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Banda laminada en frío, de acero bajo en
carbono para embutición o conforma
ción en frío. Condiciones tecoicas de
suministro.

AnodizaCÍón del aluminio y sus aleaciones.
Determinación del espesor de las capas

~ anódicas. Método no destructivo del
microscopio de corte óptico.

Anodización del aluminio y sus aleaciones.
Control del poder del aislamiento de las
capas anódicas por medida de la tensión
de ruptura

Aluminio y aleaciones de aluminio. Deter
minadón del níquel. Método espectro
métrico de absorción atómica con llama.

Titanio y aleaciones de títanio para forja.
Materiales plásticos. Laminados decorati

vos de poliéster.' Especificadones.
Plásticos. Laminados decorativos de

poliéster. Parte 2: Determinación de las
características.

Guía para el establecimiento de un manual
de la calidad. .

Neumáticos, llantas y válvulas.Neumáti
cos para vehículos de turismo. Llantas
recomendadas y permitidas.

Tarjetas de identificación. Caraeteristicas
fisicas.

Tarjetas de identificación. Técnica de
Registro. Parte 1: Estampación en
relieve.

7091

Seguridad de los aparatos. Electrodo
mésticos y análogos. Condiciones
generales.

Seguridad de los aparatos. Electrodo
mésticos y análogos. Condiciones
particulares para m~quinas de lavar
la ropa.

Conjunto de aparamenta de baja ten
sión. R~las particulares para las
canalizacIOnes prefabricadás.

Conjunto de aparamenta de baja ten
sión. Reglas partic;ulares para los:

, conjuntos de aparamenta de baja
tensión destinados a estar instalados
en lugares accesibles al personal no
cualificado durante su utilización.
Cuadros de distribución. 20

Conjunto de aparamenta de baja ten~

sión.. Reglas particulares para con-
juntos de obras (CO). 20

RESOLUCION de J7 de febrero de 1992,' de la Dirección
General de Politica Tecnológica. por la que se publica la
relación de normas españolas UNE aprobadas durante el
mes de enero de 1992.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.°, apartado 2. del
Real Decreto 1614fl985, de 1 de agosto. por el que se ordenan las
actividades de normalización y certificación y visto el expedie~te ~~ las
normas aprobadas por la Asociación Española de Normahzaclon y
Certificación (AENOR). Entidad reconocida a estos efectos de Orden de
26 de febrero de 1986.

Esta Dirección ha resuelto publicar la relación de normas españolas
UNE aprobadas. correspon~ientes al mes .de ener? d~ I?92.

Esta Resolución causara efecto a partIr del dIa SigUiente al de su
publicación.

Madrid. 17 de febrero 'de 1992.-La Directora general, Carmen de
Andrés Conde.

Código

60
UNE 36086 91 Erratum.

UNE 38 014 91 IR.

60

UNE 38 015 91 IR.

60

30 UNE 38 163 91.

30 UNE 38 728 91.
UNE 53 49191 (l).

30 UNE 53 491 91 (2).

45
UNE 66 907 91.

45 UNE 69 023 91.

30
UNE 71 028 91.

UNE 71 02991 (1).

60

60

60

30

45

45

45
45

Pl= Código
(dias)

PNE EN 60335-1/IM

30
PNE EN 60335-2-7

60

PNE EN 60439-2

PNE EN 60439-3

60

30
PNE EN 60439-4

Título

.

Marcado por inscripción de los con~
ductores aislados de más de cinco
conductores.

Vehículos de carretera. Unión mecá.,.
oiea entre cabeza tractora y semirre
molque. Intercambiabilidad.

Motores alternativos de combustión
interna .designación del sentido de

- rotación de los cilindros y de las
válvulas en la culata, así como la
definición de los motores en línea a
derecha e izquierda y emplaza
miento sobre un motor.

Materiales plásticos. Polipropileno y
copolímeros de propileno. Parte ~:
Pre~ra,ión de probet~s: y determI
nactón de las caractensttcas.

Cloruros de amonio cuaternario de
cadena grasa técnicos. Determina
ción de la materia no volátil (sóli
dos).

Muebles de cocina. caracteristicas
generales de construcción.

Muebles de cocina. Ensayos mecáni
cos~

Muebles de cocina. Ensayos de revesti
mientos superficiales.

Muebles de cocina. Ensayos fisicos.
Calidad del aire. Atmósferas en los

puestos de trabajo. De~erminación
de hidrocarburos aromatlcos (bcn-
ceno, tolueno, etilbenceno, ~xileno,
1 2 4·ttimetilbenceno) en aire.
Método del tubo de carbón activo/
desoreÍón con disolventejcromato
grafta de gases.

Calidad del aire. Atmósferas en los·
puestos de trabajo. Determinación
de hídrocarburos alifáticos (n
hesano, n-heptano, n-octano, n
nonano) en aire. Método del tubo de
carbón activo/desorción con disol
vente/cromatografia de gases.

Calidad del aire. Atmósferas en los
puestos de trabajo. Determinación
de alcoholes (l.propanol, 2-metil
propanol, I-butano!) en aire.
Método del tubo de carbón activo/
desorción \con disolvente/cremato
grafia de ¡¡ases.

Calidad del aire. Atmósferas en los
puestos de trabajo. Determinación
de eteres de glicoles (I-rnetoxi-l
propanol, 2.oetoxietano1) en aire.
Método del tubo de carbón activo/
desorción .con ·displvente/cromato
grafia de gases.

Control biológico. Determinación de
protoporfirina de cinc (PPZ) en san·
gre. Método de lectura directa
(hematofluorimetrol.

Determinación del limite plástico de
un suelo.

Determinación de la densidad mínima
de una arena.

Determinación- de la densidad
máxima de una arena por el método
de apisonado.

Determinación del contenido de car
bonatos en los suelos.

Contenido en materia orgánica de un
suelo por el método del permanga
nato ootásico.

Determinación de la humedad de un
suelo mediante secado en estufa:

Envases metálicos ligeros. Envases
metálicos para conservas y semicon
servas de pescado. Dimensiones y
capacidades de los envases rectangu
lares, ovales y oblongos.

PNE 81 594

PNE103 300

PNEI25 200

PNE 81 585

PNEI03 104

PNEI03 105

PNEI03 106~

PNEI03 200

PNEI03 204

PNE 81 584

PNE 81 583

PNE 53 186(2)

PNE ~5 711 IR

PNE 56 840 IR

PNE 56 841 IR

PNE 56 842 IR

PNE 56 843 2R
PNE 81 581
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UNE21 02792 (2) 1M:

UNE 9 006 92 2R.

UNE 9 010 92 2R.

UNE 9 10592 IR.

UNE 9 10692 IR.

UNE II 020 92 (2).

UNE 20 147 92 (4-1).

UNE 20 434 92 1M.
UNE 20 823 92,

UNE 20 824 92.

UNE 21 014 92 3R.

UNE 21 027 92 (1) 2M.

UNE 21 02792 (1) 7M.

UNE 21 027 ~2 (2) 3M.

UNE 21 027 92 (3) 1M.

UNE 21 08992 (2) IR.

UNE 21 17592 (1).

UNE 21 l77 92 m

UNE 21 36792 (2) 1M.

UNE 2r 723 92.

UNE 21 814 92.

UNE 36 004 92 1M.

UNE 36 080 92 1M.

UNE 36 31492 (1) 1M.

UNE 36 314 92 (2) 1M.

UNE 36 }24 92 (2) 1M.

Calderas. Hogares para calderas. Tipos y
definiciones.

Calderas. Diseño de calderas. Calderas de
recuperación de calor perdido.

Calderas. economizadores, recalentadorcs
y sobrecalentadores. Primera prueba de
presión.

Calderas, economizadores, recalentadores,
sobrecalentadores y recipiente a presión.
Expediente de control de calidad.

Sillas, silIonesy taburetes para uso domes
tico y público. Especificaciones y caracM
teristicas funcionales. Resistencia estrucM
tural y estabilidad.

Envasado de los hilos para bobinas electro
magnéticas. Métodos de ensayo. Carre
tes de material termoplástico destinados
al' suministro de 'hilo.

Sistema, de designación de los cables.
Condensadores para, instalaciones de gene

ración de calor porínd\lccíón a frecuen
"·das comprendidas entre 40 y

24.000 HZ. .
Condensadores serie destinados a ser insta"

> lados en redes.
Alambre de aluminio duro para conducto

res_ de ,líneas aéreas de transporte de
energia eléctrica.

Cables aislados con goma de tensiones
nominales UO/U inferiores o iguales a
450/750 V. Prescripciones generales.

Cables aislados con goma de tensiones
nominales UO/U inferiores o iguales a
450/750 V. prescripciones_generales.

Cables' aislados con goma de tensiones
nominales UO/U inferiores o iguales a
450/750 V. Métodos de ensayo.

Cables aislados con goma de tensiones
nominales UO/U inferiores o iguales a
450/750 V. Métodos de ensayo.

Cables- aislados con goma de tensiones
nominales UO/U inferiores o iguales a
450/750 V. Cables aislados con silicona
resistentes al calor.

Man:ado pOr inscripción de los conducto
res aislados de los cables de más de cincó
conductores.

Métodos de ensayo eléctrico para los
cables eléctricos. Ensayos eléctricos para
cables ae tensión inferior o igual a
450/750 v:

_ Dimensiones fundamentales de los hilos
para bObinas electromagnéticos. Dimen
siones de los conductores para hilos de
sección rectangular.

Materialeli ,aislantes eléctricos. Papeles
celulósicos para usos eléctricos. Métodos

,~' de'c-nsayo. j,.. ~

Equipos de medida y vigilancia del tritio
en el aire. utilizados en protección radio
lógica.

Material eléctrico para atmósferas poten
cialmente explosivas. Reglas generales.

Definición y clasificación de los tipos de
acero.

Productos laminados en caliente, de acero
no aleado, para construcciones metálicas

, de_'uSo general. Condiciones técnicas de
suministro.

Analisis químicos de aceros y fundiciones.
Determinación del silicio total. Parte 1:
Método espectrofotométrico con molib
dosiJicató reducido. Contenidos en sili
cio entre 0,005 por 100 y 1 por 100.

Análisis quimicos de aceros y fundicíones.
Determinación del silicio total, Parte 2:
Método_ espeetrofotométrico con molib
dosilícato' reducído. Contenidos en sili
cio entre 0,01 por 100 y 0,05 por 100.

Aceros y fundiciones. Determinación del
contenido de cromo. Método de' valora
ción potenciométrica o visual.

UNE 36 326 91 (2) 1M.

UNE 36 329 92 (1) 1M.

UNE 36 329 92 (2) 1M.

UNE 53 200 91.

UNE 53 432 92 (1).

. UNE 53 432 92 (2).

UNE 53 432 92 (3).

UNE 56 403 92 iR.

UNE 73 301 92.

UNE 74 023 92 1R.

UNE 74 105 92 (4).

UNE 81 58092.

UNE 81 590 92.

UNE 81 302 92 IR.

UNE 87 005 92.

UNE 87 008 92.

UNE 87 017 92.

UNE 92 001 92 (4).

UNE 104 202 92 IR.

UNE 11800692.

UNE 122 002 92 Experi
mentaL

Aceros y fundiciones. Determinación del
contenido de niqueL Método gravimé
trico o volumétrico.

Aceros y fundición. Determinación del
contenido de cobre. Método espectrofo
tomélrico de absorción atómica con
llama (ISO 4943:1985).

Aceros y fundiciones. Determinación del
contenido de cobre. Método espectrofo
tométrico con 2,2' Diquinolina (ISO
4946:1984).

Plásticos. Determinación del índice de flui
dez de 'materiales termoplásticos en
masa (IFM) y en volumen (IFV).

Plásticos. Depósitos de polietileno de alta
densidad (PE-HD), destinados a almace
nar productos petrolíferos líquidos con
punto de' inflamación superior a 5jQ C.
Depósitos-no pigmentados. Parte 1:
Ensayos' y características generales.

Plásticos.' Depósitos de pOlietileno de alta
densidad (PE·HD), destinados a almace
nar productos -petrolíferos liquidas con
punto- de, inflamación superior a 55°C.
Depósitos no pigmentados. Parte 2:
Especificaciones partículares para depó
sito.

Plásticos. Depósitos de polietileno de alta
densidad (PE-HD), des.tinados a almace
nar productos petrolíferos Iiquidos con
punto de inflamación superior a 55T.
Depósitos. no pigmentados. Parte 3:
Especificaciones particulares para depó
sito.

Protectores de la madera. Determinación
.del umbral de eficacia contra las larvas

. de Hylotrupes Bajulus' (Linnaeus)
(Método de laboratorio).

Información meteorológica en centrales
nucleares.

Acustica. Determinadón de la exposición
al ruido en el trabajo r estimación de las
pérdidas audítívas mducidas por el
ruido.

Acústica. Métodos estadísticos para la
determinación }' la verificación de los
valores de emiSión acústica establecidos
para las máquinas y equipos. Parte 4:
Métodos para valores establecidos para
lotes de máquinas.

Calidad del aire~ Atmósferas en los puestos
de trabajo. Determinación de N·hcxano
y tolueno; Método de muestrcador pasi
vo/desorción con disolvente/cromato
grafia de gases.

Control biológico. Determinación del
plomo en sangre. Método de espectrofo
40metría de absorción atómica con
cámara de grafito.

Clasificación de los aparatos y dispositivos
que" sirven--- para medir y evaluar los
parámetros geométricos de los estados
de superficie. ~

Análisis sensoriaL Prueba de comparacíón
por parejas.

AnáliSIS sensorial de alimentos. Metodolo
gía. Guia general.

Análísis sensoriaL Metodología. Método
para establecer el perfil olfato-gustativo.

Aislamiento -térmico. Condiciones de
transmisión térmica y propiedades de
los materiales. Vocabulario.

Impermeabilización. Materiales bitumino
sos y bituminosos modificados. Betunes
asfálticos oxidados (Oxiasfaltos).

Cigarrillos. Determinacíónde la humedad.
Método gravimétrico por desecación en
estufa.

Cubertería de mesa con revestimiento de
oro. Especificaciones.


