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llL. Observaciones: EI tractor incorpora un eje de toma de fuerza, con 
dOB salidas intercambiables, una de tipo 1 (35 milimetros de dlıimetro 
y seis acanaladuras) y aua de tipo 2 (36 millrnetro8 de diam.etro 
y 21 acana1aduras), segün la Directiva 86j297/CE. Ambas sa1idas pue
den girar, mediante eI accionamiento de una palanca a 540 6 1.000 
revoluciones por minuto. La salida de tipo 1 Y la velocidad nominal 
de 1.000 revoluCİones por minuto son consideradas como principales 
por eI fabricante. 

18212 RESOLUCIONde26 dejunio de 1995, de la DirecciOnGene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la qıUJ se 
resuelve la homologaciOn gen6rica de los tractores marca 
·New HoUand-, modelo Fiat M 115. 

Solicitada por _New Holland Espafia, Sociedad Anôni.ma-. La homa
logaci6n de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones pre
ceptivas por la Estaci6n de Mecanica Agıicola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripciôn con 10s de la misma marca, modelo 
Fiat M 115 OT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaci6n 
de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homoIo
gaci6n generica de los tractores marca .New Holland.; modelo Fiat M 115, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecidaen 116 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasifıcados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el .Boletin Oficial del Estad.o. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de ju1io de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 26 de junio de 1995.-EI Director general, FrancİSCo Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca .............................. .. 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaciôn .................... . 
Combustible empleado .......... . 

-... 
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_New Holland •. 
Fiat M 115. 
Ruedas. 
New Holland Ford Ltd. Basildon (Gran 

Bretai\a). 

_New Holland Ford., modelo TD. 
Gasôleo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 60. 
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1. Emayo de lımrıologacWn de pol<mcia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

110,6 2.120 1.000 205 16,0 723 

116,2 2.120 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos compl.ementarios: 

Datos observados ... 

~s referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto-- designada como nominal por 
el fabricante. 

108,4 2.200 1.038 206 16,0 723 

113,8 2.200 1.038 - 15,5 760 

Datos observados ... 

Dato8 referidos a con-
diCİones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Datos observarlos ... 

Datos referidos a con-
diciones a.tmosteri-
cas nonnales ...... 
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b) Prueba!e potencia sostenida a 540 ± 10 revoIu
ciones por minuto de la toma de fuerza. 

108,8 1.969 540 185 15,0 723 

114,3 1.969 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad deI motor -2.200 revolu
ciones por rninuto-- designada como norninal por 
el fabricante. 

108,4 2.200 603 206 16,0 723 

113,8 2.200 603 - 16,5 760 

Iii. Observaciones: EI t.ractor posee un eje de toma de fuerza, con dos 
salidas intercambiales, una de tipo 1 (35 miliınetro8 de dlıirnetro y 
seis acanaladuras) y otra de tipo 2 (36 milirnetros de di8rnetro y 
21 acanaladuras), segıin la Directiva 86j297jCE. Ambas salidas pue
den girar, mediante el accionamiento de una palanca, a 540 0 a 1.000 
revoIuciones por minuto. La salid.a de tipo 1 y la velocidad nominal 
de 1.000 revolucione8 por minuto son consideradas como principales 
por eI fabricante. 

1 821 3 RESOLUC/ON de 29 de junio de 1995, de la DireccWn Gene· 
ral de .Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n gen6rica de los tractores marca 
.<Lamborghini-, modelo 880 F Rus VDT. 

Solicitada por «Same lberica, Sociedad Anônima., la homologaci6n 
de 108 tractores que se citan y practicada la misma por convalidaci6n 
de su prueba OCDE, realizada por eI I.M.A. de Turın (ltalia), de ı;pnformid.ad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964. 

Primero.-Esta Direcciôn General resueIve y hace publica la hornolo
gaci6n generica de 108 tractores marca .Lamborghinh, modeIo 
880 F Plus VDT, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran 
en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 76 CV. 

Tercero.-Los mencionados tract.ores quedan clasificados en el subgru
po 3.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcci6n General publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado_ de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrol1a la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 29 de junio de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE ClTA 

Tractor homologado: 
Marca .............................. .. 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................ .. 
Numero de serie .................. . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaci6n .................... . 
N1iınero ............................. . 
Combustible empleado .......... . 

.ı .. amborghinb. 
BBO F Plus VDT. 
Rue<las. 
1056. 
S + L + H, S.p.A. Treviglio, B&gamo 

(Italia). 

S + L + H, modelo 1000.4W3. 
1061. 
Esso Diesel oil. Densid.ad, 0,835. 
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ı. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados .. 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revoluCİo
nes por minuto de La toma de fuerza. 

74,6 2.322 1.022 184 20,0 748 

76,4 2.322 1.022 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-. 
d.iciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba a la velocidad del motor -2.349 revoluciones 
por minuto-- designada como nomina! por el 
fabricante. 

74,8 2.349 1.034 186 20,0 748 

76,6 2.349 1.034 - 15,5 760 

18214 RESOLUCION de 29 dejunio de 1995, de /aDirecci6n Gerw
ral de Producciones y Mercados Agricokıs, par la que se 
resuelve la homologaci6n generica de 1,os tractores marca 
.. Hürlimann,., modelo 481 XF VDT. 

Solicitada por «Same lberica, Sociedad Anônimaıı, la homologaciôn 
de los tractores que se citan y practicada la misma por convalidacion 
de su prueba OCDE, realizada por eII.M.A. de Turin (Italia), de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964. 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .Hürlimann~, modelo 481 XF VDT, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 76 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasiticados en el subgru
po 3.2 del anexo de La Resoluciôn de esta Direccİôn General publicada 
en el _Boletin Oficial del E8tadO» de 22 de enero de 1981, por la que 
se des3ITolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
108 tractores agıicolas y forestales con bastidore8 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 29 de junio de 1992.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca ................... " ..... " .. 

Modelo .. . 

Tipo .. 

Fabricante 

Motor: 

Denomİnaciôn 

Combustible empleado .......... . 

.Hürlimann". 

481 XF VDT. 

Ruedas. 

S + L + H, S.p.A. Treviglio, Bergamo 
(Ita1ia). 

S + L + H, modelo 1000.4W3. 

ESSO Diesel oil. Densidad, 0,835. 

Potencia Velocidad Condiciones 
d.ı (rpm) Co~ atmosIeıicas 

"""", "".. 
ala toma dfIro 

d, T,~ (g/CV Tempe- Pres.i6n 
fu.= M,"'" d. honı.) mtum (mmHg) 
(cv) fu.= (UC) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ... 74,6 2.322 1.022 184 20,0 748 

Datos referidos a con· 
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 76,4 2.322 1.022 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor -2.349 revoluciones 
por mİnuto- designada como nomİnal por el 
fabricante. 

Datos observados .. , 74,8 2.349 1.034 186 20,0 748 

Oatos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 76,6 2.349 1.034 - 15,5 760 

III. Observaciones: Los tractores «Lamborghini 880 F Plus VDT~ y ~Hür~ 
limann 481 XF VDT& son recnicamente identicos en 10 que se refiere 
a la potencia a la toma de fuerza. El ensayo ha sido realizado sobre 
et tractor ~Lamborghini 880 F Plus VDT., numero de serie 1056. 

18215 RESOLUCION de 29 dejunio de 1995, de la Direcci6n Gene· 
raL de Producdones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de la estnıctura de protecci6n 
marca .. S+L+H,., modelo T~60, tipo de bastidor de dos postes 
adelantado, vdlida para los tractores marca .. Same», mode
lo Fnıtteto 75 II VDT, versi6n 4RM y cinco mds que se citan. 

A solicitud de .Same lberica, Sociedad Anônima~, y superados los ensa· 
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores· 0 cabinas de protecciôn para casos 
de vuelco. 

1. Esta Direcciôn General resuelve ampUar y actualizar la homolo
gaciôn de La estructura de protecciôn marca .S+L+H~, modelo T-60, tipo 
bastidor de dOB postes adelantado, y hace publica su validez para 10S 

tractores: 

Marca .Same~, modelo Frutteto 75 II VDT, versiôn 4RM. 
Marca .Same", modelo Frutteto 75 II, versiôn 2RM. 
Marca .Sameı, modelo Frutteto 85 II VDT, versiôn 4RM. 
Marca ~Lamborghinh, modelo 990 F Plus VDT, versiôn 4RM. 
Marca _Lamborghinh, modelo 880 F Plus VDT, versi6n 4RM. 
Marca ~Hürlimann., modelo 481 XF VDT, versiôn 4RM. 

2. El numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP3b/9221.a(6). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segu.n el côdigo 
VI OCDE, por la Estaciôn de Ensayos dell.I.A. de la Universidad de Milan 
(ltalia), y las verifieaciones preceptivas, por la Estaciôn de Mecanica Agri
eola. 

4. Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en 108 ensayos, 
asi eomo cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, 8610 podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 29 de junio de 1995.-EI Director gener31, Francisco Daniel 
Tnıeba Herranz. 


