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Potencia Velocidad Condiciones 
d.1 (rpm) ('..o1\SUl1l0 atmosferlcaıı 

ırorto, .... 
ala toma dfIro 

d, T,~ (g/CV Ternpe-

"""'" fu.= M""" d, hüm) mtum 
(~Hg) 

(cv) iU'= (" cı 

ı. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados .. 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revoluCİo
nes por minuto de La toma de fuerza. 

74,6 2.322 1.022 184 20,0 748 

76,4 2.322 1.022 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-. 
d.iciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba a la velocidad del motor -2.349 revoluciones 
por minuto-- designada como nomina! por el 
fabricante. 

74,8 2.349 1.034 186 20,0 748 

76,6 2.349 1.034 - 15,5 760 

18214 RESOLUCION de 29 dejunio de 1995, de /aDirecci6n Gerw
ral de Producciones y Mercados Agricokıs, par la que se 
resuelve la homologaci6n generica de 1,os tractores marca 
.. Hürlimann,., modelo 481 XF VDT. 

Solicitada por «Same lberica, Sociedad Anônimaıı, la homologaciôn 
de los tractores que se citan y practicada la misma por convalidacion 
de su prueba OCDE, realizada por eII.M.A. de Turin (Italia), de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964. 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .Hürlimann~, modelo 481 XF VDT, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 76 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasiticados en el subgru
po 3.2 del anexo de La Resoluciôn de esta Direccİôn General publicada 
en el _Boletin Oficial del E8tadO» de 22 de enero de 1981, por la que 
se des3ITolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
108 tractores agıicolas y forestales con bastidore8 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 29 de junio de 1992.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca ................... " ..... " .. 

Modelo .. . 

Tipo .. 

Fabricante 

Motor: 

Denomİnaciôn 

Combustible empleado .......... . 

.Hürlimann". 

481 XF VDT. 

Ruedas. 

S + L + H, S.p.A. Treviglio, Bergamo 
(Ita1ia). 

S + L + H, modelo 1000.4W3. 

ESSO Diesel oil. Densidad, 0,835. 

Potencia Velocidad Condiciones 
d.ı (rpm) Co~ atmosIeıicas 

"""", "".. 
ala toma dfIro 

d, T,~ (g/CV Tempe- Pres.i6n 
fu.= M,"'" d. honı.) mtum (mmHg) 
(cv) fu.= (UC) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ... 74,6 2.322 1.022 184 20,0 748 

Datos referidos a con· 
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 76,4 2.322 1.022 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor -2.349 revoluciones 
por mİnuto- designada como nomİnal por el 
fabricante. 

Datos observados .. , 74,8 2.349 1.034 186 20,0 748 

Oatos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 76,6 2.349 1.034 - 15,5 760 

III. Observaciones: Los tractores «Lamborghini 880 F Plus VDT~ y ~Hür~ 
limann 481 XF VDT& son recnicamente identicos en 10 que se refiere 
a la potencia a la toma de fuerza. El ensayo ha sido realizado sobre 
et tractor ~Lamborghini 880 F Plus VDT., numero de serie 1056. 

18215 RESOLUCION de 29 dejunio de 1995, de la Direcci6n Gene· 
raL de Producdones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de la estnıctura de protecci6n 
marca .. S+L+H,., modelo T~60, tipo de bastidor de dos postes 
adelantado, vdlida para los tractores marca .. Same», mode
lo Fnıtteto 75 II VDT, versi6n 4RM y cinco mds que se citan. 

A solicitud de .Same lberica, Sociedad Anônima~, y superados los ensa· 
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores· 0 cabinas de protecciôn para casos 
de vuelco. 

1. Esta Direcciôn General resuelve ampUar y actualizar la homolo
gaciôn de La estructura de protecciôn marca .S+L+H~, modelo T-60, tipo 
bastidor de dOB postes adelantado, y hace publica su validez para 10S 

tractores: 

Marca .Same~, modelo Frutteto 75 II VDT, versiôn 4RM. 
Marca .Same", modelo Frutteto 75 II, versiôn 2RM. 
Marca .Sameı, modelo Frutteto 85 II VDT, versiôn 4RM. 
Marca ~Lamborghinh, modelo 990 F Plus VDT, versiôn 4RM. 
Marca _Lamborghinh, modelo 880 F Plus VDT, versi6n 4RM. 
Marca ~Hürlimann., modelo 481 XF VDT, versiôn 4RM. 

2. El numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP3b/9221.a(6). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segu.n el côdigo 
VI OCDE, por la Estaciôn de Ensayos dell.I.A. de la Universidad de Milan 
(ltalia), y las verifieaciones preceptivas, por la Estaciôn de Mecanica Agri
eola. 

4. Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en 108 ensayos, 
asi eomo cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, 8610 podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 29 de junio de 1995.-EI Director gener31, Francisco Daniel 
Tnıeba Herranz. 


