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llIl. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

503 Resolucion de 21 de diciembre de 2009, de la Direccién General de Industria,
por la que se amplian los Anexos |, Il y Ill de la Orden de 29 de noviembre de
2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y
la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construccion.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones
para la libre circulacion de productos de construccion en aplicacion de la Directiva 89/106/CE,
modificado por el Real Decreto 1328/1995 de 28 de julio, establece en su articulo 4,
punto 2, 2.° parrafo, que las referencias de las normas espafiolas «UNE» que sean
transposicién de normas armonizadas se publicardn en el «Boletin Oficial del Estado».

La Comision Europea ha venido adoptando Decisiones, desde el afio 1995 hasta el
momento actual, que han sido publicadas en la serie L del «Diario Oficial de la Union
Europea», estableciendo los sistemas de evaluacion de la conformidad con los requisitos
esenciales de la Directiva 89/106/CEE de las familias de productos sujetos a la misma.

En las Comunicaciones de la Comisién, en el marco de la implementacién de la
Directiva 89/106/CEE del Consejo, para dar publicidad a la disponibilidad de normas
armonizadas de las diferentes familias de productos, se establecen las fechas de entrada
en vigor y la de finalizacién del periodo de coexistencia relativas al uso del marcado CE
para los correspondientes productos.

En la Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia ya se
recogian las referencias a normas armonizadas, periodos de coexistencia, entrada en
vigor del marcado CE y organismos notificados relativos a una serie de productos de
construccion, y en su articulo quinto se facultaba al Director General de Politica Tecnholdgica
para actualizar o ampliar mediante Resolucién los Anexos |, 11y Il de la misma, competencia
transferida a la Direccién General de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio conforme al Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio [articulo 13,
punto 1.a)], y transferida a la Direccion General de Industria del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio conforme al Real Decreto 438/2008, de 14 de abiril.

Habiéndose publicado una nueva Comunicacién de la Comision que refunde, actualiza
y amplia las anteriores Comunicaciones aparecidas para la entrada en vigor del marcado CE
para diversas familias de productos, resulta necesaria su transposicién al Derecho interno.

En su virtud, a iniciativa del Comité Permanente de la Comisién Interministerial para
los Productos de Construccién y para dar cumplimiento al Real Decreto 1630/1992 en
aplicacién de la Directiva 89/106/CEE, resuelvo:

Primero. Actualizacion y ampliacion.—Se actualizan y amplian los Anexos |, Il y lll de la
Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE
gue son transposicidon de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion.

Segundo. Eficacia.—La presente Resolucion surtird efectos desde el dia siguiente al
de su publicacion en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 21 de diciembre de 2009.—El Director General de Industria, Jesiis Candil Gonzalo.
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ANEXO |
Publicacién de titulos y referencias de normas armonizadas con la Directiva 89/106/CEE

Comunicacién de la Comision 2009/C 152/05, en el marco de aplicacion de la Directiva
89/106/CEE del Consejo («Diario Oficial de la Unién Europea» de 4 de julio de 2009).

Esta Comunicacién supone una actualizacién completa de todas las anteriores
Comunicaciones aparecidas hasta la fecha en el «Diario Oficial de la Unién Europea»,
incorporando también las modificaciones y/o los nuevos productos para los que se
establece la entrada en vigor del marcado CE.

ANEXO Il
Normas armonizadas con la Directiva 89/106/CEE de Productos de Construccion
Nota previa: Este listado supone la refundicion y actualizacion de todos los listados de normas armonizadas aparecidas en

anteriores Ordenes Ministeriales y Resoluciones e incorpora también las nuevas normas armonizadas para las que se ha
establecido el marcado CE. Por tanto, este listado anula y sustituye a todos los listados anteriores.

L Fecha final del i
. Fecha de aplicabilidad ° Sistema de
Referenma;orma UNE deellg. :orr$1: z;c:or;ilz:da nggics’?;ni;/ e"a'ufc“"'? ddtzla
Titulo de la norma transposiciéon de norma armonizada € Iniclo dgl perlgdo de entrada en vigor conormica
coexistencia marcado CE *
UNE-EN 1:1999
Estufgs para combustibles liquidos, con quemadores de 1.1.2008 1.1.2009 3
vaporizacién y conductos de evacuacién de humos
UNE-EN 1:1999/A1:2008
UNE-EN 40-4: 2006 1.10.2006 1.10.2007
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos
para columnas y baculos de alumbrado de hormigdn 1
armado y hormigon pretensado.
UNE-EN 40-4: 2006/AC:2009 1.1.2007 1.1.2007
UNE-EN 40-5:2003
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos 1.2.2003 1.2.2005 1

para las columnas y baculos de alumbrado de acero

UNE-EN 40-6:2003
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos 1.2.2003 1.2.2005 1
para las columnas y baculos de alumbrado de aluminio
UNE-EN 40-7:2003

Columnas y baculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos 1.10.2003 1.10.2004 1
para columnas y baculos de alumbrado de materiales
compuestos poliméricos reforzados con fibra.

EN 54-2:1997, adoptada como UNE 23007-2:1998

Sistemas de deteccién y de alarma de incendios. Parte 2:
Equipos de control e indicacion

EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007- 1.1.2008 1.8.2009 1
2:1998/ 1M:2008

EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-
2:1998/ERRATUM:2004
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Referencia norma UNE

y
Titulo de la norma transposicion de norma armonizada

Fecha de aplicabilidad
de la norma armonizada
e inicio del periodo de

coexistencia

Fecha final del
periodo de
coexistencia/
entrada en vigor

Sistema de
evaluacion de la
conformidad

marcado CE "
UNE-EN 54-3:2001
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 3:
Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acusticos 1
UNE-EN 54-3/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005
UNE-EN 54-3:2001/A2:2007 1.3.2006 1.6.2009
EN 54-4:1997, adoptada como UNE 23007-4:1998
Sistemas de deteccidon y alarma de incendios. Parte 4:
Equipos de suministro de alimentacién
EN 54-4/AC:1999, adoptada como UNE 23007-4:1998/ 1.6.2005 1.6.2005
ERRATUM: 1999 1
EN 54-4/A1:2003, adoptada como UNE 23007-4:1998/ 1.10.2003 1.8.2009
1M:2003
EN 54-4:1997/A2:2007, adoptada como UNE 23007- 1.6.2007 1.8.2009
4:1998/2M:2007
UNE-EN 54-5:2001
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 5: 1
Detectores de calor. Detectores puntuales
UNE-EN 54-5/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005
UNE-EN 54-7:2001
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 7:
Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan
segun el principio de luz difusa, luz transmitida o por 1
ionizacién
UNE-EN 54-7/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005
UNE-EN 54-7:2001/A2:2007 1.5.2007 1.8.2009
UNE-EN 54-10: 2002
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 10: 1.9.2006 1.9.2008 1
Detectores de llama. Detectores puntuales.
UNE-EN 54-10: 2002/A1:2007
UNE-EN 54-11: 2001
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 11: 1.9.2006 1.9.2008 1
Pulsadores manuales de alarma.
UNE-EN 54-11: 2001/A1:2007
UNE-EN 54-12:2003
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 12: 1.10.2003 31.12.2005 1
Detectores de humo. Detectores de linea que utilizan un
haz 6ptico de luz
UNE-EN 54-16:2009
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 16: 1.1.2009 1.4.2011 1

Control de la alarma por voz y equipos indicadores
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Referencia norma UNE

y
Titulo de la norma transposicion de norma armonizada

Fecha de aplicabilidad
de la norma armonizada
e inicio del periodo de
coexistencia

Fecha final del
periodo de
coexistencia/
entrada en vigor
marcado CE

Sistema de
evaluacion de la
conformidad

"

UNE-EN 54-17:2007

Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 17:
Aisladores de cortocircuito.

UNE-EN 54-17:2007/AC:2009

1.10.2006

1.1.2009

1.12.2008

1.1.2009

UNE-EN 54-18:2007

Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 18:
Dispositivos de entrada/salida.

1.10.2006

1.12.2008

UNE-EN 54-20:2007

Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 20:
Detectores de aspiracion de humos.

UNE-EN 54-20:2007/AC:2009

1.4.2007

1.8.2009

1.7.2009

1.8.2009

UNE-EN 54-21:2007

Sistemas de deteccidon y alarma de incendios. Parte 21:
Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo.

1.3.2007

1.6.2009

UNE-EN 54-24:2009

Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 24:
Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces

1.1.2009

1.4.2011

UNE-EN 54-25:2009

Sistemas de deteccién y alarma de incendios — Parte 25:
Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos

1.1.2009

1.4.2011

UNE-EN 179:2009

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia
accionados por una manilla o un pulsador para recorridos
de evacuacion. Requisitos y métodos de ensayo.

1.1.2009

1.1.2010

UNE-EN 197-1:2000

Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios
de conformidad de los cementos comunes

UNE-EN 197-1: 2002 ERRATUM
UNE-EN 197-1/A1:2005
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008

1.4.2001

1.2.2005
1.4.2008

1.4.2002

1.2.2006
1.4.2009

1+

UNE-EN 197-4:2005

Cemento. Parte 4: Composicion, especificaciones y criterios
de conformidad de los cementos de escorias de horno alto
de baja resistencia inicial

1.2.2005

1.2.2006

1+

UNE-EN 295-10:2005

Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento.
Parte 10: Requisitos obligatorios

1.1.2006

1.1.2007

UNE-EN 413-1:2005

Cementos de albaiiileria. Parte 1: Composicion,
especificaciones y criterios de conformidad

1.12.2004

1.12.2005

1+
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N Fecha final del i
. Fecha de aplicabilidad ° Sistema de
oo nage | petotode | cvlion i
Titulo de la norma transposiciéon de norma armonizada € Iniclo defl perl(_)do de entrada en vigor contormica
coexistencia marcado CE *

UNE-EN 416-1:2009
Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que 1.12.2009 1.12.2010 2+/4
utilizan combustibles gaseosos para uso no domeéstico.
Parte 1: Seguridad
UNE-EN 438-7:2005
Laminados decorativos de alta presion (HPL). Laminas
basadqs en resine}s termoestables (normalmente 1.11.2005 1.11.2006 1/3/4
denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y
paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y
techos externos e internos.
UNE-EN 442-1:1996
Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y 3
requisitos técnicos. (2)
UNE-EN 442-1:1996/A1:2004 1.12.2004 1.12.2005
UNE-EN 450-1:2006 + A1:2008
Cenizas volantes para hormigén. Parte 1: Definiciones, 1.1.2009 1.12.2010 1+
especificaciones y criterios de conformidad
UNE-EN 459-1:2002
Cales para .Ia construpcpn. Parte 1: De_ﬂmcnones, 1.8.2002 1.8.2003 2
especificaciones y criterios de conformidad (4)
UNE-EN 459-1:2002/AC:2002
UNE-EN 490:2005 1.9.2005 1.6.2007
Tejas y piezas de hormigdn para tejados y revestimiento de 3/4
muros. . Especificaciones de producto.
UNE-EN 490:2005/A1:2007 1.1.2009 1.1.2009
UNE-EN 492:2005 1.1.2006 1.1.2007
Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias.

e ’ 3/4
Especificaciones de producto y métodos de ensayo
UNE-EN 492:2005/A2:2007 1.7.2007 1.7.2008
UNE-EN 494:2005 + A3:2007
Placas ondulaglas 0 nerv_a_<:las_qe fibrocemento y sus piezas 1.1.2008 1.1.2009 3/4
complementarias. Especificacion de producto y métodos de
ensayo
UNE-EN 516:2006
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para 1.11.2006 1.11.2007 3
acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras.
UNE-EN 517:2006
Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de 1.12.2006 1.12.2007 3
seguridad
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N Fecha final del i
. Fecha de aplicabilidad ° Sistema de
Referencia norma UNE deelg naorri:g:'(rfr?orllilz:da perllodo dg evaluacion de la
. y ) e inicio del periodo de coexistencia/ conformidad
Titulo de la norma transposiciéon de norma armonizada istencia entrada en vigor .
coexis marcado CE "

UNE-EN 520:2005
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 1.9.2005 1.3.2007 3/4
métodos de ensayo.
UNE-EN 523:2005
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 1.6.2004 1.6.2005 4
Terminologia, especificaciones, control de la calidad
UNE-EN 534:2007
Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de 1.4.2007 1.4.2008 1/3/4
productos y métodos de ensayo.
UNE-EN 544:2006

L o . 1.10.2006 1.10.2007 3/4
Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral.
UNE-EN 572-9:2006
Vidrio para la construcciéon. Productos basicos de vidrio. 1.9.2005 1.9.2006 1/3/4
Vidrio de silicato sodocalcico. Parte 9: Evaluacion de la o h
conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 588-2:2002
Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. 1.10.2002 1.10.2003 4
Parte 2: Pasos de hombre y camaras de inspeccién
UNE-EN 671-1:2001 1.2.2002 1.4.2004
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas
equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio 1
equipadas con mangueras semirrigidas
UNE-EN 671-1:2001/AC:2009 1.1.2007 1.1.2007
UNE-EN 671-2:2001 1.2.2002 1.4.2004
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas
equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio 1
equipadas con mangueras planas
UNE-EN 671-2:2001/A1:2005 1.3.2007 1.3.2008
UNE-EN 681-1:1996
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
juntas de estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho
vulcanizado 4
UNE-EN 681-1:1996/A1:1999
UNE-EN 681-1:1996/ A2:2002 1.1.2003 1.1.2004
UNE-EN 681-1:1996/A3:2006 1.1.2008 1.1.2009
UNE-EN 681-2:2001
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
Junta§ deiestanqwdad de tuberias gmpleada§ en 1.1.2003 1.1.2004 4
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastémeros
termoplasticos
UNE-EN 681-2:2001/A1:2002
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I Fecha final del Sistema de
Referencia norma UNE d';elghr?o(rjr(\i:g:’?r?g:ilg:éja peri.o<tjo dg/ evaluacion de la
Yy P " coexistencia i
Titulo de la norma transposiciéon de norma armonizada € Iniclo defl fe”(.)do de entrada en vigor confoimldad
coexistencia marcado CE ( )
UNE-EN 681-3:2001
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
juntas de estanquidad de tuberias empleadas en 1.1.2003 1.1.2004 4
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales " T
celulares de caucho vulcanizado
UNE-EN 681-3:2001/A1:2002
UNE-EN 681-4:2001
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
juntas de estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos 1.1.2003 1.1.2004 4
de estanquidad de poliuretano moldeado
UNE-EN 681-4:2001/A1:2002
UNE-EN 682:2002
TJuntas elastoméricas. Requisitos de Ips materiales de 1.10.2002 1.12.2003 4
juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de
gases y fluidos hidrocarbonados
UNE-EN 771-1:2003
Especificaciones de piezas para fabrica de albanileria. 1.4.2005 1.4.2006 24/4
Parte 1: Piezas de arcilla cocida o o
UNE-EN 771-1:/A1:2005
UNE-EN 771-2:2005
Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. 1.4.2005 1.4.2006 o4/4
Parte 2: Piezas silicocalcéareas. o o
UNE-EN 771-2/A1:2005
UNE-EN 771-3:2004
Especificaciones de piezas para fabrica de albanileria.
Parte 3: Bloques de hormigén (aridos densos vy ligeros) 1.4.2005 1.4.2006 2+/4
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005
UNE-EN 771-4:2004
Especificaciones de piezas para fabrica de albanileria.
Parte 4: Bloques de hormigdn celular curado en autoclave 1.4.2005 1.4.2006 2+/4
UNE-EN 771-4:2004/A1:2005
UNE-EN 771-5:2005
Especificaciones de piezas para fabrica de albadileria.
Parte 5: Piezas de piedra artificial. 1.4.2005 1.4.2006 2+/4
UNE-EN 771-5:2005/A1:2005
UNE-EN 771-6:2006
Especificacién de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1.8.2006 1.8.2007 2+/4
6: Piezas de piedra natural.
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Referencia norma UNE

y
Titulo de la norma transposicion de norma armonizada

Fecha de aplicabilidad
de la norma armonizada
e inicio del periodo de

coexistencia

Fecha final del
periodo de
coexistencia/
entrada en vigor
marcado CE

evaluacion de la

Sistema de

conformidad

"

UNE-EN 777-1:2009

Tubos radiantes suspendidos con multiguemador que
utilizan combustibles gaseosos para uso no domeéstico.
Parte 1: Sistema D, seguridad

1.11.2009

1.11.2010

2+/4

UNE-EN 777-2:2009

Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que
utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico.
Parte 2: Sistema E, seguridad

1.11.2009

1.11.2010

2+/4

UNE-EN 777-3:2009

Tubos radiantes suspendidos con multiquemadores que
utilizan combustibles gaseosos para uso no domestico.
Parte 3: Sistema F, seguridad.

1.11.2009

1.11.2010

2+/4

UNE-EN 777-4:2009

Tubos radiantes suspendidos con multiguemadores que
utilizan combustibles gaseosos para uso no domestico.
Parte 4: Sistema H, seguridad.

1.11.2009

1.11.2010

2+/4

UNE-EN 845-1:2005 + A1:2008

Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de
albafiileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas
y angulos.

1.1.2009

1.1.2010

UNE-EN 845-2:2005

Especificaciones de componentes auxiliares para fabricas
de albaiiileria. Parte 2: Dinteles

1.2.2004

1.4.2006

UNE-EN 845-3:2006 + A1:2008

Especificaciones de componentes auxiliares para fabricas
de albafiileria. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas
de malla de acero

1.1.2009

1.1.2010

UNE-EN 858-1:2002

Sistemas separadores para liquidos ligeros (por ejemplo
aceite y petroéleo). Parte 1: Principios de disefio de
producto, caracteristicas y ensayo, marcado y control de
calidad.

UNE-EN 858-1/A1:2005

1.9.2005

1.9.2006

3/4

UNE-EN 877:2000

Tubos y accesorios de fundicidn, sus uniones y piezas
especiales destinados a la evacuacion de aguas de los
edificios — Requisitos, métodos de ensayo y
aseguramiento de la calidad

UNE-EN 877:2000/A1:2007

UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008

1.1.2008

1.1.2008
1.1.2009

1.9.2009

1.9.2009
1.1.2009
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R Fecha final del i
. Fecha de aplicabilidad ° Sistema de
Referencia norma UNE deelg naorri:g:'(rfr?orllilz:da perllodo dg evaluacion de la
. y ) e inicio del periodo de coexistencia/ conformidad
Titulo de la norma transposiciéon de norma armonizada istencia entrada en vigor .
coexis marcado CE "

UNE-EN 934-2:2009
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: 1.3.2010 1.3.2011 24
Aditivos para hormigones. -Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado
UNE-EN 934-3:2004 1.6.2005 1.6.2006
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3:
Aditivos para morteros para albafiileria. Definiciones, 2+
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 1.6.2005 1.6.2005
UNE-EN 934-4:2009
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4.
Aditivos para pastas para tendones de pretensado. 1.3.2010 1.3.2011 2+
Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y
etiquetado
UNE-EN 934-5:2009
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: 1.1.2009 1.1.2010 24
Aditivos para hormigén proyectado. Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad
UNE-EN 969:2009
Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicién ductil y 1.1.2010 1.1.2011 3
sus uniones para conducciones de gas. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 997:2004 1.12.2004 1.12.2006
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado. 4
UNE-EN 997:2004/A1:2007 1.1.2008 1.1.2009
UNE-EN 998-1:2003 1.2.2004 1.2.2005
Especificaciones de los morteros para albaiileria. Parte 1: 4
Morteros para revoco y enlucido
UNE-EN 998-1:2003/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006
UNE-EN 998-2:2004
Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 2: 1.2.2004 1.2.2005 2+/4
Morteros para albafiileria
UNE-EN 1036-2:2009
Vidrio para la edificaciéon — Espejos de vidrio recubierto de 1.1.2009 1.1.2010 1/3/4
plata para uso interno. Parte 2: Evaluacién de la
conformidad; norma de producto
UNE-EN 1051-2:2008
Vidrio para la edificacion — Bloques de vidrio y paveses de 1.1.2009 1.1.2010 1/3/4
vidrio. Parte 2: Evaluacién de la conformidad

cve: BOE-A-2010-503
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UNE-EN 1057:2007
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin
soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 1.3.2007 1.3.2009 1/3/4
calefaccion.
UNE-EN 1057:2007 ERRATUM:2008
UNE-EN 1096-4:2005
Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 4: 1.9.2005 1.9.2006 1/3/4
Evaluacion de la conformidad/Norma de producto
UNE-EN 1123-1:2000
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente
solda_dos llc’)ng|tud|nalment9 con manguito .acoplalb!e para 1.6.2005 1.6.2006 4
canalizacion de aguas residuales. Parte 1: Requisitos,
ensayos, control de calidad
UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005
UNE-EN 1124-1:2000
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados
Iong|t_ud|n.a}lmente, con ma.ngwto acoplabk‘a para 1.6.2005 1.6.2006 4
canalizacion de aguas residuales. Parte 1: Requisitos,
ensayos, control de calidad.
UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005
UNE-EN 1125:2009
He_rrajes para la edifipaciér). Dispositivos antipanico para 1.1.2009 1.1.2010 1
salidas de emergencia accionadas por una barra horizontal.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1154:2003
Herrajes para la edificacion. .DlispositiVS)s de cierre 1.10.2003 1.10.2004 1
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo
UNE-EN 1154:2003/AC:2006
UNE-EN 1155:2003
Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y 1.10.2003 1.10.2004 1
métodos de ensayo
UNE-EN 1155:2003/AC:2006
UNE-EN 1158:2003 1.10.2003 1.10.2004
Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion 1
de puertas. Requisitos y métodos de ensayo
UNE-EN 1158:2003/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006
UNE-EN 1168:2006+A2:2009 o

) . 1.12.2009 1.12.2010 2+ 2
Productos prefabricados de hormigén. Placas alveolares et
UNE-EN 1279-5:2006+A1:2009 ij
Vidrio para la edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 1.9.2009 1.9.2010 1/3/4 8
5: Evaluacion de la conformidad G
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UNE-EN 1304:2006
Tejas de arcilla cocida para colocacién discontinua. 1.2.2006 1.2.2007 3/4
Definiciones y especificaciones de producto
UNE-EN 1317-5:2008+A1:2009
Sistemgs de contenciodn para cante'teras. Parte 5: . 1.4.2009 1.1.2011 1
Requisitos de producto y evaluacion de la conformidad para
sistemas de contencién de vehiculos.
UNE-EN 1337-3:2005
. 1.1.2006 1.1.2007 1/3
Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos
UNE-EN 1337-4:2005 1.2.2005 1.2.2006
Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. 1/3
UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
UNE-EN 1337-5:2006
1.1.2006 1.1.2007 1/3
Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot»
UNE-EN 1337-6:2005
. 1.2.2005 1.2.2006 1/3
Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes
UNE-EN 1337-7:2004
Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilindricos 1.12.2004 1.6.2005 1/3
y esféricos.
UNE-EN 1337-8:2009
Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos guia y apoyos de 1.1.2009 1.1.2010 113
bloqueo
UNE-EN 1338:2004 1.3.2004 1.3.2005
Adoquines de hormigon. Especificaciones y métodos de 4
ensayo.
UNE-EN 1338:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
UNE-EN 1339:2004 1.3.2004 1.3.2005
Baldosas de hormigon. Especificaciones y métodos de 4
ensayo
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
UNE-EN 1340:2004 1.2.2004 1.2.2005
Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y 4
métodos de ensayo.
UNE-EN 1340:2004/ERRATUM:2007 1.1.2007 1.1.2007
UNE-EN 1341:2002
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento 1.10.2002 1.10.2003 4
exterior. Requisitos y métodos de ensayo
UNE-EN 1342:2003
Adoquines de piedra natural para uso como pavimento 1.10.2002 1.10.2003 4
exterior. Requisitos y métodos de ensayo

cve: BOE-A-2010-503
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UNE-EN 1343:2003
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 1.10.2002 1.10.2003 4
exterior. Requisitos y métodos de ensayo
UNE-EN 1344:2002
Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de 1.1.2003 1.1.2004 4
ensayo
UNE-EN 1423:1998
Materiales para sefializacién vial horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados 1.5.2004 1.5.2005 1
antideslizantes y mezcla de ambos
UNE-EN 1423/A1:2004
UNE-EN 1433:2003 1.8.2003 1.8.2004
Canales de desague para zonas de circulacién utilizadas
por peatones y vehiculos. Clasificacion, requisitos de 3
disefo y de ensayo, marcado y evaluacién de la
conformidad
UNE-EN 1433:2003/A1:2005 1.1.2006 1.1.2006
UNE-EN 1457:2003 1.8.2003 1.8.2004
Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o ceramicos. o4
Requisitos y métodos de ensayo
UNE-EN 1457:2003/AC:2007 V2 1.1.2008 1.1.2008
UNE-EN 1463-1:2009
Materiales para sefializacién vial horizontal. Captafaros 1.1.2010 1.1.2011 1
retrorreflectantes. Parte 1: Caracteristicas iniciales
UNE-EN 1469:2005
Piedra natural. Placas para revestimientos murales. 1.7.2005 1.7.2006 3/4
Requisitos.
UNE-EN 1504-2:2005
Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de 1.9.2005 1.1.2009 1/2+/3/4
calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 2: Sistemas
para proteccién de superficie
UNE-EN 1504-3:2006
Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de 1.10.2006 1.1.2009 1/2+/3/4
calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 3:
Reparacion estructural y no estructural
UNE-EN 1504-4:2005
Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de 1.9.2005 1.1.2009 1/2+/3/4
calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 4: Adhesién
estructural

cve: BOE-A-2010-503
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UNE-EN 1504-5:2004
Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de 1.10.2005 1.1.2009 2+/4
calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 5: Productos
y sistemas de inyeccion del hormigon
UNE-EN 1504-6:2007
Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de 1.6.2007 1.1.2009 1/2+/3/4
calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 6: Anclajes
de armaduras de acero.
UNE-EN 1504-7:2007
Productos y sistemas para proteccion y reparacion de
estructuras de hormigén - Definiciones, requisitos, control 1.6.2007 1.1.2009 2+/4
de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 7:
Proteccién contra la corrosion de armaduras.
UNE-EN 1520:2003 1.9.2003 1.9.2004
Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos o4/4
ligeros con estructura abierta
UNE-EN 1520/AC:2004 1.8.2009 1.8.2009
UNE-EN 1748-1-2:2005
Vidrio para la edificacion. Productos basicos especiales. 1.9.2005 1.9.2006 1/3/4
Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluacién de la
conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 1748-2-2:2005
Vidrio para la edificacion. Productos basicos especiales. 1.9.2005 1.9.2006 1/3/4
Parte 2-2: Vitroceramicas. Evaluacion de la o o
conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 1806:2008
Chimeneas. Bloques para conductos de humos de arcilla o 1.5.2007 1.5.2008 24
ceramicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1825-1:2005 1.9.2005 1.9.2006
Separadores de grasas. Parte 1: Principios de disefio,
caracteristicas funcionales, ensayos, marcado y control de 3/4
calidad.
UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
UNE-EN 1856-1:2004 1.4.2004 1.4.2005
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 1:
Chimeneas modulares 2+/4
UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005
UNE-EN 1856-1:2004/A1:2007 1.3.2007 1.3.2008

cve: BOE-A-2010-503
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UNE-EN 1856-2:2005
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 2: 1.5.2005 1.11.2007 2+
Conductos interiores y conductos de unién metalicos
UNE-EN 1857:2004+A1:2008
Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de 1.1.2009 1.1.2010 2+
hormigén
UNE-EN 1858:2009
Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de 1.9.2009 1.9.2010 2+
humo de hormigon.
UNE-EN 1863-2:2005
Vidrio para la edificacién. Vidrio de silicato sodocalcico 1.9.2005 1.9.2006 1/3/4
termoendurecido. Parte 2: Evaluacién de la
conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 1873:2006
Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios 1.10.2006 1.10.2009 1/3/4
individuales en materiales plasticos. Especificacion de
producto y métodos de ensayo.
UNE-EN 1916:2008
Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, 1.8.2003 1.1.2009 4
hormigdn armado y hormigén con fibra de acero e o
UNE 127916:2004 (3)
UNE-EN 1917:2008
Pozos de registro y cdmaras de inspeccién de hormigén en 1.8.2003 1.1.2009 4
masa, hormigén armado y hormigdn con fibras de acero
UNE-EN 1935:2002 1.10.2002 1.12.2003
Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje. 1
Requisitos y métodos de ensayo
UNE-EN 1935:2002/AC:2004 1.1.2007 1.1.2007
UNE-EN 10025-1:2006
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 1.9.2005 1.9.2006 2+
construcciones metalicas de uso general. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10088-4:2009
Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de 1.2.2010 1.2.2011 24+
suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la
corrosion para usos en construccion.
UNE-EN 10088-5:2009
Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de §
suministro para barras, alambrén, alambre, perfiles y 1.1.2010 1.1.2011 2+ g
productos brillantes de aceros resistentes a la corrosion Z:
para usos en construccion. o}
m
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UNE-EN 10210-1:2007

Perfiles huecos para construccion acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones
técnicas de suministro.

1.2.2007

1.2.2008

2+

UNE-EN 10219-1:2007

Perfiles huecos para construccion soldados, conformados
en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro

1.2.2007

1.2.2008

2+

UNE-EN 10224:2003

Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos
acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano.
Condiciones técnicas de suministro

UNE-EN 10224:2003/A1:2006

1.4.2006

1.4.2007

UNE-EN 10311:2006

Juntas para la conexion de tubos de acero y racores para el
transporte de liquidos acuosos incluido agua para el
consumo humano

1.3.2006

1.3.2007

UNE-EN 10312:2003

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de
liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo
humano. Condiciones técnicas de suministro

UNE-EN 10312:2003/A1:2006

1.4.2006

1.4.2007

UNE-EN 10343:2009

Aceros para temple y revenido para su uso en la
construccion. Condiciones técnicas de suministro.

1.1.2010

1.1.2011

2+

UNE-EN 12004:2008

Adhesivos para baldosas ceramicas. Requisitos, evaluacion
de la conformidad, clasificacién y designacion

1.6.2008

1.6.2010

UNE-EN 12050-1:2001

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e
instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 1:
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen
materias fecales

1.11.2001

1.11.2002

UNE-EN 12050-2:2001

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e
instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 2:
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen
materias fecales

1.10.2001

1.10.2002

UNE-EN 12050-3:2001

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e
instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 3:
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen
materias fecales para aplicaciones limitadas

1.10.2001

1.10.2002

cve: BOE-A-2010-503
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UNE-EN 12050-4:2001

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e
instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 4:
Valvulas de retencién para aguas residuales que no
contienen materias fecales y para aguas residuales que
contienen materias fecales

1.10.2001

1.10.2002

UNE-EN 12057:2005
Productos de piedra natural. Plaquetas— Requisitos

1.9.2005

1.9.2006

3/4

UNE-EN 12058:2005

Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y
escaleras. Requisitos.

1.9.2005

1.9.2006

3/4

UNE-EN 12094-1:2004

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos.
Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo.

1.2.2004

1.5.2006

UNE-EN 12094-2:2004

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos automaticos no eléctricos de control y de
retardo.

1.2.2004

1.5.2006

UNE-EN 12094-3:2003

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos manuales de disparo y de paro

1.1.2004

1.9.2005

UNE-EN 12094-4:2005

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos
de valvulas de los contenedores de alta presion y sus
actuadores.

1.5.2005

1.8.2007

UNE-EN 12094-5:2007

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas
direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para
sistemas de CO,

1.2.2007

1.5.2009

UNE-EN 12094-6:2007

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos.
Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO,

1.2.2007

1.5.2009

cve: BOE-A-2010-503
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UNE-EN 12094-7:2001

Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores
para sistemas de CO,

UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005

1.10.2001

1.11.2005

1.4.2004

1.11.2006

UNE-EN 12094-8:2007

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores.

1.2.2007

1.5.2009

UNE-EN 12094-9:2003

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores
especiales de incendios

1.1.2004

1.9.2005

UNE-EN 12094-10:2004

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos
y manometros

1.2.2004

1.5.2006

UNE-EN 12094-11:2003

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extinciéon mediante agentes gaseosos.
Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
mecanicos de pesaje

1.1.2004

1.9.2005

UNE-EN 12094-12:2004

Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.
Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
neumaticos de alarma

1.1.2004

1.9.2005

UNE-EN 12094-13:2001

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos .
Parte13: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas de
retencion y valvulas antirretorno

UNE-EN 12094-13/AC:2002

1.1.2002

1.4.2004

UNE-EN 12101-1:2007

Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1:
Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y
métodos de ensayo.

UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007

1.6.2006

1.12.2006

1.9.2008

1.9.2008

cve: BOE-A-2010-503
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UNE-EN 12101-2:2004

Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2:
Especificaciones para aireadores de extraccion natural de
extraccion de humos y calor

1.4.2004

1.9.2006

UNE-EN 12101-3:2002

Sistemas de control de humos y calor. Parte 3:
Especificaciones para aireadores extractores de humos y
calor mecanicos

UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006

1.4.2004

1.1.2006

1.4.2005

1.1.2006

UNE-EN 12101-6:2006

Sistemas para control de humos y de calor. Parte 6:
Sistemas de presion diferencial. Equipos

1.4.2006

1.4.2007

UNE-EN 12101-10:2007

Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Suministro
de energia

1.10.2006

1.5.2012

UNE-EN 12150-2:2005

Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico de
seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de
la conformidad/Norma de producto.

1.9.2005

1.9.2006

1/3/4

UNE-EN 12209:2004

Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos.
Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos. Requisitos y
métodos de ensayo.

UNE-EN 12209: 2004/AC:2008

1.12.2004

1.6.2006

1.6.2006

1.6.2006

UNE-EN 12259-1:2002

Proteccién contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y
agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automaticos

UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005
UNE-EN 12259-1:2002/A3: 2007

1.4.2002

1.3.2005
1.11.2006

1.9.2005

1.3.2006
1.11.2007

UNE-EN 12259-2:2000

Proteccién contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y
agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de valvula de alarma
de tuberia mojada y cdmaras de retardo

UNE-EN 12259-2:2000/A1:2001
UNE-EN 12259-2:2000/A2: 2007
UNE-EN 12259-2:2000/AC:2002

1.1.2002
1.9.2006
1.6.2005

1.8.2007
1.8.2007
1.6.2005
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UNE-EN 12259-3:2001
Proteccién contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y
agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de valvula de alarma 1
para sistemas de tuberia seca
UNE-EN 12259-3:2001/A1:2001 1.1.2002 1.8.2007
UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007 1.9.2006 1.8.2007
UNE-EN 12259-4:2000
Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y 1.1.2002 1.4.2004 1
agua pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecanicas
UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001
UNE-EN 12259-5:2003
Proteccién contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra 1.7.2003 1.9.2005 1
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y
agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua
UNE-EN 12271:2007
- - - 1.1.2008 1.1.2011 2+
Revestimientos superficiales. Requisitos
UNE-EN 12273:2009
T . 1.1.2009 1.1.2011 2+
Lechadas bituminosas — Especificaciones
UNE-EN 12285-2: 2005
Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques
horizontales cilindricos, de pared simple o de pared doble, 1.1.2006 1.1.2008 1/3/4
para el almacenamiento por encima del suelo de liquidos o T
inflamables y no inflamables contaminantes del agua
UNE-EN 12285-2: 2005 ERRATUM:2006
UNE-EN 12326-1:2005
Productos de pizarra y piedra natural para tejados y 1.5.2005 1.5.2008 3/4
revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificacion de
producto.
UNE-EN 12337-2:2005
Vidrio para la edificacién. Vidrio de silicato sodocalcico 1.9.2005 1.9.2006 1/3/4
endurecido quimicamente. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto
UNE-EN 12352:2007
Equipamiento de regulacion del trafico. Dispositivos 1.2.2007 1.2.2008 1
luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.
UNE-EN 12368:2006
1.2.2007 1.2.2008 1

Equipos de control de trafico. Cabezas de semaforo.
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UNE-EN 12380:2003
Vélvulfc_\s equilib_ra_ldoras E:le presién para sistemas d?, 1.10.2003 1.10.2004 4
desagle. Requisitos, métodos de ensayo y evaluacién de la
conformidad
UNE-EN 12416-1:2001 + A2:2008
Sis.tenjgs fijos de lucha contra incepldiosl. Sistema§ de 1.1.2002 1.4.2004 1
extincion por polvo. Parte 1: Especificaciones y métodos de
ensayo para los componentes
UNE-EN 12416-2:2001 + A1:2008
Sis_tem'as fijos de lucha contra _inc?ndios. Siste_rr'las de 1.4.2002 1.4.2004 1
extincion por polvo. Parte 2: Disefo, construccion y
mantenimiento
UNE-EN 12446:2003
Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de 1.2.2004 1.2.2005 2+
hormigén
UNE-EN 12467:2006 1.1.2006 1.1.2007
Placas planas de fibrocemento. Especificaciones del

: 3/4
producto y métodos de ensayo
UNE-EN 12467:2006/A2:2007 1.7.2007 1.7.2008
UNE-EN 12566-1:2000
Pequenas instalaciones de depuracién de aguas residuales
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 1.12.2004 1.12.2005 3
Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas.
UNE-EN 12566-1/A1:2004
UNE-EN 12566-3:2006+A1:2009
Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 1.11.2009 1.11.2010 3
Parte 3: Plantas de depuracion de aguas residuales
domeésticas prefabricadas y/o montadas en su destino
UNE-EN 12566-4:2008
Pequenfas instalaciones de depuracion de aguas residuales
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 1.1.2009 1.1.2010 3
Parte 4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir de
conjuntos prefabricados
UNE-EN 12620:2003 + A1:2009 2+/4
L . 1.1.2009 1.1.2010
Aridos para hormigén (1)
UNE-EN 12676-1:2001
Pantallgs antldeslumbra’nt'es para carreteras. Parte 1: 1.2.2004 1.2.2006 3
Prestaciones y caracteristicas
UNE-EN 12676-1/A1:2003
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UNE-EN 12737:2006 + A1:2008
Productos prefabricados de hormigén — Rejillas de suelo 1.1.2009 1.1.2010 2+
para ganado
UNE-EN 12764:2005 + A1:2008
Aparatos sanitarios. Especificaciones para barieras de 1.1.2009 1.1.2010 4
hidromasaje.
UNE-EN 12794:2006+A1:2008 1.2.2008 1.2.2009
Productos prefabricados de hormigon. Pilotes de o4
cimentacion
UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 1.8.2009 1.8.2009
UNE-EN 12809:2002 1.7.2005 1.7.2007
Calderas domésticas independientes que utilizan
combustible sélido-Potencia térmica nominal inferior o igual
a 50 kW- Requisitos y métodos de ensayo. 3
UNE-EN 12809:2002/A1:2005 1.7.2005 1.7.2007
UNE-EN 12809/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
UNE-EN 12809:2002/A1:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
UNE-EN 12815:2002 1.7.2005 1.7.2007
Cocinas domésticas que utilizan combustibles sélidos-
Requisitos y métodos de ensayo
UNE-EN 12815:2002/A1:2005 1.7.2005 1.7.2007 3
UNE-EN 12815/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
UNE-EN 12815:2002/A1:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
UNE-EN 12839:2001
Productos prefabricados de hormigén. Elementos para 1.3.2002 1.3.2003 4
vallas
UNE-EN 12843:2005

i L, . 1.9.2005 1.9.2007 2+
Productos prefabricados de hormigdn. Mastiles y postes
UNE-EN 12859:2009
Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos 1.1.2009 1.1.2010 3
de ensayo
UNE-EN 12860:2001
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. 1.4.2002 1.4.2003 3
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo
UNE-EN 12878:2007 + ERRATUM 1.3.2006 1.3.2007
Pigmentos para la coloracién de materiales de construccion
basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos 2+
de ensayo
UNE-EN 12878:2007/AC:2007 1.1.2007 1.1.2007
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UNE-EN 12899-1:2009
Sefiales verticales fijas de circulacion — Parte 1: Sefiales 1.1.2009 1.1.2013 1
fijas
UNE-EN 12899-2:2009
Sefiales verticales fijas de circulacion — Parte 2: Bolardos 1.1.2009 1.1.2013 1
transiluminados
UNE-EN 12899-3:2009
Sefiales verticales fijas de circulacion — Parte 3: Postes 1.1.2009 1.1.2013 1
delineadores y retrorreflectantes
UNE-EN 12951:2006
Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de 1.9.2005 1.9.2006 3
cubierta permanentes. Especificaciones de producto y
métodos de ensayo
UNE-EN 12966-1:2006
Sefales verticales para carreteras. Sefiales de trafico de 1.2.2006 1.2.2007 1
mensaje variable. Parte 1: Normas de producto
UNE-EN 13024-2:2005
Vidrio para la edificacién. Vidrio borosilicatado de seguridad 1.9.2005 1.9.2006 1/3/4
templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 13043:2003 1.7.2003 1.6.2004
Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos 2+/4
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas
pavimentadas (1)
UNE-EN 13043:2003/AC:2004 1.6.2006 1.6.2006
UNE-EN 13055-1:2003
. . e . - 2+/4
Aridos Ilge_ros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigon, 1.3.2003 1.6.2004
mortero e inyectado. (1)
UNE-EN 13055-1/AC:2004
UNE-EN 13055-2:2005
Aridos ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas 1.5.2005 1.5.2006 2+/4
bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en (1)
capas tratadas y no tratadas
UNE-EN 13063-1:2006+A1:2008
Chim’engas. Chimeneas colnlconduct'os de humo de arcilla 1.5.2008 1.5.2009 24
o ceramicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para
la resistencia al hollin
UNE-EN 13063-2:2006+A1:2008
Chimgne_:as. Chimeneas con ponduct9s de humo de arcilla 1.5.2008 1.5.2009 24
o ceramicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en
condiciones humedas
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UNE-EN 13063-3:2008
Chimgnt_aas. Chimeneas con ponduct(?s interiores de arcilla 1.5.2008 1.5.2009 24/4
o ceramicos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para
chimeneas con sistema de tiro de aire
UNE-EN 13069:2006
Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para 1.5.2006 1.5.2007 2+
chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo
UNE-EN 13084-5:2006
Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales 1.4.2006 1.4.2007 2+
para conductos de ladrillo. Especificacion del producto
UNE-EN 13084-7: 2006 1.8.2006 1.8.2007
Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de
producto para construcciones cilindricas de acero de uso o4
en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos
de acero.
UNE-EN 13084-7:2006/AC:2009 1.8.2009 1.8.2009
UNE-EN 13101:2003
Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, 1.8.2003 1.8.2004 4
marcado, ensayos y evaluacion de conformidad
UNE-EN 13108-1:2008
Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1.3.2007 1.1.2009 1/2+/3/4
1: Hormigén bituminoso.
UNE-EN 13108-2:2007 1.3.2007 1.3.2008
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte
) o 1/2+/3/4
2: Mezclas bituminosas para capas delgadas.
UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
UNE-EN 13108-3:2007 1.3.2007 1.3.2008
Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1/2+/3/4
3: Mezclas bituminosas tipo SA
UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
UNE-EN 13108-4:2007 1.3.2007 1.3.2008
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1/2+/3/4
4: Mezclas bituminosas tipo HRA
UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
UNE-EN 13108-5:2007 1.3.2007 1.3.2008
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1/2+/3/4
5: Mezclas bituminosas tipo SMA
UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
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UNE-EN 13108-6:2007 1.3.2007 1.3.2008
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte
YT . 1/2+/3/4
6: Masticos bituminosos
UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
UNE-EN 13108-7:2007 1.3.2007 1.3.2008
Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte
i L 1/2+/3/4
7: Mezclas bituminosas drenantes
UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
UNE-EN 13139:2003 o4/
Aridos para morteros 1.3.2003 1.6.2004 )
UNE-EN 13139/AC:2004
UNE-EN 13160-1:2003
Sistemas de deteccién de fugas. Parte 1: Principios 1.3.2004 1.3.2005 3/4
generales
UNE-EN 13162:2009
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 1.9.2009 1.9.2010 1/3/4
edificacion. Productos manufacturados de lana mineral o o
(MW). Especificacion
UNE-EN 13163:2009
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 1.9.2009 1.9.2010 1/3/4
edificacion. Productos manufacturados de poliestireno
expandido (EPS). Especificacion
UNE-EN 13164:2009
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 1.9.2009 1.9.2010 1/3/4
edificacion. Productos manufacturados de poliestireno
extruido (XPS). Especificacion
UNE-EN 13165:2009
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 1.9.2009 1.9.2010 1/3/4
edificacion. Productos manufacturados de espuma rigida de
poliuretano (PUR). Especificacion
UNE-EN 13166:2009
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 1.9.2009 1.9.2010 1/3/4
edificaciéon. Productos manufacturados de espuma fendlica h o
(PF). Especificacion
UNE-EN 13167:2009
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 1.9.2009 1.9.2010 1/3/4
edificacion. Productos manufacturados de vidrio celular
(CG). Especificacion
UNE-EN 13168:2009
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 1.9.2009 1.9.2010 1/3/4
edificacion. Productos manufacturados de lana de madera
(WW). Especificacion
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UNE-EN 13169:2009

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 1.9.2009 1.9.2010 1/3/4

edificaciéon. Productos manufacturados de perlita expandida

(EPB). Especificacion

UNE-EN 13170:2009

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 1.9.2009 1.9.2010 1/3/4

edificacion. Productos manufacturados de corcho

expandido (ICB). Especificacion

UNE-EN 13171:2009

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 1.9.2009 1.9.2010 1/3/4

edificacion. Productos manufacturados de fibra de madera o o

(WF). Especificacion

UNE-EN 13224:2005 +A1:2007

Productos prefabricados de hormigén - Elementos para 1.3.2008 1.3.2009 2+

forjados nervados

UNE-EN 13225:2005 1.9.2005 1.9.2007

Productos prefabricados de hormigén. Elementos ot

estructurales lineales

UNE-EN 13225:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

UNE-EN 13229:2002 1.7.2005 1.7.2007

Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que

utilizan combustibles sdélidos- Requisitos y métodos de

ensayo.

UNE-EN 13229/A1:2003 1.6.2006 1.6.2007 3

UNE-EN 13229:2002/A2:2005 1.7.2005 1.7.2007

UNE-EN 13229/AC:2006 1.7.2007 1.7.2007

UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

UNE-EN 13240:2002 1.7.2005 1.7.2007

Estufas que utilizan combustibles solidos- Requisitos y

métodos de ensayo.

UNE-EN 13240:2002/A2:2005 1.7.2005 1.7.2007 3

UNE-EN 13240/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

UNE-EN 13240:2002/A2:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

UNE-EN 13241-1:2004

Puertas industriales, comerciales, de gargje y portor)e_s. 1.5.2004 1.5.2005 3

Norma de producto. Parte 1: Productos sin caracteristicas

de resistencia al fuego o control de humos

UNE-EN 13242:2003 + A1:2008

Aridos para capas gfan_ulares y capas tratadas con 1.1.2009 1.1.2010 2+/4

conglomerados hidraulicos para su uso en capas (1)

estructurales de firmes
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UNE-EN 13249:2001 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su
uso en la construccion de carreteras y otras zonas de

o R 2+/4
trafico (excluyendo las vias férreas y las capas de rodadura
asfaltica)
UNE-EN 13249:2001/A1:2005 1.11.2005 1.11.2006
UNE-EN 13250:2001 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su 24/4
uso en construcciones ferroviarias
UNE-EN 13250:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
UNE-EN 13251:2001 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su
uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras 2+/4
de contencion
UNE-EN 13251:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
UNE-EN 13252:2001 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su
uso en sistemas de drenaje 2+/4
UNE-EN 13252/ERRATUM:2002
UNE-EN 13252:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
UNE-EN 13253:2001 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su
uso en obras para el control de la erosién (proteccion 2+/4
costera y revestimiento de taludes)
UNE-EN 13253:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
UNE-EN 13254:2001 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su
uso en la construccion de embalses y presas 2+/4
UNE-EN 13254/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
UNE-EN 13254:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
UNE-EN 13255:2001 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su
uso en la construccion de canales 2+/4
UNE-EN 13255/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
UNE-EN 13255:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
UNE-EN 13256:2001 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su
uso en la construccion de tuneles y estructuras
subterraneas 2+/4
UNE-EN 13256/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
UNE-EN 13256:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
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UNE-EN 13257:2001 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su
uso en los vertederos de residuos sélidos 2+/4
UNE-EN 13257/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
UNE-EN 13257:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009
Humo de silice para hormigén. Definiciones, requisitos y 1.1.2010 1.1.2011 1+
control de la conformidad
UNE-EN 13265:2001 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su
uso en proyectos de contenedores para residuos liquidos 2+/4
UNE-EN 13265/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
UNE-EN 13265:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
UNE-EN 13279-1:2009
Yeso de construc_qién y conglome_ra!n_tes a base de yeso 1.10.2009 1.10.2010 3/4
para la construccion. Parte 1: Definiciones y
especificaciones
UNE-EN 13310:2003
Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de 1.2.2004 1.2.2006 4
ensayo.
UNE-EN 13341: 2005
Depdsitos estaticos de materiales termoplasticos para el
almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y
combustibles diesel para calefaccion doméstica. Depositos 1.1.2006 1.1.2009 3
de polietileno moldeados por soplado y por moldeo
rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerizacion
anidnica. Requisitos y métodos de ensayo
UNE-EN 13361:2005 1.9.2005 1.9.2006
Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacién en la o4
construccion de embalses y presas
UNE-EN 13361:2005/A1:2007 1.6.2007 1.6.2008
UNE-EN 13362: 2006
Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacién en la 1.2.2006 1.2.2007 2+
construccion de canales
UNE-EN 13383-1:2003 o4/
Escolleras. Parte 1: Especificaciones 1.3.2003 1.6.2004 )
UNE-EN 13383-1/AC:2004
UNE-EN 13407:2007
Urinarios murales — Requisitos funcionales y métodos de 1.1.2008 1.1.2009 4
ensayo
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UNE-EN 13450:2003 1.10.2003 1.6.2004 o4/4
Aridos para balasto )
UNE-EN 13450/AC:2004 1.1.2007 1.1.2007
UNE-EN 13454-1:2006
Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas 1.7.2005 1.7.2006 1/3/4
hechas en fabrica para suelos autonivelantes a base de
sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13479:2005
Consumibles para el soldeo. Norma general de producto 1.10.2005 1.10.2006 24
para metales de aportacion y fundentes para el soldeo por
fusion de materiales metalicos..
UNE-EN 13491:2005 1.9.2005 1.9.2006
Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacién como
membranas de impermeabilizacion frente a fluidos en la 2+
construccion de tuneles y estructuras subterraneas.
UNE-EN 13491:2005/A1:2007 1.6.2007 1.6.2008
UNE-EN 13492:2006 1.9.2005 1.9.2006
Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacion en la
construccion de vertederos para residuos liquidos, o4
estaciones de transferencia o recintos de confinamiento
secundario.
UNE-EN 13492:2006/A1:2007 1.6.2007 1.6.2008
UNE-EN 13493: 2006
Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacion en la 1.3.2006 1.3.2007 24
construccion de obras de almacenamiento y vertederos de
residuos sélidos
UNE-EN 13502:2003
Chimeneas. Terminales de los conductos de humos 1.8.2003 1.8.2004 4
arcillosos/ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo
UNE-EN 13561:2004+A1:2009

L . . . , 1.8.2009 1.8.2010 4

Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad
UNE-EN 13564-1:2003
Dispositivos antiinundacion para edificios. Parte 1: 1.5.2003 1.5.2004 4
Requisitos
UNE-EN 13565-1:2005 + A1:2008
Sistemas fijos de lucha con’fr:.a incendi’os. Sistemas 1.12.2004 1.3.2008 1
espumantes. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo de
los componentes.
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UNE-EN 13616:2005 1.5.2005 1.5.2006
Dispositivos de prevencién del rebosamiento para tanques
i ; . . 3/4
estaticos para combustibles petroliferos liquidos
UNE-EN 13616:2005/AC: 2006 1.6.2006 1.6.2006
UNE-EN 13658-1:2006
Enlistonado y cantoneras metalicas. Definiciones, requisitos 1.3.2006 1.3.2007 3/4
y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior
UNE-EN 13658-2:2006
Enlistonado y esquineras metalicas. Definiciones, requisitos 1.3.2006 1.3.2007 3/4
y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior
UNE-EN 13659:2004+A1:2009
. - . . . , 1.8.2009 1.8.2010 4
Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad
UNE-EN 13693:2005
Productos prefabricados de hormigén. Elementos 1.6.2005 1.6.2007 2+
especiales para cubiertas.
UNE-EN 13707:2005 1.9.2005 1.9.2006
Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Laminas
bituminosas con armadura para impermeabilizacion de 1/2+/3/4
cubiertas. Definiciones y caracteristicas.
UNE-EN 13707:2005/A1:2007 1.1.2008 1.1.2009
UNE-EN 13747:2006+A1:2008
Productos prefabricados de hormigén. Prelosas para 1.8.2009 1.8.2010 2+
sistemas de forjado.
UNE-EN 13748-1:2005
Bald_osas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso 1.6.2005 1.10.2006 4
interior
UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005
UNE-EN 13748-2:2005
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso 1.4.2005 1.4.2006 4
exterior
UNE-EN 13813:2003
Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. 1.8.2003 1.8.2004 1/3/4
Pastas autonivelantes. Caracteristicas y especificaciones
UNE-EN 13815:2007
Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y 1.6.2007 1.6.2008 1/3/4
métodos de ensayo.
UNE-EN 13830:2004
, 1.12.2004 1.12.2005 1/3
Fachadas ligeras. Norma de producto.
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UNE-EN 13859-1:2006+A1:2009

Laminas flexibles para impermeabililizacion. Definiciones y
caracteristicas de las capas base. Parte 1: Capa base para
tejados discontinuos

1.8.2009

1.8.2010

1/3/4

UNE-EN 13859-2:2006+A1:2009

Laminas flexibles para impermeabilizacion. Definiciones y
caracteristicas de las capas base. Parte 2: Capas base
para muros

1.8.2009

1.8.2010

1/3/4

UNE-EN 13877-3:2005

Pavimentos de hormigén. Parte 3: Especificaciones para
anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigon.

1.9.2005

1.9.2006

UNE-EN 13915:2009

Paneles transformados con placas de yeso laminado con
alma celular de carton. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.

1.6.2008

1.6.2009

3/4

UNE-EN 13950:2006

Paneles compuestos de cartén yeso aislantes
térmico/acusticos. Definiciones, requisitos y métodos de
ensayo

1.9.2006

1.9.2007

3/4

UNE-EN 13956:2006

Laminas flexibles para impermeabilizacion. Laminas
plasticas y de caucho para impermeabilizacion de
cubiertas. Definiciones y caracteristicas

1.7.2006

1.7.2007

1/2+/3/4

UNE-EN 13963:2006

Material de juntas para placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo

1.3.2006

1.3.2007

3/4

UNE-EN 13964:2006
Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008

1.1.2005

1.1.2008

1.7.2007

1.1.2009

1/3/4

UNE-EN 13967:2006

Laminas flexibles para impermeabilizacion .Laminas
anticapilaridad plasticas y de caucho, incluidas las laminas
plasticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad
de estructuras enterradas. Definiciones y caracteristicas.

UNE-EN 13967:2006/A1:2007

1.10.2005

1.1.2008

1.10.2006

1.1.2009

1/2+/3/4

UNE-EN 13969:2005

Laminas flexibles para impermeabilizacion. Laminas
anticapilaridad bituminosas incluyendo laminas bituminosas
para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones
y caracteristicas

UNE-EN 13969:2005/A1:2007

1.9.2005

1.1.2008

1.9.2006

1.1.2009

1/2+/3/4
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UNE-EN 13970:2005 1.9.2005 1.9.2006
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Laminas
bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones 1/3/4
y caracteristicas
UNE-EN 13970:2005/A1:2007 1.1.2008 1.1.2009
UNE-EN 13978-1:2006
Productos prefabricados de hormigén. Garajes
prefabricados de hormigén. Parte 1: Requisitos para 1.3.2006 1.3.2008 2+
garajes reforzados de una pieza o formados por elementos
individuales con dimensiones de una habitacion
UNE-EN 13984:2005 1.9.2005 1.9.2006
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Laminas
plasticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones 1/3/4
y caracteristicas
UNE-EN 13984:2005/A1:2007 1.1.2008 1.1.2009
UNE-EN 13986:2006
Tableros (_jfarivados de ’Ia_madera para su utilizacién en _Ia 1.6.2005 1.6.2006 1/2+/3/4
construccion. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad
y marcado
UNE-EN 14016-1:2006
AgIomer_antgs para soleras continuas de_ magnesia. 1.12.2004 1.12.2005 3/4
Magnesia caustica y cloruro de magnesio. Parte 1:
Definiciones y especificaciones
UNE-EN 14037-1:2003
Paneles radiantes monta_dos en el techo alimentados con 1.2.2004 1.2.2005 3
agua a una temperatura inferior a 120°C. Parte 1:
Requisitos y especificaciones técnicas
UNE-EN 14041:2005 1.1.2006 1.1.2007
Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. 1/3/4
Caracteristicas esenciales
UNE-EN 14041:2005/AC:2007 1.1.2007 1.1.2007
UNE-EN 14063-1:2006 1.6.2005 1.6.2006
Productos y materiales aislantes térmicos. Productos de
aridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ. Parte 1: 1/3/4
Especificaciéon de los productos para rellenos aislantes
antes de la instalacion
UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008 1.1.2008 1.1.2008
UNE-EN 14080:2006
Estructuras de madera. Madera laminada encolada. 1.4.2006 1.12.2011 1
Requisitos
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UNE-EN 14081-1:2006
Estructuras de madera. Madera estructural con seccion 1.9.2006 1.9.2012 24
transversal rectangular, clasificada por su resistencia. Parte
1: Requisitos generales.
UNE-EN 14178-2:2005
Vidrio para la edificacion. Productos de vidrio de silicato 1.9.2005 1.9.2006 1/3/4
basico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 14179-2:2006
Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato 1.3.2006 1.3.2007 1/3/4
sodocalcico templado en caliente. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto
UNE-EN 14188-1:2005
Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones 1.7.2005 1.1.2007 4
para productos de sellado aplicados en caliente.
UNE-EN 14188-2:2005
Produgtlos para sellando de juntas. Parte 2: _ 1.10.2005 1.1.2007 4
Especificaciones para productos de sellado aplicados en
frio.
UNE-EN 14188-3:2007
Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones 1.11.2006 1.11.2007 4
para juntas preformadas
UNE-EN 14190:2006
Productos de placas de yeso laminado de procesamiento 1.4.2006 1.4.2007 3/4
secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo
UNE-EN 14195:2005 1.1.2006 1.1.2007
Perfileria metalica para particiones, muros y techos en
placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos 3/4
de ensayo
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
UNE-EN 14209:2006
Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y 1.9.2006 1.9.2007 3/4
métodos de ensayo.
UNE-EN 14216:2005
Cemento. Composicion, especificaciones y criterios de 1.2 2005 1.2.2006 1+
conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor
de hidratacion
UNE-EN 14246:2007 1.4.2007 1.4.2008
Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, 3/4
especificaciones y métodos de ensayo
UNE-EN 14246:2007/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
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UNE-EN 14250:2005
Estructuras de Madera. Requisi’gos de producftc_> para 1.9.2005 1.10.2010 24
elementos estructurales prefabricados que utilizan
conectores metdlicos de placa dentada
UNE-EN 14296:2006
L 1.3.2006 1.3.2008 4
Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
UNE-EN 14316-1:2005
Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para
aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida 1.6.2005 1.6.2006 3/4
(PE). Parte 1: Especificacion para productos de adhesivos y
sellantes antes de instalacion.
UNE-EN 14317-1:2005
Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para
aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita 1.6.2005 1.6.2006 3/4
exfoliada (EV). Parte 1: Especificacion para productos de
adhesivos y sellantes antes de instalacion.
UNE-EN 14321-2:2006
VIdrIO pa’ra la edificaci(_’)n. Vidrio lde seguridad de SI|ICatO’ 1.6.2006 1.6.2007 1/3/4
alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacion
de la conformidad
UNE- EN 14339:2006
. ) . L 1.5.2006 1.5.2007 1
Hidrantes contra incendio bajo tierra
UNE-EN 14342:2006 + A1:2009
Suelos de madera. Caracteristicas, evaluacién de 1.3.2009 1.3.2010 1/3/4
conformidad y marcado
UNE-EN 14351-1:2006
Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de
producto, caracteristicas de prestacién. Parte 1: Ventanas y 1.2.2007 1.2.2010 1/3/4
puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de
resistencia al fuego y/o control de fugas de humo.
UNE-EN 14353:2009
Gua_lrdavivos y p.er_'fil_es metélicos_ para placas de’ yeso 1.1.2009 1.1.2010 3/4
laminado — Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo
UNE-EN 14374:2005
Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). 1.9.2005 1.9.2006 1
Requisitos
UNE-EN 14384:2006
) 1.5.2006 1.5.2007 1
Hidrantes
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UNE-EN 14388:2006 1.5.2006 1.5.2007
Dispositivos de reduccién del ruido de trafico. 3
Especificaciones
UNE-EN 14388:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
UNE-EN 14396:2004
. , 1.12.2004 1.12.2005 4
Escaleras fijas para pozos de registro
UNE-EN 14399-1:2009
Conjuntos de elementos de fijacion estructurales de alta 1.1.2006 1.10.2007 2+
resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales
UNE-EN 14411:2007
Baldosas ceramicas. Definiciones, clasificacion, 1.1.2008 1.1.2009 3/4
caracteristicas y marcado.
UNE-EN 14428:2005 + A1:2008
Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de 1.1.2009 1.1.2010 4
ensayo
UNE-EN 14449:2006 1.3.2006 1.3.2007
Vidrio para la edificacién. Vidrio laminado y vidrio laminado 1/3/4
de seguridad. Evaluacion de la conformidad
UNE-EN 14449:2006/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006
UNE-EN 14471:2006
Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas 1.6.2006 1.6.2007 1/2+/3/4
de chimeneas con conductos de humo de material plastico
UNE-EN 14496:2006
Adhesivos a base de yeso para aislamiento 1.9.2006 1.9.2007 3/4
térmico/acustico de paneles de composite y placas de yeso.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 14509:2007 1.1.2009 1.10.2010
Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara 1/3/4
metalica. Productos hechos en fabrica. Especificaciones
UNE-EN 14509:2007/AC:2009 1.1.2009 1.1.2009
UNE-EN 14528:2007
: . . , 1.1.2008 1.1.2009 4
Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14545:2009
. 1.8.2009 1.8.2010 2+/3
Estructuras de madera. Conectores. Requisitos.
UNE-EN 14566 + A1:2009
EIementqs de fijacién_me.cénica para _si_ster_nas de pla’cas de 1.1.2009 1.1.2010 4
yeso laminado — Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo
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UNE-EN 14592:2008
Estructuras de madera. Elementos de fijacién tipo clavija. 1.8.2009 1.8.2010 3
Requisitos.
UNE-EN 14604:2006 1.5.2006 1.8.2008
Alarmas de humo auténomas 1
UNE-EN 14604:2006/AC:2009 1.8.2009 1.8.2009
UNE-EN 14647:2006
Cemento de aluminato calcico. Composicion, 1.8.2006 1.8.2007 1+
especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 14680:2007
Adhesivos para sistemas de canalizacién en materiales 1.1.2008 1.1.2009 4
termoplasticos sin presion. Especificaciones
UNE-EN 14688:2007
Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y 1.1.2008 1.1.2009 4
métodos de ensayo
UNE-EN 14716:2006
o ) 1.10.2005 1.10.2006 1/3/4

Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14782:2006
Laminas de metal autoportantes para cubiertas y 1.11.2006 1.11.2007 3/4
revestimiento de paredes.
UNE-EN 14783:2008
Léminas y flejes dg metal tptalmente soport:ados para 1.7.2007 1.7.2008 3/4
cubiertas y revestimientos interiores y exteriores.
Especificacion de producto y requisitos
UNE-EN 14800:2008
Tuberfall flexible metalica cqrrggada de sgguridad para I'a 1.1.2008 1.1.2009 13
conexiéon de aparatos domeésticos que utilizan combustibles
gaseosos
UNE-EN 14814:2007
Adhesivps_para sistemgs de’ca_nalizacién de materiales 1.1.2008 1.1.2009 4
termoplasticos para fluidos liquidos a presion.
Especificaciones.
UNE-EN 14843:2008

) . 1.1.2008 1.1.2009 2+
Productos prefabricados de hormigén. Escaleras
UNE-EN 14844:2007 + A1:2008

i . 1.8.2009 1.8.2010 2+/4
Productos prefabricados de hormigén. Marcos
UNE-EN 14889-1:2008
Fibras para hormigén. Parte 1: Fibras de acero. 1.6.2007 1.6.2008 1/3
Definiciones, especificaciones y conformidad
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UNE-EN 14889-2:2008
Fibras para hormigén. Fibras poliméricas. Definiciones, 1.6.2007 1.6.2008 1/3
especificaciones y conformidad
UNE-EN 14904:2007
Superficies para areas deportivas. Especificaciones para 1.2.2007 1.2.2008 1/3
suelos multi-deportivos de interior
UNE-EN 14909:2007
Lér_nina_s flfexibles'pa!ra impermeabilizacic')rj._B.arreras 1.2.2007 1.2.2008 1/3/4
anticapilaridad plasticas y de caucho. Definiciones y
caracteristicas
UNE-EN 14915:2007 1.6.2007 1.6.2008
Frisos y entablados de madera. Caracteristicas, evaluacion

. 1/3/4
de la conformidad y marcado
UNE-EN 14915:2007/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
UNE-EN 14933:2008
Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para
aplicaciones en la ingenieria civil. Productos 1.7.2008 1.7.2009 1/3
manufacturados de poliestireno expandido (EPS).
Especificacion
UNE-EN 14934:2008
Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para
aplicaciones en la ingenieria civil. Productos 1.7.2008 1.7.2009 113
manufacturados de poliestireno extruido (XPS).
Especificacion
UNE-EN 14963:2007
Cubiert_as para tejados_._ Luc_e’rnarios_ qontinuo§ de plastico 1.8.2009 1.8.2012 1/3/4
con o sin zdécalo. Clasificacion requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN 14964:2007
Placas rigidas inferiores para tejados y cubiertas de 1.1.2008 1.1.2009 1/3/4
colocacion discontinua. Definiciones y caracteristicas
UNE-EN 14967:2007
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Barreras 1.3.2007 1.3.2008 1/3/4
anticapilaridad bituminosas. Definiciones y caracteristicas.
UNE-EN 14989-1:2008
Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para
chimeneas metalicas y conductos de suministro de aire 1.1.2008 1.1.2009 2+
independientes del material para calderas estancas. Parte
1: Terminales verticales para calderas tipo C6.

cve: BOE-A-2010-503
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UNE-EN 14989-2:2009

Chimeneas y sistemas de conductos de suministro de aire
para calderas estancas. Requisitos y métodos de ensayo.
Parte 2: Conductos de humos y de suministro de aire para
calderas estancas individuales

1.1.2009

1.1.2010

2+

UNE-EN 14991:2008

Productos prefabricados de hormigén — Elementos de
cimentacion

1.1.2008

1.1.2009

2+

UNE-EN 14992:2008

Productos prefabricados de hormigén — Elementos para
muros

1.1.2008

1.5.2010

2+/4

UNE-EN 15048-1:2008

Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1:
Requisitos generales

1.1.2008

1.10.2009

2+

UNE-EN 15050:2008

Productos prefabricados de hormigén — Elementos para
puentes

1.2.2008

1.2.2009

2+

UNE-EN 15069:2009

Valvula de conexion de seguridad para tubos flexibles
metalicos destinados a la unién de aparatos de uso
doméstico que utilizan combustibles gaseosos

1.1.2009

1.1.2010

1/3/4

UNE-EN 15088:2006

Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales
para construcciéon. Condiciones técnicas de inspeccion y
suministro.

1.10.2006

1.10.2007

2+

UNE-EN 15167-1:2008

Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en
hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad

1.1.2008

1.1.2009

1+

UNE-EN 15250:2008

Aparatos con liberacion lenta de calor alimentados con
combustibles sélidos. Requisitos y métodos de ensayo

1.1.2008

1.1.2010

UNE-EN 15283-1 + A1:2009

Placas de yeso laminado reforzadas con fibras.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1:
Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra

1.1.2009

1.1.2010

3/4

UNE-EN 15283-2 + A1:2009

Placas de yeso laminado reforzadas con fibras.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2:
Placas de yeso laminado con fibras

1.1.2009

1.1.2010

3/4

cve: BOE-A-2010-503
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UNE-EN 15285:2009

Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso
interno y externo)

1.1.2009

1.1.2010

1/3/4

UNE-EN 15435:2009

Productos prefabricados de hormigén. Bloques de
encofrado de hormigdn de &ridos densos y ligeros.
Propiedades del producto y prestaciones.

1.2.2009

1.2.2010

UNE-EN 15498:2009

Productos prefabricados de hormigoén. Bloques de
encofrado de hormigén con virutas de madera. Propiedades
del producto y prestaciones.

1.2.2009

1.2.2010

(1) El sistema de evaluacion de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no
obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados productos
y usos el sistema de evaluacién de la conformidad 4.

(2) En la documentacion comercial adjunta (catalogo u otra publicacién correspondiente al aparato de calefaccion) el
fabricante, ademas del marcado CE, incluird una copia de la declaracion CE de conformidad (apartado ZA.2.2 del Anexo
ZA de la norma UNE-EN 442-1:1996).

(3) Complemento nacional de la norma UNE-EN 1916:2003.

(4) El sistema de evaluacion de la conformidad para esta norma se acordd en una reunién del Comité Permanente de la
Directiva que pasase a sistema 2+, aunque de momento la Comisién Europea no lo ha hecho oficial ni se ha producido la
correspondiente modificacién del Anexo ZA de la norma.

(*) Sistemas de evaluacion de la conformidad:

Sistema 1: Certificacion de producto por un organismo de certificacion notificado (incluye: ensayo inicial de tipo, auditoria
inicial y auditorias complementarias del control de produccion en fabrica y certificacion del producto).
Sistema 1+: Es el sistema 1 incluyendo ensayos por sondeo de muestras tomadas en la fabrica o en el mercado o en la obra.
Sistema 2+: Certificacion del control de produccion en fabrica por un organismo de inspeccion notificado (incluye auditoria

inicial y auditorias periddicas del control de produccién en fabrica).

Sistema 2: Certificacion inicial del control de produccion en fabrica por un organismo de inspeccion notificado (incluye
auditoria inicial del control de produccién en fabrica).

Sistema 3: Ensayo inicial de tipo por un laboratorio notificado.

Sistema 4: Declaracion del fabricante sin intervencion de organismos notificados.

En los sistemas 2, 2+ y 4 el fabricante debera realizar bajo su responsabilidad los ensayos iniciales de tipo.

En los sistemas 3 y 4 el fabricante debera tener implantado también un sistema de control de produccién en fabrica.

cve: BOE-A-2010-503
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