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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
7603 Resolución de 11 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, por la 

que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el 
mes de marzo de 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, («BOE» de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad 
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de febrero de 1986, de 
acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la Disposición 
adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estado», la 
relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, correspondientes al mes de 
marzo de 2011, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la 
presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de abril de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO

Normas editadas en el mes marzo de 2011

Código Título Sustituye a

UNE 36065:2011 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para 
armaduras de hormigón armado.

UNE 36065:2000 EX

UNE 36068:2011 Barras corrugadas de acero soldable para uso estructural en armaduras de hormigón 
armado.

UNE 36068:1994
UNE 36068/1M:1996

UNE 56810:2010 
ERRATUM:2011

Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.

UNE 60630:2011 Diseño, construcción, montaje y explotación de estaciones de servicio de GLP para 
vehículos a motor.

UNE 60630:2003
UNE 60630/1M:2003
UNE 60630/1M:2004 ERRATUM
UNE 60630:2003 
ERRATUM:2009

UNE 84666:2011 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Determinación cuantitativa de ácidos 
orgánicos por HPLC.

UNE 84666:2006

UNE 84767:2011 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de bardana 
(Arctium majus L.).

UNE 84768:2011 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de cola de caballo 
(Equisetum arvense L.)

UNE 149101:2011 Equipo de acondicionamiento de agua en el interior de los edificios. Criterios básicos de 
aptitud de equipos utilizados en el tratamiento del agua de consumo humano en el interior 
de edificios.

UNE 166006:2011 Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. UNE 166006:2006 EX
UNE 192000-1:2011 Aspectos comunes de las inspecciones reglamentarias. Parte 1: Características del 

inspector y desarrollo de las inspecciones.
UNE 197001:2011 Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales.
UNE-EN 338:2010 
ERRATUM:2011

Madera estructural. Clases resistentes.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 378-1:2008+A1:2011 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, definiciones, clasificación y criterios de 
elección.

UNE-EN 378-1:2008

UNE-EN 384:2010 
ERRATUM:2011

Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades 
mecánicas y la densidad.

UNE-EN 420:2004+A1:2010 
ERRATUM:2011

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

UNE-EN 619:2003+A1:2011 Equipamientos y sistemas de manutención continua. Requisitos de seguridad y de CEM 
para los equipamientos de manutención mecánicos de cargas aisladas.

UNE-EN 619:2003

UNE-EN 1012-1:2011 Compresores y bombas de vacío. Requisitos de seguridad. Parte 1: Compresores de aire
UNE-EN 1175-1:1998+A1:2011 Seguridad de las carretillas de manutención. Requisitos eléctricos. Parte 1: Requisitos 

generales para carretillas alimentadas por baterías.
UNE-EN 1175-1:1998

UNE-EN 1175-2:1998+A1:2011 Seguridad de las carretillas de manutención. Requisitos eléctricos. Parte 2: Requisitos 
generales para carretillas equipadas con motor térmico.

UNE-EN 1175-2:1998

UNE-EN 1175-3:1998+A1:2011 Seguridad de las carretillas de manutención. Requisitos eléctricos. Parte 3: Requisitos 
particulares de los sistemas de transmisión eléctrica de las carretillas equipadas con motor 
térmico.

UNE-EN 1175-3:1998

UNE-EN 1447:2009+A1:2011 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Tubos de plástico termoestable 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Determinación de la resistencia a largo plazo a la 
presión interna.

UNE-EN 1447:2009

UNE-EN 1555-1:2011 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles 
gaseosos. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 1555-1:2003

UNE-EN 1555-2:2011 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles 
gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 1555-2:2003

UNE-EN 1555-3:2011 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles 
gaseosos. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.

UNE-EN 1555-3:2003
UNE-EN 1555-3:2003/A1:2005
UNE-EN 1555-3:2003 
ERRATUM:2007

UNE-EN 1555-5:2011 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles 
gaseosos. Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al uso del sistema.

UNE-EN 1555-5:2003

UNE-EN 1829-2:2009/AC:2011 Máquinas por chorro de agua a alta presión. Requisitos de seguridad. Parte 2: Mangueras, 
tuberías flexibles y conexiones.

UNE-EN 1911:2011 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica de cloruros 
gaseosos expresados como HCl. Método normalizado de referencia.

UNE-EN 1911-1:1998
UNE-EN 1911-2:1998
UNE-EN 1911-3:1998

UNE-EN 1992-1-1:2010 
ERRATUM:2011

Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas 
para edificación.

UNE-EN 1994-1-2:2011 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-2: Reglas 
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE-ENV 1994-1-2:1996

UNE-EN 1996-1-1:2011 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-1: Reglas generales para 
estructuras de fábrica armada y sin armar.

UNE-ENV 1996-1-3:2000
EN 1996-1-1:2005

UNE-EN 12227:2011 Parques para uso doméstico. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE-EN 12227-1:2000
UNE-EN 12227-2:2000

UNE-EN 12463:2006+A1:2011 Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas de rellenar y máquinas auxiliares. 
Requisitos de seguridad e higiene.

UNE-EN 12463:2006

UNE-EN 12542:2011 Equipos y accesorios para GLP. Depósitos cilíndricos estáticos, en acero soldado, 
fabricados en serie para el almacenaje de gas licuado de petróleo (GLP) de volumen 
inferior o igual a 13 m³. Diseño y fabricación.

UNE-EN 12542:2002
UNE-EN 14075:2003
UNE-EN 12542:2002/A1:2005
UNE-EN 14075:2003/A1:2005

UNE-EN 13306:2011 Mantenimiento. Terminología del mantenimiento. UNE-EN 13306:2002
UNE-EN 13313:2011 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Competencia del personal UNE-EN 13313:2002
UNE-EN 13480-2:2003/
A1:2011

Tuberías metálicas industriales. Parte 2: Materiales.

UNE-EN 13623:2011 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la 
evaluación de la actividad bactericida contra la legionella de los desinfectantes químicos 
para los sistemas acuosos. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 14116+A2:2011 Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Interfaz digital para el dispositivo 
de reconocimiento del producto.

UNE-EN 14116+A1:2009

UNE-EN 14308:2011 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. 
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR) y espuma de 
poliisocianurato (PIR). Especificación.

UNE-EN 14943:2011 Servicios de transporte. Logística. Glosario de términos. EN 14943:2005
UNE-EN 14982:2007+A1:2011 Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Conductos ascendentes 

de material termoplástico para cámaras de inspección y pozos de registro. Determinación 
de la rigidez circunferencial.

UNE-EN 14982:2007

UNE-EN 15191:2011 Productos prefabricados de hormigón. Clasificación de prestaciones del hormigón 
reforzado con fibra de vidrio.

UNE-EN 15210-2:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación de la durabilidad mecánica de pélets y briquetas. 
Parte 2: Briquetas.

UNE-CEN/TS 15210-2:2008 EX

UNE-EN 15288-
1:2009+A1:2011

Piscinas. Parte 1: Requisitos de seguridad para el diseño. UNE-EN 15288-1:2009

UNE-EN 15795:2011 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. 
Aluminosilicatos naturales no expandidos.

UNE-EN 15823:2011 Envases y embalajes. Braille sobre envases y embalajes para medicamentos. UNE 137006:2005
UNE 137006:2005 
ERRATUM:2006

UNE-EN 15878:2011 Sistemas de almacenamiento en estanterías metálicas. Términos y definiciones. UNE 58011:2004
UNE-EN 15890:2011 Productos alimenticios. Determinación de patulina en zumos de frutas y purés de fruta 

para niños. Método por HPLC con purificación por cromatografía de reparto líquido/líquido 
y extracción en fase sólida y detección por UV.

UNE-EN 15891:2011 Productos alimenticios. Determinación de desoxinivalenol en cereales, productos a base 
de cereales y en alimentos a base de cereales para bebés y niños. Método HPLC con 
purificación de columna de inmunoafinidad y detección por UV.

UNE-EN 15904:2011 Envases de vidrio. Tolerancias normalizadas para los frascos.
UNE-EN 15928:2011 Fertilizantes. Determinación del grado de fineza de molienda (procedimiento seco)
UNE-EN 15944:2011 Productos petrolíferos líquidos. Determinación del contenido en níquel y vanadio. Análisis 

espectrométrico de emisión óptica directa por plasma acoplado inductivamente (ICP OES).
UNE-EN 16156:2011 Cigarrillos. Evaluación de la tendencia a la ignición. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 50159:2011 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. 

Comunicación relacionada con la seguridad en sistemas de transmisión.
UNE-EN 50160:2011 Características de la tensión suministrada por las redes generales de distribución.
UNE-EN 50206-1:2011 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Pantógrafos: Características y ensayos. Parte 

1: Pantógrafos para vehículos de línea principal.
UNE-EN 50206-2:2011 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Pantógrafos: Características y ensayos. Parte 

2: Pantógrafos para metros y ferrocarriles ligeros.
UNE-EN 50304:2010/A1:2011 Cocinas, encimeras de cocción, hornos y gratinadores eléctricos para uso doméstico. 

Métodos de medida de la aptitud a la función.
UNE-EN 50498:2011 Compatibilidad electromagnética (CEM). Norma de familia de productos para equipos 

electrónicos de piezas de recambio y accesorios para vehículos.
UNE-EN 50518-1:2011 Centro de supervisión y recepción de alarmas. Parte 1: Requisitos de ubicación y 

construcción.
UNE-EN 50518-2:2011 Centro de supervisión y recepción de alarmas. Parte 2: Requisitos técnicos.
UNE-EN 55011:2011 Equipos industriales, científicos y médicos. Características de las perturbaciones 

radioeléctricas. Límites y métodos de medición.
UNE-EN 60027-4:2011 Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 4: Máquinas eléctricas rotativas. UNE 21405-4:1995
UNE-EN 60061-1:1996/
A43:2011

Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y 
de la seguridad. Parte 1: Casquillos. (IEC 60061-1:1969/A37:2006)

UNE-EN 60061-2:1996/
A40:2011

Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y 
de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.

UNE-EN 60061-3:1997/
A41:2011

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y 
de la seguridad. Parte 3: Calibres.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 60228:2005 
ERRATUM:2011

Conductores de cables aislados.

UNE-EN 60317-57:2011 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 57: 
Hilo de cobre de sección circular esmaltado con poliamida-imida, clase 220.

UNE-EN 60317-58:2011 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 58: 
Hilo de cobre de sección rectangular esmaltado con poliamida-imida, clase 220.

UNE-EN 60335-2-24:2011 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-24: Requisitos particulares 
para aparatos de refrigeración, aparatos fabricadores de helados y fabricadores de hielo.

UNE-EN 60598-2-20:2011 Luminarias. Parte 2-20: Requisitos particulares. Guirnaldas luminosas.
UNE-EN 60745-1:2010/
A11:2011

Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 1: 
Requisitos generales.

UNE-EN 60745-2-6:2011 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-6: 
Requisitos particulares para martillos.

UNE-EN 60745-2-14:2010/
A2:2011

Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-14: 
Requisitos particulares para cepillos.

UNE-EN 60745-2-19:2010/
A1:2011

Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-19: 
Requisitos particulares para ensambladoras.

UNE-EN 60947-7-3:2011 Aparamenta de baja tensión. Parte 7-3: Equipos auxiliares. Requisitos de seguridad para 
bloques de conexión fusibles.

UNE-EN 60974-11:2011 Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 11: Portaelectrodos.
UNE-EN 61000-4-3:2007/
A2:2011

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia.

UNE-EN 61000-4-18:2008/
A1:2011

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-18: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayo de inmunidad a la onda oscilatoria amortiguada.

UNE-EN 61029-1:2010/
A11:2011

Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 1: Requisitos 
generales.

UNE-EN 61029-2-6:2011 Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-6: Requisitos 
particulares para taladradoras de diamante con alimentación de agua.

UNE-EN 61184:2011 Portalámparas tipo bayoneta.
UNE-EN 61230:2011 Trabajos en tensión. Equipos portátiles de puesta a tierra o de puesta a tierra y en 

cortocircuito.
UNE-EN 61508-1:2011 Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables 

relacionados con la seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 61508-2:2011 Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables 

relacionados con la seguridad. Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/
electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad.

UNE-EN 61508-3:2011 Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables 
relacionados con la seguridad. Parte 3: Requisitos del software.

UNE-EN 61508-4:2011 Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables 
relacionados con la seguridad. Parte 4: Definiciones y abreviaturas

UNE-EN 61508-5:2011 Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables 
relacionados con la seguridad. Parte 5: Ejemplos de métodos de determinación de los 
niveles de integridad de seguridad.

UNE-EN 61508-6:2011 Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables 
relacionados con la seguridad. Parte 6: Directrices para la aplicación de las Normas IEC 
61508-2 e IEC 61508-3.

UNE-EN 61508-7:2011 Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables 
relacionados con la seguridad. Parte 7: Presentación de técnicas y medidas.

UNE-EN 62271-205:2011 Aparamenta de alta tensión. Parte 205: Conjuntos compactos de aparamenta de tensiones 
asignadas superiores a 52 kV.

UNE-EN 62402:2011 Gestión de la obsolescencia. Guía de aplicación. EN 62402: 2007
UNE-EN 62493:2011 Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos 

electromagnéticos.
UNE-EN ISO 175:2011 Plásticos. Métodos de ensayo para la determinación de los efectos de la inmersión en 

productos químicos líquidos. (ISO 175:2010)
UNE-EN ISO 175:2001
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Código Título Sustituye a

UNE-EN ISO 286-2:2011 Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las 
tolerancias en dimensiones lineales. Parte 2: Tablas de las clases de tolerancia 
normalizadas y de las desviaciones límite para agujeros y ejes. (ISO 286-2:2010)

UNE-EN 20286-2:1996

UNE-EN ISO 1452-3:2011 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 3: Accesorios (ISO 1452-3:2009, versión corregida 2010-03-01)

UNE-EN ISO 1452-3:2010

UNE-EN ISO 1452-5:2011 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 1452-5:2009, versión corregida 2010-03-01)

UNE-EN ISO 1452-5:2010

UNE-EN ISO 1942:2011 Odontología. Vocabulario. (ISO 1942:2009, Versión corregida 2010-03-01) UNE-EN ISO 1942:2010
UNE-EN ISO 2307:2011 Cuerdas de fibra. Determinación de ciertas propiedades físicas y mecánicas. (ISO 

2307:2010)
UNE-EN ISO 2307:2005

UNE-EN ISO 4180:2011 Envases y embalajes. Embalajes de expedición completos y llenos. Reglas generales para 
la recopilación de los esquemas de ensayos de rendimiento. (ISO 4180:2009)

UNE-EN 24180-1:1994
UNE-EN 24180-2:1994

UNE-EN ISO 6145-9:2011 Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas para calibración utilizando métodos 
volumétricos dinámicos. Parte 9: Método de saturación. (ISO 6145-9:2009)

UNE-ISO 6145-9:2007

UNE-EN ISO 6887-5:2011 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Preparación de las 
muestras de ensayo, suspensión inicial y diluciones decimales para examen 
microbiológico. Parte 5: Reglas específicas para la preparación de leche y productos 
lácteos. (ISO 6887-5:2008).

UNE-EN ISO 8261:2002

UNE-EN ISO 7779:2011 Acústica. Medida del ruido aéreo emitido por los equipos de tecnología de la información y 
de telecomunicaciones. (ISO 7779:2010)

UNE-EN ISO 7779:2002
UNE-EN ISO 7779/A1:2003

UNE-EN ISO 8536-4:2011 Equipo de infusión para uso médico. Parte 4: Equipos de infusión para un solo uso, de 
alimentación por gravedad. (ISO 8536-4:2010)

UNE-EN ISO 8536-4:2007

UNE-EN ISO 9187-1:2011 Equipo de inyección para uso médico. Parte 1: Ampollas para inyectables. (ISO 9187-
1:2010)

UNE-EN ISO 9187-1:2008

UNE-EN ISO 9187-2:2011 Equipo de inyección para uso médico. Parte 2: Ampollas de un punto de corte (OPC). (ISO 
9187-2:2010)

UNE-EN ISO 9187-2:2000

UNE-EN ISO 9554:2011 Cuerdas de fibra. Especificaciones generales. (ISO 9554:2010) UNE-EN ISO 9554:2005
UNE-EN ISO 10140-1:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 

construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. (ISO 10140-
1:2010)

UNE-EN 20140-10:1994
UNE-EN ISO 140-1:1998
UNE-EN ISO 140-3:1995
UNE-EN ISO 140-6:1999
UNE-EN ISO 140-8:1998
UNE-EN ISO 140-3:2000 
ERRATUM
UNE-EN ISO 140-1:1998/
A1:2005
UNE-EN ISO 140-3:1995/
A1:2005
UNE-EN ISO 140-11:2006
UNE-EN ISO 140-16:2007

UNE-EN ISO 10140-2:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 
construcción. Parte 2: Medición del aislamiento acústico al ruido aéreo. (ISO 10140-
2:2010)

UNE-EN 20140-10:1994
UNE-EN ISO 140-1:1998
UNE-EN ISO 140-3:1995
UNE-EN ISO 140-6:1999
UNE-EN ISO 140-8:1998
UNE-EN ISO 140-3:2000 
ERRATUM
UNE-EN ISO 140-1:1998/
A1:2005
UNE-EN ISO 140-3:1995/
A1:2005
UNE-EN ISO 140-11:2006
UNE-EN ISO 140-16:2007
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UNE-EN ISO 10140-3:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 
construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. (ISO 
10140-3:2010)

UNE-EN 20140-10:1994
UNE-EN ISO 140-1:1998
UNE-EN ISO 140-3:1995
UNE-EN ISO 140-6:1999
UNE-EN ISO 140-8:1998
UNE-EN ISO 140-3:2000 
ERRATUM
UNE-EN ISO 140-1:1998/
A1:2005
UNE-EN ISO 140-3:1995/
A1:2005
UNE-EN ISO 140-11:2006
UNE-EN ISO 140-16:2007

UNE-EN ISO 10140-4:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 
construcción. Parte 4: Procedimientos y requisitos de medición. (ISO 10140-4:2010)

UNE-EN 20140-10:1994
UNE-EN ISO 140-1:1998
UNE-EN ISO 140-3:1995
UNE-EN ISO 140-6:1999
UNE-EN ISO 140-8:1998
UNE-EN ISO 140-3:2000 
ERRATUM
UNE-EN ISO 140-1:1998/
A1:2005
UNE-EN ISO 140-3:1995/
A1:2005
UNE-EN ISO 140-11:2006
UNE-EN ISO 140-16:2007

UNE-EN ISO 10140-5:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 
construcción. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. (ISO 10140-
5:2010)

UNE-EN 20140-10:1994
UNE-EN ISO 140-1:1998
UNE-EN ISO 140-3:1995
UNE-EN ISO 140-6:1999
UNE-EN ISO 140-8:1998
UNE-EN ISO 140-3:2000 
ERRATUM
UNE-EN ISO 140-1:1998/
A1:2005
UNE-EN ISO 140-3:1995/
A1:2005
UNE-EN ISO 140-11:2006
UNE-EN ISO 140-16:2007

UNE-EN ISO 10848-4:2011 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de 
impacto entre recintos adyacentes. Parte 4: Aplicación a las juntas con al menos un 
elemento pesado. (ISO 10848-4:2010)

UNE-EN ISO 12737:2011 Materiales metálicos. Determinación de la resistencia a la fractura por deformación plana. 
(ISO 12737:2010).

UNE-EN ISO 12737:2006

UNE-EN ISO 12863:2011 Método de ensayo normalizado para evaluar la tendencia a la ignición de los cigarrillos. 
(ISO 12683:2010)

UNE-EN ISO 13341:2011 Botellas para el transporte de gas. Acoplamiento de las válvulas a las botellas de gas. (ISO 
13341:2010)

UNE-EN ISO 13341:1999

UNE-EN ISO 14729:2002/
A1:2011

Óptica oftálmica. Productos para el mantenimiento de las lentes de contacto. Requisitos 
microbiológicos y métodos de ensayo de los productos y regímenes para el mantenimiento 
de las lentes de contacto. Modificación 1. (ISO 14729:2001/Amd 1:2010)

UNE-EN ISO 15186-2:2011 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción utilizando intensidad sonora. Parte 2: Mediciones in situ. (ISO 15186-2:2003)

UNE-EN ISO 15186-3:2011 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción utilizando intensidad sonora. Parte 3: Mediciones en laboratorio a bajas 
frecuencias. (ISO 15186-3:2002)
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Código Título Sustituye a

UNE-EN ISO 15877-1:2009/
A1:2011

Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades. Modificación 1. (ISO 
15877-1:2009/AMD 1:2010)

UNE-EN ISO 15877-2:2009/
A1:2011

Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos. Modificación 1. (ISO 
15877-2:2009/AMD 1:2010)

UNE-EN ISO 15877-3:2009/
A1:2011

Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios. Modificación 1. (ISO 
15877-3:2009/AMD 1:2010)

UNE-EN ISO 15877-5:2009/
A1:2011

Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. 
Modificación 1. (ISO 15877-5:2009/AMD 1:2010)

UNE-EN ISO 23125:2011 Máquinas-herramienta. Seguridad. Tornos. (ISO 23125:2010) UNE-EN 12415:2001
UNE-EN 12478:2001
UNE-EN 12840:2001
UNE-EN 13788:2002
UNE-EN 12415/A1:2003
EN ISO 23125:2010

UNE-HD 60364-7-709:2011 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-709: Requisitos para instalaciones o 
emplazamientos especiales. Marinas y emplazamientos análogos.

UNE-ISO 4190-1:2011 Instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores de las clases I, II, III y VI UNE 58707-1:2000
UNE-ISO 5565-2:2011 Vainilla (Vanilla fragans(Salisbury) Ames). Parte 2: Métodos de análisis.
UNE-ISO 9416:2011 Papel. Determinación de los coeficientes de dispersión y absorción de la luz (utilizando la 

teoría de Kubelka-Munk)
UNE-ISO 12647-1:2011 Tecnología gráfica. Control del proceso para la elaboración de separaciones de color, 

pruebas e impresos de mediotono. Parte 1: Parámetros y métodos de medición.
UNE 54102-1:2000

UNE-ISO 12647-6:2011 Tecnología gráfica. Control del proceso para la elaboración de separaciones de color, 
pruebas e impresos de mediotono. Parte 6: Impresión en flexografía.

UNE-ISO 13953:2011 Tubos y accesorios de polietileno (PE). Determinación de la resistencia a la tracción y tipo 
de fallo en probetas soldadas a tope.

UNE-ISO 20019:2011 Vehículos agrícolas. Uniones mecánicas en vehículos remolcados. Dimensiones de los 
anillos de enganche.

UNE 68015:1987
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