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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 2 de noviembre de 1973 por la que S8
apru~ba la norma tecnológica NTE-IDG/1973, .Ins·
talaciones de depósitos de gases licuados-o

I!ustrisimo seiior:

En aplicación del Decreto 3565/1972, 1=1e 23 de diciembre ("Bo-
letín Oficíal del Estado.. del· 15 de enero de 1973). a propuesta
de la Dirección General de Arquttectura y Tecnología de la
Edificación y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Superior de la Vivienda. este Ministerio ha resuelto::

Articulo primero.-Se aprueba provisionalmente la norma
tecnológica de la edificación, que figura como anexo de la pre
sente Orden, NTE-IDG!1973, ..I~aciones de depósitos de gases
licuados...- .

Artículo segundo.-La NTE-IDG/1973 desarrolla a nivel ope
rativo la Orden del Ministerio· de Industria de 1 de diciembre
de 1964, por la que se aprueban normas de seguridad para
depósitos en almacenamiento en fábricas y talleres¡ la Orden
del mismo Ministerio de 7 de agosto de 1969, por la que se
aprueba el Reglamento para Instalaciones distribuidoras de
gases licuados del petróleo, y el Decreto 2443/1969, de 16 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de recipientes a
presión.

Articulo tercero. -La presente norma entrará en vigor a par
tir de su publicación bl el ..Boletín Oficial del Estado .. y podrá
ser utili?..ada a ef'3ctos de ;0 dispuesto en el Decreto 3565/1972,
con excepción de lo ~stablecido en sus articulos octavo y dé·
CJIno.

Artículo cuarto.·-Enel plazo de seis meses naturales. con·
tados a partir de la publicadón de la presente Orden en el
.. Boletin Oficial del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor
que en el articulo anterior se señala y al objeto de dar eum
pUruiento a lo establecido en el articulo quinto del Decreto
:1565/1972, las personas que lo crean conveniente, y especial
mente 'aquellas que tengan de-bidamF::nte asignada la responsa
bilidad de la planificación o de las diversas actuaciones tec·
noJógicas relacionadas con la norma que por esta Orden se
aprueba, podrán dirigirse a 18 Dirección General de A~q'Uitec

tura y Tecnologia de la Edificación (Subdirección General de
1ecnología de la Edificación ·Sección de Normalización), seña·
lanclo las sugerencias u observaciones que a su juicio puedan
mejorar el contenido o aplicación de la norma.

Artículo quinto.-l. Consideradas, en su caso, las sugeren~
cias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Tecnología
de la Edificación propondrá a este Ministerio las modificacio
nes pertinentes a la n o r m a que por la presente Orden se
aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año, a partir de la fecha
de publicación de la presente Orden, sin que hubiera sido mo
dificada la nonna en la forma establecida en el párrafo ante·
rior, se entenderá que ha sido definitivamente aprobada. a
todos los efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972. incluidos
los de los artículos octa\'o y décimo.

Artículo sexto_-Quedan derogadas las disposiciones vigentes
que se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efecios.
Dios guarde a V _ 1.
Madrid, 2 de noviembre de 1973.

UTRERA MOLINA

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.



Plano a,llimélricode! lugar de ubicación de la zona de dépó.sitos.

Oróenllcio.nde la zona asel"llr;lllCluyendo,s.uperficie conStruida o aconstC<Jir de
viYíendas o edificios de otros USO" que hallan de ser servidos por los depósitos.

Localización de las inslalaciones previstas de fontaneria, salubridad, gas lJ
electricidad. . ,
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Instalaciones ~e

Depósitos de
Gases I.icuados
l.PG Sforege;lnsfalalions. Oeslgf/

All1'ac~amia"nto de !>ropano en depósitos d,esoe 2.500 a 20.000 litros de capa
cidad, coltll.llmlnis!ropor cisternas en p'erf:xlos de ló dlas.
Almacenamiento de propano1lJ\ ~Ie1.las de.B3 ¡¡¡ros de capacidad.
Armacenam\fntó Jie' butaM para usq dpméstico en botellas de '2ó,1 Jitros de
capacidad. '

'Ei almacenamienlo de íos (l«se.s licuados se reeJizará de acuerdo con alguno
delo'·si~el1l8s s,ig4ienl~s;

• Depositos de superficie:
Se utítlzarb preferentemente en zon"s <je temperaturas medias o aaas. a iin de
favorecer Ii" vapotización en el depósito y cuándo 110 sea necesar:io ocultar f)

. p,roleger el aeppsilo. .

la Depósitos enterrados: '.
Se:utlUzarb preferentemenle en zonas cuya baja temperatura dificulte la vá·
Porización 11 sea necesariQ ocultar o proteger el depósilo.

11 Balerla 'de botellas:
Se utlUzará preferéntemenle :para alroac.namienlos de capacidad Inferior a
2.38) Iítrj)s oen lupan;s óilicilmenteaccesibies para las cistQrnas de suministro.

d BotllJlU indIVIduales: .-se utlllzarb para almacenamiento de capacidad no superior a83 iitros.
• b

!I~II
._--_--. --~-=--:-..=:.--=-~':.::.~~

Da servicios

2. In'ormac¡~n preví.
JiftlrÍIétriCa
Urbanlatlc:.

3. Criterio dé cUaeA4)
Sbtemit, d.....qellllllltlllO

.Nr~
Diseño

1. Amblto de aplic.IQíQII
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e

t.os depósitos de los sist~mas a 11 b, se qi~eMrán 'de acuerd.o con la tipologra
al.oulente:

Copacldad tlomlnal V en litros

2,500 5.000 10,000 15,000 2~

L 2AllO 4.560 6.0Q0 e,sso 8.700
O 1,200 1.200 1.600 1.760 1.150
E' a 8 10' 12 12
B 1.500 ~.5OQ ~.500 $,000 . I.m
e !lOO 600 1,000 1.209 1,200

PlmenoiQllo,,,,, mm
(;DU ee2.7S;597.S2

•
1
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a Depósitos de superfidé

la lona de depósitos de superficie. t. "Id rá !Jn área de protec'ción comprendida
en una Uneo poliganol que diste 125 cm del perlmetro de la proyección verti
cal de los depósitos sobre el terreno.

la.lo.na de depósilos se situará en lugar bien ventiledo y descubierto y estará
abierta, at menos en una c,uorta parte de su perlmetro, a una zona de menor
o Igual:altitud.

Cuando en Ona misma zona se coloquen varios depósitos, éstos irán separados
una distancia iguala la semisuma de sus radios. El almacenaMiento total no
sem superiora 2ó.000 Iitro.s por cada instalación ind.ependiente de suministro
da gas.

Se.mantendrán los siguientes dislllncias mJnimall en metros desde la lon'a ele
depósitos hosta los lugates o insUdaciones siguientes.

Cepael4D Iolal ••
Iltro. ft loa d.pó.ilol
ft lazona
UO¡ #.SOl

~.. a e
20.10' S.OÓO 2.5Ot

Instalaciones con peligro de Incendio o explosión
Proyección e!) ~I sqelo delineas d~~la ¡enSiQA
Motores eléctric6s o de eXplosión
locales habitados
Huecos de sólanos
Bocas de alcantarillado 1I1lalerlas de servicio
Interruptores o tomas de corriente deflagrantes
Cistarna d~ sqmlnistr.o
Canalizaéiones
Depósitos de materias inflamables de SUperficie
Bordes de cerIeteras; vres pilblíqes o de ferrocarrIl
Depósito de meterias in.flamebles e"terrados

~s: 8 6
15 11 6
10 6 5
10 5 4
10 6. 4
10 3 3
.5 6 a
1,75 1,75 1,76
0,50 0,50 0,5Q

10 6 -10 _

5 -
Di.tanchl en m d..cr.
la zona d. dopó';I'.

~..

20

~ Depósitos enterrados

Los depósitos enterrlldos se situarán en un foso pr.acticado en ef terreno. fue~
de·tod.o edificio y fácilmente accesible.

Coando en un mismo foso se coJoquen variqs depósifos, éstos1lrán separados
antre si.una distancJa igual ala semisuma da. sus radios. El a macenamlent~
total nO'.ser4superlór II 20.000 litros por cadalnelalación indeoendiente "oj
sumInistro de gils. .

Entre el perrmetro de fa proyección vertical de los dep6sitos y los parámetros
vertlceles de! foso existirá una separación de: 20 cm como mínimo.

la generatril suoeríor de los depósitos estará a 15 cm por .deoaJo dei nivel del
lerreno;

Se mMfendrán les siguientes distancias mrnimas en metros desde el perfmll'o
tro del foso hasta los l\lgares Q instalaciones $jguiente~:

Copaeldod 10101 ...
nlroo da ,.. dfpóoit••
dalheo
$.001 ,2.501. ...

. 20.'10 5.'00 2.5111t

Motores eléctricos CI ele explosión
lol:ales habitados
fi~os de Sótanos
Interruptores o toma efe comente deflagrantes
Alcantarillado y galerras de servicio
Canalizaciones
De¡)ósilos de matllrias inllamables de. super:ficia
DepÓsitos de materias Inflamable. enterNldos
.BOrdes de carretel\lS, 'das pilblicaso de ferrocarril
wtl!4ciones oon pelillfQ llP.in~el19iQ ó .expl.QsióJl

a 1,6 1,5
3 1,6 1,5
S 1,6 1.5
S 1,5 1,15
3 1,6 ...
:1 1,5 ..
3 1,5 ...
3
3 ...
3

Diolo••ia en 11111••••
•11...
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Instalaciones de

Depósitos de
Gases licuados
¿pe S/orage insta/alíons, Des/gn

e 8aterla de botelln
El almacenamiento de g"" en balería ¡fe bolellas no será superior a 2,380 litros
de capacidad, por cada instaláción "independiente de suminis.tro de gas,
la batería de botellas, se situará fuera de los edificios y en el interior de una
caseta o armarit;l de materiat Incombustiblej con cubierta lígera y puerta en
todo el frente de la caseta o armario con venlllaci6n en la parte inferior de
superficie no menor de 1110 del recinto.
l.a canalización de uni6n de botellas se calculará ij ejecutará según NTE·IGL;
lilstalaciones de Gas, Ucuados del Petróleo,
la caseta o .rmarlo podrá ser exema, adosad'a a un edificio o situada sobre
Sú cubierta, La caseta no se aprovechará para instalar o aimacenar nada que
sea ajeno a la instalación.
Toda la Instalación eiéctrica de fa caseta o r¡.rmario será aolideflagrante ij Iqs
Interruptores \""n al exterior de ella.
la disposición de batellasse alendrá a uno ¡fe fos esquemas siguienles:

I " f í • !

~GWg00?'00i000~ t. 00000 00é001190
-A-..¡ªO¡ 1\t~ + 00000 00000

.¡'!Il¡. #'r, ~r

2

NTEfI
Diseño
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0000000000
0000000000o +.... +30¡. l!\t- 0
o 0

.!l!lt

+ " '7'~110000000000
00800 00000 ,N
00 .¡!"¡.. #'r l!1f+ 00
00 0010 •

"'tt-

<500

colal €:1'I C'1Ii

Se mantendrán las siguientes dista",,!as mlnimM ~n melros desd,n la case!.a,
o armario 1It1 protecci6n, hastlllos lugIlres o instalaciones siguientes,

Copocldod tolal en
lins d. l•• bottll.1í
dala ...ota

SOl-2.380

......... o Ir,,' > '1.10•••

•
Motores elfetricos o de eXplosión
Huecos de Sótllnos
Bocas de alcantarillado 11 gillerras de serVi~ics

Inlerruplores o tomas de corriente deflagranles
Installlclonescon peligro de Incendio o explosión
ProyeCCión en el sOelo de Uneas de alta tanslOn
locares habitados. '
Canalizác!ones,

5·
4
3
3
5
5
4

0,,5

6,
3
2,
2
•
•

•

0,10
0,30
1.50
CDU eQk1~;637.6~

Distancia ... tit d.~d.
"' ....la

Radiadores
Coclne'¡.lnlerrup~óres o .conctuctbs·el6ctricos
CQOfllClS do oarbOn Olorll

d· 80tellas indivIduales'
,las bolellas,individuales de hasta 83lilros de eapacldal!, podrán inslalarse e11
el Interior de las viviendas o en locilles cUl/o prso .esté más' alto gue el
nlval del terreno. " "
loS' I~gares donde se utilicen estas ,botellas 'cuníP!irá~ las corid'iélones d'e
Ventilación senaladas en'la NTE'·ISV: lnstalaélones de Salubridad, Ventilación•
.Cu~n~o sean alojad/ls el\mmarloso muebles d,e cocina; éstos llevarAn venU·
lacl6n en la parte Inferior, con unalUperflcle mrnhnll1/10 deUeclnlo.
Se mantendrán Iss:sigulelltes distancias en metros desde ia botella hasta ¡<\S:
InstalllcIOnes.sigulentes. '
...~ . DI.llIllcla~n'md"d.

la,bolaU.
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Disposición de depcísiloll

O'--_--'Dr------

0000 DOOO
0-0000-0

DODO 0000
nODO DDDO

0-0000-<::)

DUDO 0000

ExtintQres

Puesta a tierra

El almaceNamiento de gas mediante ,dep6sitos, tanto de SupHr]cle como en.
~erradosl puede adoptar una de las olsposiciones sigUJentt;s;

e Depósilo sin yaporilador
Se dispondré. siempre que la vaporización natural del depósito sea suficientO'
para el suministro de los equipos instalados en zona a servir.

f Depósito con vaporizador
Se dispondrá en depOsitos enterrados cuando la vaporización natul'ál del
depósito no. sea sui'iciente para el suministro de los equipos instalados en III
zona a servir.

~ Cuando cualquiera de las disposlciones anterIOres no sean suficlente.s para
.dar el suministro necesario a la zona a servir, ésta se dividirlo. en s.ectQres. 11
calla uno !le ellosllevlIrlo. una instalación independiente.

Todas las Instalaciones e.starán dotad~s de extintores, con una cantl.dM da
5 kg de polvo seco por cada 1.000 kg de gas licuado almacenado, con un mí...
nimo de 2,5 kg de materia ex.tinrora. rep~rtjda en dos extintores como mTnlmo.

los depósitos y elemenlos metálicos no sometidos a tenSión eléctrica, debe.
rán eslar coneclados a tierra seg~n NT~-I~P; Instalaciones de f;leétricidad.
Puesta a Tierra,

Especificación Símbolo Aplicación

IDG-16 Depósito de < )
superficie ......_--'
colocado· V·Y

Se utilizará en instalaciones de almacenamiento de gases licuados desda
2.500 litros de capacidad! -cuando la ubicación de la zona de depósito¡s no im
plique posibles estorbos en el conjunlo de la zona a suminislrar,

IDG-17 Depósito
enterradQ
colocado
.V·H·M·~

1<
Se utilizará en instalaciones de almacenamiento de gases licuados desda
2.500 litros de capacidad. cuando la ubicación de ia zona de depllsilos impli.
que posible~ estorbos en el conjunto dela zona a suministrar.

IDG-18 Batería de 10000001

botellas
instalada
.D·G·R

100.19 Canalización '00-1.

de acero

IDG.20 Canalización '00 ·20

de cobre

IDG·21 Reguládor de~
alta presión
colocado·D' R

lDG-22 Vaporilador~
¡"slaladQ·D·R

Se utilizará en inslalaciones de almacenamiento de gases licuados con un
máximo de 2.380 litros de capacidaQ.

Se utilizará desde el depósito hasta el regulador de alta presión.

Se uljlizará desde el depósilo hasta el regulador de al\a presión.

Se dispondr~ en la canalización. a la salida del depósito S:fl vaporizador, y en
depósitos con vaporizador a continuación de éste, para reducir la presIón d@
gas comprendida enlre limites determinados a otra presión conslante.

Se utilizará cuando la vaporizaCli.'ln natural del depOsito, y con un 20 Ya de tre,..
nado de éste, sea inferior al rel)dimiento necesario en !a situaCión más des..
favorable de clima.
Llevará un filtro ae¡:\lolaQQr. un regolador ae pre,lór. Vuna v~ivula. \Je exce,o
de f1~ljo. .
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NTE
Diseño

4. Planos de 0&".

IDG-P'anla

IDC·!)ela"e.

Instalaciones de

Depósitos de
Gases licuados
LP6 S/orage íns/I!/I!/íons. Oesígn

, Se representarán en planla por su sfmbofo lodos los elementos
de la Inslalación y se numerarán.
Se acompanará una relaCi6n de las especificaciones que eorres
pondan a cada elemenlo nurnerMo con el valpr numérico dado a
sus parámetros.

Se representarán gráficamente todos .los detalles de elementos
para los cUllles no se halla adoptado o 110 exisla especificaciónmI;.

3

IDG

Escal~

UOO

1:20

l. Esquema$

Sin vaporizado,
.....----- 10<;-'"

+----..;..-11------100.,..

,-----100·..

¡O(Hl

IG~-•

-F------!f-10<l-22
..........

. ......
••••

• ••••••..
!
•«
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Ji!
t
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1973

Jnstalaciones de

Depósitos de
Gases licuados
/..PG Storage ínstafations, Ca!culation

Almacenamiento de gas pronano en depósitos desde 2.500 a 20DOO litros da
capacidad con suministro por cisternas en períodos dé 15 día.s, y presión a la
salida del regulador de 1,8 kgicmt

Almacenamiento de gas propano en botellas desde 83 ,a 2.380 litros de capad..
dad. y presiÓn.a la sal!da del ¡imitador de 1,8 kgjcm:

Las dimensiones del depósito se obtienen a pártir del tipO de edificaci6n, de
la zona climática en que estén ubicados [os edificio.s a servir, de los equipos
instalados y de la superficie construida en m:~

1

NTE

2. Método de cálculo

Cálculo
1. Ambito d".e aplicación

TIpo de edificación

Zona ~!imátic'

Podrá ser de bloque abierto o manzana c<!rrada.

Se delermina por las coordenadas geográficas del emplazamiento en el mapa
lldjunto.

A4"N rw! rw ~w ,.wl~ iI,'W 3"W!, 2"lJ:It, 1"W oo,! 1o'El rEl 3"E

,,~"""" • :lit" ""....~J
~~ .. -7.;~'7.. i/

Equlpoinst.l.do Se consideran para el cálculo los siguientes equipos:
K Cocina
A Agua caliente
e Calefllcción

Superficie construida

•le
!

~!,l.)!_ .......'_

En edificios'de viviendas se entrara directamente en Tabla 1 con la superficie
construida eXistente.
En edifiCios que na sean viviendas se considerarán para el cálculo las siguien·
tes .equivalencias,
Hoteles 200 m' cada habitación
Hospitales 150 mI' cada 2 enfermos
Centros docentes 200 m= cada 50 alumnos

Si el sistema de alm~cen8mienta elegido es en depósitos de superfi.cie Oente,
rrados, se entrará en la Tabla 1, con el tipo de edificación, ios equIpos. insta
Jados, la zona climática y la superficie construida, obteniéndose la capacidad V
en litros del depósito y longitUd de las zapatas o foso de cimentación,
En caso de (,iepósitos p.nterrados, si ¡~s superficies tabuladas fueran menores
que las que se neces'itan.se podrá. escoger el depósito siguiente o depósito
enterrado con vaporizador obteniéndose el rendimiento en kgih del vaporiza...
dor necesario.
SI el sistema de almacenamiento elegido es en batería de botellas. se entrará
en la Tabla 2 con el tIpo de edificación, la zona climática, los equipos instala~

dos. yla superficie construida, obteniéndose el número de botellas G de la
baterla que según el sistema de colocación de eilas nos dará la longitud de
la caseta.
El número de botellas en funcionamiento será la mitad de ¡as obtenidas dedi-
.l:ándose el resto a reserva. CPU 002.75;697.32
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Tebla 1
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. ~ DisPosición '-. Tipo de edificación '"7" ch~1 dep6Wo 7 7

'o;"
Zona (.:imit¡':::a ¿ fqJípo irlStatJ.do 7 Super¡:cie s<JI'>str.:'tla

Carac\erlslicas Gel d~p6sit()
ijcimentaciún necesaria

n.... Zona EQuipo Superficie construida en m:
edificación clilÚtica Instalado- .

W K 91.800 76.000 51.200 28.871 14.458

Cualquier.. X K 84.400 88.200 51JlQO 23.817 14.456
Y K 74.000 55.200 39.600 24.000 '14.000
Z K 54.000 -44.000 34.400 18800 11,QOO

.¡ W KA 31.888 24.575 18.571 9.299 4.555

't Cualquiera X M 27.700 22.142 15.578 9.203 4fj55

lt y KA 24.025 17.ll22 12.857 7.792 4.50..')- Z M 17.532 14.200 11,100 6.104 Z.571
•... W KAC 3.844 2.926 1,951 955 478• Bloque 9 KAC 3.458 2.633 1.755 .859 430o

'" abierto MC 3,047 2.320 1,546 757 379•
1 z MC 2.724 2.014 1.382 677 339

" W KAC 4.958 3.715 2515 1.232 617
Manzana X KAC 4.331 3.291 2.198 1,076 539
cerrada Y MC 3.708 2.823 1.892 922 461

Z Me 3.240 2.466 1.644 &~5 403. .
Cualquiera _Cualquier!! K 53.200 43.800 32600 19.400 11.400

.,; KA 17.272 14.Z20 10.584 -0.298 3.701o .

':~ w MC 3.361 2,772 1,951 955 478li Bloque X MC 3.051 2.517 1.755 859 430
abi,erto .Y MC 2.714 2.234 1.545 757 379

JI z Me 2.440 2,009 1.382 877 ;]39

01 .. W MC 4.222 3.416 2.516 1.232 617

t- rvlanzana X Me 3.746 3.084 2,198 1.076 .539
cerrada. i MC 3.243 2.670 1.882 922 . 461

" . MC 2.800 2.364 1.644 805. 403
. -

Cuálquie;." Cualqúlere K ,116.140 88.421 58.847 28.877 14456
KA , 31.401 28.474 18,983 9.299 4.005

11 Rendimiento dei vaporizador kg/h
.. .• 68,07 44,21 29,42 14,43 '1,22

W MC 3.844 2.926
Bloque X Mc 3.468 2.683

11 abierto Y. Me ,3.047 2.320.

'li c
z Me 2.724 2.074

18 W KAC 4.968 3.776
Manzana X MC 4.331 3.291
~erf'8da Y MC 3.708 2.823

Z KAC' 3.240 2A66

Rendimlentó del vaporiUldor.kg/h
.

31,23 23,78

Ca,*clerí.tic•• V 20.000 15.000 10,000 5.000 2500
MI dopólllo L 8.700 6.850 6.090 4.6'-'0 2.480

I
o 1.750 .1.750 1.500 1.200 1,300
E 12 12 10 8 8
'B 4.500 3.600 3,500 2,500 1.500
e 1.200 1,200 1.000. 800 800

~de",_ ...... T 170 170 155 140 140-Illm..lioe.. dol_ ·M 910 725 649 508 288...... N 215 215 190 lé'J 150
H 245 245 ,2ZO 100 190

L

•M Ll~'
r ¡. J

Oepósllq entenado con vaporizador
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U'13 Bloraga Ins/aIa/ion$. Calcula/io" 1913

s

IDG

'l ... 1S.CIIIOtI!l'••
L • (t8f¡O mm
0_ 1,~mnt.E _ 12mI'R
B .. $..5COmnte _ l&OOmlB

r. 17o,m

'V
~ Tipo do _oolíl\~ Zono ellril'IIC1 ;. EquIpo (nslotodo ~ Supernct. ,onsltlMa

'V
NGme(o de botellas (J

'V

[dif!(llo de 'IlvJ"nda'$.
S\.lpBrlh.!e.I:Qn5tfl,ll~ 2••af-
Tipo de edlflcl!Icl6nl
Q111n'Z.Ma cOfr~da.

Emplanmltnlo: ZDII&Z
E(¡ui;:¡os Instaladoa:
cocine.
agua clUenlt
plefacclón
Cl.póllto al "p.<flCill

0.10.

t :1 ~
~ SI'¡lmadoeolocoetón ~ LonGlluddo lo ",oet&A

i ;¡ ¡
'i .§ ¡.. j Ii Supll'llolo ~'.1rUldo •• ¡n'

C.olq.l.,o K 2.0004.000 6.0008.000 10.00012.000 16.000 20.000 24.000 28.00ct
KA ll4ll1.2001.94ll2.001 a.246 a.800 6.100 6.493 7.792 O.OIllJ

W IQC 126 263 819 000 ll82 750 1.012 1.260 1.518 1,17t
.Ioq•• X IQC 114 220 844 459 614 880 '919 1.149 1.879 1.6Ql1
tbierto Y KAC IIlZ 204 SOO 403 510 612 616 1.020 1.224 1,42S

¡: IQC 9a tea· 275 llOO 4ES ó50 758 917 1.100 '.
W IQC 158 S48 500 005 810 ~ 1.272 1.581 1.690 2_

M...". X KAC 140 281 422 558 704 S48 1.128 1AOa 1JlQIl 1:D
cerllda 'y KAC 121 248' 8e5 481 oog 131 076 1.219 1.468 1.

ZKAC Illl 21li e22 480 681 S48 660 1.0m 1.290 1_

........ cofocac;óll Núftl_ d. boIoIIM t " ti II tO 12 lO 'ZO 24 2S
G

t A r
U00¿00(1nE000~ to A 110 100 21G SilO 4aO ... ., ." ... •
r A r
0000000000 1~ 1I. ... lID 100 IIlIJ UO UO SilO 43G ." ~

000000000

r A r
0000000000 t0000000000 A ... ... ... .... tIlO 100 UO • ... •0 . 0
0 0

! A I

0000000000 r A .. .. .. '" '" '" ... aro • •0000000000
00 00
00 00

¡;ot.as- enellt - ,
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IDG
1973

De chapa de acero, con resistencia
mfnlma a la rotura de 5.000 kg/cm' y
Ifmlte elástico >3.600 kg/cm'

las virolas y fondos Irán unidos por
soldadura eléctrica,

LOs fondos serán de tipo Korbbogen.

las paredes del depósito resistlran
una presión uniforme de 20 kg/cfT\:! ti
una prueba hidrostática de 30 kgjcm'

Irá provisto de capó de material in·
combustible" para protección de sus
8-;cesorios y soportes de acero soJ~

dados, sin qlJe coincidan con algún
cord.ón de soldadura de la viroJa y
esas de suspensión .para su trans:~

porle y colocación.

rn la generatrIz superior se dispon.
drán collarines soldados de acero
forjado. para roscar o embridar los
acc;esorjos.

tos depósitos de capacidad superior
a 10.000 litros llevarán en un fonda
una compuerta de 40 cm de diáme..
ira, para permitir el <leceso a los
",Ismos.

la Suoerficle exterior se metalizará
con un espe$.or de 85, micras, o en su
d.efecto, se preparará con decapado
por granallado, doble capá de. impri·
mee.lón fosfante y capa de imprima
ci6nanticorn;l"siva, protegiéndose con
doble capa de pintura blanca. tipo
alcfdlca o glicerofláli.ca.

Estará homoiogad~ por el Ministerio
~e Industria,

Se indicará en una piaca:
Presión de timbre, superficio exteri~r,
capacIdad V, fecha de pruebas. nú
mera de regIstro y da fabricación U
nombre del praouctc 11 fabricante.

Tendrá llls 'SIguientes olmensjones
en mm:

Capacidad nominal V en litros

2.500 5.000 10.000 1¡¡.OOO 20.000

f., 2.48fr 4.000 0.090 6.850 B.700
O 1.200 1,200 1.500 1.700 1.15(1
E 8 8 1(1 12 12
B 1.500 2.500 MOO 8.500 4.500
e ellO ellO 1,0Q(l. 1.2OQ. 1.200

••,1-......_

I•
i¡
.al
¡..

t ;1 .::t===:it:.===~ "'I"

J AIt~
Gl/$fll
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De chapa de acero, con resistencia
mlnima a la rotura de 5.000 kg/cml U
Hmíte elástico >3,500 kg/cm~

las viroias U fondos irán unidos pop
soldadura eléctrlca,

tos fondos serán de tipo Korbbogen.

Las paredes del depósito resistirán
una presión uniforme de 20 kgJcml: y
una prueba hídrostátíca de 30 kg/cm'

Irá provisto de capó metálico para:
protección de sus accesorios. y sopor..
tes de acero soldado, sin que comO'
cidan con algún cordón de soldadura
de la virola y asas de s,<spensión
para su transporte y colocación.

En la generatriz superior se dispon·
drán collarines soldados de acero
torjado, para roscar o embridar [as
accesorios.

los depósitos de capacidad sl,perlor
a 10.000 litros llevarán en un fond!)
una compuerta de 40 cm de diáme"
tro, para. permitir el acceso a fos
mismos. -

la superficie exterior sa metalizará
con un espesor de 85 micras. o en su
defacto, se preparará con decapad"
flor 9ranallado, doble capa de impri.
maclón fostalante protegiéndose con
doble capa de mástito asfaltico.

Estará homologado por el Ministerio
de Industria.

.Se indicará en una placa:
Presión de timbre, superficie exterior,
"apacidad V. fecha de pruebas. nú·
mero da registro y. da fabrIcación II
nombrE> del producto 11 fabricante.

Tendrá las siguientes dimensioneS
en mm:

Capacidad nominal Ven lítros

2.500 5.000 10.000 16.000 20.0IJ()

t. 2.-480 4.6JlO 6.080 6.850 8.7()()
() 1.200 1.200 1,500 1.750 1.750
f 8 8 10 12 12
ES 1.500 2.500 3.500 3.500 4·500
e 500 500 1.000 1,200 1,200

1
B
1.

950

.-._~__.J.. ,_"" ........

Alndo

$"'1611

IQG·a Dep6$ito ent.rrado·V

100-2:---..,
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IDG-3 Vaporizador-R

1DG-4 Ura flexible

JDG.5 Inversor automático-D'R

IDG·S V'lvula de fase Ií'luida-D

t
J1I
•

I... IDG·7 VlilvuJa de llenado
J!
.:
,o

i
,!!.¡
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IDG
1973

De chapa de acero cor¡ resistenC-ia
mlnímaa la rotura de 5,000 kqfcm:l U
limite elástico de 3,600 kgfcm:,
las piezas que lo componen estarán
unidas por soldadura eléct~¡ca.

Resistirá una presión de 20 kg.~cm~

en todas las direcciones 1J una prue
ba hidrostática de 30 kgfcrn t ,
la suoerf:cle del vaporí7ador se pre..
p~rará rnediar¡te un d>?ul:lado con
ácido clorhídrico, protef;i'~¡:dolopos
teriormente con una ¡nlllerS;Ó!l en
baño d~ c¡r,c.
El sistema de caLentamiento nunca
sera por fuego dlrecto.
Irá provisto de:
Dispositivo autónomo d2 sequridad
contra la invasión de gas en estado
liqu:r!o.
Váhula que evite el retorno al depó..
sito del gas en es~ado'li(Ju¡do.

Válvu'¡8 de seguridad tarada a una
presión de 20 kg/cmt •
Manómetro graduado deOa20kg/cm:
Se i¡ldicará en una placa:
Rendimiento R en kg/h, presión de
timbre, fecha de pruebas, n(linero de
registro y fc:br¡~ació~ !J nombre de!
producto I:J fabricante.

Conducción de caucho sintético con
protección ei('riór de T.renzado me
tálico.
Ir<\ pr;nista de racores de unión en
S:JS c.;(re'i':)s,
RC.'t:is~ira una presión de 30 kg/cm'!.
,Diámetro jn1;0r:or minimo 9 111;11,

De cuerDO r12t;~;¡co, con una salida
8 le: cana:iza.c;¡jn gene~a¡ ~J dos en
ir6d6s, para las bo:elias de servicio
y de reserva,
Ira provisto de dos reductores de
presión en Gr ·solo bloque·~J un ma·
noscopio Que indicará automática.
mente las botellas Que están en fun-
cionamiento. .
'Se indicara ell una pl~ca el rendj.
miento R en k0/11, que será de 1 kg/h
por cada botelle. de servicio.
Diámetr0 D en mm.

Cuerpo metálico con ros,:;a cónica
NPT, o con bridas.
Irá provista d8 un limifador de caudal.
Perm'tirá la salida del gas en estado
Hquido. '
Diámetro de la r'Jsca D en mm, en
función de la capacidad V del de..
pósitO.
V 2.500 5.000 10,000 15.OD) 20.000
D 20 20 20 32 ;)2

Cuerpo metálico con rosca cónica
NPT.
Irá provista de válvula ant¡rretorno y
tapón de protección.
Permitlrá la conexión a manguera de
aHmentaclón.
Diámetro .de la rosca ~2 mm.

(:DU 662.7[:697,32
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IDG.8_ Bldqull de servido·D

IDG- ji Vál.¡ula de
•eQuridad·P K

IOG·l0 Indicador de nlvel-O

IDG·ll Regulador da alta
presi9n·P R

IOG·12 Filtro decanllldor-O

IDG·13 Válvula áe e_ceso áe
IIujo-O

IDG-14 Tubo y piez8l>
. especiales d. ecero

reforudQ

•

fJIJ!

Co!:'r1'O metálico Mt'I rosea e6nica
NPT, o con bridas.
Provisto de v(l:vqia de saflda gaseosa
con lirnitador de ca'Jdal, Indicador
de punto alto !J rnan6metro graduadQ
hasta 30 kglcm=.
Oiámetro de la rosca D en mm ett
función de la capa¡,;:dad' V del da
pósito.
V 2.500 5000 10000 15.000 20.00(1
02020202525

Cuerpo metá:ico con (QSC~ c6nica
NPT, o con bridas•
Provista de tapón de protección
Permitirá la salida espontánea da
gas, cuando sea superada la presión
de timbre, con un caudal mfntmo de;
descarga K en m! mio. aire.
Diámetro de fa rosca O en mm, 11
vafcrde K en funcíón de la capacidad.
V del depósito,
V 2.500 5.000 10000 15.000 20.00(1
025 32505050
K 71 114 171 214 252

Galga magr.ética de cuadrante inter*
cambiable,
Provisto de un flotador de alumini".
acero inoxidable o latón. con U!1
engranaje y rodamiento de acerO
Inoxidable.
indicará en un disco el porcentaje de
llenado liquido de! depósito, que no.
serA superior al 85% de su capacidad
total, V.
Diámetro del cuadrante O en mm¡
en función da la caoacidad V de
depósito. '
V 2.500 5.000 10.000 15.000 20.00(1
D40 40 40 W 60
Cuerpo metálico con rosca c6nica
NPT. o con bridas.
Regulará la presión de salidlL
Se indicará en una placa:
Rendimiento R en kgjh.
Diáme;tro D en mm.

Cuerpo metálico con elemento flf·
trante y llave de purga incorporada.
Permitirá el filtrado deJans <in estado
gaseoso.
Diámetro D en mm,

Cuerpo. metálico con rosta. cónica
NPT.
Permitirá el paso del gas en ambas
direcciones efectuando el control de
flujo en una soja dirección, indicada
por una fl~cha. . .
Se cerrará automáticante al eXIstir
un aumento de caudal.
Diámetro O en mm.

Acero reforzado, esUrado Sin soló.a..
dura.
Piezas esp~c¡a!es de acero forjaá()~
Protegidos contra la corrosión.
Diámetro nominal 25 mml con espa't
sor de par~oe$ 410~ mm,
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1DG-15.Tubo y piezas
especieles
de cobre duro

Cobre duro, estirado sin sOldadura.
Piezas especiales de .:obre.
Desoxidados con fósforo.
Diámetro nominal 32 mm con e'spe
sor de paredes de 2,5 mm.

eDU 662,75,e97.32

EFH· 9 Hormigón en masa de
resistencia característica
100 kgicm~ formando una. ca·
pa de 10 cm de esresor.

EFH· 7 Macizado q.e hormigón de
resistencia característica
175 kglcm'.

EfH- 5 Armadura de acero AE·42, far
. ¡nada por 4 q; 12 con estribos

de cp 6 separados 20 cm y em·
parrilladas con 1 <1J 6 cada
'20 cm.
Pernos de anclaje de (Í 8 mm
y longitud'30-cm. Toscado' s en
su parte superior.

lOG· 1 Depósito fijado a la cimenta·
ción, mediante unión, po~

tuercas, de los soportes con
los pe,rnas de anclaje.

IOG· 6 Válvula de fase líquida rOsca·
da o embridada al collarin de
acero.
Independientemente de ésta,
se colocará E:n la parte infe
rior del depósito y protegida
con tapón roscado; otra vá!·
vula dala.s misrnas carade·
rfsticas, que se utilizará CQnlO
válvula, para purga del de·'
p.ósi~o.

lOS· 7 Válvula de llenado, roscada-al
collarín de aceíO.

IDIJ· 8 Bloque de servicio roscado
o embridado al collarln de
acero.

IDG - '9 Válvula de seguridad, roscada
o embridada al collarln de
acero.
Se situará sobre tin portavál·
vula Que permita el cambio
de la válvula dé seguridad sih
vaciar el depósito.'

106·10 Indicador de nivel, atornillado
al collarín de acero.

EME-lB Encofrado de ia parle vista
del macizo de hormigón•

,...

Codo

1,"'1

T

•

.-•

!(\I;l54)!

r lLc ,
\. .J

-.u. t.
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., .'.. .. ..
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lDG·t1 Depósito enterrado colócado·V·H·M·N

7ii'====r--r~=;=~=

I ¡

r- f-- ._. "--Jo <>
f

(
~_. ...o~ .!!... J_f'<""...........__ ~_.J

IOO.1<l -.. "'"i"=,-_..,

(

-'-"'-IDG·tl Batería de bote~as ilYsl.lacJa.D·~·R
..

'. ~

, )( !J%..~ ~.~ k
1

"'- - ..

~ b b b L...; -
"

$o.

-

RS$ 3 Solera de hotrníg6n en masa
de resisten cía caracterfstfca
de 100 kg!cr('¡~, da 15 cm de:
espesor

EFH~ 7 Macizcdo de t10rmígón dEl
res!stencla caracterfstica
175 kg!cm'.

EFH· 5 Pernes de anclaj. de I/J amI·
irme!ros y longitud SO cm,
roscados en su parte supe
rior,

EFl- 6 Muro aparejado de 24 em d<J
espesor, de iadrilio macizo dit
resistenoia R·l00, kg/cm' U
!úntas de mortero M·4Q d,.
1 cm de espesor

IlPE·14 Enfoscado COn mortero dEl
cemento P'350, de dosifica
ción 1:3 y bruftido.

lDq· 2. Oepósito fijado a la cimenta
ción l mediante unIón, por
tuercas, de los soportes con
los pernos de anclaje.

106· II Válvula de fase líquida roSca.
da o embridada al collarln do
acero,
Se colocará en la parte su·
perlar protegida por tapón
rasGado, aira válvula de las
mismas caracterrstlcas, qU<J
se utilizará como vál~u¡apan.\

pltrga del depósito.

10G· 1 Válvula de lienada, roscada al
collarín de acera.

106· aBloque de servicia roscad"
o embridado al collaren d"
acero.

106· 9. Válvuia de seguridad. roscada
o embridada al coliarln d"
acero.
Se situará preferentement<J
sobre un portaválvula qua
permita el cambio de la vál
vula de seguridad sin ~lIclar
el depósito.

106,10 IndIcador de nivel, atomllfaálJ
al collarln ~e lIoaro.

eFH· ZArena de dQ pararelleno.

~¡;;·1aEnootra~Q d@l m~Q¡¡Q á.
. llÍlrmiaón. .

103· 4 Lira .flexible. con raeor ro.sea
do ala válvula dala botella!l
unido a la canalización por el
otro extremo.

106· li Inversor automático roscada
. en la canali¡ación. m~9i'lnt,

{'ICOreS,
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IDG·19 Canalización de acero

o

IDG·14 Tubo de acero reforzado.
Diámetro nominal: 25 mm.
Las uniones serán soldadas.
Protegído con pintura al mi·
nio,
Se pintará de color amarHto
cuando conduzca gas sn es·
teda gaseoso U rolo, en esta~
do liquido.

I
1-- '---'---'-'---'--'-
tDG·20 CanaUzaclón ire cobre

100-15

o

106·15 Tubo de cobre duro.
Diámetro nominal 32 mm.
las unioneS! se harán ma·
diante manguito sordado por
capilaridad con aleación .de
plata.
Protegido con pintura al mí·
nio. Se pintará de color ama·
rillo cuando conduzca gas en
estado gaseoso IJ rojo, en es·
tado líquido•

._'- .-'--.---
IDG·21 Regulador de alta presión colllcado-D'R 106·11 Regulador de aaa presi6n

roscado al tubo de acero ti
unido mediante racor al tubo
de cobre.

1-1-=====j::~J===::===J.-t.'-r

IDG·22 VaplIrizador Inatalado·D R

COU 6ó?.75;6'l7.32

106-12 Filtro decanlador.
No perm1tírá la en{rada de
impurezas al vaporizador.
Roscado al tubo de acero y
unídO mediante racor al tubo
de cobre.

106·3 Vaporizador. Roscado al tubo
de acero Y unido mediante.
tacor al tubo de: cobre.

106,13 Válvula de exceso de ¡iujo•
roscado. al tubo de acero y
unida mediante cacar al tubo
de cobre-f

~.~/.

}f' .---.--.::
;. • lO. fr"

1(110.54)1

..
'!
.:l
•
~

j
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2. Condiciones de seguridad en el trabajo

IDG-16 Depósito de superficie
coloc:ado-V.T

Los taladradores. eléctricos!f aemás ",aquinaria portátil, alimentada por elec
trícidad, tendrán 'doble aislamiento a toma de puesta o tierra. según NTE·IEP:
Instalac;i6nes de electricidad. Puesta a tierra.
tos soldadores irán provistos da gafas, guarites y calzado adecuado.
Cuando las cdndiciones de trabajo exijan otros medios de protección. se do
tará a los trabajadores de Jos mismos.
Cuando sea necesario realizar excavaciones se. seguirán las condiciones de
·seguridad indicadas en la NTE·ADZ: Acondicionamiento' del terreno. Desmon
taSAIanjas y Pozos.
Se cumplirán además todas fas disposiciones generales,que sean de aplica..
ción,de la Ordenanza"General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Las especificaciones 106·17. 106·18, 106·19, 106·20, 106·21 y 106·22, cumplirán iguales condiciones de seguridad en el
trabaio oue106·16.' .

.,
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(.0$ materiales Y. equIpos de orIgen Indusfriar, deberán cumplir l~s cOndiciones
funcionales y de calidad fljad"s en las NTf, asl corno las correspondiente,>
normas Ydisposiciones vigentes relativas a fabrica.cióo 11 cRn\rQl jndu'\fI~l, q
en Su oefepto, las normi\ll UNf qu~.e indican.' .

;¡;:
Control

,1. Materrarea y equfpGt.;
de orillen índu~trid

rnaWacróÍl~. do.

Depósitos de
Gases licuacios

IQ

IDG

Normas U~~

UNE 19041; 1900~

UNf a71l6¡ a71l~

UNE 14011; 14m: 30037
UNE 1"J1t; 1A(m¡ 3&J81
lJ~~ l'lll1¡l~,m¡¡

2. ~l\lto' dé la ejecuciólI

rspeclftt.c;io!t
f06· 1 Oepó'sítQ efe superficiO

JOG- 2 Oepósito 3nt~rrl!l,dQ
DG- 3 Vaporizador

IDeo 4 Lira f1el\iblé
·06· 5 Inversor automátfco
'06- 6 Valyula de fase Jiqui<la¡
'OG- 7 Válvula de llenado
106- 8 Bloque de servicio

106- 9: Válvula de seguhdad
De-lO Indicador de nível

loe011 Regulador de alta presi60
06-12 Filtro decantador

106-13 Válvula de ~x(:esG de trujo
DG-t4 TubQ ij p¡~W ~spéc::j~!es de .cexo

reforz.ado
106-15 Tubo 11 ptt&:1U' ",preíales de $Obr9

4"u~,

Cuando er material o eQuipo llegue a obra con Certificado de Origen IndustriaL
que acredite el cumplimiento de díchas con,di.ciones) normas !:l disposiciones,
su recepción ~e ¡eílHlilrá, ~oml'rol¡ªnoo, úni~ill\lent~l ¡;u$ ,arílc\erí.t,¡;~
J!.par~n.teª. •

Colocaci.Ón. del gepó- Uno por
<sito depósito

AccesoriO$ Uno por
depósit!?

EapecificlIClón

IJ;>G-1e Depósito de super6.l;j.
Gl/IK\ldo-y·r

Controles
a rell!lizer

Húmero de,
contr,olelt

Uno por
depó~ito.

Condición de no aceptació",
.Il!utom~ticll!

Diferente a lo especiflcB,Oo en Ja
Documentación Hcoica

Anclaje def¡cf€'nt~ a Ja c¡m~.n~af:¡ó'}

Distancia al t~rreno mferior 1\50 CITl

(;arenGia de algun.o de los accesorio.§:

UnIones defectuosas
Cª.r~fl¡;i~ l!~J ¡Jí§Unliyo de coiQr

Distancias inferiores a las e.spec¡fi-~
cadas
Separación entre depósitos inferior-
8 la semisuma de sus radios -.

Dimensiones interiores en 5cm a la.s
~specific~das

Diferente a lo ·especifica.do en la
j;)ocumentacíón T$cnica

Anclaje deficlente a la solera
Distancia ai nivel del terreno inferjor
a 15 ~m º"~uper¡or a 20 cm

{;(inmcja d., aJguno d.e los accesoriOS

Distancias ihferiºn~s a las ~$pecif¡-
~cadas " . '
Separación entre depósitos infer.ior
a la semisuma de sus radíos
'Oístancias ¡nf~:ri9res a las esp~ºifi·,
·gadas

"Unior.es defectUcsflS
.f~lta (je lnver!i0r a,ytgmático

Una cada
,billarra

Uno por
l!!Iter/iI

Una por
tosa

Uno por
fQS8

Uno por
depó~ito

Uno por
,¡lepó~jtG

. Uno por
¡lepósito

Uno por
depósito

Fosa

t¡n'l~ntAclóo

~il~á,~íóll

Accesorlo$

:C:Gloco~i9n del ¡lepó.
'filo

.!DG"•• llaterla de botalf.,
mtllil!!a-D'G'8

lDC-f1 Dell&slto ehlel'l'lldo
, coI9Ado-Y·H...,.

•
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EspecificaciÓtt

IOC-20 Canaliución de cobre

IOG-21 Regulador de alta
presión colocado-D·R

IOG-22 Vaporizador instalado
.O-R .

3_ Prueba de servicio
Prueba

Válvulas de seguridad

Canalización hasta el regulador

Vaporizador

4. Criterio de medición

Especificación

IOG-IB Depásito de superfil'ilt
colocado-V-T

IOG-17 Depósito enterrado
colocado-V-H-M-N

IOG-18 Bateria da botellas
Intalada-D-G-R

IOG-II Canalizal'ión da ace,o
IDG-20 Canalización da cobrlt
IDG-21 Regulador de alta

presión colocado-D-R
IDG-22 Vaporizador jnsl«l~dg

.D-R

Conlroles
a realizar

Colocación de la t.!~
berla

Colocación del regu
lador

Instalación del yapo
rizador

Controles
• realizar

Se cerrarán iodos ros
collarines excepto
uno, pordonde se Ile~

narA el d.epósito de
aqua o gas-oil
Una vez Heno se tapa
rá el ac-cesorlo con
brida o -tapón provis..
tos de un tubo de CD~

bre que conectado a
una bomba hidráulica
se transmitirá un{\,
prestón de 30 kg/cm:
durante 15 minutos

Se conectará a una
bomba hidráuHca por
medio de un racor,
transmitiendo pre~

sjón hasta el funcio
namiento de la 'lál·
vula

Se separarán.todo -ti.
po de manómetros,
8S( como accesorios
que puedan ser daña·
dos
Se tapará el extremo
del tramo de tubería
que vaya a hacer la
prueba. Se transmiti·
ra por la salida del
depÓsito mediante
una bomba hidráu·
Oca una presión de
50 kg/cm t durante:
quince minutos

Se separará de la íns·
tala.ción la válvula de
seguridaq, y se tapo..
nará al extremo de
salida de1 vaporizador
por medio de una
bomba hidráulica se
transmitirá una pre..
siOn de 30 'g/cm'

Unidad de medición.

ud

ro de canalización.

m de c~nalilac¡Qn

ud

lila

Número de
controles

Uno por
instalación

Uno por
instalación

Uno por
vaporizador

Núm.rode
tontroles

100Yo de lO$:
depósitos
instalados

tOO~1, de faS'
válvulas
jn$ta¡ada~

100% de la
canaliza
ciéB .

100% delos
depósitos
instalados

Condición de no aceptación
automatica

Uniones dd2-C::luSS<IS
Carencia del distínhvo de color

Unión def¡;-ctu-')sa con ta tubetra

Uniones defectuosas con la tuberfat
Ausencia de filtro, regulador o váL·
lJula de exceso de flt.Jío

r=ondíción de no aceptación
automática

Caída de presión en t¡uince minutos
Se observan defórmacione$, poros Q
fisl,Iras¡ en examen Visual

la yályula no entra en funCIOnl1.
miento al Jie;¡ar a una presión dli
18 kg/cm1', permitiéndoSe" una tole·
rancia de ± "lO %

Caida de presión en quince- minutos
Se observan deformacioneSl pQrQ~ ~

fiSUH1S. en examen visuai

Caída de presIón en etuínee minutos
Se observan deformaciones. PQCOa IJ
fisuras: en exam~fl visual .

Forma de medición

Unidaa completa instaladl!.

Unidad completa instaiadll

Unidad completa Inslaladll

longitud total instaladll
~ongltud total ¡nstaladl!.
Vnidad instalada
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La valoración de cada espec.ificaci6n se- obtiene sumando los produdós de
Jos 'precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas
«Iue la componen por sus coeficientes de medición sustituidos los parámetros
por sus valores numéricos en centímetros.
En los precios unitarios Irán incluidos, además de tos conceptos que se ex"
presan en cada caso. la mano de obra directa e ináirecta incluso obl'igac]oneS
aoeiales U parte proporcional demedios auxiliares. .
La valoración dada se referirá a la ejecución materia! de 'fa unidad completa
terminada. -

Instafacio'nes de

.Depósitos de
Gases licuados

a
NTE

Valoración
·1. Criterio de valoraci4t

1D0-18 Depóslto de .uperflcle
coloeado.v·T

tnclulo corle. preparaci6n y coloca·
Ción de armaduras; vertido y com
pactado dal hormigón; flJac1ón de
C1epóslto 9 roscado de '1alvulerla. y
pruebas de instalación.

1

1

2

1

1

1

1
N(MH -1.MO}-1.t:tlN

1.o00:ooo

1

8(T+20)
1.000

2

1

(M +50) (N +50)
10,00<)

l8N
10lW
0.60

H(M+N +50)
5.000 •

H(M + N)
6.00Q

CoefICiente de medición

-ªL
10.000

..iL.
1.000
13T + 325"100--
1

Unlclad Precio
unitario

lIcI

m' IfFH·gI

m' [ fFH· 7J

kll L:§:~

ud ~~
ud 1106· 6 I
\Id ¡iDe.7j
\Id I 106· 8 ¡
lid 1 IÓ6- 9 I
ud [!DB=1Oj
m' I EME·18 I.
lICf

m' 1 RSS' 3

m' 1 EFH· 7

l<g 1 EFH· 5 1
mi [moal

Irl' I RPE·14 j
Ild 1 106· 2 1
ud [1D6.al

ud I 106· 7 1
lid 1 106·8 1
ud 1106· 9 I
ud I 106 ·10 1
tri- 1EFH· 2J
m'· ·IEME.18 I

J1

1DC-t7 Dep&.ifo enterrado
cóloeado-V·If.M·N

Incluso v.$elldo y compectado del
bormigón¡: colocacíón de pernos; fr..

. Jaci6n de depósito, rosc.do lie .al.
loulerla y relleno lie Nena ¡¡ pruebas
ele lnatalllc.lón.. .

•
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Especificación Unidad Precio Coeficiente de mediciólI
unitario

lDG-18 Bater!a de botellas ud
lnstalada-D'G'R

Incluso roscado de liras é inversor ud LiliG~ (2

ud [iDa
IOG-19 Canalización de acero mt

Incluso parte proporcional de solda- m 1 106 -14 1 1
dura y pequeño material.

IOG-20 Canalización de cobre m1

Incluso parte proporcional de solda· m 1 106-15 Idura y pequeño material.

IOG-21 Regulador de alta ud
presión colocado-D'R

Incluso roscado a tubo. ud 1 1D6 -11 I t

IDG-22 Vaporizador instalado ud
-O'R

Incluso roscado de lubos. ud [106,12 1 t

ud [ 106- 3 I \

ud 1 106 ·13 1 \

2. Ejemplo
IOG-16 Depósito de superficie

colqc.ado-t5.00o-t70 0.1... V,=15.tmlitrot:
T=liOcm

Uni••d PreciO Co.ficieftt. P,eciet Co.fief.ftte
unitario d. mtckiGn unitario d. mediciqll

'"' 1EfH- 31 X
ST

"" 1,l)'iZI3O x~ 1'Ie'"iO:OOi 10.000 '"
",' IEfH - t f X

4T
"" 1.11l6,80 x~ '" 613,IC

1,000 1,00)

tg IEfH.sI X 13T +33 .. 19,50 X
13Xl?9+329'

'" m,aI
~ "Xl

11<1 1106-'1 X t .. 175.006,00 X 1 ... l¡'oOOó¡or)

ud 1105"1 X 2 .. 6«l,7Il X 2 '" 1.281,41»

lid 1105. -1 X , .. 669,20 X , .. 669,~

Ud IIOG~8J X t '" 5.155.10 X t '" 5,15!>,1~

ud ¡106 - 01 X t '" 6);:f54.10 X t '" e,054j~

ud 1106-,o1 X 1 .. t.878,40- X ,
'" 1,876¡.o

In' (E~1f:~la 1 X
81r+2Ol

'" t93}XI X
8 (110+XJl

-",. 293,~l.or» . ~¡jjJ~--

1ol.1 Pis/ud .. ¡SI.eeO.l1
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a
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Mantenimiento

'ID noviembre 1973

InstalaCIones de

Depósitos de
Gases licuados
¿pe Slorage insta/a/kms. Main/anance

B. O. del K-Num. 270

IDG
1973

1. Criterio
do mantenimiento

esp.cIRc.clón

IDG.16 Depósito d. SUP'rfi~.
colocado·V·T

1DG-t7 Depósito enterr~o
colocado-V·H·M;rf

IDG.18 Batería de botenas
Inatalada·I).G.ft

IDG-19 Canalización de actro-

IDG-20 Canalización de cobre

1DG-21 Reguladord. afia
presión c;oIocadO-l)·R

IDa-u Vapo~adc¡r Instalado
.o·a

ta propiedad' recibirá" a la entre-ga de fa obra fas planos definitivos del montaje
de la instalación, dobl~ juega de manuáles de funcionamiento y puesta en
marcha, asf como<catálogos de las piezas de recambio de todos los aparatos
con los documentos de yamntla facilitados por el fabricante.
El propIetario o usuario no realizan! ninguna modifiCación de la Instaiación.
Será necesario revisar fa instalación y realizar nuevamente las pruebas de
servicio, cuando exista una variación del tipo o ceracterlsticas dei gas. o de su
utilización.
Se toma~án fas debidas precauciones para evitar la permanencia O entrada
c:IJ personal na autorizado a la zona de depósitos y se colocará visiblemente
un cartel que indique "6as Infiamable Prohibido fumar", así como ei Simbolo
Internacionai de "Peligro de muerte"

Utilización, entretenimiento 'f conservación

Se comprobará cada 5 años fa es!enquidad. limpieza y pinlwa del depósito.

Cada 5 afias se comprobará ei funcionamiento de la váivuia de seguridad, y
cada 10 anos se prQcederá al retlmbrado.

Se comprobará cada 10 años ia estanquidad, limpieza y pintura del depósito,
descubriéndose éste totalmente.
Cada 5 efios se comprobará el funcionamiento de la válvula de seguridad y
cada 10 años se procederá al retimbrado.

Sa comprobará cada año el funcionamiento del inversor y del limitador, cam·
biándolo en c,aso de rotura.

Se revisará cada 2 años, por Técnico competente el eelado de conservaci6n
da la canalización.

Se revisará cada 2 años, por Técnico competente el estado de conservación
de la qllnalización,

Se revisará cada 2 afias, por Técnico competente I~ presi6n de salida del regu·
lador, efectuándose el reglaje adecuado.

Cada afio se comprebará ..,1 funcionamiento del vaporizador ~ de ia válvula de
excesQ de flujo.

Ei filtro del vaporizaáof se limpiará cada ti meses.


