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El Ministro, de Jiacienda.
ANTONIO BARRERA DE lHIMO

DISfOSlCIONES F!'NALES

Primera.-:'Yor el Ministerio de Hacienda se habilitarán los
créditos necesarios para la ejecución del presente Decreto.

Segunda.-Se autoriza al Ministro- de Hacienda para modifi~

car el número de· las Secciones establ.ecidas, coñ'forme las cir~

cunstancias exijan.
Tercera.-Quedan derogados los articulas trece al diecinueve

del Decreto ciento cincuenta ir uno/mil novecientos sesenla y
ocho, de veintiocho de enero, y cuantas disposiciones'se opongan
al presente Decreto, que entrará, en vigor el día de su publica
ción en el ..Boletín 'Oficial del Estado».

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
Inueve de agosto de mil novecientos setenta y cuatro..

Dos. El Servicio de Estudios dispondrá de tres Secóónes.
Tres. El Servicio de -~studios contará con las colaboraciones·'

precis/;ls para la mayor ,eficacia de su misión y -a él podrán ads
cribirse, -en atención. asU especial preparación, los colaborado-'
res especializados en las materias o actividades q1.jJl 'se estime:).
necesarias, terigan o 'no la consideración de funcioharios pú-
blicos. -

Artículo novane.-Corresponde a la Secretaria General asistir"
al -Director en las funciones que le son propias y _en la tramita
ción y despacho de expeqientes, así COIl1D actuar como órgano
de relación, con Entidades, Organismos y Centros naC?ionale~,

extranjeros e internacionales. El Secretario general tendrá rango
administrátivo de Jefe de Servicio.

Artículo diez.-Uno.~l Mi~istro de Hacienda y el Director
-general de lo CO::ltencioso del Estado continuarán omentando res
pecto del personal y de los servicios del Cuerpo de Abogados del
Estado cpantas facultades les confieran el Estatuto aprobado
por Real Decreto-ley. de veintiuno de enero de mil novecientos
veinticinco y el Reglamento Orgánico de veintisiete de julio de
mil novecientos cuarenta y tres, cualquiera que sea el Ministro,
Centro, dependencia u órgano jurisdiccional en que los funcio~

naríos d'é dicho Cuerpo se encuentren destinados o en que aque
llos servicios se presten

Dos. Las Asesorías Jurídicas establecidas en los d~partamen

tos minfsterialAs, Centros' directivo's y Organismos autónomos
de la Administración, sin perjuicio de Ht dep_endencia que deriva
de su adscripción orgánica al respectivo Ministerio, Centro ti

Organismo, están sometídas en el ejercicio de sus funciQnes a las
directrices· e instrucciones de la Dirección General de 10 Canten·
cioso del Estado.

18305 ORD'!;N de 5 de septiembre de 1974' por la que se
aprueba la Norma Tecnológica NTE-QLH/1974. Cu
biertas. Lucernarios de hormigón traslúcido.

Ilustrísimo señor:~

•
Artículo segundo.-La NTE-QLHlUI74 desarrolla a nivel op~

rativo las normas básicas~ EH-73, "Instrucción- para ei pro
yecto y la ejecución de obras €le hormigón en masa o ar
mado.. , aprobada por Decreto 2987/1968, de 20 d-e septiembre,'
y la: MV 30111970, -Impermeabilizadón de cubiertas con ma
teriales bituminosos», aprobada por Decreto 2752/1971, d",e 13 de
agosto. .

Se regulan las actuaciones de Disefio, 'Cálculo, - Construc
ción, ControL Valoración y Mantenimiento.

MINISTERIO DE LA VIYIENDA

En aplicación del De,creto 3565/1972, de 23 de diciembre
("Boletín Oficial del Esta~o" del 15 de enero de 1973). a
propuesta de la Dirección General de Arquitectura y Tec
nología de la Edificación, y previo informe del Ministerio -de
Industria y d,el Consejo Superior de la Vivienda, este Mi+
nisterio ha resuelto:

. Artículo tercero.:-La presente norma entrará en vigor a
partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado~,
y podrá ser utilizada a efeétos de lo dispuesto en el Decre
to 3565/1972, con ex.cepción de lo establecido en sus articu-los
octavo y' décimo.

Artículo cuarto.--:En el plazo de seis meses naturáles. con
tad()s a partir de la publicación de la presente _Orden en el
«Boletín' Oficial del Estado", sin perjuició: de la entrada en
vigor que en el articulo anterior se seüala y al objeto de
dar cumplimiento' a lo establecido en el artículo quinto del
Decreto 3565/1972, las personas que lo crean conveniente y es
pecialmente -aque1J.as que tengan debidamente-asignada la
responsabilidad de la planificación b de las I di versas actua
ciones tecnológicas relacionadas con la norma que por esta
Orden se aprueba, podrán dirigirse a la· Dilección General de
Arquitectura y' Tecnología de la Edificación (Subdirección
General de Tecnolcgía de la Edificación, Sección de Norma
lización), señalando las 'sugerencias '·U observacLones que a
su juicio puedan mejorar el contenido o apilc;ación de la
norma.

Artículo primero.-Se aprueba provisionalmente la Norma
Tecnológica de la Edificación, que figura com2 anexo de la

. presente Orden, NTE~QLH/1974. Cubiertas. Lucernaricis de hor~

.. migón traslúcido.

JUAN CARLOS DE BORBON
~ PRlNCIPEDE. ESPAÑA•

RODRIGUEZ MIGUEL

de 1974.

para su .conOcimiento y. efectos.

•

Lo que comunico II V. L
Dios ~ guarde a' V. .I
~1adrid,_ 5 de septiembre

Artículo quinto.-l. Conlideradas, en su caso, las. suge
rencias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de
su aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Tec
nología de la Edificación propondrá a este Ministerio las mo
dificacione-s pertinentes a la norma que por la presente Or
den se aprueba.

2. Transcurri'do el plazo de un año a partir de la fe
cha de publicación dE" la' presente Orden, sin que hubiera- sido
modificada la norma en_ la forma e"$tablecida en el párrafo
anterior, se entenderá qúe ha sido- definitivamenteaprobad¡a
a todos los efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluídos
los de los artículos octavo y décimo,,-

Artículo sexto.-Quedan derogadas las disposiciones vigen~

tes que se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Ilmo. Sr. Dir,:!ctor general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.

J}fINISTERIO
DE LA GOBERNACION

18304 CORRECCION de erratas d(11 Decreto 2262/1974., de
20 de julio, por el -que se establece en el Instituto
de Estudios de la Administraéwn Local la serje de
la Mancomunidad de Diputaciones Provir¡.ciales de
régimen común.

Pad;ecidos errores en la' inserción del. mencionado Decreto,
pulll1fcal;lo en el ..Boletín Oficial oel Estado.. número 197, de
fecha 17 de agostó de 1974, página 17000, se transcriben a con

r ti.nuación ,las opbrtuna.s rectificaciones;. .

En el preámbulo, párrafo 3.°, líneas segunda y tercera, donde
dice: ..... antimonias ..... , debe decir: ..... antinomias ......

En fJl artículo~ segundo, línea· primera, donde dice: ..... Estu
dios..... , debe decir: ' ..... Estatutos ~ .._.

•
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luc,ernarios formados PQt placas de hormig6n transl,úcido, capa'ces de sopot
ter sobrecárg8s no superiores a e-oo KQ/m l
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NTE
Diseño

1. Ambito de aplicación

2. Información previa

14 septiemlire 1974

CubJertas lucernar:os de

Hormigón
translúcido

~.•.-
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1

QLH

Da proyecto

Estructural

Geográfica

(

3. Criterio de diseño

Situación

Placas

Apoyos

Junta entre placas

Planta acotada de la cubierta en la que se sitúan los lucernarlos. Planta ti
secciones acotac1¡:ls delloca,1 a iluminar indicando el uso a que sedes~ina.

<

Distancia enüeejes de los e:ementos estruch,lrales de la .cubjert~ U disposl
.ción de las ]untas del edificio: .
Cargas previsibles sobre los lucernarios.

Coordenad~s geográficas de! emplazamiento del local.

los lucernariosde hormigón hanslúddo estarán formados por una o varias
placas rectangulares, Que sed istribui rán de manéra .homogénea en la cubierta
del tocal a iluminar, evitando la coincidencla'con las juntas del edifiCIO.

Constituidas por baldosas de vidrio y nervios de hormigón armado, dispuestos
entre las mismas, según una retícui¡:1 ortogonal.

Cada p]¡i:lca de hormigón translúcido estará s'usténtad~, -al menos en dos de
sus lados. opuestos, en ele'mentos estructurales capaces de resistir el peso
propio de la, placa y las sobrecargas previsibles sobre !a misma, garantizando
la independencia de I.a p,laca a los esfuérzos originad'os por la's deformacio.
nes del resto de ia obra.

la j.unta entre placas de horm.igón translúcido se realizará según la especifi.
-caclón QLH-S.

Especificación Símbolo· "Aplicación

•le: QLH-3 Placupoyada•

11ca. an tras lados..... ·E·PJ!·N·0
•."
e•"> QLH-4 Placa apoyada:> en dos lados

.!! opuestos
O>
." ·E;M·N-0
o

"1:
.! QLH.' Junta entre..
:s placa.·E
::E

CI1516 ~-

Se utilizará cuando 1.,. disposición de los elementos resistentes' permita 14
sustentación en sus cuatro bordes.

Se utilizará cUflndo la disposhzión de los elementos re'sistentés permita la
sustentación en tres de sus boroes 'quedando el cuarto borde, bien libre O
contiguo a otra placa•

Se utilizará cuando ia disposición de los e"lemanto'S resistentes permita la
sustentación en dos de su~ bordes opuestos quedando los otros dos bren U•
bres Q. contiguos a otras pla.cas.

Se dispondrá entre des placas contiGuas por sus bord~s no, apo'J1'\.dos.

CDU óQ3.95:691.0
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4. Planos de obra
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QlH-Plantas

QlH-Detalles

S. Esquema

Se representarán y numerarán en planta las dIferentes placas que
compqnen Jos !ucernarios, ficotando 3U situación.
Se acompañará una relación de las especificaciones que correspon
den a cada. elemento numerado, expresando el valor numérico dado
a sus parámetros.

Se representarán gr¿ficameni'e todos los detalles de elementos pa·
ra los cuales no se halJa adoptado o no exista especificació.n NTE.
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!ti!QL~
1974

Cubiertas Lucernarios de

Hormigón
translúcido

s
C=o.-··

100
Se ha considera.dO, para el cálculo de e que no e~.isten elementús exteriores
que puedan arrojar Sombra, sobre las placas de hormigón translúcido'.

Translucent reinforfed concrete. Ca/cu/ation
La superficie útil de iluminación e en m', necesaria para ilUminar un local con
placas de hormigón translúcido se calcula en.fL:nclón del coeflcier,te a Id de la
superficie S ?n m2 del local:

1

NTE
Cálculo

1. Cáloulo de las placas en
función de las necesida
des de iluminación
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Se determina en la TabJa 1 a partir dei tipo de local a iluminar, de la zona
geográfica de su emplazamiento según el mapa adjunto, de la limpieza del
ambiente en su interior y de la altura del local en metros,
.El ambiente en el interior del local se considera limpio cuando en él·no se
produzcan habitualmente humos, vapc.res o polvo; en caso contrario el am..
biente se considera sucio.

Tobla f

C~!i;i.nte a

......
Altura del
local

'V
.!tr.. T¡po.~Z ~ Ambiente ~ el'
7 10c:1I7 on.7 del local 7 .oe !¡:.ente a:

• •""!

Cl,SfB 1(37·7)1

Tipo de local ;Zona Ambiente Altura del local ei1 IR
dellócal 2.5 3,0 3,5 4,0 5,0 e.o 7.0 8.0

- ------ - --_._--
loclI.les que requiera."! oc y 1I17lpio 4.9 4,2 3,5 3.3 3,4 3,7 4.1 4'
1,lvel de iluminación de !:Q Sucio 7,1 5,5 4.0 4.2 4.3 5,4 6.8 8,4
lux como: garajes, almace·

limpio 4,6 3.9 3,3 3,1 3,2 3,5 3.9 43nes, sótanos, 'trasteros \J W
salas de máquinas Sucio 0,7 5,2 4,3 4,0 4.1 5.1 ',4 7.9

X Limp:o 4.3 M 3.~ 2,9 3,0 3.3 3.6 4.0
Sucio '" 4.9 4.0 3,7 3,6 4.7 5.9 7.3

Y limpio 3,9 3,4 2.9 2,6 2,7 3,0 33 ~.7
Sucio 5.8 ,4,5 3,7 3.4 3,c.i 4.4 5,5 6.6

Z Umpio 2,9 2.5 2.1 1.9 2,0 2,2 2,5 2.1
Sucio 4,2 3.3 2.1 2.5 2,0 3,2 4.0 5.0

locales Que requieran ce y limp;o 98 8,4 7,o¿ 6,7 6.8 75 8,4 9.3
nivel de iluminación de 100 Sucio 14,5 11,3 9.4 6.6 8,7 10,9 13,7 17,0
le< como: pasaies comer·

Limpiocjales, aseos !:l vestuiIPQS W 9,2 7.9 6.7 6.3 5,4 7,0 7,A 6.3
Sucio 13,6 10,6 8.8 8,1 8.2 10,3 12,'-l 15,9

X Limpio 8.6 7,4 5.3 5,8 5,9 B,7 7,3 8,'2
Sucio 12,6 9.8 8.2 7,5 7,0 9,5 12,0 14,6

Y Limpio 7,9 5,3 5.8 5,4 5.'5 6.1 a.el 7,8
Sucio 11,7 9.1 7.5 6,9 7,0 6,8 11,1 D,7

Z Limpio 5,8 5.0 4.2 3,'~ 40 45 ~.O 5,5
Sucio 8,6 0,7 5,5 5.1 5,2 6,5 !J,1 10,1)

locales que requieran ce y Limpio 19,3 16,5 1~,0 13,2 13,3 14,13 ,6.4 15,3
nivel de iluminación de 200 Sucio 28,4 22,1 18,3 16,9 17,0 21,4 26,9 ;;).2
lux como, vestíbUlos, archi·

Limpio i'!,l 15,f) 13,2 12,4 12,5 13:9 1E-.~ 17,2vos, o!scaleras, CO;:inas, la· W
vanderías ijáreas de t~a· Sucio ::6,1) 20.1 17,2 'l5,1l 16,0 20,1 25,2 31,2
bajo de poca precisión

X Limp'o ~6.8 1~,4 12,3 11,5 11,13 1;1",9 14'.3 ¡MSucio 2~,o 19,3 16,0 14,3 14,9 18,1 23,5 0,1

V Limpio 15,6 13,3 11,3 lD,6 10,7 11,9 13,3 14,8
Sucio 22,9 17,8 14,8 13,7 13,8 17,3 21,7 'M

~
limpio 11,4 0.7 83 7,e 7.9 87 0.7 10.8
Sucio Hi,8 13,0 1:) d 10,0 ~ O,' 12,7 15,9 197_ ... _-------------

Coeficiente a CDU ó93,ºS;C~l.a



18936 14 septipmbre 1974, B. 0, del E.~Núm, 221

Superficie útil de iluminación
·de las placas

la Tebla 2 pennitéelegir entre"las placas tipificadas ccrrespondientes8 las
especificaciones OLH·2, QLH-3 Y QLH·4, las necesarias para iLuminar el local,
deta! manera quela suma de las superficies útiles de iluminación 'en m2 de
ellas. s'ea igualo m'ayor que el valor ~ e ar.tr:riorm~nte calculad,o. .

~t~. QI.H"'-4 .:: _~~

Superficie útil
' . '·0 I

0, .M ...t
de iluminación
de las placas, M.N M.N M·N

Tiobla 2 en mi en cm en cm en cm

'6'
'Espec;lt!cl.clÓll

1,00 125·125 125,115 125,105

'V 1,50 175·125 125'165 125,155
~ SupMk{. 11~1

de n_naCión 7 'M·N 175,115 175,105
del..~.cu

.2,00 225·125 125,215 125,205
225,115 225,105

2,2,5 175·175 175,155 175,155

2,50 275,125 125·255 125·255
275,.115

3,00 225·175 125·315 125·305

• . 325·125 175,215 115'205
2250165 225·155
325,115

3,50 375·125 125,365 125·355

.3,75 275,175
,

175,265 175,255
275'165

4,00 225·225 225,215 225,205

4,50 325·175 1,75·315 175,305
325·155

5,00 275·225 225,265 225255, 275,215

5,25 375·175· 175,365 175·355

6,00 325,225 225,315 225305

5,25 275,275

7,00 375,225 225,365 225·355

7,50 325,275

8,75 375,275

9,00 325·325

2. Cálculo, del armado de'
las placas

BasU de cálculo las placas de 'hormigón translúcido estarán sim ple~ente apoy.adas· ~n cuatro
Jados, tres lados o dos lados opuestos con una entr'ega" mfnjma en el apoyo
de 8 cm, . . .
La carga Q estará uniformemente repartida en tOQa' la superficie de.!a placa.

Acciones Ef valor de la carga 'Q en kg/m', se obtendrá sqmando fas 89ciones gravitato.
rias que act~an sobre 1a placa, si n3ncl,uir .el peso propio. _
las Tablas están calculadas inclu~endo los siguientes. coeficientes de' segu~
rided:
Coeficien'te de fTlinoracion ge'l hormigón =.\6'
Coeficiente de minoración de!' í:1cero ". ,= ,1,15
Coeficiente de mayorac)6n ,de !a~' acciones = 1,0'

los resultados obtenidos en las Tablas garantiian 'una flecha no superior al
cuatrocient?Sav9 de la luz'en las dqs direcciones. '

Materialeos Hormigón: Resistenti~ car.ü.cterlslica 175 'kg/cn:'l~
Acero en r~dondos: AE·42
Vidrio: Coeficiente de equivaiencia v'idrio'~hormig'ón 'para el cálculo = 3
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mNT;
Cálculo'

QLH-2 Placa apoyada ell cuatro
lados-E·M·No()

•

,

14 septiembre 1974

Cublert<,;s L,ucérnarios de

Hormigón
translúcido
Translucent reinforced concrete. Calcula/Ion

•

f¡.. ".. .
QLH

•
1974

í8937

•

•

j

Armadura ir,rerior • Armadura Super ior
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QLH-3 p,~ca' ajlQyáda en tre$
'lado.~E.M.N-0 e

14septiemhré 1814 ·B. O. del E.-Núm. 221

•

Nm8dora superlOl"

T.bl&4

'V 'V
Catoa Q..., Carga Q

"'vi' Dim,,,s~Q.nes 'V'

~ E 7 ,0.'( M-N 7 ':l ( E~
Armadura Armadura'"

. Inferior' superior

En la Tabla 4 se obtIene el·diameUci.ett en mm de! redondo .necesario en ,cada
nelViQ'BA f~nció~ de los sig~jentes datos: . .

Espesor E de·I.~ p.laca en cm
Dimensiones M·N de 1~laca eh cm
Carga Q en kg:¡m 2

Carga Q e:n,kg'mi Carga:Q .n kg,/m'.

I
¡
!

f

~ ~1I+'·"T1. lC:'" "VVÜ
I 20' I " 2ó' "

úpésor E=~ cm

•
•

•

lOO

'1~
:~

•.'..
••'.•
6
6
6
6
6
6
8

12
14

,14
16
16
1'0
••••••
••• •
••

500

10
'12
12
12
12
1'2'..
.'•
6
'6
6
6
6
'6,

8
8

12
12
12
12
6,

•••.'••••••

400

6
8

10
10
10
10

•
-~.

•
6
li

,6
6,
8
6
6,
8

·8
8
8
8
8

14'.•'.~
14
•••
-."

3no

6
6
6
6,
6
,6

10
•
•
6
6
6
6
6
6
6
8
'8
8,
8
8
'8
10
12
16
16
16
10
16
•••

200

6
6
6.

,6
6
6
8

10
10

6
6
6
6
6
6
6
6
6'
6
6
6,
6.
8,
'8

'W
10

'1,2
8,

12
14
12,
12'"

M-N

125·ft5
125·165
125-215
125·265
125·315
125·365

175·115
175-165

225,115

125-115'
125~1'6S
125-215

.•125·265·
125·315
125·365

li5-115
175·165
·175'2,15
.17.5,265
175·315
175-385
225-it5
225,165
225·215
225,265
225·315
225·365
,275,115
275·165
275-215

325-lÍ5
325-185

200 '

6'
6
8
6
ti
6

,6
6
6

6
'6
6
6
6
'6
'6
6
6
6

,6
6
6
6
It
6
6
6

,6
'6
~
6
6

300

6
6
6
6
6
6
6
•
•
6
6
6
6
6,
6
i;
6
li
6
6
6
,6
6
6
8
B
8
6

10
•
•••

"400

(l,

6
'6
6
6

'6

••
•
6
6
6
6
6
6-

6
'6
6
6
6'
6
6
8
••••
8..
•
••

500

6
6

~
6
6

••
•
6
il
6
6
6
6
6
6'
il'
li
6
6
6
•-.'.••
••..
••

800

6
.6
6
6
6
6
6
6
8
B
8
8
6

•..
•••
••...'•

E=li ...

•

. Diémetro f/J en mm,-dt!I1. arma:
.dura Inferior

M'N Di'metro (/>.1\ mm,' de la- .ar,ma-
d"rir.upeti~ ,

• Espes'OT E de la plllca insuficIente Deberá tomar.se UI1 espesor superiQr o dis·
minuU' la~ dimen$lOn~S ty1'N dtll,a placa,. •
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NTE
Cálculo

Cubierta.s Lucernario$ de

Hormigón
translúcido
rrans/ucent rcinforce(/ cor¡r;rere..Ca!cu/at/on

~-1974

4

QLH

QLH-4 Placa apoyada en dos
lallos opuestQs·¡:.M.N·e;,

• I'jl L.lLJ~~Q~, 'rF"'~ rll',~I...j_'j...g.,,*~!.I....#-!!;"oh

§',; ~J~~-#-~*
~1~(j.[~~+~T@
ffw~""".k.!.k.w..J.\=i."",Tl..H;m~
Ñ,.".dwra l1!erior

N

•

•

Tablá 5

W', ' ""
Carga: Q "'6" Carga a

'\..V' OimeosionesY

En la Tabia 5 se obtiene el diámetro (/J,en mm del redondo necesario en cada
nervio en función de los siguJe~tes d~os: .

. Espésor E de la placa en cm
Dimensiones M·N de la placa en cm
Carga Q en kg;m2

ArmllCUr!
inferior

Armadura
$u ..'erlQr

E=8cm

.E=S cm

Carga Q en kg m2
.

Carga Qen kg/mt

600 ,~t!o ..00 300 200 M'N 200 . 300 400 SOO 600
---------

• 12 10 6 6 125·105 6 6 6 6 •• 12 10 6 6 125·155 6 6 6 6 •• 12 10 6 6 125·205 6 6 6 6 •• '2 10 6 6 125·255 6 6 6 6 •• 12 10 6 6 125·305 6 6 6 6 •• 12 10 6 6 125·355 6 6 6 6 •
6 6 6 6 6,' , 125·105 6 6 6 6 6
6 6 6' 6 6 125·155 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 12:5,205 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 125·255 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 125·305 6 . 6 6 6 6
6 6 5 6 6 125·355 ". 6 6 6 6

14 12 S' '8 6 175·105 6 6 6 6 6
18 12 8 8 6 175'155 6 6 6 6 6

, 16 12 8 8 6 175·205 6 6 6 6 6
16 12 8 8 6 175·255 6 8 6 8 6
16 12 8 8 6 175·305 6 6 6 6 6
16 12 8 8 6 175:.3~5 6 8 6 6 6

• • • 16 10 ~s·105 6 6 • • •• • • 16 12 '~5'155 6 6 • • •
~ • • 16 12 225·205 6 6 • • • •• • 16 12 225·255 6 6 • • •• • • 16 12 225·30S 6 6 • • •• • • 16 12 . 22S'3~5 6 8 • • .,

•

Diámetro Ó en mm, de la arma- M·N Diámetro ~ en mm, d. l••rma-
dura inferior dura ....parior, .

• Espes::r E ·de la :;I'lca insuficiente. Deberá tomarse un espesor superior o dís-
r;linuir las ci;rre-n¿iv'le.5 M·N de :.p1í:1ca. .

•

, .

•

Espesor E=5 cm

Espeso; E= 8 cm."

CLsra

..
'C:

"c.
.n



18940
•

14 septiembre 1974 B. O. del E.-Núm. 221

3. Ejemplo

•

. ,

•
Delos

A!eos públjcos en Vic!,\, ilvminados por'
lucernarlos'. de hormig,ón translúCido, si-
tuados a .nivel de acera. .

~ilcul0 de ludimensjones de'las placas
:íó~~nción ,je ¡a~ necesidades de il-uh;1ina·

1\00 d-e local: aseos públicos

20na geográfica: W

A~blenl. detj0c.al: Hmpio

Altura de'¡ loc'iil: 3,eo m

Superficie.dellacal
10,50X6,75:::;:111,50 mf

'Superficie de lucernarios

r.bl,8 Resultados

Coeficiente a '= 6,7

C _'7,'11.50_ ... ~ •
-, l(Al - ',"" m

l. '

Qlslanciaenlre ejes' de vigas de cu!)ierlll:
:r,75m

Tipo elegido:.
2 Rlsca:¡· QLH-2

Cálculo del armado dlt las placas
.EspesoT E =8~m' .
Dimensiones M·N cm =:' 275·175

'~~~~:c~rga deuso + sobre~gll. de"ni"eve:
• 300 + 100 = 400 kglm' ' •.

0.

• 1.
11$ 20 5 2 0"52n
" i .,

•
•

••

2

3

[¡lmanslones e'ncm:
.M·N = 275·175

Suparflciaúlil de iluminación:
2 X 3,75,= 7,50 m~

o;ámetro'0 de las armaduras lnferlores
08mm

Diámetro 0 de. las armadur,as supeoiores
,t2J~mm.

En'los nervio¡ perime1rales se coiccar.án
''2.0 6.:mm

•

(Continuará.)


