17 septiembre 1979
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B. O. del E.—Num. 223

RESOLUCION de la Direccion General de la Pro-
duccién Agraria por la que se determina la poten-
cia de inscripcién de los tractores marca «Same»,
modelo Saturno 80 Synchro 2RM.

22526

Solicitada por «Same Ibérica, S. A.», la homologacién gené-
rica de la potencia de los tractores que se citan, y apreciada
su equivalencia, a efectos de su potencia de inscripcién, con los
‘de la misma marca,  modelo Saturno 80 Synchro 4RM, esta Di-
reccion General,” de conformidad con lo dispuesto en la Ordan
ministerial de 14 de febrero de 1964, hace publica su Resoluciéon
de esta misma fecha, por la que:

1. Las Delegaciones Provinciales de Agricultura han sido
autorizadas para registrar y matricular los tractores de ruedas,
marca «Same», modelo Saturno 80 Synchro 2RM, cuyos datos
homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2, La potencia de inscripcién de dichos tractores ha sido
establecida en 75 (setenta y cinco) CV. - .

Madrid, 3 de julio de 1979.—El Director general, P. D., el
ﬁubdirector. general de la Produccién Vegetal, José Puerta
OMmero. -

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca' ......cceeereen ererssssseissansenisasenes  «SAMES,

Modelg ; . Saturno 80 Synchro 2RM.

Tipo .... Ruedas.

Fabricante «.. «Same, S.p.A.», Treviglio
(Italia).

Motor: Denominacion Same, modelo DA-1054 P.

Combustible émpleado ‘........ssmees Gas - 0il. Densidad, 0,840.

Numero de cetano, 50.

Velocidad

Poten- . Condiclones
cia del r.p. m) atmosféricas
tractor Consu- ’

a ia —_— | O 8-

toma secifico

de Toma | (gr/CV | lempe- | Presion
fuerza | Motor de hora) | ratura

(CV) fuerza (°C) Heg)

I. Ensayo de homologacién de potencia.

,

Prueba de potencia sostenida a 540 * 10 r.p.m.

~ de la toma de fuerza
‘Datos observa-
doS recereescenseens | 68,8 2.006 540 210 23 708
Datos referidos
a condiciones
atmosiéricas
normales ... 74,8 2.006 540 - 15,5 760

II. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor—2.200 r.p.m.—,
‘ designada como nominel por el fabricante para
toda clase de trabajos

Datos observa.

dos ....cceveenees-| 69,5 2.200 502 105 23 708

Datos referidos
a condiciones
. atmosiéricas

normales ......| 75,6 2.200 592 _— 15,5 760

III. Observaciones:

RESOLUCION de la Direccion General de la Pro-
dyccién Agraria por la que se determina la poten-
cia de inscrincion de los tractores marca <Pasqualis,
modelo 941/603. - i

22527

Solicitada por «Motocultores Pasquali, S. A.», la homol -
cion generica de la potencia de los tractores q'ue 50 citaggay
practicada la misma mediante su ensayo reducido en la Es-
tacibn de Mecanica Agricnla, esta Direccion General, de con-
formidad con lo dispuesto en la Orden ministerial de 14 de

febrero de 1964, hace publica su Resolucién de esta misma fe-
cha, por la que:

1. Las Delegacionés Provinciales de Agricultura han sido
autonzaqas para registrar y. matricular los tractores marca
«Pasquali», modelo 941/603, cuyos datos homologades ‘de poten-
cia y consumo figuran en el anexo. .

2, La potencia de inscripcion de dichos tractores ha sido
establecida en 13 (trece) CV. s ha sido

Madrid, 3 de julio de 1979.—El . Director general, P. D., el

Subdirector general de la Produccion Vegetal, José Puerta
Romero.

v

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca .. seassiisessisisssecnsniss  aPasqualis.
. Modelg . eevesrasiserse 941/603.
Tipo .......... serreerensanan sseresscensanssersees  RUEdAs.
Numero de bastidor o chasis '... 51951,
_Fabricante «Motocultores Pasquali, So-
. ~ cledad Anénima-, Barce-
: lona.
Motor: Denominacién :i,......sin. Lombardini, modelo LDA
: 96.
. NUmMero ... . 2061943,
Combustibleg empleado ........ Gas -0il. Densidad, 0,840.

Numero de cetano, 50.

Poten- Velocldad ‘Condiciones
cla del . p. m) atmosféricas
tractor Consu-

a8 mo es-

toma secifico .

de - Toma | (gr/CV | lempe | Presion

fuerza | Motor de - hora) ratura (mm
V) tuerza Q) He!

1. Ensayo de homologacién de potencia.

Prueba a la velocidad del motor—3.000 r.p.m.—,
designada como nominal por el fabricante para
toda clase de trabajos

Datos observe

dos eeereenceenees. | 12,2 3.000 588 256 18 708

Datos referidos
a condiclones
atmosféricas

normales ....... 13,2 3.000 588 - 15,5 760

II. Ensaycs complementarios.

Prueba de potencia sostenida a 540 * 10 r.p.m.
de la toma de fuerza

3

Datos observa-

dos ...cieieeeenn | 11,8 2.754 540 238 18 -708

Datos referidoes
a condiciones
atmostéricas
aormales ....... 12,8

2.754 540 - 15,5 760

1II. Observaciones: El tractor carece de toma de fuerza
normalizada y el sentido de giro de la que posee es contrario
al normal, por lo que para accionar las maquinas usuales
—540 r.p.m.— precisa un acoplamiento especial.



