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Grupo 09. Junquillos. Material: 1..-3441 UNE38-337. Número
de homologación: CPA-I809.

Grupo 10. Marcos de practicable. Material: 1..-3441
UNE38-337. Número de homologación: CPA-1810.

Grupo 11. Zancas de practicable. Material: 1..-3441
UNE38-337. Número de homologación: CPA-1811.

Grupo 12. Zancas con portatornillos practicable. Material:
L-3441 UNE38-337. Número de homologacIón: CPA-1812.

Grupo 13. Hojas centrales de practicable. Material: L-3441
UNE38-337. Número de homologaCIón: CPA-18l3.

Grupo 14. Hojas generales de practicable. Material: L-3441
UNE38-337. Número de homologaCIón: CPA-1814.

Grupo IS. Hojas cenlrales principales de practicable. Mate
rial: 1..-3441 UNE38-337. Número de homologación: CPA-18IS.

Grupo 16. Zócalos centrales. Material: 1..-3441 UNE38-337.
Número de homologación: CPA-1816.

Grupo 17. Zócalos bajos. Material: 1..-3441 UNE38-337.
N umero de homologación: ePA-ISI7.

Grupol8. Zócalos hojas. Material: L-3441 UNE38-337.
Número de homologación: CPA·1818.

Grupo 19. Cremonas de pletina. Material: L-3441
UNE38-337. Número de homologación: CPA-1819.

Grupo 20. Soportes de carpintería muro cortina. Material:
L-3441 UNE38-337. Número de homologación: CPA-1820.

Grupo 21. Pasamanos de barandilla. Material: 1..-3441
UNE38-337. Número de homologación: CPA-1821.

Grupo 22. Sopones de barras de barandilla. Material: L-3441
UNE38-337. Número de homologación: CPA-1822.

Grupo 23. Barras de barandilla. Material: 1..-3441 UNE38-337.
Número de homolOgación: CPA-1823.

Grupo 24. Malneles de muro cortina. Material: L-344 1
UNE38-337. Número de homologación: CPA-1824.

Grupo 2S. Tapajuntas de barandilla. Material: 1..-3441
CNE38-337. Número de homologación: CPA-182S.

Grupo 26. Tapajuntas de muro cortina Material: L-344 I
UNE38-337. Número de homologación: CPA-1826.

Grupo 27. Escuadras simples. Material: 1..-3441 UNE38-337.
Número de homologación: ePA-t82?

Grupo 28. Topes de practicable. Material: L-3441
l!NE38-337. Número de homologación: CPA-1828.

Grupo 29. Guías de persiana embutida. Material: 1..-3441
UNE38-337. Número de homologación: CPA-1829.

Grupo 31. Marcos inferiores con cámara de corredera. Mate
rial: L·3441 UNE38-337. Número de homologación: CPA-1831.

Gn¡po 33. Esquineros. Material: L-3441 UNE38-337. Número
de homologación: CPA-1833.

Grupo 34. Vieneaguas simples. Material: L-3441 UNE38-337.
Número de homologaCIón: CPA-1834.

Grupo 35. Vierteaguas condensación postizos. Material:
1..-3441 UNE38-337. Número de homologación: CPA-183S.

Grupo 36. Maineles de carpinteria. Material: 1..-3441
UNE38-337. Número de homologaCIón: CPA-1836.

Grupo 37. Escuadras tubulares. Material: 1..-3441 UNE38-337.
Numero de homologación: ePA-1837.

Grupo 44. Perfiles normalizados. Material: L-3441
UNE38-337. Número de homologación: CPA-1844.

Grupo 4S. Lamas de persiana. Material: L-3441 UNE38-337.
Número de homologación: CPA-184S.

Grupo 46. Cabezales de coninas. Material: 1..-3441
UNE38-337. Número de homologación: CPA-1846.

Grupo 47. Soportes de vidrieras. Material: 1..-3441
IJNE38-337. Número de homologación: CPA-1847.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas con su
texto íntegro al solicitante.

Madrid, 26 de mayo de 1987.-El Director general, P.D. (Resolu
ción de 18 de mayo de 1984). el Subdirector general de Industrias
Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se acuerda publicar extracto de
siete homologaciones solicitadaspor (Robertson ESp'a
flola, Sociedad Anónima». de los grupos de perfiles
extruidos de aluminio y sus aleaciones, fabricados por
«Cupples Producls» en su instalación industrial de Sto
Louis-Missouri (Estados Unidos de América).

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de las siete resoluciones siguientes, todas ellas de
fecha 11 de mayo de 1987, por las que se homologan los grupos de
perfiles extruidos de aluminio, y sus aleacioenes, relacionados a
continuación, con las condiciones expresadas en el texto integro de
cada resolución:

Grupo 24. Maineles de muro cortina. Material: L-3441
UNE38-337. Número de homologación: CPA-2024.

Grupo 34. Viene"$uas simples. Material: L-3441 UNE38-337.
Número de homologaCIón: CPA-2034.

Grupo 36. Maineles de carpintería. Material: 1..-3441
UNE38-337. Número de homologacIón: CPA-2036.

Grupo 48. Marcos superiores de muro cortina. Material:
L-3441 UNE38-337. Número de homologación: CPA-2048.

Grupo 49. Lamas de muro conina. Material: L-344 I
UNE38-337. Número de homologación: CPA-2049.

Grupo 50. Falsos maineles de muro cortina. Material: L-3441
UNE38-337. Número de homologación: CPA-20S0.

Grupo SI. Anclajes de muro cortina. Material: L-3441
UNE38-337. Número de homologación: CPA-20S\.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas con su
texto integro al solicitante.

Madrid, 26 de mayo de 1987.-EI Director general.-P.D. (Reso
lución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias
Básicas, Manuel Aguilar Clavija.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se euuerda publicar extracto de 20
homologaciones solicitadas por «Perfial, Sociedad
Anónima». de los grupos de perfiles extruidos de
aluminio y sus aleaciones fabricados por «Porja/ex.
Limitadtl». en su instalación industrial de Oporto
(Portugal).

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de las veinte resoluciones siguientes, todas ellas
de fecha II de mayo de 1987, por las que se homologan los grupos
de perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones relacionados a
continuación, con las condiciones expresadas en el texto íntegro de
cada resolución:

Grupo l. Marcos superiores de corredera. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2l01.

Grupo 2. Marcos inferiores de corredera. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2102.

Grupo 4. Marcos fijos de corredera. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-21 04.

Grupo S. Hojas laterales de corredera. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2IOS.

Grupo 6. Hojas centrales de corredera. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2106.

Grupo 7. Hojas portarruletas de corredera. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2107.

Grupo 8. Zócalos de corredera. Material: L-3441 UNE 38-337.
Número de homologación: CPA-2108.

Grupo 10. Marcos practicable. Material: L-3441 UNE 38-337.
Número de homologación: CPA-211O.

Grupo 12. Zancas con portatomillos practicable. Material:
L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2112.

Grupo 13. Hojas centrales de practicable. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2113.

Grupo 14. Hojas generales de practicable. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2114.

Grupo 17. Zócalos bajos. Material: L-3441 UNE 38-337.
Número de homologación: CPA-2l17.

Grupo 23. Barras de barandilla. Material: 1..-3441
UNE 38-337. Número de homologación; CPA-2123.

Grupo 29. Guías de persiana embutida. Material: L-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2129.

Grupo 31. Marcos inferiores con cámara de corredera. Mate
ríal: L-3441 UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2131.

Grupo 36. Maineles de carpintería. Material: 1..-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2136.

Grupo 37. Escuadras tubulares. Material: 1..-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2137.

Grupo 38. Perfiles para forrado. Material: 1..-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2138.

Grupo 44. Perfiles normalizados. Material: 1..-3441
UNE 38-337. Número de homologación: CPA-2144.

Grupo 4S. Lamas de persiana. Material: L-3441 UNE 38-337.
Número de homologación: CPA-214S.

Las resoluciones que se anteceden han sido notificadas con su
texto integro al solicitante.

Madrid, 27 de mayo de 1987.-EI Director general, por delega
ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavija.


