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Botellas de vidrio. Botella «Rhin» baja de 75
centilitros de capacidad a nivel de llenado
de 63 milímetros.

Botellas de vidrio. Botella «Bordelesa» 37,5
centilitros.

Botellas de vidrio. Botella «Borgoña» 37,S
centilitros.

Botellas de vidrio. Botella «Rhin» 37,S cen
tilitros.

Botellas de vidrio. Botella «Volga» 50 centi
litros.

Botellas de vidrio. Botella «Volga» 75 centi
litros.

Botellas de vidrio. Botella «Volga» 100 cen
tilitros.

Botellas de vidrio. Botella «Manantial» 25
centilitros.

Botellas de vidrio. Botella «Manantial» 33
centilitros.

Botellas de vidrio. Botella «Manantial» 50
centilitros.

Botellas de vidrio. Botella «Manantial» 100
centilitros.

Botellas de vidrio. Botella «Manantial» 1SO
centilitros.

Embalajes de expedición completos y llenos.
Reglas generales para el establecimiento
de los programas de ensaro de aptitud al
uso. Parte 2: Datos cuantttativos.

Embalajes. Magnitudes de -las unidades de
earp. Medidas.

Instalaciones receptoras de. gas natural.
Suministradas en alta presión. Parte 1:
GeneraJidades.

Instalaciones receptoras de gas natural
Suministradas en alta preSIón. Parte 2:
Acometidas interiores.

Instalaciones receptoras de gas natural.. " :'/-,
Suministradas en alta presión. Parte 3: ~·t,:::;,
Estaciones de re¡ulación y medida. r~;;,,-;¡;,·.,~~j:~·:::~

Instalaciones receptoras de gas natli:"~,;~,,,'~\J· ."",~.,

Suministra~ ~ ~ta .p~ón. Part'i~<;:·~~~¡\{·:·'¡f.·
~ de distnbuclón Intenor. .ó,\'¡\~.t"-';:'''.~\~l

Instalaciones receptoras de gas natUra[.......:V'>,:'," '':,
Suministradas en alta presión. Parte 5: ~\:¡:Y;'~\
Grupos de regulación. :'" \?{'

Sistemas de acoplamiento de los aparatos ':{~. ;:,:;
populares a los recipientes de G.L.P. con ..'.;.,-...
carga máxima de tres kilogramos. ',-\, ~~

Aparatos auxiliares populares para ilumina- ~.~~.:~
ción que utilizan como combustible el
G.L.P. de los recipientes denominados
popu1aIes.

Bloques' cerámicos de arcilla cocida. Desig
nación y especificaciones.

BIOQ,ues cerámicos de arcilla cocida. Deter
nunación de la resistencia a compresión.

Bloques cerámicos de arcilla cocida. Ensayo
de eflorescencia.

Bloques cerámicos de arcilla cocida. Ensayo
de heladicidad.

Aditivos para honnigones, morteros y pas
tas. Morteros: Determinación de la consis-
tencia por medio de la mesa de sacudidas.

I
Adiciones al hormigón. Cenizas volantes.

Determinación de la estabilidad de volu
men por el método Le Chatelier.

Impenneabilización. Materiales bitumino--
sos y bituminosos modificados. Pegamen
tos bituminosos.

Impermeabilización. Materiales bitumino-
sos y bituminosos modificados. Láminas
de alquitrán modificado con polímeros.

Maquinaria para movimiento de tierras,
Medidas el10nómicas de los operadores y
espacio envolvente mínimo.

UNE 49 528 88

UNE 49 529 88

UNE 49 530 88

UNE 49 531 88

UNE 49 532 88

UNE 49 533 88

UNE 49 534 88

UNE 49 535 88

UNE 4953688

UNE 49 537 88

UNE 49 538 88

UNE 49 703 88 (2)

UNE 67 045 88

UNE 67 046 88

UNE 67 047 88

UNE 67 048 88

UNE 83 258 88
Experimental

Códiso

UNE 60 620 88 (2) IR

UNE 60 796 88

UNE 60 706 88

UNE 60 620 88 (5) IR

UNE 60 620 88 (4) IR

UNE 49704 88

UNE 60 620 88 (1) IR

UNE 60 620 88 (3) IR

UNE 49 527 88

UNE 83 453 88
Experimental

UNE 104 236 88 IR

UNE 104 244 88 IR

UNE 115 205 88
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Materialespara válvulas de motores de com·
bustión mterna.

Uniones soldadas de las estructuras metáli
cas. Inspección durante su ejecución y
montaje.

Bases de toma de corriente y clavijas para
usos domésticos y análogos.

Concepción de las instalaciones de pulsado
res manuales de alarma de incendio.

Motocicletas. Centrales de intermitencia
para corriente alterna.

Ciclomotores. Centrales de intermitencia
para corriente alterna.

Vehículos de carretera. Motocicletas. Cen
trales de intermitencia para corriente con
tinua.

Vehículos automóviles. Ciclomotores. Cen
trales de intennítencía para corriente con
tinua.

Marcado de recipientes para el transpone de
gases a bordo de aeronaves.

Determinación del cromo en aceros y fundi
ciones. Parte 1: Método espectrométrico
de absorción atómica con, llama.

Envases para generador de aerosoles. Enva·
ses de hojalata de tres piezas.. Dimensio-
nes.

Envases~ generador de aerosoles. Deter
minaCIón de la presión interna.

Envases para generador de aerosoles. Ensayo
de conservación de larga duración y
medida de la pérdida de masa.

Envases para generador de aerosoles. Enva·
ses «mODobloe» metálicos. Dimensiones
de la boca de 20 milímetros.

Titulo

. . ,Neumáticos para vehículos agrícolas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Barandillas. Clasificación ....
Placas onduladas y piezas de amian

tocemento-celulosa para cubiertas
y revestimientos

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988, de la Direc·
ción General de Política Teena/dglco, por Ja que se publica
la relación de normas españolas UNE aprobadas durante el
mes de noviembre de 1988.

PNE 85 240
PNE 88 104
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PNE 69 011

UNE 10 OJO 88

UNE 14 044 88 IR

UNE 20 315 88 le

UNE 23 008 88 (2)

UNE 26371 88

UNE 26 372 88

UNE 26 373 88

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo octavo, apartado
segundo, del Real Decreto 1614/1985, de 1 de 8$05to, por el gue se
ordenan las actividades de normalización y cernficación, y VIsto el
expediente de las normas aprobadas por la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR), Entidad reconocida a estos
efectos por Orden de 26 de febrero de 1986,

Esta Dirección General ha resuelto publicar la relación de nonnas
expañolas UNE aprobadas, correspondientes al mes de noviembre
de 1988.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su
publicación..

Madrid, 30 de noviembre de 1988.-La Directora general, Isabel
Verdeja Lizama.
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UNE 36 324 88 (1)

UNE 4935788
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UNE 49 359 88
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UNE 26 374 88


