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ANEXO

UNE 1007889 3R

UNE 18 18289

UNE 18 18589

UNE 1652589

UNE 1652689
UNE 18 117 891R

UNE 2010989 (1)

UNE 20 109 89 (2)

UNE 19800 89 .

UNE 20 103 89 IR

UNE 20 11989 (5)

UNE 20 129 89 IR

UNE 20 41689 (1)

Motores térmicos. Precintado de las bombas de
inyección de los motores diese!. Sistemas de
precintado. '

Alicates y tenazas; Especificaciones técnicas
generales.

Alicates y tenazas, Métodos de ensayo.
Poleas para transmisiones. Calidad, acabado y

equilibrado.
Rodamientos. Rodamientos de precisión para

instrumentos.
Engranajes cónicos rectos para mecánica 'gene

ral y-:-mecánica pesada. Módulos y pasos
diametrales. ,

Válvulas de accionamiento manual para radia
dores de instalaciones de calefacción.Carac
terísticas, y métodos de ensayo.

Interruptores- automáticos de baja tensión para
. ..circuttos,de, distribución.
Aparamen.ta de mando de baja tensión. Contac
. tores.

Aparamenta de mando de baja tensión. Contac~
tores con semiconductores, (Contactares está
ticos.)

UNE 20 11589 (1) iR AlTIlncadores de mOlores en baja tensión.
.Arrancadores directos en· corriente alterna a
plena tensión.

UNE 20 liS 89 (2) 1 Anancadores de motores ,en baja tensión,
Arrancadores .en corriente alterna a tensión
reducida. Arrancadores estrella-triángulo.

UNE 20 ll;¡ 89 (3) IR Arrancadores de motores en baja tensión.
Arrancadores rotóricos de resistencias.

UNE 20 115 89 (4) IR Arrancadores de motores en baja tensión.
Arrancadores en corriente alterna a tensión
reducida, -Arrancadores por autotransforma
dor en dos etapas.

UNE 2011989 (l} IR Auxiliares de mando de baja tensión, Prescrip
ciones generales.

UNE 20 119 89.{2) 1 Auxiliares de mando de baja tensión, Pulsado
res y auxiliares de mandos análogos,

UNE 2011989(3) lR Auxiliares de mando de baja tensión.'Conmuta·
dores-rotativos de mando.

UNE 2011989(4) l'R AuxiJiares-de mando de baja tensión. Contacta
res auxiliares, Auxiliares automáticos de
mando,

Auxiliares ,de mando de baja teRsión, -Indicado
res luminosos. -Agujeros de fijación para el
montaje individual de pulsadores e indicado
res luminosos,

Interruptores_de baja ,tensión en aire. secciona
dores de·baja ,tensión ~naire. interruptores
seccionadores de'baja tensión en aire y com
binados con .cortacircuitos fusibles de baja
tensión,

IntetTUptores y 'COnmutadores manuales piua
aparatos de uso doméstico y análogos. Reglas
generales.

UNE 20 353 89 (2-1) Interruptores y conmutadores 'manuales para
aparatos de uso doméstico y análogos, Reglas
particulares. Interruptores para cables flexi
bles,

UNE 20 353 89 (2-2) Interruptores y conmutadores manuales para
aparatos de uso doméstico y análogos. Reglas
particulares. interruptores de pequeña aber-
tura deoo'Q.taetos._ ___ _.

UNE 20 353 89 (2,3) Interruptoresy·,-eonmutadores manuales para
aparatos. de uso doméstico y análogos. Reglas
particulares. Programadores para las máqui
nas automáticas de lavar ropa y para los
lavavajillas automáticos.

UNE 20 353 89 (24) Interruptores yconmuiadores manuales para
aparatos de uso doméstico Y- análogos, Reglas
particulares. -Interruptores para tensión de
servicio de 500 V Y con indicación adicional
de 600 v.

UNE 20 356 89 (2-1) Conectores para usos domésticos y usos genera
le~análogos, Conectores para máquinas de
coser,

Equipo eléctrico de las máquinas industriales.
parte 1: Reglas generales.

UNE 20 450 89 (24) Escurridoras centrífugas para usos domésticos y
análogos. Condiciones de seguridad.

UNE 20 450 89 (2-5) Máquinas lavavajillas para usos domésticos y
análogos. Condiciones de seguridad.

Tifulu

.UNE 20 353 89 (1)
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Normas editadas

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Ensayo
Rockwell. parte 1: Escalas A-B-c.D-E-F-G
H-K.

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Ensayo
Rockwell. Parte 2: Ensayo superlicial (escalas
15 N. 30 N, 45 N, 15 T. 30 T Y 45 T).

Quemadores de combustible líquido por pulve·
rización. Bombas de eje rotativo y acciona
miento exterior. Medidas,

Quemadores de combustible líquido por pulve
rización. Medidas de la conexión entre el
quemador y el generador de calor.

Tllulo .

Títulos

Instrumentos de medida de la rugosidad I
de las superficies por el método del
perfil. Vocabulario.

Variaciones admisibles de mecanizado
en dimensiones sin indicación de tole
rancia.

Cubiertas de fibrocemento. Comple
mentos de estanquidad. Masillas.

Impermeabilización. Productos Bitumi
nosos y bituminosos modificados.
Láminas de betun modificado con
elastórneros.

Impermeabilización. Materiales bitumi·
nosos y bituminosos modificados.
Láminas de betún modificado con
plastómeros.

Aleaciones de oro para colar.
Esterilización. Papel para esterilización.

Papel crepado y liso para empaquetar
materiales destinados a ser esteriliza
dos.

Esterilización. Bolsas de papel para
envase materiales destinados a ser
esterilizados. Especificaciones.

Esterilización. Esterilizadores por vapor,
autónomos de calentamiento eléc
trico. Requisitos de construcción y
diseño.

Incontinencia urinaria. Absorbentes de
orina. Definiciones.

~~sorbentes de orina. Clasificación.
rbsorbentes de orina. Etiquetado e ins

truceiones de uso.
!Maquinaria,para movimiento de tierras.

Medida de las dimensiones de giro de
las máquinas sobre ruedas.

UNE 7 424 89 (2)

UNE 9 225 89

UNE 9 226 89

Código

PNEI04 242 (1)
1M

PNEI04 242 (2)
1M

PNE 88 122

UNE 7 424 89 (1)

PNE 82 303 IR

PNE 82 312

Código

PNEIII776

PNEI06 115
PNEIII726

PNElll 727

PNEl I I 921

PNEI 11 922
PNElll 923

PNEI15416

RESOLUCJON de 16 de enero de 1990. de /a Dirección
General de Pof{tica Tecnológica. por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas durante e/mes de
diciembre de 1989.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.°. apartado 2, del
Real Decreto 1614/1985. de 1 de agosto, por el que se ordenan las
actividades de normalización y certificación y visto·el expediente de las
normas aprobadas por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), Entidad reconocida a estos efectos por Orden
de 26 de febrero de 1986,

Esta Dirección General ha resuelto publicar la relación de nonnas
españolas UNE aprobadas, correspondientes al mes de diciembre
de 1989.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su
publicación.

Madrid, 16 de enero de 1990.-La Directora general, Regina Revilla
Pedreira.
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Códiao rllulo

Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados
en las_redes de saneamiento y de distribución
de agua potable.

Documentación. Número internacional norma
lizado de publicaciones en serie (ISSN).

Productos petrolíferos líquidos. Gasolina sin
plomo~ Especificaciones.

A~entes de superficie. Agentes de superficie no
tónicos obtenidos a partir del óxido de eti
lena. Determinación de la temperatura de
enturbiamiento (punto de enturbiamiento).

Agentes de superficIe. Polvos para lavar. Deter
minación de la densidad aparente. Método
por pesada de un volumen dado.

Papel. Designación y tolerancias de los tamaños
brutos.

PapeL· Tamaños brutos de la serie A. Gama
principal.

Papet y cartón. Determinaciqn de las caracteris
ticas de tracción. Parte 1: Método de aplica
ción de carga a velocidad constante.

Carretillas de manutención automotoras.
Reglas para la fabricación y situación de los
pedales.

EsliIl;gá.sde cadenas montadas por otros méto
dos distintos de la soldadura. Grado T(8).

Normas _para la gestión de la calidad y el
aseguramiento de la calidad Directrices para
susetección y utilización.

Material oleícola. Maquinaria para olivicultura
y oleotecnia. Terminología.

Ioí Técnico. Pulverizadores a~rícolas. Guía
para su preparación, utilizacIón, manteni
miento y seguridad de utilización.

Equipos para tratamientos fito-sanitarios. Pul
verizadores agrícolas. Métodos de ensayo.

Válvulas para neumáticos de vehículos automó
viles. Especificaciones y designación.

Válvulas para neumáticos de vehículos turismo.
Válvulas cauchutadas tipo «Snap in» para
neumáticos sin cámara. Especificaciones y
desígnación.

Emisiones gaseosas. Características de los moni
tores en continuo para la medida de la
opacidad.

Maquinaría para movimientos de tierras. Zonas
de comodIdad y de accesibilidad a los man
dos.

Maquinaria para movimiento de tierras. Cucha
ras de las cargadoras y excavadoras de carga
frontal. Evaluaciones -volumétricas.

RESOLUCION de 16 de enero de 1990. de la Dirección
General- de Minas· y de la Construcáó'1. por la que se
acuerda publicar extracto de una Resolución que homologa
determinada blindaje transparente. _

UNEll5 417 89

UNE 77 209 89

UNE 69 013 89

UNEIl5 209 89

UNE 57 022 89 IR

UNE 57 023· 89. 1R

Lo Que se hace pUblico·p~ general conocimiento.
Madrid, 16 de enero de 1990.-El Director generaL Enrique Gareía

Alvarez.

UNE 4130189

RESOLUCION de 16 de enero de 1990. de la Dirección
General de Minas y de la Construcción. por la que se
acuerda publicar extracto de una resolución que homologa

Jieterminado yeso.
A losefécto5 procedentes, este Centro directivo ha acordado publicar

'. ~traeto de la' Resolución 'siguiente: .

Resolución de 19 de diciembre de 1989, por la que a solicitud de
.Vesos Díez, Sociedad Limitada», se homologa con la contraseña de
homologación DYE-2043. el,yeSQ YG, Cuarte de Huerva. fabricado por
la citada-Empresa, Los ensayos han sido_efectuados por el laboratorio de

. la Dirección General. para. la Vivienda y Arquitectura mediante dicta

. men técnico con clave S-82.1/89, y realizada la auditarla por <<Aci,
Sociedad Anónima», por certificado de clave 89.204.

La Resolución- que antecede ha sido notificada directamente con su
texto integro a la Empresa solicitante.

UNE 36 312·89 (4)

UNE'36 331 89 (1)

UNE 36 122 89

UNE 26 39989

UNE 21 320 89 (3~)

UNE 26 159 89 (1)
,¡~" 'j, <

UNE 26 159 89 (2)
·í- .~r

UNE 21 087 89 (1)

UNE 20 567 89

UNE 20 545 8~(6}

UNE 20 453 89

UNE~20 '*50 89 (!-6) Cocinas. hornillos. hornos y aparatos similares
. .¡ eléctricos para usos domésticos y análogos.

Condiciones de seguridad.
UNE 20 450 89 (2-7) Máquinas de lavar la, ropa para usos domésticos UNE 50 107 89

y análogos. Condiciones de seguridad.
UNE 20 450 89 (2-11) Secadoras de ropa de tipo tambor para usos UNE 51 22889

domésticos y aná.logos. Condiciones de segu..
ridad. UNE 55 509 89 IR

UNE 20- 45089 (2-24) Frigoríficos y congeladores:parn.usos domésti-
- cos y. anátogos.. Condiciones de seguridad.

UNE 20 450 89 (2-31) Campanas. de cocina -para' usos domésticos y
. análogos. Condiciones de segurídad. . UNE 55- 51689· IR
Requisitos para la conexión-de-las·máquinas de'

lavar la ropa y de los lavavajilla!la-Ia toma de
agua de la red principal de suministro.

Resistencias fijas para -equipos electronicos.
Especificaciót\ i)lJer,me<1ia..Redes. de resisterr~

cias fijas medibles, iBQividualmente.
UNE 20 545 89 (6-1) Resistencias. fijas para equipo~, electrónicos. UNE 57 02889 (1)

Especificación .marco-particular. Redes de
resistencias fijas, de igual; valor: e.-igual disipa~

ción. medibles -individualmente. Nivel de UNE 58 442'-&9
garantía E. .

UNE 20.545 89 ~6-,2) Resistencias fijas para equipos.- efectTÓnicos.
Especificación marco--particular. Redes de UNE- 58 533' 89
resistencias- fijas, de. diferente, valor de resis--
teucia o disipa.ción-nominal. medibles_indivi~ ; UNE- 66 900 89
dualmente.. Nivei. de praIitia E.

Determinación det'campO·dtradiación 'máximo
simétrico que proporciona, un tubo de ánodO', UNE 68'022 89
giratorio utilizada en diagnóstico médico; .

Pararrayos de resistencia variable para redes de 'UNE 68 082 89
corriente alterna.

UNE 21087' 89 (I-} 2C Pararrayos de resistencia variable: Guia· de
aplicación_ UNE 68 096 89

UNE tl317 89 IR Medidade lapermitividill:t; der fattor de perdi-
da dieléetricas (TG Delta) Y de la reslStívi- UNE 69 012 89
dad (en. corriente continuaLde líquidos ais-
lantes.-

UNE 2132089'(3) IR Fluidos, para aplicaciones electrotécnicas.
Detenninación del indice de color y examen
visual.

UNE 21 32089 (4) IR Fluidos ·para aplicaciones electrotécnicas.
Determmación de la densidad absoluta y
relativa de los aceites aislantes y de turbinas.
(Métodos del aerómetro y··picnómetro.)

UNE 21 320 89 (5) IR Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Pres
cripciones para aceites minerales aislantes
nuevos para transformadores y aparámenta

.-,," de conexión..
UNE 21 320-89 (6) IR fluidos para' aplicaciones electrotécnicas.

.:i Detcnntnación deJa tensión interfásica de los
aceites minerales aislantes. frente al agua.

. Método del anillo.
UNE 21 32089(12) IR Fluidos para apliq¡CÍones electrotécnicas. 4593

DetemunaCÍón de los puntos-de inflamación
~. y combustión de' los aceites minerales en vaso

. abieno;·_ _
UNE2132089(16HR Fluidos para aplicacjgne5'electrotécnicas. Cál-

.. culo 'del índicc"de viscosidad a partir de la
, viscosidad cinemática.
Determinación de agua- enaceités minerales
- aislantes, papeles y. cartones impregnados.

Vehículos automóvlles. avisadores acústicos.
; ro ;Piirie-!f: especifiCaciones técniCas.
Vehiculos: automóviles. Avisadores-·· acústicos.
~- Ensa.y"os de ,seIlalización' acústica en loS'

vehículos automóvires.· >

Vehículos automóviles. Tubos flexibles para
sistemas de frenado hidráulico. utilizando un
liquido de freno de base no petrolifera. Carac
terísticas y ensayos.

Banda y fleje de· acero' soldáble de alto límite
elástico. laminada en frio f para conformación
en trfo~ Tipos de -acero y tolerancias dimen-
sionales. .

Análisis· químico- de materiales· sidenírgicos. 4594
Determinación del·carbono total en los aceros
y fundiciones. Método gravimétrico después
de combustión en corriente de oxígeno.

Análisis químico de: materiale5' siderúrgicos.
Determinación- del niobio en los aceros. A los efectos procedentes~ este Centro directivo ha acordado publicar
Método espectI'Ofotométrico. \ extracto de la Resolución siguiente:

.. , -.,..- .


