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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presen
tada por «Lume1co, Sociedad AnónimID), con domicilio social en calle
Serrano. 29.5, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la
homologaclOn de quemadores a gas de funcionamiento automatico con
aire forzado., tipo «~oIl<.>bloc»,. cate~ría II 2H3. fabricados por «Elco
De!», en su Instalaclon mdustnal ubicada en Ravensburg (República
Federal de Alemania); -

Resultando Que por la interesada se ha presentado la documentación
e~~gida I?~r la legislación vigente 9ue afecta al producio cuya homologa
clon sohclta, y Que el Laboratono de la «Empresa Nacional del Gas
Sociedad Anónima» (ENAGAS), mediante dictamen técnico con clave
QGZ-90-901.013-Q-07-29-PR-023M, y la Entidad de inspección y con
trol reglamentario «Novotec Consultores Sociedad Anónima» por
certificado de clave NM-NH-LU-IA-Ol, 'han hecho constar Q~e el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el Que se
aprueba el. Reg~~menlo de aparatos Que utilizan gas como combustible,

Esta DlrecclOn General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación CBQ-005D, definiendo como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las Que se indican a
continuación, debiendo la interesada solicitar los certificados de confor·
midad deja producción con una periodicidad de cinco años y el primero
antes--dél día 10 de septiembre de 1995.

El titular de esta Resolució.n "{'resentará, dentro del período fijado
para someterse al control y segUImiento de la producción. declaración en
I~ Que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo
en las mismas con4iciones Que en el momento de la homologación. .
. Esta homologaCión se efectúa en relación con la disposición Que se

cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fúndamentales
en las q~e se basa la conces,ión d~ esta hOJ!1ologación dará lugar a la
suspenslOn cautelar de la misma, mdependlentemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.

Con~ra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
_ podrá mterponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor

Ministro de Industria y Energía en el plazo de quince días contados
desde la recepción de la misma. '

Información complementaria:
Estos quemadores son de regulación progresiva en gas.
Estos aparatos se denominan con las Jetras R o f. ~úri que estén

preparados en origen para gas natural o GLP, respectivamente;

Características comunes a todas las ma~cas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas..
Segunda. Descripción: Presión de entrada. Unidades: Mbar.
Tercera. Descripción: Potencias mínima y nominal. Unidades: KW.

Valor de las caracteri'sticas para cada marca y,modelo

Marca «Eleo», modelo ELG.5B-22oo R/F-P (mixto gas-gasóleo).
Características:
Primera:·GN, GLP.
Segunda: lOa 50, 10 a 50.
Tercera: 440 a 2410, 440 a 2420.
Marca «Elco». modelo EG.5B~2900 R/F-P.

Caractensticas:
Primera: GN, GLP.
Segunda: 10 a 50, 10 a 50.
Tercera: 660 a 3190, 660 a 3190.
Marca «Elco», modelo ELG.5B-2900 R/F-P (mixto 'gas-gasóleo).

Características:
Primera: GN, GLP.
Segunda: lOa 50, 10 a 50.. _
Tercera: 660 a 3190, 660 a 3190.
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25514 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1990. de la Direc
ción Generál de Industria, pór la que se homologan
quemador~s a gas de funcionamiento automático con aire
for:ado. tipO «/llonobloc», categarla 1IJHJ' marca «Elco»,
modelo base ELG.5B·2200 R/F-P, fa5ncados por «E/co
OebJ. en Ral'ensburg (República Federal de Alemania)
CBQ-0050. .

Marca «Elco», modelo EG.6A-3500 R/F-P.

Características:
Primera: GN, GLP.
Segunda: 10 a 50, 10 a 50.
Tercera: 572 a 3850, 572 a 3850.
Marca «Elco», modelo ELG.6A-3500 R/F-P (mixto gas-gasóleo).

Características:
Primera: GN, GLP.
Segunda: 10 a 50, 10 a 50.
Tercera: 783,5 a 3850, 783,5 a 3850.
Marca «Elco», modelo EG.6-430 R/F-P.

Características:
Primera: GN, GLP.
segunda: 10 a 50, 10 a 50.
Tercera: 1760 2 5500, 1760 a 5500.
Marca «Elco», modelo ELG.6-43D R/F-P (mixto gas-gasóleo).

Características:
Primera: GN, GLP.
segunda: 10 a 50, 10 a 50.
Tercera: 1023 a 5500, 1023 a 5500.

. Madrid, 10 de septiembre de 199D.-EI Director general, por delega·
clón (Resolución. de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de
Maquinaria, José Méndez Alvarez.

RESOLUCION de JO de septiembre de 1990, de la Direc
ción Gener~{ de. Industri':l' por la que se homologa aparato
de calefacclOn mdependzente de combustión por llama no
conectado a ~n conducto de evacuación, categor{a h marca
«De Longhl», modelo base RH-40, fabricado· por «De
Longhi, S. p. A.», en Treviso (Italia), CBE-0008.

Recibida ~n la Dirección General de Industria Ja solicitud presentada
por don Ennque Sánchez Mota, con domicilio social en calle Santia.s:o
de Compostela, 26-12 B, municipio de Madrid, provincia de Madnd
para la .~om,)logación de aparato de calefacción independiente de
combustlon por llama no conectado a un conducto de evacuación
categona 1), fabricado por <<De Longhi, S. p. A.», en su instalació~
industrial ubicada en Treviso (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
e?,igida JX?r la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
CIón .SOhCIU!-, y que el La.ooratorio «Repsol Butano, Sociedad Anónima»,
mediante dictamen técnico con clave a 90026 y la Entidad de inspección
y control reglamentario «Tecnos, Garantía de Calidad Sociedad Anó
nima», por certifiado de clave TM-DEL.DEL-IA-CI(Q<;), han becho
constar que el tIpo o modelo presentado cumple todas las especificacio
nes actwilmente establecidas por el Real Decnoto 494/1988, de 20 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de'aparatos que utilizan gas
como combustible, .-

Esta Dirección General, de acuerdo con Jo establecido en la referida
disposición, ha ace:rda.do homologar el. citado producto, con la contra
sefiade homologaCión CB&OO08, definIendo como características técni
cas para cada marca y modelo homologado las 'que se indican a
contmuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de confor
midad de la producción con una periodicidad de dos años y el primero '
antes del día 10 de septiembre de 1992.

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
l~ que se haga constar que en la fabricación de dichos produetas los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo
en las mismas condiciones que en el momento de la homologaCión. '
. Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se

Cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualqui.era de las condiciones fundamentales
en las q~e se basa la conces.ión d~ esta hor:nologación dará lugar a la
suspenSlOn cautelar de la misma, mdependlentemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa
podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentisimo sefio:
Ministro de Industria y Energía en el plazo de quince dias, contados
desde la recepción de la misma.

Caracter{sticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. 'Unidades.: mbar.
Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: KW.
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Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo
Marca «De Longhi», modelo RH-40.

Características:
Primera: GLP.
Segunda: 28.
Tercera: 4.

Madrid, 10 de septiembre de 1990.-EI Director general, por delega
ción (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de
Maquinaria, José Méndez Alvarez.

RESOLUClON de 10 de septiembre de 1990, de la Direc·
ción General de Industrial, por la que se modifica la de 2
de julio de 1990 que homologa quemadores a gas de
funcionamiento automático con aire forzado, calegarla h
marca «Klockner», modelo base KL -60 RGL 1 3.2 JI,
fabricados por «Klockner y Ca. Real Technology Ex
port". eOQ-003ó.

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Multillama, Sociedad
Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha
2 de julio de 1990 por la Que se homologan Quemadores a gas de
funcionamiento automático con aire fOlLado, categoría h, marca
«K.1ockner», modelo base KL 60 RGL 1 3.2 Il;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nuevas marcas y modelos en dicha homologación;

Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación
substancial con respecto al modelo homologado ni modificación de las
características, especificaciones y parámetros aprobados para las marcas
y modelos homologados;

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de .18 de septiembre;
734/1985, de 20 de febrero, y 494/1988, de 20 de mayo.

Est~ Dirección General ha resuelto:

Modiqcar la Resolución de "2 de julio de 1990 por la que se
homologan quemadores a gas de funcionamiento automático con aire
forzado, categoría 12, marca «K1ockner», modelo base KL 60
RGL 1 3.2 Il, con la contraseña de homologación CBQ-0036, en el
sentido de incluir en dicha homologación las marcas y modelos cuyas
características son las siguientes:

Info~ación complementaria:

El titular de esta ,Resolución presentará, dentro del período fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaracion en
la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo,
en las mismas condiciones que ~n el momento de la homologación.

Estos aparatos son de regulación progresiva.

'taracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de entrada. Unidades: Mbar.
Tercera., Descripción: Potencia mínima y nominal: KW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Klockner». -modelo KL 60 RGL I (mixto gas-gasóleo).

Características:
Primera: GN.
Segunda: 20 a 60.

. Tercera: 374 a 2.328.

Marca «KJockner», modelo KL 60 ROL II (mixto gas-gasóleo).
Carat:terísticas: .

Primera: ON:
Segunda: 20 a 60.
Tercera: 1.107 a 3.455.

Marca «K1ockner», modelo KL 70 RGL 1I (mixto gas-gasóleo).

Características:
Primera: GN.
Segunda: 20 a 60.
Tercera: 1.510 a 4.450.

Marca «K1ockner», modelo KL 60 RGS 1 (mixto gas-fuel-oil).

Caracteristicas:
Primera: GN.
Segunda: 20 a 60.
Tercera: 374 a 2.328.

Marca «KIockneJ'). modelo KL 60 RGS 11 (mixto gas-fuel-oil).

Características:
Primera: GN.
Segunda: 20 a 60.
Tercera: 1.107 a 3.455.

Marca «KIockneJ'), modelo KL 70 RGS 11 (mixto gas~fuel-oil).

Características:
Primera: GN.
Segunda: 20 a 60.
Tercera: 1.510 a 4.450.

Madrid, 10 de septiembre de 1990.-EI Director general, P. D.
(Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de
Maquinaria, Jose Mendez Alvarez.

RESOLUC/ON de 10 de septiembre de 1990. de la Direc
ción General de Industria, por la que se homologan
quemadores a gas de funcionamiento automático con aire
Jorzado, tipo «Monobloc», categoria 1/2HJ' marca «Elco».
modelo base ELG.02·14 R/F-2,fabricaaos por «Elcol-Oel»,
en Ravensburg (Republica Federal Alemana), CBQ-0043.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presen
tada por «Lumelco, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle
Serrano. 205, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la
homologación de quemadores a gas de funcionamiento automático con
aire forzado. tipo «Monobloc», categoría 11 2H3, fabricados por «Elco
Del», en su instalación industrial ubicada en Ravensburg (República
Federal Alemana);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa·
ción solicita, y que el Laboratorio de la Empresa «Nacional del Gas,
Sociedad Anónima» (ENAGAS), mediante dictamen técnico con clave
QOZ-9a-901.013-Q-03-29-TP-0230M, y la Entidad de inspección y
control reglamentario «Novotec Consultores, Sociedad Anónima», por
certificado de clave NM·NH·LU-IA-DI, han hecho constar que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de aparato$ que utilizan gas como combustible,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación CBQ-0043, definiendo como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación, debiendo el interesado solicitar 105 certificados de confor
midad de la producción con una periodicidad de cinco años y el primero
antes del día 10 de septiembre de 1995.

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
la que se haga constar Que en la fabricación de dichos productos los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo,
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran deriva~. . . .'

Contra esta Resolución, que no 'pone fin -a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzad_a ante: el excelentísimo señor
Ministro de Industria y Energia en el p:la~o de 'quince días, contados
desde la recepción de la misma. .

1?formación complementaria:

Estos quemadores son de regulación todo o poco en gas.
Estos aparatos se denominan con las letras R o F, según que estén

preparados en origen para gas natural o GLP, respectivamente.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de gas. .
Segunda. Descripción: Presión de entrada. Unidades: Mbar.
Tercera. Descripción: Potencias mínima y nominal. Unidades: KW-.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo
Marca ((Elco», modelo ELG.02~14 R/F-2 (mixto gas-gasóleo).

Características:
Primera: GN, GLP.
Segunda: 10 a 50, 10 a 50.
Tercera: 78,1 a 176, 78,1 a 176.


