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PNE 21 13S (353) .. Instalaciones eléctricas en buques.
Cables unipolares y multipolares
con aislamiento sólido exttuido para
la tensión de 0.6/1 kV 30

PNE 21 135 (359) Instalaciones eléctricas en buques.
Materiales de cubierta para. cables
de energía y telecomunicació.n ins-
talados en buques 30

PNE 21 136 (3) ..... Reléseléctrlcos. Relesde medidaydis
positivos de protección de una sola
magnitud de alimentación de entra-
da de tiempo dependiente o inde
pendiente : .. ".• ,..... , ........".: ...... 30

PNE 21 136'(6) IR .. Relélielé<tricos. Relés de medida y dis-
~ de protección 30

'PNE'21 119 (1).....:. 'EsPecilIcaéiones¡)ara' tipQs partIcWa.
res de hilos para bobinas electr~·
magnéticas.. Hilo de cobre de sec
ción circular esmaltado con acetato
de polivinilo. Claae 105 30

PNE 21 179 (2) ... '.' EspeciliCaciolleS para tipQs partlcula·
res de hilos_~ bobinas electro

>~ ttilo de cobre de sec-
•ClOn ciiciü8r tsI'naltado con poliéster
soldab1e. clase 130. con capa adhe-
rebte ~......... 30

PNE 21 179 (3) ..... Especificaciones para tipos partlcula·
res de hilos para bobinas electro'
magnéticas. Hilo de cobre de sec
ción circular esmaltado con polié~
ter, clase'IS5 30

PNE 21 179 (7) ..... Especificaciones para tipos partlcula·
res de hilos para bobinas electro-
magnéticas. Hilo de cobre de sec
ción citcQ1ar esmaltado con polia-
mida cIaae 220 30

PNE 21 179 (12) ... Especificaciones para tipos partlcuia·
res de hilo para bobinas electromag~

néticas. Hilo de cobre de sección
circular esmaltado con acetato de
poUvinilo. claae 120 30

PNE 21 179 (16) '" Especificaciones para tipos partícu1a
res de hilos para bobinas electro
magnéticas. Hilos de cobre de sec
ción rectangular esmaltado con
poliéster. clase 155 .. _.............. 30

PNE 21 179 (17) ... Especificaciones para tipos particula~

res de hilos para bobinas eleetr~
magnéticas. Hilo de cobre de sec
Ción rectangular esmaltado con ace-
tato de PoUvinilo. clase 105 .... ... 30

PNE 21179 (19) ' .. Especificaciones para tipos particula
res de hilos. para bobinas electr~
magnéticas. Hilo de cobre de sec
ción circular esmaltado con poliu

. ratano soldable. con sobrecapa de
poliamida. clase 130................ 30
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PNE 103 302

PNE·123 001
PNE 135 121

'PNE 142 100
PNE 142 101
PNE 142 102

'.
._:; PNE 74152 Acústica. Umbral de audición por con-

ducción aérea de personas otológi~

camente normales en función de la
edad y el sexo _ - .

,c" PNE 74 153 ........• Acústica. Cero nonna! de referencia
para la calibración oc audibmetros
de """'" puros en conducción':- ..

PNE 103 103 Determinación delllmite liquido de un
suelo por el método del aparato de
casagrande ., .

PNE 103 301 Detenninación de la densidad de un
~""Io. MétOdo de la balanZa. hidros
tática· .•.; ... :•. : ... :.:: ..... : .... : ..

....••• Detemúnacióndel peso eapecífieo de
Iaa jlIIrtIcuj¡ls de un suelo. •..•......

.....•.. Cbimen Cálculoy·diseño· :: .
Barreras metálicas de' seguridad.
Valla de perfil de doble onda. Mate
riales. dimensióncs. formas de fabri-

PNE 135 122 ~ ::.==ck' ·,;;g,;;¡~."Ei~
mentos accesorios de las barreras
metálicas: Materiales. dimensiones.
fonnas de fabricación 'y'ensayos .•.

....... FertiliZantes. Vocabularío .•..........
" ..•.. Fertilizantes. Clasificación .. " _
....... Fertilizantes. Etiquetado. Presentación

y declaraciones ,
PNE 142 300 " .•. .. FertiliZantes sólidos. Medida del ángu-

lo estático de reposo _ .
PNE 142301 Fertilizantes.Determinacióndeladen4

sidacl aparente , ..
PNE EN 21680-1 ... Acústica. Código de ensayo para la

medida del ruido aéreo emitido por
mAquinas eléctricas rotatorias. Parte
1: Métodos de peritaje para las Con
diciones de campo libre sobre un
plano reflectante .

PNE EN 21680-2 ... Acústica. C6dfgo de ensayo para la'
medida del ruido aéreO emitido PQr
las mAquinas eléctricas rotatorias.
Parte 2: Método de control

PNE EN 23134-1 ... MetáJes ligeros y sus aleaciones. Tér
minos y definiciones. Parte 1: Mate-
riales. (ISO 3134-1:85) ..

PNE EN 23134-2 ... Metales ligeros y sus aleaciones. Ter
minos y deftciones. Parte 2: Produc
tos de cabecera. (ISO 3134-2:85)

PNE EN 23134-3 ... Metales ligeros y SUs aleaciones. Tér
minos y defmiciones. Parte 3: Pro
ductos semielaborados. (ISO
3134-3:85) .

PNE EN 23134-4 ... Metales ligeros y sus aleaciones. Tér~
minos y definiciones. Parte 4: Pro
ductos moldeados. (ISO 3134-4:85)
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Normas en información pública del mes de julio

21817

PNE 14100

PNE 16559

PNE 20 356 (1) 1M

PNE 21 135 (350) ..

PNE 21 135 (351) ..

I Trnili ¡
Soldadura y técnicas afines. Términos

y defmiciones " .
Herramientas de corte para tubos. COT~

tatubos automáticos para tubos de
cobre y de plástico. Nomenclatura,
especificaciones y ensayos .

Conectores para usos domésticos y
usos generales análogos .

Instalaciones eléctricas en buques.
Cables de energía de baja tensión
en buques. Construcción general y
prescripciones de ensayo ..... , " ..

Instalaciones eléctricas en buques.
Ma~es aislantes para cables de
energia mstalados en buques
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45

20

30

30

RESOLUCION de 20 de agosto de 1991. de la Dirección
General de PoliJica Tecnológica. por la que se publica
la relación de normas españolas UNE aprobadas durante
el mes dejulio de 1992.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8.°. apartado 2.
del Real Decreto 1614f1985. de 1 de agosto. por el que se ordenan
las actividades.de normalización y certificación. y visto el expediente
de las nonnasaprobadas por la Asociaci6n Española de Nonnalización
y Certificación (AENOR), Entidad reconocida a estos efectos de Orden
de 26 de febrero de 1986.

Esta Dirección ha resuelto publicar la relación de normas españolas
UNE aprobq.das. correspondientes al mes de julio de 1992.

Esta Resolución causará efecto a partir del dia siguiente al de su
publicación.

Madrid, 20 de agosto de 1992.-La Directora general, Carmen de
Andrés Conde.
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ANEXO

Normas editadas
TItulo

TItulo

UNE 21 18092(5)

UNE 21 18092 (1)

UNE2118092(2)

UNE2118092(3)

UNE.21.1Sll.-92 (4)

UNE 21 18092 (6)

UNE 21 38~ 92

UNE 2138492

UNE 22 070 92 IR

UNE 22 07192

UNE 22 161 92
UNE 22 16292

UNE 22 16392
UNE 22 301 92 IR

UNE 22 330 92

UNE 22 335 92

UNE 22 45192

UNE 21 17092(1-2)
1M. . . . . . . .. Métodos de ensayo comunes para materiales

de aislamiento y cubierta de cables eléc
tricos. Métodos de aplicación general. Méto
dos de envejecimiento ténnico.

Métodos de ensayo de los hilos para bobinas
~leetromagnéticas.Generalidades.

Métodos de ensayo de los hilos para bobinas
electromagnéticas. Determinación de las
medidas.

Métodos de ensayo de los hilos para bobinas
electromagnéticas.· Propiedaoes mecánicas."

Métodos de ensayo.de los'hilos·para.bobinas
electromagnéticas. Propiedades quimicas.

Métodbs de ensayo de los hilos para bobinas
- electromagnéticas: Propie4ades eléctric8S.~

Métodos de ensayo de los hilos para bobinas
electromagnéticas. Propiedades térmi~.

UNE.2f:J42·92Ó-l) :- Materiales aislantes eléciricos. BarniCes ais
lantes con disolventes. Especificaciones
para barnices de acabado con curado en
fria.

Prescripciones para liquidos aislantes nuevos
. ·a. base de hidroCarbutos'"aromátlcos 'sifI-'

.téticos. . . "
Determinación del agua contenida en los die

léctricos liquidos mediante valoración cou
lométricas automática de Karl Fischer.

Mangueras de aire comprimido. Medida de
la resistencia eléctrica. Método de ensayo
y especificaciones.

Mangueras para carga neumática de explo
sivos. Medida de la resistencia eléctrica.
Método de ensayo y especificaciones.

Cuantiflcacíón del contenido de sepiolita.
Determinación de la granulometria de sepia

lita.
Determinación de la humedad de sepiolita.
Aparatos para deteceión y medida de metano

hasta el 5 por 100 para uso en minería
subterránea.

Explosividad de polvo de carbón. Método de
ensayo para la determinación de la tem
peratura mínima de ignición en capa.

Explosividad de polvo de carbón. Método de
ensayo para la determinación de la con
centración minima explosiva en el tubo de
HartmaD1'\.

UNE 22 337 92 .... _.. Explosivídad de polvo de carbón. Método de
ensayo para la detenninación de la presión
y la velocidad de aumento de presión en
la bomba de Hartmann.

Cargadoras de explosivos granulares mediante
recipientes a presión. Reglas de seguridad.

Calzado para artilleros. Método de ensayo.
Especificaciones.

Explosores para pegas eléctricas.
Ohmetros y comprobadores para pegas eléc

tricas.
UNE 22 548 92 Máquinas móviles y elementos auxiliares para

minas de interior y labores subterráneas.
Regias de seguridad para las máquinas móvi
les alimentadas por una red. eléctrica tri·
fásica.

Vocabulario minero. Mineria subterránea.
Ventilación.

Vocabulario minero. Minería subterránea.
Regulación de la ventilación.

Propiedades mécanicas de las rocas.· Ensayos
para la detenninación de la resistencia. Par~
te 4: Resistencia a la comprensión triaxia!.

Vehículos de carretera. Pesos de los vehiculos.
Tenninologia y defmiciones.

Vehiculosde carretera. Sistemas de diagnosis.
Simbolos gráficos.

Vehiculos de carretera. Bujía de incandescen·
cia M 12 l( 1,25 y M 14 l( 1,25. Tipo bHn~

dada con asiento cónico y su alojamiento
en la culata.

UNE 22 35192

UNE 22 54192 IR
UNE 22 542 92

UNE 26 086 92 2R

UNE 22 805 92

UNE 22 950 92 (4)

UNE 22 804 92

UNE 26 413 92 (2)

UNE 26 41592 (2)

UNE 26 4228 92 Erra-
tum Velúculos de carretera. Ciclomotores. Cascos

de protección para usuarios.

Envases de los hilos para bobinas electromag
néticas. Métodos de ensayo. Carretes de
material tennopiásticos destinados al sumi
nistro de hilo.

Cables concéntricos con aislamiento y cubier
ta de. policloruro de vinilo para tensiones
hasta 1.000 V.

Cables aislados con policloruro de vinilo de
tensiones nominales UO/U inferiores o
iguales a 450/750 V. Cables sin cubierta
para instalaciones fijas.

Cables aislados con policloruro de vinilo de
tensiones nominales UO/U inferiores o
iguales a 450/750 V. Cables con cubierta
para ínstalaciones fijas.

Cables aislados con policloruro de vinilo de
tensiones nominales UO/4 inferíores o igua~

les a 45017.500 V. Cables flexibles.
Cables aislados COn policlororo de vinilo de

tensiones no:minales UOjU inferiores o
iguaJes a 4501750 V. Cables flexibles.

Cables aislados con policloruro de vinilo de
tensiones .nominales UO/U inferiores o
iguales a 450/750 V. Cables flexibles.

Cables de transporte de energía aislados con
dieléctricos secos extruidos..para tensiones
nominales de 1 KV a 30 KV.

Cables de· transporte de energía aislados con
dieléCtricos secos extruidos para tensiones
nominales de 1 KV a 30 KV.

Cables de transporte de energía aislados con
dieléctricos secos extruidos para tensiones
nominales de 1 KV a 30 KV.

Cálculo de la intensidad admisible en los
cables aislados en régimen permanente (fac·
tor de carga 100 por 100).

,.

UNE 7 474 92 (2)

UNE 1420892 2R

UNE 15 300 92 (2)

UNE 15 308 92

UNE 15 328 92

UNE 15 416 92

Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Par~
te 2: Verificación del siStema de medición
de fuerza (carga) de la maquina de ensayo.

UNE 7 47492 (5) ..... Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Par·
te S: Método de ensayo a temperatura
elevada.

Electrodos de volframio para el soldeo por
arco' en atmósfera ..inerte. con· electrodo
efraetarip.y·Para el so1(ieo y corto por plas
ma. Simboliza¡ol6n (ISO 6848: 1984).

Código de verificadon de máqUinas-herra
mi~ta. Dete~i6n de la precisión y de
la repetibilidadde posicionamiento de las
máqUinas-hemuni~ta con coqtrol nume.rico. •. ' ,- . , .'

MandrinadQras-fTeSadoraS con husillo hori~
zontaL MáqUinas con columna móvil y ban
cada en cruz. Control de la precisión.

.~... .. Prensas mecánicas con bastidor en cuello de
.: . cisne.-Controldelaprecisi6rt. ' .

EJemento$modulares para la construcción de
IIlAquinaFheriamíenta: Narices de los busi~
110s y manguitOS: portaherramientas é\iusta
bies para cabezales multihusillo.

ElementosmoduIares para la constnlCCión de
máqUinas,~herramienta.Columnas con guías
incorporadas. Montaje sobre el suelo.

UNE 15 433 92 CondiciOnes de ensayode divisores mecánicos
para máquinas-herramienra. Control de la
precisión. -

Máquinas-herramienta. Nariz de husillo y con
trapiatos; Medidas para intercambiabilidad
Parte 2: ltpO fQación con leva.

Máquinas-herramienta. Nariz de husillo y con
trapiatos. Medidas para intercambiabilidad.
Parte 3: Tipo bayoneta.

Prensas mecánicas con bastidor en cuello de
cisne. Capacidades nominales y medidas.

Cortafríos. cinceles y herramientas similares.
Vocabulario.

UNE 1541792

UNE 16 566 92

UNE 1544092 (2)

UNE' 15 440 92 (3)

UNE 15 50192

UNE 2103.192 (4) IR

UNE 2103192 (3) 2R

UNE 20 147 92 (4-1)
Erratum .

UNE 20 448 92 .

UNE 21 031 92 (5) lC
Erratum .

UNE 21 12392 (1) 2M.

UNE 21 031 92 (5) IR

UNE2103192(5)4M.

UNE2112392(1)3M.

UNE 21 14492 1M '"

UNE 21 12392 (1) 4M.
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Equipos de protección respiratoria. Roscas
para piezas faciales. Conexión por rosca
central.

Climatización. Extracción de humos y ven~

tilaci6n de encinas.
Climatización. Ventilación de aparcamientos.

Materiales bituminosos y bituminosos modi
ficados. Annaduras. láminas y placas. Méto-
dos de ensayo. Permeabilidad al agua a pre
sión (resistencia a la presión).

Insuuc:cioDes pa¡a la colocación en wbiertas· "
de'edilidos de Iánünas extruldas de betún
moditieadoconpol\rneros.

MOJIÚ>!'OIIlIS impennoabili:zanleS. Ensayo .de.
, f'eSistencia ,al pelado: de la Unión entre lámi-,

na y soporte.
Membranas impermeabilizanteS.. Ensayo de

resistencia al deslizamiento.
Me~branas impermeabilizantes. Ensayo de

estanquidad del solapo por el método del
recipiente a presión.

Recubrimientos. metálicos. Medida del espe
·sor. MétodQ columbimétrico por disolución

"anódica.
Maquinaria para: movimiento de tierras. Tap¡>

nes de llenado. drenaje y control de nivel.
Cigarrillos. Máquina de fumar analítica de

rutina. Comprobaciones especiales. ,

Cuchillos de cocina en acero inoxidable.
Especif1C3CÍOnes.

Envases de vidrio. Botellas de vidrio tipo bor
delesa. Caracteristicas generales.

Envases de vidrio. Bocas. PerfJ.1es de boca para
cierre con tapón corona.

RESOLUC10N de 27 de julio de 1992, de la Dirección
General de ProduCCiones y Mercados Agrícolas. por la que
se resuelve la homologación de la estructura de protección.
marca ~FendtJJ. modelo 208.500, tipo cabina con dos puer~
las, válida para los tractOres marca «FendtJJ.

UNE 100 165 92 ..

UNE 100 16692 ..
UNE 104 281 92

(6-18) .

UNE 81 281 92 (2)
Erratum-2 .

UNE 104 481' 92 (l)

UNE i1J4 400 92(1)...

UNE 104 481 92 (2) ..

UN.E 104 4~ 1 92 (3-1).

21818

UNE liS 218 92

UNE 11800792

UNE 122 003 92 Expe-
rimental ~ .

UNE 12620192

UNE 126401 92

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

A solicitud de «Agrícola Diesel. Sociedad Anónima» y superados
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio
de 27 de julio de 1979. por la que se establece el equipamiento de
los tractores agricolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

l. Esta Dirección General resuelve y hace pública la homologación
de la estructura de protección. marca «Fendb. modelo 208.500. tipo
cabina con dos -puertas. válida para los tractores:

Marca: «Fendb. Modelo~Fanner 275 VA Versión: 4RM.
Marca: «Fendb. Modelo: Fanner 275 V. Versión: 2RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EP5b/9220.a(2).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas. según el Código
VD OCDE. métodocstático, por la Estación de Ensayos de la DLG
de Fnmkfurt (Alemania) y las verificaciones preceptivas. por la Estación
de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructuÍa
en cuestión o de aquéUas de- los tractores citados que influyesen en
los ensayos. así como cualquier ampfiaci6n del ámbito de validez de
la presente homologación para otros tractores. sólo podrá realizarse
con sujeción a lo preceptuado. al respecto. en la Orden mencionada.

Madrid. 27 de julio de 1992.-EI Director generaL Daniel Trueba
Herranz.

Agentes de superficie. Alcanosulfonatos téc·
nieos. Determinación del peso molecular
relativo medio de los alcanomonosulf'onatos
y del contenido en alcanomonosulfonatos.

Agentes de superficie. Detertninación de la
biodegradabilidad de agentes tensioactivos
no-iónieos empleados en la fabricación de
formulaciones detergentes.

Tablones alistonados. Defmiciones. clasifica
ción y terminología.

Tableros alistonados. Corte de las probetas
y evaluación de los resultados de los
ensayos.

Tableros alistonados. Determ.lnaci6n de las
dimensiones de las probetas.

Tableros afistonados. Determinación de las
dimensiones de los tableros. Determinación
del espesor. longitud y anchura.

Tableros alistonados. Determinación de la
densidad.

Tableros alistonados. Determinación del COtr
tenido en humedad.

Tableros alistonados. Determinación de la
absorción de agua e hinchazón por inmer
sión tntal.

Tableros alistonados. Determinación de la
resistencia de las lineas de adhesivo. Parte
1: Resistencia al esfuerzo cortante.

Tableros alistonados. Determinación de la
resistencia de las .líneas de adhesivo. Parte
2: Resistencia después de la inmersión en
agua.

Tableros alistonados. Detemúnación de la
resistencia de las lineas de adhesivo. Parte
3: Resistencia después de un ciclo de
envejecinúento.

Tableros alistonados. Especificaciones. Parte
1: Tableros de uso interno.

Cuero. Ensayo dinámico para dcternrinar la
impermeabilidad al agua del cuero pata
empeine de calZado y otros cueróStlexibles.

Neumáticos. llantas y válvulas. Neumáticos
para bicicletas, ciclomotores y motocicletas.
Generalidades.

Equipos de protección respit?toria. -Roscas
para piezas faciales. Conexiones por rosca
estándar.

UNE 31 006 92 IR

UNE 26 432 92 (2)

UNE SI 03292 IR

UNE 53 995 92

UNE SS 807 92 Erra-
tum ..

UNE 56 77492

UNE 56 775 92

UNE 56 776 92

UNE SS 844 92 Erra-
tum .........•....•....

UNE 56 772 92

UNE 56 773 92

UNE 56 77092

UNE 56J7192

UNE 56 777 92 (3) ...

UNE 56 777 92 (2)

UNE 56 777 92 (1)

UNE 56 779 92 (1)

UNE 59 028 92 IR

UNE 81 281 92 (1)
Erratum-2 ..

UNE 69 02192 .

UNE 26 432 92 (1) ... Vehiculos de carretera. Circuito de refrigera
ción motor. Parte .f: Características dimen
sionales de los tapones ptesostáticos y sus
soportes con rampas de asientos para las
bocas de llenado.

Vehiculos de carretera. Circuito de refrigera
ción motor. Parte 2: Métodos. de ensayo
y marcado de los tapones pmsostáticos.

Nomenclatura y cIasiflCación general de los
explosivos industriales.

Azufre en productos petrolíferos. Método de
la bomba..

UNE',532309Z.IR .,. P1ástieo.. Espumaádlexlbles de ·poliurelono.
Determinación de la penneabilldad al aire.

UNE 53 58492 (3) Elastómeros. ~iéntes dometelas de eau-
•• .cho. Negro de~.•~ del

oúmero de _O.do ftalaló 'de dibutllo.
farte 3: PreparagÓD de fa muestra com-
primida. " , '

Plásticos. Polipropileno (PP) y copolimeros
, '. de propileno. Determinación de la estab~'

lidad oxidativa t6nnica en el aire. Método
,de la estufa

., UNE 53 997 92 (3) ... Plásticos. Materiales plllsticos.,transparentes
en forma de hojas.láIninas 9 planchas.Parte

. 3: Determlnaci6n de la distorsión óptica
UNE 53 999 92 Plásticos. Vocabulario.
UNE 55 715 92 IR Agentes de superticie. Cloruros de amonio

cuaternario de cadena grasa sin insaturación
conjugada técnicos. Detenninaciórt del índi
cede yodo.


