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III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza, 
de tipo 1, segiin la Directiva 86/297jCEE (35 milfmetros de diametro 
y 6 acana1aduras). que mediante la acci6n de una palanca puede 
girar a 1.000, 540 Y 750 revoluciones par mİnuto. EI regimen de 1.000 
revoluciones por mİnuto es el considerado como principal por el 
fabricante. 

433 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la Iwmologaci6n de la estructuru de protecci6n 
marca .. John Deere», modelo SG 048, tipo cabina con das 
puertas, vdlida para 10s tractores que se citan. 

A solicitud de .John Deere Iherica, Sociedad An6nima., y superados 
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio, 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equiparniento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para ('asos de vuelco. 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace pı1blica la homologaci6n 
de la f'structura de protecci6n marca .John Deere», modelo SG 048, tİpo 
cabinə con doı> puertas, valida para los tractores 

Mərca: .John Deere~. Modelo: 6100 EAS. Versi6n: 4RM. 
Marca: .John Deereıı. Modelo: 6200 EAS. Versi6n: 4RM. 
Marca: .John Oeere~. Modelo: 6300 AS. Versiôn: 4RM. 
Marca: .John Deere_. Modelo: 6400 AS. Versi6n: 4RM. 

2. EI nı1rnero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EI'2/94;l4.a (4). 

3. Las pruebas de resİstencia han sido realizadas, segı1n el côdigo rv 
OCDE, metodo estatico por la Estaciôn de Ensayos de la DLG, Frankfurt 
(Alemania), y las verificaciones preceptivas por la Estaci6n de Mecanica 
Agricola. 

4 Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de las tractores citadas que influyesen en los ensayos, 
ası corno cualquier ampliaciôn de! ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, sôl0 podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 5 de diciernbre de 1994.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

434 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecciôn 
marca .. John Deere,., modelo RG 017, tipo bastidor con 
techo, vıilida para los tractores que se citan. 

A solicitud de .John Deere lberica, Sociedad Anônİma., y superados 
105 ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio, 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de 105 
tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homologaci6n 
de la estructura de protecciôn marca «John Deere_, modelo RG 017, tipo 
bastidor con techo, va.lida para los tractores 

Marca: «John Deere~. Modelo: 6100 EAS. Versiôn: 4RM. 
Marca: ~John Deere~. Modelo: 6200 EAS. Versioo: 4RM. 
Marca: ~John Deere~. Modelo: 6300 AS. Versiôn: 4RM. 
Marca: .John Deere_. Modelo: 6400 AS. Versiôn: 4RM. 

2. El numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP2j9435.a (4). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun el côdigo rv 
OCDE, metodo estatico por la Estaciôn de Ensayos de la DLG, Frankfurt 
(Alemania), y las verificaciones preceptivas por la Estaciôn de Mecanica 
Agricola. 

4. Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 

asi como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

435 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve·la homologaciôn generica de los tractores marca 
John Deere, modelo 6400 AS. 

Solicitada por "John Deere Ibı:kica, Sociedad Anônima~, la homologa
ci6n de los tractores que se citan y practicada la misma por convalidaciôn 
de su prueba OCDE, realizada por la D.L.G., Frankfurt (Alemania), de 
conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964. 

Prİmero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .John Deere~, modelo 6400 AS. 
cuyos datos homologacios de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 93 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.2 de! anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
eo el _Boletin Ofidal del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca 
Modelo 
Tipo 
Numero de serie 
Fabricante 

Motor: 
Denomİnaciôn 

Numero ............... . 

ANEXO QUE SE CITA 

.John Deere •. 
6400 AS. 
Ruedas. 
100039. 
.John Deere Werke •. Mannheim (Ale

mania). 

.John Deere., modelo 4045 TLO03. 
109028. 

Combustible empleado .......... . Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero de 
cetano, 50. 

I'otencia Velocidad Condiciones 
do (ıpm) Consumo atmosfertcas 

"""', ~ ... 
ala toma clfiro 

de T,~ (g/GV Tempe-
f'reııiôn 

fue= Motor de hora) mtum 
(-Hg) 

(cv) fue= ee) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Oatos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atrnosferi-
cəs nonna1es ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

90,9 2.208 1.000 167 21 750 

93,0 2.208 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atrnosferi-
cas nonna1es ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto--- designada como nominal por 
el fabricante. 

88.6 2.300 1.042 172 21 '750 

90,6 2.300 1.042 - 15,5 760 


