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Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 5 de diciembre de 1994.-EI Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala i Duran. 

4801 RESOLUCION de 7 de duw.nbre de 1994. de i.a DirecciOn 
General de Seguridad lndustrial, del Departamento de 
Industria y Energfa, por la que se amplia la Resaluciôn 
de homologaciôn de fecha 26 de julio de 1988, con con
traseiia CGK-033, correspondiente a calderas de calefac
ci6nfabricadas par compaiiia .. Roca Radiadores, Sociedad 
An6nima-, 

Recibida en la Direcciôn General de Seguridad Industrial de Depar
tamento de Industria y Energia de La Generalidad de Cata1uİla la solicitud 
presentada por compafi.ia «Roca Radiadores, Sociedad Anônimao, con domİ· 
cilio social en avenida Diagonal, numero 513, municipio de Barcelona, 
provincia de Barcelona, para la homologacion de ca1deras de calefacci6n 
de fecha 26 de julio de 1988 con contrasefıa CGK-033, fabricados por com
pafıia .Roca Radiadores, Sociedad An6nİma_ en su instalaci6n industrial 
ubicada en Gava. 

Resultando que las caracteristicas, especificaciones y panimetros de 
los nuevos modelos no suponen una variaci6n substancial en relaci6n a 
los modelos homologados. 

De acuerdo cOn 10 que establece el Real Decreto 494/1988 de fe
cha 20 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de Aparatos que 
utilizan gas como combustible y las ITC MIE AG8, MIE AG20, MIE A09, 
y con la Orden del Departament.o de Industria y Energia, de 5 de marzo 
de 1986, de asignaci6n de funciones en el campo de la homologaci6n y 
la aprobaci6n de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden 
de 30 de maye de 1986, he resuelto: 

Ampliar la resoluci6n de homologaci6n de fecha 26 de julio de 1988 
con la contrasena CGK-033, con la İntroducci6n de nuevas variantes de 
los modelos G 400/140, G 400/175, G 400/215, G 400/260, G 400/325, 
G 400/425 consistentes en la incorporaci6n de un dispositivo de encendido 
electr6nico y vigilancia de llama por ionizaci6n, con fecha de cadu
cidad 2 de octubre de 1997, disponiendo como fecha limite el 2 de octubre 
de 1997 para que el interesado presente una declaraci6n donde haga cons
tar que, en la fabricaci6n de los citados product.os, los sİstemas de control 
de calidad utilizados se mantienen, como minimo, en las mismas con
diciones que en el momento de la homologaci6n. 

Y definir, por ılltimo, como caracteristicas tecnİcas para cada marca 
y modelo, homologado, las que se indican a continuaci6n: 

Caracteristicas comunes a todas tas marcas y modelos 

Primera. Descripci6n: Tipo de combustible. 
Segunda. Descripci6n: Presi6n de funcionamiento. Unidades: mbar. 
Tercera. Descripci6n: Potencia nominal. Unidades: Kw. 

Valor de tas caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca y modelo: Roca G 400/140 LE. 

Caracteristicas: 

Primera: GLP, GC, GN. 
Segunda: 50, 18. 
Tercera: 149, 158. 

Marca y n1odelo: Roca G 400/175 lE. 

Caracterısticas: 

Primera: GLP, GC, GN. 
Segunda: 50, 18. 
Tercera: 202, 202. 

Marca y modelo: Roca G 400/216 IK 

Caracteristicas: 

Primera: GLP, GC, ON. 
Segunda: 50, 18. 
Tercera: 258, 249. 

Marca y modelo: Roca G 400/260 lE. 

Caracterısticas: 

Primera: GLP, GC, GN. 
Segunda: 50, 18. 
Tercera: 303, 303. 

Marca y modelo: Roca G 400/325 lE. 

Caracterİsticas: 

Primera: GLP, GC, GN. 
Segunda: 50, 18. 
Tercera: 387, 373. 

Marca y modelo: Roca G 400/426 lE. 

Caracteristicas: 

Primera: GLP, GC, ON. 
Segunda: 50, 18. 
Tercera: 516, 498. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesi6n de esta anipliaci6n dara Iugar a la suspensi6n 
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulaci6n, en 
su caso, y sin perjuicio de 1as responsabilidades legales que de eUo pudiera 
derivarse. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia en et plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
Resoluci6n, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Barcelona, 7 de diciembre de 1994.-EI Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala Duran. 

4802 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energia, de 1wmologaciôn e insr.ripciôn en et 
Registro de Envase Metd.lico Ligero, marca y modelo ... Lla
mas, SociedadAn6nima .. , serie 305 CC/AA, modelOsXXX-2B, 
para el transporte de mercancıas peligrosas, fabricado por' 
.. Llamas, SociedadAn6nima ... 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cataluna, la solicitud 
presentada por .Llamas, Sociedad An6nima», con domicilio social en calle 
Coll i Pujol, 90-112, municipio de Badalona (Barcelona) para la homo
logaci6n e inscripci6n en el registro de bid6n, marca y modelo .L1amas, 
Sociedad An6nima_,.serie 305 CC/ AA, modelos XXX-2B, fabricado por .Lla
mas, Sociedad An6nima~, en su instalaci6n industrial ubicada en Badalonaj 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci'ön vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el registro se solicita, y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
An6nima., mediante informe, certificado y actas con clave SI-2919-CC/076, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marıa de 1986 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ del 31), sobre homologaciones de envases y embalqjes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, he resuelto: Homologar 
el tipo del citado producto con la contrasena de inscripci6n M-132 y definir, 
por ı1ltimo, como caracteristicas recrticas para cada marca y modelo regis
trado las que se indican a continuaci6n: 

Marca y modelo: .Llamas, Sociedad An6nima», serie 305 CC; AA modelos 
110-28 AL 139-28 (ambos inc1usive). 

Caracterısticas: 

Envase metalico ligero de tapa m6vil. 
Material: Hojalata electrolitica S;UNE 361a8-92 Standard. 
Diametro boca 30S mm. Diametro fondo 288 mm. 
A1tura: De 230 a 403 mm. 
Espesores: De 0,30 a 0,45 mm. 
Capacidad nominal: De 12 a 25 ı. 
Tara minima: De 760 a ı .560 gr. 
Tapa m6vil conjunUl de goma esponjosa agrafada al envase con tap6n 

tipo Berg (TPF·57). 
C6digo: OA2/Y. 
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Productos autorizados a transportar: 

Productos con una densidad relativa mmma de 1,2 grjcm3 para II 
y 1,8 gr/cm3 para III, y una viscosidad a 23 °C superior a 200 mm2jseg 
de 1as clases indicadas a continuaciön, por carretera y ferrocarril 
(ADR·TPC, RID-TPF). 

Clase 3: Las de los apartados 3.° b), 4.° b), 5.° b) Y e), 6.° b), 33.0 

c) y 34. 0 c), de! marginal 2301 de! ADR. 
Clase 4.1: Las clasificadas en c) de 10s apartados 1.0 al 17 del marginal 

2401 del ADR. 
Clase 4.2: Las clasificadas en c) de 105 diferentes apartados del marginal 

2431 del ADR. 

Se rea1izo una prueba de reventamiento a 3 kg!cm2 con resultado satis
faetorİo para el cumplimiento del marginal 2.477 (materias del apartado 
4.° c). 

Clase 4.3: Las Cıasifıcadas en c) de 108 diferentes apartados del marginal 
247ldel ADR. Excepto las materias del apartado 23.0 c. 

Clase 5.1: Las clasifıcadas en c) de los diferentes apartados del marginal 
2501 del ADR. Excepto Ias materias del apartado 1.0 c). 

Clase 6.1: Las materias t6xicas y sus mezclas clasifıcadas en c) de 
10s diferentes apartados del marginal 2601 del ADR. 

Clase 8: Las c1asificadas en c) de los diferentes apartados del marginal 
2801 del ADR, excepto las deI61.° c). 

Clase 9: Las Cıasifıcadas en c) de los diferentes apartados del marginal 
2901 del ADR. 

Esta homologaci6n se hace unicamente en reIaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (.Boletin Oficial del Estado~ del 31), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto con independencia del mismo, se habra de cumplir 
cualquier otro Reglamento 0 disposid6n que le sea aplicable. 

Contra esta resoluci6n que no pone fin a la via administrativa, se puede 
interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria. y Energia, 
en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepd6n de esta reso
luci6n, sin peıjuicio de poder interpont>r cualquier otro recurso que se 
considere oportuno. 

Barce10na, 14 de diciembre de 1994.-El Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala i Duran. 

4803 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

RESQLUCION de 13 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Patrimonio Cultural de la Consejeria de Edu
caci6n y Cultura, por la que se incoa expediente de decla
raciôn de bien de interes cultura4 con la categori.a de monu
nıento, a favor de La iglesia de San Pedro Ad-Vincula, de 
la antigua viUa de Vallecas (Madrid). 

Vista la solicitud de declaraci6n de bien de interes cultural en la cate
goria de monumento a favor de la iglesia de San Pedro Ad-Vincula, sita 
en la calle Sierra Gorda, mimero 5, con vuelta a la plaza de Juan Malasafi.a, 
de la antigua villa de Vallecas (Madrid), y el informe favorable emitido 
por la Real Academia de BelJas Artes de San Fernando, y de conformidad 
con 10s artlculos 6, a); 9.2, 14 Y 15.1 de la Ley 16/1985, de 25 de julio, 
del Patrİmonio Hist6rico Espafı.ol, y el articulo 14, c), del Decreto 4/1992, 
de 6 de enero, por eI que se aprueba la ('structura organica de la Consejeria 
de Educaci6n y Cultura, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Incoar expediente de dedaraciôn de bien de interes culturaJ, 
con la categoria de monumento, a favor de la iglesiade San Pedro Ad-Vİn
cula, sita en la calle Sierra Gorda, lIt1mero 5, con vuelta a la plaza de 
Juan Malasafıa, de la antiı:,'Ua villa de Val1cca.<ı (Madrid), cnyas descripci6n 
y ddınıitacİün literal y gnüica de su enturI\o figuran en eI anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Sf'gundo.-l. Comuıücar la presentf' Resoluciôn al Ayuntamiento de 
Madrid. a Jos efectos pr€vh,tos en d artiı:ui(. 1.6 de la Ley 16/1985, y 

continuar la tramitaci6n del expediente de acuerdo con la Iegislaciôn 
vigente. 

2. Comunicar a la Direcci6n General de Bellas Artes y Archivos del 
Ministerio de Cultura la presente Resoluciôn para su anotaci6n preventiva 
en el Registro General de Bienes de Interes Cultural. 

Tercero.-l. La presente Resoluci6n debera publicarse en el «Boletin 
Ofidal de la Comunidad de Madrid~ y en el «Boletin Oficial del Estado~. 

2. De conformidad con 10 establecido en el articulo 59.5, a), de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Adminig.. 
traciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la publi
caci6n de la presente Resoluciôn sustituye a la notificaciôn a los inte
resados, surtiendo sus mismos efecOOs al tener dicho acOO administrativo 
nna pluralidad indeterminad~ de personas como destinatarias. 

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-El DirecOOr general, Miguel Angel 
Castillo Oreja. 

ANEXO 

A) Monumento: 

A.l Descripci6n histôrica.-La iglesia de San Pedro Ad-Vincula se 
encuentra emplazada en el centro del llamado casco histôrico de Va1lecas. 

La primera noticia documental sobre su existencia se encuentra en 
el «Libro de Visitacionesı (Archivo de la Biblibteca Nacional), manuscrito 
de 1427, que describe una edificaci6n de tres naves con muros de mam
posteria y piedı:as de pedernal, de estilo probablemente mudejar, dada 
La presencia por entonces de un importante nucleo d~ poblaci6n musul
mana en Vallecas. 

De 1547 data un acta notarial (Archivo Hist6rico de Protocolos; pro
OOcol0 202, foIio 46), que contiene un inventario de 10s bienes de la iglesia 
y testifica la existencia de tres naves, dos altares y un altar mayor. 

En el aİto 1561, con el traslado de la Corte a Madrid, y debido a su 
cercanıa a esta, Vallecas comienza a absorber un nı.i.c1eo importante de 
poblaci6n cortesana que promoviô la construcci6n de un lugar de culto 
mayor que la antigua iglesia. Fina1mente, en 1565, segıin const.a en docu
menOO notarial (Archivo Histôrico de Protocolos; protoco10 403), se inicia 
la construcci6n del crucero de la nueva iglesia, cuyo primer proyecto se 
atribuye aı Arquitecto Juan de Herrera, segıin consta en documenOOs no 
originales depositados en el Archivo Municipa1 de Madrid. No hay datos 
que permitan asegurar que se efectuara el derribo total de la antigua igIesia 
para construir La nueva. 

A.2 Descripci6n arnstica: Partes integrantes, pertenencias y acceso
rios.-Iniciada la iglesia sobre una plataforma con pretil exterior y esca
linata, en la segunda mitad del siglo XVI, se continıia su construcci6n 
centrado el sigIo XVII. Construida en fabrica mixta de ladrillo y mam
posterıa, con z6calo, portad~ y elemenOOs ornamentales en piedra de gra
nito. Cubierta de teja ceramica, y a los pies torre de tres cuerpos, el superior 
octogonal y posterior, con chapitel de pizarra. 

En esta iglesia destaca su magnifıca fachada, que compone admira
blemente con su esbelta torre. Domina en La fachada un gran lienzo de 
aparejo concertado de estilo toledano, en cuyo centro luce una bella portada 
toscana con pkamides y bolas y relieve con la liberaci6n de San Pedro 
en hornacina central. El lienzo fundamental de la fachada se corona des
pues de una cornisa por un atico 0 front6n mixtilineo de elegante silueta 
recortada, cuyo centro 10 preside un relieve con el escudo de San Pedro. 
Al lado derecho de la portada .existe una lapida dedicada a Juan M. Mala
saİta, conmemorativa de su bautizo en 1759. La torı:e parte de un cuerpo 
cuadrangular, con un piso de campanas, que Ueva arcos de medio punOO 
por dos de sus lados, encajados en una serie de resaltos apilastrados tipicos 
de! siglo XVII, sobre el que corona un ochavo de epoca posterior que 
a su vez termina en un chapitel 0 piramide de pizarra. 

En ellado de La epıstoIa, portada neoclıisica-j6nica con escudo de San 
Pedro. En ambas fachadas existen dos cuadrantes con relojes de soL. 

Tiene planta basilical de tres naves con cinco tramos y un presbiterio 
cuadrado. Los pilares, que dividen las naves, son de fabrica de la iglt~sia, 
que puede considerarse como obra del siglo XVII. La nave central se 
cubre con b6veda de can6n ligeramente rebajada y con molduras geo
metricas; Ias naves laterales, con b6veda de arista. Crucena de combados 
en el crucero y brazos del crucero con b6veda de cafı.ôn y con lunetos. 
Coro en alto a los pies ocupando las tres naves. 

Lado del evangelio 

Capilla baut.ismal de planta ('uadrada con cupuJa sin tambor sohre 
p\:'rhin;.ıs. deCf)rada con molduras_ Reja barroca del sigIo XVii, de hierro 
foı:jadn, dp. 1:3,50 " 1,66 metro::> y pİ1a bautismal de finales del siglo XVI, 
de grani:.o, ı " 1,20 metros de rlıametro. 


