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""""'ia Velocidad Condiciones 
de' (rpm) - Consumo atmosfenca:ı: 

, ... "'''' ~".,. 

ala toma ctfiro 
de To= lD/ev Tempe- Presiön 

rue= M"",, de hora) mrum 
(~Hg) 

(cv) rue= ("C) 

II. Ensayos complementarios: . 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba a la velocidad del rnotor -2.200 revoluciones 
por minuto-- designada como nominal por el . 
fabricante. 

77,1 2.200 1.128 181 18,0 728 

80,8 2.200 1.128 - 15,5 760 

944:7 RESOLUCION de 16 de marzo de 1995, de la Ditecciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por La que se 
1'~suelve la homologaciôn generica de los tractores marca 
.. John Dee,re .. , modelo 2800 (2WD). 

Solicitada por _John Deere lherica, Sociedad An6nima., la homologa
eion de 108 tractores que se citan, y practicada la misma por convalidaci6n 
de su prueba OCDE, realizada por la SZZPLS de Praga (Repı1blica Checa), 
de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pıiblica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca -.lohn Deere., rnodelo 2800 (2WD), 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 84 cv. 

Tercero.-Los mendonados traçtores quedan Cıasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta DiTeccİôn General publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado- de 22 de enero de 1981, por la .que 
se desarrolla La Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco: • 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-El Director general, Franci.ıtCo Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca ............. . 
Modelo .............. .. 
Tipo ................................ . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaci6n ........... . 
Combustible empleadot.;. 

Potencia 
de! 

"""" a la roma 
de 

rue= 
(cv) 

ANEXO 

«John De~re •. 
2800 (2WD). 
Ruedas. 
Zetor s.p., CSFR. Brno (Repıiblica Che

ca). 

• Zetoro, modelo ZT~ıoOl' 14. 
Diesel ~eı. Densidad, 0,833. 

Velocidad r'...ondidones 
(-) Corummo almOllfel'icas 

~"" dfiro 
To~ lD/ev Tt>mpe- Presi6n 

Moror ... hora) mrum (mm Hg) 
rue= (0 c) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 
• 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atrnosferi-
cas nonna1es ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

83,8 1.950 1.000 181 25,0 773 

83,7 1.950 1.000 - 15,5 760 

Potencia Ve10cidad Comticiones ... , (rpm) Consumo atmosfericas 
"",,", 

~"" ala roma 
To= 

ctliro 
Tempe-de lD/ev Presion 

rue= Molor de hora) mrum (mıiı Hg) 
(ev) rue= ~C) 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revoluCİones 
por minuto- designada como nominal por el 
fabricante. 

Datos observados 86,9 2.200 1.128 190 25,0 773 

Datos referidos a con-
diciones atrnosferi~ 
cas nonnales .. 86,8 2.200 1.l28 - 15,5 760 

III. Observacione$: Los tractores .Zetor. 9520 (2WD) y .John Deereıı.2800 
(2WD) son meca.nicamente simiIares, a los efectos de su ensayo de 
potencia a la toma de fuerza. E1 ensayo fue realizado sobre un tractor 
«Zetorıı 9520 (2WlJ), numero de serie 001001. 

9448 RESOLUCION de 21 de marzo de 1995, de la [}irecciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn de la estructura de prote-cciôn, 
marca ·.MansiUa .. , m.odel.o 2003-3, tipo bastidor con techo, 
'vd1ida para los tractores que se cilan. 

A solicitud de .Industrias MansiIla, Sociedad An6nima., y superados 
los ensayos y verifıc"aciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equiparniento de los 
tractores agricolas y forestaIes con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco, 

Primero.-Direcciôn General resuelye y hace pıiblica la homologaciôn 
de la estructura de prot;ecciôn, marca .Mansilla., model0 2003-3, tipo bas
tidor con techo, vıilida para los tractores: 

Marca: .John Deere., modelo: 2700 (2WD). Versiôn: 2RM. 
Marca: ..John Deere., rnodel0 2700 (4WD), 40 Krn/h. Versiôn: 4RM.' 
Marca: .John Deere., modelo 2800 (2WD). Versi6n: 2RM. 
Marca: .John Deere., modelo ~800 (4WD), 40 Krnjh. Versi6n: 4RM. 

Seguıido.-El nı.imero de hornologaci6n asignado a la estructura 
es EP2/9512.a( 4). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun eI côdi
go IV OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Meca.ttİca Agri"cola, que 
ha efectuado, asj,rnismo, las verifictı.ciones preceptivas. 

Cuarto.-Cualquier modifıcacİôn de Ias caracteristicas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asi corno cualquier ampliaciôn de~ ıimbito de validez de la presente 
homologaciön para otros tractores, s610 podra reaUzarse con sujeciön a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada . 

Madrid, 21 de marıo de 199~.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

9449 RESOLUCION de 21 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homol.o"gaciôn de la estructura de protecciôn, 
marca .Mansill.a-, 11wdelo 2003, tipo cabina con dos puer
tas, vdlida para los tractores que se citan . 

A solicitud de .Industrias Mansilla, Sociedad An6nima~, y superados 
los ensayos y verificadones especifıcados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por i~ que se estabIece el equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco, 

Primero;-Esta Direcci6n General resuelve y hace p(ıblica la homolo
gaCİôn de la estructura de protecci6n, marca «Mansilla», modelo 2003, tipo 
cabina con dos puertas, v8lida para los tractores: 


