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Requisitos de la calidad para eı soldeo. 801deo porfusi6n de materiales meWicos. Parte 2: Requisitos de calidad 
completos. . 

Requisitos de la calidad para el soldeo. 801deo por fusi6n de materiales metaıicos. Parte 3: Requisitos de calidad 
estandar. . 

Requisitos de la calidad para el soldeo. 801deo por ··fusi6n de materiales metaıicos. Parte 4: Requisitos de calidad 
elementales. ' 

Euroc6digo 4. Proyecto de estructuras mixtas'de ~ormig6n y acero: Parte 1-1: RegIas generales y regIas para edificaci6n. 
Tejidos recubiertos de plasticos 0 caucho. Determinaci6n de las caracteristicas del rollo (180 2286:1986). 
Tejidos recubiertos de plasticos 0 caucho. Determinaci6n de la resistencia a la adherencia por contacto (180 5978: 1990). 
Calida.d del agua. Detecci6n y recuento de los esporos de microorganismos anaerobios sulfito-reductores (clo~tridia). 

Partel: Metodo por enriquecimiEmto en un medio liquido (180 6461-1:1986). 
Calidad del agua. Detecci6n y recuento de los esporos de microorganismos anaerobios sulfito-reductores (clostridia). 

Parte 2: Metodo'por fıltraci6n por membrana (180646'1-2:1986). 
Herramientasde maniobra para tornillos y tuercas. Herramientas dinamometricas manuales. Especificaciones y metodos 

de ensayo (180 6789:1992). 
Calidad del agua. Evalu~6n de la biodegradabilidad aerobia «final» de los compuestos orgariicos en un medio acuoso. 

Metodo mediante la determinaci6n d~ la demanda de oxigeno en un respir6metro cerrado (180 9408:1991). 
Evaluaci6n bio16gica de los produ~ sanitarios. Parte 6: Ensayos relativos a los efectos locales despues de la implan-

taci6n (180 10993--6:1994). ' 
8eguridad de los aparatos ~lectrodomesticos y an8logos. Parte 2: Requisitos parpculares para sartenes, freidoras y 

aparatos an8logos. 
8eguridad de los aparatos electrodomesticos y an8logos. Parte 2: Requisitos particulares para los aparatos de cƏıefacci6n 
, de locales. i 

8eguridad de los aparatos electrodomesticos y an8logos. Parte 2: Requisitos particulares para las escurridoras 
centrifugas. 

8eguridad de los aparatos electrodomesticos y an8logos. Parte 2: Requisitos particulares para cocinas, encimeras 
de cocCi6n, homos y aparatos similarespara uso domestico. . 

8eguridad de los aparatos electrodomesticos y an8logos. Parte 2: Requisitos particulares para, cocinas, encimeras 
de cocci6n, homos y aparatos similares para uso domestico. . 

8eguridad de los aparatos electrodomesticos yan8logos. Parte 2: Requisitosparticulares para lavadoras. 
8eguridad de los aparatos electrodomesticos y an8logos. Parte 2: Requisitos particulares para lavadoras. 
Luminarias. Parte 2: RegIas particulares. 8ecci6n 20: Guimaldas luminosas. 
Condensadores para utilizaci6n en los circuitos de lamparas fluorescentes tubulares y otras lıimparas de descarga. 

Prescripciones de funcionamiento. 
8ierras circulares electricas portatiles alimentadas por la red. Metodos' de medida de la aptitud para la funci6n. 
Tomillos de cabeza cilindrica ranurada. Producto de clase A (1801207:1992). . 
Rosca autorroscante (1801478:1983). 
Tomillos autorroscantes con cabeza hexagonal (180 1~79:1983).(1 
Tornillos autorroscantes con cab~za cilindrica, redondeada y ranurada (180 1481: 1983). 
Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada y ranurada (180 1482:1983). 
Tomillos autorroscantes con cabeza avellanada, abombada y ranurada (180 1483: 1983). 
Tornillos de cabez~ cilindrica, redondeada y ranurada. Producto de cIase A (180 1580: 1994). 
Tomillos de cabeza avellanada y ranurada. Producto de clase A (180 ,2009:1994). 
Tornillos de cabeza avellanada. abombada y ranurada. Producto de clase A (1802010:1994). 
Tornil1os autorroscantes de acero tratado rermicamente. Caracterlsticas mecanicas (180 2702: 1992). 
Huecos cruciformes para tomillos (180 4757:198~). 
Tomillos de cabeza redonda con hueco cruciforme, tipo H 0 tipo Z. Producto de clase A (180 7045: 1994). 
Tomillos de cabeza avellanada con hueco cruciforme tipo H 0 tipo Z. Producto de clase A. Partel: Acero de calidad 

4.8 (180 7046-1:1994). 
Tomillos de cabeza avellanada con hueco cruciforme. Producto de clase A. Parte 2: Acero de clase de calidad 8.8, 

acero inoxidable y metales no ferreos (180 7046-2:1990). .-
Tomillos de cabeza avellanada, abombada y hueco crudfo.-me tipo H 0 tipo Z. Producto de clase A (180 7047:1994). 
Tomillos autorroscantes con cabeza redondeada y hueco cruciforme (180 7049: 1983). 
Tornillos 8utorroscantes con cabeza avellanıtda y hueco cruciforme (180 7050:1983). 
Tomillos autorroscantes 'con cabeza avellanada, abombada y hueco cıııciforme (180 7051: 1983). 
Tomillos de cabeza avellanada. Parte 2: Profundidad de penetraci6n de los huecos cruciformes (180 7721-2:1990). 
Calidad del agua. Determinaci6n de la biodegradabilidad aerobia de los compuestos orgıinicos en medio acuoso. Metodo 

semicontinuo con lodos activados (8CAS) (1$0 9887:1992). 

1 8477 RESOLUCION de 19 de julio de 1995, de la Direcci6n General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se surrtA3ten 
a iriformaciôn la relaci6n de proyectos de normas europeas 
que !ıan sido tramitados como proyectos de normas UNE. 

Visto el procedimiento de elaboraci6n de normas europeas, de acuerdo 
con el apartado 4.3.4 de las regIas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de las regIas de procedimiento de ETSI para los trapajos de normalizaci6n 
de los mencionados organismos europeos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar los proyectos de normas 
europeas (prEN) para iriformaci6n hasta la fecha indicada en cada uno 
de ellos. Estosproyectos, una vez aprobados como normas europeas, serlin 
adoptados como normas UNE. 

En cumplimieııto de 10 dispuesto en el articulo 5.°, apartado 2., del 
Real Decreto 1614/1985,. de 1 de agosto, por el que se ordenan las acti-

, vidades de normalizaci6n y certificaci6n, y visto el expediente de proyectos 
en tramitaci6n por los organismos europeos de normalizaci6n CEN/
CENELEC/ET81, y cuya transposici6n nacional corresponde a.1a Asociaci6n 
Espaiiola de Normalizaciôn y Certificaciôn (AENOR), entidad reconocida 
a estos efectos por Orden de 26 de febrero de 1986; 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 19 de julio de 1995,-El Director general,. Jose Antonio Fer

nandez Herce. 
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PNE EN 60898/PRAE. 

PNE EN 123000/~1iA2. 
PNE-prCECC 804. 
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Tftu10 

Internıptores automaticos para instalaciones domesticas y anaıoğas para la protecciôn contra sobrein
tensidades. 

Especificaci6n generlca: Circuitos impresos. 
Documento guia: Interpretaciôn de la norma EN-ISO 9OQO:1994. Aspectos de fıabilidad para componentes 

e1ectr6nicos. 
Mobiliario. Sillas de exterlor para USQ domestico, colectivo yacampada. Parte 2: Requisitos de segurldad 

mecaruca y metodos de ensayo. 
Ensayos para determinar Iu propiedades geometricas en los 8.ridos. Parte 10: Determinaciôn de1 con

tenido en conchas en 8.ridos gruesos. 
Tubos y accesorlos de acero inoxidab1e soldados 10ngitudinalmente para canalizaciôn de aguas residuales. 

Parte 3: Siştema X. Medidas. 
Sistema de tarjetas de identificaciôı;ı interfaz hombre-:maquina. Parte 5: Teclados. 
Embarcaciones para aguas interlores. Botes de la embarcaciôn. 
Equipo de tierra para aeronaves. Requisitos generales. Parte1: Requisitos basicos de segurldad. 
Equipo de tierra para aeronaves. Requisitos generales. Parte 2: Requisitos de estabilidad y resistencia. 
Tecno10gia de la informaciôn. Repertorlo de caracteres y codificaciôn para intercambio de trabaJo con 

10s servicios de re1ex. . 
Repertorlo de caracteres gr8.ficos europeos y su codificaciôn. Codificaci6n de 8 bit en un Unico octeto. 
Metodos de ensayo para 10s elementos de piedra natural. Determinaci6n del coeficiente de absorci6n 

de agua debido a acci6n capilar. 
Metodos de ensayo para la piedra natural. Determinaci6n de la resistencia a la compresiôn. 
L8.minas flexibles paraimpermeabilizaci6n: Determinaci6n de la estanquidad al agua. 
Carrltos de supermercado con 0 sin aslento portabebes. 
Artfculos de puerlcultura. Barreras <Le segurldad. Requisitos de segurldad y metodos de ensayo. 
L8.minas flexib1es para impermeabilizaci6n. Determinaci6n de 1as propiedades de transmisi6n de vapor 

de agua. 
Metodos de ensayo para 10s e1ementos de piedra natural. Determinaciôn de la densidad real y aparente 

de la porosidad abierta y tqtal. i 

Metodos de ensayo para compuestos de-nivelaciôn y/o alisado de sue1os. Procedimientos de preparaci6n 
de las mezclas. ' 

Equipo de protecci6n individual del ojo. Gafas para conductores de motocicletas y ciclomotores. 
Productos y componentes en la construcciôn'-crlterlos sup1ementarios para la evaluaciôn de la e:xactitud 

de los instrumentos y la competencia del personal que e!'.ectUa 1as mediciones de las propiedades 
de transmisiôntermica. Parte1: Guias comunes y crlterlos generales. 

Productos y componentes en la construcci6n.Crlterios sup1ementarios para la evaluaci6n de la exactitud 
de 10s instrumentos y la competencia de1 personal que efectU.a 1as mediciones de las propiedades 
de transmisiôn rermica. Parte 2: Mediciones conforme a ISO 8302:1991. Metodo de la placa caliente 
guardada. 

Productos y componentes'en la construcci6n. Crlterlos sup1ementarios para la evaluaci6n de la e:xactitud 
. de 10s instrumentos y la competencia de1 petsonal que efectU.a 1as mediciones de las propiedades 

. de transmisi6iı. rermica. Parte 3: Mediciones conforme a ISO 8301:1991. Metodo por medidor de flt.ijo 
de calor. 

Emislones de fuentes estacionarias. Determinaciôn de la concentraci6n masica de PCDDS/PCDFS. Parte 
2: Extracci6n y limpieza. 

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinaci6p de la concentraci6n masica de PCDDS/PCDFS. Parte 
3:, ldentificaci6n y cuantificaciôn. 

Especificaei6n para las insta1acion.es de sistemas de GNP para las necesi,dades domesticas en auto- ' 
caravanas y otros vehiculos. 

Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para asfalto mezclado en caliente. Extracci6n de betunes por 
columna de destilaci6n. 

Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para asf8lto mezc1ado en caliente. Extracci6n de betunes por 
evaporador rqtatorlo. 

Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para asfaltos mezclados en caliente. Muestreo. 
Equipo de pulverlzaci6n para materlales pintados. Requisitos de segurldad. 
Camas y colchones. Metodos de ensayo para la determinaciôn de 1as caracteristicas funcionales. 
Camas y colchones.Informaciôn del producto. 
Revestin\ientos de suelo textiles. Ensayos de desgaste para la utilizaci~n de la maquina «Lisson». 
Botellas de gas transportables. Especificaci6n para el disei\o y construcci6n de botellas rellenables 

de acero para gas, sin costuras, de una capacidad desde 115litros hasta 150 litros (incluidos). Parte 
1: Acero sin costuraS con UD'valoc m8.xlıno Rm de 1.100 N/mm2 ' 

Camas,aJustables para personas discapacitadas. Requisitos y metodos de ensayo. 
Cobre y aleaciones de cobre. Ensayo de corrlentes parasitas para tubos. 
Equipos de buceo. Gafas. Requisitos de segurldad y metodos de ensayo. 
Cobre y aleaciones de cobre. Productos de cobre aleado sin trabaJar. 
Cobre y aleaciones de cobre. Hilo de alambre de cobre para estirar. 
Cobre y aleaciones de cobre. Catodos de cobre. 
Ensayo no destructivo de tubos de acero. Calificaciôn y competencia de1 persoIial de ensayos no des-

tructivos de nive1es 1 y 2. . 
Requisitos genera1es para los organismos que realizan la certificaci6n de productos (revisi6n propuesta 

de la guia ISO/CEI 40). (lSO/CASCO 228:1595). -
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Aplicaciones ferrovianas. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 11: Equipos sobre el material 
rodante. 

Aparatos electricos para la detecci6n de gases combustibles en instalaciones domesticas. 
Conectores para sensores termoeıectricos. 
Proyectos de norma para la medida de ernisi6n -in situ ... 
Compatibilidad electromagnetica. Requisitos. de inmunidad para los eqUip08 terminales de teleco

municaci6n. 
Compatibilidad electromagnetica. Requisitos de inmunidad para 108 equipos de tecnologia de la infor

maci6n excluyendo los equipos terminales de telecomunicaci6n. 
Apaİıımenta bajo envolvente meıaıica para corriente altema de tensiones asign.adas superiore8 a 

1 kVe inferiores 0 iguales a 52 kV. 
Conjuntos de aparamenta de baja tensi6n. Parte 6: Requisitos generales para las envolventes vacias. 
Conjuntos de aparamenta de baja tensi6n. Parte 7: Requisitos generales para los cuadros de las subes

taciones de b~a tensi6n. 
Aparamenta de alta tensi6n bəjo envolvente metalica con aislarniento gaseoso para tensiones asignadas 

iguales 0 superiores a 72,5 kV. 
Larnparas rniniatura. 
Especificaci6n particular: Bases de cables para conectores. 
Mangueras y uniones de caucho y pıastico. Ensayo hidrostatico (180 1402:1994). 
Cart6n ondUıado. Determinaci6n, de la resistencia al aplastarniento de canto (metodo de extremo sin 

parafinar) (180 3037:1994). 
Productos petroliferos. Lfquidos opacos y transparentes. Determinaci6n de la viscosidad cinematica 

y caIculo de la viscosidad dinawca (180 3104:1994) . 
.Mangueras y uniones de caucho para la transferencia de arnoniaco anhidro (1805771:1994). 
Productos petroliferos. Determinaci6n de la estabilidad a la oxidaci6n de la gasolina. Metodo por el 

perfodo de inducci6n (1807536:1994). 
Racores de tubos meıaıicos para transmisiones hidııiulicas y usos generales. Partel: Racores de com

presi6n de 24 (180 8434-1:1994). 
Tubos y accesorios meıaıicos f1exibles corrugados (18010380:1994). 
Baldosas ceııirnicas. Parte 11: Determinaci6n de la resistencia al cuarteo de baldosas esmaltadas (180 

10545-11:1994). 
Baldosas ceııirnicas. Parte 9: Deterrninaci6n de la resistencia al choque rermico (180 10545-9:1994). 
Tuberias. Racores de acero no aleado y acero inoxidable para tuberias meıaıicas f1exibles corrugadas 

(180 10806: 1994). 
Tuberias. Tuberfas meıaıicas f1exibles corrugadas destinadas a la protecci6n de cables electricos en 

atrn6sferas explosivas (180 10807: 1994). 
Optica e instnımentos de 6ptica. Optica oft8.lmica. Microscopios con lampara de rendija (l80/DI8 10939). 
Mangueras de caucho y de pıastico. Valoraci6n de la resistencia al ozono b~o condiciones dinamicas 

(180 10960:1994). 
Optica e instrumentos de 6ptica. Lentes de contacto. Lentes de contacto y productos para el cuidado 

de las lentes de contacto. Informaci6n para ser suministrada por el fabricante a los usuarios de 
lentes de contacto (l80/DI8 11978). 

Productos petroliferos. Deterrninaci6n de la estabilidad a la oxidaci6n de los destilados medios de 
petr61eo (18012205:1995). 

Leche. Recuento de celulassomaticas. Parte 2: Metodo de recuento por medio de un contador electr6nico 
de particulas (lSü/DI8 13366-2). 

Leche. Recuento de celulas somaticas. Parte 3: Metodo f1uoruro-opto-electr6nico (lSO/DI8 13366-3). 
801deo. Soldeo de rnateriales metalicos por pistola de esparrago (180/DI8 14555). 
Adhesivos. Determinaci6n de la resistencia al f1ujo (alabeo) (l80/DI8 14678). 
Fusibles de baja tensi6n. Parte 2: Reglas 8uplementarias para 108 fusibles de8tinados a ser utilizados 

por personas autorizadas (fusibles para usos esenciales industriale8). 8ecciones 1 a III. 
Fusible8 de bəja tensi6n. Parte 3-1: Reglas 8uplementarias para los fusibles destinados a ser utilizados 

por personas no cualificadas (fusibles para utilizar principalrnente en instalaciones domesticas y 
anaIogas). 8ecciones 1 a IV. 

Caracterizaci6n del material. Parte1: Compuestos para utilizaci6n en accesorios de cables: Compuestos 
resinosos para vertido antes y despues de la reticulaci6n. 
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1 8478 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 16 de mayo 
de 1995, de la Direcciôn General de Calidad.1/ Seguridad 
Industrial por la que se publica la relaci6n de normas UNE 
anuladas, correspondientes al mes de abrü de 1995: 

~INISTERIODE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

Advertidas las erratas en la publicaci6ri del anexo de la Resoluci6n 
de 16 de mayo de 1995 de la Direcci6n General de Calidad y Seguridad 
Industrial por la que se publica la relaci6n de normas UNE anuladas duran
te el mes de abril de 1995, publicadas en el -Boletfn Oficial del Estado .. 
mimero 137, de fecha 9 de junio de 1995, debe corregirse 10 siguiente: 

. Donde dice: .UNE 25 282 73-, debe decir: -UNE 25 282 7h. 
Donde dice: -UNE 25 283 73 .. , debe decir: -UNE 25 283 7h. 
Donde dice: .UNE 25 284 73 .. , debe decir: .UNE 25 284 71-. 

18479 ORDEN de 19 de julio de 1995 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de terneros avileii.os con des
tino a su cebo, que regira para la campana 199~1996. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria, relativa a la solicitud de homologaci6n de un con
trato-tipo de compraventa de temeros avilenos con destino a su cebo, 
formulada por las empresas .Castellana de Caı:nes, Sociedad An6nima-, 


