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Potencia 
del 

Iı'actor 

alatoma 
de 

rc~ I 

Velocidad I ~~~~-
(r/min) ce;: ~-;:=ertcas 
1'-~oma -1 f=r -, Te~~ Presi6n -

Motor de I hora) ratura (mm Hg) I fuena ("C) 

1. Ensayo de homologQ,CiQn.de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por rninuto de la torna de fuerza. 

Datos observados .. , 63,8 2.078 540 174 17,0 751 
-

Datos referidos a con-
diCİones atmosferi-
cas norrnales ...... 64,7 2.078 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a la veloçidad del rnotor -2.350 revoluciones 
por rninuto- deCıarada como nominal por el 
fabrican,te. 

" 

Datos observados .. , 67,5 2.351 611 177 17,0 751 
-

Datos referidos a con-
diCİones atmosferi- I 2.351 cas nonİıales ...... 68,5 611 .. - ' 15,5 760 

24651 RESOLUCION de 3 de octubre de 1995, de la DireccWn Gene~ 
ral de Producciones :1/ Mercados .Agricolas, por la que se 
resuelw la homoıOgaciôn de los iractores marca -Lamborg
Iıini», modelo 1060, VDT. 

Solicitada por ~Saine Iberica, Sociedad An6nimaa, la homologaci6n de 
los tractores que se citat\ y practıcada la rnisma mediante su ensayo redu
cido en la Esta<;i6n de Meca.nica Agricola, de conforrnidad con 10 dispuesto 
en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el pr~ 
cedimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homol~ 
gaci6n generica de los ttactores marca «Lamborghinb, modelo 1060 VDT, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo· figuran en. el aneXo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta-
blecida en 105 ev. ' . 

Tercero.-Los mencionados traclores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General, publicada 
en el IBoletin 0ficia1 del Estadolt de 22 de enero de 1981, por la que . 
se desarrQlla ıaOrden de 27 de julio de ~979, sobre equiparniento de 
lostractores agricolas y forestales con basti40res 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. ' 

Madrid, 3 de octubre de 1995.-EI Directot general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca .............................. .. 
Modelo ............................... . 
Tipo ................................. . 
Numero de serie ...... " .......... . 
Fabricante .......... , .............. . 

Motor: 

Denominaci6n .................... . 
Nlimero ............................. . 
Combustibleempleado ......... ~. 

ANEXO 

«Lamborghini». 
1060VDT. 
Ruedas. 
1060 VT.1025. 
.S+L+H, S.p.A., Trevig1io, Bergamo (ita

lia). 

«S+L+H», modelo 1000.6W1. 
1041. 
Gas6leo. Densidad, 0,840. N1İmero de 

cetano,50. 

La.ti.-.l 

Velocidad 
(r/min) 

~ !at,'7""i"; i 
. ~., I M9t:or 
,.ı(~~~ , 

'roma 
de 

tut!na 
,-,' J I 

Consumo 
espe
cifico 

(gr/cv 
hora) (OC) (mmHg) r!=E~n 

.~----~~----~----~------ -----
J. Ensayo de homoüJgaciôn M potencia.: 

Datos ~bservados; .. 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norrnales ...... 

Pnıp.bağe potencia'sostenida a 1.000 ± 25 revoluci~ 
nes por minuto de la toma de fuerza. 

9~~~J._ 2.421 1.000 203 25,0 713 

105,1 2.421 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complem.Ri"i:t,;.y:'::'s: 

a) Prueba ala velocidad del motor ~2.500 revolu
dones por minuto- designada como nominal por 
cI fabricante. 

Datos observados . "1- .~7, 
Datos referidos a con

diCİones atmpsferi-

oj 2.500 
i 

I 
i I 

1.033 
. 

207 25,0 713 

cas normales' ]ob, 2.500 1.033 .. - 15,5 760 

b) Prueha de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
dQ:nes por minut.o de la toma de fuen;a. 

Datos observados ... 92,9 1 2.229 540 201 25,0 713 

Datos referidos a con
diCİones atmosferi-
cas normales 100,6 12.2~ 540 - 15,5 760 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diCİones atmosIeri-
cas norrnales ...... 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolu
ciones por rninuto- designada como nominal por 
ei fabricante. . 

96,3 2.500 606 211 25,0 713 

104,6 2.500 606 - 15,5 -760 

III. ObseroacWnes: El tractor incorpora una salida de toma de fuerza 
de tiı>o 1, segUn la Dlrectiva 86/297jCEE (35 milimetros de dbimetro 
y seis acanaladuras), que mediante eı accionarniento de una palanca 
puede girar a 540 6 1.000 revoluciones por rninuto, siendo este ultimo 
regimen considerado como pİincipal por el fabricante. Dicho eje dis
pone, ademas, de las posibilidades de giro de 540 E Y 1.000 E. 

24652 RESOLUCION de:1 de octubre de 1995, de la DirecCi6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n f}fJ'It8rica de los tractores marca 
-Hurlimann-, modelo 910.6 VDT. 

Solicitac:İa por .Same Iberica, SociedadAn6niınaa, la homologaci6n de 
los tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por 
la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia a efectos 
de su potencia de inscripciôn con 108 de la marca «Lamborghini», modeıo 
1060 VDT, de conforrnidad con-Io dispuest6 en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, po~ la que se establece el procedimiento de ,homologaci6n de 
la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homol~ 
gaci6n generica de 108 tractores marca IHurlimann-, modeJo 910.6 VDT, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en eı anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta· 
blecida en 105' ev. 
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Tercero.--Los mencionad08 tractores qU~daı. da.sificados en el subgru
po 1.2 del anexo de La Resolud6n cle est~. Dkı:..,.ci.5n General, publicada 
en el .Bo!etln Oficial del Estai1o»,de ~ı Ut: eJ:lf",ru de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de' 27 de-juHo de 197G, ô'iit.\bre equipamiento de 
los tractores agricolas'Y forestaleı:ı cc,)n bMtidore~ 0. ('abinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid,3 de octubre de 1995.-E~ DJreı::tor. ~eneral, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE cn'A 

Tractor hornologado: 
Marca ............................... . .HurUmarın~. 

910:ôvrtr. 
Ruedas. 

Modelo .............................. . 
Tipo .................................. . 
Fabricante ......................... . «3+J.+H, S.p.A., Treviglio, Bergmno (Lta

lia}' 
Motor: 
Denomİnaciôn ................... , . .S+L+H., roodel(t> ıOOO.6.Wı. 
Combustible empleado ......•.... Gasôle<): Densidad,. 0,840. Numero de 

cetano, 60. 

'. I ,,_,.-.:.1_..> .. 1· _ .. 
Potencia .cı<J<;" ..... Condiciones . 

atmosfencas del (r/m!n) I CQnswno 

a~:w. .. ---..... 1-------1 :r ı----~---
de Tomə. ·1 (gr/~ 1'eınpe- Presi6n 

fuerza Motor i d4ı: hora) ratma (liım Hg) i ~. __ . (uC) 
(eY) ~ • ...,.~ 1 _~. __ ..i..-_ ____i __ ........ 

1. Ensayo de Iwmologaci6n de potencia: 

Datos obseİ'Vados , .. 

Datos referidos a con-
diCİon~ atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de poten~i& sostenida a. 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

97,0 2.421 1.000 203 25,0 713 

105,1 2.421 1.000 - 16,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a oon-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Datos observados .... 

Datos referidos a con-
diCİones atrnosferi-
cas nomtales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diCİones atrnosferi-
cas normales ...... 

a) Prueba a la velocidad de! motor -2.500 revolu
ciones por m.iDuto- designada como norninal por 
el fabricante. 

97,0 2.500 1.033 207 25,0 713 

105,1 2.600 1.033 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por rninuto de ıa. toma de fuerza. 

92,9 2.229 540 201 25,0 713 

LW,6 2.229 540 - 15,5 760 

c) Prueba ala veloc1dad del motor -2.500 revolu
ciones por minuto- designada como norninal por 
eı fabriC"d.I\te.· . 

96,3 2.500 ~~ı 25,0 713 
--

606 1 -104,6 02.500 15,5 760 

llL. Obs~rvaciones: EI tractor incorpora una saIida de. toma qe. fuerza 
de tipo 1, segl1n la Directiva 86/~7/CEE (35 mm de diametro Y 6 
acana.ıaduras), quemediante eı accionamiento de una palanca puede 
girar 540 0 1.000 revoluciones por mlıuııto, siendo este Ultirno regimen 
considerado como pİincipal por el fabricante. Dicho eje dispone, adc-· 
mas, de tas posıbiliddes de giro de 540 E Y 1.000 E. 

24653 RESOLUCIONde5 deoctubrede 1995, de la Dirf!cci6n Gene
ral de Pro(luccWnes y Mercados Agricolas, por·la que se 
resuelve la hotrwlogaci6n gen8ricade los tractoresmarca 
-John Deerej , modelo 7600 PS MFWD. 

Solicitada por -John Deere lberica, Sociedad Anônima», la homolo
gaciôn de los traetores que se citan y practicadala. rnisına por convalidaciôn 
de su prueba OCDE, realizada ptU la Estaciôn de Ensayos de Nebraska 
(USA), de conforrnidad con 10 dispuesto eı\. la Orden de 14 de febrero 
de 1964: 

Prirnero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generiea de los tr8.ctores marca·· .John Deere-, modelo 7600' PS 
MFWD, cuyos datos homoıögados de potencia y consumo f'ıguran en el 
anexo.· 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
bl~cida en 117 CV: 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General, publicada 
en el «Boletin Oficial del EStado-de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Örden··de27 de juliode 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-E1 Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................ .. 
N6.mero de serie ................... .. 
Fabricante ......................... . 

Motor: 

Denominaciôn .................... . 
Numero ............................. . 
Combustible empleado ..... ' ..... . 

Potencia 
del 

tıactx>r 

alatoma 
de 

fuerza. 
(cv) 

cJohn Deere-. 
7600 PS MFWD. 
Ruedas. 
RW 7600 P 00187.0. 
cJohn Deere Tractor Works-, Waterloo, 

USA. 

cJohn Deere-, riıodelo 6068 TRWOl. 
T06068 T379506. 
Prernier. Densidad, 0,834. N6.mero de 

cetano, 53,9. 

Velocidad Condiciones 
(r/min) Coıısumo atmosfericas 

espe-

Toma 
dftco 

Tempe-(g/CV . Presİ6n Motor de ho!&) ratura (nunHg) fuerza ("C) 

1. Ensayo dt4 homologaci6n de potencia: 

. Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes PO~ rninuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ... 111,0 1.973 1.000 175 27,0 734 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas .normales ...... 117,2 1.973 1.000' - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos.a con-
diciones atrnosferi-
cas normales ...... 

Prueba a la velocidad del motor -2.100 revoluciones 
por rninuto- declarada como nominal por el fabri
cante. 

113,2 2.100 ·1.064 179 27,0 734 

119,5 2.100 1.064 -- 15,5 760 


