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Tercero.--Los mencionad08 tractores qU~daı. da.sificados en el subgru
po 1.2 del anexo de La Resolud6n cle est~. Dkı:..,.ci.5n General, publicada 
en el .Bo!etln Oficial del Estai1o»,de ~ı Ut: eJ:lf",ru de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de' 27 de-juHo de 197G, ô'iit.\bre equipamiento de 
los tractores agricolas'Y forestaleı:ı cc,)n bMtidore~ 0. ('abinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid,3 de octubre de 1995.-E~ DJreı::tor. ~eneral, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE cn'A 

Tractor hornologado: 
Marca ............................... . .HurUmarın~. 

910:ôvrtr. 
Ruedas. 

Modelo .............................. . 
Tipo .................................. . 
Fabricante ......................... . «3+J.+H, S.p.A., Treviglio, Bergmno (Lta

lia}' 
Motor: 
Denomİnaciôn ................... , . .S+L+H., roodel(t> ıOOO.6.Wı. 
Combustible empleado ......•.... Gasôle<): Densidad,. 0,840. Numero de 

cetano, 60. 

'. I ,,_,.-.:.1_..> .. 1· _ .. 
Potencia .cı<J<;" ..... Condiciones . 

atmosfencas del (r/m!n) I CQnswno 

a~:w. .. ---..... 1-------1 :r ı----~---
de Tomə. ·1 (gr/~ 1'eınpe- Presi6n 

fuerza Motor i d4ı: hora) ratma (liım Hg) i ~. __ . (uC) 
(eY) ~ • ...,.~ 1 _~. __ ..i..-_ ____i __ ........ 

1. Ensayo de Iwmologaci6n de potencia: 

Datos obseİ'Vados , .. 

Datos referidos a con-
diCİon~ atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de poten~i& sostenida a. 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

97,0 2.421 1.000 203 25,0 713 

105,1 2.421 1.000 - 16,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a oon-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Datos observados .... 

Datos referidos a con-
diCİones atrnosferi-
cas nomtales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diCİones atrnosferi-
cas normales ...... 

a) Prueba a la velocidad de! motor -2.500 revolu
ciones por m.iDuto- designada como norninal por 
el fabricante. 

97,0 2.500 1.033 207 25,0 713 

105,1 2.600 1.033 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por rninuto de ıa. toma de fuerza. 

92,9 2.229 540 201 25,0 713 

LW,6 2.229 540 - 15,5 760 

c) Prueba ala veloc1dad del motor -2.500 revolu
ciones por minuto- designada como norninal por 
eı fabriC"d.I\te.· . 

96,3 2.500 ~~ı 25,0 713 
--

606 1 -104,6 02.500 15,5 760 

llL. Obs~rvaciones: EI tractor incorpora una saIida de. toma qe. fuerza 
de tipo 1, segl1n la Directiva 86/~7/CEE (35 mm de diametro Y 6 
acana.ıaduras), quemediante eı accionamiento de una palanca puede 
girar 540 0 1.000 revoluciones por mlıuııto, siendo este Ultirno regimen 
considerado como pİincipal por el fabricante. Dicho eje dispone, adc-· 
mas, de tas posıbiliddes de giro de 540 E Y 1.000 E. 

24653 RESOLUCIONde5 deoctubrede 1995, de la Dirf!cci6n Gene
ral de Pro(luccWnes y Mercados Agricolas, por·la que se 
resuelve la hotrwlogaci6n gen8ricade los tractoresmarca 
-John Deerej , modelo 7600 PS MFWD. 

Solicitada por -John Deere lberica, Sociedad Anônima», la homolo
gaciôn de los traetores que se citan y practicadala. rnisına por convalidaciôn 
de su prueba OCDE, realizada ptU la Estaciôn de Ensayos de Nebraska 
(USA), de conforrnidad con 10 dispuesto eı\. la Orden de 14 de febrero 
de 1964: 

Prirnero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generiea de los tr8.ctores marca·· .John Deere-, modelo 7600' PS 
MFWD, cuyos datos homoıögados de potencia y consumo f'ıguran en el 
anexo.· 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
bl~cida en 117 CV: 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General, publicada 
en el «Boletin Oficial del EStado-de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Örden··de27 de juliode 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-E1 Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................ .. 
N6.mero de serie ................... .. 
Fabricante ......................... . 

Motor: 

Denominaciôn .................... . 
Numero ............................. . 
Combustible empleado ..... ' ..... . 

Potencia 
del 

tıactx>r 

alatoma 
de 

fuerza. 
(cv) 

cJohn Deere-. 
7600 PS MFWD. 
Ruedas. 
RW 7600 P 00187.0. 
cJohn Deere Tractor Works-, Waterloo, 

USA. 

cJohn Deere-, riıodelo 6068 TRWOl. 
T06068 T379506. 
Prernier. Densidad, 0,834. N6.mero de 

cetano, 53,9. 

Velocidad Condiciones 
(r/min) Coıısumo atmosfericas 

espe-

Toma 
dftco 

Tempe-(g/CV . Presİ6n Motor de ho!&) ratura (nunHg) fuerza ("C) 

1. Ensayo dt4 homologaci6n de potencia: 

. Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes PO~ rninuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ... 111,0 1.973 1.000 175 27,0 734 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas .normales ...... 117,2 1.973 1.000' - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos.a con-
diciones atrnosferi-
cas normales ...... 

Prueba a la velocidad del motor -2.100 revoluciones 
por rninuto- declarada como nominal por el fabri
cante. 

113,2 2.100 ·1.064 179 27,0 734 

119,5 2.100 1.064 -- 15,5 760 


