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C6digo Titulo 

PNE_EN 60249-2-16/Al Materiales base para circuitos impresos. 
Parte 2: Especificaciones. Secci6n 16: 
Tejido de vidrio de poliimida laminado 
con cobre de inf1amabilidad definida 
(ensayo de combusti6n vcrtical). 

PNE_EN 60249-2-16/ A2 Materiales base para circuitos impresos. 
Parte 2: Especificaciones. Secciôn 16: 
Tejido de vidrio de poliimida laminado 
con cobre de inf1amabilidad definida 
(ensayo de combusti6n vertical). 

PNE_EN 60249-2·17 Materialcs base para circuitos impresos. 
Parte 2: Especificaciones. Secci6n 17: 
Tejido de vidrio delgado de poliimida, 
laminado con cobre de inf1amabilidad 
defınida para uso en la fabricaciôn de 
tarjetas impresas multicapas. 

PNE_EN 60249-2-17jAl Materiales base para circuitos impresas. 
Parte 2: Especificaciones. Secciôn ı 7: 
Tejido de vidrio delgada de poliimida, 
laminado con cobre de İnl1amabilidad 
definida para uso en la fabricac1ôn de 
tarjetas impresas multicapas. 

PNE_EN 60249-2-19 Materiales base para circuitos impresos. 
Parte 2: Especificaciones. Secci6n 19: 
Tejido de vidrio epoxi con bismaleimi· 
da/triacina, laminado con cobre de 
inflamabilidad definida para UBO en la 
fabricaci6n de tarjeta.t;; impresas muI
ticapas. 

PNE_EN 60276 Definicianes y terminologia de las eseo· 
billas de carb6n, los portaescobillasas, 
108 colectores y los anillos colectores. 

PNE_EN 60310 Ap\ieacianes ferroviarias. Transformado-
res de tracciôn e inductancias del 
material radante. 

PNE_EN 60'335·2-61 Seguridad de los aparatos clectrodomes-
ticos y amilogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para aparatos de calefac-
cion por acumulaciôn. 

PNE_EN 60601-2-17jAl Equipos electramedicos. Parte 2: Requisi
tos particulares de seguridad para los 
proyectores de fuentes radiactivas auto
maticas telemandadas utilizadas en 
radioterapia por radiaciones garnma. 

Plazo 

Dias 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Especificaci6n para cartones comprimi- 20 
dos y encolados. Parte 2: Metodos de 
ensayo. 

Especificaciones para cartones compri- 20 
midos y encolados. Parte 3: Especifi· 
caciones para materiales particulares. 
Hoja 1: Especificaciones para cartôn 
precomprimido encolado. Tipos LB 
3.1.1,3.1.2,3.3.1 Y 3.3.2. 

Baterias estacionarias de plomo. Requi- 20 
sitos gcnerales 'y metodos de ~nsayo. 
Parte 2: Baterias estancas de valvula. 

Limparas fluorescentes de casquillo (mi- 20 
co. Requisitos de funcionamiento. 

Orden modular para el desarrollo de las 20 
estructuras mecanicas para las infraes
tructuras electr6nicas. Parte 2: Espe
cificaciôn intennedia. Dimensiones de 
coordinaeiôn para ias inferfaces de Ias 
infraestructuras de 25 mm. Secci6n 2: 
Especificaciôn particular. Dimensİ<r 

nes para bastidoresı chasis, placas pos
teriores, paneIes frontales y unidades 
enchufablcs. 

Disposilivos de alimentaci6n de baja ten- 20 
si6n de salida en corricnte continua. 
Caracteristicas de funcionamiento y 
requisitos de seguridad. 

Côdıgo 

PNE_EN ISO 8178-1 

PNE:..EN ISO 8178-2 

PNE_ENV 50121-1 

PNE~ENV 50121·2 

PNE_ENV 50121-3-1 

Titulo 

Tubos y barras industriales rigidos, 
redondos, laminados a base de resinas 
termoendurecibles para usos electri
eos. Parte 2: Metodos de ensayo. 

Control de procesos industrialcs. Segu
ridad de l~s edificio..,. para analiza
dores. 

Cables termC?pares y termoparcs con ais
lamiento mineral. 

Motores a1ternativos de combustiôn 
interna. Mediciôn de las emisiones de 
108 gases de escape. Partel: Medici6n 
de las emisiones de gases y de parti
eulas en banca de ensayos (ISO 
8178-1:1996). 

Motores alternativos de combusti6n inter
na. Mediciôn de las emisiones de los 
gases de escapc. Parte 2: Medici6n de 
las emisiones de gases y de particulas 
en la instalaci6n (IS0 8178-2:1996). 

Motores aIternativos de combustiôn 
interna. Medieiôn de Ias emisiones de 
los gases de escape. Parte 4: Cic\os de 
ensayo para las diferentes aplicaciones 
de motores (ISO 8178-4:1996). 

Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad 
electromagnetica. Parte1: General. 

Aplicaciones ferroviarias. Compatibili
dad electromagnetica. Parte 2: Emisi6n 
del sistema ferroviario completo al 
mundo exterior. 

Aplicaciones ferroviarias. Compatibili
dad electromagnetica. Parte 3-1: Mate
rial rodante. Tren y vehicul0 completo. 

Aplicaciones ferroviarias. CompatibUi
dad electromagnetica. Parte 3·2: Mate
rial rodante. Equipos. 

Aplicaciones ferroviarias. Compatibili
dad electromagnetica. Parte 4: Emisiôn 
e inmunidad de los equipos de sefia
Uzaci6n y telecomunicaciones. 

Plazo 

Dias 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

5761 RESOLUCIÔN de 24 de febrero de 1997, de la Direcc;ôn 
General de Tecnologia y Seguridad IndwıtriaL, por la que 
se publica la relaciôn de Norma.s UNE aprobada.s por 
AENOR duran!e el mes de enero de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo li, apartado f), del 
Reglamenta de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobada por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Roletin 
Oficial del Estado. de 6 de febrcro de 1996), y visto el expediente de 
las normas aprobadas por la Asociaciôn Espa'fıola de Normalizaci6n y Cer-' 
tificaci6n (AENOR), eııtidad designada por Orden del Ministeria de Indus· 
tria y Energia de 26 de febrcro de 1986, de acuerda con el Real Decreto 
1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposici6n adicianal pri
mera del citada Real Decrcto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el «Boletin Oficial dd 
Estado. la relaciôn de normas espai\olas UNE aprobadas por AENOR 
correspondientes al mes de enero de 1997, identificadas por su titulo y 
c6digo numcrico, que figuran coma anexo a la presente Resolucion. 

Esta Resoluci6n causara efecto a partir del dia siguiente al de su publi· 
caci6n en el .Boletin Oficial del Estada •. 

La Que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 24 de fcbrero de 1997.-La Directora general, Elisa Rables Fraga. 
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ANEXO 
COdigo 

N ormas editadas cn cı me. de enero UNE 13520IJ..2: 1997 EX 

Côdigo 

UNE 705IJ..1:1997 

UNE 705IJ..2:1997 

UNE 705IJ..3: 1997 

UNE 20752: 1997 

UNE 41953:1997 

UNE 53147:1997 EX 

UNE 53331: 1997 IN 

UNE 53433-2/1M:1997 

UNE 80502:1997 

UNE 84092: 1997 

UNE 84135:1997 

UNE 84136:1997 

UNE 84138: 1997 

UNE 84139: 1997 

UNE 84300:1997 

UNE 84301:1997 

UNE 84303: 1997 

UNE 84304: 1997 

UNE 84306:1997 

UNE 84307:1997 

UNE 84624:1997 

UNE 84625:1997 

UNE 115434:1997 

UNE 115436: 1997 

UNE 129001:1997 

UNE 135200-1: 1997 EX 

TItulo 

Tamices y tamizado de ·ensayo. Parte 1: 
Vocabulario. 

Tamices y tamizado de ensayo. Parte 2: Telas 
metalicas,' chapas perforadas y laminas 
electroformadas. Medidas nominales de las 
aberturas. 

Tamices y tarnİzado de ensayo. Parte 3: Exi
gencias tecnicas y verificaciones de los 
tamices de ensaya de tela met:ilica. 

Cinta de calibraci6n de audiofrecuencia para 
magnetoscopios con pista transversal. 

PaVİmentos eleva.dos registrables. Instalaciôn 
y mantenimiento. 

pıasticos. Bolsas de materiales plasticos para 
la recogida de basura .. Caracteristicas y 
metodos de ensayo. 

Pıasticos. Tuberias de poli C cloruro de vinilo) 
(PVC). No plastifıcado y polietileno' (PE) 
de alta y media densidad. Criterio para la 
comprobaci6n q.e 108 tubos a utilizar en COI1-

ducciones con y sin presiôn sometidos a 
cargas externas. 

PI:lsticos. Tableros de particulas de madera 
melaminizados. Parte 2: Metodos de ensa
yos. 

Cales vivas 0 hidratadas utilİzadas en la esta
bilizaci6n de suelos. 

Materias primas cosmeticas. Estearato de 
polietilenglicol-20. 

Materias primas cosmeticas. Estearato de 
dietilenglicol. 

Materias primas cosmeticas. Estearato de 
polietilenglicol-8. 

Materias prirnas cosrneticas. Estearato de 
polietilenglicol-40. 

Materias primas cosmeticas. Estearato de 
polietilenglicol-l00. 

Aceitcs csenciales. Aceite esenciaI de ~eu

calyptus Globulus LabillardierCJ de Espa
na. 

Aceitcs csenciaIes. Aceite esencİal de espliego 
[Lavandula Latifolia (Linneus FiL.) Medi- . 
kus] dc Espaiia. 

Aceites esenciales. Aceİte esencial de tomillo 
rojo, tipo Timol (,Thimus Zygis LoeıJ.,), de 
Espaiia. 

Aceites esenciales. Aceite esencial de oregano 
espafıoI 0 tomillo carrasqueiio [~Thymbra 
Capitata (L) Cav.]. 

Aceites esenciales. Aceite esencial de rornero 
(Mfıosrnarinus Oficina1is L.ıı), de Espaii.a. 

Aceites esenciales. Aceites esenciales rectifi
cados de ,Eucalyptus Globulus Labi1lardie
reıı, de Espana. 

Materİas primas cosmeticas. Addo isoestea
rico. 

Materias primas cosmeticas. AlcohoI isoes
tearf1İco. 

Maquinaria para movimiento de tierras. Com
pactadores. Terminologia y. especificacio
nes comerciales. 

Maquinaria para movimİento de tierras. Com
pactadores. Evaluaci6n de la presiôn sobre 
el suelo. 

Informes de laboratorio clinico. Requisitos de 
elaboraci6n. 

Equİparniento para la senalizaciôn vial. Sefıa
lizaci6n horizontal. Partel: Marcas viales. 
Requisitos esenciales. 

UNE 135201:1997 EX 

UNE 135280: 1997 EX 

UNE 135281:1997 EX 

UNE 135284:1997 EX 

UNE-EN 603-2:1997 

UNE-EN 629-1:1997 

UNE-EN 629-2:1997 

. UNE-EN 634-2:1997 

UNE-EN 629:1997 
UNE-EN 752-2: 1997 

UNE-EN 752-3:1997 

UNE-EN 988:1997 

UNE-ENV 1090-1:1997 

UNFrEN 1097-1:1997 

UNE-EN 11150:1997 

UNE-EN 1115-5: 1997 

UNE-EN 2912:1997 

UNE-EN 2913:1997 

UNE-EN 2914:1997 

UNE-EN 2926:1997 
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Titulo 

Equipamiento para la sefıalizaci6n vial. Seii.a
lİzaciôn horizontaı. Parte 2: Materiales. 
Ensayos de laboratorio. 

Equipamiento para la scfializaciôn viaL. Seii.a-
1izaciôn horizontal. Pinturas. Determina
eion de la resistencia al sangrado. 

Equipamiento para la seftalizaciôn vial. Sefıa
lizaci6n horizontal. Microesferas de vidrio. 
Caracteristicas y metodos de ensayo. 

Equipamiento para la sefializaci6n viaL. Seıi.a
lizaciôn horİzonta1. Microesferas de vidrio. 
Toma de muestras. 

Equipamiento para la senalizaciôn viaI. Sefıa
lizaciôn horİzf>ntaL. Microesferas de vidrio. 
Determinaciôn de la resİstencia a lOS agen
tes quimicos. 

Aluminio y aleaciones de aluminio. Esbozos 
semielaborados para forjar. Parte 2: Carac
teristicas mecanicas. 

Botel1as para el transporte de gas. Roscas 
cônicaiı 25E para la conexiôn de las val
vulas a las botel1as de .gas. Partel: Espe
cificaCİones. 

Botel1as para el transporte de gas. Roscas 
cônİcas 25E para la conexiôn de Ias vaı
vulas ala... hote1ıas de gas. Parte 2: Calibres 
de verificaciôn. 

Tableros; de particulas aglomeradas con 
cemcnto. Especificaciones. Parte 2: Espe
cificaciones para 108 tableros de particulas 
aglomeradas con cemento Portland ordina
rio para su utiliz.aciôn cn _ ambiente seco, 
humedo yexterior. 

Prensas mecanicas. Seguridad. 
Sistemas de desagües y de alcantarillado exte

riores a edificios. Parte 2: Rcquisitos de 
comportamiento. 

Sistemas de desagües y de alcantarillado exle
riores a edificios. Parte 3: Proyecto. 

Cinc y aleaciones de cinc. Especificaciones 
para produı:tos laminados pIanos para la 
construcciôn. 

Ejecuciôn de estructuras de acero. Partc 1: 
Reglas geneniles y regIas para edificaciôn. 

Ensayos para determinar Ias propiedades 
mecanicas y ffsicas de los' aridos. Parte 1: 
Determinaciôtı de la resistencia al desgaste 
CMicro-deval). 

Sistemas de canalizaciôn enterrados de mate
riales pIasticos, para evacuaciôn y sanea
miento con presiôn. Phisticos termoesta
bles reforzados con fıbra de vidrio (PRFV) 
basados en rcsina de poliester insaturada 
(UP). Parte 3: Accesorios. 

Sistemas de canalizaciôn enterrados de mate
riales plasticos, para evacuaciôn y sanea
miento con presiôn. Plasticos termoesta~ 
bles reforzados con fıbra de vidrio (PRFV) 
basados en resina de polie~ter insaturada 
(UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para 
su utilizaci6n. 

Material aeroespaciaL. Arandelas planas 
anchas de aleaciôn de aluminio, anodiza
das 0 cromatadas. 

Material aeroespaciaL. Arandclas planas 
anchas, en acero aleado, cadmiadas. 

Material aeroespaciaL. Arandelas planas, 
anchas, de acero resistente al calor, pasi
vadas. 

Material aeroespacial. Bulones de cabeza 
bihexagonal, cafia a1igerada, rosca larga, en 
acero resistente al calor FE-PA92HT 
(A286), plateados. Clasifıcaci6n: 900 MPa 
Ca temperatura ambiente)!650 uc. 
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Cödigo 

UNE·EN 2927: 1997 

UNE-EN 2928:1997 

UNE·EN 2929:1997 

UNE-EN 2930:1997 

UNE-EN 2932:1997 

UNFrEN 2933:1997 

UNE-EN 2934: 1997 

UNE-EN 29J5: 1997 

UNE-EN 2936: 1997 

UNE-EN 2998:1997 

UNE·EN 3007: 1997 

UNE·EN 3135: 1 997 

UNE-EN 3136:1997 

UNE-EN 3141:1997 

UNE-EN 3142: 1997 
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Titulo 

Material aeroespaciaL. Bulones de cabeza 
bihexagonal, cafta aligerada, rosca larga, en 
aleaCİôn a base de nfquel rcsistente al ca10r 
NI-PI00HT (inconel 718). Clasificaci6n: 
1 275 MPa (a temperatura ambien· 
te)/650 °C. 

Material aeroespacial. Bulones de cabeza 
bihexagonal, caıi.a aligerada, rosca larga en 
aleaci6n de base niquel resistente al calor 
Nl·PI00HT (Inconel 718), plateados. Clasi
ficaciôn: 1 275 MPa (a temperatura ambien
te)/650 °C. 

Malerial aeroespaciaL Bulones de caueza 
bihexagonal, cafıa aligerada, rOSLa larga en 
aleaciôn a base de niquel resİstenle al calor 
NI·PlOIHT(Waspaloy). Clasificaciôn: 1 210 
MPa (a temperatura ambienle)j730 °C. 

Material aeroespacia1. Bulones de cabeza 
bihexagonal, cafıa aligerada, rosca larga, en 
aleaci6n a ba"ic de nıq uel resistcnte al calor 
NI-P lOlHT (Waspaıoy) plateados. Clasifica
ci6n: 1 210 MPa (a temperatura ambien
te)j7JO °C. 

Material aeroespacial. Buloncs de cabeza en 
T, cafıa aligerada, roscalarga en acero resis· 
tente aı cal"r FE-PA92HT (A286), platea
dos. Cla..ificaciôn: 900 MPa (a temperatura 
ambiente )/650 °C. 

Material aeroespacial. Bulones de cabeza en 
T, cana aligerada, rosca larga, en aleaei6n 
a base de niquel resistente al calur 
NI-PI00HT (Inconel 718). Clasificaciôn: 
1 275 MPa (a temperatura ambien
te)/650 öC. 

Material acrocspaciaL llulones de cabeza en 
T, cana aligerada, rosca larga, en aleaciôn 
a base de niquel resistente al caIor 
NI-PI00HT (Inconel 7lR), plateados. Clasi
ficaci6n: 1275 MPa (a temperatura ambien
te)/650 öC. 

Material ae:roesparia1. Bulunes de cabcza en 
T, cana aligerada, rosca larga, en aleaciôn 
a base de niquel resistentc al caIar 
NI-PlUIHT (Waspaloy). Clasificaci6n: 1 210 
MPa (a temperatura ambiente)/730 öC. 

Material aeroespaciaL Buloncs de cabeza en 
T, cana a1igerada, rosca larga, en aleaci6n 
a base de niquel resistente al calor 
NI-PIOIHT (Waspaloy), plateados. Clasifi
caci6n: 1 210 MPa Ca temperatura ambien
te)/730° C. 

Material aeroespaciaL. Arandelas planas, en 
acero resistente al calor, pasivadas 

Material aeroespacial. Bulones de cabeza 
hexagunal, cafıa aligerada, rosca larga, en 
acero resistente al calor FE·PA92HT 
(A28f\), plateados. Clasificaci6n: 900 MPa 
(a temperatura ambiente)/650 UC. 

Material aerocspacial. Remaches macİzos de 
eabeza esfcrica aplanada, en acero resis
t.enle a la corrosi9n FE-PAIl, pasivados. 
Serİe de basc cn pulgadas. 

Material acroespacial. Remaches macİzos de 
cabcza esferica aplanada, en acero resis
tente a la corrosi6n FE-PA92HT, pasivados. 
Serie de base en pulgada. •. 

Material aeroespacia1. Remaches macizos de 
cabeza esferica aplanada, en aleaci6n a 
base de niquel resistente al calor NI-Pl1, 
cadmiados. Serie de base en puıgadas. 

Material aeroespaciaL Remachcs macizos de 
cabeza esferica aplanada, en alcaci6n a 
base de niquel resistente al calor NI-P 11. 
Serie de base en pulgadas. 

Côdigo 

UNE-EN 3377:1997 

IJN1,-EN 3:179:1997 

UNE-EN 3723:1997 

UNE-EN 50049-1/A3:1997 

UNE-EN 50061/Al:1997 

UNE-EN 50065-1/A2:1997 

UNE .. EN 50065-1/A3:1997 

UNE·EN 60068-2-2:1997 

Titulo 

Material aeroespaciaL. Tuercas hexagonales 
autofrenantes, en acero resistente al calor 
FE-PA92HT (A286). Clasificaci6n: 1 100 
MPa (a temperatura ambiente)/425 öC. 

Material aeroespaciaL. Bulones de cabeza 
bihexagonal, cafı.a de tolerancİa cstrecha, 
rosca media, en aleaciôn a base de nfquel 
resistente al calor NI-PlO l,l!T (Waspaloy), 
para tuercas de altura incremcntada. Cla
sificaci6n: 1 210 MPa (a temperatura 
ambiente)/730 °C. 

Material aeroespacial. Tuercas hc:x-agonales 
autofrenantes, en aeero resİstcntc al calor 
FE-PA92HT (A286), recubiertas de MoS,. 
Clasificaciôn: 1 100 MPa (a temperatura 
ambiente LI 425 uC. 

Equipos electronieus uomesticos y sİrnilares. 
Condiciones de İnterconcxiôn: Conector 
peritelevisiôn. 

Seguridad de 108 marcapasos carrHacos 
implantahles. 

Transrnisi6n de sefiales pur la red clcctrica 
de baja tensi6n en la banda de frecucncias 
de 3 KHz a 148,~ KHz. Partel: Rcglas gene
rales, bandas de frecuencia y pcrturbacio
nes electromagneticas. 

Transmisi6n de sefiales por la red clcctrica 
de baja tensi6n en la handa de frccuencias 
de 3 KHz a 148,1\ KHz. Parte1: Rcglas gene
rales, handas de frecuencia y pcrturbacio
nes electromagneticas. 

Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensa
ya il: Calor seeo. 

UNE-EN 60068-2-2/ Al: 1997 Ensayos ambicntales. Parte 2: Ensayos. Ensa
yo B: Calor seco. 

UNE·EN 60068-2·2/ A2: 1997 Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos.Ensa
yo B: Calor seco. 

UNE-EN 60068-2-61: 1997 Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensa-
yo Z/ ABDM: Secuencia climatica. 

UNE-EN 60095-1/ A2: 1 997 Baterias de acumuladores de plomo, de arran· 
que. Partel: Requisitos generales y meto
dos de ensayo. 

UNE-EN 60095·2:1997 Batcrias de acumuladores de plomo, de arran· 
que. Partc 2: Dimensiones de las haterıas 
y dimcnsiones y marcado de 108 hornes. 

UNE-EN 60095-2/ Aıı: 1997 Baterias de acumuladores de.plomo, de arran
que. Paıte 2: . .Dimcnsiones de las baterfas 
y dimensiones y marcado de 105 bornes. 

UNE-EN 60095-4: 1997 Bateria., de acumuladores de plomo, de arran-
que. Parte 4: Dimensİoncs de Ias baterias 
para vehfculos comcrciales pesados. 

UNE-EN 60095-4/ Alı: 1997 Baterias de acuIlluladores de plomo, de arran
que. Parte 4: Dimcnsiones de las baterias 
para vehiculos comcrciales pesados. 

UNE-EN 60130-9: 1997 

UNE·EN 60285: 1997 

lJNE-EN 60285/Al:1997 

IJNE·EN 60601-2-31:1997 

UNE-EN 60774-3:1997 

Conectores para frecuencias hasta 3 MHz. 
Parte 9: Conectures cİrculares para apara
tos de raniodifusi6n y equipos electroaclıs-
ticos a.~ociados. 

Acumııladore-s akahnos. Elemcntos indivi
duales cihndricos recargablcs cstancos de 
niquel-cadmio. 

Acumuladores a1calinos. Eleınentos İndivi

duales cilindricos recargables cstancos de 
niquel-cadmio. 

Equipos electromedieos. Parte 2: Rcquisitos 
particulares de seguridad para 105 marca
pasos cardfacos externos con fuente de ali
mentaci6n interna. 

Sistema de video con cassette de barrido heli
coidal, utilizando cİnta magnetica de 12,65 
mm (0,5 in) en formato VHS. Partc 3: S-VHS. 
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C6digo 

UNE-EN 61166:1997 

UNE-EN 61221:1997 

UNFrEN 61547:1997 

UNE-EN ISO 527-2:1997 

UNE-EN ISO 2162-1:1997 

UNE-EN ıso 3767-3:1997 

UNE-EN ISO 4259:1997 

UNE-EN ISO 5172:1997 

Titulo 

Interruptores automaticos de corrİente alter
na para alta tensiôn. Guia para la califı
caciôn sısmica de las intcrruptores auto
maticos de corriente altcrna para alta 
tensiôn. 

Productos pctroliferos y lubricantes. Especi
ficaciones de csteres de triarilfosfato para 
uso como fluidos de control, en turbinas 
(categoria ISO-L-TCD). 

Equipos para aIumbrado de uso general. 
Requisitos de inmunidad CEM. 

Phisticos. Determinaciôn de Ias propiedades 
en tracciôn. Parte 2: Condicioncs de ensayo 
de plasticos para moldeo y cxtrusİôn. 

(ISO 527-2:1993, incluyendo corrigendum 
1:1994).) 

Documentaci6n tecnica de productos. Resor
tes. Partel: Reprcsentaci6n simplifıcada 
(lSO 2162·1:1993). 

Tractores, maquinaria agricola y forestal. Cor
tadoras de cesped y equipos motorizados 
parajardineria. 

Simbolos gnifi.cos para las mandos y otros 
indicadores. Parte 3: Simbolos para carta· 
doras de cesped motorizadas y equipo de 
jardineria (ISO 3767-3: 1995). 

Productos petroliferos. Determinaci6n yapli
caci6n de 108 datos de precisi6n en relaciôn 
con los metodos de ensayo. (lSO 
4259:1992/corrigendum 1:1993). 

Sopletes manuales para soldeo par ga:s, corte 
y calentamiento. Especifıcaciones y ensa
yos (lSO 5172:1995, incluida la modifica
ciôn 1:1995). 

C6digo Titulo 

UNE-EN LS0 5771: 1997 Mangueras a base de elast6rneros y sus conR 

juntos con accesorios de uniôn para trans
ferir amonİaco anhidro. Especifıcaciones 
(ISO 5771:1994, incluyendo corrigendum 
1:1995) 

UNE-EN ısa 7284:1997 Equipos para soldeo por resistencia. Especi
ficaciones particulares aplicables a los 
transformadores con dos bobinados secunR 

darios separados para el soldeo multipunR 

tos, como los utilizados en la industria del 
automôvil (ISO 7284: 1993). 

5762 RF,sOLUCION de 24 de febrero de 1997, de la Direcciôn 
General de Tecnolog·ia y Seguridad lndustria~ pnr la que 
se publica la relaciôn de normas espafiolas UNE anu.ladas 
durante el mes de enero de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispucsto en el artfculo 11, apartado f), del 
Reglarnento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprG
bado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (,Boletin Oficial 
del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulaciôn 
de normas prescntado por La Asociaciôn Espaiıola de Normalizaciôıı y 
Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del Minİsterio de 
Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con ci Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposiciôn adicional 
prİmera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en el ,Boleİİn Oficial de! 
Estado», la relaCİôn de normas espafı.olas UNE anuladas durante el mcs 
de enero de ı 997, identificadas por su tftulo y côdigo numerİco, que figura 
como anexo de la presente Resoluciôn. 

Lo que se comunica a las efectos oportunos. 
Madrid, 24 de febrero de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

Normas anuladas en el mes de enero 

Cödigo Titulu 

UNE 20386:1975 ...................... Emİsiones eıectricas de rayos infrarrojos para usos de calefacci6n. Caracterİsticas. 
UNE 21332:1975 ...................... Senal analôgica neurnatica para sistemas de control de procesos. 
UNE 49412: 1983 ...................... Sacos. Toma de muestras de sacos vacfos para su analisis. 
UNE-EN 20898-6: 1993 ............... Caracteristicas mecanicas de los elementos de fı,jaciôn. Parte 6: Tuercas con valores de carga de prueba especifıcados. 

Roscade paso fino (LSO 898-6:1988). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5763 RE80LUCION de 3 de marzo de 1997, de la Agencia para 
el Aceite de Oliva (AAO), por la q1Le se dispone la publi
caciôn del Convenio de Colaboraciôn entre el Ministerio 
de Agricult1Lra, Pesca y Alimentaci6n y la Consejeria de 
Agricult1Lra y Media Ambiente de la Comunidad Valencia
na, relativo al sistema de controles para la aplicaciôn del 
regimen de ayuda a la producciôn de aceite de oliva. 

De acuerdo con 10 previsto en al articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre1 de Regimen Juridico de Ias Administraciones P(ıblicas y 
del Procedimİento Administrativo Comun, procede la publicaciôn en el 

~Boletin Oflcial del Estado)) de! Convenio suscrito entre el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y la Consejeria de Agricu1tura y Media 
Ambiente de la Comunidad Valenciana, relativo al sistema de controles 
para la aplicaciôn del regimen de ayuda a la producciôn de aceite de 
oliva. 

La que se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de rnarzo de 1997.-EI Director, Julio Blanco GÔmez. 

CONVEMO DE COLABORACIÖN EN'İ'RE EL MINISTERIO DE AGRIClJL. 
TURA, PESCA Y ALIMENTACIÖN Y LA CONSElERİA DE AGRICULTURA 
Y MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, RELATIVO 
AL SISTEMA DE CONTROLES PARA LA APUCAClÖN DEL REGIMEN 

DE AYUDA A LA PRODUCCIÖN DE ACEITE DE OUVA 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senara dona Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Mİnistra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en virtud 


