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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

22745 RESOLUCı6N de 11 de septiembre de 1997, del Instituta 
de la Oinematogrtifia Y de las Artes AudWVi8uales, por 
la que se iuu:e pUblica la cQ'IIC6sWn de ayudas a cortome
trqjes reaJ:izados "" la teTcerafase de la convocatoria de 

• ayudas para la producci6n de corimnetroJes del atio 1997. 

El Real Decreto 1282/1989, de 28 de ag08to, establece un slstema de 
ayudas pıibUcas a la elnematograiıa con la finalidad ıiltima de fomentar 
la reaUzaci6n de peliculas representativas de la culturıi espaiıola, en cual
quiera de sus manifestaciones y formas de expresi6n. 

Por Orden de 30 de enero de 1007 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 6 de marzo) se convocaron tas ayudas para la producci6n de cortl>
metrl\ies en sus dos modaUdades; ayudas para la producciôn de cortl>
metrl\ies y para cortometrl\ies realizad08, al amparo de 10 dispuesto en 
el titu10 ru, capitu10 ru, de! Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto. 

La Comisi6n Delegada para Cortometrl\ies delComite Aııesor de Ayudas 
a la Cinematografia, en su reuni6n de 10 de septiembre de 1007, inform6 
tas soUeltudes de ayurlas a cortometrl\ies realizad08, que, presentadas hasta 
·dicha fecha, hubieran aportado la documentaciôn requerida en el punto 
tercero, apartado 3, de la convocatoria: para emitir su informe, la eltada 
Comisiôn. Delegada ha tenido en consideraciôn el coste de la pelicula, 
el valor artistico de la misma, el lıistorial profesional del director y guio
nista, la inversi6n del productor y, en su caso,la .ayuda que hublera obte
nido sobre proyecto, siguiendo el procedimiento de valoraci6n establecido 
en el punto tercero, apartado 8, de la convocatoria, una vez visionadas 
todas tas peUculas. 

Por todo eUo, y a la vista de dicho informe, esta Direcciôn General 
ha resuelto hacer pıibUca la concesiön de tas siguientes. ayudas a cor
tometrl\ies realizados, con cargo a la apUcaci6n 18.108.471, Fondo de pro
tecciôn a la cinematografia, del programa466C, Cinematografia, del vigente 
presupuesto de gastos del Ministerio de Educaci6n y Cu1tura, a tas pro
ductoras que se re1acIonan y por tas cuantfas que se indiean, otorgadas 
por Resoluciôn de 11 de septiembre, a tas productoras que se relacionan 
y por las cuantfas que se indiean, resu1tantes de apUcar a la inversi6n 
del productor el porcentıVe correspondiente a la media aritmetica de tas 
puntuaciones otorgadas por 108 Vocales de la Comisi6n Delegada para 
Cortometrl\ies de! Comite Asesor de Ayudas a la Cinenıatografla. 

ANEXo 
. 

Inwrsi6n 
deI_r -

. 

Importe.,...da -
.Mate Production, Sociedad An6nimao .•...........•.......... .Las cosas son como son ... , 0 son como deberfan sero .... . 6.824.816 

476.008 
16 
30 

1.023.722 
143.099 Jose ~anue!' Rodriguez Crist6bal •.............................. .Cruzar a verte. . .................................................. . 

.Aventura Producelones Audiovisuales, Sociedad Limita-
da> .................................................................. .Destiempo.. ....................................................... . 2.666.433 35 897.901 

Ricardo RibeUes Romeu .• La Mirada Producciones, Socie-
dad Limitad8> ..............................•........... :......... .Exorcio deus machine: La misi6n. . .......................... . 3.697.368 

6.611.014 
1.931.077 

36 
40 
30 
30 

1.294.076 
2.244.406 

579.323 
2.010.235 

JuUo Swi.rez Vega ...............................•................... Guzıruin, Goodman •........................................... ; .. . 
• Visual Grup, Sociedad Limitada> ....•.......................... .Palabras. . ...................................................•...... 
Gloria Nıiilez Victoria ............................... ~.............. .Sueflos de sa!. . ....................................... ~; .;-. ,,' .. , .. . 6.700:'186 
.Septima ARS Centro de Formaciôn Audiovisual, Sociedad 

Limitad8> .......................................................... .Todos a tus pieso ................................................. . 6.946.670 
2.069.881 

30 
36 

1.783.971 
720.968 Draguica Steiner Vurosic ..............•.......•.................. ,Una cita con e! embajadoro ..................................•.. 

.Septima ARS Centro de Formaci6n Audiovisual, Sociedad 
Limitad8> ..................................................••...... .La Visita. .......................................................... . 4.996.363 30 1.498.908 

La Resoluelôn de 11 de septiembre de 1007, cuyo texto Integro se 
encuentra a disposiel6n de 108 intereasd08 en la sede del Instituto de 
la Cineıııatogı:afla y de tas Artes Audiovisuales, plaza del Rey, &in nıimero, 
de Madrid, al no poner fin a la via administrativa, podra ser recurrida 
ante la Ministra del Depariamento, mediante la interposiciôn, en el plazo 
de un mes, 'del recurso administrativo oriıınario (articu1o 114 de la 
Ley 30/1002, de Regiınen Juridlco de tas AdminiStraciones PıibUcas y del 
Procedimiento Administrativo Comıin). 

Lo que se hace pıibUco para general conocimiento. 
Madrid, 11 de septiembre de l007.-EI Dlrector general, Jose Maria 

Otero Timôn. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22746 RESOLUCı6N de' ıa de octubre de 1997, .de la Direcci6n 
General de 1'raba(jo, por la que se dispone la inscripct6n 
"" el Registro y publicaci6n del acta por la que se aiiade 
el anexo ntlmero 6 (tablas de productıvidad) aı Convenio 
Colectivo Estatal de· 1'rdas, Ladrillos y pi8zas Especiales 
de ArciUa cocida. 

Visto el texto de! acta por la que se ai\ade el anexo nıimero 6 (tabtas 
de productividad) al Convenio Colectivo Estatal de Tejas,LadriUos y Piezas 

Especiales de Arcilla Cocida (publicado en el .Boletin Oficial del Estado', 
de 23 de juUo de 1007) (Côdigo 9904936), que fue suscrito con fecha 26 
de septiembre de 1007, de una parte, »Or la Asociaci6n Nacional de Empre
sari08 de Tejas, LadriU08 y Piezas Especiales de Arcilla Cocida (IllSP ALYI'), 
en representaciôn de tas empresas del sector, y, de otra, por tas centra1es 
sindicales FEMCA-UGT y FECOMA-CCOO, en representaciôn del colectivo 
laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el articu10 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1006, de 24 de marzo, 
por e! que se aprueba el texto refundido de la Ley de! Estatuto de 108 
Traba,iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de convenios colectiv08 de trab.vo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del acta del citado Oonvenio Colectivo 
en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn 
a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en e! .Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 13 de octubre de lOOZ.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO ESTATAL DE TEJAS, LADlULLOS Y PIEZAS ESPECLALE8 
DE ARCILLA COCIDA 

ANEXO NÜMERO 6. TABLAS DE PRODUCTlVIDAD 

1. Rendimiento mlnimo exigible para ~ plana y ~ curva. 
2. Rendimientos normales de trabajo para huequeria, ladrillo ınacizo 

y bovediUas; 
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llendlmlento nıfnlmo exIglble para tc:ıa plana Y tc:ıa eıırva 

A) Modelo ım mdquina 

A.I Teja plana: 

A.l.l Operaciôn consistente en retirar las tejas planaS de cintas traııs
portadoras 0 carrusel, colocandolas en est.anterlas, bandejas 0 caJones. 
Rendimiento de un hombre en una hora: 3.375 kilogramos. 

A.l.2 Operaciôn consistente, en fıibrica con sistema semiautonııitico 
con secadero acelerado incorporado al equipo, en retirar las tejas pIanas 
ya secas, colocandolas sobre vehfculo, transportarlo y apiJar el producto 
en aJınacen, situado a una dist.ancia media de 100 metros. Rendimiento 
de un hombre en una hora: 2.300 kilogramos. 

B.l Teja curva: 

B.Ll Operaciôn consistente en retirar tejas C\IL"VƏS del carro cortador 
y colocarlas en est.anterias, bandejas 0 caJones. Rendimiento de un hombre 
en una hora: 1.950 kilogramos. 

B.L2 Operaciôn consistente, en fıibrica con sistema semiautomıitico 
con secadero acelerado incorporado al equipo, en retirar las tejas curvas 
ya secas, colocandolas sobre vehlculo, transportıindolo y apiJar el producto 
en almacen, sitııado a un distancia media de 100 metros. Rendimiento 
de un hombre en una hora: 950 kilogramos. 

C.L Operacionescomunes: 

C.Ll Operaciôn consistente en transporte de est.anterias, bandejas 
o cajones ya cargados, con carretilla manual, a patio, realizando el teridido 
de las tejas en el suelo del mismo, y retornando con est.anterias, bandeja 
o caJôn vaclo, siendo la dist.ancia media de 100 metros.Material seco. 
Rendimiento de un hombre en una hora: 1.400 kilogramos. 

C.1.2 Operaciôn consistente en cargar las est.anterias, bandejas 0 caja
nes, transportarlas al patio con carretilla manual 0 carretillo y realizar 
el tendido de las tejas en el suelo del mismo, siendo la dist.ancia media 
de 100 metros. Rendimiento de un hombre en una hora: 700 kilogramos. 

C.1.3 .Operaciôn consistente ı1nicamente en transportar est.anterias, 
bandejas 0 caJones ya cargados, con carretilla manual, desde carro cortador 
a patio, 0 secadero, y retomo con est.anterlas, cl\l6n 0 bandeja vacia, siendo 
la dist.ancia media de 100 metros. Rendimiento de un hombre en una 
hora: 14 viajes. 

C.L.4 Ojleraciôn consistente ıinicamente en transportar est.anterlas, 
bandejas 0 cajones ya cargados, con motovagoneta desde carro cortador 
a patio, 0 secadero, y retorno con e.t.anteria, caJôn 0 bandeja vacla, siendo 
la dist.ancia media de 100 metros. Rendimiento de un hombre en una 
hora: 20 viajes. 

C.1.5 Operaciôn consistente en cargar las est.anterias, bandejas 0 caJa
nes, transportarlas al patio, con carretilla manual 0 carretillo, y realizar 
el tendido de las tejas en el suelo del mismo, siendo la dist.ancia media 
de unos 100 metros. Rendimiento de un hombre en una hora: 700 kila
gramos. 

C.1.6 Operaciôn consisteqte en coger las tejas, una vez secas, de la 
est.anteria y agruparlas de punta en pila en el suelo. Rendimiento de un 
hombre en una hora: 2.500 kilogramos. 

C. 1.7 Opeiaci6n consistente en coger las tejas, una vez secas, del suelo 
del patio y agruparlas de punta en pila en el suelo. Rendlmiento de un 
hombre en una hora: 2.000 kilogramos. 

D) Tra1JajO ım hornos 

D.l Encai\e 0 carga: 

D.l.1 En homo Hoffman, operaci6n conslstente en recoger las tejas 
agrupadas en el suelo del patio, cargarlas en carretillo 0 vagoneta manual, 
transporte y colocaciôn esmerada en el interior del horno, en el mismo 
rendimiento se computaııl el ladrillo preciso para colocar la teja, lıaciendo 
tambi<;n puertas, limpieza y colocando papel, siendo la distancia medis 
de 100 metro •. Rendimiento de un hombre en una hora: 1.500 kilogramos. 

D.1.2 En homo Hoffman, mediante transporte con carretilla manual 
tipo AIfarO 0 similar desde secaderos natıırales, artificiales 0 almacen, 
y su colocaciôn esmerada en el interior del horno, haciendo tambien lim
pieza, puertas y colocando papel, siendo la distancia media de 100 metros. 
Rendimiento de un hombre en una hora: 1.700 kilogramos. 

D.l.3 En horno Hoffman, mediante transporte de mot.ocarro tipo Alfa
ro 0 SimiIar desde secaderos natıırales, artificiales 0 almacen, y su cola
caci6n esmerada en el interlor del horno, haciendo tambien puertas, Uın
plezas y colocando papel, siendo la dist.ancia media de 100 metros. Ren
dimiento de un hombre en una hora: 2.000 kilogramos. 

D.1.4 En homo Hoffman, en el que, por las pequei\as dlmensiones 
de las puertas, no caben estanterlas, bandejas 0 caJones, y realizando ı1ni
camente el encane de las tejas sitııadas por otro equipo en las carretillas 
a la puerta del horno, haciendo tambien limpiezas, puertas y colocando 
papel, etc. Rendimiento de un hombre en una hora: 1.500 kilogramos. 

D.1.5 Confecciôn de paquetes para encane del horno con pinza en 
el exterior del mismo. 

a) Transporte de est.anterias, caJones, bandejas, ele., desde el secadero 
o 3.Imacen a la zona de formaciôn de paquetes y realizaciôn de los mismos. 
Rendimiento de un hombre en una hora: 2.200 kilogramos. 

b) ReaUzaciôn de paquetes .in transportede materiales.Rendimiento 
de un hombre en una hora: 2.500 kilogramos. • 

D.1.6 En horno Hoffman, mediante transporte con pinza desde la zona . 
de formaciôn de paquete y su colocaciôn esmerada en el interior del homo. 
EI rendimiento del conductor de la pinza vendni determinado en todo 
momento por las necesidades de carga de la empresa. 

D.1.7 En homo intermitente homiguero, mediante recogida de tejas 
agrupadas en el suelo del patio cargAndolas en carretilla 0 vagoneta manual 
y transportıindolas hasta la puerta del horno. Rendimiento de un hombre 
en una hora: 2.600 kilogramos. 

D.1.8 Operaciôn consistente en trasladar las tejas manualmente desde 
el caİTetillo al interior de! homo intermitente. Rendimiento de un hombre 
.en una hora: 2.600 kilogramos. 

D.1.9 Operaciôn consistente en la colocaciôn esmerada de las tejas 
en el İnterior del horno intennitente. Rendimiento de un hombre en una 
hora: 2.600 kilogramos. 

D.2 Descarga 0 desencane: 

D.Z.l Descarga homo HOffman, transporte con carretillo manual de 
material cocido desde el horno a patios, a una dist.ancla de 100 metros 
sobre paiets, colocandolo y clasificıindolo, retirando escol1as y reslduos 
con transporte a escombreras. Rendiınlento de un hombre en una hora: 
1.400 kilogramos. 

D.2.2 De.ca.rga homo HolIınan, con transporte con carretilla manual 
AIfarO 0 similares de material cocido desde el homo a patios a una dist.ancia 
de 100 metro. sobre palets, colocıindolo y clasificandolo, retirando escorias 
y residuos a eScombreras. ~endimiento de un hombre en una hora: 1.600 
kilogramos. 

D.2.3 Desca.rga homo Hoffman, con transporte con mot.ocarro del 
material cocido desde el homo a patios 0 palet.s, colocandolo y clasifi
candolo, retirando escorias y residuos a escombreras. Rendimiento de un 
hombre en una hora: 1.950 kilogramos. 

D.2.4 Descarga homo Hoffman, transporte con pinzas de los paquetes 
del material cOcido desde el homo a patios 0 sobre camiôn 0 paiets. El 
rendlmiento del conductor de la pinza vendni determinado en todo momen
to por tas necesidades de funcionamiento del homo. 

D.2.5 Descarga homo intermitente, operaciones ala inversa de apar
tados D.1.7, D.L.8 Y D.1.9. Rendimiento de un hombre en una hora: 2.600 
kilogramos. 

D.3 Encane y desencane, cuando el mismo equipo 0 mıiquina realice 
las dos fonciones: 

D.3.1 En las mismas condlciones que D.1.1 y D.2.1. 
D.3.2 En las mismas condlclones que D.l.2 y D.2.2. 
D.3.3 En las mismas condiciones que D.l.3 y D.2.3. 
D.3.4 En las mismas condiciones que D.1.6 y D.2.4. 
D.3.5 En las mismas condiciones que D.1.7 y D.2.5. 
D.3.6 En las mismas condiciones que D.1.8 y D.2.5. 
D.3.7 En las mismas condiciones que D.l.9 y D.Z.5. 

Nota: Estos rendlmientos, la practica' aconseja que se hagan en equipo, 
con excepcl6n de· cuando la Iabor se realice con pinzas, y la dist.ancia 
debe ser para ca.rga y descarga de aproxiinadamente 100 metros: 

D.3.8 Cuando en la carga y descarga de un homo Hoffman solamente 
se reaiicen estas, sin transporte de materiales, lıaciendo iimpieza, puertas 
y papel. Rendimiento de un hombre en una hora: 2.500 kilogramos en 
carga. Rendimiento de un hombre en un" hora: 2.500 kilogram08 en des
carga. 

E) carga y descarga de vagones en homo tUnel: 

E.1 Formaciôn de paquetes sobre vagones horno tıinel, sin transporte 
de materiales. Rendimiento de un hombre en una hora: 2.800 kilogramos. 

E.2 Transporte de estanterias, cajones, bandejas, etc., desde seciıdero 
al vag6n del homo y formaci6n de paquetes. Rendlmiento de un hombre 
en una hora: 2.000 kilogramos. 
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E.3 Deshacer paquetes transportando el material cocido a patios 0 

palets, colocandolo y claslficımdolo, retirando escorias y residuos con trans
porte a escombreras. Rendlmiento de un hombre en una hora: 2.100 kilo
grarnos. 

E.4 Deshacer paquetes, colocando el material cocido sobre cinta trans
portadora, claslficıindolo y colocandolo sobre palets 0 carretillas, sin reti
rada de residuos ni transporte. Rendlmiento de un hombre en ona hora: 
3.600 kIIogramos. 

E.6 Recoger el material de la clnta colocıindolo en fila 0 cami6n. Ren-
dimiento de un hombre en una hora: 3.600 kIIogramos. 

Nota: Este rendimiento, la prıictica aconseja que se h"l!/l en equipo. 

F.l Formaci6n de paquetes de material cocido, claslficıindolo. 

F.L.l Sin f1ejado. Rendimiento de un hombre en una hora: 2.700 
kIIogramos. 

F.l.2 Empaquetando, y f1ejando. Rendimiento de un haınbre en una 
hora: 2.200 kIIogramos. 

G) Fllıjtulo 0 retraccWn confurıda y soplete 

G.l F1ejado: 

G.L.l Cuando los paquetes drculen a1lugar de flejado sobre una cinta 
transportadora. Rendlmiento de un hombre en una hora: 14 paquetes (con 
cuatro flejes por paquete de un metro cıibico). 

G.L.2 Cuando los paquetes se encuentran en el patio. Rendimiento 
de un hombre en una hora: 10 paquetes (con cuatro flejes por paquete 
de un metro cıibico). . 

G.2 ·Retracci6n con funda y soplete: 

G.2.1 Con capuch6n colocado. Rendimiento de un hombre en una 
hora: 30 paquetes. 

G.2.2 Operaci6n cOl\Junta de colocar el capuch6n sobre el paquete. 
Rendimiento de una pareja en uııa hora: 90 paquetes. 

G.2.3 Colocando capuchones y retractilizando en operaci6n coııjunta. 
Rendimiento de un hombre en una hora: 26 paquetes. 

H) Transporte y apilado de paquetes en patw 0 sobre camiôn 

H.l Con pinza aprehensora, recorriendo una distancia toial de aproxi
madamente 100 metros. Rendimiento de un hombre en una hora: 20 vil\ies. 

H.2 Con pıias, recorriendo una distancia de aproximadamente 100 
metrQs. Rendlmiento de un hombre en una hora: 20 viııjes. 

1) Carga de camiones 

1.1 . Carga manual desde pila. Rendimlento de un hombre en una hora: 
2.000 kIIogramos. 

1.2 Carga manual de paquetes, cachamada 0 rejal. Rendimiento de 
un hombre en una hora: 1.900 kIIograrnos. 

1.3 Carga manual desde muelle, bandeja, plataforma, etc. Rendimiento 
de un hombre en una hora: 3.000 kilogramos. 

1.4 Carga mecanica de paquetes flejados 0 retractiIizados. Rendimien
to de un hombre en una hora: 36 viııjes. 

Rendlm1entos normales de trabaJo para huequeria, Iadrillo maelzo 
y bovedlllas 

A) Moldeo en mdquina 

A.I Operaci6n consistente en retirar los ladrillos 0 bovedilIas del carro 
cortador colocıindolOS en estanterias, bandejas, cııjones, etc. Rendimiento 
de un hombre en ona hora en huequeria y ladrillo maclzo: 3.400 kIIogramos. 
En bovedilIas: 3.600 kIIogramos. 

A.2 a) Operaci6n consistente simplemente en transportar estante
rias, bandejas, cəJones, etc., ya cargados, con carretilla manua1 0 carretillo 
al lugar de descarga, situado a una distancia . media de 100 metros ida 
y vuelta. Rendimiento de on hombre en una hora para huequerfa, ladriIIo 
macİZo y bovedilIas: 14 viııjes. 

b) Operaci6n consistente en transportar estanterias, bandejas, cııjo
nes, etc., ya cargados, con carretiila manual 0 carretillo, a1lugar de empla
zaıniento y reaIizando la descarga, con una distancia media de 100 metros 
ida y vuelta. Rendimiento de un hombre en una hora para huequeria y 
ladrillo maclZO: 2.900 kIIogram08. En bovedilIas: 3.000 kIIogramos. 

c) Operaci6n consistente en transportar estanterias, bandejas, cııjo
nes, etc., ya cargado. con motovagoneta tipo AIfarO 0 .inıilares, al lugar 
de descsrga 'situado a una distancia medla de 100 metro. ida y vuelta. 
Rendimiento de un hombre ~n una hora en huequeria y ladrillo maclzo. 

Con 600 kIIogram08 de carga: 20 viııjes. Con 1.000 kIIogramos de carga: 
18 vil\ies. En bovedilIas, retomando estanterias, bandejas, etc. Rendlmiento 
de un hombre en una hora: 30 viııjes. 

d) Operaci6n consistente en cargar las estanterias, bandejas 0 cııjones 

transportıindolos a1lugar de emplazaıniento, situado a una distancia media 
de 100 metros ida y vuelta, y realizar la descarga de las mismas con carre
tiILa manual 0 carretillo. Rendlmiento de un hombre en una hora para 
huequerla, ladrillo macİZo y bovedilIas: 1.400 kIIogramos. 

A.3 En ias instalaciones en las que eXıSta cargador automatico., el 
vigilante vendrıi obligado a solucionar las anomaIias que pudieran pro
ducirse en el moldeo y corte de los ladrillos 0 bovedillas. 

B) Trabajo en hornos 

B.Ll En homo Hoffman, mediante transporte con carretillo a mano 
desde secaderos naturales 0 artificiales y su colocaci6n esmerada en el 
interior del homo, haciendo tamblen puertas, limpieza y colocando papel, 
etc., siendo la dlstancia media de transporte de 100 metros ida y vuelta. 
Rendimiento de un hombre en una hora para huequeria, ladrillo maclZO 
y bovedillas: 1.160 kIIogramos. 

B.1.2 En horno Hoffman, mediante transporte con carretilla manual 
tipo A1faro 0 similares, desde secaderos nattırales 0 artificiales y su colo
caciôn esmerada en el İnterior del homo, haciendo tambien puertas, lim
pieza y colocando papel, etc., siendo la distancia media del transporte 
de 100 metros ida y vuelta. Rendimiento de un hombre en una hora para 
huequerfa, ladrillo maclZO y bovedillas: 1.600 kIIogramos. 

B.1.3 En horno Hoffman, mediante transporte con motocarro tipo 
Alfaro 0 similar, desde secaderos natu~es 0 artificiales y su colocaci6n 
esmerada en el interior del homo, haciendo tambien puertas, Iimpieza 
y colocando papel, etc., siendo la distancia media de transporte de 100 
metros ida yvuelta. Rendimiento de un hombre en unahora para huequeria 
y ladrillo rnacİZo: 1.900 kIIogramos. En bovedillas: 2.000 kIIogramos. 

B.1.4 En homo Hoffman, en el que, por ias pequei\as dimensiones 
de ias puertas, no caben las estanterias. bandejas 0 cııjones, real1zando 
ıinicamente el enCaİie de 108 materiales situados por otro equipo en la 
puerta. del homo, reaIizando tambien Iimpieza, puertas, colocando papel, 
etc. Rendimiento de un hombre en una hora para huequeria, ladrillo maclZO 
y bovedilIas: 1.600 kIIogramos. 

B.l.6 Confecci6n de paquetes para enCaİie del homo con pinza en 
el exterior del mismo: 

a) Transporte con motovagoneta tipo Alfaro de estanterlas, cııjones, 
bandejas, etc., desde el secadero a la zona de formaci6n de paquetes y 
reallzaci6n de los mismos. Rendimiento de un hombre en' una hora para 
huequerfa, ladrillo maclZO y bovedilIas: 2.100 kIIogramos. 

b) Realizaci6n de paquetes sin transporte de materiales. Rendimiento 
de un hombre en una hora para huequeria y ladriIlo macizo: 2.400 kilo
gramos. En bovedillas: 2.700 kIIogramos. 

B. 1.6 En homo Hoffman, mediante transporte con pinza desde zona 
de formaci6n de paquetes y su colocaci6n esmerada de los mismos en 
el interior' del homo. Et rendimiento del conductor de la pinza vendni 
determinado en todo momento por ias necesidades de carga del homo. 

B.2 Desencaiie: 

B.2. ı Descarga homo Hoffman, transporte con carretillo manuaI del 
material cocido desde el homo al patio 0 sobre palets colocıindolo y cla
sific8.ndol0, retirando escorias y residuos con transporte a escombreras. 
Rendlmiento de un hombre en ona hora para huequeria y ladriIlo rnaclzo: 
1.200 kIIograrnos. En bovedilIas: 1.260 kIIogramos. 

8.2.2 Descarga de homo Hoffmani transporte con carretiIla manuaI 
Alfaro 0 similar del material cocido a patios, colocıindolo y clasificıindolo, 
retirando escorias y residuos con transporte a escombreras. Rendimiento 
de un hombre en una hora para huequeria, ladriIlo maclzo y bovedilIas: 
1.660 kIIogramos. 

B.2.3 Descarga de homo Hoffman, transporte con motocarro del mate
rial cocido desde el homo a patios, colocıindolo y clasificıindolo, retirando 
escorlas y residuos con transporte a escombreras. Rendimiento de un hom
bre en una hora para huequeria, ladriIIo macizo y bovedillas: 2.100 kilo
gramos. 

B.2.4 Descarga de homo HOffman, transporte con pinza·de 108 paqu ... 
tes de material cocido desde homo a patios. Et rendimiento del conductor 
de la pinza vendrıi determinado en todo momento por ias necesidades 
de funcionamiento del homo. 

B.3 Encaiie y desencaiie, cuando el mismo equipo 0 mıiquina reallce 
ias dos funcion",,: 
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B.3.1 En las m1smas condiciones que B.l.l y B.2.1. 
B.3.2 En las m1smas condiciones que B.l.2 y B.2.2. 
·8.3.3 En las mismas condiclones que B.I.3 y B.2.;:I. 
B.3.4 En las mismas condiciones que 8.1.6 y B.2.4. 

Nota: Estos rendimientos. la pnictlca acons~a qUe se hagan en equlpo. 
con excepciön de cuando se realiza con pinzas. y la distancia aproximada 
de transporte en descarga debe ser de 100 metros ida yvuelta. 

B.3.6 Cuando la carga y descarga de un homo Hoffınan solamente 
se realicen estas sin transporte de ııiateriales. pero haclendo limpiezas. 
puertas. papel. etc. Carga: Rendimiento de un hombre en una hora para 
huequeria y ladrillo macizo: 2.400 ldIogramos. En bovedlllas: 2.260 ldIo
gramos. Descarga: Rendimiento de un hombre en una hora para hueqneria 
y ladrillo macizo: 2.400 ldIogramos. En bovedlllas: 2.600 ldIogramos. 

C) Carga y descarga de vagmıes .... honıo Mne! 

C.l.1 Formaci6n de paquetes sobr~ vagones en homo tunel. sin tfans. 
porte de materiales. Rendimlento de un hombre en una Mra para huequeria 
y ladrillo macizo: 2.500 ldIogramos. En bovediIIaş: 3.300 ldIogramos. 

C.1.2 Transporte de estanterfas. cıijones. band~as. etc .• desde 8eCQ

deros al vag6n del homo y formaci6n de paquetes. Rendimiento de un 
hombre en una hora para huequerfa, ladrillo macizo y bovedlllas: 2.100 
kilogramos. 

C.1.3 Deshacer paquetes. transportando el materialcocido a patios. 
colocandolo y clasificandolo. retirando escorias y residllbs con transporte 
a escombreras. Rendimiento de un hombre en una hora para huequerfa, 
ladrillo macizo y bovedillas: 2.900.ldIogramos. 

C.1.4 Deshacer paquetes colocando el material sobre cinta transpor
tadora, clasificandolo y colocandolo sobre camiones. paletı! 0 carretilla, 
sin.retirada de residuos ni transporte. Rendimiento de un hombre en una 
hora para huequerfa y ladrillo macizo: 3.600 ldIogramos. Para bovedlllas: 
3.500 ldIogramos. 

Nota: Este rendimiento. la pnictlca aconsııja que se realice en equipo. 

D) Formaci6n de paquetes de material cocido. clasificdndolo 

D.I Sin fkı.iado. Rendimiento de un hombre en una hora para hu,," 
querfa y ladrillo macizo: 2.500 ldIogramos. Para bovedlllas: 3.000 ldIogra
mos. 

D.2 Empaquetado y n~ado. Rendimiento de un hombre en una hora 
para huequeria y ladrillo macizo: 2.100 ldIogramos. para bovedlllas: 2.500 
ldIogramos. 

E) Flejado 0 retracci6n confunda Y soplete 

E.l FI~ado: 

E.l.l euando los paquetes circulan al lugar de n~ado sobre una cinta 
transportadora. Rendimiento de un hombre en una hora para huequerfa, 
iaılrillo macizo y bovedlllas: 14 paquetes (con cuatro n~es por paquete 
de un metro cı1bico). . 

E.1.2 Cuando los paquete,;se encuentran .en el patiı>. Rendimiento 
de un hombre en una hora para Iiuequerfa, ladrillo macizo y bovedillas: 
10 paquetes (con cuatro n~es por paquete de un metro cı1bico). 

E.2 Retracci6n con funda y soplete: 

E.2.1 Con capuchôn colocado. Rendimiento de un hombre en una 
hora para huequerfa y ladrillo macizo: 28 paquetes. para bovedlllas: 30 
paquetes. 

E.2.2 Operaciôn conjunta de colocar el 'apuch6n sobre el paquete. 
Rendimiento de una p~a en una hora para huequerfa. ladrillo macizo 
y bovedillas: 90 paquetes. 

E.2.3 Colocando capuchones y rectractilizıindolos en operaciôn con
junta. Rendimiento de un hombre en una hora para huequerfa y ladrillo 
macizo: 26 paquetes. Para bovedillas: 27 paqnetes. 

F) 1'ransporte y apilado de paquetes .... patios sobre camw.. 

F.1.1 Con pinzs aprehensora. recorriendo una distancia total de 
aproxiınadamente 100 metros ida y vuelta. Rendimiento de un hombre 
en una hora para huequerfa. ladrillo macizo y bovedillas: 20 viıijes. 

F.1.2 Con pı1as. recorriendo una distancia de aproxiınadamente 100 
metro. ida y vuelta. Rendimiento de un hombre en una hora para huequerfa, 
ladrillo macizo y bovedillas: 20 viaJes. 

G) Carga de camiones 

G.1.1 Carga manual desde pila. Rendimiento de un hombre en una 
hora para huequeria. ladrillo macizo y bovedillas: 2.000 ldIogramos. 

0.1.2 carga manual de paquetes. CaCIıamada 0 f't\ial. Rendimiento de 
un hombre en una hora para huequerfa, ladrillo macizo: 1.900 ldiogram08. 
para bovedillas: 1.800 IdIOgram08. 

G.1.3 Carga manual desde muelle. bandııjas. plataformas. etc. Ren
dimiento de un hombre en una hora para huequeria y ladrillo macizo: 
2.900 ldIogram08. Para bovedlllas: 3.000 ldIogramos. 

G.l.4 Carga mecıinica de paquetes. n~os 0 retractilados. Rendi
miento de un hombre en una hora para huequeria y ladrillo macizo y 
bovedillas: 36 via,ies. 

. H) Coced.ores 

H.l Dado que este trabaJo depende ma.. que del esfuerzo fisico del 
obrero. de diversas caU"as l\Ienas a la voluntad de empresarios y traba
jadores. estos obreros estar&n Obligad08 a cocer al ritmo que sea necesario 
para la buena marcha de la empresa, distribuyendose el combıiııtible s6lido 
en el plso de! homo en aque1las empresas que 10 empleen. vigilar tambien 
la maquinaria propia del homo y 10. secaderos. . . 

22747 RESOLUCı6N de 13 de octubre de 1997, de la Direcci6ft 
General de 1'rabodo. por la qııe se dispone la jnscripci6n 
.... et Registro y publicaci6n del Conv....io Colectivo de 
la empresa .JiIıumMs EMctricas de Catal"ıia, SOCietUUJ 
A.wnim.a-. 

Vısto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Fuerzas Electricas 
de Catalui\a, Socledad An6niııııı> (nı1mero de côdigo 9002262). que fue 
suscrito con fecha 20 de junio de 1997. de una parte por los designados 
por la direcci6n de la empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, 
por el ComitA! Intercentros. en representaciôn de los trabaJadores. y de 
conformidad con 10 dispuesto en e! artIculo 90. apartados 2 y 3'. del Real 
Decreto Legislativo 1/1996. de 24 de marzo. por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatoto de 108 TralıaJadores. y en el Real Decreto 
1040/1981. de 22 de mayo. sobre registro y depôsito de Convenios COLeC
tiV08 de trabaJo. 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero."':Ordenar la inscripciôn de! citado Convenio Colectivo en el 
corre.pondiente Registro de este centro diiectivo. con noti1icaciôn a la 
Coll\isiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en e! .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid. 13 de octubre de 1997.-La Directora general. Soledad Côrdova 
Garridu. 

CONVENIO COLECTIVO DE .FUE1IZAS ELECTBICAS DE CATALUNA, 
SOCIEDAD AN6NIMAo (.A:/il'os 1997 A 1999) 

CAPtruLoı 

DIspoaidon"" geııeriıleıı . 

,Artlculo 1. Partesfirmantes. 

Son partes firmantes del presente Convenio Colectivo el ComitA! Inter
centros y la representaci6n de la direcci6n de la empresa .Fuerzas EI...,. 
tricas de CatalUİia, Sociedad An6niııııı> (en adelante FECSA). 

Articulo 2. Ambitos territorial y funcionaL 

EI presente Convenio Colectivo se aplicani en 108 &mlıitos funciona1es 
y territoriales donde FECSA desarrolle cualquiera de sus actividades def>. 
n1das en su objeto social. 

Articulo 3. Ambito PerSOnaL 

EI presente Convenio Colectivo se aplicani a los.trabaJadores de FECSA, 
asi como aquellos que puedan incorporarse a la misnia durante su vigencia. 

Queda excluido el personal no eoll\prendido en 108 niveles 1 a 6. 
EI personal exc1uido. podni optar por su incorporaCİön al Convenio 

Colectivo. A estos exclusivos efect08 se establecen 108· niveles retribu
tivos 7 y 8 (con sus respectivos escalones). La regulaciön de esta incor
poraciôn se desarrolla en el anexo 1. 

Al personal proveniente de .Fuerzas Hidroelecırıcas del Segre. Socledad 
Anônim.... le seran de aplicaciôn como condiciones «ad personam. las 
condiciones especificas que acompaiian al presente Convenio Colectivo 
como anexo n. 


