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Código Título

UNE-EN 60317-46:1998 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 46: Hilo de cobre de sección
circular, esmaltado con poliimida aromática, clase 240.

UNE-EN 60317-47:1998 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 47: Hilo de cobre de sección
rectangular, esmaltado con poliimida aromática, clase 240.

UNE-EN 60512-13-1:1998 Componentes electromecánicos para equipos electrónicos. Procedimientos básicos de ensayo y métodos de medida. Parte 13:
Ensayos de funcionamiento mecánico. Sección 1: Ensayo 13A: Fuerzas de acoplamiento y separación.

UNE-EN 60730-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60730-1/A1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60730-1/A11:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60730-1/A12:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60730-2-5:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos particulares para los

sistemas de control eléctrico automático de los quemadores.
UNE-EN 60730-2-5/A1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos particulares para los

sistemas de control eléctrico automático de los quemadores.
UNE-EN 60838-1/A1:1998 Portalámparas diversos. Parte 1: Prescripciones generales y ensayos.
UNE-EN 61010-1/A2:1998

ERRATUM
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 61173:1998 Protección contra las sobretensiones de los sistemas fotovoltaicos (FV) productores de energía. Guía.
UNE-EN 61252:1998 Electroacústica. Especificaciones para medidores personales de exposición sonora.
UNE-EN 61400-2:1998 Aerogeneradores. Parte 2: Seguridad de los aerogeneradores pequeños.
UNE-EN ISO 4762:1998 Tornillo de cabeza hueca hexagonal (ISO 4762:1997).
UNE-EN ISO 8373:1998 Robots manipuladores industriales. Vocabulario (ISO 8373:1994 + corrigendum técnico 1:1996).
UNE-EN ISO 8434-1:1998 Accesorios de tubos metálicos para transmisiones hidráulicas y neumáticas y aplicaciones generales. Parte 1: Accesorios

a compresión a 24o (ISO 8434-1:1994).
UNE-EN ISO 8733:1998 Pasadores cilíndricos con orificio interior roscado, de acero no templado y acero inoxidable austenítico (ISO 8733:1997).
UNE-EN ISO 8734:1998 Pasadores cilíndricos, de acero templado y acero inoxidable martensítico (ISO 8734:1997).
UNE-EN ISO 8735:1998 Pasadores cilíndricos con orificio interior roscado, de acero templado y acero inoxidable martensítico (ISO 8735:1997).
UNE-EN ISO 8739:1998 Pasadores acanalados con acanaladuras constantes en toda su longitud y tetón de centrado (ISO 8739:1997).
UNE-EN ISO 8740:1998 Pasadores acanalados con acanaladuras constantes en toda su longitud y punta biselada (ISO 8740:1997).
UNE-EN ISO 8741:1998 Pasadores acanalados con acanaladuras progresivas invertidas en la mitad de su longitud (ISO 8741:1997).
UNE-EN ISO 8742:1998 Pasadores acanalados con acanaladuras constantes y centradas en el tercio medio de su longitud (ISO 8742:1997).
UNE-EN ISO 8743:1998 Pasadores acanalados con acanaladuras constantes y centradas en la mitad de su longitud (ISO 8743:1997).
UNE-EN ISO 8744:1998 Pasadores acanalados con acanaladuras progresivas en toda su longitud (ISO 8744:1997).
UNE-EN ISO 8980-1:1998 Óptica oftálmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas. parte 1: Especificaciones para lentes monofocales y multifocales

(ISO 8980-1:1996).
UNE-EN ISO 8980-2:1998 Óptica oftálmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas. Parte 2: Especificaciones para lentes progresivas

(ISO 8980-2:1996).

13816 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se
publica la relación de normas españolas UNE anuladas
durante el mes de abril de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulación
de normas presentado por la Asociación Española de Normalización y

Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de
Industria y Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del
Estado» la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes
de abril de 1998, identificadas por su título y código numérico, que figuran
como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 1998.—La Directora general, Elisa Robles Fraga.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de abril

Código Título

UNE 7060:1953 Determinación de la resistencia a la flexión de los ladrillos de arcilla cocida.
UNE 41002:1952 Clases más usuales de hormigones hidráulicos.
UNE 41100:1958 Productos de adición para la fabricación del hormigones aeroclusos.
UNE 41121:1959 Condiciones que deben cumplir las aguas, para el amasado y curado de los hormigones.
UNE 41123:1959 Compatibilidad de los morteros y hormigones, que difieren entre sí en la especie del aglomerante.
UNE 41124:1960 Protección de morteros y hormigones, contra los agentes agresivos.
UNE 56702-2:1969 Colas. Clasificación.


