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Código Título Plazo (días)

PNE-EN 61300-3-19 Dispositivos de interconexión y componentes pasivos de fibras ópticas. Métodos fundamentales de ensayos y
medición. Parte 3-19: Inspecciones y mediciones. Influencia de la polarización sobre las pérdidas de retorno
de un componente de fibra óptica monomodo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

PNE-EN 61702 Evaluación de sistemas de bombeo fotovoltaico (FV) de acoplo directo 20
PNE-EN ISO 703-1/1M Cintas transportadoras. Flexibilidad transversal y aptitud para la conformación en artesa. Parte 1: Método de

ensayo (ISO 703-1:1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 3405 Productos petrolíferos. Determinación de las características de destilación a presión atmosférica (ISO 3405:2000) 20
PNE-EN ISO 4759-3 Tolerancias para los elementos de fijación. Parte 3: Arandelas planas para tornillos y tuercas. Grados A y C

(ISO 4759-3:2000) 20
PNE-EN ISO 12156-1 Combustible diesel. Evaluación de la lubricación utilizando plataformas recíprocas de alta frecuencia (HFRR).

Parte 1: Método de ensayo (ISO 12156-1:1997, incluye Modificación Técnica 1:1998) 20
PNE-ENV 1994-2 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras compuestas de acero y hormigón. Parte 2: Puentes mixtos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-ENV 12520 Mobiliario doméstico. Asientos. Requisitos mecánicos y estructurales de seguridad 20
PNE-ENV 13420 Ventanas.Comportamiento entre ambientes diferentes. Métodos de ensayo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-ENV 13563 Equipo de regulación de tráfico. Detectores de vehículos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

15906 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
junio de 2000.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener-
gía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985,

de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del
Estado» la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR
correspondientes al mes de junio de 2000, identificadas por su título y
código numérico que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado»

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de julio de 2000.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas editadas en el mes de junio de 2000

Código Título Sustituye a

UNE 21031-7/1M:2000. Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales
a 450/750 V. Parte 7: Cables sin cubierta para cableado interno para una tem-
peratura del conductor de 90 oC.

UNE 21031-8:2000. Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales
a 450/750 V. Parte 8: Cables sin cubierta para guirnaldas luminosas.

UNE 21302-161/1M:2000. Vocabulario electrotécnico. Capítulo 161: Compatibilidad electromagnética.
UNE 21302-393:2000. Vocabulario electrotécnico. Capítulo 393: Instrumentación nuclear: Fenómenos físi-

cos y conceptos básicos.
UNE 21302-716-1:2000 Vocabulario electrotécnico. Capítulo 716: Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).

Parte 1: Aspectos generales.
UNE 40605:2000 EX. Encaje de bolillos. Características generales y métodos de ensayo.
UNE 53531:2000. Elastómeros. Látex de caucho. Determinación del contenido en materias sólidas

en el látex de caucho.
UNE 53531:1963.

UNE 53962:2000 EX. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento subterráneo
o no, con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.

UNE 69037:2000. Neumáticos, llantas y válvulas. Neumáticos para vehículos agrícolas. Neumáticos
para maquinaria agrícola de jardinería y equipos diversos. Características dimen-
sionales y capacidades de carga.

UNE 69038:2000. Neumáticos, llantas y válvulas. Neumáticos para vehículos agrícolas. Neumáticos
para trabajos de obras públicas. Características dimensionales y capacidades
de carga.

UNE 84103:2000. Productos cosméticos. Enjuagues bucales. Determinación de pH. Método poten-
ciométrico.

UNE 115232:2000. Maquinaria para movimiento de tierras. Máquinas sobre cadenas. Prestaciones y
procedimientos de ensayo de los sistemas de frenado.

UNE 115416:2000. Maquinaria para movimiento de tierras. Determinación de las dimensiones de giro
de las máquinas sobre ruedas.

UNE 115416:1990.

UNE 115424:2000 Maquinaria para movimiento de tierras. Métodos de medida de las masas de las
máquinas completas, de sus equipos y componentes.

UNE 115424:1993.

UNE 150008:2000 EX. Análisis y evaluación del riesgo medioambiental.
UNE-CR 13576:2000 Implantación de la norma EN 729 sobre requisitos de calidad para el soldeo por

fusión de materiales metálicos.
UNE-EN 172/A1:2000. Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 233:2000. Revestimientos decorativos en rollos. Especificación de los papeles pintados aca-
bados y de los revestimientos decorativos vinícolos y plásticos.

UNE 57161:1991.
UNE 57161/1M:1997.

UNE-EN 267:2000. Quemadores de tiro forzado para combustibles líquidos. Definiciones, requisitos,
ensayos, marcado.

UNE-EN 267:1993.
UNE-EN 267/A1:1996.

UNE-EN 270/A1:2000. Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con línea
de aire comprimido con capuz incorporado. Requisitos, ensayos, marcado.

UNE-EN 271/A1:2000 Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria aislante
con línea de aire comprimido o con manguera de aire fresco de ventilación
asistida con capuz utilizados para las operaciones de proyección de abrasivos.
Requisitos, ensayos, marcado.

UNE-EN 303-6:2000. Calderas de calefacción. Parte 6: Calderas de calefacción con quemadores de tiro
forzado. Requisitos específicos para el servicio de agua caliente sanitaria de
las calderas mixtas con quemadores de combustible líquido por pulverización
cuyo consumo calorífico nominal es inferior o igual a 70 kW.

UNE-EN 455-3:2000. Guantes médicos para un solo uso. Parte 3: Requisitos y ensayos para la evaluación
biológica.

UNE-EN 513:2000 Erratum. Perfiles de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para la fabricación de
ventanas y puertas. Determinación de la resistencia al envejecimiento a la intem-
perie artificial.

UNE-EN 563/a1/AC:2000. Seguridad de las máquinas. Temperaturas de las superficies accesibles. Datos ergo-
nómicos para establecer los valores de las temperaturas límites de las superficies
calientes.

UNE-EN 777-1:2000. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos
para uso no doméstico. Parte 1: Sistema D, seguridad.

UNE-EN 868-8:2000. Materiales y sistemas de envasado para productos sanitarios que es necesario este-
rilizar. Parte 8: Recipientes reutilizables para esterilización en esterilizadores
de vapor conformes a las norma EN 285. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1192:2000. Puertas. Clasificación de los requisitos de resistencia mecánica.
UNE-EN 1349:2000. Válvulas de regulación para procesos industriales.
UNE-EN 1443:2000. Chimeneas. Requisitos generales.
UNE-EN 1452-5:2000. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(clo-

ruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 5: Aptitud al uso del sistema.
UNE-EN 1529:2000. Hojas de puerta. Altura, anchura, espesor y escuadría. Clases de tolerancias.
UNE-EN 1530:2000. Hojas de puerta. Planitud general y local. Clases de tolerancias.
UNE-EN 1711-2000. Examen no destructivo de soldaduras. Examen de soldaduras por corrientes de

Foucault mediante análisis del plano complejo.
UNE-EN 1755:2000. Seguridad de las carretillas de manutención. Funcionamiento en atmósferas poten-

cialmente explosivas. Utilización en ambientes con gases, vapores, nieblas y pol-
vos inflamables.

UNE-EN 1834-2:2000. Motores alternativos de combustión interna. Requisitos de seguridad para el diseño
y la fabricación de motores para atmósferas potencialmente explosivas. Parte
2: Motores del grupo I utilizados en trabajos subterráneos con grisú y/o con
polvos inflamables.

UNE-EN 1834-3:2000. Motores alternativos de combustión interna. Requisitos de seguridad para el diseño
y la fabricación de motores para atmósferas potencialmente explosivas. Parte
3: Motores del grupo II utilizados en atmósferas con polvo inflamable.

UNE-EN 1841:2000. Adhesivos. Métodos de ensayos de adhesivos para revestimientos de suelos y pare-
des. Determinación de las variaciones dimensionales de un revestimiento de
linóleo en contacto con un adhesivo.

UNE-EN 1848-1:2000. Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la longitud, anchura
y rectitud. Parte 1: Láminas bituminosas para la impermeabilización de cubiertas.

UNE 104281-6-2:1985.
UNE 104281-6-2:1986 Erratum.

UNE-EN 1849-1:2000. Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación del espesor y de la masa
por unidad de área. Parte 1: Láminas bituminosas para la impermeabilización
de cubiertas.

UNE 104281-6-2:1985.
UNE 104281-6-2:1986 Erratum.

UNE-EN 1850-1:2000. Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de defectos visibles. Par-
te 1: Láminas bituminosas para la impermeabilización de cubiertas.

UNE-EN 1859:2000. Chimeneas. Chimeneas metálicas. Métodos de ensayo.
UNE-EN 1910:2000. Suelos de madera y parqué, y revestimientos de madera para paredes y techos.

Determinación de la estabilidad dimensional.
UNE 56811:1986.

UNE-EN 1984:2000. Válvulas industriales. Válvulas de compuerta de acero.
UNE-EN 10228-1:2000. Ensayos no destructivos de piezas de acero forjadas. Parte 1: Inspección por par-

tículas magnéticas.
UNE-EN 10230-1:2000. Clavos de alambre de acero. Parte 1: Clavos sueltos para uso general. UNE-17032:1966.

UNE 17033:1966.
UNE 17034:1966.
UNE 17035:1966.
UNE 17036:1966.
UNE 17040:1971.

UNE-EN 10250-3:2000. Piezas de forja libre en acero para uso general. Parte 3: Aceros especiales aleados.
UNE-EN 10278:2000. Dimensiones y tolerancias de los productos calibrados de acero.



BOE núm. 202 Miércoles 23 agosto 2000 30111

Código Título Sustituye a

UNE-EN 12012-1:2000 Máquinas para caucho y plásticos. Máquinas reductoras de tamaño. Parte 1: Requi-
sitos de seguridad para granuladoras de cuchillas.

UNE-EN 12083/AC:2000. Equipos de protección respiratoria. Filtros con tubos de respiración (no incor-
porados a una máscara). Filtros contra partículas, gases y mixtos. Requisitos,
ensayos, marcado.

UNE-EN 12409:2000. Máquinas para caucho y plástico. Máquinas de termoformado. Requisitos de
seguridad.

UNE-EN 12534:2000. Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre, alambres, varillas y depósitos
para el soldeo por arco con protección gaseosa de aceros de alta resistencia.
Clasificación.

UNE-EN 12535:2000. Consumibles para el soldeo. Electrodos tubulares rellenos para el soldeo por arco
con protección gaseosa de aceros de alta resistencia. Clasificación.

UNE-EN 12536:2000. Consumibles para el soldeo. Varillas para el soldeo oxigás de aceros no aleados
y aceros resistentes a la fluencia. Clasificación.

UNE-EN 12596:2000. Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la viscosidad dinámica por vis-
cosímetro capilar al vacío.

UNE-EN 12607-3:2000. Betunes y ligantes bituminsos. Determinación de la resistencia al envejecimiento
por efecto del calor y del aire. Parte 3: Método RFT (rotavapor).

UNE-EN 12982:2000 Válvulas industriales. Dimensiones entre extremos y dimensiones del centro a un
extremo en válvulas con extremos para soldar a tope.

UNE-EN 13510:2000. Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras de protección contra el vuelco.
Ensayos de laboratorio y requisitos de comportamiento. (ISO 3471:1994, incluida
la modificación 1:1997, modificada).

UNE 115207:1996.

UNE-EN 45510-4-1:2000. Guía para la compra de equipos para centrales eléctricas. Parte 4: Auxiliares de
caldera. Sección 1: Equipos para la reducción de la emisión de partículas.

UNE-EN 45510-4-2:2000. Guía para la compra de equipos para centrales eléctricas. Parte 4: Auxiliares de
caldera. Sección 2: Calentadores gas-aire, vapor-aire y gas-gas.

UNE-EN 45510-4-3:2000. Guía para la compra de equipos para centrales eléctricas. Parte 4: Auxiliares de
caldera. Sección 3: Sistema de ventilación de la caldera.

UNE-EN 45510-4-6:2000. Guía para la compra de equipos para centrales eléctricas. Parte 4: Auxiliares de
caldera. Sección 6: Instalación de desulfuración (De-Sox) de los humos.

UNE-EN 45510-4-7:2000. Guía para la compra de equipos para centrales eléctricas. Parte 4: Auxiliares de
caldera. Sección 7: Instalación de manipulación de cenizas.

UNE-EN 50083-4:2000. Sistemas de distribución por cable para señales de televisión, sonido y servicios
interactivos. Parte 4: Equipos pasivos usados en los sistemas de distribución
coaxial de banda ancha.

UNE-EN 50083-4:1996.

UNE-EN 50242:2000. Lavavajillas eléctricos para uso doméstico. Métodos de ensayo de la aptitud para
la función.

UNE 20388: 1995.

UNE-EN 50321:2000. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tensión.
UNE-EN 60297-4/A1:2000. Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Dimensiones de las estructuras

mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 pulgadas). Parte 4: Sub-bastidores y
unidades conectables asociadas. Dimensiones adicionales.

UNE-EN 60298/A11:2000. Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas
superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV.

UNE-EN 60335-2-15:2000 Erratum. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos par-
ticulares para aparatos para calentar líquidos.

UNE-EN 60335-2-30:2000 Erratum 2. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos par-
ticulares para aparatos de calefacción de locales.

UNE-EN 60335-2-30:2000 Erratum.

UNE-EN 60335-2-54/A1:2000. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos par-
ticulares para los aparatos de limpieza de superficies que utilizan líquidos o
vapor.

UNE-EN 60350:2000 Erratum. Cocinas, encimeras de cocción, hornos y gratinadores eléctricos para uso doméstico.
Métodos de medida de la aptitud a la función.

UNE-EN 60383-1/A11:2000. Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. Parte 1: Elementos
de aisladores de cadena de cerámica o de vidrio para sistemas de corriente
alterna. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.

UNE-EN 60517/A11:2000. Aparamenta bajo envolvente metálica con aislamiento gaseoso para tensiones asig-
nadas iguales o superiores a 72,5 kV.

UNE-EN 60601-2-3/A1:2000. Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para los equi-
pos terapéuticos de onda corta.

UNE-EN 60707:2000. Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de llama.
Lista de métodos de ensayo.

HD 441S1:1983.

UNE-EN 60730-2-9/A2:2000 Erra-
tum.

Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte
2: Requisitos particulares para dispositivos de control termosensibles.

UNE-EN 60811-4-2:2000. Métodos de ensayos comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables
eléctricos y de fibra óptica. Parte 4: Métodos específicos para compuestos de
polietileno y polipropileno. Sección 2: Resistencia a la tracción y alargamiento
hasta la rotura después de preacondicionamiento. Ensayo de enrollamiento des-
pués de envejecimiento térmico en aire. Medida del incremento de masa. Ensayo
de estabilidad a largo plazo. Método de ensayo para la degradación por oxidación
debida a la acción catalítica del cobre.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 60825-4:2000. Seguridad de los productos láser. Parte 4: Sistemas de protección frente a la radia-
ción láser.

UNE-EN 60856/A2:2000. Sistema de videodisco óptico reflectante pregrabado «Visión láser» 50 Hz/625
líneas-PAL.

UNE-EN 61097-1:2000. Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM). Parte 1: Respondedor
de radar. Búsqueda y rescate marítimos (SAR).

EN 61097-1:1993.

Requisitos operacionales y de funcionamiento, métodos de ensayo y resultados
requeridos.

UNE-EN 61230/A11:2000. Trabajos en tensión. Dispositivos portátiles de puesta a tierra o de puesta a tierra
y en cortocircuito.

UNE-EN 61300-3-23:2000. Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos bási-
cos y procedimientos de medida. Parte 3: Inspecciones y medidas: Sección 23:
Posición de la fibra con relación al extremo del casquillo.

UNE-EN 61701:2000. Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos (FV).
UNE-EN 61721:2000. Susceptibilidad de un módulo fotovoltaico (FV) al daño por impacto accidental

(resistencia al ensayo de impacto).
UNE-EN 61811-1:2000. Relés electromecánicos de todo o nada de tiempo no especificado de calidad eva-

luada. Parte 1: Especificación genérica.
UNE 21136-10:1990 IN.
EN 116000-1:1996.

UNE-EN 61829:2000. Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida en el sitio de carac-
terísticas I-V.

UNE-EN 61897:2000. Líneas eléctricas aéreas. Requisitos y ensayos para amortiguadores en vibraciones
eólicas tipo «Stockbridge».

UNE-EN ISO 60:2000. Plásticos. Determinación de la densidad aparente de materiales susceptibles de
pasar a través de un embudo dado (ISO 60:1977).

UNE 53015-1:1981.

UNE-EN ISO 61:2000. Plásticos. Determinación de la densidad aparente de materiales de moldeo que
no pueden pasar a través de un embudo dado (ISO 61:1976).

UNE 53015-2:1982.

UNE-EN ISO 182-2:2000. Plásticos. Determinación de la tendencia de compuestos y productos a base de
homopolímeros y copolímeros de cloruro de vinilo a liberar cloruro de hidrógeno
y otros ácidos a temperaturas elevadas. Parte 2: Método del pH (ISO 182-2:1990).

UNE-EN ISO 183:2000. Plásticos. Evaluación cualitativa del sangrado de los colorantes (ISO 183:1976). UNE 53119:1964.
UNE-EN ISO 583-1:2000. Cintas transportadoras con carcasa textil. Espesor total y espesor de los elementos.

Parte 1: Métodos de ensayo (ISO 583-1:1999).
UNE 18053:1978.

UNE-EN ISO 1061:2000. Plásticos. Acetato de celulosa no plastificado. Determinación de la acidez libre.
(ISO 1061:1990).

UNE-EN ISO 1163-2:2000. Plásticos. Materiales de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para moldeo
y extrusión. Parte 2: Preparación de probetas de ensayo y determinación de
propiedades (ISO 1163-2:1995).

UNE 53140-2:1985.

UNE-EN ISO 1599:2000. Plásticos. Acetato de celulosa. Determinación de la pérdida de viscosidad en el
moldeo (ISO 1599:1990).

UNE-EN ISO 1600:2000. Plásticos. Acetato de celulosa. Determinación de la absorción de luz en probetas
moldeadas obtenidas empleando diferentes períodos de calentamiento (ISO
1600:1990).

UNE-EN ISO 1622-2:2000 Plásticos. Materiales de poliestireno (PS) para moldeo y extrusión. Parte 2: Pre-
paración de probetas y determinación de propiedades (ISO 1622-2:1995).

UNE-EN ISO 2580-2:2000. Plásticos. Materiales de acrilonitrilo/butadieno/estireno (ABS) para moldeo y extru-
sión. Parte 2: Preparación de probetas y determinación de propiedades (ISO
2580-2:1994).

UNE-EN ISO 2738:2000. Materiales metálicos sinterizados, excepto metal duro. Materiales metálicos per-
meables sinterizados. Determinación de la densidad, contenido de aceite y poro-
sidad abierta (ISO 2738:1999).

UNE 26322:1986.

UNE-EN ISO 2740:2000. Materiales metálicos sinterizados, excepto metal duro. Probetas de tracción (ISO
2740:1999).

UNE 26320:1986.

UNE-EN ISO 2898-1:2000. Plásticos. Materiales de poli(cloruro de vinilo) plastificado (PVC-P) para moldeo
y extrusión. Parte 1: Sistema de designación y bases para las especificaciones
(ISO 2898-1:1996).

UNE 53299-1:1985.

UNE-EN ISO 2898-2:2000. Plásticos. Materiales de poli(cloruro de vinilo) plastificado (PVC-P) para moldeo
y extrusión. Parte 2: Preparación de probetas y determinación de propiedades
(ISO 2898-2:1997).

UNE 53299-2:1985.

UNE-EN ISO 3521:2000. Plásticos. Resinas epoxídicas y de poliéster insaturado. Determinación de la con-
tracción de volumen global (ISO 3521:1997).

UNE-EN ISO 3915:2000. Plásticos. Medición de la resistividad de los plásticos conductores (ISO 3915:1981).
UNE-EN ISO 3961:2000. Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del índice de yodo

(ISO 3961:1996).
UNE 55013:1964.

UNE-EN ISO 4042:2000. Elementos de fijación. Recubrimientos electrolíticos (ISO 4042:1999).
UNE-EN ISO 4063:2000. Soldeo y técnicas conexas. Nomenclatura de procesos y números de referencia

(ISO 4063:1998).
UNE-EN 24063:1993.

UNE-EN ISO 4589-1:2000. Plásticos. Determinación del comportamiento al fuego mediante el índice de oxígeno.
Parte 1: Guía (ISO 4589-1:1996).

UNE-EN ISO 4613-1:2000. Plásticos. Materiales de etileno/acetato de vinilo (E/VAC) para moldeo y extrusión.
Parte 1: Designación y especificación (ISO 4613-1:1993).

UNE 53439-1:1993.

UNE-EN ISO 4614:2000. Plásticos. Objetos moldeados a base de resinas de melamina-formaldehído. Deter-
minación del formaldehído extraible (ISO 4614:1977).
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UNE-EN ISO 4615:2000. Plásticos. Resinas de poliéster insaturado y epoxídicas. Determinación del contenido
total en cloro (ISO 4615:1979).

UNE-EN ISO 4892-2:2000. Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Fuen-
tes de arco de xenon (ISO 4892-2:1994).

UNE-EN ISO 4892-3:2000. Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 3: Lám-
paras UV fluorescentes (ISO 4892-3:1994).

UNE-EN ISO 6402-2:2000. Plásticos. Materiales de acrilonitrilo/estireno (ASA, AES, ACS) resistentes al impac-
to para moldeo y extrusión, excluyendo los materiales modificados con butadieno.
Parte 2: Preparación de probetas y determinación de propiedades (ISO
6402-2:1994).

UNE-EN ISO 6506-1:2000. Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo (ISO
6506-1:1999).

UNE-EN 10003-1:1995.

UNE-EN ISO 6506-2:2000. Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 2: Verificación y calibración
de las máquinas de ensayo (ISO 6506-2:1999).

UNE-EN 10003-2:1995.

UNE-EN ISO 6506-3:2000. Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 3: Calibración de patrones
de referencia (ISO 6506-3:1999).

UNE-EN 10003-3-1995.

UNE-EN ISO 6508-1:2000. Materiales metálicos. Ensayo de dureza Rockwell. Parte 1: Método de ensayo (escalas
A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1:1999).

UNE-EN 10109-1:1995.

UNE-EN ISO 6508-2:2000. Materiales metálicos. Ensayo de dureza Rockwell. Parte 2: Verificación y calibración
de las máquinas de ensayo (escalas A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-2:1999).

UNE-EN 10109-2:1995.

UNE-EN ISO 6508-3:2000. Materiales metálicos. Ensayo de dureza Rockwell. Parte 3: Calibración de patrones
de referencia (escalas A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-3:1999).

UNE-EN 10109-3:1995.

UNE-EN ISO 7391-1:2000. Plásticos. Materiales de policarbonato (PC) para moldeo y extrusión. Parte 1: Sis-
tema de designación y bases para las especificaciones (ISO 7391-1:1996).

UNE-EN ISO 7391-2:2000. Plásticos. Materiales de policarbonato (PC) para moldeo y extrusión. Parte 2: Pre-
paración de probetas y determinación de propiedades (ISO 7391-2:1996).

UNE-EN ISO 8294:2000. Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de los contenidos de
cobre, hierro y níquel. Método de absorción atómica en horno de grafito
(ISO 8294:1994).

UNE-EN ISO 8986-1:2000. Plásticos. Materiales de polibutileno (PB) para moldeo y extrusión. Parte 1: Sistema
de designación y bases para las especificaciones (ISO 8986-1:1993) UNE-EN 29997:1992.

UNE-EN ISO 9997:2000. Jeringas dentales para cartuchos (ISO 9997:1999).
UNE-EN ISO 10366-1:2000. Plásticos. Materiales de metacrilato de metilo/acrilonitrilo/butadieno/estireno

(MABS) para moldeo y extrusión. Parte 1: Sistema de designación y bases para
las especificaciones (ISO 10366-1:1993).

UNE-EN ISO 10366-2:2000. Plásticos. Materiales de metacrilato de metilo/acrilonitrilo/butadieno/estireno
(MABS) para moldeo y extrusión. Parte 2: Preparación de probetas y determi-
nación de propiedades (ISO 10366-2:1994).

UNE-EN ISO 10520:2000. Almidones y féculas nativos. Determinación del contenido de almidón. Método pola-
rimétrico de Ewers (ISO 10520:1997).

UNE-EN ISO 11215:2000. Almidones y féculas modificados. Determinación del contenido de ácido adípico
de los adipatos de dialmidón acetilados. Método por cromatografía de gases.
(ISO 11215:1998).

UNE-EN ISO 11216:2000. Almidones y féculas modificados. Determinación del contenido de grupos carboxi-
metilo en almidón carboximetilado (ISO 11216:1998).

UNE-EN ISO 11248:2000 Plásticos. Materiales termoestables para moldeo. Evaluación de las características
funcionales a corto plazo a temperaturas elevadas (ISO 11248:1993).

UNE-EN ISO 11403-1:2000. Plásticos. Obtención y presentación de datos múltiples comparables. Parte 1: Pro-
piedades mecánicas (ISO 11403-1:1994).

UNE-EN ISO 11403-2:2000. Plásticos. Obtención y presentación de datos múltiples comparables. Parte 2: Pro-
piedades térmicas y de procesado (ISO 11403-2:1995).

UNE-EN ISO 11539:2000. Óptica oftálmica. Lentes de contacto. Clasificación de las lentes de contacto y de
los materiales de las mismas (ISO 11539:1999).

UNE-EN ISO 12086-1:2000. Plásticos. Dispersiones y materiales de polímeros fluorados para moldeo y extrusión.
Parte 1: Sistema de designación y bases para las especificaciones
(ISO 12086-1:1995).

UNE-EN ISO 12228:2000. Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del contenido de esteroles
individuales y totales. Método por cromatografía de gases (ISO 12228:1999).

UNE 55019:1984.

UNE-EN ISO 12866:2000. Instrumentos oftálmicos. Perímetros (ISO 12866:1999).
UNE-EN ISO 13212:2000. Óptica oftálmica. Productos para el mantenimiento de las lentes de contacto. Reco-

mendaciones para la determinación del período de conservación
(ISO 13212:1999).

UNE-EN ISO 13406-1:2000. Requisitos ergonómicos para trabajos con pantallas de visualización de panel plano.
Parte 1: Introducción (ISO 13406-1:1999).

UNE-EN ISO 13407:2000. Procesos de diseño para sistemas interactivos centrados en el operador humano.
(ISO 13407:1999).

UNE-EN ISO 15755:2000. Papel y cartón. Estimación de materias extrañas (ISO 15755:1999).
UNE-ENV 10169-2:2000. Productos planos de acero recubiertos en continuo de materias orgánicas (pre-

lacados). Parte 2: Productos para aplicaciones exteriores en la edificación.
UNE-ENV 12443:2000. Informática médica. Marco de Información Sanitaria (HIF).


