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PNE-prEN ISO 2580-2 Plásticos. Materiales de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) para moldeo y extrusión. Parte 2: Pre-

paración de probetas y determinación de propiedades (ISO/DIS 2580- 2:2001)

22-07-2001

PNE-prEN ISO 2897-2 Plásticos. Materiales de poliestireno resistente al impacto (PS-I) para moldeo y extrusión. Parte 2: Pre-

paración de probetas y determinación de propiedades (ISO/DIS 2897- 2:2001)

22-07-2001

PNE-prEN ISO 6402-1 Plásticos. Materiales de acrilonitrilo-estireno-acrilato (ASA), acrilonitrilo-(etileno-propileno-dieno)-esti-

reno (AEPDS) y acrilonitrilo-(polietileno clorado)-estireno (ACS) para moldeo y extrusión. Parte 1:

Sistema de designación y bases para las especificaciones. (ISO/DIS 6402- 1:2001)

22-07-2001

PNE-prEN ISO 6402-2 Plásticos. Materiales de acrilonitrilo-estireno-acrilato (ASA), acrilonitrilo-(etileno-propileno-dieno)-esti-

reno (AEPDS) y acrilonitrilo-(polietileno clorado)-estireno (ACS) para moldeo y extrusión. Parte 2:

Preparación de probetas y determinación de propiedades (ISO/DIS 6402- 2:2001)

22-07-2001

PNE-prEN ISO 7823-1 Plásticos. Hojas de poli(metacrilato de metilo). Tipos, dimensiones y características. Parte 1: Hojas

coladas (ISO/DIS 7823- 1:2001)

22-07-2001

PNE-prEN ISO 7823-2 Plásticos. Hojas de poli(metacrilato de metilo). Tipos, dimensiones y características. Parte 2: Hojas

extruidas calandradas (ISO/DIS 7823- 2:2001)

22-07-2001

PNE-prEN ISO 8092-2 Vehículos de carretera. Conexiones para mazos de cableado eléctrico a bordo. Parte 2: Definiciones,

métodos de ensayo y requisitos generales de funcionamiento (ISO 8092-2:2000).

21-07-2001

PNE-prEN ISO 9875 Embarcaciones y tecnologías marinas. Equipos de eco-sonda marina (ISO/DIS 9875:2000). 08-08-2001

PNE-prEN ISO 10366-1 Plásticos. Materiales de metacrilato de metilo-acrilonitrilo-butadieno-estireno (MABS) para moldeo y

extrusión. Parte 1: Sistema de designación y bases para las especificaciones (ISO/DIS 10366- 1:2001)

22-07-2001

PNE-prEN ISO 10366-2 Plásticos. Materiales de metacrilato de metilo-acrilonitrilo-butadieno-estireno (MABS) para moldeo y

extrusión. Parte 2: Preparación de probetas y determinación de propiedades (ISO/DIS 10366- 2:2001)

22-07-2001

PNE-prEN ISO 15320 Papel, cartón y pastas. Determinación de pentaclorofenol (ISO/DIS 15320:2001) 27-09-2001

PNE-prEN ISO 15975 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo cerrado y cabeza bombeada. AI/AIA (ISO/DIS 15975:2001). 29-07-2001

PNE-prEN ISO 15976 Remaches ciegos, de caña rota, cuerpo cerrado y cabeza bombeada. St/St (ISO/DIS 15976:2007). 29-07-2001

PNE-prEN ISO 15977 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo abierto y cabeza bombeada. AIA/St. (ISODIS 15977:2001). 29-07-2001

PNE-prEN ISO 15978 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo abierto y cabeza avellanada. AIA/St. (ISO/DIS 15978:2001). 29-07-2001

PNE-prEN ISO 15979 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo abierto y cabeza bombeada. St/St. (ISO/DIS 15979:2001). 29-07-2001

PNE-prEN ISO 15980 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo abierto y cabeza avellanada. St/St. (ISO/DIS 15980:2001). 29-07-2001

PNE-prEN ISO 15981 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo abierto y cabeza bombeada. AIA/AIA. (ISO/DIS 15981:2001). 29-07-2001

PNE-prEN ISO 15982 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo abierto y cabeza avellanada. AIA/AIA. (ISO/DIS 15982:2001). 29-07-2001

PNE-prEN ISO 15983 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo abierto y cabeza bombeada. A2/A2. (ISO/DIS 15983:2001). 29-07-2001

PNE-prEN ISO 15984 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo abierto y cabeza avellanada. A2/A2. (ISO/DIS 15984:2001). 29-07-2001

PNE-prEN ISO 16582 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo abierto y cabeza bombeada. Cu/St o Cu/SSt. (ISO/DIS 16582:2001). 29-07-2001

PNE-prEN ISO 16583 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo abierto y cabeza avellanada. Cu/St o Cu/Br o Cu/SSt (ISO/DIS

16583:2001).

29-07-2001

PNE-prEN ISO 16584 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo abierto y cabeza bombeada. NiCu/St o NiCu/SSt. (ISO/DIS

16584:2001).

29-07-2001

PNE-prEN ISO 16585 Remaches ciegos de caña rota, cuerpo carrado y cabeza bombeada. A2/SSt. (ISO/DIS 16585:2001). 29-07-2001

PNE-prEN ISO 19901-5 Industrias del petróleo y del gas natural. Requisitos específicos para estructuras marítimas. Parte 5:

Control del peso durante el diseño y la construcción (ISO/DIS 10901-5:2001).

21-09-2001

BANCO DE ESPAÑA

11876 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2001, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 19 de junio de 2001, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 0,8563 dólares USA.

1 euro = 105,43 yenes japoneses.

1 euro = 7,4551 coronas danesas.

1 euro = 0,61320 libras esterlinas.

1 euro = 9,0719 coronas suecas.

1 euro = 1,5300 francos suizos.

1 euro = 90,58 coronas islandesas.

1 euro = 7,9000 coronas noruegas.

1 euro = 1,9467 levs búlgaros.

1 euro = 0,57521 libras chipriotas.

1 euro = 33,903 coronas checas.

1 euro = 15,6466 coronas estonas.

1 euro = 246,27 forints húngaros.

1 euro = 3,4243 litas lituanos.

1 euro = 0,5427 lats letones.

1 euro = 0,3971 liras maltesas.

1 euro = 3,3977 zlotys polacos.

1 euro = 24.804 leus rumanos.

1 euro = 218,0567 tolares eslovenos.

1 euro = 42,930 coronas eslovacas.

1 euro = 1.048.000 liras turcas.

1 euro = 1,6380 dólares australianos.

1 euro = 1,3124 dólares canadienses.

1 euro = 6,6788 dólares de Hong-Kong.

1 euro = 2,0670 dólares neozelandeses.

1 euro = 1,5563 dólares de Singapur.

1 euro = 1.116,62 wons surcoreanos.

1 euro = 6,8984 rands sudafricanos.

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Director general, Francisco Javier

Aríztegui Yáñez.


