
24244 Miércoles 3 julio 2002 BOE núm. 158

Código Título Fecha fin

PNE-prEN ISO 14825 Sistemas de transporte inteligente. Ficheros de datos geográficos (GDF). Especificación
de datos en conjunto (ISO/DIS 14825:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21- 7-2002

PNE-prEN ISO 15367-1 Láseres y equipos láseres relacionados. Métodos de ensayo para determinar el frente de
ondas del haz. Parte 1: Terminología y aspectos fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28- 7-2002

PNE-prEN ISO 15927-5 Comportamiento higrotérmico de los edificios. Cálculo y presentación de los datos cli-
máticos. Parte 5: Diseño de la temperatura del aire exterior de invierno y datos relativos
al viento (ISO/DIS 15927-5:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21- 6-2002

PNE-prEN ISO 16408 Odontología. Productos para la higiene bucal. Enjuagues bucales (ISO/DIS 16408:2002) . . . . 26- 9-2002
PNE-prEN ISO 19953 Calzado. Métodos de ensayo para taloneras. Resistencia al impacto lateral (ISO/DIS

19953:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28- 7-2002
PNE-prEN ISO 19956 Calzado. Métodos de ensayo para taloneras. Resistencia a la fatiga (ISO/DIS 19956:2002) . . 3-10-2002
PNE-prEN ISO 19957 Calzado. Métodos de ensayo para taloneras. Resistencia a la sujeción de los clavos para

tacón (ISO/DIS 19957:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28- 7-2002
PNE-prEN ISO 19958 Calzado. Métodos de ensayo para taloneras y piezas superiores. Resistencia a la retención

de la pieza superior (ISO/DIS 19958:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28- 7-2002
PNE-prEN ISO 20783-1 Petróleo y productos derivados. Determinación de la estabilidad de la emulsión de los

fluidos resistentes al fuego. Parte 1: Fluidos de categoría HFAE (ISO/DIS 20783-1:2002) . 21- 7-2002
PNE-prEN ISO 20783-2 Petróleo y productos derivados. Determinación de la estabilidad de la emulsión de los

fluidos resistentes al fuego. Parte 1: Fluidos de categoría HFB (ISO/DIS 20783-2:2002) . . . 21- 7-2002

13146 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que someten a infor-
mación pública los proyectos de norma UNE que AENOR
tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de
2002.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado e), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de los proyectos
de norma en tramitación por la Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de
Industria y Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real

Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto someter a información pública en
el «Boletín Oficial del Estado», la relación de proyectos de normas españolas
UNE que se encuentra en fase de aprobación por AENOR y que figuran
en el anexo que se acompaña a la presente resolución, con indicación
del código, título y duración del período de información pública establecido
para cada norma, que se contará a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 30 de mayo de 2002.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas en información pública del mes de abril de 2002

Código Título Plazo (días)

PNE 7220 Microfractografía de materiales metálicos. Terminología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
PNE 16589 Herramientas para golpeo. Martillos, mazas y herramientas similares. Martillos de mecánico . . . . . . . . . . 40
PNE 16590-1 Herramientas para golpeo. Martillos, mazas y herramientas similares. Especificaciones técnicas y

ensayos. Parte 1: Martillos de peña o de ebanista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
PNE 16597 Herramientas para extracción. Extractor universal de dos garras deslizantes. Especificaciones técnicas

y ensayos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
PNE 19500 Unión roscada para instalaciones de gas. Materiales y características . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
PNE 21302-191/2M Vocabulario electrotécnico. Capítulo 191: Confiabilidad y calidad de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PNE 21302-351 Vocabulario electrotécnico. Parte 351: Control automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PNE 53952 IN Plásticos. Materiales poliméricos celulares flexibles. Espumas flexibles de poliuretano (PUR). Variación

de la dureza con las condiciones de humedad y temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
PNE 57060 Pastas, papel y cartón. Medida del factor de reflectancia difusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PNE 57062 Pastas, papel y cartón. Medición del factor de reflectancia difusa en el azul (Blancura ISO/UNE) . . . . . . 30
PNE 57063 Papel y cartón. Determinación de la opacidad sobre fondo papel. (Método de medida de la reflectancia

difusa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PNE 57163-7 Mandriles de papel y cartón. Parte 7: Determinación de la resistencia a la flexión mediante el método

de los tres puntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PNE 57170 Papel y cartón. Resistencia a la compresión. Método de compresión en anillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PNE 66925 IN Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE 68078 Instalaciones de ordeño para ovejas y cabras. Construcción y funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
PNE 123001/2M Chimeneas. Cálculo y diseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PNE 126401/1M Envases de vidrio. Bocas. Perfiles de boca para cierre con tapón corona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PNE 200001-3-5 Gestión de la confiabilidad. Parte 3-5: Guía de aplicación. Condiciones para los ensayos de fiabilidad

y principios para la realización de contrastes estadísticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PNE 204005 IN Trabajos en tensión. Precauciones a adoptar, mantenimiento y ensayos en servicio de elevadores

de brazos aislantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PNE-CR 14473 Botellas para el transporte de gas. Masas porosas para botellas de acetileno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN 772-1 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia

a compresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN 13805 Productos alimenticios. Determinación de elementos traza. Digestión a presión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN 50090-2-2/A1 Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES). Parte 2-2: Supervisión general del sistema.

Requisitos técnicos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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PNE-EN 60068-2-78 Ensayos ambientales. Parte 2-78: Ensayos. Ensayo Cab: Calor húmedo, ensayo continuo . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN 60068-3-4 Ensayos ambientales. Parte 3-4: Documentación de acompañamiento y guía. Ensayos de calor húmedo 20
PNE-EN 60068-3-5 Ensayos ambientales. Parte 3-5: Documentación de acompañamiento y guía. Confirmación de las

prestaciones de las cámaras de ensayo de temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN 60068-3-6 Ensayos ambientales. Parte 3-6: Documentación de acompañamiento y guía. Confirmación de las

prestaciones de las cámaras de ensayo de temperatura/humedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN 60068-3-7 Ensayos ambientales. Parte 3-7: Documentación de acompañamiento y guía. Medidas en las cámaras

de ensayo de temperatura para los ensayos A y B (con carga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN 60335-2-6/A1 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-6: Requisitos particulares para cocinas,

encimeras de cocción, hornos y aparatos análogos para uso doméstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN 60601-2-37 Requisitos particulares para la seguridad de los equipos de monitorización y diagnóstico médico

por ultrasonido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN 60669-2-1/A2 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 2: Requisitos parti-

culares. Sección 1: Interruptores electrónicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN 61207-2 Expresión de las características de funcionamiento de los analizadores de gas. Parte 2: Contenido

de oxígeno en el gas (utilizando sensores electroquímicos a alta temperatura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN 61965 Seguridad mecánica de los tubos de rayos catódicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 1302 Especificación geométrica de producto (GPS). Indicación de la textura superficial en la documentación

técnica de producto (ISO 1302:2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 3656 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de la absorbancia ultravioleta expresada

como extinción UV específica (ISO 3656:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 4074 Condones de látex de caucho natural. Requisitos y métodos de ensayo. (ISO 4074:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 7439 Dispositivos intrauterinos de cobre. Requisitos, ensayos (ISO 7439:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 7787-4 Instrumentos rotatorios dentales. Fresas. Parte 4: Fresas de carburo en miniatura para laboratorio.

(ISO 7787-4:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 8624 Óptica oftálmica. Monturas de gafas. Sistema de medida y terminología (ISO 8624:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 9994 Encendedores. Especificaciones de seguridad (ISO 9994:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 10360-6 Especificación geométrica de productos (GPS). Ensayos de aceptación y de verificación periódica

de máquinas de medición por coordenadas (MMC). Parte 6: Estimación de los errores en las pro-
piedades asociadas a los cálculos gausianos. (ISO 10360-6:2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

PNE-EN ISO 10451 Sistemas de implantes dentales. Contenido de los archivos técnicos (ISO 10451:2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 10539 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de la alcalinidad. (ISO 10539:2002) . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 10651-4 Respiradores pulmonares. Parte 4: Requisitos particulares para resucitadores accionados por el ope-

rador (ISO 10651-4:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 11543 Almidón modificado. Determinación del contenido de hidroxipropilo. Método utilizando espectro-

metría de resonancia magnética nuclear de protones. (ISO 11543:2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 12217-1 Embarcaciones de recreo. Evaluación y clasificación de la estabilidad y la flotabilidad. Parte 1: Barcos

no propulsados a vela de eslora mayor o igual a 6 m (ISO 12217-1:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 12217-2 Embarcaciones de recreo. Evaluación y clasificación de la estabilidad y la flotabilidad. Parte 2: Barcos

a vela de eslora mayor o igual a 6 m (ISO 12217-2:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-EN ISO 15007-1 Vehículos de carretera. Medición del comportamiento visual del conductor con relación a la infor-

mación del transporte y a los sistemas de control. Parte 1: Definiciones y parámetros (ISO
15007-1:2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

PNE-EN ISO 15614-11 Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Ensayo
de procedimiento de soldeo. Parte 11: Soldeo por haz de electrones y láser (ISO 15614-11:2002) . . . . . 20

PNE-ENV 12313-4 Información de tráfico y viaje (TTI). Mensajes TTI vía codificación mensajes de tráfico. Parte 4:
Protocolo de codificación para sistema de transmisión de datos vía radio. Canal de mensajes
de tráfico (RDS-TMC) - RDS-TMC usando ALERT Plus con ALERT C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

PNE-ENV 12694 Transporte público. Vehículos de carretera. Requisitos dimensionales para señales externas variables
electrónicamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

PNE-ENV 12796 Telemática en tráfico y transporte terrestre. Transporte público. Validación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-ENV 12896 Telemática en el transporte y tráfico por carretera. Transporte público. Modelo de datos de referencia 20
PNE-ENV 13093 Transporte público. Vehículos. Requisitos de la interfaz mecánica de la consola del conductor. Visua-

lización mínima y parámetros de teclado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-ENV 13106 Telemática para el tráfico y el transporte por carretera. Diccionario de tráfico DATEX y datos de

viaje (versión 3.1a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-ENV 13149-1 Transporte público. Sistemas de horarios y control para vehículos de carretera. Parte 1: Definición

del WORLDFIP y reglas de aplicación para transmisión de datos de a bordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-ENV 13149-2 Transporte público. Sistemas de horarios y control para vehículos de carretera. Parte 2: Especi-

ficaciones del cableado del WORLDFIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-ENV 13777 Telemática en el tráfico y en el transporte por carretera. Especificaciones DATEX para el intercambio

de datos entre centros de tráfico y centros de información de viajes (versión 1.2a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-ENV 13998 Telemática en el tráfico y transporte por carretera. Transporte público. Información dinámica no

interactiva sobre el terreno para el pasajero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-ENV ISO 14815 Telemática en el tráfico y transporte por carretera. Identificación de vehículos y equipos automáticos.

Especificación del sistema (ISO/TR 14815:2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PNE-ENV ISO 14906 Telemática en el tráfico y transporte terrestre. Sistema de telepago. Definición de la interfaz de

la capa de aplicación para comunicaciones dedicadas de corto alcance. (ISO/TR 14906:1998) . . . . . . . 20
PNE-ENV ISO 14907-1 Telemática en el tráfico y transporte por carretera (RTTT). Recaudación electrónica del peaje (EFC).

Procedimientos de ensayo para usuarios y equipos fijos. Parte 1: Descripción de los procedimientos
de ensayo (ISO/TR 14907-1:2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

PNE-HD 629.2/A1 Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en cables de energía de tensión asignada
desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 2: Cables con aislamiento de papel impregnado . . . 20


