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4471 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2003, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se publica la
relación de normas UNE anuladas durante el mes de enero
de 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de anulación
de normas presentado por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de

Industria y Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del
Estado» la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes
de enero de 2003, identificadas por su título y código numérico, que figura
como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 13 de febrero de 2003.—El Director general, Arturo González
Romero.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de enero de 2003

Código Título

EN 61054:1992. Sistema de casete de lectura helicoidal que usan cintas magnéticas de 12,65 mm (0,5 in) sobre cintas de VHS y registro
de sonido en fm. (Ratificada por AENOR en diciembre de 1995).

ENV 658-2:1993. Cerámicas técnicas avanzadas. Propiedades mecánicas de cerámicas compuestas a temperatura ambiente. Parte 2: Deter-
minación de la resistencia a la compresión. (Ratificada por AENOR en septiembre de 1995).

ENV 1071-2:1993. Cerámicas técnicas avanzadas. Métodos de ensayo para recubrimientos cerámicos. Parte 2: Determinación del espesor
del recubrimiento por el método de desbaste. (Ratificada por AENOR en septiembre de 1995).

HD 225S1:1977. Reglas aplicables a máquinas eléctricas rotativas de vehículos de ferrocarril y de carretera. (Ratificada por AENOR en
diciembre de 1997).

UNE 20132:1991. Identificación de los bornes de materiales y de los extremos de ciertos conductores designados, y reglas generales para
un sistema alfanumérico.

UNE 20651-1:1984. Métodos de medida aplicables a los emisores radioeléctricos. Condiciones generales de medida, frecuencia, potencia de
salida y potencia consumida.

UNE 20846-2:1994. Convertidores de semiconductores. Parte 2: Convertidores autoconmutados.
UNE 21381-2:1991. Materiales aislantes eléctricos. Materiales de cerámica y vidrio. Métodos de ensayo.
UNE 21403:1992. Guía para la evaluación y la identificación de los sistemas de aislamiento del material eléctrico.
UNE 21720:1989. Dispositivos de puesta en cortocircuito y a tierra para baja tensión.
UNE 21720:1990 ERRATUM. Dispositivos de puesta en cortocircuito y a tierra para baja tensión.
UNE 40404:1979. Tejidos. Ensayo de resistencia al rasgado.
UNE 49753-4:1972. Entradas para horquillas en los contenedores de la serie 1.
UNE 66904-4:1995. Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad. Parte 4: Directrices para la mejora de la calidad.
UNE-EN 29004-2:1993. Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad. Parte 2: Guía para los servicios. (ISO 9004-2:1991). (Version

oficial EN 29004-2:1993).
UNE-EN 50227:1998. Dispositivos de control de circuitos y sensores de proximidad de elementos conmutadores, interfaz de corriente continua

para sensores de proximidad y amplificadores conmutadores (NAMUR).
UNE-EN 60068-2-57:1993. Procedimientos de ensayos ambientales básicos. Parte 2: Ensayos. Ensayo Ff: vibraciones - Método de acelerogramas. (Version

oficial EN 60068-2-57:1993).
UNE-EN 60317-11/A1:1995. Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 11: Hilo de cobre de sección circular

esmaltado con poliuretano, soldable, clase 130, reunidos y con un recubrimiento de seda.
UNE-EN 60317-11/A2:1998. Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 11: Hilo de cobre de sección circular

esmaltado con poliuretano, soldable, clase 130, reunidos, con un recubrimiento de seda.
UNE-EN 60317-11:1995. Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 11: Hilo de cobre de sección circular

esmaltado con poliuretano, soldable, clase 130, reunidos, con un recubrimiento de seda.
UNE-EN 60432-1/A1:1998. Requisitos de seguridad para lámparas incandescentes. Parte 1: Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico

y alumbrado general similar.
UNE-EN 60432-1/A2:1998. Requisitos de seguridad para lámparas incandescentes. Parte 1: Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico

y alumbrado general similar.
UNE-EN 60432-1:1996. Requisitos de seguridad para lámparas incandescentes. Parte 1: Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico

y alumbrado general similar.
UNE-EN 60432-2/A1:1997. Requisitos de seguridad para lámparas incandescentes. Parte 2: Lámparas halógenas de volframio para uso doméstico

y alumbrado general similar.
UNE-EN 60432-2/A2:1998. Requisitos de seguridad para lámparas incandescentes. Parte 2: Lámparas halógeneas de volframio para uso doméstico

y alumbrado general similar.
UNE-EN 60432-2:1996. Requisitos de seguridad para lámparas incandescentes. Parte 2: Lámparas halógenas de volframio para uso doméstico

y alumbrado general similar.
UNE-EN 60601-2-23:1999. Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos de vigilancia de la presión parcial

transcutánea.
UNE-EN 60695-1-1:1998. Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 1: Guía para la evaluación de los riesgos del fuego de los productos elec-

trotécnicos. Sección 1: Guía general.
UNE-EN 60936:1994. Radares para navegación marítima. Requisitos técnicos y de funcionamiento. Métodos de ensayo y resultados de ensayo

requeridos. (VERSION OFICIAL EN 60936:1993).
UNE-EN 60958/A1:1997. Interfaz audionumérica.
UNE-EN 60958/A2:1997. Interfaz digital de audio.
UNE-EN 60958:1993. Interfaz audionumérica. (Version oficial EN 60958:1990).
UNE-EN 60999:1996. Dispositivos de conexión. Prescripciones de seguridad para elementos de apriete con tornillo y sin tornillo para conductores

eléctricos de cobre.
UNE-EN 60999-1 CORR:1999. Dispositivos de conexión. Prescripciones de seguridad para elementos de apriete con tornillo y sin tornillo para conductores

eléctricos de cobre. Parte 1: Prescripciones generales y particulares para conductores de 0,5 mm2 a 35 mm2 (inclusive).
UNE-EN ISO 9000-1:1994. Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad. Parte 1: Directrices para su selección y utilización.

(ISO 9000-1:1994). (Version oficial EN-ISO 9000-1:1994).


