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UNE 83800:1994 EX Morteros de albañilería. Definiciones y especifica-
ciones.

UNE 88213:1986 Conducciones de amiantocemento. Prueba de pre-
sión en obra.

UNE 88214:1988 Conducciones de amiantocemento. Directrices para 
el cálculo hidráulico.

UNE 88214:1989 
ERRATUM

Conducciones de amiantocemento. Directrices para 
el cálculo hidráulico.

UNE 127015:2004 
ERRATUM

Adoquines prefabricados de hormigón.

UNE 146900/1M:2002 Áridos. Control de producción.
UNE 146900:2000 Áridos. Control de producción.
UNE-EN 50083-9 

CORR:2003
Sistemas de distribución por cable para señales de 

televisión, sonido y servicios interactivos. Parte 9: 
Interfaces para cabeceras CATV/SMATV y equipa-
miento profesional similar para tramas de trans-
porte DVB/MPEG-2.

UNE-EN 50083-9:1999 Sistemas de distribución por cable para señales de 
televisión, sonido y servicios interactivos. Parte 9: 
Interfaces para cabeceras CATV/SMATV y equipa-
miento profesional similar para tramas de trans-
porte DVB/MPEG-2.

UNE-EN 50250:2000 Adaptadores de conversión para usos industriales.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces 

hombre-máquina, el marcado y la identificación. 
Principios de codificación para dispositivos indi-
cadores y actuadores.

UNE-EN 60601-2-
33/A11:1998

Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos parti-
culares para la seguridad de los equipos de reso-
nancia magnética para diagnóstico médico.

UNE-EN 60601-2-
33:1997

Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos parti-
culares para la seguridad de los equipos de reso-
nancia magnética para diagnóstico médico.

Código Título

 16243 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2005, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante 
el mes de julio 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (BOE de 6 de 
febrero 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad 
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de 
febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de 
agosto, y reconocida por la Disposición adicional primera del citado Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de julio de 2005, identificadas por su título y 
código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Director general, Jesús Candil 

Gonzalo. 

UNE-EN 60684-3-
211:1997

Especificaciones para tubos flexibles aislantes. 
Parte 3: Especificaciones particulares para tipos 
específicos de tubos. Hoja 211: Tubos termorre-
tráctiles, para uso general, de poliolefina, semirrí-
gidos, con relación de retracción de 2:1.

Código Título

ANEXO
Normas editadas en el mes de julio de 2005

Código Título Sustituye a:

UNE 21239-1:2005 IN Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Parte 1: Factores para el 
cálculo de las corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna de acuerdo 
con la norma IEC 60909-0.

UNE 21239-1:2001

UNE 66553:2005 IN Evaluación de la conformidad. Orientación para la utilización del sistema de gestión de la calidad 
de una organización en la certificación de productos.

UNE 66553:1999 IN

UNE 82502:2005 Instrumentos destinados a medir las fuerzas de frenada de vehículos a motor: Frenómetros de 
rodillo.

UNE 83225:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la densidad aparente de los aditi-
vos líquidos.

UNE 83225:1986

UNE 83226:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la densidad aparente de los aditi-
vos sólidos.

UNE 83226:1986

UNE 83460-1:2005 Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Parte 1: Especificaciones y control de calidad.
UNE 83460-2:2005 Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Parte 2: Recomendaciones generales para la utilización 

del humo de sílice.
UNE 83460:1994 EX

UNE 84681:2005 Materias primas cosméticas. Polidimetilsiloxano (dimeticonas).
UNE 84682:2005 Materias primas cosméticas. Ciclopentasiloxano.
UNE 84686:2005 Materias primas cosméticas. Filtros solares. 3-(4-Metilbencilidén) alcanfor.
UNE 84687:2005 Materias primas cosméticas. Filtros solares. 3,3,5-Trimetilciclohexilo salicilato (Homosalate).
UNE 84688:2005 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Dimeticodietilbenzal malonato (Polisilicona-15).
UNE 115406-1:2005 Maquinaria para el movimiento de tierras. Símbolos para los mandos del operador e indicadores. 

Parte 1: Símbolos comunes.
UNE 115406-1:1995

UNE 115406-2:2005 Maquinaria para movimiento de tierras. Símbolos para los mandos del operador e indicadores. 
Parte 2: Símbolos específicos de las máquinas, equipos y accesorios.

UNE 115406-2:1997

UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. UNE 123001:1994
UNE 123001:1997 

ERRATUM
UNE 123001/1M:2002
UNE 123001/2M:2003

UNE 126402:2005 Envases de vidrio. Perfiles de boca. Perfiles de boca para cierre con tapón cabezado. UNE 126402:1994
UNE 126402:1995 

ERRATUM
UNE 161001:2005 Investigación de mercados y opinión. Especificación para el desarrollo de la actividad. UNE 161001:2002
UNE 202006:2005 Electrodos de puesta a tierra para instalaciones de baja tensión en edificios. Picas cilíndricas 

acoplables de acero-cobre.
UNE-CEN/TR 15106:2005 IN Fertilizantes. Determinación de los agentes quelantes EDDHA y EDDHMA mediante cromatografía 

de par-iónico. Comparación del método Lucena no normalizado y la Norma EN 13368-2:2001.
UNE-CEN/TS 14397-1:

2005 EX
Fertilizantes y enmiendas calizas (cálcicas o magnésicas). Determinación de dióxido de carbono. 

Parte 1: Método para fertilizantes sólidos.
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UNE-CEN/TS 14567:2005 
EX

Servicios postales. Procesado automático de envíos postales. Localizador del bloque de direc-
ción.

UNE-CEN/TS 14577:2005 
EX

Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos. Aditivos poliméricos. 
Método de ensayo para la determinación de la fracción másica de un aditivo polimérico de masa 
molecular menor de 1.000 Daltons

UNE-CEN/TS 14578:2005 
EX

Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua, evacuación y sanea-
miento. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de 
poliéster insaturada (UP). Práctica recomendada para la instalación.

UNE-EN 1636-6:1998

UNE-CR 14377:2005 IN Calidad del aire. Aproximación a la estimación de la incertidumbre para métodos de medida de 
referencia de aire ambiente

UNE-EN 30-2-1:1999/A2:
2005

Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-1: Uso racional de la 
energía. General.

UNE-EN 196-8:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 8: Determinación del calor de hidratación. Método por 
disolución.

UNE 7105:1957

UNE-EN 196-9:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 9: Determinación del calor de hidratación. Método semi-
adiabático.

UNE 80118:1986 EX

UNE-EN 200:2005 Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores (PN10). Especificaciones técnicas generales. UNE 19706:1979
UNE 19707:1991

UNE-EN 458:2005 Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento. Documento guía.

UNE-EN 458:1994

UNE-EN 491:2005 Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo.
UNE-EN 772-2:1999/A1:

2005
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Determinación del porcentaje de 

superficie de huecos en piezas para fábrica de albañilería (por impresión sobre papel).
UNE-EN 1307:2005 Revestimientos de suelo textiles. Clasificación de las moquetas. UNE-EN 1307:1997
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
UNE-EN 1760-3:2005 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección sensibles a la presión. Parte 3: Principios 

generales para el diseño y ensayo de parachoques, placas, cables y dispositivos similares sensi-
bles a la presión.

UNE-EN 1765:2005 Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión para servicios de carga 
y descarga de productos petrolíferos. Especificaciones para las mangueras sus accesorios de 
unión.

UNE-EN 1765:1998

UNE-EN 1856-1:2004/1M:
2005

Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.

UNE-EN 10031:2005 Semiproductos para forja. Tolerancias dimensionales, de la forma y de la masa.
UNE-EN 10152:2005 Productos planos de acero laminados en frío, recubiertos electrolíticamente de cinc, para confor-

mación en frío. Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10152:1995

UNE-EN 10270-2:2002 
ERRATUM:2005

 Alambre de acero para muelles. Parte 2: Alambres de acero templados en aceite y revenidos.

UNE-EN 10305-1:2004 
ERRATUM:2005

Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: 
Tubos sin soldadura estirados en frío.

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
UNE-EN 12206-1:2005 Pinturas y barnices. Recubrimientos para el aluminio, y sus aleaciones, empleado en arquitectura. 

Parte 1: Recubrimientos obtenidos con pinturas en polvo.
UNE 48286-1:1996 EX
UNE 48286-1:1998 EX 

ERRATUM
UNE-EN 12326-2:2000 

ERRATUM:2005
Productos de pizarra y piedra natural para tejados inclinados y revestimientos. Parte 2: Métodos 

de ensayo.
UNE-EN 12387:2005 Máquinas para la fabricación de calzado y de artículos de cuero y materiales similares. Equipo 

modular para la reparación de calzado. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 12778:2003/A1:

2005
Artículos para cocción. Ollas a presión para uso doméstico.

UNE-EN 13100-2:2005 Ensayos no destructivos de las uniones soldadas en productos termoplásticos semi-acabados. 
Parte 2: Ensayo radiográfico mediante rayos X.

UNE-EN 13100-3:2005 Ensayos no destructivos de las uniones soldadas en productos termoplásticos semi-acabados. 
Parte 3: Ensayo de ultrasonidos.

UNE-EN 13149-1:2005 Transporte público. Sistemas de programación y control para vehículos de carretera. Parte 1: 
Definición del WORLDFIP y reglas de aplicación para transmisión de datos de a bordo.

UNE-EN 13149-5:2005 Transporte público. Sistemas de programación y control para vehículos de carretera. Parte 5: 
Especificaciones del cableado para CANopen

UNE-EN 13232-1:2005 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Aparatos de vía. Parte 1: Definiciones.
UNE-EN 13295:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Métodos de 

ensayo. Determinación de la resistencia a la carbonatación.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan 

servicio a más de un generador de calor.
UNE-EN 13463-2:2005 Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas. Parte 2: Protección 

por envolvente con circulación restringida «fr».
UNE-EN 13523-12:2005 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 12: Resistencia al rayado.
UNE-EN 13523-16:2005 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 16: Resistencia a la abrasión.
UNE-EN 13523-17:2005 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 17: Adherencia de películas pe-

lables.
UNE-EN 13523-20:2005 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 11: Adherencia de espumas.
UNE-EN 13523-24:2005 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 24: Resistencia al pegado y a la 

huella bajo presión.
UNE-EN 13631-3:2005 Explosivos para uso civil. Explosivos rompedores. Parte 3: Determinación de la sensibilidad al 

rozamiento de los explosivos.
UNE 31018:1994

UNE-EN 13769:2005/A1:
2005

Botellas para el transporte de gas. Baterías de botellas. Diseño, fabricación, identificación y 
ensayo.

UNE-EN 13938-1:2005 Explosivos para uso civil. Propulsantes y propulsores para cohetes. Parte 1: Requisitos.
UNE-EN 14035-36:2005 Artículos de pirotecnia. Parte 36: Ruedas. Especificaciones y métodos de ensayo.

Código Título Sustituye a:



BOE núm. 234 Viernes 30 septiembre 2005 32399

UNE-EN 14157:2005 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la abrasión.
UNE-EN 14267:2005 V2 Técnicas de riego. Hidrantes para riego. UNE-EN 14267:2005
UNE-EN 14420-4:2005 Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte 4: Conexiones embridadas.
UNE-EN 14420-5:2005 Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte 5: Conexiones roscadas.
UNE-EN 14420-6:2005 Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte 6: Acoplamientos TW para camión 

cisterna.
UNE-EN 14420-7:2005 Accesorios de mangueras con elementos de sujeción. Parte 7: Acoplamientos de levas.
UNE-EN 14420-8:2005 Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte 8: Semiacoplamiento simétrico 

(Sistema Guillemin).
UNE-EN 14422:2005 Acoplamientos con abrazaderas para mangueras flexibles de transferencia de GLP.
UNE-EN 14423:2005 Acoplamientos con abrazaderas para su utilización en mangueras para vapor a presiones de 

hasta 18 bar.
UNE-EN 14424:2005 Accesorios para mangueras con boca roscada.
UNE-EN 14434:2005 Pizarras para centros de enseñanza. Requisitos ergonómicos, técnicos y de seguridad, y los méto-

dos de ensayo correspondientes.
UNE-EN 14579:2005 Métodos de ensayo para piedra natural: Determinación de la velocidad de propagación del 

sonido.
UNE-EN 14768:2005 Bidones de cartón. Bidones con tapa desmontable (de cabeza abierta) con tapas deslizantes con 

una capacidad de 5 l a 600 l.
UNE-EN 14772:2005 Bridas y sus uniones. Inspección para el aseguramiento de la calidad y ensayos de las juntas de 

acuerdo con las series de Normas EN 1514 y EN 12560.
UNE-EN 15016-1:2005 Dibujos técnicos. Aplicaciones ferroviarias. Parte 1: Principios generales.
UNE-EN 15016-2:2005 Dibujos técnicos. Aplicaciones ferroviarias. Parte 2: Listas de piezas.
UNE-EN 45502-2-1:2005 Productos sanitarios implantables activos. Parte 2-1: Requisitos particulares para los dispositivos 

médicos implantables activos previstos para el tratamiento de la bradiarritmia (marcapasos 
cardíaco).

UNE-EN 50130-4:1997/A2:
2005

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto: 
Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y 
alarma social.

UNE-EN 50350:2005 Sistemas de control de carga de aparatos eléctricos de calefacción de locales por acumulación 
para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la función.

UNE-EN 50419:2005 
ERRATUM:2005

Marcado de equipos eléctricos y electrónicos de acuerdo con el Artículo 11(2) de la Direc-
tiva 2002/96/CE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

UNE-EN 60312:1999/A2:
2005

Aspiradores de polvo para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la función.

UNE-EN 60335-1:2002/A1:
2005

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60335-2-7:2004/
A1:2005

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-7: Requisitos particulares para la-
vadoras.

UNE-EN 60335-2-11:2004/
A1:2005

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-11: Requisitos particulares para las 
secadoras tipo tambor.

UNE-EN 60335-2-40:2005/
A12:2005

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: Requisitos particulares para bom-
bas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y deshumidificadores.

UNE-EN 60335-2-54:2005/
A1:2005

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-54: Requisitos particulares para apa-
ratos de limpieza de superficies de uso doméstico que utilizan líquidos o vapor.

UNE-EN 60335-2-79:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-79: Requisitos particulares para apa-
ratos de limpieza a alta presión y aparatos de limpieza a vapor.

UNE-EN 60335-2-80:2005/
A1:2005

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-80: Requisitos particulares para venti-
ladores.

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60601-1-6:2005 Equipos electromédicos. Parte 1-6: Requisitos generales para la seguridad. Norma colateral: Apti-

tud de uso.
UNE-EN 60704-2-6:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Código de ensayo para la determinación del ruido acús-

tico aéreo. Parte 2-6: Requisitos particulares para secadoras de tipo tambor.
UNE-EN 60730-2-7:1994/

A14:2005
Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos 

particulares para temporizadores e interruptores temporizados.
UNE-EN 60730-2-8:2003/

A1:2005
Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2-8: Requisitos 

particulares para electroválvulas hidráulicas, incluyendo los requisitos mecánicos.
UNE-EN 60825-2:2005 Seguridad de los productos láser. Parte 2: Seguridad de los sistemas de comunicación por fibra 

óptica (SCFO).
UNE-EN 60851-4:1997/A2:

2005
Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 4: Propiedades químicas.

UNE-EN 61000-4-11:2005 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de 
inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión.

UNE-EN 61249-2-5:2005 Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. Parte 2-5: Materiales de 
base reforzados, con y sin revestimiento. Laminado de papel de celulosa de epóxido bromado 
con núcleo reforzado y superficie reforzada con fibra de vidrio de Tipo E trenzada, de inflama-
bilidad definida (ensayo de combustión vertical), con revestimiento de cobre.

UNE-EN 61249-2-6:2005 Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. Parte 2-6: Materiales de 
base reforzados, con y sin revestimiento. Laminado reforzado con fibra de vidrio de tipo E 
trenzada/no trenzada de epóxido bromado, de inflamabilidad definida (ensayo de combustión 
vertical), con revestimiento de cobre.

UNE-EN 61249-2-11:2005 Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. Parte 2-11: Materiales de 
base reforzados, con y sin revestimiento. Laminado reforzado de fibra de vidrio de tipo E tren-
zada con epóxido bromado, modificado o no y con poliimida, de inflamabilidad definida (ensayo 
de combustión vertical) con revestimiento de cobre.

Código Título Sustituye a:
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UNE-EN 61249-2-21:2005 Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. Parte 2-21: Materiales de 
base reforzados, con y sin revestimiento. Laminado reforzado de fibra de vidrio de tipo E tren-
zada de epóxido no halogenado, de inflamabilidad definida (ensayo de combustión vertical) con 
revestimiento de cobre.

UNE-EN ISO 139:2005 Textiles. Atmósferas normales para acondicionamiento y ensayo (ISO 139:2005). UNE-EN 20139:1993
UNE-EN ISO 140-1:1998/

A1:2005
Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 

Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. Modifica-
ción 1: Requisitos específicos aplicables al marco de la abertura de ensayo para particiones 
ligeras de doble capa (ISO 140-1:1997/AM1:2004).

UNE-EN ISO 140-3:1995/
A1:2005

Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de 
construcción. Modificación 1: Condiciones especiales de montaje para particiones ligeras de 
doble capa (ISO 140-3:1995/AM 1:2004).

UNE-EN ISO 3887:2005 Acero. Determinación de la profundidad de decarburación (ISO 3887:2003). UNE 7325:1975
UNE-EN ISO 6401:2005 Plásticos. Resinas de homopolímeros y de copolímeros de cloruro de vinilo. Determinación del 

cloruro de vinilo monómero residual. Método por cromatografía de gases (ISO 6401:1985).
UNE-EN ISO 8536-9:2005 Equipo de infusión para uso médico. Parte 9: Circuitos de fluido para utilización con el equipo de 

infusión a presión (ISO 8536-9:2004).
UNE-EN ISO 8536-10:2005 Equipo de infusión para uso médico. Parte 10: Accesorios de los circuitos de fluido para utiliza-

ción con el equipo de infusión a presión (ISO 8536-10:2004).
UNE-EN ISO 8536-11:2005 Equipo de infusión para uso médico. Parte 11: Filtros para infusión para utilización con el equipo 

de infusión a presión (ISO 8536-11:2004).
UNE-EN ISO 9073-10:2005 Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 10: Generación de pelusas y otras partículas 

en estado seco (ISO 9073-10:2003).
UNE-EN ISO 9073-11:2005 Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 11: Vertido (ISO 9073-11:2002).
UNE-EN ISO 9073-12:2005 Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 12: Demanda de absorbencia (ISO 9073-12:

2002).
UNE-EN ISO 9311-3:2005 Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Parte 3: Métodos de 

ensayo para la determinación de la resistencia a la presión interna (ISO 9311-3: 2005).
UNE-EN ISO 10052:2005 Acústica. Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo y de la transmisión de ruidos de impacto 

y de equipamientos. Método de control (ISO 10052:2004).
UNE-EN ISO 11197:2005 Unidades de suministro médico (ISO 11197:2004). UNE-EN 793:1998
UNE-EN ISO 11339:2005 Adhesivos. Ensayo de pelado en T para uniones encoladas flexible sobre flexible (ISO 11339:2003).. UNE-EN 14173:2002
UNE-EN ISO 11343:2005 Adhesivos. Determinación de la resistencia dinámica al agrietamiento de uniones adhesivas de 

alta resistencia bajo condiciones de impacto. Método de impacto en cuña (ISO 11343:2003).
UNE-EN 14493:2003

UNE-EN ISO 15006:2005 Vehículos de carretera. Aspectos ergonómicos de los sistemas de control y de información en el 
transporte. Especificaciones y procedimientos de conformidad relativos a la presentación de 
información auditiva a bordo del vehículo.

UNE-EN ISO 15119:2005 Envases y embalajes. Sacos. Determinación de la fricción de sacos llenos (ISO 15119:2000).
UNE-EN ISO 15749-4:2005 Embarcaciones y tecnología marina. Sistemas de desagüe de barcos y estructuras marinas. 

Parte 4: Desagüe sanitario, tuberías para la evacuación de aguas residuales (ISO 15749-4:2004).
UNE-EN ISO 17624:2005 Acústica. Directrices para el control del ruido en oficinas y talleres mediante pantallas acústicas 

(ISO 17624:2004).
UNE-EN ISO 19952:2005 Calzado. Vocabulario (ISO 19952:2005).
UNE-EN ISO 20346:2005 Equipo de protección personal. Calzado de protección (ISO 20346:2004). UNE-EN 346:1993

UNE-EN 346/A1:1997
UNE-EN 346-2:1996

UNE-EN ISO 20347:2005 Equipo de protección personal. Calzado de trabajo (ISO 20347:2004). UNE-EN 347:1993
UNE-EN 347/A1:1997
UNE-EN 347-2:1996

UNE-EN ISO 20645:2005 Tejidos textiles. Determinación de la actividad antibacteriana. Ensayo de difusión sobre placa de 
agar (ISO 20645:2004).

UNE-HD 60269-3-1:2005 Fusibles de baja tensión. Parte 3-1: Requisitos suplementarios para los fusibles destinados a ser 
utilizados por personas no cualificadas (fusibles para usos principalmente domésticos y análo-
gos). Sección I: Fusibles del tipo D.

UNE-ISO/IEC 14598-3:2005 Tecnología de la información. Evaluación del producto software. Parte 3: Procedimiento para 
desarrolladores.

UNE-ISO/IEC 90003:2005 Ingeniería del software. Guía de aplicación de la ISO 9001:2000 al software.

Código Título Sustituye a:

  16244 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2005, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que someten a 
información pública los proyectos de norma UNE que 
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes 
de julio de 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado e), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Indus-
trial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (BOE 
de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de los proyectos de 
norma en tramitación por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 
Industria y Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 

Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la Disposición 
adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciem-
bre,

Esta Dirección General ha resuelto someter a información pública en 
el Boletín Oficial del Estado, la relación de proyectos de normas españo-
las UNE que se encuentra en fase de aprobación por AENOR y que figuran 
en el anexo que se acompaña a la presente resolución, con indicación del 
código, título y duración del período de información pública establecido 
para cada norma, que se contará a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Director General de Desarrollo 

Industrial, Jesús Candil Gonzalo.


