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				I. DISPOSICIONES GENERALES

			

			
				MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

			

			
				17706

			

			
				Enmiendas de 2008 al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 304, de 21 de diciembre de 2005), adoptadas el 16 de mayo de 2008 mediante Resolución MSC.262(84).

			

			
				RESOLUCIÓN MSC.262(84)

				(adoptada el 16 de mayo de 2008)

				ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (CÓDIGO IMDG)

				El Comité de Seguridad Marítima,

				Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,

				Tomando nota de la resolución MSC.122(75), mediante la cual adoptó el Código internacional de mercancías peligrosas (en adelante denominado «el Código IMDG»), que ha adquirido carácter obligatorio en virtud del capítulo VII del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), 1974, enmendado (en adelante denominado «el Convenio»),

				Tomando nota asimismo del artículo VIII b) y de la regla VII/1.1 del Convenio, que tratan del procedimiento de enmienda para modificar el Código IMDG,

				Habiendo examinado, en su 84.º período de sesiones, las enmiendas al Código IMDG propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,

				1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas al Código IMDG cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;

				2. Decide que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, las mencionadas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2009, a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio, o bien un número de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado que recusan las enmiendas;

				3. Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de 2010, una vez que hayan sido aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 anterior;

				4. Acuerda que los Gobiernos Contratantes del Convenio podrán aplicar las enmiendas anteriormente mencionadas en su totalidad o en parte, con carácter voluntario, a partir del 1 de enero de 2009;

				5. Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) del Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas recogidas en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;

				6. Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo a los Miembros de la Organización que no sean Gobiernos Contratantes del Convenio.
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				Las presentes Enmiendas entraron en vigor de forma general y para España el 1 de enero de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio SOLAS.

				Lo que se hace público para conocimiento general.

				Madrid, 3 de noviembre de 2010.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Rosa Antonia Martínez Frutos.

			

			
				http://www.boe.es - BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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Columna (7b)

Columna (7b)

Columna (7b)

Columna (7b)

Columna (7b)
Columna 8)

Columna (8)

Todas las mercancias de la Clase .1, Grupo de embalaje/envase I
Todas las mercancias de I Clase 6.1, Grupo de embalajelenyase 11

Todas las mercancias de la Clse 8, Grupo de embalajelenvase I, salvo Jos N
ONU 2215 (FUNDIDO), 2803 y 2609

Todas las mercancias de a Clase 9, Grupo de embalajelenvase I, salvo los N*
ONU 1845, 2607, 3257, 3258 y 3268

Insérese

E2" en o siguientes cason

Todas 1as mercancas de Ia Clase 3 sin riesgo secundario en 1a columna (4.
Grupo de embalajefenvase I, salvo os N ONU 1204, 2059, 3064, 3269 y 3357,

Todas las mercancias de la Clase 3 con riesgo secundario en Is columna (4),
Grupa de embalsjelenvase I,

Todas lus mercancias de la Clas 4.1 Grupo de embalajlenvase I, savo los
N ONU 2535, 2536, 2557, 2907, 3176, 3319 y 3344

Todes las mercanciasde 1a Clase 42, Grupo de embalaerenvase

Todas tas mercancias de 1a Clase 4.3, Grupo de embalgieenvase 1L, savo el
N"ONU 3202

Tods las mercancies de Is Clase 5.1, Grupo de embslselenvase I, sahvo el
NONU 3356,

Todas las mercancias de 1a Clase 8, Grupo de cmbalajelenvase I, salvo los
N"ONU 1774, 2028 y 25%6.

Todss las mercancias de 1a Clase 9, Grupo de emblajelenvase . salvo o
N ONU 3090, 3091, 3480 y 3481

Insenese "ES" en todas las mercancias de la Clase 3 sin resgo secundario en la
columna (4), Grupo de embalsielenvase 1 salvo los N ONUI 2059 y 3379

Insérese "E4" en todas las mercancias de la Clase 61, Grupo de
emblserenvase I, slvo los N ONU 1600, 1700, 2016, 2017, 2312 y 3250,

Insériese “ES" en fodas las mercancias de la Clase 6.1, Grupo de
embalajcenvase |

Insériese “Véase SP3AU en los N” ONU 3269 y 3316,
Sustviyase “POO3" por OO en ¢l N" ONU 3473,
Sustityase “POO1" por "POIO en los N ONU 1162, 1196, 1250, 1298, 1305,

1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1765, 1771, 1781, 1784, 1799
1500, 1801, 1804, 1816, 2433, 2435, 2437, 2985, 2986, 2987, 3361 y 3362,
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293464

2034641

2934651

Mezclas con ingredientes sumamente t6xicos.

Los ingredintes clsificados en I categoria aguda | con efectos 16icos @
concentraciones muy inferores @ | mg/t pueden influir en 1a toxicidad de T
mezely por est raztn se ls asigna un mayor peso en el método de adicion de
los. ingredienes clasificados. Cusndo s mezcla contenga ingredines
clasificados e I categora de onicidad aguda o cronica 1, enfoque secuencial
descrito en 293462 ¥ 29.3.4.6.3 s aplicard usando una suma ponderada gue se
obticne al moltiphcar las conceniraciones de ingredientes de I categorfa
aguda 1 por un factor de. multiplicacion, en lugar de sumar simplemente [os
porcentjes. Esto signifca que 1a concentacidn de "Aguda 1" en 1 columna de a
zquierda del cuadm 29,1 y 1a coneenracion de "Crénica 1 en la columna de la
zquierda de cuadro 2.9.2 se muliplcan por  factor apropiado. Los fctores por
los que hay que multplcar esos ingredienies se definen usando el valor de
onicidad. 3] como s resume en el cuadro 2.93 siguiente. Por tanio, con e in de
clasifcar una mezela con ingredienies de toxicdad aguda 1 ylo cronica 1, ¢l
encargado.de I clasificacion necesitard csar informado del valor del factor M
para aplcar ¢l métoda de adicidn. Como alteraliva también podré usarse 1a
férmula de adicidn (29.3.45.2) cuando se disponga de datos de I toxicidad para
odos los componentes sumamente t6xicos de Ta mezcla y exisian prochas
convincentes de que todos Jos demis [componenies], incluidos aquélos para los
que 0 se dispone de datos de tovicidad aguda, son poco o nada 6xicos ¥ no
coniugen e mado preciable a1 resgo ambiental e 1 mercla

Cuadro 29.3: Factores de multiplicacién para. ingredientes sumamente
nicos de mezclas

Valor de C(E)Lw Factor de multiplicacién (M)
01 <CBLos1 T
001 <CELa=01 0
0001 < CEIL <001 100
00001 < B = 0001 000
0.00001 < ClE )Ly £ 0,000 10000
(continga a intevalos del facto 10

Clasificacion de mezclas con ingredientes sobre los que o se tenga ninguna.
informaciGn aprovechable

Cuando no exista informacion aprovechable sobre e riesgo agudo o crénico
para ¢ medio acuitico de uno o mis ingrecienies perinenic, e concluird que a
mezcla no s le puede asignar ninguna caegorla de riesgo definiivo. En esa
Situacion, 1a mezela e clasificard basindose s6l0 en los ingredienes conocidos
con la mencidn adiciona de que: ™ % de Ia mezcla esti constitida por una o
varios ingredientes de riesgo desconocido para el medio acudtco’
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Cuadro 27

235: Limites de masa por remesa considerados para las excepciones de
los reqisitos reltivos a los bultos que contengan sustancias
Msionables

27241
272411

272412

Nrasa e susancias Masa d susancias
isonables (3) meclada con | fsionables (g) mezclada con
Sustancia de una densidad | sustanciasde una densidad |

medi de hidrigensinerio o | media de hidrégeno superior
gl el agun aladelagua
a0 -

S0

Clasificacién de bultos o materialsin embalar/envasar

L cantidad de matriaes radiactivos en un bulto no serd superior 4 1os limites
comespondientes acada ipo de blt, segdn s especifca # coniinuacion.

Clasifcacidn como bulto esceptuado
Los bultos pueden clsificarse com bults exceptuados i

1 s trua de emblajesienvases vacios que hayan contenido sustancias

conticnen instrumentos o sriculos en canidades lmitadas:

3 se s de aniculos manufacurados con uranio nawrl, uranio
empobrcido, o toio natral o

4 cotenen canidades imitadas de maerites rad

Un bulto que contenga susancias radiactivas puede clasifcarse como bullo
exceptuado i o mivel de adiscion en cualquier punto de s superfice exiera
0 excede e 5 SV,

Coadro 27.2.41.2 - Limites de actividad para bultos exceptuados

Toirmentes o s Nterie:
B0 OO Ul i parato | Limiesparator | Limiiespars o
b articulos” Dbultos” bultos”
W @ KU R——

s T % :
[ forma secin 0, n w0
|Grasforras w0 N 04!
Uiqwdon oA 07, 0!
|Gtes
T i 210 owia
En fom spcil o', 10°A! W07,
Otras formas. 107 A, 107 A; 107 A;

272413

Encuantoa s mezcasde radomaclidos, vénse 21224321226,

Los materials radiactivos que esén contenidos en un instmento o en oiro
el manufactarado o que formen parte inegrante de 1, podrén clasificarse
en s ennada comespondiene 3l N ONU 2911, MATERIALES
RADIACTIVOS. BULTOS EXCEFTUADOS - INSTRUMENTOS o
ARTICULOS, sempre que
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Cuadro 1

Cundro2

se "N* ONU 016D y N ONUO161" por “N* ONU 0160, 0161
Y OS08" y “no se precisa” po "n0 s necesario”

Esa enmiend o afect al exto spafol
st enmienda 1o afects 4l texto espaol

Sustitdyase "siempre que se sasfaga e crterio anteior, excepto cuando la
disposicin especial de embalajelenvasado "0" s plcable” por:

L sutrizacion de_presiones de ensayo y razones de lensda
Gistinas de Tas que figuran en el cvadro se ilizar, savo en los casos en que
sea aplicable I disposicion especial e emblijelenvasado "o” del pérafo (4,
Siempre que
B s swisfaga ol criterio de la disposicin especial de
embalajeenasado " del piafo 4, cuando proceds; o

i) sesaistaga e criteri anterioren odos fos demts exsas
Exia camienda noafects a exto spafiol

Sustityase e piafo por "Las botellas aisladas y toda barella de un blogue no
deherin contener ms de 5 kg del gas. Cuando los blogues de borelas que
‘ontengan flor comprimido (N" ONU 1045) se dividan en grupos de botelas
con ameglo a1o dispucsto e I disposicien especial "k, cada grupo no deber
contener mis de § ke del s

Inséries I nueva dispasicion siguient: "La razén de llenado con cste gas ¢
Jimitard de tal manera que, i se produjea Ia descomposicion complet, la
presion no exceds de dos tercios de 1a presién de ensayo del recipiene 3

Insériese "En el caso de las mezclas ue contengan germano (N ONU 2192),
410 1as mezelas que conengan hasa o135 % de germano en hidrdgena o
nitrdgeno o hasta el 28 6 de german en helio o argon, e valor de 14 presicn
e lenado serd al que en caso de descomposicién completa del germano, no
s superen los dos tercios de la presicn de ensayo del recipiene 4 presicn.”
después de “pordn ransportarse idones a presion”.

Sustiyase "200° por 225" en la columna “Presion de ensayo, bart” en ¢l
" ONU 1660

Susi 33 en T columna “Presicn méxima de servicio” en
NN

nsénese "S.1" en I columna "Riesgo secundarc” en el N* ONU 1017,

Sustitiyase 102" por 0064 en I calumna “Razéin e lenada” en el N* ONU 2192,
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Afi) el valor de Ay para el radionucleido i

) 1a sctividad del rdionucleido § que 1o se encuenire como material
radiactivo en forma especil:y

440) el valor de A; del radonucleido .
27245 Clasifcacidn del hexafluoruro de uranio
I hexafluoruro de uranio sdlo se asignard 3 los N" ONU 2977,
MATERIALES  RADIACTIVOS. HEXAFLUORURO DE URANIO.

FISIONABLE 0 2078, MATERIALES RADIACTIVOS, HEXAFLUORURG
'DE URANIO, no fsionable o fisonable exceptuado,

272451 Los bltos que contengan hexafluoruro de ranio no contendrin:

1 uma masa de hexafuoruro de uranio diferente de I atorizads para ¢l
modelode bulto;

s masa de hexafluoruro de wranio superior 4 un valor que s¢
raduciris e an volumen en vacio de menos de S 5 5 1 temperatara
mxima del bulto sepin se especifique para los. sitemas de.fas
nstalciones en las que e uilizar ¢ bulo: o

3 hexafluoruro de uranio que 1o se encoenire en estado s6lido, o con
na presion interma Superior 1t presion atmosférica cusndo ¢l bulta
e resente pars s ransport.

27.246  Clasificacidn como bulios del tipo B(U), del tipo B(M) o del fipo C
272461 Los bulios que 10 se hayan clasificado de ol foma en 2724 (27241

272.4.5) s clasifiardn de acuerdo con el cetificado de aprobicidn de ln
Satordad competent para el bulo expedido por l s de origen dl isero.

Un bulto 5610 podeé

ificsrse como del tipo B(U) s

1 acividades superiores a las uutorzadas para ) disco del bulto:
2 radionucleidos diferentes d los autorizados para el disefo del bult:
3 susancias en una forma o én un estado isico o quimico diferentes de

Tos autorizados para l disefo del bulo;
seqin se especifique en sus respectivos cenificados de aprobacicn.
27,2463 Un bulto s6lo podré lasficarse como del tipo BM) s no contiene:

I sctvidades superiores a 1asautoizadas para el disciodel bulo:
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Suprimase I seccidn

Numérese “1L4" como 11>

Numérese "1141" como "LL3Y

‘Enmiends consiguientes

51523
a2
a7
oazssa)
pre
cazmin
6428130
6423140
a2
64220
canu

6423248)

Sustitiyase “Transporie de.materal radiacive” por "Mercancias peligrsas cuyo
ranspore et prohibide”

Suprimase
Susityase "L por LY
Sustudyase 114" por 113
Sustitiyase *1.1.3.4" por 154
Susttiyase *1.1.3.1° por "1 S.3.1
Sustbyase "1L3 17 por 1531

e "1LS1" por 18317
Sustidyase 113" por 131
Sositdyase L1317 por 1 531
Susityase 1131 por 1531
Susityase 1131 por 1531

Susttgyase L1317 por

sarn

Sttiyase 11131 por“1.53.17

Susidyase "113.1" por "1S31°

Suttiyase “11.31° por 151
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En i presente contexto y en otros lgares del Cadigo, por "contenido de i’
se entiende Ia masa de liio presente en el dnodo dc una pil de metal iio 0 de
leacitn de o, Existen entradas scparadas para lus baterias de metal o y
para las baterfas de ion Tio,a fn de fucilar el ransporte de esas bterias €n
modos de ranspori especificos  faclitar I plicaion de diferentes medidas
e espuesa en caso de emergencia

Susityase "N ONU 1210, 1263 y 3066 por "N ONU 1210, 1263, 3066,

349y 3470

Sustityase s dlima frase por e exto siguienie: “(Vésse la_noma
1SO3711:1990 "Pigmentos & base de cromato y de_cromomolibdito
Especificaciones y métodos de enseyor) sc consideran slubles ¥ 1o cstardn
Sujeos o las disposiciones del presente codigo. a menos que cumplan 1os
enerios pars su nclusian e ot clase de resgo.

Susityase "embalaje/envase a ranel” por “contenedor para graneles’

Sty

 “embalselenvase a granel” por “contenedor pars grancles
Sustityase "embalaje/envase 4 granel” or “contendor para graneles”.

Susitgyase "EI limite de cantidad consignado en Ia columna (7) de a Lista de
mercancias pelgrosas se aplica al material bisico” por “El limie de cantidad y
el cdigo de Ia camidd excepuada consignados en s columnas (7a) y (Tb) de
Ta Lisa de mercancias peligroses e apican a matcril bisico"

Susitéyase “Ts palabra "NINGUNA® fgura en I columna (7) por 1 cfra "0
figura en I columa ()

Sustitiyase “los limites e canidad aplcsbles a cada susancia segin sc
especifiu en a columna (7" por “os limites de cantidad para as canidades
Timitadas apicable  cads sustancia seginse especfiguc en la columna (7).

Sustitiyase "Las bolsas inflables o Ios cinturones de seguridad® por "Los
nfladores de bolsse neumiticas, Ios madulos de. bolsas neamdticas o lox
pretensoresde cimurones de seguridad”.

Fibra de tampico s, con una densidad no inferor a 360K,
Susitiyase dos veces "en T columna (7) por “en a colurma (7a)"
Insétese “yio sulfto cileica mineral” después de "dolomit’

Sustityase 100 pils y bateias de itia” por *100 pilas y bteris’
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APENDICE del Aneso Il

CRITERIOS PARA DETERMINAR S1 LAS SUSTANCIAS QUE SE
TRANSPORTAN EN BULTOS SON PERIUDICIALES

Ao cectos del presente anexa. son perjudiciales as susancias s que e splique uno.
cuslquicra d lossguienteseritrios

Categoria: Tovicidad aguda 1

CLe9%6 b (para peces) <1mpltyio
(CEg48 h (ara crusticeos) < 1mgt ylo
(CEriy72 696  (pary algas u o plancas acuiticss) < | mg/t

Categoria: Tovicidad créniea 1

€Ly 96 h (para peces) <t vio
(CEu 48 h (para crusdceos) <1 mytyio
(CErig 72,696 h (paradlgas  oves plantasacviicas) < | g/l

¥ I sustancia no sea répidamente degradable v/ el log Kox >4 (s menos que el
FBC. deierminado experimentalmente sea < S00)

Categoria: Toxicidad cranica 2

CLey 96 1 para peces) 13 10myt yio
(CEz0 48 1 (pars crusticeos) >1as 10myt yio
(CEriy72 696 h (para algas u ot plantas acuiticas) 1< 10 mg/C

¥ 1a susancia no sea épidamente degradable yio el log Koa 2 4 (a menos que ¢l
FBC, determinado experimentalmente. sea < S00), y que las concentraciones sin
efecto observado (NOEC) de a toxicidad crénic sean > | mg/C
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‘Suprimase "TP12" en los siguientes casos:

G de cmbalsefenvase |

= ONU 1739, 1744, 1745, 1746, 1754, 1758, 1777, 1786, 1790, 1796, 1798,
1826, 1825, 1839, 1831, 1833, 1836, 1§73, 2031, 2032, 2240, 2692, 2699, 279,
33246,

Grupo de embjeenvase 1

N"ONU 1716, 1717, 1736, 1737, 1738, 1742, 1743, 1755, 1764, 1768, 1776, 1778,
1782, 1789, 1790, 179, 1§17, 1826, 1530, 1532, 1906, 2031, 2308, 2353, 2513,
2571,2584, 2796,y 2817,

Grupo de embalajeenvase 1l
NTONU 1755, 1789 y 2817,
Insértese “TP27" enfos N" ONU 3361 y 3362,

Tnsérese "TP3S en los N ONU 1092, 1238, 1239 y 1244, Grupo de
cmbaljeenvase .

Tnsérese "TP3S" en los N ONU 1098, 1143, 1163, 1595, 1695, 1752, 1809,
2334, 2337, 2646 y 023, Grupo de embalajlenvase |

Insétese “TP" en los N ONU 1162, 1196, 1250, 1298, 1305, 1724, 1728,
1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1369, 1771, 1781, 1784, 1799, 1800, 1801
1501 1816, 2434, 2435, 2437, 2955, 2986, 2987, 3361 y 3362

Insérese “TP2" y "TPI3" en los N* ONU 1185, 1094 y 2480, Grupo de
embalajeenvace |

Insérese "TPI3" en el N ONU 1239, Grupo de embalielenvase I,y en los
N"ONU 1781, 1504, 1815, 2986 y 2087

Inérese “TPT" enfos N* ONU 2813 y 3131, Gropo de emblajlenase |
Imérese T3 enfos N ONU 2813 y 3131, Grpo de embaljlenase |
Susttyase " por “TP2"en l N* ONU 2049

Insértese "TP2"y TP encl N* ONU 3129, Gropo de embalilenase |
Insértese TP el N* ONU 3129, Gropa de emballenase I,

Inérese “TP1 encel

 ONU 3125, Grupe de embalsfenvase Il
Insétese “TP2" “TPT" en el N ONU 3148, Grupo de embljelenvase |

Insériese “TP2" en el N ONU 3148, Grapo de embalsicenvase I,
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2035 Susuncias o mezclas peligrosas para el medio acudtico no clasficadss en otras
pares de este Codigo

29351 Las sustancias o meaclas peigrosas para el medio acudtico no clasificadss e atras
pares deeste Cidigo se designarin como sigue:

" ONU 3077, SUSTANCIA SOLIDA' POTENCIALMENTE PELIGROSA
PARA EL MEDIO AMBIENTE, NEP- 0

N ONU 3082, SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA
PARA EL MEDIO AMBIENTE, NEP.

Sesignarn l Gruo de mbaljelenvase 1
Enmiendas consiguentes;

End indice:

Capitulo 29 Susiiyac "Clase 9 - Sustancias y objetos peligrososvarios” por “Sustancias

¥ objetos peligrosos varios (Clase 9) y sustancias potencialmente peligrosas
para el medio ambiente”

203 Inséniese *20.3 Sustancias potencialmente peligrosas para €l media smbicntc

(medio acuitico)”
Capitalo 2.10

2101 Susttiyase I definicitn por “Los contaminartes del mar son sustancias que esin
sujtss & lat disposiciones que figuran en <1 Ancxo DI del MARPOL 73776,
enmendado:

2102 Sustayse a seceion por el texto sigiente:

2102 Disposiciones gencrates

20021 Los contaminanes del mar s ransporarin consreglo o dispuesto cn ¢l Anexa I

ATMARPOL 7378, enmendado.

20022 En el indce se indican, mediane el simbalo P en la columna correspondiene a
‘Conaminante del mar”,las sustancas, mateiss  objeos que Se han dentificado
comt e el mar

20023 Los contaminanis delmar se ransporarn on I denominacidn corespondicnt, cn
funcion de. <us propiedades, 3 rinen lox <rilerios definorios de una de Ty
clases 128 i no sc ajustan & os criteios defntorios e ninguna de lus clases, s
sansportarin como SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA
PARA EL MEDIO AMBIENTE, NEP., NONU 3077, o como SUSTANCIA
LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE,
NEP, N° ONU 082, segin proceda, 4 menos que exisi una entrada especifics
enla Clase 9,
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27235

Sustancias isionables

Los bultos que contengan radionuceidos fsionables s clasficardn en la

enirada correspondinte del cuadro 2.7.2.1.1 para as sustanci

isionables 4

menos que s saisfaga una de las condiciones | a 4 csuablecidas en este
pémafo. 610 e permite un tipo de excepeidn por emesa

Un limite de mass porremesa al que:

s de uranio 235 (@) _ masa de tras susancias fisionabls () _

X Y

donde X ¢ ¥ son los Himites de masa definidos en el cusdro 2.72.35,siempre
e la menor dimension exterior de cada bulto 1o seainferiora 10 m y:

B cada uno de los bulios no comtenga uns cantidad superior
15 5 de susancias isionabls; ravindose de materales sin
embala, esta limitacion rlativa a 1a cantidad se aplicard a la
remesa que se acaree dento del media de transporte o sobre
el mismoo

§) I susuncias fisonables sean soluciones o mezelas
Nidrogenadas homogéneas en que lu razdn de. nucleidos
fisionables  hidrdigenc sea inferor 5  en mass; o bien que

) no haya ms de S g de sustancias fsionsbles en cuslquier
Valumen de 10 € de materil

No deber haber beriio i deuterio en cantidades que sobrepasen un | % de los

s de masa aplcables por remesa que iguran on ¢l cusdro 21.23.5,

xcepeitn de deutero en conceracicn natural e e hidrdgeno.

2

el wranio enriquecido en uranio 235 hasta un méximo de un | % en
masa, con un contenido total de plutonio y de uranio 233 que no
exceda de un 1% de Tu masa de uranio 235, siempre que fas
sustancias fsiondbles se encueniren homogéncamente distrbuidas
por todo el material. Ademis, s ¢l uranio 235 se halla presentc en
formu metdlca, de 6xido o de carburo, o deberd esiar dispuesto en
forma de e,

las soluciones liquidas de ritrato de. uranilo, enriquecido.en
uranio 235 hasta un méxim de un 2% en mass. con un contenido
total 4 plutonio y uranio 233 que no exceds de 0,002 % de Ia masa
de uranio, y con una razén aidmica minima del niGeeno l ursnia
VU de 2

Los butos que individualmente no contengan mis de | kg de plutonic
en total, del cual no miis de un 20% en masa podré consistr en
Plutonio. 239, pluonio 241 o cuslquier combinacion de. ambos
radionucleidos
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radionucleidos diferentes de los autorizados para el discfio del bulto:

3 sustanciasen una forma o en un siado isico o quimico difrentes de
Tos auorizados para ¢ diseno dl bulo;

segi seespecifiqueen sus respectivos certificados de aprobacic.

27,2464 Un bulo sl podri casificase como del tipo C si no contie.

1 acividades superores a 1as autorzadaspara el discio del bul

2 radionucleidos diferentes de los autorizados para ¢l discio del bulo;

3 sustanciasen una form o en un estado isico o quimico diferentes de
o autorizados para <l disco del bulo:

seginse especifique en sus espectivas cenificados de aprobacion,

2725 Arreglos especiales

FI material eiacive <e clasificard como transportado en virud de aregios
ecpeciales cuando esté previsto ransportarlo con arregla 8 o dispuesia

Enmiends consiguientes

En el indice:
27002710 Suprmanse as entrads

271 Insénese 271 Defniciones”
272 Insénese 272 Clasificacion’

Madifiquense todas s referencias 1o pérrafos renumerados del capitulo 27

33,1 Disposicion 290 Susttiyase "2.70.1" por 1515 1

419232 Sustidyase 272" por "27232°
419233 Sustitéyase 2750 por 27.232.16)"

5221121 Sustitiyase 2.7.84” por 51534

S22UI2L1 Sustiyase 2772 1por 27221

522101224 Susitiyase "27.6.1.1" por 5,153

52211224 Susityase "27.6.12" por "5.15.32

64358 Sustitiyase 127,724 -2.77.26" por 127224227226

64103 Sustitiyase '27.72.4 -27126" por 2722427226
64121 Susitiyase 27,33, 2734, 2741, 2742, 27,100 y 21.102" por
272313,27231.4,27233.1,272332,272341 5272342
64122 Susiniyase 2733, 2734, 2741, 2742, 27101 y 2.102" por
272313,272310,272330,272332,272341 272342
614 Sustityase 274 5" por 27,2335
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POO3 - PPI7. Sustitiyase "los embalajesensases no deberin rebasa s 55 kg de masa net s s¢
fraa de emblajesienvases de cartén” por “los bullos no deberdn rebasar 10s 55 kg
e masa neta 5 e raa de embalgjesensases e candn’

POO3- PPBS. Suprimasc

P00 Inséntese POIO:

L0 INSTRUCCION DE EMBALAJE/ENVASADO. Foio)

Se_astorzan Tox Sguienies embalijesienvases, siempre que se_ cumplan Tax dsporciones

gencrles de 411 y 413

Embalajesenvases combinados

Embalajelenase
nerior Embalajeenvase exterior | Masa neta méxima (véase 4.133)

Va1 T idones
Acero 40 ¢ deacero (142) a0kg

de plistica (1H2) a0kg

de madera contrachapada (1D) a00kg

de cartén (16) 00kg

Cajas

de scero (4A) a00kg

e madera natral (4C1, 4C2) 00ke

e madera contrachapad (4D) a00ke

e madera reconsituida (4F) kg

de canén (41G) g

de plistico expandido (¢H1)

de plisico compacto (4H2)

Embalajesenvases sencillos

Bidones
e acero, de tapa o desmontable (1A1)
Jerricanes
de acero, de tapa no desmontable (3A1) 0t
Embalajesienvases compuestos
recipient de plistco en bidones de acero (6HAL) s0¢
Poso Insértese “paraestas mereancas” despucs de "por Ia utoridad competente’
Insérese “Un ejemplar de Ta_aprobacicn de la autoridad _competenic
scompaard a cada remesa, o el documento de trnsporte contendri una
indicacion de que el embaljesenvase ha sido aprobado por la autoridad
‘competente.” después “por I autordad competente (éase 4.1.37)
P2 Ests enmiends no sfect l texto spaiol
Pitda) st enmienda no afect al exto spafiol.
PIAD) Insérese"PPAS En el caso N ONUOSOS, no se wilizarin emblajes/
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27234
272341

272342

272343

) Bl agua con el espécimen se calenard hasta una temperaturs de
(5025)°C y s mantendri o esta temperatura durane cuatro
horas.

) Se determinaré entonces fa ctvidad del agus.

W) Bl cspécimen se mantendrd después durane siete dis, como
Iminimo, e sie en reposd a una Lemperatura que o s inferior
430°C y una humedad reltiva que no sea infeior 90 .

) Se repeirn los procesos de losincsos ), ) ).

T T SN —
cuslesquiera de los ensayos preseritos en la norma IS0 9978:1992
“Radioproteceion-Fuentes rdiactivas selladas: Métodos de ensayo de
Ta stanquidad”,que sean acepiables par I autoridad competenic.

Materiates radiactivos de baja dispersin

Los materales radiactivos de baja dispersion serin de tal nawraleza que 1a
otaidad de estos mateiales radiactivos contenidos n un bulto cumpla los
Senes requisios

1 el mivel de radiscion a 3 m de distancia e Jos mteriles radiactivos
S Blindaje o cxcederd de 10 SV

2 cunndo se les someta a los cnsiyos especiicados en 64203
/64204, 1a liberacién en suspensicn en  air en forma gascosa y de
paniculas de un didmetro acrodinimico cquivalenie de Rasa 100 jm
0 excederd de 100 A2. Podrd uilizarse un espécimen distinto par
cada ensayory

3 cuando se les somea a ensayo especifcado en 27.2.3.1.4, I acividad
e el agua no excederd de 100 A2. En I aplicacicn de ese ensayo se
lendrin en cacnta lo efectos nocivos de los enayos especificados en
2123412 spra

Los materiales radiactivos de baja dispersicn se someterén a los siguienes

Todo espécimen que comprends o simule materiles radiaciivos de baja
dispersion deber someterse al ensayo émico reforzado que se especiica
164203y al nsayo de impacto que se indica en 6.4.20.4. Se podri emplear
un espéeimen diferentc en cada uno d los ensayos. Despus de cada ensayo,
el espécimen se someteral ensayo por lxiviacién especificado en 27.23.14
Lucgo de cad ensayo se detcrminari si se han cumphido. los requisitos
pertinentes indicados en 272341

L demostracion de ue se cumplen las nomas de rendimiento sefaladas
0272341 ¥272342 deberd relizarse de.acuerdo con o dispucsio
64121564122
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2724104

272415

1 el ivel de radiacion a 10 em de disancia de cualquier punto de la
superficie_extema de _coalquier _instrumento o artculo s
embalufensasar no exceda de 0.1 mSvh y

2 wdo indrumento o aniculo manufaciurado lleve marcads 1
inscripeidn "RADIACTIVOY", 2 excepidn de

i) los reojes o disposivos radioluminiscentes;

i) los productos de consumo que hayan recibido 1a debida
aprobacién de conformidad con 15144 o bien no rehssen
individualmente e limite de ctividad para una remesa exents
del cuadio 2.72.21 (column 3), sempre que Ios productos se-

nsporien e un bulio que fleve la marca de

“RADIACTINO' sobre una supeficie interna de modo tl que

1a advertencia sobre Ia presencia de matrial radiactivo ses

Visblealabrie e bulo: y

3 el moterial activo esié completamente encerrado en componentcs o
activos (un dispositvo cuya (rica funcicn sea fs de. cotencr
muterales radiacivos no se consderard com instrumento o aticula

manufacturado):

4 los imites especificados en s columnas 2 y 3 del cusdro 272412
s cumplan para cada elemento  individual 3 cada bulo,
respectivamente

Los materiales radiscivos cuya actividad no supere el lmite especifcado cn
s columnad del cusdo 272412 podrin clasifiarse en la enrads
comespondiente al N* ONU 2910, MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS
EXCEPTUADOS - CANTIDADES  LIMITADAS  DE  MATERIALES.

siempre que

1 el bullo retenga su conienido radiacivo en las condiciones de
ransporte rtinario: y

el bulio lleve marcada en una superfcie intrior Ia_inscipeion
“RADIACTIVO" dispuesta de forma que. al arir ¢l bulto, se observe
claramente s advertencia de I presencia de material radiaciv,

Los embalajesensases vacios que hayan contenido previamente malcriles
radiactivos cuya actvidad no supere e limite especificado en 1 columna 4 del
cusdio 272.41.2, podrin_ clasificarse_en la entada. comespondiente 1l
\ONU 2008, MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS
~ EMBALAJES/ENVASES VACIOS, siempre que:

1 se mantengan en buen estado de conservacicn y irmemenie cerrados

e existir uranio o toio en su estrucura, 1 superficie exterior de los
misimos esé cublerta con una funda o cnvoltur insciiva metdlica o
consiuida por algdn otro materal resistente;

G nivel de contaminacion
Sobre 300 e, no sea superior &

oriaimerma,  promediada
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293431
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Clasificacién de las mezelas cuando se dispone de datos sobre la mezcla en su
conjunto

Cuando se hayan resizado ensayos sobre Ia mezcls en su conjunto para determinar
su toxiidad acuitca, se clasificaré con arreglo  los criterios adoptados pra fss
sustancias, pero so para 1 toxicidad aguda. Ly clsificacion e basarden los datos
sobre peces, crusticeos, ol y plantas. No se pueden clasificar s mezclas en su
conjunto, en I categorfs de toxiidad crénica, a parr de Ios datos de CLsy 0 CE
para I mezela como al, ya que seia necesaio disponer de dtos sobre I tovcidad
y sobre Ia evolucidn en el medio ambiente y no se dispone de datos sabre fa
degradabilidad y I bioacumulacion de las mezelas en su comjuno. Los cierios de
Clasifcacion para a toxcidad crdnica no son aplicables en ese caso porque 10 se
pueden interpretar oy resulados de los ensayos de degracabiliad y
bioacumulacicn de s mezelas. Estos datos sdla tienen senido cuando se apican a
sustancias individusles.

Cuando s disponga de daos de los ensayos sobre toxicidad aguda (CLeg 0 CEx)
para la mezcla en su conjunt, esos datos, asf como Ia informacion respecto de la
Clasificacion de los ingredienics syt su_toxicidad crinica, se. vsarén para
completr Ia clsificscion de las mezclas sometdas 3 ensayo del modo que se
indica  continuacidn. Sc uilzarn ademds los datos sobre 1 toxicidad crénica (3
aro plazo) (CSEO), cuando se dispong de ellos.

1 ClEIL (€L o CEy) de 1a mezela sometida a ensayo < 1 me/l y CSEO
e dicha mezcla £ 1.0 m. o desconocida:

i 1 mezela en a ctegorta e toxicidad aguda |

~ aplicar of método de adicién de los ingrediemes clasficados
(Véamse 293463 y29.3.4.6.4) para a clasificacion en I categoria
de toxicidad croica (toxicidad eronica 1, 2) 0 paa determinar que
dicha clasificacidn o es necesars

2 CBllu de la mezcla someida a ensayo < | mg/l y CSEO de dicha
mezcla 10 me/t

~ clasificar a mezelaen a categoria de toxicidad agoda 1

= aplicar ¢ método de adicién de los_ ingredienies_clasificados
(véamie 29.34.6.3 y 2.9.3.4.6.4)pars I clasiicacion en I categoria
de toxicidad cronica 1 mezcla o se clasiica en dicha
categoria,la clsifcacién en lacategoriade toxicdad crnica no ¢s

3 CEILu de 1 mescls sometida 4 ensayo 2 1 mgl, o superior 3 T
solublidad en agus y CSEO de dicha mezcla < 1.0 mg/l, o desconocid:

= o es necesario clasifcar Ia meacla en la categoria de toniidad
aguds:
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adscrito 4l N* ONU 3082, absorbido en un material s6lido, pero sin
Tiquido libre en el paquete u bjeto, o que contengan menos de 10 g de un
sdlido peligroso para el medio ambiente adscrto al N* ONU 3077, no
estarin sujetos o presnte codigo,

Cad cartocho pars pils e combusibie ransportido on areglo s exi
entrada y proyeciado pra contener un gas licuado inflamabie:

1 serd capaz de res
menos dos veces
assc

Mar i presentar fugas, una presion ol
» de equiibrio del contenido

2 o comendri mis de 200 mi de gas licuado inflamable con una
presion de vapr que no excederd de 1 000 kPa a 35 °C: y

3 superari <l ensayo de bafo en agus calicnt esablecido cn 6.24.1.

Los curtuchos para pilas de combusiible que conengan hidedgeno en
forma de hidruro meilica y que s transporten con arzlo & I presente
entrada tendrén una capacidad en agua igual o inferior a 120 ml. La
presicn en un cartucho pars plas de combustible no excederd de S MPa
453°C. i modelo debers. reisi, sin estllar i presentar fugas, una
presion de dos (2) veces Ta presicn de proyecto de canucho a 55 °C
20 ks mi que I presin de proyecto de cartcho a 55 °C. s ésta e
mayor. La presicn a Ja que se realizard el ensiyo se menciona en el
ensayo de caida y en ¢l ensayo de ciclos de hidrogeno como presicn
minima de ot

Los cartuchos para pilas de combusible se relenardn de conformidd con
s procedimientos establecidos po e fabricante. Este poporcionard, con
cada canucho para pilas de combustie, a siguient informacion:

1 los procedimientos de inspeccién que hayan de seguirse antes del
Henado inicial  antes delrllenado del cartucho:

2 s precauciones de seguridad y los posibes riesgos que sea

3 os métodos para determinar cuindo sc ha
sominal;

anzado In capacidad

4 elitenvalo de presion minima y méxima:

5 elimenalo de temperatura minima y i y

6 cuslquier otro requisito que se enga que satsfacer paa ¢l Tlenado.
inicial y el rellenado, incluido ¢l tipo de equipo que haya de
wilizarse en esas operaciones
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Susitiyase "T10" por “T14" en los N ONU 1183, 1242 y 2988

Insétese "T22" cn los N ONU 1155, 1994 y 2480, Grupo de emblajelenvase .

Sustityase "TI1” por “T14" en los N ONU 2985, 2986, 361 1362
Sustitiyase "T10° por “T20" en ¢l N* ONU 1566,

Insércse 20 en el N* ONU 1647, Grupo d cmblsifemase L
Insérese "TP2" y TPI3" en el N* ONU 1647, G de enballensase |

Susitiyase “TP2" por “T7" en el N ONU 2949,

Insrese "BK2"en el N ONU 3077,
Inértse “T14 en el N* ONU 3129, Grupo de embaljelenase |
Insérese "T11”en f N* ONU 3129, Grpo de embalelenase 1.
Insrise "T7" en el N ONU 3129, Grupo de emblsetenvase .
Insérese “T9" en l N* ONU 3148, Gropo de embalajfenvse |
Insériese 17" encl N° ONU 3148, Grupo de crbaajlenvase .
Inséiese "T7" en el N* ONU 3148, Grupo de emblajrenvas I

Suprimase TP en los siguienes casos:

Grupa de embalajienvace |

N ONU 1268, 1383, 1544, 1556, 1557, 1588, 1601, 1655, 1759, 1760, 1935,
1986, 1985, 1989, 1992, 1993, 2025, 2026, 2430, 2588, 2733, 2734, 2735, 2758,
2760, 2762, 2164, 2772, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2787 2788, 2801, 2810,
2811, 2845. 2902, 2903, 2920, 291, 2922, 2023, 2924, 2921, 2928, 2929, 293,
2985, 2091, 2092 2093 2994, 2995, 2096, 2997, 2995, 3005, 3006, 3009, 3010,
3011,3012; 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3015, 3019, 3020, 3021, 3024, 3025,
3026, 3084, 3086, 3095, 3096, 3124, 3125, 3143, 3145, 3146, 3147, 3200, 3259,
3260, 3201, 3262, 1263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3273, 3215, 3276, 3278, 3279,
3260, 3281, 3282 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 1285, 3289, 3290, 3295, 3345,
3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3381, 3362, 3983, 3364, 1365, 1386,
3397, 3365, 3349, 3300, 3439, 3440, 3438, 3462, 3464, 3465, 3466, 1467
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Columna (17)

st enmiends 1o afect a exio espafiol
Estacomiend o afect o exto espafiol
Esta enmiends no afecta al texto espanal.

Trasidese I frase “Sumamente imitante para Ta piel 10s ojos y 1as mucosas” al
finaldel texto del N* ONU 1005

Insétese “Poderoso sgente comburenie que. pucde provocar un incendic’
después de Tas mucosas” en el N° ONU 1017

Exa cnmienda nosfecta sl texto espafol
Esa cumienda na afeca al texto esparol.
Esa cnmiends no afecta l texto espaol

Trasidese la frase Toxico en caso de ingeston, conacto con la piel o
inhalacicn e sus vapores” a final del exto del N ONU 1131,

Insértese Ja frase exisinte "Reacciona violeniamente con los eidos” antes de
‘Sumament 16xico n caso de ingestiéa " en ¢l N* ONU 1163,

Eta enmiends no afecta al exio espaol
Eta enmiends o afeca al texio espaol

Insétese Ja frase existente "Reacciona violentamente con los deidos” antes de
ausa quemaduras . en ¢ N ONU 1235

Insériese Ia frase existente "Reacclons violentamente con los deidos” antes de
‘Miscible con el agua” en el N* ONU 1264

Esta comienda no afects a exto espariol
Est comiend no sfect al exto espafiol

Esa camienda noafect al exto spafiol

Trastidese I frase Perjudicial en aso de ingesion o de contacto con I el o
finaldel texto del K" ONU 1354,

Exta enmiends no afecta al exto espaol
Exta enmiends no afeta al exto spaol
Inséricse una coma eire afecta”y "puede” en el N* ONU 1455,

Inséries una coma enirs afecta”y "puede” en el N* ONU 1456,
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Excepto en e caso de 0s bulios que no conengan mis de cuarr pilas
instaladas en equipos o de dos bateris insaladas en equipos, cads
bult Nevard Tas siguienes marcas

) una indicacion de que el bulto contiene pilas o bateras de “metl
i o de ién ", segin proceda:

1) una indicacion de que el blto habed de manipularse con cuidado
¥ de que exiseresgo de nflamacion si e bulo sufre algéin dai:

i) una indicacion de que. en caso de que el bulo sufra algdn dao,
deherin seguinc seguimicntos especiaes,incluidas I inspecion
¥ It intoduccidn en un nuevo embaljelenvase, 5 fucrs
ecesarior y

) un nimera de teéfono donde obtener informacion adicionl,

Cada remesa de wno o mis bultos marcados segdn Lo dispussto en
pémafo 6 i acompaada de un documento ue incluir lo sigucnte

) un indicacion de que el ulto contiene pilas o bateras de “metal
liio" o de 60 ", segdin proceds:

) una indicacion de que e bulto habrd de manipulare con cuidado
¥ de que exite el resgo de inflamacion i el bulto sufre agin
dao:

i) una indicacion de que, en caso de que el bulo sufa algdn dao,
deberin seguirse  procedimientos  especiles, incluidas
inspeccion y I introduccion en un nuevo embalaje/envase, 51
fucra necesrio:

) un nimero de eléfono donde abtenet informacidn adiciona.

Sl cusndo Tas bterias [de i) estn instaladas en equipos, cade
bulto sercapaz de resisti un ensayo de caida de 1,2 m en todas las
posiciones posibles sin que s dafien las pilas 0 fas baerias que
Conienc, sin que e produzea desplazamicnta del contenido, de forma
que pudieran producire contactos ente bateias (o enie pilas). y sin
pérdida de comenidor y

salvo cundo las baterias [de ftol esén instaladas o embaladas con
equipos. T masa brta ol de los ultos no excederd de 30 ke."
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Susitdyase "PP" por P en los siguientes casos:

Grupo de embalajelenvase |

N ONU 1259, 1381, 1626, 1695, 1699, 2024, 2025, 2006, 2316, 2317, 2447,

27,277,

7, 2786, 2787, 2788, 3011, 3012, 3019, 3020, 3146 y 3450.

Grupo de emblajelenvase 11

N7 ONU 1587, 1622, 16

3 626, 1627, 1620, 1630, 16
1637, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643

16

. 1644, 1645, 1646, 1653, 167¢, 1679, 1894,

1895, 2004, 2025, 2026, 2315, 2567, 2574, 277, 2778, 2786, 2787, 2788, 3011,

30123019, 3020, 3146, 315

3152.3155 3432
Grupo de embalaetenvase Il

N ONU 2024, 2025, 2026, 2046, 2279, 2518, 2777, 2786, 2788, 30
3019, 3020 y 3146

Exen

ienda no afecta ¢l texo espaol
Insériese 5.1 en el N° ONU 1017,

Fata enmienda no afec

exoexpatol.
Futsenmienda no afeca s exo espanol
Suitdyase 1 por“I”en los N ONU 1250 y 1305
Inértese 332" en el N ONU 1473

Insérese 340 enlos N ONU 3269y 3316
Insérese 179" enfos N ONU 3077 y 3082
Inérese 335" enlos N" ONU 3077y 3052
Insérese 341" enfos N° ONU 2814, 2900 3373
Suprmase "T30° e fos N ONU 1170, 1987 y 1993
Suprimase "918" en el N° ONU 1357,

Suprimase 944" e lo sguientes casos:

o2,
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Alosefecos de st seccion
Por “sustanca” se entienden los clementos quimicos y sus compuestos en cstado,
patural, o 1os que se obtienen mediante 1as impurezas que resulien del procedimiento
wilizado, pero excluidos los disolventes que se puedan separar sin afectar 4 1a
estbilidad de s ustancia i modificar su composicion.

Por medio acuitico podrin entenderse 1os organismos scuicos que vivan en el agua.
¥ e ecosisera acuitico del que formen pare. Por anto, a determinacion del resgo.
S basard en Ia oxicidad acuitica de Ia sustancia o mezcla, aungue ésia podrd vere
meificad por informacidn uleior sohve 5 degradacion y s boseumulacicn

Aungue el procedimicnto de clasificacién siguiente pretende aplicare 3 todas I
Sustancias Y mezclas, se reconoce que n algunos casos, como por ejemplo para los
metaes y los compucstos inorgdnicos poco. solubles, pucde ser necesaria uni
orcntacion especa,

Las definiciones siguients s aplican a Tos acrénimos o tminos usados e esta

BPL: Buenas pricticas de laboratorio:

CEy Concenacdn activa de susancia que causa e 0% de I repocsta

CEris CBaen témminos de reduceion del crecimiento:
ClElL Cluo CEus:
Clu (concentracion letl): I concentacion de una sustancia en el

agua, que causa T muerte el 50% (la mitad) del grupo de
animales sometdos al ensayo:

CSEO:  Concentrcidn i fecto observados;
DBO:  Demands bioguimica d oxigenc:
DQO:  Demanda quiica d oxigens
FBC: Factorde bioconcentacion;
Kow:  Coshicientc de paricion octanolaguss
- OCDE: Dircctrices de 1a OCDE para fos ensayos de producos quimicos:

Lineas direcrces publicadas por la- Organizacion de. Cooperacion y
Desarrllo Econsmicos (OCDE).
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Los cartuchos para pilas de combusiible deberdn esiar proyectados y
fabricados de manera que impidan tod fugs de combustible en
condiciones normales de transport. Cada modelo de cartucho, incluidos
1os que formen pare integrant de una pila de combusibi, habr de
<ometere a los sguientes cnsayos y superarlos:

Ensayo de caida

Un ensayo de coida de 18 m sobre una superficie rigids en cuatro

1 vericalmente, sobre ¢l extremo que contenga a vlvula de cierr:
2 vercalmente, sobre e extemo opuesto al d I vilvula de cerre

3 horizonialmente, sobre un resato de acero de 38 mim de didmetro,
om el resalto de acero oientado hacia arriba; y

4 en un ingulo de 45° sobre el exremo que comtenga la vilvula de

No se producirin fugas, To que se determinard mediante 1a uilizacion de
s solucion jabonosa u oo medio equivalente en todas 125 posiies
ubicaciones de las fugss, cuando el cartucho se cargue a su presicn de
carga nominal. A continuacidn, el canucho para pilas de combustible se
Someterd & presion Hidkosttica hasia su desiruceidn, La presion de roturs
repistrads deber exceder ¢ 85 % de la presion minima e rours.

Ensayo de incendio

Un cantucho para pilas de combustble lleno de hidrdgeno hasa su
capacidad nominal s someteré & un cnsayo de incendio. Se considerars
que el modelo de carucho. que podi inclir comocaracterica
mtegrante un sisema de libracion de presion, ha superado el ensayo de
ncendio s

1 1a presicn intern se reduce hasta una presin manoméirica nula sin
que se produzca T otura del cartucho; o

2 el canucho resiste f fucgo durante un minimo de 20 minoos sin
aue se produzea laroura

Ensayo de ciclos de hidrgeno

Este ensayo tene por objeto garantizar que Tos limits de tension de un
cartucho para pilas de combusiible no e superen durante cl uso.

I cartucho para pilas de combusible se someerd 4 un ciclo d llenada
de hidrogeno desde no més del S de su capacidad nominal hasa o
menos del 95 4 de su capacidad nominal ¥ vaciado de nuevo hasta no
mis del S % de su capocidad nominal. Para la carga se wiilizard la
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Columna (7a)
Columna (7a)

Columna (7a)

Columna (72)

Columna ()

Columna (7a)

Grapo de embalajefenvase I

N ONU 1133, 1139, 1169, 1197, 1203, 1224, 1225, 1263, 1266, 1268, 1281,
1293, 1300, 1306, 1325, 1450, 1458, 1459, 1461, 1462, 1477, 147, 1381,
1482, 14831719, 1740, 1759, 1760, 1566, 1903, 1908, 1986, 1987, 1985, 1989,
199 1093, 1999, 2430, 2478, 2627, 2733, 2734, 2735, 2758, 2760, 2762
2764, 2772, 2776, 2780, 2782 2784, 2801, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924,
3021, 3024, 3066, 3084, 3085, 3087, 3089, 3093, 095, 3096, 3098, 3099,
3139, 3145 3147, 3175, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3210, 211, 3212,
214 UK D10, Das DaR D50 60 161, 062 63, 264, 365
3266, 3267, 3269, 271, 272, 23, 1274, 3286, 3205, 3336, 3346, 3350,
3407, 3469, 3470y 3471

Grupo de embalsjelenvase Il

N ONU 1133, 1139, 1169, 1197, 1224, 1228, 1263, 1266, 1268, 1287, 1293,
1300, 1306, 1335, 1353, 1458, 1459, 1477, 1479, 1481, 1452, 1483, 1544, 1556,
1557, 1564, 1583 602, 1719, 1740, 1759, 1760, 1851, 1866, 1903, 1905,
1986, (957, 1958, 1089, 1992, 1993, 1999, 2206, 2319, 2430, 2478, 2570, 2585,
2623, 2667, 2693, 2733, 2735, 2757, 2759, 2761, 2763, 2171, 2775, 2779, 2781,
2783, 2801, 2810, 2811, 2813 2837, 2856, 2902, 2903, 2904 2905, 2922, 2923,
2922, 2025, 2026, 2991 2992, 2993, 2904, 2995, 2996, 2997, 299, 3005, 3006,
3009, 30 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3025, 3026, 3027, 3066, 3077,
3082, 3059, 3098, 3099, 3134, 3136, 3140 3142, 3143, 31453147,
31483172/ 31783179, 3180, 3181, 3182, 3208, 210, 2113213, 215, 216,
3215, 3219, 3205, 3249, 3259, 3260, 3261, 1262, 3263, 3264, 3263, 3266, 3267,
3260, 3271, 32721 3276, 3278, 3280, 3281 3242, 3263, 3284, 285, 1287, 1288
3295, 3336, 3345, 3347, 3348, 3349, 3351, 3352, 3407, 3439, 3440, 3462, 3464,
3465, 1466, 3467, 3469 y 3471

Sustitiyase “Ninguna' por "0" sicmpre que aparezca.

Susityase ™ 1" por "1 [ en el N* ONU 1170, Grupo de embalsjelenvase I,

Susttbyase "€ y ke "m" y "[" respectvamene, en el N* ONU 3148 Grupo.
e embaleienvase i y Grupo de embalaiiensase Iil

Sustitiyase 1 € por 0" en  N* ONU IS15,

Sustityase 500 mi
Grupo de embalsjelenvase 1

117 en s N ONU

15, 2778, 2787 y 3131

Susitiyase "S00 ¢" por *1 kg™ en los N* ONU 3152 y 3432, Grupo de.
embalslenvase I

Sustiiyase "S00 mE” por S [ en os N ONU 2024, 2046, 2219, 2515, 2785,
3011, 3012, 3019y 3020, Grupo de embljelenvase I

‘Sustityase “500 £ por 'S ke en los N ONU 2025, 2026, 2777, 2786 y 3146,
Grupo de embalajelenvase I
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Definiciones y datos requeridos

Los elementos bisicos para 1a clsificacion de sustancias potencialmente peligrosas
pera l medio ambiente (medio acuitico)son

© tovicidad scuttca sgud.
= bioacumulacidn o capacidad de bioacomulacién;

i

= toxicidad acudtca crénica.

i bien son preferibles los datos obienidos con métodos de ensayo intermacionalmente
armonizados. e puede recurrir, en 1a pritica,al uso de resuliados obtenidos mediante
encayos recanocidos a nivel acional. siempre que scan equivalents. Por lo geneal, los
datosde toncidad e especies marins y de agua dulce pueden considerase cquilenies
 han de aieners prefeiblemente mediant 1 aplicacion e s Dirctrice de s OCDE
para o envayon de producios quimicos, o equivaiencs, de conformdad con los
principios de o bt précticas de laborstorio (BPL). Cuando no s disponga de esox
ato. I lasificaci sc bavar en los mejors dstos disponible.

L toicidad acuition agud < determinard nomalmente. estubiando os reoltados de
18 CLay sobre Jos peces tras una exposicien de 96 horas (Dirctrics de s OCDE para los
ensayos de productos quimicos, mélodo 203 o cquialente), de I CE4ysobre crusticos
Iras s exposicion de 18 horas (Dircctrics de 1a OCDE para los ensayos de productos
quimicos, método 202 de 14 OCDE o cquivalent) /o de la CEy sobre un alga tras una
exposician de 72 6 96 horas (Diectnces de la OCDE para Ios ensayos de produetos
Quinicos, método 201 de 1a OCDE. o equivalente). Estas species se_consderan
epresentaivas de odos los organismos acuiticos. También podsin considerarse datos
Sobre otasespecis ales como Lernna, i 1a metodelogia de oS ensayos e adecuda,

Por bioscumulacién s entende el resulado neto de Ta absorcin, tansformacin y
lminaciin e un susancia n un organismo, por odas las via de exposiion (es decir,
aire, agua, sedimentolsuclo s alimenos). Lo capacidad e bioscumulacion s
eterminaré, nonmalmente, usando el coeficiente de.reparto octanolagua. expresado.
omorellag K, stblecido con meglo s Directries d 1a OCDE para o ensayos de
productor quimicos, métodos 1076117, Aungue Is capacidad de bioscumulacion pucde
determinarse 4 pari de ese cochciene de repurto, e cilulo de la misma mediant
detcnminacien de fcior e bioconcentracién (FC) proporcions mejores resltados, por
fo que deberd uare preferericmentc e método siempee gue sca posble. £ FBC s
determinari de conformidad <on las Direcrices de 1y OCDE. para los ensayos de
productos qimicos, método 305
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PARTE 4
Capitulo 41

Susttiyase l texto de a nota por “Por o que respecta l embalsefenvasado de s
ercancius de s clases 2, 6.2 y 7, las Dispusiciones generales csublecidas cn
st seccicn 610 son aplicables sin se indica en 4.1 82 (Clase 62), 1915
(Clase 7)y en las insrucciones pertncntes de embalajeenvasado de 4.14 (201
LPO2 parala Clase 2.y P20, P621. P650, IBC20 y LP621 para la Clase 621"

st cnmienda noafect al exto spafiol

Insériese al final del pirmafo "No_obstane, todavia podrin ilizarse los RIG
fabricados antes dl | de cnero de 2011y que se ajusien @ un madelo que no haya
superado e ensayo de vibracion descrits en 6.5.6.13 o que no haya superado los
itrios de ensayo de cada establecidos en 6.5 6.9.5 4

Esia enmiends no afect al exto spaol,

Numérese l primer pérafo coma “4.1.22.1
Numérese el segundo pirmafo como "4.122.3"

iene " despus de .. sy proced

POOPOOPA0OIP01/PA02IPAOYPAOHPA PG IPEOPSIN.

Susttdyase "Los recpientes a pesicn pueden wilzarse siempre que se cumpln
Y disposiciones gencrales de 4.1.3,6" por “Recipicntes # presion,siempre que sc
cumplan as disposiciones generales de 4.13.6".

Sustiviyase "En el caso del N° ONU 1133, N ONU 1210, N* ONU 1263 y
N ONU 1866, los embalajesfenases parafa sustancias adscritas 105 grupos de
embalelenvase 1 1l en cantidades de hsta  { por embalaclenvase de metal o
plisica” por "En el caso de los N* ONU 1133, 1210, 1263 y 1866 y para los
adhesivos, Ias tinas de. imprenta, los materiales rlacionados con las tintas de
mprent, T pintaas,los mateigis efacionados con faspinturas y s soluciones
de'resinas que se hayan asignado sl N ONU 3082, no es necesario que los
embalsiesenvases metilicos o de pldsico para las Sustancias de Ios grupos de
embalajcenase I y 11l en cantidades de § o menos por embalaelenvase
superen’.

Suprimase

Susitdyase 3207 por “3398" (Grupos de embalajefenvase 1y 11, 3399 (Grupos
e embalajelenvase 1y 1’

Susitiyase *ieido luorhidrice” por “Tuoraro de hidrgens.

Suprimse.
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Columna 4

Columna 7

Columna (7b)

Colamna 12
Columna 13
22
Cuadro

Sustitiyase I seccion por ¢l texto siguiente:

‘Riesgots)secundarlofs) - eta columna contene e mimero o Tos nimeros de
s de iesgo o de 10s riesgos secundarios, Qe se han determinado aplicando.
el sistema de clasficaci6n descrito n I parte 2. En esta columna tambi sc
indica que una mercancia peligrosa es contaminante del mar, de 1a siguiente

P~ Contaminane de mar, una lista 70 exhaustiva de contaminantes del mar
conocidos, basados en ererios y asgnaciones establecidos previamentc™

Sustidyase 1 seccion por ¢ siguiente texto:
“Columna (7a) “Cantidades limitadas” — en esta colomna se indica Ia
cantidad maxima por emblaje/envase interior & obeto, para el ransporte de
mercancias peligrosas como canidades. limitadas de.conformidid con o
dispuesto en el capitlo 3.4

“Cantidades exceptuadas’ — en exa columna fgura un e6digo alfunumérico
Gescrito en la subsecein 35,12 para indicar Ia cantidad mixima por
enmbalaelenvase intriory extrior para el transporte d mercancis peligrosas
como_cantidades exceptuadas, de. conformidad con o dispuesto en el
capiula 3.5

Susitéyase el piafo por “(Reservado)

Suprimase "de las Naciones Unidas”

Abresiaturas y simbolos

Suprimanse s lineas 3y 5.

Lista de mercancias peligrosas

Columna (7)

Columna (70}

Columna (7art)

Columaa 12

Columaa 13

Renumérese como columns (7).
nsériese una nueva columna iulada “Cantidades exceptuadss”.

Insénese el encabezmiento comin "Disposiciones reltivas  las cantidades
imiadas y exceptiadss”

Suprimase Iy columna,

Suprimase "ONU
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En el diagrama de clasificacion siguiente se indica el proceso que hay que seguir.

e et

becalll |

ot o

TAPDAMENTE o promyercr

CTry W oo |
) [

ST ST STRTANCTR
POTENCIALMENTE | POTENCIALMENTE | | POTENCIALMENTE susTANCIANO.
FELIGROSA PARAEL | FELICROSAPARAGL. | | FELIGRGSAPARARL. | | POTENCIALNENTE
NEDIOAVBIENTE | MEDIOAMBIENTE | | 'MEDIOAMBIENTE | | PELIGROSA PARAEL
o s Toscidad rinic Toncdad cronics 2

I valor menos elevado de Ia CL durane 96 horas, de 1a CExy durante 48 horas o de la
(CEr duranie 72 horas, segin cortesponds.

Categoriasy erterios e clasificacién de las mezclas

I sstema de clasiicacidn de las mezclas comprende s categorfs que se usan para
clsificar las sustancias que comesponden  1a toxicidad aguda 1 y 1a toxicidad
cxtnica | y 2. Con el fin de aprovechar todos s datos disponibes para clasificar s

esgor smbieniles para ol medio acutico de <ada mezcla, se hace ¢l Supes
siguiene que se plca cuando comesponds

Los ingredienies reevanis de una mezcla son los que estin presenis en una
concentracidn igual © superior a 1 (en mas), a menos que exsta s resuncian (por
ciemplo, en el caso de ingredicnies sumamente (6xicos) de que un ingredienie
presente con menos de 1 % puce ser,sin cmbargo,rlevante para clusfcar u mezcla
e razin de so iesgos pars el medio scuitco.

29342 La clasificacion de Tos riesgos para el medio acullico abedece 3 un enfoque

secuencial y depende del ipo de informacidn disponible sobre a propia mezcla s
{ngredicnics. Comprende cstos clementos:
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Columna (17)

Columna (17)
Columna (i7)
Columa (17)
Colurmna (17)
Columna 17)
Columna 17)
Colamna (17)
Columna (17)
Columna (17)
Coturna (17)

Columna (17)

Cotumna (17)
Columna (17)
Columna (17)
Columna (17)
Columna (17)

Columna (17)

Catun

an
Columna (17)
Columna (17)

Columna (17)

Columna (17)

Insérese I frase exisinte *ACIDO FORMICO en estado puro " antes de.
‘Comosiv pars s mayarisdelos mtaes” en l N* ONU 177,

Bt enmienda no afeca al exto espaol

ONU 1505,

Suprimase I coma después de incoloro” en ¢l
Suprimase I coma después de incoloro” en e N° ONU 1505,

NeoNu 1810,

Sup ma de

Suprmase I com después de incoloro” en ] N° ONU 1817.
Suprimase I coma después de incoloro” en ¢ N° ONU 1825,

Suprmase I coma despugs de incolora” en e N” ONU 1531

Esia enmienda no afecta 1 texto espanl.
Esta comienda no afecta a exto sl
Esta cnmienda noafecta a exio sl

Insértese I frase istente "Rescciona iolentamente con o dcidos” anes de
sequnda fase del exto del N* ONU 1022,

Exta enmienda no afcta s exto espafl.
Extacomicnds o afect l texta espatol.

s una coma después de “icusdo” en e N* ONU 1951,
Sustigyase “senenosa” por “6xica”en I N* ONU 1975,
Euta cnminda o afeca l texto espatol,

Insérese a frase exisiente "Reacciona vileniamente con los dcidos” después de
1a egund frase del exto del N* ONU 2020,

Evta comienda

afect o exio spaliol
Susitiyase “liguido ncoloro" por “liquidos incoloros” en cl N* ONU 2348,

Esta cnmiends noafect l fexto cspafiol.

Insértes I frase exisente “Resccions violentamente con los eidos” ants de

“lnmiscible com el sgua” en el N* ONU 2379,

Insétese I frase existente "Reacciona violentamente con los dcidos” antes de
“Inmiscible con el agua” en el N” ONU 2382
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Regla?
Excepciones

| La echasn de las susiancias perjudiciaes transporiadas en bullos estari
prohibida, a menos que sea necesaria para salvaguardar Ia seguridad del bugue o
T vida humanen 1 mar.

A eserva de o dispuesto n e presnte Convenio, se tomardn medidas basadas cn

1as propiedades fisicas, quimicas y biolGgicas de las sustancias perjudiciles para
;. baldeo, e los d

e que Ia aplicacion de tlex medidas no menoscabe 1 segoridad del bugue y de

las personas  bordo.

Regla 8

Supervisinde fa prescripciones operacionales por el Estado rector del puerto

1 Un bugue que se halle en un puero o en una terminal mar adentro de orra Parc
estard sjeto  inspeceién por funcionarios debidamente autorizados de dichs
Parte n lo que concierne a lasprescipeiones operacionales en virud del presente
anexa, cusndo exisian claros indicios para suponer gue e capidn o Is ipulacion
o estn familiarizados con 0s procedimientos esenciles de & bordo relatvos a s
prevencion de 1 contaminacion por sustancias perjudiciales.

2 S se dan las circunsuncias mencionads en el pirafo | de lu presente regh, s
Part tomard las medids necesaias para que ¢l bogue 1o 2arpe hasta que sc haya
resueio la situacion de conformidad con 1o presrit en l presente anexo.

3 Los procedimientos relacionados <on Ia supervisian por cl Estado rector del
pueno esipulados en l aniculo § del presente Convenio s aplicardn I presente

regh.

4 Nada de o dispuesto en a presene regla se interpretard de manera que se limiten
Tos derechos y obligiciones de ura Parte que lleve a cabo la supervision de fas
prescripeiones operacionales expresamente esablecidas en l presente Convenio
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Enmiends consiguiente

Columna ) Suprimase ‘911 en el N* ONU 1013,

Capitulo 3.4

341 En s frses sequndu y trcera, susitiyase "en a columna (1) por “en la
colarna (7a)"
Entl tercers frase, sstityase Iapalabra “Ningana” or ¢l nimero
3482 Supimase
Capitalo 35
Anddse unnuevo capitulo 3.5
“Capitlo 35

MERCANCIAS PELIGROSAS EMIBALADAS/ENVASADAS
EN CANTIDADES EXCEPTUADAS

Canidades exceptuadas
L cantidades excepruadas de. mercancias peligrosas de determinadas clases
disintas de los objetos que satsfagan las disposiciones de este capitulo no
estarn Sujeas s ninguna otra disposiicn del presenie Cdigo, a excepeion de

1 tas disposiciones sobre capi

tacidn que figuran en el captulo 1.3

2 los procedimicnios de clasificacion y los critrios del grupo de
embalelenvase de la parie 2, Clsificacin;

3 tas disposiciones relativas a emibalajlenvase de 4.1.1.1,4.112,4.1.1.4,
L1141y 4116 de la pare 4y

4 Tas disposiciones sobre documenicidn especificadss en el capiulo 5.4,

Nota:  En el caso del muteral radictivo, se aplicardn los requisitos para ¢l
‘material radiativo en boltos exceptiados de 1.5.1.5
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Columna 8)
Columna (8)

Colurmma 9)

Columna 9)
Columna 9)

Columna 9)

Columna 9)
Cotumna (10)
Columa (10)
Column 10)

Columna (10)

Columna 1)

Columna (1)

Columma 1)
Columma 13)
Columna 13)
Columna (13)
Columma (13)

Columna (13)

Columna 13)

Columna (13)

Sustigyase "P60I por “PS04" e el N* ONU 1744,

Sustitéyase "PODL” por "POI0'en ¢l N° ONU 1815,

PO en los N ON
¥ Grupa de embalaclenvase 11

1551, 3248 3249, Gropo de embalseienvise il

Suprmase "PPS” en ¢l N ONU 3473,

Insértese "PP1" en cl N* ONU 3082,

Insértese
Y

P31 en fos N ONU 3398 y 3399, Grupos de embalsjefenvase 1. 1

Suprimase "PPS2" en el N* ONU 1744,
Insénese "TBCO2" en el N” ONU 2059, Grupo de emballenvase I

Insétese "IBCO3" en el N* ONU 2059, Grupo de embalselensse I

Suprimase “TBCO1" n los N" ONU 3361 y 3362

Suprimase "IBCO2" en los N” ONU 1162, 1196, 1208, 1724, 1728, 1747, 1753,
1762, 1763, 1766, 1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816,
1818 24342435, 2437 2985, 2986 y 2987,

Insérese "By "B4" en el N ONU 3432

Insértese "B en los N ONU 1463, 1473, 1484, 1485, 1487, 1488, 1490, 1492,
1494, 1495, 1512, 1514, 1751, 2465, 2468, 2627 y 3247

Susitigase T7" por " en el N ONLI 2949,
Insérese "BK2" en los N ONU 2814 y 3373

Suprimase “dnicamene pra carcusas de animales” en ¢l N* ONU 2900
Inérese “T9° n los N° ONU 2813 y 3131, Grupo de embaleenvase |

Susigyase "T11 por “TI0" enlos N™ ONU 1250 y 1305,

Susitiyase "T14" por "T22 en los N ONU 1092, 1238, 1239 y 1244, Grupo de

embalsjelenvase |

Susttiyase “T14" por "T20° en los N" ONU 1098, 1143, 1163, 1595, 1655,
1752, 1809, 2334, 2337, 2646 y 3023, Grupe de embalajenvase |

Sustitiyase “T7° por “T10 en los N* ONU 1162, 1196, 1298, 1724, 1728, 1747,
1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1799, 1500, 1801, 1804,
1816, 18152432, 2435 y 2437
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Columna (14)
Colurmna (1)
Columna (14)

Columna (16)

Columna (16)

Columna (16)

Columna (16)

Columna (16)

Columna (16)
Columna (16)

Columna (16)

Columna (16)
Columna (16)

Columma (16)

Columna (16)

Cotumna 17)

Columma 17)
Colurna 17)
Columna (17)
Columna (17

Columna (17)

Insériese “TPI”en el N* ONU 3148, Grupo de embajelenvase 1
Insénese "TP9" en ¢l N* ONU 3375,
Eta enmienda noafecta al texto espal

Susttiyase “cloraios y percloratos” por “cloratos @ percloratos” en ¢l
N°ONU 0082,

Estas enmiendas no afectan altexo espanol,

Sustitiyase “cloratos y percloratos” por "cloratos 0 percloratos” en
ONU 0322

Insértese "Segregacién como para a Clase .1 pera "separado de” las mercanciss
e Clase 7. n el N* ONU 1017

Susitiyase "etracloruro de carbono” por "TETRACLORURO DE CARBONO
(" ONU 1846)"en el N* ONU 3254

Sustitiyuse "Categoria B” por “Categoria D" en ¢ N" ONU 1082
Estas enmiendas o afectan al texto espanal,

monicos”, insétese “distinios del PERSULFATO

Después de “compucsios
enlos N ONU 14921 1505

AMONICO (N* ONU 1444)

Suprimase ¢l paréntesis que encierra “v.c."en el N"ONU 2211
Evtas cnmiends o afectan sl texto cspail.

En el N ONU 3215, insétese "No obstante, I disposicones sobre segregacion
reltivas a los compuestos amoricos no son aplicabies  las mezclas de
persulftos aménicos y/o persulfatos potdsicos o peralftos sédicos’

Susitiyase “Categorfs ' por "Categoria D" en el N* ONU 3399, Grupos de
embalajcenvase 1y I

Insértese "En el caso de 10s bugues gue transporien una carga de CNI, segin sc
define ésia en la rela VIVI4 del Convenio SOLAS 1974, enmendad, vésse
asimismo el Cédigo CNL e los N° ONU 2916, 2917, 2019, 3323, 3328, 3329,
Wy 1

Exia enmienda no afect al texto espanl

st enmienda no afecta

exto espaol
Esta enmienda no afectaal texo espanol.
Esa camiends noafect al texto espurl

Esta cnmienda 1o fecta al texto esparl.
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En I columna 4 d la Lista de mercancias pelgrosas tambien se ofrce informacién
sabreloscontaminanis del mar,uilizando ol simbolo .

(Cuando una sustancia una mateia © un objeto posea propidades s que sc
apliquen o citrios e contaminante del mar, pero no se identifigue como ta en
el presente Cédigo, tal susiancia, materia o ariculo se trnsporari. como
contaminant del mar de conformidad con o dispuesto en el Cadigo

Con Ia aprobacion de la autoridad competent (véase 7.9.2), as sustancias, las
materas o los objetos que se identifiuen como contaminanies del mar e ¢l
presente Codigo, pero que ya no se ajusien 4 los criterios para que e los
dentifique como. contaminanies del mar, no_precisarin. transporiarse. do
conformidad con as disposicines del Cadigo aplicables 4 los contaminanes del

Sustiviyas I seccidn por ¢l sguienie texto:
Clasificacién

Los contaminantes del mar s clasifcardn de conformidad con o dispuesto en ¢l
capitalo 293.

Suprimase I seccicn.

Enmiendas consiguientes

En el indi

2102
2103
2104

Sustityase "Propiedades” por "Disposiciones gencrals’
Suprimase "de soluciones, mezclas ¢ isomeros”.

Suprimase 2104 Dimeinces pura determinar i Jas susiancias que se
ransportan en bultos son perjudiciales (contaminantes del mary
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Clasificacion en T categoria de toxcidad aguda 1

Se comsiderasin todos los ingredienes clasficados en Ia categori de toxicidad
aguda 1. Si la suma de esos ingredientes supera ¢l 25 %, toda a mezela se
clasifcar en I categoria de toxicidad aguda 1. Si el esultado del cdlculo s una
clsificacion de la mezcla en esa categoria €l proceso de clasificacion habrd
eminade.

La clsificacion de las mezclas en funcidn de su toxiidad aguda, mediante 1a
adicion de o ingedienses clasificadas, o es

Cuadro 29.1: Clasifcacion de mezclas en funcion de su toxi
mediante I adicid
S O ingredentes casieados en | L mercl s hifies como:
Aguda 1 xM>25 % Aguda |

1 El Fctor M s expica e 293464

Clasificacion enlas categorias d toxicidad cronica 162
En primer luga se consideardn todos los ngredientes clasifieados en I categoria
e tovicidad crénica 1. Si Ia suma de esos ingredientes supera ¢l 25 . la mezcla
e clasifcard en la caegoria de oxicidad cronica 1. S e resultado del cdleulo es
n clasifcacion de la mezela cn es categori. el procesa de clasifcacion habr
eminada.

En los casos en que Ja mezela no se clasifiue en la categoria de toxcidad
erinica 1, sc considerars I clasificacin de Ia mezclaen I categori de toxcidad
cronica 2. Una mezela se clasificars en Ia categoria de toxicidad crénica 2 s la
suma de todos los ingredientes clsifcados en la Categoria de. toxicidad
ertnica 1 muliplicads por 10. mis Ia suma de todos los ingredientes clasificados
en I categoria de toxicidad cronica 2, supera ¢l 25 %. Si el resuhado del célculo
s lugar 8 s claificacion de Ia mezela cn ess categora, ¢l proceso de
clsificacion habrd terminado,

En e cusdro 292 siguiente se resume I clasificacion de las mezelas en funcidn
e s toxicidad crénica, mediante a sdicion d Ios ingredienes clasificados.

Cuadro 2.92: Clasificacién de mezclas en funci6n de su toxicidad cronica,
‘mediante I adicion de los ingredintes clasificados

Suma e ingredientes lasificados e L mezcla se chasifca como,

Crénica 1 xM' 2255 Cromica |

(X 10 Crénica 1)+ Crénica2__ >25% Crénica 2 |
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- aplicar e método de adicion de los ingredienies clasificados
(séanse 29.3.463 y 293 46.4) para Ia clasifcacion en a categorta
de toxicidad crénica o para delerminar que no_es necesaria su
clasifeacion en ninguna d las caegorfas de toxicidad crénica;

CiElLua de Ta mezcla sometida o ensayo I mg/l, o superior 3 T
Solubilidad en agua. y CSEO de dicha mezela > 1,0 mg/t

~ o es necesario clasifcar Ia mezcla en las caegorias de toxicidad

o

Principios de extrapolaciin

‘Cuand 10 s hayan realizado ensayos sobre I propia mezela para determinar ¢l
esgo que presenta para el medio acuitico, pero se disponga de dato suficientes
sobre cada uno de sus ingredientes y sobre mezclas similares someidas a ensayo
para caructerizar debidamente [os riesgos de la mismas, s usardn esos datos de
conformidad con las reglas de extrapolacion descritas a continuacidn. De esta
mancrs se asegura la uilizacidn del mayor nimera de datos disponibles duranc ¢1
proceso de clasificacién con el fin de caracterizar os riesgos de Ia mezcla sin
nccesidad de efectuar ensayos adicionales en animaes.

Dilucidn

Si 1 mezcl resula de Ta dilucion de otra mezcla clasificads o de una sustancia
con un diluyent, clasificada en una categoria de toxicidad acuitica igual o
inferio a1 del ingrediente orgina] menos L6xico Y que o se cspera qu fccte &
1 toxicidad acuica del resto de los ingredientes, dicha mezela se consideras, 3
efectosde clasfcacidn, como cquivalente 1 mezela o sustancis oriinales,

i 1a mesela reslta de Ia dilucion de otra mezela clasificads o de Is dilucion de
una sustancia en agus u oiro mateial completamente inofensivo, I tocidad de 1
mezcla se caleulard con armeglo a 1 de 1 mezcl o susancia originales.

Variacién entre lotes

L 0xicidad de un lote de una mezcha compleja, con respecto al medio scuitico,
e considerard bisicamente equivalente  la de ot loe del mismo producta
comecial obienido por ¢l mismo fabicante 0 bajo su control, a menos que hays
motivos para creer que 1s composicion de I mezcls b cambiado o sufciene
‘como para provocar madifcaciones en los valores de (oxicidad del ote para ¢!
medio 3cuitico, en uyo caso serd necesara una nucva clasficacion.
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siguicnte ensayo:

Se sumergiré en sgua duranie siee dias, a Ja temperatura ambient, un
muesira de materia sdido que represete el contenido total del bulto. EI
volumen de agus que se utlice en el ensayo serd suficiente par tener
certeza de que,al finaldelperiodo de ensayo de siet dis, ¢l volumen libre de
agua restanie o absorbida y que o ha reaccionado seri. como minimo.
€110 del volumen de la propia muesira sdida en ensayo El agua tendri
un pH inicial de 6 4 § y una conduciividad mixima de | mS/m 4 2°C. La
actividad toal del volumen ibre de agua debers medire ras la inmersion de
T muesia de cnsayo durante site dias.

La demostracicn de que se cumplen las normas esiblecidas en 27.23.1.4
deberd hacerse de conformidad con 64.121y.6.4.122

Objeto contaminado en la superfcie (0CS)
Un OCS pertenceers 4 uno de s dos grapos siguientes:
1 OCS-1: un objetosdido en l que:
D comamincion nnsoria en la superficie accesible.
promediada sobre 300 e (0 sobre ¢ dea de I supefici €
Tuerainfeior 2 300 &), o sea superior 4 4 B/ em” en el caso

e cmisores beta y gamima  emisores alfa de baja toxicidd, o
304 By cm’ en e caso de todos s demds emisores sl

§) la conaminacicn T en T superficie accesible, promediads
sobre 300 e (6 sobre el drea de la superfice % ésa fuera
inferior 300 e, 7o sea superior a 4 x 104 Bajem” en el caso
e emisores beta y gamma y de emisores alfa de baja toxcidad, o
4 103 Baem” en el caso de todos los demis emisores alfa y

i) la contaminacion transitora més s contamingcidn fija en ls
superfci insccesible, promediads sobre 300 ey (o sobre l irea
de'la superficie i ésta fuera inferior 3 300 cnv), no sea superior
44 104 Balem’ en el caso de emisares beta y gamma ¥ de
emisores sif de bja toxcidad. 0 .4 x 103 Befem’ en el casa de
Todos los demds emisores alfa,

OCSII un objeto 6lido en el que la contaminacion fja o la
Contaminacion wransioria en Ia superfcie sea superior 4 los Imites
aplicables esipulados para el OCS.1 en ¢l apartado .1 anierior y en
elque

Bl contamimacion tansitoris en Ta superficie _accesible,
promediada sobre 300 e (0 sobe ¢ drea de 1 superice s ésta
fucrainferior a 300 cm), no sea superiora 400 Bgfem” en el caso
e emisores beta y gamma y de cmisores alfa de bija toxicidad, o
240 Bojem’ en el caso de todos Iosotros emisores alfa;
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D) sea inferior 200 8 y que en vez de fos mismos se sometan sl
ensayo de impacto clase 4 prescito n 1 norma 1S0 2910:1590
“Radioproteccion-Fuentes radiactivas selladus Clasfiacién’ o

i) sea infrior a 500 g y que en vez de los mismos s sometn ol
ensayo de impacto clase S prescitoen a norma IS0 2919:1990
Radioproteccion.Fuentes radiactivas slladas-Clasificacion”, y

2 el ensayo prescrito en 2.7.2.33.5.4, siempre que en vez del mismo s
Sometmn 3l encayo témice clase 6 especificado €n la norma
1502919:1999  “Radioproteccion-Fuentes  radiactivas  selladas.
Clsificacion’

27.2337 Cuando s tate e especimenes que comprendan o simulen materiales sdlidos
o dispersabies, se llevari a cabo una evaluacion por lixiviacion segin s¢
indica 3 contnuicion

1 Bl copécimen se sumergird durante siete dias n agua a I termperstura
ambienie. El volumen de agua que se Wlizars en ¢l ensayo serd
Suficiente para tener Ia cerieza de que, alfinal del periodo e ensaya de
et diss, e volumen libre de agu restane no absorbida y que 1o ha
Feaccionado, serd, como minimo, ¢l 10 % del volumen de Iy propi

westra 58l quc s soemcte 2 cusayo, EJ agua tended un pH icil
68 y uns conductividad mixima de 1 mS/m 8 20°C.

2 A continuacion se calentard el agua con el cspécimen hasia una
emperatura de (504 5) °C y se mantendri a esa lempersturs durantc
oo horss

3 Sedeterminard enonces I actividad del agus,

4 Bl espicimen se mantendré después durante siete dias, como minimo,
en i en reposo a una (emperatura que no sea nferior 3 30°C y una.
humedad relativa que no sea ferior .90 .

5 Seauidamente, se sumergivi ¢f espécimen en sgua que reing fas
mismas condiciones que se especifican en 2723371 supra, se
calentard e agua con e espécimen hast (50 % 5) °C y se mantendrd a
st temperatura durante cuato horas

6 Sedeterminaré enonces I stividsd del agus
272338 En el caso de especimenes que comprenden o simulan matcriles radisctivos
encerrados en una clpsula sellada, se llevard a cabo una evaluacion por
Tixiviacion o por fugas volumelricas segin se indica s coniinuacion
| La cvaluacion por lixiviacidn constard de fas sguientesctapas
B Eespécimen se sumergir en agua a 1 temperatura ambiente

EL ugua tend un pH inicial de 6 & 8 y una conductvidad
mixima de 1 mS/m a 20°C.
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Capitulo 1.2

“Auoridad conpetente
Sustndyase 1a deinicin por “Auoridad competente: cualquie éngano o autoridad
desgnada o de owra forma reconocida como 1l para culquier cucstion
elacionada con el presentc Codiga’

Garantia de cumplimiento’
Susitiyase "se alcanza en la pricica el grado de seguridad, véase 1.133.2" por
i shcanza o a préctia”.

Contenedor
Suprimase “Por 10 que respecta  los contencdores para ¢l transpori de material
radiacivo, véine 272

niéries ¢ siguiente nuevo pérmafo: "Por 10 que respects  los contenedores para
ol wanspore de_maieria radiacivo, podri utlizarse un_contenedor como
embalaefenvase. Por contenedor pequero se entiende agué en el que ningund de
sus dimensiones extemnas sca superior 1.5 © cuyo volumen iterno no exceda
e 3 Todos lox demis contenedores s considerarin contenedores grandes”

“GHs
Susityase “primera edicion” po "segunda edicicn revisada”
Sustiuyase “STSGIAC 103Ke 1 por 'S TSG/AC. 1030kev 2

Sustancias liguidas’
Sustiyase Is ol a pie de pigina por "ECEMTRANS/IES (nomero de

venta E06.VHLY

“Bulto
Sustitiyase “Bulos” por “Bulo” en el iulo.
Suprmase "Por lo que respecta 1o bultos de materiaes adiscivos, véase 27.2°
después de .. preparado para e ransport’

Embalajelenvase”
Sustitiyase I defnicion por “Uno o mis recipintes y todos fos demds clementos
@ materiales necesarios pra que o recipientes puedan desempeRar su uncién de
comtencidn y demis funciones de segurids

Garansa de calidad”

Suprimase "Por o que respecta sl mateis radiscive, véase 1.1.33.1°

Mateial de pldstico reciclads”
Después de 1y definicicn,insétese: Nota: La norma 15O 16103:2005 “Envases y
embalsjes. Envases y embalajes para el transporie de. mercancias peligrosas.
Materiles pléicos. reciclados” facilita_orienaciones. adicionales sobre. fox
procedimientos que hay que seguir 3l aprobar a utlizacion de mteriles de
plisic reciclado’

Insértese 1 mueva defnicn de "Marerial animal: arcasas de animals, érganos
de animales o alimento paraanimales
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NONU 3334y 3335 sustitdyanse las entradas por;

I

)
[3334 [LIQUIDO REGULADO PARA| 960 = =
[AVIACION, NEP.

T [ o1 [ ay [ cow) [ 01 ] cioy [y

[F535 [SOLID0_REGULADG PARA| 9| |~ |90 - o 2 (R
[AVIACION. NEP.

[EEm ) 6 T TTE L)

NG cad syt o disposiciones el presee | 3934
ctdigo.pero puede star sujeo  las

aisposiciones ue igen el ransparie de
mercanciospeligrosas en ot modos

No st sujio s disposicines del presemie | 3395
lcaigo. per puede estar i a s

[tisposiciones e rgen ) ansporte de
mercancias peigrosas en otros modos.

Columna (1)
Colurmna (2
Cotumia (2
Columna 2)
Columna (2)
Columna 2)
Columna @)
Columna (2
Columna 2)
Columna 2)
Columna (2
Columna 2)
Columna 2)
Colamna @)

Columna (2)

Renumérese el "N ONU 0353, 145" como “N* ONU 0337
s uns coma después d "de s el N ONU 0114

Insénese uns coma después de "20 5% de gua” en el NF ONU 0129

Insérese una coma despocs de 20  de agu”en ¢l N* ONU 0135,

Est crmicnda o afect 1 texio espaol.

Bt enmienda o afecta l textoexpaol.

Est camicnda no afeca al exto espaol.

Est enmienda no afeca 3l exto cspal

ot camienda o afecta s textoesporl

Insérese (ACIDO PICRICOY después de “TRINITROFENOL" en f N* ONU 1344
Insériese (TNTY"después de “TRINITROTOLUENO" en e * ONU 1356,

st enmienda o afects al teto espacl.

Sustiéyase “deidohidofluorhidca* por “Tuorur de hidegenc” en ¢l N* ONU 1790
‘Suprimase dos eces solcién” en l N° ONU 1790

Sustitiyase “BATERIAS DE LITIO" por "BATERIAS DE METAL LITIO (nchidac
T bateris de aleacién d )" en el N ONU 3090
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i) 1a_conaminacion fija en la superfcie sccesible, promediada
sobre 300 e’ (6 sabre el drea de la superfcie S ést fucra
inferior a 300 e, o sea superior 4§ x 105 Ba/en’ en ¢l caso
de emisores beta y gamma.y d emisores lfa de baja toricidad, o
48 104 Bajem” en el caso de todos los dems emisores alf; y

i) la conminacion ransioria més 1a contamingeién fija en la
superfce nsccesibi, promediada sobre 300 c’ (0 sobre el ira
de'la superfice s ést fuera inferor a 300 cn). no sea superior
38 X105 Byfem cn cl caso de cmisores beta y gamma y de
emisores alfy de baja toxicidad, o 4 § x 104 Befem” en e caso de
odos los dems emisores alf.

27233 Materiales radiativos en forma especial
272331

1 Low materiales radisciivos en forma especial tendrin como minimo
una dimension no infeior 5 mm.

2 Cuando una cipsula selada forme part de un material radiactivo en
forma especial. la cépsula e habed. fabrcado de tal forma que sdlo
pueda sbrirse destrupéndols.

3 Bl disemo de los materales radisctivos en form especial requeri
aprobacion unilateral

27.2332 Los mateiales radictivos en forma especial serin de tal naarsleza o estarin
disefados de tal manera que, si S someten 4 los ensayos especifcados
€1 27.233:48 27,2338, deberin cumplir s siguients requisitos:

1 o se romperin ni fractrarin cuindo se s someta a los ensayos de
impacto. percusion o flexién _especificados en 27.2335.1,
2723352.2723353,02723.36.1. segin proceds:

o se fundirin i dispersarin cuando s les somet al ensayo témico.
especificado en 21.2.31.5.4 0 2.1.2.33.6.2, segin proceds; y

3 la actividad en cl agua proverienie de los ensayos de lixiviacién
especifcados en 272337 y 272338 no excederd de 2 kBg; o
alermativamente, para foenies selladas, la wsa de foga
comespondiente al ensayo de evaluacién por fogas volumétricas
especificado en la nomma 1O 9978:1092 “Radioproteccion-Fuenes
radiacivas selladas Métodos de ensayo de la. estanquidad”, no
excederd del umbral de aceptacion aplicab que sea admisile pra la
autoridad competnie

272333 L demosiracion de que s cumplen Tas normas establecidas en 272332 50
har de conformidad con o dispuesto en 6.4.12.1 y 6.4.12.2.
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3531

embalajefenvase intermedio coniendrd material absorbente suficiente para
absorber 10do el contenido del embalalenvase nteror. En esos casos, ¢l
material absorbente podri s ¢l material de releno. Las mercancias
pelgrosas no deberdn reaccionar peligrosamente con cl material absorbentc
o de relleno n con el materialdel embalajlensase, i reduci a integrdad
o uneidn e esos meriles.

3Bl cmbolajelenvase intermedio ird fmemente ajusiado en
embalsclenvase exteiorresistent rgido (de madera,carén u oo material
almente resisinte),

4 Cadatipo de bulto habri de cumpli o dispuesto en 3,53

5 Cada bulto deberd tener un tamano suficiente para que haya espacio para
aplcartodus las marcas necesaras.

6 Podrin uilzare sobre embalajes que también podrin contener bulos de
mercancias peligrosas o de mercancias que no estén sujetas a las
disposciones del presente Codigo.

Ensayos para los bultos

bullo completa preparado para €1 transporte, con sus embaljesienvases
del 98 5 e el caso de liquidos, pode sguanta, Segin sc demuestre mediantc
n ensayo adecuadamente documentado, sin que se produzean roturas ni fgas
e ninguin embaljelenvase nterior ¥ Sin Und. reduceion sgnificaiva de su
ehcacia

1 una caida de 1.8 m sobre una superfice horizontal plana rigida y 1o
elisia

B cuando a muesirs tenga form d caja, e dejrd caer en cads una de
las siguientes orentaciones

© de plana sbre la bases
~ deplano sobre Japarie superior;
e plano sabre el lado mis argo;

© deplanosobre

o mis corto;
~ sobre uma esquina;

i) cuando la muesia tenga forma de bidon, se defard caer en cada una
de s siguients orentacioncs:

= en diagonal sobre el reborde de la par superior, con el
et de gravedad en a vertical del punto de mpacio

~ diagonalmente sobre el reborde de I base:,
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Columna (17)

Columna (17)
Columna (17)

Columna (17)

Columna (17)

Columna (17)

Insérese *, que s mucho mis ligero que el aire” después de “inflamable
inodoro’ en el N* ONU 3468

Esta enmiends no afect al exlo espaol
Esta cnmiends no sfect al texto espaiol

Insériese "Los cartuchos para pilas de combusible tabién podrin expedinse o
embalase con el equipo.”despucs de .. metanoly agua.” en ¢l N* ONU 3473

Insérese “Bateras céctricas que contienen idn lio en cajas metdlicas igids.
Las baerias de lio también pueden expedinse o emblrse con el equipo. Las
baterfas eléctricas de o pueden provocar ncendios po ruptrs explosiva d I
caja & cavsa de una construccion defectuosa o de reaceidn con contaminanies’
enlos N ONU 2480 y 3481

Sustitiyase "Veéase 11311 y Tos esquemas sindpicos # del Reglamento del
OIEA" por "Vease 15,17 ¢ fos N ONU 2908, 2909, 2910, 2011, 2912, 2913,
2015.2916, 2917, 2919, 2977, 2978, 3321, 3322, 1323, 3324, 3325, 3326, 3327
3128, 3329, 3330, 3331, 3332 y 3333
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NONU 2741 Esa cnmiend no afecta al texto esp
314410

NONU 1278 Sustityase Cloruro e propi” por “1Clrepropapna”
N"ONU 1702 Sustiyase “Teraclorctanc” por 1.1.2- Tetracloroctans”
NFONU 1991 Estsenmiend o afecs il exto espaol

N"ONU 2839, Extscomicnd o afecta sl ext sl

B

n
NCONU 2777 Estacomienda no fecta s exo cparl.
NFONU 2778  Estacamiend no afecta il exo espaiol
NONU 3O Estacnmiends n fect 1 texto espatol.
NONU 0N Eutaenmienda n afect l texto el
Saddiz

N ONU 1487 Estscomiends o fcca sl exto sl
3raais

N*ONU 1383 Estacomicnda o afccta sl texto cspail.
Sradns

NONU 2672 Estaenmienda o afect l texto espatol.

NONU 2073 st enmiend no afecta al texto il

Enmiendas consiguientes

SALADS Tusérese "y en el caso de las entradus genérica o las enirdas "o specificadas
en ot parte” (NEF), l nombre de expedicion se completard con ¢l nombre
quimico reconocido del conaminanic del mar (éase 3.1.29).
Capitulo 3.2

321

st comicnda o afecta sl texto cspafl.

Columna 1 Sustitdyase “Comité” por “Subcomité”
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Columna (2) Incénese dos vces 'METAL® atesde "LITIO" en el N* ONU 3091

Columna 2)

Columna 2)

Columna 2)
Columna 2)

Columna 2

Columna 2)

Columna (4)

incluidas las bateras de aleaciones de lio)” después de "CON UN

Estas scte enmicndss 10 afectan sl texto espail

Insériese “(TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL: TNPE)" despucs de
PENTAERITRITA" en el N" ONU 3344,

Esta nmienda 1o afecta altexo espaol

Esta nmicnda no afectsal texto espaol

Insériese "o HIDROGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO
CON HIDRURO METALICO INSTALADO EN UN EQUIPO o HIDROGENO

EN_UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CO!

HIDRURO

METALICO EMBALADO CON UN EQUIPO” después de ... CON HIDRURO
METALICO" en l N ONU 3468,

Sustityase

FILAS DE COMBUSTIBLE IN:

"CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE' por
CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA

ALADOS EX UN EQUIPO 0 CARTUCHOS

PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO® en
N ONU 3473

Suprimase

Sin Grupo o

e embalaelenvase

N ONU 1075, 1078, 1950, 1953, 1954, 1955, 1956, 1964, 1965, 1967, 1968,
3156, 3157, 3158, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3167, 3168, 3169, 3303, 3304,
3305, 306, 3307, 3308, 309, 3310, 311, 3312, 3310, 3343, 3354 y 3355

Grupo de embalaelenvase |

onu 1
1556, 1357,
1989, 1992,
2760, 2761
2783, 2784,
2023, 2024,
2097, 2005,
3024, 3025,
3099, 3100,
3137, 3139,
3259, 3260,
5219, 3280,
301, 3336,
a3,

133, 1139, 1263, 1268, 1383, 1389, 1392, 1409, 1421, 1479, 1534,
1583 1601, 1602, 1693, 1694, 1759, 1760, 1866, 19031986, 1085,
2630, 2733, 2734, 2735, 2757, 2758, 2159,

1993, 2430 2570, 2585,

2762, 2763, 2764, 2771
2801, 2810, 2811, 2813
2027, 2028, 2929, 2030
3005, 3006, 3009, 010,
3026, 3027, 3083, 3085,

3121, 3122, 3123, 3124,

3120, 3132, 3143, 3135,

3261, 3262, 3263, 3264,
5281, 3282, 3283, 3284,
5345, 3346, 3347, 3345,

a6, 3347, 3388, 3380

2772, 2775, 2776, 2775, 2780, 2781, 2782,

2845, 2846, 2902, 2003, 2920, 2921, 2022,

298,
3013

2901,
3014,

2992, 2093, 2994, 2095, 2996,
3015, 3016, 3017, 3018, 3021,

3086, 3087, 3093, 3094, 3095, 3096, 3095,

s,
310,

3065,
3285, 3
3349,

3390,

3129,
3,

3130,3131, 3132, 3134, 3135,
3172, 3194] 3200, 3208, 3209

3267, 3273, 3275, 3276, 3278,
. 3287, 3288, 3289, 3200, 3295,
) 3351, 3352, 3381, 3382, 3383,

3392, 3303, 3394 3305, 3396,
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~ deplano sobre el cosado,

Nota:  Cada una de las cafdas mencionadas se realizard con bulos diferenies,
pero idénicos.

2 Una foersa splicada sobre la superficie superior durante 24 horas
equitalente al peso totl de los bulos idénicos que podrian apilarse hasta
una atos de 3 m (incluida Ja mucstr)

A los fines de los ensayos, Tas sustancias que hayan de transportarse en <l
embaljelenvase podedn sustuirse por oiras, salvo que ) sustiucidn desvirie
Tos resulados de los ensayos. En el caso dc Tos sidos, cuando se uilice otra
sustancia, éa deberd tener las mismas coracteristcas fiicas  (masi.
ranalomera, ) que 1a susancia que e vaya 4 transporar En fos ensayos de
cafda. para liguidos, las sustancias sustittivas tendrin una densidad relaiva
(aravedad especifica) y una viscosidad smilares a as de las sustancias que se
vayana ransportr

‘Marcado de los bultos

Los bultos que contengan cantidades exceptuadas de. mercancias peligrosas

on areglo o dispucsio rosente capllo s¢ marcardn de
forma indeleble  legible con 12 marca ndicada s abajo. La clase de resgo
primario de cads una de lus mercancias peligrosas conienidas en ¢l bulto
figurard en 1a marca. Cuando los nombres del consignador y del consignataria
170 figuren en mingdin otro lugar en el bult, esa informacion se incuir en 1y

7 a
7 /
7 ’
’ v
/ v
Y i
7 7
’ . 4
’ 7

tesrrarerrssli
Marca para as cantidades exceptuadas

Rayacdoy simbolo delwisimo color, lana o 1o, scbre fondo
Blanco o qu afescs un comrsie adecuado

L dimensiones de I marca serén como minimo de 100 mm x 100 mm,
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i) matriales radisctivos para los que ef valor de A2 no tenga
Timite, excluidsslas sustancias isionables en cantidades que no
estén exceptuadas en virud de 2.7.235:

i) owos mateisles radiactivos en los aue Ia actividad esié
istribuid en 0do el material y la actividad especifica media
estimada no exceda 30 veces los salores de concentracion de.
actividad que sc especifican en 27.2.2.1 3 27226, excluidas
s sustancias fisonables en cantidades no cxceptuadss en
Virud de 2.72.35;

2 BAED

B agua con una concentracidn e o de hasta 0.8 TB/(;

i) otros materiales en os que Ia atividad et disribuida por 1odo
el material y a actividad especifica media estimada no sea
superior  10-4 AZg para solidos y gascs y 10-5 AZig para
iquidos;

3 BAEI - Seldos (por ciemplo, descchos consolidados, mateisles
activados). excluidos palvos, en o que:

i los materiales radiciivos se encuentren disribuidos por (0do.
n s8lido o conjunto de objeos sdldos, o esén, esencialmente,
istribuidos de modo uniforme en el seno de un agente lignie
compacto sélido. (como  homigdn, asfalo.  materisles
cerimicos, et

) los materies radiactivos sean relativamente insolubles, o extén
contenidosinirinsecamente en una matriz relaivamente
insoluble, de. mancra que, incluso en caso de pérdida del
embalajlenvase, I pérdid de materiles radiscivos por bulo,
producida por lixiviacion tras sete dias de inmersicn e agua
o excederd de 01 A2iy

i) T scividad especifica media estimada del sdlido, exclido todo
material de blindae. o exceda de 2 x 10-3 A

272313 Los materiales BAE-IN deberin presentarse en forma de sdlidos de tal
matursieza que,si I toralidad del contnido del embalalenvase se somete s
enayo_especificado en 212314, la actividad en ¢ agun no crceders
01 A2
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27,2334 Los especimenes que comprendin o simulen materiles radiaciivos en forma
especial se someterdn al nsayo de impacto, el nsayo de percusion, el ensayo
de Tlexion y o ensayo témico especificados en 21.2335 o  los ensayos
allemativos. autoizados 0272336, Se. podri emplear . espécimen
iferente en cada uno de 10s enssyos. Despues de cada cnsayo, sc clectard
Sobre el espécimen un ensayo de evaluacion por xviacion o un ensayo de
fugas volumericas, por un mélodo que o sea menos sensible que los
descritos en 7.23.37 para mateiales sclidos no dispersables o en 27,2338
para matriles encapsulados.

272335 Los métodos de ensayo comespondientes son

1 Ensayo de impacto: se dcjrd caer el espécimen sobre el blanco desde
i aturs de 9, E1 blanco srd l definida en 6.4.13.

2 Ensayo de percusion: el espécimen se colocard sobre una plancha de
ploma soportada por una superfci dura y lsa y se golpeard con Ia
Cara plana de una barra de acero dulce de manera que sc produzea un
impacto equivalente al gue producira fa caida Hbre de 1,4 kg desde
uni alura de | m. La pa inferior de o barma tendrd 25 mm de
didmetro y sus bordes serdn redondeados con un radio de (00,3
. Bl plomo. cuya dureza estrd comprendida enre 3.5 y 43 de Ta
excala de Viekers y que tendri un espesor de 25 mm como miximo,
cubrird una superfcie mayor que a del espécimen. Si ¢l ensayo se
repite, se colocard cada vez el espécimen sobre una partc intacta de
plomo. La bama golpeard ¢l espécimen de mancra que produzca ¢l

niimo dano.
3 Enayo de Mleion: s ensayo e aplicable solamentc a aguelas
fucnies lrgas y delgadas que tengan una longitud minima de 10 cm v

una razon longitud/anchura mirima no inferior 2 10, E espécimen se
ijar rigidamente en posicién horizontal por medio de ura mordaza,
e manera que la mitad de su longitad sobresalga de Is cara de 1a
mordaza, L orientacion del espécimen serd tal que éste experimente
an dio miximo 5 se golpea su extremo lbre con a caa plan de una
buma de.scero. La baa golpeard el espécimen de manera que sc
produzea un impacto equivalente al que producira 1 calda ibre de un
peso de 1,4 kg desde una alura de | m. La parte nferor de la bara
endri 25 mm de diimetro y sus bordes serdn redondeados con un
radio de (3.0+03) mim.

4 Ensayo temico: el espécimen se calentrd al aire hasta uma
emperatura de S00°C, s¢ mantendré @ esa temperaura duranie diez
minutos & continuacidn se dejardenfrar

27.2336 Los especimenes que comprendan o simulen materiales adiscivos encerrados
e unacépsula sellada pueden excepruarse de:

I los ensayos preseitos en 2723351 y 2723352, siempre que I
msade los materiales radiaetivos en forma especial
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Categorias y criterios de clasificacion de la sustancias.

20331 Las sustancias <e clasificarin como “sustancias potencialmente peligrosas pars
medio ambiente (medio acudtco)” i se ajustan 4 0s citerios de Toxicidad Aguda |

Toxicidad Crénica 1 0 Toricidad Crénica 2. con areglo s cuadros siguienics:

Tovicidad aguda

oria; Toxicidad.

Tovicidad sguda

€Ly 96 1 (para peces)
CE 48 b (ara crusticeos)
CEri) 72,696 h (para aligas w oiras plantas acuiticas)

g yio
<Impiyio
gt

Toicidad crinica

e
Toncuiad spuds:
CLig %6 (par peces) <1 mgitylo
CEs 5 (par crusaceos) =1 myit o
(CEra 721696 h(par a u otras planias acuiticas) <1 meic

¥ Ja sustancia no sca rdpidamente degradabie Yo el log Ko
determinado experimentalmente sea < SO0)

4 (u menos que o) FBC

Tonicidad sgudi:

L 96 h (para peces) >1az10myl ylo
i 48 h (para crsticeos) >1as10me o
(CEr 72696 h (para algas  otras planias acudicas) >1as10met

y 1 sustancia no sea ripidamente degradable 0 ¢l log Kun 24 (1 menos que el FBC
determinado experimentalmente sea < 500). 4 menos que 1a CSEO de 1 oxicidad cronica
s> 1 mgit
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Los sobreemvases que contengan mercancias peligrosas en  cantidades
exceptuadas mostrariin s marca exigida en 3.5.4.1, 2 menos que 1as mareas que.
Tiguren en los bultos contnidos en e sobreemblaje sean claramenie isbles

Nimero méximo de bultos en cualquier unidad de transporte

Bl ndmero de bulos que contengan mercancias pelgrosas embalidas/ensasadis
en cantidades exceptuadas en coslquie unidad de transporie no serd superior
1000,

Documentacion

Ademis de Tas disposiciones relarivas a 1a documentacion especificadas en el
Capitlo 5.4 se.incuirin las palabras “mercancias peligrosas en cantdades
exceptuadis” y o nimero de bultos en 1 declaracidn de mercancias peligross,
Junto con I descripe de a expedicion.

Estiba

Sin perjuico de las disposciones sobre esiba indicadas en 1 Lisia de mercancias
peligrosas, s mercancias peligross ransporiadas con amegla a lo dispuesio en
st capiulo se asignin 3 s categorfade esuba A

Searegaciin

Las disposiciones sobre segregacidn establecidas en el capiulo 7.2 no son
aplicables a los embalajesenvases que conlengan_ mercancias peligrosas en
Cantidades exceptaadss o enrelacidn con otras mercaneius pligrosss.

Lus disposiciones sabre segregacidn establecidas en el capiulo 7.2 no son
aplcables diversas mercancias peligrosas n cantidades exceptuads en ¢l mismo
embalefenvase exterior 4 condicion de que no resccionen de manera peligioss
entre s (véase 4.1.16).

Enmiendas consguientes

Enelindice:

Capitulo 3.5 nsérise “Capitlo 3.5 - Mercancias peligrosss cmbaladasenvasadas en cantdades

351

352

3

3

excepudss
Caniidades exceptuadas
Embljes/envases

Ensayos para los butos
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Sustitiyase "y excepciones relativas a las cantidades limitadas” por "

PARTE3

aisposiciones.

especiales y excepelones” en l o,

‘Enmiends consiguiente:

En el indice:
PARTI

Susitiyose “¥ EXCEPCIONES RELATIVAS A CANTIDADES LIMITADAS” por
" DISPOSICIONES ESPECIALES Y EXCEPCIONES'

Suprimase en a nota | "Cuando se uiliza en el Codigo Ia expresicn "ombre de
expedicion’, s hace eferenciaal"nombre éenico corrcto” que se prescrbe en
regla 4 del Anexo 1 del MARPOL 73/75,enmendador.

Suprimase 345 " enla ot 2.

Moifiguese el nombre. de modo que diga: "ACIDOS ALQUILSULFONICOS
SOLIDOS o ACIDOS ARILSULFONICOS SOLIDOS" enef N" ONU 2583

v cnmienda noafecta a exio espaiol.

31202

31441

ombre quimico reconocida de dicho contaminanic”.

Numérese l pieafo como 3.1 28,13

Insénese “Cantaminantes del mar’

Insértese En el caso d la sustancias genéricas 0 "no especificadas en ora part’
(NEP), el nombre de expedicin se completad con ¢l nombre. quimico
reconocido del contaminante del mar

Lo cemplos siguientes muesiran cémo se debe elegir el nombre de expedicicn
completado con o1 nombre téenica reconocido de las mereancfas comespondicntes

NYONU 1993, LIQUIDO INFLAMABLE, NEP. (acetsto de propio.
i builestato-di-2edlhexanoato), Clase 3, Grupo de. embalajlenvase Il
(50°C ), CONTAMINANTE DEL MAR

NONU 1263, PINTURA (ritilbenceno), Clase 3, Grupo de embalefenvase I,
(27°C vc). CONTAMINANTE DEL MAR

N ONU 1805 Exta enmiends noafect a exio espaol

N ONU 1811

Esta enmiends no afect a exio cspaol.
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Las mercancias peligrosas que pueden transportarse como. caniidades
exceptuadas de scuerdo_con las disposiciones. esablecidas en el presenic
capitulo aparecen en I columna (7)de a Lisa de mercancias peligrosas con el
eddigo lfanumerico sigucnte:

Codigo | Caniidad nets mixinms | Caniidad nta mixima por
por embalajelenvase embalaje/envase exterior
interior (expresada en gramos cuando se tratc
(expresada en gramos | de s6lidos y en mi cuanda e e
o e e de lidos | de Hguidos  gases, o 1a suma de-
yen mi cusndo e rste ramos y m e el caso de
_ de liguidosy gases) embalajesienvases mixtos)
0 No se permite ol irnsports como canidad exceptuads
El 30 1000
B £} 500
B T gs0mt 300
E: T 00

ES T I 30 1

En el caso defos gase, el volumen indicado para ¢l embljelenvase interior s¢
refiee a T capacidad en agua del rcipiente inerior,y el volumen indicado para
el embalajelenvase exterior se refire a 1a capacidad combinada, en 3gus, de
Todos los embalsjesenvases intriorcs contenidos en un nico cmbalsje/envase

Cuindo se embalenfenvasen juntas mercancies peligrosss en cantidades
exceptuads a las que s asignen cidigs difcrenes, 18 caniidad total por
embalajcenvase exterio esard Timitada 4 1a comespondiente l codigo més

Embalajesienvases

Los embalajesienvases ulizados para el transporte de mercancias peligrosas en
cantidades excepuadas habrdn de cumplir o siguientes requisios:

| Se dispondri de un emblajelenvase inteior de plistico (de 02 mm de
espesor, como minimo, cuando se uilicen para mercancias peligrosas
liquidss), o de.crisial,_porcelans, gres, cerimica o metal (véase
ambién 4.1.1.2)y e ciere de cada cmibalajelenvase interor se mantendrd
firmemente en su lugar mediane alambre, cinta adhesiva o cualquier otro
mediosequro; cualquierrecipiente que tenga un cuello can Toscas
moldeadas dispondsd de una tapa roscada esanca. EJ ciere habri de ser
resisente al conenido.

(Cada embalajeenase nteior deberd i en un crbalajefenvase ntermedio
frmemente ajustado con un material de relleno de tl forma que, en las
condiciones normales de transporte, o pueda rompers, perforase i
derramar su_conienido. EI embalsjelenvase. intermedio contendri. por
completo el contenido en caso de rotura o fuga, sea cual sca I arientcidn
i bulto, Coando se wate de mercancias peigrosas liquidas, ¢l
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Columna (17)

Columna (17)

Columna (17)

Columna (17)

Columna (17)
Columna (17)

Columna (17)

fumna (17)

Columna (17)
Cotumna (17)
Columna 17)
Columna (17)
Columna (17)
Columa (17)
Columna 17)
Cotumma (17)
Columns (17)
Colamna (17)
Columna (17)
Columma (17)
Columma (17)

Columna (17)

Insétes Ia frase existente "Reaceiona violentamente con Tos deidos” anes de
Inmiscible con el agua’ en el N* ONU 2386.

Insértese I frase exstente "Reaccions violentamente con los deidos” antes de

Inmiscible con l agua” en el N* ONU 2399

st cnmienda no fectaal teto espadl

“Trastddese 1a frase “Causan quemaduras en I piel los ojos y las mucosas
finaldel texto del N° 2986,

Trasddese 1a frase “Causan quemaduras en Ia picl, Ios jos y Tas mucosas” ol
finaldeltextodel N° 2987,

Estacnmienda no afecta a1 texto espiol,
Esta cnmienda o afecta sl texo espaol,

Al principio de la frase, sustivir "Contienen” por “Comtienc” e cl
N ONU 2095

Al principio de la frase, susivir “Contienen” por “Conticne” en ¢l
" ONU 2997

Esa cnmienda noafectaal exto espacl
s crmiends noafectaal e espaol

Exta cnmicnda no afeca al texo espaol

Supimase "o sacion de " en e N* ONU 3080

Sustiyase “Inmiscibe con  por “Inaluble en” en €1 NF ONU 3212.

s

tiyase “Inmiscible con * por “Insolubleen” n el N ONLI 3238
Susitdyase "Inmiscible con * por“Insoluble en” en e N* ONU 3240.

st enmienda nosfctaa texto cspiol

Extscomicnda nsecta 3 texto epadol

Sustitgyase "Soluble en agus” por"Misible con e agus” en el N* ONU 3302
Inérese v después de -30°C" n l N° ONU 3342,

Extaenmienda nosfctaa texto cspariol

Exta enmienda noafects al texto espatl

‘Esta enmienda no afecta a texto espaol
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Suprimase "Las disposiciones de st entrada son aplicabls

 Tas sustancias consideradas contaminanies del map ideifcadas con la
letra o leras "P* o “PP" juno a.su nombre en ) Indice:y

s meaelas o isdmeros de sustancias identificadas como contamiarcs
del mar con I e “P" o as fwas PP en l Indice  que cumpln lox
crierios esipulados en 2,103 y 1o e ajutan 4 los creros defmtorion
6 inguma ot lase e s

Susitase "I publicacicn de 1a OMI Recomendaciones sobre a uiliacicn sin
vieseos de_plaguicidas en_los_bugues” por "la_circolar MSCICic .|
Recomendaciones sobre 1 wilizacion sin riesgos de plaguicidus en los buques
aplicables  1a fumigacidn de las unidades de wansporic’

Suprimse.

Sustitsyase “método de emblijelenvase” por insiri
embalajrenvasado’.

Estacnmienda noafcta o exo eparol
Estreamienda noafectaa texta sparol

Estaenmienda noafcta 3 texto spanol

Exta cnmicnda o aecta a texto sparol

Etacomienda noafecta s exto csparol

Estacnmienda nosfcta s texto csparol

Estacnmienda noafctaa texto sparl

Eutncnmiend o afects et spaol

Eta cnmiends noafectaa exo espasl

Suprmase.

Susityase "emblajesenvase  granel” por “contenedores pars graneles
Suitiyase "embalajesenvases a granel por “contencdores pra grancles”
Insérene "No sjet a las disposiciones dl presentc Codigo, per s Ie pueden

aplicar las disposiciones que rigen ¢l transporte de. mercanctus peligrosas por
otros modos
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Concentracidn de las mezclas clasificadss en las categorias ms (éxicas
(oxicidad crénica 1 y toxicidad aguda 1)

i una mezela se clasifca en las categors de (oxicidad cronica | ylo (oxcidad
aguda 1 s aumenta Ia conceniacion de los ngredienies Ge 12 mezcla que se

fican cn cvas mismas categoris. 13 mezcly mis concentrada se clasifcard en
1a misma categoria que Is mezcla riginl sin que sea necesario realizar ensayos
adicionles

Interpotacién dentro de una misma categorta de toxicidad

Si las mezclas A y B pertcnecen 4 la misma categoriy de clsificacion y se
hace una mezcla C donde los ingredienes.(oxicoldgicamente activos tienen
concentraciones inermedias con respecto a las de las mezclas A y B, entonces la
mecla C fgurar e la misma categoria que A y B. Natese que Ia
esinconsitudaspor los mismos ingredientes.

293446 Mezclas sustancialmente similares

2934461

20345

203451

Enlossiguintes caor:

1 dos meactas
DoAeB
W ceB

1 concentracion dl ingrediente B s a misima n ambs mezclas;

3l conceniacion del ingredine A n
componente C en a mezcla i)

mezcha i) es gl o la del

4 se dispone de la clasificacion de A y C y esa clasificacin s la misma, es
decir, ambas sustancias pertencen a a misma calegorfa de iesgo y 1 sc
expera que afecien  a oxicidad acuica de B.

entonces o serd necesario someter 4 ensayo la mezcl i), s Ja mezcl i) estd ya
Clsificada en funcion de datos experimentles y ambas mezclas pertencoen a la
misma caegoria.

Clasificacion de_meclas cuando se dispone de datos sobre.todos los
componentes o sl sobre algunos de ellos

L clasificcitn de una mezela se hasas en Ia adicién de Ia clasificacion de sus
{ngredientes. I porcentje de los ngredientes elasifcados camo "t6xicos agudos”
o "ricos cronicos” se imroducid directamente en el método de adicién. Los
deralles de este método se describen en 293,461 32934641
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Solarcomespondientes a las_condiciones ambientales en que tiene lugar ¢l
Iramsporc e ausencia de verteo, de refrigerscion externa mediante un sstema
‘aunilar o de controles operacionales durante ¢ transporte”

Insriese 1 nueva defnicion de “Nivel de radiacion: para el tansporte de material
el Clase 7, I correspandicnte osa de dosis expresad en milsevertspor hora

Insétes Ia nueva definicién de “Contenido radiactvo: para cl cansporte de
material de Ia Clae 7, Ios materiles radactvos junto con Tos s6lidos, iquidos y
guies conaminados o acivados Qe puedan o evro el
embaliclenvase”

Inséries 1a nueva definicion de "Iudice de iransporte (IT) asignado a un bult,
sobreemvase o contenedor, 0 n BAE-1 4 OCS-1 sin embalar: para ¢ transporte
¢ mairial de a Clase 7 un némero uilizada para controlar 1a exposicién a las
radisciones

Susitiyase "Cuando se uilice I palabra “peso’, se wata de "masa”" por
Reservado)

‘Suprimase “GESAMP Grupo mixt de expertos sobre los aspectos centificos de 1

proteccion del medio marino
(OMUFAO/UNESCO-COUOMMIOMS/OIEANUPNUMA)

Capituio 13
Susityase “Las disposciones def presenie capftlo mantencn s caricer de

recomendacion” por “Los pimafos 13,14 4 13,17 manienen su caricter de
recomendacion

Sustityase Ia formula “deberfan) + infintivo” por el fuuro del verbo que
comesponda.

Insénese ol siguienie muevo segundo pémafo: "Las entidades que coniaten &
personsl de tiera para destinurlo s dichas actvidades determinarin qué miembros
deben recibir formacidn, qué nivel de formacidn se requiere ¥ qué métodos de
instrucitn deberdn utizarse para poder cumplis las disposiciones del Cidigo
IMDG La formacian se imparir o s verificarden ¢l momento de dar ¢l cmpleo
en puestos elacionados con el transpori de mereancias pelgrosas. En cl caso del
personal que todavia no haya recibido i informacion requerida, 12 enidades sc
asegurarén de que ese personal 610 pueda. desempearfunciones bajo s
supervision directa de una persona capactada. L formacion sc complementari
periddicamente con cursos de_fepaso sctualizados que tengan en cuenia 105
cambios producidos en las normas y pricicas. La autordad competente, o ¢l
organismopor ella autoizado, podrd sometr & audiorta 3 1a enidad a fin de
verfcar Ia eficaci del sistema uilzado para impari formacicn al personal,con
ameglo asus funciones y responsabildades en 4 cadena de transporte.”
Susitiyase "armumar mercancias peligrosas en bullos” por “arrumar mercancias
peligrosas”.
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Marcado de os bultos
Nimero misim de bullos en culquir unidad de rasporte
Documentacion

2™

Segregacicn’
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1 unaclsificacidn basada en s mezclassometidas & ensayo:

s clasificacion basads en los principios e extrapolacién;

3 Ia dicion de los ingredientes clsificados” o 1 aplicacien de una "formula
de sdic

Lafizura 29,1 continuacion esquemaiza el proceso que hay que seguir.

Figura 29.1: Enfoque secuencial para casificar las mezclas por sus riesgos para ¢
medio acuitico segin su toxicidad aguda y crdnica

Daon experimentaes dsponiles sobr  toxkcdad acudtic d 4 mezc en s confunts ]
cusircar
Ko ez i dl
M S, eodetouidn
Siianies (29343)
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Toxcitad scvticnn s com i sguta” laescen fncin el
e doo dipombies . Prseaje d o ingdenies co ds e d o
sl lodos s o ocdad st spcr T ormln——— sgudcrines
“grienes e dcn (293432) y comen
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Insérese Ia nueva defnicidn de “Aprobacicn

Aprobacion mulilatera: para. e wansporte de material de la Clase7, s
aprobscicn concedida por I autordad competente pertnente del pais de origen
el disefo o de I expedicidn, segin proceda, y ambicn,en caso de que I emess
raya de ransporur 4 traves de oo pais  dentro de s teritoro, 12 Srovacion de
Ja sutordad competent e ese pafs. L expresion " través de otro afs 0 dentro
e su temitorio” excluye especiicamente el senida de *sobre” o “por encima de”,
esto quiee decir que las prescripeiones relaivas a aprobacioncs y notificaciones
o serén de aplicacién en el caso de un pais por encima del cual s transporien
materiales radiactivos en aeronaves.  condicien de que no se hays previsto una
parada de las mismas n ese pafs

Aprobacion unilteral pars e transpere de matesal de I Clase 7, la sprobacion
e un diseio que e precepivo que conceda Ia autoridad comperente del pafs de
origen del diseno exclusivamente

Insértes Ia nueva defnicion de "Sistema de confinamiento: par ¢l transpore de
material de la Clase 7. l conjunto de sustancias fisionables y componentes del
embalajcenvase especificados por el autor del diseio y sprobados por
autoridad competente con objeto de mantener I seguridad con respecto & la
eriticidad”

Inséricse Ia nueva defnicion de “Sisema de contencign: para ¢l ransporte de
materal d I Clase 7. cf conjunto de componenies el embalsjlenvse que, por
especiticacion del auior del diseho, estin desinados & conener ¢l material
radiactivo durante el transportc”

Insérese 1 nueva defnicion de “lndice de seguridad con respecto a la criticidad
(ICS) asignado a un buli, sobreenvase o contenedor que contengan sustancias
isionables: pars el ransporte de maeria de 1 Clase 7, un nimero que se utliza
para_ contolar la_acumulacion de. bultos sobreenvases o contenedores. con
sustancias fisionables

Insérese Ia nueva definicion de “Diseio: para el transporte de materisl de la
Clase 7, 1 descripeidn de Jos materiales radisctivos en forma especial, materiles
radiactivos de baja disperion, bullo o embalajelenvase, que permita 1y perfecty
idenificacion detales clomentos. Esta deseripeidn podri comprender
especifcaciones, planos écnicos, nformes que acrediten ¢l cumplimienta de los
requisitos reglamentarios y cuaesquicra owros documentos pertinenies

Insrtese Ia nueva defnicion de "Uso exclusiv: para el ransporte de material de
1 Clase 7. l empleo exclusivo por un slo cargader. de un media de ranspori
e contenedor e randes cimensiones, respecto del cual fodas las aperaciones.
niciles, intermedias y finales de carga y descarga sean efectuadas de
conformidad con las insirucciones del cargador o el consignatria”

Insétese I nueva definicidn de “Presidn nidxima en condiciones normales: para
el transporte de materialde Ia Clase 7, a presicn mxima por cncima de Is presion
atmosférica al nivl medio del mar que se desarrollara e ¢ st de contencion
duranic un periodo de un 4o en las condiciones de temperatura y de radiacion
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Columa (1)
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Columna (17)
Columna (17)
Colamna 17)

Columna (17)

Tnsénese una coma entre
Insériese una coma entre
Insériese uns coma enre

Insérese ung coma

Insértese uns com

Insériese una coma en

Insériese una coma entre

Insértese una coma catrc

Insérese una coma entre

Insértese una coma entre

Insériese i coma enire

Insértese una coma enire

afecta”y “puede’ en el N* ONU 1457,

afecta”y "puede” en el N* ONU 1458,

afecta y puede” en el N ONU 1

“afects” y "puede” en el N* ONU 1473,

¥ pued” e ¢l N" ONU 1475,

“afecta”y “puede” en ¢l N" ONU 1484,

afecta”y “puede’ en el N ONU 1485,
afecta”y “puede’ en el N* ONU 1490,
afecta”y "puede” en el N ONU 1495,
afecta”y puede” en el N" ONU 1496,
“fecta® y "puede” en el N" ONU 1502,
“afecta”y “pucde” en ¢l N" ONU 1503
‘alecta”y “pucde’ en el N* ONU 1506,
afecta”y "puede” en el N” ONU 1508,
“afecta” y puede” en el N* ONU 1513,

“fects” y "puede” en el N" ONU 1515,

Exta enmienda no afect al texto espal.

st enmienda 1o afecta al texo espafol,

Eva comienda no fecta sl texto cspail.

Esa cumianda no afectaal fexto espatl

Esta enmiends no afecta al texto espafl

st enmienda 10 afecta sl texo espanol,

Esa cnmiend no fects sl texto cspail.

Exia enmienda no afects al exto espafol

Eta enmienda no afects al texio esparol
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Las mezclas s hacen & menudo con una combinscidn tnio de ingredientes qc
st clasifcados (enIas categorias e (oxicdad aguda 1 yo toxicidad cronica 1.
2) como de aquéllos paralos que se dispone de datos adecuados obtenidos a partr
e los ensayos. Cuando s disponga de datos adecuados sobre I toxicidad para
mis de un ingrediente de Ia mezela, a txicidad combinada de esos ingredienies
s calculard usandeola formula de adicin que figura @ cotinuacion,  a toxicidad
s calculada se utilizad para asignar @ esa porcien de la mezcla un riesg de
Tovicidad aguda que se usad acto seguido para aplicar el método de adicin:

donde.

= concentracion dl ingrediente | (porcente en peso)

B (CLay o CExy (en miC) para o inrediente i
n nimero de ingredicntes, vaiando e 1 an:
ClEiLann CiBlLy de la panc de fa mercla con daios

experimentles.

e aplics  fomul de adicidn  na pare e s ezl reerle clclr 1
e tonicdd obienidos con respect a a misma especie (por cemplo,per, dafnia
0 3lgat) y seleccionando a continuacién 1 txicidad mas elevad (valor mis bajo)
obienids con Ta especie s sensible de Jas (res. Sin embargo, cusndo no sc
disponga de datos de toxiidad para cada ingrediene cn 1 misma cspecc. el valor
e I toxicidad de cada ingrediente s seleccionars de Ia misma mancra que sc
seleccionan los valores de toxicidad par casifica las sustancias, eso s, ¢ usard
1 toxicidad mis elevada (el organismo mds sensible sometdo a emayo). Lu
foniidad aguda calculada se utlizar entonces para clasifcar esa pare de Iu
mezclaen la categoria de I oxicidad sguda 1 con los mismos crerios descitos
para s sustancia

Cuando una mezcl se ha clasifcado de diferentes maneras, s tomaré el método
moje <l resultado mds prucenie.

e
Método de adiciin
Pracedimiento de clasificacién

Por lo general, una clasifcacion mis severa de las mezclas se impone 3 una
clasifcacion menos severs, por cjemplo, uni clsifcacien en l categoria de
foxicidad cronica | prevalece sobre una clasificacion de toxicidad cronica 2. En
consccuencia, ¢l procedimienia de clasificacion se considerard ya completada
cuando los resultados arojen una foxicidad <rénica 1. Una clasificacidn mis
severa que esta dltima o es posibl y, por Lo, 1o srd necesario continuar con
o procedimicnto de clasificacién
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B 400 Bojem® en el caso de emisores beta y gamma y emisores
il de baja tovicidad: 0.0

i) 40 Balem en el caso de 1odos los demds emisares alfasy

4 yano sean visibles las eriquetas que puedan haber Tlevado sobre su
Superficie de conformidad con o dispuesto en 5.22.1.12.1

Los akculos masufacurados c
© torio natural y s anculos cuyo dnico mateial radiactivo sea uranio naturl,
wrania empobrecid o torio natral, podrén clasficare en 1a_entrad
comespondicnte 31 N* ONU 2909, MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS
EXCEPTUADOS - ARTICULOS MANUFACTURADOS A BASE_ DE
URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL,
Siempre que T superficie externa de uraio o del orio quede encerrada en un
funds o envoltus inetiva de meta o de algin otro mateial resistent.

Clasificaciin como Mateial de boja acividad especiica (BAE)

EI maerial radiactivo sdlo podri clasificarse como mateial BAE si se
cumplen s condiciones establecidas en 2.1.2.3.1 y .1.9.2

Clasificaciin como Objeto contaminado en la superfcie (0CS)

EI materil radicrivo s6lo podrd clasificarse como OCS i se cumplen las
condiiones estblecidas en 21.23.2.1 ¥ 4192

Clasificacidn como bulto de tpo A

Un bulto que contenga mateis radiactivo podr clasficarse como de tpo A si
s cumplen as siguentes condiciones

Lo bultosdeltpa A no contendrin actividades superiores a s siuientes
| cundo se rae de matriales radincivos en forma especial: Al o

2 paratodos losrestantes materiles radictivos: A2,

Cuando se rate de mezcias de radionucieidos cuyas idenidades y sctividades
respecivas se conorcan, se aplicard la siguiente condicion al contenido.
adiserivo de un bulo del tipo A°

B Ci
EITareoN

siendo.

B T sctvidad del radionucleido § como materil radiactivo en forma

especial
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Sustitiyase e texto por:

328 Esta entrada se aplica s los cartuchos para pilas de combustible, incluso
cuando csién contnidos en equipos o embalados con éstos. Los cartuchos
para pilas de combustible que estén insialados en un sisiema de pilas de
combusiibie o formen pare iniegrae de dicho sisiemna se considerarin
contenidos en equipos. Por cartucho para plas de combustibie s¢ entende
un objeto que almacene cormbustible pars el suminisro d fapila  ravés de
una o varias vilvulas que coniolan dicho suminisro. Los cartuchos pars

dble incluso cuando eséa cor

estar proyectados y fabricados de mancra que s mpida a fuga de

‘combustible en condiciones normals de transporte.

Los modelos de cartuchos para pilas que uilicen combustivl Tiquido
deberin superar un ensayo de presion intema & 100 kPa. (presign
manométrica). in que se produzcan fugas.

Con excepeidn de los cartuchos para pilas de combustble que contengan
hidrogeno en foma de hidruro metlio. que deberin cumplit o dispucsio
en la disposiidn especial 139, los modelos de caruchos de pilas de
combustible deberdn superar un cnsayo de caida de 1.2m sobre una
superfci riida en a orentacion en que sea mayor a probabildad de fallo
el sitema e contencin, sin que s produes pérdida e s contrido.

Suprimase
Insérese

'SP332. 1 hexahidrato de ntrato de magnesio no est sujelo a las disposicioncs
del presente coligo

SPA33 La mezelas de tanol y gasolina o combustible para motores que vayan &
wilizarse como carburante de motores de automevi, molores fjos y otros
matores de explosion de encendido por chispa e asignarin  esa enradi,
independientemente de las variacianes de volatbilidad

SPA34. Un canucho pura pilss de combusiible podrd comener un actvador
sempre que esté equipado con dos medios independicnies para exitr su
mezcls accidental con el combustible durane l ransporte.

SRS Las mesclas de s6lidos que no cstén sujetos al presente cidigo y
los liquidos potencialmente peligrosos para ¢l media ambiente adscritos
al N"ONU 3082 se clsifcarin y transporiardn como N* ONU 3077, a
condicidn de que en el momento de 1 carga de fa susancia o de ciere
del embalaelenvase o de Ta unidad de transpore no se observe ningin
Hiquido Hbre. Si se observa algin Iiguido libre en el momento en que sc
carga 1a mezela o cuindo se ciere ef embalajelenvase o la unidad de
iransporte la mezcla se clasificard como N* ONU 3082, Cada unidad de
ransporte debers se estanca siempre que s ilie como contencdor para
sraneles. Los paguetes y lox objeros sellados que contengan menos
de 10mi de un liquido potencialmente peligroso para ¢l medio ambienie
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presion de carga nominal y 1 temperatras se maniendsin deniro del
itervalo de temperaturas de funcionamicnto. E proceso sc mantendri
durante un minimo de 100 ciclos.

Después del ensayo de ciclo, se cargard ¢l cartucho y se medic ¢l
Volumen de ugua despluzado por éxe. Se considerari gue el modelo de
cartucho ha superado ¢l ensayo de ciclos de hidrégeno si el volumen de
agua desplazado. por ¢l carucho someiido a los ciclos 1o supera el
Volumen de agua desplazado por un cartucho que no se haya sometido ol

curgado 2108 % de su capacidad nominal y sometido +
presian del 75 % de u presin minima de rowr.

Ensayo de fugas durante a fabricacion

Cada cartucho para pilas de combusible serd sometido a un ensayo de
‘comprohacidn de fugas 15 °C 5 C mieniras sc mantenc presurzado a
su presicn de.carga nominal Nodeberin apreciarse fugas. lo que
determinard uilizando una solucidn jabonosa u otro método equivalente
e todas las posibles ubicaciones de I fugss.

La siguiente informacion deberd figurar de mancra clara ¢ indeleble cn
cada cartucho para pilas de combustible:

1 1a presion de carga nominalen megapascales (MPa):

2 el nimero de serie del fabricane de fos caruchos o un nimero de
enifcacien inico; y

3 T fecha de caducidad basada en Ta duracion mxim de servico (el
o con cuatro digios; e mes con dos digitos)

Podrin transportrse de conformidad con el capiulo 3.5 los boiguines
quimicos. los botquines de_primeros auxilios y las bolsas de resina
polistéica que contengan sustancias peligrosas en embalzjesenvases
terores sin exceder los limites de canidad para las cantidades
excepuuadas aphicables 3 cuda una de las. sustancias, al como s
especifica e la column (7b) de la Lisa de mercancias peligrosas. Los
sustancias de la Clase 5.2 aunque no estin autorizadas individualmente
‘como cantidades exceptuadas en dichs List, quedan auiorizadss en ¢son
quipos.y s fesasgna o codigo B2 (v 3.5.1.2),

Bl trnsporie o granel de sustancias infecciosas en conienedores
ranel BK2 s6lo est permitido en el caso de sustancias infecciosas
contenidas_ en_ materal animal Gl y como se define en 12.1
(véase 43241,

Evas enmiendas no afectan al texto espanol
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Capitulo 33

Suprimase

Est cumienda oo afects ol €410 esparol
Ect comiends no sfects al exto sparol

Susivyase SPISS por "Las il y s bateris presentadas pard el ransporte na
estinsujeas ot dispociciones del presente ecdigo s cumplen s siguientes

condic

'

En una pila de ltio metdico o de aleacién de lito, l contenido de
liio no es superior a 1g, y en una pila de i6n lio, la capacidad
nominal 1o supera [os 20 Wh

En uns bateria de lio metdlica o de aleacitn de i, el contenido
total de iio o es superior a 2. y en una bateriz de ion lto, Ia
capacidad nominal no supera Tos 100 Wh. Las baterfas de ion Tiio
sujtas  esta disposicion lesardn impresa 1a capacidad nominal en ¢l

Se ha demosirado que cada tipo de pila o buiria cumple Tas
prescipuioncy de cada uno de Jos Chsay0t que iguran en ef Manual
de pruchus y criteios de las Naciones Unidas,  parte I
Subseceian 3.3

L pils y Tas baerias, salvo en ef casa de que esién insalads en
equipos, deberén colocirse en embalajevienvases interiores que 1as
contengan por compleo. Las pilas  lus bateras se proegerin para
evitar conocireuito, Eso inclaye 1 proteccion frente al contato con
materisles conductoes presenics en el mismo cmbalsjlenvase que
pudieran provocar un corteciruilo. Los embalajesienvases imerores
e colocardin en un emblaje/envase extriorrsisente que sisfaga o
dispucsoen 41,11, 4112y 4115,

Las pilus s bateras instaladas en equipos rin protegidas conra
daos y conocireuitos  10s equipos estardn dotudos de un medio
efcaz para prevenir su acivacion accidental. Cuando en un cquipo sc
insalen barias [de o], ¢l cquipo se colocard en un
embalsjefenvase exterior resisteate_consrido con  maeriles
apropiados y con 1a resistncia y el proyecto adecuidos en relacion
con la capacidad y of uso a que esié destinado ¢l cmbalgjcenvase, a
menos que Ta batera quede protegida de forma cquivalenie por ¢l
quipo en el que exé nsialads,
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Exta enmiends no afecta a exto espafl
Ectaenmicnda o afect al texto espatol
Exta enmienda o afect ltexto esparol.
Susityase “n-Propilo” por “Propil’

nsériese 2794 Baterias himedss, lenas de cido con scumulidores elécricos”

Susitiyase "< 0.880 4 15 °C en agua” por inferior 0850 4 15 °C en agus, con
misde un 35 %, pera no s de un S0 % de amoniaco’

Sudtitiyase " 4-dicianobuanc” por"Adiporitrl

Estaenmienda noafecta al texto espaiol
Estsenmienda noafecta al texta cparl
Eutaenmienda o afecta a texta esparl
Exts crmicnda noafect l texto sparol
Esa enmienda nosfcta s exo espasl.
Esenmienda noafctaa exto cspanol

s enmiend no fecta al texta cspail.

Eta enmiends no afect o exto espal.
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Columna (7b)

Columna (7b)

Insériese "EO en los siguientes casos:
Todaslas mercancias defas clases 1,2.1,23, 52,62 y 7.

Todss Ias mercancas de fa Clase 2.2 en cuya columna 4 s indica que enirafan
n icsgo secundaro y los N ONU 1044, 1950, 2037, 2857 y 3164

Los N ONU 1204, 2059, 3064, 3256, 3343, 3357, 3379y 3473 n l Clase 3

T I mercancs de n Clase 3 del Grupo de embalajelenvase 1, con resgo
secundarioen a colurmna 4

Toda Ias mercancias de Ia Clase .1, Grupo de embalajedenvase 1,y Tos N*
ONU 1327, 2304, 2848, 2555, 2556, 2557, 2007. 3176 (Grupos de

embalslenvase Il y 11, 2221 y 3240, 3319, 3344 y 3360

Todas las mercancias de la Clase 42, Grupo de embalajeenvase 1y el
NTONU 1356,

Todss s mercancias de a Clased3, Grupo de embalajelenvase 1, y ¢
NONU 3292

shalsifensase !y I

ONU 2426 y 3356,

Todas Tas mercancias de Ia Clase &, Grupo de embalajefenvase I,  Tos N*
ONU 1774, 2028, 2215 (FUNDIDO), 2576, 2794, 2195, 2600, 2803, 2809
v308

Los N* ONU 1845, 2607, 2990, 3072, 3090, 3091, 3166, 3171, 3245, 3257,
3255, 3268, 13334, 335, 13359 y 3363 de a Clae 9

Los N ONU 1600, 1700, 2016, 2017, 2312 y 3250 de 1a Clase 6.1
Insértese "E1" en los siguientes casos
Todas las mercancias de 1 Clase 2.2 sinresgo secundario en 1 columna (4).

Tods tas
Grupo de mbalsel

rcancias de la Clase 3 in resgo secundario en Is columna (4),
se 11, salvo los N ONU 2050, 3256 y 3260

Todas las mescancias de la Clase 3 sin resgo secundario en I columna (4,
Grupo de embalajefensase 11

Todas Ias mercanciss de Ia Clase 4.1, Grupa de embalslenvase Il salo los
N ONU 2304, 2448 y 3176.

TodsIas mercancias de I Clase 4.2, Grupo de embalajelenvase 11

Todas lns mereancas de 1a Clase 4.3, Grupo de embalajefenvase I
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3397, 3398, 3399, 3401, 3402, 3439, 3440, 3448, 3449, 3462, 3464, 3465, 3466,
3467 3469,

Grupo de embalajelenvase 1

N ONU 1133, 1139, 1169, 1197, 1203, 1224, 1228, 1263, 1266, 1268, 1287,
1292, 1300, 1306, 1458, 1459, 1461, 1362, 1477, 1479,
1482, 1463, 1544, 1556, 1557, 1564, 1583, 1601, 1602 1693, 1719, 1740, 1750,
1760, 1851 1866, 1903 1908. 1986, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1999, 2206,
2430, 2678, 2557,
2560, 2761 2762 3
2783, 2784, 2801, 2810, 2811, 2613, 2837, 2902, 2903, 2920, 2921, 2922, 2923,
2024, 2925] 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2985, 2986, 2987, 2001 2997 2903
2904, 2995 2996, 2997. 2998, 3005, 3006, 3009, 3010, 3013, 3014, 3015, 3016,
3017, 3015, 3021, 3024, 3025, 3026, 3027, 306, 3071, 3080, 3084, 3085, 3086,
3087, 3088, 3089, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3121, 3122
3123, 3124] 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135,
3139, 3120, 3122, 3123, 3147, 3148, 3172, 3175, 3176, 3178, 3179, 3180, 3181,
3082 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3205, 3206,
3208, 3200, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3218, 3219, 3243, 3244, 3248, 3249,
3259, 3260, 3261, 3262, 3261, 3265, 3266, 3267, 3269, 3271, 3272, 3273, 3274,
3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 1286, 3287,
3288, 3285, 3290, 3295, 3301, 3336, 3344, 3345, 3346, 3547, 3345, 3349, 3350,
3351, 3352, 3357, 3361, 3362, 3395, 3396, 3397, 3398, 3309, 3400, 3407, 3439,
3440, 3448, 3462, 34643465, 3466, 3467, 3469, 3470 y 3471

Gropo de embalajelenvase 11

N ONU 1133, 1139, 1169, 1197, 1224, 1228, 1263, 1266, 1268, 1287, 1293,
1300, 1306, 1325, 1353, 1373, 1458, 1459, 1477, 1479, 1481, 1482, 1483,

1556, 1557, 1564, 1583, 1601, 1602, 1719, 1740, 1759, 1760, 1851, 1866,
1908, 1986, 1957, 1988, 1989, 1992, 1993, 1999, 2006, 2206, 2238, 2319, 2430,
2478, 2570, 2588, 2623, 2667, 2693, 2733 2735, 2757, 2759, 2761, 2763, 2771
2775, 2779, 2781, 2783, 2801, 2810, 2811, 2813, 2837, 2856, 2902, 2903, 2904,
2005, 292, 2923, 2024, 2925, 2026, 2091, 2992, 2093, 2994, 2995, 2996, 2997
2595, 3005 3006, 3009, 3010, 3013, 3014. 3015, 3016, 3017, 3015, 3025, 3026,
3027, 3066, 3077, 3082, 3085, 3087, 3088, 3089, 3097, 3098, 3099, 3126, 3121,
3128, 3120, 3130, 3131, 3132, 313, 3134, 3135, 3139, 3140, 3142, 3143, 3155,
3135, 3147, 3138, 3172, 3176, 3178, 3179, 3180, 3181 3152, 3183, 3184, 15,
3186, 3187, 3183, 3189, 3190, 3191, 3102, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3
3213, 3215, 3216, 3218, 3219, 3248, 3240, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261
3262, 3263, 3263, 3264 3265, 3266, 3267, 3269, 3271, 1272, 3276, 3278, 3280,
3281, 3282 3083, 3284, 3285, 3287, 3288, 3295, 3336, 3345, 3347, 3348, 3349,
5351, 3352, 3395, 3396, 3397, 3395, 1399, 3400, 3407, 3439, 440, 3462, 3464,
3465, 2466, 3467, 3469 y 3471
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29328 La degradacién medioambiental pucde sr bidics o ahiiica com, por cjemplo, I
i)y los eieios uilzados reflean ese hecho Los ensayos de biodegradabiidad
de la OCDE (Dircinces de la OCDE. para los ensayos de productos quimicas.
métodos 3012l 301F) constuyen el metode mis sencllo pars determinar 1 rapides, de
biodegradacién. Un resulado positvo en dichos ensayos puede.comsiderase como
indicador 4 la faciidad de lo sstancis pars biodegradarse en casi odas lox medios
acuiticos. Dado que los citados nsayos s refieren a aguas dulces, ambién s inluyen
s resulados del método 306 de 1as Dircirices de In OCDE para fos ensiyos de
productos quimicos. mis adecuados para &) medio marino. Cusndo 10 <e disponga de
esos dato. e cociente DBOCS 0as)DQO >0, se. considerard como indicador de una
degradacion répida. Los procesos de degradacion abidica tales como la hidrslisis, a
degradacion primaria, anto bitca como adibicica, 1 degradicién < medios no
acuitcos y a degradabilidad rpida en el medio ambiente, pucden tenerse e cuentaen o
defnicicn de ladegradabilida ripid.

.1 Las sustancias se considerarin ripidamente degradables en el medio ambicnte 3 sc
cumplen oscrterio siuienies:

1 cuando en los estudios de biodegradabilidad répida de 28 dias se obiengan
s niveles siguients de degradacion:

) ensayos basados en carbono orgdnico disvelto: T0 %

i) ensayos basados en la reduccicn del oxigeno o en la formacidn de
dicxido de carbonos 60 5 del miximo edrico:

estos niveles de biodegradacien se obiendrdn en los 10 dias sguienies a1
comienzo de Ia degradacién, que serd el momento en que el 10°% de la
Sustancia s haya degradados o

2 en los casos en que sdlo se disponga de datos de ls DBO y de Ia DQO.
cuando el cociente DBOYDQO sea > 0.5 0

3 cuando se disponga de o informacion cienifca convineente que
Gemuestre que la sustancia o la mezcla pueden degradarse (bidtica yIo
Shidticamente) en e medio acuiticn hasta un nivel superior 8 70 en 1
periodo de 28 diss

20326 S dispane de menos datos sobre toxieldad ernica que sobre oxicidad aguda y los
procedimientos de ensao esiin menos nomalizados. Podrin aceptarse los datos
obienidos de.confomidad con las Dircetrices de 13 OCDE para los ensayos de
produciosquimicos, métodos 210 (Primeras fases de la vida del pez). 211
(Reproduccidn de 1a dafnia) 0 201 (Iahibicién del crecimiento de 1as slgas). También
e pueden emplea oiros ensayos validados y aceptados intemacionalmente. Debein
wilizarse las concentaciones sin. feclo observado. (CSEO) y otros. C(E)L
equivalentes
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Capitulo 2.8

282522 v cnmiend

espa
Eta enmienda noafecta a texto espaol
Insériese Nota: "Cuando una prueba iniial realizada con acero o aluminio indigue

que Ia sustancia sometida 4 ensao s comosiva, o serd nccesario ealzar a prucha
complementaia con el otro metal.” después de . pate I seccién 37

Capitulo 29

Susitdyase el o "Clase 9 - Sustancias y objetos peligrosos varios” por “Sustancias y
objetos peligrosos varios (Clase 9) v sustancias potencialmente peligrosas para el medio
ambiente”

Insériese después del itulo

‘Nota 1: A los efectos del presente Codigo, os crteios rlaivos 4 lss susiancias
potenciamente peligrosas para el medio ambiente (medio acultico) establecidos en
&te capitulo son aplicables a la clasificacién de los contaminanies del mar
(véase 2.10).

Nota 2: Si bien los criterios relativos  las sustancias potencialmente peligrosas para
el medio ambiente (medio acuitico) son aplcables a (0das las clases de resgo
(1€ 21023 y 2,105, los riterios s han inclido en ese capiulo

29212 Suprimase "Las propiedades o caracersticas de cada sustancia iguran en I entrada
el Lista de mercancias peigrosas del capitlo 3.2 conespondiente ala sustancia u
obieta de que setrat.

293 Sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente (meio acuitico)

2931 Defniciones generales

20310 Las sustancias povencialmente peligroses para el medio ambiente comprenden, enre
airas cosus, sustancias liquidas o sGlidss que contaminan e medio acudic y
soluciones y mezclas de esassustancias (1ales como preparados y descchos)





