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RESOLUCIÓN MSC.461(101)


(adoptada el 13 de junio de 2019)


ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL SOBRE EL PROGRAMA MEJORADO DE INSPECCIONES DURANTE LOS RECONOCIMIENTOS DE GRANELEROS Y PETROLEROS, 2011 (CÓDIGO ESP 2011)


EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA,


RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,


RECORDANDO TAMBIÉN la resolución A.1049(27), mediante la cual la Asamblea adoptó el Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (el «Código ESP 2011»), de cumplimiento obligatorio en virtud del capítulo XI-1 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (el «Convenio»),


RECORDANDO ASIMISMO el artículo VIII b) y la regla XI-1/2 del Convenio, relativos al procedimiento de enmienda del Código ESP 2011,


HABIENDO EXAMINADO, en su 101.° periodo de sesiones, las enmiendas al Código ESP 2011 propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,


1. ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, enmiendas al Código ESP 2011, cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución*;


* El 14/07/2021 se modificó el texto de la versión en español del párrafo 1, suprimiéndose «enmendado mediante las resoluciones MSC.371(93), MSC.405(96) y MSC.412(97)».


2. DECIDE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2020, a menos que, antes de dicha fecha, más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o los Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado que recusan las enmiendas;


3. INVITA a los Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021, una vez que hayan sido aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 anterior;


4. PIDE al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) del Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;


5. PIDE ADEMÁS al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del Convenio.
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*****


Las presentes Enmiendas entraron en vigor, con carácter general y para España, el 1 de enero de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII B) vii) 2) del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS).


Madrid, 21 de julio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.







		

		
			http://www.boe.es - BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

		

	
OEBPS/image/11959916_13.png
1.2.3 Espacios: los constituidos por compartimientos independientes, incluidos bodegas,
tanques, coferdanes y espacios vacios contiguos a las bodegas de carga, las cubiertas y el
forro exterior.

1.2.4 Reconocimiento general: el efectuado para conocer el estado general de la estructura
del casco y determinar el alcance de los reconocimientos minuciosos complementarios.

1.2.5 Reconocimiento minucioso: el de los elementos estructurales que se encuentran en
el campo visual inmediato del inspector, es decir, normalmente al alcance de la mano.

1.2.6 Seccién transversal: el corte del casco perpendicular a la linea de crujia del buque
que incluye todos los miembros longitudinales, como las planchas, longitudinales y vigas de
cubierta, costados y fondo, las planchas de las tolvas y del techo del doble fondo, los
mamparos longitudinales y las planchas del fondo de los tanques laterales superiores. En el
caso de los graneleros de cuadernas transversales, una seccién transversal incluye las
cuadernas adyacentes y sus conexiones finales en la zona de las secciones transversales.

1.2.7 Espacios representativos: los que se supone que reflejan el estado de otros espacios
de tipo semejante, destinados a un uso analogo y con sistemas parecidos de prevencion de
la corrosion. Al seleccionar los espacios representativos se tendra en cuenta el historial de
servicios y de reparaciones que haya a bordo, asi como las zonas estructurales criticas que
puedan determinarse y/o las zonas sospechosas.

1.2.8 Zonas sospechosas: aquellas en las que se observe una corrosiéon importante y/o
que, a juicio del inspector, sean susceptibles de deteriorarse rapidamente.

1.2.9 Corrosion importante: la que ha alcanzado una extension tal que la evaluaciéon de sus
caracteristicas indica un grado de deterioro superior al 75 % de los margenes admisibles, pero
dentro de limites aceptables En el caso de los buques construidos de conformidad con las
Reglas estructurales comunes de la IACS, corrosién importante es la que ha alcanzado una
extension tal que la evaluacién de sus caracteristicas indica un espesor medido comprendido
entre ten + 0,5 mm y ten. El espesor de renovacion (ten) €s el espesor minimo admisible, en
mm, por debajo del cual debe llevarse a cabo la renovacién de los miembros estructurales.

1.2.10 Por lo general, se considera que un sistema de prevencién de la corrosién es un
revestimiento protector duro completo. Normalmente, los revestimientos protectores duros
seran revestimientos epoxidicos o equivalentes. Podran considerarse aceptables como
alternativa otros sistemas de revestimiento que no sean blandos ni semiduros a condicién de
que su aplicacion y mantenimiento se ajusten a las especificaciones del fabricante.

1.2.11 El estado del revestimiento se define del modo siguiente:

BUENO estado que unicamente presenta una ligera oxidaciéon en puntos
aislados;
REGULAR estado que presenta algun deterioro localizado del revestimiento en

los bordes de los refuerzos y de las uniones soldadas y/o ligera
oxidacién en el 20 % o mas de las zonas objeto de reconocimiento,
pero menos que en el estado que se califica de DEFICIENTE; y

DEFICIENTE estado que presenta un deterioro general del revestimiento en
el 20 % o mas de las zonas objeto de reconocimiento, o una capa
dura de 6xido en el 10 % o mas de dichas zonas.
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CODIGO SOBRE EL PROGRAMA MEJORADO DE INSPECCIONES
DURANTE LOS RECONOCIMIENTOS DE GRANELEROS

Parte A

CODIGO SOBRE EL PROGRAMA MEJORADO DE INSPECCIONES DURANTE LOS
RECONOCIMIENTOS DE GRANELEROS DE FORRO SENCILLO EN EL COSTADO

1 Generalidades
1.1 Ambito de aplicacion

1.1.1 El Cédigo se aplicara a todos los graneleros con propulsiéon propia de arqueo bruto
igual o superior a 500 excepto los graneleros de doble forro en el costado definidos en el
parrafo 1.2.1 de la parte B del anexo A.

1.1.2 El Cdodigo se aplicara a los reconocimientos de la estructura del casco y de los
sistemas de tuberias instalados en la zona de las bodegas de carga, coferdanes, tuneles de
tuberias, espacios vacios, tanques de fueloil en la zona longitudinal de la carga y todos los
tanques de lastre.

1.1.3 El Cédigo se refiere al alcance minimo del examen, las mediciones de espesores y
las pruebas de los tanques. El reconocimiento sera mas amplio si se observa una corrosion
importante y/o defectos estructurales y, en caso necesario, se incluird un reconocimiento
minucioso complementario.

1.1.4 Los buques que estén obligados a cumplir lo dispuesto en la regla XlI/6.1 del
Convenio estaran sujetos a las orientaciones complementarias sobre las mediciones de
espesores recogidas en el anexo 11.

1.1.5 Los buques que estén obligados a cumplir lo dispuesto en la resoluciéon MSC.168(79)
estaran sujetos a las orientaciones complementarias sobre las mediciones de espesores
recogidas en el anexo 15.

1.1.6 En el caso de los graneleros con una configuracion hibrida de las bodegas de carga,
por ejemplo, con algunas bodegas de carga de forro sencillo en el costado y otras de doble
forro en el costado, las prescripciones de la parte B del anexo A se aplican a las bodegas de
carga de doble forro en el costado y los espacios laterales conexos.

1.1.7 Los reconocimientos se efectuaran durante los reconocimientos prescritos en la
regla I/10 del Convenio a menos que en el presente codigo se estipule expresamente lo
contrario.

1.2 Definiciones

1.2.1 Granelero: buque que, en general, se construye con una sola cubierta, tanques
laterales superiores y tanques laterales de pantoque en los espacios de carga, que esta
destinado principalmente a transportar carga seca a granel y que incluye los buques de carga
combinada.

1.2.2 Tanque de lastre: el utilizado principalmente para lastre de agua de mar o, cuando
corresponda, un espacio que se utiliza tanto para carga como para lastre de agua de mar se
considerara tanque de lastre si en dicho espacio se ha observado una corrosién importante.
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Figura 2: Corrosion de los bordes
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1.2.12 Zonas criticas de la estructura: lugares que, a juzgar por los calculos pertinentes, se
ha determinado que necesitan vigilancia o que, a la vista del historial de servicio del buque en
cuestién o de buques similares o gemelos (si procede), son susceptibles de agrietamiento,
pandeo o corrosién que puedan menoscabar la integridad estructural del buque.

1.2.13 Zona longitudinal de la carga: aquella parte del buque que comprende las bodegas
de carga y zonas adyacentes, incluidos los tanques de combustible, coferdanes, tanques de
lastre y espacios vacios.

1.2.14 Reconocimiento intermedio: reconocimiento llevado a cabo durante el segundo o
tercer reconocimiento anual, o en una fecha intermedia entre ellos.

1.2.15 Reparacién pronta y completa: reparacion permanente que se efectua de modo
satisfactorio a juicio del inspector durante el reconocimiento, razén por la cual es innecesario
imponer cualquier condicién a la clasificacion o recomendacién correspondiente.

1.2.16 Convenio: el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el
mar, 1974, en su forma enmendada.

1.2.17 Consideracién especial o decisién especial (en relacién con los reconocimientos
minuciosos y mediciones de espesores): se entiende por esa expresion que se han efectuado
inspecciones minuciosas y mediciones de espesores suficientes para confirmar el estado
general real de la estructura por debajo del revestimiento.

1.2.18 Corrosién por picaduras: puntos/zonas con corrosion dispersa en las que las
reducciones materiales locales son mayores que la corrosién general en la zona circundante.
La concentracién de picaduras se define en la figura 1.

1.2.19 Corrosién de los bordes: pérdida local de material en los bordes libres de las
planchas, los refuerzos, los elementos principales de apoyo y alrededor de las aberturas. En
la figura 2 puede verse un ejemplo de corrosion de los bordes.

1.2.20 Corrosién en ranuras: normalmente es la pérdida de material adyacente a las juntas
de soldadura a lo largo de los refuerzos soldados a tope y en los topes o uniones de los
refuerzos o las planchas. En la figura 3 puede verse un ejemplo de corrosién en ranuras.

1.2.21 Administracién: la Administracién u organizacion reconocida por la Administracién.
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1.3.2 Ademas, cuando los resultados de un reconocimiento pongan de relieve que hay
corrosion o defectos estructurales que, a juicio de la Administracion, menoscaben la aptitud
del buque para seguir en servicio, se tomaran medidas correctivas para que el buque pueda
seguir en servicio.

1.3.3 Cuando el dafo detectado en la estructura mencionado en el parrafo 1.3.1 supra
esté aislado y tenga un caracter localizado, de manera que no afecte a la integridad estructural
del buque (como por ejemplo, un agujero pequefio en una plancha transversal entre
escotillas), el inspector podra considerar la posibilidad de una reparacién temporal adecuada
para restaurar la integridad estanca al agua o a la intemperie tras evaluar la estructura
circundante e imponer la condicién o recomendacién correspondiente con un limite de tiempo
especifico a fin de ultimar la reparacién definitiva y conservar la validez de la certificacion
reglamentaria pertinente.

14 Inspectores

1.4.1 En los graneleros de peso muerto igual o superior a 20 000 toneladas, a partir del
tercer reconocimiento de renovacién, en los reconocimientos de renovacion e intermedio del
casco, el reconocimiento de la estructura del casco y los sistemas de tuberias a los cuales se
aplica este Coédigo deben realizarlo como minimo dos inspectores de una Administracién. En
los graneleros de peso muerto igual o superior a 100 000 toneladas de forro sencillo en el
costado, en el reconocimiento intermedio del casco que se realice entre los 10 y 15 afios de
edad del buque, el reconocimiento de la estructura del casco y los sistemas de tuberias a los
cuales se aplica este Cddigo deben realizarlo como minimo dos inspectores exclusivos.

1.4.2 Esto requiere que, como minimo, se encuentren a bordo simultaneamente dos
inspectores exclusivos para efectuar el reconocimiento requerido. Si bien cada inspector a
bordo no esta obligado a efectuar todos los aspectos del reconocimiento prescrito, deben
consultar entre si y efectuar reconocimientos conjuntos y minuciosos al nivel necesario para
determinar el estado de las zonas del buque a las cuales se aplica este Cdodigo. El grado de
estos reconocimientos debera ser suficiente como para que los inspectores lleguen a un
acuerdo respecto de las medidas necesarias para realizar el reconocimiento con respecto a
las renovaciones, reparaciones y otras recomendaciones o condiciones. Ambos inspectores
firmaran conjuntamente el informe del reconocimiento o indicar su acuerdo de manera
equivalente.

1.4.3 Los siguientes reconocimientos podran ser presenciados por un solo inspector:

A medicién de espesores;
2 pruebas de tanques; y
.3 reparaciones realizadas como resultado de reconocimientos intermedios y

de renovaciéon del casco, cuyo nivel se haya acordado entre los dos
inspectores prescritos durante la realizacion de los reconocimientos.

1.5 Mediciones de espesores y reconocimientos minuciosos

En todo tipo de reconocimiento, es decir, en los reconocimientos de renovacion, intermedios,

anuales o de otro tipo que tengan el alcance de reconocimientos anteriores, por lo que
respecta a las estructuras situadas en las zonas en las que se prescriben reconocimientos
minuciosos, las mediciones de espesores, cuando se exijan en el anexo 2, se efectuaran al
mismo tiempo que los reconocimientos minuciosos.
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Figura 3: Corrosion en ranuras
1.3 Reparaciones

1.3.1 Todo dafio consistente en un deterioro que sobrepase los limites admisibles
(incluidos pandeo, ranuras, desprendimiento o fractura), o cuya extensién sobrepase los
limites admisibles, y que afecte o pueda afectar, a juicio de la Administracién, a la integridad
estructural, estanca al agua o estanca a la intemperie del buque, se reparara de manera pronta
y completa (véase 1.2.15). Entre las zonas que han de examinarse figuran:

A la estructura y las planchas del costado;

2 la estructura y las planchas de cubierta;

3 la estructura y las planchas del fondo;

4 la estructura y las planchas del techo del doble fondo;

.5 la estructura y las planchas del forro interior del costado;
.6 los mamparos estancos al agua o a los hidrocarburos;
7 las tapas o brazolas de escotillas; y

.8 los elementos indicados en 3.3.10.

En los lugares en los que no se disponga de instalaciones de reparacion adecuadas, la
Administracion podra permitir que el buque se dirija directamente a una instalacién de
reparacion. Ello puede requerir el desembarque de la carga y/o que se efectlen reparaciones
provisionales para realizar el viaje previsto.
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superior a 100 000 toneladas no se aceptara el uso de escalas portatiles y se proveeran uno
0 mas de los medios de acceso siguientes, que sean aceptables a juicio del inspector:

Reconocimientos anuales, reconocimiento intermedio para buques de menos de 10
anos de edad y primer reconocimiento de renovacién:

A andamios y pasos permanentes para poder desplazarse por las estructuras;
2 andamios y pasos provisionales para poder desplazarse por las estructuras;
3 vehiculos dotados de un brazo hidraulico, tales como plataformas

elevadoras tradicionales, elevadores y plataformas moviles;

4 botes o balsas, siempre que la capacidad estructural de la bodega sea
suficiente para soportar cargas estaticas cualquiera que sea el nivel de agua;
y/o

.5 otros medios equivalentes.

Reconocimientos intermedios posteriores y reconocimientos de renovacion:

A andamios y pasos permanentes o provisionales para poder desplazarse por
las estructuras con objeto de efectuar el reconocimiento minucioso de, al
menos, la parte superior de las cuadernas de las bodegas;

2 vehiculos dotados de un brazo hidraulico, tales como plataformas
elevadoras tradicionales, para efectuar los reconocimientos de las partes
inferior y media de las cuadernas del forro, como alternativa a los andamios;

.3 elevadores y plataformas moviles;

4 botes o balsas, siempre que la capacidad estructural de la bodega sea
suficiente para soportar cargas estaticas cualquiera que sea el nivel de agua;
y/o

.5 otros medios equivalentes.

535 No obstante lo prescrito en el parrafo anterior, el uso de una escala portatil provista
de un dispositivo mecanico que permita sujetar el extremo superior de la escala puede
aceptarse en el "examen minucioso de alcance suficiente, de un 25 % como minimo de las
cuadernas, a fin de determinar el estado de la parte inferior de las cuadernas del forro, incluido
aproximadamente el tercio inferior de las cuadernas del costado en la unién con el forro del
costado, y las uniones del extremo de las cuadernas del costado y las planchas del forro
adyacentes en la bodega de carga de proa" del reconocimiento anual prescrito en 3.4.1.2, y
en la "otra bodega de carga seleccionada", tal como se prescribe en 3.4.2.2.

53.6 En el caso de los reconocimientos minuciosos de la parte superior de las cuadernas
del forro en el costado u otras estructuras, el inspector participante podra aceptar el uso de
vehiculos dotados de un brazo hidraulico o elevadores ("plataformas elevadoras") en todos
los casos en los cuales la maxima altura de trabajo no supere los 17 m.
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528 Cuando se hayan aplicado revestimientos blandos o semiduros se facilitara el acceso
sin riesgos del inspector con objeto de que este verifique la eficacia del revestimiento y lleve
a cabo una evaluaciéon del estado de las estructuras internas, para lo cual podra quitar una
parte del revestimiento. Cuando no pueda facilitarse el acceso sin riesgos, se quitara el
revestimiento blando o semiduro.

529 El inspector o inspectores estaran acomparnados en todo momento por, al menos,
una persona facultada que designe el propietario, con experiencia en la inspeccién de tanques
y espacios cerrados.

53 Acceso a las estructuras

5.31 Para efectuar el reconocimiento general se proveeran medios que permitan al
inspector examinar la estructura sin dificultades y en condiciones de seguridad.

53.2 Para efectuar los reconocimientos minuciosos de la estructura del casco, excepto las
cuadernas del forro de las bodegas de carga, se proveera uno o mas de los medios de acceso
siguientes, que sean aceptables a juicio del inspector:

A andamios y pasos permanentes para poder desplazarse por las estructuras;
2 andamios y pasos provisionales para poder desplazarse por las estructuras;
3 vehiculos dotados de un brazo hidraulico, tales como plataformas

elevadoras tradicionales, elevadores y plataformas moviles;

4 escalas portatiles;
.5 botes o balsas; y/o
.6 otros medios equivalentes.

533 Para efectuar los reconocimientos minuciosos de las cuadernas del forro de las
bodegas de carga de los graneleros de forro sencillo en el costado de peso muerto inferior
a 100 000 toneladas se proveera uno o mas de los medios de acceso siguientes, que sean
aceptables a juicio del inspector:

A andamios y pasos permanentes para poder desplazarse por las estructuras;
2 andamios y pasos provisionales para poder desplazarse por las estructuras;
3 podra aceptarse una escala portatil, que no tendra mas de 5 m de longitud,

para efectuar los reconocimientos de la seccion inferior de las cuadernas del
forro y de los cartabones;

4 vehiculos dotados de un brazo hidraulico, tales como plataformas
elevadoras tradicionales, elevadores y plataformas moviles;

.5 botes o balsas, siempre que la capacidad estructural de la bodega sea
suficiente para soportar cargas estaticas cualquiera que sea el nivel de agua;
y/o

.6 otros medios equivalentes.

534 Para efectuar los reconocimientos minuciosos de las cuadernas del forro de las
bodegas de carga de los graneleros de forro sencillo en el costado de peso muerto igual o
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solamente se utilizaran balsas o botes inflables reforzados, con flotabilidad
y estabilidad residual satisfactoria, aun en caso de rotura de una de las
camaras neumaticas;

el bote o balsa estara amarrado a la escala de acceso, en cuya base
permanecera una persona adicional que pueda ver claramente el bote
o la balsa;

todos los participantes dispondran de chalecos salvavidas adecuados;

la superficie del agua en el tanque o bodega permanecera en calma (en
todos los estados previsibles, el ascenso previsto del agua en el interior del
tanque no superara 0,25 m) y el nivel del agua permanecera invariable. Bajo
ningun concepto subira el nivel del agua mientras se esté utilizando el bote
o la balsa;

el tanque, bodega o espacio contendra agua de lastre limpia unicamente.
No se aceptara ni la mas minima irisacion por hidrocarburos en el agua; y

en ningun momento se permitird que el nivel del agua ascienda a menos
de 1 m de la tabla del alma de mayor altura bajo cubierta, de manera que el
equipo que efectua el reconocimiento no quede aislado de una via directa
de evacuacién hacia el tanque o acceso a las bodegas. Solo podra
contemplarse la posibilidad de que el nivel del agua supere los baos
reforzados cuando haya un registro de acceso a cubierta abierto en la clara
que se esté examinando, de manera que siempre haya una via de
evacuacion para el equipo que efectiua el reconocimiento. Podran
considerarse otros medios eficaces de evacuacion hacia cubierta.

56.5 Podra permitirse el reconocimiento de las zonas bajo cubierta en los tanques o
espacios exclusivamente con botes y balsas si la altura de las almas es igual o inferiora 1,5 m.

5.6.6 Si la altura de las almas es superior a 1,5 m, el uso exclusivo de balsas o botes
solamente podra permitirse:

A

cuando el revestimiento de la estructura bajo cubierta esté en BUEN estado
y no haya indicios de deterioro; o

si en cada clara se proporciona un medio permanente de acceso que permita
entrar y salir sin riesgos. Ello significa:

A acceso directo desde la cubierta a través de una escala vertical y
una pequefia plataforma instalada aproximadamente 2 m por
debajo de la cubierta en cada clara; o

2 acceso a la cubierta desde una plataforma longitudinal permanente
que disponga de escalas que conduzcan a la cubierta en cada
extremo del tanque. La plataforma estara situada, a todo lo largo
del tanque, a la misma altura que el nivel de agua maximo
necesario para acceder en balsa a la estructura bajo cubierta o por
encima del mismo. A tal efecto, se supondra que la altura del
espacio que hay entre el nivel de agua maximo y la plancha de
cubierta, medida en el punto medio de los baos reforzados y de la
longitud del tanque, no es superior a 3 m.

Si no se cumple ninguna de las condiciones precedentes, se instalaran andamios u otros
medios equivalentes para el reconocimiento de las zonas bajo cubierta.
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5.4 Equipo para efectuar el reconocimiento

541 La mediciéon de espesores se realizara, normalmente, con la ayuda de equipo de
prueba ultrasénico. La precisién de dicho equipo se demostrara ante el inspector, segun se
requiera.

542 Si el inspector lo estima necesario, se exigira uno o mas de los siguientes medios de
deteccidén de fracturas:

A equipo radiografico;

2 equipo ultrasoénico;

3 equipo de particulas magnéticas; y
4 tinta penetrante.

543 Durante el reconocimiento se proveeran un explosimetro, un medidor de oxigeno,
aparatos respiratorios, cabos salvavidas, cinturones de sujecién con cable y gancho de
seguridad y silbatos, asi como instrucciones y orientacién sobre su uso. Se proveera una lista
de comprobacién de seguridad.

544 Se proporcionara una iluminacién adecuada y segura para que el reconocimiento se
lleve a cabo de manera eficaz y en condiciones de seguridad.

545 Durante el reconocimiento se facilitara y utilizara indumentaria protectora adecuada
(por ejemplo, casco de seguridad, guantes, calzado de proteccién, etc.).

5.5 Equipo de salvamento y de respuesta en caso de emergencia

Si como "equipo de salvamento y de respuesta en caso de emergencia" se utilizan aparatos
respiratorios y/u otros equipos, estos seran adecuados para la configuracion del espacio que
esta siendo objeto de reconocimiento.

5.6 Reconocimientos en la mar o en fondeadero

5.6.1 Podran aceptarse los reconocimientos en la mar o en fondeadero a condicién de que
el inspector reciba la asistencia necesaria del personal de a bordo. Las precauciones y los
procedimientos necesarios para llevar a cabo el reconocimiento se ajustaran a lo dispuesto
en5.1,52,53y54.

56.2 Se proveera un sistema de comunicaciones entre el equipo que efectua el
reconocimiento en los espacios y el oficial encargado en cubierta. Dicho sistema servira
también para el personal encargado de las bombas de lastre si se utilizan botes o balsas.

56.3 El reconocimiento de los tanques o las bodegas aplicables con la ayuda de botes o
balsas se realizara unicamente con la conformidad del inspector, que tendra en cuenta los
medios de seguridad provistos, asi como el prondstico meteoroldgico y las caracteristicas de
respuesta del buque en los estados previsibles y a condicién de que el ascenso previsto del
agua en el interior del tanque no supere 0,25 m.

56.4 Cuando se utilicen balsas o botes en los reconocimientos minuciosos, se observaran
las siguientes condiciones:
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6.1.2 La documentacion se conservara a bordo durante la vida util del buque.

6.1.3 En el caso de los graneleros sujetos a la regla 11-1/3-10 del Convenio SOLAS, el
propietario se encargara de actualizar el expediente de construccién del buque durante la vida
util de este ultimo cuando se modifique la documentacion incluida en dicho expediente. Los
procedimientos documentados para actualizar el expediente de construccion del buque se
incluiran en el sistema de gestién de la seguridad.

6.1.4 En el caso de los graneleros con revestimientos de tanques dedicados a lastre de
agua de mar sujetos a las normas de rendimiento de los revestimientos protectores
(MSC.215(82)), el propietario dispondra que se actualice el expediente técnico del
revestimiento (CTF) durante la vida util del buque siempre que se haya procedido al
mantenimiento, reparaciéon o nuevo revestimiento de dichos revestimientos. Se incluiran en el
Sistema de gestidon de la seguridad los procedimientos documentados para actualizar el CTF.
6.2 Archivo de informes sobre reconocimientos

6.2.1 La documentacidon que se lleva a bordo incluira un archivo de informes sobre
reconocimientos constituido por:

A los informes de reconocimientos estructurales (anexo 6);

2 el informe sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo
sobre el casco) (anexo 7); y

3 los informes sobre las mediciones de espesores (anexo 8A/anexo 8B).

6.2.2 El archivo de informes sobre reconocimientos estara disponible también en las
oficinas del propietario y de la Administracion.

6.3 Documentos complementarios

6.3.1 También se dispondra a bordo de la documentacion siguiente:

A el programa de reconocimientos prescrito en 5.1 hasta que se lleve a término
el reconocimiento de renovacién o el reconocimiento intermedio, segun
proceda;

2 planos estructurales principales de las bodegas de carga y los tanques de

lastre (en el caso de los graneleros construidos de conformidad con las
Reglas estructurales comunes de la IACS, estos planos incluiran el espesor
en el momento de la construccién y el espesor de renovacién para cada
elemento estructural. En los planos también se indicara con claridad
cualquier espesor de adicion voluntaria. El plano de la seccidén central que
se suministre a bordo del buque incluira las propiedades de la seccién de la
viga-casco minimas admisibles para la seccién transversal de la bodega en
todas las bodegas de carga);

3 historial de reparaciones;
4 historial de las operaciones de carga y lastrado;
.5 inspecciones realizadas por el personal del buque en relacién con:

A el deterioro estructural en general;
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56.7 El uso exclusivo de botes o balsas indicado en 5.6.5 y 5.6.6 no excluye el uso de
botes o balsas para desplazarse dentro de los tanques durante los reconocimientos.

57 Reunioén de planificacion del reconocimiento

571 Para la ejecucién eficaz y segura del reconocimiento es fundamental contar con la
debida preparacién y con una estrecha colaboracidon entre el inspector o inspectores
participantes y los representantes del propietario a bordo del buque, antes y durante el
reconocimiento. Durante el reconocimiento se mantendran reuniones regulares a bordo para
tratar las cuestiones de seguridad.

57.2 Antes de iniciar cualquier parte del reconocimiento de renovacién o intermedio,
tendra lugar una reunién de planificacién del reconocimiento entre el inspector o inspectores
participantes, el representante del propietario que esté presente, el representante de la firma
encargada de la medicion de espesores que haya participado y el capitan del buque o un
representante debidamente cualificado designado por el capitan o la compaiia, a fin de
comprobar que se han tomado todas las medidas previstas en el programa de
reconocimientos y que se puede garantizar la ejecucion eficaz y segura de la labor de
reconocimiento que debe llevarse a cabo (véase también 7.1.2).

57.3 A continuacion figura una lista indicativa de los puntos que conviene abordar en
la reunién:

A programa de operaciones del buque (es decir, el viaje, las maniobras de
atraque y desatraque, el tiempo que permanecera atracado, las operaciones
de carga y lastrado, etc.);

2 disposiciones y medios para las mediciones de espesores (es decir, acceso,
limpieza/desincrustacién, iluminacion, ventilacion, seguridad personal);

3 alcance de las mediciones de espesores;

4 criterios de aceptacién (véase la lista de espesores minimos);

.5 alcance del reconocimiento minucioso y de la medicion de espesores,

teniendo en cuenta el estado del revestimiento y las zonas
sospechosas/zonas de corrosién importante;

.6 ejecucion de las mediciones de espesores;

7 toma de muestras representativas en general y en lugares con picaduras de
6xido o con una corrosion irregular;

.8 dibujos de las zonas donde haya una corrosién importante; y

.9 comunicacién sobre los resultados entre el inspector o inspectores

participantes, el perito o peritos de la firma encargada de la medicién de
espesores y el representante o representantes del propietario.

6 Documentacion a bordo

6.1 Generalidades

6.1.1 El propietario obtendra, proporcionara y conservara a bordo la documentacion
especificada en 6.2 y 6.3, la cual se pondra a disposicién del inspector. El informe sobre la

evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco) mencionado en 6.2
incluira una traduccion al inglés.
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de mantenimiento, reparacién o reaplicacién del revestimiento estén documentadas en el
expediente técnico del revestimiento.

7 Procedimientos para efectuar las mediciones de espesores
71 Generalidades

711 Si la Administracion no lleva a cabo las mediciones de espesores prescritas, un
inspector de dicha Administracién estara presente en las mismas. El inspector se hallara a
bordo mientras sea necesario para verificar la operacioén.

7.1.2 La firma encargada de la medicion de espesores asistira a la reunion de planificacion
del reconocimiento que se celebre antes de que este se inicie.

7.1.3 Las mediciones de espesores de las estructuras situadas en las zonas en las que se
prescriben reconocimientos minuciosos se efectuaran junto con los reconocimientos
minuciosos.

7.1.4 En todos los casos, el alcance de las mediciones de espesores sera suficiente para
poder conocer el estado general real.

7.1.5 Las prescripciones de procedimiento para las mediciones de espesores figuran en
el anexo 14.

7.2 Certificacion de la firma encargada de la medicion de espesores

Efectuara las mediciones de espesores una firma cuya competencia esté acreditada mediante
certificacién expedida por la Administracién, segun los principios enunciados en el anexo 5.

7.3 Nuamero y lugar de las mediciones
7.3.1  Ambito de aplicacién

Esta seccidén solamente se aplica a los buques construidos de conformidad con las Reglas
estructurales comunes de la IACS (CSR). En el caso de los buques que no estan construidos
segun lo prescrito en las Reglas estructurales comunes de la IACS, el nimero de mediciones
y los lugares en que se efectuan las mediciones se determinaran siguiendo las reglas de la
sociedad de clasificacién en concreto y/o prescripciones unificadas especificas de la IACS
segun la edad del buque y los elementos estructurales en cuestion.

7.3.2 Numero de mediciones

Teniendo en cuenta la extensidon de las mediciones de espesor de conformidad con los
distintos elementos estructurales del buque y los reconocimientos (de renovacién, intermedio
y anual), se da la ubicacion de los puntos en los que deben medirse los elementos mas
importantes de la estructura.

7.3.3 Lugares en que se efectuan las mediciones

7.3.3.1 En el cuadro 1 pueden verse explicaciones y/o interpretaciones para la aplicacién de
lo prescrito en las Reglas estructurales comunes de la IACS, que se refieren tanto a las
mediciones de espesor sistematicas relacionadas con el calculo de la resistencia global de la
viga-casco y mediciones especificas relacionadas con los reconocimientos minuciosos.
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2 las fugas en mamparos y tuberias;

3 el estado del sistema de prevencion de la corrosién, si los hay. En
el anexo 3 figuran orientaciones para la presentacion de informes; y

.6 cualquier otro tipo de informaciéon que sea util para determinar las zonas
criticas de la estructura y/o las zonas sospechosas que deban ser objeto de
inspeccion.

6.3.2 En el caso de los graneleros sujetos a la regla 1I-1/3-10 del Convenio SOLAS, se
dispondra a bordo del expediente de construccion del buque, restringido a los elementos que
deben conservarse a bordo.

6.3.3 En el caso de los graneleros con revestimientos de los tanques dedicados a lastre de
agua de mar sujetos a la norma de rendimiento de los revestimientos protectores
(MSC.215(82)), debera estar disponible a bordo el expediente técnico del revestimiento.

6.4 Examen de la documentacion que se lleva a bordo

6.4.1 Antes de iniciar el reconocimiento, el inspector comprobara si la documentaciéon que
se lleva a bordo esta completa, y examinara su contenido con objeto de que le sirva de
referencia para efectuar el reconocimiento.

6.4.2 En el caso de los graneleros sujetos a la regla 11-1/3-10 del Convenio SOLAS, el
inspector verificara, al ultimar el reconocimiento, que se ha actualizado el expediente de
construccién del buque cuando se haya modificado la documentacién incluida en dicho
expediente.

6.4.2.1 En el caso de los expedientes de construccion del buque (SCF) que se lleven a bordo,
el inspector examinara la informacién a bordo del buque. En caso de cualquier acontecimiento
importante, incluidas, sin que la lista sea exhaustiva, la reparacion y transformacion
considerables o cualquier modificacion de la estructura del buque, el inspector también
verificara que se lleva a bordo la informacién actualizada. Si el expediente de construccién del
buque no esta actualizado en el momento en que se realiza el reconocimiento, el inspector
dejara constancia y solicitara la confirmacién durante el préximo reconocimiento periédico.

6.4.2.2 En el caso de los expedientes de construccion del buque archivados en tierra, el
inspector examinara la lista de informaciéon que figura en el archivo de tierra. En caso de
cualquier acontecimiento importante, incluidas, sin que la lista sea exhaustiva, la reparacién y
transformacién considerables o cualquier modificacion de la estructura del buque, el inspector
también verificara que la informacién actualizada figura en el archivo en tierra examinando la
lista de informacioén incluida en el archivo en tierra o que se lleva a bordo del buque. Asimismo,
el inspector confirmara que el contrato de servicios con el centro de archivo es valido. Si el
suplemento del expediente de construccidon del buque en tierra no esta completamente
actualizado en el momento en que se realiza el reconocimiento, el inspector dejara constancia
y solicitara la confirmacién durante el préoximo reconocimiento periédico.

6.4.3 En el caso de los graneleros sujetos a la regla 11-1/3-10 del Convenio SOLAS, el
inspector verificara, al ultimar el reconocimiento, que toda adicién y/o renovacién de los
materiales utilizados para la construccion de la estructura del casco se documentan en la lista
de materiales del expediente de construccién del buque.

6.4.4 En el caso de los graneleros con revestimientos de los tanques dedicados a lastre de
agua de mar sujetos a la norma de rendimiento de los revestimientos protectores
(MSC.215(82)), al concluir el reconocimiento, el inspector verificara que todas las actividades





OEBPS/image/11959916_30.png
el informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco) de
dicho reconocimiento de renovacién y los informes sobre reconocimientos pertinentes
posteriores.

5.1.1.3 El programa de reconocimientos se confeccionara teniendo en cuenta las enmiendas
a las prescripciones de reconocimiento implantadas después del ultimo reconocimiento de
renovacion efectuado.

51.2 Al elaborar el programa de reconocimientos, se recopilaran y consultaran los
siguientes documentos, con objeto de seleccionar los tanques, bodegas, zonas y elementos
estructurales que deben examinarse:

A situaciéon con respecto a los reconocimientos e informacién basica sobre el
buque;

2 documentacion a bordo, segun se indica en 6.2 y 6.3;

3 planos estructurales principales (dibujos de escantillones), incluida la

informacion relativa al uso de aceros de gran resistencia a la traccion;

4 informes de los reconocimientos e inspecciones anteriores pertinentes, tanto
de la Administracion como del propietario;

.5 informacion relativa a la utilizacion de las bodegas y los tanques del buque,
cargamentos tipicos y otros datos pertinentes;

.6 informacion relativa al nivel de prevencion de la corrosidon de las
construcciones nuevas; y

7 informacion relativa al nivel de mantenimiento pertinente durante la
explotacion.

513 El programa de reconocimientos presentado tendra en cuenta y cumplird, como
minimo, las disposiciones del parrafo 2.7 y de los anexos 1y 2 respecto de las pruebas de los
tanques, del reconocimiento minucioso y la medicién de espesores, respectivamente, e
incluira por lo menos la informacién siguiente:

A informacion basica sobre el buque y pormenores del mismo;

2 planos estructurales principales (dibujos de escantillones), incluida la
informacion relativa al uso de aceros de gran resistencia a la traccion;

3 plano de las bodegas y los tanques;

4 lista de las bodegas y los tanques, con informacién sobre su uso, proteccién
y el estado del revestimiento;

.5 condiciones para efectuar el reconocimiento (por ejemplo, informacion sobre
la limpieza, desgasificacion, ventilacion, iluminacién, etc., de las bodegas y
los tanques);

.6 medios y métodos para acceder a las estructuras;

7 equipo para efectuar los reconocimientos;
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4.3 Graneleros de forro sencillo en el costado de edad comprendida entre 10
y 15 anos

4.3.1 Las prescripciones relativas al reconocimiento intermedio seran las mismas que las
del reconocimiento de renovacion anterior estipuladas en 2 y 5.1. Sin embargo, no es
necesario efectuar un examen interno de los tanques de combustible ni una prueba de presién
de todos los tanques, a menos que el inspector participante lo estime necesario.

43.2 En aplicacion de lo dispuesto en 4.3.1, el reconocimiento intermedio podra iniciarse
en la fecha del segundo reconocimiento anual y proseguirse durante el afio siguiente con
objeto de concluirlo en la fecha del tercer reconocimiento anual, en lugar de aplicar lo
dispuesto en 2.1.1.

433 En aplicacién de lo dispuesto en 4.3.1, podra preverse un reconocimiento bajo el
agua en lugar de aplicar lo prescrito en 2.2.

4.4 Graneleros de forro sencillo en el costado de edad superior a 15 anos

441 Las prescripciones relativas al reconocimiento intermedio seran las mismas que las
del reconocimiento de renovaciéon anterior recogidas en2 y 5.1. Sin embargo, no sera
necesario efectuar un examen interno de los tanques de combustible ni una prueba de presion
de todos los tanques, a menos que el inspector participante lo estime necesario.

442 En aplicacién de lo dispuesto en 4.4.1, el reconocimiento intermedio podra iniciarse
en la fecha del segundo reconocimiento anual y proseguirse durante el afio siguiente con
objeto de concluirlo en la fecha del tercer reconocimiento anual, en lugar de aplicar lo
dispuesto en el parrafo 2.1.1.

443 En aplicacién de lo dispuesto en 4.4.1, el reconocimiento intermedio incluira un
reconocimiento en dique seco. El reconocimiento general y el reconocimiento minucioso y las
mediciones de espesores, segun proceda, de las partes inferiores de las bodegas de carga y
de los tanques de lastre de agua se llevaran a cabo de conformidad con las prescripciones
aplicables en un reconocimiento intermedio, si este no se ha realizado aun.

Nota: Se entiende que las partes inferiores de las bodegas de carga y de los
tanques de lastre son las partes situadas por debajo de la flotacidén en lastre

y sin carga.
5 Preparativos para el reconocimiento
51 Programa de reconocimientos
511 El propietario confeccionara, en colaboracion con la Administracién, un programa de

reconocimientos concreto antes de iniciarse cualquier parte del reconocimiento de renovacion
y, en el caso de los graneleros de mas de 10 afios de edad, el reconocimiento intermedio. El
programa de reconocimientos se presentara por escrito y estara basado en la informacién que
figura en el anexo 4A. El reconocimiento no comenzara hasta que no se acuerde el programa
de reconocimientos.

5.1.1.1 Antes de elaborar el programa de reconocimientos, el propietario cumplimentara el
cuestionario de planificaciéon del reconocimiento a partir de la informacién que figura en el
anexo 4B, y lo remitira a la Administracion.

5.1.1.2 EIl programa de reconocimientos del reconocimiento intermedio podra consistir en el
programa de reconocimientos del reconocimiento de renovacién anterior complementado con
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.8 designacion de las bodegas, tanques y zonas para el reconocimiento
minucioso (véase 2.5);

.9 designacion de las secciones para la medicién de espesores (véase 2.6);
.10 designacion de los tanques que se someteran a prueba (véase 2.7); y
A1 antecedentes de averias sufridas por el buque de que se trate.

51.4 La Administracién comunicara al propietario del buque los margenes maximos
admisibles de disminucion estructural como consecuencia de la corrosidon que sean aplicables
al buque.

5.1.5  También deberian utilizarse las Directrices para la evaluacién técnica en relacion con
la planificacién de los reconocimientos mejorados de los graneleros de forro sencillo en el
costado, cuyo texto figura en el anexo 9. Dichas directrices constituyen un instrumento
recomendado al que la Administracidon podra recurrir cuando, a su juicio, sea necesario y
oportuno en relacién con la preparacién del programa de reconocimientos prescrito. Las
presentes Directrices no se utilizaran para rebajar las prescripciones de los anexos 1y 2, ni
del parrafo 2.7, que se cumpliran en todos los casos como prescripciones minimas.

5.2 Condiciones para efectuar el reconocimiento

521 El propietario facilitara los medios necesarios para llevar a cabo el reconocimiento en
condiciones de seguridad.

522 A fin de permitir que los inspectores participantes efectuen el reconocimiento, el
propietario y la Administraciéon acordaran las disposiciones a seguir para garantizar un acceso
adecuado y sin riesgos, basandose en las recomendaciones elaboradas por la Organizacion.

523 Se incluirdan los pormenores de los medios de acceso en el cuestionario de
planificacion del reconocimiento.

524 En los casos en que el inspector o inspectores participantes juzguen que las
disposiciones sobre seguridad y acceso requerido no son adecuadas, no se efectuara el
reconocimiento de los espacios de que se trate.

525 Debe poder accederse a las bodegas de carga, los tanques y los espacios en
condiciones de seguridad. Las bodegas de carga, los tanques y los espacios estaran
desgasificados y bien ventilados. Antes de entrar a un tanque, espacio vacio o espacio
cerrado, se verificara que en el tanque no haya gases peligrosos y que haya suficiente oxigeno.

526 Como parte de los preparativos para el reconocimiento y las mediciones de
espesores, y para poder efectuar un examen minucioso, se limpiaran todos los espacios y se
eliminaran de las superficies todas las incrustaciones por corrosién sueltas que se hayan
acumulado. Los espacios estaran suficientemente limpios y libres de agua, 6xido, suciedad,
residuos oleosos, etc., de manera que pueda apreciarse si hay corrosiéon, deformacion,
fracturas, averias u otras formas de deterioro estructural, asi como el estado del revestimiento.
No obstante, en las zonas de la estructura que el propietario ya haya decidido renovar, la
limpieza y la eliminacién de las incrustaciones solo se llevaran a cabo en la medida necesaria
para poder determinar los limites de las zonas que vayan a renovarse.

527 Se proveera iluminacion suficiente para poder apreciar si hay corrosion, deformacién,
fracturas, averias u otras formas de deterioro estructural, asi como el estado del revestimiento.
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2.7.6 Las pruebas de los tanques del doble fondo y otros espacios que no estan
proyectados para el transporte de liquido podran omitirse, siempre que se lleve a cabo un
examen interno satisfactorio junto con un examen de la parte superior del tanque.

2.8 Prescripciones adicionales relativas a los reconocimientos de renovacion tras
determinar que se cumple lo dispuesto en las reglas Xll/12 y Xii/13 del Convenio

2.8.1 En el caso de los buques que cumplan las prescripciones de la regla XlI/12 del
Convenio por lo que respecta a los detectores del nivel de agua en bodegas, espacios de
lastre y espacios secos, el reconocimiento de renovacion incluira un examen y una prueba del
sistema de deteccidén de la entrada de agua y de sus alarmas.

2.8.2 En el caso de los buques que cumplan las prescripciones de la regla XlI/13 del
Convenio por lo que respecta a la disponibilidad de los sistemas de bombeo, el reconocimiento
de renovacion incluird un examen y una prueba de los medios de drenaje y bombeo de los
tanques de lastre a proa del mamparo de colisidén y de las sentinas de los espacios secos que
tengan alguna parte situada a proa de la bodega de carga mas cercana a proa, y de sus
controles.

3 Reconocimiento anual
3.1 Generalidades

Los reconocimientos anuales tendran lugar en el plazo de tres meses anterior o posterior a la
fecha del vencimiento anual del reconocimiento inicial o con respecto a la fecha acreditada
del ultimo reconocimiento de renovacion. El reconocimiento anual consistira en un examen
destinado a garantizar, en la medida de lo posible, que el casco, las cubiertas de intemperie,
las tapas y las brazolas de escotilla y las tuberias se mantienen en estado satisfactorio, y al
efectuarlo se tendra en cuenta el historial de servicio, el estado y la extensién del sistema de
prevencion de la corrosiéon de los tanques de lastre y las zonas indicadas en el archivo de
informes sobre reconocimientos.

3.2 Examen del casco

3.2.1 Se efectuara un examen de las planchas del casco y de sus dispositivos de cierre,
en la medida en que sean visibles.

3.2.2 Se efectuara un examen de las perforaciones estancas, en la medida de lo posible.

3.3 Examen de las cubiertas de intemperie y las tapas y brazolas de escotilla

3.3.1 Se confirmara que desde el ultimo reconocimiento no se han realizado cambios no
aprobados a las tapas y brazolas de escaotilla y sus dispositivos de sujecion y cierre.

3.3.2 El reconocimiento pormenorizado de las tapas y brazolas de las escotillas de carga
solo puede efectuarse examinandolas en sus posiciones abierta y cerrada, e incluira la
comprobacién de que su apertura y cierre son correctos. El resultado es que, en cada
reconocimiento anual, se inspeccionaran estando cerradas, abiertas y funcionando
plenamente en ambas direcciones las tapas de escotilla situadas dentro del primer cuarto de
la zona proel de la eslora del buque, y un juego adicional, de modo que todos los juegos del
buque se sometan a inspeccion por lo menos una vez cada cinco afos, incluyendo:

A apertura y sujecién en posicion abierta;

2 ajuste adecuado y eficacia de la estanquidad en posicién cerrada; y





OEBPS/image/11959916_24.png
3.3.7 La eficacia de los medios de estanquidad se comprobara, si es necesario, mediante
las pruebas con tiza o de chorro de agua con manguera y se complementara comprobando
las medidas de las dimensiones de los componentes de compresion de la junta.

3.3.8 Cuando se instalen tapas portatiles, o pontones de madera o acero, se comprobara
el estado satisfactorio de los siguientes elementos, segun proceda:

A

7

.8

tapas de madera y galeotas, soportes o tinteros de las galeotas y sus medios
de sujecion;

pontones de acero, mediante un reconocimiento minucioso de las planchas
de las tapas de escotilla;

lonas impermeabilizadas;

galapagos, serretas y cuias;

barras de sujecion de escotillas y sus dispositivos de sujecion;
rodetes/barras de carga y el borde de las planchas laterales;
chapas de guia y calzos; y

barras de compresion, canales de desagie y tubos de purga (de haberlos).

3.3.9 Se examinaran las pantallas cortallamas de las ventilaciones de todos los tanques
de combustible liquido.

3.3.10 Se examinaran los sistemas de combustible y de tuberias de ventilacion, incluidos
los conductos de ventilacion.

3.4 Examen de las bodegas de carga

3.4.1 En el caso de los graneleros que tengan de 10 a 15 afios de edad:

A

2

se efectuara un reconocimiento general de todas las bodegas de carga;

se efectuara un reconocimiento minucioso de alcance suficiente, de un 25 %
como minimo de las cuadernas, a fin de determinar el estado de la parte
inferior de las cuadernas del forro, incluido aproximadamente el tercio
inferior de las cuadernas del costado en la unién con el forro del costado, y
las uniones del extremo de las cuadernas del costado y las planchas del
forro adyacentes en la bodega de carga de proa. Si ese reconocimiento
indica que es necesario tomar medidas correctivas, se ampliara el
reconocimiento de modo que incluya un reconocimiento minucioso de todas
las cuadernas del forro y de las planchas del forro adyacentes de esa
bodega de carga, asi como un reconocimiento minucioso de alcance
suficiente de todas las restantes bodegas de carga;

si el inspector lo considera necesario, o si la corrosién esta muy extendida,
se efectuaran mediciones de espesores. Si los resultados de dichas
mediciones de espesores indican que existe una corrosién importante, se
aumentara el alcance de las mediciones de espesores de conformidad con
lo dispuesto en el anexo 10. Para que el reconocimiento anual se considere
oficialmente terminado deben llevarse a cabo dichas mediciones
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3 comprobacion del funcionamiento de los componentes hidraulicos y
eléctricos, cables, cadenas y transmision por eslabones.

El cierre de las tapas incluira el ajuste de todas las trincas periféricas y de los pestillos de las
juntas transversales o de cualesquiera que sean los medios de sujecidén. Debera prestarse
atencion especial al estado de las tapas de escotilla situadas en el primer cuarto de la zona
proel de la eslora del buque, donde las cargas de mar suelen ser mayores.

3.3.3 Si se experimentan dificultades para accionar y sujetar las tapas de escotilla, se haran
comprobaciones adicionales de funcionamiento ademas de las prescritas en 3.3.2, a
discrecion del inspector.

3.34 En los casos en que el sistema de sujecidon de las tapas de las escotillas de carga no
funcione correctamente, debera repararse bajo la supervisién de la Administracion. Cuando
las tapas o brazolas de escotilla se sometan a reparaciones importantes, la resistencia de los
medios de sujecién debera mejorarse para cumplir lo dispuesto en el anexo 13.

3.3.5 En el reconocimiento anual se inspeccionaran los siguientes elementos de cada
juego de tapas de las escotillas de carga:

A paneles de la tapa, incluidas las chapas laterales y las uniones de los
refuerzos que puedan ser accesibles en posicién abierta realizando un
reconocimiento minucioso (para comprobar que no haya corrosién, grietas
ni deformaciones);

2 medios de estanquidad de las juntas perimétricas y de las juntas
transversales (deformacién permanente y estado en que se encuentran las
frisas, juntas flexibles en el caso de los buques de carga combinada,
rebordes de frisas, asi como las barras de compresién, los canales de
desagie y las valvulas de retencion);

3 dispositivos de ajuste, barras de sujecion, trincas (inspeccionando su deterioro
y ajuste y el estado en que se encuentran los componentes de caucho);

4 dispositivos de fijacién de las tapas cuando estan cerradas (inspeccionando
el estado de su unién y si existe deformacién);

pastecas de cadena o cable;
guias;
carriles de las guias y ruedas de cierre;

dispositivos de tope;

© o N o o

cables, cadenas, tensores y barbotenes;

10 sistemas hidraulicos, dispositivos de seguridad eléctrica y de
enclavamiento; y

A1 bisagras de extremos y entre paneles, ejes y polines, de haberlos.

3.3.6 En el reconocimiento anual se inspeccionaran, en cada escotilla, las brazolas,
planchas, refuerzos y barraganetes para comprobar que no haya corrosién, grietas ni
deformaciones, especialmente en la parte superior de las brazolas mediante un
reconocimiento minucioso.
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.5 se examinaran todas las tuberias y perforaciones de las bodegas de carga,
incluidas las tuberias de descarga al mar.

3.5 Examen de los tanques de lastre

El examen de los tanques de lastre se efectuara cuando los resultados del reconocimiento de
renovacion y del reconocimiento intermedio indiquen que es necesario. Si la Administracion
lo considera necesario, o si la corrosion esta muy extendida, se efectuaran mediciones de
espesores. Si los resultados de dichas mediciones de espesores indican que existe una
corrosion importante, se aumentara el alcance de las mediciones de espesores de
conformidad con lo dispuesto en el anexo 10. Para que el reconocimiento se considere
oficialmente terminado deben llevarse a cabo dichas mediciones complementarias de
espesores. Se examinaran las zonas sospechosas detectadas en reconocimientos anteriores.
Se efectuaran mediciones de espesores en las zonas en las que se haya detectado una
corrosion importante en reconocimientos anteriores. En el caso de los graneleros construidos
de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS, la medicion del espesor
anual podra omitirse en caso de que el revestimiento protector se haya aplicado de
conformidad con las instrucciones del fabricante del revestimiento y se conserve en BUEN
estado.

3.6 Prescripciones adicionales relativas a los reconocimientos anuales de Ila
bodega de carga mas cercana a proa de los buques regidos por la regla Xil/9 del
Convenio, de conformidad con lo prescrito en el anexo 12

3.6.1 Los buques regidos por la regla XII/9 del Convenio son los que satisfacen todas las
condiciones siguientes:

A son graneleros de eslora igual o superior a 150 m y de forro sencillo en el
costado;
2 transportan cargas soélidas a granel de densidad igual o superior

a 1 780 kg/m3;
3 han sido construidos antes del 1 de julio de 1999; y

4 han sido construidos con un numero insuficiente de mamparos transversales
estancos que les permitan resistir la inundacién de la bodega de carga mas
cercana a proa en todas las condiciones de carga y permanecer a flote en
estado de equilibrio satisfactorio, segun se especifica en la regla Xll/4.4 del
Convenio.

3.6.2 De conformidad con lo dispuesto en la regla XII/9 del Convenio SOLAS, por lo que
respecta a la bodega de carga mas cercana a proa de esos buques se aplicaran las
prescripciones adicionales relativas al reconocimiento enumeradas en el anexo 12.

3.7 Prescripciones adicionales relativas a los reconocimientos anuales tras
determinar que se cumple /o dispuesto en las reglas XIl/12 y XIl/13 del Convenio

3.71 En el caso de los buques que cumplan las prescripciones de la regla XlI/12 del
Convenio por lo que respecta a los detectores del nivel de agua en bodegas, espacios de
lastre y espacios de carga seca, el reconocimiento anual incluird un examen y una prueba
aleatoria de los sistemas de deteccion de la entrada de agua y de sus alarmas.

3.7.2 En el caso de los buques que cumplan las prescripciones de la regla XII/13 del
Convenio por lo que respecta a la disponibilidad de los sistemas de bombeo, el reconocimiento





OEBPS/image/11959916_25.png
complementarias de espesores. Se examinaran las zonas sospechosas
detectadas en reconocimientos anteriores. Se efectuaran mediciones de
espesores en las zonas en las que se haya detectado una corrosién
importante en reconocimientos anteriores. En el caso de los graneleros
construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la
IACS, la medicion del espesor anual podra omitirse en caso de que el
revestimiento protector se haya aplicado de conformidad con las
instrucciones del fabricante del revestimiento y se conserve en BUEN
estado;

cuando se observe que el revestimiento protector duro de las bodegas de
carga se halla en BUEN estado, el alcance de los reconocimientos
minuciosos y de las mediciones de espesores podra ser objeto de una
decision especial; y

se examinaran todas las tuberias y perforaciones de las bodegas de carga,
incluidas las tuberias de descarga al mar.

3.4.2 En el caso de los graneleros que tengan mas de 15 afios de edad:

A

2

se efectuara un reconocimiento general de todas las bodegas de carga;

se efectuara un reconocimiento minucioso de alcance suficiente, de un 25 %
como minimo de las cuadernas, a fin de determinar el estado de la parte
inferior de las cuadernas del forro, incluido aproximadamente el tercio
inferior de las cuadernas del costado en la unién con el forro del costado, y
las uniones del extremo de las cuadernas del costado y las planchas del
forro adyacentes en la bodega de carga de proa y otra bodega de carga
seleccionada. Si ese reconocimiento indica que es necesario tomar medidas
correctivas, se ampliara el reconocimiento de modo que incluya un
reconocimiento minucioso de todas las cuadernas del forro y de las planchas
del forro adyacentes de esa bodega de carga, asi como un reconocimiento
minucioso de alcance suficiente de todas las restantes bodegas de carga;

si el inspector lo considera necesario, o si la corrosién esta muy extendida,
se efectuaran mediciones de espesores. Si los resultados de dichas
mediciones de espesores indican que existe una corrosién importante, se
aumentara el alcance de las mediciones de espesores de conformidad con
lo dispuesto en el anexo 10. Para que el reconocimiento anual se considere
oficialmente terminado deben llevarse a cabo dichas mediciones
complementarias de espesores. Se examinaran las zonas sospechosas
detectadas en reconocimientos anteriores. Se efectuaran mediciones de
espesores en las zonas en las que se haya detectado una corrosién
importante en reconocimientos anteriores. En el caso de los graneleros
construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la
IACS, la medicion del espesor anual podra omitirse en caso de que el
revestimiento protector se haya aplicado de conformidad con las
instrucciones del fabricante del revestimiento y se conserve en BUEN
estado;

cuando se haya aplicado un revestimiento protector duro en las bodegas de
carga y se observe que se halla en BUEN estado, el alcance de los
reconocimientos minuciosos y de las mediciones de espesores podra ser
objeto de una decisién especial; y





OEBPS/image/11959916_28.png
A las cuadernas del forro, incluidas las uniones de sus extremos superior e
inferior, las planchas del forro adyacentes y los mamparos transversales de
la bodega de carga de proa y otra bodega de carga seleccionada; y

2 las zonas consideradas sospechosas en reconocimientos anteriores.

4.2.2.2 Cuando el inspector lo considere necesario como consecuencia del reconocimiento
general y el reconocimiento minucioso descritos en 4.2.2.1, se ampliara el reconocimiento de
modo que incluya un reconocimiento minucioso de todas las cuadernas del forro y de las
planchas del forro adyacentes de esa bodega de carga, asi como un reconocimiento
minucioso de alcance suficiente de todas las restantes bodegas de carga.

423 Alcance de las mediciones de espesores

4.2.3.1 Las mediciones de espesores seran de alcance suficiente para poder determinar
tanto el grado general como local de la corrosién en las zonas sujetas al reconocimiento
minucioso descritas en 4.2.2.1. En el reconocimiento intermedio, las mediciones de espesores
abarcaran como minimo las zonas consideradas sospechosas en reconocimientos anteriores.

4.2.3.2 El alcance de las mediciones de espesores podra ser objeto de una decisién especial
siempre que el inspector juzgue, por el reconocimiento minucioso, que no hay disminucion
estructural y que los revestimientos protectores duros se hallan en BUEN estado.

4.2.3.3 Cuando se observe una corrosion importante, se aumentara el alcance de las
mediciones de espesores de conformidad con lo dispuesto en el anexo 10. Para que el
reconocimiento se considere oficialmente terminado deben llevarse a cabo dichas mediciones
complementarias de espesores. Se examinaran las zonas sospechosas detectadas en
reconocimientos anteriores. Se efectuaran mediciones de espesores en las zonas en las que
se haya detectado una corrosiéon importante en reconocimientos anteriores. En el caso de los
graneleros construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS, las
zonas de corrosién importante observadas:

A podran estar protegidas con un revestimiento aplicado de conformidad con
las instrucciones del fabricante del revestimiento y examinarse a intervalos
anuales que confirmen que el revestimiento se conserva en buenas
condiciones; o, en su lugar,

2 deberan medirse a intervalos anuales.
Nota explicativa:

Por lo que respecta a los graneleros existentes, en los que los propietarios podran
decidir si hay que aplicar un revestimiento o una nueva capa del mismo a las bodegas
de carga como se indica supra, el alcance de los reconocimientos minuciosos y de
las mediciones de espesores podra ser objeto de una decisidén. Antes de aplicar el
revestimiento a las bodegas de carga de los buques existentes, se comprobaran los
escantillones en presencia de un inspector.

4.2.3.4 Cuando se observe que el revestimiento protector duro de las bodegas de carga se
halla en BUEN estado, el alcance de los reconocimientos minuciosos y de las mediciones de
espesores podra ser objeto de una decisidén especial.
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anual incluirda un examen y una prueba de los medios de drenaje y bombeo de los tanques de
lastre a proa del mamparo de colisién y de las sentinas de los espacios secos que tengan
alguna parte situada a proa de la bodega de carga mas cercana a proa, y de sus controles.

4 Reconocimiento intermedio
41 Generalidades

4.1.1 Los elementos que sean complementarios de los comprendidos en las prescripciones
relativas al reconocimiento anual podran inspeccionarse en el segundo o tercer
reconocimiento anual o entre ambos.

41.2 El alcance del reconocimiento depende de la edad del buque segun se especifica
en42, 43y4.4.

413 En los reconocimientos y mediciones de espesores de espacios no se aceptara que
el reconocimiento intermedio y el reconocimiento de renovacion se acrediten al mismo tiempo.

4.2 Graneleros de forro sencillo en el costado de edad comprendida entre 5
y 10 anos

421 Tanques de lastre

4.2.1.1 Por lo que respecta a los tanques utilizados para el lastre de agua, se efectuara un
reconocimiento general de los tanques representativos que seleccione el inspector. La
seleccion incluira los tanques del pique de popa y de proa y varios tanques mas, teniendo en
cuenta el numero total y el tipo de tanques de lastre. Si el reconocimiento general no revela
ningun defecto estructural visible, se podra limitar el examen a una verificacién de que el
sistema de prevencién de la corrosidén continda siendo eficaz.

4.2.1.2 Cuando se observe que los tanques de lastre de agua tienen un revestimiento
DEFICIENTE, corrosién u otros defectos, o cuando no se haya aplicado un revestimiento
protector duro desde la fecha de construccion, se extendera el examen a otros tanques de
lastre del mismo tipo.

4.2.1.3 Cuando en los tanques de lastre, excluidos los del doble fondo, se observe que el
revestimiento protector duro se encuentra en un estado DEFICIENTE y no se ha renovado, o
cuando se haya aplicado un revestimiento blando o semiduro, o cuando no se haya aplicado
ningun revestimiento protector duro desde la fecha de construccion, los tanques en cuestion
se examinaran y se efectuaran mediciones de espesores, segun se estime necesario, a
intervalos anuales. Cuando en los tanques de lastre del doble fondo se observe un deterioro
del revestimiento protector duro, cuando se haya aplicado un revestimiento blando o
semiduro, o cuando no se haya aplicado ningun revestimiento protector duro, los tanques en
cuestién podran examinarse a intervalos anuales. Si el inspector lo considera necesario, o si
la corrosion esta muy extendida, se efectuaran mediciones de espesores.

4.2.1.4 Ademas de lo prescrito anteriormente, las zonas sospechosas detectadas en
reconocimientos anteriores seran objeto de un reconocimiento general y de un reconocimiento
minucioso.

422 Bodegas de carga

4.2.2.1 Se efectuara un reconocimiento general de todas las bodegas de carga, incluido un
reconocimiento minucioso de alcance suficiente de un 25 % como minimo de las cuadernas,
a fin de determinar el estado de:
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223 Si no se efectua un reconocimiento en dique seco junto con el reconocimiento de
renovacion, o si no se respeta el intervalo maximo de 36 meses a que se hace referencia
en 2.2.1, el Certificado de seguridad de construccion para buque de carga dejara de ser valido
hasta que se efectle un reconocimiento en dique seco.

224 El reconocimiento general y el reconocimiento minucioso y las mediciones de
espesores, segun proceda, de las partes inferiores de las bodegas de carga y de los tanques
de lastre se llevaran a cabo de conformidad con las prescripciones aplicables en un
reconocimiento de renovacioén, si este no se ha realizado aun.

Nota: Se entiende que las partes inferiores de las bodegas de carga y de los
tanques de lastre son las partes situadas por debajo de la flotacidén en lastre
y sin carga.

2.3 Proteccion de espacios

2.3.1 Se examinara el estado del sistema de prevencion de la corrosion de los tanques de
lastre, de haberlo. Cuando en los tanques de lastre, excluidos los del doble fondo, se observe
que el revestimiento protector duro se encuentra en un estado DEFICIENTE, segun se define
este en 1.2.11, y no se ha renovado, o cuando se haya aplicado un revestimiento blando o
semiduro, o cuando no se haya aplicado ningun revestimiento protector duro desde la fecha
de construccion, los tanques en cuestidon se examinaran a intervalos anuales. Se efectuaran
mediciones de espesores segun el inspector lo estime necesario. Cuando en los tanques de
lastre de agua del doble fondo se observe un deterioro del revestimiento protector duro, y este
no se haya renovado, cuando se haya aplicado un revestimiento blando o semiduro, o cuando
no se haya aplicado ninguin revestimiento protector duro desde la fecha de construccién, los
tanques en cuestidon podran examinarse a intervalos anuales. Si el inspector lo considera
necesario, o si la corrosion esta muy extendida, se efectuaran mediciones de espesores.

2.3.2 Cuando se haya aplicado un revestimiento protector duro en las bodegas de carga y
se observe que este se encuentra en BUEN estado, el alcance de los reconocimientos
minuciosos y de las mediciones de espesores podra ser objeto de una decisidén especial.

2.3.3 En el caso de los graneleros construidos de conformidad con las Reglas estructurales
comunes de la IACS, las zonas de corrosién importante observadas:

A podran estar protegidas con un revestimiento aplicado de conformidad con
las instrucciones del fabricante del revestimiento y examinarse a intervalos
anuales que confirmen que el revestimiento se conserva en buenas
condiciones; o, en su lugar,

2 deberan medirse a intervalos anuales.

2.4 Tapas y brazolas de escotilla

Las tapas y brazolas de escotilla se inspeccionaran de la siguiente manera:

2.4.1 Se efectuara una inspeccién pormenorizada de los elementos enumerados en 3.3,
ademas de todas las tapas y brazolas de escaotilla.

242 Se efectuara una comprobacién del funcionamiento de todas las tapas de escotilla
de accionamiento mecanico, que incluira:

A apertura y sujecién en posicion abierta;
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2 Reconocimiento de renovacion
21 Generalidades

2.1.1 El reconocimiento de renovacidén podra iniciarse en la fecha del cuarto
reconocimiento anual y realizarse durante el afio siguiente con objeto de concluirlo para la
fecha del quinto vencimiento anual. Cuando el reconocimiento de renovacion se inicie antes
del cuarto reconocimiento anual, se realizara enteramente en el plazo de 15 meses si dicha
labor debe considerarse parte del reconocimiento de renovacion.

21.2 Como parte de los preparativos para el reconocimiento de renovacion, el programa
de reconocimientos se abordara con antelacién al reconocimiento. La medicién de espesores
no se efectuara antes del cuarto reconocimiento anual.

21.3 Ademas de lo prescrito con respecto al reconocimiento anual, el reconocimiento
consistira en realizar un examen, pruebas y comprobaciones de alcance tal que permitan
garantizar que el casco y las tuberias conexas, como se prescribe en 2.1.5, se encuentran en
estado satisfactorio y que son aptos para el uso a que se destinan durante el nuevo periodo
de validez del Certificado de seguridad de construccién para buque de carga, en el supuesto
de que su mantenimiento y utilizacion sean los adecuados y de que se efectuen
reconocimientos periédicos en las fechas debidas.

214 Se examinaran todas las bodegas de carga, tanques de lastre, tineles de tuberias,
coferdanes y espacios vacios contiguos a las bodegas de carga, las cubiertas y el forro
exterior, examen que se complementara con las mediciones de espesores y las pruebas que
se exigen en 2.6 y 2.7, a fin de garantizar que la integridad estructural sigue siendo eficaz. El
examen sera suficiente para descubrir si hay una corrosién importante y deformacion
considerable, asi como fracturas, averias u otras formas de deterioro estructural que pueda
presentar el buque.

21.5 Todos los sistemas de tuberias situados en los mencionados espacios se examinaran
y someteran a una prueba de funcionamiento a la presiéon de trabajo, de manera satisfactoria
a juicio del inspector participante, a fin de garantizar que su estanquidad y estado siguen
siendo satisfactorios.

2.1.6 El alcance del reconocimiento de los tanques de lastre convertidos en espacios
vacios sera objeto de una decisidn especial en relacién con las prescripciones relativas a los
tanques de lastre.

21.7 En los reconocimientos y mediciones de espesores de espacios no se aceptara que
el reconocimiento intermedio y el reconocimiento de renovacion se acrediten al mismo tiempo.

2.2 Reconocimiento en dique seco

2.2.1 El reconocimiento de renovacién incluira un reconocimiento en dique seco. Durante
el periodo de cinco afos de validez del certificado se efectuaran como minimo dos
inspecciones del exterior de la obra viva del buque. En todos los casos, el intervalo maximo
entre dos de esas inspecciones no excedera de 36 meses.

222 En el caso de los buques de 15 o mas afos de edad, la inspeccion del exterior de la
obra viva se efectuara con el buque en dique seco. En cuanto a los buques de menos
de 15 afios, podran efectuarse con el buque a flote inspecciones alternas de la obra viva que
no se realicen conjuntamente con el reconocimiento de renovacion. Las inspecciones con el
buque a flote solo se efectuaran cuando las condiciones sean satisfactorias y se disponga del
equipo apropiado y de personal debidamente cualificado.
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buques que han de cumplir lo dispuesto en la regla Xl1/6.1 del Convenio. Por lo que respecta
a las directrices adicionales sobre las mediciones de espesores aplicables a las cuadernas y
cartabones del forro en el costado de los buques que estan obligados a cumplir lo prescrito
en la resolucién MSC.168(79), se hace referencia al parrafo 1.1.5y el anexo 15.

2.6.2 Se efectuaran mediciones de espesores representativos con objeto de determinar los
niveles generales y locales de corrosiéon en las cuadernas del forro y las uniones de sus
extremos de todas las bodegas de carga y tanques de lastre. También se efectuaran
mediciones de espesores con objeto de determinar los niveles de corrosién en las planchas
de los mamparos transversales. El alcance de las mediciones de espesores podra ser objeto
de una decisién especial siempre que el inspector juzgue, por el examen minucioso, que no
hay disminucion estructural y que el revestimiento protector duro, de haber sido aplicado,
continda siendo eficaz.

26.3 Las disposiciones para la realizacion de mediciones complementarias en las zonas
que presenten una corrosion importante, segun se define esta en 1.2.9, figuran en el anexo 10;
ademas en el programa de reconocimientos prescrito en 5.1 pueden especificarse otras
disposiciones. Para que el reconocimiento se considere oficialmente terminado deben llevarse
a cabo dichas mediciones complementarias de espesores. Se examinaran las zonas
sospechosas detectadas en reconocimientos anteriores. Se efectuaran mediciones de
espesores en las zonas en las que se haya detectado una corrosidn importante en
reconocimientos anteriores.

2.6.4 El inspector podra ampliar alin mas, segun lo estime necesario, las mediciones de
espesores.

2.6.5 Con respecto a las zonas situadas en tanques en los que se observe que el
revestimiento protector duro se halla en BUEN estado, segun se define este en 1.2.11, el
alcance de las mediciones de espesores conforme alo prescrito en el anexo 2 podra ser objeto
de una decisiéon especial de la Administracion.

2.6.6 Las secciones transversales se elegiran segun los lugares en los que se suponga, o
se haya confirmado mediante mediciones de las chapas de cubierta, que existe el mayor grado
de reduccién.

2.7 Alcance de las pruebas de presion de los tanques

2.7.1 Todos los contornos de los tanques de lastre de agua, tanques profundos y bodegas
de carga usados para lastre de agua en la zona longitudinal de la carga seran sometidos a
pruebas de presion. Por lo que respecta a los tanques de combustible liquido, solamente se
someteran a pruebas de presidn tanques representativos.

2.7.2 El inspector podra ampliar, segun lo estime necesario, las pruebas de los tanques.

2.7.3 Los contornos de los tanques de lastre se someteran a la presién correspondiente a
un nivel de liquido que coincida con la parte superior de los tubos de aireacion.

2.7.4 Los contornos de las bodegas de lastre se someteran a la presion correspondiente a
un nivel de liquido que coincida con un punto situado cerca de la parte superior de las escotillas.

2.7.5 Los contornos de los tanques de combustible liquido se someteran a la presion
correspondiente a un nivel de liquido que coincida con el punto mas alto al que subira el liquido
en condiciones de servicio. Las pruebas de los tanques de combustible liquido podran ser objeto
de una decisién especial a reserva de que se lleve a cabo un examen externo satisfactorio de
los contornos de los tanques y de que el capitan confirme que las pruebas de presion se han
llevado a cabo de conformidad con lo prescrito y con resultados satisfactorios.
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2 ajuste adecuado y eficacia de la estanquidad en posicién cerrada; y

3 comprobacion del funcionamiento de los componentes hidraulicos y
eléctricos, cables, cadenas y transmision por eslabones.

243 Se comprobara la eficacia de los medios de estanquidad de todas las tapas de
escotilla mediante la prueba de chorro de agua con manguera o equivalente.

244 El reconocimiento minucioso y la mediciéon del espesor de la tapa de escotilla y de
las planchas y refuerzos de las brazolas se efectuaran segun se indica en los anexos 1y 2.
En el caso de las tapas de escotilla de las bodegas de carga de un proyecto aprobado cuya
estructura no permita el acceso a las partes internas, el reconocimiento minucioso/la medicién
del espesor se efectuaran en las partes accesibles de las estructuras de las tapas de escotilla.

2.5 Alcance del reconocimiento general y del reconocimiento minucioso

2.5.1 Durante el reconocimiento de renovacion se efectuara un reconocimiento general de
todos los tanques y espacios. Los tanques de combustible liquido que se encuentren en la
zona longitudinal de la carga se inspeccionaran de la siguiente manera:

Reconocimiento de Reconocimiento de Reconocimiento de Reconocimiento de
renovacion N° 1 renovacion N° 2 renovacion N° 3 renovacion N° 4
y siguientes

edad < 5 afios 5 afios < edad < 10 afios |10 afios < edad < 15 afios 15 afios < edad
La mitad, minimo dos

Las presentes prescripciones se aplican a tanques de tipo integral (estructural).

Si se acepta el examen de una seleccién de tanques, se examinaran tanques distintos
en cada reconocimiento de renovacion, por turnos.

Se examinara el interior de los tanques de los piques (todos los usos) en cada
reconocimiento de renovacion.

Durante el reconocimiento de renovacién N° 3 y los reconocimientos de renovacién
siguientes, se incluird un tanque profundo para combustible liquido en la zona de la
carga, de haberlo.

252 Las prescripciones minimas aplicables a los reconocimientos minuciosos que se
efectuen durante el reconocimiento de renovacién se exponen en el anexo 1.

253 El inspector podra ampliar el reconocimiento minucioso segun lo estime necesario,
teniendo en cuenta el grado de mantenimiento de los espacios objeto de reconocimiento, el
estado del sistema de prevencion de la corrosién, y los espacios cuyos medios o elementos
estructurales hayan sufrido desperfectos en espacios o buques semejantes, segun se
desprenda de la informacién disponible.

254 Con respecto a las zonas situadas en espacios en los que se observe que el estado
de los revestimientos protectores duros es BUENO, el alcance de los reconocimientos
minuciosos conforme a lo prescrito en el anexo 1 podra ser objeto de una decisién especial
(véase también 2.3.2).

2.6 Alcance de las mediciones de espesores

2.6.1 Las prescripciones minimas aplicables a las mediciones de espesores que se
efectiuen durante el reconocimiento de renovacion se exponen en el anexo 2. El anexo 11
contiene directrices adicionales sobre las mediciones de espesores aplicables al mamparo
transversal estanco acanalado verticalmente, situado entre las bodegas N° 1 y N° 2, de los
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INFORME SOBRE LA INSPECCION DEL PROPIETARIO

Estado de la estructura del buque

Nombre del buque:
Numero IMO:
Puerto de matricula:
Propietario:

Modificaciones/
reparaciones

TANQUE/ Grado del Pandeo Estado del
BODEGA acero Grietas | Corrosién | /alabeo | revestimiento
TANQUE/BODEGA N°............

Picaduras Otros

Cubierta
Fondo
Banda

Cuaderna
lateral
Mamparos
longitudinales
Mamparos
transversales
Las reparaciones se efectuaron por las siguientes razones:

Mediciones de espesores efectuadas (fechas):

Resultados en general:

Reconocimientos pendientes:

Condiciones que a efectos de clasificacion todavia no cumple el buque:
Observaciones:

Inspeccién realizada por

Nombre Fecha de la inspeccién Firma
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4 Condiciones para el reconocimiento

En esta seccién del programa de reconocimientos se indicaran las condiciones para el
reconocimiento, por ejemplo, informacion relativa a la limpieza de tanques y bodegas de
carga, la desgasificacion, la ventilacién, el alumbrado, etc.

5 Disposiciones y método de acceso a las estructuras

En esta seccidon del programa de reconocimientos se indicaran los cambios (que se
actualizaran) en la informacion que figure en el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento sobre las disposiciones y métodos de acceso a las estructuras.

6 Lista del equipo necesario para el reconocimiento

En esta seccién del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran los
componentes del equipo disponible para realizar el reconocimiento y las mediciones de
espesores exigidas.

7 Prescripciones relativas al reconocimiento
71 Reconocimiento general

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran los espacios del
buque que deben someterse a un reconocimiento general, de conformidad con lo dispuesto
en 2.5.1.

7.2 Reconocimiento minucioso

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las estructuras
del casco del buque que deben someterse a un reconocimiento minucioso, de conformidad
con lo dispuesto en 2.5.2.

8 Designacion de los tanques que se someteran a las pruebas de tanques

En esta seccién del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran los tanques y
bodegas de carga del buque que deben someterse a las pruebas de tanques, de conformidad
con lo dispuesto en 2.7.

9 Designacion de las zonas y secciones que se someteran a las mediciones de
espesores

En esta seccidén del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las zonas y
secciones del buque en las que deben efectuarse mediciones de espesores, de conformidad
con lo dispuesto en 2.6.1.

10 Espesor minimo de las estructuras del casco

En esta seccidon del programa de reconocimientos se especificaran los espesores minimos de
las estructuras del casco del buque en cuestion que deben someterse a reconocimiento
(indicar ya sea a) o preferentemente b) si se dispone de dicha informacién):

a) determinado a partir del cuadro adjunto sobre los margenes de deterioro
permisibles y el espesor original, de acuerdo con los planos de la estructura
del casco del buque;
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PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS

Informacion basica y pormenores

Nombre del buque:

Numero IMO:

Estado de abanderamiento:
Puerto de matricula:

Arqueo bruto:

Peso muerto (toneladas métricas):

Eslora entre perpendiculares (m):

Constructor del buque:

Numero del casco:

Organizacién reconocida (OR):

Identidad OR del buque:

Fecha de construccién del buque:

Propietario:

Firma encargada de la medicién de espesores:

1 Preambulo
1.1 Ambito de aplicacion

1.1.1 El presente programa de reconocimientos comprende el alcance minimo de los
reconocimientos generales, los reconocimientos minuciosos, las mediciones de espesores y
las pruebas de presion en la zona longitudinal de la carga, las bodegas de carga y los tanques
de lastre, incluidos los piques de proa y de popa, prescritos por el Codigo.

1.1.2 Los medios y aspectos de seguridad del reconocimiento seran aceptables para el
inspector o inspectores participantes.

1.2 Documentacién

Todos los documentos utilizados en la elaboracion del programa de reconocimientos estaran
disponibles a bordo durante el reconocimiento, segun lo prescrito en la seccion 6.

2 Disposicion de los tanques, espacios y bodegas de carga

En esta seccidn del programa de reconocimientos se proporcionara informacién (en forma de
planos o de texto) sobre la disposicion de los tanques, espacios y bodegas de carga sometidos
a reconocimiento.

3 Lista de tanques, espacios y bodegas de carga con informacion sobre su uso,
la extension de los revestimientos y el sistema de prevencion de la corrosion

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran los cambios (que se
actualizaran) en la informacion que figure en el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento sobre la utilizacidon de las bodegas y los tanques del buque, la extensiéon de
los revestimientos y el sistema de prevencién de la corrosién.
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Espesor de la

Espesor Espesor corrosion
original minimo importante
Zona o emplazamiento (mm) (mm) (mm)

Mamparo longitudinal
(si procede)

Planchas
Longitudinales (si procede)

Refuerzos longitudinales (si
procede)

Mamparos transversales

Planchas

Refuerzos (si procede)

Planchas del polin superior

Refuerzos del polin superior

Planchas del polin inferior

Refuerzos del polin inferior

Bularcamas transversales en
los tanques laterales
superiores

Planchas

Alas

Refuerzos

Bularcamas transversales en
los tanques de pantoque

Planchas

Alas

Refuerzos

Tapas de escotilla
Planchas

Refuerzos
Brazolas de escotilla

Planchas
Refuerzos

Nota:

11

Los cuadros sobre los margenes de deterioro permisibles se adjuntaran al programa

de reconocimientos. En el caso de los buques construidos de conformidad con las
Reglas estructurales comunes de la IACS, el espesor de renovacion de los elementos
de la estructura del casco se indicara en los planos apropiados.

Firma encargada de la medicion de espesores

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran los cambios, si los hay,
relacionados con la informaciéon que figure en el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento sobre la firma encargada de la medicion de espesores.

12

Historial de averias del buque

En esta seccion del programa de reconocimientos se proporcionaran, utilizando los cuadros
que figuran a continuacion, los pormenores de las averias sufridas en el casco respecto de
las bodegas de carga, los tanques de lastre y los espacios vacios en la zona longitudinal de
la carga, durante los tres ultimos afios como minimo. Dichas averias se someteran a
reconocimiento.
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b) segun el cuadro o cuadros siguientes:

Espesor de la

Espesor Espesor corrosion

original minimo importante
Zona o emplazamiento (mm) (mm) (mm)

Cubierta

Planchas

Longitudinales

Esloras

Planchas de la cubierta entre

escotillas

Refuerzos de la cubierta entre

escotillas

Fondo

Planchas

Longitudinales

Vagras

Techo del doble fondo

Planchas

Longitudinales

Vagras

Varengas

Costado del buque en los

tanques laterales superiores
Planchas

Longitudinales

Costado del buque en los
tanques laterales de pantoque
Planchas

Longitudinales

Costado del buque en los
tanques (si procede)

Planchas

Longitudinales

Palmejares longitudinales
Costado del buque en las
bodegas de carga

Planchas

Almas de las cuadernas

Alas de las cuadernas

Almas de los cartabones
superiores

Alas de los cartabones superiores
Almas de los cartabones
inferiores

Alas de los cartabones inferiores
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Apéndice 2 — Cuestionario para la planificaciéon del reconocimiento

Se adjuntara al programa de reconocimientos el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento (anexo 4B), presentado por el propietario.

Apéndice 3 — Otra documentacion

En esta parte del programa de reconocimientos se indicara y enumerara toda otra
documentacion que forme parte del plan.

Preparado por el propietario, en colaboraciéon con la Administracién, en cumplimiento de lo
dispuesto en 5.1.3:

(nombre y firma del representante autorizado de la Administracion)
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Historial de las averias sufridas en el casco del buque, segun su emplazamiento

Numero o zona
del tanque, Posible
espacio o bodega| causa, si se Descripcion Fecha de la
de carga conoce de la averia Ubicacion | Reparacion | reparacion

Historial de las averias sufridas en el casco de buques gemelos o de proyecto similar
(si se dispone de esa informacion) en caso de que la averia
esté relacionada con el proyecto

Numero o zona

del tanque, Posible
espacio o bodega| causa, si se Descripcion Fecha de la
de carga conoce de la averia Ubicacion | Reparacion | reparacion

13 Zonas en las que se ha detectado una corrosion importante en reconocimientos
anteriores

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las zonas en las
que se haya detectado una corrosién importante en reconocimientos anteriores.

14 Zonas criticas de la estructura y zonas sospechosas

En esta seccién del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las zonas
criticas de la estructura y las zonas sospechosas, cuando se disponga de informacién al
respecto.

15 Informacion y observaciones adicionales

En esta seccién del programa de reconocimientos se proporcionara toda otra informacién u
observacion que sea pertinente para el reconocimiento.

Apéndices
Apéndice 1 — Lista de planos

En 5.1.3.2 se establece que deberan proveerse los planos estructurales principales de las
bodegas de carga y los tanques de lastre (dibujos de escantillones), incluida la informacion
relativa al uso de acero de gran resistencia a la traccién. En este apéndice del programa de
reconocimientos se indicaran y enumeraran los planos estructurales principales que forman
parte del programa de reconocimientos.
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Graneleros de forro sencillo

Nota: Las mediciones deben tomarse tanto en la banda de babor como de estribor de la
seccion transversal seleccionada.

Figura 4: Seccion transversal de un granelero de forro sencillo en el costado
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Nota: La determinaciéon de las mediciones para el alma sera de tres puntos para las
zonas A, C y D, y de dos puntos para la zona B (véase la figura). El informe de
determinacién de mediciones debera mostrar los espesores promedio. El espesor
promedio se comparara con los espesores admisibles. Si el alma tiene un nivel
general de corrosion, esta determinacién se expandira a cinco puntos.

Figura 6: Ubicacion de las mediciones en los miembros estructurales
en las bodegas de carga y los tanques de agua de lastre de
los graneleros de forro sencillo en el costado
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Notas:
1 Tres secciones, a L/4, L/2 y 3L/4 de la longitud de las tapas de escotilla, incluidos:
A una mediciéon de cada plancha de tapa de escotilla y falda;
2 mediciones de los baos y refuerzos adyacentes; y
3 una medicién de las planchas de las brazolas y las bridas de las brazolas a
ambas bandas.
2 Mediciones de ambos extremos de la falda de la tapa de la escotilla, la plancha de la

brazola y la brida de la brazola.

3 Una mediciéon (dos puntos para el alma y un punto para la tabla) de uno de cada tres
cartabones y barras de las brazolas de escotillas a ambas bandas y en ambos extremos.

Figura 5: Ubicacion de las mediciones en las tapas y brazolas de escotillas
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Tanque de
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Seccidon A-A

Nota: Mediciones que deberan tomarse en cada seccién vertical segun la vista A-A. En la
seccion central deberan efectuarse dos mediciones adicionales de la estructura
interna del tanque del doble fondo.

Figura 8: Ubicacion de las mediciones en los mamparos transversales de los tanques
laterales superiores, los tanques de pantoque y los tanques del doble fondo
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Nota:
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Mediciones que deben tomarse en cada zona sombreada en las vistas A—A y B-B.
Se deben afadir mediciones adicionales a la estructura interna de los polines
superiores e inferiores, por ejemplo, dos puntos en el polin superior y dos puntos en

el polin inferior indicados en la seccion A-A.

Figura 7: Ubicacion de las mediciones en los mamparos
transversales de la bodega de carga
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8 Criterios de aceptacion
8.1 Generalidades

8.1.1 En el caso de los buques construidos de conformidad con las Reglas estructurales
comunes de la IACS, los criterios de aceptaciéon se estipulan en las secciones 8.2, 8.3y 8.4.

8.1.2 En el caso de los buques que no estan construidos de conformidad con las Reglas
estructurales comunes de la IACS, se utilizaran los criterios de aceptacién de conformidad
con las reglas de la sociedad de clasificacién en cuestion segun la edad del buque y los
elementos estructurales en cuestién.

8.2 Criterios de aceptacion para la corrosion por picaduras para los buques
construidos segtin lo dispuesto en las Reglas estructurales comunes de laIACS

8.2.1 Estructuras laterales

8.2.1.1 Sila concentracién de picaduras en una zona en la que se requiere revestimiento, de
conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun proceda, es superior
al 15 % (véase la figura 1 supra), se deberan efectuar mediciones de espesores a fin de
comprobar la extensién de la corrosidén por picaduras. El valor del 15 % se basa en las
picaduras o las ranuras en un solo lado de la plancha.

8.2.1.2 Enlos casos en los que la concentracién de picadura supere el 15 %, como se define
supra, se debera limpiar la plancha hasta dejar el metal limpio en una banda de 300 mm o
mas en la zona con la mayor concentracion de picaduras y se medira el espesor en las cinco
picaduras mas profundas de la zona que se limpié. El menor espesor medido en cualquiera
de las picaduras es el que se registrara como espesor medido.

8.2.1.3 El espesor minimo remanente en las picaduras, ranuras u otras zonas locales, debera
ser superior a los siguientes valores sin ser superior al espesor de renovaciéon (tren):

A al 75 % del espesor original en las bularcamas y las bridas de las cuadernas
y los cartabones de los extremos; y

2 al 70 % del espesor original en el forro del costado, el tanque de pantoque y
las planchas del tanque lateral superior fijas a cada cuaderna en una
anchura de hasta 30 mm a cada lado de las mismas.

8.2.2 Otras estructuras

8.2.2.1 En el caso de las planchas cuya concentracién de picaduras sea inferior al 20 %
(véase la figura 1 supra), el espesor medido (tn) de cualquier medida que se realice debera
cumplir el menos estricto de los siguientes criterios:

tm = 0,7 (tas-built - tvoi agd) (MmM); y
tm = tren - 1 (Mm),
donde:
tasbuit ~ €spesor original del miembro estructural, en mm,;

twiaaa  adicion de espesor voluntaria; espesor, en mm, afadido con
caracter voluntario como el margen adicional del propietario para la
pérdida por corrosion a tc;
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Figura 9: Ubicacion de las mediciones en la estructura bajo cubierta
74 Informes

7.4.1 Se elaborara y remitira a la Administracion un informe sobre las mediciones de
espesores efectuadas. En el informe se indicara el lugar de las mediciones, el espesor
registrado y el espesor original correspondiente. Asimismo, se indicara la fecha en que se
efectuaron las mediciones, el tipo de aparatos de medicidon utilizados, los nombres de los
técnicos que intervinieron y sus respectivas titulaciones, y firmara el informe el perito
responsable. El informe sobre las mediciones de espesores deberia ajustarse a los principios
enunciados en los procedimientos recomendados para las mediciones de espesores que
figuran en el anexo 8A/anexo 8B.

7.4.2 El inspector examinara el informe final sobre las mediciones de espesores y
refrendara la pagina introductoria.
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8.4.2 Los miembros estructurales que tengan zonas con ranuras superiores a las
estipuladas en el parrafo 8.4.1 supra deberan evaluarse basandose en los criterios de
corrosion general definidos en las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun proceda,
utilizando el espesor promedio medido en toda la plancha/refuerzo.

9 Informes y evaluaciéon del reconocimiento
9.1 Evaluacién del informe sobre el reconocimiento

9.1.1 Se evaluaran los datos y la informacion relativa al estado estructural del buque
recogidos en el transcurso del reconocimiento con objeto de comprobar si el buque satisface
las condiciones de aceptacion y conserva su integridad estructural.

9.1.1.1 En el caso de los graneleros construidos de conformidad con las Reglas estructurales
comunes de la IACS, la resistencia longitudinal del buque debera evaluarse utilizando el
espesor de los miembros estructurales medidos, renovados y reforzados, segun proceda,
durante los reconocimientos de renovacién realizados después de que el buque haya
cumplido los 15 afios de edad (o durante el reconocimiento especial n° 3, si este se efectud
antes de que el buque cumpliera 15 afios), de conformidad con los criterios de resistencia
longitudinal de la viga-casco para los graneleros estipulados en las Reglas estructurales
comunes de la IACS.

9.1.1.2 El resultado final de la evaluacion de la resistencia longitudinal del buque prescrito
en el parrafo 9.1.1.1, tras la renovacién o las obras de refuerzo de los miembros estructurales,
si se efectudé como resultado de la evaluacion inicial, se notificara como parte del informe de
evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco).

9.1.2 La Administraciéon efectuara y refrendara el analisis de los datos, y las conclusiones
del analisis formaran parte del informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen
ejecutivo sobre el caso).

9.2 Elaboracion del informe

9.2.1 La elaboracion del informe sobre el reconocimiento se ajustara a los principios
enunciados en el anexo 6.

9.2.2 En el caso de los reconocimientos que se dividen entre varias estaciones de
reconocimiento, se elaborara un informe para cada parte del reconocimiento. Antes de
continuar o concluir el reconocimiento, se entregara al inspector o inspectores participantes
siguientes una lista de los elementos inspeccionados o sometidos a prueba (pruebas de
presion, medicién de espesores, etc.), con una indicacion de los elementos que se han
considerado satisfactorios.

9.2.3 Conforme al modelo reproducido en el anexo 7, se facilitara al propietario un informe
sobre la evaluacién del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el caso) con los resultados
del reconocimiento, informe que se conservara a bordo del buque con objeto de que sirva de
referencia para ulteriores reconocimientos. El informe sobre la evaluacién del estado del
buque (resumen ejecutivo sobre el caso) sera refrendado por la Administracion.
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tren espesor de renovacion; espesor minimo admisible, en mm, por
debajo del cual debe llevarse a cabo la renovacién de los miembros
estructurales;

tc adicion total por corrosién, en mm, definida en las Reglas
estructurales comunes de la IACS, segun proceda; y

tm espesor medido en mm en un elemento, es decir, el espesor
promedio en un elemento utilizando las distintas mediciones
tomadas a este mismo elemento durante los reconocimientos
periddicos en servicio del buque.

8.2.2.2 EIl espesor promedio en toda seccidn cruzada en la plancha no debe ser inferior al
criterio de renovacién para la corrosién general que figura en las Reglas estructurales
comunes de la IACS, segun proceda.

8.3 Criterios de aceptacion para la corrosion de los bordes para los buques
construidos segtin lo dispuesto en las Reglas estructurales comunes de laIACS

8.3.1 Siempre y cuando la altura corroida total de la corrosién de los bordes de la brida o
de la bularcama en el caso de refuerzos de barra plana sea inferior al 25 % (véase la figura 2
supra) de la anchura de la brida de refuerza o la altura de la bularcama, segun proceda, el
espesor medido (tm) debe cumplir el menos estricto de los siguientes criterios:

tm = 0,7 (tas-buit = tvoi aga) (MM); O
tm 2 tren = 1 (mm)

8.3.2 El espesor promedio medido en la anchura o la altura del refuerzo no debe ser inferior
al estipulado en las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun proceda.

8.3.3 Los bordes de las planchas en las aberturas para registros, aligeramientos, etc. podra
ser inferior al espesor minimo estipulado en las Reglas estructurales comunes de la IACS,
segun proceda, siempre y cuando:

A la extensién maxima del espesor reducido de la plancha desde el borde de
la apertura por debajo del minimo no sea superior al 20 % de la menor
dimensién de la abertura y que no supere los 100 mm; y

2 los bordes asperos o desiguales pueden recortarse siempre y cuando no se
aumente la maxima dimensién de la abertura en mas del 10 % y el espesor
remanente del nuevo borde no sea inferior a tren - 1 mm.

8.4 Criterios de aceptacion para la corrosion en ranuras para los buques construidos
segln lo dispuesto en las Reglas estructurales comunes de la IACS

8.4.1 Cuando la anchura de las ranuras sea un maximo del 15 % de la altura de la
bularcama, pero no mas de 30 mm (véase la figura 3 supra), el espesor medido (tm) en la zona
ranurada debe cumplir el menos estricto de los siguientes criterios:

tm = 0,75 (tas-built - tvol ada) (MmM);

tm = ten — 0,5 (Mmm); y

tm =26 mm
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Elemento

Interpretacion

Referencia en
las figuras

Cuadernas seleccionadas del
forro del costado en las
bodegas de carga

Incluye la cuaderna del forro en el
costado, las fijaciones superiores e
inferiores del extremo y las planchas del
forro adyacentes. 25 % de las
cuadernas: es preferible que se escoja
una cada cuatro cuadernas en la
totalidad de la longitud de la bodega de
carga a cada banda. 50 % de las
cuadernas: es preferible que se escoja
una de cada dos cuadernas en la
totalidad de la longitud de la bodega de
carga a cada banda. Por "cuadernas
seleccionadas" se entiende como
minimo tres cuadernas a cada banda de
la bodega de carga

La extensién de las
zonas figura en el
apéndice 3 del
anexo 8B

La ubicacion de los
puntos puede verse
en la figura 6

Mamparos transversales en las
bodegas de carga

Incluye las planchas de los mamparos,
los refuerzos y las vigas-casco, incluida
la estructura interna de los polines
superiores e inferiores, en su caso. Dos
mamparos seleccionados: uno sera el
mamparo situado entre las dos bodegas
de carga mas a proa y el segundo podra
escogerse en otras posiciones

Las zonas de
mediciones figuran
en el apéndice 3 del
anexo 8B

La ubicacion de los
puntos puede verse
en la figura 7

Un mamparo transversal en
cada bodega de carga

Esto significa que el reconocimiento
minucioso y las mediciones de espesor
conexas deben realizarse de un lado del
mamparo; este lado debera escogerse
basandose en los resultados del
reconocimiento general en ambas
bandas. En caso de duda, el inspector
también podra exigir (posiblemente de
manera parcial) un reconocimiento
minucioso de la otra banda

Las zonas de
mediciones figuran
en el apéndice 3 del
anexo 8B

La ubicacion de los
puntos puede verse
en la figura 7

Mamparos transversales en un
tanque de agua de lastre lateral
superior, tanque de pantoque y
tanque de doble fondo

Incluye los mamparos y los sistemas de
refuerzos

El tanque de lastre se debera escoger
basandose en la historia de la toma de
lastre entre los tanques que es probable
que hayan experimentado las
condiciones mas severas

La ubicacion de los
puntos puede verse
en la figura 8

Bularcamas transversales en
los tanques de lastre

Incluye la plancha de bularcama, las
tablas, los refuerzos y las planchas y
miembros longitudinales conexos

Debera escogerse uno de los tanques
representativos de cada tipo (es decir,
tanque lateral superior, tanque de
pantoque o tanque lateral) para la parte
proel

Las zonas de
mediciones figuran
en el apéndice 3 del
anexo 8B

La ubicacion de los
puntos puede verse
en la figura 6
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7.3.3.2 Se presentan las figuras 4 a 9 a fin de facilitar las explicaciones y/o las
interpretaciones del cuadro 1 a fin de mostrar la disposicién habitual de los graneleros de forro
sencillo.

Cuadro 1: Interpretacion de las prescripciones para los lugares y el numero de puntos
que debe medirse para los graneleros construidos de conformidad con las Reglas
estructurales comunes de las IACS (forro sencillo en el costado)

Referencia en

Elemento Interpretacion las figuras
Planchas seleccionadas en Por "seleccionadas" se entiende, como
cubierta, la parte superior de los | minimo, un punto Unico en una de cada
tanques, el fondo, el doble tres planchas que debera escogerse en
fondo y la obra viva y la obra zonas representativas de corrosion
muerta promedio
Todas las planchas de cubierta, | Como minimo se deberan tomar dos
la parte superior de los tanques, | puntos en cada plancha, ya sea en
las planchas del fondo y las cada 1/4 del extremo de la plancha o en
tracas de la obra viva y la obra zonas representativas de corrosion
muerta promedio
Seccién transversal La seccién transversal incluye todos los Figura 4

miembros longitudinales, tales como
planchas, los miembros longitudinales y
las vigas-casco en la cubierta, banda,
fondo, fondo interior y las planchas del
tanque lateral de pantoque, los
mamparos longitudinales y las planchas
del fondo en los tanques laterales
superiores

Todas las cubiertas y brazolas
de las escotillas de la bodega
de carga

Incluidas las planchas y los refuerzos

La ubicacion de los
puntos puede verse
en la figura 5

Seccién transversal de las
planchas de cubierta por fuera
de la linea de las aberturas de
las escotillas de carga

Todas las planchas de cubierta
y la estructura bajo cubierta
dentro de la linea de las

aberturas de escaotillas entre las
escotillas de las bodegas de
carga

Dos puntos en cada plancha de cubierta
(que deberan tomarse ya sea en

cada 1/4 de los extremos de la plancha
0 en zonas representativas de corrosiéon
promedio) entre las bandas del buque y
las brazolas de las escotillas en la
seccion transversal en cuestion

Por "todas las planchas de cubierta" se
entiende como minimo dos puntos en
cada plancha que deben tomarse, ya
sea en cada 1/4 del extremo de la tabla,
ya sea en zonas representativas de
corrosion promedio

"Estructura bajo la cubierta": en cada
viga-casco longitudinal corta: tras
puntos para las planchas de la
bularcama (proel/central/popel), un
punto Unico para la tabla, un punto para
las planchas de la bularcama, un punto
unico para la tabla, un punto para las
planchas de la bularcama y un punto
para la tabla de los baos transversales
de esa ubicacién. A ambos extremos de
los baos trasversales, un punto para las
planchas de la bularcama y un punto
para la tabla

La extensién de las
zonas puede verse

en el apéndice 3 del
anexo 8B

La ubicacion de los
puntos puede verse
en la figura 9
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3 Se tomara nota de cualquier plancha del fondo en que el grado de picaduras sea igual
o superior al 20 %, el deterioro sea debido a una corrosién importante o la profundidad
media de las picaduras sea igual o superior a % del espesor real de la plancha.

Extracto de las mediciones de espesores para los buques construidos de
conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS

Véase el informe de las mediciones de espesores:

Observaciones
Ubicacion de tanques/zonas' con (por ejemplo,
corrosion importante o de zonas Tipo de referencia a
con picaduras profundas tm - tren (MmM) corrosion? diagramas adjuntos)
Notas:
1 Corrosion importante: un nivel de corrosion tal que la evaluacién del grado de corrosion

indica un espesor medido entre tren+ 0,5 mMm y tren.

2 P = Picaduras
C = Corrosién en general
En esta columna se deberan registrar las zonas con picaduras profundas evaluadas de
conformidad con lo dispuesto en la seccién 8.2.

Sistema de prevencion de la corrosioén de los tanques/bodegas

Sistema de prevencion de
Numero del la corrosion Estado del
tanque/bodega’ del tanque/bodega? revestimiento® Observaciones

Notas:
1 Se enumeraran todos los tanques de lastre y bodegas de carga.
2 R = Revestimiento
SP = Sin proteccién
3 Se indicara el estado del revestimiento conforme a la tipificacién siguiente:
BUENO estado que unicamente presenta una ligera oxidacién en puntos aislados.

REGULAR estado que presenta algun deterioro localizado del revestimiento en los
bordes de los refuerzos y de las uniones soldadas y/o ligera oxidacién en
el 20 % o mas de las zonas objeto de reconocimiento, pero menos que
en el estado que se califica de DEFICIENTE.

DEFICIENTE estado que presenta un deterioro general del revestimiento en el 20 % o
mas de las zonas objeto de reconocimiento, o una capa dura de 6xido en
el 10 % o mas de dichas zonas.

En el caso de que el estado del revestimiento sea DEFICIENTE, habran de realizarse
reconocimientos anuales ampliados. Se hara constar tal circunstancia en la parte 8 del
informe sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco).
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Contenido del informe sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo
sobre el casco)

Parte 1 — Datos generales: — Véase la primera pagina

Parte 2 — Analisis del informe: — Lugar y forma en que se realiz6 el
reconocimiento

Parte 3 — Reconocimiento minucioso: — Alcance (tanques/bodegas sometidos a
inspeccion)

Parte 4 — Mediciones de espesores: — Referencia al informe sobre las mediciones de
espesores

— Relacién sucinta de los lugares en que se
efectuaron mediciones

— Hoja aparte en la que se sefalen los
espacios/zonas con corrosiéon importante, asi
como:
— el grado de disminucién del espesor
— el tipo de corrosién

Parte 5 — Sistema de prevencién dela - Hoja aparte en la que se sefala:
corrosioén de los — el lugar del revestimiento
tanques/bodegas: — el estado del revestimiento (de haberlo)

Parte 6 — Reparaciones: — Indicacion de los espacios/zonas

Parte 7 — Condiciones a efectos de
clasificacién (recomendaciones)
/prescripciones del Estado de
abanderamiento:
Parte 8 — Memorandos: — Defectos aceptables
— Particularidades a las que habra de prestarse
atencién en ulteriores reconocimientos: por
ejemplo, zonas sospechosas
— Ampliacién del reconocimiento anual/ intermedio
por deterioro del revestimiento
Parte 9 — Conclusién: — Declaracién sobre la evaluacién/verificacién del
informe sobre el reconocimiento

Extracto de las mediciones de espesores para los buques no construidos de
conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS

Véase el informe sobre las mediciones de espesores:

Posicion de tanques/zonas'

con corrosion importante o de Observaciones
zonas con picaduras Disminucion del Tipo de (p-ej., referencia a
rofundas? espesor (% corrosion? diagramas adjuntos

Notas:

1 Corrosion importante, es decir, equivalente a un grado de deterioro del 75 % al 100 %
de los margenes aceptables.

2 P = Picaduras
C = Corrosidon en general
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Apéndice 1

CARACTERISTICAS GENERALES

Lo ag] oy =Te [T I o TU T U 1= PPN
NUM IO M O e e e e e e e
Numero de identificacion de la sociedad de clasificacion/Administracion: ...............................
Puerto de MatriCUIa: .. ... e e
YN e 1 [T o TN o] 4 U (o PRSP
P SO MU ..o e e
Fecha de CONSITUCCION: ... e e e e e
Sociedad de ClasifiCaCION: ... e e e

Nombre de la firma que efectua la medicion de espesores: ..........ccoocoiiiiiiiiiiiii i,
Firma de medicidon de espesores certificada por: ..o
L7 5 {1 o= [ T PSP
Certificado valido del: ..., Al
Lugar de [a MediCiON: ...
Primera fecha de mediCion: ... e e
Ultima fecha de MediCiON: ............ooi e
Fecha prevista para el reconocimiento de renovacién/intermedio:” ....................oooooiiiiieennnnnnn..
Pormenores del equipo de mediCion: ...
THUIO el PEIIO: ..o e e e e e

Firma del perito: .........cccoiiiiiiiii e Firma del inspector: ............cooiiiiiiiiiiiiii
Sello oficial de lafirma: ...t Sello oficial de la Administracion: .....................

[Sello oficial]

Tachese segun proceda.
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PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA LAS MEDICIONES DE ESPESORES DE
LOS GRANELEROS DE FORRO SENCILLO EN EL COSTADO NO CONSTRUIDOS DE
CONFORMIDAD CON LAS REGLAS ESTRUCTURALES COMUNES DE LA IACS

Generalidades

1 Los presentes procedimientos se deberian utilizar para registrar las mediciones de
espesores que se exigen en la parte A del anexo A.

2 Se deberian utilizar los impresos de notificacién TM1-BC, TM2-BC(i), TM2-BC(ii), TM3-BC,
TM4-BC, TM5-BC, TM6-BC, TM7-BC(i) y TM7-BC(ii), que figuran en el apéndice 2, para
registrar las mediciones de espesores y se deberia indicar la disminucion maxima permitida.
La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.

3 El apéndice 3 contiene diagramas y notas de orientacion relativas a los impresos de
notificacion y a las prescripciones aplicables a la mediciéon de espesores.

4 Los impresos de notificacion se deberian complementar, cuando proceda, con
informacion presentada en forma de diagramas estructurales.
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Notas relativas al informe TM1-BC:

1

El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicién de espesores de:

A Todas las planchas de la cubierta resistente en la zona longitudinal de la
carga.

2 Las planchas de la quilla, del fondo y del pantoque en la zona longitudinal
de la carga.

3 Las planchas del forro en el costado, incluidas todas las tracas de la obra

viva y de la obra muerta en la zona longitudinal de la carga.

4 Las planchas del forro en el costado, incluida una seleccién de las tracas de
la obra viva y de la obra muerta fuera de la zona longitudinal de la carga.

Se deberia indicar claramente la posicion de las tracas, a saber:

A Para la cubierta resistente, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia crujia a partir del trancanil.

2 Para las planchas del fondo, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia el costado a partir de la plancha de la quilla.

3 Para las planchas del forro en el costado, indiquese el numero de la traca
de las planchas por debajo de la traca de cinta y la letra que figura en la
expansion del forro.

Solo se deberian registrara las tracas de las planchas de cubierta situadas fuera de
la linea de bocas de escaotilla.

Las mediciones se deberian tomar en las zonas a proa y popa de todas las planchas.

Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Notas relativas al informe TM2-BC(i):

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar la medicion de espesores de las
planchas de la cubierta resistente y las planchas de la traca de cinta en las secciones
transversales:

Una, dos o tres secciones en la zona longitudinal de la carga que comprendan los
elementos estructurales 1, 2 y 3, segun figuran en los diagramas de secciones
transversales tipicas (apéndice 3).

Solo se deberian registrar las tracas de las planchas de cubierta situadas fuera de la
linea de bocas de escaotilla.

La zona lateral superior comprende las planchas de cubierta, el trancanil y la traca
de cinta (incluidos los trancaniles alomados).

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.

Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Notas relativas al informe TM2-BC(ii):

1

El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de espesores de
las planchas del forro en las secciones transversales:

Una, dos o tres secciones en la zona longitudinal de la carga que comprendan los
elementos estructurales 4, 5, 6 y 7, segun figuran en los diagramas de secciones
transversales tipicas (apéndice 3).

La zona del fondo comprende las planchas de la quilla, del fondo y del pantoque.

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.

Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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ENMIENDAS AL CODIGO INTERNACIONAL SOBRE EL PROGRAMA MEJORADO
DE INSPECCIONES DURANTE LOS RECONOCIMIENTOS DE GRANELEROS
Y PETROLEROS, 2011 (CODIGO ESP 2011)

Se sustituye el Cdédigo ESP 2011 completo por el texto siguiente:
"Preambulo

El Cédigo ESP se elabord con el objeto de ofrecer una norma de reconocimiento uniforme
para la realizacién periédica, en condiciones de seguridad, de las zonas de carga y de lastre
de los petroleros y graneleros. El propésito del presente Codigo es garantizar que se efectue
un examen a nivel adecuado de los planos y documentos y de que la aplicaciéon se haga de
manera uniforme. Tal examen de los informes de reconocimientos, de los programas de
reconocimientos y de los documentos de planificacién deberia llevarse a cabo a nivel directivo
de la Administracién o la organizacién reconocida por la Administracién (en adelante, para
hacer referencia a ambas, se utiliza el término "la Administraciéon").

Las partes A y B del anexo A del Cdédigo estipulan las prescripciones aplicables a los
graneleros de forro sencillo en el costado y de doble forro en el costado, respectivamente. Las
partes A y B del anexo B del Cédigo estipulan las prescripciones relativas a los petroleros de
doble casco y a los petroleros que no son de doble casco, respectivamente. Las
prescripciones de la parte A del anexo B también son aplicables a los buques tanque de doble
casco existentes que no cumplen la regla 1/19 del Convenio MARPOL, pero que tienen la
seccidon central en forma de U. En el caso de los buques de carga combinada de forro sencillo
en el costado (mineraleros/petroleros), las prescripciones figuran en la parte A del anexo Ay
la parte B del anexo B del Cdodigo. En el caso de los buques de carga combinada de forro
doble en el costado (mineraleros/petroleros), las prescripciones figuran en la parte B del
anexo Ay en la parte A del anexo B del Cédigo.
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CUESTIONARIO PARA LA PLANIFICACION DEL RECONOCIMIENTO

La informacién que figura a continuacion permitird al propietario, en colaboracién con
la Administracién, confeccionar un programa de reconocimientos que cumpla lo prescrito por
el Cdédigo. Es fundamental que al cumplimentar el presente cuestionario el propietario facilite
informacién actualizada. Una vez cumplimentado, el presente cuestionario incluira toda la
informacién y el material prescritos por el Cédigo.

1 Pormenores

Nombre del buque:

Numero IMO:

Estado de abanderamiento:
Puerto de matricula:

Propietario:

Organizacion reconocida (OR):
Identidad OR del buque:

Arqueo bruto:

Peso muerto (toneladas métricas):
Fecha de construccién:

2 Informacion sobre los medios de acceso para realizar los reconocimientos
minuciosos y la medicion de espesores

El propietario indicara en el cuadro que figura a continuaciéon los medios de acceso a las
estructuras sujetas a reconocimiento minucioso y medicién de espesores. El reconocimiento
minucioso es un examen de los elementos estructurales que se encuentran en el campo visual
inmediato del inspector participante, es decir, normalmente al alcance de la mano.
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Historial de las cargas a granel de naturaleza corrosiva (por ejemplo, de alto contenido de
azufre)

3 Inspecciones del propietario

Usando un formato semejante al del cuadro que figura a continuacién (incluido como ejemplo),
el propietario facilitara pormenores de los resultados de sus inspecciones durante los ultimos
tres afos respecto de todas las bodegas de CARGA y tanques de LASTRE y de los espacios
VACIOS de la zona de la carga, de conformidad con el Cédigo.

Proteccion Historial de
contra la Extension del Estado del Deterioro | los tanques
corrosion | revestimiento | revestimiento | estructural | y bodegas

N° de bodega/tanque (1) (2) (3) (4) (5)

Bodegas de carga
Tanques laterales
superiores

Tanques de pantoque

Tanques del doble fondo
Polines superiores
Polines inferiores

Pique de proa

Pique de popa

Otros espacios

Nota:

Indiquense los tanques que se utilizan para hidrocarburos/lastre.

1) RD = revestimiento duro; RB = revestimiento blando; Nombre del representante del
SD = revestimiento semiduro; SP = sin proteccién propietario:
2) S = parte superior; M = seccidén media;
| = parte inferior; C = completo
3) B = bueno; R = regular; D = deficiente;
NR = nuevo revestimiento (durante los ultimos tres afos)
4) N = no se han registrado defectos;
S = se han registrado defectos, cuya descripcidn se adjuntara al cuestionario
5) DR = dafios y reparaciones; F = fugas;

Tr = transformacion (se adjuntara una descripcién al cuestionario)
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PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACION Y LA CERTIFICACION DE LAS FIRMAS
DEDICADAS A LA MEDICION DE ESPESORES DE LAS ESTRUCTURAS DEL CASCO

1 Ambito de aplicacion

Las presentes orientaciones se aplican a la certificaciéon de las firmas que aspiren a dedicarse
a la medicion de espesores de las estructuras del casco de los buques.

2 Formalidades relativas a la aprobacién y la certificacion
Presentacién de documentos

2.1 Para obtener la aprobacién correspondiente, se presentaran a una organizacion
reconocida por la Administracion los documentos siguientes:

A descripcion general de la firma, por ejemplo, forma en que esta organizada
y su estructura administrativa;

2 experiencia de la firma en la medicién de espesores de las estructuras del
casco de los buques;

3 historial profesional de los técnicos, esto es, su experiencia en la medicién
de espesores, conocimientos técnicos y experiencia de la estructura del
casco, etc. Los operarios deberan poseer una titulacién reconocida de
formacion profesional en una norma de métodos de ensayo no destructivos;

4 equipo que se empleara para la medicién de los espesores, por ejemplo
aparatos de prueba ultrasénicos y procedimientos que se aplican a su
mantenimiento y calibracion;

.5 una guia para uso de los operarios de medicion de espesores;

.6 programas de formacion de técnicos de medicidon de espesores; y

7 modelo de informe de la medicion, conforme a los procedimientos
recomendados para las mediciones de espesores (véase el anexo 8A/
anexo 8B).

Auditoria de Ila firma

2.2 Una vez examinados los documentos presentados, y en el supuesto de que estén en
regla, se procedera a efectuar una auditoria con objeto de comprobar que la firma esta
debidamente organizada y administrada, conforme a lo expuesto en los documentos
presentados, y que es apta para realizar, llegado el momento, la mediciéon de espesores de la
estructura del casco de los buques.

2.3 La certificacion estara condicionada a una demostracién practica de mediciéon de
espesores efectuada a bordo, asi como a la correcta elaboracién del informe correspondiente.





OEBPS/image/11959916_65.png
Informes sobre las inspecciones realizadas en el marco de la supervision por el Estado
rector del puerto

Relacion de los informes sobre las inspecciones realizadas en el marco de la supervision por el Estado
rector del puerto donde se sefalen deficiencias relacionadas con el casco y se incluya informacién
sobre la reparacién de tales deficiencias:

Sistema de gestion de la seguridad

Relacién de los casos de incumplimiento relacionados con el mantenimiento del casco, incluidas las
correspondientes medidas correctivas:

Nombre y direccion de Ila firma aprobada encargada de la medicion de espesores
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PRINCIPIOS APLICABLES A LA ELABORACION DE
LOS INFORMES SOBRE RECONOCIMIENTOS

Como norma general, en el caso de los graneleros sujetos a lo dispuesto en este Cdédigo, el
inspector/los inspectores incluirdn la siguiente informacién en su informe sobre el
reconocimiento de la estructura del casco y de los sistemas de tuberias segun sea pertinente
para el reconocimiento. La estructura del contenido del informe podra ser diferente, segun el
sistema de notificacién que emplee la Administraciéon o la Organizacioén reconocida que actue
en nombre de la Administracion.

1 Generalidades
1.1 Se elaborara un informe sobre el reconocimiento en los siguientes casos:
A en relacién con el inicio, continuacién y/o terminacioén de los reconocimientos

periédicos del casco, es decir, de los reconocimientos anuales, intermedios
y de renovacién, segun proceda;

2 cuando se hayan observado dafios o defectos estructurales;

3 cuando se hayan llevado a cabo reparaciones, renovaciones o
modificaciones; y

4 cuando se haya impuesto o suprimido una condicién (recomendacioén) a
efectos de clasificacion.

1.2 El informe incluira:

A pruebas de que los reconocimientos exigidos se han llevado a cabo de
conformidad con las prescripciones aplicables;

2 documentacion de los reconocimientos que se han llevado a cabo, con las
anomalias observadas, reparaciones efectuadas y Ila condicion
(recomendacion) a efectos de clasificacién impuesta o suprimida;

3 registros de los reconocimientos, incluidas las medidas adoptadas, que
constituiran una relacién de documentos verificable. Los informes sobre
reconocimientos se guardaran en el archivo de informes sobre
reconocimientos que debe haber a bordo;

4 informacion para la planificacién de futuros reconocimientos; y

.5 informacion que pueda utilizarse para la actualizacion de las reglas e
instrucciones relativas a la clasificacién del buque.

1.3 En el caso de los reconocimientos que se dividen entre varias estaciones de
reconocimiento, se elaborara un informe para cada parte del reconocimiento. Antes de continuar
o concluir el reconocimiento, debe entregarse al inspector participante siguiente una lista de los
elementos inspeccionados y las conclusiones pertinentes, con una indicacién de los elementos
que se han considerado satisfactorios. También debe entregarse al inspector siguiente una
lista de las mediciones de espesores y de las pruebas de los tanques efectuadas.
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3 Certificacion

3.1 Si los resultados de la auditoria y las demostraciones practicas a que se hace
referencia en 2.2 y 2.3, respectivamente, son satisfactorios, la Administraciéon o la
organizacion reconocida por la Administracién expedira un certificado de aprobacién, asi
como un aviso de que se ha certificado el método de medicién de espesores de la firma en
cuestion.

3.2 La renovacion o refrendo del certificado se efectuara con una periodicidad no superior
a tres afos, previa verificacion de que no hayan variado las circunstancias originales que
justificaron su otorgamiento.

4 Informacién sobre toda modificacion del método certificado de medicion de
espesores

En los casos en que se modifique de alguna manera el método certificado de medicién de
espesores de la firma, tal modificacién se pondra inmediatamente en conocimiento de la
organizacion reconocida por la Administracion. Cuando la organizacién reconocida por la
Administracion lo estime necesario, se llevara a cabo una nueva auditoria de la compaiiia.

5 Cancelacion de la aprobacion
La aprobacién podra cancelarse y la certificacién anularse en los supuestos siguientes:

N se han efectuado mediciones en forma incorrecta, o se ha elaborado
incorrectamente el informe de los resultados;

2 el inspector ha observado que el método certificado de medicién de
espesores que aplica la firma presenta deficiencias; y

3 la firma ha omitido informar a la organizacién reconocida por la Administracion,
conforme a lo previsto en la seccidn 4, cualquier modificacion del método de
medicioén.
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4 pandeo o alabeo, con una descripcién del lugar y la extension; y
.5 melladuras, con una descripcién del lugar y la extension;

2 indicacion de los compartimientos en los que no se han observado defectos
o dafos estructurales. El informe podra complementarse con diagramas o
fotografias; y

3 el inspector que supervise las mediciones que se realicen a bordo verificara
y firmara el informe sobre las mediciones de espesores.

4 Medidas adoptadas con respecto a las anomalias observadas

4.1 Cuando el inspector participante estime que es necesario efectuar reparaciones, se
indicara cada uno de los elementos que ha de repararse en el informe del reconocimiento.
Cuando se efectuen las reparaciones, se consignaran sus pormenores haciendo referencia
especifica a los elementos pertinentes del informe de reconocimiento.

4.2 Se notificaran las reparaciones efectuadas y se indicara lo siguiente:
A compartimiento;
2 miembro estructural;
3 método de reparacion (es decir, renovacion o modificacién), incluidos:
A los escantillonados y grados del acero (si difieren de los

originales); y

2 diagramas o fotografias, segun proceda;
4 extension de las reparaciones; y
.5 ensayos no destructivos/pruebas.
4.3 En el caso de que no se hayan concluido las reparaciones en el momento del

reconocimiento, se impondra una condicién/recomendacion a efectos de clasificacién con un
plazo especifico para la ejecucién de las reparaciones. A fin de facilitar al inspector que
participe en el reconocimiento de las reparaciones una informacién correcta y adecuada, la
condicién/ recomendacion a efectos de clasificacidon sera suficientemente pormenorizada, y
se indicara cada uno de los elementos que deben repararse. Para indicar las reparaciones
importantes, podra hacerse referencia al informe sobre el reconocimiento.
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2 Alcance del reconocimiento

2.1 Indicacién de los compartimientos en los que se ha llevado a cabo un reconocimiento
general.
2.2 Indicacién de los lugares, en cada tanque de lastre y bodega de carga, incluidas las

tapas y brazolas de escotilla, en los que se ha efectuado un reconocimiento minucioso, junto
con informacién sobre los medios de acceso utilizados.

2.3 Indicacién de los lugares, en cada tanque de lastre y bodega de carga, incluidas las
tapas y brazolas de escotilla, en los que se han llevado a cabo mediciones de espesores.

Nota: Como minimo, la indicacion de los lugares que han sido objeto de un reconocimiento
minucioso y de una medicion de espesores incluira una confirmacién, con una
descripcion de cada uno de los miembros estructurales, que corresponda al alcance de
las prescripciones estipuladas en el anexo A, basandose en el tipo de reconocimiento
periédico y la edad del buque.

Cuando solo se prescriba un reconocimiento parcial, es decir, el 25 % de las cuadernas del
forro, una bularcama transversal, dos mamparos transversales de bodegas de carga
seleccionadas, se indicara también el lugar en cada tanque de lastre y bodega de carga
mediante referencia a los nimeros de las cuadernas.

2.4 En las zonas de los tanques de lastre y las bodegas de carga en las que se haya
observado que el revestimiento protector se halla en buen estado y el alcance del
reconocimiento minucioso y/o la medicién de espesores haya sido objeto de una decision
especial, se indicaran las estructuras sujetas a tal decision especial.

2.5 Indicacién de los tanques sujetos a pruebas.

2.6 Indicacion de los sistemas de tuberias en cubierta y en las bodegas de carga, tanques
de lastre, tuneles de tuberias, coferdanes y espacios vacios en los que:

A se haya efectuado un examen, incluido un examen interno de las tuberias
que disponen de valvulas y accesorios, y una medicidén de espesores, segun
sea el caso; y

2 se haya efectuado una prueba de funcionamiento a la presiéon de trabajo.
3 Resultados del reconocimiento
3.1 Tipo, extensién y estado del revestimiento protector en cada tanque, segun proceda

(calificado como BUENO, REGULAR o DEFICIENTE).

3.2 Estado estructural de cada compartimiento con informaciéon sobre los siguientes
puntos, segun proceda:

A indicacion de anomalias, tales como:
A corrosion, con una descripcion del lugar, tipo y extension;
2 zonas con corrosién importante;

3 grietas/fracturas, con una descripcién del lugar y la extension;
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INFORME SOBRE LA EVALUACION DEL ESTADO DEL BUQUE
(RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL CASCO)

Expedido al término del reconocimiento de renovacion

Datos generales

Nombre del buque:

Puerto de matricula:
Peso muerto (toneladas métricas):
Fecha de construccion:

Fecha de transformacion importante:
Tipo de transformacion:

Numero de identificacion de la
Administracién/organizaciéon reconocida:
Numero IMO:

Pabellén nacional:

Arqueo bruto:

Nacional:

Convenio de Arqueo (1969):
Anotacién de la sociedad de clasificacion:

1 Efectuado el examen correspondiente, los infrascritos declaran que los informes y
documentos relativos al reconocimiento que se enumeran mas abajo estan en regla.

2 En la hoja 2 se adjunta un resumen del reconocimiento.

3 El reconocimiento de renovacién se llevé a término de conformidad con el presente

Codigo el (fecha) ...........ccoooiiiiiii,

sobre la evaluacién del estado del buque
(resumen ejecutivo sobre el casco)

Autor del informe sobre la evaluacién del Nombre Cargo
estado del buque (resumen ejecutivo Firma

sobre el casco)

Oficina Fecha

Persona que ha verificado el informe Nombre Cargo

Firma

Oficina

Informes y documentos que se adjuntan:

Fecha
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Notas relativas al informe TM7-BC(ii)

1

El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicién de espesores de:

Las cuadernas transversales de las bodegas de carga a fin de aplicar lo dispuesto en
la resolucién MSC.168(79).

En el anexo 15 se dan orientaciones sobre las zonas de medicién.

Los simbolos se deberian aplicar del modo siguiente:

tm espesor medido (en mm)

tren' = espesor al cual se prescribe la renovacién de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 2.1.2 del anexo 2 de la resolucion
MSC.168(79)

tcoar = 0,75 * (espesor, en mm, prescrito por el anexo 1 de la resolucion
MSC.168(79), en el parrafo 3 para el alma de las cuadernas y en el
parrafo 4 para los cartabones superiores e inferiores).

La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Esquema de la seccion transversal

Este diagrama podra utilizarse para los buques en los cuales no sean aplicables
las secciones transversales tipicas.

; *J

informe TM2-BC
Planchas de la cubierta resistente 8 Longitudinales de cubierta
Traca de cinta 10 Longitudinales de la traca de cinta
P

anchas del pantoque 12  Longitudinales de las planchas inclinadas del 20 Longitudinales de la tolva
tanque lateral superior

anchas del fondo 13  Longitudinales del fondo

23 Varengas del tanque del doble fondo 28 Brazolas de escotillas 34 Cuadernas de las bodegas o diafragmas

24 Transversales del tanque lateral 29 Planchas de cubierta entre escotillas
superior

25 Transversales del tanque lateral de 30 Tapas de escotilla
pantoque 31 Plancha del mamparo interior

26 32
27 33

Informe TM4-BC Informe TM6-BC Informe TM7-BC
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Apéndice 3

ORIENTACIONES SOBRE LA MEDICION DE ESPESORES — GRANELEROS DE FORRO
SENCILLO EN EL COSTADO NO CONSTRUIDOS DE CONFORMIDAD
CON LAS REGLAS ESTRUCTURALES COMUNES DE LA IACS

Seccion transversal tipica en la que se indican
los miembros longitudinales y transversales

Informes TM2-BC(i) y TM2-BC(ii) Informe TM3-BC

anchas de la cubierta resistente 8 Longitudinales de cubierta 16 Longitudinales del forro en el costado

raca de cinta 10 Longitudinales de la traca de cinta 18 Longitudinales del techo del doble fondo

P
Trancanil 9 Esloras 17 Planchas del techo del doble fondo
T
Planchas del forro en el costado 11 Planchas inclinadas del tanque lateral superior 19 Planchas de la tolva

Planchas del pantoque 12 Longitudinales de las planchas inclinadas del | 20 Longitudinales de la tolva
tanque lateral superior

anchas del fondo 13 Longitudinales del fondo
ancha de la quilla 14 Vagras

15 Longitudinales del pantoque
Informe TM4-BC Informe TM7-BC

23 Varengas del tanque del doble fondo 34 Cuadernas de las bodegas o diafragmas
24 Transversales del tanque lateral superior

25 Transversales del tanque lateral de
pantoque
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Zonas de reconocimiento minucioso y de medicion de espesores

Las zonas sujetas a reconocimiento minucioso y medicién de espesores son las zonas
A a E, como se definen en el anexo 1. La medicion de espesores deberia notificarse en los
informes TM3-BC, TM4-BC, TM5-BC, TM6-BC y TM7-BC, segun proceda.

——— e e e e

Seccidn transversal tipica

Zonas A,ByD

El espesor deberia indicarse en los impresos TM3-BC,
TM4-BC, TM6-BC y TM7-BC, segun corresponda

Tanque lateral

Mamparo transversal de bodega de carga
superior

Polin superior
Zona C P i

e e e .

Tanque lateral
de pantoque

Polin inferior
Tanque del doble fondo

El espesor deberia indicarse en el impreso TM5-BC

Zonas tipicas de las planchas de cubierta dentro de la linea de bocas de escotilla entre las escotillas
de las bodegas de carga

Zona E

Boca de Boca de Boca de

escotilla escotilla escotilla

g El espesor deberia indicarse en el impreso TM6-BC
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Informes TM2-BC(i) y TM2-BC(ii)

anchas de la cubierta resistente

N =
Y

rancanil
raca de cinta
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Apéndice 1
CARACTERISTICAS GENERALES

NOMDBIe del DUQUE: ... e et e e e e e e e e e e e e ea e
NUM IO MO e e e e
Numero de identificacion de la sociedad de clasificacion/Administracion: ..............................
PUEO de MatriCUIA: ... e e e e e e
YN e 1B =T o TN o] U (o Lo PSPt
oYY X 0 01U 1= (o
Fecha de CONSITUCCION: ... ..
Sociedad de ClasifiCaCiON: ...

Nombre de la firma que efectua la medicidon de espesores: ...........c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Firma de medicidon de espesores certificada por: ...........coooiiiiiiii i
L7 =T 5 {1 T w7=To [ T\ P TPPRP
Certificado valido del: ..., Al
Lugar de [a mediCiON: ... e
Primera fecha de mediCion: ... e
Ultima fecha de MediCiOn: ............ooiii e
Fecha prevista para el reconocimiento de renovacién/intermedio:” ........................................
Pormenores del equipo de mediCiONn: ... ..o

L8] fo R e [ I oY= | (o U
Informe NO: .. .. NUumero de paginas ..........cccocoeoeiiiiiiiiiiiii i,

Firma del perito: ..........coociiiiiii Firma del inspector: ............ccccoiiiiiiiiiin
Sello oficial de la compafia: ......................... Administracion: ...,

Sello oficial

Tachese segun proceda.
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PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA LAS MEDICIONES DE ESPESORES DE
LOS GRANELEROS DE FORRO SENCILLO EN EL COSTADO CONSTRUIDOS DE
CONFORMIDAD CON LAS REGLAS ESTRUCTURALES COMUNES DE LA IACS

Generalidades

1 Estos procedimientos deberian utilizarse para registrar las mediciones de espesores
de los buques construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS.

2 Deberian utilizarse los informes TM1-BC(CSR), TM2-BC(CSR)(i), TM2-BC(CSR)(ii),
TM3 BC(CSR), TM4-BC(CSR), TM5-BC(CSR), TM6-BC(CSR) y TM7-BC(CSR) (véase el
apéndice 2) para registrar las mediciones de espesores. Los espesores originales y las
adiciones de espesor voluntarias y los espesores de renovacion deberian declararse en los
informes mencionados.

3 El apéndice 3 contiene diagramas de orientacién y notas a fin de aclarar cuales son
las zonas en las cuales deben efectuarse mediciones de espesores y los informes respectivos.

4 Cuando proceda, los informes deberian estar complementados por datos
presentados con diagramas estructurales.
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Notas relativas al informe TM1-BC(CSR)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar la medicion de espesores de:

A

todas las planchas de la cubierta resistente en la zona longitudinal de la
carga;

las planchas de la quilla, del fondo y del pantoque en la zona longitudinal de
la carga;

las planchas del forro en el costado, incluidas todas las tracas de la obra
viva y de la obra muerta en la zona longitudinal de la carga; y

las planchas del forro en el costado, incluida una seleccion de las tracas de
la obra viva y de la obra muerta fuera de la zona longitudinal de la carga.

Se deberia indicar claramente la posicidn de las tracas, a saber:

A

para la cubierta resistente, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia crujia a partir del trancanil;

para las planchas del fondo, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia el costado a partir de la plancha de la quilla; y

para las planchas del forro en el costado, indiquese el niumero de la traca
de las planchas por debajo de la traca de cinta y la letra que figura en la
expansion del forro.

Solo se deberian registrar las tracas de las planchas de cubierta situadas fuera de la
linea de bocas de escaotilla.

Las mediciones deberian tomarse en las zonas a proa y a popa de todas las planchas
y las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicidon por corrosidon restante deberia registrarse como el resultado de los
espesores medidos menos los espesores de renovacion. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y se deberia colocar el cédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Notas relativas al informe TM3-BC:

1 El presente informe deberia utilizarse para registrar la medicion de espesores de los
miembros longitudinales en las secciones transversales:

Una, dos o tres secciones en la zona longitudinal de la carga que comprendan los
pertinentes elementos estructurales 8 a 20, segun figuran en los diagramas de
secciones transversales tipicas (apéndice 3).

2 Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.
3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Notas relativas al informe TM4-BC:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicion de espesores de los
miembros estructurales transversales que comprendan los pertinentes elementos
estructurales 23 a 25, segun figuran en los diagramas de secciones transversales
tipicas (apéndice 3).

2 En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicién.
3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Notas relativas al informe TM5-BC:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicion de espesores de los
mamparos transversales de las bodegas de carga.

2 En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicién.

3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Notas relativas al informe TM6-BC:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicién de espesores de
miembros estructurales varios, que incluyan los elementos estructurales 28, 29 y 30,
segun figuran en el diagrama de secciones transversales tipicas del apéndice 3.

2 En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicién.
3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Notas relativas al informe TM7-BC(i):
1 El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicién de espesores de:
- las cuadernas transversales de las bodegas de carga; y
- el elemento estructural numero 34, segun figura en el diagrama de seccién
transversal tipica, en el que se indican los miembros longitudinales y

transversales (apéndice 3).

2 En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicion. Las mediciones
individuales registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

3 La ubicacion y la serie de medidas se indicara en los graficos de las cuadernas de la
bodega que figuran a continuacion.

Parte superior

Parte inferior

_ Cuadernas transversales tipicas Cuaderna transversal atipica
§ de la bodega de carga: de la bodega de carga:
zona A de calibracién de zona A de calibracién de
espesores espesores

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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PRINCIPIOS APLICABLES A LA ELABORACION DE
LOS INFORMES SOBRE RECONOCIMIENTOS

Como norma general, en el caso de los graneleros sujetos a lo dispuesto en el Cddigo, el
inspector o inspectores incluiran la siguiente informacién en su informe sobre el
reconocimiento de la estructura del casco y de los sistemas de tuberias, segun sea pertinente
para el reconocimiento. La estructura del contenido del informe que se presente podra ser
diferente, dependiendo del sistema de notificacion de la Administracion.

1 Generalidades
1.1 Se elaborara un informe sobre el reconocimiento en los siguientes casos:
A en relacién con el inicio, continuacién y/o terminacioén de los reconocimientos

periédicos del casco, es decir, de los reconocimientos anuales, intermedios
y de renovacién, segun proceda;

2 cuando se hayan observado dafios o defectos estructurales;

3 cuando se hayan llevado a cabo reparaciones, renovaciones o
modificaciones; y

4 cuando se haya impuesto o suprimido una condicién (recomendacioén) a
efectos de clasificacion.

1.2 El informe incluira:

A pruebas de que los reconocimientos exigidos se han llevado a cabo de
conformidad con las prescripciones aplicables;

2 documentacion de los reconocimientos que se han llevado a cabo, con las
anomalias observadas, reparaciones efectuadas y Ila condicion
(recomendacion) a efectos de clasificacién impuesta o suprimida;

3 registros de los reconocimientos, incluidas las medidas adoptadas, que
constituiran una relacién de documentos verificable. Los informes sobre
reconocimientos se guardardan en el archivo de informes sobre
reconocimientos que debe haber a bordo;

4 informacion para la planificacién de futuros reconocimientos; y

.5 informacion que pueda utilizarse para la actualizaciéon de las prescripciones
e instrucciones relativas a la clasificacion del buque.

1.3 En el caso de los reconocimientos que se dividen entre varias estaciones de
reconocimiento, se elaborara un informe para cada parte del reconocimiento. Antes de
continuar o concluir el reconocimiento, se entregara al inspector participante siguiente una
lista de los elementos inspeccionados y las conclusiones pertinentes, con una indicacién de
los elementos que se han considerado satisfactorios. También se entregara al inspector
siguiente una lista de las mediciones de espesores y de las pruebas de los tanques
efectuadas.
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3 Certificacion

3.1 Si los resultados de la auditoria y las demostraciones practicas a que se hace
referencia en 2.2 y 2.3, respectivamente, son satisfactorios, la Administraciéon o la
organizacion reconocida por la Administracién expedira un certificado de aprobacién, asi
como un aviso de que se ha certificado el método de medicién de espesores de la firma en
cuestion.

3.2 La renovacion o refrendo del certificado se efectuara con una periodicidad no superior
a tres afos, previa verificacion de que no hayan variado las circunstancias originales que
justificaron su otorgamiento.

4 Informacion sobre toda modificacion del método certificado de medicion de
espesores

En los casos en que se modifique de alguna manera el método certificado de medicién de
espesores de la firma, tal modificacion se pondra inmediatamente en conocimiento de la
Administracién. Cuando la Administracién lo estime necesario, se llevara a cabo una nueva
auditoria de la compaiiia.

5 Cancelacion de la aprobacion
La aprobacién podra cancelarse y la certificacion anularse en los siguientes casos:

N se han efectuado mediciones en forma incorrecta, o se ha elaborado
incorrectamente el informe de los resultados;

2 el inspector ha observado que el método certificado de medicién de
espesores que aplica la firma presenta deficiencias; y

3 la firma ha omitido notificar a la organizacién reconocida por la
Administracion, conforme a lo previsto en la seccidn 4, cualquier
modificacién del método de medicién.
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2 Alcance del reconocimiento

2.1 Indicacién de los compartimientos en los que se ha llevado a cabo un reconocimiento
general.
2.2 Indicacion de los lugares, en cada tanque de lastre y bodega de carga, incluidas las

tapas y brazolas de escotilla, en los que se ha efectuado un reconocimiento minucioso, junto
con informacién sobre los medios de acceso utilizados.

2.3 Indicacion de los lugares, en cada tanque de lastre y bodega de carga, incluidas las
tapas y brazolas de escotilla, en los que se han llevado a cabo mediciones de espesores.

Nota: Como minimo, la indicacién de los lugares que han sido objeto de un
reconocimiento minucioso y de una medicién de espesores incluird una
confirmaciéon, con una descripcion de cada uno de los miembros
estructurales, que corresponda al alcance de las prescripciones estipuladas
en la parte B del anexo A, basandose en el tipo de reconocimiento periédico
y la edad del buque.

Cuando solo se prescriba un reconocimiento parcial, es decir, una bularcama transversal, dos
mamparos transversales de bodegas de carga seleccionadas, se indicara también el lugar en
cada tanque de lastre y bodega de carga mediante referencia a los nimeros de las cuadernas.

2.4 En las zonas de los tanques de lastre y las bodegas de carga en las que se haya
observado que el revestimiento protector se halla en BUEN estado y el alcance del
reconocimiento minucioso y/o la medicién de espesores haya sido objeto de una decision
especial, se indicaran las estructuras sujetas a tal decision especial.

2.5 Indicacién de los tanques sujetos a pruebas.

2.6 Indicacion de los sistemas de tuberias en cubierta y en las bodegas de carga, tanques
de lastre, tuneles de tuberias, coferdanes y espacios vacios en los que:

A se haya efectuado un examen, incluido un examen interno de las tuberias
que disponen de valvulas y accesorios, y una medicidén de espesores, segun
sea el caso; y

2 se haya efectuado una prueba de funcionamiento a la presion de trabajo.
3 Resultados del reconocimiento
3.1 Tipo, extensién y estado del revestimiento protector en cada tanque, segun proceda

(calificado como BUENO, REGULAR o DEFICIENTE).

3.2 Estado estructural de cada compartimiento con informaciéon sobre los siguientes
puntos, segun proceda:

A indicacién de anomalias, tales como:

corrosion, con una descripcion del lugar, tipo y extensién;

zonas con corrosién importante;

grietas/fracturas, con una descripcién del lugar y la extension;
pandeo o alabeo, con una descripcién del lugar y la extension; y
melladuras, con una descripciéon del lugar y la extension;

[ AN NN
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Historial de las cargas a granel de naturaleza corrosiva (por ejemplo, de alto contenido de

azufre)

3 Inspecciones del propietario

Usando un formato semejante al del cuadro que figura a continuacion (incluido como ejemplo),
el propietario facilitara pormenores de los resultados de sus inspecciones durante los ultimos
tres afos respecto de todas las bodegas de CARGA y tanques de LASTRE y de los espacios
VACIOS de la zona de la carga, de conformidad con el Cédigo.

N° de bodega/tanque

Proteccion
contra la
corrosion

(1)

Extension del
revestimiento

(2)

Estado del
revestimiento

(3)

Deterioro
estructural

(4)

Historial de
los tanques
y bodegas
(5)

Bodegas de carga

Tanques laterales
superiores

Tanques de pantoque

Tanques del doble forro
en el costado

Tanques del doble
fondo

Polines superiores

Polines inferiores

Tanques laterales
(mineraleros)

Pigue de proa

Pique de popa

Otros espacios

Nota: Indiquense los tanques que se utilizan para hidrocarburos/lastre.

1) RD =
SD =
2) s =
| =
3) B =
NR =
4) N =
S =
5) DR =
TR =

parte superior; M = seccién media;
parte inferior; C = completo

bueno; R = regular; D = deficiente;
nuevo revestimiento (durante los ultimos tres afos)

no se han registrado defectos;
se han registrado defectos, cuya descripcion se adjuntara al cuestionario

dafios y reparaciones; F = fugas;
transformacién (se adjuntara una descripcién al cuestionario)

revestimiento duro; RB = revestimiento blando;
revestimiento semiduro; SP = sin proteccion

Nombre del representante del
propietario:
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PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACION Y LA CERTIFICACION DE LAS FIRMAS
DEDICADAS A LA MEDICION DE ESPESORES DE LAS ESTRUCTURAS DEL CASCO

1 Ambito de aplicacion

Las presentes orientaciones se aplican a la certificaciéon de las firmas que aspiren a dedicarse
a la medicién de espesores de las estructuras del casco de los buques.

2 Formalidades relativas a la aprobacion y certificacion
Presentacién de documentos

2.1 Para obtener la aprobacion correspondiente, se presentaran a la Administracién los
documentos siguientes:

A descripcion general de la firma, por ejemplo, forma en que esta organizada
y su estructura administrativa;

2 experiencia de la firma en la medicion de espesores de las estructuras del
casco de los buques;

3 historial profesional de los técnicos, esto es, su experiencia en la medicién
de espesores, conocimientos técnicos y experiencia de la estructura del
casco, etc. Los operarios deberan poseer una titulacidn reconocida de
formacion profesional en métodos de ensayo no destructivos;

4 equipo que se empleara para la medicion de los espesores, por ejemplo,
aparatos de prueba ultrasénicos y procedimientos que se aplican a su
mantenimiento y calibracion;

.5 una guia para uso de los operarios de medicidon de espesores;
.6 programas de formacion de técnicos de medicidon de espesores; y
7 modelo de informe de la medicién, teniendo en cuenta los procedimientos

recomendados para las mediciones de espesores (véase el anexo
8A/anexo 8B).

Auditoria de Ia firma

2.2 Una vez examinados los documentos presentados, y en el supuesto de que estén en
regla, se procedera a efectuar una auditoria con objeto de comprobar que la firma esta
debidamente organizada y administrada, conforme a lo expuesto en los documentos
presentados, y que es apta para realizar, llegado el momento, la medicién de espesores de la
estructura del casco de los buques.

2.3 La certificacion estara condicionada a una demostracién practica de mediciéon de
espesores efectuada a bordo, asi como a la correcta elaboracién del informe correspondiente.
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Informes sobre las inspecciones realizadas en el marco de la supervision por el Estado
rector del puerto

Relacion de los informes sobre las inspecciones realizadas en el marco de la supervision por el
Estado rector del puerto donde se sefalen deficiencias relacionadas con el casco y se incluya
informacién sobre la reparacién de tales deficiencias:

Sistema de gestion de la seguridad

Relacion de los casos de incumplimiento relacionados con el mantenimiento del casco, incluidas
las correspondientes medidas correctivas:

Nombre y direccion de Ila firma aprobada encargada de la medicion de espesores
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Apéndices

Apéndice 1 — Lista de planos

Las disposiciones de 5.1.3.2 establecen que deben proveerse los planos estructurales
principales de las bodegas de carga y los tanques de lastre (dibujos de escantillones), incluida
la informacién relativa al uso de acero de gran resistencia a la traccion. En este apéndice del
programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran los planos estructurales principales
que forman parte del programa de reconocimientos.

Apéndice 2 — Cuestionario para la planificacion del reconocimiento

Se adjuntara al programa de reconocimientos el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento (anexo 4B), presentado por el propietario.

Apéndice 3 — Otra documentacion

En esta parte del programa de reconocimientos se indicara y enumerara toda otra
documentacion que forme parte del plan.

Preparado por el propietario, en colaboraciéon con la Administracion, en cumplimiento de lo

dispuesto en 5.1.3:

Fecha:
(nombre y firma del representante autorizado del propietario)

Fecha:
(nombre y firma del representante autorizado de la Administracion)
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CUESTIONARIO PARA LA PLANIFICACION DEL RECONOCIMIENTO

La informacién que figura a continuacién permitira al propietario, en colaboraciéon con la
Administracion, confeccionar un programa de reconocimientos que cumpla lo prescrito por el
Cddigo. Es fundamental que al cumplimentar el presente cuestionario el propietario facilite
informacion actualizada. Una vez cumplimentado, el presente cuestionario incluira toda la
informacion y el material prescritos por el Cédigo.

1 Pormenores

Nombre del buque:

Numero IMO:

Estado de abanderamiento:
Puerto de matricula:

Propietario:

Organizacion reconocida (OR):
Identidad OR del buque:

Arqueo bruto:

Peso muerto (toneladas métricas):
Fecha de construccién:

2 Informacion sobre los medios de acceso para realizar los reconocimientos
minuciosos y la medicion de espesores

El propietario indicara en el cuadro que figura a continuacion los medios de acceso a las
estructuras sujetas a reconocimiento minucioso y medicién de espesores. El reconocimiento
minucioso es un examen de los elementos estructurales que se encuentran en el campo visual
inmediato del inspector participante, es decir, normalmente al alcance de la mano.
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Espesor de la

Espesor Espesor corrosion
original minimo importante
Zona o emplazamiento (mm) (mm) (mm)
Cubierta
Planchas
Longitudinales
Esloras

Planchas de la cubierta entre
escotillas

Refuerzos de la cubierta entre
escotillas

Fondo

Planchas

Longitudinales

Vagras

Techo del doble fondo

Planchas

Longitudinales

Vagras

Varengas

Costado del buque en los
tanques laterales superiores

Planchas
Longitudinales

Costado del buque en los
tanques laterales de

pantoque

Planchas

Longitudinales

Costado del buque en los
tanques del doble casco (si
procede)

Planchas

Longitudinales o cuademas
transversales ordinarias
Palmejares longitudinales

Mamparo longitudinal del
forro interior del costado (si
procede)

Planchas

Longitudinales (si procede)

Longitudinales o cuadernas
transversales ordinarias

Refuerzos longitudinales (si






OEBPS/image/11959916_188.png
4 Condiciones para el reconocimiento

En esta seccién del programa de reconocimientos se indicaran las condiciones para el
reconocimiento, por ejemplo, informacion relativa a la limpieza de tanques y bodegas de
carga, la desgasificacion, la ventilacion, el alumbrado, etc.

5 Disposiciones y método de acceso a las estructuras

En esta seccidon del programa de reconocimientos se indicaran los cambios (que se
actualizaran) en la informacién que figure en el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento sobre las disposiciones y métodos de acceso a las estructuras.

6 Lista del equipo necesario para el reconocimiento

En esta seccién del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran los
componentes del equipo disponible para realizar el reconocimiento y las mediciones de
espesores exigidas.

7 Prescripciones relativas al reconocimiento

71 Reconocimiento general

En esta seccién del programa de reconocimientos se identificaran y enumeraran los espacios
del buque que se someteran a un reconocimiento general, de conformidad con lo dispuesto
en 2.5.1.

7.2 Reconocimiento minucioso

En esta seccidn del programa de reconocimientos se identificaran y enumeraran las
estructuras del casco del buque que se someteran a un reconocimiento minucioso, de
conformidad con lo dispuesto en 2.5.2.

8 Designacion de los tanques que se someteran a las pruebas de tanques

En esta seccién del programa de reconocimientos se identificaran y enumeraran los tanques
y bodegas de carga del buque que se someteran a las pruebas de tanques, de conformidad
con lo dispuesto en 2.7.

9 Designacion de las zonas y secciones que se someteran a las mediciones de
espesores

En esta seccidn del programa de reconocimientos se identificaran y enumeraran las zonas y
secciones del buque en las que se efectuaran mediciones de espesores, de conformidad con
lo dispuesto en 2.6.1.

10 Espesor minimo de las estructuras del casco
En esta seccion del programa de reconocimientos se especificaran los espesores minimos de
las estructuras del casco del buque en cuestion que se someteran a reconocimiento,
(indicandose a) o preferentemente b) si se dispone de dicha informacién):
a) determinado a partir del cuadro adjunto sobre los margenes de deterioro
permisibles y el espesor original, de acuerdo con los planos de la estructura
del casco del buque;

b) segun el cuadro o cuadros siguientes:
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Historial de las averias sufridas en el casco del buque, segun su emplazamiento

Numero o zona
del tanque,
espacio o Posible
bodega de causa, Si Descripcion de la Fecha de la

se conoce averia Ubicacion | Reparacién | reparacion

Historial de las averias sufridas en el casco de buques gemelos o de proyecto similar
(si se dispone de esa informacion) en caso de que la averia
esté relacionada con el proyecto

Numero o zona
del tanque,
espacio o Posible
bodega de causa, Si Descripcion de la Fecha de la

se conoce averia Ubicacion | Reparacién | reparacion

13 Zonas en las que se ha detectado una corrosiéon importante en reconocimientos
anteriores

En esta seccidon del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las zonas en las
que se haya detectado una corrosién importante en reconocimientos anteriores.

14 Zonas criticas de la estructura y zonas sospechosas

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las zonas criticas
de la estructura y las zonas sospechosas, cuando se disponga de informacion al respecto.

15 Informacion y observaciones adicionales

En esta seccién del programa de reconocimientos se proporcionara toda otra informacién u
observacion que sea pertinente para el reconocimiento.
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Espesor de la

Espesor Espesor corrosion
. original minimo importante
Zona o emplazamiento (mm) (mm) (mm)
Mamparos transversales
Planchas

Refuerzos (si procede)
Planchas del polin superior
Refuerzos del polin superior
Planchas del polin inferior
Refuerzos del polin inferior
Bularcamas transversales en
los tanques laterales
superiores

Planchas

Alas

Refuerzos

Bularcamas transversales en
los tanques de pantoque
Planchas

Alas

Refuerzos

Bularcamas transversales en
los tanques del doble forro
en el costado

Planchas

Alas

Refuerzos

Tapas de escotilla

Planchas

Refuerzos

Brazolas de escotilla
Planchas

Refuerzos

Nota: Los cuadros sobre los margenes de deterioro permisibles se adjuntaran al programa
de reconocimientos. En el caso de los buques construidos de conformidad con las
Reglas estructurales comunes de la IACS, el espesor de renovacion de los elementos
de la estructura del casco se indicara en los correspondientes dibujos.

1 Firma encargada de la medicion de espesores

En esta seccién del programa de reconocimientos se identificaran los cambios, si los hay,
relacionados con la informaciéon que figure en el cuestionario para la planificaciéon del
reconocimiento sobre la firma encargada de la medicién de espesores.

12 Historial de averias del buque

En esta seccion del programa de reconocimientos se proporcionaran los pormenores de las
averias sufridas en el casco respecto de las bodegas de carga, los tanques de lastre y los
espacios vacios en la zona longitudinal de la carga, durante los tres ultimos afios como
minimo, utilizando los cuadros que figuran a continuacién. Dichas averias se someteran a
reconocimiento





OEBPS/image/11959916_185.png
x20p°((LOL) L9F OSIN) 920Z1\(66621 € 000ZL) MM\l

©.0[S3 B| BPO} U ‘BAIA BIGO
€| ap A eJanw eiqo e| ap Sedel} Se| Sepol

€ oN UoIoBAOUSI 3P
OJUSIIOOUOD3) |2 8SBIA ‘€ ojund |9 Bled

opuoj |ap eyoueld epes ¢
ebJed ap se||jooss
ap seooq op eaull Bl ap elany
‘anbnq |ap |BJUSD BUOZ B| UD SB[
ap BUN ‘sajeslaAsUel} SaUOI0as sal} 7

eB1ed ap se||joosa ap seo0q ap eaul|
€| ap eJan} epaigno ap eyoueid epes |’

:eBJeo e[ ap |euipnyibuo| euoz e| ug

sesoyoadsos seuoz

ebied e| ap |euipnybuo)
BUOZ B| 9p Blan} BAIA BICO B 3p A
BlaNW BICO B[ 3p SEPEUOIDI3[eS SEORI |

epaoosd unbas ‘| oxaue
[8p Z 0 | Seoipuade SO UoD PEPILLIOUOD
ap 0sopNUIW 0JUSIWIOOU0D3S
un e sojalns sajeinjonsise soiquiaiw
SO| 3p ‘UgIsoLI0o ap odpy |ep ossiBal A
[esouab ugioenieAs e| eled ‘sauoIP

eb.ed e| ap |euipnyibuo)
BUOZ B| U3 BAIA BIJO B 3p A
BlSNW BICO B| 3P SEOBJ} SB|SEPO] €

eBied ap Se||joosa ap
SB00q ap eau| g| ap elan} ‘ahbng
[P |eJusO BUOZ B| US SEll@ ap
BUN ‘S9[ESIOASUBJ} SBUO0IDJaS SOp 2

ebieo
ap SB||1100Sa 3p SE00( 9p eaul| B
ap elany eusigno ap eyoued eped |

:ebJed e| ap [euipnyibuol euoZ B U

sesoyoadsos seuoz

}

eb.ed e| ap |eulpnyibuo| Buoz
| 9p BJan} BAIA BICO B[ 3p A Elanw
BIJO B| 9P SEpPEUOINDs|eS SEdBI|

eidns z oyund
[ US SEpeIspISuod ss|eslansuel
SOUOI009S SOP SB| 8p BAIA BIQO
| ap A epanuw eIqo E| ap Sedel) SeT

epaoold unbas ‘| oxaue |ap
Z 0 | sa0lpugde so| Uod PepILLIojuoD
ap 0SOIdNUIW  OJUSIWIOOUCJa) UNn
e s0}alns Sa[BINJONI)SS SOIGUISIW SO
ap ‘UoIsoI00 ap odiy |ap osysiBal |9 A
|elauab ugioen|eas e| eled ‘UgIpaIN

eBIed ap Se|[oosa ap seaoq ap eaul|
e| ap klan} euaigno ap seyoueld
Se| ap So[eSIoASUBI} SaUOI00asS SOp
:ebJed e| ap [eupnyibuol euoz | U3

sesoyoadsos seuoz

sesoyoadsos seuoz |

sejuainbis 1 oN UoIoEAOUaI
K ¢ oN UOI9EAOUSI 8P OJUBIWIIOUO0IDY ¢ oN UoloEAOUSI 3P OJUBIWIIOUOIDY Z oN UoI9EAOUSI 3P OJUBIWIIOU0IY ap ojuaIWIooU0IY
Soue G| < pep3 SOUE G| S PEPS > SouE (| SOUE (0| S pepad > soue g Soue g S pep3

0QVv.LsO0J T3 N3 OXWHO4 31900 3A SOUITINVYO SO 3d NOIOVAONITY 3d SOLNIINIOONOITY
SO 3LNV¥NA N3NLO343 3S IND STU0S3dST 3d SANOIDIAIN SV V S3T1aVIINdVY SYINININ SINOIOINOSTud





OEBPS/image/11959916_184.png
A), C), D)y E) son las zonas que se someteran a reconocimientos minuciosos y a mediciones de
espesores (véanse los diagramas del apéndice 3 del anexo 8A/anexo 8B).

A)

<)

D)

E)

Nota:

Bularcama transversal o mamparo transversal estanco en los tanques laterales de lastre
y los espacios vacios. En el caso de los tanques del pique de proa y de popa, por
bularcama transversal se entiende un anillo completo de bularcama transversal,
incluidos los miembros estructurales adyacentes.

Planchas, refuerzos y vagras de los mamparos transversales de las bodegas de carga.

Tapas y brazolas de las escotillas de las bodegas de carga. En el caso de las tapas de
escotilla de las bodegas de carga de un proyecto aprobado cuya estructura no permita
el acceso a las partes internas, el reconocimiento minucioso/la medicién del espesor se
efectuaran en las partes accesibles de las estructuras de las tapas de escaotilla.

Planchas de cubierta y estructura bajo cubierta dentro de la linea de bocas de escotilla
entre las escotillas de las bodegas de carga

El reconocimiento minucioso de los mamparos transversales se llevara a cabo en cuatro
niveles:

Nivel a) Inmediatamente por encima del techo del doble fondo e inmediatamente por
encima de la linea de los cartabones de unién (si los hay) y planchas
inclinadas en los buques que no tengan polin inferior.

Nivel b) Inmediatamente por encima y por debajo del durmiente del polin inferior (en
el caso de los buques provistos de polines inferiores) e inmediatamente por
encima de la linea de planchas inclinadas.

Nivel c) Aproximadamente a media altura del mamparo.

Nivel d) Inmediatamente por debajo de las planchas de la cubierta superior
inmediatamente a continuacién del tanque lateral superior, € inmediatamente por
debajo del durmiente del polin superior, en el caso de los buques provistos de
polines superiores, o inmediatamente por debajo de los tanques laterales

superiores.
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PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS

Informacion basica y pormenores

Nombre del buque:

Numero IMO:

Estado de abanderamiento:
Puerto de matricula:

Arqueo bruto:

Peso muerto (toneladas métricas):
Eslora entre perpendiculares (m):
Constructor del buque:

Numero del casco:

Organizacién reconocida (OR):
Identidad OR del buque:

Fecha de construccién del buque:
Propietario:

Firma encargada de la mediciéon de espesores:

1 Preambulo
1.1 Ambito de aplicacion

1.1.1 El presente programa de reconocimientos comprende el alcance minimo de los
reconocimientos generales, los reconocimientos minuciosos, las mediciones de espesores y
las pruebas de presion en la zona longitudinal de la carga, las bodegas de carga y los tanques
de lastre, incluidos los piques de proa y de popa, prescritos por el Codigo.

1.1.2 Los medios y aspectos de seguridad del reconocimiento seran aceptables para el
inspector o inspectores participantes.

1.2 Documentaciéon

Todos los documentos utilizados en la elaboracion del programa de reconocimientos estaran
disponibles a bordo durante el reconocimiento, segun lo prescrito en la seccién 6.

2 Disposicion de los tanques, espacios y bodegas de carga

En esta seccion del programa de reconocimientos se proporcionara informacién (en forma de
planos o de texto) sobre la disposicion de los tanques, espacios y bodegas de carga sometidos
a reconocimiento.

3 Lista de tanques, espacios y bodegas de carga con informacion sobre su uso,
la extension de los revestimientos y el sistema de prevencion de la corrosion

En esta seccidn del programa de reconocimientos se indicaran los cambios en la informacion
que figure en el cuestionario para la planificacidon del reconocimiento (que se actualizara)
sobre la utilizacion de las bodegas y los tanques del buque, la extensién de los revestimientos
y el sistema de prevencién de la corrosion.
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INFORME SOBRE LA INSPECCION DEL PROPIETARIO

Estado de la estructura del buque

Nombre del buque:
Numero IMO:
Puerto de matricula:
Propietario:

Calidad
del Pandeo/| Estado del Modificaciones/
TANQUE/BODEGA| acero [Grietas| Corrosién | alabeo | revestimiento | Picaduras | reparaciones | Otros

N° de TANQUE/BODEGA

Cubierta
Fondo
Costado

Miembros laterales

Mamparos
longitudinales
Mamparos
transversales
Las reparaciones se efectuaron por las siguientes razones:

Mediciones de espesores efectuadas (fechas):

Resultados en general:

Reconocimientos pendientes:

Condiciones que, a efectos de clasificacion, todavia no cumple el buque:
Observaciones:

[ Inspeccion realizada por: | |
Nombre Fecha de la inspecciéon Firma






OEBPS/image/11959916_183.png
Apéndice 2

Prescripciones minimas aplicables al reconocimiento minucioso que se efectie
durante el reconocimiento de renovacion de los mineraleros

Edad < 5 aios 6§ afos < edad <10 aifos Edad > 10 ainos

Reconocimiento de
renovacion
N° 1
A) Un anillo de bularcama
completo, incluidos los
miembros estructurales
adyacentes, en un tanque
lateral de lastre.

A) La parte inferior de un
mamparo transversal
(incluido el sistema de vagras
y los miembros estructurales
adyacentes) en un tanque de
lastre.

C) Dos mamparos
transversales de bodegas de
carga seleccionadas, incluida
la estructura interna de los
polines superior e inferior, si
los hay.

D) Todas las tapas y brazolas
de las escotillas de las
bodegas de carga (planchas

Reconocimiento de
renovacion
N° 2

A) Todos los anillos de
bularcama completos, incluidos
los miembros estructurales
adyacentes, en un tanque
lateral de lastre.

A) Un bao reforzado, incluidos
los miembros estructurales de
cubierta adyacentes, en cada
uno de los tanques de lastre
restantes.

A) Los mamparos
transversales de proa y de
popa completos (incluido el

sistema de vagras y los
miembros estructurales
adyacentes) en un tanque
lateral de lastre.

A) La parte inferior de un
mamparo transversal (incluido
el sistema de vagras y los
miembros estructurales
adyacentes) en cada uno de
los tanques de lastre restantes.
C) Un mamparo transversal en
cada bodega de carga, incluida
la estructura interna de los
polines superior e inferior, si
los hay.

D) Todas las tapas y brazolas
de las escotillas de las
bodegas de carga (planchas y
refuerzos).

E) Todas las planchas de
cubierta y la estructura bajo
cubierta dentro de la linea de
bocas de escotilla entre todas
las escotillas de las bodegas
de carga.

Reconocimiento
de renovacion
N° 3 y siguientes
A) Todos los anillos de bularcama
completos, incluidos los miembros
estructurales adyacentes, en cada
tanque lateral de lastre.

A) Todos los mamparos
transversales completos (incluido
el sistema de vagras y los
miembros estructurales
adyacentes) en cada tanque de
lastre.

A) Un anillo de bularcama
completo, incluidos los miembros
estructurales adyacentes, en cada
espacio lateral vacio.

A) Otros anillos de bularcama en
los espacios vacios, segun lo
estime necesario la
Administracion.

C) Todos los mamparos
transversales de bodegas de
carga, incluida la estructura
interna de los polines superior e
inferior, si los hay.

D) Todas las tapas y brazolas de
las escotillas de las bodegas de
carga (planchas y refuerzos).

E) Todas las planchas de cubierta
y la estructura bajo cubierta dentro
de la linea de bocas de escotilla
entre todas las escotillas de las
bodegas de carga.
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tc adicién total por corrosién, en mm, definida en las Reglas
estructurales comunes de la IACS, segun proceda; y

tm espesor medido en mm en un elemento, es decir, el espesor medio
en un elemento utilizando las distintas mediciones tomadas a este
mismo elemento durante los reconocimientos peridédicos en servicio
del buque.

8.2.2.2 El espesor medio en toda seccidén cruzada en la plancha no sera inferior al criterio de
renovacion para la corrosién general que figura en las Reglas estructurales comunes de la
IACS segun proceda.

8.3 Criterios de aceptacion para la corrosion de los bordes de los buques
construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS

8.3.1 Siempre y cuando la altura corroida total de la corrosion de los bordes de la brida o de la
bularcama en el caso de refuerzos de barra plana sea inferior al 25 % (véase la figura 2 supra) de
la anchura de la brida de refuerza o la altura de la bularcama, segun proceda, el espesor medido
(tn) cumplira el menos estricto de los siguientes criterios:

tm = 0,7 (tasbuitt - tvorada) (MM); y
tm 2 tren - 1 (Mm).

8.3.2 El espesor medio medido en la anchura o la altura del refuerzo no sera inferior al
estipulado en las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun proceda.

8.3.3 Los bordes de las planchas en las aberturas para registros, aligeramientos, etc. podra
ser inferior al espesor minimo estipulado en las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun
proceda, siempre y cuando:

A la extensién maxima del espesor reducido de la plancha desde el borde de la
apertura por debajo del minimo no sea superior al 20 % de la menor dimension
de la abertura y que no supere los 100 mm; y

2 los bordes asperos o desiguales pueden recortarse siempre y cuando no se
aumente la maxima dimension de la abertura en mas del 10 % y el espesor
remanente del nuevo borde no sea inferior a tren - 1 mm.

8.4 Criterios de aceptacion para la corrosion en ranuras para los buques
construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de laIACS

8.4.1 Cuando la anchura de las ranuras sea un maximo del 15 % de la altura de la
bularcama, pero no mas de 30 mm (véase la figura 3 supra), el espesor medido (tm) en la zona
ranurada cumplira el menos estricto de los siguientes criterios:

tm 2 0,75 (tas-built = tvol ada) (MmM);

tm 2 ten — 0,5 (Mmm); y

tm 26 mm





OEBPS/image/11959916_299.png
Mamparos transversales estancos y mamparos de balance de los tanques de carga

Miembro estructural

Alcance de la medicion

Puntos de medicion

Polines superior e
inferior, de haberlos

Tracas de los techos
de entrepuente y del
fondo, y tracas en la
zona de los
palmejares
horizontales

Banda transversal a 25 mm
como maximo de la unién
soldada con las planchas de
cubierta o del techo del doble
fondo

Banda transversal a 25 mm
como maximo de la unién
soldada con el durmiente

Planchas situadas entre cada
par de refuerzos, en tres
lugares: aproximadamente a
Ya, Y2y ¥ del ancho del
tanque

Medicién en cinco puntos entre
refuerzos en una longitud de 1 m

Medicién en cinco puntos entre
refuerzos en una longitud de 1 m

Todas las demas
tracas

Tracas de los

Planchas situadas entre cada
par de refuerzos, en la parte
media

Planchas para cada cambio

Medicion individual

Medicién en cinco puntos repartidos por

mamparos de escantillonado en el centro | una superficie de aproximadamente
acanalados del panel y en el ala de la 1 m2 de plancha
unioén soldada
Refuerzos Como minimo tres refuerzos En el alma, medicién en cinco puntos en
tipicos el espacio intermedio entre las uniones
de los cartabones (dos mediciones de
un lado a otro del alma en cada una de
dichas uniones, y una en el centro del
espacio intermedio). En el ala,
mediciones individuales en cada uno de
los pies de cartabdn y en el centro de
dicho espacio
Cartabones Como minimo tres en las Medicién en cinco puntos repartidos por
partes superior, media e la superficie del cartabén
inferior del tanque
Palmejares Todos los palmejares, con Medicién en cinco puntos repartidos en

horizontales

mediciones en ambos
extremos y en el centro

una superficie de 1 m2, y mediciones
individuales cerca de los pies de
cartabén y en las alas
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8 Criterios de aceptacion
8.1 Generalidades

8.1.1 En el caso de los buques construidos de conformidad con las Reglas estructurales
comunes de la IACS, los criterios de aceptacién se estipulan en las secciones 8.2, 8.3 y 8.4.

8.1.2 En el caso de los buques que no estan construidos de conformidad con las Reglas
estructurales comunes de la IACS, se utilizaran los criterios de aceptacién de acuerdo con las
prescripciones de la sociedad de clasificacion segun la edad del buque y los elementos
estructurales en cuestion.

8.2 Criterios de aceptacion para la corrosion por picaduras de los buques
construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS

8.2.1 Estructuras laterales

8.2.1.1 Sila concentracién de picaduras en una zona en la que se requiere revestimiento, de
conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun proceda, es superior al
15 % (véase la figura 1 supra), se efectuaran mediciones de espesores a fin de comprobar la
extension de la corrosién por picaduras. El valor del 15 % se basa en las picaduras o las
ranuras en un solo lado de la plancha.

8.2.1.2 Enlos casos en los que la concentraciéon de picadura supere el 15 %, como se define
supra, se limpiara la plancha hasta dejar el metal limpio en una banda de 300 mm o mas en
la zona con la mayor concentracion de picaduras y se medira el espesor en las cinco picaduras
mas profundas de la zona que se limpié. EI menor espesor medido en cualquiera de las
picaduras es el que se registrara como espesor medido.

8.2.1.3 EIl espesor minimo remanente en las picaduras, ranuras u otras zonas locales, sera
superior al 70 % del espesor original en el forro del costado, el tanque de pantoque y las
planchas del tanque lateral superior fijas a cada cuaderna en una anchura de hasta 30 mm a
cada lado de las mismas sin ser superior al espesor de renovacion (tren).

8.2.2 Otras estructuras

8.2.2.1 En el caso de las planchas cuya concentracién de picaduras sea inferior al 20 %
(véase la figura 1 supra), el espesor medido (tm) de cualquier medida que se realice cumplira
el menos estricto de los siguientes criterios:

tm = 0,7 (tasbuit- tvoradd) (Mm); y
tm = tren - 1 (Mmm),
donde:
tasouit  €spesor original del miembro estructural, en mm;
twiaga  adicion de espesor voluntaria; espesor, en mm, afiadido con
caracter voluntario como el margen adicional del propietario para la
pérdida por corrosion a tc;
tren espesor de renovacién; espesor minimo admisible, en mm, por

debajo del cual debe llevarse a cabo la renovacién de los miembros
estructurales;
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Mamparos longitudinales de los tanques de carga

Miembro
estructural

Tracas de los techos de
entrepuente y del fondo, y
tracas en la zona de los
palmejares horizontales de
los mamparos
transversales

Todas las demas tracas

Longitudinales en las
tracas de los techos de
entrepuente y del fondo

Alcance de la medicion

Planchas situadas entre
cada par de longitudinales,
en un minimo de tres claras

Planchas situadas entre
cada tercer par de
longitudinales, en las
mismas tres claras

Cada uno de los
longitudinales en las
mismas tres claras

Puntos de mediciéon
Medicién individual

Medicién individual

Tres mediciones de un lado a otro del
alma y una medicién en el ala

Todos los demas
longitudinales

Cada tercer longitudinal en
las mismas tres claras

Tres mediciones de un lado a otro del
alma y una medicién en el ala

Longitudinales —
cartabones

Como minimo tres en la
parte superior, media e
inferior del tanque, en las
mismas tres claras

Medicién en cinco puntos repartidos por
la superficie del cartabén

Bularcamas y tirantes

Tres buldrcamas, por lo
menos en tres lugares de
cada una de ellas, incluida
la zona de unién de los
tirantes

Medicién en cinco puntos repartidos por
una superficie de aproximadamente 2 m?2
de las almas, y mediciones individuales
en las alas de las buldrcamas y de los
tirantes

Cartabones del extremo
inferior (frente a
bularcamas)

Minimo de tres cartabones

Medicién en cinco puntos repartidos por
una superficie de aproximadamente 2 m?2
de los cartabones, y mediciones
individuales en las alas de los cartabones
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INFORME SOBRE LA INSPECCION DEL PROPIETARIO

Estado de la estructura del buque

Nombre del buque:
Numero IMO:
Puerto de matricula:
Propietario:

TANQUE/ Grado del Pandeo | Estado del Modificaciones/
BODEGA acero Grietas | Corrosién |/alabeo | revestimiento | Picaduras | reparaciones Otros

TANQUE/BODEGA N°............

Cubierta

Fondo

Banda

Cuaderna

lateral

Mamparos
longitudinales

Mamparos
transversales
Las reparaciones se efectuaron por las siguientes razones:

Mediciones de espesores efectuadas (fechas):

Resultados en general:

Reconocimientos pendientes:

Condiciones que a efectos de clasificaciéon todavia no cumple el buque:
Observaciones:

Inspeccién realizada por
Nombre Fecha de la inspeccién Firma
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8.4.2 Los miembros estructurales que tengan zonas con ranuras superiores a las
estipuladas en el parrafo 8.4.1 supra se evaluaran basandose en los criterios de corrosién
general definidos en las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun proceda, utilizando
el espesor medio medido en toda la plancha/refuerzo.

9 Informes y evaluaciéon del reconocimiento
9.1 Evaluacién del informe sobre el reconocimiento

9.1.1 Se evaluaran los datos y la informacion relativa al estado estructural del buque
recogidos en el transcurso del reconocimiento con objeto de comprobar si el buque satisface
las condiciones de aceptacion y conserva su integridad estructural.

9.1.1.1 En el caso de los graneleros construidos de conformidad con las Reglas estructurales
comunes de la IACS, la resistencia longitudinal del buque se evaluara utilizando el espesor
de los miembros estructurales medidos, renovados y reforzados, segun proceda, durante los
reconocimientos de renovacioén realizados después de que el buque haya cumplido los 15
afnos de edad (o durante el reconocimiento especial N° 3, si este se efectudé antes de que el
buque cumpliera 15 afos), de conformidad con los criterios de resistencia longitudinal de la
viga-casco para los graneleros estipulados en las Reglas estructurales comunes de la IACS.

9.1.1.2 El resultado final de la evaluacién de la resistencia longitudinal del buque prescrito
en el parrafo 9.1.1.1, tras la renovacién o las obras de refuerzo de los miembros estructurales,
si se efectudé como resultado de la evaluacion inicial, se notificara como parte del informe de
evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco).

9.1.2 La Administracion, efectuara y refrendara el analisis de los datos, y las conclusiones
del analisis formaran parte del informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen
ejecutivo sobre el casco).

9.2 Elaboracion del informe

9.2.1 La elaboracion del informe sobre el reconocimiento se ajustara a los principios
enunciados en el anexo 6.

9.2.2 En el caso de los reconocimientos que se dividen entre varias estaciones de
reconocimiento, se elaborara un informe para cada parte del reconocimiento. Antes de
continuar o concluir el reconocimiento, se entregara al inspector o inspectores participantes
siguientes una lista de los elementos inspeccionados o sometidos a prueba (pruebas de
presion, medicién de espesores, etc.), con una indicacién de los elementos que se han
considerado satisfactorios.

9.2.3 Conforme al modelo reproducido en el anexo 7, se facilitara al propietario un informe
sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco) con los
resultados del reconocimiento, informe que se conservara a bordo del buque con objeto de
que sirva de referencia para ulteriores reconocimientos. El informe sobre la evaluacion del
estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco) sera refrendado por la Administracion.
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PRESCRIPCIONES MINIMAS APLICABLES A LOS RECONOCIMIENTOS GENERALES
Y LOS RECONOCIMIENTOS MINUCIOSOS Y A LAS MEDICIONES DE ESPESORES
QUE SE EFECTUEN DURANTE LOS RECONOCIMIENTOS INTERMEDIOS
DE LOS PETROLEROS DE DOBLE CASCO

Edad del buque a la fecha en que debe someterse a reconocimiento intermedio

5 afos < edad =< 10 afios 10 afos < edad < 15 afnos edad > 15

Reconocimiento general de

tanques de lastre

representativos Prescripciones del
seleccionados por el Prescripciones del reconocimiento de

inspector participante reconocimiento de renovacion previo (véase
parrafo 4.2.1 renovacion previo (véase la la seccion 4.4)

Se examinaran las zonas seccion 4.3)

que hayan resultado

sospechosas en

reconocimientos previos
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Nota:

Con polines Sin polines

A-A

B-B

Mediciones que se tomaran en cada zona sombreada en las vistas A—A y B-B. Se
anadiran mediciones adicionales a la estructura interna de los polines superiores e
inferiores, por ejemplo, dos puntos en el polin superior y dos puntos en el polin
inferior, las cuales deben indicarse en la seccion A-A.

Figura 7: Ubicacion de las mediciones en los mamparos transversales
de la bodega de carga
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PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL ALCANCE DE LAS MEDICIONES DE
ESPESORES EN LAS ZONAS DE CORROSION IMPORTANTE DE LOS
PETROLEROS DE DOBLE CASCO A LO LARGO DE LA ZONA DE CARGA

Estructura del fondo, del techo del doble fondo y de la tolva

Miembro estructural

Alcance de la medicion

Puntos de medicion

Planchas de la
estructura del fondo,
del techo del doble
fondo y de la tolva

Longitudinales de la
estructura del fondo,
del techo del doble
fondo y de la tolva

Como minimo tres claras del
tanque del doble fondo,
incluida la de popa.
Mediciones alrededor y por
debajo del capuchén de todos
los manguerotes de
ventilacion

Como minimo tres
longitudinales en cada una de
las claras en las que se hayan
medido planchas del fondo

Medicién en cinco puntos en cada uno de
los paneles situados entre longitudinales y
varengas

Tres mediciones en linea en el ala y tres
mediciones en la contrabularcama

Vagras, incluidas las
estancas

En las varengas estancas de
proa y de popay en el centro
de los tanques

Linea vertical de mediciones individuales
en las planchas de la vagra, con una
medicién entre cada uno de los refuerzos
de los paneles, o un minimo de tres
mediciones

Varengas, incluidas
las estancas

Tres varengas en claras en las
que se hayan medido
planchas del fondo, con
mediciones en el centroy en
ambos extremos

Medicién en cinco puntos repartidos por
una superficie de 2 m2

Anillo de buldarcama
de la estructura de la
tolva

Mamparo de balance
0 mamparo
transversal estanco
de la estructura de la
tolva

Tres varengas en claras en las
que se hayan medido
planchas del fondo

— Ysinferior del mamparo

Medicién en cinco puntos repartidos en
1 m2 de plancha. Mediciones individuales
en el ala

Medicién en cinco puntos repartidos en
1 m2 de plancha

— %4 superiores del mamparo

Medicién en cinco puntos repartidos en
2 m2 de plancha

— refuerzos (minimo de tres)

En el alma, medicién en cinco puntos en el
espacio intermedio (dos mediciones de un
lado a otro del alma y en cada extremo, y
una en el centro del espacio intermedio).
En el ala, mediciones individuales en los
extremos y en el centro del espacio
intermedio

Refuerzos de los
paneles

Donde corresponda

Mediciones individuales
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Figura 6: Ubicacion de las mediciones en los miembros estructurales de los tanques
de agua de lastre de los graneleros de doble forro (tanque lateral superior o
tanque de pantoque o tanque lateral)
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Figura 9: Ubicacion de las mediciones en la estructura bajo cubierta
74 Informes

7.4.1 Se elaborara y remitira a la Administracién un informe sobre las mediciones de
espesores efectuadas. En el informe se indicara el lugar de las mediciones, el espesor
registrado y el espesor original correspondiente. Asimismo, se indicara la fecha en que se
efectuaron las mediciones, el tipo de aparatos de medicién utilizados, los nombres de los
técnicos que intervinieron y sus respectivas titulaciones, y firmara el informe el perito
responsable. El informe sobre las mediciones de espesores deberia ajustarse a los principios
enunciados en los procedimientos recomendados para las mediciones de espesores que
figuran en el anexo 8A/anexo 8B.

7.4.2 El inspector examinara el informe final sobre las mediciones de espesores y
refrendara la pagina introductoria.
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Estructura de los tanques laterales de lastre

Miembro
estructural

Alcance de la medicion

Puntos de mediciéon

Planchas del forro exterior
en el costado y del
mamparo longitudinal en:

— latraca superiory la
traca de la zona de las
vagras horizontales

— todas las demas tracas

Longitudinales del forro
exterior en el costado y del
mamparo longitudinal en:

— la traca superior
— todas las demas tracas

Planchas situadas entre
cada par de longitudinales,
en un minimo de tres claras
(a lo largo del tanque)

Planchas situadas entre
cada tercer par de
longitudinales en las mismas
tres claras

Cada uno de los
longitudinales, en las
mismas tres claras

Cada tercer longitudinal en
las mismas tres claras

Medicion individual

Medicion individual

Tres mediciones de un lado a otro del
alma y una medicién en el ala

Tres mediciones de un lado a otro del
alma y una medicién en el ala

Longitudinales —
cartabones

Como minimo, tres en la
parte superior, media e
inferior del tanque en las
mismas tres claras

Medicién en cinco puntos repartidos
por la superficie del cartabén

Contrabularcama y

mamparos transversales
(excluyendo la zona de los
techos de entrepuente):

— tracas de la zona de
las vagras horizontales
— oftras tracas

Vagras horizontales

Minimo de dos buldrcamas y
ambos mamparos
transversales

Minimo de dos buldrcamas y
ambos mamparos
transversales

Planchas que van sobre
cada vagra en un minimo de
tres claras

Medicién en cinco puntos repartidos
por una superficie de aproximadamente
2 m?

Dos mediciones entre cada par de
refuerzos verticales

Dos mediciones entre cada par de
refuerzos de vagra longitudinal

Refuerzos de los paneles

Donde corresponda

Mediciones individuales
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x Tanque lateral superior

Tanque de
¥ pantoque lateral |
x/

X »x
Tanque del doble fondo
x » X x »

Seccién A-A

Nota: Mediciones que se tomaran en cada seccién vertical segun la vista A—A. En la seccidon
central se efectuaran dos mediciones adicionales a la estructura interna del tanque
del doble fondo.

Figura 8: Ubicacion de las mediciones en los mamparos transversales de los tanques
laterales superiores, los tanques de pantoque y los tanques del doble fondo
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Miembro
estructural
Planchas de cubierta

Estructura de cubierta

Alcance de la medicion
Dos bandas transversales de un
lado a otro del tanque

Puntos de medicion
Como minimo tres mediciones por
plancha en cada banda

Longitudinales de
cubierta

Cada tres longitudinales en cada
una de las dos bandas, con un
minimo de un longitudinal

Tres mediciones en linea, en sentido
vertical, en las almas, y otras dos en el ala
(si la hay)

Esloras y cartabones
de cubierta (por lo
general solo en los
tanques de carga)

En el mamparo transversal de
proa y de popa, en los pies de
los cartabones y en el centro de
los tanques

Linea vertical de mediciones individuales
en las planchas de las almas, con una
medicién entre cada uno de los refuerzos
de los paneles, o un minimo de tres
mediciones.

Dos mediciones en el ala. Medicién en
cinco puntos en los cartabones de las
esloras/mamparos

Bularcamas
transversales de
cubierta

Como minimo dos bularcamas,
con mediciones en los dos
extremos y en el centro del
espacio intermedio

Medicién en cinco puntos repartidos por
una superficie de 1 m2. Mediciones
individuales en el ala

Contrabularcamas y
mamparos
transversales de
tanques laterales de
lastre (a2 m de
cubierta)

Como minimo dos bularcamas y
ambos mamparos transversales

Medicién en cinco puntos repartidos por
una superficie de 1 m2

Refuerzos de los
paneles

Donde corresponda

Mediciones individuales
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Notas:

1 Tres secciones, a L/4, L/2 y 3L/4 de la longitud de las tapas de escotilla, incluidos:
A una mediciéon de cada plancha de tapa de escotilla y falda;
2 mediciones de los baos y refuerzos adyacentes; y
.3 una medicion de las planchas de las brazolas y las bridas de las brazolas a

ambas bandas.

2 Mediciones de ambos extremos de la falda de la tapa de la escotilla, la plancha de la
brazola y la brida de la brazola.

3 Una medicién (dos puntos para el alma y un punto para la tabla) de uno de cada tres
cartabones y barras de las brazolas de escotillas a ambas bandas y en ambos
extremos.

Figura 5: Ubicacion de las mediciones en las tapas y brazolas de escotillas
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Notas:

A), B), C), D), E), F) y G) son las zonas que deben someterse a reconocimientos minuciosos
y a mediciones de espesores (véase el apéndice 3 del anexo 11A/anexo 11B).

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Nota 1:

Nota 2:

Por bularcama de un tanque de lastre se entiende un refuerzo vertical del tanque
lateral, un refuerzo de pantoque de un tanque de pantoque, una varenga de un
tanque del doble fondo y un bao reforzado de un tanque de la doble cubierta (si la
hay), incluidos los miembros estructurales adyacentes. En el caso de los tanques del
pique de proa y de popa, por buldrcama se entiende un anillo completo de bularcama
transversal, incluidos los miembros estructurales adyacentes.

Bao reforzado, incluidos los miembros estructurales de cubierta adyacentes (o la
estructura externa de cubierta a la altura del tanque, si la hay).

Mamparo transversal completo en los tanques de carga, incluidos el sistema de
vagras, los miembros estructurales adyacentes (tales como los mamparos
longitudinales) y la estructura interna de los polines inferior y superior, si los hay.

Mamparo transversal completo en los tanques de lastre, incluidos el sistema de
vagras y los miembros estructurales adyacentes, tales como los mamparos
longitudinales, las vagras de los tanques del doble fondo, las planchas del techo del
doble fondo, el costado de la tolva y los cartabones de unioén.

Parte inferior del mamparo transversal de un tanque de carga, incluidos el sistema
de vagras, los miembros estructurales adyacentes (tales como los mamparos
longitudinales) y la estructura interna del polin inferior, si lo hay.

La zona del codillo y la parte superior (cinco metros aproximadamente), incluidos los
miembros estructurales adyacentes. La zona del codillo es la zona de la bularcama
que rodea las uniones de las planchas inclinadas de la tolva con el mamparo del forro
interior y las planchas del techo del doble fondo, hasta dos metros de las esquinas,
tanto en el mamparo como en el doble fondo.

Por bularcama de un tanque de carga de hidrocarburos se entiende el bao reforzado,
los elementos estructurales del mamparo longitudinal y los tirantes, si los hay,
incluidos los miembros estructurales adyacentes.

Aparte de los piques de proa y de popa, por el término "tanque de lastre completo"
se entiende lo siguiente:

A todos los compartimientos de lastre (tanque de pantoque, tanque lateral y
tanque de la doble cubierta, si esta separado del tanque del doble fondo)
situados en un costado, es decir, a babor o a estribor, y, ademas, el tanque
del doble fondo a babor y a estribor, cuando la viga central longitudinal no
sea estanca y, por lo tanto, el tanque del doble fondo sea un compartimiento
unico de babor a estribor; o

2 todos los compartimientos de lastre (tanque del doble fondo, tanque de
pantoque, tanque lateral y tanque de la doble cubierta) situados en una
banda, es decir, a babor o a estribor, cuando la viga central longitudinal sea
estanca y, por lo tanto, el tanque del doble fondo de babor esté separado
del tanque del doble fondo de estribor.

Cuando no haya tanques de carga centrales (como en el caso del mamparo
longitudinal central), se someteran a reconocimiento los mamparos transversales de
los tanques laterales.
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construccién del buque cuando se haya modificado la documentacién incluida en dicho
expediente.

6.4.2.1 En el caso de los expedientes de construccion del buque (SCF) que se lleven a bordo,
el inspector examinara la informacién a bordo del buque. En los casos en que se produzca
algun acontecimiento importante, incluidas, sin que la lista sea exhaustiva, la reparacion y
transformacién considerables o cualquier modificacion de la estructura del buque, el inspector
también verificara que se lleva a bordo la informacién actualizada. Si el expediente de
construccién del buque no esta actualizado en el momento en que se realiza el
reconocimiento, el inspector dejara constancia y solicitara la confirmacién durante el préximo
reconocimiento periédico.

6.4.2.2 En el caso de los expedientes de construccion del buque archivados en tierra, el
inspector examinara la lista de informacién que figura en el archivo de tierra. En los casos en
que se produzca algun acontecimiento importante, incluidas, sin que la lista sea exhaustiva,
la reparacién y transformaciéon considerables o cualquier modificacién de la estructura del
buque, el inspector también verificara que la informacién actualizada figura en el archivo en
tierra examinando la lista de informacién incluida en el archivo en tierra o que se lleva a bordo
del buque. Asimismo, el inspector confirmara que el contrato de servicios con el centro de
archivo es valido. Si el suplemento del expediente de construccién del buque en tierra no esta
completamente actualizado en el momento en que se realiza el reconocimiento, el inspector
dejara constancia y solicitara la confirmacién durante el préximo reconocimiento periédico.

6.4.3 En el caso de los graneleros sujetos a la regla 11-1/3-10 del Convenio SOLAS, el
inspector verificara, al ultimar el reconocimiento, que toda adicién y/o renovacion de los
materiales utilizados para la construccion de la estructura del casco se documentan en la lista
de materiales del expediente de construccién del buque.

6.4.4 En el caso de los graneleros con revestimientos de tanques dedicados a lastre de
agua de mar y espacios del doble forro en el costado sujetos a las normas de rendimiento de
los revestimientos protectores (MSC.215(82)), el inspector verificara después de concluido el
reconocimiento, que todo mantenimiento, reparaciobn o nuevo revestimiento de dichos
revestimientos estan documentados en el expediente técnico del revestimiento (CTF).

7 Procedimientos para efectuar las mediciones de espesores

71 Generalidades

711 Si la Administracion misma no lleva a cabo las mediciones de espesores prescritas,
un inspector de dicha Administracion estara presente en las mismas. El inspector se hallara a

bordo mientras sea necesario para verificar la operacién.

7.1.2 La firma encargada de la medicién de espesores asistira a la reunién de planificacion
del reconocimiento que se celebre antes de que este se inicie.

7.1.3 Las mediciones de espesores de las estructuras situadas en las zonas en las que se
prescriben reconocimientos minuciosos se efectuaran junto con los reconocimientos
minuciosos.

7.1.4 En todos los casos, el alcance de las mediciones de espesores sera suficiente para
poder conocer el estado general real.

7.1.5 Las prescripciones de procedimiento para las mediciones de espesores figuran en el
anexo 12.
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7.4 Informes

7.4.1 Se elaborara y remitira a la Administracion un informe sobre las mediciones de
espesores efectuadas. En el informe se indicara el lugar de las mediciones, el espesor
registrado y el espesor original correspondiente. Asimismo, se indicara la fecha en que se
efectuaron las mediciones, el tipo de aparatos de medicién utilizados, los nombres de los
técnicos que intervinieron y sus respectivas titulaciones, y firmara el informe el perito
responsable. El informe sobre las mediciones de espesores se ajustara a los principios
enunciados en los procedimientos recomendados para las mediciones de espesores que
figuran en el anexo 11A/anexo 11B.

7.4.2 El inspector examinara el informe final sobre las mediciones de espesores y
refrendara la pagina introductoria.

8 Criterios de aceptacion
8.1 Generalidades

8.1.1 En el caso de los buques construidos de conformidad con las Reglas estructurales
comunes de la IACS, los criterios de aceptaciéon se ajustaran a dichas reglas, segun proceda,
y tal como se estipula en las secciones 8.2, 8.3 y 8.4.

8.1.2 En el caso de los buques que no estan construidos de conformidad con las Reglas
estructurales comunes de la IACS, se utilizaran los criterios de aceptacién de conformidad
con las prescripciones de la sociedad de clasificacion segun la edad del buque y los elementos
estructurales en cuestion.

8.2 Criterios de aceptacion para la corrosion por picaduras de los buques
construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS

8.2.1 En el caso de las planchas cuya concentraciéon de picaduras sea inferior al 20 %
(véase la figura 1 supra), el espesor medido (tm) de cualquier medida que se realice cumplira
el menos estricto de los siguientes criterios:

tm = 0,7 (tas-built - tvoi aga) (MM); y

tm = tren - 1 (Mmm),

donde:

tasbuit  €spesor original del miembro estructural, en mm;

twiaca  adiciobn de espesor voluntaria; espesor, en mm, afadido con caracter

voluntario como el margen adicional del propietario para la pérdida por

corrosion a tc; y

tren criterios de renovacioén para la corrosion general, como se definen
en las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun proceda.

8.2.2 El espesor promedio en toda seccidén cruzada en la plancha no sera inferior al criterio
de renovacion para la corrosion general que figura en las Reglas estructurales comunes de la
IACS, segun proceda.

8.3 Criterios de aceptacion para la corrosion de los bordes de los buques
construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS
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6.2.2 El archivo de informes sobre reconocimientos estara disponible también en las
oficinas del propietario y de la Administracion.

6.3 Documentos complementarios

6.3.1 Se dispondra a bordo de los siguientes documentos complementarios:

A el programa de reconocimientos prescrito en 5.1 hasta que se lleve a término
el reconocimiento de renovacién o el reconocimiento intermedio, segun
proceda;

2 planos estructurales principales de las bodegas de carga y los tanques de

lastre (en el caso de los graneleros construidos de conformidad con las
Reglas estructurales comunes de la IACS, estos planos incluiran el espesor
en el momento de la construccién y el espesor de renovaciéon para cada
elemento estructural. En los planos también se indicara con claridad
cualquier espesor de adicion voluntaria. El plano de la seccién central que
se suministre a bordo del buque incluira las propiedades de la seccién de la
viga-casco minimas admisibles para la seccién transversal de la bodega en
todas las bodegas de carga);

3 historial de reparaciones;
4 historial de las operaciones de carga y lastrado;
.5 inspecciones realizadas por el personal del buque en relacién con:
A el deterioro estructural en general;
2 las fugas en mamparos y tuberias;
3 el estado del sistema de prevencion de la corrosién, si los hay. En

el anexo 3 figuran orientaciones para la presentacion de informes; y

.6 cualquier otro tipo de informaciéon que sea util para determinar las zonas
criticas de la estructura y/o las zonas sospechosas que deban ser objeto de
inspeccion.

6.3.2 En el caso de los graneleros sujetos a la regla 11-1/3-10 del Convenio SOLAS, se
dispondra a bordo del expediente de construccion del buque, restringido a los elementos que
deben conservarse a bordo.

6.3.3 En el caso de los graneleros con revestimientos de tanques dedicados a lastre de
agua de mar y espacios del doble forro en el costado sujetos a las normas de rendimiento de
los revestimientos protectores (MSC.215(82)), el expediente técnico del revestimiento (CTF)
estara disponible a bordo.

6.4 Examen de la documentacion que se lleva a bordo

6.4.1 Antes de iniciar el reconocimiento, el inspector comprobara si la documentacién que
se lleva a bordo esta completa, y examinara su contenido con objeto de que le sirva de
referencia para efectuar el reconocimiento.

6.4.2 En el caso de los graneleros sujetos a la regla 11-1/3-10 del Convenio SOLAS, el
inspector verificara, al ultimar el reconocimiento, que se ha actualizado el expediente de
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Figura 7: Mamparos transversales de los tanques de carga

Figura 8: Mamparos transversales de los tanques de lastre
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Cuadro 1 — Interpretacion de las prescripciones de las reglas para los lugares y el
numero de puntos que debe medirse para los graneleros construidos de conformidad
con las Reglas estructurales comunes de las IACS (doble forro)

Referencia en las

Elemento Interpretacion figuras
Planchas seleccionadas en Por "seleccionadas" se entiende, como
cubierta, la parte superior de los | minimo, un punto Unico en una de cada
tanques, el fondo, el doble tres planchas que se escogera en zonas
fondo y la obra viva y la obra representativas de corrosién media
muerta
Todas las planchas de cubierta, | Como minimo se escogeran dos puntos
la parte superior de los tanques, | en cada plancha, ya sea en cada 1/4 del
las planchas del fondo y las extremo de la plancha o en zonas
tracas de la obra viva y la obra representativas de corrosién media
muerta
Seccién transversal La seccién transversal incluye todos los Figura 4

miembros longitudinales, tales como
planchas, los miembros longitudinales y
las vigas-casco en la cubierta, bandas,
fondo, fondo interior y las planchas del
tanque lateral de pantoque, los
mamparos longitudinales y las planchas
del fondo en los tanques laterales
superiores

Todas las cubiertas y brazolas
de las escotillas de la bodega
de carga

Incluidas las planchas y los refuerzos

La ubicacion de los
puntos puede verse
en la figura 5

Seccién transversal de las
planchas de cubierta por fuera
de la linea de las aberturas de
las escotillas de carga

Dos puntos en cada plancha de cubierta
(que se tomaran ya sea en cada 1/4 de
los extremos de la plancha o en zonas
representativas de corrosion media)
entre las bandas del buque y las
brazolas de las escotillas en la seccién
transversal en cuestion

Todas las planchas de cubierta
y la estructura bajo cubierta
dentro de la linea de las
aberturas de escotillas entre las
escotillas de las bodegas de
carga

Cuadernas transversales del
tanque del doble forro

Mamparos transversales en las
bodegas de carga

Por "todas las planchas de cubierta" se
entiende como minimo dos puntos en
cada plancha que se tomaran, ya sea
en cada 1/4 del extremo de la tabla, ya
sea en zonas representativas de
corrosion media

"Estructura bajo la cubierta": en cada
viga-casco longitudinal corta: tras
puntos para las planchas de la
bularcama (proel/central/popel), un
punto Unico para la tabla, un punto para
las planchas de la bularcama, un punto
unico para la tabla, un punto para las
planchas de las buldrcamas y un punto
para la tabla de los baos transversales
de esa ubicacién. A ambos extremos de
los baos trasversales, un punto para las
planchas de la bularcama y un punto
para la tabla

Incluye las planchas de los mamparos,
los refuerzos y las vigas-casco, incluida
la estructura interna de los polines

La extensién de las
zonas puede verse

en el apéndice 3 del
anexo 8B

La ubicacién de los

puntos puede verse
en la figura 9

Figura 4

Las zonas de
mediciones figuran
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tren criterios de renovacion para la corrosion general, como se definen
en las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun proceda.

8.4.2 Los miembros estructurales que tengan zonas con ranuras superiores a las estipuladas
en el parrafo 8.4.1 supra se evaluaran basandose en los criterios de corrosién general
definidos en las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun proceda, utilizando el
espesor promedio medido en toda la plancha/refuerzo.

9 Informes y evaluacion del reconocimiento
9.1 Evaluacién del informe sobre el reconocimiento

9.1.1 Se evaluaran los datos y la informacion relativa al estado estructural del buque
recogidos en el transcurso del reconocimiento con objeto de comprobar si el buque satisface
las condiciones de aceptacion y conserva su integridad estructural.

9.1.2 En el caso de los petroleros de eslora igual o superior a 130 metros (segun se definen
en el Convenio internacional sobre lineas de carga en vigor), la resistencia longitudinal del
buque se evaluara utilizando el espesor de los miembros estructurales medidos, renovados o
reforzados, segun sea el caso, durante el reconocimiento de renovacion del Certificado de
seguridad de construccion que se realice después de que el buque cumpla 10 afios de edad,
de conformidad con los criterios relativos a la resistencia longitudinal de la viga-casco de los
petroleros que se especifican en el anexo 13.

9.1.3 La Administraciéon efectuara y refrendara el analisis de los datos, y las conclusiones
del analisis formaran parte del informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen
ejecutivo sobre el casco).

9.1.4 Si se renuevan o refuerzan los miembros estructurales como consecuencia de una
evaluacion inicial, los resultados definitivos de la evaluacién de la resistencia longitudinal del
buque prescrita en 9.1.2 se incluiran en el informe sobre la evaluacién del estado del buque
(resumen ejecutivo sobre el casco).

9.2 Elaboracion del informe

9.2.1 Los principios para la elaboracion del informe sobre el reconocimiento figuran en el
anexo 9.

9.2.2 En el caso de los reconocimientos que se dividen entre varias estaciones de
reconocimiento, se elaborara un informe para cada parte del reconocimiento. Antes de
continuar o concluir el reconocimiento, se entregara al inspector o inspectores participantes
siguientes una lista de los elementos inspeccionados o sometidos a prueba (pruebas de
presion, mediciones de espesores, etc.), con una indicacién de los elementos que se han
considerado satisfactorios.

9.2.3 Conforme al modelo reproducido en el anexo 10, se facilitara al propietario un informe
sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco) con los
resultados del reconocimiento, informe que se conservara a bordo del buque con objeto de
que sirva de referencia para ulteriores reconocimientos. El informe sobre la evaluacion del
estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco) sera refrendado por la Administracion.
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7.2 Certificacion de la firma encargada de Ia medicién de espesores

Efectuara las mediciones de espesores una firma cuya competencia esté acreditada mediante
certificacién expedida por la Administracién, segun los principios enunciados en el anexo 5.

7.3 Nuamero y lugar de las mediciones
7.3.1  Ambito de aplicacién

Esta seccidén solamente se aplica a los buques construidos de conformidad con las Reglas
estructurales comunes de la IACS (CSR). En el caso de los buques que no estan construidos
de conformidad con las CSR de la IACS, el numero de mediciones y los lugares en que se
efectuan las mediciones se determinaran de acuerdo con las prescripciones de la sociedad
de clasificacion reconocida por la Administracion segun la edad del buque y los elementos
estructurales en cuestion.

7.3.2 Numero de mediciones

Teniendo en cuenta la extensidon de las mediciones de espesor de conformidad con los
distintos elementos estructurales del buque y los reconocimientos (de renovacioén, intermedio
y anual), se da la ubicacion de los puntos en los que deben medirse los elementos mas
importantes de la estructura.

7.3.3 Lugares en que se efectuan las mediciones

7.3.3.1 En el cuadro 1 pueden verse explicaciones y/o interpretaciones para la aplicacién de
lo prescrito en las Reglas estructurales comunes de la IACS, que se refiere tanto a las
mediciones de espesor sistematicas relacionadas con el calculo de la resistencia global de la
viga-casco y mediciones especificas relacionadas con los reconocimientos minuciosos.

7.3.3.2 Se presentan las figuras 4 a 9 con el objeto de facilitar las explicaciones y/o las
interpretaciones del cuadro 1 a fin de mostrar la disposicién habitual de los graneleros de forro
sencillo.
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8.3.1 Siempre y cuando la altura corroida total de la corrosion de los bordes de la brida o de la
bularcama en el caso de refuerzos de barra plana sea inferior al 25 % (véase la figura 2 supra) de
la anchura de la brida de refuerza o la altura de la bularcama, segun proceda, el espesor medido
(tm) debe cumplir el menos estricto de los siguientes criterios:

tm 2 0,7 (tasbuit = tvolada) (MM); y
tm = tren - 1 (Mmm),
donde:
tasouit  €spesor original del miembro estructural, en mm;

twiasa  adicidn de espesor voluntaria; espesor, en mm, afiadido con
caracter voluntario como el margen adicional del propietario para la
pérdida por corrosién a tc; y

tren criterios de renovacion para la corrosiéon general, como se definen
en las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun proceda.

8.3.2 El espesor promedio medido en la anchura o la altura del refuerzo no debe ser inferior al
estipulado en las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun proceda.

8.3.3 Los bordes de las planchas en las aberturas para registros, aligeramientos, etc., podra
ser inferior al espesor minimo estipulado en las Reglas estructurales comunes de la IACS, segun
proceda, siempre y cuando:

A la extensién maxima del espesor reducido de la plancha desde el borde de la
apertura por debajo del minimo no sea superior al 20 % de la menor dimension
de la abertura y que no supere los 100 mm; y

2 los bordes asperos o desiguales pueden recortarse siempre y cuando no se
aumente la maxima dimension de la abertura en mas del 10 % y el espesor
remanente del nuevo borde no sea inferior a tren - 1 mm.

8.4 Criterios de aceptacion para la corrosion en ranuras para los buques
construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS

8.4.1 Cuando la anchura de las ranuras sea un maximo del 15 % de la altura de la
bularcama, pero no mas de 30 mm (véase la figura 3 supra), el espesor medido (tm) en la zona
ranurada cumplira el menos estricto de los siguientes criterios:
tm = 0,75 (tas-built - tvol aga) (MmM);
tm = tren — 0,5 (Mm); y
tm =26 mm
donde:
tas-buit  €spesor original del miembro estructural, en mm;
twiaga  adicion de espesor voluntaria; espesor, en mm, afiadido con

caracter voluntario como el margen adicional del propietario para la
pérdida por corrosiéon a tc; y
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5.6 Reconocimientos en la mar o en fondeadero

5.6.1 Podran aceptarse los reconocimientos en la mar o en fondeadero a condiciéon de que
el inspector reciba la asistencia necesaria del personal de a bordo. Las precauciones y los
procedimientos necesarios para llevar a cabo el reconocimiento se ajustaran a lo dispuesto
en5.1,52,53y54.

56.2 Se proveera un sistema de comunicaciones entre el equipo que efectua el
reconocimiento en los espacios objeto de examen y el oficial encargado en cubierta. Dicho
sistema servira también para el personal encargado de las bombas de lastre si se utilizan
botes o balsas.

56.3 El reconocimiento de los tanques o las bodegas aplicables con la ayuda de botes o
balsas se realizara unicamente con la conformidad del inspector, que tendra en cuenta los
medios de seguridad provistos, asi como el prondstico meteoroldgico y las caracteristicas de
respuesta del buque en los estados previsibles y a condicién de que el ascenso previsto del
agua en el interior del tanque no supere 0,25 m.

56.4 Cuando se utilicen balsas o botes en los reconocimientos minuciosos, se observaran
las siguientes condiciones:

N solamente se utilizaran balsas o botes inflables reforzados, con flotabilidad
y estabilidad residual satisfactoria, aun en caso de rotura de una de las
camaras neumaticas;

2 el bote o balsa estara amarrado a la escala de acceso, en cuya parte inferior
permanecera una persona que pueda ver claramente el bote o la balsa;

3 todos los participantes dispondran de chalecos salvavidas adecuados;

4 la superficie del agua en el tanque o bodega permanecera en calma (en
todos los estados previsibles, el ascenso previsto del agua en el interior del
tanque no superara 0,25 m) y el nivel del agua permanecera invariable. Bajo
ningun concepto subira el nivel del agua mientras se esté utilizando el bote
o la balsa;

.5 el tanque, bodega o espacio contendra agua de lastre limpia unicamente.
No se aceptara ni la mas minima irisacion por hidrocarburos en el agua; y

.6 en ningun momento se permitird que el nivel del agua ascienda a menos
de 1 m de la tabla del alma de mayor altura bajo cubierta, de manera que el
equipo que efectua el reconocimiento no quede aislado de una via directa
de evacuacién hacia el tanque o acceso a las bodegas. Solo podra
contemplarse la posibilidad de que el nivel del agua supere los baos
reforzados cuando haya un registro de acceso a cubierta abierto en la clara
que se esté examinando, de manera que siempre haya una via de
evacuacion para el equipo que efectia el reconocimiento. Podran
considerarse otros medios eficaces de evacuacion hacia cubierta.

56.5 Podra permitirse el reconocimiento de las zonas bajo cubierta en los tanques o
espacios exclusivamente con botes y balsas si la altura de las almas es igual o inferiora 1,5 m.
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7.3.3.2 Se presentan las figuras 5 a 8 a fin de facilitar las explicaciones y/o las
interpretaciones del cuadro 1 afin de mostrar la disposiciéon habitual de los petroleros de doble
casco.

Cuadro 1 — Interpretacion de las prescripciones de las reglas para los lugares y el
numero de puntos que debe medirse

Referencia en las
Elemento Interpretacion figuras

Planchas seleccionadas Por "seleccionadas" se entiende, como

minimo, un punto Unico en una de cada

tres planchas que debera escogerse en

zonas representativas de corrosion

promedio

Planchas de cubierta y del fondo | Como minimo se tomaran dos puntos en

y tracas de la obra viva y la obra | cada plancha, ya sea en cada 1/4 del

muerta extremo de la plancha o en zonas

representativas de corrosion promedio.

Seccién transversal Las mediciones se tomaran en todos los | Figura 5
miembros longitudinales, tales como

planchas, los miembros longitudinales y

las vigas-casco en la cubierta, bandas,

fondo, mamparos longitudinales, fondo

interior y tanque lateral de pantoque. Se
seleccionara un punto de medicién en

cada plancha. Si procede, se medira el

alma y la brida en los longitudinales.

En el caso de los petroleros de mas de
10 afios, dentro de 0,1D (siendo D el
puntal de trazado del buque) de la
cubierta y el fondo de cada seccién
transversal en las que se hayan de
efectuar mediciones, se mediran el alma
y la tabla de cada miembro longitudinal y
cada vagra, y se tomara una medicién en
un punto de cada plancha entre
longitudinales.

Anillos transversales” de los Dos puntos como minimo en cada | Figura 6
tanques de carga y de lastre plancha siguiendo un orden escalonado

y dos puntos en la brida correspondiente,

cuando proceda.

Cuatro puntos como minimo en la
primera plancha situada por debajo de
cubierta. Puntos adicionales en las
partes curvas. Por lo menos un punto en
cada uno de los dos refuerzos entre
palmejares/vagras longitudinales.

Mamparos transversales en Por lo menos dos puntos en cada | Figura?7
los tanques de carga plancha. Cuatro puntos como minimo en

la primera plancha situada por debajo de

la cubierta principal.

Por lo menos un punto en cada tercer
refuerzo; la medicidn se tomara entre
cada palmejar.
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53 Acceso a las estructuras

5.31 Para efectuar reconocimientos generales se proveeran medios que permitan al
inspector examinar la estructura sin dificultades y en condiciones de seguridad.

53.2 Para efectuar el reconocimiento minucioso se proveera uno o mas de los medios de
acceso siguientes, que sean aceptables a juicio del inspector:

A andamios y pasos permanentes para poder desplazarse por las estructuras;
2 andamios y pasos provisionales para poder desplazarse por las estructuras;
3 vehiculos dotados de un brazo hidraulico, tales como plataformas

elevadoras tradicionales, elevadores y plataformas moviles;

4 escalas portatiles;
.5 botes o balsas; y/o
.6 otros medios equivalentes.
5.4 Equipo para efectuar el reconocimiento

541 La mediciéon de espesores se realizara, normalmente, con la ayuda de equipo de
prueba ultrasénico. La precision de dicho equipo se demostrara ante el inspector, segun se
requiera.

542 Si el inspector lo estima necesario, podra exigirse uno o mas de los siguientes medios
de deteccion de fracturas:

A equipo radiografico;

2 equipo ultrasoénico;

3 equipo de particulas magnéticas; y/o
4 tinta penetrante.

543 Durante el reconocimiento se proveeran un explosimetro, un medidor de oxigeno,
aparatos respiratorios, cabos salvavidas, cinturones de sujecién con cable y gancho de
seguridad y silbatos, asi como instrucciones y orientacién sobre su uso. Se proveera una lista
de comprobacién de seguridad.

544 Se proporcionara una iluminacién adecuada y segura para que el reconocimiento se
lleve a cabo de manera eficaz y en condiciones de seguridad.

545 Durante el reconocimiento se facilitara y utilizara indumentaria protectora adecuada
(por ejemplo, casco de seguridad, guantes, calzado de proteccién, etc.).

5.5 Equipo de salvamento y de respuesta en caso de emergencia
Si como "equipo de salvamento y de respuesta en caso de emergencia" se utilizan aparatos

respiratorios y/u otros equipos, estos seran adecuados para la configuracion del espacio que
esta siendo objeto de reconocimiento.
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6.4.4 En el caso de los petroleros con revestimientos de los tanques dedicados al lastre de
agua de mar sujetos a las Normas de rendimiento de los revestimientos protectores
(MSC.215(82)) y de los petroleros para crudos que proceda, con revestimientos de los
tanques de carga de hidrocarburos sujetos a las prescripciones de la resolucion MSC.288(87),
el inspector verificara, al ultimar el reconocimiento, que las actividades de mantenimiento,
reparacion o renovaciéon de estos revestimientos se documentan en el expediente técnico del
revestimiento (CTF).

7 Procedimientos para efectuar las mediciones de espesores
71 Generalidades

711 Si la Administracion no lleva a cabo las mediciones de espesores prescritas, un
inspector de dicha Administracién estara presente en las mismas. El inspector se hallara a
bordo mientras sea necesario para verificar la operacién.

7.1.2 La firma encargada de la medicion de espesores asistira a la reunién de planificacion
del reconocimiento que se celebre antes de que este se inicie.

7.1.3 Las mediciones de espesores de las estructuras situadas en las zonas en las que se
prescriben reconocimientos minuciosos se efectuaran junto con los reconocimientos minuciosos.

7.1.4 En todos los casos, el alcance de las mediciones de espesores sera suficiente para
poder conocer el estado general real.

7.1.5 Las prescripciones de procedimiento para las mediciones de espesores figuran en el
anexo 14.

7.2 Certificacion de la firma encargada de la medicion de espesores

Efectuara las mediciones de espesores una firma cuya competencia esté acreditada mediante
certificacién expedida por la Administracién, segun los principios enunciados en el anexo 8.

7.3 Numero y lugar de las mediciones
7.3.1  Ambito de aplicacién

Esta seccidén solamente se aplica a los buques construidos de conformidad con las Reglas
estructurales comunes de la IACS (CSR). En el caso de los buques que no estan construidos
segun lo prescrito en las Reglas estructurales comunes de la IACS, el nimero de mediciones
y los lugares en que se efectuan las mediciones se determinaran siguiendo las reglas
prescripciones de la sociedad de clasificacién en concreto reconocida por la Administracion
segun la edad del buque y los elementos estructurales en cuestion.

7.3.2 Numero de mediciones

Teniendo en cuenta la extensidon de las mediciones de espesor de conformidad con los
distintos elementos estructurales del buque y los reconocimientos (de renovacién, intermedio
y anual), se da la ubicacion de los puntos en los que deben medirse los elementos mas
importantes de la estructura.

7.3.3 Lugares en que se efectuan las mediciones

7.3.3.1 En el cuadro 1 pueden verse explicaciones y/o interpretaciones para la aplicacién de
lo prescrito en las Reglas estructurales comunes de la IACS, que se refieren tanto a las
mediciones de espesor sistematicas relacionadas con el calculo de la resistencia global de la
viga-casco y mediciones especificas relacionadas con los reconocimientos minuciosos.
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3 alcance de las mediciones de espesores;
4 criterios de aceptacién (véase la lista de espesores minimos);

.5 alcance del reconocimiento minucioso y de la medicién de espesores,
teniendo en cuenta el estado del revestimiento y las zonas
sospechosas/zonas de corrosién importante;

.6 ejecucion de las mediciones de espesores;

7 toma de muestras representativas en general y en lugares con picaduras de
6xido o con una corrosion irregular;

.8 dibujos de las zonas donde haya una corrosién importante; y

.9 comunicacién sobre los resultados entre el inspector o inspectores
participantes, el perito o peritos de la firma encargada de la medicion de
espesores y el representante o representantes del propietario.

6 Documentacion a bordo
6.1 Generalidades

6.1.1 El propietario obtendra, proporcionara y conservara a bordo del buque la
documentacion especificada en 6.2 y 6.3, la cual se pondra a disposicién del inspector. El
informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco)
mencionado en 6.2 incluird una traduccién al inglés.

6.1.2 La documentacion se conservara a bordo durante la vida util del buque.

6.1.3 En el caso de los graneleros sujetos a la regla 11-1/3-10 del Convenio SOLAS, el
propietario se encargara de actualizar el expediente de construccién del buque durante la vida
util de este ultimo cuando se modifique la documentacion incluida en dicho expediente. Los
procedimientos documentados para actualizar el expediente de construccion del buque se
incluiran en el sistema de gestién de la seguridad.

6.1.4 En el caso de los graneleros con revestimientos de tanques dedicados a lastre de
agua de mar y espacios del doble forro en el costado sujetos a las normas de rendimiento de
los revestimientos protectores (MSC.215(82)), el propietario dispondra que se actualice el
expediente técnico del revestimiento (CTF) durante la vida util del buque siempre que se haya
procedido al mantenimiento, reparacién o nuevo revestimiento de dichos revestimientos. Se
incluiran en el Sistema de gestidon de la seguridad los procedimientos documentados para
actualizar el CTF.

6.2 Archivo de informes sobre reconocimientos

6.2.1 La documentacidon que se lleva a bordo incluirda un archivo de informes sobre
reconocimientos constituido por:

A los informes de reconocimientos estructurales (anexo 6);

2 el informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen ejecutivo
sobre el casco) (anexo 7);y

3 los informes sobre las mediciones de espesores (anexo 8A/anexo 8B).
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Figura 6: Anillos transversales en los tanques de carga y de lastre





OEBPS/image/11959916_164.png
5.6.6 Si la altura de las almas es superior a 1,5 m, el uso exclusivo de balsas o botes
solamente se permitira:

A cuando el revestimiento de la estructura bajo cubierta esté en BUEN estado
y no haya indicios de deterioro; o

2 si en cada clara se proporciona un medio permanente de acceso que permita
entrar y salir sin riesgos. Ello significa:

A acceso directo desde la cubierta a través de una escala vertical y
una pequefia plataforma instalada aproximadamente 2 m por
debajo de la cubierta en cada clara; o

2 acceso a la cubierta desde una plataforma longitudinal permanente
que disponga de escalas que conduzcan a la cubierta en cada
extremo del tanque. La plataforma estara situada, a todo lo largo
del tanque, a la misma altura que el nivel de agua maximo
necesario para acceder en balsa a la estructura bajo cubierta o por
encima del mismo. A tal efecto, se supondra que la altura del
espacio que hay entre el nivel de agua maximo y la plancha de
cubierta, medida en el punto medio de los baos reforzados y de la
longitud del tanque, no es superior a 3 m.

Si no se cumple ninguna de las condiciones precedentes, se instalaran andamios u otros
medios equivalentes para el reconocimiento de las zonas bajo cubierta.

56.7 El uso exclusivo de botes o balsas indicado en 5.6.5 y 5.6.6 no excluye el uso de
botes o balsas para desplazarse dentro de los tanques durante los reconocimientos.

57 Reunioén de planificacion del reconocimiento

571 Para la ejecucién eficaz y segura del reconocimiento es fundamental la debida
preparacién y una estrecha colaboracién entre el inspector o inspectores participantes y los
representantes del propietario a bordo del buque, antes y durante el reconocimiento. Durante
el reconocimiento se mantendran reuniones regulares a bordo para tratar las cuestiones de
seguridad.

57.2 Antes de iniciar cualquier parte del reconocimiento de renovacién o intermedio,
tendra lugar una reunién de planificacién del reconocimiento entre el inspector o inspectores
participantes, el representante del propietario que esté presente, el representante de la firma
encargada de la medicion de espesores que haya participado y el capitan del buque o un
representante debidamente cualificado designado por el capitan o la compaiia, a fin de
comprobar que se han tomado todas las medidas previstas en el programa de
reconocimientos y que se puede garantizar la ejecucion eficaz y segura de la labor de
reconocimiento que debe llevarse a cabo (véase también 7.1.2).

57.3 A continuacion figura una lista indicativa de los puntos que conviene abordar en
la reunién:

A programa de operaciones del buque (es decir, el viaje, las maniobras de
atraque y desatraque, el tiempo que permanecera atracado, las operaciones
de carga y lastrado, etc.);

2 disposiciones y medios para las mediciones de espesores (es decir, acceso,
limpieza/desincrustacién, iluminacion, ventilacion, seguridad personal);
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Por lo menos dos puntos en cada
plancha de los palmejares y las vagras y
dos puntos en la brida correspondiente.

Puntos adicionales en las partes curvas.

Dos puntos de cada plancha de
diafragma de polines, si estan instalados.

Mamparos transversales en Cuatro puntos como minimo en las | Figura 8
los tanques de lastre planchas entre palmejares/vagras
longitudinales, o por plancha si no hay
palmejares/vagras.

Por lo menos dos puntos en cada
plancha de palmejares y vagras y dos
puntos en la brida correspondiente.
Puntos adicionales en las partes curvas.

Un punto como minimo en dos refuerzos
entre cada palmejar/vagra longitudinal.

Miembros estructurales En los elementos estructurales
adyacentes adyacentes, un punto por plancha y un
punto en cada tercer refuerzo/miembro
longitudinal.
Nota:

Por "anillos transversales" se entiende todo el material transversal que aparece en una
seccion cruzada del casco del buque, en el piso del doble fondo, la contrabularcama y
la seccion transversal de la cubierta.
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Granelero de doble forro

Nota: Las mediciones se tomaran tanto en la banda de babor como de estribor de la seccién
transversal seleccionada

Figura 4: Seccion transversal de un granelero de doble forro
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Interpretacion

Referencia en las
figuras

superiores e inferiores, en su caso. Dos
mamparos seleccionados: uno es el
mamparo situado entre las dos bodegas
de carga mas a proa y el segundo podra
escogerse en otras posiciones

en el apéndice 3 del
anexo 8B

La ubicacion de los
puntos puede verse
en lafigura 7

Un mamparo transversal en
cada bodega de carga

Esto significa que el reconocimiento
minucioso y las mediciones de espesor
conexas se realizaran de un lado del
mamparo; este lado debera escogerse
basandose en los resultados del
reconocimiento general en ambas
bandas. En caso de duda, el inspector
también podra exigir (posiblemente de
manera parcial) un reconocimiento
minucioso de la otra banda

Las zonas de
mediciones figuran
en el apéndice 3 del
anexo 8B

La ubicacion de los
puntos puede verse
en la figura 7

Mamparos transversales en un
tanque de agua de lastre lateral
superior, tanque de pantoque y
tanque de doble fondo

Incluye los mamparos y los sistemas de
refuerzos

El tanque de lastre se escogera
basandose en la historia de la toma de
lastre entre los tanques que es probable
que hayan experimentado las
condiciones mas severas

La ubicacion de los
puntos puede verse
en la figura 8

Bularcamas transversales en
los tanques de lastre

Incluye la plancha de bularcama, las
tablas, los refuerzos y las planchas y
miembros longitudinales conexos

Se escogera uno de los tanques
representativos de cada tipo (es decir,
tanque lateral superior, tanque de
pantoque o tanque lateral) para la parte
proel

Las zonas de
mediciones figura en
el apéndice 3 del
anexo 8B

La ubicacion de los
puntos puede verse
en la figura 6
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A el deterioro estructural en general;
2 las fugas en mamparos y tuberias; y

3 el estado del sistema de prevencion de la corrosién, si los hay. En
el anexo 6 figuran orientaciones para la presentacion de informes; y

7 cualquier otro tipo de informaciéon que sea util para determinar las zonas
criticas de la estructura y/o las zonas sospechosas que deban ser objeto de
inspeccion.

6.3.2 En el caso de los petroleros sujetos a la regla [I-1/3-10 del Convenio SOLAS, se
dispondra a bordo del expediente de construccion del buque, restringido a los elementos que
deben conservarse a bordo.

6.3.3 En el caso de los petroleros con revestimientos de los tanques dedicados al lastre de
agua de mar sujetos a las Normas de rendimiento de los revestimientos protectores
(MSC.215(82)) y de los petroleros para crudos que proceda, con revestimientos de los
tanques de carga de hidrocarburos sujetos a las prescripciones de la resolucion MSC.288(87),
se dispondra a bordo del expediente técnico del revestimiento (CTF).

6.4 Examen de la documentacion que se lleva a bordo

6.4.1 Antes de iniciar el reconocimiento, el inspector comprobara si la documentacién que
se lleva a bordo esta completa, y examinara su contenido con objeto de que le sirva de
referencia para efectuar el reconocimiento.

6.4.2 En el caso de los petroleros sujetos a la regla 11-1/3-10 del Convenio SOLAS, el
inspector verificara, al ultimar el reconocimiento, que se ha actualizado el expediente de
construccién del buque cuando se haya modificado la documentacién incluida en dicho
expediente.

6.4.2.1 En el caso de los expedientes de construccion del buque (SCF) que se lleven a bordo,
el inspector examinara la informacién a bordo del buque. En caso de cualquier acontecimiento
importante, incluidas, sin que la lista sea exhaustiva, la reparacion y transformacion
considerables o cualquier modificacion de la estructura del buque, el inspector también
verificara que se lleva a bordo la informacion actualizada. Si el expediente de construccién del
bugque no esta actualizado en el momento en que se realiza el reconocimiento, el inspector
dejara constancia y solicitara la confirmacién durante el préximo reconocimiento periédico.

6.4.2.2 En el caso de los expedientes de construccion del buque archivados en tierra, el
inspector examinara la lista de informacion que figura en el archivo de tierra. En caso de
cualquier acontecimiento importante, incluidas, sin que la lista sea exhaustiva, la reparacién y
transformacién considerables o cualquier modificacion de la estructura del buque, el inspector
también verificara que la informacién actualizada figura en el archivo en tierra examinando la
lista de informacioén incluida en el archivo en tierra o que se lleva a bordo del buque. Asimismo,
el inspector confirmara que el contrato de servicios con el centro de archivo es valido. Si el
suplemento del expediente de construccidon del buque en tierra no esta completamente
actualizado en el momento en que se realiza el reconocimiento, el inspector dejara constancia
y solicitara la confirmacién durante el préoximo reconocimiento periédico.

6.4.3 En el caso de los petroleros sujetos a la regla 11-1/3-10 del Convenio SOLAS, el
inspector verificara, al ultimar el reconocimiento, que toda adicién y/o renovacion de los
materiales utilizados para la construccion de la estructura del casco se documentan en la lista
de materiales del expediente de construccién del buque.
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construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la
IACS, la medicion del espesor anual podra omitirse en caso de que el
revestimiento protector se haya aplicado de conformidad con las
instrucciones del fabricante del revestimiento y se conserve en BUENAS
condiciones; y

3 se examinaran todas las tuberias y perforaciones de las bodegas de carga,
incluidas las tuberias de descarga al mar.

3.4.2 En el caso de los graneleros de doble forro en el costado que tengan mas de 15 afios:
A se efectuara un reconocimiento general de todas las bodegas de carga;

2 si el inspector lo considera necesario, o si la corrosién esta muy extendida,
se efectuaran mediciones de espesores. Si los resultados de dichas
mediciones de espesores indican que existe una corrosién importante, se
aumentara el alcance de las mediciones de espesores de conformidad con
lo dispuesto en el anexo 10. Para que el reconocimiento se considere
oficialmente terminado deben llevarse a cabo dichas mediciones
complementarias de espesores. Se examinaran las zonas sospechosas
detectadas en reconocimientos anteriores. Se efectuaran mediciones de
espesores en las zonas en las que se haya detectado una corrosion
importante en reconocimientos anteriores En el caso de los graneleros
construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la
IACS, la medicion del espesor anual podra omitirse en caso de que el
revestimiento protector se haya aplicado de conformidad con las
instrucciones del fabricante del revestimiento y se conserve en BUENAS
condiciones; y

3 se examinaran todas las tuberias y perforaciones de las bodegas de carga,
incluidas las tuberias de descarga al mar.

3.5 Examen de los tanques de lastre

El examen de los tanques de lastre se efectuara cuando los resultados del reconocimiento de
renovacion y del reconocimiento intermedio indiquen que es necesario. Si la Administraciéon
lo considera necesario, o si la corrosion esta muy extendida, se efectuaran mediciones de
espesores. Si los resultados de dichas mediciones de espesores indican que existe una
corrosion importante, se aumentara el alcance de las mediciones de espesores de
conformidad con lo dispuesto en el anexo 10. Para que el reconocimiento se considere
oficialmente terminado deben llevarse a cabo dichas mediciones complementarias de
espesores. Se examinaran las zonas sospechosas detectadas en reconocimientos anteriores.
Se efectuaran mediciones de espesores en las zonas en las que se haya detectado una
corrosion importante en reconocimientos anteriores. En el caso de los graneleros construidos
de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS, la medicion del espesor
anual podra omitirse en caso de que el revestimiento protector se haya aplicado de
conformidad con las instrucciones del fabricante del revestimiento y se conserve en BUENAS
condiciones.

3.6 Prescripciones adicionales relativas a los reconocimientos anuales tras
determinar que se cumple lo dispuesto en las reglas Xll/12 y Xll/13 del
Convenio

3.6.1 En el caso de los buques que cumplan las prescripciones de la regla XlI/12 del
Convenio por lo que respecta a los detectores del nivel de agua en bodegas, espacios de
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524 Se proveera iluminacion suficiente para poder apreciar si hay corrosion, deformacién,
fracturas, averias u otras formas de deterioro estructural, asi como el estado del revestimiento.

525 Cuando se hayan aplicado revestimientos blandos o semiduros, se facilitara el
acceso sin riesgos del inspector con objeto de que este verifique la eficacia del revestimiento
y lleve a cabo una evaluacién del estado de las estructuras internas, para lo cual podra quitar
una parte del revestimiento. Cuando no pueda facilitarse el acceso sin riesgos, se quitara el
revestimiento blando o semiduro.

526 El inspector o inspectores estaran acompariados en todo momento por, al menos,
una persona facultada que designe el propietario, con experiencia en la inspeccién de tanques
y espacios cerrados.

53 Acceso a las estructuras

5.31 Para efectuar el reconocimiento general se proveeran medios que permitan al
inspector examinar la estructura sin dificultades y en condiciones de seguridad.

53.2 Para efectuar el reconocimiento minucioso se proveera uno o mas de los medios de
acceso siguientes, que sean aceptables a juicio del inspector:

A andamios y pasos permanentes para poder desplazarse por las estructuras;
2 andamios y pasos provisionales para poder desplazarse por las estructuras;
3 vehiculos dotados de un brazo hidraulico, tales como plataformas

elevadoras tradicionales, elevadores y plataformas méviles;

4 botes o balsas;
.5 escalas portatiles; y/o
.6 otros medios equivalentes.
5.4 Equipo para efectuar el reconocimiento

541 La mediciéon de espesores se realizara, normalmente, con la ayuda de equipo de
prueba ultrasénico. La precisién de dicho equipo se demostrara ante el inspector, segun se
requiera.

542 Si el inspector lo estima necesario, podra exigirse uno o mas de los siguientes medios
de deteccion de fracturas:

A equipo radiografico;

2 equipo ultrasoénico;

3 equipo de particulas magnéticas;
4 tinta penetrante; y/o

.5 otros medios equivalentes.
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3.3.6 En el reconocimiento anual se inspeccionaran, en cada escotilla, las brazolas,
planchas, refuerzos y barraganetes para comprobar que no haya corrosién, grietas ni
deformaciones, especialmente en la parte superior de las brazolas mediante un
reconocimiento minucioso.

3.3.7 La eficacia de los medios de estanquidad se confirmara y se podra comprobair, si es
necesario, mediante las pruebas con tiza o de chorro de agua con manguera y se
complementara comprobando las medidas de las dimensiones de los componentes de
compresioén de la junta.

3.3.8 Cuando se instalen tapas portatiles, o pontones de madera o acero, se comprobara
el estado satisfactorio de los siguientes elementos, cuando proceda:

A tapas de madera y galeotas, soportes o tinteros de las galeotas y sus medios
de sujecion;
2 pontones de acero, mediante un reconocimiento minucioso de las planchas

de las tapas de escotilla;

3 lonas impermeabilizadas;

4 galapagos, serretas y cuias;

.5 barras de sujecion de escotillas y sus dispositivos de sujecion;

.6 rodetes/barras de carga y el borde de las planchas laterales;

7 chapas de guia y calzos; y

.8 barras de compresion, canales de desagie y tubos de purga (de haberlos).

3.3.9 Se examinaran las pantallas cortallamas de las ventilaciones de todos los tanques
de combustible liquido.

3.3.10 Se examinaran los sistemas de combustible y de tuberias de ventilacion, incluidos
los conductos de ventilacion.

3.4 Examen de las bodegas de carga

3.4.1 En el caso de los graneleros de doble forro en el costado que tengan de 10 a 15 afos
de edad:

A se efectuard un reconocimiento general de dos bodegas de carga
seleccionadas;

2 si el inspector lo considera necesario, o si la corrosién esta muy extendida,
se efectuardan mediciones de espesores. Si los resultados de dichas
mediciones de espesores indican que existe una corrosién importante, se
aumentara el alcance de las mediciones de espesores de conformidad con
lo dispuesto en el anexo 10. Para que el reconocimiento se considere
oficialmente terminado deben llevarse a cabo dichas mediciones
complementarias de espesores. Se examinaran las zonas sospechosas
detectadas en reconocimientos anteriores. Se efectuaran mediciones de
espesores en las zonas en las que se haya detectado una corrosion
importante en reconocimientos anteriores En el caso de los graneleros
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.8 seleccion de los tanques y zonas para el reconocimiento minucioso (véase 2.4);

.9 selecciéon de las zonas y secciones para la medicién de espesores
(véase 2.5);

.10 seleccién de los tanques que se someteran a prueba (véase 2.6);

A1 designacion de la firma que efectuara la medicién de espesores;

A2 antecedentes de averias sufridas por el buque de que se trate; y

13 zonas criticas de la estructura y zonas sospechosas, si corresponde.

51.4 La Administracién comunicara al propietario los margenes maximos admisibles de
disminucién estructural como consecuencia de la corrosidon que sean aplicables al buque.

5.1.5 También podran utilizarse las Directrices para la evaluacion técnica en relaciéon con
la planificacion de los reconocimientos mejorados de los petroleros, cuyo texto figura en el
anexo 12. Dichas directrices constituyen un instrumento recomendado al que la
Administraciéon podra recurrir cuando, a su juicio, sea necesario y oportuno en relacién con la
preparacién del programa de reconocimientos prescrito. Las presentes Directrices no se
utilizaran para rebajar las prescripciones de los anexos 1, 2 y 3, ni del parrafo 2.6, que se
cumpliran en todos los casos como prescripciones minimas.

5.2 Condiciones para efectuar el reconocimiento

521 El propietario facilitara los medios necesarios para llevar a cabo el reconocimiento en
condiciones de seguridad.

52.1.1 A fin de permitir que los inspectores participantes efectuen el reconocimiento, el
propietario y la Administraciéon acordaran las disposiciones a seguir para garantizar un acceso
adecuado y sin riesgos, basandose en las recomendaciones elaboradas por la Organizacion.

5.2.1.2 Se incluirdn los pormenores de los medios de acceso en el cuestionario de
planificacion del reconocimiento.

5.2.1.3 En los casos en que los inspectores participantes juzguen que las disposiciones
sobre seguridad y acceso requerido no son adecuadas, no se efectuara el reconocimiento de
los espacios de que se trate.

522 Debe poder accederse a los tanques y los espacios en condiciones de seguridad.
Los tanques y los espacios estaran desgasificados y bien ventilados. Antes de entrar a un
tanque, espacio vacio o espacio cerrado, se verificara que en ese espacio no haya gases
peligrosos y que haya suficiente oxigeno.

523 Como parte de los preparativos para el reconocimiento y las mediciones de
espesores, y para poder efectuar un examen minucioso, se limpiaran todos los espacios y se
eliminaran de las superficies todas las incrustaciones por corrosién sueltas que se hayan
acumulado. Los espacios estaran suficientemente limpios y libres de agua, 6xido, suciedad,
residuos oleosos, etc., de manera que pueda apreciarse si hay corrosion, deformacion,
fracturas, averias u otras formas de deterioro estructural, asi como el estado del revestimiento.
No obstante, en las zonas de la estructura que el propietario ya haya decidido renovar, la
limpieza y la eliminacién de las incrustaciones solo se llevaran a cabo en la medida necesaria
para poder determinar los limites de las zonas que vayan a renovarse.
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Nota 1:
El 30 % se redondeara al niumero entero superior.

A, B, C, D, E y F son las zonas que se someteran a reconocimientos minuciosos y a
mediciones de espesores (véase el apéndice 3 del anexo 10).

A) Anillo transversal completo de bularcama, incluidos los miembros estructurales
adyacentes.

B) Bao reforzado, incluidos los miembros estructurales de cubierta adyacentes.

C) Mamparo transversal completo — incluidos el sistema de vagras y los miembros

estructurales adyacentes.

D) Parte inferior del mamparo transversal — incluidos el sistema de vagras y los
miembros estructurales adyacentes.

E) Bao reforzado y varenga, incluidos los miembros estructurales adyacentes.

F) Otro anillo transversal completo de bularcama.
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422 Bodegas de carga
4.2.2.1 Se efectuara un reconocimiento general de todas las bodegas de carga.

4.2.2.2 Cuando el inspector lo considere necesario como consecuencia del reconocimiento
general descrito en 4.2.2.1, se ampliara el reconocimiento de modo que incluya un
reconocimiento minucioso de las zonas de la estructura de las bodegas de carga
seleccionadas por el inspector.

423 Alcance de las mediciones de espesores

4.2.3.1 Las mediciones de espesores seran de alcance suficiente para poder determinar
tanto el grado general como local de la corrosidn en las zonas sujetas al reconocimiento
minucioso segun se prescriba de conformidad con 4.2.2.2 y se disponga en 4.2.1.4.

4.2.3.2 El alcance de las mediciones de espesores podra ser objeto de una decisién especial
siempre que el inspector juzgue, por el reconocimiento minucioso, que no hay disminuciéon
estructural y que los revestimientos protectores duros se hallan en BUEN estado.

4.2.3.3 Cuando se observe una corrosion importante, se aumentara el alcance de las
mediciones de espesores de conformidad con lo dispuesto en el anexo 10. Para que el
reconocimiento se considere oficialmente terminado deben llevarse a cabo dichas mediciones
complementarias de espesores. Se examinaran las zonas sospechosas detectadas en
reconocimientos anteriores. Se efectuaran mediciones de espesores en las zonas en las que
se haya detectado una corrosiéon importante en reconocimientos anteriores. En el caso de los
graneleros construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS, las
zonas de corrosién importante observadas:

A estaran protegidas con un revestimiento aplicado de conformidad con las
instrucciones del fabricante del revestimiento y examinarse a intervalos
anuales que confirmen que el revestimiento se conserva en buenas
condiciones; o, en su lugar,

2 se mediran a intervalos anuales.
Nota explicativa:

Por lo que respecta a los graneleros existentes, en los que los propietarios podran
decidir si hay que aplicar un revestimiento o una nueva capa del mismo a las bodegas
de carga como se indica supra, el alcance de los reconocimientos minuciosos y de
las mediciones de espesores podra ser objeto de una decisidén. Antes de aplicar el
revestimiento a las bodegas de carga de los buques existentes, se comprobaran los
escantillones en presencia de un inspector.

4.2.3.4 Cuando se instale y se observe que el revestimiento protector duro de las bodegas
de carga se halla en BUEN estado, el alcance de los reconocimientos minuciosos y de las
mediciones de espesores podra ser objeto de una decisidon especial.

4.3 Graneleros de doble forro en el costado de edad comprendida entre 10 y 15 afios

4.3.1 Las prescripciones relativas al reconocimiento intermedio seran las mismas que las
del reconocimiento de renovacién anterior estipuladas en 2 y 5.1. Sin embargo, no sera
necesario efectuar un examen interno de los tanques de fueloil ni una prueba de presion de
todos los tanques, a menos que el inspector participante lo estime necesario.
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.6 en ningun momento se permitird que el nivel del agua ascienda a menos
de un metro de la tabla del alma de mayor altura bajo cubierta, de manera
que el equipo que efectua el reconocimiento no quede aislado de una via
directa de evacuacion hacia la escotilla del tanque. Solo podra contemplarse
la posibilidad de que el nivel del agua supere los baos reforzados cuando
haya un registro de acceso a cubierta abierto en la clara que se esta
examinando, de manera que siempre haya una via de evacuacién para el
equipo que efectua el reconocimiento. Podran considerarse otros medios
eficaces de evacuacion hacia cubierta; y

7 si los tanques (o espacios) estan conectados por un sistema de ventilacién
comun o un sistema de gas inerte, el tanque en el que vayan a utilizarse el
bote o la balsa estara aislado para evitar el paso de gas procedente de otros
tanques (o espacios).

56.5 Podra permitirse el reconocimiento de las zonas bajo cubierta en los tanques o
espacios exclusivamente con botes y balsas si la altura de las almas es igual o inferior
a 1,5 metros.

5.6.6 Si la altura de las almas es superior a 1,5 metros, el uso exclusivo de balsas o botes
solamente podra permitirse:

A cuando el revestimiento de la estructura bajo cubierta esté en BUEN estado
y no haya indicios de deterioro; o

2 si en cada clara se proporciona un medio permanente de acceso que permita
entrar y salir sin riesgos. Ello significa:

A acceso directo desde la cubierta a través de una escala vertical y
una pequefa plataforma instalada aproximadamente dos metros
por debajo de la cubierta en cada clara; o

2 acceso a la cubierta desde una plataforma longitudinal permanente
que disponga de escalas que conduzcan a la cubierta en cada
extremo del tanque. La plataforma estara situada, a todo lo largo
del tanque, a la misma altura que el nivel de agua maximo
necesario para acceder en balsa a la estructura bajo cubierta o por
encima del mismo. A tal efecto, se supondra que la altura del
espacio que hay entre el nivel de agua maximo y la plancha de
cubierta, medida en el punto medio de los baos reforzados y de la
longitud del tanque, no es superior a tres metros (véase la figura 4).

Figura 4: Nivel maximo de agua en un tanque

Si no se cumple ninguna de las condiciones precedentes, se instalaran andamios u otros
medios equivalentes para el reconocimiento de las zonas bajo cubierta.
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PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL ALCANCE DE LAS MEDICIONES DE ESPESORES
EN LAS ZONAS DE CORROSION IMPORTANTE DE LOS PETROLEROS
QUE NO TENGAN DOBLE CASCO

Reconocimiento de renovacion a lo largo de la zona de la carga

Estructura del fondo

Miembro
estructural

Alcance de la medicién

Puntos de medicion

Planchas del fondo

Como minimo, tres claras del
tanque, incluida la de popa.
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debajo del capuchén de todos
los manguerotes de ventilacién

Medicién en cinco puntos en cada uno de
los paneles situados entre longitudinales y
bularcamas

Longitudinales del
fondo

Como minimo, tres
longitudinales en cada una de
las claras en las que se hayan
medido planchas del fondo

Tres mediciones en linea en el ala y tres
mediciones en la contrabularcama

Vagras 'y
cartabones
del fondo

En el mamparo transversal de
proa y de popa, en los pies de
los cartabones y en el centro
de los tanques

Linea vertical de mediciones individuales
en las planchas del alma, con una
medicién entre cada uno de los refuerzos
de los paneles, o un minimo de tres
mediciones.

Dos mediciones en la llanta. Mediciéon en
cinco puntos en los cartabones de las
vagras/mamparos

Bularcamas del
fondo

Tres bularcamas en claras en
las que se hayan medido
planchas del fondo, con
mediciones en el centroy en
ambos extremos

Medicién en cinco puntos repartidos por
una superficie de 2 m2. Mediciones
individuales en la llanta

Refuerzos de los
paneles

Los que existan

Mediciones individuales
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lastre y espacios secos, el reconocimiento anual incluird un examen y una prueba aleatoria
de los sistemas de deteccién de la entrada de agua y de sus alarmas.

3.6.2 En el caso de los buques que cumplan las prescripciones de la regla XII/13 del
Convenio por lo que respecta a la disponibilidad de los sistemas de bombeo, el reconocimiento
anual incluirda un examen y una prueba de los medios de drenaje y bombeo de los tanques de
lastre a proa del mamparo de colisién y de las sentinas de los espacios secos que tengan
alguna parte situada a proa de la bodega de carga mas cercana a proa, y de sus controles.

4 Reconocimiento intermedio
41 Generalidades

4.1.1 Los elementos que sean complementarios de los comprendidos en las prescripciones
relativas al reconocimiento anual podran inspeccionarse en el segundo o tercer
reconocimiento anual o entre ambos.

41.2 El alcance del reconocimiento depende de la edad del buque, segun se especifica
en42, 43y4.4.

413 En los reconocimientos y mediciones de espesores de espacios no se aceptara que
el reconocimiento intermedio y el reconocimiento de renovacion se acrediten al mismo tiempo.

4.2 Graneleros de doble forro en el costado de edad comprendida entre 6 y 10 arios
421 Tanques de lastre

4.2.1.1 Por lo que respecta a los tanques utilizados para el lastre de agua, se efectuara un
reconocimiento general de los tanques representativos que seleccione el inspector. La
seleccion incluira los tanques del pique de popa y de proa y varios tanques mas, teniendo en
cuenta el numero total y el tipo de tanques de lastre. Si el reconocimiento general no revela
ningun defecto estructural visible, se podra limitar el examen a una verificacién de que el
sistema de prevencién de la corrosidén continda siendo eficaz.

4.2.1.2 Cuando se observe un estado DEFICIENTE, corrosion u otros defectos en los
tanques de lastre de agua, o cuando no se haya aplicado un revestimiento protector duro
desde la fecha de construccién, se extendera el examen a otros tanques de lastre del mismo
tipo.

4.2.1.3 Cuando en los tanques de lastre, excluidos los del doble fondo, se observe que el
revestimiento protector duro se encuentra en un estado DEFICIENTE y no se ha renovado, o
cuando se haya aplicado un revestimiento blando o semiduro, o cuando no se haya aplicado
ningun revestimiento protector duro desde la fecha de construccion, los tanques en cuestion
se examinaran y se efectuaran mediciones de espesores, segun se estime necesario, a
intervalos anuales. Cuando en los tanques de lastre del doble fondo se observe un deterioro
del revestimiento protector duro, cuando se haya aplicado un revestimiento blando o
semiduro, o cuando no se haya aplicado ningun revestimiento protector duro, los tanques en
cuestién podran examinarse a intervalos anuales. Si el inspector lo considera necesario, o si
la corrosion esta muy extendida, se efectuaran mediciones de espesores.

4.2.1.4 Ademas de lo prescrito anteriormente, las zonas sospechosas indicadas en
reconocimientos anteriores seran objeto de un reconocimiento general y de un reconocimiento
minucioso.
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543 Durante el reconocimiento se proveeran un explosimetro, un medidor de oxigeno,
aparatos respiratorios, cabos salvavidas, cinturones de sujecidon con cable y gancho de
seguridad y silbatos, asi como instrucciones y orientacién sobre su uso. Se proveera una lista
de comprobacién de seguridad.

544 Se proporcionara una iluminacién adecuada y segura para que el reconocimiento se
lleve a cabo de manera eficaz y en condiciones de seguridad.

545 Durante el reconocimiento se facilitara y utilizara indumentaria protectora adecuada
(por ejemplo, casco de seguridad, guantes, calzado de proteccién, etc.).

5.5 Equipo de salvamento y de respuesta en caso de emergencia

Si como "equipo de salvamento y de respuesta en caso de emergencia" se utilizan aparatos
respiratorios y/u otros equipos, estos seran adecuados para la configuracién del espacio que
esta siendo objeto de reconocimiento.

5.6 Reconocimientos en la mar o en fondeadero

5.6.1 Podran aceptarse los reconocimientos en la mar o en fondeadero a condicion de que
el inspector o inspectores reciban la asistencia necesaria del personal de a bordo. Las
precauciones y los procedimientos necesarios para llevar a cabo el reconocimiento se
ajustaran a lo dispuesto en 5.1, 5.2, 5.3y 5.4.

56.2 Se proveera un sistema de comunicaciones entre el equipo que efectua el
reconocimiento en el tanque y el oficial encargado en cubierta. Dicho sistema servira también
para el personal encargado de las bombas de lastre si se utilizan botes o balsas.

56.3 El reconocimiento de los tanques con la ayuda de botes o balsas podra realizarse
unicamente con la conformidad del inspector, que tendra en cuenta los medios de seguridad
provistos, asi como el prondstico meteoroldgico y las caracteristicas de respuesta del buque
en los estados previsibles y a condicion de que el ascenso previsto del agua en el interior del
tanque no supere 0,25 metros.

56.4 Cuando se utilicen balsas o botes en los reconocimientos minuciosos, se observaran
las siguientes condiciones:

N solamente se utilizaran balsas o botes inflables reforzados, con flotabilidad
y estabilidad residual satisfactoria, aun en caso de rotura de una de las
camaras neumaticas;

2 el bote o balsa estara amarrado a la escala de acceso, en cuya parte inferior
permanecera una persona que pueda ver claramente el bote o la balsa;

3 todos los participantes dispondran de chalecos salvavidas adecuados;

4 la superficie del agua en el tanque permanecera en calma (en todos los
estados previsibles, el ascenso previsto del agua en el interior del tanque no
superara 0,25 metros) y el nivel del agua permanecera invariable. Bajo
ningun concepto subira el nivel del agua mientras se esté utilizando el bote
o la balsa;

.5 el tanque o espacio contendra agua de lastre limpia Unicamente. No se
aceptara ni la mas minima irisacion por hidrocarburos en el agua;
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2.6 Alcance de las mediciones de espesores

2.6.1 Las prescripciones minimas aplicables a las mediciones de espesores que se
efectuen durante el reconocimiento de renovacién se exponen en el anexo 2.

2.6.2 Se efectuaran mediciones de espesores representativos con objeto de determinar los
niveles generales y locales de corrosion en las buldarcamas transversales de todos los tanques
de lastre de agua. También se efectuaran mediciones de espesores con objeto de determinar
los niveles de corrosién en las planchas de los mamparos transversales. El alcance de las
mediciones de espesores podra ser objeto de una decision especial siempre que el inspector
juzgue, por el examen minucioso, que no hay disminucién estructural y que el revestimiento
protector duro, de haber sido aplicado, continua siendo eficaz.

26.3 Las disposiciones para la realizacion de mediciones complementarias en las zonas
que presenten una corrosién importante, segun se define esta en 1.2.9, figuran en el anexo 10;
ademas en el programa de reconocimientos prescrito en 5.1 pueden especificarse otras
disposiciones. Para que el reconocimiento se considere oficialmente terminado deben llevarse
a cabo dichas mediciones complementarias de espesores. Se examinaran las zonas
sospechosas detectadas en reconocimientos anteriores. Se efectuardn mediciones de
espesores en las zonas en las que se haya detectado una corrosidn importante en
reconocimientos anteriores.

2.6.4 El inspector podra ampliar alin mas, segun lo estime necesario, las mediciones de
espesores.

2.6.5 Con respecto a las zonas situadas en tanques en los que se observe que el
revestimiento protector duro se halla en BUEN estado, segun se define este en 1.2.11, el
alcance de las mediciones de espesores conforme alo prescrito en el anexo 2 podra ser objeto
de una decisiéon especial de la Administracion.

2.6.6 Las secciones transversales se elegiran segun los lugares en los que se suponga, o
se haya confirmado mediante mediciones de las chapas de cubierta, que existe el mayor grado
de reduccién.

2.7 Alcance de las pruebas de presion de los tanques

2.7.1 Todos los contornos de los tanques de lastre de agua, tanques profundos y bodegas
de carga usados para lastre de agua en la zona longitudinal de la carga seran sometidos a
pruebas de presién. Por lo que respecta a los tanques de fueloil, solamente se someteran a
pruebas de presién tanques representativos.

2.7.2 El inspector podra ampliar, segun lo estime necesario, las pruebas de los tanques.

2.7.3 Los contornos de los tanques de lastre se someteran a la presion correspondiente a
un nivel de liquido que coincida con la parte superior de los tubos de aireacion.

2.7.4 Los contornos de las bodegas de lastre se someteran a la presién correspondiente a
un nivel de liquido que coincida con un punto situado cerca de la parte superior de las
escotillas.

2.7.5 Los contornos de los tanques de combustible liquido se someteran a la presion
correspondiente a un nivel de liquido que coincida con el punto mas alto al que subira el liquido
en condiciones de servicio. Las pruebas de los tanques de combustible liquido podran ser
objeto de una decisidon especial a reserva de que se lleve a cabo un examen externo
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413 En las cubiertas de intemperie se llevara a cabo un examen, siempre que sea factible,
de los sistemas de tuberias de carga, lavado con crudos, combustible liquido, lastre, vapor y
ventilacién, asi como de las torres y colectores de ventilacidon. Si durante el examen se tiene
alguna duda acerca del estado de las tuberias, podra exigirse que se sometan a una prueba
de presién, que se mida su espesor, 0 ambos.

41.4 En el caso de los petroleros construidos de conformidad con las reglas estructurales
comunes de la IACS, las zonas de corrosion importante detectadas se examinaran, y se llevaran
a cabo mediciones adicionales de espesores.

415 En los reconocimientos y mediciones de espesores de espacios no se aceptara que
el reconocimiento intermedio y el reconocimiento de renovacién se acrediten al mismo tiempo.

4.2 Petroleros de edad comprendida entre 5 y 10 anos

421 Por lo que respecta a los tanques utilizados para el lastre de agua, se efectuara un
reconocimiento general de los tanques representativos que seleccione el inspector. Si el
reconocimiento general no revela ningun defecto estructural visible, se podra limitar el examen
a una verificacién de que el sistema de prevenciéon de la corrosion continua siendo eficaz.

422 Los tanques de lastre se examinaran a intervalos anuales en los siguientes casos:

A cuando no se haya aplicado ningun revestimiento protector duro desde la
fecha de construccién; o

2 cuando se haya aplicado un revestimiento blando o semiduro; o

3 cuando se observe corrosion importante en el tanque; o

4 cuando se observe que el revestimiento protector duro se encuentra en un

estado inferior a BUENO y el revestimiento protector duro no se ha reparado
de modo satisfactorio a juicio del inspector.

4.3 Petroleros de edad comprendida entre 10 y 15 arios

4.3.1 Las prescripciones relativas al reconocimiento intermedio seran las mismas que las
del reconocimiento de renovacién anterior estipuladas en 2 y 5.1. Sin embargo, no es
necesario efectuar una prueba de presién de los tanques de carga y de lastre ni aplicar las
prescripciones para la evaluacién de la resistencia longitudinal de la viga casco estipuladas
en 9.1.2, a menos que la Administracion lo estime necesario.

43.2 En aplicacion de lo dispuesto en 4.3.1, el reconocimiento intermedio podra iniciarse
en la fecha del segundo reconocimiento anual y proseguirse durante el afio siguiente con
objeto de concluirlo en la fecha del tercer reconocimiento anual, en lugar de aplicar lo
dispuesto en 2.1.1.

433 En aplicacién de lo dispuesto en 4.3.1, podra preverse un reconocimiento bajo el
agua en lugar de aplicar lo prescrito en 2.2.

4.4 Petroleros de edad superior a 15 anos

441 Las prescripciones relativas al reconocimiento intermedio seran las mismas que las
del reconocimiento de renovacion anterior estipuladas en 2 y 5.1. Sin embargo, no es
necesario efectuar una prueba de presion de los tanques de carga y de lastre ni aplicar las
prescripciones para la evaluacién de la resistencia longitudinal de la viga casco estipuladas
en 9.1.2, a menos que la Administracion lo estime necesario.
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6.4 Examen de la documentacion que se lleva a bordo

6.4.1 Antes de iniciar el reconocimiento, el inspector comprobara si la documentacién que
se lleva a bordo esta completa, y examinara su contenido con objeto de que le sirva de
referencia para efectuar el reconocimiento.

6.4.2 En el caso de los petroleros cuyos revestimientos de los tanques dedicados a lastre
de agua de mar estén sujetos a las normas de rendimiento de los revestimientos protectores
(MSC.215(82), el inspector verificara que en el expediente técnico del revestimiento se haya
dejado constancia de las actividades de mantenimiento, reparacién o renovacion de esos
revestimientos.

7 Procedimientos para efectuar las mediciones de espesores
71 Generalidades

711 Si la organizacioén reconocida que actue en nombre de la Administracién no lleva a
cabo las mediciones de espesores prescritas, un inspector de dicha Administracion estara
presente en las mismas. El inspector se hallara a bordo mientras sea necesario para verificar
la operacién.

7.1.2 La firma encargada de la medicion de espesores asistira a la reunién de planificacion
del reconocimiento que se celebre antes de que este se inicie.

7.1.3 Las mediciones de espesores de las estructuras situadas en las zonas en las que se
prescriben reconocimientos minuciosos se efectuaran junto con los reconocimientos
minuciosos.

7.1.4 En todos los casos, el alcance de las mediciones de espesores sera suficiente para
poder conocer el estado general real.

7.1.5 Prescripciones de procedimiento para las mediciones de espesores que figura en el
anexo 13.

7.2 Certificacion de la firma encargada de la medicion de espesores

Efectuara las mediciones de espesores una firma cuya competencia esté acreditada mediante
certificacion expedida por la Administracién, segun los principios enunciados en el anexo 7.

7.3 Elaboracion del informe

7.3.1 Se elaborara y remitira a la Administracion un informe sobre las mediciones de
espesores efectuadas. En el informe se indicara el lugar de las mediciones, el espesor
registrado y el espesor original correspondiente. Asimismo, se indicara la fecha en que se
efectuaron las mediciones, el tipo de aparatos de medicidon utilizados, los nombres de los
técnicos que intervinieron y sus respectivas titulaciones, y firmara el informe el perito
responsable. El informe sobre las mediciones de espesores se ajustara a los principios
enunciados en los procedimientos recomendados para las mediciones de espesores que
figuran en el anexo 10.

7.3.2 El inspector examinara el informe final sobre las mediciones de espesores y
refrendara la pagina introductoria.
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3.2.2 Se efectuara un examen de las perforaciones estancas, en la medida de lo posible.
3.3 Examen de las cubiertas de intemperie

3.3.1 Se llevara a cabo, en la medida de lo posible, un examen de las aberturas de los
tanques de carga, incluidas las frisas, tapas, brazolas y pantallas cortallamas.

3.3.2 Se llevara a cabo, en la medida de lo posible, un examen de las valvulas de presion
y vacio de los tanques de carga y pantallas cortallamas.

3.3.3 Se llevara a cabo, en la medida de lo posible, un examen de las pantallas cortallamas
de las ventilaciones de todos los tanques de combustible liquido.

3.34 Se llevara a cabo, en la medida de lo posible, un examen de los sistemas de tuberias
de carga, lavado con crudos, combustible liquido y ventilacion, asi como de las torres y
colectores de ventilacion.

34 Examen de las camaras de bombas de carga y de los tiineles de tuberias, si
los hay

3.4.1 Se llevara a cabo, en la medida de lo posible, un examen de todos los mamparos de
las camaras de bombas para determinar si presentan indicios de fuga de hidrocarburos o
fracturas y, en particular, de los medios de estanquidad de todas las perforaciones de los
mamparos de las camaras de bombas.

3.4.2 Se llevara a cabo, en la medida de lo posible, un examen del estado de todos los
sistemas y tuneles de tuberias.

3.5 Examen de los tanques de lastre

3.51 El examen de los tanques de lastre se efectuara cuando los resultados del
reconocimiento de renovacion y del reconocimiento intermedio indiquen que es necesario. Si
la Administraciéon lo considera necesario, o si la corrosién esta muy extendida, se efectuaran
mediciones de espesores.

3.5.2 Si se observa una corrosién importante, segun se define esta en el parrafo 1.2.9, se
aumentara el alcance de las mediciones de espesores de conformidad con lo prescrito en el
anexo 4. Para que el reconocimiento se considere oficialmente terminado deben llevarse a cabo
dichas mediciones complementarias de espesores. Se examinaran las zonas sospechosas
detectadas en reconocimientos anteriores. Se efectuaran mediciones de espesores en las
zonas en las que se haya detectado una corrosién importante en reconocimientos anteriores.
En el caso de los petroleros construidos de conformidad con las reglas estructurales comunes
de la IACS, las zonas de corrosion importante detectadas se examinaran, y se llevaran a cabo
mediciones adicionales de espesores.

4 Reconocimiento intermedio
41 Generalidades

4.1.1 Los elementos que sean complementarios de los comprendidos en las prescripciones
relativas al reconocimiento anual podran inspeccionarse en el segundo o tercer
reconocimiento anual o entre ambos.

41.2 El alcance del reconocimiento de los tanques de carga y de lastre en funcion de la
edad del buque se especificaen 4.2, 4.3y 4.4,
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6.1.3 En el caso de los petroleros cuyos revestimientos de los tanques dedicados a lastre
de agua de mar estén sujetos a las normas de rendimiento de los revestimientos protectores
(MSC.215(82), el propietario se encargara de que se actualice el expediente técnico del
revestimiento durante toda la vida util del buque siempre que se efectuen actividades de
mantenimiento, reparacién o renovacién de esos revestimientos. Se dejara constancia de los
procedimientos para la actualizacién del expediente técnico del revestimiento en el Sistema
de gestion de la seguridad.

6.2 Archivo de informes sobre reconocimientos

6.2.1 La documentacion que se lleva a bordo incluird un archivo de informes sobre
reconocimientos constituido por:

A los informes de los reconocimientos estructurales (anexo 8);

2 el informe sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo
sobre el casco) (anexo 9); y

3 los informes sobre las mediciones de espesores (anexo 10).

6.2.2 El archivo de informes sobre reconocimientos estara disponible también en las
oficinas del propietario y de la Administracion.

6.3 Documentos complementarios
6.3.1 También se dispondra a bordo de la documentacion siguiente:

A programa de reconocimientos prescrito en 5.1 hasta que se lleve a término
el reconocimiento de renovacién o el reconocimiento intermedio, segun
proceda;

planos estructurales principales de los tanques de carga y de lastre;
historial de reparaciones;

historial de las operaciones de carga y lastrado;

o » Wi

grado de utilizacién de la planta de gas inerte y de los procedimientos de
limpieza de los tanques;

.6 inspecciones realizadas por el personal del buque en relacién con:
A el deterioro estructural en general;
2 las fugas en mamparos y tuberias; y

3 el estado del sistema de prevencién de la corrosién, si los hay. En
el anexo 5 figuran orientaciones para la presentacion de informes;

y

7 cualquier otro tipo de informacién que sea util para determinar las zonas
criticas de la estructura y/o las zonas sospechosas que deban ser objeto de
inspeccion.

6.3.2 En el caso de los petroleros cuyos revestimientos de los tanques dedicados a lastre
de agua de mar estén sujetos a las normas de rendimiento de los revestimientos protectores
(MSC.215(82), el expediente técnico del revestimiento estara disponible a bordo.
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A apertura y sujecién en posicion abierta;
2 ajuste adecuado y eficacia de la estanquidad en posicién cerrada; y

3 comprobacion del funcionamiento de los componentes hidraulicos y
eléctricos, cables, cadenas y transmision por eslabones.

El cierre de las tapas incluira el ajuste de todas las trincas periféricas y de los pestillos de las
juntas transversales o de cualesquiera que sean los medios de sujecidén. Debera prestarse
atencion especial al estado de las tapas de escotilla situadas en el primer cuarto de la zona
proel de la eslora del buque, donde las cargas de mar suelen ser mayores.

3.3.3 Si se experimentan dificultades para accionar y sujetar las tapas de las escotillas, se
haran comprobaciones de tapas de escotilla adicionales en funcionamiento ademas de las
prescritas en 3.3.2, a discrecion del inspector.

3.34 En los casos en que el sistema de sujecidon de las tapas de las escotillas de carga no
funcione correctamente, debera repararse bajo la supervision de la Administracion. Cuando
las tapas o brazolas de escotilla se sometan a reparaciones importantes, la resistencia de los
medios de sujecién debera mejorarse para cumplir con lo dispuesto en el anexo 11.

3.3.5 En el reconocimiento anual se inspeccionaran los siguientes elementos de cada
juego de tapas de las escotillas de carga:

A paneles de la tapa, incluidas las chapas laterales y las uniones de los
refuerzos que sean accesibles en posicion abierta realizando un
reconocimiento minucioso (para comprobar que no haya corrosién, grietas
ni deformaciones);

2 medios de estanquidad de las juntas perimétricas y de las juntas
transversales (deformacién permanente y estado en que se encuentran las
frisas, juntas flexibles en el caso de los buques de carga combinada,
rebordes de frisas, asi como las barras de compresién, los canales de
desagie y las valvulas de retencion);

3 dispositivos de ajuste, barras de sujecién, trincas (inspeccionando su
deterioro y ajuste y el estado en que se encuentran los componentes de
caucho);

4 dispositivos de fijacién de las tapas cuando estan cerradas (inspeccionando

el estado de su unién y si existe deformacién);
pastecas de cadena o cable;

guias;

carriles de las guias y ruedas de cierre;

dispositivos de tope;

© o N o o

cables, cadenas, tensores y barbotenes;

10 sistemas hidraulicos, dispositivos de seguridad eléctrica y de
enclavamiento; y

1 bisagras de extremos y entre paneles, ejes y polines, de haberlos.
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.5 historial de averias y reparaciones anteriores pertinentes;

.6 informes de los reconocimientos e inspecciones anteriores pertinentes, tanto
de la Administracion como del propietario;

7 historial de las operaciones de carga y lastrado de los tres ultimos afos,
incluidos los datos relativos al transporte de carga calentada;

.8 pormenores de la instalacion de gas inerte y de los procedimientos de
limpieza de los tanques;

.9 informacion relativa a la transformacion o modificacion de los tanques de
carga y de lastre del buque desde la fecha de construccion, y cualquier otro
dato pertinente al respecto;

.10 descripcion e historial del sistema de prevencién de la corrosion (incluidas
las anotaciones previas de la sociedad de clasificacion), si los hay;

A1 inspecciones realizadas por el personal del propietario durante los tres ultimos
afnos con respecto al deterioro estructural en general, las fugas en los
contornos de los tanques y tuberias y el estado del sistema de prevencion
de la corrosién, si los hay. El anexo 6 contiene un modelo de informe;

12 informacion relativa al nivel de mantenimiento pertinente durante la
explotacion, incluidos los informes de inspeccion en relacién con la
supervision por el Estado rector del puerto que indiquen deficiencias en el
casco, los casos de incumplimiento con el sistema de gestién de la
seguridad en relacién con el mantenimiento del casco, con las
correspondientes medidas correctivas; y

13 cualquier otro tipo de informacién que sea util para determinar las zonas
sospechosas y las zonas criticas de la estructura.

513 El programa de reconocimientos presentado tendra en cuenta y cumplird, como
minimo, las disposiciones del parrafo 2.6 sobre las pruebas de los tanques y de los anexos 1,
2 y 3 respecto del reconocimiento minucioso, la medicion de espesores y las pruebas de los
tanques, respectivamente, e incluira por lo menos la informacion siguiente:

A informacion basica sobre el buque y pormenores del mismo;

2 planos estructurales principales de los tanques de carga y de lastre (dibujos
de escantillones), incluida la informacién relativa al uso de aceros de gran
resistencia a la traccion;

3 plano de los tanques;

4 lista de los tanques, con informacién sobre su uso, el sistema de prevencién
de la corrosién y el estado del revestimiento;

.5 condiciones para efectuar el reconocimiento (por ejemplo, informacién sobre
la limpieza, desgasificacion, ventilacion, iluminacién, etc., de los tanques);

.6 medios y métodos para acceder a las estructuras;

7 equipo para efectuar los reconocimientos;
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satisfactorio de los contornos de los tanques y de que el capitan confirme que las pruebas de
presion se han llevado a cabo de conformidad con lo prescrito y con resultados satisfactorios.

2.7.6 Las pruebas de los tanques del doble fondo y otros espacios que no estan
proyectados para el transporte de liquido podran omitirse, siempre que se lleve a cabo un
examen interno satisfactorio junto con un examen de la parte superior del tanque.

2.8 Prescripciones adicionales relativas a los reconocimientos de renovacion tras
determinar que se cumple lo dispuesto en las reglas Xill/12 y Xll/13 del Convenio

2.8.1 En el caso de los buques que cumplan las prescripciones de la regla XlI/12 del
Convenio por lo que respecta a los detectores del nivel de agua en bodegas, espacios de
lastre y espacios secos, el reconocimiento de renovacion incluira un examen y una prueba del
sistema de deteccidén de la entrada de agua y de sus alarmas.

2.8.2 En el caso de los buques que cumplan las prescripciones de la regla XII/13 del
Convenio SOLAS por lo que respecta a la disponibilidad de los sistemas de bombeo, el
reconocimiento de renovacién incluira un examen y una prueba de los medios de drenaje y
bombeo de los tanques de lastre a proa del mamparo de colisién y de las sentinas de los
espacios secos que tengan alguna parte situada a proa de la bodega de carga mas cercana
a proa, y de sus controles.

3 Reconocimiento anual
3.1 Generalidades

Los reconocimientos anuales tendran lugar en el plazo de tres meses anterior o posterior a la
fecha del vencimiento anual del reconocimiento inicial o con respecto a la fecha acreditada
del ultimo reconocimiento de renovacion. El reconocimiento anual consistira en un examen
destinado a garantizar, en la medida de lo posible, que el casco, las cubiertas de intemperie,
las tapas y las brazolas de escotilla y las tuberias se mantienen en estado satisfactorio, y al
efectuarlo se tendra en cuenta el historial de servicio, el estado y la extensién del sistema de
prevencion de la corrosiéon de los tanques de lastre y las zonas indicadas en el archivo de
informes sobre reconocimientos.

3.2 Examen del casco

3.2.1 Se efectuara un examen de las planchas del casco y de sus dispositivos de cierre,
en la medida en que sean visibles.

3.2.2 Se efectuara un examen de las perforaciones estancas, en la medida de lo posible.
3.3 Examen de las cubiertas de intemperie y las tapas y brazolas de escotilla

3.3.1 Se confirmara que desde el ultimo reconocimiento no se han realizado cambios no
aprobados a las tapas y brazolas de escaotilla y sus dispositivos de sujecion y cierre.

3.3.2 El reconocimiento pormenorizado de las tapas y brazolas de las escotillas de carga
solo puede efectuarse examinandolas en sus posiciones abierta y cerrada, e incluira la
comprobacién de que su apertura y cierre son correctos. El resultado es que las tapas de
escotillas situadas dentro del primer cuarto de la zona proel de la eslora del buque, y como
minimo un juego adicional, de modo que todos los juegos del buque se sometan a inspeccion
por lo menos una vez cada cinco afios, se inspeccionaran en cada reconocimiento anual
estando cerradas, abiertas y funcionando plenamente en ambas direcciones, incluyendo:
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442 En aplicacion de lo dispuesto en 4.4.1, el reconocimiento intermedio podra iniciarse
en la fecha del segundo reconocimiento anual y proseguirse durante el afio siguiente con
objeto de concluirlo en la fecha del tercer reconocimiento anual, en lugar de aplicar lo
dispuesto en 2.1.1.

443 En aplicacién de lo dispuesto en 4.4.1, el reconocimiento intermedio incluird un
reconocimiento en dique seco. El reconocimiento general y el reconocimiento minucioso y las
mediciones de espesores, segun proceda, de las partes inferiores de los tanques de carga y
de los tanques de lastre de agua se llevaran a cabo de conformidad con las prescripciones
aplicables en un reconocimiento intermedio, si este no se ha realizado aun.

Nota: Se entiende que las partes inferiores de los tanques de carga y de los
tanques de lastre son las partes situadas por debajo de la flotaciéon en lastre

y sin carga.
5 Preparativos para el reconocimiento
51 Programa de reconocimientos

511 El propietario confeccionara, en colaboracién con la Administraciéon, un programa de
reconocimientos concreto antes del inicio de cualquier parte del reconocimiento de renovacién
y, en el caso de petroleros de doble casco de mas de 10 afios de edad, del reconocimiento
intermedio. El programa de reconocimientos se presentara por escrito y estara basado en la
informacion que figura en el anexo 7A. El reconocimiento no comenzara hasta que no se
acuerde el programa de reconocimientos.

5.1.1.1 Antes de elaborar el programa de reconocimientos, el propietario cumplimentara el
cuestionario de planificaciéon del reconocimiento a partir de la informacién que figura en el
anexo 7B, y lo remitira a la Administracion.

5.1.1.2 EIl programa de reconocimientos, en el reconocimiento intermedio, podra consistir en
el programa de reconocimientos en el reconocimiento de renovacién anterior complementado
con el informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco)
de dicho reconocimiento de renovacién y los informes sobre reconocimientos pertinentes
posteriores.

5.1.1.3 El programa de reconocimientos se confeccionara teniendo en cuenta las enmiendas
a las prescripciones de reconocimiento implantadas después del ultimo reconocimiento de
renovacion efectuado.

51.2 Al elaborar el programa de reconocimientos, se recopilaran y consultaran los
siguientes documentos, con objeto de seleccionar los tanques, zonas y elementos
estructurales que deben examinarse:

A situaciéon con respecto a los reconocimientos e informacién basica sobre el
buque;

2 documentacion que procede llevar a bordo, segun se indicaen 6.2 y 6.3;

.3 planos estructurales principales de los tanques de carga y de lastre (dibujos

de escantillones), incluida la informacién relativa al uso de aceros de gran
resistencia a la traccion;

4 informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen ejecutivo sobre
el casco), elaborado conforme a lo dispuesto en el anexo 10;
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8 Informes y evaluacidon del reconocimiento
8.1 Evaluacién del informe sobre el reconocimiento

8.1.1 Se evaluaran los datos y la informacion relativa al estado estructural del buque
recogidos en el transcurso del reconocimiento con objeto de comprobar si el buque satisface
las condiciones de aceptacion y conserva su integridad estructural.

8.1.2 En el caso de los petroleros de eslora igual o superior a 130 metros (segun se definen
en el Convenio internacional sobre lineas de carga en vigor), la resistencia longitudinal del
buque se evaluara utilizando el espesor de los miembros estructurales medidos, renovados o
reforzados, segun sea el caso, durante el reconocimiento de renovacion del Certificado de
seguridad de construccion que se realice después de que el buque cumpla 10 afios de edad,
de conformidad con los criterios relativos a la resistencia longitudinal de la viga-casco de los
petroleros que se especifican en el anexo 12.

8.1.3 La Administraciéon efectuara y refrendara el analisis de los datos, y las conclusiones
del analisis formaran parte del informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen
ejecutivo sobre el casco).

8.1.4 Si se renuevan o refuerzan los miembros estructurales como consecuencia de una
evaluacion inicial, los resultados definitivos de la evaluacién de la resistencia longitudinal del
buque prescrita en 8.1.2 se incluiran en el informe sobre la evaluacién del estado del buque
(resumen ejecutivo sobre el casco).

8.2 Informes

8.2.1 La elaboraciéon del informe sobre el reconocimiento se ajustara a los principios
enunciados en el anexo 8.

8.2.2 En el caso de los reconocimientos que se dividen entre varias estaciones de
reconocimiento, se elaborara un informe para cada parte del reconocimiento. Antes de
continuar o concluir el reconocimiento, se entregara al inspector o inspectores participantes
siguientes una lista de los elementos inspeccionados o sometidos a prueba (pruebas de
presion, mediciones de espesores, etc.), con una indicaciéon de los elementos que se han
considerado satisfactorios.

8.2.3 Conforme al modelo reproducido en el anexo 9, se facilitara al propietario un informe
sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco) con los
resultados del reconocimiento, informe que se conservara a bordo del buque con objeto de
que sirva de referencia para ulteriores reconocimientos. El informe sobre la evaluacion del
estado del buque sera refrendado por la Administracion.
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51.2 Al elaborar el programa de reconocimientos, se recopilaran y consultaran los
siguientes documentos, con objeto de seleccionar los tanques, bodegas, zonas y elementos
estructurales que deben examinarse:

A

situaciéon con respecto a los reconocimientos e informacién basica sobre el
buque;

documentacion a bordo, segun se indica en 6.2 y 6.3;

planos estructurales principales (dibujos de escantillones), incluida la
informacion relativa al uso de aceros de gran resistencia a la traccion;

informes de los reconocimientos e inspecciones anteriores pertinentes, tanto
de la Administracion como del propietario;

informacion relativa a la utilizacion de las bodegas y los tanques del buque,
cargamentos tipicos y otros datos pertinentes;

informacion relativa al nivel de prevencidén de la corrosién de las
construcciones nuevas; y

informacion relativa al nivel de mantenimiento pertinente durante la
explotacion.

513 El programa de reconocimientos presentado tendra en cuenta y cumplird, como
minimo, las disposiciones del parrafo 2.7 y de los anexos 1 y 2 respecto del reconocimiento
minucioso y la medicién de espesores, respectivamente, e incluira por lo menos la informacién

siguiente:

.10
1

informacion basica sobre el buque y pormenores del mismo;

planos estructurales principales (dibujos de escantillones), incluida la
informacion relativa al uso de aceros de gran resistencia a la traccion;

plano de las bodegas y los tanques;

lista de las bodegas y los tanques, con informacién sobre su uso, proteccién
y el estado del revestimiento;

condiciones para efectuar el reconocimiento (por ejemplo, informacion sobre
la limpieza, desgasificacién, ventilaciéon, iluminacién, etc. de los tanques y
las bodegas);

medios y métodos para acceder a las estructuras;

equipo para efectuar los reconocimientos;

designacion de las bodegas, tanques y zonas para el reconocimiento
minucioso (véase 2.5);

designacion de las secciones para la medicién de espesores (véase 2.6);
designacion de los tanques que se someteran a prueba (véase 2.7); y

antecedentes de averias sufridas por el buque de que se trate.
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6.1.2 La documentacion se conservara a bordo durante la vida util del buque.

6.1.3 En el caso de los petroleros sujetos a la regla I1-1/3-10 del Convenio SOLAS, el
propietario se encargara de actualizar el expediente de construccion del buque durante la vida
util de este ultimo cuando se modifique la documentacién incluida en dicho expediente. Los
procedimientos documentados para actualizar el expediente de construccion del buque se
incluiran en el sistema de gestion de la seguridad.

6.1.4 En el caso de los petroleros con revestimientos de los tanques dedicados al lastre de
agua de mar sujetos a las Normas de rendimiento de los revestimientos protectores
(MSC.215(82)) y de los petroleros para crudos que proceda, con revestimientos de los
tanques de carga de hidrocarburos sujetos a las prescripciones de la resolucion MSC.288(87),
el propietario organizara la actualizacion del expediente técnico del revestimiento (CTF) a lo
largo de la vida del buque cuando haya tenido lugar alguna actividad de mantenimiento,
reparacion o renovacion de los revestimientos mencionados. Los procedimientos
documentados para actualizar el CTF se incluiran en el sistema de gestion de la seguridad.

6.2 Archivo de informes sobre reconocimientos

6.2.1 La documentacidon que se lleva a bordo incluirda un archivo de informes sobre
reconocimientos constituido por:

A los informes de los reconocimientos estructurales (anexo 9);

2 el informe sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo
sobre el casco) (anexo 10); y

3 los informes sobre las mediciones de espesores (anexo 11A/anexo 11B).

6.2.2 El archivo de informes sobre reconocimientos estara disponible también en las
oficinas del propietario y de la Administracion.

6.3 Documentos complementarios
6.3.1 También se dispondra a bordo de la documentacion siguiente:

A programa de reconocimientos prescrito en 5.1 hasta que se lleve a término el
reconocimiento de renovacién o el reconocimiento intermedio, segun proceda;

2 planos estructurales principales de los tanques de carga y los tanques de
lastre (en el caso de los petroleros construidos de conformidad con las reglas
estructurales comunes, estos planos incluiran el espesor en el momento de
la construccion y el espesor de renovacion para cada elemento estructural.
En los planos también se indicara con claridad cualquier espesor de adicién
voluntaria. El plano de la seccién central que se suministre a bordo del buque
incluira las propiedades de la seccién de la viga-casco minimas admisibles
para la seccion transversal de la bodega en todos los tanques de carga);

3 historial de reparaciones;
4 historial de las operaciones de carga y lastrado;
.5 grado de utilizacién de la planta de gas inerte y de los procedimientos de

limpieza de los tanques;

.6 inspecciones realizadas por el personal del buque en relacién con:
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43.2 En aplicacion de lo dispuesto en 4.3.1, el reconocimiento intermedio podra iniciarse
en la fecha del segundo reconocimiento anual y proseguirse durante el afo siguiente con
objeto de concluirlo en la fecha del tercer reconocimiento anual, en lugar de aplicar lo
dispuesto en 2.1.1.

433 En aplicacién de lo dispuesto en 4.3.1, podra preverse un reconocimiento bajo el
agua en lugar de aplicar lo prescrito en 2.2.

4.4 Graneleros de doble forro en el costado de edad superior a 15 anos

441 Las prescripciones relativas al reconocimiento intermedio seran las mismas que las
del reconocimiento de renovacién anterior recogidas en 2 y 5.1. Sin embargo, no sera
necesario efectuar un examen interno de los tanques de fueloil ni una prueba de presion de
todos los tanques, a menos que el inspector participante lo estime necesario.

442 En aplicacion de lo dispuesto en 4.4.1, el reconocimiento intermedio podra iniciarse
en la fecha del segundo reconocimiento anual y proseguirse durante el afio siguiente con
objeto de concluirlo en la fecha del tercer reconocimiento anual, en lugar de aplicar lo
dispuesto en el parrafo 2.1.1.

443 En aplicacién de lo dispuesto en 4.4.1, el reconocimiento intermedio incluird un
reconocimiento en dique seco. El reconocimiento general y el reconocimiento minucioso y las
mediciones de espesores, segun proceda, de las partes inferiores de las bodegas de carga y
de los tanques de lastre de agua se llevaran a cabo de conformidad con las prescripciones
aplicables en un reconocimiento intermedio, si este no se ha realizado aun.

Nota: Se entiende que las partes inferiores de las bodegas de carga y de los
tanques de lastre son las partes situadas por debajo de la flotaciéon en lastre

y sin carga.
5 Preparativos para el reconocimiento
51 Programa de reconocimientos

511 El propietario confeccionara, en colaboracién con la Administracién, un programa de
reconocimientos concreto antes de iniciarse cualquier parte del reconocimiento de renovacion
y, en el caso de los graneleros de doblo forro en el costado de mas de 10 afios de edad, del
reconocimiento intermedio. El programa de reconocimientos se presentara por escrito y estara
basado en la informaciéon que figura en el anexo 4A. El reconocimiento no comenzara hasta
que no se acuerde el programa de reconocimientos.

5.1.1.1 Antes de elaborar el programa de reconocimientos, el propietario cumplimentara el
cuestionario de planificaciéon del reconocimiento a partir de la informacién que figura en el
anexo 4B, y lo remitira a la Administracion.

5.1.1.2 EIl programa de reconocimientos del reconocimiento intermedio podra consistir en el
programa de reconocimientos del reconocimiento de renovacién anterior complementado con
el informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco) de
dicho reconocimiento de renovacién y los informes sobre reconocimientos pertinentes
posteriores.

5.1.1.3 El programa de reconocimientos se confeccionara teniendo en cuenta las enmiendas
a las prescripciones de reconocimiento implantadas después del ultimo reconocimiento de
renovacion efectuado.
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56.7 El uso exclusivo de botes o balsas indicado en 5.6.5 y 5.6.6 no excluye el uso de
botes o balsas para desplazarse dentro de los tanques durante los reconocimientos.

57 Reunioén de planificacion del reconocimiento

571 Para la ejecucién eficaz y segura del reconocimiento es fundamental contar con la
debida preparacién y con una estrecha colaboracidon entre el inspector o inspectores
participantes y los representantes del propietario a bordo del buque, antes y durante el
reconocimiento. Durante el reconocimiento se mantendran reuniones regulares a bordo para
tratar las cuestiones de seguridad.

57.2 Antes de iniciar cualquier parte del reconocimiento de renovacién o intermedio,
tendra lugar una reunién de planificacién del reconocimiento entre el inspector o inspectores
participantes, el representante del propietario que esté presente, el representante de la firma
encargada de la medicién de espesores (si procede) y el capitan del buque o un representante
debidamente cualificado designado por el capitan o la compafiia, a fin de comprobar que se
han tomado todas las medidas previstas en el programa de reconocimientos y que se puede
garantizar la ejecucién eficaz y segura de la labor de reconocimiento que debe llevarse a cabo
(véase también 7.1.2).

573 A continuacién figura una lista indicativa de los puntos que se abordaran en la reunion:
A programa de operaciones del buque (es decir, el viaje, las maniobras de

atraque y desatraque, el tiempo que permanecera atracado, las operaciones
de carga y lastrado, etc.);

2 disposiciones y medios para las mediciones de espesores (es decir, acceso,
limpieza/desincrustacion, iluminacion, ventilacion, seguridad personal);

3 alcance de las mediciones de espesores;

4 criterios de aceptacién (véase la lista de espesores minimos);

.5 alcance del reconocimiento minucioso y de la medicion de espesores,

teniendo en cuenta el estado del revestimiento y las zonas
sospechosas/zonas de corrosién importante;

.6 ejecucion de las mediciones de espesores;

7 toma de muestras representativas en general y en lugares con picaduras de
6xido o con una corrosion irregular;

.8 dibujos de las zonas donde haya una corrosién importante; y

.9 comunicacién sobre los resultados entre el inspector o inspectores

participantes, el perito o peritos de la firma encargada de la medicién de
espesores y el representante o representantes del propietario.

6 Documentacion a bordo

6.1 Generalidades

6.1.1 El propietario obtendra, proporcionara y conservara a bordo del buque la
documentacion especificada en 6.2 y 6.3, la cual se pondra a disposicién del inspector. El

informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco)
mencionado en 6.2 incluird una traduccién al inglés.
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51.4 La Administracién comunicara al propietario del buque los margenes maximos
admisibles de disminucion estructural como consecuencia de la corrosidon que sean aplicables
al buque.

5.1.5 También deberian utilizarse las Directrices para la evaluacién técnica en relaciéon con
la planificacién de los reconocimientos mejorados de los graneleros de doble forro en el
costado, cuyo texto figura en el anexo 9. Dichas directrices constituyen un instrumento
recomendado al que la Administraciéon podra recurrir cuando, a su juicio, sea necesario y
oportuno en relacién con la preparacién del programa de reconocimientos prescrito. Las
presentes Directrices no se utilizaran para rebajar las prescripciones de los anexos 1 y 2, ni
del parrafo 2.7, que se cumpliran en todos los casos como prescripciones minimas.

5.2 Condiciones para efectuar el reconocimiento

521 El propietario facilitara los medios necesarios para llevar a cabo el reconocimiento en
condiciones de seguridad.

522 A fin de permitir que los inspectores participantes efectien el reconocimiento, el
propietario y la Administraciéon acordaran las disposiciones a seguir para garantizar un acceso
adecuado y sin riesgos, basandose en las recomendaciones elaboradas por la Organizacién.

523 Se incluirdan los pormenores de los medios de acceso en el cuestionario de
planificacion del reconocimiento.

524 En los casos en que los inspectores participantes juzguen que las disposiciones
sobre seguridad y acceso requerido no son adecuadas, no se efectuara el reconocimiento de
los espacios de que se trate.

525 Se podra acceder a las bodegas de carga, los tanques y los espacios en condiciones de
seguridad. Las bodegas de carga, los tanques y los espacios estaran desgasificados y bien
ventilados. Antes de entrar a un tanque, espacio vacio o espacio cerrado, se verificara que en el
tanque no haya gases peligrosos y que haya suficiente oxigeno.

526 Como parte de los preparativos para el reconocimiento y las mediciones de
espesores, y para poder efectuar un examen minucioso, se limpiaran todos los espacios y se
eliminaran de las superficies todas las incrustaciones por corrosién sueltas que se hayan
acumulado. Los espacios estaran suficientemente limpios y libres de agua, 6xido, suciedad,
residuos oleosos, etc., de manera que pueda apreciarse si hay corrosiéon, deformacion,
fracturas, averias u otras formas de deterioro estructural, asi como el estado del revestimiento.
No obstante, en las zonas de la estructura que el propietario ya haya decidido renovar, la
limpieza y la eliminacién de las incrustaciones solo se llevaran a cabo en la medida necesaria
para poder determinar los limites de las zonas que vayan a renovarse.

527 Se proveera iluminacién suficiente para poder apreciar si hay corrosion, deformacién,
fracturas, averias u otras formas de deterioro estructural, asi como el estado del revestimiento.

528 Cuando se hayan aplicado revestimientos blandos o semiduros se facilitara el acceso
sin riesgos del inspector con objeto de que este verifique la eficacia del revestimiento y lleve
a cabo una evaluaciéon del estado de las estructuras internas, para lo cual podra quitar una
parte del revestimiento. Cuando no pueda facilitarse el acceso sin riesgos, se quitara el
revestimiento blando o semiduro.

529 El inspector o inspectores estaran acompafados en todo momento por, al menos,
una persona facultada que designe el propietario, con experiencia en la inspeccién de tanques
y espacios cerrados.
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6 Documentacion a bordo

6.1 Generalidades
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6.3 Documentos complementarios
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9 Informes y evaluacion del reconocimiento
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9.2 Elaboracién del informe
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Anexo 4B
Anexo 5

Anexo 6
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Anexo 8A

Anexo 8B

Anexo 9

Anexo 10
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el costado

Prescripciones minimas aplicables a las mediciones de espesores que se efectiuen
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Informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el
casco)
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Directrices para la evaluacién técnica en relacion con la planificacion de los
reconocimientos mejorados de los graneleros de forro sencillo en el costado —
Reconocimiento de renovaciéon — Casco

Prescripciones relativas al alcance de las mediciones de espesores en las zonas
de corrosiéon importante de los graneleros de forro sencillo en el costado
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5.7 Reunioén de planificacion del reconocimiento

571 Para la ejecucién eficaz y segura del reconocimiento es fundamental contar con la
debida preparacién y con una estrecha colaboracion entre el inspector o inspectores
participantes y los representantes del propietario a bordo del buque, antes y durante el
reconocimiento. Durante el reconocimiento habra reuniones regulares a bordo para tratar las
cuestiones de seguridad.

57.2 Antes de iniciar cualquier parte del reconocimiento de renovacién o intermedio,
tendra lugar una reunién de planificacién del reconocimiento entre el inspector o inspectores
participantes, el representante del propietario que esté presente, el representante de la firma
encargada de la medicion de espesores que haya participado y el capitan del buque o un
representante debidamente cualificado designado por el capitan o la compaiia, a fin de
comprobar que se han tomado todas las medidas previstas en el programa de
reconocimientos y que se puede garantizar la ejecucion eficaz y segura de la labor de
reconocimiento que debe llevarse a cabo (véase también 7.1.2).

573 A continuacion figura una lista indicativa de los puntos que conviene abordar en
la reunién:

A programa de operaciones del buque (es decir, el viaje, las maniobras de
atraque y desatraque, el tiempo que permanecera atracado, las operaciones
de carga y lastrado, etc.);

2 disposiciones y medios para las mediciones de espesores (es decir, acceso,
limpieza/desincrustacion, iluminacién, ventilacion, seguridad personal);

3 alcance de las mediciones de espesores;
4 criterios de aceptacién (véase la lista de espesores minimos);
.5 alcance del reconocimiento minucioso y de la medicion de espesores,

teniendo en cuenta el estado del revestimiento y las zonas
sospechosas/zonas de corrosion importante;

.6 ejecucion de las mediciones de espesores;

7 toma de muestras representativas en general y en lugares con picaduras de
6xido o con una corrosion irregular;

.8 dibujos de las zonas donde haya una corrosién importante; y
.9 comunicacién sobre los resultados entre el inspector o inspectores
participantes, el perito o peritos de la firma encargada de la medicién de
espesores y el representante o representantes del propietario
6 Documentacion a bordo
6.1 Generalidades
6.1.1 El propietario obtendra, proporcionara y conservara a bordo del buque la
documentacion especificada en 6.2 y 6.3, la cual se pondra a disposicién del inspector. El
informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco)
mencionado en 6.2 incluird una traduccién al inglés.

6.1.2 La documentacion se conservara a bordo durante la vida util del buque.
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1.2.12 Zonas criticas de la estructura: lugares que, a juzgar por los calculos pertinentes, se
ha determinado que necesitan vigilancia o que, a la vista del historial de servicio del buque en
cuestiéon o de buques similares o gemelos (si procede), son susceptibles de agrietamiento,
pandeo o corrosién que puedan menoscabar la integridad estructural del buque.

1.2.13 Zona longitudinal de la carga: aquella parte del buque que comprende todas las
bodegas de carga y zonas adyacentes, incluidos los tanques de combustible, coferdanes,
tanques de lastre y espacios vacios.

1.2.14 Reconocimiento intermedio: reconocimiento llevado a cabo durante el segundo o
tercer reconocimiento anual, o en una fecha intermedia entre ellos.

1.2.15 Reparacién pronta y completa: reparacion permanente que se efectua de modo
satisfactorio a juicio del inspector durante el reconocimiento, razén por la cual es innecesario
imponer cualquier condicién a la clasificacién o recomendacién correspondiente.

1.2.16 Convenio: el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el
mar, 1974, en su forma enmendada.

1.2.17 Consideracién especial o decisién especial (en relacién con los reconocimientos
minuciosos y las mediciones de espesores). se entiende por esa expresion que se han
efectuado inspecciones minuciosas y mediciones de espesores suficientes para confirmar el
estado general real de la estructura por debajo del revestimiento.

1.2.18 Corrosién por picaduras: puntos/zonas con corrosidn dispersa en las que las
reducciones materiales locales son mayores que la corrosién general en la zona circundante.
La concentracién de picaduras se define en la figura 1.

1.2.19 Corrosién de los bordes: pérdida local de material en los bordes libres de las
planchas, los refuerzos, los elementos principales de apoyo y alrededor de las aberturas. En
la figura 2 puede verse un ejemplo de corrosion de los bordes.

1.2.20 Corrosién en ranuras: normalmente es la pérdida de material adyacente a las juntas
de soldadura a lo largo de los refuerzos soldados a tope y en los topes o uniones de los
refuerzos o las planchas. En la figura 3 puede verse un ejemplo de corrosién en ranuras.

1.2.21 Administracién: la Administracién u organizacion reconocida por la Administracion.

Dispersion del 5 %

= "
SRS - " e g
|. 3 .. . 3 " -
[ . - - -
- & - » - -
" . . .. » - = s
L. -
a . * : a.o =
. - - o -
} . = - - a ¥ = " -
I = « i . - A - =
b __an _ _ _

Dispersion del 10 % Dispersion del 25 %





OEBPS/image/11959916_266.png
Plancha fija Plancha fija

h Refuerzo de
barra plana

Angulo invertido
o refuerzo
construido

0,25h

'0,25b,¢

Figura 2: Corrosion de los bordes

by

Ancho de Ancho de
la ranura la ranura
Plancha fija
e _‘t‘_—_'j|, ____ "—i __ R .\
S— —————————————————————— 7

Ancho de la ranura Ancho de la ranura

Refuerzo de barra
plana

Figura 3: Corrosion en ranuras
1.3 Reparaciones

1.3.1 Todo dafio consistente en un deterioro que sobrepase los limites admisibles
(incluidos pandeo, ranuras, desprendimiento o fractura), o cuya extensidon sobrepase los
limites admisibles, y que afecte o pueda afectar, a juicio de la Administracién, a la integridad
estructural, estanca al agua o estanca a la intemperie del buque, se reparara de manera pronta
y completa (véase el parrafo 1.2.15). Entre las zonas que han de examinarse figuran:

A la estructura y las planchas del fondo;
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informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen ejecutivo sobre
el casco), elaborado conforme a lo dispuesto en el anexo 9;

historial de averias y reparaciones anteriores pertinentes;

informes de los reconocimientos e inspecciones anteriores pertinentes, tanto
de la Administracion como del propietario;

historial de las operaciones de carga y lastrado de los tres ultimos afos,
incluidos los datos relativos al transporte de carga calentada;

pormenores de la instalacién de gas inerte y de los procedimientos de
limpieza de los tanques;

informacion relativa a la transformacion o modificacion de los tanques de
carga y de lastre del buque desde la fecha de construccion, y cualquier otro
dato pertinente al respecto;

descripcion e historial del del sistema de prevencién contra la corrosién
(incluidas las anotaciones previas), si los hay;

inspecciones realizadas por el personal del propietario durante los tres
ultimos afios con respecto al deterioro estructural en general, las fugas en
los contornos de los tanques y tuberias y el estado del sistema de
prevencion contra la corrosién, si los hay. El anexo 5 contiene un modelo de
informe;

informacion relativa al nivel de mantenimiento pertinente durante la
explotacion, incluidos los informes de inspeccion en relacién con la
supervision por el Estado rector del puerto que indiquen deficiencias en el
casco, los casos de incumplimiento con el sistema de gestién de la
seguridad en relacibn con el mantenimiento del casco, con las
correspondientes medidas correctivas; y

cualquier otro tipo de informacién que sea util para determinar las zonas
sospechosas y las zonas criticas de la estructura.

513 El programa de reconocimientos presentado tendra en cuenta y cumplird, como
minimo, las disposiciones del parrafo 2.6 sobre las pruebas de los tanques y de los
anexos 1,2 y 3 respecto del reconocimiento minucioso, la medicién de espesores y las
pruebas de los tanques, respectivamente, e incluira por lo menos la informacién siguiente:

A
2

informacion basica sobre el buque y pormenores del mismo;

planos estructurales principales de los tanques de carga y de lastre (dibujos
de escantillones), incluida la informacién relativa al uso de aceros de gran
resistencia a la traccion;

plano de los tanques;

lista de los tanques, con informacién sobre su uso, el sistema de prevencién
de la corrosién y el estado del revestimiento;

condiciones para efectuar el reconocimiento (por ejemplo, informacién sobre
la limpieza, desgasificacién, ventilacion, iluminacién, etc., de los tanques);

medios y métodos para acceder a las estructuras;
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1.2.4 Reconocimiento general: el efectuado para conocer el estado general de la estructura
del casco y determinar el alcance de los reconocimientos minuciosos complementarios.

1.2.5 Reconocimiento minucioso: el de los elementos estructurales que se encuentran en
el campo visual inmediato del inspector, es decir, normalmente al alcance de la mano.

1.2.6 Seccién transversal: el corte del casco perpendicular a la linea de crujia del buque
que incluye todos los miembros longitudinales, como las planchas, longitudinales y vigas de
cubierta, costados, fondo, techo del doble fondo, costados de las tolvas, forro interior del
costado, costados interiores de los tanques laterales superiores y los mamparos
longitudinales. En el caso de los graneleros de cuadernas transversales, la seccion transversal
incluye las cuadernas adyacentes y sus conexiones finales en la zona de las secciones
transversales.

1.2.7 Espacios representativos: los que se supone que reflejan el estado de otros espacios
de tipo semejante, destinados a un uso analogo y con sistemas parecidos de prevencion de
la corrosion. Al seleccionar los espacios representativos se tendra en cuenta el historial de
servicios y de reparaciones que haya a bordo, asi como las zonas criticas de la estructura y/o
las zonas sospechosas que puedan determinarse.

1.2.8 Zonas sospechosas: aquellas en las que se observe una corrosiéon importante y/o
que, a juicio del inspector, sean susceptibles de deteriorarse rapidamente.

1.2.9 Corrosion importante: la que ha alcanzado una extension tal que la evaluaciéon de sus
caracteristicas indica un grado de deterioro superior al 75 % de los margenes admisibles, pero
dentro de limites aceptables. En el caso de los buques construidos de conformidad con las
Reglas estructurales comunes de la IACS, corrosidon importante es la que ha alcanzado una
extension tal que la evaluacién de sus caracteristicas indica un espesor medido comprendido
entre ten + 0,5 mm y ten. El espesor de renovacion (ten) €s el espesor minimo admisible,
en mm, por debajo del cual se llevara a cabo la renovacién de los miembros estructurales.

1.2.10 Por lo general, se considera que un sistema de prevencién de la corrosién es un
revestimiento protector duro completo. Los revestimientos protectores duros deberian ser
normalmente revestimientos epoxidicos o equivalentes. Podran considerarse aceptables
como alternativa otros sistemas de revestimiento que no sean blandos ni semiduros a
condicién de que su aplicaciobn y mantenimiento se ajusten a las especificaciones del
fabricante.

1.2.11 El estado del revestimiento se define del modo siguiente:

BUENO: estado que unicamente presenta una ligera oxidacién en puntos
aislados;
REGULAR: estado que presenta algun deterioro localizado del revestimiento en

los bordes de los refuerzos y de las uniones soldadas y/o ligera
oxidacién en el 20 % o mas de las zonas objeto de reconocimiento,
pero menos que en el estado que se califica de DEFICIENTE;

DEFICIENTE: estado que presenta un deterioro general del revestimiento en
el 20 % o mas de las zonas objeto de reconocimiento, o una capa
dura de 6xido en el 10 % o mas de dichas zonas.
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1.2.14 Reconocimiento intermedio: reconocimiento llevado a cabo durante el segundo o
tercer reconocimiento anual o entre estos reconocimientos.

1.2.15 Reparacién pronta y completa: reparacion permanente que se efectua de modo
satisfactorio a juicio del inspector durante el reconocimiento, razén por la cual es innecesario
imponer cualquier condicién a la clasificacion o recomendacién correspondiente.

1.2.16 Consideracién especial o decisién especial (en relacién con los reconocimientos
minuciosos y mediciones de espesores): se entiende por esa expresion que se han efectuado
inspecciones minuciosas y mediciones de espesores suficientes para confirmar el estado
general real de la estructura por debajo del revestimiento.

1.2.17 Corrosién por picaduras: puntos/zonas con corrosion dispersa en las que las
reducciones materiales locales son mayores que la corrosién general en la zona circundante.
La concentracién de picaduras se define en la figura 1.

1.2.18 Corrosién de los bordes: pérdida local de material en los bordes libres de las
planchas, los refuerzos, los elementos principales de apoyo y alrededor de las aberturas. En
la figura 2 puede verse un ejemplo de corrosion de los bordes.

1.2.19 Corrosién en ranuras: normalmente es la pérdida de material adyacente a las juntas
de soldadura a lo largo de los refuerzos soldados a tope y en los topes o uniones de los
refuerzos o las planchas. En la figura 3 puede verse un ejemplo de corrosién en ranuras.

1.2.20 Administracién: la Administracién u organizacion reconocida por la Administracién.
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Figura 1: Diagramas de concentracion de picaduras
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necesario efectuar una prueba de presién de los tanques de carga y de lastre ni aplicar las
prescripciones para la evaluacién de la resistencia longitudinal de la viga casco estipuladas
en 8.1.2, a menos que la Administracion lo estime necesario.

442 En aplicacion de lo dispuesto en 4.4.1, el reconocimiento intermedio podra iniciarse
en la fecha del segundo reconocimiento anual y proseguirse durante el afio siguiente con
objeto de concluirlo en la fecha del tercer reconocimiento anual, en lugar de aplicar lo
dispuesto en 2.1.1.

443 En aplicacion de lo dispuesto en 4.4.1, el reconocimiento intermedio incluira un
reconocimiento en dique seco. El reconocimiento general y el reconocimiento minucioso y las
mediciones de espesores, segun proceda, de las partes inferiores de los tanques de carga y
de los tanques de lastre de agua se llevaran a cabo de conformidad con las prescripciones
aplicables en un reconocimiento intermedio, si este no se ha realizado aun.

Nota: Se entiende que las partes inferiores de los tanques de carga y de los
tanques de lastre son las partes situadas por debajo de la flotacidén en lastre

y sin carga.
5 Preparativos para el reconocimiento
51 Programa de reconocimientos

511 El propietario confeccionara, en colaboracién con la Administraciéon, un programa
de reconocimientos concreto antes de iniciarse cualquier parte del reconocimiento de
renovacion y, en el caso de los graneleros de mas de 10 afios de edad, el reconocimiento
intermedio. El programa de reconocimientos se presentara por escrito y estara basado en
la informacién que figura en el anexo 6A. El reconocimiento no comenzara hasta que no se
acuerde el programa de reconocimientos.

5.1.1.1 Antes de elaborar el programa de reconocimientos, el propietario cumplimentara el
cuestionario de planificaciéon del reconocimiento a partir de la informacién que figura en el
anexo 6B, y lo remitira a la Administracion.

5.1.1.2 El programa de reconocimientos del reconocimiento intermedio podra consistir en el
programa de reconocimientos del reconocimiento de renovacién anterior complementado con
el informe sobre la evaluacién del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco) de
dicho reconocimiento de renovacién y los informes sobre reconocimientos pertinentes
posteriores.

5.1.1.3 El programa de reconocimientos se confeccionara teniendo en cuenta las enmiendas
a las prescripciones de reconocimiento implantadas después del ultimo reconocimiento de
renovacion efectuado.

51.2 Al elaborar el programa de reconocimientos, se recopilaran y consultaran los
siguientes documentos, con objeto de seleccionar los tanques, zonas y elementos
estructurales que deben examinarse:

A situaciéon con respecto a los reconocimientos e informacién basica sobre el
buque;

2 documentacion que procede llevar a bordo, segun se indicaen 6.2 y 6.3;

3 planos estructurales principales de los tanques de carga y de lastre (dibujos

de escantillones), incluida la informacién relativa al uso de aceros de gran
resistencia a la traccion;
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Figura 3: Corrosion en ranuras
1.3 Reparaciones

1.3.1 Todo dafio consistente en un deterioro que sobrepase los limites admisibles
(incluidos pandeo, ranuras, desprendimiento o fractura), o cuya extensidon sobrepase los
limites admisibles, y que afecte o pueda afectar, a juicio de la Administracién, a la integridad
estructural, estanca al agua o estanca a la intemperie del buque, se reparara de manera pronta
y completa (véase 1.2.15). Entre las zonas que han de examinarse figuran:

A la estructura y las planchas del costado;

2 la estructura y las planchas de cubierta;

3 la estructura y las planchas del fondo;

4 la estructura y las planchas del techo del doble fondo;

.5 la estructura y las planchas del forro interior del costado;
.6 los mamparos estancos al agua o a los hidrocarburos;
7 las tapas o brazolas de escotillas; y

.8 los elementos indicados en 3.3.10.

En los lugares en los que no se disponga de instalaciones de reparacion adecuadas, la
Administracion podra permitir que el buque se dirija directamente a una instalacién de
reparacion. Ello puede requerir el desembarque de la carga y/o que se efectlen reparaciones
provisionales para realizar el viaje previsto.
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1.5 Mediciones de espesores y reconocimientos minuciosos

En todo tipo de reconocimiento, es decir, en los reconocimientos de renovacién, intermedios,
anuales o de otro tipo que tengan el alcance de reconocimientos anteriores, por lo que
respecta a las estructuras situadas en las zonas en las que se prescriben reconocimientos
minuciosos, las mediciones de espesores, cuando se exijan en el anexo 2, se efectuaran al
mismo tiempo que los reconocimientos minuciosos.

2 Reconocimiento de renovacion
21 Generalidades

2.1.1 El reconocimiento de renovacidén podra iniciarse en la fecha del cuarto
reconocimiento anual y realizarse durante el afio siguiente con objeto de concluirlo para la
fecha del quinto vencimiento anual. Cuando el reconocimiento de renovacién se inicie antes
del cuarto reconocimiento anual, se realizara enteramente en el plazo de 15 meses si dicha
labor debe considerarse parte del reconocimiento de renovacion.

21.2 Como parte de los preparativos para el reconocimiento de renovacion, el programa
de reconocimientos se abordara con antelacion al reconocimiento de renovacién. La medicion
de espesores no se efectuara antes del cuarto reconocimiento anual.

21.3 Ademas de lo prescrito con respecto al reconocimiento anual, el reconocimiento
consistira en realizar un examen, pruebas y comprobaciones de alcance tal que permitan
garantizar que el casco y las tuberias conexas, como se prescribe en el parrafo 2.1.5, se
encuentran en estado satisfactorio y que son aptos para el uso a que se destinan durante el
nuevo periodo de validez del Certificado de seguridad de construccién para buque de carga,
en el supuesto de que su mantenimiento y utilizacién sean los adecuados y de que se efectuen
reconocimientos periédicos en las fechas debidas.

214 Se examinaran todos los tanques de carga, tanques de lastre, incluidos los tanques
del doble fondo, camaras de bombas, tuneles de tuberias, coferdanes y espacios vacios
contiguos a los tanques de carga, las cubiertas y el forro exterior, examen que se
complementara con las mediciones de espesores y las pruebas que se exigen en los
parrafos 2.5 y 2.6 a fin de garantizar que la integridad estructural sigue siendo eficaz. El
examen sera suficiente para descubrir si hay una corrosién importante y deformacion
considerable, asi como fracturas, averias u otras formas de deterioro estructural que pueda
presentar el buque.

21.5 Las tuberias de carga de cubierta, incluidas las de lavado con crudos, y las tuberias
de carga y de lastre situadas en los mencionados tanques y espacios se examinaran y
someteran a una prueba de funcionamiento a la presién de trabajo, de manera satisfactoria a
juicio del inspector participante, a fin de garantizar que su estanquidad y estado siguen siendo
satisfactorios. Se prestara especial atencién a todas las tuberias de lastre de los tanques de
carga y a todas las tuberias de carga de los tanques de lastre y espacios vacios, y se informara
a los inspectores siempre que dichas tuberias, incluidas sus valvulas y accesorios, se
encuentren abiertas durante los periodos de reparacion y se pueda examinar su interior.

2.1.6 En los reconocimientos y mediciones de espesores de espacios no se aceptara que
el reconocimiento intermedio y el reconocimiento de renovacion se acrediten al mismo tiempo.
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524 Se proveera iluminacién suficiente para poder apreciar si hay corrosiéon, deformacién,
fracturas, averias u otras formas de deterioro estructural, asi como el estado del revestimiento.

525 Cuando se hayan aplicado revestimientos blandos o semiduros, se facilitara el
acceso sin riesgos del inspector con objeto de que este verifique la eficacia del revestimiento
y lleve a cabo una evaluacién del estado de las estructuras internas, para lo cual podra quitar
una parte del revestimiento. Cuando no pueda facilitarse el acceso sin riesgos, se quitara el
revestimiento blando o semiduro.

526 El inspector o inspectores estaran acompanados en todo momento por, al menos,
una persona facultada que designe el propietario, con experiencia en la inspeccion de tanques
y espacios cerrados.

53 Acceso a las estructuras

5.31 Para efectuar el reconocimiento general se proveeran medios que permitan al
inspector examinar la estructura sin dificultades y en condiciones de seguridad.

53.2 Para efectuar el reconocimiento minucioso se proveera uno o mas de los medios de
acceso siguientes, que sean aceptables a juicio del inspector:

A andamios y pasos permanentes para poder desplazarse por las estructuras;
2 andamios y pasos provisionales para poder desplazarse por las estructuras;
3 vehiculos dotados de un brazo hidraulico, tales como plataformas

elevadoras tradicionales, elevadores y plataformas moviles;

4 botes o balsas;
.5 escalas portatiles; y/o
.6 otros medios equivalentes.
5.4 Equipo para efectuar el reconocimiento

541 La mediciéon de espesores se realizara, normalmente, con la ayuda de equipo de
prueba ultrasénico. La precision de dicho equipo se demostrara ante el inspector, segun se
requiera.

542 Si el inspector lo estima necesario, se exigiran uno o varios de los siguientes medios
de deteccion de fracturas:

equipo radiografico;

equipo ultrasoénico;

equipo de particulas magnéticas;
tinta penetrante; y/o

otros medios equivalentes.

b wivo

543 Durante el reconocimiento se proveeran un explosimetro, un medidor de oxigeno,
aparatos respiratorios, cabos salvavidas, cinturones de sujecién con cable y gancho de
seguridad y silbatos, asi como instrucciones y orientacién sobre su uso. Se proveera una lista
de comprobacién de seguridad.
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la estructura y las planchas del costado;
la estructura y las planchas de cubierta;

los mamparos estancos al agua o a los hidrocarburos; y
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las tapas y brazolas de escotillas, si las hay, (en los buques de carga
combinada).

En los lugares en los que no se disponga de instalaciones de reparacion adecuadas, la
Administracion podra permitir que el buque se dirija directamente a una instalacion de
reparacion. Ello puede requerir el desembarque de la carga y/o que se efectlen reparaciones
provisionales para realizar el viaje previsto.

1.3.2 Ademas, cuando los resultados de un reconocimiento pongan de relieve que hay
corrosion o defectos estructurales que, a juicio de la Administracion, menoscaben la aptitud
del buque para seguir en servicio, se tomaran medidas correctivas para que el buque reanude
el servicio.

1.3.3 Cuando el dafio detectado en la estructura mencionado en el parrafo 1.3.1 supra esté
aislado y tenga un caracter localizado, de manera que no afecte a la integridad estructural del
buque (como por ejemplo, un agujero pequefo en una plancha transversal entre escotillas),
el inspector podra considerar la posibilidad de una reparacidon temporal adecuada para
restaurar la integridad estanca al agua o a la intemperie tras evaluar la estructura circundante
e imponer la condicién o recomendacién correspondiente con un limite de tiempo especifico
a fin de ultimar la reparacion definitiva y conservar la validez de la certificacion reglamentaria
pertinente.

14 Inspectores

1.4.1 En los petroleros de peso muerto igual o superior a 20 000 toneladas, a partir del
tercer reconocimiento de renovacién, en los reconocimientos de renovaciéon e intermedio del
casco, el reconocimiento de la estructura del casco y los sistemas de tuberias a los cuales se
aplica este Codigo deberan realizarlo como minimo dos inspectores de una Administracion.

1.4.2 Esto requiere que, como minimo, se encuentren a bordo simultaneamente dos
inspectores para efectuar el reconocimiento requerido. Si bien cada inspector a bordo no esta
obligado a efectuar todos los aspectos del reconocimiento prescrito, deben consultar entre si
y efectuar reconocimientos conjuntos y minuciosos al nivel necesario para determinar el
estado de las zonas del buque a las cuales se aplica este Cddigo. El grado de estos
reconocimientos debera ser suficiente como para que los inspectores lleguen a un acuerdo
respecto de las medidas necesarias para realizar el reconocimiento con respecto a las
renovaciones, reparaciones y otras recomendaciones o condiciones. Ambos inspectores
deben firmar conjuntamente el informe del reconocimiento o indicar su acuerdo de manera
equivalente.

1.4.3 Los siguientes reconocimientos podran ser presenciados por un solo inspector:

A medicién de espesores;
2 pruebas de tanques; y
3 reparaciones realizadas como resultado de reconocimientos intermedios y

de renovacion del casco, cuyo nivel se haya acordado entre los dos
inspectores prescritos durante la realizacion de los reconocimientos.
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7 equipo para efectuar los reconocimientos;

.8 seleccion de los tanques y zonas para el reconocimiento minucioso (véase 2.4);
.9 seleccién de las zonas y secciones para la medicion de espesores (véase 2.5);
.10 seleccién de los tanques que se someteran a prueba (véase 2.6);

A1 designacion de la firma que efectuara la medicién de espesores;

A2 antecedentes de averias sufridas por el buque de que se trate; y

13 zonas criticas de la estructura y zonas sospechosas, si corresponde.

51.4 La Administracién comunicara al propietario los margenes maximos admisibles de
disminucién estructural como consecuencia de la corrosidon que sean aplicables al buque.

5.1.5  También deberian utilizarse las Directrices para la evaluacién técnica en relacion con
la planificacion de los reconocimientos mejorados de los petroleros, cuyo texto figura en el
anexo 11. Dichas directrices constituyen un instrumento recomendado al que la
Administracion podra recurrir cuando, a su juicio, sea necesario y oportuno en relacién con la
preparacién del programa de reconocimientos prescrito. Las presentes Directrices no se
utilizaran para rebajar las prescripciones de los anexos 1 y 2, ni del parrafo 2.7, que se
cumpliran en todos los casos como prescripciones minimas.

5.2 Condiciones para efectuar el reconocimiento

521 El propietario debera facilitar los medios necesarios para llevar a cabo el
reconocimiento en condiciones de seguridad.

52.1.1 A fin de permitir que los inspectores participantes efectiuen el reconocimiento, el
propietario y la Administracién convendran en un procedimiento de acceso adecuado y sin
riesgos, sobre la base de las recomendaciones elaboradas por la Organizacién.

5.2.1.2 Se incluirdn los pormenores de los medios de acceso en el cuestionario de
planificacion del reconocimiento.

5.2.1.3 En los casos en que los inspectores participantes juzguen que las disposiciones
sobre seguridad y acceso requerido no son adecuadas, no se efectuara el reconocimiento de
los espacios de que se trate.

522 Los tanques y los espacios seran accesibles en condiciones de seguridad. Los
tanques y los espacios estaran desgasificados y bien ventilados. Antes de entrar a un tanque,
espacio vacio o espacio cerrado, se verificara que en ese espacio no haya gases peligrosos
y que haya suficiente oxigeno.

523 Como parte de los preparativos para el reconocimiento y las mediciones de
espesores, y para poder efectuar un examen minucioso, se limpiaran todos los espacios y se
eliminaran de las superficies todas las incrustaciones por corrosién sueltas que se hayan
acumulado. Los espacios estaran suficientemente limpios y libres de agua, 6xido, suciedad,
residuos oleosos, etc., de manera que pueda apreciarse si hay corrosion, deformacion,
fracturas, averias u otras formas de deterioro estructural, asi como el estado del revestimiento.
No obstante, en las zonas de la estructura que el propietario ya haya decidido renovar, la
limpieza y la eliminacién de las incrustaciones solo se llevaran a cabo en la medida necesaria
para poder determinar los limites de las zonas que vayan a renovarse.
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partir de las conclusiones que se extraigan, el inspector podra exigir que se realicen otras
mediciones de espesores.

3.3 El inspector dirigira las operaciones de calibraciéon seleccionando las ubicaciones de
tal manera que las lecturas tomadas representen, en general, el estado de la estructura en
esa zona.

3.4 Las mediciones de espesores que estén destinadas principalmente a evaluar el
alcance de la corrosién que pueda afectar a la resistencia de la viga-casco se realizaran de
manera sistematica, de modo que todos los miembros estructurales longitudinales se calibren,
segun sea necesario.

3.5 Cuando las mediciones de espesores indiquen una corrosiéon importante o un grado
de deterioro superior a la disminucién admisible, el inspector establecera ubicaciones para
llevar a cabo otras mediciones de espesores, con objeto de definir las zonas de corrosion
importante y de determinar los miembros estructurales necesitados de reparacién/renovacion.

3.6 Las mediciones de los espesores de las estructuras situadas en zonas en las que se
prescriben reconocimientos minuciosos se efectuaran junto con el reconocimiento minucioso.

4 Examen y verificacion

4.1 Al finalizar las mediciones de espesores, el inspector confirmara que no son
necesarias otras calibraciones o, en caso contrario, especificara calibraciones
complementarias.

4.2 Cuando en el presente Cdodigo se permita que el alcance de las mediciones de
espesores se reduzca a consecuencia de decisiones especiales por parte del inspector o
inspectores, esas decisiones especiales se haran constar, segun proceda.

4.3 Si las mediciones de espesores solo se realizan en parte, se hara constar el alcance
de las mediciones pendientes para conocimiento del siguiente inspector.
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internacional sobre lineas de carga en vigor) y de mas de 10 afios de edad, el método de
muestreo de las mediciones de espesores para evaluar la resistencia longitudinal del buque,
de conformidad con lo prescrito en el parrafo 8.1.2, figura en el anexo 12.

2.6 Alcance de las pruebas de presion de los tanques

2.6.1 Las prescripciones minimas aplicables a las pruebas de presion de los tanques de
lastre durante el reconocimiento de renovacion se exponen en el parrafo 2.6.3 y en el anexo 3.

Las prescripciones minimas aplicables a las pruebas de los tanques de carga durante el
reconocimiento de renovacion se exponen en el parrafo 2.6.4 y en el anexo 3.

El inspector podra aceptar las pruebas de los tanques de carga realizadas por la tripulacién
del buque bajo la direccién del capitan si se cumplen las condiciones siguientes:

A el propietario ha presentado el procedimiento de las pruebas de los tanques,
en el que se especifican las alturas de llenado, los tanques que se van a
llenar y los mamparos que se van a someter a prueba, y la Administracién
lo han examinado antes de que se realizaran las pruebas;

2 no se han registrado casos de fugas, deformacién o corrosiéon importante
que afecten a la integridad estructural del tanque;

3 las pruebas de los tanques se han realizado de manera satisfactoria dentro
de un periodo de reconocimiento especial no mas de tres meses antes de la
fecha del reconocimiento en la que se completen el reconocimiento general o
el reconocimiento minucioso;

4 los resultados satisfactorios de las pruebas se anotan en el diario oficial de
navegacioén del buque; y

.5 el inspector considera que el estado interior y el estado exterior de los
tanques y la estructura conexa son satisfactorios en el momento del
reconocimiento general y del reconocimiento minucioso.

2.6.2 El inspector podra ampliar, segun lo estime necesario, las pruebas de los tanques.

26.3 Los contornos de los tanques de lastre se someteran a la presién correspondiente a
un nivel de liquido que coincida con la parte superior de los tubos de aireacion.

26.4 Los contornos de los tanques de carga se someteran a la presion correspondiente a
un nivel de liquido que coincida con el punto mas alto al que subira el liquido en condiciones
de servicio.

3 Reconocimiento anual
3.1 Generalidades

Los reconocimientos anuales tendran lugar en el plazo de tres meses anterior o posterior a la
fecha del vencimiento anual del reconocimiento de clasificacion inicial o con respecto a la
fecha acreditada del ultimo reconocimiento de renovacion. El reconocimiento anual consistira
en un examen destinado a garantizar, en la medida de lo posible, que el casco y las tuberias
se mantienen en estado satisfactorio, y al efectuarlo se tendra en cuenta el historial de
servicio, el estado y la extension del sistema de prevencion de la corrosidn de los tanques de
lastre y las zonas indicadas en el archivo de informes sobre reconocimientos.





OEBPS/image/11959916_382.png
2.4 Alcance del reconocimiento general y del reconocimiento minucioso

2.4.1 Durante el reconocimiento de renovacion se efectuara un reconocimiento general de
todos los tanques y de todos los espacios. Se examinaran las zonas sospechosas detectadas
en reconocimientos anteriores.

242 Las prescripciones minimas aplicables a los reconocimientos minuciosos que se
efectuen durante el reconocimiento de renovacién se indican en el anexo 1.

243 El inspector podra ampliar el alcance del reconocimiento minucioso segun lo estime
necesario, teniendo en cuenta el grado de mantenimiento de los tanques objeto de
reconocimiento, el estado del sistema de prevenciéon de la corrosiéon y también en los
siguientes casos:

A sobre todo, en el caso de tanques cuyos medios o elementos estructurales
hayan sufrido desperfectos en tanques o buques semejantes, segun se
desprenda de la informacién disponible; y

2 cuando se trate de tanques que tengan estructuras aprobadas con
escantillones reducidos porque llevan un sistema de prevencién de la
corrosion aprobado por la Administracion.

244 Con respecto a las zonas situadas en tanques en los que se observe que el
revestimiento protector duro se halla en BUEN estado, segun se define este en el
parrafo 1.2.11, el alcance de los reconocimientos minuciosos conforme a lo prescrito en el
anexo 1 podra ser objeto de una decision especial de la Administracién.

2.5 Alcance de las mediciones de espesores

2.5.1 Las prescripciones minimas aplicables a las mediciones de espesores que se
efectuen durante el reconocimiento de renovacién se exponen en el anexo 2.

252 Las disposiciones para la realizacion de mediciones complementarias en las zonas
que presenten una corrosidon importante figuran en el anexo 4; ademas en el programa de
reconocimientos prescrito en el parrafo 5.1 pueden especificarse otras disposiciones. Para
que el reconocimiento se considere oficialmente terminado deben llevarse a cabo dichas
mediciones complementarias de espesores. Se examinaran las zonas sospechosas
detectadas en reconocimientos anteriores. Se efectuaran mediciones de espesores en las
zonas en las que se haya detectado una corrosién importante en reconocimientos anteriores.

253 El inspector podra ampliar alin mas, segun lo estime necesario, las mediciones de
espesores.

254 Con respecto a las zonas situadas en tanques en los que se observe que el
revestimiento protector duro se halla en BUEN estado, segun se define este en el
parrafo 1.2.11, el alcance de las mediciones de espesores conforme a lo prescrito en el
anexo 2 podra ser objeto de una decision especial de la Administracion.

255 Las secciones transversales se elegiran segun los lugares en los que se suponga, o
se haya confirmado mediante la medicién de las chapas de cubierta, que existe el mayor grado
de reduccién.

256 Cuando deban medirse dos o tres secciones, por lo menos en una de ellas habra un
tanque de lastre situado a una distancia igual o inferior a 0,5L del centro del buque. En el caso
de los petroleros de eslora igual o superior a 130 metros (segun se definen en el Convenio
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CODIGO SOBRE EL PROGRAMA MEJORADO DE INSPECCIONES
DURANTE LOS RECONOCIMIENTOS DE GRANELEROS

Parte B

CODIGO SOBRE EL PROGRAMA MEJORADO DE INSPECCIONES DURANTE LOS
RECONOCIMIENTOS DE GRANELEROS DE DOBLE FORRO EN EL COSTADO

1 Generalidades
1.1 Ambito de aplicacion

1.1.1 El Cédigo se aplicara a todos los graneleros de doble forro en el costado con
propulsién propia de arqueo bruto igual o superior a 500.

1.1.2 El Cdodigo se aplicara a los reconocimientos de la estructura del casco y de los
sistemas de tuberias instalados en la zona de las bodegas de carga, coferdanes, tuneles de
tuberias, espacios vacios, tanques de fueloil en la zona longitudinal de la carga y todos los
tanques de lastre.

1.1.3 El Cédigo se refiere al alcance minimo del examen, las mediciones de espesores y
las pruebas de los tanques. El reconocimiento serd mas amplio si se observa una corrosion
importante y/o defectos estructurales y, en caso necesario, se incluird un reconocimiento
minucioso complementario.

1.1.4 En el caso de los graneleros con una configuracion hibrida de las bodegas de carga,
por ejemplo, con algunas bodegas de carga de forro sencillo en el costado y otras de doble
forro en el costado, las prescripciones de la parte A del anexo A se aplicaran a las bodegas
de carga de forro sencillo en el costado.

1.1.5 Los reconocimientos se efectuaran durante los reconocimientos prescritos en la
regla I/10 del Convenio, a menos que en el presente Cdodigo se estipule expresamente lo
contrario.

1.2 Definiciones

1.2.1 Granelero de doble forro en el costado: buque que, en general, se construye con una
sola cubierta, tanques laterales superiores y tanques laterales de pantoque en los espacios de
carga, que esta destinado principalmente a transportar carga seca a granel, que incluye los
buques mineraleros y los buques de carga combinada, y en el que todas las bodegas de carga
limitan con un doble forro en el costado (independientemente de la anchura del espacio lateral).

1.2.2 Tanque de lastre: el utilizado principalmente para lastre de agua de mar o, cuando
corresponda, un espacio que se utiliza tanto para carga como para lastre de agua de mar se
considerara tanque de lastre si en dicho espacio se ha observado una corrosiéon importante.
A efectos de los reconocimientos, se considerara que un tanque del doble forro es un tanque
independiente, incluso si esta conectado con el tanque lateral superior o el tanque lateral de
pantoque.

1.2.3 Espacios: los constituidos por compartimientos independientes, incluidos bodegas,
tanques, coferdanes y espacios vacios contiguos a las bodegas de carga, las cubiertas y el
forro exterior.
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1.2.6 Seccidén transversal: corte del casco perpendicular a la linea de crujia del buque que
incluye todos los miembros longitudinales, como las planchas, longitudinales y vigas de
cubierta, costados, fondo, techo del doble fondo y los mamparos longitudinales. En el caso de
los petroleros de cuadernas transversales, una seccidén transversal incluye las cuadernas
adyacentes y sus conexiones finales en la zona de las secciones transversales.

1.2.7 Tanques representativos: los que se supone que reflejan el estado de otros tanques
de tipo semejante, destinados a un uso analogo y con sistemas parecidos de prevencion de
la corrosién. Al seleccionar los tanques representativos se tendra en cuenta el historial de
servicios y de reparaciones que haya a bordo, asi como las zonas estructurales criticas y/o
sospechosas que puedan determinarse.

1.2.8 Zonas sospechosas: aquellas en las que se observe una corrosiéon importante y/o
que, a juicio del inspector, sean susceptibles de deteriorarse rapidamente.

1.2.9 Corrosion importante: la que ha alcanzado una extension tal que la evaluaciéon de sus
caracteristicas indica un grado de deterioro superior al 75 % de los margenes admisibles, pero
dentro de limites aceptables. En el caso de los buques construidos de conformidad con las
reglas estructurales comunes de la IACS, corrosidon importante es la que ha alcanzado una
extension tal que la evaluacién de sus caracteristicas indica un espesor medido comprendido
entre ten + 0,5 mm y ten. El espesor de renovacion (ten) €s el espesor minimo admisible, en
mm, por debajo del cual se llevara a cabo la renovaciéon de los miembros estructurales.

1.2.10 Por lo general, se considera que un sistema de prevencién de la corrosién es un
revestimiento protector duro completo. Normalmente, los revestimientos protectores duros
deberian ser revestimientos epoxidicos o equivalentes. Podran considerarse aceptables como
alternativa otros sistemas de revestimiento que no sean blandos ni semiduros a condicién de
que su aplicacion y mantenimiento se ajusten a las especificaciones del fabricante.

1.2.11 El estado del revestimiento se define del modo siguiente:

BUENO estado que unicamente presenta una ligera oxidacién en puntos
aislados;
REGULAR estado que presenta algun deterioro localizado del revestimiento en

los bordes de los refuerzos y de las uniones soldadas y/o ligera
oxidacién en el 20 % o mas de las zonas objeto de reconocimiento,
pero menos que en el estado que se califica de DEFICIENTE; y

DEFICIENTE estado que presenta un deterioro general del revestimiento en
el 20 % o mas de las zonas objeto de reconocimiento, o una capa
dura de 6xido en el 10 % o mas de dichas zonas.

1.2.12 Zonas criticas de la estructura: lugares que, a juzgar por los calculos pertinentes, se
ha determinado que necesitan vigilancia o que, a la vista del historial de servicio del buque en
cuestién o de buques similares o gemelos, (si procede), son susceptibles de agrietamiento,
pandeo o corrosién que puedan menoscabar la integridad estructural del buque.

1.2.13 Zona de la carga: parte del buque en que se encuentran los tanques de carga, los
tanques de decantacién y las camaras de bombas de carga o lastre, los coferdanes, los
tanques de lastre y los espacios vacios adyacentes a los tanques de carga, asi como las
zonas de cubierta situadas a lo largo de toda la eslora y toda la manga de la parte del buque
que queda encima de dichos espacios.
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41.2 El alcance del reconocimiento de los tanques de carga y de lastre en funcion de la
edad del buque se especificaen 4.2, 4.3y 4.4,

413 En las cubiertas de intemperie se llevara a cabo un examen, siempre que sea factible,
de los sistemas de tuberias de carga, lavado con crudos, combustible liquido, lastre, vapor y
ventilacién, asi como de las torres y colectores de ventilacidon. Si durante el examen se tiene
alguna duda acerca del estado de las tuberias, podra exigirse que se sometan a una prueba
de presién, que se mida su espesor, 0 ambos.

414 En los reconocimientos y mediciones de espesores de espacios no se aceptara que
el reconocimiento intermedio y el reconocimiento de renovacién se acrediten al mismo tiempo.

4.2 Petroleros de edad comprendida entre 5 y 10 anos

4.2.1 Se examinaran todos los tanques de lastre. Cuando la Administracién lo estime
necesario, se llevaran a cabo mediciones de espesores y pruebas a fin de garantizar que la
integridad estructural sigue siendo eficaz.

4.2.2 Los tanques de lastre se examinaran a intervalos anuales en los siguientes casos:

A cuando no se haya aplicado ningun revestimiento protector duro desde la
fecha de construccién; o

2 cuando se haya aplicado un revestimiento blando o semiduro; o
3 cuando se observe corrosion importante en el tanque; o
4 cuando se observe que el revestimiento protector duro se encuentra en un

estado inferior a BUENO y el revestimiento protector duro no se ha reparado
de modo satisfactorio a juicio del inspector.

42.3 Ademas de lo prescrito anteriormente, las zonas sospechosas detectadas en
reconocimientos anteriores se someteran a un reconocimiento general y a un reconocimiento
minucioso.

4.3 Petroleros de edad comprendida entre 10 y 15 arios

4.3.1 Las prescripciones relativas al reconocimiento intermedio seran las mismas que las
del reconocimiento de renovacion anterior estipuladas en 2 y 5.1. Sin embargo, no es
necesario efectuar una prueba de presién de los tanques de carga y de lastre ni aplicar las
prescripciones para la evaluacién de la resistencia longitudinal de la viga casco estipuladas
en 8.1.2, a menos que la Administracion lo estime necesario.

43.2 En aplicacion de lo dispuesto en 4.3.1, el reconocimiento intermedio podra iniciarse
en la fecha del segundo reconocimiento anual y proseguirse durante el afio siguiente con
objeto de concluirlo en la fecha del tercer reconocimiento anual, en lugar de aplicar lo
dispuesto en 2.1.1.

433 En aplicacién de lo dispuesto en 4.3.1, podra preverse un reconocimiento bajo el
agua en lugar de aplicar lo prescrito en 2.2.

4.4 Petroleros de edad superior a 15 anos

441 Las prescripciones relativas al reconocimiento intermedio seran las mismas que las
del reconocimiento de renovacion anterior estipuladas en 2 y 5.1. Sin embargo, no es
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Figura 4: Secciones a) y b)

5 Informe sobre la medicion de espesores de las cuadernas de las bodegas de
carga

Véase el impreso TM7-BC(ii), que figura en el apéndice 2 del anexo 8A.
Referencias

Resolucion MSC.168(79): "Normas y criterios relativos a las estructuras laterales de los
graneleros de forro sencillo en el costado".
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CODIGO SOBRE EL PROGRAMA MEJORADO DE INSPECCIONES
DURANTE LOS RECONOCIMIENTOS DE PETROLEROS

Parte A

CODIGO SOBRE EL PROGRAMA MEJORADO DE INSPECCIONES DURANTE
LOS RECONOCIMIENTOS DE PETROLEROS DE DOBLE CASCO

1 Generalidades
1.1 Ambito de aplicacion

1.1.1 El Cédigo se aplicara a todos los petroleros de doble casco con propulsién propia de
arqueo bruto igual o superior a 500.

1.1.2 El Cdodigo se aplicara a los reconocimientos de la estructura del casco y de los
sistemas de tuberias instalados en la zona de los tanques de carga, cAmaras de bombas,
coferdanes, tuneles de tuberias, espacios vacios en la zona de la carga y todos los tanques
de lastre.

1.1.3 El Cédigo se refiere al alcance minimo del examen, las mediciones de espesores y
las pruebas de los tanques. El reconocimiento serd mas amplio si se observa una corrosion
importante y/o defectos estructurales y, en caso necesario, se incluird un reconocimiento
minucioso complementario.

1.1.4 Los reconocimientos se efectuaran durante los reconocimientos prescritos en la
regla I/10 del Convenio, a menos que en el presente codigo se estipule expresamente lo
contrario.

1.2 Definiciones

1.2.1 Petrolero de doble casco: buque construido para transportar principalmente
hidrocarburos a granel cuyos tanques de carga estan protegidos por un doble casco que se
extiende a lo largo de toda la zona de la carga, y que esta constituido por un doble forro en el
costado y por espacios del doble fondo para transportar lastre de agua o espacios vacios.

1.2.2 Tanque de lastre: el utilizado principalmente para el transporte de lastre de agua
de mar.

1.2.3 Tanque de carga/lastre combinado: a los efectos del presente Cdédigo, es un tanque
que se utiliza para el transporte de carga o agua de lastre como parte habitual de las
operaciones de un buque y se considerara tanque de lastre. Los tanques de carga en los que
podria transportarse lastre de agua solo en casos excepcionales de conformidad con la
regla 1/18.3 del Convenio MARPOL deben considerarse tanques de carga.

1.2.4 Reconocimiento general: el efectuado para conocer el estado general de la estructura
del casco y determinar el alcance de los reconocimientos minuciosos complementarios.

1.2.5 Reconocimiento minucioso: el de los elementos estructurales que se encuentran en
el campo visual inmediato del inspector, es decir, normalmente al alcance de la mano.
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3.2 Examen del casco

3.2.1 Se efectuara un examen de las chapas del casco y de sus dispositivos de cierre, en
la medida en que sean visibles.

3.2.2 Se efectuara un examen de las perforaciones estancas, en la medida de lo posible.
3.3 Examen de las cubiertas de intemperie

3.3.1 Se efectuara un examen de las aberturas de los tanques de carga, incluidas las frisas,
tapas, brazolas y pantallas cortallamas, en la medida de lo posible.

3.3.2 Se efectuara un examen de las valvulas de presion y vacio de los tanques de carga
y pantallas cortallamas, en la medida de lo posible.

3.3.3 Se efectuara un examen de las pantallas cortallamas de las ventilaciones de todos
los tanques de combustible liquido, en la medida de lo posible.

3.34 Se efectuara un Examen de los sistemas de tuberias de carga, lavado con crudos,
combustible liquido y ventilacion, asi como de las torres y colectores de ventilacién, en la
medida de lo posible.

3.4 Examen de las camaras de bombas de carga y de los tiineles de tuberias, si los
hay

3.4.1 Se efectuara un examen de todos los mamparos de las camaras de bombas para
determinar si presentan indicios de fuga de hidrocarburos o fracturas y, en particular, de los
medios de estanquidad de todas las perforaciones de los mamparos de las camaras de
bombas, en la medida de lo posible.

3.4.2 Se efectuara un examen del estado de todos los sistemas y tuneles de tuberias, en
la medida de lo posible.

3.5 Examen de los tanques de lastre

3.51 El examen de los tanques de lastre se efectuara cuando los resultados del
reconocimiento de renovacion y del reconocimiento intermedio indiquen que es necesario. Si
la Administraciéon lo considera necesario, o si la corrosidén esta muy extendida, se efectuaran
mediciones de espesores.

3.5.2 Si se observa una corrosién importante, segun se define esta en el parrafo 1.2.9, se
aumentara el alcance de las mediciones de espesores, de conformidad con lo prescrito en el
anexo 4. Para que el reconocimiento se considere oficialmente terminado deben llevarse a cabo
dichas mediciones complementarias de espesores. Se examinaran las zonas sospechosas
detectadas en reconocimientos anteriores. Se efectuaran mediciones de espesores en las
zonas en las que haya una corrosion importante en reconocimientos anteriores.

4 Reconocimiento intermedio
4.1 Generalidades
4.1.1 Los elementos que sean complementarios de los comprendidos en las prescripciones

relativas al reconocimiento anual podran ser examinados en el segundo o tercer
reconocimiento anual o entre ambos.
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2 Reconocimiento de renovacion
21 Generalidades

2.1.1 El reconocimiento de renovacidén podra iniciarse en la fecha del cuarto
reconocimiento anual y realizarse durante el afio siguiente con objeto de concluirlo para la
fecha del quinto vencimiento anual. Cuando el reconocimiento de renovacion se inicie antes
del cuarto reconocimiento anual, se realizara enteramente en el plazo de 15 meses si dicha
labor debe considerarse parte del reconocimiento de renovacion.

21.2 Como parte de los preparativos para el reconocimiento de renovacién, el programa
de reconocimientos se abordara con antelacién al reconocimiento. La medicién de espesores
no se efectuara antes del cuarto reconocimiento anual.

21.3 Ademas de lo prescrito con respecto al reconocimiento anual, el reconocimiento
consistira en realizar un examen, pruebas y comprobaciones de alcance tal que permitan
garantizar que el casco y las tuberias conexas, como se prescribe en 2.1.5, se encuentran en
estado satisfactorio y que son aptos para el uso a que se destinan durante el nuevo periodo
de validez del Certificado de seguridad de construccién para buque de carga, en el supuesto
de que su mantenimiento y utilizacion sean los adecuados y de que se efectuen
reconocimientos periédicos en las fechas debidas.

214 Se examinaran todas las bodegas de carga, tanques de lastre, incluidos los tanques
del doble fondo y del doble forro en el costado, tuneles de tuberias, coferdanes y espacios
vacios contiguos a las bodegas de carga, las cubiertas y el forro exterior, examen que se
complementara con las mediciones de espesores y las pruebas que se exigenen 2.6y 2.7, a
fin de garantizar que la integridad estructural sigue siendo eficaz. El examen sera suficiente para
descubrir si hay una corrosién importante y deformacién considerable, asi como fracturas,
averias u otras formas de deterioro estructural que pueda presentar el buque.

21.5 Todos los sistemas de tuberias situados en los mencionados espacios se examinaran
y someteran a una prueba de funcionamiento a la presion de trabajo, de manera satisfactoria
a juicio del inspector participante, a fin de garantizar que su estanquidad y estado siguen
siendo satisfactorios.

2.1.6 El alcance del reconocimiento de los tanques de lastre convertidos en espacios
vacios sera objeto de una decisidn especial en relacién con las prescripciones relativas a los
tanques de lastre.

21.7 En los reconocimientos y mediciones de espesores de espacios no se aceptara que
el reconocimiento intermedio y el reconocimiento de renovacién se acrediten al mismo tiempo.

2.2 Reconocimiento en dique seco

2.2.1 El reconocimiento de renovacién incluira un reconocimiento en dique seco. Durante
el periodo de cinco afos de validez del certificado se efectuaran como minimo dos
inspecciones del exterior de la obra viva del buque. En todos los casos, el intervalo maximo
entre dos de esas inspecciones no excedera de 36 meses.

222 En el caso de los buques de 15 o mas afos de edad, la inspeccion del exterior de la
obra viva se efectuara con el buque en dique seco. En cuanto a los buques de menos
de 15 afios, podran efectuarse con el buque a flote inspecciones alternas de la obra viva que
no se realicen conjuntamente con el reconocimiento de renovacion. Las inspecciones con el
buque a flote solo se efectuaran cuando las condiciones sean satisfactorias y se disponga del
equipo apropiado y de personal debidamente cualificado.
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243 El inspector podra ampliar el alcance del reconocimiento minucioso segun lo estime
necesario, teniendo en cuenta el grado de mantenimiento de los tanques objeto de
reconocimiento, el estado del sistema de prevenciéon de la corrosiéon y también en los
siguientes casos:

A sobre todo, en el caso de tanques cuyos medios o elementos estructurales
hayan sufrido desperfectos en tanques o buques semejantes, segun se
desprenda de la informacién disponible; y

2 cuando se trate de tanques que tengan estructuras aprobadas con
escantillones reducidos porque llevan un sistema de prevencién de la
corrosion aprobado por la Administracion.

244 Con respecto a las zonas situadas en tanques en los que se observe que el
revestimiento protector duro se halla en BUEN estado, segun se define este en el
parrafo 1.2.11, el alcance de los reconocimientos minuciosos conforme a lo prescrito en el
anexo 1 podra ser objeto de una decision especial de la Administracion.

2.5 Alcance de las mediciones de espesores

2.5.1 Las prescripciones minimas aplicables a las mediciones de espesores que se
efectuen durante el reconocimiento de renovacién se exponen en el anexo 2.

252 Las disposiciones para la realizacion de mediciones complementarias en las zonas
que presenten una corrosidon importante figuran en el anexo 4; ademas en el programa de
reconocimientos prescrito en el parrafo 5.1 pueden especificarse otras disposiciones. Para
que el reconocimiento se considere oficialmente terminado deben llevarse a cabo dichas
mediciones complementarias de espesores. Se examinaran las zonas sospechosas
detectadas en reconocimientos anteriores. Se efectuaran mediciones de espesores en las
zonas en las que se haya detectado una corrosién importante en reconocimientos anteriores.

253 El inspector podra ampliar alin mas, segun lo estime necesario, las mediciones de
espesores.

254 Con respecto a las zonas situadas en tanques en los que se observe que el
revestimiento protector duro se halla en BUEN estado, segun se define este en el
parrafo 1.2.11, el alcance de las mediciones de espesores conforme a lo prescrito en el
anexo 2 podra ser objeto de una decision especial de la Administracién.

255 Las secciones transversales se elegiran segun los lugares en los que se suponga, o
se haya confirmado mediante mediciones de las chapas de cubierta, que existe el mayor grado
de reduccién.

256 Cuando deban medirse dos o tres secciones, una de ellas al menos comprendera un
tanque de lastre situado a una distancia igual o inferior a 0,5L del centro del buque. En el caso
de los petroleros de eslora igual o superior a 130 m (segun se definen en el Convenio
internacional sobre lineas de carga en vigor) y de mas de 10 afios de edad, el método de
muestreo de las mediciones de espesores para evaluar la resistencia longitudinal del buque,
de conformidad con lo prescrito en el parrafo 9.1.2, figura en el anexo 13.

2.6 Alcance de las pruebas de presion de los tanques

2.6.1 Las prescripciones minimas aplicables a las pruebas de presion de los tanques de
lastre durante el reconocimiento de renovacion se exponen en el parrafo 2.6.3 y en el anexo 3.
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haya un registro de acceso a cubierta abierto en la clara que se esta
examinando, de manera que siempre haya una via de evacuacioén para el
equipo que efectua el reconocimiento. Podran considerarse otros medios
eficaces de evacuacion hacia cubierta; y

7 si los tanques (o0 espacios) estan conectados por un sistema de ventilacion
comun o un sistema de gas inerte, el tanque en el que vayan a utilizarse el
bote o la balsa estara aislado para evitar el paso de gas procedente de otros
tanques (o espacios).

56.5 Podra permitirse el reconocimiento de las zonas bajo cubierta en los tanques o
espacios exclusivamente con botes y balsas si la altura de las almas es igual o inferior
a 1,5 metros.

5.6.6 Si la altura de las almas es superior a 1,5 metros, el uso exclusivo de balsas o botes
solamente se permitira:

A cuando el revestimiento de la estructura bajo cubierta esté en BUEN estado
y no haya indicios de deterioro; o

2 si en cada clara se proporciona un medio permanente de acceso que permita
entrar y salir sin riesgos. Ello significa:

A acceso directo desde la cubierta a través de una escala vertical y
una pequefa plataforma instalada aproximadamente dos metros
por debajo de la cubierta en cada clara; o

2 acceso a la cubierta desde una plataforma longitudinal permanente
que disponga de escalas que conduzcan a la cubierta en cada
extremo del tanque. La plataforma estara situada, a todo lo largo
del tanque, a la misma altura que el nivel de agua maximo
necesario para acceder en balsa a la estructura bajo cubierta o por
encima del mismo. A tal efecto, se supondra que la altura del
espacio que hay entre el nivel de agua maximo y la plancha de
cubierta, medida en el punto medio de los baos reforzados y de la
longitud del tanque, no es superior a tres metros (véase la figura 1).

Figura 1: Nivel maximo de agua en el tanque

Si no se cumple ninguna de las condiciones precedentes, se instalaran andamios u otros
medios equivalentes para el reconocimiento de las zonas bajo cubierta.

56.7 El uso exclusivo de botes o balsas indicado en 5.6.5 y 5.6.6 no excluye el uso de
botes o balsas para desplazarse dentro de los tanques durante los reconocimientos.





OEBPS/image/11959916_148.png
1.3.2 Ademas, cuando los resultados de un reconocimiento pongan de relieve que hay
corrosion o defectos estructurales que, a juicio de la Administracion, menoscaben la aptitud
del buque para seguir en servicio, se tomaran medidas correctivas para que el buque pueda
seguir en servicio.

1.3.3 Cuando el dafio detectado en la estructura mencionado en el parrafo 1.3.1 supra esté
aislado y tenga un caracter localizado, de manera que no afecte a la integridad estructural del
buque (como por ejemplo, un agujero pequefo en una plancha transversal entre escotillas),
el inspector podra considerar la posibilidad de una reparacién temporal adecuada para
restaurar la integridad estanca al agua o a la intemperie tras evaluar la estructura circundante
e imponer la condicién o recomendacién correspondiente con un limite de tiempo especifico
a fin de ultimar la reparacion definitiva y conservar la validez de la certificacion reglamentaria
pertinente.

14 Inspectores

1.4.1 En los graneleros de peso muerto igual o superior a 20 000 toneladas, a partir del
tercer reconocimiento de renovacién, en los reconocimientos de renovacion e intermedio del
casco, realizaran el reconocimiento de la estructura del casco y los sistemas de tuberias a los
cuales se aplica este Cédigo como minimo dos inspectores de una Administracion.

1.4.2 Esto requiere que, como minimo, se encuentren a bordo simultaneamente dos
inspectores para efectuar el reconocimiento requerido. Si bien cada inspector a bordo no esta
obligado a efectuar todos los aspectos del reconocimiento prescrito, consultaran entre si y
efectuaran reconocimientos conjuntos y minuciosos al nivel necesario para determinar el
estado de las zonas del buque a las cuales se aplica este Cddigo. El grado de estos
reconocimientos sera suficiente para que los inspectores lleguen a un acuerdo respecto de
las medidas necesarias para realizar el reconocimiento con respecto a las renovaciones,
reparaciones y otras recomendaciones o condiciones. Ambos inspectores firmaran
conjuntamente el informe del reconocimiento o indicaran su acuerdo de manera equivalente.

1.4.3 Los siguientes reconocimientos podran ser presenciados por un solo inspector:

A medicién de espesores;
2 pruebas de tanques; y
3 reparaciones realizadas como resultado de reconocimientos intermedios y

de renovaciéon del casco, cuyo nivel se haya acordado entre los dos
inspectores prescritos durante la realizacion de los reconocimientos.

1.5 Mediciones de espesores y reconocimientos minuciosos

En todo tipo de reconocimiento, es decir, en los reconocimientos de renovacion, intermedios,
anuales o de otro tipo que tengan el alcance de reconocimientos anteriores, por lo que respecta
a las estructuras situadas en las zonas en las que se prescriben reconocimientos minuciosos,
las mediciones de espesores, cuando se exijan en el anexo 2, se efectuaran al mismo tiempo
que los reconocimientos minuciosos.
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2.2 Reconocimiento en dique seco

2.2.1 El reconocimiento de renovacion incluira un reconocimiento en dique seco. Durante
el periodo de cinco afios de validez del Certificado de seguridad de construccion se efectuaran
como minimo dos inspecciones del exterior de la obra viva del buque. En todos los casos, el
intervalo maximo entre dos de esas inspecciones no excedera de 36 meses.

222 En el caso de los buques de 15 o mas afos de edad, la inspeccion del exterior de la
obra viva se efectuara con el buque en dique seco. En cuanto a los buques de menos
de 15 afios, podran efectuarse con el buque a flote inspecciones alternas de la obra viva que
no se realicen conjuntamente con el reconocimiento de renovacion. Las inspecciones con el
buque a flote solo se efectuaran cuando las condiciones sean satisfactorias y se disponga del
equipo apropiado y de personal debidamente cualificado.

223 Si no se efectua un reconocimiento en dique seco junto con el reconocimiento de
renovacion, o si no se respeta el intervalo maximo de 36 meses a que se hace referencia en el
parrafo 2.2.1, el Certificado de seguridad de construccion para buque de carga dejara de ser
valido hasta que se efectie un reconocimiento en dique seco.

224 El reconocimiento general y el reconocimiento minucioso y las mediciones de
espesores, segun proceda, de las partes inferiores de los tanques de carga y de los tanques
de lastre se llevaran a cabo de conformidad con las prescripciones aplicables en un
reconocimiento de renovacioén, si este no se ha realizado aun.

Nota: Se entiende que las partes inferiores de los tanques de carga y de los
tanques de lastre son las partes situadas por debajo de la flotacidén en lastre
y sin carga.

2.3 Sistema de prevencion de la corrosion de los tanques

Se examinara el estado del sistema de prevencion de la corrosidon de los tanques de carga,
de haberlo. Los tanques de lastre se examinaran a intervalos anuales en los siguientes casos:

A cuando no se haya aplicado ningun revestimiento protector duro desde la
fecha de construccién; o

2 cuando se haya aplicado un revestimiento blando o semiduro; o
3 cuando se observe corrosion importante en el tanque; o
4 cuando se observe que el revestimiento protector duro se encuentra en un

estado inferior a BUENO y el revestimiento protector duro no se ha reparado
de modo satisfactorio a juicio del inspector.

La medicién de espesores se efectuara segun el inspector lo estime necesario.

2.4 Alcance del reconocimiento general y del reconocimiento minucioso

2.4.1 Durante el reconocimiento de renovacion se efectuara un reconocimiento general de
todos los tanques y espacios. Se examinaran las zonas sospechosas detectadas en

reconocimientos anteriores.

242 Las prescripciones minimas aplicables a los reconocimientos minuciosos que se
efectuen durante el reconocimiento de renovacién se exponen en el anexo 1.
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544 Se proporcionara una iluminacién adecuada y segura para que el reconocimiento se
lleve a cabo de manera eficaz y en condiciones de seguridad.

545 Durante el reconocimiento se facilitara y utilizara indumentaria protectora adecuada
(por ejemplo, casco de seguridad, guantes, calzado de proteccién, etc.).

5.5 Equipo de salvamento y de respuesta en caso de emergencia

Si como "equipo de salvamento y de respuesta en caso de emergencia" se utilizan aparatos
respiratorios y/u otros equipos, estos seran adecuados para la configuracion del espacio que
esta siendo objeto de reconocimiento.

5.6 Reconocimientos en la mar o en fondeadero

5.6.1 Podran aceptarse los reconocimientos en la mar o en fondeadero a condicién de que
el inspector o inspectores reciban la asistencia necesaria del personal de a bordo. Las
precauciones y los procedimientos necesarios para llevar a cabo el reconocimiento se
ajustaran a lo dispuesto en 5.1, 5.2, 5.3y 5.4.

56.2 Se proveera un sistema de comunicaciones entre el equipo que efectua el
reconocimiento en el tanque y el oficial encargado en cubierta. Dicho sistema servira también
para el personal encargado de las bombas de lastre si se utilizan botes o balsas.

56.3 El reconocimiento de los tanques con la ayuda de botes o balsas podra realizarse
unicamente con la conformidad del inspector, que tendra en cuenta los medios de seguridad
provistos, asi como el prondstico meteoroldgico y las caracteristicas de respuesta del buque
en los estados previsibles y a condicion de que el ascenso previsto del agua en el interior del
tanque no supere 0,25 metros.

56.4 Cuando se utilicen balsas o botes en los reconocimientos minuciosos, se observaran
las siguientes condiciones:

N solamente se utilizaran balsas o botes inflables reforzados, con flotabilidad
y estabilidad residual satisfactoria, aun en caso de rotura de una de las
camaras neumaticas;

2 el bote o balsa estara amarrado a la escala de acceso, en cuya parte inferior
permanecera una persona que pueda ver claramente el bote o la balsa;

3 todos los participantes dispondran de chalecos salvavidas adecuados;

4 la superficie del agua en el tanque permanecera en calma (en todos los
estados previsibles, el ascenso previsto del agua en el interior del tanque no
superara 0,25 metros) y el nivel del agua permanecera invariable. Bajo
ningun concepto subira el nivel del agua mientras se esté utilizando el bote
o la balsa;

.5 el tanque o espacio contendra agua de lastre limpia Unicamente. No se
aceptara ni la mas minima irisacion por hidrocarburos en el agua;

.6 en ningun momento se permitird que el nivel del agua ascienda a menos
de un metro de la tabla del alma de mayor altura bajo cubierta, de manera
que el equipo que efectua el reconocimiento no quede aislado de una via
directa de evacuacion hacia la escaotilla del tanque. Solo podra contemplarse
la posibilidad de que el nivel del agua supere los baos reforzados cuando
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2 ajuste adecuado y eficacia de la estanquidad en posicién cerrada; y

3 comprobacion del funcionamiento de los componentes hidraulicos y
eléctricos, cables, cadenas y transmision por eslabones.

243 Se comprobara la eficacia de los medios de estanquidad de todas las tapas de
escotilla mediante la prueba de chorro de agua con manguera o equivalente.

244 El reconocimiento minucioso y la medicién del espesor de la tapa de escotilla y de
las planchas y refuerzos de las brazolas se efectuaran segun se indica en los anexos 1y 2.
En el caso de las tapas de escotilla de las bodegas de carga de un proyecto aprobado cuya
estructura no permita el acceso a las partes internas, el reconocimiento minucioso/la medicién
del espesor se efectuaran en las partes accesibles de las estructuras de las tapas de escotilla.

2.5 Alcance del reconocimiento general y del reconocimiento minucioso

2.5.1 Durante el reconocimiento de renovacion se efectuara un reconocimiento general de
todos los tanques y espacios. Los tanques de combustible liquido que se encuentren en la
zona longitudinal de la carga se inspeccionaran de la siguiente manera:

Reconocimiento de Reconocimiento de Reconocimiento de Reconocimiento de
renovacion N° 1 renovacion N° 2 renovaciéon N° 3 renovacion N° 4
y siguientes

edad < 5 afios 5 afios < edad < 10 arfios |10 afios < edad < 15 afos 15 aflos < edad
La mitad, minimo dos

Notas:

1. Las presentes prescripciones se aplican a tanques de tipo integral (estructural).

2. Si se acepta el examen de una selecciéon de tanques, se examinaran tanques distintos en
cada reconocimiento de renovacién, por turnos.

3. Se examinara el interior de los tanques de los piques (todos los usos) en cada
reconocimiento de renovacion.

4. Durante el reconocimiento de renovacién N° 3 y los reconocimientos de renovacién
siguientes, se incluira un tanque profundo para combustible liquido en la zona de la carga,
de haberlo.

252 Las prescripciones minimas aplicables a los reconocimientos minuciosos que se
efectuen durante los reconocimientos de renovacién se exponen en el apéndice 1 del anexo 1
para los graneleros de doble forro en el costado, excluidos los mineraleros, y en el apéndice 2
del anexo 1 para los mineraleros.

253 El inspector podra ampliar el reconocimiento minucioso segun lo estime necesario,
teniendo en cuenta el grado de mantenimiento de los espacios objeto del reconocimiento, el
estado del sistema de prevencion de la corrosién, y los espacios cuyos medios o elementos
estructurales hayan sufrido desperfectos en espacios o buques semejantes, segun se
desprenda de la informacién disponible.

254 Con respecto a las zonas situadas en espacios en los que se observe que el estado
de los revestimientos protectores duros es BUENO, el alcance de los reconocimientos
minuciosos conforme a lo prescrito en el anexo 1 podra ser objeto de una decision especial.
Véase también 2.3.2.
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223 Si no se efectua un reconocimiento en dique seco junto con el reconocimiento de
renovacion, o si no se respeta el intervalo maximo de 36 meses a que se hace referencia
en 2.2.1, el Certificado de seguridad de construccion para buque de carga dejara de ser valido
hasta que se efectle un reconocimiento en dique seco.

224 El reconocimiento general y el reconocimiento minucioso y las mediciones de
espesores, segun proceda, de las partes inferiores de las bodegas de carga y de los tanques
de lastre se llevaran a cabo de conformidad con las prescripciones aplicables en un
reconocimiento de renovacioén, si este no se ha realizado aun.

Nota: Se entiende que las partes inferiores de las bodegas de carga y de los tanques
de lastre son las partes situadas por debajo de la flotacion en lastre y sin
carga.

2.3 Proteccion de espacios

2.3.1 Se examinara el estado del sistema de prevencion de la corrosion de los tanques de
lastre, de haberlo. Cuando en los tanques de lastre, excluidos los del doble fondo, se observe
que el revestimiento protector duro se encuentra en un estado DEFICIENTE, segun se define
este en 1.2.11, y no se ha renovado, o cuando se haya aplicado un revestimiento blando o
semiduro, o cuando no se haya aplicado ningun revestimiento protector duro desde la fecha
de construccion, los tanques en cuestidon se examinaran a intervalos anuales. Se efectuaran
mediciones de espesores segun el inspector lo estime necesario. Cuando en los tanques de
lastre de agua del doble fondo se observe ese deterioro del revestimiento protector duro, y
este no se haya renovado, o cuando se haya aplicado un revestimiento blando o semiduro, o
cuando no se haya aplicado ningun revestimiento protector duro desde la fecha de
construccién, los tanques en cuestién podran examinarse a intervalos anuales. Si el inspector
lo considera necesario, o si la corrosion estd muy extendida, se efectuaran mediciones de
espesores.

2.3.2 Cuando se haya aplicado un revestimiento protector duro en las bodegas de carga y
se observe que este se encuentra en BUEN estado, el alcance de los reconocimientos
minuciosos y de las mediciones de espesores podra ser objeto de una decisidén especial.

2.3.3 En el caso de los graneleros construidos de conformidad con las Reglas estructurales
comunes de la IACS, las zonas de corrosién importante observadas:

A podran estar protegidas con un revestimiento aplicado de conformidad con
las instrucciones del fabricante del revestimiento y examinarse a intervalos
anuales que confirmen que el revestimiento se conserva en buenas
condiciones; o, en su lugar,

2 deberan medirse a intervalos anuales.

2.4 Tapas y brazolas de escotilla

Las tapas y brazolas de escotilla se inspeccionaran de la siguiente manera:

2.4.1 Se efectuara una inspeccién pormenorizada de los elementos enumerados en 3.3,
ademas de todas las tapas y brazolas de escotilla.

242 Se efectuara una comprobacién del funcionamiento de todas las tapas de escotilla
de accionamiento mecanico, que incluira:

A apertura y sujecién en posicion abierta;
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Las prescripciones minimas aplicables a las pruebas de los tanques de carga durante el
reconocimiento de renovacion se exponen en el parrafo 2.6.4 y en el anexo 3.

El inspector podra aceptar las pruebas de los tanques de carga realizadas por la tripulacion
del buque bajo la direccién del capitan si se cumplen las condiciones siguientes:

A el propietario ha presentado el procedimiento de las pruebas de los tanques,
en el que se especifican las alturas de llenado, los tanques que se van a
llenar y los mamparos que se van a someter a prueba, y la Administracion
lo ha examinado antes de que se realizaran las pruebas;

2 no se han registrado casos de fugas, deformacién o corrosiéon importante
que afecten a la integridad estructural del tanque;

.3 las pruebas de los tanques se han realizado de manera satisfactoria dentro
de un periodo de reconocimiento especial no mas de tres meses antes de la
fecha del reconocimiento en la que se completen el reconocimiento general o
el reconocimiento minucioso;

4 los resultados satisfactorios de las pruebas se anotan en el diario de
navegacioén del buque; y

.5 el inspector considera que el estado interior y el estado exterior de los
tanques y la estructura conexa son satisfactorios en el momento del
reconocimiento general y del reconocimiento minucioso.

2.6.2 El inspector podra ampliar, segun lo estime necesario, las pruebas de los tanques.

26.3 Los contornos de los tanques de lastre se someteran a la presién correspondiente a
un nivel de liquido que coincida con la parte superior de los tubos de aireacion.

26.4 Los contornos de los tanques de carga se someteran a la presion correspondiente a
un nivel de liquido que coincida con el punto mas alto al que subira el liquido en condiciones
de servicio.

2.6.5 Las pruebas de los tanques del doble fondo y otros espacios que no estan
proyectados para el transporte de liquido podran omitirse, siempre que se lleve a cabo un
examen interno satisfactorio junto con un examen de la parte superior del tanque.

3 Reconocimiento anual
3.1 Generalidades

Los reconocimientos anuales tendran lugar en el plazo de tres meses anterior o posterior a la
fecha del vencimiento anual del reconocimiento inicial o con respecto a la fecha acreditada
del ultimo reconocimiento de renovacion. El reconocimiento anual consistira en un examen
destinado a garantizar, en la medida de lo posible, que el casco y las tuberias se mantienen
en estado satisfactorio, y al efectuarlo se tendra en cuenta el historial de servicio, el estado y
la extension del sistema de prevencién de la corrosion de los tanques de lastre y las zonas
indicadas en el archivo de informes sobre reconocimientos.

3.2 Examen del casco

3.2.1 Se efectuara un examen de las planchas del casco y de sus dispositivos de cierre,
en la medida en que sean visibles.
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RESISTENCIA DE LOS MEDIOS DE SUJECION DE LAS TAPAS DE
LAS ESCOTILLAS DE CARGA DE LOS GRANELEROS DE

FORRO SENCILLO EN EL COSTADO

1 Dispositivos de sujecion

La resistencia de los dispositivos de sujecidn se ajustara a las siguientes prescripciones:

A

Las tapas de escotilla de panel estaran sujetas mediante dispositivos
adecuados (pernos, cufias o dispositivos analogos), debidamente
espaciados a lo largo de las brazolas y entre los elementos de las tapas. La
disposicidon y el espaciamiento se determinaran prestando la debida
atencion a la eficacia en relacién con la estanquidad, segun el tipo y las
dimensiones de la tapa de escotilla y la rigidez de los bordes de la tapa entre
los dispositivos de sujecion.

La superficie neta de la seccidén transversal de cada dispositivo de sujecion
no sera inferior a:

A=14a/f(cm?

donde:

a = espacio entre los dispositivos de sujecion, que no sera inferiora2 m

f = (oy/235)°

oy = limite superior minimo de elasticidad especificado, en N/mm?2, del
acero utilizado para la fabricacién, que no sera mas del 70 % de la
resistencia a la rotura por traccion

e 0,75 cuando oy > 235

1,0 cuando oy =< 235

Las varas o pernos tendran un didmetro neto no inferior a 19 mm en el caso
de las escotillas que tengan una superficie superior a 5 m2.

Entre la tapa y la brazola y en las juntas transversales, los dispositivos de
sujecion mantendran una presidon de contacto suficiente para conservar la
estanquidad a la intemperie. En el caso de una presion de contacto superior
a 5 N/mm, el area de la seccidn transversal se incrementara en proporcion
directa. Se especificara la presién de contacto.

La rigidez del borde de la tapa sera suficiente para mantener la debida presién
de estanquidad entre los dispositivos de sujecién. El momento de inercia, /,
de los elementos de los bordes no sera inferior a:

/=6 pa*(cm*)

donde:

p = presiéon de contacto, en N/mm, 5 N/mm como minimo
a = espaciamiento, en m, de los dispositivos de sujecion
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PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL ALCANCE DE LAS MEDICIONES DE ESPESORES
EN ZONAS DE CORROSION IMPORTANTE DE LOS GRANELEROS DE
DOBLE FORRO EN EL COSTADO

Estructura del fondo, del techo del doble fondo y de la tolva

Miembro estructural

Alcance de la medicion

Puntos de mediciéon

Planchas de la
estructura del fondo,
del techo del doble
fondo y de la tolva

Como minimo tres claras del

tanque del doble fondo, incluida la

de popa.

Mediciones alrededor y por
debajo del capuchdn de todos los
manguerotes de ventilacién

Medicién en cinco puntos en cada
uno de los paneles situados entre
longitudinales y varengas

Longitudinales de la
estructura del fondo,
del techo del doble
fondo y de la tolva

Vagras, incluidas las
estancas

Como minimo tres longitudinales
en cada una de las claras en las
que se hayan medido las
planchas del fondo

En las varengas estancas de proa

y de popa y en el centro de los
tanques

Tres mediciones enlineaenelalay
tres mediciones en la
contrabularcama

Linea vertical de mediciones
individuales en las planchas de la
vagra, con una medicién entre cada
uno de los refuerzos de los paneles, o
un minimo de tres mediciones

Varengas, incluidas
las estancas

Tres varengas en claras en las
que se hayan medido planchas
del fondo, con mediciones en el
centro y en ambos extremos

Medicién en cinco puntos repartidos
en una superficie de 2 m2

Anillo de buldarcama de
la estructura de la
tolva

Tres varengas en claras en las
que se hayan medido planchas
del fondo

Medicién en cinco puntos repartidos
en 1 m2 de plancha
Mediciones individuales en el ala

Mamparo de balance o
mamparo transversal
estanco de la
estructura de la tolva

—  Ysinferior del mamparo

Medicién en cinco puntos repartidos en
1 m2 de plancha

— % superiores del mamparo

Medicién en cinco puntos repartidos
en 2 m2 de plancha

— Refuerzos (minimo de tres)

En el alma, medicién en cinco puntos
en el espacio intermedio (dos
mediciones de un lado a otro del alma
y en cada extremo, y una en el centro
del espacio intermedio). En el ala,
mediciones individuales en los
extremos y en el centro del espacio
intermedio

Refuerzos de los
paneles

Donde corresponda

Mediciones individuales
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partir de las conclusiones que se extraigan, el inspector podra exigir que se realicen otras
mediciones de espesores.

3.3 El inspector dirigira las operaciones de calibracion seleccionando las ubicaciones de
tal manera que las mediciones que se tomen representen, en general, el estado de la
estructura en esa zona.

3.4 Las mediciones de espesores que estén destinadas principalmente a evaluar el
alcance de la corrosién que pueda afectar a la resistencia de la viga-casco se realizaran de
manera sistematica, de modo que todos los miembros estructurales longitudinales se calibren,
segun sea necesario.

3.5 Cuando las mediciones de espesores indiquen una corrosién importante o un grado
de deterioro superior a la disminucién admisible, el inspector establecera ubicaciones para
llevar a cabo otras mediciones de espesores, con objeto de definir las zonas de corrosion
importante y de determinar los miembros estructurales necesitados de reparaciéon/renovacion.

3.6 Las mediciones de los espesores de las estructuras situadas en zonas en las que se
prescriben reconocimientos minuciosos se efectuaran junto con el reconocimiento minucioso.

4 Examen y verificacion

4.1 Al finalizar las mediciones de espesores, el inspector confirmara que no son
necesarias otras calibraciones o, en caso contrario, especificara calibraciones
complementarias.

4.2 Cuando en el presente Cdodigo se permita que el alcance de las mediciones de
espesores se reduzca a consecuencia de decisiones especiales por parte del inspector, esas
decisiones especiales se haran constar, segun proceda.

4.3 Si las mediciones de espesores solo se realizan en parte, se hara constar el alcance
de las mediciones pendientes para conocimiento del siguiente inspector.".
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4 Decision especial

Cuando se observe que el revestimiento protector, segun se indica en la nota explicativa
siguiente, de la bodega de carga mas cercana a proa se halla en BUEN estado, el alcance de
los reconocimientos minuciosos y de las mediciones de espesores podra ser objeto de una
decision especial.

Nota explicativa:

Por lo que respecta a los graneleros existentes, dado que los propietarios podran
decidir si hay que aplicar un revestimiento o una nueva capa del mismo a las bodegas
de carga como se indica supra, el alcance de los reconocimientos minuciosos y de
las mediciones de espesores podra ser objeto de una decisidon. Antes de aplicar el
revestimiento a las bodegas de carga de los buques existentes, se comprobaran los
escantillones en presencia de un inspector.
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Informacién suministrada:
Planos, informes,
margenes aceptables de
corrosion

Estado del revestimiento

Acopio de informacion Utilizacion de los tanques

Riesgo relacionado con el proyecto Riesgo de corrosion

Ana’li'sis: Estado del revestimiento
Averia del casco en Utilizacién de los tanques
el buque
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Averia del casco en
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dispone de informacién
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corrosién en el buque
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Lugares donde se efectuaran mediciones de espesores y
reconocimientos minuciosos
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Aceptacion por
la Administracion
y el propietario

Reconocimiento

Figura 1: Evaluacion técnica y proceso de planificacion del reconocimiento
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PRESCRIPCIONES DE PROCEDIMIENTO PARA LAS MEDICIONES DE ESPESORES
1 Generalidades

Cuando las mediciones de espesores requeridas en el contexto de los reconocimientos de las
estructuras del casco no sean efectuadas por la Administracién, contaran con la presencia de
un inspector de la Administracién. Debera quedar constancia de la presencia del inspector. Lo
anterior también se aplica a las mediciones de espesores que se realicen durante los viajes.

2 Reunion de planificaciéon del reconocimiento

2.1 Antes de iniciar el reconocimiento de renovacién o intermedio, tendra lugar una
reunion entre el inspector o inspectores participantes, el capitan del buque o un representante
debidamente cualificado designado por el capitan o la compafia, el representante o
representantes del propietario que estén presentes y el representante o representantes de la
firma encargada de la medicién de espesores a fin de garantizar que los reconocimientos y
las mediciones de espesores que deban realizarse a bordo se efectuen de manera eficaz y
segura.

2.2 En la reuniéon se acordara cémo ha de ser la comunicacién con el operario u operarios
encargados de la medicion de espesores y el representante o representantes del propietario
con respecto a lo siguiente:

A la notificacién periddica de las mediciones de espesores al inspector
participante; y

2 la notificacion inmediata al inspector si se observan deficiencias tales como:

A corrosidon excesiva y/o extensa o picaduras/agrietamiento, sea cual
sea su relevancia;

2 defectos estructurales como pandeo, fracturas y estructuras
deformadas;

.3 estructuras desprendidas y/o perforadas; y

4 corrosién de las soldaduras.

2.3 Cuando se efectuen mediciones de espesores al realizar un reconocimiento intermedio
o de renovacioén, se llevara un registro documentado que indique el lugar y la fecha de la
reuniéon y quién asistié (el nombre del inspector o inspectores, el capitan del buque o un
representante debidamente cualificado nombrado por el capitdn o la compaiia, el
representante o los representantes del propietario y el representante o representantes de la
firma o firmas de medicién de espesores).

3 Supervision del proceso de medicion de espesores a bordo

3.1 El inspector decidira el alcance y ubicacion definitivos de las mediciones de espesores
después de realizar un reconocimiento general de los espacios representativos de a bordo.

3.2 Si el propietario prefiere empezar a medir los espesores antes del reconocimiento
general, el inspector debera informarle de que el alcance y ubicaciones previstos de las
mediciones de espesores estan sujetos a confirmacién durante el reconocimiento general. A
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PRESCRIPCIONES DE PROCEDIMIENTO PARA LAS MEDICIONES DE ESPESORES

1 Generalidades

Cuando las mediciones de espesores requeridas en el contexto de los reconocimientos de
las estructuras del casco no sean efectuadas por la Administracion, contaran con la presencia
de un inspector de la Administracién. La presencia del inspector debera quedar registrada. Lo
anterior se aplica también a las mediciones de espesores que se realicen durante los viajes.

2 Reunidn de planificacién del reconocimiento

2.1 Antes de iniciar el reconocimiento de renovacién o intermedio, tendra lugar una
reunion entre el inspector o inspectores participantes, el capitan del buque o un representante
debidamente cualificado nombrado por el capitan o la compaiia, el representante o
representantes del propietario que estén presentes y el representante o representantes de la
firma encargada de la medicién de espesores a fin de garantizar la ejecucion eficaz y segura
de los reconocimientos y las mediciones de espesor que deban realizarse a bordo.

2.2 En la reunién se acordara cémo ha de ser la comunicacion con el operario u operarios
encargados de la medicion de espesores y el representante o representantes del propietario
con respecto a lo siguiente:

A notificacion periédica de las mediciones de espesores al inspector
participante; y

2 notificacion inmediata al inspector si se observan deficiencias tales como:

A corrosion excesiva y/o extensa o picaduras/agrietamiento, sea cual sea
su relevancia;

2 defectos estructurales como pandeo, fracturas y estructuras
deformadas;
3 estructuras desprendidas y/o agujereadas; y
4 corrosién de soldaduras.
2.3 Cuando se realicen las mediciones de espesores en asociacidon con reconocimientos

intermedios o de renovacion, se llevara un registro documentado en el que se indique el lugar
y la fecha de la reunién y quiénes asistieron (el nombre del inspector o los inspectores, el
capitan del buque o un representante debidamente cualificado nombrado por el capitan o la
firma, el representante o representantes del propietario y el representante o representantes
de la firma o firmas de medicién de los espesores).

3 Supervision del proceso de medicion de espesores a bordo
3.1 El inspector decidird el alcance y ubicacién definitivos de las mediciones de

espesores después de realizar un reconocimiento general de los espacios representativos de
a bordo.
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Estructura de los espacios del doble forro de los graneleros de doble forro en el
costado, incluidos los espacios laterales vacios de los mineraleros
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1.2.6 Seccidén transversal: corte del casco perpendicular a la linea de crujia del buque que
incluye todos los miembros longitudinales, como las planchas, longitudinales y vigas de
cubierta, costados, fondo, techo del doble fondo y los mamparos longitudinales. En el caso de
los petroleros de cuadernas transversales, una seccidén transversal incluye las cuadernas
adyacentes y sus conexiones finales en la zona de las secciones transversales.

1.2.7 Tanques representativos: los que se supone que reflejan el estado de otros tanques
de tipo semejante, destinados a un uso analogo y con sistemas parecidos de prevencion de
la corrosién. Al seleccionar los tanques representativos se tendra en cuenta el historial de
servicios y de reparaciones que haya a bordo, asi como las zonas criticas de la estructura y/o
sospechosas que puedan determinarse.

1.2.8 Zonas sospechosas: aquellas en las que se observe una corrosiéon importante y/o
que, a juicio del inspector, sean susceptibles de deteriorarse rapidamente.

1.2.9 Corrosion importante: la que ha alcanzado una extension tal que la evaluaciéon de sus
caracteristicas indica un grado de deterioro superior al 75 % de los margenes admisibles, pero
dentro de limites aceptables.

1.2.10 Por lo general, se considera que un sistema de prevenciéon de la corrosién es un
revestimiento protector duro completo. Normalmente, los revestimientos protectores duros
seran revestimientos epoxidicos o equivalentes. Podran considerarse aceptables como
alternativa otros sistemas de revestimiento que no sean blandos ni semiduros a condicién de
que su aplicacion y mantenimiento se ajusten a las especificaciones del fabricante.

1.2.11 El estado del revestimiento se define del modo siguiente:

BUENO estado que unicamente presenta una ligera oxidaciéon en puntos
aislados;
REGULAR estado que presenta algun deterioro localizado del revestimiento en

los bordes de los refuerzos y de las uniones soldadas y/o ligera
oxidacién en el 20 % o mas de las zonas objeto de reconocimiento,
pero menos que en el estado que se califica de DEFICIENTE; y

DEFICIENTE estado que presenta un deterioro general del revestimiento en el 20 %
0 mas de las zonas objeto de reconocimiento, o una capa dura de
6xido en el 10 % o mas de dichas zonas.

1.2.12 Zonas criticas de la estructura: lugares que, a juzgar por los calculos pertinentes,
necesitan vigilancia o que, a la vista del historial de servicio del buque en cuestion o de buques
similares o gemelos (segun el caso), son susceptibles de agrietamiento, pandeo o corrosion
que puedan menoscabar la integridad estructural del buque.

1.2.13 Zona de la carga: parte del buque en que se encuentran los tanques de carga, los
tanques de decantacién y las camaras de bombas de carga o lastre, los coferdanes, los
tanques de lastre y los espacios vacios adyacentes a los tanques de carga, asi como las
zonas de cubierta situadas a lo largo de toda la eslora y toda la manga de la parte del buque
que queda encima de dichos espacios.

1.2.14 Reconocimiento intermedio: reconocimiento llevado a cabo durante el segundo o
tercer reconocimiento anual o entre estos reconocimientos.

1.2.15 Reparacién pronta y completa: reparacion permanente que se efectua de modo
satisfactorio a juicio del inspector durante el reconocimiento, razén por la cual es innecesario
imponer cualquier condicién a la clasificacion o recomendacién correspondiente.
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.5 Los dispositivos de sujecion seran de construccién sodlida y estaran
conectados firmemente a las brazolas de las escotillas, cubiertas o tapas.
Cada dispositivo de sujecion de las tapas debe tener aproximadamente las
mismas caracteristicas de rigidez.

.6 Cuando se instalen trincas de varas, se incorporaran arandelas o cojinetes
resistentes.

7 Cuando se opte por trincas hidraulicas, se proveera un medio efectivo para
garantizar que siguen estando inmovilizadas mecanicamente en la posicion
de cierre en caso de que se produzca una averia del sistema hidraulico.

2 Dispositivos de tope

2.1 Las tapas de escotilla N° 1 y N° 2 se sujetaran de manera eficaz con dispositivos de
tope para hacer frente a las fuerzas transversales resultantes de una presion de 175 kN/m?2.

2.2 La tapa de escotilla N° 2 se sujetara de manera eficaz con dispositivos de tope para
hacer frente a las fuerzas longitudinales que actuan sobre el extremo proel resultantes de una
presion de 175 kN/m?2.

2.3 La tapa de escotilla N° 1 se sujetara de manera eficaz con dispositivos de tope para
hacer frente a las fuerzas longitudinales que actian sobre el extremo proel resultantes de una
presion de 230 kN/m?. Esa presion se podra reducir a 175 kN/m?2en el caso de los buques con
castillo de proa.

2.4 El esfuerzo equivalente en los dispositivos de tope y sus estructuras de apoyo, y
calculado en el cuello de las soldaduras de los dispositivos de tope, no excedera del valor
permitido de 0,8 oy.

3 Materiales y soldaduras
Los dispositivos de tope o de sujecidon que se instalen en cumplimiento de lo dispuesto en el

presente anexo, estaran fabricados con materiales, incluidos los electrodos de soldadura, que
satisfagan las exigencias de la Administracion.
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Estructura de cubierta, incluidas las tracas transversales, las escotillas principales de
carga, las tapas de escotilla, las brazolas y los tanques laterales superiores
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%4 superiores del mamparo
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Dos mamparos transversales de
balance representativos:
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extremo y en la seccién intermedia
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Medicién en cinco puntos en cada sitio
Medicién en cinco puntos en cada
banda
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banda, es decir, en los lados o
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Medicién en cinco puntos repartidos en
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Planchas de la cubierta [ Planchas sospechosas y planchas |Medicidon en cinco puntos repartidos en
principal adyacentes (4) 1 m2 de plancha

Longitudinales de la Planchas sospechosas Medicién en cinco puntos en el aima y
cubierta principal el ala en una longitud de 1 m

Medicién en cinco puntos repartidos en
1 m2de plancha

Bularcamas y Planchas sospechosas
transversales
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CODIGO SOBRE EL PROGRAMA MEJORADO DE INSPECCIONES
DURANTE LOS RECONOCIMIENTOS DE PETROLEROS

Parte B

CODIGO SOBRE EL PROGRAMA MEJORADO DE INSPECCIONES DURANTE LOS
RECONOCIMIENTOS DE PETROLEROS QUE NO TENGAN DOBLE CASCO

1 Generalidades
1.1 Ambito de aplicacion

1.1.1 El Coédigo se aplicara a los petroleros con propulsion propia de arqueo bruto igual o
superior a 500 excepto los petroleros de doble casco definidos en el parrafo 1.2.1 de la parte
A del anexo B.

1.1.2 El Cdodigo se aplicara a los reconocimientos de la estructura del casco y de los
sistemas de tuberias instalados en la zona de los tanques de carga, las camaras de bombas,
coferdanes, tuneles de tuberias, espacios vacios en la zona de la carga y todos los tanques
de lastre.

1.1.3 El Cbdigo se refiere al alcance minimo del examen, las mediciones de espesores y
las pruebas de los tanques. El reconocimiento serd mas amplio si se observa una corrosion
importante y/o defectos estructurales y, en caso necesario, se incluird un reconocimiento
minucioso complementario.

1.1.4 Los reconocimientos se efectuaran durante los reconocimientos prescritos en la
regla I/10 del Convenio, a menos que en el presente cddigo se estipule expresamente lo
contrario.

1.2 Definiciones

1.2.1 Petrolero: buque construido principalmente para transportar hidrocarburos a granel,
incluidos los tipos de buques como los buques de carga combinados (petroleros/mineraleros,
etc.).

1.2.2 Tanque de lastre: el utilizado principalmente para el transporte de lastre de agua de
mar.

1.2.3 Tanque de carga/lastre combinado: a los efectos del presente Cdédigo, es un tanque
que se utiliza para el transporte de carga o agua de lastre como parte habitual de las
operaciones de un buque y se considerara tanque de lastre. Los tanques de carga en los que
podria transportarse lastre de agua solo en casos excepcionales de conformidad con la
regla 1/18.3 del Convenio MARPOL deben considerarse tanques de carga.

1.2.4 Reconocimiento general: el efectuado para conocer el estado general de la estructura
del casco y determinar el alcance de los reconocimientos minuciosos complementarios.

1.2.5 Reconocimiento minucioso: el de los elementos estructurales que se encuentran en
el campo visual inmediato del inspector, es decir, normalmente al alcance de la mano.
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Apéndice 2

LIMITE DE DI§MINUCI()N DE LA RESISTENCIA LONGITUDINAL

MINIMA DE LOS BUQUES EN SERVICIO

1 El limite de disminucién del médulo resistente minimo (Z,c) de los petroleros en
servicio viene dado por la siguiente formula:

Zme = ¢L2 B (Cp + 0,7)k (cm®)

donde:
L = Eslo
vera

ra del buque. L es la distancia, en metros, medida en la linea de carga de
no desde la cara de proa de la roda hasta la cara de popa del codaste, o

hasta el eje de la mecha del timdn si no hay codaste. L no sera inferior al 96 %
de la eslora maxima en la linea de carga de verano, ni es necesario que sea
superior al 97 % de esta. La eslora L de los buques con configuraciones de proa

y de

popa poco comunes podra ser objeto de una decision especial.

B = Puntal de trazado maximo, en metros.

C»= Coeficiente de bloque de trazado en el calado d correspondiente a la linea de

carg

Cb=

a de verano, calculado a partir de L y B. C, no sera inferior a 0,6.

desplazamiento de trazado (m3) en el calado d

LBd
0,9 ¢n

300-L
100

Cn

1,5
10,75-( ) si130m <L <300m

cn= 10,75 si300m <L <350 m

1,5
10,75-( L'35") si350m < L <500m

Cn 150

k = factor del material, por ejemplo:

k = 1,0 para el acero suave con un limite elastico igual o superior
a 235 N/mm?
k = 0,78 para el acero de gran resistencia a la tracciéon con un limite elastico
igual o superior a 315 N/mm?
k = 0,72 para el acero de gran resistencia a la traccién con un limite elastico
igual o superior a 355 N/mm?2.
2 Los escantillones de todos los miembros longitudinales continuos de la viga-casco

del buque que se

ajusten a la prescripcion del parrafo 1 relativa al médulo resistente se

mantendran en la seccion central del buque de 0,4L. Sin embargo, en casos especiales podra

admitirse una redu
funcién del tipo de

ccioén gradual de los escantillones hacia los extremos de esa seccién, en
buque, la forma del casco y las condiciones de carga, y teniendo presente

que no se desea restar flexibilidad de carga al buque.

3 No obstante lo anterior, la norma aqui descrita puede no ser aplicable a los buques
de un tipo o proyecto poco comun, por ejemplo a los buques cuyas proporciones principales
y/o distribuciones de peso sean excepcionales.
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PRESCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO ANUAL
DE LA BODEGA DE CARGA MAS CERCANA A PROA DE LOS BUQUES
REGIDOS POR LA REGLA XII/9 DEL CONVENIO

1 Generalidades

En el caso de graneleros de edad superior a cinco afos, el reconocimiento anual, ademas de
cumplir lo prescrito en el capitulo 3 del presente Cdodigo para los reconocimientos anuales,
incluira un examen de los elementos siguientes.

2 Alcance del reconocimiento

21 En los graneleros de edad comprendida entre 5 y 15 anos

2.1.1 Se efectuara un reconocimiento general de la bodega de carga mas cercana a proa,
incluido un reconocimiento minucioso de alcance suficiente de un 25 % como minimo de las

cuadernas, a fin de determinar el estado de:

A las cuadernas del forro, incluidas las uniones de sus extremos superior e
inferior, las planchas del forro adyacentes y los mamparos transversales; y

2 las zonas consideradas sospechosas en reconocimientos previos.
21.2 Cuando el inspector lo considere necesario como consecuencia del reconocimiento
general y el reconocimiento minucioso descritos en 2.1.1 supra, se ampliara el reconocimiento
de modo que incluya un reconocimiento minucioso de todas las cuadernas del forro y de las
planchas del forro adyacentes de la bodega de carga.

2.2 En los graneleros de edad superior a 15 afnos

Se efectuara un reconocimiento general de la bodega de carga mas cercana a proa, incluido
un reconocimiento minucioso, a fin de determinar el estado de:

A todas las cuadernas del forro, incluidas las uniones de sus extremos superior
e inferior, las planchas del forro adyacentes y los mamparos transversales; y

2 las zonas consideradas sospechosas en reconocimientos previos.
3 Alcance de las mediciones de espesores
3.1 Las mediciones de espesores seran de alcance suficiente para poder determinar

tanto el grado general como local de la corrosién en las zonas sujetas al reconocimiento
minucioso descritas en 2.1y 2.2 supra. Las mediciones de espesores abarcaran como minimo
las zonas consideradas sospechosas en reconocimientos previos. Cuando se observe una
corrosion importante, se aumentara el alcance de las mediciones de espesores de
conformidad con lo prescrito en el anexo 10.

3.2 La mediciéon de espesores podra suprimirse siempre que el inspector juzgue que el
reconocimiento minucioso es satisfactorio, que no hay disminucién estructural y que el
revestimiento protector, de haber sido aplicado, continua siendo eficaz.
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.5 forma y fechas en que las bodegas de carga se usaron para lastre;
.6 riesgos de corrosidon en las bodegas de carga y en los tanques de lastre; y

7 emplazamiento de los tanques de lastre adyacentes a los tanques caldeados
de combustible liquido.

3.2.2.2 En la referencia 4 se dan ejemplos definitorios que podrian utilizarse para juzgar y
describir el estado del revestimiento, utilizando fotografias representativas de diferentes estados.

3.2.2.3 La evaluacién de los riesgos de corrosion se deberia basar en la informacién de la
referencia 2 y de la referencia 4 en la medida en que esta se aplica a los buques de doble
forro en el costado, junto con la edad del buque y la informacién pertinente sobre el estado
previsto del buque derivada de su edad y de la informacion recogida para preparar el programa
de reconocimientos.

3.2.2.4 Se deberian enumerar los diversos tanques, bodegas y espacios e indicar los riesgos
de corrosién correspondientes.

3.23 Lugares en los que se hara un reconocimiento minucioso y se mediran espesores
3.2.3.1 Los lugares en los que inicialmente se vaya a efectuar un reconocimiento minucioso
y se midan espesores (zonas y secciones) deberian designarse en funcién del cuadro de

riesgos de corrosién y la evaluacién de la experiencia de proyecto.

3.2.3.2 Las secciones sujetas una medicién de espesores se hallaran normalmente en los
tanques, bodegas y espacios donde se considere que el riesgo de corrosidon es mas elevado.

3.2.3.3 Los tanques, bodegas y espacios para efectuar reconocimientos minuciosos se
deberian designar inicialmente en funcién de lo que se considere que presenta el riesgo de
corrosion mas elevado, y se incluiran siempre los tanques de lastre. La seleccidn se inspirara
en el principio de que el alcance del reconocimiento aumenta con la edad del buque o cuando
la informacién es insuficiente o poco fiable.

Referencias

1 IACS, Prescripcion unificada Z10.5, Hull Surveys of Double Skin Bulk Carriers.

2 IACS, Bulk Carriers: Guidelines for Surveys, Assessment and Repair of Hull
Structures, enero 2007.

3 TSCF, Guidelines for the Inspection and Maintenance of Double Hull Tanker
Structures, 1995.

4 TSCF, Guidance Manual for Tanker Structures, 1997 .
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presente anexo, se aumentara el niumero de secciones transversales en que se efectuen
mediciones de espesores de modo que se tengan muestras de cada uno de los tanques
situados en la seccién central del buque de 0,5L. Asimismo se efectuaran mediciones en los
espacios de los tanques que estén situados parcialmente en esa seccién central de 0,5L, pero
que la sobrepasen.

3.2 También se efectuaran mediciones adicionales de espesores en una seccidn
transversal a proa y otra a popa de cada zona reparada para cerciorarse de que las zonas
que limitan la seccioén reparada cumplen igualmente lo prescrito en el Cédigo.

4 Método de reparacion eficaz

4.1 La extension de la renovacién o el refuerzo que se hayan efectuado para cumplir lo
dispuesto en el presente anexo se ajustara a lo indicado en 4.2.

4.2 La longitud continua minima de un miembro estructural renovado o reforzado no sera
inferior al doble de la separacién entre miembros primarios por el través. Ademas, la
disminucién del espesor de cada miembro ensamblado al miembro reemplazado (planchas,
refuerzos, almas y alas de las vigas, etc.) en la zona de la unién a tope, tanto hacia proa como
hacia popa, no estara en los margenes de corrosién importante (75 % de la disminucién
admisible para cada miembro particular). Cuando las diferencias de espesor en la unién a
tope excedan del 15 % del espesor menor, se proveera una unién cénica de transicién.

4.3 Otros métodos de reparacion que entrafien la instalacién de tiras o la modificacion
de los miembros estructurales seran objeto de una decision especial. La instalacion de tiras,
si se considera tal opcién, se limitara a las siguientes condiciones:

A restaurar y/o aumentar la resistencia longitudinal;

2 la disminucién del espesor de las planchas de cubierta o del fondo que
han de reforzarse no estara dentro de los margenes de corrosion
importante (75 % de la disminucién admisible para las chapas de cubierta);

3 la alineacién y la disposicién, incluido el remate de las tiras, se ajustara a
una norma reconocida por la Administracion;

4 las tiras se instalaran de manera continua a lo largo de la seccién central del
buque de 0,5L; y

.5 se usaran soldaduras en angulo recto y soldaduras de penetracion total en
la soldadura a tope y, segun la anchura de las tiras, soldaduras de ranura.
Los procedimientos de soldadura que se apliquen seran los aceptados por
la Administracion.

4.4 La estructura adyacente a las zonas reparadas, y junto con las tiras instaladas, etc.,
sera capaz de soportar las cargas aplicadas, teniendo en cuenta la resistencia al pandeo y el
estado de las soldaduras de los miembros longitudinales a las planchas que forman la
envolvente del casco.
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3.2.1.4 Ademas, se deberia recurrir a la experiencia general. Por ejemplo, se deberia
consultar la referencia 2, que contiene un catalogo de las averias caracteristicas de diversos
elementos estructurales de los graneleros de forro sencillo y los métodos de reparacion
propuestos. También se deberia consultar la referencia 3, que contiene un catalogo de las
averias caracteristicas y los métodos de reparacion propuestos para diversos elementos
estructurales de los petroleros de doble casco que pueden ser, hasta cierto punto, similares a
los elementos estructurales de los graneleros de doble forro en el costado.

3.2.1.5 Ademas de utilizar dichas figuras, se deberian examinar los planos principales a fin
de compararios con la estructura real y buscar elementos similares que sean susceptibles de
sufrir averias. En particular, el capitulo 3 de la referencia 3 trata de los diversos aspectos
especificos relativos a los buques tanque de doble casco, tales como los lugares en los que
se concentran los esfuerzos, los desajustes durante la construccion, las pautas de corrosion,
las consideraciones relativas a la fatiga y las zonas que requieran una atencién especial,
mientras que el capitulo 4 de la referencia 3 trata de la experiencia adquirida con los defectos
estructurales en los buques de doble casco (buques tanque quimiqueros, mineraleros-
graneleros-petroleros, mineraleros-petroleros y buques gaseros), que se deberian tener en
cuenta también a la hora de elaborar la planificacién de los reconocimientos.

3.2.1.6 Al examinar los planos estructurales principales, ademas de utilizar las figuras
antedichas, se deberian comprobar los elementos de proyecto caracteristicos en los que
suelen producirse grietas. Se deberian examinar con gran cuidado los factores que
contribuyen a la averia.

3.2.1.7 Un factor importante es la utilizacién de aceros de gran resistencia a la traccion.
Ciertos lugares en los que se han utilizado aceros suaves ordinarios y que han dado buenos
resultados durante el servicio, pueden ser mas susceptibles de sufrir dafios si se utilizan
aceros de gran resistencia a la traccion, con el consiguiente incremento de esfuerzos. En
numerosas ocasiones se han utilizado, con buenos resultados, aceros de gran resistencia a
la traccion para elementos longitudinales de las estructuras de cubierta y del fondo. Sin
embargo, en otros lugares donde los esfuerzos dinamicos pueden ser mayores, como las
estructuras laterales, los resultados no han sido tan favorables.

3.2.1.8 A este respecto, los calculos de los esfuerzos de los componentes y elementos
representativos importantes, realizados de conformidad con los métodos pertinentes, pueden
ser utiles y conviene tenerlos en cuenta.

3.2.1.9 Las zonas seleccionadas de la estructura que se determinen durante este proceso
se deberian registrar y marcar en los planos estructurales, que se deberian incluir en el
programa de reconocimientos.

322 Corrosion

3.2.2.1 Con objeto de evaluar los riesgos relativos de corrosion se deberia tener en cuenta,
en general, la siguiente informacién:

A utilizacion de los tanques, bodegas y espacios;
2 estado del revestimiento;
3 procedimientos de limpieza;

4 averias anteriores debidas a la corrosion;
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Apéndice 3

METODO DE MUESTREO PARA LA MEDICION DE ESPESORES A FIN DE EVALUAR
LA RESISTENCIA LONGITUDINAL Y METODOS DE REPARACION

1 Alcance de la evaluacion de la resistencia longitudinal

La resistencia longitudinal se evaluara en la seccién central del buque de 0,4L por lo que se
refiere a la parte de la viga-casco que contenga tanques, y en la seccién central del buque
de 0,5L en el caso de los tanques adyacentes que sobrepasen la seccién central de 0,4L,
entendiéndose por tanque todo tanque de lastre o tanque de carga.

2 Meétodo de muestreo para la medicion de espesores

2.1 En virtud de lo prescrito en la seccidn 2.5, las secciones transversales se elegiran de
manera que puedan efectuarse mediciones de espesores en tantos tanques diferentes que
puedan verse afectados por la corrosién como sea posible, por ejemplo, tanques de lastre que
tengan una superficie limite comun con tanques de carga provistos de serpentines de
calefaccién, otros tanques de lastre, tanques de carga en que esté permitido llevar agua de
mar y otros tanques de carga. Se seleccionaran los tanques de lastre que tengan una
superficie limite comun con tanques de carga provistos de serpentines de calefaccién y los
tanques de carga en que esté permitido llevar agua de mar, si los hay.

2.2 El nimero minimo de secciones transversales en que se han de efectuar mediciones
se ajustara a lo prescrito en el anexo 2. Las secciones transversales escogidas se hallaran en
los lugares en que:

A se sospeche que se producen las mayores reducciones de espesor; o

2 tales reducciones se confirmen a partir de las mediciones de las planchas
de cubierta o del fondo prescritas en 2.3.

Las secciones transversales escogidas estaran separadas de las zonas que hayan sido
reforzadas o renovadas localmente.

2.3 Se mediran, como minimo, dos puntos en cada una de las planchas de cubierta y/o
del fondo que se hayan de medir en la zona de la carga de conformidad con lo prescrito en el
anexo 2.

2.4 Se mediran el alma y la tabla de cada longitudinal y cada viga, y un punto de cada
plancha entre longitudinales, hasta 0,1D (siendo D el puntal de trazado del buque) de la
cubierta y del fondo de cada seccidn transversal en que se hayan de efectuar mediciones de
conformidad con lo prescrito en el anexo 2.

2.5 Se mediran el alma y la tabla de cada longitudinal y cada viga, y al menos un punto
de cada plancha por traca, por lo que respecta a los miembros longitudinales distintos de los
especificados en 2.4 que hayan de medirse en cada seccién transversal de conformidad con
lo prescrito en el anexo 2.

2.6 El espesor de cada componente se determinara calculando el promedio de todas las
mediciones del componente realizadas en la seccién transversal.

3 Mediciones adicionales cuando la resistencia longitudinal sea deficiente

3.1 Cuando se observen deficiencias en una o mas de las secciones transversales por

lo que respecta a las prescripciones relativas a la resistencia longitudinal que figuran en el
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Figura 3: Medicion tipica de cinco puntos en la plancha del aima
Mediciones de espesores para la zona C
Alma

4.7 En funcién del estado del alma en la zona C, el alma podra medirse en tres puntos a
lo largo de la zona C, tras lo cual se obtendra el promedio. El promedio se comparara con el
espesor admisible. Si el alma presenta una corrosidén generalizada, la pauta de medicion se
ampliara a los cinco puntos sefialados anteriormente.

Mediciones de espesores para las secciones a) y b) (alas y planchas del forro en el
costado)

4.8 Cuando la longitud o la altura del cartabdn inferior no satisface las prescripciones del
anexo 1 de la resolucion MSC.168(79), se efectuaran mediciones de espesores en las
secciones a) y b) para calcular el médulo resistente real prescrito en el parrafo 3.4 del anexo 2
de la resolucion MSC.168(79) (véase la figura 4). Se efectuaran, como minimo dos
mediciones en el ala/tabla en cada seccién. Se efectuara, como minimo, una medicién de las
planchas del forro fijas en cada lado de la cuaderna (es decir, a proay a popa) en la seccién a)
y en la seccién b).





OEBPS/image/11959916_138.png
MEDICION DE ESPESORES DE LAS CUADERNAS Y CARTABONES DEL FORRO EN
EL COSTADO DE LOS GRANELEROS DE FORRO SENCILLO EN EL COSTADO QUE
DEBEN CUMPLIR LO PRESCRITO EN LA RESOLUCION MSC.168(79)

1 Generalidades

Se efectuaran mediciones de espesores para determinar el estado general de la estructura y
para definir el alcance de las posibles renovaciones de aceros y otras medidas para las almas
y las alas de las cuadernas y cartabones del forro en el costado a fin de verificar el
cumplimiento de lo previsto en la resolucion MSC.168(79).

2 Zonas de cuadernas y cartabones del forro en el costado

2.1 A los efectos de la renovacién de aceros, del arenado y del revestimiento, se definen
cuatro zonas (A, B, C y D) como se indica en la figura 1.

2.2 Se considerara que las zonas A y B son las mas importantes.

@ 0,25h

Parte inferior de las 0,25h
cuadernas del
costado @

Figura 1: Zonas de cuadernas y cartabones del forro en el costado
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RESISTENCIA DE LOS MEDIOS DE SUJECION DE LAS TAPAS DE LAS ESCOTILLAS
DE CARGA DE LOS GRANELEROS DE DOBLE FORRO EN EL COSTADO

1 Dispositivos de sujecion

La resistencia de los dispositivos de sujecidn se ajustara a las siguientes prescripciones:

A

Las tapas de escotilla de panel estaran sujetas mediante dispositivos
adecuados (pernos, cufas o dispositivos similares), debidamente
espaciados a lo largo de las brazolas y entre los elementos de las tapas. La
disposicidon y el espaciamiento se determinaran prestando la debida
atencion a la eficacia de la estanquidad a la intemperie, segun el tipo y las
dimensiones de la tapa de escotilla y la rigidez de los bordes de la tapa entre
los dispositivos de sujecion.

La superficie neta de la seccidén transversal de cada dispositivo de sujecion
no sera inferior a:

A=14a/f(cm?

donde:

a = espacio entre los dispositivos de sujeciéon, que no sera inferiora2 m

f = (oy/235)°

oy = limite superior minimo de elasticidad especificado, en N/mm?, del
acero utilizado para la fabricacién, que no sera mas del 70 % de la
resistencia a la rotura por traccién

e 0,75 cuando oy > 235

1,0 cuando oy =< 235

Las varas o pernos tendran un didmetro neto no inferior a 19 mm en el caso
de las escotillas que tengan una superficie superior a 5 m2.

Entre la tapa y la brazola y en las juntas transversales, los dispositivos de
sujecion mantendran una presidon de contacto suficiente para conservar la
estanquidad a la intemperie. En el caso de una presion de contacto superior
a 5 N/mm, el area de la seccidn transversal se incrementara en proporcién
directa. Se especificara la presién de contacto.

La rigidez del borde de la tapa sera suficiente para mantener la debida
presion de estanquidad entre los dispositivos de sujecion. EI momento de
inercia, /, de los elementos de los bordes no sera inferior a:

I = 6pa*(cm?

donde:

p = presion de contacto, en N/mm, de 5 N/mm como minimo
a = espaciamiento, en metros, de los dispositivos de sujecion
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el estado de las zonas del buque a las cuales se aplica este Cdédigo. El grado de estos
reconocimientos debera ser suficiente como para que los inspectores lleguen a un acuerdo
respecto de las medidas necesarias para realizar el reconocimiento con respecto a las
renovaciones, reparaciones y otras recomendaciones o condiciones. Ambos inspectores
firmaran conjuntamente el informe del reconocimiento o indicaran su acuerdo de manera
equivalente.

1.4.3 Los siguientes reconocimientos podran ser presenciados por un solo inspector:

A medicién de espesores;
2 pruebas de tanques; y
3 reparaciones realizadas como resultado de reconocimientos intermedios y

de renovaciéon del casco, cuyo nivel se haya acordado entre los dos
inspectores prescritos durante la realizacion de los reconocimientos.

1.5 Mediciones de espesores y reconocimientos minuciosos

En todo tipo de reconocimiento, es decir, en los reconocimientos de renovacién, intermedios,
anuales o de otro tipo que tengan el alcance de reconocimientos anteriores, por lo que
respecta a las estructuras situadas en las zonas en las que se prescriben reconocimientos
minuciosos, las mediciones de espesores, cuando se exijan en el anexo 2, se efectuaran al
mismo tiempo que los reconocimientos minuciosos.

2 Reconocimiento de renovacion
21 Generalidades

2.1.1 El reconocimiento de renovacidén podra iniciarse en la fecha del cuarto
reconocimiento anual y realizarse durante el afio siguiente con objeto de concluirlo para la
fecha del quinto vencimiento anual. Cuando el reconocimiento de renovacion se inicie antes
del cuarto reconocimiento anual, se realizara enteramente en el plazo de 15 meses si dicha
labor debe considerarse parte del reconocimiento de renovacion.

21.2 Como parte de los preparativos para el reconocimiento de renovacién el programa
de reconocimientos se abordara con antelacion al reconocimiento de renovacion. La medicién
de espesores no se efectuara antes del cuarto reconocimiento anual.

21.3 Ademas de lo prescrito con respecto al reconocimiento anual, el reconocimiento
consistira en realizar un examen, pruebas y comprobaciones de alcance tal que permitan
garantizar que el casco y las tuberias conexas, como se prescribe en el parrafo 2.1.5, se
encuentran en estado satisfactorio y que son aptos para el uso a que se destinan durante el
nuevo periodo de validez del Certificado de seguridad de construccién para buque de carga,
en el supuesto de que su mantenimiento y utilizacién sean los adecuados y de que se efectuen
reconocimientos periddicos en las fechas debidas.

214 Se examinaran todos los tanques de carga, tanques de lastre, incluidos los tanques
del doble fondo, camaras de bombas, tluneles de tuberias, coferdanes y espacios vacios
contiguos a los tanques de carga, las cubiertas y el forro exterior, examen que se
complementara con las mediciones de espesores y las pruebas que se exigen en los
parrafos 2.5 y 2.6 a fin de garantizar que la integridad estructural sigue siendo eficaz. El
examen sera suficiente para descubrir si hay una corrosién importante y deformacion
considerable, asi como fracturas, averias u otras formas de deterioro estructural que pueda
presentar el buque.
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3.2 Si el propietario prefiere empezar a medir los espesores antes del reconocimiento
general, el inspector debera informarle de que el alcance y ubicaciones previstos de las
mediciones de espesores estan sujetos a confirmacioén durante el reconocimiento general. A
partir de las conclusiones que se extraigan, el inspector podra exigir que se realicen otras
mediciones de espesores.

3.3 El inspector dirigira las operaciones de calibraciéon seleccionando las ubicaciones de
tal manera que las lecturas tomadas representen, en general, el estado de la estructura en
esa zona.

3.4 Las mediciones de espesores que estén destinadas principalmente a evaluar el
alcance de la corrosién que pueda afectar a la resistencia de la viga-casco se realizaran de
manera sistematica, de modo que todos los miembros estructurales longitudinales se calibren,
segun sea necesario.

3.5 Cuando las mediciones de espesores indiquen una corrosiéon importante o un grado
de deterioro superior a la disminucion admisible, el inspector establecera ubicaciones para llevar
a cabo otras mediciones de espesores, con objeto de definir las zonas de corrosién importante
y de determinar los miembros estructurales necesitados de reparacién/renovacion.

3.6 Las mediciones de espesores de las estructuras situadas en zonas en las que se
prescriben reconocimientos minuciosos se efectuaran junto con el reconocimiento minucioso.

4 Examen y verificacion

4.1 Al finalizar las mediciones de espesores, el inspector confirmara que no son
necesarias otras calibraciones o, en caso contrario, especificara calibraciones
complementarias.

4.2 Cuando en el presente Cdodigo se permita que el alcance de las mediciones de
espesores se reduzca a consecuencia de decisiones especiales por parte del inspector, esas
decisiones especiales se haran constar.

4.3 Si las mediciones de espesores solo se realizan en parte, se hara constar el alcance
de las mediciones pendientes para conocimiento del siguiente inspector.
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Mamparos transversales de las bodegas de carga
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Alcance de la medicion
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Banda transversal a 25 mm como
maximo de la unién soldada con el
techo del doble fondo

Banda transversal a 25 mm como
maximo de la unién soldada con el
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Medicién en cinco puntos entre
refuerzos en una longitud de 1 m
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Medicién en cinco puntos repartidos
en 1 m2 de plancha
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1.2.16 Decisién especial (en relacién con los reconocimientos minuciosos y mediciones de
espesores): se entiende por esa expresion que se han efectuado inspecciones minuciosas y
mediciones de espesores suficientes para confirmar el estado general real de la estructura
por debajo del revestimiento.

1.2.17 Administracién. la Administracibn o una organizacidn reconocida por Ila
Administracién.

1.3 Reparaciones

1.3.1 Todo dafio consistente en un deterioro que sobrepase los limites admisibles
(incluidos pandeo, ranuras, desprendimiento o fractura), o cuya extensién sobrepase los
limites admisibles, y que afecte o pueda afectar, a juicio de la Administracién, a la integridad
estructural, estanca al agua o estanca a la intemperie del buque, se reparara de manera pronta
y completa (véase 1.2.15). Entre las zonas que han de examinarse figuran:

A la estructura y las planchas del costado;

2 la estructura y las planchas de cubierta;

3 la estructura y las planchas del fondo;

4 los mamparos estancos al agua o a los hidrocarburos; y

.5 las tapas y brazolas de escotillas, si las hay (en los buques de carga
combinada).

En los lugares en los que no se disponga de instalaciones de reparacion adecuadas, la
Administracion podra permitir que el buque se dirija directamente a una instalacién de
reparacion. Ello puede requerir el desembarque de la carga y/o que se efectuen reparaciones
provisionales para realizar el viaje previsto.

1.3.2 Ademas, cuando los resultados de un reconocimiento pongan de relieve que hay
corrosién o defectos estructurales que, a juicio de la Administraciéon, menoscaben la aptitud
del buque para seguir en servicio, se tomaran medidas correctivas para que el buque reanude
el servicio.

1.3.3 Cuando el dafo detectado en la estructura mencionado en el parrafo 1.3.1 supra
esté aislado y tenga un caracter localizado, de manera que no afecte a la integridad estructural
del buque (como por ejemplo, un agujero pequefio en una plancha transversal entre
escotillas), el inspector podra considerar la posibilidad de una reparacién temporal adecuada
para restaurar la integridad estanca al agua o a la intemperie tras evaluar la estructura
circundante e imponer la condicién o recomendacién correspondiente con un limite de tiempo
especifico a fin de ultimar la reparacién definitiva y conservar la clasificacion

14 Inspectores

1.4.1 En los petroleros de peso muerto igual o superior a 20 000 toneladas, a partir del
tercer reconocimiento de renovacién, en los reconocimientos de renovacion e intermedio del
casco, el reconocimiento de la estructura del casco y los sistemas de tuberias a los cuales se
aplica este Cédigo sera realizado como minimo por dos inspectores Administracion.

1.4.2 Esto requiere que, como minimo, se encuentren a bordo simultdneamente dos
inspectores para efectuar el reconocimiento requerido. Si bien cada inspector participante no
esta obligado a efectuar todos los aspectos del reconocimiento prescrito, deben consultar
entre si y efectuar reconocimientos conjuntos y minuciosos al nivel necesario para determinar
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3.7 El espesor remanente minimo aceptable en cualquier picadura o ranura es el
siguiente:

A 75 % del espesor de la construccién inicial, en el caso de picaduras o
ranuras en las almas y alas de las cuadernas del costado de las bodegas de
carga.

2 70 % del espesor de la construccién inicial, en el caso de picaduras o

ranuras en las planchas del forro en el costado, del tanque lateral de
pantoque o el tanque lateral superior que van fijadas a la cuaderna del
costado de la bodega de carga, en una banda de hasta 30 mm a ambos
lados de la misma.

4 Metodologia para la medicion de espesores

4.1 El nimero de cuadernas del costado que vayan a medirse sera igual al nimero
medido durante el reconocimiento de renovaciéon o del reconocimiento intermedio, segun la
edad del buque. Se efectuaran mediciones de espesores representativas para cada zona
como se especifica infra.

4.2 El alcance de las mediciones de espesores podra ser objeto de una decisién especial
por parte de la Administracion, si los miembros estructurales no revelan disminucién de
espesor respecto de los espesores de la construccién inicial y se observa que el revestimiento
se halla "como nuevo" (es decir, sin deterioro ni 6xido).

4.3 Cuando, tras la medicién, se constaten valores de espesores cercanos a los de los
criterios, se aumentara el numero de cuadernas de la bodega que deban medirse.

4.4 Si en cumplimiento de la resoluciobn MSC.168(79) deben aplicarse medidas de
renovacion o de otro tipo a cuadernas individuales en una bodega, se efectuaran mediciones
de espesores en todas las cuadernas de esa bodega.

4.5 En los graneleros se utilizan diversos métodos de construccion para las cuadernas
del forro en el costado. Algunos graneleros tienen tablas (secciones en T) en las cuadernas
del forro en el costado, otros tienen planchas con alas y otros tienen pletinas con nervios. Las
tablas y las secciones con alas se consideran similares a efectos de la medicién de espesores,
dado que deben medirse el alma y la tabla o el alma y la plancha con alas. Si se utilizan
pletinas con nervios, se medira el alma de la pletina con nervios de manera normal y, si fuera
necesario, el mdédulo resistente sera objeto de una decisidén especial.

Calibraciones para las zonas A, By D

Plancha del alma

4.6 Las mediciones de espesores en las zonas A, B y D se haran en cinco puntos. Véase
la figura 3. Los cinco puntos de medicidon estaran situados en la altura del alma y en la misma

zona en sentido vertical. El informe sobre la medicién de espesores recogera el valor
promedio.
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PRESCRIPCIONES DE PROCEDIMIENTO PARA LAS MEDICIONES DE ESPESORES

1 Generalidades

Cuando las mediciones de espesores requeridas en el contexto de los reconocimientos de las
estructuras del casco no sean efectuadas por Administracion, contaran con la presencia de
un inspector de la organizacién reconocida. La presencia del inspector quedara registrada. Lo
anterior se aplica también a las mediciones de espesores que se realicen durante los viajes.

2 Reunion de planificacion del reconocimiento

2.1 Antes de iniciar el reconocimiento de renovacién o intermedio, tendra lugar una
reunion entre el inspector o inspectores participantes, el capitan del buque o un representante
debidamente cualificado nombrado por el capitan o la compaiia, el representante o
representantes del propietario que estén presentes y el representante o representantes de la
firma encargada de la medicién de espesores a fin de garantizar la ejecucion eficaz y segura
de los reconocimientos y las mediciones de espesor que deban realizarse a bordo.

2.2 En la reunidon se acordara cémo ha de ser la comunicacion con el operario u operarios
encargados de la medicion de espesores y el representante o representantes del propietario
con respecto a lo siguiente:

A notificacion periédica de las mediciones de espesores al inspector
participante; y

2 notificacion inmediata al inspector si se observan deficiencias tales como:

A corrosidon excesiva y/o extensa o picaduras/agrietamiento, sea cual
sea su relevancia;

2 defectos estructurales como pandeo, fracturas y estructuras
deformadas;
3 estructuras desprendidas y/o agujereadas; y
4 corrosién de soldaduras.
2.3 Cuando se realicen las mediciones de espesores en asociaciéon con reconocimientos

intermedios o de renovacion, se llevara un registro documentado en el que se indique el lugar
y la fecha de la reunién y quiénes asistieron (el nombre del inspector o los inspectores, el
capitan del buque o un representante debidamente cualificado nombrado por el capitan o la
firma, el representante o representantes del propietario y el representante o representantes
de la firma o firmas de medicién de los espesores).

3 Supervision del proceso de medicion de espesores a bordo

3.1 El inspector decidira el alcance y ubicacién definitivos de las mediciones de
espesores después de realizar un reconocimiento general de los espacios representativos de
a bordo.

3.2 Si el propietario prefiere empezar a medir los espesores antes del reconocimiento
general, el inspector debera informarle de que el alcance y ubicaciones previstos de las
mediciones de espesores estan sujetos a confirmacion durante el reconocimiento general. A
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3 Picaduras y ranuras

3.1 Las picaduras pueden tener muchas formas distintas, y algunas deberan amolarse
antes de llevar a cabo la evaluacioén.

3.2 La corrosioén por picaduras puede aparecer bajo ampollas del revestimiento, que se
eliminaran antes de la inspeccion.

3.3 Para medir el espesor remanente de las picaduras o las ranuras no basta con el
transductor ultrasénico normal (por lo general de 10 mm de didmetro), sino que se utilizara un
transductor en miniatura (3 a 5 mm de diametro). Otra opcidén es que la empresa que lleva a
cabo las mediciones de espesores utilice una galga de picaduras para medir la profundidad
de las picaduras y las ranuras y calcular el espesor remanente.

Evaluacion segiin la zona

3.4 Este es el método especificado en el parrafo 2.5 del anexo 2 de la resolucién
MSC.168(79); se basa en la concentracion que se muestra en la figura 2, infra.
Dispersién del § % Dispersién del 20 %
I Lot . ¥ . g - ; . ., : - .- ww R .. . -‘
|'.. L] ° -.. - . . . - . - -.. . .‘u?. "‘.‘1".
- - - & - - - . . L
. oo . .. ., - Y e . LN ]
‘e s o« = " LT - T .
. . . L ) LI . T e e . . . L.
Dlspersmn del 10 %
| e * L] s i
Y N i

Figura 2: Diagramas de concentracion de picaduras
(valores comprendidos entre el 5§ % y el 25 %)

3.5 Si la concentracion de picaduras es superior al 15 % en una zona (véase la figura 2),
se mediran los espesores para determinar el alcance de la corrosién por picaduras. El valor
de 15 % se basa en las picaduras o ranuras en un solo lado de la plancha.

3.6 En los casos en los que se constaten picaduras como la sefialada supra (superior
al 15 %), se limpiara hasta llegar al metal una superficie igual o superior a 300 mm de diametro
en la zona mas afectada (o una superficie rectangular equivalente donde esto no sea viable,
como en el ala de la cuaderna o las planchas del forro en el costado, del tanque lateral de
pantoque o el tanque lateral superior que van fijadas a la cuaderna del costado), y se mediran
los espesores en las cinco picaduras mas profundas de la zona limpiada. El espesor menor
medido en cualquiera de esas picaduras es el que se tomara para registro.
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.5 Los dispositivos de sujecion seran de construccién sodlida y estaran
conectados firmemente a las brazolas de las escotillas, cubiertas o tapas.
Cada dispositivo de sujecion de las tapas tendra aproximadamente las
mismas caracteristicas de rigidez.

.6 Cuando se instalen trincas de varas, se incorporaran arandelas o cojinetes
resistentes.

7 Cuando se opte por trincas hidraulicas, se proveera un medio efectivo para
garantizar que siguen estando inmovilizadas mecanicamente en la posicion
de cierre en caso de que se produzca una averia del sistema hidraulico.

2 Dispositivos de tope

2.1 Las tapas de escaotilla N° 1 y N° 2 se sujetaran de manera eficaz con dispositivos de
tope para hacer frente a las fuerzas transversales resultantes de una presién de 175 kN/m?2.

2.2 La tapa de escotilla N° 2 se sujetara de manera eficaz con dispositivos de tope para
hacer frente a las fuerzas longitudinales que actian sobre el extremo proel resultantes de una
presion de 175 kN/m?2.

2.3 La tapa de escotilla N° 1 se sujetara de manera eficaz con dispositivos de tope para
hacer frente a las fuerzas longitudinales que actian sobre el extremo proel resultantes de una
presion de 230 kN/m?. Esa presion se podra reducir a 175 kN/m?2en el caso de los buques con
castillo de proa.

2.4 El esfuerzo equivalente en los dispositivos de tope y sus estructuras de apoyo, y
calculado en el cuello de las soldaduras de los dispositivos de tope, no excedera el valor
permitido de 0,8 oy.

3 Materiales y soldaduras
Los dispositivos de tope o de sujecion que se instalen en cumplimiento de lo dispuesto en el

presente anexo, estaran fabricados con materiales, incluidos los electrodos de soldadura, que
satisfagan las exigencias de la Administracion.
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21.5 Las tuberias de carga de cubierta, incluidas las de lavado con crudos, y las tuberias
de carga y de lastre situadas en los mencionados tanques y espacios se examinaran y
someteran a una prueba de funcionamiento a la presion de trabajo, de manera satisfactoria a
juicio del inspector participante, a fin de garantizar que su estanquidad y estado siguen siendo
satisfactorios. Se prestara especial atencidén a todas las tuberias de lastre de los tanques de
carga y a todas las tuberias de carga de todos los tanques de lastre y espacios vacios, y se
informara a los inspectores siempre que dichas tuberias, incluidas sus valvulas y accesorios,
se encuentren abiertas durante los periodos de reparacién y se pueda examinar su interior.

2.1.6 En los reconocimientos y mediciones de espesores de espacios no se aceptara que
el reconocimiento intermedio y el reconocimiento de renovacion se acrediten al mismo tiempo.

2.2 Reconocimiento en dique seco

2.2.1 El reconocimiento de renovacion incluira un reconocimiento en dique seco. Durante el
periodo de cinco afos de validez del Certificado de seguridad de construccién para buque de
carga se efectuaran como minimo dos inspecciones del exterior de la obra viva del buque. En
todos los casos, el intervalo maximo entre dos de esas inspecciones no excedera de 36 meses.

2.2.2 En el caso de los buques de 15 o mas afios de edad, la inspeccion del exterior de la
obra viva se efectuara con el buque en dique seco. En cuanto a los buques de menos
de 15 afios, podran efectuarse con el buque a flote inspecciones alternas de la obra viva que
no se realicen conjuntamente con el reconocimiento de renovacion. Las inspecciones con el
buque a flote solo se efectuaran cuando las condiciones sean satisfactorias y se disponga del
equipo apropiado y de personal debidamente cualificado.

223 Si no se efectua un reconocimiento en dique seco junto con el reconocimiento de
renovacion, o si no se respeta el intervalo maximo de 36 meses a que se hace referencia en el
parrafo 2.2.1, el Certificado de seguridad de construccién para buque de carga dejara de ser
valido hasta que se efectie un reconocimiento en dique seco.

224 El reconocimiento general y el reconocimiento minucioso y las mediciones de
espesores, segun proceda, de las partes inferiores de los tanques de carga y de los tanques
de lastre se llevaran a cabo de conformidad con las prescripciones aplicables en un
reconocimiento de renovacioén, si este no se ha realizado aun.

Nota: Se entiende que las partes inferiores de los tanques de carga y de los tanques
de lastre son las partes situadas por debajo de la flotacion en lastre y sin carga.

2.3 Sistema de prevencion de la corrosion de los tanques

Se examinara el estado del sistema de prevencion de la corrosidon de los tanques de carga,
de haberlo. Los tanques de lastre se examinaran a intervalos anuales en los siguientes casos:

A cuando no se haya aplicado ningun revestimiento protector duro desde la
fecha de construccién; o

2 cuando se haya aplicado un revestimiento blando o semiduro; o

3 cuando se observe corrosion importante en el tanque; o

4 cuando se observe que el revestimiento protector duro se encuentra en un

estado inferior a BUENO y el revestimiento protector duro no se ha reparado
de modo satisfactorio a juicio del inspector.

Se efectuaran mediciones de espesores segun el inspector lo estime necesario
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3.2.2.3 En el caso de los graneleros, la referencia 3 se utilizara como base para la
evaluacion, junto con la edad del buque y la informacién pertinente sobre el estado previsto
del buque derivada de la informacién recogida para preparar el programa de reconocimientos.

3.2.2.4 Se enumeraran las diversas bodegas, tanques y espacios y se indicaran los riesgos
de corrosién correspondientes.

3.23 Lugares en los que se hara un reconocimiento minucioso y se mediran espesores

3.2.3.1 Los lugares en los que inicialmente se vaya a efectuar un reconocimiento minucioso
y se midan espesores (zonas y secciones) deberian designarse en funcién del cuadro de
riesgos de corrosién y la evaluacién de la experiencia de proyecto.

3.2.3.2 Las secciones sujetas a una medicién de espesores se hallaran normalmente en los
tanques, bodegas y espacios donde se considere que el riesgo de corrosidon es mas elevado.

3.2.3.3 Los tanques, bodegas y espacios para efectuar reconocimientos minuciosos se
deberian designar inicialmente en funciéon de dénde se considere que el riesgo de corrosion
es mas elevado, y se incluiran siempre los tanques de lastre. La seleccién se inspirara en el
principio de que el alcance del reconocimiento aumenta con la edad del buque o cuando la
informacion es insuficiente o poco fiable.

Referencias

1 Tanker Structure Co-operative Forum (TSCF), Guidance Manual for the Inspection
and Condition Assessment of Tanker Structures, 1986.

2 Tanker Structure Co-operative Forum (TSCF), Condition Evaluation and Maintenance
of Tanker Structures, 1992.

3 IACS, Bulk Carriers: Guidelines for Surveys, Assessment and Repair of Hull
Structures, 2007.
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construccién, las pautas de corrosion, las consideraciones relativas a la fatiga y las zonas que
requieren una atencion especial, que se tendran en cuenta a la hora de concebir la
planificacion de los reconocimientos.

3.2.1.6 Al examinar los planos estructurales principales, ademas de utilizar las figuras
antedichas, se comprobaran los elementos de proyecto caracteristicos en los que suelen
producirse grietas. Se examinaran con gran cuidado los factores que contribuyen a la averia.

3.2.1.7 Un factor importante es la utilizacion de aceros de gran resistencia a la traccion.
Ciertos elementos en los que se han utilizado aceros suaves ordinarios y que han dado
buenos resultados durante el servicio, pueden ser mas susceptibles de sufrir dafios si se
utilizan aceros de gran resistencia a la traccién, con el consiguiente incremento de esfuerzos.
En numerosas ocasiones se han utilizado, con buenos resultados, aceros de gran resistencia
a la traccién para elementos longitudinales de las estructuras de cubierta y del fondo. Sin
embargo, en otros lugares donde los esfuerzos dinamicos pueden ser mayores, como las
estructuras laterales, los resultados no han sido tan favorables.

3.2.1.8 A este respecto, los calculos de los esfuerzos de los componentes y elementos
representativos importantes, realizados de conformidad con los métodos pertinentes, pueden
ser utiles y conviene tenerlos en cuenta.

3.2.1.9 Las zonas seleccionadas de la estructura que se determinen durante este proceso
se registraran y marcaran en los planos estructurales con objeto de incluirlas en el programa
de reconocimientos.

322 Corrosion

3.2.2.1 Con objeto de evaluar los riesgos relativos de corrosién deberia tenerse en cuenta,
en general, la siguiente informacién:

A utilizacion de los tanques y espacios;
estado del revestimiento;

procedimientos de limpieza;

averias anteriores debidas a la corrosioén;

forma y fechas en que los tanques de carga se usaron para lastre;

o o r W N

plan de riesgos de corrosion (véase el cuadro 2.1 de la referencia 2); y

7 emplazamiento de los tanques caldeados.

3.2.2.2 En la referencia 2 se dan ejemplos definitorios que podrian utilizarse para juzgar y
describir el estado del revestimiento, utilizando fotografias representativas de diferentes
estados.

3.2.2.3 La evaluacién de los riesgos de corrosion se basara en la informaciéon de la
referencia 2, junto con la edad del buque y la informacién pertinente sobre el estado previsto
del buque derivada de la informacion recogida para preparar el programa de reconocimientos.

3.2.2.4 Se enumeraran los diversos tanques y espacios y se indicaran los riesgos de
corrosion correspondientes. Se prestara especial atencion a las zonas en las que el buque
tanque de doble casco esté especialmente expuesto a la corrosién. Para ello se tendran en
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3.2.1.4 Ademas, se recurrira a la experiencia general. Por ejemplo, en la figura 2 se indican
los lugares caracteristicos de los graneleros que la experiencia ha demostrado que son mas
susceptibles de sufrir dafios estructurales. También se consultara la referencia 3, que contiene
un catalogo de las averias caracteristicas y los métodos de reparacion propuestos para
diversos elementos estructurales de los graneleros.

3.2.1.5 Ademas de utilizar dichas figuras, se examinaran los planos principales a fin de
compararlos con la estructura real y buscar elementos similares que sean susceptibles de
sufrir dafios. En la figura 3 se da un ejemplo.

3.2.1.6 Al examinar los planos estructurales principales, ademas de utilizar las figuras
antedichas, se comprobaran los elementos de proyecto caracteristicos en los que suelen
producirse grietas. Se examinaran con gran cuidado los factores que contribuyen a la averia.

3.2.1.7 Un factor importante es la utilizacién de aceros de gran resistencia a la traccion.
Ciertos lugares en los que se han utilizado aceros suaves ordinarios y que han dado buenos
resultados durante el servicio, pueden ser mas susceptibles de sufrir dafios si se utilizan
aceros de gran resistencia a la traccion, con el consiguiente incremento de esfuerzos. En
numerosas ocasiones se han utilizado, con buenos resultados, aceros de gran resistencia a
la traccion para elementos longitudinales de las estructuras de cubierta y del fondo. Sin
embargo, en otros lugares donde los esfuerzos dinamicos pueden ser mayores, como las
estructuras laterales, los resultados no han sido tan favorables.

3.2.1.8 A este respecto, los calculos de los esfuerzos de los componentes y elementos
representativos importantes, realizados de conformidad con los métodos pertinentes, pueden
ser utiles y conviene tenerlos en cuenta.

3.2.1.9 Las zonas seleccionadas de la estructura que se determinen durante este proceso
se registraran y marcaran en los planos estructurales que deberian incluirse en el programa
de reconocimientos.

322 Corrosion

3.2.2.1 Con objeto de evaluar los riesgos relativos de corrosién deberia tenerse en cuenta,
en general, la siguiente informacién:

A utilizacion de los tanques, bodegas y espacios;

2 estado del revestimiento;

3 procedimientos de limpieza;

4 averias anteriores debidas a la corrosién;

.5 forma y fechas en que las bodegas de carga se usaron para lastre;

.6 riesgos de corrosiéon en las bodegas de carga y en los tanques de lastre; y
7 emplazamiento de los tanques de lastre adyacentes a los tanques caldeados

de combustible liquido.

3.2.2.2 En la referencia 2 se dan ejemplos definitorios que pueden utilizarse para juzgar y
describir el estado del revestimiento, utilizando fotografias representativas de diferentes estados.
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Notas relativas al informe TM5-DSBC(CSR)

1 El presente informe deberia utilizarse para registrar la mediciéon de espesores de los
mamparos transversales de las bodegas de carga.

2 Los diagramas del apéndice 3 contienen orientaciéon sobre las zonas de medicién.
3 Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.
4 La adicion por corrosion restante deberia registrarse con el resultado de las

mediciones efectuadas menos el espesor de renovacién. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y deberia incluirse el cédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), deberian efectuarse
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia indicar el cédigo "S" en la
columna de la derecha.
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2.3.2 Las evaluaciones técnicas de los riesgos relativos de susceptibilidad a la averia o
al deterioro de los diversos elementos estructurales y zonas se juzgaran y decidiran a partir
de principios y practicas reconocidos, como los que se indican en las referencias 1y 2.

3 Evaluacion técnica
3.1 Generalidades

3.1.1 En relacién con la planificacién de los reconocimientos, existen tres tipos basicos
de fallos posibles que deberian ser objeto de una evaluacién técnica: la corrosion, las grietas
y el pandeo. Normalmente, las averias por contacto no se incluyen en el programa de
reconocimientos, puesto que las melladuras se hacen constar en notas y se supone que los
inspectores se ocuparan de ellas como parte de sus tareas habituales.

3.1.2 Las evaluaciones técnicas realizadas en relacidén con el proceso de planificacion de
los reconocimientos se ajustaran, en principio, al esquema de la figura 1. El método consiste
fundamentalmente en una evaluaciéon de los riesgos basada en los conocimientos y la
experiencia relativos al proyecto y la corrosién.

3.1.3 El proyecto se examinara por lo que respecta a los elementos estructurales
susceptibles de pandeo o agrietamiento como resultado de vibraciones, grandes esfuerzos
o fatiga.

3.1.4 La corrosion depende de la edad del buque y esta estrechamente vinculada a la
calidad del sistema de prevencién de la corrosién utilizado en las nuevas construcciones y
al posterior mantenimiento del buque durante su vida util. La corrosién también puede
provocar grietas o pandeo.

3.2 Métodos
3.2.1 Elementos de proyecto

3.2.1.1 La fuente principal de informacién que se utilizara en el proceso de planificacion
deberia basarse en los antecedentes de las averias sufridas por el buque en cuestion y por
buques gemelos y/o similares, si se dispone de los datos. Ademas, se incluiran determinados
elementos estructurales extraidos de los planos de proyecto.

3.2.1.2 Los antecedentes de averias caracteristicas que deberian tenerse en cuenta son:
A cantidad, extensién, ubicacién y frecuencia de las grietas; y
2 lugares donde se produce pandeo.

3.2.1.3 Dicha informacién deberia encontrarse en los informes sobre los reconocimientos o
en los archivos del propietario del buque, que incluiran los resultados de las inspecciones
realizadas por este. Los defectos se analizaran, anotaran y marcaran en un croquis.

3.2.1.4 Ademas, se recurrird a la experiencia general. Por ejemplo, se consultara la
referencia 1, que contiene un catalogo de las averias caracteristicas de diversos elementos
estructurales de los buques tanque y los métodos de reparacioén propuestos.

3.2.1.5 Ademas de utilizar dichas figuras, se examinaran los planos principales a fin de
compararlos con la estructura real y buscar elementos similares que sean susceptibles de
sufrir averias. En la figura 2 se da un ejemplo. En particular, el capitulo 3 de la referencia 1
trata de los diversos aspectos especificos relativos a los buques tanque de doble casco, tales
como los lugares en los que se concentran los esfuerzos, los desajustes durante la
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Figura 2: Lugares caracteristicos susceptibles de sufrir dainios estructurales o corrosion
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Apéndice 3

ORIENTACIONES SOBRE LA MEDICION DE ESPESORES — GRANELEROS DE
DOBLE FORRO CONSTRUIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS
ESTRUCTURALES COMUNES DE LA IACS

Seccion transversal tipica de un granelero de doble forro en la que se indican
los miembros longitudinales y transversales

®

G G €

Doble forro

Informe TM3-DSBC(CSR)

Planchas de la cubierta Longitudinal de cubierta Planchas del techo del doble fondo

resistente

Trancanil Esloras Longitudinales del techo del doble

fondo

Traca de cinta Longitudinales de la traca de cinta Planchas laterales de la tolva

Planchas del forro en el Plancha inclinada del tanque lateral Longitudinales laterales de la tolva

costado superior

Planchas del pantoque Longitudinal de la plancha inclinada del Planchas del forro interior del costado
tanque lateral superior

Planchas del fondo Longitudinales del fondo Longitudinales laterales interiores, en

su caso

Plancha de la quilla Vagras Vagras horizontales en los tanques

laterales de lastre

Longitudinales del pantoque
Longitudinales del forro en el costado,
en su caso

Informe TM4-DSBC(CSR Informe TM6-DSBC(CSR

Varengas del tanque del doble fondo Brazola de escotilla

Transversales del tanque lateral superior Planchas de cubierta entre escotillas
Transversales del tanque lateral de pantoque Tapas de escotilla

Buldrcama transversal

Cuaderna transversal normal en el tanque del

doble forro

Esquema de la seccion transversal
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Figura 1: Evaluacion técnica y proceso de planificacion del reconocimiento
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Figura 1: Evaluacion técnica y proceso de planificacion del reconocimiento
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Notas relativas al informe TM6-DSBC(CSR)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar la medicién de espesores de
miembros estructurales varios que incluyen los elementos estructurales 28, 29 y 30
segun figuran en el diagrama de seccién transversal tipica (apéndice 3).

En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicion.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicién por corrosion restante deberia registrarse con el resultado del espesor
medido menos el espesor de renovacién. Si el resultado es negativo, se deberia
renovar la estructura local y se deberia indicar el cédigo "R" en la columna de la
derecha, si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (O incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia indicar el cédigo "S" en la
columna de la derecha.
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cuenta los aspectos especificos relativos a la corrosion en los buques tanque de doble casco,
segun se indica en 3.4 (Pautas de corrosion) de la referencia 1.

3.23 Lugares en los que se hara un reconocimiento minucioso y se mediran espesores

3.2.3.1 Los lugares en los que inicialmente se vaya a efectuar un reconocimiento minucioso
y se midan espesores (zonas y secciones) deberian designarse en funcién del cuadro de
riesgos de corrosién y la evaluaciéon de la experiencia de proyecto.

3.2.3.2 Las secciones sujetas a una medicion de espesores se hallaran normalmente en los
tanques y espacios donde se considere que el riesgo de corrosion es mas elevado.

3.2.3.3 Los tanques y espacios para efectuar reconocimientos minuciosos se designaran
inicialmente en funcién de los que se considere que presenten el riesgo de corrosiéon mas
elevado, y se incluiran siempre los tanques de lastre. La seleccidn se inspirara en el principio
de que la amplitud del reconocimiento aumenta con la edad del buque o cuando la informacién
es insuficiente o poco fiable.

Referencias

1 Tanker Structure Co-operative Forum (TSCF), Guidelines for the Inspection and
Maintenance of Double Hull Tanker Structures, 1995.

2 Tanker Structure Co-operative Forum (TSCF), Guidance Manual for Tanker
Structures, 1997.
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DIRECTRICES PARA LA EVALUACION TECNICA EN RELACION CON LA PLANIFICACION
DE LOS RECONOCIMIENTOS MEJORADOS DE LOS PETROLEROS

Reconocimiento de renovacion

1 Introduccién

Las presentes Directrices contienen informacion e indicaciones relativas a la evaluacion
técnica que pueden ser de utilidad al planificar los reconocimientos de renovacién mejorados
de los petroleros. Como se indica en 5.1.5 del Cddigo, las Directrices constituyen un
instrumento recomendado al que podra recurrir la Administracién cuando, a su juicio, sea
necesario y oportuno en relacién con la preparacion del programa de reconocimientos
prescrito.

2 Objetivo y principios
21 Objetivo

El objetivo de la evaluacion técnica descrita en las presentes Directrices es determinar las
zonas criticas de la estructura, designar las zonas sospechosas y centrar la atencién en los
elementos estructurales o en las zonas de elementos estructurales que puedan ser, o cuyo
historial demuestre que son, particularmente susceptibles de desgaste o averia. Dicha
informacion puede ser util al designar los lugares, zonas y tanques en los que se mediran
espesores, se hara un reconocimiento minucioso y se efectuaran pruebas de tanques.

2.2 Determinacion de los plazos

Como sucede con otros aspectos de la planificacidn de los reconocimientos, es el propietario
o el armador del buque quien, en colaboracion con la Administracion, llevara a cabo la
evaluacion técnica descrita en las presentes Directrices con antelacion suficiente al
reconocimiento de renovacién, es decir, antes de que este comience y, normalmente, al
menos de 12 a 15 meses antes de que expire el plazo para acabar el reconocimiento.

2.3 Aspectos que deben tenerse en cuenta

2.3.1 La designacién de los tanques y zonas que se someteran a reconocimiento se
podra hacer en funcion de evaluaciones técnicas de los siguientes aspectos de un buque
determinado, las cuales deberian incluir una evaluacién cuantitativa o cualitativa de los
riesgos relativos de un posible deterioro:

A caracteristicas de proyecto, tales como niveles de esfuerzo de los distintos
elementos estructurales, elementos de proyecto y medida en que se ha
utilizado acero de gran resistencia a la traccion;

2 antecedentes de corrosidon, agrietamiento, pandeo, melladuras vy
reparaciones del buque, asi como de buques similares, cuando se
disponga de la informacioén; y

3 informacion relativa a los tipos de carga transportada, el uso de los
diversos tanques para carga o lastre, la proteccion de los tanques y el
estado del revestimiento, si procede.
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Figura 1: Buques sin polin inferior
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DIRECTRICES PARA LA CALIBRACION DEL MAMPARO TRANSVERSAL ESTANCO
ACANALADO VERTICALMENTE SITUADO ENTRE LAS BODEGAS N°1 Y N° 2

1 Efectuar mediciones es necesario para determinar el estado general de la estructura
y establecer el alcance de las posibles reparaciones y/o refuerzos que requiere el mamparo
transversal estanco acanalado verticalmente a fin de verificar el cumplimiento de las normas
relativas a la resistencia de los mamparos y del doble fondo de los graneleros, definidas en
la regla XlI/1.7 del Convenio.

2 Teniendo en cuenta el modelo de pandeo especificado en las normas relativas a la
resistencia de los mamparos y del doble fondo de los graneleros, definidas en la regla Xll/1.7 del
Convenio, para evaluar la resistencia del mamparo es fundamental determinar la disminucion
de espesor en los niveles criticos que se muestran en las figuras 1 y 2 del presente anexo.

3 La medicién se deberia efectuar en los niveles descritos a continuacién. Para evaluar
debidamente los escantillones de cada una de las acanaladuras verticales, se deberia medir
el ala, el alma, la plancha inclinada y el cartabén de unién de cada una de ellas en los niveles
indicados a continuacion.

Nivel a) Buques sin polin inferior (véase la figura 1):

Lugares:

- en la mitad de la anchura de las alas de las acanaladuras, a unos 200 mm
por encima de la linea de las planchas inclinadas;

- en la mitad de los cartabones de unién entre las alas de las acanaladuras,
si los hay;

- en la mitad de las planchas inclinadas; y

- en la mitad de la anchura de las almas de las acanaladuras, a unos 200 mm
por encima de la linea de las planchas inclinadas.

Nivel b) Buques con polin inferior (véase la figura 2):

Lugares:

- en la mitad de la anchura de las alas de las acanaladuras, a unos 200 mm
por encima de la linea de las planchas inclinadas;

- en la mitad de los cartabones de unién entre las alas de las acanaladuras,
si los hay;

- en la mitad de las planchas inclinadas; y

- en la mitad de la anchura de las almas de las acanaladuras, a unos 200 mm
por encima de la linea de las planchas inclinadas.

Nivel c) Bugues con o sin polin inferior (véanse las figuras 1 y 2):

Lugares:
- en la mitad de la anchura de las alas y almas de las acanaladuras, a media
altura aproximadamente de la acanaladura.

4 Cuando varie el espesor en un mismo nivel horizontal, se deberia medir la plancha
mas delgada.

5 Las renovaciones y/o los refuerzos de acero deberian cumplir lo dispuesto en las
normas relativas a la resistencia de los mamparos y del doble fondo de los graneleros,
definidas en la regla XII/1.7 del Convenio.
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2 antecedentes de corrosidon, agrietamiento, pandeo, melladuras vy
reparaciones del buque, asi como de buques similares, cuando se disponga
de la informacién; y

3 informacion relativa a los tipos de carga transportada, el uso de los diversos
tanques o bodegas para carga o lastre, la proteccién de las bodegas y los
tanques y el estado del revestimiento, si procede.

2.3.2 Las evaluaciones técnicas de los riesgos relativos de susceptibilidad a la averia o al
deterioro de los diversos elementos estructurales y zonas se deberian juzgar y decidir a partir
de principios y practicas reconocidos, como los que se indican en las referencias 2, 3 y 4.

3 Evaluacion técnica
3.1 Generalidades

3.1.1 En relacién con la planificacion de los reconocimientos, existen tres tipos basicos de
fallos posibles que deberian ser objeto de evaluacion técnica: la corrosion, las grietas y el
pandeo. Normalmente, las averias por contacto no se incluyen en el programa de
reconocimientos, puesto que las melladuras se hacen constar en notas y se supone que los
inspectores se ocuparan de ellas como parte de sus tareas habituales.

3.1.2 Las evaluaciones técnicas realizadas en relacion con el proceso de planificacién de
los reconocimientos se ajustaran, en principio, al esquema de la figura 1. El método consiste
fundamentalmente en una evaluacidén de los riesgos basada en los conocimientos y la
experiencia relativos al proyecto y la corrosion.

3.1.3 El proyecto deberia examinarse por lo que respecta a los elementos estructurales
susceptibles de pandeo o agrietamiento como resultado de vibraciones, grandes esfuerzos o
fatiga.

3.1.4 La corrosién depende de la edad del buque y esta estrechamente vinculada a la
calidad del sistema de prevencién de la corrosién utilizado en las nuevas construcciones y al
posterior mantenimiento del buque durante su vida util. La corrosién también puede provocar
grietas y/o pandeo.
3.2 Métodos
3.2.1 Elementos de proyecto
3.2.1.1 La fuente principal de informacién utilizada en el proceso de planificacion deberian
ser los antecedentes de las averias sufridas por el buque en cuestién y por buques gemelos
y/o similares, si se dispone de los datos. Ademas, se incluiran determinados elementos
estructurales extraidos de los planos de proyecto.
3.2.1.2 Los antecedentes de averias caracteristicas que se deberian tener en cuenta son:

A cantidad, extensioén, ubicacién y frecuencia de las grietas; y

2 lugares donde se produce pandeo.
3.2.1.3 Dicha informacién se deberia encontrar en los informes sobre los reconocimientos o

en los archivos del propietario del buque, que incluiran los resultados de las inspecciones
realizadas por este. Los defectos se analizaran, anotaran y marcaran en un croquis.
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PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL ALCANCE DE LAS MEDICIONES DE ESPESORES
EN LAS ZONAS DE CORROSION IMPORTANTE DE LOS GRANELEROS
DE FORRO SENCILLO EN EL COSTADO

Reconocimiento de renovacion de los graneleros en la zona de la carga

Miembro
estructural

Estructuras del forro

Alcance de la medicion

Puntos de medicion

Planchas del
fondo y del forro
en el costado

Plancha sospechosa, mas
cuatro planchas
adyacentes

Medicién en cinco puntos en cada uno de
los paneles situados entre longitudinales

Véanse los otros cuadros
para los pormenores de la
calibracion en los tanques
y bodegas de carga

Longitudinales
del fondo y
del forro en

el costado

Como minimo tres
longitudinales en las
zonas sospechosas

Tres mediciones en linea de un lado a
otro del alma
Tres mediciones en el ala

Miembro
estructural

Alcance de la medicion

Mamparos transversales en las bodegas de carga

Puntos de medicion

Polin inferior

Banda transversal

a 25 mm como maximo de
la unién soldada con el
techo del doble fondo

Medicién en cinco puntos entre refuerzos
en una longitud de 1 m

Banda transversal

a 25 mm como maximo de
la unién soldada con el
durmiente

idem

Mamparo
transversal

Banda transversal a media
altura aproximadamente

Medicién de cinco puntos repartidos
en 1 m? de plancha

Banda transversal en la
parte del mamparo
adyacente a la cubierta
superior o por debajo del
durmiente del polin
superior (en el caso de
buques provistos de
polines superiores)

Medicién de cinco puntos repartidos
en 1 m? de plancha
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Zonas sujetas a reconocimiento minucioso y zonas de medicién de espesores A a E,
segun se definen en el anexo 1. Las mediciones de los espesores deberian
notificarse en los informes TM3-DSBC(CSR), TM4-DSBC(CSR), TM5-DSBC(CSR) y
TM6-DSBC(CSR), segun proceda.

Seccién transversal tipica
Zonas Ay D

El espesor deberia indicarse en los informes TM3-DSBC(CSR),
TM4-DSBC(CSR), TM6-DSBC(CSR), seguin proceda.

Cuadernas en los tanques del doble forro
Zona B

I d I BT F
i S I [ B e R |

Cuaderna transversal ordinaria de un | Estructura longitudinal
tanque de doble forro en el costado normal en el tanque del
doble forro

El espesor deberia indicarse en el informe TM4-DSBC(CSR)

L, Polin superior Tanque lateral

superior
S P

Mamparo transversal de bodega de carga
Zona C

\  Polin inferior

|

| Tanque del doble fondo

ateral de
pantoque,

El espesor deberia indicarse en el informe TM5-DSBC(CSR)
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CRITERIOS RELATIVOS A LA RESISTENCIA LONGITUDINAL DE
LA VIGA-CASCO DE LOS PETROLEROS DE DOBLE CASCO

1 Generalidades

1.1 Para la evaluacién de la resistencia longitudinal de la viga-casco del buque en
cumplimiento de lo prescrito en 9.1.2, se utilizaran los presentes criterios.

1.2 Con el fin de que pueda reconocerse la validez de la resistencia longitudinal del
buque que va a evaluarse, las soldaduras en angulo recto entre los miembros longitudinales
internos y la envolvente del casco estaran en buen estado de modo que se mantenga la
integridad de los miembros longitudinales internos con dicha envolvente.

2 Evaluacion de la resistencia longitudinal

En los petroleros de eslora igual o superior a 130 metros y de mas de 10 afios de edad la
resistencia longitudinal de la viga-casco del buque se evaluara de conformidad con lo prescrito
en el presente anexo, utilizando los espesores medidos, renovados o reforzados, segun sea
el caso, durante el reconocimiento de renovacién del Certificado de seguridad de construccion
para buque de carga o del Certificado de seguridad para buque de carga (reconocimiento de
renovacion CS).

Para la evaluacion de la resistencia longitudinal, el estado de la viga-casco se determinara de
conformidad con los métodos especificados en el apéndice 3.

21 Calculo del area de las secciones transversales de las alas de cubierta y del
fondo de la viga-casco

2.1.1 Las areas de las secciones transversales del ala de cubierta (planchas vy
longitudinales de cubierta) y del ala del fondo (planchas y longitudinales del fondo) de la viga-
casco del buque se calcularan utilizando los espesores medidos, renovados o reforzados,
segun sea el caso, durante el reconocimiento de renovacién CS.

21.2 Si la disminucién del area de las secciones transversales del ala de cubierta o del ala
del fondo representa mas del 10 % de las areas respectivas en el momento de la construccion
(es decir, del area inicial que tenia cada seccion cuando se construyo el buque), se adoptara
una de las siguientes medidas:

A renovar o reforzar el ala de cubierta o el ala del fondo de modo que el area
efectiva de la seccién no sea inferior al 90 % del area correspondiente
cuando se construyo el buque; o

2 calcular los médulos resistentes efectivos (Zax) de la seccidn transversal de
la viga-casco del buque aplicando el método de calculo especificado en el
apéndice 1 y utilizando los espesores medidos, renovados o reforzados,
segun sea el caso, durante el reconocimiento de renovacién CS.





OEBPS/image/11959916_126.png
Directrices para los reconocimientos, evaluacion y reparacion de la

GRANELEROS estructura del casco

Parte 1

Region de las bodegas de carga

_. Elemplo

Zona 3

Estructura del costado de las bodegas de carga

1-a

Pormenores de la averia

Fracturas en los cartabones al final de la cuaderna

Croquis de la averia

Tanque lateral
superior

Forro del costado

Cuaderna del forro
del costado

Tanque de
pantoque

Configuracion del cartabén por separado

Croquis de la reparacion

Cuademna
biselada

Forro del
costado

Cuaderna
biselada

Tanque
de pantoque

S = Extremo apuntado

Notas sobre las posibles causas de la averia

1. Este tipo de averia se debe a la concentracion de
esfuerzos.

Notas sobre las reparaciones

1. Para las fracturas pequefias, como por ejemplo
las fracturas finas, la fractura puede cortarse en
V, pulirse, examinarse mediante ensayos no
destructivos y volver a soldarse.

En el caso de fracturas mayores o mas
importantes, se debe examinar la posibilidad de
recortarlas y renovar total o parcialmente los
cartabones de las cuadernas. Si se renuevan los
cartabones, los extremos de los cartabones se
pueden biselar para ablandarios.

Si se estima prudente, los limites del cartabén de
las planchas de la tolva se soldaran en angulo
suave.

Se prestara atencién a la estructura de los
tanques laterales en los brazos de los cartabones
extendidos, es decir, se proporcionaran refuerzos
en linea con el cartabén.

Figura 3: Ejemplo de averia caracteristica y reparacion (reproducido de la referencia 3)
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El diagrama podra utilizarse en el caso de los buques a los que no sean aplicables las
secciones transversales tipicas

Informes TM2-DSBC(CSR)(i) Informe TM3-DSBC(CSR)
TM2-DSBC(CSR)(ii

Planchas de la cubierta Longitudinal de cubierta Planchas del techo del doble fondo

resistente

Trancanil Esloras Longitudinales del techo del doble

fondo

Traca de cinta Longitudinales de la traca de cinta Planchas laterales de la tolva

Planchas del forro en el Plancha inclinada del tanque lateral Longitudinales laterales de la tolva

costado superior

Planchas del pantoque Longitudinal de la plancha inclinada del Planchas del forro interior del costado
tanque lateral superior

Planchas del fondo Longitudinales del fondo Longitudinales laterales interiores, en

su caso

Plancha de la quilla Vagras Vagras horizontales en los tanques

laterales de lastre

Longitudinales del pantoque
Longitudinales del forro en el costado, si
procede

Informe TM4-DSBC(CSR Informe TM6-DSBC(CSR

Varengas del tanque del doble fondo Brazola de escotilla

Transversales del tanque lateral superior Planchas de cubierta entre escotillas
Transversales del tanque lateral de pantoque Tapas de escotilla

Buldrcama transversal

Cuaderna transversal normal en el tanque del

doble forro

Zonas de reconocimiento minucioso y de medicion de espesores





OEBPS/image/11959916_368.png
LUGAR: Unién de longitudinales y bularcamas transversales

EJEMPLO N° 1: Fracturas de bularcamas y llantas en las escotaduras para las
uniones de refuerzos longitudinales

AVERIA CARACTERISTICA REPARACION PROPUESTA

collar entero si las fracturas de la plancha de la

* . = .
Fractura bularcama son pequefias y se reparan soldandolas

plancha del forro
o0 mamparo
longitudinal

f’e?t]erzo d

llagta

*fractura _—w=
bularcama/
soldadura
fracturada longitudinal del
forro exterior o de

mamparo

plancha de
la bularcama

cartabon de

refuerzo

*fractura

refuerzo de llanta

vista A - A de la bularcama
vistaA - A

bularcama y llanta recortadas y renovadas parcialmente
0, si no, soldadas

Nota * pueden producirse una o varias fracturas

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA AVERIA

Union asimétrica del refuerzo de llanta que produce esfuerzos maximos en la coz
del refuerzo al ser sometido a cargas debidas a la fatiga.

Superficie de unién insuficiente entre el longitudinal y la plancha de la bularcama.
Soldadura defectuosa alrededor del espesor de la plancha.

Alto grado de corrosion localizada en zonas expuestas a concentracion de
esfuerzos, como las uniones de los refuerzos de llanta, las esquinas de las
escotaduras para el longitudinal y la unién de la bularcama con el forro en las
escotaduras.

Esfuerzo cortante elevado en el alma de la bularcama.

Cargas dinamicas/movimientos del buque por mar encrespada.

FIGURA FIGURA
1 1

Figura 2 — Ejemplo de averia caracteristica y reparacion (reproducido de la referencia 2)

TANKER STRUCTURE CO-OPERATIVE FORUM
TEMA: CATALOGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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Estructura del doble fondo y de la tolva

Miembro
estructural

Alcance de la mediciéon

Puntos de medicion

Planchas del doble
fondo y del techo del
doble fondo

Planchas sospechosas
y todas las planchas
adyacentes

Medicién de cinco puntos en cada
panel situado entre longitudinales
en una longitud de 1 m

Longitudinales del
doble fondo y del techo
del doble fondo

Tres longitudinales en
las que se hayan
medido las planchas

Tres mediciones en linea de
un lado a otro del alma y tres
mediciones en el ala

Vagras longitudinales o
varengas transversales

Planchas sospechosas

Medicién de cinco puntos repartidos
en 1 m? aproximadamente

Mamparos estancos
(varengas estancas)

Tercio inferior del
tanque

Dos tercios superiores
del tanque

Medicién en cinco puntos repartidos
en 1 m? de plancha

Medicién en cinco puntos en
planchas alternas repartidos en 1
m? de plancha

Bularcamas

Plancha sospechosa

Medicién en cinco puntos repartidos
en 1 m? de plancha

Longitudinales del
fondo y del forro en el
costado

Como minimo tres
longitudinales en las
zonas sospechosas

Tres mediciones en linea de
un lado a otro del alma y tres
mediciones en el ala

Bodegas de carga

Miembro estructural
Cuadernas del forro
en el costado

Alcance de la mediciéon

Cuaderna sospechosa y
cada una de las
cuadernas adyacentes

Puntos de medicién
En cada extremo y en la seccién
media: medicién en cinco puntos en
elalmay el ala

Medicién en cinco puntos a 25 mm
como maximo de la unién soldada
con la plancha del forro y la plancha

inclinada inferior
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DIRECTRICES PARA LA EVALUACION TECNICA EN RELACION CON LA PLANIFICACION
DE LOS RECONOCIMIENTOS MEJORADOS DE LOS GRANELEROS DE DOBLE
FORRO EN EL COSTADO — RECONOCIMIENTO DE RENOVACION - CASCO

1 Introduccién

Las presentes Directrices contienen informacion e indicaciones relativas a la evaluacion
técnica que pueden ser de utilidad al planificar los reconocimientos de renovacién mejorados
de los graneleros de doble forro en el costado. Como se indica en 5.1.5 del Cddigo, las
Directrices constituyen un instrumento recomendado al que podra recurrir la Administracion
cuando, a su juicio, sea necesario y oportuno en relacién con la preparacién del programa de
reconocimientos prescrito.

2 Objetivo y principios
21 Objetivo

2.1.1 El objetivo de la evaluacion técnica descrita en las presentes Directrices es ayudar a
determinar las zonas criticas de la estructura, designar las zonas sospechosas y centrar la
atencion en los elementos estructurales o en las zonas de elementos estructurales que
puedan ser, o cuyo historial demuestre que son, particularmente susceptibles de desgaste o
averia. Dicha informacién puede ser util al designar los lugares, zonas, bodegas y tanques en
los que se mediran espesores, se hara un reconocimiento minucioso y se efectuaran pruebas
de tanques.

21.2 Las zonas criticas de la estructura son lugares que, a juzgar por los calculos
pertinentes, se ha determinado que necesitan vigilancia o que, a la vista del historial de
servicio del buque en cuestidon o de buques similares o gemelos (si los hay), son susceptibles
de agrietamiento, pandeo o corrosion que puedan menoscabar la integridad estructural del
buque.

2.2 Determinacion de los plazos

Como sucede con otros aspectos de la planificacion de los reconocimientos, es el propietario
o el armador del buque quien, en colaboracion con la Administracion, deberia llevar a cabo la
evaluacion técnica descrita en las presentes Directrices con antelacion suficiente al
reconocimiento de renovacion, es decir, antes de que este comience y, normalmente, al
menos de 12 a 15 meses antes de que expire el plazo para acabar el reconocimiento.

2.3 Aspectos que deben tenerse en cuenta

2.3.1 La designacién de las bodegas, tanques y zonas que se someteran a reconocimiento
se podra hacer en funcién de evaluaciones técnicas de los siguientes aspectos de un buque
determinado, las cuales deberian incluir una evaluacion cuantitativa o cualitativa de los riesgos
relativos de un posible deterioro:

A caracteristicas de proyecto, tales como niveles de esfuerzo de los distintos
elementos estructurales, elementos de proyecto y medida en que se ha
utilizado acero de gran resistencia a la traccion;
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Apéndice 1

CRITERIOS PARA EL CALCULO DE LOS MODULOS RESISTENTES
DE LA SECCION CENTRAL DE LA VIGA-CASCO

1 Al calcular el médulo de la seccidn transversal de la viga-casco del buque, se tendra
en cuenta el area de las secciones de todos los miembros de resistencia longitudinal
continuos.

2 Las aberturas grandes, es decir, las aberturas de mas de 2,5 m de largo o0 1,2 m de
ancho, y los escotes, en aquellos casos en los que se aplique soldadura de escote, se
deduciran siempre de las areas de seccién utilizadas en el calculo de los mddulos resistentes.

3 Las aberturas mas pequefias (registros, aligeramientos, escotes sencillos en las
costuras, etc.) no tendran que deducirse, siempre y cuando la suma de sus anchuras o de la
anchura de sus areas proyectadas en una seccion transversal no reduzca el médulo resistente
en cubierta o en el fondo en mas de un 3 % y la altura de los aligeramientos, imbornales y
escotes sencillos de los longitudinales o vigas longitudinales no represente mas del 25 % de
la altura del alma; en el caso de los escotes, 75 mm como maximo.

4 Una suma sin las deducciones de las anchuras de las aberturas pequefas de una
seccién transversal del area de la cubierta o del fondo de 0,06 (B - £b) (donde B = manga del
buque, y b = anchura total de las aberturas grandes) podra considerarse equivalente a la
reduccién arriba descrita del médulo resistente.

5 El area proyectada se obtendra trazando dos lineas tangentes con un angulo de 30°
de abertura.

6 El médulo de cubierta se calcula con respecto a la linea de cubierta de trazado en el
costado.

7 El moédulo del fondo se calcula con respecto a la linea de base.

8 Los troncos continuos y las brazolas de escotilla longitudinales se incluiran en el area

de la seccion longitudinal siempre y cuando estén efectivamente sostenidos por mamparos
longitudinales o vigas anchas. En este caso, el mdédulo de cubierta se calculara dividiendo el
momento de inercia por la distancia que se indica a continuacion, siempre que esta sea mayor
que la distancia a la linea de cubierta en el costado:

y.=y (0.9+0.2 %)

B
donde:
y = distancia del eje neutro a la parte superior del miembro de resistencia
continuo;
x = distancia de la parte superior del miembro de resistencia continuo al eje

longitudinal del buque,
midiéndose x e y en el punto en que se obtenga el mayor valor de y:.

9 Para las vigas longitudinales entre varias escotillas se efectuaran calculos
especiales.
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Estructura de cubierta, incluidas las planchas transversales, las escotillas principales
de carga, las tapas de escotilla, las brazolas y los tanques laterales superiores

Miembro
estructural Alcance de la medicion Puntos de medicion

Planchas Planchas transversales entre |Medicién en cinco puntos entre los
transversales entre |escotillas sospechosas refuerzos bajo cubierta en una longitud
escotillas de 1m
Refuerzos bajo Elementos transversales Medicién en cinco puntos en cada
cubierta extremo y en la seccion intermedia
Medicién en cinco puntos en el aima y el
Elemento longitudinal ala
Tapas de escotilla |Lado y extremos de la falda, Medicién en cinco puntos en cada sitio
en tres sitios
Tres bandas longitudinales, Medicién en cinco puntos en cada
tracas exteriores (2) y traca banda
central (1)
Brazolas de Cada uno de los lados y Medicién en cinco puntos en cada
escotilla extremos de las brazolas, una |banda, es decir, en los lados o extremos
banda constituida por el tercio (de la brazola
inferior y otra por los dos
tercios superiores de la brazola
Tanques laterales | Mamparos transversales
superiores de lastre | estancos:
de agua i tercio inferior del mamparo |i  Medicién en cinco puntos repartidos
en 1 m?de plancha
dos tercios superiores del [ii Medicién en cinco puntos repartidos
mamparo en 1 m?de plancha
refuerzos i Medicion en cinco puntos en una
longitud de 1 m
Dos mamparos transversales
de balance representativos:
i tercio inferior del mamparo |i  Medicién en cinco puntos repartidos
en 1 m?de plancha
dos tercios superiores del |ii Medicidén en cinco puntos repartidos
mamparo en 1 m?de plancha
refuerzos i Medicion en cinco puntos en una
longitud de 1 m
Tres claras representativas de
planchas inclinadas:
i tercio inferior del tanque i Medicién en cinco puntos repartidos
en 1 m?de plancha
ii dos tercios superiores del |ii Medicién en cinco puntos repartidos
tanque en 1 m?de plancha

longitudinales adyacentes ala en una longitud de 1 m
Planchas de la Medicién en cinco puntos repartidos
cubierta principal planchas adyacentes (4 en 1 m? de plancha
Longitudinales de |Como minimo tres Medicién en cinco puntos en el aima y el

la cubierta principal [longitudinales en las que se ala en una longitud de 1 m
hayan medido las planchas

Bularcamas y Planchas sospechosas Medicién en cinco puntos repartidos
transversales en 1 m?
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Zonas tipicas de las planchas de cubierta
y de la estructura bajo cubierta dentro de
la linea de bocas de escotilla entre las
escotillas de las bodegas de carga
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El espesor deberia indicarse en el informe TM6-DSBC(CSR).
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2.2 Prescripciones aplicables a los médulos de la seccion transversal de Ia
viga-casco

2.2.1 Los moddulos resistentes efectivos de la seccidon transversal de la viga-casco del
buque calculados de conformidad con lo dispuesto en 2.1.2.2, satisfaran uno de los dos
criterios siguientes, segun corresponda:

A

en el caso de los buques construidos el 1 de julio de 2002 o posteriormente,
los mddulos resistentes efectivos (Z.«) de la seccion transversal de la
viga-casco del buque calculados de conformidad con lo prescrito en 2.1.2.2
no seran inferiores a los limites de disminucién establecidos por la
Administracion, teniendo en cuenta el limite de disminucién recomendado y
adoptado mediante la resolucién MSC.108(73) de la OMI: 90% del moédulo
de resistencia que se exige para los buques de nueva construccion en las
prescripciones unificadas S7 (C = 1,0Cn para este calculo) 0 S11 de lalACS,
cualquiera que sea mayor, segun se indica en el cuadro siguiente; o

en el caso de los buques construidos antes del 1 de julio de 2002, los
modulos resistentes efectivos (Zat) de la seccién transversal de la viga-
casco del buque calculados de conformidad con lo prescrito en 2.1.2.2 se
ajustaran a los criterios relativos al moédulo resistente minimo para los
buques en servicio establecidos por la Administracién, con la salvedad de
que, en ningun caso, el valor de Za sera inferior al limite de disminucion del
modulo resistente minimo (Zmc) especificado en el apéndice 2.





OEBPS/image/11959916_112.png
guainbis euibed Bl 8SEOA —SBION :oped [ap euwui

€]
€

(wuw

©)-) @ (ww) | Josadsaap | feuibo
(ww) (ww) uoroenoua: | euejunion | Josedsg

UQISO.4I09 Jod opipsw Josadsg |2P40s8ds3 | uopIpY

SjUBlSal UQRIPY

uoioduosaq

YdN1ONY1S3 v 3d NOIDISOd

VYINVHOVIA TVHENLONY 1S3 OdaiNdIN

SOLIEA S9|€INJONIISE SOIGLUSIL ap S10SadSa ap UOIdIPaW k| 81GOS SULIOU|

(¥so)og-anL





OEBPS/image/11959916_233.png
Notas relativas al informe TM1-DSBC(CSR)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar la medicién de espesores de:

A

4

todas las planchas de la cubierta resistente en la zona longitudinal de la
carga;

todas las planchas de la quilla, del fondo y del pantoque en la zona
longitudinal de la carga;

las planchas del forro en el costado, incluidas todas las tracas de la obra
viva y de la obra muerta en la zona longitudinal de la carga; y

todas las planchas del forro en el costado en la zona longitudinal de la carga.

Se deberia indicar claramente la posicion de las tracas, a saber:

A

para la cubierta resistente, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia crujia a partir del trancanil;

para las planchas del fondo, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia el costado a partir de la plancha de la quilla; y

para las planchas del forro en el costado, indiquese el niumero de la traca
de las planchas por debajo de la traca de cinta y la letra que figura en la
expansion del forro.

Solo se deberian registrar las tracas de las planchas de cubierta situadas fuera de la
linea de bocas de escaotilla.

Las mediciones deberian tomarse en las zonas a proa y a popa de todas las planchas
y las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicién por corrosidon restante deberia registrarse como resultado de los
espesores medidos menos los espesores de renovacion. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y se deberia colocar el cédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia indicar el cédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Notas relativas al informe TM4-DHT(CSR)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar las mediciones de espesores de
los miembros estructurales transversales que comprendan los pertinentes elementos
estructurales 30 a 36, segun figuran en los diagramas de secciones transversales
tipicas (apéndice 3).

En los diagramas del apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicion.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicién por corrosidon restante deberia registrarse como resultado de los
espesores medidos menos los espesores de renovacion. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Notas relativas al informe TM2-DSBC(CSR)(i)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar la medicion de espesores de las
planchas de la cubierta resistente y las planchas de la traca de cinta en las secciones
transversales (una, dos o tres secciones en la zona longitudinal de la carga que
comprendan los elementos estructurales 1, 2 y 3, segun figuran en los diagramas de
secciones transversales tipicas (apéndice 3).

Solo se deberian registrar las planchas de cubierta situadas fuera de la linea de
bocas de escotilla.

La zona lateral superior comprende las planchas de cubierta, el trancanil y la traca
de cinta (incluidos los trancaniles alomados).

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicién por corrosidon restante deberia registrarse como resultado de los
espesores medidos menos los espesores de renovacion. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y se deberia colocar el cédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia indicar el cédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Notas relativas al informe TM6-BC(CSR)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar la medicién de espesores de
miembros estructurales varios que incluyen los elementos estructurales 28, 29 y 30
segun figuran en el diagrama de seccién transversal tipica (apéndice 3).

En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicion.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicién por corrosién restante deberia registrarse como el resultado del espesor
medido menos el espesor de renovacién. Si el resultado es negativo, se deberia
renovar la estructura local y se deberia indicar el cédigo "R" en la columna de la
derecha, si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (O incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia indicar el cédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Notas relativas al informe TM5-DHT(CSR)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar la mediciéon de espesores de los
mamparos transversales estancos al agua y a los hidrocarburos.

En los diagramas del apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicién.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicién por corrosidon restante deberia registrarse como resultado de los
espesores medidos menos los espesores de renovacion. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "S" en la
columna de la derecha.
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DIRECTRICES PARA LA EVALUACION TECNICA EN RELACION CON LA PLANIFICACION
DE LOS RECONOCIMIENTOS MEJORADOS DE LOS GRANELEROS DE FORRO
SENCILLO EN EL COSTADO — RECONOCIMIENTO DE RENOVACION - CASCO

1 Introduccién

Las presentes Directrices contienen informacion e indicaciones relativas a la evaluacion
técnica que pueden ser de utilidad al planificar los reconocimientos de renovacién mejorados
de los graneleros. Como se indica en 5.1.5 del Cddigo, las Directrices constituyen un
instrumento recomendado al que podra recurrir la Administracién cuando, a su juicio, sea
necesario y oportuno en relacién con la preparacion del programa de reconocimientos
prescrito.

2 Objetivo y principios
21 Objetivo

2.1.1 El objetivo de la evaluacion técnica descrita en las presentes Directrices es ayudar a
determinar las zonas criticas de la estructura, designar las zonas sospechosas y centrar la
atencion en los elementos estructurales o en las zonas de elementos estructurales que
puedan ser, o cuyo historial demuestre que son, particularmente susceptibles de desgaste o
averia. Dicha informacién puede ser util al designar los lugares, zonas, bodegas y tanques en
los que se mediran espesores, se hara un reconocimiento minucioso y se efectuaran pruebas
de tanques.

21.2 Las zonas criticas de la estructura son lugares que, a juzgar por los calculos
pertinentes, se ha determinado que necesitan vigilancia o que, a la vista del historial de
servicio del buque en cuestidon o de buques similares o gemelos (si los hay), son susceptibles
de agrietamiento, pandeo o corrosién que puedan menoscabar la integridad estructural del
buque.

2.2 Determinacion de los plazos

Como sucede con otros aspectos de la planificacién de los reconocimientos, es el propietario
o el armador del buque quien, en colaboracién con la Administracion, deberia llevar a cabo la
evaluacion técnica descrita en las presentes Directrices con antelacion suficiente al
reconocimiento de renovacion, es decir, antes de que este comience y, normalmente, al
menos de 12 a 15 meses antes de que expire el plazo para acabar el reconocimiento.

2.3 Aspectos que deben tenerse en cuenta

2.3.1 La designacién de las bodegas, tanques y zonas que se someteran a reconocimiento
se deberia hacer en funcién de evaluaciones técnicas de los siguientes aspectos de un buque
determinado, las cuales podran incluir una evaluacion cuantitativa o cualitativa de los riesgos
relativos de un posible deterioro:

A caracteristicas de proyecto, tales como niveles de esfuerzo de los distintos
elementos estructurales, elementos de proyecto y medida en que se ha
utilizado acero de gran resistencia a la traccion;





OEBPS/image/11959916_241.png
Notas relativas al informe TM4-DSBC(CSR)

1 El presente informe deberia utilizarse para registrar la medicion de espesores de los
miembros estructurales transversales, que comprenden los elementos estructurales
pertinentes 23 a 25 y 34, segun figuran en el diagrama de seccidn transversal tipica
(apéndice 3).

2 En el apéndice 3 figuran orientaciones sobre las zonas de medicién.
3 Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.
4 La adicion por corrosion restante deberia registrarse con el resultado de las

mediciones efectuadas menos el espesor de renovacién. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y se deberia indicar el cédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia indicar el cédigo "S" en la
columna de la derecha.

I\J_\J (12000 a 12999)\12026 (MSC.461(101)).docx
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Zonas de reconocimiento minucioso y de medicion de espesores

Las zonas sujetas a reconocimiento minucioso y a medicién de espesores son las zonas A
a E, segun se definen en el anexo 1. Las mediciones de espesores deberian notificarse en los
informes TM3-BC(CSR), TM4-BC(CSR), TM5-BC(CSR), TM6-BC(CSR) y TM7-BC(CSR),
segun proceda.

Seccién transversal tipica
Zonas A,ByD

El espesor deberia indicarse en los informes
TM3-BC(CSR),TM4-BC(CSR), TM6-BC(CSR) vy
TM7-BC(CSR), segun proceda

1 Polin superior Tanque
AT .. e lateral
T T T -~ N
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! Tanque del doble fondo pantoque
El espesor deberia indicarse en el informe TM5-BC(CSR)
Zonas tipicas de las planchas de cubierta y de la - < 7 S .
estructura bajo cubierta dentro de la linea de bocas | Tl ® |1 N @ (1 |
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El espesor deberia indicarse en el informe TM6-BC(CSR).





OEBPS/image/11959916_240.png
sjusinbis euibed ej ssean — sejopN

.................. :oyad [ap euuid

Josadsa
uoioeAOUal ap elejun|on
SjuUB}Sal UOIS01102 Jod ugIpy oplpaw Josads3 ap Josads3 uonipy

IvENLONY 1S3
[euiBbuo OddN3IN

Josads3

YdN1oNY.Ls3a v 3a NOIDISOd

‘ANONVYL 73d NOIOdI40s3d
.................................... SN QUUIOJU *w7 7 OIOROIIISE[D 9P PEPAII0S Bl 9P UQIDBOYIIUSPI 8P oN " QN 6N T :anbnd [9p UQUION

enbe ap alse| ap saloliadns sajelaje] sanbuey A anbojued ap sojeiale|
sonbuej} ‘opuoy ajqop [ap senbue} so| op SojeSIaASUEI} S9|EINJONIISD SOIGUIBIW SO| AP Sal10Ssadsa op UOIdIpaW B] IqOS SUWLIoJU|

(¥so)ogsa-vinL





OEBPS/image/11959916_361.png
Zonas sujetas a reconocimiento minucioso y mediciones de espesores

Las zonas sujetas a reconocimiento minucioso y mediciones de espesores las zonas ( A) a
( E) definidas en el anexo 1. Las mediciones del espesor deberian indicarse en los informes
TM3-DHT(CSR), TM4-DHT(CSR) y TM5-DHT(CSR), segun corresponda.

1

1
1 . .
1 reconocimiento |
i minucioso !

Las zonas sujetas a reconocimiento minucioso y mediciones de espesores: las zonas F) y G)
definidas en el anexo 1. Las mediciones del espesor deberian indicarse en los informes
TM3 DHT(CSR) y TM4-DHT(CSR), segun corresponda.
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2 antecedentes de corrosion, agrietamiento, pandeo, melladuras vy
reparaciones del buque, asi como de buques similares, cuando se disponga
de la informacién; y

3 informacion relativa a los tipos de carga transportada, la proteccién de los
tanques y el estado del revestimiento, si procede, de los tanques y las
bodegas.

2.3.2 Las evaluaciones técnicas de los riesgos relativos de susceptibilidad a la averia o al
deterioro de los diversos elementos estructurales y zonas se juzgaran y decidiran a partir de
principios y practicas reconocidos, como los que se indican en la referencia 3.

3 Evaluacion técnica
3.1 Generalidades

3.1.1 En relacién con la planificacion de los reconocimientos, existen tres tipos basicos de
fallos posibles que deberian ser objeto de evaluacién técnica: la corrosién, las grietas y el
pandeo. Normalmente, las averias por contacto no se incluyen en el programa de
reconocimientos, puesto que las melladuras se hacen constar en notas y se supone que los
inspectores se ocuparan de ellas como parte de sus tareas habituales.

3.1.2 Las evaluaciones técnicas realizadas en relacion con el proceso de planificacién de
los reconocimientos se ajustaran, en principio, al esquema de la figura 1. En esencia, el método
consiste en una evaluacién de los riesgos basada en los conocimientos y la experiencia
relativos al proyecto y la corrosion.

3.1.3 El proyecto se examinara por lo que respecta a los elementos estructurales
susceptibles de pandeo o agrietamiento como resultado de vibraciones, grandes esfuerzos
o fatiga.

3.1.4 La corrosién depende de la edad del buque y esta estrechamente vinculada a la
calidad de los sistemas de prevencidon de la corrosién que se instalan en las nuevas
construcciones y al posterior mantenimiento del buque durante su vida util. La corrosion
también puede provocar grietas o pandeo.
3.2 Métodos
3.2.1 Elementos de proyecto
3.2.1.1 La fuente principal de informacién que se utilizara en el proceso de planificacion
deberian ser los antecedentes de las averias sufridas por el buque en cuestidén y por buques
gemelos y/o similares, si se dispone de los datos. Ademas, se incluiran determinados
elementos estructurales extraidos de los planos de proyecto.
3.2.1.2 Los antecedentes de averias caracteristicas que se deberian tener en cuenta son:

A cantidad, extensioén, ubicacién y frecuencia de las grietas; y

2 lugares donde se produce pandeo.
3.2.1.3 Dicha informacion se podra encontrar en los informes sobre los reconocimientos o

en los archivos del propietario del buque, que incluiran los resultados de las inspecciones
realizadas por este. Los defectos se analizaran, anotaran y marcaran en un croquis.
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Se deberia registrar la adicidén por corrosién restante como el resultado del espesor
medido menos el espesor de renovaciéon. Si el resultado es negativo, se deberia
renovar la estructura local y se deberia indicar el cdédigo "R" en la columna de la
derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (O incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia indicar el cédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Notas relativas al informe TM2-DSBC(CSR)(ii)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar las mediciones de espesores de
las planchas del forro de las secciones transversales (una, dos o tres secciones)
dentro de la zona de la eslora de carga que comprenda los elementos estructurales
4,5 6y 7, segun figuran en el diagrama de seccion transversal tipica (apéndice 3).

La zona del fondo comprende las planchas de la quilla, del fondo y el pantoque.
Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicion por corrosién restante deberia registrarse con los resultados de los
espesores medidos menos el espesor de renovacion. Si el resultado es negativo, se
deberia renovar la estructura local y se deberia indicar el cédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (incluido 0), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia indicar el cédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Apéndice 3

ORIENTACIONES SOBRE LA MEDICION DE ESPESORES — PETROLEROS DE
DOBLE CASCO CONSTRUIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS
ESTRUCTURALES COMUNES DE LA IACS

Seccion transversal tipica de un petrolero de doble casco de peso muerto
igual o inferior a 150 000 toneladas en la que se indican los miembros
longitudinales y transversales

TANQUE LATERAL ESLORAS MULTIPLES

[ SUPERIOR

Informes TM2- Informe TM3-DHT(CSR)
DHT(CSR)(i)

TM2-DHT(CSR)(ii Longitudinales de cubierta

Planchas de la

cubierta resistente Longitudinales de la traca de cinta

Trancanil Longitudinales del forro en el costado

Traca de cinta Longitudinales del pantoque

Planchas del forro en

el costado Longitudinales del fondo

Planchas del Esloras

pantoque Vagras horizontales de los tanques

Planchas del fondo laterales de lastre

Plancha de la quilla Vagras Longitudinales del techo del doble fondo
Traca superior del mamparo longitudinal Planchas del tanque lateral superior
Traca inferior del mamparo longitudinal Longitudinales del tanque lateral superior

Informe TM4-DHT(CSR)

Bao reforzado — tanque central
Bao reforzado — tanque lateral
Contrabularcama del tanque
lateral de lastre

Varenga del doble fondo — tanque
lateral

Varenga del doble fondo — tanque
central

Contrabularcama del mamparo
longitudinal

Tirantes

T

anchas del mamparo longitudinal
restantes)
ongitudinales del mamparo longitudinal
anchas del forro interior del costado
ongitudinales del forro interior del
ostado
anchas de la tolva

ongitudinales de la tolva

anchas del techo del doble fondo

=

yr-uaor o
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Notas relativas al informe TM7-BC(CSR)

El presente informe deberia utilizarse para registrar la medicion de espesores de:

1

4001

Las cuadernas transversales de la bodega de carga, es decir, el elemento
estructural 34, segun figura en el diagrama de seccién transversal tipica del
apéndice 3.

En los diagramas del apéndice 3 se presentan orientaciones sobre las zonas de
mediciones.

Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La ubicacién y serie de mediciones deberian indicarse en los graficos de cuadernas
que figuran a continuacion.

Parte superior

Parte inferior

Cuadernas transversales tipicas Cuaderna transversal atipica
de la bodega de carga: de la bodega de carga:

zona A de calibracién de zona A de calibracién de
espesores espesores
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Notas relativas al informe TM6-DHT(CSR)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar las mediciones de espesores de
miembros estructurales varios.

Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicién por corrosidon restante deberia registrarse como resultado de los
espesores medidos menos los espesores de renovacion. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Esquema de la seccion transversal

Este diagrama podra utilizarse en el caso de los buques a los que no sean aplicables las
secciones transversales tipicas.

Informes TM2-BC(CSR)(i) y
TM2-BC(CSR)(ii) Informe TM3-BC(CSR)

Planchas de la cubierta resistente Longitudinales de cubierta Planchas del techo del doble fondo
Trancanil Esloras Longitudinales del techo del doble fondo
Traca de cinta Longitudinales de la traca de cinta Planchas laterales de la tolva

Planchas del forro en el costado Planchas inclinadas del tanque lateral superior Longitudinales laterales de la tolva

Planchas del pantoque Longitudinales de las planchas inclinadas del
tanque lateral superior

Planchas del fondo Longitudinales del fondo
Plancha de la quilla Vagras

Longitudinales del pantoque

Longitudinales del forro en el costado, en su
caso

Informe TM4-BC(CSR) Informe TM6-BC(CSR) Informe TM7-BC(CSR)

Varengas del tanque del doble fondo 28 Brazola de escotilla 34 Cuadernas de las bodegas o diafragmas

Transversales del tanque lateral

superior 29 Planchas de cubierta entre escotillas

Transversales del tanque lateral de 30 Tapas de escotilla
pantoque
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Notas relativas al informe TM3-DSBC(CSR)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar la medicion de espesores de los
miembros longitudinales en las secciones transversales (una, dos, o tres secciones
en la zona longitudinal de la carga que comprendan los elementos estructurales
adecuados 8 a 20 segun figuran en el diagrama de seccidén transversal tipica
(apéndice 3).

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicion por corrosion restante deberia registrarse con el resultado de los
espesores medidos menos el espesor de renovacion. Si el resultado es negativo, se
deberia renovar la estructura local y deberia indicarse el cdédigo "R" en la columna de
la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (O incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia indicar el cédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Esquema de la seccidn transversal

Este diagrama podra utilizarse en el caso de los buques para los cuales no sean
adecuados los diagramas supra.

Informes TM2- Informe TM3-DHT(CSR)
DHT(CSR)(i)

TM2-DHT(CSR)(ii Longitudinales de cubierta anchas del mamparo longitudinal
Planchas de la restantes)
cubierta resistente Longitudinales de la traca de cinta ongitudinales del mamparo longitudinal
Trancanil Longitudinales del forro en el costado anchas del forro interior del costado
Traca de cinta Longitudinales del pantoque ongitudinales del forro interior del
Planchas del forro en ostado
el costado Longitudinales del fondo anchas de la tolva
Planchas del Esloras ongitudinales de la tolva
pantoque Vagras horizontales de los tanques anchas del techo del doble fondo
Planchas del fondo laterales de lastre
Plancha de la quilla Vagras Longitudinales del techo del doble fondo

Traca superior del mamparo Planchas del tanque lateral superior
longitudinal
Traca inferior del mamparo longitudinal Longitudinales del tanque lateral superior

InformeTM4-DHT(CSR)

Bao reforzado — tanque central
Bao reforzado — tanque lateral
Contrabularcama del tanque
lateral de lastre

Varenga del doble fondo — tanque
lateral

Varenga del doble fondo — tanque
central

Contrabularcama del mamparo
longitudinal

Tirantes

[ 30wl v N ey v}

- o
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Apéndice 3

ORIENTACIONES SOBRE LA MEDICION DE ESPESORES — GRANELEROS
DE FORRO SENCILLO EN EL COSTADO CONSTRUIDOS DE CONFORMIDAD CON
LAS REGLAS ESTRUCTURALES COMUNES DE LA IACS

Secciodn transversal tipica en la que se indican los miembros
longitudinales y transversales

Planchas de la cubierta resistente Longitudinales de cubierta Planchas del techo del doble fondo
Trancanil Esloras Longitudinales del techo del doble fondo
Traca de cinta Longitudinales de la traca de cinta Planchas laterales de la tolva

Planchas del forro en el costado Planchas inclinadas del tanque lateral superior Longitudinales laterales de la tolva

Planchas del pantoque Longitudinales de las planchas inclinadas del
tanque lateral superior

Planchas del fondo Longitudinales del fondo

Plancha de la quilla Vagras

Longitudinales del pantoque

Longitudinales del forro en el costado, en su caso

Informe TM4-BC(CSR) Informe TM6-BC(CSR) Informe TM7-BC(CSR)

Varengas del tanque del doble fondo 28 Brazola de escotilla 34 Cuadernas de las bodegas o diafragmas
Transversales del tanque lateral
superior

Transversales del tanque lateral de 30 Tapas de escotilla
pantoque

29 Planchas de cubierta entre escotillas
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Seccion transversal tipica de un petrolero de doble casco de peso muerto
superior a 150 000 toneladas en la que se indican los miembros
longitudinales y transversales

TIRANTE EN EL
TANQUE CENTRAL

Informes TM2- Informe TM3-DHT(CSR)
DHT(CSR)(i)

TM2-DHT(CSR)(ii Longitudinales de cubierta anchas del mamparo longitudinal
Planchas de la estantes)
cubierta resistente Longitudinales de la traca de cinta ongitudinales del mamparo longitudinal
Trancanil Longitudinales del forro en el costado anchas del forro interior del costado
Traca de cinta Longitudinales del pantoque ongitudinales del forro interior del
Planchas del forro en ostado
el costado Longitudinales del fondo anchas de la tolva
Planchas del Esloras ongitudinales de la tolva
pantoque Vagras horizontales de los tanques anchas del techo del doble fondo
Planchas del fondo laterales de lastre
Plancha de la quilla Vagras Longitudinales del techo del doble fondo
Traca superior del mamparo longitudinal Planchas del tanque lateral superior
Traca inferior del mamparo longitudinal Longitudinales del tanque lateral superior

or-ur=1.

- o

Bao reforzado — tanque central
Bao reforzado — tanque lateral
Contrabularcama del tanque lateral
de lastre

Varenga del doble fondo — tanque
lateral

Varenga del doble fondo — tanque
central

Contrabularcama del mamparo
longitudinal

Tirantes






OEBPS/image/11959916_222.png
Notas relativas al informe TM6-DSBC:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicién de espesores de
miembros estructurales varios, que incluyan los elementos estructurales (28) y otros,
por ejemplo, las planchas de cubierta entre las escotillas, las tapas de las escaotillas,
segun figuran en los diagramas de secciones transversales tipicas (apéndice 3).

2 En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicion.
3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Apéndice 1

CARACTERISTICAS GENERALES

N To] g 0] o] =R e [T I o T0 T [T PPPPPURPURPTPIN:
NUMEIO IM O e e e ettt e e e e e e e e e e e e eaan s
Numero de identificacion de la sociedad de clasificacion/Administraciéon: .................cccoooeeee.
PUErO de MatriCUIA: . ..ot e et e
Y e [U]=To B o] T (o Lo PRSR
oYY T 0 01U 1= i (o}
FeCha de CONSIIUCCION: ... .o e e e e e e e e e
Sociedad de ClasifiCaCiON: ..........oooniiiiii e e

Nombre de la firma que efectia la medicion de espesores: ..............ccoeeeeiiiiiiicie e,
Firma de medicion de espesores certificada por: .............ccccoii i
L0 =] {1 T [0 T8 R
Certificado valido del: ................... Al e
Lugar de la MediCiON: ...........ooooiiiiiiiiii L
Primera fecha de mediCiOn: ...
Ultima fecha de MeICION: ............ocoovieeee oo
Fecha prevista para el reconocimiento de renovacion/intermedio™ ...............ccccocoeviiiiiiinnnn.
Pormenores del equipo de mediCiON: ............ccoooiiiiiii i
THUIO eI PEIIEO: .. ..ttt et ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeaeeas

Informe N°: ...l NUmero de paginas ...............ccccoeeeeveeeieee .
Nombre del perito: ............cceeeeveeeeen Nombre del inspector:.............cceeevivviiiiiiivieeeeenn,
Firma del perito: ..., Firma delinspector: ..............ccooeeeiiiiiiiiiii e,
Sello oficial de la compaifiia: ............. Sello oficial de la Administracién: .......................

Sello oficial

Tachese segun proceda
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PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA LAS MEDICIONES DE ESPESORES DE
LOS PETROLEROS DE DOBLE CASCO CONSTRUIDOS DE CONFORMIDAD
CON LAS REGLAS ESTRUCTURALES COMUNES DE LA IACS

Generalidades

1 Estos procedimientos deberian utilizarse para registrar las mediciones de espesores de
los buques construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS.

2 Deberian utilizarse los informes TM1-DHT(CSR), TM2-DHT(CSR)(i), TM2-DHT (CSR)(ii),
TM3-DHT(CSR), TM4-DHT(CSR), TM5-DHT(CSR) y TM6-DHT(CSR) (véase el apéndice 2) para
registrar las mediciones de espesores. En dichos informes se deberia dejar constancia de los
espesores originales, las adiciones voluntarias de espesor y los espesores de renovacién
(espesor minimo permitido).

3 El apéndice 3 contiene diagramas de orientacién y notas a fin de aclarar cuales son las
zonas en las cuales deben efectuarse mediciones de espesores y los informes respectivos.

4 Cuando proceda, los informes deberian estar complementados por datos presentados
con diagramas estructurales.





OEBPS/image/11959916_103.png
Notas relativas al informe TM2-BC(CSR)(i)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar la mediciéon de espesores de las
planchas de la cubierta resistente y las planchas de la traca de cinta en las secciones
transversales (una, dos o tres secciones en la zona longitudinal de la carga que
comprendan los elementos estructurales 1, 2 y 3, segun figuran en los diagramas de
secciones transversales tipicas (apéndice 3)).

Solo se deberian registrar las planchas de cubierta situadas fuera de la linea de
bocas de escotilla.

La zona lateral superior comprende las planchas de cubierta, el trancanil y la traca
de cinta (incluidos los trancaniles alomados).

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicién por corrosidon restante deberia registrarse como resultado de los
espesores medidos menos los espesores de renovacion. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Seccion transversal tipica en Ia que se indican los miembros
longitudinales y transversales (Mineraleros)

/f\

Informe TM2-DSBC(i) y (ii) Informe TM3-DSBC Informe TM4-DSBC

1 Planchas de la cubierta 8 Longitudinales de cubierta 25 Bao reforzado — tanque central
resistente

26 Varenga - tanque central
3 Traca de cinta 10 Longitudinales de la traca de cinta 27 Bao reforzado — tanque lateral

4 Planchas del forro en el 11 Traca superior  del mamparo 28 Contrabularcama del forro en el
costado longitudinal costado
5 Planchas del pantoque 12 Longitudinales del fondo

29 Contrabularcama del mamparo
longitudinal

6 Planchas del fondo 13 Vagras

7 Plancha de la quilla 14 Longitudinales del pantoque

15 Traca inferior del mamparo
longitudinal

30 Varenga —tanque lateral
31 Tirantes

32 Tabla de bularcama transversal

33 Varengas del doble fondo

16 Longitudinales del forro en el costado

17 Planchas del mamparo longitudinal
(restantes)
del

mamparo 35

18 Longitudinales
longitudinal

36 Brazola de escotilla 19 Planchas del techo del doble fondo
37 Planchas de cubierta 20 Longitudinales del techo del doble
entre escotillas fondo

38 Tapas de escotilla

Informe TM6-DSBC
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Notas relativas al informe TM1-DHT(CSR)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar la medicién de espesores de:

A

2

4

todas las planchas de la cubierta resistente en la zona de la carga;

todas las planchas de la quilla, del fondo y del pantoque en la zona de la
carga;

las planchas del forro en el costado, incluida una seleccién de las tracas de
la obra viva y de la obra muerta fuera de la zona de la carga; y

todas las tracas de la obra viva y de la obra muerta en la zona de la carga.

Se deberia indicar claramente la posicidn de las tracas, a saber:

A

para la cubierta resistente, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia crujia a partir del trancanil;

para las planchas del fondo, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia el costado a partir de la plancha de la quilla; y

para las planchas del forro en el costado, indiquese el numero de la traca
de las planchas por debajo de la traca de cinta y la letra que figura en la
expansion del forro.

Las mediciones deberian tomarse en las zonas a proa y popa de todas las planchas,
y cuando las planchas crucen los contornos de los tanques de lastre/carga, deberian
registrarse mediciones separadas para la zona de las planchas que abarca cada tipo
de tanque.

Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicién por corrosidon restante deberia registrarse como resultado de los
espesores medidos menos los espesores de renovacion. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Apéndice 3

ORIENTACIONES SOBRE LA MEDICION DE ESPESORES - BUQUES DE DOBLE
FORRO EN EL COSTADO NO CONSTRUIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS
ESTRUCTURALES COMUNES DE LA IACS

Seccion transversal tipica en la que se indican los miembros longitudinales y
transversales
(Graneleros de doble forro en el costado)

z ()
Informes TM2-DSBC(i) y (ii) Informe TM3-DSBC

Planchas de la cubierta resistente 8 Longitudinales de cubierta
Traca de cinta 10 Longitudinales de la traca de cinta
P
P

anchas del forro en el costado 11 Planchas inclinadas del tanque lateral superior |19  Planchas de la tolva

anchas del pantoque 12 Longitudinales de las planchas inclinadas del | 2 Longitudinales de la tolva
tanque lateral superior

0
anchas del fondo 13 Longitudinales del fondo 31 Planchas del forro interior del costado
ancha de la quilla 14 Vagras — longitudinales del forro interior del costado,
de haberlas
15 Longitudinales del pantoque — vagras horizontales de los tanques laterales
de lastre

Informe TM4-DSBC Informe TM6-DSBC
23 Varengas del tanque del doble fondo 28 Brazola de escotilla

25 Transversales del tanque lateral - _'?fn:shzz 2:0%:'k|)|iaerta entre escotillas
superior - P !

34 Bularcama transversal
— transversales del tanque lateral
superior
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Notas relativas al informe TM4-BC(CSR)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar la mediciéon de espesores de los
miembros estructurales transversales, que comprendan los elementos estructurales
pertinentes 23 a 25 segun figuran en el diagrama de seccién transversal tipica
(apéndice 3).

En el apéndice 3 figuran orientaciones sobre las zonas de medicién.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicidon por corrosidon restante deberia registrarse como el resultado de las
mediciones efectuadas menos el espesor de renovacién. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y se deberia indicar el cédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia incluir el cédigo "S" en la
columna de la derecha.
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PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA LAS MEDICIONES DE ESPESORES DE
LOS GRANELEROS DE DOBLE FORRO EN EL COSTADO CONSTRUIDOS DE
CONFORMIDAD CON LAS REGLAS ESTRUCTURALES COMUNES DE LA IACS

Generalidades

1 Estos procedimientos deberian utilizarse para registrar las mediciones de espesores
de los graneleros buques construidos de conformidad con las Reglas estructurales comunes
de la IACS.

2 Los informes TM1-DSBC(CSR), TM2-DSBC(CSR)(i), TM2-DSBC(CSR)(ii), TM3-
DSBC(CSR), TM4-DSBC(CSR), TM5-DSBC(CSR) y TM6-DSBC(CSR) (véase el apéndice 2)
deberian utilizarse para registrar las mediciones de espesores. En dichos informes se debe
dejar constancia de los espesores originales, las adiciones voluntarias de espesor y los
espesores de renovacion (espesor minimo permitido).

3 El apéndice 3 contiene diagramas de orientacion y notas a fin de aclarar cuales son
las zonas en las cuales deben efectuarse mediciones de espesores y los informes respectivos.

4 Cuando proceda, los informes deberian estar complementados por datos
presentados con diagramas estructurales.
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Notas relativas al informe TM3-DHT(CSR)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar las mediciones de espesores de los
miembros longitudinales en las secciones transversales (una, dos o tres secciones en
la zona de la carga que comprendan los elementos estructurales apropiados 10 a 29,
segun figuran en los diagramas de secciones transversales tipicas (apéndice 3).

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicién por corrosidon restante deberia registrarse como resultado de los
espesores medidos menos los espesores de renovacion. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "S" en la
columna de la derecha.
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OEBPS/image/11959916_229.png
Cuadernas de los tanques del doble forro en el costado

Zona (B)

I Il b d F L d
1 1 1 1 1 11717311

Cuaderna transversal normal de un
tanque de doble forro en el costado

Estructura longitudinal normal en
tanque del doble forro del costado

El espesor deberia indicarse en el informe TM4-DSBC
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Notas relativas al informe TM5-BC(CSR)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar la mediciéon de espesores de los
mamparos transversales de las bodegas de carga.

Los diagramas del apéndice 3 contienen orientacién sobre las zonas de medicién.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicidon por corrosidon restante deberia registrarse como el resultado de las
mediciones efectuadas menos el espesor de renovacién. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y deberia incluirse el cédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), deberian efectuarse
mediciones adicionales de la estructura local y deberia incluirse el cédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Apéndice 1
CARACTERISTICAS GENERALES

NOMDBIe del DUQUE: ... e et e e e e e e e e e e e e ea e
NUM IO MO e e e e
Numero de identificacion de la sociedad de clasificacion/Administracion: ..............................
PUEO de MatriCUIA: ... e e e e e e
ATQUEOD DIULO: ..ottt s e e
oYY X 0 01U 1= (o
Fecha de CONSITUCCION: ... ..
Sociedad de ClasifiCaCiON: ...

Nombre de la firma que efectua la medicidon de espesores: ...........c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Firma de medicidon de espesores certificada por: ...........coooiiiiiiii i
L7 =T 5 {1 o= [ 2N o PP
Certificado valido del: ... Al
Lugar de [a mediCiON: ... e
Primera fecha de mediCion: ...
Ultima fecha de MediCiOn: ............ooiii e
Fecha prevista para el reconocimiento de renovacién/intermedio™ ........................................
Pormenores del equipo de mediCiONn: ... ..o
L8] fo R e [ I oY= | (o U

INforme NO: ... Numero de paginas: .............ccoccoeeeveeenn.e.
Nombre del perito: .........cccooviiiiiii Nombre del inspector: ..........................lL
Firma del perito: ........ccoooiiiiii Firma del inspector: ...............cccoiiiiiiil.
Sello oficial de la compafiia: ...............c..oeeeiiinn. Administracion: ...

Sello oficial

Tachese segun proceda.
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Notas relativas al informe TM2-BC(CSR)(ii)

1

El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de espesores de
las planchas del forro de las secciones transversales (una, dos o tres secciones
dentro de la zona de la eslora de carga que comprenda los elementos estructurales
4,5,6y 7, segun figuran en el diagrama de seccidn transversal tipica del apéndice 3).

La zona del fondo comprende las planchas de la quilla, del fondo y el pantoque.
Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicidon por corrosidon restante deberia registrarse como el resultado de los
espesores medidos menos el espesor de renovacion. Si el resultado es negativo, se
deberia renovar la estructura local y se deberia indicar el cédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (incluido 0), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia indicar el cédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Zonas de reconocimiento minucioso y de medicion de espesores
Graneleros de doble forro en el costado

Zonas sujetas a reconocimientos minuciosos y a mediciones de espesores — zonas A) a E),
definidas en el anexo 1 de la parte B. Las mediciones del espesor deberian indicarse en los
impresos TM3-DSBC, TM4-DSBC, TM5-DSBC y TM6-DSBC, segun corresponda.

Seccidén transversal tipica

Zonas A) y D)

El espesor deberia indicarse en los impresos
TM3-DSBC,TM4-DSBC y TM6-DSBC, segun
corresponda

Mamparo transversal de bodega de carga

Zona C)

Polin inferior

lateral de

Tanque del doble fondo pantoque

El espesor deberia indicarse en el impreso
TM5-DSBC
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Notas relativas al informe TM2-DHT(CSR)(i)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar las mediciones de espesores de las
planchas de la cubierta resistente y de la traca de cinta en las secciones transversales
(una, dos o tres secciones en la zona de la carga que comprendan los elementos
estructurales 0, 1y 2, segun figuran en los diagramas de secciones transversales tipicas
(apéndice 3)).

La zona lateral superior comprende las planchas de cubierta, el trancanil y la traca de
cinta (incluidos los trancaniles alomados).

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicion por corrosién restante deberia registrarse como resultado de los espesores
medidos menos los espesores de renovacion. Si el resultado es negativo, se deberia
renovar la estructura local y se deberia colocar el c6digo "R" en la columna de la derecha.
Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar mediciones
adicionales de la estructura local y se deberia colocar el cddigo "S" en la columna de la
derecha.
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Esquema de la seccion transversal (Graneleros de doble forro en
el costado y mineraleros)

El diagrama podra utilizarse en el caso de los buques a los que no sean aplicables las
secciones transversales tipicas.

g *J

Informes TM2-DSBC (i) y (ii) Informe TM3-DSBC

1 Planchas de la cubierta resistente 8 Longitudinales de cubierta 16  Longitudinales del forro en el costado, de
haberlas

Traca de cinta 10 Longitudinales de la traca de cinta
P
P

anchas del forro en el costado 11 Planchas inclinadas del tanque lateral superior |19  Planchas de la tolva

anchas del pantoque 12 Longitudinales de las planchas inclinadas del | 2 Longitudinales de la tolva
tanque lateral superior

0
anchas del fondo 13 Longitudinales del fondo 31 Planchas del forro interior del costado
ancha de la quilla 14 Vagras — longitudinales del forro interior del costado,
de haberlas
15 Longitudinales del pantoque vagras horizontales de los tanques laterales
de lastre

Informe TM4-DSBC Informe TM6-DSBC
23 Varengas del tanque del doble fondo 28 Brazola de escotilla

25 Transversales del tanque lateral - TPIanchdas de ctglklmerta entre escotillas
superior - apas de escotilla

34 Bularcama transversal
— transversales del tanque lateral
superior
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Notas relativas al informe TM3-BC(CSR)

1

El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicion de espesores de los
miembros longitudinales en las secciones transversales (una, dos, o tres secciones
en la zona longitudinal de la carga que comprendan los elementos estructurales
adecuados 8 a 20 segun figuran en el diagrama de seccién transversal tipica del
apéndice 3).

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicidon por corrosidon restante deberia registrarse como el resultado de los
espesores medidos menos el espesor de renovacion. Si el resultado es negativo, se
deberia renovar la estructura local y deberia indicarse el cdédigo "R" en la columna de
la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia indicar el cédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Zonas tipicas de las planchas de cubierta y de la estructura bajo cubierta dentro de la
linea de bocas de escotilla entre las escotillas de las bodegas de carga

Zona E)

de escotilla de escotilla de escotilla

1
1
Boca : Boca Boca
I
1
|

El espesor deberia indicarse en el impreso TM1-DSBC

Zona B)
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Notas relativas al informe TM2-DHT(CSR)(ii)

1

El presente informe deberia utilizarse para registrar las mediciones de espesores de
las planchas del forro en las secciones transversales (una, dos o tres secciones en
la zona de la carga que comprendan los elementos estructurales 3, 4, 5y 6, segun
figuran en los diagramas de secciones transversales tipicas (apéndice 3).

La zona del fondo comprende las planchas de la quilla, del fondo y del pantoque.
Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.
Las mediciones registradas deberian representar el promedio de varias mediciones.

La adicién por corrosidon restante deberia registrarse como resultado de los
espesores medidos menos los espesores de renovacion. Si el resultado es negativo,
se deberia renovar la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "R" en la columna
de la derecha. Si el resultado es de entre 0 y 0,5 mm (0 incluido), se deberian efectuar
mediciones adicionales de la estructura local y se deberia colocar el cdédigo "S" en la
columna de la derecha.
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Mineraleros

Zonas sujetas a reconocimientos minuciosos y a mediciones de espesores — zonas A), C), D)
y E) definidas en el anexo 1 de la parte B. Las mediciones del espesor deberian indicarse en
los impresos TM3-DSBC, TM4-DSBC, TM5-DSBC y TM6-DSBC, segun corresponda.

Reconocimiento minucioso de una
seccion transversal tipica Mamparo transversal tipico

Polin
superior

inferior

Tanque del
doble fondo

El espesor deberia indicarse en los impresos EIl espesor deberia indicarse en el impreso
TM3-DSBC y TM4-DSBC, segun corresponda TM5-DSBC

|

1
1 Zona de reconocimiento 1
1 minucioso I
1
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Notas relativas al informe TM4-DHT:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de espesores de
los miembros estructurales transversales que comprendan los pertinentes elementos
estructurales 30 a 36, segun figuran en los diagramas de secciones transversales
tipicas (apéndice 3).

2 En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicién.
3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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CRITERIOS RELATIVOS A LA RESISTENCIA LONGITUDINAL DE LA VIGA
CASCO DE LOS PETROLEROS QUE NO TENGAN DOBLE CASCO

1 Generalidades

1.1 Para la evaluacién de la resistencia longitudinal de la viga-casco del buque en
cumplimiento de lo prescrito en 8.1.2, se utilizaran los presentes criterios.

1.2 Con el fin de que pueda reconocerse la validez de la resistencia longitudinal del
buque que va a evaluarse, las soldaduras en angulo recto entre los miembros longitudinales
internos y la envolvente del casco estaran en buen estado de modo que se mantenga la
integridad de los miembros longitudinales internos con dicha envolvente.

2 Evaluacion de la resistencia longitudinal

En los petroleros de eslora igual o superior a 130 metros y de mas de 10 afios de edad la
resistencia longitudinal de la viga-casco del buque se evaluara de conformidad con lo prescrito
en el presente anexo, utilizando los espesores medidos, renovados o reforzados, segun sea
el caso, durante el reconocimiento de renovacion del Certificado de seguridad de construcciéon
para buque de carga o del Certificado de seguridad para buque de carga (reconocimiento de
renovacion CS). Para la evaluacion de la resistencia longitudinal, el estado de la viga-casco
se determinara de conformidad con los métodos especificados en el apéndice 3.

21 Calculo del area de las secciones transversales de las alas de cubierta y del
fondo de la viga-casco

2.1.1 Las areas de las secciones transversales del ala de cubierta (planchas vy
longitudinales de cubierta) y del ala del fondo (planchas y longitudinales del fondo) de la
viga-casco del buque se calcularan utilizando los espesores medidos, renovados o reforzados,
segun sea el caso, durante el reconocimiento de renovacién CS.

21.2 Si la disminucion del area de las secciones transversales del ala de cubierta o del ala
del fondo representa mas del 10 % de las areas respectivas en el momento de la construccion
(es decir, del area inicial que tenia cada seccion cuando se construyo el buque), se adoptara
una de las siguientes medidas:

A renovar o reforzar el ala de cubierta o el ala del fondo de modo que el area
efectiva de la seccidon no sea inferior al 90 % del area correspondiente
cuando se construyo el buque; o

2 calcular los médulos resistentes efectivos (Z.x) de la seccién transversal de
la viga-casco del buque aplicando el método de calculo especificado en el
apéndice 1 y utilizando los espesores medidos, renovados o reforzados,
segun sea el caso, durante el reconocimiento de renovaciéon CS.

2.2 Prescripciones aplicables a los médulos de la seccién transversal de la
viga-casco

2.2.1 Los moddulos resistentes efectivos de la seccidn transversal de la viga-casco del
buque calculados de conformidad con lo dispuesto en 2.1.2.2, satisfaran uno de los dos
criterios siguientes, segun corresponda:
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LUGAR:

EJEMPLO N° 1:

Unién de longitudinales y bularcamas transversales

Fracturas de bularcamas y llantas en las escotaduras para las

uniones de refuerzos longitudinales

AVERIA CARACTERISTICA

REPARACION PROPUESTA

collar entero si las fracturas de
la plancha de la bularcama son

plancha del ;fractura pequefias y se reparan soldandolas
forro o refuerzo de
mamparo llanta
longitudinal S, = B
7 T ] 1
A A

RN

bularcama/ .
abrazadera

soldadura
fracturada

*fractura

cartabén de
refuerzo

longitudinal del
forro exterior o de
mamparo

plancha de la
bularcama

>X
abrazadera

*fractura

refuerzo de llanta

de la bularcama vista A—A

bularcama y llanta recortadas y renovadas
parcialmente o, si no, soldadas

vista A-A

Nota * pueden producirse una o varias fracturas

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA AVERIA

Union asimétrica del refuerzo de llanta que produce esfuerzos maximos en la coz del
refuerzo al ser sometido a cargas debidas a la fatiga.

Superficie de unién insuficiente entre el longitudinal y la plancha de la bularcama.
Soldadura defectuosa alrededor del espesor de la plancha.

Alto grado de corrosién localizada en zonas expuestas a concentracion de esfuerzos,
como las uniones de los refuerzos de llanta, las esquinas de las escotaduras para el
longitudinal y la unién de la bularcama con el forro en las escotaduras.

Esfuerzo cortante elevado en el alma de la bularcama.

Cargas dinamicas/movimientos del buque por mar encrespada.

FIGURA FIGURA
1 1

Figura 2: Ejemplo de averia caracteristica y reparacion (reproducido de la referencia 1)

TANKER STRUCTURE CO-OPERATIVE FORUM
TEMA: CATALOGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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Notas relativas al informe TM5-DHT:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicion de espesores de los
mamparos transversales estancos al agua y a los hidrocarburos.

2 En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicién.
3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Apéndice 1

CRITERIOS PARA EL CALCULO DE LOS MODULOS RESISTENTES
DE LA SECCION CENTRAL DE LA VIGA-CASCO

1 Al calcular el médulo de la seccidn transversal de la viga-casco del buque, se tendra
en cuenta el area de las secciones de todos los miembros de resistencia longitudinal
continuos.

2 Las aberturas grandes, es decir, las aberturas de mas de 2,5 metros de largo
o0 1,2 metros de ancho, y los escotes, en aquellos casos en los que se aplique soldadura de
escote, se deduciran siempre de las areas de seccién utilizadas en el calculo de los moédulos
resistentes.

3 Las aberturas mas pequefias (registros, aligeramientos, escotes sencillos en las
costuras, etc.) no tendran que deducirse, siempre y cuando la suma de sus anchuras o de la
anchura de sus areas proyectadas en una seccion transversal no reduzca el médulo resistente
en cubierta o en el fondo en mas de un 3 % y la altura de los aligeramientos, imbornales y
escotes sencillos de los longitudinales o vigas longitudinales no represente mas del 25 % de
la altura del alma; en el caso de los escotes, 75 mm como maximo.

4 Una suma sin las deducciones de las anchuras de las aberturas pequefas de una
seccién transversal del area de la cubierta o del fondo de 0,06 (B - £b) (donde B = manga del
buque, y b = anchura total de las aberturas grandes) podra considerarse equivalente a la
reduccién arriba descrita del médulo resistente.

5 El area proyectada se obtendra trazando dos lineas tangentes con un angulo de 30°
de abertura.

6 El médulo de cubierta se calcula con respecto a la linea de cubierta de trazado en el
costado.

7 El moédulo del fondo se calcula con respecto a la linea de base.

8 Los troncos continuos y las brazolas de escotilla longitudinales se incluiran en el area

de la seccion longitudinal siempre y cuando estén efectivamente sostenidos por mamparos
longitudinales o vigas anchas. En este caso, el mdédulo de cubierta se calculara dividiendo el
momento de inercia por la distancia que se indica a continuacion, siempre que esta sea mayor
que la distancia a la linea de cubierta en el costado:

y.=y (09+02 3)

donde:
y = distancia del eje neutro a la parte superior del elemento de resistencia
continuo;
x = distancia de la parte superior del miembro de resistencia continuo al
eje longitudinal del buque,
midiéndose x e y en el punto en que se obtenga el mayor valor de y..
9 Para las vigas longitudinales entre varias escotillas se efectuaran calculos

especiales.
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Notas relativas al informe TM2-DSBC(i):

1

El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicion de espesores de las
planchas de la cubierta resistente y las planchas de la traca de cinta en las secciones
transversales:

Una, dos o tres secciones en la zona longitudinal de la carga que comprendan los
elementos estructurales 1, 2 y 3, segun figuran en los diagramas de secciones
transversales tipicas (apéndice 3).

Solo se deberian registrar las tracas de las planchas de cubierta situadas fuera de la
linea de bocas de escotilla.

La zona lateral superior comprende las planchas de cubierta, el trancanil y la traca
de cinta (incluidos los trancaniles alomados).

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.

Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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en el caso de los buques construidos el 1 de julio de 2002 o posteriormente,
los moédulos resistentes efectivos (Z..r) de la seccidon transversal de la viga-
casco del buque calculados de conformidad con lo prescrito en 2.1.2.2 no
seran inferiores a los limites de disminucién establecidos por Ila
Administracién, teniendo en cuenta el limite de disminucién adoptado
mediante la resolucién MSC.108(73) de la OMI: 90% del mdédulo resistente
que se exige para los buques de nueva construccidn en las prescripciones
unificadas S7 (C=1,0Cn se utilizara para los fines de este calculo) o S11 de
la IACS, cualquiera que sea mayor; o

en el caso de los buques construidos antes del 1 de julio de 2002, los
modulos resistentes efectivos (Z.) de la seccidén transversal de la viga-
casco del buque calculados de conformidad con lo prescrito en 2.1.2.2 se
ajustaran a los criterios relativos al médulo resistente minimo para los
buques en servicio establecidos por la Administracién, con la salvedad de
que, en ningun caso, el valor de Z, sera inferior al limite de disminucién del
mddulo resistente minimo (Zc) especificado en el apéndice 2.
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Zonas sujetas a reconocimiento minucioso y mediciones de espesores

Zonas sujetas a reconocimiento minucioso y mediciones de espesores — zonas A aE
definidas en el anexo1 - Las mediciones del espesor deberian indicarse
en los informes TM3-DHT, TM4-DHT y TM5 -DHT, segun corresponda

1
Zona de reconocimiento ﬂ
minucioso H
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3.2 Si el propietario prefiere empezar a medir los espesores antes del reconocimiento
general, el inspector debera informarlo de que el alcance y ubicaciones previstos de las
mediciones de espesores estan sujetos a confirmacién durante el reconocimiento general. A
partir de las conclusiones que se extraigan, el inspector podra exigir que se realicen otras
mediciones de espesores.

3.3 El inspector dirigira las operaciones de calibraciéon seleccionando las ubicaciones de
tal manera que las mediciones que se tomen representen, en general, el estado de la
estructura en esa zona.

3.4 Las mediciones de espesores que estén destinadas principalmente a evaluar el
alcance de la corrosién que pueda afectar a la resistencia de la viga-casco se realizaran de
manera sistematica, de modo que todos los miembros estructurales longitudinales se calibren,
segun sea necesario.

3.5 Cuando las mediciones de espesores indiquen una corrosiéon importante o un grado
de deterioro superior a la disminucién admisible, el inspector determinara ubicaciones para
llevar a cabo otras mediciones de espesores, con objeto de definir las zonas de corrosion
importante y de determinar los miembros estructurales necesitados de reparaciéon/renovacion.

3.6 Las mediciones de los espesores de las estructuras situadas en zonas en las que se
prescriben reconocimientos minuciosos se efectuaran junto con el reconocimiento minucioso.

4 Examen y verificacion

4.1 Al finalizar las mediciones de espesores, el inspector confirmara que no son
necesarias otras calibraciones o, en caso contrario, especificara calibraciones
complementarias.

4.2 Cuando en el presente Cdodigo se permita que el alcance de las mediciones de
espesores se reduzca a consecuencia de decisiones especiales por parte del inspector, esas
decisiones especiales se haran constar, segun proceda.

4.3 Si las mediciones de espesores solo se realizan en parte, se hara constar el alcance
de las mediciones pendientes para conocimiento del siguiente inspector."
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Notas relativas al informe TM4-DSBC:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicion de espesores de los
miembros estructurales transversales que comprendan los pertinentes elementos
estructurales 30 a 34, segun figuran en los diagramas de secciones transversales
tipicas (apéndice 3).

2 En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicién.
3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Esquema de la secciéon transversal

El diagrama podra utilizarse en el caso de los buques a los que no sean aplicables las secciones
tipicas.

Informes TM2-DHT (i) y (ii) Informe TM3-DHT

Planchas de la cubierta resistente 10 Longitudinales de cubierta 20 Planchas del mamparo longitudinal (restantes)
Trancanil 11 Longitudinales de la traca de cinta 21 Longitudinales del mamparo longitudinal

Traca de cinta 12 Longitudinales del forro en el 22 Planchas del forro interior del costado
costado

Planchas del forro en el costado 13 Longitudinales del pantoque 23 Longitudinales del forro interior del costado
Planchas del pantoque 14 Longitudinales del fondo 24 Planchas de la tolva
Planchas del fondo 15 Esloras 25 Longitudinales de la tolva

Plancha de la quilla 16 Vagras horizontales de los 26 Planchas del techo del doble fondo
tanques laterales de lastre

17 Vagras 27 Longitudinales del techo del doble fondo

18 Traca superior del mamparo 28 Planchas del tanque lateral superior
longitudinal

19 Traca inferior del mamparo 29 Longitudinales del tanque lateral superior
longitudinal

Informe TM4-DHT

30 Bao reforzado - tanque central

31 Bao reforzado - tanque lateral

32 Contrabularcama del tanque lateral de lastre
33 Varenga del doble fondo - tanque lateral

34 Varenga del doble fondo - tanque central

35 Contrabularcama del mamparo longitudinal

36 Tirantes
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PRESCRIPCIONES DE PROCEDIMIENTO PARA LAS MEDICIONES DE ESPESORES

1 Generalidades

Cuando las mediciones de espesores requeridas en el contexto de los reconocimientos de las
estructuras del casco no sean efectuadas Administracién, deberan ser presenciadas por un
inspector de la Administracién. Debera quedar constancia de la presencia del inspector. Lo
anterior se aplica también a las mediciones de espesores que se realicen durante los viajes.

1 Reunidén de planificacion del reconocimiento

2.1 Antes de iniciar el reconocimiento de renovacién o intermedio, tendra lugar una
reunion entre el inspector o inspectores participantes, el capitan del buque o un representante
debidamente cualificado designado por el capitan o la compafia, el representante o
representantes del propietario que estén presentes y el representante o representantes de la
firma encargada de la medicién de espesores, a fin de garantizar que los reconocimientos y
las mediciones de espesores que se realicen a bordo se hagan de manera eficaz y segura.

2.2 En la reunién se acordara cémo ha de ser la comunicacion con el operario u operarios
encargados de la medicion de espesores y el representante o representantes del propietario
con respecto a lo siguiente:

A la notificacién periddica de las mediciones de espesores al inspector
participante; y

2 la notificacion inmediata al inspector si se observan deficiencias tales como:

A corrosion excesiva y/o extensa o picaduras/agrietamiento, sea cual
sea su relevancia;

2 defectos estructurales como pandeo, fracturas y estructuras
deformadas;
3 estructuras desprendidas y/o perforadas; y
4 corrosién de las soldaduras.
2.3 Cuando se efectuien mediciones de espesores al realizar un reconocimiento

intermedio o de renovacién, se llevara un registro documentado que indique el lugar y la fecha
de la reunién y quién asistio (el nombre del inspector o inspectores, el capitan del buque o un
representante debidamente cualificado nombrado por el capitan o la compafia, el
representante o los representantes del propietario y el representante o representantes de la
firma o firmas de medicién de espesores).

3 Supervision del proceso de medicion de espesores a bordo
3.1 El inspector decidird el alcance y ubicacién definitivos de las mediciones de

espesores después de realizar un reconocimiento general de los espacios representativos de
a bordo.
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Notas relativas al informe TM5-DSBC:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicion de espesores de los
mamparos transversales estancos de las bodegas de carga.

2 En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicién.

3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Zonas sujetas a reconocimiento minucioso y mediciones de espesores —zonas F) y G) definidas
en el anexo 1. Las mediciones del espesor deberian indicarse en los informes TM3-DHT y
TMA4-DHT, segun corresponda.

] ZONA DE i
IRECONOCIMIENTO;
! MINUCIOSO |
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Notas relativas al informe TM6-DHT:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de espesores de
miembros estructurales varios.

2 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

3 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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2 Los escantillones de todos los miembros longitudinales continuos de la viga-casco
del buque que se ajusten a la prescripcidon del parrafo 1 relativa al mdédulo resistente se
mantendran en la seccion central del buque de 0,4L. Sin embargo, en casos especiales podra
admitirse una reduccion gradual de los escantillones hacia los extremos de esa seccién, en
funcién del tipo de buque, la forma del casco y las condiciones de carga, y teniendo presente
que no se desea restar flexibilidad de carga al buque.

3 No obstante lo anterior, la norma aqui descrita puede no ser aplicable a los buques
de un tipo o proyecto poco comun, por ejemplo a los buques cuyas proporciones principales
y/o distribuciones de peso sean excepcionales.
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Notas relativas al informe TM2-DSBC(ii):

1

El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicion de espesores de las
planchas del forro en las secciones transversales:

Una, dos o tres secciones en la zona longitudinal de la carga que comprendan los
elementos estructurales 3, 4, 5 y 6, segun figuran en los diagramas de secciones
transversales tipicas del apéndice 3.

La zona del fondo comprende las planchas de la quilla, del fondo y del pantoque.

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.

Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Apéndice 2

LIMITE DE DISMINUCION DE LA RESISTENCIA LONGITUDINAL

MiNIMA DE LOS BUQUES EN SERVICIO

1 El limite de disminucién del médulo resistente minimo (Zn:) de los petroleros en
servicio viene dado por la siguiente formula:

Zme = L2 B (Cp +0,7) k (cm?)

donde:

Eslora del buque. L es la distancia, en metros, medida en la linea de
carga de verano desde la cara de proa de la roda hasta la cara de popa
del codaste, o hasta el eje de la mecha del timén si no hay codaste. L
no sera inferior al 96 % de la eslora maxima en la linea de carga de
verano, ni es necesario que sea superior al 97 % de esta. La eslora L
de los buques con configuraciones de proa y de popa poco comunes
podra ser objeto de una decisidon especial.

Puntal de trazado maximo, en metros.

Coeficiente de bloque de trazado en el calado d correspondiente a la
linea de carga de verano, calculado a partirde Ly B. C, no sera inferior
a0,6.

Cb = desplazamiento de trazado (m?3) en el calado d

LBd
c = 0,9ch
_ 300-L\"5 i
Cn = 10,75-( 100) si130m <L <300m
cn= 10,75 si300m <L <350m
_ L-350\15 i
Cn = 10,75-( — ) si350m <L <500m

factor del material, por ejemplo:

k = 1,0 para el acero suave con un limite elastico igual o superior
a 235 N/mm?

k = 0,78 para el acero de gran resistencia a la traccién con un limite
elastico igual o superior a 315 N/mm?

k = 0,72 para el acero de gran resistencia a la tracciéon con un limite
elastico igual o superior a 355 N/mm?.
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Seccibén transversal tipica de un petrolero de doble casco de peso muerto igual o inferior
a 150 000 toneladas en la que se indican los miembros longitudinales y transversales.

TANQUE

LATERAL

SUPERIOR 1o
0

ESLORAS MULTIPLES

MAMPARO DE
CRUJIA

Informes TM2-DHT (i) y (ii) Informe TM3-DHT

Planchas de la cubierta resistente 10 Longitudinales de cubierta 20 Planchas del mamparo longitudinal (restantes)
Trancanil 11 Longitudinales de la traca de cinta 21 Longitudinales del mamparo longitudinal
Traca de cinta 12 Longitudinales del forro en el costado | 22 Planchas del forro interior del costado
Planchas del forro en el costado 13 Longitudinales del pantoque 23 Longitudinales del forro interior del costado
Planchas del pantoque 14 Longitudinales del fondo 24 Planchas de la tolva

Planchas del fondo 15 Esloras 25 Longitudinales de la tolva

Plancha de la quilla 16 Vagras horizontales de los tanques 26 Planchas del techo del doble fondo
laterales de lastre

17 Vagras 27 Longitudinales del techo del doble fondo

18.Traca superior del mamparo 28 Planchas del tanque lateral superior
longitudinal

19 Traca inferior del mamparo 29 Longitudinales del tanque lateral superior
longitudinal

Informe TM4-DHT

30 Bao reforzado - tanque central

31 Bao reforzado - tanque lateral
32 Contrabularcama del tanque lateral de lastre
33 Varenga del doble fondo - tanque lateral

34 Varenga del doble fondo - tanque central

35 Contrabularcama del mamparo longitudinal
36 Tirantes
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3 Mediciones adicionales cuando la resistencia longitudinal sea deficiente

3.1 Cuando se observen deficiencias en una o mas de las secciones transversales por
lo que respecta a las prescripciones relativas a la resistencia longitudinal que figuran en el
presente anexo, se aumentara el niumero de secciones transversales en que se efectuen
mediciones de espesores de modo que se tengan muestras de cada uno de los tanques
situados en la seccién central del buque de 0,5L. Asimismo se efectuaran mediciones en los
espacios de los tanques que estén situados parcialmente en esa seccién central de 0,5L, pero
que la sobrepasen.

3.2 También se efectuaran mediciones adicionales de espesores en una seccion
transversal a proa y otra a popa de cada zona reparada para cerciorarse de que las zonas
que limitan la seccioén reparada cumplen igualmente lo prescrito en el Cédigo.

4 Método de reparacion eficaz

4.1 La extension de la renovacién o el refuerzo que se hayan efectuado para cumplir lo
dispuesto en el presente anexo se ajustara a lo indicado en 4.2.

4.2 La longitud continua minima de un miembro estructural renovado o reforzado no sera
inferior al doble de la separacién entre miembros primarios por el través. Ademas, la
disminucién del espesor de cada miembro ensamblado al miembro reemplazado (planchas,
refuerzos, almas y alas de las vigas, etc.) en la zona de la unién a tope, tanto hacia proa como
hacia popa, no estara en los margenes de corrosidon importante (75 % de la disminucién
admisible para cada miembro particular). Cuando las diferencias de espesor en la unién a
tope excedan del 15 % del espesor menor, se proveera una unién cénica de transicion.

4.3 Otros métodos de reparacion que entrafien la instalacién de tiras o la modificacion
de los miembros estructurales seran objeto de una decisiéon especial. La instalaciéon de tiras,
si se considera tal opcién, se limitara a las siguientes condiciones:

A restaurar y/o aumentar la resistencia longitudinal;

2 la disminucién del espesor de las planchas de cubierta o del fondo que
han de reforzarse no estard dentro de los margenes de corrosion
importante (75 % de la disminucién admisible para las chapas de cubierta);

3 la alineacién y la disposicién, incluido el remate de las tiras, se ajustara a
una norma reconocida por la Administracion;

4 las tiras se instalaran de manera continua a lo largo de la seccién central del
buque de 0,5L; y

.5 se usaran soldaduras en angulo recto y soldaduras de penetracion total en
la soldadura a tope y, segun la anchura de las tiras, soldaduras de ranura.
Los procedimientos de soldadura que se apliquen seran los aceptados por
la Administracion.

4.4 La estructura adyacente a las zonas reparadas, y junto con las tiras instaladas, etc.,
sera capaz de soportar las cargas aplicadas, teniendo en cuenta la resistencia al pandeo y el
estado de las soldaduras de los miembros longitudinales a las planchas que forman la
envolvente del casco.
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Notas relativas al informe TM3-DSBC:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicion de espesores de los
miembros longitudinales en las secciones transversales:

Una, dos o tres secciones en la zona longitudinal de la carga que comprendan los
pertinentes elementos estructurales 10 a 25, segun figuran en los diagramas de
secciones transversales tipicas del apéndice 3.

2 Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.
3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Apéndice 3

ORIENTACIONES SOBRE LA MEDICION DE ESPESORES - PETROLEROS DE DOBLE
CASCO NO CONSTRUIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS
ESTRUCTURALES COMUNES DE LA IACS

Seccidn transversal tipica de un petrolero de doble casco de peso muerto superior
a 150 000 toneladas en la que se indican los miembros longitudinales y transversales.

TIRANTE EN
EL TANQUE
CENTRAL

Informes TM2-DHT (i) y (ii) Informe TM3-DHT

Planchas de la cubierta resistente 10 Longitudinales de cubierta 20 Planchas del mamparo longitudinal (restantes)
Trancanil 11 Longitudinales de la traca de cinta 21 Longitudinales del mamparo longitudinal
Traca de cinta 12 Longitudinales del forro en el costado | 22 Planchas del forro interior del costado
Planchas del forro en el costado 13 Longitudinales del pantoque 23 Longitudinales del forro interior del costado
Planchas del pantoque 14 Longitudinales del fondo 24 Planchas de la tolva

Planchas del fondo 15 Esloras 25 Longitudinales de la tolva

Plancha de la quilla 16 Vagras horizontales de los tanques 26 Planchas del techo del doble fondo
laterales de lastre

17 Vagras 27 Longitudinales del techo del doble fondo

18.Traca superior del mamparo 28 Planchas del tanque lateral superior
longitudinal

19 Traca inferior del mamparo 29 Longitudinales del tanque lateral superior
longitudinal

Informe TM4-DHT

30 Bao reforzado - tanque central

31 Bao reforzado - tanque lateral
32 Contrabularcama del tanque lateral de lastre
33 Varenga del doble fondo - tanque lateral

34 Varenga del doble fondo - tanque central

35 Contrabularcama del mamparo longitudinal

36 Tirantes
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Apéndice 3

METODO DE MUESTREO PARA LA MEDICION DE ESPESORES A FIN DE EVALUAR
LA RESISTENCIA LONGITUDINAL Y METODOS DE REPARACION

1 Alcance de la evaluacion de la resistencia longitudinal

La resistencia longitudinal se evaluara en la seccién central del buque de 0,4L por lo que se
refiere a la parte de la viga-casco que contenga tanques, y en la seccién central del buque
de 0,5L en el caso de los tanques adyacentes que sobrepasen la seccién central de 0,4L,
entendiéndose por tanque todo tanque de lastre o tanque de carga.

2 Meétodo de muestreo para la medicion de espesores

2.1 En virtud de lo prescrito en la seccidn 2.5, las secciones transversales se elegiran de
manera que puedan efectuarse mediciones de espesores en tantos tanques diferentes que
puedan verse afectados por la corrosién como sea posible, por ejemplo, tanques de lastre que
tengan una superficie limite comun con tanques de carga provistos de serpentines de
calefaccién, otros tanques de lastre, tanques de carga en que esté permitido llevar agua de
mar y otros tanques de carga. Se seleccionaran los tanques de lastre que tengan una
superficie limite comun con tanques de carga provistos de serpentines de calefaccién y los
tanques de carga en que esté permitido llevar agua de mar, si los hay.

2.2 El numero minimo de secciones transversales en que se han de efectuar mediciones
se ajustara a lo prescrito en el anexo 2. Las secciones transversales elegidas se hallaran en
los lugares

A en que se sospeche que se producen las mayores reducciones de espesor
o

2 en que las mayores reducciones de espesor se confirmen a partir de las
mediciones de las planchas de la cubierta o del fondo prescritas en el
parrafo 2.3.

Las secciones transversales elegidas estaran separadas de las zonas que hayan sido
reforzadas o renovadas localmente.

2.3 Se mediran, como minimo, dos puntos en cada una de las planchas de cubierta y/o
del fondo que se hayan de medir en la zona de la carga de conformidad con lo prescrito en el
anexo 2.

2.4 Se mediran el alma y la tabla de cada longitudinal y cada viga, y un punto de cada
plancha entre longitudinales, hasta 0,1D (siendo D el puntal de trazado del buque) de la
cubierta y del fondo de cada seccidn transversal en que se hayan de efectuar mediciones de
conformidad con lo prescrito en el anexo 2.

2.5 Se mediran el alma y la tabla de cada longitudinal y cada viga, y al menos un punto
de cada plancha por traca, por lo que respecta a los miembros longitudinales distintos de los
especificados en 2.4 que hayan de medirse en cada seccidon transversal de conformidad con
lo prescrito en el anexo 2.

2.6 El espesor de cada componente se determinara calculando el promedio de todas las
mediciones del componente realizadas en la seccién transversal.
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Planchas de la cubierta resistente
Trancanil

Traca de cinta

Planchas del forro en el costado

Planchas del pantoque

Planchas del fondo
Plancha de la quilla

Longitudinales de cubierta

Esloras

Longitudinales de la traca de cinta
Traca superior del mamparo longitudinal

Longitudinales del fondo

Vagras

Longitudinales del pantoque

Traca inferior del mamparo longitudinal
Longitudinales del forro en el costado
Planchas del mamparo longitudinal
(restantes)

Longitudinales del mamparo longitudinal
Planchas del techo del doble fondo
Longitudinales del techo del doble fondo

Informe TM4-T
Bao reforzado — tanque central
Varenga — tanque central
Bao reforzado — tanque lateral

Contrabularcama del forro en el
costado
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2 indicacion de los compartimientos en los que no se han observado defectos
o dafos estructurales. El informe podra complementarse con diagramas o
fotografias; y

3 el inspector que presencie las mediciones que se realicen a bordo verificara
y firmara el informe sobre las mediciones de espesores.

4 Medidas adoptadas con respecto a las anomalias observadas

4.1 Cuando el inspector participante estime que es necesario efectuar reparaciones, se
indicara cada uno de los elementos que ha de repararse en el informe sobre el reconocimiento.
Cuando se efectuen las reparaciones, se consignaran sus pormenores haciendo referencia
especifica a los elementos pertinentes del informe sobre el reconocimiento.

4.2 Se notificaran las reparaciones efectuadas y se indicara lo siguiente:
A compartimiento;
2 miembro estructural;
3 método de reparacion (es decir, renovacion o modificacion), incluidos:
A los escantillonados y grados del acero (si difieren de los

originales); y

2 diagramas o fotografias, segun proceda;
4 extension de las reparaciones; y
.5 ensayos no destructivos/pruebas.
4.3 En el caso de que no se hayan concluido las reparaciones en el momento del

reconocimiento, se impondra una condicién/recomendacion a efectos de clasificacién con un
plazo especifico para la ejecucién de las reparaciones. A fin de facilitar al inspector que
participe en el reconocimiento de las reparaciones una informacién correcta y adecuada, la
condicién/ recomendacion a efectos de clasificacidon sera suficientemente pormenorizada, y
se indicara cada uno de los elementos que deben repararse. Para indicar las reparaciones
importantes, podra hacerse referencia al informe sobre el reconocimiento.
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Planchas de la cubierta resistente
Trancanil

Traca de cinta

Planchas del forro en el costado

Planchas del pantoque

Planchas del fondo
Plancha de la quilla

Informe TM3-T

Longitudinales de cubierta

Esloras

Longitudinales de la traca de cinta
Traca superior del mamparo longitudinal

Longitudinales del fondo
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Traca inferior del mamparo longitudinal
Longitudinales del forro en el costado
Planchas del mamparo longitudinal
(restantes)
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Informe TM4-T

Bao reforzado — tanque central
Varenga — tanque central
Bao reforzado — tanque lateral
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costado
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Tirantes

Tabla de bularcama transversal
Varengas del doble fondo

Brazola de escotilla
Planchas de cubierta entre escotillas

Tapas de escotilla
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Apéndice 1

CARACTERISTICAS GENERALES

Lo ag] oy =Te [T I o TU T U 1= PPN
NUM IO M O e e e e e e e
Numero de identificacion de la sociedad de clasificacion/Administracion: ...............................
Puerto de MatriCUIa: .. ... e e
YN e 1 [T o TN o] 4 U (o PRSP
P SO MU ..o e e
Fecha de CONSITUCCION: ... e e e e e
Sociedad de ClasifiCaCION: ... e e e

Nombre de la firma que efectua la medicion de espesores:. ..........ccoccooiiiiiiiiiiiii i,
Firma de medicidon de espesores certificada por: ..o
L7 5 {1 o= [ T PSP
Certificado valido del: ..., Al
Lugar de [a MediCiON: ...
Primera fecha de mediCion: ... e e
Ultima fecha de MediCiON: ............ooi e
Fecha prevista para el reconocimiento de renovacién/intermedio™ ......................ccviiieeinnnnnn..
Pormenores del equipo de mediCion: ...
THUIO el PEIIO: ..o e e e e e

Firma del perito: .........cccoiiiiiiiii e Firma del inspector: ............cooiiiiiiiiiiiiii
Sello oficial de la firma: ...l Sello oficial de la Administraciéon: .....................

Tachese segun proceda.
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Esquema de la seccion transversal (se utilizara para los miembros
longitudinales y transversales cuando no sean aplicables las
secciones tipicas de petroleros o petroleros/mineraleros)

Informe TM2-T(i) y (ii) Informe TM3-T Informe TM4-T

Planchas de la cubierta resistente Longitudinales de cubierta Bao reforzado — tanque central
Trancanil Esloras Varenga — tanque central
Traca de cinta Longitudinales de la traca de cinta Bao reforzado — tanque lateral

Planchas del forro en el costado Traca superior del mamparo longitudinal Contrabularcama del forro en el
costado

Planchas del pantoque Longitudinales del fondo Contrabularcama del mamparo
longitudinal

Planchas del fondo Vagras Varenga — tanque lateral
Plancha de la quilla Longitudinales del pantoque Tirantes
Traca inferior del mamparo longitudinal Tabla de bularcama transversal

Longitudinales del forro en el costado Varengas del doble fondo

Planchas del mamparo longitudinal
(restantes)

Longitudinales del mamparo longitudinal
Brazola de escotilla Planchas del techo del doble fondo
Planchas de cubierta entre escotillas Longitudinales del techo del doble fondo
Tapas de escotilla
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Apéndice 1

CARACTERISTICAS GENERALES

Lo ag] oy =Te [T I o TU T U 1= PPN
NUM IO M O e e e e e e e
Numero de identificacion de la sociedad de clasificacion/Administracion: ...............................
Puerto de MatriCUIa: .. ... e e
YN e 1 [T o TN o] 4 U (o PRSP
P SO MU ..o e e
Fecha de CONSITUCCION: ... e e e e e
Sociedad de ClasifiCaCION: ... e e e

Nombre de la firma que efectua la medicion de espesores: ..........ccoocoiiiiiiiiiiiii i,
Firma de medicidon de espesores certificada por: ..o
L7 o {1 Tw7=To [ T PR
Certificado valido del: ..., Al
Lugar de [a MediCiON: ...
Primera fecha de mediCion: ... e e
Ultima fecha de MediCiON: ............ooi e
Fecha prevista para el reconocimiento de renovacién/intermedio™ ....................ooooviiiieeinnnnnn..
Pormenores del equipo de mediCion: ...
THUIO el PEIIO: ..o e e e e e

Firma del perito: .........cccoiiiiiiiii e Firma del inspector: ............cooiiiiiiiiiiiiii
Sello oficial de la firma: ..................coein. Administracion: ...,

Sello oficial

Tachese segun proceda.
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3.2.3.2 Las secciones sujetas a una medicién de espesores deberian hallarse normalmente
en los tanques y espacios donde se considere que el riesgo de corrosion es mas elevado.

3.2.3.3 Los tanques y espacios para efectuar reconocimientos minuciosos deberian
designarse inicialmente en funciéon de los que se considere que presentan el riesgo de
corrosion mas elevado, y deberian incluirse siempre los tanques de lastre. La seleccion
deberia inspirarse en el principio de que la amplitud del reconocimiento aumenta con la edad
del buque o cuando la informacién es insuficiente o poco fiable.

Referencias

1 Tanker Structure Co-operative Forum (TSCF), Guidance Manual for the Inspection
and Condition Assessment of Tanker Structures, 1986.

2 Tanker Structure Co-operative Forum (TSCF), Condition Evaluation and
Maintenance of Tanker Structures, 1992.
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PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA LAS MEDICIONES DE ESPESORES DE
LOS GRANELEROS DE DOBLE FORRO EN EL COSTADO NO CONSTRUIDOS DE
CONFORMIDAD CON LAS REGLAS ESTRUCTURALES COMUNES DE LA IACS

1 Estos procedimientos se deberian utilizar para registrar las mediciones de espesores
que se exigen en la parte B del anexo A.

2 Se deberian utilizar los impresos de medicion de espesores TM1-DSBC, TM2-
DSBC(i), TM2-DSBC(ii), TM3-DSBC, TM4-DSBC, TM5-DSBC y TM6-DSBC (apéndice 2),
segun proceda, para registrar las mediciones de espesores. Se indicara la disminucion
maxima permitida. La disminucion maxima permitida podra indicarse en un documento
adjunto.

3 El apéndice 3 contiene diagramas y notas de orientacion relativas a los impresos de
notificacion y al procedimiento aplicable a las mediciones de espesores.

4 Cuando proceda, los informes deberian estar complementados por datos
presentados con diagramas estructurales.
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Notas relativas al informe TM2-DHT (ii):

1

El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de espesores de
las planchas del forro en las secciones transversales:

Una, dos o tres secciones en la zona de la carga que comprendan los elementos
estructurales 3, 4 y 5y 6, segun figuran en los diagramas de secciones transversales
tipicas (apéndice 3).

La zona del fondo comprende las planchas de la quilla, del fondo y del pantoque.

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.

Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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3.2.1.5 Ademas de utilizar dichas figuras, deberian examinarse los planos principales a fin
de compararlos con la estructura real y buscar elementos similares que sean susceptibles de
sufrir averias. En la figura 2 se da un ejemplo.

3.2.1.6 Al examinar los planos estructurales principales, ademas de utilizar las figuras
antedichas, deberian comprobarse los elementos de proyecto caracteristicos en los que
suelen producirse grietas. Deberian examinarse con gran cuidado los factores que
contribuyen a la averia.

3.2.1.7 Un factor importante es la utilizacion de aceros de gran resistencia a la traccién.
Ciertos elementos en los que se han utilizado aceros suaves ordinarios y que han dado
buenos resultados durante el servicio, pueden ser mas susceptibles de sufrir dafios si se
utilizan aceros de gran resistencia a la traccién, con el consiguiente incremento de esfuerzos.
En numerosas ocasiones se han utilizado, con buenos resultados, aceros de gran resistencia
a la traccién para elementos longitudinales de las estructuras de cubierta y del fondo. Sin
embargo, en otros lugares donde los esfuerzos dinamicos pueden ser mayores, como las
estructuras laterales, los resultados no han sido tan favorables.

3.2.1.8 A este respecto, los calculos de los esfuerzos de los componentes y elementos
representativos importantes, realizados de conformidad con los métodos pertinentes, pueden
ser utiles y conviene tenerlos en cuenta.

3.2.1.9 Las zonas seleccionadas de la estructura que se determinen durante este proceso
deberian registrarse y marcarse en los planos estructurales que deban incluirse en el
programa de reconocimientos.

3.2.2 Corrosion

3.2.2.1 Con objeto de evaluar los riesgos relativos de corrosién deberia tenerse en cuenta,
en general, la siguiente informacién:

utilizacion de los tanques y espacios;

estado del revestimiento;

procedimientos de limpieza;

averias anteriores debidas a la corrosién;

forma y fechas en que los tanques de carga se usaron para lastre;
plan de riesgos de corrosion (véase el cuadro 3.1 de la referencia 2); y
emplazamiento de los tanques caldeados.

Noorwi -

3.2.2.2 En la referencia 2 se dan ejemplos definitorios que pueden utilizarse para juzgar y
describir el estado del revestimiento, utilizando fotografias representativas de diferentes
estados.

3.2.2.3 La evaluacién de los riesgos de corrosion se basara en la informacion de la
referencia 2, junto con la edad del buque y la informacién pertinente sobre el estado previsto
del buque derivada de la informacion recogida para preparar el programa de reconocimientos.

3.2.2.4 Deberian enumerarse los diversos tanques y espacios y se indicaran los riesgos de
corrosion correspondientes.

3.23 Lugares en los que se hara un reconocimiento minucioso y se mediran espesores
3.2.3.1 Los lugares en los que inicialmente se vaya a efectuar un reconocimiento minucioso

y se midan espesores (zonas y secciones) podran designarse en funcion del cuadro de
riesgos de corrosién y la evaluacién de la experiencia de proyecto.
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Notas relativas al informe TM1-DSBC:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de los

espesores de:

A

todas las planchas de la cubierta resistente en la zona longitudinal de la
carga;

2 todas las planchas de la quilla, del fondo y del pantoque en la zona
longitudinal de la carga;
3 las planchas del forro en el costado, incluida una seleccion de las tracas de
la obra viva y de la obra muerta fuera de la zona longitudinal de la carga; y
4 todas las tracas de la obra viva y de la obra muerta en la zona longitudinal
de la carga.
2 Se deberia indicar claramente la posicidn de las tracas, a saber:
A para la cubierta resistente, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia crujia a partir del trancanil;
2 para las planchas del fondo, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia el costado a partir de la plancha de la quilla; y
3 para las planchas del forro en el costado, indiquese el nimero de la traca de
las planchas por debajo de la traca de cinta y la letra que figura en la
expansion del forro.
3 Solo han de registrarse las tracas de las planchas de cubierta situadas fuera de la

linea de bocas de escotilla.

4 Las mediciones se deberian tomar en las zonas a proa y popa de todas las planchas
y cuando las planchas crucen los contornos de los tanques de lastre/carga se
deberian registrar mediciones separadas para la zona de las planchas que abarca
cada tipo de tanque.

5 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

6 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Notas relativas al informe TM3-DHT:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de espesores de los
miembros longitudinales en las secciones transversales:

Una, dos o tres secciones en la zona de la carga que comprendan los elementos
estructurales apropiados 10 a 29, segun figuran en los diagramas de secciones
transversales tipicas (apéndice 3).

2 Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.
3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Informacién suministrada:
Planos, informes,
margenes aceptables de
corrosion

Estado del revestimiento

Acopio de informacion

Riesgo relacionado con el proyecto

Riesgo de corrosion

Analisis: Estado del revestimiento
Averia del casco en Utilizacion de los tanques
el buque

Analisis:

Averia del casco en
buques similares, si se
dispone de informacion

Averias debidas a
corrosioén en el
buque

Averias debidas a

Averia del casco: corrosiéon en buques
Experiencia general similares, si se
dispone de informacion

Zonas en las que se han encontrado
averias y donde se considera que los
riesgos son elevados. Se indicaran en

los croquis o planos
Lugares donde se efectuaran mediciones de
espesores y reconocimientos minuciosos

Programa de reconocimientos

Aceptacion por
la Administracién y el
propietario

Reconocimiento

Figura 1: Evaluacion técnica y proceso de planificacion del reconocimiento

Utilizacion de los tanques ---
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Contenido del informe sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo
sobre el casco)

Parte 1
Parte 2

Parte 3

Parte 4

Parte 5

Parte 6

Parte 7

Parte 8

Parte 9

Datos generales: -
Analisis del informe: -

Reconocimiento minucioso: -

Mediciones de espesores: -

Sistema de prevencién de la-—
corrosion de los tanques/bodegas:

Reparaciones: -
Condiciones a efectos de
clasificaciéon Condiciones a efectos
de clasificacion
(recomendaciones)/prescripciones
del Estado de abanderamiento:
Memorandos: -

Conclusion: -

Véase la primera pagina

Lugar y forma en que se realizé el

reconocimiento

Alcance (tanques/bodegas sometidos a

inspeccion)

Referencia al informe sobre las

mediciones de espesores

Relacion sucinta de los lugares en que

se efectuaron mediciones

Hoja aparte en la que se sefalen los

espacios/zonas con corrosion

importante, asi como:

— el grado de disminucion del espesor

— el tipo de corrosién

Hoja aparte en la que se sefala:

— el lugar del revestimiento

— el estado del revestimiento (de
haberlo)

Indicacién de los espacios/zonas

Defectos aceptables

Particularidades a las que habra de
prestarse  atencibn en  ulteriores
reconocimientos, por ejemplo, zonas
sospechosas

Ampliacion del reconocimiento
anual/intermedio por deterioro del
revestimiento

Declaracion sobre la
evaluacion/verificacién del informe sobre
el reconocimiento
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Prescripciones relativas a los reconocimientos minuciosos

Las zonas sujetas a reconocimiento minucioso y mediciones de espesores son las zonas A
a E definidas en el anexo 1. El espesor deberia indicarse en los informes TM3-T, TM4-T
y TM5-T, segun corresponda.

Petrolero: mam aroPtertarrc:lsevreor:sal tipico
seccion transversal tipica P P

El espesor habra de indicarse en los El espesor habra de indicarse
impresos TM3-T y TM4-T, en el impreso TM5-T
segun corresponda

Mineralero/petrolero:

Mineralero/petrolero:
seccidén transversal tipica |

mamparo transversal tipico

I'TTITIIT]

Polin inferior

ITTTTTIITT]

Tanque del doble fondo

R
MMM

4

El espesor h_abra’ de indicarse en los
impresos TM3-T y TM4-T,
segun corresponda

Las recomendaciones sobre el alcance y los puntos de
las mediciones de espesores se indican en el anexo 4
minucioso

El espesor habra de indicarse
en el impreso TM5-T

94009
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INFORME SOBRE LA EVALUACION DEL ESTADO DEL BUQUE
(RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL CASCO)

Expedido al término del reconocimiento de renovacion

Datos generales

Nombre del buque: Numero de identificacion de la
Administracién/organizaciéon reconocida:
Numero IMO:
Puerto de matricula: Pabellén nacional:
Peso muerto (toneladas métricas): Arqueo bruto:
Nacional:
Convenio de Arqueo (1969):
Fecha de construccién: Anotacién de la sociedad de clasificacion:
Fecha de transformacion importante:
Tipo de transformacion:
1 Efectuado el examen correspondiente, los infrascritos declaran que los informes y
documentos relativos al reconocimiento que se enumeran mas abajo estan en regla.
2 En la hoja 2 se adjunta un resumen del reconocimiento.
3 El reconocimiento de renovacién se llevé a término de conformidad con el presente
(07 Te [To [ I = W {=Te! o =) IR
Autor del informe sobre la evaluacion Nombre Cargo
del estado del buque (resumen Firma
ejecutivo sobre el casco)
Oficina Fecha
Persona que ha verificado el informe Nombre Cargo
sobre la evaluacién del estado del Firma
buque (resumen ejecutivo sobre el
casco)
Oficina Fecha

Informes y documentos que se adjuntan:
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Notas relativas al informe TM1-DHT:

1

El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicién de espesores de:

A Todas las planchas de la cubierta resistente en la zona de la carga.

2 Todas las planchas de la quilla, del fondo y del pantoque en la zona de la
carga.

3 Las planchas del forro en el costado, incluida una seleccion de las tracas de

la obra viva y de la obra muerta fuera de la zona de la carga.
4 Todas las tracas de la obra viva y de la obra muerta en la zona de la carga.
Se deberia indicar claramente la posicién de las tracas, a saber:

A Para la cubierta resistente, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia crujia a partir del trancanil.

2 Para las planchas del fondo, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia el costado a partir de la plancha de la quilla.

3 Para las planchas del forro en el costado, indiquese el numero de la traca
de las planchas por debajo de la traca de cinta y la letra que figura en la
expansion del forro.

Las mediciones se deberian tomar en las zonas a proa y popa de todas las planchas
y cuando las planchas crucen los contornos de los tanques de lastre/carga se
deberian registrar mediciones separadas para la zona de las planchas que abarca
cada tipo de tanque.

Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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Secciones transversales tipicas en las que se muestran todos los miembros
longitudinales que han de indicarse en los informes TM2-T(i) y (ii) y TM3-T

Petrolero

Mineralero/petrolero
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Sistema de prevencion de la corrosioén de los tanques/bodegas

Numero del
tanque/bodega’

Sistema de prevencion de
la corrosion del
tanque/bodega?

Estado del

revestimiento?® Observaciones

Se enumeraran todos los tanques de lastre y bodegas de carga.

R = Revestimiento
SP = Sin proteccién

Se indicara el estado del revestimiento conforme a la tipificacién siguiente:
BUENO estado que Unicamente presenta una ligera oxidaciéon en puntos aislados.

REGULAR estado que presenta algun deterioro localizado del revestimiento en los bordes
de los refuerzos y de las uniones soldadas y/o ligera oxidacién en el 20 % o mas
de las zonas objeto de reconocimiento, pero menos que en el estado que se
califica de DEFICIENTE.

DEFICIENTE estado que presenta un deterioro general del revestimiento en el 20 % o mas de
las zonas objeto de reconocimiento, o una capa dura de éxido en el 10 % o mas
de dichas zonas.

En el caso de que el estado del revestimiento sea DEFICIENTE, se realizaran reconocimie ntos
anuales ampliados. Se hara constar tal circunstancia en la parte 8 del informe sobre la evaluacién
del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco).
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3 informacion relativa a los tipos de carga transportada, el uso de los
diversos tanques para carga o lastre, la proteccion de los tanques y el
estado del revestimiento, si procede.

2. 3.2 Las evaluaciones técnicas de los riesgos relativos de susceptibilidad a la averia o al
deterioro de los diversos elementos estructurales y zonas deberian juzgarse y decidirse a
partir de principios y practicas reconocidos, como los que se indican en las referencias 1y 2.

3 Evaluacion técnica
3.1 Generalidades

3.1.1 En relacién con la planificacién de los reconocimientos, existen tres tipos basicos
de fallos posibles que deberian ser objeto de una evaluacién técnica: la corrosion, las grietas
y el pandeo. Normalmente, las averias por contacto no se incluyen en el programa de
reconocimientos, puesto que las melladuras se hacen constar en notas y se supone que los
inspectores se ocuparan de ellas como parte de sus tareas habituales.

3.1.2 Las evaluaciones técnicas realizadas en relacién con el proceso de planificacion de
los reconocimientos deberian ajustarse, en principio, al esquema de la figura 1. El método
consiste fundamentalmente en una evaluacién de los riesgos basada en los conocimientos
y la experiencia relativos al proyecto y la corrosién.

3.1.3 El proyecto deberia examinarse por lo que respecta a los elementos estructurales
susceptibles de pandeo o agrietamiento como resultado de vibraciones, grandes esfuerzos
o fatiga.

3.1.4 La corrosién depende de la edad del buque y esta estrechamente vinculada a la
calidad del sistema de prevencion contra la corrosidon de las nuevas construcciones y al
posterior mantenimiento del buque durante su vida util. La corrosiéon también puede provocar
grietas o pandeo.

3.2 Métodos
3.2.1 Elementos de proyecto

3.2.1.1 La fuente principal de informacién que deberia utilizarse en el proceso de
planificacion seran los antecedentes de las averias sufridas por el buque en cuestién y por
buques gemelos y/o similares, si se dispone de los datos. Ademas, deberian incluirse
determinados elementos estructurales extraidos de los planos de proyecto.

3.2.1.2 Los antecedentes de averias caracteristicas que deberian tenerse en cuenta son:

A cantidad, extensioén, ubicacién y frecuencia de las grietas; y
2 lugares donde se produce pandeo.

3.2.1.3 Dicha informacién deberia encontrarse en los informes sobre los reconocimientos o
en los archivos del propietario del buque, que incluiran los resultados de las inspecciones
realizadas por este. Los defectos deberian analizarse, anotarse y marcarse en un croquis.

3.2.1.4 Ademas, deberia recurrirse a la experiencia general. Por ejemplo, deberia consultarse
la referencia 1, que contiene un catalogo de las averias caracteristicas de diversos elementos
estructurales de los buques tanque y los métodos de reparaciéon propuestos.
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Extracto de las mediciones de espesores para los buques no construidos de
conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS

Véase el informe sobre las mediciones de espesores:

Posicion de tanques/zonas® con
corrosion importante o de Observaciones
zonas con picaduras Disminucioén del Tipo de (p-€j., referencia a
profundas? espesor (%) corrosion? diagramas adjuntos)

Notas:

1 Corrosién importante, es decir, equivalente a un grado de deterioro del 75 % al 100 % de los
margenes aceptables.

2 P = Picaduras
C = Corrosion en general

3 Se tomara nota de cualquier plancha del fondo en que el grado de picaduras sea igual o superior
al 20 %, el deterioro sea debido a una corrosién importante o la profundidad media de las
picaduras sea igual o superior a ¥4 del espesor real de la plancha.

Extracto de las mediciones de espesores para los buques construidos de
conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS

Véase el informe sobre las mediciones de espesores:

Posicion de tanques/ zonas con corrosion Observaciones
importante’ o de zonas con picaduras tm - tren Tipo de (p-ej., referencia a
profundas (mm) corrosion? diagramas adjuntos)

1 Corrosion importante: grado de corrosion tal que, tras evaluarse el tipo de corrosion,
se constata un espesor medido de entre ten+ 0,5 mMm vy tren.

2 P = Picaduras
C = Corrosién en general

En esta columna se deben indicar las zonas con picaduras profundas determinadas
de conformidad con lo dispuesto en la seccién 8.2.
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Notas relativas al informe TM2-DHT(i):

1

El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de espesores de
las planchas de la cubierta resistente y de la traca de cinta en las secciones
transversales:

Una, dos o tres secciones en la zona de la carga que comprendan los elementos
estructurales 0, 1 y 2, segun figuran en los diagramas de secciones transversales
tipicas (apéndice 3).

La zona lateral superior comprende las planchas de cubierta, el trancanil y la traca
de cinta (incluidos los trancaniles alomados).

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.

Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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DIRECTRICES PARA LA EVALUACION TECNICA EN RELACION CON
LA PLANIFICACION DE LOS RECONOCIMIENTOS MEJORADOS
DE LOS PETROLEROS QUE NO TENGAN DOBLE CASCO

Reconocimiento de renovacion
1 Introduccién

Las presentes directrices contienen informacion e indicaciones relativas a la evaluacion
técnica que pueden ser de utilidad al planificar los reconocimientos mejorados de renovacion
de los petroleros. Como se indica en 5.1.5 de este Cddigo, las Directrices constituyen un
instrumento recomendado al que podra recurrir la Administracién cuando, a su juicio, sea
necesario y oportuno en relacién con la preparacion del programa de reconocimientos
prescrito.

2 Objetivo y principios
21 Objetivo

El objetivo de la evaluacidon técnica descrita en las presentes directrices es ayudar a
determinar las zonas criticas de la estructura, designar las zonas sospechosas y centrar la
atencion en los elementos estructurales o en las zonas de elementos estructurales que
puedan ser, o cuyo historial demuestre que son, particularmente susceptibles de desgaste o
averia. Dicha informacion puede ser util al designar los lugares, zonas y tanques en los que
se mediran espesores, se hara un reconocimiento minucioso y se efectuaran pruebas de
tanques.

2.2 Determinacion de los plazos

Como sucede con otros aspectos de la planificacion de los reconocimientos, es el propietario
o el armador del buque quien, en colaboracién con la Administracion, deberia llevar a cabo la
evaluacion técnica descrita en las presentes directrices con antelacién suficiente al
reconocimiento de renovacion, es decir, antes de que este comience y, normalmente, al
menos de 12 a 15 meses antes de que expire el plazo para acabar el reconocimiento.

2.3 Aspectos que deben tenerse en cuenta

2.3.1 La designacién de los tanques y zonas que se someteran a reconocimiento se
deberia hacer en funcién de evaluaciones técnicas de los siguientes aspectos de un buque
determinado, las cuales podran incluir una evaluacién cuantitativa o cualitativa de los riesgos
relativos de un posible deterioro:

A caracteristicas de proyecto, tales como niveles de esfuerzo de los distintos
elementos estructurales, elementos de proyecto y medida en que se ha
utilizado acero de gran resistencia a la traccion;

2 antecedentes de corrosidon, agrietamiento, pandeo, melladuras vy
reparaciones del buque, asi como de buques similares, cuando se
disponga de la informacioén; y
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PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA LAS MEDICIONES DE ESPESORES DE
LOS PETROLEROS DE DOBLE CASCO NO CONSTRUIDOS DE CONFORMIDAD
CON LAS REGLAS ESTRUCTURALES COMUNES DE LA IACS

Generalidades

1 Los presentes procedimientos se deberian utilizar para registrar las mediciones de
espesores que se exigen en los anexos 2 y 4.

2 Se deberian utilizar los impresos de notificacion TM1-DHT, TM2-DHT(i),
TM2-DHT(ii), TM3-DHT, TM4-DHT, TM5-DHT y TM6-DHT, que figuran en el apéndice 2, para
registrar las mediciones de espesores y se deberia indicar la disminucion maxima permitida.
La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.

3 El apéndice 3 contiene diagramas y notas de orientacion relativas a los impresos de
notificacion y a las prescripciones aplicables a la mediciéon de espesores.

4 Los impresos de notificacion se deberian complementaran, cuando proceda, con
informacion presentada en forma de diagramas estructurales.
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3 Certificacion

3.1 Si los resultados de la auditoria y las demostraciones practicas a que se hace
referencia en 2.2 y 2.3, respectivamente, son satisfactorios, la Administraciéon expedira un
certificado de aprobacioén, asi como un aviso de que se ha certificado el método de medicién
de espesores de la firma en cuestion.

3.2 La renovacion o refrendo del certificado se efectuara con una periodicidad no superior
a tres afos, previa verificacion de que no hayan variado las circunstancias originales que
justificaron su otorgamiento.

4 Informacién sobre toda modificacion del método certificado de mediciéon de
espesores

Si se modifica de alguna manera el método certificado de medicion de espesores de la firma,
se informara inmediatamente de tal modificacion a la Administracion. Cuando la
Administracion lo estime necesario, se llevara a cabo una nueva auditoria de la compaiiia.

5 Cancelacion de la aprobacion

La aprobacién podra cancelarse y la certificacién anularse en los supuestos siguientes:

N si se efectuaron mediciones en forma incorrecta, o se elabord
incorrectamente el informe de los resultados;

2 si el inspector constaté deficiencias en el sistema de medicidn de espesores
aprobado por la firma; y

3 si la firma omitié informar a la Administracién de cualquier modificacion del
método de medicidn, conforme a lo previsto en la seccidn 4.
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Notas relativas al informe TM3-T:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de espesores de
los miembros longitudinales en las secciones transversales:

Una, dos o tres secciones en la zona de la carga que comprendan los elementos
estructurales apropiados 8 a 20, segun figuran en los diagramas de una seccidn
transversal tipica, (apéndice 3).

2 Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.

3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.

I\J_\J (12000 a 12999)\12026 (MSC.461(101)).docx
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Extracto de las mediciones de espesores para los buques no construidos de
conformidad con las Reglas estructurales comunes de la IACS

Véase el informe sobre las mediciones de espesores:

Observaciones:
(por ejemplo,
referencia a

Disminucion
del espesor
(%)

Tipo de
corrosion?

Posicién de tanques/zonas'
con corrosion importante
o de zonas con picaduras

profundas? diagramas
adjuntos)
Notas:
1 Corrosion importante, es decir, equivalente a un grado de deterioro del 75 % al 100 %

de los margenes aceptables.

2 P = Picaduras
C = Corrosién en general

3 Se tomara nota de cualquier plancha del fondo en que el grado de picaduras sea igual
o superior al 20 %, el deterioro sea debido a una corrosion importante o la profundidad
media de las picaduras sea igual o superior a % del espesor real de la plancha.

Extracto de las mediciones de espesores para los buques construidos de conformidad
con las Reglas estructurales comunes de la IACS

Véase el informe sobre las mediciones de espesores:

Posicion de tanques/zonas’ tm - tren (MM) Tipo de Observaciones:
con corrosion importante o corrosiéon? (por ejemplo,
de zonas con picaduras referencia a
profundas diagramas
adjuntos,

Notas:

1 Corrosién importante: un nivel de corrosién tal que la evaluacion del grado de
corrosion indica un espesor medido entre ten+ 0,5 Mm y teen.

2 P = Picaduras

C = Corrosioén en general
En esta columna se deberan registrar las zonas con picaduras profundas evaluadas
de conformidad con lo dispuesto en la seccion 8.2.

Sistema de prevencion de la corrosién de los tanques

Sistema de prevencion
de la corrosion Estado del
Numero del tanque’ del tanque? revestimiento® Observaciones
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Apéndice 3

ORIENTACIONES SOBRE LA MEDICION DE ESPESORES DE PETROLEROS
QUE NO TENGAN DOBLE CASCO

Secciodn transversal tipica de un petrolero en la que se indican

los miembros longitudinales y transversales
2) 1) —)

~ T (8)ig} 1 9 8)

i ANR R BERNRAT 1§
Ny W

Informe TM2-T(i) y (ii)

Planchas de la cubierta resistente
Trancanil

Traca de cinta

Planchas del forro en el costado

Planchas del pantoque

Planchas del fondo
Plancha de la quilla

Brazola de escotilla
Planchas de cubierta entre escotillas
Tapas de escotilla

Longitudinales de cubierta

Esloras

Longitudinales de la traca de cinta
Traca superior del mamparo longitudinal

Longitudinales del fondo

Vagras

Longitudinales del pantoque

Traca inferior del mamparo longitudinal
Longitudinales del forro en el costado
Planchas del mamparo longitudinal
(restantes)

Longitudinales del mamparo longitudinal
Planchas del techo del doble fondo
Longitudinales del techo del doble fondo

Bao reforzado — tanque central
Varenga — tanque central
Bao reforzado — tanque lateral

Contrabularcama del forro en el
costado

Contrabularcama del mamparo
longitudinal

Varenga — tanque lateral
Tirantes
Tabla de bularcama transversal

Varengas del doble fondo
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Contenido del informe sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo
sobre el casco)

Parte 1
Parte 2

Parte 3
Parte 4

Parte 5

Parte 6

Parte 7
Parte 8

Parte 9

Parte 10

Parte 11

Datos generales:
Analisis del informe:

Reconocimiento minucioso:
Sistema de tuberias de carga
y de lastre:

Mediciones de espesores:

Sistema de prevencién de la
corrosioén de los tanques:

Reparaciones:

Condiciones a efectos de la
clasificacién
(recomendaciones)/prescripciones
del Estado de abanderamiento:
Memorandos:

Resultados de la evaluacion de
la resistencia longitudinal de los
buques (petroleros de eslora
igual o superior a 130 metros y
de mas de 10 afios de edad)
Conclusién:

Véase la primera pagina

Lugar y forma en que se realizé el
reconocimiento

Alcance (tanques sometidos a inspeccion)
Examinado

Comprobado su funcionamiento

Referencia al informe sobre las mediciones de
espesores

Relacion sucinta de los lugares en que se
efectuaron mediciones

Hoja aparte en la que se sefalen los
espacios/zonas con corrosion importante, asi
como:

- el grado de disminucion del espesor

— el tipo de corrosiéon

Hoja aparte en la que se sefala:

- el lugar del revestimiento — el estado
del revestimiento (de haberlo)
Indicacién de los tanques/zonas

Defectos aceptables

Particularidades a las que habra de prestarse
atencién en ulteriores reconocimientos: por
ejemplo, zonas sospechosas

Ampliacién del reconocimiento
anual/intermedio por deterioro del
revestimiento

Declaracién sobre la evaluacién/verificacién
del informe sobre el reconocimiento
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Notas relativas al informe TM6-T:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de los espesores
de miembros estructurales varios, que incluyan los elementos estructurales 36, 37 y
38 que se muestran (apéndice 3).

2 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

3 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.
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limites de disminucién establecidos por la Administracién, teniendo en cuenta el limite de
disminucién recomendado y adoptado mediante la resolucién MSC.108(73) de la OMI: 90%
del médulo de resistencia que se exige para los buques de nueva construccién en las
prescripciones unificadas S7 (C = 1,0Cn para este calculo) o S11 de la IACS, cualquiera que
sea mayor, segun se indica en el cuadro siguiente:

Cuadro 2 — Médulo de la seccidon transversal de la viga-casco

| Zeg(cm®)> |  Observaciones
Seccion Cubierta superior
transversal 1 Fondo

transversal 2 | Fondo
Seccion Cubierta superior
transversal 3 | Fondo

Seccién Cubierta superior I

Notas:

1 Zact representa los médulos resistentes efectivos de la seccién transversal de la viga-
casco del buque calculados utilizando el espesor de los miembros estructurales
medidos, renovados o reforzados, segun sea el caso, durante el reconocimiento de
renovacion CS, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2.2.1.1 del anexo 13.

2 Zweq representa el limite de disminucién de la resistencia longitudinal del buque a la

flexién, calculado de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2.2.1.1 del anexo 13.
Las hojas del calculo de Z,.: se adjuntaran al presente informe.

3 La presente seccidon es aplicable a los buques construidos antes del 1 de julio
de 2002: los médulos resistentes de la seccién transversal de la viga-casco del buque se han
calculado utilizando el espesor de los miembros estructurales medidos, renovados o
reforzados, segun sea el caso, durante el reconocimiento de renovacién CS mas reciente
llevado a cabo tras cumplir el buque 10 afos, de conformidad con lo dispuesto en el
parrafo 2.2.1.2 del anexo 13, y se ha comprobado que cumplen los criterios establecidos por
la Administracién y que Zact no es inferior al valor de Zn (definido en la nota 2 infra) segun se
especifica en el apéndice 2 del anexo 13, y se indica en el cuadro siguiente

Describanse los criterios establecidos por la Administracién para la aceptaciéon de los médulos
resistentes minimos de la viga-casco de los buques en servicio.

Cuadro 3 — Mdédulo de la seccidon transversal de la viga-casco

0 | Zau(em)' | Zme(cm®)> | Observaciones |
I
transversal 1 I
I
transversal 2 I
I

I

Secciéon Cubierta superior
transversal 3

1 Definido en la nota 1 del cuadro 2.

2 Zmc representa el limite de disminucion del médulo resistente minimo calculado de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2.2.1.2 del anexo 13.
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Seccion transversal tipica de un mineralero/petrolero en la que
se indican los miembros longitudinales y transversales

Planchas de la cubierta resistente
Trancanil

Traca de cinta

Planchas del forro en el costado

Planchas del pantoque

Planchas del fondo
Plancha de la quilla

Brazola de escotilla
Planchas de cubierta entre escotillas
Tapas de escotilla

Longitudinales de cubierta

Esloras

Longitudinales de la traca de cinta
Traca superior del mamparo longitudinal

Longitudinales del fondo

Vagras

Longitudinales del pantoque

Traca inferior del mamparo longitudinal
Longitudinales del forro en el costado

Planchas del mamparo longitudinal
(restantes)

Longitudinales del mamparo longitudinal
Planchas del techo del doble fondo
Longitudinales del techo del doble fondo

Bao reforzado — tanque central
Varenga — tanque central
Bao reforzado — tanque lateral

Contrabularcama del forro en el
costado

Contrabularcama del mamparo
longitudinal

Varenga — tanque lateral
Tirantes
Tabla de bularcama transversal

Varengas del doble fondo
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Notas:

1 Se enumeraran todos los tanques de lastre separado y todos los tanques de carga 'y
lastre combinados.

2 R = Revestimiento
SP = Sin proteccion
3 Se indicara el estado del revestimiento conforme a la tipificacién siguiente:

BUENO estado que unicamente presenta una ligera oxidacion en puntos aislados.

REGULAR estado que presenta algun deterioro localizado del revestimiento en
los bordes de los refuerzos y de las uniones soldadas y/o ligera oxidacién en el 20 %
0 mas de las zonas objeto de reconocimiento, pero menos que en el estado que se
califica de DEFICIENTE.

DEFICIENTE estado que presenta un deterioro general del revestimiento en el 20 %
0 mas de las zonas objeto de reconocimiento, o una capa dura de 6xido en el 10 %
0 mas de dichas zonas.

En el caso de que el estado del revestimiento sea inferior a BUENO, habran de realizarse
reconocimientos anuales ampliados. Se hara constar tal circunstancia en la parte 9 del informe
sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco).

Resultado de la evaluacion de la resistencia longitudinal de la viga-casco de los
petroleros de eslora igual o superior a 130 metros y de mas de 10 afios de edad (de las
secciones 1, 2 y 3 infra solo se rellenara la que corresponda)

1 La presente seccion es aplicable a los buques independientemente de su fecha de
construccién: las areas de las secciones transversales del ala de cubierta (planchas y
longitudinales de cubierta) y del ala del fondo (planchas y longitudinales del fondo) de la viga-
casco del buque se han calculado utilizando el espesor medido, renovado o reforzado, segun
sea el caso, durante el reconocimiento de renovacion del Certificado de seguridad de
construccién para buque de carga o del Certificado de seguridad para buque de carga
(reconocimiento de renovacién CS) mas reciente llevado a cabo tras cumplir el buque 10 afios,
y se ha comprobado que la disminucion del area de las secciones transversales no representa
mas del 10 % del area correspondiente cuando se construyo el buque, segun se indica en el
siguiente cuadro:

Cuadro 1 — Area de las secciones transversales del ala de la viga-casco

] Area cuando se

Area medida | construyo el buque Disminucion
Seccién Ala de cubierta cm? cm? om? (%)
transversal 1 | Ala del fondo cm? cm? cm? (%)
Seccién Ala de cubierta cm? cm? cm? (%)
transversal 2 | Ala del fondo cm? cm? cm? (%)
Seccién Ala de cubierta cm? cm? cm2 (%
transversal 3 |Ala del fondo cm? cm? cm? (%)
2 La presente seccion es aplicable a los buques construidos el 1 de julio de 2002 o

posteriormente: los mddulos resistentes de la seccién transversal de la viga-casco del buque
se han calculado utilizando el espesor de los miembros estructurales medidos, renovados o
reforzados, segun sea el caso, durante el reconocimiento de renovacion CS mas reciente
llevado a cabo tras cumplir el bugue 10 afios de conformidad con lo dispuesto en el
parrafo 2.2.1.1 del anexo 13,y se ha comprobado que estos se encuentran dentro de los
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2 Alcance del reconocimiento

2.1 Indicacién de los compartimientos en los que se ha llevado a cabo un reconocimiento
general.
2.2 Indicacién de los lugares, en cada tanque, en los que se ha efectuado un

reconocimiento minucioso, junto con informacién sobre los medios de acceso utilizados.

2.3 Indicaciéon de los lugares, en cada tanque, en los que se han llevado a cabo
mediciones de espesores.

Nota: Como minimo, la indicacién de los lugares que han sido objeto de un
reconocimiento minucioso y de una medicién de espesores incluira una
confirmaciéon, con una descripcion de cada uno de los miembros
estructurales, que corresponda al alcance de las prescripciones estipuladas
en la presente parte del anexo B, basandose en el tipo de reconocimiento
periédico y la edad del buque.

Cuando solo se prescriba un reconocimiento parcial, es decir, un anillo de bularcama o un bao
reforzado, se indicara también el lugar en cada tanque de lastre y tanque de carga mediante
referencia a los numeros de las cuadernas.

2.4 En las zonas de los tanques de lastre en las que se haya observado que el
revestimiento protector se halla en BUEN estado y el alcance del reconocimiento minucioso
y/o la medicidén de espesores haya sido objeto de una decisién especial, se indicaran las
estructuras sujetas a tal decisién especial.

2.5 Indicacién de los tanques sujetos a pruebas.

2.6 Indicacién de los sistemas de carga y de tuberias en cubierta, incluidas las tuberias
para el lavado con crudos, y las tuberias de lastre de los tanques de carga y de lastre, camaras
de bombas, tuneles de tuberias, coferdanes y espacios vacios en los que:

A se haya efectuado un examen, incluido un examen interno de las tuberias
que disponen de valvulas y accesorios, y una medicion de espesores, segun
sea el caso; y

2 se haya efectuado una prueba de funcionamiento a la presion de trabajo.
3 Resultados del reconocimiento
3.1 Tipo, extensién y estado del revestimiento protector en cada tanque, segun proceda

(calificado como BUENO, REGULAR o DEFICIENTE).

3.2 Estado estructural de cada compartimiento con informaciéon sobre los siguientes
puntos, segun proceda:

A Indicacion de anomalias tales como:

corrosion, con una descripcion del lugar, tipo y extension;

zonas con corrosién importante;

grietas/fracturas, con una descripcién del lugar y la extension;
pandeo o alabeo, con una descripcién del lugar y la extensién; y
melladuras, con una descripciéon del lugar y la extension;

(6 N AN NN
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PRINCIPIOS APLICABLES A LA ELABORACION DE
LOS INFORMES SOBRE RECONOCIMIENTOS

Como norma general, en el caso de los petroleros sujetos a lo dispuesto en el presente
Cabdigo, el inspector o los inspectores incluiran la siguiente informacioén en su informe sobre el
reconocimiento de la estructura del casco y de los sistemas de tuberias, segun sea pertinente
para el reconocimiento. La estructura del contenido del informe podra ser diferente, segun el
sistema de presentacion de informes que utilice la Administracién e.

1 Generalidades
1.1 Se elaborara un informe sobre el reconocimiento en los siguientes casos:
A en relacién con el inicio, continuacion y/o terminacion de los reconocimientos

periédicos del casco, es decir, de los reconocimientos anuales, intermedios
y de renovacién, segun proceda;

2 cuando se hayan observado dafios o defectos estructurales;

3 cuando se hayan llevado a cabo reparaciones, renovaciones o
modificaciones; y

4 cuando se haya impuesto o se haya suprimido una condicién
(recomendacién) a efectos de clasificacion.

1.2 El informe incluira:

A pruebas de que los reconocimientos exigidos se han llevado a cabo de
conformidad con las prescripciones aplicables;

2 documentacion de los reconocimientos que se han llevado a cabo, con las
anomalias observadas, reparaciones efectuadas y Ila condicion
(recomendacién) a efectos de clasificacién impuesta o suprimida;

3 registros de los reconocimientos, incluidas las medidas adoptadas, que
constituiran una relacién de documentos verificable. Los informes sobre
reconocimientos se conservaran en el archivo de informes sobre
reconocimientos que debe haber a bordo;

4 informacion para la planificacién de futuros reconocimientos; y

.5 informacion que pueda utilizarse para la actualizaciéon de las prescripciones
e instrucciones relativas a la clasificacion del buque.

1.3 En el caso de los reconocimientos que se dividen entre varias estaciones de
reconocimiento, se elaborara un informe para cada parte del reconocimiento. Antes de
continuar o concluir el reconocimiento, se entregara al inspector participante siguiente una
lista de los elementos inspeccionados y las conclusiones pertinentes, con una indicacién de
los elementos que se han considerado satisfactorios. También se entregara al inspector
siguiente una lista de las mediciones de espesores y las pruebas de los tanques efectuadas.
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Notas relativas al informe TM4-T:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de espesores de
los miembros estructurales transversales que comprendan los pertinentes elementos
estructurales 25 a 32, segun figuran en los diagramas de una seccioén transversal
tipica, (apéndice 3).

2 En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicién.

3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.

I\J_\J (12000 a 12999)\12026 (MSC.461(101)).docx
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INFORME SOBRE LA EVALUACION DEL ESTADO DEL BUQUE
(RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL CASCO)

Expedido al término del reconocimiento de renovacion

Datos generales

Nombre del buque: Numero de identificaciéon de la
Administracién/organizaciéon reconocida:

Numero IMO:
Puerto de matricula: Pabellén nacional:
Peso muerto (toneladas métricas): Arqueo bruto:
Nacional:
Convenio de Arqueo (1969):
Fecha de construccién: Anotacion de la sociedad de clasificacion:
Fecha de transformacion importante:
Tipo de transformacion:
1 Efectuado el examen correspondiente, los infrascritos declaran que los informes y

documentos relativos al reconocimiento que se enumeran mas abajo estan en regla.
2 En la hoja 2 se adjunta un resumen del reconocimiento.

3 El reconocimiento de renovacién se llevé a término de conformidad con el presente
Codigo el (fecha) .......................

Autor del informe sobre la Nombre Cargo
evaluacion del estado del buque Firma
resumen ejecutivo sobre el casco

Oficina
Persona que ha verificado el Cargo

informe sobre la evaluaciéon del

estado del buque (resumen

ejecutivo sobre el casco

Oficina Fecha

Informes y documentos que se adjuntan:
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2 Indicacion de los compartimientos en los que no se han observado defectos
o dafos estructurales. El informe podra complementarse con diagramas o
fotografias;

3 El inspector que dé fe las mediciones que se realicen a bordo verificara y
firmara el informe sobre las mediciones de espesores; y

4 Evaluacién de la resistencia longitudinal de la viga-casco de los petroleros
de eslora igual o superior a 130 metros y de mas de 10 afios de edad. Se
incluiran los siguientes datos, segun proceda:

N medicién actual de las areas de las secciones transversales de las
alas de cubierta y del fondo, y en el momento de la construccion,;

2 disminucién de las areas de las secciones transversales de las alas
de cubierta y del fondo; y

3 pormenores de las renovaciones o refuerzos efectuados, segun
proceda (véase 4.2).

4 Medidas adoptadas con respecto a las anomalias observadas

4.1 Cuando el inspector participante estime que es necesario efectuar reparaciones, se
indicara cada uno de los elementos que ha de repararse en el informe sobre el reconocimiento.
Cuando se efectuen las reparaciones, se consignaran sus pormenores haciendo referencia
especifica a los elementos pertinentes del informe sobre el reconocimiento.

4.2 Se notificaran las reparaciones efectuadas y se indicara lo siguiente:
A compartimiento;
2 miembro estructural;
3 método de reparacion (es decir, renovacion o modificacion), incluidos:
A los escantillonados y grados del acero (si difieren de los originales); y
2 diagramas o fotografias, segun proceda;
4 extension de las reparaciones; y
.5 ensayos no destructivos/ensayos.
4.3 En el caso de que no se hayan concluido las reparaciones en el momento del

reconocimiento, se impondra una condicién/recomendacion a efectos de clasificacién con un
plazo especifico para la ejecucién de las reparaciones. A fin de facilitar al inspector que
participe en el reconocimiento de las reparaciones una informacién correcta y adecuada, la
condicién/recomendacion a efectos de clasificacion sera suficientemente pormenorizada, y se
indicara cada uno de los elementos que deben repararse. Para indicar las reparaciones
importantes, podra hacerse referencia al informe sobre el reconocimiento.
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Notas relativas al informe TM5-T:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar la medicion de espesores de los
mamparos transversales estancos al agua y a los hidrocarburos.

2 En el apéndice 3 se dan orientaciones sobre las zonas de medicién.

3 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

4 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.

I\J_\J (12000 a 12999)\12026 (MSC.461(101)).docx
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PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACION Y LA CERTIFICACION DE LAS FIRMAS
DEDICADAS A LA MEDICION DE ESPESORES DE LAS ESTRUCTURAS DEL CASCO

1 Ambito de aplicacion

Las presentes orientaciones se aplican a la certificaciéon de las firmas que aspiren a dedicarse
a la medicién de espesores de las estructuras del casco de los buques.

2 Procedimientos para la aprobacion y la certificacion
Presentacién de documentos

2.1 Para obtener la aprobacién correspondiente, se presentaran a una organizacion
reconocida por la Administracion los documentos siguientes:

A descripcion general de la firma, por ejemplo, forma en que esta organizada
y su estructura administrativa;

2 experiencia de la firma en la medicién de espesores de las estructuras del
casco de los buques;

.3 historial profesional de los técnicos, esto es, su experiencia en la medicién
de espesores, conocimientos técnicos y experiencia de la estructura del
casco, etc. Los operarios deberan poseer una titulacién reconocida de
formacion profesional en métodos de ensayo no destructivos;

4 equipo que se empleara para la medicién de los espesores, por ejemplo
aparatos de prueba ultrasénicos y procedimientos que se aplican a su
mantenimiento y calibracion;

.5 una guia para uso de los operarios de medicidon de espesores;
.6 programas de formacion de técnicos de medicidén de espesores; y
7 modelo de informe de la medicidén, teniendo en cuenta los procedimientos

recomendados para las mediciones de espesores (véase el
anexo 11A/anexo 11B).

Auditoria de Ia firma

2.2 Una vez examinados los documentos presentados, y en el supuesto de que estén en
regla, se procedera a efectuar una auditoria con objeto de comprobar que la firma esta
debidamente organizada y administrada, conforme a lo expuesto en los documentos
presentados, y que es apta para realizar la medicidén de espesores de la estructura del casco
de los buques.

2.3 La certificacion estara condicionada a una demostracién practica de mediciéon de
espesores efectuada a bordo, asi como a la correcta elaboracién del informe correspondiente.
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Informes sobre las inspecciones realizadas en el marco de la supervision por el
Estado rector del puerto

Relacién de los informes sobre las inspecciones realizadas en el marco de la supervision
por el Estado rector del puerto donde se sefalen deficiencias estructurales relacionadas
con el casco y se incluya informacién sobre la reparacién de tales deficiencias:

Sistema de gestion de la seguridad

Relaciéon de los casos de incumplimiento relacionados con el mantenimiento del casco,
incluidas las correspondientes medidas correctivas:

Nombre y direccion de Ila firma aprobada encargada de la medicion de espesores
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Cuadro 2 — Médulo de la seccidon transversal de la viga-casco

o |Zat(em®)' | Zeg(cm®)* | Observaciones |
]

Seccion Cubierta superior

transversal 1 | Fondo I N
Seccion Cubiertasuperior | | | |
transversal 2 | Fondo I R B
Seccion Cubiertasuperior | | | |
transversal 3 | Fondo I S

Notas:

1 Zact representa los moédulos resistentes efectivos de la seccion transversal de la viga-
casco del buque calculados utilizando el espesor de los miembros estructurales
medidos, renovados o reforzados, segun sea el caso, durante el reconocimiento de
renovacion CS, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2.2.1.1 del anexo 12.

2 Z-q representa el limite de disminucién de la resistencia longitudinal del buque a la

flexién, calculado de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2.2.1.1 del anexo 12.
Las hojas del calculo de Z. se adjuntaran al presente informe.

3 La presente seccién es aplicable a los buques construidos antes del 1 de julio de 2002:
los médulos resistentes de la seccion transversal de la viga-casco del buque se han calculado
utilizando el espesor de los miembros estructurales medidos, renovados o reforzados, segun
sea el caso, durante el reconocimiento de renovacién CS mas reciente llevado a cabo tras
cumplir el buque 10 afios, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2.2.1.2 del anexo 12,
y se ha comprobado que cumplen los criterios establecidos por la Administracion y que Zs.no
es inferior al valor de Z,,c (definido en la nota 2 infra) segun se especifica en el apéndice 2 del
anexo 12, y se indica en el cuadro siguiente.

Describanse los criterios establecidos por la Administracién para la aceptacion de los mdédulos
resistentes minimos de la viga-casco de los buques en servicio.

Cuadro 3 — Mdédulo de la seccidon transversal de la viga-casco

I Observaciones
Seccion Cubierta superior
transversal1 [Fondo |

Seccion | Cublertasuperior | | |
transversal 2 I R R

Seccién
transversal3 [Fondo |

1 Definido en la nota 1 del cuadro 2.

2 Zmc representa el limite de disminucion del médulo resistente minimo calculado de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2.2.1.2 del anexo 12.
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CUESTIONARIO PARA LA PLANIFICACION DEL RECONOCIMIENTO

La informacién que figura a continuacion permitird al propietario, en colaboracién con
la Administracién, confeccionar un programa de reconocimientos que cumpla lo prescrito por
el Cdédigo. Es fundamental que al cumplimentar el presente cuestionario el propietario facilite
informacion actualizada. Una vez cumplimentado, el presente cuestionario incluira toda la
informacion y el material prescritos por la resolucién.

1 Pormenores

Nombre del buque:

Numero IMO:

Estado de abanderamiento:
Puerto de matricula:

Propietario:

Organizacion reconocida (OR):
Identidad OR del buque:

Arqueo bruto:

Peso muerto (toneladas métricas):
Fecha de construccién:

2 Informacion sobre los medios de acceso para realizar los reconocimientos
minuciosos y la medicion de espesores

El propietario indicara en el cuadro que figura a continuaciéon los medios de acceso a las
estructuras sujetas a reconocimiento minucioso y mediciéon de espesores. El reconocimiento
minucioso es un examen de los elementos estructurales que se encuentran en el campo visual
inmediato del inspector participante, es decir, normalmente al alcance de la mano.
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Notas relativas al informe TM2-T(i):

1

El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de espesores de
las planchas de la cubierta resistente y de la traca de cinta en las secciones
transversales:

Una, dos o tres secciones en la zona de la carga que comprendan los elementos
estructurales 1), 2) y 3), segun figuran en los diagramas de una seccién transversal
tipica, (apéndice 3).

En el caso de los petroleros se deberian registrar todas las tracas de las planchas de
cubierta; en los buques mineraleros/petroleros se deberian registrar solamente las
tracas de las planchas de cubierta fuera de la linea de aberturas.

La zona lateral superior comprende las planchas de cubierta, el trancanil y la traca
de cinta (incluidos los trancaniles alomados).

Se indicara el lugar exacto de la cuaderna que se mide.

Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.

I\J_\J (12000 a 12999)\12026 (MSC.461(101)).docx
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APENDICES
Apéndice 1 — Lista de planos
Las disposiciones de 5.1.3.2 establecen que se facilitaran los planos estructurales principales
de los tanques de carga y de lastre (dibujos de escantillones), incluida la informacién relativa
al uso de acero de gran resistencia a la traccién. En este apéndice del programa de
reconocimientos se indicaran y enumeraran los planos estructurales principales que forman
parte de dicho programa.
Apéndice 2 — Cuestionario para la planificaciéon del reconocimiento

Se adjuntara al programa de reconocimientos el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento (anexo 7B), presentado por el propietario.

Apéndice 3 — Otra documentacion

En esta parte del programa de reconocimientos se indicara y enumerara toda otra
documentacion que forme parte del plan.

Preparado por el propietario, en colaboraciéon con la Administracion, en cumplimiento de lo
dispuesto en 5.1.3:

(nombre y firma del representante autorizado de la Administracién)
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Historial de la carga con contenido de H>S o calentada que se haya transportado durante los
ultimos tres afos. Adjuntense las hojas informativas sobre la seguridad de los materiales
MSDS), si se dispone de ellas

3 Inspecciones del propietario

Usando un formato semejante al del cuadro que figura a continuacion (incluido como ejemplo),
el propietario facilitara pormenores de los resultados de sus inspecciones durante los ultimos
tres afios respecto de todos los tanques de carga y de lastre y de los espacios vacios de la
zona de la carga, incluidos los piques.

Proteccion Historial de
contra Extension del| Estado del Deterioro averias de los
la corrosion [revestimiento | revestimiento | estructural tanques
N° de tanque (1) (2) (3) (4) (5)

Tanques de carga

centrales

Tanques de carga

laterales

Tanques de

decantaciéon

Tanques de lastre
Pique de popa
Pique de proa
Otros espacios

Nota: Indiquense los tanques que se utilizan para hidrocarburos/lastre.
L L Nombre del representante del
1) RD = revestimiento duro; RB = revestimiento blando; propietario:
RSD = revestimiento semiduro;
SP = sin protecciéon

2) S = parte superior; M = seccién media;
| = parte inferior; C = completo
3) B = bueno; R = regular; D = deficiente;
NR = nuevo revestimiento (durante los ultimos tres afos)
4) N = no se han registrado defectos;
S = se han registrado defectos, cuya descripcidon se adjuntara al cuestionario

5) DR
Tr

dafios y reparaciones; F = fugas;
transformacién (se adjuntara una descripcion al cuestionario)
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Notas relativas al informe TM2-T(ii):

1

El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de espesores de
las planchas del forro en las secciones transversales:

Una, dos o tres secciones en la zona de la carga que comprendan los elementos
estructurales 4, 5, 6 y 7, segun figuran en los diagramas de una seccion transversal
tipica, (apéndice 3).

La zona del fondo comprende las planchas de la quilla, del fondo y del pantoque.

Se deberia indicar el lugar exacto de la cuaderna que se mide.

Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.

La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.

I\J_\J (12000 a 12999)\12026 (MSC.461(101)).docx
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4 Condiciones para el reconocimiento

En esta seccién del programa de reconocimientos se indicaran las condiciones para el
reconocimiento, por ejemplo, informaciéon relativa a la limpieza de tanques y bodegas de
carga, la desgasificacion, la ventilacién, el alumbrado, etc.

5 Disposiciones y método de acceso a las estructuras

En esta seccidon del programa de reconocimientos se indicaran los cambios (que se
actualizaran) en la informacion que figure en el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento sobre las disposiciones y métodos de acceso a las estructuras.

6 Lista del equipo necesario para el reconocimiento

En esta seccién del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran los
componentes del equipo disponible para realizar el reconocimiento y las mediciones de
espesores exigidas.

7 Prescripciones relativas al reconocimiento

71 Reconocimiento general

En esta seccidon del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran los espacios del
buque que deben someterse a un reconocimiento general, de conformidad con lo dispuesto
en24.1.

7.2 Reconocimiento minucioso

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las estructuras
del casco del buque que deben someterse a un reconocimiento minucioso, de conformidad
con lo dispuesto en 2.4.2.

8 Designacion de los tanques que se someteran a las pruebas de tanques

En esta seccidon del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran los tanques del
buque que deben someterse a las pruebas de tanques, de conformidad con lo dispuesto en 2.6.

9 Designacion de las zonas y secciones que se someteran a las mediciones de
espesores

En esta seccidén del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las zonas y
secciones del buque en las que deben efectuarse mediciones de espesores, de conformidad
con lo dispuesto en 2.5.1.

10 Espesor minimo de las estructuras del casco

En esta seccidn del programa de reconocimientos se especificaran los espesores minimos de
las estructuras del casco del buque en cuestidén a las cuales sea aplicable el Cdédigo,
indicandose a) o preferiblemente b) si se dispone de dicha informacién:

a) determinados a partir del cuadro adjunto sobre los margenes de deterioro
permisibles y el espesor original, de acuerdo con los planos de la estructura
del casco del buque;
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Apéndice 1

CARACTERISTICAS GENERALES

Lo ag] oy =Te [T I o TU T U 1= PPN
NUM IO M O e e e e e e e
Numero de identificacion de la sociedad de clasificacion/Administracion: ...............................
Puerto de MatriCUIa: .. ... e e
YN e 1 [T o TN o] 4 U (o PRSP
P SO MU ..o e e
Fecha de CONSITUCCION: ... e e e e e
Sociedad de ClasifiCaCION: ... e e e

Nombre de la firma que efectua la medicion de espesores:. ..........ccoccooiiiiiiiiiiiii i,
Firma de medicidon de espesores certificada por: ...........cocoiiiiiiiiiiiii e
L7 5 {1 o= [ T PSP
Certificado valido del: ..., Al
Lugar de [a MediCiON: ...
Primera fecha de mediCion: ... e e
Ultima fecha de MediCiON: ............ooi e
Fecha prevista para el reconocimiento de renovacién/intermedio™ ......................ccccvviieeinnnnn...
Pormenores del equipo de mediCion: ...
THUIO A I PEIILO: ... e e

Firma del perito: .........cccoiiiiiiiii e Firma del inspector: ............cooiiiiiiiiiiiiii
Sello oficial de la firma: ...................coeenll Administracion: ...,

Sello oficial

Tachese segun proceda.
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PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS

Informacion basica y pormenores

Nombre del buque:

Numero IMO:

Estado de abanderamiento:
Puerto de matricula:

Arqueo bruto:

Peso muerto (toneladas métricas):
Eslora entre perpendiculares (m):
Constructor del buque:

Numero del casco:

Organizacién reconocida (OR):
Identidad OR del buque:

Fecha de construccién del buque:
Propietario:

Firma encargada de la medicién de espesores:

1 Preambulo
1.1 Ambito de aplicacion

1.1.1 El presente programa de reconocimientos comprende el alcance minimo de los
reconocimientos generales, los reconocimientos minuciosos, las mediciones de espesores y
las pruebas de presién en la zona de la carga, los tanques de carga y los tanques de lastre,
incluidos los piques de proa y de popa, prescritos por el Cddigo.

1.1.2 Los medios y aspectos de seguridad del reconocimiento seran aceptables para el
inspector o inspectores participantes.

1.2 Documentaciéon

Todos los documentos utilizados en la elaboraciéon del programa de reconocimientos estaran
disponibles a bordo durante el reconocimiento, segun lo prescrito en la seccion 6.

2 Disposicion de los tanques y espacios

En esta seccién del programa de reconocimientos se proporcionara informacion (en forma de
planos o de texto) sobre la disposicidon de los tanques y espacios sometidos a reconocimiento.

3 Lista de tanques y espacios con informacion sobre su uso, la extension de los
revestimientos y el sistema de prevencion de la corrosiéon

En esta seccidon del programa de reconocimientos se indicaran los cambios (que se
actualizaran) en la informacion que figure en el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento sobre la utilizacién de los tanques del buque, la extension de los
revestimientos y el sistema de proteccion contra la corrosién.
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PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA LAS MEDICIONES DE ESPESORES
DE LOS PETROLEROS QUE NO TENGAN DOBLE CASCO

Generalidades

1 Los presentes procedimientos se deberian utilizar para registrar las mediciones de
espesores que se exigen en los anexos 2 y 4.

2 Se deberian utilizar los impresos de notificacion TM1-T, TM2-T(i), TM2-T(ii), TM3-T,
TM4-T, TM5-T y TM6-T, que figuran en el apéndice 2, para registrar las mediciones de
espesores y se deberia indicar la disminucién maxima permitida. La disminucién maxima
permitida podra indicarse en un documento adjunto.

3 El apéndice 3 contiene diagramas y notas de orientacion relativas a los impresos de
notificacion y a las prescripciones aplicables a la mediciéon de espesores.

4 Los impresos de notificacion se deberian complementar, cuando proceda, con
informacion presentada en forma de diagramas estructurales.
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Historial de las averias sufridas en el casco del buque, segun su emplazamiento

Numero o zona Posible
del tanque o causa, si se Descripcion Fecha de la
espacio conoce de la averia Ubicacién | Reparacion | reparacion

Historial de las averias sufridas en el casco de buques gemelos o de proyecto similar
(si se dispone de esa informacion) en caso de que la averia
esté relacionada con el proyecto

Numero o zona Posible
del tanque o causa, si se Descripcion Fecha de la
espacio conoce de la averia Ubicacion | Reparacion | reparacion

13 Zonas en las que se ha detectado una corrosion importante en reconocimientos
anteriores

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las zonas en las
que se haya detectado una corrosién importante en reconocimientos anteriores.

14 Zonas criticas de la estructura y zonas sospechosas

En esta seccién del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las zonas
criticas de la estructura y las zonas sospechosas, cuando se disponga de informaciéon al
respecto.

15 Informacion y observaciones adicionales

En esta seccién del programa de reconocimientos se proporcionara toda otra informacién u
observacion que sea pertinente para el reconocimiento.
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Notas relativas al informe TM1-T:

1 El presente informe se deberia utilizar para registrar las mediciones de espesores de:

A

Todas las planchas de la cubierta resistente en la zona de la carga.

2 Todas las planchas de la quilla, del fondo y del pantoque en la zona de la
carga.

3 Las planchas del forro en el costado, incluida una seleccion de las tracas de
la obra viva y de la obra muerta fuera de la zona de la carga.

4 Todas las tracas de la obra viva y de la obra muerta en la zona de la carga.

2 Se deberia indicar claramente la posicidn de las tracas, a saber:

A Para la cubierta resistente, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia crujia a partir del trancanil.

2 Para las planchas del fondo, indiquese el numero de la traca de las planchas
hacia el costado a partir de la plancha de la quilla.

3 Para las planchas del forro en el costado, indiquese el numero de la traca
de las planchas por debajo de la traca de cinta y la letra que figura en la
expansion del forro.

3 En el caso de los petroleros se deberian registrar todas las tracas de las planchas de

cubierta; en los buques mineraleros/petroleros se deberian registrar solamente las
tracas de las planchas de cubierta fuera de la linea de aberturas.

4 Las mediciones se deberian tomar en las zonas a proa y popa de todas las planchas
y cuando las planchas crucen los contornos de los tanques de lastre/carga se
deberian registrar mediciones separadas para la zona de plancha que abarca cada
tipo de tanque.

5 Las mediciones individuales registradas deberian representar el promedio de varias
mediciones.
6 La disminucién maxima permitida podra indicarse en un documento adjunto.

I\J_\J (12000 a 12999)\12026 (MSC.461(101)).docx
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b) segun el cuadro o cuadros siguientes:

Espesor de la

Espesor Espesor corrosion
. original minimo importante
Zona o emplazamiento mm mm mm

Cubierta

Planchas
Longitudinales

Esloras

Fondo

Planchas
Longitudinales

Vagras

Costado del buque
Planchas
Longitudinales
Refuerzos longitudinales
Mamparo longitudinal
Longitudinales

Refuerzos longitudinales
Techo del doble fondo
Planchas

Longitudinales

Vagras

Mamparos transversales
Planchas

Refuerzos

Bularcamas transversales,
palmejares

Planchas
Alas
Refuerzos
Tirantes
Alas
Almas

Nota: Los cuadros sobre los margenes de deterioro permisibles se adjuntaran al programa
de reconocimientos. En el caso de los buques construidos de conformidad con las
Reglas estructurales comunes de la IACS, el espesor de renovacion de los elementos
de la estructura del casco se indica en los planos apropiados.

1 Firma encargada de la medicion de espesores

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran los cambios, si los hay,
relacionados con la informaciéon que figure en el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento sobre la firma encargada de la medicién de espesores.

12 Historial de averias del buque

En esta seccion del programa de reconocimientos se proporcionaran los pormenores de las
averias sufridas en el casco respecto de los tanques de carga y de lastre y los espacios vacios
en la zona de la carga, durante los tres ultimos aflos como minimo. Dichas averias se
someteran a reconocimiento.
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En el caso de que el estado del revestimiento sea inferior a BUENO, habran de realizarse
reconocimientos anuales ampliados. Se hara constar tal circunstancia en la parte 9 del informe
sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo sobre el casco).

Resultado de la evaluacion de la resistencia longitudinal de la viga-casco de los
petroleros de eslora igual o superior a 130 metros y de mas de 10 afios de edad (de las
secciones 1, 2 y 3 infra solo se rellenara la que corresponda)

1 La presente seccion es aplicable a los buques independientemente de su fecha de
construccién: las areas de las secciones transversales del ala de cubierta (planchas y
longitudinales de cubierta) y del ala del fondo (planchas y longitudinales del fondo) de la viga-
casco del buque se han calculado utilizando el espesor medido, renovado o reforzado, segun
sea el caso, durante el reconocimiento de renovacion del Certificado de seguridad de
construccién para buque de carga o del Certificado de seguridad para buque de carga
(reconocimiento de renovacion CS) mas reciente llevado a cabo tras cumplir el
buque 10 afios, y se ha comprobado que la disminucién del area de las secciones
transversales no representa mas del 10 % del area correspondiente cuando se construyé el
buque, segun se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro 1 - Area de las secciones transversales del ala de la viga-casco

] Area cuando se

Area medida | construyd el buque | Disminucién
Seccién Ala de cubierta cm? cm?2 cm? (%
transversal 1 | Ala del fondo cm? cm? (%)
Seccién Ala de cubierta ocm? cm2 (%
transversal 2 | Ala del fondo cm? cm? (%)
Seccién Ala de cubierta cm? cm? (%)
transversal 3 | Ala del fondo cm? cm? (%)

2 La presente seccion es aplicable a los buques construidos el 1 de julio de 2002 o
posteriormente: los mddulos resistentes de la seccién transversal de la viga-casco del buque
se han calculado utilizando el espesor de los miembros estructurales medidos, renovados o
reforzados, segun sea el caso, durante el reconocimiento de renovacién CS mas reciente
llevado a cabo tras cumplir el buque 10 afios de conformidad con lo dispuesto en el
parrafo 2.2.1.1 del anexo 12, y se ha comprobado que estos se encuentran dentro de los
limites de disminucién establecidos por la Administracién, teniendo en cuenta el limite de
disminucién adoptado mediante la resolucion MSC.108(73) de la OMI: 90% del mddulo
resistente que se exige para los buques de nueva construccién en las prescripciones
unificadas S7 (C=1,0Cn se utilizara para los fines de este calculo) 0 S11 de la IACS, cualquiera
que sea mayor, segun se indica en el cuadro siguiente:
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Extracto de las mediciones de espesores

Véase el informe sobre las mediciones de espesores:

Posicién de tanques/zonas' Observaciones:
con corrosion importante o de | Disminucion (por ejemplo,
zonas con picaduras del espesor Tipo de referencia a
profundas? (%) corrosiéon? | diagramas adjuntos)
Notas:

Corrosién importante, es decir, equivalente a un grado de deterioro del 75 % al 100 % de los
margenes aceptables.

P = Picaduras
C = Corrosion en general

Se tomara nota de cualquier plancha del fondo en que el grado de picaduras sea igual o
superior al 20 %, el deterioro sea debido a una corrosién importante o la profundidad media
de las picaduras sea igual o superior a % del espesor de la plancha.

Sistema de prevencion de la corrosioén de los tanques

Sistema de
prevencion de la
corrosion Estado del

Numero del tanque’ del tanque? revestimiento® Observaciones

Se enumeraran todos los tanques de lastre separado y todos los tanques de carga 'y
lastre combinados.

R
SP

Revestimiento
Sin proteccion

Se indicara el estado del revestimiento conforme a la tipificacién siguiente:

BUENO estado que uUnicamente presenta una ligera oxidacion en puntos
aislados.

REGULAR estado que presenta algun deterioro localizado del revestimiento en
los bordes de los refuerzos y de las uniones soldadas y/o ligera
oxidacién en el 20 % o mas de las zonas objeto de reconocimiento,
pero menos que en el estado que se califica de DEFICIENTE.

DEFICIENTE estado que presenta un deterioro general del revestimiento en el 20 %
0 mas de las zonas objeto de reconocimiento, o una capa dura de
6xido en el 10 % o mas de dichas zonas.
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2 Indicacion de los compartimientos en los que no se han observado defectos
o dafos estructurales. El informe podra complementarse con diagramas o
fotografias;

3 El inspector que dé fe de las mediciones que se realicen a bordo verificara
y firmara el informe sobre las mediciones de espesores; y

4 Evaluacién de la resistencia longitudinal de la viga-casco de los petroleros
de eslora igual o superior a 130 metros y de mas de 10 afios de edad. Se
incluiran los siguientes datos, segun proceda:

N medicién actual de las areas de las secciones transversales de las
alas de cubierta y del fondo, y en el momento de la construccion,;

2 disminucién de las areas de las secciones transversales de las alas
de cubierta y del fondo; y

3 pormenores de las renovaciones o refuerzos efectuados, segun
proceda (véase 4.2)

4 Medidas adoptadas con respecto a las anomalias observadas

4.1 Cuando el inspector participante estime que es necesario efectuar reparaciones, se
indicara cada uno de los elementos que ha de repararse en el informe sobre el reconocimiento.
Cuando se efectuen las reparaciones, se consignaran sus pormenores haciendo referencia
especifica a los elementos pertinentes del informe sobre el reconocimiento.

4.2 Se notificaran las reparaciones efectuadas y se indicara lo siguiente:
A compartimiento;
2 miembro estructural;
3 método de reparacion (es decir, renovacion o modificacién), incluidos:
A los escantillonados y grados del acero (si difieren de los originales); y
.2 diagramas o fotografias, segun proceda;
4 extension de las reparaciones; y
.5 ensayos no destructivos/ ensayos.
4.3 En el caso de que no se hayan concluido las reparaciones en el momento del

reconocimiento, se impondra una condicién/recomendacion a efectos de clasificacién con un
plazo especifico para la ejecucién de las reparaciones. A fin de facilitar al inspector que
participe en el reconocimiento de las reparaciones una informacién correcta y adecuada, la
condicién/recomendacion a efectos de clasificacion sera suficientemente pormenorizada, y se
indicara cada uno de los elementos que deben repararse. Para indicar las reparaciones
importantes, podra hacerse referencia al informe sobre el reconocimiento.
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2 Alcance del reconocimiento

2.1 Indicacién de los compartimientos en los que se ha llevado a cabo un reconocimiento
general.
2.2 Indicacién de los lugares, en cada tanque, en los que se ha efectuado un

reconocimiento minucioso, junto con informacién sobre los medios de acceso utilizados.

2.3 Indicacion de los lugares, en cada tanque, en los que se han llevado a cabo
mediciones de espesores.

Nota: Como minimo, la indicacién de los lugares que han sido objeto de un
reconocimiento minucioso y de una medicién de espesores incluird una
confirmaciéon, con una descripcibn de cada uno de los miembros
estructurales, que corresponda al alcance de las prescripciones estipuladas
en la presente parte del anexo B, basandose en el tipo de reconocimiento
periédico y la edad del buque.

Cuando solo se prescriba un reconocimiento parcial, es decir, un anillo de bularcama o un bao
reforzado, se indicara también el lugar en cada tanque de lastre y tanque de carga mediante
referencia a los numeros de las cuadernas.

2.4 En las zonas de los tanques de lastre en las que se haya observado que el
revestimiento protector se halla en BUEN estado y el alcance del reconocimiento minucioso
y/o la medicidén de espesores haya sido objeto de una decisién especial, se indicaran las
estructuras sujetas a tal decisidén especial.

2.5 Indicacion de los tanques sujetos a pruebas.

2.6 Indicacién de los sistemas de carga y de tuberias en cubierta, incluidas las tuberias
para el lavado con crudos, y las tuberias de lastre de los tanques de carga y de lastre, camaras
de bombas, tuneles de tuberias, coferdanes y espacios vacios en los que:

A se haya efectuado un examen, incluido un examen interno de las tuberias
que disponen de valvulas y accesorios, y una medicidén de espesores, segun
sea el caso; y

2 se haya efectuado una prueba de funcionamiento a la presién de trabajo.
3 Resultados del reconocimiento
3.1 Tipo, extensién y estado del revestimiento protector en cada tanque, segun proceda

(calificado como BUENO, REGULAR o DEFICIENTE).

3.2 Estado estructural de cada compartimiento con informaciéon sobre los siguientes
puntos, segun proceda:

A Indicacion de anomalias tales como:

corrosion, con una descripcion del lugar, tipo y extension;

zonas con corrosién importante;

grietas/fracturas, con una descripcién del lugar y la extension;
pandeo o alabeo, con una descripcién del lugar y la extensién; y
melladuras, con una descripcién del lugar y la extension;

[ AN NN
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Contenido del informe sobre la evaluacion del estado del buque (resumen ejecutivo
sobre el casco)

Parte 1
Parte 2

Parte 3

Parte 4

Parte 5

Parte 6

Parte 7
Parte 8

Parte 9

Parte 10 —

Parte 11

Datos generales:
Analisis del informe:

Reconocimiento minucioso:

Sistema de tuberias de carga
y de lastre:
Mediciones de espesores:

Sistema de prevencién de la
corrosioén de los tanques:

Reparaciones:

Condiciones a efectos de la
clasificacién
(recomendaciones)/prescripcion
es del Estado de
abanderamiento:

Memorandos:

Resultados de la evaluacion de
la resistencia longitudinal de los
buques (petroleros de eslora
igual o superior a 130 metros y
de mas de 10 afios de edad)
Conclusién:

Véase la primera pagina

Lugar y forma en que se realizé el
reconocimiento

Alcance (tanques sometidos a
inspeccion)

Examinado

Comprobado su funcionamiento
Referencia al informe sobre las
mediciones de espesores

Relacion sucinta de los lugares en que se
efectuaron mediciones

Hoja aparte en la que se sefalen los
espacios/zonas con corrosion importante,
asi como:

- el grado de disminucion del espesor
— el tipo de corrosiéon

Hoja aparte en la que se sefala:

- el lugar del revestimiento/

- el estado del revestimiento (de
haberlo)

Indicacién de los tanques/zonas

Defectos aceptables
Particularidades a las que habra de
prestarse atencién en ulteriores
reconocimientos: por ejemplo, zonas
sospechosas

Ampliacién del reconocimiento
anual/intermedio por deterioro del
revestimiento

Declaracién sobre la
evaluacion/verificacion del informe sobre
el reconocimiento
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INFORME SOBRE LA EVALUACION DEL ESTADO DEL BUQUE
(RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL CASCO)

Expedido al término del reconocimiento de renovacion

Datos generales

Nombre del buque: Numero de identificacién de la
Administracién/sociedad de clasificacion:

Numero IMO:
Puerto de matricula: Pabellén nacional:
Peso muerto (toneladas métricas): Arqueo bruto:
Nacional:
Convenio de Arqueo (1969):
Fecha de construccién: Anotacién de la sociedad de clasificacion:
Fecha de transformacién importante:
Tipo de transformacion:
1 Efectuado el examen correspondiente, los infrascritos declaran que los informes y

documentos relativos al reconocimiento que se enumeran mas abajo estan en regla.
2 En la hoja 2 se adjunta un resumen del reconocimiento.

3 El reconocimiento de renovacion se llevo a término de conformidad con el presente
Codigo el (fecha) ............

Autor del informe sobre la Nombre Cargo
evaluacion del estado del buque Firma

(resumen ejecutivo sobre el casco)

Oficina Fecha

Persona que ha verificado el Nombre Cargo
informe sobre la evaluacion del Firma

estado del buque (resumen
ejecutivo sobre el casco)
Oficina Fecha

Informes y documentos que se adjuntan:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
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PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACION Y LA CERTIFICACION DE LAS FIRMAS
DEDICADAS A LA MEDICION DE ESPESORES DE LAS ESTRUCTURAS DEL CASCO

1 Ambito de aplicacion

Las presentes orientaciones se aplican a la certificacidén de las firmas que aspiren a dedicarse
a la medicién de espesores de las estructuras del casco de los buques.

2 Procedimientos para la aprobacion y la certificacion
Presentacién de documentos

2.1 Para obtener la aprobacién correspondiente, se presentaran a una organizacion
reconocida por la Administracion los documentos siguientes:

A descripcion general de la firma, por ejemplo, forma en que esta organizada
y su estructura administrativa;

2 experiencia de la firma en la medicién de espesores de las estructuras del
casco de los buques;

3 historial profesional de los técnicos, esto es, su experiencia en la medicién
de espesores, conocimientos técnicos y experiencia de la estructura del
casco, etc. Los operarios deberan poseer una titulacidn reconocida de
formacion profesional en métodos de ensayo no destructivos;

4 equipo que se empleara para la medicion de los espesores, por ejemplo
aparatos de prueba ultrasénicos y procedimientos que se aplican a su
mantenimiento y calibracion;

.5 una guia para uso de los operarios de medicidon de espesores;
.6 programas de formacion de técnicos de medicidon de espesores; y
7 modelo de informe de la medicion, conforme a los procedimientos

recomendados para las mediciones de espesores (véase el anexo 10).
Auditoria de Ia firma

2.2 Una vez examinados los documentos presentados, y en el supuesto de que estén en
regla, se procedera a efectuar una auditoria con objeto de comprobar que la firma esta
debidamente organizada y administrada, conforme a lo expuesto en los documentos
presentados, y que es apta para realizar, llegado el momento, la medicién de espesores de la
estructura del casco de los buques.

2.3 La certificacion estara condicionada a una demostraciéon practica de medicion de
espesores efectuada a bordo, asi como a la correcta elaboracién del informe correspondiente.
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Informes sobre las inspecciones realizadas en el marco de la supervision por el Estado
rector del puerto

Relacion de los informes sobre las inspecciones realizadas en el marco de la supervisién por
el Estado rector del puerto donde se sefialen deficiencias estructurales relacionadas con el
casco y se incluya informacién sobre la reparacién de tales deficiencias:

Sistema de gestion de la seguridad

Relacion de los casos de incumplimiento relacionados con el mantenimiento del casco,
incluidas las correspondientes medidas correctivas:

Nombre y direccion de Ia firma aprobada encargada de la medicion de espesores
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PRINCIPIOS APLICABLES A LA ELABORACION DE
LOS INFORMES SOBRE RECONOCIMIENTOS

Como norma general, en el caso de los petroleros sujetos a lo dispuesto en el presente
Cabdigo, el inspector o los inspectores incluiran la siguiente informacion en su informe sobre el
reconocimiento de la estructura del casco y de los sistemas de tuberias, segun sea pertinente
para el reconocimiento. La estructura del contenido del informe podra ser diferente, segun el
sistema de presentacion de informes que utilice la Administracion.

1 Generalidades
1.1 Se elaborara un informe sobre el reconocimiento en los siguientes casos:
A en relacién con el inicio, continuacién y/o terminacioén de los reconocimientos

periédicos del casco, es decir, de los reconocimientos anuales, intermedios
y de renovacién, segun proceda;

2 cuando se hayan observado dafios o defectos estructurales;

3 cuando se hayan llevado a cabo reparaciones, renovaciones o
modificaciones; y

4 cuando se haya impuesto o se haya suprimido una condicion
(recomendacién) a efectos de clasificacion.

1.2 El informe incluira:

A pruebas de que los reconocimientos exigidos se han llevado a cabo de
conformidad con las prescripciones aplicables;

2 documentacion de los reconocimientos que se han llevado a cabo, con las
anomalias observadas, reparaciones efectuadas y Ila condicion
(recomendacion) a efectos de clasificacién impuesta o suprimida;

3 registros de los reconocimientos, incluidas las medidas adoptadas, que
constituiran una relacién de documentos verificable. Los informes sobre
reconocimientos se conservaran en el archivo de informes sobre
reconocimientos que debe haber a bordo;

4 informacion para la planificacién de futuros reconocimientos; y

.5 informacion que pueda utilizarse para la actualizaciéon de las prescripciones
e instrucciones relativas a la clasificacion del buque.

1.3 En el caso de los reconocimientos que se dividen entre varias estaciones de
reconocimiento, se elaborara un informe para cada parte del reconocimiento. Antes de
continuar o concluir el reconocimiento, se entregara al inspector participante siguiente una
lista de los elementos inspeccionados y las conclusiones pertinentes, con una indicacién de
los elementos que se han considerado satisfactorios. También se entregara al inspector
siguiente una lista de las mediciones de espesores y las pruebas de los tanques efectuadas.
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3 Certificacion

3.1 Si los resultados de la auditoria y las demostraciones practicas a que se hace
referencia en 2.2 y 2.3, respectivamente, son satisfactorios, la Administracién expedira un
certificado de aprobacioén, asi como un aviso de que se ha certificado el método de medicion
de espesores de la firma en cuestion.

3.2 La renovacion o refrendo del certificado se efectuara con una periodicidad no superior
a tres afos, previa verificacion de que no hayan variado las circunstancias originales que
justificaron su otorgamiento.

4 Informacion sobre toda modificacion del método certificado de medicion de
espesores

En los casos en que se modifique de alguna manera el método certificado de medicién de
espesores de la firma, tal modificacion se pondra inmediatamente en conocimiento de la
Administracién. Cuando la Administracién lo estime necesario, se llevara a cabo una nueva
auditoria de la compaiiia.

5 Cancelacion de la aprobacion

La aprobacién podra cancelarse y la certificacidon podra retirarse en los siguientes casos:

N si se efectuaron mediciones en forma incorrecta, o se elabord
incorrectamente el informe de los resultados;

2 si el inspector constatd deficiencias en el sistema de medicién de espesores
aprobado por la firma; y

3 si la firma omitié informar a la Administracion de cualquier modificacion del
método de medicidén, conforme a lo previsto en la seccion 4.
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CUESTIONARIO PARA LA PLANIFICACION DEL RECONOCIMIENTO

La informacién que figura a continuacion permitird al propietario, en colaboracién con
la Administracién, confeccionar un programa de reconocimientos que cumpla lo prescrito por
el Cdédigo. Es fundamental que al cumplimentar el presente cuestionario el propietario facilite
informacion actualizada. Una vez cumplimentado, el presente cuestionario incluira toda la
informacion y el material prescritos por la resolucién.

1 Pormenores

Nombre del buque:

Numero IMO:

Estado de abanderamiento:
Puerto de matricula:

Propietario:

Organizacion reconocida (OR):
Arqueo bruto:

Peso muerto (toneladas métricas):
Fecha de construccién:

2 Informacion sobre los medios de acceso para realizar los reconocimientos
minuciosos y la medicion de espesores

El propietario indicara en el cuadro que figura a continuaciéon los medios de acceso a las
estructuras sujetas a reconocimiento minucioso y medicién de espesores. El reconocimiento
minucioso es un examen de los elementos estructurales que se encuentran en el campo visual
inmediato del inspector participante, es decir, normalmente al alcance de la mano.
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Historial de la carga con contenido de H2S o calentada que se haya transportado durante los
ultimos tres ainos. Adjuntense las hojas informativas sobre la seguridad de los materiales
MSDS), si se dispone de ellas

3 Inspecciones del propietario

Usando un formato semejante al del cuadro que figura a continuacion (incluido como ejemplo),
el propietario facilitara pormenores de los resultados de sus inspecciones durante los ultimos
tres afos respecto de todos los tanques de carga y de lastre y de los espacios vacios de la
zona de la carga, incluidos los piques.

Proteccion Historial de
contra Extension del| Estado del Deterioro averias de los
la corrosion [revestimiento | revestimiento | estructural tanques
N° de tanque 1 2 3 4 5

Tanques de carga
centrales

Tanques de carga
laterales

Tanques de
decantacion

Pique de popa
Pique de proa
Otros espacios

Nota: Indiquense los tanques que se utilizan para hidrocarburos/lastre.

1) RD = revestimiento duro; RB = revestimiento blando; Nombre del representante del
RSD = revestimiento semiduro; propietario:
SP = sin protecciéon

2) S = parte superior; M = seccién media;
| = parte inferior; C = completo
3) B = bueno; R =regular; D = deficiente;
NR = nuevo revestimiento (durante los Ultimos tres afos)
4) N = no se han registrado defectos;
S = se hanregistrado defectos, cuya descripcién se adjuntara al cuestionario
5) DR = dafos y reparaciones; F = fugas;
Tr = transformacion (se adjuntara una descripcion al cuestionario)
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b) segun el cuadro o cuadros siguientes:

Espesor de
Espesor Espesor la corrosion
Zona o emplazamiento original (mm) | minimo (mm) importante (mm)

Cubierta

Planchas

Longitudinales

Esloras

Fondo

Planchas

Longitudinales

Vagras

Costado del buque
Planchas

Longitudinales
Refuerzos longitudinales
Mamparo longitudinal
Planchas

Longitudinales
Refuerzos longitudinales
Techo del doble fondo
Planchas

Longitudinales

Vagras

Mamparos transversales
Planchas

Refuerzos

Bularcamas transversales,
varengas y palmejares
Planchas

Alas

Refuerzos

Tirantes

Alas

Almas

Nota: Los cuadros sobre los margenes de deterioro permisibles se adjuntaran al programa
de reconocimientos.

1 Firma encargada de la medicion de espesores

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran los cambios, si los hay,
relacionados con la informaciéon que figure en el cuestionario para la planificaciéon del
reconocimiento sobre la firma encargada de la medicion de espesores.

12 Historial de averias del buque

En esta seccion del programa de reconocimientos se proporcionaran los pormenores de las
averias sufridas en el casco respecto de los tanques de carga y de lastre y los espacios vacios
en la zona de la carga, durante los tres ultimos afilos como minimo, utilizando los cuadros que
figuran a continuacién. Dichas averias se someteran a reconocimiento.
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4 Condiciones para el reconocimiento

En esta seccién del programa de reconocimientos se indicaran las condiciones para el
reconocimiento, por ejemplo, informacioén relativa a la limpieza de tanques y bodegas de
carga, la desgasificacion, la ventilacién, el alumbrado, etc.

5 Disposiciones y método de acceso a las estructuras

En esta seccidon del programa de reconocimientos se indicaran los cambios (que se
actualizaran) en la informacion que figure en el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento sobre las disposiciones y métodos de acceso a las estructuras.

6 Lista del equipo necesario para el reconocimiento

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran los
componentes del equipo disponible para realizar el reconocimiento y las mediciones de
espesores exigidas.

7 Prescripciones relativas al reconocimiento
71 Reconocimiento general

En esta seccidon del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran los espacios del
buque que deben someterse a un reconocimiento general, de conformidad con lo dispuesto
en24.1.

7.2 Reconocimiento minucioso

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las estructuras
del casco del buque que deben someterse a un reconocimiento minucioso, de conformidad
con lo dispuesto en 2.4.2.

8 Designacion de los tanques que se someteran a las pruebas de tanques

En esta seccidn del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran los tanques del
buque que deben someterse a las pruebas de tanques, de conformidad con lo dispuesto
en 2.6.

9 Designacion de las zonas y secciones que se someteran a las mediciones de
espesores

En esta seccidén del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las zonas y
secciones del buque en las que deben efectuarse mediciones de espesores, de conformidad
con lo dispuesto en 2.5.1.

10 Espesor minimo de las estructuras del casco

En esta seccidon del programa de reconocimientos se especificaran los espesores minimos de
las estructuras del casco del buque en cuestion a las cuales es aplicable el Cdédigo,
indicandose a) o preferiblemente b) si se dispone de dicha informacién:

a) determinado a partir del cuadro adjunto sobre los margenes de deterioro
permisibles y el espesor original, de acuerdo con los planos de la estructura
del casco del buque;
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APENDICES

Apéndice 1 — Lista de planos

En 5.1.3.2 se establece que deben proveerse los planos estructurales principales de los
tanques de carga y de lastre (dibujos de escantillones), incluida la informacion relativa al uso
de acero de gran resistencia a la traccién. En este apéndice del programa de reconocimientos
se indicaran y enumeraran los planos estructurales principales que forman parte de dicho
programa.

Apéndice 2 — Cuestionario para la planificacion del reconocimiento

Se adjuntara al programa de reconocimientos el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento (anexo 6B), presentado por el propietario.

Apéndice 3 — Otra documentacion

En esta parte del programa de reconocimientos se indicara y enumerara toda otra
documentacion que forme parte del plan.

Preparado por el propietario, en colaboraciéon con la Administracién, en cumplimiento de lo
dispuesto en 5.1.3:

Fecha:
(nombre y firma del representante autorizado del propietario)

Fecha:
(nombre y firma del representante autorizado de la Administracion)
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Historial de las averias sufridas en el casco del buque, segun su emplazamiento

Numero o zona Posible
del tanque o causa, si se Descripcion Fecha de la
espacio conoce de la averia Ubicacién | Reparacion | reparacion

Historial de las averias sufridas en el casco de buques gemelos o de proyecto similar
(si se dispone de esa informacion) en caso de que la averia
esté relacionada con el proyecto

Numero o zona Posible
del tanque o causa, si se Descripcion Fecha de la
espacio conoce de la averia Ubicacion | Reparacion | reparacion

13 Zonas en las que se ha detectado una corrosion importante en reconocimientos
anteriores

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las zonas en las
que se haya detectado una corrosiéon importante en reconocimientos anteriores.

14 Zonas criticas de la estructura y zonas sospechosas

En esta seccién del programa de reconocimientos se indicaran y enumeraran las zonas
criticas de la estructura y las zonas sospechosas, cuando se disponga de informacién al
respecto.

15 Informacion y observaciones adicionales

En esta seccién del programa de reconocimientos se proporcionara toda otra informacién u
observacion que sea pertinente para el reconocimiento.
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Miembro
estructural Alcance de la medicién

Tracas de los
techos de
entrepuente y del
fondo, y tracas en la
zona de las
plataformas de
palmejares

Todas las demas
tracas

Tracas de los
mamparos
acanalados

Planchas situadas entre cada
par de refuerzos, en tres
lugares — aproximadamente a
un cuarto, un medio y tres
cuartos del ancho del tanque

Planchas situadas entre cada
par de refuerzos, en la parte
media

Planchas para cada cambio de
escantillonado en el centro del
panel y en el ala de la unién
soldada

Mamparos transversales y mamparos de balance

Puntos de medicion

Medicién en cinco puntos entre refuerzos
en una longitud de 1 m

Medicion individual

Medicién en cinco puntos repartidos por
una superficie de aproximadamente 1 m?2
de plancha

Refuerzos

Cartabones

Bularcamas y vigas
de gran altura

Como minimo tres refuerzos
tipicos

Como minimo tres en las
partes superior, media e inferior
del tanque

Mediciones en el pie de
cartabén y en el centro del
espacio intermedio

En el alma, mediciéon en cinco puntos en
el espacio intermedio entre las uniones de
los cartabones (dos mediciones de un
lado a otro del alma en cada una de
dichas uniones, y una en el centro del
espacio intermedio). En el ala,
mediciones individuales en cada uno de
los pies de cartabén y en el centro de
dicho espacio

Medicién en cinco puntos repartidos por
la superficie del cartabén

En el alma, mediciéon en cinco puntos
repartidos por una superficie aproximada
de 1 m2. Tres mediciones de un lado a
otro de la llanta

Plataformas de
palmejares

Todos los palmejares, con
mediciones en ambos extremos
y en el centro

Medicién en cinco puntos repartidos por
una superficie de 1 m2, y mediciones
individuales cerca de los pies de cartabén
y en las llantas
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PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS

Informacion basica y pormenores

Nombre del buque:

Numero IMO:

Estado de abanderamiento:
Puerto de matricula:

Arqueo bruto:

Peso muerto (toneladas métricas):
Eslora entre perpendiculares (m):
Constructor del buque:

Numero del casco:

Organizacién reconocida (OR):
Identidad OR del buque:

Fecha de construccién del buque:
Propietario:

Firma encargada de la medicién de espesores:

1 Preambulo
1.1 Ambito de aplicacion

1.1.1 El presente programa de reconocimientos comprende el alcance minimo de los
reconocimientos generales, los reconocimientos minuciosos, las mediciones de espesores y
las pruebas de presidon en la zona de la carga y los tanques de lastre, incluidos los piques de
proa y de popa, prescritos por el Codigo.

1.1.2 Los medios y aspectos de seguridad del reconocimiento seran aceptables para el
inspector o inspectores participantes.

1.2 Documentaciéon

Todos los documentos utilizados en la elaboraciéon del programa de reconocimientos estaran
disponibles a bordo durante el reconocimiento, segun lo prescrito en la seccion 6.

2 Disposicion de los tanques y espacios

En esta seccién del programa de reconocimientos se proporcionara informacion (en forma de
planos o de texto) sobre la disposicién de los tanques y espacios sometidos a reconocimiento.

3 Lista de tanques y espacios con informacion sobre su uso, la extensiéon de los
revestimientos y el sistema de prevencion de la corrosion

En esta seccion del programa de reconocimientos se indicaran los cambios (que se
actualizaran) en la informacion que figure en el cuestionario para la planificacion del
reconocimiento sobre la utilizacién de los tanques del buque, la extension de los
revestimientos y el sistema de proteccion contra la corrosién.
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INFORME SOBRE LA INSPECCION DEL PROPIETARIO

Estado de la estructura del buque

Nombre del buque:

Numero IMO:

Puerto de matricula:

Propietario:

TANQUE/ Grado del Pandeo | Estado del Modificaciones/

BODEGA acero Grietas | Corrosién |/alabeo | revestimiento | Picaduras | reparaciones Otros
TANQUE/BODEGA N°............

Cubierta

Cuaderna

lateral

Mamparos
longitudinales
Mamparos
transversales

Las reparaciones se efectuaron por las siguientes razones:

Mediciones de espesores efectuadas (fechas):

Resultados en general:

Reconocimientos pendientes:

Condiciones que a efectos de clasificaciéon todavia no cumple el buque:
Observaciones:

[ Inspeccion realizada por |

Nombre Fecha de la inspeccién Firma.





