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XXVIII- 62 Realizacion de las pruebas individuales de armas cargadas por la culata

Decision tomadia en aplicaci

n del parrafo 1 del articulo 5 el Reglamento

Reglamento tipo para a realizacisn de as pruebas individuales de armas que se cargan por
Ia culata,

Modiacicn que debers hacerse a fa decision XVIL-2-2, pérrafo 1

Elapartado primero deberd estar redactado del modo siguiente:

Las armas de cafién(es) rayado(s) serdn probadas con cartucheria de pruba cuya
presién méxima media sea, para pistolas y revoiveres, al menos un 30 % superior, y para
las armas de caion(es) largo(s) al menos un 25 % superior a la presion méxima admitida
para la cartucheria comercial prevista para ol ama de que se trate. Ademas, la energia
cinética del proyect del cartucho de prueba para las armas de cafién(es) rayadofs) largols)
eberd ser iual o superior a valor de la energia e prueba mencionada en las TOCC. *

XXVIll-63  Realizacién de las pruebas individuales de armas cargadas por la culata

Decision tomada en apiicacién del pérrafo 1 del aticulo 5 dsi Reglamento

Reglamento tipo para a realizacisn de las pruebas individuales de armas que se cargan por
Ia culata.

Modiiacicn que debers hacerse a fa decision XVII-11, epigrafe 12.1

El epiorafe 12.1 debers estar redactado del modo siguiente:

*12.1 En la megia en que Ia prueba y s controles establecicos en virtud de los articulos
3.2,y 1. no hayan puesto de manifiesto fallos, se pondrn los punzones de prueba de
modo que sean claramente visibles en las piezas muy solictadas por [a prueba:

- paratodas las armas, excepto los revélveres:
en cada cafin y pieza esencial del mecanismo de cierre (bdscula para las amas
basculantes, pasador para las demés aimas) y en la carcasa en el caso de que
exsta

- paralos reviiveres:
en'el cafion, el tambor y la carcasa;

- paralas amas cuya cémara no esté soidada con el &nima del cafion
en'l cafién, en cada cimara y en las piezas esenciales del mecanismo de cierre.
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1.2 Prueba superior.

La prueba superior impiica el disparo de al menos dos cartuchos por fubo, teniendo en
consideracién la prueba ordinaria que pueda hacerse. E tro de es0s dos cartuchos dberd
pemitr que se cumplan todas las condiciones siguientes:

) desamollar en la camara, en el 1° manGmetro, una presion maxima media de.
al menos 1320 bar;

b)  desarmollar, en e dnima, en el 2* mandmetro, una presién méxima media de.
al menos 500 bar.

13 Las condiciones que anterormente se definen para las dos prusbas, se realizardn
por dos cartuchos idénticos que respondan simultaneamene a las condicionss a. y b

En el caso de que no se pueda disponer d dos carluchos idénticos, se permitd ufiizar dos.
cartuchos que respondan a la condicién a. y un cartucho que responda a la condicion b
Eldidmetro de Ios granos de plomo deberd ser, como maximo, de 3 mim.

14 Las amas de caién(es) lso(s) cuya energia del proyec o de los piomos e la
cartucheria comercial se indigue en las "Tablas de dimensiones de los cartuchos y camaras
TDCC" se probarén por medio del disparo de al menos dos cartuchos de prueba.

15 Prucba de armas destinadas l o de cartuchos cargados de granalia sin plomo.
Se dispararén 3 cartuchos de prusba por cafién, cargacos por medio de bolas de acero de
4,8 mm de diémetro para los cartuchos de calibre 12  de 3,3 mm para los cartuchos de
calibre 20 y de na dureza comprendida entre 50 y 110 HV1

Cada cartucho de prueba debera desarrolar simuiténaments:

- Cartuchos de callbre 12170

) una presién mixima media de al menos 132 MPa (1320 bar) en el 1
manémetro;
b) ydeal menos 50 MPa (500 bar) en ¢l 2° manmetro;

©  una cantidad de movimiento Mo 2 15 Ns.

- Cartuchos de callbre 12173 - 1275

) una presién mixima media de al menos 132 MPa (1320 bar) en el 10
manémetro;
b) yde al menos 50 MPa (500 bar) en ¢l 2° manmetro;

©  una cantidad de movimiento Mo > 17.5 Ns.
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XXVIIl - 42 2 55

Lista de tablas TDCC, nuevos calibres

Decisiones tomadas en apicacién del pérrafo 1 del articulo 5 del Reglamento

Tablas |

Tablas Il

Tablas Il

Tablas IV

Tablas V1

Tablas X

XXVIII-56  Lista de calibres de holgura problematica

Decision tomada en aplicacién del pérrafo 1 del

holgura definida por
elreborde.

6,35 Browning
7,65 Browning
&'mm Browning largo.
38 Sp. AMU

303 Brianico

Calibre 6,5 %47 Lapua
Calibre 6.3 mm Rem. SPC
Calibre 204 Ruger

Caliore 25 Win. SSM
Calibre 300 CR

Calibe 460 Steyr

Calibre 6 x 52 R 852
Calibre 7 x 67 R Luyven

Calibre 400 HEH Belt. Mag.
Calibre 485 HEH Belt. Mag.

Calibre 7 mm Penna L
Calibre 480 S&W Mag.

Calibre 12x 35

Calibre 10x23 T

220 Swit
225 win

5551 R Arisaka
762554

307 win

356 Win

357 Auto

38 Super Auto
9x22 MR

el cuslio de fa vaina

525 Super Auto

Xxvil- 42
XXVl 43
XXVII- 43
XXVII- 45
XXVII- 46
XXVl 47
XXVl 48
XXVII- 49
XXVl 50
XXVl 51
xxvil- 52
XXVl 53
XXVII- 54
XXVII- 55

icuto 5 ol Reglamento
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XXVIIl-64  Control de cartucheria comercial

Decision tomadia en aplicaci

i el prafo 1 det articulo 5 del Reglamento
Control ce fa cartucheria comercia.

Modicacién que debers hacerse sabre a decision XK1, epigrafe 3.1

La ltra " " deberd suprimirse.

Lasletras"a

" se convierten en las letras " ¢y ¢, respectivamente.

XXVIII-65  Control de cartucheria comercial
Decision tomada en apiicacién del pérrafo 1 del aticulo 5 dsl Reglamento.
Control e Ia cartucheria comercil,

Modificacicn que debers hacerse @ la decision XV-7, Anexo, pérrafo 3.2
Sustuir el parrafo 3.2 por o siguiente texto:

*3.2 Para la cartucheria recargada y Ia cartucheria que proceda de un pais no adherido, se
considerara que constiuye un lote de cartucheria fa municidn que se carga por €l mismo
municionero, y que presents las caracteristicas de homogeneidad indicadas en el parafo
3.1 anterior, y que hayan sido mportada por el mismo importador de un Estado miembro y.
suminisirada al propio tiempo.

XXVIIL§6  Declaraciones hechas en aplicacion del parrafo 5 del articulo 1 del
Convenio

£l Decreto N 380/2003 del Gobiemo de la Repiblica Esiovaca de 20 e agosto de 2003,
por el aue se modifca y compieta ol Decreto N° 387/1935 Rec. del Gobiero eslovacs, qus
establece los etalles relativos a los requisics técnicos y 10s procedinientos de evaluacion
de la conformidad de armas de o y de su municion, segin los téminos del Decreto N2
29612000 Rec. del Gobierno esiovaca” es conforme a las prescripciones del C.LP.

Estas Decisiones de la Comisién Intermacional Permanente para la prusba de Armas de
Fuego Poraties entraron en vigor de forma general  para Espaia el 15 de abrl d 2008 de
conformidad con Io establecido en el apartado 1 del ariculo 8 del Reglamento.

Madrid, 17 de abrl de 2012-La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asunios
Exteriores y e Cooperacion, Fabiola Gallego Caballero
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XXVII-59  Cartuchos de "granalla sin plomo”

Decision tomadia en aplicaci

1

A

i del pérrafo 1 del artculo 5 del Reglamento
Control de cartucheria - Cartuchos de * granla sin piomo ~

Modificacién que deberd hacerse a la decision XXI2, teniendo en cuenta las
decisiones siguientes.

Susttir cada vez que aparezca la expresisn holas de acero’ por el término
*granallas sin piomo "

Modificacion que deber hacerse a la decisién XI5
Sustuir el 2° parrafa por e siguiente:

" - todos los cartuchos de granalla sin plomo que excedan alguno de los
limites establecidos para los cartuchos de granalla sin plomo ordinarios
que se indican en el parrafo 7.1 del Anexo Tecnico.

Modificacién que eberd hacerse a la decision X012

Sustuir ¢ apartado d. del articulo 4 por el siguiente, teniendo en cuenta la decisién
XXV

"d. Cartucheria de altas prestaciones:

- para los cartuchos cargados con boias de plomo, una indicacién
suplementaria que sefale claramente que sglo podran dispararse en
amas que hayan superado la prueba superior

- para los cartuchos cargados con granalia sin plomo, una_indicacién
suplementaria que sefiale claramente que S50 podran dispararse en
armas que hayan superado la prueba ce bolas de acero;

Las granalas sin plomo son granalias con una dureza de HV'1 > 40.

- si e cidmetro de las granallas sin plomo en el callbre 12 &5 superior a £ mm
¥ en el calibre 20 superior a 3,25 mm, una indicacicn suplementaria que
sefiale que los cartuchos sdlo podrén dispararse en armas que hayan
Superado la prueba "bolas de acero’ y cuyo cafion o caiones tengan un
choque inferor a 0.5 mm. (XXVII-

B)
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XXVIll - 57 Modificacion que debera hacerse en la decision XVII-11, Anexo punto 3.

Decision tomadia en aplicaci

n del parrafo 1 del articulo 5 el Reglamento

‘Afiadic un nuevo punto 4 siguiente:

Sera necesario un método especial de control e la holgura, siempre que se den
simutineamente las dos condiciones siguienies a.y b

2. que se trate de un callbre sin reborce para el que la municion "méximar se encugntre en
sallente en reiacién con la camara “minima" con un valor AL y

b. que dicho caliore se utiice en un ama que reacciona sensiblements ante las
circunstancias desciitas en el punio a. anterior (por sfemplo, con un pasador basculante,
pasador de blogue), debiendo de reguiarse esta cusstisn entre el Banco de Prusbas y el
fabricante.

i un ama responde a los dos criterios mencionacos, el control de Ia holgura deberd
efectuarse mediante la utizacicn de un calibre verifcador sspecifico.

Verificagor minimo (A L) alargar el verficador normal de un valor A L , una vez inroducido
el verificador & L minimo en la cémara, debe poder cerrarse ¢l pasador.

Verificagor méximo (& L): construido con base en el verficador minimo (4 L) teniendo en
cuenta las holguras maximas mencionacas en ¢l punto 5.

Elvalor de L deberd tomarse de los calibres correspondientes de las TDCC.
Elantiguo punto 4 se convierte &n punto 5.

Se suprime Ia decisicn X0XV1-5.





OEBPS/images/05350_CORREGIDO_REVI_fmt10.jpeg
M FeSracts v b i befhichion - Carivchon du = g u o =
A Mogificacién que deberd hacerse aa decisidn XXV1-5
‘Sustuir el apariado primera del parmafo 3. por el siguients

*3. Prueba de armas destinadas a ser disparadas con cartuchos cargadas con granalla sin
plomo. Granallas sin plomo son granalias de una dureza HV1 > 40.

Se disparan 3 cartuchos de prusba por caicn, cargados por medio de bolas de acero de 4.5
mm ce démeto para los cartuchos de caliore 12, o de didmetro de 3,8 mm para os
cartuchos de callbre 20 y de una dureza comprendida entre 80 y 110 HV1. "

XXV 60 Control de cartucheria comercial
Decision tomadia en apicacien del pirafo 1 cel artculo 5 el Reglamento
Modicacién que debers hacerse a a decision XV-7:

‘Afedir en el artculo 1 (como pérrafo 3), ¢l siguiente fexto

Para acelerar la apicacion de las prescripciones sobre las caracteristicas que deben
publcarse en las TDOCC, las decisiones del Comité Técnico relativas a las caracteristcas se
transmitiran inmediatamente a las Partes Contratantes para su nofifcaciéen conforme & lo
dispuesto en el pérrafo 2 del artculo 5 Gel Reglamento de Ia C.L..

XXVIIl-61  Pruebas individuales para armas cargadas por la culata
Decision tomadia en aplicacién del pérrafo 1 del articulo 5 ol Reglamento

Reglamento tipo para a realizacisn de as pruebas individuales de armas que se cargan por
Ia culata.

Modiicacicn que deber hacerse a fa decision XXVIl-4, apartado 3.
E1itimo apartado cebers estar redactao del modo siguiente:

* Con el finde no soliciar exageradament el arma sometida a la prueba, la cartucheria de
prueba no debera exceder de un determinado valor de Ia presion fiiada por la desigualdad
siguiente: _

- para pistolas y revdiveres: Bn+ KenS 1,50 PTous

- para las aimas ge cafion(es) largo(s):  Po < KaiSy 5140 PToss *
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- Cartuchos de caliore 20/70:

) una presién mixima media de al menos 132 MPa (1320 bar) en el 1
manémetro;
b) ydeal menos 50 MPa (500 bar) en ¢l 2° manmetro;

©  una cantidad de movimiento Mo 2 12,5 N

- Cartuchos de callbre 2017E:

) una presién mixima media de al menos 132 MPa (1320 bar) en el 1
manémetro;
b) ydeal menos 50 MPa (500 bar) en ¢l 2° manmetro;

©  una cantidad de movimiento Mo 2 14 Ns.

15 Las condiciones anteriomente definidas para las dos prusbas, se realzarn por res
cartuchos idénticos que respondan simutaneamente a las condiciones a.,b. ¢

En el caso de que o se pusda disponer de tres cartuchos idénticos, se permitir utizar dos.
cartuchos que respondan a la condicion a_y c.,y un cartucho que responda a la condicion
.

17 Las piezas mas solicfadas en el momento de la prusba deberén estar marcadas con
un punzén de prueba: todos los cafiones, bésculas, carcasas o piezas esenciales del
mecanismo de cierr.

1.8 Cada cafion que haya sido objeto de Ia prueba corespondiente, deberd ser marcado
con e punzsn e prusba “bolas de acero’, asi como con la marca que identiique el Banco
de Prusbas.

2 Cartucheria de prucbs.

21 La cartucheria de prueba para armas de caRén(es) liso(s) destinadas a desarrolar
una presién

P2 1,25 P €0 €1 1° manmetro, debers respetar las desigualdades siguientes:

- eneltomanémero: B2 125 Pra
Br % KinSn 2 118 P
B+ KaSo< 180y
- enelZomanémeto: P+ KuS, < 650 bar
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XXIX-16a26  Lista de tablas TDCC, calibres revisados

Decisiones tomadas en apicacién del pérrafo 1 del articulo 5 del Reglamento

Tablas | Calibre 5,5 x 38 X0X-16
Calibre 65 - 284 X017
Calibre 7,92 x 33 kurz X1x- 18
Calibre 450 Righy X1x-19
Tablas Il Calibre 9374 R XXIX-20
Calibre 9% 53 R XXIX- 21
Calibre 400 NE 5.P. XXIX- 22
Tablas IV Calibre 4,8 %30 X01x-23
Calibre 455 ik I XXIX- 24
Calibre 500 S&W XXIX- 25

Comisién Internacional Permanente para la Prueba
de Armas de Fuego Portatiles

La Comisién Intemacional Permanente para la Prusba de Armas de Fuego, haciendo
referencia al Convenio para ¢l Reconocimiento Reciproco de Punzones de Prucha de
Amas de Fusgo Portaties y al Reglamento, hechos en Bruselas ¢l 1 de Jullo de 1969, fene
el honor de poner en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones adoptadas en
la XXVl sesién plenaria celebrada en septiombre de 2006,

XXVIIl- 34241 Lista de tablas TDCC, calibres revisados.

Decisiones tomadas en apicacién del pérrafo 1 del articulo 5 del Reglamento

Tablas | Calibre 284 Win XXVl 34
Calibre 404 Rimi. N.E. XXVII- 35
Tablas Il Calibre 93 %74 R XXVII- 36
Tablas Il Calibre 458 Lott XXVl 37
Tablas IV Calibre 7,62 x 25 Tokarev xxii- 38
Calibe 7,63 Mauser XXl 39
Calibre 257 SIG XXVl 30

Tablas v Calibre 17 HUR XXV 41
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Modificacién que deberd hacerse a la decision XXIIl-1.A.
‘Susttir el pérrafo 6.5 por ¢l siguiente:

" 6.5 Las granalas sin plomo son granallas con una dureza de HV1 > 40. En el
caso de cartuchos cargados con granalla sin plomo, la cranalia de un material
Compacto debers tener una dureza en el nicieo mecida en Vickers: HY'1 < 100.

‘Susttir el pérrafo 6.7 por ¢l siguiente:

"7 Las granallas sin plomo contenidas en los cartuchos ordinarios deberdn tener
paraos

-~ cartuchos de calire 12, un diémetro igual o inferior a 325 mm ;

- cartuchos de calire 16, un didmetro igual o inferior a 300 mm

- cartuchos de calibre 20, un diémetro igual o nferor a 2,60 mm |

‘Susttuir el Gitimo pérafo del epigrafe 7.1 por el siguiente:

- Cartuchos orcinarios, calbre 12:
velocidad media nferir o igual a 425 s,
cantidad de movimiento inferior o igual a 12 N

- Cartuchos ce aitas presiaciones, calbre 12/70:
velocidad media inferir o igual a 430 mis;
cantidad de movimiento inerior o igual @ 13,5 Ns;

- Cartuchos ge altas prestaciones, callbre 12/73 - 12/76:
velocidad media nferir o igual a 430 mis;
cantidad de movimiento inferior o igual a 15 s

- Cartuchos ordinarios, calbre 16:
velocidad media inferior o igual a 380 mis;
cantidad de movimienta inferior o fgual a 9.5 Ns;

- Cartuchos ordinarios, calbre 20:
velocidad media inferior o igual a 380 mis;
cantidad de movimienta inferior o igual a 9.3 Ns;

- Cartuchos ce aitas prestaciones, calbre 20/70:
velocidad media nferir o igual a 410 mis;
cantidad de movimiento inferior o iguala 11 s

- Cartuchos ce aitas prestaciones, calbre 20/76:
velocidad media inferior o igual a 430 mis;
cantidad de movimento inferior  igual a 12 s
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Comisién Internacional Permanente para la Prueba
de Armas de Fuego Portatiles

La Comisién Intemacional Permanente para la Prusba de Armas de Fuego, haciendo
referencia al Convenio para ¢l Reconocimiento Reciproco de Punzones de Prucha de
Amas de Fusgo Portaties y al Reglamento, hechos en Bruselas ¢l 1 de Jullo de 1969, fens
¢l honor de poner en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones adoptadas en
Ia feunién de Jefes de Delegaciones celebrada el 11 de ullo de 2007 en Bruselas.

XXIX-01a15 Lista de tablas TDCC, nuevos calibres

Decisiones tomadas en apicacién del pérrafo 1 del articulo 5 del Reglamento

Tablas | Calibre 7,5 x 54 MAS. x0x-01
Calibre 792 x 24 VBR XXIX- 02
Calibre 9.3 %57 XX1X-03
Calibre 30-284 N.L XXIX- 04
Calibre 325 WSM XXIX- 05
Calibre 338 Federal XXIX- 06
Calibre 375 Haiderlin XXIX- 07
Tablas Il Calibre 375 R Holderln XXIX- 08
Calibre 40.50 Winchester XXIX- 09
Caliore 45-80 Winchester XXIX- 10
Calibre 45.75 Winchester XXIX- 11
Tablas VIl Calibre 20128 XXIX- 12
Tablas X Calibre 4 mm M20 XXIX-13
Calibre 40 x 46 DEFTEC XXIX- 14

Calibe 56 Cougar XXIX- 15
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22 La cartucheria de prueba para armas de cafion(es) liso(s) destinadas a desarrollar
una presién

Br 2500 bar en &1 2° manémetro, deberd respetar las esigualdades siguentes:
- en €1 1° manémetro: Bx + KurSs < 1,60 P
- enel2°manometro: Bn 2S00 bar
B2+ KanSs 2 450 bar
Po+ KanS, < 650 bar
NDLR: Presién e prueba, véase TDCC

B. Como consecuencia de esta decision, Geberdn también modifcarse las decisiones X\-4
¥ XX/-2 del modo siguiente:

5.1 Decisién XV-4 (Capitulo 24.,parrafo 3 de Ia edicién sintética de las decisiones), ditmo
parrafo:a iltma ce las desigualdades deberd leerse del modo siguiente:

© Po+KuSes 1,60 bar Pour

B.2. Decision XXV-2 (Capituio 3.1. de la edicién sintétca de las ecisiones): el apartado b
el pérrafo 3.2 deberd leerse del modo siguiente

* b. cartucheria para armas de can(es) liso(s), de altas prestaciones:
bien por a parte rasera e fa culata de color dferente, o bien por medio de la inscripeion en

€l cuerpo de la vaina , Max_ 1050 bar * 0., Para arma probada a 1320 bar " en una ce las.
lenguas utlizadas por ios paises miembros de la C1P."
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XXVIILE8  Presiones de prueba para armas de cafién(es) liso(s)

Decision tomadia en aplicaci icuto 5 ol Reglamento

n del parafo 1 del

A: Se suprimen las decisiones XVIL3, XIX-3 Anefo, XXII-14, XXVI-2 y XXVIIL2 (Capitulo 4.3
e 1a edicion sintética de las decisionss) y se susityen por a siguiente decision:

*4.3. PRUEBA DE ARMAS DE CARION(ES) LISO(S) DE PERCUSION CENTRAL, QUE SE
CARGAN POR LA CULATA (METODO TRANSDUCTOR MECANOELECTRICO) (XAl
s

1. Tipos de prusba

Para las escopetas de caza de caion(es) io(s) que se cargan por a culata, se definen dos
tipos de prueba

- La prueba ordinaria apiicad a las escopetas que fengan una profuncidad nominal
Ge camara inferior a 73 mm y que estén cestinacas al disparo de cartuchos
cuya presion méxima media o exceda de:

« 740 bar para os calibres 14y superiores
70 bar para el calire 16
830 bar para s calies 20 y menores.

- La prusba superior apicaca a las escopetas destinadas al disparo de cartuchos
de altas prestaciones cuya presion maxma meda pusde superar,
respectivamente, 740, 780 y 830 bar y puede llegar hasta 1050 bar, y a las
escopetas con una profundidad de cémara entre 73y 75 mim

11 Prueba ordnari.

La prusba ordinaria mpiica el disparo de al menos dos cartuchos por tubo. El disparo de
508 dos cartuchos debera permitr que se cumplan todas las condiciones siguientes:

) desamollar en la camara, en el 1° manGmetro, una presion maxima media de.
al menos 530, 380 y 1040 bar, segin el calibre;

b)  desarmollar, en e dnima, en e 2* mandmetro, una presién méxima meda de.
al menos 500 bar.





