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				Sección I

				cve: BOE-A-2010-17706

			

			
				I. DISPOSICIONES GENERALES

			

			
				MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

			

			
				17706

			

			
				Enmiendas de 2008 al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 304, de 21 de diciembre de 2005), adoptadas el 16 de mayo de 2008 mediante Resolución MSC.262(84).

			

			
				RESOLUCIÓN MSC.262(84)

				(adoptada el 16 de mayo de 2008)

				ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (CÓDIGO IMDG)

				El Comité de Seguridad Marítima,

				Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,

				Tomando nota de la resolución MSC.122(75), mediante la cual adoptó el Código internacional de mercancías peligrosas (en adelante denominado «el Código IMDG»), que ha adquirido carácter obligatorio en virtud del capítulo VII del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), 1974, enmendado (en adelante denominado «el Convenio»),

				Tomando nota asimismo del artículo VIII b) y de la regla VII/1.1 del Convenio, que tratan del procedimiento de enmienda para modificar el Código IMDG,

				Habiendo examinado, en su 84.º período de sesiones, las enmiendas al Código IMDG propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,

				1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas al Código IMDG cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;

				2. Decide que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, las mencionadas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2009, a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio, o bien un número de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado que recusan las enmiendas;

				3. Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de 2010, una vez que hayan sido aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 anterior;

				4. Acuerda que los Gobiernos Contratantes del Convenio podrán aplicar las enmiendas anteriormente mencionadas en su totalidad o en parte, con carácter voluntario, a partir del 1 de enero de 2009;

				5. Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) del Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas recogidas en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;

				6. Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo a los Miembros de la Organización que no sean Gobiernos Contratantes del Convenio.
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				Las presentes Enmiendas entraron en vigor de forma general y para España el 1 de enero de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio SOLAS.

				Lo que se hace público para conocimiento general.

				Madrid, 3 de noviembre de 2010.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Rosa Antonia Martínez Frutos.

			

			
				http://www.boe.es - BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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Sustiiyase '62.14.11° por 6215,
Sustityase 62.1.41.2" por 6215.1.2"
Sustityase “62.1.4.1.4" por 621514
Sustityase 62.1.416" por 621516,
Sustiyase 621417 por 621517
Susityase 62148 por 621 518",
Susitiyase 621419 por 6:2.15.19",
Susiiyise 6215 por 6216

Capitulo 6.3

Sustityase "sustancias' por “sustancias infecciosas de categoria A"

Susitiyase e pimafo por "Las disposiciones de est capiula srdn splicables  los
embalyesienvases destinados al ansporte de. sustancias nfecciosas de
categorta A

Supr

Suprimse.
Sustityase I seccidn por:
Disposiciones relativas  los embalajes/envases

Las disposiciones reltias & los embalajesfenvases que Gguran en est seceion sc
hasan en los embljeslenvases, segdn se especfica en 6,14, actalmenle en uso.
A fn de tener en cuenia e progreso de Ia ciencia y de 1a téenica, s admie Ia
wilzacion de embalajesenvases cuyas especifcaciones diferen de las indicadas
en el presente capitulo, a condiidn de que sean igualmente eficaces, que sean
aceptables para I aworidad competente y que superen los ensayos descrios
€n6.3.5. Los métodos e ensayo distintos de los prescritos en el presente Codigo
Som admisibies, a condicion de que sean equivalents.

Los embalajesenvases se fabricarin y e someterdn a ensayo de conformidad con
un programa de garanfa de I calidad que satisTaga  as autordades competents,
con objeto de garanizar que cada embalsjelenvase. cumple lus disposiciones
establcidas en el presente capitlo





OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt68.jpeg
Columna (7b)

Columna (7b)

Columna (7b)

Columna (7b)

Columna (7b)
Columna 8)

Columna (8)

Todas las mercancias de la Clase .1, Grupo de embalaje/envase I
Todas las mercancias de I Clase 6.1, Grupo de embalajelenyase 11

Todas las mercancias de la Clse 8, Grupo de embalajelenvase I, salvo Jos N
ONU 2215 (FUNDIDO), 2803 y 2609

Todas las mercancias de a Clase 9, Grupo de embalajelenvase I, salvo los N*
ONU 1845, 2607, 3257, 3258 y 3268

Insérese

E2" en o siguientes cason

Todas 1as mercancas de Ia Clase 3 sin riesgo secundario en 1a columna (4.
Grupo de embalajefenvase I, salvo os N ONU 1204, 2059, 3064, 3269 y 3357,

Todas las mercancias de la Clase 3 con riesgo secundario en Is columna (4),
Grupa de embalsjelenvase I,

Todas lus mercancias de la Clas 4.1 Grupo de embalajlenvase I, savo los
N ONU 2535, 2536, 2557, 2907, 3176, 3319 y 3344

Todes las mercanciasde 1a Clase 42, Grupo de embalaerenvase

Todas tas mercancias de 1a Clase 4.3, Grupo de embalgieenvase 1L, savo el
N"ONU 3202

Tods las mercancies de Is Clase 5.1, Grupo de embslselenvase I, sahvo el
NONU 3356,

Todas las mercancias de 1a Clase 8, Grupo de cmbalajelenvase I, salvo los
N"ONU 1774, 2028 y 25%6.

Todss las mercancias de 1a Clase 9, Grupo de emblajelenvase . salvo o
N ONU 3090, 3091, 3480 y 3481

Insenese "ES" en todas las mercancias de la Clase 3 sin resgo secundario en la
columna (4), Grupo de embalsielenvase 1 salvo los N ONUI 2059 y 3379

Insérese "E4" en todas las mercancias de la Clase 61, Grupo de
emblserenvase I, slvo los N ONU 1600, 1700, 2016, 2017, 2312 y 3250,

Insériese “ES" en fodas las mercancias de la Clase 6.1, Grupo de
embalajcenvase |

Insériese “Véase SP3AU en los N” ONU 3269 y 3316,
Sustviyase “POO3" por OO en ¢l N" ONU 3473,
Sustityase “POO1" por "POIO en los N ONU 1162, 1196, 1250, 1298, 1305,

1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1765, 1771, 1781, 1784, 1799
1500, 1801, 1804, 1816, 2433, 2435, 2437, 2985, 2986, 2987, 3361 y 3362,
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7 cuando se trate de bultos que contengan sustancias fisionables se aplicad,
cuando proceda, la medida especifcada en 64114 ) y se efecuarin los
ensayos para verifica que los bultos estén cerrados de conformidad con lo
estipulado en 6.4.11.7

8 cuindo se e de materiales radiactivos de baja dispesion, habrd que
cerciorarse de que se han cumplido (odas s prescripciones especficadas
en'el centficado de aprobacion,asf como las disposiciones pertinenies del
presente Cédigo.

I consignador estar en posesn de un cjempla de la instrucciones elaivas i
adecuado cierre del bulto, y demis preparaivos pars la expedicién anies de
proceder s culquier expedicion, con aeglo o exablecido e los cerificados

Salvo en ol caso de remesas en Ta modalidad de uso exclusivo, el fndice de
Iransporte d cuslquierbulta o sobreenvase no deberd ser superior 10,y l indice
e sepuridad con respecto 2 1a critcidad de cuslquier bolto o sobreenvase no
debertser superiora 50

Salvo en el caso de hultos o sobreenases wransporiados por ferrocarril o por
careters seatin la modalidad de uso exclusivo en las condiciones cspecificadas
en7.1.147.1, 0 sepin 1a modalidad de uso exclusiva y areglos especrales cn un
bugue en Ias condiciones especficadas en 7.1.14.9, el nivel mximo de radiacion
en cualguier puno de cuslquier supefice exierna de un bulo © sobreenvase 1o
dehers exceder de 2 mSvih,

E nivel miximo de radiacion en cuslquier punto de cuslguier superfici extema
de un bulto o sobreenase en s modalidad de uso exclusivo no deberd exceder
de 10mSvih

I material radistivo pirofoica se deberd emblarfenvasar en bulos del tipo A,
1ipo BU). tipo BM) o ipo C y adems deberd i inertizado de mancra adecuada’

asértese Insiguiente nuevn seccite
Bultos que contengan sustancias fisionables

A menos que no esén clasificados como fisionables con armeglo a 27235, los
bultos que contengan sustancias fisionabis no contendrin:

1 una mass de susancias fisionsbles diferente 3 Ta sulorizads para ¢l
proyecto delbulto;

2 ingin adionucleido o susancia fisionable diferene 3 los auorizados para
el proyecto del bult: i





OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt54.jpeg
293464

2034641
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Mezclas con ingredientes sumamente t6xicos.

Los ingredintes clsificados en I categoria aguda | con efectos 16icos @
concentraciones muy inferores @ | mg/t pueden influir en 1a toxicidad de T
mezely por est raztn se ls asigna un mayor peso en el método de adicion de
los. ingredienes clasificados. Cusndo s mezcla contenga ingredines
clasificados e I categora de onicidad aguda o cronica 1, enfoque secuencial
descrito en 293462 ¥ 29.3.4.6.3 s aplicard usando una suma ponderada gue se
obticne al moltiphcar las conceniraciones de ingredientes de I categorfa
aguda 1 por un factor de. multiplicacion, en lugar de sumar simplemente [os
porcentjes. Esto signifca que 1a concentacidn de "Aguda 1" en 1 columna de a
zquierda del cuadm 29,1 y 1a coneenracion de "Crénica 1 en la columna de la
zquierda de cuadro 2.9.2 se muliplcan por  factor apropiado. Los fctores por
los que hay que multplcar esos ingredienies se definen usando el valor de
onicidad. 3] como s resume en el cuadro 2.93 siguiente. Por tanio, con e in de
clasifcar una mezela con ingredienies de toxicdad aguda 1 ylo cronica 1, ¢l
encargado.de I clasificacion necesitard csar informado del valor del factor M
para aplcar ¢l métoda de adicidn. Como alteraliva también podré usarse 1a
férmula de adicidn (29.3.45.2) cuando se disponga de datos de I toxicidad para
odos los componentes sumamente t6xicos de Ta mezcla y exisian prochas
convincentes de que todos Jos demis [componenies], incluidos aquélos para los
que 0 se dispone de datos de tovicidad aguda, son poco o nada 6xicos ¥ no
coniugen e mado preciable a1 resgo ambiental e 1 mercla

Cuadro 29.3: Factores de multiplicacién para. ingredientes sumamente
nicos de mezclas

Valor de C(E)Lw Factor de multiplicacién (M)
01 <CBLos1 T
001 <CELa=01 0
0001 < CEIL <001 100
00001 < B = 0001 000
0.00001 < ClE )Ly £ 0,000 10000
(continga a intevalos del facto 10

Clasificacion de mezclas con ingredientes sobre los que o se tenga ninguna.
informaciGn aprovechable

Cuando no exista informacion aprovechable sobre e riesgo agudo o crénico
para ¢ medio acuitico de uno o mis ingrecienies perinenic, e concluird que a
mezcla no s le puede asignar ninguna caegorla de riesgo definiivo. En esa
Situacion, 1a mezela e clasificard basindose s6l0 en los ingredienes conocidos
con la mencidn adiciona de que: ™ % de Ia mezcla esti constitida por una o
varios ingredientes de riesgo desconocido para el medio acudtco’
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Cuadro 27

235: Limites de masa por remesa considerados para las excepciones de
los reqisitos reltivos a los bultos que contengan sustancias
Msionables

27241
272411

272412

Nrasa e susancias Masa d susancias
isonables (3) meclada con | fsionables (g) mezclada con
Sustancia de una densidad | sustanciasde una densidad |

medi de hidrigensinerio o | media de hidrégeno superior
gl el agun aladelagua
a0 -

S0

Clasificacién de bultos o materialsin embalar/envasar

L cantidad de matriaes radiactivos en un bulto no serd superior 4 1os limites
comespondientes acada ipo de blt, segdn s especifca # coniinuacion.

Clasifcacidn como bulto esceptuado
Los bultos pueden clsificarse com bults exceptuados i

1 s trua de emblajesienvases vacios que hayan contenido sustancias

conticnen instrumentos o sriculos en canidades lmitadas:

3 se s de aniculos manufacurados con uranio nawrl, uranio
empobrcido, o toio natral o

4 cotenen canidades imitadas de maerites rad

Un bulto que contenga susancias radiactivas puede clasifcarse como bullo
exceptuado i o mivel de adiscion en cualquier punto de s superfice exiera
0 excede e 5 SV,

Coadro 27.2.41.2 - Limites de actividad para bultos exceptuados

Toirmentes o s Nterie:
B0 OO Ul i parato | Limiesparator | Limiiespars o
b articulos” Dbultos” bultos”
W @ KU R——

s T % :
[ forma secin 0, n w0
|Grasforras w0 N 04!
Uiqwdon oA 07, 0!
|Gtes
T i 210 owia
En fom spcil o', 10°A! W07,
Otras formas. 107 A, 107 A; 107 A;

272413

Encuantoa s mezcasde radomaclidos, vénse 21224321226,

Los materials radiactivos que esén contenidos en un instmento o en oiro
el manufactarado o que formen parte inegrante de 1, podrén clasificarse
en s ennada comespondiene 3l N ONU 2911, MATERIALES
RADIACTIVOS. BULTOS EXCEFTUADOS - INSTRUMENTOS o
ARTICULOS, sempre que
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Cuadro 1

Cundro2

se "N* ONU 016D y N ONUO161" por “N* ONU 0160, 0161
Y OS08" y “no se precisa” po "n0 s necesario”

Esa enmiend o afect al exto spafol
st enmienda 1o afects 4l texto espaol

Sustitdyase "siempre que se sasfaga e crterio anteior, excepto cuando la
disposicin especial de embalajelenvasado "0" s plcable” por:

L sutrizacion de_presiones de ensayo y razones de lensda
Gistinas de Tas que figuran en el cvadro se ilizar, savo en los casos en que
sea aplicable I disposicion especial e emblijelenvasado "o” del pérafo (4,
Siempre que
B s swisfaga ol criterio de la disposicin especial de
embalajeenasado " del piafo 4, cuando proceds; o

i) sesaistaga e criteri anterioren odos fos demts exsas
Exia camienda noafects a exto spafiol

Sustityase e piafo por "Las botellas aisladas y toda barella de un blogue no
deherin contener ms de 5 kg del gas. Cuando los blogues de borelas que
‘ontengan flor comprimido (N" ONU 1045) se dividan en grupos de botelas
con ameglo a1o dispucsto e I disposicien especial "k, cada grupo no deber
contener mis de § ke del s

Inséries I nueva dispasicion siguient: "La razén de llenado con cste gas ¢
Jimitard de tal manera que, i se produjea Ia descomposicion complet, la
presion no exceds de dos tercios de 1a presién de ensayo del recipiene 3

Insériese "En el caso de las mezclas ue contengan germano (N ONU 2192),
410 1as mezelas que conengan hasa o135 % de germano en hidrdgena o
nitrdgeno o hasta el 28 6 de german en helio o argon, e valor de 14 presicn
e lenado serd al que en caso de descomposicién completa del germano, no
s superen los dos tercios de la presicn de ensayo del recipiene 4 presicn.”
después de “pordn ransportarse idones a presion”.

Sustiyase "200° por 225" en la columna “Presion de ensayo, bart” en ¢l
" ONU 1660

Susi 33 en T columna “Presicn méxima de servicio” en
NN

nsénese "S.1" en I columna "Riesgo secundarc” en el N* ONU 1017,

Sustitiyase 102" por 0064 en I calumna “Razéin e lenada” en el N* ONU 2192,
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Afi) el valor de Ay para el radionucleido i

) 1a sctividad del rdionucleido § que 1o se encuenire como material
radiactivo en forma especil:y

440) el valor de A; del radonucleido .
27245 Clasifcacidn del hexafluoruro de uranio
I hexafluoruro de uranio sdlo se asignard 3 los N" ONU 2977,
MATERIALES  RADIACTIVOS. HEXAFLUORURO DE URANIO.

FISIONABLE 0 2078, MATERIALES RADIACTIVOS, HEXAFLUORURG
'DE URANIO, no fsionable o fisonable exceptuado,

272451 Los bltos que contengan hexafluoruro de ranio no contendrin:

1 uma masa de hexafuoruro de uranio diferente de I atorizads para ¢l
modelode bulto;

s masa de hexafluoruro de wranio superior 4 un valor que s¢
raduciris e an volumen en vacio de menos de S 5 5 1 temperatara
mxima del bulto sepin se especifique para los. sitemas de.fas
nstalciones en las que e uilizar ¢ bulo: o

3 hexafluoruro de uranio que 1o se encoenire en estado s6lido, o con
na presion interma Superior 1t presion atmosférica cusndo ¢l bulta
e resente pars s ransport.

27.246  Clasificacidn como bulios del tipo B(U), del tipo B(M) o del fipo C
272461 Los bulios que 10 se hayan clasificado de ol foma en 2724 (27241

272.4.5) s clasifiardn de acuerdo con el cetificado de aprobicidn de ln
Satordad competent para el bulo expedido por l s de origen dl isero.

Un bulto 5610 podeé

ificsrse como del tipo B(U) s

1 acividades superiores a las uutorzadas para ) disco del bulto:
2 radionucleidos diferentes d los autorizados para el disefo del bult:
3 susancias en una forma o én un estado isico o quimico diferentes de

Tos autorizados para l disefo del bulo;
seqin se especifique en sus respectivos cenificados de aprobacicn.
27,2463 Un bulto s6lo podré lasficarse como del tipo BM) s no contiene:

I sctvidades superiores a 1asautoizadas para el disciodel bulo:
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Suprimase I seccidn

Numérese “1L4" como 11>

Numérese "1141" como "LL3Y

‘Enmiends consiguientes

51523
a2
a7
oazssa)
pre
cazmin
6428130
6423140
a2
64220
canu

6423248)

Sustitiyase “Transporie de.materal radiacive” por "Mercancias peligrsas cuyo
ranspore et prohibide”

Suprimase
Susityase "L por LY
Sustudyase 114" por 113
Sustitiyase *1.1.3.4" por 154
Susttiyase *1.1.3.1° por "1 S.3.1
Sustbyase "1L3 17 por 1531

e "1LS1" por 18317
Sustidyase 113" por 131
Sositdyase L1317 por 1 531
Susityase 1131 por 1531
Susityase 1131 por 1531

Susttgyase L1317 por

sarn

Sttiyase 11131 por“1.53.17

Susidyase "113.1" por "1S31°

Suttiyase “11.31° por 151
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seas

2z

SP2993v)
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sP072

sean0

En i presente contexto y en otros lgares del Cadigo, por "contenido de i’
se entiende Ia masa de liio presente en el dnodo dc una pil de metal iio 0 de
leacitn de o, Existen entradas scparadas para lus baterias de metal o y
para las baterfas de ion Tio,a fn de fucilar el ransporte de esas bterias €n
modos de ranspori especificos  faclitar I plicaion de diferentes medidas
e espuesa en caso de emergencia

Susityase "N ONU 1210, 1263 y 3066 por "N ONU 1210, 1263, 3066,

349y 3470

Sustityase s dlima frase por e exto siguienie: “(Vésse la_noma
1SO3711:1990 "Pigmentos & base de cromato y de_cromomolibdito
Especificaciones y métodos de enseyor) sc consideran slubles ¥ 1o cstardn
Sujeos o las disposiciones del presente codigo. a menos que cumplan 1os
enerios pars su nclusian e ot clase de resgo.

Susityase "embalaje/envase a ranel” por “contenedor para graneles’

Sty

 “embalselenvase a granel” por “contenedor pars grancles
Sustityase "embalaje/envase 4 granel” or “contendor para graneles”.

Susitgyase "EI limite de cantidad consignado en Ia columna (7) de a Lista de
mercancias pelgrosas se aplica al material bisico” por “El limie de cantidad y
el cdigo de Ia camidd excepuada consignados en s columnas (7a) y (Tb) de
Ta Lisa de mercancias peligroses e apican a matcril bisico"

Susitéyase “Ts palabra "NINGUNA® fgura en I columna (7) por 1 cfra "0
figura en I columa ()

Sustitiyase “los limites e canidad aplcsbles a cada susancia segin sc
especifiu en a columna (7" por “os limites de cantidad para as canidades
Timitadas apicable  cads sustancia seginse especfiguc en la columna (7).

Sustitiyase "Las bolsas inflables o Ios cinturones de seguridad® por "Los
nfladores de bolsse neumiticas, Ios madulos de. bolsas neamdticas o lox
pretensoresde cimurones de seguridad”.

Fibra de tampico s, con una densidad no inferor a 360K,
Susitiyase dos veces "en T columna (7) por “en a colurma (7a)"
Insétese “yio sulfto cileica mineral” después de "dolomit’

Sustityase 100 pils y bateias de itia” por *100 pilas y bteris’
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Sustancia mteria u biee

PLAGUICIDA LIQUIDO, INFLAMABLE. A BASE DE
COMPUESTOS ORGANOCLORADOS, TOXICO pnt de
{amacicnde menos de 13 °C

FLAGUICID LIQUIDG, TOXICO, A BASE DE COMPUESTOS
ORGANOCLORADOS

PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO. A BASE DE COMPUESTOS
ORGANOCLORADOS. INFLAMABLE vt de laaci d
e 13

FEAGURIDA SO0,
ORGANOCLORADOS
‘COMPUESTO ORGANOMETALICO TOXICO, 0LIDO N EF.
‘COMPUESTO ORGANOMETALICO TOXICO. LIQUIDO NEP.
SUSTANCIA ORGANOMETALICA LIQUIDA, PIROFORICA
SUSTANCLA ORGANOMETALICA LIQUIDA PROFORICA.
HIDRORKEACTIVA

SUSTANCIA GRGANOMETALICA LIQUIDA,
HIDRORREACTIVA,

SUSTANCIA ORGAROMETALICA LIQUIDA.
HIDRORKEACTIVA, INFAMABLE

SUSTANCIA ORGANOMETALICA SOLIDA, PIROFORICA
SUSTANCIA ORGANOMETALICA SOLIDA, HROFORICA.
SUSTANCLA ORGANOMETALICA SOLIDA. QUE
EXPERIMINTA CALENTAMIEN O ESPONTANEO
SUSTANCIA DRGANOMETALICA SOLIDA.
HIDRORREACTIVA

SUSTANCIA ORGANOMETALICA SOLIDA.
HIDRORKEACTIVA,INFLAMABLE

SUSTANCIA GRGANOMETALICA SOLIDA,
HIDRORKEACTIVA. QUE EXFERIMENTA CALENTAMIENTO.
ESPONTANED

COMPLESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, INFLAMABLE,
COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, LIQUIDO, KEP.
COMPLESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, SOLIDO, NEF.
PLAGUICIDA LIQUIDO. INFLAMABLE. A BASE DE
COMPLESTOS ORGANOFOSFORADDS, TOXICO puto e
aflmaconde menos de 73°C

PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO. A BASE DE COMFUESTOS
ORGANOFOSFORADOS

PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, A BASE DE COMPUESTOS
ORGANOFOSFORADOS. INFLAMABLE pue e flumacidnde
o de 2°C

PLAGUICIDA 501100, 703
ORGANOFOSFORADOS
LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, NET.
1IQUIDO COMBURENTE NE7.

LIQUIDO COMBURENTE. TOXICO,NEP.

SOLIDO COMBURENTF, CORROSIVO, NP

SOLIDO COMBURENTE. INFLAMABLE NEP.

SOLIDO COMBURENTE N7,

SOLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA
CALENTAMIENTO ESPONTANEO. NE 1

SOLIDO COMBURENTE TOXICO.NE -

SOL1DO COMHURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA,

€0, A BASE DE COMPUESTOS

@
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APENDICE del Aneso Il

CRITERIOS PARA DETERMINAR S1 LAS SUSTANCIAS QUE SE
TRANSPORTAN EN BULTOS SON PERIUDICIALES

Ao cectos del presente anexa. son perjudiciales as susancias s que e splique uno.
cuslquicra d lossguienteseritrios

Categoria: Tovicidad aguda 1

CLe9%6 b (para peces) <1mpltyio
(CEg48 h (ara crusticeos) < 1mgt ylo
(CEriy72 696  (pary algas u o plancas acuiticss) < | mg/t

Categoria: Tovicidad créniea 1

€Ly 96 h (para peces) <t vio
(CEu 48 h (para crusdceos) <1 mytyio
(CErig 72,696 h (paradlgas  oves plantasacviicas) < | g/l

¥ I sustancia no sea répidamente degradable v/ el log Kox >4 (s menos que el
FBC. deierminado experimentalmente sea < S00)

Categoria: Toxicidad cranica 2

CLey 96 1 para peces) 13 10myt yio
(CEz0 48 1 (pars crusticeos) >1as 10myt yio
(CEriy72 696 h (para algas u ot plantas acuiticas) 1< 10 mg/C

¥ 1a susancia no sea épidamente degradable yio el log Koa 2 4 (a menos que ¢l
FBC, determinado experimentalmente. sea < S00), y que las concentraciones sin
efecto observado (NOEC) de a toxicidad crénic sean > | mg/C
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4183

e

Susitiyase "(Clase 62)" po
N* ONU 2900

I categorfa A (Clase 6.2, N° ONU 2814 y

Susitiyase “los liguidos deberén imoducirse en embalajesensases, incluidos
105 RIG” por “os liuidos tnicamente se llenardnen envases, que’

Suprimase “en el caso del N' ONU 2814 y ef N* ONU 2900, y también "y
‘adicripeion s los N ONU 2814 & ONU 2900

Suprimase "oralmente” ¢ i
desputs de “eserilizador

enese "para neutralizar cualquier posibe iesgo”

Sustitiyase por el texto del sctual 6328,

27241, 27244, 27245, 27246

Los tipos de bultos pars matriles radiacivos sjetos 3 Tas disposiciones del
presente Cidio son

1 buloexcepuado (véase 1515,
2 bulo indusial del tpo 1 (bulto del ipo BI-1):
3 boltoindustial dl tpo 2 (it del o BL2:
4 buloindusirialde tipo 3 bulo del tpo BI-3):

5 bulodelipo s
6 bulodel i BUY
T g del ipo BOV)
5 bulodelipoC

Los bullos que contengan susancias fisionables o hexafloruro de uranio cstin
Sujeos a rescripeiones adicionaes.”

Sustitiyase I seccén 4.1.9.1.6 por:

41916

Anes de la primeraexpedicion de cualquier bulto, deberdn cumpline las
iguienes disposiciones

| Sila presicn de proyecto del sistm de contencion es superior a 35 kPs
(presicn manomelrica). s verificard el sistema e contenci6n de cada bulo
para cersiorase de que se 0usta 3 los requisitos de proyecto aprobados
felativos a a capacidad de dicha siscma para manicne su integridad
presin:
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Columna (14)

Columna (14)

Columna (14)

Columna (14)

Columna (14)

Columna (14)

Columna (1)

Columna (14)
Columa (14)
[r—
Cotumna (1)
Coturna (1)
[e—
Colura (14)

Columna (14)

‘Suprimase "TP12" en los siguientes casos:

G de cmbalsefenvase |

= ONU 1739, 1744, 1745, 1746, 1754, 1758, 1777, 1786, 1790, 1796, 1798,
1826, 1825, 1839, 1831, 1833, 1836, 1§73, 2031, 2032, 2240, 2692, 2699, 279,
33246,

Grupo de embjeenvase 1

N"ONU 1716, 1717, 1736, 1737, 1738, 1742, 1743, 1755, 1764, 1768, 1776, 1778,
1782, 1789, 1790, 179, 1§17, 1826, 1530, 1532, 1906, 2031, 2308, 2353, 2513,
2571,2584, 2796,y 2817,

Grupo de embalajeenvase 1l
NTONU 1755, 1789 y 2817,
Insértese “TP27" enfos N" ONU 3361 y 3362,

Tnsérese "TP3S en los N ONU 1092, 1238, 1239 y 1244, Grupo de
cmbaljeenvase .

Tnsérese "TP3S" en los N ONU 1098, 1143, 1163, 1595, 1695, 1752, 1809,
2334, 2337, 2646 y 023, Grupo de embalajlenvase |

Insétese “TP" en los N ONU 1162, 1196, 1250, 1298, 1305, 1724, 1728,
1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1369, 1771, 1781, 1784, 1799, 1800, 1801
1501 1816, 2434, 2435, 2437, 2955, 2986, 2987, 3361 y 3362

Insérese “TP2" y "TPI3" en los N* ONU 1185, 1094 y 2480, Grupo de
embalajeenvace |

Insérese "TPI3" en el N ONU 1239, Grupo de embalielenvase I,y en los
N"ONU 1781, 1504, 1815, 2986 y 2087

Inérese “TPT" enfos N* ONU 2813 y 3131, Gropo de emblajlenase |
Imérese T3 enfos N ONU 2813 y 3131, Grpo de embaljlenase |
Susttyase " por “TP2"en l N* ONU 2049

Insértese "TP2"y TP encl N* ONU 3129, Gropo de embalilenase |
Insértese TP el N* ONU 3129, Gropa de emballenase I,

Inérese “TP1 encel

 ONU 3125, Grupe de embalsfenvase Il
Insétese “TP2" “TPT" en el N ONU 3148, Grupo de embljelenvase |

Insériese “TP2" en el N ONU 3148, Grapo de embalsicenvase I,
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Insériese:
MONTENEGRO

Ministey of Ineror and Public Admiistration of the Republic of Monienegro
Department for Contingency Plans and Civil Security

REPUBLICA DE MONTENEGRO.

Teléfono 438281 241 590

Focsimil 38281 246779

Corteoelecténico:  mup emergency @egyu

‘Modifiquese I entrada corespondiente  Nueva Zelandia, de modo que iga:

Maritime New Zesland
Level 10 Optimaion House

1 Grey Steet

PO Box 27006

Welingion

NUEVA ZELANDIA

“Teletono 6444730111

Facsimil 1614494 1263

Comea clectrnico:  enquiries @maritimens. govinz
SitioenlaRed:  www.maritimens govinz

Modifiquese I enads correspondinte & Noruega. de modo que diga:

Norwegian Mariime Directorte
Smedssundeh SOB

P.0.Box 2222
N-5509 HAUGESUND.

NORUEGA

Teléfono: 4475274 s000
Facsiml 47 5244 5001

Coreo elecironico: — posimonak@sjofartsdicno

Modifiquese T entrad corespondiente  Per, de modo que digs-

Direceicn General de Capit
Autoridad Maritima del Perd
Dircceicn de Medio Ambiente

Ir. Independencia No 150

Callzo

PERU

Facsimil 4511613 6857

Corteoelectnico:  dicapimedioambicnc@dicapi. il peru

2y Guardscontss

Autoridad Portaia Nacions!

Unidad de Proteceicn y Seguridad

Contalmirante Raygada No. 111

Callao

PERL

Teldfono: +51 1453 5656 ext. 14
511538112

Facsimil: 451 1 453 5656
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Insériese "o los cariuchos para pilas de combusible” despus de "o si ¢l
recipient”,

Insétese 0 el cartucho para pilas de combusiible” despus de "pero, ademds, un
recipiente’

Insétese "o cantucho para pilas de combustble” después de “recipcnte” (dos
veces),

Susindyase "peso por s

Enmiendas consiguientes:

Endli

Capitulo 6. Sustidyase "y recipientes de pequefa cantidad que contengan gas (cartuchas

6214

6216

624

41614
416110

4242

de gas)” por ", recipientes de pequena capacidad que contengan gas
(cartuchos de gas) y cartuchos para pilas de combustible que contienen gas
lcuado inflamable

Renumérese 6.2.1.4" como 621

Renumérese 6.2.1.4.1% como 6215,
Renumérese "6.2.1.42" como 762152
Renumérese 6215 coma 6216

Renumérese ©62.1.5.1" como "6.2.1.6.1
Renumérese 62.1.51" como "6.2.6.7

Renumérese "6.2.1 6" como "6 2.1.4"

Renumérese '6.2.1.6.1" como "6.2.1.4.1
Renumérese 6.2.1.6.1" como "6.2.14.2

Sustitdyase °y recipienies de pequena caniidud que comtengan gas (cartuchos de
) por *, ecipientes de pequena capicidad que coniengan gas (cartuchos de
89  Gartuchos pasa pilas de combustble que contenen gas icuado inflamable’
Sustitiyase 62,15 por 6.2.1.6".

216"

Sustiiyase '62.15" por

Susitiyase 215" por '62.1.6"
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Insériense assgoientes nuevasentradas:

Jna concentacion mxima del 52 %, en
Jorma de dispersion estabie en agus

Caniidad Fremperatura
N Tipo de | maxima de
onu Peréxido orginico. RIG | en litros emergencia
3109 Peroxibenzonto de_terebuilo_en wral 1A | 1250
Jconcentacion mixima del 32 %, con]
(iuyene ae ipo A
106 [1-T-Difere butlperoxieicohexans, en| 1A | 1350
Juna concentacion maxima de 37 %. con
iuyente de o &
15 Perovpivalte & ere amiTo o un EL o B
lconcentraciin mxima del 12 %. con
Lilayene del ipo A
N1 [Peroxineodecanosto S ierebutlle. er| 1A | 1250 &

T o reodecamaiperoxomopT] A | T & =
lnceno. en una concentaciin maima

de1 42 5. en forma de dispersicn esable

fenagua

T3 3 Hidroni-1.T-Gmenoutl peron I s 3
ncodecanaato,en una concentacion

mixima del 2%, en forma de ispersion

lesisble en agua

4143

o1

ez

o9

vpazt

416

41612

41741

st comicnda o sfcts l texto el
vt cnmicnds nosfcts l vt csprol

st pars estas mercancs”después de “por s avordad compeenie
sérese al fnl “Un ciemplar de Ia sprobacicn de 1 autoridad compteric

acompatard acada remesa, o el documento e ransport contendrd wa indicacion
foese de que ol embalajelenvase ha sido aprobado por 1a autoridad compeente”

Suprimase "y las disposiciones especiaes de 4.1.8°

Modifiuese el tulo, de modo que diga:"Disposiciones cspeciaes relativas a1
embaliefenasado de mercanciosde 1a Clase 2

Suprimise “Los recpientes 8 presién para el N' ONU 1001, aceileno
compatible con los recipentes & presion~

Eva enmicnds no afects a exio espanal
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3121

131212

13122

1314

1318

Susttiyase "amumaridesarmumar unidades de transporte” por “cargaridescargar
umidades de transportc”

Sustityase "deberfan ecibir” por "recibirin”

Susiiyase fa formula “deberiatn) + infiniive” por el futuro del verbo que
comesponds.

Susitdyase Ta formla "deberian) + infnitive
comesponda.

Susttsyase Ia formula "deberia(n) + infiitivo" por el fuuro del verba que
comesponda.

Insérese: “Bn el pmafo 1.3.1.6 figura una lsta idicativ, con fies oricmativos
Gnicamente, de algunas funciones que se descmpelan normalmente en lss
operaciones de transporte de mercancias peligrosss por va mariima, junio con as
prescripeiones de formacién correspondientes.”

por ¢l fuwro del verbo que

Suprimase el pirrafo.

Susityase el pimafo por. Tanto e empleador como el empleado deberin
‘onservar s pormenares de Ia formacion imparids. Los expedientes elativos &
Tas actividades de formacin e pondrin a disposicion de 1 suloridad competentc.
previa solicitud

Susitiyase e pirralo por: “Formacicn en materia de seguridad: con ameglo al
Fesgo de exposicion en caso de escape  segn 1 funciones desempenadas,todos
o miembros gl personaldeberian ecibi formacion en maeri de

1 métodos y procedimienios para evitar sccidentes, tales como el uso
comecto del equipo de manipulacion de bulios y los métodos spropiados
de estiba de mercancias pelgrosas

2 informacicn disponible sobre 1a respuesta en caso de emergencia y ¢l
modo de ponerla en préctca;

3 peligros que presentan en general las diversas cases do mercancias
peligrosss y manera de. prevenir la_ exposicion 4 dichos. pelgros
potenciales, incluida, < procede, Ia uilzacion de indumentaria y equipo
de proteccion ndividual;y

4 procedimienios inmedistos que deberdn seguirse en caso de que se
produzca un escape involuntario de las mercanciss peligrosas, incluidos
Tos procedimientos de respuesta en caso de emergencia de 105 que ¢l
personal en cuesion sea responsable y los procedimicnios de proteccion
individul que deben seguirse.

Insériese el siguinte nuevo péafo anes del cuadro: "Bl cusdro indicativo que
figura 3 continuacidn sdlo ticne fins iaformalivos, puesto que cada caidad s
estructurs de manera diferentc y pucde conar con funciones § responsabilcades
disinas en su seno.”
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2035 Susuncias o mezclas peligrosas para el medio acudtico no clasficadss en otras
pares de este Codigo

29351 Las sustancias o meaclas peigrosas para el medio acudtico no clasificadss e atras
pares deeste Cidigo se designarin como sigue:

" ONU 3077, SUSTANCIA SOLIDA' POTENCIALMENTE PELIGROSA
PARA EL MEDIO AMBIENTE, NEP- 0

N ONU 3082, SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA
PARA EL MEDIO AMBIENTE, NEP.

Sesignarn l Gruo de mbaljelenvase 1
Enmiendas consiguentes;

End indice:

Capitulo 29 Susiiyac "Clase 9 - Sustancias y objetos peligrososvarios” por “Sustancias

¥ objetos peligrosos varios (Clase 9) y sustancias potencialmente peligrosas
para el medio ambiente”

203 Inséniese *20.3 Sustancias potencialmente peligrosas para €l media smbicntc

(medio acuitico)”
Capitalo 2.10

2101 Susttiyase I definicitn por “Los contaminartes del mar son sustancias que esin
sujtss & lat disposiciones que figuran en <1 Ancxo DI del MARPOL 73776,
enmendado:

2102 Sustayse a seceion por el texto sigiente:

2102 Disposiciones gencrates

20021 Los contaminanes del mar s ransporarin consreglo o dispuesto cn ¢l Anexa I

ATMARPOL 7378, enmendado.

20022 En el indce se indican, mediane el simbalo P en la columna correspondiene a
‘Conaminante del mar”,las sustancas, mateiss  objeos que Se han dentificado
comt e el mar

20023 Los contaminanis delmar se ransporarn on I denominacidn corespondicnt, cn
funcion de. <us propiedades, 3 rinen lox <rilerios definorios de una de Ty
clases 128 i no sc ajustan & os criteios defntorios e ninguna de lus clases, s
sansportarin como SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA
PARA EL MEDIO AMBIENTE, NEP., NONU 3077, o como SUSTANCIA
LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE,
NEP, N° ONU 082, segin proceda, 4 menos que exisi una entrada especifics
enla Clase 9,
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Capitulo 73

Inséries e siguiente nvevo pérmafo:

RETE}

7343

Capitulo 74
7428

74411
4412
7adis
7458
74511
74513

77313
726
7761

7762

793

En caso de que un bulto que contenga mercancias pelgrosas s romps o presentc
fugas micniras ¢l bugue se encuenire cn pucrio, deberfa informarse 4 fas
sutordades poruarias  sdopturse procedimientos spropiados’

Sustityase "G de sequridad N'TS-G-1:2 (ST-3) (ISBN 92-1116020" por
‘Coleceidn de normas de seguridad N*TS.G-12 (ST-3), OIEA, Viena (2002).

Sustiyase en la nota a pie de pigina "3.5 de Ia publicacion de la OMI tlada
Recomendaciones sobre la iiiacidn sin riesgos de plaguicidas en los bugues
por "MSCICirc,..|_Recomendiciones sobre I utlizacion sinriesgos. de
Plaguicidas en los bugues aplicables 4 Ia fumigacion de las unidades de
ransporte”

Sustitdyase "sa fgusl o inferior 3° po *sea inferior

Eata enmienda no afecta ol texto esparl.

st comiend oo afects i texio espatiol,

Sustitiyase"seaigual o inferior  por “sca inferiora”

Sustiviyase"seaigual o inferior ° por“sca inferior 3™

Sustiviyase "seafgusl o infeiors” por"sa inferior 3™
Capitulo 77

Susigyase Wi’ K" por "W/’ K"

Esta cnmiends no afect al texto cspaiol.

Eia cnmienda no afecta

i exto espatiol.

Estaenmienda o aects ltexto esparol.
Capitalo 79

Susttdyase L1 14" por "L5.4"

A reserva de revision por 1 Secretaria basdndose en la informacicn que reciba de
1os Estudos Miembros  la organizacioncs
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27235

Sustancias isionables

Los bultos que contengan radionuceidos fsionables s clasficardn en la

enirada correspondinte del cuadro 2.7.2.1.1 para as sustanci

isionables 4

menos que s saisfaga una de las condiciones | a 4 csuablecidas en este
pémafo. 610 e permite un tipo de excepeidn por emesa

Un limite de mass porremesa al que:

s de uranio 235 (@) _ masa de tras susancias fisionabls () _

X Y

donde X ¢ ¥ son los Himites de masa definidos en el cusdro 2.72.35,siempre
e la menor dimension exterior de cada bulto 1o seainferiora 10 m y:

B cada uno de los bulios no comtenga uns cantidad superior
15 5 de susancias isionabls; ravindose de materales sin
embala, esta limitacion rlativa a 1a cantidad se aplicard a la
remesa que se acaree dento del media de transporte o sobre
el mismoo

§) I susuncias fisonables sean soluciones o mezelas
Nidrogenadas homogéneas en que lu razdn de. nucleidos
fisionables  hidrdigenc sea inferor 5  en mass; o bien que

) no haya ms de S g de sustancias fsionsbles en cuslquier
Valumen de 10 € de materil

No deber haber beriio i deuterio en cantidades que sobrepasen un | % de los

s de masa aplcables por remesa que iguran on ¢l cusdro 21.23.5,

xcepeitn de deutero en conceracicn natural e e hidrdgeno.

2

el wranio enriquecido en uranio 235 hasta un méximo de un | % en
masa, con un contenido total de plutonio y de uranio 233 que no
exceda de un 1% de Tu masa de uranio 235, siempre que fas
sustancias fsiondbles se encueniren homogéncamente distrbuidas
por todo el material. Ademis, s ¢l uranio 235 se halla presentc en
formu metdlca, de 6xido o de carburo, o deberd esiar dispuesto en
forma de e,

las soluciones liquidas de ritrato de. uranilo, enriquecido.en
uranio 235 hasta un méxim de un 2% en mass. con un contenido
total 4 plutonio y uranio 233 que no exceds de 0,002 % de Ia masa
de uranio, y con una razén aidmica minima del niGeeno l ursnia
VU de 2

Los butos que individualmente no contengan mis de | kg de plutonic
en total, del cual no miis de un 20% en masa podré consistr en
Plutonio. 239, pluonio 241 o cuslquier combinacion de. ambos
radionucleidos
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2 cuando se trate de bulos deltipo BIU) tipo BM) y tipa C o de un bulto
que contenga sustancias fisionable, se verificard si la eficacia de su
blindae, sistema de contencidn y, cuando proceds, sus caraeterisicas de
transanision del calor y la ficaia del sistema de confinamicnto, quedan
deniro de los limites aplicables al proyecto aprobido o especifcados para
el mismo;

3 cuando se tate de bultos que comengan sustancas fisonabies, s, para
satisfacer 10s requisitos de 64111, se incorporan especialmente venenos
neutrGnicos como componentes de bulo, s efectuaran comprobuciones
para erificar a presnciay I distribucion de dichos venenos neurénicos.

41907 Anes de cada expedicion de cuslquier bulio deberdn complire Ias siguienies
disposiciones

1 habrd que cerciorarse de que se han cumplido todas las disposiciones
especificadas en las disposiciones pertinenis del presente Codigo para ¢l
tipo de bulo de que s rae:

2 e verficand que los disposiivos de izada que no satsfagan las
prescripeiones cstablecidas en 6.4.2.2 s han desmontada o se han dejado
Inoperantes e cuinto a su wsa para izar el bulo, de conformidad
con6.423;

3 cumndo se e de bullos que necesiten I aprobacion de Ta aoridad
competene, se verificard que se han satisecho (odas las prescripciones
especificadas en o certficados de sprobscion;

4 se retendrdn los bulos del ipo B(U), tipo BOM) y tipo C hasta haberse
aproximado a las condiciones de cquilbrio o suficente para que sea
evidente que se cumplen lss prescripeiones de expedicion por 1o que
espects @ It femperatura y I presicn. a menos que I exencion de ales
prescripeiones haya sido objeo de aprobacidn unilateral:

S cumndo se e de bulos del tpo B(U). ipo BM) y tpo C. se verificard,
por inspeccicn o mediante ensayos apropiados, que todos los ciemes,
vilvulas y demss orificios del sisiema de coniencion a través de los cusles
podria escapar <l contenido rodisctivo estin debidamente cerrados .
cuando proceda, precintados de conformidad con Io_establceido. para
confimar el cumplimiento de las prescripciones stablecidas en 6.4.8.8
Y64103;

6 cuando se raie de materiales radactivos en foma especial, habrd que
cercorarse de que se han cmplido das Tas prescripeiones especifcadas
e el cenificado de aprobacion, as comar s disposicianes pertinentes del
presente Cadigo:
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il de et u escionnconel g NEP, v
i de o s, ecionncom g NEP
CAKBONL08 METALICOS LIOUIDOS NEF
CARBONILOS METALICOS SOLIDOS. N E 7

AIDRUROS METALICOS INFLANABLES NP

HIDRUROS METALICOR QUE REACCION AN CON EL AGUA.
Ner

FOLVO METALICO. INFLANABLE N7
FOLVOMETALICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO
ESONTANED N

S METAIEA b courursros oxodvicos,
SUSTANCIA METALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA
QU EXPERIMENTA CALENTAMIENTO SPONTANEO. N £
Metmenmon v

CARBURANTE PARA NOTORES.

Nt v

NITRATOS INRGANICOS EN SOLUCION ACUOSA.NE P
NITRATOS INORGANICOS NER

NITRILOS NFLANABLES. 0108 NE

NITRILOS TOXICOS INFLAMABLES. NE

NITRILOS TOXICOS LiQUIDOS N1
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I e o
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Unitcd States Cosst Guard
Hazardous Materals Standards Division (G-3PS0-3)
2100 Second Sircet SW-

‘Washington, D.C. 20593.0001

EE.UU.
Teléfono: 41202372 1420
41202372 1426
Facsimil: 41202372 1926
AVENDICE A
Sustitiyase “division 6.1 por "Clase 61"
Susitiyase "61 °C por *60 °C" en las eniradas generales comespondientes 4
LIQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA INFLAMABLE, N.EP.
Clase 131 Insétese "4.3"en a columna “Riesgo secundario” de N* ONU (1249,
Clase vt cnmienda no sfects e exto el
Clase3 Esa cnmienda no afects ¢ exio ol
Clase3 Eta cnmienda noafect e exto espaol
Clasedl  Eua enmienda no afecta el texto espatl.
Clasedl s cnmienda no afects ¢l texo espanol
Clased ] Estacomicnds no afecta ¢l texto esparl
Clased] Esta comienda noafects ¢l texo espanol
Clise61  Est comiends no afects ¢l texo espaol
Clase6] Esva comienda noafect e exio espaiol
Clase61 Esta comiend nosfect e texto espariol.
Clase6l s enmienda no fects ¢l texo espaol
Clase61 Estacnmienda no afect ¢l texto espaol
Clase61 Esta cnmienda no afects e texto espanol
Clase6] Esta cnmiends nosfects e texto espuil
Clase62  Esta enmiend no sfect e lexto sparil

Clases Exta enmiend noafect l fexto spaiol,
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Actualcese Ia siguiene informacidn de contacto:
Modifiquese I entrada correspondiente  Alemania, de modo que diga:

Federal Minisiry of Transper, Bulding and Urban Aff
Division A 33 - Transport of Dangeraus Goods

PO Box 2001 00

D 53170 Bomn

ALEMANIA

fono 449228 30006 300-extensin

+49228 300 2643
Facsimil +49 228 300 1428
Cormeo clecténico  Ref-A33@brmybs.bund de
Inserese:
GHANA

“The Direetor General
Ghana Maritime Authority
PMB. 34, Minities Post Ofice
Accra

GHANA

Teldfono: 423321 662122
Facsimil: 4233 21 677702

Moifiquese 14 entada conrespondiente # Irin (Repblica Islimica dei, de modo.
que dige:

Ports and Shipping Organization

PSO Building, South Didar Ave,
Shahid Haghani Highway, Vanak Square
Teherin

IRAN

Teldfono: 49821 84932201
Facsimil: 49821 81932227

Modifiguese a enrads correspondicnte a ltals, de mod que digs

alian Coast Guard Headquarters

Ponte Dei Mille

Genoa

16100

ITALIA

Teléforo: 43901025 18154 + 102
13901025 18 154 4 111

Facsinil 43901024 78 245

Comeo elecrrdnico: 001 @sicnavie i
0S@sicnavee.t
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radionucleidos diferentes de los autorizados para el discfio del bulto:

3 sustanciasen una forma o en un siado isico o quimico difrentes de
Tos auorizados para ¢ diseno dl bulo;

segi seespecifiqueen sus respectivos certificados de aprobacic.

27,2464 Un bulo sl podri casificase como del tipo C si no contie.

1 acividades superores a 1as autorzadaspara el discio del bul

2 radionucleidos diferentes de los autorizados para ¢l discio del bulo;

3 sustanciasen una form o en un estado isico o quimico diferentes de
o autorizados para <l disco del bulo:

seginse especifique en sus espectivas cenificados de aprobacion,

2725 Arreglos especiales

FI material eiacive <e clasificard como transportado en virud de aregios
ecpeciales cuando esté previsto ransportarlo con arregla 8 o dispuesia

Enmiends consiguientes

En el indice:
27002710 Suprmanse as entrads

271 Insénese 271 Defniciones”
272 Insénese 272 Clasificacion’

Madifiquense todas s referencias 1o pérrafos renumerados del capitulo 27

33,1 Disposicion 290 Susttiyase "2.70.1" por 1515 1

419232 Sustidyase 272" por "27232°
419233 Sustitéyase 2750 por 27.232.16)"

5221121 Sustitiyase 2.7.84” por 51534

S22UI2L1 Sustiyase 2772 1por 27221

522101224 Susitiyase "27.6.1.1" por 5,153

52211224 Susityase "27.6.12" por "5.15.32

64358 Sustitiyase 127,724 -2.77.26" por 127224227226

64103 Sustitiyase '27.72.4 -27126" por 2722427226
64121 Susitiyase 27,33, 2734, 2741, 2742, 27,100 y 21.102" por
272313,27231.4,27233.1,272332,272341 5272342
64122 Susiniyase 2733, 2734, 2741, 2742, 27101 y 2.102" por
272313,272310,272330,272332,272341 272342
614 Sustityase 274 5" por 27,2335
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Sotancia materiau

PINTURR (cormprende s, e, e, colorsie, g 5,
i arllaador,ecausio y e i pr s

PINTURA (camprende prs, e sl olrane o s
olcio, b, cciusi. e o b i s
NATERIAL PARA PINTURA (compread oyt  diohree)
IATERIAL PARA PINTURA (comprende doyene  dsshrce)
PINTURA CORROSIVA, INLAMABLE (cise . g
eimate colorne, s o, b s, i s
T pars ) 6 PRODUCTOS PARA PINTURAS.
INFLAMABLES, CORROSIVOS (clye shcnic yerses prs
PIRTURA INFLAMABLE, CORROSIVA dicyepntrs. s
cmale oo goms. b, el enciico s e
(CORROSIVAS, INFLAMABLES lincoe slvenes  dencs pors
s

‘TETRANITRATO DE PENTAERITRITA INSENSIBILIZADO.
SOLIDO. EN MEZCLAS. N . con i de un. 10 pa o s de
2015 en e de TNFE.

FERCLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA.

NE

PRODLCTOS ligido nlanables DE PERFUMER(A
PERMANGARATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOS A,
NEP.

PERMANGANATOS INORGANICOS, N .

PEROXIDOS INORGANICOS, N7

PERSULFATOS INORGANICOS EX SOLUCION ACUOSA. NEP.
PLAGUICIDALIQUIDO. INFLAMABLE, TOXICO, NE. porto
e lmionde e e 23

PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE. NEEP. st
e nmacionde o enosce 23 °C

PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, NEP

PLAGUICIDA SOLIDO, TOXICO, NEP

GASOLINA

DESTILADOS DE PETROLED, NEP.

Bar de e, e

(GASES DE PETROLEO LICUADOS

Nl de prten e

Acee e e, v

PRODUCTOS DE PETROLEO.NEP.

Refieadod prie, e

FENOLATOS LiQUIDOS

FENOLATOS SOLIDOS

PLAGUICIDA LIQUIDO,INFLAMABLE, A BASE DE
DERIVADOS DEL ACIDO FENOXIACETICO.TOXICO, it &
inlmacionde s e 2

PLAGUICID TIQUIDD, TOXICO. A BASE DE DERIVADOS
PLAGUICIDA LIQUIDO_TOXICO. A BASE DE DERIVADOS,
DEL ACIDO FENOXIACETICO, INFLAMABLE puo i
aflamscin de o e e 3°C

FLGUICIDA SOLIDO, TOXICO, A BASE DE DERIVADOS DEL
SEID0 FENOXIACETICO.
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nsétese "y ensayos” después de inspecciones”.
Susitiyase ¢l pimafo por “(Reservado)’
Sustitiyase ", 674,145y 6.7.4.14.7" por "y 674147

‘Sustiiyase aislados por una vilvula en montjes de un méxima de 3000 {* por
cada wno de cilos asiado por

“divididos e grupo de un miximo de 3
na vyl

‘Sustitiyase "sislados mediante una vilkula en conjuntos de un volumen ferior
43000 (", "Cadaconjunia” por "estarin divididos en grupos de. un miximo
66 3000 €, cads uno de ellos asilado por una vilvl’

PARTE?

Capitulo 7.1

Exta enmiends no afect a exto espanol.
Inséries el sguiente nuevo pimafo
Operaciones de carga y descarga

En caso de que un bullo que contenga mercancias de la Clase | s romps o
present fugas, deberia blenerse asesoramiento de expertos para su maripulacion
3 eliminacién en condiciones de seguridad (véase 73.1.3). Los métodos y ¢l
equipo de carga y descarga uilzados no deberian producir chispus, en particular
cuando el suelo del compartimiento de carga no csIé consrido de entarimado &
tope. Elexpedidor o e eceptor deberfan nformar  todos los manipaladores de I
carga de los posibes riesgos y de las precaUCiONes que €5 necesarc tomar, s
e comenzar s manipula los explosivos”.

Susityase “ses igual o nferior a” por *sea inferior
Susidyase *seaigual o inferiora” por “ca inferior
Capltulo 7.2

Susitiyase “y l it sadico que fgura e I Clase 5.1° por (N* ONU 1942).
ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO (N ONU 2067y o miraos o
metales alcalno por ciempl, N ONU 1456) y scalimtéec (ot simplo,
Nonuasey
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Contaminante

Sustncia, mteris it dmar Cae NoN
MUESTRA DE GAS INFLAMABLE, RO PRESIONIZADO, N .
Tauido o efigerdn k 2l g

UESTRA DE GAS TOXICO, INFLAMABLE NO

PRESIONIZADO) N E . iguido o efgersi. 5 A
MUESTRA DE GAS TOXICO, INFLAMABLE, NO . I,
PRESIONIZADO) NEP. ipido o efigerade. 2

(GASLIQUIDO REFRIGERADO, INFLAMABLE. NE. . P
(GAS LIQUIDO REFKIGERADO) N .7 . 2 as
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GASOLINA . T
ol iger condesade d s sl e . 3o
Hidruros de s eccionancon) g, NEP, s N B
IR AR (T8 ORI NN 5 5
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HIDROGENODIFL UORUROS EX SOLUCION, NE. . 5
HIDROGENODIFLUORUROS SGLIDOS, NE. . [
HIPOCLORITOS INORGANICOS, N - . s
INSECTICIDA GASESOSO, INFLAMABLE, NE . N a0 s
INSECTICIDA GASEOSO. RE 7. . 2 e
INSECTICIDA GASESOSO. TOXICO, INFLAMABLE, NE. N B s
INSECTICIDA GASEOSO TOXICO. NE P . B
ISOCIANATOS INFLAMABLES. TOXICOS, EN SOLUCION, N .
JSOCIANATO TOXICO EN SOLUCION. INFLAMABLE. NEP, . 6w
ISOCIANATO TOXICO EN SOLUCION NEF. . O
ISOCIANATOS INFLAMABLES, TOXICOS NEP. . s
ISOCIANATOS TOXICOS, INFLAMABLES, NE7. . o
ISOCIARATOS TOXICOS. NEF . o 2
CETONASLIQUIDAS, NEP. N 3
(GAS LICUADO INFLAMABLE, NE. . 2w
GAS LICUADO, NEP . 2w
(GAS LICUADI CONBURENTE, NE . . Fra ]
(GAS LICUADD, TOXICO, INFLAMABLE. CORROSIVO, NE-7. . B W
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(GAS LICUADO TOXICO, CONBURENTE. NE. . 5w
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NERCAPTANG TOXICO, LIQUIDO. INFLAMALE. EN . P
MEZCLAS.NEF.

MERCAPTANOS LIQUIDOS.INFLAMABLES, NP . s
MERCAPTANOS LIQUIDOS INFLAMABLES. TOXICOS, NP . s

MERCAPTANOS TOXICOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, N E . . o m





OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt19.jpeg
Capitulo 23

2325 Susitiyase "no sean toxicas ni comosivast” por "no sean toxicas, corrosivas i
potencialmente peligrosas para ¢l medio ambiente;”

Cupitulo 2.4
242324 Euts enmmiends no afecta sl teto espafl

380" por 380 3474
Capitulo 25

25324 Enel cuadro, modifiquense s ntradas gue fguran a continuacion:

Nimers
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g} o s | el
S| TRIMETILIEXANOATO de rc AL | 50 | il
o s
NONUTI | TRDHE oo
BUTIPEROXICARBONILOX):
HEXANO.
[FONU 107 | WDROPEROXIDO DF e RUTID [Tl |
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Definiciones

Por material radiaciv se enienders odo material que conteng radionuecleidos en
105 cuales tano la concentracién d actvidad como Ta ctividad toal de 1 remesa
excedan los valore especificados en 2.1.2.2.1 427226

Contaminaciin

Por contaminacidn se enenderd Ta presencia de una sustanca radiactiva sobre una
superficie en cunidades superiores 4 0.4 Balem’ en el caso de emisores bel y
gamma o emisores alfa de baja toxicidad, 6 0,04 Bafem’ en el caso de todos lox
ems emisores afa

Por conaninacion iransitoria e entenders. Ia_ contaminacion que pucda ser
lminads de I superficie en condiciones e transporte uriaris

Por contaminacicn ija e enenderd 1a contamis

cion que no s conaminacidn

Definiciones de téminos especticos
Ay

Por A, se enender el valar de I atividad de los materiaes radiactvos en forma
especial que iguran en el cuadro 2..2.2.1 0 que e han deducido segin 21.22.2,
3 que se uilizan con obeto de determinar Tos limites de actvidad para las
disposiciones dl presente Cadiga,

Por 4 se entenderd el valor de Ia actividad de los materisles radisctivos que 1o
sean materales radiacivos en forma especial que figuran en el cuadro 27,221 0
que s han deducido segin 2.7.22.2. y que se utlizan con objeto de determinar
o imites de acividad para fas disposiciones del presente Cadligo.

Por sustancias fsonables e entenderin el uranio 233 uranio 235, pluonio 239,
plutonio 241 o cuslquier combinacion de csos radionucleidos. Se exceptian de
esta defnicn:

1 el uranio atural o el uranio empabrecido no radiados y

2 el uranio nawnal o el uranio empobrecid que hayan sido imadindos
Solumente e resctores témmicos

Por material radiacivo de baja dispersion se enienders material radioctivo slida
 bien material radiacivo s6lido en una cipsula sellada, con dispersion imitada y
que no e encuenire en formade polvo.
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Insérese e texto que figura actalmente en 6311, con las siguientcs
madificaciones

Sustityase 632" por 635",

Susityase "el simbolo de las Naciones Unidas para los embalajeenvases” por
el siibolo de Fas Naciones Uridas para los embalajesfenvases. Este simbolo s6lo
deherd uilizarse para cerificar que un embalije/envase cumple las disposiciones
perinentesestablecidas enlos apitulos 6.1, 6.2 63, 6.5 6.6

Sustitiyase 329" por '6.35.16"

Suprimse "deberdn esta claramente separados, por ejemplo mediane una barra
oblicus o un espacio. a fin de que sea fiil su idemtificacion” después de “los
incisos a2 1"

Las marcas igurardn n el orden de los apartados ) g) de 63.42; cads uno de
los elementos de la marca requeridos en csos apanados deberd esiar claramente
separado. por ejemplo por una barra oblicua o un espacio, de manera que sean
Ficlmente dendficables, Véanse los ejemplos que figaran en 6.3.4.4,

L marcas adicionales adiitidas por a sutoridad competente no habrin de
impedit que e idenifiquen cormectamente 1as pares de 1a marca 3 tenor de lo
prescritoen 6.34.1

Insérese el texto que figora acualmente en 6312, con las siguienes

madiicaciones

Sustyase “4GICLASE 601" por “4GICLASE 606",
Sustiyase 63,11 por 63,42 (dos veces).

Insértee ) encabezamiento que igura sctalmente €n 6.3.2.
Realizaciony frecuencia de los ensayos

Cada modelo tipo de embulselenvase serd sometdo 4 los ensayos que s
describen en I presente seccidn. con arreglo a Ios procedimientos establecidos por
autordad competcnic

Antes de que vaya o uilzarse unembalaelenvase, f modelo tipo comespondicnic
fendri que haber superado los ensayos presritos en el presente cupiulo. Cada
modelo tipo de embalaiclenvase sc define por su proyecto, su tamafo, los
materiales uiizados ¥ su espesor, sus caracterbticas de consruceidn y de
embalsielenvasado, pero puede Gmbién incluir diversos rstamientos de
. A esic modelo tipo comresponderdn igualment, los embalgiesenyases

ran dc € por su menor altra.

Los ensayos s repetirin con muestras de produccidn a intervalos fijados por
st g3
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Suprmase “en bultos” en I primera casilla de la Funcion 2

Insénese "y canidades excepuadss” despuds de cantdades. limitadas” en
Prescripeiones espeeiicas de formcion - Funcidn 2.

Insérese 'y cantdades excepuadss” despuds de canidades. limitadis” en
Prescripeiones especiicas de formacion - Funci6n 3

enla Funcion &

Susindyase "Amumaridesarrumar” por “Cargaridescarg

Susttiyase el ttlo por: “Cuadro indicativo en el que se describen s seciones
del Cidigo IMDG o de otros nsinumentos pertnentes que puede ser apropiad
considerar_en relacién con a. formacidn sabre el ransparie de. mercancias

peligrosas”
Esia cnmienda no afect al exto espaol.

Susitiyase " Amumaridessrrumar” por*Cargarkdescargar”cn a Funcidn 4

Observaciones: Esta enmiends o afecta l 110 espaol

1317

131710

1431

Clases.1

Esta enmiends no afects al exto spaol

Sustitiyase "Recomendaciones sobre a uilzacion sin riesgos de plaguicidas cn
los bugues, enmendadss” por “MSCICirc...| Recomendaciones sobre
atiizacin in riesgos de plaguicidas en los bugues plicables 3 1a fumigacian de
Tas unddes de transpoc”

Capitulo 1.4

Insértese "Clase 1 Diviicn 1.4, N ONU DI04, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361,
0365, 0366, (440, 0441, 0455, 0456 y 050" después de "Clase | Divisign 1.3
explosivos del grupo de compaiilidad C".

Sustityase "y abonos o base de nirato amdnico’ por ", abonos a base de nitato
amdnico y nirato de amonio cn emulsion, suspensién o g

Capitulo 15

Insériese e nucvo capftulo 1.5:

151

Capitalo 15
'DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA CLASE 7

Aleance y aplicacicn

Las disposiciones del presente CGigo fjanIas normas de seguridad que permiten

someter 4 un grado razonable de control los esgos inherentes 1 radicidn  1a
erticidad, us{ com los risgos 1érmicos. que puedan comer las personas. los
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POO3 - PPI7. Sustitiyase "los embalajesensases no deberin rebasa s 55 kg de masa net s s¢
fraa de emblajesienvases de cartén” por “los bullos no deberdn rebasar 10s 55 kg
e masa neta 5 e raa de embalgjesensases e candn’

POO3- PPBS. Suprimasc

P00 Inséntese POIO:

L0 INSTRUCCION DE EMBALAJE/ENVASADO. Foio)

Se_astorzan Tox Sguienies embalijesienvases, siempre que se_ cumplan Tax dsporciones

gencrles de 411 y 413

Embalajesenvases combinados

Embalajelenase
nerior Embalajeenvase exterior | Masa neta méxima (véase 4.133)

Va1 T idones
Acero 40 ¢ deacero (142) a0kg

de plistica (1H2) a0kg

de madera contrachapada (1D) a00kg

de cartén (16) 00kg

Cajas

de scero (4A) a00kg

e madera natral (4C1, 4C2) 00ke

e madera contrachapad (4D) a00ke

e madera reconsituida (4F) kg

de canén (41G) g

de plistico expandido (¢H1)

de plisico compacto (4H2)

Embalajesenvases sencillos

Bidones
e acero, de tapa o desmontable (1A1)
Jerricanes
de acero, de tapa no desmontable (3A1) 0t
Embalajesienvases compuestos
recipient de plistco en bidones de acero (6HAL) s0¢
Poso Insértese “paraestas mereancas” despucs de "por Ia utoridad competente’
Insérese “Un ejemplar de Ta_aprobacicn de la autoridad _competenic
scompaard a cada remesa, o el documento de trnsporte contendri una
indicacion de que el embaljesenvase ha sido aprobado por la autoridad
‘competente.” después “por I autordad competente (éase 4.1.37)
P2 Ests enmiends no sfect l texto spaiol
Pitda) st enmienda no afect al exto spafiol.
PIAD) Insérese"PPAS En el caso N ONUOSOS, no se wilizarin emblajes/
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) Bl agua con el espécimen se calenard hasta una temperaturs de
(5025)°C y s mantendri o esta temperatura durane cuatro
horas.

) Se determinaré entonces fa ctvidad del agus.

W) Bl cspécimen se mantendrd después durane siete dis, como
Iminimo, e sie en reposd a una Lemperatura que o s inferior
430°C y una humedad reltiva que no sea infeior 90 .

) Se repeirn los procesos de losincsos ), ) ).

T T SN —
cuslesquiera de los ensayos preseritos en la norma IS0 9978:1992
“Radioproteceion-Fuentes rdiactivas selladas: Métodos de ensayo de
Ta stanquidad”,que sean acepiables par I autoridad competenic.

Materiates radiactivos de baja dispersin

Los materales radiactivos de baja dispersion serin de tal nawraleza que 1a
otaidad de estos mateiales radiactivos contenidos n un bulto cumpla los
Senes requisios

1 el mivel de radiscion a 3 m de distancia e Jos mteriles radiactivos
S Blindaje o cxcederd de 10 SV

2 cunndo se les someta a los cnsiyos especiicados en 64203
/64204, 1a liberacién en suspensicn en  air en forma gascosa y de
paniculas de un didmetro acrodinimico cquivalenie de Rasa 100 jm
0 excederd de 100 A2. Podrd uilizarse un espécimen distinto par
cada ensayory

3 cuando se les somea a ensayo especifcado en 27.2.3.1.4, I acividad
e el agua no excederd de 100 A2. En I aplicacicn de ese ensayo se
lendrin en cacnta lo efectos nocivos de los enayos especificados en
2123412 spra

Los materiales radiactivos de baja dispersicn se someterén a los siguienes

Todo espécimen que comprends o simule materiles radiaciivos de baja
dispersion deber someterse al ensayo émico reforzado que se especiica
164203y al nsayo de impacto que se indica en 6.4.20.4. Se podri emplear
un espéeimen diferentc en cada uno d los ensayos. Despus de cada ensayo,
el espécimen se someteral ensayo por lxiviacién especificado en 27.23.14
Lucgo de cad ensayo se detcrminari si se han cumphido. los requisitos
pertinentes indicados en 272341

L demostracion de ue se cumplen las nomas de rendimiento sefaladas
0272341 ¥272342 deberd relizarse de.acuerdo con o dispucsio
64121564122
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1 el ivel de radiacion a 10 em de disancia de cualquier punto de la
superficie_extema de _coalquier _instrumento o artculo s
embalufensasar no exceda de 0.1 mSvh y

2 wdo indrumento o aniculo manufaciurado lleve marcads 1
inscripeidn "RADIACTIVOY", 2 excepidn de

i) los reojes o disposivos radioluminiscentes;

i) los productos de consumo que hayan recibido 1a debida
aprobacién de conformidad con 15144 o bien no rehssen
individualmente e limite de ctividad para una remesa exents
del cuadio 2.72.21 (column 3), sempre que Ios productos se-

nsporien e un bulio que fleve la marca de

“RADIACTINO' sobre una supeficie interna de modo tl que

1a advertencia sobre Ia presencia de matrial radiactivo ses

Visblealabrie e bulo: y

3 el moterial activo esié completamente encerrado en componentcs o
activos (un dispositvo cuya (rica funcicn sea fs de. cotencr
muterales radiacivos no se consderard com instrumento o aticula

manufacturado):

4 los imites especificados en s columnas 2 y 3 del cusdro 272412
s cumplan para cada elemento  individual 3 cada bulo,
respectivamente

Los materiales radiscivos cuya actividad no supere el lmite especifcado cn
s columnad del cusdo 272412 podrin clasifiarse en la enrads
comespondiente al N* ONU 2910, MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS
EXCEPTUADOS - CANTIDADES  LIMITADAS  DE  MATERIALES.

siempre que

1 el bullo retenga su conienido radiacivo en las condiciones de
ransporte rtinario: y

el bulio lleve marcada en una superfcie intrior Ia_inscipeion
“RADIACTIVO" dispuesta de forma que. al arir ¢l bulto, se observe
claramente s advertencia de I presencia de material radiaciv,

Los embalajesensases vacios que hayan contenido previamente malcriles
radiactivos cuya actvidad no supere e limite especificado en 1 columna 4 del
cusdio 272.41.2, podrin_ clasificarse_en la entada. comespondiente 1l
\ONU 2008, MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS
~ EMBALAJES/ENVASES VACIOS, siempre que:

1 se mantengan en buen estado de conservacicn y irmemenie cerrados

e existir uranio o toio en su estrucura, 1 superficie exterior de los
misimos esé cublerta con una funda o cnvoltur insciiva metdlica o
consiuida por algdn otro materal resistente;

G nivel de contaminacion
Sobre 300 e, no sea superior &

oriaimerma,  promediada
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Clasificacién de las mezelas cuando se dispone de datos sobre la mezcla en su
conjunto

Cuando se hayan resizado ensayos sobre Ia mezcls en su conjunto para determinar
su toxiidad acuitca, se clasificaré con arreglo  los criterios adoptados pra fss
sustancias, pero so para 1 toxicidad aguda. Ly clsificacion e basarden los datos
sobre peces, crusticeos, ol y plantas. No se pueden clasificar s mezclas en su
conjunto, en I categorfs de toxiidad crénica, a parr de Ios datos de CLsy 0 CE
para I mezela como al, ya que seia necesaio disponer de dtos sobre I tovcidad
y sobre Ia evolucidn en el medio ambiente y no se dispone de datos sabre fa
degradabilidad y I bioacumulacion de las mezelas en su comjuno. Los cierios de
Clasifcacion para a toxcidad crdnica no son aplicables en ese caso porque 10 se
pueden interpretar oy resulados de los ensayos de degracabiliad y
bioacumulacicn de s mezelas. Estos datos sdla tienen senido cuando se apican a
sustancias individusles.

Cuando s disponga de daos de los ensayos sobre toxicidad aguda (CLeg 0 CEx)
para la mezcla en su conjunt, esos datos, asf como Ia informacion respecto de la
Clasificacion de los ingredienics syt su_toxicidad crinica, se. vsarén para
completr Ia clsificscion de las mezclas sometdas 3 ensayo del modo que se
indica  continuacidn. Sc uilzarn ademds los datos sobre 1 toxicidad crénica (3
aro plazo) (CSEO), cuando se dispong de ellos.

1 ClEIL (€L o CEy) de 1a mezela sometida a ensayo < 1 me/l y CSEO
e dicha mezcla £ 1.0 m. o desconocida:

i 1 mezela en a ctegorta e toxicidad aguda |

~ aplicar of método de adicién de los ingrediemes clasficados
(Véamse 293463 y29.3.4.6.4) para a clasificacion en I categoria
de toxicidad croica (toxicidad eronica 1, 2) 0 paa determinar que
dicha clasificacidn o es necesars

2 CBllu de la mezcla someida a ensayo < | mg/l y CSEO de dicha
mezcla 10 me/t

~ clasificar a mezelaen a categoria de toxicidad agoda 1

= aplicar ¢ método de adicién de los_ ingredienies_clasificados
(véamie 29.34.6.3 y 2.9.3.4.6.4)pars I clasiicacion en I categoria
de toxicidad cronica 1 mezcla o se clasiica en dicha
categoria,la clsifcacién en lacategoriade toxicdad crnica no ¢s

3 CEILu de 1 mescls sometida 4 ensayo 2 1 mgl, o superior 3 T
solublidad en agus y CSEO de dicha mezcla < 1.0 mg/l, o desconocid:

= o es necesario clasifcar Ia meacla en la categoria de toniidad
aguds:
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adscrito 4l N* ONU 3082, absorbido en un material s6lido, pero sin
Tiquido libre en el paquete u bjeto, o que contengan menos de 10 g de un
sdlido peligroso para el medio ambiente adscrto al N* ONU 3077, no
estarin sujetos o presnte codigo,

Cad cartocho pars pils e combusibie ransportido on areglo s exi
entrada y proyeciado pra contener un gas licuado inflamabie:

1 serd capaz de res
menos dos veces
assc

Mar i presentar fugas, una presion ol
» de equiibrio del contenido

2 o comendri mis de 200 mi de gas licuado inflamable con una
presion de vapr que no excederd de 1 000 kPa a 35 °C: y

3 superari <l ensayo de bafo en agus calicnt esablecido cn 6.24.1.

Los curtuchos para pilas de combusiible que conengan hidedgeno en
forma de hidruro meilica y que s transporten con arzlo & I presente
entrada tendrén una capacidad en agua igual o inferior a 120 ml. La
presicn en un cartucho pars plas de combustible no excederd de S MPa
453°C. i modelo debers. reisi, sin estllar i presentar fugas, una
presion de dos (2) veces Ta presicn de proyecto de canucho a 55 °C
20 ks mi que I presin de proyecto de cartcho a 55 °C. s ésta e
mayor. La presicn a Ja que se realizard el ensiyo se menciona en el
ensayo de caida y en ¢l ensayo de ciclos de hidrogeno como presicn
minima de ot

Los cartuchos para pilas de combusible se relenardn de conformidd con
s procedimientos establecidos po e fabricante. Este poporcionard, con
cada canucho para pilas de combustie, a siguient informacion:

1 los procedimientos de inspeccién que hayan de seguirse antes del
Henado inicial  antes delrllenado del cartucho:

2 s precauciones de seguridad y los posibes riesgos que sea

3 os métodos para determinar cuindo sc ha
sominal;

anzado In capacidad

4 elitenvalo de presion minima y méxima:

5 elimenalo de temperatura minima y i y

6 cuslquier otro requisito que se enga que satsfacer paa ¢l Tlenado.
inicial y el rellenado, incluido ¢l tipo de equipo que haya de
wilizarse en esas operaciones
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Columna (13)
Columna (13)
Columna (13)
Columna 13)
Columna (13)
Columna (13)
Colamna 13)
Columas (13)
Columna (13)
Columna (13
Cotumns (13
Columna (13)
Cotuma (13)
Columms (13

Columna (14)

Susitiyase "T10" por “T14" en los N ONU 1183, 1242 y 2988

Insétese "T22" cn los N ONU 1155, 1994 y 2480, Grupo de emblajelenvase .

Sustityase "TI1” por “T14" en los N ONU 2985, 2986, 361 1362
Sustitiyase "T10° por “T20" en ¢l N* ONU 1566,

Insércse 20 en el N* ONU 1647, Grupo d cmblsifemase L
Insérese "TP2" y TPI3" en el N* ONU 1647, G de enballensase |

Susitiyase “TP2" por “T7" en el N ONU 2949,

Insrese "BK2"en el N ONU 3077,
Inértse “T14 en el N* ONU 3129, Grupo de embaljelenase |
Insérese "T11”en f N* ONU 3129, Grpo de embalelenase 1.
Insrise "T7" en el N ONU 3129, Grupo de emblsetenvase .
Insérese “T9" en l N* ONU 3148, Gropo de embalajfenvse |
Insériese 17" encl N° ONU 3148, Grupo de crbaajlenvase .
Inséiese "T7" en el N* ONU 3148, Grupo de emblajrenvas I

Suprimase TP en los siguienes casos:

Grupa de embalajienvace |

N ONU 1268, 1383, 1544, 1556, 1557, 1588, 1601, 1655, 1759, 1760, 1935,
1986, 1985, 1989, 1992, 1993, 2025, 2026, 2430, 2588, 2733, 2734, 2735, 2758,
2760, 2762, 2164, 2772, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2787 2788, 2801, 2810,
2811, 2845. 2902, 2903, 2920, 291, 2922, 2023, 2924, 2921, 2928, 2929, 293,
2985, 2091, 2092 2093 2994, 2995, 2096, 2997, 2995, 3005, 3006, 3009, 3010,
3011,3012; 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3015, 3019, 3020, 3021, 3024, 3025,
3026, 3084, 3086, 3095, 3096, 3124, 3125, 3143, 3145, 3146, 3147, 3200, 3259,
3260, 3201, 3262, 1263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3273, 3215, 3276, 3278, 3279,
3260, 3281, 3282 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 1285, 3289, 3290, 3295, 3345,
3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3381, 3362, 3983, 3364, 1365, 1386,
3397, 3365, 3349, 3300, 3439, 3440, 3438, 3462, 3464, 3465, 3466, 1467
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Columna (17
Columna (17)
Columna (17)

Columna (17)

Colurmaa (17

Columna (17)
Columna (17)
Columna (17)

Columna (17)

Columna (17)

Columna (17)
Columna (17)

Columna (17)

Columna (17

Columna (17
Columna (17)
Columna (17)

Columna (17)

Columna (17)
Columna (17)
Cotumna (17)

Columna (17)

st enmiends 1o afect a exio espafiol
Estacomiend o afect o exto espafiol
Esta enmiends no afecta al texto espanal.

Trasidese I frase “Sumamente imitante para Ta piel 10s ojos y 1as mucosas” al
finaldel texto del N* ONU 1005

Insétese “Poderoso sgente comburenie que. pucde provocar un incendic’
después de Tas mucosas” en el N° ONU 1017

Exa cnmienda nosfecta sl texto espafol
Esa cumienda na afeca al texto esparol.
Esa cnmiends no afecta l texto espaol

Trasidese la frase Toxico en caso de ingeston, conacto con la piel o
inhalacicn e sus vapores” a final del exto del N ONU 1131,

Insértese Ja frase exisinte "Reacciona violeniamente con los eidos” antes de
‘Sumament 16xico n caso de ingestiéa " en ¢l N* ONU 1163,

Eta enmiends no afecta al exio espaol
Eta enmiends o afeca al texio espaol

Insétese Ja frase existente "Reacciona violentamente con los deidos” antes de
ausa quemaduras . en ¢ N ONU 1235

Insériese Ia frase existente "Reacclons violentamente con los deidos” antes de
‘Miscible con el agua” en el N* ONU 1264

Esta comienda no afects a exto espariol
Est comiend no sfect al exto espafiol

Esa camienda noafect al exto spafiol

Trastidese I frase Perjudicial en aso de ingesion o de contacto con I el o
finaldel texto del K" ONU 1354,

Exta enmiends no afecta al exto espaol
Exta enmiends no afeta al exto spaol
Inséricse una coma eire afecta”y "puede” en el N* ONU 1455,

Inséries una coma enirs afecta”y "puede” en el N* ONU 1456,
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Excepto en e caso de 0s bulios que no conengan mis de cuarr pilas
instaladas en equipos o de dos bateris insaladas en equipos, cads
bult Nevard Tas siguienes marcas

) una indicacion de que el bulto contiene pilas o bateras de “metl
i o de ién ", segin proceda:

1) una indicacion de que el blto habed de manipularse con cuidado
¥ de que exiseresgo de nflamacion si e bulo sufre algéin dai:

i) una indicacion de que. en caso de que el bulo sufra algdn dao,
deherin seguinc seguimicntos especiaes,incluidas I inspecion
¥ It intoduccidn en un nuevo embaljelenvase, 5 fucrs
ecesarior y

) un nimera de teéfono donde obtener informacion adicionl,

Cada remesa de wno o mis bultos marcados segdn Lo dispussto en
pémafo 6 i acompaada de un documento ue incluir lo sigucnte

) un indicacion de que el ulto contiene pilas o bateras de “metal
liio" o de 60 ", segdin proceds:

) una indicacion de que e bulto habrd de manipulare con cuidado
¥ de que exite el resgo de inflamacion i el bulto sufre agin
dao:

i) una indicacion de que, en caso de que el bulo sufa algdn dao,
deberin seguirse  procedimientos  especiles, incluidas
inspeccion y I introduccion en un nuevo embalaje/envase, 51
fucra necesrio:

) un nimero de eléfono donde abtenet informacidn adiciona.

Sl cusndo Tas bterias [de i) estn instaladas en equipos, cade
bulto sercapaz de resisti un ensayo de caida de 1,2 m en todas las
posiciones posibles sin que s dafien las pilas 0 fas baerias que
Conienc, sin que e produzea desplazamicnta del contenido, de forma
que pudieran producire contactos ente bateias (o enie pilas). y sin
pérdida de comenidor y

salvo cundo las baterias [de ftol esén instaladas o embaladas con
equipos. T masa brta ol de los ultos no excederd de 30 ke."





OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt128.jpeg
63514

63518

63516

635161

635162

635163

635164

635165
635166

635167

Los ennayos se repetidn también después de cada modificacién que aliere ¢
proyects, el material o ¢l modo de consiruccion de un embalajelenvase

Insérese l texto que figora actualmente en 6327, con las siguientes
modificaciones

Sustiyase embalgjesfenases inteiores de tamao mis pequeo o los de masa
neta menor” por"como 1a menor mas neta d losrecpientes primrios”.

Suprimase ", sacos” después de "como bidones

Insénese el texto. que figura acialmente en 6329, con las  siguienies
modificaciones

Sustityase "inerores” por primarios
Susitase "inermedio (sccundario)” por “secundario’.
Sustiyase "exteror” por "exteiorrigido’

Sustitdyase la combinacion de embalajeenase inermedio con embalaicensise
exteror” por “embalajelenvase exteior rgida

Sustitiyase 6323 por '63522"

Sustitiyase"inerores” por primarios”.

Susitiyase "ineriores” por “primarios” (dos veces)
Sustiyase teriores” por “primarios” siete veces)
Susitiyae “memedion” por*secundarios” (dosveces)
Estncamienda o afectaa exo espaiol

Sustityase "exterores” por “exterores rgidos”.

Sustityase recipinte intriores” por “embaljesenvases
Susitiyase ineriore” por “primarios” (dos veces)
Sustitiyae “exteiores” por "exteioes igidos”.
Sustiyase " ineiores” po * primario” (dos veces)
Sustitiyase '63.1.1" por 76342 (dos veces).

La sutoridad competenie podrd soicta en cualquier momento que se demuestre,
medianic 1 cjecucion de los ensayos indicados en cta seccion. que 105
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bienes el medio ambiente en relaci6n con el ransporte de matcriales radiactivos,
Dichas disposiciones se basan e ¢l Reglamento del OIEA para el transporic
seguro de. materales radactivos, cdicion de 2005, Colecsion de Normas de
Seguridad N TS-R.1, OIEA, Vicna (2005). Sc puede encontrar maerial
explicativo del TSR] en ¢l "Manual explcativo. para la_aplcacidn del
Reglamento del OIEA para ol transportc scguro de mtcrisles. radisctvos’,
Coleccidn de Normasde Seguridad N° TS-G-1.1 (ST-2), OIEA, Viena (2002),

L disposiciones del presente Cigo tienen por objetivo proteger  1as persons,
o bienes v el medi ambiente de. los efectos de Tas radisciones dursnte <1
wanspore e materiales. radiactvos. Bsta proteceién s logra aplicanda los
sgoientes requisios

| contncion del contenid rdiscivs
2 conrol g los niveles deraiscionextema;.

3 prevencion d a cricidad:y

& prevencion delos danos casionados por el clor,

Estos requisitos se satsfocen, en primer lugar, aplicando un enfoque graduado 3
Tos limits del contenido de los bulins  medios de trapsport Y & 1 flomas de
rendimiento relaivas a s diseios de bullos, en funcion del ricsgo del contenido
radiacivo. En segundo lugar, sc saisfacen imponiendo.requisitos reluivos al
diseho y uilizacion de Ios bultos y al mantenimicnto de los cmbalsjesenvases,
incuida la consideracion de 1a fndole del contenido radiactivo. Por alima, s
saisicen_aplicando_controles_ administrativos inclida, cuando. proceds. s
aprobacion de las autordades competenies

Las disposiciones del presenie Cadigo s splican al transporte por mar de
materiales radiactivo, inchuido el transporte incidentlmente asociado al uso de
materiales radiaciivos. Bl ransporte abarca todas las operaciones y condiciones.
rlacionadas con el raslado de materiales radisetivos ¢ inherenies al mismo;
comprenden el discRo, 1a fabricacién, ¢| manteniniento ¥ la reparacion de
embesienvases, asf como Ia preparacion, la remesa, Ja carg, <1 transporte,
ncluido el almacenamiento en trinsito la descarga y I ecepeidn en ol desina
insl de cargas de materiaes radictivos  bulos. Se aplica un enfoque graduado
a las nomas de rendimieno en las disposiciones. del presente Cadigo.
Carscterizado por e

1 condiciones de transporte rutinarias (sin incideies);
2 condiciones de transporte mormals (pequeios percances): y

3 condiciones de accdente durante el transporte
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Susitdyase "PP" por P en los siguientes casos:

Grupo de embalajelenvase |

N ONU 1259, 1381, 1626, 1695, 1699, 2024, 2025, 2006, 2316, 2317, 2447,

27,277,

7, 2786, 2787, 2788, 3011, 3012, 3019, 3020, 3146 y 3450.

Grupo de emblajelenvase 11

N7 ONU 1587, 1622, 16

3 626, 1627, 1620, 1630, 16
1637, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643

16

. 1644, 1645, 1646, 1653, 167¢, 1679, 1894,

1895, 2004, 2025, 2026, 2315, 2567, 2574, 277, 2778, 2786, 2787, 2788, 3011,

30123019, 3020, 3146, 315

3152.3155 3432
Grupo de embalaetenvase Il

N ONU 2024, 2025, 2026, 2046, 2279, 2518, 2777, 2786, 2788, 30
3019, 3020 y 3146

Exen

ienda no afecta ¢l texo espaol
Insériese 5.1 en el N° ONU 1017,

Fata enmienda no afec

exoexpatol.
Futsenmienda no afeca s exo espanol
Suitdyase 1 por“I”en los N ONU 1250 y 1305
Inértese 332" en el N ONU 1473

Insérese 340 enlos N ONU 3269y 3316
Insérese 179" enfos N ONU 3077 y 3082
Inérese 335" enlos N" ONU 3077y 3052
Insérese 341" enfos N° ONU 2814, 2900 3373
Suprmase "T30° e fos N ONU 1170, 1987 y 1993
Suprimase "918" en el N° ONU 1357,

Suprimase 944" e lo sguientes casos:

o2,
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Alosefecos de st seccion
Por “sustanca” se entienden los clementos quimicos y sus compuestos en cstado,
patural, o 1os que se obtienen mediante 1as impurezas que resulien del procedimiento
wilizado, pero excluidos los disolventes que se puedan separar sin afectar 4 1a
estbilidad de s ustancia i modificar su composicion.

Por medio acuitico podrin entenderse 1os organismos scuicos que vivan en el agua.
¥ e ecosisera acuitico del que formen pare. Por anto, a determinacion del resgo.
S basard en Ia oxicidad acuitica de Ia sustancia o mezcla, aungue ésia podrd vere
meificad por informacidn uleior sohve 5 degradacion y s boseumulacicn

Aungue el procedimicnto de clasificacién siguiente pretende aplicare 3 todas I
Sustancias Y mezclas, se reconoce que n algunos casos, como por ejemplo para los
metaes y los compucstos inorgdnicos poco. solubles, pucde ser necesaria uni
orcntacion especa,

Las definiciones siguients s aplican a Tos acrénimos o tminos usados e esta

BPL: Buenas pricticas de laboratorio:

CEy Concenacdn activa de susancia que causa e 0% de I repocsta

CEris CBaen témminos de reduceion del crecimiento:
ClElL Cluo CEus:
Clu (concentracion letl): I concentacion de una sustancia en el

agua, que causa T muerte el 50% (la mitad) del grupo de
animales sometdos al ensayo:

CSEO:  Concentrcidn i fecto observados;
DBO:  Demands bioguimica d oxigenc:
DQO:  Demanda quiica d oxigens
FBC: Factorde bioconcentacion;
Kow:  Coshicientc de paricion octanolaguss
- OCDE: Dircctrices de 1a OCDE para fos ensayos de producos quimicos:

Lineas direcrces publicadas por la- Organizacion de. Cooperacion y
Desarrllo Econsmicos (OCDE).
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Los cartuchos para pilas de combusiible deberdn esiar proyectados y
fabricados de manera que impidan tod fugs de combustible en
condiciones normales de transport. Cada modelo de cartucho, incluidos
1os que formen pare integrant de una pila de combusibi, habr de
<ometere a los sguientes cnsayos y superarlos:

Ensayo de caida

Un ensayo de coida de 18 m sobre una superficie rigids en cuatro

1 vericalmente, sobre ¢l extremo que contenga a vlvula de cierr:
2 vercalmente, sobre e extemo opuesto al d I vilvula de cerre

3 horizonialmente, sobre un resato de acero de 38 mim de didmetro,
om el resalto de acero oientado hacia arriba; y

4 en un ingulo de 45° sobre el exremo que comtenga la vilvula de

No se producirin fugas, To que se determinard mediante 1a uilizacion de
s solucion jabonosa u oo medio equivalente en todas 125 posiies
ubicaciones de las fugss, cuando el cartucho se cargue a su presicn de
carga nominal. A continuacidn, el canucho para pilas de combustible se
Someterd & presion Hidkosttica hasia su desiruceidn, La presion de roturs
repistrads deber exceder ¢ 85 % de la presion minima e rours.

Ensayo de incendio

Un cantucho para pilas de combustble lleno de hidrdgeno hasa su
capacidad nominal s someteré & un cnsayo de incendio. Se considerars
que el modelo de carucho. que podi inclir comocaracterica
mtegrante un sisema de libracion de presion, ha superado el ensayo de
ncendio s

1 1a presicn intern se reduce hasta una presin manoméirica nula sin
que se produzca T otura del cartucho; o

2 el canucho resiste f fucgo durante un minimo de 20 minoos sin
aue se produzea laroura

Ensayo de ciclos de hidrgeno

Este ensayo tene por objeto garantizar que Tos limits de tension de un
cartucho para pilas de combusiible no e superen durante cl uso.

I cartucho para pilas de combusible se someerd 4 un ciclo d llenada
de hidrogeno desde no més del S de su capacidad nominal hasa o
menos del 95 4 de su capacidad nominal ¥ vaciado de nuevo hasta no
mis del S % de su capocidad nominal. Para la carga se wiilizard la
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3 1o suficientemente rigida como para ser indeformable n las condiciones en
que s realcen los ensayos. y que no pueda suftc daos como
consccuencade ésos; Y

4 o suficientemente grande como pare garentizar que el bulto sometido &
enayo quede completamente contenida dentro de su sperficie

Capitulo 6.2

recipientes de pequeia cantidad que conengan gas (cartuchos
iplentes de_pequeia.capacidad que contengan gas
cartuchos para pilas de combustible que contienen gas

Susttiyase
de gas)” por ",
(cartuchos de gas)

licusdo nflamable”

Sustityase "y recipientes de pecuen canidad que comtengan gas (cartuchos de
gas)” por °, recipinies de pequena capacidad que contengan gas (cartuchos de
Bss)y caruchos pare pilas de combustible que contienen gas euado inflamable’

Susiniyase “Los colecores estarén protegidos, por su proyecto, de 10do golpe”
por "Los conjuntos de colectres (po ejemplo, colectores,vilvulas y man6metrs)
estardn proyeciados y consiridos e manera que no puedin sufrr dunos por os

Sustitiyase “se pondrin los medios necesarios” por “cada recipente @ presién
dispondr de una vilvula de sislamiento’

Insérese "Prescripeiones _adicionales _aplicables 4 I construceidn de
recipientes a presidn para el transporte de acetleno’”

Los secipientes a presion para ¢l N° ONU 1001, Aceileno disuelo. y ¢l
N ONU 3374, Acetleno exento de disolvente, se rellenarin con un material
poroso, uniformemente disiibuido, de un (o que satisfaga las prescripiones y
o ensayos cspecificados por s autoridad competente y que

1 sea compaiible con el recipentc a presién y no forme compuesios
dainos o peligrosos i con el acetleno nicon el disolvente en l caso del
NONU 1001y

2 pueda evitar la extensién de la descomposicion del acctileno en ¢l
materal poroso

En el caso del N"ONU 1001, el disolvente ser compatible con fos recipientes a
presion.”
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Tnstruceion de embalajelenvasado cont | Pod

Eta insruceion se aplca al N" ONU 1744,

los emblajesienvases interiores deberdn estr aislados del bidsn exterior por
medio de un mateial de relleno inrte que amortgue los golpes y que rodee
completamente e cmbalajelenvase interior.

s capacidad no excederd de 125 1

o cerres seintapones roseadosy deberin:

3 estar asegorados por cualquicr medio que impida gue se suchen o afljen
en casa de impacto o vibracién durante el transporc:

) irprovisios de una junts de un capuchon estanco;
los cmbalajesienvases_exteriores e inteiores_deberdn ser _peridicamente
sometidos  una inspeccion ineni y un ensaya de estanquidad de conformidad
on o dispuesto en b, con una periodicidad de dos aos ¥ medio como mAximos y

los embalaesienvases exieriores ¢ ineriores deberdn llevar, en caracires
claramente legiies ¢ indelebis:

B 1a fecha (mes, afo) del ensayo inical y de Ia dlima inspeceidn y ensayo
periddicos del embalajelenvase intrior, y

) el nombre o simbolo auiorizado del experto que realiza los crsayos ©
inspeccioncs:

Recipientes presidn, siempre que se cumplan ls disposiciones generales de 4.1.3.6

B

o

o

o

o

eterin someterse  un ensayo iniial y a nsayos peridicos cada diez anos 4 una
presion que no sa inferiora | MPa (10 bar) (presién manomelrica)

deberin ser peridicamente sometidos a una inspeccion iniema y un ensayo de
estanguidad con una perodicidad de dos aios y medio como méxino;

0 deberin esta dotados de disposiivos de descompresion:

lodo recipiente a presicn deberd esta cerrado medianic un tapGin 0 una o varias
vilvulas dotadas de un dispositivo de cierre secundario y

los materiales de consruceion de los recipientes a presion. fas vilvulas, Tos
tapones, los capuchones de salida, las fijaciones y Tas junias de esanquidad
deherin ser compatiblesente 1y con el contenido
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Nota1 Sustitiyase "Cieros contaminanies del mar o contaminanis fertes del

i estin idenificados nicamenie e el

comaminantes del mar s indican nicamenie en ) ndice”.

por

“Cierios

Susitiyase “A cstos contaminantes del mar o contminantes fueres del

mar o n
sustancias NEP. o

3 grupos de
iradas genéricas. Tales contaminanies del mar o

contaminanies fueries del mor podrin tener  propiedades de las
cluses 148y deberin_clasificare en_consecuencia” por A esios
contaminantes del mar no e les an asignado entradas correspondientes o
rupos de sustancias N.E.P. i eniradas genéricas Tales contaminanes del
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RESOLUCION MSC.262(84)
(adoptada ef 16 de mayo de 2008)

ADOPCION DE ENMIENDAS AL CODIGO MARITIMO INTERNACIONAL
DEMERCANCIAS PELIGROSAS (COPIGO IMDG)

EL COMITE DE SEGURIDAD MARITIMA,

RECORDANDO ef ariculo 28 b) del Convenio constituivo de s Organizacidn Mariims
Iternacional. anfeulo que rta d fas funciones del Comité,

TOMANDO NOTA de I resolucidn MSC.122(75), mediante 1a cual adopt6 ¢l Codigo.
mariimo internacional de mercancias peligrosas (en adelante denominado "el Codigo IMDG),
que ha adguirido caricer obligatorio en virtod de capitlo VI del Convenio inernacional para
1 scguridad de Ia vida humana cn ¢l mar (SOLAS), 1974, enmendado (en adelante denominado
"el Convenio’)

TOMANDO NOTA ASIMISMO del aiculo VIII by de 1a e
que tratan del procedimiento de enmienda para modifcar ¢l Cédigo IMDG,

VILI el Convenio,

HABIENDO EXAMINADO. en su 84° periodo de sesiones, las_enmindas al
DG propussas y diskribuidas de conformidad con o ispucsio on el atculo Vil )

cadigo

del Converio.

1. ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en e aniculo VIII by iv) el Convenio, s
enmiendas al Codigo IMDG cuyo exto figura e el anex de I presenie resolucion:

2. DECIDE QUE, de conformidad con lo dispuesto en el aniculo VIIIb) vi) 2 bb) del
Convenio, s mencionadas enmiendas se considerarin aceptadas el | de julio de 2009, 4 menos
quc, con anterioidad 4 ess fecha, més de un tercio de los Gobiernos Conirataies del Canverio,
o bien un ndmero de Gobiernos Contratantes cuyas Motas mercanes combinadas represenien
como minimo el S0% del tonelaje bruto de Ia floa mercante mundia, hayan notificado. que
recusan las enmiendas:

3. INVITA a los Gobiermos Conratanies del Convenio 4 que tomen nota de que, de
conformidad con o dispuesto en ¢ anculo VIII b) i) 2) del mism, las enmiendas entrrdn cn
vigor el 1 de enero de 2010. una vez que hayan sido aceptads con ameglo 4 lo ispuesto en €l
pémafo 2 anerior,

4. ACUERDA que los Gobiernos Contratantes del Converio podrin aplicar s comiendss
anteriormente mencionadas en su ttaidad o en part, con cardetr volunario, a purtir del | de
encro de 2009:

5. PIDE  Secretario General que, de conformidad con I dispucsto en el ariculo VIIIb) v)
del Convenio,remita copias certifcadas de la presente resolucion y del exto de las enmiendas
recogidas en l anexo a odos los Gobiemos Conlratanes del Convenia:

6. PIDE ADEMAS al Secreario General que remita copias de a presene rsolucidn y de su
anexo a Ios Miembros e la Organizacidn quc o sean Gobiemos Contratanes del Contenio
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Por matcriales de baja_actvidad especiica. (BAE) se enienderin aquelios

materiales radiactivos que, pos su maturaeza, tienen una actividad cspeciica

Himitada, o los materisles radiactivos 4 10s que son de aplicacion limites de la

acividad especfica media estimada, Para determinar a acividad especfica media

estimada no deberin tencrse en cuenta los materales exiermos de blindaje que
wden 3 los matrisles BAE.

Por_emisores alfa de buja tosicidad se_enenderéc uranio, naral; wranio
empobresido: torio natural, uranio 235 o uranio 238, torio 232, toria 228 y
lorio 230, contenidos en minerales o en concentrados fisicos o quimicos: o
emisores aifecon un periodo de semidesintegeacion de menos de di dia.

Por actvidad especifica de un radionuclido se entenders 1a sctividad por unidad
e masa de ese nucleido. Por atividad especiica de un material s envender s
actvidad por unidad de masa de un material €n el que los radionucleidos esién
istribuidos de uni form esencialmente uniforme.

Por materiales radiactivos e forma especial e entender:
| mteril raictiva slido no dispersable; o
2 unacépsul sellada que conienga materiales radiacivos.

Por objeto contaminado en la superfice (OCS) se entenderd un objio s81ido que.
o s en Sf adiacivo, pero que tiene materales rdiactvos distibuidos cn s

superficies.

Por torio no irmadiado se entenders toria que 1o contengs mis de 107 ¢ de
uranio 233 por gramo de forio 232

Por uranio no irmadiad sc enendes urano que no contenga mis de 2 x 103 Bg
de plutonio por gramo ce uranio 235, o més de 9 106 B de productos de fiscn
par gramo de uranio 235 3 1o més de 5 x 103 ¢ de uranio 236 por gramo de

brecido o enriqiccido s¢

wderd o s

Por

Por uranio nanural s¢ entenderd uranio (que puede ser obinido por separacion
quimica) con Ia_composicion isoldpica_que se da en la nawmaleza
(aproximadamentc 99.28  de ranio 238 y 0.72 % de wranio 235, en masa).

Por uranio enpobrecido se enenders urano que conteng un porcentae en masa
e uranio 235 inferior 3 del uranio naurl,

Por wranio enriguecido se entenders uranio que contenga un porcenaje cn mass
deuranio 235 superior a1 0.72 %.

En todos los casos, se halla presente un porcentae en masa muy pequeno de
anio 234
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Columna (7a)
Columna (7a)

Columna (7a)

Columna (72)

Columna ()

Columna (7a)

Grapo de embalajefenvase I

N ONU 1133, 1139, 1169, 1197, 1203, 1224, 1225, 1263, 1266, 1268, 1281,
1293, 1300, 1306, 1325, 1450, 1458, 1459, 1461, 1462, 1477, 147, 1381,
1482, 14831719, 1740, 1759, 1760, 1566, 1903, 1908, 1986, 1987, 1985, 1989,
199 1093, 1999, 2430, 2478, 2627, 2733, 2734, 2735, 2758, 2760, 2762
2764, 2772, 2776, 2780, 2782 2784, 2801, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924,
3021, 3024, 3066, 3084, 3085, 3087, 3089, 3093, 095, 3096, 3098, 3099,
3139, 3145 3147, 3175, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3210, 211, 3212,
214 UK D10, Das DaR D50 60 161, 062 63, 264, 365
3266, 3267, 3269, 271, 272, 23, 1274, 3286, 3205, 3336, 3346, 3350,
3407, 3469, 3470y 3471

Grupo de embalsjelenvase Il

N ONU 1133, 1139, 1169, 1197, 1224, 1228, 1263, 1266, 1268, 1287, 1293,
1300, 1306, 1335, 1353, 1458, 1459, 1477, 1479, 1481, 1452, 1483, 1544, 1556,
1557, 1564, 1583 602, 1719, 1740, 1759, 1760, 1851, 1866, 1903, 1905,
1986, (957, 1958, 1089, 1992, 1993, 1999, 2206, 2319, 2430, 2478, 2570, 2585,
2623, 2667, 2693, 2733, 2735, 2757, 2759, 2761, 2763, 2171, 2775, 2779, 2781,
2783, 2801, 2810, 2811, 2813 2837, 2856, 2902, 2903, 2904 2905, 2922, 2923,
2922, 2025, 2026, 2991 2992, 2993, 2904, 2995, 2996, 2997, 299, 3005, 3006,
3009, 30 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3025, 3026, 3027, 3066, 3077,
3082, 3059, 3098, 3099, 3134, 3136, 3140 3142, 3143, 31453147,
31483172/ 31783179, 3180, 3181, 3182, 3208, 210, 2113213, 215, 216,
3215, 3219, 3205, 3249, 3259, 3260, 3261, 1262, 3263, 3264, 3263, 3266, 3267,
3260, 3271, 32721 3276, 3278, 3280, 3281 3242, 3263, 3284, 285, 1287, 1288
3295, 3336, 3345, 3347, 3348, 3349, 3351, 3352, 3407, 3439, 3440, 3462, 3464,
3465, 1466, 3467, 3469 y 3471

Sustitiyase “Ninguna' por "0" sicmpre que aparezca.

Susityase ™ 1" por "1 [ en el N* ONU 1170, Grupo de embalsjelenvase I,

Susttbyase "€ y ke "m" y "[" respectvamene, en el N* ONU 3148 Grupo.
e embaleienvase i y Grupo de embalaiiensase Iil

Sustitiyase 1 € por 0" en  N* ONU IS15,

Sustityase 500 mi
Grupo de embalsjelenvase 1

117 en s N ONU

15, 2778, 2787 y 3131

Susitiyase "S00 ¢" por *1 kg™ en los N* ONU 3152 y 3432, Grupo de.
embalslenvase I

Sustiiyase "S00 mE” por S [ en os N ONU 2024, 2046, 2219, 2515, 2785,
3011, 3012, 3019y 3020, Grupo de embljelenvase I

‘Sustityase “500 £ por 'S ke en los N ONU 2025, 2026, 2777, 2786 y 3146,
Grupo de embalajelenvase I
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mercancias peligrosas  en el capivlo 3.5, e insertarin s pala
peligrosas en canidades exceptuadas”

Insériese al final "Quedarin autorizadas Jas firmas en facsimil, siempre que I
valider de stas esté reconocida por I legislacion apicable.

Insériese el nuevo pimafo 5423

1 1 documeniacion de mercancias pelgrosas se presenta al transportita segin
éenicas de rtamicnio elctronico de datos (TED) o intercembio clectronico de
datos (IED), la frma o fimas pucden ser reemplazadas por el nombre o los
ombres.en mayisculas, de la personas auorizadas para rmar

st camienda no afect al exto cspunol
PARTE6

Capitulo 6.1

Insértese "Nota: La norma ISO 16106:2006 "Embalaelenvasada - Bulos para cl

ansporte de mercancia peligrosss - Envases y embalajes para el transpori de
mercancias peligrosas, recipentes intermedios para graneles (RIG) y grandes
embaljesienvases - Guia para 1 aplicacion de Ia norma 150 9001 proporciona
unas diecrices acepiables sobre los procecimicntos que pucden seguirse”
despos de “satsfaga as disposiciones del presente capiulo”

Insérese "Notw: Lo expresién Mal
matesiaes poliméricos, com el caucho.” después de “Vidro, porcelana o

Jes_plésicos incloye_también owos

Susitiyase "B scial sdlo deberi wilizrse para certificar que un
embaliilenvase saisfuce tas disposiciones corrspondicaics que figuran cn ¢l
presente capiulo” por “Este simbolo s6o deberd utilizase para cerficar que un
embulsjcenvase. cample las prescrpciones. perinenies establcidas en los
Capition 61,62, 63,65 666

Sustitiyase "Anies de gue se empicce a uilzar un embalajelenvase determinado,
el movdelo tipo debe haber superado o ensayos comespondientes.” por “Antes de.
ave un modelo tipa de embaljelenvase pueda. uilizarse, habrs de. superar
satisfactoramente los ensayos estabecidos en €l presente captul.

Sustidyase "L caida se hard sobre una superfice rigida, no eldstica, plana y
horizontal”por.

Area deimpacto
Edrea de impacto serd una superficie no clistica y hoizonialy deberd ser

1 sofcinie

s rgida y

s s s ot

2 plana, con um superfici lbre de defectos que pucdan afectr 3 los
Tesuliados del carrs
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Insétese I sguiente nueva insruceion de embalsilenvasado PRO4:

0T TnstruceiGn de embalaje/emvasado aog
Esta instruceion s aplica al N° ONU 1744

Se autorizan los siguientes embaljelenvases,siempre que se cumplan s disposiciones de 4.1.1
¥0e 1.3y que los embalajeenvases estén herméticamente sllados:

1) Embalajevenvases combinados de ina mass bruta mxima de 25 kg, consisentes e

~ uno o mis embalajesienvases ntriors de vidro con wna capacidad mixima de 1,3 [
eada uno y lenados & no mis del 90 % de su capacidads su cierr o cieres deberdn
asegurarse por cualquier medio que impida que se suelien o aflojen en caso de
impacto o vibracion durant e ransporie,colocados ndividualmente en

~ recipicnies metdlicos con materal e relleno absorbente  suficente para absorber
todoel contenido del embalajeensase iteror de vidro, colocados en:

~ embalajesienvases exierores 1A2, 1B2, IN2, IH2, 1D, 1G. 4A. 4B. 4C1. 4C2 4D,
4,46 0 42

21 Embalajesenvases combinados consitidos por embalajesienvases interiores de metal o
e polivinldifluorado (PVDF), que no excedan de S ( de capacidad,
embaladosensasados individualmente con material absorbente sufiiente para abserber i
otalidad del contenido y con materal de relleno nert, contenidos en embalajesfnvases
exterores 12, 1B2, IN2, 1H2. ID. 1G, 4A. 4B, 4C1. 4C2, 4D. 4F, 4G o 4H2 con una
masa bruta mixima de 75 kg. Los embalajesenvases ierores no deberdn lenarse s s
el 90 % de su capacidad. Los cierres de cada embalajelenvase interor deberdn
ascgurarse por culquicr medio que fmpida que se sueien o flojen en caso de impacto o
Vibracidn dorane el ranspore.

3 Embalsiesenvases consituidos po:
Embalsjesfenvases exterores.

Bidones de acero o de plistio, d tapa desmontabi (142 6 1H2), sometidos  ensayo de
conformidad con lasprescipeiones esablecidas ¢n 6.1.5 con una masa correspondiene 3
14 del bulto ensamblado, bien como un_embalyjfenvase destinado 3 contencr
embalesienvases nterores, bien como un embalajeenvase sencillo destinado a contener
slidos o liquidos, y marcado en consecueneis

Embilajesienases intriores.
Bidonesy embaljesienvases compuestos (A1, 1B1, INT, 1H1 6 GHAT) que cumplan s

prescrpeiones del capitulo 6.1 para embalajeenvases sencillos, as com las siguientes
condicines:

@ el ensayo de presion hideulica sc llevard a cabo 4 una presion de al
menos 300 KPa (3 ba) (presion manomética).

Bl Tos ensayos de estenguidad en las fuses de proyecto y produccida se llevardn o
esbo 3 una preicn e ensayo de 30 KPa (030 bar):
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Susanci, materia u abjeto

LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, N E P con vt poc
ol nerior g 200 MU'y conconcenrcion e vapor
St peroro el 3500 oy

LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, COMBURENTE, NEF.
contowcdad o i nerir o g 1000 mny con
Conceracion e vapo st sperior sl 10 L.Cy

TIQUIDO TOXICO POR INHALACION. COMBURENTE, N 5.
comcentacidn de vapor saurada superir o igual a 500 1C.,
LIQUIDO TOXICO POR INHALACION. HIDRORREACTIVO,
NP, co toiida or nalcitn o o gual | D00 Uiy
i concenrcin de vapor s peir o gl 4 101y
LIQUIDO TOXICO POR INHALACION. HIDRORREACTIVO,
NEP.co it o st nfeor s 20 U’y
Con concniaiin e capi ks e & i 00 LCo
LIQUIDO TOXICO, INORGANICO, CORROSINO, N .
LIQUIDO TOXICO, ORGANICO. CORROSIVO, X EF

LIQUIDO TOXICO, ORGAICO, INFLAMBLE NE7.

LIQUIDO TOXICO, INORGANICO, NEF.

LIQUIDG TONICO, ORGANICO, NEP.

LIQUIDO TOXICO, COMBURENTE NE .

LIQUIDO TOXICO. OUE REACCIONA COR EL AGUA. NP
SOLIDO TOXICO, INORGANICO, CORROSINO, NEP.

SOLIDO TOXICO, ORGANICO, CORROSINO NE T,

SOLIDO TOXICO, ORGANICO, INFLAMABLE, N .

SOLIDO TOXICO! INORGANICO, NE P

SOLIDO TOXICO. ORGANICO. N EF.

SOLIDO TOXICO. COMBURENTE, N7

SOLIDO TOXICO. QUE EXPLRIMENTA CALENTAMIENTO
ESPONTANED.NEP.

SOLIDO TOXICO. QUE REACCIONA CON EL AGUA N
TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, LIQUIDAS, N
TOXINAS EXTRAIDAS DI UN MEDIO VIVO, SOLIDAS. NE.
PLAGUICIDA LIOUID INFLAMARLE. A BASE DE TRIAZINA,
TOXICO, pmo de i de et e 23°C

PLAGUICIDA LIQUIDO TOXICO. A BASE DE TRIAZINA
PLAGUICIDA LIQUIDO. TOXICO. A BASE DE. TRIAZINA,
INFLAMABLE, potode s e s meros e 23
PLAGUICIDA SOLIDO, TOXICO. A BASE DE TRIAZINA
SUCEDANEO D TREMENTINA

COMPUESTO DE VANADIO. N7,

oo de cien el olesos. e

Fivasdergen el oleosa e

LIQUIDG GUE KEACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO,
NEP.

LIQUIDO QUE REACIONA CON EL AGUA.NEF.

11QUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA. TOXICO. NE.
SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA. CORROSIVO. NE.
S0IDO QUE KEACCIONA. CON EL. AGUA, INFLAMABLE,
NEP,

50LIDO QUE REACCIONA CON EL AGUANEF.

SOLIDO QUE REACCIONA CON L AGUA. COMBURENTE.
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Susitiyase
Amalgamas de posio, séase

por

‘Amalgamas de poasio, iuidas, véase
Amalgamas de potasio, slidas,\éase

Susitiyae
Amalgamas de bidio, véase

por
Amalgamas de ubidio liuidas véase
‘Amalgamas de ubidio, slidas, \esse
Inériense s siguientes nuevas entradss
‘SERALES DE SOCORRO pars buces
SENALES DF SOCORRO pars bugues
SENALES FUMIGENAS
ALUMINATO SODICO, SOLIDO
Susitiyase

‘Almagamas de sodio, vease

por
Almagamas de sdio, liguidas,vése

Susitiyase
Amalgamas de esronco, éase

por

Amalgamas d esroncio, lguidas, véase
Amalgamas de estroncio, slidas, vémse

Susitiyase
TRINITROFENOL, HUMIDIFICADO con o menos de
30 %, en mass, de agun

por )

TRINITROENOL (ACIDO. PICKICO), HUMIDIFICADO
con e menos de un 30 %, en s, de s

Susitiyase
TRINITROLUENO, HUMIDIF!
1 30 %, en masa, de agun

CADO con un minimo

por
TRINITROLUENO (TNT), HUMIDIFICADO con o
menos deun 30 %, cn masa, de g
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Definiciones y datos requeridos

Los elementos bisicos para 1a clsificacion de sustancias potencialmente peligrosas
pera l medio ambiente (medio acuitico)son

© tovicidad scuttca sgud.
= bioacumulacidn o capacidad de bioacomulacién;

i

= toxicidad acudtca crénica.

i bien son preferibles los datos obienidos con métodos de ensayo intermacionalmente
armonizados. e puede recurrir, en 1a pritica,al uso de resuliados obtenidos mediante
encayos recanocidos a nivel acional. siempre que scan equivalents. Por lo geneal, los
datosde toncidad e especies marins y de agua dulce pueden considerase cquilenies
 han de aieners prefeiblemente mediant 1 aplicacion e s Dirctrice de s OCDE
para o envayon de producios quimicos, o equivaiencs, de conformdad con los
principios de o bt précticas de laborstorio (BPL). Cuando no s disponga de esox
ato. I lasificaci sc bavar en los mejors dstos disponible.

L toicidad acuition agud < determinard nomalmente. estubiando os reoltados de
18 CLay sobre Jos peces tras una exposicien de 96 horas (Dirctrics de s OCDE para los
ensayos de productos quimicos, mélodo 203 o cquialente), de I CE4ysobre crusticos
Iras s exposicion de 18 horas (Dircctrics de 1a OCDE para los ensayos de productos
quimicos, método 202 de 14 OCDE o cquivalent) /o de la CEy sobre un alga tras una
exposician de 72 6 96 horas (Diectnces de la OCDE para Ios ensayos de produetos
Quinicos, método 201 de 1a OCDE. o equivalente). Estas species se_consderan
epresentaivas de odos los organismos acuiticos. También podsin considerarse datos
Sobre otasespecis ales como Lernna, i 1a metodelogia de oS ensayos e adecuda,

Por bioscumulacién s entende el resulado neto de Ta absorcin, tansformacin y
lminaciin e un susancia n un organismo, por odas las via de exposiion (es decir,
aire, agua, sedimentolsuclo s alimenos). Lo capacidad e bioscumulacion s
eterminaré, nonmalmente, usando el coeficiente de.reparto octanolagua. expresado.
omorellag K, stblecido con meglo s Directries d 1a OCDE para o ensayos de
productor quimicos, métodos 1076117, Aungue Is capacidad de bioscumulacion pucde
determinarse 4 pari de ese cochciene de repurto, e cilulo de la misma mediant
detcnminacien de fcior e bioconcentracién (FC) proporcions mejores resltados, por
fo que deberd uare preferericmentc e método siempee gue sca posble. £ FBC s
determinari de conformidad <on las Direcrices de 1y OCDE. para los ensayos de
productos qimicos, método 305






OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt97.jpeg
FARE)

a1Lie

4122

412212

4141

Po01—pp1

PoO1 - PG,
PooT - PP31

Poo1 - P81

Po02- PP,

PARTE 4
Capitulo 41

Susttiyase l texto de a nota por “Por o que respecta l embalsefenvasado de s
ercancius de s clases 2, 6.2 y 7, las Dispusiciones generales csublecidas cn
st seccicn 610 son aplicables sin se indica en 4.1 82 (Clase 62), 1915
(Clase 7)y en las insrucciones pertncntes de embalajeenvasado de 4.14 (201
LPO2 parala Clase 2.y P20, P621. P650, IBC20 y LP621 para la Clase 621"

st cnmienda noafect al exto spafiol

Insériese al final del pirmafo "No_obstane, todavia podrin ilizarse los RIG
fabricados antes dl | de cnero de 2011y que se ajusien @ un madelo que no haya
superado e ensayo de vibracion descrits en 6.5.6.13 o que no haya superado los
itrios de ensayo de cada establecidos en 6.5 6.9.5 4

Esia enmiends no afect al exto spaol,

Numérese l primer pérafo coma “4.1.22.1
Numérese el segundo pirmafo como "4.122.3"

iene " despus de .. sy proced

POOPOOPA0OIP01/PA02IPAOYPAOHPA PG IPEOPSIN.

Susttdyase "Los recpientes a pesicn pueden wilzarse siempre que se cumpln
Y disposiciones gencrales de 4.1.3,6" por “Recipicntes # presion,siempre que sc
cumplan as disposiciones generales de 4.13.6".

Sustiviyase "En el caso del N° ONU 1133, N ONU 1210, N* ONU 1263 y
N ONU 1866, los embalajesfenases parafa sustancias adscritas 105 grupos de
embalelenvase 1 1l en cantidades de hsta  { por embalaclenvase de metal o
plisica” por "En el caso de los N* ONU 1133, 1210, 1263 y 1866 y para los
adhesivos, Ias tinas de. imprenta, los materiales rlacionados con las tintas de
mprent, T pintaas,los mateigis efacionados con faspinturas y s soluciones
de'resinas que se hayan asignado sl N ONU 3082, no es necesario que los
embalsiesenvases metilicos o de pldsico para las Sustancias de Ios grupos de
embalajcenase I y 11l en cantidades de § o menos por embalaelenvase
superen’.

Suprimase

Susitdyase 3207 por “3398" (Grupos de embalajefenvase 1y 11, 3399 (Grupos
e embalajelenvase 1y 1’

Susitiyase *ieido luorhidrice” por “Tuoraro de hidrgens.

Suprimse.
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Columna 4

Columna 7

Columna (7b)

Colamna 12
Columna 13
22
Cuadro

Sustitiyase I seccion por ¢l texto siguiente:

‘Riesgots)secundarlofs) - eta columna contene e mimero o Tos nimeros de
s de iesgo o de 10s riesgos secundarios, Qe se han determinado aplicando.
el sistema de clasficaci6n descrito n I parte 2. En esta columna tambi sc
indica que una mercancia peligrosa es contaminante del mar, de 1a siguiente

P~ Contaminane de mar, una lista 70 exhaustiva de contaminantes del mar
conocidos, basados en ererios y asgnaciones establecidos previamentc™

Sustidyase 1 seccion por ¢ siguiente texto:
“Columna (7a) “Cantidades limitadas” — en esta colomna se indica Ia
cantidad maxima por emblaje/envase interior & obeto, para el ransporte de
mercancias peligrosas como canidades. limitadas de.conformidid con o
dispuesto en el capitlo 3.4

“Cantidades exceptuadas’ — en exa columna fgura un e6digo alfunumérico
Gescrito en la subsecein 35,12 para indicar Ia cantidad mixima por
enmbalaelenvase intriory extrior para el transporte d mercancis peligrosas
como_cantidades exceptuadas, de. conformidad con o dispuesto en el
capiula 3.5

Susitéyase el piafo por “(Reservado)

Suprimase "de las Naciones Unidas”

Abresiaturas y simbolos

Suprimanse s lineas 3y 5.

Lista de mercancias peligrosas

Columna (7)

Columna (70}

Columna (7art)

Columaa 12

Columaa 13

Renumérese como columns (7).
nsériese una nueva columna iulada “Cantidades exceptuadss”.

Insénese el encabezmiento comin "Disposiciones reltivas  las cantidades
imiadas y exceptiadss”

Suprimase Iy columna,

Suprimase "ONU
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En el diagrama de clasificacion siguiente se indica el proceso que hay que seguir.

e et

becalll |

ot o

TAPDAMENTE o promyercr

CTry W oo |
) [

ST ST STRTANCTR
POTENCIALMENTE | POTENCIALMENTE | | POTENCIALMENTE susTANCIANO.
FELIGROSA PARAEL | FELICROSAPARAGL. | | FELIGRGSAPARARL. | | POTENCIALNENTE
NEDIOAVBIENTE | MEDIOAMBIENTE | | 'MEDIOAMBIENTE | | PELIGROSA PARAEL
o s Toscidad rinic Toncdad cronics 2

I valor menos elevado de Ia CL durane 96 horas, de 1a CExy durante 48 horas o de la
(CEr duranie 72 horas, segin cortesponds.

Categoriasy erterios e clasificacién de las mezclas

I sstema de clasiicacidn de las mezclas comprende s categorfs que se usan para
clsificar las sustancias que comesponden  1a toxicidad aguda 1 y 1a toxicidad
cxtnica | y 2. Con el fin de aprovechar todos s datos disponibes para clasificar s

esgor smbieniles para ol medio acutico de <ada mezcla, se hace ¢l Supes
siguiene que se plca cuando comesponds

Los ingredienies reevanis de una mezcla son los que estin presenis en una
concentracidn igual © superior a 1 (en mas), a menos que exsta s resuncian (por
ciemplo, en el caso de ingredicnies sumamente (6xicos) de que un ingredienie
presente con menos de 1 % puce ser,sin cmbargo,rlevante para clusfcar u mezcla
e razin de so iesgos pars el medio scuitco.

29342 La clasificacion de Tos riesgos para el medio acullico abedece 3 un enfoque

secuencial y depende del ipo de informacidn disponible sobre a propia mezcla s
{ngredicnics. Comprende cstos clementos:
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Columna (17)

Columna (17)
Columna (i7)
Columa (17)
Colurmna (17)
Columna 17)
Columna 17)
Colamna (17)
Columna (17)
Columna (17)
Coturna (17)

Columna (17)

Cotumna (17)
Columna (17)
Columna (17)
Columna (17)
Columna (17)

Columna (17)

Catun

an
Columna (17)
Columna (17)

Columna (17)

Columna (17)

Insérese I frase exisinte *ACIDO FORMICO en estado puro " antes de.
‘Comosiv pars s mayarisdelos mtaes” en l N* ONU 177,

Bt enmienda no afeca al exto espaol

ONU 1505,

Suprimase I coma después de incoloro” en ¢l
Suprimase I coma después de incoloro” en e N° ONU 1505,

NeoNu 1810,

Sup ma de

Suprmase I com después de incoloro” en ] N° ONU 1817.
Suprimase I coma después de incoloro” en ¢ N° ONU 1825,

Suprmase I coma despugs de incolora” en e N” ONU 1531

Esia enmienda no afecta 1 texto espanl.
Esta comienda no afecta a exto sl
Esta cnmienda noafecta a exio sl

Insértese I frase istente "Rescciona iolentamente con o dcidos” anes de
sequnda fase del exto del N* ONU 1022,

Exta enmienda no afcta s exto espafl.
Extacomicnds o afect l texta espatol.

s una coma después de “icusdo” en e N* ONU 1951,
Sustigyase “senenosa” por “6xica”en I N* ONU 1975,
Euta cnminda o afeca l texto espatol,

Insérese a frase exisiente "Reacciona vileniamente con los dcidos” después de
1a egund frase del exto del N* ONU 2020,

Evta comienda

afect o exio spaliol
Susitiyase “liguido ncoloro" por “liquidos incoloros” en cl N* ONU 2348,

Esta cnmiends noafect l fexto cspafiol.

Insértes I frase exisente “Resccions violentamente con los eidos” ants de

“lnmiscible com el sgua” en el N* ONU 2379,

Insétese I frase existente "Reacciona violentamente con los dcidos” antes de
“Inmiscible con el agua” en el N” ONU 2382
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Regla?
Excepciones

| La echasn de las susiancias perjudiciaes transporiadas en bullos estari
prohibida, a menos que sea necesaria para salvaguardar Ia seguridad del bugue o
T vida humanen 1 mar.

A eserva de o dispuesto n e presnte Convenio, se tomardn medidas basadas cn

1as propiedades fisicas, quimicas y biolGgicas de las sustancias perjudiciles para
;. baldeo, e los d

e que Ia aplicacion de tlex medidas no menoscabe 1 segoridad del bugue y de

las personas  bordo.

Regla 8

Supervisinde fa prescripciones operacionales por el Estado rector del puerto

1 Un bugue que se halle en un puero o en una terminal mar adentro de orra Parc
estard sjeto  inspeceién por funcionarios debidamente autorizados de dichs
Parte n lo que concierne a lasprescipeiones operacionales en virud del presente
anexa, cusndo exisian claros indicios para suponer gue e capidn o Is ipulacion
o estn familiarizados con 0s procedimientos esenciles de & bordo relatvos a s
prevencion de 1 contaminacion por sustancias perjudiciales.

2 S se dan las circunsuncias mencionads en el pirafo | de lu presente regh, s
Part tomard las medids necesaias para que ¢l bogue 1o 2arpe hasta que sc haya
resueio la situacion de conformidad con 1o presrit en l presente anexo.

3 Los procedimientos relacionados <on Ia supervisian por cl Estado rector del
pueno esipulados en l aniculo § del presente Convenio s aplicardn I presente

regh.

4 Nada de o dispuesto en a presene regla se interpretard de manera que se limiten
Tos derechos y obligiciones de ura Parte que lleve a cabo la supervision de fas
prescripeiones operacionales expresamente esablecidas en l presente Convenio
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3 sustancias en una forma o en un estado fisico o quimico, 0 en una
disposicicn espacial, diferentes s atorizadas para e proyecto del bult,

segin se especifique en sus respectivos cerificados de.aprobacion, cuando
proceds.

Capitulo 42

Suprmase "Se podsin seguit comiruyendo cisiernas portiies de ipo OMT ¥
Vehiculos cisterna para el transporte por caretera con ameglo a s disposiciones
el Coigo IMDG que esén en vigor el 1 de julio de 1999 (Enmienda 29) hasa
ol | deenero de 2003."

Susitiyase "Las cisternas cerifcadas y aprobadas con aneriordad al 1 de enero
e 2003 por "Las cisternas portdles e tipo OMI y o vehiculos cisterni para ¢
ransporte por carretera certifcados Y aprobados con anteiordad al | de encro
e 2003 de conformidad con las disposiciones del Cadigo IMDG que esén en
vigor el 1 de joio de 1999 (Enmiend 29)°

Suprimase "No obstane, podrin aphcars las disposiciones de 1a columna 12 en
Tugar de as e 1 colomna 13 hasa ) 1 de enero de 2010

Insértese "Nota: En el apéndice 5 del Manul de pruchas y critrios igura un
métoda para determinar las dimensiones de Jos dispositvas de descompresion
e emergencia

Insértese "0 del tipo B después de "tipo A” en el N* ONU 3119 — Perixido de
ey ancilo), concentracion mixima del 38 %, con diluyente del

oA

Insérise 1a siguiente nueva enirads:

P o] R )
e e O e e
N -l 7 e ey O PO
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Enmiends consiguiente

Columna ) Suprimase ‘911 en el N* ONU 1013,

Capitulo 3.4

341 En s frses sequndu y trcera, susitiyase "en a columna (1) por “en la
colarna (7a)"
Entl tercers frase, sstityase Iapalabra “Ningana” or ¢l nimero
3482 Supimase
Capitalo 35
Anddse unnuevo capitulo 3.5
“Capitlo 35

MERCANCIAS PELIGROSAS EMIBALADAS/ENVASADAS
EN CANTIDADES EXCEPTUADAS

Canidades exceptuadas
L cantidades excepruadas de. mercancias peligrosas de determinadas clases
disintas de los objetos que satsfagan las disposiciones de este capitulo no
estarn Sujeas s ninguna otra disposiicn del presenie Cdigo, a excepeion de

1 tas disposiciones sobre capi

tacidn que figuran en el captulo 1.3

2 los procedimicnios de clasificacion y los critrios del grupo de
embalelenvase de la parie 2, Clsificacin;

3 tas disposiciones relativas a emibalajlenvase de 4.1.1.1,4.112,4.1.1.4,
L1141y 4116 de la pare 4y

4 Tas disposiciones sobre documenicidn especificadss en el capiulo 5.4,

Nota:  En el caso del muteral radictivo, se aplicardn los requisitos para ¢l
‘material radiativo en boltos exceptiados de 1.5.1.5
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ANEXO
ENMIENDAS AL CODIGO MARITIMO INTERNACIONAL
'DE MERCANCIAS PELIGROSAS (CODIGO IMDG)
Esa enmiend noafect al texto espaol
Pimifo9 Anadase "El MEPC adopid Ia resolucion MEPCIS6(55), un texto
evisado para tener en cuent los crieros del SGA” despus de .. enraron en

vigoren 1993, 1996 y 2002

PARTE 1

Capitulo 1.1

Susitdyase “capiulo 13" por "pémafos 1314131
Sustitiyone “adquirda” por “lene”,

Sustitiyase “(nformacicn de_contacto de lss auloridades competentes)® por
informacicn de contacto de 1as principales autoridades nscionales competenics

Sustitiyase 1 nota  pie de pégina por "Bl texto evisado del Anexo Il e adopts
mediante J esclucin MEPC.156(55) y entrard en vigor el 1 de enero de 2010, fecha
& emradaen vigor con caricter bligaiono e a enmienda 34-08 3l Caigo IMDG'

Sustiyase e exto del Avexo 1 del MARPOL por e siguient:
“Anexo 111

Reglas para_prevenir la contaminacion por sustancias perjudicales
transporiadas por mar en bulios

Regla t
Ambito de aplicacin

| Salvo disposicidn expresa en otro senido, s reglas del presente anexa
son e apicacion 3 todos Tox buques que ransporten. sustanei
perjudicsiesen bulor.

1 A los ciectos del presentc anexo. “sustancias perjodicales” son
las consideradas coma_comtaminintes del mar en el Cdigo
maritimo intermacional de mercancias peligrosas (Codigo IMDG) o
Tas que cumplen los crterios que figuran en ¢l apéndice del
presente anexo,

Ao efecion el presene anexo, I xprescn “en bulos” emite
las formas de contencion especificadas en el Codigo IMDG para

las sustancias pejudicales.
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Columna 8)
Columna (8)

Colurmma 9)

Columna 9)
Columna 9)

Columna 9)

Columna 9)
Cotumna (10)
Columa (10)
Column 10)

Columna (10)

Columna 1)

Columna (1)

Columma 1)
Columma 13)
Columna 13)
Columna (13)
Columma (13)

Columna (13)

Columna 13)

Columna (13)

Sustigyase "P60I por “PS04" e el N* ONU 1744,

Sustitéyase "PODL” por "POI0'en ¢l N° ONU 1815,

PO en los N ON
¥ Grupa de embalaclenvase 11

1551, 3248 3249, Gropo de embalseienvise il

Suprmase "PPS” en ¢l N ONU 3473,

Insértese "PP1" en cl N* ONU 3082,

Insértese
Y

P31 en fos N ONU 3398 y 3399, Grupos de embalsjefenvase 1. 1

Suprimase "PPS2" en el N* ONU 1744,
Insénese "TBCO2" en el N” ONU 2059, Grupo de emballenvase I

Insétese "IBCO3" en el N* ONU 2059, Grupo de embalselensse I

Suprimase “TBCO1" n los N" ONU 3361 y 3362

Suprimase "IBCO2" en los N” ONU 1162, 1196, 1208, 1724, 1728, 1747, 1753,
1762, 1763, 1766, 1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816,
1818 24342435, 2437 2985, 2986 y 2987,

Insérese "By "B4" en el N ONU 3432

Insértese "B en los N ONU 1463, 1473, 1484, 1485, 1487, 1488, 1490, 1492,
1494, 1495, 1512, 1514, 1751, 2465, 2468, 2627 y 3247

Susitigase T7" por " en el N ONLI 2949,
Insérese "BK2" en los N ONU 2814 y 3373

Suprimase “dnicamene pra carcusas de animales” en ¢l N* ONU 2900
Inérese “T9° n los N° ONU 2813 y 3131, Grupo de embaleenvase |

Susigyase "T11 por “TI0" enlos N™ ONU 1250 y 1305,

Susitiyase "T14" por "T22 en los N ONU 1092, 1238, 1239 y 1244, Grupo de

embalsjelenvase |

Susttiyase “T14" por "T20° en los N" ONU 1098, 1143, 1163, 1595, 1655,
1752, 1809, 2334, 2337, 2646 y 3023, Grupe de embalajenvase |

Sustitiyase “T7° por “T10 en los N* ONU 1162, 1196, 1298, 1724, 1728, 1747,
1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1799, 1500, 1801, 1804,
1816, 18152432, 2435 y 2437
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Columna (14)
Colurmna (1)
Columna (14)

Columna (16)

Columna (16)

Columna (16)

Columna (16)

Columna (16)

Columna (16)
Columna (16)

Columna (16)

Columna (16)
Columna (16)

Columma (16)

Columna (16)

Cotumna 17)

Columma 17)
Colurna 17)
Columna (17)
Columna (17

Columna (17)

Insériese “TPI”en el N* ONU 3148, Grupo de embajelenvase 1
Insénese "TP9" en ¢l N* ONU 3375,
Eta enmienda noafecta al texto espal

Susttiyase “cloraios y percloratos” por “cloratos @ percloratos” en ¢l
N°ONU 0082,

Estas enmiendas no afectan altexo espanol,

Sustitiyase “cloratos y percloratos” por "cloratos 0 percloratos” en
ONU 0322

Insértese "Segregacién como para a Clase .1 pera "separado de” las mercanciss
e Clase 7. n el N* ONU 1017

Susitiyase "etracloruro de carbono” por "TETRACLORURO DE CARBONO
(" ONU 1846)"en el N* ONU 3254

Sustitiyuse "Categoria B” por “Categoria D" en ¢ N" ONU 1082
Estas enmiendas o afectan al texto espanal,

monicos”, insétese “distinios del PERSULFATO

Después de “compucsios
enlos N ONU 14921 1505

AMONICO (N* ONU 1444)

Suprimase ¢l paréntesis que encierra “v.c."en el N"ONU 2211
Evtas cnmiends o afectan sl texto cspail.

En el N ONU 3215, insétese "No obstante, I disposicones sobre segregacion
reltivas a los compuestos amoricos no son aplicabies  las mezclas de
persulftos aménicos y/o persulfatos potdsicos o peralftos sédicos’

Susitiyase “Categorfs ' por "Categoria D" en el N* ONU 3399, Grupos de
embalajcenvase 1y I

Insértese "En el caso de 10s bugues gue transporien una carga de CNI, segin sc
define ésia en la rela VIVI4 del Convenio SOLAS 1974, enmendad, vésse
asimismo el Cédigo CNL e los N° ONU 2916, 2917, 2019, 3323, 3328, 3329,
Wy 1

Exia enmienda no afect al texto espanl

st enmienda no afecta

exto espaol
Esta enmienda no afectaal texo espanol.
Esa camiends noafect al texto espurl

Esta cnmienda 1o fecta al texto esparl.
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En I columna 4 d la Lista de mercancias pelgrosas tambien se ofrce informacién
sabreloscontaminanis del mar,uilizando ol simbolo .

(Cuando una sustancia una mateia © un objeto posea propidades s que sc
apliquen o citrios e contaminante del mar, pero no se identifigue como ta en
el presente Cédigo, tal susiancia, materia o ariculo se trnsporari. como
contaminant del mar de conformidad con o dispuesto en el Cadigo

Con Ia aprobacion de la autoridad competent (véase 7.9.2), as sustancias, las
materas o los objetos que se identifiuen como contaminanies del mar e ¢l
presente Codigo, pero que ya no se ajusien 4 los criterios para que e los
dentifique como. contaminanies del mar, no_precisarin. transporiarse. do
conformidad con as disposicines del Cadigo aplicables 4 los contaminanes del

Sustiviyas I seccidn por ¢l sguienie texto:
Clasificacién

Los contaminantes del mar s clasifcardn de conformidad con o dispuesto en ¢l
capitalo 293.

Suprimase I seccicn.

Enmiendas consiguientes

En el indi

2102
2103
2104

Sustityase "Propiedades” por "Disposiciones gencrals’
Suprimase "de soluciones, mezclas ¢ isomeros”.

Suprimase 2104 Dimeinces pura determinar i Jas susiancias que se
ransportan en bultos son perjudiciales (contaminantes del mary
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652111 Insénese "Este simbolo sglo deberd wilizarse para cerificar que un
cmbalaiclenvase cumple las_ prescripciones perinenies estabiecidas en los
Capitolos 6.1.62,6.3,6.5 6 6.6, antes de "En el caso de los RIG metlicos

Estas enmicndas o afectan al texto espaol.

65220 Susitiyase ™" por "4 (cinco veces).

Insériee la siguiente nueva enirads:

Categora Ge KIG
e plésico
Marcado adicionat rigido | Compuesto e cartin) De madera
[Corg i de spiamento permiias X X x 3

Insriese ™ Véase 6.522.2 Este marcado adicionl se aplicard 3 todos los RIG fabricados,
reparados o reconsiuidos a parti del 1 de enero de 201" después ™ Habri que
indicar a unidad uilizada,

65222 Susitiyase el pimafo por “La carga misima de apilamicnto permitida splicable

cuando el RIG esiéen servicio se mostrard en un simbolo de a iguient forma

1
RIG apilables 2 RIGno apiables

EI tamaro del simbolo no serd infrior 3 100 mm x 100 mm, serd indelebic y
Claramente visible. Las leras y Tos nimeros que indiquen Ia masa tendrin ura
alura de al menos 12 mm,

La masa setalada cacima del simbalo 0o excederd 1a carga impucsta durante o
ensayo del modelo tpo (véase 6.5.6.6.4) dividido por L,

Nota: _Las disposiciones esiblecidas en 6.5.22.2 serin splcables a todos os RIG fabricados,
reparados o reconsimidos » parir del 1 de enero de 2011

65223 Suitiyase el pimafo por “Cada RIG flexile también podrd levar uno o varios
pictogramas en los que e indiquen los métodos recomendados de izada.~

65224 Insénese e exto que figura actalmente en 6.52.23
65225 Insrese e exto que figura ctualmente en 6.5.2.25
6541 Insériese Nota: La norma IS0 16106:2006 “Embalajclenvasada - Bultos para el

ransporte de mercancias peligrosas — Envases y embalsjes pard el ransport de
mercancias peligrosas, recipienes inermedios para grancies (RIG) ¥ grindes





OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt137.jpeg
656134

Criterios de superacion del ensayo

No s apreciarn fugas i roturss. Adems, no e apreciardn roturas i fallos de 105
componentes estructrales,tales como soldaduras o remiches otos.

Enmiendas consiguientes:

656,

'
65623
65614

6631

665343

6101
w2121
232122
673811

Susitase 656,12 por 65613

Sustityase 636,15 por 656,14
Renumérese 6.56.136.56.14
Capitlo 66

Insétese "Notas La norma 150 16106:2006 "Embalsielenvasado - Bultos pars
ransporte de mercancias pligrosas - Envases y embalgjes pard ol transporte de
mercancias peligrosas. recipientes intermedios para_ graneles (RIG) ¥ grindes
embalseslenvases - Guia paa Ia splicacion de s norm. 150 9001 proporciona
unas diecrices acepiables sabre los procedimientos gue pueden scguine.”
despuss de "cumple lasdisposiciones de este capitulo.”

Insérese Este simbalo solo deberd uilizarse para cerficar que un
embalajelenvase comple as_ prescripeiones pertinenics cstablecidas e los
capiilos 6.1, 62, 6.3, 6.5 66,6 anies de "En el caso de los embaljesienyases
metilicos”

Ea enmienda no afects al exto espaol.

Sustitdyase "Antes de que vays a uilzarse un erbalajelenvase de gran amato, ¢l
‘modelo cortespondient tendré que superar diversos ensayos.” par “Anies de que.
vaya a wilzarse, cad modelo (po de embalafenvase de gran tamafo habes de
Superas sasfactoramente os ensayos prescrits en el preseni capftulo,

Susiyasc “una superice horizontal rgids, no eldsica, fisa y plana,” pos “una
superficie hoizontal rigida, no elistica, maciza y plana, con armeglo  lo prescrito
61534

Capitulo 67
Suprimase "de las clases 1,2.3,4,5,6, 8y
Susttyase "KW.m K por "KWim K"
Sustigyase "Wn K por Wik’
Sustitiyase "KW K por "KWIm K"

st enmienda no fects al texto espaol
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6354
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i cad caso, I mesi se dejrd caercon I oientacian indicada, < bien se e
aue. por razones de aerodindmica, puede 1o producirs l impacto en 1 posicion
previs.

Despues de I srie de ensayos de caida aplicabl. 1o Geberdn apreciarse fugas de
Tos recipientes primarios, que deberin manienerse protegidos por material de
rellenofsbsorbente en ef embalajefenvase secundario.

Preparaciin especial de las muestras para ol ensayo de caida
Carton — Ensayos de aspersion de agua

Embalajefenvase exterior de cand: I mucsta se someier & una aspersicn de agua
e simule u exposicn 4 una precipiaciin de unos 5 e por hora durant, por 1o
menos, s hora. A continuacion s someterd a ensayo descritoen 6.3.5.3.1

Materiales plisticos - Acondicionamiento en frio

Recipiemes primaros o embalajeslenvases exterores de plistico: 1a muestra serd
acondicionada durante 24 horas coma minimo en una aimsfera con temperatura
igual o inferior o 15°C, y 8 s 15 minutos de ser retruda de csa aimastera sc
someterd al ensayo descrito en 6353.1. Si la muestra contiene hielo seco.
perfodo de acondicionamicnto se podrd reducir & cuatro horss

Embalajes/envases destinados  contener hielo seco ~ Ensayo de caida adicional

i st previsto que e embalalenvase haya de contener iel seco,se efectuard un

ensayo adicional 4 los especificados en 63531 3. en su caso, en 635361

6635362 Se guardard Una muesira en eserva hasta que s disipe por completo

el Hilo seco y se dejard cuer en la posicion, de las descritas 63532, en a que sea
able e o supere ¢ envao.

Ensayo de perforaciin
Embalajesenvasesde una masa brota de 7 kg o menos

Insértee el texto que figora actualmente & 63261, co I siguiente modificacion
Suitiyase "un diimetro que o exceda de 38 mm” por “un dmetro de 38 m
Embalajeienases de una masa bruta de mis de 7 kg

Insérese el et que figura actlmente en 63262, con las. siguientes

En la cuar frase, sustiiyase "existente enire el recipente o oy recipinies
primarios y la superfici exterior del embalajelenvase exterior” por “existenie caire
reciper

En a cusrta frase, antes de * en caida lbre vertcal” insértese con I caa superior
hacia ahajo’
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Clasificacion en T categoria de toxcidad aguda 1

Se comsiderasin todos los ingredienes clasficados en Ia categori de toxicidad
aguda 1. Si la suma de esos ingredientes supera ¢l 25 %, toda a mezela se
clasifcar en I categoria de toxicidad aguda 1. Si el esultado del cdlculo s una
clsificacion de la mezcla en esa categoria €l proceso de clasificacion habrd
eminade.

La clsificacion de las mezclas en funcidn de su toxiidad aguda, mediante 1a
adicion de o ingedienses clasificadas, o es

Cuadro 29.1: Clasifcacion de mezclas en funcion de su toxi
mediante I adicid
S O ingredentes casieados en | L mercl s hifies como:
Aguda 1 xM>25 % Aguda |

1 El Fctor M s expica e 293464

Clasificacion enlas categorias d toxicidad cronica 162
En primer luga se consideardn todos los ngredientes clasifieados en I categoria
e tovicidad crénica 1. Si Ia suma de esos ingredientes supera ¢l 25 . la mezcla
e clasifcard en la caegoria de oxicidad cronica 1. S e resultado del cdleulo es
n clasifcacion de la mezela cn es categori. el procesa de clasifcacion habr
eminada.

En los casos en que Ja mezela no se clasifiue en la categoria de toxcidad
erinica 1, sc considerars I clasificacin de Ia mezclaen I categori de toxcidad
cronica 2. Una mezela se clasificars en Ia categoria de toxicidad crénica 2 s la
suma de todos los ingredientes clsifcados en la Categoria de. toxicidad
ertnica 1 muliplicads por 10. mis Ia suma de todos los ingredientes clasificados
en I categoria de toxicidad cronica 2, supera ¢l 25 %. Si el resuhado del célculo
s lugar 8 s claificacion de Ia mezela cn ess categora, ¢l proceso de
clsificacion habrd terminado,

En e cusdro 292 siguiente se resume I clasificacion de las mezelas en funcidn
e s toxicidad crénica, mediante a sdicion d Ios ingredienes clasificados.

Cuadro 2.92: Clasificacién de mezclas en funci6n de su toxicidad cronica,
‘mediante I adicion de los ingredintes clasificados

Suma e ingredientes lasificados e L mezcla se chasifca como,

Crénica 1 xM' 2255 Cromica |

(X 10 Crénica 1)+ Crénica2__ >25% Crénica 2 |
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- aplicar e método de adicion de los ingredienies clasificados
(séanse 29.3.463 y 293 46.4) para Ia clasifcacion en a categorta
de toxicidad crénica o para delerminar que no_es necesaria su
clasifeacion en ninguna d las caegorfas de toxicidad crénica;

CiElLua de Ta mezcla sometida o ensayo I mg/l, o superior 3 T
Solubilidad en agua. y CSEO de dicha mezela > 1,0 mg/t

~ o es necesario clasifcar Ia mezcla en las caegorias de toxicidad

o

Principios de extrapolaciin

‘Cuand 10 s hayan realizado ensayos sobre I propia mezela para determinar ¢l
esgo que presenta para el medio acuitico, pero se disponga de dato suficientes
sobre cada uno de sus ingredientes y sobre mezclas similares someidas a ensayo
para caructerizar debidamente [os riesgos de la mismas, s usardn esos datos de
conformidad con las reglas de extrapolacion descritas a continuacidn. De esta
mancrs se asegura la uilizacidn del mayor nimera de datos disponibles duranc ¢1
proceso de clasificacién con el fin de caracterizar os riesgos de Ia mezcla sin
nccesidad de efectuar ensayos adicionales en animaes.

Dilucidn

Si 1 mezcl resula de Ta dilucion de otra mezcla clasificads o de una sustancia
con un diluyent, clasificada en una categoria de toxicidad acuitica igual o
inferio a1 del ingrediente orgina] menos L6xico Y que o se cspera qu fccte &
1 toxicidad acuica del resto de los ingredientes, dicha mezela se consideras, 3
efectosde clasfcacidn, como cquivalente 1 mezela o sustancis oriinales,

i 1a mesela reslta de Ia dilucion de otra mezela clasificads o de Is dilucion de
una sustancia en agus u oiro mateial completamente inofensivo, I tocidad de 1
mezcla se caleulard con armeglo a 1 de 1 mezcl o susancia originales.

Variacién entre lotes

L 0xicidad de un lote de una mezcha compleja, con respecto al medio scuitico,
e considerard bisicamente equivalente  la de ot loe del mismo producta
comecial obienido por ¢l mismo fabicante 0 bajo su control, a menos que hays
motivos para creer que 1s composicion de I mezcls b cambiado o sufciene
‘como para provocar madifcaciones en los valores de (oxicidad del ote para ¢!
medio 3cuitico, en uyo caso serd necesara una nucva clasficacion.
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siguicnte ensayo:

Se sumergiré en sgua duranie siee dias, a Ja temperatura ambient, un
muesira de materia sdido que represete el contenido total del bulto. EI
volumen de agus que se utlice en el ensayo serd suficiente par tener
certeza de que,al finaldelperiodo de ensayo de siet dis, ¢l volumen libre de
agua restanie o absorbida y que o ha reaccionado seri. como minimo.
€110 del volumen de la propia muesira sdida en ensayo El agua tendri
un pH inicial de 6 4 § y una conduciividad mixima de | mS/m 4 2°C. La
actividad toal del volumen ibre de agua debers medire ras la inmersion de
T muesia de cnsayo durante site dias.

La demostracicn de que se cumplen las normas esiblecidas en 27.23.1.4
deberd hacerse de conformidad con 64.121y.6.4.122

Objeto contaminado en la superfcie (0CS)
Un OCS pertenceers 4 uno de s dos grapos siguientes:
1 OCS-1: un objetosdido en l que:
D comamincion nnsoria en la superficie accesible.
promediada sobre 300 e (0 sobre ¢ dea de I supefici €
Tuerainfeior 2 300 &), o sea superior 4 4 B/ em” en el caso

e cmisores beta y gamima  emisores alfa de baja toxicidd, o
304 By cm’ en e caso de todos s demds emisores sl

§) la conaminacicn T en T superficie accesible, promediads
sobre 300 e (6 sobre el drea de la superfice % ésa fuera
inferior 300 e, 7o sea superior a 4 x 104 Bajem” en el caso
e emisores beta y gamma y de emisores alfa de baja toxcidad, o
4 103 Baem” en el caso de todos los demis emisores alfa y

i) la contaminacion transitora més s contamingcidn fija en ls
superfci insccesible, promediads sobre 300 ey (o sobre l irea
de'la superficie i ésta fuera inferior 3 300 cnv), no sea superior
44 104 Balem’ en el caso de emisares beta y gamma ¥ de
emisores sif de bja toxcidad. 0 .4 x 103 Befem’ en el casa de
Todos los demds emisores alfa,

OCSII un objeto 6lido en el que la contaminacion fja o la
Contaminacion wransioria en Ia superfcie sea superior 4 los Imites
aplicables esipulados para el OCS.1 en ¢l apartado .1 anierior y en
elque

Bl contamimacion tansitoris en Ta superficie _accesible,
promediada sobre 300 e (0 sobe ¢ drea de 1 superice s ésta
fucrainferior a 300 cm), no sea superiora 400 Bgfem” en el caso
e emisores beta y gamma y de cmisores alfa de bija toxicidad, o
240 Bojem’ en el caso de todos Iosotros emisores alfa;
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D) sea inferior 200 8 y que en vez de fos mismos se sometan sl
ensayo de impacto clase 4 prescito n 1 norma 1S0 2910:1590
“Radioproteccion-Fuentes radiactivas selladus Clasfiacién’ o

i) sea infrior a 500 g y que en vez de los mismos s sometn ol
ensayo de impacto clase S prescitoen a norma IS0 2919:1990
Radioproteccion.Fuentes radiactivas slladas-Clasificacion”, y

2 el ensayo prescrito en 2.7.2.33.5.4, siempre que en vez del mismo s
Sometmn 3l encayo témice clase 6 especificado €n la norma
1502919:1999  “Radioproteccion-Fuentes  radiactivas  selladas.
Clsificacion’

27.2337 Cuando s tate e especimenes que comprendan o simulen materiales sdlidos
o dispersabies, se llevari a cabo una evaluacion por lixiviacion segin s¢
indica 3 contnuicion

1 Bl copécimen se sumergird durante siete dias n agua a I termperstura
ambienie. El volumen de agua que se Wlizars en ¢l ensayo serd
Suficiente para tener Ia cerieza de que, alfinal del periodo e ensaya de
et diss, e volumen libre de agu restane no absorbida y que 1o ha
Feaccionado, serd, como minimo, ¢l 10 % del volumen de Iy propi

westra 58l quc s soemcte 2 cusayo, EJ agua tended un pH icil
68 y uns conductividad mixima de 1 mS/m 8 20°C.

2 A continuacion se calentard el agua con el cspécimen hasia una
emperatura de (504 5) °C y se mantendri a esa lempersturs durantc
oo horss

3 Sedeterminard enonces I actividad del agus,

4 Bl espicimen se mantendré después durante siete dias, como minimo,
en i en reposo a una (emperatura que no sea nferior 3 30°C y una.
humedad relativa que no sea ferior .90 .

5 Seauidamente, se sumergivi ¢f espécimen en sgua que reing fas
mismas condiciones que se especifican en 2723371 supra, se
calentard e agua con e espécimen hast (50 % 5) °C y se mantendrd a
st temperatura durante cuato horas

6 Sedeterminaré enonces I stividsd del agus
272338 En el caso de especimenes que comprenden o simulan matcriles radisctivos
encerrados en una clpsula sellada, se llevard a cabo una evaluacion por
Tixiviacion o por fugas volumelricas segin se indica s coniinuacion
| La cvaluacion por lixiviacidn constard de fas sguientesctapas
B Eespécimen se sumergir en agua a 1 temperatura ambiente

EL ugua tend un pH inicial de 6 & 8 y una conductvidad
mixima de 1 mS/m a 20°C.





OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt18.jpeg
2011

20021

2017

2041

21355

22222

2225

2234

PARTE 2
Capitulo 20
Insétese "s6lidos” después de insensibilizados” e la Clase 4.1

Sustiyase ¢l pimafo por el siguienic: "Muchas de Jas sustancias que se han
asignado a Ias clases 14 9 se consideran contaminanies del mar (véase ¢l
capiulo 2.10)

Susitase el pirTafo por l siguente: "Los contaminantes del mar conocidos s
ideniifcan en I Lista e mercancias peigrosas y en ! Indice

Susidyase "MUESTRA DE GAS. NO_ PRESURIZADO, INFLAMABLE,
N"ONU 3167" por “N" ONU 3167, MUESTRA DE GAS INFLAMABLE, NO
PRESIONIZADO'

Capitulo 21
Esta enmienda no afecta al texo espaol.

Sustitiyase la Nota 2 por “Nota 2 por "composicion detonanie” se entende en
esie cuado las composiciones picic

piroféricos clementles en anifiios piroiécnicos que se usan para produci un
electo sonoro 0 como cargas explsivas o Cargas de clevacidn, & Menos que S
demuestre que el tiempo necesario pars el incremento de la presidn s superir
8 ms para 0.5 g de composicidn pirotécnica en 1a prucha 2) ) “Prueia de
tiemporpresion” de 1 seric 2 del Manual de prachas y crterios de las Naciones
Unidas’

s en poive o como_componciies

Enla columna del cusdro comespondiente a“Carcasa, esférica o cilindricamariero
precargadolcarcasa con morter’. insétese una nueva tercera entrada:

Especificacion Clasificacion

arcasa color> 25 % de composicion detonanie como.

Lpolvo sueia /o etecto sonoro. g
Capitulo 22

Insétese . L capacidad comburente se determinard medianie ensayo o medianie
1os métodos de cilculo adoptados por Ia SO (véanse lus normas ISO 10156:1996
Y150 10156-2:2005)" despues de °.. en mayor medida que e sire’

Susitiyase el pimafo por: “Los geses de la Clase 22 no esin sujeos 4 Tas
disposiciones del presente Codigo i se Wransportan & una presicn. inferior
2200 KPaa 20°C y 1o se trata de gases icuados o icuados refrgerados.”

Insériese (véanse las nommas 1S0 1015611996 ¢ IS0 10156-2:2008)" despots de ~
Organizacion Intemacionalde Normlizacié'
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| Se determinard el rivel de radiacidn miximo en unidades milisievert por
Hora (mSvh)  una distancia de | m de Jas superficies extermas del bulo,
sobreenvase, contenedor 0 BAE- y OCS- sin_ embalar. Bl valor
determinado se muluplicard por 100y la ciffa obienida es el fdice de
ransporte. Para minerles y concenirados de uranio y d toro. el ivel de
radiacicn mximo en cuslquier punto siado a una disancia de | m de
superfci externa de a cara puede tomarse como:

04mSvh para mineraes y concentrados fisicos de uranio  torio

03mSvh para concentrados quimicos de arios y

Q02mSVh  pura concentrados quimicos de uranio que no sean
hexafluoruro de wranio.

Pura cisternas, contencdores y BAE-1 y OCS. sin embalar, el valor
determinada en 5.1.53.1.1 s¢ muliplicar por el factr apropiado. del
cundro 51531

3 Lacifra obtenica segtn S.153.1.1 y 511.53.1.2 e redondeard a a pimera
ifra decimal superior (porciemplo, 1,13 erd 1.2, excepto valores de 0,05
o menos os cules se podrin considrar como cero.

Cuadro S1.53.1 ~ Factores de multiplicacion para cisternas, contenedores
BAE-1y OCS 1 sin embalar
Dimensidn de i cargs” Facior de mutlipicacion
dimension de o cargs < T T
1 < dimension de Ia carga <5 1 2
S < dimensin de a carga < 20 3
[ 20 < dmension de i carga i0

Semide e rea de Ia mayor seceidn ransversal de a crga.

32 Bl indice de ransporte de un sobreenvase, contenedor o medio de transporie sc
abiendri sumando 105 1T de todos los bulos contenidos o midiendo ditectamente ¢l
nivel de radiacién, salvo en el caso de sobreenvases 1o rigidos, para los cusles el
indicede ransporte se ohiendrd nicamente sumando fos IT de todos los bultos.

ice de seguridad con respecto 4 Ia criicidad de bultos o contenedores se
obiendr sumando os SC de odoslos bultos contenidos. El mismo procedimiento s
seguir para determinar 1 suma ) de Ios ISC en una remesa 0. bordo e n medio
de tansporte.
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5220120 Susttéyase “Salvo en los casos permitidos para o contenedoresy ls cisternas de
arandes dmensiones segin 10 dispuesto_en 53,1151 por "Salvo cuando se
wilicen tiquetas ampliadas con areglo a $3.1.15.1°,

S2211224 Susityae “Veame 27611 3 21612 por "B nimero deminado con

522211 ar una linea el mismo color que el simbolo, trazada
5 mm del borde.” por "En todo su perimelro,llevardn una linea razada a S mm
el borde y paralela a ¢1. En la mitad superior de la ctiquets, 1a inea sers del
mismo color que el simbalo. y en la mitad inferor, serd del mismo color que cl

imero en s esquina inferior

Inséries Ia o  pie de pdgina "Se permitid wilizar 1as cigueas exisienies con
el smbolo banco y 1 linea hegra hasta el 1 de enero de 2010,

522212 Susidyase "ISO 7225:1994° por 1S 7225:2005" (dos veces).

522203 Susiuyase por Savo en el caso de fas divisiones 14, 15y 1.6 de a Case I,
mitad superor de Ia riqueta deberd llevar e simbola T mitad infrior deberd
Hevar el nimero de la Clase 1,2, 3,4, 4.1, 52,6, 7. 8 09, sin proceds. La
cliquea podri ncluir 1ex(0, como por eemplo N* ONU, o paabras que deserban
Ia clase de riesgo (por cjemplo, "inflamable"), de conformicad con lo dispucsto
€ 52.22.15, siempre que e exio no vaya en detrimento de los dems lemenios
que han de fgurar en I etqueta.”

522214 Susitiyase "Excepto en el caso de las divsiones 14, 15 y 1.6, Ias ctiquetas de s
Clase 1 llevan en so- mitad inferior” por *Ademis. excepto en el caso de las
divisiones 14, 1.5y 1.6, as etiguetss de Ia Clase | llvardn n su mitad inferior,
por encima del ndmero de clase.

Sustiéyase "Las etiquetas de las divsiones 1.4, 1.5y 16 llevan en su mitad
superior el nimero de la division y en su mitad nferor” por s etiquetas de las
divisiones 14, 15 y 1.6 levarin, en su mitad superior, e némero de Ia divisicn, y
e su mitad inferior f ndmero de case yel"

522063 Renumérese coma "5.222.16.4°

Insérese "En 1 eriquets de 1a Clase 5.2, en Ia que el simbolo podrd fgurar en
Blanco: y
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Capitulo 1.2

“Auoridad conpetente
Sustndyase 1a deinicin por “Auoridad competente: cualquie éngano o autoridad
desgnada o de owra forma reconocida como 1l para culquier cucstion
elacionada con el presentc Codiga’

Garantia de cumplimiento’
Susitiyase "se alcanza en la pricica el grado de seguridad, véase 1.133.2" por
i shcanza o a préctia”.

Contenedor
Suprimase “Por 10 que respecta  los contencdores para ¢l transpori de material
radiacivo, véine 272

niéries ¢ siguiente nuevo pérmafo: "Por 10 que respects  los contenedores para
ol wanspore de_maieria radiacivo, podri utlizarse un_contenedor como
embalaefenvase. Por contenedor pequero se entiende agué en el que ningund de
sus dimensiones extemnas sca superior 1.5 © cuyo volumen iterno no exceda
e 3 Todos lox demis contenedores s considerarin contenedores grandes”

“GHs
Susityase “primera edicion” po "segunda edicicn revisada”
Sustiuyase “STSGIAC 103Ke 1 por 'S TSG/AC. 1030kev 2

Sustancias liguidas’
Sustiyase Is ol a pie de pigina por "ECEMTRANS/IES (nomero de

venta E06.VHLY

“Bulto
Sustitiyase “Bulos” por “Bulo” en el iulo.
Suprmase "Por lo que respecta 1o bultos de materiaes adiscivos, véase 27.2°
después de .. preparado para e ransport’

Embalajelenvase”
Sustitiyase I defnicion por “Uno o mis recipintes y todos fos demds clementos
@ materiales necesarios pra que o recipientes puedan desempeRar su uncién de
comtencidn y demis funciones de segurids

Garansa de calidad”

Suprimase "Por o que respecta sl mateis radiscive, véase 1.1.33.1°

Mateial de pldstico reciclads”
Después de 1y definicicn,insétese: Nota: La norma 15O 16103:2005 “Envases y
embalsjes. Envases y embalajes para el transporie de. mercancias peligrosas.
Materiles pléicos. reciclados” facilita_orienaciones. adicionales sobre. fox
procedimientos que hay que seguir 3l aprobar a utlizacion de mteriles de
plisic reciclado’

Insértese 1 mueva defnicn de "Marerial animal: arcasas de animals, érganos
de animales o alimento paraanimales
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documentacion. tlizacidn, mantenimiento ¢ inspeccion de todos los materiales
adiactivos en form special, materales radictivos de baja dispersin  bulos,
asf como para las operacioncs de transporc y almacenamienio en trinsio. S¢
maniendri a disposcion de la auoridad competente a cerificacion de que s
han cumplido plenamente las especificaciones reltivas al diseho. El fabricante.
e consighador o o usuario dberin ctar preparados para failar I inspeccion
por Is autoridad competente durante Ia fabrcacian y uilizacion y para
demostar sl cortespondirte autoridad competente quc:

1 los métodos y materines wilizados par I fabriccidn s ajustin 3 1ss
expecificaciones aprobadas reltivas a disefos y

odos s embaljesienvases se inspeccionan periddicamene y, en ciso
necesari, s reparan y mantienen en buenas condiciones, d modo que
sigansjusindose s (odas lusprescripeiones . especifcaciones
pertinentes, incluso después de un uso repetido.

Cusndo sea necesaria la_ aprobacion de Ia autordad competente, dicha
aprobacin deber tener en cuenta I idoneidad del programa de garsnt de
caldad y estarsupeditada  éts.

Arreglos especiales

Por arreglos especiaes se entenderd aquellas disposiciones, aprobadas por I
sutordad competente, en virtud d las cuales Se podrin ransportar emesas que.
o saisfagan todus Ias disposicioncs del presenie Cédigo aplcables 4 Ios
materiales radiactivon,

L remesas paralas que 1o sea posible stisfacer s disposiciones splicables o
Ia Clase 7 se transportarin exclusivamente e virtud de aeglos especiales,
Siempre que la sutoridad compesenie haya comprobado que no s posible
Saisacer tas disposiciones de la Clase 7 del presente Cédigo y se haya
dermotrado el cumplimienta de s normas. oblgstorss de seguridad
establecidas en el presente Codigo por medios disinos a las. demis
disposiciones, 1 utoridad competente poc aprobar arteglos especiles para
opersciones de transporte de una sols remesa o de uns sric planificads de
remesas miliples. EI grado lobal de seguridad durani <l trsnspore deberd
equivale, cuando mens, al que se alcanzaris de cumplise 0dos [os equisitos
eglamentarios aplicables. Las remesas intemaciondles de este ipo requeririn
sprobicidn mllters,
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Al la fraccion de acividad o concentracion de acividad del
radionucleido | en la mezcla;

X el valor apropiado de A0 Ay, o la concentracion de acividad, para
material exento o el limite de actvidad para una remesa cxenta
segin comesponda para el radionucleido sy

el valor deivado de A, 0 As o I concentracion de actividsd, para
materal exento o l Iimite de actividad para una emesa exeni en el
caso de una mezela.

27225 Cundo se conorea I identidad de 10dos s radionucleidos, pero se fgnoren
Tas sctividades respectivas de algunos de elos, los radionucieidos pucden
agnupurse y se puede uilizar ¢l valor de radionucleido mis bajo. segin
proceda, para s radionuclidos de cada grupo al aplicar las formulas que
Tiguran en 27224y 2.7.244. La formacion de lo grupos puede basarse en
Ja actividad alfs toial y en 12 actividad betafgamma totl coando ésas e
conazean, iilizando los valores mis bajos de radionucleidos para los emisores
alf o los emisores beta/garma, respectivamente.

27226 Para radionuceidos aistados o para mezclas de radionucleidos de los que po e
dispone. de datos pertinenes, se wilizarin los valores que figoran en ¢l
cutdro 27222,

2723 Determinacidn de otras caracterticas de los materiales

27230 Mateiales de baja acivdad especfica (BAE)

272301 (Reservado)

272312 Los muteriles BAE esarin comprendidos en uno de los res grupos
Siientes:

I oBAE1

i) minerales de urani y torio y oncentrados de dichos mineraes.
¥ otros mincraes con radionucleidos contemidos naturalmentc
en llos, gue vayan & sometere & tratamiento pars ulizar esos
radionucleidos:

i) o matral, uranio empobrecido, torio matural o sus
compestos o mezclas, a condicin de que n esién imadiados y
Se encueniren en esiado sdlido o liguido:
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ot amacin o o s 5°C

PLAGUICIDA ARSENICAL LIQUIDO. T0XCO
PLAGUICIDA ARSENICAL LIQUIDO TONICO), INFLANABLE
ot 6 i s 3

FLAGUICIOA ARSENICAL SOLIDO. TOXICO

Ancrino ido, NE P, imogincon. véve

vicno sl N E P, oo, v

(GETETOS A PRESION RIDRAULICA o conengan n gas o
infamaoe)

GRIETOS A PRESION NEUMATICA (uecomergan n oo
inanabie

st v

Aescons e o o it ese

ALEACIONES D BARIO PROFORICAS
Amalganes o bano. vewe

COMPULSTO DE BARIO. N &5

Baro o cnpoo. ée

Bl N7, e

"PLAGUICIDA LIGUIDO, INFLAMABLE. A BASE DE
DIPIIDILO. TOXICO o d flamcin e e de 23°C
PLAGUICIDA LIQUIDG, TOXICO. A BASE DE DIPIRIDILO
PAGUICIDALIQUIDD. TOXICO. A BASE DE DIPRIDILG
INFLAMABE ko e i d e e 23°C
FLAGUICIDA SOLIDO.TOXICO. A BASE DE DIPIRIDHLO
BISULFATOS EN SOLCION ACUOSA

BISULFITOS EN SOLUCION ACUOSA NEF.

Boin, e

Borae e en el s

Contaminante
"k mar

wonu

st
1554

a1

20

7
o

un
156
1557

1556

1557
1557
w03

1556

e

16
1999
1

S
e
s

o
2091





OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt164.jpeg
Sositiyase

'ACIDO FLUORHIDRICO, solucion con s del 60 % de
eido Ruorhidrico

por
ACIDO FLUORHIDRICO, soucién con ms del 0 % de
Nuoruro de hidgen

Sostiyase

ACIDO FLUORHIDRICO, solocin con un 60 . coma méximo.
e oorur de hidrégen

por

'ACIDO FLUORHIDRICO, solcitn o un 60 ., como mixim,
e Muorur de hidrtgeno

Susiiyase
HIDROGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO.
CONHIDRURO METALICO

por
HIDROGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO
CON_ HIDRURO METALICO o HIDROGENO EN LN
DISPOSITIVO DE  ALMACENAMIENTO. CON_ HIDRURO
METALICO INSTALADO EN UN EQUIPO o HIDROGENO EN
UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO
METALICO EMBALADO CON UN EQUIPD.

Insérense s siguienes nuevas entrades:
I'HIDROXIBENZOTRIAZOL. ANHIDRO,
Seco 0 hamidificado con menos del 20 %, cn mas

de agun

I-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRO, HUMIDIFICADO
<o o menos de un 20 %. n masa, de apua

Susityase
Amalgams de o, séase

b

Amalgams de liguido, liquidas, séase
Amalgamas de i, sdlidus, véase

Sustioysse
BATERIAS DE LITIO

por
BATERIAS DE METAL LITIO (incluidas I bueras de
alacién de iquido)

Sustiyase
BATERIAS DE LITIO COMO COMPONENTES DE
EQUIFO

por
BATERIAS DE METAL LITIO METALICO CONTENIDAS
ENUNEQUIPO
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NONU 3334y 3335 sustitdyanse las entradas por;

I

)
[3334 [LIQUIDO REGULADO PARA| 960 = =
[AVIACION, NEP.

T [ o1 [ ay [ cow) [ 01 ] cioy [y

[F535 [SOLID0_REGULADG PARA| 9| |~ |90 - o 2 (R
[AVIACION. NEP.

[EEm ) 6 T TTE L)

NG cad syt o disposiciones el presee | 3934
ctdigo.pero puede star sujeo  las

aisposiciones ue igen el ransparie de
mercanciospeligrosas en ot modos

No st sujio s disposicines del presemie | 3395
lcaigo. per puede estar i a s

[tisposiciones e rgen ) ansporte de
mercancias peigrosas en otros modos.

Columna (1)
Colurmna (2
Cotumia (2
Columna 2)
Columna (2)
Columna 2)
Columna @)
Columna (2
Columna 2)
Columna 2)
Columna (2
Columna 2)
Columna 2)
Colamna @)

Columna (2)

Renumérese el "N ONU 0353, 145" como “N* ONU 0337
s uns coma después d "de s el N ONU 0114

Insénese uns coma después de "20 5% de gua” en el NF ONU 0129

Insérese una coma despocs de 20  de agu”en ¢l N* ONU 0135,

Est crmicnda o afect 1 texio espaol.

Bt enmienda o afecta l textoexpaol.

Est camicnda no afeca al exto espaol.

Est enmienda no afeca 3l exto cspal

ot camienda o afecta s textoesporl

Insérese (ACIDO PICRICOY después de “TRINITROFENOL" en f N* ONU 1344
Insériese (TNTY"después de “TRINITROTOLUENO" en e * ONU 1356,

st enmienda o afects al teto espacl.

Sustiéyase “deidohidofluorhidca* por “Tuorur de hidegenc” en ¢l N* ONU 1790
‘Suprimase dos eces solcién” en l N° ONU 1790

Sustitiyase “BATERIAS DE LITIO" por "BATERIAS DE METAL LITIO (nchidac
T bateris de aleacién d )" en el N ONU 3090
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6488
a2

se proyecten de conformidad con las disposiciones. prescritas en los
reglamentos regionales o nacionales para €l tansporte de. mercancias
peligrosas  puedan resisti una presion de ensayo de 265 kPa;

3 se proecten de maners que todo blindaje adicionsl incorporado sea capaz
de resisir los esfuerzos estiticos y dindmicos resulntes de. I
manipulacidn y de s condiciones rtnarias de ransport. y e impedie un
aumento superior al 20 % en el nivel miximo de radicion en culquicr
superfcie externade s cistcrnas.

Insétese "con una extucturs de naturalezs permaneniemente cerrada” despoés de
comenedores”

Susitdyase e conformidad con las normas prescritas en el capiulo 6.5 para e
Grupo de embalaefenvase 10 11,y de modo que, s se someten a los ensayos
prescritos” por “satisfagan Iss disposiciones stublecidas en cl capitulo 6.5 del
presente Cédigo para los grupos de embalyelenvase 10 1L v, en su caso, los
emayos preseritos en ese capiul

Futaenmends o afects el texo espanl,

Sutitiyase "delpresente pimafo” por "de 272.35",

6411213 64.11.24 Suprimase ¢l 10 y ¢l cuado,

Gaan
sann
.

642140

65141

651410

Esia comiend o afects a exio espaol
Esia camienda no afect o exto espatol

Insétese "6AILI3 Fl indice de sequridad con respecto a I criicidad (1SC) de
bultos que coniengan sustncias fisionables se_obiendrd dividiendo. ¢
nimero S0 cnte el menor de fos dos valores de N deducido de conformidad con
los procecimicnios especificados en 641111 y 64,1112 (es decir, ISC = SON).
E1 valor del dice de seguridad con respecto a la crticidad puede ser cero,
Siempre que un namero limiado de bultos sea subcrlco (es decr, N es, en
realidad,igual 4 infinito en ambos casos).

Insériese "6.4.84.” antes de 6.4 8.5
Capitulo 6.5
Enta definicidn de Plisticos:

Insérese "materles” antes e "Plisticos’

Suprimase ", etc
Renumérese 6.5.1.4.1 () como 65.14.1.1

Renumérese 65141 (b) como 651412
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INSTRUCCION DE EMBALAJE/ENVASADO. Pood]

2 en el caso de los caruchos para pilas de combusible contenidos en cquipo o embalados
con equipo. un embalaje exteror resisiete. Los equipos de grandes dimensioncs y
robustos (véase 4.1.38) que contengan cartuchos para pilas de combustble pocin
ranspartars sin emblar, Cuando 105 Caruchos para ilas de combustble se embalen
con el quipo, deberin colocars n cmbalsis iieiores o ¢n un embalaje exerio con
un materal d relleno o con divisors, de manera que 10s cartuchos queden protegidos
conira s daos que pucda causar el movimiento o 1 colocacion del contenido en ¢f

balaje exterion. Loy cartuchos que se nsisln en cquipos habi tegidos
€O Cotocieuitos. e sistema completo estar protegido conira I puesa en marcha
accidenal,

P402- PR3 Susttbyase *y 3207 (Grupo de embalajeenvase 1" por *, 3398 (Grupo de
embalalenvase 1) y 3399 (Grupo de cmbalajelemvase )

Pans Sustitiyase ", 3393 y 3461." por 73393
PA0SPPI Susitiyase ", 3200 y 3461, por 'y 3200

Pave Insétese "PPa8 En el caso del N ONU 3474, no se wilzarin embljesienvases
metdlicos”

POOI)  Supimase "o ademds, en el cao del NONUITa4 inicumente, en
embalslenvases imerores de flsoruo de polvinlideno (VPDF),

Po0n Suprimase PPS2.
P62 Eaeomienda o sfectaal texto sparol

P62 s comienda no feca sl exo sl

P61 s comicnda no afecta o exo cparl

PO0LT s cnmienda noafectaa exto esparl

PO02 Suprimase “fceniemente resisene en foncion de su capacdad. mas y o

preiso
P202b)  Susibyme 311" por 633
P04 Innese’s Lo swordades competenes podvin autorzar 1l vilzacion de

emblsjevenvases aliemativos pars ) transporte de. materil anima, de
conformidad con Io dispucsto en 4.1.3.7."





OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt117.jpeg
Capitulo 5.2

52152 Susidyase o pimafo por “En l caso de fos hultos exceptuados, 1o serd necesiio
marcar el nombre de expedicion.”

5216 Sustiiyase a seccion por

52161 La marca de conaminant del mar deberd i indicada de forma duradera en todo
bulto que contenga contaminantes del mar gue satsfaga los critrios siablccidos
en 2103, saivo los embalajevenvases sencillos 3 los embalajevenvases
combinadas que conengan embalaesienvases nteriors de capacidad:

~ mualoinfeiora S [ paralos iguidos; o
= lgualoinferior s S kf para fos sdidos

52062 Lamarca de conaminante del mar debers igurar a ado de s marcas estipuladas
en$2.1.1. Deberdn cumplirse las disposiciones establecidasen 5.2.12 5,214

52163 La morca de conaminame del mar deberd ser com la que s represcnty &
contnuacicn. En el caso de los embalgjesenvases, las dimensiones de 1a marca
deberin ser, al menos, de 100 mm x 100 mm. salvo cuando se e de bullos
cuyas dimensiones obliguen a ijar marcas mds pequenas.

Marca de contaminante del mar

Simbola (pez y rbol): negro sobre blanco o fondo que aftezca un buen contra

17 Suprimase abiertos” despus de "recipientes criogéicos”

520700 nsériese “excepto los recipienes crogénicos” después de “recipientes a presion’

5218 Inériese la iguienic mueva seccidr

Marca para las cantidades exceptuadas

52081 Los bullos que contengan cantidades excepiuadas de mercancias peligrosas s¢
marcardn segin o dispuesto en 354,
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i) 1a_conaminacion fija en la superfcie sccesible, promediada
sobre 300 e’ (6 sabre el drea de la superfcie S ést fucra
inferior a 300 e, o sea superior 4§ x 105 Ba/en’ en ¢l caso
de emisores beta y gamma.y d emisores lfa de baja toricidad, o
48 104 Bajem” en el caso de todos los dems emisores alf; y

i) la conminacion ransioria més 1a contamingeién fija en la
superfce nsccesibi, promediada sobre 300 c’ (0 sobre el ira
de'la superfice s ést fuera inferor a 300 cn). no sea superior
38 X105 Byfem cn cl caso de cmisores beta y gamma y de
emisores alfy de baja toxicidad, o 4 § x 104 Befem” en e caso de
odos los dems emisores alf.

27233 Materiales radiativos en forma especial
272331

1 Low materiales radisciivos en forma especial tendrin como minimo
una dimension no infeior 5 mm.

2 Cuando una cipsula selada forme part de un material radiactivo en
forma especial. la cépsula e habed. fabrcado de tal forma que sdlo
pueda sbrirse destrupéndols.

3 Bl disemo de los materales radisctivos en form especial requeri
aprobacion unilateral

27.2332 Los mateiales radictivos en forma especial serin de tal naarsleza o estarin
disefados de tal manera que, si S someten 4 los ensayos especifcados
€1 27.233:48 27,2338, deberin cumplir s siguients requisitos:

1 o se romperin ni fractrarin cuindo se s someta a los ensayos de
impacto. percusion o flexién _especificados en 27.2335.1,
2723352.2723353,02723.36.1. segin proceds:

o se fundirin i dispersarin cuando s les somet al ensayo témico.
especificado en 21.2.31.5.4 0 2.1.2.33.6.2, segin proceds; y

3 la actividad en cl agua proverienie de los ensayos de lixiviacién
especifcados en 272337 y 272338 no excederd de 2 kBg; o
alermativamente, para foenies selladas, la wsa de foga
comespondiente al ensayo de evaluacién por fogas volumétricas
especificado en la nomma 1O 9978:1092 “Radioproteccion-Fuenes
radiacivas selladas Métodos de ensayo de la. estanquidad”, no
excederd del umbral de aceptacion aplicab que sea admisile pra la
autoridad competnie

272333 L demosiracion de que s cumplen Tas normas establecidas en 272332 50
har de conformidad con o dispuesto en 6.4.12.1 y 6.4.12.2.
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383

3531

embalajefenvase intermedio coniendrd material absorbente suficiente para
absorber 10do el contenido del embalalenvase nteror. En esos casos, ¢l
material absorbente podri s ¢l material de releno. Las mercancias
pelgrosas no deberdn reaccionar peligrosamente con cl material absorbentc
o de relleno n con el materialdel embalajlensase, i reduci a integrdad
o uneidn e esos meriles.

3Bl cmbolajelenvase intermedio ird fmemente ajusiado en
embalsclenvase exteiorresistent rgido (de madera,carén u oo material
almente resisinte),

4 Cadatipo de bulto habri de cumpli o dispuesto en 3,53

5 Cada bulto deberd tener un tamano suficiente para que haya espacio para
aplcartodus las marcas necesaras.

6 Podrin uilzare sobre embalajes que también podrin contener bulos de
mercancias peligrosas o de mercancias que no estén sujetas a las
disposciones del presente Codigo.

Ensayos para los bultos

bullo completa preparado para €1 transporte, con sus embaljesienvases
del 98 5 e el caso de liquidos, pode sguanta, Segin sc demuestre mediantc
n ensayo adecuadamente documentado, sin que se produzean roturas ni fgas
e ninguin embaljelenvase nterior ¥ Sin Und. reduceion sgnificaiva de su
ehcacia

1 una caida de 1.8 m sobre una superfice horizontal plana rigida y 1o
elisia

B cuando a muesirs tenga form d caja, e dejrd caer en cads una de
las siguientes orentaciones

© de plana sbre la bases
~ deplano sobre Japarie superior;
e plano sabre el lado mis argo;

© deplanosobre

o mis corto;
~ sobre uma esquina;

i) cuando la muesia tenga forma de bidon, se defard caer en cada una
de s siguients orentacioncs:

= en diagonal sobre el reborde de la par superior, con el
et de gravedad en a vertical del punto de mpacio

~ diagonalmente sobre el reborde de I base:,
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S1.534 Los bulos  sobreenvases se clasfcardn en I categoria I BLANCA, Il AMARILLA
ONLAMARILLA deconformidad con las condiciones especificadas en ¢l
cuadro 51534,y con s siguientes rescripciones:

En e caso de un bulto o sobreenvase, se tendrin en cuenia tano el indice de
ransporte como el nivel de radacidn en la superficie para determinar 3
categoria apropiada. Cuando el indice de ransporte satsfga I condicidn
comespondiente a una categori, pero el nivel de radicion en Ia superficie
satisaga 1 condicion comespondiente 3 una categoria diferene, el bulto o
sobrcenane s considerard que periencee 3 a categoris superor de s dos, A
ese fecto, a categoria I BLANCA se considerard I caegorda inferior,

Bl indice de transport se determina
especificados en .1.53.1 y 5.1.53.2

e acuerdo con o procedimientos

Si el nivel de radiacion en 1a superfci s superior 3 2 SV, el bullo o
sobreenvase s iransportard segin I modaldad de uso exclusio y ajostindose
atas disposiciones de 1.2.3.1.3, 72321, 6 723,31 segin proceds.

A un bullo que se ransporte en virtud de ameglos especales se l asignard s
categoria II-AMARILLA. a no ser que en e cerificado de aprobacicn
expedido por Ta autoridad competente del pafs de origen del proyecto sc
especifique oira coss (véase 2.7.2.4.6)

A un sobreenvase que contenga bultos transportados en virud de areglos
especiales se le asignard la caicgoria - AMARILLA, 1o ser que en el
cenificado de aprobacicn expedido por I autoridad compeicnie del s de
origen de proyecto s especifque ot cosa (véase 27.2.4.0).

Cuadro 5.1.53.4. Categorias de los bultos y sobreenvases

r Condicones
indicede diaciin mixim en cuslquier
tramporte e la supeficeexterna Caregoria

THLANCA

Nyor e 0 e Mayor ave 0005 SV pro o mayor g
oo mayorgue 1" |03 mSvn BAMARILLA

o mayorgue 10 | _gue 2 mSuh_ MR

Ntayor gue 10| Maor que 2 mSvi per o rayor

L e 10 mSu UAMARILLA"
a

INayor e 1 perol — Mayor e 05 Sl pers e

51T e e ey d 0.0, el vaoritado pde srcero e conforméd con 515311

Deter rasporarse nién b "o exclosiv’
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Columna (17)

Columna (17)
Columna (17)

Columna (17)

Columna (17)

Columna (17)

Insérese *, que s mucho mis ligero que el aire” después de “inflamable
inodoro’ en el N* ONU 3468

Esta enmiends no afect al exlo espaol
Esta cnmiends no sfect al texto espaiol

Insériese "Los cartuchos para pilas de combusible tabién podrin expedinse o
embalase con el equipo.”despucs de .. metanoly agua.” en ¢l N* ONU 3473

Insérese “Bateras céctricas que contienen idn lio en cajas metdlicas igids.
Las baerias de lio también pueden expedinse o emblrse con el equipo. Las
baterfas eléctricas de o pueden provocar ncendios po ruptrs explosiva d I
caja & cavsa de una construccion defectuosa o de reaceidn con contaminanies’
enlos N ONU 2480 y 3481

Sustitiyase "Veéase 11311 y Tos esquemas sindpicos # del Reglamento del
OIEA" por "Vease 15,17 ¢ fos N ONU 2908, 2909, 2910, 2011, 2912, 2913,
2015.2916, 2917, 2919, 2977, 2978, 3321, 3322, 1323, 3324, 3325, 3326, 3327
3128, 3329, 3330, 3331, 3332 y 3333
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Programa de proteccin radioldgica

1 wanspore de matrisies radiacivos se someteri 3 las disposiciones del
Programa de proseccidn radilGgica, que comsistird en una sere de acuerdos
sistemdticos encaminados a dar a as medidas de proteecion rdioldgica toda I
consderacitn que merecen.

L dosis que reciban las personas deberiin estar por debajo de o limites de
dosis comespondientes. Se optimizarin I protceidn y 1t seguridad de modo.
e 1 magnitud de s dosis individuales, e nimero de personas expuestas y I
probabilidad de que sc produzcan cxposicioncs se mantengan en el valor mis
bujo que pueda razonablemente alcanzarse, teniendo en cuenta los factores
conéimicos y sociales. y con la resinceidn de que Ias dosis que reciban s
personas estén por debajo de los imites de dosis comespondicntes. Se adoptard
i enfoque cstructurado y sisiemitico que tendrd en cuenta Ia interfaz entre <1
ransporte y otras scividades.

La naturaleza y el slcance de las medidas que se apliguen en el programa.
‘puandarin elacidn con fa magnitud y ia probabildad de que se produzca
xposicin  las radiaciones. E1 programa incorporard s prescripeiones que se
Sefalan en 1522 y 15,24 157, Los documentos del programa deberdn
ponerse a disposicion de la sutoridad competente pertnentc, cuando asf sc

En caso de exposicion ocupacional ocasionada por actvidades de transporic.
cundo se decrmine que 1 dosis efectiva:

T s probable que se encuenir comprendida enie 1y 6 mSy en un oo,
seré necesario un programa de evaluacion de dosis medianie
vigiancia radiologica en el lugar de teabajo o la vighancia de I
exposicion de cada uno:

2 s probable que sea superior a 6 mSv en un ano, deberd procederse &
a vigilanci radiolGgica de cada uno.

Cusndo e fleve a cabo Ja vigitunci de cada persona o deTos lugares de
se debern llevar ls regisros apropiados.

ajo,

Nota:  En caso de expasicicn ocupacional ocasionada por acividades de
iransporte, cundo se deterine que &5 sumamente improsable gue
doss cfectiva sobrepase | SV en un ao, no serd necesario aplicar
programas de trabajo especiales, proceder 4 1a vigilancia detallada,
aplicar programas de cvaluacion de la dosis ni llevar registros
individualizados.

Garantia de calidad

Con el fin de velar por el cumplimiento de las disposiciones pertnenics del
presente Coigo. s establecerin y aplicarin programas de garaniia de caldad
basacos en las normas infemacionles, nacionales o de ora fndol, aceptables
pua la autoridsd competente, para ¢l disefo. fabrcacion,  ensayo,
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NONU 2741 Esa cnmiend no afecta al texto esp
314410

NONU 1278 Sustityase Cloruro e propi” por “1Clrepropapna”
N"ONU 1702 Sustiyase “Teraclorctanc” por 1.1.2- Tetracloroctans”
NFONU 1991 Estsenmiend o afecs il exto espaol

N"ONU 2839, Extscomicnd o afecta sl ext sl

B

n
NCONU 2777 Estacomienda no fecta s exo cparl.
NFONU 2778  Estacamiend no afecta il exo espaiol
NONU 3O Estacnmiends n fect 1 texto espatol.
NONU 0N Eutaenmienda n afect l texto el
Saddiz

N ONU 1487 Estscomiends o fcca sl exto sl
3raais

N*ONU 1383 Estacomicnda o afccta sl texto cspail.
Sradns

NONU 2672 Estaenmienda o afect l texto espatol.

NONU 2073 st enmiend no afecta al texto il

Enmiendas consiguientes

SALADS Tusérese "y en el caso de las entradus genérica o las enirdas "o specificadas
en ot parte” (NEF), l nombre de expedicion se completard con ¢l nombre
quimico reconocido del conaminanic del mar (éase 3.1.29).
Capitulo 3.2

321

st comicnda o afecta sl texto cspafl.

Columna 1 Sustitdyase “Comité” por “Subcomité”
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Columna (2) Incénese dos vces 'METAL® atesde "LITIO" en el N* ONU 3091

Columna 2)

Columna 2)

Columna 2)
Columna 2)

Columna 2

Columna 2)

Columna (4)

incluidas las bateras de aleaciones de lio)” después de "CON UN

Estas scte enmicndss 10 afectan sl texto espail

Insériese “(TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL: TNPE)" despucs de
PENTAERITRITA" en el N" ONU 3344,

Esta nmienda 1o afecta altexo espaol

Esta nmicnda no afectsal texto espaol

Insériese "o HIDROGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO
CON HIDRURO METALICO INSTALADO EN UN EQUIPO o HIDROGENO

EN_UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CO!

HIDRURO

METALICO EMBALADO CON UN EQUIPO” después de ... CON HIDRURO
METALICO" en l N ONU 3468,

Sustityase

FILAS DE COMBUSTIBLE IN:

"CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE' por
CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA

ALADOS EX UN EQUIPO 0 CARTUCHOS

PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO® en
N ONU 3473

Suprimase

Sin Grupo o

e embalaelenvase

N ONU 1075, 1078, 1950, 1953, 1954, 1955, 1956, 1964, 1965, 1967, 1968,
3156, 3157, 3158, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3167, 3168, 3169, 3303, 3304,
3305, 306, 3307, 3308, 309, 3310, 311, 3312, 3310, 3343, 3354 y 3355

Grupo de embalaelenvase |

onu 1
1556, 1357,
1989, 1992,
2760, 2761
2783, 2784,
2023, 2024,
2097, 2005,
3024, 3025,
3099, 3100,
3137, 3139,
3259, 3260,
5219, 3280,
301, 3336,
a3,

133, 1139, 1263, 1268, 1383, 1389, 1392, 1409, 1421, 1479, 1534,
1583 1601, 1602, 1693, 1694, 1759, 1760, 1866, 19031986, 1085,
2630, 2733, 2734, 2735, 2757, 2758, 2159,

1993, 2430 2570, 2585,

2762, 2763, 2764, 2771
2801, 2810, 2811, 2813
2027, 2028, 2929, 2030
3005, 3006, 3009, 010,
3026, 3027, 3083, 3085,

3121, 3122, 3123, 3124,

3120, 3132, 3143, 3135,

3261, 3262, 3263, 3264,
5281, 3282, 3283, 3284,
5345, 3346, 3347, 3345,

a6, 3347, 3388, 3380

2772, 2775, 2776, 2775, 2780, 2781, 2782,

2845, 2846, 2902, 2003, 2920, 2921, 2022,

298,
3013

2901,
3014,

2992, 2093, 2994, 2095, 2996,
3015, 3016, 3017, 3018, 3021,

3086, 3087, 3093, 3094, 3095, 3096, 3095,

s,
310,

3065,
3285, 3
3349,

3390,

3129,
3,

3130,3131, 3132, 3134, 3135,
3172, 3194] 3200, 3208, 3209

3267, 3273, 3275, 3276, 3278,
. 3287, 3288, 3289, 3200, 3295,
) 3351, 3352, 3381, 3382, 3383,

3392, 3303, 3394 3305, 3396,
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3832

354

3541

3542

~ deplano sobre el cosado,

Nota:  Cada una de las cafdas mencionadas se realizard con bulos diferenies,
pero idénicos.

2 Una foersa splicada sobre la superficie superior durante 24 horas
equitalente al peso totl de los bulos idénicos que podrian apilarse hasta
una atos de 3 m (incluida Ja mucstr)

A los fines de los ensayos, Tas sustancias que hayan de transportarse en <l
embaljelenvase podedn sustuirse por oiras, salvo que ) sustiucidn desvirie
Tos resulados de los ensayos. En el caso dc Tos sidos, cuando se uilice otra
sustancia, éa deberd tener las mismas coracteristcas fiicas  (masi.
ranalomera, ) que 1a susancia que e vaya 4 transporar En fos ensayos de
cafda. para liguidos, las sustancias sustittivas tendrin una densidad relaiva
(aravedad especifica) y una viscosidad smilares a as de las sustancias que se
vayana ransportr

‘Marcado de los bultos

Los bultos que contengan cantidades exceptuadas de. mercancias peligrosas

on areglo o dispucsio rosente capllo s¢ marcardn de
forma indeleble  legible con 12 marca ndicada s abajo. La clase de resgo
primario de cads una de lus mercancias peligrosas conienidas en ¢l bulto
figurard en 1a marca. Cuando los nombres del consignador y del consignataria
170 figuren en mingdin otro lugar en el bult, esa informacion se incuir en 1y

7 a
7 /
7 ’
’ v
/ v
Y i
7 7
’ . 4
’ 7

tesrrarerrssli
Marca para as cantidades exceptuadas

Rayacdoy simbolo delwisimo color, lana o 1o, scbre fondo
Blanco o qu afescs un comrsie adecuado

L dimensiones de I marca serén como minimo de 100 mm x 100 mm,
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‘Sustitiyanse los valores que figuran en Tas columnas "Presion de ensayo” y
"Rzt de lenad por lossiguentes:

Presinde emayo,
bar Razin de
Nombre Actual_|Enmendada| Henado
Amoniacs nhidro Ei R s+
Clorotiotuoromeno 622 |2 |27 =
T Sin
e tetrafluoroetano (R124) 12 i) cambios
027 Glopropano 0 |m 05
03 DicorodTooromeana R |18 |16 S
cambios
0 T Do R[5 [16 Sin
cambios
05T Salfum e drgene R |
cambios
T Prapiens T Sin
cambios
07| Diswidode s W[ Sin
canbios
To78 | Propane EX— Y )
03 Suluro e carbonilc I —) 0y
2676 | Exibins F—T 000
EE R N e R 105
@iz
30| Pemauoroenno RIS |36 |35 057
3296 Heputuoropropane (R277) |15 [ 13 (ki
s TRimA T Sin
cambios
[0 wam T Sin
cambios
E E R Sin
cambios
Insériese asiguien nueva insruccion de cmbalsefenvasado POO&
oot NSTRUCCION DE EMBALAJERNVASADO )
Ex o i Tos N ONU 473, 3476, 477, T8y W10
Se aurizan los sguicics embaajeEnVase, sempre que S cumplan T GRpOTones
senerlende 4.1.1.1. 4112, 4113, 416 4.1
1) en el caso de los caruchos par pila de combutbies Tos embiljeienases e i
Siustn il nivel de prstaciones el Grup de embalaelenase 1 y
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27222

En el caso de losradionucleidos aislados que no figuren en l cusdro 21.22.1
Ia determimacién de los valores bisicos de los radionucleidos 4 que s¢ hice
referencia en 2.7.2.2.1 requeried aprobacién multilteral. Estd permitida el uso
de un vilor de A; calculado medionte un_cocficiente para Ia dosis
cormespondiente a a absorcion pulmonar apropiada, a com ha recomendado.
1a Comisicn Intrmacional de Proteccién Radiolégica, s e tienen en cuenta as
formas quimicas de cada radionucieido tanio en condiciones de transporic
omales como de accidente. Como aicrativ, pueden utlzare, sin obiener
T aprobaciGn de I sutoridad competente, los valores de los radionucleidos
e figuran en o cudro 27.22.,

Cuadro 27.22.2 - Valores bisicos de radionucleldos o mezclas respecto de los cusles

ose dlspone e tes
i o T [ Limitede |
[ L e
Geucividad | pars e
| ‘para material ‘remesa
Contenido radinctivo La | s e |
LT ——

S cooce s e o | T T

P o | e

5 b e i e e T

it e o cmiare e e \ axio0| axiot | ixw |

e g sxen o erFTES ‘

(3 e s o e |

g oo 910 _1eiw | vew

27223 En los clclos dk Al y A pra un radionciido que no g <n cl
Cundro 27221, una sl cadena de desmegracien rdseive€n s 4o lov
it radionicledos s encueniran en s mismas proporeions e gue .
dan el proceso natral de desiegracién  <n 13 qe o exista mngun
elédo decendinte gue g un perodo e scidesmicgacion uperr o
Sien a 10 das o bin a1 peiodo sl uceid. pedecesor, s comened
comituda por un ol aonueido. 3 1s sctwidad qu s tomar en
Comsideracicn el valor de A, e A ue e splicar e € comcspondiec
o prodecesor d s caden. En o caso de cadenas de desmegracion
Tadiaciva, € les qu cosquier e 1os ncledos descendien tona un
peiodo d semidesmicqracon superia o bin 10 i o bien al peiodo el
Piceido prdeceior e ot ko descemiencs e consdemte como
mescas de adiomcieidos dfereies

27224 En ol caso de mescan de adiomclido, In determinacion de los vlores

bisicos de radionuclcidos 4 que se hace referencia en 2.72.21 padrd
efectuarse como sigue:

Xe= iy

X0
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Sulfan e, vése

ACETATO DE MERCURIO
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PLAGUICIDN LIQUIDD, TOXICO. A BASE DE MERCURIO
PLAGUICIDN LIQUIDD, TOXICO, A BASE DE MERCURIO.
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PLAGUICID SOLIDO.TEXICO, A BASE DE NERCURIO
BENZOATO DE MERCURIO.

[

BROMUROS DF MERCURIO

(COMPUESTO DE MERCURIO, LIQUIDO. NE -
COMPUESTO DE MERCURIO, SOLIDO, NEF.
CIANURO DE MERCURIO

GLUCONATO DE MERCURIO
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Insénese I siguiene nveva entrada

MOTOR DE COMBUSTION INTERNA o
VEHICULO PROPULSADO POR GAS
INFLAMABLE o VERICULO PROPULSADO
POR LIQUIDO INFLAMABLE

nsénese 1 siguiene nveva et
MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA o

MEZCLA DE ETANOL Y COMBUSTIBLE.
PARA MOTORES, con s del 10 . de et

Susitiyase
CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE gue.
contcnen liguidos infumables

por
CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o
CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE
INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS
PARA PILAS DF COMBUSTIBLE EMBALADOS
CON UN EQUIPO

Insérense assguients nuevas ntradas

‘CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE
‘@ CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIRLE.
INSTALADOS EN UN EQUIPO o

CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE
EMBALADOS CON UN EQUIPO,

quecontenen susanciascomosivas

CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE
o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIELE
INSTALADOS EN UN FQUIPO 0

CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE.
EMBALADOS CON UN EQUIPO,

que comtencn hrgeno en un hidruro et

CARTUCHOS PARA PILAS DF COVBUSTIBLE
a CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE
INSTALADOS EN UN EQUIFO o CARTUCHOS
PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS
CON UN EQUIPO, que contenen gas lcuado inflamabie

CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE
o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE
INSTALADOS EN UN EQUIFO 0 CARTUCHOS

PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS

CON UN EQUIPO, gue conienen hidrteno n un hidruro metdlico

2

a3

sie6

un

um

wm

um

s

476
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ORGANGC ORADOS "

Enrin. véase PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS

ORGANOCLORADOS w

EPN réae PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS.

ORGANGFOSFORADOS

Esfenvaeruo vévse Nots |

Ein. e PLAGUICA A BASE DE COMPUESTOS

GRGANOFOSFORADOS

vt d enbtssai, s Nots |

Fenronn, e PLAGUICID A BASE DE COMPUETOS

Fencpre i, éas Noi 1

FerapropP o vese N |

Ferpron, s PLAGUICIDA, NEP.

Fonin véus PLAGUICIDA A BASE B COMPUESTOS.

Foni s, vt PLAGUICIDA A BASE DE.

GRGANOESTANG e

Feni biriido vése PLAGUICIDA A BASE DE
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E

b s
a e

T
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i) matriales radisctivos para los que ef valor de A2 no tenga
Timite, excluidsslas sustancias isionables en cantidades que no
estén exceptuadas en virud de 2.7.235:

i) owos mateisles radiactivos en los aue Ia actividad esié
istribuid en 0do el material y la actividad especifica media
estimada no exceda 30 veces los salores de concentracion de.
actividad que sc especifican en 27.2.2.1 3 27226, excluidas
s sustancias fisonables en cantidades no cxceptuadss en
Virud de 2.72.35;

2 BAED

B agua con una concentracidn e o de hasta 0.8 TB/(;

i) otros materiales en os que Ia atividad et disribuida por 1odo
el material y a actividad especifica media estimada no sea
superior  10-4 AZg para solidos y gascs y 10-5 AZig para
iquidos;

3 BAEI - Seldos (por ciemplo, descchos consolidados, mateisles
activados). excluidos palvos, en o que:

i los materiales radiciivos se encuentren disribuidos por (0do.
n s8lido o conjunto de objeos sdldos, o esén, esencialmente,
istribuidos de modo uniforme en el seno de un agente lignie
compacto sélido. (como  homigdn, asfalo.  materisles
cerimicos, et

) los materies radiactivos sean relativamente insolubles, o extén
contenidosinirinsecamente en una matriz relaivamente
insoluble, de. mancra que, incluso en caso de pérdida del
embalajlenvase, I pérdid de materiles radiscivos por bulo,
producida por lixiviacion tras sete dias de inmersicn e agua
o excederd de 01 A2iy

i) T scividad especifica media estimada del sdlido, exclido todo
material de blindae. o exceda de 2 x 10-3 A

272313 Los materiales BAE-IN deberin presentarse en forma de sdlidos de tal
matursieza que,si I toralidad del contnido del embalalenvase se somete s
enayo_especificado en 212314, la actividad en ¢ agun no crceders
01 A2
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st cnmienda 1o afecta sl texto espanal,
En la dhima frase, susttiyase "no debers haber derames’ por "se considerard
aceptable que el embalajelenvase secundrio resulte peforado, siempre que no haya
demames”.

Inséries e encabezamiento que fgura actualmente en 6,33,

nsétese ¢ texo que fgura actusimente n 6.3.3.1 con s siguiente moificscion
AV principio, insérese “scrit” despus Informe”.

635504 En ol 4° apatado, susitiyase “Fecha del informe de ensayo’ por “Fecha del
informe y del ensay

635518 Moifiquese e §° sparado, de modo que diga: "8, Contenido de ensayor”
63552 Insériese el ento que igura acualmente €n 6.33.2"
Enmiendas consiguientes:

En el indi

Capitulo 6.3 Sustitfyase "sustancias" por "sustancias infecciosas de categorfa A’

62 Suprimase "cnsayosde lo”.

633 Suprmase “aseyo por”por“Cidigo paradesignros pos e billenase”

2 Inérese 634 Marcade®

s Insénes 635 Diposicone elatvas s evayos deosemblesnvases”
Capitalo 6.4

645412 Susitayase “de conformidad con las normas prescitas en el capiulo 6.1,  con
oiras normas como minimo equivalenies a ells” por "satsfagan fas disposiciones
prescitas paralos Grupos de embalajelenvase 1o 11 en el capiulo .1 el presente
Codigo”

645422 Susitiyase “de conformidad con las normas presertas en l capialo 6.1, o con
s normas como minimo cquivalenis a llas” por "satisfagan Ias disposiciones
establecidas en el capftulo 6.7 del presente Codigo’

64543 Susitiyase “siempre que cumplan nomas equivalentes, coma. minimo, o las
prescitas en 6.4.5.42. por siempre quc

1 Saisfugan las disposiciones esablecides en 6.4.5.1





OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt33.jpeg
27,2334 Los especimenes que comprendin o simulen materiles radiaciivos en forma
especial se someterdn al nsayo de impacto, el nsayo de percusion, el ensayo
de Tlexion y o ensayo témico especificados en 21.2335 o  los ensayos
allemativos. autoizados 0272336, Se. podri emplear . espécimen
iferente en cada uno de 10s enssyos. Despues de cada cnsayo, sc clectard
Sobre el espécimen un ensayo de evaluacion por xviacion o un ensayo de
fugas volumericas, por un mélodo que o sea menos sensible que los
descritos en 7.23.37 para mateiales sclidos no dispersables o en 27,2338
para matriles encapsulados.

272335 Los métodos de ensayo comespondientes son

1 Ensayo de impacto: se dcjrd caer el espécimen sobre el blanco desde
i aturs de 9, E1 blanco srd l definida en 6.4.13.

2 Ensayo de percusion: el espécimen se colocard sobre una plancha de
ploma soportada por una superfci dura y lsa y se golpeard con Ia
Cara plana de una barra de acero dulce de manera que sc produzea un
impacto equivalente al gue producira fa caida Hbre de 1,4 kg desde
uni alura de | m. La pa inferior de o barma tendrd 25 mm de
didmetro y sus bordes serdn redondeados con un radio de (00,3
. Bl plomo. cuya dureza estrd comprendida enre 3.5 y 43 de Ta
excala de Viekers y que tendri un espesor de 25 mm como miximo,
cubrird una superfcie mayor que a del espécimen. Si ¢l ensayo se
repite, se colocard cada vez el espécimen sobre una partc intacta de
plomo. La bama golpeard ¢l espécimen de mancra que produzca ¢l

niimo dano.
3 Enayo de Mleion: s ensayo e aplicable solamentc a aguelas
fucnies lrgas y delgadas que tengan una longitud minima de 10 cm v

una razon longitud/anchura mirima no inferior 2 10, E espécimen se
ijar rigidamente en posicién horizontal por medio de ura mordaza,
e manera que la mitad de su longitad sobresalga de Is cara de 1a
mordaza, L orientacion del espécimen serd tal que éste experimente
an dio miximo 5 se golpea su extremo lbre con a caa plan de una
buma de.scero. La baa golpeard el espécimen de manera que sc
produzea un impacto equivalente al que producira 1 calda ibre de un
peso de 1,4 kg desde una alura de | m. La parte nferor de la bara
endri 25 mm de diimetro y sus bordes serdn redondeados con un
radio de (3.0+03) mim.

4 Ensayo temico: el espécimen se calentrd al aire hasta uma
emperatura de S00°C, s¢ mantendré @ esa temperaura duranie diez
minutos & continuacidn se dejardenfrar

27.2336 Los especimenes que comprendan o simulen materiales adiscivos encerrados
e unacépsula sellada pueden excepruarse de:

I los ensayos preseitos en 2723351 y 2723352, siempre que I
msade los materiales radiaetivos en forma especial
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Susaoci,materia u b
Clanusde oo ot n s, e
Clanrsde sdio y cobr, o e
‘CUPROCIANURO SODICO EN SOLUCION
CUPROCIANURO SODICO, SOLIDO
Diiamcupeat e s (1, 5o, vase:
PENTACLOROFENATO SODICO.
CRGANOROSFORADOS

Teufi, v PLAGUICIDA A BASE DE COMPUESTOS
ORGANOOSFORADOS

Tematiplomn e

Fostato s e, NEP, vase

ot copueits 6. vése PLAGUICIDA A BASE DE
ORGANOESTANG.

2.3 Trikmbencens, e Noa

FOSFATO DE TRICRESILO co sl 1 d e
Fotto de e com o s ds v 1 % pers o i e 3
e et o e

Fosatade i, vase

Fos de s de e e bttt e s,
o comenid o 10314 6 ot e, e oty |
s, v PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTARO.
Fosdor banca s v

Suprmase "e” en

o

ADHESIVOS que comenenun o e
'ALCOHOLATOS EN SOLUCION. NE P.en skobol
'ALCOHOLES INFLAMABLES. TOXICOS, NE.
ALCOHOLES, NEP.

'ALDENIDOS. INFLAMABLES, TOXICOS, NP
ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS. QUE
EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTANEO),
ALEACION LIQUIDA DE METALES ALCALINOS.NE .
'AMALGAMA LIQUIDA DE METALES ALCALINGS
AMALGAMA SOLIDA DE METALES ALCALINOS
ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTERREOS, NE .
ALEACION DE METALES ALCALINOTERREOS, V.
AMALGAMA LIQUIDA DE METALES ALCALINOTERREOS
AMALGAMA SOLIDA DE METALES ALCALINOTERREOS
SALES DE ALCALOIDES LIQUIDOS, NP,

.
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w
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materiales radactvos que sean pare integrant del medio e transport:

materales radictivos desplazados denir de un establecimiento que sié
Sujeta 3 reglamentosapropiados de seguridad vigenies en ¢l
estblecimiento y cuyo desplazamiento no suponga uilizacion de vias o
ferocarses publicos:

moterales radisctivos implaniados o incorporados en sercs humanos o
animales vivos con ines de diagnotico  tratamiento:

muterales radiactivos en productos de_consumo que hayan recibido
aprobacian reglamentaria, después de su ventaal usuari final;

materiales nmaurdles y minerales con_radionucleidos _contenidos.
natoralmente en llos que o bien se encueniren en u estado natura o bien
hayan sidoprocesados para fines distnios a la exraccion de.los
radionucleidos, y que 1o vayan a ser traados para ilizar dichos
radionucleidos, siempre que la_ concentracién deactividad de los
materales 1o sea 10 veces mayor que los valores_especificados
€n27.22.120 calcolados de conformidad con 27.22.222.7.2.26;

objetos s6lidos no radioaciivos con sustancias radiactivas presnies en
Cuslesquicra superfcies en caniidades. que no superen ) limie
establecido en a defincidn de "contaminacion” en 2.7.1.2

Disposiciones especifcas para el transporte de bultos exceptuados

Los bulos exceptuados que puedan contener cantidades limitadas de macriles
Fahactivos instrumentos,articulos manufacturados y embalgesienvases vacios
que se especifican en 2.72.4.1 s pueden transportar con tal de que s cumplan
Tas siguienies disposciones:

1 los requistos aplicables que se especifican e 2035, 272412
2272416, segtn proceda, 41912, 5211, 5212, 52151
452153,541411 Y7342

2 los requisitos relativos a los bullos excepluados que se especifican
nbdiy
3 si el bulo exceptuado contene susancias isonables, se aplicard una

e Tas excepciones previsas en 2.7.2.3.5 para sustancias fsionable,
asfcoma o estipuladocn 6.4.7.2.

L siguientes disposiciones o serin aplicabls a los bulos exceptuados i s
los controles_pura el transporte de bultos excepuuados: 142, 143,
2723311, 212332, 41913, 41914, 41916, 41917, 5132,
5221121, SAISTL, 541572, 5416, 6461, LLI4I1 8 TLI4IA
72917292721y 7341
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BROMATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA,NEP.
BROMATOS INORGANICOS. NEP.

Butlfenle uidos NEP. vésc

Bunlfenes sdos NEP. vt

BUTILTOLUENOS

COMPLESTO DE CADMIO

Nescin e ceio i, ése

Aralgas de s e

Conto protinsyenpolv. e

it e oo o, e

Amalganas de . s

PLAGUICIDA LIQUIDO, INFLAMABLE A BASE DE
CARBAMATOS. TOXICO purko e flamcion d s de 23°C
PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO. A BASE DE CARBANIATOS.
PUAGUICIDA LIQUIDD, TOXICO. A BASE DE CARBANIATOS,
IRFLAMABLE poto d flamaci e o meros o 23°C
PLAGUICIDA SOLIDO. TOXICO. A BASE DE CARBAMATOS.
LIQUIDO ALCALIN CAUSTICO, NEP.

Nt de clolosa conplaicare. e

CLORATOY BORATO, EN MEZCLA

CLORATO ¥ CLORURD DI MAGKT

SoLucion

CLOMTOY CLORURODE MAGNESIO ENEZCTA S0P
CLORNTOSNOROANICOS NP

CLORITOS INORGANICOS, NE?.

Cloectoratos s, comosvo. e, K9, vse
Clorseatonto xicos,comvos, NE P e
CLORGIORMIATOS TGXICOS. CORROSIVOS, INFLAMABLES,
NEP

CLOROFORMIATOS TOXICOS, CORROSIVOS NEF.
CLOROFENOLATOS LIQUIDOS

CLOROFENOLATOS SOLIDOS

(CLOROSILANOS CORROSIVOS, INFLAMABLES, NE.
CLOROSILANOS CORROSIVOS, NE.

(CLOROSILANOS TOXICOS. CORROSIVOS, INFLAMIABLES,
CLOROSILANS TOXICOS, CORROSIVOS, NEP.
(CLOROSILANGS QUE KEACCIONAN CONEL AGUA
INFLAMABLES, CORROSIVOS.NEP.

CLORDTOLUENOS

s aquivind bl éose

SOLLCIONES PARA REVESTIMIENTO (ncoe escsimiros o
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Materiales radiactivos que posean otras propledades peligrosas

Ademis de las propiedades radiacives y de fisién, cualquier olro riesgo
sccundarlo que pueda presentr ¢l contenido de un bulto, com explosividad,
inflamabildad. piroforicdad. toxicidad quimica . corrsividad, deberd ser
enido en cuents en a documentacior, embalaje/envasad, eiguetado. marcado.
rotulado, estiba, segregacitn y transport, de manera que se puedan cumpli
odas as disposiciones pertinentes relativas a las mercancias peigrosas (véase
asimismo a disposicion especial 172y, enrelcitn con lo bultos exceptuados,
1 disposicién especial 290)

Casos de incumplimiento

En caso de incumplimiento de_cuslquiera de los limites dispuesios en el
presente Cdigo apicables sl nivel de radiscion o contaminacicn

1 el consignador serd nformado delos casos de incumplimiento

B por el trnsporisa i fos casos de incamplimiento se advertn
duranie o ransporte; o

W por el consignaurio, s los casos de. incumplimiento s
advierien a la legada;

2 cltransporisa, l consignador o el consignataic, segin coresponds:

i tomard medidas inmediatas pura mitigar las consecuencias de
los cason de incumplimicnio:

B invesigard los casos deincumplimiento ¥ sus cassas,
circunstancias y consecuencias:

i) adoptard las disposiciones pertnentes para remediar s causas
¥ circunsiancias que condujeron  los casos d incumplimiento.
¥ para impedi que €505 e repitn; y

i) comunicard I autordad o autordades competentes s cuusas
de Tos casos de.incumplimiento y las accioncs comectivas o
preventivas adoptadas 0 que e adoptardn: y

3t comunicacion de los casos de incumplimicnto i consignador y o Iy
avoridad o avtoridades competenes. respectivamente, s hard tan
PrOo como sea posible y deberd ser inmediata siempre que se haya
Suscitado 0 se. esté suscitando una siuacién de. exposicidn de
emergencia
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65442

65454

65541

656,

embalesfenvases - Guia para la aplicacion de Ia noma 150 9001” proparciona
‘amas direetices aceptablessobre los procedimintos que pueden seguirs’

Insérese “igulmente efectivo, como miimo, que el presrito en 65673
después e “un ensayo de estanguidad apropiado’

Susityase “En exe ensayo. el RIG 10 necesitard tener insalados disposiivos de
ciere” por "En ese ensayo, el RIG fendrd instlado el dispositivo de cieme
principalen a pane inferior

Numérese como 65444

En el himo pémafo, susityase ©65.1.4.1.2"por 65,141 b

Sustniyase “Antes de que se comience & uilizar un RIG, e modelo tipo
correspondiente tendr que haber superado diversas ensayos.” par *Antes de que
vaya a uilizarse, cada modelo (ipo de RIG habed de superar satisactoriamene fos
ensagos preseritosen 1 presente capitul.

65635 Susitiyanse I pimeras st columnas por las iguintesocho colarnas nuevas
s limaspermanecen inaleradss,
& T
o pare Freion
i e i pi il il R st | catn
s
A T - » i
Y " > - e | -
i - T
Foncos s
bl 21k = e s |
it e | o= Pl & P
L2y vz - -
e 213 = : s | e
Ltz iz = B b S
[peconsa o £2
Insértese “ Para el cnsaya de vibracin pucde wilizare otro RIG del mismo
prosecta”
65551 Susityase o deberd producirse deformacon permanerte alguna que haga que
GIRIG o1 pleta bas, 5 enc. no ez sguridad para €l ranspone” por "
RIG sigue siendo scquro en condiiones normaes de franspore, o s aprecia
deformacicn permanente el RIG, nclido s palt soportc. i pérdida slguna de
contedo
65673 Suprimase “Podin wizarse otros métodos de una fcaci cquipirabe
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[Camiro 27211 Asignacion de nimeros ONU (ont ]
N ONU 3332 WATERIALES RADIACTIVOS, BULTON DEL TIRO A, EN FORVIA
ESPECIAL o male o bl xceusdon
N ONU3 NATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DFL TIP0 A, EN FORMA
ESTECIAL FISIONABLES
Bl a0 L) .
fxzrey
RONU 2916 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DFLTIPO BU) 1o fionshcs o
T sxcepnsdon
A" ONU 318 ATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B FISIONABLES

Bullosdel ipo BIV)
(27246
NONU 2917 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO BOM) o isinables
fisonabes exceptados
N ONU 329 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DELTIPO B(M). FISIONABLES

ltos del po C
27248
NONUI323 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DELTIPO C. o fisionabies
fisanabes excepados
| N"ONU 3330 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DELTIPO C. FISIONABLES

Arregloscopeciaes
7285
NONU 919 MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE
ARREGLOS ESPECIALES.no fisonable o fsionabes excepades.
NONUSII MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPOKTADOS EN VIRTUD DE
ARREGLOS ESPECIALES. FISIONABLES

Toxavoruro de uranio
27245
N ONU 2977 MATERIALES RADIACTIVOS, HEXAFLUORURO DF URANIO,
FISIONABLES
\"ONU 2976 MATERIALES RADIACTIVOS. HEXAFLUORURO DE URANIO 50
fisomables o fsiorsbis excepuados

2722 Determinacidn del nivl de acividad

27221 En el cusdro 2.7.2.0.1 figuran lossiguienes valores bisicos comespondicnies
alos disinos radonucleidos:

1 Ay Teg

2 concenracion de sctividad para mat

i exenta en Bafe: y

3 limitesde ctvidad para remesas exentas cn B,
Cuadro 2.7.2.1 - Valores bisicos de los distintos radionucleidos

Insértese aqui e cusdro 21,721 actual con sus motas de pie de péing 1) 3 2)
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Susutiyase
Acido 2-buencico, vésse

por

Reido 2-huencica sdido, véase

Aeida 2 uscnoica Hguido, séasc
Sustiyase
Amalamas de baro, séase

‘Amalgamas de baro iguidas, véase
‘Amalgamas d baro, sodas, véase

Insénse 1 siguiente nueva eniads:

VEHICULO ACCIONADO POR BATERIA o
APARATO ACCIONADO POR BATER(A

ustitiyase
Amalgamas de cesio, véase

camas de cosio, liguidas, véase
Amalgamas de ceso, slidas, véase

Switiyase
Amalgamas de calco, véase

por

Amalgamas d cacio, liquidas, véase
Amalgamas de cacio, slidas, véme
Insénese 1a siguiente nueva entrad:
OXID0 CALCICO

Estas enmiendas no afectan ol extoespaiol
Susttyase

24Ditere-buttfenc, véase

por

2-Ditere-butifeno, vésse Nota |
Swstiyase

26 Ditere-hatilenol, vésse

por
26 Diter butlfenol, véase Not |

a3

43

a3

a3
43

I

43
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Categorias y criterios de clasificacion de la sustancias.

20331 Las sustancias <e clasificarin como “sustancias potencialmente peligrosas pars
medio ambiente (medio acudtco)” i se ajustan 4 0s citerios de Toxicidad Aguda |

Toxicidad Crénica 1 0 Toricidad Crénica 2. con areglo s cuadros siguienics:

Tovicidad aguda

oria; Toxicidad.

Tovicidad sguda

€Ly 96 1 (para peces)
CE 48 b (ara crusticeos)
CEri) 72,696 h (para aligas w oiras plantas acuiticas)

g yio
<Impiyio
gt

Toicidad crinica

e
Toncuiad spuds:
CLig %6 (par peces) <1 mgitylo
CEs 5 (par crusaceos) =1 myit o
(CEra 721696 h(par a u otras planias acuiticas) <1 meic

¥ Ja sustancia no sca rdpidamente degradabie Yo el log Ko
determinado experimentalmente sea < SO0)

4 (u menos que o) FBC

Tonicidad sgudi:

L 96 h (para peces) >1az10myl ylo
i 48 h (para crsticeos) >1as10me o
(CEr 72696 h (para algas  otras planias acudicas) >1as10met

y 1 sustancia no sea ripidamente degradable 0 ¢l log Kun 24 (1 menos que el FBC
determinado experimentalmente sea < 500). 4 menos que 1a CSEO de 1 oxicidad cronica
s> 1 mgit
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Los sobreemvases que contengan mercancias peligrosas en  cantidades
exceptuadas mostrariin s marca exigida en 3.5.4.1, 2 menos que 1as mareas que.
Tiguren en los bultos contnidos en e sobreemblaje sean claramenie isbles

Nimero méximo de bultos en cualquier unidad de transporte

Bl ndmero de bulos que contengan mercancias pelgrosas embalidas/ensasadis
en cantidades exceptuadas en coslquie unidad de transporie no serd superior
1000,

Documentacion

Ademis de Tas disposiciones relarivas a 1a documentacion especificadas en el
Capitlo 5.4 se.incuirin las palabras “mercancias peligrosas en cantdades
exceptuadis” y o nimero de bultos en 1 declaracidn de mercancias peligross,
Junto con I descripe de a expedicion.

Estiba

Sin perjuico de las disposciones sobre esiba indicadas en 1 Lisia de mercancias
peligrosas, s mercancias peligross ransporiadas con amegla a lo dispuesio en
st capiulo se asignin 3 s categorfade esuba A

Searegaciin

Las disposiciones sobre segregacidn establecidas en el capiulo 7.2 no son
aplicables a los embalajesenvases que conlengan_ mercancias peligrosas en
Cantidades exceptaadss o enrelacidn con otras mercaneius pligrosss.

Lus disposiciones sabre segregacidn establecidas en el capiulo 7.2 no son
aplcables diversas mercancias peligrosas n cantidades exceptuads en ¢l mismo
embalefenvase exterior 4 condicion de que no resccionen de manera peligioss
entre s (véase 4.1.16).

Enmiendas consguientes

Enelindice:

Capitulo 3.5 nsérise “Capitlo 3.5 - Mercancias peligrosss cmbaladasenvasadas en cantdades

351

352

3

3

excepudss
Caniidades exceptuadas
Embljes/envases

Ensayos para los butos
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Susitiyase
BATERIAS DE LITIO EMBALADAS CON EQUIPO

por
BATERIAS DE METAL LITIO EMBALADAS CON
EQUIFO

Insrinse las siguientes nuevas eirads:
BATERIAS DE ION LITIO

(inchidas s bteros poliméicas
delon o)

'BATERIAS DE ION LITIO INSTALADAS
EN UN EQUIPO 0 BATERIAS DE ION LITIO
EMBALADAS CON UN EQUIPO

inchudas las bteras poliméricas d 16 It

Susttiyase
Amalgamas de magnesi, vésse

por

Amalgams de magnesio, iguidas, véase
Amalgamas de magnesio, lidas, véase

Insérese I siguiene nueva enrads
MATERIAL MAGNETIZADO

Sosutgyase
Ackdo % metseiico, véase

por

Acido 3 meacelco, slido. véase
Acido 3 metacelco iquido, séase

Susitiyase
ACIDO NITRICO disinto del fumante roj, con o mis
e un 70 % de dedo niico

7
ACIDO NITRICO disinto del fumanie rojo, con a1
menos un €5 . pero no mis de un 70 %, de dedo nitrico
ACIDO NITRICO distinto de fumante oj. con menos
deun 655 de ida nitico

Sustitiysse
TETRANITRATO DE PENTAERITRITA, INSENSIBILIZADO,
SOLIDO, EN MEZCLAS, NEP. cn s de wh 0% oo 0
i doun 0% n e, & TNPE

por
TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO
DE PENTAFRITRITOL. TNPE)  INSENSIBILIZADO,
SOLIDD, EN MEZCLAS. NFP. con mis de n 10

pero o mis de un 20 %, en mas, de TNPE.

091

3091

3480

sas1

231

2011

2031

1344

44
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Insértese ”, * en la columna “Disposiciones especiales de embulajefenvasado en el
NONU 2192

‘Suprmase “4."en la columna “Disposicones especales de embalailenvasado” e el
N ONU 2203 (o veces).

Insénese . " e colamna “Disposiiones speciaes de mbalsicenvasada’ en el
X ONU 2676

Insérese "200" en I columa “Presidnde ensayo, bar® en el " ONU 2189,
Inséries "1 08" en 1 columna “Raztn d lenado” en e N” ONU 2189,

Suprimanse Tos valores que figuran en la columna "Raztn de llenado? por los
Sguientes

~ Fresinde | Rarn de
ony Nombre ensayo,bar | lienado
011 Buane 0 052
o3| Diovida de abone Ton 6
o3| DG de carons B 076
1030 | Cloropentafivoroheians (RITS) 5 [
1022 im0 (RE) 25 111
1035 20 030
1035 ano 0 o0
T0% | Bromuro 8 drogens @ TS

T080 | Hexafluoruo de amsie 7 0%

T80 | Fexarivoruo de e T D
080 | Hexafaora de azafre T = m
192 Biena 0

o7 R 5

1976 | Octafluorocicoburans (RC3T8) I £

|

1982 Termafloorometand (R14) a0 Wi
1987 | Fetmfivorometano (R14) 30 050
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Sustitiyase "y excepciones relativas a las cantidades limitadas” por "

PARTE3

aisposiciones.

especiales y excepelones” en l o,

‘Enmiends consiguiente:

En el indice:
PARTI

Susitiyose “¥ EXCEPCIONES RELATIVAS A CANTIDADES LIMITADAS” por
" DISPOSICIONES ESPECIALES Y EXCEPCIONES'

Suprimase en a nota | "Cuando se uiliza en el Codigo Ia expresicn "ombre de
expedicion’, s hace eferenciaal"nombre éenico corrcto” que se prescrbe en
regla 4 del Anexo 1 del MARPOL 73/75,enmendador.

Suprimase 345 " enla ot 2.

Moifiguese el nombre. de modo que diga: "ACIDOS ALQUILSULFONICOS
SOLIDOS o ACIDOS ARILSULFONICOS SOLIDOS" enef N" ONU 2583

v cnmienda noafecta a exio espaiol.

31202

31441

ombre quimico reconocida de dicho contaminanic”.

Numérese l pieafo como 3.1 28,13

Insénese “Cantaminantes del mar’

Insértese En el caso d la sustancias genéricas 0 "no especificadas en ora part’
(NEP), el nombre de expedicin se completad con ¢l nombre. quimico
reconocido del contaminante del mar

Lo cemplos siguientes muesiran cémo se debe elegir el nombre de expedicicn
completado con o1 nombre téenica reconocido de las mereancfas comespondicntes

NYONU 1993, LIQUIDO INFLAMABLE, NEP. (acetsto de propio.
i builestato-di-2edlhexanoato), Clase 3, Grupo de. embalajlenvase Il
(50°C ), CONTAMINANTE DEL MAR

NONU 1263, PINTURA (ritilbenceno), Clase 3, Grupo de embalefenvase I,
(27°C vc). CONTAMINANTE DEL MAR

N ONU 1805 Exta enmiends noafect a exio espaol

N ONU 1811

Esta enmiends no afect a exio cspaol.
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Las mercancias peligrosas que pueden transportarse como. caniidades
exceptuadas de scuerdo_con las disposiciones. esablecidas en el presenic
capitulo aparecen en I columna (7)de a Lisa de mercancias peligrosas con el
eddigo lfanumerico sigucnte:

Codigo | Caniidad nets mixinms | Caniidad nta mixima por
por embalajelenvase embalaje/envase exterior
interior (expresada en gramos cuando se tratc
(expresada en gramos | de s6lidos y en mi cuanda e e
o e e de lidos | de Hguidos  gases, o 1a suma de-
yen mi cusndo e rste ramos y m e el caso de
_ de liguidosy gases) embalajesienvases mixtos)
0 No se permite ol irnsports como canidad exceptuads
El 30 1000
B £} 500
B T gs0mt 300
E: T 00

ES T I 30 1

En el caso defos gase, el volumen indicado para ¢l embljelenvase interior s¢
refiee a T capacidad en agua del rcipiente inerior,y el volumen indicado para
el embalajelenvase exterior se refire a 1a capacidad combinada, en 3gus, de
Todos los embalsjesenvases intriorcs contenidos en un nico cmbalsje/envase

Cuindo se embalenfenvasen juntas mercancies peligrosss en cantidades
exceptuads a las que s asignen cidigs difcrenes, 18 caniidad total por
embalajcenvase exterio esard Timitada 4 1a comespondiente l codigo més

Embalajesienvases

Los embalajesienvases ulizados para el transporte de mercancias peligrosas en
cantidades excepuadas habrdn de cumplir o siguientes requisios:

| Se dispondri de un emblajelenvase inteior de plistico (de 02 mm de
espesor, como minimo, cuando se uilicen para mercancias peligrosas
liquidss), o de.crisial,_porcelans, gres, cerimica o metal (véase
ambién 4.1.1.2)y e ciere de cada cmibalajelenvase interor se mantendrd
firmemente en su lugar mediane alambre, cinta adhesiva o cualquier otro
mediosequro; cualquierrecipiente que tenga un cuello can Toscas
moldeadas dispondsd de una tapa roscada esanca. EJ ciere habri de ser
resisente al conenido.

(Cada embalajeenase nteior deberd i en un crbalajefenvase ntermedio
frmemente ajustado con un material de relleno de tl forma que, en las
condiciones normales de transporte, o pueda rompers, perforase i
derramar su_conienido. EI embalsjelenvase. intermedio contendri. por
completo el contenido en caso de rotura o fuga, sea cual sca I arientcidn
i bulto, Coando se wate de mercancias peigrosas liquidas, ¢l
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Insétes Ia frase existente "Reaceiona violentamente con Tos deidos” anes de
Inmiscible con el agua’ en el N* ONU 2386.

Insértese I frase exstente "Reaccions violentamente con los deidos” antes de

Inmiscible con l agua” en el N* ONU 2399

st cnmienda no fectaal teto espadl

“Trastddese 1a frase “Causan quemaduras en I piel los ojos y las mucosas
finaldel texto del N° 2986,

Trasddese 1a frase “Causan quemaduras en Ia picl, Ios jos y Tas mucosas” ol
finaldeltextodel N° 2987,

Estacnmienda no afecta a1 texto espiol,
Esta cnmienda o afecta sl texo espaol,

Al principio de la frase, sustivir "Contienen” por “Comtienc” e cl
N ONU 2095

Al principio de la frase, susivir “Contienen” por “Conticne” en ¢l
" ONU 2997

Esa cnmienda noafectaal exto espacl
s crmiends noafectaal e espaol

Exta cnmicnda no afeca al texo espaol

Supimase "o sacion de " en e N* ONU 3080

Sustiyase “Inmiscibe con  por “Inaluble en” en €1 NF ONU 3212.

s

tiyase “Inmiscible con * por “Insolubleen” n el N ONLI 3238
Susitdyase "Inmiscible con * por“Insoluble en” en e N* ONU 3240.

st enmienda nosfctaa texto cspiol

Extscomicnda nsecta 3 texto epadol

Sustitgyase "Soluble en agus” por"Misible con e agus” en el N* ONU 3302
Inérese v después de -30°C" n l N° ONU 3342,

Extaenmienda nosfctaa texto cspariol

Exta enmienda noafects al texto espatl

‘Esta enmienda no afecta a texto espaol
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272 Clasificacion
2721 Disposiciones generales

2221 Bl mateial radiacivo se signard 3 uno de los nimeros ONU especificados en
i cundio 27211 segtn ef nivel de acovidad e los radionuciidos
conenidos en un bulto, las propiedades fsionables o 1o fsionables de esos
radionucleidos. ¢l tipo de bullo que se presente pura el tanspore y I
naturalezs o forma del comenido del bulo, o105 ameglos especiales splicables
3 la operacion de anspore, de conformidad con s disposiciones
establecidas en 27,222 27,25,

Cundro 27311 Asignacion de mimeres ONU
Bulos xceptuados
(1515
NONU29S MATERIALES  RADIACTIVOS,  BULTOS  EXCEFTUADOS -
EMBALAJESENVASES VACIOS
NONU2909. MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - ARTICULOS
MANUFACTURADOS A BASE DE URANIO NATURAL o URANIO
EMPOBRECIDO 0 TORIO NATURAL
NONU910. MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - CANTIDADES
LIMITADAS DE MATERIAL
N'ONUI MATERIALES RADIACTIVOS.  BULTOS  EXCEPIUADOS
INSTRUMENTOS 0 ARTICULOS
Niateriales radiactvos de baja actividad espeifica
27231)
NONU 2912 MATERIALES RADIACTIVOS, DE BAIA ACTIVIDAD ESPECIFICA
(BAE) 0o sionsble o (sionshes exceptuados
NONU ST MATERIALES RADIACTIVGS, DE BAJA ACTIVIDAD ESPECTFCA
(BAE 1), isonable o fsionsbies excepuuados

NONU3322 MATERIALES RADIACTIVOS, DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA|
(BAEI, o isionabes o fsionsbles excepuados
NONUS24 MATERIALES RADIACTIVOS, DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA
(BAEID, FISIONABLES
AONU 3325 MATERIALES RADIACTIVOS, DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA
(BAEI), FISIONABLES
0 en  superfce

Obetos oo
27232)
NONU 2913 MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA
SUPERFICIE (0CS.1u OCS11, n fionsbics o isionables excepuados
NONU3326. MATERIALES RADIACTIVOS, GBIETOS CONTAMINADOS EN LA
SUPERFICIE (OCS.10 OCS 11, FISIONABLES

Bultos del ipo A
27244
N ONU29IS MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DELTIPO A, o en foma specil
0 fsionables o fisonsbles excepeuados
N"ONU L7 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DELTIPO A, FISIONABLES
noen forma especial
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Suprimase "Las disposiciones de st entrada son aplicabls

 Tas sustancias consideradas contaminanies del map ideifcadas con la
letra o leras "P* o “PP" juno a.su nombre en ) Indice:y

s meaelas o isdmeros de sustancias identificadas como contamiarcs
del mar con I e “P" o as fwas PP en l Indice  que cumpln lox
crierios esipulados en 2,103 y 1o e ajutan 4 los creros defmtorion
6 inguma ot lase e s

Susitase "I publicacicn de 1a OMI Recomendaciones sobre a uiliacicn sin
vieseos de_plaguicidas en_los_bugues” por "la_circolar MSCICic .|
Recomendaciones sobre 1 wilizacion sin riesgos de plaguicidus en los buques
aplicables  1a fumigacidn de las unidades de wansporic’

Suprimse.

Sustitsyase “método de emblijelenvase” por insiri
embalajrenvasado’.

Estacnmienda noafcta o exo eparol
Estreamienda noafectaa texta sparol

Estaenmienda noafcta 3 texto spanol

Exta cnmicnda o aecta a texto sparol

Etacomienda noafecta s exto csparol

Estacnmienda nosfcta s texto csparol

Estacnmienda noafctaa texto sparl

Eutncnmiend o afects et spaol

Eta cnmiends noafectaa exo espasl

Suprmase.

Susityase "emblajesenvase  granel” por “contenedores pars graneles
Suitiyase "embalajesenvases a granel por “contencdores pra grancles”
Insérene "No sjet a las disposiciones dl presentc Codigo, per s Ie pueden

aplicar las disposiciones que rigen ¢l transporte de. mercanctus peligrosas por
otros modos
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Concentracidn de las mezclas clasificadss en las categorias ms (éxicas
(oxicidad crénica 1 y toxicidad aguda 1)

i una mezela se clasifca en las categors de (oxicidad cronica | ylo (oxcidad
aguda 1 s aumenta Ia conceniacion de los ngredienies Ge 12 mezcla que se

fican cn cvas mismas categoris. 13 mezcly mis concentrada se clasifcard en
1a misma categoria que Is mezcla riginl sin que sea necesario realizar ensayos
adicionles

Interpotacién dentro de una misma categorta de toxicidad

Si las mezclas A y B pertcnecen 4 la misma categoriy de clsificacion y se
hace una mezcla C donde los ingredienes.(oxicoldgicamente activos tienen
concentraciones inermedias con respecto a las de las mezclas A y B, entonces la
mecla C fgurar e la misma categoria que A y B. Natese que Ia
esinconsitudaspor los mismos ingredientes.

293446 Mezclas sustancialmente similares

2934461

20345

203451

Enlossiguintes caor:

1 dos meactas
DoAeB
W ceB

1 concentracion dl ingrediente B s a misima n ambs mezclas;

3l conceniacion del ingredine A n
componente C en a mezcla i)

mezcha i) es gl o la del

4 se dispone de la clasificacion de A y C y esa clasificacin s la misma, es
decir, ambas sustancias pertencen a a misma calegorfa de iesgo y 1 sc
expera que afecien  a oxicidad acuica de B.

entonces o serd necesario someter 4 ensayo la mezcl i), s Ja mezcl i) estd ya
Clsificada en funcion de datos experimentles y ambas mezclas pertencoen a la
misma caegoria.

Clasificacion de_meclas cuando se dispone de datos sobre.todos los
componentes o sl sobre algunos de ellos

L clasificcitn de una mezela se hasas en Ia adicién de Ia clasificacion de sus
{ngredientes. I porcentje de los ngredientes elasifcados camo "t6xicos agudos”
o "ricos cronicos” se imroducid directamente en el método de adicién. Los
deralles de este método se describen en 293,461 32934641
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Nota 8: Exa enmiend o afecta sl texto esparl.
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Sustitiysse “superfici rigids, no eldsica, lisa y horizonal, de mancra que el
punio e impacio sea” por “superficie horizontl, rigids o eléstica, maciza y
plana, de conformidad con las prescripeiones de 6.1.5.3.4, de modo que ¢l punto
de impacto sex

Insértes el uevo pérrafo siguiente: “Todos los RIG: sin dafos que hagan gue el
ransporte del RIG para su recuperacion o eliminacion sea inseguro, ni pérdida
alguns de contenido. Ademis, con medios apropiados, deberd ser posible levantar
€I RIG del suelo durante cinco minutos

Nota: I que se recoge en 6.56.9.54 se aplica a los modelos de RIG
fabricados a parti del 1 de enero de 2011

Insértese la eva seecion 6.5.6.13
Enseyode vibracidn
Aplicabilidad

Para t0dos los RIG destnados al transporte de liguidos, como ensayo de modelo
tipo.

Nota:  Este ensayo se aplicard a los modelos tpo de RIG fubricados 3 paric
el 1 de enero de 2011

Preparacion del RIG para el ensayo.
Se clegi al zar un RIG de muesiray se equipard y cerrard como s fuese 3 ser

wilizado para el transporte. E1 RIG se Tlenard con agua hasi, como minimo,
€198 5% de su capacidad mxima.

Método y duracién del ensayo

I RIG se colocard en 1 cenro de Ia plataforma de Ja méuina de ensayo con una
doble amplitud _(despluzamiento e pico 3 pico) verical sinusoidal
e 25 mm =5 5. Si fuera necesaro, e colocardn en I plataforma dispositivos de
Sujecion que, in resuingi e movimiento verica, impidan que 18 muesra peda
salire de 1a plataforma en senido horizonta,

I ensayo se prolongar durante una hora a una fecuencia que haga que pare de
1a base del RIG se levante momentdneamente de I plataforma vibratora durante
parte de cada ciclo de forma que, & intervalos, pueds introducirse una cufs
metdica en sl menos un punto enie 1 base del RIG y I plataforma de emsayo. i
s precivo, a fiecuencia se ajustard después para evitar que el RIG enire en
resomancia. No obsante, I frecuencia de ensayo deber seguir permitendo la
introduccidn d 1o ua medlia, segn s describe eneste i, La posibilidad
de insertar I cufa metdlca cn todo momento es esencial para superar el nsayo.
L cus exmpleads en el ensayo deberd tener al menos un espesor de 1.6 mm, una
anchars de 50 mm y uns longitud suficiente para que pueda mroducirse enre ¢l
RIG y I plataforma vibratoris un minimo de 100 mm para reaizar ¢l ensayo.
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Nota 2: El materia de los embalajes/envases secundarios no se endrd en cuenta 3l
selecionar el ensayo o ¢l acondicionamiento para ¢l ensayo.

Explicacion para e uso dl cuadro;

Si el embalajelenvase que haya de ser sometdo a ensayo consise en una caja
exteior de cartén con un reipiente primario de plistco. cinco muesiras deberin
Someterse al ensayo de aspersion de agua (véase 6.3.53.6.1) antes de someerse 3l
ensayo de caidas y otras cinco deberdn acondicionarse 4 -18°C (véase 6353.6.2)

. e someicrse al emsayo de ol Si <l embulajefenvase ha de comener ficio
Seco, una muestra mis deberd sometcrse ) ensayo de caida cinco veces después de
serscondicionada con areglo 3 63,5363,

Low cmbalsjeservases preparados para el transport s someterdn  fos ensayos
prescritos en 6.3.5.3 y 63,54 Con respecto a los embales/envases exterores los
eplgrafes del cuadro hacen referencia al carion o materiales similares, cuyo
comportamiento puede ser modificado ripidamente por clecto de la humedad, 151
como i Tos pldicos, que pueden tomarse quebradizos 4 bajas temperatus. y
otros materdles, como el metal, cuyo comporamiento no se ve modificado por
efectode 1 humedad o de 1a temperatura.

Ensayo de caida
L muestas se someterin a ensayos de cafda lbe sobre una superficie horizontal
rigida, maciza, 10 cldstica y plana desde una altura de 9 m, segin 1o dispucsio
61534

i as muestras tenen forma de caa, se defarin caer cinco d ellas sucesivamente,
e cada una de as siguientes poiciones:

I deplana sobre

e
2 de plana obre fa parte supeicr

3 de plano sobre o ado mis argo:.
4 de plano sabre llado mis coro: y
5 sobreuma csquina

i Ty muestras ienen form de bidén, s defarin caet trs de ellas sucesivamente,
s en cada una de las siguients posicones:

1 en diagonal sobre el rebarde de 1a pare superior con e ceniro de gravedd
en'la vertcal del punta de mpacto;

2 disgonaimente sobre el reborde de la base;

3 de plano sobre el costado.
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Solarcomespondientes a las_condiciones ambientales en que tiene lugar ¢l
Iramsporc e ausencia de verteo, de refrigerscion externa mediante un sstema
‘aunilar o de controles operacionales durante ¢ transporte”

Insriese 1 nueva defnicion de “Nivel de radiacion: para el tansporte de material
el Clase 7, I correspandicnte osa de dosis expresad en milsevertspor hora

Insétes Ia nueva definicién de “Contenido radiactvo: para cl cansporte de
material de Ia Clae 7, Ios materiles radactvos junto con Tos s6lidos, iquidos y
guies conaminados o acivados Qe puedan o evro el
embaliclenvase”

Inséries 1a nueva definicion de "Iudice de iransporte (IT) asignado a un bult,
sobreemvase o contenedor, 0 n BAE-1 4 OCS-1 sin embalar: para ¢ transporte
¢ mairial de a Clase 7 un némero uilizada para controlar 1a exposicién a las
radisciones

Susitiyase "Cuando se uilice I palabra “peso’, se wata de "masa”" por
Reservado)

‘Suprimase “GESAMP Grupo mixt de expertos sobre los aspectos centificos de 1

proteccion del medio marino
(OMUFAO/UNESCO-COUOMMIOMS/OIEANUPNUMA)

Capituio 13
Susityase “Las disposciones def presenie capftlo mantencn s caricer de

recomendacion” por “Los pimafos 13,14 4 13,17 manienen su caricter de
recomendacion

Sustityase Ia formula “deberfan) + infintivo” por el fuuro del verbo que
comesponda.

Insénese ol siguienie muevo segundo pémafo: "Las entidades que coniaten &
personsl de tiera para destinurlo s dichas actvidades determinarin qué miembros
deben recibir formacidn, qué nivel de formacidn se requiere ¥ qué métodos de
instrucitn deberdn utizarse para poder cumplis las disposiciones del Cidigo
IMDG La formacian se imparir o s verificarden ¢l momento de dar ¢l cmpleo
en puestos elacionados con el transpori de mereancias pelgrosas. En cl caso del
personal que todavia no haya recibido i informacion requerida, 12 enidades sc
asegurarén de que ese personal 610 pueda. desempearfunciones bajo s
supervision directa de una persona capactada. L formacion sc complementari
periddicamente con cursos de_fepaso sctualizados que tengan en cuenia 105
cambios producidos en las normas y pricicas. La autordad competente, o ¢l
organismopor ella autoizado, podrd sometr & audiorta 3 1a enidad a fin de
verfcar Ia eficaci del sistema uilzado para impari formacicn al personal,con
ameglo asus funciones y responsabildades en 4 cadena de transporte.”
Susitiyase "armumar mercancias peligrosas en bullos” por “arrumar mercancias
peligrosas”.






OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt3.jpeg
Los documens de embargue presctados por el expedidor incluidn o llevrin
adjunta una cerifcacién o una declaracién firmada en 1 que se haga consar e
la cuga que se presenia para el vansporc ha sido decuadamente
embaladuenvasada y. segin sea l caso, marcads, tiquetada o rowlada,y que se
hall en condiciones de ser transportada de modo que sea minimo cl resgo de
datar e medio marno,

3 Todo bugue que trsporie sustancias perjudiciales llevard una lista o un
manifiesto espeialen los que s indiquen fassustancis perjudiciales embarcadss
y el empiazamienio e éxas a bondo. En Tuga e al s o manifesio cabri
ilizar un plano detallado de esiba que muesire el emplazamiento 3 bordo de las
sustancias perudiciale. De tales documentos fetendrin también copias en tera ¢l
propictario el buque o su agente hasts que s sustancias perjuiciales hayan sido
desembatcadas.  Anes de salir de pucro, se regard copia de o de sos
documentos 3 1a persons u organizacion designada por 1a auoridsd del Estado
rector el pueto

4 En cuslquier escala en a que se lleven a cabo operaciones de carga o descarga,
incluso parcals.se faciliar anis de salirde puero,  a persona u organizacion
designads por Iy autoridad del Estado rector del pueto, g versin stualizada de
Jos documentos en los que se enumeren las sustancias perjudiciales embarcads,
e indique su emplazamicnto a bordo o fgure un plano detallado e esibs.

S Encl caso de que el bugue lleve una st © un manifieso especial o un plana
detallado de esiba, de acuerdo con lo prescrio para e trnspore de mercancias
pelgrosas en el Canvenio interacional para Ia sguridad d I vida humana en o1
mar, 1974, camendado, los documentos prescritos cn la prescrie regla podrin
combinarsé con fos comespondicnies & las mercancias peligrosss. Cuando s
combinen dichos documento, e esablecer. n ellos una clara distincn enire las
mercancia peligroses y s sustancias perjudiciales egidas por el reseni anexo

Regla§

Evtba

L susancias pejudiciales irn adecuadamente estbads  sujets para que sea miimo
e riesgo de datar el medio marino, sin menoscabar por llo T segoridad del bugue y de
1as personas abordo.

Regla 6
Limitaciones cuanitarivas

Por fundadas razones cienffcas y tenicas, podri ser necesario prohibir e wransporte de
cirtas sustancias perjudiciales o fimiar Ia catidad que de clas se permita transporiar en
un solo bugue. Al establecer esa limitcién cusndativa se tendrin cn cuenta las
dimensione. Ia consiracién v el cquipo del bugue, asi como el embalajelemvase y Ia
naturleza de Ia sstancis de guc s e
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1 unaclsificacidn basada en s mezclassometidas & ensayo:

s clasificacion basads en los principios e extrapolacién;

3 Ia dicion de los ingredientes clsificados” o 1 aplicacien de una "formula
de sdic

Lafizura 29,1 continuacion esquemaiza el proceso que hay que seguir.

Figura 29.1: Enfoque secuencial para casificar las mezclas por sus riesgos para ¢
medio acuitico segin su toxicidad aguda y crdnica

Daon experimentaes dsponiles sobr  toxkcdad acudtic d 4 mezc en s confunts ]
cusircar
Ko ez i dl
M S, eodetouidn
Siianies (29343)
Dt e cLasiricaR
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PARTES

Capitulo 5.1
S121 Inséreseulfinal: ", excepto segin los esiablecidos en 5.22.1.12,
$132  Susttdyase “Las cisemas y Jos RIG por “Los embalajesienvases, incluidos los
RIG. y las cisternas’
515 Suprimase “Notas_Las Gisposiciones del capivlo 5.2 son aplicabies 4 todos 05
bultos de 1a Clase 7, segn de definido en 2.7.2."
SAS1 Suprimase el pimafo S15.1
Enmiendas consiguientes:
SIS1 Renumérense los pimafos 152451533
21 Switiyae "S1522° S1S23° y "S1524% por "51512% SAS13
YIS
64222 Susitiyase"S 1531 por S.1S2.1°
64223 Susitiyase "S.15.51" por 51521
64232 Susttiyase 515317 por 51521
6AZVISM) Susiiyase 5.1.52.2" por 515,12
51522 (acwal §1.532)
Suprimase "Bl cargador deberd estr en posesidn de una copia de cada uno de los
centifcados exigidos, asi como de una copia de las insiucciones relativas a1
adecundo ciere del hulto, y demds preparativos para la expedicin, anics de
proceder a cuslquies expedicion con arreglo a 1o establecido en los certificacos
5153 Inserese Ta siguiente noeva seccion:
S1S3 Determinacion del ndice de ransporie (IT) y del indice de seguridad con respecto
sl criticidad (15C)
SIS0 El indice de transporte (IT) de un bulto, sobreenvase, conencdor o BAE1 u

OCS-L sin embalar seré la cifra deducida de conformidad con el siguiene
procedimiento:
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En el indice:

Capitulo 15 Insérise "Capitulo 1.5 Disposiciones generales reltivas a la Clase
151 Aleance y plicacién

152 Programa de proteccion rdiologi

153 Garania de calidad
154 Ameglos cspeciles

155 M
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B ransporte de sustancias perjudiciales estd prohibido s menos que se
relice e conformidad con las disposiciones del presente anexo.

3 Como complemento de las disposiciones del presente anexo, el Gobicrna
de cada Partc cn ¢l Convenio publicard o haré publicar prescipeiones
Gewlladas relativas a1 embaljelenvase,  marcado,  etiquetado.
documentacion, esiba, imitaciones cuantitativas y. excepelones, con
objeto de prevenir o educir l minimo Ia contaminacicn del medio marin
ocasionada por lassustancas perudiciales

4 A fos efectos del presente anexo, los embalajeslenvases vacios que haan
5o uilizados previamente pra transporar sustancias perjudicales serin
comsiderados  su vz como sustancias perjudiciales, a menos gue se hayan
tomado precauciones adecuadas para garanizar que no contienen ningan
residuo perjudical para ¢l medio marin.

5 Las prescipeiones del presente anexo no son aplicables  los perrechos i
alequipa de a bordo.

Regla2
Enbalaje s enmvasado

Los bulos serin de tipo idéneo para que. habida cucnia de su contenido especifico, sea
mitimo el resgo de daar el medio marino

Regla 3
Marcado y erquetado

'

Los bulios que contengan alguns sustancia perjudicial irin marcados de forma
duradera con el nombre tenico comecto de dicha sustancia (n0 s¢ dmitirén s6lo
nombres comerciales) . adems, rdn marcados o etiquetados de forma duradera
para indicar que I sustancia es un contaminante del mar. Cuando sea posibl, sc
complementrs csa deniificacion uilizando otros medios, po cjempla ¢l numero.
comespondicnte de las Naciones Unidas.

Bl método de marcar 1 nombre €cnico correct y de fjar etiquetas e 1os bultos
que contengan alguna sustancia perjudicial serd al que los datos en ellos
cansignados igan sendo dentificables rys un periodo de res meses por o mence
G inmersion en el mar. Al estudiar qué métodos de marcado y ciquetado
conviene adoptar, se endrdn en cuenta 1 dorabilidad de los materais uilizados
1 maturalezs & a superfici del bult,

Los bullos que contengan canidades pequenias de sustancias perjudicales podrin
quedar exentos d la preseipciones sobre marcado.

Reglad
Documentacion

'

En todos los documentos rlativas a wransporte de sustancias perjudicisls por
mar en los que haya que nombrar tales sustancia, éstas serdn designadas por
nombre téenico. comecto (10 seadmitirén sdlo_nombres comercales,
comignindose ademds. a clectos de  idenificacién, las  palabras
'CONTAMINANTE DEL MAR"
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Enmiendas consiguientes:

52222 Susiuyase 5222163 por

Sustityase:

a

Ny

522262 Suprimase " despocs de *

222164 parala Clase 2.1

por:

P i

enlos que podrin fgurar e blsnco

Copitulo 5.3

Suprimase "del mismo colorque e simbolo”

En I mitad sperior del rduulo, I lines sré del mismo color

Sustiiyase 1 por
e Iy mitad iferior,serd del mismo color e cl nimero en 1y

que el simbol,
esquina inferor.

Sustityase bien sobre un fondo blanco en Ia mitad inferior de cada rétulo de la
clase de riesgo primario; o por “bien sobre u fondo blanco en 1 7o debajo del
simbolo y encima dl ndmero de I clse y de 1 lira del grupo de compatibilidad,
de forma que o vaya en detrimento d los demis lementos que han de figurar en

rangular deberdsjustrse u las_ especificaciones
L marca se

"La marea
Ge'52.16.3 y s ados deberdn tener com minimo 250mm.” por
ajusard  las especificaciones cstipuladas ¢n $.2.1.6.3, y endrd unas dimensioncs
minimasde 250 mm x 250 .

Sustitiyase
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Sustanci, materisu ahicto

(GAS COMPRIMIDO TOXICO, COMBURENTE, CORROSIVO.
NEP.

‘GAS COMPRIMIDO TOXICO, CORROSIVO, NEP.

‘GAS COMPRIMIDO TOXICO! INFLAMABLE, CORROSIVO,
NEP

(GAS COMPRIMIDOTOXICO, INFLAMABLE. NE7.

GAS COMPRIMIDO TOXICO NEF.

XS CONPRINIDD TONICO CONURENTE CORROSIV
(GAS COMPRIMIDO TOXICO. COMBURENTE. NP
Ancntodecobe,ase

PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO. A BASE DE COBRE
PAGUICIDA LIQUIDO, INFLAMABLE. A BASE DE COBRE,
TOXICO puro e s de menos e 2-C

PLAGUICIDA LIQUIDD, TOXICO. A BASE DE COBRE,
INFLAMABLE pto d namcs d o menosde 13 °C
PLAGUICIDA SOLIDO, TOXICO. A BASE DF COBRE.

1IQUIDO CORROSIVG ACIDO. GRGANICO. 7.

LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO. INORGANICO, N1
LIQUIDD CORROSIVO, BASICO, INORGANICO, N.£:

LIQUIDO CORROSIVO BASICO, ORGANICO, N E.

LIQUIDO CORROSIVO, INFLAMABLE, NEF:

LIQUIDO CORROSIVO. NE -

LIQUIDG CORROSIYO, COMBURNTE N EP.

LIQUIDO CORROSIVO GUE EXPERIMENTA
CALENTAMIENTO TSPONTANEO, N P

LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, NEF.

LU0 CORKOSIVG QUL REACCIONA CON L AGUA
SOLIDO CORROSIO ACIDO, INORGANICO, NE.

SGLIDO CORROSIO ACIDO, ORGANICO N .

SOLIDO CORROSIVO BASICO, INORGANICO, NEF.

SOLIDO CORROSIVO BASICO, ORGANICO, NEP.

SOLIDO CORROSIVG, INFLAMIABLE. NE.7.

SOLIDO CORROSIVG NEP.

SOLIDO CORROSIVO, COMBURENTE. NE.F.

SATDO CORROSIVG, GUE FXPERIMENTA CALENTAMIENTO
ESPONTANEO, NEP.

SOLIDO CORROSIVO, TOXICO, NE.

SOLIDO CORROSING, QUE REACCIONA CON EL AGUA,NEP.
Couméton e

PEAGUICIDA LIQUIDG, INFLAMBLEL & BASE DE DERIVADOS
DE LA COMARINA TONICO o e s e
PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, A BASE DE DERIVADOS DE
LACUMARINA

PLAGUICIDA SOLIDO, TOXICO, A BASE DE DERIVADOS DE
LACUMARINA

PLAGUICIDA LiQUIDO, TOXICO, A BASE DE DERIVADOS DE
LA CUMARINA. INFLAMABLE oo el e o menoe
wrrc

Nt e i i, e

Al reajao, vase
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Suprmase

ARidase . menos que & bordo o s encuenire un aparato espiratorio auidnoma,
talcomo s estipulaen la regla 119 (112/54) del Comsenio SOLAS”.

Insétese "La insiruceicn T14 sobre cisternas poriils podrd seguir aplicindose
hasta 1 31 de diiembre de 2014,

Capitulo 43

Sustitdyase “Desechos” por Mercancios”

Susitiyase "Desechos 3 granel de Ia Clase 62 (N™ ONU 2814 y 2900 (s6lo
carcasas de animales) por "Transporte en conendores para graneles de matrial
animal de a Clase 62"

Insérese "Se autoriza el ransporte de_ material animal que contenga susancias

fecciosas (N™ ONU 2814, 2900y 3372) en contencdores para granles siempre
que se cumplan lss siguienes condiciones: “antes de” -1 los conlencdores pars
erancles cemados ..

Susidyase "Los descchos adseritos 3 los N ONU 2814y 29090" por 'El
material animal”

‘Suprimase "que s usen para ransporta descchos adseritos a los N* ONU 2814
¥ 290"

Insérese Nota: Las auioridades sanitarias nacionales competenies podrin
establecer disposiciones aicionales.”
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Sotancin, materi  objeto

PLASTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE.
EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTANEO. N
POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS,NE .
POLIAMINAS LIQUIDAS. CORROSIVAS, INFLABLES, NE.
POLIAMINAS LIQUIDAS. CORROSIVAS NEF.
POLIAMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, NEP.

HOLSA DE RESINA FOLIESTERICA

PLAGUICIDA PIRETROIDEG, LIOUIDO, INF1ANABLE,
TGXICO punt e famacin e e d 23°C

PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, T0XICO
PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, TOXICO,
PLAGUICIDA PIRETROIDED, S0L1DO, TOXICO
ALEACION PIROFORICA NEP.

LIQUIDO PIROFGRICO, NORGANICO, NP

LIQUIDO PIROFGRICO, ORGANICO N .

METAL PIROFGKICO, NEP.

SOLIDO FIROFORICO, INOKGANICO, N1

SOLIDO PIROFORICO, ORGANICO,NEF.

G REFRIGERANTE. NEP.

RESINA EN SOLUCION infamsblc

Atk o cacters, e
CAUCHOEN SOLUCION

LIQUID INGRGANICO QUE EXPERIMENTA
CALENTAMIENTO ESPONTANED, NET.

LIQUIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO
ESPONTANED, CORROSIVO, NE.

LIQUIDO INORGANICO QUE EXPERIMENTA
(CALENTAMIENTO ESPONTANED. .

LIQUIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO
ESPONTAREO, NET.

LIOUDONORGANICO QU EXPEAINENTA

LIQUIDG ORGANICO QUE EXPERIMERTA CALENTAMIENTO.
ESTONTANED, TOXICONEP.

SOLIDO INORGANICO QUE EXPERIMENTA
CALENTAMIENTO ESPONTANED, CORROSIVO, N7
SOLIDO ORGANICO QUE EXPERIMENT CALENTAMIENTO.
ESPONTANED, CORRPSIVO. S 1.

5OL1DO INORGANICO QUE EXPERIMENTA
CALENTAMIENTO ESPONTANEG, CORROSIVO, NE.
SOLIDD ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO
ESPONTANED, NEP.

SOLIDO QUE EXPERINENTA CALENTAMIENTO
ESFONTANEQ' COMBURENTE N7

S0L1DO INORGANICO QUE EXPERIVENTA
CAUENTAMIENTO ESPONTANED. TOXICO, NEP.

SGLIDO ORGANICO QUE EXPERIMETA CALENTAMIENTO.
ESPONTANEO, TOXICO, N E .

SiicoMsonmo, NEP. vése
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Insérese Ia nueva defnicidn de “Aprobacicn

Aprobacion mulilatera: para. e wansporte de material de la Clase7, s
aprobscicn concedida por I autordad competente pertnente del pais de origen
el disefo o de I expedicidn, segin proceda, y ambicn,en caso de que I emess
raya de ransporur 4 traves de oo pais  dentro de s teritoro, 12 Srovacion de
Ja sutordad competent e ese pafs. L expresion " través de otro afs 0 dentro
e su temitorio” excluye especiicamente el senida de *sobre” o “por encima de”,
esto quiee decir que las prescripeiones relaivas a aprobacioncs y notificaciones
o serén de aplicacién en el caso de un pais por encima del cual s transporien
materiales radiactivos en aeronaves.  condicien de que no se hays previsto una
parada de las mismas n ese pafs

Aprobacion unilteral pars e transpere de matesal de I Clase 7, la sprobacion
e un diseio que e precepivo que conceda Ia autoridad comperente del pafs de
origen del diseno exclusivamente

Insértes Ia nueva defnicion de "Sistema de confinamiento: par ¢l transpore de
material de la Clase 7. l conjunto de sustancias fisionables y componentes del
embalajcenvase especificados por el autor del diseio y sprobados por
autoridad competente con objeto de mantener I seguridad con respecto & la
eriticidad”

Inséricse Ia nueva defnicion de “Sisema de contencign: para ¢l ransporte de
materal d I Clase 7. cf conjunto de componenies el embalsjlenvse que, por
especiticacion del auior del diseho, estin desinados & conener ¢l material
radiactivo durante el transportc”

Insérese 1 nueva defnicion de “lndice de seguridad con respecto a la criticidad
(ICS) asignado a un buli, sobreenvase o contenedor que contengan sustancias
isionables: pars el ransporte de maeria de 1 Clase 7, un nimero que se utliza
para_ contolar la_acumulacion de. bultos sobreenvases o contenedores. con
sustancias fisionables

Insérese Ia nueva definicion de “Diseio: para el transporte de materisl de la
Clase 7, 1 descripeidn de Jos materiales radisctivos en forma especial, materiles
radiactivos de baja disperion, bullo o embalajelenvase, que permita 1y perfecty
idenificacion detales clomentos. Esta deseripeidn podri comprender
especifcaciones, planos écnicos, nformes que acrediten ¢l cumplimienta de los
requisitos reglamentarios y cuaesquicra owros documentos pertinenies

Insrtese Ia nueva defnicion de "Uso exclusiv: para el ransporte de material de
1 Clase 7. l empleo exclusivo por un slo cargader. de un media de ranspori
e contenedor e randes cimensiones, respecto del cual fodas las aperaciones.
niciles, intermedias y finales de carga y descarga sean efectuadas de
conformidad con las insirucciones del cargador o el consignatria”

Insétese I nueva definicidn de “Presidn nidxima en condiciones normales: para
el transporte de materialde Ia Clase 7, a presicn mxima por cncima de Is presion
atmosférica al nivl medio del mar que se desarrollara e ¢ st de contencion
duranic un periodo de un 4o en las condiciones de temperatura y de radiacion
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Columna (17)
Columna (17)
Cotama (17)
Columna (17)
Columns 17)
Colamna 17)
Columna (17)
Colamna (17)
Columma (17)
Columna 17)
Columna 17)
Columna (17)
Colomna (17)
Columna 17)
Columna 17)
Colamna (17)
Columna (17)
Columa (1)
Columna (17)
Cotarmns 17)
Columna (17)
Columna (17)
Columna (17)
Colamna 17)

Columna (17)

Tnsénese una coma entre
Insériese una coma entre
Insériese uns coma enre

Insérese ung coma

Insértese uns com

Insériese una coma en

Insériese una coma entre

Insértese una coma catrc

Insérese una coma entre

Insértese una coma entre

Insériese i coma enire

Insértese una coma enire

afecta”y “puede’ en el N* ONU 1457,

afecta”y "puede” en el N* ONU 1458,

afecta y puede” en el N ONU 1

“afects” y "puede” en el N* ONU 1473,

¥ pued” e ¢l N" ONU 1475,

“afecta”y “puede” en ¢l N" ONU 1484,

afecta”y “puede’ en el N ONU 1485,
afecta”y “puede’ en el N* ONU 1490,
afecta”y "puede” en el N ONU 1495,
afecta”y puede” en el N" ONU 1496,
“fecta® y "puede” en el N" ONU 1502,
“afecta”y “pucde” en ¢l N" ONU 1503
‘alecta”y “pucde’ en el N* ONU 1506,
afecta”y "puede” en el N” ONU 1508,
“afecta” y puede” en el N* ONU 1513,

“fects” y "puede” en el N" ONU 1515,

Exta enmienda no afect al texto espal.

st enmienda 1o afecta al texo espafol,

Eva comienda no fecta sl texto cspail.

Esa cumianda no afectaal fexto espatl

Esta enmiends no afecta al texto espafl

st enmienda 10 afecta sl texo espanol,

Esa cnmiend no fects sl texto cspail.

Exia enmienda no afects al exto espafol

Eta enmienda no afects al texio esparol
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Las mezclas s hacen & menudo con una combinscidn tnio de ingredientes qc
st clasifcados (enIas categorias e (oxicdad aguda 1 yo toxicidad cronica 1.
2) como de aquéllos paralos que se dispone de datos adecuados obtenidos a partr
e los ensayos. Cuando s disponga de datos adecuados sobre I toxicidad para
mis de un ingrediente de Ia mezela, a txicidad combinada de esos ingredienies
s calculard usandeola formula de adicin que figura @ cotinuacion,  a toxicidad
s calculada se utilizad para asignar @ esa porcien de la mezcla un riesg de
Tovicidad aguda que se usad acto seguido para aplicar el método de adicin:

donde.

= concentracion dl ingrediente | (porcente en peso)

B (CLay o CExy (en miC) para o inrediente i
n nimero de ingredicntes, vaiando e 1 an:
ClEiLann CiBlLy de la panc de fa mercla con daios

experimentles.

e aplics  fomul de adicidn  na pare e s ezl reerle clclr 1
e tonicdd obienidos con respect a a misma especie (por cemplo,per, dafnia
0 3lgat) y seleccionando a continuacién 1 txicidad mas elevad (valor mis bajo)
obienids con Ta especie s sensible de Jas (res. Sin embargo, cusndo no sc
disponga de datos de toxiidad para cada ingrediene cn 1 misma cspecc. el valor
e I toxicidad de cada ingrediente s seleccionars de Ia misma mancra que sc
seleccionan los valores de toxicidad par casifica las sustancias, eso s, ¢ usard
1 toxicidad mis elevada (el organismo mds sensible sometdo a emayo). Lu
foniidad aguda calculada se utlizar entonces para clasifcar esa pare de Iu
mezclaen la categoria de I oxicidad sguda 1 con los mismos crerios descitos
para s sustancia

Cuando una mezcl se ha clasifcado de diferentes maneras, s tomaré el método
moje <l resultado mds prucenie.

e
Método de adiciin
Pracedimiento de clasificacién

Por lo general, una clasifcacion mis severa de las mezclas se impone 3 una
clasifcacion menos severs, por cjemplo, uni clsifcacien en l categoria de
foxicidad cronica | prevalece sobre una clasificacion de toxicidad cronica 2. En
consccuencia, ¢l procedimienia de clasificacion se considerard ya completada
cuando los resultados arojen una foxicidad <rénica 1. Una clasificacidn mis
severa que esta dltima o es posibl y, por Lo, 1o srd necesario continuar con
o procedimicnto de clasificacién
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B 400 Bojem® en el caso de emisores beta y gamma y emisores
il de baja tovicidad: 0.0

i) 40 Balem en el caso de 1odos los demds emisares alfasy

4 yano sean visibles las eriquetas que puedan haber Tlevado sobre su
Superficie de conformidad con o dispuesto en 5.22.1.12.1

Los akculos masufacurados c
© torio natural y s anculos cuyo dnico mateial radiactivo sea uranio naturl,
wrania empobrecid o torio natral, podrén clasficare en 1a_entrad
comespondicnte 31 N* ONU 2909, MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS
EXCEPTUADOS - ARTICULOS MANUFACTURADOS A BASE_ DE
URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL,
Siempre que T superficie externa de uraio o del orio quede encerrada en un
funds o envoltus inetiva de meta o de algin otro mateial resistent.

Clasificaciin como Mateial de boja acividad especiica (BAE)

EI maerial radiactivo sdlo podri clasificarse como mateial BAE si se
cumplen s condiciones establecidas en 2.1.2.3.1 y .1.9.2

Clasificaciin como Objeto contaminado en la superfcie (0CS)

EI materil radicrivo s6lo podrd clasificarse como OCS i se cumplen las
condiiones estblecidas en 21.23.2.1 ¥ 4192

Clasificacidn como bulto de tpo A

Un bulto que contenga mateis radiactivo podr clasficarse como de tpo A si
s cumplen as siguentes condiciones

Lo bultosdeltpa A no contendrin actividades superiores a s siuientes
| cundo se rae de matriales radincivos en forma especial: Al o

2 paratodos losrestantes materiles radictivos: A2,

Cuando se rate de mezcias de radionucieidos cuyas idenidades y sctividades
respecivas se conorcan, se aplicard la siguiente condicion al contenido.
adiserivo de un bulo del tipo A°

B Ci
EITareoN

siendo.

B T sctvidad del radionucleido § como materil radiactivo en forma

especial
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Sustitiyase e texto por:

328 Esta entrada se aplica s los cartuchos para pilas de combustible, incluso
cuando csién contnidos en equipos o embalados con éstos. Los cartuchos
para pilas de combustible que estén insialados en un sisiema de pilas de
combusiibie o formen pare iniegrae de dicho sisiemna se considerarin
contenidos en equipos. Por cartucho para plas de combustibie s¢ entende
un objeto que almacene cormbustible pars el suminisro d fapila  ravés de
una o varias vilvulas que coniolan dicho suminisro. Los cartuchos pars

dble incluso cuando eséa cor

estar proyectados y fabricados de mancra que s mpida a fuga de

‘combustible en condiciones normals de transporte.

Los modelos de cartuchos para pilas que uilicen combustivl Tiquido
deberin superar un ensayo de presion intema & 100 kPa. (presign
manométrica). in que se produzcan fugas.

Con excepeidn de los cartuchos para pilas de combustble que contengan
hidrogeno en foma de hidruro metlio. que deberin cumplit o dispucsio
en la disposiidn especial 139, los modelos de caruchos de pilas de
combustible deberdn superar un cnsayo de caida de 1.2m sobre una
superfci riida en a orentacion en que sea mayor a probabildad de fallo
el sitema e contencin, sin que s produes pérdida e s contrido.

Suprimase
Insérese

'SP332. 1 hexahidrato de ntrato de magnesio no est sujelo a las disposicioncs
del presente coligo

SPA33 La mezelas de tanol y gasolina o combustible para motores que vayan &
wilizarse como carburante de motores de automevi, molores fjos y otros
matores de explosion de encendido por chispa e asignarin  esa enradi,
independientemente de las variacianes de volatbilidad

SPA34. Un canucho pura pilss de combusiible podrd comener un actvador
sempre que esté equipado con dos medios independicnies para exitr su
mezcls accidental con el combustible durane l ransporte.

SRS Las mesclas de s6lidos que no cstén sujetos al presente cidigo y
los liquidos potencialmente peligrosos para ¢l media ambiente adscritos
al N"ONU 3082 se clsifcarin y transporiardn como N* ONU 3077, a
condicidn de que en el momento de 1 carga de fa susancia o de ciere
del embalaelenvase o de Ta unidad de transpore no se observe ningin
Hiquido Hbre. Si se observa algin Iiguido libre en el momento en que sc
carga 1a mezela o cuindo se ciere ef embalajelenvase o la unidad de
iransporte la mezcla se clasificard como N* ONU 3082, Cada unidad de
ransporte debers se estanca siempre que s ilie como contencdor para
sraneles. Los paguetes y lox objeros sellados que contengan menos
de 10mi de un liquido potencialmente peligroso para ¢l medio ambienie
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presion de carga nominal y 1 temperatras se maniendsin deniro del
itervalo de temperaturas de funcionamicnto. E proceso sc mantendri
durante un minimo de 100 ciclos.

Después del ensayo de ciclo, se cargard ¢l cartucho y se medic ¢l
Volumen de ugua despluzado por éxe. Se considerari gue el modelo de
cartucho ha superado ¢l ensayo de ciclos de hidrégeno si el volumen de
agua desplazado. por ¢l carucho someiido a los ciclos 1o supera el
Volumen de agua desplazado por un cartucho que no se haya sometido ol

curgado 2108 % de su capacidad nominal y sometido +
presian del 75 % de u presin minima de rowr.

Ensayo de fugas durante a fabricacion

Cada cartucho para pilas de combusible serd sometido a un ensayo de
‘comprohacidn de fugas 15 °C 5 C mieniras sc mantenc presurzado a
su presicn de.carga nominal Nodeberin apreciarse fugas. lo que
determinard uilizando una solucidn jabonosa u otro método equivalente
e todas las posibles ubicaciones de I fugss.

La siguiente informacion deberd figurar de mancra clara ¢ indeleble cn
cada cartucho para pilas de combustible:

1 1a presion de carga nominalen megapascales (MPa):

2 el nimero de serie del fabricane de fos caruchos o un nimero de
enifcacien inico; y

3 T fecha de caducidad basada en Ta duracion mxim de servico (el
o con cuatro digios; e mes con dos digitos)

Podrin transportrse de conformidad con el capiulo 3.5 los boiguines
quimicos. los botquines de_primeros auxilios y las bolsas de resina
polistéica que contengan sustancias peligrosas en embalzjesenvases
terores sin exceder los limites de canidad para las cantidades
excepuuadas aphicables 3 cuda una de las. sustancias, al como s
especifica e la column (7b) de la Lisa de mercancias peligrosas. Los
sustancias de la Clase 5.2 aunque no estin autorizadas individualmente
‘como cantidades exceptuadas en dichs List, quedan auiorizadss en ¢son
quipos.y s fesasgna o codigo B2 (v 3.5.1.2),

Bl trnsporie o granel de sustancias infecciosas en conienedores
ranel BK2 s6lo est permitido en el caso de sustancias infecciosas
contenidas_ en_ materal animal Gl y como se define en 12.1
(véase 43241,

Evas enmiendas no afectan al texto espanol
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es20

ONU 3090 y 3091." por “N™ ONU 3090, 3091, 3480y 3481

Susitiyase "N
‘Suprimase e " despus de *pilasy batria” (dos veces).

Sustitéyase "Parte 6" por “pare 6°

Suprimase I disposicicn adicional
Suprimase I disposiion adicional

Insértese “B1S En el caso del N* ONU 2031 con s del 55 % de dcida nitrico, 1
periodo autorzado de uilizaci6n de RIG de plstico rigido y de RIG compuesios
con un recipiente interio de plistco igido srd de dos aos a pari d I fecha de

fabricaciin.”

Suprimase Ia Disposicién adicionsl.

sériese "Sin peruicio de o dispuesio en 4.1.1.10° antes de "el N*ONU 2672,
amoniaco en solucidn’

Suprimase “Grupo de embalajelenvase 11",
Suprimase “Grapo de cmbalsjclenvase I,
Suprimase “Grupo de embalgelenvase 11

Suprimase “Grupo de embalsefenvase I

Insétese “para estas mercancias” despus de “por atoridad competee”.

Inséricse al final "Un cjemplar de Ia aprobacicn de 1a autoridad competentc
acompaird acada remesa. o el documento de transport contndr una indicacion
e que el embalajelenvase h sido aprobado por a auoridad competente.

Sustityse "2 por "7 %" en el N' ONU 3109 perox-35 Srimeihexanosto-
buto, e ana oncentacidn miima dl 32 . co diloente del o A (e enrads).

Susitdyase "52 5 por 62 % en el N ONU 3119 - peroxidicarbonato de Di -2-elexilo),en
una concentracin misxima del 52 %, en forma de dispersin estable en agus (onceava enirada).

1BC620

Suprmase "y s dispasiciones especiales de 4.15"
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Capitulo 33

Suprimase

Est cumienda oo afects ol €410 esparol
Ect comiends no sfects al exto sparol

Susivyase SPISS por "Las il y s bateris presentadas pard el ransporte na
estinsujeas ot dispociciones del presente ecdigo s cumplen s siguientes

condic

'

En una pila de ltio metdico o de aleacién de lito, l contenido de
liio no es superior a 1g, y en una pila de i6n lio, la capacidad
nominal 1o supera [os 20 Wh

En uns bateria de lio metdlica o de aleacitn de i, el contenido
total de iio o es superior a 2. y en una bateriz de ion lto, Ia
capacidad nominal no supera Tos 100 Wh. Las baterfas de ion Tiio
sujtas  esta disposicion lesardn impresa 1a capacidad nominal en ¢l

Se ha demosirado que cada tipo de pila o buiria cumple Tas
prescipuioncy de cada uno de Jos Chsay0t que iguran en ef Manual
de pruchus y criteios de las Naciones Unidas,  parte I
Subseceian 3.3

L pils y Tas baerias, salvo en ef casa de que esién insalads en
equipos, deberén colocirse en embalajevienvases interiores que 1as
contengan por compleo. Las pilas  lus bateras se proegerin para
evitar conocireuito, Eso inclaye 1 proteccion frente al contato con
materisles conductoes presenics en el mismo cmbalsjlenvase que
pudieran provocar un corteciruilo. Los embalajesienvases imerores
e colocardin en un emblaje/envase extriorrsisente que sisfaga o
dispucsoen 41,11, 4112y 4115,

Las pilus s bateras instaladas en equipos rin protegidas conra
daos y conocireuitos  10s equipos estardn dotudos de un medio
efcaz para prevenir su acivacion accidental. Cuando en un cquipo sc
insalen barias [de o], ¢l cquipo se colocard en un
embalsjefenvase exterior resisteate_consrido con  maeriles
apropiados y con 1a resistncia y el proyecto adecuidos en relacion
con la capacidad y of uso a que esié destinado ¢l cmbalgjcenvase, a
menos que Ta batera quede protegida de forma cquivalenie por ¢l
quipo en el que exé nsialads,
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Suprimase "y las disposiciones especiaes de 415" despues de “disposiciones
penerales de 411 y413

Exta enmiends no afect a texto espaol.
Insétese “Disposician adicionat:
1) Las auoridades competenies podrin autorizar la ulizacicn

embalajeslenvases alicrnaivos para ¢l transporte de material anima
conformidad con fo dispucsio en 4.1.3

&8

Esenmienda o sfectaa texo espaol
Susitiyae 6325 por 6353

Susitiyase "63.22.263.24" por 6352"

Extacomicnda noafcta al texo sparol

s " salvo el 4.1.1.3. después de “disposicones genrals de 4.1.1

Sust

yase "Parte 6 por “pare 6
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Exta enmiends no afecta a exto espafl
Ectaenmicnda o afect al texto espatol
Exta enmienda o afect ltexto esparol.
Susityase “n-Propilo” por “Propil’

nsériese 2794 Baterias himedss, lenas de cido con scumulidores elécricos”

Susitiyase "< 0.880 4 15 °C en agua” por inferior 0850 4 15 °C en agus, con
misde un 35 %, pera no s de un S0 % de amoniaco’

Sudtitiyase " 4-dicianobuanc” por"Adiporitrl

Estaenmienda noafecta al texto espaiol
Estsenmienda noafecta al texta cparl
Eutaenmienda o afecta a texta esparl
Exts crmicnda noafect l texto sparol
Esa enmienda nosfcta s exo espasl.
Esenmienda noafctaa exto cspanol

s enmiend no fecta al texta cspail.

Eta enmiends no afect o exto espal.
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Columna (7b)

Columna (7b)

Insériese "EO en los siguientes casos:
Todaslas mercancias defas clases 1,2.1,23, 52,62 y 7.

Todss Ias mercancas de fa Clase 2.2 en cuya columna 4 s indica que enirafan
n icsgo secundaro y los N ONU 1044, 1950, 2037, 2857 y 3164

Los N ONU 1204, 2059, 3064, 3256, 3343, 3357, 3379y 3473 n l Clase 3

T I mercancs de n Clase 3 del Grupo de embalajelenvase 1, con resgo
secundarioen a colurmna 4

Toda Ias mercancias de Ia Clase .1, Grupo de embalajedenvase 1,y Tos N*
ONU 1327, 2304, 2848, 2555, 2556, 2557, 2007. 3176 (Grupos de

embalslenvase Il y 11, 2221 y 3240, 3319, 3344 y 3360

Todas las mercancias de la Clase 42, Grupo de embalajeenvase 1y el
NTONU 1356,

Todss s mercancias de a Clased3, Grupo de embalajelenvase 1, y ¢
NONU 3292

shalsifensase !y I

ONU 2426 y 3356,

Todas Tas mercancias de Ia Clase &, Grupo de embalajefenvase I,  Tos N*
ONU 1774, 2028, 2215 (FUNDIDO), 2576, 2794, 2195, 2600, 2803, 2809
v308

Los N* ONU 1845, 2607, 2990, 3072, 3090, 3091, 3166, 3171, 3245, 3257,
3255, 3268, 13334, 335, 13359 y 3363 de a Clae 9

Los N ONU 1600, 1700, 2016, 2017, 2312 y 3250 de 1a Clase 6.1
Insértese "E1" en los siguientes casos
Todas las mercancias de 1 Clase 2.2 sinresgo secundario en 1 columna (4).

Tods tas
Grupo de mbalsel

rcancias de la Clase 3 in resgo secundario en Is columna (4),
se 11, salvo los N ONU 2050, 3256 y 3260

Todas las mescancias de la Clase 3 sin resgo secundario en I columna (4,
Grupo de embalajefensase 11

Todas Ias mercanciss de Ia Clase 4.1, Grupa de embalslenvase Il salo los
N ONU 2304, 2448 y 3176.

TodsIas mercancias de I Clase 4.2, Grupo de embalajelenvase 11

Todas lns mereancas de 1a Clase 4.3, Grupo de embalajefenvase I
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3397, 3398, 3399, 3401, 3402, 3439, 3440, 3448, 3449, 3462, 3464, 3465, 3466,
3467 3469,

Grupo de embalajelenvase 1

N ONU 1133, 1139, 1169, 1197, 1203, 1224, 1228, 1263, 1266, 1268, 1287,
1292, 1300, 1306, 1458, 1459, 1461, 1362, 1477, 1479,
1482, 1463, 1544, 1556, 1557, 1564, 1583, 1601, 1602 1693, 1719, 1740, 1750,
1760, 1851 1866, 1903 1908. 1986, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1999, 2206,
2430, 2678, 2557,
2560, 2761 2762 3
2783, 2784, 2801, 2810, 2811, 2613, 2837, 2902, 2903, 2920, 2921, 2922, 2923,
2024, 2925] 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2985, 2986, 2987, 2001 2997 2903
2904, 2995 2996, 2997. 2998, 3005, 3006, 3009, 3010, 3013, 3014, 3015, 3016,
3017, 3015, 3021, 3024, 3025, 3026, 3027, 306, 3071, 3080, 3084, 3085, 3086,
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3208, 3200, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3218, 3219, 3243, 3244, 3248, 3249,
3259, 3260, 3261, 3262, 3261, 3265, 3266, 3267, 3269, 3271, 3272, 3273, 3274,
3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 1286, 3287,
3288, 3285, 3290, 3295, 3301, 3336, 3344, 3345, 3346, 3547, 3345, 3349, 3350,
3351, 3352, 3357, 3361, 3362, 3395, 3396, 3397, 3398, 3309, 3400, 3407, 3439,
3440, 3448, 3462, 34643465, 3466, 3467, 3469, 3470 y 3471

Gropo de embalajelenvase 11

N ONU 1133, 1139, 1169, 1197, 1224, 1228, 1263, 1266, 1268, 1287, 1293,
1300, 1306, 1325, 1353, 1373, 1458, 1459, 1477, 1479, 1481, 1482, 1483,

1556, 1557, 1564, 1583, 1601, 1602, 1719, 1740, 1759, 1760, 1851, 1866,
1908, 1986, 1957, 1988, 1989, 1992, 1993, 1999, 2006, 2206, 2238, 2319, 2430,
2478, 2570, 2588, 2623, 2667, 2693, 2733 2735, 2757, 2759, 2761, 2763, 2771
2775, 2779, 2781, 2783, 2801, 2810, 2811, 2813, 2837, 2856, 2902, 2903, 2904,
2005, 292, 2923, 2024, 2925, 2026, 2091, 2992, 2093, 2994, 2995, 2996, 2997
2595, 3005 3006, 3009, 3010, 3013, 3014. 3015, 3016, 3017, 3015, 3025, 3026,
3027, 3066, 3077, 3082, 3085, 3087, 3088, 3089, 3097, 3098, 3099, 3126, 3121,
3128, 3120, 3130, 3131, 3132, 313, 3134, 3135, 3139, 3140, 3142, 3143, 3155,
3135, 3147, 3138, 3172, 3176, 3178, 3179, 3180, 3181 3152, 3183, 3184, 15,
3186, 3187, 3183, 3189, 3190, 3191, 3102, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3
3213, 3215, 3216, 3218, 3219, 3248, 3240, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261
3262, 3263, 3263, 3264 3265, 3266, 3267, 3269, 3271, 1272, 3276, 3278, 3280,
3281, 3282 3083, 3284, 3285, 3287, 3288, 3295, 3336, 3345, 3347, 3348, 3349,
5351, 3352, 3395, 3396, 3397, 3395, 1399, 3400, 3407, 3439, 440, 3462, 3464,
3465, 2466, 3467, 3469 y 3471
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29328 La degradacién medioambiental pucde sr bidics o ahiiica com, por cjemplo, I
i)y los eieios uilzados reflean ese hecho Los ensayos de biodegradabiidad
de la OCDE (Dircinces de la OCDE. para los ensayos de productos quimicas.
métodos 3012l 301F) constuyen el metode mis sencllo pars determinar 1 rapides, de
biodegradacién. Un resulado positvo en dichos ensayos puede.comsiderase como
indicador 4 la faciidad de lo sstancis pars biodegradarse en casi odas lox medios
acuiticos. Dado que los citados nsayos s refieren a aguas dulces, ambién s inluyen
s resulados del método 306 de 1as Dircirices de In OCDE para fos ensiyos de
productos quimicos. mis adecuados para &) medio marino. Cusndo 10 <e disponga de
esos dato. e cociente DBOCS 0as)DQO >0, se. considerard como indicador de una
degradacion répida. Los procesos de degradacion abidica tales como la hidrslisis, a
degradacion primaria, anto bitca como adibicica, 1 degradicién < medios no
acuitcos y a degradabilidad rpida en el medio ambiente, pucden tenerse e cuentaen o
defnicicn de ladegradabilida ripid.

.1 Las sustancias se considerarin ripidamente degradables en el medio ambicnte 3 sc
cumplen oscrterio siuienies:

1 cuando en los estudios de biodegradabilidad répida de 28 dias se obiengan
s niveles siguients de degradacion:

) ensayos basados en carbono orgdnico disvelto: T0 %

i) ensayos basados en la reduccicn del oxigeno o en la formacidn de
dicxido de carbonos 60 5 del miximo edrico:

estos niveles de biodegradacien se obiendrdn en los 10 dias sguienies a1
comienzo de Ia degradacién, que serd el momento en que el 10°% de la
Sustancia s haya degradados o

2 en los casos en que sdlo se disponga de datos de ls DBO y de Ia DQO.
cuando el cociente DBOYDQO sea > 0.5 0

3 cuando se disponga de o informacion cienifca convineente que
Gemuestre que la sustancia o la mezcla pueden degradarse (bidtica yIo
Shidticamente) en e medio acuiticn hasta un nivel superior 8 70 en 1
periodo de 28 diss

20326 S dispane de menos datos sobre toxieldad ernica que sobre oxicidad aguda y los
procedimientos de ensao esiin menos nomalizados. Podrin aceptarse los datos
obienidos de.confomidad con las Dircetrices de 13 OCDE para los ensayos de
produciosquimicos, métodos 210 (Primeras fases de la vida del pez). 211
(Reproduccidn de 1a dafnia) 0 201 (Iahibicién del crecimiento de 1as slgas). También
e pueden emplea oiros ensayos validados y aceptados intemacionalmente. Debein
wilizarse las concentaciones sin. feclo observado. (CSEO) y otros. C(E)L
equivalentes
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Capitulo 2.8

282522 v cnmiend

espa
Eta enmienda noafecta a texto espaol
Insériese Nota: "Cuando una prueba iniial realizada con acero o aluminio indigue

que Ia sustancia sometida 4 ensao s comosiva, o serd nccesario ealzar a prucha
complementaia con el otro metal.” después de . pate I seccién 37

Capitulo 29

Susitdyase el o "Clase 9 - Sustancias y objetos peligrosos varios” por “Sustancias y
objetos peligrosos varios (Clase 9) v sustancias potencialmente peligrosas para el medio
ambiente”

Insériese después del itulo

‘Nota 1: A los efectos del presente Codigo, os crteios rlaivos 4 lss susiancias
potenciamente peligrosas para el medio ambiente (medio acultico) establecidos en
&te capitulo son aplicables a la clasificacién de los contaminanies del mar
(véase 2.10).

Nota 2: Si bien los criterios relativos  las sustancias potencialmente peligrosas para
el medio ambiente (medio acuitico) son aplcables a (0das las clases de resgo
(1€ 21023 y 2,105, los riterios s han inclido en ese capiulo

29212 Suprimase "Las propiedades o caracersticas de cada sustancia iguran en I entrada
el Lista de mercancias peigrosas del capitlo 3.2 conespondiente ala sustancia u
obieta de que setrat.

293 Sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente (meio acuitico)

2931 Defniciones generales

20310 Las sustancias povencialmente peligroses para el medio ambiente comprenden, enre
airas cosus, sustancias liquidas o sGlidss que contaminan e medio acudic y
soluciones y mezclas de esassustancias (1ales como preparados y descchos)
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Capitulo 5.4

Susitiyase Ia nota & pie de pigina por "1, Para las presentaciones stindar,
podrin consltarse también 1as recomendaciones pertinentes del Centro de 1
Naciones Unidas CEPE de_ Faciltacicn del Comercia y las Transaccioncs
Electronicas (CEFACT-ONU),en partculas la Recomendacion N° 1 (Formlario
cve do las Naciones Uridas para los  documenios comerciales)
(ECE/TRADE/I37, edicion §13). ¢l Fommulario clave de las Naciones Unidas
purslos documenios comerciles - Direciices para su  aplicacion
(ECE/TRADEII0, cdicion 2002), 1a Recomendacion N 11 (Aspectos
documentales del ransporte  intemacional de  mercanclas _peligrosas)
(ECEMTRADE/204,edicion 96.1 - sometida  revision) y 1 Recomendacidn N° 22
(Fomulario clave para lus _instrucciones de expedicién  normalizadas)
(ECE/TRADE/I6, dicion 1989). Vease tambicn Summary of Trade Faciliarion
Recommendaton, de la CEFACT.ONU. (ECETRADE/3M6, cdicion 2006) y
United Nations Trade Data Elemens Directory (UNTDED) (ECETRADE/62,
edicion 2005).

Suprimase ", nep.”en el N* ONU 2761
Susityase “en la columna 7" por "en la columna 7'

Sustityase el pimao por "Para las sustancias, mezclas, solociones o preparados
clasificados como eniradas N.EP. no inclidas en los grupos de scgregacion que
figuran en 3144, pero que, sepin ¢f consignador, pertenecen 4 uno de csos
Erupos (véiase 31.42), en el documento de transport deberd consta, despus de
ia escripeion de las mercancias pelgrosas, el grupo de segregacion apropiad
precedido por 14 frase “Grupo de segregacion del Coligo IMDG". Por ejemplo:

NONU 1760 LIQUIDO CORROSIVO, NEP. (Acido fosfrico) 811l Grupo.
de segregacién del Codigo IMDG - 1 Acidos

Insériese el iguiente nuevo pirmafo °5.4.1.5.13"

Transporee de RIG o cisernas pordiies después de a fecha de vencimento del
iimo ensayo o inspeceion peridicos

Para el ransporte segin Io dispuesto en 412222, 6721962, 6731562
§67.4.14.6.2, en el documento d ransporte s hard constr ] circunstancia de
siguiente forma: "Transporte de. acuerdo con o dispuesto en 41222,
“Transpore de acuerdo con 10 dispuesto en 6.72.19.6.2", “Transporte de acuerdo.
con Io dispuesio en 67.3.156.2" o “Transporte de. scuerdo con lo dispucsto
€0167.414.6.2,segin proceda.

Insétese I sguiente nueva seccién:
Mercancias peligrosas en cantidides exceptuadas
Cuando Tas mercancias peligrosas se wansporten de. conformidad con las

excepeiones aplcables a lss. mercancias peligrosas_ embaladaslenvasads en
cantidades excepiuadas segtin se disponga en la columns 7b de la Lista de
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embalajesfenvases producidos en serie satisfacen los ensayos superados por el

modklo tipo

63518 Pucden clectuarse varios ensayos con una misma muestes, siempre y cuanda la

1a aprobacidn de 1a storidad competente.

6352 Preparacion delos embalaesienvases para fos ensayos
63521 Inwriese ol texto que fgure actuslmenie en 6322,
modificaciones

2 de los resultados de fos ensayos no quede afectada por elo y se cuente con

Sustitiyase "hasia o158 % de su capacidad” por ", como minimo,
4198 5 de su capacidad”

Inértese “Nota:
aguanticongelan

Por agua’

ensayos a 18 °C." después de 98 % de su capacidad.”

63522 Ensayos y mimero de muestras necesarias

Ensayos necesarios pira os tipos de embalajes/envises

sc entiende también las_soluciones
con una densidad relativa minima de 095 para los

| S i | cun
S | | S| 25U s
1 o S fomemcus. |3 {omerbiil
o S

1" de b i parscuicar s cblsenases, & os efectos de s ey, e
i e 10 I carckeria o 0 e

Nota 13 En los casos en que el recipiene primario esté consruido con dos
materales diferntes, ¢l cnsayo adecuado serd ¢ determinado por el

mteral mis suscepible d sufir dafo.
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Madifiquese I entada cormespandiente  Polonia, de modo que diga:

Minisiey of Maritme Economy
Department of Martime Safety
00028 Warsasw

ul. Chalubinskicgo 416

POLONIA
Teléforo: 448 22 630 15 40
Facisinil:  +48 2283008 47

Modifiquese I entrad corespondiente 1 Repiblica de Corea.de modo que digs:
Maritme Technology Team

Maritime Safety Burcau

Minisiy of Markime Affirs and Fisheries

1402 Gye-Dong. Jongno-gu, Scoul, 110793

REPUBLICA DE COREA

Teléfono 48223674 6323

Facisimil:  +822 3674 6321
Insértese:
EMIRATOS ARABES UNIDOS

National Authoriy of Communications
Mrine Affirs Depariment

PO Box 900 Abu Dhabi

EMIRATOS ARABES UNIDOS
“Teléfono 97124182 124
Facsimi. 197124491 500
Comeo clectrénico:  marine @naoc.gov.ac

Modifiquese I enirad correspondiente s Estados Unidos, de modo que diga:

S Depariment of Transportation
Pipeline and Hazardous Mateials Safety Administrtion
Office of Internatonal Standards

East building / PHFLT)

1200 New Jersey Ave S.E.

Washingion DC 20590

EE. U,
Teléfono: 1202 366 0656
Facsimil 412023665713

Comeo clectrénico:  infocnir@doL gov
Sitioen laRed:  hasmatdotgo





OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt123.jpeg
62131

62162

62213

6222

6224

62271

624

6241

62411

Susitiyase "Exceptuados los disposiivos de livio de presion, las valvulas, las
Iuberias, accesorios y olros equipos sujetos a presn deberdn estar proyectados y
consiruidos de manera que resisian por 1o menos 1.5 veces I presion de ensayo de
Jos ecipienis a prsicn.” por "Las vélvulas, tuberfas ¥ otros accesorios sujelos o
presion deberdn estar proyectados y construidos de manera que la presion de
04Ut Sea como Mo 1.5 veces 4 presion de ensayo del ecipicae u presion.”

Insériese el nueva pirafo "5 Vereacién del equipo de servicio,otros sceesorios
y dispositivos de descompresion, i foeran  ser pucsios d nueva en servicio,

Sustityase el pimafo por “Los recipientes & presicn destinados al ransport del
NONU 1001 acetilens, disuclo, y del NONU 3374 aceileno, exento de
disoente, éla tendrin que examinarse con areglo a T dispucsto en 6.2.1.6.1.1
62163 y62.1615. Adems, se examinar el estado del material poroso (por
cjemplo, gicta,holgura superir,desprendimicnto, hundimiento).”

Suprimase “ISO 111181999 Botellas de gas de acero no rellenables -
especificacion y métodos de ensayo’

Insétese después del cundro "Nota: Las limitaciones que en 1a norma
150 111141 se impanen a s aleaciones de acero de ala resistencia en cuanio o
niveles de resisencia de rotura a 1a traceion hasta 1 100 MP4 1o sc apican 1
SILANO (N" ONU 22031 despés de "Pate 2 Mateiales 0 meiices”

Susitiyase IS0 6406:1992 Inspeceidn y ensayo periddicos de botelas de s de
acero sin soldadurss” por IS0 64062055 Boillas de gy de acero sin
Soldaduras - Inspceidn y ensayos periddicos’

Sustityase '1SO 104611993 por '1SO 10461:2008/A1:2006'

Susityase IS0 10462:1994 Botelas para acetleno disuelio — Inspeccin y
mantenimiento periddicos” pos IS0 I0462:2005 Botellas porttiles para aceileno
disueto - Inspeccidn y mantenimiento peicdicos”.

Sustitdyase “Este simbolo 60 se pondrd en los recipienes a presidn que sc
ajusin a Tas prescripeiones de este Cadigo paa 10s recipients 4 presion con fa
marca UN" por “Este simbolo sdlo deberd urlizarse para cerficar que un
embulielenvase cumple las prescripeiones pertinenies esablecidas en o
capilos 6.1, 62,63,6.5 666

Sustityase "y recipintes de pequema capacidad que contienen gas (caruchos de
35)" por”, recipientes de pequeiacapacidad que contengan gas (castuchos d as)
¥ cartuchos para pilas de combustble que contenen gas icuado inflamabic”.

Insénese "y caruchos para pilas de combustble que contenen gas licusdo
nflamable” después de (cartuchos de g

Insériese "o carucho para pilas de combusible” después de “cada recipiente”

Insétese "o el cartucho para pilas de comhusible” después de "recipiente





OEBPS/images/17259_REVISADO_fmt126.jpeg
6323
633
633
6381
632

634

6341

Nota: La norma IS0 16106:2006 “Ermbalajelenasado — Bultos paa e ransportc
de mercancias pelgrosas — Envaseslembalaics para ¢l transporte de
mercanciaspeligrosas, recipientes intermedios para grancles (RIG) y
grandesembalajesfenvases - Guia para Ta aplicacidn de la. nomma
1SO9001"  proporcions unas  dirctices  sceptables  sobre los
procedimientas que pueden seguirse.

Inséiese el fexto que fgura actalmente en 6.3.1.3

Suvitdyase I sccidn por:

Codigos para designar los tipos de embalaje/envase.

Los cédigos para designar Tos tipos de embalajelenvase fguran en 6,127

FI ctdigo de embalajelenvase puede i seguido de Ias leras "U” 0 "W". La lera

U indica un embalaielenvase especial que comple la disposiciones de 63,516

La fera "W* indica que l embalajelenvase. i bien s del mismo tpo que el

designado por el codigo. ha sido fabricado con ameglo a especficaciones

diferentes de s indicadas n 614 y se considera cquivalene & tenor de o

prescritoen 6,321

Insériense las siguienes nuevs secciones 634 6.3.5:

Marcado

Nota 1+ Lus marcas indican que el embalajelenvane que las lleva s de un
modelo que i superado los ensayos  se ajusta  las preserpciones

estabecidas en ese capiulo, as cusles s refieren & a fbricacion, pero
o4 lauilizacion, del embalajelenvase

Las mareas tenen por finalidad faciltar 1 Iabor de los fabricants de
embalestenvases, de 10s reacondicionaderes, de 10s usuarios, de Jos
ransportistas y de las autordades responsables de I eglamentacicn.

Nota 3 Lus marcas nosiempre pormenarizan todos los detalles, por efemplo los
relativos a l0s nivees de ensayo,  puede ser necesaro tener en cuent
1ambién esos aspectos mediante 1 alusicn  un cerlificado de ensayo, &
informes de ensayo o 4 un registro de los embalyeslenvases que hayin
Superada os cnsayos.

Todo embalaje/envase que vaya a ulizarse con areglo s disposiciones del
presente Caigo llevard marcas duraderas, legibles y colocadas en un lugar y de
un 1amao tal en relacion con el del embalajefenvase que las haga bien visibles
Para los bultos con una masa bruta superior 3 30kg, las marcas © una
reproduccion de ¢stas deberdn figurar e Ia pari uperior o en un de los lados
el embalalenvase Las letras, s cifras y 1os simbolos deberin medie 12 mm de
altura como minimo, salvo en los embeigiesenvases de hasta 30 { 0 30 kg de
capacidad, donde su aliura deberd ser e 6 mm, como minimo, asi como. los
embalajsienvases de hasta 3 o 5 kg de capacidad, los cales serin de un tsmafio
sy
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Después del cuados

Insériese ") Diluyente del ipo B, con punto de ebullcion superior  130°C°
Insérese "G1) Oxfgeno acivo <67 %
Capitulo 26
26200 Esaenmiends no afecta l texto esparl.
262231 Eats enmienda no afecta sl texto espafol
263236
Nota: Renumérese como Nota 1

26352

26362

Susi

Nota:

Insériese *s1 no se teme una posible infeccion (por ejemplo, evaluacion de Ta
inmunidad indocida par una vacuns, diagnGsiico de una enfermedad aucinmune,
etc)” despus de "detccidn de amictrpos en sres humanos o animaes’

Insértese "Para realizar esa asignacion, podrdn tencrse en cueata los catflogos de
descchos de dmbito mcrmacional, egional o nacionsl” despuds de " susianeias
nfeccionas s adserbirin 4 N ONU 3201

Susttiyase "Las carcasas de animales afectados por agentes patdgenos de I
categorfa A" por "EI material animal afectado por agenes pagenos de la
categoria A, E1 maerial animal afcctado por agentes patdgenos de la categoria B
distinios de Tos que se asignarian 4 la Categoria A en cultivos, se asignarin al
NONU 373"

Suprimase “Oteus carcasas de snimales afectados por agentes padenos de
Categorfa B se transportaiin de conformidad con las disposiciones esablecidas por
1o atoridad competent.

Capitulo 27

iyase el capitlo 2.7 por el sguiente:

Capitulo 27
CLASE7- MATERIALES RADIACTIVOS

Para Ia Clase 7, ¢l tpo de embalajelenvase puede tener un efecto decisivo en la
clasifcacion.





