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				BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

				Número 98

				Lunes 25 de abril de 2011

				Sección I

				cve: BOE-A-2011-7325

			

			
				I. DISPOSICIONES GENERALES

			

			
				MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

			

			
				7325

			

			
				Código Marítimo Internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC) adoptado el 4 de diciembre de 2008 mediante Resolución MSC 268(85).

			

			
				RESOLUCIÓN MSC.268(85)

				(adoptada el 4 de diciembre de 2008)

				ADOPCIÓN DEL CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGAS SÓLIDAS A GRANEL (CÓDIGO IMSBC)

				El Comité de Seguridad Marítima,

				Recordando el artículo 28.b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,

				Tomando nota de que el Comité había adoptado la resolución MSC.193(79) sobre el Código de prácticas de seguridad relativas a las cargas sólidas a granel, 2004,

				Reconociendo la necesidad de conferir obligatoriedad a la aplicación de normas acordadas internacionalmente para el transporte marítimo de cargas sólidas a granel,

				Tomando nota también de la resolución MSC.269(85), mediante la que adoptó enmiendas a los capítulos VI y VII del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (Convenio SOLAS), enmendado (en adelante denominado «el Convenio»), con objeto de conferir obligatoriedad a las disposiciones del Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC) en virtud del Convenio,

				Habiendo examinado, en su 85.º periodo de sesiones, la propuesta de texto del Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC),

				1. Adopta el Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC), cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;

				2. Toma nota de que, en virtud de las enmiendas antedichas del capítulo VI del Convenio, las enmiendas futuras al Código IMSBC se adoptarán, entrarán en vigor y serán efectivas de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del Convenio relativas a los procedimientos de enmienda aplicables al anexo del Convenio, con la excepción del capítulo 1 del mismo;

				3 . Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que el Código IMSBC entrará en vigor el 1 de enero de 2011, una vez que hayan entrado en vigor las enmiendas a los capítulos VI y VII del Convenio;

				4. Acuerda que los Gobiernos Contratantes del Convenio podrán aplicar el Código IMSBC en su totalidad o en parte, con carácter voluntario, a partir del 1 de enero de 2009;

				5. Pide al Secretario General que remita copias certificadas de la presente resolución y .de su anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;

				6. Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo a todos los Miembros de la Organización que no sean Gobiernos Contratantes del Convenio;

				7. Resuelve que el Código IMSBC adjunto sustituye al Código de prácticas de seguridad relativas a las cargas sólidas a granel, 2004, adoptado mediante la resolución MSC.193(79).
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				El presente Código entró en vigor de forma general y para España el 1 de enero de 2011. 

				Lo que se hace público para conocimiento general.

				Madrid, 15 de marzo de 2011.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Rosa Antonia Martínez Frutos. 
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TRANSPORTE
Sin rquisitos especiles.

DESCARGA
Sin roquisios especiales.

LIMPIEZA
“Tras el desemberque de esa carga, los spacios de cargase barerén. Debido al peligro e gas, o
se uilizard gua para a impieza delespacio de carga que hays contenido esa cargs.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL OUE SE LLEVARA A BORDO

Aparatos respiratoros auténomos.

ROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Lievar apartos respiratorios auténomos.
MEDIDAS DI EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO
"Mianiener cerradaslas escotillasy utizar COy, i 1o hubiere. No lanzar agua.

ERIMEROS AUXILIOS
Vésse Ia Gula de primeros auilios (GPA) cn su form eomendada.
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932.4 Materlas de la Clase 8.0 materias con propledades andlogas
93.24.1 Bstas cargas se mantendrin o mis seces posible.

93242 Ants del embarque deestas cargas habr qu prestar stencin a Ios espacios de carga
destinados a ellas y verifica especialmene que dichos espacios estn secos.

93243 Se eviars que stas mateias penetrn en ofros espacios de carga, sentnas y pozos y
entre s semretas de bodeg.

93244 Se prestard paricular atencién a a limpicza de los espacios de carga despoés del
desembarque, ya_que los residuos de estas cargas pueden sr altamente corrosivos pars
estructura dl bugue. S tendré en cuena I posibilidad de regar o una manguers los cspacios
de carga, soguido de un sccado cuidadaso.

933 Segregacitn entre materias a grane] que entrafian riesgos de naturaleza quimica y
mercancias pligrosas en bultos

A menos que e la presente seccidn o en las fchas corespondientes se prescriba ofra
cosa, a sgregacien enre 1as cargas 61idas a granl del Grupo B y s mercancias peligosas en
bults e efecruard de conformidad con I abla siguiente.

En comnto a las prescripciones adicionales relativas o estiba y segregacicn de lss
mercancias peigroses o bultos,consdlese Ia Lista e mercancias peligrosss del C6digo IMDG.
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FICHA DE EMERGENCIA

[EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO.

Indomentari protectors (botas, guantes, rses protectores completosy protectors de cabeza)
Apartos espiratorios utGnomos.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Lievar indumentaria protectora y aparatos respiatorios aunoms.
MEDIDAS DF EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO
Incendio en un espacio d carga que contenga esta carga: bri las escotlas para proveer
Ta méxima veatiacion. La nstalacion ia de extincion de incendios por gas el bugue.

resullard insuficente Lanzar agua abundante. Cabe considerar 1 posibilidad de anegar
e espacio de carga, pero teniendo debidamente en cuena a esabildad

Incendio en un espacio de carga adyacente: abrir s scotilas par proveer s méxima
ventilacion. El calortransmitido por un incendio existente €0 un espacio adyacente
puede hacer que o producto se descompong, con el consiguiente desprendirnionto de
"humos téxicos. Enfrie os mamparos.

ERIMEROS AUXILIOS

‘Vease I Gula de primeros aiailias (GPA), cn s forma camendada.
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44 Criterios para Ia realizacitn delensayo y mélodo de evaluacién de los esultados

441 Si 1a propagacién de 1a descomposicion prosigue por 1008 1a sustancia, ¢l abono se
cosiderard susceptible de descomposicien aulosostnida.

442 Si Ia propagaci6n no prosigue por toda a susiaeia, se considerard que el abono esd &
310 el resgo de sufrir una descomposicion sulosostenida.

5 Descripeion del ensayo de resistencia a Ia detonacion
Principios

511 La muestra de cnsayo s encierra en un fubo de acero y sc somete & un choque de
‘detonacidn con cargs explosiva propalsora. La ropagacion d I detonacidn se determina  parir
el grado de compresin de 10s cilindros de plomo sobre los que descansa horizontalmente
wbo duranie e ensayo.

52 Preparacitn de la muestra

521l ensayo debe llevarse & cabo con una muesra represenatva de la carga. Anis de
someerse  enseyo de resistencia a1 detonacidn, la masa 0tal d Ia moesra habe e s Giclada
témicameate cinco veces entre 25 °C y 50 °C (& 1 °C) en tubos sellads. La muestra deberd
manienerse a astemperatuas extemas, medidas en el cento de 1a muesir, durane una hoa como
minimo en cadaciclo €mico y a 20 °C (23 CYal émino de ésios, hsta fralizar o ensayo.

5

53 Matersles

“Tubo G acerosincosturas que s ajuste 1a norma 150 65-1981-Peso o equivalente

Longind de acero 1000mm
Didmetro exteror nominal Némm
Exteior ominal de la pared 5a65mm

Placa del fondo (160 x 160 mm) de boena scldabildad, con un espesor de 5 a 6 mm y
soldads a 1ope 4 un extemo el tobo en 1da su circunferencis

Sistema iniciador y carga explosiva
"Detonidor elécrico o cable de detonacion con mangito 10 metdico (10 a 13 gim).

(Cépsula comprimida de explosivo secundaro, al como hexSgenoleera 95/5  ttsil, con
am o cenral para introcuci ¢ deonador.

500 2 1 gramo de explosivo plisico con un contenido del &3 % sl 86 % de penirita,
formando un_cilindro_dentro de un tubo de cantén o de plistico. Velocidad do
detonacion: 730037 700 s
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‘Semillas de girasol Strussa,pellets de
‘Semilas delino Tortacieaginosa
Semills de niger, torta de presién de Trasmochos,pelets de

Estas materias poden embarcarse en orma de pulpa,harina,tort, pelets yresiduos.
Las disposiciones de I presente ficka no deberfan scr aplicables a los grénulos de harina de
semilas e colza, de harina de soja, de haina de semilas de algodén y de haria de semilles de
girasol, Obtenidos por xtracci6n con disolvenes, que contengan no més de 4 % de aceie y o
més del 15% de aceite y hamedad combinados. Antes del embarque, el expedidor deberis
faciltar un certificado, cxpedico por una persona reconocida por 1a auiordad compeente del pais
e embarque, en I que conse que se han complido la pescripiones rlaivas  a exencidn.

CARACTERISTICAS
DENSIDAD DELA CARGA

ANGULO DE REPOSO AGRANEL (kghw’) | FACTOR DEESTIBA (')
Nose sl FiTEI T
TAMANG CLASE GRUPO.

Nose spics 42 B

RIESGOS
Pucden autocalentars lentamenie y, s esén himedas o si cortienen una proporcid excesiva de
aceie sin oxidar, inflamarse espontdneamente. Suscepibles de oxidscin, con 1a consiguiente
reduccitn de oxffeno en e espacio de cargs. Pueden producr asimismo didxido de carbono.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin equisios especials,salvo los prescritos en I seceidn 9.3 del presente cédigo.
Si l mamparo catre cl spacio de arga y i cémara de miquinas no llva aislamiento ajustado a
Tanorma "A-60° Ias semilla extradas con disolvenes s estibarin

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca en funcion de Ios pligros de I corga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se mantendrd lo mes seca posible y no se manipulard si lueve. Al manipularl, sc
cemaskn todas las scotillas que 1o se esén utlizando en los espacos de carga en los cuales se
esté embarcando o s veya s embarcar esta carga.

EMBARQUE
Esta carga 610 sc admitr para embarque s estd prictcamente excnia de disolvente inflamable
y s se dispone de un certficado expedido por una persona sereditada por Ia autoridad
‘competente del pafsde embarque, en el que consien los contenidos de aceite y humeda

e enrasar con areglo  las disposiciones pertnenies de 11 sesciones 4 y 5 del CGdigo.
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COQUE DE PETROLEO (calcinada 0 no calcinado)

DESCRIPCION

Residuo negro y finamente dvidido del refino de pertica,en forma de polvo y (7020s pequets.
Lasdisposicione de a presente ficha no s debern aplicar & las materis cuya temperatura, una
vez embarcadss, ea nfeior 8 55 °C.

CARACTERISTICAS

ANGULO DE REFOSO )| ¥ACTOR DE ESTIBA @)
ETIN

"GRUPO.
B

RIESGOS
El coque de petréleo no caleinado es susceprible de calenarse  influmarse espontdncamente

cuando no se embarca y transpora conforme  1as disposiciones que figuran en sta enzada.
Esta cara esincombustible  resenta un o iesgo d incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION

“Separado de” los productosalimenticios.

“Separado longitudinalmente por fodo un comparimiento intemmedio o toda una bodega
imermedia de”todas las mercancias de a Clae 1, divisiones 1.1 y 1.5,

“Separado por todo un compartimiento 0 toda una bodega dc* lodas las demfs maeriss
peligrosas o que etraien resgos (mercancias en bullos y materia scidas  granc)

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay secaen funcién delos peligros e a carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos epeciales

EvBARQUE
Cuando la carga se embargue en un espacio de carga sitvado encima de un tangue que.
contenga combustble u otro malerial cuyo punio de iflamaci6n sea inferior a 93 °C, la
parte e Ia carga coya temperatura sca gual o superior 55 °C o se embarcard en dicho
espacio, 2 menos que previemente sc cmbarque parc de |a carga cuya lemperatua sea
igual 0 inferior 044 °C formando una capa de 4l menos 06 m de espesor en toda Ia
superficie del espacio de carga.

2 Cuando!a pare de I carga cuya temperatura es gual o superor a 5 °C se embarque de
conformidad con Ia prescripeién supra y el espesor de a carga que s va a embarcar es
superior 81,0, primero se embarcard formando una capa de entre 0,6 m y 1.0 m.

3 Una vez tenminado el embargue que se especificaen los piirafos supr, podsd prosegui
1a operacion de carga

La carga se enrasad con arreglo aIa informaci6 sobre Ia misma, conforme a 10 dispuesto & la
‘secci6n 4 del presente c6digo.
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MADERA, ASTILLAS DE

DESCRIPCION
Madera natural que se recort mecéicamente en (o205 de un tamafo similar a de una tajet e

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DELA CARGA
AGRANEL (/') __| FACTOR DE ESTIBA (')
326

RIESGOS
Esta matera_entrai riesgos de nauraleza quimica. Algunas expediciones pueden suffic
oxidacién, scguida de sgotamiento de oxigeno y de un incremento de diéxido de carbono en el
espacio d carga y n s configuos.

Esta carga presenta un bajo iesgo de incendio cuando su contenido de humedad s del 15 % o
mis. i €l contenido de humedad disminuye, el risgo de incendio aumenta. Cuando estén scas,
1 asills de madera pucden encenderse ficilmente por efecto de fuenes exteriores de ignicidn;
entran ficilmente en combustion y pueden inflamarse por rozamiento. Se puede produci un
agolamicnto completo dl oxigeno en menos de 48 horss,

ESTIBA Y SEGREGACION
‘Segregacion como s prescrbe.para s materias de 1a Clase 4.1

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos especials.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos especials.

EMBARQUE
Se cnrasar con ameglo a s disposiciones pertnentes d s secciones 4y 5 el C6digo.

PRECAUCIONES
No se permitc Ia entrada de personal en los espacios de carga ni en los espacios restrngidos
adyacentes hasia haber cfectuado proebas y comprobado que el contenido de Cxfgeno es
d120.7%. Si o se puede satisfucer esta condicion, se aplicard venilacién adicional en 1
bodega de carga o en los espacios cemados adyacenies y se volverin & efectar mediciones
después de n intervalo apropiado.

Al enrar en espacios de carga y en espacios cerrados adyacentes, todos los tripulanes deberdn
Jlevary activar un sparato de medicion de oxfgeno.

En tiempo scco, el polvo que se haya depositado cn 1 cubicrta podré secase ripidamente ©
inflamars con facilidad. S tomarén las precauciones adecuadas para eviar ncendios.
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HIERRO OBTENIDO POR REDUCCION DIRECTA (B)
Terrones, pelts, biquetas moldeadas en fro

DESCRIPCION

Bl hiemo obtenido por reducién directa (HRD) (B) s un mateial negrolgis metdico,
sumamente poroso, formado pos la reduccién (emocion del oxfgeno) del Gxido de hiero &
emperaturss infriors a puno de fusin de hiero. Las briquetas moldeadas en frio se definen
omo las obienidas por moldco & una emperatua iferio a 650°C o cuya deasidad es inferior
5000 kg/m’. Los finos y as partculas pequetas de menos de 6,35 mm no excederdn del 5%

cnpeso.

CARACTERISTICAS

medio d s pardcal 635 o

225 mm
Briguetas moldesdas en £
Gimensiones miximas
aproximadis 35 mm 40 mm
Finos y ancias prguctis
infericrss 1635 mm hasta
s 5 e peso

RIESGOS
Cabe esperar un incremento temporal de 2 temperatora de alrededor de 30 °C debido 3 s
calentamiento espontineo después de 1a manipulacion d la mateia  granel.

Existe un resgo de sobrecalentamiento, incendio o explosign durante el wansparte. Exta carga
puede desprender calor ¢ hidrSgeno al reacsionar en contacto con el aire e agua dulce © de
mar. EI hidrdgeno es un gas inflamable que puede formar uns mezcla explosiva con o aite en
concentraciones superiores al 4 % cn volumen. La reactvidad de esta carga depende el origen
el mineral, del proceso y Ia temperatura de seducci6n y de los posteriors procedimienios de
envejecimino. El clentamiento de I carga puede provocar aumen(os muy pronunciados de la
temperaturs,suficients pira que I crgs arda. La scumulacidn de finos ambiéo poede dar lugar
al alentamento e inflamacién espontincos, asf com a explosiones. Puede causas agotamiento
e oxfieno en los espaciosde carga y espacios cemados.

ESTIBA Y SEGREGACION

“Separado de” las mercancias de las Clases 1 (dviscn 1.45), 2, 3,4 y 5y de Tos deidos de s
Clase 8 ransportadosen btos(véase cf Coigo IMDG).

"Separado de” s mateies sclices a granel de as Cases 4 5.

Las mercanciss de I Clase 1, salvo as comprendidas en 1 division 1,45, o s transporiain
el mismo buge

Los mamparos limite de los comparimicnios en que sc ansportc esta carga serén
piromesistntesy ctancos a Tosliguidos.
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ILMENITA, ARENA DE
Est carga puede perenccer al Grupo A o C

DESCRIPCION

Arcna negra muy pesada. Abrasiva. Puede ser polvoriena. De Ia arena de ilmenita sc obiienen
itanio, monacita y cine. EI contenido de humedad de esta carga adscrita al Grupo C esté
comprendido entre l 1% y e 2 %. Si el contenido de humedad es superor al 2 %, esta carga ha
de clasiicarse en el Grupo A.

CARACTERISTICAS

238053225 o

DERSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL (kgim’ FACTOR DEESTIBA (m

RIESGOS
L carga adscria l Grupo C no prescat riesgos cpecials. La carga sdsrit al Grupo A pucde
licuars s se transperta con un contenido de humedad superor asu LHT. Veéase Ia secitn 7 del
presente o,

Esta cargaes incombustible  presenta un baj resgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especals.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendr lo ms scca posible anis del embarque y durante ¢l embargue y la
travesta, y po se embarcard i lueve. Durante el embargque de csta carga, se cemarn todas s
escotllas que no se estén uilizando en los espacios de carga en los cuales se esté embarcando o
se vaya a embarcarla carga.

EMBARQUE
Se enrasar con ameglo a I disposiciones pertinentes de las secciones 4y § del Coigo.

Dado que a densidad de 1a carga es cxtremadamente elevada, e techo del doble fondo puede.
sufir n exceso de tensi6n, a menos que Ia carga se extiends uriformemente para equilibar Ia
disribucion del peso. Se tendrd especial cuidado en asegurarse de que 1a carga o ejerza una
tensin excesiv sobre el techo del dobl fondo durants 1 ravesia i durante ¢ embargue..

PRECAUCIONES
Los pozos de sentina estarén limpios, secos y cublerios adecusdamente, para impedic la

penctracitn de a carga

VENTILACION
Sin requisitos especales.
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RASORITA (ANHIDRA)

DESCRIPCION
Materia_granular de color amarillo-lanco. risalino, poco o nada. polvoriena. Abrasiva.

Higrosctpica.

CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DE LA CARGA
AGRANEL (ugm3) | FACTOR DE ESTIBA (i)
ECTIE os7i0m

RIESGOS
Sin iesgos especiales

Esta carga s incombustble o presenta un bajorisgo d incendio
Esta carga e Higroscépica yse endurece en estado himedo.

ESTIBA Y SEGREGACION
requisitos especals.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin roqusios epecises.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisitos especiles.

EMBARQUE
e enrasar con ameglo s disposicioncs pertinentcs de las secciones 4y § dl Cdigo.

PRECAUCIONES
Sin equistos especiaes.

VENTILACION
Sin requititos especiaes

TRANSPORTE
Sin equisitos especiales.

DESCARGA
Si eta carga se ha endurecido, se Ia carasar paa evitar que s formen cantos salienes, segin

LIMPIEZA
Sin requisitos speciaes.
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Regla7-1
Ambito de aplicacion

1 Salvo disposicién expresa en oo sniido, Ia presente parte s aplicabie al
ransporte de mercancias peligrosas sdlidss  granel en todos los bugues regidos por las
presentes reglas y enlos bugues de carga de rque brulo iferir 3 0.

2 B transporte e mercancia peligrosas slidas a grane eid probibido a menos que
seefectie de conformidad con la disposiciones de Ia presente part.

3 Como complemento de las disposiciones de la presente part, cada Gobiermo.
Conraante publicaré o hard publica insrucciones sobre. medidas de emergencia y
primeros auxilios para los sucesos en que intervengan mercancias pelgrosas solidas &
grane, tenendo en cuenta s dirctrices elsboradss por 1 Organizacion.

Regia7:2
Docunentos

1 En todos los documentosrelavos a ransporte marfimo de mercancias peligrosas
S61das a granel, Esas serén designadas por el nombre de expedicion de 1 carga 4 granel
(n0 e scmitirén s6lo nombres comercials).

2 Todo bugue que transporte mercancfas peligrosas s6lidas a granel levard una lista
 un manifieso especial en el que s indique Ias mercancias peligrosas embarcadas y su
emplazamiento  bordo. En lugar de tl lsta 0 manifesto cabrd ilizar un plano detallado
e csiiba que espesifique, por class, todas las mercancias pelgrosas embarcadas y 50
emplazamiento a bordo. Antes de 1a parida se enregard una copia de wno de estos
documentos 1a persona o a I rganizacidn designadas por Ia stordad del Estado rector

del puerto.

Regla 73
Prescrpciones de esiba y segregacidn

1 Las mercancias peligrosas s6lidas a granel se embarcarn y estibarin de forma
segura y spropiads, temiendo en cuenta su naturleza. Las mercancias incompatibles
eberin sgregarse unas de oirs,

2 No se wansporarin mercancias peligrosas sclidas a granel que pucdan
experimeniar caleniamiento o combust6n espontineos, a mencs gue sc hayan tomado.
precauciones adecusdas para reducir o minimo 1a posibilidad de que se produzcan
ncendios.

3 Las mercancias peligrosas slidas a granel que desprendan vapores peligrosos sc
estibarén en un espacio d carga bien venilado.

Regla7-4

Notificacicn de sucesos en que intervengan mercancias pellgrosas

1 Cusndo se produzca un suceso que entrafie Ia pérdida efeciva o probable en ¢l
mar de mercancias peligrosas 6lidas  grane, el capitén, o Ia persona que esté al mando
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4 En vea del procedimiento descrito, para determinar ripidamente el punto de
Ruidizacion por humedad aproximado de muchos concentrados cabe utlizar ¢l
método sigaient:

Cuando el contenido de humedad haya rebasado claramente ese
punto, midase l difimetro que habed despods de un seie d 25 cafdas,
replase el ensayo tras afdic una nueva dosis de agua, midase <f
difmetro y higase un diagrama como el ilustrado ca la figura 1141
que muestre el aumento de diémetro en funcién del contenido de
umedad. La fnea recta que pase por os dos puntas de ensayo cortaré
el cje represenativo del contenido de humedsd cerca del punto de
fuidizacion por humedad.

Terminada f ensayo preliminar, Ia muestra destinada s ensayo principal se sjustar de
modo que su contenido de humedad sea el ecesario (1 % 8 2 %, aproximadamente) por debajo
el punto de fuidizacidn.

1,143 Ensayo principade determinacion del punto de fudizacién por humedad

Alcanzado el stado de fuidez en ¢l ensayo prelimina, s ajusta l contenido de humedad
de Ia submuesta (C) a un valor entre un 1%  un 2 % infrioral o valor que 00 origind
fuidez en dicho enseyo (eso se sugiere simplemente para evitr que el ensayo principal s inicie
demasiado cerca del punto de Muidizacion par humedad y haya que perder tempo despuss,
secando 1a muesta al aire para empezar e uevo). A continuaci6n seefect e ensayo Gefiniivo
con csta muesir modificada ta como s efectu 1a preliminar, pro ahora con 1a adicion de agua
n dosis que 1o excedan del 0.5 % de la masa de la materia abjeto e ensayo (cvanto menar sea
el punto de ludizacitn por humedad “prelimina’, menores deberan s 1s dosi). Después de
cada fase, tods la muestra moldeada s deberfa colocar en un rcipiente, s pesard
inmedistamente y se guardaré para determinar 1 humedad i s necesaio. Serd necesario s e b
producido deformacion plistia en esa muestza, o i se produce en I siguinte,ligeramente més
himeda. Si o es necesario puede devolverse al recpiente mezclador

Alcanzado el estado de fuider. se deberi determinar ¢}, contenido de humedad en dos
muestras una en In que ese contenido esié justo por encima del punto de fluidizacion por
umedad y otra en Ia que esté justo por debajo de dicho punto. La diferencia entre estos dos.
valores deberfe ser igual o inferior al 0.5 % ¥ se considers que el punto de flidizacion por
hamedad esla media de ambos.
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SAL GEMA

DESCRIPCION
Blanca. Contenido de humedad: 0,02 %.
CARACTERISTICAS
DERSIDAD DELA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (kgim') | FACTOR DEESTIBA (')

0983106

RIESGOS
Sinriesgos especials.
Esta carga s incombustible o presenta un bjo iesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin roquisitos cspecales,

LIMPIEZA DE LA BODEGA
" Sin requisitos especiaes.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin roqisitos especiales,

EMBARQUE
S enrasark con arreglo 3 1as disposiciones pertinents de s secciones 4 y 5 dl Cdio.

PRECAUCIONES
Sin equisitos especials.

VENTILACION
Sin roquisito especiles

TRANSPORTE

DESCARGA
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA
Sin equisitos especiales.
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"HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE PESCADO) ESTABILIZADA, N* ONU 2216
Traada con antioxidantes

Las disposiciones de exa fcha o se deberian aplicar a las remesas de harina de pescado,
Grupo C. que vayan acompariadas de un cerficado expedido por a auoridad competete del
pais de_embarque en el que conste que dicha materia no.tiene propiedades que causen el
utocalentamiento cuando se transporta  granel

DESCRIPCION

Materia de color pardo o pardo verdoso obienida por calentamicato y desecacion de pescado
graso. Contenido de humedsd: superioral 5 % pero sin exceder el 12 %, en masa. Olor fucrte que
puede impregnar otas caras

Contenido de materia grasa: no mis del 15 %, en masa.

CARACTERISTICAS

‘DENSIDAD DELA CARGA
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL (k) FACTOR DE ESTIBA (w'h)
Nose 3005700 15330

RIESGOS
Puede caleniarse espontineamentc & menos que tenga un bajo contenido de materia grasa o que
esté ficazmente aiada con antioxidantes. Poede causa agotamiento ol oxfgeno en os espacios

de carga

ESTIBA Y SEGREGACION
‘Segregacitin como se pescribe para las materias de Ja Clase 42

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiy seca en funcitn de los peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se mantendrd lo més scca posible y o sc manipulard s lucve. Al manipularla, se
cemarén todas la escotllas que no se estén tlizando en Ios espacios d carga en los cuses se
st embarcando o se vaya a embarear esta cirgs.

EMBARQUE
e enrasaré con areglo  as disposiciones pertinenes de las secciones 4 y 5 del Codigo.

La carga no se admiti para embarque si su emperatura excede de 35 °C, o de I temperatura
ambiente en ms de 5° C, s ésta es mis elevads. La cargn puede embarcarse sin somelerls con

anteriordsd s oreolcarado.
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ROCA FERRUGINOSA

DESCRIPCION
Minera. Humedad: 1 %2 %.

CARACTERISTICAS

DENSIDAD DELA CARGA.
A GRANEL (kg/m')

2361

RIESGOS
Sin riesgos especales.
Esta carga s incombustible o presents un bajorisgo de incendio.

TIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisios especale.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiales. .

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisitos especiales.

EMBARQUE
e enrasrd con areglo a1 isposiciones pertinents de as secioncs & y § del Cédigo. En caso
de duda, s enrasad de modo que tenga una nivelaci6n acepiable hasta 0s imits del espacio de
carga a fin de reducir al minimo el riesgo de comimiento y ssegurar que se maniene una
estabilidad adecuada durante I trave

Dado que Ia densidad de Is carga es extzemadamente clevads, o techo del dobl fondo pucde
Suffir un exceso de tenicn, & menos que 1a carga se extienda uriformemente para equilibra Ia
disribucicn del peso. Se tendri especial cuidado en asegrarse de que 1a carga no ejerza uns
tension excesivasobre l techo del doble fondo durante I travesta i durane l embarque.

PRECAUCIONES
Se tomarén lasprecauciones adecuadas para protege las miquinas  los espacios de slojamicnto
‘onta el polvo de I cargs. Se protegerdn Ios pozos de sentina de o cspacios d carga conira I
penetracién de I carga. Se prestar Ia debida atencién a Ia poteccién del equipo conta ) polvo
e Ia carga. Las personas que puedan esta expucstas al polvo de I carga llevrda indumentaria
protectoa, gafas protectoras  otro medio equivalente e proteccign ocular contra ¢l polvo y
mascarilas conira e polvo, segtin sea necesaro
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SUPERFOSFATO (iripie, granular)

DESCRIPCION
En su forma granular, ene color grs oscuro, y, dependiendo de su fuente, pued ser povariento.

Higroscépico.
CARACTERISTICAS

DENSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL (gm’)
HETE)

RIESGOS
Sin iesgos especiales.

Esta carga cs incombustible o presenta un bajoresgo de incendio.
Esta carga s higroscSpica y se endurece en estado hmedo.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisios especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y secaen funcion de los peligros de I cargs.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esa carga sc mantendr Io mas seca posible y o se manipularé i Hueve. Al manipularl, sc
cemarén todas as escotlss que no se estén ilizando en los cspacios de carga en fos cules sc
esté embarcando 0 e vaya a embarcar esta carga.

EMBARQUE
‘e cavasard con arreglo a as disposiciones perinentes de as secciones 4 y 5 del Cadigo.

PRECAUCIONES
Se deberfan tratar con cal las planchas de earasado  los techos del doble fondo para evtar

corsién,

'VENTILACION
Los espacios de carga en 05 que e ransporte st carga 10 e ventilardn duranie I ravesia.

TRANSPORTE
La humedad debida a 1a condensacidn, el calentamiento de 1 arga o 1a fugas n I apas e lss
escotlls pueden causa Ja formacion de dcido fosférico o de dcido fosforoso, que a s vez
pueden corroer el acero. En caso necesaio se selarin las escotilas de Ios espacios de cargs uns
vez se complete el embargue de esta carga. Esta carga descompone I apillea o s lons que se
wtlice paa cubri los pozos de sentina.
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encucnire a bordo, Mientrss esia carga se encuente a bordo, las scotills de los espacios de
carga se mantendrin sin obstruciones para que se puedan abrir n caso de cmergencia, Cusndo
el mamparo que separa ) espacio de carga  a cémara de miguinas o lev sislamiento ajustado
a la norma A-60, esta curga 10 se scepiard para el embargue 3 menos que 2 atoridad
‘competente apruebe que a disposic es equivaente.

Se tomardn s precauciones adecuadas pars proteger las mquinas y los espacios de alojamiento
contra cl polvo de 1 caga. S protegerin los pozos de sentina e losespacios de carga conirala
peneciracion de la carga. Se presard a debida aencicn & a proeccic del equipo conta el polvo.
de la carga. Las personas que puedan estar expuestas al polvo de Ia carga llevarin gafis
protecoras  oro medio cquivalente de protecci6n ocular contra ¢l polvo y mascarils contra el
polvo, Dichas personas llvarén indumenaria protector,segén sca necesaro,

VENTILACION

Los cspacios de carga e los que se ransport esta carga no ¢ venGlarén duranie I ravesfa.

TRANSPORTE
Las escotilas de los espacios en os que se transport est carga serén esancas a 1 intemperic
pora evitr Ia entrada de sgus.

DESCARGA
Si sta carga e endurcce, sc corasaré pua evitar que se formen salinics, cuando sea necesario.
No se permitr tomar i bombear combustbl.

LIMPIEZA

“Tras l desembargue e esa carga, oc comprobardn Jos pozos de seiny os imbornales e los
‘spacios de carga  se eliminaré toda obsirccién cn los pozos de sentina y en los imbornales.
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VENTILACION
Durante Ta travesfa se aplicard ventlaci6n mectnica continua n Jos espacios de carga en 10 que.
se transpore sta carga. i s pone en peligro l bugue o la carga por mantener | veatilacidn, se
pod intetrumpi, a menos que I inerupeicn ocasione un resgo d explosicn u ofro peligr. En
todo caso, Ia ventlacién mecénica se mantendrd durant un laso razonsbie apis de a descarga.
La ventiacion estard ispuesta e modo al que se reduzcan & un miim los escapes de gases
que puedan llegar alos ugares habitables stuados en cubierta o bajo cbiera

TRANSPORTE
Para I3 mediciones cuanittivas de hidsGgeno, fosfna y asins, se deberd disponer a bordo de
detcctores adecuados para cada gas o combinacién de gases mentas se transporte est carg.
Los detectores serin de un tpo certificado como seguro, adecuados paa s uso e una atmGsfera
explosiva. Dorante 1a ravesfa se medirén 2 intervalos regulaes las concentraciones de cstos
gases en los cspacios de carga y se levard un regisro de las mediciones, informacicn que se
mantendrd bordo.

DESCARGA
Sin requisios especiaes.

LIMPIEZA

Tras e decembargue de esa cargs los cspacios d carga s barerdn dos veces. Debido a pelgro
e gas, o se ulizard agus para 1 impieza del espacio de carga que haya contenido eta carga.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SELLEVARA A BORDO

Aparatos respiratorios aut6nomos.

IMIE EMERS
Lievar aparatos respiratorios aut6nomos.

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Mantener cerradas las escosllas y ilizar CO i o hubiere. No lanzar agus.

ERIMEROS AUXILIOS

‘Véase 1a Gula e primeros ailios (GPA), cnsu forma enmendads.
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PLOMO, MINERAL DE

DESCRIPCION
Matria s1ido  pesado d eolor i ligero.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA.
A GRANEL Gghn)
La3aiie)

FACTOR DE ESTIBA (a'h)
260

No e sptcs

TAMANO CLASE.
C Povo No s apis

RIESGOS
‘Téxico, con los cidos desprende cmansciones de gran toxicdad.
Esta carga es ncombustible o pescnta un bajoriesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
“Separado de" todos loslquidos de I Clase .

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca enfoncicn de los peligros de s crga,

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga sc mantendré To mis seca’ posibie anies del embarque y durarie el embarque y la
ravesia, y o se cmbarcard s llucve. Durante el embarque de esta carg, se cerrardn todss s
escotllas que no s esién udlizando en los cspacios de cargs n los cuales e csté embarcando o

se vaya a embarcar a carga,

EMBARQUE
Se enrasar con anrcglo a 14 disposiciones perinentesde s secciones 4y 5 del Cadigo.

Dado que Ia densidad de Ia carga es extremadamene clevads, l techo el doble fondo poede
sufir un exceso de tension, a menos que 1a carga se extienda uniformemente para equilirar la
distribucidn del peso. Se tendrd especial cuidado en asegurarse de que Ia carga no cjerza una.
Tensi6n excesive sobre cltecho del doble fondo duranie 1 raves i dursnte ] embarque.

PRECAUCIONES
Sin requisios especiles.

VENTILACION
Sin equisitos especiales.

DESCARGA
Sin roqusitos especals.

LIMPIEZA
Sin requisitos especials.
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PRECAUCIONES
Se protegerén 1as méguins, los cspacios de alojamicnio y cl cquipo conirs Tas parculas
pequetias o el polvo, €0 caso de formarse. El personal que partcipe en la manipulacion de la
carga llevard indumentaria protectors, gafes protectoras y mascarilas contra el polvo. Las
bodegas, incluidas las planchas del enrasado  10s techos del doble fondo, se tratarin con un
revestimiento protecor eficaz. disponible en el mercado o con cal a fn de evtar toda posible
reaccion corrosiva enre el zute, el agua y el acero. Se revesirn las secciones superiors con
ona capa adecuada e pintura. e sllardn 123 escotillas hermeécamente.

VENTILACION
Duranie 1a ravesfa sl se uliza para est carga ventlacitn de superficic, naural 0 mecérics,

segin proceda.

TRANSPORTE
Dado que durante el embarque se shade una pulverizacién fina de agua dulce o agente
superfiiactvo, las sentinas se sondardn y borbeardn segnsea necesario durant e viaje.

DESCARGA
Se_adoptarin las precauciones de seguridsd spropiadas al eniar en cspacios de cargs,
especialmente en I zona de I capas de azufre del fondo en s bodegss dl bugqu, teniendo en
cuenta s recomendaciones laboradas po 1a Organizacien.

Durante Ia manipulacion se adoptarn 1as precavciones adecuadss pars reduci al mitimo Jos
impacios,Ias abrasiones y 1 trituracion a inde evia I formacin de polvo.

LIMPIEZA
EN personal que participe en 1as operaciones de limpieza llevrd cascos de seguridad, gafas
protectoras, camisas de manga larga, panialoncs largos y guants impermeables. S¢ considerard
I conveniencia de ulizar méscaras respiratorias de ipo aprobado. Después de Ia descarga, s¢
lavarin  fondo las bodegas uilizando dnicamente agua dulce.

Se adoptarin Iasprecauciones de seguridad apropiadas al enra en espacios de caga, teniendo en
cuenta s recomendaciones elaboradss por 13 Organizacicn.
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APENDICE

CARBON
Propiedades y caracteristicas

Los carbones pueden desprender metano, que es un gas inflamable. Una mezela de
metano y sire que conteng cntre I 5% y el 16 % de metano consitaye una atmdsfers
‘explosiva que puede inflamarse por cfecto de chispas o llamas desnudas, por ejemplo,
chispas elécricas o producidas por rozamiento, un fésforo 0 un cigarro encendidos EI
metno es mis ligero que el aire Y, por consiguiene, puede acumularse ca 1s paric
Superior del espacio e carga y en ofros espacios cerados. Ademds, i los mamparos
lmite del espacio de carga 70 son estancos, el metano puede perewrar en espacios

adyscentes.

Los carbones pueden ser objeto de una oxidacién que leve a agotamiento del oxigeno y
2 un aumento del dibxido de carbono o monéxido de carbono en el espacio de carga.
Algunos carbones pueden producir sulocalentamiento y cavsar una_combustign
espontinea en el espacio de casga. Pueden desprender gases inflamables y t6xicos, tales
‘amo el monGido de carbono. Este g es nodoro, un poco mis ligero gue ¢l aie y tene
anos limites de inflamabilidad en el aire del 12% 2175 % en volumen. Es téxico por
inhalacién de sus vapores, sieado su afinidad con 1a hemoglobina mis de 200 veces
superior a1 del xfgeno.

Algunos casbones pueden calentars espanténcamente y dicho calentamiento espontinco.
puede causar una combustion espontinea en ¢l espacio de carga. Pueden desprender gases
inflamables y 6xicos ales como el monéido de carbone.

Algunos carbones son capaces de reaccionar con el agua y produei 4cidos que provoean
1a comosién. Pueden prodocirse gases inflamabls  16xicos, tles com el hickégeno.
Este gas s inodoro, mucho mas ligero que el aire,  tene unos limies de nflamabilidad
enelairedel 4% al 5 % cn volumen.

Prescripciones reltivas a cstiba y segregacion

Salvo indicaci6n en contrario, los mamparos limite d los espacios de carga en que se
ransporte ests carga serén iromesistenes y estancos.

st carga id "separada de”las mercancias de las Clases 1 (dvisicn 14),2,3,4 y S en
bultos (véase el Codigo IMDG) y "scparada de” las matrias s6lidas 4 granel de lss

Clases 4y5.1.

Se probibi I esiba de mercancia de a Clase 5.1 transportadas en bultos o de materias
slidas a granel de la Clase 5.1 por encima o debajo de cst car

L capitén comprobars que esta arga 10 s estiba jnto a zonas de clevad tempersturs,
Esta carga i "separada Longitudinalmente por odo un compartimiento itermedio o tods.

2 bodega ntermedia de” las mercancias de Ia Clase 1, excepto las comprendidas en Is
divisicn 1.4,
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FOSFATO EN ROCA (no calcinado)

DESCRIPCION

Minera e el que el fésforo y el oxigeno van unidos qufnicamente. Dependicndo de s fuente ¢
tostado a gris oscuro, seco y polvoriento. Humedad: 0 % 3 2 %. Dependiendo de su fcnte, csta
carga puede tenr certa fuidez, pero una vez asentada o est expuesta s sufircomimiento.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL (kg/m FACTOR DE ESTIBA (n)
X TY X R

3702080

RIESGOS
Sinriesgos cspeiales.
Esta carga s incombastibl 0 present un bajorisgo d incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin reguisitos especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisios especidle.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requistos especiaes

EMBARQUE
Se enrasar con arteglo a 1asdisposiciones pertinentes de assecciones 4y § del Codigo.

PRECAUCIONES .
Se tomarén s precauciones adecuadas para proteger 1 méquinas y los cspacios de alojamiento
contra cl poivo de I carg. Se protegerén los pozos de senina e los cspacios de cargs conra la
peneracion de 1 cargs. Se prestard a debida atencion 1 protecitn dl cquipo contr el povo.
de I carga. Las personas que puedan estar expuestas a polvo de a carga levarén indumenaria
protectors, gafas protecoras u otro medio equivalente de proeceién oculsr cont el polvo y
mascarillas contra l palvo, segin sea necesario.

VENTILACION
Sin requisitos especales.

TRANSPORTE
Sin equisitos especales.

DESCARGA
Sin requisitos speciales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiales.
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TRANSPORTE
Sin requisios especales.

DESCARGA
Sin requisitos especales.

LIMPIEZA
Tras ol desembarque de est carga, los espacios de carga se barrerkn, salvo en el caso de que el
NECG de Ia casga que deba embarcarse después de Ia descarga sea CENIZA DE SOSA. Los
residuos de esia carga podrén bombearse durane el avado como s fucsen fango.
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UREA

DESCRIPCION
Materia blanca, granular ysin olor. Contenido de humedad: menos del 1 %, Higroscbpica

CARACTERISTICAS

ANGULO DE REPOSO. FACTOR DEESTIBA 'h)
a5 ads Laise

RIESGOS
Sinriesgos especials.

Esta carga es incombustible  presenta i bajoriesgo de incendio.

st cargaes higroscpica y se endurece enestado himedo.

L urea(ya sea pars o impura) podsé, i presenciade humedad,dafar Ia pintura o coroer €l acer.

ESTIBA Y SEGREGACION
requisitos especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin rquisitos especales.
PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendrd lo mis scca posible y o se manipulard i Tueve. Al manipulrl, se
cemarén todas las escofllas que no se cstén utlizando en los espacios d carga en los cules s
estéembarcando ose vaya a cmbarcar esa carga

EMBARQUE
‘e enrasard con areglo a I disposicines perinentes e asseccioncs 4 y  del Coigo.

PRECAUCIONES
Sin equisitos epecides

VENTILACION
Los espacios de carga en 1os que s wansporte est carga 1o se ventardn duranie 1 raves,

TRANSPORTE
Sin requisios especales.

DESCARGA
Si esta descarga se endurece, se envasard para evitar que e formen salietes, cuando sea

LIMPIEZA
Tras e desermbargue de esta carga, los espacios de carga se barerdn, se lavard & fondo y se
secarén.
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Seccidn 8

Procedimientos de ensayo para las cargas que pueden licwarse:

81 Generalidades

Para las cargas del Grupo A, el contenido de humedad y llimit de humedad admisible &
efectos e transporte propiamente dichos se determinarin de conformidad con un procedimiento
que I sutoridad apropiada haya determinado con aeglo 1o dispuesto en Ia seccin 4,14 del
presente c&digo, 3 menos que a carga se iransporte en un bugue especialmente consiruido o
equipado.

82 Procodimientos de ensayo para medir ¢l contenido de humedad

Hay varios métodos reconocidos a nivel iniemacions] y nacional para determinar el
contenido de humedad de disintas materias, Véase l pémafo 1144 del apéndice 2.

83 Métodos para determinar e limite de humedad admisible n efectos d transporte

Los meétodos para detemninar ¢l limite de humedad admisibl a cfecos de ransporte
recomendados en l apéndice .

84 Procedimiento de enssyo complementario para determinar la posibildad. de.
lcuelneién

EI capitin de un buque:podri cfectuar a bordo del bugue 0 en el muelle un ensayo de
verificacion para determinar de modo aproximado la posibilidad de que haya fluidez, por ¢
método auxiliar que s indica a continuacion:

e lenars hast la mitad un rcipiente metlico cilfndico o un rcipien anflogo
(0,581 tro de capacidad) con una muestza de Ia materia. Se omard el ecipiene en una
‘mano y se bajrd bruscamente de modo que golpee una superfcie dura, como, por
cjemplo, una mesa slida, desde una alura de. aproximadamente 02 m. Este
procedimiento se repetrd 25 veces a intervalos de uno o dos segundos. Se examinar a
superficie de 1a muestra por i presena humedad libre o indicios de fuidez. Si
efectivamente hay humedad libre o un estado de fuidez, e dispondrd Ia realizacién de
evos cnsayos de labarstorio con Ia maleri, anies de que sta sea sceptads para <l
embargue.
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LIMPIEZA
Sin roqusios especiaes.

FICHA DE EMERGENCIA

'EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Incumentars protectos (botas, EUanis, ajes proectores compltos y protectores de cabez).
Apaatos espiratorios uténomos. Lanzas aspersoas

[PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Llevar indomentria protectoray apartos espiratrios i noms.

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Lanzar agua abundant 1o mejores lanzarla por aspersi para evita alteaciones en 12
superficie cel mateial. E producto pued fundirse o desetre,en cuyo caso el
aczamento de sgus puede ocasionsr una dspersion excesiv del material fundido. Nila
exclusion d are i I wdlizacion de CO; sedn efcaces para contencr <l incendio. Se
deberkn tener debidamente en cuenta o efectos del agua acumulada en Ia estabilidad
461 bogue.

PRIMEROS AUXILIOS
Véase s Gulade primeros ausilos (GPA).en su forma enmendsda.
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Seccion 13
Referencias 1 informacién y las recomendaclones conexas

131 Generalidades

En sta seccién se enumeran s referencias a 10s insiumentos de 1a OMI pertinentes para
1as prescrpciones del presente cGdigo. Conviene omar noia de que I lsa o es exhaustiva.

132 Lista de referenciss

Las referencias que se hacen a s ubsecciones dl presente o&igo y  los instramenios y &
s temas pertinenies de 1s OMI se indican en los cusdros siguictes. En 1 colomna 1 figuran s
referencias  os nimeros de ubscccié delpresene oGdigo. En a colamna 2 figuran 1as referenciss
e s hacen alos instrumento de la OMI pertinenes. En a couma 3 seinica el tema pertinente.

Refero

Referencia a T subseccioncs de]|
presenie ceigo (1)

Tos Tnsumentos Tema

pertinentes de1a OMI 2) 3)

1321 Clasificacion de lss mercanclas peligrosas

o2 [Cdigo IMDG (SOLAS VIVL1) | Clasificacion de Tas mercancias peigrosss|
|soLAS V12
1322 Estabilidad
P} SOLASTL122 Tnformacicn sobre csabiidad
213 SOLAS V6.1 Informacién sobr esabildad
213 SOLAS V721 Informacién sobr esiabilidad
213 [SOLAS VT4 [Embarque y enrasado de cargas 4 granel
213 [SOLAS XIU8 [nformacion sobr csabildad
132:3 Medios e extincion de incendios
[Generalidades [SOLAS TI2/107 [Wiedios de exincidn G inoendios enTos
(Grupo B Jespacios de carga
(Generalidades | Capftalo 9 6ol Codigo SSCI | Sistemnas jos de deteccion o ncendios 3 &
larma conta incendios
[Generaldads [ Capfalo 10 4el Cadigo SSCT [Sistemas d deteccin de oo por exrcion
de muestras
[Grapo B SOLAS 1219 Prescipeiones speciles sphcabies  1os goes
o vansportan mercancas
Grpos A.B [ MSCICH 1146 Listas de cargas s1ids a granel respecio dc
ye s cusls podré eximirse del uso d un
sistema fjo d cxtincién de incendios por gas
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3 salvo disposicion expresa en otro sentido en la presente ficha, dorante Ia
‘manipulacin de I carga s cerrardn todas as scotillas que no s eséa utlizando
en los espacios de carga en los que e esté embarcando o se vaya a embarcar
gy

4 1a carga se podsi manipular en caso de Tlvia siempre que el contenido de
humedad real e Ia crga sea suficientemente inferor 3 su LHT de forma que cl
contenido de humedad real de a carga no sea suscepible de exceder el LHT a
cansa de I Huviasy

5 Ia carga e un espacio de carga puede desembarcarse en caso de
desembarca en puerto (oda a carga contenida en dicho cspaci.

EMBARQUE
Esta carga se carasrd para garantzar que 1a diferencia enre as crestas y las depresiones 1o
exceda el 5 % de Ia manga del buque y que la nclinacién de la carga s uniforme desde los
Himites de I escorla  los mamparos y no hay canos deslizantes que puedsn colapsarse dursnte
el vie, en patcular,en s bugues de u tamafo menor, e decir,de 100 m o menos de esloa.
"Dado que Ia densidsd de I carga es extremadamente clevada, I techo del doble fondo puede:
s un exceso de (ens6n, a menos que Is carga s catenda uniformemeate para equilirar fa
distribucidn del peso. Se tendrd especial cuidado en asegurarse de que 1 cargs o cjerza una
\ensicn excesiva sobre l techo dl doble fondo durani Ja ravesfa ni durani el embarqe.

PRECAUCIONES
No se permitir Ia enirada en e espacio de carga pars esta cargn hasta que aquél haya sido
ventiado y se haya comprobado la atmésfera respecto de Ja concentracién de oxigeno. Se
tomarén Ias precauciones adecoadas para proteger Ias mquinas  los expacios de alojamiento
contra el polvo de I carga. Se protegerdn Ios pazos de sentina de Ios cspacios de carga conta s
penetracion de Ia carga. S prestar 1 debida atencion 1 proteccion del equipo conira ¢l palvo
de 1a carga. Las personas que puedan estas expuestas al polvo de Ja carga evarkn gafes
protecoras oo medio equivalente de protecidn ocular contra l polvo y mascarillas contra el
polv, Dichas personas levarén indumentaria protectoa,segin sea necesaro.

VENTILACION
Los espacios de cargacn los que s transporte cstacarga o se venilardn durante I travest

TRANSPORTE
Se comprobard regularmente el aspecto de Ia superfice de esta carga dursni 1 travesia. S se
observa que ha aparecido agua Iibre sobre a carga o que st ha pasado a estado de fuidez, &
capitin adoptrs s medidas adecusdas para evitr ¢l comimiento d I carga y a posible zozobra
el bugue, y s considerard la posibilidad de solicitar una entrada de emergencia en un luga de
refugio. Para las medicioncs caandativas del oxfgeno y de los humos (6xicos que puede
desprender Ia carge,  bordo habrd detctores adecusdos para el gas y el humo o la combinacion
de ésios mientras se transporte csta carga. Los detectores serén adecuidos para su uso en una
atmdsferasin onfgeno. Las concentraciones de cstos ases en los espacios de carga en Ios que sc
ransporte csta carga se medivn a ntervalos regulars darante 1a travesia,y os resultados de las
‘mediciones se egisrarin y mantendrin a bordo.
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MADERA, PELLETS DE PULPA DE

DESCRIPCION
Los pellets son marones, muy duros y 10 se pueden aplastr flcilment. Son livianos y su
tamato s similar & medio corcho de botella. Los peles se fabrican de astlss de madera

compacta
CARACTERISTICAS

ANGULO DE REPOSO A GRANEL (kg/m
o Noseaplics

63

RIESGOS
Esta carga enrafa riesgos de naturalza quimica. Alganas cxpediciones pucden sufircxidacién,
seguida de agotamiento de oxigeno y de un incremento de diéxido e carbono en el espaco de.

carga y en loscontiguos.
Esta carga presenta o bajo iesgo de incendio cuando su contenido de humedsd es de 15 % o
. i el contenido de humedad disminuye, l isgo e inceadio aumenta.

ESTIBA Y SEGREGACION
‘Segregacitn como se prescribe para Jas materiasde la Clase 41

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y seca en funcicn de 0s peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos especiaes

EMBARQUE .
e carasard con aeglo s disposiciones pertinentesde lassecciones 4y § del Codigo.

PRECAUCIONES
No se permitic Ia nirada de personal en los espacios de carga qe contengan esa carga hasta
haber efectuado pruebas y comprobado que el conienido de oxigeno ha aicanzado de nuevo
niveles normales. En tiempo seco, el polvo que se haya deposiado en Ia cubierta se secars
ripidamentc volviéndose ficlmenie inflamable. Se tomarén 155 precauciones spropiadas para

evitar incendios.

VENTILACION
Sin equisios especiales.

‘TRANSPORTE
Sin requisits especiales.
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“Ease TORTA DE SEMILLAS

VEase TORTA DE SEMILLAS
Véaie TORTA DE SEMILLAS
Vease s ks comespondenie s
Concenirdos d mincrses
‘Viasz CALCINADOS DE PLOMO
¥ CINC (minos)
SIIG (il 6o o) A vioe I icha comepondiic s
Concenrados de minenles
Sofien o o€ | véase TORTA DE SEMILLAS
[Sois. premsca 0 C_| véase TORTA DE SEMILLAS
SOSA, CENZA DE [
‘Struse,pelets de BoC_| véas TORTA DE SEMILIAS
SULFATO AMOWICO <
SULFATO DE POTASA Y NAGNESIO <
SULFATO DE FOTASIO. 3
Sulfeo gecine A véase CING, CONCENTRADO BE.
Sulfeodecie Gnda) A [véase CING, CONCENTRADO DE
Solforod plomo. A véase PLOMO, CONCENTRADO DE
‘Solfuo e plomo (e ‘A véase PLOMO, CONCENTRADO DE
Sulfres, concenrados e 5 véase SULFUROS METALICOS,
‘CONCENTRADOS DE
SULFUROS METALICOS, CONCENTRADGS DE | A VS,
SUPERFOSFATO [
Supefoset ile C [ veare SUPERFOSFATO (vl
sranulr)
‘SUPERFOSFATO (e, ganule] 3
TACONITA, PELLETS DE. ©
TALCO 3
TAFIOCK ©
B

“TORTA DE SEMILLAS,con un proporsion 6

aceite vegel, N" ONU 1386

@) residucs de semillas prensadas por
medios mecinicos, con un conienido de
s del 10 % de aceit o mds del 20 % de.
aceitey humeded combinados

“TORTA DE SEMILLAS,com ot proporcién 0

acetc vegeal, N ONU 1386

b residuos dela exiraccion del aceie de las
semilas con disolventes o por prensado,
on un contenido de no mds del 10% de.
aceite o, 5i el contenido de humedad es
superioral 10 %, no mds del 20 % de.
acetey humedad combinados
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PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL GAS ENLAS
CARGAS DE BRIQUETAS DE LIGNITO

1 Observaciones

1.1 Bl conirol del monéxido de carbono, cuando se lleve a cabo de conformidad con los
iguientes procedimientos, proporcionar una indicaci6n temprana fsble de autocaletamiento de
esta carga, lo cusl permitird considera la posbiidad de.adoptar medidas preventivas de
inmediato. Un aumento constante dl vl de monGido de carbono detectado en un espacio de
carga consitaye una indicacidn concluyente de que se esi produciendo sutoeslntamicnto, ¢n
‘particular i sumenta ambico 1a concentracién de metano.

12 Todos los bogues que ransporten esa carga Tlvardn # bordo un instrumento para medit
15 concentraciones de metano, oxigeno y monxido de carbono que permita ¢l conirol de Ia
atmdefers en ¢l espacio de carga. Est instrumento se someters 3 revision y cabbracién con
regularidad segtn s insirucciones del fabricante. Se proceder con cautla al nterpretar Ias
mediciones de metano llevadas 4 cabo n bodegas de carga sin ventilacion, que a menudo,
presentan conceniraciones bajas de axigeno. Los sensores catalficos que normalmente se ulizan
para Ia deteccion de metano se basan en Ia preseacia de oxigeno en caniidad suficentc para
Tograr una medicién precisa. Este fen6meno no afects a 1a medicin del mondxido de carbono i
a1 medicion del metano por scnsores de rayos nfrarojos. Bl fabricante del instrumento podrd
offecer orentaciones mis detallads.

2 Procedimientos de muestreo y medicidn

21 Eqipo

211 Se proveers a bordo de. los bugues que transporin esta crga un inSirmento que pueda
medi las concentraciones de metano, oxfgeno y mon6ido de carbono, Dicho instrumeno iré
provisto de un aspirdor, una conexién flexible y un fubo de metal a prucb de chispas quc
‘permita cbtener muestras epresentativs desde el hucco de a cscotilla.

212 Cuando To recomiende el fabricante, se empleard un llro adecuado para proteger ¢l
instrumento contra 1a penetracidn de humedad. La presencia de agua, incliso n pequefis
cantidades, reducrd Ia precisicn de Ia medicion.

22 Emplazamiento delos punios de muesireo

22,1 A fin de obtener informacin vlida sobre el comportamiento de st carga en un espacio
e carga, s mediciones de ga: se realizardn por medio de un punlo de mucstreo ¢ cada espacio
e carga, No_obstane, con vistas 4 garanizar 1a flexiilidad de la medici6o en condiciones
meteoroldgicas adverses, habrd en cada espacio de carga dos punios de muesireo, uno & babor y
el otro aestribor de la tspa de escotila o de I brazola e escotila(véase ¢l diagrama de punio de
muestro de gas). Las mediciones que se levan a cabo desde cada uno de esos emplazamienios
son stisfactorias.





OEBPS/images/06681_fmt65.jpeg
VENTILACION

Durante Ia travesta e apicaré ventlcién mecénica contnus en los espacios de carga en Ios que
se ransporie esa carga. i se pone en peligro el bugue o Ia carga por mantener Ia ventlacion, se
podrd interampir, 2 menos que a ntemupeidn ocasione un iesgo de explosidn  otro pelgro, En
0do caso a ventlacion mecinica e maniendss duranie u lapso razonable antes de 1a descargs,

TRANSPORTE
Para las mediciones cusnitaivas de hidrogeno, fosfin, arsina y silano, a bordo se deber
disponer de detectors adecuados para cada gas o combinacion de gases micntras s transportc
st cargs. Los detetoresserén de un 9o certificado como scguro, adecuados para s 1so n una.
atmisfera explosiva. Durane 1 wravesi se mediina ntervalos rgulares Jas concentraciones de.
estos ases en los espacios de carga y e llevard un reisro di as medici

e maniendrd  bordo.

DESCARGA
Sin requsios espeials.

LIMPIEZA
“Tras e desembarque de eta carga, s espacios de carga se baren dos veces. Debido al peligro
e gas,no e utlizad agua para Ialimpicza delespacio e carga que haya contenido sta crga.
FICHA DE EMERGENCIA-

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Apartos respiruorios autGnomos.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Licvar aparsosrspiratrios anénoms.
MEDIDAS DI EN

Mantener ceradas las escotilas y utlizar CO i o hubiere. No lanzar agua.

ERIMEROS AUXILIOS

Véase a Guta de primeras ausilos (GPA),en suforma enmendada.
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SEMILLAS DE ALGODON DESPEPITADO
con o mis de un 9 % de humedad y no mis de un 20, % de acite

DESCRIPCION
Semillas de algodén con pegueias fbras ain adheridas al nieleo una vez qoe se ha extaido
mecénicamente alrededor del 9 5 - 8 % del algodén.

CARACTERISTICAS
—|nmmn DELA CARGY
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (h/m’) __| FACTOR DE ESTIBA m'h)
o e apics 2 2
gy CiASE, "GRUPO.
= FPG i3
RIESGOS
Puede aulocalentarse y agotar el oxfgeno de espacio d carga.
ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especile.
LIMPIEZA DE LA BODEGA

Limpia y secaen funcitn de los peligros d Ia carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esia carga se mantendrd lo mis seca posibl, y no se manipular i llueve. Al manipularla, se
cerrarin todas s escotlas Que no se stén uilzando en 0s cspacios de carga cn 0s cusles s
st embarcando o se vaya a embarcar sta carga.

EMBARQUE
Se enrasar con arrelo a1 disposiciones perinentes de las secciones 4 y 5 del Codigo.

PRECAUCIONES
No s pemitird la cnrada o el espacio de carga pars esta curga basta que e baya sido
ventiado y s haya comprobado la atmsfer respecto d a concenracién de oxigeno.

TRANSPORTE
Las escotillas deberfanserestancas paa vita a enrads de agua

DESCARGA
Si esh descarga se endurece, se enrasard para evitr que se formen saienis, cuando sea
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COLEMANITA

DESCRIPCION
Un borato ratural de calio hidratado. De finos 2 terones  de color grs claro, presenta un
aspecto sinulara I arcils, Humedad: aproximadamente 7 %.

CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL. FACTOR DEESTIBA (n’
No e splics 169 | R
Fsa 0y o se spics <
RIESGOS

Sin iesgos especals.
Esi carga s incombustible o resenta un bjoriesgo d incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin rquisits especiale.

'LIMPIEZA DE LA BODEGA
i requisitosespecales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requiitos especiales.

EMBARQUE
S earasard con el a s disposicions perinentes de lus scciones 4 y 5 del Codigo.

PRECAUCIONES
Sin requisios cspeciales.

VENTILACION
Sin requisitos especiales

TRANSPORTE
Sin requisios especiales.

DESCARGA
Sin requisitos espeiales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiales.
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~ contenido bruto de agua como porcentajede a masa: W'

wi=E 0
c

~ conienido neto de agu como porcentaje de la masa: W

4 Presenacidn de los resulados de los ensayos de compactacion

Para cads ensayo de compaciacién, se raza en un gréfico el valor del fndice de
huecos (¢ calculado como 1 ordenads, en tano que ¢l contenido neto de agua
{601y 1 grado de sauracin (5) forman fas abscisas respectivas

[r—

T s o somrozeo

o8
o6

04 .
Conni e d oo e 8l lumen %56,
ot dc o el e
Conteria e s oo g%

Figura 1345
5 Curade compactacitn

Como resltado de Ia secuencia de cnsayo se obtene una deteminada
curva de compaciacion (véase a igora 1349

I contenido exflico de humedad se indica en el pusio en que 1a curva de
compactacién cruza I linea S, lo que equivle a un grado de saturacitn de 70 %.
El limite de humedad admisibl  fectos de transporte (TML) cs el contenido
cfico de humedad.
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LIMPIEZA
‘No'se bombesri ¢l agus utlizada para I limpicza de los espacios de carga medisne las bombas
e sentina fijas tras el desembarque de esta carga. Coando sea necesario, s uilizar una bomba

‘portiti para evacus ¢ agua de los espacios de carga.
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PRECAUCIONES
Se medir Ia temperatura de esta carga antes del embargue y durant €l mismo. La temperatora
e 1a carga en el lugar de slmacenamieno se medid en puntos que disten entre 200 mm y 350
mum d L superficie d a pila e I carga. Eta carga 5610 se acepiard para ¢l embarque cuando la
temperatura de 1 carga antes el embarque 10 exceda de 55 °C. i Ia temperaturs de Ia carga en
algin espacio e carga excede de 90 °C micniras se csd realzando el embarque, habrd que
intemrump el embarque y reanudarlo cuando heya desceodido de 85 °C. B bugue o deberd
parir a menos que Ia temperatura sea inferior @ 65 °C y se haya estab

unatendencia a I baja durante un miimo de ocho hors.

VENTILACION
Los espacios de carga en los que e ransport est carga no e venilarén durante I travesta.

TRANSPORTE
e comprobard y sé egisrar I temperatura de 1 supeficie de Ia carga diariamente durante
ravesta. La temperatura se podes comprobar de modo que 1o sea necesario enrar en s espacios
e carga; no obstante, s e preciso entrar con ese in, se deberdn proveer 2l menos dos aparalos
respiratorios aut6nomos, aemds de I0s prescritos en I egla 1-2/10.10 del Convenio SOLAS.

DESCARGA
S6lo se permitid catrar en los espacios de carga cn que haya carga de este tio & personal
‘compedente, equipado con aparaios respiatorios autdnomos, cuando as escotils principales
estén sbiertss y después de que se hayan ventlado dichos espacios adecuadamene, 0. personal
e uilice o sparato respiratorio sdecuad,

LIMPIEZA
Anies del avado a fondo de Tos residuos de esta carga, los derrames de hidrocarburos serdn

eliminados de os techos de doble fondo y de los pozos e senina de los espacios de carga para
estacarga.
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PRECAUCIONES
Se tomardn 1 precauciones adecuadas par proteger 1as micuinas y los esacios de alojamiento
‘contra l polvo de I carga. S protgerin los pozos de senina de s espacios de carga cantr la
peaetacién de la carga. Se prestard 1a debida atencién 2 1a proteccidn del equipo conia l polvo
e Ia carga. Las personas que puedan esar expuestas a1 pivo de I carga levardn indomentaria
protecora, gafas protectoras u otro medio equivalete e proiecsion ocalar contra el palvo y
‘mascailas conira el polvo, segin sea neccsario. Los pozos de sentina estarin limpios, secos y
cublerto adecuadamente, para impedit Ia penetracién de 1a carga

VENTILACION
Los espacios de cargaen los que s transparte sta carga 10 s ventlardn doranie la ravesfa

TRANSPORTE
En caso necesaro, se sllrin s escolas d los espacios de carga una vez se complte l
embarque d esta carga. Duranie e Ve s cemarkn todas s via e cces y s tberss e
Tespracion e Tos cpacio e caga.No s debrda bombea 1 sninas de s expaiosde carga
Sinabservarprecaucions speciues.

DESCARGA
Sin equisitos espeials.

LIMPIEZA
En el caso de que os residuos de st carga se vayan a avar s ondo, los espacios de carga y las
estructras  equipo restants que puedan haber estado en contaco con est carga o con €l polvo
que desprende se barrrdn cuidadosamente.anies del lavado u fondo. Se prestad paricular
atencién aJos pozos de sentina v a los bstidores de lo cspacios de carga anes de Javado, No se
wilzarkn las bombas de sentina Fijes para bombear Ios cspacios de carga, dado que esta carga
poede impedis ¢ funcionamienco de lossistermas de senina,
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FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE LA CARGA

para cargas lidas a granel
NECG

Expedidor Nimero del documento de iransporie.
Consignatario Transporticta

‘Nombre/medios de wansportc Insirucciones i oirs nformacian

Pueriafiagarde destno

Puertoflugarde salida

Descripein genersl e carga
(Tipo de materiytamasio de Tas partculas’

‘Masa broa (kgioneiadas)

Facor de cstiba
Angulo de reposo, i procede
Procedimicntos d enrssado.

*__ Porcempl,Clase " ONU o PG

‘Espesificaciones dc I carga a ganel i rocede

Propiedades quimicas s hay resgos potenciales’

|__tcagu el Grpo Ayt Grope A v 5

o deacarga Thi G e i & cecos
O GrupoayB® fsntgone:

Grpo A" |
o Contenido de humedad en el momento de la
O Grpon capedicion
O Grpoc

Pl s e e e

Propiedades especiales perinenies d Ta
carga (or ejemplo, sumamente soluble en
ague)

Certificado o cerifcados sicionales

[ Centificado del contenido de humedad y
el limite de humedad admisibie
efectosde transporte.

0 Cenifcado de intemperizacien
O Cenificado de excacién
] Otros cenificados (especifiquense)

el cuo de que s cxn

indican, y st informacion puede
considerars represenitiva e Ia carga que
seva 3 embarcar

DECLARACION Nombrecatcgorts, compatTaogzacon
Porla prsente dclaro qc estaremesa se | e signataio

desribe n o toulidad ycon cxacttd,y

oy fe de n veracidad de los reslados de

losensayos y oras specificaciones ue e | Lugar y fecha

Firma en nombre del expedidor
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GRAVILLA

DESCRIPCION
CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL (cg/m FACTOR DE ESTIRA (')
1408
‘CLASE ‘GRUPO.
Nose splics c

RIESGOS
Sinresgos especiales.
st cargaes incombustibe o presents un bajorisgo d incendio.
ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin equisios cspeciales.
LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiles.
PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin roqusitos especiles.
EMBARQUE

Se enrasard con arreglo a as disposiciones pertinens de s seccioncs 4y § del Codigo.

PRECAUCIONES
i rquititos cspecales.

VENTILACION
Sin requisitos especiles

TRANSPORTE
Sin requisios especales.

DESCARGA
Sin equisios especiales.

LIMPIEZA
Sin rguisitosespecales,
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PIEDRA POMEZ

DESCRIPCION
Roea vlcdnica sumamente poross. Color blanco gisiceo.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA

A GRANEL (g

3080525

RIESGOS
Sin iesgos especale,
Esta cargaes incombustibe o prsenta un bajorisgo de incendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisios especiles.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisito especiaes 9

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisios especiales.

EMBARQUE
‘e envasaré con areglo  as disposiciones pertnentes e s secciones 4 y § del Codigo.

PRECAUCIONES
Sin requisios especales.
VENTILACION

Sin requistos especiales.

TRANSPORTE
Sin equisitos especiales.

DESCARGA
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiles





OEBPS/images/06681_fmt217.jpeg
MAGNESIA (VIVA)
DESCRIPCION
CARACTERISTICAS

'DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (kg/m') | FACTOR DE ESTIBA (')
125 o

Now

RIESGOS
La combinacién de magncsia viva y agua forma hideéxido de magnesio y va scompafads de un
‘aumento del volumen y de desprendimiento de calor. Puede producir Ia gnicidn de las materiss
que presenten temperaturas d gnicien bajas. Es semejane 4 Ia CAL (VIVA) pero algo menos
reactiva. Corrosiva para los ojos y 1as mucosas.

st carga s incombustble o presenta un bajo riesgo de incendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
“Scparada de” todas las mercancias peligrosas en bultosy de todas s crgas sidas a granel del

Grupo B :

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay scca cn funcido de s pelgros de a carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendsd lo s seca posibl, y 1o se manipular s llvve. Al manipulats, sc
cerrrdn todas I escotllas que o se cstén utlizando en los espacios de carga e Ios cusles se
estécmbarcando o se vaya a embarcar esta crgs.

EMBARQUE
Se enrasad con arreglo a s disposiciones perinens de lassecciones 4y 5 el CAdigo.

PRECAUCIONES
Se tomardn las precauciones adecuadas para proteger 1as miquinas  los espacios de alojamiento
‘conta el polvo de a carga. Se protegerdn Ios pozos de senina de los espacios de crga contra Ja
‘penctracién de I carga. S prestari I dbida atencién a |a proteccidn del equipo contra el polvo
de Ia carga. Las personas que pucdan estar expuestas al palvo de Ja carga llevrdn gafes
protecoras u olro medio equivalent e proteceic ocular conra l polvo y mascarllas conira ¢
polvo, Dichas personas levarén indumentaria proteciors, scgt sea necesaio.

VENTILACION
Sin requisios especiles.

TRANSPORTE
Sin requsitos especiales
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BREA EN BOLITAS

DESCRIPCION

La brea en bolitas s fabrica el alquirén producido por I coquifiaciéa del carb, Color negro
con un olor disintivo. Adquiere por estramiento su caracteristica forma d Ipiz o que facilta
51 manipulacicn,

La carga s ablanda enire 40 °C y 50°C. Punio de fsicn: 105 °C'a 107 °C.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LX CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL Ggm’) | FACTOR DE ESTIEA (m'h)
Nose spica 50050 15120
TAMARO CLase "GRUPO.
o de dismetroy
basta 07 cm delargo PP B

RIESGOS
Sc derit con l calor, Combusiibl, arde desprendiendo un humo negro y denso, El polvo puede
imite Ia piel y Jos ojos. Habitualmente, eta carga prescaia un bajo riesgo de incendio. No
obstant, el polvo de Ja carga puede inflamarse ficiimente y causar iocendio y cxplosin. Se
deberia tener cspecial cuidado para evitar un incendio durante las operaciones de embarquc
desembarque -

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Segregacién como se prescribe: para I materias de a Clase .1

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos specials.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Véase el apéndice do esta ficha.

EMBARQUE
Se cnrasar con arteglo  lasdisposiciones perinents de las secciones 4 y 5 del Cédigo.

Esta carga 00 s stibark en espacios de carga adyacentes  tanques calienes para evta que Ia
carga s ablande y s derrit,

PRECAUCIONES
Véase el apéndice de esta ficha.

VENTILACION
‘Durante la travesia 5610 s wilizard para est carga ventilacidn de superfice, naturl o mecirica,

segin proceds.
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DESECHOS ORGANICOS

DESCRIPCION
Miaterias orgirnicas secas que s barren de los mataderos. Muy pulverulentas.

FACTOR DE ESTIBA (w'h)

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA

RIESGOS
‘Pucden cxperimentarcalentamiento esponténeo ¢ nflamarse. Posiblemene infcciosos

ESTIBA Y SEGREGACION
Segregacitn como s prescrbe para las materss de I Clase 4.2
*"Separados por odo un espacio de carga o tods una bodega de” los productos alimenticios

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca en funcion de los peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisios especale.

EMBARQUE
S curasaré con areglo a as disposiciones perinentesde las secciones 4 y  del Cedigo

PRECAUCIONES
Los pozos de sentina estardn impios, secos y cublertos adecasdamente, pars impedie 1o
peneiracitn de lacarga.

No se embarcard st carga i 1a temperatura s superior 3 3 °C.

Se tomarén la precauciones adecuadas para proteger las méquinas y lo espacios de lojamiento
ontra l polvo de 1a carga. Se protegerdn los pozos de sentina e los cspacios e carga conta Ja
peneracion de la carga. Se prestard a debids atencion 1 proteccion del equi

protectors u otro medio equivalente d protecci6n ocular conira e polvo y mascarilas contra el
polvo. Dichas persons levardn indumentaria proteetra,segén sea necesari.

VENTILACION
Sin equisitos espec
TRANSPORTE
La temperatura de esta carga se mediré diariamente durant la travesfa. Los resulados de las
medicones se registrardn para comprobr i e produce autscalentamicrto.
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Seccion?
(Cargas que pueden licuarse

71 Tntroducclén

711 La fnalidad de I presente secen es sefalar a1 aenciéde los capitanes y e s demis.
responsables del embargue el transporte de cargas a granel los riesgos relacionados con la
Vicuefaccion y Ias precauciones que se deben adoplar par reducie s riesgos al minimo. Estas
cargas pueden dar 1 impresicn de hallarse enestaco granular elativamente seco al empo de ser
embarcadasy,sn embargo, estar o batante himedas como para adquirir fluidez porefect de s
‘compactacica'y s vibraciones producidas durante ¢l visje.

7.2 Bl cortmicnto de Ia carga debido al movimiento del bugue poede ser sufiiente para
ocasionar su hundimicato. E] comimiento de a cargs se puede clasifcar en dos tpos, a saber, ¢l
derrumbse por deslzamicnto y Ia lcucfaccién. El derrumbe por deslizamiento puede evitrse
mediant el enrasado d Ia carga de conformidad con I seccién 5

713 Gieros ipos de cargas, que se pueden lcuar, también pueden sufis un caleatamicnto.
espontineo.

72 Condiciones de peligro

7.1 Las cargas del Grupo A contienen un determinads proporcin de pariculas pogueias y
ciert contenido de humedsd. Lus cargas del Grupo A pueden liuirse durante una ravesis,
incluso cuando sean cohesivas y esén enrasads de modo que csién niveladas. La icefaccidn

puede causar ¢l comimiento de I carga. Este fenSmeno poede describise del modo siguiene:

1 el volumen de Jos espacios enre las pariculas se reduce a medida que I carga se
comprime debido al movimiento del buque,eic.

2 Tareduceit de 1o espacios et las partiulas de.a carga causa un aumento e I
presion el agua en e espacio;y

€l aumento de 1a presicn del agus reduce 1a ficeion enire Jas pariclas de la
carga, o que da lugar a Iareduccitn de la resistencia a a cizaladura d 1 carg.

722 Lalicuefaceit nose producird cuando se satisfaga una de las siguients condicioncs:

1 Ia carga contenc paticulas my pequeis. En ese cas, a cohesion estingrd ¢
movimiento de s paricalss y 1o aumentud a presion del agua en los espacios
entre as panculas de Is carga;,

2 1a cara se compone de partculas grandes o gromos. E agua pasa a través de los
espacios entre las particulas sin que aumente su preicn. Las cargas que-se
compongan solsmente de panculas grandes no selicuarén;
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LIMPIEZA
Deberii recogerse lo mis épidamente posibe de las cublerts y s inmediaciones de 10s espacios
de carga cualquies acumulaci6 de polvo de est carga. Deberd eviarse el iego con agua de ur,
Se pretard atenci6n a Ia limpieza cuidadosa del equipo de radiocomunicaciones expues(o a ln
intemperie, al que pudiera adhrire el polvo de Ia carga, como el radar, as antenas de radio, los
dispositivos de ondas métricas, f SIA ¢l GPS.

FICHA DE EMERGENCIA
L DE ES UE SE LLEVARA A B
Ninguno,
ROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Ninguno,

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

En caso de emergencia s consolarin y doplardn Ios procedimientos especiicos
Cstablecidos por ¢l expedidar, segin proceds.

No utlizar CO;. No utlizer agua. No utlizar vapor.

Mantener cerradaslas escoulasy recuperar I simGsfersinerte mediane ¢ suminisizo o
el equipo i st disponible @ bordo. Aumentara fecuenca de vighncia.Si Ia
temperatura ylo I concentracién de hidrGgeno aumentan de forma constane, s pei el
asesoramiento de expertos o antes posibl.

i 1a temperatura dl espacio de carga supera os 120 °C, el buque deberfa arrumbar hacia
el puerto més préximo y convenicate para descrbarcar 13 carga afectads. Se deberan
tener preparadas lascucharas de descarga.

i se dispone de mis g nitsdgeno, su uilizacién poede ayudar a mantener baja s
concentracién de oxigeno y puede coniener ¢ incendio y evitr uns amgsfers explosiva
i e genera hidrogeno.

‘Como 6limo recurso, cabe considerar a posiilidad de anegar a bodega de carga
afectada, pero teniendo debidamente en cuenta a estabilidd y a esistencia del bugue.

PRIMEROS AUXILIOS

Véase 1a Gula de primeros auilios (GPA), en s forma eamendads.






OEBPS/images/06681_fmt94.jpeg
FANGOS BIOLOGICOS

DESCRIPCION

Lodo activado termosecade, Producto granular muy fino. Humedad: 3% a 5 %. Color negro
moteado.

CARACTERISTICAS

DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO A GRANEL (i FACTOR DE ESTIBA (n't)

GRUPO

RIESGOS
Sin iesgos especiales.
Esta carga s incombustible o pesenta un bajo riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin equisitos especiales

LIMPIEZA DE LA BODEGA.
Sin requisitos especiales

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requsios especale.

EMBARQUE
‘Seenrasark con srregloa 1as disposiciones ertinentes de s scciones 4 y § del Céigo.

PRECAUCIONES
Sc tomardn lasprocauciones adecuadas par proteger Ias miquinas y los spacios de alojamiento
contra el polvo d Ia carga. Se proegerdn Ios pozos de seiina de I0s spacio de carga conta s
penerscion de Is caga. Se prestard 1s debids atcacicn a Ia proteé<ion de equipo conra el pavo
e Ia carga. Las personas que puedan estar expuestas al polvo de 1a carga llevardn indumentaria
protector, gafas protectoras u otro medio equivalente de proteceidn ocular contra ¢l palvo y
‘mascarilascontra i polvo,segn sea necesari,

VENTILACION
Sin requisios especiaies.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales.
DESCARGA

Sin requisios especales.

LIMPIEZA
Sin equisitos especials.
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PRECAUCIONES CLIMATICAS

Cuando una carga se ransports e un bugue que 1o sea un bugue de carga especialmente
consiruido o equipado de conformidad con 10 prescrio en 1a subscecion 7.32 del presenie
cbdigo, sc cumplirén I siguienics disposicioncs:

1 durante s wavesfa, l conteideo de humedad sc mantendrd por debajo del LHT;

2 salvo disposici6n expresa en olro senido en Ia presente ficha, la carga 0 ¢
manipular en caso de luvie

3 alvo diposcion expresa en om senido en Ja priseme ficha, durate
‘manipulacién de la carga se cemardn todas as escotilas que o s csién utlizando en
I espcios de carga en los qu se esté embarcando o se vayaa embarcar | carga;

4 1a curga se podss manipular en caso de Huvia siempre que el contenido de
humedad real d Ia carga sea sufcietemente inferor 8 su LHT de forms que ¢l
‘contenido de humedad real e Ia carga no sea susceptble de exceder el LHT a
cousa dela lvia: y

5 la carga de un cspacio de carga pucde desembarcarse en caso de llwvia si se
esembarcaen pueto toda | carga contenida en dicho espaci.

EMBARQUE
Esta carga se eorasad para garantzar que Ja diferencia enre las crestas  las depresiones no
exceda el 5 % de I manga del buque y que Ja incinacion de Ia carga es uniforme desde los
limites deIa escotlla  los mamparos y no hay cantos deslizants que puedan colapsarse duranic
ol viie, en particula, en los buques de un tamaio menor, ¢ deci, de 100 0 menos de esora.
'Dado que 1 densidad de I carga es extremadament clevad, o techo del doble fondo puede
sufe un exceso de tension, @ menos que la crga se extenda uniformemente para equilibrar a
disribuciGn del peso. Se tendrd especial cuidado en asegurasse de que Ia carga 1o cjerza una
st excesiva sobre el techo del doble fondo durante 1 ravesia i durante e embarque.

PRECAUCIONES
Los pozos de sentina esuarén impios, secos y cubierios adecuadamente, para impedic 1a
penciracion de a carga. Se comprobard ¢l unclonamiento del sitema de semina del espacio de
carga en el que vaya a embarcarse esta carga

VENTILACION
Los espacios de cargaen los que se ranspori esta carga o se vendlarén duranie I ravesia.

TRANSPORTE
Se comprobard regularmente e aspecto de I superficie de esta carga doranie la travesfa Si sc
observa que ha aparecido agua libre sobre Ia crga o que éta ha pasado a stado de fluidez, <l
capitin adoptré s medidas adecuadas para evitar l comimiento de Ia carga y 1 posible 20z0bra
el bugue, y se considerard a posibildad de solicitar una cnirada de cmergencia en un lugar de
refugio.

DESCARGA
Sin requisios especiales.

LIMPIEZA
Sin rquisios especiales.
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2 Carbones que experimentan calentamiento espontinen

Si ¢l expedidor ha informado de que Ia carga puede aviocalentar o el andliis de la
atmdsfern del espacio de carga indica que ha aumentado Ia concentracidn de mondxido de
carbono,se adoptrdn I iguientes precauciones adicionales:

Los espacios de carga se cerrardn inmedistamente despés de que se terminen de
cargar. Las apas de cscotllas podrn sellrse ademds con una cinta sislsdors
adecuada. S6lo se permitiré venilci6n natural de superfcie y a ventlacion se
imitard altempo minimo quc sca absoluamente necesario para extaer el metano
ue pueda haberse acumulado,

2 Bl personal o entra en el espacio de carga durane I ravesfa, a menos que v,
aparatos respiratorios auténomos y qe ¢l scceso al espacio sea indispensable
respecto de I seguridad del bugue o de 1a vida humana.

3 La temperatura de Ia carga se contrlard antes del embarque. Esta carga 560 s
admitid paa el embarque catndo s temperstua no ea superior a 35 °C.

4 Si el nivel de montxido de carbono auricata consantemente, puede estar
produciéndose un avtocalentamiento. En ese caso, s cerarén completamente los
espacios de_carga, se hard cesar toda ventlacien y el capitin. solcitard
inmeditamene asesoramicoto de expertos. No se uilizard agua pars enfrar el
materal combati los incendios de cargas de carbén cursnte Ia navegacion, pro
‘poré usare para cnfriar 1os mamparos limite dl espacio de carga.

5 Si el nivel e monowido de carbono en cualquier espacio de carga lcanza el
valor S0 ppm o experimenta un aumento constanie durante res dias consccutivos,
es posible que se csté dando la condiciéa de calentamiento espontineo, y ¢
capién faclitars como minimo al expecidor  a It compafi Ia informacic que:
s cita  continuaci6n para efectuar una evaloacion exsca de I stuacion:

@ indicacitn de Jos espacios de carga afecdos; resultados de I vigilancia
del monGido de carbono y de s concentrciones de metano y ox{genc;

b) si sc dispone, lemperatura de I carga, lgar y méodo empleado para I
obieacion de resultados;

) hora enIa que se tom la muestra de gas (control rtinario);
@ hora e la e los ventiladore se sbrieron ycerraron;

©  cantidad de carbdn cn Ia bodega o bodegas en las que se efectian las
mediciones;

D o de carbén wl como figura en Ia informacicn sobre Is cargs y
precaucianes especials que se sefalan en dicha informacin;
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CHAMOTA

DESCRIPCION
Arclla cocida. Grs. Se wransporta en forma de piedra finamente witurada. Sc uiliza para la
fundicén i ciney en 1 fbricacidn d ladrillos refactrios (gravas para caretras). Plverulrta.

CARACTERISTICAS

RIESGOS

Sinresgos especiales
Esta cargaesincombustible o presenta un bao iesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sinrequisitosespecialcs

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sinreguisitos especiaes

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisios especials,

EMBARQUE
Se enrasar con areglo ala disposicione pertinentes e as secciones 4 y 5 del Cédigo.

PRECAUCIONES
Se tomarén s precauciones adecuadas para proteger 1as méaquinas y loscspacios de lojamiento
contr e polvo de I carga. Se protegerdn Jos pozos de sentina d Ios cspacios de carga conra s
penetracidn de 1 carga. S prestar 1 debida atcncin 2 I proteccin dl equipo conra <l polvo,
e Ta carga. Las personas que pucdan esar expucstas al palvo de I carga llovardn indormentaria
protectors, gafes proiectorss w otro medio equivalente de proteccién ocular contra el palvo y
mascarilss contr l polvo, segn sea necesari.

VENTILACION
Sin requisitos especiaes.

TRANSPORTE
Sin eguisitos especiaes.

DESCARGA
Sin equistos especiaes.

LIMPIEZA
Sin reqisitos especiales.
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LIMPIEZA
Sin requisios especiales.

FICHA DE EMERGENCIA

Ninguno.

IDAS DE EMER( DEIN

Mastener cerrads as escotlas; ulizar 1 instalacién i de extincign de incendios del
bugque, s a hubier, La exclusidn d aie puede se suficient para contner el incendio,

PRIMEROS AUXILIOS

‘Vease1a Guta de primeros awilios (GPA), en s forma enmendsda
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EI bogue no zampard hasia que el capitén y una persona competente reconocida por I
Administracion naciona del puerto de embarque convengan en que:

0 todos los espacios de carga embarcados estén comectamente  sellados ¢
inertzados;

2 1 temperatura de Ia carga sc ha estabilizado en todos los puntos de medicién 3
menos de 651y

3 al fial de proceso de inerizaci6n, I concentscion de hidrégeno en el espacio
Jibre de 1as bodegas se ha estabilizado y o supera el 0,2 % en volumen.

VENTILACION
Los espacios de carga n los que se transporte st carga permancceriin herméticamente cemados
y1as condicionss de nerizacion se mantendrin durani a ravesfa,

TRANSPORTE.
Siempre que se twansporte st carga s dispondr  bordo de dtecores aproiados par ediar
medicione coantiaties ce hideSgene  oxigeno. Los detctore srin 310 pars s ilzacén
en simésfess pobres ea oxfgeno y de un tpo homologado como seguro par uilar en
Smislrs exlosivas. Lus concentraconss e HirGgeno  axigen e oscspacios de carga cn
Tos que s wanspotc cota carga. sc v ¢ nirvalos egulares dranie s Uravess, ¥ los
esutados e s medicones s egirardn y tendeinbordo duraieun o de s sho.
La concenracion de oxigeno n los pacios de carga en Ios que e ansporc esa carga s
manendedpor dcajo el S % drant oda I v, aadiendo s inre

L tempersturss de 1 cirga s medirin  ervalos regues duraic 1a rvests, s
resutado d s mecicionessereisvary antedén  bordo drani s miimo d dos s,
Sila temperatua en el espacio de cargs super Ios 65 °C 0 la coneciracien regisade de
idnbgeno supers e 1% (25 % del LEL) en volume, s doptrén precauconcsde sgurdad
adecvadas de conformidad con oo procedimicnios csblecidos por el cxpedidor para Ias
Situacions de emergenci. En caso de duda, s podir scsoramicnlo de xperts.

Se comprobark 3 nervlosregulres que o by a§ua cn 1o poncs de sehin. i ¢ encoetra
4gus, debers vacuarse medisnte bombeo o dreaje de 0s poros e senin. Se consdersd s
posibidad d incrementar 1a Fecuenca 0 a viglancia e 14 caiga 7 priodos de mal impo.
Tas medicones se llevarin  cabo de orma que sereduzca al mirim posbe a pédida de gas
inertedelosespaciosde caga

DESCARGA
La concentacin de idrtgeno en el espacio e carga se medir inmediatamente anie de proceder
a1a spertur de las tapas de escosla. i Ia concenizacion de hidkdgeno supera el 1 % (>25 % del
LEL) en volumen, se adoptarén todss las precauciones de seguridad adecoadas de conformidad con
los procedimientos establecidos por €l expedidor o las_ recomendaciones de la. autoridad
‘competent. Bn caso i duda, s pedird asesoramienio e expertos.

i lluve, s suspenderén todas as operaciones de cargay s cerrardn s bodegas que contengan
carga. Se reanudaré 1a vigiancia del hidrogen e dichas bodegas.
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VENTILACION
Los espacios de cargs en 10s que se transporte sta carga no se veniladn dranie Ia ravesfa.

TRANSPORTE
Durante Ia travest, se comprobard regularmente. que 1o se produzca ni condensacion ¢n los
espacios de carga en Jos que sc wransporte esa carga, ni condensacion de esta dlima, y que
tampoco ente agus cnTos espacios d carga por 1a s de lasescotla. S prestard n iencién
oportana alselado delasescotllas d losespacios de carga,

DESCARGA

i esta descarga se endurece, se enrasard para evitar que se formen salienies, coando sea

LIMPIEZA
Tras el desembarque de esa carg, se prestard espocial stencion 3 los pozos de sentina de los

espacios e carga.
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Seccion 11
Disposiciones sobre proteccidn

Nota deintroduccién

Las disposiciones que figuran en Ia presente seceid estén destinads 3 garantizar s
proteccibn del transporte de cargas & granel por mar. Se ha de tencr presente que algunas
sustancias transporiadas como cargis a_granel pueden, por su propin naturalezs, © si s
transportan junt con otras sustancia, ulizase como componentes de armas, o par reforzar el
efecto e arms, que sc empiccn en 1 comisién de hechos dlictivos. (También se b e tomar en
consideracién que los buques que se usan para ransportar cargas a grancl poeden utlizarse
ademis como medio para transporar ammas no_sulorizadas dispositvos_incendiarios o
explosivos, independientemente de Ja naturaleza de Ia carga que lleven) Las autoridades
nacionales competents podrén apicar ademis, otas disposiciones sobre proteccidn, as cuses
deberkn tenerse presenis cuando Ias cargas a granel sean ransportadas o preseniadas para
twansport. Las disposiciones del presente capfulo mantenen el caricier recomendatoro, slvo
Tas que figoran n I subscccitn 11.1.1

111 Disposiciones generales para las compafias, los buques y as nstalaciones portuarias

1111 Las disposiciones pertncntes delcapiplo X1-2 el Converio SOLAS 1974, enmendado,
'y 1asde a parte A del Cédigo PBIB se apicarén  1as compatias,los bugues y 1as instalaciones
poruarias que paricipen en I menipulacidn y el ransporte de cargas slidas a granel y ¢ los
‘cuales se apligue el captulo X1-2 el mencionado Conveaio, enmendade, teniendo en cucata as
orientaciones formuladas en 1a pate B del C6digo PBIB.

1112 Se ha de presar Ia debida atencicn  las disposiciones relativas  la profeccién del
Reperoro de recomendaciones prictcas OMUOIT sobre proteccion en los pueros, y a las del
(CAdigo IMDG, g proceds.

1113 Todo el persomal de tiera de Ia compati, el persona] del bugue y ¢l personal de In
salaci6n portuaria que paricipe en 1a manipulacidn y l transport de cargas a granel deberfa
tenex conocimiento de las prescripcioncs sobre proteccidn aplicables a dichas cargas, ademis de
1as specificadas n el Codigo PBIB, de forma acorde con sus responsabilidades.

11,14 La formacion del oficial e Ia compatia para a proteccion marfim, del personal de
tierra de Ia comparia 3 que se hayan asignado tareas especficas de proteccicn, de oficial de
proteceion de I instalacion poruari y del personal de 1 insalacin poruaria i que se hayan
asignado tareas espectficas, que participen en 1a manipulacicn y el transpore de cargas & grane,
deberta comprender asimismo cursos de sesibilizacidn sobre 1 proteccidn por o que respecta 3
I naturaleza. de tales cargas, por cjemplo s les cargas consttuyen mateias potencialmente
peligrosas solamente cuando se transporian  granel

11,15 Todo el pessonal de a bordo y el personal de I instaacién portuaia que 10 s¢ mencions
en 1 subseccin 11.1.4 pero que partcipe en el transporte de cargas a granel debeia tener
‘conocimiento de Ias disposiciones establecidas en 1os planes de proteccion pertinents aplicables
atles cagas,do forma acorde-con sus responsabilidades.
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11232 Los cursos de sensibilizacén sobre protecitn deberfan sbordar Ia naturaleza de los
Fiesgos para 1a proteccién, Ia manera de reconocerlo, los métodos para afrontrlo y reducilos,
asf como las medidas que han de adopiars. en caso de que fallen las medidas de proteceion, y
deberfan inchir un conocimicnto de. los plancs de proteccion (cuando proced: véase la
subseceiGn 113), de forma acorde con as responssbildades y las funciones de cada persons en
1a aplicacibn de dichos plnes.

11233 Dicha formacicn deberfa impartire  las personds Gue vayan & OCUpAr un PuESto
relacionado con e trsnsparie de cargas & grane, salvo en los caos en gue se haya comprobado
que esas personss ya Ia han recibido, y deberla complementarse peridicamente con nuevos

11234 I empleador deberfa maniener un regisiro e todas las actvidades dc formacidn sobrc
protccitn que serealicen y ponerlo  disposicién de todo micmbro del personal que o solict.

113 Disposiciones aplicables  lascargas sélidas a granel de alto riesgo

1131 A losefectos d esta subseccita, as cargas sSlidas a granel de slio riesgo con posibles
implcaciones seras po lo que respectaa a proteccio son 125 que podrian utlizarse en un acto
o que podria tener graves consecuencias,tles como una gran pérdida de vidss humanas o
‘una desiuccin masiva, por cjemplo, el nitato aménico, N° ONU 1942, y los abonos a base de

nitrato aménico, N° ONU 2067, e la Clase 5.1

1132 Las disposiciones de-esta subseccién no son de aplicacién a los bugues ai a Tas
insaciones portuarias (véase el Codigo PBIP por 1o que respects a plan de proteccion del
bugue y al plan de proteccicn de I instlacién portari).

1133 Los consignadores y demis personas que paricipen cn l ransport de cargas s6idas a

granel con posibles implicaciones serias por 10 qe fespecta # Ia proteccion deberian adoptr,

implantar y cumplic un plan de proteccion que comprends, como mitimo, los clemenios que 5
can en a subsccitn 11,34,

1134 1 plan de proteceion deberfa comprender al menos loselementos siguientes:

1 signacion especifica de las responsabilidades de_proteccion a_personas
competentes ycualificadss, con la debids suioridad para asumin sus
responsabilidades:

2 mantenimicnio de registros de las cargas a granel con posibies implicaciones
seras por Jo que respecta  la proteccion o de los tipos de curgas a granel
transportadas con posibles implicaciones ‘seias por lo que respecta 3 I
proteccion;

3 examen de Jas operaciones que se llevan a cabo y evaluacion de los aspecios
vlnertis ales como el rsvase inermodal 1 lmcenanico temporal en
irinsio y 1 operaciones de manipulacion y isibucicn, segin proceds;
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BORAX (CRUDO PENTAHIDRATADO)

DESCRIPCION
Compuesto quimico d dcido bérico y soss. Grinulos o polvo fuido. Color gris. Pulverulnto.

CARACTERISTICAS

T 5555l P
Sl

w1
ano CLASE. Gxum
Fasa .36 mm o e apic <
RIESGOS
Sin iesgos especials.

Esta cargacs incombusiibe o presats un bajoriesgo de incendio.
Esta cargaes higroscSpica y sc endurece en estado himedo.

ESTIBA Y SEGREGACION

Sin requiitos especiles.

LIMPIEZA DE LA BODEGA

Sin requisits especiles.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se mantendri lo ms seca posible Y no se manipular s Iueve. Al manipularl, se
cerrarén odes las escotlas que no e estén ilizando cn 10s cspacios de carga en los cules s
esté embarcando o se vaya a embarcar st carga.

EMBARQUE

Se enrasard con areglo s disposiciones pertinntes de Tus secciones 4 y 5 del Caigo.
PRECAUCIONES

Sc tomard las precavciones adecuadas para proteger s miquinas y los espacios de alojamicato
‘onta el polvo de a carga. Se protegerin ls pozos de sentina de los spacios de carga contra s
penetacién de I carga. Se prestrd a debida atencion 1 rotescion dl equipo cont el polvo.
e Ia carga. Las personas que puedan estar cxpuesias a polvo de I carga levarn indumentria
protector, gafas protecoras u otro medio cquivalente de proteccidn oculr contra ¢l polvo
‘mascarilas contra el olvo, g sea necesario.

VENTILACION
Sin requisios especiles

TRANSPORTE
Sin roqusios especiles.

DESCARGA

Siesthcargase endurece, se enrasar, cuando sea necesario, paa evita que s formen salientes.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiles.
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CENIZAS VOLANTES

DESCRIPCION
Polvo ligero, fnamente dividico,son las cenizas residusles de as centrales elécricas que ulizan
hidrocarburos o carbén. No se confundirk con las piritas calcinadas.

CARACTERISTICAS

“DENSIDAD DE LA CARGA.
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (kgm') | FACTOR DE ESTIBA ')
o s aplics 750 126

"GRUFO.
c

TAMARO
o e splcs

RIESGOS
Puede prodocirse uncorrmiento cundo s orea.
Esa carga s incombustible o presenta un bjo riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
“Separsdss d” losproductos alimenticos

LIMPIEZA DE LA BODEGA )
Limpia y sca en funcién de 1os pelgros de I cirga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga s manendrd Jo ms seca posibe y no s manipulard s lleve. Al manipulari, s
cemardn todas las escotilas que no se stén uilizando en los espacios de carga en los cuaes se
esté embarcando o sc vaya a cnbarcar esta carga.

EMBARQUE
‘e nrasar con gl a las disposiciones pertnentes de las secciones 4 y 5 del Cédigo.

Bl bugue que transporie eta carga no zarpard hasta que éta s haya asemado.

PRECAUCIONES
Los poros de sentina estarén limpios, secos y cubieros adecuadamente, para_impediv a
peneirscién de I carga. Se tomarin Ias precauciones adocuadss para proteger 85 miquinas y los
espacios de alojamiento contra el polvo de Ia carga. Se proiegerin 1os pozos de senina de Jos
espacios de carga conra I penetracitn de l carga. Se prstar I cebida eencitn a a proteccién
el cquipo conta e polvo de 1s carg. Las persanss que puedan cstar expuestas 1 polvo de la
carga levarin indumentaria prolectors, afa protectora u 0lro medio eguivalente de proteccidn
ocular conira ¢l polvo y mascarilas ontra el polvo, segn sa necesario.

VENTILACION
Sin equisitcs especiaes
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SERRIN

DESCRIPCION
Panculs fnas de madera.

CARACTERISTICAS

DENSIDAD DE LA CARGA
AGRANEL (ig/m’) | FACTOR DE ESTIBA ('t
CLASE. GRUPO.
PG B

Si o se embarca limpio, seco y excato de aceie, podrd experimentar combustién espondnea.
Puede causar agotamiento de oxigeno en el espacio de carga.

ESTIBA Y SEGREGACION
Searegacien como e prescibe para las materiasde a Clase 4.1
“Separado de” odos 1o iquidos de Iz Clase 5.1y de I Clase 8.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y secaen funcion d los peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se mantendri Io mis seca posible y no se manipulrs s liveve. Al manipolara, se
cemardn todas las escotilss que no se esén uilizando en 1osespacios de carga en los cusls se
st embarcando ose vaya a embarea esta cags.

EMBARQUE
Se enrasar con arreglo a1 disposiciones pertnentes e s secciones 4 y  del Cédigo.

PRECAUCIONES
Los pozos de senia estarin limpios, secos y cubleros, segin proceds, pars impediv 1a
penetracion de 1 carga. Anies del embarque, l expedidor entregar al captdn un cerificado en
e que conste que I carga s lmpia, secay exenta de aceite.

VENTILACION
‘Durante a ravesia sl se il zaré para sta carga vetilacion de superfice, nataral o mecnica,

segin proceds.

TRANSPORTE
Sin rquisitos speciaes.

DESCARGA
Sin equistos espec
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2 Esia carga s slmacenard duranic sictc dias anies de su embarque. Esto reduce
considersblemente el riesgo de. combustidn cspomténca durante ¢l tansporte, ¢l
almacenamiento  1a menipulacién posterores.

3 Antesdel embarque de esta carg, el capitdn sc asegurard e o siguieni:

1 de que se haninspeccionado los cieres d 1 cubierta de intempere dl espacio de
carga pars garantizar s inegridad y de que tals cerres etén cerados y sellados;

2 de que loscables y componentes eléciricos ituados en los espacios de carga y en
los espacios cerrados contiguos no tengan defectos y que se puedan utlizar sin
Fesgo en una atmésfera inflamable ylo con povo, 0 que cstén debidamenic
sislados, No es necesario aplicar csa cléusula a ks cémaras de miquinas que
estn separadas del spacio de carga por un mamparo hermético que no lenga
Scceso directo,

4 Estar probibido furnar y ueliza Tiamas descubieria e la z0nas e 1a carga y espacics
contigaos,y e fjarin 10s oportunos avisos en puntos bien visibles. En as proximidades
e los espacios de caga y otros espacios contigos no se permitrd quemar, corar, icr,
soldar i fectuarninguna ot operacion que pueda ser foene de gaicion.

5 Nose dejard caer esta carga desde una altra de mis de un meiro durante ¢l embargue.
‘para redocir al misimo 1a produceion de polvo  finos

6 Siempre que sea posible, se embarcardIa carga en cada espaco de carga sin interupeicn.
Pucden spacecer zonas de temperatura clevada en un espacio de carga que haya
permanccido_sbierto durante mis de scis dias (o menos, & temperaturas ambicnte
Superiores 3 30°C)

7 Antes de la salida, e capit se cerciora de que sc ha enrasado a superfice del material
con una nivelacin aceplable hata los mamparos Iimite Gl espacio de cargs, a fin de
eviar que se formen bolsas do gas y que ene are en la masa de las briguets. Los
guardacalores que peneiren en los espacios de carga estuin debidamente cerados. El
‘expedidor s asegurard de que ] capitin cuenta con a cdoperacicn necesari del terminal

decargs.

8 Secermard y selarécada espacio de carga tan pronto como s posibe ras el cmbarque de
1 carga en cada uno de elos.

Precauciones

1 E buque estrd equipado convenientemente y llevard  bordo insirumentos adectados
‘para medir s iguientes aspectos sn que sea necesario enrar en ¢l espacio de arga:

1 concemracion de metano enla atmSsfera por encima de 1 crga y e Ias sberturas
de s confines de Iosespacios de carge;

2 concentracién de oxlgeno en la atmGsfera porcncima dela cargs;

3 conceniacion de monSxido de carbono en a tmdsfera po encima de I cargs;
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Si se caliena excesivamente se descompone, con el riesgo de liberacidn de humos y gases
6ricos, actvadores de Ia combustdn, e l espacio de a cargay en cublera.

El polvo de sbono pucde seriitane para 1 pel y s mucosas.

Esta carga s higroscépica y se cadurcce en estado himedo.

ESTIBA Y SEGREGACION
"Separados por todo un compartimicnto o toda una bodega de” materales combustbles
(especialmente. liquidos), bromatos, cloratos, cloritos, hipoclorios, nitsitos, percloratos,
permanganatos, meales en polvo y fibras vegetals (por ejemplo algodon, yute, sisl).

eparados de”todas s dems mercancis.
eparados de” fuentes de gnicidn y d calor (véase ambién Embarque),
No se esiibarén inmeditamente contguos a cualquir tanque o doble fondo que contenga fuloil
calentado & mis de 50°C.
Si ) mamparo cnre cl spacia de carga y I cémara de mquinas 1o levs
1 norma A-60, st carga s estibar " disancia® del mamparo.

islamiento sjusiado a

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay secaen funcion delos peligros de la carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Fsia carga se maniendré To mis seca posibl y 7o se manipulard s lleve. Al manipulala, se
cemardn todas Jas escoilas que no se estén utlizando en s espacios de carga en los cunes se
estéembarcando o se vaya a embarcar esta cara.

EMBARQUE
Se enrasar con areglo a I disposiciones pertinenies de

scociones 4 5 del Cadigo.
Antes del embarque se deberén cumplic las siguientes dispsiciones:

~ Esta cargs no s accpiaré para su cmbarque si s¢ encucaira a una femperatura
superiora 40°C.

~ Antes del embarque, el expedidor entregard al capitin el bugue un certifcado
Frmado por e expedidor en el que const que s hincumplido todas 1as condicioncs
pertinentesde a cargaprescritaspor ¢l presene céigo, inclaida esta ficha.

~ Los tangoes de combustible siuados debajo de los espacios de carga que han de
wilzarse para transportar est producto Serin sometidos  proebas de pesién para
comprobar que no hay fugas en 0s pozos de egisiro i n los sstemas e fuberias
que conducen aTos tanques.

~ Todo equipo elécirico que no esté aprobado como imrinecamente seguro que sc
utice en los espacios de cargaen 10 que s transporte st producto deberd poder
desconectarse de a fuente léctica por medios adecuados (que no sean fusibles)
desde un punto situado foera del cspacio. Eta situacicn se mantendsd mieniras 1a
carga permancaca a bordo.
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‘TORTA DE SEMILLAS, con una proporcién de acelte vegetal, N* ONU 1386
@) resduns de semillas prensades por medios mecdnicos,con un contenido de s del 10 %
de aceite o s del 20 % de acitey humedad combinados.

Enla figura s indica I gama del contenido de sccite y A
homedsd.
20|
g
310
b
2
070720
Homedad (%]

610 s transporarén a granel con autrizacion especil de a autoridad competent.

DESCRIPCION
Productos residuals de la extraccion del aceite de las semillas cleaginosss por prensado
‘mecénico. Los cereales  Jos producios decereaes incluidos en st fcha son los derivados de:

Arroz partido. * Orujo de cerveza, pelets de
Cacabuetes ‘Piensos, pllets de

Cacahuetes (manf), harina de: Pulpa de citicos, pelets de

Cereale, pellets de Remalacha

Coco Salvado de arroz

Copra Salvado, pelets e

Gluten de mate Semilas de algodon, torts de presidn de
Giuten, pellts de Semilas de crtamo

Hlaina oleosa ‘Semillas de colza

Harinas tostadas. ‘Semillas de girasol

Linaza ‘Semilla de niger, torta de presién de
Machacado ‘Semills oleosa, orta de presion de
Maiz Soja

Malta de cebads, pellets de Strussa, pellets de

‘Materias de panaderia Tort cicaginosa

Nuez de paima. ‘Trasmochas, pelets de

Estas materias podrén embarcarse en forma de plpa, hasina toris, pelets  residus.
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LIMPIEZA
Deberd recogerse o s ripidamente posible e s cubierasy asiomediaciones de los espacias
de carga coslquier scumulacién de polvo de esa carga. Deberfa evirse el riego con agua de
mar. Se prestar atencin a a impieza cuidadoss del cquipo de radiocomunicaciones expuesto 2
1 inemperi, al que pudiera adherirse el polvo de Ia carga, como el radar,La antenas de radio,
s dispositivos e ondas métricas, 1 STA y l GPS.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

'EQUIPO ESPECIAL DE EMERGENCIA QUE SE LLEVARA A BORDO
Ningano.

EROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA|
Ningaro.
MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

En caso de emergencia s consularn y adoptarda 1o procedimientos especifcos
establecidos por l expedidor, sogtn proceds.

No utlizar CO. No uflizar agua. No utilizar vapor.

Manteaes cerradas as escotla y recuperar I stmésfer inrte medianie e

suministro o l equipo i est disponibl a bordo, Aumentar a recucacia de

vigilancia. i 1atemperatura /o 1a concentracitn e hidrdgeno aumentan de
Tomms constane, s peci e scsoramino de expertos o antes posibe

il temperatua del espacio de carga supera los 120°C, l bugue deberfa
armumbar hacia el puerto mis prximo y convenicnie para deserbarcar 14 arga
afectada. Se deberfan tener preparadas las cucharas de descarga

i e dispone de mis gas nistgeno,su ilizacion ayvdard a manicocr baja s
‘concentracin de oxfgeno y puede contener el incendio y cvitar una atmsfcrs
explosiva s se genera hidrGgeno.

‘Como dlimo recurso, cabe considerar 1 posibiidad de ancgar con agua
bodega de carga afectads, peo tenendo debidamente en cuenta la estabilidad 12
resisencia del bugue.

PRIMEROS AUXILIOS

Véase I Guta de primeros ausilos (GPA),en su orma enmendads.
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PIEDRA CALIZA

DESCRIPCION
EJ colorde I piedra caliza vari de crema a grs oscuro, pasando por e blanco (cusndo se acaba.

de quebrar)
Conenido de humedad: hsta €1 4 %

CARACTERISTICAS

"DENSTOAD DE LA CARGA
A GRANEL (gm’) FACTOR DE ESTIBA (')

Li0a 149 25710,

RIESGOS
Sinriesgos especiles.
Esta caga es incombustibl o presents u bajoriesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requsitosespeciales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiles.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos especiales

EMBARQUE
Se carasar con arreglo  asdisposiciones pertinentesde as secciones 4 y 5 del Cédigo.

PRECAUCIONES .
Los poos de sentina estrén impios, secos y cublertos adecuadsmente, pars impedic 1a
penetracion de a carga.

VENTILACION
Sin requisitos especiales,

TRANSPORTE
Sin equisios especies.

DESCARGA
Sin requisitos especales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiles.
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HIERRO, PELLETS DE MINERAL DE

DESCRIPCION

Los pellts son unos ecrones pricicamente esféricos qu s forman despucs de triturar ¢ mineral
de hiemo hasta convertiro en polvo. De este 63ido de hiero se obtencn pellcts mediante T
uilizacién de arcilla como aglucimante y su. posterior endorecimiento por caldeo €n homos
1315°C. Contenido de humedad: 0% 3.2 %

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DF LA CARGA &

ANcuLo DE REFOSO ‘GRANEL (i FACTOR DE ESTIBA (871
w240 ——

o

RIESGOS
Sin iesgos especiales.
‘Estacarga s incombustibl o presents un bajoresgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisits especales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin roquisitos cspeciales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin roqusitos especiales.

EMBARQUE
e curasard con arreglo  as disposiciones pertinenes de I secciones 4 y 5 del Codigo.

Dado que Ia densidad de I carga es extremadamente clevads, e techo del doble fondo puede
sufir un excesn de tension, & menos qoe I carga se extieads uniformemente para equilibrar fa
disribucion del peso. Se tendrd especial cuidado en asegurarse de que Ia carga o cjeza una.
tensidn excesiva sobre el techo del doble fondo duranie I ravest i dursnte l embargue.

PRECAUCIONES

Sin requisitos especiles.
Los poaos de sentina estardn limpios, secos y cublertos adecusdamentc, para impedie 1o
peneracion de s carga

VENTILACION
Sin requisios especials.

TRANSPORTE
Sin requisios espeiaes.

DESCARGA
Sin roqusios especiales

LIMPIEZA
Sin equisi

especiales.
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466 Las ctapas fundamentales dl pocedimiento incluyen:
1 determinacitn eI remesa que s debe someter a muestzeo;

2 deteominacién del nimero de submuesuas y de muestas represeniativas
necesarin,segn s indicaen 4.6.4;

3 deteminacion de los emplazamientos desde los que obtener submuestras y del
‘método uilzablepars combinar dichas submuestas a i de oblener una moesira
represeniativa;

4 rocogida de las distinias submestas y colocaci6a de las mismas en recipientes
ermétcaments cemados;

5 meacla completa e Jas submusstras par Obtener I muestra representtiv; y

6 colocacion de la muesta represenativa en un rcipiente herméiicamente cerrado,
S tuviera que mandarse  un aboratoro de ensayos.

Ejemplos de procedimientos de muestreo normalizados, a ttulo nformativo

1S03082:1998  ~  Iron ores - Sampling and sample preparation procedures
(Minerales.de hierro — Procedimintos de muestreo y de
preparacion de muestas)

ISO 19881975~ Hard coal - Sampling (Carbé ntracitoso - Muesteo)

ASTMD223499  ~  Standard Pracicefor Collection of a Gross Sampe of Coal
(Prcica normalizada para 1a reanin de muesras brutas de
carbon)

Normas ausralianas

AS 42641 - Coal and Cote-Sampling (Muestreo de carbén y coque)
- Part 1: Higher rank coal ~ Sampiing Procedures (Parte 1

Carbén de catcgorfa superior — Procedimientos de mucstreo)

ASIM4L-Serie - Methods of sampling and testing aggregates (Métodos de
‘muesireo  ensayo de agregados)

BSOITI989 - Methods of sampling coal and coke (Métodos de muestreo
de carbény coque)

BS 1017 = British Standard Part 1: 1989 methods of sampling of coal
(Pare 1 de Ja nomma brinica: métodos de muestreo de
carbén de 1989)

BS 1017 ~ Briish Standard Part 2: 1994 methods of sampling of coal

(Parte2 de 1 norma briténica: métodos de muestreo de
carbon de 1994)
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24 Bstrategia de medicion

La detecitn del autocalentamiento ncipient uilizando 1 medici6n de concenraciones
de gas resulta més ficil cuando 1o hay ventilacien. Sin embirgo, es0 o ¢s siempre descable
debido a Ia posbildad de scumulacion de metano en concentraciones peligrosas. S¢ rata de un
problemna que se produce fundamentalmente, aunquc no de forms exclusivs, en 145 primeras fuses
deun viai; porconsiguiente, e recomiend quc al pincipio dl i se vetilen los espacios de
carga hasta qu la concentraciones de metano desciendsn  un ivel sceptabie

25 Mediciones en bodegassin ventlcién

En condiiones normales, una medicion al dfa es sficiene como medida de precaucién.
No obstante, s Ios niveles de mondxido de carbon son superiores 30 ppm, a frecuencia de las
mediciones e sumentar a, por 10 menos, dos mediciones a1 dis, con un itervalo apropiado. Se
tomars nota e todos los resulados sdicionales.

26 Mediciones en bodegas vendladss

261 Si la prescncia de metano es tal que resulta necesario que los ventiadores permanezean
sbietos,se aplicard un procedimiento diferente que permita Ia detccién del sutocalentamiento
incipente desde s inicio

262 A fin de obicncr daos vilidos, los ventiadores se cemarin durante un periodo
determinado antes de que s realicen las mediciones. Dicho periodo s seleccionaré con areglo s
1as prescripeiones operacionales del bugue, pero 5o recomend que o sea inferior a cuszo
oras. s de suma importancia para I correca inierpretacion de 1os datos que I hora de ciere
sca constante, cuslquiera que sea ¢l periodo seleccionado, Esas mediciones se reaizarin
diariamente.

27 Mediciones en 1a carga y en los espacios autodescargadores de Ios grancleros
auodescargadores por gravedad

271 Mediciones en cargassin ventilacion y enlosespacios autodescargadores.

27,11 Si el expedidor declara que Ja carga de carbdn tene o es posible que presente
caraclrfticas de_calentamiento espontiineo, Ias bodegas no se ventilartn & menos que s
especifique o coirario en esta seceién.

2712 En condiciones normales, una medicion a o s suficient como medida de precancido,
Si los niveles de mondxido de carbono superan 1as 30 ppm, se aumentard a frecuencia de las
‘medicionesa, por os menos, dos mediciones al s, con ntervalos profiados. Se fomard noa de
os resultados adicionsles.

27,13 Si el nivel de mon6xido de carbono en cuslquier bodega sumenta de mancra constante o
Tlega'aIas 50 ppm, s posible que se €sté generando un etado de caleniamiento cspontineo y se
deberd informar a los propictrios del bugue, (al como s resena en los procecimicntos. For
‘encim de cstc nivel, l bugue deberd ventilar con “presicn negaiva” a fin de reducir a cantidad
de monxido de carbono,. Se debers continuar con Ia vigilancis peribdics de los niveles de
‘mendxido de carbono.
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1 vibrador (véase Ia figura 1.222),con una mesa sobre Ia cual pueda fijarse un
recipiente cilnerico, deberfs poder hacer vibrar unamesa de 30 kg a una
frocuencia de SOHz 0 60 Hz, con una aceleracion de 38 rms o s, y pocde
‘conrolarse para.regular e nivel d sceleac

Las dimensiones de los recipientes cllindricos (véanse las figuras 12231
¥1:22:32)son las sguientes:

Tamaio del Didmetro Grosorde
clindro interior Freadiosd ln pared
peaueio 146 mm 202 mm 96mmomés
grande 19 mm 252mm 103 mm o més

Los recipientes deberfan ser de un mateial razonablemente rigido,
amagnético,impenmeabley liiano, como el acrfico  cl cloruro de viilo.

El rcipiente cilindrico pequetio se selecciona para las materss cuyss
partculss miden 10 mm o mens. El ecipiente cilindrico grande estd destinado 3
Tas matrisscuyas pariculas miden 25 mm o menos.

Las puntas de penciracion (véase I figura 12.24) son de laton. La masa de I
pants para el carbén deberfa sjusarse a 88 g (5 KPW), y la de Ia punta pars
Concentados, a 177 g (10 kPs). Coando la mesira contenga pariculs gruess,sc
recomienda poner en conlacto con Ia superfce dos puntas que tengan 1a misma
presion par eviar rrres

e deber colocar un soport (véase I figora 12.25) para guiar a varilla de
‘ponta hacia el centro del rcipiene clindrica con una ficidn minima. Cuando se
uen dos puntas, deberian colocarse de conformidad con lo.indicado ¢n 1a
figu 122

B recipiente cilfndrico y los indicadores de peneracion deberfan clegirse de
acuerdo con I aturalezs y el estado de la muestrs de ensayo, esto s, el amato
e taspariculas y Ia densidad en masa

123 Procedimiento

1231 Preparacién de 1 muestra e ensayo de a mesa vibraoria

1

La canidad de mucstra necesaria es aproximadament seis veces o mis 1a
capacidad de recipiene cilidrico legido. La canidad de muesir representaiva
del enseyo que debe poncrse cn cada recipiente deberfa ser ln sigsient:
Sproximadamente 1700 cm’ en ] rcipient pequefo y 4 700 cm’ en e grande

Se mezcla bien 1a muesia y se ivide en tres submucstras aproximadamente
igusles, a saber, (A), (B) y (O La submucsiza (A) sc deberta pesar
inmediatamente y colocarse en una estfa de secado para determinar e conenido
de humedad de 1a muesta " su recepeién’.
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NITRATO DE ALUMINIO, N* ONU 1438

DESCRIPCION
Cristales blancos o incoloros. Soluble en agoa.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL () __| FACTOR DEESTIBA (w'h)

Noseagics
g7 "GRUPG.

i} 5

RIESGOS
Si un incendio lo afecta podré tensificar considersblemente Ia combustion de matersles

‘combustibles y desprender humos nitrosos icos. Pes 3 que es incombusiible,sus mezclas con
materiales combustiblesse inflaman ficimente y pueden arder con gran intensidad.

ESTIBA Y SEGREGACION
*Separado de" los productos limeoticios

LIMPIEZA DE LA BODEGA
‘Limpia y seca en fincicn de los peligros de Ja carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendrd lo ms seca posible y no se manipular i veve. Al masipularl, sc
cerrarn odas las escotlas que o s estén utlizando en los cspacios de carga en Ios cusles se
esté embarcando o se vaya a embarcar esta crga.

EMBARQUE
Se carasark con ameglo a 11 disposiciones perinentes de s secciones 4y § del Cédigo.

PRECAUCIONES
Se prestard 1a debidastencin para evitar l contaco de I carga con maerias combusiibes.

VENTILACION
Sin requisios especiaes

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales.

DESCARGA
Sin requisitos especiaes.

LIMPIEZA
Sin rquisitos especales.
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Seccion3
Seguridad del personal y del bugue.

31 Prescripciones generales

310 Anies de embarque, transporte y desermbargue de la cargas slidas a granel y durante
{ales operaciones,se deberén observar todas s precauciones d seguridad nccesaris

312 Todos los buques deberio levar  bordo un cjemplr de las instracciones sobre medidas
e emergencia y primeros auxilos pra s sucesos relacionados.con mercancias peligrosas
sdlids.

32 Riesgos de envenenamiento, corrosion y afixia

321 Algunas cargas s6lidas trnsportadas a granel son susceptibles de oxidacién o que puede
dar Tugar a reduccién del oxfgeno, cmanaciones 6xicas de gases 0 humos y autocslentamienio.
Algunss _cargas no_suscepibles de_oxidaci6n pucden producir_emanaciones toxicas,
paricularmente en contaco con el agus. Hay también cargas que s ¢ bumedecen son corrosivas
para I pie,Ios ojos y las mucosas o para Ia estroctura del bugue. Coando se transporien esss
cargas, sc deberd prestar particolar atencion a el persomal y a 1a necesidad de
adoptr pecauciones especiales antes del embarque d I carga y después del desermbargue.

322 Se deber protar Ia adecuada atncidn a que los espacios de carga y Jos adyacenies &
éstos pueden carecer de oxigeno o contener gases Gxicos o asfixiantes y que Ios espacios de
carga o tanques vacios que hayan permanecido cerrados aligin tiempo pueden 10 tener ox(gena
suficiente para resirr

323 Numerosss cargas s6idas a granel pueden causar agotamiento de oxfgeno en Ios espacios
e carga o en los tanques. Entre stas se encoentran Ia mayor parte e los productos vegetals y
productos forstaes, metales ferrosos, concentrados d sulfuros metdlicos y cargas de carbon, sin
que dicha enumeracion sa cxhaustva

324 Antes de entar en un espacio cerrado a bordo e un bugue, se eberin seguir los
procediminios _adecuadosteniendo en cuenta las recomendaciones. elaboradas por I
Organizacitn. Conviene recordar que incluso después de que los ensayos realizados permitan
conclir que se puede cairar sin resgo e un espacio de carga o tngue, s posible que cxistan
pequetas zonas en las que el nivel de oxigeno sea deficiente 0 en las que subsistan humos
i,

325 Cuando se transporten cargas Glidas a granel que pueden desprender gases (6xicos o
inflamables, ylo causar agolamiento de oxigeno e los espacios e carga, se deberd disponer del
nstrumento o instrumentos propiados pars medi Ia conceniracion de gas  oxfgeno en los

espacios de carga.

326 En un espacio de carga s6lo podr cnirar, en casos de cmergencia, personal calificido,
equipado con aparatos respiratoros autdnomos ¢ indumcntaria protecors, y sicmpre bajo 1
Supervisién de un oficil responsable.
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DESCARGA
No descargar i llueve.

LIMPIEZA
Sin requsios especiale.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUESE LLEVARA A BORDO

Ninguno,

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Ninguno.

MEDID,

Ninguns (incombusibl).
No lanzar agua en caso de incendio

AuxILIOS

Véase a Gulade primeros asiios (GPA).en s forma enmendada.
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CLORURO POTASICO

DESCRIPCION
Polvo de color mam6, Fosado o blanco. S presenta e crstales granulados. S olor y soluble en

agua. Higrosetpico.
CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL () | FACTOR DE ESTIDA (w'h)
531255 obiaii

RIESGOS
A pesar de que esta carga se clasifica como no peligrosa, puede ocasiona intensa corosion

cuando se humedece.
st cargaes incombustible o presenta un bsjo iesgo de incendio.
st cargaes igroscpica y se endurece a estado himedo.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiaes.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca en funcion e Ios peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Eta carga se mantende lo més seca posible y no se manipulard i lueve. Al manipulal, se
cerrarin todas las escodillas que no se stén utlizando e los spacios de carga e los cuses se
st embarcando o s vaya a embarear esa carga

EMBARQUE
Se enrasar con areglo

s disposiciones pertinenes de I secéiones 4y 5 el CAdigo.

PRECAUCIONES
Sin requisios especiales

VENTILACION
Los espacios de cargaen los que se ransperte sta carga no se ventilarn durae Ia ravesta.

TRANSPORTE
Una vez se complete ef embarque de ests carga, s selarin asescotlas de lo espacios e carga

‘paa citar a emrads de agus

DESCARGA
Si sta carga se hs endurecido, se 1a corasard para evitar que se formen cantos salienes, segin

LIMPIEZA
“Tras e desembargue de est cargs, se brrerdn y s lavarén completamente los espacios de carga
108 pozos de seatina.
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EMBARQUE
e earasar con areglo  Jas disposiciones perinentes de 1a secciones 4y § del CAdigo.

PRECAUCIONES
No se permitic Ia etrads e personal en los espacios de carga ni en los espacios restringidos
adyacentes hasts haberse efectuado procbas y comprobado que ¢l contenido de oxigeno y ¢
~monéido de carbono ha alcanzado e nuevo los siguicntes nivels: l oxfgeno, un 201 % y I
concentracicn de mondxido de carbono e infeior a 100 ppm. Si o s posibie satisfacer dichas
condiiones, 5e spliard ventlacidn adicional en I bodega de carga o e lo espacios estingidos
‘adyscentes y s volverén  efectuar mediciones despuds de un intevalo apropiado.

AT Cntrar en espacios de carga  en spacios cerrados adyscentes, todos los spulantes deberdn
Tlevary activar un sparsio e medicién de oxigeno y de menéxido de casbono.

VENTILACION
Puede sr necesario ventila los espacio cerados adyaceries 4 una bodega de carga anes de entar
encllos, inclusos dichos espacios parecen esar sllados con rspecto a I bodeg e carg.

TRANSPORTE
Las escotllas de os espacios n los que se iransporte esta carga serd estancas 2 1a ntemperie
para vitr I entrads de agus.

DESCARGA
Sin equisitos especiales

LIMPIEZA
Sin equistos especiaes.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVAR A BORDO

Se deberfan proveer aparatos respiratorios autGriomos e instrumentos de medici6n del
‘oxigeno ylo del monéxido de carbbno.

EROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Ninganeo,
MEDIDAS DE EMERGEN¢ DE INCENDI
(Cerrar las escola; itz I instalacin fj de xtincién d incendios del bugue. La
exclasién de sirepucde ser suiciente para contencr ¢l inceadic. Extinguir ¢l incendio con
@iéxido de carbono, cspuma o sgua.
PRIMEROS AUXILIOS

Véase a Guta de primeros ausilis (GPA), en su forma enmendada.
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Figura 1.12.4: Ejemplos de stacadores de resorte

113 Temperatoray humedaci

Conviene tabajar cn una habitacién en 1a que las muestras esén proiegidas de

extremas, comientes de aire y variaciones de humedad. Todas s fases de

preparacién de Ja materi y del procedimiento de ealizac del ensayo deberfan concuir € un

espacio de iempo razonable  fin de reduci al miim las perdidas e humedad, y en odo caso,

ol mismo dfa en que comiencen. Siempre que sea posible, los recipientes de las muestras
debertan quedsr protegidos por una pelicula de plitico uotra cubieta adecuads.
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APENDICE 3
PROPIEDADES DE LAS CARGAS SOLIDAS A GRANEL

1 Cargasno cohesivas
1.0 Las cargas que se enumeran acontinuacidn son no cobesivas micntras esténsecas:

ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO
'ABONOS A BASE DE NITRATO CALCICO

BORAX ANHIDRO

CLORURO POTASICO

'FOSFATO DIAMONICO

FOSFATO MONOAMONICO

NITRATO AMONICO

NITRATO POTASICO

NITRATO SODICO

NITRATO SGDICO Y NITRATO POTASICO, EN MEZCLA
POTASA

SEMILLAS DERICING

SULFATO AMONICO

SULFATO DE POTASIO

SUPERFOSFATO

UREA

12 Antes de que concluya el embargue, se deberfa determinar el fngulo de reposo de la
materi de que se rate (véas 1a sccsion G), para ast poder decidir qué disposiciones del CEdigo
relativas l enrasado son Ias aplicabls (vésse I seccien 5).

13 Todas las cargas disinas de las enumenadas en este apéndice son cohesivas y, por lo
tanio, po prooeders utlizar ¢ ingulo de reposo. Las cargas no enomerads se deberan considerar
cohesivas mientrs no se demuestr lo contrarc

2 Cargassusceptibles de lcuarse .

Muchas cargas consutuidas por_pariculas finas con un contenido e humedad
suficientemente elevado son suscepibles d flidizars, Por consiguient, antes del mbargue se
deberfan comprobr 1as caractersicas de fuidez de tods carga himeda o mojada que contenga
cietscantdad d partcula finas

3 Precauciones relativas a las cargas que pueden entraar riesgos de natursless
quimica

31 Cuando sea necesario consular a Ja autordad competene antes de la expedicion de las
cargas secas  granel, s jgualmente importanie consultr a las autordades en fos puertos de
carga y descarga acerca de I prescripcioncs que pueda haber en Vigor.

32 Cusndo sea necesario, antes de efoctar ¢l embargue se debera consular la Gula de
primeros ausilos para wso en caso de accidenes elacionadas con mercanclas peligrosas (GPA.
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27.14" Las personas que entren a espacios de carga o do descarga que tengan miveles de
mondrido de carbono superiores 2 30 ppm deberén obligaoriamente uilizar sparatos
respiratoros autGnomos.

272 Medicicnes en espacios de cargay en espacios autodescargador ventilados

2721 Si I vigilancia sl Is presencia de metano de maners que se requiera I ventilacidn,
se deberd aplicar un procedimiento diferente que pemita detecar todo posible incidente de
calentamiento espontineo desde su nicio, Para extaer €] metano se maniendrd una "presion
positva® o se procederk  1a venilacicn.

27.22 A fn de obiener datos vlidos,los ventiladores yo 1 ventlacinse cerarén durante un
periodo anies de que s selicen las mediciones. Dicho periodo se podrd seleccionar con arreglo 1
las prescripeianes operacionales del bugue, pero se recomienda que 1o sea infeior a cUAo
horas. Es de suma imporancia para 1a comecta nterpretacidn de s datos que la hora de cierre:
sea constante, cualquiers que sea el peiodo scleccionado. Estas mediciones deberdn realizare:
diiamente. i 1s resultados del monéxido d carbono revelan un aumento constante 0 exceden
e 50 ppm en cuslquierdis, se deberd informar d eloal ropieario.

27.23 Ademés, se deberén ener en ucnt os sigaientes punos:

~ s posible que haya que prever un cquipo 310 procedimientos speciales de lucha
contra incendios par € bugue;y

- impanir formacién especifica a I wipulacion sobre los  grancleros
autodescargadores por gravedad.
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Carfruo VI

‘TRANSPORTE DE CARGAS
ParteA.
Disposiciones generates
Regia 1
Ambito de aplicacion

1 Bl pesentc capfulo regi  vransporc de cargas (cxcepto ligidos y gases  granel
3 los aspectos del ransporie ya tratados e otros capitulos) que, debico 4 los ricsgos
partculares que enfrafan par 1os bogues y 1as personas a bordo, pucdan requcrir
precanciones especiles en todos Jos bugues i que s spliguen 145 presentes reglas y en
los bugues de carga e arqueo bruto fecor a SO0, Sin embargo, si 1a Adminisrcicn
‘consdera que el vije s fecta n aguas abrigadasy en condiciones que hacen rrazonable
o innecesaia I apicain de culquiera de las prescripeiones que Gguran en as partes A 0
B del present capitulo, pods adoptar oras medidas eficaces para garanizar Ia sguridad
exigida respecto defos buques de carga de argueo bt inferor SO

2 Como complemento de 1o dispuesto en Ias partes A y B del resente capiulo, cada
Gobiemo Contratante se asegurar. de que se facilis 1a nformacid adecuada sobre las
cargas y la estiba y sujeci6n de las misinas,especifcand, en pariula, 4 precauciones.
necesarias para e ransporte i riesgo de s cargas.

Regla 11
Defiiciones

Salvo disposicicn expresa en oo sentido, 2 Jos efectos del presente capftulo
regirin as siguentes defniciones:

1 Cadigo IMSBC: Codigo masitimo imemmacions) de cargas sclidas a_granel
(IMSBC), adoprado por el Comié de Seguridad Mariima d la Organizacién mediante la
resolucion MSC.268(8S), segtn sea enmendado por a Organizacien, siempse que tales
enmiendas sc adopten, entren cn vigor y sc hagan efecivas de conformidad con lo
dispuesto en el atiulo VI del presente Convenio, relaivo a los procedimientos de
enmiends aplicsbles sl anex, salvo el capitlo L.

2 Carga sdida a granel: cualquier carga no iguida ni gaseosa constitaida por una.
‘combinacitn de pariculs, grénulos 0 rozos mds grandes de malerias, generalmente de
‘composicicn homogénea, y que se embarca directamente €0 los espacios de carga del
bugue sin utiiza paa elo ningtn elemento ntesmedio de contencidn.
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ALUMINA SILICE

DESCRIPCION
Blanca. Constitids porcristales d alimina y sflce. Bajo contenido de humedad (1 % 5 %).

Terrones: 60%.
Polvo granalar grcso: 40 %. Esta carg e inoluble cn agua.

CARACTERISTICAS

"DERSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL (kg/m’) FACTOR DE ESTIBA tm'h)
0

RIESGOS

Sinriesgos especiales
Esta carga s incombustible o presenta un bajorisgo de incendio

ESTIBA Y SEGREGACION
Sinreguisto especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos especiaes

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se mantendré lo mis seca posibl y 1o se manipulard s lluev, Al manipulals, sc
cemrardn todas las escotlas que no se estén uilizando en s espacios de carga en os cusls se
estéembarcando o se vaya a embarcaresa cargs

EMBARQUE
Se enrasa con areglo I disposiciones perinentes de las secciones 4y § dl Cdigo.

PRECAUCIONES
Se tomardn 1a precsuciones adecuadas pars proteger 1as miquinas y 10s espacios de alojamiento
conira el polvo de Ia carga. S protegerin los pozos de seina de los espacios de carga contra
peneiracion deIa carga. Se prestard Ia debida atencicn 4 Ia proteccidn del equipo conra 1 polvo
e I carga. Las persons que puedan estar expuesta al palvo de I carg llevardn indumentaria
proteciors, gafas protectoras u oo medio equivalente de proieccion ocular contra ¢l polvo y
mascarills contra l poivo, segin sea necesaro

VENTILACION
Sin requisitos especiales.

TRANSPORTE
Sin eguisitos especiales.

DESCARGA
Sinrequisitos especiaes
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TRANSPORTE
Duranie In traveste, se comprobarg regulamcnic que 1o se produzca i condensacién en los
espacios de carga cn Ios que se transport esta carga, ni condensacién de esta Slima, y que
tampoco enire agua en los espacios de crga por las tapas e La escotlas. S prestard Ia tencién
‘oportuna alselado de las escoillas de Jos espacios de carga.

DESCARGA
il carga s eadurcee, s cnrasar para evita que s formen salientes, cuando sea necesario.

LIMPIEZA
“Tras el deseambargue de esta carga, se prestard especial tencién a 0s pozos de sentina de Jos
espacios de carga.
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LIMPIEZA
Sin requisitos especies.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO
Aparatos respiratorios auténomos.

'PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Lievar apartos respiaorios utonomas.
'MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIQ

‘Miantener cerradas las escotlas; uiiza Ia insalacidn fja de exticién e incendios del
‘bugue, s a hubier. La exclsidnde aire puede ser sufiient para contenes e ncendio

PRIMEROS AUXILIOS

Véase a Guta de primeros auilos (GPA),en s forma enmendada.
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VARIACIONES ADMISIBLES EN LAS PESAS

Peso ) Variciones admisibs en las
pesas que ya se stén ulizando.
enmés o en menos (g)

s
2
1

Zlom





OEBPS/images/06681_fmt57.jpeg
ALOMINA

DESCRIPCION
L aldimina 5 un polvo fino, blanco y sin olor con un contenido de humedad bajo o mulo. s

insoluble en iquidos orginicos. Contenido de humcdad: 0% a 5 %. i st himeda 0o se puede.
bombear. Eta carga e insoluble en agaa.

CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DE LA CARGA

AGRANEL (') __| FACTOR DE ESTIBA (n'h)
78181087 212

TAMARO
Poivo o

RIESGOS
E) polvo de alfmina cs muy abrasivo y penetante ia [os ojos y as mucosas.
Fsta carga es incombustble o presents un bajo riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisios especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin roquisios speciaes.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Eta carga se manendr o més seca posible y 1o se manipalad si lueve. Al manipolars, s¢

cemarin todas I escoilas que no se estén uilizando en Iosespacios de carga en los cusles s
estéembarcando o s vaya a embarcar ests carga.

EMBARQUE
Se enrasrd con areglo s disposiciones perinenis de lassecciones 4y 5 del Coigo.

PRECAUCIONES
Los pozos de sentina estarkn limpios, secos y cubieros adecuadamente, para_impediv
penetracién de 1 carga. Se tomarn Is precauciones adecuadss para proteger as mguinas y los
espacios de alojamiento conta el polvo de Ia carga. Se protegein los pozos de sentina de Ios
espacios de carga conira a penctracion de I carga. Se prestar 1a debida atenin 1a poteccién
4l equipo conia el plo de I cargs. La personas que puedsn cstar expucstas al polvo de

carga levarén gafas potectoras  otro medio equivalent d proteccion ocular coiza ¢ polvo y
‘mascarls contra l polvo. Dichas pesons levarénindumentaia prolecors, sgin sa necesario.

VENTILACION
Sin requisitos cspeciales.
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MANGANESO, MINERAL DE

DESCRIPCION
E mineral e manganeso iene un colr negro a o pardusco, s ma cargs muy pesad
Contenido de humedad: hasta €1 15 %.

CARACTERISTICAS

‘DENSIDAD DELA CARGA

ANGULO DEREPOSO. AGRANEL (qm’) __| FACTOR DEESTIBA ('h)
Finos: 032

aa3125 Terrones: 070

Sinriesgos especiles,
Esa carga s incombustible o preseota un bao riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin eqisito especales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA -
Sin equisits cspecials.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisios especiales

EMBARQUE
Se enrasaré con el a I disposiciones pertinentes de lassecciones 4y 5 del Codigo.

Dado que la densidad de a carga cs extremadamente clevada, ¢ techo del doble fondo pucde.
sufic un exceso de tensidn, 8 menos qu la carga sc extienda uniformemente para cquilbrar la
disribacién del peso. Se tendrd especial cuidado en ssegurarse de que la carga 10 ejerza una
tensin excesiva sobre el techo del doble fondo durante Ia tavestani duranie ) embsrgue.

PRECAUCIONES
Sc tomarin las precasciones sdecusdas pars proteger las micquinas  los espacios de alojamiento
‘conta e polvo de I carga. Se protegerin ls pozos de sentina de los espacios de carga contra I
penetracitn de I carga. Se presar a debids atenci6n a 1a proteccion del equipo conta e polvo
de I carga. Las personas que puedan estar cxpuestas al polvo de fa carg lleverdn indomentaria
protecton, gafas protectoas u otro medio cquivalente de proteceién ocular contra el palvo y
mascarilas conra el polvo,segdn sea necesario.

VENTILACION
Sin requisito especiles.
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PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICION DEL ALUMINIO o
RODUCTOS DERIVADOS DE LA REFUNDICION DEL ALUMINIO, N ONU 3170

DESCRIPCION

Los productos deivados de la fundicign del aluminio so subproductos de desccho del poceso de
fabricacien de alumiio. Polvo o terones de colo s 0 negro con cieias incusiones metlics.
Esta denomincitn abarca divessos mateiales de desecho, que icluyen, entre oo, s iguientes:

ESPUMA 0 ESCORIA DEALUMINIO  CATODOS AGOTADOS
[ESCORIA DE SALES DEALUMINIO  CUBAS ELECTROLITICAS AGOTADAS
'RESIDUOS DE ALUMINIO

CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DELA CARGA.

ANGULO DE REPOSO A GRANEL (cg/m’) FACTOR DE ESTIBA
Nose 1220 on
TAMARO cLASE "GRUPO
Nose plies 43 B

RIESGOS

En contacto conef agua puede calentase,con un posible desprendimiento de gases nflamables y
6xicos tales como hidrégeno, amoniaco y acetleno.

Esta carga s incombustibl o presenta un bajo riesgo d incendio.

No es probable que se prodazca un incendio, pero podria ocuri como consecuenela de una
explosica de gas inflamable  ser cificil de extingu. Cuando el bugue esté en puert, cabe.
considerar T posibilidad de anegar, pero teniendo debidaments en cucnia 1 csabilcad.

ESTIBA Y SEGREGACION
"Separados de" los productos alimentiios  de todos los 1guidos de 1a Clase 8.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca e funcién de los peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se mantendri lo mis seca posible y no se manipalar s lleve. Al manipulars, se
cerrarén odas las escotllas que o se estén utizando en los espacios de carga en Ios cuses se
st embarcando o se vaya # embarcar esta crga

EMBARQUE
e enrasaré con arreglo  1as disposiciones petinenes de las secciones 4 5 del Codigo.

PRECAUCIONES
Antes del embargue de esta carga, e fabricante o e expedidor presentard un cerificado en l que
conse que, ra su elaboracin, e producto stuvo almacenado bajo cubiets, pero expueso 3 s
itemperie en el amafiode particula n que se va a expedir,duranie un minimo de tres fas anies
4l embargue. Mieniras el bugue se halle abarloado y Jas escotla de as bodegas que contengan
Ta carga se mantengan cerradas, Ja ventlacién meciica funcionard constaniemente cuando lis
‘condiciones climdticas o permitan. Durani a manipulacién de esta carga se colocardn cateles
que digan PROHIBIDO FUMAR en la cubietas y en s zonas contiguss losespacios e carga
¥ 10 e permitidn lamas descubietas en dichas zonas. Se provecsin a bardo al menos dos
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‘Dingrama de punto de muestreo de gas

222 Cada punto de muestreo tendri un orificio de 12 mm de difmetro sproximadamente,
Iocalizado lo mis cerca posible de a parte superior de Ja brazols de escoila. Dicho orifcio
estar cemad hermetcamente con una tapa destinada a talefecto paracvitar I entrada e agua y
e, Pars mantener Ia hemneticidad del cerr s csencial volver 8 colocar irmemente 1t spa
después de cada medicion.
223 La nstalacién de punios de muestreo no pondr en peligro s navegabiliad del buque.
23 Medicién

Los procedimientos de medicidn son los siguientes:

1 se quitan a s herméic, e nroduin el tbo gdo el punto de mucsiro
s ajostat 1 apa i i d obcneruna estanguidd stfaciari

2 se conectaré o intrumento al tubo de mucsirea;

3 se extraers una muestra de a almbsfers a ravés del tbo con el aspirador, hasta
que se observen lecturas constantes;

4 se anotar los resuliados en un impreso en ef que se regisardn Ia bodega de
carga, I fecha y I hora d cada medicion;y

5 volverd a ponerse Ia tapa d cierr hermético.
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TRANSPORTE
Sin requisios espeiaes

DESCARGA
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiales.

FICHA DE EMERGENCIA

PECIAL QUE SE|

Indomentari prtectors (bots, guantes, rajes proteciores completosy protectores de.
cabeza). Aparatos espiratorios auténomos. Lanzas aspersors.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA-
‘Lievar indumentaia protectoray aparaos espiraorios autGnomos.
EMERGENCIA EN CASO DE INCE:

Lanzar sgua sbundante; o mejor s anzaris por aspersién pars eviar sheraciones enTa
superficie de I matria. Estspuede fundirse o derretirse, en coyo caso e lanzamiento de
‘agua puede ocasionar una extensa dispesicn de la matei fundids. Ni la exclusicn de
aire i I udizacién de CO serin eficaces para contener el incendio. Deberfa tenerse
dcbidamente en coent e efecto de agua acumulada sobre I esabiidad del bugue.

PRIMEROS AUXILIOS
Véase I Guta de prineros ausilos (GPA), en s forma enmendada.
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EMBARQUE
S carasaré con arreglo a las disposiciones pertnentes d I secciones 4 y S del C&digo.

PRECAUCIONES
Se tomarén s precauciones adecuadas para proteger las miquinas y los epacios de aojamiento
‘conta el polvo d I carga. S protgerin s pozos de senina de los cspacios de carga contra la
pencracin deIa carga. Se presard s debida atenci6n a 1a proteccién del equipo conta el polvo.
de In carga. Las personas que pucdan esar expuestas al polvo de Ia cargs llevarin gafas
protectoras  otro medio cquivalente de protecci6n oculr conira e polvo y mascarilla contra el
polvo. Dichas personas llevardn indumentara proectors, segin sca nocesario. Se protegerdn
‘onia el polvo las méquinas, o espacios de alojamiento ylos pozos de senina.

'VENTILACION

Sinequiios cpecals

TRANSPORTE

Sinrequisitos epecals.

DESCARGA

Sin requisitos epecile.

LIMPIEZA

Sinequisitoscpecials )

FICHA DE EMERGENCIA

'EQUIPO ESPECIAL QUESE LLEVARA A BORDO.
Ningano.
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Ninguno
'MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO
Ninguna
ERIMEROS AUXILIOS
Véase a Guta de primeros ailos (GPA).en s forma enmendads.
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TRANSPORTE
Una vez se complee ] embargue de sta carga, s selldn s escotllas delosespacios de carga.
Ls condensacié de los espacios de carga n los que Se transporte csta carga se comprobir
regulormente durante Ia travesta.

DESCARGA
‘S adoptarin Ias medidas oportunas para impedir que c forme polvo.

LIMPIEZA
Sin requsios especiaes.

FICHA DE EMERGENCIA

L LLEVARK

Indumentaria protecora (botas, guanes, rajes protectores compleios y rotecores de
cabez). Aparatosrepiratorios uidnomos. Lanzas aspersors.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA-

Lievar indumentaria protctors ¥ aparsos espiaterios auténommos.

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIQ

Mantene cerrads as escotllas; uilzar a nsalacidn s de extincion d incendios del
bugue,si s hubice. La cxclusin e aire puede sr suficientc para contener ¢l incendio.

ERIMEROS AUXILIOS

Véase a Guta de primeros awilos (GPA), en u forma camendada.
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DESCARGA
il cargase endurece, s envasar para evita que s formen salienes, cuaado sea ecesaio,

LIMPIEZA
Tris el desembargue de esta carga, e prestard especial atenci6n  los pozos de sentng de los

espacios de crga.
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Seccion 6
"Métodos de determinacion del ingulo de reposo.

61 Generalidades

EJ dngulo de reposo de las materias 01das a granel o cohesivas se medird medianie un
método_aprobado por 1a_autoridad apropiads, de. conformidad con lo dispuesio en la
seccion 4.1.4 gl presente cOdigo.

62 Métodos de ensayo recomendados
Son varios los métodos que se uilizan para determinar el dngulo de reposo de las
‘materias sGidas  granel no cohesivas. A continuacién s enumeran los métodos de ensayo.
recomendados.
621 Método de a caja basculante
Este método de ensayo en aboratorio es adecvado para las materas granulares no
cohesivas con un mato do grano no superor a 10 mm. En Ia subseccidn 2.1 del apéndice 2
igura una descripin complea el cquipo y I procedimicnto.
622 Miétodo de ensayo s bordo )

Cusndo no se disponga de caja basculant, exisie otro procedimiento para determinar
aproximadamente el dngulo de Teposo, el cual figura en I subscceidn 22 del apéndice 2.
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VENTILACION

‘Duranc Ia ravesta s aplicar ventilacion meenica y continua en 10s espacios de carga en los
que se transport esa carga. i se pone en peligro ¢l buque o la cargs por manteacr
ventilcién, s¢ podré nterrampir, 3 menos que a inierrpeitn ocasione un iesgo de explosicn u
otro peligro. En todo caso, Ja venilacidn mecnica se mantendré durante un [apso razonable
antes de I descarga. Vase <l apéandice e csta fichn.

TRANSPORTE
Para las mediciones coantativas de hidrtgeno, fosfina y arsina, a bordo habr detectoes
adecuados para cada gas o combinacion de gases mienirs se Uransporte esa cargs. Los
detectore serén de un ipo seguro y homologado para su so en una atmdsfers explosiva. Las
concentraciones de esos gases en los espacios de carga en 105 que s ansporie cta carga e
medirin o intervalos regulares duranic Ja ravest, y los resulados de las mediciones se
registrarda y mantendréo a bord.

DESCARGA
Véase el apéndice de st fchs.

LIMPIEZA
Tras el desembarque de esa carga, los espacios e carga e barerdn dos veces. Debido al peligro
e gas, no e utiizard agua para I impieza dl espacio de carga que haya contenido eia carga.

FICHA DEEMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUESE LLEVARA A BORDO

Aparatos respirstorios auténomos.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Lievar aparatos respiraorios suténomos.
'MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO
Mantener ceradas las escotllas y udlizar COy, s 10 hubiere. No lanzar agua.
PRIMEROS AUXILIOS

Véase a Gula de primeros awsilos (GPA), ¢n su forma enmendada.
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PIROFILITA

DESCRIPCION
Silicao natral de alminio hidratsdo. Blanco tiza. Pede ser povorienta.
Terrones: 75 %, Fragmentas menores: 20 %, Finos: § %.

CARACTERISTICAS
DENSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL G FACTOR DE ESTIBA
‘GRUPO
<
RIESGOS
Sin iesgos especiales.

Esta carga es incombustible o presenta un bajo ricsgo de inceadio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos specials.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin rquisitos especiales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sinrequisitosespecises.

EMBARQUE
e enrasar con arreglo a1 disposiiones perinenies e s secciones 4 y 5 del Cadigo.

PRECAUCIONES
Se tomarin as precauciones adecuadas pra proeger las miquinas y losespacios de lojamiento
contra e polvo de 1 carga. Se protegerdn los pozos d sentina de 10s espacios de carga conra a
penetracion de 1 carg. S¢ prestard I debida atencién a 1a proteccion del equipo conra l polvo
el carga. Lus personas que puedan estar expucstas sl polvo de 1a carga lievardn indumentaria
protectors, gafas protctorss v oo medio equivalente de proteecién ocular contra ¢ polvo y
mascarillas contr l palvo,segin sa necssero.

VENTILACION
Sin requisitcs especiales.

TRANSPORTE
Sintequisitos especiales.

DESCARGA
Sin equisitos especiales.

LIMPIEZA
Sinrequistos especiales.
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PRECAUCIONES
Antes de embarcarl, eta carga ha de cstar adecusdamente cstailizada por cnvejeciminto; I
duracién Gl periodo de envejecimiento dependerd del conterido de aceite. Durante I travesta, .
emperatura de est carga se medif regulammente a distinas profundidades en los espacios de
carga y se regisrar. Si Ia temperatura de a carga alcanza 55 °C y continia cn ascenso, s©
detends I venSlaci6o de la carga. Si contina el autocalentamiento, s introducid cnionces
di6xido de carbono o gas inere en l espacio de carga. No se utilizard dixido de carbono ni gas
inerte hasta que sea cvideni que o cs probable gue se produzea un incendio en el espacio de
carga, a fin e eviar I posibilidad de que seinflamen los vapores dl disolvente. No s permitird
1 entrada de personsl en los espacios de carga pra est carga hasia haber efectuado pruebss y
comprobado que el contenido de oxigeno ha slcanzado de nuevo niveles normales. Cuando el
imervalo previsto et  inico dl embarque y e tmino del desembargue de esa carga exceda
de cinco dfas, I carga o sc accplrd paa cl cmbarquc a Menos Guc vaye a ser ransportads cn un
espacio de carga provisto de medios con los qu introducir diéxido de carbono o gas incre en esc:
espacio. Estar prohibido fumas  hacer uso de lces al descubierto durante el embarque y el
desembarque en las proximidadies d losespacios de carga,y en todo momeuto en que se ente en
os espacios de carga. Se aisdrdi Ios cicultos eléciricos del equipo de 105 spacios de carga que
sea inadecuado para su uso en una atmdstera explosva reiando 1ss conexiones del sistema que
o sean fusibles. Se instaarin pantallas para chispas enfos ventiadores de los espacios e carga
que contengan est carga.

VENTILACION

e debera uilizar una ventilacion natural o meednica de superfice para elmina, f es necesaio,
todo vapor del disclvente residual. Es preciso tomar precauciones cuando se vilice ventiacion
mecnica par eviar ¢ sutocalentamiento de a carga.

TRANSPORTE
Las cscotillas de losespacios de carga en los cuaes se ransport esta carga sern esancas a s
intemperic para vitr Ia entrada de agua.

DESCARGA
Sin roquisits especales.

LIMPIEZA
Sin rquisios especiales.
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TRANSPORTE
Sin rquisitos especiales.

DESCARGA
Siest carga se endurece,se earasa para evitar que e formen slintes, cuando sea necesario,

LIMPIEZA
Sin equisitos especiaes

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL OUE SE LLEVARA A BORDQ

Icumentaia protectors (botas, guantes, rajes protectores compltos y rotecores d cabezs).
‘Apartos rspiratorios auGnomos. Lanzas spersoras.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
‘Llevar indumentaia potector y sparats respiratoros unomos
MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO
Lanaar gus sbundanc o mejo s azarla por asprsi parseviar leracioes cn
‘superficie del material. Este puede fundirse o derretirse, en cuyo caso el lanzamiento de.
e puede ocasionar i cxensadspenion 4l el fndidN s exluin e e

i utlizacion de CO; srdn eficaces para contencr ¢l incendio, Se deberén tener
deidament en cucnta s efectos del agua scumulads en Iaestabildad del bugue.

ERIMEROS AUXILIOS

Véase s Gula de primeros ailios (GPA),en s forma eamendad.
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SAL, TORTAS DE

DESCRIPCION
Sulfato de sodio impuro de color bianco, Granular, Se embarca seca.
CARACTERISTICAS
DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO AGRANEL (kym’) | FACTOR DEESTIBA ('t
No e spics foszaiine 0853095
TAMARO ‘cLASE 'GRUPO.
10mma200mm Noseaplic c
RIESGOS

Sin-isgos epeciales.
Esta cargaesincombustible o pesenta un bjo ricsgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos espeiales

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos especiaes

EMBARQUE
Se enrasard con areglo s isposiciones petinenies delassecciones 4  § del Codigo.

PRECAUCIONES
Sin requisios especiaes.

VENTILACION
Sin requisitos especiaes.

TRANSPORTE
Sin requisios especales.

DESCARGA
Sin requisios especales.

LIMPIEZA
Sin equisitos especiaes
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EMBARQUE
‘Se enrasar con ameglo s disposiciones pertinentes d s secciones 4y 5 del C6digo.

Sin un enrasado rzonable, las rajaduras verticales de Ia masa del carbén podrén permiti que.
circule el oxigeno y que e caliente csponineamene.

PRECAUCIONES
Los pozos de sentina estasin limpios, sccos y cublertos adecoadamente, para. impedic 1a
peaneiracien delacarga, Veéase ¢l apéndice d esa ich

VENTILACIGN

‘Veanse 1as precauciones especales que iguran en el apéodic de esta ficha.

TRANSPORTE

Véase el spéndice de st fcha.

DESCARGA

Sin equisios especiales.

LIMPIEZA

Sin equisios especiaes

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO
Ninguno.
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Ninguno.
D £ DE

Mantener ceadas s escotllas, Laexclusit d ie puede e suficent paracontoer el
incendio. No lanar agua, Soliciter sesoranieno de expeto  estuiar 13 postldad de
amumbar al pucro més proimo

PRIMEROS AUXILIOS

‘Véase 1 Guta de primeros ausilos (GPA), en su forma enmendiada.

OBSERVACIONES
No se deberta utlizar COs i gas inere, s fos hubere, hast que e ncendio sa evidenie.
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FOSFATO (desfluorado)

DESCRIPCION
Granolar, andlogo a I aren fina. S embarca seco, Gris oscuro. Sin contenido de hurmedad

CARACTERISTICAS

"DERSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO AGRANEL (igim) | FACTOR DE ESTIRA @'t
o e splcs 5 i
"TAMARG CRUPG.

No e spics c

RIESGOS
Sinresgos especiaes

Esta carga esincombustble o presents un bajoriesgo de incendio
ESTIBA Y SEGREGACION

Sin requisitos especiaes

LIMPIEZA DE LA BODEGA
requisitos espeeiles.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Sinrequisitos especiaes

EMBARQUE
‘Se enrasa con aeglo s disposiciones petinentes de s secciones 4y 5 del Codigo.

PRECAUCIONES
Se tomarin Jas precauciones sdecuadas para proteger las méquinas y s espacios de alcjamicnto
contra el polvo de I carga. e protegerda los pozos de senina de Los espacios de carga cona la
penetracion de la carga. So prestar Is ebids stencion a 1a poteccin del ¢quipo conira el pavo
dela carga. Las personas que puedan estr expuestas al poivo d I carga levardn indumentara
protectons, gafas protectoras u otro medio equivalente de prteccién ocular contra el polvo y
‘mscarilsscontra e polvo,segn s necesaro.

VENTILACION
Sin equisitos espeiales.
TRANSPORTE
Sin requisitos especiales.

DESCARGA
Sin requisitos especales.

LIMPIEZA
Sin reguisitos specials.
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PERLITA, ROCA DE

DESCRIPCION
Aspecto como dearcill, polvoriento. Grisclaro. Sn olor. Humedad: 05 % 1 %.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA|
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL (kg/m FACTOR DE ESTIBA ('

o ozeapies T oevaio0 T~ oosaios ]
TAMAN CLASE. "GRUFG.
Nose Nose c

RIESGOS

Sin riesgos especials.
st carga s incombustble o presents un bajo tiesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requsito especales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiales

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin roqisitos especiles.

EMBARQUE
e enrasard con areglo  las isposiciones pertnentes de Ias secciones 4 y 5 del Cédigo.

PRECAUCIONES
Se tomarin las precavciones adecuadas pra proteger as miquinas y los espacios de alojamiento
contra el polvo de La carg. Se protegerin 1os pozos de setina de los cspacios de cargs conra a
penetracicn de I carga. S prestar 1a debida atencién a 1a proteccit del equipo contra el polvo
de I carga. Las personss que puedan estar expuestas al polvo de 1a carga levardn indumentaria
protectora, gafas protectoras u oo medio equivalente de proteccion ocular conra el palvo y
mascarilas conira el polvo, sginsca necesario,

VENTILACION
Sin requisitos especiales

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales.

DESCARGA
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especials.
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APENDICE 1
FICHAS CORRESPONDIENTES A LAS CARGAS SOLIDAS A GRANEL

ALEALFA

DESCRIPCION
Materia obtenida de 1 ieba seca de alfalfa. Se ransporta en forma de arina, pelles, tc.

CARACTERISTICAS

RIESGOS
Sinresgos especiales

Esta cargacs incombustibe o preseata un bajorisgo de incendio.
ESTIBA Y SEGREGACION

Sin requisitos especsle.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos especiales,

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esia casga se mantendrd lo mis seca posible y 1o se manipulard i Hlueve. Al manipulrl, sc
cemasén todas las escotlas que 70 s estén utlizando en s espacios de carga en los cuales se
st embarcando o sc vaya  embarcar et carga.

EMBARQUE

Se earasard con areglo a s disposiciones petinenies de las secciones 4y 5 del Codigo.

Antes de embarcar esta carga, s xige un cerificado de la autoidad competente o del expedidor
en el que se declare que Ia mateia que se embarca no cumple s disposicones aplicables a Ja
forta de semills. Las expediciones que satsfacen los critrios de contenido en aceite y en
humedad aplcables a Ja torla de semillas deberin cumplir las presripciones relatvas 3 I
‘TORTA DE SEMILLAS 3) N* ONU 1386, TORTA DE SEMILLAS b) N* ONU 1386 0 TORTA
DE SEMILLAS N ONU 2217.

PRECAUCIONES
Sin equisios especales.

VENTILACION
Sin requisitos especiales.

TRANSPORTE
Sin equisitos especiales.

DESCARGA
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especales.
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"TRANSPORTE
Sin requisitos especiaes.
DESCARGA

Sin equisios especidles.
LIMPIEZA

Sin requisitos especiales.
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7 cusndo sea preciso calcular 1a resistenia, I fuerzas y momentos méximos
permisibles a que puede estr sometdo al casco durante las operaciones de

carga y descarga y durante ¢l vije.

3 Autes de embarcar o desembarcar una carga s6lida a granel, el capitén y el
Tepresentante de 1a erminal convendii un plan que garanizar que durane ¢l cmbargque
¢l desembargue de carga no se sobrepasen las fuerzas y momenos permisibis a que.
puec star sometido el bugue, € inchurd Ja sccuencia, a cantidad y 1 régimen de carga o
descargateniendo presente Ia velocidad con e se ealiza ¢ cmbargue o descmbargue de
carga, el nimero de vertidos y Ia capacidad de deslastrado o lastrado dl buque. B plan y
toda enmienda posterior de éste se depositarén ant Ia autoridad perinente del Estado
rector del puerto.

4 Bl capitin y l representanie de Ia termina] garantzarin que las operaciones de
embargue y desembarguc de carg s llevan a cabo de conformidad con e plan convenido.

5 En caso de que duranie ol embargue o desembarque e carga se sobrepase
cuslquiera de Ias rstriccioncs citadas en el pérafo 20 sea probable que s sobrepasen si
continga ¢l embarque o desembargue de carga, i capitén tiene derecho a suspender la
operacitn  obligacion de comunicar l hecho 4 I autordad pertinente del Estado rector
el poerto s 1 que s deporitado ) plan, E captdn y o representante e I ermina)

ardn o necesario para que se tomen medidas correctivas, Cuando se desembargue carga,
el capitin y ¢l represcnuanie de la terminal se cerciorarén de que ¢l método de

desembargue no dana 1 esrucura del bugue-

6Bl capitnse cerciorar de que e personal del bugue supervisa s iterrpeion lss
operaciones de carga. En la medida e 1o posibe, se comprobard regularmene ¢l calado.
40 buque durante las operaciones de carga o descarga para confiomar Ias ciffas de.
tonelje proporcionsdas. Los calados y tonclaes abservados s registarén en un ibo de.
registro de carga. i s obscrvan diferncias importantes respecto del plan comvenido, se
ajustard 1 operacién de carga o de lastrado, 0 ambas, a fn de corregr dichas difeeacias.

Cartruo v
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
Parie A-1
Transporte de mercancias peligrosas sdidas a granel

Regla7
Definicones

Mercancias peligrosas sélidas a granel: cuslquier materia bo Iiquica nj gaseosa
‘contituida por una combinacion de partfculss, grnulos o roz0s més grandes de maiegs,
Senersimente de composicion homogénca, contemplada n ¢l Codigo IMDG y que sc

embarca directamente en los espacios de carga del buque sin utizar para cllo ninguna
forma intermedia de contencion, ncluidas as mateias transportadas en gabaras en un

bugue portagabarras.
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1,142 Ensayo preliminar de determinacicn del punt de luidizacien:

1

Inmeditamente después de haber reiado el molde e hard ascender y descender
el plato de ensayo hasta S0veces, impariéndole wa variacidn e altua
de 12,5 mm,  un régimen de 25 veces por minuto. Habitualmente la materi, s su.
umedad es inferior 13 que tendrfa en el punto e lidizacion por humedad, se
desmorons y s rompe en fragmentos con las scesivas caidas el plato (véase la
lustracion 1.14.3).

En este momento se hace parar e plao de ensayo y se vuelve 8 meter I3 maleria
en el recpientc meaclador,al que ¢ afaden por rociado de 5 2 10 e agua, o
iz mis, agua que se meacla bien con la maleri, ya  mano, protegidos los
dedos por guantes de gora, ya con un mezclador automAtico

e tlena de nuevo el molde y se vuelve a accionar l piao de cnsayo tal
‘como sc idica en 1.1.4.2.1, hacieado que experimente hasta S0 caidas. i adn no
s ha logrado el estado de fluidez,se repti el proceso con muevas adiciones de
agua hasta alcanzarl.

dentificacion del estado de flides. E golpeieo del plato hace que 1os granos se
redisribuyan, can Io que Ia masa se compacia. Ocure, por consiguiente, que el
Volumen fjo de humedsd que contienc Ia materia en culquier momento
considerado aumenta como proporcién del volumen totl. Se estima que se ha
Seanzado el estado de lidez cuando el contenido de humedad y la compactacién
de Ia muesta dan un nivel e saturaci6o 1l que se produce Ia deformacién
plésica. Aleanzada esta fase el contomo de la muesiza moldeads puede
eformarse,ofreciendo un perf convexo o cGncavo (véase a figura 11.4.4).

Segtin prosiguc la sccién del plato, la muestra coninga splasidose y
ensanchindose. En ciertas maeris pueden producirsc ademds grieis cn Ja cara
superior. No obstante, ¢ agrietamicnto acompalado de aparicion e humedad
Jibre 00 s indicio de stado de fluidez. EaJa mayoria de los casos s medicidn de
1 deformacidn perite determinar si ha habido, o o Muidizacién plistica. U
calibrador que, po ciemplo,indique un incremento del didmetro e hasta 3 mm en
culquier parie del cono, es Gul para ess finaidad. Hay observaciones
complementarias que también pueden ayudr. Por ejemplo: coando el conienido
creciente de hurnedsd se sproxima al punto de fudizacién por humedad, el cono
de 1a moesia empicza 3 mostar tendencia 2 adberie al molde. Ademis, la
muestra puede deja en ¢ plato, cuando se saca de éste, huellas (iazos) de
humedad. S efectvamente aparccen les (ra20s, l contenido de humedad pucde.
ser superior al punto d floidizacion por humedads Ja ausencia de huellas (iazos),
o indica necesariamenc qu sea inferioral punto de luidizacion por humedad

La medici6n dl didmetro del cono, cn 1 base o & media altura esulard
siempre 0l Aadiendo agus en dosis del 04 3 0,5 %  haciendo que el plato de
entayos caperimente 25 caidas, ¢l primer aumento de dimeto osclasé en gencral
entre 1y S mm, y tras anadir una moeva dosis de agua el didmetro de 1a basc
aumentard de $2 10 mm.
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FERROFOSFORO
(incluye briquetas)

DESCRIPCION
Alescién de iemr y fésforo uilzada en I industin el acero.

CARACTERISTICAS

DENSTDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (igim’) | FACTOR DE ESTIBA ')

Nose splics S0 02 par 13 riguetas

TAMANO CLASE. ‘GRUPO
Tierrs 254 7 PG 3

RIESGOS
Puede desprender gass inflamsbles  16xicos (porejemplo, fosfina) en contacto con el agua.

Esta cerga es incombustibl o resenta un bjorisgo de ncendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Segregacién como se prescribe para Ias materia de la Clase 43, “Separado de” 105 producios

alimenticio y de o iguidos de la Clase 8.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpis y secaen funcion de Ios peligros de I carga

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendré lo ms secs posible y o sc manipulard s Tueve. Al manipolars, sc

cemarin todas las escotllas que no se estén uilizando cn Jos espacios de carga en los cuals s
exé cmbarcando o s vaya a embarcar sia crga.

EMBARQUE
Sc enrasar con arregl a1 disposiciones perincnics de as scciones 4 5 del Codigo.

Dado que Ia densidad de I cargs cs exiemadsmente clevada, | techo del doble fondo puede
i on exceso de tensién, & menos que Ia cargs se extienda uniformemente para equilibrar la
istribucion del peso. Se tendrd especial cuidado en ssegurarse de que 1a carga 10 cjerza una
tensi excesiva sobre el techo del doble fondo durante 1a travesta i durane e embargu.

PRECAUCIONES
Maniéngase csta carga lo s seca posble.

VENTILACION

Durante Ia travesfa se aplicaré ventilacion mecérica en los espacios de carga en los que se
uansporte csta carga. Los ventladores serén de un tpo certificado para u uso sn iesgos en una
stmesfes inflamable. Normalmente funcionaréo de forma continua cuando se llee cita cargs &
bordo. S eso o fuese facibe,funcionarin coando el Gempo Jo pemita y,cn 0do caso, durane
un lapso azonable antes de I descarga.
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RUTILO, ARENA DE

DESCRIPCION
Partculas finas de arena marr6  negra. Abrasiva, Se embarca sca. Puede s polvorienta

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (kg/m) | FACTOR DEESTIBA (w'h)
o e ptcs 250082700 0371040

TAMARO CLASE GRUPO
S35 mm o mens Fo e plics 3

RIESGOS
Sin riesgos especiles.
Est carga s incombastible o presenta un bajorisgo deincendio,

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiles.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requsitos especiales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esia carga se mantendrd lo mds seca posible antes del embargue y durant ¢l cmbarque  la
travests, y o se embarcard si lueve. Dorani el cmbarque de esta cargs, s cerarén 1odas s
escoullas que 70 se estén udlizando en s espacios de carga en os cusles s esté embarcando o
scvaya s embarca a carga.

EMBARQUE
S carasaré con arreglo  las disposiciones pertinentes e Jas secciones 4  § del Cédigo.

Dado que Ja densidad de Ia carga es exremadamente clevads, el techo del doble fondo pucde
sufit un exceso de 1enscr, a menos que la carga s cxtienda uniformemene por el techo del
doble fondo para cquilibrar 1a isribuci6n del peso. S tendrd especil cuidado en asegurarse de
que 1a carga 1o cerza una tensidn excesiva sobre el techo del dobl fondo durante Ia ravesfa i

duranie el embarque.

PRECAUCIONES
Los poros de senina se mantendrén limpios, secos y cubleros, segtn proceds, para evtar s
penetracit de a carga.

‘e tomarin las precauciones sdecusdas para proteger s miquinas y los espacios e alojamiento
contra cl polvo de Ia carga. Se protegerdn los pozos de senina de s cspacios de carga contr Ja
penetacion de la carga. Se presta Iadebida atencion a I proteccién del equipo conira l polvo
de la carga. Las personas que puedan estar cxpucstas al palvo de Ia carga lloardn gafes
protectorss u otro medio equivalente de proecei6n ocular contra €1 polvo y mascails contra ¢l
pola. ichss personas llevardn indumentaria rotecors,segin sea necesario.
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Los nmeros hacen referencia a s siguientes expresiones elativas a segregacion:

Adistancia de:

Eficazmente segregado d manera que s sustancias
incompasibles no pucdan resccionar peligrosamente unas
con otras en caso de accident, pero pudicndo.
ransportarse en 1a misma bodega o en e mismo
‘comparimiento, o en cubierts,  condicién de establecer
una separacion horzontal minima de 3 m s uslquier
alura dl espacio de que se waie.

Separado de:

En bodegas isinas, cuando seestbe bo cubiera. A
‘condicin d que haya unacubiera infermedia iroresisent.
 estana,se podé ceptar como equivlene et ipo e
Segregacitn uns separacin verical, e deci,aesuba

clectuads en comprtmientcs disints.

Separado por todo un compartimieno 0 toda una bodega de:

Sigrifica una separacion vertica u horizonial, Si1ss
cubierias o son piroresistenes y estancas, sl serd
aceptable T separacion Tongituinal, e deci, I que 86

fodo un compartmienta itermedio

Separado longitudinalmente por odo un compartimienio.
intermedio o toda una bodega intermedia de;

La separacin verdel sola o saisface esa prescripeion.

La segregacién, cuando proceds, se indica en Ia Lisia de mercancias peligrosas del
Cocigo IMDG o bien e 1s fichas correspondintes del presene codigo.

Leyenda
Materiaa rane derefereac
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'SULFATO AMONICO

DESCRIPCION

Cristles de color gris parduzeo a blanco. s soluble en agua. Fluente. Absorbe 1a humedad.
Contenido de humedad: 0,04 % 0.5 %. Tiene olor s smonfaco. Suce perder masa pauralmente.

CARACTERISTICAS

DENSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL (/) FACTOR DE ESTIBA (a')
0552106

RIESGOS
EJ polvo puede it I piel y Jos oos. Pesudicial en caso de ingestén. Pese & que esa carga
st clasifcads como no peligross, puede ocasiona intensa corrosion de las cuadernas, l foro
el costado, los mamparos,cic., i se poduce condensacié en 1 spacio de caga.

Esta cargs s incombustible o present un b resgo de ncendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin roquisios especales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca enfuncién de los peligros e a carg.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendrd lo ms seca posiblc y no s¢ manipular si lueve. Al maipulra, se
cerrarn todas las escotillas que 1 se estén otilizando en los espacios de carga en los cuales se
esté embarcando o se vaya a embarcar st carga.

EMBARQUE
Se debe cvitar el desprendimiento de polvo curante el embarque. Se deberd preta Ia atencion
debids  reducir a un minim el desprendimicnto de polvo durant el rbarque. Se enrasard con
areglo a1as disposiciones pertinentes de las scciones 4 y § del Cédigo.

PRECAUCIONES
Se tomarén 1asprecauciones adecuadas para proteger as miguinas y los espacios de alojamiento
onta cl polvo de I carga. Se protegerdn los pozos d sentin e los cspacios de carga contrala
penctracicn de I carga. Sc prestrd Ja debida atencion 2 a protecein del equipo contra ¢l polvo
de Ta carga. Las personas que pucdan estar cxpuestas al polvo de 1a carga levarin gafas
protectoras u otzo medio equivalente de proteceidn ocular conira ¢l polvo y mascarilas conra el
polvo, Dichaspersonas levarén indumentaria protector,segdn sea necesario,
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NITRATO DE BARIO, N* ONU 1446

DESCRIPCION
Polvo o crisales color blanco brillante Soluble en agus

CCARACTERISTICAS

"DENGIDAD DE LA CARGA
ANGULODEREPOSO | A GRANEL (i) | FACTOR DE ESTIBA (')

No e spics

RIESGO.
TAMARO CLASE_| SECUNDARIO GRUPO.
Foivo ino 51 o1 5

RIESGOS
Téxico en caso de ingestion o inhalacion del polvo. Si s produce un incendio, sus mezchs con
sustancias combustbles se nflaman ficllmente y pueden arder con gran intensidad.

TIBA Y SEGREGACION
Separado de* s productos alimenticios.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca n foncidn de los peligros de Ia crga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos cpecials.

EMBARQUE
Se enrasaré con areglo a I disposiciones petinenis de las secciones 4y 5 del Cdigo.

PRECAUCIONES
Se tomarin lasprecauciones adecuads para proteger las miquinasy lo espacios de alojamiento.
contra l polvo de I carga. Se protegerén los pozos de senina d los espacios de carga contra s
peneracién de la carga. Se prestard I debida atencion  1a proteceion del cquipo conira ¢l olvo
de la carga. Las personas que pucdan estar cxpuestas al polvo de 1a carga llevardn gafas
protectoras u iro medio equivalente de proteccion ocular contra ¢l polvo y mascarilas conwra ¢l
polvo. Dichts personss lievarin indurmentara potectors, scgin sca ccesario.

Los pozos de sentina estrin lmpios, secos y cublertos adecuadamente, para impedic 1
peneiracién de I carga.

VENTILACION
Durante Ia ravesa s se uilizar para esa carga vetilacién de superfice, naura o mecaica,

segin proceds.

TRANSPORTE
Sin reqisitos especales.

DESCARGA
Sin requsios especales.
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ARCILLA

DESCRIPCION

La srcill tiene genenalmente un color grs oscuro a clro y estd compuesta por an 10% de.
terrones blandos y un 90 % de granos blandos. Aunque por o geners]se encuentra mojads, 10 es
himeda sl tcto. Contene hasta un 25 % de humedad.

CARACTERISTICAS

Sinresgos especiales.
st cargaesincombustible o prescnta un bao riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiles.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitosespeciles.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Estacarga se mantendri lo mis seca posible y no se manipularé si iveve. Al manipulal, se
cemrarén todas s escotills que no s cstén utiizando en los espacios de curga n los cusles se
esté embarcando o se vaya 2 embarcaresa cags.

EMBARQUE
e enrasard con o a I disposiciones pertnentes e las sccionss 4 y 5 del Cédigo.

PRECAUCIONES
Se mantendré ) contenido d humedad de cst carga ta bajo como sca viable para impedir quc
1o cargase aglutne y que resulte extremadamente diffil manipulara.

VENTILACION
Sin reqisitos especials.

TRANSPORTE
Sin roquisitos especiaes.

DESCARGA
Sin requisios especiaes.

LIMPIEZA
Hote 6 evado oo o o resduo d e e, e pirk onpoas d sncn d s

espacios de cargs.
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EMBARQUE
‘e enrasard con amglo a s disposicones perincni de las secciones 4 5 del Codigo.

Dado que a densidad de la carga cs cxtremadament levada, €I techo del dobl fondo pucde.
Sufir un exceso de tensin, & menos que Ia carg ¢ extenda uniformemente para equilibrar a
isribucitn del peso. Se tendr especial cuidado en asegurarse de que la carga no cerza na
ensitn excesiva sobre e techo el doble fondo durante I ravesi i duranteef embarque.

PRECAUCIONES
Los pozos de sentina estardn limpios, secos y cublertos adecuadamente, para impedic Ta
penetracion de I carga.

VENTILACION
Sin requisitos espesials.

TRANSPORTE
Se comprobar regularmene el aspecto de I superfice de esta carga durante Ia vesfa. Si se
bserva que ha aparecido agua ibre sobre Ia carga o que ésta ha pasado a estado de fuidez, el
capian adoptar 1as mecidas adecuadas pura evi

del bogue, y se considerar Is posibilidad d sol
efugio

DESCARGA
Sin requisitos especiales :

LIMPIEZA
Sinrequisito especiaes.
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APENDICE
'BRIQUETAS DE LIGNITO

Riesgos.

1 Esta carga enra fisiimente en combustion y poede calentarse esponténeamente y sgoar
ol oxfgeno del espacio de carga.

2 Esta carga sc puede oxidar, causando asf una reduccidn del oxigeno y un aumento del
diexido de carbono en e espacio de carga (véase ambién a secci6n 3),

3 Eotacarga puede calentarse ¢ inflamarse espontineamente en l espacio e carga. Cusndo
se produce el calentamiento csponténeo pueden desprenderse gases inflamabies y 6xicos,
tales como el menxido.de carbono. Est gas s inodoro, un poco mis ligero que ¢l aie y
tiepe lmites Ge inflamabilidad en el aire del 12% al 75 % en volomen. Es 16xico por
inhalacitn de sus vapores, sendo su afinidsd con Ia hemoglobina mds de 200 veces
superior 3 1a del oxfgeno. E1 valor umbral de exposicién recomendado para el mondxido
de carbono es S0 ppm.

Estiba y segregacién

1 Lo mamparos limitede los espacios de carga en 105 que se ransporien estas cargas serén
piromesistentes y estancos.

2 ot carga id "scparada de” las mercancias de as Clases | (division 14)2,3, 4y en
bultos (véase ol Codigo IMDG) y "scparada de” las sustancias slidas a granel de las
Clases 451

3 Se probibird Ia csiba de mercancias de Ia Clase .1 transportadas en bulos o de las
sustancias 6lidas a granelde I Clase 5.1 por encim o por debajo d esta cargs.

4 Butacorga irk"separads longitudinslmente por odo un compartimiento imermedio o ods.
uma bodega intermedia de” las mercancias e Ia Clase 1, éxceplo as comprendidas enla
division 14,

5 Eotscarga no e cstibar junto  zonas calientes.

Nota: Por lo que respecta a I intepretacion de estas expresiones, véase Ia seccion 9.
Embarque

1 Antes del embargue, el expedidor o su agente notficard al capién por escrito las
caracersticas de la carga y los procedimientos de manipulacién n condiciones de
seguridad recomendados pira su embarque y transparte. Como minimo, se indicarin las
especifcaciones del contrato de I carga en cuanto a contenido e humedad, conenido de

szufre y tamatio de as pariculs.
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‘TORTA DE SEMILLAS, con una proporcién de aceite vegetal, N* ONU 1386
b) residuos de laexiraccidn del aceite d lassemillas con disolvenses o por prensado, con un
contenido de o ms del 10 % de acete o, st el contenido de humedad es superior al 10 %,

o mds del 20 % de acese y humedad combinados.
Nota: L presenteenirada incluye lassiguienes mterias:

1 todas las tortas do semilla obtenidas por extraccin con disolventes o por
prensadeo, con un contenido de no mis del 10 % e aceite i s del 10%
dehumedad: y

todas 1as toras de semillas obtenidas por extracitin con disolventes 0 por
prensado, con uncontenido dc no mas del 10 % de aitc o, el contenido
e humedsd es superioral 10 %, no mis del 20 % de aceite y humedsd
combinados

Enla figura se indica I gama gl
contenido de aceite y humedad.

2
z
S0
0 455
Humedaa (%]

Cuando en 1a torta de semillas obtenida por extraceion con dislventes, el contenido de sceite ©
de aceite y humedad exceda del porcentaje indicado anteriormente, deberia Oblenerse
asesoramiento de s aworidades competenes.

DESCRIPCION
Producto esduales d I extraceidn dl aceite de 1as sl leaginosas con disolveats o por
prensado mectnico. Los cereales y Tos productos de cereale incuidos en esta ficha son los

derivados d:

Arroz partido Maiz
Cocahuetes Malta de cebads, pellts de
‘Cacahuetes (manf), harins ‘Materiss de panadera

Cereale, pelles de Nuez de palma

Coco Orujo de cervess, pelets de

Copra Piensos,pelets de.

Gluten de maiz Pulpa decitricos pelles de

Gluten, pellts de- Remolacha

Harina oleosa Salvado de arroz

Harinas tostadas. Salvado, pelets de

Machacado Serillas de algod6n, orta de presidn de
‘Semilla de cértamo. ‘Semills oleosa, torta de presion de

‘Semilla de colza Soja
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LIMPIEZA DE LA BODEGA
Los espacios de carga esarén limpios, sccos y fibres de sales y residuos de cargas anteriores,
Antes del embarque se reirarin los accesorios de maders, tales como las semetas d esibs,
tablones de estiba sueltos, desechos o materiles combustbles.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

La carga sc maniendré seca en 1040 momento durant ¢l lmacenamiento, ates del embargue y
durani cl mismo, y durante el ransporte. La cargs no se embarcarg en buqucs i s tansberdar
entre bugues o gabarmas i llueve. Durante el embargue de esta carga, 8¢ cemardn todas las
escotlls que no se csién utlizando en los espacios de carga n Jos cuales se e embarcando o
se vaya a embarcar esta carga.

EMBARQUE
Antes del cmbargue, e garantizard en el tecminal que las cints ransportadoras ilizadas paa el
embargque de esta carga no conticnen grandes canidades de agua ni e owas susancias. Cada vez
que comiencen o e reanuden las operaciones de carga, en paricular después de luvia o evado,
Tas cintas transportadoras de carga se dejadn funcionsr vacis, pero sin que esén sobre un
espacio d carga dl bugue.

Antes del canbargue, se levard a cabo una prucba mediante ulrasonidos u otro mélodo
equivalente con un instrumento adecuado para garantizar la hemericidad de as apas de csotila
ylos medios de ciere, y 0dos 1o valores registrados confimarda I estanguidad a1 intemperie.
‘Antes del embargue.de csta cargs, el expedidor entrgar al capitn un certificado expedido por
‘una persona competente reconocida por la Administracién nacionl del puerto de embarque en el
que constc que Ia cargs, en el momento d cfectuar e embargue, s adecuada para a expedicién
¥ cumple s prescipciones del presente cidigo, quc 1s cantidad de finos y pariculas pequetias
0 supera 1 5 % en peso, que l contenido de humedad esinfeior a1 03 % y que a temperatura
10 supera los 65 C. En este certificado gurad a fecha de fabrcacién de cads lote de carga que
sc_ cmbarque a fin de cumplir los crtrios do embargue relativos & envejecimiento 3 1a
temperatura del material.

Esta carga no se sceptard para embarque s su temperatura excede Jos 65 °C, s su contenido de
bumedad supera l 0.3 % o si Ia canidad de finos y pariculas pequedia supers el 5 % en peso.
No se embarcars cn ningin cspacio de carga ninguna carga que se haya humedecido o que s
sepa que se ha humedecido. :

Anies del cmbrque s dispondrd de medios para introduci gas nerie seco a nivel deltecho del
doble fondo, de modo que el gas inese purgue ¢l aire de la carga y ocupe ¢l volumen libre
superior. Para ese fi se prefere el itrégeno. Se cerrardn y selladn todos 1os respiaderos,
accesos 'y owas aberturas, como 1as purgas de las brazola, por Ias que pudiers disparse 1y
atmsfersinerte de los espacios de carga en s que s transporta eta carga.

La carga se embarcard de forma que se reduzean al minimo tanto [s rotura de las briuetas
moldeadss <n ffo, los pellts y 1os terrones, com Ja_generaciéa adicions] de finos y las
concentraciones e finos o culquier partc de 1a carga. Est carga ser homogeénes, sin desechos
afadidos.Se prohiird I adicidn dc parculas de HRD, finos o palvo i esta cargs.

Se tendr especial cuidado en extender Ia carga niformemene por encima del techo de doble
fondo para reducir al minimo la concenracién de finos. Se corssaré con ameglo a Tas
disposiciones pertinentes establecidas n s secciones 4y 5 del cidigo.

La temperatura y a humedad de 1a carga s vigilarin durante l embargue  se registrarén en un
ditrio de regisitos en el que se indicarin la temperatura y Ia humedad de cads lote de
carga embarcads, del cual s faciliar una copia al capitén, Después del embargue, une persona
competente reconocida por 1 Administracién macional del puert de_embargue. expediré un
certificado en el que s confimme que, en foda la remes, <l parceniaje de finos y parcalss
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CARBORUNDO

DESCRIPCION
Compuesto cristalino duro de carbono y silicio de color negro. B inodoro. No conticne
humedad.

CARACTERISTICAS
‘DENSIDAD DELA CARGA.

AGRANEL (ag/w’) __| FACTOR DEESTIBA (m'f)
1786

75 % e terone e mens
42032 mm

25% e temonesde menos
127 mm,

RIESGOS
Ligeramente t6xico en caso de nbalacién.
Esta carga esincombustible o presenta un b riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisios especales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos especials.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos especials.

EMBARQUE
‘S cxvasar con arteglo a 1as disposiciones petinen de lassecciones 4y 5 del CGdigo.

PRECAUCIONES
Se protegerdn del polvo las mquinas, los espacios de alojamiento y ¢l equipo. Bl personal que
manipula a cargs eber Tlevar indumentari protecors y mascarilas conta el pavo.

VENTILACION
Sin requistos especiales.

TRANSPORTE
Sin requisitos espcials.

DESCARGA
Sin equisitos especiales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiales.
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9314 Coando se vayan & transponar dos o mds cargas lidas 3 granel disinas, que
pertenczcan al Grupo B, I segregacica entre ellas e efectuars de conformidad con o dispucsto
0934,

93,15 Cuando en un mismo-espacio de carga se ransporen caldades disinas de una misma
carga s6lida 2 granel, a todas se les aplicardn Ias disposiciones s rigurosas que a fines de
segregacicn rijan para una cualquiera de ellas.

9316 Cuando se vayan a transportar cargas 6lidas a grancl del Grupo B y mercancias
peligrosas en bulto, a segregacion entr clas s efecturd de conformidad con 10 dispucsto
@933,

93,17 Las materias incompaiibles nose manipularén simulténeamente. Concluido el embargue.

de una de estas cargas, s cerarin I (apas de escotila de cada espacio de carga y, anies de
comenzar el embargoe de oras maleria, se impiarén de esiduos las cublertas. Para fectuar I

desembarque e segurdn los mismos procedimicntos.
93,18 Para cvtar contaminaci6, odos los productos alimenticios se stbardn:
1 “separados de” as maerias cuya toxiidad esté ndicads;

2 “separados por todo un comparimiento 0 toda una bodega de” todas Ias materias
infecciosas; :

3 “separados de* os mateisles radisctvo: y

distancia de 1as mateias omosivas.
Las expresiones mencionadasse definen en 9.3.3 y 934, segin proceda.

93,19 Las materis que pueden desprender gases xicos en canidades sufcientes para afectar
31 salud no se catibarn en lugares desde Jos cuaes s gases que desprendn puedan pasa
Togres habitables o sstemas de ventlacién que dena lugares hbitabls.

93110 Las materias que presenten resgos de corosion d tl intensidad que puedan afecar
108 tfidos humanos o a a estructura del bugue solamente se cargarn después de haber tomado
s precauciones y medidas de proteccidn adecuadas.

93,111 Después de descargar cargas (éxicas o comburenie, s inspeccionarén los espacios
uilizados par su tansporte a fin d comprobar si estén conlaminados anis e uilizarios para
otras cargas. I espacio que haya sido contaminado se limpiard adecuadamente y se examinard
antes de uiizalo para otra cargas

93,112 Despés de descargar s cargas, s fectuard una inspecion a fondo para comprobar
i han quedado residuos, los cuales e ciminarén ants de preseotar ¢ buque para U carga.

93113 En cusmto 2 las cargas para las que se prescribe abri Jas escotlas en caso de
emengencia, ales scotilas permanecerdn ibrs a i de que puedan abrise.
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114 Procedimiento

L cantidad de materia necesia pura ol enseyo de decrminaicn del punio de
idizacién por humedad varird segin ) peso especfco de a materia obieo de cnsayo. Bsa
cantidad osclark ente sproximadamente 2 kg par <l carbdn y 3 kg pura conccarados de
minerals. La muesraque s tome deberf ser carcierficade 1 Carga que s st embarcando.
L experienci ha demostrado que Jos esulados de los cnseyos ganarin n prcision i s hace
ave,en vez de decocer, o contenido de umedad d s mocstra aumenie acrcindose l punto de
idiacin. Se ecomienda por coniguents ealiar un cosayo prelminar e Geerminaccn de
dicho punto sjostindose n Hieas generls s insirscciones Gades 3 continuacidn, qu indigue
el ctado de 1o muestr d ensayo, e deci, a canidad G ago gue hay que sl y e régimen
% que hay que anadins, o bien I posible necesidad de secar 1 mucsia o aie par reducr su
conerido de humedad ane de iciar I cnsayo principal de deteinacion del pano de
uidiracitn por humecdad.

1,141 Preparacion de 1a muesta de ensayo

La muestra carsctrfsia de 1a materia de ensayo s coloca en el ecipente mezclador y
se meacia bien, De ese recipiente e sacarn tres submuestras (A), () y (O, procedieado como,
4 continuacin s indica arededor de una quinia pate de 1 muestra (sobmuesta A) se deberfa
pesar inmedistamente y colocarse en Ia esufa de sccado para determinar ¢l conteido de
‘humedad de Ja moesira "en ¢l momento de efectuare 1 toma”. Seguidamente s deberfan sacar
otrs dos submucsias, cads una de ellas aproximadamente igual a dos quinias partes del peso
bruto, de 1as cusles (B) s 1a destinada al ensayo prliminar e determinacion del purto de
Duidizacitn por humedad y 1a otra, (C), Ia destinada al enseyo principal

| Lienado del moide. E1 moide s coloca n el ceniro del plto de ensayo de
DMuidizacicn ¥ se llens en tres fases con Ja maieia que sc cncucnira en €
recpiente mezclador. La primera porcion, una vez comprimida con el atacador,
debera lenas el molde hasta aproximadamene un tercio de su atus. La cantidad
de muestra que se precise para consegui esto vaiard e una materi a otr,
aungue puede determinare fécilmente cuando ya por experiencia c tengs algin
conocimiento de 1as carscteristicas de compactacion de a matera objeto de
entayo.

La segunda poreién, una vez comprinida con el atacador, debert enar ¢l
molde hasta aproximadsmente dos tercios de su ura, y la tercera y Sima
deberta llcgar, ya comprimida con ¢l aacador, & un nivel que guede Juso por
debajo del borde del molde (véase I figura 1.1.42).

2 Procedimiento de apisonamiento, Esta operaci6a tiene por finalidad lograr wn
§ado de compactacitn anlogo a que, a bordo de un bugue, s daal ondo de una
carga de la materi sometic a ensayo. La presin corects que ha de aplicare sc
calcular mediante a siguiene formul:

Presion de apisonamiento (P,) = Densidad en masa d I cargs (kgm)
x Profundidad mxima de 1a carga (m)
X Aceleacién de 1a gravedad (')
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Figura 1144

1144 Caleulo del contenido de humedad

Introduccién

Nétese que para determinar el contenido de humedad de numerosas materis existen
métodos intermacionals y nacionales reconocidos. Deberfan scguire stos métodos u ofros
reconocidos como apropiados para oblener resultados equivalentes.

Concentrados y materias andlogas

Evidentemente,es importante secar as mucstras hasta que den una masa consani. En la
préctca, esto se consigue pesando cada muesir varias veces 4 intervalos de algunas horas
después de un tiempo de secado adecuado 8 una temperatura de 105 °C. Si a masa permancee.
consante, el secado ha terminado; i continda dsminuyeado, hay que seguir scando

La duracién de periodo de secado depende de numerosas variables; por cjemplo, la
disposiion de Is matera en a estus, ol tpo de reciplente uilizedo, e tamaho de 12 parelas,
ol régimen de temmotransferencia, eic. Cinco horas pueden ser mis que suficientes pura Ta
muesza de n concentrado y o basiar para ota. Los concentrados que contenen sulfuros
tienden a oxidarse, por 10 que 1o se recomicnda uilizar para cllos esufas de secado con sisema
de circulacidn de site, como tarmpoc e debe dejarIa mucstr en 1 cstofa mis de custro hors,

Carbtn

Los métodos recomendados para determinar el contenido de humedad son los descritos en
1a norma 1SO 589-1974 Hard Coal - Determination of Total Moisure (Casbén aniracitoso —
Determicacien de 1a humedad total). Deberfan seguirse estos métodos u 0tros reconocidos como.
apropiados paa obienerresulados equivalenes

(Calculo gl contenido de humediad, el punio de fluidizacion por humedad y el limite de humedad
admisible a fectos e tansporte.
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€l lfmite de humedad admisible a efectos de transporie (TML), que se determinard
el sguiente modo:

1 para 1a curba con una densidad de carga a grane] superior 3 90 ky/m’ en
base a s eso seco, corresponde 1 85 % del FMP, y

2 parata turba conuna densidad de cara  grnel igal o infericr .90 kg
CBbicoscn base 5 peso sco, ¢ ML caresponde 190 % dl FMP.

12 Procedimiento relativo al ensayo de penetracion

1 ensayo de penciracidn consiste en someter & vibracion una matera en un recpiente
cilindico. EI punto de flidizacien por humedad se determina segn Ia profundidad a Ia que
penera u incicador.

121 Aleance

El ensayo de peneiracion es en general adecuado paa concentrados de mirerles,
materias andlogas y carbones cuyo tamaho o cxceda de 25 mi.

En este procedimiento, a muesta, olocad en un recipiente ilndrico, s somete
a una vibracién verticalde 2g rm £ 10 % (3 = accleracion de 1 gravedad) doranie
6 minutos. Cuando 1 profundidad de penetracica de una punta colocads en la
superficie supera SO mm, se considera que Ia mucstra contiene U humedad
superior al punto de fluidizacidn por humedad.

El procedimiento consste en un ensayo_prliminar para obiener un valor
aproimado el punto de fluidizacion por humedad y un ensayo principal para
determinar el punto exacto de fuidizacion por humedsd. Cuando se conoce el
valor aproximado del punto de fluidizacién por humedad, puede omitre ¢l
ensayo preliminar.

La bt en donc e s nayo s mietrs dot o somo
ey

122 Aparato (véase a figura 1.22)

El aparato de ensayo se compane de:

1 una mesa vibrator

2 recipients cilndricos;

3 indicadores. (puntasde penetracion y un soporte);

4 unatacador (véase 112.4)y
5 cquipo ausiliar(véase 112,52 ).
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BRIQUETAS DE LIGNITO

DESCRIPCION
Las briguetas delignito se fabrican comprimiendo pantcas de carbén seco en logues.

CARACTERISTICAS

"DENSIOAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (kgim’) | FACTOR DEESTIBA (m'n)

o ze ptcs 13

TAMARO "GRUPG.
Pripaimens hasts S0 5

RIESGOS
Las briguetas entran fécilmente cn combustion, pueden sufr combustion esponténea y agotar ¢l

oxigeno de espacio de carga.

ESTIBA Y SEGREGACION
Véase el apéndice de esta fcha,

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y s en fonctn de s peligros d 1 caga. Se eidn de losespaios de carga s
seetasde stiba de cargas anteriors.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin roquisitos speciales

EMBARQUE
Véase e spéndice de st fcha.

PRECAUCIONES
Se tomarén s precauciones adecuadas para proteger 1s méquinas y os espacios d alojamicnto
conta el povo de I carga. Se protegerin ls pozos de sentina d Ios espacios de carga conra Iy
penetracion de 1 carga. S prestard I debida tencidn a 1a proteccicn del equipo conta e polvo
e Ia carga. Laspersonas que puedan estar expuestas a polvo de 1 carga levarén indumenaria
protectoa, gafas proecioras w otro medio equivalente de proteccion ocular conira ¢l polvo .
mascailasconir ¢ poivo, segn sca necesaio.

VENTILACION
Los espacios de carga en los que se transport esta carga no s ventlrdn duranie Ja ravesia
Véase o apéndice de st ficha.

TRANSPORTE
Véase e apéndice de esta fcha.

DESCARGA
Véase el apéndice deest fcha.
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FRAGMENTOS DE REVESTIMIENTOS AISLANTES DE GOMA Y PLASTICO

DESCRIPCION
‘Matrialdesilamiento de litico  goma,impioysin mezelas d cros mseraes, en forma gramilr

CARACTERISTICAS

‘DENSIDAD DE LA CARGA
AGRANEL (kg/m) | FACTOR DEESTIBA (m'h)
1763157

Sin riesgos especites.
st carga s incombustble o presenta un bajorisgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requistos especiales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin roquisitoscspecises.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisitoscspeciles.

EMBARQUE
‘Se carasrd con areglo  las disposiciones pertinentes e s secciones 4 y 5 del Cadigo.

PRECAUCIONES
‘Duranic la manipulacidn y ¢l transport, b e permiti ealizar trabajos en calinte, i quemar, i
fumar cn las proximidades de los espacios de carga que contengan csa carga. Anicdel cmbarge,
el capedidor entregar a capitin un cenifcado en el que consic que csia carga sc compone
exclusivamente de materia de pldstico y de goma limpio. Coando el ntervalo previsto cnte ¢
iniciodel embarque y el tmnino dl desembargue de esta carga exceda d cinco dias, a carga no e
aceptar para el embargue a menos que vaya a ser ransportada en espacios de curga equipados con
un sisema fjo de extincidn e incendios por gas. La administrcicn, cuando estime que a duricidn
e 1 travesta previst 1o va a superar o S dias desde el comienzo del embargue de la carga hasa
Ia finalizcién de I descarg, poir eximir decumplimiento e Ja prescipeion de e los espacios
de carga en los que se transport este materal teagan instaado un sistema Fjo e extncicn de
incendias por gas

VENTILACION
Sin equisitos especiles.

TRANSPORTE
it S5
DESCARGA

Sin roqusitos especiales.

LIMPIEZA
Sin requisits especials.
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CROMO, PELLETS DE

DESCRIPCION
Pellts. Homedad: 2 % como miximo.

CARACTERISTICAS

"DERSIDAD DE LA CARGA
AGRANKL (hgm’) | FACTOR DE ESTIBA (')

1667 o8

CLASE 'GRUPG.
o e spics (3

RIESGOS

Sin iesgos especiales.
Esa cargaesincombustibi o present un bajoriesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION.
Sin requisitos especales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin roquisitos especiales

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos especiales.

EMBARQUE
Se earasar con arego a las disposiciones pertinents de las secciones 4y 5 del Cédi.

PRECAUCIONES
Sin requistos especials.

VENTILACION
Sin requisitos especiales.

TRANSPORTE
Sin equisitos speciales.
DESCARGA

Sin equisitos especiles.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiaes
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112 Disposiciones generales para e personal d tierra

121

A efectos de esta subseceidn, I expresion “personalde tiema” comprende personas que,

especialmente:

122

~ preparan docamentos de ransport para crgas  granel;

~ presentan cargas a grancl para u transporte;

sceptan cargas a granel pars s ransport;

masipolun cargas a granl

~ preparen los lanos de cargslestba de cargss s granel;

embarcan/descambarcan cargas a granel n los bugues;

~ supervisan o inspeccionan el complimiento de Las normas o regls aplcables; o

~ paricipan de alguna manera en a maipulaciony el ransport e cargas  grane,

al como determine Is svicrdad competente.

No obstane, s disposiciones de Ia subseccitn 11.2 o son aplicabls a:

~ cloficialde Ia compafifa para a proteccién marfima y 1 personal competente en

tiera e se menclonan en 13.1 e I parte A del Cidigo PBIP;

= el oficil de protecsidn del bugue y el personsl de  bordo que se mencionsa

en 132y 133 de s pane A del Cédigo PBIP: y

= el oficia de proteccién de a nstlacion portuaria, l persona de proteccion de I

instalaciGn prtuaria competente y el prsonal de I instalacion portuari al que se

e hayan asignado taeas cspecficas de prfeccion, que se mencionan en 18,1
Y182 de la pare A del Cédigo PBIP.

Por o que respecta aa formacién de esosoficiles y ese personal, véase ¢l Coigo PEIP.

I personal de tiera que participa en el ranspore marfimo de cargas » granc] deberis

tener en cuenta las disposiciones sobre proteccion aplicables altransporte de las cargas a grancl,
de forma scorde con sus responsabilidades

123

n231

Formacin en materia de proteccion

La formacion del personal e Gema también deberta comprender corsos e

sensibilzacion sobre proteccion, tratar 1a necesidad de controlar el acceso  las cargas y los
buques y offecer arentaciones generales sobre los tpos e cargas a granel que ieqen

importancia desde el punto

e la protceitn.
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DESCARGA
Sin requisitos especales.

LIMPIEZA
Sin reqisitos especales.

FICHA DE EMERGENCIA

'EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Aparatos espirtorios uténomos.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Llevar sparatos sespiratoros auténomos.

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASQ DE INCENDIQ

Mantencr cerradas las escotillas; wilizar 1a nstalacién fija de extncién e incendios del
bugue. La exclusicn de aine puede se sufciete para contener e incendi.
No langar agoa.

ERIMEROS AUXILIOS

‘VéaseIa Gula de primeros ailios (GPA),en su forma enmendads.

OBSERVACIONES
Es posible deecta l incendio por el oo del didwido de azufe.
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CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL Gg/m’)
TAMAR "CLASE
Nose splcs 32

RIESGOS
Pueden aviocalentarse lentamente , i estén himedas o:i cotienen na proporcion excesiva de
accite sin oxidar, nflamarse espontineamente. Susceptbles de oxidacion, con 1a consiguirte
reduceién de oxfgeno en l espacio de carga. Pueden producir asimismo idxido de carbono.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sinrequisitosespeciales,salvo los prescritosen la seccidn 9.3 delpresent c6digo.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay secaen funcion de los peligos de a carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendrd lo mis seca posible y 1o se manipulard s leve. Al manipulars, sc
cemrarén todas 1as escolas que o s stén uilzando en los espacios de carga en los cuales se
st embarcando o s vaya & embarcas esa carg

EMBARQUE
Se enrasarcon areglo s dsposicones pertinenies de s secciones 4.y 5 del Codigo.

PRECAUCIONES
Esta carga se aceptar para el embargue dnicamente cuando su erperatura 1o sea superio a la
temperatura ambiente mis 10 °C, 0 55 °C, s esta tima (emperatra es mis baja. Antes de
embarcara, esta carga ha de estar adecuadamente estabilizada por envejecimiento; s duracion
el periodo de envejocimiento dependerd del conienido de aceite. La autordad competente podri
autorzar el transporte de s ortas ciadas en la presente enad en as condiciones aplicables 3
1a TORTA DE SEMILLAS by (véase la ficha siguiene) cuando, como resultado de las pruchas
realizada, g al convencimiento de que esa concesion et jusificada. En s cerificados que
expedir I autoridad competente s indicarkn el contenido de acefte y de humedsd. Duranie s
travesia, 1a temperatura de esta carga se medird regolamente a distintas profundidades en Ios
espacios de carga y se rogistrars. S Is temperatua de I carga cxcede de 55 °C y continda en
ascenso, se detendrd 1a ventilacién de Ia carga. i continga el autocalentamiento, s introduciri
entonces di6xido de carbono o gas inerte en el espacio de carga. No se permiic 1a entrada de
personal en s espacios de carga para sta carga hasta haber efectuado pruchas y comprobado
que el contenido de oxigeno ha alcanzado de nuevo nivels normales.

VENTILACION
Los espacios de carga cn los cuales se ransporte esta carga no se venilarin mecinicamente
durane I tavesta para evita el autocalentamiento de I carga, slvo en caso e emergencia.
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2,134 Coando sea necesario transporar cargas de sla densidad en entrepucrtes o en espacios

de carga superiores, se tomardn as medidas debidas para evitar que 1 zona de cabicrta quede

sobrecargads y que I siabilidad del buque disminoya tanto que llegue 8 ser infeior a nivel
estipulado en los dtos de estabilidad del bugue.

22 Embarquey desembarque

221 Se deberdn inspeccionas los espacios de carga, que también se dejorén preparados para el
tipo conereto de carga que se ha de embarcar,

222 S deberdn teneren cuenta adecuadamente los pozos de sentina y 1 placas de Ios flos
respecto de los cuales es necesaria I preparacion especial para facliar el dreasi y cvitar s
entrada de carga en el cicuito de achique.

223 Las tuberfas de1as sntinas, los twbos de sonda y demés uberfas e servico del espacio.
de carga deberdn estar en boen estado.

224 Por la velocidad a 1a que se embarcan algunas cargas s6ldss & ranel de gran densidad,es
posible que haya que proteger especialmente de daos a Jos sccesorios del espacio de carga.
Sondear Ias sentinas al conclui el embergue podfa s na mancra efcaz de detectar daios en
Tos accesorios delespacio de carga.

225 En Ia medida de Io posible, dursnte ] embarque y ¢l dosembargue los sistemas de
veaiilicién deberdn cerasse o estar provisios de flus, y se hard que los sistemss de
climatizacion csién cn fase d recirculacién a fin de redocir al minimo I enirada de polvo en los
Ingares habitabes y en tros espacios nteiores,

2266 Deberd dedicarse a aencion debida  redocir al mirimo Ia cantdad de palvo que pueda
enrar en contacto con las partes moviles de 1a maquinaria de cubiera y las yudas ndutcas
exteriores.
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‘Adminisracién nacional del pucrtode embargue convengan en que:

1 todos los espacios de carga cmbarcados estin comeciamente scllados ¢
inertzados;

2 la temperatura de I carga se ha estabilizado en todos los puntos de medicion a
menos de 65°C; y

3 al fial del proceso de inertizacion, Ia concentracin de hidrdgeno en ¢l espacio
libre de 1as bodegasse b estabilizado y 0o supera ¢l 02 % en volumen.

VENTILACION
Los cspacios de carga enlos que s transporte sta cargs permanecerin hermeéticamente cerados
1as condicione de ncrizacin sc maniendrén duranic I travesta.

TRANSPORTE
‘Siempre que se transporte eta carga s dispondrd a bordo de detectores apropiados para realizar
‘mediciones cuantativas d hidrdgeno y oxfgeno. Los detectores serdn apios para su udlizacion
en aundsferas pobres en oxigeno y de un tipo bomologado como seguro para. uilizar en
atmosferas explosivas. Las concentraciones de hidsgeno y oxigeno e Los espacios de carga en
os que se transpore csta carga se medirdn 4 intervalos regalares duranic 1a travesfa, y Jos
resullados de las mediciones se rogisradn y mantendrin # bordo durante un miimo de dos afos.
La concenracién de oxfgeno en Jos espacios.de carga en los que se traspore esth carga s
‘mantende por debajo del § % durante toda la travesfa. Si Ia concentacion registrada de
hidrtgeno supera ¢l 1% (>25 % del LEL) en volumen, se adoplardn las precauciones de
seguridad adecuadas de conformidsd con los procedimientos esiablecidos por el expedidor para
Situaciones de emergencia. En c1s0 de duds, se pdird asesoramicato de experts.

L temperaturs de la carga s medirdn  itervalos regulres durante I travesa,y los resultados
de las mediciones se registrarén y mantendrén a bordo durante un minimo de dos ahos. Si s
temperatura en el inecior del espacio de carga supera os 65 C, s adoplardn las precauciones de
seguridad adecoadas de conformidad con los procedimientos establecidos por el expedidor para las
situaciones de emergencia. En caso e duda, se pedid asesoamiento de expertos.

Se comprobard a intervalos regulars que no hay agus en los pozos de sentna. Si se encuentra
agus, deberd evacuarse medianic bombeo o drcnaje de os pozos de setina. Sc considerard a
posibiidad de incrementar I fecuencia de 1 vigilania de 1a carga tas periodos de mal tempo.
Las mediciones s llearén a cabo de forma que se reduzea al minimo posible a pérdida de gas
inerte e los espacios de carga.

DESCARGA
La concentracitn de hidrtgeno en el espacio de carga e medird inmediatamente anies de
proceder a I apertura de las tspes de escotills. S dicha concentracién supera el 1 % (>25 % del
LEL) en volumen, se adoptarén todas la precauciones de seguridad adecuadas de conformidad
‘on Tos procedimientos estabecidos por el expedidor o las recomendaciones de la avioridad
competente. Bn caso e duda s pedicd asesoramiento d expercs

SiTlveve, se suspenderdin todas la operaciones de carga y s cemrarda las bodegas que contengan
carga. Se reanvdari I viglancia el hidtgeno en dichas bodegas
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FERROCROMO exotérmico

DESCRIPCION
Aleacitn de hierro y cromo, Carga exremadamene pesada.

CCARACTERISTICAS

"DENSIDAD DELA CARGA
A GRANEL (kg/m’)

3571asss6

Sin
Esa cargaes incombustible o presenta un bo riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especisls
LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos especiaes

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requiitos especiale.
EMBARQUE

Se enrasaré con ameglo a I disposiciones pertinentes deIas secciones 4y 5 del CAdigo.
Dado que 1a densidad de la carga es extremadamente clevads, l techo del doble fondo puede.
suffir un exceso de tensi, s menos que Ia carga se extienda uniformemente para equilibra 1a
disribucion el peso. Se tended especial cuidado en asegurarse de que La carga no eerza una
Tensitn excesiva sobre e techo el doble fondo durant a ravesa i durant el embargue.

PRECAUCIONES
Durate el emare e rnsprt 1 esarg s priin sz sldadurs o s e

caliente en s proximidades de o espacios e carga que contengan eta crga.

VENTILACION
Sin requisios especals.

TRANSPORTE
Sinrequisitos especiales

DESCARGA
Sin requisios especals.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiles.
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(COPRA (seca), N* ONU 1363
DESCRIPCION

Endosperma camoso desecado del coco, con un penetrane olor a rancio que puede impregnar
otras cargas.

CARACTERISTICAS

DERSIDAD DETA CARGA

FACTOR DE ESTIBA W)
5% 20

Pucde calentase ¢ inflamarse espontineament, en paricular en contacto con agus. Puede causar
agotamiento d oxigeno enlos espacios de carg.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
No sc estibard conia superficie caenes, incuidos los tanques e combustble 1iquido que

eventualmente haya que calenar

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca enfuncién de 1o pelgros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga sc mantende o ms seca posible y o se manipularé si luove. Al manipuirl, se
cemraréin todss I escotills que no s estén utlizando en los espacios de carga en los cuales se
esté embarcando o se vaya s embarcar sta carga.

EMBARQUE
Se enrasaré con arreglo s disposiciones pertinenis de fas secciones 4 y 5 del Codigo.
Rehisese l embargue s l prodicto esé mojado,

PRECAUCIONES
Esta cargn se aceptar para ) embarque dnicamente cusndo se haya expuesto a Ia intemperic
durante un mes por lo menos antes del embargue, o cuando el expedidor haya entregado sl
capitin un cetificado expedido por una persona reconocida por a autoridad competente del pais
e embarque, en ol que sc hags constar que el contenido de humedad de Ia carga no excede
el 5 %. Esta probibido fumar y utlizar Hlamas desoudas en as z0nas de 1a carga y espacios
contiguos. No se permitrd I enirada en el espacio de carga para esta carga hsta que éstc haya
5o ventilado  sc haya comprobado I stmesera especto de I concenracién de oxigeno,

VENTILACION
Durante a ravesia sélo se utifizar para'esta carga venilacién de superficie natural o mecnics,

segin proceda.
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AZUFRE (s6ido con forma)

DESCRIPCION
Coproducto del procesamiento e gas dcido o de operaciones de refineia de hidrocarburos, al
que se ha sometido a un proceso de conformacién ue comvirt ¢l azufre de estado fundido &

formas s6ldas especifcas (por ejempl, pepits, grnulos, pdoras, pastilas o copos), de color
‘amarilo brilante ¢ inodoro. Esta ficha n0 ¢ splicable l azufre iturado, € teroncs 1 €n polvo.
de grano grueso (véase ¢l AZUFRE, N* ONU 1350), i  los coproductos el tratamiento de gas
icido 0 de las opersciones de refinerfa de. hidrocarburos NO sometidos al proceso de
conformacién descrito anterormene.

CARACTERISTICAS
DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DEREPOSO AGRANEL (kg/m’) | FACTOR DEESTIBA (n'h)
0011350 YA
TAMANG CLASE. GRUPO.
Bire 1y 10 o e spiics c
RIESGOS
st carga s incombustble o presenta un bjo riesgo de incendio. S un ncendi o afect, puede
generar gases pesjudiciles.

Si su manipulacion y ranspore se ajustan 1 disposiciones de esta ich, sta carga no entrafi
Fesgo de corrosion m de formaci6n de polvo paa e bugue i para el tjido homaro

ESTIBA Y SEGREGACION
“Separado de" los comburentes fucrtes, como fldor, cloro, clortos, nitatos (feido nitricd),
per6idos, oxfgeno lquido, permanganato y bicromato o semejantes.

LIMPIEZA DE LA BODEGA

Limpia y seca n funcién de los riesgos que entrai 1a carga. Las bodegas no s s
demar

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin roquisito especiles.

EMBARQUE
Se enrasaed con arreglo  1as diaposiciones pertnentes e s secciones 4 y 5 del Cédigo. Dorante
1a manipulacion se adoptarén 1as precauciones adecuadas para reducir al minimo los impactos,
las abrasiones y Ia riurscion a fin de eviar Ia formaci6n de polvo. La apicacign normalizada de
agentes superfciacivos inhibe 1 formacicn de polvo en suspensié en el sire.
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‘Procedimiento del ensayo Proctor/Fagerberg

Aleance

1

Método de casayo para concentrados de minerales o mateias andlogas de grado
fino o relativamente grueso, con un tamalio mdximo de 5 mm. Este método no
bt aplicarse o carbén i aotras mateias porosas.

Antes de aplicar ¢l ensayo ProctorfFagerberg a malerias de tamafo de grano
superior 8.5 mm, es necesario efectuar una investgacién exhaustiva para mejorar
 aprobar dicho método.

Se considera que el lmite de humedad sdmisible efecos de transporte (TML) de
una_carga es igual 4l contenido erfico de humedsd 2 un rado de sauracion
4170 %, obtenido a apicar el método de ensayo ProctorFagerberg.

Equipo para splicar l ensayo ProctorFagesberg

1 aparato Proctor (véase I fgura 13.2) estd constitido por un molde cilfndico
e hiero con una peza Ge extensién desmontable (el clindro de compactacién)
uma erramienta de compactacicn que e desliza porun twbo abierto ¢n 1 extEmO
inferor e percutor de compactaciéa).

Balanzas y pesas (véase 3.2) y recipientes apropiados para s muestres.

Una estafs de secado con un intervalo do temperatura regulable de 100 °C & un
‘maximo de 105 C. Estaestufadeberia carcer de circulacion d air.

Un mesclador spropiado. Se debera evitar cuidadosamente que e mezclador
redizea el tamafio de la pariculas o Ia conssienci de s matera de enssyo.

Bquipo para determinar Ia densidad de la materia s6lids, por cjemplo, wn
pienometr.

Temperstrsy humedad (vésse 1.3)

Procedimiento

Establecimiento de la curva complea de compactacidn. Se seca una muestra de I
matera de cnsayo que sea represcrlativa conforme 3 alguna norma peripeni 3
una emperatura de aproximadamente 100°C (véac a seccion 47, pigina 31). La.
cantidad otal de 1 materia de ensayo deberfa scr a menos tres veces mayor gue
I necesaria para completar 1a secuencia del ensayo. Se efectian Tos ensayos de
compactacién para determinar enire 5 y 10 contenidos diferentes de humedad
(entreS y 10 ensayos distntos). Las muesiras se ajustan de manera que sea
posible obtner desde una muestra seca hasta una muesira cassaturada (pltico),
La cantidad de materia necesaria para cada emsayo de compaciacion es
de2000 cm’ aproximadamente
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105 Documentacién

Ademis deIa documentacitn exigida para el ransport de cargas sGidas  granel, odos
los movimieatos ransfronterizos de desechos tendrn que ir acompafiados de un documento de
‘movimiento de desechos, desde el puto en que comienza el movimiento transfronterizo hasta el
punto de eliminacién de fales desechos. Dicho documento estrd en todo momento a isposicion
de las autcridades compelentes y de fodas aquellas persons que paricipen en I supervision de
1 operaciones d transporte e desechos

106 Clasificacion de desechas

1061 Todo desccho cuyo dnico constituyente sca una carga regida por s disposiciones del
presente ciigo aplicabls a 1as cargas de la Claes 4.1, 4.2, 43, 5.1, 6.1, 8 69 s considenrd
omo s fura esacarga. Si Ia conccniracion del consttuyente uera l que e desecho continuara
presentando un riesgo propio de dicho constiuyente, se inchuird en 1a clase aplcable 8 al
consinyente

10,62 Todo desecho gue contenga dos o mis consttayentes que sean cargas regidas por las
disposiiones del presente cGdigo aplicables  as cargas de as Clses 4.1, 42,43, 51,61, 869
s inclir en I clase comespondient, con areglo a s carctefsticas y propiedades peligrosas,
13 como se expone en 10.63  10.6.4

1063 L clasifcactn con areglo  1a carcerticas  propedades pligroses s reaizard dl
modo sguiene:

1 determinacion de las caracteriticas fisicas y quimicas y de las propiedades
iscldgicas, por medio de medidas o clculos, seguida de clsificacion con areglo
alos citrios aplicables aIos constiuyentes; o

2 i la determinacién no fuera posible, el desecho se clasificars con arreglo al
constitaente que presene e iesgo predominani,

1064 Al dtermiar ctl o it predeminte bt g s e cons s sigies
oty
1 s s conityente rspondienn o o defnieniosde nkclte

determinada y el desecho prescnta un resgo propio de tales consituyenies, ¢l
desecho se incluisé en esa clase; o

2 si hubiera constitoyenies que comespondieran a dos o mds clases, en la
clasifcacion del desecho se tendréen cucnta ¢ orden de preponderanci splicabe
alas cargas con riesgos miltple, al como s indica n el Céligo IMDG.

107 Estiva y manipulacin de desechos
Los desechos sc estibardn de conformidad con o dispuesto en las secciones 1 29 del

presente codigo y con las disposiciones adicionales que figuren en las fichas corespondiates 2
s cargas &l Grapo B aplicables al consttuyente que presene riesgos
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V) Los conductos del ventlador estarin en buenas condiciones y dispuestos de modo que s
evite la inerconexin de la atmosfera del espacio de carga con olros espacios de carga,
espacios d alojamiento y zonas de trabao.

‘Prescripciones operacionles

§) Duranie el embargue o desembarque estard prohibido fomar y ulizar llamas desnudas en
cublerta en e espacio de crga y ensus proximidades.

i) Todo apurato de alumbrado poréil se podrd uilizar sin riesgo e una aumGsfers
explosiva

i) L carga s manten seea, En caso de llvis, s suspenderd 1a manipulacion d 1 carga
¥ se comardc espacio de cargs.

i) Se colocarn y almacenarén aparaios respirstorios autGomos para uso inmediao, af
como un cabo slvavidas y un detector d gases.

) Anies del inicio de la descarga, sc comprobark i hay gases (6xicos ¢ nflamables en la
atmbsteradelespacio de carga.

Micaires haya persona en el espacio de cargs, se comprobard a intervalos de 30 minutos
1a presencia de gases contaminanes.

Vil Se prbibirk I cntrads. a espacio de carga cuando s concentraciones de gas excedan el
valor lfmitc umbral para Ia fosfina (0,3 ppm) y la arsina (0,05 ppm) o si cl nivel de
oxigeno s nferior 18 %.

‘Gases desprendidos de lasImpurezas del ferrosilico cuando e agrega agua

D Arima
La arsina s gas téxico, incoloro  de olor similaral i

Toxicidad
La asina en un veneno que aecta 8 los nervios y 1 sangre. Generalmene, los sotomas

ardan en manifesrse (a veces un dia aproximadamente). Al comienzo, 10s simomas o son

defiibles.

Statomas

1 Sensacidn de enfermedsd, dificultad para respiar, foerte dolor de csbera, vérigo.
desvanecimientos, nfuseas, vomitos e iregularidades gisrcas

2 En s casos de gravedad, los vomitos podrén acentuars, as membranas de las mucosas
‘dquiir una tonalidad szulada y 1a orina un color oscuro y sanguioeo. Después de un i o dos,
e producirin una anemis ¢ itericia graves.
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356 En el caso de las cargas que puedan calentarse espontineamente, 1o se maniendrd
ventilacion de oo tipo que en I superfice. Bajo ningtn concepto se deberd dirgr el air hacia
1 masa del carbén,

36 Carga sometida a fumigacion en trénsito

La fumigacién se deberd efectuar baséndose en las recomendaciones claboradas por la
Organiacitn.
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PIRITAS, CALCINADAS
(Piritas calcinadas)

DESCRIPCION

Las piritas calcinadas, en forma de polvo y de partiulas fias, e obtienen como producto,
residual del sector quimico, donde se utillzan todo tipo de sulfuros metdlicos para la
produccitn de dcido sulfrico 0 e 1os trata para extraer metales elementales como cobre,
plomo, cinc, etc. La acidez del residuo pusde ser consideruble, especialmente en presencis.
e agua o aire himedo, casos éstas en los que se han observado frecuentemente valores de.

PH comprendidos entre 1,3 21.

CARACTERISTICAS

“DERSIDAD DELA CARGA

AGRANEL (kg/m’) | FACTOR DE ESTIBA (')
2% )
TAMARO. CLasE GRUPO
[ Nose apica G Ayp

RIESGOS
Sumamente corosivas para ¢l acero cutndo estén himedas. L inhalacion del polvo causa
imitacion  es pejodicial. La carga puede licuase.

st carga esincombustible o presenta un bjo iesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
*Scpradas de” los productos limentcios.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Se prestar I debida atencicn a s limpieza y el secado d lo espacios de caga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga s mantendrs lo més scca posible anes del cmbarque y durante ¢l embarque y Ia
ravesia, y o se embarcard i Lneve. Durante e embargue de ésta cargs, se cemarkn todas las
escols que no se estén uilizando en los espacios de carga en los cuses s esié embarcando o
e vayaa embarcar I carga

EMBARQUE
‘e enrasar con arreglo a 1as disposiciones pertinentes de I secciones 4 y S del Cidigo.

Dado que Ia desidad de Ia carga es extremadamente elevada, l techo del doble fondo puede
sufir un exceso d ensién, & menos que 1a carga se extienda uniformemente por el techo del
dobie fondo para equilibrar 1 distribucion del peso. Se tendrd especial cuidado en asegurare de
que 1 carga o jerza una tension excesiva sobr el techo del doble fondo durante T ravest ni

durae el embargue.





OEBPS/images/06681_fmt110.jpeg
SEMILLAS DE RICINO o
HARINA DE RICINO o

PULPA DE RICINO

ESCAMAS DE RICINO, N* ONU 2969

DESCRIPCION

‘Semillas de fas que se obiene e aceite dericino

‘CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA

ANGULO DE REPOSO. A GRANEL (cg/n’)

RIESGOS
Las seills d ricino contenn un poderoso alégeno que, en caso de que e inhale polvo 0 de
que1a piel ntre en contacto con productos & base de semillas rituradas, pucde provocar fute
iitacicn a a pel, o cjos  las mucosas en algunas personas. Son wmbiéa t6xicas en caso de

ingestién.

ESTIBA ¥ SEGREGACION -
“Separadas de” Ios productos limenticios y de s mateias combarentes (mercanciasen bulos y
materias clidas 3 grane),

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos especials.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisitos especiales

EMBARQUE
Se enrasar con areglo a s disposicioncs pertinenis de lassecciones 4y § dl Cidigo.

PRECAUCIONES
Se prestrd I debids atencion a cvia 1a peneracion del povo en lugares habitables y zonas de
{rabajo. Ls harin de ricino, 1a pulpa de fcino y 1s escamas de ricino no sertn transpertadas 2
granel.

Se tomarén 1as precauciones adecuadas para proteger 1as miquinas y los espacios de alojamiento
contrsef polvo de I carga. S protegerdn los pozos de sentina de los espacios de carga contrala
penetracién de a carga. Se prestrd a debida aenci6n a a proeccidn del equipo conta l polvo
e In carga. Las personas que puedan esiar expuestas al polvo de la carga llevarin gafas
protectorss 1 oo medio equivalene de proteccidn ocularconta el polvo y mascarilla contra el
polvo, Dichaspersonas levardn indumenria protectoa,segin s necesaro.

VENTILACION
Durante a ravesa sl se uilizar para csta carga ventilacion de superfce, natoral o mecinics,

segtin proced.
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FOSFATO MONOAMONICO

DESCRIPCION
El fosfato manoamGric es inodoro y s present en 18 forma de grénulos de color gris pardusco.
Puede ser muy polvoriento. Higrosc6pico

CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (/') __| FACTORDEESTIBA (k)
BT 2641000 10412
TAMARO CLASE "GRUPO.
Nose plcs No s plica c
RIESGOS

fosfao monoaménico a granel tiene un pH de 45, y en presencia de humedad pucde ser
sumamente corrsivo,

Esta carga s incombustible o presenta un bjo riesgo de incendio.

st carga es higroscpica y s endurcce en estado himedo.

Est carga descompondrd 1a rpillea o enzo que cubra los poz0s de senina. A largo plazo, e
\ransporte continuo de ¢t arga pucde tener consecuencas esEtuTales Rocvas.

ESTIBA Y SEGREGACION '
Sin equisitos especiales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca en funcion d los peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se maniendr lo ms seca posible y no se manipulard i lueve. Al manipularl, sc
comarkn todas las escoillas que no s estén utlizando en 10s espacios de carga cn los cules sc
esté embarcando o se vaya a embarca eta carga.

EMBARQUE
Se earasard con arrglo alas disposiciones pertinentesde as secciones 4 y  del Codigo.

PRECAUCIONES
Se protegerdn conira e polvo las méquinas, los espacios de lojamient y el eqipo.

‘Se tomarin1as precauciones adecuadas pars proteger a5 mdquinas y s espacios de alojamicnto
contra el polvo de I carga. Se protegeiinlos pozos de senina de os cspacios de carga contra la
peneracion de 1a carga. Se prestard a deida atencién a 1a proteccicn del equipo conra l polvo
de la carga. Las personas que puedan estar expuestas al polvo de la carga llevar gafas
protectorss ot medio equivalente de proeccidn ocular contra e polvo y mascarillas contra ¢l
polvo. Dichaspersonas llevari indumeniaria protecora, seginsea necesaro





OEBPS/images/06681_fmt233.jpeg
TURBA FIBROSA

DESCRIPCION
Matera extraids a ielo abiert de turberas bajas, marismas, iénagas y pantanos. Entre los tipos
se incluyen Is urba fibrosa, L turba de cafavera  1a turba musgoss. Las propicdades fisicas
dependen del conenido de materia orgénica, minerales, gas y agua, de Ia descomposicién
botdnica y del grado de descomposicidn,

Pucde vriar de masa cobesiva sumamente fibrosa deresos de plantas, que al compactars en su
estado natral suchan un agua fimpia  ligeramente coloreads, 4 materia sumamente amorfa y
descompuesta con poca o ninguna separacién de sclidos  liquidos cuando s compact,
Nomalmente Ia turba, secada a aire, s caraciriza por una baja densidad, una ala
‘compresibilidad y un alo contenido de agus; en su estado natral, cuanda ba slcanzado el grado
de satrscién, puede contene un 90 % 0 M, en peso, de agua.

CARACTERISTICAS

[ DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (ky/m) | FACTORDEESTIBA (w'h)
Fo e s 80500 2.0

RIESGOS. -
Agotamiento del oxlgeno y aumento del dicxido del carbono en los espacios e carga y
contiguos.

Ricsgo de explosion al cargarse. Se deberfa. tener cuidado cusndo se camine o se coloque
macquinara pesada sobre I sperfice de I turba brosa in comprimir.

La turba fbrosa tiene un contenido de humedad superior 8 80 % en peso y s6lo s transportaré
en buques constnidos o equipados especialmente. (Veéanse os pémafos 7.22 27,24 del presenie
cbdigo),

El polvo puede producir iritacidn en los ojos, I nriz y s vies resirsorias.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca en funcien de s pelgros de I carga

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Antes del cmbarque, esta carga s almacenari bajo cubierio para que drene y se reduzea la
humedac. Esta carga se mantendsi lo mis seca posible y o se manipularé si lueve. Al
‘manipulala, e cerarén todas lasescotllas que no se estén uilizando en fosespacios de carga en
o5 cusles s esté embarcando o s vaya a cmbarcar esta crga.

EMBARQUE
‘S envasard con arreglo  as disposicioncs pertinentes de s secciones 4 y § del C&digo.





OEBPS/images/06681_fmt132.jpeg
-
Uy
T

£ preer e

‘Diagrama de un punto de muestreo de gas
222 Cada punto de musstreo tendrd un orificio de 12 mm e didmetro sproximadamente,
ocalizado lo més cerca posible de I pate superior de Ja brazola de escotila. Dicho orificic
estrd cerado herméticamente con una tapa destinada a l efecto pra evitr 1a entrada de agua y
air. Resulta imprescindible que Ia apa sc voslva. 8 colocar fimemente despuds de. cada
‘medicicn para mantener I ermetiidad delcierr.

223 Lainstalacion de los puntos de muestreo no pondsi en pligr 1 navegabilidad del boque.
23 Medicidn

A continuacin s explicanlos procedimientos de medicion:

1 s quitar a tapa de cierr hermético,se introducrd <l ubo e metal a prucb de
chispas en el punio de muesieo  se ajostard el collarin & fn e Obiener ura
estanquidad sstsfacoria;

2 se conectar el instrumento al wbo de muesteo;

3 se curacrd uma muestza de 1a aumdsfera con el aspirador, hasta que se consigan
Jecturas constandes;

4 sc anotrkn los resulados en un impreso e el que se regisrarin el espacio de
carga yla fecha y 1a hora de cada lectura: y

5 volvert a olocarse s tapa de cierrs hermético.
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ANEXO

CODIGO MARITIMO INTERNACIONAL
'DE CARGAS SOLIDAS A GRANEL (CDIGO IMSBC)

iNDICE

fones gencrales y definicones
Precauciones generales sobre carga, ransporte y descarga
Seguridad del personal y del buque

‘Bualuacin de 1 acepiabilidad de remesas para su embarque e condiciones de
seguridad

Procedimicnios d cnrasado.
Meétodos de determinact del ingulo de reposo

(Cargas que puecen icvarse

Procedimientos de cnsayo pars s cargas que pueden licusrse
Materios que entan esgosde naturleza guinica
Tranport de descchosséidos s ranel

Disposiciones sobr prteccion

Tabias de conversion del fctor d esiba

Referencias

Fichas de s cargas lidas a granel
Procedimientos de ensayo en laborsorio, paratos  normas conexos
Propiedades de s cargas secas s granel

cice de as cargas slidas a granel
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Venilacion mecdnica: veatilacion que funciona con una fucne de energia.

Venilacidn natural: ventlacitn no generada por una fuente d energfa.

Venilacign de superfice: venilacin de espa
carga

ado por cacima de la
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132 La auoridad competente del poerto de embarque facilark 1 capitén un certiicado en el
que so indiquen as caraciriticas de I carga y as condiciones necesaias par e transporte y la
manipulacidn de dicha remesa. En ¢l plazo e un afo desde la expedicién del cetficado, la
‘autoridad competente del puerto de embargue presentar también una solcitud a s Organizacién
para inclir csta carga s6lida a granel en el apéndice 1 del presente cGdigo. El modelo de fa
solciud s l que se indica en Ia subseccidn 1.3.3.

133 Modelo a utllisar para las propledades de las cargas no previstas en el presente
cGdigo y condiciones de transporte

Nombre provisions e expdicén de 1 carg  ranel(en maytscrs)
DESCRIPCION (descrbas s cargs)
'CARACTERISTICAS (cumpliméntese el cuadro siguiente)

RIESGOS (sclirense Ios riesgos el transporte de I carga)

(Determinense Ios siguientes tipos de requisitos. Si no es necesario cstabiece ningin
requisit, escrfbase *Sin requistos speciales)

ESTIBA Y SEGREGA CION
LIMPIEZA DELA BODEGA
PRECAUCIONES CLIMATICAS
EMBARQUE

PRECAUCIONES
VENTILACION

TRANSPORTE

DESCARGA

LIMPIEZA

(Especifiquense los procedimientos de emergencia para la cargs, en caso de ser
Decesarios)
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PRECAUCIONES
Bl fabricante o fexpeidor presetar l capidn n crificado en l que conste gue, desputs e
Te friacin, I carga v slmaccnada bajo cubiro, pero expucsa  a tenperic urants
an minimo G tres les ates del embargue. No sc permiied umar en a cubiert i en os
espaciosdecarg yse Faén canles qu digan PROIBIDO FUMAR en cbiet sicmpre e
st carga se encaenre  bordo. Los cables y 1o aceesorios clécticos ctardn en b cstado y
Gebidamente protgidos coora conocicuics . chispas, Cuando s necesie un mamparo
apropiado pra fnesde segregacio, s peouacones e s cable y condutosde cublertas y
mamparos se sellrin para impedir el piso de. gas y vapor. Durane e embarue o of
desembarge,scmpr gue sca viable,sc cemrin ot grdn o sistemas de ventlacion e s
2anas d alojamicnioy e pondrin en modo de recirulacion los sisiemas de aie aconicionado,
par educi i I cnrada d polvo n s snas e lojamicnto  otros expaios neriores
el bugue. S¢ lomarin precaucionss para reduir al misimo <l contacio el polvo de i carga
con s pceas moviesde 1a maguinaria de cubiets 15 ayudas I nvegicion extenas, s
como asluces denavegacion

No s deberd pemit a cnrada de prsonal en s espacios cemados basa haber efectuado
prucbas y comprobado que el comenido d oigeno h sleanzado de puevo iclesnormales en
3o e espcio y que e éste po hay ningin ga éxico, 8 mencs qu se heyan csablecidd urs
venilacidn yuna chrclacicn de st adecuada ¢ 1odo 1 espacio e que quede por encin e
I mateia rnsportade.

No'se deberd permir fumar en as zonss peigose. e debern far carces en os que s ea
clramente PROHIBIDO FUMAR.

Los cable y los sccesrios lécticos debera csar en buen esado y deidamente protegidos
conra conociruios y chispas. Coando s roquiera un mamparo spropiado pars ines de
seqregacion, s deberin selar as pentraciones de Jos cables y conductos e cubieias y
marmparo par impediel paso d ga y vapor,

‘Duranc f cmbargue o 1 desembarque s deberkcema o protgr o isemas de ventilcién y
5 pondrin cn modo e recirclacin Io sisemas de air acondiconado, s 1o huics, para
rducir al minimo 1a enada de plvo en 14 zonas de slojamientou oo espcios nteires del
bugue,

Se deberin omar precauciones pars rdoci sl miimo el conacto &l povo con 13 pizas
s I Gl Y o e 1 v s Gor i
Tucesde avegacion).

VENTILACION
Durane Ia ravesia se aplicard ventlacién mecdnica de superfcie, segf sea necesario, ¢n los
espacios de carga en s cules e iransporteest cargs,

TRANSPORTE
Para las mediciones cuaniativas del oxigeno y de o gases inflamables que puede desprender Ja
cargs,  bordo habrd un detector adecuado para cada gas o combinacin de gases mientras s¢
sansporte stacarga E detector sed adecuado pa  uso en una imésfernsin oxigend  srf de un
§po seguro y homologado para su uso en n asfera explosiva. Las concentraciones de estos
s cnlos espaciosde carga en los cusles s ransperte st cargase medirin  ntrvalos reglares
duraie I ravesta,  os resultackos e as medicione s egisrrény maniendriin a bodo,

DESCARGA
Sin requisitos especiales.
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ALUMINIO-FERROSILICIO EN POLYO, N* ONU 1395

DESCRIPCIGN
Polvo fino o briquetas

CARACTERISTICAS

[ incunopseroso | "% Ganes st
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL (kg/m’) FACTOR DE ESTIBA (m'A)
—r— - -

RIESGOS

Ba coniacto con agua puede liberar hidrtgeno, gas inflamable capaz de producic una mezcla
explosiva a combinarse con sire. En circunstancias similares, las impurezas pueden producic
fosfina y arsina, ases sumamente t6xicos.

Esa cargaes incombustible o presenta un bajoriesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
“Separado de" s productos alimenticios y de todos s iquidos de I Clase 8.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y seca en funcicn de 0s pelgros de s cuga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esi carga sc mantendrd lo més seca posible y no se manipulard i lueve. Al manipulara, s
cerrarén todss s escotilas que no se estén utlizando en 105 cspacios de carga e los cuales s
esté embarcando o sc vaya a crabarcar st carga.

EMBARQUE
e enrasard con areglo a1 disposiciones perinentes de lasseccjones 4y 5 del Codigo.

PRECAUCIONES
Antes del embarque de estscarg, el fabricant o l expedidor presentrd un cerificado en ¢l que
conse que ¢l mateisl eswvo almacenado bajo cubierta, pero expuesto a 1a infemperic en ¢l
tamafo de particla en que se va a expedi, duranie un minimo de tres dias anies del embargue.
Los mamparos que scparen los espacios de carga do Ia cimara de méquinas serén hemméticos l
gas 'y deberdn ser inspeccionados y aprobdos por la uioridad competente. Durante la
maripulaci6n de sta carga se. colocarin careles que digan PROHIBIDO FUMAR en las
cubiertas y en las zonas contiguas a10s espacios de carga y no se permitirin s descubietas
en dichas zonas, Se proveerdn a bordo al menos dos aparalos espiraloios aulGnomos, ademds de
los presritos ea 1 regla 1121010 del Convenio SOLAS.
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TRANSPORTE
Se sellarin s escotillas e los espacios de carga una vez se complte l embargue de ets crga.
Se cemrarén todas 1as vias G acceso y las wberfas de espiracicn de los espacios de carga durante
Ta ravesia. Las sentinas de fos espacios de carga en los que se transpore €sta carga no se
‘ombearén s menos que sea imprescindible.

DESCARGA
Sin rquisitos especales.

LIMPIEZA
En el caso de que los esiduos de eta carga bayan de lavarse a fondo,los espacios de carga y las
estructurss y el equipo restanics que puedan haber estado en conacto con csta carga 0 con 50
polvo se baerén cuidadosament ants del lavado a fonde. Se prestar cspecial tencidn & Jos
pozos de sentina y a Ios bastidores e los espacios de carga. Una vez s cumplan las
prescipciones anteriores,Ios espacios de carga se lavarén  fondo y el agua de dicho lavado se
vaciard mediante bombeo de manera adecuada, salvo,cn el aso de que el NECG de Is carga que
deba embarcarse despus d 1 descarga sea CENIZAS VOLANTES.
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CIRCONIO, ARENA DE

DESCRIPCION
Habitusimente ino blanco a amarilo, muy abrasivo, extraido de a arena de ilmenita, Puede ser

polvorienta. Se embarca eca

CARACTERISTICAS

T -l P————
ANGULO DE A GRANEL (kg FACTOR DE ESTIB/

260033000

RIESGOS

Sin riesgos especiles.
st carga s incombastibe o presenta un bajo iesgo de incendio,

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especale.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin roquisios especals.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendrd 10 ms scca posible ants del embargue y durant l embergue y Ta
ravesia, y no sc embarcard si Uueve. Durante ¢l cmbargu de esia carga, s cermarn todss las
escotlls que no se estén udlizando en los espacios de carga cn los cuaes se esté embarcando o
st vaya a embarcar I carga.

EMBARQUE
e enrasaré con arreglo a I disposiciones pertinens de 1as seccjones &y 5 Gl COdigo.

Dado que 1a densidad de Ia carga es extremadament clevads, el techo del doble fondo puede.
Suffir un exceso de tensin, a menos que i carga se extends uriformemente pars equilibrar 1
disribucidn del peso. Se tendrd cspecial cuidado en ascgurase de que Ia carga o cjerza una.
Tensién excesiva sobre ¢l techo del dobl fondo durant a raves i durant el emberque.

PRECAUCIONES
Los pozos de sentina estardn limpios, secos y cublertos adecusdamente, para impedis 1a
peneiracicn de I carga.

Se tomariin las precaucions adecuadas para protge las méquinas.y o espacios de lojamiento
contra e polvo de 1a carga. Se protegerdn los pozos de sentina de Ios espacios de carga contra la
penetracién e lacarga. Se prestard I debida atencién a la proteceion del equipo conta el polvo
de la carga. Las personas que puedan estar expuestas al polvo de 1a carga llevardn gafas
protectoras u owro medio quivalnie de proteccién ocular conra 1 polvo y mascarllas conrs
polvo, Dichas personas levarén indumentaria proteciora, segtn sea necesaio.
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Copr.precads B0C_[ véass TORTA DE SEMILLAS
‘COPRA (ece), N ONU 1363 5
COQUE [
‘COQUE DE PETROLED (calinads] 5
[COQUE DE PETROLED (no cacinade) B
CRIOLITA c
oo, miveal & C | Ve CROMITA, MINERAL BE.
‘CROMITA, MINERALDE 3
Cromo, mnera de ‘€| Vi CROMITA, MINERAL DE.
‘CROMO, PELLETS OE 3
‘CUARCITA ©
CUARZD ©
CUARZO BLANGS T
‘CUBAS ELECTROLFTICAS AGOTADAS. B | véae PRODUCTOS DERIVADOS D
LA FUNDICION DEL ALUMINIO
PRODUCTOS DERIVADOS DELA
REFUNDICION DEL ALUMINIO,
NONU 3170
Coproniguel. A [ véase NIQUEL, CONCENTRADOBE.
DESECHOS DE PESCADO ESTABILIZADOS. B
NONU216
'DESBCHOS ORGANICOS 5
‘et orinicos 5[ viase DESEOTOS ORGANICOS
Dislfuro de iers T [vecrmma
DOLOMITA =¢
ESCAMAS DE RICING_ N ONU 3969 [
‘ESCORIA DE SALES DE ALUMINIO B[ véase PRODUCTOS DERIVADOS D
LA FUNDICION DEL ALUMINIO o
PRODUCTOS DERIVADOS DELA
'REFUNDICIGN DEL ALUMINIO,
NONU3ITO
‘ESCORIA GRANULADA <
"ESCORIAS FIRITOSAS & v comepondiene s
Concenirados d minerses
ESPATOFLUOK AS
"ESPONJA DE HIERKO AGOTADA, ¥
N ONU 1376






OEBPS/images/06681_fmt215.jpeg
LIMPIEZA
Sin requiitos especiles.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Aparatos espiatorios auténomas.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Lievar spratosrespirsorios oo,
'MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Mantener ceradas las escotilas; utliza a instalacion fjade extincion de incendios del
bugue, s s hubire

PRIMEROS AUXILIOS

Véase I Gula de primeros auitios (GPA), en u forma enmendada.






OEBPS/images/06681_fmt34.jpeg
3 1a carga contiene un alto porcentaje de sire y bajo contenido de humedad. Se
inbibe todo aumento de Ia presién del agus. No es probable que lascargas secs s¢
licden.

723 El comimiento de I carga como resultado de 1a licuefacién puede prodicise cundo el
contenido de humedad es superir al LHT. Algunas cargas pocrin experimentar uns migracién
de a humedsd y pueden generar una base himeda peligrosa, ncluso en el caso de que el
contenido de humedad de I carga sea inferior al LHT. Aunque I superfice de 1a carga puede
parece seca, s puede producir Ia. licefaccién de 1y carga, de manera indvertida, lo cual
provocaria su comimiento. Las cargas con un alto contenido de humedad son propensas &
deslizarse, particularmente cuando e encoenran & poca profundidad y estén sujeras 4 grandes
dngulos & escora,

724 Ba el estado flido viscoso que af s produce puede ocuri que 1a carga e dedlice hacia
1 costado del bugue acausa de un bandazo y que con otro bandazo en sentido opuesto 1o viclva
‘exactamente a donde estaba. Por consigiente, el buque puede legar 8 lcanzar progresivamentc
una escorapeligrosa y zozobrar con bastante apidez.

73 Disposiciones para las cargas que pueden licuarse
731 Generalidades

73,11 Los concentrados u otra cargas que puedan icuarse 5610 s aceptarén para ¢l embargue
‘Cuando su contenido efectivo de humedad sea inferior 3 su LHT. No obstante esta disposicin,

tales cargas podrdn aceptarse para l embargue n bugues de carga especialmente consiruidos o
equipados aun cuando su contenido de humedad seasuperior 1 LHT.

7312 Las cargas que contengan ligidos, apare de los producios enatados y cmbalados, y e
Tos cavasados de andloga manera, no irén estibadas en un mismo cspacio de carga cncima il
1ado de s cargas selidas & granel shora consideradas.

7313 Duranie e viae e tomarin las medidas necesaris para evitar que en l cspacio e que.
dichas cargas s6lidas a granel vayan estibadas peneen iquidos.

7314 Se sialrd a los capitanes el posible peligro que supone uilizar agua para enfiar una
remesa de cargas de cstc tipo miciiras el bugue se encuentza en a mr. La enrada de agua podria
aumentar su contenido de humedad hasta darle cstado de fluidez. En caso de ser necesari, s¢
procurar aplicar el agua por aspersion.

732 Buques de carga especialmente construidos o equipados

7321 Gricamente Jos bugues de carga especialmente consruidos o equipados podrin levar
cargas coyo contenido de humedad exceda del LHT.

7322 Los bugues de carga especialmeate construidos estardn provstos de mamparos limite
estructurals de carcter permanene dispuestos de modo que restinjan todo posible corimiento
de a carga a un imitc ceptable. I bugue que se all en este cao levard un comprobante de 1
aprobcién oorgada por su Admiristracitn.
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DESCARGA
No se permitr tomar i bombear combustibe. i esta carga se endurece, s crasard para evitar

que se formen salentes, coando sea necesario.

LIMPIEZA
Tras el desembarque de esta carg, sc comprobrén los pozos de sentinay losimbornales de los
espacios de carg y e liminar toda obstrceidn en s pozos de setina en los mbomales.
FICHA DE EMERGENCIA

'EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARK A BORDO

Tndumentaria protecora (botas, guanies,trjes protectores compltos y protectores de cabeza).
“Apritos respirtoros auténomos

DE EMERGEN

Llevar indumentaia potectora y aparatos espiratoros autGnormos

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Incendio en un espaco de carga que contenga esa cargs: abri s escotilaspara proveer
Ta méxima venglacicn. La nstalacion fija e extincicn de incendios or gas del buque
resultard insuficient. Lanzar agus sbundsate. Cabe considerar 1 posiilidad e anegar
el espacio G carga, pero teniendo debidamente cn cucnta I esabilidad.

Incendio en un espacio de carga adyacente: abri s escodlas para proveer 1a miima
ventilacion. B calr ransmitido porun incendio exisiente cn un espacio adyaccric
puede hacer que €1 producto se descomponga, con ) consguiente desprendimiento de-
hamos téxicos. Enfrarlos mamparos.

PRIMEROS AUXILIOS

Vésse a Guia de primeros auilos (GPA),en su forma enmendad
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NEUMATICO GRANULADO

DESCRIPCION
‘Fragmentos d caucho de neurnitico, limpios y exentos d otras materis,

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DELA CARGA
A GRANEL tig/m’) FACTOR DE ESTIBA (a'h)

55 L

CLASE "GRUPO.
<

RIESGOS
Sin iesgos especiales.
Esta carga s incombustible o presents u bajorisgo deincendio.

ESTIBA Y SEGREGACION.
Sin rquisitos especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiaes,

PRECAUCIONES CLIMATICAS .
Sin requiito especisles

EMBARQUE
Se earasar con arreglo  las disposiciones perinentes de s sociones 4 y 5 del Cédigo.

PRECAUCIONES
‘Durante Ia manipulacicn y e transpore, no se permitir sealizar trabajos en calientc, n quemar,
i fumar en lss proximidades de los espacios de carga que conteagan esta carga Antes del
embargue, el expedidor entregard al capitin un cenificado en el que conste que esa carga s
compone exclusivamente de material de goma limpio. Cuando 1 intervalo previsio ente el inicio
del embarque y el érmino del desembarque de csta carga exceda de cinco dias, la carga 1o se
aceptard para el embarque  menos que vaya a ser ransporada cn espacios de carga cquipados
con un sstema fijo de extincion de incendios por gas. La Adminisiracion, cuando cstime que
ravesta prevista no excede de cinco dfas desde el inicio del embargue hast el témino del
desembarque, pod eximir del complmiento d I prescripeidn de disponer de un sistema ijo de
extincion de incendios por gas enlosespacios de carga para el ransporte e esa carga.

VENTILACION
Sin requisitos especiles.

TRANSPORTE
Sin equisios especiles.

DESCARGA
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiales
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AZOCAR

DESCRIPCION
En funci6n de su tipo, l azficar puede componerse de grinulos blancos o marrones, con
contenido de humedad ruy bajo, delorden de 0 % 8 0,05 %.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DELA CARGA
A GRANEL (/)
2541000

[FACTOR DE ESTIBA (')
1010

TAMARG "CLASE "CRUPG
Grinilos de bt 3 No sl <

RIESGOS
Dado que e azdear s disuelve en agua, Ia penetracicn de este elemento puede formar una bolsa
de ire e o cuerpo de I carga a causa del movimiento del bugue. Los resgos que presenta csta
‘materi son similares a lo de 1 cargas que pueden licuarse. En caso de que penete agua en las
bodegas, deberfs reconocerse que si el azcar se disuelve se pondrd en riesgo I estabilidad del
bugue (formacién de una base liuida y el commiento de 1a cargs). Ests carga es sumamente
soluble.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisios especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendrd Io mis seca posible y no se manipalard s llveve. Al manipulars
cemracén (0das s escotlas que 1o se estén utlizando en los espacios de carga en os cuale s
esté embarcando o se vaya a embarcar esta cargs.

EMBARQUE
Se enrasard con aeglo a s dispos

iones pertinents delas secciones 4y 5 del Cadigo.

PRECAUCIONES
Sin roquisitos especale.

VENTILACION
Sin requisios especidles.

TRANSPORTE
Una vez se complete ) embargue de esta carga, se selarén la escoilas de los espacios de carga
para evitar I entrada de agoa, 3 fuese necesario.

DESCARGA
Sin requisitos especiles.

LIMPIEZA
Sin rqisitos especiales.
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DESCARGA
Sin requisios cpeciales.

LIMPIEZA
Antes del lavado a fondo e 10s residuos de estacarga,se limpiarda Ios pozos de sentina de los
espacios de carga.
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6

7

o

1 négimen de basculamiento deberta sr de proximadamente 03 gradoslsgundo;

f bascolamiento debestaser por o menos de S

Dimessines s 600 400 x 200
Rejie 305302

10

Figura 2.1.4: Diselo esquemiiticn dela caja basculante.

en el extzemo del eje va insislado un ransportador, con un brazo monado de
‘mancra que queda ajustario a tornillo aIa posicn horizontal:

el wmansportador deberia medi ¢l dngulo de 1a parte superior de Ia caja con
respecio al lano horizontal, o unextor méximo de 05

se deberia disponer de un nivel de burbuja de aire o de alggn ot disposih
nivelador para poner e ransportador  cero.





OEBPS/images/06681_fmt147.jpeg
CRIOLITA

DESCRIPCION
Fluoruro de sodio y aluminio utlizado ¢n 1a produccién e alumirio y pra vidriados cerfmics.

Peliets grises.

CARACTERISTICAS
‘DENSTDAD DELA CARGA.
ANGULO DE REPOSO A GRANEL (kg/m’) FACTOR DEESTIBA (')
1429

'Un contato prolongado pucde dafar gravemente a piely el sisems nervios.
‘Esta carge es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin reqisitos especisles.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiles.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin roqusitos especiales.

EMBARQUE
e enrasard con ameglo s disposiciones pertinente de lassecciones 4y 5 del Codigo.

PRECAUCIONES
e tomarin las precauciones adecuadas paa proteger las miquinasy los espacios de lojamiento.
conra l polvo de 1 carga. Se protegerdn los pozos de sentina e los espacios de carga conra s
peneracion de la carga. Se presard a debida atencin ¢ a protcci6n dl cquipo conta el polvo
de la carga. Las personas que pucdan cstar crpuesias al polvo de la carga levardn gafes
protecoras s otro medio equivalenté de proteceidn ocular conira ¢l polvo y mascarillas conira el
polvo, seqin sca necesario. Dichas. personas llevarn indumentaria. protecior, g s¢a
necesari.

VENTILACION
Sin requisitos cpeciales

TRANSPORTE
Sin requisitos especales.

DESCARGA
Sin requisits especiles.

LIMPIEZA
Sin requsitos especiales.
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©  fecha de embarque y hora estimada de Tiegada al puerto de descargs
previsto (que se deberd especificar) y

1) comentaios u observaciones del capitén del bugue.

3 Granelero autodescargador por gravedad

31 Por pranelero autodescargader por gravedad se entiende un bugue provisto de iseras de
Gescarga por gravedad desde el fondo de las bodegas de carga, que funcionan por medio de
compuertas que pueden abrirse o cerrarse a fn de transeri la carga a cintas transportadoras.
Dichas cinta corren en sentido longitadinal y estn situadas por debajo de las bodegas, desde
donde el sistema transport Ia cargs hasia cublerta y 1a descarga en tiera con un bruzo
autodescargador que tiene una cinta transportadora y que puede extenderse hast tiema. Bite
istema 1o so puede utlzar en bugues provstos de sstemas de dscarga como grias Y cocharas.

32 Cusndo esta carga se wransporie en un grancloro autodescargador por gravedad, no serd
ecesario aplica lassigoentesprescripciones de esi apéndice:

o dispuestoen el péimafo | de "Prescipciones rlativas a stba y segregacion’;y

o dispuesto en e pémao 9 de "Prescripciones aplicabls 3 todos os tpos de esta
carga

33 Procedimicatos durane l visje en carg para l contol e a stmGsfera de las cargas
331 Procedimientos de seguridad aplicables  1as cargas de crbon a granel

3311 Estas precripeiones son aplicables cuando esta cargas vayan  ransportarse en un
ranelero autodescargador por ravedad. S recomends que el amador proporcione al buque un
documento, como un dagrama de secuencias, en l cual s desciban 18 operaciones de curgs Y

los procedimientospara e ransport de stas cargas
34 Venslacion

34 Al ventlr,es necesario asegurars de que 1o penctre una canidad excesiva de aire en la
masa de la carga de carbn, dsdo que eso podri eventualment, propiciar el calentamicnto
esponténco.

342 Dada I presencia de compuertas de descarga no estancaspor debajo de las céntarss, justo
por encima de s nele, e deberdn uiza los siguientes métodos de ventilacio:

~ si se detecta meano en e el se deberd ventlar con “presic positiva® (s deci,
més suministro que salida en los ténelesa fin de exraer e gas metano); y

~ s se detecta monwido de carbono en el tdnel, se deberd vertilar con “presidn
negativa® (s decir, ms salida que suministro en los tioeles a fin de extrer ol
‘moncido de carbono). La iberacion de mon6xido de carbono puede ser una sefal
de calenamiento espontdnes.
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TRANSPORTE
Las escotilas de los espacios de carg en los cusles se ranspore est carga serén estancas a s
intemperie para evitar s entrada de agua.

DESCARGA
Sin roqisitos specials.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiaes
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Se tomarin I precauciones adecuadas para proteger las maguinss y los espacios de alojamiento
conira ef pol¥o de Is carga. S proiegerin los pozos de sentina de 0s espacios de carga contra I
penetracion de1a carga. Se presard Ia debidaatencién a 1a proteccidn delequipo conra el polvo
de la carga. Las personas que puedan cstar expucstas al polvo de Ia carga llevarén gafas
protectoras u oo medio equivalente de protecin oculr contra e polvo y mascarils contra el
polvo. Dichas personas llevaré indumentari protectors, seginsea necesario.

VENTILACION
Los espaciosde carga en los que se transpore eta carga no se ventilarin durane I ravesfa.

TRANSPORTE
Las escotilas de Jos espacios ¢n s que se transpore esta carga serfn estancas 3 a intemperie
para evitar I enirads de agus

Durante fa travesi s vigilard y regisrar diaiamente la emperatura e csta carga para detesar si
©f producto e descompone, o que producira el clentamiento csponténeo y 3otata el oxigeno.

DESCARGA
No se permitid omar ni bombear combustble. S est carga sc ndure, s cnrasard para evitar
que se formen salentes, cuando sea ncesario.

LIMPIEZA
Tras el desembarque de ests cargs, se comprobarian os pozos de sentiny losimbormales de 105
espacios de cargay s eliminard toda obstruecion en los pozos de seninay e los imbornales.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL OUE SE LLEVARA A BORDO

Indumentari protecora (botas, guanies,trajs protciores compleios y proectoresde cabeza).
Apratos respiatorios auténomos.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Lievarindumentaria protector y aparatos espiratorios ut6nommos
MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO.
Incendio en un espacio de carga que contenga esta carga: abir asescotilas para proveer
1 mixim ventlacién. La instaacién fija de etincidn d incendios por gas dl bugue.

resular inuficiente. Lanzar agua sbundante. Cabe considera 1a posbilidad de negar
el espacio de carga, peroteniendo debidamenteen cuenia a esiabilidad

Incendio en un espacio de carga adyacente: abrr Iasescotills para proveer s méxiona
ventilacion. I calortransmitido por u incendio existnte en un espacio adyacente
puede hacer que el productose descompongs, con l consigiente desprendiniento de
‘humos 6xicos. Enfria los mamparos.

ERIMEROS AUXILIOS

Véase Ia Gula de primeros ailis (GPA) en su forma eomendada.
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PRECAUCIONES CLIMATICAS

L carga sc mantend dentro del margen permisible del contenido de bumedad indicado en esta
icha en todo momento durane el embarque ¢l ransport.

Esta cargs no se embarcard en buques ni Se transbordard enire bugues o gabarras i oeve,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD DE LLUVIA. Duraste el embargue de esta
cargs, se cemarin todas las escotillas que o se estén uslizando en los espacios de cargs en los
cunlesse esté embarcando osc vaya a embarca esa carga.

EMBARQUE
Amtes del embargue, se garatizaré en el terminal qu Jas cintas tansportadoras y 10do o0
‘oquipo que se haya uilizado para l embirgue de csta carga no contengan grandes cantidades de
agua i e otras susancias. Cada vez que comiencen o s eanuden 1 operaciones de carga, &n
partcular después de luvia o lavado, las cintas transportadoras de carga se dejarin funcionr
Vaciss, pro sn que cstén sobre un espaco de carga del bugue.

Anis’del embarque, se llevars a cabo wna prucba mediane ultasonidos u otro método.
quivlente con un instramento adecuado para garanszar la hermeticdad G las apas de escoila
y los medios de cieme,  todos los valores registados deberéin confrmar Ia estanquidad a ls
imtemperic.

Anies del embarque de eta carga, e expedidor enregaré al caitin un cerifcado expedido por
una persona competente reconocida por la Adrminisiracion nacional del puerto de embarque €1 ¢l
que conste e I carga, e el momenio de cfectuar ol embargoe, e adecuada para a expecicitn
y cumple las prescripciones del presentc c6digo, que €1 contenido de humedsd es inferor
303% y que Is temperatura no supers los €9 °C. En est cetificado constard que la carga
cumple s criterios de embarque en rlacidn con ¢l envejecimiento y 1 temperatura el material.
st carga no s aceptard para embargue s su temperatua excede 108 65 °C 0 i 51 contenido de
humedad supers el 03 %. No se embarcard en ningin cpacio de carga ningona carga due s¢
haya humedecido o que e sepa que sc ha humedecido.

Se carasar con arreglo a las disposiciones pertnentes establecidas cn las secciones 4 y 5 del
Cadigo.

La temperatua de a carga e viglaré durane e embarque y s regisrar en un diaro en el que
s indicard 1a temperaura do cada lte de carga embarcads, del cual se fuciltard una copia sl
capitin. Después del embarque, una persona competente reconocida por la Admiistracin
nacional del puerto de embarque expediré un certifcado e el qpe sc confirme que el contenido
de humedsd no ha superado el 03 % en toda 1 remesa de (1005 pariulas pequefis Y que I
emperatura o supera 1o 65 °C.

Los cspacios de carga se cemardn y selarin inmedistamente espucs de que s terminen de
cargar. A continuacien se introducid suficiente gas ierte como para que 1a concentracidn de
oxigeno sea infrior a5 % en todo e espaci de carga.

PRECAUCIONES
Se prostrd I debida sencidn a 1 posiilida e que hays humedad deno de a pila d I carga
con obeto de citar el mbargue de I carga biimeda, o de pane e s, econociendo que <l
fondo de 1 pila pude que csté himedo, ungue su superfice parzca sea. I prsonal tcnico
esgnado por el ransportist, b oS reprsctac,endrun cces rzonable 45 exisencas
yalas nstalciones de carga ars ralza nspecciones.

‘Ants e 1 expdici, 1 carga s covejeced ] menos durnte 30 s, y uns persona
competene reconacida por 1a Adminisacién nacional 4l pucto de embargue cxpedind
crtificado qve o conime.
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CARBON VEGETAL

DESCRIPCION
Resultado de Is combustén e Ia lefa  alts temperaturas con Is menor exposicién posible al
sire, Carga muy polvorienta y liviana. Pucde absorber humedad hasta un 18-70 % de su peso.
Polvo o grénulos negros.

CARACTERISTICAS

FACTOR DE ESTIBA (w'h)

Puede inflamarse _espontdneamentc. En contacto con ¢l agua puede experimentar
‘autocalentamicnto. Puede agotar €l oxigeno en los espacios de carga. No deberfan embarcase s
granzas de carbi vegetal cuya emperatua sea superior .55 °C.

ESTIBA Y SEGREGACION
Segregacion como se prescribe para las materis de la Clase 4.1 *Scparado de” Jos materales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y eca en fancion d los peligros de a carga.

PPRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendr lo més scca posible y no se manipulard s llsve. Al manipularl, se

cemarén 0das las escotllas que no sc estén uilizando en os espacios de carga en 05 cuales s¢
esté embarcando o s vaya a embarcar sta caga.

EMBARQUE
S cavasard con areglo s isposiciones pertinentes e s secciones 4 y 5 del Cédigo.

PRECAUCIONES

El carbén vegetal de I Clase 4.2 o se deberd transporta a grancl. Est carga deberd exponerse
1a intemperie durante 13 dias, como minimo, antes del transpore. Anes del embarque de csts
carga, e fabricante o el expedidor deberén eniregar al capidn un cetifcado que estpule que, de
conformidad con s reuliados de un ensayo aprobado por I autoridad competente, Is carga no
es de Clase 4. Este cenficado también deberd esipular que la carga se ha dejado s la
imemperie durante un minimo de 13 diss. Solamente se aceptar para embarque cuando
‘contenido de humedad de I cargs no supere ¢l 10 %.
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DESCARGA
Cuando estcarga s desembargue por medio d imin o de uchara de crucets:

1 se protegerdn a cubleria y 1as méquinas G cublerta conta In caida de I cargss y

2 se comprobari que el bugue no haya sufrdo averss, una vez concluids Ia

LIMPIEZA
Antes de a limpieza de los espacios de carga para esta carg, s informard & 1a ripulacion del
peligro que entrafian los vidros rotos y los bordes affados. Anies de lavado de los residuos de
esta caga, los derrames de hidrocarburos se limpiarén de los techos del doble fondo y de los
Pozos de sentina de o espacios de carga pia cta Arga.
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DESCARGA
Sin requisios speciales.

LIMPIEZA
Sin requisios especiaes.
FICHA DE EMERGENCIA
A E LLEVARA A BORDO
Ninguno.
'PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Ninguno.

'MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

‘Maniener cerradas las escotilas; udlizar 1a instalacién fja de cxtinién de incendios del
bugue, i habiera. La xclusién de aire pude ser sufiient para contene e incendio.

ERIMEROS AUXILIOS

Véase I Guta de primeros awxilos (GPA), ¢n s form eamendada.
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APENDICE 2

PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO EN LABORATORIO,
APARATOS Y NORMAS CONEX0S

1 PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO PARA MATERIALES QUE PUEDEN
LICUARSE Y APARATOS CONEXOS

Actualmente se uilizan, de modo general, tres métodos de ensayo para determinas el
imite de humedad admisible  efectos de ransporte:

1 clensayo del pato de luidizacien;
2 clensayo de penetracibn;
3 elensayo de ProctorFagerberg

Habida cunta de quc cada méiodo iene sus venajas, I eeccicn del método de ensayo se
debert cectuar en funcidn d I costambre loca o de acuerdo con I que determine 1a autoridad
competente.

L1 Procedimiento del plato de ensayos de flidizacién
101 Alcance

I plato de fluidizacion es por o general adecuado pura los concentrados de minenes y
otras matcias finas con granos de | mm como mximo. También pucde utlizare para maleias
con granos de hasta 7 mm comeo miximo. No serk adecusdo para materas de grano ms grueso y
quinds tampoco dé resulados satisfactorios con algunas matciss que lengan un cievado.
contenido de acils. Si el ensayo del plato de fluidizacién 1o es adecado para Ia materia en
cucstién, Ios proccdimicntos que se adopten deberian ser Jos aprobados por Ja autoridad del
Estado rector del poerto. _

El ensayo expuesto acontinuacién permite determinar:

1 el conenido de humedad de una muesira de carga, denominada n adelame
materia de cnsayo;

2 el punto de fluidizacién por humedad de Ia maleria sometida & ensayo bajo ¢l
impacto o las fuerzas cfclicas dl aparato del plato de lidizacion; y

3 el imite de humedad admisible a efecios de ransporte G Ia matera sometida &
ensayo.

112 Utensitos (véase 1a figura 1.1.2)

1 Plato de cnsayos de uidizacion y bastidor normalizados (Designacion de ASTM
(C230.68) - véase 3)
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ANTIMONIO, MINERAL y RESIDUOS DE

DESCRIPCION
Mineral color gris plomos ende  canegrecerse.
CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO A GRANEL (kg/m’)___| FACTOR DEESTIBA (')

Nose splcs, 238122041

RIESGOS
Esta cargaesincombustble o presenta un bjo iesgo d incendio.
En caso d incendio puede desprender humos peligrosos e 6xidos de animonio y de azafre.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin roqusios especiales

LIMPIEZA DELA BODEGA
Sin roqusios especiaes

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin roqusios cspecials

EMBARQUE
e enrasaré con areglo s disporiciones perinenis de Jas secciones 4y 5 el CSdigo.

Dado que Ia densidad de 4 carg s exiremadsmente clevada, e techo del dobi fondo puede.
sufir un exceso de tensién 3 menos que Ia carga se extenda uniformemente para equilirar la
disribucin del peso. Se tendrd especial cuidado en ascgurarse de que la carga o ejerza ura
\ensidn excesiva sobre 1 techo de doble fondo durant a ravesfa i durant el embargue.

PRECAUCIONES
Se tomarén 1a precauciones adecuadas para proteger 1as miquifias y los espacios de alojamiento
conirsef polvo de I cirga. Se protegerdn los pazos de senina de los éspacios de carga contrala
penetrscion de la carga. S prestard 1s dbida atencién a 1 roteccion del equipo conira el polvo
e I carga. Las personas que puedan cstar expuestasal polvo d I carga Tlevardn indumentaria
proteciors, gafas protectoras w otro medio equivalenie de proeccion ocular conta el polvo y
mascarillasconta ) polvo, segin sea necesario.

VENTILACION
Sin requisios especidles.

TRANSPORTE
Sin requisitos speciaes

DESCARGA
Sin equisitos especiaes.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiales.
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‘DENSIDAD DE LA CARGA
AGRANEL gm’) | FACTOR DEESTIBA (')
[TV

a0

RIESGOS
Paeden autocalentarse lentamente y, s estén hmedas o s contienen una proporcién excesiva de
aceite sin oxidar, inflamarse esponidneamente, Susceptbles de oxidscion, con la consiguiente
reduccitn de oxfgeno en ol espacio de carg. Pueden prodacir asimism idxido de carbon,

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin equisitos especials, salvo los prescrtos en I seceidn 9.3 del presente cbdigo.

el mamparo nire e espacia de carga y 1 cémara de miquinas no leva sislamiento sjustado
1 norma "A-60", s semillas extraidas con disclvenies se cstbaréi " disancia” dl mamparo.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limia y seca en funcien de 0s pelgros d I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS <

Esta carga se mantendrd Io mis seca posible y no se manipular si lueve. Al manipularl, se
cemrarén todss Ias escotillas que no s estén ulizando cn los cspacios de carga en fos cusls sc
st embarcando o se vaya a embarcar eta carga.

EMBARQUE
Esta carga 10 se admitir para embarque si est précicament exenta de disolvente inflamable
¥ 5 se dispone de un cerificado cxpedido por una persona acreditada por Ia autordad
‘Competcnte del pals de embarguc, en l que consien os contnidos e aceite y humedad.
Se enrasad con areglo a la disposiciones prtinentes de 11 secciones 4y 5 del C&digo.

PRECAUCIONES
La temperatura d esta carga se medind regularmente a disintas profundidades cn s cspacios de
carga y s registrad orante el isj. Si Ia temperatura de 1a carga alcanza 55 °C y continda ca.
ascenso, s detendri Ia ventlacion de Is carga. S coninga ¢l autocaleniamiento, s introduciri
entonces diéxido de carbono o gas inere n el espacio de carga. No se uilizard didxido de
carbono i gasinere hasta gue sea evidente que n es probable quese produzca un incendio en e
espacio de carga, a fin de eviar 1a posibilidad de que s inflamen los vapores dl disolvense. No
se permite I entrada de personal en Ios espacios de carga par esta carga hsta haber fectuado
prucbas y comprobado gue el contenido de oxigeno ha alcanzado de nucvo ieles normales.
‘Cuando el intervalo previsto enir el incio del embarque y el término dl desembarque de ests
carga exceda de 5 dia, la carga no se aceplard para ¢l embarque 3 menos que vaya 4 ser
{ransportada en un espacio de carga provisto de medios con los que introduci dicxido de carbono
o gasineste en ese espacio. Estard prohibido fumar y hacer uso de lues a descubierto duranie ¢l
embargue el desembirque en Jas poximidades de los epacios de carg, y en todo momeno en
que se entre en los espacios de carga. Se aislarén los crcuios elécricos del equipo de los
espacios de carga que sea inadecuado para su us0 en una atmsfers explosiva retrando las
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CANTOS RODADOS (de mar)

DESCRIPCION
Guijuros redondos. Roedan con mucha facilidad.

CARACTERISTICAS

DERSIDAD DELA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (ugim') | FACTOR DE ESTIBA ('t
165

o e spics o5
TAMARG CLASE, GRUFG.

S0mma 110 mm Nose spiics c

RIESGOS
Sin iesgos especiales.
st cargaesincombustible o presenta un bajorisgo de ncendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisios especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisios especals.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos especiales,

EMBARQUE
Se enrasar con arreglo a 11 disposiciones petinentes de Ias secciones 4y 5 el CGdigo.

PRECAUCIONES
Al embarcar estacarga s procorard no dafa el techo del doble fondo,

'VENTILACION
Sin requisits especales.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales.

DESCARGA
Sin equisitos especidles.

LIMPIEZA
Sin rquisitos especiales
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(Las dimensiones indicadss cnir parotesis son 1as de la punta e SKPubi)
(Uridad: )

Figura 12.24: Punta de penetracién
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Los nmeros hacen referencia alas siguienies expresiones relatvas a sgregacion:

pats e i

‘En bodegas distintas, cuando se esté bajo cubierta. A
o e o o

piromesistente y stanca, s pods aceptar como =5
cquivalente a et tipo de sepregacion una separacin /AN L}
verical, s deci, I etiba efectuada en comparimientos

disints.

Separado por odo un comparimiento o toda una
bodega e

Unaseparacien vertica u horizonal. i as cuberts no
son piroresisenies  estancas, sl s accpiable Ia
separacion longitudina, ¢ decir, 1 que détodo un
compartmientointermedio.

La segregacicn, cuando proceds, se indica en Iss fchas comespondientes del presente
obdio.

Leyenda
Mateia  granel d referencia

Materiaa granel incompatible

Cubiert piromesistentey estanca —_—

L lneas verticales representan mamparos ransversses estancos ente Ios espacios de
carga.
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Estaré prohibido fumar y utlizar lamas desnudas en las zonas e 1a carga y espacios
coniguos, y se fijarin 108 oportunos avisos en puntos bien visibles. En las proximidades
de losespacios de carga y ofros espacios contigos no se permitid quem, cortar, icar,
soldarni cfecuar ninguna ot operaci6n que pueda se fuene de ignicion, & menos que el
espacio haya sido debidameate ventlado y que las mediciones de gas metano indiquen
que ¢ seguro hacerlo

Antes de I salids, l capitén secerciorr de que e ha enrasado T superfice del materal
con uns nivelacién accptable hasta s mamparos limite del espacio de carga, a fin de
evitr que se formen bolsas de gas y que cnre aire cn Ja masa de las briguetss. Los
ardacalores que penctren en 10s espacios de carga etardn debidamente cerados. El
‘expedidor s ssegurard de que e capit cuent con I cooperacion necesaria cel teminsl
de carga

Se vigilar regularmente 1 atmsfers del espacio situado porencima de I carga,en cad
bodega de carga, para detectar Ia concentracibn de metano, oxfgeno y monéxido de
carbono. AL inal del prescate apéndice se facilita informacicn sobr Ios procedimientos
para vigilar cl gas. Los resultados de la vigilancia se regisrardn, La frecuencia de 13
viglancia sc deicnminaré a partie de 1a informacion faciliads por el expedidor y de Ia
informacion que s obtcags mesianie el andlss d 1a atmasfea del espacio de cargs.

Salvo que s disponga lo contario, Ia venslacién de supeficie deberd llevase 8 cabo en
todos los espacios e carga en los que s ansporie esta crga duranic lis
primeras 24 horas de 1a salida del puerlo de cargs, Durant este periodo, s atmesfra e
1os cspacios de carga se vigilard una vez ea un punio de muesireo por cada espacio de
carge y, o efectos delcontroldel gas, I vendlcin se interrumpird duranie un perioda
portuno ants de dicho control

Si 15 concentracones de metano vigiladas durant 1as 24 horas posteiores I salida sc
sitan en un nivel bajo aceptable, se cermarin s abertras ce ventilacion y se vigilard la
atmgsfers en los espacios de carga. S l4s concentraciones de metano vigiladss durante
11524 horas posteiore a 1 salida o se sitan en un nivel bijo aceptabl, 13 ventlacién
de superficie sc mantcndrd salvo durante un periodo apropiado para el conirol del g1, y
sc vigilard Ia atmésferaen los espacios de carga. Se aplichr este procedimiento hasta que
1as conceniaciones de metano se sitden cn iveles bajos aceptabls. En cualquier cso, s
‘atmosfera de Iosespacios d carga s vigilard diariamente.

Se_aplicarin las comespondientes precaucionesespecials para Tos carbones que.
desprenden metano s sc producen posteiores concenracioncs imporianies de metano en
bodegas sin veatlar

El capidn comprobaré que, en a medida d lo posible, los gases que pucdan desprenderse
de esa carga o se acumalen n los espacios cemados contguos.

El capitén comprobaré que los espacios de trabajo cemados, como los paoles de
pertrechos, alleres de carpintera, pasilos, uineles, €t.,son viglados regularmente pars
detectar Ia presencia de meiano, oxigeno © monéxido de carbono. Dichos espacios se
ventilarin debidamene.
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BARITAS
DESCRIPCION

Mineral ristlino. Un sulfatode baro. Humedad: 1% 36 %.
CARACTERISTICAS

“DENSIDAD DE LA CARGA
AGRANEL (kg/m) __| FACTOR DE ESTIBA (')

200 o3

TAMARO
0 e 643 1016 7
20 % parfuias i nferiores
64 mm

RIESGOS
Sin iesgos especiles.
Esta carga s incombasible  presenta un bajoriesgo de incendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin equisitos especales.
LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requistos especiales

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Sin requisito especiles.

EMBARQUE

Se enrasark con rreglo a s disposiciones pertinentes de as secciones 4 y 5 del Cidigo.

Dado que 1a densidad de Ia casga es extremadamente clevada, el echo del doble fondo puede
sufir un exceso de tensién 2 menos que Ia carga se extends uniformemente para cquilbrr la
distribuciG del peso. Se tendrd especial cuidado en asegurarsede que a carga 1o cjerza un
tension excesiva sobre l techo del doble fondo durante 1a travefa i durante ¢ embargoe.

PRECAUCIONES
Se tomarin las precanciones adecuadas para proteger s miquinas y los espacios e alojuiento.
‘contra cl polvo e [ carga. Se protegerdn los pozos de scnina de los cspacios de carga conira I
peneracién de a carga. Se prestard a debida atencicn  Ia proteccién del equipo contra  polvo
de 1acarga. Las personas que puedan estar expuestas al poivo de 1 carga llevard indorenlaria
protector, gafas protectoras 4 otro medio equivalente de proteccion ocula conira el polvo y
mascariiascontra ¢l polvo, segin sca necesario

VENTILACION
Sin reqisits especiles.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales.
DESCARGA

Sin requisics especiaes.

LIMPIEZA
Sin roguisitos especials.
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FELDESPATO EN TERRONES

'DESCRIPCION
‘Mineraes cristalinos consituidos por slicetos de aluminio con potaso, sodi, calcio y bario.
Color banco o jizo.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA

A GRANEL (kgm’) ___| FACTOR DE ESTIBA (m't)

060

RIESGOS
Sin iesgos cspecales.
Esa cargaes incombusibl o presenta un bajo riesgo de incendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisitos especiales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requsitos especiales

EMBARQUE
Se corasard con arreglo  as disposiciones pertinentes de lassecciones 4y 5 del Codigo

PRECAUCIONES
Sin requisitos especales.

VENTILACION
Sin requisitos epecials.

TRANSPORTE
Sin equisios especiles.

DESCARGA
Sinrequisitcs speciales.

LIMPIEZA
Sin equisitos especiales.
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ARENA

DESCRIPCION
Habitualmente en partculasfinas. Abrasiva y polvorienta.
Se incluyen en cot fcha s siguientes arenas:

ARENA DE CUARZO ARENA DE FUNDICION
ARENA DE FELDESPATO POTASICO  ARENA DE SILICIO
'ARENA DE FELDESPATO DE SOSA

CARACTERISTICAS

-l Pre———
cne R
| osaose ]

No e apl 102022000

TAMARO. CLASE:
O mmasmm Rose aplics

RIESGOS
La inhalacién de polvo de silcio puede causar enfermedades repiraorias. Las particulas de
silicio son fécilmente transportadas por el aire  inhaladas.

L arens indsral puede sar recublerta e resina y s endurece si se expone al calor
(55°Ca60°0)

Esta carga es incombustble o resents un bajoriesgo e incendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION.
La areaa industrial recubierta d resina se mantendrd "separada de” s fuentes decalor

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y secaen funcion delos peligos de s crga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS .
Fsia carga se maniendrd lo més scca posible antes del embardue y durante el embarque y la
ravesta, y o sc embarcard s Tluev. Durante el embargue de esa carga, se cemardn todas las
escotlls que 5o se estén uilizando en los espacios de carga en 1o cusles se cté embarcando o
sevaya a embarcar a carg.

EMBARQUE
Seenrasard con areglo s disposiciones pertinentes de s secciones 4 y 5 del CGdigo,

PRECAUCIONES
S tomarin 1as precauciones acecuadas para proteger as miquinas y los espacios e alojamiento
conia el polvo de 1a carga. Se protegerin s pozos de sentna de s espacios d carga contra la
pencuacién de la carga. Se prestard a debida aenci6o a 1a poteccién del equipo conta el polvo
de la carga. Las personas que puedan estar expuestas al polvo de Ia carga llevarn gafas
protectoes  oro medio equivalente de proteccign oculr contra el polvo y mascarillas contra el
polvo, Dichas personas levarin indumentaia protectoa, segtin sea necesaro
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CEMENTO

DESCRIPCION

El cemento cs un polvo fino que, i estf oresdo o i se lo perurba considerablemente, adguiere
una consistencia casi fluida, con un dngulo de reposo nfimo. U vez curgado, el material se
desairea casi inmediatamente y se asienta, formindose una masa ctabl. E1 polvo de cemento
puede ser un problema importante durant el embargue y desembargue €1 Jos bugues que 10 sc
han proyectado especislmente para el ansparte de sta carga o i 1 intalacién en tema no esd
‘equipada de medios especiales e contencidn del polvo.

CARACTERISTICAS

S SRRL | sacron bt serma e
FACTOR DE ESTIBA (m'”

0678100

RIESGOS
Pucde producirse un corrimiento s ¢l producto est oreado.
Esta cargaes incombastibe o pesenta un bajo riesgo de incendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisios especiales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay secacn funcién d los peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

st carga se mantendrd Io mis seca posible y no se manipulrd s lueve. Al manipulara, se
cerrain todas s escotlas que no se esén uilizando en los espacios de carga en los cuales se
estéembarcando o s vaya s crbarca esta carga.

EMBARQUE
B buque debers mantencrse adrzado durant las operaciones de carga. El material se debe
enrasar hast los imites el spacio d carga de modo que ) dngulo que forma I superfici de la
carga con 1 horizontal no supere Ios 25°. Tanto ) peso especifico como las caracteristicas de
ujo e este mateial dependen del volumen del sre que haye en Ia carga, que puede s de hasa
€112 %. Antes de asentars, esie materal presenta caractersticas d flido. 1 bugue no deberd
2arpar hasta que no se aiente 1a cargs, ras lo cual l comimialo es improbable a menos que ¢
ingalo que forma I superfice con el piano horizont) supert los 30"
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HIERRO OBTENIDO POR REDUCCION DIRECTA (A)
En forma de briquetas moldeadas en caliente

DESCRIPCION
EI iemo bienido porreduceion directa (A) s un mateialgis metlico, moldeado en forma de
riguea, resulane e un proceso de densifeacién por ¢ que Ia matera de limeniacito do
o avenido por reducien dreci (HRD) s sameie  mokdeo & wna tempeaturs. speror
2650°C, y cuya deosidad s supeior o 000 kg Los fnos y Taa pariculas pctos
(inferore 6,35 mim) o excederindel 5 % en peso

CCARACTERISTICAS
‘DENSIDAD DELA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (/m) ___| FACTOR DEESTIBA (')
03304
Comprobaciena argo
No e splics 250033300 el expeidr

RIESGOS
(Cabe esperar un incremento temporal de I temperstua de slrededor de 30 °C debido a un
calentamiento espontineo después de Ia manipulaci6n de 1 mateia a granel. Esta materia puede:
Gesprender lentamente hidr6geno después de enirar en conacto con el agua (especilmente i e

agua salina). 1 hidtdgeno es un gas inflamable que puede formar una meacla explosiva con el
sire en concentraciones superiores 3 4 % cn volumen. Puede causar agotamicato del x(geno en
Tosespacios de carga. sta carga s incombustibe o presenta un bajo risgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION.
*Separado de” las mercancias de Jas Clases 1 (dvisicn 145), 2,3, 4 y 5 y de los deidos de Ia
Clase 8 ransportados en bultos (véase ¢ Codigo IMDG).

"Separado de” Ias materas solidas  granelde las Clases 4 5.

eparado_longitudinalmentc. por todo un comparimicnto intermedio o toda una_bodega
inemedis” deTas mercancias de a Clase 1, excepto s comprendidas en Ja divisién 1.45.

Los_ mamparos limite de los comparimicnios en que se tansporte csta carga serd
piromesistentes y estancos a los liguidos

LIMPIEZA DE LA BODEGA .
Los espacios de carga estarn limpios, secos y libres de seles y residuos de cargas anteioes.
Antes del embargue se retirarn los accesorios de maders, taies como las seretas de cstba,
{ablones e estiba suckos, desechos 0 mateisles combustbles.
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SULFUROS METALICOS, CONCENTRADOS DE
(Vias amiin 1 lchscoresponelinie s Concentrados e mineals)

DESCRIPCION

Los concentrados de mineraes son minerals refinados cuyos companenies e valor han sido
ewiquecidos mediantc 12 eliminacion de la mayor parte de las mateias de desecho.
Generalmente, el tamaio d 1a panicula s pequefo pese & que a veces hay aglomerados en los
concentrados que no son recin producidos.

Los concentrados mis comuncs cn esta catgorfa son: concentrados de cine, concenirados de
plomo, concentrados de cobre y concerados mixtos de clas nferor.

CARACTERISTICAS

‘Algunos de estos concenrados son suscepibles de oxidacitn y pueden tender 3 avtocalntarse
con el consiguientc agotamicnto del oxfgeno y emisico de humos 16xcos. Cietas materiss
pueden presentar problcmas d- corrosién.

‘Cuando se considere que un concentrado de sulfuro metlico enrai un bao iesgo de incendios,
eberta contarse con 1a auori2acion de 1a Administracion para transporta tal carga en un bugue
que no disponga de un sistema i de extici6n d incendios  base de gas, de conformidad con
To dispucsto en 1 regla 1-2/10.7.1 4 del Convenio SOLAS.

ESTIBA ¥ SEGREGACION

Cuando la autordad competcnte o estime necesaro, sc segregaré como se prescibe para las
materias dela Clase 4.2

“Separados " los productos alimenticios y de todos Iosfeidos de a Clase .

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y seca en funcicn de 0s pelgros de 1 carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Cutndo una carga sc transport en un buque que 1o sea un buque de carga espocialmentc
construido o equipado de conformidad con o prescrito en Is subsecci6n 73.2 del presente
cbigo,sc cumplirdn las sigientes disposiciones:

1 curante Iaravesta, e contenido de humedad se mantendrd por debajo el LHT;

2 savo disposicién expresa e otro sentido en la preseme ficha, Ia carga 10 ¢
manipular en caso de luvi;





OEBPS/images/06681_fmt200.jpeg
TRANSPORTE
Se comprobark regularmente €l aspecto de la superfici de esta carga durante la travesa. Si
duranie 1 wavesfase obscrva que ha aparecido agua libee sobre 1a carga o que ésta ha pasado a
estado de uidez, e capitin sdoplar ss medidas adecuadas para evitar ] comimiento dea carga
¥ Ta posible zorobra del bugue, y considerard Ia posibilidad de solictar una catrada .
emergencia en un hogarde efugio.

DESCARGA
Sin rquisitos especiales.

LIMPIEZA
Sin equisios especides
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1324 Ventilacion

[Generalidades |Converio ntermacional sobre | Abertras 3¢ veniiacién

(Grupo B eas de cargs, 1966, anexo,
regla 19

(Generalidades |SOLAS TL2/97 Sivemas e veniiacion

Grupo B

(Generalidades [SOLAS 271934
|Grupo B

[Veriilacion en bogues Gestinados al wansportc
Jde mereancias peliprosss

1325 Proteccién del personsl

(Gencralidades [ Guia OMUOMSIOTT de primeras | Medidas e primeros autiios
(Gropo B [auilios para uso en caso de

accidenes elacionados con
Imercancias pelgrosas (GPA)

GripoB__|Cotigo SSCI

[Generalidades |SOLAS [1-2/10.10 y capitlo 3 del Equipo de bombero

Generaldades [SOLAS 1219361
|GrupoB___|del Caigo Ssci

apiulo 3 Tndurmentara proteciors

[Generaldades [SOLAS 112719362 y
|GrupoB | del Catigo 5SCT

Capitulo 3| Aparaios respratorios suGnoms

13.26 Deteccion de gases

[Generaiidades [SOLAS VIR

(Eauipo analizador Ge oxlgens y deecior 6 gos

(Generalidades |Recomendaciones sobre
Ja uilizacién sinresgos
de plaguicidas cn los
buqucs, apicables a la
| fumigacion de las
bodegas de carga
(MSC 1/Cire.1264),
seccion 3

[Equipo de detccién de gases desimado a4
fumigacion

1327 Informacion minima/Docomentacién

A3 [SOLASHZ10% Documcrio & cumplmienta paa o ranspore 0
mercanciaspeligrosas

2] SOLAS Vi Informacitn sobre 1a cargs

42 SOLAS XIVT0 [Densidad de las cargas  granel

|soLAS X8 [Restriceiones elativas a1 carga e informacin

adicional

[z [SOLAS Vi [Estabilidad ¢ informacién sdiciona sobre T carga

a2 SOLAS VIVT-2 Documentos rlativos a transporte d cargas pelgross |
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FRAGMENTOS DE NEUMATICOS TRITURADOS

DESCRIPCION
Fragmentos grucsos de neumétcos usados triturados o troceados,

CARACTERISTICAS

DENSIDAD DELA CARGA A
‘GRANEL (/') FACTOR DE ESTIBA (a'h)
55 if

CLASE
o seapic

"Pucden expecimentar un autocslentamientslento s son contamindos con esiduos oleosos, 5 o
estin adecusdamente envejecidos antes de su embarque y s se presenian para s ransporte en
rozos mis pequenos que los indicados en as "caracteftions”.

Esta cargaes incombustibe o presenta un baj resgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiles.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca en funcidn de os peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

st carga se mantended Jo mis seca posible apics del erbarque y durante el embarque y la
travesia, y 1o sc embarcard s lluve. Durante ¢l embarque de esta carg, se cemarin todas las
escotlas que no se estén udlizando en los espacios de carga en los cuses sc e embarcando o
52 vaya a embarcar Ja carga.

EMBARQUE
‘e enrasar con arreglo  as disposiciones petinents de las secciones 4 y 5 del Codigo.

PRECAUCIONES
Durante Ja manipulacién y el transporte de Ia carga o se permitid realizar rsbsjos en caliente i
‘quemar o fumar. Antes del embarque, l expedidor debert proveer a1 capitin un cerificado n ¢l
que constc que 1 carga st libre de productos o residuos oleoss y que estuvo almacenads bajo
cubierto, pero xpucsta a L intemperie, durante un minimo de 15 dias anies del mbarque.

Cusndo el intervalo previsto enre  iicio del embarque y ¢l émino del desembargue de esta
carga exceda de cinco dis, la carga 1o se aceptard para el cmbarque a menos que vaya 8 ser
transportada en cspacios de carga cquipados con un sistema fjo de extincién de incendios por
gas. La Administraci6n, coando estime qu Ia raves previsa no excede de cinco dias desde el
inicio del embarque hista el témino del desembarque, poded eximir del cumplimiento de Ja
prescripcion de disponer de un sistema fjo de extincian de incendios por gas e 1os espacios de

carga para ) transporte de csta carga.

VENTILACION
Sin rquisits especles.






OEBPS/images/06681_fmt298.jpeg
FICHA DE EMERGENCIA

JIPO ESPECIAL QUE| v

Indumentaria protecora (botas, guanis,rajs proictores completos y protectares de cabeza).
Aparaos espiraorios auténormos.
Lantas aspersors.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Lieva ndumentais prtectos  sprats respirtorios ut6nomos.
'MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIQ

Lanzar agua abundante; 1o mejor e anzarla por aspersidn para cvitar alteraciones en'a
superficie de la materia. Esta puede fundirse o derretirse, en cuyo caso ¢l lanzamicnto de:
agua puede ocasionar una extensa ispersicn de s matera fundida, Ni s xclusion de
aie i 1a tlizacicn de CO serdn eficaces paracontener ¢l incendio. Deberfa tenerse
debidamente en coenta l fecto del agua acumulada sobr 1 esabiidad del bugque.

ERIMEROS AUXILIOS
Véase la Gula de primeros auilos (GPA),en su formé enmendada.

OBSERVACIONES
Esta materia e incombustible, a menos que s haya contaminado.
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3112 La leva y el cie vertical serfn de acero suave con porcentaje medio de carbono,
endurecido donde indica 1a igura 3. EI cje serd recto y Ia diferencia enre su diémetro v el del
orificio de_alojamiento en e basidor no seré inferior a 0,002 pulgadas (0,05 mm)
i superior 0,003 pulgadas (0,08 mim) para Ios platos nuevos y se maniendsf cotre 0,002
70,010 pulgadas (026 mm) para los que ya stén en uso. El extremo del cje no descenders sobre
1 leva a final de a cfda, pero entrard en contacto con ells & no menos e 120° desde e punto de
caida. La superfcie e 1a leva seré una curva lita en espinal cuyo radio ird aumentando
wniformemente de % pulgada a 1% pulgada (13 2 32 mm) 360"  cuando e ee ente en contacto
‘con'a leva o se producird una sacudida apreciabl. El cmplazamiento e a eva y s superfcies
de contacto e Ialeva y de e sein tales que el plato 10 gire mis que una revolucion mientras
se producen 25 cafdas. Las superfcis del basidor  del plato que enran en contacto al final de
I caida se mantendrdn suaves, planas  horizontaes, adembs de paallas  a supeficic superior
del plato, y estarén en contact contnuo ea los 360

3113 EI basidor de soporie del plato de ensayos sers de una sola pieza de hiemo fundido de
buena calidad y de grado fino. La piczs fundida constttiva del bastidor lleard e refuerzos
itegrals tan alos como el propio bastidor, ituados con separacion itermedia e 120%. La parte
superior del bastidor ird tempiada hasta una profuncided de aproximadamente Y4 de pulgada
(6:4mm) y a superfice estar rectfcada y lapidada a escuadra con el rifico de algjamicnto del
i de modo que haga contacto con l saliente de éste n Jos 360" La parte iferor de I base del
bustidor estard rctficada de modo que ascgure ) conacio compieto con I laca de scero situada
debjo.

31,14 I platode ensayos puede ser impulsado por un motor, conectado sl érbol de a eva par
‘media de un reductor de velocidad de tornillo sin fin adjunto con scoplamicnto exible,
encerrado. La velocidad del érbol de 1a leva ser sproximadamente de 100 rpm. El mecansmo
impalsor del motor 1o estard sujeto i montado en 1a placa de asiento el plato i ¢n ¢l bastdor.

Se estima que 1 funcionamiento de un plato de ensayos es satisfacorio s en 0s ensayos
e calibracion. ¢l plao da un valor de flidizacion que o difire en mis de 5 puntos do
porcentaje e Ios valores de luidizacion obinidos con una maleria e calibracién adecuada.

312 Montura del lato de fldizacion

3121 B basidordel psto de esayos i rmenmeseempernado s uns s de e undida
 d sceo g i ccmo i 1 polgad (15 ) d espsor 3 10 pulgadas (250 o) de
oo, L cars suprir de et placs estard maauinads do modo que scaur supeficie plna de
acabadosunc, La aca i st I parc suprior de un pedestl de hormigtn po medio de
ot pernosde Vs plgads (13 ) e aevisan . placa y pentren por o enos 6 plgadas
(150 ) e e pdes. Este sc moldeas invrido sabre a plca d s, Habré contacto
postivo o I laca de asicrto -l pedestalen odcs los punios. No e ular wercas i
o dsposivor iveladores semejanie e a plac y I pedestal. Pars lograr 1 rivclacion
Rk medios decuaco, tuados b 1 base e pedestal
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Figura 1.2.22: Mesa vibratoria
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‘TACONITA, PELLETS DE

DESCRIPCION
Mineral. Pellets redondos d acero, griss. Humedad: 2 %.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DELA CARGA

A GRANEL g/’ FACTOR DE ESTIBA (')
ais iBale

TAMARO.
Felles de hasa 157
de didmetrs Nose plica <

RIESGOS
Sin iesgos especiales.
st carga s ncombusiible o presenta un bajo riesgo deincendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisios especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiles.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisios especiales.

EMBARQUE
Se carasaré con anrgo a I disposiciones petinentes de las secciones 4y 5 del Cidigo.

PRECAUCIONES
Sin requisios especiates.

VENTILACION
Sin requisios especales.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiles.

DESCARGA
Sin requisitos especiales

LIMPIEZA
Sin requisios especales.
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Normalmente, La concentracién de meiano en una carga de briquctas es bajs, de
mens de §partes por millén (ppm), y o consiuye un peligro. No obstante, un
aumento continso y repentino de 1a conceriracion de metano por eacia de 10 ppm.
indica que se st produciendo una combusicn cspontinea e a bodega.

4 La temperaura de esa carga en un espacio de carga bien sellado se munticne
normalment eaure Sy 10 °C por encima de Ia temperatura del agua de mar; €l
aumento es debido 4 que el espacio de carga normalmente aspira pequelos
voldmenes de aire durane ) dia. Es esencial I viglanca delos sellos dl espacio
de cerga para reducir al mirimo la infilracién de aire. Un aumento ripido de la
temperatura, por ejemplo 20°C, en un periodo de 24 horas, indica que s¢ esté
produciendo una combustiéa espontinea.

Serd prciso efectuar sistemfticamente una comprobacion regular de 1a sentina de las
bodegas. Si a comprobacién del valor de pH indica que exise riesgo de comosion, ¢l
capitn comprobar que todas s sentinas sc mantienca secas durate el viae con el in
e eviar culuier acumulacion de dcidos en el techo del doble fondo y en el sistema de
sentinas

Si el comportamicnto de 1a carga durante <l vije difiere de Jo especificado en la
informacién sobre Ia carga, <l capitin noificaré les diferencias al expedidor. Estas
noificaciones permitindn sl ¢xpedidor mantenr resros sobr el comportamiento d esta
carga, de modo que I informacin que se acilie alcapitén pueda revisase en funciéo de
Is experiencia aduiridn en e transporte.

Si el captin cree que 1a carga moestra signos de avtocaentamiento o de combustn
espontines, como puede ser un aumento de Ia concentracin e metano o de monxido e
carbono, o un aumento de It lemperaturs, como sc ha descrito ateriormente, s tomarén
s siguientes modidas:

1 Se consulard b agente del buque en el pueno de embargue. Se avisard
inmediatamente a1a ersons en tierra designada por Ia compafifa.

o de carga y, s necesario, e volvrd a selar

3 Nose cirar en el espucio de carga ni se abririn Ias escotlas a menos que ef
capitn considere que e acceso a espacio e necesario desde el punto de vita e
1 seguridad del bugue o de Ia vida humana. S algtn miembro dl personal del
bugue caira » un espacio de carga, e volverd a selar inmediaamente ¢f cspacio
de carga en canto el personal hays slido de &

4 Se aumentar Ia frecvencia de 1a vigiancia de la composicién del gas y cvando
seaviabl, e 1a temperatura de a carg.

5 Tan pronto como sea posibe, s eovard I siguiente informacién al propietrio
el buque o 8 agente en e puerto de embarque pars obener asesoramient;

1 el mimero de espacios de cargaafectados;

2 s resutados dl contrl delas concentraciones de mondxido de casbono,
metano y oxfgeno;
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'MATERIALES RADIACTIVOS, DE BAJA ACTIVIDAD BSPECIFICA (BAE-1)
0 fionabic o fonsblsexcepiundos N ONU 2913

DESCRIPCION
Esta ficha incluye minersles que contienen radionucleidos naturales (por cjemplo, ranio y torio)
¥ concentrados de uranio y toio, natural o empobrecido, que conlicaen metales, mezelas y

Compuestos.

CARACTERISTICAS

“DENSIDAD DE LA CARGA.
AGRANEL (ig/m) | FACTOR DE ESTIBA (')

Bajaradiotoxicidad. Algunos mateiaes pueden presenar resgos de nataraleza qufmica.
Esa cargacsincombustible o presenta un bajo riesgo de incendi.

ESTIBA Y SEGREGACION
“Separados de” los productos alimenicios.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y secaen funcien deIos peligros de1a carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Est carga se mantendsd Io mis seca posibl y no s manipulars s llveve. Al manipularla, se
cemrarén todss s escotilas que no se esén uilizando en lo espacios de carga en os cuales se
estéembarcando o se vaya  embarear esa carga.

EMBARQUE
Se enrasar con srreglo a 11 disposicones pertinenies de s sectiones 4 y 5 del Cidigo.

PRECAUCIONES
ED personal no se expondrd innecesariamente al polvo de csta carga. Las personas que pucdan
esta cxpuestas a polvo de esta carga llevari indumentaia protectors, gafa protectoras u otro
‘medio cquivalente de protccin oculas conira e polo  mascarllas conra el polvo. No habrd.
fugas hacia el exteror dl espacio de carga en el queest carga vaya estibds.

VENTILACION
Los espacos de carga en o cusles se transpore eta carga o s ventilarin durane a ravesf

TRANSPORTE
Se seguiin todas las intrucciones delexpedidor par l ransport de st carga.
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) Los conductos del ventilador estrén en buenas condiciones y dispuesios e modo que se
‘vite I intrconexicn d la atmdsfera del cspacio de cargs con oUos espacios de caga,
espacios de lojamicato y zonas e trabaj.

Prescripeiones operacionales

#) Durante ol embargue o desembarque estard prohiido fumar y utlizar lamas desmudss en
cabicrta cn ¢l espacio de carga yen sus proximidades.

i) Todo spurato de alumbrado. por] se podrd utlizar sin riesgo en una smdefers
explosiva.

) La carga se mantended seca. En caso de llvia, s suspenderd Ia manipulacion de a carga

3 s cemard ) espacio de carga.

) Se colocartn y almacenariin aparatos respiratorios autGnomos para uso inmediato, as
‘como un cabo salvavidas y un detector de gases

) Antes del inicio de la descarga, se comprobard si hay gases 16xicos ¢ nflamables en la
‘atmdsfern del espacio de carga.

Vi) Mieatras haya personal en el espacio de carga,se comprobard & inervalos de 30 minutos
Ta presencia de gases contaminants.

if)  Se probibi 1a entrada al espacio de carga cundo las concentraciones de gas excedan el
‘o it umbral pary I fosis (03 ppm) 1 asina (005 ppm) o s o ivelde
oxigeno eainerior

Gases desprendidos de las Impurezas delferroslicio cuando e sgrega agua
D Arsina

La asina s un gas txico, ncoloroy de olor simlar ala.
Toicidad

La arsina en un veneno que afecta a los nervios y 1a sangre. Generalmene, os sinomas
ardan en manifesarse (2 veces un dia aproximadamente). Al comienzo, los snfomas 1o son
definibles.
Sintomas

I Sensacién de enfermedad, dificulad para repirar, fuerte dolor de cabezs, verigo,
desvancimientos, nusess, vamitas  rregulridades gésiricas.

2 Enlos casos de gravedad, los vomitos podrin acentuarse, Jas membranas de las mucosas
‘dquiic una tonalidad azulada y 1 crina un colo oscuro  sanguinco. Despuds de un dia o dos,
se producirn una anemia ¢ ictericia raves
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NITRATO AMONICO, N' ONU 1942
Con un méimo del 0.2% de material combustibl en toal, inluida toda sustancia orgénica
expresada en equivalente de carbono y excluida cuslquier otra sustancia adids.

DESCRIPCION
Crisales, grénulos o bolitas blancas. Total o parciamente soluble en sgua. Mantiene la

combasticn. Higrosctpico.
CARACTERISTICAS

FACTOR DE ESTIBA (h)

RIESGOS
Un incendio grave a bordo de un bugue que transporte ste producto podré entrafiar un resgo de
‘xplosion en caso de contaminacién (por jemplo, por uelol) o de confinamiento cn un espacio
my reducido. Una detonacién que se produzca en 1a proximidades tambiéa podrd entrafar un
Fesgo de explosion. Si se calieaa excesivamente se descompone, emitendo s 6xicos y
gases acivadors de a combustan.

EN polvo de itrato amnico puede sr irtante fara a piely las mucosas.

Esta carga s higroscdpicay s endurcce en estado himedo.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
No debe haber fuenies de calor o de ignicion en ¢l espacio de carga.

"Separado por 10do un comparimicnto © toda na bodega de’ matersles combustibles
(especialmente liquidos), cloratos, cloruros, clorios, hipocloritos, nitios, permanganatos y
mateciales brosos (p. . algoden, e, sisa).

*Separado de* todas las demis mercancias.

Si ¢l mamparo que separa l cspacio de carga de Ia cémars de méquinas no llev
sjustado a1 nomma *A-60",ese producto deberd estibase " distanca del” mamparo

tamiento

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca en funcidn de los peligros e I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esa carga se mantendr Io més seca posible y no se manipular i lueve. Al manipulai, se
cerrardn todas la escotllas que o se estén ulizando en los spacios de cargaen Ios cuses se
esté embarcando o se vaya a embarcaresta carga.

EMBARQUE
‘e arasard con ameglo  as disposiciones pertinentes de s scciones 4 y 5 del Cédigo

‘Antes del embarque se deberén cumplir las sigulentes disposiciones:

~ Bsia carga o se aceptard para su embarque si se encuenra a unh temperaturs
superior 3 40°C.
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LABRADORITA

DESCRIPCION
Feldespato sodicocilcico, rocoso. Puede desprender plvo.

CARACTERISTICAS
ENSIDAD DETA CARG
ANGULO DE REROSO A GRANEL FACTOR DE ESTIBA ()
No s spics 32 s
Tomto Grsa Srore
Temoes: 50 - | o apier <
RIESGOS
Sin esgos espeiales.

Esta cargaesincombustie o presenta un bajoriesgo de incendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisitosespeciales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca en funcién de os peligros de 1 carga

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendrd Jo mds scca posible antes del embarque y duranic el embarque  la
3 o se embarcard s lueve. Durante e embarque de cia cargs, se cermarén fodas s
escotllas que no se estén utlizando en s espacios de carga en los cules e esté embarcando o
se vaya a embarcar l carga.

EMBARQUE
e earasard con areglo  asdisposiciones pertinentes de lassecciones 4 y 5 del Cieigo.

PRECAUCIONES
Se tomarin las precaciones adecuadas para proteger las miqinas y lo espacios de lojamiento
‘conta  polvo de a carga. Se protegerdn los pozos de siina de Ios cspacios de carga conia a
peneiracien de 1a carga. Se prestard s debida atencion a 1 proleccion &l equipo contra el polvo
de Ia carga. Las personas que puedan estar expuests al polo de I carga levardn indumentaia
protector, gafas protectoras v otro medio equivalente de proteccidn ocular conta el polvo y
mascarlas conira.l polvo, s sea pecesario.

VENTILACION
Sin requisios especiles.

TRANSPORTE
Sin requisitos especales.

DESCARGA
Sin requsitos especiales.

LIMPIEZA
iiropisiaon agesiiion
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Gl cmpacacion [Ea—
Figura 13.2: Aparato Proctor

Para cada ensayo de compaciacién sc afade una caniidad apropiada de
agoa a Ia mucstra de 1a materi seca de ensayo y se mezcla bien durane cinco
minutos. E] molde s llens y se nivels con una quints pare sproximedamene de
1a muestra mezclada y posteriormente se comprime de manera uniforme 1a
superficic del incremento. Para realizar e procedimiento de compresion se deja
caer el percutor 25 veces a lo lrgo del 1ubo gufa & raz6 de 0,2 m por golpe. EI
procedimiento se epite hasta un total de cinco capas. Cuando sc ha comprimido
ltima caps,se desmonta Ia pieza e extensicn y s nivela Ia muestra para que no
rebase l borde del malde. Una vez establecido el peso dl cilindro con ls muesra
comprimida, s vacta el clindr, s scca I muestray s determina c peso

e procede ntonces a repeir el ensayo con I otras muesas que tenen
ifereotes contenicos e humedad.
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VENTILACION
Sin requisito especiales.

TRANSPORTE
Sin requisitos cpesials.

DESCARGA
Sin requisios epeciales.

LIMPIEZA
Sin equisios especiaes.





OEBPS/images/06681_fmt140.jpeg
CISCO DE COQUE

DESCRIPCION
Polvo grisiceo.
CARACTERISTICAS
“DENSIDAD DELA CARGA.
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL.

RIESGOS
El cisco de coque puede i i sucontenido de humedad es suficientemente s,
Esa carga s incombustibl o presenta un bajo risgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiale.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiale.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Cuando se ransporta una carga en un bugue que 10 ha ido especialmente construido o equipado

de conformidsd con o precrit en Ia subscccitn 7.3.2 del presente. c0digo, s¢ complirn Jas
siguientes disposiciones:

1 durante1a wavesta el contenico de humedad se mantendei por debsjo del LHT;

2 salvo disposicién en otro scnido en la fieha comespondiene, Ia carga o se
manipularé en caso de luvi;

Ivo disposicién expresa en oo senido en la ficha comespondient, durante la
‘manipulacién de I carga secemarén todss las escotlas que 1o se stén utlizando
en los espacios de carpa en los que se esté embircando 0 se vaya a embarca I

carga;

4 1a corga se podrd manipular en caso e Tluvia siempre que el contenido de
homedad real de I carga sea sufcientemente infeio a su LHT de forma que el
contenido de humedad real de Ia carga o sea susceptible de cxceder el LHT 3
cause dela uvis; y

5 encaso de lovi, la carga contenida en un espacio de carga puede desembarcare,
Siempre que s desembarque en perto oda 1 carga contenida n dicho espaci.
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ABONOS SIN NITRATOS
(n0 entrafian rlesgos)

DESCRIPCION

En polvo y grnulados. De color verdoso, castafo o erudo Sin olor. Contenido de humedad muy
bajo (0% a 1 %). HigroscSpicos.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
(g

FACTOR DE ESTIBA (a8
9301140

‘GRUPO.
3

RIESGOS
Sin iesgos especiales.

Esta carga s incombustble o presenta un bajoriesgo de incendi,
Esta carga es higroscpica y s endurece en estado himedo.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisios especales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin rqisitos especilcs.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esia carga sc mantendri lo ms scca posible y no se manipulrd s llveve. Al manipulars. se
cerrarén todas la escotllas que no sc cstén uilizando en os espacios de cargacn los cuaes se
esté embarcando o se vaya a embarcar esta carga

EMBARQUE
Se caraar con areglo s isposconespernenies d s secéioes 4 .5 dl Coigo.

PRECAUCIONES
requisitos specials.

VENTILACION
Los spacios de carga enIos que se ransport esta carga no e ventilardn durante I travest.

TRANSPORTE
Sin rguisios especiles.

DESCARGA

Siesta cargase endurcce, s enrasar para evitar que se formen salentes, cuando sea necesaro

LIMPIEZA
Sin equisitos especiles
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Se puede medir la densidad cn masa mediantc un s6lo_cnsayo,
wilizando el aparato Procior C descrito en 1a norma D-698 del ASTM o en
JIS-A-1210, con uns muestra de la carga cuyo contenido de humedsd.sca ¢l
previstoen ¢l momento de embarcar.

Al calcular Ia presion de. apisonamiento, si no se dispone de
informacién sobre Ia profundidad de Ia carga se debera udliza 1a profundidad
mixima probable.

También pucde estimarse 1 presién a partir del cuadro 1,14,

Bl nimero de compresiones (splicando una_presién comecta
constante cada vez) deberiaser de unas 35 para a capa iferor, 25 para la capa
del medio y 20 para I superior, sbarcando sucesivamente 1a extension de Ta
muesrs hasta sus mismos bordes para conseguir una superfici llan y uniforme:
encada capa.

Separacion del molde. Se golpea ligeramente el malde.por e lado hasta que se
Gesprenda de 1a muestr, a cual quedard en forma de cono truncado en l plato.

Coadro1141
Densidad Prifundidad méxima de carga
delscarea | 2m sm 10m 0m
S Presién de apisonamiento (kPs)
Carga tipiea Oigm) | o Presion de apisoramiento (Ps)___,

1000 | 200141 | S0BS) | 10007 | 2000141
2000 | 40028 | 100071] | 200141] | 4001283

Mineral metaffero 3000 | 6042 | 1500106 | 300(212) | 600424
Concentrado de 4000 | sors7) | 2004n | w0ps3) | s0ses)
mineral d hiemo
Concentrado de so0 | o | 2s007 | soopsal | 1o
el e plomo

(1 cias que figoran entre corchetes son os valors equivalentes en kgf cuando
I presin se aplica  ravés de una cabeza de 30 mm de didmetro)
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MARMOL, ASTILLAS DE

DESCRIPCION
Parculas, polvo y terrones secos pulverulentos, de color banco a gis, mezclados con una,

pedqueta canidad de grava y guijaros.

CARACTERISTICAS

Sin iesgos epeciales.
Esa cargaesincombustible o presenta un bjo iesgo de incendio

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisios especiales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin rquisitos especiaes

PRECAUCIONES CLIMATICAS
i requisits cspciaics.

EMBARQUE
Se enrasard con areglo  las isposiciones perinenies de la secciones 4y § el Codigo.

PRECAUCIONES
Se tomarén 1a precauciones adecuadas pars proteger as miquinas y los espacios de alojamiento
conira el polvo de I carga. Se protegerdn los pozos de senina de Ios cspacios de carga contra la
penetraciin de Ia carga. S prestar Ia dbida atencién a I protoccin del equipo conira el palvo
e carga. Las personas que puedan cstar expuestas al polvo de Ia carga Tivardn indumentaria
proteciors, gafa protectoras  otro medio equivalente de proteccion ocular conta €l ol y
mascarilla conta el polvo, segtnsea necesaro

VENTILACION
Sin requisitos cspeciales.
TRANSPORTE
Sin equisitos especiales.

DESCARGA
Sin requisitos especiles

LIMPIEZA
Sin eguisitos especiales.
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Reglad
Ulizacion de plaguicidas enlos bugues

e tomarén las precavciones apropiadas cuando se uilicen plaguicidas en los
bugues,especislmente i s trata de funigar.

Regla
Estba y sujecicn

1 La carga, s unidades de carga y las unidades de transporte transportadas cn
cubierta o bajo cublert e erbarcardn, ectbarin y sujetardn de modo apropisdo par
impedir en 1a medid de 1o posibl, duranie 1odo 1 visje que el bogue y 1as personas &
bordo sufran dos o coran riesgos y queIa carga caiga a mar.

2 La carga, las unidades de carga y las unidades de transporte irn arumads y
Sujtas dentro d dichas uidades dc modo apropiado para impedis durane (0do el viafe
que l bugue y las personas  bordo safran daios o corran resgos.

3 Setomarin precauciones spropiadas durane ) embargue y e transport de cargas
pesadas y de cargas de dimensiones anommales para garaniar que ol bugue 10 sufra
daios structrales y para mantener una estabilidad decuads durante odo el vie.

4 Se tomarin precauciones apropiadas duranie e embargue y e ransporte e uridoces
e carga  umidades de tnspore en bagues de wansberdo rodado, cspecilmentc con
respeco & los medics de sujecion a bordo de wles bugues y en la unidades e carga y
umdades de tansporte, ¥ 1 rsistencia de los punio y ricas de suecidn.

5 Una vez cargados, los contenedores no deberda exceder del peso brto miximo.
indicado en Ia placa de aprobacién relativa 4 I seguridad, prescita en ¢l Convenio
imemacionsl sobre a scguridad de los contenedores (CSC), enmendado,

6 Todss las cargas que o sean cargas s6lidas o lguidas a grancl, as unidades de
carga y as unidades e ranspore sc cargarén, esubar y sjetarin durane el vise con
ameglo al Manual de sujcién de I carga aprobado por a Adminisracin. En Ios bugues
con espacios de carga rodads, segin stos se definen en I regla 11.23.41, I sujecién de
\ales cargas, uidades de carga y unidades ransport, de conformidad con el Manual de
sujecitn de T cargs, se cfociuard anis d que ¢l bugue salga del mucle. El Manual de
sujcitn de 1 carga se claborard de acuerdo con normas de un nivel equivalente, como
minimo, a las de las Dircctices perinentes laboradas por Ia Organizacion.

Regla 51
Hojas informativs sobre la seguridad d los materiales

1 Los bugues que transporten cargs a las que se splica el Anexo 1 del Convenio
MARPOL, segin se definen éstas en ¢l apéndice 1 del Ancxo del Protocolo de 1978

reltivo al Convenio intemacional para prevenir s contaminacin porJos bugues, 1973, y
foeloil para usos marinos, deberdn disponer, antes de cmbarcar als cargas, de una boja
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9225 Clase 6.1: Sustancias txicas

Las materias d esta clase pueden causar Ja muerte o esiones graves, o producirefectos
perjudicales para Ia salud del ser humano si s las ingier o inhala o s entran en comtacto con
lapiel

92.26 Clase 7: Materials radisctivos

Los materaes de esta clase son Jos que contengan radionucleidos en s cusles tanto I
‘concentracion de actividad como la actividad otal de 1 remesa excedan los valores especificados
027121 22.7.1.26 del Cicigo IMDG.

9227 Clase 8: Sustancias corrosivas

Las materia de estaclase son aquélas que, or su accidn quica, causanlesiones graves
10s tefidos vivos con que enran en contacto  que pueden causar daios de consideracion  owrss
‘mercanciss o al medio de transparte, o incluso destuilos.

9228 Clase : Sustancias y objetos peligrosos varios

Las materias de estaclase son mateias y obetos que, durante 1 ransport, presentan .
rlesgo distinto e los comprendidos e s demis class.

923 Materias potencialmente peligrosas 560 a granel (PPG)

Se trata de materias que pucden caralr riesgos de nauraleza quimica cuando se
ransportan a granel, distintas. de las materias clasifcadas como mercancias peligrosas en I
CAdigo MDG.

93 Prescripciones relativas a estiba y segregacion

931 Prescripciones generales

S Lo ot que pustn nrat 11 crps de g B cinins gl e
2922 5.3 taposen nseouidn d peguin d cleupion cas noppels con
i B o eeghCn i e n ot o s it g .

93,12 Adems de una segregacién de carfoter gencral, como a de todas 1as materas de una
clae para astaias d todas las oras, pucde s necesaro segregar una maleris deleinada de
otras. Cuando haya que segregar una materia de materias combustbes, s¢ enenderd que sta
disposicién no sc eplica al materal de embalajefenvase, al foro imeror i 4 las maderas de
estiba, s cuales en st cirunstanias s redocirn al miimo.

9313 A los efectos de sepregacién de materss incompatibles, por "bodega® y por
“compartmiento" se entiende un espacio de carga cerrado por mamparos de acero 0 chapas del
foo exterior y por cubietas de acero. Los mamparos limite de dicho espacio sern ressicnes 4
focgo y  los iquidos





OEBPS/images/06681_fmt123.jpeg
CCARBON
(Véase también ol apéndice de est fichs)

DESCRIPCION
B cabén (bituminoso y antracits) es un material naural, s6lido y combusible compaesto de
casbono amorfo ¢ hidrocarburos.

CARACTERISTICAS

DERSIORD DR T CARGK
A GRANEL () | ¥ACTOR D ESTIBA ()

Ss4a1266 omLls

RIESGOS
EI carbén puede producir atmésferas inflamables, calenarse esponidnesmene y agotar la
concentracitn de oxfgeno, asf como corroer Tas estroctures metlicas. Puede licusrse coando s
predominantemente fino, s decis 75 % inferior al carbén de § mm.

ESTIBA Y SEGREGACION
Véase e spéndice de esta fichs.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay scca en foncién de los pelgros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

‘Cuando una carga poede lcuarse en una ravesie i e contenido de humedad excede de su LHT y
Ia carga se transporia cn un buque que o ha sido especialmente constuido o cquipado de
conformidad con 1o preserito n Ja subseccion 732 del presente cidigo, s cumpliin las
siuientes disposiciones:

1 dursote Ta tavesfa el contenido de humedad se mantendsd por debajo del LHT;

2 salvo disposicidn en oo sentdo en esta fichs, s carga no se manipulard en caso
de luvia;

3 salvo disposicién expresa enotr sentido en esta ficha,duranie Ia maripulacitn de
1a carga se cerrardn todas las escotlas que o se esén utlzando en los espacios
de carga n los que se esté embarcando o s vaya & embarcar Ia carga;

4 Ja carga se podrd manipular en caso de liovia siempre que e contenido de
humedad real de-1a carga sea sufcientemente inferor & su LHT de forma que ¢l
‘contenido de humedad real de Ia carga no sea susceptble de exceder el LHT &
causa de a luvia y

5 en caso de luvia, I carga contenida en un spacio de carga puede desembarcarse,
siempre que s desembarque en pucrt toda I carga contenids en dicho espacio
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saL

DESCRIPCION
Granos blancos finos. Humedad varible hasta 5,5 %. Eta carga es sumamente soluble. En caso.
de que penelre agua e Ias bodegas,si 1 sal se disuelve, se pondrs en riesgo Ia essblidad del
bugue (formacién de una base himeda y comimento e a cargs),

CARACTERISTICAS
"DENSTOAD DE LA CARGA.
ANGULO DE REPOSO AGRANEL (kgm’) | FACTOR DEESTIBA (')
o sespics 5a 125 osiaLn
TAMARO CLASE GRUPO
Granosde st 12 mm Mo s spiica c

RIESGOS

Sin iesgos especiles.

Esa carga s ncombusible  presenta un bajoriesgo de incendio,

ESTIBA Y SEGREGACION

Sin requisitos especiales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay scca en funcien d los pelgros de I caga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga sc mantendsi lo mas seca posible y no se manipulard s llvve. Al manipulr
cerrarén todas la escotllas que o s estén utilizando n los espacios de cargs en Ios cuales se
st embarcando o se vaya a embarcar st cargs.

EMBARQUE
e curasard con areglo s disposiciones pertnentes de s secciones 4 y S del Cédigo

PRECAUCIONES
Las partes del espacio de carga en contacto con Ia carga, tales coma los techos del doble
fondo, tolvas, mamparos de cerre lateral y mamparos, se blanqueardn con cal 0 se
pintarén para evitar a corrosidn.

VENTILACION
Los cspacios de carga enIos cualesse ransporte st carga no se vendlardn duraate I ravest,

TRANSPORTE
Una vez concluido e embargue d ests caga,se sellarin s escotllas e los espacio de carga,

DESCARGA
Sin requisitos especiaes

LIMPIEZA
Sin requisitos especiaes.
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FERROMANGANESO

DESCRIPCION

Materiaprima formads por hierro mezclado con manganeso.

CARACTERISTICAS

"DERSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO AGRANFL (igiw’) __| FACTOR DE ESTIBA (w'h)
Nose 357185556 152028
TAMARO CLASE. ‘GRUPO.
Tt 300wy o s c

RIESGOS

Sin iesgos especials.

st carga s incombustible o pesenta un bajo riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION

Sin reguisitos especiales

LIMPIEZA DE LA BODEGA

Sin roqusitos especals

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Sin requisios especiales.

EMBARQUE
Se enrasark con srrlo a s disposiciones pertinentes e s scciones 4 y 5 del C6digo.

Dado que I densidsd de la carga cs cxtremadamente clevada, ¢l techo del doble fondo puede
sufir un exceso de tenién, a menos quc Ia carga e extienda uniformemene para equiibrar la
disribucien del peso. S endrd especial cuidado en asegurarse de que Ia carga 1o cjerza ura
{easicn excesiva sobr e techo del doble fondo durante 1 ravesfani durante ol embargue.

PRECAUCIONES
Sin requisitos especiaes.

VENTILACION
Sin reguistos speciaes.

TRANSPORTE
Sin equisitos epecials.

DESCARGA
Sin equisitos especiaes.

LIMPIEZA
Sinrequisitos especiacs.
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444 Se obtendrén muestras representativas cmpleando écricas en las que se tengan en cucnta
Tos sguientes factores:

1 dpode materia;
2 cistibucion de Ias partcutas por su tamafo;

3 composicién de Ia mateia y varibildad;

4 modo cn que Ia matera esté almacenads, formando montones o contenida en
vagones fertoviarios o en recipentes de otro tpo, y en que sea ransfeida o
cmbarcada mediante sistemas de_manipulscion tales como. transporadores,
canaleta de carga, cucharones de gré,etc.:

5 los resgos de naturaleza quimica (toxicidad, comosividad, e );

6" las carsctrfticas que procede detesminar: contenido de humedsd, LHT, densidad
del producto  granelfactorde estba, ingulo d reposo, etc;

7 1as variaciones que puedan producise por toda a remesa en a disibucién de Ja
humedad a causa de las condicioncs atmosféricas, del crensje natural que, por
cjemplo, s haga pasar a niveles infeiors de los montones o de los recipients, o
e otas formas de migracien de humedad: y

8 lasvaraciones que puedan prodacirs tras congelarse I materi.

445 Mientras se cstén jecutando los procedimientos de muesreo se evitaré por todos los
medics que en In calidad y las caracterfsticas se produzean altraciones. Las muestras se
colocarén inmedinamente después en_ recipienes  precinados spropisdos y debidamentc
marcados.

446 A menos que se disponga expresamente 1o contrario, el mucstreo par e cnsayo prescrito
en el presnie c8igo se evard a cabo de conformidad con un procedimientos imemacional o
nacionsl sceptaco -

45 Intervalo entre ef muestrealensayos y e embarque para la determinacién del LHT y
del contenido de humedad

451 Se realizard un ensayo de determinacion del LHT de Ias cargas sidas » grane dentro de
n plazo de seis meses antes de 1a fecha de embargue de Ia carga. No obstan €sa cisposicin,
cusndo la composicion o las caracteritcas de 1a carga sean variables por algin motivo, s
repetcd el ensayo de determinacin del LHT cutndo sea razonsble suponer que tal variacion ha
tenido lugar

452l mucsiro y e ensayo de determinacion de contenido de humedad se relizarén o s
cetea que sea viable del momento del embargue. Si b llovido o nevado en medids considerable
entre el momento de reaizaciGn del cnsayo y el del embargue, se efectuardn comprobaciones
para garantizar que el contenido de humedad de Ia carga siguc siendo inferior 8 su LHT. En
ningin caso el itervalo que medie entre muestzeolenseyo y embarque excederd de sicte diss
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MADERA, PELLETS DE

DESCRIPCION

Los pellets de maders tienen un color que oscils entre rubio claro y marén chocolte, son may
duros y o se pueden aplasiar ficilmente. Tienen una densidad especifica caracterftic, de
enire 1100y 1700 kg/m’, y una densidad en masa de 6003 750 kg/m'. Se abrican con serrn,
viruas y olrs desechos de maderas tales como cortezas provenienies de los procesos o
fabricacién de rllzos. Po lo general, el pelle de madera no contene aditvos o aglutinanis, a
menos que se especifigue lo contraro. La materia prima sc fragmenta, s seca y se moldea
dindole a forma de un pellt. La malecia prima s comprime unas 3,5 veces, y Tos pelles de
madera terminados tenen generalmente un contenido e humedad de 4% a 8 %. Se uilizan
‘como combustble para I calefaceidn municipal  para generar encrgia cléctic, sf como para
‘equefis calentadores ales como estfas y himencas.

Debido a us caractefticas e absorcion s pelets de madera también s oclzan para recubrit
el suelo en donde se alojan animales. Ese tpo de peles de madera tienen, por 0 general, un
contenido de humedad de § %3 10 %.

CARACTERISTICAS
“DRNSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (kg/w') __| FACTOR DE ESTIBA (m'h)

04750

ilirico cn 3 T2
Difmetry: 100 20 mm

RIESGOS
Las remesas pueden estar expuestas & oxidacicn, seguida e agotamiento del oxigeno y de wn
incremento de mondxido  diéxido de carbono en los espaciosde cargay espacios adyacentes.

Se hinchan en presencia de hamedad. Los pellts de madera pucden fermentar s ¢l conenido de
humedad s supercr s 15 %, Jo que prodocirk. gases asfxiants ¢ inflamables que podrian
provocar una combusticn esponténes.

La manipulacién de o pellets de madera puede hacer que sc produzce polvo. Riesgo de.
explosic en caso de concentracin levada de plvo.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
‘Segregacitn como seprescribe para las maeriasde a Clase 4.1,

LIMPIEZA DE BODEGAS
Limpiay seca en funcién de los peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendr lo mis seca posible y no se manipulard s llueve. Al manipulara, se
cemrarén todas I escotillas que 10 s csién utlizando en los espacios de carga en Ios cuals se
esté embarcando o se vaya a embarcar esa carga. Exist un riesgo elevado de que se vuelva 3
agotar o oxigeno y de que se forme mondxido de carbono en espacios adyacenies, ventilados
previamente, despues delcieme de lasescotlas.
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DESCARGA
Sin requiitos especiales.

LiMPIEZA
Tras el desembargue de esta carga, Ios espacios de carga se limpiarda  lavardn 1 fondo para
elininar todos 1 esiduos.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Indumentari protecora (boas, guanies, rajes protectores completosy protectors de cabeza)
“Aparuos espiraorios stGnoms, Lanzas spersaras.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Llevar indumentaria protctora y apaatos respratoros avtnomos

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Mantener ceradas las escotilas. Uslizar a instalacin fijade cxtincién deincendios del
bugue, s a hubier. La exclusion de are puede s sufciene para contner el incendio.

ERIMEROS AUXILIOS
Véase 1a Guta deprimeras ausilos (GPA),en su forma enmendad.
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COQUE

DESCRIPCION
Prescnta aspecto e terones gises y puede contener fnos (csco).

CARACTERISTICAS

DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO A GRANEL (kg/m’) __| FACTOR DE ESTIBA (')

3010800 1250293

RIESGOS
Sinriesgos especiles.
Esta cargacs incombustble o presenta un bajoresgo d incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos especiles.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos espociales.

EMBARQUE
Seenrasaré con arreglo a as disposiciones prtinenies de lus secciones 4 y 5 del Codigo.

PRECAUCIONES
Los pozos de sentina cstarén limpios, secos y cubiertos adecusdamente, para. impedi la
peneracien de 1a carga.

VENTILACION
Sin eguisios especales.
TRANSPORTE
Sin requsitos especiales

DESCARGA
Sin requisios especiales.

LIMPIEZA
“Tras el deserbarque de esta carga, s comprobarn los pozos de setina y los imbornales e fos
espacios de carga  se liminars (oda obsirucci6n en s pozos d setina y cn los imbornales.
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VENTILACION
Los espaciosde cargaen os que se ranspore eta cargs no s ventilardn durane I ravesfa.

TRANSPORTE
Sin requisios especile.

DESCARGA
Siest carga se endurece,se enrasar para it que s formen salientes, cusndo sea necesario,

LIMPIEZA
“Tra el desembargque de esta mateia, los espacios de carga se impiarén y lvardn s fondo para
climinar todo residuo y se secarén, salvo que la carga que vays o embarcarse despucs de la
descarga sea el SULFATO AMONICO.
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FICHA DE EMERGENCIA

'EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Tndmentaria prfeciora (botas, guants,trsjes protectores completos y protectares de
cabezs). Aparatos respirstorios aulGoomos, Lanzas aspersorss.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Lievar indumetaia protectora y aparaos espiratorios suténomos.
'MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO
Lanzar agua abundante; Jo mejor s lanzaia por aspersic para vitar lteraciones e la
superfici de 1 matera. Esta puedo fundise o derretrs, & cuyo caso ¢l lanzamiento de
agua pude ocasionar una extensa dispersicn d Ia mateiafundids. Ni I exclusion de

e i 1 wtlizacion de CO; sern ficaces para coniener e incendio. Deber tenerse
debidamente en cucnta el efecto del agua acumulada sobre I estabilidsd dl bugue,

ERIMEROS AUXILIOS
Véase s Guta de primeros ausilis (GPA), & su forma enmendads.

OBSERVACIONES
Esta materiacsincombustible, & menos que csé contaminads.
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LIMPIEZA
No se bombears el agua uilizada para I limpieza de os espacios de carga mediate las bombas
de senina fjas ras el desembarque de esta carga. Cuando sea necesari, s utlizar una bomba
‘porét] pars evacur el agus de los espacios e carga.
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43 Aparatoy materisles

Consituye €l sparato (figura 4.1) una cubeta sbierta por la pare superior, cuyas
dimensiones inteiores son de 150 mm x 150 mm x S00 mm. La cubeta se consruye con tea
‘metdlica (prefeibiemente de acero inoxidabl) de mallascusdradsde aproximadamente 1.5 mm
e ado, cuyo hilotiene un grosor de 1,0 mm sujeta en un marco de baras de acero inoxidable de,
por ejemplo, 15 mm de ancho y 2 mm de espesor La tla de cada exremo d a cubeta podri
Sustiwirse por placas de acero inoxidable e 15 mm de espesor, cuyas dimensiones scan
e 150 mim'x 150 mm. La cubets se debers sosener mediante un soporte adecuado. Los abonos
que por el amafo de sus partculss caigan en cantidad considerable por 1as mallss deberan ser
Sometidos 3 ensayo en una cobeta con tels medlica de mallas menores, o bien en una cubeta
revestida ineriormente con tela metlca e mallas menores. Durant 1a iiciacin sc deberta
proporcionar y manener calor suficiente para esablecer un frenc de descomposici uriforme.
Se recomienda emplesr uno de los dos méiodos que s cxponcn s continuacién:

[ —
[N ——)

Pl d i e oo d s bl 3t )
Enpicmins e s e n s

Figura 4.2: Dispositivo calefactor eléctrico (250 vatios e potencia)
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NITRATO CALCICO, N* ONU 1454

DESCRIPCION

Séiido blanco delicuescene, soluble en agua. L disposiciones el presente c&digo no deberian
ser_aplicables 2 los abonos 2 base de ritrio_cicico de-calidad_comercil, que son
fundamentalmente sales dobles (nitrato cllcico y nitrato amnica), con un contenido méximo
el 10 % de nitrao aménico y miimo el 12 % de agua de a critlizacion,

CARACTERISTICAS
,— ‘DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO AGRANEL (/') __| FACTOR DE ESTIBA ')
Nose 330109 oorain

RIESGOS
Mteriss incombustibles. En caso de incendio, intensifican 1a combustion de las materias
combustibes, Aunque en sf o son combusibies, sus mezzlss con malerias combustbles se
inflaman ficiimente y pueden arder con gran iiensidad.

Esta carga es higrosedpica y s endurece n estado himedo.

Es 6xico en caso de ingestién.

ESTIBA Y SEGREGACION
"Separado de* Ios productos alimenticios.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpa y scc en foncin de o pelgros de 1 carga

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se mantendrd To mds seca posible y 1o se manipulard s llsev. Al manipulara, se
cerrarin todas s escoilas que no se estén uilizando en losespacios de carga en los cuales se
esté cmbarcando o s vaya  embarear eta carg N

EMBARQUE
Se.adoptarin medidss adecuadas para evitar que la carga enre en Coniacto con materas

‘combustibles. Se enrasar con amrglo a las disposiciones perinentes de las secciones 4 y 5 del
Cadigo.

PRECAUCIONES
Los pozos de sentina estardn limpios, secos y cubieros adecuadamente, para. impedit 1
penetracion de I carga.

VENTILACION
Los espacios de cargsen os que se transporte esta carga no e ventlardn durante 1a travesta.
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1328 Alslamiento de los linites de los espacios de méquinas

(GripoB [SOLAS 122,34, 310 | Defticiones de Tas Gvisjones e Clase A"
oy
GrupoB_[SOLAS 11292 Iicgridad o ucgo de mamparos y ubieras
[Grupo B _|SOLAS 1121938 Norms de aidlamieno CA-60)
1329 Fumigacién
36 [Recomendaciones obreTa_[Furmigacien, spicacin oo T fumigacien.
atlizacién inriesgos de | fumiganic, precaucionesrlativas  a segoridad
plaguicidasen los buques,
aplicabls a s fumigacion
do 1o bodogas de carga
(MSC.1/Cire 1264
seccin 3
X SOLAS VIE [so de plaguicidas n s bugues
13210 Segregacidn
03— [SOLAS VilT3 Prescipciones rlaivs & sibey segegacion
(933 [Cbaigo DG, Segregacion cnre las maicrias a grancl que prscrian
captulo 126 resgos de naturaleza quimic y as mercancias
[elgrosas transportadas en bultos
13211 Transportede descchosséldos a granel
10 Convenio de Basics sobre & control e'os | Movimientos wansfronerzos
movimientos ransfronerizos d losdesechos |auirizados de desechos
peigrosos y s climinacien (1989)
166 |Codigo IMDG, capilo 784 [Clieacidn G ox Geschos.
13212 Entrads enlos cspacios cerrados
374 [Resolucion A864 (30). & 5 e diciembre de | Recomendaciones relaivas
1997 letrad cn spacios cemades &
bordo d o bugues
13213 Necwsidad de cvtar sfuersos excesivos
217 [SOLASXISy6 [Resisiencia csuctunl
212 JsoLAsXwii Inszumento de carga
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indumentari protectors, gafas protecoras u oo medio equivalente de proteceion ocular contra
el polvo y mascarllas coira el polvo, segn seapecesari.

Durane Ia manipulaci6n de csta carga se colocardn cartles de PROHIBIDO FUMAR en las
cublertas y en s 200as adyacentes & I0s espacios de crga, y Do s permitirn Tlamas desnudas
en dichas zonas.

Los espacios de carga que conengan ests carg y los espacios adyacentes pucden quedar falios
e oxigeno. En estosespacios ambién pueden acurmulars gases inflamables. Habri que extremar
Tas precauciones al entra en elos

VENTILACION

Durante Ia travsta so se wilzard para esta carga venilacitn de superficie, natural o mecnica,
segiin proceda. Bo gt concepto se deberd dirigir l aie haca a mass de1a carga. i s uiiza
ventlcién mecinic, los veniladores dispondrin de certificados d resisencia  las explosiones ¢
impedirén que e generen chispas, evitando de esta manera 11 posiblidad de que se produzca fa
ignicién de 1a mezcla de air ¢ hidr6geno. S¢ intalarin guardas de ela metdlica adecuidas sobre
s eniadas y sldas de Jas sbertras de ventlacion. La ventilacion e dispondré de modo que los
s decscape no puedan legar & Joslugares habitsblesen conceniraciancs peligross.

TRANSPORTE
‘Sicmpre que sc wanspartc sta carga se dispondrd a bordo de detectores apropiados pararelizar
mediciones curntiaivas de_hidrégeno. Los detectores serdn aptos para su uilizacion en
atmsferas pobres en oxigeno y de un tipo homologado com seguro para uliza en stmesferas
explosivas. Las concentraciones de hidrgeno de los spacios de carga en los que se ransporie
estacarga se medirdn a inervalos regulares durante 1a avesfs, y 10 resltados de s medicones
se registrarin y mantendrdn 3 bordo duranic un rinimo de dos aBos. Si 1a conceniracion
registada de hidrtgeno supers el 1% (>25 % del LEL) en volumen, se adopiardn las
precanciones de seguridad adecusdas de conformidad con los procedimicatos stablecidos por el
expedidor parsstuaciones de emergencia. En caso de duds, e pedi asesoramiento de expercs.
Se comprobaré  itervalos regulars que no hay presencia de sgus en los pozos de senti. i se
encuentraagua, deberd evacuarse mediante bombeo o drnje de 10s pozos de senti.

La temperatura de T carga se medird  intervalos regulars durante 1 wavesi, y los resultados de
las mediciones se registrarin y mantendin a bordo duranie un minimo de dos ahos. Si la
emperatura en el intrior del espacio de carga superaIos 65 °C, s adoplardn s precavciones de
segoridad adecuadas de conformidad con los procedimientos esablecidos por  cxpedidor para
Stuaciones de emergencia. En caso de dada, s pdick asesoramiento de experts.

DESCARGA
La_concentracion de hidr6geno en ¢l espacio de carga se medird inmedistamente anies
deproceder a I aprtur de las tapas d escotill. i dicha concentracidn supera ¢l 1 % (> 25 %
del LEL) en volumen, se adoptarin todas lss precauciones de. seguridad sdecuads de
conformidad con los procedimientos establecidos por l expedidor o 1as recomendaciones de
autoridad competent. En caso d duda,sc pedird asesoramicalo de experto,

Durante Iadescarga se permite una rociada fina de agua dulce pira contolas ¢ polvo, solamene
5 1 carga estd almacenada en una zona abieris. No se recomienda aplicar uns rociads fin de
a5ua dulce a st carga siesé almacenada en un espaco cerrado o s va  rasvasar.
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FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SELLEVARA A BORDO

Aparatos d respiracién auténommos.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Lievar aparatos respiratorios uténomos.
MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Mantener cerradas lasescorllas; uilizar 1 instlacion fija
e extincion deincendios dl boque, s 1 ubiera.

ERIMEROS AUXILIOS

‘Véase 1 Guta e primeros awxiios (GPA), en u forma enmendads.

OBSERVACIONES 3
Silas totas de semills s han obtenido por exraceién con disolventes, o debesfa ilzarse CO
hasta gue el incendio seaevidente.

La uiizacitn de CO, se imita a contencr el incendio, y drente a travesfa podr s necesario
imyectar periddicamente una mayor cantidad de CO; para educit <l contenido de oxfgeno cn s
bodega. Al llgar  puert, erd necesario etrar 1a carga para alcanzar ¢l foco del incendio





OEBPS/images/06681_fmt135.jpeg
FANGOS DE CARBON

DESCRIPCION
Los fangos e carbdn son una mezela d partculs fnas de bty agus.

CARACTERISTICAS

"DERSIDAD DE LA CARGA
AGRANEL (igim) ___| FACTOR DE ESTIBA (w't

5108100 088115

Los fangos de carbén pueden licuarse durante el transporie marfimo. Es posibl que se produzca
‘uns combustin espontinea s e carbén se seca, per e poco probsble que ocurrs en condiciones

Esta carga e incombustible o prescna un bajo resgo d incendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin equisios especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA -
Limpia y sca en funcion delos peigros e a carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

‘Cuando se ransporta una carga.en un bugue que o ha sido especialmente consiruido 0 equipado.
de conformidad con lo prescrito en 1a subseccién 7.3.2 del presente c6digo, se cumplirdn fas
siguientesdisposiciones:

2

duranc 1a ravesfa e contenido de humedsd se mantendr por debajo del LHT;

salvo disposicién cn oiro sentido en 1a ficha comespondient, Ia carga o se
mariplaren caso de luvi

salvo disposicion expresa en oo sentido en I ficha corespondiente, durante Ja
manipulacidn de a carga se cerarin todas ls escola que no se stén uilizando
en los espacios de carga en los que sc csié cmbarcando o se vaya & embarcar la
carga;

Ia carga se podré manipular en caso do luvia siempre que <l contenido de
humedad real de-Ia carga sea sufcientemente inferor 8 su LHT de forma que el
ontenido de humedad real de a carga no sea susceptible de cxceder ¢ LHT o
causa de la oy

en caso de lava, la carga contenida en un espacio de carga puede deserbarcarée,
siempre que s desembarque en puerta toda a cargacontenida en dicho espacio.
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VERMICULITA

DESCRIPCION
Mineral el grapo de1a mica. Gris. Humedad media: 6 % 3 10 %. Puede ser pulverulent,

CARACTERISTICAS

‘DENSIDAD DELA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (igim') | FACTOR DEESTIBA (w'h)
No e plcs 730

RIESGOS
Sinriesgos especiaes.
st cargaes incombustible o presenta un bajorisgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos especiales

PRECAUCIONES CLIMATICAS 5
Sin requisios espeiales.

EMBARQUE
e enrasar con arrglo a 1as disposiciones perinentes de 1 seccioncs 4.y 5 del Codigo.

PRECAUCIONES
Setomark s precaucones adecuadaspaa prolege s miguinas y osespacios de slojamieno
cone fpovo d ncarga. S prtegerdn o pozos d senin e s cspacio d car conir
penercio de acarga.Seprstrk 1 debic o I prtecicn el euip oo paiv
2T carp. Las persoms g pucdan sar expuecas alplvs d . arg Hevrdn, indonetais
protectors, gfas prtectors s oo medio cquviene e poéecian ocsar onrs v y
mascarilscona o polvo s e necsario. A el cmbarge, ] (il expcidr
rescnard n cerificad basado en prucbas < € gue conie que ) comnid e ssbesos o
Tieroral 1%,

VENTILACION
Sin requiios espeiales.
TRANSPORTE
Sin requisios especiales.

DESCARGA
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA
Sin equisitos especidles.
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VENTILACION
Sin requisito especiales.

TRANSPORTE
Los pozos de sentna de Ios espacios de carga en los cuales se ransporte csta carga se
maniendrin secos.

DESCARGA
Sin eguisitos especiales.

LIMPIEZA
Tras desemmbarcar st carga, s prestar I debid

decarga.

tencitn a 10s pozos de sentina deIos espacios





OEBPS/images/06681_fmt190.jpeg
ESPATOFLUOR

DESCRIPCION
Crisales amarills, verdes o irpurs, Polvo grueso.

CARACTERISTICAS

Seco: 0363070
Hinedo: 0.7 3036

Esta matria podré icuare s e transports con un contenido de humedad que exceda dl limite
e humedad admisibe a efectos de ansporte (LHT). Veéase a secsign 7 del Cédigo. Perjudicial
cimiuanie i e inhala palvo.

ESTIBA Y SEGREGACION
"Separado de” Ios productos alimentcios y de todss as materas de Ja Clase § (mercancias en

bullosy mateias s6ldas a grane).

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisios especiles.
PRECAUCIONES CLIMATICAS

Cusndo una carga se ransports en un bugue gue no sea un bugue de cargs especialmente
consiuido o equipado de conformidad con 1o prescrio en Ia subseccion 7.32 del presenic

o6igo, se cumplirdn s siguentes disposiciones:
durante I ravsta, e contenido de humedad se mantendsé por debajo del LHT;

2 salvo disposicien expresa en otro sentido n la presnte ficha, 1a carga 1o se
manipulard en caso de luvia;

3 salvo disposicion expresa e oiro sentido en Ia presente fichs, dorante Ta
‘manipulacion de I carga se cerrardn todas las escotlas que no e stén utlizando
en los espacios de carga en Tos que se esé embarcando o sc vaya a embarcar a

carga;

s carga se podrd manipular en caso de Mlovia siempre que el contenido de
humedad real de I carge sea suficentemente inferior a su LHT de forma que el
contenido de humedad real de Ia carga no sea suscepible de exceder ¢l LHT
causa de a lovia y

5 s carga de un espacio de carga puede deserbarcarse en caso de lluvia i sc
desembrcaen puerto toda a carga contnida en dicho espacio.





OEBPS/images/06681_fmt14.jpeg
176 Marerias cohesivas: 1as mateias que no son o cobesivas.

177 Autoridad competente: todo ente normativo nacional o sutordsd designada o
reconocida como talen reacién con e presene cédigo.

178 _ Concenrados: rteias obteridas a parti de un minera naural medisnte un proceso
de crriquecimicnto o benefico,porseparaciéa fisica o qumica y remocin e s anga.

129 Consignacién: carga slida a granl enregada a un cxpedidor para su ransport.

1.7.10 Punto de fluidizacion por humedad: porcentafc del contenido de humedsd
(expresado sobre 1a base de a masa en estado himedo), dado l cual s prodace un estado
de fuidez cuando s somete al método de ensayo preseito una muestr caractrftia de
1 mateia (véase l pirafo 1 del apéndice 2).

1711 Estado de fluidez: estado que se da cuando una masa de matria granular se
satura de 1iguido al punto de que, bajo I influencia de fuerzas extemnas dominantes tales
‘como vibraciones, choques o ¢l movimiento del bugue, pierde su resistncia inerna a1
cortey s comport como un lguido.

1712 Grupo A: cargas que pueden licvarse si se embarcan con un contenido de
umedad superior  su imite de humedad admisible efectosde transport.

1713 Grupo B: cargas que entrafian un riesgo de naturaleza quimica a causa del cual
pueden orginsr una situacion de peligro a bordo deTos bugues.

1714 Grapo C: cargas que no son suscepibies de licuarse (Grupo A) ni entrafian
iesgos de naturaleza quimica (Grapo B).

1715 Carga sélida a granel de alia densidad: carga s61da a granel con un factor de
estba igual o nferior 3 0,56 m'

1,16 Cédigo IMDG: ¢l Cbdigo mariimo intemacional de. mercancias peligrosas
(IMDG) adoptado por cl Comité de Seguridad Mariima de 1a Organizacien mediane Ia
resalucitn MSC.122(75), segin sea enmendado por Ia Organizacién.

1717 Materias incompatibls: materias que al mezclrse pueden reaceionar e minera
peligrosa. Estin sujtas a las prescripciones elativas a 1a segregacien que fguran en la
subscccitn 9.3 y e las fichas correspondienies  cada una de as cargas clsificadas en el
GrupoB.

1218 Cadigo intermacional para la proseccion de los bugues y de los instalaciones
portuarias (Cdigo PBIP): el Céigo intenacional para I proteceien de los buques y de
Tas instalaciones portuariss, que consta de la parte A (disposiciones que se deben
considerar_obligtorias) y Ia pane B (disposiciones que. se. deben tatar_como
recomendatoias), adopeado el 12 de diciembre de 2002 medisnte Is resolucion 2 do la
Conferncia de Gobiernos Contratantes del Convenio intemacional pars Ia seguridad de
1a vids humana en el mar, 1974, segsin sea enmendado por 13 Organizacion.
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ALUMINA CALCINADA

DESCRIPCION
‘Color gris laro  oscuro. No contiene humedad. Est cargaes insoluble en agus.

CARACTERISTICAS
“DERSIOAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO A GRANEL (kgi) FACTOR DE ESTIBA ()
o e splics 169 o8t
TAMARO CLASE GRUPO
et pustcaas y e Rose splics c
RIESGOS

Sin iesgos especiaes.
Esta cargsesincombustible o presenta un bajo iesgo de incendio

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisitos especiaes

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin rquisitos especiaes

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se manieadr lo mis seca posible-y no se manipulard i lueve. Al manipularl, s¢
cemarin todas 1as escotllas gue no s csién utlizando en Ios spacios de carga en s cusles ¢
estéembarcando o s vaya s embarcar esta carga.

EMBARQUE

Se enrasar con areglo a I cisposiciones pertnentes e s secciones 4 y 5 del Cadigo.

PRECAUCIONES .
Se tomarkn s precauciones adecuades para proteger las méquiias y los cspacios de alojamio
contra ol palvo de Is carga. Se protegerin los pozos de senina de os espacios d carga contra la
penetracien de 1a carga. Se prestard a debida tenciéo a 1a proteccidn del equipo contra el palvo
de I carga. Lus personas que pucdan estar expuestas al polvo de Ia carga llevardn indumentaria
protectors, gafas protectorss u oo medio equivalente de proeccién ocular contra el polvo y
mascarillas contra el palvo, segin ea necesario.

VENTILACION
Sin requisios especiales.

TRANSPORTE
Sin equisitos speciaes.

DESCARGA
Sin requsios especiales.
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DENSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL (ig/m) FACTOR DE ESTIBA (')

100031200 083100

RIESGOS
Esta cargacsincombustble  presenta un bajoriesgo d incendio.

Pese a que esta maleri est clasificads como o pligross, al somelera a temperaturas elevadas
se compora del mismo modo que los abonos a base de itrato aménico comespondientes 3l
N ONU 2071, Clase 9, s decr, se descompone.y desprende gases (6xicos.

La velocidad de I resccicn de descompesicidn es menor, pero sometdo a emperauras elevadas
presenta cl resgo de desprender humos (6xicos en e espacio de carga y en cubiets.

I polvo de sbono pucde se rante pra a piely las mucosas.

st carga s higroscdpica y se endurece en estado himedo.

ESTIBA Y SEGREGACION
Anies del embargue se deberta tenr en cuenta a compatlbilidad de 10s bonos a bae de nirato

aménico que no entrafian riesgos con otras materias que se puedan estbar en el mismo espacio de

7 -
“Separados de* fuentes de ignicién y d calor(véase también Embrque).
No se estibarén inmedistamente contiguos a cualquier tanque o doble fondo quc contenga fuclol

calentado por encima de 50°C.
Los abonos de ese tipo deberfan estbarse de forma que se evit el conacto irecto con todo.

‘mamparo metlico de I cémara de midquinas. Eto puede lograrse, po cempl, empleando sacos
pirometardantes que contengan maeril inerte o mediante una barrra equivalente que haya
aprobado Ia autoridad competenie. No es necesario que Ios viajesinermacionales cortos se rijan

por eta prescripin.

LIMPIEZA DELA BODEGA
Limpisy seca en funcién de los peigros de I cargs.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se mantendré lo mds seca posible y no se manipulard s llueve. Al maripulula, se
cerrarn odas la escotllas que o se estén ulizando en los espacios de carga n Ios cuales se
st embarcando o se vaya a embarcar st carga.

iciones pestinentes de s secciones 4 y  del Codigo

Antes del embarque se deberéin cumplir las sigulentes disposiciones:

— Todo equipo elécrica que no eté aprobado coma inirinsecamente seguro y que i
utlce enfos espacios de carga en los que se transporteest producto deberd poder
desconcctarse - 1a fueat elécrica por medios adecuados (que no sean fusibles),
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54 Disposiciones especiales para s cargas a granel no cohesivas

541 Las cargas a grancl no cobesivas son s que se enumeran en l pérafo | el apéndice 3y
cuslquie orra carga no incluida en dicho apéndice que posca las propiedades de las materas 10
cobesivas.

542 A efectos de enrasado, las cargas slidas @ granel se pueden chasifcar como cobesivas y
0 cohesiva. El dngulo de reposo cs una carctetica de Iascargas 4 granel no cohesivas que
revela In esabilidad de 1a carga y se ha incuido en las fichas correspondienes 4 ese tipo de
cargas. Se calulard ) dngulo de reposo de s cargas para determinir qué disposiciones de 1a
presente seccidn son aplicables. Los métodos de deieminacion del éngulo de reposo figuran en
Tnseccin 6

543 Cargas  granel no cobesivas con un ngulo de reposo lnferor o fgual 4 0°

Bstas casgas, que se deslizan con facilidad como ocurre con e grano, se ransportardn de
conformidad con 1 disposicienes splicables a 1a estba de cargas de grano. e tendrk en cuenta
I densidad de 1 carga » granel de que se tat o determinar:

1 los escanilones y fos disposiivos de sujecién de las divisiones y de Tos
mamparos de las celdas; y

2 elefectode las superficeslbres de a carga sobre I esabilidad
544 Cargas a granel no cohesivas con un dngulo de reposo entre 30° y 35" inclusive.
Estas cargas s corasardn conforme a loscriterios siguieni:

1l desnive de a superficie de 1a carga, medido como distancia vertical (Ah) ente
Tos niveles més alio y més bajo de Is supeficie d I carga, no excederd de B0,
siendo B la manga del buque expresada e metros, con un valor miximo

admisible de Ah=1,5m; 0

2 ol embarque se realizard uslizando equipo de enrasado aprobado por Ia auoridad
competente.
545 Cargas a granel no cohestvas con un dngulo de reposo superlor a 35°
Estas cargas s enrasarén conforme a los rteios siguientes:

1 el desnivel de a superficie d I carga, medido com distancia vertcal (h) entre
1os niveles mis alto y més bajo de I superfici de la carga, o excederd de B/10,
siendo B Ia manga del bugque expresada en meros, con un valor miximo
admisible e Ah =2m;0

2 el embarque sereaizard utilizando equipo de enrasado aprobado por 1 autoridad
‘competente.
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VENTILACION

Durant Is ravesf se aplicard ventlcitn mecdnica y continua en o espacios de carga en los
que se trnspore esta carge. Si ¢ pone e peligo ¢l bogue o Ja carga por manteoer la
Veatilci6a, e podsi inemrumpir, a menos que I interopei6n ocasione un riesgo de explosion u
ot peligro. En todo caso, a ventilacion mecdnica sc maniendrd duranie un lapso razonable
antes de I descarga, Vease el apéndice de esta fch

TRANSPORTE
Para las mediciones cuantiativas de hidrogeno, fosina y arina, & bordo habrd detectores
adecuados para cads gas o combinacién de gases micaas s lransporte csta carga. Los
detectores serén e un tpo seguTo y homologado para su uso en ura atmésfera explosiva. Las
‘concentraciones de estos gases en los espacios de carga en los que se tansporte esta carga ¢
medirin & intervalos regulares duranie Ia ravesia, y los resullados de 1as mediciones se
registrarin y maniendsén a bodo.

DESCARGA
Véasc ol spéndice de esa icha.

LIMPIEZA
“Tras ef desemibarque de esta carga, los espacios d carga se barern, Debido al peligro de gas, o
e uilizar agua para 1 limpieza del espacio de carga que haya conienido esta arga.

FICHA DE EMERGENCIA

'EQUIPO ESPECIAL OUE SE LLEVARA A BORDO

Aparatos espiratorios stgnomos

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Licvar apaatos respiratorios aut6nomas.
'MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO
‘Mantener cerradas as escoila yilizar COy i o hubier, No lanzar agus.

PRIMEROS AUXILIOS
Véase 1a Guta de primeros ausilos (GPA), en su forma enmendada.
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Figura 1.22.3.1: Reclpiente cilidrico de 150 mm de didmetro
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NITRATO DE MAGNESIO, N* ONU 1474

DESCRIPCION
Crisales blancos,sclubl en agus. Higrosedpico.

CARACTERISTICAS

“DENSIDAD DE LA CARGA

A GRANEL (kgim') | FACTOR DEESTIRA (')

"CLASE. GRUFO
Ex) )

RIESGOS
Aunqe en s no e combustibl,sus mezclas con materias combustbles s inflamarén e
 pueden e con gran i,

e crga e higrosctpica y s endreceen esado himedo.

ESTIBA Y SEGREGACION
“Separado de* los productos alimenticos.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y seeaen funcién e lospeigros de la carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisitos especisles

EMBARQUE
Sc carasar con areglo a las disposiciones petinentes delas secciones 4y 5 el CGdigo.

PRECAUCIONES
Sin requisios especiales.

VENTILACION
Sin requisios especiaes

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales

DESCARGA
Si esia descarga se endurece, se enrasard para evilr que se formen salienes, cuando sea
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MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EX LA SUPERFICIE (0CS-1) po
isonabies o fionabls exceprondes N ONU 2913

DESCRIPCION
L radisctividad de los materales OCS-1 s baja. Esta entrada incluye objetos lidos que no son
e matrial radiactivo, pero que tienea materal radiacivo distibuido en u supericie y en 10s que:

1a contaminacitn transitoria e 1a superfcie accesible, promediada sobre 300’ (g
sobre el rea de a superfici s éta fuerainfeior a 300 cm), 1o s superior 4 B/em®
en el caso de emisores betay gamma y de emisores alfade baja ticidad, 0 3 04 Bfem”
en el caso de todoslos demis cmisors afa;

2 s conaminacin s en n sperfice accesible, promediada sobre 300 e (0 sobre <l
drea de 1 superfice i ésta fuera infeior a 300 cm?), 10 sea superiora 4 10* Bafen en
©l caso de emisores beia y gamma y de cmisores alfa de baja toxicdad, 0 8 4 x 10
Bojem” el caso e todos losdemis emisore a

3. la conaminacién tmnstoria mis la coowminacidn s €0 la superficie inaccesibe,
promediada sobre 300 cm’ (o sobre l drea de a supericic si ésa fuera inferior
300 cm?), o sea superior a 4 x 10° Bafem en l caso e emisores beta y gamma y de
emisores aify de baja toxicidad, © 2 4 % 10° Boje en of caso de todos los demés
enisores alf

CARACTERISTICAS
"DERSIDAD DELA CARGA

ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (') _| FACTOR DEESTIBA (m'n)
Noseaplcs = -

RIESGOS
Bajaradictividad.
Esta carga esincombustble o presenta un bjo iesgo de incendio,

ESTIBA Y SEGREGACION
*Separados de* los productos alimentcios.

LIMPIEZA DE LA BODEGA.
Limpia y sccaen funcidn delos peligros de la carga

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga sc mantendrd Jo més seca posible y no se manipular i lveve. Al manipuia
cemrardn todas s escotilss que no se estn uilizando en los espacios de carga en los cuales se
ecté embarcando ose vaya 3 embarear esta carg.

EMBARQUE
‘e envasar con arrego a I disposiciones pertnentes de s secciones 4 y 5 del Cédigo.
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Machctio BoC| v TORTA DE SEMITAS
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DoLoMITA

DESCRIPCION

L dolomita es una piedra mineral de color amarillo claro pardusco muy durs y compacta. El
émino "dolomite” puede usase 3 veces, de forma incomects, para describir un matersl
s de calcio y magnesio (cal viva dolomitica). En cste caso, véase CAL

CARACTERISTICAS

DENSIDAD D LA CARGA
A GRANEL iy FACTOR DE ESTIBA (n'h)

1931667 06307

RIESGOS

Sin iesgos especiales.
Esta caga esincombustible prescata un bajoriesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin equisitos especiales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisios especals.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisitos especiales.

EMBARQUE
Se enrasard con el a I disposiiones pertineates e as scciones 4 y 5 del C&digo.

PRECAUCIONES
Sin requisitos especiles.

VENTILACION
Sin requiitos especiles.

TRANSPORTE
Sin equisitos especiales.

DESCARGA
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA
Sin equisitos especales.
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Los principales peligros que entrai Ia expedicion de cargas sclidas a granel son los
danos en I estructura del boque dbidos a 1a distrbuci6n inadecuada de la carga, I pédida o
disminucién de Ia estabilidad durante cl vije y s reacciones quimicas de las cargas. Por
consguiente, l presente cigo tiene como objetivo principal facltar 1a seguridad en a stiba y
expedicion d cargas sGidas a granel, mediante la ifusion d informacion sobre los peligros que.
entrafa la expedii6n de deserminados ipos de cargas slidas a granel y de nstrcciones sobre
losprocedimicnios que han de adoplarse cuando s proyecte dicha.expedicien, Las
prescripciones aplicables al transporte de grano estin conteidas en el CAdigo intemacional para
el ransporte sin iesgos de grano a granel (Codigo Interacional para ¢l Transporte de
Geano, 1991).

E Codigo IMSBC, adopiado mediante Ia esolucic MSC.268(8S), s recomends a los
Gobiernos para que Jo adeptaran o o uilzaran como base de s reglamentaciones nacionales &
fin de dar complimiento a las Gbligaciones que se imponen en virid de I reglas del Convenio
SOLAS enmendsdo. 1 Cidigo tiene cardcter obligsorio en virud de las disposiciones del
Convenio SOLAS desde el 1 de enero de 2011 No obsante, algunas partes del CAdigo siguen
teniendo un caricter recomendatori o informativo. A est respecto, cabe subrayar que en el lexto
1 Codigo s uilza el tempo verbal futuo, el verbo "deber” en condicional y el verbo “poder”
para denotar, respectivamente, e caricter "obligatorio, ‘recomendatorio’ u "opeional” de 1a
disposici6n e cuestion. La observancia del CGdigo armoniza s pricticas  los procedimientos
que se deben seguir y las correspondientes precauciones que se deben adoptar 8 embarcar,
enrasar, ransportr y desembarcar cagas s6lidas a granel por mar, garatizanda el cumplimiento
e as disposiciones obligatoras del Convenio SOLAS.

EI Cadigo se ha sometdo 3 numerosas modificaciones, tanto de forma como de
‘contenido, a fin de quese manienga actulizado respecto e a expensiny el progreso del sector.
La Asamblea de Ia Organizaci6n auoriza al Comé de Seguridad Martima (MSC) & adopar
‘enmiends al Cédigo, de manera que 1s OMI pueds reaccionar con pronitud ante 1a evolucién
del transporte.

En su §5° periodo de sesiones, el MSC acords que, a fin de faciliar el ransporte sin
riesgos de cargas lidas a grancl, as disposiciones del Cdigo podrin aplicase a parir del 1 de
encro de 2009 con cardcie voluntario, cn espera de su cntrads, en vigor ofcal cl 1 de cnero
462011, sin periodo de transicidn,segn s indica en a resolucioh MSC.268(85).
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Figura 12.23.2: Reclplente clindrico de 200 mm de didmetro
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‘CACAHUETES (convans)

Cacshucts (ranf), enexracic “éase TORTA DE SEVILTAS

‘Cacahucies (ran), pressados véase TOKTA DE SEMILLAS

CAL(VIVA)

ol dolomtica Vease CAL (VIVA)

Calopiria “iasc COBRE, CONCERTRADOBE.

‘CANTOS RODADOS (6 mar]

CARBON EGA)

CARBON VEGETAL ]

Curbonato & magnesic €[ vEase MAGNESITA maral.

‘CARBORUNDO 3

“Caamo,semils B o exiicc o€ v TORTA DESEMIIAS

Clamo, semilas d,prensadas B oC | véase TORTA DE SEMILLAS

‘CATODOS AGOTADOS B | véase PRODUCTOS DERIVADOS DE
LA FUNDICION DEL ALUMINIO 0
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA
REFUNDICION DEL ALUMINIO,
N oNU 3170

NG ©

‘CEMENTO, CLNKERS DE <

Ceniaspirticas Ay B | Vs PIRITAS CALCIVADAS.

"CENIZAS PIRITOSAS (i) A [ vease afeha conespondiene s
Concenrados ge minerses

“CENIZAS VOLANTES <

‘Cerel. peles de 5 6 €| vise TORTA DE SEMILLAS

CHAMOTA 3

CHATARRA <

CING, CENIZAS DE, KONU 1435 5

CING, CONCENTRADO DE R véase I Fchs comespondienie®
Concentados de mineres

G et de, reiducsde o sspua 89 B[ véase CING, CENIZAS DE,
QN 1435

GINC, FANGOS DE A veas ok comespondienie s
‘Concenrados de minersles

G, minera de, brts A véase CING, CONCENTRADO BE.

Cine minem de, caamini ‘A véase CINC, CONGENTRADO DE.

Cin, minea d, concentadr 'Avéase CING, CONCENTRADO DE

“Gine, mioenl quemado de A véase CINC, CONCENTRADODE.

CINC SINTERIZADO A véase a fcha comespondiente 8
Concentrados d mineces

"CINC Y PLOMO, CALCINADOS DE (miios) A veas afckacomespondiente 1
Concentados d mineres

CINC ¥ PLOWO, MIXTOS DE A véas nfichscomespondinte
Congenrados de minerles

CIRCONIO, ARENADE [

‘CISCODE COQUE. 4

Citrios, el de poipa e | BoC_| v TORTA DE SEVLIAS

‘CLORURO POTASICO. c

‘COBRE, CONCENTRABO DE A e ks omespondienic s
Concentados de minerses
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Bulos que contienen mercancias ]
incompatibles

Cubiert piromesisientey estanca

Nota:  Las lneas verialesrepresentan mamparos transversales esancos ente Ios spacios de
carga.

934 Segregacion entr cargas fldas  gravel que entrafan resgos de naturaera quimica
A menos que en la prescnte secsidn o en las fchas comrespondicnics a las cargas del

Grupo B se prescriba otr cosa, I segregacidn entre Ias cargas s6lidas 4 granel que entrafian
Fesgos de naturaleza quitica s efectuard de conformidad con a tabla siguiente:

[Materias slidas a granel

Caw 41 42 43 51 61 7 8 9 BRG

[Seidos inflamables | x

[Susanciss que pueden experimentar
fcombusidn espontdnea 42 2 [X

e deprenden e s | 42 [ 2 | 2 | %

s ot s[5 ] ]x

S s alx[x[x|2[x

|Materiales radiactivos 72|22 bz 2| x
s o w2222 ]x]2]x
s yotiemseioons | [ [ [ | x| 2 [ % [
i e |ep | | | x| x | % | 2| % | %
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Los expedidores aciitrin sl capit, ates del embarque, informacidn completa sbre 1 carga y
Tos procedimientos de segurdad.que deben seguirse en caso de emergencia. Esa informacicn
‘puede ser ampliatoia de o pescrito n el resente cGigo, pero 0o ser contadicoria en cuanto
ala seguridad,

‘Cuando sa posible, s tanques de laste adyacentes a lo espacios de carga que contengan esta
carga, que 1o sean tanques del doble fondo, se mantendrin vacios. L estanquidad a a intemperie
se deberd maniener duranc Ia travesfa Los pozos de sentina de los espacios de carga s
mantendrén limpios,secos y rotegidos de 1 entrada de carga mediante matrial no combustibl,
Se evitard Ia entrada de humedad y la scumulacion de condensacien en Ios espacios de carga.

Se adoptarin1as precavciones adecuadas para proieger ¢l cquipo, s maquinaria y los espacios de
alojamiento conra el polvo de 1a carga. S protegerdn conra el polvo de esta carga Ios radares y
el equipo de radiocomunicaciones expuesto a la intemperie del buque que transport csta crgs.
Las personas que puedan esta expuestas al polvo de I carg llevardn indumeniari protector,
gafas protectoras u otro medio equivalente de protecsidn ocular contra el polvo y mascarllis
conta el polvo, segn sea ncesario

Durante Ia manipulacion de csta carga sc colocarin carelcs de PROHIBIDO FUMAR en lss
cubierias y en las zonas adyacentes a los espacios de carga, y 1o s permitirn llamas desnudas
n dichas zonas. En las proximidades de lo espacios de carga que contengan csta carga 1o s
permited en ningtn momento fumar, qucmar, cortar, picar, rectificar i efectuar inguna otra
operacion que pucd ser fucaic d igniidn.

Los espacios de carga que contengan esa carga Y 1o espacios adyacentes pucden quedr fallos
de oxigeno. No s permitc 3 ninguna persona enirar en l espacio de carga embarcada oi o un
espacio cerado adyacente, a menos que el espacio haya sido veilado y se haya comprobado
que Ia atmdsera no contiene. gas y que tiene oxfgeno suficiente para sustentas la vida. Sin
perjicio de 1a disposicidn anteior, 1a enrada en casos de emergencia en el espacio de carga
podrd autorizars sin que haya ventlaci6n, sin comprobar 1a sundsfera o sio adopar ninguna de
cstas dos medidas, siempre que dicha enrada la_efectse dnicamente personal debidamente
culificado que lleve aparatos respiratorios auténomos, bajo 1a supervisién de un oficial
responsabl, y que no se introduzca en el espacio ninguna foene de gnicion.

Antes del embargue, s dispondi de medios para introduci gas inere seco & nivel del techo del
dobie fondo, de modo que el gas inerte purgue el are de Ia carga y ocupe el volumen libre
superior. Para ste fin se preiere cl nitrogeno. Se cerrarén y sellsén t0dos los respiraders,
ccesas y owas abertras, como Jas purgas de las brazola, por las que pudiera disiparse 1o
atmdsfera inert de los cspacios de carga en los que se ransporta eta curga.

B bugue dispondrd de medios para garanizar l cumplimiento a 10 largo de la avesta de Io
prescrito en el presente c6digo,es decr, que Ja concentraci6n d xigeno se mantene por debajo
815 %. No se utlizar para ete fin el sisema fjo de lucha conta incendios a base de CO; Se
prestard atencion a que el bugue disponga de. medios para anadir 4 Tos cspacios de curga
suminisros adicionales de gas inerte tenendo en cuenta s duracion el visje.

1 bugue dispondsi de medios paa realizar mediciones fables de I temperatura o e seno de la
curga estibada, asi como para determinar las conceniraciones de hidrdgeno y oxfgeno en 1a
‘atmésfera del cspacio de carga durante Ia ravesfa. Se tomarin las precauciones adecuadas para
reducir al minimo posible I pérdida d 1 atmesfera inete.

‘Toda carga que ya se haya embireado en un espacio de carga y que postriormente haya estado
expucsta a cantidades e agua dulce o de mar afadidas a su contenido de humedad natural y se
haya humedecido, o en Is que se hayan iniciado reacciones y su temperaturs haya superado
los 120°C, e descargardsin demora.

Los espacios de carga se cemarin ¥ sellarén inmedistamente despoés de que se lenminen de
cargar. A continuaci6n se introduciré suficiente gas nertc como para que 1a concentracion de
xiieno sea infrior a5 % n todo e cspacio de cargs.
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n una tmGsfera exploiva. Todos 1o ventiladors de Jos espacios de carga pra sta carga etard
equipados con pantllasparscontener s chispas.
i zuife de grano fino (loes de azure) o se ransportrd a granel.

VENTILACION
Durante I travesfa 6lo e uifzaré para sta carga ventacion de superfice, natural o mecinics,

segin proceds.

TRANSPORTE
Se bombearin periddicamente s sentinas de s espacios de carga en los que se transporte csta
carga para evitar 1 acumlcidn de un solucién de agua/cido.

DESCARGA
requisitos especines.

LIMPIEZA
Los espacios de carga y oiras estructuras que puedan haber estado en contacto con esta carga o
on su polvo no se barrerdn. Tras el desembrque de csta carg, los espacos de cargs ¥ otas
estucturss, cuando sea necesario, s avardin con agua dulee para climinar (0dos lo residus de
st carga. A continuacién,se secarn por compleo lo espacios de carga. Los rsiduos o palvo
‘himedos pucden formr &cido sulfuroso sumamente corosivo, Que e exremadamene peligroso
para el personal y comoe el cero,

Se fuclitrd a1 personal que partcipe en lss aperaciones de limpieza indumentaia protecors,
gafas protectorasy mascailas conra e polvo.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Aparatos respiratorios suténommos

EROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA-
Lievar aparstos respiraorios auténomos.
MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO
Mantener cemadss asescotilas; utliza a insalacin s de extincion de incendios del
bugue, i I hubicrs. La cxclusidn de sre puede sersufcinte para conener el incendio.
Nolanzar agua.
ERIMEROS AUXILIOS

Véase 1 Guta de primeros auilos (GPA),en s forma enmendada.
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DESCARGA
Sin equisitos espeidles.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiles.

FICHA DE EMERGENCIA

Aparats respicatorios aunomos.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Llevar spaatosrespiratorios autSnoms.
MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Mantener cerrads s escoullas; tlzar 1 insalacicn fia e extincion de incendios del
bugue, s s hubiere.

ERIMEROS AUXILIOS

‘Vease 1a Guta de primeros arilios (GPA), en sa forma enmendads.
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PELLETS (concentrados)

DESCRIPCION
‘Mineralconcenirado que ha sido peletizado. Humedad hasts ¢l 6 %.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
AGRANEL (') | FACTOR DE ESTIRA (m'h)
215 o

Sin iesgos especiales
Esta carga s incombustible o presenta un bijo riesgo d incendio

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin rquisios especials.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y sca en funcion de los pelgros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
requisitos especale.

EMBARQUE
Se enrasar con ameglo a L disposiciones pertinentes e assecciones 4 y S del Codigo.

PRECAUCIONES
requisitos especiles.

VENTILACION
Sin requisitos speciales

TRANSPORTE
Sin requisitos especiaes.

DESCARGA
Sin requsios especiaes.

LIMPIEZA
Sin rquisitos speciales
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FICHA DE EMERGENCIA

14 Ambitode aplicacin e mplntacidnde presente digo
141 Las disposicionesrecogidas en e presene cAdigo s aplicn a todos o bugues regdos
por el Convenio SOLAS, cnmendado, qué ansporen cargas sl a ranl, sgtn sc efinen
Etascala egl 1-1 e pare A dl capitlo V1 de dicho Convenio
142 Aunque ) presets cigo s JurGcament vinculane en vintud de 1o ispuesto cn el
Convenio, SOLAS, It siguienies disposiciones del mismo. mantenen s cudcer de
ecomendacitn o nformacior

Seceién 11 Disposicionessobe protcin (xcepl a sbseccidn 1111

Secsidn 12 Tblas de conversidn del fctor de et

Seccion 13 Referencias a L informacidn  las recomendaciones conexas;

Apéndices que no sean el spéndice 1, Fichas delascargas s6lidas a grancl; y

los textos de las columnas DESCRIPCION, CARACTERISTICAS, RIESGOS y
'PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA de ls fichas d lascargas sGidas a grancl el
apéndice 1.

1.43 En cieras partes de presente c6igo se prescibe a adopeion de una medida deerminads,
1o.cual no quiere deci que Ia responsabilidad de tomar dicha medida rcaiga cspecificamente
sobre inguna persons en paricula, La aibucicn de dicha responsabilidad pucde varir segin Ja
legislacion y 1a précticade los isintos pascs y segin los convenios internacionales a los cules
s¢ hayan sdberido Ios mismos. A los cfectos del prsente c5digo, no s necesaro cstablecer &
quién incumbe cjecutar I medida e que se tate, sino solamente especificar 1a medida
propiamente dicha. E prerrogstiva de cada Goblerno asignar 1a responsabilidad en cuestidn.

15 Exenciones y medidas equivalentes

151 Cuando en l presente o6igo s requiera ¢l cumplimiento de una determinad disposicn
relatva al ransporte de mercancies s6lidas a grancl, una autordad o autordades compeienics
(Estado recor del puerto de- salida, Estado rector del pucrto de legada o Esado de
abanderamiento) podrin autorizar cualquier owa_disposcion medianie la_ concesion_ de
excnciones si estén satsfechas de que dich disposicién es al menos tan efectiva y segura como
1 estipulada en €l presente codigo. La sceptacion de una exencidn sulorizads €n virtud de 1o
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ACERO INOXIDABLE, POLYO DEL RECTIFICADO DE

DESCRIPCION
Temrones marrones, Contenido de humedad: | % a 3 %, Puede desprender polo.

CARACTERISTICAS

TERSIDRD DE LA CARGR
AGRANEL (kgw) | FACTOR DEESTIBA 't
pED] X3

RIESGOS
Sin riesgos especiales, Estscarg es incormbustible o presents un bajorisgo de incendio

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin equisitos especiles.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisios especiales

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisios especiaes

EMBARQUE
Se enrasarcon areglo a as disposiciones perinentesde lassecciones 4y § dl Cidigo.

Dado que I densidad de la carga es extremadamente clevada, I echo del doble fondo puede
Sufr un exceso de tension,  menos que Ia carga se extienda uniformemente para equilbrar la
distribocitn del peso. Se tendré especial cuidado en asegurarse de que a carga 1o cjerza una
ensitn excesiva sobre el techo del dobie fondo darente I tavestani durante ] embargue.

PRECAUCIONES
Se tomarén s precauciones adecudas pars proteger as miquings y los espacos de alojamiento
‘conta el polvo de T carga. Se protegerén 1 pozos de senina de 10s espacios e carga conira I
pencuracion de a carga. Se prestard a debica aenci6n a 1a poteccidn del equipo conta el polvo
e I carga. Las personas que pucdan estar expuestas al palvo de I carga levardn indumentaria
protectors, gafas proectorss  oiro medio cquivalente de proteccién ocular contra el polva y
mascarlascontra l palvo, segiin sea necesari,

VENTILACION
Sin rquisitos speciales

TRANSPORTE
Sin reqisios especals.

DESCARGA
Sin rquisios especiaes

LIMPIEZA
Sin requisios especiales.
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108 Segregacion

Los desechos se segregarn de conformidad con lo dispuesio €0 933 y93.4, segin
proceds.

109 Medidas que procederé adoptar en caso de accidente

En el caso de que durante s transpore e desccho constiuya un pelgro para el propio
bugue que lo trnsports o para el medio ambiente, ¢l capitén informaré inmediatamente a las
sulordades competentes e los paises de origen y de destino y recibist asesoramiento con
respecto s las medidas que procederd adoptar.
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0 reirr da materia del recipente cilidrico y ponerla en el recipiente
mezclador,

2 medir e contenido de humedad de acuerdo con el procedimiento descrto
enl1ag

3 caleular of contenida de humedad de Ia mucstra justo debajo del punto de
fuicizacicn por humedad sobre 1a base de 1 canidad d agua anodid.

1 primer ineto 1 pofundidd de penceacion e suprir S0 mm, 5t s,
i mucetra alComo b ido rcibida et icads,mezcla as submmestss (B)y
(C)y scar a temperatra ambiene paa reducir su contnido G humedad. Lucgo,
Gividir a maeri e do submoestas (B) y (C) y repei l esayo preiminr

1233 Ensayo pincipaldo fluidizaci6n por humedad

Baséndose en el ensayo preliminar, deberf realizarse el cusayo principal pars
determinar el punio de fluidizacién por humedad co0 mayor exacttad.

2 Ajusar l contenido de humedad de Ia submuesira (C) al Glimo valor que o
‘caus6 uidizacicn en el ensayo preliminar de uidizacion por humedad.

3 La primera parte el ensayo principal de fuidizacién por humedad se leva a cabo
en esia mucstra sjustads en 1o forma indiceda €n 1.2.32, pero en este <250 Ja
adicién de agua cn incrementos 1o deberfa ser superior 3 0.5 % de Is masa de I
materia de ensayo.

4 Cuando se conoce de anemano el valor sproximado del panto de fuidizacion por
humedsd, el contenido de humedad de I submucsta (C) se ajusta 1 90 % de este
valorsproximadamente.

5 Cuando se ha slcanzado wn estado de fluidez, e determing ¢l puno de
Puidizacion por humedad tl como s indica en 1.1.43.
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ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO, N* ONU 2071

DESCRIPCION

Genesalmente granalados, Total o parcialmente solubles e agua. Higrosedgicos.
Los abonos a base de itraio amGnico clsifcados con ¢l N* ONU 2071 son mesclas uriformes
de abonos & base de nitrato amGico del ipo nitrGgeno, fosfo o polasa, con un contenido
méximo de 70% de nitsto aménico y con un miximo de 04 %, en otal, de material
combustiblc orgénico calculad como carbono o con un miximo de 45 % de nirto sménico y
‘una cantidad ilimitada de material combustible. Los aboncs que responden a cstos imites de
composicidn 10 estén sujtos 11 disposiciones de eta fich s, ras someterls 1 prcba de I
cubeta (véase I subseccicn 38.2 de a arte I del Manal de pruebas y crieios de s Naciones
Uridas) e demoesira que no presentanriesgo e descomposicin autosostenids.

Notas:

1 Todos Ios jones nitrato para fos cusles hay en la mezcla un equivalente molecular de
fones amonio deberian calculrse como ntrato aménico.

2 Esté probibido el transporte de productos  base de ilrato amdrico que puedan provocar
un autoealentamiento suficiente paradesencadenar a descomposicidn.

3 Las proporciones de N, Py K del sbona no deberfan servir d indicacidn de su capacidad
para experimentar una descomposici6n sutosostenids, va que ste proceso depende e las
sustancas quimicss presentes (véase 14 subscccién 38.2 de Ia pate 1 del Manual de
prusbas y citerios e las Naciones Unidas)

CARACTERISTICAS
DENSIDAD DE LA CARGA

A GRANEL g/’ FACTOR DE ESTIBA (')
50041200 ol

RIESGOS
Estas meaclas pocden desencadenar una_descomposicion autosostenids i se calientan; Ia
temperatura de dicha_reaccién puede alcanzar los S00°C. Uns vez descrcadenads, la
descomposicion puede propagarse a toda Ia carga, liberando gases 6xicos. Ninguna de cstas
‘mezclaspresena iesgo de explasién.

El polvo de abono puede se imtante para a piely as mucosas.

Esa cargses igroscSpica y s eadurece en cstado himedo.

ESTIBA Y SEGREGACION

“Separados por 1040 un compartmiento o (ods una bodega de” mateisles combustbies
(especialmente. liquidos), bromatos, cloratos, cloritos, hipoclortos, nitrios, perclorsts,
permanganatos, metales en polvo y ibras vegetales por ejemplo elgoddn, yute, sis).
“Separados de” odas s demis mercanctas.

"Scparados de" uentes de ignicion y de calor (véase también Embarque).
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FERROSILICIO
con un contenido de entr el 25 %y el 30 % e slicio, o con un minimo del 90 % desiliclo

(incluye brigueto) (véase el apéndice de estafcha)

DESCRIPCION
I ferroilco es unacarga extremadamente pesada.

CARACTERISTICAS

T38922083
(11131 538 prs s

TAMARO
Bifpetro 254

RIESGOS
En contacto con Ia humedd o el agua puede esprender hidrégeao, gas inflamable que puede
formar mezclas explosivas con ¢l aire. En circunstancias andlogas, puede producis fosina y
in, que son gass sumameate 16xico.

st carga s incombastibl o presenta un bjo riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Segregacion como se prescribe para las materas de la Clase 43, pero “separado de” los
productos alimenticiosy de todos los liqidos d ls Clase .

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpis y secaen funcion d los peligros de I cara.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga so mantendr Io mas seca posible antes del embargue y durante el embargue y Ia
ravesta,  no se embarcard i leve. Durante el embarque de esta carga, se comain todss Iss
escorllas que no s estén uilizando en los espacios de caga en los cusles se esé embarcando o
se vaya a embarcar I cuga

EMBARQUE
e enrasar con arreglo a las isposiciones perinentcs de las seccioncs 4 y § del Codigo. Se
stibard uniformemente cncima de los techos del doble fondo. Véase ¢ apéndice de st fcha.

PRECAUCIONES
E) fabricant o e expedidor entregard a capitén un cenificado en l que conste que 1a carga, ras.
5 fabricaciGn, eswvo almacenada bajo cubierto, pero expuest l aie ire durante un minimo de
res dfa ante del embargue.
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CACAHUETES (con vaina)

DESCRIPCION
Fruo_comestble, de color tostado, Contenido de humedsd variable. Extremadamentc

polvorientos.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DI LA CARGA
ANGULO DE REPOSO AGRANEL () __| PACTOR DE ESTIBA ()
5

RIESGOS
Puede calentarse espontdneamene.
Esta cargs e incombusiible o presenta un bao iesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
A distancia de” 1as fuenes de calor

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y secaen funcn de los pelgros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisios epeciales

EMBARQUE
Se enrasad con areglo  Tas isposiciones pertinenes de las secciones 4y § del Cédigo.

PRECAUCIONES
e tomarén las precauciones adecuadas par proteger las miquinas y los espacios de lojamiento
ontra el polvo de I carga. Se protegerda los pozos de sentina de Ios espacios de carga contra la
peneracion de I carga. S prestard 1 debida stencidn 3 1 proteccion dl equipo contra el pivo
de I carga. Las personas que puedan estr cxpuests a polvo de la carga evarén indomentaria
protecton, gafas protctoras u otro medio equivalente de proteccitn ocular contra €l palvo
mascarills conira 1 polvo, e sca ncesario.

VENTILACION
Los espaciosde carga en los que s ransporte st carga 10 s¢ ventilarén duranie I ravesto

TRANSPORTE
Sin requisitos especiaes

DESCARGA
Sin requisios especiaes.

LIMPIEZA
Sin requisitos speciaes
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CHATARRA
DESCRIPCION

EN concepto de "chatama” de.hierro o scero sirve para describir una vasta gama. de metales
fertosos, principalmene los que se intenan reciclar.

CARACTERISTICAS

AR D R CARGR
R CRANES Gy | pACTOR D BSTINA W)
e .

RIESGOS
Sin iesgos especials. Eta carga s incombustibl o pescnta un bajo iesgo de incendio, excepto
cuando Ia carga contene virutas (met] fino de torneado que puede experimentar combustién
espontines), Véase Ja entrada en ¢l presente cbdigo para 1os metales ferrosos, vinuas de
aladeado, rsspadoras,viutas de torneado o rcortes de.

ESTIBA Y SEGREGACION.
Sinrequisitos espociales. .

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requsios especaes.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga s mantendrd lo s seca posible antes del embarque y durante el embargue 3 la
ravesta, y no se embarcard si Heve. Durante el cmbarque de csta carg, s cemarin todas as
escotlas que no se estén utlizando en los espacios de carga n los cusles sc esté embarcando o

e vaya a cmbarcar I carg.

EMBARQUE
Véase o apéndice de esta icha

PRECAUCIONES
Véase el apéndice deexta fcha,

VENTILACION
Durante 1a travesta so se tlizar para esta cargs ventilacn de sperficie, natural o mecnica,

segtn proceds.

TRANSPORTE
A menos que sea imprescindible, n0 se bombeardn Ias seminas n Ios espacios de carga cn 1os
Cusles e ranspore esa carga, Es posible que el agua de senina de esta carga conienga certa
cantidad de aceite y suciedad que se haya despedido de la maquinaria vieja. Véase ¢l apéndice de
esta ficha.
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No se deben estibar inmediatamente coniguos a cualqier tanque o dobl fondo que contenga
foeloil clentado por encima de 50°C.

Si €l mamparo entre el espacio de carga y I cimara de miquinas o lleva islamicnto sjustado a
Ta norma A-60,eta carga se estibard * distanci” del mamparo,

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y secaen funci6n de 10s pelgros d I carg.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se mantendrd lo mds scca posible y no s¢ manipular < llseve. Al manipolara, s¢
cerrardn todas as escotlas que 0o se stén utlizando en os espacios de cargaen Ios cuaes se
‘té embrcando o sc vays  embarcer esta caga.

EMBARQUE
Se enrasar con seglo

Antes del embarque se cumplirdn la sgulentes disposiciones:

~ Todo equipo elécirco que no exé sprobado como intfnsecamente seguro que se
wilce enTos espacios de carga en 1o que s transporteesie producto deberd poder
descanectarse de la fuente clécrica por medios adecuados (que o scan fusibis)
desde un punto situado fuera del spacio. Esta situacion s¢ maniended minires a
carga permanezca a bordo.

 Se deberk prestr I debida aicncién 3 I posiidad de tener que abi I
ekt ch caso e ncendo pis prover . i venlacion  par arza
v una comergeacin,y 8 con g esgo par 1 esubicad Gl b
e s 13 Nzaion de 1 caga

s disposiciones pertinentes d s secciones 4 y 5 del Codigo.

~ Ademis, s e produce la descomposicién,es posible que 0s residuos que queden
tengan tan sl In mitad de 1a masa nica e 1a carga. Debert prestarse I debida
atencién  est pérdida de mass, que puede afectr a a etabildad del buque.

Durante ef embarque s debersn cumplir las sigulentes disposicones:

No se permite tomar ni bombear combustib cn cspacios adyacentes  os cspacios de carga en
Tos que se transporta sta carga que no sean cémaras de méquinas

PRECAUCIONES
st carga se acepar para el embargue dnicamente cuando, como resultado de I prucba de I
cubeta, su_susceptbiidad a Ia_descomposicién sutosostenida mucsire un régimen de
descomposiién 10 superior 4 05 mih. La presica del colector contraincendios se mantendri
para la lucha contra incendios, y 1as mangueras contraincendios estarén cxiendidas o en I debida
posicion y lstas para su empleo inmediato curante l embargoe ¢l desembargque de esta carga.
o las proximidades de los espacios de Cargh que Conlengan sta cargs 1o sc cloctuarin
operaciones de soldadura, quema, corte i de otra fndole que conlleven I ilzacién de fuego,
amas, chispas o equipo producior de arco, alvo en caso de emergencia No se permit fumar
en cubieria ni en los espacios de cargay se fijarin cateles que digan PROHIBIDO FUMAR 1
cublerta mieriras esta carga se encuentre a bordo, Se lomarén 1as debidas precanciones para
que est carga penetre cn oiros cspacios de carga, sentinas  olros espacios cerrados,
fentras esta carga se encuentre  bordo, 1a escotlas d los espacios de carga se mantendrin
i obstruceiones para que se puedn abriren caso de emergencia.
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'TRANSPORTE
e selarn I escotilas de los espacios de carga una vz se complete <l embargque de est carga.
‘e cemardn todas 1 viasde acceso y las twberfas de respiracion d los spacios de carga durante
Ia vavesfa. No se deberin bombear las sentinas de los cspacios de carga sin observar

precauciones especiaes

DESCARGA
Sin equisitos cpeciaes.

LIMPIEZA
En el caso de que los residuos de ests carga se vayan a avar & fondo, 0s espacio de carga y las
estructuras y equipo restantes que poedan haber estado en contacio con sta carga  con el polvo
que desprende sc arredn cuidadosamente ants del lavado a fondo.
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LIMPIEZA
Esta carga esligeramente corrosiva. Tras el desembargue de est carge,los cspacios de carga y
105 pozos de sentina se barerda y lavarén a fondo para elminar 1do esido de Is crga, sahv
que I carga que vaya a embarcarse desputs de I descarga tenga <l mismo NECG que POTASA.
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CEMENTO, CLINKERS DE

DESCRIPCION

EI cemento es el resatado de la combustidn e la piedra caliza con arclla, combusiién que.
produce terrones gruesos de ceniza que uego s trituran hasa oblener un polvo fino. Los errones
grucsos e cemento se denominan clinkers y sc transportan de. esta forma para evitar 1ss
ificulades de tansportar cemento en povo.

CARACTERISTICAS

“DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO A GRANEL g/’

Nose 1100163

CLASE.
No s aphes

RIESGOS

Sin iesgos especiles.
Esta carga s incombustible o presenta un bo iesgo de incendio,

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiles.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia  seca n foncien de Jos peligros de 1a cargi

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esa carga se mantendrd lo més seca posible y 10 se manipulard i Tleve. Al manipulals, s
cemrarén todss s escoilas que no se etén uilizando en 0s espacios de carga en los cuals se
st embarcando o se viya a exbarcar esta caga.

EMBARQUE
Se enrasard con aregloa

s disposiciones pertinentes e s secciones 4 y 5 del Codigo.

PRECAUCIONES
e tomarin 1as precauciones adecuadas pera proteger las miquinas y 1os espacios e alojamiento
onia e polvo de 1 carga. Se protegerin los pozos de sentna de 0s espacios de carga conta la
penetracitn de I carga. Se presard a debida iencién a 1a proteccicn del cquipo contra el polvo
e I carga. Las personss que puedan esar expucstas al polvo e Ia carga lievardn indomentaria
protecton, gafes protctoras v ofro medio equivalente e proteccién ocular contra el paivo y
‘mascarillas conta el polvo, segin sea necesari. Los pozos de seatina estarin limpios, secos
cubiertos adecusdamente,para impedi a penciracién de 1a carga.

VENTILACION
Los espacios de carga en 0s que so ansporte st carga no e venilarén dorante 1a travesta.
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TRANSPORTE
Para las mediciones cuantttivas de idrogeno, 4 bordo habed un detecor adecuado mienras ¢
transport csta carga. EI deector serd de un ipo seguro y homologado para su uso en una
atmsers explosiva. La concentracidn de hidrégeno en los espacios de carga en Ios que se
ranspori est carga se medi  inervalos regulares durahte I ravesfa, y os resulados de las
‘medicionesse registrarin y maniendrin a bordo,

DESCARGA
Sin requisitos especales.

LIMPIEZA
“Tras el desembarque de sta carga, Iosespacios de carga s barerdn dos vcs.

Debido al peligro de gas, no se vilzard agua para a limpicza el espacio de carga que baya
contenido et carga.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Indumentari prtectora (botas, guantes, rajes protectres comple(os Y proiecores e cabezz).
“Apiratos respirtorios auténomos.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Llevas indumentara protectora y aparato respirterios utGnommos.

DE JENCIA.

Mantener ceradas las escotllas; utlizr a insalacion fja de extinin de incendios del
buque, s 1a hubiera. No lanzar agus.

PRIMEROS AUXILIOS
Vease 1a Gula de primeros auilios (GPA), en su forma cnmendads.
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APENDICE
BREA EN BOLITAS

Precanciones generales

1 Se proveerén guantes, mascarilas cotra el polvo,indumentaria prolctora homelogada y
gafas protectora al personal que paricipe en el embarque,

2 S podrd disponer ficilmente de coliros y cremas de proteccion contra l ol

3B nimero de personss presentes en In zons de embarque serd el minimo, y dichas
persons debern conaser (odos o posibes iesgos.

4 El personal que manipule eta carga e lavar bien y 70 se expondr al sol durane varios
diasdespoes de manipulara carga.

S Secemrrd 1a escoila después de que el embargue o el desembarque hayan concluido y sc
impiard  fondo ¢l bugue para liminr e polvo.

6 Si el viento esid esparciendo el polvo, se tendrd debidamente en cuenta Ia posiilidad de
iterrumpir 1a manipulacion de Ia carga.

7 Una vez insice el desembargue de csts carga, Ia cubierts s limpiard paracliminar todos
Los derrames.

8 Se cemart Ia vemilcién en los espacios de alojamiento y, cusndo se manipule esta carga
durante las operaciones de cmbargoe o desembargue, Ios sistemas de air scondicionado
e dichos cspacios sc hrin funcionar en Ia modalidad de eciclado.

9 El polvo do esta carga s inflama ficilmente y puede causar incendio y explosicn. Se
tendei especial cuidado para cviar un incendio durante 1ss operacionss de embarque
desembargue.
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BORAX ANHIDRO
(crudo o refinado)

DESCRIPCION
En crado es normalmeate de color blanco amarillnto. Sumamente refnado es blaneo crisalino

Desprende polvo  es higroscOpico.
CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DE LA CARGA

Grloalor iferiores + LA

RIESGOS
El polvo e ouy sbrasivo  iitane, ero 1o s xico,en caso de inhalacin.
Esa carga e incombustble o rescnta u bajo risgo d incendio.

Est carga e higroscdpica y e endurcce €n estado himedo.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especials.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiales,

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos especiaes

EMBARQUE
Se enrasar con areglo a Js disposiciones pertinents de lassecciones 4 y 5 del Cidigo.

PRECAUCIONES
Se tomarkn s prcuciones sdecuadss par proteger 1as miquinas ylos espacios de alejumiento
conrs e polvo de s carga. Se protegern los pozos de sentina de s espacios d carga conta ln
peneiracion de I carga. Se presiard la debida tencién a 1a proteccicn del equipo conta cl polvo
e I carga. Las personas que pucdan estar expuestas al polvo de Ja carga llcvardn gafas
protectorss b oiro medio cquivalente de proteci6n ocular conira ¢ polvo y mascarillas conta el
‘olvo. Dichas personas levardn indurmentara protector, egin sca necesari.

VENTILACION
Sin requisitos specials.

TRANSPORTE
Sin requisios especiales.

DESCARGA
Si catacarga se endurece, s enrasar, cuando sea necesari, paa evitar que s formen slicntes,

LIMPIEZA
Sin requisitos especials.
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DESCARGA
51l carga se endurece,se nasars para evitar que se formen salintes, coando sea necesario.

LIMPIEZA
Sin equisitos especiaes.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Indarmentari proeciors (botas, guanis, s protectores completosy profectoresde cabeza).
Aparaos respiratorios auténomos.
Lanzas aspersors.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Lievar indumentari protectora y spaatos respratoios auiGnoms
IDAS DE EMERGEN D)

Lanzar gua sbundane; o mejor s anzrs por ssprsén parsevaraleraciones coa
supefici de I teria. st pede undise o derrtine, e cuyo caso l nzamiento de:
g0 pucde ocasionarun cxicns dispersionde 1 matera fondidn. N n excluidn de
lizac o de CO srinchiccespar cotenc | incendio. Debri enesc

sabilidad dl b

e I
“debidamente en cuenta e cfcto del agus scumulada sobre |

ERIMEROS AUXILIOS

Vease Ia Gula de primeros auxiios (GPA}, en su forma enmendada.

OBSERVACIONES
Esta materia e incombustible,  menos que s haya contaminado.
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CuARzO

DESCRIPCION
Terrones crislinos.

CARACTERISTICAS

DERSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL (igim®) _| FACTOR DE ESTIBA (m)
1e57 =

RIESGOS
Sinresgos especials.
st carga s incombustible o presents un bajo iesgo de ncendi,

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisitos especales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin rquisios especiles. g

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin rquisits especiales.

EMBARQUE
Se enrasark con arreglo  1as disposiciones pertinentes e las secciones 4 y 5 del Cidigo.

PRECAUCIONES
Sin rquisios especiales.

VENTILACION
Sin requisios especiales.

TRANSPORTE
Sin equisitos especiles.

DESCARGA
Sin requsitos especiales.

LIMPIEZA
Sin requisitos espciales.
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CCOBRE, MATA DE

DESCRIPCION
Minera de cobre negro en bruto. Compuesto por un 75 % de cobre y un 25 % de impurezas
Pequelis pedras esféicas o pellts metdlicos. Sin ol

CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DE LA CARGA

A GRANEL (ig/m
285784000

TAMARO.
3ma 25 i

RIESGOS
Sinrisgos epeciaes
st carga s incombustible o pescnta un bajoriesgo de nceodio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisitos especsles.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisios especiaes

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin rquisios espeials.

EMBARQUE
e enrasark con artego a I disposiciones pertnentes de s scciones 4 y 5 del Cédigo.

Dado que I densidsd de la carga cs extremadamente clevads, el techo del doble fondo pucde
sufir un exceso de tenién, & menos que Ia carga s extiends uniformemente para cquiibrar 1
distrbucitn del peso. S tendrd especial cuidado en ascgurarse de que la carga no cjerz una
tensitn excesiva sobr el techo del doble fondo durante la ravesfan durante el embargue.

PRECAUCIONES
in equisitos cspecies

VENTILACION
Sin requisios especiales

TRANSPORTE
Sin requisitos especiaes

DESCARGA
Sin equisitos especiaes

LIMPIEZA
Sinrequisitos especiales.
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3122 EI pedestal medin de 10 a 11 pulgadas (250 2 275 mm) de lado en a pare superor,
15 16 pulgadas (375 3 400 mm) de lado en I parc nfror y de 25 8 30 pulgadss
(6253750 mm) de stors. Srk. de copsrecidn morglics. hcho d hommigén,y tendrd n peso
mifimo de af menos 140 ibrasic? (2240 kg/n). Debsjo e cada esquina del pedestal se
colocard una lmohadit de corcho cstable pars junis, de % pulgads (13 mum) de cspesor y
sproximadamente  pulgadas (102 m) d ado. S examinad ot recucnci l plato d casayos
pi compror s ivelaci, 1 ctabildad del pedstaly I frmczs de Gjcion de o permos y
uercas de Ia base dl plao y de I placa del pedesal. (Para sprea esics medios d sujcidn s¢
recomicnds una tosionde 20 ibrasipie 27 N )

3123 Una ve2 montado el bastidor en el pedestal, e plato deberd quedar ivelado con respectoa
dos difmetros perpendiculres enire s, anto en s poscidn ata como en fa posici baja.

313 Lubricacidn del plato de ensayos.

3131l eje vertcal dl plato se mantendré limpio y ligeramente lubricado con un aceite
fluido (SAE-10). No habré ningéin acetc ntre Ias soperficies de Ia pari superior el plato y del
bastidor de sopare. El aceite aplicado a la superficie de la leva reducird ¢l desgaste y dark
suavidad de funcionamiento. S¢ deberia hace que cl plato suba y caiga una docena dc Veces por
Ios menos inmediatameate antes d uilizarlo, i o se h hecho 050 de & durante lgdn tempo.

314 Molde

3141 malde en e que b de moldearse a mucsr someddn & nsayo s e brooce o e
Tt fundidos,consinid com e idic e a fgura 3, El mimer G dreza Rockwell de el no
ser nfrio  HRD 2. I et e 1 shearssuperor srkde 275 £ 002 palgadss (693 + 05
mon) e 1o mldes nuevas y 2,75 + 0.05 pigaas (13 ) y - 02 olgadas pars s e Y2
e . Las spericies e 14 base G o pare suprir ser parlela y stadn en gl et
con respeco al e vrical &l cono. La pared el melde tndd n spesor minimo e 0.2 polgaes (5
). A xteriorde borde superior formae un cucllorebordeado que it levatarcon fcilidad
el mole. Tode s superficistendrin por maciado,un acabodo s, Con el mlde s wiizard wn
protecto circlr, e terd s 10 algadas (254 ) e didiets y un abertars cen) on o
et de sprosimadamenc 4 ulgadas (102 mn)yesard hecho con un ks o aborbents ¢
intacable por e cemeni, para impedi que I mezcla s extenda obr el pltc

32 Balanzas y pesas

321 Buanaas

32,11 Las balanzas uilizadas complidn s prescripeiones que seguidamente s indican. En <1
caso de las balanzas que ya estén en uso, Ia variacion admisible con una carga de 2 000 g serd
de+2,0 5. La varicién admisible en s balanzas nuevas s I mitad de ese valor, El inverso de
I sensibilidad no excederd del doble de Ia variaci6n adisible.

322 Pesas

3221 Las vasiaciones admisibles en las pesas serin las consignadas en la wbla dada @
coninuaci6n. Las variaciones admisibles en las pesas nuevas serda iguales a Ia mitad de los
valores que figoran en esa abl.
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TAPIOCA

DESCRIPCION
Mezcla seca ulverulenta e polvoy grénulos.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL (kg/m’) FACTOR DE ESTIBA (a'h)
75 136

RIESGOS
Pucde calentarse espontineamente, 0 que enirafia un agotamento del oxfgeno en el espacio de

aarga.
st cargacs incombastible o presata un bajorisgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos speciaes
PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisitos especi

EMBARQUE
Se enrasa con anreglo alas disposiciones pertinentes deIs secciones 4y 5 el CAdigo,

PRECAUCIONES
Se tomarkn as precauciones sdecuadas para proteger las méquinas y los espacios e aljamicnto
contra f polvo de I carga. S protgerin 1 pozos de sentini d los espacios e cargs conira a
penciracion de 1 carga. Se prestard Ia debida atencin  a protceit del equipo contr el polvo
de la carga. Las personas que puedan esar expuestas a1 polvo de a carga leverdn indumentaria
protetons, gafs protectoras u otro medio equivalente de proieecidn ocular conra ¢l polvo y
mascarills conta l plvo, segn ea necesari,

VENTILACION
Los espacios de cargs en 0s que se ransport esta carga nose ventlirdn durante I ravesia.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales.
DESCARGA

Sin requisitos speciales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especials.
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Seccién 12
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LIMPIEZA
Sin requisitos esecisles.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Aparatos respiraorios suénomos.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Licvar sparatosrespiatoris auténomos.

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Manencrceradas 1 scotlasy wtizar O o hubicse. No lazar sgus.
PRIMEROS AUXILIOS
Vese 1o Guta de primerosasilos (GPA)en s forma enmendada.

OBSERVACIONES
Esta matriaés virtsalmente incombustibl cuando esd sec.
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COBRE, GRANULOS DE

DESCRIPCION

‘Guijaros de form esférica. 75 % de cobre con plom, estao, cinc y trazas de oros. Contenido
de humedad: 1,5 % aproximadamente. Color gis claro cuando estdn secos, verde ascuro cusndo.
estin himedos. E inodoro.

CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DELA CARGA
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL (/) FACTOR DE ESTIBA (n'n)
Nosesplca 400034sis 023025
TAMARO. CuAse GRUPO.
Finos hasta 10
Clinkers hasta 0. ™ <
RIESGOS
Sin iesgos especales.

‘Estacarga e incombustble o presenta un bajoriesgo d incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION.
Sin requisitos especiales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisito especiles.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisito especiaes

EMBARQUE

Se-cnrasad con aeglo  as disposiciones pertineniesdelas seccions 4.y 5 el Ciigo

Dado que Ia densidad e Ia carga es cxtremadamente clevada, el techo del dobe fondo puede.
sufir un exceso de tenscn, & menos que la carga s xtienda uniformemente paa equilibar s

disribucicn del peso. Se tendrd especil cuidado en asegurarse de que 1a carga no ejerza una
tension excesiva sobre el techo del doble fondo durante I ravesfani durante ) embargue.

PRECAUCIONES
Sin rquisito especiles

VENTILACION
Sin reqisito especiales.

TRANSPORTE
Sin equisitos especiales.

DESCARGA
Sin reqiitos especales.

LIMPIEZA
Sin equisits especale.
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PRECAUCIONES

1 Esi carga se socplaré para ¢l embarque Gnicamente cuando se haya conseguido
estabilizarla paraimpedir1a combustion esponténea mediante Ia splcacién efcaz:

1 de400a) 000 mykg (ppm) e etoxiquina; o
2 de100034 000 g/ (ppm) d hidroxitlueno buslado,

durani ¢l proceso de fabricacidn, dentro de un plazo de 12 meses avies del cmbarque, y
encl momento del embarque la concentracidn de. antoxidante remanenie 10 serd inferior

2100 mg/kg (ppm).

2 expedidor entregard alcapi un cetificado cxpedido po I persona reconocida por 1a
autoidad competente del pafs de embargue en e que s especifique 0 siguient:

= contenido de humedad;
= contenido de materia grass;

= detales del tatamiento con antioxidante para lss harinas claboradas més de scis
‘meses antes del embargue;

= concentracion del anioxidante en el momento del embargoe, teniendo en cucnia
que debe exceder de 100 mg/kg (ppm);

= pesotots de la vemess;
~ temperatur de Ia hrina de pescado al salirde dbrics; y
= fecha de fabricacien,

Se suminisirar a bordo &l boque un equipo adecuado para I medicin cuantiaiva de
concentacien de oxigeno en el espacio e carga.

VENTILACION

‘Durante a travesta se aplicars ventilacion de superfcie natural 0 mecdrica, scgin sea necsario,
en s espacios de carga cn los que e transporte sta caga. i a emperaura de Ia carga exceds
8¢55°C'y continda. aumenando, se detende 1a ventilacion el espacio de carga. Si periste el
autocalentamiento, s ntroducir en dicho espacio 6xido de carbono o gas neic

TRANSPORTE
Esta carga sc mantendrd o mis fresca.y seca posible. Se medird I temperatura d esia carga cada
ocho boras duranc Is ravesta. Los resulados de las medicones se regisarin y mantendrén a
bordo,
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Seccién 4

Evaluacién de a aceptabilidad de remesas para su embarque en condiciones de seguridad

41 Identicacin y clasifcacion

411 Se ha asignado un Nombre de expedicicn de I carga 8 granel (NECG) a cada una de las
cargas sdldas  gravel que figoran en el presente cAdigo. Cuando Ia carga s6lds 8 granel se
transporte por mar, sc Ia identficard en s documentacién con el NECG. El NECG s
‘complementar con l némero de s Naciones Unidas (N" ONU) cuando se trate de mercanciss

peligrosas.

412 1os desechos se ransportan con el propdsito d ser climinados o procssados para sa
eliminacite, el nombre de las cargas iré precedido de 1 palibra DESECHO,

413 La idenificacion correcta e una carga s6ida a granel permite determinar cudles son las
condiciones necesaras para transporar Ia carga en condiciones de. seguridad y los
procedimientos de emergencia, s procede.

414 Las cargas s6idas o granel sc clsifcardn, cuando proceds, segin To dispuesto ca Is
‘parte I del Manual de prucbas y criterios de 1as Naciones Unidss, Las diversas propiedades de
una carge s6lida a granel que prescribe el presente c6digo s detemminardn, cn funcién de esa
carga, de_conformidad con los procedimientos de ensayo sprobados por una. sutoridad
compeiente en l pai de origen, cuando existan tales procedimientos de crssyo. En ausencia de
dichos_procedimientos de_ensayo, dichas propiccades de una carga sdlida a granel se
determinarin como sca apropiado para la carga de que se trate, de conformidad con Tos
procedimientos de ensayo que s prescriben en ¢l apéndice 2 el presente cigo.

42 Sumlnlstro de informacién

42,1l expecidor suministard a capitén o a su represenante los pormences pertnentes dela
carga con la suficicnt antelacion al embargque, a fin de que se_poedan tomar lus precasciones
necesarias para garatizar 1a adecuada cstbe y el ransporte en condiciones de seguridad de Ia

cuga

422 Tal informacién sobre 1a carga se confirmard por escrito y con los documentos de
expediccn pertinentes antes de embarque. La informacion eliva I carga incluir:

1 el NECG, cuando 1a carga igure en el presente cédigo. Ademés del NECG, se
‘podrén wilizar iombres alterativos;

2 elgupodelacarga (AyB, A BoC);
3 laclase asignada por a OMI a Ja carga, i procede;
4 el némero ONU precedido por as leras ONU aignado s I carg, s procede;

5 lacantidad toral de I carga presentads;
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PRECAUCIONES
EI personal no se exponde al polvo de esta carga. Las personas que puedan estr expuestas sl
polvo de esta carga llevarin indumentari protectos, gafas protctorss y mascarils conira el
polvo. No habd fugas hacia e exteior delespacio de carga en ¢ que est carga vaya cstibaca.

VENTILACION
Lo espacios de cargaen los cusles sc wansporte esta carga no s ventladn durane I3 travesta.

TRANSPORTE
Se seguirn t0das s nsirucciones del expedidor par e ransporte do sta carga.

DESCARGA
Se seguirn todas asinsrucciones del expedidor para Ia descarga d esta carga.

LIMPIEZA
Los espacios de carga uilizados para el transporte de esta carga no e uelizarén para owas
mercancias hasta que bayan sido desconiaminados. Véase Ia sbseccion 9.32.3 del presentc
ebigo.

FICHA DE EMERGENCIA

) [EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Indumentars protectoa (bota, guants, 3js protetores completosy proectaresde cabeza)
“Aparatos respiatorios auténomos.

"PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Lievarindumentaiaprotector y spratos rspiatorios uinomos

DE INCENDI

Mantener ceradas Jas escorla; ilizar 1 instalacién fija de extincion de incendios del
buque, i s hublera. Lanzar agua pulvrizada para contener 1 propagacion del poivo, si

ERIMEROS AUXILIOS

Véase Ia Guta de primeros awxiios (GPA), en s forma cnmendad.
Pedir asesoramiento médico por adi.

OBSERVACIONES
La mayor parte de esios materaies serdn probablemente incombusibls. Recoger y aishr
ripidamente el equipo que pueda estar contaminado, y cubrirlo. Solicter ssesoramiento de

experos.
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BREA EN BOLITAS

e Y R P N A 4

Brea e ipoes

[Vésie BREA EN BOLITAS






OEBPS/images/06681_fmt182.jpeg
'VIRUTAS DE TALADRADO, RASPADURAS, VIRUTAS DE TORNEADO O
'RECORTES DE METALES FERROSOS, N* ONU 2793
n formas enlas que puedan experimenta autocaleniamiento

DESCRIPCIGN

Metales de perforsciones generalmente. himedos o contaminados con materiles tles como
Iubricantes 1o saroados para herramientas de cort, rapos empapados de idrocurburos  otros
materiales combostibles.

Esta ficha no se debefa splicar  Iss remesas de materales acompaadas de una declaracién
prescntada por el expedidor antes del embarque n a que conste que lales materiales 1o tienen
progiedades que hagan posible su autocalentamicnto cuando s Fassportan o granel.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL (g | FACTOR DEESTIBA (')
Varos Vaios

T T
o s api 2

RIESGOS
Estos materises poeden sutoclentarse o inflamarse espontineamente, sobr todo en formas.
Fnamente dividids, himeds o contaminadas oon materials als como ubricants no saturados.
pora hesramientas de corte, rapos empapados d hidrocarburos y otros mateiales combustbles.
Una canidad excesiva de. virotas de fundicién o de materia orgénica puede facilitar el
calentamiento. ] sutocslentamiento o una vendlacién inadecuada puede. ocasionar una
isminucién peligrosa del xigeno en los espacios de carga.

ESTIBA Y SEGREGACION.
eparados de” los productos alimenticios.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay sccacn funcin de los peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se maniendri lo mds scca posible anes del mbarque y no sc manipala s lveve. Al
‘manipalals, s ceraréntodss Ias escotllas que no se estén tlzando enlos espacios de carg en
o cusles se st embarcando o e vaya a embarcar la carga.

EMBARQUE
Durante el embargue se compactar el materia en el cpacio de carga con 1a mayor frecuenci
posible ulizando una pals topadora uotros medios. La sntina d cada espacio de carga en que
vaya cstibado cl matrial se manendr o mis seca posile. Terminado el embargue, el materal
se enrasard de manera que no forme prominencias y se compacurd. Antes del embirgue st
retiarén de espacio e carga Ias serrelas de sireacicn y La ablasde eiiba.
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PROLOGO

1 Converio internscionsl pura la seguridsd de Ta vida humana en el mar, 1974
(Convenio SOLAS), enmendado, en el que se. abordan distintos aspecios de la seguridad
marfima, coniene, €n las paris A y B del capitlo VI y en la pare A-1 del cap(ulo VII,
respecivamene, s disposiciones obligaorias que rigen el ransporte de cargas sClidas a granel
y de mescancia peligrosas sSlidas a granel. Estas disposiciones se exponen con més detalle en
1 Cidigo marfim internacional de cargas s6ldas a ranel (Codigo IMSBC).

Los medios de prevencién de incendios para los bugues que transportan cargas slidas
 granl esén incluidos de modo detllado en las reglas 10 y 19 del capitulo 12 del Conveaio
SOLAS. Se scfal a la atencién Ia regla [12/19.4 del Convenio SOLAS comendado. En dicha
regl se exige expedit un documento propiado como prueba de que 1a CORSITUCEI y ¢l €quipo
camplen las prescipciones de Ja rgla I1-219 a los bugues consruidos el 1 de julio de 3002 o
posteriormenie que trnsporan 145 mercancias peligrosss s6lidas a granel definidas en la
regla VI del Convenio, exceptuando las delas Clscs 6.2y 7.

Cuando se trate de:

~ bugues de carga de arqueo bruto igual o superior a 500, constmidos el 1 de.
septembre e 1984 o postriorment, pero antes del 1 de julo de 2002; o

~ buques de carga de srqueo bruto inferior 8500, consiuidos ¢l 1 de febrero
e 1992.0 poteriormente, pero aniesdel 1 e julio de 2002,

se apican las prscripciones de I regla I1-2/19 del Converio SOLAS 1974, camcadado por as
resoluciones MSC.1GELV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC22(59), MSC-34(60), MSC-27(61),
MSC:31(63) y MSC.57(67) (vease a regha 112712 del Convenio SOLAS).

Se recomicnda que las Partes Contrtanies apliquen ambién dichas prescripciones, e 11
‘medida de o posibe,  los boques de carga de arquco brto inerior & 50D consruidos 1 1 de
septiembre de 1984 0 posteriormente y nics del 1 de febrero de 1992.

Los probemas inberentes al transport de cargas  granel fueron reconocidos por los
delegados que asisieron 3 1a Conferencia interacional de 1960 sobre seguridad de Ia vida
humana en cf mar, pero en aquel entonces no fue posible claborar prescripcioncs
pormenorizadas,salvo pira ¢ transporie de grano. No obstane,en el prafo S5 del anexo D del
‘Canvenio, Ia Conferencia recomends que, bajo el parocinio de 1a Organizacion Marfima
Intemacional (OMD), se redaciase un codigo de précicas de seguridad para Ia expedicion de
cargas s grane que foers internacionalmente aceptable. De csa trea e encarge el Subcomité de
‘Contenedores y Carga de 1 Organizacicn,  ya s han publicado varias cdicines del Céligo de
précicas de seguridad elstives & lascargas sGidas  granel (CAdigo de Cargas a Granl), desde
1a primera dicién de 1965 E) Subcomité se ampli fn de inclur las mercancias peligross, y
actualmente sc llama Subcomité de Transporte de Mercancias Peligrosss, Cargas Sdlidss y
Contenedores (Subcomité DSC).
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FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUESE LLEVARA A BORDO

Indumentara protector (guantes, traes protectores completos  protectores de cabeza).
“Aparaios rspiraorios suténomos.
Lanzas aspersorss.

PROCED] DE EMERGEN
Llevar indomentaria protectoray sparatos espratorios aut6nomos.
IDAS DE E INCEND]

‘Lanzar agua abundani Jo mejor s lanzarla por aspersion paa evita alteaciones eala
superfcie del matrial. e puede fundirse o dereirse, en cuyo caso el anzamiento de
agua puede ocasiona un extensa dispersion del mateial undido. Ni Ia exclusicn de
ire i I uilizacién de CO, serin eficaces para contener l ncendio. Deberf tenerse
debidamenteen cuenta l efecto dl agia acumulada ena estabilidad del bugue.

ERIMERQS AUXILIOS

Véase I Guia de primeros auilos (GPA),en su forma enmendda.
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MAGNESITA natural

DESCRIPCION
Amarilent.

CARACTERISTICAS

DENSIDAD DE LA CARGA

RIESGOS
Sin iesgos speciales.
st carga s incombustible 0 presenta un bajo riesgo de incendic,

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin roquisitos especials,

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin reqisios especiles. :

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos especiales

EMBARQUE
‘e enrasark con arreglo a 1as disposiciones pertinentes de las seciones 4 y 5 del Cédigo.

PRECAUCIONES
Sin requsios especiales.

VENTILACION
Sin equisitcs cspeciales.

TRANSPORTE
Sin roquisios especales.

DESCARGA
Sin requisios especiaes.

LIMPIEZA
Sin requsitos especiales.





OEBPS/images/06681_fmt6.jpeg
dispuesto en esta secci6n por una autoridad competente que no sea part e clla st sujia a la
screcion de esa autoridad competentc. Por anto, con anterioridad a cuslquie cxpedicién
contemplada_por Ia_excacion, el beneficiario de Ia misma informaré o las autoridades
‘competntes interesadas

152 La autoridad o autoridades competentes que hayan tomado 1 inieiativa con respecto a 1
exencien:

I remiticin una copia de dicha exencicn a la Organizacién, que la pondrd en
‘conocimiento de las Pates Contratanes en ¢l Convenio SOLAS, y

2 de ser apropiado, adoptarén Jas medidas para enmendar ) pesente cédigo a in e
incluir as isposiciones contempladas po I cxencion.

1.53 Bl periodo de validez de Ia exencion no excoderd de cinco aios 4 patir de Ia fecha de
‘autorizaci6n. Las exenciones no contempladas en 1.5.2.2 podsin reaovarse de conformidad con
s disposiciones de 1 presente seccidn.

1,54 Todos los bugues que transporten cargas sGlidas a granel de acuerdo con Ia exencién
‘onservardn a bordo un cjemplar de 1a misma, en papel o en formato clectrnico, segin proceds.

1,55 Los datos de contacto de las pincipales auoridades competenes nacionales designadis
figuran en u documento independiente expedido pa a Organizacion.

16 Convenios

Las partes A y B del capiulo V1 y 1a parte A-1 del capitulo VII del Converio SOLAS,
enmendado, que ratan del transporte de cargas slidas a granel y de mercancias peligroas
s6lidas a grane, respectivamente, se reproducen a coninuacidn {niegramente. Este extracto
incorpora as enmiendas coya entrada en vigor st prevista  partir del 1 de enero de 2011.
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MATERIALES RADIACTIVOS, DE BAIA
ACTIVIDAD ESPECTFICA (BAE-1).
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‘MATERIALES RADIACTIVOS, GBTETGS
‘CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (0CS-1),

NN 2913
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iger, emiles deprecsad BoC | véase TOKTA DE SEMILLAS.

'NIQUEL, CONCENTRADO DE A | Vaase1a fcha comospoodienies
‘Concenradosde minersles

Wil conceniadl de el 3o A véase NIQUEL, CONCENTRADODE.

'NITRATO AMONICO, N" ONU 1922 3

NITRATO CALCICO, N-ONU 1454 B

'NITRATO DE ALUMINIO, I ONU 1438 5

'NITRATO DE BARIO, " ONU 1446 5
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ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO, N* ONU 2067

DESCRIPCION

Cristale, grénulos o bolias. Total o parcalmente soubies en agua. Higroscpicos.

Los abonos  base de nitrato amenico, clasificados como N ONU 2067, son mezclas uniformes
que contieaen como ingredicate principal nitato aménico dentro de Tos igujentes limites de
composicién:

-1 un minimo del 90% de nitato aménico con un méximo, en total, del 0.2 % de
materal combustblelorgénico calculado como carbono y con agya afedids, 5 a
Teva, que e inorgéica y b esceions con el nitrato amdrico, o

2 menos del 90% pero mis del 0% de nitrato amépico con otros productos
inorgénicos o ms del 80 % pero menos del 90 % de nitrsto amdico mezclado
o carbonato cleico ylo dolomita y un mdximo del 04 %, en tota, de material
combustibelorgérico calculado como carbono, o

abonos a base de nitralo aménico con mezcls de rilralo américo y sulfito
aménico que contengan mis de un 45 % pero menos de un 70% e itraty
aménico y un méximo del 0.4 %, en towl, de materisl combustblelorginico
calcalado como carbono, de modo o ¢l totl de Ias composiciones porcentusles
de nitrato aménico y d sulfato amnico sea superor al 0 %,

1 Todos los iones mitrato para Jos cuales hay en la mezcla un equivalente molecular de
fones amonio deberfan calcularse como nitrato amanico.

2 st probibido el ransporte de productos a base de itato amGico que puecin genersr
un atocalentamiento safcient para desencadenar a descomposicicn.

3 Esta corada s6lo srd aplicabe a sustancias que o prescnten propiedades explosivas de
1a Clase 1, detcrminadas sometiéodolasa as series de procbas 1y 2 de Ia Clase 1 (vése
1a pare 1 el Manual de pruebas y crierios de las Naciones Uids).

CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL (igm’) FACTOR DE ESTIBA (n'%)
Tas 20031200 Bl
TAMARO CLAsE ‘GRUPO
iasmm 51 5
RIESGOS

Activadores e la combustién. Un incendio grave a bordo de un bugue que transperte estos
materales puede entafar un riesgo de explosion en caso de contaminacion (por ejemplo, por
fueloi) o de confinamiento en un espacio muy reducido. Una detonacicn que se produzea en s
proximidades puede entratar un risgo de explosicn.
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Concentracibn

Una concentracion de 500 ppm es mortal para los seres humanos después de una
exposici6n de pocos minutos, mientras que as concentraciones de 250 pprm ponen €n peligroIa
vida al cabo de 30 minutos. Las concentraciones de 625 a 15,5 ppm son peligrosas si Ia
exposii6n dura e 30 60 minutos. Una concentacién dz 005 ppm es el limite méximo umbral
a gue una persona poede exporerse.

i Fostina
La fofin e inclors, inflamable y sumamerte 6xia, 3 ine un cor parccido sl el
pescado en descomposicen.
Tosicidsa
L fosfin s sbve e sstemanervios cntrly I sange.

Siotomas

Los sntomas que sc manifiestn por e envenenamiento con fofin son una sensacion dc
opresicn en el t6ax, dolo de cabeza, vétigo, debiidad general, pérdida de 3peito y ed intensa.
Las concentraciones de 2 000 ppm duranic unos pocos minutos y 1as e 400:3 600 ppm ponen en
peligo la vida. La mixima concenracién que s olea duranie vrias horas sin sufissintomas s
003 ppm.

Nose permiti una expasicién prolongada a este gas.
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TRANSPORTE
Sin equisitos especiaes

DESCARGA

No descargar s leve.

LIMPIEZA

Sin requisitos epeciaes.
FICHA DE EMERGENCIA

'EQUIPQ ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Ninguno.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA|

Ningono.
MEDIDAS DE. {CIA EN CASO DE INCENDIC

Ningona (incombusibe).
No lanzar agus en caso de incendio

ERIMEROS AUXILIOS

Véase 1a Guta de primeros auilos (GPA), en s forma enmendads
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TRANSPORTE
Sin equisitos especiales

DESCARGA
Sin requisitos especiles.

LIMPIEZA
Sin requisitosespeciles.





OEBPS/images/06681_fmt228.jpeg
‘Concentrados de minerales
(Veanse los iguientes nombres de expedicion de 1a carga a granel)

(CENIZAS PIITOSAS (erto)  HIERRO, CONCENTRADODE  PLOMO Y CINC, CALCINADOS

CINCSINTERIZADO. (gara pele) DE (¢a mecas)
CINCY PLOMO, CALCINADOS  HIERRG, CONCENTRADO DE  PLOMO ¥ CINC, MIXTOS DE:
D (en mecis) (ara glomerados) PLOMOY FLATA,

CINCY PLOMO, MIXTOSDE  MANGANESO, CONCENTRADO DE:

CING, CONCENTRADO DE. ‘CONCENTRADODE PLOMO, CONCENTRADO DE:
GING FANGOS DE. NIQUEL, CONCENTRADODE  PLOMO, RESIDUOS DE
COBREDE CEMENTACION ~ PENTARIDRATOENBRUTO _ MINERAL DE.

‘COBRE, CONCENTRADODE  PIRITAS. SIENITA NEFELINICA (miners)
ESCORIAS PIRITOSAS PLATA Y PLOMO, PSLIGH (miers dehirre)

HIERRO, CONCENTRADODE  CONCENTRADG DE

Todos los nombres de expedicion de a carga a granel conocidos de los concentrados de
minerales se enumeran més ariba, pero 1a lisia 00 es cxhaustiva. Véanse también la entradas
cormespandieaes  los concentrados de sulfuro metdlico.

'DESCRIPCION
Los concentrados de minerales son minerses refinados cuyos companenies de vlor han sido
enviquecidos meditnte Ia liminacion de 1 mayor parte de las malerias d deseche.

CARACTERISTICAS

"DERSIDAD DELA CARGA.
AGRANEL (igm’) | FACTOR DE ESTIBA (')
oss0s

RIESGOS
Las maerias anedichas podrin icuarse i se as transparta con un contenido de humedad que
exceda del limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Vease Is seccion 7 del
‘Codigo. Etacarga e incombustible o presents un bajorisgo d incendio.

st carga descompondr 1a arpiler ol lienzo ue cubraTos pozos de sentina. A lago plazo, el
ransporte continuo d esta carga pucde tencr consecucncias esructurales nocivas.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin equisitos especsles.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos specials,
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indicacién clrs de las medidas sdopadss, cspecialmnte s scividades de
formcidn, as plficas de rotceién nelida a forma de hacer frente 2 un
ncrement e 1 smenazs, 1 viglanca e I contratacidnde uevos cmpisdos
I signcifn s mvos pocstos, i), I ritcas d cxpoacén (g cemple
cleciny utlzacen de s s coend s cononcan, o control el scocso 8 o
bugues, sonas de ameceramicno y cobargue de 1o carges . grand,
proxmidad s nfestucturss vlnershcs, i, o cquipo y o Tecurios Qe s
Cliarin prs rducr s riesgosaconadoscon ' protecin;

procedimientos eficaces y acualizados para notifcary afronar 115 amenazas para
1a proteccin, el fallo o Ia violacion de las medidas de proteccidn y Tos sucesos
que afecten aTs proteccién;

procedimicntos para evaluas y porer a prucba los plancs de proteceign y para
examinarlos y actualizalos perddicamente;

‘medidas para garanizar 1a proteceion de 1a informacién relativa al rnsperte que
fgure en el plan

medidas para garanizar que T difusicn de a informacion elativa al transparte se
it en 1a mayor medida posible.
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Canadian Standard Sampling Procedure for Concenirate Sockpiles
(Procedimiento canadiense normalzado de muestreo de moniones de concentrados)

European Communities Method of Sampling for he Coniol of Ferilizers
(Método de muestreo de 1as Comunidades Firopeas para el control de los sbonos)

nsM100 ~ Japanese General Rules for Methods of Sampling Bulk
Matericls (Reglas generales_japonesas aplicates . los
‘métodos de muestro de mteriss & granel)

JISMBI00:1992  ~  Pariiculate cargoes ~ General Rules for Methods of
Sampling (Cargas de materias en suspension — Reglas
‘generalessplicables 2 los métodos de muesireo)

Polish Standard Sampling Procedure for
(Procedimento polaco nommalizado de mucstreo pars:)

Iron and Manganese Ores — Ref. No. PN-67/H-04000
(Minerales de hierro y de manganesc)

Nonferrous Metals - Ref. No. PN-70/1-04900
(Mineraes no ferosos)

Russian Federation Standard Samplig Procedure for the Determination of Moisture
‘Content in Ore Concenirates (Procedimiento normalizado de 1a Federaci6n de Rusia de
mucsieo para a_determinacién del contenido de humedad en los concentrados de

minerales)

48 Documentacién requerida a bordo de los bugues que transportan mercancias
peligrosas.

481 Todo bugue que tansporie mercancias peligrosss s6lidas a granel dispondei de un
manifiesto o lista_espocial que describa las mercanciaspeligrosas embarcadas y su
cmplazamicnto a bordo, confosme o cstpulado cn a egla VI7-2.2 del Comvenio SOLAS, En
lugar de tal lista © manifesto cabrd uilizar un plano detalado de cstba que especifique por
claes oda las mercanciaspeligrosas embarcadas y su emplazamiento  bord

482 Cuando se wansporten mercancias peligrosss sclidas a granel se cisponded # bordo e las
instrucciones pertinenics que s puedan uilizar para hacer freme 3 socesos de emergencia
relacionados con las cargas.

483 Los bugues de cargade arguco brto gual o superiora 500 constuidos e 1 de septiembre
e 1984 0 posteriormente y los bogues de carga & arquco bruto inferiora 500 construidos 1 1 de
febrero de 1992 o posteriormente, que st sjetos @ Ia egla I12/19.4 del Convenio SOLAS,
Tevardn un documento de cumplimiento cusndo ransporten mercancias peligrosss séldas &
ranel, salvo las de las Clases 6.2y 1.
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SOSA, CENIZA DE
(densaly ligera)

DESCRIPCION
Polvorienta;se compone de graos y de polvos blancos  sin lor. Se obienc de Ia combustion
de fa sl y Ia piedr caliza. Soluble en agua. La ceniza de sosa s detriora en contacto con ¢l

aceie.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL () | FACTOR DEESTIBA @'l
Nose 394105 0353167

RIESGOS
Sin riesgos especiales.
Esta cara es incombustible o presena un bjo iesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisits especiales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esa carga se mantendrd lo ms seca posibl y 1o se maripulrd si lueve. Al manipulara, se

cemarén todas as escotlas que o se estén utlizando en los espacios de carga en los cuales se
& embarcando o s vaya 3 embarca esta carga.

EMBARQUE .
Se enrasark con sl a I disposiciones pertnentes e las scccones 4 'S del Cédigo.

PRECAUCIONES
Se tomarén Iasprecauciones adecuadas para proteger 1as méquins y s espacios e alojamiento
contra cl polvo de I carga. Se protegerin los pozos de senina de os espacios de crga contra la
peneracién de a carga. Se prestard 1a debida iencitn a 12 proteccidn del equipo conta l polvo
e 1 carga. Las personas que pucdan esar expuestas al palv de 1a carga levrdn indumentaria
protecora, gafas proictoras  otro medio equivalente de proteccidn ocular cona ¢l palvo y
mascarilas contra l palvo, segin sca eccsario,

VENTILACION
Sin rquisitos especdles.
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HIERRO OBTENIDO POR REDUCCION DIRECTA (C)
(Finos obtenidos como productos derivadas)

'DESCRIPCION

hierro obtenido por reduccidn directs (HRD) (C) es un materal negrogis metdlico poroso,
formado como producto derivado de los procesos de fabricacién y manipulacién del HRD ()
ylo el HRD (B). L densidad del HRD (C) es inferior a 5 000 kg/m'..

CCARACTERISTICAS
‘DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO AGRANEL (igim) ___| PACTOR DE ESTIBA (')
Nose wlics 18502330 303051
TAMARO. CLASE "GRUPO
Finosy pacicala pequeias con
n tamuto medio de menos de
635 mm: ninguna panicola
supersJos 12 P B
RIESGOS

Cabe esperar un incremento temporal de Ia temperatura de arededor de 30 °C debido 8 wn
calentamicoto espontéaco después de I manipulacién de Ia matera # granc.

Existe un riesgo de sobrecalentamiento, incendio o explosion durane el ansport. Esta carga
puede desprender calor e hidrdgeno al reaccionar en contacto con el aire y l agua dulce o de
‘mar. EI hidrGgeno es un gas inflamable que poede formar una mezcls explosiva con ¢l ire en
concentraciones superiores a1.4 % en volumen. I caleniamiento de la cargs puede provocar
aumentos muy pronunciados de Ia temperatura, suficentes para dar logar al calentamicnto ¢
inflamacién cspontincos, asf como a exploiones.

Puede causa agotamienio de oxigeno en os espacios de carga y espacios cerrados adyaceales.
En estos espacios tambin pueden acumularse gases inflamables. Habrd que extremar Ias
precavciones al entrar en espacios de carga y en espacios cerados adyacentes.

Evaluar 1a reactvidad de cxta carga s sumamente ifcl dadas Ias caracterfsticas del matrial
que puede incluirse en esa casegori. Por ell, siempr debe suponerse que e producid el peor
de los panoram:

ESTIBA Y SEGREGACION

“Separado de” las mercancias de las Clases 1 (division 145), 2,3,4 y 5 y de los cidos de
Clase 8 ransportados en bulos (véase el Cdigo IMDG)

“Scparado de” las mateiass6lcas a granl de 115 Clases 1y 5.

Las mercancias de la Clase 1, salvo las comprendidas en Ia divisign 145, 1o se deberdn
iransportar en el mismo bugue.

Los mamparos limite de los compartimientos en que se (ransporte esta carga. serin
piromesisentes y estancos a 1os Iguidos..

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Los espacios de carga estasdn limpios, sccos  libres de saes y residuos de cargas anteriores
Antes del embarque se reirardn los accesorios do madera, aies come lss seretas de estba,
{ablones de etiba seltos, descchos o materisles combustibies.
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FERROSILICIO, N ONU 1408
con un contenido igual o superior l 30 % pero infrior al 90 %, d silicio

(incluye brigueta) (vdase el apéndice e esa ficha)

DESCRIPCION
El femosiico e una carga extremadamente pesada.

CARACTERISTICAS

FACTOR DEESTIBA (n't)
0481072

ANGULO DE REPOSO

Nose splics

Fasa 300
Brigueas 43 6 B

RIESGOS
En contacto con I humedad o el agus puede desprender hidrGeno, gas inflamable que puede
formar mescias explosivas con el sire. En circunstancias andlogas, puede prodocir fosfina y
arsna, que son gases sumamente (éxicos.

st cargaes incombustible o presenta un bajo tiesgo deincendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
*Separado de”los producios aimenticos  de todoslos lquidos de 1a Clas 8.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y secaen fncion deJos pelgros de 1 carga.

PPRECAUCIONES CLIMATICAS

Esia carga se mantendrd lo ms seca posible anies del embargoe y durante ¢l embarque  la
ravesi, y no 5o embarcard i Tlueve. Durant el embarque de esta carga, se cemardn todas las
escotllas que 1o s stén uilizando e los espacios e carga en s cuales se eté embarcando o
e vaya  embarcar I car

EMBARQUE
Se cnrasaré con arreglo 8 11 disposiciones perincies de las secciones 4 y S del Cdigo. Dado
que Ia densidd de Ia carga es extremadamente clevad, l techo del doble fondo puede sufir un
exceso de tensidn, 4 menos que la carga se exienda uniformemente para equilibrar la
distribocion del peso. Se tendrd especial cuidado en asegurase de que Is cargs no cjerza una
Tensitn excesiva sobre ¢l techo del dobl fondo durant I ravesfa i durante l embargue. Véase
el apéadice de esta fiche,

PRECAUCIONES
El fabricant o l expedidor eiregaré al capitén un cetfcado en el que conse que a carga, ras
s fabricacitn, estuvo almacnada bajo cubiero, pero expuesta al aie seco durane un minimo de
ires dias anis del embargue.
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GXIDO DE HIERRO AGOTADO o
ESPONJA DE HIERRO AGOTADA, NONU 1376

procedente dela purificacion delgas de hulla
‘DESCRIPCION

Materia pulverulenta de color negro, maimén, rjo o amasilo. Olo fuere que pucde impregnar
otras cargas.

CARACTERISTICAS

DENSIDAD DELX CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (igm’) | FACTOR DE ESTIBA (w'h)

Nose 2m 045

RIESGOS
Pucde calemarse ¢ inflamane_espontdncamente, sobre todo si estdcontaminado par
Hidrocarbaros o humedad. Puede desprender sulfro de hidrégeno, didxido de szufre y clanuro de
hidrtgeno, que son gases (6xicos. E polvo presenta un riesgo de explosién. Puede reducir
contenido de oxigeno en ) spacio de carga.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
“Separado de" los prodcios slimenticios.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay scca en funci6n de los pelgros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendri (an seca com sea posible e Ia préctia, y no s¢ manipula s lveve.
Durante s manipolacion de s carga, s cemrarén todas las escotllas que 1o s esén utlizando en
Tos espacios de cargaen los quese st embarcando o se vays & embcar I carga.

EMBARQUE
S corasar con areglo  1as disposiciones pertinentes de lsssecciones 4y § del Codigo.

'Dado que a densidad de Ia carga es extremadamente clevads, ¢l techo el doble fondo puede.
sufir un exceso de tension, @ menos que 1a carga se extienda uniformemente para cquilibrar a
distribucion del peso. Se tende espocial cuidado en ssegurare de que Ta carga 1o Cerza una
tension excesiva sobe l techo dl doble fondo durante Ia travesfa i durante l embargue.

PRECAUCIONES
Antes el embargu, el cxpedidor o el fabricante entregaré l capitdn un certificado en cl que
conse que Ia carga fuc enfiada y después expuesta a a inempere dursnte un minimo de ocho
semanas antes del embargue.
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Las submucstras (B) y (C) se wsan para el ensayo preliminar y en ¢l ensayo
principal,respectivamente.

Bl grado de vibracicn de la mesa vibratoria deberia calibrarse uilizando un
acelerémetro antes del ensayo. La aceleracion de Is mesa deberfa ajustarse 32 ¢
s £ 10 %, con un ecipient que contenga a muestra sujelo a1a mesa.

1232 Easayo preliminar de Muidizacion por bumedad

Ete ensayo tiene por objero medie épidamente ¢l punto de i

cidn por humedad

aproximado usando a submuesra (B). Se aade agua e incrementos después d cada ensayo de
penetracion. Cuando se ha alcanzado un estado de fluidez, se mide el contenido de humedad de
a muestrajusto por encima del estado de fuidez. EI contenido de humedsd de Is mucstra justo
debajo de estado de flidez puede calcularse estando el tltimo incremento de agua del peso
bruto defa muestra.

Lienar el recipiente cilindrico spropiado con Is submuestra (B) en custro etspas y
atacar e contenido después de afdir cada capa usando el aiscador determinado.
Atscar ala presi6n indicada en 1.14.1 en el caso de los concentrads de minenales
0 d 40 kPa cn ¢l e los carboncs,y aplicar Ia pesicn de forma parcj en toda Ja
superficie e la materi hasta oblener una supesicic plana uniformc

el superficie de 1a mateia  ravés el soporte.

Poner la punta de penetraci
Hacer funcionar el vibrador a una frecuencia de 50 Hz 0 60 Hz con una
sceleracién de 2 g rms + 10% cada 6 minutos. Si cs necesario, comprobar ¢l
grado de aceleracion mirando las indicaciones del celerémetro canectado con Ia
mesa vibradora.

Leer In profundidsd de penetraciGn después de transcurridos seis minutos de
Vibracion.

‘Cuando I profundidad de penctracién es nferiof a SO, se estima que 0o ha
habido licvefacciéa. Entonces,

| retirar la materia del recipiente cilindico y ponerla en ¢l recipienie
mezciador con e esto de la muests;

2 mezclar bieny pessr el contenido cel rcipiente mezclador;

3 rociar un incremento de agua de no ms del 1% de Ia masa de Ia materia
en el recipiente mezclador y mezclr bien;

4 repeiiel procedimiento descitoen 1.23.2.1 312325

Cuando Ia profundidad de penetracion es superior a 50mm, se csima que ha
habido licucfaccidn. Entonces,
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DESCARGA
requisitos especiales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiles.

FICHA DE EMERGENCIA|

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Aparatos respratorios auGnomos,

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Llevar aparatosresiraorios au6nomas.

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Mantener cerradas las escotlas; ulizar I nstalacién fija de exincion de incendios del
bugue, i hubier. B caso deincendio,levar indumentaia profectors complea.

PRIMEROS AUXILIOS
Vétse a Gula de primeros awiios (GPA). en s forma enmendada.
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LIMPIEZA
Debers recogerse Io mdsrépidamente posibl de as cubietas y s inmediaciones de 10s espacios
de carga cuslquier scumlacion de polvo de esia carga. Se presard stencion a Ia limpieza
culdadosa del equipo de radiocomunicaciones expuesto a a inemperie, al que pudiera adherirse
el poivo de La carga, como el radar, las antenas de rai, los disposiivos de ondas métricas, el
SIA'y el GPS. Deberts evtarse-el rego con agus de mar.

FICHA DE EMERGENCIA
EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO
Ningono.
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Ninguno,
ENCIA B! DI I

No utiizar agua. No utilizar vapor. No utlizar CO;.

‘Maniener ceradas I escotla
En caso de emergencia se consultarin y adoptrén los procedimientos d seguridad
especificos establecidos por l cxpedidor, segin proceds. En caso e duds, sc pdird
‘asescramiento de experio lo ants posibe.

Disponer de medios para descargar mediant cuchara e caso d que ocura un
calentaminto grave.

ERIMEROS AUXILIOS
Véase Ia Guta de primeros ausilios (GPA), en u forma enmendada.
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ILMENITA, ARCILLA DE

DESCRIPCION
Arcilla negra moy pesada. Abrasiva Puede ser polvorient. De Ia arcilla de lmenita s obtienen
titanio, silicato y 6xidos de ierro. Contenida de humedad: 10 % 2 20 %,

CARACTERISTICAS

‘DERSIDAD DELA CARGA
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL (/) FACTOR D ESTIBA (m'h)

Noseaplcs 20ma25m 04305
TAMANO. CLASE. ‘GRUPO
Tasa 015 ey Noseap IS

RIESGOS
Esta mateia podrlicusrsesi s 1a tansperta con un contenido de humedad que exceds de fmite
e humedad admisible  efectos d transporte (LHT),

Esta carga es incombustible o presenta un bajo risgo d incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitoscspeciles.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Cutndo ura carga se ransporta en un bugue que no sea un bugue de carga especialmentc
‘construido o equipado de conformidad con 1o prescrito en Ia subseccidn 732 del prescnie
‘igo, s cumplirén las siguentes disposiiones:

1 durante I twavesta, e contenido d humedsd se mantendrt por debajo del LHT;

2 salvo disposicién express en otro sentdo en Ia presente fichs, Ia carga no se
manipular en caso de luvis;

3 salvo disposici6n expresa en oiro sentdo en Is presente fichs, durante la
manipulacion de 1a carga se cerrarn todas las escoillas que 1o s estén utlizando
n los espacios i carga en los que se esié embarcando o se vaya & embarcar I
cuga;

4 la carga se podrd manipular en caso de Tuvia siempre que el contenido de
humedad real d 1 carga sea sufcientemente nferior a su LHT de forma que el
contenido de humedad rea de Ia carga o sea susceptible de exceder el LHT 3
causa dela lovia: y

S Ia carga de un espacio de carga pucde desembarcarse en caso de lluvia s se
desembarca n puero toda I carga contenida en dicho espacio.
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1 buque, notificad Jos pormenores de ta suceso,sin demora y co los mayores dealles
‘posibles, l Estado ribereo més proximo. La notificacién se redactrd baséndose en los
principios genersies y lasdirectrices elaborados por a Organzacin.

2 Encasode que el bugue a que se hace referenci en ¢ pimafo 1 s abandonado,
o en caso de que un informe procedenic de csc bugue sié incompleto o no pued
recibirse, Ia compats, ta) como s define a a regla DX/1.2, asumird, en a mayor medida
‘posible s obligaciones que, con ameglo a o dispuesta en 1a presente regla, recsen ea
el capin.

Regla7:5
Prescripciones aplicables al iransporte de mercanctaspelgrosusselidas a granel

wanspre de mercancias peligrosas sélidas 3 granel se ajusard 3 las
disposicions pertinentes del Codigo IMSBC, scgn e define cnl rgla VII-L1.

17 Definiclones

A Tos efectos del presente codigo, salvo disposicion expresa en oo sentido, s
apliardn s siguienes defincio

121 Angulo de reposo: dngulo méximo de la pendiene de 1a materia granular 0o
cohesiva (es deci, que se desliza con facilidad). Es el dngalo que descibe ¢l plano.
borizontalcon a superfici inclinada del cono formado por Ia matera.

1.72 Nombre de expedicion de la carga a granel (NECG):idenifica una carga a granel
dorante su transporte por mar. Coando una carga esté enuerada € el C6cigo, el nombre
de expedicion de a carga a gran] se identifica mediante leras mayficulas en Ias fichas
cormespondients a cads carga o en el indice. Cundo se trate de una mercancia peligrosa
definidaen el Cédigo IMDG, segin se defineen a egla VIV11 del Converio SOLAS,
nombre de expedicidn de cs carga s l nombre de expedicién de a carga a grane.

173 Densidad dela carga a granel: peso e 10s s61idos, ) aie y ¢l agua por unidad de
volumen. Normalmente, Is densidad d Ia carga a granel se expresa en kilogramos por
metro cibico (kg/m’). Los espacios prdidos en a carga podrn relenarse de aire Y agua

174 Espacio de carga: cuslquie espacio del bugue esignado para el transporte de
cargs.
105 Cargas que pueden licuarse: cargas que contienen ciera proporcion de paricalas

finas y ciert cantidad e bumedad. Pueden lcuarse 5 se embarcan con un conterido de
humedad superior ) limite de humedsd admisible  efcios de Fansporte.
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FOSFATO EN ROCA (calcinado)

DESCRIPCION
Habitualmente en foma de roca molida fina 0 de granos. Extremadamente polvoriento
Higrosctpico.
CARACTERISTICAS
DENSIDAD DELA CARGA
ANGULO DE REPOSO AGRANEL (igim’) | FACTOR DE ESTIBA ')
Nose splcs TYEG] 563
TAMARG CLASE GRUPG'
Nose aplca Nose sples c
RIESGOS

inriesgos especiales.
Esta carga es incombustible o prsenta un bajoresgo de incendio.
Eta carga es higroscpica y e endurece en estado himedo.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisios especiale.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisios especials.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga sc mantendr lo ms seca posible antes del embarque y duranic ¢l embargue y la
travesta, y 1o se embarcard i leve. Durante el embarque de ests carga, sc cerardn (odas as
escotilas que o s estén ilizando n los espacios de carga en los cusles ¢ esté embarcando o
se vaya a embarcar a carga.

EMBARQUE
Se carasar con areglo alas disposiiones pertnentes de I secciones 4 y 5 del C6&digo.

PRECAUCIONES
Se tomarkn s precauciones adecuadas para proteger s méquinasy los cspacios de siojamiento
contra el polvo de I carga. Se protegeriin os pozos de sentina de los espacios de carga contra la
penctacin de la carga. Sc presard 1a debida atencion a I protecion del equipo conira el plv
de I carga. Las personas que pucdan estar expuestas al polvo de I carga levardn indumentari
protectora, gafas protctoras : o medio equivalent de proteccidn oculr conra €l polvo y
‘mascarilascontra e polvo, segen sea necesaio.

VENTILACION
Sin requisios especales.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales.
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AZUFRE, N* ONU 1350
(triturado, en terrones o en polvo de grano grueso)

Nota: El azufre de grano fino (ores de azufre) no se ransportard  granel.

DESCRIPCION

Sustancia miveral que se presenta en estado libre en palses volcénicos. De color amarill,
‘quebradizo, insoluble en agus pero se funde ficlmente con calor. B azuffe se carga en cstado.
himedo o mojado.

CARACTERISTICAS
DENSDADDELACARGA | ]
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (kg/m’) | FACTOR DE ESTIBA (m'h)
Nosespiics 10531176 5853095
TAMARO CLASE 'GRUPO
Puricalas o temones e
cuslquier tamato 41 5
RIESGOS

Inflanable y suscepible de_explosion de polvo, especilmente durane ¢l embarque Y ¢l
desembarque y después de la descarga y limpicza.

Esta cargs puede inflamarse ficilmente.

Esta carga s ncombusibl o presenta un bejoriesgo de incendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
“Separado de" 05 productos alimenticos

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y seca en funcion de Ios peligros e a cargs.
Se limpiaréy lavaré completamente con agus dulce.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisitos speciaes

EMBARQUE
Se enrasar con areglo a s disposiciones pertinentes de Ias secciones 4 y 5 del CAdigo.

PRECAUCIONES
Siun incendio o afecta desprende un gas Gxico my imitante y sofocane. Ests carga forma mezclas
explosiva ysensiblescon a mayora de as mterias combureies. B poivo que desprende etacarga
puede orginar una explosion, especilmenie después del deserbargue. y duranic Ia limpieza. Se
rtarin concal o e pntarin s planchas dl cnrasado de Ia bodega s techos del doble fondo de
os espacos de carga par esa carga, para eviar I camosicn.Sc revesir las seciones superores
on una caps adecuad de pntura. Seaislar Jo circuitos cléctioosdel cquipo d losespacios para
st cargs gue sea nadecuado par s uso en uns amdsfers cxplosiv, eirando las conexiones el
sistema que 10 sean fusibles. Se prestad 1a dehida atencinal aslamicnio e ls circuitos cléctrcos
el equipo situado e losespacios coniguos a o espacios de carga que s inadecuado par & o
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TRANSPORTE
Sin requisitos speciaes.

DESCARGA
i requisios especisls

LIMPIEZA
Sin requisitos especiles.
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NITRATO SODICO Y NITRATO POTASICO, EN MEZCLA, N° ONU 1499

DESCRIPCION
Meacla higrosctpica. Soluble en agua.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DELA CARGA
AGRANEL (em’) | FACTOR DEESTIBA ()
3 o

Aungue en s n0 s combusibl, sus mezclas con materiss combustbles se nflaman ficilmente y
poeden arder con intnsidad.
st cargaes higroscpica y se endureee e estado himedo,

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Scparado de" os poductosalimentcics.

LIMPIEZA DE LA BODEGA .
Limpiay secaen funcion de los peligros de s carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendri o mas seca posible y no se manipulard si llucve, Al munipulara, s¢
cemarkn todas I escotilas que 1o s estén utlizando en los espacios de carga en s cusles 3¢
esté embarcando o s vaya a embarcar esa cara.

EMBARQUE
Se enrasarcon ameglo s

s disposiciones pertinertes de I secciones 4 y § del Cidigo.

PRECAUCIONES
e presard I debida stenciGn pars evitar el contacto de I carga con materias combustibles.

Los pozos de seniina cstarén limpios, secos y cubieros adecuademene, para. impedic
peneacion de I carga.

VENTILACION
Los espaciosde carga en os que se ransporie esa crga no s venilrdn durane Ia travesia.

TRANSPORTE.
Sin equisitos especiales
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43 Cortificados de ensayos

431 A fin de oblener a informacién que se requiere en 421, l expedidor disponded que Ia
carga sea objeto de los adecuados mucstros y ensayos. Bl expedidor faciliard al captin del
bugue 0. s representane los cerifcados de ensayo que correspondan a 1a carga de que s trate,
silo exige l presente c6digo-

432 Cuando se wansporten concenirados u ofras cargas que puedan lcuarse, el expedidor
faciliaré sl capitin del buque o & su representante un certificado firmado del LHT, y un
cerificado fimado o declaracidn del contendo de humedad. En e cerificado de LHT o en un
docamento adjunto a dicho certificado fgurar el esultado el ensayo pars deteminar l LHT.
En Ia deslaracién cel contenido e humedad o en un docomento adjonto 2 dicha declaracion
igurar unn declaracion del expedidor en 1 que éste manifieste ue e contenido de humedad es,
50 leal saber y entender, o contenido medio de humedad de 1a carga al lempo de hacer entrega
de'a declaracien al capitin.

433 Cuando haya que embarcar un concentrado u ofra carga que pueda lcuarse n mis de un
espacio de cargadel bugue,en el crtificado o en a declracion de contenido de humedd se hark
constar cudl es este contenido respeco de cada o de materia amente granulada que se
embarque en cada uno de csos espacios. Sin perjicio de esta prescripeion, si el muesireo
efectuado con arreglo  procedimientos normalizados sceptados  nive imermacional o nacional
indica que el contenido de humedsd es uniforme en toda Ia remesa, e aceptable un o
centificado o declaracin e cantenido medio de humedad para fodos Ios spacios de carga.

434 Cusndo, respecto de lss cargas que cniraien riesgos de. naturaleza quimica, sus
‘comespondientes fchas exjan cerifcado, n ést o en un docurmenio adjunto al miso figurar
i declaraciGn en I que ) expedidos manifiste que Jas caacteriSticas quimicas e I carga de
que s ate son, # u leal saber y entender, s presentes en el momenio en que s cfectic ¢l

embarque.
44 Procedimientos de muestreo

441 Ningtn ensayo de determinacion de propicdades fiscas efectuado e Ia remesa sirve de
ada & menos que sea realizado con muestras verdaderamente fepreseniativas de aquell, anes
del embarque.

442 S6l0 personas adecuadamente capaciadas en la aplicacidn de los procedimicntos de
muestzeo realizarén st y clo con la supervsicn de alguien que conozca bien la propiedades
e a emesa de que se taicy os pincipios y as précticas que haya que seguir en el muesire.

443 Anes de tomar las muestas se efectuad, en Ia medida de 1o posible, una inspeccién
ocular de I emesa que haya de constitur 1a carga del bugue. Cuaiquir pare considerable e la
materia que parezca cstar contaminada o que difiera sensiblemente del resto de a remes en
cunto s I caracterftica o al contenido de humedsd serd sometida a muesireo y andlsis por
separado. Los resulados de estos enseyos pueden hacer necesario rechazar como inadecuadas
para 1 expedicidn 1as pares de que se raie
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VENTILACION
‘Pucde ser necesaio ventlar los espacios cerrados adyacentes a una bodega e carga anis de
enira en cllos, incluso si dichos espacios parecen estr selados con respecto a Ia bodega de

carga.

TRANSPORTE
Sin equisitos speciales.
DESCARGA

Sin requisios especiales
LMPIEZA

Sinrequisios especiales.
'FICHA DE EMERGENCIA

'EQUIPO ESPECIAL QUE SELLEVARA A BORDO
Se debertanproveer sparatosrespiratorios auénomos  nsumentosde mediccn el oxgeno
'PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Ningano,

'MEDIDAS DF. EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Mantener cerradas Ias escorilas; ilzar I insalacion fija d extincion de incendios del
bugue, s I hubiers. La exclusicn de sir puede ser suficiene para coniene el ncendio.

PRIMEROS AUXILIOS

Véase I Guta de primeros ausilos (GPA), en su féma enmendads.
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FERRONIQUEL

DESCRIPCION
Aleacitn de ierr y nigul

CARACTERISTICAS

DERSIDAD DE L CARGK
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (gim’) | FACTOR DEESTIBA (')

Nose apics 02

RIESGOS
Sinriesgos especales,
Esta cargaes incombustibl o presenta un b riesgo de incer

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sinrequisios eseciales,

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisios especales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos especiles.

EMBARQUE
Se enrasar con arreglo s disposiciones pertnentes de s secciones 4y S del C6digo.

Dado que Ia densidad de Ia carga cs extremadamente elevada, l techo del doble fondo puede
sufr un exceso d tensién, 4 menos que a carga se extienda uniformemente para equilibrar la
disribucion del peso. Se teadrd especial cuidado en ssegurarse de que Ia carga no jerza una
st excesiva sobre l techo del doble fondo dorant T travesfa i durante e embarque.

PRECAUCIONES
Sin requisios especiales.

VENTILACION
Sinrequisios especiales.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales.

DESCARGA
Sin requisits especiales.

LIMPIEZA
Sin requisios especiales.
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Seis ilindros de referencia, de plomo dulce fundido, para detecta a detonacién

50 mm de diémero x 100 mm de alturs, plomo dalce de una pureza del 99,5 % como.
‘minimo.

54 Procedimiento
Temperatura de ensayo: 15 20 °C. Las figuras | y 2 muestran e dispositivo de enssyo.

Lienar el tubo hasta aproximadamente un tercio de su atura con 1a muesirs de ensayo y
dejaro cacr 10 cm vertcalmente cinco veces sobre ¢l piso. Para aumentar 1a compresicn, golpear
1 pared del cosiado con un martillo entre Ius cadas. Se efecturd una nueva adicion de modo
que, despus de la compactacidn o de clevar y dejar cacr e tobo 20 veces y de un total de 20
golpes intermitents de. marilo, Ia carga llene el twbo hasta una distancia de 70 mm de su
crificio,

Inwoduc el explosivo pléstco en el twbo y hacer presicn hacia absjo con un cufio de.
maders. Colocar Ia cépsala comprimida en el centro del hueco dentro del explosivo plsico.
‘Cemrlo con un disco de maders de modo que permanezea en onlacto con I muestr de ensayo.
Depasitar el who de ensayo horizontalmente sobre ses cilindros de plom situados # inervalos
de 150 mm (centralments),con el centro del ltimo clindro s 75 mm de I placa del fondo, sobre
una superficie s6lida, lsa, fime, que sea resistnte a J deformacitn o al desplazamiento Tnertar
el detonador elécrico o i cable de detonacién.

Asegurarse de que se han adopiado todas Tas precauciones de seguridad necesaiss,
conectar y hacer detonar ¢l explosivo.

Regisra, respecto de cad cilindro de plom,  grado de compresicn tomado como.
porcentaje de Ia altra original de 100 mm, Para 1a compresién oblicua, I deformacicn se
considerars como la media de I deformacion méxima.y minima.

55 Resuitados
EJ ensayo ha de levarse 2 cabo dos veces. Si en cada eniayo upo o mis de Ios ciincros

e plomo de apoyo resultan aplastados menos de un 5 %, e considerar que I muesta satsface
1as prescripclones sobre I esistencia a1 detonacidn,
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Dimeasiones en mm

Tubo descero ®  Cipsuls comprimida

Disco de madera @ Mucsira deensayo

Cilindro de pléstico o canén ®  Agujero de 4 mm de dimetro parsdarcaida 3
1a chaveta hendida

Vistago de madera ©  Comver endida

Explsivo plisico ®  Cono de maders para e explosivo plstico de

didmetroigual al de detonador

Figora I: Carga propulsora
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FICHA DE EMERGENCIA

L QUE!

Aparaos respiratorios suténomos.

"PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Ninguno.

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

‘Mienras el boque st enJa ar, odo aumento d tempersturaen 1 supericie del matrial

enotad una reacitn de avtocalenamiento. i 1 tmperatura asciende a 80 °C, significard

que s s creando wna iuacién propcia para un ncendio y que ¢ buque debera irgiie

] puerto méscercano. Mantener crradas asescolas. No s deberfa anzar g cuando €l

ugue ot en I mar. L pronta aplicacin de gas nere- un incendioicipinte puede scr
ehcaz.

RIMEROS AUXILIOS.

Véase 1 Gula d primeros ausilos (GPA),en su forma enmendada.

OBSERVACIONES
En poerto poré uilzars agua en gran abundancia, pero deberfan tnerse debidamen e cucrta

s factores que afecten a 1a esabilidad del bugue.
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'SULFATO DEPOTASIO

DESCRIPCION
Crstales duros 0 polvo Incoloro o blanco.
CARACTERISTICAS
- "DENSIDAD DELA CARGA
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL (egin’ FACTOR DEESTIBA (w'h)
o i o

RIESGOS

Sin iesgos especiaes,
Esta cargaesincombustble o presenta un bajo riesgo deincendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin reguisitos speciales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin eguisitos especiaes

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos especiaes

EMBARQUE
Se enrasark con sreglo a las

sposicines pertinenies de las secciones 4 y  del Cédigo.

PRECAUCIONES
Sin equisitos especiales.

VENTILACION
Sin eguisics especiales.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales.
DESCARGA

Sin requisios especiales.

LIMPIEZA
Sin equis

s especiles
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CUARZO BLANCO

DESCRIPCION
99,6 % de contenido de i

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DELA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (/n’) | FACTOR DEESTIBA (h)
n

ST 16
TAMARO.
Temones de hasa 150 o

RIESGOS
Sin-iesgos especiales
‘Estacarga esincombustible o presenta un bajo riesgo de ncendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisios cspciales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisios especales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisitos especiales.

EMBARQUE
Se enrasar con arreglo a I disposiciones pertnentes de las scciones 4 y  del Cédigo.

PRECAUCIONES
Sin requsitos especials.

VENTILACION
Sin requisitos especils.

TRANSPORTE
Sin requisios especiales.

DESCARGA
Sin requisitos especiaes

LIMPIEZA
Sin equisitos especiales.
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16

e fctor de estiba;
1 necesidad de enrasr o procedimientos de enrasado, segin proceds;

1 probabilidad de que se produzca el corrimiento de a cargs, incluido el fngulo
e reposo, cuando proced;

informacidn adicional, en forma de un cerificado. rlativo al conienido de
humedad de 1a casgay su limite de humedad admisibe aefectos de transport, ca
el caso de un concentrado u oiza carga que pueds licuarse;

s probabilidad de formicidn de una base himeda (véase Ia subseccidn 7.23 del
presente oigo):

o gases 6xicos o inflamables que pocde despedirla carga, s procede;

1a inflamabilidad de I carga, su toxcidad, comosividad y propensi6n a agoar .
oxigeno, s procede;,

1as propiedades de autocaentamiento de 1a casga y 1a necesidad de enrasedo, s
procede;

las propicdades de emision de gases inflamables en coniacto con ¢l agua, 5
procede;

1 propiedades radiaciva, s procede; y
toda otra informaci6 que requiera Ias autoridades nacionales.

423 La informacién suministrada por €l expedidor id scompefiada de i declaracién. En ln
‘piginasiguiene fgura un eemplo de formulario de declaracion e I carga. Podri utlizars otro
formulario ara la declracion de la carga. Podrin utlzase t6cicas de trtamicnto cleczénico
de datos (TED) o intercambio clcizénico de datos (IED) como complemento a |a documentacién

enpapel.





OEBPS/images/06681_fmt242.jpeg
DESCARGA
i csta descarga se endurece, se enrasard para evitar que s formen salienies, cuando sea

LIMPIEZA
Sin requisios specials.





OEBPS/images/06681_fmt256.jpeg
PIRITA (contiene cobre y hierro)
Esta carga puede prtenccer al Grupo A o C. Esta cnirada comesponde 1 carga del Gropo C.

DESCRIPCION
Disulfuro de ierrocon un proporcion de cobre ¢ hiero. Humedad: 0 % 7 %. Extremadamente

polvorienta.

CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DELA CARGA
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL (/' FACTOR DE ESTIBA (')
Nosespica 200033000 0331050

RIESGOS
Sinriesgos speciles.
Esta carga e incombustble o presenta u bajoriesgo de incendio

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos speciles.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisios eseciaes.

EMBARQUE
Se earasa con areglo s disposiciones pertinentes de las secciones 4y 5 el Cdigo.

Dado que la densidad de la casga es extremadamente clevada, el techo del doble fondo puede
sufir un exceso d tensidn, & menos que 1 carga se extiends uniformemente por ¢l techo del
doble ondo para equilibrar I distribocidn el peso. Se fendr eépecial cuidado en asegurare de
que I carga no cjerzs una ensidn excesiva sobre el techo del doble fondo durante Ja wavesa ni

durane l erbargue.

PRECAUCIONES
Se tomarin I precauciones adecuadas para proteger las miquinas y los espacios de alojamiento
contra of polvo de I carga. S proiegerdn los pozos de sentina de 1os espacios de curge conta ln
peneiracion de I carga. S prestard 1 debida siencién a 1a proteccion del quipo conta e polvo
e la carga. Las personas que puedan estar expuestas al palvo de I carga lleardn indomentaria
protectora, gafas prolecioras w otro medio equivalente de proteccion ocular conra el polvo .
‘mascarilas contr e polvo, segn sca ecesario.

VENTILACION
Sin requisios espeiaes.
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NITRATO DE PLOMO, N ONU 1469

'DESCRIPCION
Crisaes bisncos Soluble cn agus. Se obtencn de a scién delicido itrogenado sobe e plomo.
CARACTERISTICAS
"DENSTDAD DE LA CARGA A
ANGULO DE REPOSO. ‘GRANEL (ig/m) FACOR DE ESTIBA (')
ose = =

RIESGOS
Toxico en caso de ingesticn o inhalacién del polvo,

Aungue en s no es combustible, sus mezclas con mateias combustiblesse inflaman ficilmente y
pueden arder con gran intensidad.

ESTIBA Y SEGREGACION
"Separado de* 10s productos alimenticios

LIMPIEZA DE LA BODEGA b
Limpiay seca enfuncién de los pelgros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga s mantendrd lo ms seca posible antes del embarque y duranie el embargue y 13
ravesfa, y 1o se embarcard i lueve. Durante el embarque de esia carga, s cerrarén ods [as
escoilas que no s estén ilizando en los espacios de carg en lo cuses se esé embarcando o

e vaya a embarcar a carga

EMBARQUE
Se enrasar con arteglo a I disposiciones pertnentes de Tas secclones 4 y S del Codigo.

PRECAUCIONES
Los pozos de seniina cstarin limpios, secos y cubierios adecuadamente, para impedi la
penetracin e a carg,

Se tomarén s precauciones adecuadas para proteger s miquinas y los espacios de alojamiento
‘conira el poivo de I carga. S protgerin los pezos de sentina de s espacios de carga conira s
penetracidn de Ia carga. S prestar ks debida atencién a 1a roteceidn de cquipo conta l polvo
de 1o carga. Las personas gue puedan estar expuesias al polvo de Ia carga levarin gafas
protectoras u oo medio equivalente de proteccién ocula contref polvo y mascarilas conira el
polvo. Dichas personas lvarén indumentaria protector, scgiin sea necesaro.

VENTILACION
Durante Is ravesia se aplicaré veatilacion natural de supecfici, segin sea necesari, ¢a los
espacios d carga enlos e se ransport esta carga.
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NITRATO SODICO, N° ONU 1498

DESCRIPCION
Cristales incoloos, ransparentes ysin olor. Higroscdpico y soluble en agua.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (g/m’) | FACTORDEESTIBA (u)
ELTVI 1393197

RIESGOS
‘Aungue en s no es combustble,sus mezelas on materas combustbls se inflaman ficilmente y
pueden arder con gan niensidad.

Esa cargaes higroscdpica y s endurece n estado himedo.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
“Separado de" s productos alimenticios

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay secaen foncion de los peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendrt lo mis seca posible y no se manipularé si lueve. Al manipularl, sc
cerrarin todas s escoilas que o se stén utlizando en s espacios de carga en los cusles se
st embarcando o se vaya a embarcar eta carga.

EMBARQUE
Se enrasar con arelo s disposiciones perinentes de lassecciones 4.y § del Codigo.

PRECAUCIONES
Los pozos de sentina estarén limpios, secos y cublertos, segn proceds, para impedis 1a
penetracicn de carg.

VENTILACION
Los espacios de cargaen los cuales s transporte sta carga no e veatlarin durante Ia avesta.

TRANSPORTE
Sin requisios especiales.

DESCARGA
i esta descarga se eodurece, se enrasard para evita que se formen cantos salietes, cuindo sea

LIMPIEZA
Sin requisitos especales.
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EMBARQUE
‘Se corasard con arreglo  asdisposiciones pertinentes d la secciones 4y 5 el Cédigo.

PRECAUCIONES
Los pozos de seniina estarén limpios, secos y cubiertos adecuadamente, para. impedir la

penetacion dea carga.

VENTILACION
Los espaciosde carga en 1o que se ansparte sta carga n0 s ventlardn drante Ia ravesta.

TRANSPORTE
e comprobaré regularmente el aspecto de Ia superfiie de esta carga durante I travesf. Si
urane a ravesiase observa que ha aparecido agua libre sobre Ja carga 0 gue éta ha pasado a
estado de uidez, e caitdn adoptard s medidas adecuadas paa evitar e corimiento de a carga
¥ 1a posible zcaobra del buque, y se considerard 1a posibiidad de realzar wna entrada de

emergencia e un lugar de refugio.

DESCARGA
Sin requisitos especiles.

LIMPIEZA
Tras e desembargque de esta carga, s comprobarén Ios pozos de sentna y los imbornales de fos
‘espacios de cargay se eliminard toda obsiraceién en 0s pozos de sentina ¥ en 10s imbornles
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SUPERFOSFATO

DESCRIPCION
Blanco gisdoeo. Humedad: 0 % a7 %, Higroscepico.

CARACTERISTICAS

FACTOR DEESTIBA (m'h)
0813100

Grinlo,inos y pavo
46015 mimde e

RIESGOS
Sin iesgos especiales. Esta carga esincombustble o presenta un bajo risgo d incendio
Esta cargaes higroscica y se endurece en estado himedo.

ESTIBA Y SEGREGACION.
Sin requisitos especiaes

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay secaen funcién de s pelgros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

st carga sc mantendrd o mds seca posible y o se manipulard s loeve. Al manipulara, se
cemrardn todas as escoilas que no s estén utlizando en 10s espacios de carga en los cuses se
estéembarcando o se vaya & embarcar st carga.

EMBARQUE
Se carasar con arreglo a lasdisposicioncs petinents de lassecciones 4  § del Cdigo.

PRECAUCIONES
Se tratarn con cal 0 s pintardn Ias planchas de cnrasado de Ia bodega y Tos techos del doble
fondo de s espacios de carga paraestacarga, pard evitr Ia comrosi.

VENTILACION
Los spacios de carga €n los que se ransporie esta carga nose ventlrén durante 1 ravesfa,

TRANSPORTE
L humedad debida a I condensacién, el calentamiento d I carga o s fugasen las apas de s
escotlls pucden causar Ia formacion de dcido fosférico o de dcido fosforoso, que a 50 ez
pucien cormoer el scero. En caso necessrio s sellarin las escotllas e los cspacios de cargs uns
Vez se complete ¢ embarque de csa carga, Esa carga descompone Ia arpilles o 1a lona que se
uilice para cubrir o pozos de sentins.





OEBPS/images/06681_fmt355.jpeg
Definicianes y datos relativosa lo cdleulos (véase la igura 134.2)
- cllndro vacio, masaen g: A
- cllindro con mucstracomprimids, masa en g B
~ moestra himeda, masacn g:C
C=B-A
~ et seca, masaen g: D
= agua, masa en g (equivalnte a volumen en c') E
E=C-D
Volumen del clindo: 1000 e’

Calalode lascaracterticasprincipales
~ denidad de a matera 6lida en lem? Uy &

= densidad dea masa en seco en gem’ (Um): y

b

)

~ contenido neto de apua neo, % en volumen: €,
E
=E xi00xa
“"p

- fndice de huecos: e (volumen de huecos dividido enre el volumen del
stiido)
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desde un punto situado fuera del espacio. Esta stuacion se mantendrd micniras Ja
carga permanezca a bordo.

~ S deberk prestar Ia debida atencién  1a posibilidad de tener que abrir las
escotilas en caso de incendio para proveer Ia mixima ventilacion y para lanzar
agua cn una emergeacia, y al consiguiente riesgo para I stablidad del bugue
debido s la Muidizacion de I carga.

— Ademis, s se prodoce I descomposicio, e posible que los residucs gue queden
eagan tan 610 1 mited de 1a mas incia de Ia carga. Deberd prstarse a debida
atencin a eta pérdida de masa, que puede afectar a I establidad del bugue.

Durante f embarque se debersn cumplie lassiguientes disposiciones:

No se permitir tomas ni bombear combostile en espacios adyacenies a los espacios de carga en
o8 o s transporta st carga gue o sean espacios de mAgquinas.

PRECAUCIONES
En las proximidades de los espacios de carga que comlengan esta carga no se clecuarén
operaciones de soldadura, quems, corte ni de ofrs ndole que conlleven 1a uilizacién e fucgo,
lamas, chispas o equipo productor de arco, salvo en caso de emergencia. No se permitird fumas
en I cubiera 1 cn los espacios de carga y se ijarin cateles que digan PROHIBIDO FUMAR
en cubleta siempre que esta carga se encuenire & bordo, Mientras esta carga se encoenire 8
bordo, s escorlas e los espacios de carga se maniendrén sin obstruciones para que s puedan
abri n caso de emergencia. 2

Se tomarén I precauciones adecuidas pra protger las miquinas y los cspacios d alojamicoto
contra e polvo de I carga. Se protegerdn los pozos e sentin e Iosespacios de carga canira Ja
penctracidn de I carga. Se prestar I debida atencin  a protecién dl cquipo contra l palvo
de la carga. Las personas que puedan estar expuestas 4l polvo de Ia carga llevardn gafis
protectorss u tro medio equivalente de proteccié ocular conta e polvo y mascarlas conra ¢
polvo, Dichas personas lievarén indumenaria protecora, segin sea necesario.

VENTILACION
Los espacios de carga en os que se ransporte st carga nose venilardn duranie 1 ravest.

TRANSPORTE
Las escoills de los espacios en los que se transporte sta carga serdn esancas a Ia intemperie
para cvita I entrada de agua.

Durane a travesi se vigilard y registraré dariamente 1a temperatura de esta carga para detectar
5 ¢l producto s descompone, 1o que prodacira el caleniumiento espontineo y agotaria el
oxigeno.

DESCARGA
No se permitré tomar i bombear combustbl. S eta cargase endurece, s enrasad para evitar
que se formen saliente, cvand sea ecesario.

LIMPIEZA
Tras e desembargue de csta carga,se comprobardn los pozos de sentina y los imbomales de Tos
espacios d carga y se liminar toda obSITUCEiSn en lo pozos de seniina  en los mbomales
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EMBARQUE
Se enrasar con areglo a las disposiciones pertinentes e la secciones 4 y S del Cidigo.

PRECAUCIONES
Los poros de sentina cstarin limpios, secos y cublertos adecuadamene, para impedit

peneiracion de 1 carga.

VENTILACIGN

Dado qué en gencral esa carga puede desprender metano, los espacios de carga en los que se
{ransporte estscarga sc someterén frecuentemente  proeba con un detector de gas decuado, y e
splicard vntilacién natural de superfici s fuese necesari.

TRANSPORTE
Se. comprobard regulsmente el sspecto de In superfice de esta carga durante la tavesta. S
durane I travesta se observa que ha aparecido agus libre sobre 1a carga o que €ta ha pasado s
estado de fidez, el capi adoptrd s medidas adecuadas para evitar e comimiento dc a carga
¥ Ia posible z0zobra del bugue, y se considerard Ia posiildad de ralizar una enirada de
‘emergencia en un lugar e refugio.

DESCARGA
Sin requisios epeciales.

LIMPIEZA
requisitos especiaes.
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aparatos respiatoros auténomos, ademis e 10s prescits en Ia regla 12/10.10 el Convenio
SOLAS. Los mamparos que separan los espacios de carga de la cémara de miquinas serin
herméticosa gas. Se impedind todo achique nadvertidoa ravés de 1a cimara de micqinss.

VENTILACION

‘Durante a travesa s splicark ventilacion mecAica continua en los espacios de carga e 1os que
e transport eta carg. i se pone en peligro el bugue o la carga por mantener Ia veotacicn, se
pode interumpir, a menos que a niemupeiGn casione un iesgo de expIosion u ot elgro. En
todo caso, a ventlcién mecnica se mantendré durante un lapso razonable antes de Ia descarga.
La ventilacion estar dispucsta de modo tal que se reduzcan a un mirimo los escapes de gases
que puedan legar a los Iugares habitabls stuados en cubierta o bajo cubiera.

TRANSPORTE
Para las mediciones cuaniiativas de hidsGgeno, amonfaco y acedleno, deberd haber a bordo,
detectores adecuados para cada. gas © combinacin de gases micotra se transpore esta carga,
Los deectores sern de un ipo certificado Como SegurD pars u uso en una atmdsfers explosiva.
Durante 1a travsfa e deberin medir  inervalos egulares la conceniraciones de esos gases €0
s espacios de carga en los que se ranspori este materal,y se deberin regisrar los resultados
e 1as medicones y mantenerlos a bordo,

DESCARGA
Sin equisitos especiaes.

LIMPIEZA
Debido sl pelgro de gas, no s uilizar agua para la limpicza del cspacio de carga que haya
contenido cata carga.

FICHA DE EMERGENCIA-

Ninguno.
'MEDIDAS DF EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIQ

Mantener ceradas s escolilas y ilzar COy i o ubiere. No lanzar agua. Si esto o
restla eficaz, procéese impedir 1 propagacié del incendio y armbese hacia el
‘puerto mis préximo y conveniene.

"PRIMEROS AUXILIOS
Vease s Gua de primeros autlos (GPAY.en s forma cnmendads.
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TRANSPORTE
Sin equisitos espeisles.

DESCARGA
Sin equisitos especidles.

LIMPIEZA
No se bombeard el agua uilzada para I limpieza de los espacios de carga mediante las bombas
de sentina fjas tras ¢l desembarque de sta carga. Cuando sea necesario, se uilizar una borsba.
‘portti para evacaar ) agua de los espacios e cargs.
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APENDICE

‘Prescripciones generales para el transport de ferrosiliio

1 En el capiulo 112 del Convenio SOLAS s esipula que debe disponerse a bordo de
equipos de bombero, trajes protctores completos resistencs a os producios quimicos y
Sparsios respirsorios auténomos pirasu ilzacién inmodiata.

2 Durante I travesta se medirin Ias concentraciones de gas po 1o menos una vz cada ocho
horas en cada conducto de ventilacion de salida y en cualquir otro espacio accesible
contiguo a espacio de carga en ¢l que se (ransporte esta cargs, y Ios resultados se
anotarén en un disrio de registros. Se proporcionarén los medios para determinar con
procisén las concentraciones de gas en cads condocto de ventiacion de salida sin
enirahar resgos para <l operador.

3 Los ventladores funcionarén en todo momento desde que se inicie ¢l embargue hasta que
el espaciode carga e haya vaciado de feroslico.

4 Los posos de sentina esardn limpios y secos s del embargue. Los picaderos se
mantendrén en buenas condiciones  s¢ ubridn con doble arpiller.

5 Los pozos de sentina se abridn y e espacio de carga sc limpiard despos de I descarga.
‘Antes e iniciarse Ia limpicza, s comprobard 1 presencia e gases.

Prescripeiones detalladas

Antes del embargue, Tos mamparos que limiten con la cémara de méquinas serdn
inspeccionsdes y ceificados como herméticos al gas por 1a aioridad competene, que también
cenifcars 1 seguridsd de los medios para bombear las sentas. Se evitard bombear
inadveridamente 1 raves de los espacios de miquinas.

B Sia vélvala do aspiaci6n de semina del espacio de carga st situada en l espacio de
‘miquinas, dicha vilvula se comprobard,y, de ser necesario, su apa y asienio e polirdn
hasts darles un acabado fino. Después de volverla a montar, a vilvula se blogueard y en
un lugar contiguo se colocard un aviso en el que se advierta de que b0 podrd abrisesin s
autoizacien delcapién.

) Todas las tuberfas que atraviesen l espacio d carga estasén en bucoas condiciones. Las
unidades de moesizeo de 1a amdsera de I bodega se maniendrén bin tapadas.

Se sislarinlos circuitos elécricos del equipo de los espacios de carga que seainadecuado
para su uso en una atmdfers explosiva retirando las conexiones del sisema que 0 sean
fusbles,

i) Los espacios de carga se venslasén cuando menos por dos veniladores sepurados &
prucba de explosiones,  dispuestos de modo que el Mhjo del gas de cscape sc halle
separado de los cables y componentes lécticos. La ventlacion ttal producird l menos.
Seis renovaciones de sire por hors tomando como base un espacio de carga vaco
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YESO
DESCRIPCION

Sulfsto hidratado de caleio natural. EI yeso es nsoluble en agua. Se embarca como polvo fino
que s aglotina n terones. Contenido medio de humedad: 1% 22 %.

CARACTERISTICAS

DERSIDRD DETA CARGE
A CRANEL (i) | PACTOR DE ESTIBA @)

26251493 71076

RIESGOS

Sin iesgos especals.
st carga s incombustibe o presenta un bao riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos epeciales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos speciales
PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se mantendrd Jo més seca posible y no se manipulard s llvove. Al manipulara, s¢
cerrarn todss s escotilss que no se stén utlizando en 10 espacios de carga cn 1s cuales s

st embarcando  se vaya a embarcar eta carga.

EMBARQUE
Se enrasar con ameglo a 1as disposiiones pertinenies de las secciones 4 y S del Codigo,

PRECAUCIONES
Sin requisios especiales.

VENTILACION
Sin equisios especiales.

TRANSPORTE
Sin equisios espcials.
DESCARGA

Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA
Anies del lavado a fondo delos residuos de esta carga, las cubleras  los espacios de carga s¢
limpiardn con pala y s barrrda, dads 1a ificuliad que presenta e lavado a fondo e cst cargs.
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LIMPIEZA
Sin equisitcs especiaes.

FICHA DE EMERGENCIA|

'EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Indumentaria proectora (botas, goanic, rsjs prolectores completosy proectores de
‘abezs). Aparatos espiratorios uténomos. Bogull aspersors.

[PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Lievarindumentaria protectoray aparaos respiatorios auionomos.

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Lanzar agua abundante; o mejo e lanzara po sspersicn pars vita alteaciones enla
superficie d Ia matria. Esta puede fundirse o demrtire,en cuyo caso el lanzamiento de
agua pude ocasionar una extensa dispersion de 4 materia fundid. Ni Ia excusion de
aie i 1 uilizacion de CO, serdn eficaces para contener ¢l incendio. Debertatenerse
debidamente en cuenia e efecto del g acumulada sobre I esabilidad del bugue.

PRIMEROS AUXILIOS
Vease s G de primercs ausios (GPA) en s forma conendada.

OBSERVACIONES
Esa materiaes incombustible, a menos que s haya contaminado
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TORTA DE SEMILLAS
(0 peligrosss)

DESCRIPCION

Las disposiciones e I preseate ficha son apliables Tos pelltsde harina de semilla de colzs, &
Ia hasina de sojo, a a harina de serill de algodén y a Ia harina de semills de girasol que s
hayan obienido por extraccién con disolventes y que no contengan mis de un 4 % de sceite y
0 15% de aceie y humedad combinados, y que cstén préciicament exentos de disolvenics
inflamables.

Antes del embarque, l expedidor proveerd un cerificado, expedido por una persona reconcida
por 1a sutoridad competente del pais de embargue, en ¢l que conste que se han complido las
prescrpeiones relaivas  1a exencion, ) como figuran en Ia ficha comespondiente 8 tota de
semillas N°ONU 13861b) 0 N° ONU 2217, g proceda.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DELA CARGA
A GRANEL (g/m’)
TV

FACTOR DE ESTIBA (')
19120

RIESGOS
Sin risgos especiales.
Esta carge es incombustible o present un bejo resgo d incendio.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin requisitos especales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y seca en funcicn de los pelgros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Est carga se mantendri o ms seca posible y o se manipulr i lueve. Al manipulala, sc
cemrarén todas las escotllas que o se estén ulizando en o3 espacios de carga en Ios cusles se
st embarcando o se vaya s embarcar st carga.

EMBARQUE
Se enrasad con arglo a 1as disposicioncs petinentes de s secciones 4y 5 del Cdigo.

PRECAUCIONES
Sin requisitos especiles.

VENTILACION
Sin requiios especiales
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453 Se realizarén csayos con muestras e carga congelada para deicrminar cl LHT o ¢l
conienido de humedsd cuando I humedsd iberada eté completamente descongelads.

46 Procodimientos de muestreo de montones de concentrados

461 No s viable especificar un método de muesteo nico para (s as emess, puesto que
1a natursleza de 1a mateia.y I forma en que s obiene influirdn en I eleccidn el procedimiento.
que conveng uilzr. En ausencia de unos procedimientos de muestrca normalizados aceptados
& nivelintenacional o

de concentrados que se indican a continuacion para Geterminar cl contenido de humedad y ¢
'LHT de los concentrados de minerals. Esos procedimicntos 10 estén destinados a susitir a los
procedimientos de mucstrco que deparan igual o mayor precisén en cuanto al contenido de
humedad o al LHT, como, por eemplo, Ios de muestreo automdtco.

462 Se toman submuestras siguiendo un ptrén razonablemente uniforme,  ser posble de un
‘moni6n nivelado.

463 Del monién se traza un plano que lo divida en 20nas, de modo que cada una de éstas
contenga sproximadamente 125, 250 6 500 toneladss, septn séa s cantidad d concentrado que
e vaya a embarca. Dicho plano indicars el nomero de submoestras requeridas y ¢l lugar de
donde cada una deba tomarse. Cada submuestra se extrse desde profundidades. de S0cm
aproximadamente con especto a i superfci de 1a 20na designada

464 Bl nimero y el tamafio de las submyesiras necesariss son indicados por Ia autoridad
competente o ceterminidos de conformidad con It siguiente escal:

Remesas no superiores a 15 000 toneladas:

Se toma una submuestra de 2005 por cada 125 toncladss que se vayan &
ermbarcar.

Remesas de mis de 15 000 oneladas pero no speriores 260 000 tooelad

Se toma una submucstra de 200 § por cada 250 toneladas que se vayan 3
embarcar.

Remesas de més de 60 000 toneladas:

Se toma una submucsira de 200 g por cada 500 toneladas que sc vayan 3
embarcar.

465 Las submuestas que se uilicen para determinar el contenido de humedad sc colocan,
inmediatamenie despuds de cxiraidas, n recipientes herméicamenie cerrados (como bolsas de
plistico, atas o pequefios bidones medlicos)a in de licvarlas al lsboratoio de ensayos, donde
sc mezclan completamene para oblener una muesta plenamente representaiva. Coando mo s
disponga de instalaciones de ensayos ea el luga, s mezc s efectia bajo condiciones reguladas
en el montén y In muestra representativa se coloca en un reciplente herméticamente certado § sc
‘manda sl aborstorio de enseyo.
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FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Indumentaris protectra (botas, guanies, rjes protectaes completos y proteciores de cabezs).
Aparatosrespiatorios autGnomos.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA-

Lievar indumetaia protector y aparaos espiratorios auiGnomos
'MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Incendio en u espacio de carga que contenga esta carga: abeir L escoullas para proveer
1 mixima vendlcidn. La nstalacion fijade extincién de incendios por gas del bugue
resultard insuficente. Lanzar agoa sbundante. Cae consideas I posibilidad de
anegr e espacio de carga, pero teniendo debidamente en cueata a stabilidad

Incendio en un espacio de carga adyacente:abri las escotila para proveer I mixima.
ventlacin. El calor ransmitdo por unincendio exisent &0 un espacio ayacente

puede hacer que ¢l producto e descompongs, con ¢l consguiente desprendimiento de
humos t6xicos. Enfiar los mammparos

ERIMEROSAUXILIOS
Véase I Guta de rimeros awslios (GPA),en s forma enmendada.
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Seceidn 5

Procedimientos de earasado

51 Disposicanes generales para el enrasado.

511 Bl enrasado e Ia crga reduce I posibildad de que se produzea su comimiento y de que
entre aire en Ia misma. La entrada de aie en 1 carga podria causa el calenamiento espontineo
dela carga. Con el fn de reducir al miimo estos risgos, a carga se enrasar de modo que teaga
na nivelacién scepiabl, segt sea preciso

5112 Los espacis de cargase lnarén n I medida de Io posile, sin Gue sto haga que sobre
1a aroctur Gl fondo o € entrepuene gravit una cargs cxcsiv pars imped & deslamito
de um carga s  granel. S prsiar a cbida sencion 1 cantdad de carga slida  ganel
cn cada spacio de caga, eniendo en cuentsIa posibildad de comimiento  Ios momentos y
fueras longituimle del buque. La carga se exiendrd con a mayor ampliud que sa vable
hast loslimites delcspacio de carga. Asimismo, s posble que haya que tenr en cuenta ofrs
resticciones de carga en bodegas aiemas, 6l como se.csipula en el capfulo XII cel
Convenio SOLAS

5.1.3 I capin teme derecho a xigir que I carga s enrase cusndo s albrgocn dudas scerca
e ia estabilidad a pars d I informacién disponibl, teniendo en cuenta s caractefticas del
buguey a ravesfa previst.

52 Dispasiciones especiales para bugues multicublertas

52.1 Cuando una carga s6lida a granel c cmbargue solamente en espacios de carga infeiores
habri que earasarta o suficente para disibuir por igual a masa sobre I estructurs del fondo.

522 Cuando la carga s6ida a granel se ranspori en enrepuente, e cemarin s escotillas do
5008 n Toscasos en que I informacion sobr I carga indique que 1 csirctura del fondo staria
Sometda a esfuerzos inaceptables s se ejasen abieta. Se enrasa 1 carga de modo que quede
aceptable clada y cxicadida de bands a banda o suea mediante divisiones
Tongitudinales adicionals de resistencia sufciene. Se respetrd el limite de seguridad par <l
ransporte de carga n los enrepuenics  fin de garanizar que 1a cstructura de cubieta no quede

sobrecargada.

523 Cuando Ia carga de carbn se transporta en entrepuentes, se cemai las cscotilas de
dichos entrepuentes heméticamente para eviar que el 4ie s mueva en seniido tscendente &

ravés del cuerpo de a cargaen ¢l entrepuente

53 Disposiciones especiales para ls cargas a granel cohesivas

5211 Todas s cargas homedas y algunas de la secas tienen cohesidn. Respecto de las cargas
‘cohesives s aplicarén ls precauciones genersles que figuran en a subseccion 5.1

532l dngalo de eposo no es un indicador de I esabildad de una carga a granel cohesiva y
o sencluye cnJas ichas correspondicnics 1 cargas cohesivas.
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APENDICE

Prescripciones generales para el transporte de errosilicio

1 Se llevardn a bordo dos aparaos respiatoros autdnomo, sperte del equipo normal de
bombero.

2 DurantIa travesia s medirdn s conceniracioncs de g por o menos una vez cada ocho
horas en cada conducto do veotlacion de salida y en coalqier otro espacio accesble
contiguo al espacio de carga en el que se ransport esta carga, y los resultados se
anotarin en un diaio de regisiros. Se proporcionarn os medios que puedan determinar
‘on prcision Jas concentraciones de gas en cada conducto de ventiacion de salid sin
entra iesgos para e operador.

3 Los ventladores funcionarén en todo moment desde que seincie el embarque hasa que

el espacio e carga s haya vaciado de ferosilicio.

4 Los poros de sentina esardn limpios y secos antes del embargue. Los picaderos se
maniendrén en buenas condicioncs s cubirin con doble rpillers.

5 Los pozos de seatina e abrin y el espacio de carga se impiard despucs de Ia descargs.
Anies de niciarse 1a limpieza, s comprabar Is presenci de gass.

Prescripclones detalladas

Antes del embargue, los mumparos que limiten con 1a cémara de miguinas serén inspeccionados
¥ cenificados como berméticos al gas por 1a utoridad competente,que también certifcard que a
Segoridad de los medios para bombeas las sentinases satsfactora 6 uicio. S eviar borbear
inadvertidamente  traves e los espacios de miquins,

B Sia vélvula de aspiracin de sentina del espacio de carga stk situacs en el espacio de
‘miquinas,dicha valvula se comprobard, . de ser necesaio, su apa y ssieto se pulrin
asta darles un acabado fino. Después de volverla 3 montar, 1a vélvul se bloqueard y en
n lugarcontiguo se colocard un aviso en el que s adviera de que no podrd abrire sn a
sutorizacion del captén.

i) Todaslas tuberfs que airsviesen el espacio de carga estarén en buenss condicioes, Las
nidades e moesiveo de 1a amasfers de I bodeg se maniendréa bien apadas.

i) e aislarnlos ciruitos elécticos dl equipo de los espacios de carga que sea insdecusdo
para su uso cn una stmdsfera explosiva rettando las conexiones del sistem que o sean
fusibles.

i) Los espacios de carga se venilarén cuando menos por dos ventiladores separados &
prucba de explosiones, y dispuestos de modo que el fujo del gas de escape se halle
separado de los cabls y componentes eléciricos. La ventilacion ot prodacir al menos
seis renovaciones de aire por hora tomando como base un espacio e carga vact,
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Figura 1.1.2: Aparato de ensayos de fluidizacion y accesorios

Monturadel plato de ensayos de fluidizacin (Desigracion de ASTM (CZ30-68) -
véase ).

"Molde (Desigaacicn de ASTM (C230-68) - véase 3.

Aucator (véase la figura 112.4) la presion de compresico necesaria puede
consegairse uilzando atacadors de resorte calirados (en 1 figura 1.1.2.4 e dan
Sjemplos) o algin ot tipo adecuado de aracador que permita regulas Ia presicn
ue seaplica a ravés de una cabeza de 30 mm de didmeto.

Balanzas y pesos (Designacion de ASTM (C109-73 ~ véase 3) y recipientes
apropiados para las mucstas

Tubo dosificador y burea, ambos de vidio graduado, con 100-200 mly 10 ml de
capacidsd, respectvamene.

Un recipite mezclador semiesfésico de aproximadamente 30 cm de didmetro,
guantesde goma y pltos o bateas de secado. Para Ias operaciones de mezcl cabe.
wilza, en lugar del citado recpiente un mezclador automdtico de capacidad
anflogs. En oste caso, se deberfa evitr cuidadosamente que ¢l mezelador
mecinico reduzca el tamafo de 1as paniculs o ls consisiencia de Ia matria
sometica s ensayo.

Una estofa de secado de temperatura regulable que legue aproximadaments
110°C. Esta estufa deberf carcer de cirelacién de aie.
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Nota: Por o que respecta a I inerprtacicn de st expresiones, véase I seccign 9.
Prescripelones generales apicables # todos los tipos de esta carga

1 Anies el embarque, e expedidor o su agenie notificard al capitn por eserto las
caracirisicas de Ia carga y los procedimientos de manipulacicn en condiciones de
seguridad recomendades para su embarque y transpore. Como o, habrd que idicar
s especificaciones del contrato de I carga €n cuanto a contenido de humedad,conlerido
e azafr y tamaio de s paticulas, especiamente i 1 carga puede desprende metano o
experimentas clentamiento cspontanco.

2 Anies delembargue, el capitén se asegurard de o siguiente:

-1 todos los cspacios de carga y los pozos de senina esin limpios y secos. Se
elimina todo esiduo de malerisles de desccho o de Ia carga anterior, ncluidas s
Seetssdo cstiba desmontables;y

2 todos los cables y componenies eléctricos situados en os cspacios de carga y en
Lo espacios coniiguos estin exentos e defecto. Dichos cables y componentes
eléctricos sc pucden utilizar sin resgo en una aumdsfera explosiva o i han sido
debidamente aislados. No es necesario aplicar esta cldusol a las cémarss de
iquinas que estén separadas de espacio d carga por un mamparo hermético que
o tenga scceso direct,

3 I bugue estard equipado convenientementc y llevad  bordo instrumentos adecuados
para medie o siguiente, in que sea necesario enrar en e espacio d carga:

1 concentracidn de metano en I stmésfers;
2 concentracid de oxigeno cn la ambsfers;
3

4 valor el pH de las muestras de I senina delespacio de carga

4 Estos nstrumentos se someterén & revisin y clibrcidn con regularidad. Se formard 1
personal del bugue en el empleo de dichos insirumentos. Al fina del presente apéndice se
Tacilta informaci6 sobre losprocedimentos para medir ¢ gas

5 Se recomicnda faciitar medios para medir Ja temperatura de Ia carga en la fama
460°C'2 100 C a fin de permitr dicha medicion de Ia temperatura de Ia carga micniras
se cmbarca y durant  vije sin que sea necesario entar en l espacio e cargs.
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‘TORTA DE SEMILLAS, N* ONU 2217
con no més del 1,5 % de acefte.y del 11 % de humedad

Enla figurase indica Ia gama del A

contenido de sccite y humediad.

1020
Humedad [%]

DESCRIPCION

Productos residusles de 1a extraceion delaceie de as semillas oeaginosas con disolventes. Los
cereales ylos productosde cereales includos en esta ichason los deivados de:

Arrox partido. Plensos, peles de

Cacahuetes Pulpa de citricos, pellts de-
‘Cacahuetes (man), harina de - Remolscha

Cereales, pllts de Salvado de arroz

Coeo ‘Salvado,pellets de

Copra ‘Semillas de algodtn, torta de presica de
Gluten de matz ‘Semillas de cértamo.

Gluten, peles de Semillas de colza

Harios oleosa ‘Semilas de girasol

Harinas tostadas Semilas de lino

Machacado Semilas de niger, torta de presion de.
Matr Semilas oleosas, torta de presién de
Malta de cebadsa, pllts de Saja "

Materias de panaderia Strussa,pellts de.

Nuez de palma Torta leaginosa

Orujo de cerveaa, pelets de ‘Trasmochos,pelets de

Esas materias podrin embarcarse en forma de pulpa, harina, tou,peles y residucs.
Las disposiciones de 1 presente entrada no deberfan sr aplicables  los grinulos de harina de
semills de colza, de harina de sojs, de harina de semilla de algodon y de harina de semillas e
giraol, obtenidos por extraccin con disolventes, que contengan 10 ms el 1,5 % de acete y no
s el 11 % de humedad, y que estén précticamene exentos e disolvente inflamable. Ants del
embarque, el expedidor deberia facilita un cerificado, expedido por una persona reconocida por
I autoridad competene del pais de embargue, en el que consie que se han complido las
prescipciones relativas a Ia xencicn,
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PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga sc mantendsd lo mis seca posible durante ¢l embargue y el viaje, Se permitc ¢l
almacenamicnto l aire ibre anes del embargu. Esta carga no se embarcard en buques i se
ransbordard eatre bugues o gabarras i lneve. Duranie cl embergue de esta carga, s cerrarin
todas fas escoilas que 00 se estén utlizando en los espacios de carga en los cuales se esé
embarcando o s vaya a embarcar esa carga. Solamente cusndo Ias condiciones climilicss Jo
permitan, e podrin abri s tspas de escotils que 10 s estén utlizando durante un minimo de
una hora, ras completar cada ote, para pesmiti ¢ enfriamiento tras Ia manipulacién de I crga

agranel

EMBARQUE
Ants del embarque de esa carga, el expedidor entregar al capitin un certificado expedido por
una persona competent reconocida por Ia Administacién nacionsl del pucrto de embarque ¢ €l
que conste que 1a carga, en el momento de efectuar el embarque, s adecuada para Ia expedicién
 cumple s prescipcioncs del presente coigo, que 1 cantidad de finos y particalas pegueias
Chasta un tamafo de 6,35 mm) o supers el 5 % en peso, que ¢l contenido de humedd s inferior
a11,0% y que I temperatura o supera lo 65 °C.

Esta carga no sc embarcar i I temperatura supera fos 65 °C, i su contenido de humedad supera.
€110% o si Ia canidad de finos y pariclas pequenes (hasta un tamafio de 6,35 mm) supera
5% en peso.

Se tomardn Ias precauciones adecuadas dorani <l embarque para que Ia cargs es€ compuesta
fundamentalmente por briqueas enteras. Lo carga se embarcard de form que s reduzcan al
minimo 1a rotra de las briquetas  1a generacion adicional de finos y pancalas pequeias, as
‘como las concentraciones e finos €n cualquicr pare de I carga. Se prohibi I adicion de inos
y paniculas de tamalio iferior 6,35 rm o d polvo en cargas homogéacas de briguets,

Se carasard con areglo a las disposiciones pertnentes establecdas en las secciones 4 y $ del
‘Codigo. Sc tendrs especial cuidado en extender I carga uniformemeie par encima del echo de
doble fondo para reducis al mirimo l concentracign e foos.

La temperatura de Ia carga s vigilrd durante el embarque y se registrar en un disro en el que
e indicar Ia temperatura de cada lote de carga embarcads, del cunl s facilitat una copi 4
capitin. Después del embargue, una persona competene reconocida por la Administracion
nacional del puerto de embarque expedi un cerificado cn el que se confrme que, en tods Ia
remess, el porcentaje de fnos y panfculas pequefas (de tamafo inferior 5 6,55 mim) e nferor
a15 % en peso.

PRECAUCIONES
E personal (éenico designado por e trnsportista b ofros represenianies tendek un scceso
razonable a las existencias y a ls instalaciones de carga par relizar inspecciones.

Los expedidores faciltardn informacin completa sobre 1 carga y los procedimientos de
seguridad que deberseguirse en caso de emergencia. Dicha informacida puede ser smpliatora de
o prescrito en el presente c&digo, pero o serk contradictora en cuanto s 1a seguridad.

(Cuando sea posile los tanques de lastre adyacentes a los espicios de carga que contengan esa
carga, que no sean tanques del doble fondo, s¢ maniendrén vacfos. Los cerrs de la cubierta de
imtemperie y 125 tapas de escoila serdn inspecionados y sometidos & prucba para garaniizar la
imtegridad y a estanquidad  1a intemperie, que se mantendrin durant 1 ravesia

Se adoptardn as precauciones adecuadas para protege la maquinara, el cquipo y s espacios de
lojamiento conta el polvo de 1 carga. Se protegerdn conira el polvo de sta carga los adares y
€l equipo de radiocomunicsciopes expuesto a 1 intemperic del buque. Los pozas de senti

1o espicios d carga se maniendrén impios, secos y protegidos deIa enirada de carga medisnte
mterial no combastibi. Las personas que puedan estar expuestas al polvo de Ia carga llevarin
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Seccion9

Materias que entrafan riesgos de naturaleza quimica

91 Generalidades

En el Grupo B figuran las cargas s6lidas a granel que, a causa de su namraleza o de s
propiedades quimicas, pueden presentar un riesgo micaizas extin siendo transportadas. Algunas.
decsas materss catin clsificadss como mercancus peligmsas y oras son mateiss
potencialmente peligrosas 610 a granel (PPG). Serd esencial obtener, ans del cmbarque,
informacion actual y valida acerca de as propiedades fsicas y quimicas de 15 cargas que bayan

de expedinse  granl
92 Clasificacién de los riesgos

921 La clasificacin de la materias que eniraia resgos de naturaleza quimica y destinadas
ser embarcadas a granel con ameglo a las prescripeiones del presentc c6digo s clectard de
conformidad con o ispuesto e 922923,

922 Clasificacién de las mercancias peligrosas.

En Ia regla VIV del Convenio SOLAS se definen Ias mercancias peligrosas sslidas a
granel A los efecos del presentc cidigo, las mercancies peligrosas se clasificarin de
conformidad con la parte 2 del Cédigo IMDG.

9221 Clase 4.1: S6lidos inflamables

Las materias de esta clase son lidos que entan ficilmente en combustioh y slidos que
pueden provocar incendios por rozamicrto.

9212 Clase 4.2; Sustancias que pueden experimentar combustion espontinea

Las materiss de s case son materes, disine de s picricas, que pucden
experimenta clentamicni sponine ¢ cotctocon i sin sportc d ecrga

92.23 Clase 4.3 Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gasesinflamables

Las materias de esta clase son sOldos que, al reaccionar con el agua, pueden ser

9224 Clase S.1: Sustancias comburentes

Las matrias de csta clase son materias que, si ser nocesariamente combustibes en si
mismas, pueden, generalmente iberando oxigeno, cavsar Ia combusién de otss materias o
contibuira lls
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VENTILACION
Durante la travesfa slo s utilizaré para esta carga ventilacion de superficie, natural o mecénica,
segin proceds.

TRANSPORTE
Para las mediciones cuanitativas de oxfgeno y cianuro de hidrégeno, a bordo habrd detecores
sdecuados pars cada gas o combinacion de gases mienias se ramsporie csia carga. Los
detectores serin adecuidos para su o en una amGsferasin oxigeno y srdin de un (o seguro y
Homologada para su uso en una aimésfers cxplosiv. Las concentraciones de estos gases en los
espacios de carga en los que e transporte sta carga se medirn  intervalos regolares durant I
ravesia, y 0s esultados de as medicionesse egissarn y mantendrin abordo.

DESCARGA
Sin equisitos cpecials.

LIMPIEZA
Sin equisitos especiales

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE S LLEVARK A BORDO

Inéumentaia protectora (botas, guanes,trses protectores completos y protectores de
cabeza). Aparatos respiratorios utGnomos. Lanzas aspersoras.

EROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA|
Lievar indumentaia protectoray aparatosrespiatorios auiGnomos.

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Maniener cemads I escorilas; uiizar n insialacin i de exiincito deincendios del
bugue, s a hubire. La exclusién de aire puede ser suficente para contener el incendio.

PRIMEROS AUXILIOS

Véase I Guta de primeros ausilos (GPA), en su forma enmendada.
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POTASA

DESCRIPCION
De color mamén, rossdo o blanco, Ia potasa se produce en critales granulres. Sin olor &

higmsccpica
CCARACTERISTICAS

"DERSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL (cg/m') FACTOR DE ESTIBA (')
1121299 0710

RIESGOS

Sinriesgos especiales
Esta carga s incombustble o presenta un bajo riesgo de incendio. Est carga es higrosetpica y

se endurece n estado himedo.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
reqisitos speciales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin rgqisios especals.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendrd o ms seca posible antes del embarque y duranie el embargue Y la
travesis, y o se embarcar s loeve, Durante el embarque de csta cargs, sc cermarin todas fas
escotls que no se estén uilizando cn los espacios de cargs enlos cuales e esté embarcando o
sevayaa embarcar I carga.

EMBARQUE
‘e enrasar con sl a I disposiciones pertnentes de s seccions 4 y 5 del Cédigo.

PRECAUCIONES
Sin equisios especiaes.

VENTILACION
Los espacios de carga en 1os que se wansports st casga 10 ¢ ventlardn duraate 14 ravesta

TRANSPORTE
Una vez conclido l embarque de esta cargs, se selarin las scotillas de los espacios de carga

para vitr Ia entrada d agua, segan sea necesirio.

DESCARGA
Si esta cag se ha endurecido, s 1a cnrasard para evitar que se formen cantos salietes,segtn
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DESCARGA
511 carga se endurece, se enrasars parsevitar que s formen salientes, cuando sea necesario.

LIMPIEZA
Tras el desembargue de esta carga, se prstard especial atencién a los pozos de sentina de los

espacios de carga.
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4 Ensayo de la cubeta para la determinacién de la descomposicién exotérmica
‘autosostenida de os abonos que contlenen nitratos

41 Defmicion

S define como susceptible de descomporicién autosostenida el abono en el cusl la
‘Gescomposicién iniciada en una zons identificads se difunde por tods Ia masa. Mediante ¢
ensayo de a cubeta puede determinarse Ia tendencia de un abono presentado  fncs de ransporte
a sulfir este tipo de descomposicién. Dicho ensayo consiste.en iniciar la descomposicién
Tocalizada en un echo del abono conenido en una cubeta montada horizontalmente. Tras haber
retirado T2 fuene témica que la inicid, se mide la intersidad e la propagacida de la
descomposicion en la masa.

B et s e ckmpl. Tech oBunes)

© P tmicn @ oende o)
R T——
Pty

et d el 150180 5007)

Figura 4.1: Cubeta de tela metdlica con soporte y quemadores
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ALUMINIO-SILICIO EN POLVO, NO RECUBIERTO, N ONU 1398

DESCRIPCION
Palvo

CARACTERISTICAS

DENSIDAD DE LA CARGA

ANGULO DE REPOSO. A GRANEL ig/m) FACTOR DE ESTIBA ('t)
Ro e splcs & =
TAMANG A "GRUFG.
o e sples i3 5

RIESGOS
En conlacto con agas puede Tiberar hidrtgeno, gas inflamable capaz de produci una mezcla
exploiva al combinarse con aie. E circonstancias simiars, las impurezas pucden producir
fosfina y asins, gases sumamene 16xicos o silanos, gases que también son (6xicos Y que sc
‘pueden inflamas esponidneament.

Esta cargaesincombustible o presents un b

ESTIBA Y SEGREGACION
"Separado de* las productos timenticiosy de todos s iquidos de I Clase &

Fesgo de ncendio.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca enfuncién de los peligros de s carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendrd lo més seca posible y no sc manipular si lveve. Al masipulacl, se
cermarn odas las escotllas que no s cstén utlizando e los espacios de carga en los cusles se
esté embarcando o se vaya a embarcar sta carga.

EMBARQUE
‘e earasard con aeglo  asdisposiciones perinentesde s secciones 4y § del Cadigo.

PRECAUCIONES
Antes del embarque de esa carga, el fabricante o l expedidor presentard un cerificado en el que
consc que ¢l matesal estuvo almacenado bajo cubierta, pero expuesto  1a intemperie en ¢l
amano de paricala en que se va a exped, durante un minimo de s dias anies del embargue.
Los mamparos que sepren los espacios de carga de I cémara de miuinas scrdn herméticos sl
g1y deberdn ser inspeccionados y aprobados por s wioridad competente, Durante la
manipulacion de esta carga se colocarin careles que digan PROHIBIDO FUMAR en las
cubiertasy en 1as zonas contiguas a 10s espacios de crga y no s permitiin llamas descubiertas
n dichas zonas. Ete producto se embarcard en espacios de carga en 1os que haya una insalcidn
e ventiacién mecérica que tenga por lo menos dos ventladore. La ventilacicn ot produciré
al menos scis renovaciones de ire por hora tomando como base el spaco de carga vacio. Se
proveesin  bordo al menos dos aparalos respiratoios autGnomas, ademés de s prescrios i Is
fegla 1-2/10.10 el Convenio SOLAS.
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CAL(VIVA)

DESCRIPCION
Color blanco o gris blancuzco,
CARACTERISTICAS
= "DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO A GRANEL (kg/m’) FACTOR DE ESTIBA (m'h)
o s splics = =
TAMARO Clise GRUPG.
Tomen PG 5
RIESGOS

La combinaci6n de cal viva y agua forma hide6ido de calcio (cal hidratads) o hidrxido de
magnesio. Esta reaccidn produce gran cantidad de calor, que puede ser suficiente para inflamar
‘malerias combustibies préximas. Esta carga es incombustible o presenia un bijo riesgo de
incendio. Cormosiva para s ojo y Ias mucosas

ESTIBA ¥ SEGREGACION
“Separads de" todaslas mercancias pelgrosas en bulos y d todss as cargas sclidas  granel el

GrupoB.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y seca en funcién de s peligros d I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga sc mantendri lo mds seca como sca posible, y 1o se manipularé si Tleve. Al
manipulala, s cerardn todas las escoollas que 1o se cstén utizando en los espacios do carga en
oscualesse esté embarcando o e vaya a embarcar osta carga.

EMBARQUE .
Se enrasar con arreglo a 1asdisposiciones pertinentes d la secciones 4y 5 del Cédigo.

PRECAUCIONES
Esta carga se maniends 1o més seca posibl. Los pozos de sentina esarén limpios, s¢cos y
cubiertos adecuadamente, pars impedis a penctracion de 1a carga. Se tomardn s precaciones
adecuadas para proteger s mguinas  los espacios d slojamiento contr el polvo de Ia cargs.
Se protegerdn los pozos de sentina de 05 cspacios d carga conra a peneiracién de 1a carga. S¢
prestard Ia ebida atencida a I proteccién del equipo conta el palvo de Ia cargs. Las personas
e puedan cstar cxpucstas ol polvo de Ia carga llevardn gafas protectorss u otro medio
equivalente de protcceion ocular conta el polvo y mascarlls conira el polvo, Dichas personas
evardn indumentaria protectos, segn sea necesario

VENTILACION
Sin reqisitos especales,
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Regla 12
Prescripciones aplicables al ransporte de cargas slidas a granel que no sean grano

1 E wansporte de cargas solidas a granel que no sean grano se wjustard @ lss
disposicones pertinentes del Coigo IMSBC.

Regla2
Informacicn sobre la carga

1 El expodidor fciltard a capitin 0 a s representant informacién spropiada sobre
1 carga con tiempo suficiente antes del embargue  fin de que pucdan tomarse las
precauciones necesaias pura su estba adecoada y su. transporte sin riesgos. Tal
informacion se_confirmaré por escrito y mediante los opartunos documentos de
expedicion anies de embarear Ia cargaen e buque.

2 Lainformacién sobre a carga deberkinclir:

-1 en el caso de Ia carga general y de Ja tansporada en unidades de carga, una
descripeion general de I carge, Ia masa bruta de I carga o d Iasunidades de
carga y las propiedades especiales de la carga que sean pertinentes. A los
cfectos de la present roga, se proporcionaré la informacién sobre Ta carga
exigida en I secci6n 19 del CGdigo de pricticas de seguridad para J esiba y
sujcitn de Ia carga adoptado por Ia Organizacion mediante 1a rsolucion
ATIA(IT), en la forma en que pueda ser enmendads. Cualquiera de cstas
‘enmiendas de Ia scci6n 19 s adoptada,entrard en vigor y sc brd efeciva
de conformidad con las disposiciones del afculo VI del presenic Canverio,
elativas & los procedimicntos de enmienda aplicables al anexo, salvo ¢
captalo ;.

2 en e caso de las cargas s6lidas 3 granel, n informacién prescrits en la
seccién 4 del Cédigo IMSBC.

3 Antes de cmbarcer unidades de carga'a bordo de un buque, el expedidor se
cercorar de que la masa bruta de dichas unidades coincide con la masa bruta declarads

enlos documentos e expedicion.

Regn3
Equipo analizador de axigeno y detector de gas

1 Cuando se wansporte una carga sclida 3 granel que pueds desprender un gas
txico o inflamable, 0 causar que sc agote ) oxigeno en el espaciode carga, e dispondrd
de un instramento apropiado para medir 1a concenracién de gas o de oxfgeno en el sir,
‘acompafado de instrucciones detalladas sobre el modo de uilizarl, Dicho insirumento
abe de se satisfactorio ajicio de s Administracitn,

2 Le Administracion tomé medidas para que s wipolaciones de los bugues
reciban formacien sobre el uso e tales insirumentos.
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PRECAUCIONES
Esta carga o se embarcard cuando su emperatur exceda de 107 °C. l apitén colocard letreros

e advrtencia sobre a emperatura clevads d esta carga cera de los espacios de carga.

VENTILACION
Sin requisitos especales.

TRANSPORTE
Sin equisitos especals.

DESCARGA
Sin requisios especals.

LIMPIEZA
Sin equisitos especiales.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Indumentaria protectors (boas, gutnes; trsjes protectores completos y protectoes de
cabez). Aparats respiratorios aut6nomos. Lanzas aspersoras.

EROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Llevar indumentari protectoa y aparaos respiralorios aui6noms,

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIQ

Mantener cerradas las escoslas; tlzar I instalacidn fija de extincién de incendios del
‘bugue, s I hubier. La exclusidn de air podri ser sufciente par contencr 1 incendio.

PRIMEROS A1

Vésse 1a Guta de primeros ausilis (GPA) en su forma enmendada.
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932 Prescripciones especiales
9321 Materla de las Clases 41,42y 43

932,11 Las mateiss de estas clases se mantendrén Jo ms fescs y secas posibl y, 8 menos
que en el presente c6digo se etipule xpresamente 1o contrario, s estibard "a distancia” de toda
Tuente de calor o ignicion.

93212 Los accesorios y los cables elécticos estarén en buen estado y debidamente protegidos
contr corocircitos y chispas. Cuando se prescriba un mamparo sdecuado pare fines de.
segregacita, I perfraciones de 145 cubleras e 108 ITparos Gue den paso 1 cables y s
tuberias portacables deberdestr obtradas de manera que impidan I enrada e gases y vapores.

932,13 Las cargas suscepibles de desprender vapores o gases que puedan formar con ¢l ire
na mezelsexplosiva irin csibadas en un espacio ventilado mecnicamente

93214 Enlas zonas pligrosas cstad teminantemente prokibido fumar y e ijaréncartles en
105 que sea clarsmente PROHIBIDO FUMAR.

9322 Materias dela Clase 5.1

93221 Las cargas d esta clase se mantendriin o mis frescas y secas posible , 8 menos que
s stpule expresamente o contrario en e presenie cGdigo, s esibarin"a dstancia” de 0das as
uentes de calor o gnici. rén también *separadas de” oira cargas combastbles.

932.22 Antes de embarcar Tas cargas de csta clase, habrs que presiar atecin cspecial a la
limpieza de Tos espacios de carga en Ios que e vayan a cargar, Deniro de o rzonablemente
posble, se uilizarén mateisles de sujcién y proteccién incombustibles y dnicamente un
minima de maderas seca de esiba.

93.2.23 Se tomarén la debidas precauciones paa evitar que 1as mateiss comburentes penetren
oo copucios de cargs, seninas . ouos cspaios g peden comene . il

9323 Msteriales de Ia Clase 7

Los espacios de carga uilizados para el transporte de materas de baja actividad
especifica (BAE-D y objetos contaminados en 1a supericie (OCS-I) no se ulizarén para otras
crgas hasia que hayan sdo_descontaminsdos por una periona calfcads de modo gue
contaminscién ransitoria en cualquier supericie, una vez promediada sobre un rea de 300 e,
o exced delos valores siguienes:

4ABgien’ (10*yCilem  para oo miore beia y gom s emisoes alf &
atonicidad, wranio rar, i nat, wranio 73S
wanio 38, (o232, loio 228 y w00 i cain
contenidoscn mineraes o concentrados fsics o qimico;
adiomaciidos con un_ peiodo de smidsnegracin
infrior 10y

04Bg/em? (10° uCilem)  para todos los demis emisores alfa
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6 Ensayo de autocalentamiento del carbén vegetal
61 Aparato

611 Estfa. Una ctufa de Iaboraorio provista d cireulacitn d sire interior que sc puede.
regulara 140°C£2°C.

612 Cubo de malla merica.Consnsyas un cubo de 100 mm e adey bietopor a e
superio, con tela meedica e bronc fosforado de 15 000 mallas por cm (350 x 350 malas),
Coliquescie denro de un cubo Tigeramente mayor que ¢ ajuse bie, comsnido con s
metdica e bronce foforado G 11 mallas por s (8 x & malas). Pongae e lcubo cxtrior un
2500 unos ganchos e modo que pucda suspenderse desceara.

613 Medicidn de la temperatura. Un sstema adecuada para medic y regisrar 1a tempersturs
e Ia estua y en el centro del cubo. Los emmopares de Cromel-alumel, hechos con alambre
e 0,27 mm de dimetro, son adecuados para medir gama de temperaturas prevista.

62 Procedimiento

621 Lifnese e cubo de carbén y golpéese suavemente, ahaiendo carbéa hasta que el cubo
st Teno. Suspéndase Ia muestra n <l cenro de Ia estufs que se ha precalentado 8 140 £2°C.
Introdizcase uno de os ermopares en ¢l centro de Ia mucsta y €] otroen l cubo y la ared de la
estufa. Manténgase 1a temperatura de 1a esufa (140:+2) °C durant 12 horas y registrense Ias
temperaturas de1aestfa y de Ia muestra.

63 Resuliados
63.1 Bl carbon no acivado, el carbon vegetal no actvado, el negro de carb6n y e negro de
homo no pasan el ensayo si 1a lemperatura excede de 200°C en cualquier momento duraote
s 12 hors.

632 E carbgn activado y el carbon vegeil scivado no pasan el ensayo si 1a temperaiura
exoede de 400 °C en caslquier momento dursnte 1 12 hors,
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FOSFATO DIAMONICO

DESCRIPCION
Cristales o polvo blancos sin olor. Dependiendo de su foente, puede ser pulversinto.

"DENSIDAD DE LA CARGA

A GRANEL Q/m’) FACTOR DE ESTIBA (')
5330990 1108120

RIESGOS
Sin riesgos especales.

Esta carga s incombustible o presenta un baj riesgo de incendio.

Esta carga es higroscpica y puede endurccerse cn el espacio de carga en condiciones de
humedsd

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisits especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y seca en funcion de los peligros e a carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esta carga se mantendsd Io mis seca posible y no se manipulard si lueve. Al manipularl, se
cemrarn todas la escotilas que no se esén utlizando en los espacios do carga en Jos cuales sc
estémbarcando 05 vaya  embarca esa cargs.

EMBARQUE
Se enrasark con aeglo a Ias disposiciones petinentes de s secciones 4y § del CAdigo.

PRECAUCIONES
Se tomarin lasprecauciones adecuadas para prosegerlas miquinas y 1os espacios de alojamienio
ontra e polva de a carga. Se protegerin los pozos de sentina de lo espacios de carga conra la
peneiracicn de a carga. Se prestard 1 debida tencion a I proteccion del equipo conta el polvo
e I carg. Las personas que pucdan estar cxpuestas al polvo de 14 carga levariin indumenaria
protector, gafas protecioras u otro medio equivalente e proteccion ocular conra €l polvo
‘mascarilas contra e polvo,segin sea ecesario,

'VENTILACION
Los espacios de carga en los que se ranspore eta crga 10 se ventilardn durane a ravesa,
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NITRATO POTASICO, N ONU 1486

DESCRIPCION
Transparenie, en crstles o polvo blanco erisalino o incoloro. Higroscépico

CARACTERISTICAS

“DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (g/m’) | FACTORDEESTIBA @)
0 116 o8
TAMANO CLASE ‘GRUPO
Grisales 0 palvo 51 5

RIESGOS
Se oxida en presencia de humedad. Sus mezclas con malerias combustibies se inflaman

Hicilmente y poeden srder con gran intensicad.
st carga es higrosc6pica y e endorece en estado himedo.

TIBA ¥ SEGREGACION
eparado de”los producios alimenticos.

LIMPIEZA DE LA BODEGA .
Limpiay seca en funcien defos peligros de 1a carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esia carga s mantendrd lo ms scea posible y no sc manpulard i Hueve. Al manipulara, sc
cerrardn todas as escoillas que no se estén utlizando en 10s espacios de carga e los cuales se
esté embarcando o s vaya a embarcar st carga.

EMBARQUE
‘e enrasaré con arreglo a I disposiciones pertnentes d s scciones 4 y 5 del Cedigo.

PRECAUCIONES
Se prestard 1 debida siencitn par eviar el contacto de I carg con materias combustbls.

VENTILACION
Lo cspacios de carga en los que s transportecstacarga no se ventlardn duranie I ravesia.

TRANSPORTE
Sin requsitos especiales.

DESCARGA
Si csta carga se hs endurecido, se 1 enrasars para evitar que se formen cantos salietes, segin

LIMPIEZA
Sin requisios especiales.
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215 Procedimicnio

La materi sometida al ensayo se viert leta y cuidadosamente en 1 caja dsde Ia mepor
altura posible, con el fin de conseguir una carga uiforme.

Se quita el exceso de materia enrasando sta eon un rasero de borde recto, inclinado,
nos 45°en el sentido del enase.

A continuacicn se acciona ¢l sistema de basculamiento que hay que parar cusndo
materia empieza a delizarse.

Se mide con e transportador e ngulo de 1a pate supeior e a caja con respecio al plano
borizontaly se egistzaese ingulo.

216 Evaluacin

El dngulo de reposo se calcla preferiblemente con tres mediciones y redondedndola con
sproximacion de medio grado.

Notas: ~El ensayo sc deberfa efectua preferblemente con tres muestras distntas enre i

Se deberfa poner cuidado en que el e eié sjustado en posicicn horizontal anes de
cfectuar el ensayo. :

22 Método de ensayo que cabe utilizar en lugar del anterior o & bordo del bugue para Ia
‘determinacion del dngulo de repaso cuando no se disponga de caja basculante

221 Definicién

De acuerdo a este método, el dngalo de reposo se define como el dngulo que forma la
superficie inclinada del cono con el plano horizontal, medido a media situra.

222 Principio  que s ajusa el ensayo.
Para determinar el ingulo de reposo, se viete muy cidsdosamente cert canidad de I

materia sometida a ensayo en una hoja de papel de texturs rugosa, vacidndola de un frasco do

modo que se forme un cono simético

223 Bquipo

El equipo de cnsayo necesaio para fectuar esta prueba es el siguinte:

~ una mesa horizontal exenta de vibraciones;

- uma hoja de papel e textura rugosa en I qu sc debera vt
~ un wansportador geomeirico;y

~ unfrasco conico detes s
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PESCADO (A GRANEL)

DESCRIPCION
e s e e gt e e conpn
CARACTERISTICAS
Tl I ——
r— [T
I

o sespic

TAMARO
N Tose wpis
RIESGOS

El pescado que se ransporia a granel puede licuare,
Esta crga esincombustible o presenia un bajoriego de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin reguisios especials.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos especials.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sinrequisito especiaes

EMBARQUE
Seicnrasard con ameglo  as disposiciones pertnentes de 1as secciones 4y 5 del CAio.

PRECAUCIONES
Con anteriridad al transporte de esta carga, sc tendd especial cuidado en consular &
autoridad competente. Podrd prescindise para csta carga de la prescripeion recogica en el
capiulo 7 del presente o8digo, por 1a cus s esipula que se determine el LHT y se deciare ¢l
contenido de humedad.

Los posos de sentina cstarén limpios, secos y cublertos adecuadamente, para impediv 1
penetracion de Ia carga.

VENTILACION
Sin equisitos especales.

TRANSPORTE
Sin tequisitos especials.

DESCARGA
Sinrequistos especiales.

LIMPIEZA
Uns vez fnalizada 1a descarga, se prstarf atencion 4 los residuos de csta carga, que son
susceptbles de descomponerse y causar asf la emisién de gass (6xicos Y ¢l agotamiento del
oxigene.
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TRANSPORTE
Ls temperstura de esa carga sc medi
controlar el posibe autocalentamieno.

¥ regisard regulamente duranic Is travesia para

DESCARGA
Sinrequisitos especiaes

LIMPIEZA
Sin rqisitos especiales.

FICHA DE EMERGENCIA|

[EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Ninguno.

ROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA-
Ninguno.
MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIQ

‘Mantene cerrada s escotilas; utliza Ia instalaci6n i de extincion de incendios del
bugue, i hubier. La exclusic e are puede ser suficente para contener ¢l incendio.

PRIMEROS AUXILIOS
Vease 1a Guia de pimeros il (GPA), en s forma camendada.
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HIERRO, MINERAL DE

DESCRIPCION

El color del mineral d hiermo vara de gris 0scuro a rojo hemumbroso, Hay varisciones en el
‘contenido d hiero que van de hematta (herro e clase superior) 8 roca feruginosa de calidades
‘comercales infriors. Contenido de humedsd: 0 % a 16 %. Los concentrados de minerales son
cargas diferntes (véase HIERRO, CONCENTRADO DE).

CARACTERISTICAS

DENSIDAD DE LA CARGA
AGRANEL (/m’) | FACTOR DE ESTIBA (')
1250038 0293080

Sin iesgos especiales.
Bsta carga s incombustibl o presenta un bajo riesgo de incendio.
Las cargas de mieral de hierro pueden afect l compds magnético.

ESTIBA ¥ SEGREGACION
Sin roquisios especales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisios especiales

EMBARQUE
Se envasard con areglo a s disposiciones pertinenes de s seccioncs 4y § del Cidigo

Dado que Ia densidad de Is carga es extremadamente clevada, e techo del doble fondo puede.
sufit un exceso de tension,  menos que I carga se cxtends uriformemente pars equilibar s
disribucitn del peso. Sc tendrd especial cuidado en asegurare de que Ia carga no cerza una
fensi6n excesiva sobre el techo del doble fondo durane I ravesa i durant el embargue

PRECAUCIONES
El égimen de crga de esia carga s normalmente muy alto, En I operseidn de lasrado s tendrd
debidamente en cucnta I prescripcion de elaborar el plan de carga ctablecids n I regls V9.3
del Convenio SOLAS,

VENTILACION
Sin requisios especiales.

TRANSPORTE
Sin equisitos especiaes.
DESCARGA

Sin equisios especidles.
LIMPIEZA

‘Sin requisitos especiales.
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4 valor pH de Ias muestras de Ia sentina de Ia bodega de carga. Estos instrumentos
s¢ someterin a reviion y calibracion con regularidad. Se formard i persond] el
bugue en l empico de dichos instrumentos.

2 Se recomienda facitar medios para medir la temperatura de la carga en la gama
4e0°2 100°C a fin de permicr icha medicién de I emperatura de la carga durante ¢l
vise sin que sea necesasio enrar a espacio de carga

Transporte

1 Enla medida de lo posible, no s permit que los gases que pucdan desprenderse de fa
carga se acumulen en 03 espacios cerrados contiguos istintos e Jos tanques y espcios
Vactos que no contengan ningona foente e ignici, como paicls de pertrechas, lleres
de carpnteta, paslios, ténele, etc. Dichos espacios se ventiarin debidamente y se
Vigiarin regularmente para deteca 1a presencia de metano, oxfgeno y mondxido de
carbono.

2 Sulw en caso de emergencia, bajo ningin concepto e abridn s escolas, s ventilaré
el espacio e carga i se ntrard € durante el vie.

3 Se vigard regularmente I atmosera del espacio ituado por eacima de 1a carga, e cada.
espacio de carga, para detectar 1as coneniracioncs de metano, oxfgeno y monoxido de
carbono. ?

4 La frocuencia de a vigilania se determinard a partirde I informacion fuciltada por <l
expedidor y de 1a informacitn que se obtenga mediante el andlisis de 1a stmésfers del
espacio de carga. Las vigilancia se lleard 2 cabo por 1o menos una vez al dla y siempre
que sca posible a la misma hora. Los resultados de Ia vigilancia s regisardn. Bl
expedidor podré soicitar una vigilancia mis frecuent, cn partcular s hay prucbas de un
autocalentamiento importane de 1a crga durante ¢l vie.

5 Sedeberdn tener en coenia as cuestiones siguienes:

1 Bl nivel de oxigeno en of espaco de carga selado descenders deste ¢l 21%
inicial durante un periodo de vaios dia par estabilzar enre el 6y 1 15 %.Si
el ivel de oxigeno no desciende pordebsjo el 20% o sumentaripdamente s
n’ descens icil, . posibe que dl cspaci de carga 50 esé scllado
adecuadamentey exisa l isgo de combusion esponties.

2 Bn un espacio de carga seguro y bien sellado, el monduido e carbono se
acumulsrd bast alcanaar concentaciones que fluctuarin entre 200 y 2000 pares
por millén (ppm). Un aumento rdpido, de por cjemplo 1 000 ppm, de Ia
concenracién de mondxido de carbono de csa carga duranle un periodo
de 24 horas puede indicar combustidn espontdnca, en paticular s va acompafado
e un aumento del ivel de metano.
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Véaie FRODUCTOS DERIVADOS DE

FOSFATO EN ROCA (calcfinds)_

FOSFATO EN ROCA (3o cacinads]

FOSFATO MONOAMONICG

'FRAGMENTOS DE NEUMATICOS
TRITURADOS

LAFUNDICION DEL ALUMINIO o
FRODUCTOS DERIVADOS DE LA
REFUNDICIGN DEL ALUMINIO,
A oNU 3170
i T vese ANTIMONTO, MINERAL Y
RESDUOSDE.
FANGOS BIOLOGICOS ©
FANGOS DE CARBON 7
FELDESPATO EN TERRONES <
"FERROCROMO <
FERROCROMO sxfrmios <
"FERROFGSFORO 5
Ferofso, oo & | e FERROFGSFORG
"FERROMANGANESO <
Feromspunes, v €| Ve FERROMARGANESG
FERRONIQUEL 3
FERROSILICIO 5
FERROSILICIO, ¥ ONU T408 5
Ferlameorgines | Ve DESECHOS GRGANICOS
Flooris e calio 5| veuc EsPATORLUOR
A € s FOSFATO MONGAMONICO
"FOSFATO Geduorate] <
FOSFATO DIAMONICO <
(3
<
<
<
<

FRAGMENTOS DE REVESTIMIENTOS
AISLANTES DE GOMA Y PLASTICO

“Galens Gl de piomo}

e PLOVIO_ CONGENTRADO D

Girasol, semilles e, en exacic

FoC

“éase TORTA DE SEMILLAS

Girasl, et e, preasdas

Boc

a5 TORTA DE SEMILLAS

Glten, peles de

BoC

vésse TORTA DE SEMILLAS

GRAVILLA

"HARINA DE PESCADO ESTABIIZADA.
ONURIE

HARINA DE RICING, W ONU 969

Haring oleoss

BoC

“éise TORTA DE SEMTLIAS

Fines togadss =

BoC

Vesie TORTA DE SEMILLAS

[HIERRO EN LINGOTES

HIERRO OBTENIDO POR REDUCGION
'DIRECTA, (HRD) (A)
En forma de briqueas moldeadas en cainte

"HIERRO OBTENIDO POR REDUCCION
DIRECTA, (HRD) (8)
Terrones,pellt  brigueas moldeadas e flo

HIERRO OBTENIDO POR REDUCCION
DIRECTA (©)
(Finos obtenidos como poductos derivades)
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CINC, CENIZAS DE, N ONU 1435
Las expediciones de esta maleria se efectuardn con a aprobacicn de las avioridades competentes

de s paises de embargue.y del Estado de abanderamiento dl buque.

DESCRIPCION
CARACTERISTICAS

‘DENSIDAD DE LA CARGA
AGRANEL (kg/m) ___| PACTOR DE ESTIBA (mh)
0 L

Nose 43 B
RIESGOS
En un ambieate himedo o en contacto con el aua pueden desprender hidrGgeno, gasinflamable,
y peses toxios.
Esta carga s incombusiible o presenta un bajo riesgo de incendio.
ESTIBA Y SEGREGACION
"Separadas d” los productos alimenticios y de todos los iquidos de I Clase 8.
LIMPIEZA DE LA BODEGA

Limpia y seca en funcion de l0s peigros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendrd 10 ms seca posible antes del embargue y durani el embargque y 1a
ravest, y no se embarcard i Tueve. Durante el embarque de esia carga, e cerrarén (0das Ias
escols que no se estén uilizando en los espacios de carga en los cuales se esé embarcando o
se vaya a embarear Ia carga

EMBARQUE )
Sc enrasar con areglo a s disposiciones petinentes deLa secciones 4 y S del COdigo.
Esta carga no se admitc para embargue s et mojada o se sabe que se b humedecido.

PRECAUCIONES
Se rechuzard cualquier maleria que esté himeda o que se sepa que ha sido humedecida. Se
liminarén las posibes fuenies de ignicién, como fumar, quemar, abajo cn calinie, chispeo.
elécico, et. en as proximidades de los espacios de carga que conlengan sta carga durante a

manipulacigny el transporie de csa carga.

VENTILACION

‘Durane Ja avesta s aplicaré ventlacion mecénica y continua en o espacios de carga en los
que se transporte esta carga. Si se pone cn peligro ¢l buguc o la carga por manicocr la
ventiacion, se podré interrumpir a menos que 1a interupcidn ocasione un resgo de explosion u
otro peligro. En t0do caso, Ia. ventilacion mecdnica se maniendrd durante un 1apso razonable
antes de la descarga,
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= Se prestard 1a debida atencién a 1 posibilidad de tene que abrir I escotlas en
caso de incendio para proveer 1a mixima ventiacidn y para lanzar agua en una
emergencia, y al consiguiente riesgo para Ia estabilidd del buque debido 8 1a
Puidizacion de I cargs.

Durante e embaraquese complién as sigentes dispoicanes:

No se permitiri tomar ni bombear combustble en espacios adyacenies a los
espacios de carga en s que sc transporta esta carga gue o sean cAmaras de
migquinas.

- Dentro de Io razonsblemente posible, 0o s wilizarin materisles de sujécion y
proteccidn combustiles. Cuando sea necesario utlizar madera de catibs, s
ilizar el minimo necesario.

PRECAUCIONES
Esta carga se aceplrs paa el embarque Gnicamente cuando 1s autordad competente se haya
cersiorado de Ia resisencia a la detonacién de csta materia baséndose cn 1 prucba. Anies del
embargue, cl expedidor entregardal capitin un certificado en el que conste que a esistencia a la
detonacitn de ste material cample sta prescripeidn. La presién del colector containcendios se
mantendrd para Ia lucha conta incendios, y as mangueras conraincendios starén cxtendides o
enla debida posicién y listas para su empleo inmediato durane ¢ embarque el esembargue de
esta carga. En las proximidades de Jos espacios de carga que coniengan esta carga no se
efectuarin operaciones de soldadura, quema, core ni e ot fndole que conlleven 1 udlizacidn
de fucgo, llamas, chispas o equipo producior de arco, salvo ¢ caso de emergencia. No se
permitri fumar en cubicra i en los espacios de carga y se farén carkles que digan
PROHIBIDO FUMAR en cubiers mieniras esta carga sc encoentr 8 bordo, Se fomardn s
debidas precauciones para cvitar que esta carga penetre en ofros cspacios de cargs, sentinas y
otros espacios crrados, Mientrasest carga se encuente a bordo, as escoilas de los espacios e
carga se mantendrén sin obstrucciones para que s puedan abir en caso de emergencis.

e tomarin las precaciones adecuadas para proteger Tas miquinas y los espacos de slojamiento
conta el palvo de I crga. Sc protcgerdn los pozos d sentina d Ios epacios de carga contra la
penetracion de la carga. Se prestard la debide atencion a1t rotecion de equipo conira el povo.
Ge ls carga. Las personas que puedan estar expucstas al polvo de'Ia carga levardn gafas
protecoras  otro medio equivalente de proteccion ocular contra 1 polo y mascarlss contra
polo, Dichas personas levarén indumentaria protectors, sogin sea necesario.

VENTILACION
Los espacios de cargaen los que se ransporie esa carga nose ventlardn durante I iravesia.

TRANSPORTE
Las escotilas de los espacios en los que se ransport csta carga serdn estancas a Ia intemperic
pura evitar la entrada e agua. Durante la travesfa se vigilrd y regisiraré dsriamene ln
femperatura de esta carga para detecar i ¢l producta se descompone, lo que producira <l
calentamiento esponténco y agotari ¢ oxigeno.
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'VENTILACION
Sin requisits especals.

TRANSPORTE
Sin requisitos especals.

DESCARGA
Sin equisitos especals.

LIMPIEZA
Sin equis

s especiaes.
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MAGNESIA (CALCINADA A MUERTE)

DESCRIPCION

Fabricads en forma de biquetas,su color s generslmente blanco, marréo o gis. Es muy similar
en tamato, aparencia y en manipulacion  Ia gravilla y es seca y polvoriena. Se traia de
magnesia natural calcinada a muy alts lemperatura cuyo resultado e un 6xido de magncsio no
reaciivo que i se hidrata i rodiuce caentamiento esponténco.

CARACTERISTICAS
"DENSIDAD DE LA CARGA

FACTOR DEESTIBA (u')
[0

RIESGOS

Sin iesgos especiales.
Esta carg e incombustible o presenta un bjo riesgo deincendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin eguisitos espcials.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
in requisios especiles.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisitos especiales.

EMBARQUE
Se enrasa con arrglo a s disposiciones perinens de 1as secciones 4y § del Codigo.

PRECAUCIONES
Antes del embarque, e fabricanie o el expedidor enregars a capit ura declaracién ea I que
conste que I carga ha sido suficientemente calentada y et preperada para e embargue.

VENTILACION
Sin equisitos especiales.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales

DESCARGA
Sinrequisito especiales

LIMPIEZA
Sinrequisito especiles
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DESCRIPCION

La coarita s una piedra arenisca metamorfizada, granular y compacta que contens cuarzo. De
color blanco, rojo, gris o mann, su rmaio varia de_grandes Tocas 4 guijamos. Se pucde
ransportaren formassemititarada o ¢a tamafos graduados.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DELA CARGA
AGRANEL (kg/my) | FACTOR DE ESTIBA (m3t)

RIESGOS

Sin resgos especials.
I polvo que desprende esta carga cs muy abrasvo. Esta carga s incombastible o presenta un

bajoresgo de incendio

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos specials.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiales

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisitos especales.

EMBARQUE
Se enrasar con sl a 1 disposiciones pertinentes e as secciones & y 5 del Codigo.

PRECAUCIONES
Se protegerén contra el polvo las méquinas el equipo. Se tomarin 1as precauciones adecuadas
para proteger Ias miquinas y Jos espacios de alojamiento conra ¢l polvo de la carga. Se
protegerdn los pozos de sentina de s espacios de carga conira Ia penetracn de Ja carga. Se
presard a debids stencién a s proteccion cel oquipo conira l polvo de la carga. Las personas
que pucdan estar expucstas 2l polvo de la carga llevarin gafas protectoras u oo medio
cquivalene de proteccidn ocular conira el polvo y mascarilas conira l polvo. Dichas personas.
levarin indumentaia prolectos, segGin seanecesario.

VENTILACION
Sin requisits especiles.

TRANSPORTE
Sin equisios especiales.

DESCARGA
Sin equisitos especales,
LIMPIEZA

Sin requisitos especiales.
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PPROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL GAS EN LAS CARGAS DE CARBON
1 Observaciones

1.1 El control del mondxido de carbono, cuando se Tieve a csbo de conformided con los
sigientes procedimientos, proporcionard un temprana fsble e autocalentamiento en
esta carga, o cual penmitird considerar Ia posibilidad de adoptar medidas preverntivas de
inmediato. Un aumento constante dl nivel de monxido de carbono detectado cn un espacio de
carga constituye una indicacién coneluyente de que e st produciendo autocalentamicato,

1.2 Todos los bugues que trnsperten esta carga llvarén @ bordo un nstrumento pars medir
concentraciones de. metano, oxigeno y mondxido de carbono que permita el control de Ta
atmdsfera cn el espacio de carga. Este insrumento se someerd 4 revision y calibracion con
regularidad segin Ias nstrucciones del fabricante. Se procederd con cautels s interpreta lxs
‘mediciones de metano llevadss a cabo en bodegas de carga sin vendlacidn, que 3 menudo.
presentan concentraciones bajas de oxfgeno. Los sensores catalficos que normalmente s utlizan
para Ia deteccidn de metano se basan en Ia presencis de oxigeno en cantidad suficiente para
Iograr una medicion precisa. Este fendmeno no afecta  1a medicin del monsido de carbono i
a Ia medicn del metano por sensores de rayos inframojo. El abricate del nstrurncnto podrd
oftece recomendaciones s dtalldas,

2 Procedimientos de muestreo y medicién
21 Equipo

211 S¢ proveeré a bordo de un bugue quc fransporte esta carga un instrumento que pueda
medi las concentraciones de meian, oxgeno y mon6xido de carbono, Dicho instramento estard
provisto de un asirador, una concsién flexible y un wbo de metal a procba de chispas que
permita obtenes una muestsa representativa del hucco de I escorla.

2.2 Cuando Io recomiende el fabricaste, se emplearé un filro adecusdo pars proteger el
imsrumento contra la penciraci6n de humedad. La prescacia de humedsd, incluso en pequetss
cantidades,reducir a precision de 1a medicidn.

22 Emplazamicnto de los puntos de mucstreo

2.1 A finde obtencr informacicn vilida sobre l comportamino d esta carga cn un cspacio
de carga, s mediciones d g s realizardn por medio de un punto de muesizeo en cads espacio
de carga. Con vistas a garanizar Ia fexiilidad de Ia medicién en condiciones meteorolGgicas
‘adversa, habr e cada espacio de carga dos puntos de muesireo, o babor y ) otro  esrbor
e I tapa de escotilla o Ia brazola de escotills (véase e diagrama de un puro de muestreo de
ga9) Las mediciones que se llevan a cabo desde cada uno de csos emplazamientos son
satisactorias





OEBPS/images/06681_fmt176.jpeg
Concentracién

Una concentracién de 500 ppm es mortal para Tos seres humanos después e una
exposicien de pocos minutos, mientras que 1as concentraciones de 250 ppm ponen en pelgro I
vida 4l cabo Ge 30 minutos. Las concentaciones de 6,25 a 155 ppm son pelgrosas si Ia
exposicién durs de 30 s 60 mimutos. Una concentracion de 0,05 ppm es el lfmite miximo umbral
a1 que una persona pude expanerse.

i) Fosfina

La fosfna es incoloa, inflamable y sumamete (Sxica, y ieae un olor parecido al del
pescado en descompasicien.

Toxicidad
L osin actd sobre e sistema erviso cencaly 1 sngre.
Stntomas
Lo sntomas que s manifiestan por e evenenamiento con fosfinason una sensacin
opresico en el ru, olor decabeza,vénigo, deildad geneal, périds de spetto s s

Las concentraciones de 2.000 ppr durant unos pocos minuios y 1as e 400.3 600 ppm poren en
pelgro a vids. La mxima concentracién que s toleradurante varia horas sin s sinomas es

4e03 ppm.

No se permiird una exposiién prolongada a este gas.
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Seccién1
Disposiciones generales
L1 Nota de introduccién

‘Conviene tomar nots e que existen otas eglamenaciones intemacionales y nacionaes,
s cusles podrén reconocer todas s disposiciones dl present c6digo, o parte de Ias mismas.
‘Ademis, as sutordades portuarias y olros organismos y organizaciones deberin reconocr cl
Cadigo, pdiendo uilizarlo como base de sus reglamentos sobr almacenamiento y masipulacidn

dentro de sus zonas d carga y descarga.
12 Cargas previstas en el presente codigo

121 En las fichas comespondientes & cada carga se presenan las cargas fpcas que se
ansporan » e e, 4l o alcemaide e 5u propldades ¥ méioacs &
manipulacidn. No obstant, csas fichas 0o son exhausivas y las propicdades arbuidas s
cargas e cita Gnicamente 3 tulo de orientacion. Po consguiente, anies e embarcar 1a cargs
ser cencial obtener de expedidor informaci6a acual y vilida sobre Jas propiedades fiscas y
quimicas de la carga presentada para wanspore. EI expedidor deber faciliar informacién
adecusdasobre Ia carga que se vaya a ransportar (véase I seccion 4.2).

122 La carga sélida a granel que figure expresamente cn el apéndice 1 del presente c6digo.
fichas comrespondientes a las cargas sclidas a granl) se ransportard e conformidad con las
disposiciones c su ficha, aderns d.con ls disposicions establcidas en as seccioncs 1 & 10
'y 11.1.1 de presente cbigo. E) captin debers teoer en cuenta Ia posibilidad de consular a las
utoridades de los pucrtos de carga y descarga, Segtn sea necesaro, respecto de las
prescripcones splicables al trznsport que pucdan esar en vigo.

13 Cargas no previstas en el presente cidigo

131 Si se propone wansporiar & granel una carga clida que no esié incluida en el
apéindice 1 del presente ciigo, el expedidor, anes del embarque, informard a la autoridad
competent del puerto de embarque de s caraceristicas y progiedades de la carga, conforme a
1o dispuesto en T seccién 4 del presente codigo. A partirde Ia informacién recibida, a autordad
‘competente evaluar I aceptabilidad de Ia carga para su embargue en condiciones e seguridad.

1311 Cusndo se considere que Ia carga sdlids a rancl cuyo ransporic sc propone pucde.
presentar peligros como los de fos Grupos A o B el presente c6digo, segin o definido en 17,
deberk consultarse 3 las sutoridades competentes del puerto de. cmbargue y del Estado de
abanderamicnto. Las ires autoridades compelentes csblecerdn las condiciones preliminares
‘adecusds para el ansporte d esta crge.

1312 Cusndo se considere que I carga sida s grane] cuyo ransport s propone no presenta
peligros specificos para su ransporte, éste s autorizar. Se nformard e dich aviorZacion a
Tas sutoridades competentes del poero de embargque y del Esado de abanderamento.
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14 Serd preciso efectuar sistemfticamente una comprobacién regular e Ia sentina de la
bodege durant Ta travesfa cn la que se transporte csta carga. i 1a comprobacion del
valor pH indica que existe riesgo de corrosién, las sentios s¢ vaciarkn con frecueacia
‘mediani bombeo durant-¢l vise con l fin de cvitar ualquier scumulacion de icidos en
eltecho del dobie fondo y en clsistema de seninas.

15 Si el comportamiento de la caga durante el viaje differe de o especificado n la
declaracién de carga, el capitin notficard tales diferencias al expedidor. Estas
notificaciones permiirn al expedidor mantener s regsios sobre €l comparamicnto de
s cargas de carbdn, de modo que Ia informacitn que se fcilte sl capitin pueda
revisarse en funcionde I expericociu dguirida n cf trunsporte.

Precauciones especiales
1 Carbanes que desprenden metano

i el expecidor ha informado de que I casga puede desprender metano, ¢l andliss e la
atmbsfera en el espacio de I carga indica I prescncia de metano por encima de un 20 % del
imie infeior e cxplosividad, se adoptarén s siguicates precaucioncs adicionales

1 Se mantendrd suficiente ventlacion en Ia superfce, salvo duranie el oportuno
periodo a los fectos del control del gas. Bajo ningan concepto se dirgid e aire
acia I masa el carbén.

2 Se procederd con coidado al climinar s gases que pudicran baberse acumslado
anies e que funcionen 1as escotilas u otras aberturas por cuslquier motivo,
incluidas las operaciones de descarga. Se. procederd con cuidado a1 hacer

funcionar 1as tapes de escoila de Ios espacios e carga y ouas aberaras 3 fin de
evitar que se produzean chispas. Se prohibird fumar y 1 ilizacién de llamas
desmudss. .

No se permitv a personal entza en el espacio de carga  en Ios espacios cerados
contiguos a menos que el espacio haya sdo ventilado ¥ s haya comprobado que
o contiene gas  que tiene axigeno suficinte para poder sobrevivi. Sin peruicio
e as disposiciones anteriors, I entrads en casos de emergenc en e espacio de
carga podeé autorizarse sin que haya ventlaci, sin comprobar a amdsfera o sin
adoptar ninguna de estas dos medidas, siempre que dicha entrada a_efectte
nicamente personal debidamente cualificado y que lleve aparatos respiratoios
auténomos, bajo 1a supervision de un oficial responsable, y que se observen
precanciones especiales para asegurarse de que 10 se introduce en el espacio
ninguna fenie de gaicion.

4l capitin comprobard que los espacios d trabajo cerados, como los pafles de
pertrechos, taleres de _carpinerl, pasilos, tincles, eic., son vigiados
regulsrmente para detctar Ia prescncin de metano. Dichos cspacios se ventilrdn
debidamente y,en caso de que haya ventilacién mecinica, s60 s utlizard eqipa
que no presenterisgos en una atmdsfers cxplosiva.
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DESCARGA
Se seguirin todas las insirucciones dl expedidor para I descarga de eta crga

LIMPIEZA
Los espacios de carga uilizados pars l transporte de esta carga o se utlizarin para otras
mercancies hasia que hayan sido descontaminados. Véase la subseccion 9323 del presene
cGdigo.

FICHA DE EMERGENCIA

T VAl

Indmentaria rotectoea (bota, guantes, rajes protectores completos y protetores e
‘cabeza). Aparatos respiatoios aiGnoms.

EROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Lievar indumentaria protectora y aparatos respiatorios autGnormos.

'MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Mantener cerradas las escoulas; lzar I instlacien fia de extinita de ncendios el
boque, s 1a hubiera. Lanzar agus pulverizada parscontencr 13 propagacicn del plvo,

ERIMEROS AUXILIOS.

Véase 1a Gula de primeras awilos (GPA),en su forma enmendada.
Pedir ascsorumento médico por adio

OBSERVACIONES
La mayor parte de estos materiales serén probablemente incombustbles. Recoger y aslar
ipidamente el equipo que pueda estar contaminado, y cubrirlo. Soliciter ssesoramiento de
expertos.
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1.7.19. Materis potencialmente pelgrasas 5610 a granel (PPG): rateiss que pueden
encerrar riesgos de naturleza quinica cundo se WanSpOraD 8 grane, distnias de 1as
materias lasificadas como mercacias peigrosss en el Codigo IMDG.

1720 Contenido de humedad: pate de una muesta caractefsica que consiste n agua
o'hilo,u oo liguido, que se expresa como porcentaje de 1a masa otal de dicha muestra
en estado himedo.

1721 Migracidn de la humedad: movimicnto de a humedsd contenida cn una carga,
provocsds por Ia sedimentacien y Ia consolidacién de 1a carga debidas ala vibraiones y
al movimiento del bugque. El gua s desplaza progresivamente, I cual pucde ser causa de
que en slgunas partes de Ja carga o en Ia. toulidad de ésta se produzca un estado de
Duidez.

1722 Materias no_cohesivas: las materias secas que_experimentan ficilmente
comimiento por los deslizamientos que se producen durante el ransporte y que sc
‘enumeran e e pémafo 1 del apéndice 3, Propiedades de las cargas sGlidas a granel”.

1723 Muestra de emsayo caractristica: muesta o basante grande como para hacer
‘posible Ia comprobacicn de las propicdades fiscas y quimicas de Ia remesa a fin de
satisfacer prescipeiones determinadas

174 Expedidor: 100 persona que haya concertado o en cuyo nombre o por cucota de
1a cual e haya concertado un contrato de transporte de mercancias pos mar con un
ransportist,  toda persons que efectvamente cniregue o ¢n cuyo nombe o par cuen
el cual fectivamente s entreguen las mereancias altransportist en virtud del conirato
e transporte por mar.

1725 Carga slida a granel: cualquies carga no liguida i gascosa, consiuida por una
‘combinacién de pantculas, grénulos o trozos mis grandes de materia, generamente de

‘composicién homogénca, que sc cmbarca directamente en s spacios e carga el bugue
sinutlizer par llo ninguna forma intermedia de contencion.

1736 Factor de esiba cifra que expresa 1 cantidad de metro cébicos que ocupard
‘ana tonelada melrica de carga.

1127 Linite de humedad admisibl a efectos de fransporie: con respecto a una carga
que puede Ticaarse, es €1 conenido miximo de humedsd de Ia carga que sc considers
seguro para el ransporte en bogues que no cumplen las disposiciones especials de I
subsecidn 73,2 Sc detcrmina mediant los procedimieatos de casayo aprobados por una
‘autoridad competente, como lo esipulados en el pémafo | del apéndice 2.

1728 Enrasado: 1oda ivelacién parcial o total d un cargs, cfectuada en l espacio de
cag

1729 Venslacion: 1a renovacién de aie el exteror hacia el interor del espacio.de
carga

1 Vensilacitn continua: venilacion que funciona en odo momento.
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33 Riesgos para I salud que entraia el polvo de clertas materias

A fin de reducir al minimo Jos continuos y graves riesgos elacionados con Ia exposicidn
 polvo desprendido por algunas cargas clidas, cuanto s diga para subrayas a necesidad de un
o grado de higiene personal en los que estén sometidos a esa exposicién ¢ poco. Se deberdn
tomar Ias precauciones necesarias, incluido el uso de proteccén respiraori ¢ indumentaria
protecora adccuada, y de cremas protectoras de Ia pi, una higiene personal spropiada y el
‘comespondient lovado de s prendas cxterna.

34 Atmésfera inflamable

341 El polvo de algunas cargas 6lidas a granel pucde constitair un risgo de explosicn,
especialmente durante el embargue, el desembargue y 1a impleza. Eterisgo pucde reducirse sl
minimo con ventiacion que impida a formacion de una atmasfera polvorenta  regando con uns
‘manguera, en vez de barer

342 Algunas cargas pucden desprender gases inflamables e cantidad suficente parcrear un
Tiesgo de_explosicn o incendio. Cuandoeste riesgo aparece indicado. en s fichas
‘corespondientesa s cargas que fguran cn el presente 6digo o cn I informacién sobre 1a carga
proporcionada por el expedidor, 0s spacios de carga deberdn etar cficszmente ventiados sgin
sea necesario. Se deberd viglar Is atmésera de los espacios de carga ilizando un detector de
pass apropado. Se deberi prestar I wencion adecuada a la veatlacion y 4 a vigilancia ce la
atmGsfers e losespacios cemrados adyaceates 3 los espacios de carga.

35 Ventilacién

351 A menos que se disponga cxpresamente lo contriio, cuando se transporien cargas que.
‘puedan desprender gass (6xicos, s espacios de carga deberdn contar con vendlicién mecdnica
 natura; y cuando se ransporten cargas que pucdan desprender gases inflamsbles, los espacios
e carga deberdn contar con vemilcié mecnics.

352 Si se pusiera en peligro el bugue o Ja carga por maniener Ia venilcion, éta se podri
intesrumpir  menos que dicha interropeidn ocasionara un iesgo de explsicn,

353 Cuando s exija ventlacién continua en I ficha correspondicne & 1a cargs que figura en
el presente c6digo o en Ia informacicn sobre Ia carga failitada por el expedidor, se deberd
manener la ventilacion mientras 1a carga permanczca @ bordo, salvo que se produzea una
situacion n a que a ventlcién ponga en peligro el buue.

354 Debers haber aberturas de ventilacicn en 1as bodegas destinads al ransporte d cargas
que requieran ventilacion continua. Dichss aberturas deberin satisacer 1s prescripeiones del
(Convenio de Lincas de Carga, en su forma enmendad, aplicables 3 as aberturas que o esén
provisas de medios de cere

355 La venilaci6n estré dispuesta de tal manera que ningin escape de gases, vapores o
polvos potencialmentc peligrosos pucds enrar & Jos spacios de alojamicnto u ot cspicios
iterores en concentraciones peligrosas. Se prestrs I debida aenci6n a fin e evitar escapes de
gases, vapores 0 poio polcncialmente peigrosos que alcancen las zonas e trabajo ceradas. Se
deberén tomar las debidas precauciones para protege a persanalen stas zonas e rsbajo.
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PRECAUCIONES
Los posos de sentina s mantendrin limpios, secos y cubieros, segén proceds, para evitar la
penetacién de Ia carga. Se quitarén o e sellarn las seetas de carga para evitar que penctre I
carga. Antes del embarque se cubrir con cal el techo del doble fondo en e que csta carga vaya a
cargarse, S tomarén Ias precauciones adecuadas para proteger 1as méquinas y los espacios de.
alojamicnto contra el polvo de Ia carga. Se proiggern los pozos de semina de los espacios de
carga contrs Ia penetracicn de 1 carga. Se prestard a debida aencitn  a proteceién dl equipo
contra el polvo de a carga Las personas que poedan estar cxpuestas al polvo de 1 carga levardn
gafas protectorss u otro medio equivalente de proteceidn ocalar contra el polvo y mascarllas
ontra el polvo. Dichas personas levardn indumentaria protector, segin sa necesarc.

VENTILACION
Sin requisits especales.

TRANSPORTE
‘Una vz se complee el embarque de esta carg, e sllaén las cscoills de fos espacios de carga
para evita a entrada de agua, s fcse necesati.

ESCARGA
requisitos especales.

LIMPIEZA
Sin rquisitos especiles. 2
FICHA DE EMERGENCIA
.VARA A BO)
Ninguno,
ROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Ningano.
MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO
Ninguns (ncombustbi).
ERIMEROS AUXILIOS
Vésse n Guta e primeros auilos (GPA) en su forma enmendada.
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ilicato natural de magnesio hidratado, blanguecino, verde o gisiceo, y extemadaments suave.
Tiene una consistencs caracterfca jabonosa o aceitosa.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL (kgfm) FACTOR DE ESTIBA (')
Ro e v ELTIES) 054107

TAMARO CLASE GRUPO.
D potvo s erones de 10D, Noseaples c

RIESGOS
Sinrisgos especiales
Esta carga es incombusible o presenta un o risgo de incendio

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitosespeciaes

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin roquisitos speciaes,

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin equisitos especiales.

EMBARQUE
e envasar con arreglo  Ias disposiciones pertinentes e s scciones 4y § del CAdigo.

PRECAUCIONES
Sin requisitos speciaes

VENTILACION
Sin equisitos especiales.

TRANSPORTE

DESCARGA
Sin requisitos specialcs.

LIMPIEZA
Sin requisitos especials.
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BAUXITA

DESCRIPCION
‘Mineral aciloso  teroso color amasllo parduzeo, Conterido de hamedad: 0.2 10 %. Insoluble

CARACTERISTICAS
DENSIDAD DELA CARGA
ANGULO DE REPOSO. AGRANEL (cgm') | FACTOR DEESTIBA (')
Nose splic 119081389 oma0se
TAMARO CLASE "GRUPO.
0% 350 % en erones
25 mm 1 500w
10%330% ea polvo No e aplica c
RIESGOS

Sin iesgos especiales.
Esta carga s incombustible o pesenta un bajo iesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin roquisitos especiale.
LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos especiales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisios especales.

EMBARQUE
‘Se enrasar con arreglo s disposiciones petinencs de las secciones 4 y 5 del Cdigo.

PRECAUCIONES
Los pozos de sentina cstrdn impios, secos y cubiertos adecuadamente, para impedi ls
penctracién de a carga.

VENTILACION
Sin requisitos especiales.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales.

DESCARGA
Sin requisitos especisles.

LIMPIEZA
Sin roquisitos especiales.
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3 sise conoce, Ia temperstua de I cargay ¢l ogar y método empleado para
su obtencion;

4 Iahora enla que se midio In concentacidn de gases (contol periedico);
5 I cantidad de carga enIos espacios d carga de e se trate;

6 una descripcion de I carga a como figuraen a declracion del expedidor
3 todas 15 precasciones especiales que se efalan en la declaracion

7 Ia fecha de embargue y 1a hora estimads de legada i puerto e descarga
previsto (que se deberd especificar), y

8 todo comentario u bservacion que l capitn considere pertincrtcs

Descargn

Antes dea descarga y duranicla misms

1 ED espacio de carga se mantendrd cerrado hasi justo anies de que comience Ja descarga
de dicho espacio. Se podrd rocir 1a carga con un nebulizador de agua para reducir ¢

palvo.

2l personal po entraré cn cl cspacio e carga sn haber analizado la stmdsfera situada por
encima de Ia carga. E personal que enire en un cspacio e carga en el que 1 atmsfera
contenga una_concentraci6n de oxigeno inferior 3121 % llevard_ puesto_sparsios
respiatorios suténomos. También s analzarin Jas concentraciones de. didxida de
carbano y mondxido de carbono antes de enraren los espacios e carga. B valor umbral
e exposicién recomendado para el mandxido de carbono s S0 ppm.

3 Duranie o desembargue, se prestard aeocicn a Ia carga para detecar posibles zoms de
temperatura elevada (indicadss por Ia presencia de vapor). Si se detecta una zona de
temperatura clevada, s rociad 1a zona con un nebulizador de agua y se retrard 1a cargs
de csa zona inmedistamene para eviar n propagacidn. La carga calenic sc esparcrd en
el muclle ejos del resto de I carga

4 Antes de interrumpir el desembarque de esta carga durante mis de ocho horas,se cenardn
Tas tapas d escarila  todos s dispositivos de venslacién delespacio de carga.
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Seccion2

Precauciones generales sobre carg, transparte y descarga

21 Distribucién de a carga
211 Generalidades

Se han producido sccidentes & causa de prictica de carga y descarga de 1 cargas scidas
a granel incorrects. Se debe tomar nota de que 1a cargas s6lidas a granel deben disribuirse
adecuadamente por 1odo ) bugue a in de proporcionar I estabildad adecuad y garantizar e
1a esroctura del buque no esté nunca somerda a esfucrzos excesivos. Por otra parte, ¢l expedidor
debers suminisra a)capitdn 1 informacicn pertnente aceca de a carga s se cspecifics en
1a seccin 4, a fn de garantizar que el bugue se ha cargado debidamente.

212 Medidas destinadas a evitar que Ia estrutura quede sometida a esfueraos exceivos.

Habitalmete los biques de carga geoeal se consiuyen de modo que pueden llvar
cargas de entre aproximadamente 139 1,67 m’ por tonlada mérica cuando se los carga 3l
miximo que permiten su capacidad ctbica e balas y 5u peso muert. Cuando se embarca una
carga s6lida a granel de gran densidad se deberé prosar cspocial stencién 4 Ia Gsibucion de
pesos para evita esfuerzos excesivos teniendo en cuenta que es posible que las condiciones de
carga difieran do ls normales y que Ia distibucicn inadecoada de dicha carga podria ser capar
de sometr a esfuerzos excesivos 2 1a estructua situada bajo 1a carga o al caso en u foalidad
Noes posible darreglas precisas pars I distabucicn de 1 carga cn odos Ios bugues, puesto que.
I disposicibn esiructural puede variar mucho de unos 8 odos. La informacicn sobre ls
disrbucit corrects de 1a carga podré proporcionarse en el cusdernillo de informacidn sobre
estabilidad del bugue o podrd obtenerse ulizando las calculadoras de carga, si s ispone
deellas.

213 Medidas destinadas a aumentar la estabiidad

2131 De conformidad con To dispuesto en 1a regla

previstas durante el vise como a la salida del bugue, y demostsar que dicha estabilidad s
satsfactora

21,32 Se inslarén divisiones desmontabies y se formarén celdas de resistencia sufciente,
siempre que Iss cargas sclidas a granel de las que se sospeche que puedan experimentar
ficilmente comimiento vayan en espacios e carga de enirpuente o lenen s6lo parciaimente los

espacios de cargs.

2133 En la medida de Jo posible, las cargas de alta densidad debern ir en las bodeas o
spacios de carga inferioresen vez e en los espacios de cargade enircpuene.
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conexiones del sistema_que o sean fusibles. Se insalarén pantalas pora chispas en los
ventladores de los espacios de carga que coniengan cstacarga.

VENTILACION

Se debera lizar una veatilaci6n naursl o mesdnica de superfiie paa liminar, s s necesari,
todo vapor del disolvente residual. s preciso tomar precauciones cuando se utlice ventlaign
‘mecnica para evia ¢ autocalentamiento de s carga.

TRANSPORTE
Las escorilas de losespacios de carga en los cuales sc ansporte esta carga serdn estancas 3 la
imemperie para eviar I entrad de agua.

DESCARGA
Sin requisios especiaes.

LIMPIEZA
Sin requisios espeiaes

FICHA DE EMERGENCIA

£ VARAA

Aparatosrespiratorios uiénomos

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Lievar spartos rspirtorios suténormos
MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIQ.

Maniener cerradss as escollas;utizar I ipstalacion Fija
e extincion de incendios del bugu, s I hubiers.

PRIMEROS AUXILIOS

Véase 1 Guta de primeros awsilos (GPA),en s forma enmendad.

OBSERVACIONES
Silas torta de semills s han bienido por extracci con disoventes, no debea tlizarse CO
hasta que el incendio sa cvidente.

La utilizaci6n de COy s limita a contener el incendio, y durant Ia ravesfa podri ser necesario
inyectar perédicamente una mayor cantidad de CO; para educir l contenido de oxigeno en la
bodega. Al legar  puero, ser necesaio exraer I carga paa lcanzar ) foco del incendio
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224 Procedimiento

Péngase 1 hoja de pape sobre I mesa. Dividanse 101 e la mateia que se va & someter &
ensayo en res submuestras y opérese con cada una d clas el modo sigucrte:

Viéranse dos tercios de Ia submuestea (es decir, 2 ) en la hoja a in de formar el cono
inical. A continuacidn, <l reso d sta submuesira se vierte muy cuidadosamente desde wna
tur de cscasos milfmeiros sobre el cono. Deberfa procurarse que el cono vaya crecicndo,
Simétricamente. Esto puede lograre haciendo girar lentamente ¢) frasco alrededor de 1a parte
superior de cono mienirs s viere 1a matera.

Al efectuar s medicidn, deberfa procararse que el transportador no toque €1 cono, 1da
vez que Ia materia podsta dslizarse y estopear e ensayo.

E1 ngulo deberé medirse en cuatro logares alrededor del cono, con una separaci6
sproximads de 90"

Este cusayo se deberfa repedi con la otas dos sbmuestzs.
225 Caleulos

e considera que cl dngolo de reposo es I media de las 12 medicioncs redondcada con
sproximacién de medio grado. Esa cifra puede quedar converida al valor que da el
procedimiento de 1a cja besculane aplicando la érmula siguiene:
@23

ja basculante

Angulo de reposo segin ¢ ensayo dela

ngulo de reposo segt el ensayo de verficacién

3 Normas utilizadas en los procedimientos de ensayo
31 Plato de ensayos de Muidizacidn y bastidor normalizados
301 Plato de ensayos de fuidizacion y bastidor

31,11 Bl sparato de plato para ensayos de fudizacién se construid de conformidad con o
ndicado en 1 figura 3. Estar consttudo por un bastidor de hiero rigdo fundido en una sola
picza y un plto circular rfgido de 10 +0,1 pulgadas (254 +2,5) mim de didmetro, el cual llvars
unido, perpendicularmente y & rosca, un ej. EI plato, a cualir nido el eje con su salinte de
contacto itegral, estard montado sobre un bastidor de manera qe se le pueda hacer subir
verticalmente  1a altura especificada, y Iuego baja, con una toleranca de + 0,005 pulgadas
(0.3 mm) para los platos nbevos y de + 0,015 pulgadas (0,39 mm) para los que ya estén en uso,
por medio de uni leva girstoria. La superfice del plao habrd ido maquinada de modo que tenga
un acabado ino y eté exena de sopladoras y defecto, e ird marcada tal como indica I figra 3.
EJ plto ser de bronce o de Tat6n fundido, con un mimero e dureza Rockwell no inferior 3
HRB 25, y un cspesor en cl borde de 03 pulgadas (8 mm), y tendsd seis refuerzos radiales
imegrales. E1 plao y e cje uido a €l pesardn 9 0.1 ibras (¢ + 005 kg) y e peso estard
‘Siméircamente disribuido sirededor del centro del eje.
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ALUMINA SILICE, pellts de

DESCRIPCION
Color lanco a crema. No confiene humedad

CARACTERISTICAS

DINSIOAD DE LA CARGR
ANGULO DE REPOSO. A GRANEL (kg/m’) FACTOR DE ESTIBA (m’A)
L oewia | 115081282 [ omaos |

TAMARO
Tongiod: 6. mma 54w
"Ditmars: 64

RIESGOS
Sin iesgos especiales.
Esta cargaes incombustible o prescnta un bjo iesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin requisitos speciales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin roqisios especiales.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Esa carga se mantendrd lo més seca posible y no se manipulard s llveve. Al manipulars, se:
cemarén (odas s escoilas que no se estén utlizando en los espacios de carga en los cudles se
st embarcando o se vaya s embarcar esa cargs.

EMBARQUE
Se enrasark con srregloa I disposiciones pertnentes de s secciones 4 y 5 del CGdigo.

PRECAUCIONES -
Se tomardn Tas precauciones sdecuadas paraproteger 1as méquinas y Tos espacios de alojamiento
onta l polvo de I cargs. Se protegerkn s pozos de sentina de los espacios de curga contra la
peneracién de a carga. Se presard a debida senci6n a 1a poteceicn del squipo conta l palvo
e Ia carga. Las personas que pucdan esar expucstas al polvo de 1a carga llevardn indumentaria
protectoa, gafas protectoras w oo medio equivalente de proteccion ocular conira el palvo y
‘mascarilas conir e polvo, segdn sea necesari.

VENTILACION
Sin requisitos especidles.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiles.

DESCARGA
Sin requisios especales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiales,
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e tomarén las precauciones adecuads para protogr 1as méqui

y Jos espacios de slojamiento

contra el polvo de I carga. e protegerdn los pozos de sentina d 10s espacios de carga contra la
peneiracion deIa carga. S prestar I debida atencién a I roieccion dl equipo contra el polvo
e I carga. Las personis que puedan csta expuesta al polvo G Ia carga levardn incumentria
protectors, gafas protectonas u otzo medio equivalente de proeccién ocular conia el polvo

‘mascarilasconta l palvo, seginsea necesaro.

VENTILACION
Sin requisios especiaes.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiaes.

DESCARGA
Sin requsios epeciales

LIMPIEZA
Sin roquisios especials.

FICHA DE EMERGENCIA

[EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Ninguno.
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Ninguno.
IDAS DE DE

Mantener ceradas las escotilas; utliza Ia insalacion i e extineion de incendios del
bugue, s s hubiea. La exclusid de ire puede sr suicente paa contener e incendio.

PRIMEROS AUXILIOS
Véase 1a Guia de primeros awlios (GPA),en s forma enmendads.
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FERROCROMO

DESCRIPCION
Materia prina formad por hierro mezelado con cromo, Carga extremadamente pesac.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
A GRANEL (/') 'ACTOR DE ESTIBA ('t
1

3sasss6

RIESGOS
Sinriesgos especiales.
st carga e incombustibi o presenta un bajoriesgo de ncendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sinrequisios especials.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sinrequisitos especiales.

. PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sinrequisios especals.

EMBARQUE
Se enrasard con areglo s disposiciones pertnentes de s secciones 4 y  del Cédigo.

Dado que Ja densidad de I carga s extemadamente clevada, 1 echo del doble fondo puede
sufir un exceso de tension, & menos que Ia carga s extienda uniformemente para equllbrar Ta
distribucicn del peso. Se tende especil cuidado en asegararse de que la carga no cjerza una
tensin cxcesiva sobre l techo del doble fondo darant a ravesi i durani ¢ embargue.

PRECAUCIONES
Sin equisitos especiles.

VENTILACION
Sin equisitos especiales

TRANSPORTE
Sin requisios espesiales.

DESCARGA
Sin requisitos especiales

LIMPIEZA
Sin'requisios especiles
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CROMITA, MINERAL DE

DESCRIPCION
Concentrado o sterronado de color gis oscuro.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA
AGRANEL (igm') | FACTOR DEESTIBA (n'h)

31045

RIESGOS
Téico en caso de inhalaci6a del povo.
Esta carga s incombustible o presenta un bajorisgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin rquisitos especale.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin equisitos especiale.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisios especiales.

EMBARQUE
Se enrasar con arreglo  as disposiciones pertneates de la secciones 4 y 5 del CAdigo.

Dado que Ia densidad de Ia carga es extremadamente elevada, l techo del doble fondo puede
sufr un exceso de tensién & menos que 1 carga se extienda uniformemenic para cquilibrar la
disrbucidn del peso. Se tendrd especial cuidado en asegurarse de que 1a carga o ejerza una
Tensién excesiv sobre I techo del doble fondo durante I travesfa i durante l embarque.

PRECAUCIONES
Se tomarén 1 precauciones adecusdas para protege las miguinas y los espacios de alojamiento
‘conira el polvo de a carga. Se protegeinlos pozos de sentina e 10s espacios de carga conira I
penetacitn de I cargs. Se prestard a deids tencién a 1a proeccién del equipo conia el polvo.
de la carga. Las personss que pucdan cxiar cxpucstas al polvo de la carga llevarin gafas
protectoras u oiro medio equivalente de protecci6n ocular contza ¢l polvo y mascanils conira ¢l
polvo. Dichas personas levarn indumeniaria rotecora,segin seanecesaro.

VENTILACION
Sin requisits especales.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiles.
DESCARGA

Sin roquisios espcials.

LIMPIEZA
frospasdores
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TRANSPORTE ;
Las escotlas de los espacios de carga en s cusles se lransporte sta carga serdn estancas 8 la
intemperie para evitr 1a entraca de agus.

DESCARGA
Sin reqisios especiales.

LIMPIEZA
Sin requisitosespeciales.

FICHA DE EMERGENCIA

[EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Aparatos de respiracicn suténomos,

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Lievar speratos respiratorios auténomos.
'MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIOQ

Mantener ceradas Iasescotills: utlzar 1 instlacidn ja d extncién de ncendios del
bugue, sila hubiera.

ERIMEROS AUXILIOS

Véase I Guta de rimeros i (GPA), en su form enmendada.
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'ABONOS A BASE DE NITRATO AMGNICO (o entrafian riesgos)

DESCRIPCION
Cristales, grénulos  bolitas 1o cohesivos mientas estén secos. Totl o parcialmente solubles en

agua.
Los abonos basadas en itato aménico transportados en s condiciones indicadas en st ficha
Son mezclas uniformes que contenen como ingrediente principal itrato amGrico dentro de los
sigientes limies de composicién:

un miximo del 70 % de nirao amGrico con oras sustancias inorgéicas;

2 un méximo de1 0% de nivato aménico mezclado con carbonato cileico ylo
dolomita y un miximo del 04 %, en 10, de maerial combusibic orgénico.
calealado como earbono;

3 sbonos a base de ntrato aménico del tipo nitrégeno que contienen mezclas de
nirsto améico y sufato aménico con un méximo de 45 % de nitralo aMGNico y
n méximo de 0.4 %, en ol de mateisl combustible orgénico calculado como.
carbonoy y

4 meacias uniformes de abonos  base d nitrato amdnico de ipo itrgeno, fosfto
o potasa que conteagan un méximo de 70 % de ntrato amGrico y un miximo.
4604 %, en total, de material combustble orglaico caleulado como carbono o
con un mximo de 45 % d aitato aménico y una cantdad flimitada de materal
‘combusibl. Los abonos que responden a stos it de composicion no s
sujeos 1as disposiciones de esta icha s, ras someterlos  a prueba de T cubeta
(véase 1 subsecion 38.2 de s pate 11 del Manual de pruebas y citrios e las
Naciones Unidas) se. demucsira que no_presentan risgo de descomposicién
aulosostenida o s contienen s e un 10 % de nitrato en masa.

Notas:

1 Todos los fones nirato para Ios cusles hay en 1a mezcla un equivalente molecular de
fones amonio deberfan cacularse com nitrato améico. -

2 st prohibido el wansporte de productos a bas de ntrao améaico que puedan provocar
o autocalentamiento sufciente pra desencadenar 1a descomposicién.

3 Las proporciones de N, P y K de un abono no deberian serir de indicacién de su
capacidad para experimentar na descomposicion aulosostenida, Ya que este proceso
depende 6e las sustancias quiticas presenes (véase I subseccion 38.2 e I are 1 del
Manial de pruebas y crierios e 1as Naciones Unidas).

4 Esta ficha 610 sed aplicable #sustancias que no presenten propiedades explosivas e Ia
e 1, determinadas sometiéndolas 3 s seris de pruebas 1 y 2 de I Clase 1 (véase
pane | del Manual de pruebas y criterios e as Naciones Unidss).

5 Bst fcha s6lo srd aplicabe s, debido a sus propiedades quimicas o fsicas, un abono a
base de nitrato amico someiido a prucbas no responde a los crieios determinanies de
unaclase.
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LIMPIEZA
Tras e desembargue e esta carga, se comprobarén los poaos de sentina y los mbornals de los
espacios decarga yse eliminars toda obstruceicn enlos pozos de sentina y e lo imbornals.

“Tras e desembargue de esta carga, se comprobarénlos pozos de sntina y los imbarnales de los
espacios de carga  se eliminard toda obstruceidn enlos pozos e sentina y n los imbornales.

FICHA DE EMERGENCIA

EQUIPO ESPECIAL QUE SE LLEVARA A BORDO

Ninguno.

PPROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Ninguno

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

Maniener ceradaslas escotifas La exclusi6n de aire puede ser suficiente para contenes
elincendio. No lanzar agua. Slicitr asesoramiesto de expertos y estudiar 1a posblidad
e arrumbar s pueric més préximo y convenientc.

B n

Véase 1a Guta de primeros awilios (GPA),en su form enmencdada.

OBSERVACIONES
No deberfa utilizarse CO; i gasinere, i los hubiere hasta que el incendio sea evidene.
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PRECAUCIONES
Los pozos de sentina starn limpios, secos y cubieios adecuadamente, para. impediv 1a
peneiracion de lacarga.
Se tomarén I precauciones adecuadas pars proteger s micuinas y losespacios de aljamiento
conra el polvo de Ia carga. Se protegerin Ios pozos de seiina de I0s espacios de carga conta a
peneiracien de a carga. S prestard 1 debida tencicn a 1 proieceion de equipo conra l palvo
de la carga. Las personas que puedan esir expuestas 4l polvo. de Ia carga llevardn gafas
protecoras oo medio equivalente de proieccién ocular conira l polvo y mascarillas contra ¢
polyo, Dichas personasllevarén indumeniaia protcctoa, segnsea necesaro. Se advertid oo
el personal del bugue que transporte csta carga y 2 todo el personal que participe en la
manipulacion de esta carga de que, en caso de conacto con est carga o su polo, e necesario
varse a5 manos antes de comes o fumar y tratar sin demora toda cortadura o raspadora. No s
permitird Ia entada e personal en los espacios de carga hasta haber efectuado prucbas y
comprobado que ¢ contenido de oxfgeno ha sicanzado de nuevo niveles normales.

VENTILACION
Duranie 1a travesta s60 se ilizard para ests carga ventlaci6n de superficie, natural o mecétia,
seginproced.

TRANSPORTE
requisitos especiales.
DESCARGA
i reqisios especals.
LIMPIEZA
Sinrequisitos especiaes.
FICHA DE EMERGENCIA
E ESELLEVARA A B
Ningono.
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Ninguno

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

‘Maniener cerrads s escorila; uilizar 1 instalacion fija de extincicn de incendios del
buque, i hubire. La exclusion de aie puede se sufciente para contener el incendio.

PRIMEROS AUXILIOS

Vésse I Guia de primeros ausilos (GPA),en suforma enmendada.
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APENDICE
CHATARRA

Para manipular esta carga se tlizan diversos meétodos que van desde imanes a cucharas
con cructs, dependiendo generalmente dl tamafio e I carga. Esta carga puede inclair bjetos
el tamatio G Ia carrocera de un automovl, s com residaos finos de tomeados (irvas) I
peso de s piezas po separado también vara desde maguinarias 3 avases de hojalata.

Embarque

Antes el embargue, se prepararn los espacios e carga siguicndo I préctica gencral
para o embargue y s protegeeén co tablons do cstiba fodas a5 zonas Qe 5 paedan avrir por
na cad de I carg. Estoincloye las cubirtas s brazolas que ¢ encacniren en el trayecio e
carga que entrar n los spacios e cargs. S¢ consej etirarlos argueroslterals el buque.

Se colocard cuidadosamente una capa de esta carga en ¢l claro de Ia escorla sobre el
techo del doble fondo pars smortiguar una cads. Se impartin instrcciones  los opearios del
imny de 1 cuchara para que no amontonen 1 chaar dejéndola cacr desd un atura cxcesiva.

Bl método de embarque habitual consistc en amontonar la carga a 10 largo del cje
Tongitudina del buque y utlizar I pendient para que 1a matera rede hacia los extremos y 1os
costados. Se hard 1odo 1o posibie para operar £n estas zonas con e fin de istibuir l peso de
‘modo uniforme. En cis0 conraro, s piezas ivianas que tengan un mayor volumen rodardn
hacia los costados, y 1as més pesadasse amontonarin alrededor &l claro de a ecotilla

Cutndo se bombeen los pozos de senting, ¢l capitin seri consciente de que las
maquinarias viejas pueden despedir ciera cantdad d aceite y sucedad. B personal que trabaja
cerca de I chata debers evitarlo viios fotos y los floscorantes mellados.

Antes de cemar 1as escotla, e verificars que en os espacios de carga no haya arstas
cortants que puedan perforar e costado del bugue
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VANADIO, MINERAL DE
DESCRIPCION
CARACTERISTICAS

“DENSIDAD DELA CARGA |
AGRANEL (igim) | FACTOR DEESTIBA (w'n)

1786 %

RIESGOS
El polvo pucde ser tico.
Esta carg csincombustble o pesenta un bajo riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Segregacitn como s prescibe para as malerss de Ia Clse 6.1,
"Separado de" los productos alimenticios.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin reguisitos especiaes .

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin rquisitos especiales.

EMBARQUE
Se cnrasar con arglo a I disposiciones petientes de s secciones 4y 5 del Cadigo.

PRECAUCIONES
e eberta reducir al minimo la xposicin e s personas l poivo.

Se tomarén Ias precauciones adecoadas para proteger las méquinas y los cspacios de lojumiento
contra el poivo de I carga. S protegerin 1o pozas de senina dé los espacios de cargs conra la
‘penctracién de I carga. Se prestar 1 debida tencion a la proteceion del equipo conta l polvo
de la carga. Ls personas que puedan estar expuesias al polvo de a carga levarén gafes
protectoras u oo medio cquivalente G proteccion ocalar contra 1 polvo y mascarllas contra i
polvo, Dichas personas levarin indumentar proectors, segin sea necesario

VENTILACION
Sin requiitos especiales.

TRANSPORTE
Sin requisitos especiales.

DESCARGA
Sin requisios especiales.
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Seccion 10

Transporte de desechos sdldos a granel

101 Prefmbolo

10,11 Bl movimiento ransronierizo de desechos representa una amenza para a sl bumisns
el medio ambiente.

1012 Los desechos se transportarin de conformidad con los conveaios y recomendaciones
intemacionales pertinentes . €n particulr, cuando se rate del transpacte @ granel por via
‘mariima, con s disposiciones del prsente cOMigo.

102 Definicones

1021 Desechos: a Tos efectos de csia seccién, cargas slidas que contencn uno o varios
constiuyentes regidos por las disposicioncs de presentc c6digo aplicables a las cargas de fas
Clases .1, 42,43, 5.1, 6., 8 6 9, 0 que estén conaminadas por tales consituyenics,  para Ias
que o s Genc previsto un U irecto 5170 qUe e Uransportan para s vertimiento, ncineracion o
eliminacien por caalquier tro meétodo

1022 Movimiento transfronterizo de desechos: 0da expedici6n de desechos procedente de ura
20m8 sometids 1 jurisdiccién de un determinado pais y desinada 3 una 7om bajo 1a
jurisdiccidn de oo pais o & ravés de ela, o bien destinada & una 20 no someiida a la
Jursdiccion de ingn pafs o a raves de ell, siempre que dicho movimienio afect & dos paises
‘orlo menos.

103 Aplcabilidad

10311 Las disposiciones de esta seccion son apicabis a transport de desechos a granel en los
bugues y tendrin que considerars conjuntamente con todas 1 demés disposiciones el prescnic

cbdigo.

1032 Las carpas slidss que contengan materals radiactivos, o que esén contaminadss por
stos, st sujtas  1as disposiciones apicables a ransportc de mateiaes adiactivos, y 1o s¢
‘consideardn desechos  1os efectos de esta seccin.

104 Movimientos transfronterizos en virtud del Convenlo de Basliea
El movimiento ransfronterizo de descchos nicamente podré comenzar cuandos

1 1a autoridad competente del pafs de origen, 0 el generador o exporiador de los
desechos, a travs e I autoridad competente del pais de origen, haya enviado la
pertnente noifcacion a pais de destino fial; y

2 1a aworidad competeote del pis de origen haya recibido el consentimicnto por
escrito del pais de destino fna, ea el que se indigue que los desechos serin
incinerados o tratados por otros métodos de eliminacién en condiciones de
seguridad, y haya autorizado ¢ movimiento.
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Siendo:

my s mass exacia de la submoestra “en el momento de efectuar Ja toma'
(véase 114.1),

my Tamasaexacta de esa submuesta tras el secado,

my1a masa execta de la muesra, haindose éxta justo por cncima dl csado de
fuidez (véase 1.1.43),

me 1a masa exacta de la muestra, haléndose €sta justo por encima del esado de.
uidez ras el secad,

mass exscta de Ia muestra, hallindose ésta justo por debajo del estado de
uidez (véase 1.1.43),

me 1o masa exacta de I ruestra, hallindose ésta justo por debejo del csiado de
luidez tras el secado,

emonces:

1 el contenido de humedad de s materia cn ¢l momenio de efectuar 1 toma s

m=my)

100,en porcentsic 144

2 el pumo de fuidizaci6o por humedad de Ia materia es:

mymm)  my = my

s X100, coporcentie  (11442)

e limite de humedad admisble  fectos e ransport en mateia s:
90 % delpunio e fsidizacion pohumedad
Turba fibross

Para todas s cargas de turba fibrosa sc determinard 1a densidad de a carga & granel,
wilzindose como método el ASTM o el CEN (201,

Com e fin de otenr e e de humecad scmisible  fectosde ranspore corect, e
alo e 1 b debrt s iferio o superior s 90 gl en e 0 e eco.

Conforme a10 indicado en 1.1.1, e deberfa determinar o siguieni:
1 el contenido de humedsd de una muesira de I carga (MC);

2 el puntode fuidizacidn por humedsd (FMP);
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SULFATO DEPOTASA Y MAGNESIO
DESCRIPCION

Materia granular d color marron claro La solucidn en agua  casi neuta. Puede ener un ligero
olo, dependiendo del proceso de fabricacicn, Punto de fusion: 72 °C. Humedsd: 002 %.

CARACTERISTICAS

FACTOR DE ESTIBA tx)
®

Sinresgos especiales,Estacarga es sumamente soluble.
Esta cargaesincombustble  presenta un bajo riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin equisitos especales,

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay secaen funcion de los peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se maniendrd lo ms seca posible y o sc manipulard i lueve. Al manipulala, sc

cemradn todas s escotlas que no se estén uilizando en los espacios de carga en os cusles se
st embarcando o se vaya a crmbarear esta cags.

EMBARQUE

La carga se enrasar con areglo a1 informacién sobre a mistma, conforme 10 dispuesto en I
seccidn 4 del presente cAdigo. En caso de duda, sc envasard de modo que tenga una nivelacion
aceptable hasa o Imites del cspacio de carga a fin de reducir al mitimo el riesgo de
corrimiento y asegurar que se mantens una csabilicad adocuads duranie ravesia.

PRECAUCIONES
Sin rquisios especales.

VENTILACION
Sin requisios especiales.
TRANSPORTE
Sin requisitos especials.

DESCARGA
Sin requisios especiles.

LIMPIEZA
Sin equisitos specials.
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2 Procedimientos de ensayo para determinar el dogulo de reposo y utensilos
correspondientes

21 Determinacién del éngulo de reposo de materias de grano fino (tamafio inferior
210 mm): "ensayo de Ia caja basculante". Para el lboratorio o l puerto de carga

210 Alesnce
EN ensayo perite detenminar el dngulo de 1eposo de las materias 0o cobesivas de grano
o (1amako inerior & 10 mim). Losresulados obienidos podrin ilizarseen 1a ntepretcidn de
s secciones 5 y 6 del presente c6digo respectode estas materis,
212 Definicién
1 dngulo de reposo obtenido por medio de estc ensayo <s ¢l formado eatr ¢l plano
horizontl y I pare superor de a caj de ensayos cuando 1a masa d I+ materia que hay dentro
dela caja empieza a deslzarse,

213 Princ

08 que sesjusa el ensayo

Cuando se mide el ingulo de reposo por ese éiodo, Ia superficie de Ia mateia deberfs
estar nicalmeate nivelada y s paraila I base de I caja e ensayo. Se hace bascular Ia caja
sin vibraciones y que el bascalamicnto cese cuando a masa del producto empiece adeslizarse.

204 Uteasilios (véase la figara 2.14)
Descripeion

1 un bastdor a cuya parte superior va urida una caja abiers. La caja se i al
bastidor mediante cojinetes Fjados al bustidor y al exwemo de Ia caja, 10 que.
permite someter éta ¢ un basculamicnto regulado;

2 1a caja mide 600 rem de ongitud, 400 mum de anchura y 200 mun d alurs;

3 para impedir que durante el basculamiento 1a matesa se deslice 4 1o largo del
Tondo de 1a e, en este fondo  antes de enar Ia caja e coloca una reila bien
ajustada (con mallas de 30 x 30 3 25 mm);

4 ol bascolamiento de Ia caj se efectéa mediante un cilindro hidrfulico montado
enire el bastidor y I base de 1a caja. Podén uilizars otros medios para obtcne ¢l
basculamiento necesario, pero en (000 caso habr que sprimir Ias vibraciones;

5 pwa prosionar ol cilindro hidréulico poded uiizare wn acomulador
hidroneumtico, & su vez presionado por afe O por gas 4 una presion de
sproximadamente $ kplem'
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pequetas (de tamatoinferior a 6,35 mm) s infeioral S % en pes, que l conenido de bumedad
o superado ¢ 0,3 %y que I temperatur o superaIos 65 °C..

Los espacios de carga se. cerrardn y sellarin inmediatamente despoés de que se terminen de
carger. A continuacitn s introducird sufciente gas nerte como para que la concentacién de
oxfgeno se nferior 15 % en todo ¢l espacio de carga.

PRECAUCIONES
Se prestré a debida ienci6o a 1a posibilidad de que haya humedad deneo de 1a pila de a carga
con objeto de cviar €l embarque de Ia carga hdmeds, o Ge parte de ésa, reconociendo que
fondo de 1a pila puede que esté himedo, aunque su superficie parezca seca. El personal tenico
designado por el trnsportsia u o1os representaptes tenrn un scceso razonablea s existencias
y s instalsciones de carga para reliza nspeccioncs.

Antes de 1a cxpedicion, I carga sc envejecer al menos durante 3 dfas o se ratar medianic una
éenica de pasivacién s sire o por algtn otro método equivalente que reduze Ia escividad del
materalalmismo nivel que J del producto cavejecido. Dicho proceso de envejecimiento deberk
s sprobado por Ia aworidsd competent, que & su vez también deberd expedi un certificado a
alefecto.

Los expedidores faciliarén informacién completa sobre 1a carga y los_procedimientos de
seguridad que deben seguirs en caso de emergencia. Esa informaciGn puede ser amplatoia o
1o presrito en ) preseate c6i g0, pero o serd contadictria en cuanto  a seguridad.

Cuando sea posibl, los tanques de lasre adyacees a los espacios de cara que contengan esta
carga, que no scan anques del doble fonde, se maniendrdn vacios. La etanguidad a a iniemperic:
5e mantencrd curante I ravesi. Los pozos de setina de os espacios de carga se mantendsin
limpios,secos  proteidos de I cnrada de carga mediante mateia no combusdble.

Se presaré Ia debida. stencién para proeger €l cquipo, I maquinaria y Tos cspacios de
alojamiento conira € polvo de 1 carga. S protegerdn conira el polvo de esta carga los radares y
e equipa de radiocomunicaciones expuesto  1a nemperi del bugue que wransporte ¢sta cargs.
L personas que puedan cstar cxpuestas al polvo de Ia carga levardin indumenaria proteciors,
gafas protectorss u otro medio cquivalente de proteccién oculr conira el polvo y mascarillas
Gonta el polvo, segn seanecesario

Durant Is manipalacién de esta carga se colocardn carels de PROHIBIDO FUMAR en las
cubiertas y en las zonas adyacentes a los espacios de cargs, y 1o se permirén lamas desnudas
en dichas zomas. En las proximidades de Jos espacios de carga que conlengan esta carga no s
permitird en ningn momenio fumar, quemar, cona, picar, ebificar i efectuar ninguna otra
operaci6n que pueda ser fuente de ignicion.

Los espacios de carga que contengan csta carga y los espacios adyacenies pueden quedar fllos
de xfieno. Bn estos cspacios tambiéin pueden acumularse gass inflamables, Habrd que cxtrmar
s precauciones a cnraren llos.

I bugue dispondri. de medios para garantizar ¢l complimiento 1o largo de la tavesta de Jo
prescrito n e present 5digo, e dcir, que a concentracidn de oxigeno se mantiene por debsjo
el 5 %, No se tlzard para este fn e sistema fjo de lucha conra incendios del bugue  base
e CO,. Se prestard atencion a que el bugue disponga de medios para aadr 4 s espacios de
carga suministros adicionles de gas inerte teniendo en cuenia 1 uracid de vaje.

EI bugue dispondes de medios para ealzar medicioncs fiabes de la emperatura en €l seno de la
carga esibads, asi como para determinar Jas concentraciones de hidigeno y oxfgeno en la
atmdsfera del cspacio de carga durant I travesf, de forma que se reduzca al minimo posible o
pérdida de la amdsfera inerc.

Toda carga que ya sc haya embarcado en un espacio de carga y que posteriommente sc haya
‘humedecido, o ¢a 1a que se bayan iiciado reacciones, s descargarsin demor

EJ buque no zarpark hasta que ¢l capitin y ona persona competente reconacida por 13
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SILICOMANGANESO (bajo contenido de carbona)
(con perfil de peligrosidad conocido o que s sabe que desprende gases)
(con un contenido de ilco del 25 % como minimo)

DESCRIPCION

Bl silicomanganeso s una carga extemadamente pesads. Materia metdlica plaeads con
revestimiento Gxido gris.

CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DE LA CARGA

FACTOR DEESTIBA (n'h)

108100 mm

En contacto con el agua puede desprender hidrSgeno, gs inflamabie que puede formar mezclas
explosivas con el aire y, en circunstancias semejanie, puede prodocir fosin  aring, gases
sumamente (6xicos

Esa carga es susceptible de reduci e contenido de oxfgeno en cl espacio de carga.

Estacarga s incombustible o presenta un bajo iesgo do incendio

ESTIBA Y SEGREGACION
‘Segregacion como se prescribe pars Jas materias de a Clase 4.3,
“Separado de” los productosalimenticios y de odos los lguidos de a Clse &

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpiay seca en funcitn e los peligros de I carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Eta carga se mantendrd lo mis secs posible antes del embarque y durante el embarque  Ia
ravesia, y no se embarcard s llueve. Durane el cmbarque de csta carg, se cerarn todas s
escorlls que no se estén utlizando en los spacios de carga en s cudles se csié embarcando o
se vaya a embarcar lacarga.

EMBARQUE
e enrasaré con arreglo  las isposiciones pertinentes de las scciones & 5 del Coigo

Dado que la densidad de Ia carga cs extremadamente clevada, l techo del doble fondo pucde
sufir un exceso de tensién, & menos que a carga se extienda unifomemente para eqilirar la
distribucidn del peso. Se tendré especial cuidado en asegurarse de que Ia carga no ejerza una
tension excesiva sobre el techo deldoble fondo durante I tavesfa i durane ] embargue,
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421 Caldeo eléctrico

En el inteior de Ia cubets, en uno de los extremos, s coloca un clemento calefactor
elécrico (potencia de 250 vatios) encerrado en una caja de scero inoxidable (fgura 4.2). Esta
caja mide 145 % 145 x 10 mim, y I pared tiene un espesor de 3 rm, La pared de a cja que no
st en contacto con ) abono s¢ deberiaproteger con una pantala émic (placa de islamicnto
de S mm de espesor). Se puede proteger I pared calefactora de I caja con una hoja de shuminio
 una placade acero inoxidable. -

422 Quemador de gas

En el interio de 1a cubets, en un extreno,se coloca una placa de acero (de 1 43 mm de
espeso) de modo que estableaca contacto con Ia el metdlica (igurs 4.1). Calientan cota plsca
dos quemadores que se fjan en el soporte de la cubcta y que pucden mantencr la placa a
temperaturas de nire 400 °C y 600 C, e decir, dl ojo sombra.

423 Paracvitar que e calor se propague por la pa exteior de a cubets, a unos 50 mum del
extremo de ésa en que s produce e caldeo s deberia nsalar una panill témica en forma de
plsca de scero (de 2 mm de espesar).

424 Se puede dar al aparao una larga duracion consiryéndolo compltamente de acero
inoxidable. Etoreviste especialimportanci en l casode Ia tela metlica.

425 La propagacicn puede medinse uilizaido termopares en Is sustancia para regisrr €l
momento cn el que se produce un aumento repentino de temperatura debido s qu o femte de a

reaccion g sl temopar
43 Procedimiento

431l aparatose deber instalar bajo una campana de humos parsdar salida a Jos gases ténicas
e la descomposicien o cn un fugar abierto en el ue los humos se puedan cispersar con facilidad.
‘Aunque no hay riesgo de explosidn, s recomienda que durate 1a ealizacion dl ensayo haya una
pantalla roteiorsde.por cjemplo, pidstico wansparent apropiado, ntr ¢ obervador y ¢ aparato.

432 Selena I cubeta con el abono en el estado en que ése haya de ser preseniado s fins de.
ransportey s nica Ia escomposicion en un cxtremo, ya lécticamente, a con quemades de.
g, segin Io_ indicado. anteriomente. E1 caldeo dcberfa ser_incesante hasta que 1a
descomporicien del abono qued bien esablecida  se haya obervado Ia propagacitn del frenic
(en una istancia de 30 2 50 mim aproximadamente). Con prodctos de gran estabilidd térmica
pasde ser necesario que el caldeo dure dos horas. 1 105 abonos muestran tendencis 8 fundirse,
deberta aplicarsecse caldeo con precaucion, esto s, utlizando llam reducids.

433 Aproximadamenic 20 minutos después de que €l caldeo haya cesado, se anotard Ia
posicion dl frent de descomposicién. Bs perceptbl este fente por I diferencias de color que
se dan; porcjenplo, de mar6n (abono si descomponer) a blanco (shono descompuesto) y por la
temperatura que se regisra ca termopares adyacentes, que permite delimitr €l freme de 1o
reaccibn. La velocidad de propagacién pucde determinarse. mediante Ia observacién y c
cronometraje o analizando la emperatura registzada por los termopares. Conviene snalizar i 1
propagacion continga después de que cese el caentamiento 05 prosigue por (oda la sstancia.
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~ Antes del embarque, el expedidor entregar al capidn del bogue un certficado
frmado por el expedidor ¢ ¢l que conste que se ban cumplido todas las
condiciones pertinenies de 1a cargs prescrits por el presente cAdigo, incluida esta
ficha.

~ Los tangues de combustble situados debajo de los espacios e carga que han de
ilizare pars transportar st producto serf sometidos  procbas de presidn pra
‘comprobar que o hay fugas enIos pozos d registro ni en los sistemas de wberfas
que conducen a los tanques.

- Todo equipo eléctrico que no esté aprobado como intrfnsecamente seguro que se
atlce n losespacios de cargaen os que s ransport este producto deberd poder
desconsctarse de 1 uente eléetica por medios adecuados (que 10 sean fusibles),
esde un ponto situado fera del espacio. Eta situacion se mantendrd mientras s
carga permanezca  bordo.

= Sc deberd prestar Ia debida tencién 3 1a posibilidad de tener que sbri las
escotllas en caso de incendio para proveer 1 mixima veatlacion y para larzar
agua en una emergencia, y 2l consiguiene riesgo para la estabilidad del bugue

Durante el embarque se debersn cumplie lassiguientes disposiciones:

o pernlin e n cuit sl s ppaciosdecrp. S o s
aue digan PROIBIDO FUMAR ¥ sc e mienrs I g pemaneca &
oo

= Mo se permitiré tomar i bombear combusible cn espacios adyacentes 8 fos
ekt ot s S k0o e e e

~ Deatro de lo razonablemente posibl, no se uilizarin mateiaes de sjecién y
proteccién combustbles. Cuando sea necesario,utlizar madera de estbe, se
wilzark e minimo necesario.

PRECAUCIONES
Esta carga se aceptars para el embarque Grnicamente cuando 1a auoridad compelente se haya
cerciorado de 1 resistencia 12 deconacid de esta materia baséndose en Ia procba. Antes del

embarque, el expedidor enregars al capitdn un cerificado en el que conste que I resistencia a
detonacién de cstc material cumple sta prescripeidn. B capidn y lo oficials tomardn nota de
que los sistemas fjos de extincion de incendios por gas o son eficices en caso de incendio que
afecte 8 esta carga y que ¢l empleo de agua puede ser necesario. La presion del colector
contrsincendios se maniendrd para 1a lucha conira incendios, s mangueras conraineendios
estrdn extendidas o en I debida posicién y lstas para s cmpleo inmediato durane ¢ embarque
el desembarque de csa carga. Enlas proximidades d losespacios de carga que contengan csta
arga no s efectuarin operaciones de soldadurs, quemna, corte i de oira fndole que conlleven la
wilzacion de fuego, lamas, chispas o equipo productor de arc, alvo en caso de emergencia. Se
tomarén las debidas precauciones para evilr que estacarga penelre en oros espacios de Cargs,
sentinas y otros espacios cerrados. No se permitid fumar en Ia cublerta ni en los espacios de
cargay s fijarén caneles gue digan PROHIBIDO FUMAR en cubiertasiempre que sta carga se
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ABONOS A BASEDE NITRATO CALCICO

DESCRIPCION

Grénulos formados principalmente por una sal doble (rirato ccico y nitrato aménico) con un
contenido méximo total e 15,5 % de nindgeno y un minimo de 12.% de agua. Véase Is icha
cortespondiente al nitrato cilcico, N* ONU 1454, cayo contenido totl de nitrogeno excede
el 15.5 %,y l do aguacsinfecior ol 12%.

CARACTERISTICAS

“DERSIDAD DELA CARGA
A GRANEL kg/m’)

10534l

Sin iesgos especials.
Esta cargs es incombustible o resenta un bijorisgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
“Separados de* los producios limenticios.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Limpia y secaen funcion delos pelgros de 1 carga.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Esta carga se mantendrd Jo mis seca posible y 00 se manipulard s llove. Al manipolars, s¢
cemrardn todas s escoilas que o se estén udlizando en Tos espacios de carga en 105 cusles s
esié embarcando 0 se vaya aembarcar eta caga.

EMBARQUE
Se enrasardcon arreglaa s disposiciones pertinentes de s secciones 4 y  del Codigo.

PRECAUCIONES
Sin requisitos especiale.

VENTILACION
Los cspacios de carga enlos Que sé ranspore sta carga o se venilarn durane a ravesia.

TRANSPORTE
Sin rquisios especiales.

DESCARGA
Sin requisitos especales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especales.
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7323 Los bugues especialmente equipados estarin provisios de_divisiones amovibles,
proyeciadas especislmente para cvitar que el comimiento de la cara sobrepase un it
scepiable. Los bugues especialmente equipados cumplirn s siguients prescripeiones:

Esto disposiivos especales estarn proyectados  irn emplazadas de modo que
o sl queden contenidas 1as enormes fuerzas generadss por Ia fidinacién de
cargas a granel de gran densidad, sino que ademis sc saisfaga Ja necesidad de
reducir 3 un vl aceptable los posibies momentos escoranies debidos # 1
fuidizacion transversa de la carga en el espacio de carga. Las divisiones que se
wtlcen parestas finslidades no sern de maders.

Los clementos estuturales del bugue que limitan tales cargas se reforzarin,
segn sa precso,

EJ plan de disposivos especiales y los pormenores de las condiciones de
estabilidad en que se haya basado el proyecio habrin sido sprobados por Is
‘Admiristacién. Los bugues levarén un comprobante de Ia aprobaci6n otorgada
porla Administracion.

7.32.4 Toda solicitu de aprobaci6n de bugues que scan de 10s tipos indicados, dirigica a una
Administacion,ird scompatada de:

'

planos relativos a oros aspectos, estructurales pertinentes, que icluyan secciones
a escalalongitadinales y wansversales;

dlculos de estabilidad en Tos que se hayan tenido en caeota las disposiciones de
cmbangue adoptadas y el posible commiento de Ia carga, y que muestren la
disrbocit de éta y de Ios liguidos en los tangues, y de Ja cargs que pueda

Ruidizarse; y

{oda otra informacicn que pueda ayudar a 1a Adminisiracion a evaluar 1 solicitud
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FLATA Y FLOMO, CONCENTRADO DE

Fltay ploms,concenido de lnerl &

FLOMO, CONCENTRADO DE

s T ek comespondenis &
‘Concentrados de minerses

FLOMO ¥ CING, CALCINADOS DE (risios)

‘éase I fcha comespondienic &
‘Concenrados deminertles

"PLOMO Y GING, MIXTOS DE

‘dase I cha comespondients &
Concentados d mineres

PLOMO ¥ PLATA, CONCENTRADO DE

‘Véase I fcha comespoodienic &

Flomo y i, minera e

POTASA

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICION
DEL ALUMINIO, \"ONU 3170

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA
REFUNDICION DEL ALUMINIO, N* ONU 3170

Polpn de clrios pelles de

Pulps o maders. pellets o

PULPA DE RICING, - ONU 2965

RASORITA (ANHIDRA)

'RASPADURAS DE METALES FERROSOS,
" ONU 2703

RECORTES DE WETALES FERROSOS,
NoNU 2193

‘Remolachs, en sacis 50C | Vs TORTA DE SEMILLAS

Remolachs pensads B0 C | véase TORTA DE SEMILLAS

Resduon 5| Ve TORTA DE SEMILLAS

RESIDUOS DE ALUMINID. 5| véase PRODUCTOS DERIVADOS D
LA FUNDICION DEL ALUMINIO o
PRODUCTOS DERIVADOS DELA
'REFUNDICIGN DEL ALUMINIO,
N ONU T

Resdnosdc iera 0 amironts T Véase ANTINONIO, NINERAL Y
RESIDUOS DE

| ROCA PERRUGRGSA ©

‘RUTILO, ARENA DE (3

SAL (3

SALGEWA [

SAL TORTAS DE c

Sl b | v NTRATOPOTASICO

Salive G G 5[ véase NITRATO SODICO

Salvado,plls & 0 C_| éase TORTA DE SEMILLAS

‘Semilsde algodon B0 C_ véase TORTA DE SEMILLAS
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VENTILACION
Sin requsios especiaes

TRANSPORTE
Sin requisitos especiaes
DESCARGA

Sin equisitos speciales.

LIMPIEZA
Sin equisitos epciaes.
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informativa sobre 1a_seguridad de los materisles basads en lss recomendaciones
claboradas por 1a Organizacion.

ParieB.
Disposiciones especials aplicabls a las cargas sdlldas a granel

Regla6
Acepiabilidad para el embargue

1 Antes e embarcar carga slida a granc, ) capitén deber isponer de informacitn
‘completa obre I stablidad del bugue y I cistribacidn de 12 carga en as condiciones de
carga normales. EI método para faciliar esa informacién habrd de ser satisfactorlo &
juiciode s Administracidn,

Regla?
Embarque, desembarque y estiba de cargas stlidas a granel

1A los efectos de I presente regla, po represcntantc e Ia terminal s atiends una
persona designada por 1 terminal u owa insaacion e Ia que ¢l bugque esé efectuando
operaciones de carga y descarga, que s responsable de 115 operaciones resizadss por
dicha terminal o insialacién en 0 que respect al bugue en cuestion.

2 Para que el capitén pueda evitr que la estructura del bugue sufr csfuerzos
excesivos, se llevard a bordo un cuademnillo escrito en un idioms que conosean los
oficinls del bugue responsables de s operaciones de carga. Si dicho idioma o fucra ¢
inglés, el bugue estard provisto de un cuademnillo raducido 4 ese idioma. El cuademnillo
incluird, como minimo;

1 s datos sobre stabilidad prescritos en I regla 11-1/5-1;

2 1a capacidad y e égimen delasrado y deslastrados

3 1a carga mixirma admisible por unidad de superfce del tcho del doble fondo;

4 carga méxima admisible por bodega;

5 instrucciones generals sobre carga y descarga relativas a Ia esitencia de
estrcturs del bugue, incluida toda limitacién en coanto a s condiciones de
explotacién mis desfvorables durante 1as operaciones de carga, descarga y
lastrado y durante €1 viae:

6 toda resticcion cspecial como, por ejemplo, limitaciones €n cuanio a las

condiciones e cxplotaciénmds_ desfavorables _impucstas  por ln
Adminisracién o 1a rganizacion reconocida por s, s procede; y
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ESCORIA GRANULADA

DESCRIPCION
s un esiduo de atos hormos (scefa) de color gris sucio con pariencia aterronada. Hiero: 05 %.

CARACTERISTICAS

GRUPO.

Sin'iesgos especiales. El polvo de I escori e fino y tene caracersticas brasivs.
Esta cargaes incombustible o presenta un bao iesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION

Sin requisitos especiales.

LIMPIEZA DE LA BODEGA
i requisios especals.

PRECAUCIONES CLIMATICAS
Sin requisios espcials.
EMBARQUE

‘e corasar con arreglo a s disposicones pertinentes de lassecciones 4y 5 del Coligo.
Esta carga no se admitr para embargue s u temperatua excede de 50°C.

PRECAUCIONES
Sc tomarén as precauciones adecuadas para protegr las miquinas y los espacios de lojamiento
contra el polvo de I carga. S protegerinlos pozos de sentina de los espacios de carga contra la
penetracion de I carga. Se prestrd la debida atencién a I proteccidn del equipo contra el palvo
e I carga. Las personas que puedan estas expuestas al polvo @ Ia carga levardn indumentaria
protector, gafs protectoras  otro medio cquivalente e proteccion ocular contra el polvo y
mascarills conra el polvo, segin sa necesario.

VENTILACION
Sin requisios cspeciales.

TRANSPORTE
Sin equisitos especiales

DESCARGA
Sin requisios especiales.

LIMPIEZA
Sin requisitos especiaes
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HIERRO EN LINGOTES

DESCRIPCION
I hiero en lingotes e fundicién se moldea en lngotes de 20 kg comespandientes a 28 lases.
En un mondn alatorio, el bierro en ingotes ocupa sproximadamente. el 50% del volumen

aparente.
CARACTERISTICAS

"DENSIDAD DELA CARGA

AGRANEL.

550 90 mm £ 80

Sin iesgos especiaes.
Esa carga s incombustible o presena un bao riesgo de incendio.

ESTIBA Y SEGREGACION
Sin equisitos especiales

LIMPIEZA DE LA BODEGA
Sin requisitos especiales.

Sin requsitos speciales.

EMBARQUE
Habitualmente, sta carga sc cmbarca mediant cubas. En ta caso, la cubas suelen descender 3
1a bodga por medio de gris y su contenido se viert. Caando Is cargs sc embarca mediantc
cubas, 45 primeras cubas descenderin sobre e echo del doble fondo par evitar svers.

Se enrasar con arego a s disposiciones pertnentes d 1as secclones 4 y S el Cdigo.

Dado que Ia densidad de la carga es extremadsmente clevads, e techo del doble fondo pucde
sufir un exceso de tensién,  menos gue Ia carga s extiends uniformemente pura equiliar la
disrbuci del peso. Se tendri especial cuidado en asegurarse de que Ia carga no cjerza una
s excesiva sobre el techo del dobl fondo duranie I travesi i cursnte el embarce

PRECAUCIONES
Sin requisito especiales,

VENTILACION
Sin requisitos especiaes.

TRANSPORTE
Sin equisitos especiales.





