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			I. DISPOSICIONES GENERALES

		

		
			MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

		

		
			690

		

		
			Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXXI Sesión Plenaria de 25 y 26 de septiembre de 2012 (Decisiones XXXI-43 a XXXI-50).

		

		
			COMISIÓN INTERNACIONAL PERMANENTE PARA LA PRUEBA DE ARMAS DE FUEGO PORTÁTILES

			La Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego, haciendo referencia al Convenio para el Reconocimiento Recíproco de Punzones de Prueba de Armas de Fuego Portátiles y al Reglamento, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969, tiene el honor de poner en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones adoptadas en su XXXIª Sesión Plenaria celebrada los días 25 y 26 de septiembre de2012 en Londres.
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35.. Cartuchos de alama para pistolas

Los valores specifcos Sjados e indican en 1 Fie. 8.

s
p

W Galire: N/Tol )

T Zresina 100 &

2 iShanc 700 &

3 ammbianc 70 eEle & k13

3 3Sblanco 850 &

5 Ao 850 &

5 ammPAbance 850 &

M= emplazamientode a toma de presion

Le=fongiud tora gl cafén manométrico

36 Cartuchos ds parcusion amular

La medicion de I presidn de 225 po captador pezoeléctics slo e plicable 3 Io ealibres
para los que xise wna decisién e a C.LP. en ete sentido,

i Gesado) =20+ 01 .
profundidsd del fesado: 0.15 mun

La: dimensiones intemas da los csfionss masomséuicos deben cupli 1oz valorss misimoz
Sados por la CIP.

Se aditen s siguietes tollrancizs

Cartuchos d percusion amlar para Iz armas do caénles) lso:):

Fez B B om oGl

2003 “D10 ~005 ~005 =005 ~D03 560 (max 19
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XX - 47: Sinéuimo: y denominacione: alternativa:

‘Decisiones adoptadas an aplicacion de parvafo 1 del articulo 3 del Reglamento

Se iuvoducen denomisacions: sltemives 3 fsvis de wia Dacisén pars certos calibies
-eleccionados, & aisdan e v segusds ines byo s denomminscin vigoal en laz TOCC
comespondienies

Decpuds de Is entrads en vizor de s Decisicn, s denomsinscione: slenssives pusden
wtlizarse en hugar de 2 denominacién oficial recogida en la TDCC, bien para idensificar 25
srmas, bien para marearIoscaruchos y los nbaljes elementales d o carchos

s alternativac

NI - 45: Sinéuiono: y denomminag
‘Decisiones adoptadas an aplicacion de parrafo 1 del rriculo 3 del Reglamento

‘Modificacén que se dsbers sportar a1 Decisién XVILLL, versién XO0K.38,arteulo 4

Dussate o control de I maress distsives, -6 verficar 5 I indicacions: sigviente: hon
i colocadss ds maners bien visble ¥ dursders sl o en usa de s piszas con gande:
“olcitacionss del s

— el nombre, razén socal o 1 marca de fbri registada dal bricante o cuslpier o2
indicacion que permita identifca o ama;

el paiso ol lugar de Sbricacen:

el mimero de densifcscion del
mimero da denficscicn del smn)
21 desigacion dl calibrs e s dssominaciones de sz TDCC (por .7 « 64,243 Wan,
1270 et) on cada uno da los caonss sl ama cunta con cafones de calibre diferentes 5
e umo sl de los csones 2 étos son dal mizma clibe
—en c220 da que exista 1 posiildad de cambias o tambor de un revslvar, Ia designacién del
ol e cada ambor
Zan s caco I indiacien carma de granalla

como el s da fbricacién s 2o g en el

Se suprimen 12 daciiones SOXVL9 y X038,
En comacuencia, 13 resomendscidn relsiva 3 I decsibn YOOL38 debe cambiseze de Is
‘manera siguente

‘Recomendacién relativa a la Decisién XXCXI43, de I manera siguiente:

ParaLas azmas de o poritles 2n que no se indica 5u o de Bbricacidn o en ol cas0 an
ot o o8 pueds detsmizar o] s da bricacion, o] i da praestacion 3 1 prhs: vlds
Coma s de Sbrcscidn.
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XXNI-43  Calibre 17 HMR
Decisiones adopiadas enaplicacién del pérrafo 1 del rticulo  del Reglameno
i 1s dacisién YT AD

Puusto de madicisn 17 EMR: 175 s

B 1600 b
PE 2340 bm
L dackin i conpasiods de unpniod de un s At l sl o pode iz o dos mstods.
cir 17TEVR e —
L a 1 ae

[ a— g
e S






OEBPS/images/00582_Revisado_fmt15.jpeg
7. Medicién de la velocidad

Simultineamente 3 s medicién de I3 presién, 5o mide I velocidad restante de o3 proyect]
22,5 m de distanci de 1a boca de calén. Deben regstrarse los valores indivdules, o
medio y a desviscion ipo cslenlados

lor

E boletin do medidas deberscontener l menos L siguients indicaciones

= nombre  dirccids del lborstoio de prusbs

+ nombre del cliene
« mimaro de oxden el bt de mcides
o facka de s madicitn

« nombre del opersio

+ nombrey s del seposeable

« camctriticss ticsicss ds la mumicién (e
Stricauts)

o y masa dl proyectl, e,

+ condiciones metecrolsgieas:temperstra, humedad.

eisticas téenicasdel sisemsa do medicion (niamero dl caén masomséico ¥ del

captador, sencibilidad dal captador de presién, indicaciones relativas 3l sistema de
‘medicén da velocidad)

« madizsy dsviacionestpo de L2 pesionss de g  de s velocidadas
« explotacion stadistes do ss medidas

+ oharvacioses sobe evesnles snomssliss n lnz condiconss o los sesultados da Lz
medicines.
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La prsién do gas 5 toma e caién manométrieo con mazarofa n I boca de a vaa sin
perforacion i fresado de s vaina.

Catine 16 F7)
Longitud: 200= 1 mm (s patie del fnal de I recimars)
‘Emplazamionto e s toma de presién e gas 1,5 um (de il de larecimars)

Mazsots:
o et 16 (57)
o e Mp=f0=lz
< Tonginad: propencional ala masa

[ ——
Dimensiones: Segina Tab. V1ds s TDCC
Se aditen s siguietestollrancizs

difmenos PL Y H): + 003
diimeno RI: 005 mm

profundidad dl lejamiento R: =005z
longivd de s racimsna L3: 0,10 an.

met
CAION DE PRUERA DE MAZAROTA
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P

‘Prucha de armas, marca: distin

‘Decisiones adoptadas an aplicacion de parvafo 1 del articulo 5 del Reglameno.

Modificacén que se dsbers sportar 3 12 decisiones YOUX.39, XOX40 ¥ X001

A s tondar = 20 de et de 2014 pass os puszones scufidos en I smsss ¥ en loz
sparatos 2 mis tardar o] 20 de octubre de 2016 para  sefial de conteal de municioner,

N

Prusha suprics a
s

Prusha polvora ez a

w

Prushs “bols: descszc’ a

®

Cuo de hamologacién. a»
1

ool de muiciones a»
M

‘o vitud de I Ingilcidn nacionsl ds 1 Estados Missbro, lo: podsctos Sbicados sates
do 1 fuchas mencionadas que leven marcas asts hora en vigor podsn segeir 3 12 vent ¥
cedarse sl s fusl

Estas Decisiones de |a Comision Intemacional Permanente para la prusba
de amas de fuego portitiies entraron en vigor de forma general y para
Espafia el 14 de junio de 2013, de conformidad con lo establecido en el
apartado 1 del articulo 8 del Reglamento.

Madrid, 16 de enero de 2014 ~La Secretaria General Técnica del Mnisterio
de Asuntos Exteriores y de Cooperacién, Fabiola Gallego Caballerc
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351, Caruchos de alama para revslvr

Los valores specifcos Sjados e indican en 1 Fig 7.

Fg 7

mpissamianto de s toma de presién
ngitud otal del canén manométrico
3 il nformatva

fores W L W
320 corto Bianca s 3 is
350 Bianco/omm R Bisneo_ 75 [#* 50 is
5K Bianco T & S
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Cartuchos d percusisn amular para |
oz LB ®m R R i
<002 2002 010 <003 <002 003 005 20

armas decabn(es) ayadols)

L ol 5o debe superss 0.10 man.

Longitud de caién manoméico: Le = 600:= 10 m.

El emplazamento de I toma de presién M asts fado individualmente para cads calbre
(sés:e TDCO)

4 Blogue manometrico y mecanismo de disparo

41, Blogue manémetis

1 bloe manemitico esard provito de caionss masomitico: cuyis rciimsrss podin
recibic ) carnacho en su totalidad. Esto se aplica 2 Ios bloques manomsticos y calones
‘manométicos mevos. Se podrin seguir uilizando Ios bloques manometricos ¥ caenes

La duwezs de In pusts dsl perctor dsbe sar da sl smenos 50 HRC y o saliente debe sstsr

comprendido exe 09y 1.5 e

E1 percuor proporcions sufciste svrgia s su pua bemisfeics d ne 16 mm y 2 mm de
e penes e un clindeo crisher de cobe de dimersions S 7 con s dares V'S de
50 s uns profdided e l meaos .05 . Par et prsa, ) clind s G cobe debizi
e e s vaiaa de AcEE VACS, U 58 SEUOARCE % Ve 6 s racimare comespondins
e coion masemirico.

El mecaniomo de dizparo debe garantizar un disparo fsctivo, regulary efcsz

Los captadores de presion respetarin as dc or 3 52 montarin con
aneglo a s prescmpeiones de la C12. 3 sogis Lss snsrucciones dal sbricante. Se velus
especisimente por ol wo comacts de 1 junta de estangueidad (per sjemplo o de
estanaqueidad) s st prescic

(Cada wavio deberd msestass s csptadores de prsién. Par ello, 28 peds sproveshar sl
Sitenss de inteesanbio intero de sastss de calibrado de I C LB, o hacer comprobar oz
coptadare: de precio o otcoz medio: da o por un Ibaratoro de prushs acreditado
st es valido también para todos s slementos de s cadena.

Ades, 28 comprobari:

« 1 aplcacion dal par d sucion prserito por o bricante

* que ol conecto sute ] caprados e presion ol cable de conexién exts linpi, ire
do graca  seco (resistencia do aislamients)

e ls sewsibilidad (pChba) slegida o2 1s mis prévima posible de la presicn
Sperada
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3. Caiiones manométricos

Lss dimensiones da los caones manométices y el emplazamieno de la medicién de s
presién dsben respetar 3 prescipeiones vigentes de s CLP.

1 ool dimensions de Joscolonss umcasiics dsbe e con calqies meo d madicis
que garaice o confomidac.

Xl escninda pas o captader da pueidn debe estssprevisto 2 o emplszsmesto de madicén
Sjado por s C 1P, para ol caibe en cussion

Para obtener wn maxizo de preciion  de rsproduciblidad de lo resultados ds medicidn se
vesizar ste escssado con o smsvor cuidads

La Fig. L represents ol esquem fondamestal pasa Is intalacién del captador de preica, sz
dimencionss 3 tolerancias del canal de medicien par los disinos Gpos de municin se
definirin en s respactivas secciones.

idmatro delcanslde medicin dl cafén manamétrica
longitud del canal e mesicén del cahén manométric
fametro del sacariado o del fresac e f vana

3.1, Canchos ds percsidn st ps assas de s lizo
. de=25-0lam
B=25-025mm
« dm (partoracion) =300 mm

Las dimensiones intsna: de caién  d 1 racimsss deben oo conformies 3
mima: fjadas por1a CLP.

Se adite s siguietestollrancizs

diimeo del s el csién B: ~ 0,10
diimen del aloamients G: - 0,05 =
diimencs de a recimara Dy B = 0,05 mm
profmdidad de lejamients T+ 0,05 mms
longivd de I recdmara L =200z
sngul del cono de conexién a
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Longitudesde Ios cafones manométicor:

« pam catuchos de ramura- Le = 600= 10
+ pam cartuchos deseberde: Le = 600.

s catucos de culote g Le
para catucios para pistols  revélveres: Le = 1502 10 mm

33, Carmchos ds ranalls

Gibres WTo L /ol
FC) 850 &
RGE 850 3
SmmGR 700 &
0GRS mmAGR |85 1 e iz
e on 550 3
ssLGR 850 )
3/sNEeR 700 &

oplazamisnta de I toms de presién
longitud toaldelcahsn manomtico

3.4 Cartuhos para ines indsales

+ de=30-0lsm
4 B=275-025mm






OEBPS/images/00582_Revisado_fmt10.jpeg
Fz6

CARTUCHOS DE CLAVADORAS

Vis A
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5.2. Preparacién de los castuchos

En a0 de que 28 preeri, todos los cmtuchos de usa iz saie 8 dabrda perorss o
Secarcon sreelo 3 s presripeione, v sutes del doparo

Con un dispositivo spropiado, se -egurar que el agujro perforado o ol resado en
5t 3 distancia previts y 20 concentrico espect del canal d foma de pasion del cafn

Para ity as fugas de 535, 50 comprobars despuis de  perforacién que  vaina mo e
daformaday s no by vavia: de matera metiles 5 o agwro perforsdo,

1as ugas
alor (ps)

La abtusacs dl azujro pesforsdo ea Is vains parsevitr s pisdida de s
da gas dobe realizarse por madio de wna cint adhesiva especil restents
Tntetape 4118)  biss o s grsss da slicosa PS.

En caso de mediciones comparativas, hace primero as mediciones de prasion, madiciones
de velacidad s parforsicn da I vains con 8l im0 exién manomética que o6 ulizs par
s madicion da presién. La obusscion de ls vains dsbe reshzarse da mesers que se
velocidads medidas 3l miso tiempo que L2 presiones sean Io mis cercanas posibls 3 25
locidsdes obtesids: s perforseidn.

6. Medicisn de la presion de g22

La medicinsereslizars con wn eaén manomstico colocado herizontalmente.

Los cartches que se hayan de probar deberdn colocarse verticalmente sobre w tablls de
reposo, com e culte del cartucho haca abaj.

Se tomari un caucho de Ja tablill de reposo de manera que Ia pélvora exé del Iado del

I, 28 introducia ] carucho @ 1s tecimars del caitn mamomésico inclniadolo
lentsmsen haci I posicien deseads, da s qus s pilvos - quede del sd delcebado,
Se tend cuidado de que el agujero perforado en I vaina se3 concénico  cozeial al canal
da cranmisicn da L prsién del caBén manometrico.

Después e cads suevo soutje del captador de presién y sate de cads v de madiciose:
de presien, se har 2l menos wn disparo de calenamient. Ea caso do prusbas comparati

e has fgurar en ol bolain de medida: on el epgrafe “sbservaciéa’, ol valor de I3 presién
regisaada del dispar de calentamisnto

Despus de cada erie de mediciones, by que desmontarof captador de presin y comprobar
su etado. Antes da volver 3 hacer mediciones, ze debe comprobar (vexe 3.1 1 imtegrdad
do 125 eventuales protcciones (po ejemplo arandsla rofetora, profaceion fémica)
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El valor de sensibilidad debe elegirse en fimcién del
e

r aproximado de presin mixima

2.2 Proteccion d I superiie d transmisién do 2 resie.

o evitar o seduci s i de calor s s membrssa y 3 s superfice de wamamiaion de
1 presicn del captador, se debe utlizar i proteccicn tmnica que o comespands con s
indicacions: dal Sbrcsate del csptador uilizado, v &2 obbgstoris uss protaceén mecizics
que 52 comespond con s ndicaciones del sbicante

Bl canl de medicion queda ibre de gasa

23 Amplificador de carga
Se deben respear s siguientes condiciones:

* demiscion d linealidad: <0.1
o derivz <0053Csa25=ICy

24 Filo séctica

Fillro paso bajo de segunda categora (12 dbloctavc), Bessel o Butterorth de Srecuancia de
rupura 202 Ktz (34B), que e puede acoplr 3l amplifcador de carga, 2l indicador
Spropiado o3l cxdenader

Para of muestreo delsistema de medicion de Ia prsion mixim, s dsbe desactvar ol ltvo
(vézse partado 26)

25 Tndicador apropindo

Ragitrsdor mumséico de istervalos con indicscidn en ifse ds I presidns i ndividssl
(P representacion gafica d a fendenci de s presin:

‘Secuencis de uptusa (3 dB): > 100Kz
Sacoencis da st > 200 18z
sezoiucién: > 125t

tempo de regiro < 4 .

26 Muestreo del sistemsa de medicion d I presicn misima

Todos los instmamentosutlizados pra madic I espuests da los rassductores pszolicicos
dsben muestesre segulamente Exto o6 debe reslizs nyectands s tencidn sonocids 25 s
condencador de capacidsd conocida, generando wna carga eléctrics conocida. Exta carga
comaeponds 3 un sivel de presén conocido. Pars cbiensr condiciones teproduchles, o
sscomsand wilizer pars et o s seial de tenién pulsads ectsngals.
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NI - 49: Método: de medicion
‘Decisiones adoptadas en aplicacion del pirrafo 1 del aticulo 5 del Reglamento
AMETODOS DE MEDICION

AMEDICION DE PRESIONES POR TRANSDUCTORES MECANOELECTRICOS

1 Definicione:

11 L wnidad fisica ulizada para expresar ol valor de Ia presicn de los gases o ol Pasal
[Pa] ool bar (1MPa= 10 bar).

12, nificsci da los simbolo: el presiones

2 = preicn individunl sl carcho = o o de I presén = o enplazemino da 1s
medicicn

presin de g2 por captador de presicn
T s = presi s mediscondorm 3 L5 preeripeicnss da's 1P
PK = presén beiona estadics ndividusl.

E = preion madia minims de prusta
M = emplszsmenta de I omssda presicn ()

13, Método bisico de medicién de presisn ds g2

L mitodo bisico dsmedicin d preién de 2222 dafine de s masers ssuients:

« por un captadr piezoslictico etanqueado con estanqueidad fontl (véase ig 1)
+ e ol espacio para Ia cang, Ias vainas esth parforadas o Fresadas (caruchos de
‘percusién anula), excepto Io clibre de  Tabla V1 de s TOCC.
Fur s oo con s sl confor 1 Tol V1 de s TOCC, i
bochd v s paroacion s e G s e

S——

Los valores P que figuran an a5 TDCC s splican 3l método bisico.

Se admiten los demis mtodos (.o, captador angencial o conformado s perforacion de s
vaa) sempre que I comelacion con ol método bisico 22 conozca y % domine En cas0 de
conlct, 26l o método bisico da .

2. Captador de presién y accesorios
2.1, Captador depresisn

Se admiten todos los ipos de captador de presion piezcslécricos remanqueados con
estangeidad fonta s cumplen s siguentes condicionss:

+ cenibiidad misims: 105Cbax

« rango de medicién: 0. 12 x ol salor sproximado de s presién esperada

+ rango de musstvec: 100 bar.. 12 % ol valor provimado de s presion de gas mivims
eper

« Secuencia ropia > 100Ktz

* demiscion e lneslidsd en o] dbitoda s mdicidn: <

el vl il
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‘Distneia s 1o e da o seaisdos da madicisny o lano de slata (Visos Fig 2):

0 mm para Lo clibres 24 y mayeres.
17 - 1 s pors I calires smenore: ds 24,
12,5~ 05 s s oz calibres 32-50,7410-50,7, Sy 9
162w 205 2

Fied

3.2, Canthos ds presidn cosral ps assas da s sayada

* i (partoracion) =200 mm

Los enplazamientos de medicién M previstos en las TDCC estin determinadosipor
datemiar sbis a siguiente base

M se situars 2 25 mam del plano de Ia culsta cuzndo Ja longitud de Ia vaima
superior 40 man, 3 175 ram del plano de 1 culata cuando el valor de Is vaima exts
compresdido sate 30+ 20 e, estando chuidos Lo veloes e

oo s ongin d s v o infrior 3 0 . s madicion de 1 preicn 2 bk
e 7,5 s 1oz 34 da Ionginad de Js veima B ssor cxcon, s splszamienta de
medicién M sers determinado ndividualmente ara cads eale (Veézse TDCO)

Se adite s siguietestollrancizs

« dismeno sobre campo de ayas F: <002 mm
* ddmato o fondo de says: 20 0,03

2 ddmeos PLy L2 003

* s P2y H2 002 mmn

longinud da s cmers L3 0
inclinaciéa & -560 (a1 212), -1 (arai < 12).

‘La holguss s dabe superss 0,10 .
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‘CARGN DE PRUEBA DE MAZAROTA

o cquiaiente (R 1300 Mps]

'

G 56/ 630 63/ 631 636 64 6 57 T0xi]

L de; 1o f3p  fso  i7o 120 90 135 150

[Pi=t | 9575 9535 935 9535 0535 053 053 B3 G005

R 8730 8770 8770 8770 8770 BEss @ss GIL2 Gl03s|

R |1l 13 13 a3 15 1 18 130 108
Fes

‘CARON DE PRUESA DE MAZAROTA

g =80-10¢
3 T

004 | 035001
005 | 030001
016 Lo-00
035 L6002
0% | 250-005
080 | 370005
080 500005
110 688-005
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XXXI44: Calibre 17 Mach 2
‘Deciiones adepiadasen aplcacion del pirraf 1 del il del Reglamente
i 3 1 deciidn XA

Puso desadicion 17 Mach 265 s

s 1500 bar
2E: 230 b

La decision i acompaiada d wn perodo de w a5 duraate o eual s podrin ueliza los dos
o

XOCC45: Holgura para castuchos de reberde

‘Decicionsz adoptadas an aplicacion de pirrafo 1 del aticulo 3 del Reglamento
i 31s deceiba XVI-L1 Ansio
Sustinir ol spasado TL 4.5 por ) sigisnte

45, Arnss s camuchos de paesidn aulsx

- ndicacién de 1 snenga cindtcs: en ngas da a presion =020 s

- presisn

N

Py ma resp. P ma nfeior o gl 2 1900 bar

- prsion de g2 Py mas resp. Promax hasta 2500 bar =015 mm

- presin de g2 Py ma resp. P suprior 2500 bar = 0,10 mm

XONI - 46 Calibres con hlgura problemitica

‘Decisiones adoptadas en aplicacion de parvaf 1 del articulo 3 del Reglamento

ara s calibessiguientes I bolgura se definepor

clisborde el cono da sevexdo Ivbosa del v
635 Browaing 205wt 357516
765 Browmine 25 W 38 Super Auto
9umBrowninglong 6551 (Arisaka) 9525 Super Auto
38 5p. AMU TEXSK
303 Brish 307 Win

356 Win

357 A

Sx MR

Lo punto: ds sadicidn deben itroducire b TOCC corespondiente:





