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			BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

			Número 310

			Miércoles 24 de diciembre de 2014

			Sección I

			cve: BOE-A-2014-13412

		

		
			I. DISPOSICIONES GENERALES

		

		
			MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

		

		
			13412

		

		
			Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXXII Sesión Plenaria de 22 de mayo de 2013.

		

		
			Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego Portátiles

			La Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego, haciendo referencia al Convenio para el Reconocimiento Recíproco de Punzones de Prueba de Armas de Fuego Portátiles y al Reglamento, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969, tiene el honor de poner en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones adoptadas en la reunión de la Subcomisión Técnica celebrada el 22 de mayo de 2013 en Bruselas.
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			Estas Decisiones de la Comisión Internacional Permanente para la prueba de Armas de Fuego Portátiles entraron en vigor de forma general y para España, 18 de enero de 2014, excepto la Decisión número XXXII–21 que ha entrado en vigor el 23 de octubre de 2014, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento.

			Las Decisiones números XXXII-6; XXXII-12 y XXXII-19 no han entrado en vigor debido a la reserva formulada por la República de Finlandia.

			La Decisión número XXXII-8 no ha entrado en vigor debido a la reserva formulada por la República Eslovaca.

			Madrid, 11 de diciembre de 2014.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.
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Escala 1:1.5

C.LP. 8x57IR :ﬁa 14016184
Pais de origen: DE Roviion 30513
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
Longitudes Longitudes
Li* = 46.00 L1¥ 46.00
| Lo* 49.00
‘ L2* = 48.99 L3y = 5730
! 3 = 57.00
| L4
i Ls
L6 = 82.00 Cubeta
! RD . L4
¢ Culote RI . 13.37
"y RY 140 025 |R2
— Rl 13.32 R3
" . R3 o -
: E
& 4 El =
i‘ J € min
5
. 29 f 0.30
| B 45° Recimara de pélvora
. < E =
L L Recimara de pélvora P1Y 11.95
] N P2* 10.98
PR Pl 11.92
P2+ 10.95 Cono de entrada
o B 3620012
Cono de entrada s
o 3621 11 max 050
s = 62.68 2 . 050
+1 min 050
2 050 Cuello
HI* 9.01
— Cuello H2Y 9.00
— ° HI* = 8.99
. | Hm» = 899 Toma de rayas
) G1V* 8.15
| Proyectil GY* 42.00
. G1h = 8.09 al 90°
| a2 = bt . 043
; F s
I3 - 13+G D 99.00 iv 0°1428
= Nal] Vs
Presiones (Energias)
" 4 Método Transductor Caitén
K Pmax 3200 bar F D 7.80
R4 1.1& PK 3680 bar zv 8.07
o PE = 4000 bar
| kP M 25.00 Rayas
’ K EE 3315 Julios b . 4.40
I N 4
g u 240.00
i ! Otras indicaciones Q . 5030 mm?
%y Fe ) 0.15
o delta L

Dimensiones en

mm >>

Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CR1

Notas: 1) Verificar por seguridad
4) Holgura en el reborde
* Dimensiones bésicas
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C.L.P. 8,5 mm Messner Mag. TAB. L
. Fecha 22-05-13
Pais de origen: FR s
= Revision
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
Longitudes Longitudes
Ly = 50.88 L1 50.85
2h = 55.01 L2 54.98
L3® = 63.85 L3® = 64.10
L4 =
L5 =
L6 = 88.00
Culote Cubeta
R = 1.38 R 1.38
R1 = 13.60 R1 13.62
R3 = R2
E = 3.48 R3
E1 = 12.19 r
& min = 1.02
5 = 45°
f = 0.36
B = 35°

Recimara de pélvora

Recimara de pélvora

E 3.85
P1 = 14.35 p1Y = 14.38
P = 1393 -0.20 PRt = 13.96
Cono de entrada Cono de entrada
ot = 58° = 58°
s+ = 63.44 s+ = 63.44
el rlmin = 0.66 £l max 0.55
” 2 = 185 2 222
| N [
3 . N Cuello Cuello
[ L L HI* = 9.35 HI' = 9.38
. Hny = 935 H2D = 938
W |
A Tt Proyectil Toma de
LI\ N a1h = 8.50 G1Y 8.61
P2 a2 = G 11.25
& ' F = al 90°
K @ L3+GY = 75.10 h 0.3
- s* . 7.81
| Presiones (Energias) ivs 1°54'53”
) 3 Método Transductor w
| EE Pmax 4400 bar
I PK = 5060 bar
1 PE = 5500 bar = 8.38
' @ M = 25.00 = 8.50
! EE = 6400 julios
) Rayas
b = 2.79
Lr [ Otras indicaciones N = 6
. Fe V9 = 0.10 u 25400
Escala 1:1 delta L = Q 5695 mm®
Dimensiones en << mm >> Notas: 1) Verificar por seguridad

Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CRI.

3) Holgura en ¢l cono de entrada
* Dimensiones basicas
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6,5 x 52 Carcano

I

21-09-93
Pais de origen: IT 0513
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI

Longitudes Longitudes

Live = 4120 -0.20 L1 N 4115
L2* = 44.89

L2v* = 4496 -0.20 L3V = 53.00

Y = 5250

L4 =

Ls =

L6 = 76.50 Cubeta
R -

Culote Rl 11.50

R = 3 R2

Rl = 11.45 R3

R3 = r =

E = 3.20

ol El = 9.95

emin = 1.70

8 = 74°40°48”

£ = 0.30

B = 45° Recimara de pélvora

a1

Escala 1:1

Recimara de pélvora

P1 = 11.41

p2 b+ = 10.49 -0.20
Cono de entrada

a = 48°31°53"
S = 53.33

11 min = 3.00

12 = 225
Cuello

H1* = 7.55

H2 P = 7.55
Proyectil

G1Y = 6.80

G2 =

F =

L3+GY = 76.90
Presiones (Energias)

Método Transductor

Pmax = 2850 bar
PK = 3278 bar
PE = 3560 bar
M = 25.00

EE = 2465 Julios

Otras indicaciones
Fe V» = 0.15
delta L = 0.05

E = 3.20
P1Y 11.46
P2 10.95
Cono de entrada

a? = 48°38°01"
s 7

11 max 3.00

2 = 225
Cuello

HI* 7.57
H2Y 75
Toma de rayas

GV = 6.80
GV 24.40
al 8°34°417
h 5.00
s 14.40
i 0°51°34"
w =

Caiién

F D+ 6.50
zv 6.80
Rayas

b = 3.00
N 4

u 201.50
Q = 35.05 mm?

Dimensiones en <<mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CRI.

Notas: 1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones bésicas
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C.L.P. 408 Chey Tac TAB. L
Fecha 22-05-13
Pais de origen: US Y
= Revision
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
Longitudes Longitudes
L1? = 62.23 L1 = 62.05
2Y = 67.31 L2 = 67.17
L3 712 L3D = 77.69
L4
L5
L6 115.50
Culote Cubeta
R = 1.60 R =
R1 16.25 R1 16.36
R3 R2
E = 4.47 R3 =
E1 13.80 T =
emin 2.00
B 53°44°
f 0.50
B = 352207

Recimara de pélvora

Recimara de pélvora

E 523
Pl 16.18 p1Y 16.30
P2 0% 1524 020 P2+ 15.36
Cono de entrada Cono de entrada
a* = 440847 ax = 44°01°36”
s* 8102 s* 81.05
1 min 1 max
| 2 = 2 =
) Cuello Cuello
L HI* 1112 HI* 1122
| H2 Y 1112 H2V 1122
[’ .
g N Proyectil Toma de rayas
=S G1h = 10.36 G+ = 10.37
- ) G2 G?» 0.14
o F 10.16 al 00°
| L3+GY = 8635 b 0.42
. s 258
BN Presiones (Energias) ivx = 0°55°1"
“ I 9 Método Transductor w =
| iE Pmax 4400 bar
' 3 PK 5060 bar Caiién
| PE 5500 bar FU* 10.16
e M 25.00 z» 10.36
1 ! EE = 10500 julios
0 Rayas
& b 257
R Otras indicaciones N 8
Escala 1:1.5 Fel? = 0.10 u 33020
delta L = 0.03 Q = §3.15 mm®
Dimensiones en << mm >> Notas: 1) Verificar por seguridad

Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CRI.

3) Holgura en ¢l cono de entrada
* Dimensiones basicas
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C.LP. 7,92 x 33 kurz TAB. L
Pais de origen: DE Fecha 14-06-84
. Revision 220513
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
Longitudes Longitudes
L = 2438 020 L1¥
L2*
L2+ = 2803 020 L3 =
Ly = 33.00
K L4 =
Ls .
L6 . 48.00 Cubeta
A ¢ R 1.30
e L2 Culote RI 12.00
- R = 1.30 R2
Hi | - RI . 11.95 R3
D i R3 . . -
o E . 350
& & x 9 El = 10.50
', &9 9 emin = 1.00
) 5 . 31
| | f = 030
T B 45° Recimara de pélvora
1 * E = 3.50
el w9/ £ Recimara de pélvora P1Y 11.97
. P2+ 1142
P1 . 11.94
P2V = 1140 -020 Cono de entrada
a -
Cono de entrada s 5
o = 34°58°34” 11 max 050
s = 247 2 . 0.50
flmin = 0.50
2 . 0.50 Cuello
HI* 9.13
Cuello H2P 9.05
HI* = 9.10
Hnyv = 9.04 Toma de rayas
o G1 * 824
I Proyectil Go* 653
T L Glh = 822 al 180°
1 G2 . h
— A 3 F = B
e L 13+G) = 39.53 iv 1°32°10”
H | . i v -
- Presiones (Energias)
2 T Método Transductor Caiién
K & Pmax = 3400 bar FV# 7.89
& | @ 9 PK = 3910 bar zVy 8.20
! & PE . 4250 bar
M . 17.50 Rayas
L ! EE . 1770 Tulios b = 440
: N 4
L] u 240.00
ul Otras indicaciones Q . 5178 mm?®
Fe DY = 0.15

Escala 1:1

delta L =

Dimensiones en <<mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo

Notas: 1) Verificar por seguridad
3) Holgura en ¢l cono de cntrada
* Dimensiones basicas
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Calibres revisados

C.LP. 5,45 x 39 TAB. I
Pais de origen: SU Fecha_ 230792
N Revisién 22-05-13
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
Longitudes Longitudes
Live = 3000 -0.20 L1v = 2080
L2+ = 33.65
s = 3400 -0.20 L3» = 40.00
3y = 30.82
L4 =
A Is -
L6 = 57.00 Cubeta
R = 150
Culote RI = 10.10
R = 150 R2 =
RI = 10.00 R3 =
E R3 = B =
E = 3.20
o El = 8.60
emin = 1.00
5 = 45°
£ = 0.50
8 450 Recimara de pélvora
E = 3.30
Recimara de pélvora PIY = 10.05
P2+ = 9.30
Pl = 10.00
P = 925 -0.20 Couo de entrada
b = 402207277
Cono de entrada s = 4241
a = 40°3632” max =
s = 4250 2 =
rlmin =
2 = Cuello
HIY = 646
Cuello Y = 6.32
HI* = 629
Wy = 629 Toma de rayas
‘“+ GIx = 560
1 “l G ¥ = 497
. [ = 5.60 al = 180°
3 1 _ = h .
' 1 = s =
L3+GY = 4479 iv = 1°09°10”
w =
Presiones (Energias)
o o Método Transductor Caiién
o Pmax = 3800 bar FV+ = 5.40
b PK = zv = 5.60
< PE =
M = 5 Rayas
EE = 1505 Julios = 2.60
‘ N = 4
u u = 255.00
Otras indicaciones Q 2399 oo’

Escala 1:1

Fe D9 - 0.15
defta L = 0.13

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prucba: Véase Ancjo CR1

Notas: 1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones basicas
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XXXII -01a10 Lista de tablas TDCC, nuevos calibres.

Decisiones adoptadas en aplicacion del parrafo 1 del articulo 5 del Reglamento.

Tabla |
Calibre 6,5 x 39 XXX - 01
Calibre 6,5 mm Grendel XXXII - 02
Calibre 7 x 44 Penna XXXII - 03
Calibre 7-47 GS XXXII - 04
Calibre 8,5 mm Messner Mag. XXXII - 05
Calibre 308 Win. GAC XXXII - 06 (*)
Calibre 408 Chey Tac XXXII - 07
Tabla ll
Calibre 17 Hornet XXXII - 08 (*)
Tabla IV
Calibre 9 mm Mauser XXXII - 09
Calibre 450 SCH XXXI-10

(*) La decision XXXII-06 ha sido objeto de oposicion por parte de la Republica de
Finlandia en aplicacion del articulo 8,1 del Reglamento.

(*) La decision XXXII-08 ha sido objeto de oposicion por parte de la Republica
Eslovaca en aplicacion del articulo 8,1 del Reglamento.
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C.LP.

6,5 x 64 Brenneke

Pais de origen: DE

TAB. I

Fecha 27-02-92

Revision 22-05-13

L

Ly

,‘l o

wl

Escala 1:1

CARTUCHO MAXI

Longitudes

L = 4950 020
Lo = 5540 -020
3y = 6452

L4 =

Ls =

L6 = 84.84

Culote

R = 124

RI = 12.01

R3 -

E = 323

E1 = 10.39

emin = 0.9

5 = 36°

f = 091

8 = 72°

Recimara de pélvora

P1 = 11.97
P2D* = 11.21 -0.20

Cono de entrada

o = 35°20°54”
s . 67.09
flmin = 1.02
2 . 318
Cuello

HI* = 7.45
HY = 7.42
Proyectil

ad = 6.70
[ =

F -

L3+GY = 7110

Presiones (Energias)
Método Transductor

Pmax & 4300 bar
PK = 4945 bar
PE = 5190 bar
M = 25.00

EE = 3645 Julios

Otras indicaciones
Fe ! = 0.10
delta L = 0.18

RECAMARA MINI

Longitudes
L1* = 49.28
L2* N 55.32
L3b = 65.02
Cubeta

R -

RI = 12.04
R2

R3
N =

Recimara de pélvora

E = 317
P1Y 11.98
P2+

11.23

Cono de entrada

al =

s

11 max

2 =

Cuello

HI* 7.48
H2?Y 7.45
Toma de rayas

G+ = 6.70
Go* 6.58
al 75°
h = 0.49
s 3.00
iv 1°59°35"
w =

Caiién

FUx 6.45
zY 6.7
Rayas

b = 3.50
N 4
u 255.00
Q = 3452 mm®

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CRI.

Notas: 1) Verificar por seguridad
3) Holgura en <l cono de cntrada
* Dimensiones bésicas
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C.I.P. 450 N.E. 3" % = 016184
Pais de origen: GB 0513
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
AN
= Longitudes Longitudes
! B L1 = L1
L2
H2 1 L2 N L3b - 82.80
1 v = 8255
| L4
L5
h L6 = 10033 Cubeta
i RY 1.09
Culote RI 16.10
i RV 107 025 |R2
RI 15.85 R3
3 R3 = r =
E
El
< min
5
£
8 Recimara de pélvora
< E =
Recimara de pélvora P1Y 13.87
) P2
- P1 = 13.84
P2 = Couo de entrada
a -
= Cono de entrada s
) a +1 max
[ | = s 2
E £1 min
2 71 2 Cuello
] HI =
di Cuello Wy = 1224
HI =
oy H2 1222 Toma der:
j GID*
| Proyectil (R Bl
' G1h 11.63 al
I G2 h*
J F s
L3+G Y 87.32 in
' 9 w -
| Presiones (Energias)
' Método Transductor Caién
! Pmax 3050 bar FU* 1143
i PK 3508 bar zv 11.61
! PE 3810 bar
! M 25.00 Rayas
! EE 7000 Tulios b - 3.56
N 7
i ! | u 381.00
R Otras indicaciones Q 104.80 o
Fe D9 0.15
I delta L
Escala 1:1
Dimensiones en << mm >> Notas: 1) Verificar por seguridad

Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CR1

4) Holgura en el reborde
* Dimensiones bisicas
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Recimara de pélvora

Recimara de pélvora

C.LP. 17 Hornet ;“}3‘ = 01;1 =
Pais de origen: US T o2
€ Revision
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINT
Longitudes Longitudes
L1 26.60 L1 26.58
' L2 2032 L2 20.28
. 130 = 3420 L3v = 3446
AN L4
e Ls
v ' a L6 - 43.60
- | Culote Cubeta
7 R 165 025 RY 183
— R1 8.89 R1 0.14
S R3 R2
SR & g = B>
T El v
l 3 € min
1 ol bl -
5 5
! f 0.38
i B 35
+

] o
o
|
—r
L ©
. & @
[ L
[
Z
H1
P2,
N
&
o
1
«!

Escala 1.5:1

P1 . 7.59
P2+ = 747

Cono de entrada

a* 50°
S* . 34.61
rl min 0.64
12 191
Cuello
H1* . 4.93
H2 D = 4.93
4.38
L3+GY 37.95

Presiones (Energias)
Método Transductor

Pmax bar
PK bar
PE = bar
M

EE 820 julios

Otras indicaciones
Fe V¥
delta L

0.15

E .
PV = 7.62
P2+ = 7.49
Cono de entrada

a* 50°
s+ = 34.61
11 max 0.64
2 1.91
Cuello

HI* = 4.97
Y = 4.96
G1» 438
Gv 3.66
al 90°
h 02
st = 1.56
ibx 1°30°
w

Caiién

Fox = 427
zY = 437
Rayas

b = 1.57
N = 6
u 228.00
Q 1480 mm?

Dimensiones en <<mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CRI.

Notas: 1) Verificar por seguridad
4) Holgura en el reborde
* Dimensiones basicas
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C.LP. 6,5 x 47 Lapua TAB.
Pais de origen: FI Fecha
& Revision 220513
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINT
Longitudes Longitudes
= 3568 020 L1 N 3557
L2 = 39.19
!~—————‘ Ly = 3931 020 L3» = 4726
| 13y = 47.00
I L4
e L5
: L6 = 7100 Cubeta
R
R ) Culate R1 1204
o - 37 R2 =
RI 1201 R3
K T E R3 .
E
I ¢ El
o 1 3 < i
. 5
) b E £
. 5 Recimara de polvora
® ! M E 385
i | Recamara de pélvora P! 11.99
t i P2* 1163
p1 1195
e pav= 1159 020 Cona de entrada
Jd No/ # o e P
* Cono de entrada s* 4564
a* ol max 075
s* 2 2 175
o1 min 1.00
2 150 Cuello
HI* = 745
Cuello Y = 742
HI* 7.40
H2 P 7.40 Toma de rayas
1 G1V= 6.72
[ Proyectil G 870
; GLbx = 671 al 90°
! 9 G2 b 035
" F s* 450
2 + = 13+G P 55.10 i 1030
a L = -
e 0 Presiones (Energias)
T Meétodo Transductor Catién
" / ) Pmax 4350 bar F o 6.50
Py PK 5003 bar zv 670
= PE - 5438 bar
& | M 5.00 Rayas
& * EE 3300 Julios b 229
P ] 9 N 6
. e u 20000
I 5 Otras indicaciones Q 3459 mm?
. N Fe?? = 0.10
i p deta L = 0.08
L
Rt
w
Escala 1:1
Dimensiones en << mm == Notas: 1) Verificar por seguridad

Dimensiones
de prucba: Vi

tolerancias para los cafiones
se Ancjo CR1

3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones bisicas
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C.LP. 375 Fl. Mag. N.E. TAB. 1
Pais de origen: GB Fecha 140654
< Rev 220513
Marca alternativa: 375 H&H FL. Mag N.E.
e s e CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
i Longitudes Longitudes
. | Li* N 60.96 L1¥ = 60.99
L2* = 63.53
' L2* = 63.50 L3y = 74.93
2 ,
I L3V = 74.68
L4 N
My 5 -
T L6 = 96.52 Cubeta
. RY = 155
) e | o | Culote RI = 14.78
] 3 | ry N 152 025 R2 =
@ | Rl = 1435 R3 =
, . R3 = r =
| - E -
. - 9 El =
‘ € min =
| 5 =
[ £ -
. B = Recimara de pélvora
| & E -
: Recimara de pélvora P1Y = 13.16
1 | P2* = 11.46
~ Pl = 13.13
LR’ P+ = 1143 Cono de entrada
. a = 25°30°39"
T Cono de entrada s = 86.30
o = 25°17°47” imax =
| | s = 86.43 2
. imin =
£] Lo = 2 = Cuello
A HI* = 10.31
H2 Cuello DY = 10.31
B HI* = 1029
‘1I mY = 1029 Toma de rayas
(SRR 9.58
S Proyectil Ghr = 847
[ & Gl - 9.52 at - 90°
i G2 = b* = 0.37
¢ 1 F = s =
| L3+GD = 83.15 iv = 10
@ | w =
‘ ol Presiones (Energias)
| o Método Transductor Caiién
' I Pmax = 3250 bar Fhr = 9.25
| PK = 3738 bar zv = 9.50
' PE = 4060 bar
M = 25.00 Rayas
' EE N 5925 Tulios b 292
| < N = 6
| , u . 406.00
. - Otras i Q = 69.43 mm’®
/i Fe Db = 015
delta L =
!
Escala 1:1
Dimensiones en << mm > Notas: 1) Verificar por seguridad,
Dimensiones y tolerancias para los caiiones 4) Holgura en el reborde
de prucba: Véase Ancjo CR1 * Dimensiones basicas
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6,5 Grendel

Pais de origen: US

TAB. I

Fecha 22-05-13

Revision

CARTUCHO MAXI

Longitudes
Ly = 2923 020
12 N 3224 020
L3 = 3

L4 =

Ls N

L6 = 57.40

Culote

R = 1.50

RI N 11.20

R3 =

E = 3.49

El = 9.60

emin = 119

] N 45°

£ = 025

B = 55°

Recimara de pélvora

RECAMARA MINI

Longitudes
L1
L2
L3

29.21
32.09
38.86

Cubeta
R

R1

R2

R3

‘. =

Recimara de pélvora

E = 5.08
Pl = 11.20 P1Y 1124
P2 = 1092 -0.20 P2+ 1095
Cono de entrada Cono de entrada
a* N 60° ab* 60°
s* = 38.68 s* = 38.69
flmin = 0.76 11 max 051
2 N 127 2 1.52
Cuello Cuello
HI* = 7.44 HI' = 7.62
Hmy = 7.44 Y = 7.62
Proyectil Toma de rayas
[ G1h = 6.71 6.65
; o G2 = = 7.15
{ “ J F = 20°
3 ! e 4 L3+GV = 45.76 049
o A —t- s 438
L ST Presiones (Energias) ive 1°30°
. i\ Método Transductor w
AT S Pmax = 4050 bar
T PK N 4658 bar Caiién
o( M PE = 5063 bar F ”) * 6.50
o R o M = 25.00 z 671
) i EE N 2800 julios
| s Rayas
| . b = 229
Otras indicaciones N = 6
! Fe D9 = 0.10 u 200.00
) deta L = Q 34.66 mm’®
u
Escala 1:1
Dimensiones en << mm >> Notas: 1) Verificar por seguridad

Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CRI.

3) Holgura en <l cono de entrada
* Dimensiones basicas
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C.LP. 9 mm Mauser TAB. IV
Pais de origen: DE Fecha_ 201
€ Revisiéu
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
Longitudes Longitudes
! L1 = L1 =
' L2 = L2 =
1 L3 = 2500 025 L3» = 25.00
. T4 -
Ls .
\ @ L6 = 35.00
) . Culote Cubeta
H2 4 R = 127 R =
. RI . 98 RI 10.03
| R3 = R2
. q E = 3.00 R3
- El = 8.73 '
. q emin = 0.90
o | & 5 = 35
; £ . 0.30
L, . | 8 45
i
Recimara de pélvora Recimara de pélvora
N | 3.00
R |®/ B P1 B 9.89 9.03
w e b P2 .
Cono de entrada
o = o =
s s
rlmin = £l max
2 . 2 =
Cuello Cuello
| HI = H1
—t— HnYv = 9.63 H2P 9.64
1 [
' Proyectil Toma de rayas
{ G1h = 9.03 GIV+ = 9.06
E a2 = 8.50
& | F = 180°
\ L3+G) = 33.50
H2N gl s*
K I Presiones (Energias) ivs = 0°48°317
| Método Transductor w =
X Pmax = 2600 bar
PK = 2000 bar
| 9 PE . 3380 bar 8.82
B = 2.
| Q@ M . 12.50 9.02
| ! Rayas
+ Otras indicaciones b 249
. . Fe b9 = 0.30 N 6
R delta L = u 250.00
Q = 62.61 mm®

w

Escala 1.5:1

Dimensiones en << mm >
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CRI.

Notas: 1) Verificar por seguridad
6) Holgura en I boca
* Dimensiones basicas
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C.L.P. 307 Win. EAi' " 015134
i echa -06-
Pais de origen: US Rovioion 0513
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
Longitudes Longitudes
1 L1 = 39.62 L1 39.68
' L2 43.48
L2 = 4348 L3V = 5144
N ' & v = 5118
[, N L4
[ AL 4, Ls
I L6 . 65.02 Cubeta
" . RY 1.60
e J I\ __ Culote RI 12.88
y RV 160 025 |R2
; Z . o ﬁi 12.85 R3
3 - i -
“) ] o E 372
. El 10.41
- b < min 046
5, ] 25°
. N
< £ = 038
{ ) = 350 Recimara de pélvora
.

SN S
2 ]

1

A
@ min_

Recimara de pélvora

11.96
11.53

P2 N

E
P1Y
2 *

= 372
12.01
11.56

Cono de entrada

a* =
Cono de entrada s+
o £l max
s+ 2
£1 min
2 Cuello
HI* = 8.79
. \ Cuello H2Y 8.74
, HI* =
. H2 Y Toma de rayas
i - GIV* 7.87
£ N b Proyectil GY = 6.98
) A G1h 7.85 al 70°
Tz L G2 n 062
| F s* 2.89
Hi dl L3+G Y 58.16 iv 45
P2 Y w =
! Presiones (Energias)
R /Z L Método Transductor Caién
" - Pmax 4150 bar Fou 7.62
| | PK 4773 bar zv 7.82
. i PE 5190 bar
! 5 M 25.00 Rayas
N & EE 2825 Julios b = 447
D N 4
I ] / u 30500
Otras indicaciones Q 4751 o
- Fe D9 0.10
J R1 delta L
Dimensiones en << mm >> Notas: 1) Verificar por seguridad

Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CR1

4) Holgura en el reborde
* Dimensiones bisicas
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C.LP. 7,62x54R Jab. R
Pais de origen: SU Rovicion 30513
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINT
,I Longitudes Longitudes
| L1 N 39.70 L1* = 30.73
. L2 = 44.30
e L2r = 44.30 L3b = 53.70
' L3y = 5372
| L4 =
[ Ls = 57.00
| L6 = 77.16 Cubeta
RD = 1.63
Culote RI = 14.50
RD = 160 025 R2 =
RI = 14.48 R3 =
R3 = r
E -
El =
? emin =
5 -
£ = 0.60
B = 20° Recimara de pélvora
E -
Recimara de pélvora PV = 12.48
P2 = 11.68
Pl = 1237
P2* = 11.61 Cono de entrada
o? = 37°0759”
Cono de entrada s = 57.12
o = 37°019” rlmax = 050
s = 57.04 2 050
rlmin = 050
2 = 050 Cuello
HI* = 8.61
Cuello ny = .60
HI* = 8.53
Hno = 8.53 Toma de ray
GV * 793
Proyectil Ghr = 21.08
Glh = 7.92 al = 12°31°48”
] = h* = 3.05
F = s =
L3+GY = 74.80 i = 0°29°33”
w
Presiones (Energias)
Método Transductor Caiién
Pmax = 3900 bar FD* 7.62
PK = 4485 bar zo 7.92
PE = 5070 bar
M = 25.00 Rayas
EE N 3960 Tulios b 381
N = 4
u = 240.00
Otras indicaciones Q = 47.99
Febd = 0.10
delta L =
2
Escala 1:1
Dimensiones en << mm Notas: 1) Verificar por seguridad

Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prucba: Véase Ancjo CRI.

4) Holgura en <l reborde
* Dimensiones basicas
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C.I.P. 470 N.E. zAi' = 016184
] echa -06-
Pais de origen: GB " 20513
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
Longitudes Longitudes
L+ = 60.96 L1* 60.99
L2* 63.53
L = 63.50 L3bv = 82.80
L3v = 8255
R L4 =
| Ls =
e L6 = 101.09 Cubeta
[ . RV 1.04
. g Culote Rl 16.89
Mgy RY 102 025 R2 =
o 7 ] RI . 16.64 R3
& R3 . T
& ;lr 5 N
| o El .
. emin =
59 5 -
| £ -
! B 45° Recdmara de pélvora
o E
! Recimara de pélvora P1Y 14.58
bl \ | P2 = 1351
Ri_| Pl Bl 14.55
o = P2 = 13.49 Cono de entrada
o 14°08°20”
Cono de entrada s 115.46
o = 1421°39” 11 max
s 11450 2
flmin = 635
2 635 Cuello
HI* = 12.88
i Cuello Y = 12.83
HI* . 285
q HY = 2 Toma de rayas
T ° G1* 12.10
- s / \ - Proyectil Gh 896
Gl = 12.04 al = 90°
2 G2 = ¥ 037
R :
! 13+GD = 9151 in 0°50°
Hy w
- Presiones (Energias)
“ " Método Transductor
é Pmax = 2700 bar = 11.85
o PK = 3105 bar 12,08
| PE - 3375 bar
. ER M = 25.00 Rayas
! EE = 6957 Julios b 3.48
' N 7
| N u = 533.00
| 2 Otras indicaciones Q = 11276 o
L 1 Fe D9 = 0.15
I delta L =
«
Escala 1:1.5
Dimensiones en << mm >> Notas: 1) Verificar por scguridad

Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prucba: Véase Ancjo CR1

4) Holgura en el reborde
* Dimensiones bésicas
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C.LP. 9 x 25 Super Auto G v
Pais de origen: AT L0591
2 22-05-13
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
Longitudes Longitudes
LY+ = 1851 -020 L1* B 18.50
L = 2000 020 L2* = 19.94
L3V 25.50
b = 35
4 -
Ls =
L6 = 3270
Cubeta
! Culote R =
' R . 1.40 RI = 10.95
" RI = 10.85 R2 =
A R3 = R3 =
2 1 [ E = 3.62 r .
) El = 8.5
Hpy emin = 125
a y 5 5 = 45°
) £ = 040
-, AL B = 45°
! ! | Recimara de pélvora
! Recimara de pélvora E = 3.62
‘ N ] P1Y = 10.86
wl el R/ & Pl = 10.80 P2 * = 10.73
© P2V * = 1072 -020
Cono de entrada
Cono de entrada a? B 40°0342”
o = 39°50°34” s = 33.22
s = 3330 flmax = 050
flmin = 0.50 2 = 050
2 . 0.50
Cuello
Cuello HI* = 9.68
HI* = 9.64 H2Y = 9.68
HY = 9.63
Toma der:
Proyectil GID* 9.05
b = 9.03 Ghr = 335
[ = al . 180°
F = h =
L3+GY = 28.70 s =
| i = 1°58°
Presiones (Energias) w =
Método Transductor
Pmax = 2550 bar Caiién
PK = 2933 bar F O+ 8.3
PE = 3315 bar zv 9
M . 12.50
Rayas
b = 249
Otras indicaciones N . 6
Fe D9 = 020 u = 250.00
delta L = Q = 62.61 mm?
Escala 1:1
Dimensiones en << mm Notas: 1) Verificar por seguridad

Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prucba: Véase Ancjo CR1

3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones basicas
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7-47Gs IA. I
Pais de origen: IT Fecha_ 220513
. Revision
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINT
Longitudes Longitudes
Ly = 3568 -020 L1 - 3557
Ly = 3890 020 L2 - 3875
130 47.00 L3v = 4726
S 14
Ls
L6 71.00
9 Culote Cubeta
R - 137 R -
RI 1201 R1 1204
R3 R
E - 354 R3 -
E1 1039 . -
e min 140
« 5 o
f 038
8 - 50

u

ul

Escala 1:1

Recimara de pélvora

P1 11.95
P20+ 1159 -020
Cono de entrada

a = 61°21°

s+ 45.45

11 min 1.00

2 = 1.50

Cuello

HI* 7.77

H b 7.77
Proyectil

a1h = 7.06

G2

F 6.86

L3+G) = 5257

Presiones (Ener
Método Transductor

Pmax 4350 bar
PK 5003 bar
PE 5438 bar
M 25.00

EE = 3600 julios
Otras indicaciones

Fe DY = 0.10
delta L = 0.09

Recimara de pélvora

E
PV
P2 *

Cono de entrada

o
S*

11 max
12

Cuello

Toma de rayas

G1D *
Go
al

s5700

7.06
5.57

90°
0.37
1.64

12727

6.86
7.04
4.06

280.00
3852 mm’

Dimensiones en <<mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CRI.

Notas: 1) Verificar por seguridad
3) Holgura en ¢l cono de entrada
* Dimensiones basicas
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C.LP.

450 SCH

Pais de origen: CH

TAB. v

Fecha 22-05-13

Revision

Marca alternativa 450 Schuster

&

Ty

£

RL

omnn

HN a)

Escala 1:1

CARTUCHO MAXI

Longitudes
L1 =
L2 =
L3? = 23.81 -0.25
L4 =
Ls =
L6 = 3239
Culote
R = 127
R1 = 12.11
R3 =
E = 3.08
El = 10.16
€ min = 114
5 = 45°
f = 0.38
B = 35°
Recamara de pélvora
Pl = 12.09
P2 =
Cono de entrada
a
S
rlmin =
12 =
Cuello
H1 =
H2 P = 12.04
Proyectil
= 1148
= 27.90
Presiones (Energias)
Método Transductor
Pmax = 2250 bar
PK = 2588 bar
PE = 2925 bar
M = 12.50
Otras indicaciones
Fe D9 = 0.30

delta L =

RECAMARA MINI

Longitudes
L1 =
L2

L3 D

23.81

Cubeta
R =
RI1
R2
R3
B

12.17

Recimara de pélvora
E

P1Y
P2 =

3.38
12.19

Cono de entrada
a
s
rlmax =
12 =

Cuello

Toma de rayas

11.48
4.09
180°

io = 10450

Q = 10133 mm?

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CRI.

Notas: 1) Verificar por seguridad
6) Holgura en la boca
* Dimensiones bdsicas
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L_ &

Recimara de pélvora

C.L.P. 6,5 x 55 SE TAB. L
Pais de origen: SE Fecha, 140684
< Revision 220513
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINT
Longitudes Longitudes
| L1y = 4349 020 L1 = 4336
L2 = 47.04
| 2v = 4713 020 L3v = 55.10
1 L3v = 55.00
e L4 =
| Ls .
e o L6 = 80.00 Cubeta
A R = 1.50
W Culote RI = 12.23
Pz R = 5 R2 =
o ! 9 Rl = 1220 R3 =
R3 = v = 0.40
ALY E - ;
' El = 10.50
@ | @ emin =
h o9l s -
| £ =
. B = Recimara de pélvora
!
'
e
R1

”
e min

w

Escala 1:1

. 12.20
20 * = 11.04 -0.20

Cono de entrada
at = 50°35°02™
S* = 55.17
rlmin = 3.50
12 = 3.70
Cuello
HI* = 7.60
H2 Y B 7.52
Proyectil
G1D = 6.71
G2 =
F =
L3+GY = 69.10
Presiones (Energias)
Método Transductor
Pmax = 3800 bar
PK = 4370 bar
PE = 4750 bar
M =
EE =

Otras indicaciones
Fe ! = 0.15
delta L = 0.08

E = 320
PV = 12.23
PRt = 11.08
Cono de entrada

abr = 500

s = 524
dmax = 2.60

2 = 3.10
Cuello

HI* =

HD =

Toma de rayas

GIVF = 634
GY = 14.10
al* = 90°

h = 035

S -

iV = 0%42°29"
w N

Caién

FUx = 650
zY = 673
Rayas

b N 250
N = 4

u N 220.00
Q 3436 mm®

Dimensiones en << mm
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prucba: Véase Ancjo CR1

Notas: 1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada

* Dimensiones béasicas
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XXXIl -11 a 26 Lista de tablas TDCC, calibres revisados.

Decisiones adoptadas en aplicacién del parrafo 1 del articulo 5 del Reglamento.

Tabla |
Calibre 5,45 x 39 XXXI =11
Calibre 6,5 x 47 Lapua XXX =12 (*)
Calibre 6,5 x 52 Carcano XXXII-13
Calibre 6,5 x 55 SE XXXII - 14
Calibre 6,5 x 64 Brenneke XXXII =15
Calibre 7,62 x 39 XXXII - 16
Calibre 7,92 x 33 kurz XXXII =17

Tabla ll
Calibre 6,5 x 51 R (Arisaka) XXXII - 18
Calibre 7,62 x 54 R XXXI =19 (*)
Calibre 8 x 57 IR XXXII - 20
Calibre 307 Win XXXI =21
Calibre 375 FI. Mag. N.E. XXXII - 22
Calibre 450 N.E. 3"1/4 XXXII - 23
Calibre 470 N.E. XXXII - 24

Tabla IV
Calibre 9 x 25 Super Auto G XXXII - 25
Calibre 11 mm 73 XXXII - 26

(*) La decision XXXII-12 ha sido objeto de oposicion por parte de la Republica de
Finlandia en aplicacion del articulo 8,1 del Reglamento.

(*) La decision XXXII-19 ha sido objeto de oposicion por parte de la Republica de
Finlandia en aplicacion del articulo 8,1 del Reglamento.





OEBPS/images/13381_fmt2.jpeg
Nuevos calibres

C.LP.

6,5x 39
Pais de origen: RU

TAB. I
Fecha 22-05-13
Revision

wh

Escala 1:1

CARTUCHO MAXI

Longitudes
LY 30.50
2?

L3Y =

L4

Ls

L6 = 56.00
Culote

R 1.50
Rl 11.35
R3

E 320
El 9.56
emin = 1.00
5 52°
£ 025
B = 45°

Recimara de pélvora

Pl 11.35
P2 V% 1007 -020
Cono de entrada

a* = 8

S* 39.22

1 min 1

2 = 1.50

Cuello

HI* 7.40

H?Y 7.40
Proyectil

G1b 6.70

G2

F

13+G D 4635

Presiones (Energi:
Método Transductor

Pmax bar
PK bar
PE bar
M

EE 2500 julios

Otras indicaciones
Fe D = 0.10
delta L = 0.22

RECAMARA MINT

Longitudes

L1 3024
L2 3254
L3 = 41.00
Cubeta

R 1.50
RI 11.37
R2

R3

T

Recimara de pélvora

E 3.50
Py 11.36
P2+ 10.12
Cono de entrada
o = 60°
s* 39.00
+1 max 0.50
2 N 1.50
Cuello
HI' 7.46
H2P 7.40
Toma de rayas

7.40

735
S -
v 3°30°12”
w
Caitén
For = 650
zv = 6.70
Rayas

250

N 4
u = 250.00
Q = 3421 ma?

Dimensiones en << mm >>

Dimensiones y tolerancias para los cafiones

de prucba: Véase Ancjo CR1

Notas: 1) Vertficar por seguridad

3) Holgura en ¢ cono de entrada

* Dimensiones basicas
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C.LP. 7,62 x 39 TAB. I
Pais de origen: SU Fecha 04-01°89
i Revision 220513
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
Longitudes Longitudes
s = 3050 020 L1* = 3025
L2* = 3
b+ = 3300 -020 L3 = 41.00
L3 h = 3870
L4
Ls
T L6 = 56.00 Cubeta
) R = 1.50
N Culote Rl = 11.37
A R 1.50 R2 =
[} } L R1 1135 R3 =
J R3 r
E 3.20
P E1 9.56
,, emin 1.00
H = 5195812
3 £ 025
5 45° Recimara de pélvora
E -
Recimara de pélvora p1Y =
| P2 -
g | o
e/ P2V 0.20 Cono de entrada
wl ol ol . al =
Cono de entrada s =
« rmax =
s 2 =
11 min 4.00
2 3.00 Cuello
HI* = 8.74
Cuello H2 = 8.60
HI* = 8.60
H2 D = 8.60 Toma de
G1V* 8.60
Proyectil GU* = 8.00
G1Y = 792 al =
G2 n =
F s =
LGP = 46.70 i = 3°30°18
w =
Presiones (Energias)
Método Transductor Cailén
Pmax = 3550 bar Fh# = 7.62
PK 4083 bar Z Y = 792
PE 4440 bar
M 25.00 Rayas
EE 2510 Tulios b 381
N = 4
u = 240.00
Otras indicaciones Q 4799 mm®
Fe D9 015
delta L 020
Escala 11

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CR1

Notas: 1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones bisicas
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308 Win. GAC

Pais de origen: IT

TAB. I

Fecha 22-05-13

Revision

AN g
e NA,
| I
‘ HL, L
| P2 |
AL
o g
9
Bt
I
*, ' ¢
|
|
: ¢
1
Ry 7§

Escala 1:1

CARTUCHO MAXI

Longitudes

L = 39.62 020
L2» = 4348 020
L3® 5118

L4

Ls

L6

Culote

R = 137

RI 1201

R3

E = 3.85

El 10.39

< min 1.40

5 36°

£ 038

B = 35

Recimara de pélvora

P1 11.96
P2 * 1153 -020
Cono de entrada

a* = 40°
s 55.46
11 min 0.76
2 = 318
Cuello

HI* 872
H2 Y 872
Proyectil

ah = 7.84
[

F

L3+G) = 58.16

Presiones (Ener
Método Transductor

Pmax 4150 bar
PK 4773 bar
PE 5188 bar
M 25.00

EE = 3600 julios

Otras indicaciones
Fe V» = 0.10
delta L = 0.10

RECAMARA MINI

Longitudes
L1 = 30.48
L2 = 43.28
L3y = 5144

Cubeta
R

RI

R2

R3 .
B =

12.03

Recimara de pélvora

E 3.85
P1Y 11.99
P2+ 11.56
Cono de entrada

b * = 40°

s 55.35

+1 max 0.76

2 = 3.68
Cuello

HI* 8.79
H2D 8.74
Toma de rayas

GIv* = 7.84
Gv 6.98

al 75°

h 0.59

st 426
iv 21857
w =

Caiién

F D 7.62
z» 7.82
Rayas

b 447
N 4

u 305.00
Q = 47.51 mn?

Dimensiones en <<mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CRI.

Notas: 1) Verificar por seguridad
3) Holgura en <l cono de cntrada
* Dimensiones basicas
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C.LP.

11 mm 73

Pais de origen: FR

TAB. Il

Fecha 22-01-02

Revision 22-05-13

Escala 1:1

CARTUCHO MAXI

Longitudes
L1 =

L2 N

L3V 17.65
L4
Ls
L6

Culote
RY . 1.00 -0.20
RI 0

0.40
450

Recimara de pélvora

P1
P2

11.85

Cono de entrada
- =

s
11 min
2 =

Cuello
H1
H2 D

11.65

Proyectil
a1d = 11.60
a2

F
L3+GD = 39.83

Presiones (Energias)
Meétodo Transductor
Pmax =
PK N
PE
M

1150 bar

1323 bar

14.95 bar
9.50

Otras indicaciones
Fe V9 025
delta L

RECAMARA MINI

Longitudes
L1 =

L3V = 18.00

Cubeta

RY b 1.00
R1 13.20
R2
R3
N =

Recimara de pélvora

E -
P1Y 12.00

P2

Cono de entrada

N -

s

11 max

2 =

Cuello

H1

H2P 11.80
Toma de rayas

GIo+ = 11.40
Ghr 22.18
al 1125

h 2.00
s* 538
iv 1°01°23”
w N

Caiién

F D 10.80
zY 1120
Rayas

b = 430

N 4

u 350.00

Q = 95.14 mm’

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CR1

Notas: 1) Verificar por seguridad
4) Holgura en el reborde
* Dimensiones bésicas
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C.L.P. 6,5 x 51 R (Arisaka) TAB. I
Pais de origen: TP Fecha_ 14-06-84
€ Revisién 22-05-13
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINI
Longitudes Longitudes
L1 . 3892 L1 38.93
' L2 43.38
- L2 = 43.40 L3b = 5150
| L3V = 51.00
, L4 =
[ Ls =
. L6 = 76.00 Cubeta
Hz ALY o RY 1.50
J Culote RI 12.12
He } RY = 150 025 R2
r2 RI . 12.08 R3
| q R3 - . _
& a E = 240
- El = 10.40
“ j B! emin = 0.60
Je 5 . 60°
| 7 f = 030
! 8 45° Recimara de pélvora
I < E =
Ly ' Recimara de pélvora p1Y 11.48
P2+ 1043
7| P1 . 11.45
M|/ € PRt = 10.40 Cono de entrada
ul e o a* -
Cono de entrada s+
« = 37° £l max 0.50
s+ = 5446 2 = 0.50
rlmin = 0.50
2 . 0.50 Cuello
gl HI* 7.45
. o, Cuello H2V 7.40
HI* = 7.40
£ . H! 7.37 Toma de rayas
1 G1V* 6.60
GO* 18.50
[ = N 6.63 al 90°
= h* 0.35
H2. _ = s
. L3+GY = 60.50 i 0°34°05”
W il w =
P2 Presiones (Energias)
| Meétodo Transductor
& X\ Pmax = 2050 bar 633
J° " PK - 3393 bar 6.63
9 PE . 3688 bar
. 49 M = 25.00
| E EE - 2625 Tulios b - 3.50
' N 4
| Q& u 200.00
' Otras indicaciones Q = 33.69 mm?
Fe Db - 0.15
& deta L =
o

Escala 1:1

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CR1

Notas: 1) Verificar por seguridad
4) Holgura en <l reborde

* Dimensiones bésicas
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CARTUCHO MAXI RECAMARA MINT
Longitudes Longitudes
LY 3500 -0.20 L1 34.90
2V 3867 0.0 L2 = 38.67
L3V 44.50 L3 = 44.40
L4
Ls =
! L6 = 60.00
- Culote Cubeta
N o R = 114 R
| Rl = 9.60 RI = 9.63
2 8, R3 R2
W E R3
) 3 El r -
‘,/Z . x i ¢ min
- & [ « | = 5 =
1 £
! ’ 8
e | . . . .
e/§ e Recimara de pélvora gecamarﬁ de palmm3 s
L ! | Pl 9.58 PV 0.61
n . P2 V¥ 9.03 020 P2+ 9.03
JJ Ny
- Cono de entrada Cono de entrada
a* = 22°02°56” ab* = 21°11°03”
S * 58.17 s* 59.04
+1 min 0.60 11 max 0.60
2 = 250 2 = 250
Cuello Cuello
HI1* 7.60 HI' 7.62
H2 D 7.60 H2?Y 7.62
g
1 Toma de rayas
5 | = 7.04 GV = 7.04
1 Gv 15.16
LT al 180°
4 J]\ = 59.66 h =
w st 10.00
" ! M Presiones (Energias) ib 0°59°57"
] T\ Método Transductor W =
o Pmax 4400 bar
» i S PK 5060 bar Caiién
: PE 5500 bar F Dx 6.36
| o M 25.00 zP 7.03
' 3 EE = 2000 julios
| Rayas
e b = 0.85
L ! Otras indicaciones N 6
A "‘ Fe DY 0.10 u 254.00
A deta L = 0.10 Q = 37.40 mm?®
Escala 1:1
Dimensiones en << mm >> Notas: 1) Verificar por seguridad,

Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CRI.

3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones basicas






