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			Enmiendas al Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores diésel marinos, adoptadas mediante Resolución MEPC.272(69). (Prueba de los motores de gas y los motores de combustible mixto).

		

		
			RESOLUCIÓN MEPC.272(69)

			(adoptada el 22 de abril de 2016)

			ENMIENDAS AL CÓDIGO TÉCNICO RELATIVO AL CONTROL DE LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO DE LOS MOTORES DIÉSEL MARINOS

			(Prueba de los motores de gas y los motores de combustible mixto)

			El Comité de protección del medio marino,

			Recordando el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité de protección del medio marino conferidas por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la contaminación del mar ocasionada por los buques,

			Tomando nota del artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por los Protocolos de 1978 y 1997 (Convenio MARPOL), en el que se especifica el procedimiento de enmienda y se confiere al órgano pertinente de la Organización la función de examinar y adoptar enmiendas a dicho convenio,

			Tomando nota además de la regla 13 del anexo VI del Convenio MARPOL, que confiere carácter obligatorio al Código técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores diésel marinos (Código técnico sobre los NOX 2008) en virtud de dicho anexo,

			Habiendo examinado, en su 69.º periodo de sesiones, propuestas de enmienda al Código técnico sobre los NOX 2008 en relación con la prueba de los motores de gas y los motores de combustible mixto,

			1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio MARPOL, las enmiendas al Código técnico sobre los NOX 2008 que figuran en el anexo de la presente resolución;

			2. Decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio MARPOL, que las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de marzo de 2017, salvo que, con anterioridad a esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes, o aquellas Partes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado a la Organización que rechazan las enmiendas;

			3. Invita a las Partes a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) g) ii) del Convenio MARPOL, dichas enmiendas entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2017, una vez aceptadas de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 anterior;

			4. Acuerda que estas enmiendas se aplican a todos los motores diésel marinos de potencia de salida superior a 130 kW instalados, o proyectados y destinados a ser instalados, a bordo de un buque regido por la regla 13 del anexo VI, el 1 de septiembre de 2017 o posteriormente;

			5. Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) e) del Convenio MARPOL, remita a todas las Partes en el Convenio MARPOL copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo;

			6. Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Convenio MARPOL.

			ANEXO

			ENMIENDAS AL CÓDIGO TÉCNICO SOBRE LOS NOX 2008 (Prueba de los motores de gas y los motores de combustible mixto)
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			* * *

			Las presentes enmiendas entraron en vigor, de forma general y para España, el 1 de septiembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) g) ii) del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por los Protocolos de 1978 y 1997 (Convenio MARPOL).

			Madrid, 20 de diciembre de 2017.–El Secretario General Técnico, José María Muriel Palomino.
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Abreviaturas, subindices y simbolos

1 En los subparrafos .1y .2 y en el titulo de la tabla 2, se afiade la palabra "marinos"
a continuacion de la palabra "diésel".

2 En la tabla 2, la fila 4 se sustituye por la siguiente:

(H)FID Detector de ionizacion de llama (calentado)

Capitulo 1 — Generalidades

3 En el parrafo 1.3.10, se afiade la nueva frase siguiente a continuacion de la
primera frase:

"Ademas, también se considerara motor diésel marino todo motor de gas instalado
en un buque construido el 1 de marzo de 2016 o posteriormente, o un motor de gas
adicional o un motor de sustitucién no idéntico instalado en esa fecha o
posteriormente."

Capitulo 4 - Homologacion de motores fabricados en serie: familia de motores y grupo
de motores

4 En el parrafo 4.3.8.2.6, se afiade el inciso siguiente a continuacion del inciso
"— combustible mixto" actual:

combustible gaseoso"

5 A continuacion del parrafo 4.3.8.2.10 actual, se afiade el nuevo parrafo 4.3.8.2.11
siguiente:

"1 métodos de encendido:

- encendido por compresion
- encendido por inyeccién piloto
- encendido mediante bujia u otro dispositivo externo de encendido”

6 En el parrafo 4.4.6.2.5, se afiaden las palabras "o la valvula de gas" a continuacién
de las palabras "leva de inyeccion".

7 En los incisos primero y segundo del parrafo 4.4.7.2.1, se afiaden las palabras "o el
encendido" a continuacion de la palabra "inyeccion" respectivamente.

8 En el parrafo 4.4.7.2.2, se afiade el nuevo inciso siguiente a continuacion del inciso
"~ la camara de combustion" actual:

- la especificacion de la valvula de gas."
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El parrafo 5.12.4.1 se sustituye por el siguiente:

"5.12.4.1 Dado que las emisiones de NOx dependen de las condiciones del aire
ambiente, se corregird la concentracion de NOy a fin de tener en cuenta la
temperatura y la humedad del aire ambiente, multiplicandola por los factores
establecidos de conformidad con 5.12.4.5y 5.12.4.6 0 5.12.4.7, segun proceda."

En el parrafo 5.12.4.6, la ultima frase se sustituye por la siguiente:

"Ahora bien, si Ha > Hsc, se utilizard Hsc en lugar de Ha en la fermula (17) o (17a)."

Se afiade el parrafo nuevo 5.12.4.7 a continuacion del parrafo 5.12.4.6 actual:

"5.12.4.7 En el caso de los motores que hayan de ser objeto de ensayo con
combustible gaseoso Unicamente:

(17a)
donde:

Ha es la humedad del aire de admisién en el punto de entrada al filtro del aire, en g de
agua por kg de aire seco."

Capitulo 6 — Procedimientos para demostrar el cumplimiento de los limites de emision

20

de NOyx a bordo

En la primera frase del parrafo 6.2.1.2, se afiade la palabra "marino" a continuacién

de la palabra "diésel".

21 El subparrafo 6.2.2.3.1 se sustituye por el siguiente:
"1 regulacién del avance de la inyeccién o el encendido,"
22 En el subparrafo 6.2.2.3.14, se suprime la palabra "o"
23 Al final del subparrafo 6.2.2.3.15, se afiade la palabra "o"
24 Se afiade el nuevo subparrafo 6.2.2.3.16 siguiente:
w16 vélvula de gas."
25 En la tercera frase del parrafo 6.3.1.4, se sustituye la palabra "mixto" por la palabra
"gaseoso".
26 La nota a pie de pagina de la tabla 6 se sustituye por la siguiente:

Sélo para los motores que hayan de someterse a ensayo con combustible
gaseoso."
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35 Las filas 6 y 27 de la hoja 2/5 se sustituyen, y se afiade una fila nueva a continuacion
de la fila 6:

Fila 6
Tipo de combustible que se utilizara Destilado/destilado o pesado/mixto
a bordo 0 gaseoso

Fila 27
Reglaje de inyeccién o encendido (escala)

36 Se inserta una nueva fila a continuacion de la fila 6 de la hoja 2/5:

Métodos de encendido Encendido por compresién/encendido por
inyeccion piloto/encendido mediante bujia
u otro dispositivo externo de encendido

37 El titulo de la tabla de "Caracteristicas del combustible" de la hoja 3/5 se sustituye
por el siguiente:

"Caracteristicas del combustible liquido"

38 Se afiade la siguiente tabla nueva a continuacion de la tabla de caracteristicas del
combustible de la hoja 3/5:

"Caracteristicas del combustible gaseoso

Tipo de combustible
Propiedades del combustible Andlisis de los elementos
del combustible
NUmero del metano prEN16726: /| Carbono % masa/masa
2015
Poder calorifico inferior MJ/kg | Hidrégeno % masa/masa
Punto de ebulliciéon °C | Nitrégeno % masa/masa
Densidad en el punto de kg/m* | Oxigeno % masa/masa
ebullicién
Presién en el punto de bar | Azufre % masa/masa
ebullicién (abs)
Metano, CHs mol %
Etano, C2Hs mol %
Propano, CsHs mol %
Isobutano, mol %
i CaH1o
N-Butano, mol %
n CsHio
Pentano, CsH12 mol %
C6+ mol %
CO2 mol %
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39 La fila 11 de la hoja 5/5 se sustituye, y se afiade una nota a pie de pagina:

Bastidor de combustible/duracion de admision
del gas” mm/sec
Sélo para los motores que hayan de someterse a ensayo con combustible gaseoso."

Seccion 2 —Datos relativos al ensayo del motor de referencia que han de incluirse
en el expediente técnico

40 En la segunda tabla, actualmente titulada "Fueloil de ensayo de motor de referencia”,
este titulo se sustituye por:

"Combustible liquido del ensayo del motor de referencia"

Tras la tabla mencionada se inserta la siguiente tabla:

Combustible liquido del ensayo del motor de referencia
1SO 8178-5:2008
Carbono % masa/masa
Hidrégeno % masa/masa
Azufre % masa/masa
Nitrégeno % masa/masa
Oxigeno % masa/masa
Metano, CHa mol %
Etano, C2Hs mol %
Propano, CsHs mol %
Isobutano, i CsH1o mol %
N-Butano, n CsH1o mol %
Pentano, CsH12 mol %
Cé+ mol %
CO2 mol %
Apéndice VI - Calculo del flujo masico de los gases de escape (método de equilibrado
del carbono)
41 En el parrafo 2.5, se suprimen las palabras ", en el caso de motores de combustible

mixto que funcionen en la modalidad de gas".

Apéndice VIl — Lista de comprobacion para un método de verificacion de los parametros

del motor
42 El encabezamiento del parrafo 1.1 se sustituye por el siguiente:
"1 parametro "regulacion del avance de la inyeccién y regulacién del avance
del encendido":"
43 Al final del subparrafo 1.1.4, se afiade la palabra "y".
44 Se afiade el nuevo subparrafo 1.1.5 siguiente:

%5 indicador de regulacién o luz de regulacion."
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Apéndice VIl - Implantacion del método directo de medicion y vigilancia

45

46

Al final del parrafo 2.1.1.4, se afiade la frase nueva siguiente:

"Opcionalmente, para los motores de gas (sin inyeccion piloto liquida), el analizador de
hidrocarburos podra ser de tipo detector de ionizacion de llama no calentado (FID)."

Al final del parrafo 2.1.1.5, se afiade la frase nueva siguiente:

"No se utilizara ZRDO para los motores de combustible mixto o de gas."
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27 El parrafo 6.3.4.1 se sustituye por el siguiente:
"6.3.4.1 En general, toda medicién de las emisiones con combustible liquido se
efectuara mientras el motor funciona con fueloil diésel marino de tipo DM, norma
ISO 8217:2005. En general, toda medicién de las emisiones con combustible
gaseoso se efectuara mientras el motor funciona con combustible gaseoso
equivalente a la norma ISO 8178-5:2008."

28 En el parrafo 6.3.4.3, se afiaden las palabras "o combustible gaseoso" a continuacién
de la palabra "mixto".

Apéndice lll - Especificaciones relativas a los analizadores que se utilicen para
determinar los componentes gaseosos de las emisiones de los motores
diésel marinos

29 El subparrafo 1.2.12 se sustituye por el siguiente:

w2 O3 — Analizador de oxigeno
Detector paramagnético (PMD), de diéxido de zirconio (ZRDO) o sensor
electroquimico (ECS). No se utilizara ZRDO para los motores de
combustible mixto o de gas."

30 Al final del parrafo 3.3 se afiade la frase nueva siguiente:

"Opcionalmente, para los motores de gas (sin inyeccién piloto liquida), el analizador
de hidrocarburos podra ser de tipo detector de ionizacién de llama no
calentado (FID)."

31 Al final del parrafo 3.5 se afiade la frase nueva siguiente:

"No se utilizara ZRDO para los motores de combustible mixto o de gas."

Apéndice IV - Calibracion de los instrumentos de analisis y medicion

32 En el parrafo 2.2.4 se sustituye "bleeding" por "blending" (esta correccion no afecta
al texto en espafiol).

33 En los parrafos 5.3, 5.4.2, 8, 8.1.1, 8.2.2 y 8.3.2.10, el simbolo "FID" se sustituye por
el simbolo "(H)FID".

Apéndice V — Informe relativo al ensayo del motor de referencia y datos del ensayo

Seccion 1 - Informe relativo al ensayo del motor de referencia

34 Las filas 10, 11y 12 de la hoja 1/5 se sustituyen por las siguientes:
Reglaje de inyeccién o encendido grados del angulo de calado
estaticos antes del PMS
Control electrénico de inyeccion No: Si:
0 encendido
Control de inyeccion o encendido variable | No: Si:
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Capitulo 5 — Procedimientos para medir las emisiones de NOx en un banco de pruebas

9 En el parrafo 5.2.1.2, se afiaden las palabras "que funcionen con combustible liquido
o mixto" a continuacion de la palabra "sobrealimentados".

10 El parrafo 5.2.1.3 actual pasa a ser el parrafo 5.2.1.3.1, y en este Ultimo parrafo se
afiaden las palabras "que funcionen con combustible liquido o mixto," a continuacién de la
palabra "admision,".

1 Se afiade el nuevo parrafo 5.2.1.3.2 a continuacién del parrafo 5.2.1.3.1 renumerado:
¥5:2.1.32 En el caso de los motores que hayan de ser objeto de ensayo con

combustible gaseoso Unicamente, con o sin refrigeracion del aire de admision, el
parametro f, se determinara de acuerdo con la siguiente formula:

(2a)"
12 En la segunda frase del parrafo 5.3.3, las palabras "de la bomba de inyeccién del
combustible" se sustituyen por las palabras "del motor".
13 En la primera frase del parrafo 5.3.4, se suprimen las palabras "de combustible
mixto".
14 En la segunda frase del parrafo 5.4.2, se afiade la palabra "marino" a continuacién
de la palabra "diésel".
15 Se afiade el parrafo nuevo 5.12.3.2.3 siguiente:

"3 Los célculos se efectuaran de conformidad con lo dispuesto en los

parrafos 5.12.3.1y 5.12.3.2. No obstante, los valores de gms, Warr, Weer, WoeL,
Y Weps se calcularan de conformidad con la siguiente tabla:

Factores de la formula (6) (7) (8) Férmula para los factores
Qqmf. = Qmf G+ Qmf L
Doy 6 XWarr 6 Qw1 X Warr 1
WALF =
Dop 6+ Qwy_1
Dog_6 *Waer 6+ Qe 1 XWaer 1
WBET =
oy 6+ w1
Dof 6 *WpaL_6 + Gy 1 *Wozr_1
WoDEL =
oy 6 T w1
Dog_6 *Weps 6+ Qr_1 X Weps 1
WEPS =
Dor 6t w1
16 El parrafo 5.12.3.3 se sustituye por el siguiente:

"5.12.3.3 Para el aire de admisién:

Kua = 1= ka2 (15)"





