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			Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXXIII Sesión Plenaria el 18 de mayo de 2016 (Decisiones XXXIII-16 a XXXIII-30) y en su XXXIII Sesión Plenaria el 19 de octubre de 2016 (Decisiones XXXIII-31 a XXXIII-41).

		

		
			COMISIÓN INTERNACIONAL PERMANENTE PARA LA PRUEBA DE ARMAS DE FUEGO PORTÁTILES

			La Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego, haciendo referencia al Convenio para el Reconocimiento Recíproco de Punzones de Prueba de Armas de Fuego Portátiles y al Reglamento, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969, tiene el honor de poner en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones adoptadas en la reunión de la Subcomisión Técnica celebrada el 18 de mayo de 2016 en Bruselas.
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			* * *

			De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento, las Decisiones XXXIII-16 a XXXIII-30 entraron en vigor de forma general y para España el 13 de enero de 2017 y las Decisiones XXXIII-31 a XXXIII-41 el 13 de julio de 2017.

			Madrid, 6 de noviembre de 2017.–El Secretario General Técnico, José María Muriel Palomino.
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2.3.2. Procedimiento de calibrado de los captadores electromecanicos
El calibrado se deber4 realizar:

- apartir de un minimo de 100 bares para las presiones de hasta 2.000 bares y 500 bares
para las presiones superiores:

— hasta 1.1 veces la presion de los cartuchos que se han de probar:

— pasando por al menos 5 puntos de medicion intermedios. a saber en total al menos 7
puntos de medicion.

Se deberan realizar al menos 3 mediciones por cada punto para determinar la carga media.
Se define la sensibilidad como la relacion entre la carga eléctrica y la presién de calibrado.

A lo largo de un ciclo. se alcanzaran sucesivamente los 5 niveles de presion. por valor creciente.
volviendo a la presion atmosférica entre cada punto (en algunos segundos).

Todas las tensiones correspondientes a las presiones residuales y a los niveles de presion se
registrardn y determinaran la curva de calibrado. la desviacion de linealidad. repetibilidad
durante el calibrado, la sensibilidad de cada uno de los captadores.

Para cada punto de medicién y cada via. se determinara la carga eléctrica Q. procedente del
captador. en funcién de la tension V1 leida en el nivel. de la tensién residual VO tomada cuando
la presioén es nula y de la ganancia G del amplificador de carga (definido por el tarado inicial)
de la siguiente manera

Q=(V1-Vo)xG
2.4. Calibrado continuo
2.4.1. Descripcion general
El calibrado continuo es una alternativa al calibrado estatico (por niveles) y requiere un
captador de referencia. El incremento continuo de la presion puede realizarse automaticamente
(con ayuda de un motor) o manualmente (prensa de tornillo).

2.4.2. Funcionamiento

La subida de presion se hace de manera continuada hasta el nivel maximo predefinido. y a
continuacion se pone a cero la presion (presion atmosférica).

La carga eléctrica generada por el captador de referencia se registra sin interrupcion y se calcula
la presion. De este modo. se conoce la presion en cada punto de la curva. La carga del captador
que se ha de calibrar se mide también sin interrupcion y. conociendo la presion inducida por el
captador de referencia. se calcula la sensibilidad del captador que se ha de calibrar.
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Decisién XXXTIT-32

Decision adoptada en aplicacion del pérrafo 1 del articulo 5 del Reglamento

“Quedan derogadas la Decisién XXXII-48 y las demas decisiones anteriores relativas a la
medicién de presiones por transductor mecanoeléctrico.”

METODOS DE MEDICION

MEDICION DE PRESIONES MEDIANTE CAPTADORES MECANOELECTRICOS
MEDICION DE LA VELOCIDAD Y DE LA ENERGIA CINETICA

L. Definiciones

1.1. La unidad fisica utilizada para expresar el valor de la presion de gases es el Pascal [Pa]
o el bar (1 MPa= 10 bar).

1.2. La unidad fisica utilizada para expresar el valor de la velocidad de un proyectil es el
metro por segundo (m/s).

1.3.  La unidad fisica utilizada para expresar el valor de la energia cinética de un proyectil
es el Julio (7).

1.4. Unificacion de los simbolos de las presiones:

- Pi=presién individual del cartucho = el maximo de presion en el emplazamiento de la
medicion:

- PT =presién de gas por captador de presion:

- PTmax = presiéon maxima media conforme a las prescripciones de la C.LP.:

- PK =presion méxima estadistica individual:

- PE = presién media minimo de prueba:

- M= emplazamiento de la toma de presién (mm).

15. Método de base de la medicion de presion de gas
El método de base para la medicion de la presion de gas se define de la manera siguiente:
* por un captador piezoeléctrico retranqueado con estanqueidad frontal (véase Fig. 1):
* enel espacio para la carga. las vainas estan perforadas o fresadas (cartuchos a percusion

anular). excepto los calibres de la Tabla VI de las TDCC.

Para los cartuchos para fines industriales. de conformidad con la tabla VI de las TDCC. la
presion de gas se mide en la boca de la vaina. sin perforacion ni fresado de la vaina.

Los valores PTmax que figuran en las TDCC se aplican al método base.
Los otros métodos (p. ej.. el captador tangencial o conformado sin perforacién de la vaina) se

admiten siempre que se conozca y se domine la correlacién con el método base. En caso de
conflicto. sélo el método base daré fe.
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La carga eléctrica generada por el captador de referencia se registra sin interrupcion y se calcula
la presion. De este modo. se conoce la presion en cada punto de la curva. La carga del captador
que se ha de calibrar se mide también permanentemente y. conociendo la presién inducida por
el captador de referencia, se calcula la sensibilidad del captador por calibrar.

2.5.3. Equipamiento utilizado y sus caracteristicas
Generador de presion dinamica:
e Gama de presion: extension de medicién del captador +10%.
Captador de referencia con certificado de calibrado expedido bajo acreditacion ISO 17025.

e Extension de medicion adaptada al maximo de la extension del captador en ensayo.
o Linealidad < 0,3% de la escala total.
e Frecuencia propia > 150 kHz.

Amplificador de carga (x2) o cadena de medicion completa con certificado de calibrado
expedido bajo acreditacion ISO 17025.

Las sefiales de salida del captador de referencia y del captador en ensayo se tratan
habitualmente con amplificadores de carga de precision. Habitualmente se utilizan los
siguientes parametros:

filtro paso alto: Off;

filtro paso bajo: Off;

extension: extension por calibrar + alrededor de 10%;

sensibilidad (captador de referencia): indicada en el certificado de calibrado ISO 17025

del captador de referencia;

« sensibilidad (captador en ensayo): sensibilidad nominal indicada en la ficha técnica del
captador en ensayo;

e deriva: 0,05 pC/s a 25+ 1°C y < 60% HR.

Sistema de adquisicion y de evaluacion
Las sefiales analogicas de salida de los amplificadores de carga se registraran, cuando sea
aplicable, por medio de componentes de adquisicion de datos conforme a las reglas del art.

[sic]. La incertidumbre total del sistema de adquisicién y evaluacion debe ser < =0,1%.

2.5.4. Esquema funcional de la cadena

Captador de
referencia

N\

Taatamiento | | Adauisicion
de la seial de datos

Generacion de

resion
B _b Captadoren [

ensayo

Evaluacién
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3.4. Cartuchos para fines industriales

* drc=3,0+0.1 mm;
e h=275+0.25mm.

La presion de gas se tomara en un cafién manométrico con mazarota en la boca de la vaina sin
perforacion ni fresado de la vaina.

Calibre: 16 mm (F7).
Longitud: 200 + 1 mm (a partir del final de la camara).
Emplazamiento de la toma de presién de gas: 1.5 mm (del final de la camara).

Mazarota:

o didmetro: 16 mm (h7):

e masa:Mp=80=+1g:

o materiales: latén (58 a 70% Cu) o acero semiduro (R = 55 a 65 decanewton/mm?’);
o volumen adicional: Va = 0.04 cm® a 0.80 cm’;

o longitud: proporcional a la masa.

Recémara del cafién manométrico.
Dimensiones: segin la Tab. VI de las TDCC.

Son admisibles las siguientes tolerancias:
e didmetros P1 y H2: + 0.03 mm:
o didmetro R1: + 0.05 mm;

* profundidad del alojamiento del reborde R: + 0.05 mm:
e longitud de la camara L3: + 0.10 mm.

Fig. 5
CANON DE PRUEBA DE MAZAROTA

CONJUNTO

=
(BaE

[ORSSINIONS ) 1. —
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10. Boletin de medidas

El boletin de medidas deberd incluir al menos las siguientes indicaciones:

a.

m.

nombre y direccién del laboratorio de prueba
nombre del cliente

numero de orden del boletin de medidas
fecha de medicion

nombre del operador

nombre y firma del responsable

caracteristicas técnicas de la municién (calibre. tipo y masa del proyectil. lote.
fabricante)

condiciones meteoroldgicas: temperatura, humedad

caracteristicas técnicas del sistema de medicion (numero del caién manométrico y del
captador. sensibilidad del captador de presion al nivel de presion esperado. indicaciones
relativas al sistema de medicion de la velocidad)

presion y velocidad individuales
medias y desviaciones tipicas de las presiones de gas y de las velocidades
explotacion estadistica de las mediciones

observaciones sobre eventuales anomalias en las condiciones o los resultados de las
mediciones.
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Para que no se produzca una solicitacion excesiva del arma sometida a prueba. el cartucho de
prueba no podrd superar un determinado valor de presién establecido por la siguiente
desigualdad:

Pn +K3.n Sn < 1,50 Pmax

Procedimiento de medicion de las presiones con el sistema crusher — Recomendacion (acta
XIX) (véase anexo A.2.1.)

6. Coeficientes de tolerancia
Coeficientes de tolerancia para n mediciones con fines de certeza estadistica en el 95% en:
- Kln 99% de los casos

- K2n 95% de los casos
- K3n  90% de los casos

n Kin K2.n K3.n
5 5,75 4,21 341
6 5,07 3,71 3,01
7 4,64 340 2,76
8 436 3,19 2,58
9 4,14 3,03 245
10 3,98 2,91 2,36
11 3,85 2,82 2,28
12 3,75 2,74 221
13 3,66 2,67 2,16
14 3,59 2,61 2,11
15 3,52 2,57 2,07
16 3,46 2,52 2,03
17 341 2,49 2,00
18 337 245 1,97
19 333 2,42 1,95
20 3,30 2,40 1,93
25 3,15 229 1,83
30 3,06 2,22 1,78
35 2,99 2,17 1,73
40 2,94 2,13 1,70
45 2,90 2,09 1,67
50 2,86 2,07 1,65
60 2,81 2,02 1,61
70 2,77 1,99 1,58
80 2,73 1,97 156 |
90 2,71 1,94 1,54
100 2,68 1,93 1,53
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Nuevos calibres
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Escala 1.04:1

Dimensiones en <= mm =

Dimensiones y tolerancias para los cafiones

de prueba: Véase Anejo CR1

Notas: 1) Verificar por seguridad

3) Holgura en ¢l cono de entrada

* Dimensiones bisicas
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C.LP. 300 AAC Blackout 2B,
N ! Fecha
Pais de origen: US Revision
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Escala 1.34:1
Dimensiones en <= mm = Notas: 1) Verificar por seguridad
Dimensiones y tolerancias para los caifones 3) Holgura en el cono de entrada
de prucba: Véase Ancjo CR1 * Dimensiones basicas
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Decision XXXIIT-34

Decisiones adoptadas en aplicacion del parrafo 1 del articulo 5 del Reglamento.
Esta Decision sustituye a la Decision XXXII-49

PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIO

1. Consideraciones generales

Una evaluacion satisfactoria de las municiones implica. a nivel de la medicién. una dispersion
de los resultados lo mas leve posible. El o los captadores. el propio caién manométrico. el
sistema de adquisicion y el tratamiento de datos. el modo operativo. el personal implicado.
constituyen todos ellos otras tantas fuentes de errores.

El equipamiento de ensayo (excluidos los cafiones) se sometera regularmente a un
procedimiento de calibrado. con el fin de mantener una incertidumbre total inferior al 3% para
las medidas que proporciona (basicamente presiones maximas).

2. Procedimientos de calibracion de los captadores
2.1. Introduccién

La sensibilidad de los captadores electromecanicos cambia con su uso y con la solicitacion de
los materiales que los componen. Es pues necesario calibrar esos captadores electromecanicos
durante todo su periodo de uso.

El objeto de la calibracion es determinar las principales caracteristicas medibles de los
captadores y localizar las variaciones de esas caracteristicas a lo largo de su tiempo de uso.

- sensibilidad sobre la totalidad de la extension de medicién
- linealidad
- repetibilidad

Los captadores electromecanicos de presion relativa son objeto de procedimiento de registros
regulares (ntimero de disparos. presion maxima registrada. incidentes eventuales).

Se debe realizar una calibracion sistematica

— al menos cada 200 disparos durante los primeros 600 disparos. y luego cada 500
disparos. No obstante, la frecuencia de calibracién deberd adaptarse al nivel de
incertidumbre deseado:

— si se observa una variacién de més del 4% de los valores medios obtenidos durante los
ensayos realizados simultdneamente con varios captadores del mismo tipo:

— sise observan las siguientes anomalias durante la utilizacion:

o dispersion de las medidas:
* ausencia de indicacién de los valores;
o fugas de gas.

El presente documento define el procedimiento que se ha de seguir para calibrar los captadores
de ese tipo.
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Longitudes de cafiones manometricos:

e para cartuchos de ranura: Lc = 600 + 10 mm:

e para cartuchos de reborde: Lc = 600 + 10 mm:

e para cartuchos de culote magnum: L¢ = 650 + 10 mm;

e para cartuchos para pistolas y revoélveres: Lc = 150 + 10 mm.

3.3. Cartuchos de granallas
* drc=2.5+0.1 mm;
e h=25+025mm:
e dsp (perforacion) =2.0 + 0.1 mm.
Los demés valores fijados se indican en la Fig. 4.

Fig. 4

Lol i'az.ho,l

g | i
% &
E}* ///// % <
’V////A// '
‘
o
Lam =
o
= »
No. Calibres M/Tol. Le/Tol.
1 _|35GR 8,50 62
2 |35RGR 8,50 62
3 |8mmGR 7,00 62
4 [380GROmmRGR | 8,50 js14 62 h13
S |44 Mag. GR 8,50 62
6 |45LGR 8,50 62
7 | 6.3/16N.C.GR 7,00 62

M = emplazamiento de la toma de presion
Lc = longitud total del caiién manométrico
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Dimensiones en <= mm Notas: 1) Verificar por seguridad

Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CRS

2) Valido tinicamente para los cafiones de prueba
* Dimensiones basicas
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Escala 1:135

Dimensiones en == mm =
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CR1

Notas: 1) Verificar por segunidad
4) Holgura en ¢l reborde
* Dimensiones basicas
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Fig. 7

CARTUCHOS DE SELLADO
Canén manométrico

Posicién de la ranura cruzada (Sec. B-B)
y
posicion del percutor (abajo) (Vista A-A)

Vue A-A
Ri
2

La ranura en cruz de la mazarota debera estar en el eje del canal del transductor.

Para los cartuchos de percusion anular, la percusion debera hacerse en la parte baja del
cartucho.
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Cada usuario deberd calibrar sus captadores de presion. Para ello. es posible encargar a un
laboratorio de prueba acreditado que compruebe los captadores de presion por otros medios de
calibrado. Esto es vélido también para todos los elementos de la cadena.

Se comprobara ademas

o laaplicacion del par de apriete prescrito por el fabricante;

* que el conector entre el captador de presion y el cable de conexion esté limpio. exento
de grasa y seco (resistencia de aislamiento):

* que la sensibilidad (pC/bar) elegida se aproxime lo mas posible a la correspondiente al
margen de presion esperada.

5.2. Preparacion de los cartuchos

En los casos en que esté prescrito. todos los cartuchos de una misma serie deberan perforarse
o fresarse de conformidad con las prescripciones. antes del disparo.

Por medio de un dispositivo apropiado. se debera comprobar que el agujero perforado o el
fresado en la vaina se realicen a la distancia prevista y concéntrica respecto del canal de toma
de presion del cailon manométrico.

Para evitar las fugas de gas. se comprobara después del perforado que la vaina no estd
deformada y que no hay virutas de materia metalica en el agujero perforado.

La obturacion del agujero perforado en la vaina para evitar pérdidas de pélvora o fugas de gas
se debera realizar con cinta adhesiva especial resistente al calor (p. ej.. Intertape 4118) o bien
con una grasa (. €j.. silicona P8).

En los casos en que esté prescrita la perforacién de las vainas. se aplicard el siguiente
procedimiento

* se deberd medir la velocidad sin perforar la vaina con el cailén manométrico que se
utilizara para las mediciones de presion:

e la obturacién de la vaina deberd realizarse de manera que la diferencia entre las
velocidades medias medidas sobre series de idéntico tamafio con las vainas perforadas
y no perforadas sea inferior o igual a 1.5% para las velocidades hasta 500 m/s e inferior
o igual a 1% para las velocidades mayores.

Actualmente se trata de un objetivo y no de una exigencia formal.
En caso de conflicto. sélo el método base daré fe. Sin embargo. se podran admitir otros métodos
para optimizar la obturacién de la vaina cuando se conozca y domine la correlacién con el

método prescrito.

6. Medicion de la presion de gas

La medicidn se realizara con un caiién manométrico colocado en horizontal.

Los cartuchos que se habran de probar deberdn colocarse en vertical sobre una tablilla de
reposo. y el culote del cartucho estara hacia abajo.
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Dimensiones en == mm =
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3) Holgura en ¢l cono de entrada
* Dimensiones basicas
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Fig. 6

CANON DE PRUEBA DE MAZAROTA
Mazarota

M;=80+10g

Va ¥V

cm? mm
0.04 0,25 + 0,01
0,08 0,50 + 0.01
0,16 1,00 + 0,02
0,25 1,56 + 0,02
0,40 2,50 + 0,05
0,60 3,70 + 0,05
0,80 5,00 + 0,05
1,10 6.88 + 0,05
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Decision XXXITII-33

Decision adoptada en aplicacion del parrafo 1 del articulo 5 del Reglamento.

ETODOS DE MEDICION

PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE LA PRESION POR EL METODO
CRUSHER

MEDICION DE LA PRESION DE LOS CARTUCHOS DE PERCUSION ANULAR

1. Observacién general

No cabe duda de que los modernos aparatos electrénicos de medicién suponen un avance
importante en el ambito de la técnica de medicion y pueden utilizarse satisfactoriamente. en
particular para el control de la fabricacién de cartuchos.

Sin embargo la fabricacién de captadores. amplificadores electrénicos y aparatos de registro
esta tan diversificada que pueden aparecer diferencias en los resultados.

Por ello. se mantiene el método crusher para la medicion de presiones de determinados
cartuchos. con arreglo a la Convencion de 1969 y los valores mencionados de las presiones de
los cartuchos de prueba y comerciales son las que se obtienen por el método crusher. Los
calibres afectados son aquellos en relacion con los cuales se especifica en las TDCC “PCr” en
Iugar de “PT™.

2. Dimensiones de los cafiones manométricos

Las dimensiones internas de los caflones manomeétricos deberan corresponder a los valores
minimos fijados por la C.LP.

2.1. Se admitiran las tolerancias siguientes en los cafiones manométricos para la medicién de
presion de los gases de los cartuchos para armas de caiién(es) liso(s):

F=Z L3 Pl P2 H2 Gl i
+0.03 +0.10 +0.05 +0.05 +0,05 +0.03 -5/60.1  (max-1°)

2.2. Se admitiran las tolerancias siguientes en los cafiones manométricos para la medicién de
la presion de los gases de los cartuchos para armas de caiién(es) rayado(s):

F z L3 P1 H2 R R1 I
+0.02 +0.02 +0.10 +0.03 +0,02 +0.03 +0,05  £0°20'

- La holgura no podra sobrepasar los 0.10 mm.

- Elcontrol dimensional de los caflones manomeétricos se efectuara por medio de sistemas
de medicién que permitan garantizar su conformidad.

— Longitud de los cafiones manométricos probetas de referencia para cartuchos de
percusion anular: Le = 600 + 10mm
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Escala 1:1.28

Dimensiones en == mm =
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CR1

Notas: 1) Verificar por segunidad
4) Holgura en ¢l reborde
* Dimensiones basicas
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3.5.2. Cartuchos de alarma para pistolas

Los valores especificos fijados se indican en la Fig. 9.

Fig. 9
y
B
el N — - —
,.
Lann ‘Gme
e
No. Calibres M/Tol. L¢fTol.
1 22 Long Blanc 7,00 60
2 315 blanc 7,00 60
3 8 mm blanc 7,00 > js14 60>h13
4 35 blanc 8,50 62
5 35 R blanc 8,50 62
6 9 mm PA blanc 8,50 62
7 10TK 8,50 62
Ne Calibres
1 22 Largo fogueo
2 315 fogueo
3 8 mm fogueo
4 35 fogueo
5 35 R fogueo
6 9 mm PA fogueo
7 10 TK

M = Emplazamiento de la toma de presion
Lc = Longitud total del cafién manométrico

3.6. Cartuchos de percusién anular

La medicion de la presion de gas por captador piezoeléctrico sélo sera aplicable a los calibres
para los que existe una decision especifica de la C.I.P.

® dre=2.0+0.1 mm:

e h=20=0.1mm:

o dm (fresado) =2.0 + 0.1 mm;

o profundidad del fresado: 0.15 mm.

Las dimensiones internas de los caflones manométricos deberan cumplir los valores minimos
fijados por la C.IP.
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Escala 1.53:1
Dimensiones en <= mm = Notas: 1) Verificar por seguridad
Dimensiones y tolerancias para los caffones 3) Holgura en el cono de entrada
de prucba: Véase Ancjo CR1 * Dimensiones basicas
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Para no solicitar demasiado el arma sometida a prueba. el cartucho de prueba no podréa superar
cierto valor de presion fijado por la siguiente desigualdad:

Pn+K3.nx Sn £ 1,60 PTmax

Influencia de las dimensiones del cafion sobre la medicion de las presiones — Recomendaciones
(Informe XVI) (véase anexo A.2.2.)

9.1.2. Para los cartuchos de percusion central. armas de cafion(es) rayado(s)

La presion media del cartucho comercial debera ser inferior o a lo sumo igual al valor PTmax
admitido. Ademas. la obligacién de que un cartucho comercial no dé ningiin valor de presion
mas de un 15% superior al valor PTmax se cumpliré si en el 99% de los casos el valor superior
del limite de tolerancia no supera 1.15 PTmax. con una certeza estadistica del 95%. es decir. si
se cumple la desigualdad siguiente:

Pn+Kl.nx Sn £ 1,15 PTmax

La presion media del cartucho de prueba para pistolas y revolveres deberd ser al menos un 30%
superior a la presién méxima admitida para los cartuchos comerciales.

La presion media del cartucho de prueba de los cartuchos para armas de caién(es) rayado(s)
largo(s) debera ser al menos un 25% superior a la presion méaxima admitida para los cartuchos
comerciales.

Ademas. la energia cinética de prueba del proyectil del cartucho de prueba para armas de
canén(es) rayado(s) largo(s) debera ser igual o superior a los valores de las energias cinéticas
mencionadas en las TDCC.

Asimismo. para que en el 90% de los casos el valor inferior del limite de tolerancia no sea
inferior a 1.15 PTmax con una certeza estadistica del 95%. se debera cumplir la siguiente
desigualdad:

Pn - K3.nx Sn* 1,15 PTmax

Para no solicitar demasiado el arma sometida a prueba. el cartucho de prueba no podréa superar
cierto valor de la presion con arreglo a la siguiente desigualdad:

- pistolas y revolveres: Pn+K3.nx Sn £ 1,50 PTmax

- armas largas rayadas: Pn ¥ K3.nx Sn £ 1,40 PTmax

9.1.3. Para los cartuchos de percusion anular

La presion media del cartucho comercial debera ser inferior o a lo sumo igual al valor PTmax
admitido. Ademas. la obligacién de que un cartucho comercial no dé ningiin valor de presion
que supere en més de un 15% el valor PTmax se cumpliré si en el 95% de los casos el valor
superior del limite de tolerancia no supera 1.15 PTmax. con una certeza estadistica del 95%.
es decir, si se cumple la siguiente desigualdad:

Pn+K2nxSn£ 1,15 PTmax
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Decision XXXIII-35
Decision adoptada en aplicacion del pdrrafo 1 del articulo 5 del Reglamento.
Modificacién de la Decisién XXVII-10 y modificacion de la Decision XXV-14:

CD-ROM_CON LAS EDICIONES SINTETICAS DE LAS DECISIONES C.LP.
VIGENTES

Por:

Alojamiento informaético de las ediciones sintéticas de las Decisiones C.I.P. vigentes

La Comision Internacional Permanente -C.LP.- ha adoptado decisiones practicas en el marco
de los objetivos definidos en el articulo 1 del Convenio.

Para facilitar la tarea de las delegaciones y de la Oficina Permanente. la C.I.P. ha decidido
elaborar una plataforma informatica del tipo “Back-office de la Oficina Permanente” ~-BOBP-
que aloje todas las Decisiones vigentes. ailadiendo las informaciones y recomendaciones
votadas en las Sesiones Plenarias. asi como las tablas de dimensiones maximas de los cartuchos
y minimas de las recamaras -TDCC-.

Dicha plataforma “BOBP” sera accesible para todos los miembros de la C.LP. y permitira. si
el usuario lo desea. la grabacion de todos los datos en un CD-ROM.

La base de datos serd actualizada por la Oficina Permanente. introduciendo las nuevas
decisiones. recomendaciones. informaciones o modificaciones.

En caso de contradiccion entre la plataforma informatica y las decisiones sucesivas de las
Sesiones Plenarias (“Libro Gris™). daran fe estas ultimas.

La C.LP. ruega a la Oficina Permanente que haga el inventario de los errores.

No obstante. antes de proceder a la “correccién”. serdn sometidas. para su aprobacién por
unanimidad. a las subcomisiones. Si alguna de las “correcciones™ modificase el sentido del
texto original. se debera presentar una propuesta de Decision en Sesién Plenaria para su
aprobacion.

Decisién XXXTIT-36

Ninguna.
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El registro del paso de la parte trasera del taco podra hacerse bien con un transductor
mecanoeléctrico. bien con cualquier otro captador apropiado como. por ejemplo. un fotodiodo
colocado detras de una ventana de cuarzo.

M2 =162 mm £ 0.5 mm.

Fig. 3

Mz

YA M

S ahllar s rd
8l

Escariados de medicion

3.2. Cartuchos de percusién central para armas de cafién rayado

* drc=2.5+0.1 mm;
2.5+ 0.25 mn
e drp = (perforacién) = 2.0 + 0.1 mm.

Los emplazamientos de medicién M previstos en las TDCC se determinaran sobre la siguiente
base:

M se situara a 25 mm del plano de la culata cuando la longitud de la vaina sea
superior a 40 mm. a 17.5 mm del plano de la culata cuando la longitud de la vaina sea
entre 30 y 40 mm, valores limite incluidos.

Cuando la longitud de la vaina sea inferior a 30 mm. se realizaré la medicion de la
presion entre 7.5 mm y los 3/4 de la longitud de la vaina. En esos casos. el
emplazamiento de medida M se determinara individualmente para cada calibre (véase
TDCC).

Se pueden admitir las siguientes tolerancias

o diametro sobre campo de rayas F: +0.02 mm:

o diametro al fondo de las rayas Z: +0.03 mm:

e didmetros P1 y G1: +0.03 mm;

o didmetros P2 y H2: +0.02 mm;

o longitud de la recamara L3: +0.1 mm:

e inclinacion i: -5/60 i (parai>12"). -1' (para i< 12'):
e emplazamientos de medicion M: + 0.1 mm.

La holgura no deberd ser superior a 0,10 mm.
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Algoritmo de la banda de tolerancia

La sensibilidad calculada segiin el método de la banda de tolerancia significa que todas las
medidas se incluyen en 2 rectas paralelas separadas por una distancia minima. enmarcando por
una y otra parte una recta que pasa por el origen. La pendiente (tan o) de esa recta es la
sensibilidad.

E;=tan o E, = Qe/PFS

Qe:  Carga maxima media [pC]
Prs:  Presion nominal, [bar]
Eq Sensibilidad media, [pC/bar]

Regresion lineal

£ = ZEap@xe®
77 I ew?

Eq Sensibilidad media [pC/bar]

P(i):  Presion en un punto definido i, [bar]
Q(i): Carga en un punto definido i, [pC]
n: Numero de puntos

2.7. Determinacion de la linealidad

Algoritmo de la banda de tolerancia

La distancia entre las dos rectas paralelas flanqueadoras es (2 x AQ) sirve de base para el
calculo.

L= %‘: x 100% L:  Linecaridad, %

Regresion lincal

L = 2 1009 L:  Lincaridad, %

Fs
AQmax = Qi) — Eq X P(i) Se debe utilizar el valor maximo.
Qrs = Eq X Pps PFS:  Presion nominal, [bar]

2.8. Anomalias eventuales

- Fluctuacion de las medidas durante las pruebas realizadas al mismo nivel de presion
(fluctuaciones > 2%)).

- Un captador conforme al estado de la técnica a una linealidad < 1%. Si la linealidad
calculada superase ese valor, se debera rechazar.

~  Deriva del captador durante el calibrado.
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La presion media del cartucho de prueba deberd ser al menos un 30% superior a la presion
maxima admitida para el cartucho comercial. Ademas. para que en el 90% de los casos el valor
inferior del limite de tolerancia no sea inferior a 1.15 PTmax. con una certeza estadistica del
95%. se debera cumplir la siguiente desigualdad:

Pn—K3.nx Sn’ 1,15 PTmax

Para no solicitar demasiado el arma sometida a prueba. el cartucho de prueba no podréa superar
cierto valor de presion con arreglo a la siguiente desigualdad:

Pn+K3.nx Sn £ 1,50 PTmax

9.1.4. Para los cartuchos de alarma y los cartuchos de granalla

La presion media del cartucho comercial debera ser inferior o a lo sumo igual al valor PTmax
admitido. Ademas. la obligacién de que un cartucho comercial no dé ningiin valor de presion
que supere en més de un 15% el valor PTmax se cumpliré si en el 90% de los casos el valor
superior del limite de tolerancia no supera 1.15 PTmax. con una certeza estadistica de un 95%.
es decir. si se cumple la siguiente desigualdad:

Pn+K3.nx Sn < 1,15 PTmax

La presion media del cartucho de prueba deberd ser al menos un 30% superior a la presion
maxima admitida para el cartucho comercial. Ademas. para que en el 90% de los casos el valor
inferior al limite de tolerancia no sea inferior a 1.15 PTmax. con una certeza estadistica del
95%. se debera cumplir la siguiente desigualdad:

Pn—K3.nx Sn> 1,15 PTmax

Para no solicitar demasiado el arma sometida a prueba. el cartucho de prueba no podréa superar
cierto valor de presion con arreglo a la siguiente desigualdad:

Pn+K3.nx Sn < 1,50 PTmax

1.5. Para los cartuchos para los que se requiere la medicién de la energia cinética en lugar de
la medicidén de la presion de gases

La explotacion de los resultados se realizara aplicando las reglas de la estadistica

- Emax: valor maximo de la energfa cinética del proyectil admitido por la C.LP.:

- En: media aritmética de la energia cinética del proyectil obtenida por n mediciones:

- Sn: desviacion tipica de la energia cinética del proyectil sobre n mediciones:

- K3.n: coeficiente de tolerancia para n mediciones para obtener una certeza estadistica
del 95% en el 90% de los casos.

La energia cinética media del cartucho comercial debera ser inferior o a lo sumo igual al valor
Emax admitido. Ademas. la obligacién de que un cartucho comercial no dé ningin valor
individual de la energia cinética superior a 1.07 Emax. con la certeza mencionada a
continuacion. se cumplira cuando se cumpla la siguiente desigualdad:

En+K3.nx Sn < 1,07 Emax
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Comision Internacional Permanente
para la Prueba de
Armas de Fuego Portitiles

La Comision Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego. haciendo referencia
al Convenio para el Reconocimiento Reciproco de Punzones de Prueba de Armas de Fuego
Portétiles y al Reglamento. hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. tiene el honor de poner
en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones adoptadas en la XXXIII* Sesion

Plenaria celebrada los dias 18 y 19 de octubre de 2016 en Santiago de Chile.

Decisién XXXTIT-31

Decision adoptada en aplicacion del parrafo 1 del articulo 5 del Reglamento.

Decisiones que se han de suprimir tras la limpieza de viejos documentos relacionados con

las mediciones de presién (GT1-3)

= XV-3.XV-4,XV-5

= XVII-4, XVII-5, XVII-9

= XVIII-4, XVIII-8

= XIX-2. XIX-3. XIX-5

= XX-6. XX-7.XX-9

= XXI-2. XXI-3. XXI-4, XXI-9. XXI-15, XXI-17. XXI-18

= XXII-15, XXTI-16. XXII-17, XXII-19. XXII-24

= XXIII-14, XXTII-19

= XXIV-3. XXIV-7. XXIV-15

= XXV-10

= XXVI-6. XXVI-12, XXVI-13, XXVI-15

= XXVII-4, XXVII-5

= XXVII-61

= XXIX-40
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8x57 1S TAB. 1
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Pais de origen: DE Revision 18-05-16
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Pais de origen: US Revision
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2.3. Se admitiran las tolerancias siguientes en los cafiones manométricos para la medicién de
la presion de los gases de los cartuchos para armas de alarma:

F=7 L3 Pl H2 R R1 Gl i
H8 HI1 HS8 H8 H9 H10 HI1 +20'

3. Emplazamiento de la toma de presiéon

El aparato de medicion se colocara a L3 + 1.80 mm (L3 vaina). con una tolerancia de + 0.20 mm.
4. Procedimiento de medicién

La medicion de la presion se efectia normalmente por medio de cilindros crusher con piston
cilindrico.

La eleccion del diametro del piston del crusher se haré en funcion de los siguientes criterios:

Presion Crusher Diametro del piston
600 a 1350 bar 2x 4 mm 3.91 mm
1350 a 3100 bar 3x4.9mm 3.91 mm

La masa del piston sera de 3+ 0,5 g.

La explotacion de los resultados de las mediciones se hara aplicando las reglas de la estadistica.
- Pmax = presion maxima media admisible segun las prescripciones de la C.LP.;

- Pi = presion individual;

- Pn = presion media aritmética de n mediciones;

- Kin = coeficiente de tolerancia para n mediciones (véase §6);
- Sn = desviacion tipica de la presion de n mediciones.

La presion media del cartucho comercial debera ser inferior o a lo sumo igual al valor Pmax
admitido.

Asimismo. la obligacién para un cartucho comercial de no dar ningin valor de presion
individual superior en un 15% al valor Pmax se respetara si en el 95% de los casos el valor
superior al limite de tolerancia no excede de 1.15 Pmax con una certeza estadistica de un 95%.
es decir. si se cumple la siguiente desigualdad:

Pn+K2.nSn<1,15 Pmax

La presion media del cartucho de prueba deberd ser al menos un 30% superior a la presion
maxima admitida para el cartucho comercial.

Asimismo. para que en el 90% de los casos el valor inferior del limite de tolerancia no sea
inferior a 1.15 Pmax con una certeza estadistica de un 95%. deber4 ser satisfecha la siguiente
desigualdad:

Pn-K3.nSn> 1,15 Pmax
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Se tomard un cartucho de la tablilla de reposo de manera que la pélvora esté del lado del cebado.
se introducira en la cdmara del caiién manométrico inclindndolo lentamente hacia la posicion
deseada de manera que la pélvora permanezca del lado del cebado. Se tendra mucho cuidado
de que el agujero perforado en la vaina sea concéntrico y coaxial al canal de transmision de la
presion del caiién manométrico.

Después de cada nuevo montaje del captador de presién y antes de cada serie de mediciones
de presion. se realizard por lo menos un disparo de calentamiento. En caso de ensayos
comparativos. se indicard en el boletin de medidas. en el epigrafe “observaciones™. el valor de
la presion registrada del disparo de calentamiento.

Después de cada serie de mediciones. habra que desmontar el captador de presién y comprobar
su estado. Antes de reanudar las mediciones. se deberd comprobar la integridad de las
eventuales protecciones (por ejemplo. arandela protectora. proteccion térmica).

7. Medicién de la velocidad

Simultdneamente a la medicion de la presion de los gases. se deberd medir la velocidad a 2.5
m + 5 cm de distancia de la boca del cafidn.

Para las barreras luminosas. la longitud de base deberd ser de un minimo de 0.5 m y el punto
de medicién sera el centro de la base.

La incertidumbre total/error total sobre la medicién de la velocidad deberd ser < 0.5%.

Se utilizaran los valores para calcular la energia cinética (cartuchos de prueba y municién para
los que hay que medir la energia cinética en lugar de la presion de los gases) y la cantidad de
movimiento (cartuchos sin plomo para armas de caién liso).

Para medir la velocidad de los cartuchos para armas de cafién liso. se recomienda el uso de un
filtro de 2.5 0 5.0 kHz para tratar las sefiales de inicio y de parada.

No existe ninguna restriccién en cuanto al medio de medicion (luz visible. IR, Laser.).

8. Medicion de la energia cinética

La medicion de la energia cinética en lugar de la medicion de la presion de gas esta justificada
en los siguientes casos:

- el volumen de la camara de combustion es tan pequefio que la instalacion de un manémetro
puede modificar el desarrollo normal de la presion:

- la carga de cebado constituye también la carga propulsiva: la subida de la presion es. en ese
caso, tan rdpida que la medicién de la presién obtenida por los procedimientos tradicionales no
es significativa:

- la medicion de la presién del cartucho con un proyectil sin engarzar:

- no se dispone de mandémetro adecuado para medir la presion (nuevo cartucho o cartucho
raramente utilizado).

En las “Tablas de Dimensiones de Cartuchos y de Recamaras™ esos tipos de cartucho se
reconocen por la indicacién de su energia en la boca expresada en julios en lugar de la
indicacién de la presion maxima.
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3.5. Cartu

uchos de alarma

o d
e h

Fc

2.5+0.1 mm:
.50 +0.25 mm:

5

* dm (perforacién) = 2.0 + 0.1 mm.

3.5.1. Cartuchos de alarma para revélver

Los valores especificos fijados se indican en la Fig. 8.

Fu z0

Fig. 8
Rzl
ﬁi_v% */l— o Jp—— __E._
" 75 // \\

M = Emplazamiento de la toma de presion

Lc = Longitud total del cafién manométrico (* = a titulo informativo)
Lt = Longitud del cafién con didmetro de anima F = Z

No. | Calibres M/Tol. Ly/Tol. Lc* w
1 320 short Blanc 7,5 50 80,5 1,5
2 380 Blanc/9 mm R Blanc | 7,5 js14 {50 h13 {865 1,5 |HIl
3 45 K Blanc 7.5 63 994 | 1,1
N.°  Calibres
1 320 corto fogueo
2 380 fogueo/9 mm R fogueo
3 45 K fogueo
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Nuevos calibres
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Decision XXXIII-37 a 38
Decisiones adoptadas en aplicacion del pérrafo 1 del articulo 5 del Reglamento.

Tablas TDCC, nuevos calibres

TablaI:

Calibre 284 Tony XXXIII-37
Tabla X:

Calibre 10 x 31 XXXIII-38
Decisién XXXTIT-39 a 41
Decisiones adoptadas en aplicacion del parrafo 1 del articulo 5 del Reglamento.

Tablas TDCC, calibres revisados

TablaI:
Calibre 338 Lapua Mag. XXXIII-39
Calibre 408 Chey Tac XXXIII-40
Tabla III:
Calibre 308 Norma Mag. XXXIII-41

Modificaciones realizadas en los calibres:

» 338 Lapua Mag.: Marcaje alternativo = 8.6 (mm) x 70
408 Chey Tac: Marcaje alternativo = 10.36 X 77 mm
» 308 Norma Mag.: N =4

A





OEBPS/image/8876.jpg
C.LP. 408 Chey Tac TAB. 1
; X Fecha 220513
Pais de origen: US Revision 151016
Marcaje alternativo: 10,36 x 77 mm
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINT
|
a Longitudes Longitudes
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Escala 1:142

Recamara de pélvora

P1 = 16.18

Y = 1524 =020

Cono de entrada

a* B 440846
s* = 81.02
fdmin =

2 =

Cuello

HI* = 112
H2Y 1112
Proyectil

Gl = 1036
G2 N

F = 10.16
L3+GY = 83.80

Presiones (Energias)
Método Transductor

Pmax = 4400 bar
PK = 5060 bar
PE = 5500 bar
M B 25.00

EE = 10500 julios

Otras indicaciones
Fe ¥ = 0.10

delta L = 0.12

Recimara de pélvora

E 5.08
P1Y 6.23
P = 1536
Cono de entrada

b 435549
s* 81.00
max =

2 3.05
Cuello

HI* 23
b 23
Toma de rayas

G = 1037
[ 659
al 90°
b 043
s 2.58
i 1°30°
w =

Caiién

Fis 10.16
zv 1036
Rayas

b 2.57
N 8
u 33020
Q 83.15 mm?®

Dimensiones en << mm =

Dimensiones y tolerancias para los cafiones

de prueba: Véase Anejo CR1

Notas: 1) Verificar por seguridad

3) Holgura en el cono de entrada

* Dimensiones bisicas
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Proyectiles que se deberéan utilizar para la medicion de la energia cinética

Materiales

a) acero (R =550 a MPa)
b) latén (58 a 70% Cu)
c) masa=4.0+/-0.04 g

)

Q‘? Akl

LY ey

—_— ]

ol

—f— —_ —j— 9

['e

4 %

\9& az~1g !
bz~1670

N.B.: La longitud del proyectil se da a titulo indicativo. Esta se define respetando la masa del
proyectil.

9. Valoracién de los resultados

9.1. Reglas de estadistica

Se explotaran los resultados de las mediciones aplicando las reglas de la estadistica.

o Pn: presion media aritmética de n mediciones;
Ki.n: coeficiente de tolerancia para n mediciones (véase § 9.2.);
* Sn: desviacion tipica de la presion de n mediciones.

9.1.1. Para los cartuchos de plomo de percusién central. armas de cafién(es) liso(s)

La presion media del cartucho comercial debera ser inferior o a lo sumo igual al valor PTmax
admitido. Ademas. se respetard la obligacion para un cartucho comercial de no dar ningun valor
de presion un 15% superior al valor PTmax. si en el 95% de los casos el valor superior del
limite de tolerancia no supera 1.15 PTmax. con una certeza estadistica de 95%. es decir. si se
cumple la desigualdad siguiente

Pn+K2.n Sn £ 1,15 PTmax

La presion media del cartucho de prueba deberé ser al menos un 25% superior a la presion
maxima admitida para el cartucho comercial. Ademas. para que en el 90% de los casos el valor
inferior del limite de tolerancia no sea inferior a 1.15 PTmax. con una certeza estadistica del
6. se debera cumplir la siguiente desigualdad:

Pn-K3.nxSn’ 1,15 PTmax
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2.6. Determinacion de la sensibilidad
Algoritmo de la banda de tolerancia o regresion lineal

El siguiente grafico muestra los términos y definiciones utilizados para calcular los parametros
especificos de los captadores piezoeléctricos:

o sensibilidad:
o linealidad.

Charge, Q

Nominal Pressure, Prs »

Pressure, P

Sensibilidad individual

Ei: Sensibilidad en un punto definido i, [pC/bar]
Pi: Presion en un punto definido i, [bar]

Qi Carga en un punto definido i, [pC]
Sensibilidad media

Se puede determinar la sensibilidad media de dos maneras:

* “algoritmo de la banda de tolerancia™:
e “regresion lineal”.
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Procedimiento de medicién

La energia cinética del proyectil se obtiene a través de la formula:

_ mv?

E=
2

La velocidad V del proyectil se obtiene midiendo el tiempo transcurrido durante el paso del
proyectil entre dos puntos de su trayectoria. Véase § 7.

8.1. Cartuchos con proyectil

1. Dimensiones de los cafiones de medicién

Las dimensiones internas de los cafiones de medicidn son idénticas a las de los cafiones
manometricos.

La longitud y el paso de raya de esos caflones deben ajustarse a los valores fijados por la C.LP.

Para medir la energia cinética de los cartuchos de percusion anular, las dimensiones del caion
probeta de prueba seran

- LC: 200+ 2 mm: longitud del cafién:
- F:£0.02 mm:

- Z:£0.03 mm;

- w450 mm: paso de rayas:

- b:1.25+0.10 mm: ancho de las rayas:
- N: 6: ntimero de rayas.

8.2. Cartuchos sin proyectil

Caiién para la medicién de la energia cinética para cartucho de alarma

F

600 4~

¥i8
900 i xi3)

O NN DMWY
e . - - - - L. r=z
Z DN '
Lahn ! Tu20018 ('.’.\M) )
Le

L3 = longitud de la recamara a H2
LT = longitud del cainén con diametro de dnima F =Z
Lc = longitud del cafién (L3 + LT)
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3. Caiiones manométricos

Las dimensiones de los caflones manométricos deberan ajustarse a las prescripciones vigentes
delaC.LP.

El control dimensional de los caflones manométricos debera realizarse con cualquier medio de
medicion que garantice su conformidad.

El taladrado para el captador de presion deberd preverse en el emplazamiento de medicion
fijado por la C.I.P. para el calibre concreto. Las dimensiones de ese taladrado y sus tolerancias
seran las que especifique el fabricante del captador de presion.

Para obtener un maximo de precision y de reproductibilidad de los resultados de la medicion.
se prestara la maxima atencion a la realizacion de ese taladrado.

El esquema fundamental para la instalacién del captador de presion se presenta en la Fig. 1: las
dimensiones y tolerancias del canal de medicién para los distintos tipos de municién se

definiran en las respectivas secciones.

Fig. 1

drc = didmetro del canal de medicién del cafidn manométrico
h = longitud del canal de medicién del caién manométrico
drp = didmetro del taladrado o del fresado de la vaina

3.1. Cartuchos de percusién central para armas de cafién liso

* drc=2.5+0.1 mm;
e h=25+025mm:
® drp = (perforacion)

N

0+ 0.1 mm.

Las dimensiones internas del caion y de la recamara deberan ser conformes a las dimensiones
minimas fijadas por la C.LP.
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La energia cinética media del cartucho de prueba debera ser al menos un 10% superior a la
energia cinética media méaxima admitida para el cartucho comercial. Ademas. ningiin valor
individual de la energia cinética podra ser inferior a 1.07 Emax con la certeza anteriormente
mencionada. Se cumplird esta obligacion si se cumple la siguiente desigualdad:

En+K3.nx Sn> 1,07 Emax

Para que la energia cinética no supere cierto valor con la certeza mencionada anteriormente, se
debera cumplir la siguiente desigualdad:

En +K3.nx Sn < 1,25 Emax
9.2 Coeficientes de tolerancia

Coeficientes de tolerancia para n mediciones con fines de certidumbre estadistica en el 95%
en:

- Kln 99% de los casos
- K2n 95% de los casos
- K3n 90% de los casos

n Kin K2.n K3
5 575 421 341
6 5,07 3,71 3,01
7 4,64 3,40 2,76
8 436 3,19 2,58
9 4,14 3,03 245
10 398 2,91 236 |
11 385 2,82 228
12 375 274 221
13 3,66 2,67 2,16
14 3,59 2,61 2,11
15 352 2,57 207
16 346 2,52 203
17 341 2,49 2,00
18 337 2,45 197
19 333 2,42 195
20 330 2,40 193
25 315 2,29 BN
30 3,06 2,22 1,78
35 2,99 2,17 173
40 294 2,13 — 1,70

45 2,90 2,09 167

50 2,86 207 1,65

60 2,81 2,02 161
70 2,77 1,99 1,58
80 2,73 197 1,56

90 2,71 1,94 1,54

100 2,68 1,93 153

Valores intermedios: Interpolar linealmente.
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Se admitiran las siguientes tolerancias:
Cartuchos de percusién anular para las armas de canon(es) liso(s):

F=Z 13 Pl P2 H2 Gl i
+0.03 40,10 +0.05 +0.05 +0,05 +0.03 -5/60i(max-1°)

Cartuchos de percusién anular para las armas de caion(es) rayado(s)

F z L3 Pl H2 R R1 i
+0.02 +0.02 +0.10 +0.03 +0.02 +0.03 +0. +0° 20"

La holgura no deber ser superior a 0,10 mm.
Longitud del cafién manométrico: Lc = 600 = 10 mm.

El emplazamiento de la toma de presién M se fija individualmente para cada calibre (véase
TDCC).

4. Bloque manémetro vy mecanismo de puesta a fuego

4.1. Bloque manémetro

El bloque manémetro estara provisto de cailones manométricos cuyas camaras podran recibir
el cartucho en su totalidad. Esto se aplica a los bloques mandmetros y cafiones manometricos
nuevos. Los bloques mandmetros y caflones manométricos existentes podran seguir siendo
utilizados.

4.2. Mecanismo de puesta a fuego

La dureza de la punta del percutor debera ser de al menos 50 HRC y su saliente estar
comprendido entre 0.9 y 1.5 mm.

El percutor aporta suficiente energia si su punta hemisférica de entre 1.8 mm y 2.2 mm de
diametro penetra en un cilindro crusher de cobre de unas dimensiones de 5 x 7 mm con una
dureza HV 5 de 50 hasta una profundidad de al menos 0.50 mm.

Para esta prueba. el cilindro crusher de cobre debera introducirse en una vaina de acero vacio.
que se introducira a su vez en la camara correspondiente del caiién manométrico.

El mecanismo de puesta a fuego debera garantizar una detonacion efectiva. regular y eficaz.

5. Preparacion del captador de presion vy de los cartuchos

5.1. Preparacion del captador de presion

Los captadores de presion se ajustaran a lo previsto en las decisiones de la C.LP. vigentes y se
montardn de conformidad con las prescripciones de la C.LP. y segun las instrucciones del
fabricante. Se prestara especial atencién al uso correcto de la junta de estanqueidad (por
ejemplo anillo de estanqueidad) si se especifica.
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XXXIII-16 a 22 Lista de tablas TDCC, nuevos calibres

Decisiones adoptadas en aplicacion del pérrafo 1 del articulo 5 del Reglamento.

Tabla I:
Calibre 10.3 CSP XXXIII-16
Calibre 6 mm D.B.G. XXXIII-17
Calibre 416 A-TEC XXXIII-18
Calibre 416 Barrett XXXIII-19
Tabla V:
Calibre 17 WSM XXXIII-20
Tabla VIIIT:
Calibre 10 TK XXXIII-21
Tabla X:
Calibre 366 TKM XXXIII-22

XXXIII-23 a 30 Lista de tablas TDCC, calibres revisados

Decisiones adoptadas en aplicacion del pérrafo 1 del articulo 5 del Reglamento.

Tabla I:
Calibre 4.6 x 30 XXXIII-23
Calibre 7.5 x 55 Suisse XXXIII-24
Calibre 8 x 57 IS XXXIII-25
Calibre 300 AAC Blackout XXXIII-26
Calibre 300 Blacktornado XXXIII-2
Tabla IT.
Calibre 8 x 57 IR XXXIII-28
Calibre 8 x 57 IRS XXXIII-29
Tabla VII:
Calibre 410 XXXIII-30

Modificaciones realizadas a los calibres:

4.6 x 30: PE = 5.000 bares

7.5 x 55 Suisse: Marcaje alternativo = 7.5 x 55 Swiss y emplazamiento de la holgura
8 x 57 IS: Marcaje alternativo = 8 x 57 IS y emplazamiento de la holgura

300 ACC Blackout: Marcaje alternativo = 300 BLK

300 Blacktornado: Pais de origen: IT

8 x 57 IR: Marcaje alternativo = 8 x 57 JR y emplazamiento de la holgura

8 x 57 IRS: Marcaje alternativo = 8 x 57 JRS y emplazamiento de la holgura

410: Marcaje alternativo = 36

YYVVVYYY
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Calibres revisados

C.LP. 338 Lapua Mag. TAB 1
B i Fecha 09-09-89
Pais de origen: FI Revision 151016
Marcaje alternativo: 8,6 (mm) x 70
CARTUCHO MAXI RECAMARA MINT
| . Longitudes Longitudes
A oty = 5490 -020 L1* = 54.81
I v 60.89 -0.20 L2* 60.77
N L3» 69.20 L3D 69.45
)¢ L4 -
1 Ls =
e T L6 = 93.50
" .
Culote Cubeta
Pz L = 152 R
K Rl 1493 R1 15.03
A E R3 R2
'~4|—‘ E N R3
ol El = r =
. o7 emin =
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. £ N
= B -
' < N s 4
N | Recimara de pélvora Recamara de pélvora
E = 312
4 P = 1491 p1Y 14.96
' ] h P = 1382 020 2% 13.85
a_|"/#
wel
. Cono de entrada Cono de entrada
« B 395949 a 4070045
s = 73.89 H = 73.83
fdmin = ol max
2 = 2.50 2 3.00
Cuello Cuello
HI* = 9.46 HI* 9.51
[3 2" = 941 H2Y 9.45
"y
[}
Proyectil Toma de rayas
" TR 8.61 GIV* 8.63
G2 = 6o 6.08
L F = al = 90°
L3+GY = 75.28 h 041
B 3.70
Presiones (Energias) Rl 300237
ol Meétodo Transductor w
Pmax = 4200 bar
PK = 4830 bar Caiién
PE = 5250 bar Fis 838
M = 25.00 zv = 8.58
EE = 6600 julios
\ Rayas
[} b 279
Otras indicaciones N 6
& Fe D) = 0.10 u 254.00
o delta L = 0.05 Q = 56.86 mm’

Escala 1:1.2

Dimensiones en <= mm =
Dimensiones y tolerancias para los cafiones
de prueba: Véase Anejo CR1

Notas: 1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones basicas
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2. Captador de presion y accesorios

2.1. Captador de presion

Se admiten todos los tipos de captadores de presion piezoeléctricos retranqueados con
estanqueidad frontal. siempre que cumplan las condiciones siguientes:

Sensibilidad minima: 1.0 pC/bar
o rango de medicion: 0... 1.2x el margen de la presion esperado:
o rango de muestreo: 100 bares... 1.2x el margen de la presién de gas maxima esperado:
e frecuencia propia: > 100 kHz:
o desviacion de linealidad en el rango de medicion:

o del valor final.

El valor de sensibilidad debe elegirse en funcion del margen de presién maxima esperado.

2.2. Proteccién de la superficie de transmision de la presion

Para evitar o reducir la transmision del calor a la membrana y a la superficie de transmision de
la presion del captador. se debera utilizar una proteccion térmica que se corresponda con las
indicaciones del fabricante del captador. Sera obligatoria una proteccién mecanica que se
corresponda con las indicaciones del fabricante.

El canal de medicion sigue estando exento de grasa.

2.3. Amplificador de carga

Se deberan cumplir las siguientes condiciones:

o frecuencia de ruptura (-3 dB): > 80 kHz:
* margen de linealidad: < 0.1% del valor final:
e deriva: <0.05pC/saT=25+1°CyHR < 60%.

2.4. Filtro eléctrico

Filtro paso bajo de segundo orden (-12 db/octavo). Bessel o Butterworth de frecuencia de
ruptura 20/22 kHz (-3 dB). que se puede incorporar al amplificador de carga. al indicador
apropiado o al programa informatico.

2.5. Indicador apropiado

Registrador numérico de intervalos. con indicacion en cifras de la presién maxima individual
(Pi) y representacion grafica de la tendencia de la presion:

o frecuencia de ruptura (-3 dB): > 100 kHz:
o frecuencia de muestreo: > 200 kHz:

* resolucién: > 12 bi
e tiempo de registro:
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Se admiten las siguientes tolerancias:

o didmetro del anima del cafién B: +0.10 mm:
o diametro del alojamiento G: +0.05 mm:

o diametros de la recdmara D y H: + 0,05 mm:
* profundidad del alojamiento T: + 0,05 mm:

e longitud de la recamara L: +2.00 mm:

* angulo del cono de acuerdo al = 10° 30":-30".

La holgura no debera ser superior a 0,10 mm.

Longitud del cafién manométrico: Lc = 700 + 10 mm (caiién cilindrico sin choque).

Distancia entre los ejes de las perforaciones de medicion y el plano de la culata (véase Fig. 2):
e 25 mm < MI < 30 mm para los calibres 24 y mayores.

e Ml =17 mm+ | mm para los calibres menores de 24
e Ml =12.5mm - 0.5 mm para los calibres 32-50.7: 410-50.7: 8 mm y 9 mm.

LRI,

i
f./,«'//:// 7727777

Escariados de medicion

Medicién indirecta de la presion a distancia de M2 del plano de la culata:

Cuando se requiera. la medicion de la presion a la distancia M2 del plano de la culata se hard
indirectamente.

Para ello. se registrard el momento del paso de la parte trasera del taco a través de la seccion
situada a la distancia de M2 del plano de la culata y se mide la presién que existe en ese
momento a la distancia M1 del plano de la culata.
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2.4.3. Equipamiento utilizado y sus caracteristicas

Generador de presion continua:

e Gama de presion: extension de medicion del captador en ensayo +10%.

Captador de referencia con certificado de calibrado expedido bajo acreditacion ISO 17025.

Extension de medicién adaptada al maximo de la extension del captador en
ensayo.

Linealidad < 0,3% de la escala total.

Frecuencia propia > 1 kHz.

Amplificador de carga (x2) o cadena de medicion completa con certificado de calibrado
expedido bajo acreditacion ISO 17025.

Las seflales de salida del captador de referencia y del captador en ensayo se tratan
habitualmente con amplificadores de carga de precision. Habitualmente se utilizan los
siguientes parametros:

filtro paso alto: Off (i.e. constante de tiempo = Largo, T 100 000 s);

filtro paso bajo: Off;

extension: extension por calibrar + alrededor de 10%;

sensibilidad (captador de referencia): indicada en el certificado de calibrado ISO
17025 del captador de referencia;

sensibilidad (captador en ensayo): sensibilidad nominal indicada en la ficha
técnica del captador en ensayo;

deriva: < 0,05 pC/s a 25 + 1°C y < 60% HR.

Sistema de adquisicion y de evaluacion

Las sefiales analogicas de salida de los amplificadores de carga se registraran, cuando sea
aplicable, por medio de componentes de adquisicion de datos conforme a las reglas del art.
[sic]. La incertidumbre total del sistema de adquisicién y evaluacion debe ser < =0,1%.

2.4.4. Esquema funcional de la cadena

Captador de

Generacion de

referencia [}

Tratamiento Adquisicién
—]

Evaluacién
de la sefial de datos

_ b Captadoren [

ensayo
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2.4.5. Procedimiento de calibrado continuo:

El calibrado continuo utilizado para el calibrado de los captadores de presion piezoeléctricos

se resume en la siguiente tabla

Generacién de
presion

Perfil de carga: Semi sinus (aproximadamente) o
rampa.

Observacion:

No es necesario definir el perfil de
carga. Lo importante es obtener
una subida continua y constante.

Tiempo de subida Hasta el punto mas alto de
calibrado ~ 15 segundos

Ciclo de pretensado (0... PE... 0): Al menos 2

Ciclo de calibrado (0... PE...0): 1

Referencia Captador piezoeléctrico de precision.
La referencia se calibra respecto de un patrén primario en un
laboratorio acreditado.

Tratamiento Amplificador de carga de precision para el captador de referencia y el

de la sefial

captador en de la sefial ensayo.

El dispositivo de tratamiento de la sefial se calibra respecto de un patrén
primario en un laboratorio acreditado. (También se puede calibrar el
sistema utilizando un generador de carga de precisién con certificado
de calibrado expedido bajo acreditacién ISO 17025.)

Adquisicién de
datos

Convertidor analégico/digital conforme al estado de la técnica.

Evaluacién

El tratamiento y la evaluacion de datos se pueden resumir como sigue:

o filtrado y cuantificacion de los datos medidos:

e cilculo de los pardmetros de calibrado conforme a los apartados
2.6y2.7;

e comprobacién de los resultados de calibrado respecto de las
especificaciones indicadas en la ficha técnica del captador en
ensayo:

e registro de la sensibilidad y de la linealidad para el margen
calibrado.

2.5. Calibrado dindmico

2

El calibrado dindmico es un método facultativo y complementario a los métodos estéatico y

1. Descripcién general

continuo. También requiere un captador de referencia.

2.5.2. Funcionamiento

La subida dinamica de presion se realiza en una cabeza de medicion en la que se montan a la

vez el captador de referencia y el captador en ensayo.
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Un escalén

o

Una seflal sinusoidal
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Todas las anomalias citadas anteriormente implican la eliminacién de un captador
electromecénico. No obstante, antes de proceder a esa eliminacion. conviene volver a hacer los
ensayos al menos 2 veces después de limpiar y secar a 65° el captador electromecénico.
Después de esas operaciones hay que asegurarse de que la cadena de medicion sigue estando
en los limites de precision requeridos. Si se siguen observando esos defectos. se debe eliminar
el captador electromecanico.

3. Procedimiento de calibrado de la cadena de medicion

Todo el instrumental utilizado para medir la respuesta de los captadores de presion
piezoeléctricos debera calibrarse con regularidad. Esto se realizara inyectando una tension
definida en un condensador conocido. lo que generara una carga eléctrica de referencia. Dicha
carga correspondera a un nivel de presion conocido.

La cadena de medicion debera calibrarse cada vez que se actualice el programa o cuando se
modifique el sistema de adquisicion (p. ej. cambio de gama y/o de amplificador de carga).

Definicion de la sefial de entrada para calibrar:

Para obtener resultados de medicion precisos. sera necesario realizar un calibrado correcto de
la cadena de medicion incluyendo el filtro (Bessel o Butterworth).

Hay que aplicar a la cadena de medicion una sefial conocida de una duracién (1 a 10 ms) y de
un nivel de carga correspondientes a la sefial que se ha de medir y con un tiempo de subida que
haga despreciable la subida causada por el filtro (0.2 a 1.0 ms).

El valor mostrado Pmax debe ser idéntico al valor aplicado (valor de calibrado). Debe
comprobarse que la cadena y el programa de medicion sean los mismos que los utilizados para
ensayos de rutina.

El valor absoluto de la diferencia entre la senial de entrada y el valor de salida maximo
debe ser < 0,5 %

Como ejemplo. las siguientes ilustraciones ofrecen las mejores condiciones para un calibrado
preciso

o Una seflal cuadrada

P .. et et

* t rise (0-100%): 0.2 to 1ms
ston (100%): 1ms to 10ms
stfall (100-0%): ~ trise

«T  (083%) 0.02 to 0.1ms
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2.2. Operaciones previas
2.2.1. Determinacién de la ganancia del amplificador de carga
Antes de cada ciclo de calibrado. un calibrado eléctrico. utilizando para ello un patrén de fuente
de tension y un patrén de capacidad. permitird determinar la ganancia del amplificador de
carga.

2.2.2. Medicién de la distancia de aislamiento (R.I.) del captador

Antes de proceder a su montaje. se deberd medir la resistencia de aislamiento del captador y de
los cables por medio de un electrémetro (AVO meter).

SiR.L es > 1.10"% Q, se puede realizar el calibrado
SiR.I es < 1.10'2 Q, se debera limpiar el conector con triclorofluometano o éter o se debera
acondicionar el captador a una temperatura > 80°C durante varias horas y comprobar de nuevo
la resistencia de aislamiento.
Si laresistencia de aislamiento sigue siendo inferior a 1.10' W, no se puede utilizar el captador.
2.2.3. Montaje de los captadores
En todos los casos, los adaptadores y juntas recomendados y proporcionados por el fabricante
de captadores deberan utilizarse con el sistema de calibrado. Es especialmente importante
evitar las burbujas de aire en el sistema hidraulico (es necesario purgar el circuito y asegurarse
de que el aceite es visible en el alojamiento del captador).
2.2.4. Gimnasia del captador
Antes del calibrado. se debera poner en condiciones el captador. sometiéndolo. mediante un
dispositivo de calibrado. a una carga del nivel de presién maximo esperado para los futuros
ensayos.
2.3. Calibrado estatico
2.3.1. Equipamiento utilizado: bascula manométrica
Las caracteristicas de la cadena de medicién seran las siguientes:
- presion de referencia: + 0,01% max.;
- amplificador de carga calibrado:
e linealidad: < 0,1% del valor final;
e deriva: 0,05 pC/sa 25+ 1°Cy <60% HR;
e error: <0,5%;

- sistema de adquisicion: + 0,1% max.

O una incertidumbre total: £ = 1%





