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			MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
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			4150

		

		
			Enmiendas de 2017 al Código marítimo Internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC), adoptadas en Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución MSC.426(98).

		

		
			RESOLUCIÓN MSC.426(98)

			(adoptada el 15 de junio de 2017)

			ENMIENDAS AL CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGAS SÓLIDAS A GRANEL (CÓDIGO IMSBC)

			EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA,

			RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,

			TOMANDO NOTA de la resolución MSC.268(85), mediante la cual adoptó el Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (el «Código IMSBC»), que ha adquirido carácter obligatorio de conformidad con el capítulo VI del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado («el Convenio»),

			TOMANDO NOTA TAMBIÉN del artículo VIII b) y de la regla VI/1-1.1 del Convenio, que tratan del procedimiento para enmendar el Código IMSBC,

			HABIENDO EXAMINADO, en su 98.º periodo de sesiones, las enmiendas al Código IMSBC propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,

			1. ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas al Código IMSBC cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;

			2. DISPONE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2018, a menos que, antes de dicha fecha, más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un número de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial hayan notificado al Secretario General que recusan las enmiendas;

			3. INVITA a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de 2019 tras su aceptación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 supra;

			4. ACUERDA que los Gobiernos Contratantes del Convenio podrán aplicar las enmiendas anteriormente mencionadas en su totalidad o en parte, con carácter voluntario, a partir del 1 de enero de 2018;

			5. PIDE al Secretario General que, a efectos del artículo VIII b) v) del Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;

			6. PIDE TAMBIÉN al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo a los Miembros de la Organización que no sean Gobiernos Contratantes del Convenio.

			ANEXO

			Enmiendas al Código Marítimo Internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC)
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			Las presentes Enmiendas entraron en vigor de forma general y para España el 1 de enero de 2019 de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado (Convenio SOLAS).

			Madrid, 7 de marzo de 2019.–El Secretario General Técnico, José María Muriel Palomino.
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NITRATO AMONICO, N° ONU 1942

26 En la ficha correspondiente al "NITRATO AMONICO, N° ONU 1942", en la seccién
"Embarque", en la segunda frase, sustitiyase la expresion "secciones 4, 5y 6 de este Codigo”
por "secciones 4 y 5 del presente Codigo".

ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO, N° ONU 2067

27 En la ficha correspondiente a los "ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO,
N° ONU 2067", en la seccion "Embarque”, en la primera frase, sustitiiyase la expresion
"secciones 4, 5y 6 de este Codigo" por "secciones 4 y 5 del presente Codigo".

ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO, N° ONU 2071

28 En la ficha correspondiente a los "ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO,
N° ONU 2071", en la seccion "Embarque”, en la primera frase, sustitiyase la expresion
"secciones 4, 5y 6 de este Codigo" por "secciones 4 y 5 del presente Codigo".

ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO (no entrafian riesgos)

29 En la ficha correspondiente a los "ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO (no
entrafian riesgos)", en la seccion "Estiba y segregacion”, en la primera frase, sustitiyase la
expresion "se deberia tener en cuenta" por "se tendra en cuenta”. En la seccion "Embarque”,
en la primera frase, sustitiyase la expresiéon "secciones 4, 5 y 6 de este Codigo" por
"secciones 4 y 5 del presente Codigo".

SULFATO AMONICO

30 En la ficha correspondiente al "SULFATO AMONICO", en la seccién "Embarque", en
la tercera frase, sustitiyase la expresion "secciones 4, 5y 6 de este Codigo" por "secciones 4
y 5 del presente Cédigo".

ANTIMONIO, MINERAL Y RESIDUOS DE

31 En la ficha correspondiente al "ANTIMONIO, MINERAL Y RESIDUOS DE", en la
seccion "Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresion "de este Cadigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

NITRATO DE BARIO, N° ONU 1446

32 En la ficha correspondiente al "NITRATO DE BARIO, N° ONU 1446", en la seccion
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Coédigo". Esta
modificacion no afecta al texto espariol.

BARITAS

33 En la ficha correspondiente a las "BARITAS", en la seccién "Embarque”, en la primera
frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no
afecta al texto espafiol.

BAUXITA

34 En la ficha correspondiente a la "BAUXITA", en la seccion "Embarque”, sustitiyase la
expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.
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Caracteristicas

. Densidad de la carga a granel
Angulo de reposo (kg/m?) Factor de estiba (m®/t)
No se aplica 3100 a 4 000 0,25a0,32
Tamaiio Clase Grupo
Finos de hasta 80 mm No se aplica C
Riesgos

Sin riesgos especiales.
Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

Estiba y segregacion
"Separado de" acidos, alcalis, agentes oxidantes y reductores y productos alimenticios.

Limpieza de la bodega
Sin requisitos especiales.

Precauciones climaticas
Sin requisitos especiales.

Embarque

Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo. Dado que la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble
fondo puede sufrir un exceso de tensién, a menos que la carga se extienda uniformemente
sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucién del peso. Se tendra especial
cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension excesiva sobre el techo del
doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a causa de un apilamiento de la carga
debido a un apilamiento de la carga.

Precauciones
Sin requisitos especiales.

Ventilacion
Sin requisitos especiales.

Transporte
Sin requisitos especiales.

Descarga
Sin requisitos especiales.

Limpieza
Sin requisitos especiales."

"PELLETS DE BIOMASA DE CANA DE AZUCAR

Descripcion

Los pellets de biomasa de cafia de azUcar tienen un color que oscila entre rubio claro y marrén
chocolate, son muy duros y no pueden aplastarse facilmente. Dichos pellets se componen de
bagazo, paja y hojas remanentes de actividades industriales y agricolas. Normalmente, estos
pellets carecen de aditivos o aglutinantes mezclados. Esta ficha también es aplicable a los
pellets de biomasa de cafia de azulcar producidos utilizando hasta un 2 % de aditivos
minerales con base de 6xido, como los éxidos de calcio, magnesio y aluminio. La materia
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c) Acto seguido, la porcion de ensayo se deberia dejar para que se equilibre
durante 12 horas como minimo, antes del ensayo de compactacion.

d) Repetir las etapas a) a k) del parrafo 1.5.5.3 2).

e) Repetir el ensayo entre cuatro y siete veces utilizando las demas porciones
de ensayo preparadas con distintos contenidos de agua, para obtener como
minimo cinco puntos en la curva de compactacion. Los contenidos de agua
se deberian elegir de manera que:

A un punto como minimo corresponda a un contenido de humedad
superior al contenido de humedad o6ptimo (OMC) o al valor
correspondiente al 70 % de grado de saturacion, a fin de definir de
manera satisfactoria la curva de compactacion; y

2 un punto como minimo corresponda al grado de saturacion (S)
comprendido entre 70 % y 80 %, a fin de evaluar de manera eficaz
el valor PFD70.

Un punto préximo al grado de saturacion (S) de 80 % ayudara también a evaluar de
manera precisa si el OMC es superior al 70 %.

4) Apariencia visual del carb6n en el molde cilindrico

Para que el ensayo permita obtener un valor PFD70, en todos los ensayos efectuados con un
valor de humedad igual o inferior a PFD70 se deberia presentar una distribucién uniforme de
la humedad en todo el molde cilindrico.

En la figura 1.5.7 se observan dos ejemplos de ensayos en los que se han utilizado muestras
del mismo carbén con distintos contenidos de humedad. En la fotografia de la izquierda figura
una muestra de carbén con un grado de saturacion relativamente bajo. Obsérvese que el
carbon se mantiene en su sitio después de haber retirado el collarin. En la fotografia de la
derecha figura una muestra con un grado de saturacién préximo o posiblemente superior
a 70 %. De nuevo, el carbédn sigue en su sitio después de haberse retirado el collarin. En
ambos ensayos se proporcionaron puntos de la curva de compactacion validos.

Figura 1.5.7: Fotografias en las que se muestran ensayos validos con una porcion
de ensayo parcialmente saturada (izquierda) y una porcion
de ensayo saturada casi en su totalidad (derecha)
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Riesgos
Sin riesgos especiales.
Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

Estiba y segregacion
Sin requisitos especiales.

Limpieza de la bodega
Sin requisitos especiales.

Precauciones climaticas
Sin requisitos especiales.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo.

Cuando el factor de estiba de esta carga sea igual o inferior a 0,56 mt, el techo del doble
fondo podra sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda uniformemente
sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucién del peso. Se tendra especial
cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension excesiva sobre el techo del
doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a causa de un apilamiento de la carga.

Precauciones
Sin requisitos especiales.

Ventilacién
Sin requisitos especiales.

Transporte
Sin requisitos especiales.

Descarga
Sin requisitos especiales.

Limpieza
Sin requisitos especiales."

"ARENAS DE CONCENTRADOS DE MINERALES, MATERIALES RADIACTIVOS, DE
BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-I), N° ONU 2912

Descripcion

Esta carga se presenta generalmente en forma de flujo concentrado resultante del
procesamiento de arenas de minerales pesados. Dichos concentrados de arenas minerales
se caracterizan por su elevada densidad de la carga a granel y su granulometria relativamente
fina. En esta ficha se incluyen los concentrados de arenas que contienen uranio y torio
naturales o empobrecidos, ademas de metales, mezclas y compuestos.

Abrasivas. Pueden ser pulverulentas. Esta carga es cohesiva si su contenido de humedad es
superior al 1 %.
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Los carbones en los que el agua atraviesa los espacios situados entre las particulas presentan
migracién de la humedad dentro del molde cilindrico Proctor/Fagerberg. Dicha migracion de
la humedad se puede producir cuando el grado de saturacion de la muestra es inferior a 70 %.

La migracion de la humedad se puede comprobar visualmente después de cada ensayo de la
manera siguiente:

A en la figura 1.5.8 se puede constatar una fuga de humedad procedente de
la base del molde; y

2 la porcion situada encima del extremo superior del molde cilindrico no esta
saturada y la porcién de ensayo mantiene su estructura, sin deformacion ni
movimiento alguno.

En este caso, se ha producido migracién de la humedad, y por consiguiente, en este carbén,
el agua atraviesa los espacios situados entre las particulas.

Parte superior no
saturada

Fuga de humedad
en la base

Fuga de humedad
en la base

Figura 1.5.8: Ensayo en el que se muestra una fuga de agua procedente de la base
del molde cilindrico, lo que indica migracion de la humedad

5) Calculo de los parametros clave para determinar la curva de compactacion

En cada ensayo de compactacion, se efectuaran los calculos siguientes:

d = densidad de la materia sélida, g/cm?® (¥m?) por picnometria
(véase 1.5.5.24)).
7 = densidad aparente en seco, glcm? (Ym?)
= Div
ey contenido neto de agua (porcentaje en volumen)

(EID) x 100 x d/py

donde pw = densidad del agua, g/cm® (/m?)
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Descarga

Esta carga es higroscépica y puede compactarse y formar salientes, lo que va en detrimento
de la seguridad durante la descarga. Si esta carga se endurece, se enrasara para evitar que
se formen salientes, cuando sea necesario.

Limpieza
Tras el desembarque de esta carga, se prestara especial atencion a los pozos de sentina de
los espacios de carga.

Ficha de emergencia

Equipo especial que se llevara a bordo
Indumentaria protectora (botas, guantes, trajes protectores completos y protectores de cabeza).
Aparatos respiratorios autdnomos.

Procedimientos de emergencia
Llevar indumentaria protectora y aparatos respiratorios auténomos.

Medidas de emergencia en caso de incendio
Mantener cerradas las escotillas; utilizar la instalacion fija de extincion de incendios del buque,
si la hubiera.

Primeros auxilios
Véase la Guia de primeros auxilios (GPA), en su forma enmendada.

"FOSFATO MONOCALCICO

Descripcion

Este producto se compone de fosfato monocalcico monohidratado. Granulado. De color gris
claro. Inodoro.

Caracteristicas

Densidad de la carga

Angulo de reposo

a granel (kg/m?)

Factor de estiba (m*/t)

Aproximadamente 32° 900 a 1 100 091a1,11
Tamaiio Clase Grupo
02a2mm PPG (CR) AyB

Riesgos

Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

El polvo del fosfato monocalcico puede entrafiar riesgos por inhalacion y causar irritacion
ocular durante la manipulacién, la colocacion y el transporte.

Estiba y segregacion
Sin requisitos especiales.

Limpieza de la bodega
Sin requisitos especiales.

Precauciones climaticas
Cuando esta carga se transporte en un buque distinto de un buque que cumpla lo prescrito en la
subseccién 7.3.2 del presente Codigo, se cumplirén las siguientes disposiciones:

fa durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendréa por debajo de su LHT;
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4.2

T

8

Suministro de informacion

El parrafo 4.2.2.1 actual pasa a ser el parrafo "4.2.2".

En el nuevo parrafo 4.2.2, en el apartado .15, se suprime la palabra "y".

En el nuevo parrafo 4.2.2, se afiade un nuevo apartado .16, que dice lo siguiente:

"16 si la carga esta o no clasificada como perjudicial para el medio marino de
conformidad con lo dispuesto en el Anexo V del Cédigo internacional para
prevenir la contaminacién por los buques, 1973, modificado por el Protocolo
de 1978, enmendado; y"

En el nuevo parrafo 4.2.2, el apartado .16 actual pasa a ser el apartado .17.

Se suprime el parrafo 4.2.2.2: "La informacion relativa a la carga incluira si la carga

es perjudicial o no para el medio marino™.

4.5

9.3.3

10

Intervalo entre el muestreo/ensayo y el embarque para la determinacion
del LHT y del contenido de humedad

Sustitiyanse los parrafos 4.5.1 y 4.5.2 actuales por los siguientes:

"4.5.1 El expedidor sera responsable de garantizar que se realiza un ensayo de
determinacion del LHT de las cargas sélidas a granel dentro de un plazo de seis
meses antes de la fecha de embarque de la carga. No obstante esta disposicion,
cuando la composicion o las caracteristicas de la carga sean variables por algin
motivo, el expedidor sera responsable de garantizar que se repite el ensayo de
determinacion del LHT cuando sea razonable suponer que tal variacion ha
tenido lugar.

452  Elexpedidor sera responsable de garantizar que el muestreo y el ensayo de
determinacion del contenido de humedad se realizan lo mas cerca posible de la fecha
de inicio del embarque. En ningin caso el intervalo que medie entre el
muestreo/ensayo y la fecha de inicio del embarque excedera de siete dias. Sila carga
ha estado expuesta a cantidades considerables de lluvia o nieve entre el momento
de realizacion del ensayo y la fecha de ultimacién del embarque, el expedidor sera
responsable de garantizar que el contenido de humedad de la carga sigue siendo
inferior a su LHT, y de que se facilitan pruebas de ello al capitan lo antes posible."

Seccion 9
Materias que entrafian riesgos de naturaleza quimica

Segregacion entre materias a granel que entrafian riesgos de naturaleza
quimica y mercancias peligrosas en bultos

En el cuadro de segregacion que figura en el parrafo 9.3.3, en la fila de "Sustancias

que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables", en la columna "2.1"
sustituyase "1" por "2".
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SULFATO FERROSO GRANULAR

89 En la ficha correspondiente al "SULFATO FERROSO GRANULAR", en la seccién
"Embarque", sustitiyase la expresion "secciones 4, 5 y 6 de este Cadigo" por "secciones 4
y 5 del presente Cadigo".

MATA DE NiQUEL GRANULADA (CONTENIDO DE HUMEDAD INFERIOR AL 2 %)

90 En la ficha correspondiente a la "MATA DE NIQUEL GRANULADA (CONTENIDO DE
HUMEDAD INFERIOR AL 2 %)", en la seccién "Embarque”, en la primera frase, sustitiyase
la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol.

ESCORIA GRANULADA

91 En la ficha correspondiente a la "ESCORIA GRANULADA", en la seccién
"Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente
Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

FRAGMENTOS DE NEUMATICOS TRITURADOS

92 En la ficha correspondiente a los "FRAGMENTOS DE NEUMATICOS
TRITURADOS", en la seccién "Embarque", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

YESO

93 En la ficha correspondiente al "YESO", en la seccion "Embarque”, sustitiyase la
expresion "del Cédigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

YESO GRANULADO

94 En la ficha correspondiente al "YESO GRANULADO", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacién no afecta
al texto espafiol.

ILMENITA, ARCILLA DE

95 En la ficha correspondiente a la "ILMENITA, ARCILLA DE", en la seccién "Riesgos",
sustitiyase la primera frase por:

"Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda
de su limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las
secciones 7 y 8 del presente Cadigo.";

en la seccion "Precauciones climaticas”, sustitiyanse los parrafos .1 y .4 por las frases
siguientes, respectivamente:

"1 durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;"
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"Separados de" los productos alimenticios.

Limpieza de la bodega
Limpiar y secar en funcion de los riesgos de la carga.

Precauciones climaticas
Cuando esta carga se transporte en un buque distinto de un buque que cumpla lo prescrito en
la subseccién 7.3.2 del presente Cédigo, se cumpliran las siguientes disposiciones:

| durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;

2 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, la carga no se
manipulara cuando se registren precipitaciones;

3 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, durante la
manipulacion de la carga se cerraran todas las escotillas que no se estén
utilizando en los espacios de carga en los que se esté embarcando o se
vaya a embarcar la carga;

4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Cadigo; y

5 la carga de un espacio de carga puede desembarcarse cuando se registren
precipitaciones, siempre que la totalidad de la carga de dicho espacio vaya
a descargarse en el puerto.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo.

Cuando el factor de estiba de esta carga sea igual o inferior a 0,56 mt, el techo del doble
fondo podra sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda uniformemente
sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucién del peso. Se tendra especial
cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension excesiva sobre el techo del
doble fondo durante la travesia ni durante el embarque.

Precauciones

No se permitira la entrada en el espacio de carga para esta carga hasta que éste haya sido
ventilado y se haya comprobado la atmésfera respecto de la concentracion de oxigeno.” Se
tomaran las precauciones adecuadas para proteger los espacios de maquinas y de
alojamiento contra el polvo de esta carga. Los pozos de sentina estaran limpios, secos y
cubiertos adecuadamente, para impedir la penetracion de la carga.

El sistema de sentina del espacio de carga en el que vaya a embarcarse esta carga se
sometera a prueba para garantizar su funcionamiento. Las personas que puedan estar
expuestas al polvo de la carga llevaran gafas protectoras u otro medio equivalente de
proteccion ocular contra el polvo y mascarillas contra el polvo. Dichas personas llevaran
indumentaria protectora, seguin sea necesario.

Cuando se considere que un concentrado de sulfuro metalico entrafia un bajo riesgo de
incendio, deberia contarse con la autorizacién de la Administracion para transportar tal carga
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Ventilacion

Los espacios de carga en los cuales se transporte esta carga no se ventilaran durante la
travesia. Puede ser necesario ventilar los espacios cerrados adyacentes a una bodega de
carga antes de entrar en ellos, incluso si dichos espacios parecen estar sellados con respecto
a la bodega de carga.

Transporte
Las escotillas de los espacios de carga en los cuales se transporte esta carga seran estancas
a la intemperie para evitar la entrada de agua.

Descarga
Sin requisitos especiales.

Limpieza
Sin requisitos especiales.

Ficha de emergencia

Equipo especial que se llevara a cabo
Se deberian proveer aparatos respiratorios auténomos y aparatos de medicion del oxigeno y
del monéxido de carbono combinados o individuales.

Procedimientos de emergencia
Ninguno

Medidas de emergencia en caso de incendio
Mantener cerradas las escotillas; utilizar la instalacién fija de extincién de incendios del buque, sila
hubiera. La exclusién de aire puede ser suficiente para contener el incendio. Extinguir el incendio con
diéxido de carbono, espuma o agua.

Primeros auxilios
Véase la Guia de primeros auxilios (GPA), en su forma enmendada.

"FLUORURO DE CALCIO SINTETICO

Descripcion

Materia inodora, de color entre blanco y marrén claro. Contiene hasta un 70-80 % de fluoruro
de calcio, un 5-10 % de fluoruro de aluminio y un 10-20 % de dioéxido de silicio.

El producto se compone de particulas y terrones de grandes dimensiones que pueden
romperse durante el transporte y generar polvo.

El producto es insoluble en agua.

Caracteristicas

Densidad de la carga a

Angulo de reposo

granel (kg/m®)

Factor de estiba (m?/t)

No se aplica 700 a 900 1,11a1,43
Tamaio Clase Grupo
Hasta 30 mm No se aplica A

Riesgos

Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda de su limite
de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las secciones 7 y 8 del presente
Codigo.

Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.
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d)

e)

f)

h)

k)

Colocar 0,5 litros (una quinta parte del total de 2,5 litros) aproximadamente
de la porcion de ensayo en el molde, nivelar y comprimir la superficie de
forma uniforme, dejando caer el percutor 25 veces de forma vertical a lo
largo de todo el tubo guia, situando el tubo guia en una nueva posicion
después de cada caida. En la figura 1.5.6 se ilustra el patrén que se ha de
seguir para que la compactacion sea igual en cada capa del molde.

Repetir cuatro veces mas la etapa d), de modo que el molde tenga cinco
capas de materia. Asegurarse de que la porcion de ensayo comprimida con
la dltima capa se encuentre encima de la parte superior del molde de
compactacion con la extension todavia sujeta.

Una vez comprimida la ultima capa, retirar la extension procurando que no
se mueva la porcién de ensayo compactada del interior. Nivelar la porcion
de ensayo compactada por la parte superior del molde utilizando la rasqueta
plana, asegurandose de que se retiran todas las particulas grandes que
podrian impedir la nivelacién de la porcion de ensayo y se sustituyen por la
materia contenida en la extension, y volver a nivelar. Si, después de la
nivelacién, se sigue viendo algin agujero en la superficie, éste deberia
rellenarse manualmente con la materia mas fina que contenga la extension.
Deberia evitarse que la porcién de ensayo pueda volver a compactarse.

Determinar la masa B del molde y del carbén compactado, y calcular
seguidamente la masa C de la porcién de ensayo himeda, mediante la
ecuacion siguiente:

c=B-A (1)
Cuando se haya determinado el peso del cilindro con la porcién de ensayo
comprimida, retirar la porcién de ensayo del molde, determinar la masa de
la porcién de ensayo himeda C1, y secar la porcién de ensayo entera en un
horno a 105 °C hasta que se consiga una masa constante. Después del
secado, determinar el peso D1 de la porcién de ensayo seca y calcular
seguidamente el contenido bruto de agua porcentual W' como sigue:

W' = (Ci = D1)/Ci x 100 % )

Con el contenido bruto de agua que se haya calculado, calcular la masa de
la porcién de ensayo seca del molde D utilizando la ecuacién:

D=C-CxW/100 3)
Calcular la masa E del agua del molde, utilizando la ecuacién:
E=C-D )

Eliminar la muestra de carbén utilizada. El carbén de la porcién de ensayo
compactada previamente no deberia volver a utilizarse.
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e = indice de huecos (volumen de huecos dividido por el volumen de
solidos)
(diy-1

grado de saturacion (porcentaje en volumen)
ede

w!

contenido bruto (total) de agua (porcentaje en masa)
(véase 1.5.5.3 2) h)).

6) Presentacion de los resultados de la compactacion

Registrar todos los resultados de los ensayos de compactacion en una hoja de calculo
adecuada (como la que figura en el cuadro 1.5.4) y, a partir de esa hoja de calculo, crear una
curva de compactacién como se muestra en la figura 1.5.9 representando graficamente el
indice de huecos calculado (e) en cada ensayo de compactacion en la ordenada, con el
contenido bruto o neto de agua representado en la abscisa.

Las rectas de la figura 1.5.9 corresponden a las representaciones gréaficas del indice
de huecos (e) y del contenido neto de agua (ey) con grados de saturacion (S)
del 20 %, 40 %, 60 %, 70 %, 80 % y 100 %. Estas rectas se calculan en funcion de cinco
valores del indice de huecos, utilizando las formulas que se indican en la seccién 1.5.5.3 7).
(Nota: Las rectas correspondientes a los grados de saturacién se convertirdn en curvas
cuando representen graficamente el contenido bruto de agua en la abscisa.)

indice de huecos

e A $=20% 40% 60% 70% 80 %

100 %
10

08 -

06

04

T T T >
20 40 60 80 100

Contenido neto de agua en % del volumen: e,

Contenido neto de agua en % del peso: [/ = &

Contenido bruto de agua en % del peso: /! = 1002

Figura 1.5.9: Ejemplo de curva de compactacion
7) Muestra de curva de compactacion
En el cuadro 1.5.4 se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos al aplicarse el ensayo

Proctor/Fagerberg modificado a una muestra de carbon, con la curva de compactacion
correspondiente representada graficamente, como aparece a continuacion.
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8.2) Casos en que el punto mas alto que pueda determinarse en la curva de
compactacion sea inferior al grado de saturacion de 70 %

En los carbones en los que se pueda comprobar visualmente que el agua atraviesa los
espacios situados entre particulas y la curva de compactacion no llega a la recta del grado de
saturacion de 70 %, ni la supera, se considerara que el carbén drena libremente y que no se
aplica el valor del LHT. En relacién con la seccion 7.2.2 del Cédigo, estos carbones seran
cargas no licuables y, por este motivo, se clasificaran dentro del grupo B solamente.

1.5.6  Informe del ensayo

El informe del ensayo redactado tras aplicar el procedimiento de ensayo Proctor/Fagerberg
modificado deberia incluir la informacion siguiente:

a) la identificacion de la muestra;
b) una referencia Unica para el procedimiento de ensayo;
c) la referencia a la norma correspondiente, adoptada para determinar la

densidad de los solidos:
d) que podra ser:

i) el limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT) de la
muestra, expresado con el contenido bruto de agua, como
porcentaje de la masa de la muestra;

ii) el OMC inferior a un grado de saturacién de 70 %, con lo que el
procedimiento de ensayo no sera aplicable; o

jii) una declaracion de que el ensayo ha revelado que el agua atraviesa
los espacios situados entre particulas con un contenido de
humedad inferior al valor correspondiente al grado de saturacion
de 70 %, y de que el carbén corresponde por tanto al grupo B
solamente.

e) la densidad d de los sélidos en g/cm®.
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5) Estufa de secado

La estufa de secado deberia ventilarse, con ventilacion mecanica o gas inerte, con un interior
de acero inoxidable en general, y capacidad para mantener una temperatura de 105 °C +5 °C.

6) Balanza

La balanza deberia ser capaz de pesar la muestra y el recipiente, tal como se haya recibido,
con una precision superior a 5 g.

7) Picnémetro
El picnémetro de agua se utiliza para determinar la densidad del carbon entero (sin triturar),
de conformidad con la norma AS 1289.3.5.1:2006. Los utensilios que requiere este aparato
son:

- un frasco conico o una botella de densidad de 250 ml de capacidad,;

- un disecador al vacio u otro aparato al vacio;

- una estufa de secado a una temperatura comprendida entre los 105 °C hasta
los 110 °C;

- balanzas — una con una precision de +0,05 g y la segunda con una precision
de+1g;

- un termémetro graduado de 0 °C a 100 °C;

- un tamiz de 2,36 mm (como se indica en el parrafo 1.5.5.1 2));
- una fuente de vacio;

- un bafio de agua a 60 °C;

- agua destilada, desmineralizada o desionizada;

- un matraz de lavado con agua;

- una nasa metalica para depositar la muestra de +2,36 mm;

- un recipiente lleno de agua para depositar la nasa metélica sin
interferencias; y

- un peso para pesar la nasa, tanto suspendida en el agua, como seca.

8) Recipientes para mezclar las muestras manualmente y preparacion de las
muestras

Para guardar y manipular las muestras se necesitan cubetas de plastico resistentes con tapa,
de capacidad no inferior a los 10 litros. Para almacenar y mezclar manualmente las muestras
se necesitan bolsas de plastico resistentes (de espesor igual o superior a 200 micrones).
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uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga."

CUARZO

140 En la ficha correspondiente al "CUARZQ", en la seccion "Embarque", sustitiyase
la expresion "del Cadigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol.

CUARCITA

141 En la ficha correspondiente a la "CUARCITA", en la seccion "Embarque", sustitiyase
la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol.

MATERIALES RADIACTIVOS, DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-), no fisionables
o fisionables exceptuados, N° ONU 2912

142 En la ficha correspondiente a los "MATERIALES RADIACTIVOS, DE BAJA
ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-I), N° ONU 2912 (no fisionables o fisionables exceptuados)”,
en la seccion "Embarque”, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo".
Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-l)
no fisionables o fisionables exceptuados, N° ONU 2913

143 En la ficha correspondiente a los "MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS
CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-l) no fisionables o fisionables exceptuados,
N° ONU 2913", en la seccion "Embarque”, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

RASORITA (ANHIDRA)

144 En la ficha correspondiente a la "RASORITA (ANHIDRA)", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol.

RUTILO, ARENA DE

145 En la ficha correspondiente a "RUTILO, ARENA DE", en la seccién "Embarque", en
la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

SAL
146 En la ficha correspondiente a "SAL", en la seccion "Embarque", sustitiyase

la expresion "del Cadigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol.
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Nuevas fichas

188 Insértense las nuevas fichas siguientes en orden alfabético:

"GRAVA DE VIDRIO CELULAR

Descripcion

La grava de vidrio celular es un producto aislante ligero que se utiliza en el sector de la
construccién/edificacion. Esta carga es inodora y de color gris antracita.

Caracteristicas

Angulo de reposo Densidad aparente (kg/m?) Factor de estiba (m*/t)
No se aplica 130 a 250 40a76
Tamaiio Clase Grupo
No se aplica No se aplica Cc
Riesgos

El polvo puede irritar la piel y los ojos.
Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

Estiba y segregacion
Sin requisitos especiales.

Limpieza de la bodega
Sin requisitos especiales.

Precauciones climaticas
Sin requisitos especiales.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo.

Precauciones

Las personas que puedan estar expuestas al polvo de la carga llevaran gafas protectoras u
otro medio equivalente de proteccién ocular contra el polvo y mascarillas contra el polvo, asi
como indumentaria protectora, segin sea necesario. Los pozos de sentina estaran limpios,
secos y cubiertos adecuadamente para impedir la penetracion de la carga.

Ventilacion
Sin requisitos especiales.

Transporte
Sin requisitos especiales.

Descarga

Solo se permitira entrar en los espacios de carga que contengan esta carga a personal
capacitado, equipado con indumentaria protectora y gafas protectoras u otro medio
equivalente de proteccion ocular contra el polvo, asi como con mascarillas contra el polvo.

Limpieza
Sin requisitos especiales."
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HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE PESCADO) ESTABILIZADA, N° ONU 2216
tratada con antioxidantes

83 En la ficha correspondiente a la "HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE
PESCADO) ESTABILIZADA, N° ONU 2216 Tratada con antioxidantes", en la disposicién que
figura bajo el Nombre de expedicion de la carga a granel, suprimase la expresion ", grupo C,";
y en la seccién "Embarque”, en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

ESPATOFLUOR

84 En la ficha correspondiente al "ESPATOFLUOR", en la seccion "Riesgos",
sustitiyanse las frases primera y segunda por:

"Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda
de su limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las
secciones 7 y 8 del presente Cédigo.";

en la seccién "Embarque”, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo"
(esta modificacion no afecta al texto espafiol); afiadase el texto siguiente:

"Cuando el factor de estiba de esta carga sea igual o inferior a 0,56 mt, el techo del
doble fondo podra sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga.";

en la seccion "Precauciones climaticas”, sustitiyanse los parrafos .1 y .4 por las frases
siguientes, respectivamente:

"1 durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;"

"4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Codigo; y";

y en la seccion "Transporte”, sustitiyase la frase "Sin requisitos especiales." por la siguiente:

"Durante la travesia se comprobara regularmente el aspecto de la superficie de esta
carga. Si durante la travesia se observa la presencia de agua exudada sobre la carga o
que ésta ha pasado al estado de fluidez, el capitan adoptara las medidas adecuadas
para evitar el corrimiento de la carga y la posible zozobra del buque, y considerara la
posibilidad de hacer una entrada de emergencia en un lugar de refugio.”

CENIZAS VOLANTES SECAS

85 En la ficha correspondiente a las "CENIZAS VOLANTES SECAS", en la seccién
"Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresién "del Codigo" por "del presente
Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol. En la seccién "Limpieza", sustitiyase
la expresion "CENIZAS VOLANTES SECAS" por "cenizas volantes".
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Estiba y segregacion
"Separado del" acido fluorhidrico, del fluoruro de cloro, del fluoruro de manganeso y del
difluoruro de oxigeno.

Limpieza de la bodega
Sin requisitos especiales.

Precauciones climaticas
Cuando esta carga se transporte en un buque distinto de un buque que cumpla lo prescrito en
la subseccién 7.3.2 del presente Cédigo, se cumpliran las siguientes disposiciones:

A durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;

2 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, la carga no se
manipulara cuando se registren precipitaciones;

3 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, durante la
manipulacion de la carga se cerraran todas las escotillas que no se estén
utilizando en los espacios de carga en los que se esté embarcando o se
vaya a embarcar la carga;

4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Caédigo; y

5 la carga de un espacio de carga puede desembarcarse cuando se registren
precipitaciones, siempre que la totalidad de la carga de dicho espacio vaya a
descargarse en el puerto.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo.

Precauciones

Se tomaran las precauciones adecuadas para proteger los espacios de maquinas y de
alojamiento contra el polvo de esta carga. Se protegeran los pozos de sentina de los espacios
de carga contra la penetracion de la carga. Se prestara la debida atencion a la proteccion del
equipo contra el polvo de esta carga.

Ventilacion
Sin requisitos especiales.

Transporte

Durante la travesia se comprobara regularmente el aspecto de la superficie de esta carga. Si
durante la travesia se observa la presencia de agua exudada sobre la carga o que ésta ha
pasado al estado de fluidez, el capitan adoptara las medidas adecuadas para evitar el
corrimiento de la carga y la posible zozobra del buque, y considerara la posibilidad de hacer
una entrada de emergencia en un lugar de refugio.

Descarga
Sin requisitos especiales.

Limpieza
Sin requisitos especiales."
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prima se fragmenta, se seca y se extrude en forma de pellets. La materia prima se comprime
hasta un tercio aproximadamente de su volumen original y los pellets de biomasa de cafia de
azucar (producto terminado) suelen tener un contenido de humedad de entre el 6 y el 10 %.

Caracteristicas

Angulo de reposo Densidad aparente (Kg/m°) Factor de estiba (m®/t)
Aproximadamente 30° 600 a 700 1,43 21,67
Tamaiio Clase Grupo
Cilindrico con:
Diametro: 6 a 12 mm. PPG (CB, WT, WF y OH) B
Longitud: 10 a 50 mm.

Riesgos

Las remesas pueden sufrir oxidacion, con el consiguiente agotamiento del oxigeno e
incremento de monodxido de carbono y de diéxido de carbono en los espacios de carga y en
los espacios comunicantes (véanse también las Precauciones climaticas).

Se hinchan en presencia de humedad. Los pellets de biomasa de cafia de azucar pueden
fermentar con el paso del tiempo si el contenido de humedad sobrepasa el 15 %, lo que
producira gases asfixiantes e inflamables que pueden provocar una combustion espontanea.
La manipulacion de estos pellets puede generar polvo. Riesgo de explosién en caso de una
elevada concentracion de polvo.

Estiba & segregacion
Segregacion como se prescribe para las materias de la clase 4.1.

Limpieza de la bodega
Limpiar y secar en funcion de los riesgos de la carga.

Precauciones climaticas

Esta carga se mantendra lo méas seca posible, y no se manipulara cuando se registren
precipitaciones. Al manipularla, se cerraran todas las escotillas que no se estén utilizando en
los espacios de carga en los cuales se esté embarcando o se vaya a embarcar esta carga.
Existe un riesgo elevado de que se vuelva a agotar el oxigeno y de que se forme mondxido
de carbono en espacios adyacentes, ventilados previamente, después del cierre de las
escotillas.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo.

Precauciones

No se permitira la entrada de personal en los espacios de carga que contengan esta carga ni
en los espacios comunicantes hasta que no se hayan efectuado pruebas y se haya verificado
que el contenido de oxigeno y de monéxido de carbono ha alcanzado de nuevo los siguientes
niveles: el oxigeno, un 21 %, y la concentracion de monéxido de carbono es inferior
a 100 ppm.” Se evitara el contacto préximo o directo de esta carga con el alumbrado de la
bodega de carga, tales como las lamparas halégenas calientes. Mientras esta carga se
encuentre en el espacio de carga, se retiraran o se protegeran los fusibles de tales dispositivos
de alumbrado. Se tomaran precauciones para impedir que se generen altas concentraciones
de polvo durante la manipulacion y la limpieza de esta carga.
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2 declarar el LHT de la mezcla, baséndose en la determinacién del LHT de
cada uno de los carbones que compongan la mezcla.

A Cuando todos los carbones que compongan la mezcla sean
carbones del grupo Ay B:

A4 la carga mezclada deberia declararse como carga del
grupo Ay B,y

A2 el LHT de la carga mezclada deberia ser el valor mas bajo
del LHT de cualquiera de los carbones que compongan la
mezcla.

2 Cuando un componente de una carga del grupo A y B se mezcle
con un carbén que pertenezca al grupo B tnicamente:

24 la carga mezclada deberia declararse como carga del
grupo Ay B,y

22 el LHT deberia ser el LHT mas bajo de los carbones del
grupo Ay B de la mezcla.

3 cuando todos los carbones que compongan la mezcla sean
carbones del grupoB solamente, la carga mezclada podra
declararse como carga del grupo B solamente.

1.5.5 Procedimiento de ensayo Proctor/Fagerberg modificado aplicable al carb6n
1.5.5.1 Utensilios
1) Zona de trabajo

La zona de trabajo deberia ubicarse en un lugar en el que las muestras estén al resguardo de
temperaturas excesivas, corrientes de aire y variaciones de la humedad. Todas las muestras
deberian conservarse en recipientes adecuados, incluidas bolsas de plastico, y los recipientes
deberian cerrarse herméticamente.

2) Tamices normalizados

Para reconstituir la muestra hasta un tamafio maximo de 25 mm, se necesitan tamices de
laboratorio de aperturas cuadradas de 16 mm y 25 mm, como se indica en la norma
ISO 3319-2:2013. Para determinar la densidad de las particulas, es necesario un tamiz
de 2,36 mm que produzca fracciones de +2,36 mm y -2,36 mm. Otra opcién para ello es
utilizar un tamiz de 2 mm.

3) Aparato Proctor/Fagerberg

El aparato Proctor/Fagerberg consiste de un molde cilindrico de acero inoxidable de 150 mm
de diametro y 120 mm de altura con una extensién desmontable (el cilindro de compactacion)
y una herramienta de compactacion guiada por un tubo en su extremo inferior (el percutor de
compactacion), como se muestra en la figura 1.5.1. En la figura 1.5.2 se recoge un diagrama
esquematico del aparato Proctor/Fagerberg, con las dimensiones y las tolerancias indicadas
en el cuadro 1.5.5.
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b)

c)

d)

e)

f)

Q)

ii) la masa de la materia de mas 2,36 mm; y
jii) la masa de la materia de -2,36 mm.
Calcular el porcentaje de carbén de -2,36 mm de la muestra.

Dividir el carbon de +2,36 mm en dos porciones de ensayo utilizando un
aparato divisor de muestras, como se especifica en la norma
1SO 13909-4:2001, por ejemplo, un divisor rotatorio de muestras. Colocar
cada porcién de ensayo en una bolsa de plastico resistente y etiquetar.

Dividir el carbon de -2,36 mm en dos porciones de ensayo, colocar cada
porcién de ensayo en una bolsa de plastico resistente y etiquetar.

Determinar la densidad de los soélidos de la fraccién de +2,36 mm siguiendo
el método descrito en la seccién 5.2 de la norma AS 1289.3.5.1:2006. Como
se sefiala en la norma, es necesario efectuar las determinaciones dos veces.

Determinar la densidad de los sélidos de la fraccion -2,36 mm siguiendo el
método descrito en la seccién 5.1 de la citada norma, del modo que se
explica a continuacion:

i) Utilizar preferiblemente un frasco coénico o de picnometria
de 250 mm.
ii) De la bolsa de muestras, verter 1 litro de carbén en un vaso cuyo

peso en vacio se conozca.

jii) Pesar la muestra de 1litro y calcular la densidad aparente
aproximada de la materia.

iv) Retirar una porcién de la muestra (una masa nominal en kilogramos
de 0,18 x la densidad aparente) y colocarla en el frasco, y finalizar
el analisis picnométrico.

V) La temperatura preferible del bafio de agua sera de 60 °C.

Calcular la densidad de los sélidos utilizando el método de la seccién 6 de
la norma AS 1289.3.5.1:2006.

1.5.5.3 Procedimiento de ensayo

1) Variables y definiciones

Las variables y definiciones utilizadas para determinar el LHT se resumen en el cuadro 1.5.3
y algunas variables clave se muestran en la figura 1.5.5.
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CARBON

50 En la ficha correspondiente al "CARBON", debajo del NECG afiadanse las frases
siguientes y la nota a pie de pagina correspondiente:

"El carbon se clasificara como carga de los grupos A y B, a menos que se haya
clasificado como carga del grupo B solamente mediante un ensayo determinado por
la autoridad pertinente, o cuando presente la siguiente distribucion granulométrica:

A inferior o igual al 10 % en peso de particulas de menos de 1 mm
(Dio>1mm); y

2 inferior o igual al 50 % en peso de particulas de menos de 10 mm
(Dso > 10 mm).

No obstante lo antedicho, las mezclas de dos o mas carbones se clasificaran en los
grupos A y B, a menos que todos los carbones originales de la mezcla sean del
grupo B solamente."

51 En la seccion "Riesgos", suprimase la frase "Puede licuarse cuando es
predominantemente fino, es decir, 75 % inferior al carbon de 5 mm." y al final de la seccioén,
afiadase la frase "Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que
exceda de su limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las
secciones 7 y 8 del presente Cadigo."

52 En la seccion "Precauciones climaticas", sustitiyanse los parrafos .1y .4 por las
frases siguientes, respectivamente:

e durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;"

"4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Codigo; y"

y en la seccion "Embarque”, en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del
presente Codigo" (esta modificacion no afecta al texto espafiol), y al final de la seccion
afiadase la frase "Se prestara la debida consideracion a la migracién de humedad y a la
formacion de una base himeda peligrosa cuando se embarquen carbones mezclados."

FANGOS DE CARBON

53 En la ficha correspondiente a los "FANGOS DE CARBON", en la seccion "Riesgos",
sustituyase la primera frase por:

"Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda
de su limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las
secciones 7 y 8 del presente Cadigo."
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Seccién 1
Disposiciones generales

1.4 Ambito de aplicacién e implantacion del presente Cédigo

1 En el parrafo 1.4.2, se sustituye la expresion "Caracteristicas (con excepcion de las
columnas Clase y Grupo)" por "Caracteristicas (con excepcién de las columnas "Clase”,
"Riesgo secundario” y "Grupo")". Se suprimen las expresiones "parrafo 4.2.2.2;" y "seccion 14
Prevencion de la contaminacion por los residuos de las cargas de los buques;".

1.7 Definiciones

2 En la definicion del "Nombre de expedicion de la carga a granel (NECG)", la tercera
frase se sustituye por la siguiente:

"Cuando se trate de una mercancia peligrosa definida en el Cédigo IMDG, segtin se
define en la regla VII/1.1 del Convenio SOLAS, véase 4.1.1."

Seccion 4
Evaluacion de la aceptabilidad de remesas para su embarque
en condiciones de seguridad

41 Identificacion y clasificacion
3 El actual parrafo "4.1.1" se sustituye por el siguiente:

"4.1.1  Nombre de expedicion de la carga a granel

4.1.1.1 Se ha asignado un nombre de expedicion de la carga a granel
(NECG) a cada una de las cargas sélidas a granel que figuran en el presente
coédigo. Cuando la carga sdlida a granel se transporte por mar, se la
identificara en su documentacion de transporte con el NECG.

4.1.1.2 Cuando se trate de una mercancia peligrosa y la carga no esté
identificada mediante un nombre de expedicion genérico o no esté
especificada en otra parte (N.E.P.) en el Cédigo IMDG, el NECG constara
del nombre de expedicién seguido del nimero ONU.

4.1.1.3 Salvo en los casos de los MATERIALES RADIACTIVOS, DE
BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-l), no fisionables o fisionables
exceptuados, N° ONU 2912 y los MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS
CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I) no fisionables o fisionables
exceptuados, N® ONU 2913, cuando la carga sea una mercancia peligrosa
identificada mediante un nombre de expedicién genérico y/o no especificado
en otra parte (N.E.P.) en el Cédigo IMDG, el NECG constara de los
elementos siguientes, en el orden que figura a continuacion:

A un nombre quimico o técnico de la materia en cuestion;

2 una descripcion especifica para determinar las propiedades
de la materia en cuestion; y

3 el nimero ONU."
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Precauciones

El personal no se expondra innecesariamente al polvo de esta carga. Las personas que
puedan estar expuestas al polvo de la carga llevaran indumentaria protectora, gafas
protectoras u otro medio equivalente de proteccion ocular contra el polvo y mascarillas contra
el polvo. No habra fugas hacia el exterior del espacio de carga en el que vaya estibada esta
carga.

Ventilacion
Los espacios de carga en los que se transporte esta carga no se ventilaran durante la travesia.

Transporte

Se seguiran todas las instrucciones del expedidor para el transporte de esta carga. Durante
la travesia se comprobara regularmente el aspecto de la superficie de esta carga. Si durante
la travesia se observa la presencia de agua exudada sobre la carga o que ésta ha pasado al
estado de fluidez, el capitan adoptara las medidas adecuadas para evitar el corrimiento de la
carga y la posible zozobra del buque, y considerara la posibilidad de hacer una entrada de
emergencia en un lugar de refugio.

Descarga
Se seguiran todas las instrucciones del expedidor para la descarga de esta carga.

Limpieza

Los espacios de carga utilizados para el transporte de esta carga no se utilizaran para otras
mercancias hasta que hayan sido descontaminados. Véase la subseccion 9.3.2.3 del presente
Codigo.

Ficha de emergencia

Equipo especial que se llevara a bordo
Indumentaria protectora (botas, guantes, trajes protectores completos y protectores de cabeza).
Aparatos respiratorios auténomos.

Procedimientos de emergencia
Llevar indumentaria protectora y aparatos respiratorios auténomos.

Medidas de emergencia en caso de incendio
Mantener cerradas las escotillas; utilizar la instalacion fija de extincion de incendios del buque,
si la hubiera.
Lanzar agua pulverizada para contener la propagacién del polvo, si es necesario.

Primeros auxilios
Véase la Guia de primeros auxilios (GPA), en su forma enmendada.

Observaciones

La mayor parte de estos materiales seran probablemente incombustibles. Recoger y aislar
rapidamente el equipo que pueda estar contaminado, y cubrirlo. Solicitar asesoramiento de
expertos."

"SILICOMANGANESO (carbotérmico)

Descripcion

Esta materia es el resultado de un proceso de reduccion carbotérmica. Aleacion de hierro que
contiene principalmente manganeso vy silicio, utilizada principalmente como deoxidante y
elemento de aleacién en el proceso de fabricacion de acero. Particulas o terrones de color
plata metalizada a gris oscuro.
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Cuadro 1.5.2: Reconstitucion de la muestra (método 2)

Etapa

Ejemplo

Generar una muestra de 25 kg
aproximadamente, que sea suficiente para
realizar unos ocho ensayos Proctor/Fagerberg.

Partir del principio de que cada bolsa
de submuestras contiene de 8 kg
a 10 kg.

Pasar esta muestra por el tamiz de 25 mm,
garantizando que los finos de dimensiones
minimas se adhieran a la fraccion de +25 mm.
Pesar el carbon de +25 mm.

En el caso del carbén que contenga
un 20 % de materia de +25 mm,

se eliminan unos 5 kg de la muestra
inicial.

Crear carbén suficiente de dimensiones
comprendidas entre los 16 mmy los 25 mm,
pasando por el tamiz una o mas bolsas de
submuestras de carbén de 16 mm y 25 mm.

En el ejemplo anterior, se necesitan 5
kg de carbon de 16 mm a 25 mm.

Extraer una cantidad de carbon de
dimensiones comprendidas entre los 16 mm
y los 25 mm, cuya masa sea igual a la masa
de +25 mm suprimida en la etapa

b) de +0,05 kg, utilizando un divisor rotatorio
de muestras o un aparato similar, que
recombine las distintas bandejas de manera
que se obtenga la masa requerida.

5 kg en el caso anterior.

Afiadir la masa de carbén de dimensiones
comprendidas entre los 16 mm y los 25 mm de
la etapa d) al carbon de -25 mm de la etapa b).
Mezclar y dividir en ocho porciones
aproximadamente para el ensayo, utilizando
un divisor rotatorio de muestras o un aparato
similar.

f)

Colocar cada porcion reconstituida para los
ensayos en bolsas de plastico resistentes,
etiquetar y cerrar herméticamente. Seran
estas porciones las que se destinen a
los ensayos Proctor/Fagerberg.

Cada bolsa deberia contener
aproximadamente 2,5 kg a 3 kg de
carbon reconstituido de -25 mm.

9)

Eliminar el carbén de +25 mm y de -16 mm.

3)

Humedad inicial

La humedad inicial se determinara a partir de una porcién para el ensayo obtenida en la
etapa e) del cuadro 1.5.2 mediante el método establecido en la norma ISO 589:2008. Este
valor de la humedad sirve de orientacion para las etapas necesarias en la elaboracién de la
curva de compactacion Proctor/Fagerberg respecto de la humedad.

4)

Medicion de la densidad de las particulas

De conformidad con la norma AS 1289.3.5.1:2006 sobre picnémetros de agua, se medira la
densidad de los solidos en el carbén entero (sin triturar). La densidad de los soélidos se utilizara
para determinar el indice de huecos en la representacion gréafica de las curvas de
compactacion. A continuacién se describe la metodologia recomendada:

a)

Generar una muestra de 10 kg aproximadamente, con particulas de todas
las dimensiones, pesarla y pasar el contenido integro por un tamiz
de 2,36 mm. Si no se dispone de ningun tamiz de 2,36 mm, se podra utilizar
un tamiz de 2 mm. Se registraran los datos siguientes:

i) la masa total de la materia;
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FANGOS BIOLOGICOS

35 En la ficha correspondiente a los "FANGOS BIOLOGICOS", en la seccion
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

BORAX (CRUDO PENTAHIDRATADO)

36 En la ficha correspondiente al "BORAX (CRUDO PENTAHIDRATADO)", en la
seccion "Embarque”, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Cédigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

BORAX, ANHIDRO (crudo o refinado)

37 En la ficha correspondiente al "BORAX, ANHIDRO (crudo o refinado)", en la seccién
"Embarque", sustitiyase la expresion "secciones 4, 5y 6 de este Codigo" por "secciones 4
y 5 del presente Cédigo".

NITRATO CALCICO, N° ONU 1454

38 En la ficha correspondiente al "NITRATO CALCICO, N° ONU 1454", en la seccion
"Embarque", en la segunda frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente
Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

ABONOS A BASE DE NITRATO CALCICO

39 En la ficha correspondiente a los "ABONOS A BASE DE NITRATO CALCICO", enla
seccion "Embarque”, sustitiyase la expresion "secciones 4, 5 y 6 de este Codigo" por
"secciones 4 y 5 del presente Codigo".

CARBORUNDO

40 En la ficha correspondiente al "CARBORUNDO", en la secciéon "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo" (esta modificacion no afecta
al texto espafiol) y afiddase el texto siguiente:

"Dado que la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble
fondo puede sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga.";

y en la seccion "Precauciones”, sustitliyase la expresion "deberia llevar" por "llevara".

SEMILLAS DE RICINO o HARINA DE RICINO o PULPA DE RICINO o ESCAMAS DE
RICINO, N° ONU 2969

41 En la ficha correspondiente a las "SEMILLAS DE RICINO o HARINA DE RICINO o
PULPA DE RICINO o ESCAMAS DE RICINO, N° ONU 2969", en la seccién "Embarque”,
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol.
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ALUMINA SILICE

18 En la ficha correspondiente a la "ALUMINA SILICE", en la seccion "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol.

ALUMINA SILICE, pellets de

19 En la ficha correspondiente a la "ALUMINA SILICE, pellets de", en la seccion
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Caédigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

ALUMINIO-FERROSILICIO EN POLVO, N° ONU 1395

20 En la ficha correspondiente al "ALUMINIO-FERROSILICIO EN POLVO, N° ONU 1395",
en la seccion "Embarque”, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacién no afecta al texto espafiol.

FLUORURO DE ALUMINIO

21 En la ficha correspondiente al "FLUORURO DE ALUMINIO", en la seccién
"Precauciones climaticas", sustitiyase la expresion "durante el viaje, el contenido de humedad
se mantendra por debajo de su LHT" por "durante las operaciones de embarque y el viaje, el
contenido de humedad se mantendréa por debajo de su LHT".

NITRATO DE ALUMINIO, N° ONU 1438

22 En la ficha correspondiente al "NITRATO DE ALUMINIO, N° ONU 1438", en la
seccion "Embarque”, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

ALUMINIO-SILICIO EN POLVO, NO RECUBIERTO, N° ONU 1398

23 En la ficha correspondiente al "ALUMINIO-SILICIO EN POLVO, NO RECUBIERTO,
N° ONU 1398", en la seccién "Embarque", sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICION DEL ALUMINIO o
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA REFUNDICION DEL ALUMINIO, N° ONU 3170

24 En la ficha correspondiente a los "PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICION
DEL ALUMINIO o PRODUCTOS DERIVADOS DE LA REFUNDICION DEL ALUMINIO,
N° ONU 3170", en la secciéon "Embarque", sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICION DEL ALUMINIO o
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA REFUNDICION DEL ALUMINIO, TRATADOS

25 En la ficha correspondiente a los "PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICION
DEL ALUMINIO o PRODUCTOS DERIVADOS DE LA REFUNDICION DEL ALUMINIO,
TRATADOS", en la seccion "Riesgos”, en la segunda frase, [esta modificaciéon no afecta al
texto espafiol]; en la tercera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente
Coadigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol. En la seccion "Embarque”, sustitiyase
la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol. Estas modificaciones no afectan al texto espafiol. En la seccion "Limpieza", en la
tercera frase, sustitiyase "deberian barrerse" por "se barreran".
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Cuadro 1.5.5: Especificaciones y tolerancias para el molde cilindrico
y el percutor Proctor/Fagerberg

Parametro Unidades Dimensiones Tolerancia
Masa del percutor g 3375 +2
Diémetro del percutor mm 75 +0,2
Peso de caida mm 150 2
Diametro interno del tubo mm 78 +0,2
Diametro externo del tubo mm 82 +0,2
Espesor de la pared del tubo mm 2 +0,2
Separacion del tubo mm 1,5 +0,2
Diametro interno del molde mm 150 +0,5
Altura interna del molde mm 120 1
Volumen interno del molde cm? 2121 +18
Altura de la extension desmontable mm 75 1
Profundidad de la cavidad entre la base
y el zécalo mm 1 £02
Espacio entre el molde y la base mm =01
Espacio entre el molde y la extension mm (0a+0,1)
Separacion entre el molde y el percutor mm <6
APENDICE 3
Propiedades de las cargas sélidas a granel
1 Cargas no cohesivas
11 Las cargas que se enumeran a continuacién son no cohesivas mientras estén
secas:

191 Afadase a la lista las siguientes entradas nuevas en orden alfabético:

"FOSFATO MONOAMONICO, REVESTIMIENTO ENRIQUECIDO CON

MINERALES"

"FOSFATO MONOCALCICO"

"ARENA DE OLIVINO"

"PRODUCTOS AGREGADOS GRANULARES Y DE GRAVA DE OLIVINO"
"ARENAS DE CONCENTRADOS DE MINERALES, MATERIALES

RADIACTIVOS, DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-), N° ONU 2912"
"PELLETS DE BIOMASA DE CARNA DE AZUCAR"
"DIOXIDO DE SILICIO SINTETICO"

APENDICE 4

INDICE

192 En la entrada correspondiente a "ILMENITA, ARENA DE", en la columna "Grupo",

suprimase la expresion "o C".
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CENIZAS VOLANTES HUMEDAS

86 En la ficha correspondiente a las "CENIZAS VOLANTES HUMEDAS", en la seccion
"Riesgos", sustitiyase la primera frase por:

"Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda
de su limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las
secciones 7 y 8 del presente Cadigo."

en la seccion "Precauciones climaticas”, sustitiyanse los parrafos .1 y .4 por las frases
siguientes, respectivamente:

A durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;"

"4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Codigo; y";

y en la seccion "Embarque", sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del presente Cédigo".
Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

DESPERDICIOS DE VIDRIO

87 En la ficha correspondiente a los "DESPERDICIOS DE VIDRIO", al final de la seccion
"Descripcion”, afiadase el texto siguiente:

"También puede tratarse de desperdicios gruesos de vidrio flint que pueden presentar
un aspecto gris u ocre causado por la adherencia de polvo de vidrio. Puede tener un
ligero olor debido a las impurezas organicas (plasticos, papel de aluminio). Se utilizan
para la produccion de vidrio (en la fabricacion de botellas).";

y sustitiyase el cuadro existente de "Caracteristicas", por el siguiente:

Densidad de la carga

Angulo de reposo

a granel (kg/m?)

Factor de estiba (m*/t)

No se aplica 600-1 330 0,75a1,67
Tamaro Clase Grupo
Hasta 2 000 mm No se aplica C

PELLETS DE GRANZA DE GRANO

88 En la ficha correspondiente a los "PELLETS DE GRANZA DE GRANO", en la seccién

"Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresion "secciones 4, 5 y 6 de este Cadigo"
por "secciones 4 y 5 del presente Cédigo", y suprimase la expresion "y en funcion del angulo
de reposo indicado en la declaracion del expedidor”.
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PLOMO, MINERAL DE

106 En la ficha correspondiente al "PLOMO, MINERAL DE", en la seccién "Embarque",
en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo" (esta
modificacién no afecta al texto espafiol) y sustitiyase el texto "Dado que la densidad de
la carga es extremadamente elevada, el techo del doble fondo puede sufrir un exceso de
tensioén, a menos que la carga se extienda uniformemente sobre el techo del doble fondo para
equilibrar la distribucién del peso. Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga
no ejerza una tension excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante
el embarque." por el siguiente:

"Cuando el factor de estiba de esta carga sea igual o inferior a 0,56 mt, el techo del
doble fondo podra sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga."

CAL VIVA

107 En la ficha correspondiente a la "CAL VIVA", en la seccion "Embarque", sustitiyase
la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol.

PIEDRA CALIZA

108 En la ficha correspondiente a la "PIEDRA CALIZA", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol.

SEMILLAS DE ALGODON DESPEPITADO con no mas de un 9 % de humedad y no mas
de un 20,5 % de aceite

109 En la ficha correspondiente a las "SEMILLAS DE ALGODON DESPEPITADO con ho
mas de un 9 % de humedad y no mas de un 20,5 % de aceite", en la seccion "Embarque”,
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacién no afecta
al texto espafiol;

y en la seccion "Transporte”, sustitiyase la expresion "deberian ser" por "seran".
MAGNESIA (CALCINADA A MUERTE)

110 En la ficha correspondiente a la "MAGNESIA (CALCINADA A MUERTE)", en
la seccion "Embarque”, sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del presente Codigo” (esta
modificacion no afecta al texto espafiol); y afiadase el texto siguiente:

"Dado que la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble fondo
puede sufrir un exceso de tensién, a menos que la carga se extienda uniformemente
sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso. Se tendra
especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tensién excesiva sobre
el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a causa de un
apilamiento de la carga."
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ensayo se deberia efectuar en funcion de la costumbre local, o de acuerdo con lo que
determine la autoridad competente”, afiadanse los dos nuevos subparrafos siguientes:

4 Procedimiento de ensayo Proctor/Fagerberg modificado para los finos de
mineral de hierro; y

5 Procedimiento de ensayo Proctor/Fagerberg modificado aplicable al carbon.
190 Afadase la nueva seccién 1.5 siguiente:
".5 Procedimiento de ensayo Proctor/Fagerberg modificado aplicable al carbon
151  Alcance
A continuacion se informa del procedimiento en laboratorio para determinar el limite de
humedad admisible a efectos de transporte (LHT) de los carbones de un tamafio maximo

nominal de 50 mm. El procedimiento se corresponde con la modificacion del ensayo
Proctor/Fagerberg descrito en la seccion 1.3 del presente apéndice.

Las modificaciones clave respecto del procedimiento de ensayo original que figura en la
seccion 1.3 del apéndice son:

| la preparacién de la muestra para facilitar los ensayos del carbon
de 0 x 50 mm, mediante su reconstitucion hasta -25 mm;

2 la utilizacion de un cilindro de compactacion de 150 mm de diametro; y

3 la compactacion de las muestras mediante un percutor equivalente a un

percutor Proctor/Fagerberg que produce una energia de tipo "D".

El limite de humedad admisible a efectos de transporte es el contenido de humedad
correspondiente al punto en el que la curva del grado de saturacion de 70 % corte la curva de
compactacion de la muestra de ensayo.

En el caso de los carbones en los que la humedad se drena de la muestra libremente, de
modo que la curva de compactacion de la muestra de ensayo no llega a un grado de
saturacion igual o superior a 70 %, el ensayo sirve para indicar que se trata de una carga en
la que el agua atraviesa los espacios entre las particulas sin que la presion del agua de los
espacios porosos aumente. Por este motivo, la carga no es licuable. (Véase la
subseccion 7.2.2 del Codigo).

El procedimiento empieza con un bidén que contiene una muestra de peso no inferior
a 170 kg, que se entrega al laboratorio de ensayo, y termina cuando el laboratorio informa del
resultado del ensayo efectuado en el carbén. El procedimiento no incluye la informacion sobre
el proceso de recogida de la muestra. No obstante, es importante que la muestra sea una
representacion exacta de la distribucién granulométrica de la carga y que se mencione la lista
de referencias normativas que figura a continuacién.

1.5.2 Referencias normativas

En el procedimiento se mencionan los documentos siguientes. En el caso de las referencias
que incluyen una fecha, solo se aplica la edicion citada. En el caso de las referencias sin
fecha, se aplica la ultima edicién del documento mencionado (que incluye las enmiendas).

- AS 1289.3.5.1:2006, Methods of testing soils for engineering purposes.
Method 3.5.1: Soil classification tests — Determination of the soil particle
density of a soil — Standard method;
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y

"4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en
el parrafo 4.3.3 del presente Caédigo; y";

y sustitiyase el texto de la seccion "Embarque" por el siguiente:

"Esta carga se enrasara para garantizar que la diferencia de altura entre las crestas
y las depresiones no sobrepase el 5 % de la manga del buque y que la inclinacién de
la carga es uniforme desde los limites de la escotilla a los mamparos, a fin de evitar
que la carga forme cantos deslizantes que puedan derrumbarse durante el viaje.

Cuando el factor de estiba de esta carga sea igual o inferior a 0,56 m3#, el techo del
doble fondo podra sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga."

FOSFATO MONOAMONICO

120 En la ficha correspondiente al "FOSFATO MONOAMONICO", en la seccion
"Embarque", sustitiyase la expresion "secciones 4, 5y 6 de este Codigo" por "secciones 4
y 5 del presente Cédigo".

MINERAL DE NiQUEL

121 En la ficha correspondiente al "MINERAL DE NIQUEL", en la seccién "Precauciones
climaticas", sustitiyase el parrafo .1 por el siguiente:

i | durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;"

y en la seccion "Embarque”, en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

CACAHUETES (con vaina)

122 En la ficha correspondiente a los "CACAHUETES (con vaina)", en la seccién
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Coédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

TURBA FIBROSA

123 En la ficha correspondiente a la "TURBA FIBROSA", afiadase el texto siguiente al
principio de la seccion "Riesgos™:

"Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda
de su limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse
las secciones 7 y 8 del presente Cédigo.";

y en la seccion "Embarque", sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del presente Codigo".
Esta modificacion no afecta al texto espafiol.
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Figura 1.5.1: Ejemplo de aparato de ensayo Proctor/Fagerberg,
del percutor y de la guia del percutor

T | S— Extensién
/desmon(able

Percutor
337,59

Molde

H ra de
1
} Cavidad de la base

Base 150 mm

Ranura para el aire

Diametro del
" - . percutor 75 mm
Cilindro de compactacién

Figura 1.5.2: Esquema de un aparato Proctor/Fagerberg
4) Percutor de compactacion

En este ensayo se utiliza un percutor de compactacion que equivale a una energia de tipo "D".
En la figura 1.5.2 y en el cuadro 1.5.5 se muestran sus dimensiones. (Nota: el percutor de
compactacion se ha modificado para ajustarlo al molde utilizado)
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CEMENTO, CLINKERS DE

42 En la ficha correspondiente a "CEMENTO, CLINKERS DE", en la seccion
"Embarque”, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

CHAMOTA

43 En la ficha correspondiente a la "CHAMOTA", en la seccién "Embarque", sustitiyase
la expresion "del Codigo" por "del presente Cédigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol.

CARBON VEGETAL

44 En la ficha correspondiente al "CARBON VEGETAL", en la seccién "Embarque", en
la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Caédigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol. Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

FRAGMENTOS DE REVESTIMIENTOS AISLANTES DE GOMA Y PLASTICO

45 En la ficha correspondiente a los "FRAGMENTOS DE REVESTIMIENTOS
AISLANTES DE GOMA Y PLASTICO", en la seccion "Embarque"”, sustitiyase la expresion
"del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

CROMO, PELLETS DE

46 En la ficha correspondiente a "CROMO, PELLETS DE", en la seccién "Embarque"”,
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol.

CROMITA, MINERAL DE

47 En la ficha correspondiente a "CROMITA, MINERAL DE", en la seccion "Embarque",
en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

ARCILLA

48 En la ficha correspondiente a la "ARCILLA", en la seccién "Embarque”, sustitiyase
la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol.

CENIZAS DE CLINKER

49 En la actual ficha correspondiente a las "CENIZAS DE CLINKER", en la seccion
"Descripcién”, en la cuarta frase, sustitiyase dos veces la palabra "extrae" por "descarga". En
la seccion "Riesgos”, en la segunda frase, sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol. En la seccion "Embarque”,
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacién no afecta
al texto espafiol. Estas ultimas modificaciones no afectan al texto espafiol.
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SUPERFOSFATO

169 En la ficha correspondiente al "SUPERFOSFATQO", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "secciones 4, 5y 6 de este Codigo" por "secciones 4 y 5 del presente
Coédigo”.

SUPERFOSFATO (triple granular)

170 En la ficha correspondiente al "SUPERFOSFATO (triple granular)", en la seccién
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Coédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol. En la seccién "Precauciones”, sustitiyase la expresion
"Se deberian encalar" por "Se encalaran". En la seccion "Limpieza" [esta modificacion no
afecta al texto espafiol].

TACONITA, PELLETS DE

171 En la ficha correspondiente a "TACONITA, PELLETS DE", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacién no afecta
al texto espafiol.

TALCO

172 En la ficha correspondiente al "TALCO", en la seccién "Embarque”, sustitiyase la
expresion "del Cédigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espariol.

DESECHOS ORGANICOS

173 En la ficha correspondiente a los "DESECHOS ORGANICOS", en la seccion
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Coédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

TAPIOCA

174 En la ficha correspondiente a la "TAPIOCA", en la seccion "Embarque", sustitiyase
la expresion "secciones 4, 5 y 6 de este Codigo" por "secciones 4 y 5 del presente Codigo".

UREA

175 En la ficha correspondiente a la "UREA", en la seccién "Embarque", sustitiyase la
expresion "secciones 4, 5y 6 de este Caodigo" por "secciones 4 y 5 del presente Codigo".

VANADIO, MINERAL DE

176 En la ficha correspondiente al "VANADIO, MINERAL DE", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo" (esta modificacion no afecta
al texto espafiol); afiddase el texto siguiente al final de dicha seccién:

"Dado que la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble
fondo puede sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga.";

en la seccién "Precauciones”, sustitiyase la expresion "Se deberia reducir" por "Se reducira".
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Cuadro 1.5.3: Resumen de variables y definiciones

Simbolo/valor utilizado
Variable Unidad en los calculos

Masa del cilindro vacio y de la base g A
Masa del cilindro, de la base y de la porcién de ensayo B
comprimida 9
Masa himeda de la porcién de ensayo del molde g C=B-A
Masa himeda de la porcién de ensayo retirada del molde g [@]
Masa seca de la porcién de ensayo retirada del molde g D1
Contenido bruto de agua % w!
Masa seca de la porcién de ensayo del molde g D
Masa de agua del molde g E
Volumen del cilindro cm?® v
Densidad de los sélidos glem? d
Densidad del agua glem?® Pu

k]

X<}

]

5 €

o

>4

Volumen Peso

Figura 1.5.5: llustracion de las variables clave
2) Obtencion del punto de compactacion inicial

El punto de compactacion inicial se obtiene utilizando la primera porcion de ensayo de la
materia reconstituida con el contenido de humedad inicial. Para determinar en cada caso el
punto de compactacion, se seguiran de una vez y sin interrupciones todas las etapas del
procedimiento, desde el envasado del molde hasta el establecimiento del peso del molde y de
la muestra. En ningln caso debera dejarse el carbon en el molde durante mas de 30 minutos,
antes de pesarlo.

El procedimiento de ensayo es el siguiente:

a) Limpiar el molde, el collarin y la placa de la base. Inspeccionar y limpiar el
percutor y asegurarse de que se desplaza libremente dentro del tubo guia.

b) Determinar la masa A del cilindro vacio, incluyendo el molde y la placa de la
base.
c) Montar el molde, el collarin y la placa de la base, y colocar el conjunto en un

banco estable.
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En la seccién "Precauciones climaticas”, sustitiyanse los parrafos .1 y .4 por las frases
siguientes, respectivamente:

| durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;"

"4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Codigo; y"

y en la seccion "Embarque", sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del presente Cédigo".
Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

BREA DE ALQUITRAN DE HULLA

54 En la ficha correspondiente a la "BREA DE ALQUITRAN DE HULLA", en la seccién
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Coédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

FRAGMENTOS DE NEUMATICOS TRITURADOS

55 En la ficha correspondiente a los "FRAGMENTOS DE NEUMATICOS
TRITURADOS", en la seccién "Embarque", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

ESCORIA GRUESA DE HIERRO Y ACERO Y SU MEZCLA

56 En la ficha correspondiente a la "ESCORIA GRUESA DE HIERRO Y ACERO Y SU
MEZCLA", en la seccion "Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresion "del
Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

COQUE

57 En la ficha correspondiente al "COQUE", en la seccién "Embarque", sustitiyase la
expresion "del Cédigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

CISCO DE COQUE

58 En la ficha correspondiente al "CISCO DE COQUE", en la seccién "Riesgos",
sustitiyase la primera frase por:

"Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda
de su limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las
secciones 7 y 8 del presente Cadigo."

En la seccién "Precauciones climaticas”, sustitiyanse los parrafos .1 y .4 por las frases
siguientes, respectivamente:

A durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;"
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Caracteristicas

) Densidad de la carga
Angulo de reposo a granel (kg/m®) Factor de estiba (m®/t)
Aproximadamente 35° 2200a3225 0,31a045
Tamaiio Clase Grupo
Particulas finas de hasta 2 mm 7 AyB

Este material también puede satisfacer los criterios PPG para los so¢lidos toxicos y los
soélidos corrosivos.

Riesgos

Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda de su limite
de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las secciones 7 y 8 del presente
Codigo.

Baja radiotoxicidad.

Puede causar irritacion en la piel y tener efectos a largo plazo en la salud.

La exposicién prolongada y repetida al polvo de silice puede causar enfermedades
respiratorias.

Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

Estiba y segregacion
"Separadas de" los productos alimenticios.

Limpieza de la bodega
Limpiar y secar en funcion de los riesgos de la carga.

Precauciones climaticas
Cuando esta carga se transporte en un buque distinto de un buque que cumpla lo prescrito en
la subseccién 7.3.2 del presente Codigo, se cumpliran las siguientes disposiciones:

A durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;

2 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, la carga no se
manipulara cuando se registren precipitaciones;

3 salvo disposicién expresa en otro sentido en esta ficha, durante
la manipulacion de la carga se cerraran todas las escotillas que no se estén
utilizando en los espacios de carga en los que se esté embarcando o se
vaya a embarcar la carga;

4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en
el parrafo 4.3.3 del presente Codigo; y

5 la carga de un espacio de carga puede desembarcarse cuando se registren
precipitaciones, siempre que la totalidad de la carga de dicho espacio vaya
a descargarse en el puerto.

Embarque

Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo. Dado que la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble
fondo puede sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda uniformemente
sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucién del peso. Se tendra especial
cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension excesiva sobre el techo del
doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a causa de un apilamiento de la carga.
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TORTA DE SEMILLAS, con una proporcion de aceite vegetal, N° ONU 1386 b) residuos
de la extraccion del aceite de las semillas con disolventes o por prensado, con un
contenido de no mas del 10 % de aceite o, si el contenido de humedad es superior

al 10 %, no mas del 20 % de aceite y humedad combinados

154 En la ficha correspondiente a la "TORTA DE SEMILLAS, con una proporcién de
aceite vegetal, N° ONU 1386 b) residuos de la extraccion del aceite de las semillas con
disolventes o por prensado, con un contenido de no mas del 10 % de aceite o, si el contenido
de humedad es superior al 10 %, no mas del 20 % de aceite y humedad combinados", en la
frase "Cuando en la torta de semillas obtenida por extraccion con disolventes, el contenido de
aceite o de aceite y humedad exceda del porcentaje indicado anteriormente, deberia
obtenerse asesoramiento de las autoridades competentes." a continuacion del NECG,
sustitiyase la expresion "deberia obtenerse" por "se obtendra". En la seccién "Embarque”, en
la ultima frase, sustitiyase la expresion "del Caédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol. En la seccion "Ventilacién", sustitiyase la expresion
"Se deberia utilizar" por "Se utilizara".

TORTA DE SEMILLAS, N° ONU 2217 con no mas del 1,5 % de aceite y no mas del 11 %
de humedad

155 En la ficha correspondiente a la "TORTA DE SEMILLAS, N° ONU 2217 con no mas
del 1,5 % de aceite y no mas del 11 % de humedad", en la seccion "Embarque”, en la segunda
frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no
afecta al texto espafiol. En la seccion "Ventilacion", sustitiyase la expresion "Se deberia
utilizar" por "Se utilizara".

TORTA DE SEMILLAS (no entraiia riesgos)

156 En la ficha correspondiente a la "TORTA DE SEMILLAS (no entrafia riesgos)", en la
seccion "Embarque"”, en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

SILICOMANGANESO (bajo contenido de carbono)

157 En la ficha correspondiente al "SILICOMANGANESO (bajo contenido de carbono)",
en la seccion "Embarque”, en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol. La modificacion de la seccion
"Precauciones" tampoco afecta al texto espafiol.

ESCORIA DE SILICIO

158 En la actual ficha correspondiente a la "ESCORIA DE SILICIO", en el cuadro de
"Caracteristicas", en la columna "Densidad de la carga a granel (kg/m?)", sustitiyase el valor
numeérico "2 300" por "1 500"; en la columna "Factor de estiba (m*/t)", sustitiyase el valor
numeérico "0,43" por "0,67". En la seccion "Embarque”, en la primera frase, sustitiyase la
expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.
Y sustitiyanse las frases segunda y tercera por las siguientes:

"Cuando el factor de estiba de esta carga sea igual o inferior a 0,56 mt, el techo del
doble fondo podra sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga."





OEBPS/image/10424.jpg
APENDICE 5

Nombres de expedicion de la carga a granel en tres idiomas
(espariol, francés e inglés)

194 En el apéndice 5, insértense las nuevas entradas siguientes en orden alfabético:
ESPANOL FRANCES INGLES

Hierro de tipo arenisco conocido Fer de type grés dits "beach | Beach iron

como "beach iron" iron"

Cenizas de fondo Cendres résiduelles Bottom ash

Hierro plano Fer plat Flat iron

Desperdicios gruesos de vidrio flint

Calcin de verre de silex plat

Flint flat glass cullet

GRAVA DE VIDRIO CELULAR

GRANULAT DE VERRE
CELLULAIRE

FOAM GLASS GRAVEL

Hierro granulado

Granulats ferreux

Granulated iron

Cuescos K1 - K3

Pieces en forme d'ours des
groupes K1-K3 dites "bears"

K1-K3 bears

Bordes de bandeja de hierro

Fer en forme de poéles dits
"Iron pan edges"”

Iron pan edges

Hierro en forma de craneos conocido
como "iron skulls"

Fer en forme de cranes ("iron
skulls")

Iron skulls

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA

PRODUITS DE LA FUSION

IRON SMELTING BY-

(N° ONU 1759)

CORROSIFS, N° ONU 1759

FUNDICION DEL HIERRO DU FER PRODUCTS
CONCENTRADOS DE SULFUROS [ CONCENTRES DE METAL SULPHIDE
METALICOS, CORROSIVOS SULFURES METALLIQUES, |CONCENTRATES,

CORROSIVE UN 1759

FOSFATO MONOAMONICO,
REVESTIMIENTO ENRIQUECIDO
CON MINERALES

MONOPHOSPHATE
D'AMMONIUM,
REVETEMENT ENRICHI EN
MINERAUX

MONOAMMONIUM
PHOSPHATE (M.A.P.),
MINERAL ENRICHED
COATING

FOSFATO MONOCALCICO PHOSPHATE MONOCALCIUMPHOSPHAT
MONOCALCIQUE EN VRAC | E (MCP)

ARENA DE OLIVINO SABLE D'OLIVINE OLIVINE SAND

PRODUCTOS AGREGADOS OLIVINE GRANULEUX ET OLIVINE GRANULAR AND

GRANULARES Y DE GRAVA DE PRODUITS D'AGREGATS DE | GRAVEL AGGREGATE

OLIVINO GRAVIER PRODUCTS

Productos derivados del hierro en
lingotes

Sous-produits de la fonte brute|

Pig iron by-product

RADIACTIVO DE BAJA ACTIVIDAD
ESPECIFICA (BAE-I), N° ONU 2912

SPECIFIQUE (LSA-I),
N° ONU 2912, SABLES,
CONCENTRES DE
MINERAUX

Placas de hierro Plaques de fer Plate iron
Residuos de altos hornos Résidus de hauts fourneaux | Pool iron
ARENAS DE CONCENTRADOS DE |MATIERES RADIOACTIVES | SAND, MINERAL
MINERALES, MATERIAL DE FAIBLE ACTIVITE CONCENTRATE,

RADIOACTIVE MATERIAL,
LOW SPECIFIC ACTIVITY
(LSA-) UN 2912

Hierro de separacion

Résidus du processus de
séparation

Separation of iron

Cuescos de acero

Pieces d'acier en forme d'ours
dites "steel bears"

Steel bears
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ESPANOL

FRANCES

INGLES

SILICOMANGANESO
(carbotérmico)

SILICOMANGANESE
(carbothermique)

SILICOMANGANESE (carbo-
thermic)

PELLETS DE BIOMASA DE CANA

DE AZUCAR

BIOMASSE DE LA CANNE
A SUCRE EN PELLETS

SUGARCANE BIOMASS
PELLETS

FLUORURO DE CALCIO SINTETICO

FLUORURE DE CALCIUM DE
SYNTHESE

SYNTHETIC CALCIUM
FLUORIDE

DIOXIDO DE SILICIO SINTETICO

DIOXYDE DE SILICIUM DE
SYNTHESE

SYNTHETIC SILICON
DIOXIDE

ARENA DE TITANOMAGNETITA

SABLE TITANOMAGNETITE

TITANOMAGNETITE SAND
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SAL, TORTAS DE

147 En la ficha correspondiente a "SAL, TORTAS DE", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacién no afecta
al texto espafiol.

SAL GEMA

148 En la ficha correspondiente a "SAL GEMA", en la seccion "Embarque”, sustitiyase
la expresion "del Cadigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol.

ARENA

149 En la ficha correspondiente a la "ARENA", en la seccién "Embarque”, sustitiyase
la expresion "del Cadigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol. Afidadase el texto siguiente al final de dicha seccién:

"Cuando el factor de estiba de esta carga sea igual o inferior a 0,56 mt, el techo del
doble fondo podra sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga."

ARENAS DE MINERALES PESADOS

150 En la ficha correspondiente a las "ARENAS DE MINERALES PESADOS", en
la seccion "Embarque", sustitiyase la expresion "del Céodigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

SERRIN

151 En la ficha correspondiente al "SERRIN", en la seccién "Embarque”, sustittiyase
la expresion "del Cadigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol.

CASCARILLA GENERADA EN LOS PROCESOS SIDERURGICOS
152 Esta modificacién no afecta al texto espafiol.

TORTA DE SEMILLAS, con una proporcion de aceite vegetal, N° ONU 1386 a) residuos
de semillas prensadas por medios mecanicos, con un contenido de mas del 10 % de
aceite o mas del 20 % de aceite y humedad combinados

153 En la ficha correspondiente a la "TORTA DE SEMILLAS, con una proporcién de
aceite vegetal, N° ONU 1386 a) residuos de semillas prensadas por medios mecanicos, con
un contenido de mas del 10 % de aceite o mas del 20 % de aceite y humedad combinados",
en la seccion "Embarque”, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo".
Esta modificacion no afecta al texto espafiol.
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Insértense las siguientes entradas nuevas en orden alfabético:

Material Grupo Referencias

Hierro de tipo arenisco conocido como "Beach [} Véase PRODUCTOS DERIVADOS

iron" DE LA FUNDICION DEL HIERRO

Cenizas de fondo AyB Véase CENIZAS DE CLINKER

Hierro plano c Véase PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA FUNDICION DEL HIERRO

Desperdicios de vidrio Flint plano 9] Véase DESPERDICIOS DE
VIDRIO

GRAVA DE VIDRIO CELULAR [}

Hierro granulado Cc Véase PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA FUNDICION DEL HIERRO

Cuescos K1-K3 [} Véase PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA FUNDICION DEL HIERRO

Bordes de bandeja de hierro 9] Véase PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA FUNDICION DEL HIERRO

Hierro en forma de craneos conocido como "lron C Véase PRODUCTOS DERIVADOS

skulls" DE LA FUNDICION DEL HIERRO

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICION [}

DEL HIERRO

CONCENTRADOS DE SULFUROS METALICOS, AyB

CORROSIVOS, N° ONU 1759

FOSFATO MONOAMONICO, REVESTIMIENTO B

ENRIQUECIDO CON MINERALES

FOSFATO MONOCALCICO AyB

ARENA DE OLIVINO A

PRODUCTOS AGREGADOS GRANULARES Y [}

DE GRAVA DE OLIVINO

Productos derivados del hierro en lingotes 9 Véase PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA FUNDICION DEL HIERRO

Placas de hierro C Véase PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA FUNDICION DEL HIERRO

Residuos de altos hornos [} Véase PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA FUNDICION DEL HIERRO

ARENAS DE CONCENTRADOS DE AyB

MINERALES, MATERIALES RADIOACTIVOS,

DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-1),

N° ONU 2912

Hierro de separacion 9] Véase PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA FUNDICION DEL HIERRO

Espuma de silicio Cc Véase ESCORIA DE SILICIO

Cuescos de acero [} Véase PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA FUNDICION DEL HIERRO

PELLETS DE BIOMASA DE CANA DE AZUCAR B

FLUORURO DE CALCIO SINTETICO A

DIOXIDO DE SILICIO SINTETICO A

ARENA DE TITANOMAGNETITA A
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Tabla 1.5.1: Proporciones granulométricas para la reconstitucion
(método 1)
Fraccién granulométrica Cantidad
porcentaje de esta fraccion en
la muestra original
2,36 mm (0 2 mm) a 16 mm porcentaje de esta fraccion
porcentaje de esta fraccion, mas
el porcentaje de carbén de +25 mm

-2,36 mm (0 -2 mm)

16 mm a 25 mm

V) combinar cada fraccién granulométrica;
vi) mezclar completamente la muestra reconstituida;
Vii) dividir la muestra en ocho submuestras representativas aproximadamente y

meter cada una en una bolsa de plastico resistente. Las muestras metidas
en dichas bolsas son las destinadas al ensayo Proctor/Fagerberg.

viii) para la picnometria de la densidad de las particulas, se necesita una
muestra cuyas particulas pasen por un tamiz de 2,36 mm (o de 2,0 mm si
no se dispone de ningln tamiz de 2,36 mm).

Método 2 Eliminacion de las particulas superiores a los 25 mm y sustitucion
por particulas de dimensiones comprendidas entre 16 mm y 25 mm

Este método se expone en la figura 1.5.4 y en el cuadro 1.5.2. El proceso de
reconstitucién empieza cuando el carbon se pasa primero por un tamiz para separar
las particulas superiores a 25 mm y las inferiores a 25 mm. Las particulas de carbon
de dimensiones comprendidas entre los 16 mm y los 25 mm se extraen de las
submuestras separadas y reconstituidas de nuevo en el carbén original tamizado
de -25 mm, de masa equivalente al carbén de +25 mm de tamafio, suprimido de la
muestra inicial, a fin de proporcionar una muestra final reconstituida de masa
suficiente para que pueda realizarse el ensayo del LHT.

Muestra de carbén

M :25mm M 416-25mm

Mrotal | Muzsmm [ = | M +16-25mm IZ{> Mrotal
M _25mm M 25mm

Figura: 1.5.4 Esquema de la reconstitucion de la muestra (método 2)
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Cuadro 1.5.4: Ejemplo de determinacion del LHT en una muestra de carb6n, mediante

el procedimiento de ensayo Proctor/Fagerberg modificado aplicable al carbon

Fecha Diametro del cilindro 150 mm
Producto Altura del cilindro 120 mm
Muestra Volumen del cilindro 2121 ml
Contenido bruto de agua inicial (%) 56 LHT 15,4 %
Densidad de los sélidos 1416 kg/m?
Temperatura en el laboratorio 25°C Fraccién granulométrica
Masa del molde (A) 7271g Operador
Densidad inicial en seco 899 kg/m? Atacador 33759
s o © @
8 |32 | 3] S 3
=] s |8 4 o o S| @ e S
3 + T2 |8 |2 || 8 || 8|82 |37 H
g 2 c|88|8 |s |g|g| 8|8 |S|e &%
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ol 2 o 8| 9 |8o|oD |2 = ° 2 |3|80 2| @ @
e G |oE|8| o |s8|o8|cgl| T c | © 8 83|58 © |
ol o c% [0l o |[c0|acc |83 8| & 8 % 2|22 | g2 @ o
E| 8| 83|2|8|85|88|58/ 5| 52| 5 8|55 85| 8|8
2| 2 |2E|z|2|22|2+|8E|S |8 |E| & |o|82|22| =2 | =
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B we |[e y | s c D | E
T1 602,51 656,8|1565,7| 8,64
1] 000 9360 001 eaa 1155 5l a7 &7 | 13437 |0.573) 0,899 (23.4] 0985 [2089,0/1907,8)181.2
T3 |630,7 [1811,7|1649,6{13,73
2150,00(9 692,70 552012 126.9]1 96161329 13,51(22,007(0,433| 0,988 [51,1| 1,142 |2421,7|2 094,6|327,1
T5 |638,7 |2 081,4|1 849,7| 16,06
3250,00(9 881,60 54| T822,5[1 4301508 15,58(26,104|0,362| 1,039 |72,2| 1,231 |2610,6/2 204,0{406,6
T7 882,22 349,9[2 095,4( 17,34
4 350,009 971,00 T8 [637.9 |1 868,8] 1 656,0[17.20 17,31(29,630|0,344 | 1,053 |86,1| 1,273 |2700,0(2 232,5(467,5
T9 |654,3[2 013,21 746,5( 19,63
5 {450,009 996,20 T10639.6]1999.4]1729.7]19.83 19,73(34,78010,372( 1,031 |935| 1,285 |27252(2 187,5(537,7
T11]885,0(2 251,5/1 931,6( 2341
6 550,00{9 980,00 583512 181 9101012003 2217|40,3110,423| 0,994 |95.2| 1,277 |2709,0[2 108,4|600,6
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10/

Nota: En el ejemplo presentado se han utilizado dos bandejas de secado en cada ensayo.
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MAGNESIA (VIVA)

111 En la ficha correspondiente a la "MAGNESIA (VIVA)", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol.

MAGNESITA natural

112 En la ficha correspondiente a la "MAGNESITA natural", en la seccién "Embarque”,
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol.

NITRATO DE MAGNESIO, N° ONU 1474

113 En la ficha correspondiente al "NITRATO DE MAGNESIO, N° ONU 1474", en
la seccion "Embarque", sustitiyase la expresion "del Céodigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

ABONOS DE SULFATO DE MAGNESIO

114 En la ficha correspondiente a los "ABONOS DE SULFATO DE MAGNESIO", en
la seccion "Embarque", sustitiyase la expresion "secciones 4, 5y 6 de este Cadigo" por
"secciones 4 y 5 del presente Codigo".

MANGANESO, MINERAL DE

115 En la ficha correspondiente al "MANGANESO, MINERAL DE", en la seccion
"Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente
Codigo". Esta modificacién no afecta al texto espafiol. Sustitiyase el texto "Dado que
la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble fondo puede sufrir un
exceso de tension, a menos que la carga se extienda uniformemente sobre el techo del doble
fondo para equilibrar la distribucién del peso. Se tendra especial cuidado en asegurarse de
que la carga no ejerza una tension excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia
ni durante el embarque." por el siguiente:

"Cuando el factor de estiba de esta carga sea igual o inferior a 0,56 m%t, el techo del
doble fondo podra sufrir un exceso de tensién, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucién del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga."

FINOS DE MINERAL DE MANGANESO

116 En la ficha correspondiente a los "FINOS DE MINERAL DE MANGANESOQO", en
la seccién "Riesgos", en la primera frase, [esta modificacion no afecta al texto espafiol].
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Ventilacion
Sin requisitos especiales.

Transporte
Sin requisitos especiales.

Descarga
Cuando esta carga se desembarque por medio de iman o de cuchara de cruceta:

A se protegeran la cubierta y las maquinas de cubierta contra la caida de la
carga; y
2 se comprobara que el buque no haya sufrido averias, una vez concluida la
descarga.
Limpieza

Sin requisitos especiales."

"CONCENTRADOS DE SULFUROS METALICOS, CORROSIVOS, N° ONU 1759
(véase también la ficha correspondiente a los concentrados de minerales)

Esta ficha se aplicarda solamente a las cargas que corresponderian al grupo de
envase/embalaje Ill, segun se indica en el Cadigo IMDG, si se transportasen en bultos.

Descripcion

Los concentrados de minerales son minerales refinados cuyos componentes de valor han sido
enriquecidos mediante la eliminacién de la mayor parte de las materias de desecho.
Generalmente, el tamafio de las particulas es pequefio, pese a que a veces hay aglomerados
en los concentrados que no son recién producidos.

Los concentrados mas comunes de esta categoria son: concentrados de cinc, concentrados
de plomo, concentrados de cobre y concentrados mixtos de clase inferior.

Caracteristicas

. Densidad de la carga | |
Angulo de reposo a granel (kg/m®) Factor de estiba (m°/t)
No se aplica 170023230 [ 0,31a0,59 |
Tamaiio Clase [ Grupo |
Varios 8 | AyB |

Este material también puede satisfacer los criterios PPG para solidos que experimentan
calentamiento espontaneo y/o solidos que, al humedecerse, desprenden gases toxicos.

Riesgos

Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda de su limite
de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las secciones 7 y 8 del presente
Codigo.

Algunos concentrados de sulfuros son susceptibles de oxidacién, y pueden tender a
autocalentarse con el consiguiente agotamiento del oxigeno y emision de humos toxicos. La
presencia de humedad en la carga producira acido sulfuroso, que es corrosivo para el acero.

Estiba y segregacion
Salvo que la autoridad competente determine otra cosa, se segregara como se prescribe para las
materias de las clases 4.2y 8.
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El enfoque preferido para representar los resultado consiste en la representacion gréafica del
indice de huecos (e) y del contenido bruto de agua (W'), lo que permite, independientemente
del nivel de saturacion, obtener una lectura directa de la humedad a partir de la representacion
gréafica del contenido bruto de agua. Este enfoque se muestra en la figura 1.5.10. Las rectas
de saturacion se representan graficamente siguiendo la ecuacion:

e=W'(100- W) x 100 xd/ S
El punto de interseccion entre la curva de compactacion y la recta del grado de saturacion
del 70 % de la figura 1.5.10 se produce con un contenido bruto de agua del 15,4 %, el cual es

el limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). En este ejemplo, el contenido
de humedad éptimo (OMC) tiene lugar en un grado de saturacion del 85 % aproximadamente.

0,6

0,5

% 0,4
indice de huecés - e

Contenido bruto de agua de la
0,3 interseccion entre la recta de
saturacion del 70 % y la curva
Proctor/Fagerberg (ev = 15,4 %)

Contenido de
humedad
optimo

A

02 O .
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Contenido bruto de agua - W' (%)

Figura 1.5.10: Ejemplo de curva de compactacion medida para el indice de huecos y
el contenido bruto de agua, con la representacion grafica de las rectas
de los grados de saturacion de 70 %, 80 %, 90 %y 100 %

8) Determinacion del limite de humedad admisible a efectos de transporte
8.1) Determinacion del contenido de humedad PFD70

El valor PFD70 representa el contenido bruto (total) de agua correspondiente a la interseccion
de la curva de compactacion y la recta S = 70 % de grado de saturacion. El contenido de
humedad o6ptimo (OMC) es el contenido bruto (total) de humedad correspondiente a la
compactacion maxima (densidad maxima en seco e indice de huecos minimo) en condiciones
de compactacion determinadas.

El procedimiento de ensayo sirve para determinar el LHT del carbén, cuando el grado de
saturacion correspondiente al OMC del carbon es igual o superior a 70 %. Cuando el OMC
sea inferior al 70 % de grado de saturacién, este ensayo no se aplicara al carbon especifico y
el valor PFD70 podra superar el LHT. En estos casos, en el certificado del analisis deberia
hacerse constar que el OMC es inferior al 70 % de grado de saturacion y el expedidor deberia
consultar a la autoridad pertinente.





OEBPS/image/6981.jpg
SOSA, CENIZA DE (densa y ligera)

159 En la ficha correspondiente a la "SOSA, CENIZA DE (densa y ligera)", en la secciéon
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

NITRATO SODICO, N° ONU 1498

160 En la ficha correspondiente al "NITRATO SODICO, N° ONU 1498", en la seccion
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Coédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

NITRATO SODICO Y NITRATO POTASICO, EN MEZCLA, N° ONU 1499

161 En la ficha correspondiente al "NITRATO SODICO Y NITRATO POTASICO, EN
MEZCLA, N° ONU 1499", en la seccién "Embarque", sustitiyase la expresioén "secciones 4, 5
y 6 de este Codigo" por "secciones 4 y 5 del presente Codigo".

COMBUSTIBLES SOLIDIFICADOS RECICLADOS DE PAPELES Y PLASTICOS

162 En laficha correspondiente a los "COMBUSTIBLES SOLIDIFICADOS RECICLADOS
DE PAPELES Y PLASTICOS", en la seccién "Embarque”, en la segunda frase, sustitiyase la
expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

ESPODUMENA (ENRIQUECIDA)
163 Esta modificacién no afecta al texto espafiol.
ACERO INOXIDABLE, POLVO DEL RECTIFICADO DE

164 En la ficha correspondiente al "ACERO INOXIDABLE, POLVO DEL RECTIFICADO
DE", en la seccién "Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por
"del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

GRAVILLA

165 En la ficha correspondiente a la "GRAVILLA", en la seccion "Embarque", sustitiyase
la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol.

AZUCAR

166 En la ficha correspondiente al "AZUCAR", en la seccion "Embarque”, sustittiyase la
expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

AZUFRE (solido con forma)

167 En la ficha correspondiente al "AZUFRE (s¢lido con forma)", en la seccion
"Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresién "del Codigo" por "del presente
Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

AZUFRE, N° ONU 1350 (en terrones triturados o en polvo de grano grueso)

168 En la ficha correspondiente al "AZUFRE, N° ONU 1350 (en terrones triturados o en
polvo de grano grueso)", en la secciéon "Embarque", sustitiyase la expresion "del Cédigo" por
"del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.
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3 salvo disposicién expresa en otro sentido en esta ficha, durante la
manipulacion de la carga se cerraran todas las escotillas que no se estén
utilizando en los espacios de carga en los que se esté embarcando o se vaya
a embarcar la carga;

4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Cadigo; y

5 la carga de un espacio de carga puede desembarcarse cuando se registren
precipitaciones, siempre que la totalidad de la carga de dicho espacio vaya
a descargarse en el puerto.

Embarque

La carga se enrasara a fin de evitar superficies inclinadas de carga que podrian derrumbarse
durante la travesia.

Dado que la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble fondo puede
sufrir un exceso de tensién, a menos que la carga se extienda uniformemente sobre el techo
del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso. Se tendra especial cuidado en
asegurarse de que la carga no ejerza una tension excesiva sobre el techo del doble fondo
durante la travesia ni durante el embarque a causa de un apilamiento de la carga.

Precauciones

Los pozos de sentina estaran limpios, secos y cubiertos adecuadamente, para impedir la
penetracion de la carga. Las tapas de sentina no reduciran significativamente la capacidad o
el funcionamiento del sistema de sentinas. Las sentinas se sondaran y bombearan segln sea
necesario durante la travesia.

Ventilacién
Sin requisitos especiales.

Transporte

A menos que esta carga se transporte en un buque que cumpla lo prescrito en la
subseccion 7.3.2 del presente codigo, durante la travesia se comprobara regularmente el
aspecto de la superficie de esta carga. Si durante la travesia se observa la presencia de agua
exudada sobre la carga o que ésta ha pasado al estado de fluidez, el capitan adoptara las
medidas adecuadas para evitar el corrimiento de la carga y la posible zozobra del buque, y
considerara la posibilidad de hacer una entrada de emergencia en un lugar de refugio.

Descarga
Sin requisitos especiales.

Limpieza

Tras el desembarque de esta carga, se comprobaran los pozos de sentina y se eliminara toda
obstruccion. Si el buque esta equipado con un sistema de desagtie de los espacios de carga,
tras el desembarque de esta carga se comprobara el sistema y se eliminara toda obstruccion."

APENDICE 2
Procedimientos de ensayo en laboratorio, aparatos y normas conexos

1 Procedimientos de ensayo para materiales que pueden licuarse y aparatos
conexos

189 Al comienzo de la primera oracién, sustitiyase "tres" por "cinco". A continuacion de
la oracion "Habida cuenta de que cada método tiene sus ventajas, la eleccion del método de
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CANTOS RODADOS (de mar)

124 En la ficha correspondiente a los "CANTOS RODADOS (de mar)", en la seccién
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Coédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

PELLETS (concentrados)

125 En la ficha correspondiente a los "PELLETS (concentrados)", en la seccion
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Coédigo" (esta
modificacion no afecta al texto espafiol); y afiadase el texto siguiente al final de dicha seccion:

"Dado que la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble
fondo puede sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga."

PERLITA, ROCA DE

126 En la ficha correspondiente a la "PERLITA, ROCA DE", en la seccién "Embarque”,
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacién no afecta
al texto espafiol.

FOSFATO (desfluorado)

127 En la ficha correspondiente al "FOSFATO (desfluorado)"’, en la seccion "Embarque”,
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol.

FOSFATO EN ROCA (calcinado)

128 En la ficha correspondiente al "FOSFATO EN ROCA (calcinado)", en la seccién
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

FOSFATO EN ROCA (no calcinado)

129 En la ficha correspondiente al "FOSFATO EN ROCA (no calcinado)", en la seccién
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Coédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

HIERRO EN LINGOTES

130 En la ficha correspondiente al "HIERRO EN LINGOTES", en la seccion "Embarque",
en la tercera frase, sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

BREA EN BOLITAS

131 En la ficha correspondiente a la "BREA EN BOLITAS", en la seccion "Embarque", en

la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Caédigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.
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"DIOXIDO DE SILICIO SINTETICO

Descripcion
Polvo blanco inodoro, con un contenido en peso seco de hasta el 85 % de diéxido de silicio,
un 7 % de fluoruro de aluminio aproximadamente y hasta un 8 % de agua de cristalizacion.

Este producto es muy poco soluble en agua.

Caracteristicas

Angulo de reposo

Densidad de la carga
a granel (kg/m?)

Factor de estiba (m/t)

Aproximadamente 40° 300 a 500 2,00a3,33
Tamaiio Clase Grupo
Hasta 0,1 mm No se aplica A

Riesgos

Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda de su limite
de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las secciones 7 y 8 del presente
Codigo.

Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

Estiba y segregacion
"Separado del" acido fluorhidrico, del fluoruro de cloro, del fluoruro de manganeso y del difluoruro
de oxigeno.

Limpieza de la bodega
Sin requisitos especiales.

Precauciones climaticas
Cuando esta carga se transporte en un buque distinto de un buque que cumpla lo prescrito en
la subseccién 7.3.2 del presente Cédigo, se cumpliran las siguientes disposiciones:

A durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;

2 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, la carga no se
manipulara cuando se registren precipitaciones;

3 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, durante la
manipulacion de la carga se cerraran todas las escotillas que no se estén
utilizando en los espacios de carga en los que se esté embarcando o se
vaya a embarcar la carga;

4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Cadigo; y

5 la carga de un espacio de carga puede desembarcarse cuando se registren
precipitaciones, siempre que la totalidad de la carga de dicho espacio vaya
a descargarse en el puerto.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo.

Precauciones
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Seccién 13
Referencias a la informacion y las recomendaciones conexas

13.2 Lista de referencias

1 En la seccion 13.2.7 (Informacién minima/Documentacion) se afiaden las nuevas filas
siguientes al final de la seccion:

4.2 | Anexo V del Convenio MARPOL,| Descarga de basuras fuera de las zonas especiales
regla 4.3

4.2 | Anexo V del Convenio MARPOL,| Descarga de basuras dentro de las zonas especiales
regla 6.1.2.2

13.2.10 Segregacion
12 Suprimase la fila correspondiente a "9.3.3".
13.2.11 Transporte de desechos solidos a granel

13 En la fila correspondiente a "10.6", bajo la columna "Referencia a los instrumentos o
normas pertinentes de la OMI (2)", sustitiyase "capitulo 7.8.4" por "subseccién 2.0.5.4". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

Seccién 14
Prevencion de la contaminacion por los residuos
de las cargas de los buques

14 Se suprime la seccién 14.
APENDICE 1
Fichas correspondientes a las cargas sélidas a granel
Enmiendas a fichas existentes
ALUMINA

15 En la ficha correspondiente a la "ALUMINA", en la seccion "Embarque”, sustitiyase
la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol.

ALUMINA CALCINADA

16 En la ficha correspondiente a la "ALUMINA CALCINADA", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacién no afecta
al texto espafiol.

HIDRATO DE ALUMINA

17 En la ficha correspondiente al "HIDRATO DE ALUMINA", en la seccion "Riesgos", en
la primera frase, [esta modificacién no afecta al texto espafiol]; en la segunda frase,
sustitiyase la expresion "de este codigo" por "del presente Codigo" y en la seccion
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Coédigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol. Esta Ultima modificacion no afecta al texto espafiol.
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2) Preparacion de la muestra

Las muestras representativas se habran obtenido de conformidad con la norma
ISO 13909-4:2001 y, en caso necesario, se podran haber secado parcialmente al aire o se
habran secado parcialmente a una temperatura igual o inferior a 40 °C, a fin de reducir el
contenido de agua a un primer nivel que permita pasar el carbén por el tamiz en seco con
finos de dimensiones minimas que se adhieran a la fraccion sobredimensionada. Para ello,
las muestras no deberian secarse por debajo del 6 % de humedad total. Las submuestras
representativas para el ensayo no deberian secarse completamente, a menos que se trate de
determinar el contenido bruto de agua.

21) Homogenizacion y division de la muestra

Se ha de tomar la muestra tal como se ha recibido y dividirla en submuestras, utilizando un
aparato divisor de muestras, como se especifica en la norma ISO 13909-4:2001. Estas
submuestras se han de colocar en bolsas de plastico resistentes.

2.2) Procedimiento para preparar la muestra reconstituida

Cuando la muestra contenga particulas de dimensiones superiores a 25 mm, deberia
aplicarse un procedimiento de reconstitucion.

En este procedimiento, se retiran de la muestra las particulas que tengan mas de 25 mm, para
sustituirlas por una masa equivalente de particulas de dimensiones comprendidas entre los 16 y
los 25 mm. Con este procedimiento se crea una muestra final reconstituida con una masa
suficiente para efectuar el ensayo del LHT, formada por particulas de 25 mm de dimension
maxima.

Para crear la muestra reconstituida, se puede elegir uno de estos métodos:
b | dividir la muestra en su conjunto, tal como ha sido recibida, y reconstituirla; o
2 quitar las particulas superiores a 25 mm y sustituirlas por particulas de
dimensiones comprendidas entre los 16 mm y los 25 mm, a partir de una

submuestra distinta.

Método 1 Division de la muestra en su conjunto, tal como ha sido
recibida y reconstitucion

i) tomar la muestra en su conjunto, tal como ha sido recibida;

i) pasar la muestra por tamices de 25 mm, 16 mmy 2,36 mm. Si no se dispone
de un tamiz de 2,36 mm, se podra utilizar un tamiz de 2 mm;

ii) pesar cada una de las cuatro fracciones granulométricas y calcular el
porcentaje que representa cada fraccion;

iv) en cada fraccién granulométrica inferior a 25 mm, subdividir la masa
requerida para crear una muestra reconstituida de 25 kg utilizando los
componentes de tamafios de la muestra que se especifican en el
cuadro 1.5.1:
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"FOSFATO MONOAMONICO, REVESTIMIENTO ENRIQUECIDO CON MINERALES

Descripcion

Esta carga se conoce con el nombre de fosfato monoamonico con un revestimiento
enriquecido con minerales. Inodoro, se presenta en forma de granulos de color gris pardusco.
Es higroscopico y puede ser muy pulverulento.

Caracteristicas

Angulo de reposo

Densidad de la carga
a granel (kg/m?)

Factor de estiba (m®/t)

35°a40° 826 a 1000 1,0a1,21
Tamaiio Clase Grupo
Hasta 4 mm PPG (CR) B

Riesgos

Esta carga tiene un pH de 4,5, y en presencia de humedad puede ser sumamente corrosiva
para los ojos y la piel.

Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

Esta carga se endurece en estado humedo.

Esta carga descompondra la arpillera o el lienzo que cubra los pozos de sentina. A largo plazo,
el transporte continuo de esta carga puede tener consecuencias estructurales nocivas.

Estiba y segregacion
Sin requisitos especiales.

Limpieza de la bodega
Limpiar y secar en funcion de los riesgos de la carga.

Precauciones climaticas

Esta carga se mantendra lo méas seca posible, y no se manipulara cuando se registren
precipitaciones. Al manipularla, se cerraran todas las escotillas que no se estén utilizando en
los espacios de carga en los cuales se esté embarcando o se vaya a embarcar esta carga.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo.

Precauciones

Se tomaran las precauciones adecuadas para proteger los espacios de maquinas y de
alojamiento contra el polvo de esta carga. Se protegeran los pozos de sentina de los espacios
de carga contra la penetracion de la carga. Se prestara la debida atencion a la proteccion del
equipo contra el polvo de esta carga. Las personas que puedan estar expuestas al polvo de
la carga llevaran gafas protectoras u otro medio equivalente de proteccién ocular contra el
polvo y mascarillas contra el polvo. Dichas personas llevaran indumentaria protectora, segun
sea necesario.

Ventilacion
Los espacios de carga en los que se transporte esta carga no se ventilaran durante la travesia.

Transporte

Durante la travesia, se comprobara regularmente que no se produzca condensacion en los
espacios de carga en los que se transporte esta carga, ni exudacion de esta Ultima, y que
tampoco entre agua en los espacios de carga por las tapas de las escotillas. Se prestara la
atencion oportuna al sellado de las escotillas de los espacios de carga.
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2 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, la carga no se
manipulara cuando se registren precipitaciones;

3 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, durante la
manipulacion de la carga se cerraréan todas las escotillas que no se estén
utilizando en los espacios de carga en los que se esté embarcando o se
vaya a embarcar la carga;

4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Cadigo; y

5 la carga de un espacio de carga puede desembarcarse cuando se registren
precipitaciones, siempre que la totalidad de la carga de dicho espacio vaya
a descargarse en el puerto.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo.

Precauciones

Se tomaran las precauciones adecuadas para proteger los espacios de maquinas y de
alojamiento contra el polvo de esta carga. Se protegeran los pozos de sentina de los espacios
de carga contra la penetracion de la carga. Se prestara la debida atencion a la proteccion del
equipo contra el polvo de esta carga. Las personas que puedan estar expuestas al polvo de
la carga llevaran indumentaria protectora, gafas protectoras u otro medio equivalente de
proteccion ocular contra el polvo y mascarillas contra el polvo, segun sea necesario.

Ventilacién
Sin requisitos especiales.

Transporte

Durante la travesia se comprobara regularmente el aspecto de la superficie de esta carga. Si
durante la travesia se observa la presencia de agua exudada sobre la carga o que ésta ha
pasado al estado de fluidez, el capitan adoptara las medidas adecuadas para evitar el
corrimiento de la carga y la posible zozobra del buque, y considerara la posibilidad de hacer
una entrada de emergencia en un lugar de refugio.

Descarga
Sin requisitos especiales.

Limpieza
No manipular de forma que se genere polvo.
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FERROMANGANESO

75 En la ficha correspondiente al "FERROMANGANESQ", en la seccion "Embarque”, en
la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Caédigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

FERRONIQUEL

76 En la ficha correspondiente al "FERRONIQUEL", en la seccion "Embarque", en la
primera frase, sustitiyase la expresion "del Caédigo" por "del presente Coédigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

FERROFOSFORO (incluye briquetas)

77 En la ficha correspondiente al "FERROFOSFORO (incluye briquetas)", en la seccion
"Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente
Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

FERROSILICIO, N° ONU 1408 con un contenido igual o superior al 30 %, pero inferior
al 90 %, de silicio (incluye briquetas)

78 En la ficha correspondiente al "FERROSILICIO, N° ONU 1408 con un contenido igual
o superior al 30 %, pero inferior al 90 %, de silicio (incluye briquetas)", sustitiyase el cuadro
de la seccion "Caracteristicas" por el siguiente:

) Densidad de la carga
Angulo de reposo a granel (kg/m?) Factor de estiba (mt)
No se aplica A111a 115229;;5.,1 e briquetas) | (0,65 a o,:dApBa?aO\'a?briquetas)
Tamaiio Clase se':ile:(ig;'io Grupo
e 43 6.1 B

En la seccién "Embarque”, en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del
presente Codigo" (esta modificacion no afecta al texto espafiol); y sustitiyase la frase "Dado
que la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble fondo puede sufrir
un exceso de tension, a menos que la carga se extienda uniformemente sobre el techo del
doble fondo para equilibrar la distribucion del peso. Se tendra especial cuidado en asegurarse
de que la carga no ejerza una tensién excesiva sobre el techo del doble fondo durante la
travesia ni durante el embarque." por la siguiente:

"Cuando el factor de estiba de esta carga sea igual o inferior a 0,56 mt, el techo del
doble fondo podra sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga."
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MADERA TORRADA

183 En la ficha correspondiente a la "MADERA TORRADA", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "secciones 4, 5y 6 de este Codigo" por "secciones 4 y 5 del presente
Coédigo".

CINC, CENIZAS DE, N° ONU 1435

184 En la ficha correspondiente a "CINC, CENIZAS DE, N° ONU 1435", en la seccion
"Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente
Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

CINC, ESCORIA DE

185 En la ficha correspondiente a "CINC, ESCORIA DE", la modificacién de la seccion
"Riesgos" no afecta al texto espafiol. En la seccion "Embarque”, sustittiyase la primera frase
por la siguiente:

"Esta carga se enrasara para garantizar que la diferencia de altura entre las crestas
y las depresiones no sobrepase el 5 % de la manga del buque y que la inclinacién de
la carga es uniforme desde los limites de la escotilla a los mamparos, a fin de evitar
que la carga forme cantos deslizantes que puedan derrumbarse durante el viaje.";

en la seccion "Transporte”, afiddase el texto siguiente al final de dicha seccién:

"Durante la travesia se comprobara regularmente el aspecto de la superficie de esta
carga. Si durante la travesia se observa la presencia de agua exudada sobre la carga
0 que ésta ha pasado al estado de fluidez, el capitan adoptara las medidas
adecuadas para evitar el corrimiento de la carga y la posible zozobra del buque, y
considerara la posibilidad de hacer una entrada de emergencia en un lugar de
refugio.”"

CONCENTRADO DE CIANITA DE CIRCONIO

186 En la ficha correspondiente al "CONCENTRADO DE CIANITA DE CIRCONIO", la
modificacion de la seccion "Riesgos" no afecta al texto espafiol. En la seccién "Embarque”,
sustitiyanse las frases segunda y tercera por el texto siguiente:

"Dado que la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble
fondo puede sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga."

CIRCONIO, ARENA DE

187 En la ficha correspondiente a "CIRCONIO, ARENA DE", en la seccién "Embarque",
en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Cédigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.
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"4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Codigo; y";

y en la seccion "Embarque”, en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

ILMENITA (ROCA)

96 En la ficha correspondiente a la "ILMENITA (ROCA)", en la seccion "Embarque”, en
la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

ILMENITA, ARENA DE

97 En la actual ficha correspondiente a la "ILMENITA, ARENA DE", debajo del Nombre
de expedicion de la carga a granel, suprimase la frase "Esta carga puede pertenecer al grupo
Ao C.". En la seccion "Descripcién", suprimanse las frases "El contenido de humedad de esta
carga adscrita al grupo C esta comprendido entre el 1 % y el 2 %. Si el contenido de humedad
es superior al 2%, esta carga ha de clasificarse en el grupo A" En el cuadro de
"Caracteristicas", en la columna correspondiente al "Grupo", suprimase la expresion "o C".
Sustittyase el texto de la seccién "Riesgos" por el siguiente:

"Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda
de su limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las
secciones 7 y 8 del presente Cédigo. Esta carga es incombustible o presenta un bajo
riesgo de incendio.";

y en la seccién "Embarque”, en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del
presente Caodigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol. Sustitiyase el texto de la
seccion "Precauciones climaticas" por el siguiente:

"Cuando esta carga se transporte en un buque distinto de un buque que cumpla lo
prescrito en la subseccion 7.3.2 del presente Cédigo, se cumpliran las siguientes
disposiciones:

fa durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;

2 salvo disposiciéon expresa en otro sentido en esta ficha, la carga no se
manipulara cuando se registren precipitaciones;

3 salvo disposicién expresa en otro sentido en esta ficha, durante la
manipulacion de la carga se cerraran todas las escotillas que no se estén
utilizando en los espacios de carga en los que se esté embarcando o se
vaya a embarcar la carga;

4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Cadigo; y
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9) Rasqueta plana

Para separar el remanente de la muestra que se forma en la extension colocada en el extremo
superior del molde, se necesita una rasqueta fina de acero. Para que sea facil de usar, la
rasqueta deberia tener un ancho de 160 mm, un largo de 200 mm y un espesor de 3 mm
a5 mm, como la que se muestra en la figura 1.5.3.

Figura 1.5.3: Ejemplo de rasqueta plana

10) Bandejas de secado

Las bandejas o las planchas de secado deberian tener una superficie lisa, no tener ningin
contaminante y ser resistentes al calor, y estar hechas por ejemplo de acero inoxidable o de
esmalte. Sus dimensiones deberian permitir que entren en la estufa de secado y garantizar
que la totalidad de la muestra pueda caber en una carga de 1 g/cm? aproximadamente de la
superficie de contacto.

11) Botella pulverizadora

Para pulverizar la muestra con agua es necesaria una botella de plastico al efecto.

12) Guantes

Para retirar las bandejas y los platos calientes, se necesitan guantes resistentes al calor.

13) Divisor de muestras

Para dividir la muestra primaria en submuestras y mezclar la muestra reconstituida para
efectuar los ensayos, se necesita un divisor de muestras adecuado, como se especifica en la
norma ISO 13909-4:2001.

1.5.5.2 Muestreo y preparacion de muestras

1) Generalidades

Este procedimiento empieza al recibirse la muestra de peso no inferior a 170 kg, cerrada
herméticamente dentro de una bolsa de plastico resistente (de 200 micrones de espesor), que

se introducira a su vez en un bidon adecuado (por ejemplo, de 220 litros). Gracias a este
envasado, se garantiza que la muestra no se seque antes de que pueda determinarse su LHT.
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Figura 1.5.6: Patrones de compactacion recomendados

3) Obtencion de una curva de compactacion completa

Se deberia ajustar la gama de contenido de agua para poder obtener porciones de ensayo
desde parcialmente secas hasta casi saturadas. Se deberia procurar seguir las precauciones
que se enuncian en el parrafo 1.5.5.3 2) supra para conseguir rapidamente cada punto de la
curva de compactacion.

El procedimiento de ensayo es el siguiente:

a) Para cada ensayo ce compactacion, se afiadira una cantidad predeterminada
de agua a la porcién de ensayo (aproximadamente 2,5 kg) dentro de una
bolsa de plastico resistente. La cantidad de agua afiadida sera la necesaria
para aumentar el contenido de humedad hasta el valor deseado para el
ensayo siguiente. El agua deberia afiadirse pulverizandola en la superficie
de las porciones de ensayo correspondientes. En esta fase, el agua deberia
afiadirse lentamente y en cantidades pequefias, ya que afiadir cantidades
grandes de agua podria crear compactaciones en puntos determinados.

b) Después de afiadirse el agua deseada, la porcion de ensayo se deberia
mezclar cuidadosamente en la bolsa de plastico, cerrando herméticamente
la bolsa y removiéndola constantemente durante 5 minutos.
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MARMOL, ASTILLAS DE

117 En la ficha correspondiente a "MARMOL, ASTILLAS DE", en la seccion "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol.

SULFUROS METALICOS, CONCENTRADOS DE

118 En la ficha correspondiente a los "SULFUROS METALICOS, CONCENTRADOS
DE", en el cuadro de "Caracteristicas", en la "Clase", a continuacion del acrénimo "PPG"
afiadase "(SH) y/o (CR) y/o (TX)". En la seccion "Riesgos", afiddase la primera frase siguiente:

"Algunos concentrados de sulfuros metalicos pueden tener efectos agudos y a largo
plazo en la salud.";

afiadase el texto siguiente al principio de dicha seccion:

"Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda
de su limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse
las secciones 7 y 8 del presente Cédigo.";

en la seccion "Precauciones climaticas", sustitiyanse los parrafos .1 y .4 por las frases
siguientes, respectivamente:

"1 durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;"

"4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en
el parrafo 4.3.3 del presente Caédigo; y";

en la seccion "Embarque”, sustitiyase la primera frase por la siguiente:

"Esta carga se enrasara para garantizar que la diferencia de altura entre las crestas
y las depresiones no sobrepase el 5 % de la manga del buque y que la inclinacién de
la carga es uniforme desde los limites de la escotilla a los mamparos, a fin de evitar
que la carga forme cantos deslizantes que puedan derrumbarse durante el viaje.".

Concentrados de minerales

119 En la ficha correspondiente a los "concentrados de minerales", en la seccién
"Riesgos", sustitiyanse las frases primera y segunda por:

"Las materias antedichas podran licuarse si se expiden con un contenido de humedad
superior a su limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse
las secciones 7 y 8 del presente Cédigo.";

en la seccion "Precauciones climaticas”, sustitiyanse los parrafos .1 y .4 por las frases
siguientes, respectivamente:

A durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;"
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"4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Codigo; y".

y en la seccion "Embarque", sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del presente Codigo".
Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

COLEMANITA

59 En la ficha correspondiente a la "COLEMANITA", en la seccion "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacién no afecta
al texto espafiol.

COBRE, GRANULOS DE

60 En la ficha correspondiente a "COBRE, GRANULOS DE", en la seccién "Embarque",
en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

COBRE, MATA DE

61 En la ficha correspondiente a "COBRE, MATA DE", en la seccién "Embarque", en la
primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por la expresién "del presente Cédigo".
Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

ESCORIA DE COBRE

62 En la ficha correspondiente a la "ESCORIA DE COBRE", en la seccién "Riesgos", en
la primera frase, [esta modificacion no afecta al texto espafiol]. En la seccién "Embarque",
sustitiyase la primera frase por el texto siguiente:

"Esta carga se enrasara para garantizar que la diferencia de altura entre las crestas
y las depresiones no sobrepase el 5 % de la manga del buque y que la inclinacién de
la carga es uniforme desde los limites de la escotilla a los mamparos, a fin de evitar
que la carga forme cantos deslizantes que puedan derrumbarse durante el viaje.";

y en la seccion "Transporte", afiadase el texto siguiente al final de dicha seccion:

"Durante la travesia se comprobara regularmente el aspecto de la superficie de esta
carga. Si durante la travesia se observa la presencia de agua exudada sobre la carga
o que ésta ha pasado al estado de fluidez, el capitan adoptara las medidas adecuadas
para evitar el corrimiento de la carga y la posible zozobra del buque, y considerara la
posibilidad de hacer una entrada de emergencia en un lugar de refugio."

COPRA (seca), N° ONU 1363
63 En la ficha correspondiente a la "COPRA (seca), N> ONU 1363", en la seccién

"Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente
Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.
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FERROSILICIO con un contenido de entre el 25 % y el 30 % de silicio, o con un minimo
del 90 % de silicio (incluye briquetas)

79 En la ficha correspondiente al "FERROSILICIO con un contenido de entre el 25 % y
el 30 % de silicio, o con un minimo del 90 % de silicio (incluye briquetas)", sustitiyase el
Nombre de expedicion de la carga a granel por el siguiente:

"FERROSILICIO con un contenido minimo de entre el 25 % y el 30 % de silicio, o con
un minimo del 90 % de silicio";

en el cuadro "Caracteristicas", en la seccion "Tamafio", sustitiyase la expresion
"Diametro: 2,54 mm" por "Hasta 300 mm briquetas". En la seccién "Embarque”, en la primera
frase, sustitiyase la expresion "del Cadigo" por "del presente Cédigo" (esta modificacion no
afecta al texto espafiol); y sustitiyase las frases "Dado que la densidad de la carga es
extremadamente elevada, el techo del doble fondo puede sufrir un exceso de tension, a menos
que la carga se extienda uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la
distribucién del peso. Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza
una tension excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el
embarque." por las siguientes:

"Cuando el factor de estiba de esta carga sea igual o inferior a 0,56 mt, el techo del
doble fondo podra sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga."

SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO

80 En la ficha correspondiente al "SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADOQO", en la
seccion "Embarque", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

ABONO SIN NITRATOS (no entraiian riesgos)

81 En la ficha correspondiente al "ABONO SIN NITRATOS (no entrafian riesgos)", en la
seccion "Embarque", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

PESCADO (A GRANEL)

82 En la ficha correspondiente al "PESCADO (A GRANEL)", en la seccion "Embarque”,
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol. En la seccién "Transporte", sustitiyase la expresion "Sin requisitos
especiales" por el siguiente parrafo:

"Durante la travesia se comprobara regularmente el aspecto de la superficie de esta
carga. Si durante la travesia se observa la presencia de agua exudada sobre la carga
0 que ésta ha pasado al estado de fluidez, el capitan adoptara las medidas
adecuadas para evitar el corrimiento de la carga y la posible zozobra del buque, y
considerara la posibilidad de hacer una entrada de emergencia en un lugar de
refugio.”"
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POTASA

132 En la ficha correspondiente a la "POTASA", en la seccién "Embarque", sustitiyase
la expresion "secciones 4, 5 y 6 de este Codigo" por "secciones 4 y 5 del presente Codigo".

CLORURO POTASICO

133 En la ficha correspondiente al "CLORURO POTASICO", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "secciones 4, 5y 6 de este Codigo" por "secciones 4 y 5 del presente
Codigo".

NITRATO POTASICO, N° ONU 1486

134 En la ficha correspondiente al "NITRATO POTASICO, N° ONU 1486", en la seccion
"Embarque", sustitiyase la expresion "secciones 4, 5 y 6 de este Codigo" por "secciones 4
y 5 del presente Cédigo".

SULFATO DE POTASIO

135 En la ficha correspondiente al "SULFATO DE POTASIO", en la seccion "Embarque”,
sustitiyase la expresion "secciones 4, 5y 6 de este Codigo" por "secciones 4 y 5 del presente
Coédigo”.

PIEDRA POMEZ

136 En la ficha correspondiente a la "PIEDRA POMEZ", en la seccion "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol.

PIRITA (contiene cobre y hierro)

137 En la ficha correspondiente a la "PIRITA (contiene cobre y hierro)", en la seccién
"Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente
Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

PIRITAS CALCINADAS

138 En la ficha correspondiente a las "PIRITAS CALCINADAS", en la seccién "Riesgos",
sustitiyase la tercera frase por la siguiente:

"Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda
de su limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse
las secciones 7 y 8 del presente Cédigo.";

en la seccion "Embarque”, en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por
"del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

PIROFILITA

139 En la ficha correspondiente a la "PIROFILITA", en la seccion "Embarque", sustitiyase
la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo" (esta modificacion no afecta al texto
espafiol); afiadase el texto siguiente al final de dicha seccion:

"Dado que la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble
fondo puede sufrir un exceso de tensién, a menos que la carga se extienda
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VERMICULITA

177 En la ficha correspondiente a la "VERMICULITA", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol.

CUARZO BLANCO

178 En la ficha correspondiente al "CUARZO BLANCO", en la seccion "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol.

MADERA, ASTILLAS DE

179 En la ficha correspondiente a "MADERA, ASTILLAS DE", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta
al texto espafiol. La modificacion de la seccion "Precauciones" tampoco afecta al texto
espafiol.

PELLETS DE MADERA QUE CONTIENEN ADITIVOS Y/O AGLUTINANTES

180 En la ficha correspondiente a los "PELLETS DE MADERA QUE CONTIENEN
ADITIVOS Y/O AGLUTINANTES", en la seccién "Descripcion”, sustitiyase la quinta frase por
la siguiente:

"La materia prima se comprime hasta un tercio aproximadamente de su volumen
original. Los pellets de madera (producto terminado) suelen tener un contenido de
humedad de 4 % a8 %.";

en la seccién "Embarque”, sustitliyase la expresion "secciones 4, 5y 6 del presente Codigo"
por "secciones 4 y 5 del presente Cédigo".

PELLETS DE MADERA QUE NO CONTIENEN ADITIVOS NI AGLUTINANTES

181 En la ficha correspondiente a los "PELLETS DE MADERA QUE NO CONTIENEN
ADITIVOS NI AGLUTINANTES", en la seccion "Descripcion", sustitiyase la quinta frase por
la siguiente:

"La materia prima se comprime hasta un tercio aproximadamente de su volumen
original. Los pellets de madera (producto terminado) suelen tener un contenido de
humedad de 4 % a 8 %.";

en la seccion "Embarque", sustitlilyase la expresion "secciones 4, 5y 6 del presente Codigo
"por "secciones 4 y 5 del presente Codigo".

Productos generales de madera
182 En la ficha correspondiente a los "Productos generales de madera", en la seccién

"Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente
Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.
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- 1SO 589:2008, Hard Coal — Determination of total moisture;

- 1SO 3319-2:2013, Test requirements and testing — Part 2: Test sieves of
perforated metal plate; y

- 1SO 13909-4:2001, Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 4 —
Coal — Preparation of test samples.

1.5.3  Definiciones
1) Limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT)

El limite de humedad admisible a efectos de transporte (LHT) con respecto a una carga que
puede licuarse es el contenido maximo de humedad de la carga que se considera seguro para
el transporte en buques que no cumplen lo prescrito en la subseccion 7.3.2 del codigo.

2) Resultados del ensayo

El limite de humedad admisible a efectos de transporte determinado mediante este
procedimiento es el contenido de humedad correspondiente al punto en el que la curva del
grado de saturacion de 70 % corta la curva de compactacion de la muestra de ensayo. Dicho
contenido se denomina también valor PFD70 (Proctor/Fagerberg — Percutor de energia D —
Grado de saturacién de 70 %).

Cuando la humedad se drena de la muestra libremente o del molde cilindrico con un contenido
de humedad con el que la curva de compactacion de la muestra de ensayo no alcanza ni
supera el grado de saturacion de 70 % (como se describe en el parrafo 1.5.5.3 4)), se
considera que el ensayo corresponde a una carga en la que el agua atraviesa los espacios
situados entre las particulas, sin que la presion del agua en los espacios porosos aumente.
Por este motivo, la carga no es licuable. (Véase la subseccion 7.2.2 del Codigo)

3) Contenido de humedad 6ptimo (OMC)

El contenido de humedad éptimo es el contenido de humedad correspondiente a la
compactacion maxima (densidad en seco maxima) en las condiciones de compactacion
especificadas.

4) Contenido bruto de agua o humedad total (W")

El contenido de humedad de una muestra se corresponde con la masa de agua dividida por
la masa total de solidos mas el agua, y se designa como el contenido bruto de agua o el
contenido de humedad total. El contenido bruto de agua se determinara utilizando el método
para calcular la humedad total que se define en la norma ISO 589:2008.

1.5.4 Determinacion del LHT de las mezclas de dos o mas carbones

En los casos en que un expedidor se proponga embarcar una carga que consista de una
mezcla de dos o mas carbones, podra:

A determinar el LHT de la mezcla, aplicando directamente el método de
ensayo descrito en este procedimiento en una muestra representativa del
producto mezclado; o
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y en las secciones "Transporte" y "Descarga", [esta modificacion no afecta al texto espafiol].
En la seccion "Limpieza", en la segunda frase, sustitiyase la expresion "Deberia evitarse" por
"se evitara".

HIERRO OBTENIDO POR REDUCCION DIRECTA (C) (Finos obtenidos como productos
derivados)

69 En la ficha correspondiente al "HIERRO OBTENIDO POR REDUCCION DIRECTA
(C) (Finos obtenidos como productos derivados)”, en la seccion "Embarque”, en la frase "Se
enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo" (esta modificacion
no afecta al texto espafiol); y afiddase el texto siguiente:

"Dado que la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble fondo
puede sufrir un exceso de tensién, a menos que la carga se extienda uniformemente
sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso. Se tendra
especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension excesiva sobre
el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a causa de un
apilamiento de la carga.";

y en las secciones "Transporte" y "Descarga”, [esta modificacion no afecta al texto espafiol].
GRANOS SECOS DE DESTILERIA CON SOLUBLES

70 En la ficha correspondiente a los "GRANOS SECOS DE DESTILERIA CON
SOLUBLES", en la seccion "Embarque”, en la segunda frase, sustitiyase la expresion "del
Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

DOLOMITA

71 En la ficha correspondiente a la "DOLOMITA", en la seccion "Embarque”, sustitiyase
la expresion "del Codigo" por "del presente Cédigo". Esta modificacion no afecta al texto
espafiol.

FELDESPATO EN TERRONES

72 En la ficha correspondiente al "FELDESPATO EN TERRONES", en la seccion
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Coédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

FERROCROMO

73 En la ficha correspondiente al "FERROCROMO?", en la seccion "Embarque”, en la
primera frase, sustitiyase la expresion "del Caédigo" por "del presente Coédigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

FERROCROMO exotérmico

74 En la ficha correspondiente al "FERROCROMO exotérmico", en la seccién

"Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresién "del Codigo" por "del presente
Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.





OEBPS/image/7873.jpg
Ficha de emergencia

Equipo especial que se llevara a bordo
Indumentaria protectora (botas, guantes, trajes protectores completos y protectores de cabeza).
Aparatos respiratorios autdnomos.

Procedimientos de emergencia
Llevar indumentaria protectora y aparatos respiratorios auténomos.

Medidas de emergencia en caso de incendio
Mantener cerradas las escotillas; utilizar la instalacion fija de extincion de incendios del buque,
si la hubiera.
La exclusion de aire puede ser suficiente para contener el incendio.

Primeros auxilios
Véase la Guia de primeros auxilios (GPA), en su forma enmendada.

"ARENA DE OLIVINO

Descripcion
La arena de olivino es un mineral natural cuyo color puede ser verdoso claro, gris o parduzco.

Caracteristicas

Densidad aparente
Angulo de reposo (kg/m3) Factor de estiba (m*/t)
30°a45° 1600 a 1900 0,53 20,63
Tamano Clase Grupo
Hasta 20 mm No se aplica A
Riesgos

Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda de su limite
de humedad admisible a efectos del transporte (LHT). Véanse las secciones 7 y 8 del presente
caodigo.

Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

Estiba y segregacion
Sin requisitos especiales.

Limpieza de la bodega
Sin requisitos especiales.

Precauciones climaticas
Cuando esta carga se transporte en un buque distinto de un buque que cumpla lo prescrito en la
subseccion 7.3.2 del presente Codigo, se cumplirén las siguientes disposiciones:

A durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;

2 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, la carga no se
manipulara cuando se registren precipitaciones;

3 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, durante la
manipulacion de la carga se cerraran todas las escotillas que no se estén
utilizando en los espacios de carga en los que se esté embarcando o se
vaya a embarcar esta carga;
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5 la carga de un espacio de carga puede desembarcarse cuando se registren
precipitaciones, siempre que la totalidad de la carga de dicho espacio vaya
a descargarse en el puerto."

ILMENITA ENRIQUECIDA

98 En la ficha correspondiente a la "ILMENITA ENRIQUECIDA", en la seccién "Riesgos",
en la primera frase, [esta modificacion no afecta al texto espafiol]. En la seccién "Embarque”,
en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Cédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

HIERRO, FINOS DE MINERAL DE

99 En la ficha correspondiente a "HIERRO, FINOS DE MINERAL DE", la modificacion
de la seccion "Riesgos" no afecta al texto espafiol. En la seccion "Transporte", en la segunda
frase, suprimase la expresion "en la medida de lo posible".

HIERRO, PELLETS DE MINERAL DE

100 En la ficha correspondiente a "HIERRO, PELLETS DE MINERAL DE", en la seccion
"Embarque", en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente
Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

OXIDO DE HIERRO AGOTADO o ESPONJA DE HIERRO AGOTADA, N° ONU 1376
procedente de la purificacion del gas de hulla

101 En la ficha correspondiente al "OXIDO DE HIERRO AGOTADO o ESPONJA DE
HIERRO AGOTADA, N° ONU 1376 procedente de la purificacion del gas de hulla", en
la seccién "Embarque”, en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del
presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

OXIDO DE HIERRO - GRADO TECNICO

102 En la ficha correspondiente al "OXIDO DE HIERRO — GRADO TECNICO",
la modificacion de la seccion "Riesgos”, no afecta al texto espafiol.

ROCA FERRUGINOSA

103 En la ficha correspondiente a la "ROCA FERRUGINOSA", en la seccién "Embarque”,
en la primera frase, sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Cédigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

LABRADORITA

104 En la ficha correspondiente a la "LABRADORITA", en la seccién "Embarque",
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta modificacién no afecta
al texto espafiol.

NITRATO DE PLOMO, N° ONU 1469

105 En la ficha correspondiente al "NITRATO DE PLOMO, N° ONU 1469", en la seccion
"Embarque", sustitiyase la expresion "del Coédigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.
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en un buque que no disponga de un sistema fijo de extincién de incendios por gas, de
conformidad con lo dispuesto en la regla 11-2/10.7.1.4 del Convenio SOLAS.

Ventilacion
La carga no se ventilara durante la travesia

Transporte

Durante la travesia se comprobara regularmente el aspecto de la superficie de esta carga. Si
durante la travesia se observa la presencia de agua exudada sobre la carga o que ésta ha
pasado al estado de fluidez, el capitan adoptara las medidas adecuadas para evitar el
corrimiento de la carga y la posible zozobra del buque, y considerara la posibilidad de hacer
una entrada de emergencia en un lugar de refugio.

Para las mediciones cuantitativas de oxigeno y de los humos téxicos que puede desprender
la carga, a bordo habra detectores adecuados para el gas y el humo, o una combinacién de
éstos, mientras se transporte esta carga. Los detectores seréan adecuados para su uso en una
atmosfera sin oxigeno.

Las concentraciones de estos gases en los espacios de carga en los que se transporte esta
carga se mediran a intervalos regulares durante la travesia, y los resultados de las mediciones
se registraran y mantendran a bordo.

Descarga
Sin requisitos especiales.

Limpieza

Asegurese de que todos los residuos han sido eliminados por medio de lavado y que las
bodegas estan completamente secas. El polvo o los residuos humedos formaran éacido
sulfuroso corrosivo, que es peligroso para el personal y corroera el acero.

Ficha de emergencia

Equipo especial que se llevara a bordo
Indumentaria protectora (botas, guantes, trajes protectores completos y
protectores de cabeza).
Aparatos respiratorios autbnomos.

Procedimientos de emergencia
Llevar indumentaria protectora y aparatos respiratorios autbnomos.

Medidas de emergencia en caso de incendio
Mantener cerradas las escotillas; utilizar la instalacién fija de extincion
de incendios del buque, si la hubiera.
La exclusion de aire puede ser suficiente para contener el incendio. No utilizar agua.

Primeros auxilios
Véase la Guia de primeros auxilios (GPA), en su forma enmendada.

Observaciones
Es posible detectar el incendio por el olor del dioxido de azufre.
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Se tomaran las precauciones adecuadas para proteger los espacios de maquinas y de
alojamiento contra el polvo de esta carga. Se protegeran los pozos de sentina de los espacios
de carga contra la penetracion de la carga.

Se prestara la debida atencion a la proteccion del equipo contra el polvo de esta carga.

Ventilacion
Sin requisitos especiales.

Transporte

Durante la travesia se comprobara regularmente el aspecto de la superficie de esta carga. Si
durante la travesia se observa la presencia de agua exudada sobre la carga o que ésta ha
pasado al estado de fluidez, el capitan adoptara las medidas adecuadas para evitar el
corrimiento de la carga y la posible zozobra del buque, y considerara la posibilidad de hacer
una entrada de emergencia en un lugar de refugio.

Descarga
Sin requisitos especiales.

Limpieza
Sin requisitos especiales."

"ARENA DE TITANOMAGNETITA

Descripcion
La arena de titanomagnetita presenta un contenido de hierro nominal del 57 %.

Caracteristicas

Densidad de la carga

Angulo de reposo

a granel (kg/m?)

Factor de estiba (m*/t)

No se aplica 274022820 0,35a0,36
Tamaiio Clase Grupo
Hasta 0,4 mm No se aplica A

Riesgos

Esta carga puede licuarse si se expide con un contenido de humedad que exceda de su limite de
humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las secciones 7 y 8 del presente Codigo.
Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

Estiba y segregacion
Sin requisitos especiales.

Limpieza de la bodega
Sin requisitos especiales.

Precauciones climaticas
Cuando esta carga se transporte en un buque distinto de un buque que cumpla lo prescrito en
la subseccion 7.3.2 del presente Cédigo, se cumpliran las siguientes disposiciones:

A durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;

2 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, la carga no se
manipulara cuando se registren precipitaciones;
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ANODOS DE CARBON TRITURADOS

64 En la ficha correspondiente a los "ANODOS DE CARBON TRITURADOS", en la
seccion "Embarque", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo". Esta
modificacion no afecta al texto espafiol.

CRIOLITA

65 En la ficha correspondiente a la "CRIOLITA", en la seccién "Embarque", sustitiyase la
expresion "del Cédigo" por "del presente Codigo". Esta modificacion no afecta al texto espafiol.

FOSFATO DIAMONICO

66 En la ficha correspondiente al "FOSFATO DIAMONICO", en la seccion "Embarque",
sustitiyase la expresion "secciones 4, 5y 6 de este Codigo" por "secciones 4 y 5 del presente
Coédigo”.

HIERRO OBTENIDO POR REDUCCION DIRECTA (A) en forma de briquetas moldeadas
en caliente

67 En la ficha correspondiente al "HIERRO OBTENIDO POR REDUCCION DIRECTA
(A) en forma de briquetas moldeadas en caliente", en la seccion "Embarque”, en la sexta frase,
sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Cédigo" (esta modificacion no afecta
al texto espafiol); afidadase el texto siguiente al final de dicha seccién:

"Dado que la densidad de la carga es extremadamente elevada, el techo del doble fondo
puede sufrir un exceso de tensién, a menos que la carga se extienda uniformemente
sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucién del peso. Se tendra especial
cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension excesiva sobre el techo
del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a causa de un apilamiento
de lacarga."

y en las secciones "Transporte" y "Descarga", [esta modificacion no afecta al texto espafiol].
En la seccion "Limpieza", en la tercera frase, sustitlyase la expresion "Deberia evitarse" por
"Se evitara".

HIERRO OBTENIDO POR REDUCCION DIRECTA (B) Terrones, pellets y briquetas
moldeadas en frio

68 En la ficha correspondiente al "HIERRO OBTENIDO POR REDUCCION DIRECTA
(B) Terrones, pellets y briquetas moldeadas en frio", en la seccién "Embarque”, en la frase
"Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo", sustitiyase la expresion "del Codigo" por "del presente Codigo" (esta modificacion
no afecta al texto espafiol); afiddase el texto siguiente:

"Cuando el factor de estiba de esta carga sea igual o inferior a 0,56 mt, el techo del
doble fondo podra sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucién del peso.
Se tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension
excesiva sobre el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a
causa de un apilamiento de la carga.";
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"PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICION DEL HIERRO

Descripcion

Esta carga es un producto derivado de la fundicién del mineral de hierro, iimenita
y titanomagnetita. De color gris o negro, en terrones de tamafio pequefio a grande (de
hasta 45 toneladas), incluido el hierro granulado. Segun su tamafio predominante, los
productos derivados del hierro procedentes de la fundicion de mineral de hierro, ilmenita y
titanomagnetita se denominan de diversas formas:

Bordes de bandejas de hierro  Cuescos K1-K3

Hierro de separacion Cuescos de acero
Hierro granulado Productos derivados del hierro en lingotes
Placas de hierro Hierro de tipo arenisco conocido como "beach iron"
Residuos de altos hornos Hierro en forma de craneos conocido como “iron
skulls"
Hierro plano
Caracteristicas
. Densidad de la carga
Angulo de reposo a granel (kg/m®) Factor de estiba (m®/t)
No se aplica Varia Varia
Tamaiio Clase Grupo
Varia No se aplica C
Riesgos

Sin riesgos especiales.
Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

Estiba y segregacion
Sin requisitos especiales.

Limpieza de la bodega
Sin requisitos especiales.

Precauciones climaticas
Sin requisitos especiales.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo.

El techo del doble fondo puede sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda
uniformemente sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucion del peso. Se
tendra especial cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension excesiva sobre
el techo del doble fondo durante la travesia ni durante el embarque. No se dejaran caer piezas
grandes en la bodega de carga, y la colocacién de terrones de gran tamafio debera llevarse
a cabo de forma que no se ejerza una tension excesiva sobre el techo del doble fondo en los
puntos de carga. Durante el embarque se tendra en cuenta la distribucion del peso de la carga
en la bodega.

Precauciones
Se protegeran los pozos de sentina de los espacios de carga contra la penetracion de la carga.
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4 la carga podra manipularse cuando se registren precipitaciones con arreglo
a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 del presente Cédigo; y

5 la carga de un espacio de carga puede desembarcarse cuando se registren
precipitaciones, siempre que la totalidad de la carga de dicho espacio vaya
a descargarse en el puerto.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
Codigo.

Cuando el factor de estiba de esta carga sea igual o inferior a 0,56 m%t, el techo del doble
fondo podra sufrir un exceso de tension, a menos que la carga se extienda uniformemente
sobre el techo del doble fondo para equilibrar la distribucién del peso. Se tendra especial
cuidado en asegurarse de que la carga no ejerza una tension excesiva sobre el techo del
doble fondo durante la travesia ni durante el embarque a causa de un apilamiento de la carga.

Precauciones
Sin requisitos especiales

Ventilacion
Sin requisitos especiales.

Transporte

Durante la travesia se comprobara regularmente el aspecto de la superficie de esta carga. Si
durante la travesia se observa la presencia de agua exudada sobre la carga o que ésta ha pasado
al estado de fluidez, el capitan adoptara las medidas adecuadas para evitar el corrimiento de la
carga y la posible zozobra del buque, y considerara la posibilidad de hacer una entrada de
emergencia en un lugar de refugio.

Descarga
Sin requisitos especiales.

Limpieza
Sin requisitos especiales."

"PRODUCTOS AGREGADOS GRANULARES Y DE GRAVA DE OLIVINO

Esta ficha se aplicara Unicamente a las cargas que contengan menos del 5 % de particulas
finas de un tamario inferior a 0,5 mm.

Descripcion
Los productos agregados granulares y de grava de olivino son minerales naturales cuyo color
puede ser verdoso claro, gris o parduzco.

Caracteristicas

Angulo de reposo

Densidad aparente (kg/m%)

Factor de estiba (m?/t)

30°a45° 1600a 1900 0,53 20,63
Tamaiio Clase Grupo
Hasta 100 mm No se aplica [






