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			Las presentes Enmiendas entraron en vigor, con carácter general y para España, el 1 de enero de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (Convenio SOLAS).
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En el parrafo 3.2, el texto actual del volumen total de los espacios de pasajeros y de

la tripulacién situados por debajo de la cubierta de cierre P se sustituye por el siguiente:

67

68

"P = volumen total de los espacios de pasajeros y de la tripulacién situados por
debajo de la cubierta de cierre (en metros cubicos) destinados al alojamiento
y uso de los pasajeros y la tripulacion, excluidos los pafoles de equipajes,
pertrechos y provisiones;"

En el parrafo 3.4 el encabezamiento actual se sustituye por el siguiente:

"3.4 En todo buque de eslora L igual o superior a 91,5 m o cuyo coeficiente de
bombas de sentina, calculado de conformidad con el parrafo 3.2, sea igual
o superior a 30, se tomaran las medidas necesarias para que por lo menos
haya una bomba de sentina motorizada que quepa utilizar en todas las
condiciones de inundacion que el buque deba poder afrontar, y, para los
buques regidos por lo dispuesto en la reglall-1/1.1.1.1, en todas las
condiciones de inundacion derivadas del examen de las averias menores
especificadas en la regla 8, disponiéndose a ese fin que:"

Se afiade la siguiente oracion nueva al final del parrafo 3.10 actual:
"Para los buques regidos por lo dispuesto en la regla I1-1/1.1.1.1, se considerara que

la linea de méxima carga de compartimentado es el calado maximo de
compartimentado.”
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Regla 2 - Definiciones

4 El parrafo 2 actual se sustituye por el siguiente:
"2 Centro del buque: el punto medio de la eslora (L)."
5 Los parrafos 9 y 10 actuales se sustituyen por los siguientes:
"9 Calado (d): |a distancia vertical medida desde la linea de quilla:
A en el centro del buque, para los bugues regidos por lo dispuesto en

lareglall-1/1.1.1.1;y

2 en el punto medio de la eslora de compartimentado del buque (Ls),
para los buques no regidos por lo dispuesto en la regla 11-1/1.1.1.1,
pero construidos el 1 de enero de 2009 o posteriormente;

hasta la flotacién que se considere.

10 Calado méximo de compartimentado (ds): el calado correspondiente a la
linea de carga de verano que se asigne al buque.”

6 El parrafo 13 actual se sustituye por el siguiente:
"13 Asiento: |a diferencia entre el calado a proa y el calado a popa, medidos en:

A las perpendiculares de proa y popa, respectivamente, que se
definen en el Convenio internacional sobre lineas de carga en vigor,
para los buques regidos por lo dispuesto en la regla 11-1/1.1.1.1; y

2 los extremos proel y popel, respectivamente, para los buques no
regidos por lo dispuesto en la regla 11-1/1.1.1.1, pero construidos
el 1 de enero de 2009 o posteriormente;

sin tener en cuenta la quilla inclinada."
7 El parrafo 19 actual se sustituye por el siguiente:

"19 Cubierta de cierre: tratdndose de buques de pasaje significa la cubierta mas
elevada:

A a la que llegan los mamparos principales y el forro del buque en
forma estanca para los buques regidos por lo dispuesto en la
regla 1I-1/1.1.1.1; y

2 en cualquier punto de la eslora de compartimentado (Ls) al que
llegan los mamparos principales y el forro del buque en forma
estanca y la cubierta mas baja desde la que pueden evacuarse
pasajeros y tripulacion sin que el agua lo impida en ninguna de las
etapas de inundacion en los casos de averia definidos en la regla 8
y en la parte B-2 del presente capitulo, para los buques no regidos
por lo dispuesto en la regla II-1/1.1.1.1, pero construidos el 1 de
enero de 2009 o posteriormente.
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los buques de carga a los cuales se aplica la
regla 27 9), para que los mamparos principales
transversales estancos se consideren efectivos,
estos deben estar espaciados segun lo estipulado
en el parrafo 12)f) de la resolucion A.320(IX),
salvo que los buques destinados a transportar
cubertadas cumpliran lo dispuesto en las reglas 6
a7-3;0

5 las prescripciones de estabilidad con averia de la
regla 27 del Protocolo de lineas de carga
de 1988, salvo que los buques destinados a
transportar cubertadas cumpliran lo dispuesto en
las reglas 6 a 7-3; o

K las normas de compartimentado y estabilidad con
averia de otros instrumentos elaborados por la
Organizacion.
22 Salvo disposicion expresa en otro sentido, las prescripciones de la

parte B-2 y la parte B-4 se aplicaran a los buques de carga."

Los parrafos 2 a 4 actuales se vuelven a numerar como corresponda.

PARTE B-1
ESTABILIDAD

Regla 5 — Estabilidad sin averia

12

Los parrafos 1y 2 actuales se sustituyen por los siguientes:

" Todo buque de pasaje, sean cuales fueren sus dimensiones, y todo buque de
carga de eslora (L) igual o superior a 24 m seran sometidos, ya terminada su
construccion, a una prueba de estabilidad. Se determinaran el desplazamiento del
buque en rosca y las posiciones longitudinal, transversal y vertical de su centro de
gravedad. Ademas de cualquier otra prescripcion aplicable de las presentes reglas, los
buques de eslora igual o superior a 24 m deberan cumplir, como minimo, las
prescripciones de la parte A del Cédigo IS 2008.

2 La Administraciéon podra autorizar que, respecto de un determinado buque
de carga, se prescinda de la prueba de estabilidad prescrita en la regla 5-1 siempre
que se disponga de datos basicos proporcionados por la prueba de estabilidad
realizada con un buque gemelo, y que a juicio de la Administracién sea posible,
partiendo de estos datos basicos, obtener informacion fiable acerca de la estabilidad
del buque no sometido a prueba. Una vez terminada su construccion, se llevaré a
cabo un reconocimiento para determinar su peso en rosca, y si al comparar los
resultados con los datos obtenidos respecto de un buque gemelo se encontrara una
variacion del desplazamiento en rosca que exceda del 1 % para buques de eslora
igual o superior a 160 m y del 2 % para buques de eslora igual o inferior a 50 m, como
determina la interpolacion lineal de esloras intermedias, o una variacién de la posicion
longitudinal del centro de gravedad que exceda del 0,5 % de L, se sometera al buque
a una prueba de estabilidad."





OEBPS/image/7095.jpg
EL COMITE DE SEGURIDAD MARITIMA,

RECORDANDO el articulo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organizacién Maritima
Internacional, articulo que trata de las funciones del Comité,

RECORDANDO TAMBIEN el articulo VIII b) del Convenio internacional para la seguridad de
la vida humana en el mar, 1974 ("el Convenio"), relativo al procedimiento de enmienda
aplicable al anexo del Convenio, con excepcion de las disposiciones del capitulo I,

HABIENDO EXAMINADO, en su 98° periodo de sesiones, las enmiendas al Convenio
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el articulo VIII b) i) del Convenio,

1 ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo VIII b) iv) del Convenio, las
enmiendas al Convenio cuyo texto figura en el anexo de la presente resolucion;

2 DISPONE, de conformidad con lo dispuesto en el articulo VIII b) vi) 2) bb) del
Convenio, que dichas enmiendas se consideraran aceptadas el 1 de julio de 2019, a menos
que, antes de esa fecha, mas de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un
nimero de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como
minimo el 50 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado al Secretario
General que recusan las enmiendas;

3 INVITA a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entraran
en vigor el 1 de enero de 2020, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el
parrafo 2 supra;

4 PIDE al Secretario General que, a los efectos del articulo VIl b) v) del Convenio,
remita copias certificadas de la presente resolucion y del texto de las enmiendas que figura
en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;

5 PIDE TAMBIEN al Secretario General que remita copias de la presente resolucion y
de su anexo a los Miembros de la Organizaciéon que no son Gobiernos Contratantes del
Convenio.
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APENDICE

CERTIFICADOS

INVENTARIO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE PASAJE (MODELO P)
76 En la seccidn 5, la actual descripcion del punto 3.1 se enmienda, de modo que diga:

"Receptor para un sistema mundial de navegacion por satélite/sistema de
radionavegacion terrenal/receptor de radionavegacion multisistema de a bordo® "

INVENTARIO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE CARGA (MODELO E)
77 En la seccidn 3, la actual descripcion del punto 3.1 se enmienda, de modo que diga:

"Receptor para un sistema mundial de navegacion por satélite/sistema de
radionavegacion terrenal/receptor de radionavegacion multisistema de a bordo®*"

INVENTARIO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE CARGA (MODELO C)
78 En la seccidn 5, la actual descripcion del punto 3.1 se enmienda, de modo que diga:

"Receptor para un sistema mundial de navegacion por satélite/sistema de
radionavegacion terrenal/receptor de radionavegacion multisistema de a bordo? "
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4.1.3.6 En buques que no transporten mas de 36 pasajeros, las ventanas que den
a las zonas de embarco en las embarcaciones de supervivencia y rampas de
evacuacion, y las ventanas situadas por debajo de dichas zonas tendran una
integridad al fuego igual por lo menos a la de la clase "A-0"."

PARTE G
PRESCRIPCIONES ESPECIALES

Regla20 - Proteccion de los espacios para vehiculos, espacios de categoria
especial y espacios de carga rodada

71 El parrafo 2.1 actual pasa a ser el parrafo 2.1.1 y se afiade el parrafo 2.1.2 siguiente
a continuacion del parrafo 2.1.1:

"2.1.2  En todos los buques, los vehiculos que lleven combustible en sus tanques
para su propia propulsién podréan transportarse en espacios de carga que no sean
espacios para vehiculos, espacios de categoria especial o espacios de carga rodada,
siempre que se retnan todas las condiciones siguientes:

A los vehiculos no utilicen su propia propulsién dentro de los espacios
de carga;
2 los espacios de carga cumplan las prescripciones correspondientes

de laregla 19; y

3 los vehiculos se transporten de conformidad con el Cédigo IMDG,
segun se define en la regla VII/1.1."

Regla 20-1 — Prescripciones aplicables a los buques para el transporte de vehiculos
que transportan vehiculos de motor con hidrégeno o gas natural comprimido en sus
tanques para su propia propulsion como carga

72 El parrafo 2.1 actual se sustituye por el siguiente:

"2.1 Ademas de cumplir lo dispuesto en la regla 20, segun proceda, los buques
para el transporte de vehiculos construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente,
destinados al transporte de vehiculos de motor con hidrégeno comprimido o gas
natural comprimido en sus tanques para su propia propulsién como carga, cumpliran
lo prescrito en los parrafos 3 a 5 de la presente regla.”
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El parrafo 4 actual se sustituye por el siguiente:

"4 En el diario de navegacion quedara constancia de todas las pruebas
operacionales e inspecciones prescritas en la presente regla con referencia explicita
a cualesquiera defectos que hayan podido descubrirse."

Regla 22 - Prevenci6n y control de la entrada de agua, etc.

55

En el parrafo 1 actual, al final de la primera frase, las palabras "los parrafos 3 y 4" se

sustituyen por "el parrafo 3".

56
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58

El parrafo 2 actual se sustituye por el siguiente:

"2 Las puertas estancas que se encuentren por debajo de la cubierta de cierre
de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga y que
tengan un vano de una anchura maxima superior a 1,2 m se mantendran cerradas
cuando el buque esté en la mar, salvo por periodos limitados y absolutamente
necesarios segln determine la Administracion."

El parrafo 3 actual se sustituye por el siguiente:

"3 Una puerta estanca podra abrirse durante la navegacion para permitir el
paso de pasajeros o tripulantes, o si lo exigen los trabajos en las inmediaciones. La
puerta se cerrara inmediatamente después de que se haya pasado por ella o cuando
se haya terminado la tarea que hizo necesario abrirla. La Administracion autorizara
que dicha puerta estanca pueda abrirse durante la navegacioén unicamente después
de examinar con detenimiento las repercusiones que pueda tener en las operaciones
del buque y en su aptitud para conservar la flotabilidad, teniendo en cuenta las
orientaciones publicadas por la Organizacion. Toda puerta estanca que esté permitido
abrir durante la navegacion se indicara claramente en la informacion sobre la
estabilidad del buque y estara siempre en condiciones de ser cerrada en el acto.

Los parrafos 4 a 8 actuales se sustituyen por los siguientes:

"4 Las planchas desmontables de los mamparos se colocaran siempre en su
lugar antes de que empiece el viaje y no se desmontaran durante la navegacion salvo
en casos de urgente necesidad, a discrecion del capitan. Cuando se vuelvan a
colocar, se tomaran las precauciones necesarias para asegurar que las juntas
queden estancas. Las puertas estancas de corredera de accionamiento a motor
permitidas en los espacios de maquinas de conformidad con lo dispuesto en la
regla 13.10 se cerraran antes de que empiece el viaje y permaneceran cerradas
durante la navegacion salvo en caso de urgente necesidad, a discrecion del capitan.

5 Las puertas estancas instaladas en los mamparos estancos que dividan los
espacios de carga situados en los entrepuentes, de conformidad con lo dispuesto en
la regla 13.9.1, se cerraran antes de que empiece el viaje y se mantendran cerradas
durante la navegacion. Las horas de apertura o cierre de dichas puertas se anotaran
en el diario de navegacion que prescriba la Administracion.

6 Los portalones y las portas de carga y de aprovisionamiento de combustible
instalados por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta
de francobordo de los buques de carga se cerraran de forma eficaz y se aseguraran
de forma estanca antes de que empiece el viaje, y permaneceran cerrados durante
la navegacion.
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7 En los casos en que haya instalada una superestructura larga a proa, el
mamparo de colisién se prolongara, estanco a la intemperie, hasta la cubierta
inmediatamente superior a la de cierre de los buques de pasaje y a la cubierta de
francobordo de los buques de carga. No es necesario que esa prolongacion vaya
directamente encima del mamparo inferior, a condicion de que todas las partes de la
prolongacioén, incluida cualquier parte de la rampa que esté unida a ella, queden
situadas dentro de los limites especificados en los parrafos 1 o 3, exceptuando el
caso permitido en el parrafo 8, y de que la parte de la cubierta que forma la bayoneta
se haga efectivamente estanca a la intemperie. La prolongacién se instalara de
manera que evite la posibilidad de que la puerta de proa o la rampa, si la hay, pueda
dafiarla en caso de que la puerta de proa o cualquier parte de la rampa sufran algin
dafio o se desprendan.

8 Cuando se instalen puertas de proa y una rampa de carga forme parte de la
prolongacién del mamparo de colisién por encima de la cubierta de cierre de los
buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga, la rampa sera
estanca a la intemperie en toda su longitud. En los buques de carga, la parte de dicha
rampa que se halle a mas de 2,3 m por encima de la cubierta de francobordo podra
prolongarse por delante del limite especificado en los parrafos 1 o 3. Las rampas que
no cumplan las prescripciones supra no se consideraran una prolongacion del
mamparo de colision.

9 Las aberturas en la prolongacion del mamparo de colision por encima de la
cubierta de francobordo quedaran limitadas al menor nimero compatible con el
proyecto del buque y con el servicio normal de este. Todas ellas deberan ser
estancas a la intemperie cuando queden cerradas.

10 Se instalardn mamparos estancos hasta la cubierta de cierre de los buques
de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga que separen a proa y
a popa el espacio de maquinas de los espacios de carga y de alojamiento. Habra
asimismo instalado un mamparo del pique de popa que sera estanco hasta la cubierta
de cierre o la cubierta de francobordo. EI mamparo del pique de popa podra, sin
embargo, formar bayoneta por debajo de la cubierta de cierre o la cubierta de
francobordo, a condicion de que con ello no disminuya el grado de seguridad del
buque en lo que respecta al compartimentado.

11 En todos los casos, las bocinas iran encerradas en espacios estancos de
volumen reducido. En los buques de pasaje, el prensaestopas de la bocina estara
situado en un tunel de eje, estanco, o en un espacio estanco separado del
compartimiento de la bocina y cuyo volumen sea tal que, si se inunda a causa de
filtraciones producidas a través del prensaestopas, la cubierta de cierre no quede
sumergida. En el caso de los buques de carga, a discrecion de la Administracion,
podran tomarse otras medidas para reducir al minimo el riesgo de que entre agua en
el buque en caso de averia que afecte a los medios de cierre de las bocinas.”
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Regla 16-1 — Construccién y pruebas iniciales de cubiertas estancas, troncos
estancos, etc.

48

Los parrafos 2 y 3 actuales se sustituyen por los siguientes:

"2 En los buques de pasaje, cuando un tronco de ventilacién que atraviesa una
estructura penetre en una zona estanca de la cubierta de cierre, el tronco sera capaz
de soportar la presion del agua que pueda haber en su interior, después de tener en
cuenta el angulo maximo de escora durante la inundacion, de conformidad con la
regla 7-2.

3 En los buques de pasaje de transbordo rodado, cuando la penetracién de la
cubierta de cierre se produzca total o parcialmente en la cubierta principal de transbordo
rodado, el tronco seré capaz de soportar la presién del chogque debida a los movimientos
internos del agua (chapoteo) retenida en la cubierta de transbordo rodado.”

Regla 17 - Integridad de estanquidad interna de los buques de pasaje por encima de
la cubierta de cierre

49

El parrafo 3 actual se sustituye por el siguiente:

"3 Los tubos de aireacion que desemboquen en una superestructura y que
carezcan de medios de cierre estancos se consideraran aberturas sin proteccion al
aplicar lo dispuesto en la regla 7-2.6.1.1."

PARTE B-4
GESTION DE LA ESTABILIDAD

Regla 19 — Informacién para la lucha contra averias

50 El parrafo 2 actual se suprime y los parrafos restantes se numeran como
corresponda.
51 Se introduce la nueva regla 19-1 siguiente a continuacion de la regla 19 actual:

"Regla 19-1 — Ejercicios de lucha contra averias para los buques de pasaje

1 Esta regla se aplica a los buques de pasaje construidos antes del 1 de enero
de 2020, en esta fecha o posteriormente.

2 Se llevara a cabo un ejercicio de lucha contra averias al menos cada tres
meses. No es necesario que toda la tripulacion participe en cada ejercicio, sino solo
los miembros de ella con responsabilidades en cuanto a lucha contra averias.

3 Las hipétesis de los ejercicios de lucha contra averias variaran en cada
ejercicio, de manera que las condiciones de emergencia se simularan para las
distintas condiciones de averia, y, en la medida de lo posible, se aplicaran como si
se tratara de una emergencia real.

4 Cada ejercicio de lucha contra averias incluiré las medidas siguientes:

A para los miembros de la tripulacién con responsabilidades en
cuanto a lucha contra averias, personarse en los puestos y
prepararse para los cometidos indicados en el cuadro de
obligaciones prescrito en la regla I11/8;





OEBPS/image/7353.jpg
Sintermedio,i

- L
GZmax Gama |4
x— 2
| 005 7 |

donde GZnsx no se considerara superior a 0,05 m y Gama no se considerara superior
a 7°. Sintermedio = 0, si el dangulo de escora intermedio supera los 15° en el caso de los
buques de pasaje, y 30° en el caso de los buques de carga.

Para los buques de carga que no tengan instalados dispositivos de inundacion
compensatoria, el factor Sintermedioi S€ considerara igual a 1, a menos que la
Administracion estime que la estabilidad en etapas intermedias de la inundacién puede
ser insuficiente, en cuyo caso se podra exigir que se investigue mas a fondo la situacion.

Cuando los buques de pasaje y los buques de carga tengan instalados dispositivos
de inundacién compensatoria, el tiempo necesario para lograr el equilibrado no

excedera de 10 min.

3 El factor sinai Se calculara aplicando la siguiente formula:
1
GZ,s, _ Gama |4
Sy = Kx| —omix
fineli x{Tc;z”é, TGamJ

donde:

GZumsx N se considerara superior a8 TGZmax;

Gama no se considerara superior a TGama;

TGZmsx = 0,20 m, para los buques de pasaje de transbordo rodado en
cada caso de averia que afecte a un espacio de carga rodada;

TGZmsx = 0,12 m, en los demas casos;

TGama = 20° para los buques de pasaje de transbordo rodado en cada
caso de averia que afecte a un espacio de carga rodada;

TGama = 16° en los demés casos;

K =1 8i 6 < Onin

K =0 si0s 2 Omax

K = en los demas casos,

donde:

bmin igual a 7° en el caso de los buques de pasaje, y a 25°en el caso de los
buques de carga; y

Bmax igual a 15° en el caso de los buques de pasaje, y a 30°en el caso de los
buques de carga.
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Regla 8 — Prescripciones especiales relativas a la estabilidad de los buques de pasaje

31

Los parrafos 1y 2 actuales y el encabezamiento del parrafo 3 se sustituyen por los

siguientes:

32

33

"1 En todo buque de pasaje destinado a transportar 400 personas o mas, el
compartimentado estanco inmediatamente a popa del mamparo de colision estara
situado de modo que s; = 1 para una averia que afecte a todos los compartimientos
situados dentro de una distancia de 0,08L, medida desde la perpendicular de proa,
en las tres condiciones de carga utilizadas para calcular el indice de compartimentado
A obtenido. Si el indice de compartimentado A obtenido se calcula para asientos
distintos, esta prescripcion se satisfara también para esas condiciones de carga.

2 Todo buque de pasaje destinado a transportar 36 personas o mas sera
capaz de resistir una averia en el forro del costado de una extension especificada en
el parrafo 3. El cumplimiento de esta regla se logrard demostrando que s; seguin
queda definido en la regla 7-2, no es inferior a 0,9 en las tres condiciones de carga
utilizadas para calcular el indice de compartimentado A obtenido. Si el indice de
compartimentado A obtenido se calcula para asientos distintos, esta prescripcion se
satisfara también para esas condiciones de carga.

3 La extension de la averia supuesta cuando vaya a demostrarse el
cumplimiento del parrafo 2 de la presente regla dependera del nimero total de
personas transportadas y de L, de tal modo que:"

El parrafo 3.2 actual se sustituye por el siguiente:

"2 cuando se vayan a transportar al menos 400 personas, se supondra una
longitud de averia de 0,03L pero no inferior a 3 m en cualquier posicién a lo
largo del forro del costado, en conjuncién con una penetracion hacia el
interior de 0,1B pero no inferior a 0,75 m medida desde el costado hacia
crujia, perpendicularmente al eje longitudinal, al nivel del calado maximo de
compartimentado;”

El parrafo 3.4 actual se sustituye por el siguiente:
"4 cuando se vayan a transportar 36 personas, se supondra una longitud de

averia de 0,015L pero no inferior a 3 m, asi como una penetracion hacia el
interior de 0,058 pero no inferior a 0,75 m; y"

Regla 8-1 — Informacion operacional y capacidad de los sistemas de los buques de
pasaje tras un siniestro por inundacion

2

34

Disponibilidad de los sistemas esenciales en caso de dafios por inundacion
El texto actual se sustituye por el siguiente:
"Todo buque de pasaje estara proyectado de modo que los sistemas estipulados en

la regla 11-2/21.4 permanezcan operacionales cuando el buque sufra inundacion en
un solo compartimiento estanco."
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4 El capitan se asegurara de que existe un sistema eficaz de supervision y
notificacion del cierre y la apertura de los accesos a que se hace referencia en el
parrafo 3.

5 El capitan se aseguraré de que, antes de que empiece el viaje, se anota en
el diario de navegacion, segun estipula la regla 22.12, la hora en que se cerraron por
ultima vez los accesos a que se hace referencia en el parrafo 3.

6 Independientemente de lo prescrito en el parrafo 3, la Administracién podra
permitir que algunos accesos se abran durante la travesia, pero Unicamente el tiempo
suficiente para pasar a través de ellos y si lo exigen los trabajos esenciales del buque.

7 Todos los mamparos transversales o longitudinales que se consideren
eficaces para retener el agua de mar acumulada en la cubierta de transbordo rodado
estaran colocados y asegurados antes de que empiece el viaje y permaneceran
colocados y asegurados hasta que el buque llegue al siguiente puesto de atraque.

8 Independientemente de lo prescrito en el parrafo 7, la Administracién podra
permitir que algunos accesos de dichos mamparos se abran durante la travesia, pero
solo el tiempo necesario para pasar a través de ellos y si lo exigen los trabajos
esenciales del buque.

9 En todos los buques de pasaje de transbordo rodado, el capitan o el oficial
designado se cercioraran de que, sin que ellos den su consentimiento expreso, no se
permitira a ningun pasajero el acceso a las cubiertas de transbordo rodado cerradas
durante la navegacion.”

En la regla 24, el titulo y el parrafo 1 actuales se sustituyen por los siguientes:

"Regla 24 — Prescripciones adicionales sobre la prevencion y control de
la entrada de agua, etc., en los buques de carga

1 Las aberturas practicadas en el forro exterior que se encuentren por debajo
de la cubierta que limita la extension vertical de la averia permaneceran cerradas
durante la navegacion.”

El parrafo 3 actual se sustituye por el siguiente:

"3 Las puertas o rampas estancas instaladas para compartimentar
internamente espacios de carga de grandes dimensiones se cerraran antes de que
empiece el viaje y se mantendran cerradas durante la navegacion. Las horas de
apertura o cierre de dichas puertas se anotaran en el diario de navegacion que
prescriba la Administracion.”

PARTE C
INSTALACIONES DE MAQUINAS

Regla 35-1 — Medios de bombeo de aguas de sentina

65

Se afade la siguiente oracién nueva al final del parrafo 2.6 actual:

"Respecto de los riesgos especiales relacionados con la pérdida de estabilidad en
los buques regidos por lo dispuesto en la regla 11-1/1.1.1.1 que tienen instalados
sistemas fijos de extincion de incendios por aspersion de agua a presion véase la
regla 11-2/20.6.1.4."
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2 El buque se proyectara de manera que s; calculado de conformidad con la
regla 7-2, no sea inferior a 1 en la condicion de carga con el calado maximo de
compartimentado, con asiento a nivel o en cualquier condicién de carga con asiento
aproante, si cualquier parte de la seccidn del buque a proa del mamparo de colision
se inunda sin limites verticales."

Los parrafos 2 a 10 actuales se sustituyen por los siguientes:
"3 Cuando cualquier parte del buque que quede debajo de la flotacién se

prolongue por delante de la perpendicular de proa, como por ejemplo ocurre con la proa
de bulbo, las distancias estipuladas en el parrafo 1 se mediran desde un punto situado:

A a mitad de dicha prolongacion;

2 a una distancia igual a 0,015L por delante de la perpendicular de
proa; o

3 a una distancia de 3 m por delante de la perpendicular de proa,

tomandose de estas medidas la menor.

4 El mamparo podra tener bayonetas o nichos, a condicién de que estos no
excedan de los limites establecidos en los parrafos 1 0 3.

5 En el mamparo de colision situado por debajo de la cubierta de cierre de los
buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga no habra
puertas, registros, aberturas de acceso, conductos de ventilacién ni aberturas de
ningun otro tipo.

6.1 Salvo en el caso previsto en el parrafo 6.2, el mamparo de colision solo
podra estar perforado, por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y
la cubierta de francobordo de los buques de carga, por una tuberia destinada a dar
paso al fluido del pique de proa, y a condicion de que dicha tuberia esté provista de
una valvula de cierre susceptible de ser accionada desde encima de la cubierta de
cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga,
con la valvula situada en el interior del pique de proa en el mamparo de colisién. La
Administracién podra, no obstante, autorizar la instalacién de esta valvula en el lado
de popa del mamparo de colisién, a condicién de que la vélvula quede facilmente
accesible en todas las condiciones de servicio y que el espacio en que se halle
situada no sea un espacio de carga. En cambio, en los buques de carga, la tuberia
puede estar provista de una valvula de mariposa sustentada adecuadamente en un
asiento o bridas, que podra accionarse desde encima de la cubierta de cierre. Todas
las vélvulas seran de acero, bronce u otro material ductil aprobado. No se admitiran
vélvulas de hierro fundido corriente o de un material anélogo.

6.2 Si el pique de proa esta dividido de modo que pueda contener dos tipos
distintos de liquidos, la Administracion podra permitir que el mamparo de colision sea
perforado por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta
de francobordo de los buques de carga, por dos tuberias, ambas instaladas de
acuerdo con lo prescrito en el parrafo 6.1, a condicion de que a juicio de la
Administracién no exista otra solucién practica que la de instalar una segunda tuberia
y que, habida cuenta del compartimentado suplementario efectuado en el pique de
proa, se mantenga la seguridad del buque.
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El factor smom, solo es aplicable a los buques de pasaje (en el caso de los

buques de carga, smom; se consideraré igual a 1) y se calculara en el equilibrio final
utilizando la siguiente formula:

4.1

4.1.1

(GZpsx — 0,04) X Desplazamiento

Smom,i =

Mescora
donde:

Desplazamiento es el desplazamiento sin averia en el calado
correspondiente (ds, dp 0 d)).

Mescora €5 €1 momento escorante maximo supuesto; se calcula como se
indica en el subpérrafo 4.1; y

Smom,i < 1
El momento de escora, Mescora, S€ calcula utilizando la formula siguiente:
Mescora = Maximo (Mpasaie © Myiento © Membarc.superv.)

Myasaie €5 €l momento de escora maximo supuesto debido al movimiento de

los pasajeros; se calcula del modo siguiente:

412

Mpasais = (0,075 x Ny) x (0,45 x B) (tm)
donde:

N, es el nimero maximo de pasajeros permitido a bordo en la condiciéon de
servicio correspondiente al calado maximo de compartimentado en cuestion; y

B es la manga del buque, tal como se define en la regla 2.8.

Otra posibilidad es calcular el momento escorante partiendo del supuesto de
que la distribucion de los pasajeros es la siguiente: cuatro personas por
metro cuadrado en zonas de cubierta despejadas a una banda del buque,
en las cubiertas donde estén situados los puestos de reunién, de manera
que produzcan el momento escorante mas desfavorable. A tal fin se
supondra un peso de 75 kg por persona.

Muiento €5 €l momento maximo supuesto debido al viento que actia en una

situacién de averia:

Mueno = (PxAx Z) /9 806 (tm)

donde:

2
P = 120 N/m ;

A = superficie lateral proyectada por encima de la linea de flotacion;

Z = distancia desde el centro de la zona lateral proyectada por encima de
la linea de flotacion hasta 7/2; y

T = calado correspondiente (ds, dp 0 dj)."
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2 En todo buque que tenga uno o més portillos emplazados de tal
modo que lo prescrito en el parrafo 13 les sea aplicable cuando el
buque esté flotando en su calado maximo de compartimentado, la
Administracién podra fijar el calado medio limite con el que dichos
portillos tendran el borde inferior por encima de la linea paralela a
la cubierta de cierre trazada en el costado en los buques de pasaje
y a la cubierta de francobordo en los buques de carga, y cuyo punto
inferior se encuentre a 1,4 m mas el 2,5 % de la manga del buque
por encima de la flotacion correspondiente a dicho calado medio
limite, y con el que, por consiguiente, se permitira que empiece el
viaje sin que se cierren y enclaven los citados portillos y que estos
se puedan abrir, bajo la responsabilidad del capitan, durante la
navegacion. En las zonas tropicales, tal como se definen en el
Convenio internacional sobre lineas de carga en vigor, este calado
limite se podra aumentar en 0,3 m.

14 Los portillos y sus tapas ciegas que no hayan de ser accesibles en el curso
de la navegacion se cerraran y quedaran asegurados antes de que empiece el viaje.

15 Si se transporta carga en los espacios mencionados en la regla 15.5.2, los
portillos y sus tapas ciegas se cerraran de manera estanca y se enclavaran antes de
embarcar la carga, y las horas a las que dichos portillos y tapas se cierren y enclaven
se anotaran en el diario de navegacion, segun estipule la Administracion."

El parrafo 17 actual pasa a ser el parrafo 16.

Regla 22-1 - Sistemas de deteccion de inundaciones en buques de pasaje, construidos
el 1 de julio de 2010 o posteriormente, que transporten 36 o mas personas

61

En el titulo actual de la regla 22-1 se suprime la expresion "construidos el 1 de julio

de 2010 o posteriormente".

Regla 23 - Prescripciones especiales para los buques de pasaje de transbordo rodado

62

El texto actual de esta regla se sustituye por el siguiente:

"1 Los espacios de categoria especial y los espacios de carga rodada estaran
continuamente patrullados o controlados con medios eficaces, como por ejemplo
mediante un sistema de vigilancia por television, de manera que cualquier
desplazamiento de los vehiculos en condiciones meteorolégicas adversas o el acceso
no autorizado de los pasajeros a ellos se pueda detectar durante la navegacion.

2 Se conservara a bordo, expuesta en un lugar apropiado, informacion
documentada sobre los procedimientos operativos para cerrar y asegurar todas las
puertas del forro exterior, puertas de carga y otros dispositivos de cierre que, a juicio
de la Administracion, podrian dar lugar a la inundacién de un espacio de categoria
especial o de un espacio de carga rodada si se dejan abiertos o mal asegurados.

3 Todos los accesos que conduzcan desde la cubierta de transbordo rodado
y de las rampas para vehiculos a espacios situados por debajo de la cubierta de
cierre se cerraran antes de que empiece el viaje, y permaneceran cerrados hasta que
el buque llegue al siguiente puesto de atraque.
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7 Las puertas indicadas a continuacion que estén situadas por encima de la
cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques
de carga quedaran cerradas y enclavadas antes de que el buque empiece el viaje y
permaneceran cerradas y enclavadas hasta que el buque llegue al siguiente puesto
de atraque durante la navegacion:

A las puertas de embarque de carga que haya en el forro exterior o
en los cerramientos de las superestructuras;

2 los yelmos de las puertas de proa instalados en los lugares
indicados en el parrafo 7.1;

3 las puertas de embarque de carga que haya en el mamparo de
colision; y
4 las rampas que formen un cierre distinto de los definidos en los

parrafos 7.1 a 7.3 inclusive."

59 El parrafo 9 actual pasa a ser el 8, y los parrafos 10 a 16 actuales se sustituyen por
los siguientes:

"9 No obstante lo prescrito en los parrafos 7.1 y 7.4, la Administracién podra
autorizar la apertura de determinadas puertas a discrecién del capitan, si ello es
necesario para las operaciones del buque o para el embarco y desembarco de
pasajeros cuando el buque se halle en un fondeadero seguro y siempre que no vaya
en detrimento de la seguridad del buque.

10 El capitan se asegurara de que existe un sistema eficaz de supervision y
notificacion de la apertura y el cierre de las puertas mencionadas en el parrafo 7.

1 El capitan se asegurara asimismo de que, antes de que empiece el viaje, se
anotan en el diario de navegacion que prescriba la Administracion, la hora en que se
cerraron las puertas a que se hace referencia en el parrafo 12 y la hora en que se
abren determinadas puertas en virtud de lo dispuesto en el parrafo 13.

12 Las puertas de bisagra, tapas desmontables, los portillos, portalones, portas
de carga y de aprovisionamiento de combustible y demas aberturas que en
cumplimiento de lo prescrito en las presentes reglas deban mantenerse cerradas
durante la navegacion, se cerraran antes de que empiece el viaje. Las horas a las
que dichas puertas se abran y cierren (si esto Ultimo esta permitido por las presentes
reglas) se anotaran en el diario de navegacion prescrito por la Administracion.

13 Cuando, en un entrepuente, el borde inferior de cualquiera de los portillos a
que se hace referencia en la regla 15.3.2 esté por debajo de una linea paralela a la
cubierta de cierre trazada en el costado en los buques de pasaje y a la cubierta de
francobordo de los buques de carga, y cuyo punto inferior se encuentre a 1,4 m mas
el 2,5 % de la manga del buque por encima de la superficie del agua cuando empiece
el viaje, todos los portillos de ese entrepuente se cerraran de manera estanca y
enclavaran antes de que empiece el viaje, y no se abriran antes de que el buque haya
arribado al proximo puerto. Cuando proceda, al aplicar el presente parrafo se
efectuara la correccion correspondiente a la navegacion en agua dulce.

A Las horas a las que tales portillos se abran en puerto y se cierren y
enclaven antes de que empiece el viaje se anotaran en el diario de
navegacion que prescriba la Administracion.
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Informacién operacional tras un siniestro por inundacién
El texto del encabezamiento actual se sustituye por el siguiente:

"A los efectos de facilitar informacion operacional al capitan para el regreso a puerto
en condiciones de seguridad tras un siniestro por inundacion, los buques de pasaje
contaréan con:"

La actual nota a pie de pagina se sustituye por la siguiente:
"™ Véanse las "Directrices sobre la informacin operacional facilitada a los capitanes de bugues de
pasaje para el regreso a puerto del buque en condiciones de seguridad por su propia propulsion
o mediante remolque” (MSC.1/Circ.1400) y las "Directrices revisadas sobre la informacion
operacional facilitada a los capitanes de bugues de pasaje para el regreso a puerto del buque en
condiciones de seguridad” (MSC.1/Circ.1532). t

t  Esta nota a pie de pagina figura a fines de referencia unicamente y no forma parte de las
enmiendas adoptadas.”

PARTE B-2
COMPARTIMENTADO, INTEGRIDAD DE ESTANQUIDAD E INTEGRIDAD A LA INTEMPERIE

Regla 9 — Dobles fondos en los buques de pasaje y en los buques de carga que no sean
buques tanque

37

38

El parrafo 3 actual se sustituye por el siguiente:

"3.1 Los pozos pequefios construidos en el doble fondo y destinados a las
instalaciones de achique no tendran mas profundidad de la necesaria. La distancia
vertical desde el fondo de dicho pozo hasta un plano que coincida con la linea de
quilla no sera inferior a h/2 0 a 500 mm, si este ultimo valor es superior, o se debera
demostrar que dicha parte del buque cumple lo dispuesto en el parrafo 8.

3.2 La Administracion podra permitir otros pozos (para el aceite lubricante, por
ejemplo, bajo las maquinas principales) si estima que las disposiciones adoptadas
dan una proteccién equivalente a la proporcionada por un doble fondo que cumpla
con la presente regla.

3.2.1  Para un buque de carga de eslora igual o superior a 80 m o para un buque
de pasaje, se comprobara la protecciéon equivalente demostrando que el buque
puede soportar las averias en el fondo que se describen en el parrafo 8.
Alternativamente, los pozos para el aceite lubricante bajo las maquinas principales
podran penetrar en el doble fondo por debajo de la linea de cerramiento definida por
la distancia h siempre que la distancia vertical entre el fondo del pozo y un plano que
coincida con la linea de quilla no sea inferior a h/2 0 a 500 mm, si este valor es mayor.

3.22 Para los buques de carga de eslora inferior a 80 m, las medidas
proporcionaran un nivel de seguridad satisfactorio a juicio de la Administracion."

Los parrafos 6 a 8 actuales se sustituyen por los siguientes:

"6 Cualquier parte de un buque de carga de eslora igual o superior a 80 m o de
un buque de pasaje que no lleve un doble fondo conforme a lo dispuesto en los
parrafos 1, 4 0 5, como se estipula en el parrafo 2, debera poder soportar las averias
en el fondo que se describen en el parrafo 8. En el caso de los buques de carga de
eslora inferior a 80 m, las medidas alternativas proporcionaran un nivel de seguridad
satisfactorio a juicio de la Administracion.
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Regla 13 — Aberturas en los mamparos estancos situados por debajo de la cubierta de
cierre de los buques de pasaje

42

El parrafo 11.1 actual se sustituye por el siguiente:

"11.1  Si los troncos o tuneles que sirven para comunicar los alojamientos de la
tripulacién con los espacios de maquinas, dar paso a tuberias o cualquier otro fin,
atraviesan mamparos estancos, deberan ser estancos y satisfacer lo previsto en la
regla 16-1. Si un tanel o tronco se utiliza en la mar como pasadizo, el acceso a por lo
menos uno de sus extremos sera un conducto estanco cuya boca esté situada por
encima de la cubierta de cierre. El acceso al otro extremo del tronco o tunel podra
ser una puerta estanca del tipo que sea necesario segiin su emplazamiento en el
buque. Dichos troncos o tuneles no atravesaran el primer mamparo de
compartimentado situado a popa del mamparo de colisién."

Regla 15 — Aberturas en el forro exterior por debajo de la cubierta de cierre de los
buques de pasaje y por debajo de la cubierta de francobordo de los buques de carga

43

44

Los parrafos 4 y 5.1 actuales se sustituyen por los siguientes:

"4 En todos los portillos se instalaran tapas ciegas de bisagra de accionamiento
seguro, dispuestas de modo que sea posible cerrarlas y asegurarlas con facilidad y
firmeza, haciéndolas estancas, aunque a popa de un octavo de la eslora del buque
desde la perpendicular de proa y por encima de una linea trazada en el costado del
buque paralelamente a la cubierta de cierre y cuyo punto mas bajo esté a una altura
de 3,7 m mas el 2,5 % de la manga del buque por encima del calado maximo de
compartimentado, dichas tapas ciegas podran ser desmontables en alojamientos
para pasajeros, a menos que el Convenio internacional sobre lineas de carga que
haya en vigor exija que sean inamovibles. Las citadas tapas desmontables se
guardaran junto a los portillos en que deban ser utilizadas.

5.1 No se instalaran portillos en ninguno de los espacios destinados
exclusivamente al transporte de carga.”

El parrafo 8.2.1 actual se sustituye por el siguiente:

"8.2.1 Areserva de lo prescrito en el Convenio internacional sobre lineas de carga
en vigor, y exceptuando lo estipulado en el parrafo 8.3, toda descarga separada que
atraviese el forro exterior desde espacios situados por debajo de la cubierta de cierre
de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga
estara provista de una valvula automatica de retencion dotada de un medio positivo
de cierre situado por encima de la cubierta de cierre en los buques de pasaje y de la
cubierta de francobordo en los buques de carga, o bien de dos valvulas automaticas
de retencién sin medios positivos de cierre, a condicion de que la vélvula interior esté
situada por encima del calado méaximo de compartimentado de modo que sea
siempre accesible a fines de examen en circunstancias normales de servicio. Cuando
se instale una valvula dotada de medios positivos de cierre, su posicion de
accionamiento, situada por encima de la cubierta de cierre en los buques de pasaje
y de la cubierta de francobordo en los buques de carga, serd siempre faciimente
accesible, y habra indicadores que sefalen si la valvula esta abierta o cerrada.”
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7 En el caso de que en un buque de carga de eslora igual o superior a 80 m o
en un buque de pasaje la disposicién del fondo sea poco habitual, se demostrara que
el buque puede soportar las averias en el fondo que se especifican en el parrafo 8.
En el caso de los buques de carga de eslora inferior a 80 m, las medidas alternativas
proporcionaran un nivel de seguridad satisfactorio a juicio de la Administracion.

8 El cumplimiento de lo estipulado en los parrafos 3.1, 3.2.1, 6 0 7 se lograra
demostrando que s;, calculado de conformidad con la regla 7-2, no es inferior a 1 en
todas las condiciones de servicio tras producirse una averia en el fondo con la
extensiéon que se especifica en el apartado .2 infra para cualquier posicién en la
seccion afectada del buque:

A La inundacion de tales espacios no inutilizara las fuentes de energia
eléctrica y el alumbrado de emergencia, las comunicaciones
internas, los medios de sefalizacién u otros dispositivos de
emergencia en otras partes del buque.

2 La extension supuesta de la averia sera la siguiente:
Para 0,3L desde la Cualquier otra parte
perpendicular de proa del buque del buque
Extension 1/3L283 0 14,5 m, si este 1/3L28 0 14,5 m, si este
longitudinal segundo valor es menor segundo valor es menor
Extension B/6 0 10 m, si este segundo B/6 0 5 m, sieste
transversal valor es menor segundo valor es menor
Extensién vertical, BJ20, cuyo valor no sera BI20, cuyo valor no sera
medida desde la inferior a 0,76 ni superior inferior a 0,76 ni superior
linea de la quilla a2m a2m
3 Si cualquier averia de una extension menor que la averia maxima

especificada en el apartado .2 produce una condicién mas grave,
tal averia deberé tenerse en cuenta."

Regla 10 - Construccién de los mamparos estancos

39

El parrafo 1 actual se sustituye por el siguiente:

"1 Todo mamparo estanco de compartimentado, transversal o longitudinal,
estara construido de manera que tenga el escantillonado descrito en la regla 2.17. En
todos los casos, los mamparos estancos de compartimentado deberan poder resistir,
por lo menos, la presion debida a una carga de agua que llegue hasta la cubierta de
cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga."

Regla 12 — Mamparos de los piques y de los espacios de maquinas, tineles de
ejes, etc.

40

El parrafo 1 actual se sustituye por el siguiente:

"1 Se instalara un mamparo de colision que sera estanco hasta la cubierta de
cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga.
Este mamparo estara situado a una distancia de la perpendicular de proa no inferior
a0,05L o a10m, si esta segunda magnitud es menor, y, salvo cuando la
Administracién permita otra cosa, dicha distancia no sera superior a 0,08L o 0,05L
+ 3 m, si esta segunda magnitud es mayor.
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2 utilizar la informacion para la lucha contra averias y el computador
de estabilidad con averia de a bordo, si lo hay, a fin de llevar a cabo
evaluaciones de estabilidad para las condiciones de averia simuladas;

3 establecer el enlace de comunicaciones entre el buque y el apoyo
en tierra, en caso de que se facilite;

4 accionar las puertas estancas y otros medios estancos de cierre;

5 demostrar aptitud en la utilizaciéon del sistema de deteccion de

inundaciones, si lo hay, de conformidad con los cometidos del
cuadro de obligaciones;

6 demostrar aptitud en la utilizacién de los sistemas de inundacién
compensatoria y de equilibrado, si los hay, de conformidad con los
cometidos del cuadro de obligaciones;

7 accionar las bombas de sentina y comprobar las alarmas de sentina
y los sistemas de arranque automatico de las bombas de sentina; y

8 dar instrucciones sobre el reconocimiento de averias y la utilizacion
de los sistemas de lucha contra averias del buque.

5 Al menos un ejercicio de lucha contra averias cada afio incluiré la activacion
del apoyo en tierra, si se facilita, en cumplimiento de la regla 11-1/8-1.3, a fin de llevar
a cabo evaluaciones de estabilidad para las condiciones de averia simuladas.

6 Cada miembro de la tripulacion con responsabilidades asignadas en cuanto
a lucha contra averias estara familiarizado con sus cometidos y con la informacién
para la lucha contra averias antes de que empiece el viaje.

7 Se mantendré un registro de cada ejercicio de lucha contra averias segun el
mismo procedimiento prescrito para otros ejercicios en la regla 111/19.5."

El titulo y el parrafo 1 actuales de la regla 20 se sustituyen por los siguientes:
"Regla 20 — Operaciones de carga de los buques

1 Una vez terminadas las operaciones de carga del buque y antes de su
salida, el capitan determinara el asiento y la estabilidad del buque y se cerciorara
ademas de que este esta adrizado y cumple los criterios de estabilidad prescritos en
las reglas pertinentes, haciendo la oportuna anotacién. La estabilidad del buque se
determinara siempre mediante célculo o comprobando que el buque se carga de
conformidad con alguna de las condiciones de carga calculadas previamente en la
informacion sobre estabilidad aprobada. La Administracion podra aceptar que para
ello se utilice un ordenador de carga y estabilidad u otro medio equivalente.”

Regla 21 — Accionamiento e inspeccion periddicos de puertas estancas, etc., en los
buques de pasaje

53

El parrafo 1 actual se sustituye por el siguiente:

" Semanalmente se realizaran pruebas operacionales de puertas estancas,
portillos, vélvulas y mecanismos de cierre de imbornales, vertedores de cenizas y de
basuras. En los buques cuya duracion de viaje exceda de una semana, se llevara a cabo
una serie completa de pruebas operacionales antes de que comience el viaje; luego,
en el curso del viaje se realizaran otras, a razén de cuando menos una por semana."
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CAPITULO Ill

DISPOSITIVOS Y MEDIOS DE SALVAMENTO

PARTE A
GENERALIDADES

Regla 1 — Ambito de aplicacion

73 El parrafo 4 actual se sustituye por el siguiente:

"y

Administracion:

En el caso de los buques construidos antes del 1 de julio de 1998, la

A

se asegurard, a reserva de lo dispuesto en el parrafo 4.2, de que se
cumplen las prescripciones que, en virtud del capitulo 11l del Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974,
estaban en vigor antes del 1 de julio de 1998 y eran aplicables a los
buques nuevos o existentes, tal como se prescribe en ese capitulo;

se asegurara, cuando se sustituyan los dispositivos o los medios de
salvamento de esos buques, o cuando esos buques sean sometidos
a reparaciones, reformas o modificaciones de caracter importante
que entrafien la sustitucion o la adicion de dispositivos o medios de
salvamento, de que dichos dispositivos 0 medios cumplen, dentro
de lo que sea factible y razonable, las prescripciones del presente
capitulo. No obstante, si se sustituye una embarcacion de
supervivencia que no sea una balsa salvavidas inflable sin sustituir
su dispositivo de puesta a flote, o viceversa, la embarcacién de
supervivencia o el dispositivo de puesta a flote podran ser del
mismo tipo que la embarcacion o el dispositivo sustituidos; y

se asegurard de que se cumplen las prescripciones de las
reglas 30.3y 37.3.9."

PARTE B

PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS BUQUES

Y A LOS DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

Regla 30 - Ejercicios periédicos

74 Se afade el nuevo parrafo 3 siguiente a continuacion del parrafo 2 actual:

"3

Los ejercicios de lucha contra averfas se llevaran a cabo segun lo prescrito
en laregla II-1/19-1."

Regla 37 - Cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia

75 En el parrafo 3, los subparrafos .7 y .8 actuales se sustituyen por los siguientes:
"7 la composicién de las cuadrillas de lucha contra incendios;
.8 los cometidos especiales asignados en relacién con la utilizacién del equipo
y de las instalaciones contraincendios; y
9 solo para los buques de pasaje, la lucha contra averias para emergencias

de inundaciones."
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La cubierta de cierre podra ser de saltillo. En los buques de carga no regidos por lo
dispuesto en la regla 1I-1/1.1.1.1, pero construidos el 1 de enero de 2009 o
posteriormente, la cubierta de francobordo puede considerarse la cubierta de cierre."

Se suprime el parrafo 26 actual y los parrafos restantes se vuelven a numerar como
corresponda.

Regla 4 — Generalidades

9

10

PARTE B

COMPARTIMENTADO Y ESTABILIDAD

El parrafo 1 actual y la nota a pie de pagina del parrafo 1 actual se suprimen.

Los nuevos parrafos 1 y 2 siguientes se introducen antes del parrafo 2 actual:

" Salvo disposicién expresa en otro sentido, las prescripciones de las
partes B-1 a B-4 se aplicaran a los buques de pasaje.

2 En lo que respecta a los buques de carga, se aplicaran las siguientes
prescripciones de las partes B-1 a B-4:

21 De la parte B-1:

A

Salvo disposicién expresa en otro sentido, la regla 5 se
aplicara a los buques de carga y la regla 5-1 se aplicara a
los buques de carga que no sean buques tanque, segin
se definen estos en la regla 1/2 h);

las reglas 6 a 7-3 se aplicaran a los buques de carga de
eslora (L) igual o superior a 80 metros, pero de ellas
podran excluirse los buques regidos por los siguientes
instrumentos y cuyo cumplimiento de las prescripciones de
compartimentado y estabilidad con averia del instrumento
esté demostrado:

A

el Anexo | del Convenio MARPOL, salvo que los
buques de carga combinada (definidos en la
regla 11-2/3.14 del Convenio SOLAS) con
francobordo de tipo B cumpliran las disposiciones
de las reglas 6 a 7-3; 0

el Cdédigo internacional para la construccion y el
equipo de buques que transporten productos
quimicos peligrosos a granel (Cédigo CIQ); o

el Cdédigo internacional para la construccion y el
equipo de buques que transporten gases licuados
a granel (Cadigo CIG); o

las prescripciones de estabilidad con averia de la
regla 27 del Convenio de lineas de carga de 1966
aplicables en cumplimiento de las resoluciones
A.320(1X) y A.514(13), siempre que, en el caso de
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CAPITULO II-2
CONSTRUCCION — PREVENCION, DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

PARTE A
GENERALIDADES

Regla 3 - Definiciones
69 La regla 11-2/3.56 se sustituye por la siguiente:

56 Buque para el transporte de vehiculos: buque de carga que solamente lieva
carga en espacios de transbordo rodado o espacios para vehiculos, y proyectado
para el transporte como carga de vehiculos de motor sin ocupar y sin carga."

PARTE C
CONTROL DE INCENDIOS

Regla 9 — Contencién del incendio

70 Se afiaden los siguientes nuevos parrafos 4.1.3.4 a 4.1.3.6 a continuacion del
parrafo 4.1.3.3:

"4.1.3.4  No obstante lo prescrito en el parrafo 4.1.3.3, las prescripciones de los
parrafos 4.1.3.5y 4.1.3.6 se aplicaran a los buques construidos el 1 de enero de 2020
o posteriormente.

4.1.3.5 En los buques que transporten mas de 36 pasajeros, las ventanas que den
a dispositivos de salvamento, puestos de embarco y de reunion, escaleras exteriores
y cubiertas expuestas que sirvan de vias de evacuacion, asi como las ventanas
situadas debajo de las zonas de embarco en las balsas salvavidas y rampas de
evacuacion, tendran la misma integridad al fuego que la prescrita en el cuadro 9.1.
Cuando se hayan provisto cabezales rociadores automaticos exclusivamente para
las ventanas, podran admitirse como equivalentes las ventanas de clase "A-0". Para
que el presente parrafo sea aplicable a los cabezales rociadores, estos habran
de ser:

A cabezales situados especificamente sobre las ventanas e
instalados ademas de los rociadores tradicionales del cielo raso; o

2 cabezales rociadores tradicionales del cielo raso dispuestos de
modo que la ventana esté protegida por un régimen de aplicacion
medio de 5 //min por metro cuadrado como minimo y la superficie
adicional de la ventana esté incluida en el calculo de la zona de
cobertura; o

3 boquillas de nebulizacién de agua que se hayan sometido a ensayo
y aprobado de conformidad con las directrices aprobadas por la
Organizacién; y

las ventanas situadas en el costado del buque por debajo de las zonas de embarco
en los botes salvavidas tendran una integridad al fuego igual por lo menos a la de la
clase "A-0".
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ANEXO

) CAPITULO II-1
CONSTRUCCION — ESTRUCTURA, COMPARTIMENTADO Y ESTABILIDAD,
INSTALACIONES DE MAQUINAS E INSTALACIONES ELECTRICAS

PARTE A
GENERALIDADES

Regla 1 — Ambito de aplicacion

1 Se afiaden los siguientes nuevos parrafos 1.1.1y 1.1.2 a continuacién del parrafo 1.1
actual:

"1.1.1  Salvo disposicién expresa en otro sentido, las partes B, B-1, B-2 y B-4 del
presente capitulo solo se aplicaran a los buques:

il cuyo contrato de construccion se adjudique el 1 de enero de 2020
o posteriormente; o

2 en ausencia de un contrato de construccion, cuya quilla se coloque
o cuya construccién se halle en una fase equivalente el 1 de julio
de 2020 o posteriormente; o

3 cuya entrega tenga lugar el 1 de enero de 2024 o posteriormente.

1.1.2  Salvo disposicion expresa en otro sentido, la Administracion se asegurara
de que los buques que no estén regidos por lo dispuesto en el parrafo 1.1.1, pero que
se hayan construido el 1 de enero de 2009 o posteriormente:

A cumplen las prescripciones que figuran en las partes B, B-1, B-2y
B-4 que sean aplicables en virtud del capitulo Il-1 del Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974,
enmendado por las resoluciones MSC.216(82), MSC.269(85) y
MSC.325(90); y

2 cumplen las prescripciones que figuran en la regla 19-1."
2 Se suprime el parrafo 1.3.4 actual.
3 El parrafo 2 actual se sustituye por el siguiente:
"2 Salvo disposicion expresa en otro sentido, la Administracién se asegurara

de que los buques construidos antes del 1 de enero de 2009:

A cumplen las prescripciones aplicables en virtud del capitulo I1-1 del
Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el
mar, 1974, enmendado por las resoluciones MSC.1(XLV),
MSC.6(48), MSC.11(55), MSC.12(56), MSC.13(57), MSC.19(58),
MSC.26(60), MSC.27(61), la resolucién 1 de la Conferencia SOLAS
de 1995, MSC.47(66), MSC.57(67), MSC.65(68), MSC.69(69),
MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.151(78) y MSC.170(79); y

2 cumplen las prescripciones que figuran en la regla 19-1."
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que las curvas resultantes de la KG maxima se correspondan con una variacion lineal
de la GM.

5 Como alternativa a la curva envolvente Unica, los célculos de los asientos
adicionales podran llevarse a cabo con una GM comun para todos los asientos
supuestos en cada calado de compartimentado. Seguidamente se utilizaran los valores
més bajos de cada indice parcial As, A, y A de todos los asientos en la suma del indice
de compartimentado obtenido A de conformidad con la regla 7.1. De este modo se
obtendréa una curva limite de la GM basada en la GM utilizada en cada calado. Se
elaborara un diagrama de limite de asiento que indique la gama de asientos supuesta."

El parrafo 5 actual se vuelve a numerar como corresponda y se enmienda de modo

que diga lo siguiente:

"6 Cuando las curvas o tablas de valores de la altura metacéntrica (GM) minima
de servicio o de la altura KG méaxima admisible en funcién del calado no se faciliten,
el capitan debera asegurarse de que las condiciones de servicio no difieren de un
estado de carga aprobado, o verificar, mediante los célculos correspondientes, que
las prescripciones de estabilidad se satisfacen respecto de este estado de carga.”

Regla 6 - indice de compartimentado prescrito R

19

20

21

22

En el parrafo 2, el encabezamiento actual se sustituye por el siguiente:

"2 Para los buques a los que se aplican las prescripciones sobre estabilidad
con averia de la presente parte, el grado de compartimentado necesario queda
determinado por el indice de compartimentado prescrito R como se indica a
continuacién:"

En el parrafo 2.2, el encabezamiento actual se sustituye por el siguiente:

"2 En el caso de buques de carga de eslora (L) no inferior a 80 m y eslora (Ls)
no superior a 100 m:"

El texto del parrafo 2.3 actual se sustituye por el siguiente:

"2.3 En el caso de los buques de pasaje:

Personas a bordo R
N < 400 R=0,722
400 < N <1350 R=N/7580 +0,66923
1350 <N<6000 R=0,0369 x Ln (N +89,048) + 0,579
N> 6000 R=1-(852,5+0,03875 x N) / (N + 5 000)
donde:

N = namero total de personas a bordo."

El parrafo 2.4 actual se suprime.
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El parrafo 8.4 actual se sustituye por el siguiente:

"8.4 Las piezas méviles que atraviesen la chapa del forro exterior situada debajo
del calado maximo de compartimentado estaran dotadas de obturadores estancos
que la Administracion juzgue satisfactorios. El prensaestopas interior estara situado
dentro de un espacio estanco de un volumen tal que, si se inunda, la cubierta de
cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga
no quedara sumergida. La Administracion podra prescribir que si ese compartimiento
esta inundado, los dispositivos destinados a servicios esenciales o de emergencia de
conduccion de fuerza, alumbrado, comunicaciones interiores, sefales u otros
dispositivos de emergencia sigan funcionando en otras partes del buque.”

Regla 16 — Construccion y pruebas iniciales de puertas estancas, portillos
estancos, etc.

46

47

El titulo de la regla se sustituye por el siguiente:

iales de cierres estancos"

"Regla 16 — Construccion y pruebas ini
Los parrafos 1y 2 actuales se sustituyen por los siguientes:

"1 El proyecto, los materiales y la construccion de todos los cierres estancos,
tales como las puertas, escotillas, portillos, portalones y portas de carga, valvulas,
tuberias y vertedores de cenizas y de basuras a que se hace referencia en las
presentes reglas habran de ser satisfactorios a juicio de la Administracion.

1.2 Tales valvulas, puertas, escotillas y mecanismos iran debidamente
marcados, a fin de que puedan utilizarse con la méxima seguridad.

1.3 El marco de las puertas estancas verticales no tendra en su parte inferior
ninguna ranura en la que pueda acumularse suciedad que impida que la puerta se
cierre perfectamente.

2 Las puertas estancas y las escotillas se probaran sometiéndolas a la presién
correspondiente a la carga de agua maxima que podrian soportar en la etapa final o
intermedia de una inundacion. En el caso de los buques de carga que no se rigen por
las prescripciones sobre estabilidad con averia, las puertas estancas y las escotillas
se probaran sometiéndolas a la presion correspondiente a la carga de agua medida
desde el borde inferior de la abertura de la puerta hasta un metro por encima de la
cubierta de francobordo. Cuando no puedan someterse a la prueba determinadas
puertas y escotillas por la posibilidad de que se dafien los aislamientos o sus piezas,
la prueba se sustituira por una prueba de homologacién de presioén consistente en
someter cada tipo y tamafio de puerta y escotilla a una presién de prueba que
corresponda por lo menos a la carga hidrostatica requerida para la ubicacion prevista.
La prueba de homologacion se efectuara antes de instalar la puerta o escotilla. El
método de instalacion y el procedimiento para instalar la puerta o escotilla a bordo
deberan corresponder a los de la prueba de homologacién. Cuando la puerta o la
escotilla estén instaladas a bordo, se comprobara el asiento adecuado de cada una
de ellas entre el mamparo, el marco y la puerta, o entre la cubierta, la brazola y la
escotilla.”
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El parrafo 5 actual se sustituye por el siguiente:

"5 La inundacién asimétrica debera quedar reducida al minimo compatible con
la adopcién de medidas eficaces. Cuando sea necesario corregir grandes angulos de
escora, los medios que se adopten seran automaticos en la medida de lo posible y,
en todo caso, cuando se instalen mandos para los dispositivos de equilibrado, estos
deberan poder accionarse desde encima de la cubierta de cierre de los buques de
pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga. Estos dispositivos, y
sus mandos, necesitaran la aprobacién de la Administracién. Se debera facilitar al
capitan del buque la informacién necesaria respecto de la utilizacion de los
dispositivos de equilibrado."

El encabezamiento actual del parrafo 5.2 se sustituye por el siguiente:

"5.2 El valor del factor s; se considerara igual a cero cuando, con la flotacién
definitiva, teniendo en cuenta la inmersion, la escora y el asiento, se sumerge:"

El parrafo 5.3 actual se sustituye por el siguiente:

"5.3 El valor del factor s; se considerara igual a cero si, teniendo en cuenta la
inmersion, la escora y el asiento, se produce alguna de las siguientes circunstancias
en cualquier etapa intermedia o en la etapa final de la inundacion:

A lainmersién de cualquier escotilla de evacuacion vertical en la cubierta
de cierre de los buques de pasaje y en la cubierta de francobordo
de los buques de carga para cumplir lo dispuesto en el capitulo 11-2;

2 alguno de los mandos para el funcionamiento de las puertas
estancas, los dispositivos de equilibrado, las valvulas de las
tuberias o los conductos de ventilacion destinados a mantener la
integridad de los mamparos estancos desde encima de la cubierta
de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo
de los buques de carga resulte inaccesible o inservible; y

3 la inmersion de cualquier parte de las tuberias o los conductos de
ventilacion situados en la extension supuesta de la averia y que
atraviesan un cerramiento estanco si esto puede llevar a la
inundacion progresiva de los compartimientos que no se suponen
inundados."

El parrafo 5.5 actual se sustituye por el siguiente:

"5.5 Salvo por lo que respecta a lo dispuesto en el parrafo 5.3.1, no sera
necesario considerar las aberturas que se cierren mediante tapas de registro y tapas
a ras de cubierta estancas, puertas estancas de corredera accionadas por
telemando, portillos fijos ni puertas o tapas de escotilla de acceso estancas que
deban permanecer cerradas durante la navegacion.”
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El parrafo 5 actual se sustituye por el siguiente:

"5 En todos los buques de pasaje, a intervalos periddicos que no excedan de
cinco afios, se llevara a cabo un reconocimiento para determinar el peso en rosca y
comprobar si se han producido cambios en el desplazamiento en rosca o en la
posicion longitudinal del centro de gravedad. Si, al comparar los resultados con la
informacién aprobada sobre estabilidad, se encontrara o previera una variacién del
desplazamiento en rosca que exceda del 2% o una variacion de la posicion
longitudinal del centro de gravedad que exceda del 1 % de L, se sometera al buque
a una nueva prueba de estabilidad.”

Regla 5-1 — Informacion sobre la estabilidad que se facilitara al capitan

14

15

16

17

La nota a pie de pagina actual del titulo de la regla se sustituye por la siguiente:

Véanse también las "Directrices para la preparacion de informacion acerca de la estabilidad sin
averfa" (circular MSC/Circ.456) y la "Orientacion revisada que sirva de gufa al capitan para evitar
situaciones peligrosas en condiciones meteoroldgicas y estados de la mar adversos" (circular
MSC.1/Circ.1228). 1

t Esta nota a pie de pagina figura a fines de referencia Gnicamente y no forma parte de las
enmiendas adoptadas.”

La regla 5-1.1 actual se sustituye por la siguiente:

| Se facilitara al capitan informacion satisfactoria a juicio de la Administracion
que le permita obtener, por medios rapidos y sencillos, un conocimiento preciso de
la estabilidad del buque en las diferentes condiciones de servicio. Se entregara a la
Administracién una copia de dicha informacion sobre estabilidad."

El parrafo 2.1 actual se sustituye por el siguiente:

"1 unas curvas o tablas de valores de la altura metacéntrica (GM) minima de
servicio y el asiento méximo admisible en funcién del calado que garanticen
el cumplimiento de las prescripciones de estabilidad sin averia y con averia
segun proceda, o las curvas o tablas de valores de la altura maxima admisible
del centro de gravedad (KG) y el asiento maximo admisible en funcion del
calado, o el equivalente de una de esas dos curvas o tablas de valores;"

Los parrafos 3 y 4 actuales se sustituyen por el texto siguiente:

"3 La informacién sobre estabilidad sin averia y con averia prescrita en la
regla 5-1.2 se presentard como datos refundidos e incluird la gama operativa
completa de los valores del calado y el asiento. Los valores del asiento aplicados
coincidirdn en toda la informacién sobre estabilidad destinada a ser utilizada a bordo.
La informacion no requerida para la determinacion de los limites del asiento y la
estabilidad deberia excluirse de esta informacion.

4 Si la estabilidad con averia se calcula de conformidad con las reglas 6 a 7-3
y, si procede, con las reglas 8 y 9.8, se determinara una curva limite de estabilidad
mediante interpolacion lineal entre el valor minimo de la GM prescrita que se supone
para cada uno de los tres calados ds, dy y d. Cuando se calculen indices de
compartimentado adicionales para distintos asientos, se presentara una curva
envolvente Unica basada en los valores minimos para esos célculos. Cuando esté
previsto elaborar curvas de la altura maxima admisible KG, habra que asegurarse de
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Regla 7 — indice de compartimentado obtenido A
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La primera frase del parrafo 1 actual se sustituye por la siguiente:

"1 El indice de compartimentado obtenido A se determina mediante la
sumatoria de los indices parciales As, A, y A, ponderados tal como se indica y
calculados para los calados ds, dp y di que se definen en la regla 2, de conformidad
con la siguiente formula:"

Los parrafos 2 y 3 actuales se sustituyen por los siguientes:

"2 Como minimo, A se calculara en el asiento a nivel para el calado maximo de
compartimentado ds y el calado de compartimentado parcial d,. El asiento de servicio
estimado podra utilizarse para el calado de servicio en rosca d. Si en todas las
condiciones de servicio previstas en la gama de calados de ds a d| la variacién del
asiento, en comparacion con los asientos calculados, es superior al 0,5 % de L, se
calculard A, una o mas veces, para los mismos calados, pero con asientos
suficientes, para asegurarse de que, respecto de todas las condiciones de servicio
previstas, la diferencia del asiento, en comparaciéon con el asiento de referencia
utilizado para un célculo, no supere el 0,5 % de L. En cada célculo adicional de A se
cumpliré lo dispuesto en la regla 6.1.

3 Al determinar el brazo adrizante positivo (GZ) de la curva de estabilidad
residual en las etapas de equilibrio intermedio y final de la inundacion, el
desplazamiento sera el correspondiente a la condicién de estabilidad de carga sin
averia. Todos los célculos deberian realizarse para el asiento que adquiera el buque
libremente.”

Regla 7-1 — Calculo del factor p;
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En el parrafo 1 actual, el texto de la notacién para la distancia media transversal b se

sustituye por el siguiente:

"b = distancia media transversal en metros, medida perpendicularmente al plano
diametral en el calado maximo de compartimentado entre el forro exterior y
un plano vertical supuesto que se extienda entre los limites longitudinales
utilizados en el célculo del factor p; y que sea tangente o comun a toda o a
parte de la cara mas exterior del mamparo longitudinal considerado. Este
plano vertical estara orientado de modo que la distancia transversal media
al forro exterior sea la méxima, pero no superior al doble de la distancia
minima entre el plano y el forro exterior. Si la parte superior de un mamparo
longitudinal se encuentra por debajo del calado maximo de
compartimentado, se supondré que el plano vertical utilizado para
determinar b se extiende hacia arriba hasta la linea de flotacién de
compartimentado mas profunda. En ningin caso se considerara que b es
superior a B/2."

Regla 7-2 — Calculo del factor s;
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Los parrafos 2 a 4.1.2 actuales se sustituyen por los siguientes:

"2 Para los buques de pasaje y los buques de carga que tengan dispositivos
de inundacién compensatoria, el factor Siwermedio,i S€ considera el menor de los
factores s calculados en todas las etapas de inundacion, incluida la etapa previa al
equilibrado, de haberla, y se calculara mediante la siguiente formula:





