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RESOLUCIÓN MSC.500(105)


(adoptada el 28 de abril de 2022)


ENMIENDAS AL CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGAS SÓLIDAS A GRANEL (CÓDIGO IMSBC)


EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA,


RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,


RECORDANDO TAMBIÉN la resolución MSC.268(85), mediante la cual adoptó el Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (en adelante denominado el «Código IMSBC»), que ha adquirido carácter obligatorio de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado («el Convenio»),


RECORDANDO ADEMÁS el artículo VIII b) y la regla VII/1.1 del Convenio, que tratan del procedimiento para enmendar el Código IMSBC,


HABIENDO EXAMINADO, en su 105° periodo de sesiones, las enmiendas al Código IMSBC propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,


1. ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas al Código IMSBC cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;


2. DECIDE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de junio de 2023, a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un número de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado que recusan las enmiendas;


3. INVITA a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del mismo, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2023, una vez que hayan sido aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 anterior;


4. ACUERDA que los Gobiernos Contratantes del Convenio podrán aplicar las enmiendas anteriormente mencionadas, en su totalidad o en parte, con carácter voluntario a partir del 1 de enero de 2023;


5. PIDE al Secretario General que, a los efectos del artículo VIII b) v) del Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;


6. PIDE TAMBIÉN al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del Convenio.


ANEXO


Enmiendas al Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC)
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*****


Las presentes Enmiendas entraron en vigor, con carácter general y para España, el 1 de diciembre de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII B) vii) 2) del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS).


Madrid, 21 de febrero de 2024.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.
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Descarga

La contaminacién organica agrava la descomposicion en presencia de fuentes de calory, por
lo tanto, no se permitira la toma de fueloil durante la descarga.

Durante la descarga no se permitira bombear fueloil en espacios adyacentes a los espacios
de carga en los que se transporta esta carga que no sean camaras de maquinas.

Esta carga es higroscépica y puede compactarse y formar salientes, lo que va en detrimento
de la seguridad durante la descarga.

Si esta carga se endurece, se enrasard para evitar que se formen salientes, cuando sea
necesario.

Limpieza

Tras el desembarque de esta carga, se comprobaran los pozos de sentina y los imbornales
de los espacios de carga, y se eliminara toda obstruccién en los pozos de sentina y en los
imbornales.

Ficha de emergencia

Equipo especial que se llevara a bordo
Indumentaria protectora (botas, guantes, trajes protectores completos y protectores de cabeza).
Aparatos respiratorios autobnomos.

Ficha de emergencia
Llevar indumentaria protectora y aparatos respiratorios autbnomos

Medidas de emergencia en caso de incendio o descomposicion
Descomposicion en espacio de carga que contenga este material: El capitan y los oficiales tomaran
nota de que la instalacién fija de extincion de incendios por gas del bugue no sera eficaz en caso de
descomposicidén que afecte a esta carga y que no debe utilizarse. Si se detecta alguna descomposicion,
debe aplicarse agua inmediatamente. La primera medida de control es la inyeccion (por ejemplo,
mediante una lanza Victor) en el foco de descomposicién, ya que utiliza menos agua y puede ser mas
eficaz en las etapas tempranas de descomposicion. La inundacién total es la medida de control final,
pero puede causar problemas de estabilidad y esfuerzos. El riesgo consiguiente para la estabilidad del
buque debido a la fluidizaciéon de la carga ha de tenerse en cuenta en ambos casos. La aplicacién de
agua a la superficie de la carga es mucho menos eficaz y puede crear una sensacion falsa de seguridad.
Incendio en espacio de carga adyacente: El calor transmitido por un incendio en un espacio adyacente
puede hacer que el producto se descomponga, con el consiguiente desprendimiento de humos téxicos.
Abrir las escotillas para proveer la maxima ventilacion. Deberian enfriarse los mamparos separadores.

Primeros auxilios
Véase la Guia de primeros auxilios (GPA), en su forma enmendada.

"CONCHA DE ALMEJA

Esta ficha se aplicara solamente a conchas de almeja enteras.

Descripcion

Esta carga es un producto secundario generado en el proceso de cultivo de almejas. Materia

natural sélida granular e insoluble, de color entre gris oscuro y beige.

Caracteristicas

Propiedades fisicas

Densidad aparente Factor de estiba
(kg/m?) (m3/t)

5mma 30 mm 34° 1058 0,945

Tamano Angulo de reposo
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Se prestara la debida atencion a la necesidad de abrir las escotillas en caso de
descomposiciéon para proveer la maxima ventilacion, disminuir la presion y el calor, y
desacelerar la reaccion.

Durante el embarque se deberan cumplir las siguientes disposiciones
La contaminacién organica agrava la descomposicion en presencia de fuentes de calory, por
lo tanto, no se permitird la toma de fueloil durante la carga.

No se permitira bombear fueloil en espacios adyacentes a los espacios de carga en los que
se transporta esta carga que no sean camaras de maquinas.

Precauciones
Se fijaran en cubierta carteles que digan: 'PROHIBIDO FUMAR' siempre que esta carga se
encuentre a bordo. No se permitird fumar en cubierta ni en los espacios de carga.

No se efectuaran operaciones de soldadura, quema, corte ni de otra indole que conlleven la
utilizacion de fuego, llamas, chispas o equipo productor de arco en el equipo ni en las
estructuras que estén en contacto directo con los abonos.

El capitan y los oficiales tomaran nota de que la instalacion fija de extinciéon de incendios por
gas del buque no sera eficaz en caso de descomposicion que afecte a esta carga y que no
debe utilizarse. Si se detecta alguna descomposicion, debe aplicarse agua inmediatamente.
La primera medida de control es la inyeccion en el foco de descomposicién, ya que utiliza
menos agua y puede ser mas eficaz en las etapas tempranas de descomposicion. La
inundacion total es la medida de control final, pero puede causar problemas de estabilidad y
esfuerzos. El riesgo consiguiente para la estabilidad del buque debido a la fluidizacion de la
carga ha de tenerse en cuenta en ambos casos. La aplicacion de agua a la superficie de la
carga es mucho menos eficaz y puede crear una sensacion falsa de seguridad.

Se tomaran las precauciones adecuadas para proteger los espacios de maquinas y de
alojamiento contra el polvo de la carga.

Se protegeran los pozos de sentina de los espacios de carga contra la penetracion de la carga.
Se prestara la debida atencidon para proteger el equipo contra el polvo de la carga. Las
personas que puedan estar expuestas al polvo de la carga llevaran gafas protectoras u otro
medio equivalente de proteccién ocular contra el polvo y mascarillas contra el polvo. Dichas
personas llevaran indumentaria protectora, segun sea necesario.

Ventilacion
Los espacios de carga en los que se transporta esta carga no se ventilaran durante la travesia,
excepto en caso de emergencia.

Transporte

Se aplicardn medidas diarias de vigilancia, registro y evaluaciéon de las tendencias de la
temperatura y la concentraciéon de oxigeno de la carga en el espacio o espacios de carga
durante toda la travesia.

El aumento de la temperatura y la disminucién de la concentraciéon de oxigeno son indicadores
tempranos de descomposicion.

Ademas, en caso de descomposicion, es posible que los residuos que queden tengan tan solo
la mitad de la masa inicial de la carga. Se prestara la debida atencién a esta pérdida de masa,
que puede afectar a la estabilidad del buque.
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Peligro
Esta carga puede licuarse si se embarca con un contenido de humedad superior a su limite
de humedad admisible a efectos de transporte (LHT). Véanse las secciones 7 y 8 de este
cédigo.

Perjudicial en caso de ingestién o inhalacién.

Esta carga es corrosiva para los 0jos y puede causar efectos a largo plazo en la salud.

Si se calienta (>1000 °C), esta carga puede desprender gases 0 vapores tdxiCos y corrosivos.
Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

Estiba y segregacion
"Separados de" productos alimenticios y de todos los acidos de la clase 8.

Limpieza de la bodega
Limpia y seca en funcién de los peligros de la carga.

Precauciones climaticas
Cuando esta carga se transporte en un buque que no cumpla lo prescrito en la
subseccion 7.3.2 del presente codigo, se cumpliran las siguientes disposiciones:

A durante las operaciones de embarque y el viaje, el contenido de humedad
de la carga se mantendra por debajo de su LHT;

2 salvo disposicién expresa en otro sentido en esta ficha, la carga no se
manipulara cuando se produzcan precipitaciones;

3 salvo disposicion expresa en otro sentido en esta ficha, durante la
manipulacién de la carga se cerraran todas las escotillas que no se estén
utilizando en los espacios de carga en los que se esté embarcando o se
vaya a embarcar la carga,;

4 la carga podrd manipularse cuando se produzcan precipitaciones con
arreglo a las condiciones indicadas en los procedimientos prescritos en el
parrafo 4.3.3 de este codigo; y

.5 la carga de un espacio de carga podra desembarcarse cuando se produzcan
precipitaciones, siempre que la totalidad de la carga de dicho espacio vaya
a descargarse en el puerto.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
cédigo.

Precauciones
Los pozos de sentina estaran limpios, secos y cubiertos adecuadamente, para impedir la
penetracion de la carga.

Las tapas de sentina no reduciran significativamente la capacidad o el funcionamiento del
sistema de sentinas.

Las sentinas se sondaran y bombearan segun sea necesario durante la travesia. Se tomaran
las precauciones adecuadas para proteger los espacios de maquinas y de alojamiento contra
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Clasificacion de los peligros

Clase Pellgro(_s) PPG Grupo
secundario(s)
No se aplica No se aplica No se aplica C

Peligro
Sin peligros especiales.
Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

Estiba y segregacion
Sin requisitos especiales.

Limpieza de la bodega
Sin requisitos especiales.

Precauciones climaticas
Sin requisitos especiales.

Embarque

Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
cédigo.

Precauciones

Sin requisitos especiales.

Ventilacion
Sin requisitos especiales.

Transporte
Sin requisitos especiales.

Descarga
Sin requisitos especiales.

Limpieza
Tras el desembarque de esta carga, se barreran y se lavaran completamente los espacios de
carga y los pozos de sentina."

"RESIDUO DE LIXIVIACION QUE CONTIENE PLOMO

Descripcion

Subproducto intermedio formado como resultado de la produccién hidrometalirgica de zinc
y/o compuestos de zinc. Sustancia granular insoluble entre gris y marrén obtenida durante la
disoluciéon de mineral o concentrado de zinc en acido sulfurico para producir soluciones de
sulfato de zinc tras la separacion fisica mediante flotacion o filtracién.

Caracteristicas

Propiedades fisicas

Tamaiio Angulo de reposo Denm?;;/;g)arente Factor de estiba (m?®/t)
Finos de hasta 100 um 45° g 52° 800 a 1600 0,63a1,25
Clasificacion de los peligros
Clase Pellgro_s PPG Grupo
secundarios
No se aplica TXyCR AyB
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"SUPERFOSFATO (triple granular)

Descripcion
Particulas formadas por fosfato en roca y acido fosférico. Su principal componente es el
superfosfato de calcio con un contenido de un 70 %. Se utiliza siempre como abono de
superfosfato.

Caracteristicas

Propiedades fisicas
Densidad aparente
(kg/m’®)

Tamaiio Angulo de reposo Factor de estiba (m?/t)

Un porcentaje de las
particulas no inferior 35° a 38° 900 a1 150 0,87 a 1,11
al 90 %:de 2 a 4,75 mm

Clasificacion de los peligros
Peligro(s
secungcliar(io)(s) PPG Grupo
No se aplica No se aplica CR B
Peligro
Corrosiva para los ojos debido al polvo desprendido durante la manipulacién, colocacion y
transporte.

Clase

Se trata de una carga higroscépica que se endurece en estado himedo.
Esta carga es incombustible o presenta un bajo riesgo de incendio.

Estiba y segregacion
Separada de 4lcalis y urea.

Limpieza de la bodega
Limpia y seca en funcién de los peligros de la carga.

Precauciones climaticas

Esta carga se mantendra lo mas seca posible. Esta carga no se manipulara cuando se
registren precipitaciones. Durante la manipulacién de esta carga se cerraran todas las
escotillas que no se estén utilizando en los espacios de carga a los cuales se esté embarcando
0 se vaya a embarcar esta carga.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
cédigo.

Precauciones

Se tomaran las precauciones adecuadas para proteger los espacios de maquinas y de
alojamiento contra el polvo de la carga.

Se protegeran los pozos de sentina de los espacios de carga contra la penetracién de la carga.
Se prestara la debida atencién para proteger el equipo contra el polvo de la carga.

Las personas que puedan quedar expuestas al polvo de la carga llevaran indumentaria
protectora, guantes, gafas protectoras u otro medio equivalente de proteccion ocular contra el

polvo y mascarillas contra el polvo, seglin sea necesario.

Ventilacion
Los espacios de carga en los que se transporta esta carga no se ventilaran durante la travesia.
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el polvo de la carga. Se prestara la debida atencion para proteger el equipo contra el polvo de
la carga.

Las personas que puedan estar expuestas al polvo de la carga llevaran gafas protectoras u
otro medio equivalente de proteccion ocular contra el polvo y mascarillas contra el polvo.
Dichas personas llevaran indumentaria protectora, segin sea necesario.

Durante el embarque, el transporte y la descarga, no se permitird realizar soldaduras o
trabajos en caliente en las proximidades de los espacios de carga que contengan esta carga.

Ventilacion
Sin requisitos especiales.

Transporte

A menos que este material se transporte en un buque que cumpla lo prescrito en la
subseccion 7.3.2 del presente cédigo, se comprobara regularmente el aspecto de la superficie
de esta carga durante el viaje. Si en el transcurso del viaje se observa que ha aparecido agua
exudada sobre la carga o que esta ha pasado al estado de fluidez, el capitan adoptara las
medidas adecuadas para evitar el corrimiento de la carga y la posible zozobra del buque, y se
considerara la posibilidad de solicitar una entrada de emergencia en un lugar de refugio.

Descarga
Se dispondran mecanismos para la recogida de todo material que se derrame del equipo de
manipulacioén de la carga al agua. Los derrames en el buque se limpiaran regularmente.

Limpieza
Tras el desembarque de esta carga, se barreran y se lavaran completamente los espacios de
carga y los pozos de sentina. Se retiraran todos los residuos de la carga antes de que zarpe
el buque.

Ficha de emergencia

Equipo especial que se llevara a bordo
Indumentaria protectora (gafas de seguridad, guantes, indumentaria antipolvo).
Aparatos respiratorios autébnomos.

Ficha de emergencia
Llevar indumentaria protectora y aparatos respiratorios auténomos.

Medidas de emergencia en caso de incendio
Mantener cerradas las escotillas y utilizar la instalacion fija de extincion de incendios del
buque, si la hubiera. La exclusion de aire puede ser suficiente para contener el incendio.
No utilizar agua.

Primeros auxilios
Véase la Guia de primeros auxilios (GPA), en su forma enmendada.
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iNDICE

En la "seccién 7", sustitiyase el texto de forma que diga "Cargas que pueden licuarse o sufrir
separacion dinamica".

En la "seccion 8", sustitiyase el texto de forma que diga "Procedimientos de ensayo para
cargas del grupo A".

SECCION 1
DISPOSICIONES GENERALES

1.7 Definiciones

En la definicién de "SGA", sustitiyase "séptima" por "novena" y "ST/SG/AC.10/30/Rev.7" por
"ST/SG/AC.10/30/Rev.9".

En la definiciéon de "grupo A", sustitiyase el texto de forma que diga "Grupo A: cargas que
entraiian un riesgo debido a un contenido de humedad que puede dar lugar a licuefaccién o
separacion dindmica si se expiden con un contenido de humedad superior a su limite de
humedad admisible a efectos de transporte".

En la definicién de "grupo C", sustitiyase el texto de forma que diga "Grupo C: cargas que no
se clasifican ni en el grupo A ni en el grupo B".

En la definicién de "Manual de pruebas vy criterios", sustitiyase la definicion por "Manual de
pruebas y criterios: séptima edicion revisada de la publicacion de las Naciones Unidas titulada
"Manual de Pruebas y Criterios (ST/SG/AC.10/11/Rev.7 y Enm.1)".

En la definicién de "Limite de humedad admisible a efectos de transporte", sustitiyase el texto
de forma que diga "Limite de humedad admisible a efectos de transporte: con respecto a una
carga del grupo A, es el contenido maximo de humedad de la carga que se considera seguro
para el transporte en buques que no cumplen las disposiciones especiales de la
subseccion 7.3.2. Se determina mediante los procedimientos de ensayo aprobados por una
autoridad competente, como los estipulados en el parrafo 1 del apéndice 2".

Afadanse las siguientes nuevas definiciones en orden alfabético:

"Cargas que pueden experimentar separacion dinamica: cargas que contienen cierta
proporciéon de particulas finas y cierta cantidad de humedad, y pueden experimentar
separacion dinamica si se embarcan con un contenido de humedad superior al limite de
humedad admisible a efectos de transporte".

"Separacién dinamica: fenémeno de formacién de fangos liquidos (agua y soélidos finos) sobre
el material sélido, y el consiguiente efecto de las superficies libres, que podria afectar
considerablemente a la estabilidad del buque".
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NOMBRES DE EXPEDICION DE LAS CARGAS A GRANEL EN TRES IDIOMAS

APENDICE 5

(ESPANOL, FRANCES E INGLES)

En el cuadro:

Suprimase la entrada correspondiente a los "ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO (no

entraiian peligro)".

Sustituyase "FISHMEAL" por "FISH MEAL", y "FISHSCRAP" por "FISH SCRAP".

Sustitiyase "DIOXYDE DE SILICONE DE SYNTHESE" por "DIOXYDE DE SILICE DE

SYNTHESE".

Afadanse las siguientes entradas nuevas en orden alfabético:

ESPANOL FRANCES INGLES
ABONOS A BASE DE ENGRAIS AU NITRATE AMMONIUM NITRATE
NITRATO AMONICO D’AMMONIUM BASED FERTILIZER

ABONOS A BASE DE
NITRATO AMONICO PPG

ENGRAIS AU NITRATE
D’AMMONIUM MDV

AMMONIUM NITRATE
BASED FERTILIZER MHB

CONCHA DE ALMEJA

COQUILLES DE
PALOURDES

CLAM SHELL

RESIDUO DE LIXIVIACION
QUE CONTIENE PLOMO

RESIDU DE LIXIVIATION
CONTENANT DU PLOMB

LEACH RESIDUE
CONTAINING LEAD
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APENDICE 2
PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO EN LABORATORIO,
APARATOS Y NORMAS CONEXOS
1 Procedimientos de ensayo para materiales que pueden licuarse y aparatos
conexos
En el titulo, sustitiyase "Procedimientos de ensayo para materiales que pueden licuarse y
aparatos conexos" por "Procedimientos de ensayo para materiales que pueden licuarse o
sufrir separacién dindmica y aparatos conexos".
1.2 Procedimiento relativo al ensayo de penetracion
1.2.2  Aparato (véase la figura 1.2.2)
Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.
1.6 Procedimiento de ensayo de Proctor/Fagerberg modificado para la bauxita

1.6.1 Alcance

En el parrafo 1.6.1.4, sustitiyase la ultima frase de forma que diga "Por tanto, la carga no se
clasifica en el grupo A".





OEBPS/image/14119845_17.png
Transporte

Durante la travesia, se comprobara regularmente que no se produzca condensacién en los
espacios de carga en los que se transporte esta carga, ni exudacién de esta (ltima, y que
tampoco entre agua en los espacios de carga por las tapas de las escotillas. Se prestara la
atencion oportuna al sellado de las escotillas de los espacios de carga.

Descarga

El superfosfato triple granular es higroscopico y puede compactarse y formar salientes, lo que
va en detrimento de la seguridad durante la descarga. Si esta carga se endurece, se enrasara
para evitar que se formen salientes, cuando sea necesario.

Limpieza
Tras el desembarque de esta carga, se prestara especial atencidon a los pozos de sentina de
los espacios de carga.

Ficha de emergencia

Equipo especial que se llevara a bordo
Indumentaria protectora (botas, guantes, trajes protectores completos
y protectores de cabeza).
Aparatos respiratorios autonomos.

Ficha de emergencia
Llevar indumentaria protectora y aparatos respiratorios autbnomos.

Medidas de emergencia en caso de incendio
Mantener cerradas las escotillas y utilizar la instalacion fija de extincion
de incendios del buque, sila hubiera.
La exclusidn de aire puede ser suficiente para contener el incendio.

Primeros auxilios
Véase la Guia de primeros auxilios (GPA), en su forma enmendada.
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APENDICE 4

iNDICE

En el cuadro:

Suprimase la entrada correspondiente a los "ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO (no
entraiian peligro)".
Suprimase la entrada correspondiente al "SUPERFOSFATO (triple, granular)" (grupo C).

En las entradas correspondientes a las " ESCAMAS DE RICINO, N° ONU 2969", la" HARINA
DE RICINO, N° ONU 2969" y la "PULPA DE RICINO, N° ONU 2969", en la columna de
"Referencias”, aiiddase el texto "Esta prohibido su transporte a granel".

Las enmiendas a FISHMEAL y FISHSCRAP en inglés no afectan al texto en espafiol.

En relacion con las fichas correspondientes a la "Blenda (sulfuro de cinc)", "Cinc, mineral
quemado de", "Cinc, mineral de, calamina", "Cinc, mineral de, concentrados", "Cinc, mineral
de, bruto", "Sulfuro de cinc" y "Sulfuro de cinc (blenda)", en la columna "Referencias"
sustitiyase la expresion "véase CINC, CONCENTRADO DE" por "véase la ficha
correspondiente a Concentrados de minerales".

La enmienda a ILMENITA, ARENA DE no afecta al texto en espaiiol.

Afadanse las siguientes entradas nuevas en orden alfabético:

Materia Grupo Referencias
ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO C
ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO PPG B
CONCHA DE ALMEJA Cc
Superfosfato triple granular B véase el SUPERFOSFATO
(triple granular)
RESIDUO DE LIXIVIACION QUE CONTIENE AyB
PLOMO
SUPERFOSFATO (triple granular) B
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APENDICE 3

PROPIEDADES DE LAS CARGAS SOLIDAS A GRANEL

1 Cargas no cohesivas
1.1 Las cargas que se enumeran a continuacién son no cohesivas mientras estén secas:

En la lista, suprimase la entrada correspondiente a los ABONOS A BASE DE NITRATO
AMONICO (TIPO A, TIPO B y NO ENTRANAN PELIGRO)".

En la lista, sustitiyase la entrada correspondiente al "SUPERFOSFATO" por la
correspondiente al "SUPERFOSFATO (triple, granular)".

Afadase a la lista las siguientes entradas nuevas en orden alfabético:

"ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO"

"ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO PPG"
"ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO, N° ONU 2067"
"ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO, N° ONU 2071"
"CONCHA DE ALMEJA"

"RESIDUO DE LIXIVIACION QUE CONTIENE PLOMO"

2 Cargas que pueden licuarse

En el titulo, sustitiyase "Cargas que pueden licuarse" por "Cargas que pueden licuarse o sufrir
separacion dinamica".
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4.8 Documentacidén requerida a bordo de los buques que transportan mercancias
peligrosas

En el parrafo 4.8.3, a continuacion de "la regla 1I-2/19.4 del Convenio SOLAS", afiadase
"(o 11-2/54.3)".
SECCION 7
CARGAS QUE PUEDEN LICUARSE

En el titulo de la "Seccion 7", sustitiyase "Cargas que pueden licuarse" por "Cargas que
pueden licuarse o sufrir separacién dinamica".

71 Introduccién
En el parrafo 7.1.1, sustitiyase el texto actual por el siguiente:

"La finalidad de la presente seccion es sefialar a la atencién de los capitanes y de los
demas responsables del embarque y el transporte de cargas a granel los riesgos
relacionados con la licuefaccién o la separacion dinamica y las precauciones que se
deben adoptar para reducir esos riesgos al minimo. Estas cargas pueden dar la
impresion de hallarse en estado granular relativamente seco al tiempo de ser
embarcadas y, sin embargo, estar lo bastante himedas como para experimentar
fluidez o inestabilidad por efecto de la compactacién y las vibraciones producidas
durante el viaje."

En el parrafo 7.1.3, sustitiyase el texto actual por el siguiente:
"Ciertas cargas del grupo A también pueden sufrir un calentamiento espontaneo.”
7.3 Disposiciones para las cargas que pueden licuarse

En el titulo de 7.3, sustitiyase "Disposiciones para las cargas que pueden licuarse" por
"Disposiciones para las cargas que pueden licuarse o sufrir separaciéon dinamica".

7.31 Generalidades
En el parrafo 7.3.1.1, sustitiyase el texto actual por el siguiente:

"Las cargas del grupo A solo se aceptaran para el embarque cuando su contenido de
humedad efectivo sea inferior a su LHT. No obstante esta disposicién, tales cargas
podran aceptarse para el embarque en buques especialmente construidos o
equipados para restringir el corrimiento de la carga indicados en 7.3.2."

En el parrafo 7.3.1.2, sustitiyase el texto actual por el siguiente:

"No obstante lo dispuesto en la seccion 1.4 del Codigo, no es necesario aplicar las
prescripciones de las secciones 4.2.2.9, 4.2.2.10, 4.3.2 a4.3.5, 4.5, 46 y 8 del
presente codigo a cargas del grupo A, siempre que la carga se transporte en buques
especialmente construidos o equipados para restringir el corrimiento de la carga
indicados en 7.3.2 0 en buques especialmente construidos para transportar cargas
secas pulverulentas indicados en 7.3.3."
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SECCION 4
EVALUACION DE LA ACEPTABILIDAD DE REMESAS PARA SU EMBARQUE
EN CONDICIONES DE SEGURIDAD

4.1 Identificacién y clasificacion

414 Esta enmienda no afecta al texto en espafiol.

4.2 Provisidén de informacion

En el parrafo 4.2.2.9, sustitiyase el texto existente de forma que diga:

"informaciéon adicional, en forma de un certificado relativo al contenido de humedad
de la carga y su limite de humedad admisible a efectos de transporte, en el caso de
cargas del grupo A;"

En el parrafo 4.2.3, en el cuadro del "Formulario de informacién sobre la carga para cargas
sélidas a granel", en la casilla "Grupo de la carga", suprimanse los asteriscos y el
correspondiente texto de la nota a pie de pagina "Para las cargas que pueden licuarse (cargas
del grupo A y del grupo A y B)". En "Limite de humedad admisible a efectos de transporte",
afladase la frase "Para cargas del grupo A y B y del grupo A". En "Contenido de humedad en
el momento de la expedicién", afiadase la frase "Para cargas del grupo Ay B y del grupo A".

4.3 Certificados de ensayos
En el parrafo 4.3.2, sustitiyase la primera frase de forma que diga:

"Cuando se transporten cargas del grupo A, el expedidor facilitara al capitan del
buque o a su representante un certificado firmado del limite de humedad admisible a
efectos de transporte (LHT), y una declaracidn o un certificado firmados del contenido
de humedad, expedidos por una entidad reconocida por la autoridad competente del
puerto de embarque."

En el parrafo 4.3.3, sustitiyase la primera frase de forma que diga:

"Cuando se transporten cargas del grupo A, el expedidor establecera procedimientos
de muestreo, ensayo y control del contenido de humedad para garantizar que el
contenido de humedad es inferior al LHT cuando la carga se encuentre a bordo del
buque, teniendo en cuenta las disposiciones del presente cédigo."

En el parrafo 4.3.5, sustitiyase la primera frase de forma que diga:

"Cuando haya que embarcar una carga del grupo A en mas de un espacio de carga
del buque, en el certificado o en la declaracion del contenido de humedad se hara
constar cual es este contenido respecto de cada tipo de materia finamente granulada
que se embarque en cada uno de esos espacios".

44 Procedimientos de muestreo
En 4.4.3, sustitiyase el texto actual por el siguiente:
"El expedidor facilitara el acceso a los montones de las cargas del grupo A, a fin de

que el representante designado del buque lleve a cabo la inspeccion, el muestreo y
los consiguientes ensayos."
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FICHAS CORRESPONDIENTES A LAS CARGAS SOLIDAS A GRANEL
Enmiendas a fichas existentes
Enmiéndense las siguientes fichas como se indica a continuacion:
ALFALFA
Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.
NITRATO DE ALUMINIO, N° ONU 1438
Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.
NITRATO AMONICO, N° ONU 1942

En la ficha correspondiente al "NITRATO AMONICO N° ONU 1942", la primera enmienda no
afecta al texto en espafol. En la seccion de "Embarque", suprimase el término
"intrinsecamente”.

ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO, N° ONU 2067

En la ficha correspondiente al "ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO, N° ONU 2067",
en la seccion "Embarque", suprimase el término "intrinsecamente".

ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO, N° ONU 2071

En la ficha correspondiente a "ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO, N° ONU 2071", la
primera enmienda no afecta al texto en espaiiol. En la seccién "Embarque”, suprimase el
término "intrinsecamente”.

ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO (no entrafian peligro)

Suprimase la ficha correspondiente a los "ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO (no
entraiian peligro)".

NITRATO DE BARIO, N° ONU 1446
Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.

SEMILLAS DE RICINO o HARINA DE RICINO o PULPA DE RICINO o ESCAMAS DE
RICINO, N° ONU 2969

En la ficha correspondiente a las "SEMILLAS DE RICINO o HARINA DE RICINO o PULPA
DE RICINO o ESCAMAS DE RICINO, N° ONU 2969", llevar la frase "La harina de ricino, la
pulpa de ricino y las escamas de ricino no seran transportadas a granel" de la seccion
"Precauciones" al parrafo siguiente al NECG.

BREA DE ALQUITRAN MINERAL
Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.
ANODOS DE CARBON TRITURADOS

Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.
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SECCION 8
PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO PARA LAS CARGAS QUE PUEDEN LICUARSE

En el titulo de la seccion 8, sustitiyase "Procedimientos de ensayo para las cargas que
pueden licuarse" por "Procedimientos de ensayo para las cargas del grupo A".

9.2

9.2.3

SECCION 9
MATERIAS QUE ENTRANAN PELIGROS DE NATURALEZA QUIMICA

Clasificacién de los peligros

Materias potencialmente peligrosas solo a granel (PPG)

9.2.3.2 Materias sdlidas combustibles

En 9.2.3.2.2, sustitiyase "33.2.1.4.3.1" por "33.2.4.3.1".

9.2.3.3 Sodlidos que experimentan calentamiento espontaneo

En 9.2.3.3.2, sustitiyase "33.3.1.6" por "33.4.6".

En 9.2.3.3.3, sustitiyase "33.4.1.4.3.5" por "33.5.4.3.5".

9.2.3.4 Sodlidos que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables

En 9.2.3.4.2, sustitiuyase "33.4.1" por "33.5".

9.2.3.5 Sdlidos que, en contacto con el agua, desprenden gases téxicos

En 9.2.3.5.2, sustituyase "33.4.1" por "33.5".

9.2.3.7 Sdlidos corrosivos: PPG (CR)

En el parrafo 9.2.3.7.3, sustitiyase el texto actual por el siguiente:

"Una materia se clasificara como PPG cuando su velocidad de corrosion en
superficies de acero se sitlie entre 4 y 6,25 mm por afio, a una temperatura de
ensayo de 55°C. Para los ensayos con acero, se utilizara el tipo S235JR+CR
(1,0037, respectivamente, St 37-2), S275J2G3+CR (1,0144, respectivamente,
St 44-3), 1ISO 3574:1999, G10200 del Sistema de Numeracién Unificado (SNU) o
SAE 1020. Se prescribe un ensayo aceptable en la seccién 37 de la parte Il del
Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas. Se evaluard una muestra
representativa de la carga en condiciones tipicas de transporte de carga expedida,
incluido el contenido de humedad por masa, densidad aparente, distribucién del
tamaiio de particula y condiciones atmosféricas. La evaluacién de la corrosién
localizada que ocurra sobre la superficie de acero sera realizada utilizando las
normas nacionales o internacionales. El ensayo sera realizado de conformidad con
las orientaciones elaboradas por la Organizacién."
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Abonos de compuestos de NPK/NK/NP

A mezclas de nitrégeno con fosfato y/o potasa que contengan un maximo
del 70 % de nitrato aménico y un maximo del 0,4 %, en total, de material
combustible organico calculado como carbono o con un maximo de 45 % de
nitrato aménico y material combustible no restringido; y

2 menos del 20 % del contenido de nitrato aménico o menos del 2 % de
cloruro (como se indica en zona gris de la figura sobre los abonos de
NPK/NP/NK mas abajo).

% de nitrato
amonico

70 %

20%

2% % de cloruro

El expedidor declarard el contenido de nitrato aménico y el contenido de cloruro de
conformidad con la seccion 4.2 del presente codigo.

No obstante lo antedicho, los abonos que se ajustan a esos limites de composicién no son
objeto de las disposiciones de esta ficha si se les ha asignado la clase 9 debido al peligro de
descomposiciéon autosostenida sobre la base de los resultados del ensayo de la cubeta
(mencionado en el Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, parte lll,
seccion 39).

Descripcion
Cristales, granulos o bolitas no cohesivos mientras estan secos. Total o parcialmente solubles
en agua. En la lista de productos (no exhaustiva) son comunes los siguientes:

A nitrato de amonio calcico;
2 sulfonitrato de amonio;
3 nitrato amédnico con otros sulfatos (por ejemplo, sulfato calcico o sulfato

magnésico); y
4 abono de compuesto de NPK/NP/NK.

Caracteristicas

Propiedades fisicas
Tamaiio Angulo de reposo Densidad aparente (kg/m?) Factor de estiba (m3/t)
1a5mm 27° a 42° 1000 a1 200 0,83 a 1,00
Clasificacion de los peligros
Clase Peligro(s) secundario(s) PPG Grupo
No se aplica No se aplica No se aplica C
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HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE PESCADO) ESTABILIZADA, N° ONU 2216,
Tratada con antioxidantes

Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.

FINOS DE MINERAL DE HIERRO

Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.

CONCENTRADOS DE SULFUROS METALICOS, CORROSIVOS, N° ONU 1759
Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.

CONCENTRADOS DE SULFUROS METALICOS QUE EXPERIMENTAN
CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N° ONU 3190

Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.
Concentrados de minerales

Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.

BREA EN BOLITAS

Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.
SUPERFOSFATO (triple granular)

Suprimase la ficha correspondiente al "SUPERFOSFATO (triple granulan)".
FLUORURO DE CALCIO SINTETICO

Esta enmienda no afecta al texto en espaiiol.

Nuevas fichas

Insértense las siguientes fichas nuevas en orden alfabético:

"ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO

Esta ficha solamente se aplicara a los abonos a base de nitrato aménico que no cumplen
ninguno de los criterios relativos a las mercancias peligrosas o materias peligrosas solo a

granel indicados en los parrafos 9.2.2 0 9.2.3 del presente cddigo, respectivamente.

Los abonos a base de nitrato aménico transportados en las condiciones que se mencionan en
esta ficha son abonos nitrogenados simples 0 abonos compuestos que se ajustan a los limites

de composicion siguientes:

Abonos nitrogenados simples que contengan menos del 2 % de cloruro y

A un maximo del 70 % de nitrato aménico con otros materiales inorganicos; o

2 un maximo del 80 % de nitrato aménico mezclado con carbonato caicico y/o
dolomita y/o sulfato calcico mineral y un maximo del 0,4 % del total de

material organico combustible calculado como carbono; o

3 mezclas de nitrato amdnico y sulfato aménico con un maximo del 45 % de
nitrato amoénico y un maximo del 0,4 % del total de material organico

combustible calculado como carbono.
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Descarga

Esta carga es higroscépica y puede compactarse y formar salientes, lo que va en detrimento
de la seguridad durante la descarga.

Si esta carga se endurece, se enrasard para evitar que se formen salientes, cuando sea
necesario.

Limpieza

Tras el desembarque de esta carga, se comprobaran los pozos de sentina y los imbornales
de los espacios de carga, y se eliminara toda obstruccién en los pozos de sentina y en los
imbornales."

"ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO PPG

Los abonos a base de nitrato aménico transportados en las condiciones que se mencionan en
esta ficha son mezclas uniformes de nitrégeno con o sin potasa y/o fosfato dentro de los limites
de composicion siguientes:

A un maximo del 70 % de nitrato amonico y un maximo del 0,4 % del total de
material combustible organico calculado como carbono o un maximo
del 45 % de nitrato amdnico y material combustible no restringido; y

2 el contenido de nitrato amoénico es igual o superior al 20 % y el contenido de
cloruro es igual o superior al 2 % (como se indica en zona gris de la figura
mas abajo).

% de nitrato
aménico

T0% |-

20% |-

70 % de cloruro

El expedidor declarard el contenido de nitrato aménico y el contenido de cloruro de
conformidad con la seccion 4.2 del presente codigo.

No obstante lo antedicho, los abonos que se ajustan a esos limites de composicién no son
objeto de las disposiciones de esta ficha si se les ha asignado la clase 9 debido al peligro de
descomposiciéon autosostenida sobre la base de los resultados del ensayo de la cubeta
(mencionado en el Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, parte lll,
seccion 39).

Descripcion
Cristales, granulos o bolitas. No cohesivos cuando estan secos. Total o parcialmente solubles en
agua. En la lista de productos de esta ficha son comunes los abonos de compuestos de NPK/NK.
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Peligro

Si esta carga se somete a temperaturas elevadas, se descompondra y desprendera gases
toéxicos con el consiguiente riesgo de humos téxicos en la bodega de carga, los espacios
adyacentes y en cubierta. Si la descomposicién se inicia en una zona localizada es muy
improbable que se extienda por toda la masa del abono.

El polvo de abono puede ser irritante para la piel y las membranas mucosas. Se trata de una
carga higroscépica que se endurece en estado humedo.

Estiba y segregacion
"Separados de" las fuentes de calor.

Limpieza de la bodega
Limpia y seca en funcién de los peligros de la carga.

Precauciones climaticas

Esta carga se mantendra lo mas seca posible. Esta carga no se manipulara cuando se
registren precipitaciones. Durante la manipulacién de esta carga se cerraran todas las
escotillas que no se estén utilizando en los espacios de carga a los cuales se esté embarcando
0 se vaya a embarcar esta carga.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
cédigo.

Precauciones
Se fijaran en cubierta carteles que digan: "PROHIBIDO FUMAR" siempre que esta carga se
encuentre a bordo. No se permitird fumar en cubierta ni en los espacios de carga.

No se efectuaran operaciones de soldadura, quema, corte ni de otra indole que conlleven la
utilizacion de fuego, llamas, chispas o equipo productor de arco en el equipo ni en las
estructuras que estén en contacto directo con los abonos.

Con objeto de impedir el calentamiento de la carga, todo equipo eléctrico y demas equipo que
pueda calentarse, que no esté aprobado como seguro y que se utilice en los espacios de
carga en los que se transporte este producto debera poder desconectarse de la fuente
eléctrica por medios adecuados (que no sean fusibles) desde un punto situado fuera del
espacio. Esta situacién se mantendra mientras la carga permanezca a bordo.

Se tomaran las precauciones adecuadas para proteger los espacios de maquinas y de
alojamiento contra el polvo de la carga.

Se protegeran los pozos de sentina de los espacios de carga contra la penetracién de la carga.
Se prestara la debida atencién para proteger el equipo contra el polvo de la carga. Las
personas que puedan estar expuestas al polvo de la carga llevaran gafas protectoras u otro
medio equivalente de proteccién ocular contra el polvo y mascarillas contra el polvo. Dichas
personas llevaran indumentaria protectora, segun sea necesario.

Ventilacion
Los espacios de carga en los que se transporta esta carga no se ventilaran durante la travesia,
excepto en caso de emergencia.

Transporte
Sin requisitos especiales.
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Caracteristicas

Propiedades fisicas

Tamaiio Angulo de reposo Densidad aparente Factor de estiba
(kg/m?) (m3/t)
1a5mm 27° a 42° 1000a 1200 0,83 a 1,00
Clasificacion de los peligros
Clase Peligro(s) secundario(s) PPG Grupo
No se aplica No se aplica OH B

Peligro

Aunque esta carga supera el ensayo de la cubeta (mencionado en la seccién 39 de la parte llI
del Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas) y, por lo tanto, no pertenece a la
clase 9, cuando se transporta a granel en grandes cantidades, puede ser objeto de
descomposicion si se somete a un fuerte calentamiento de fuentes externas. Una vez iniciada,
la descomposicion podria extenderse gradualmente por el resto de la carga, produciendo
grandes voliumenes de gases toxicos.

Esta carga no presenta peligro de explosién.

El polvo de abono puede ser irritante para la piel y las membranas mucosas. Se trata de una
carga higroscépica que se endurece en estado humedo.

Estiba y segregacion

"Separados de" fuentes de calor (véase también Embarque). No se estibaran inmediatamente
contiguos a ningun tanque, doble fondo o tuberia que contenga fueloil calentado, a menos
que se disponga de medios y procedimientos para vigilar y controlar la temperatura para que
no exceda de 50 °C.

Los abonos de este tipo se estibardn de forma que se evite el contacto directo con todo
mamparo metalico de la cAmara de maquinas. Esto puede lograrse, por ejemplo, empleando
sacos pirorretardantes que contengan material inerte, o mediante un medio equivalente que
haya aprobado la autoridad competente del pais de origen. Esta prescripcion no es aplicable
si el mamparo pertenece a la clase "A-60" o si se trata de viajes internacionales cortos.

Las escotillas de los espacios de carga, incluidas las de los entrepuentes, se mantendran libres
en todo momento. En caso de emergencia, cuando este material se encuentre a bordo, es
necesario que esas escotillas puedan abrirse (véase el parrafo 9.3.1.13 del presente c6digo).

Limpieza de la bodega
Limpia y seca en funcion de los peligros de la carga.

Precauciones climaticas

Esta carga se mantendra lo mas seca posible. Esta carga no se manipulara cuando se
registren precipitaciones. Durante la manipulacion de esta carga se cerraran todas las
escotillas que no se estén utilizando en los espacios de carga a los cuales se esté embarcando
0 se vaya a embarcar esta carga.

Embarque
Se enrasara con arreglo a las disposiciones pertinentes de las secciones 4 y 5 del presente
cédigo.

Antes del embarque se deberan cumplir las siguientes disposiciones

Con objeto de impedir el calentamiento de la carga, todo equipo eléctrico y demas equipo que
pueda generar calor, que no esté aprobado como seguro y que se utilice en los espacios de
carga en los que se transporte este producto deberd poder desconectarse de la fuente
eléctrica por medios adecuados (que no sean fusibles) desde un punto situado fuera del
espacio. Esta situacién se mantendra mientras la carga permanezca a bordo.





