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    BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


    Número 281 - Sábado 22 de noviembre de 2025


    Sección I. DISPOSICIONES GENERALES


    Departamento: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN



    Referencia: BOE-A-2025-23615


  


  

    Convenio para el reconocimiento recíproco de Punzones de Prueba de Armas de Fuego Portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente (CIP) para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXXVI Sesión Plenaria el 9 de mayo de 2023 (Decisiones XXXVI-18 a XXXVI-22).


  


  La Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego, haciendo referencia al Convenio para el Reconocimiento Recíproco de Punzones de Prueba de Armas de Fuego Portátiles y al Reglamento, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969, tiene el honor de poner en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones siguientes:


  XXXVI-18 a 20. Lista de tablas TDCC, nuevos calibres


  Decisiones adoptadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento


  Tabla I:


  Calibre 6 mm Dasher XXXVI-18.


  Calibre 7 mm Precision Rifle Cartridge XXXVI-19.


  Calibre 28 Nosler XXXVI-20.


  XXXVI-21 a 22. Lista de tablas TDCC, calibres revisados


  Decisiones adoptadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento


  Tabla I:


  Calibre 6 mm Rem. XXXVI-21.


  Calibre 224 Valkyrie. XXXVI-22.


  Modificaciones introducidas en los calibres:


  1. 6 mm Rem.: marcaje alternativo.


  2. 224 Valkyrie: disminución de Pmax.


  Nuevos calibres
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  Calibres revisados
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  Estas Decisiones de la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles entraron en vigor, con carácter general y para España, el 13 de diciembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento.


  Madrid, 17 de noviembre de 2025.–La Secretaria General Técnica, Carmen Burguillo Burgos.


  

    Este documento tiene carácter informativo. Para fines jurídicos consulte la edición electrónica oficial y auténtica del «Boletín Oficial del Estado».
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