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			COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
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			Circular 3/2014, de 2 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

		

		
			La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, establece entre las funciones reconocidas a los reguladores, la de fijar o aprobar, de acuerdo con criterios transparentes, los peajes de transporte y distribución o las metodologías para su cálculo. En particular, se establece que deberán ser públicas, fijarse o aprobarse con suficiente antelación respecto a su entrada en vigor, reflejar los costes y no ser discriminatorias.

			El Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1228/2003, considera que la condición previa para una competencia efectiva en el mercado es el establecimiento de peajes transparentes y no discriminatorios.

			La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE establece que la Autoridad Regulatoria Nacional en el procedimiento de establecimiento de tarifas de red debe tener en cuenta los criterios del anexo XI. En particular, las tarifas de red deben tener en cuenta el ahorro derivado de las medidas de gestión de la demanda y la generación distribuida, así como señales de precios a efectos de desplazar la demanda de las horas de punta a las horas de valle.

			El artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, incluye entre las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la de establecer mediante Circular, previo trámite de audiencia y siguiendo criterios de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación, la metodología para el cálculo de la parte de los peajes de acceso a las redes de electricidad correspondientes a los costes de transporte y distribución, de acuerdo con el marco tarifario y retributivo establecido en la Ley del Sector Eléctrico y en su normativa de desarrollo. Estas Circulares serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».

			Asimismo, señala que a estos efectos se entenderá como metodología de cálculo de los peajes la asignación eficiente de los costes de transporte y distribución a los consumidores y a los generadores.

			La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, modifica el marco tarifario establecido en la Ley 54/1997. En particular, establece la diferenciación de los peajes de acceso destinados a cubrir el coste de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, en línea con lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE, de los cargos destinados a cubrir el resto de los costes regulados.

			El artículo 16 de la Ley 24/2013 establece las características básicas de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución. Así, los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deberán satisfacer los consumidores tendrán en cuenta las especialidades por niveles de tensión y las características de los consumos por periodos horarios y potencia, mientras que los peajes que deberán satisfacer los productores de energía eléctrica tendrán en cuenta la energía vertida a las redes. Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de consumidores y generadores deben ser únicos a nivel nacional.

			Adicionalmente, el Reglamento (UE) n.º 838/2010 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2010, sobre la fijación de directrices relativas al mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte y a un planteamiento normativo común de la tarificación del transporte, establece en su anexo B que las tarifas de transporte medias anuales pagadas por los productores se situarán entre los 0 y los 0,5 Eur/MWh en el caso de España.

			El mencionado Reglamento se encuentra en fase de revisión, a la espera de que ACER presente su dictamen a la Comisión Europea acerca del valor o valores límite adecuados de las tarifas de transporte pagadas por los productores para el periodo posterior al 1 de enero de 2015.

			Por este motivo, se ha optado por asignar, de forma transitoria, un coste equivalente al importe que resulta de aplicar el valor máximo del peaje que deberán satisfacer los productores de energía eléctrica (0,5 Eur/MWh), valor máximo que permite actualmente la legislación europea en vigor.

			La metodología de peajes de transporte y distribución establecida en la presente Circular consiste en la definición de unas reglas explícitas para asignar los costes del transporte y la distribución de forma objetiva, transparente, no discriminatoria y siguiendo criterios de eficiencia en el uso de las redes. En este sentido, la asignación de los costes de transporte y distribución de la metodología se rige según el principio de causalidad de los costes de redes, debido a que cada peaje se calcula en función de los factores que inducen el coste de las redes de transporte y distribución, en particular, de la demanda de diseño de cada nivel de tensión. Asimismo, se imputan los costes de las redes de transporte y distribución que utilizan para su suministro a los distintos grupos tarifarios. Por último, se diferencian los términos de facturación de los peajes de transporte y distribución en función de los distintos periodos horarios, incentivando el uso de redes en periodos donde la saturación de redes es menor y desincentiva el uso de las redes en periodos horarios de mayor demanda del sistema eléctrico donde la probabilidad de saturación de las redes es más elevada.

			Por todo lo anterior, previo trámite de audiencia en el Consejo Consultivo de Electricidad, el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su reunión de 2 de julio de 2014, ha acordado emitir la presente Circular.

			Primero. Objeto de la Circular.

			Constituye el objeto de la presente Circular el establecimiento de la metodología para el cálculo anual de los precios de los peajes acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad, conforme dicta el artículo 16.1.a) de la Ley 24/2013.

			Segundo. Ámbito de aplicación.

			La presente circular será de aplicación para la determinación de los precios de los peajes de transporte y distribución que se establezcan a:

			a) Los consumidores, esto es, personas físicas o jurídicas que compran la energía eléctrica para su propio consumo, por sí mismas o a través de un comercializador.

			b) Los productores de energía eléctrica por cada una de sus instalaciones, por la energía neta generada vertida a la red. Esto es, la energía bruta descontados los consumos propios.

			c) Los productores de energía eléctrica, por los consumos propios, siempre que utilicen las redes de transporte o de distribución.

			d) Los autoconsumidores por la energía consumida o vertida a la red, dependiendo de la modalidad de autoconsumo.

			e) Las centrales de bombeo por la energía vertida a la red y por la consumida.

			f) Las exportaciones de energía eléctrica que se realicen con destino en países no miembros de la Unión Europea, independientemente del país de origen.

			g) Las importaciones de energía eléctrica que tengan su origen en países terceros que no sean miembros de la Unión Europea.

			Tercero. Terminología.

			A los efectos de lo establecido en esta Circular se entenderá por:

			i. Sistema eléctrico: conjunto de instalaciones necesarias para el suministro de electricidad, que comprende las instalaciones de producción eléctrica, transporte y distribución.

			ii. Grupo tarifario: agrupación de suministros con las mismas características de conexión a un mismo nivel de tensión tarifario y con una misma discriminación horaria.

			iii. Niveles de tensión tarifario: niveles de tensión que definen cada peaje de transporte y distribución, esto es NT0 (tensiones no superiores a 1 kV), NT1 (tensiones mayores de 1 kV y no superiores a 36 kV), NT2 (tensiones mayores de 36 kV y no superiores a 72,5 kV), NT3 (tensiones mayores de 72,5 kV y no superiores a 145 kV) y NT4 (tensiones superiores a 145 kV).

			iv. Discriminación horaria: diferenciación de las horas del año en periodos horarios de cada peaje de transporte y distribución. Si no existe discriminación horaria, únicamente hay un periodo horario; discriminación horaria en dos periodos (punta y valle); discriminación horaria en tres periodos (punta, llano y valle) y discriminación horaria en seis periodos (P1 a P6, siendo P1 el periodo de punta y P6 el periodo de valle).

			v. Periodo horario: agrupación de las horas del año con las mismas características, a efectos de la discriminación horaria de los peajes de transporte y distribución.

			vi. Términos de facturación: términos de potencia y de energía en cada periodo horario de los peajes de transporte y distribución.

			vii. Demanda en barras de central (b.c.): Energía inyectada en la red procedente de las centrales de generación y de las importaciones, y deducidos los consumos en bombeo y las exportaciones. Para el traslado de esta energía hasta los puntos de consumo hay que detraer las pérdidas originadas en la red de transporte y distribución.

			viii. Monótona del sistema: demanda horaria en b.c. ordenada de mayor a menor potencia para todas las horas en un periodo, por ejemplo el año.

			ix. Curva de carga del sistema: demanda horaria en barras de central para el sistema eléctrico en un periodo, por ejemplo el año.

			x. Curva de carga de un colectivo de consumidores: potencia horaria demandada por un colectivo de consumidores a lo largo de un periodo, por ejemplo en un año.

			xi. Consumos propios de generación: Energía utilizada por los elementos auxiliares de las centrales, necesaria para el funcionamiento de las instalaciones de producción. Los consumos propios incluyen:

			a) Servicios auxiliares de centrales de producción: Son los suministros de energía eléctrica necesarios para proveer el servicio básico en cualquier régimen de funcionamiento de la central (en carga, arranques, paradas y emergencias).

			b) Suministro a equipamientos y accionamientos eléctricos asociados a los diversos procesos de la central (incluyen instalaciones de control, telecomunicaciones, instalaciones mecánicas, fuerza y alumbrado).

			Cuarto. Principios generales.

			La metodología asignativa objeto de la presente Circular se basa en los siguientes principios tarifarios:

			i. Suficiencia. Los peajes de transporte y distribución resultantes de la asignación de los costes de transporte y distribución, descritos en el punto quinto de la presente Circular, garantizan la recuperación de dichos costes, de acuerdo con las previsiones realizadas.

			ii. Eficiencia. Los peajes de transporte y distribución calculados con la metodología de la presente Circular, asignan los costes de las redes a cada grupo tarifario según el principio de causalidad, evitando subsidios cruzados entre grupos tarifarios e incentivando la eficiencia en el uso de la red de transporte y distribución.

			iii. Aditividad. Los peajes de transporte y distribución incluyen de forma aditiva los costes de transporte y distribución que les corresponde a cada grupo tarifario.

			iv. Transparencia y objetividad. Los criterios de asignación de costes de transporte y distribución, la información de entrada y los parámetros aplicados en la metodología están definidos explícitamente en la presente Circular y son públicos.

			v. No discriminación en los peajes de transporte y distribución entre los usuarios de la red con las mismas características (conectados a un mismo nivel de tensión tarifario y con la misma discriminación horaria), esto es, que pertenecen al mismo grupo tarifario.

			vi. Los peajes de transporte y distribución son únicos en todo el territorio nacional.

			Quinto. Costes que incluyen los peajes de transporte y distribución.

			1. Son objeto de asignación, conforme a la metodología descrita en la presente Circular, los siguientes conceptos de coste:

			i. La retribución anual de la actividad de transporte, establecida en la correspondiente normativa.

			ii. La retribución anual de la actividad de distribución, incluyendo la retribución de la gestión comercial reconocida a las empresas distribuidoras, establecida en la correspondiente normativa.

			2. Se incluyen, en su caso, las revisiones anuales de la retribución de la actividad de transporte y distribución correspondientes a ejercicios anteriores.

			3. En la determinación de los costes que se imputen anualmente a los peajes de transporte y distribución se incluye:

			i. El resultado de los ingresos o pagos resultantes de los transportes intracomunitarios o de las conexiones internacionales de electricidad, incluidos los derivados del mecanismo de gestión de restricciones que estén establecidos en la correspondiente normativa.

			ii. Las diferencias entre los ingresos inicialmente previstos y los ingresos reales que resulten de la aplicación de los peajes de transporte y distribución de ejercicios anteriores.

			4. Los ingresos resultantes de los apartados 2 y 3 del punto sexto de la presente Circular, se considerarán un menor coste de transporte o de distribución a asignar en los peajes de transporte y distribución de aplicación a los consumidores.

			Sexto. Definición de los peajes de transporte y distribución.

			A efectos de la aplicación de la presente metodología los peajes de transporte y distribución son los siguientes:

			1. Peajes de transporte y distribución de aplicación a los consumidores.

			Los peajes de transporte y distribución de aplicación a los consumidores, que se diferencian por niveles de tensión tarifarios y periodos horarios conforme establece el artículo 16.2 de la Ley 24/2013, son los siguientes:

			a) Los peajes de transporte y distribución de baja tensión, de aplicación a suministros efectuados a tensiones no superiores a 1 kV (nivel de tensión tarifario NT0), son los siguientes:

			i. Peaje 2.0TD de aplicación a suministros conectados en baja tensión, con potencia contratada no superior a 15 kW y sin discriminación horaria. Este peaje consta de un término de potencia contratada y de un término de energía consumida. No obstante, los consumidores acogidos a este peaje que dispongan de equipo de medida con capacidad para discriminar, al menos, por periodos horarios, podrán discriminar su consumo en dos periodos (Peaje 2.02TD) o en tres periodos horarios (Peaje 2.03TD). En estos dos últimos casos, se factura un único término de potencia contratada y sus términos de facturación de la energía consumida son dos y tres, respectivamente.

			ii. Peaje 3.0TD de aplicación a suministros conectados en baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW en alguno de los tres periodos horarios. Este peaje consta de tres periodos horarios y sus términos de facturación son tres términos de potencia contratada y tres términos de energía consumida. Las potencias contratadas en los diferentes periodos serán tales que la potencia contratada en un periodo Pn+1 sea siempre mayor o igual que la potencia contratada en el periodo anterior Pn.

			b) Los peajes de transporte y distribución de alta tensión, de aplicación a los suministros efectuados a tensiones superiores a 1 kV, son los siguientes:

			i. Peaje 6.1TD de aplicación a suministros conectados en tensiones comprendidas entre 1 kV y 36 kV (nivel de tensión tarifario NT1). Este peaje consta de 6 periodos horarios y sus términos de facturación son seis términos de potencia contratada y seis términos de energía consumida. Las potencias contratadas en los diferentes periodos serán tales que la potencia contratada en un periodo Pn+1 sea siempre mayor o igual que la potencia contratada en el periodo anterior Pn.

			ii Peaje 6.2TD de aplicación a suministros conectados en tensiones comprendidas entre 36 kV y 72,5 kV (nivel de tensión tarifario NT2). Este peaje consta de 6 periodos horarios y sus términos de facturación son seis términos de potencia contratada y seis términos de energía consumida. Las potencias contratadas en los diferentes periodos serán tales que la potencia contratada en un periodo Pn+1 sea siempre mayor o igual que la potencia contratada en el periodo anterior Pn.

			iii. Peaje 6.3TD de aplicación a suministros conectados en tensiones comprendidas entre 72,5 kV y 145 kV (nivel de tensión tarifario NT3). Este peaje consta de 6 periodos horarios y sus términos de facturación son seis términos de potencia contratada y seis términos de energía consumida. Las potencias contratadas en los diferentes periodos serán tales que la potencia contratada en un periodo Pn+1 sea siempre mayor o igual que la potencia contratada en el periodo anterior Pn.

			iv. Peaje 6.4TD de aplicación a suministros conectados en tensiones superiores a 145 kV (nivel de tensión tarifario NT4). Este peaje consta de 6 periodos horarios y sus términos de facturación son seis términos de potencia contratada y seis términos de energía consumida. Las potencias contratadas en los diferentes periodos serán tales que la potencia contratada en un periodo Pn+1 sea siempre mayor o igual que la potencia contratada en el periodo anterior Pn.

			v. Peaje 6.5TD de aplicación a las exportaciones de energía eléctrica que se realicen con destino a países no miembros de la Unión Europea. Este peaje consta de 6 periodos horarios y sus términos de facturación son seis términos de potencia contratada y seis términos de energía consumida. Los precios de los términos de potencia y energía del peaje 6.5 TD serán los mismos que resulten de la aplicación de la metodología para el peaje 6.4 TD.

			El criterio de potencias contratadas crecientes deberá cumplir en todo caso con las restricciones derivadas de los equipos de medida conforme a lo establecido en el en el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

			2. Peajes de transporte y distribución de aplicación a los productores de energía eléctrica.

			En tanto se revisa el Reglamento (UE) n.º 838/2010 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2010, sobre la fijación de directrices relativas al mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte y a un planteamiento normativo común de la tarificación del transporte, y teniendo en cuenta que la Ley 24/2013 establece que el peaje de transporte y distribución de generadores deberá ser único a nivel nacional y tener en cuenta la energía vertida a las redes, se define un único peaje por MWh vertido en las redes.

			3. Peajes de transporte y distribución de aplicación a las centrales de bombeo.

			En tanto permanezca en vigor la Disposición adicional segunda del Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica, el peaje de transporte y distribución que deberán satisfacer las centrales de bombeo por la energía vertida a la red y la consumida coincide con el peaje de acceso para estas centrales establecido en dicha normativa.

			4. Peajes de transporte y distribución de aplicación a importaciones de energía de país terceros no miembros de la Unión Europea.

			Las importaciones de energía de países terceros no miembros de la Unión Europea tendrán el mismo tratamiento que el aplicado a los productores de energía eléctrica situados en el territorio nacional.

			Séptimo. Periodos horarios de los peajes de transporte y distribución a aplicar a los consumidores.

			A efectos de la aplicación de la presente metodología los periodos horarios de los términos de facturación de los peajes de transporte y distribución a aplicar a los consumidores son los siguientes:

			1. Discriminación horaria de dos periodos, de aplicación al peaje 2.02TD.

			La discriminación horaria de dos periodos diferencia las horas del año en dos periodos horarios: periodo 1 (punta), periodo 2 (valle). Se consideran horas de los periodos horarios 1 y 2 en todas las zonas (Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) a las siguientes:

			
				
					
							
							Invierno

						
							
							Verano

						
					

					
							
							P1

						
							
							P2

						
							
							P1

						
							
							P2

						
					

				
				
					
							
							12h-22h

						
							
							0h-12h

							22h-24h

						
							
							13h-23h

						
							
							0h-13h

							23h-24h

						
					

				
			

			Los cambios de horario de invierno a verano o viceversa, coincidirán con la fecha del cambio oficial de hora.

			2. Discriminación horaria de tres periodos, de aplicación al peaje 2.03TD y 3.0TD.

			La discriminación horaria de tres periodos diferencia las horas del año en tres periodos horarios: periodo 1 (punta), periodo 2 (llano) y periodo 3 (valle). Se consideran horas punta, llano y valle las siguientes:

			Invierno y Verano (lunes a viernes laborables)

			
				
					
							
							Península, Baleares y Canarias

						
							
							Ceuta y Melilla

						
					

					
							
							P1

						
							
							P2

						
							
							P3

						
							
							P1

						
							
							P2

						
							
							P3

						
					

				
				
					
							
							10h-14h

							18h-22h

						
							
							8h-10h

							14h-18h

							22h-24h

						
							
							0h-8h

						
							
							11h-15h

							19h-23h

						
							
							8h-11h

							15h-19h

							23h-24h

						
							
							0h-8h

						
					

				
			

			Se consideran como horas del periodo 3 (valle) todas las horas de los sábados, domingos, el 6 de enero y los días festivos de ámbito nacional, definidos como tales en el calendario oficial del año correspondiente, con exclusión de los festivos sustituibles, así como los que no tienen fecha fija.

			Los cambios de horario de invierno a verano o viceversa coincidirán con la fecha del cambio oficial de hora.

			3. Discriminación horaria de seis periodos, de aplicación a los peajes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD y 6.4TD.

			La discriminación horaria de seis periodos diferencia las horas del año en seis periodos horarios (de P1 a P6), en función de la temporada, el día de la semana y la hora del día.

			a) Definición de las temporadas eléctricas: A efectos de la aplicación en los peajes de transporte y distribución, se considerará el año dividido en temporadas, incluyendo en cada una los siguientes meses:

			Sistema Peninsular:

			i. Temporada alta: enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre.

			ii. Temporada media: junio, julio, agosto, septiembre y octubre.

			iii. Temporada baja: abril y mayo.

			Canarias:

			i. Temporada alta: enero, febrero, agosto, septiembre y octubre.

			ii. Temporada media: marzo, junio, julio, noviembre y diciembre.

			iii Temporada baja: abril y mayo.

			Baleares:

			i. Temporada alta: enero, junio, julio, agosto y septiembre

			ii. Temporada media: febrero, marzo, mayo, octubre y diciembre.

			iii. Temporada baja: abril y noviembre.

			Sistema Ceuta:

			i. Temporada alta: enero, febrero, julio, agosto y diciembre.

			ii. Temporada media: marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

			iii. Temporada baja: abril y mayo.

			Melilla:

			i. Temporada alta: enero, junio, julio, agosto y septiembre

			ii. Temporada media: febrero, marzo, mayo, octubre y diciembre.

			iii. Temporada baja: abril y noviembre.

			b) Definición de los tipos de días: A efectos de la aplicación de los peajes de transporte y distribución, los tipos de días se clasifican de la siguiente forma:

			i. Tipo A: De lunes a viernes no festivos de temporada alta.

			ii. Tipo B: De lunes a viernes no festivos de temporada media.

			iii. Tipo C: De lunes a viernes no festivos de temporada baja.

			iv. Tipo D: Sábados, domingos, festivos y 6 de enero.

			Se consideran a estos efectos como días festivos los de ámbito nacional definidos como tales en el calendario oficial del año correspondiente, con exclusión de los festivos sustituibles, así como los que no tienen fecha fija.

			c) Definición de los periodos horarios: A efectos de la aplicación de los peajes de transporte y distribución la composición de los seis períodos horarios es la siguiente:

			
				
					
							
							Períodos horarios

						
							
							Duración

						
					

				
				
					
							
							P1

						
							
							Comprende 8 horas diarias de los días tipo A.

						
					

					
							
							P2

						
							
							Comprende 8 horas diarias de los días tipo A.

						
					

					
							
							P3

						
							
							Comprende 8 horas diarias de los días tipo B.

						
					

					
							
							P4

						
							
							Comprende 8 horas diarias de los días tipo B.

						
					

					
							
							P5

						
							
							Comprende 16 horas diarias de los días tipo C.

						
					

					
							
							P6

						
							
							Resto de horas no incluidas en los anteriores.

						
					

				
			

			Los horarios a aplicar por tipo de día en la Península, Baleares y Canarias son los siguientes:

			
				
					
							
							Periodo Horario

						
							
							Tipo de día

						
					

					
							
							Tipo A

						
							
							Tipo B

						
							
							Tipo C

						
							
							Tipo D

						
					

				
				
					
							
							P1

						
							
							De 10h a 14h

							De 18h a 22h

						
							
							–

						
							
							–

						
							
							–

						
					

					
							
							P2

						
							
							 De 8h a 10h

							De 14h a 18h

							De 22h a 24h

						
							
							–

						
							
							–

						
							
							–

						
					

					
							
							P3

						
							
							–

						
							
							De 10h a 14h

							De 18h a 22h

						
							
							–

						
							
							–

						
					

					
							
							P4

						
							
							–

						
							
							 De 8h a 10h

							De 14h a 18h

							De 22h a 24h

						
							
							–

						
							
							–

						
					

					
							
							P5

						
							
							–

						
							
							–

						
							
							De 8h a 24h

						
							
							–

						
					

					
							
							P6

						
							
							De 0h a 8h

						
							
							De 0h a 8h

						
							
							De 0h a 8h

						
							
							De 0h a 24h

						
					

				
			

			Los horarios a aplicar por tipo de día en la Ceuta y Melilla son los siguientes:

			
				
					
							
							Periodo Horario

						
							
							Tipo de día

						
					

					
							
							Tipo A

						
							
							Tipo B

						
							
							Tipo C

						
							
							Tipo D

						
					

				
				
					
							
							P1

						
							
							De 11h a 15h

							De 19h a 23h

						
							
							–

						
							
							–

						
							
							–

						
					

					
							
							P2

						
							
							 De 8h a 11h

							De 15h a 19h

							De 23h a 24h

						
							
							–

						
							
							–

						
							
							–

						
					

					
							
							P3

						
							
							–

						
							
							De 11h a 15h

							De 19h a 23h

						
							
							–

						
							
							–

						
					

					
							
							P4

						
							
							–

						
							
							 De 8h a 11h

							De 15h a 19h

							De 23h a 24h

						
							
							–

						
							
							–

						
					

					
							
							P5

						
							
							–

						
							
							–

						
							
							De 8h a 24h

						
							
							–

						
					

					
							
							P6

						
							
							De 0h a 8h

						
							
							De 0h a 8h

						
							
							De 0h a 8h

						
							
							De 0h a 24h

						
					

				
			

			Octavo. Metodología de asignación de costes de transporte y distribución, excepto los costes de gestión comercial.

			La metodología de asignación de los costes de transporte y distribución, excepto los costes de gestión comercial, para establecer los correspondientes peajes, cuyo detalle se recoge en los anexos I y II de la presente Circular, responde a los siguientes criterios:

			1. Determinación de los costes de transporte y distribución que se debe asignar a los peajes de generación.

			En tanto se revisa anexo B del Reglamento (UE) n.º 838/2010 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2010, sobre la fijación de directrices relativas al mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte y a un planteamiento normativo común de la tarificación del transporte, se asigna a los peajes de transporte y distribución de los generadores un coste equivalente al importe que resulta de considerar el valor máximo previsto en el citado Reglamento (UE) n.º 838/2010.

			Asimismo, en tanto permanezca en vigor lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica, no se aplicará la metodología de asignación de los costes de las redes de transporte y distribución incluida en la presente Circular a los peajes de transporte y distribución de las centrales de bombeo.

			2. Determinación de los costes de transporte y de distribución que se debe asignar a los peajes de transporte y distribución de los consumidores.

			Los costes de las redes de transporte y distribución que anualmente se asignarán en los peajes de transporte y distribución de los consumidores serán los establecidos en el punto quinto de la presente Circular, desglosados de la siguiente forma:

			i. El coste de la red de transporte que resulte de considerar la retribución reconocida anualmente al transporte, teniendo en cuenta, en su caso, las revisiones y los desvíos de años anteriores de la retribución del transporte, minorado por la previsión de ingresos resultante de la aplicación de los peajes de transporte y distribución de aplicación a los productores de energía eléctrica conectados a redes de transporte, incluyendo los consumos propios de las centrales de bombeos y la previsión del resultado de los otros ingresos o pagos resultantes del transporte intracomunitario y de las conexiones internacionales, incluidos los derivados del mecanismo de gestión de restricciones que estén establecidos en la normativa vigente para el año de determinación de los peajes de transporte y distribución.

			ii. El coste de la red de distribución que resulte de considerar la retribución reconocida anualmente a la distribución (excluyendo el coste de gestión comercial reconocido a los distribuidores), teniendo en cuenta, en su caso, las revisiones y los desvíos de años anteriores de la retribución de la distribución, minorado por la previsión de ingresos resultante de la aplicación de los peajes de transporte y distribución de aplicación a los productores de energía eléctrica conectados a redes de distribución.

			3. Desglose del coste de transporte y distribución por niveles tarifarios.

			Se aplica el criterio de asignar a cada grupo tarifario aquellos costes de las redes que utiliza. Para ello se desglosa los costes de las redes entre los distintos niveles de tensión tarifarios (NT0 a NT4).

			Los costes de transporte definidos en el apartado 2.(i) del presente punto, se consideran costes del nivel de tensión tarifario NT4 (tensión superior a 145 kV).

			Los costes de distribución definidos en el apartado 2.(ii) se desglosan entre los distintos niveles de tensión tarifarios (NT0 a NT3), teniendo en cuenta información declarada por las empresas distribuidoras en las correspondientes Circulares de la CNMC, en aplicación del artículo 11 del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica y el artículo 9 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

			4. Asignación de los costes de transporte y distribución, desglosados por niveles de tensión tarifarios, entre los términos de potencia contratada y de energía consumida de los peajes de transporte y distribución de aplicación a los consumidores.

			La determinación de la parte del coste de las redes de transporte y distribución que se debe recuperar con cargo a los términos de facturación de potencia contratada y de energía consumida de los peajes de transporte y distribución responde a los principios de aditividad y de causalidad de los costes de las redes descritos en el punto cuarto de la presente Circular. En particular, los peajes de transporte y distribución se calculan de forma aditiva y en función de factores que inducen el coste de las redes, siendo el factor fundamental la potencia en punta de diseño de la red de cada nivel de tensión tarifario.

			Por ello se calcula el coste de transporte y distribución desglosado por nivel de tensión tarifario que está asociado a la potencia y a la energía circulada por las redes. La relación entre el coste de la red asociado a la potencia respecto del total, establece la recuperación de dicho coste a partir de los términos de potencia de los peajes de redes de transporte y distribución, y el resto del coste se recupera a partir de los términos de energía consumida.

			5. Obtención de los términos de facturación de la potencia contratada resultantes de la asignación de los costes de transporte y distribución definidos en el apartado 2.

			Los términos de facturación de la potencia contratada de los peajes de transporte y distribución de los consumidores, se calculan de la siguiente forma:

			i. Criterio de asignación por periodo horario del coste de transporte y distribución de cada nivel de tensión tarifario a recuperar mediante los términos de potencia

			De acuerdo con el principio de eficiencia la metodología incluida en la presente Circular discrimina horariamente los términos de potencia de los peajes de transporte y distribución, incentivando la contratación de la potencia en periodos horarios donde la saturación de las redes es menor y desincentivando la contratación de potencia en periodos horarios de mayor demanda donde la probabilidad de saturación de las redes es más elevada.

			En consecuencia, el coste de transporte y distribución, desglosado por niveles de tensión tarifarios, que debe ser recuperado anualmente con cargo a los términos de potencia, se asigna entre los distintos periodos horarios, teniendo en cuenta la participación de los mismos en la punta de la demanda de cada nivel de tensión. Dicha asignación se obtiene anualmente. Se define la punta como el 10 % de las horas de mayor demanda. En consecuencia, se establece el número de horas de punta en 876. En el apartado 6 del Anexo II se resume la aplicación del criterio asignativo indicado.

			No obstante lo anterior, teniendo en cuenta el cambio de los calendarios, se fija el número el número de horas de punta en el primer ejercicio en que se aplique la metodología en 1.500 horas. Este número de horas se reducirá progresivamente hasta alcanzar las 876 al final del periodo regulatorio.

			Anualmente, la CNMC revisará el número de horas a efectos de asegurar la estabilidad de la señal de precios a los consumidores. En todo caso, el número de horas que se definan en un ejercicio no podrá ser superior al número de horas establecidas para el ejercicio anterior.

			ii. Criterio de asignación por grupo tarifario del coste de transporte y distribución de cada nivel de tensión tarifario a recuperar mediante los términos de potencia en cada periodo horario

			Siguiendo el principio de eficiencia se imputa, a cada grupo tarifario, los costes de las redes de transporte y distribución que utiliza en su suministro.

			El coste del transporte y distribución de cada nivel de tensión tarifario y periodo horario, se asigna entre los grupos tarifarios de acuerdo con un modelo simplificado de red, que se incluye en el Anexo III de la presente Circular, teniendo en cuenta que el diseño de la red se debe a la potencia contratada de los consumidores conectados en el propio nivel de tensión tarifario y por aquellos conectados en niveles de tensiones tarifarios inferiores. Se dispondrá anualmente de la información y los cálculos necesarios para aplicar dicho criterio de asignación. En el apartado 4.ii y ii del anexo II se detalla la aplicación del citado criterio asignativo.

			iii Determinación de los términos de potencia del peaje de transporte y distribución por periodo horario para cada grupo tarifario.

			De acuerdo con el principio de causalidad de los costes el término de potencia en cada periodo horario del peaje correspondiente a un grupo tarifario se obtiene como cociente entre la suma de los costes de transporte y distribución a recuperar con cargo a dicho término de potencia para ese periodo horario, de su nivel de tensión y de los niveles de tensión superiores al que está conectado, y la potencia contratada prevista en dicho periodo por dicho grupo tarifario. En el apartado 5 del anexo II se detalla la aplicación del citado criterio asignativo.

			6. Obtención de los términos de facturación de energía consumida de los peajes de transporte y distribución de los consumidores.

			Los términos de facturación de la energía consumida de los peajes de transporte y distribución se obtienen de la misma forma que los términos de potencia contratada, de acuerdo con lo siguiente:

			i. Criterio de asignación por periodo horario del coste de transporte y distribución en cada nivel de tensión tarifario a recuperar mediante los términos de energía consumida.

			El coste de transporte y distribución, desglosado por niveles de tensión, que debe ser recuperado anualmente con cargo a los términos de energía consumida, se asigna entre los distintos periodos horarios, teniendo en cuenta la participación de los mismos en la punta de la demanda de cada nivel de tensión. Se define la punta como el 10% de las horas de mayor demanda. En consecuencia, se establece el número de horas de punta en 876. En el apartado 6 del anexo II se resume la aplicación del criterio asignativo indicado.

			No obstante lo anterior, teniendo en cuenta el cambio de los calendarios, se fija el número el número de horas de punta en el primer ejercicio en que se aplique la metodología en 1.500 horas. Este número de horas se reducirá progresivamente hasta alcanzar las 876 al final del periodo regulatorio.

			Anualmente, la CNMC revisará el número de horas a efectos de asegurar la estabilidad de la señal de precios a los consumidores. En todo caso, el número de horas que se definan en un ejercicio no podrá ser superior al número de horas establecidas para el ejercicio anterior.

			ii. Criterio de asignación por grupo tarifario del coste de transporte y distribución en cada nivel de tensión tarifario a recuperar mediante los términos de energía consumida por cada periodo horario

			El coste del transporte y distribución de cada nivel de tensión tarifario y periodo horario, se asigna entre los grupos tarifarios de acuerdo con un modelo simplificado de red, que se incluye en el anexo III de la presente Circular. Se dispondrá anualmente de la información y los cálculos necesarios para aplicar dicho criterio de asignación. En el apartado 6 del anexo II se resume la aplicación del criterio asignativo indicado.

			iii. Determinación de los términos de energía del peaje de transporte y distribución por periodo horario para cada grupo tarifario.

			El término de energía consumida en cada periodo horario del peaje correspondiente a un grupo tarifario se obtiene como cociente entre la suma de los costes de transporte y distribución a recuperar con cargo a dicho término de energía para ese periodo horario, de su nivel de tensión y de los niveles de tensión superiores al que está conectado, y la energía consumida por dicho grupo tarifario prevista en dicho periodo. En el apartado 6 del anexo II se resume la aplicación del criterio asignativo indicado.

			Noveno. Metodología de asignación del coste de gestión comercial de distribuidores en los peajes de transporte y distribución de los consumidores.

			1. En tanto se reconozca explícitamente en la correspondiente Orden por la que se revisan los peajes de acceso, el coste de gestión comercial reconocido a los distribuidores, conforme al artículo 13 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica o normativa que lo sustituya, teniendo en cuenta, en su caso, las revisiones y desvíos de años anteriores, se asigna entre grupos tarifarios en función del número de consumidores incluido en cada grupo tarifario.

			2. El reparto de dicho coste asignado a cada grupo tarifario, se realiza a los términos de potencia de los peajes de transporte y distribución, diferenciados por periodos horarios, proporcionalmente a los costes asignados de transporte y distribución a cada grupo tarifario.

			Décimo. Aplicación de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

			Los peajes de transporte y distribución constan de dos términos de facturación: facturación por potencia y facturación por energía, que se determinarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

			1. Facturación por potencia.

			La facturación de potencia será el sumatorio resultante de multiplicar la potencia contratada en cada período tarifario por el término de potencia correspondiente, según la fórmula siguiente:

			[image: 07554_FORMULAS_01_REVISADO.pdf]

			Donde:

			FP: Facturación de la potencia.

			Tpp: precio del término de potencia del periodo tarifario p, expresado en €/kW y año.

			Pcp: potencia contratada en el período tarifario p, expresada en kW.

			i: Número de periodos tarifarios de los que consta el término de facturación de potencia del peaje correspondiente.

			La facturación de potencia se prorrateará por el número de días que comprende el periodo de facturación, considerando que el día de lectura inicial está excluido y el día de lectura final está incluido.

			Si durante el periodo de facturación se hubiera producido una actualización de los precios de los términos de potencia, la facturación de la potencia tendrá en cuenta el número de días de vigencia de los precios de los términos de potencia en el periodo de facturación.

			2. Término de facturación de energía.

			El término de facturación de energía activa será el sumatorio resultante de multiplicar la energía consumida o, en su caso, estimada en cada período tarifario por el precio término de energía correspondiente, de acuerdo con la fórmula siguiente:

			[image: 07554_FORMULAS_02_REVISADO.pdf]

			Donde:

			FE: Facturación por energía, expresada en €.

			Tep: Precio del término de energía del periodo tarifario p, expresado en €/kWh.

			Ep: Energía consumida o estimada en el período tarifario p, expresada en kWh.

			i: Número de periodos tarifarios de los que consta el término de facturación de energía del peaje correspondiente.

			Undécimo. Peajes de aplicación a contratos de duración inferior al año.

			Los términos de potencia de los peajes de aplicación a los contratos de duración inferior a un año se incrementarán en los siguientes porcentajes, dependiendo de la duración de los mismos:

			
				
					
							
							Duración de los contratos (D)

						
							
							Porcentaje de recargo

						
					

				
				
					
							
							D ≤ 3 meses

						
							
							145%

						
					

					
							
							3 meses < D ≤ 4 meses

						
							
							97%

						
					

					
							
							4 meses < D ≤ 5 meses

						
							
							68%

						
					

					
							
							5 meses < D ≤ 6 meses

						
							
							48%

						
					

					
							
							D > 6 meses

						
							
							35%

						
					

				
			

			A efectos de facturar estos contratos, se atenderá a la previsión de la duración del contrato que realice el consumidor, sin perjuicio de que a lo largo del mismo se vayan realizando las regularizaciones oportunas para adecuarse a la efectiva duración del contrato.

			En caso de que en el momento de la contratación, el consumidor no proporcione previsión sobre la duración aproximada del contrato, se aplicará el recargo correspondiente a una duración inferior o igual a 3 meses, sin perjuicio de regularizaciones posteriores para adecuarse a la duración efectiva del contrato.

			Duodécimo. Periodo de revisión regulatoria de la metodología asignativa de peajes de transporte y distribución.

			1. Con carácter general, la metodología establecida en la presente Circular será revisada cada seis años. Cada periodo regulatorio se dividirá en dos semiperiodos regulatorios de tres años.

			2. La metodología establecida en la presente Circular podrá revisarse, con carácter excepcional, en el caso de que se produzca un cambio regulatorio que afecte a la estructura o a los componentes de costes que se enumeran en el punto quinto de la presente Circular. Asimismo, si se producen circunstancias especiales, debidamente justificadas que así lo aconsejen, tales como adaptaciones a la normativa europea en materia afectada por la presente metodología.

			3. El proceso de revisión de la metodología establecida en la presente Circular será público, anunciado previamente y asegurará la participación de los agentes, a través del Consejo Consultivo de Electricidad y, en su caso, mediante un proceso de Consulta Pública.

			Decimotercero. Obligaciones de información que deben remitir los agentes.

			1. La información que sirve de base para la asignación del coste de transporte, distribución y gestión comercial de los distribuidores, se actualizará con carácter anual en función de la información proporcionada por los agentes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

			2. El Operador del Sistema y las empresas distribuidoras deberán proporcionar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con carácter anual y en el plazo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establezca, la siguiente información:

			a) El Operador del Sistema deberá remitir:

			i. Previsión de demanda eléctrica en barras de central desagregada por subsistema (Peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) prevista para el cierre del ejercicio en curso y para el ejercicio siguiente. Se deberá aportar, al menos, tres escenarios de previsión de demanda (superior, central e inferior) junto con la descripción detallada de las hipótesis consideradas, especificando el efecto laboralidad, el efecto temperatura y el efecto actividad económica.

			ii. Escenarios de cobertura para cada uno de los escenarios de previsión de la demanda en barras de central remitidos conforme al punto anterior, desglosada por tecnologías, incluyendo detalle de la energía vertida por las instalaciones de producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos y el desglose del saldo físico internacional, entre importaciones y exportaciones.

			iii. Previsión de energía vertida a la red y la consumida de las centrales de bombeo para el cierre del ejercicio y para el ejercicio siguiente.

			iv. Demanda en barras de central horaria de cada uno de los subsistemas Peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla correspondiente al último ejercicio con información completa.

			v. Curva de carga horaria de los consumidores interrumpibles y aplicación de la interrumpibilidad en el ejercicio vigente y previsión para el ejercicio siguiente.

			vi. Cualquier otra información que la CNMC considere necesaria aportar para la aplicación de la presente metodología.

			b) Las empresas distribuidoras, bien directamente o a través de las asociaciones de distribuidores a las que pertenezcan cuando se trate de empresas con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes, deberán remitir:

			i. Previsiones del número de clientes, consumos, potencias y facturaciones, desagregadas por tarifa de transporte y distribución, junto con la descripción de las hipótesis que hayan sido consideradas en cada caso, para el cierre del ejercicio y para el ejercicio siguiente. Adicionalmente, se incluirá la misma información para el último ejercicio cerrado.

			ii. La curva de carga horaria por grupo tarifario resultante de la agregación de las curvas de carga horarias de los clientes con medida horaria correspondiente al último ejercicio con información anual completa.

			iii Cualquier otra información que la CNMC considere necesaria para la aplicación de la presente metodología.

			Adicionalmente, las empresas distribuidoras de más de 100.000 clientes conectados a sus redes deberán enviar la siguiente información correspondiente al último ejercicio con información completa:

			i. Datos del balance de energía (entradas – salidas), desagregados por niveles de tensión, periodo horario de la discriminación horaria en seis periodos.

			ii. Datos del balance de potencia (entradas – salidas) de la empresa para la hora de mayor demanda de cada periodo horario de la discriminación horaria en seis periodos.

			3. La CNMC podrá solicitar información que considere necesaria a efectos de dicha metodología a transportistas y a comercializadores.

			4. La CNMC podrá supervisar los criterios de la información solicitada, la calidad de la misma y solicitar, si se considera necesario, su revisión a los correspondientes agentes.

			5. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicará en junio de cada año en su página web, en la sección «Metodología de peajes de transporte y distribución de electricidad», los formularios electrónicos incluyendo, en su caso, los criterios que deberán seguir los agentes afectados para cumplimentar la información solicitada, indicando la forma de envío y los plazos de remisión.

			Decimocuarto. Publicación de los peajes de transporte y distribución según la metodología establecida e información que sirve para su cálculo.

			1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calculará anualmente y publicará en su página web, en la sección «Metodología de peajes de transporte y distribución de electricidad», los peajes de transporte y distribución de cada ejercicio y la información que ha servido para su cálculo antes del 15 de noviembre de cada año y la remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a efectos del cálculo de los peajes de acceso.

			Dicho cálculo podrá ser revisado en tanto se registren modificaciones en las variables que sirven de entrada para el mismo y, en particular, en la previsión de la retribución de las actividades de transporte, distribución y gestión comercial de los distribuidores.

			2. Acompañando a la información indicada en los apartados 1 y 2 del presente punto, la CNMC publicará en su página web, en la sección «Metodología de peajes de transporte y distribución de electricidad», la siguiente información agregada que ha servido para el cálculo de los peajes de transporte y distribución:

			a) Previsión de la demanda en barras de central, desglosada por subsistema.

			b) Previsión del número de clientes, consumos, y potencias contratadas, desagregadas por grupos tarifarios.

			c) Curvas de carga horaria por grupos tarifarios correspondientes al último ejercicio con información completa.

			d) Balances de potencia y energía agregados según el modelo simplificado de red, conforme al anexo III de la presente Circular.

			e) Coeficientes de asignación del coste de transporte y distribución a los grupos tarifarios (αij,p y αij calculados conforme al anexo II de la presente Circular).

			f) Número de horas del periodo de punta a aplicar anualmente en función del perfil de las curvas de carga por grupos tarifarios.

			g) Cualquier otra información que se considere necesaria para la aplicación de la metodología establecida en la presente Circular, a efectos de la determinación de los correspondientes peajes de transporte y distribución.

			Decimoquinto. Parámetros a aplicar para determinar los peajes de transporte y distribución.

			Para la aplicación de la metodología de cálculo de los peajes de transporte y distribución se aplicarán los siguientes parámetros:

			1. Los porcentajes de reparto de los costes de distribución por niveles de tensión tarifarios teniendo en cuenta la información declarada por las empresas distribuidoras en las correspondientes Circulares de la CNMC, en aplicación del artículo 11 del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica y el artículo 9 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, serán los establecidos en el apartado 1 del anexo I.

			2. Los porcentajes de asignación de los costes anuales de transporte y distribución que se recuperan por el término de potencia y por el término de energía por niveles de tensión tarifarios resultantes de la aplicación de la metodología para los seis años del periodo regulatorio son los definidos en el apartado 2 del Anexo I.

			Decimosexto. Entrada en vigor.

			La presente Circular entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

			Madrid, 2 de julio de 2014.– El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada.

			ANEXO I

			Porcentajes a aplicar en el periodo regulatorio a los que hace referencia el punto octavo y el anexo II de la presente circular

			1. Los porcentajes a aplicar para asignar los costes de distribución por niveles de tensión tarifarios durante el primer periodo regulatorio, son los siguientes:

			
				
					
							
							Nivel de tensión

						
							
							Porcentaje

						
					

				
				
					
							
							NT0: < de 1 kV 

						
							
							36,08

						
					

					
							
							NT1: de 1 a 36 kV 

						
							
							44,77

						
					

					
							
							NT2: de 36 a 72,5 kV 

						
							
							9,72

						
					

					
							
							NT3: de 72,5 a 145 kV 

						
							
							9,43

						
					

					
							
							 Total 

						
							
							100,00

						
					

				
			

			2. Los porcentajes resultantes de la metodología en la asignación de los costes de transporte y distribución por nivel de tensión que se deben recuperar por el término de potencia y por el término de energía, a partir de las ejecuciones del modelo de red de referencia para un año base, son los siguientes.

			
				
					
							
							Nivel de tensión

						
							
							Componente de potencia

						
							
							Componente de energía

						
					

				
				
					
							
							NT0 

						
							
							100%

						
							
							0%

						
					

					
							
							NT1 

						
							
							75%

						
							
							25%

						
					

					
							
							NT2, NT3 y NT4 

						
							
							75%

						
							
							25%

						
					

				
			

			La metodología de obtención de la relación objetivo entre el coste de la red de cada nivel de tensión tarifario que debe ser recuperado a través de los términos de potencia y energía, obtenida a partir de las ejecuciones, para un año base, de un modelo de red de referencia, que se detalla en el anexo II.

			3. El primer año en que se aplique la metodología de la presente Circular, el parámetro H tomará un valor de 1.500 horas. Este valor se irá reduciendo progresivamente a lo largo del periodo regulatorio hasta alcanzar 876 horas en último año. En todo caso, el número de horas considerado en el año de cálculo de los peajes no podrá ser superior al considerado en el año precedente.
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Bl coste de las redes a recuperar a través de los téminos de potencia C;" de

n ivel e tensidn tafario  que van a pagar los consumicores siuacos en el
nivelde tensién tarfario N (con J <1, se calcula teniendo en cuenta ¢l fujo

de potencia que circua hacia riveles ce tersicn inferores en a hora de
méima potencia.

En general, para un periodo horaro el coste de 1a red del nve! de tensién
{arfaro NTH, se repari enie los iveles tarfarios NIy, con J <1, de acuerdo
aunos coeficentes a,(Ver mod'o simpliicaco en Anero )

epm-ces,

Siendo los cosficientes o,

s,

Dy, v,
. w2, 5 s,
Ry e A
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€1, conls. que: se dela sucupon A e del poeje. e wixwpors 49 Jos.
consumidores se calcuard apicando la siuiente formua:

CI,-R,,-IG,, +50, 4D,

Donde:

€I, Costes ge transporte a recuperar con careo al peaje e fansporte en ol
sjercicon

3, Retrbucién a la actividad de transporie prevista para e ao n de
determinacion de pesje de ransporte.
16, Prevision de ingresos resuliants de Ia apiicacién cel peaje de fransporte
y dstibucién que deben satsfacer los productores de energia sictica
conecados a 1 red e transport, nclidos los peajes que deben satisfacer las
centales ce bombeo por su consumo.

750, Previsién del resutaco de I0s o1ros ingres0s o pagos resttantes de 103
‘ransportes infracomunitaios, inludos os derivados del mecanismo de gestion
de restrcciones que estén establecidos en fa normativa vigente para el 8o de
determinaciin de los peajes de ransporte  isrbucion.

D, Desvios de costes & ingresos de ejercicios anterores correspondientes &
Ia actvidad de transporie

1 esyio de costes e ngresos de eercicios anteriores se calcuard corforme &
Ia siguiene formula:
D, = DR, D16, +DIC,

o150

Donde,

DR, Revsiones de la retibucén de la achvidad de ransporte
corespondientes a efercicos anteriores no confemoladas en la determinacién
de peajes de transports de siercicios aneiores, que se caculard e acuerdo
con'a siguiente fomua:

on- S, w8,
i

e.1: Retribucién de la actidad de transporte reconocida en el afo |

R+ Rovision de a rerbucién oe Ia actidad de transporte reconocida
enelaio)

D16, Diferencia entre Ias cantidaces previstas y resles resulantes ce la
‘apicacién ce los peajes de acceso a fas reces de ransporte  dstrbucion aue
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ANEXO Il

Explicacicn detallada de la metodologia de asignacion de costes de
transporte y distrbucion

1. Determinacién del coste de transporte y distribucién.

a) Ingresos por [a apicacion de os pesjes de transporte y dstrbucicn a los
produciores de energia, incuyenco la facturacién por ios consumos propios de
Ias cenrales de bombeo.

£ coste de las redes que se debe recuperar a través de los peajes de
transporte y disirbucion de los productores de energia se calcuiars aplcando a
squente formula

16,-£6,T,+ I5,
Donde:

IG,: Previsién de ingresos de peajes ce ransporte y Giswibucién de

productores de energia en ef aii n, incluyendo la energia producida de las
instaiaciones de bombe.

G, Previsén de energia neta generada en el a n, segin informacin
aporiaca por ¢! Operador del Sstema. Se desglosa enire fa generacién
conectaca en redes de transporte  de distibucion

7, Valor méimo del peje pemitco para Espaiia (0.5 EMh), conforme al
Reglamento (UE) N° 8382010 de la Comisién de 23 de septiembre de 2010
sobr I fjacion de drectices relaiivas al mecanismo de compensacién enire
gestores de redes de ransports y a un planteamiento normatvo comin de la
{arficacién del ransporte.

1B, Prevsion de ingresos de peajes de transporte y disrbucién ce centiles.
de bombeo por la energia consumida para el bombeo, que se calculard
conforme a a siguente formula

B,

W)

Donde:
23, Previsin de energia vertda & la red y la consumida en &l 8o n,
seqiin nformacién aportada por el Operador del Sistema

£ Evergia consumda para bombeo de Uso excusvo para fa

produccibn eéetrica.
» Rendimiento en tanto por uno e la nstalacién ds bombeo.

) Determinacion de! costs de redes a asignar a fos pesjes Ge transporte de los
consumidores.
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5 AmEsccn ¥ Cciin e jos - Eammnus ge- Cheane 0108 peaes e
transporte y distrbucion de los consumidores.

La metodologia para calcuar los términos de energia consumica de los peaies
Ge transport y dstribucion es ansioga a la apicada para e calculo de los
téminos de pofencia. De foma resumida:

(7) Se asigna ¢l coste ce cada nivel de fensicn tarfario por periodo horaro
‘apicando as férmuas establecicas en el apartado | Ge punto £, de igual forma
aloindicado en ef punto 4, apartado () del presete Aneio.

() Se asigna el coste obtenico en ef apartado () anteior para cada nvel de
tensién tarfario y periodo horaro entre grupos taiaros, teniendo en cuenta la
parte ce [ energia de ccho el de fensicn que cicula haca niveles nferiores.
Segin el modelo ce reg smpificado el Anero I, aplicando las fGrmuas

estbieidas e el apatado i Gl unto 4, susifuyendo s coeicens . por
os 2 yos parimetcs e, y D, por o,y 5, respeclivament, sendo
ox o1 o e energia que creua del vl de tensn tarfaro s al J €l
perodo horard » Y2, T snrgia consumida en efnivel de nve ce tension
farfaio 3 1 of perioco oraro 7, obfenidos de a ormaciin del balance
deeergia

(i), €1 témino energia de cada perodo horari (1) del pesje de transport y

gisirboucion comrespondente a un consumicor conectado en el ivel de tensign
tarfario! resuita Ge i el coste @ recuperar con cargo al i de energia
e periodo horaro p de su ivel de tension tarfario y e los riveles de tension
tarfaros superires ol que esta conectado, enire & consumo on & periodo
horaro p celnive! ce tension tanfaro 1 prevsto para e efercico siguiente. Esto

Slet
&

.

Done,

T/, Témino de energia cel perido horario 7 del pesje comespondiente al

v de tension tarfario !

Cl4m: Coste de redes del nivel de tension tarfari ¥ del periodo horario p
ue hay que recuperar con cargo al témino de energia de! nivel de tensién
tarfaro

£, Energia consumida prevista cel nivel de tensién tarfaros en el
periodo horaro .
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DIC,: Diferencia entre los ingresos previstos en el afio n-2 y los ingresos por
peajes de distroucion reales considerados en la Liquidacion r° 14 del efercico
12, caculado segin ia siguente formula

i,

Donde,
1€, Ingresos por pesjes de cistribucion previsios para o aio -2

ICR,,. - Inoresos por peales e istrbucion del afo -2 registrados en la
Liguidacén provisional 4 delsector eléctico.

2 Desglose de los costes por niveles de tensicn tarfarios.

Los costes de transport s consideran costes ce! ivel G tensién tarfaro NT4
Gensibn superior 145 V).

Los costes de ditribucién se desglosan enire los distintos nivees de tension
tanfarcs (NTO a NT3), teniendo en cuenta informacin cedarada por las
empresas disirbuicoras en las conespondientes Ciculares de la CNMC, en
apicacion del articuio 11 del Real Decreto 22212008, Ge 15 de febrerd, por &1
qQue s estalece el régimen refrbufivo de a actiidad de dstrbucon de
energia elctica

En partcuar, se consideran fos costes e ltribucicn cormespordientes a cada
nivelde tension tarfario, o5 indicacos =n el apartaco 3 d! punto octavo de la
presente Circular.

3. AsignaciGn de los costes de transporte y distribucion a 0s términos de
potencia y de energia de los peajes de transporte  distribucion de los
Consumidores.

La asignacisn, en téminos de obietivo  medio plazo, para un aio base, de
parte del coste de las redes de transporte y ditnibucion que se ebe rectperar
con cargo al temin de pofencia y a termino de energia se realiza a partr de
1as ejecuciones de un moelo de red de referencia, teniendo en cuerta o coste
de 1a red asocado a la potencia y €l costs de a red Justficaco por fa energia
Greuiada por s redes.

£ céluio del coste asociado a fa potencia tiene en cuenta el coste asociado a
na red disefiaca para satstacer la potencia de punta de! sistema respetando
Ia resincoin de caida de ensién,

Los costes de caidad de as redes se asignan ce a siguiente manera

@) Critero ce calidac N-1 de a reg de reparto se asignara a la polencia

(@) Criteros de calidad TIEPI, NIEPIy Percentl 80 para a red de media tensién
Se asignaran a a variable Ge energia

De! disefo completo e la red teniendo Unicamente en cuenta un criero e
potencia de purta se exras n coste Cref”para cada nive! de tension ¢
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deben satisfacer los productores de energia eléctrica y centrales de bombeo,
conectados a redes de transporte, correspondientes al sirciio 12, caculado
segin a siguiente formua:

o6,

ons IR,
Do,
16, Ingrescs porpeafes de transpote previtos e ef afo -2, pra

prosuctores de energia eictica y centrales d bombeo.
IGR, ., Ingresos por peales de transporte de afo 12, para productores

e energia elécticay centraes de bombeo.
DIC, - Diferencia entre los ingresos previstos por pesjes de fransporte en afo

2y los ingresos por pesies de transporte reales considerados en la
Liqudacien n° 14 del efercicio -2, calculado segin a siguiente formula

DI, * 1Crp IR

Done,
1C;..,. Ingresos, por peaies de transport previstos en el aio 12, para
consumicores de enerola eéetica.

ICR,...: Ingresce por pesies de fransporte cel afo 12 para
consumicores.registrados e la Liquidacion provisional 14 del sector
Setrio.

'DITSO: Diferencia enre 0s importes previsos y reales G los ingresos 0 pagos
fesultantes ce 10 transportes_intiacomuntaros o de las conexiones
Intemacionales, inidos los derivados del mecanismo ce gestion de
restrccones que estén establecidos en Ia nomativa vigente para ¢f a0 de
determinacicn de los peales de lransporte y dstrbucion, calculado segin fa
siauiente frmuia:

o150

0, ,-TSOR,

Done,
TS0, Ingresos o pagos de los ansportss inbacomunitarios previstos
enelafon2

TSOR, ., Ingresos o paqos de los ransportes ntracomuntarios redles en

) Determinacién el coste de redes a asignar a los peaies de distibucion de
los consumicores.

El coste de distbucion que se debe recuperar @ Tavés del peaie de
disrbucion de los consumidores se calcuara apicando a sgunte formua:

~16,, D,
Donde:

D, Costes de istibucin a recuperar con cargo al peaj de distbucion en el
ejercicion.
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4. Auignacitin ¥ ox contng e ansguxts y dieiusiin s ns recupaisn
araves de los términos de potencia.

La asignacién de los costes e transporte y disrbucién que e recuperan a
través Ge los téminos de potencia e Ios peajes de ransports  distibucién de
Ios consumidores (€12, consta de as siguentes etapas:

&) Asignacion del coste de cad ivel de tensi tarfaro por periodo horari.

E1 coste de transports  istibucidn que debe ser recuperado con cargo a los
téminos ce potencia de cada nivel de tensin tarfaro 1 se asigna enre los
disintos perodos horarcs, terlendo en cuenta a participacion de os mismos
ena punta de a demanda de cada nivel ce fensicn arfario ¢

A estos efectos se considerard como periodo de punta las A primeras horas
e la monéiona ce caca nivel de tensian arfari. Se indica que la monsiona e
cada nvel de tension incuye ano a los sumiistos conectados en ef propo
rivel de tension como a los suministros conectados en mveles de tensién
inferores, incuyenco las pérdidas corespondientes.

Para elo:

Se cacuia, de las 7 horas, €l nimero de horas (1) que pertenscen af
period borario

Se asigna el coste de transporte y istribucion & recuperar a través de los
téminos de potencia en of rive de fensién tarfaro, proporconaimente al
nimero ce horas que pertenecen a cada periodo. Asi,  coste €/ delnivel
e tensién tarfaro 1 que se recupera mediante un cargo por potencia en ol
perioda oraro p resuita

%

Donce,

" Coste de transport y distioucén cel rivel de tension tarfaio i
tecuperar con cargo aos érminos de potencia

2 Coste de ransporte  disnbucién a recuperar medinte s téminos
e potencia del ive e tensin tarfar en o perodo horaria

52 Nimero d horas de purta
B, Nimero e horas del perioo horario  comprendidas en las.

# primeras horas e fa curva de carga del nive! de tensin tarfaro ¢

(i) Asignacién cel coste e transporte y dstribucion, desgiosado por nivel de
tension tarfario y perodo horario.

£ coste obtenico para cada nivel de tensidn tarfario y periodo horario se
asigna enire los grupos farfaros de acuerdo al modelo de red simplficado
descrto en o Anexs i de la presente Cicular, fenienco en cuenta cue e
dsefo de Ia red se ebe a los consumidores coneciados en el propio ivel de:
fensién tarfaro y a los consumidores conectados en nveles de tensiones
Tl SRS
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R, Retribucion a la actividad de distribucion prevista para el afio n, excluido

i costs de gestion comercal reconocido a s ditrbuidores.
16, Prevsicn de ingresos por la aplicacién cel peaje de tanspore y
gisirbucion que deben satisfacer los productores de energia ekéctica
conectados a Ia red ce dstricucién en €l a , incuyendo fa previsien de
ingresos.por la apicacion del peaje de transporte  dstibuciin cue ceben
satisacer las centrales de bombeo coneetads @ fa red de disribucicn por la
ergia consumida en el o .

D, Desvios de costes = ingresos de ejercicios anteriores correspondientes
Ia actvidad de dtibucén.
El desuio d costes e inaresos e efercicos anteriores se calculard conforme a

1a siguiente formula
D, =D, D16, +DIC,

Donde,

DR, Redsones ce la retioucén de la acivided ce cistbucion
comespondientes a ciercicios anferiores no confempiacas en la ceteminacién
de peajes de distibucién Ce ejerciios anterores, qLe se calculara de acuerdo
con la sguiente formua

DBy = SR, - RR)
Dane,
&, Retrbucion dea aciviced de disiouci recanocida en el o,
R, Revisén de 1 rerbueionde a actvidad de s reconocida

enelaol,
" Ao para ¢l que se caleulan los peaies de ransport.

D16, Difeencia entre o, ingresos previsios y reaes resutantes e la
apicacion ce los pesjes e acceso a las redes d transporte y distbucin cue:
deben satistacer Ios productores de energia eléctica, coneciacos a redes e
dtrbucién comespondientes al sircicio 1.2, calcuiado segin la siguisnte
formua:

DIG, - 16,,,, - IGR,

Donde,
1G,.1- Ingresos por los pesjes de acceso a las redes de wransporte
distrbucién que deben satsfacer los productores de energia sictica y
centrales ce bombeo, conectados a redes de distibucién previsios para o
afon2
168,

distrbucién que deben satsfacer los productres de energia sictica y
centrales de bombeo, conectados a redes de distibucidn cel afio n-2
regiirados en a Liguidacicn provisional 14 del sector elécirico

Ingresos por ios pesfes de aceeso a las redes de transporte y
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Del disefio de |a red teniendo en cuenta, ademas de Ia potencia de punta, la
energia que se consume, las pérddas, asi como los crferios G calicad
reacionados con ia energia (TIEPI, NIEP, Percenti £0) se obbens un nuevo
coste Cref” para caca nivel de tensin 1

E1 calcuio del coste que se recupera a tavés de cada una ce las dos variables
de fachuracion se realza a travss de fa relacien enire os costes de las dos

redes descrias. En cada mvel de tensén 1, los porcentajes de coste que se
asignan a la varable e potencia (1°) y a la verable ce energia (7") son,
respectiamente:

o Cef?
G

o2 OE2 O

R

Donde:
€7 Coste del nivel de tensin tarfaro fque resuita del disefo e la red
considerando iinicamente 2 potencia de punta.

4 Coste delnivel e tensicn tarfaro i que resuta cel disefo de la red
considerando todas las varables.

17 Porcentaje del coste cel nivel de fensidn ique se debe recuperar con
cango a s términce d patencia

" Porcentaje del coste del ivel ce fensén tarfari fque se debe recuperar
con cargo a los téminos de energia

Por tanto, pera cada nivel de tensidn tafario 1, el coste tota que se recupera
medante los térmnos de potencia (CI7) y o coste total que se recupera

medante los téminos de energia (C ) son
cpacont

ct=cont

Donde,

€, Coste el ivel de tensisn tarfaro £, deterninado en e apartado anfeior

€77 Coste del ivel de tensidn tarfario 1a recuperar con cargo a los términos
e potencia

!+ Coste cel nivel de tensicn taifario 12 recuperar con cargo a los téminos
& energia

7°: Porcentaje de! coste del rvel de tensién tarfari 1que se debe recuperar
con cargo a os témninos de potencia
7" Porcentaje cel coste cel rivel de tensicn tarfario

con cargo a los téminos de energa

e se debe recuperar
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ANEXO It
Modelo simplificado de Red

£ modelo de red smplifcado wtlizado en la metoddlogia de asignacién de
costes de transporte y Gsinbucian de a presente Circuar, es el siguente

En Gicho moglo de red exisien inco niveles de tensicn trfarios: K70 (menor

que 1K), N1 (entie 1y 3B KV), NT2 (enre 36 y 725 KV), NT3 (enire 725

§ 45Ky N4 ( pare o 145K Las varaiespresertadss on o modslo

Sonlas sguientes:

« E,: Energia consumida en ol ivel de tensidn tarfaro 1 durante ¢f perodo
horariop.

+ D, Potencia contratada en el ivel Ge tensién tarfario 1 para e perodo

oraro .

+ o, Fuio de energia que circuia en el nivel de tensin tarfario 1 al j ene!
periodo horaro p para baances ce energia

« ] Fi e potencia que cicula del nive ce tensicn tafaro 1 a j enla
hora de méima potencia ds perodo horaro p para baiances de pofencia.
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wlp
Doy e
iy

D el e,

Donde,

], Fiujo de potencia qus circula del ive! de tensidn tarfaro ; al J en la
hora de méima potenca del perodo horario

D, Potencia contratada prevista en o ive! de tensidn tarfar en l hora de:
méima potencia gel peiodo horaro .

5. Cilculo de los términos de potencia de los peaies de transporte y
distribucisn de los consumidores.

El érmino de potencia de cada periodo horaro (1) del peaje e ransporte
iinbucién correspondiente a un consuidor conectaco en el nivel de tensién
tarfaro : se obtiens como resuliado de dvidr ol coste  recuperar con cargo al
témino de potencia del perodo horaro p de su nvel de fersion tarfari y de
Ios niveles de tension tariaros superiores al que ests conectado, entre la
potencia contratada en el periodo horaro de! nivel de tensicn tarfario |

prevista para ) ejercico siguisnte. Esto es,

Tlesz]

Donde,

77 Término depotencia delperiodo horario  del ivelce tensicn tarfari 7

€27 Coste de las redes del nivel de tension tarfaro k que hay que

recuperar con cargo a los témminos de potencia del nvel de tensibn tarfario ¢
en el perodo horario 1, Potencia contratada prevista del nivel de tension

tariaro sen el periods horaro






