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			Orden ICT/1212/2018, de 12 de noviembre, por la que se actualizan los anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas propulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.

		

		
			El Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, establece los procedimientos administrativos para que los vehículos incluidos en su ámbito de aplicación puedan recibir la homologación de tipo como condición previa a su matriculación o puesta en circulación en España, así como de los procedimientos administrativos para que las partes y piezas, en su caso, destinadas a dichos vehículos, matriculados o no, y que requieran una homologación, puedan ser comercializadas en el mercado español.

			Tras la publicación del citado Real Decreto, se ha producido la de varias disposiciones en materia de homologación de vehículos en la Unión Europea, que hacen necesaria la modificación de los anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, que recogen los aspectos técnicos aplicables a cada categoría de vehículo para la homologación de tipo nacional, la homologación individual, la homologación de series cortas nacionales y para la homologación según aplicaciones particulares.

			La disposición final segunda del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, actualmente Ministra de Industria, Comercio y Turismo, para modificar los anexos del mismo con el fin de adaptarlos a la evolución derivada de la publicación de nuevas normas reglamentarias en el ámbito de la Comunidad Europea. Asimismo, el apartado segundo de esta disposición exige el informe previo del Ministerio del Interior para modificar los anexos XI y XII.

			En concreto, mediante la siguiente orden el contenido de los anteriores anexos se actualizará para que los requisitos nacionales se adecúen a los criterios de las siguientes reglamentaciones de la Unión Europea.

			a) Reglamento (CE) n.º 661/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados, y sus posteriores modificaciones.

			b) Reglamento (UE) n.º 167/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos.

			c) Reglamento (UE) n.º 168/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos.

			Las modificaciones que se derivan de la normativa anterior tienen por objeto garantizar la seguridad de los vehículos, de los otros usuarios de las vías públicas y la protección del medio ambiente. Se trata, por tanto, de adaptar los requisitos de los anexos de homologación de tipo nacional al progreso técnico.

			Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios que conforman la buena regulación, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

			En particular, se cumplen los principios de necesidad y eficacia al considerarse que la aprobación de esta orden es el instrumento necesario para conseguir el objetivo perseguido que es actualizar la reglamentación aplicable a la homologación de vehículos en España a la evolución reciente del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. El principio de proporcionalidad se considera cumplido toda vez que la orden contiene la regulación imprescindible para atender a su finalidad por lo que en su elaboración ha sido informada la Comisión Europea.

			El principio de seguridad jurídica se garantiza ya que esta norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y se ha pretendido que sea clara y que facilite la actuación y la toma de decisiones de las personas y empresas. El principio de transparencia, se ha asegurado, porque en el proceso de elaboración del presente real decreto se han solicitado todos los informes preceptivos y se ha procedido a su publicación en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para posibilitar a los potenciales destinatarios su participación activa en el citado proceso. Por último, con respecto al principio de eficiencia la actualización de los anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, no introduce cargas administrativas.

			De acuerdo con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el proyecto ha sido objeto del preceptivo trámite de audiencia a las comunidades autónomas, órganos administrativos, organismos, asociaciones y sectores interesados. y ha sido informado por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5.d) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

			Asimismo, esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información de normas reglamentarias técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, así como el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico español.

			En virtud de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, este proyecto de orden ministerial ha sido sometido a dictamen del Consejo de Estado.

			Por último, de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional segunda del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, esta orden ha sido informada por el Ministerio del Interior por afectar la modificación a los anexos XI y XII de ese real decreto.

			En su virtud, con el Informe del Ministro del Interior, y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

			Artículo único. Sustitución de los anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio.

			Los anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, se sustituyen por los que se insertan a continuación.

			Disposición adicional primera. Ausencia de aumento de los gastos de personal.

			La aplicación de lo dispuesto en esta orden se efectuará con los medios personales existentes en la Administración General del Estado y no podrá generar incremento de los gastos de personal.

			Disposición adicional segunda. Validez de las tarjetas de inspección técnica de vehículos emitidas con formatos anteriores.

			Seguirán siendo válidos los formatos de la hoja adicional de la tarjeta de inspección técnica de vehículos emitidos según versiones anteriores del anexo XI.

			Disposición transitoria primera. Homologaciones de tipo nacionales.

			1. La presente orden ministerial no invalidará ninguna homologación de tipo nacional concedida con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden ministerial, ni impedirá las extensiones de homologación de las mismas. No obstante, las citadas homologaciones deberán cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos, en su última modificación en vigor y el apéndice 5 del anexo correspondiente a la categoría del vehículo de esta orden ministerial.

			2. Todos los vehículos homologados según el Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, podrán acogerse a lo establecido en la nota (D) del Anexo I del Real Decreto 2028/1986, de 6 junio.

			Disposición transitoria segunda. Registro mecanizado y obligaciones de archivo de las tarjetas ITV por parte de los fabricantes.

			A los efectos de lo establecido en el Anexo XII sobre el período de conservación de los datos del registro mecanizado o informatizado de las tarjetas ITV expedidas, este será de 5 años hasta el 1 de septiembre de 2020.

			Disposición final primera. Título competencial.

			Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 21.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

			Disposición final única. Entrada en vigor.

			La presente orden entrará en vigor el 2 de enero de 2019 y será obligatoria su aplicación tres meses después de su entrada en vigor.

			Madrid, 12 de noviembre de 2018.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera.
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	OEBPS/image/9535.jpg
Ficha Reducida Vehiculos de categoria M1y N1

Vias de los ejes

Longitud

Longitud maxima admisible del vehiculo completado

Anchura

Anchura méaxima admisible del vehiculo completado

Altura

Voladizo trasero

Masa del vehiculo en orden de marcha

Masa minima admisible del vehiculo completado

Masa méaxima en carga técnicamente admisible (MMTA)

Masa méaxima en carga admisible prevista para matriculacion/circulacion (MMA)

Masa méaxima en carga técnicamente admisible en cada eje (MMTA 1°,2°..)

Masa méxima en carga admisible prevista para matriculacion/circulacion en cada eje (MMA 1°,2°....)

Masa méaxima técnicamente admisible del conjunto (MMTC):

Masa méaxima en carga admisible prevista para matriculacion/circulacion del conjunto (MMAC)

Masa méxima remolcable técnicamente admisible del vehiculo de motor, en caso de:

Remolque con barra de traccion

Remolque de eje central:

Masa méaxima del remolque sin frenos:

Carga vertical estética/masa maxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento del vehiculo motor

UNIDAD MOTRIZ

Fabricante o marca del motor

Cadigo del motor asignado por el fabricante

Motor de Combustion Interna

Principio de funcionamiento

Numero y disposicién de los cilindros

Cilindrada (cm?3)

Tipo de combustible o fuente de energia






OEBPS/image/6197.jpg
N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L

4141 L1e—LT7e | Breve descripcion y dibujo esquemético del sistema de inyeccion de aire secundaria y su sistema de
control

4186 Filtro de particulas

4161 L1e—L7e | Dibujo del componente de Pt que muestre las dimensiones, la forma y la capacidad del filtro de
particulas:

4181 L1e—LT7e | Principio de funcionamiento:

43. Sistema de control de las emisiones de evaporacion

431 Lle—LT7e | Sistema de control de las emisiones de evaporacion: sifno @

44. Informacién adicional sobre la eficacia medioambiental y el rendimiento de la unidad de
propulsion

441 L1e—LT7e | Descripcion o dibujos esquematicos de los dispositivos adicionales de control de la contaminacion:

442 L1e—LT7e | Ubicacion del simbolo del coeficiente de absorcion (solo motores de encendido por compresion)

443 Lle—L7e | Esquemas y descripcion detallada de los sistemas de admision y escape, asi como otros sistemas
utilizados en la reduccion del nivel sonoro

6. INFORMACION SOBRE LA SEGURIDAD FUNCIONAL

6.1 Avisadores aclsticos

6.1.1 Lle—L7e | Breve descripcion de los dispositivos utilizados y su funcion, incluyendo marcas de homologacion del
componente:

612 Lle—L7e | Dibujos que muestren la ubicacion de los avisadores acusticos en relacion con la estructura del
vehiculo

6.1.3. L1e—LT7e | Precisiones relativas al modo de fijacion, especialmente la parte de la estructura del vehiculo donde van
fijados los avisadores acusticos:

6.141 L1e—LT7e | Tension: Corriente alterna / Corriente continua (4)

6.2. Frenado, incluidos los sistemas de frenado antibloqueo y los sistemas de frenado combinado

6.2.1 Lle—LT7e | Caracteristicas de los frenos, con detalles y dibujos o fotografias de los tambores, los discos, les; la
marca y el tipo de los conjuntos de zapatas/pastillas o los forros, las superficies ttiles de frenado, el
radio de los tambores, las zapatas o los discos:

6.2.2 L1e—L7e | Diagrama de funcionamiento, descripcion o dibujo del sistema de frenado, con detalles y dibujos de la
transmision y los mandos, asi como una breve descripcion de los componentes eléctricos o electronicos
utilizados en el sistema de frenado )

6221 L1e—LT7e | Frenos delanteros, traseros y del sidecar, de disco o de tambor ()
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Homologacion nacional de

N° | Asunto (*) (H) Namero AR o Homologacion individual
Anexo lll
18 | Limitador de velocidad R(UE) 2015/208 o A B
R. CEPE/ONU n°89
Anexo XXVII
19 | Proteccion lateral R(UE) 2015/208 o X2 A4 B (4)

R. CEPE/ONU n°73
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
32533 Lle—L7e | Numero de inyectores de combustible, total y por cilindro:
3255 Lle—LT7e | Sistema de arranque en frio: sifno ©
32551 L1e—LT7e | Descripcion del sistema de arranque en frio:
3251 L1e—LT7e | Inyeccion especifica de encendido por compresion: sifo 4
3.26. Sistema y control de la alimentacion de combustible gaseoso
3261 L1e—LT7e | Breve descripcion y dibujo esquematico de los sistemas de alimentacion de combustible gaseoso
3262 Lle—LT7e | Sistema de alimentacion de combustible de gases licuados de petroleo (GLP): sino 4
32621 L1e—L7e | Numero de homologacion de tipo con arreglo al Reglamento n° 67 de la CEPE:
32622 L1e—LT7e | Unidad electronica de control de la gestion del motor para la alimentacion de GLP: sifno @)
326221 Lle—LT7e | Posibilidades de ajuste en relacion con las emisiones:
32623 Lle—L7e | Otradocumentacion
3263 Lle—LT7e | Sistema de alimentacion de combustible de gas natural (GN): silno ¢l
32631 L1e—L7e | Numero de homologacion de tipo con arreglo al Reglamento n® 110 de la CEPE:
32632 L1e—L7e | Unidad electronica de control de la gestion del motor para la alimentacion de GN: siino ¢
326321 Lle—LT7e | Posibilidades de ajuste en relacion con las emisiones:
32633 Lle—L7e | Otradocumentacion
326331 L1e—L7e | Descripcion de la proteccion del catalizador en el cambio de gasolina a GN o viceversa:
3273 L1e—LT7e | Sobrealimentador del aire de admision: silno (4)
32731 L1e—LT7e | Breve descripcion y dibujo esquemético del sistema de sobrealimentacion del aire de admision:
32732 L1e—LT7e | Principios de funcionamiento y control:
32733 L1e—LT7e | Tipos (turbo, sobrealimentador u otros) (4):
3274 Lle—LT7e | Valvula de descarga: siino (4)
3275 Lle—LT7e | Intercambiador térmico: silno (4)
32751 L1e—LT7e | Tipo: aire-aire / aire-agua / otro ¢l
3276 L1e—LT7e | Filtro de aire (dibujos o fotografias):
3211, L1e—LT7e | Descripcion del silenciador del aire de admision (dibujos o fotografias)
327741 L1e—LT7e | Principio de funcionamiento:
328 Medicion y control de la masa de aire
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria O

1. DIRECCION

72 Transmision y mando

721 Tipo de transmision (en su caso, indique si es delantera o trasera)

22 Transmision a las ruedas (incluidos los medios no mecanicos; en su caso, indique si es delantera o trasera):

7.23 Tipo de asistencia (si la hubiera):

8. FRENOS

85. Sistema antibloqueo de frenos: si/no/optativo (')

89 Breve descripcion de los dispositivos de frenado (de acuerdo con la normativa aplicable)

9. CARROCERIA

9.0.1 Para homologacién de vehiculos completados seré necesario presentar un certificado de acuerdo de colaboracion
entre los fabricantes de las distintas fases.

9.0.2 Para homologacién de vehiculos completados seré necesario presentar un informe con la definicion del
sobrechasis, su interconexion con el vehiculo base y el calculo estructural

9.1 Tipo de carroceria (segtin Directiva o Reglamento de la Union Europea vigente en la materia)

917 Placas reglamentarias

9171 Fotografias o planos de la localizacion de las placas e inscripciones reglamentarias y del nimero de identificacion
del vehiculo

9172 Fotografias o planos de la placa e inscripciones reglamentarias (ejemplo completo con dimensiones)

9173 Fotografias o planos del nimero de identificacion del vehiculo (ejemplo completo con dimensiones)

91741 Se explicara el significado de los caracteres de la segunda seccion, y en su caso en la tercera, utilizados para
cumplir los requisitos de la seccion 5.3 de la norma ISO 3779:2011

91742 Silos caracteres de la segunda seccion tienen como objetivo cumplir los requisitos de la seccion 5.4 de la norma
10 3779:2011, se indicaran dichos caracteres:

10. DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA
(Adjuntar esquema exterior del vehiculo con el emplazamiento acotado de su instalacion)

101 Dispositivos obligatorios (Niimero, color y marca de homologacion)

102 Dispositivos facultativos (Numero, color y marca de homologacion)

1. UNIONES ENTRE VEHICULOS TRACTORES Y REMOLQUES O SEMIRREMOLQUES

11 Clase y tipo del dispositivo o dispositivos de acoplamiento instalados o por instalar:
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Parte IV

Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Se describiran, para cada variante, las diferentes combinaciones de versiones correspondientes al tipo
Cada variante y cada version deberan identificarse mediante un codigo numérico o alfanumérico que debera indicar el vehiculo que se trate
Parte V

Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Asunto Numero de homologacion Variantes / Versiones
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Apeéndice 5
Lista de requisitos exigidos para la homologacion de vehiculos en Serie Corta Nacional y Homologacion Individual.
(Vehiculos de categorias M1, M2, M3, N1, N2 y N3)

Parte|

Homologacion Individual

N° | Acto Reglamentario (8) (*) (H) | Serie Corta Nacional
Completo Completados

1 Nivel sonoro admisible A B A

Emisiones (Euro 5 y 6) de los
28| vehiculos ligeros y acceso a la A B A
informacion

Depositos de
3 carburante/dispositivos de
proteccion trasera

Prevencion de riesgos de
3A | incendio (Depositos de B (4) (6) B B (4) (6)
combustible)

Dispositivos de proteccion
3B | trasera contra el empotramiento X@Q)A@4) X(@2)B ) X(2)A @)

y sus instalaciones

4 Emplazamiento de la placa de

matricula trasera

A B A

1A Espacio placa de matricula

posterior
5 Fuerza sobre el mando de

direccion A B A
5A | Mecanismos de direccion
6 Cerraduras y bisagras de las

puertas
6A Cerraduras y bisagras de las A B A

puertas
7 Sefiales acsticas

X(2)A4) B X(2)A(4)

A | Avisador acstico
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Epigrafe Ficha de caracteristicas. Motocultores

Dispositivos de enganche y remolque, previsto para una carga horizontal maxima ... N (kg) y para una carga vertical
maxima de ... N (kg)

Criterios de compatibilidad del conjunto:

. - dimensiones del dispositivo de acoplamiento,

- localizacion del dispositivo de acoplamiento y

- garantizar la rigidez del conjunto
93 Toma de corriente para la alimentacion de los dispositivos de alumbrado y de sefializacion luminosa del remolque: ... (5)
94 Espejos retrovisores

Notas explicativas

(1) Tachese lo que no proceda
(2) Norma UNE 68051:1988
(3) Norma UNE 68063:1983 (*)
(4) Norma UNE 68064:1983 (*)

(5) Norma UNE-ISO 1724:2013

(*) Mientras no sean desarrolladas las actualizaciones de las normas UNE, no podran ser utilizadas. Ver apéndice 5.

En cualquier caso, se cumplira con las tltimas modificaciones en vigor de las referencias normativas.
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Homologacion Individual

N° | Acto Reglamentario (8) (*) (H) | Serie Corta Nacional
Completo Completados

37

Guardabarros A B A
37A
38 | Apoyacabezas

Apoyacabezas X2 B X(2)
38A | (reposacabezas), incorporados

0o en asientos de vehiculos
4 Emisiones (Euro IV y Euro V) A B A

de los vehiculos pesados

Emisiones (Euro VI) de los
41A | vehiculos pesados y acceso a A B A

la informacién
42 | Proteccion lateral

Proteccion lateral de vehiculos X@AH 86 X@AH
42

industriales
43

Sistemas anti proyeccion XQAM4 B(4)(6) XQ)A@4)
438

Masas y dimensiones
4 2

(automoviles) A B A
44A | Masas y dimensiones
45 | Cristales de seguridad

Materiales de acristalamiento X(2)A(4) B (4) (6) XQ2)A@
45A | de seguridad y su instalacion en

vehiculos
46 | Neumat

leumaticos A Bl Al

46A | Instalacion de los neumaticos

Neumaticos para vehiculos de
46B | motor y sus remolques (clase

(D)

Neumaticos para vehiculos
46C | industriales y sus remolques

(clases C2y C3) X2 B (4) (6) X(2)

Emisiones de ruido de rodadura

de los neumaticos, adherencia
46D | en superficie mojada y

resistencia a la rodadura

(clases C1,C2y C3
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Apéndice 1

Apéndice 2

Apéndice 3:

Apéndice 4

Apéndice 5:

ANEXO I
Homologacion Nacional de Vehiculos
Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de vehiculos de la categoria L

(Incluye: aplicaciones particulares, serie corta nacional y Homologacién Individual)

Indice
Generalidades.
Parte I Definicion segln categorias de: tipo, variante y version
Parte II Modelos de niimeros de homologacion.
Aplicaciones particulares.
Parte | Campo de aplicacion.
Parte Il Ficha de caracteristicas
Parte Il Modelos de fichas reducidas
Parte IV Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)
Parte V: Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.
Serie Corta Nacional
Parte | Campo de aplicacion.
Parte Il Ficha de caracteristicas
Parte Il Modelos de fichas reducidas
Parte IV Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)
Parte V: Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.
Homologacion Individual
Parte | Campo de aplicacion.
Parte Il Modelo fichas reducidas
Parte III Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Lista de actos reglamentarios para la homologacion de vehiculos.

Parte | Aplicaciones particulares, Series Cortas Nacionales y Homologacion Individual.
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Apeéndice 5:
Lista de requisitos exigidos para la homologacion del vehiculo, sus partes y sus piezas en
Homologacion Nacional de Tipo y Homologacion Individual

(Motocultores)

Homologacion nacional Homologacion
Acto Reglamentario (*) (H) Namero AR
de tipo individual

Anexos ly Il

Contaminacion de magquinas moviles no de R(UE) 2015/%6

carretera 0

97/68/CE

Frenado R(UE) 2015/68

Anexos XXI y XXII
Masas y Dimensiones
R(UE) 2015/208

Anexo XIl
Dispositivos de alumbrado
R(UE) 2015/208

Anexo XVI
Avisador aclstico
R(UE) 2015/208

Anexo IX
Retrovisores
R(UE) 2015/208

Anexo XIX
Placas traseras de matricula
R(UE) 2015/208

Anexo XXXIV
Enganches mecanicos
R(UE) 2015/208

Emplazamiento y forma de colocacion de las Anexo XX

placas e inscripciones reglamentarias R(UE) 2015/208
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Epigrafe Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

313 Medios de identificacion del tipo, en caso de que esté indicado en el motor 0 motores, y método de colocacion
3131 Situacion, medios de identificacion y método de colocacion de los caracteres de identificacion del tipo de motor:
3132 Situacién y método de colocacion del nimero de homologacion CE (en su caso):

314 Nombre y direccion del fabricante:

315 Principio de funcionamiento:

encendido por chispa/encendido por compresion (1)
inyeccion directafinyeccion indirecta (1)

ciclo en dos tiempos/cuatro tiempos (1)

316 Combustible: gasoleo/gasolina/gas licuado de petroleofotros (1)

32 PARTE 2 - TIPO DE MOTOR

CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL TIPO DE MOTOR

(Datos a cumplimentar si no se dispone de datos de emision de gases contaminantes)

321 Descripcion del motor de encendido por compresion:
3211 Fabricante

3212 Tipo de motor instalado por el fabricante:

3213 Ciclo: cuatro tiempos / dos tiempos (1)

3214 Diametro: .. mm

3215 Carrera: ... mm

3216 Numero y disposicion de los cilindros:

3217 Gilindrada: ... cm3

3218 Velocidad de méxima potencia: .. min-!

3219 Régimen de par méaximo: ... min-t

32.1.10 Relacion volumétrica de compresion (2).

3211 Sistema de combustion

32112 Plano(s) de la camara de combustion y de la cara superior del piston:
32113 Seccion minima de los tubos de admision y de escape:
32114 Sistema de refrigeracion:

321141 Liquido:
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Partell
MODELOS DE NUMEROS DE HOMOLOGACION
Homologacion Nacional de Tipo:

Para todas las Categorias y Vehiculos incompletos, completos y las diferentes fases de completado.

Categorias T4.1y T4.2 T-XKXRX"XX Vehiculo completo/completado

TI-30000 XX Vehiculo incompleto y las diferentes fases de completado
Categorias C1,C2,C3,C4.1,C42y C4.3:  C-xxxxx'xx Vehiculo completo/completado

Cl-xxx Vehiculo incompleto y las diferentes fases de completado

Constara de tres secciones separadas por un asterisco.
Primera seccion: Constara de los caracteres T o C para vehiculos completos y Tl o Cl para vehiculos incompletos.
Segunda seccion: Una secuencia numérica de al menos cinco digitos que indica el nimero de homologacion de base.

Tercera seccion: Una secuencia numérica de dos digitos que indique la extension. La secuencia empezara a partir de 00 para cada
ntimero de homologacion de base.

En los casos de correccion que no implican extension, se afiadiran los caracteres: “Rev’ mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de
revision

Serie Corta Nacional:

Todas las categorias:
€9"NKS167/2013"xxxxx"xx (Vehiculos incompletos, completos, y completados y las diferentes fases de completados).
Constara de cuatro secciones separadas por un asterisco,

Primera seccion: “e9”

Segunda seccion: ‘NKS167/2013”

Tercera seccion: Una secuencia numérica de al menos cinco digitos que indica el niimero de homologacion de base.

Cuarta seccion: Una secuencia numérica de dos digitos (con un cero delante si es necesario) que indique la extension. La secuencia
empezaré a partir de 00 para cada nimero de homologacion de base.

En los casos de correccion que no implican extension, se afiadiran los caracteres: ‘Rev’ mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de
revision

Homologacion Individual: HIT-xxxxx Vehiculos categoria T
HICA-xxxxx Vehiculos categoria C

Constara de los caracteres HIT o HICA seguidos de una secuencia numérica de al menos cinco digitos, que indicara el nimero de aprobacion

individual

En los casos de correccion, se afiadiréan los caracteres: “Rev” mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de revision
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Serie Corta Nacional

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
c1 c2 C3 C41 C42 C43

Dispositivos de proteccion contra la utilizacion

18 A A A A A A
no autorizada

19 | Placa de matricula A A A A A A

20 | Placa y marcado reglamentarios A A A A A A

21 | Dimensiones y masa remolcable A A A A A A

22 | Masa méaxima en carga A A A A A A

23 | Masas de lastre A A A A A A

24 | Seguridad de los sistemas eléctricos A A A A A A

25 | Deposito de combustible A A A A A A

28 | Plataformas de carga C C C C [ C
Riesgos debidos a los dispositivos de

29 A A A A A A
remolque

32 | Marcha atras A A A A A A

33 | Orugas A A A A A A

34c | Enganches mecénicos X2)AM@) X2QAMA) X2AMA) X2AG XQ2AM@) X@2)AM@)

36 | ROPS (tractores de orugas) A©9) A9) A(9) A(9) AQ9) A©9)

37 | ROPS Pruebas estaticas A(9) A9) A(9) A(9) A9 A©9)
FOPS, estructuras de proteccion contra la

40 AQ | AQ | AQ® | A® | A® | AQ
caida de objetos

41 | Asientos de pasajeros A N/A A A A A

42 | Exposicion del conductor al nivel de ruido A A A A A A

43 | Asiento del conductor A A A A A A
Campo de maniobra y acceso al puesto del

44 A A A A A A
conductor

45 | Tomas de fuerza A A A A A A

46 | Proteccion de los elementos motores, A A A A A A

47 | Anclajes de los cinturones de seguridad A(9) A9) A(9) A(9) A9 A9)

48 | Cinturones de seguridad A9) A9) A9) A9) A9 A©9)
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Parte lll

Modelo de Ficha Reducida

Ficha reducida. Maquinas automotrices

Marca

Numero de homologacion

Identificacion

Tipo

Variantes

Version

Denominacion comercial

Clasificacion (1): Agricola / Obras / Servicios

Genero de méquina (2)
En caso de Carretillas alimentadas por GLP: Se indicaré que la maquina no esté destinada al transporte de mercancias por carretera,

que su desplazamiento esta limitado a recorridos cortos adyacentes a su emplazamiento habitual y con baja velocidad limitada por

consruccion

Emplazamiento de la placa del fabricante

Emplazamiento del nimero de identificacion

CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO

(Adjuntar fotografias de la maquina, una tres cuartos delante y ofra tres cuartos detras o planos de una version representativa y un pla

acotado de todo el vehiculo).

N° de ejes y ruedas

Numero y emplazamiento de ejes de ruedas gemelas

Ejes motores (n°, localizacion e interconexion)

DIMENSIONES Y MASAS (en mm. y kg.)

Distancia entre ejes

Vias en cada eje

Longitud total

Anchura total

Altura
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Ficha reducida. Maquinas automotrices

Voladizo trasero

Tara

Masa en vacio en orden de marcha

Masa méxima técnicamente admisible

Masas méximas técnicamente admisibles por eje

Masa remolcable

Remolque / Maquina remolcada sin frenos de servicio

Remolque / Maquina remolcada con freno mecanico de servicio (inercia / independiente):

Remolque / Maquina remolcada con frenos hidréaulicos o neuméticos de servicio:

Masa méxima autorizada

Masas méximas autorizadas por eje

MOTOR

Marca

Modelo

N° de cilindros

Cilindrada (cm3)

Potencia nominal del motor: kW a: min-1 con ajuste de serie

Numero de homologacion de contaminantes del motor (Fase de emisiones)

Potencia fiscal (CVF)

Combustible

Deposito de combustible (capacidad y emplazamiento)

En caso de carretillas alimentadas por GLP: Se indicaran las normas que, en cuanto a seguridad, cumple el deposito y demas componen|
del sistema de alimentacion, especificandose el nimero de aprobacion CE o la contrasefia de homologacion CEPEONU, segin el caso.

indicara, ademas, la designacion de tipo marcada en el deposito.

INSTALACION ELECTRICA

Bateria

Alternador (A)

Refrigeracion (por aire, por agua)
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria My N

917 Placas reglamentarias

9171 Fotografias o planos de la localizacién de las placas e inscripciones reglamentarias y del nimero de identificacion del
vehiculo:

9172 Fotografias o planos de la placa e inscripciones reglamentarias (ejemplo completo con dimensiones)

9173 Fotografias o planos del nimero de identificacion del vehiculo (ejemplo completo con dimensiones)

91741 En la segunda seccion y, en su caso, en la tercera, se explicara el significado de los caracteres utilizados para
cumplir los requisitos de la seccion 5.3 de la norma UNE-ISO 3779:2011

91742 Si los caracteres de la segunda seccion tienen como objetivo cumplir con los requisitos de la seccion 5.4 de la norma
UNE-ISO 3779:2011, se indicaran dichos caracteres

922 Proteccion delantera contra el empotramiento

9220 Presencia: si/nofincompleta (1)

923 Proteccion de los peatones

9.231 Descripcion detallada, con fotografias o planos, de vehiculo en cuanto a la estructura, dimensiones, lineas de
referencia pertinentes y materiales que constituyen la parte frontal del vehiculo (exterior e interior). La descripcion
incluira informacién de todo Incluyendo detalles del sistema de proteccion activa instalado.

924 Sistema de proteccion delantera

9241 Disposicién general (plano o fotografias) que indique la posicion y el acoplamiento de los sistemas de proteccion
delantera

9243 Detalles pormenorizados sobre los accesorios necesarios e instrucciones completas de instalacion, incluidos los
requisitos sobre el par de torsion

925 En el caso de vehiculos completos/completados:

9251 Zona de carga (distinta de equipaje de viajeros)

9252 Descripcion precisa de la zona de carga y equipamientos (en caso de elementos independientes) del vehiculo,
incluidas sus dimensiones

9253 Configuracion y materiales constituyentes de fijacion y su sujecion a cualquier punto de la estructura principal
(bastidor) del vehiculo.

9254 Esquemas del vehiculo, identificando la zona de carga, elementos incorporados, etc.
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Apeéndice 4:

Homologacion Individual

Parte |

Campo de aplicacion:

El campo de aplicacion del presente apéndice se extiende a los vehiculos segun se definen en la parte | del apéndice 2 de este anexo.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de nimeros de homologacién seran los establecidos en el apéndice 1 de este

anexo.

Parte Il

Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de fichas reducidas son los establecidos en la parte Ill del apéndice 2.

Parte lll:

Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segun lo establecido en la parte V del apéndice 2
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Homologacion Individual

Homologacion Individual

N° | Asunto (*) (H)
R1 R2 R3 R4
1| Integridad de la estructura del vehiculo C C C c
Dispositivos de frenado y acoplamiento de los frenos
3 B B B B
con remolques
Instalacién de dispositivos de alumbrado y
1 X(2) X@ X@) X
sefializacion luminosa y sus fuentes de luz
12 | Instalacion de dispositivos de alumbrado B B B B
14 | Exterior del vehiculo y sus accesorios (4] [+ & 64
Dispositivos de proteccion contra la utilizacion n o
18 c c c c
autorizada
19 | Placa de matricula B B B B
20 | Placay marcado reglamentarios B(7) B(7) B(7) B(7)
21 | Dimensiones y masa remolcable B B B B
22 | Masa méaxima en carga B B B B
24 | Seguridad de los sistemas eléctricos C C C c
26 | Estructuras de proteccion trasera A A A A
N/A N/A N/A N/A
27 | Proteccion lateral @ @ @ @
(b)C ) C b)C b)C
30 | Neumaticos A(6) A(6) A(6) A(6)
N/A N/A N/A N/A
31 | Sistemas antiproyeccion @ @ @ @
)¢ ) C b)C b)C
34c | Enganches mecanicos AR@EN) [AQ@E) (7) | AQ®I6) (1] ARIMA)E) (1)
51 | Manual de utilizacion C C c c
Proteccion contra riesgos mecanicos distintos de
ROPS, FOPS, OPS y toma de fuerza incluyendo la
53 | proteccion frente a rotura de conductos por los que C C C C
circulen fluidos y movimientos incontrolados del
vehiculo
54 | Resguardos y dispositivos de proteccion C C C C
55 | Informacion, sefiales de advertencia y marcas C C c c
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Apeéndice 2
Homologacion Nacional de Tipo
Parte |
Campo de aplicacion

El campo de aplicacion se extiende a los nuevos tipos de tractocarros tal como estan definidos en el Reglamento General de

Vehiculos para efectuar trabajos agricolas, forestales y de obras y/o servicios.

Se excluyen de esta definicion los vehiculos en los que el conductor viaja a horcajadas y el mando de direccion es de tipo manillar, asi

como los vehiculos de categoria N

Parte Il
Ficha de caracteristicas

Se aportara la informacion que figura a continuacion, la cual ird acompafiada de una lista de los elementos incluidos. Los planos y

fotografias, en su caso, se presentaran a la escala adecuada, suficientemente detallados.

Parte lll
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de ficha reducida son los establecidos en este apéndice.

Parte IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Segun lo establecido en este apéndice.

Parte V
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segn lo establecido en este apéndice.
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Indicar la disposicion de los cilindros mediante los codigos siguientes:

A:alineados
V:enV
O: motor de cilindros opuestos

U: motor de cilindro dnico

R: motor de émbolo rotativo

En el caso de mas de un motor eléctrico, indicar la suma de todos los motores.

Indicar la distancia longitudinal entre el eje delantero y el eje del sidecar.

Solo en el caso de motores de encendido por compresion
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Epigrafe Ficha de caracteristicas. Maquinas automotrices

91 Dispositivos obligatorios (Ntimero, color y marca de homologacion)

92. Dispositivos facultativos (Nimero, color y marca de homologacién)

10 VARIOS

101 Avisadores aclsticos

10.2 Dispositivos del enganche de remolque (6)

10.2.1 Marca, modelo y norma de construccion o nimero de homologacion.

10.2.2 Cargas maximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante:

10221 Carga vertical

10.2.22 Carga horizontal

10.3 Toma de corriente para alimentacion de los dispositivos de alumbrado, sefializacion luminosa y servicio del remolqug
méagquina remolcada (7)

104 Emplazamiento de la placa de matricula trasera

Notas explicativas

(1 Tachese lo que no proceda
2) Norma UNE 68051 :1983
3) Norma UNE 68063 :1983 (*)
(4) Norma UNE 68064 :1983 (*)
(5) Norma UNE 68066:1983

(6) Mientras no se desarrollen las normas UNE aplicables en su dltima modificacion, se podran aceptar las normas 1SO desarrolladas o

equivalentes en su dltima version para el cumplimiento del apéndice 5.
M Norma UNE-ISO 1724:2013

") Mientras no sean desarrolladas las actualizaciones de las normas UNE, no podrén ser utilizadas. Ver apéndice 5.

En cualquier caso, se cumplira con las tltimas modificaciones en vigor de las referencias normativas.
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Apeéndice 3
Serie corta nacional

No procede





OEBPS/image/22445.jpg
Apeéndice 5:

Lista de requisitos exigidos para la homologacion del vehiculo, sus partes y sus piezas en

Homologacion Nacional de Tipo

(Remolques especiales)

Homologacion Nacional de Tipo

N° | Asunto (*) (H)
R1 R2 R3 R4
1 Integridad de la estructura del vehiculo C C C C
3 Dispositivos de frenado y acoplamiento de los frenos A A A A
con remolques
11 Dispositivos de alumbrado y sefializacion luminosa y X X ) )
sus fuentes de luz
12 | Instalacion de dispositivos de alumbrado A A A A
14 | Exterior del vehiculo y sus accesorios c C c C
18 Dispositivos de proteccion contra la utilizacion no C C C C
autorizada
19| Placa de matricula A A A A
20 | Placa y marcado reglamentarios A(T) A(T) A7) A(T)
21| Dimensiones y masa remolcable A A A A
22 | Masa méaxima en carga A A A A
24 Seguridad de los sistemas eléctricos C C C C
26 | Estructuras de proteccion trasera A A A A
(@) NIA (@) NA (a) N/A (a) /A
21| Proteccion lateral
®)C ®)C b)C ®b)C
30 | Neuméticos A(6) A(6) A(6) ING)
(@) NIA (@) NA (a) NA (a) /A
31| Sistemas antiproyeccion
(b)C (b)C ) C (b)C
34c | Enganches mecanicos AQ@ET | AQ@WE)T) | AQ@ET) | AQWEM
51 | Manual de utlizacion c c c C
Proteccion contra riesgos mecanicos distintos de
ROPS, FOPS, OPS y toma de fuerza incluyendo la
53 proteccion frente a rotura de conductos por los que C C C C
circulen fluidos y movimientos incontrolados del
vehiculo
54 Resguardos y dispositivos de proteccion C C C C
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Parte IV

Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Se describiran, para cada variante, las diferentes combinaciones de versiones correspondientes al tipo.

Cada variante y cada version deberan identificarse mediante un codigo numérico o alfanumérico que debera indicar el vehiculo que se trate

Parte V

Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Asunto Numero de homologacion Variantes / Versiones
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Leyenda:
X

Se requiere el cumplimiento pleno del acto reglamentario; se debe expedir el certificado de homologacién de tipo UE concedido
por una autoridad de homologacion. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo y se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del acto reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales de ambito europeo en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia, que se podran justificar
mediante declaracion de conformidad expedida por el fabricante del vehiculo. El servicio técnico podré pedir informacion adicional
0 mas pruebas, en caso necesario

Podra aceptarse como alternativa, previa autorizacion de la Autoridad de Homologacion, un informe favorable del servicio técnico
en el que se evallen las discrepancias con la reglamentacion aplicable. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Este acto normativo no es aplicable (ningun requisito)
Reglamento general de vehiculos

La aplicacion de los requisitos aplicables a estas categorias viene recogida en la tltima actualizacion de los Anexos | y Il del RD
20281986

Subconjunto electronico.

Componente, UTI (Unidad técnica independiente).
Vehiculo

Prescripciones de emplazamiento.

Los sistemas, componentes, subconjuntos electronicos y unidades técnicas independientes deberén disponer de su homologacion
CEPE/ONU o equivalente.

En estas exigencias se admitiran una certificacion que incluya cumplimiento con ensayos realizados, en su caso, segtin Normas
UNE, Normas ISO o equivalentes en su tltima version o Directiva UE o Reglamento CEPE/ONU.

Ensayo tipo 0, segun punto 2.2.2 del Anexo Il del Reglamento (UE) 2015/68. En el caso de vehiculos que dispongan de mando
(nico para los sistemas de frenado de servicio y estacionamiento, se aplicaran unicamente los requisitos del punto 2.2.2.2 del
mismo Anexo
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Apeéndice 1

Generalidades

PARTEI:
DEFINICION DE TIPOS DE VEHICULOS
Para los fines de la categoria L:

Seran de aplicacion los criterios para los tipos, variantes y versiones establecidos en el Reglamento de la Union Europea vigente en la
materia

PARTEIl
MODELOS DE NUMEROS DE HOMOLOGACION
Aplicaciones particulares
Numero de Autorizacion del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con la nomenclatura siguiente:
Constara de dos secciones separadas por un asterisco:
Primera seccion: “IH” seguido del Afio de emision de la autorizacién y un niimero secuencial.
Segunda seccion: Una secuencia numérica de dos digitos (con un cero delante si es necesario) que indique la extension

En los casos de extensiones en afios posteriores a la emision de la autorizacion basica, se mantendra la primera seccion.

Serie Corta Nacional:

Todas las categorias:

€9"NKS168/2013"xxxxx"xx (Vehiculos incompletos, completos, y completados y las diferentes fases de completados).
Constara de cuatro secciones separadas por un asterisco,

Primera seccion: “e9”

Segunda seccion: “NKS168/2013°

Tercera seccion: Una secuencia numérica de al menos cinco digitos que indica el nimero de homologacion de base:

Cuarta seccion: Una secuencia numérica de dos digitos (con un cero delante si es necesario) que indique la extension. La secuencia

empezara a partir de 00 para cada numero de homologacion de base.

En los casos de correccion que no implican extension, se afiadiran los caracteres: “Rev” mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de

revision
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Ficha Reducida. Vehiculos de categoria L

TRANSMISION

Velocidad méaxima del vehiculo por construccion / declarada por el fabricante (VT)

Transmision (tipo)

Relaciones de transmision (n° y relaciones)

Relacion final

SUSPENSION

Breve descripcion del tipo de suspension delantera / trasera y sidecar

Designacion de la medida del neumético eje 1 (indicar indices de carga y velocidad minimos)

Designacion de la medida del neumatico eje 2, (indicar indices de carga y velocidad minimos)

Designacion de la medida del neumatico eje sidecar, (indicar indices de carga y velocidad minimos)

Reglamento de homologacion de neuméticos

DIRECCION

Direccion (tipo) Asistencia:

FRENADO

Breve descripcion del dispositivo de frenado de servicio (delantero/trasero/combinado)

Dispositivos de frenado situados en el eje delantero

Dispositivos de frenado situados en el eje trasero

Dispositivo de frenado de estacionamiento

Sistema avanzado de frenado: ABS / CBS/ ABS y CBS / ninguno:

CARROCERIA

Tipo de carroceria (vehiculos de 3y 4 ruedas)

Elementos de proteccion aerodinamica: moto desnuda/carenado integral/ semi-carenado

Numero y disposicion de las puertas

Numero y emplazamiento de los asientos

N° de plazas

Marca de homologacién CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso

Tipos o clases de dispositivos de enganche que pueden instalarse

Valores caracteristicos: D / S
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Modelo de Ficha Reducida
C. Categoria M2 y M3 incompleto/completo/completado

En el caso de vehiculos completados, se cumplimentaran todos los epigrafes, incluidos los correspondientes al vehiculo de la fase anterior,
mencionando la correspondencia entre ambas fases, si no se completan los datos técnicos del vehiculo de base, se acompafiara la Ficha

Reducida del vehiculo de base

Ficha Reducida Vehiculos de categoria M2 y M3

Marca

Tipo / variante / version

En caso de homologacion de vehiculo completado se indicara: Tipo/Variante/Version del vehiculo de base (igual que en Ficha de

Caracteristicas)

Denominacion comercial

Categoria del vehiculo

Nombre y direccion del fabricante del vehiculo de base:

Nombre y direccion del fabricante de la titima fase de fabricacion del vehiculo

Emplazamiento de la placa del fabricante

Parte fija VIN

Emplazamiento del nimero de identificacion del vehiculo

Vehiculo de base

Numero de homologacién (incluyendo la extension correspondiente)

Fecha

Vehiculo completo/completado

Numero de homologacién (incluyendo la extension correspondiente)

Fecha

CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO

N° de ejes y ruedas

Numero y emplazamiento de ejes con ruedas gemelas

Descripcion de los ejes. Tipo y capacidad

Numero y localizacion de los ejes de direccion:

Ejes motrices (n°, localizacion e interconexion)
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Leyenda:
X

Se requiere el cumplimiento pleno del acto reglamentario; se debe expedir el certificado de homologacion de tipo UE concedido
por una autoridad de homologacién. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico deberé emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo y se garantizara la conformidad de la produccion

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico deberé emitir acta de

ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo.

Se cumplirén los requisitos técnicos fundamentales del acto reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales de &mbito europeo en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia, que se podréan justificar
mediante declaracion de conformidad expedida por el fabricante del vehiculo. El servicio técnico podré pedir informacion adicional

0 mas pruebas, en caso necesario.

Podréa aceptarse como alternativa, previa autorizacion de la Autoridad de Homologacion, un informe favorable del servicio técnico
en el que se evallien las discrepancias con la reglamentacion aplicable. Se garantizara la conformidad de la produccion

Este acto normativo no es aplicable (ningn requisito)

Reglamento general de vehiculos

La aplicacion de los requisitos aplicables a estas categorias viene recogida en la ultima actualizacion de los Anexos | y Il del RD
2028/1986.

Subconjunto electronico.

Componente, UTI (Unidad técnica independiente).

Vehiculo.

Prescripciones de instalacion

En el caso de vehiculos singulares, la autoridad de homologacion podra eximir de alguno de los requisitos de los actos
reglamentarios exigidos a condicién de que el fabricante justifique la inaplicabilidad de dicho requisito en su caso concreto. Un
servicio técnico deberé certificar dicha inaplicabilidad

Los sistemas, componentes, subconjuntos electronicos y unidades técnicas independientes deberan disponer de su homologacion
CEPE/ONU o equivalente.

No aplicable.

Los Actos Reglamentarios o requisitos exigibles para cada categoria seran los mencionados en los correspondientes anexos de la

Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigentes en la materia.
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ANEXO Il
Homologacién Nacional de Vehiculos
Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de vehiculos de las categorias My N

(Incluye: Serie Corta Nacional y Homologacion Individual)

Indice

Apéndice 1 Generalidades.

Parte | Definicion segn categorias de: Tipo, Variante y Version.

Parte II Modelos de niimeros de homologacion.
Apéndice 2 Homologacion Nacional de tipo. No procede
Apéndice 3: Serie Corta Nacional

Parte | Campo de aplicacion.

Parte Il Ficha de caracteristicas

Parte Ill Modelo de ficha reducida de caracteristicas.

Parte IV Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Parte V: Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.
Apéndice 4 Homologacion Individual.

Parte | Campo de aplicacion.

Parte Il Modelo de ficha reducida de caracteristicas.

Parte |l Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.
Apéndice 5: Lista de actos reglamentarios para la homologacion de vehiculos en series cortas nacionales y Homologacion

Individual

Parte | Vehiculos de las categorias M1, M2, M3, N1, N2y N3
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Apéndice 2
Homologacion Nacional de Tipo (Categorias O).

No procede
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Apéndice 1

Apéndice 2:

Apéndice 3:

Apéndice 4:

Apéndice 5:

ANEXO IV
Vehiculos de las categorias 01, 02, 03 y 04.
(Homologacion Nacional de Tipo, Homologacién de Tipo de Serie Corta nacional

y Homologacion Individual.)

indice
Generalidades
Parte | Definicion segin categorias de: Tipo, Variante y Version
Parte Il Modelos de nimeros de homologacion
Homologacion nacional de tipo. No procede
Serie Corta Nacional
Parte | Campo de aplicacion.
Parte Il Ficha de caracteristicas
Parte lll Modelo de ficha reducida
Parte IV Matriz de combinaciones de: Tipo/Variante/Version (TVV)
Parte V: Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas
Homologacion individual
Parte | Campo de aplicacion.
Parte Il Modelo de ficha reducida
Parte III Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas

Lista de actos reglamentarios exigidos para la homologacion de vehiculos en serie corta nacional y homologacion

individual

Parte | Vehiculos de las categorias 01, 02, 03 y 04
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Partell

FICHA DE CARACTERISTICAS
Epigrafe Ficha de caracteristicas. Maquinas automotrices
0 GENERALIDADES
01 Marca
02 Identificacion
021 Tipo
022 Variantes
023 Version
024 Denominacion comercial
03 Clasificacion (1): Agricola / Obras / Servicios
031 Género de maquinas (2)

En caso de Carretilas alimentadas por GLP: Se indicara que la maquina no esta destinada al transporte de mercancias por carretera,

que su desplazamiento est limitado a recorridos cortos adyacentes a su emplazamiento habitual y con baja velocidad limitada por

construccion
04 Nombre y direccion del fabricante legal
05 En su caso, nombre y direccion del representante del fabricante
06 Emplazamiento y modo de colocacion de las placas e inscripciones reglamentarias
06.1 Emplazamiento de la placa del fabricante (3)
062 Emplazamiento del nimero de identificacion de la maquina (4)
07 La numeracion en la serie del tipo para identificacion de la maquina empieza en el nimero:
08 Plantas de montaje
1 CONSTITUCION GENERAL DE LA MAQUINA

(Adjuntar fotografias de la maquina, una tres cuartos delante y otra tres cuartos detras, en su lado opuesto, asi como

esquema acotado de la misma)

14 Numero de ejes

12 Numero de ruedas o elementos de rodadura

Numero y emplazamiento de ejes de ruedas gemelas
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Maquinas automotrices

33 Tipo y ciclo

34 Numero y disposicion de los cilindros

35 Diametro (mm), carrera (mm) y cilindrada (cm?)

36 Potencia nominal del motor: kW a: min- con ajuste de serie

361 Nuamero de homologacién de contaminantes del motor (Fase de emisiones)

362 Potencia fiscal (CVF)

37 Combustible normalmente utilizado

38 Deposito de combustible (capacidad y emplazamiento)
En caso de carretillas alimentadas por GLP: Se indicaran las normas que, en cuanto a seguridad, cumple el depdsitf
demas componentes del sistema de alimentacion, especificandose el numero de aprobacion CE o la contrasefia
homologacion CEPEONU, segun el caso. Se indicaré, ademas, la designacion de tipo marcada en el deposito.

39 Deposito auxiliar de combustible (capacidad y emplazamiento)

310 Instalacion eléctricaa ...V

3101 Bateriade ... V

3102 Alternador-dinamo
Potencia nominal: ... W

31 Refrigeracion (por aire, por agua)

312 Silenciador (marca, tipo y esquema descriptivo).

4 TRANSMISION
(Adjuntar esquema de la transmision de todas las variantes previstas)

41 Tipo de transmision (mecanica, hidraulica, etc.)

42 Tipo de embrague

43 Caja de cambios

431 Marca y modelo

432 Tipo de caja de cambios

4321 Accionamiento

433 Marchas

44 Grupo diferencial
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Leyenda:
X

N/A

RGV

Se requiere el cumplimiento pleno del acto reglamentario; se debe expedir el certificado de homologacién de tipo UE concedido

por una autoridad de homologacion. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de

ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo y se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de

ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del acto reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales de &mbito europeo en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia, que se podran justificar
mediante declaracion de conformidad expedida por el fabricante del vehiculo. El servicio técnico podré pedir informacion adicional

0 maés pruebas, en caso necesario

Podra aceptarse como alternativa, previa autorizacion de la Autoridad de Homologacion, un informe favorable del servicio técnico

en el que se evallen las discrepancias con la reglamentacion aplicable. Se garantizara la conformidad de la produccion.
Este acto normativo no es aplicable (ningtn requisito)
Reglamento general de vehiculos

La aplicacion de los requisitos aplicables a estas categorias viene recogida en la tltima actualizacion de los Anexos | y Il del RD
20281986

Subconjunto electronico.

Componente, UTI (Unidad técnica independiente).
Vehiculo

Prescripciones de instalacion

Los sistemas, componentes, subconjuntos electronicos y unidades técnicas independientes deberan disponer de su homologacion
CEPE/ONU o equivalente.

Las actas de los ensayos (cumplimentadas) de acuerdo con los codigos de la OCDE que se facilitan a continuacion podran utilizarse

como alternativa a los informes de ensayos redactados de conformidad con las directivas especificas correspondientes.





OEBPS/image/15202.jpg
Homologacion Nacional de Tipo (Aplicaciones Particulares)

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
T41 T42
16 | Aparato productor de sefiales acusticas X(2)A4) X(2)A4)
17 | Sistemas de calefaccion C C
Dispositivos de proteccion contra la utilizacion
18 c c
no autorizada
19 | Placa de matricula A A
20 | Placa y marcado reglamentarios A A
21 | Dimensiones y masa remolcable A A
22 | Masa méaxima en carga A A
23 | Masas de lastre A A
24 | Seguridad de los sistemas eléctricos C C
25 | Deposito de combustible A A
28 | Plataformas de carga c C
29 | Riesgos debidos a los dispositivos de remolque A A
30 | Neuméticos XQ2)A#4) X(2)A4)
(a) NIA (a) N/A
31 | Sistemas anti proyeccion
bXQAM) L)X QA
32 | Marcha atras A A
34¢ | Enganches mecanicos X(2)A4) X(2)A4)
35 | ROPS NIA A@)
37 | ROPS Pruebas estaticas N/A A(9)
ROPS, montados delante (tractores de via
38 N/A N/A
estrecha)
ROPS, montado en la parte trasera (tractores
39 N/A N/A
de via estrecha)
FOPS, estructuras de proteccion contra la caida
40 AQ9) A@9)
de objetos
41| Asientos de pasajeros A A
42 A A

Exposicion del conductor al nivel de ruido
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Parte lll:

Homologacion individual de vehiculos de las categorias T1, T2, T3, T4.1, T4.2 y T4.3 (subcategorias a y b)

Homologacion individual

N° Acto Reglamentario (*) (H)
T T2 T3 T41 T42 T43
1 Integridad de la estructura del vehiculo o} c c o} [ c
Velocidad maxima de fabrica, regulador de
2 | velocidad y dispositivos de limitacion de B B B B B B
velocidad
Dispositivos de frenado y acoplamiento de los
3 B B B B B B
frenos con remolques
1 Mecanismo de direccion para tractores @NA | @NA | (@NA | (a)NA | (a)NA | (a) N/A
rapidos (b)B (b)B (b)B (b)B (b)B (b)B
(@8 (a)B (@)B (@)B (a)B (a)B
5 | Mecanismo de direccion
ONA | B)NA | B)NA | B)NA | (b)NA | (b)NA
6 | Indicador de velocidad c c c c c c
7 | Campo de vision y limpiaparabrisas B B B B B B
8 | Cristales B(4) B(4) B(4) B(4) B(4) B@4)
9 | Retrovisores B(4) B (4) B(4) B(4) B(4) B(4)
10 | Sistemas de informacion al conductor c c c c 4 c
Dispositivos de alumbrado y sefializacion
1 B®6) | B B®6) | B®6) | B B (6)
luminosa y sus fuentes de luz
12 | Instalacion de dispositivos de alumbrado B(4)(6) | BA)6) | B@)6) | B(4)6) | B(A)6) | BA)6)
Sistemas de proteccion de los ocupantes del
vehiculo incluido el acondicionamiento interior,
13 C c c C C c
los reposacabezas, los cinturones de
seguridad y las puertas del vehiculo
14 | Exterior del vehiculo y sus accesorios c [ [ c c fo}
15 | Compatibilidad electromagnética B(16) | B(1)6) | B()E) | BOYE) | BO)E) | B()E)
16 | Aparato productor de sefiales acusticas B(4)6) | B(4)6) | B@)6) | B4)E) | B@)6) | B4)6)
17 | Sistemas de calefaccion 9 c c 9 4 c
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

48 Avance real de las ruedas motrices en una vuelta completa:

49 Regulador de velocidad del vehiculo: sino (1)

491 Descripcion.

410 Indicador de velocidad, cuentarrevoluciones y cuentahoras (en su caso) (1):

41 Bloqueo del diferencial (en su caso): si/no (1)

412 Toma(s) de fuerza (régimen de rotacion y relacion con el del motor) (niimero, tipo y situacion);

4121 - principal(es):

4122 - otra(s)

4123 Proteccion de la(s) toma(s) de fuerza (descripcion, dimensiones, planos, fotos):

413 Proteccion de los elementos propulsores, de las partes salientes y de las ruedas (descripciones, planos, croquis,
fotos)

4131 Proteccion por un lado:

4132 Proteccion por varios lados

4133 Proteccion de recubrimiento total

5 ORGANOS DE SUSPENSION

51 Combinaciones de neumatico y rueda (en su caso) (dimensiones, caracteristicas, presion de inflado en carretera,
carga maxima admisible, dimensiones de las llantas y combinaciones de parte delantera y parte trasera):

52 Tipo de suspension (si existe) para cada eje o rueda

521 Ajuste de nivel: si/ no / optativo (1)

53 Otros dispositivos (si los hay):

54 Tren de rodaje

541 Tipo de material en contacto con la superficie: orugas de caucholorugas de acero/zapatas de caucho en las tejas

6 DIRECCION
(Adjuntar esquema de la direccion)

6.1 Categoria del dispositivo de direccion: direccion manual / asistida / servo (1)

6.1.1 Puesto de conduccion reversible (descripcion)
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
1 CARACTERISTICAS DE FABRICACION GENERALES
11 L1le—LT7e | Fotografias o dibujos de un vehiculo representativo:
12 Lle—LT7e | Esquema acotado de los vehiculos representativos (diferentes variantes y versiones)
13, Lle—L7e | Numero de ejes y de ruedas:
131 Lle—LT7e | Ejes con ruedas gemelas 3
132 Lle—L7e | Ejes motores @
14 L1e—LT7e | Bastidor (en su caso) (Esquema general descriptivo): Indicar el material de construccion
15, L1e—L7e | Material utilizado para la carroceria y descripcion:
17, L4e, L5e-B, | Ubicacion de la pieza de direccion: izquierda/derechalcentro
L6e-B, L7e-
A2,LTe-B2
yL7e-C
18. L1le—L7e | Rendimiento de la unidad de propulsion
181 Lle—LT7e | Velocidad méaxima del vehiculo declarada km/h
182 Lle—LT7e | Velocidad méaxima del vehiculo por construccion verificada por el servicio técnico 22 km/h y marcha
en la que se alcanza: (solo categorias afectadas)
183 Lle—L7e | Potencia maxima neta del motor de combustion: kW a . min-' con una relacion aire-combustible:
184 Lle—L7e | Parmaximo neto del motor de combustion Nma .. min-' con una relacion aire-combustible:
185. L1e—LT7e | Potencia nominal continua méaxima del motor eléctrico (potencia 27 durante 15/30¢) minutos) kWa
min-!
186 Lle—L7e | Parnominal continuo méximo del motor eléctrico Nma .. min-!
187 Lle—LT7e | Potencia total continua méxima de las propulsiones: kW a ...... min-" con una relacion aire-
combustible:
188 L1e—L7e | Partotal continuo méaximo de las propulsiones: Nm a ..... min-' con una relacion aire-combustible:
189. Lle—LT7e | Potencia de pico maxima de las propulsiones: kW a ...... min-" con una relacion aire-combustible:
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
354 Relaciones de transmision
Lle—LT7e
Resumen de las relaciones de transmision
Marcha Relaciones internas de | Relaciones de Relacio | Relacion (régimen
transmision (relaciones | transmision finales nes del motor-
entre las revoluciones | (relaciones entre las totales | velocidad del
del motor y las revoluciones del arbol | de vehiculo)
revoluciones del arbol | secundario y las transmi | Gnicamente en el
secundario) revoluciones de las sion caso de
ruedas motrices) transmision
manual
1
2
3
Marcha atras
3541 L3e-AxE, Relacion final de transmision
L3e-AxT
3542 L3e-AxE, Relacion de transmision general en la marcha superior:
L3e-AxT
36. Dispositivo de seguridad en el giro
361 L1e—LT7e | Dispositivo de seguridad en el giro [anexo VIII del Reglamento (UE) n® 168/2013]: si/no @) diferencial u
equipados otro “ (Aplicable a tres y cuatro ruedas)
con ruedas
gemelas,
L2e, L5e,
L6eyLTe
362 L1e—LT7e | Bloqueo del diferencial: silo/opcional 4
equipados
con ruedas
gemelas,
L2e, L5e,

L6eyLTe
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Maquinas automotrices

143 Numero y situacion de ejes motrices

2 DIMENSIONES Y MASAS (en mm. y en kg.)

21 Dimensiones maximas y minimas de la maquina en orden de marcha

211 Distancia entre ejes

212 Vias en cada eje

213 Longitud

214 Anchura

215 Altura

216 Voladizo delantero

217 Voladizo trasero

22 Tara

23 Masa en vacio en orden de marcha (masa de la maquina en orden de marcha con conductor y con equipamiento y ajus
de serie, liquido de refrigeracion, lubricantes y combustibles y herramientas).

231 Reparto de esta masa entre los ejes

24 Masas méximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante

241 Masas méaximas técnicamente admisibles por eje

242 Limites del reparto de esta masa entre los ejes (especificar los limites minimos en porcentaje sobre cada eje)

243 Masa remolcable

2431 Remolque / Maguina remolcada sin frenos de servicio:

2432 Remolque / Maguina remolcada con freno mecanico de servicio (inercia / independiente);

2433 Remolque / Maquina remolcada con frenos hidraulicos o neumaticos de servicio:

25 Masas méaximas autorizadas

251 Masas méaximas autorizadas por eje

3 MOTOR

31 Marca y fabricante

32

Modelo
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
2 Lle—L7e | MASAS Y DIMENSIONES
(en kg y mm); con referencia a los dibujos, cuando proceda
21 Lle—L7e | Gama de masas (generales) del vehiculo
211 Lle—L7e | Masa en orden de marcha: kg
21141 L1le—L7e | Distribucion de la masa en orden de marcha entre los ejes: kg
212 Lle—L7e | Masareal: kg
213 Lle—L7e | Masa maxima en carga técnicamente admisible: kg
2131 Lle—L7e | Masa maxima técnicamente admisible en el eje delantero: kg
2132 Lle—L7e | Masa maxima técnicamente admisible en el eje trasero: kg
2133 Lde Masa méaxima técnicamente admisible en el eje del sidecar: kg
215 Lle—L7e | Masa de carga Gtil méxima declarada por el fabricante: kg
216 L1le—LT7e | Capacidad portante segura de la plataforma de carga declarada por el fabricante: kg
217 Lle—L7e | Masa remolcable maxima técnicamente admisible en caso de ) remolque con frenos: kg, remolque
sin frenos: kg
2171 Lle—L7e | Masamaxima en carga técnicamente admisible del conjunto: kg
218 Lle—L7e | Masa del equipo opcional: kg
219 Lle—L7e | Masa de la superestructura: kg
2.1.10. Lle—L7e | Masa de las baterias de propulsion: kg
211 L2e, L4e, Masa de las puertas kg
Lbe, Lbe y
L7e
2112 L2e-U, LBe- | Masa de las maquinas o los equipos instalados en la zona de la plataforma de carga: ... kg
B, L6e-BU Yy
L7e-CU
2113 Lle—L7e | Masa del sistema de combustible gaseoso y de los depésitos de dicho combustible: ... kg
2114 Lle—L7e | Masa de los depésitos de aire comprimido: ... kg
22. Gama de dimensiones (generales) del vehiculo
221 Lle—LT7e | Longitud: mm
222 Lle—L7e | Anchura mm
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria My N

3225 Méximo porcentaje de biocombustible aceptable en el combustible (valor declarado por el fabricante): % en volumen

323 Deposito(s) de combustible

3231 De servicio

32311 Ny capacidad de cada depdsito

3232 Auxiliar(es)

32321 N°y capacidad de cada depdsito

324 Alimentacion de combustible

3241 Por carburador: siino (1)

3242 Por inyeccion del combustible (solo encendido por compresion: simo (1)

32422 Principio de funcionamiento: inyeccion directa/precamaralcamara de turbulencia

3243 Por inyeccion de combustible (solo encendido por chispa): sifno (1)

327 Sistema de refrigeracion: por liquido/aire (1)

328 Sistema de admision

3281 Sobrealimentacion: simo (1)

3282 Intercambiador de calor de la admision: si/no (*)

329 Sistema de escape

3294 Tipo y marca del silencioso o de los silenciosos de escape:
En su caso, para el ruido exterior, medidas adoptadas para la reduccion del ruido en el compartimento del motor y en
el propio motor

3295 Posicion de la salida del escape

3212 Medidas adoptadas contra la contaminacion atmosférica

32122 Dispositivos adicionales de control de emisiones (si los hubiera, y no estuvieran recogidos en otro apartado)

321221 Catalizador: si/no (1)

321222 Sonda de oxigeno: sifno (1)

321223 Inyeccion de aire: silno (1)

321224 Recirculacion de los gases de escape: sifo (1)

321225 Sistema de control de las emisiones por evaporacion: siino ()

321226 Filtro de particulas: siino (1)
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Parte Il

Ficha de caracteristicas

Epigrafe Ficha de caracteristicas. Motocultores

0 GENERALIDADES

01 Marca

02 Identificacion

021 Tipo

022 Variantes
En cuanto a su circulacion, hay que distinguir entre:
- Vehiculo para circular arrastrando un remolque agricola de menos de 750 kg. Debe indicarse explicitamente que el
motocultor solo podra matricularse cuando arrastre un remolque especial que haya obtenido previamente autorizacion
administrativa
- Vehiculo para circular conducido desde un asiento para el conductor: conjunto formado por unidad tractora conectada el
remolque o maquina agricola o apero o bastidor auxiliar con ruedas.

023 Versiones

024 Denominacion comercial

03 Clasificacion (1): AGRICOLA / OBRAS / SERVICIOS

031 Género (2)

04 Nombre y direccion del fabricante

05 Nombre y direccion del representante del fabricante

06 Emplazamiento y modo de colocacion de las placas e inscripciones reglamentarias.

06.1 Emplazamiento de la placa del fabricante (3)

062 Emplazamiento del nimero de identificacion del motocultor (4)

07 La numeracion en la serie del tipo para identificacion del motocultor empieza en el nimero.

1 CONSTITUCION GENERAL DEL MOTOCULTOR
(Adjuntar fotografias, una tres cuartos delante y ofra tres cuartos detras, en su lado opuesto, con un esquema acotado
del conjunto del motocultor)

1 Numero de ruedas (elementos de rodadura)
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Ficha reducida. Maquinas automotrices

Velocimetro

Nivel combustible

Temperatura

Cuenta revoluciones

Tacometros

Testigos. Relacionar

Carga de generador

Indicadores de direccion

Presion de aceite

Nivel liquido frenos

Freno de estacionamiento

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

Dispositivos obligatorios/facultativos

DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO

Acoplamientos mecanicos entre tractores y vehiculos remolcados

Tipo(s) de acoplamiento:

Fabricante

Representante del fabricante

Fecha

Observaciones

Notas explicativas
(1) Tachese lo que no proceda

(2) Norma UNE 68051 :1983
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Partell

Ficha de caracteristicas

Epigrafe Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

0 GENERALIDADES

01 Marca

02 Identificacion

021 Tipo

022 Variantes

023 Versiones

024 Denominacion comercial

03 Categoria y subcategoria (4)

04 Nombre y direccion del fabricante

05 Nombre y direccion del representante del fabricante

06 Emplazamiento y modo de colocacion de las placas e inscripciones reglamentarias

06.1 Emplazamiento de la placa del fabricante

062 Emplazamiento del nimero de identificacion del tractor

063 Emplazamiento de la placa identificativa de la estructura de proteccion

07 La numeracion en la serie del tipo para identificacion del tractor empieza en el nimero.

08 Clasificacion (1): Agricola / Obras / Servicios

1 CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO
(Adjuntar fotografias del tractor, una tres cuartos delante y otra tres cuartos detras o planos de una version
representativa y un plano acotado de todo el vehiculo)

11 Numero de ejes y ruedas (en su caso)

111 Numero y emplazamiento de ejes con ruedas gemelas (en su caso).

112 Numero y localizacion de los ejes de direccion

113 Ejes motores (numero, localizacion, interconexion)

114 Ejes con frenos (nimero y localizacion)
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Ficha reducida. Maquina remolcada

FRENADO

Tipo de frenado: sin frenos / frenado por inercia / frenado continuo / frenado semicontinuo / frenado hidraulico / frenado neumatico

Breve descripcion de los sistemas de frenado instalados en el vehiculo

Sistema de frenado electronico: si/ no / opcional

De servicio

De estacionamiento

Frenado automético en caso de rotura de enganche

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

Dispositivos obligatorios/facultativos

ACOPLAMIENTO ENTRE TRACTOR Y MAQUINA REMOLCADA

Tipo

Marca

Marca o nimero de homologacién de tipo (UE)

Cargas méaximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante:
- Vertical maxima sobre el punto de acoplamiento (en kg)
- De arrastre (incluida la rosca de union a la lanza, en su caso).

- Horizontal méaxima / Valor D (en kg o kN)

Mecanico

Hidraulico

Neumatico

Eléctrico

Proteccion trasera contra el empotramiento. Nimero de homologacion (en su caso)

Fabricante

Representante del fabricante

Fecha

Observaciones

Notas explicativas (1) Tachese lo que proceda
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Epigrafe Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

39 Sistema eléctrico

391 Tension nominal, conexién a masa positiva / negativa (1): ... V
392 Generador

3921 Tipo:

3922 Potencia nominal: ... VA

4 TRANSMISION (16)

(Adjuntar esquema de la transmision de todas las variantes previstas)

41 Esquema del sistema de transmision:
42 Tipo de transmision (mecéanica, hidraulica, eléctrica, etc.):
421 Breve descripcion de los componentes eléctricos / electronicos (en su caso)
44 Embrague (tipo), en su caso:
45 Caja de cambios (tipo, toma directa, modo de mando), en su caso:
46 Relaciones de transmision, con o sin caja de reenvio (17), en su caso:
Relacion de la Relacion de la(s) Desmultiplica
Combinacion de velocidad Relacion del puente
caja de cambio caja(s) de reenvio cion total

Méaxima para CVT (1)
1
2
3

Minima para CVT (1)
Marcha atras

1

(1) Variacion continua (CVT)

461 Dimensiones maximas de los neumaticos de los ejes motores:
47 Velocidad méxima de fabrica del vehiculo calculada en la marcha mas elevada (facilitar los elementos del célculo)
any kmih

471 Velocidad maxima medida: kmih
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Parte Ill

Modelos de Ficha Reducida

Ficha reducida. Remolque especial

Numero de homologacion

Marca

Identificacion

Tipo

Variante

Version

Denominacion comercial (marca y modelo)

Categoria, subcategoria e indice de velocidad del vehiculo

N° de identificacion

Clasificacion (1): Agricola / Obras / Servicios

Género

Emplazamiento de la placa del fabricante

Emplazamiento del nimero de identificacion del remolque

Nimero y ubicacion de los ejes con frenos

DIMENSIONES Y MASAS

Distancia entre ejes consecutivos: 1-2: mm; 2-3 mm; 3-4 mm

Para las maquinas de un eje: distancia méxima entre el centro del punto de enganche y el eje

Via de cada eje: maximo: mm; minimo: mm.

Longitud méaxima

Longitud de caja

Anchura total

Altura del piso

Altura total

Voladizo trasero

Altura libre

Masas en vacio en orden de marcha
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(1)

@1)

Norma ISO 612:1978: «Vehiculos automéviles. Dimensiones de los automoviles y vehiculos remolcados. Denominaciones y definiciones»
Esta ciffa se redondeara ala décima de milimetro més proxima

Especificar los detalles indicados de cada variante propuesta

«A» para un cinturén de tres puntos;

«B» para un cinturén de dos puntos;

«S» para tipos especiales de cinturones (en este caso debe faciltarse informacion sobre la naturaleza de estos tipos en el punto 6.15.7,
«Observaciones»);

«Ar», «Bi» 0 «S» para un cinturén con carrete de inercia;
«Are, «Bre» y «Sten para un cinfur6n con carrete de inercia y un dispositivo de absorcion de energia en por lo menos un anclaje.

Indicar la bicacion del centro del nimero de identficacion del vehiculo (VIN, vehicle identiication number) o la placa reglamentaria mediante los
codigos siguientes

~ D:lado derecho del vehiculo
~ C: centro del vehiculo

~ I:lado izquierdo del vehiculo

~ x:distancia horizontal (en mm) desde el efe delantero (precedida del signo menos si se encuentran delante del eje delantero)
~ y:distancia horizontal (en mm) desde la linea central longitudinal del vehiculo

- z:distancia (en mm) desde el suelo

~(tfa): es preciso refirar o abrir piezas para acceder al marcado

Ejemplo de un VIN colocado en el lado derecho de Ia fija de direccion de una motocicleta, 500 mm por detras del eje delantero, a 30 mm de la linea
central y a 1100 mm de altura.

D, x500, y30, 21100

Ejemplo de una placa reglamentaria instalada en un cuatriciclo, en el lado derecho del vehiculo, 100mm por delante del eje delantero, a 950 mm de la
linea central longitudinal del vehiculo y a 700 mm de altura, debajo del capo:

D, x100, y950, 2700 (t/a)

Indicar el codigo alfanumérico de tipo-variante-version o “TVV" asignado a cada tipo, variante y version, conforme al punto 2.3 de la parte B del Anexo|
del Reglamento de ejecucion (UE) n° 901/2014. Para la identificacion de variantes y versiones puede emplearse el cuadro que figura en el punto 2.3 de
la parte B del Anexo | del Reglamento de ejecucion (UE) n° 901/2014.

En caso de homologacion multfasica, faciltar esta informacion en relacion con cada fase.
Faciltar esta informacion con respecto a cada componente y cada unidad técnica independiente instalados en el vehiculo o sistema.
Faciltar esta informacion con respecto a cada motor de combustion, motor eléctrico y aplicacion hibrida.

Faciltar esta informacion con respecto a cada tipo de vehiculo.

Con relacion a los ciclos disefados para funcionar a pedal, indicar la velocidad maxima para la que offece asistencia el motor eléctrico.
Ejes con ruedas gemelas/ Ejes motores:

DL: delantero(a)s

T trasero(a)s

M: medio(a)s (en el caso de vehiculos con sidecar)

DL &T: delantero(a)s y trasero(a)s

Ejemplos:

- tuedas gemelas: DL (ruedas gemelas delanteras de un vehiculo de la subcategoria L5e-A)

- ejes motores: T (eje motor trasero de una motocicleta L3e-A1)

En el caso de vehiculos eléctricos hibridos recargables desde el exterior, deberan indicarse los valores «ponderados, combinados» de CO2, consumo
de combustible y consumo de energia eléctica





OEBPS/image/9965.jpg
Ficha Reducida Vehiculos de categoria N2 y N3

Caja de cambios (tipo)

N° de relaciones

SUSPENSION

Breve descripcion del tipo de suspension delantera y trasera

Neumaticos y ruedas (caracteristicas principales)

DIRECCION

Direccion, método de asistencia

FRENADO

Breve descripcion del dispositivo de frenado

ABS: SilNo

Presion en el conducto de alimentacion del dispositivo de frenado del remolque: ...bar

Marca de homologacién CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso

Tipos o clases de dispositivos de acoplamiento que pueden instalarse

Valores caracteristicos: D /V /S /U

CARROCERIA

Tipo de carroceria (segtn Directiva o Reglamento de la Union Europea vigente en la materia)

Retrovisores. Tipo

Dispositivos de vision indirecta distintos de los retrovisores

Sistemas de Proteccion Delantera: Si/No. Detalles pormenorizados de los dispositivos

Numero y disposicion de las puertas

Numero de plazas de asiento (incluido el conductor)

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

Dispositivos obligatorios (Niimero)
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Ficha reducida. Vehiculos de categoria Ty C

Freno de socorro (descripcion, si existe)

Freno de estacionamiento (descripcion)

Sistema de frenado electronico: si/ no / opcional

Sobrepresion de alimentacion (1 conduccion): ... kPa

Sobrepresion de alimentacion (2 conducciones): ... kPa

PUESTO DEL CONDUCTOR Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA EL VUELCO (ROPS)

ROPS: obligatorio / opcional / estandar

ROPS mediante Bastidor(es):

Presencia: si/no (1)

Marca y modelo

Marcado de homologacion:

ROPS mediante Cabina(s)

Presencia: si/no (1)

Marca y modelo

Marcado de homologacién:

ROPS mediante Arco(s)
- delante / detras (1)

- abatible / no abatible (1)

Marca y modelo

Marcado de homologacion:

Descripcion (situacion, fijacion, etc.):

Configuracion de las plazas de asiento: asiento/sillin

Ubicacion y disposicién de los asientos de los pasajeros

Asiento para acompaante (nimero)

Plataforma de carga:

Dimensiones: Longitud.... mm; Anchura.... mm; Altura.._. mm.

Carga técnicamente admisible: ... kg

Vehiculo equipado con estructuras de proteccion contra la caida de objetos (FOPS): si/no (1)
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Homologacion Individual

N° | Acto Reglamentario (8) (*) (H) | Serie Corta Nacional
Completo Completados
8 Dispositivos de visién indirecta
X(2) A4 B X(2)A 4

8A Dispositivos de visién indirecta y @At @At

su instalacion
9 Frenado

Frenado de los vehiculos y
o remolques A B A
% Frenado de los vehiculos de

turismo

Interferencias de radio
10 | (compatibilidad

electromagnética) AB) @) B(6) A6)(3)
10A | Compatibilidad electromagnética
12

Acondicionamiento interior B B B
12A
13 | Antirrobo e inmovilizador
13A | Proteccion de los vehiculos de A B A

motor contra la utilizacion no
138 | autorizada

Comportamiento del mecanismo
14 - "

de direccion en caso de colision

Proteccion del conductor contra L & A
14A | el mecanismo de direccion en

caso de colision
15 Resistencia de los asientos

Asientos y sus anclajes y
15A

apoyacabezas A c A

Asientos de vehiculos de
15B | pasajeros de grandes

dimensiones
16

Salientes exteriores A B A
16A
17 Aparato indicador de velocidad y

marcha atras

c C c

17A Acceso al vehiculo y su

maniobrabilidad (marcha atras)
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Epigrafe ha de caracteristicas. Categorias Ty C
241 Reparto de esta masa entre los ejes.
25 Masas de lastre (peso total, materiales y nimero de piezas)
251 Reparto de estas masas entre los ejes
26 Masas méximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante
26.1 Masa maxima en carga del tractor en funcion de los tipos de neumaticos previstos
2611 Reparto de esta masa entre los ejes
262 Masas, neumaticos y tren de rodaje
2621 Masas y neumaticos. Limites del reparto de esta masa entre los ejes (especificar los limites minimos en porcentaje
sobre el eje delantero y sobre el eje trasero)
§ Eje | Dimension delos indice de carga por | Masa maxima Masaméxima | Carga vertical | Ancho de via
g| ;o | neumtcos, incluidoel | neumatico ko] técnicamente técnicamente | maxima o
g indice de capacidad de admisible por eje | admisible del | admisible sobre
s carga y el simbolo de fkal () vehiculo [kg] (') | el punto de
g categoria de velocidad acoplaniento
3 el () ()
2 kIO Min. | Max
11
2
2(1
2
1
2
(") Segun la especificacion del neumtico.
(**) Carga transmitida al ceniro de referencia del acopiamiento en condiciones estaticas, independientemente el dispositivo de acoplamiento;
para indicar en este cuadro la carga vertical maxima admisible sobre el punto de acoplamiento en funcion del acoplamiento, ha de aitadirse
una columna a la derecha e indicarse en su encabezamiento la identificacion el dispositivo de acoplamiento; en el caso de los vehiculos de
las categorias R o S, esta columna se refere a los dispositivos de acoplamiento traseros, si existen
2622 Masas y tren de rodaje. Limites del reparto de esta masa entre los ejes (especificar los limites minimos en porcentaje
sobre el eje delantero y sobre el eje trasero)
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Maquinas remolcadas

2. DIMENSIONES Y MASAS (en mm. y kg.)

21 Distancia entre ejes

210 Distancia entre ejes consecutivos: 1-2 mm; 2-3 mm; 34 mm

211 Para las maquinas de un eje: distancia maxima entre el centro del punto de enganche y el eje

212 Distancia entre el punto de acoplamiento y el ltimo eje

22 Via de cada eje: maximo: mm; minimo: mm

23 Medidas méximas exteriores

231 Longitud (incluida lanza)

232 Anchura

233 Altura

234 Voladizo delantero

235 Voladizo trasero

236 Altura libre sobre el suelo (5)

24 Tara

241 Reparto de esta masa entre los ejes (maquinas de varios ejes)

242 Reparto de esta masa entre el eje y el punto de enganche al tractor (maquinas de un eje)

243 Masas en vacio en orden de marcha

2431 Maxima

2432 Minima

25 Masa méaxima en carga técnicamente admisible declarada por el fabricante

251 Reparto de esta masa entre los ejes (maquinas de varios ejes)

252 Reparto de esta masa entre el eje y el punto de enganche al tractor (maquina de un eje)

26 Masa maxima técnicamente admisible, declarada por el fabricante sobre cada uno de los ejes (maquinas de varios ejes),
o entre el eje y el punto de enganche al tractor (maquinas de un eje)

27 Masa Méaxima Autorizada (M.M.A.)

28 Carga vertical sobre el punto de acoplamiento

29 Masas y neuméticos
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Remolque especial

72 Dispositivos facultativos (Nimero, color y marca de homologacion)
8 UNIONES ENTRE TRACTOR Y REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE
81 Acoplamiento mecénico (enganche) (9)
811 Tipo de enganche
8111 Medidas
8112 Material
Cargas maximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante:
- Vertical méxima sobre el punto de acoplamiento (en kg)
= - De arrastre (incluida la rosca de union a la lanza, en su caso).
- Horizontal méaxima / Valor D (en kg o kN)
8114 Marca
8115 Marca o numero de homologacion de tipo (UE)
84:2 Lanza del remolque
8121 Medidas
8122 Material
8123 Carga de arrastre méxima técnicamente admisible declarada por el fabricante:
- Vertical
- De arrastre (incluida la rosca de union a la lanza, en su caso).
83 Acoplamientos hidraulicos (en su caso). Descripcion y caracteristicas. Presiones de trabajo y maxima.
831 Toma de potencia hidraulica
832 Conexion para el freno de servicio hidraulico
84 Acoplamiento neumético
85 Acoplamiento eléctrico (10)
851 Toma de corriente para alimentacion de los dispositivos de alumbrado y sefializacion luminosa. (7)
9 VARIOS
91 Proteccion trasera contra el empotramiento
911 Numero de homologacion (en su casos)
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Apeéndice 3
Serie Corta Nacional
Parte|
Campo de aplicacion:

El campo de aplicacion del presente apéndice incluye a los tipos de vehiculos incompletos, completos y completados, pertenecientes a

las categorias L, definidos en el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de nimeros de homologacion seran los establecidos en el apéndice 1 de este

anexo.

Los limites de cantidad de los vehiculos producidos en serie corta nacional seran los establecidos en el Reglamento de la Union

Europea vigente.
En los epigrafes que corresponda a vehiculos completos, completados o incompletos, se indicara lo que proceda.

En el caso de vehiculos completados, se cumplimentaran todos los epigrafes, incluidos los correspondientes al vehiculo incompleto,

que se documentara con la informacion que provenga de fases anteriores.

Partell

Ficha de Caracteristicas

Se aportard la informacion que figura en la parte Il del Apéndice 2.

Parte lll
Modelos de fichas reducidas.

Los modelos de ficha reducida son los establecidos en la parte Ill del apéndice 2.

Parte IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV).

Segln lo establecido en la parte IV del apéndice 2.

Parte V
Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segln lo establecido en la parte V del apéndice 2





OEBPS/image/21653.jpg
Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Remolque especial

2 DIMENSIONES Y MASAS (en mm. y kg.) (5)

21 Distancia entre ejes

210 Distancia entre ejes consecutivos: 1-2: mm; 2-3 mm; 34: _mm

211 Para remolques de ejes centrales o semiremolques: distancia entre el centro del anillo de enganche y el eje (en
los de eje tandem considerar el centro del tandem como referencia para esta medida)

212 Distancia entre el punto de acoplamiento y el tltimo eje

22 Via de cada eje: maximo....... mm; minimo. mm

23 Medidas maximas exteriores

231 Longitud (incluida lanza)

232 Anchura

233 Altura

234 Voladizo delantero (méx. / min,)

235 Voladizo trasero (méx. / min,)

236 Altura libre sobre el suelo (cargado por la masa méaxima técnicamente admisible)

24 Tara (7)

241 Reparto de esta masa entre los ejes (remolques de varios ejes)

242 Reparto de esta masa entre el eje y el punto de enganche al tractor (remolque de un eje)

243 Masas en vacio en orden de marcha

2431 Maxima

2432 Minima

25 Masa méxima en carga técnicamente admisible declarada por el fabricante

251 Reparto de esta masa entre los ejes (remolques de varios ejes).

252 Reparto de esta masa entre el eje y el punto de enganche al tractor (remolque de un eje)

26 Masa méaxima técnicamente admisible, declarada por el fabricante sobre cada uno de los ejes (maquinas de
varios ejes), o entre el eje y el punto de enganche al tractor (maquinas de un eje)

27 Masa Maxima Autorizada (M.M.A.)

28 Carga vertical sobre el punto de acoplamiento

29 Masas y neumaticos
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Maquinas automotrices

441 Relacion del par conico
442 Bloqueo del diferencial. Descripcion y emplazamiento
45 Velocidad méaxima por construccion
5 ORGANOS DE SUSPENSION
51 Neuméticos u otros elementos de rodadura
511 Neuméticos: nimero
512 Bandas elasticas o rodillos: nimero
D2 Designacion de las dimensiones
53 indice de velocidad minima
54 fndice de carga minimo
55 Tipo de suspension (si existe) para cada eje o rueda
6 DIRECCION
(Adjuntar esquema de la direccion)
6.1 Direccion
611 Mecanismo de control de la direccion
6.12 Mecanismo tipo
6.13 Cilindro, ayuda, tipo
6.14 Numero de vueltas volante/angulo giro méximo de rueda
6.15 Diametro del volante (mm)
6.2 Radio minimo del espacio de giro ()
621 Ala derecha: .. mm
622 Alaizquierda: ... mm
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Apeéndice 5:

Lista de requisitos exigidos para la homologacion del vehiculo, sus partes y sus piezas en

Homologacion Nacional de Tipo y Homologacion Individual

(Tractocarros)
Homologacion nacional Homologacion
N° |Asunto (*) (H) Namero AR
de tipo individual
1| Contaminacién de méquinas méviles no de Anexos 1y ®) )
carretera R(UE) 2015/96
Anexos XXIy XXII
2 |Masas y Dimensiones : (RGV) (RGV)
R(UE) 20151208
Anexo XIX
3 | Placas traseras de matricula (RGV) (RGY)
R(UE) 20151208
R(UE) 2015/68 0
4 |Frenado : (8) (RGV) (8) (RGV)
R. CEPE/ONU n° 13
Anexos Xly XIl
5 |Instalacion de los dispositivos de alumbrado R(UE) 2015/208 0 (2)6) RGY) (2)(6) (RGV)
R. CEPE/ONU n° 48
Anexo XVI
6 | Avisador acistico R(UE) 2015/208 0 (2)6) RGY) (2)(6) (RGV)
R. CEPE/ONU n° 28
Anexo IX
7 |Retrovisores R(UE) 2015/208 0 (2)(6) RGY) (2) (6) (RGV)
R. CEPE/ONU n° 46
Anexo VIIl
8 | Parabrisas y otros vidrios R(UE) 2015/208 0 (2)(6) RGY) (2)(6) (RGV)
R. CEPE/ONU n° 43
Anexo XXXIV
9 |Enganches mecanicos R(UE) 2015/208 0 @)1 @
R. CEPE/ONU n° 55
Anexo XX
Emplazamiento y forma de colocacion de las
10 R(UE) 2015/208 0 ) @

placas e inscripciones reglamentarias

R(UE) 19/2011
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
Configuracion de los cinturones de seguridad e informacion relacionada
Marca de Variante, en Dispositivo de
homologacion su caso ajuste de la altura
del cinturén
(indicar:
siino/opcional)
I
Primera fila
{ C
de asientos
D
( |
Segunda fila
C
de asientos
| D
(I = izquierda, C = centro, D = derecha)
6.14.2 L2, Lde, Descripcion de un tipo especifico de cinturdn, con un anclaje fijado al respaldo del asiento o que incluye
L5e-B, L6e- | un disipador de energia:
Byl7e
6.144 L2e, Lde, Breve descripcion de los componentes eléctricos o electronicos:
L5e-B, L6e-
Byl7e
6.15. Anclajes de los cinturones de seguridad
6.15.1 L2, Lde, Fotografias o dibujos de la carroceria que muestren la ubicacion y las dimensiones reales y efectivas de
L5e-B, L6e- | los anclajes, asi como el punto R:
BylL7e
6.15.2 L2, Lde, Dibujos o fotografias de los anclajes y de las partes de la estructura del vehiculo a las que estan fijados
L5e-B, L6e- | (con indicacion de la naturaleza de los materiales utilizados)

Byl7e
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria My N

9.10.8 Gas utilizado como refrigerante en el sistema de aire acondicionado
9.10.8.1 El sistema de aire acondicionado esta disefiado para contener gases fluorados de efecto invernadero con un
potencial de calentamiento atmosférico superior a 150: siino
9122 Clase y localizacion de los dispositivos de retencion suplementarios (indique si/nofoptativo)
9.15. Proteccion trasera contra el empotramiento
9.15.2 N° de homologacion
Airbag frontal Airbag} lateral LRpesi prvelensado o
cinturon
Primera fila |
de asientos c
D
Segunda filal |
de asientos ) C
D

(I =izquierda, C = centro, D = derecha)

) El cuadro podra ampliarse en el caso de los vehiculos con més de dos filas de asientos o si hay mas de tres asientos por fila
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Homologacion Nacional de Tipo

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
c1 c2 C3 C41 C42 C43
48 | Cinturones de seguridad c [ [ c c c
OPS, estructuras contra la penetracion de
49 C c c C C c
objetos
50 | Sistema de escape A A A A A A
51 | Manual de utilizacion 9 c c 9 4 c
Controles,  incluyendo  en  particular
52 | dispositivos de emergencia y parada A A A A A A
automatica
Proteccion contra riesgos mecanicos distintos
de ROPS, FOPS, OPS y toma de fuerza
53 | incluyendo la proteccion frente a rotura de {4 c c {4 [ c
conductos por los que circulen fluidos y
movimientos incontrolados del vehiculo
54 | Resguardos y dispositivos de proteccion {4 c c {4 [ c
55 | Informacion, sefiales de advertencia y marcas C c c C c c
56 | Materiales y productos c c c c c c
57 | Baterias c c c c [ c
58 | Salida de emergencia c [ c c c c
59 | Sistema de ventilacion y filtrado de la cabina c [ [ c c fo}
60 | indice de combustion del material de la cabina c c c c c c
61 | Emisiones contaminantes A A A A A A
62 | Nivel sonoro (externo) A A A A A A
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Apéndice 5

Lista de requisitos exigidos para la homologacion de vehiculos en aplicaciones particulares, series cortas nacionales y

homologacion Individual

(Vehiculos de categoria L)

Parte |
Aplicaciones Homologaciones Individuales
Serie Corta 3 —
N° | Acto Reglamentario (6) (*) (H) X particulares
Nacional ) Completos Completados
Segun Art. 5
Al | Ensayos relativos al medio ambiente A(5) B(5) B(5) A(5)
Velocidad méxima, A B B A
A2 . |
Potencia y Par méaximos A C(5) C(5) A(5)
A3 Nivel sonoro A B(5) B () A
BT Avisadores Acisticos X(2)A@) BA)(7) B X(QAM4)
B2 | Frenado A B (5) B (5) A
B3 | Seguridad eléctrica A B B A
Declaracion ensayos de durabilidad de
B4 | los sistemas de seguridad, piezas y A C(5) B (5) C(5)
equipos
Estructuras de proteccion delanteras y
B5 A B(5) B (5) B(5)
traseras
Cristales, limpiaparabrisas,
B6 | lavaparabrisas, dispositivos antihelio y X(2)A4) B@)(7) B (4)(7) X(2)A4)
anti vaho
B7 | Identificacion de mandos B(5) B(5) B(5) A
B8 | Instalacion dispositivos de alumbrado X(2)A4) B 4)(7) B4)(7) X(2)A4)
B9 | Visibilidad trasera AT B#)(7) B4)(7) AT
Estructura de proteccion en caso de
B10 A B(5) B (5) B(5)
vuelco
B11 | Cinturones de seguridad y sus anclajes X(2)A@4) B(4) B @) () X(Q2)A@)
B12 | Plazas de asiento (silines) A B B B
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Leyenda:
X

N/A
RGV

Eo S

GGG IS

Se requiere el cumplimiento pleno del acto reglamentario; se debe expedir el certificado de homologacién de tipo UE concedido
por una autoridad de homologacion. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones

Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo y se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del acto reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales de ambito europeo en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia, que se podran justificar
mediante declaracion de conformidad expedida por el fabricante del vehiculo. El servicio técnico podré pedir informacion adicional
0 mas pruebas, en caso necesario

Podra aceptarse como alternativa, previa autorizacion de la Autoridad de Homologacion, un informe favorable del servicio técnico
en el que se evallen las discrepancias con la reglamentacion aplicable. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Este acto normativo no es aplicable (ningun requisito)

Reglamento general de vehiculos
La aplicacion de los requisitos aplicables a estas categorias viene recogida en la ultima actualizacion de los Anexos | y Il del RD

2028/1986.

Subconjunto electronico.

Componente, UTI (Unidad técnica independiente).

Vehiculo

Prescripciones de instalacion.

Para vehiculos de obras y servicios se aplicaran los mismos requisitos que para vehiculos agricolas.

Los sistemas, componentes, subconjuntos electronicos y unidades técnicas independientes deberén disponer de su homologacion
CEPE/ONU o equivalente.

Se efectuara ensayo tipo 0, segiin punto 2.2.2 del Anexo Il del Reglamento (UE) 2015/68, con los valores limite indicados en la
tabla del punto 3.1.1.1 del mismo Anexo. Para el freno de estacionamiento se aplicaran las prescripciones del punto 3.1.3.1 y
3.1.3.4 (cuando proceda) del citado Anexo
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Epigrafe Ficha de caracteristicas. Categoria My N

131 Numero y emplazamiento de ejes de ruedas gemelas

132 Numero y localizacion de los ejes de direccion

133 Ejes motrices (numero, localizacion, interconexion)

14 Bastidor (en su caso), (plano general)

16. Localizacion y disposicion del motor:

19 Especifique si el vehiculo tractor esta destinado a arrastrar semirremolques u otros remolques y si el remolque es un
semirremolque, un remolque con barra de traccion, un remolque de eje central o un remolque con barra de traccion
rigida.

110 Especifique los vehiculos disefiados especialmente para el transporte de mercancias a temperatura controlada

2. MASAS Y DIMENSIONES () (9) (") (kg y mm) (en su caso, haga referencia a los planos)

21 Distancias entre ejes (a plena carga) (97)

211 Vehiculos de 2 ejes:

212 Vehiculos de 3 0 mas ejes

2:1:24 Distancia entre ejes consecutivos, desde el eje méas adelantado hasta el eje de cola

2122 Distancia total entre ejes

22 Quinta rueda

222 Para las unidades de traccion de los semirremolques

2221 Avance de la quinta rueda (maximo y minimo; indique los valores autorizados para un vehiculo incompleto) (52)

231 Via de cada eje de direccion (%)

232 Via de los demas ejes ().

24 Gama de dimensiones (generales) del vehiculo

241 Para bastidor sin carroceria

2411 Longitud (95)

24111 Longitud méxima admisible del vehiculo completado:

24112 Longitud minima admisible del vehiculo completado:

2412 Anchura (97)

24121 Anchura méaxima admisible del vehiculo completado:
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VIN VIF |7 c H R H Y B 3 9 4 4

Coef. Posicion. | 11 [ 22 | 33 | 44 | 65 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187

Valor. 54 [ 38|23 35 | 40 | 50 | 40 | 57 | 34 19|25 | 20 20 | 21 24 | 18 | 18

Producto. 594 | 836 | 759 | 1540 | 2200 | 3300 | 3080 | 5016 | 3366 | 2090 | 3025 | 2640 | 2860 | 3234 | 3960 | 3168 |2992

y la suma de los productos el valor 44660.

Finalmente, el control del VIN se obtiene tomando el resto de dividir el valor anterior por 97. En el ejemplo 40.»
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Epigrafe Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

2711 Masa total técnicamente admisible del conjunto tractor-vehiculo remolcado (segn las diferentes configuraciones de
chasis/frenado del vehiculo remolcado).

Barra de traccion:

- RoSsinfrenos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga

- Ro S con frenos mecanicos de inercia que puede arrastrar de ... hasta . (kg) de masa en carga.
- Ro S con frenos hidraulicos que pueda arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- Ro S con frenos neumaticos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga.

Barra de traccion rigida:

- RoSsinfrenos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga

- Ro S con frenos mecanicos de inercia que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga.
- Ro S con frenos hidraulicos que pueda arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- Ro S con frenos neumaticos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga.

Eje central:

- RoSsinfrenos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga

- Ro S con frenos mecanicos de inercia que puede arrastrar de ... hasta . (kg) de masa en carga.
- Ro S con frenos hidraulicos que pueda arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- RS con frenos neuméticos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga.

272 Masa méaxima del remolque (maquinaria intercambiable remolcada) que se puede enganchar
2713 Situacion del punto de enganche:

2731 Altura desde el suelo:

27311 Altura méxima

27312 Altura minima:

2132 Distancia respecto al plano vertical que pasa por el centro del eje trasero

2733 Carga vertical estatica / masa maxima técnicamente admisible en el punto de enganche del tractor
3 MOTOR

341 Parte 1 - Generalidades

310 Velocidad maxima del vehiculo

311 Motor representativo / Tipo de motor (1) (21)

Marca(s) registrada(s) por el fabricante:

312 Tipo y denominacion comercial de la familia del motor o motores (1)

3121 Numero de homologacion de tipo
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
3214 Lle—L7e | Cilindros
32141 Lle—L7e | Namero:
32142 L1e—LT7e | Disposicion (28]
32143 Lle—L7e | Diametro (2 mm
32144 Lle—L7e | Carrera(®2; mm
32146 L1e—L7e | Volumen de las camaras de combustion, en el caso de un motor de émbolo rotativo: om®
32147 Lle—L7e | Orden de encendido
3215 Lle—L7e | Cilindrada®: _.._cm*
32.16. L1e—LT7e | Relacion volumétrica de compresion
3217 Lle—L7e | Numero de vélvulas de admision y de escape
3219 L1e—LT7e | Régimen normal de ralenti del motor en caliente min-'
3.2.1.10. Lle—LT7e | Sistema de parada y arranque: si/no
323 Combustible
3231 L1e—LT7e | Tipo de combustible @
3232 Lle—LT7e | Configuracion del combustible del vehiculo: monocombustible/bicombustible/flexifuel )
3243 Lle—L7e | Conducto comun: sifo (4)
325 Medicion y control de la masa de combustible
3251 L1e—LT7e | Por carburadores: silno (4)
325141 L1e—LT7e | Principio de funcionamiento y construccion:
32513 L1e—LT7e | Ajuste de los carburadores (7)
32514 Lle—L7e | Difusores de los carburadores
32515 Lle—L7e | Nivel de combustible de los carburadores en la cuba:
32516 Lle—L7e | Sistema de arranque en frio de los carburadores manual/automatico (4): siino (4)
3252 L1e—LT7e | Porinyeccion de combustible controlada mecanicamente/hidraulicamente 4\ siino ©
32521 L1e—LT7e | Principio de funcionamiento:
32531 L1e—LT7e | Principio de funcionamiento: inyeccion por lumbreras / inyeccion directa / precamara / camara de
turbulencia )
32532 Lle—LT7e | Inyectores de combustible: monopunto / multipunto / inyeccion directa / otros (especificar)
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Homologacion individual

N° Acto Reglamentario (*) (H)
m T2 T3 T41 T42 T43
Campo de maniobra y acceso al puesto del
44 B B B B B B
conductor
45 | Tomas de fuerza B B B B B B
46 | Proteccion de los elementos motores, B B B B B B
47 | Anclajes de los cinturones de seguridad (0)] C(9) Cc(9) ()] C(9) Cc(9)
48 | Cinturones de seguridad c [o; fo} c c fo}
OPS, estructuras contra la penetracion de
49 C c c C C C
objetos
50 | Sistema de escape B B B B B B
51 | Manual de utilizacion c c c c c c
Controles, incluyendo en particular
52 | dispositivos de emergencia y parada B B B B B B
automatica
Proteccion contra riesgos mecanicos distintos
de ROPS, FOPS, OPS y toma de fuerza
53 | incluyendo la proteccion frente a rotura de c c c c c c
conductos por los que circulen fluidos y
movimientos incontrolados del vehiculo
54 | Resguardos y dispositivos de proteccion c c c c C c
55 | Informacion, sefiales de advertencia y marcas o} c c o} [ c
56 | Materiales y productos c [ [ c c c
57 | Baterias C c c C Cc C
58 | Salida de emergencia c c c c c c
59 | Sistema de ventilacion y filtrado de la cabina C c c C c c
60 | indice de combustion del material de la cabina c c c c c c
61 | Emisiones contaminantes B B B B B B
62 | Nivel sonoro (externo) B B B B B B
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ANEXO IX

Homologacién Nacional de Vehiculos
Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de Remolques especiales

(Incluye: Homologacion Nacional de Tipo y Homologacién Individual)

Indice

Apéndice 1 Generalidades.

Parte | Definicién segun categorias de: Tipo y variante

Parte II Modelos de niimeros de homologacion.
Apéndice 2 Homologacion Nacional de tipo.

Parte | Campo de aplicacion

Parte Il Ficha de caracteristicas

Parte Ill Modelos de fichas reducidas.

Parte IV Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Parte V: Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.
Apéndice 3: Serie corta nacional (No aplicable).
Apéndice 4 Homologacion Individual.

Parte | Campo de aplicacion

Parte Il Modelos de fichas reducidas

Parte Il Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.
Apéndice 5: Lista de requisitos exigidos para la homologacion nacional de tipo y homologacién individual del vehiculo, sus

partes y piezas
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L

335 Vehiculo eléctrico hibrido

3351 Lle—L7e | Combinacion de motores o motores eléctricos (nimero de motores eléctricos o motores de combustion
uotros (4))

3352 Lle—L7e | Categoria de vehiculo eléctrico hibrido: carga exterior / carga no exterior:

3353 Lle—LT7e | Interruptor del modo de funcionamiento: con/sin

3354 Lle—L7e | Modos seleccionables: siino

3355 Lle—L7e | Solo combustible: si/no

3356 L1e—LT7e | Vehiculo propulsado con pila de combustible: siino @

3357 L1e—L7e | Modos de funcionamiento hibridos: si/no “ (en caso afirmativo, breve descripcion)

3365 L1e—L7e | Cargador: a bordo / externo / sin cargador I

337 Motor eléctrico (describir cada tipo de motor eléctrico por separado)

3371 L1e—LT7e | Uso primario: motor eléctrico de propulsion / generador )

3372 Lle—LT7e | Sise utiliza como motor eléctrico de propulsion: monomotores/multimotores (nimero) ¢

3373 L1e—LT7e | Principio de funcionamiento:

3374 Lle—L7e | Corriente continua / Corriente alterna / Namero de fases:

3375, L1e—LT7e | Excitacion separada / Serie / Compuesto 4

3376 Lle—L7e | Sincrono/Asincrono 4

338 Unidad de control del motor eléctrico

3381 Lle—L7e | Namero de identificacion:

339 Controlador de potencia

3391 Lle—L7e | Namero de identificacion:

34 Otros motores, motores eléctricos o combinaciones (informacion especifica relativa a las partes
de estos motores)

341 Sistema de refrigeracion (temperaturas permitidas por el fabricante)

342 Sistema de lubricacion

3421 L1e—LT7e | Descripcion del sistema de lubricacion:

3422 L1e—LT7e | Ubicacion del deposito de aceite (de haberlo):

3423 Lle—LT7e | Sistema de alimentacion (bombeo o inyeccion en el sistema de induccion, en mezcla con el

combustible, etc.) 4!
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Aplicaciones

Homologaciones Individuales ‘

Serie Corta .
N°  Acto Reglamentario (6) (*) (H) i particulares
Nacional Completos Completados
Segun Art. 5
B13 | Maniobrabilidad A B B B
B14 | Instalacion de neumaticos A7) B(4) B(4)(7) A7)
Placa relativa a la limitacion de la
B15 A c C C
velocidad maxima
Proteccion de los ocupantes del
vehiculo, incluido el acondicionamiento
B16 A B B B
interior, los reposacabezas y las puertas
del vehiculo
Potencia nominal o neta continua
B17 | méxima ylo limitacion de la velocidad del c B B B
vehiculo por construccion
B18 | Integridad de la estructura del vehiculo C B B B
C1 | Medidas contra la manipulacion C C(5 C(5) A
Dispositivos de acoplamiento y de
c4 - @A BAH@ BA@ X(QAM4)
fijacion
Dispositivos de proteccion contra la
c5 A(5) B(5) B (5) A()
utilizacion no autorizada
C6 | Compatibilidad electromagnética (CEM) AQ3) B B AQ3)
C7 | Salientes exteriores A B B A
C8 | Almacenamiento de combustible B(#4) (1) B B BN
C9 | Plataformas de carga A B B B
C10 | Masas y Dimensiones A B B A
C11  Sistemas de diagnostico a bordo A NA NA. B
Dispositivos de retencion para pasajeros
c12 ) A B(5) B(5) NA
y apoyapiés
C13 | Emplazamiento de la placa de matricula A B (5) B(5) A
Informacion relativa a la reparacion y el
c14 c C NA. C
mantenimiento
C15 | Caballete de apoyo A B B A
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Tipo de Certificado Categorias de vehiculos

EXTENDIDAS POR LOS FABRICANTES DE VEHICULOS, EXCLUSIVAMENTE PARA VEHICULOS HOMOLOGADOS DE
TIPOS INCOMPLETOS

Vehiculos incompletos de las categorias M, N y O distintos de los agricolas, de obras

© y servicios y los de categoria L.

- Vehiculos agricolas y de obras y servicios incompletos distintos de los remolques o
magquinas agricolas o de obras y servicios.

CR Remolques incompletos agricolas o de obras y servicios.

CcL Vehiculos incompletos de categoria L.

EXTENDIDAS POR LOS FABRICANTES DE VEHICULOS, EXCLUSIVAMENTE PARA VEHICULOS HOMOLOGADOS DE
TIPO COMPLETADOS

Dentro de la definicion de completados se incluye la Gltima fase de la homologacion individual solicitada por un fabricante, a
condicion que dispongan de todos los actos reglamentarios para dicha homologacion y cumpla con los requisitos de conformidad

de la produccion de dichos actos reglamentarios

5 Vehiculos completados de las categorias M, N y O distintos de los agricolas, de obras
y servicios y los de categoria L.

ot Vehiculos agricolas y de obras y servicios completados distintos de los remolques o
magquinas agricolas o de obras y servicios.

DR Remolques completados agricolas o de obras y servicios.

DL Vehiculos completados de categoria L.

En todas las tarjetas de ITV se utilizaran los codigos armonizados indicados en la Directiva 1999/37/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 relativa
alos documentos de matriculacion de los vehiculos

No se admitiran tarjetas [TV con rectificaciones o tachaduras.

Todas las tarjetas [TV que se presenten para la matriculacion de los vehiculos deberan ir diligenciadas en su totalidad, rayando los espacios que
no procedan a efectos de impedir la adicion de nuevos datos por personas no autorizadas

121 Los organos competentes de las Comunidades Autonomas anotarén en la tarjeta ITV las reformas efectuadas en los mismos, incluidos
los de la categoria O1, de masa maxima autorizada (MTMA) inferior a 750 kg. Asimismo, anotaran en la tarjeta ITV el resultado de las
inspecciones técnicas de los vehiculos, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la
inspeccion técnica de vehiculos.

122, Sepodran afiadir hojas adicionales a las tarjetas ITV seg(in modelo incluido en el anexo XI

13, La firma de las tarjetas ITV tipo B, BT, BR, BL, C, CT, CR, CL, D, DT, DR, DL, se realizara por personas fisicas inscritas en el Registro
de fabricantes y firmas autorizadas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y podré realizarse segun las alternativas siguientes:

a) Firma manuscrita o con maquina de firmar.
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
652 Otras ventanas
6521 L2e, L5e, Materiales utilizados, incluyendo marcas de homologacion del componente:
L6eyLTe
653 Acristalamiento del techo movil
653.1 L2e, Lbe, Materiales utilizados, incluyendo marcas de homologacion del componente:
L6eyLTe
654 Otras lunas
6.54.1 L2e, Lbe, Materiales utilizados, incluyendo marcas de homologacion del componente:
L6eyLTe
6.6. Limpiaparabrisas
661 L2, L5e, Descripcion técnica detallada (con fotografias o dibujos)
L6eyLTe
6.7 Lavaparabrisas
671 L2, L5e, Descripcion técnica detallada (con fotografias o dibujos)
L6eyLTe
6.8. Desescarchado y desempafiado
681 L2, L5e, Descripcion técnica detallada (con fotografias o dibujos)
L6eyLTe
6.9. Mandos accionados por el conductor, con identificacion de los mandos, los testigos y los indicadores
6.9.1 L1e—LT7e | Disposicion e identificacion de los mandos, testigos e indicadores:
692 Lle—LT7e | Fotografias o dibujos de la disposicion de los simbolos, mandos, testigos e indicadores:
6.10. Indicador de velocidad y cuentakilometros
6101 Indicador de velocidad
6.10.1.1 Lle—LT7e | Fotografias o dibujos del sistema completo:
61012 Lle—L7e | Intervalo de velocidades del vehiculo indicadas:
6.10.15. Lle—L7e | Método de funcionamiento y descripcion del mecanismo de transmision
6.10.2 Cuentakilometros
6.1022 Lle—LT7e | Método de funcionamiento y descripcion del mecanismo de transmision
6.11. Instalacion de dispositivos de alumbrado y sefializacion luminosa, incluidos el encendido y

apagado automaticos del alumbrado
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Ficha Reducida Vehiculos de categoria M2 y M3

Numero de espacios previstos para personas de movilidad reducida en silla de ruedas

Numero de asientos exclusivos de tripulacion

Retrovisores. Tipo

Dispositivos de vision indirecta distintos de los retrovisores

Marca de homologacién CE del dispositivo de enganche, en su caso

Tipos o clases de dispositivos de enganche que pueden instalarse

Valores caracteristicos: D /V /S /U

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

Dispositivos obligatorios (Niimero)

Dispositivos facultativos (Nimero)

VARIOS

Velocidad méaxima (si procede)

Nivel de ruido parado: dB(A) a min-!

Nivel de emisiones: Euro

Potencia Fiscal (CVF)

Tacografo digital (si procede). Sifno

Observaciones

Opciones incluidas en la homologacion de tipo

Firma autorizada segun el RFFR
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Apéndice 4
Homologacion Individual (Categoria 0.)
Parte
Campo de aplicacion:

El campo de aplicacion del presente apéndice se extiende a: los vehiculos, los vehiculos completos o completados de dltima fase, los
vehiculos especiales y a los vehiculos singulares, todos ellos pertenecientes a las categorias 01, 02, 03 y 04 segun se definen en la Directiva

0 el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de niimeros de homologacion serén los establecidos en el apéndice 1 de este

anexo.

Parte Il
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de fichas reducidas son los establecidos en la parte Il del apéndice 3.

Parte III:
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segun lo establecido en la parte V del apéndice 3
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Epigrafe Ficha de caracteristicas. Categoria O

115 Numero(s) de homologacion de tipo:

Notas explicativas

)
@
©)
©)

6]

Tache lo que no proceda (en algunos casos no es necesario tachar nada, si es aplicable més de una opcion)
Especifique la tolerancia

Sirvase anotar aqui los valores superiores e inferiores de cada variante.

De modo que el valor efectivo aparezca claramente para cada configuracion técnica del tipo de vehiculo.

Para cada apartado al que se adjunten planos o fotografias, indique la numeracion de los documentos correspondientes.

Si el medio de identificacion del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripcion del vehiculo, componente o unidad técnica
independiente a que se refiere esta ficha, tales caracteres se sustituiran en la documentacién por el simbolo: "?" (por ejemplo,

ABC??12377). Los puntos que puedan combinarse sin restricciones dentro de una variante se enumeraran en la columna “todos”.

Clasificacion con arreglo a las definiciones que figuran en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia.

(¢") Vehiculo de motor y remolque con barra de traccion: término 6.4.1. Semirremolque y remolque de eje central: término 6.4.2. Nota: en

caso de un remolque de je central, el eje del enganche se considerara el eje mas adelantado.

(9#): Término 6.5

(95) Término 6.1. y, para vehiculos distintos de los de la categoria M1 (de acuerdo con la normativa aplicable de Masas y Dimensiones). En el

caso de los remolques, se especificaran las longitudes segin lo mencionado en el término 6.1.2. de la Norma ISO 612:1978.

(#) Término 6.17

(47) Término 6.2y, para vehiculos distintos de los de la categoria M1 (de acuerdo con la normativa aplicable de Masas y Dimensiones)

(%) Término 6.3y, para vehiculos distintos de los de la categoria M1 (de acuerdo con la normativa aplicable de Masas y Dimensiones)

®

Los sistemas que contienen liquidos (excepto los destinados al agua usada, que deben permanecer vacios) se llenan al 100% de la

capacidad especificada por el fabricante.

No es necesario facilitar la informacion a la que se refieren los puntos 2.6, letra b), y 2.6.1, letra b), si se trata de vehiculos de las
categorias N2, N3, M2, M3, 03 y O4.

Para remolques y semirremolques (y para vehiculos enganchados a un remolque o semirremolque) que ejerzan una carga vertical
significativa en el dispositivo de enganche o la quinta rueda, se incluira esta carga, dividida por la aceleracion normal de la gravedad, en

la masa méaxima técnicamente admisible

El "voladizo de enganche" es la distancia horizontal entre el enganche de los remolques con el eje central y la linea central del eje o ejes

posteriores.

Para los remolques, velocidad méaxima permitida por el fabricante

En cualquier caso, se cumplira con las Gltimas modificaciones en vigor de las referencias normativas.
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Alternativa al acta de ensayo
de la UE basada en los
Aplicable a Asunto Codigo OCDE
siguientes anexos del R (UE)
132212014
c1 Anexo VIIl'y Anexo XVIII (si Ensayos oficiales de
los anclajes de los cinturones | estructuras de proteccion de
Cc42 Codigo 4
de seguridad han sido objeto tractores agricolas o
C43 de ensayo) forestales (ensayo estatico)
Medicion oficial del ruido en
los puestos del conductor de
C Anexo XIll Cédigo 5
los tractores agricolas y
forestales
Ensayos oficiales de
c2 Anexo X y Anexo XVIII (si los estructuras de proteccion
anclajes de los cinturones de | montadas en la parte trasera
c3 Cédigo 7
seguridad han sido objeto de de tractores agricolas o
C43 ensayo) forestales de ruedas, via
estrecha
c1
Anexo VII'y Anexo XVIII (si Ensayos oficiales de las
€2 los anclajes de los cinturones | estructuras de proteccion de g
odigo
c42 de seguridad han sido objeto los tractores agricolas y :
de ensayo) forestales de orugas
C43
Ensayos oficiales de las
estructuras de proteccion
C Anexo XI, parte C contra la caida de objetos de Codigo 10
los tractores agricolas y
forestales
(a) Vehiculos que por construccion no pueden desarrollar una velocidad una velocidad superior a 40 km/h.

(b) Vehiculos que por construccion pueden desarrollar una velocidad una velocidad superior a 40 km/h.
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria O

2.16.2 Masa méaxima admisible sobre cada eje para la matriculacion/circulacion y, en el caso de un semirremolque o
remolque de eje central, carga prevista en el punto de acoplamiento declarada por el fabricante si es inferior a la
masa maxima técnicamente admisible sobre el punto de acoplamiento

2.16.3 Masa méaxima admisible sobre cada grupo de ejes para la matriculacion/circulacion

2164 Masa remolcable méaxima admisible prevista para matriculacion/circulacion (se admiten varias indicaciones para
cada configuracion técnica (%)

4 TRANSMISION

417 Velocidad méxima del vehiculo (km/h) (2)

5. EJES

5.1 Descripcion de cada eje:

52 Marca

53 Tipo:

54 Posicion del eje o ejes retractiles:

55 Posicion del eje o ejes cargables:

6. SUSPENSION

6.2 Tipo y constitucion de la suspension de cada eje o grupo de ejes o rueda:

6.2.1 Regulacion de altura: si/noloptativo (1)

6.24 Suspension neumatica en el eje o ejes no direccionales: simo (1)

6.24.1 Suspension del eje o ejes no direccionales equivalente a la suspension neumatica: simno (1)

6.6.1 Combinacion o combinaciones de neumatico y rueda (para los neuméticos indique la denominacién del tamario,
su indice minimo de capacidad de carga y el simbolo de la categoria de velocidad minima; para las ruedas indique
tamafios de las llantas y bombeos) ()

6.6.1.1 Ejes

66.1.1.1 Eje 1

66112 Eje 2, etc.

6.6.1.2 Rueda de repuesto, si la hubiera:

6.6.2 Limites superior e inferior de los radios de rodadura

6.6.2.1 Eje 1

6622 Eje 2, etc.
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Epigrafe Ficha de caracteristicas. Categoria My N
3522 Consumo de combustible (ciclo de carretera): 11100 km.
3523 Consumo de combustible (ciclo mixto): /100 km
36 Temperaturas admitidas por el fabricante
365 Temperatura del lubricante

Minima: K
Maxima: K
4. TRANSMISION. (p)
42 Tipo (mecénica, hidraulica, eléctrica, etc.):
45, Caja de cambios
451 Tipo [manual / automatica / CVT (Transmision variable continua)]:
46 Relaciones de transmision

Relaciones internas de la

Relacion o relaciones de la
caja de cambios

transmision final (revoluciones

Relaciones totales de

Velocidades (revoluciones del motor / del 5 5
Z del eje de transmision / de la transmision
eje de transmision de la caja
rueda motriz)
de cambios)

Maximo para CVT
1
2
3

Minimo para CVT

Marcha atras
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Epigrafe Ficha de caracteristicas. Tractocarros

741 Descripcion y caracteristicas

75 Fuentes de energia, si existe (caracteristicas)
8 PUESTO DEL CONDUCTOR

8.1 Descripcion general

82 Retrovisores

83 Ne de asientos

84 Instrumentacion

85 Mandos

9 CABINA

9.1 Tipo y modelo

92 Puertas: nimero

93 Campo de vision directa

94 Parabrisas y otros vidrios

95 Limpiaparabrisas: n° de escobillas
96 Lavaparabrisas: n° de surtidores

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

0 (Adjuntar esquema exterior de la maquina con el emplazamiento acotado de su instalacion)
101 Dispositivos obligatorios (Ntimero, color y nimero de homologacion)

102 Dispositivos facultativos (Nimero, color y niimero de homologacion)

1" VARIOS

11 Avisadores acUsticos

12 Dispositivo de enganche del remolque (6)

1121 Boca de enganche

1211 Medidas principales
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PARTE IlI:
Modelo de ficha reducida.

Categoria O incompleto/completo/completado

En el caso de vehiculos completados, se cumplimentaran todos los epigrafes, incluidos los correspondientes al vehiculo de la fase anterior,
mencionando la correspondencia entre ambas fases, si no se completan los datos técnicos del vehiculo de base, se acompafiara la Ficha

Reducida del vehiculo de base

Ficha Reducida. Vehiculos de categoria O

Marca

Tipo / variante / version

En caso de homologacion de vehiculo completado se indicara: Tipo/Variante/Version del vehiculo de base (igual que en Ficha de

Caracteristicas)

Denominacién comercial

Categoria del vehiculo

Nombre y direccion del fabricante del vehiculo de base:

Nombre y direccion del fabricante de la Ultima fase de fabricacion del vehiculo

Emplazamiento de la placa del fabricante

Parte fija VIN

Emplazamiento del nimero de identificacion del vehiculo

Vehiculo de base:

Numero de homologacion CE:

Fecha:

Vehiculo completo/completado

Numeros de homologacion

Fecha

CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO

N° de ejes y ruedas
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Epigrafe Ficha de caracteristicas. Tractocarros

5 ORGANOS DE SUSPENSION
51 Neuméticos (serie y opcionales)
511 Dimensiones
512 indice de capacidad de carga minima
513 indice minimo de velocidad
52 Tipo de suspension (si existe) para cada eje o rueda (adjuntar esquema)
DIRECCION
6
(Adjuntar esquema)
6.1 Direccion
6.1.1 Tipo,
612 Diémetro del volante:
613 Mecanismo, Tipo:
6.14 Numero de vueltas del volante / angulo de giro maximo de rueda
6.2 Radio minimo del espacio de giro (5)
621 Ala derecha
622 Ala izquierda
FRENADO
! (Adjuntar esquema del cinematismo y de los principales elementos frenantes: tambor, zapatas, discos, etc.)
71 Freno de servicio (8)
711 Tipo de actuacion y circuito
712 Calculo de los frenos de servicio
713 Superficie de frenado:  cm?
72 Freno de socorro
73 Freno de estacionamiento

74 Dispositivo para el frenado de remolque
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria My N

47 Velocidad méxima del vehiculo (km/h) (%)

49 Tacografo. Si/no ()

491 Marca de homologacion:

5. EJES

51 Descripcion de cada eje:

52 Marca

53 Tipo:

54 Posicion del eje o ejes retractiles

55. Posicion del eje o ejes cargables:

6. SUSPENSION

6.2 Tipo y disefio de la suspension de cada eje o grupo de ejes o rueda:

621 Regulacién de altura: silnoloptativa (1)

6.2.3 Suspension neumatica en el eje o ejes propulsores: sifno (1)

6.2.31 Suspension del eje o ejes propulsores equivalente a la suspension neumatica: si/no (1)

6.24 Suspension neumatica en el eje o ejes no direccionales: Si/No ()

6241 Suspension del eje o ejes no direccionales equivalente a la suspension neumatica: SifNo (1)

6.6.1 Combinacién o combinaciones de neumatico y rueda (para los neuméticos indique la denominacién del tamario, su
indice minimo de capacidad de carga y el simbolo de la categoria de velocidad minima; para las ruedas indique
tamafios de las llantas y bombeos) ()

6.6.1.1 Ejes

66.1.1.1 Eje 1

6.6.1.12 Eje 2, etc.

6.6.1.2 Rueda de repuesto, si la hubiera:

6.6.2 Limites superior e inferior de los radios de rodadura

6.6.2.1 Eje 1

6.6.2.2 Eje 2, etc.

s DIRECCION

1.2, Transmision y mando
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(Vehiculos

Parte Il

de la categoria 2)

Homologacion nacional de
N° | Asunto (*) (H) Namero AR - Homologacion individual
ipo
Anexos 1y Il
i Contaminacién de Méquinas R(UE) 2015/96 i 5
méviles no de carretera 0
97/68/CE
Anexos XXl y XXII
2 | Masas y Dimensiones (RGV) (5) (RGV) (5)
R(UE) 2015/208
Anexo XIX
3 | Placas traseras de matricula A B
R(UE) 2015/208
Anexo XII
4 | Dispositivos de alumbrado R(UE) 2015/208 o X2 A4 B (4)
R. CEPE/ONU n°48
Anexo XI
Instalacion de los dispositivos de
5 R(UE) 20151208 0 Al B )
alumbrado
R. CEPE/ONU n°48
Anexo XVI
6 | Avisador Actistico R(UE) 2015/208 o X2 A4 B (4)
R. CEPE/ONU n°28
Anexo IX
7 | Retrovisores R(UE) 2015/208 o X2 A4 B (4)
R. CEPE/ONU n°46
Anexo VIl
8 | Parabrisas y otros vidrios R(UE) 2015/208 o X2 A4 B (4)
R. CEPE/ONU n°43
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Alternativa al acta de ensayo
de la UE basada en los
Aplicable a Asunto Codigo OCDE
siguientes anexos del R (UE)
132212014
T Anexo VIy Anexo XVIII (si los | Ensayos oficiales de estructuras
anclajes de los cinturones de de proteccion de tractores
T42 Cédigo 3
seguridad han sido objeto de | agricolas o forestales (ensayo
T43 ensayo) dinamico)
T Anexo VIIl'y Anexo XVIII (si | Ensayos oficiales de estructuras
los anclajes de los cinturones de proteccion de tractores
T42 Codigo 4
de seguridad han sido objeto | agricolas o forestales (ensayo
T43 de ensayo) estatico)
Medicion oficial del ruido en los
i Anexo Xl puestos del conductor de los Codigo 5
tractores agricolas y forestales
Ensayos oficiales de
i) Anexo IX'y Anexo XVIII (si los estructuras de proteccion
anclajes de los cinturones de | montadas en la parte delantera .
T3 Codigo 6
seguridad han sido objeto de de tractores agricolas o
T43 ensayo) forestales de ruedas, via
estrecha
Ensayos oficiales de estructuras
&) Anexo X'y Anexo XVIII (si los
de proteccion montadas en la
anclajes de los cinturones de
T3 parte trasera de tractores Codigo 7
seguridad han sido objeto de
agricolas o forestales de
T43 ensayo)
ruedas, via estrecha
Ensayos oficiales de las
estructuras de proteccion contra
ol Anexo XI, parte C Codigo 10
la caida de objetos de los
tractores agricolas y forestales

(a) Vehiculos que por construccion no pueden desarrollar una velocidad una velocidad superior a 40 km/h

(b) Vehiculos que por construccion pueden desarrollar una velocidad una velocidad superior a 40 km/h,
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Apeéndice 2
Aplicaciones particulares
Parte|
Campo de aplicacion:

Vehiculos que no entran dentro del campo de aplicacion del Reglamentos de la Union Europea pero que estan asimilados a la

categoria L (L6e y LTe)

La definicion de tipo de vehiculos debera cumplir con la parte | del Apéndice 1

Partell
FICHA DE CARACTERISTICAS

Se aportara la informacion que figura a continuacion, se presentara e ira acompariada de una lista de los elementos incluidos. Los

planos y fotografias, en su caso, se presentarén a la escala adecuada, suficientemente detallados.
En los epigrafes que corresponda a vehiculos completos, completados o incompletos, se indicara lo que proceda.

En el caso de vehiculos completados, se cumplimentaran todos los epigrafes, incluidos los correspondientes al vehiculo de la fase

anterior, mencionando la correspondencia entre ambas fases.

(Se rellenaran todos los epigrafes a excepcion los campos que no procedan en funcion de la categoria del vehiculo, en los que se
indicara N.A.).

Parte lll
Modelos de fichas reducidas.
Los modelos de ficha reducida son los establecidos en este apéndice.
Parte IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV).
Segn lo establecido en este apéndice.
Parte V
Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segun lo establecido en este apéndice.
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Parte IV:

Homologacion nacional de tipo de vehiculos de las categorias

C1,C2,C3,C4.1,C4.2y C4.3 (subcategorias ay b)

Homologacion Nacional de Tipo

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
c1 c2 c3 C41 C42 C43
1 Integridad de la estructura del vehiculo c [ [ c c c
Velocidad méxima de fébrica, regulador de
2 | velocidad y dispositivos de limitacion de A A A A A A
velocidad
Dispositivos de frenado y acoplamiento de los
3 A A A A A A
frenos con remolques
" Mecanismo de direccion para tractores | (Q)N/A | (@NA | (@NA | (@NA | (@NA | (a)NA
rapidos (b)A (b)A (b)A (b)A (b)A (b)A
@A | @A | @A | @A | @A | @A
5 | Mecanismo de direccion
O)NA | B)NA | B)NA | B)NA | (b)NA | (b)NIA
6 | Indicador de velocidad c c c c c c
7 | Campo de vision y impiaparabrisas A A A A A A
8 | Cristales XQAGXQABXQANDXQAHXQAH XQAW
9 | Retrovisores XQAG)XQAG)XQAG|XQAGIXQAMB XQAWB
10 | Sistemas de informacion al conductor Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional
Dispositivos de alumbrado y sefializacion
1 X@ | x@ | x@ | x@ | x@ | x@
luminosa y sus fuentes de luz
12 | Instalacion de dispositivos de alumbrado XQQAG XA IXQAAIXQ2AGBDIX2AB|X2AME)
Sistemas de proteccion de los ocupantes del
vehiculo incluido el acondicionamiento interior,
13 C c c C C C
los  reposacabezas, los cinturones de
seguridad y las puertas del vehiculo
14 | Exterior del vehiculo y sus accesorios c c c c [ c
15 | Compatibilidad electromagnética A (1)(3)(6) [A (1)(3)(6) |A (1)(3)(6) |A (1)(3)(6) |A (1)(3)(6) A (1)(3)(6)
16 | Aparato productor de sefiales acusticas XA IXQABD XA XABX2AME) XDAMR)
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Ficha Reducida. Vehiculos de categoria L

Dispositivo contra la utilizacion no autorizada del vehiculo: Si /NO / Opcional

Cinturones de seguridad: indicar tipo y contrasefias de homologacion en su caso

Espejos retrovisores: Numero y codigo de homologacion

Dispositivo de sefializacion acustica: (Codigo de homologacion del componente)

Velocimetro y Cuentakilometros: (Tipo y rango de medicion)

Asideros para el pasajero N> Indicar Cincha o asidero(s) rigido(s)

Descripcion de los dispositivos luminosos utilizados: N°y cadigos de homologacion

EFICACIA MEDIOAMBIENTAL

Nivel de ruido parado: dB(A) a min-1 (VT)

Nivel de ruido en marcha: dB(A) a min-1 (VT)

Dispositivo de escape / Silenciosos

Marca

Cadigo o identificacion marcado en el (los) dispositivo(s)

Catalizador / Sonda lambda

Valor de CO (g/ min) en ciclomotores, (% volumen) otras categorias (VT)

Valor corregido coeficiente absorcion:  min-1 (Para encendido compresion)

Emision de CO2 (Combinado) (en su caso) (VT)

Potencia Fiscal (CVF)

Autonomia eléctrica km

Consumo eléctrico Whikm

VT: Vehiculo apropiado para transformar su nivel de prestaciones entre las categorias L3e/L4e subcategorias A2 y A3 y

viceversa

Observaciones

Opciones y accesorios incluidos en la homologacion de tipo:

Firma autorizada segn el RFFR, técnico competente en caso de homologacion individual o sello del servicio técnico
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PARTE IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)
Se describiran, para cada variante, las diferentes combinaciones de versiones correspondientes al tipo

Cada variante y cada version deberan identificarse mediante un codigo numérico o alfanumérico que debera indicar el
vehiculo que se trate. En el caso de vehiculos completados, dicha codificacion permitira identificar el TVV de base sobre el que se

realiza el completado.

Parte V

Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Asunto Nuamero de homologacion Variantes / Versiones
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Parte ll

Ficha de caracteristicas

Epigrafe Ficha de caracteristicas. Remolque especial

0 GENERALIDADES

01 Marca

02 Identificacion

021 Tipo

022 Variantes

023 Versiones

024 Denominacion comercial

025 Categoria, subcategoria e indice de velocidad del vehiculo

03 Clasificacion (1): Agricola / Obras / Servicios

031 Geénero (2) (Aplicacion explicita a cada variante)

04 Nombre y direccion del fabricante

05 En su caso nombre y direccion del representante del fabricante

06 Emplazamiento y modo de colocacién de las placas e inscripciones reglamentarias

06.1 Emplazamiento de la placa del fabricante (3)

062 Emplazamiento del numero de identificacion del remolque (4)

1 CONSTITUCION GENERAL DEL REMOLQUE
(Adjuntar fotografias, una % delante y otra % detras, en su lado opuesto, asi como un esquema acotado del
conjunto del mismo)

11 Nimero de ejes y de ruedas

111 Nimero y ubicacion de ejes con ruedas gemelas o tandem (en su caso)

14:2 Numero y ubicacion de los ejes con frenos

12 Bastidor con esquema descriptivo del conjunto e identificacion de aquellos elementos que intervienen en la
resistencia estructural

13 Material de los largueros

14 Velocidad maxima del vehiculo por construccion declarada
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Modelo de Ficha Reducida
B. Categoria N2 y N3 incompleto/completo/completado

En el caso de vehiculos completados, se cumplimentaran todos los epigrafes, incluidos los correspondientes al vehiculo de la fase anterior,
mencionando la correspondencia entre ambas fases, si no se completan los datos técnicos del vehiculo de base, se acompafiara la Ficha

Reducida del vehiculo de base

Ficha Reducida Vehiculos de categoria N2 y N3

Marca

Tipo / variante / version

En caso de homologacion de vehiculo completado se indicara: Tipo/Variante/Version del vehiculo de base (igual que en Ficha de

Caracteristicas)

Denominacion comercial

Categoria del vehiculo

Nombre y direccion del fabricante del vehiculo de base:

Nombre y direccion del fabricante de la titima fase de fabricacion del vehiculo

Emplazamiento de la placa del fabricante

Parte fija VIN

Emplazamiento del nimero de identificacion del vehiculo

Vehiculo de base

Numero de homologacion (incluyendo la extension correspondiente).

Fecha

Vehiculo completo/completado

Numero de homologacién (incluyendo la extension correspondiente)

Fecha

CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO

N° de ejes y ruedas

Numero y emplazamiento de ejes con ruedas gemelas

Descripcion de los ejes. Tipo y capacidad

Numero y localizacion de los ejes de direccion:

Ejes motrices (n°, localizacion e interconexion)
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Tractocarros

1212 Material

1122 Cargas maximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante

11221 Carga vertical

11222 Carga horizontal

13 Toma de corriente para alimentacion de los dispositivos de alumbrado, sefializacion luminosa y servicio del remolque (7)
14 Emplazamiento de la placa de matricula trasera

Notas explicativas

(1) Tachese lo que no proceda

(2) UNE 680631983 (")

(3) UNE 680641983 (")

(4) UNE 26086 1992

(5) UNE 680661983

(6) Mientras no se desarrollen las normas UNE aplicables en su dltima modificacion, se podran aceptar las normas 1SO desarrolladas o

equivalentes en su Gltima version para el cumplimiento del apéndice 5.

(T) UNE-ISO 1724:2013

(*) Mientras no sean desarrolladas las actualizaciones de las normas UNE, no podran ser utilizadas. Ver apéndice 5.

En cualquier caso, se cumplira con las tltimas modificaciones en vigor de las referencias normativas.
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria My N

321227 Sistema de diagnostico a bordo (DAB) sifno: (1)

321228 Otros sistemas (descripcion y funcionamiento):

3212211 Método o sistema de regeneracion de los sistemas de pos tratamiento de los gases de escape, descripcion
321221116 Reactivos consumibles: sino (')

321221117 | Tipoy concentracion de reactivo necesarios para la accion catalitica

321229 Limitador de par: sino (1)

32131 Localizacion del simbolo del coeficiente de absorcion (solo para los motores con encendido por compresion):
3215 Sistema de alimentacion de combustible por GLP: si/no: (1)

3216 Sistema de alimentacion de combustible por GN: sifno: (1)

33. Motor eléctrico

331 Tipo (bobinado, excitacion).

3311 Potencia méxima por hora: kw

33111 Potencia fiscal CVF

33112 Potencia neta méxima (7). kW (valor declarado por el fabricante)

33113 Potencia méxima durante 30 minutos (7): kW (valor declarado por el fabricante)

3312 Tension de funcionamiento \

332 Bateria

3324 Localizaion

34 Combinacion de motores o electromotores

341 Vehiculo eléctrico hibrido: Si/No (1)

342 Categoria del vehiculo eléctrico hibrido: Se carga desde el exterior / No se carga desde el exterior.
3421 Potencia fiscal (motor térmico)

34311 Motor eléctrico puro (sino)

35 Emisiones de CO2 y consumo de combustible (912

350 Nivel de emisiones de escape: Euro.

3501 Nivel de ruido a vehiculo parado dB(A) a min-1

3513 Emisiones de CO2 en masa (ciclo mixto). gkm

3521 Consumo de combustible (ciclo urbano): /100 km
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Apéndice 1
Generalidades
Parte |
DEFINICION SEGUN CATEGORIAS DE: TIPO, VARIANTE Y VERSION
Para los fines de las categorias Ty C:

Seran de aplicacion los criterios para los tipos, variantes y versiones establecidos en el Reglamento de la Unién Europea vigente en

la materia
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Ficha reducida. Vehiculos de categoria Ty C

Vehiculo equipado con proteccion contra la penetracion de objetos (OPS): si/no (1)

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

Dispositivos obligatorios/facultativos

VARIOS

Acoplamientos mecanicos entre tractores y vehiculos remolcados:

Tipo(s) de acoplamiento:

Marca(s)

Marcado(s) o nimero(s) de homologacion:

Carga horizontal méxima / valor D .. (kg)
Carga vertical (eventual) maxima de ... (kg)

Masa remolcable ... (t)

Ubicacién del punto de acoplamiento

Altura sobre el suelo. Minima.... mm; Méaxima_... mm.

Distancia respecto al plano vertical que pasa por el centro del eje trasero. Minima.... mm; Méaxima.... mm.

Levantamiento hidréulico, enganche de tres puntos: si/ no (1). Montado en la parte delantera / montado en la parte trasera / montado en la

parte delantera y en la parte trasera / inexistente

Nivel sonoro exterior

Medido con arreglo al nimero del acto reglamentario de base y de su tltima modificacion aplicable a la homologacion UE. Si se trata de un

acto reglamentario con dos o més fases de aplicacion, indiquese también la fase:
- parado: dB (A)
- en marcha dB (A)

- velocidad del motor: min-!

Nivel sonoro percibido por el conductor

Medido con arreglo al nimero del acto reglamentario de base y de su tltima modificacion aplicable a la homologacion UE. Si se trata de un

acto reglamentario con dos o més fases de aplicacion, indiquese también la fase:
- exposicion del conductor al nivel de ruido. dB (A)
Gases de escape

Medido con arreglo a nimero del acto reglamentario de base y de su tltima modificacién aplicable a la homologacion UE. Si se trata de un

acto reglamentario con dos o més fases de aplicacion, indiquese también la fase:
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Ficha Reducida Vehiculos de categoria M2 y M3

MASAS Y DIMENSIONES

Distancia entre ejes consecutivos 1°, 2°, 3°.

Avance 52 rueda (méaximo y minimo en caso de 5° rueda ajustable)

Via de cada eje 1°/2°/3°/

Longitud

Longitud maxima admisible del vehiculo completado

Anchura

Anchura méaxima admisible del vehiculo completado

Altura (en orden de marcha)

Altura méaxima admisible del vehiculo completado

Voladizo trasero

Voladizo trasero méximo autorizado para el vehiculo completado

Masa del bastidor desnudo (sin cabina, liquido de refrigeracion, lubricantes, combustible, rueda de repuesto ni conductor)

Masa del vehiculo en orden de marcha

Masa minima admisible del vehiculo completado

Masa méxima en carga técnicamente admisible (MMTA)

Distribucion de esta masa entre los ejes 1%/2°/3%punto de enganche si hay remolque.

Masa maxima en carga técnicamente admisible en cada eje 1°/2°/3°/.

Masa méxima técnicamente admisible del conjunto (MMTC)

Masa méxima en carga admisible prevista para matriculacion/circulacion (MMA)

Masa maxima en carga admisible prevista para matriculacion/circulacion en cada eje 1%/2°/3°
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Acto Reglamentario (8) () (H)

Serie Corta Nacional

Homologacion Individual

Completo Completados

46E

Unidad de repuesto de uso
provisional, neumaticos
autoportantes / sistema
autoportante y sistema de
control de la presion de los
neumaticos

X(2)A4)

4

Dispositivos de limitacion de
velocidad

47A

Limitacion de la velocidad delos
vehiculos

4

Masas y dimensiones (excepto
los vehiculos del punto 44)

48A

Masas y dimensiones

49

Salientes exteriores de las
cabinas

49A

Vehiculos industriales en lo que
respecta a los salientes
exteriores situados por delante
del panel trasero de la cabina

50

Acoplamientos

50A

Dispositivos mecéanicos de
acoplamiento de vehiculos
combinados

508

Dispositivos de acoplamiento
corto (DAC); instalacion de un
tipo homologado de DAC

X(2)A4)

51

Inflamabilidad

51A

Comportamiento frente al fuego
de los materiales utilizados en
la fabricacion del interior de
determinadas categorias de
vehiculos de motor

X(2)A4)

52

Autobuses y autocares

527

Vehiculos de la categoria Mz y
Ms

53

Impacto frontal

53A

Proteccion de los ocupantes en
caso de colision frontal
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Homologacion Nacional de Tipo (Aplicaciones Particulares)

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
T41 T42

43 | Asiento del conductor A A
1 Campo de maniobra y acceso al puesto del A A

conductor
45 | Tomas de fuerza A A
46 | Proteccion de los elementos motores A A
47| Anclajes de los cinturones de seguridad A@9) A9
48 | Cinturones de seguridad c c
19 OPS, estructuras contra la penetracion de c c

objetos
50 | sistema de escape A A
51 | Manual de utiizacion C c
52 Controles, incluyendo en particular dispositivos A A

de emergencia y parada automatica

Proteccion contra riesgos mecanicos distintos

de ROPS, FOPS, OPS y toma de fuerza
53 incluyendo la proteccion frente a rotura de c c

conductos por los que circulen fluidos y

movimientos incontrolados del vehiculo
54 | Resguardos y dispositivos de proteccion C ¢
55 Informacion, sefiales de advertencia y marcas c C
56 | Materiales y productos c C
57 | Baterias Y ¢
58 | Salida de emergencia c c
59 | Sistema de ventilacion y filtrado de la cabina c c
60 | indice de combustion del material de la cabina Y ¢
61 | Emisiones contaminantes A A
62 A A

Nivel sonoro (externo)
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Partell

Ficha de caracteristicas

Epigrafe Ficha de caracteristicas. Categoria My N

0. GENERALIDADES

0.1 Marca (razén social del fabricante) del vehiculo

02 Tipo

021 Denominacion comercial (si esta disponible)
Tipo:
Variante(s)
Version o versiones

s Para los vehiculos que han recibido una homologacion multifasica, informacion sobre la homologacion de tipo del
vehiculo de base o del vehiculo en la fase anterior (enumere la informacion para cada fase. Para ello puede utilizarse
una matriz) (en caso de vehiculo completado, indicar la fase de fabricacion):
Numero de homologacion (si procede) del vehiculo de base (incluido el nimero de extension):
Descripcion del vehiculo incompleto/completo/completado

Rzt p.e. camion cisterna 4x2, furgén cerrado, camién capitoné, tractora 6x4 con 5° rueda)

03, Medio de identificacion del tipo de vehiculo, si esta marcado en él (*)

031 Emplazamiento de estas marcas

04 Categoria de vehiculo (©)

04.1 Clasificacion segin las mercancias peligrosas a cuyo transporte se destine:

0.5, Nombre y direccién del fabricante del vehiculo completo:

05.1 Nombre y direccion del fabricante del vehiculo de base:

052 Nombre y direccion del fabricante del vehiculo incompleto:

0563 Nombre y direccion del fabricante del vehiculo completado:

08. Nombre y direccién o direcciones de las plantas de montaje:

09 Nombre y direccion del representante autorizado del fabricante (en su caso)

1 CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO

11 Fotografias o planos de un vehiculo representativo:

13 Numero de ejes y ruedas:
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Ficha reducida. Vehiculos de categoria Ty C

Masa remolcable técnicamente admisible de vehiculos de la categoria T o C correspondiente a cada configuracion de chasisfirenado del vehiculo de la
categoriaR o S

Barra de traccion

- RoSsin frenos que puede arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga

- Ro'S confrenos mecénicos de inercia que puede arrastrar de .. hasta .. (kg) de masa en carga
- Ro'S confrenos hidréulicos que pueda arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- Ro'S con frenos neuméticos que puede arrastrar de .. hasta ... (kg) de masa en carga

Barra de traccion rigida

- RoSsin frenos que puede arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga

- Ro'S confrenos mecénicos de inercia que puede arrastrar de .. hasta ... (kg) de masa en carga
- Ro'S confrenos hidréulicos que pueda arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- Ro'S con frenos neuméticos que puede arrastrar de .. hasta ... (kg) de masa en carga

Eje central

- Ro'Ssin frenos que puede arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa e carga

- Ro'S confrenos mecénicos de inercia que puede arrastrar de .. hasta .. (kg) de masa en carga
- Ro'S confrenos hidréulicos que pueda arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- Ro'S confrenos neuméticos que puede arrastrar de .. hasta ... (kg) de masa en carga

Masa total técnicamente admisible del conjunto tractor-vehiculo remolcado (segin las diferentes configuraciones de chasisifrenado del vehiculo
remolcado)

Barra de traccion

- RoSsin frenos que puede arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga

- Ro'S confrenos mecénicos de inercia que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga
- Ro'S confrenos hidréulicos que pueda arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- Ro'S con frenos neuméticos que puede arrastrar de .. hasta ... (kg) de masa en carga

Barra de traccion rigida

- RoSsin frenos que puede arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga

- Ro'S confrenos mecénicos de inercia que puede arrastrar de .. hasta .. (kg) de masa en carga
- Ro'S confrenos hidréulicos que pueda arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- Ro'S con frenos neuméticos que puede arrastrar de .. hasta ... (kg) de masa en carga

Eje central

- Ro'Ssin frenos que puede arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga

- Ro'S confrenos mecénicos de inercia que puede arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga
- Ro'S confrenos hidréulicos que pueda arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- Ro'S con frenos neuméticos que puede arrastrar de .. hasta ... (kg) de masa en carga

Masa méaxima del remolque / maquinaria intercambiable remolcada que se puede enganchar

Situacion del punto de enganche:

Altura desde el suelo:

Altura maxima:

Altura minima

Distancia respecto al plano vertical que pasa por el centro del eje trasero

Carga vertical estatica / masa maxima técnicamente admisible en el punto de enganche del tractor
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L

3424 Lle—L7e | Lubricante mezclado con el combustible

34241 Lle—LT7e | Porcentaje:

3425 Lle—L7e | Refrigerante de aceite: si/no 4

34251 L1e—LT7e | Uno o varios dibujos:

35. Tren de transmision y control (3)

351 L1e—LT7e | Breve descripcion y dibujo esquematico del tren de transmision del vehiculo y de su sistema de control
(mando del cambio de marchas, mando del embrague o cualquier otro elemento del tren de
transmision)

352 Embrague

3521 L1e—LT7e | Breve descripcion y dibujo esquemético del embrague y su sistema de control

353 Transmision

3531 L1e—LT7e | Breve descripcion y dibujo esquemético de los sistemas de cambio de marchas y su control:

3532 Lle—LT7e | Dibujo de la transmision:

3533 L1e—LT7e | Tipo (mecanica, hidraulica, eléctrica, manual o manual automatizada, automatica, continua variable u
otra [indicarla])

3534 L1e—LT7e | Breve descripcion de los componentes eléctricos o electronicos (de haberlos):

3535 L1e—LT7e | Ubicacion con respecto al motor:

3536 Lle—L7e | Método de control
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Ficha reducida. Tractocarros

En el segundo eje

Masas maximas remolcables

Sin frenos:

Con frenos

Masa méxima autorizada

MOTOR

Marca

Modelo

N° de cilindros

Cilindrada (cm3)

Potencia nominal del motor: kW a: min con ajuste de serie

Numero de homologacion de contaminantes del motor (Fase de emisiones), en su caso

Potencia fiscal (CVF)

Tipo de carburante

Situacion y capacidad del deposito de combustible

INSTALACION ELECTRICA (V)

Bateria (A)

Alternador (kW)

SISTEMA DE REFRIGERACION

TRANSMISION

Tipo

Embrague

Tipo

CAJA DE CAMBIOS

Caja de cambio

Marca y modelo:

Tipo de caja y mando:

SUSPENSION
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Partell

FICHA DE CARACTERISTICAS

N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L

0. INFORMACION GENERAL

A Informacion general relativa a los vehiculos

0.1 Todas Marca (nombre comercial del fabricante)

02 Todas Tipo (7

021 Todas Variantes (17

022 Todas Versiones (17

023 Lle—LTe Denominaciones comerciales (de haberlas)

03. Lle—LT7e Categoria, subcategoria y subsubcategoria del vehiculo 2

04 Lle—LTe Razon social y direccion del fabricante del vehiculo de base y del fabricante de (ltima fase o / fabricante
del vehiculo transformado (si procede)

041 Lle—LTe Nombre y direccion de las plantas de montaje:

042 Lle—LTe En su caso, nombre y direccion del representante autorizado del fabricante:

05. Lle—LT7e | Placas reglamentarias del fabricante / transformador:

05.1 L1le—LT7e | Ubicacion de la placals reglamentarials (1) (18]

052 Lle—L7e | Método de fijacion de las placas reglamentarias:

053 Lle—LTe Fotografias o dibujos de la placa(s) reglamentaria(s) (ejemplo completo con dimensiones)

06 Lle—L7e | Ubicacion del nimero de identificacion del vehiculo (15

06.1 Lle—LTe Fotografias o dibujos de la ubicacion del nimero de identificacion del vehiculo (ejemplo completo con
dimensiones)

06.1.1 Lle—LTe Elnimero de serie del tipo empieza en el n° / En el caso de aplicacion particular segdn articulo 5,
Listado de n° de bastidor afectados

C. Informacion general sobre la conformidad de la produccion y el acceso a la informacion sobre la
reparacion y el mantenimiento

0.12. Conformidad de la produccion

0121 Lle—LTe Descripcion de los sistemas globales de gestion del aseguramiento de la calidad
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Apeéndice 4
Homologacion Individual
Parte |
Campo de aplicacion:

El campo de aplicacion del presente apéndice se extiende a las categorias de vehiculos segun se definen en la parte | del apéndice 2 de

este anexo.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de nimeros de homologacion seran los establecidos en el apéndice 1 de este anexo.

Parte Il
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de ficha reducida son los establecidos en la parte IIl el apéndice 2

Parte lll:
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segun lo establecido en la parte V del apéndice 2
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria My N

24122 Anchura minima admisible del vehiculo completado:
2413 Altura (en orden de marcha) (en caso de suspension regulable en altura, indique la posicion normal de marcha) (%)
242. Para bastidor con carroceria
2421 Longitud ()
24211 Longitud de la zona de carga:
2422 Anchura (¢7)
24221 Espesor de las paredes (en caso de vehiculos destinados al transporte de mercancias a temperatura controlada)
2423 Altura (en orden de marcha) (en caso de suspension regulable en altura, indique la posicion normal de marcha) (%)
2425 Voladizo trasero
25, Masa minima sobre el eje o ejes de direccion de vehiculos incompletos
26. Masa en orden de marcha ()
a) Minima y méaxima de cada variante
b) Masa de cada variante (debe facilitarse un cuadro)
261 Distribucion de esta masa entre los ejes y, en caso de un semirremolque o remolque de eje central, carga sobre el
punto de acoplamiento:
a) Minima y méaxima de cada variante
b) Masa de cada variante (debe facilitarse un cuadro)
262 Masa del equipamiento opcional (segun la definicion del articulo 2, Punto 5, del Reglamento (UE) 1230/2012
27 Masa minima del vehiculo completado declarada por el fabricante, en caso de vehiculo incompleto:
28 Masa méaxima en carga técnicamente admisible declarada por el fabricante (3) ():
281 Distribucion de esta masa entre los ejes y, en caso de un semirremolque o remolque de eje central, carga sobre el
punto de enganche (3)
29. Masa méxima técnicamente admisible en cada eje:
2.10. Masa méxima técnicamente admisible en grupo de ejes:
21 Masa méxima remolcable técnicamente admisible del vehiculo de motor, en caso de:
2111 Remolque con barra de traccion
2112 Semirremolque:
2113 Remolque de eje central
2114 Remolque con barra de traccion rigida
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Remolque especial

34 Apoyos delanteros
4 DISPOSITIVO DE DIRECCION
(Adjuntar esquema descriptivo)
5 DISPOSITIVO DE FRENADO
(Adjuntar esquema(s) descriptivo(s) el conjunto y esquemas) de funcionamiento)
51 Tipo de frenado: sin frenos / frenado por inercia / frenado continuo / frenado semicontinuo / frenado hidréulico /
frenado neumatico
52 Breve descripcion de los sistemas de frenado instalados en el vehiculo
5i2:1 Sistema de frenado electronico: si/ no / opcional
522 Freno de servicio
523 Freno de estacionamiento
524 Frenado automatico en caso de rotura de enganche
525 Caloulo de los sistemas de freno
526 Tipo de conexiones de freno: Conducto nico / dos conductos
6 CARROCERIA
(Adjuntar esquema de conjunto acotado del exterior)
6.1 Naturaleza de la carroceria
6.2 Materiales y modo de construccion.
6.3 Trampillas y laterales (n(imero, sentido de apertura, cierres y bisagras).
64 Recubrimiento de las ruedas
6.5 Emplazamiento y montaje de la(s) placa(s) de matricula trasera(s)
it DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA
(Adjuntar esquema exterior del remolque con el emplazamiento acotado de su instalacion)
71 Dispositivos obligatorios (N(imero, color y marca de homologacion)
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Apéndice 5

Lista de requisitos exigidos para la homologacion del vehiculo, sus partes y sus piezas en

Parte |

Homologacion nacional de tipo de vehiculos de las categorias T4.1y T4.2 (subcategorias a y b)

Homologacion Nacional de Tipo (Aplicaciones Particulares)

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
T41 T42
1| Integridad de la estructura del vehiculo C C
Velocidad maxima de fabrica, regulador de
2 | velocidad y dispositivos de limitacion de A A
velocidad
3 Dispositivos de frenado y acoplamiento de los R A
frenos con remolques
(@) N/A (a) NIA
4 | Mecanismo de direccion para tractores rapidos
(b)A (b)A
(@A (@A
5 | Mecanismo de direccion
(b) NIA (b) NIA
6 | Indicador de velocidad c C
7 | Campo de vision y limpiaparabrisas A B
8 | Cristales X(2)A4) X2 A4
9 | Retrovisores X(2)A@4) X (2)A(4)
10 | Sistemas de informacion al conductor C C
Dispositivos de alumbrado y sefializacion
1 X X ()
luminosa y sus fuentes de luz
12 | Instalacion de dispositivos de alumbrado X(2)A4) X(2)A4)
Sistemas de proteccion de los ocupantes del
3 vehiculo incluido el acondicionamiento interior, & g
los reposacabezas, los cinturones de seguridad
y las puertas del vehiculo
14 | Exterior del vehiculo y sus accesorios C C
15 | Compatibilidad electromagnética A(1)3)(6) A(1)3)(6)
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Homologacion Individual

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
c1 c2 C3 C41 C42 C43
48 | Cinturones de seguridad c [ [ c c c
OPS, estructuras contra la penetracion de
49 C c c C C c
objetos
50 | Sistema de escape B B B B B B
51 | Manual de utilizacion 9 c c 9 4 c
Controles,  incluyendo  en  particular
52 | dispositivos de emergencia y parada B B B B B B
automatica
Proteccion contra riesgos mecanicos distintos
de ROPS, FOPS, OPS y toma de fuerza
53 | incluyendo la proteccion frente a rotura de c Y ¢ c c ¢
conductos por los que circulen fluidos y
movimientos incontrolados del vehiculo
54 | Resguardos y dispositivos de proteccion c 4 [ c c c
55 | Informacion, sefiales de advertencia y marcas o} c c o} [ c
56 | Materiales y productos c [o; fo} c c fo}
57 | Baterias c c c c [ c
58 | Salida de emergencia c c c c c c
59 | Sistema de ventilacion y filtrado de la cabina c [ [ c c c
60 | indice de combustion del material de la cabina c c c c c c
61 | Emisiones contaminantes B B B B B B
62 | Nivel sonoro (externo) B B B B B B
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria My N

2115 Masa méxima técnicamente admisible del conjunto (3)

2.116. Masa méxima del remolque sin frenos:

212, Carga vertical estatica/masa maxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento del vehiculo

2121 Del vehiculo de motor.

2.16. Masas méximas admisibles para matriculacion/circulacion (MMA) optativo

2.16.1 Masa méxima en carga admisible para matriculacion/circulacion:

2.16.2 Masa méaxima en carga admisible para matriculacion/circulacion en cada eje y, en caso de un semirremolque o
remolque de eje central, carga prevista en el punto de acoplamiento declarada por el fabricante si es inferior a la
masa maxima técnicamente admisible sobre el punto de acoplamiento:

2.16.3 Masa maxima en carga admisible para matriculacion/circulacion por cada grupo de ejes

2164 Masa méxima remolcable admisible para matriculacion/circulacion

2165 Masa méxima admisible del conjunto para matriculacion/circulacion

3. UNIDAD MOTRIZ (¥

31 Fabricante del motor:

311 Codigo del motor asignado por el fabricante (marcado en el motor, o identificado de otra manera)

312 Numero de homologacion (si procede) y marcado de identificacion de combustible: (Sélo vehiculos pesados)

32. Motor de combustion interna

321 Motor de combustion interna

3211 Principio de funcionamiento: encendido por chispal por compresion / combustible dual
Ciclo: cuatro tiempos/dos tiempos/rotativo (1)

32111 Tipo de motor de combustible dual: tipo 1Aftipo 1B/tipo 2Attipo 2Bitipo 3B (1) (X1)

3212 Numero y disposicion de los cilindros

3213 Cilindrada (m): cm?

3218 Potencia neta méxima () kW a min-t (valor declarado por el fabricante)

32181 Potencia fiscal CVF

322 Tipo de Combustible o fuente de energia

3221 Vehiculos ligeros: gasoleo/gasolina/GLP/GN o Bio Metano/etanol (E85) /Biodiesel/Hidrogeno/Hz GN (1)(9).

3222 Vehiculos pesados: gaséleo/gasolinal/GLP/GN-HIGN-L/GN-HL/ Etanol (ED35) /Etanol (E85) /GNL/GNLz (1)9)

3224 Tipo de combustible del vehiculo: Monocombustible / Bicombustible / Flexible (1)
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Apéndice 1
Generalidades
Parte |

DEFINICION SEGUN CATEGORIAS DE: TIPO, VARIANTE Y VERSION

1 TIPO

Las maquinas automotrices que pueden ser puestas en servicio bajo la misma denominacion de tipo y recibir, por tanto, el mismo nimero de

homologacion de tipo, deberan:

- Tener el mismo fabricante legal, aunque no necesariamente la misma planta de montaje.

- Pertenecer al mismo género de maquina.

- No presentar diferencias obvias en aspectos esenciales de fabricacion y disefio del bastidor (articulado o rigido).
- Disponer del mismo ntmero de ejes.

- No presentar diferencias de potencia maxima de motor superiores al 30% (la mayor no superior a 1,3 veces la menor)

2. VARIANTE

Las maquinas automotrices pertenecientes a un mismo tipo que, sin diferenciarse entre si en cuanto a las caracteristicas de tipo, presenten las

mismas diferencias respecto al mismo en lo que concierne a las siguientes caracteristicas:
- Tipo y modelo del motor.

- Cualquier cambio en las caracteristicas del motor que varie su potencia en > 5 %.

- Niimero de ejes motrices

- Clase de transmision.

- Tener el mismo sistema de rodadura (neumaticos, cadenas o rodillos).

-MTMA

- Diferencias en distancia entre ejes superior al 10%.

3. VERSION

Las maquinas automotrices pertenecientes a una misma variante y que consistan en una combinacion de los elementos que figuran en la ficha de

caracteristicas.
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Apéndice 4:

Homologacion Individual

Parte |
Campo de aplicacion:
El campo de aplicacion del presente apéndice se extiende a los vehiculos segun se definen en la parte | del apéndice 2 de este anexo.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de nimeros de homologacién seran los establecidos en el apéndice 1 de este

anexo.

Parte lI:
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de ficha reducida son los establecidos en la parte Ill del apéndice 2.

Parte lll:
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segun lo establecido en la parte V del apéndice 2
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161 En el caso de los vehiculos incompletos que hayan sido completados se procedera como se indica a continuacion:

El fabricante o representante legal (de la primera fase) rellenara una tarjeta ITV segun el modelo C (vehiculo incompleto) o certificado de
conformidad correspondiente, dicha tarjeta sera adquirida en el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
cumplimentando las masas y dimensiones méximas que se permiten y la conformidad con la homologacion de tipo concedida, indicando la
correspondiente contrasefia.

Esta tarjeta ITV o certificado de conformidad sera entregada al comprador, quien, en caso de no ser la misma persona, la entregara al
fabricante de la siguiente fase, quien la conservara para su archivo durante un plazo minimo de 10 afios. En el caso de mas de una fase el
comprador o cada fabricante entregara una tarjeta tipo C al siguiente fabricante, quien la conservara para su archivo durante un plazo minimo de
10 afios. El fabricante de la tltima fase cumplimentaré una tarjeta ITV modelo D (vehiculo completado), ademas certificara la conformidad con el
tipo de base homologado y anotara su contrasefia de homologacion.

Con la excepcion de la tarjeta ITV tipo C inicial, emitida por el fabricante del vehiculo de base, el resto de tarjetas C (correspondientes a fases
intermedias), incluiran en el apartado Observaciones la nota:

“Los datos no modificados estan obtenidos de la tarjeta con n® de certificado: *****, contrasefia de homologacion:
, por el fabricante de la fase anterior, nombre: ***

emitido en fecha

La Direccion General de Trafico, una vez asignado el nimero de matricula, lo consignara en la tarjeta ITV y facilitara el acceso por
medios electronicos a dicha informacion al organismo competente de la Comunidad Auténoma.

El fabricante del vehiculo incompleto, conservara para su archivo durante un plazo minimo de 10 afios una copia de la tarjeta ITV,
pudiendo sustituirse por informacion en soporte informatico.

162  Las Tarjetas ITV modelos A, AT, AL y AR seran cumplimentadas por la Administracion competente.

En el caso de vehiculos que deban pasar la inspeccion técnica de vehiculos unitaria por estar amparados por una aplicacion particular o
recibir una homologacion individual a nombre del titular de la misma, dichas tarjetas ITV podrén ser adquiridas por la Administracion en el Servicio
de Publicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Como excepcion, el fabricante de vehiculo completado que realice una homologacion individual podré emitir tarjeta tipo D
2 Instrucciones especificas para la cumplimentacion de la Tarjeta ITV modelo A, AT, AR, AL

21 Condiciones generales:

A cumplimentar por el érgano competente de la Comunidad Auténoma

En el encabezamiento debe aparecer el nombre de la Comunidad Auténoma, el nombre del 6rgano de gobierno de la misma y los
servicios de industria que efectlian la cumplimentacion de la tarjeta ITV.

La numeracion de serie se efectuara de acuerdo con las indicaciones de la Comunidad Auténoma o del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, en su caso

La redaccion de los distintos apartados, podré hacerse en los idiomas propios de la Comunidad ademés del castellano.
Numero de certificado. - Es un niimero de control del organismo inspector.
El organismo inspector certificara:
El vehiculo cuyas caracteristicas se resefian es apto para su matriculacion o puesta en circulacion.
Las posibles observaciones que afecten a este vehiculo. (...)
A cumplimentar por Jefatura de Trafico
Matricula: Se indicara el codigo alfanumérico concedido por la Jefatura de Tréfico
22 Datos Técnicos
Ver apéndice 1
3. Instrucciones especificas para la cumplimentacion de la tarjeta ITV modelo B, BT, BR, BL, C, CT, CR, CLy D, DT, DRy DL

31 Condiciones generales.
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

12 Configuracion del tren de rodaje (en su caso): conjunto de trenes de orugas delantero / conjunto de trenes de orugas
trasero / conjunto de trenes de orugas delantero y trasero / tren de oruga continua a cada lado del vehiculo

121 Numero y emplazamiento del conjunto de trenes de orugas motor

122 Nuamero y emplazamiento del conjunto de trenes de orugas con frenos

13 Emplazamiento y disposicion del motor.

14 Puesto de conduccion reversible: si/no (1)

15 Bastidor: bastidor-viga / bastidor con largueros / bastidor articulado / otro (1)

2 DIMENSIONES Y MASAS (5) (en mm. y en kg.)

21 Distancia entre ejes (8)

22 Vias méximas y minimas para cada eje (medidas entre los planos de simetria de los neumaticos sencillos o gemelos
con neuméticos montados normalmente) (debe sefialarlas el fabricante) (8)

23 Dimensiones maximas y minimas del tractor
- Con contrapesos: si/ no
- Con gancho delantero: si/ no

231 Longitud (10)

232 Anchura (11)

233 Altura (12)

234 Voladizo delantero (13)

235 Voladizo trasero (14)

2352 Minimo y méximo voladizo admisible del punto de acoplamiento (14)

236 Altura libre sobre el suelo (15)

2361 Entre ejes

2362 Bajo el eje 0 ejes delanteros

2363 Bajo el eje 0 ejes traseros.

24 Masa del tractor en vacio en orden de marcha (16) incluida la estructura de proteccion contra el vuelco, sin accesorios

opcionales, pero con liquido de refrigeracion, lubricantes, combustible, herramientas y conductor (6)
- maxima

- minima
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Parte Il

MODELOS DE NUMEROS DE HOMOLOGACION

Homologacion Nacional de Tipo: Categoria 1 MAA-XXXXX XX
Categoria 2 MAZ-x00K" XX

Constara de tres secciones separadas por un asterisco.
Primera seccion: Constaré de los caracteres MAA o MA2
Segunda seccion: Una secuencia numérica de al menos cinco digitos que indica el nimero de homologacion de base.

Tercera seccion: Una secuencia numérica de dos digitos que indique la extension. La secuencia empezara a partir de 00 para cada

ntimero de homologacion de base.

En los casos de correccion que no implican extension, se afiadiran los caracteres: “Rev’ mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de

revision

Serie Corta Nacional: No procede

Homologacion Individu: HIMA-xxxxx Vehiculos de la categoria 1y 2
Constara de los caracteres HIMA seguidos de una secuencia numérica de al menos cinco digitos, que indicara el nimero de aprobacion individual

En los casos de correccion se afiadiran los caracteres “Rev” mas un niimero de dos cifras que indica el nimero de revision
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Homologacion individual:
HIA-XXXXX  (vehiculos categoria L completos y completados)

Constara de los caracteres “HIA” seguidos de una secuencia numérica de al menos cinco digitos, que indicara el nimero de aprobacion

individual.. En los casos de correccion, se afiadiran los caracteres: “Rev” mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de revision.
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Ficha reducida. Vehiculos de categoria Ty C

MOTOR

Marca:

Medios de identificacion del tipo, en caso de que esté indicado en el motor o motores, y método de colocacion

Principio de funcionamiento:

- encendido por chispa / encendido por compresion (1)

- inyeccion directa / inyeccion indirecta (1)

- ciclo en dos tiempos / cuatro tiempos (1)

Combustible: gasoleo / gasolina / gas licuado de petréleo / otros (1)

Parte 2 - Tipo de motor

Tipo de motor instalado por el fabricante:

Ntimero de homologacion CE:

Niimero y disposicion de los cilindros

Cilindrada: .. cm?

Potencia nominal asignada del motor:

kW a min- con ajuste de serie (de acuerdo con la normativa aplicable).

Potencia neta méxima del motor

kWa min-' con ajuste de serie (de acuerdo con la normativa aplicable).

Potencia fiscal (CVF)

TRANSMISION

Caja de cambios:
Namero de relaciones:
- delanteras

- traseras

- Relacion final de transmision

Velocidad maxima de fabrica del vehiculo calculada km/h
Velocidad maxima medida km/h
DIRECCION

Categoria del dispositivo de direccion: direccion manual / asistida / servo (1)

FRENADO (Breve descripcion del sistema de frenado)

Dispositivo de frenado de servicio (descripcion)
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Homologacion nacional de

N° | Asunto (*) (H) Namero AR " Homologacion individual
ipo
Anexo XXXIV
9 | Enganches mecanicos R(UE) 2015/208 o A(2)(4)(6) B (2)(4)(6)
R. CEPE/ONU n°55
Emplazamiento y forma de Anexo XX
10 | colocacion de las placas e IR(UE) 2015/208 0 R(UE) A B
inscripciones reglamentarias 1912011
R(UE) 2015/68 o
11 |Frenado (1 (RGV) () (ReV)
R. CEPE/ONU n°13
Anexo V
12 | Direccion R(UE) 2015/208 o A B
R. CEPE/ONU n°79
Anexo XVIII
Anclajes de cinturones de
13 R(UE) 1322/2014 0 A B
seguridad
R. CEPE/ONU n°14
Anexo XIX
14 | Cinturones de seguridad R(UE) 132212014 o X2 A4 B (4)
R. CEPE/ONU n°16
Anexo VIR(UE)
15 | Velocimetro 20151208 0 A B
R. CEPE/ONU n°39
Anexo XXXII
16 | Marcha atras R(UE) 2015/208 o A B
R(UE) 13012012
Anexo XXXI
17 | Sistema antiproyeccion R(UE) 2015/208 o X2 A4 B (4)

R (UE) 10972011
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L

6.154 L2, Lde, Marca de homologacion de tipo correspondiente a cada ubicacion
L5e-B, L6e-
Byl7e
6.15.6. L2, Lde, Fotografias o dibujos de la carroceria que muestren la ubicacion y las dimensiones reales y efectivas de

Lbe-B, L6e- | los anclajes, asi como el punto R:

BylL7e
6.15.7. L2e, Lde, Observaciones:

L5e-B, L6e-

BylL7e
6.16. Plazas de asiento (sillines y asientos)
6.16.1 Lle—L7e | Numero de plazas de asiento:

6.16.1.1 L2e, L5e, Ubicacion y disposicion @

L6eyLTe
6.16.2. L1e—LT7e | Configuracion de las plazas de asiento: asientofsillin )
6.16.3. L1e—LT7e | Descripcion y dibujos o fotografias
6.16.3.1 Lle—LT7e | delos asientos y sus anclajes:

6.16.3.2 Lle—LT7e | delsistema de ajuste

6.16.3.3. Lle—LT7e | de los sistemas de desplazamiento y bloqueo:
6.16.34. Lle—LT7e | delos anclajes de los cinturones de seguridad incorporados en la estructura del asiento:
6.16.4 L2, Lde, Coordenadas o dibujo del punto R de todas las plazas de asiento:
L5e-B, L6e-
Byl7e
6.16.4.1 L2e, Lde, Asiento del conductor:
L5e-B, L6e-
Byl7e
61642 L2e, Lde, Las demés plazas de asiento
L5e-B, L6e-
Byl7e
6.16.5. Lle—L7e | Angulo previsto del torso

6.165.1 Lle—L7e | Asiento del conductor:

6.1652 Lle—L7e | Las demas plazas de asiento
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Ficha Reducida. Vehiculos de categoria L

Anchura méxima admisible del vehiculo completado /transformado

Altura

Masa en orden de marcha

Masa real

Masa méxima en carga técnicamente admisible

Masa maxima en carga técnicamente admisible 1° eje

Masa maxima en carga técnicamente admisible 2° eje

Masa méxima en carga técnicamente admisible en eje de sidecar

Masa maxima remolcable: Con freno / sin freno (en su caso)

Masa Maxima técnicamente admisible del conjunto

UNIDAD MOTRIZ

Fabricante o marca del motor

Codigo marcado en el motor

MOTOR DE COMBUSTION INTERNA

Principio de funcionamiento

Numero y disposicion de los cilindros

Cilindrada

Tipo de combustible o fuente de energia

Potencia méaxima neta (kW) a (min-1) (VT)

Tipo de refrigeracion

Sistema de alimentacion (Carburador/inyeccion)

Relacion entre la potencia neta max /masa del veh. en orden de marcha (VT)

MOTOR ELECTRICO

Potencia durante 15/30 minutos (kW)

Configuracion eléctrica del vehiculo

Eléctrico puro de bateria BEV/eléctrico hibrido no enchufable HEV/humano y eléctrico/ eléctrico de autonomia extendida
REEV

Categoria del vehiculo eléctrico hibrido: Carga exterior: PHEV
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Homologacion Individual

Homologacion individual

Asunto () (H)
1 S2
1 Integridad de la estructura del vehiculo C C
3 Dispositivos de frenado y acoplamiento de los frenos con B B
remolques
Dispositivos de alumbrado y sefializacion luminosa y sus.
1 X@) X@)
fuentes de luz
12 | Instalacion de dispositivos de alumbrado B B
14 | Exterior del vehiculo y sus accesorios C [
Dispositivos de proteccion contra la utilizacion no
18 c c
autorizada
19 | Placa de matricula B B
20 | Placay marcado reglamentarios B(7) B(7)
21 | Dimensiones y masa remolcable B B
22 | Masa maxima en carga B B
24 | Seguridad de los sistemas eléctricos C C
30 | Neumaticos A(5) A(6)
34 | Enganches mecanicos B (2)(4)(6)(7) B (2)(4)(6)(T)
51 | Manual de utilizacion C c
Proteccion contra riesgos mecanicos distintos de ROPS,
5 FOPS, OPS y toma de fuerza incluyendo la proteccion C c
frente a rotura de conductos por los que circulen fluidos y
movimientos incontrolados del vehiculo
54 | Resguardos y dispositivos de proteccion C C
55 | Informacion, sefiales de advertencia y marcas C C
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
6.20. Proteccion de los ocupantes del vehiculo, incluidos el acondicionamiento interior y las puertas del
vehiculo
6201 Carroceria
6.20.1.1 L2e,L5e-B, | Materiales utilizados y métodos de fabricacion
L6eByLTe
6.20.2 Puertas de los ocupantes, cerrojos y bisagras
62021 L2, L5e, Namero de puertas y configuracion, dimensiones
L6eyLTe
6.20.2.2 L2, Lb5e, Dibujo o fotografias de los cerrojos y las bisagras y de su posicion en las puertas:
L6eyLTe
6.20.3 Proteccion interior de los ocupantes
6.20.3.1 L2, L5e, Fotografias, dibujos o fotografias descriptivas:
L6eyLTe
6.204 Apoyacabezas
6.204.1 L2e, Lbe, Apoyacabezas: integrados/desmontables/separados I
L6eyLTe
6.21. Potencia total continua maxima o limitacion de la velocidad maxima del vehiculo por
construccion
6.21.1 Reguladores de la propulsion o el ren de transmision
62111 L1e—L7e | Namero (minimo dos, excepto L3e-A3 y L4e-A3);
6.21.12 Lle—LT7e | ;Como se garantiza la redundancia de los reguladores?:
62115 Lle—L7e | Finalidad declarada de los reguladores: limitacion de la velocidad méaxima del vehiculo por
construccion, limitacion de la potencia maxima o proteccion contra el exceso de velocidad del motor !
7 INFORMACION SOBRE LA FABRICACION DEL VEHICULO
T: Dispositivos de acoplamiento y de fijacion
711 Lle—LT7e | Vehiculo de la categoria L equipado con dispositivo de acoplamiento: siino/opcional )
714 L1e—LT7e | Fotografias o dibujos que muestren la ubicacion y la configuracion de los dispositivos de acoplamiento:
7.2 Dispositivos de proteccion contra la utilizacion no autorizada
721 Dispositivo de proteccion
7211 L1e—LT7e | Descripcion sucinta de los dispositivos de proteccion utilizados:
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Apeéndice 1
Generalidades
Parte |

DEFINICION SEGUN CATEGORIAS DE: TIPO, VARIANTE Y VERSION

TIPO

Se consideraran como vehiculos del mismo tipo a aquellos que no presentan entre si ninguna diferencia en los aspectos siguientes:
Se consideraran como vehiculos del mismo tipo a aquellos que no presentan entre si ninguna diferencia en los aspectos siguientes:
- Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en la misma fabrica

- Tener la misma configuracion; no presentar diferencias obvias en aspectos esenciales de fabricacion y disefio del bastidor (articulado

origido / n® de ejes).

- Diferencias de potencia méaxima de motor no superiores al 30 % (la mayor es superior a 1,3 veces la menor).

VARIANTE

Los vehiculos pertenecientes a un mismo tipo que no presentan entre si ninguna de las diferencias siguientes
- MTMA / MMA;

- Niimero de ejes motores;

- Distancia entre ejes;

- Cabina (en su caso) o carroceria;

- Tipo y modelo de motor;

- Cualquier cambio en las caracteristicas del motor que varie su potencia en > 5 %.

VERSION

Los tractocarros pertenecientes a una misma variante y que consistan en una combinacion de los elementos que figuran en la ficha de

caracteristicas.





OEBPS/image/20810.jpg
Ficha reducida. Tractocarros

Neuméticos (serie y opcionales)

Dimensiones

indice de capacidad de carga minima

indice minimo de velocidad

DIRECCION

Tipo

Diémetro del volante (mm)

Relacion

DISPOSITIVO DE FRENADO

Freno de servicio (Tipo)

Superficie de frenado:  cm?

Freno de estacionamiento

Fuentes de energia, si existe (caracteristicas)

PUESTO DEL CONDUCTOR

Espejos retrovisores

N° de asientos / Plazas

INDICADORES

Presion de aceite

Cuentahoras

Velocimetro

Nivel de combustible

TESTIGOS

Carga generador

Indicadores de direccion

Presion de aceite

Nivel de liquido de frenos

Freno de estacionamiento
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Parte VI:

Homologacion individual de vehiculos de las categorias

C1,C2,C3,C4.1,C4.2y C4.3 (subcategorias ay b)

Homologacion Individual

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
c1 c2 C3 C41 C42 C43
1 Integridad de la estructura del vehiculo c c [ c c (e}
Velocidad méxima de fébrica, regulador de
2 | velocidad y dispositivos de limitacion de B B B B B B
velocidad
Dispositivos de frenado y acoplamiento de los
3 B B B B B B
frenos con remolques
. Mecanismo de direccion para tractores | (NA | (@ N/A | (a)N/A | (a)NiA | (a)NIA | (a) NIA
répidos b)B () B (b)B (b)B () B () B
@B | (@B (a)B @B | (@B (@B
5 | Mecanismo de direccion
LNA | B)NA | B)NA | B)NA | (B)NA | (b)NA
6 | Indicador de velocidad c c c c c c
7 | Campo de vision y limpiaparabrisas B B B B B B
8 | Cristales B(4) B (4) B(4) B(4) B(4) B
(@) NA
9 | Retrovisores B(4) B (4) B (4) B(4) B (4)
b)B(#)
10 | Sistemas de informacion al conductor c c c c c c
Dispositivos de alumbrado y sefializacion
1 B®6) | B B®6) | B®6) | B B (6)
luminosa y sus fuentes de luz
12 | Instalacion de dispositivos de alumbrado B(4)(6) | BA)6) | B@)6) | B(4)6) | B(A)6) | B@A)6)
Sistemas de proteccion de los ocupantes del
43 | vehiculo incluido el acondicionamiento interior, c c c c ¢ c
los reposacabezas, los cinturones de
| seguridad y las puertas del vehiculo
14 | Exterior del vehiculo y sus accesorios o} c c o} [ c
15 | Compatibilidad electromagnética B(1)6) | B(1)6) | B(1)6) | B(1)6) | B(1)6) | B(1)6)
16 | Aparato productor de sefiales acsticas B(4)6) | B(A)6) | BA)6) | BEE) | BANE) | BENE)
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ANEXO XI
Modelo y especificaciones de las tarjetas de inspeccion técnica de vehiculos (ITV).

1 Las Tarjetas [TV a que se refiere el articulo 12 de este real decreto seran de los siguientes tipos y podran emitirse, a eleccion del
emisor de la misma, en soporte en papel o en soporte electronico, salvo en el caso de las tarjetas de inspeccion técnica tipo B para

vehiculos de categoria M o N, y tipo BL, que deberan emitirse de forma obligatoria en soporte electronico.
- Tipo A, AT, ARy AL: Que documentan vehiculos completos o completados.

- Tipo B, BT, BRy BL: Que documentan exclusivamente vehiculos homologados de tipo completos

- Tipo C, CT, CRy CL: Que documentan vehiculos incompletos.

- Tipo D, DT, DRy DL: Que documentan exclusivamente vehiculos homologados de tipo completados.

2 Las tarjetas [TV tendrén el formato y contenido de los apéndices de este anexo. La tarjeta [TV en soporte papel constara de un original
(para el usuario) y dos copias para los servicios de industria de la provincia en la que se matricula el vehiculo y para la Jefatura provincial
de Trafico. En el supuesto de los vehiculos agricolas, tendran otra copia més para la Direccion General de Produccion Agraria. En la copia
destinada a la Jefatura provincial de Trafico aparecera, en el apartado de reformas en el vehiculo, la diligencia de venta que tendra el

siguiente formato;
D DNI
En
Firmay sello

En caso de tarjetas [TV en soporte electronico, se garantizara el acceso al documento electronico que requieran las autoridades competentes y se
emitira una copia en papel para el adquiriente del vehiculo. Dicho documento electronico tendré el mismo formato y contenido que el que se emita

en soporte papel.
3 Las tarjetas ITV seran cumplimentadas de acuerdo con las instrucciones que se incluyen en el anexo XII.
4 Especificaciones técnicas del papel y letras.
41 Dimensiones
Tarjetas ITV: UNE A4 (210 x 297 mm.)
42 Especificaciones técnicas.
A.- Gramaje: 100 g/m2

B.- Mano: 1,3 cm3/g
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Parte Il

Modelo de Ficha Reducida

Ficha reducida. Tractocarros

Numero de homologacion

Marca

Identificacion

Emplazamiento del nimero de identificacion de la maquina

Emplazamiento de la placa del fabricante

Tipo

Variantes

Version

Denominacion comercial (marca y modelo)

Clasificacion (Téachese lo que no proceda): Agricola / Obras / Servicios

Geénero

DIMENSIONES Y MASAS MAXIMAS (mm y kg.)

Distancia entre ejes

Ancho de via de cada eje

Longitud

Voladizo trasero

Longitud de caja (max.)

Anchura

Altura

Tara

Masa en vacio en orden de marcha sin accesorios discrecionales, pero con liquido de refrigeracion, lubricantes, combustibles,

herramientas y conductor (el peso del conductor se estima en 75 kg.)

Masa maxima técnicamente admisible

Masa méxima en carga técnicamente admisible (MMTA)

En el primer eje
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Apéndice 3
Serie Corta Nacional (categorias My N)
Parte|
Campo de aplicacion

El campo de aplicacion del presente apéndice se extiende a los tipos de vehiculos incompletos, completos y completados,

pertenecientes a las categorias My N, definidos en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de nimeros de homologacion seran los establecidos en el

apéndice | de este anexo.

Los limites de cantidad de los vehiculos producidos en serie corta nacional seran los establecidos en la Directiva o el

Reglamento de la Union Europea vigente en la materia.

Partell
Ficha de caracteristicas

Se aportara la informacion que figura a continuacion, la cual ira acompariada de una lista de los elementos incluidos. Los planos y

fotografias, en su caso, se presentaran a la escala adecuada, suficientemente detallados.

En el caso de vehiculos completados, se cumplimentaran todos los epigrafes, incluidos los correspondientes al vehiculo de la fase

anterior, mencionando la correspondencia entre ambas fases.

(Se rellenaran todos los epigrafes a excepcion de los campos que procedan en funcién de la categoria del vehiculo, en los que se
indicara N.A.)

Parte lll
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de fichas reducidas son los establecidos en este apéndice.

Parte IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Segun lo establecido en este apéndice.

Parte V
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segun lo establecido en este apéndice
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ANEXO XII
Cumplimentacién de Tarjetas ITV.
1 Normas generales

11 A los efectos del presente anexo, se entenderé por tarjeta de ITV: documento que describe a una unidad de vehiculo que se pretende
poner en circulacion, por lo tanto, en ella deberan figurar exclusivamente las caracteristicas que corresponden al vehiculo documentado incluyendo
los equipos opcionales de que dispone por haber sido equipado con ellos por el fabricante del mismo, y que estan incluidos en su homologacion de

tipo.

12 Campo de aplicacion y organismos de emision.

Tipo de Certificado Categorias de vehiculos

EXTENDIDA POR LOS ORGANOS COMPETENTES DE LA ADMINISTRACION PARA VEHICULOS COMPLETOS O

COMPLETADOS

A Vehiculos completos / completados de las categorias M, N y O distintos de los
agricolas, de obras y servicios y los de categoria L.

AT Vehiculos agricolas y de obras y servicios completos — completados distintos de los
remolques o maquinas remolcadas agricolas o de obras y servicios.

i Remolques agricolas o de obras y servicios/maquinas remolcadas agricolas o de
obras y servicios.

AL Vehiculos completos de categoria L.

EXTENDIDAS POR LOS FABRICANTES DE VEHICULOS, EXCLUSIVAMENTE PARA VEHICULOS DE TIPOS COMPLETOS

Vehiculos completos de las categorias M, N y O distintos de los agricolas, de obras y

B
servicios y los de categoria L.

- Vehiculos agricolas y de obras y servicios completos distintos de los remolques o
magquinas remolcadas agricolas o de obras y servicios.

&R Remolques agricolas o de obras y servicios/maquinas remolcadas agricolas o de

obras y servicios.

BL Vehiculos completos de categoria L.
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Homologacion Individual

N° | Acto Reglamentario (8) (*) (H) | Serie Corta Nacional
Completo Completados
178 Aparato indicador de velocidad, A B A
incluida su instalacion
18 | Placas reglamentarias
18A Placas e inscripciones A ¢ &
reglamentarias
Anclajes de los cinturones de
19
seguridad
Anclajes de los cinturones de A & A
19A | seguridad, sistemas de anclajes
Isofix y anclajes superiores Isofix
Instalacion de dispositivos de
20 | alumbrado y sefializacion
luminosa
XA B@)6) X)AM4
Instalacion de dispositivos de
20A | alumbrado y sefializacion
luminosa en vehiculos
21 | Catadioptricos
Dispositivos catadioptricos para X(2) B(6) X(2)
21A | vehiculos de motor y sus
remolques
Luces de galibo, de posicion
delanteras y traseras, de
22 i
frenado, de posicion laterales y
de circulacion diuma
Luces de galibo, de posicion
delanteras y traseras, de
200 .
frenado, laterales de posicion
lateral X(2) B(6) X@
22B | Luces de circulacion diumna
22C | Luces de posicion lateral
2 Indicadores de direccion
Indicadores de direccion de los X2 B(6) X2
23A | vehiculos de motor y sus
remolques
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria O

1341 Numero y localizacion de los ejes de ruedas gemelas:

132 Numero y localizacion de los ejes de direccion

14 Bastidor (en su caso), plano general

19 Especifique si el vehiculo tractor esté destinado a arrastrar semirremolques, u otros remolques y si el remolque es
un semirremolque, un remolque con barra de traccion, un remolque de eje central o un remolque con barra de
traccion rigida.

1.10 Especifique si el vehiculo esté disefiado especialmente para el transporte de mercancias a temperatura controlada

2. MASAS Y DIMENSIONES () (9) (7) (en kg y mm) (con referencia a los dibujos, en su caso)

21 Distancias entre ejes (plena carga) (¢7);

211 Vehiculos de dos ejes

212 Vehiculos de tres o més ejes

2121 Distancia entre ejes consecutivos, desde el eje més adelantado hasta el eje de cola:

2122 Distancia total entre ejes

231 Via de cada eje de direccion () (34)

232 Via de los demas ejes () ()

24 Gama de dimensiones (generales) del vehiculo

241 Para bastidor sin carroceria

2411 Longitud (45);

24111 Longitud méxima autorizada:

24112 Longitud minima autorizada:

24113 En el caso de los remolques, longitud méxima autorizada de la barra de traccion (g6).

2412 Anchura (¢7);

24121 Anchura méxima autorizada:

24122 Anchura minima autorizada

2413 Altura (en orden de marcha) (en caso de suspension regulable en altura, indique la posicion normal de marcha)

2415 Voladizo trasero

242 Para bastidor con carroceria

2421 Longitud ()
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Ficha reducida. Maquinas automotrices

TRANSMISION

Tipo de transmision

Tipo de embrague

Tipo de caja de cambios

Accionamiento

Marchas:

ORGANOS DE SUSPENSION

Neuméticos u otros elementos de rodadura

Neumaticos: nimero

Bandas elasticas o rodillos: nimero

Dimensiones

indice minimo de velocidad

indice minimo de carga

Tipo de suspension (si existe) para cada eje o rueda

DIRECCION

Tipo

Relacion

Diémetro del volante (mm)

DISPOSITIVO DE FRENADO

Freno de servicio (Tipo)

Freno de estacionamiento

Fuentes de energia, si existe (caracteristicas)

PUESTO DEL CONDUCTOR

Namero de asientos

Espejos retrovisores

Indicadores. Relacionar

Presion de aceite

Cuentahoras
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Parte

MODELOS DE NUMEROS DE HOMOLOGACION
Homologacion Nacional de Tipo: TCA™XXXXX"XX
Constara de tres secciones separadas por un asterisco.
Primera seccion: “TCA”
Segunda seccion: Una secuencia numérica de al menos cinco digitos que indica el nimero de homologacion de base.

Tercera seccion: Una secuencia numérica de dos digitos que indique la extension. La secuencia empezara a partir de 00 para cada

ntimero de homologacion de base.

En los casos de correccion que no implican extension, se afiadiran los caracteres: “Rev’ mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de

revision

Serie Corta Nacional: No procede

HITCA-x00x

Homologacion Individu:

Constara de los caracteres HITCA seguidos de una secuencia numérica de al menos cinco digitos, que indicara el nimero de aprobacion

individual

En los casos de correccion, se afiadiran los caracteres: “‘Rev” mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de revision.
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PARTE IV

Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Se describiran, para cada variante, las diferentes combinaciones de versiones correspondientes al tipo

Cada variante y cada version deberan identificarse mediante un codigo numérico o alfanumérico que debera indicar el vehiculo que se trate:

Parte V

Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Asunto Numero de homologacion Variantes / Versiones
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b) Firma preimpresa, estampillada o digitalizada.

c) En el caso de tarjeta ITV electronica, la firma se realizara por persona fisica o juridica autorizada a estos efectos y con firma
electrnica reconocida.

Es responsabilidad del fabricante la veracidad del contenido de las tarjetas ITV.

131 El fabricante llevara un registro mecanizado de los certificados expedidos en soporte papel, o un registro informatizado en el caso de
tarjetas ITV expedidas en soporte electronico, que permita verificar su autenticidad

Elregistro a que se refiere el parrafo anterior se ordenara por nimero del certificado de la tarjeta [TV y en él deberan figurar la fecha de
expedicion de la tarjeta, asi como el nimero de identificacion del vehiculo (VIN), tipo y contrasefia de homologacion del vehiculo.

132, Elfabricante conservara durante un plazo minimo de 10 afios el registro a disposicion de la Autoridad de Homologacion.

14 La autoridad de homologacion mantendra un registro de las personas autorizadas para firmar tarjetas ITV tipo B, BT, BR, BL, C, CT, CR,
CL, D, DT, DR, DL, debiendo los fabricantes notificar los cambios que se produzcan a dicho Centro Directivo.

Para la inscripcion en dicho registro, el fabricante o su representante legal debera cumplir las exigencias siguientes:

- Comprobacién de que las contrasefias de homologacion de tipo de todas las categorias de vehiculos, estén concedidas
por, o comunicadas a la autoridad de homologacion espafiola. Este requisito sera validado mediante la presentacion de la
ficha reducida

- Cumplir con las exigencias relativas a la Conformidad de la Produccion (COP).

Las personas no autorizadas en este registro podran obtener la tarjeta de ITV del tipo A para cada unidad de vehiculo, a través de las
Comunidades Auténomas.

15 Una vez matriculados los vehiculos y en el caso de los vehiculos de la categoria O1, puestos en circulacién, los duplicados de las
tarjetas ITV sélo podréan expedirse, en su caso, por la Administracion competente, utilizando el modelo A, AT, AR y AL, segiin corresponda,

siempre que exista constancia de que el vehiculo esta al corriente de la inspeccién técnica periodica

Cuando se trate de tarjetas ITV emitidas en soporte electronico, las sucesivas copias en papel se expediran por la Direccion General de Tréfico
Dichas copias incluirén en todo caso, cualquier actualizacion o modificacion que sobre sus datos hubieran anotado en el Registro de Vehiculos las
entidades, organismos u autoridades competentes en la materia, conservando en todo caso el modelo de tarjeta expedida por el fabricante del
vehiculo.

16 Vehiculos de motor y sus remolques, y maquinas autopropulsadas o remolcadas y vehiculos agricolas. La expedicion de las tarjetas TV
en formato papel, sera realizada por el fabricante, segin modelo correspondiente a cada categoria que figura en los apéndices del anexo XI. Los
impresos de tarjetas de ITV seran adquiridas por el fabricante en el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en
niimero adecuado a cada caso y siempre que se cumpla lo previsto en la reglamentacion vigente.

Las tarjetas ITV que se expidan en soporte electronico se presentaréan por el fabricante en el registro telemético del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, y el correspondiente de la Jefatura Central de Tréfico, segin Resolucién de 23 de junio de 2010, de la Direccion
General de Trafico, por la que se crea y regula el Registro Electronico en la Jefatura Central de Tréfico, de acuerdo con el procedimiento que se
establezca en disposicion que regule la recepcion de las tarjetas ITV electronicas en dicho registro.

Asimismo, en las tarjetas [TV de aquellos vehiculos que salgan de las instalaciones del fabricante equipados con distintas opciones
como por ejemplo instalaciones de G.L.P, GN (salvo en el caso de vehiculos bi-fuel), dispositivos de remolque, adaptacion para autoescuelas,
adaptaciones para personas de movilidad reducida, amparados por una homologacion de tipo, deberé hacerse constar esta caracteristica en el
espacio destinado a "opciones incluidas en la homologacion de tipo"

La Direccion General de Trafico, una vez asignado el nimero de matricula, lo consignara en la tarjeta ITV y facilitara el acceso por
medios electronicos a dicha informacion al organismo competente de la Comunidad Auténoma.

En el caso de los vehiculos de categoria O1, su puesta en circulacion estaré sujeta a la comunicacion, por parte del fabricante, del
contenido de la Tarjeta ITV a la Direccion General de Trafico. La informacion estara disponible para los Organos Competentes de las
Comunidades Autonomas, siempre que el fabricante haya enviado la ficha ITV del vehiculo en formato electrénico y segin el procedimiento
establecido
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Apeéndice 3
Serie corta nacional (categorias Ty C)
PARTE I:
Campo de aplicacion:

El campo de aplicacion del presente apéndice se extiende a los vehiculos pertenecientes a las categorias Ty C seglin se definen en el

Reglamento de la Union Europea vigente en la materia.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de nimeros de homologacion seran los establecidos en el apéndice 1 de este

anexo.

Los limites de cantidad de los vehiculos producidos en serie corta nacional seran los establecidos en el Reglamento de la Union

Europea vigente en la materia.

Parte Il
Ficha de Caracteristicas

Los modelos de ficha de caracteristicas son los establecidos en la parte Il del apéndice 2.

Parte lll:
Ficha Reducida

Los modelos de ficha reducida son los establecidos en la parte Ill del apéndice 2.

Parte IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Segln lo establecido en la parte IV del apéndice 2.

Parte V:
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas

Segun lo establecido en la parte V del apéndice 2
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ANEXO VIl

Homologacién Nacional de Vehiculos
Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de Maquinas Automotrices

(Incluye: Homologacion Nacional de Tipo y Homologacion Individual)

Indice

Apéndice 1 Generalidades.

Parte | Definicion seglin categorias de: Tipo y variante

Parte I Modelos de niimeros de homologacion
Apéndice 2: Homologacion Nacional de tipo.

Parte | Campo de aplicacion.

Parte I Ficha de caracteristicas

Parte Il Modelos de fichas reducidas

Parte IV Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV).

Parte V: Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.
Apéndice 3: Serie corta nacional (No aplicable)
Apéndice 4: Homologacion Individual

Parte | Campo de aplicacion.

Parte Il Modelos de fichas reducidas

Parte Il Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.
Apéndice 5: Lista de requisitos exigidos para la homologacion nacional de tipo y homologacion individual del vehiculo, sus partes

y piezas

Parte | Vehiculos de la categoria 1

Parte I Vehiculos de la categoria 2
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Apéndice 4

Homologacion Individual

Parte|
Campo de aplicacion:

El campo de aplicacién del presente apéndice se extiende a: los vehiculos completos o completados de (ltima fase y a los
vehiculos especiales y a los vehiculos singulares, todos ellos pertenecientes a las categorias My N, definidos en la Directiva o el

Reglamento de la Union Europea vigente en la materia.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de nimero de homologacion seran los establecidos en el

apéndice 1 de este anexo

Partell
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de fichas reducidas son los establecidos en la parte Il del apéndice 3.

Parte Il
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segun lo establecido en la parte V del apéndice 3
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Asunto (*) (H)

Homologacion Nacional de Tipo

R1

R2 R3

R4

55

Informacion, sefiales de advertencia y marcas

c c
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Apeéndice 2
Homologacion Nacional de Tipo
Parte |
Campo de aplicacion

El campo de aplicacion del presente apéndice se extiende a los vehiculos pertenecientes a las categoria segin se definen en el

Reglamento de la Union Europea vigente en la materia y los vehiculos de obras y servicios asimilables a estos.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de contrasefias de homologacion seran los establecidos en el apéndice | de

este anexo.

Partell
Ficha de caracteristicas

Se aportara la informacion que figura a continuacion, la cual ird acompaiiada de una lista de los elementos incluidos. Los planos y

fotografias, en su caso, se presentaran a la escala adecuada, suficientemente detallados.

Parte lll
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de ficha reducida son los establecidos en este apéndice.

Parte IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Segun lo establecido en este apéndice.

Parte V
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segn lo establecido en este apéndice.
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Apeéndice 3
Serie corta nacional

No procede
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Leyenda:
X

RGV

E2E 2

=

Se requiere el cumplimiento pleno del acto reglamentario; se debe expedir el certificado de homologacién de tipo UE concedido
por una autoridad de homologacion. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo y se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del acto reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales de ambito europeo en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia, que se podran justificar
mediante declaracion de conformidad expedida por el fabricante del vehiculo. El servicio técnico podré pedir informacion adicional
0 mas pruebas, en caso necesario

Podra aceptarse como alternativa, previa autorizacion de la Autoridad de Homologacion, un informe favorable del servicio técnico
en el que se evallen las discrepancias con la reglamentacion aplicable. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Este acto normativo no es aplicable (ningun requisito)

La aplicacion de los requisitos aplicables a estas categorias viene recogida en la tltima actualizacion de los Anexos 1y Il del RD
20281986

Reglamento general de vehiculos

Subconjunto electronico.

Componente, UTI (Unidad técnica independiente).
Vehiculo

Prescripciones de instalacion

Los sistemas, componentes, subconjuntos electronicos y unidades técnicas independientes deberén disponer de su homologacion
CEPE/ONU o equivalente.

En estas exigencias se admitiran una certificacion que incluya cumplimiento con ensayos realizados, en su caso, segtin Normas
UNE, Normas ISO o equivalentes en su tltima version o Directiva UE o Reglamento CEPE/ONU.

Vehiculos que por construccion no pueden desarrollar una velocidad una velocidad superior a 40 km/h

Vehiculos que por construccion pueden desarrollar una velocidad una velocidad superior a 40 kmh
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Apéndice 5:

Lista de requisitos exigidos para la homologacion del vehiculo, sus partes y sus piezas en

Homologacion Nacional de Tipo

(Magquinas remolcadas)

Homologacion Nacional de Tipo

N° | Asunto (*) (H)
s1 §2
1 Integridad de la estructura del vehiculo C C
3 Dispositivos de frenado y acoplamiento de los frenos con & R
remolques
Dispositivos de alumbrado y sefializacion luminosa y sus.
1 X@ X@)
fuentes de luz
12 | Instalacion de dispositivos de alumbrado A A
14 | Exterior del vehiculo y sus accesorios c c
Dispositivos de proteccion contra la utilizacion no
18 c c
autorizada
19 | Placa de matricula A A
20 | Placa y marcado reglamentarios AT A7)
21 | Dimensiones y masa remolcable A A
22 | Masa maxima en carga A A
24 | Seguridad de los sistemas eléctricos C C
30 | Neumaticos A(5) A(6)
34 | Enganches mecanicos AQ#)6)(T) A2)A)6)(T)
51 | Manual de utilizacion C c
Proteccion contra riesgos mecanicos distintos de ROPS,
5 FOPS, OPS y toma de fuerza incluyendo la proteccion C &
frente a rotura de conductos por los que circulen fluidos y
movimientos incontrolados del vehiculo
54 | Resguardos y dispositivos de proteccion C C
55 | Informacion, sefiales de advertencia y marcas C C
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
722 Inmovilizador del vehiculo
7221 Lle—L7e | Descripcion técnica del inmovilizador del vehiculo y de las medidas adoptadas contra la activacion
involuntaria
73. Compatibilidad electromagnética (CEM)
731 Lle—L7e | Se cumplen los requisitos conforme al Reglamento n°10 de la CEPE (DO L 254 de 20.9.2012, p. 1)
incluyendo la documentacion pertinente en la ficha de caracteristicas: silno
733 L1e—LT7e | Indicacion del valor nominal de la resistencia en corriente continua y, en el caso de cables de
encendido resistivos, indicacion de su resistencia nominal por metro:
74. Salientes exteriores
741 Vehiculos Disposicién general (dibujo o fotografias acompafiados, si es necesario, de datos dimensionales o de
Lle—LT7e | texto) en la que se indique la ubicacion de las secciones afiadidas, con vistas de las partes de la
con superficie exterior que puedan considerarse fundamentales con respecto a los salientes exteriores, por
carroceria ejemplo, y en su caso: parachoques, linea de suelo, montantes de puertas y ventanas, rejillas de toma
de aire, rejilla del radiador, limpiaparabrisas, vierteaguas, manillas, correderas, trampillas, bisagras y
cierres de puertas, ganchos, anillos, manivelas, elementos decorativos, simbolos, emblemas y huecos,
y cualquier otra parte de la superficie exterior que pueda considerarse fundamental (por ejemplo, los
equipos de alumbrado)
75. Almacenamiento de combustible
751 Depositos de combustible
7511 Depésitos principales de combustible
75111 Lle—LT7e | Capacidad maxima:
75112 Lle—L7e | Materiales utilizados
7512 Depositos de combustible de reserva:
75121 Lle—LT7e | Capacidad maxima:
75122 Lle—L7e | Materiales utilizados
7514, L1e—LT7e | Dibujo que muestre claramente la ubicacion de los depésitos en el vehiculo
7515, L1e—L7e | Dibujo de la pantalla térmica situada entre el depésito y el dispositivo de escape:
752 Depositos de gas natural comprimido (GNC)
7521 Lle—LT7e | Porlo que respecta a los depésitos de GNC instalados en el vehiculo, la presente ficha de

caracteristicas debera complementarse con la ficha de caracteristicas aplicable conforme al

Reglamento n® 110 de la CEPE prescrita para la categoria de vehiculos M1
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Serie corta nacional de vehiculos de las categorias C1, C2, C3, C4.1, C4.2 y C4.3 (subcategorias a y b)

Parte V:

Serie Corta Nacional

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
c1 C2 C3 C41 C42 C43
1 Integridad de la estructura del vehiculo C C C C C C
Velocidad méxima de fébrica, regulador de
2 | velocidad y dispositivos de limitacion de A A A A A A
velocidad
Dispositivos de frenado y acoplamiento de los
3 A A A A A A
frenos con remolques
" Mecanismo de direccion para tractores | (Q)N/A | (@NA | (@NA | (NA | (a)NA | (a) NA
rapidos (b)A (b)A (b)A (b)A (b)A (b)A
@A | @A | @A | @A | @A | @A
5 | Mecanismo de direccion
O)NA | B)NA | B)NA | (B)NA | (b)NA | (b)NA
6 | Indicador de velocidad A A A A A A
7 | Campo de vision y limpiaparabrisas A A A A A A
8 | Cristales XQAGD)XQAG|XQAG|XQAGXQAM®XQAWB
9 | Retrovisores XQAG)IXQAG|XQAG)|XQAGXQAMB XQAWB
10 | Sistemas de informacion al conductor c C c c c C
Dispositivos de alumbrado y sefializacion
1 X@ | x@ | x@ | x@ | x@ | x@
luminosa y sus fuentes de luz
12 | Instalacion de dispositivos de alumbrado XA XQAMR) X2AMA) X2A@G) XQ2AM@) X(2)AM@)
Sistemas de proteccion de los ocupantes del
vehiculo incluido el acondicionamiento interior,
13 A A A A A A
los reposacabezas, los cinturones de
seguridad y las puertas del vehiculo
14 | Exterior del vehiculo y sus accesorios A A A A A A
15 | Compatibilidad electromagnética IA (1)3)(6) |A (1)(3)(6) A (1)(3)(6) A (1)(3)(6) A (1)(3)(6) A (1)(3)(6)
16 | Aparato productor de sefiales acusticas X2)AM@) X2AM@) X2)A@A) X2A@G) XQ2AME) X(@2)AM@)
17 | Sistemas de calefaccion B(8) B(8) B(8) B(8) B(®8) B(8)
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Serie Corta Nacional

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
c1 c2 C3 C41 C42 C43
OPS, estructuras contra la penetracion de
49 AQ | AQ® | AQ® | A® | A® | AQ
objetos
50 | Sistema de escape A A A A A A
51 | Manual de utilizacion c c c c c C
Controles,  incluyendo  en  particular
52 | dispositivos de emergencia y parada A A A A A A
automatica
Proteccion contra riesgos mecanicos distintos
de ROPS, FOPS, OPS y toma de fuerza
53 | incluyendo la proteccion frente a rotura de A A A A A A
conductos por los que circulen fluidos y
movimientos incontrolados del vehiculo
54 | Resguardos y dispositivos de proteccion A A A A A A
55 | Informacion, sefiales de advertencia y marcas A A A A A A
56 | Materiales y productos A A A A A A
57 | Baterias A A A A A A
58 | Salida de emergencia A A A A A A
53 | Sistema de ventilacion y filtrado de la cabina A A A A A A
60 | indice de combustion del material de la cabina A A A A A A
61 | Emisiones contaminantes A A A A A A
62 | Nivel sonoro (externo) A A A A A A
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Ciclo NRSC/ESC/WHSC

CO2...
Ciclo NRTC/ETC/WHTC

CO2...

Notas explicativas

) Tachese lo que no proceda.
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L

753 Lle—LT7e | Depositos de gas licuado de petroleo (GLP)

7531 L1e—LT7e | Porlo que respecta a los depésitos de GLP instalados en el vehiculo, la presente ficha de
caracteristicas debera complementarse con la ficha de caracteristicas aplicable conforme al
Reglamento n° 67 de la CEPE prescrita para la categoria de vehiculos M1

76. Requisitos funcionales del diagnostico a bordo (DAB)

76.1 Sistema de diagnostico a bordo

7611 Lle—L7e | Fasel: sino

7612 Lle—L7e | Fasell:siino

7.6.2. Informacion general del sistema DAB

7621 L3e—LT7e Descripcion escrita o dibujo del indicador de mal funcionamiento:

(10
7622 L3e—LT7e Lista y funcién de todos los componentes supervisados por el sistema DAB:
(10

TI. Asideros y reposapiés para pasajeros

771 Asideros

7711 L1e—LT7e | Configuracion: correa ylo mango

L3, Lle—LT7e | Fotografias o dibujos que muestren su ubicacion y configuracion:

7.7.2. Reposapiés

7721 Lle—LT7e | Fotografias o dibujos que muestren su ubicacion y configuracion:

78. Espacio destinado a la placa de matricula

781 L1e—LT7e | Ubicacion de la placa de matricula trasera (indicar las variantes, si es necesario; pueden utilizarse
dibujos, segiin proceda)

7811 L1e—LT7e | Altura del borde superior con respecto a la superficie de la viamm

7812 L1e—LT7e | Altura del borde inferior con respecto a la superficie de la viamm

7814 L1e—LT7e | Dimensiones (largo x ancho): ...mm x ...mm

78.15. Lle—L7e | Inclinacion del plano respecto a la vertical grados.

79 Caballetes

791 LleyL3e Configuracion: centrales o laterales 4

792 LleyL3e Materiales de fabricacion utilizados:
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Partell

Ficha de caracteristicas

Epigrafe Ficha de caracteristicas. Categoria O

0. GENERALIDADES

0.1 Marca (razén social del fabricante) del vehiculo:

0.2 Tipo

021 Denominacién comercial (si esta disponible):

022 Tipo:
Variante(s)
Version o versiones
Para los vehiculos que han recibido una homologacion multifasica, informacién sobre la homologacion de tipo del
vehiculo de base o del vehiculo en a fase anterior (enumere la informacion para cada fase. Para ello puede
utilizarse una matriz) (en caso de vehiculo completado, indicar la fase de fabricacion)
Numero de homologacion (si procede) del vehiculo de base (incluido el nimero de extension);

0221 Descripcion del vehiculo incompleto/completo/completado

0.3 Medio de identificacion del tipo de vehiculo, si esta marcado en él (t)

0.3.1 Emplazamiento de estas marcas:

04 Categoria de vehiculo (©)

041 Clasificacion seguin las mercancias peligrosas a cuyo transporte se destine:

0.5, Nombre y direccion del fabricante del vehiculo completo:

05.1 Nombre y direccion del fabricante del vehiculo de base:

052 Nombre y direccion del fabricante del vehiculo incompleto:

053 Nombre y direccion del fabricante del vehiculo completado:

0.8 Nombre y direcciones de las plantas de montaje:

09 Nombre y direccion del representante del fabricante (en su caso)

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DEL VEHICULO

11 Fotografias o planos de un vehiculo representativo

13 Numero de ejes y ruedas:
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Homologacion individual

N° Acto Reglamentario (*) (H)
m T2 T3 T41 T42 T43
Dispositivos de proteccion contra la utilizacion
18 C c c C C c
no autorizada
19 | Placa de matricula B B B B B B
20 | Placay marcado reglamentarios C c c C c c
21 | Dimensiones y masa remolcable B B B B B B
22 | Masa méaxima en carga B B B B B B
23 | Masas de lastre B B B B B B
24 | Seguridad de los sistemas eléctricos c [ c c c c
25 | Deposito de combustible B B B B B B
28 | Plataformas de carga C [ C C [ C
Riesgos debidos a los dispositivos de
29 B B B B B B
remolque
30 | Neuméticos B(4)6) | BMA)6) | B@)E) | BAE) | BAE) | BMAE)
@NA | @NA | @NA | @NA | (@NA | (a)NA
31 | Sistemas antiproyeccion
b) B (4)(6) [b) B (4)(6) [b) B (4)(6) [b) B (4)(6) [b) B (4)(6) [b) B (4)(6)
32 | Marcha atras B B B B B B
34c | Enganches mecanicos B(4)6) | B(4)6) | B@)6) | B4)NE) | B@)6) | B4)6)
35 | ROPS c) NIA NIA NIA cE | cE
37 | ROPS Pruebas estticas c) NIA NIA NIA cE | co
ROPS, montados delante (tractores de via
3 NA cE | cO NA NIA cE)
estrecha)
ROPS, montado en la parte trasera (tractores
39 NIA cE | co NIA NIA co
de via estrecha)
FOPS, estructuras de proteccion contra la
40 cE | co | c@® | co | c® | co
caida de objetos
41 | Asientos de pasajeros C N/A C C c C
42 | Exposicion del conductor al nivel de ruido B B B B B B
43 | Asiento del conductor c C C C C C
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Ficha reducida. Remolque especial

Maxima

Minima

Masa maxima técnicamente admisible

En el punto de enganche

En el primer eje

En el segundo eje

Masa Maxima Autorizada (M.M.A.)

NEUMATICOS

Namero

Dimensiones

indice minimo de carga

indice minimo de velocidad

§ Eje | Dimension de los indice de carga por | Masa maxima Masa maxima | Carga vertical | Ancho de via
£ | | neumstios,incidoel | neumético fg] tecnicamente teonicamente | maxima .
g indice de capacidad de admisible por eje | admisible del | admisible sobre
8 carga y el simbolo de fkal* vehiculo [kg]* | el punto de
5
= categoria de velocidad acoplamiento | i | wax
[kal™
1 1
2
2 |1
2
1
2
*Segin la especificacion del neumético
** Carga transifida al centro de referencia del acoplamiento en condiciones estaticas, independientemente del dispositivo de acoplamiento; para
indicar en este cuadro la carga vertical maxima admisible sobre el punto de acoplamiento en funcion del acoplamiento, ha de afiadirse una
columna a la derecha e indicarse en su encabezamiento la idenificacion del disposilivo de acoplamiento; en el caso de los vehiculos de las
categorias R 0'S, esta columna se refere a los dispositivos de acoplamiento traseros, i existen.

Apoyos delanteros
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Ficha Reducida Vehiculos de categoria M1y N1

Nivel de ruido parado: ~ dB(A)a min"

Nivel de emisiones: Euro

Emision de CO2 (Ciclo mixto): ~ g/km

Potencia Fiscal (CVF)

Observaciones

Opciones incluidas en la homologacion de tipo

Firma autorizada segtn el RFFR
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Apeéndice 3
Serie corta nacional

No procede
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

3211411 | Naturaleza del liquido:

3211412 | Bomba(s) de circulacion: con / sin (1)

3211413 | Caracteristicas o marca(s) y tipo(s) (en su caso):

3211414 | Relacion o relaciones de transmision (en su caso)

321142 Aire:

3211421 | Ventilador: con / sin (1)

3211422 | Caracteristicas o marca(s) y tipo(s) (en su caso):

32.1.142.3 | Relacion o relaciones de transmision (en su caso)

32115 Temperatura admitida por el fabricante:

321151 Refrigeracion por liquido: temperatura maxima de salida: ... K

321152 Refrigeracion por aire: punto de referencia:
Temperatura maxima en el punto de referencia: ... K

321153 Temperatura maxima del aire de alimentacion en la salida del intercambiador intermedio de admision (en su caso)
K

321154 Temperatura méaxima de los gases de escape en los tubos de escape adyacentes a las bridas de salida de los
colectores: ... K

321155 Temperatura del lubrificante: min.: ... K, méx.. ... K

32116 Sobrealimentacion: con / sin (1)

321161 Marca

321162 Tipo:

321163 Descripcion del sistema (por ejemplo, presion maxima, valvula de descarga, en su caso)

321164 Intercambiador intermedio: con / sin (1)

32117 Sistema de admision: depresion méaxima admisible en la entrada, en velocidad de maxima potencia del motor y con
toda la carga: ... kPa

32118 Sistema de escape: contrapresion méaxima admisible a velocidad de méaxima potencia del motor y con toda la carga:
kPa

322 Dispositivos adicionales anticontaminacion (si existen y no estan incluidos en otro punto):

Descripcion y/o esquema(s)

Alimentacion de combustible:
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Maquinas remolcadas

DISPOSITIVO DE DIRECCION

¢ (adjuntar esquema descriptivo)
DISPOSITIVO DE FRENADO

: (Adjuntar esquema(s) descriptivo(s) el conjunto y esquema(s) de funcionamiento)

51 Tipo de frenado: sin frenos / frenado por inercia / frenado continuo / frenado semicontinuo / frenado hidréulico / frenado
neumatico

52 Breve descripcion de los sistemas de frenado instalados en el vehiculo

521 Sistema de frenado electronico: si/ no / opcional

522 Freno de servicio

523 Freno de estacionamiento

524 Frenado automético en caso de rotura de enganche

525 Célculo del (de los) sistema(s) de freno.

526 Tipo de conexiones de freno: Conducto tnico / dos conductos

6 CARROCERIA

6.1 Recubrimiento de las ruedas

6.2 Emplazamiento y montaje de la(s) placa(s) de matricula trasera(s)
DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

! (Adjuntar esquema exterior de la maquina con el emplazamiento acotado de su instalacion)

71 Dispositivos obligatorios (Ntumero, color y marca de homologacion)

72 Dispositivos facultativos (Nimero, color y marca de homologacion)

8 UNIONES ENTRE MAQUINA Y TRACTOR

81 Acoplamiento mecanico (enganche) (6)

811 Tipo de enganche

8111

Medidas
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Ficha Reducida Vehiculos de categoria M2 y M3

Caja de cambios (tipo)

N° de relaciones

SUSPENSION

Breve descripcion del tipo de suspension delantera y trasera

Neumaticos y ruedas (caracteristicas principales)

DIRECCION

Direccion, método de asistencia

FRENADO

Breve descripcion del dispositivo de frenado

ABS: SilNo

Presion en el conducto de alimentacion del dispositivo de frenado del remolque:

bar

Marca de homologacién CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso

Tipos o clases de dispositivos de acoplamiento que pueden instalarse

Valores caracteristicos: D /V /S /U

CARROCERIA

Presion en el conducto de admision para el sistema de frenado del remolque:

bar

Tipo de carroceria (segtn Directiva o Reglamento de la Union Europea vigente en la materia)

Clase

Tipo de bastidor en los que puede instalarse la carroceria homologada CE (fabricante(s) y tipos de vehiculo).

Numero y disposicion de las puertas

Volumen de bodega

Numero de pasajeros sentados (incluido el conductor). Ter piso y 2° piso.

Numero maximo de pasajeros de pie
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Motocultores

361 Optativo: Potencia en la toma de fuerza (PDF) (Segin el Codigo 2 de la OCDE o 1SO 789-1:1990), si existe, en los
regimenes normalizados.
Régimen normalizado PDF Régimen motor correspondiente | Potencia
(min-T) (min-?) (kW)
1-540
2-1000
362 Numero de homologacién de contaminantes del motor (Fase de emisiones), en su caso
363 Potencia fiscal (CVF)
37 Carburante o combustible normalmente utilizado
38 Deposito de combustible (capacidad y emplazamiento)
39 Instalacion eléctricaa ..V
Bateriade .. V
391
Capacidad ... Ah
392 Alternador/generador: Intensidad ... A
3.10 Refrigeracion (por aire / por agua)
an Silenciador (esquema descriptivo)
4 TRANSMISION
(Adjuntar esquema de la transmision de todas las variantes previstas)
41 Tipo de transmision (mecénica, hidréulica, eléctrica, etc.):
42 Embrague (tipo), en su caso:
43 Caja de cambios (tipo, mando, marchas)
Grupo diferencial, inicamente primer eje:
44 - Relacién del par conico
- Bloqueo del diferencial (en su caso) (descripcion y emplazamiento)
45 Velocidad tedrica maxima (km/h)
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

LT Lista de los elementos, debidamente sefialados, que forman el dispositivo de frenado:

78 Dimensiones de los neumaticos mas grandes admisibles de los ejes con frenos:

79 Calculo del sistema de frenado (determinacion de la relacion existente entre la suma de las fuerzas de frenado en la
periferia de las ruedas y la fuerza ejercida sobre el mando):

710 Bloqueo de los mandos de frenado derecho e izquierdo:

1 Fuente(s) de energia exterior (en su caso) (caracteristicas, capacidad de los depositos de energia, presiones maxima
y minima, manémetro y dispositivo de alarma de nivel minimo de energia en el tablero de instrumentos, depésito de
vacio y valvula de alimentacion, compresores de alimentacion, cumplimiento de la reglamentacion sobre aparatos a
presion).

712 Vehiculos equipados con frenos para equipos remolcados:

7121 Dispositivo de mando de frenado del equipo remolcado (descripcion y caracteristicas)

7122 Acoplamiento: mecanico / hidraulico / neumatico (1)

7123 Racores, acoplamientos y dispositivo de proteccion (descripcion, plano y croquis)

7124 Conexion: 10 2 conducciones (1)

71241 Sobrepresion de alimentacion (1 conduccion): ... kPa

71242 Sobrepresion de alimentacion (2 conducciones): ... kPa

8 PUESTO DEL CONDUCTOR Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA EL VUELCO

81 Campo de vision frontal

82 Retrovisor(es): Numero, disposicion y categoria

83 Dispositivos de proteccion contra el vuelco (ROPS)

830 ROPS: obligatorio / opcional / estandar

831 ROPS mediante Bastidor(es)

8310 Presencia: si/no (1)

8311 Marca(s) y modelo de fabrica

8312 Marcado(s) de homologacion

832 ROPS mediante Cabina(s):

8320 Presencia: si/no (1)

8321 Marca(s) y modelo de fabrica

8322 Marcado(s) de homologacion
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N°

Sub-Cat.

Informacion detallada. Categoria L

Configuracion de los anclajes de los cinturones de seguridad e informacion relacionada

Ubicacion
de los anclajes
Estructura del Estructura del
vehiculo asiento
Primera fila de asientos
Asiento Anclajes exterior
derecho inferiores interior
|| Anclajes
superiores
Asiento Anclajes derecha
central inferiores izquierda
|| Anclajes
superiores
Asiento Anclajes exterior
izquierdo inferiores interior
Anclajes
superiores
Segunda fila de asientos
Asiento Anclajes exterior
derecho ‘ inferiores interior
‘ Anclajes
superiores
Asiento Anclajes derecha
central ‘ inferiores izquierda
‘ Anclajes
superiores
Asiento Anclajes exterior
izquierdo ‘ inferiores interior
‘\ Anclajes
superiores
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ANEXO X

Homologacién Nacional de Vehiculos
Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de Maquinas remolcadas

(Incluye: Homologacion Nacional de Tipo y Homologacién Individual)

Indice

Apéndice 1 Generalidades.

Parte | Definicién segun categorias de: Tipo y variante

Parte II Modelos de niimeros de homologacion.
Apéndice 2 Homologacion Nacional de tipo.

Parte | Campo de aplicacion

Parte Il Ficha de caracteristicas

Parte Ill Modelos de fichas reducidas.

Parte IV Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)
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A cumplimentar por el fabricante
En el encabezamiento debe aparecer el nombre y anagrama de la empresa fabricante del vehiculo

La numeracion de serie de la tarjeta en papel se efectuara por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.

En el caso de tarjeta [TV emitida en formato electrénico, asi como en la copia en papel de ésta, la numeracion de serie sera la obtenida
por el fabricante mediante solicitud ante el registro telematico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Ntmero de certificado. - Es un nimero del orden del fabricante del vehiculo

El abajo firmante, legalmente autorizado por:

Certifica que el vehiculo cuyas caracteristicas se resefian, es completamente conforme con el nimero de homologacion
Fecha de emision: Se consignara la fecha de emision de la Tarjeta [TV en formato dd/mm/aaaa.

Firma autorizada segun el Registro de fabricantes y firmas autorizadas: segun se consigna en el apartado 1.3 del presente anexo.

A cumplimentar por Jefatura de Tréfico

Matricula: Se indicara el codigo alfanumérico concedido por la Jefatura de Tréfico
32 Datos Técnicos

Ver apéndice 1

Meétodo del calculo del control del VIN (en el caso de tarjeta electronica).

33 El control del VIN es un valor numérico redundante, calculado a partir de los caracteres que componen el nimero de identificacion del
vehiculo (VIN), que permite detectar los errores més comunes que se producen al trasladar dicha informacion a un sistema informatico. Calculo del
control del VIN

Asignacion a cada caracter del nimero de identificacion del vehiculo (VIN) el valor numérico obtenido al restar 32 al codigo que le
corresponda segun la tabla ISO 8859-1 (ISO Latin 1). Por ejemplo, al caracter W le corresponde el valor 55 (ISO 8859-1(W)=87).

Obtencion de la suma de los productos obtenidos al multiplicar el valor numérico asignado a cada caracter, por el coeficiente asignado a
la posicion que ocupa el carécter en el VIN, obtenido al multiplicar la posicion, comenzando por la izquierda, por 11. Ejemplo, para el
VIN=VF7CHRHYB39445820, tenemos:
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
3213 Sistemas y controles eléctricos no destinados a la propulsion eléctrica
32131 Lle—L7e | Tension asignada: ... V, positivo/negativo a tierra (4)

32132 Lle—LT7e | Generador: siino (4)

321321 Lle—L7e | Potencia nominal: ... VA

32133 Lle—L7e | Baterias: sino®

321331 Lle—LT7e | Capacidad y otras caracteristicas (masa, etc.)

32134 Lle—LT7e | Sistemas de calefaccion eléctricos para el habitaculo: sifno 4

33. Propulsion eléctrica pura y eléctrica hibrida y sus sistemas de control

3341 L1e—LT7e | Configuracion eléctrica del vehiculo: eléctrica pura / eléctrica hibrida / humana y eléctrica @)

332 L1e—LT7e | Breve descripcion y dibujo esquematico de las propulsiones eléctricas puras y eléctricas hibridas y sus
sistemas de control

333 Motor eléctrico de propulsion

3331 L1e—L7e | Numero de motores eléctricos de propulsion:

3332 L1e—LT7e | Tipo (bobinado, excitacion)

3333 Lle—L7e | Tension de funcionamiento \

334 Baterias de propulsion

3341 L1e—LT7e | Bateria de propulsion principal

33411 Lle—L7e | Namero de celdas:

33412 Lle—L7e | Masa: kg

33413 Lle—LT7e | Capacidad: Ah (amperios-horas) / ..... V

33414 Lle—L7e | Tension: \

33415 Lle—L7e | Ubicacion en el vehiculo:

3342 L1e—LT7e | Bateria de propulsion secundaria

33421 Lle—L7e | Namero de celdas:

33422 Lle—L7e | Masa: kg

33423 Lle—LT7e | Capacidad: Ah (amperios-horas) /... V

33424 Lle—L7e | Tension: \

33425 Lle—L7e | Ubicacion en el vehiculo
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Ficha Reducida Vehiculos de categoria N2 y N3

MASAS Y DIMENSIONES

Distancia entre ejes consecutivos 1°, 2°, 3°,

Avance 52 rueda (méaximo y minimo en caso de 5° rueda ajustable)

Via de cada eje 1°/2°/3°/

Longitud

Longitud maxima admisible del vehiculo completado

Anchura

Anchura méaxima admisible del vehiculo completado

Altura (en orden de marcha)

Voladizo trasero

Voladizo trasero méximo autorizado para el vehiculo completado

Masa del bastidor desnudo (sin cabina, liquido de refrigeracion, lubricantes, combustible, rueda de repuesto ni conductor)

Masa del vehiculo en orden de marcha

Masa minima admisible del vehiculo completado

Masa méxima en carga técnicamente admisible (MMTA)

Distribucién de esta masa ente los ejes 1°/2°/3%/punto de enganche si hay remolque

Masa maxima en carga técnicamente admisible en cada eje 1°/2°/3°/.

Masa méxima técnicamente admisible del conjunto (MMTC)

Masa méxima en carga admisible prevista para matriculacion/circulacion (MMA)

Masa maxima en carga admisible prevista para matriculacion/circulacion en cada eje 1%/2°/3°
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ANEXO Vill
Homologacién Nacional de Vehiculos
Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de Tractocarros

(Incluye: Homologacion Nacional de Tipo y Homologacion Individual)

Indice
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Parte | Definicion segtin categorias de: Tipo y variante
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Parte | Campo de aplicacion.

Parte Il Ficha de caracteristicas

Parte Il Modelos de fichas reducidas

Parte IV Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Parte V: Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.
Apéndice 3: Serie corta nacional (No procede).
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Parte I Modelos de fichas reducidas

Parte Il Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.
Apéndice 5: Lista de requisitos exigidos para la homologacién nacional de tipo y homologacion individual del vehiculo, sus

partes y piezas
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Parte IV

Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Se describiran, para cada variante, las diferentes combinaciones de versiones correspondientes al tipo

Cada variante y cada version deberan identificarse mediante un codigo numérico o alfanumérico que debera indicar el vehiculo que se trate

Parte V

Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Asunto Numero de homologacion Variantes / Versiones
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Apeéndice 3
Serie corta nacional

No procede
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Parte IV

Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Se describiran, para cada variante, las diferentes combinaciones de versiones correspondientes al tipo.

Cada variante y cada version deberan identificarse mediante un codigo numérico o alfanumérico que debera indicar el vehiculo que se trate.

Parte V

Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Asunto Numero de homologacion Variantes / Versiones
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Homologacion Individual

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
c1 c2 C3 C41 C42 C43

17 | Sistemas de calefaccion c c c c 4 c
Dispositivos de proteccion contra la utilizacion

18 C c c C C c
no autorizada

19 | Placa de matricula B B B B B B

20 | Placay marcado reglamentarios C C C C c C

21 | Dimensiones y masa remolcable B B B B B B

22 | Masa méaxima en carga B B B B B B

23 | Masas de lastre B B B B B B

24 | Seguridad de los sistemas eléctricos c [ [ c c c

25 | Deposito de combustible B B B B B B

28 | Plataformas de carga C c C C c C
Riesgos debidos a los dispositivos de

29 B B B B B B
remolque

32 | Marcha atras 9 c c 9 4 c

33 | Orugas A A A A A A

34c | Enganches mecénicos B(4)6) | B@A)6) | B@)E) | B(4)6) | B(4)6) | B4)6)

36 | ROPS (tractores de orugas) Cc C(9) ()] Cc C(9) ()]

37 | ROPS Pruebas estaticas (F0)] C(9) Cc(9) (0)] C(9) Cc(9)
FOPS, estructuras de proteccion contra la

40 cE | co | co® | co | c® | co
caida de objetos

41 | Asientos de pasajeros C N/A C C [ C

42 | Exposicion del conductor al nivel de ruido B B B B B B

43 | Asiento del conductor c C C C C C
Campo de maniobra y acceso al puesto del

44 B B B B B B
conductor

45 | Tomas de fuerza B B B B B B

46 | Proteccion de los elementos motores, B B B B B B

47 | Anclajes de los cinturones de seguridad c(9 C9) [F¢)] ()] C(©9) [F¢)]
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Leyenda:
X

N/A
RGV

SEsEz

G

Se requiere el cumplimiento pleno del acto reglamentario; se debe expedir el certificado de homologacién de tipo UE concedido
por una autoridad de homologacion. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo y se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del acto reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales de ambito europeo en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia, que se podran justificar
mediante declaracion de conformidad expedida por el fabricante del vehiculo. El servicio técnico podré pedir informacion adicional
0 mas pruebas, en caso necesario

Podra aceptarse como alternativa, previa autorizacion de la Autoridad de Homologacion, un informe favorable del servicio técnico
en el que se evallen las discrepancias con la reglamentacion aplicable. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Este acto normativo no es aplicable (ningun requisito)

Reglamento general de vehiculos

La aplicacion de los requisitos aplicables a estas categorias viene recogida en la tltima actualizacion de los Anexos | y Il del RD
20281986

Subconjunto electronico.

Componente, UTI (Unidad técnica independiente).

Vehiculo

Prescripciones de instalacion

Los sistemas, componentes, subconjuntos electronicos y unidades técnicas independientes deberan disponer de su homologacion
CEPE/ONU o equivalente.

En estas exigencias se admitiran una certificacion que incluya cumplimiento con ensayos realizados, en su caso, segtin Normas
UNE, Normas ISO o equivalentes en su tltima version o Directiva UE o Reglamento CEPE/ONU.

Se efectuara un ensayo con motor desembragado a una velocidad inicial no inferior al 98 % de la velocidad méaxima por
construccion del vehiculo. La deceleracion media estabilizada al aplicar el mando del sistema de frenado de estacionamiento o un
mando auxiliar, que permite como minimo la actuacion parcial del sistema de frenado de servicio, y la deceleracion
inmediatamente antes de la parada del vehiculo no seran inferiores a 1,5 m/s2 hasta 30 km/h

Se efectuaré un ensayo en el que la fuerza ejercida sobre el mando debera ajustarse de modo que se alcance una deceleracion
media estabilizada de 3 m/s? en la primera aplicacion de los frenos. Esta fuerza debera permanecer constante en las sucesivas
aplicaciones de los frenos.
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C .- Humedad absoluta: 5%

D - Indice Cobb 60: <_28

E - Porosidad Bendtsen: miimin <1700

F - Blancura (Elrepho): CIE 160

G- Opacidad: 95%

H.- Lisura Bendtsen (caratela/cara fieltro). Mlimin: 350/250

1.- Longitud rotura (longitudinal): > 4000

J.- Longitud rotura (transversal): < 2500

K- Indice desgarro (long./transv.): 55/65

Todas las tarjetas estaran impresas y fondeadas en tinta azul, con sus correspondientes porcentajes de intensidad.

43, Las tarjetas ITV estaran elaboradas de manera que se impidan las falsificaciones. A tal fin el papel en que se imprima dispondra de una

proteccion consistente en graficos coloreados o en una marca de agua.

44 Las especificaciones técnicas del papel y letras para la copia papel de las tarjetas [TV emitidas en formato electronico se determinarén en

la correspondiente norma que publique la Direccion General de Trafico.

45 Las tarjetas ITV en formato papel estaran cumplimentadas con el tipo de letra: Arial 9 negro.
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Maquinas automotrices

7 FRENADO
(Adjuntar esquema del cinematismo)
Para cada dispositivo de frenado se deberéa precisar: Tipo y naturaleza de los frenos. (Adjuntar esquema, ruedas frenad
transmision del sistema y accionamiento, superficie activa, zapatas o discos, tipos de regulacion)

71 Freno de servicio

711 Tipo de actuacion y circuito

T2 Calculo de los frenos de servicio: Determinacion de la relacion entre la suma de las fuerzas de frenando en la periferia;
las ruedas y la fuerza ejercida sobre el mando

72 Freno de socorro (descripcion, si existe)

73 Freno de estacionamiento (descripcion)

74 Acoplamiento para el accionamiento simultaneo de los frenos derecho e izquierdo

75 Dispositivos eventuales (retardador)

76 Fuentes de energia, si existen (caracteristicas)

it Dispositivo para frenado del remolque (si existe) (Adjuntar esquema del circuito de freno)

771 Descripcion y caracteristicas (presiones de servicio y de seguridad)

78 Dispositivos antiblogueo

8 PUESTO DEL CONDUCTOR Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA EL VUELCO

81 Descripcion general

82 Asiento del conductor (marca y modelo)

821 Asientos de acompafiantes

83 Instrumentacion

84 Mandos

85 Facilidades de acceso al puesto de conduccion

86 Espejos retrovisores

9 DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

Adjuntar esquema exterior de la maquina con el emplazamiento acotado de su instalacion)
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Término 6.20

Término 6.5

Término n° 6.1, y, para vehiculos distintos de los de la categoria M1 (de acuerdo con la normativa aplicable de Masas y Dimensiones)
En el caso de los remolques se especificaran las longitudes segun lo mencionado en el término 6.1.2 de la Norma 1SO 612: 1978
Término 6.17

Término 6.2, y, para vehiculos distintos de los de la categoria M1 (de acuerdo con la normativa aplicable de Masas y Dimensiones).
Término 6.3, y, para vehiculos distintos de los de la categoria M1 (de acuerdo con la normativa aplicable de Masas y Dimensiones).

Se estima que la masa del conductor y, en su caso, la del miembro de la tripulacion es de 75 kg (68 kg de masa del ocupante y 7 kg de
masa del equipaje, con arreglo a la Norma UNE 26-086-92 (1SO 2416:1992), que el depdsito de combustible esta lleno al 90 % y que los
demés sistemas que contienen liquidos (excepto los de agua usada) estan al 100 % de la capacidad indicada por el fabricante. No es
necesario facilitar la informacion a la que se refieren los puntos 2.6, letra b), y 2.6.1, letra b), i se trata de vehiculos de las categorias N2
N3, M2, M3, 03y 04

Para remolques y semirremolques (y para vehiculos enganchados a un remolque o semirremolque) que ejerzan una carga vertical
significativa en el dispositivo de enganche o la quinta rueda, se incluira esta carga, dividida por la aceleracion normal de la gravedad, en
la masa méaxima técnicamente admisible

En caso de vehiculos que puedan funcionar con tanto con gasolina como con gasbleo, etc., o incluso combinandolos con otros
combustibles, deberan repetirse los epigrafes. Si los motores o sistemas no son convencionales, el fabricante debera proporcionar
detalles equivalentes a los que figuran aqui.

Redondee la cifra a la décima de milimetro

Calcule el valor (a partir de IT = 3,1416) y redondee al cm?

Debe determinarse con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n® 715/2007 o en el Reglamento (CE) n° 595/2009, segiin proceda.
Debe determinarse con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n® 715/2007 o en el Reglamento (CE) n° 595/2009, segiin proceda.
Especifique los detalles particulares de cada variante propuesta.

Para los remolques, velocidad méaxima permitida por el fabricante

Para neumaticos categoria Z destinados a vehiculos cuya velocidad méaxima supere los 300 km/h debe proporcionarse informacion
equivalente.

Debe indicarse el niimero de plazas de asiento correspondiente al vehiculo en movimiento. En caso de disposicion modular, puede

indicarse una horquilla.

En cualquier caso, se cumplira con las tltimas modificaciones en vigor de las referencias normativas.
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Los Actos Reglamentarios o requisitos exigibles para cada categoria serén los mencionados en los correspondientes anexos del

Reglamento de la Union Europea vigentes en la materia.

Los sistemas, componentes, subconjuntos electronicos y unidades técnicas independientes, deberan disponer de su

homologacién CEPE/ONU o equivalente
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Leyenda:
X

Se requiere el cumplimiento pleno del acto reglamentario; se debe expedir el certificado de homologacion de tipo CE concedido
por una autoridad de homologacién. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico deberé emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo y se garantizara la conformidad de la produccion

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico deberé emitir acta de

ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo.

Se cumplirén los requisitos técnicos fundamentales del acto reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales de &mbito europeo en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia, que se podréan justificar
mediante declaracion de conformidad expedida por el fabricante del vehiculo. El servicio técnico podré pedir informacion adicional

0 mas pruebas, en caso necesario.

Podréa aceptarse como alternativa, previa autorizacion de la Autoridad de Homologacion, un informe favorable del servicio técnico

en el que se evallen las discrepancias con la reglamentacion aplicable. Se garantizara la conformidad de la produccion

Este acto normativo no es aplicable (ningn requisito)

Reglamento general de vehiculos

La aplicacion de los requisitos aplicables a estas categorias viene recogida en la tltima actualizacion de los Anexos |y Il del RD
2028/1986.

Subconjunto electronico

Componente, UTI (Unidad técnica independiente)

Vehiculo

Prescripciones de instalacion

Los sistemas, componentes, subconjuntos electronicos y unidades técnicas independientes deberan disponer de su homologacion
CEPE/ONU o equivalente.

No aplicable:

Los Actos Reglamentarios o requisitos exigibles para cada categoria seran los mencionados en los correspondientes anexos de la

Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigentes en la materia.
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Parte ll:

MODELOS DE NUMEROS DE HOMOLOGACION

MTC xo000¢xx

Homologacion Nacional de Tipo:
Constara de tres secciones separadas por un asterisco,

Primera seccion: “MTC”

Segunda seccion: Una secuencia numérica de al menos cinco digitos que indica el nimero de homologacion de base.

Tercera seccion: Una secuencia numérica de dos digitos que indique la extension. La secuencia empezara a partir de 00 para cada

niimero de homologacion de base.

En los casos de correccion que no implican extension, se afiadiran los caracteres: “Rev’ mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de

revision

Serie Corta Nacional: No aplicable

Homologacion Individual: HIMTC-xxxxx

Constara de los caracteres HIMTC seguidos de una secuencia numérica de al menos cinco digitos, que indicaré el nimero de aprobacion

individual

En los casos de correccion, se afiadiran los caracteres: “‘Rev” mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de revision.
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Parte I

Ficha de caracteristicas

Epigrafe Ficha de caracteristicas. Tractocarros

0 GENERALIDADES

01 Marca

02 Identificacion

021 Tipo

022 Variantes

023 Versiones

024 Denominacion comercial

03 Clasificacion (1): Agricola / Obras / Servicios

04 Nombre y direccion del fabricante

05 Nombre y direccion del representante del fabricante

06 Emplazamiento y modo de colocacién de las placas e inscripciones reglamentarias

0.6.1 Emplazamiento de la placa del fabricante (2)

062 Emplazamiento del numero de identificacion del vehiculo (3)

0.7 La numeracion en la serie del modelo para identificacion del vehiculo empieza en el nimero
CONSTITUCION GENERAL

! (Adjuntar fotografias, % delantera y 7 trasera, asi como un esquema acotado del conjunto del mismo)

11 Numero de ejes y ruedas

12 Ruedas motrices

13 Emplazamiento y disposicion del motor

2 DIMENSIONES Y MASAS (mm. y kg.)

21 Distancia entre ejes

22 Ancho de via en cada eje
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PARTE IV:

Matriz de diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Se describiran, para cada variante, las diferentes combinaciones de versiones correspondientes al tipo.

Cada variante y cada version deberan identificarse mediante un codigo numérico o alfanumérico que debera indicar el
vehiculo que se trate. En el caso de vehiculos completados, dicha codificacion permitira identificar el TVV de base sobre el que se

realiza el completado

Parte V:

Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Asunto Numero de homologacion Variantes / Versiones
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Ficha Reducida Vehiculos de categoria O

SUSPENSION

Neuméticos y ruedas (caracteristicas principales)

Eje o ejes equipados de suspension neumatica o sistema equivalente: simo (1)

DIRECCION

Direccion, método de asistencia

FRENADO

Breve descripcion del dispositivo de frenado

CARROCERIA

Tipo de carroceria (segtin Directiva o Reglamento de la Union Europea vigente en la materia)

Capacidad del depésito (solo vehiculos cisterna) m

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

Dispositivos luminosos obligatorios (Niimero, color y marca de homologacion)

Dispositivos luminosos facultativos (Nimero, color y marca de homologacion)

VARIOS

Marca de homologacion del dispositivo de enganche

Tipos o clases de dispositivos de enganche que pueden instalarse:

Valores caracteristicos(1): D TR 5 U

Homologacion de tipo CE de acuerdo con los requisitos de disefio referentes al transporte de mercancias peligrosas: si (clase: ...) /
no (1)

Homologacion de tipo CE de acuerdo con los requisitos de disefio referentes al transporte de determinados animales: si (clase: ..) /
no (1)

Observaciones

Opciones incluidas en la homologacion de tipo

Excepciones

Firma autorizada segun el RFFR






OEBPS/image/17404.jpg
Epigrafe Ficha de caracteristicas. Motocultores
14, Ruedas motrices (Numero y emplazamiento)

12 Emplazamiento y disposicion del motor.

2 DIMENSIONES Y MASAS (en mm. y en kg.)

2 Vias

22 Dimensiones maximas y minimas del motocultor sin accesorios discrecionales

221 Longitud

222 Anchura

223 Altura

224 Voladizo delantero

225 Distancia entre ejes

23 Tara

24 Masas de lastre (contrapesos) (descripcion)

25 Masas méximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante

251 Masa méaxima en carga de la maquina en funcién de los tipos de neumaticos previstos
252 Masa remolcable

2521 Remolque sin frenos que puede arrastrar de .. hasta ... (kg) de masa en carga

2522 Remolque con frenos mecanicos independientes que puede arrastrar de .. hasta .. (kg) de masa en carga.
2523 Remolque con frenos hidraulicos que puede arrastrar de .. hasta .. (kg) de masa en carga.
26 Masa méaxima autorizada

3 MOTOR

31 Marca

32 Modelo

33 Tipo (encendido por chispa / encendido por compresién) y ciclo

34 Numero y disposicion de los cilindros

35 Diametro, carrera y cilindrada

36 Potencia nominal del motor: kW a: min-' con ajuste de serie
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Ficha reducida. Motocultores

Potencia nominal del motor: kW a: min' con ajuste de serie ( de acuerdo con la normativa aplicable)

Numero de homologacion de contaminantes del motor (Fase de emisiones), en su caso

Potencia fiscal (CVF)

Carburante o combustible normalmente utilizado

Deposito de combustible (capacidad y emplazamiento)

Instalacion eléctricaa ... V

Bateriade ...V

Capacidad ... Ah

Alternador/generador: Intensidad ... A

Tipo de sistema de refrigeracion (aire / agua)

Tipo de transmision

Tipo de embrague

Caja de cambios (tipo, mando, marchas)

Neuméticos u otros elementos de rodadura

Neumaticos: nimero

Bandas elasticas o rodillos: nimero

Dimensiones

indice de carga minimo

indice de velocidad minima

DIRECCION

DISPOSITIVO DE FRENADO

Freno de servicio

Superficie de frenado (cm?)

DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO

Dispositivos de enganche y remolque, previsto para una carga horizontal méaxima ... N (kg) y para una carga vertical maxima de ... N
(kg)
Criterios de compatibilidad del conjunto:

- dimensiones del dispositivo de acoplamiento,
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L

793 LleyL3e Fotografias y dibujos que muestren la ubicacion de los caballetes en relacion con la estructura del

vehiculo

Notas explicativas

(1) Enel caso de motores de combustion interna
(2) Clasificacion con arreglo al Reglamento de la Union Europea vigente. Por ejemplo “L3e-A1E” para una motocicleta enduro de prestaciones bejas.
(3)  Suprimir la entrada si no procede.
(4) Suprimirlo que no proceda (no es necesario suprimir nada si es aplicable més de una opcion)
(5 Indicar la configuracien mediante los siguientes codigos:

~D: lado derecho del vehiculo

~I:lado izquierdo del vehiculo

~ DL: parte delantera del vehiculo

—T: parte trasera del vehiculo

Ejemplo correspondiente a un vehiculo con dos puertas a la izquierda y una puerta a la derecha: 21, 1D

(6)  Este valor se calcular (1 = 3,1416) y redondearé al cm3 més préximo.

3

Especificar la tolerancia

=

Indicar la ubicacion mediante los siguientes codigos:
~fx: niimero de fla
-D:lado derecho del vehiculo
-C: centro del vehiculo
- I:lado izquierdo del vehiculo

Ejemplo correspondiente a un vehiculo con una primera fila de dos plazas de asiento delanteras, una a la derecha y otra a la izquierda, y una segunda
fila de una plaza de asiento trasera, en el centro: t: 1D,11f2: 1C

(9)  Indicar el tipo de combustible mediante los siguientes codigos:
~ GS: gasolina
— B5: diésel
— M: mezcla
~ GLP: gas licuado de petrdleo
—~ GN: gas natural
—~ BM: biometano
— E5: gasolina E5
— E10: gasolina E10
— E85: etanol E85
— BD: biodiesel
~ H2: hidrdgeno
— H2GN: mezcla de hidrogeno y gas natural
— A: aife comprimido
- 0:otro.

Nota: los vehiculos que puedan funcionar tanto con gasolina como con un combustble gaseoso, pero en los que el sistema de gasolina solo esté
instalado para casos de emergencia o para el arranque y disponga de un deposito que no pueda contener més de 5 litros, se consideraran, a efectos
de ensayo, vehiculos que funcionan solamente con combustible gaseoso.

(10)  Vehiculos de categoria L equipados con DAB con arteglo al Reglamento de la Unién Europea en vigor
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
371 Suspension y control
371 L1e—LT7e | Breve descripcion y dibujo esquematico de la suspension y-su-sistema-de-control:
38. Sistema de calefaccion del habitaculo y aire acondicionado
381 Sistema de calefaccion del habitaculo
3811 L2, L5e-B, | Dibujo general del sistema de calefaccion, con indicacion de su ubicacion en el vehiculo
L6eByLTe
382 Aire acondicionado
3821 L2, L5e-B, | Breve descripcion y dibujo esquematico del aire acondicionado y su sistema de control
L6eByLTe
3822 L2, L5e-B, | Gas utilizado como refrigerante en el sistema de aire acondicionado:
L6eByLTe
39. Ciclos disefiados para funcionar a pedal
391 L1e Relacion potencia humana-potencia eléctrica:
392 Lle Factor maximo de asistencia
393 L1e Velocidad méaxima del vehiculo para la que ofrece asistencia el motor eléctrico: km/h
4. INFORMACION GENERAL SOBRE LA EFICACIA MEDIOAMBIENTAL Y EL RENDIMIENTO DE LA
PROPULSION
40 Informacion general sobre la eficacia medioambiental y el rendimiento de la propulsion
401 Lle—LT7e | Fase medioambiental: Euro (3/4/5) @
41, Sistema de control de las emisiones del tubo de escape
411 L1e—LT7e | Breve descripcion y dibujo esquematico del sistema de control de las emisiones del tubo de escape y
su control
412 Catalizador
4121 Lle—LT7e | Configuracion y nimero de catalizadores y elementos (facilitar la informacion con respecto a cada
unidad independiente)
4129 Lle—L7e | Ubicacion de los catalizadores
413 Sensores de oxigeno Sino
4132 L1e—LT7e | Dibujo del dispositivo de escape con la ubicacion de los sensores de oxigeno
414 Inyeccion de aire secundaria (inyeccion de aire en el escape)
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PARTE II:

MODELOS DE NUMEROS DE HOMOLOGACION.

Homologacion Nacional de Tipo: ~ No procede

Serie Corta Nacional:
Para todas las Categorias y Vehiculos incompletos, completos y las diferentes fases de completado.
€9 NKS"00mx™xx
Constara de cuatro secciones separadas por un asterisco,
Primera seccion: “e9”
Segunda seccion: “NKS”
Tercera seccion: Una secuencia numérica de al menos cinco digitos que indica el nimero de homologacion de base:

Cuarta seccion: Una secuencia numérica de dos digitos que indique la extension. La secuencia empezara a partir de 00 para cada nimero de

homologacion de base.

En los casos de correccion que no implican extension, se afiadiran los caracteres: “Rev’ mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de

revision

Homologacion Individual:
HID-xxxxx Vehiculo completo/completado

Constara de los caracteres HI seguida de la letra identificativa de la categoria y seguidos de una secuencia numérica de al menos cinco

digitos, que indicara el nimero de aprobacion individual

En los casos de correccion, se afiadiran los caracteres: “Rev’ mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de revision
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Apéndice 2
Homologacion Nacional de Tipo
Parte |
Campo de aplicacion

El campo de aplicacion del presente apéndice se extiende a los vehiculos pertenecientes a las categorias R segun se definen en el

Reglamento de la Union Europea vigente en la materia.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de contrasefias de homologacion seran los establecidos en el apéndice | de

este anexo.

Partell
Ficha de caracteristicas

Se aportara la informacion que figura a continuacion, la cual ird acompafiada de una lista de los elementos incluidos. Los planos y

fotografias, en su caso, se presentaran a la escala adecuada, suficientemente detallados.

Parte lll
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de ficha reducida son los establecidos en este apéndice.

Parte IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Segun lo establecido en este apéndice.

Parte V
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segn lo establecido en este apéndice.
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Homologacion Nacional de Tipo

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
c1 c2 C3 C41 C42 C43

17 | Sistemas de calefaccion c c c c 4 c
Dispositivos de proteccion contra la utilizacion

18 C c c C C c
no autorizada

19 | Placa de matricula A A A A A A

20 | Placa y marcado reglamentarios A A A A A A

21 | Dimensiones y masa remolcable A A A A A A

22 | Masa méaxima en carga A A A A A A

23 | Masas de lastre A A A A A A

24 | Seguridad de los sistemas eléctricos c [ [ c c c

25 | Deposito de combustible A A A A A A

28 | Plataformas de carga C c C C c C
Riesgos debidos a los dispositivos de

29 A A A A A A
remolque

32 | Marcha atras 9 c c 9 4 c

33 | Orugas A A A A A A

34c | Enganches mecénicos XA IXQABDIXQABXQAGX2AMA) X2AMR)

36 | ROPS (tractores de orugas) A(9) A9 A9) A(9) A©9) A9)

37 | ROPS Pruebas estaticas A(9) A9 A9) A(9) A(9) A9)
FOPS, estructuras de proteccion contra la

40 AQ | A® | AQ® | A® | A® | AQ
caida de objetos

41 | Asientos de pasajeros A N/A A A A A

42 | Exposicion del conductor al nivel de ruido A A A A A A

43 | Asiento del conductor A A A A A A
Campo de maniobra y acceso al puesto del

44 A A A A A A
conductor

45 | Tomas de fuerza A A A A A A

46 | Proteccion de los elementos motores, A A A A A A

47 | Anclajes de los cinturones de seguridad A9) A9 A©9) A9) A9 A©9)
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Tractocarros

23 Dimensiones del vehiculo

231 Longitudes

2311 Longitud total

232 Anchuras

2321 Anchura total de cabina / carroceria

233 Altura en vacio

2331 Altura total del vehiculo

2332 Distancia minima al suelo

2333 Angulos de entrada y salida

24 Tara (4)

25 Masa en vacio en orden de marcha sin accesorios discrecionales, pero con liquido de refrigeracion, lubricantes, combustibles,
herramientas y conductor (el peso del conductor de estima en 75 kg.) (4)

251 Reparto de esta masa entre los ejes

26 Masas maximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante

261 Masa méxima en carga técnicamente admisible declarada por el fabricante

262 Masa en el primer eje

263 Masa en el segundo eje

27 Masa méxima remolcable.

271 Remolque sin frenos

212 Remolque con frenos

28 Masa Maxima Autorizada (M.M.A.)

3 MOTOR

31 Marca y fabricante

32 Modelo

33 Tipo y ciclo

34 Numero y disposicion de los cilindros

35 Diametro, carrera y cilindrada
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Apeéndice 2
Homologacion Nacional de Tipo (categorias Ty C)
Parte |
Campo de aplicacion

El campo de aplicacion del presente apéndice se extiende a los vehiculos pertenecientes a las categorias Ty C para los que no resulte

de aplicacion obligatoria la homologacion conforme al Reglamento de la Union Europea vigente.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de numeros de homologacion seran los establecidos en el apéndice 1 de este
anexo.

Parte ll:
Ficha de caracteristicas

Se aportara la informacion que figura a continuacion, la cual ird acompafiada de una lista de los elementos incluidos. Los planos y

fotografias, en su caso, se presentaran a la escala adecuada, suficientemente detallados.

En el caso de vehiculos completados, se cumplimentaran todos los epigrafes, incluidos los correspondientes al vehiculo de la fase

anterior, mencionando la correspondencia entre ambas fases.

(Se rellenaran todos los epigrafes a excepcion los campos que no procedan en funcién de la categoria del vehiculo, en los que se
indicara N.A.)

Parte lll
Modelo de Ficha Reducida
Los modelos de ficha reducida son los establecidos en este apéndice.
Parte IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)
Segun lo establecido en este apéndice.
Parte V
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segn lo establecido en este apéndice.
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Ficha reducida. Maquina remolcada

Masas en vacio en orden de marcha

Maxima

Minima

Masa Méaxima Autorizada (M.M.A.)

NEUMATICOS

Namero

Dimensiones

indice minimo de carga

indice minimo de velocidad

g | Ee | Dimensindelos indice de cargapor | Masamaxima | Masaméxima | Cargavertcal | Anchode via
§ | neuméticos, incluidoel | neumatico [kg] tecnicamente | técnicamente | maxima e
]
g indice de capacidad de admisible por eje | admisible del | admisible sobre
2 carga y el simbolo de kel vehiculo [kg]* | el punto de
E
EY categoria de velocidad acoplamiento | i |
[kgl™

R

2
2 |1

2

1

2
* Segin la especifcacion del neumtico
** Garga transmifida al centro de referencia del acoplamiento en condiciones estaficas, independientemente del dispositvo de acoplamiento; para
indicar en este cuado la carga vertical maxima admisible sobre el punto de acoplamiento en funcion del acoplamiento, ha de afadirse una
columna a la derecha e indicarse en su encabezamiento la identiicacion del dispositivo de acoplamiento; en el caso de los vehiculos de las
categorias R o S, esta columna se refiere a los dispositivos de acoplamiento traseros, si existen

Apoyos delanteros

DISPOSITIVO DE DIRECCION (ADJUNTAR ESQUEMA DESCRIPTIVO)
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Tractocarros

36 Potencia nominal del motor: kW a: min-' con ajuste de serie
36.1 Numero de homologacién de contaminantes del motor (Fase de emisiones)
362 Potencia fiscal (CVF)
37 Carburante o combustible normalmente utilizado
38 Situacion y capacidad del deposito de combustible
39 Alimentacion del motor
310 Instalacion eléctricaa .. v
3101 baterias de ... v
3102 Alternador
3n Refrigeracion
312 Silenciador
TRANSMISION
¢ (adjuntar esquema de la transmision de todas las variantes previstas)
41 Tipo de transmision
42 Embrague:
421 Tipo:
43 Caja de cambio
431 Marca y modelo:
432 Tipo de caja y mando:
433 Marchas:
Grupo diferencial
44 Relacion del par conico
Blogueo del diferencial
45 Desmultiplicacion de la transmision
6 Velocidad del vehiculo en km/h, correspondiente al régimen nominal del motor, con los neumaticos definidos en el apartado

51

47

Velocidad tedrica méaxima:
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Apeéndice 1
Generalidades
Parte |

DEFINICION SEGUN CATEGORIAS DE: TIPO, VARIANTE Y VERSION

Seran de aplicacion los criterios para los tipos, variantes y versiones establecidos en el Reglamento de la Union Europea vigente en

la materia

Parte Il
MODELOS DE NUMEROS DE HOMOLOGACION
Homologacion Nacional de Tipo:
Para todas las Categorias y Vehiculos incompletos, completos y las diferentes fases de completado.
MAR0000¢" xx

Constara de tres secciones separadas por un asterisco,

Primera seccion: “MAR”

Segunda seccion: Una secuencia numérica de al menos cinco digitos que indica el nimero de homologacion de base.

Tercera seccion: Una secuencia numérica de dos digitos que indique la extension. La secuencia empezara a partir de 00 para cada

niimero de homologacion de base.

En los casos de correccion que no implican extension, se afiadiran los caracteres: “Rev’ mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de

revision
Serie Corta Nacional: No aplicable
Homologacion Individual: HIMAR-xxxxx

Constara de los caracteres HIMAR seguidos de una secuencia numérica de al menos cinco digitos, que indicaré el nimero de aprobacion

individual

En los casos de correccion, se afiadiran los caracteres: “‘Rev” mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de revision.
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Apeéndice 1
Generalidades
PARTE|

DEFINICION SEGUN CATEGORIAS DE: TIPO, VARIANTE Y VERSION

Seran de aplicacion los criterios para los tipos, variantes y versiones establecidos en el Reglamento de la Unién Europea vigente en la

materia

PARTEII:
MODELOS DE NUMEROS DE HOMOLOGACION
Homologacion Nacional de Tipo:
Para todas las Categorias y Vehiculos incompletos, completos y las diferentes fases de completado.
RA™0000¢ XK

Constara de tres secciones separadas por un asterisco,

Primera seccion: “‘RA”

Segunda seccion: Una secuencia numérica de al menos cinco digitos que indica el nimero de homologacion de base.

Tercera seccion: Una secuencia numérica de dos digitos que indique la extension. La secuencia empezara a partir de 00 para cada

niimero de homologacion de base.

En los casos de correccion que no implican extension, se afiadiran los caracteres: “Rev’ mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de

revision
Serie Corta Nacional: No procede
Homologacion Individual: HIRA-xxxxx

Constara de los caracteres HIRA seguidos de una secuencia numérica de al menos cinco digitos, que indicaré el nimero de aprobacion

individual

En los casos de correccion, se afiadiran los caracteres: “Rev” mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de revision
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Ficha reducida. Tractocarros

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

Dispositivos obligatorios/facultativos

DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO

Medidas principales

Cargas méaximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante
Carga vertical

Carga horizontal

Fabricante

Representante del fabricante

Fecha

Observaciones
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Apéndice 5
Lista de requisitos exigidos para la homologacion de vehiculos en series cortas nacionales y homologacion individual.

(Vehiculos de categoria O)

Parte|

Homologacion Individual

N° | Acto Reglamentario (8) (*) (H) | Serie Corta Nacional
Completo Completados

Depositos de
3 carburante/dispositivos de
proteccion trasera

Prevencion de riesgos de
3A  |incendio (Depositos de B (4) (6) B B(4)(6)
combustible liquido)

Dispositivos de proteccion
g | raseracontra el empotvam\gnlo XA X(2)B @) XA
y sus instalaciones; proteccion

trasera contra el empotramiento

Emplazamiento de la placa de

: matricula trasera
A B A
A Emplazamiento e instalacion de
las placas de matricula traseras
5 Fuerza sobre el mando de
direccion A B A
5A | Mecanismos de direccion
9 Frenado
9 Frenado de los vehiculos y A 8 A
remolques
Interferencias de radio
10 | (compatibilidad N .
electromagnética) A3)6) B(6) A(3)6)
10A Compatibilidad electromagnética
18 | Placas reglamentarias
A C A

187 Placas e inscripciones
reglamentarias
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Apeéndice 1
Generalidades
Parte |

DEFINICION SEGUN CATEGORIAS DE: TIPO, VARIANTE Y VERSION

i TIPO
Se consideraran como vehiculos del mismo tipo a aquellos que no presentan entre si ninguna diferencia en los aspectos siguientes:
- Fabricante,
- Pertenecer al mismo género

- Pertenecer a una de las categorias que a continuacion se indican, atendiendo a la potencia nominal de su motor:

o Potencia de motor < 6 KW
o 6 kW < Potencia de motor < 9 kKW
o Potencia de motor > 9 kW

2. VARIANTE

Los vehiculos pertenecientes a un mismo tipo que no presentan entre si ninguna de las diferencias siguientes
- Tipo y modelo de motor.

- Elementos de rodadura

- Tipo de circulacion:

o Arrastrando un remolque especial agricola de menos de 750 kg. Debe indicarse explicitamente que el motocultor

solo podra matricularse cuando arrastre un remolque especial que haya obtenido previamente autorizacion administrativa)

o Ser conducido desde un asiento para el conductor. Conjunto formado por unidad tractora conectada el remolque

0 méaquina agricola o apero o bastidor auxiliar con ruedas

3. VERSION

Los motocultores pertenecientes a una misma variante y que consistan en una combinacion de los elementos que figuran en la ficha de
caracteristicas.





OEBPS/image/11153.jpg
Homologacion Individual

N° | Acto Reglamentario (8) (*) (H) | Serie Corta Nacional
Completo Completados
54 | Colision lateral
Proteccion de los ocupantes en A ce) A
54A .
caso de colision lateral
56 | Vehiculos destinados al
transporte de mercancias A B A
56A peligrosas
57 Proteccion delantera contra el
empotramiento
Dispositivos de proteccion
delantera contra el A 8 A
57A | empotramiento y su instalacion
proteccion delantera contra el
empotramiento
58 | Proteccion de los peatones X2 X(2) () X(2)
59 | Aptitud para el Reciclado NA NA NA
61 | Sistema de aire acondicionado A B A
62 |Sistema de Hidrogeno A B A
64 Indicadores de cambio de A B A
velocidad
65 Sistema avanzado de frenado NA NA NA
de emergencia
66 Sistema de advertencia de NA NA NA
abandono del carril
Componentes especificos para
67 gases licuados de petroleo XA B(4)(6) XA @4
(GLP) y su instalacion en
vehiculos de motor
Sistemas de alarma de los X(2)A @) B(4)(6 X(2)A @
68 , QA4 @) 6 QA4
vehiculos
69 | Seguridad eléctrica A B A
Componentes especificos para
70 | GNC y suinstalacion en XA B (4) (6) XQ2)A@
vehiculos de motor
71 |Resistencia de la cabina A B A
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Maquinas remolcadas

8112 Material
Cargas maximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante:
8113 - Vertical maxima sobre el punto de acoplamiento (en kg)
- De arrastre (incluida la rosca de union a la lanza, en su caso)
- Horizontal méxima / Valor D (en kg o kN)
8114 Marca
8115 Marca o nimero de homologacion de tipo (UE)
812 Lanza del remolque
8121 Medidas
8122 Material
Carga de arrastre méxima técnicamente admisible declarada por el fabricante
8123 - Vertical
- De arrastre (incluida la rosca de union a la lanza, en su caso)
83 Acoplamientos hidraulicos (en su caso). Descripcién y caracteristicas. Presiones de trabajo y maxima.
831 Toma de potencia hidraulica
832 Conexion para el freno de servicio hidraulico
84 Acoplamiento neumatico
85 Acoplamiento eléctrico
851 Toma de corriente para alimentacion de los dispositivos de alumbrado y sefializacion luminosa. (7)
9 VARIOS
9.1 Proteccion trasera contra el empotramiento
911 Numero de homologacion (en su casos)
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Ficha Reducida Vehiculos de categoria M1y N1

Potencia neta maxima (kW) a (min™')

Motor Eléctrico puro (si/no)

Potencia méxima por hora (kW)

Motor Hibrido (si/no)

Tipo

TRANSMISION

Tipo (Mecanica/Hidraulicaleléctrical etc.)

Caja de cambios (tipo)

N° de relaciones

SUSPENSION

Breve descripcion del tipo de suspension delantera y trasera

Neuméticos y ruedas (caracteristicas principales)

DIRECCION

Direccion, Tipo de asistencia.

FRENADO

Breve descripcion del dispositivo de frenado. ABS: si/no

CARROCERIA

Tipo de carroceria (segtin Directiva 0 Reglamento de la Union Europea vigente en la materia)

Dispositivos de visién indirecta distintos de los retrovisores

Nuamero y disposicion de las puertas

Numero de plazas de asiento (incluido el conductor)

Numero de homologacion CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso

Sistemas de Proteccion Delantera: Si/No. Detalles pormenorizados de los dispositivos

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

Dispositivos obligatorios (Nimero)

Dispositivos facultativos (Numero)

ARIOS

elocidad méaxima
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PARTE II:

MODELOS DE NUMEROS DE HOMOLOGACION

Homologacion Nacional de Tipo: ~ No procede

Serie Corta Nacional:
Para todas las Categorias y Vehiculos incompletos, completos y las diferentes fases de completado.
€9 NKS"00mx™xx
Constara de cuatro secciones separadas por un asterisco,
Primera seccion: “e9”
Segunda seccion: “NKS”
Tercera seccion: Una secuencia numérica de al menos cinco digitos que indica el nimero de homologacion de base:

Cuarta seccion: Una secuencia numérica de dos digitos que indique la extension. La secuencia empezara a partir de 00 para cada nimero de

homologacion de base.

En los casos de correccion que no implican extension, se afiadiran los caracteres: “Rev’ mas un nimero de dos cifras que indica el nimero de

revision

Homologacion Individual:

HIB-xxxxx (vehiculos categoria M1 completos/completados)
HIG-xxxxx (vehiculos categorias M2 y M3 completos/completados)
HIC-xxxxx (vehiculos categoria N completos/completados)

Constara de los caracteres HI seguida de la letra identificativa de la categoria y seguidos de una secuencia numérica de al menos cinco

digitos, que indicara el nimero de aprobacion individual

En los casos de correccion, se afiadiran los caracteres: “‘Rev’ mas un nimero de dos cifras que indica el niimero de revision.
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Apeéndice 4
Homologacion Individual
Parte |
Campo de aplicacion:

El campo de aplicacion del presente apéndice se extiende a los vehiculos pertenecientes a las categorias Ty C seglin se definen en el

Reglamento de la Union Europea vigente en la materia.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de nimeros de homologacion seran los establecidos en el apéndice 1 de este

anexo.

Parte Il
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de fichas reducidas son los establecidos en la parte Ill del apéndice 2.

Parte lll:
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segun lo establecido en la parte V del apéndice 2
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Ficha Reducida Vehiculos de categoria M2 y M3

Masa méxima en carga admisible prevista para matriculacion/circulacion del conjunto (MMAC)

Masa méxima remolcable técnicamente admisible del vehiculo de motor, en caso de:

Remolque con barra de traccion:

Semirremolque:

Remolque de eje central

Masa méxima del remolque sin frenos:

Carga vertical estatica/masa maxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento del vehiculo motor

UNIDAD MOTRIZ

Fabricante o marca del motor

Cadigo asignado por el fabricante del motor (en caso de vehiculos pesados, si procede incluir marcado, identificacion de combustible)

Motor de Combustion Interna

Principio de funcionamiento

Numero y disposicion de los cilindros

Cilindrada

Tipo de combustible o fuente de energia

Potencia neta méxima (kW) a (min-1)

Motor Eléctrico puro (si/no)

Potencia maxima por hora (kW)

Motor Hibrido (si/no)

Tipo

TRANSMISION

Tipo (Mecanica/Hidraulica/eléctricaletc.)
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Notas explicativas

(1) Tachese lo que no proceda
(2) Norma UNE 68051-0 :88
(3) Norma UNE 68063 :83 (")
(4) Norma UNE 68064 :83 (")
(5) Norma UNE 26192 :87

(6) Norma UNE 68065 :83 (*)
(7) Norma UNE 26086 :92

(8) Norma UNE 68030 :83

(9) Mientras no se desarrollen las normas UNE aplicables en su dltima modificacion, se podran aceptar las normas 1SO desarrolladas o

equivalentes en su dltima version para el cumplimiento del apéndice 5.
(10) Norma UNE-ISO 1724:2013

(*) Mientras no sean desarrolladas las actualizaciones de las normas UNE, no podrén ser utilizadas. Ver apéndice 5.

En cualquier caso, se cumplira con las tltimas modificaciones en vigor de las referencias normativas.
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
3281 L1e—LT7e | Breve descripcion y dibujo esquemético del sistema de medicion y control de la masa de aire:
3282 L1e—LT7e | Cuerpo del acelerador mecénico: siino
3283 L1e—LT7e | Control electronico del acelerador: sio (4)
3293 Lle—L7e | Bujias:
32931 L1e—LT7e | Separacion de electrodos: mm
3294 Lle—L7e | Bobinas de encendido:
32941 L1e—LT7e | Principio de funcionamiento:
3.2.10. Sistema y control de la refrigeracion del grupo motopropulsor
32102 Lle—L7e | Sistema de refrigeracion liquido: siino @
321023 Lle—L7e | Naturaleza del liquido
321024 Lle—L7e | Bombas de circulacion: si/no )
321025 Lle—L7e | Relaciones de transmision
3210.256. L1e—LT7e | Descripcion del ventilador y de su mecanismo de accionamiento:
32103 L1e—LT7e | Refrigeracion por aire: siino ©
321033 Lle—LT7e | Ventilador: siino (4)
3210332 | Lle—LT7e | Relaciones de transmision: Adjuntar esquema de la transmision
321 Sistema y control de la lubricacion del grupo motopropulsor
32111 L1e—LT7e | Breve descripcion del sistema de refrigeracion del grupo motopropulsor y su control:
32113 L1e—LT7e | Ubicacion del deposito de aceite (de haberlo):
3217 Lle—L7e | Caracteristicas de los lubricantes
32118 L1e—LT7e | Lubricante mezclado con el combustible: sio (4)
321181 Lle—LT7e | Porcentaje de lubricante mezclado con el combustible:
3212 Sistema y control del escape
32121 L1e—LT7e | Breve descripcion y dibujo esquemético de los dispositivos de escape para controlar el ruido y las
emisiones del tubo de escape:
32122 L1e—LT7e | Descripcion y dibujo del colector de escape:
32123 L1e—LT7e | Descripcion y dibujo detallado del dispositivo de escape:
32125 Lle—LT7e | Tipoy marcado de los dispositivos de reduccion del ruido del escape:
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L

6222 Lle—L7e | Sistema de frenado de estacionamiento:

6223 Lle—L7e | Sistemas de frenado adicionales, en caso de frenado regenerativo, indicar el porcentaje de absorcion
indicado por el fabricante:

6.24 Lle—LT7e | Sistema de frenado antibloqueo / combinado / delantero-trasero

6241 Lle—LT7e | Sistema de frenado antibloqueo: siiofopcional

6242 Lle—LT7e | Sistema de frenado combinado: siinofopcional ¢!

6243 Lle—LT7e | Sistema de frenado antibloqueo y combinado: silnofopcional )

6.25 L1e—LT7e | Depdsitos hidraulicos (ubicacion):

6.2.6. L1e—LT7e | Caracteristicas particulares de los sistemas de frenado:

6.26.1 Lle—LT7e | Zapatas o pastillas de freno®:

6.26.2 L1e—LT7e | Forros o pastillas (indicar marca, tipo, grado de material o marca de identificacion);

6.26.3. Lle—L7e | Manetas o pedales de freno®: Incluir descripcion en esquema o fotografias

6.264. L1e—L7e | Otros dispositivos (en su caso), descripcion:

6.3. Seguridad eléctrica (vehiculos eléctricos)

6.3.1 L1e—LT7e | Breve descripcion de la instalacion de los componentes del circuito eléctrico y dibujos o fotografias que
muestren la ubicacion de dicha instalacion:

6.3.3 Lle—LT7e | Tensiones de funcionamiento (V):

6.4. Estructuras de proteccion delanteras y traseras

6.4.1 Estructura de proteccion delantera

64.11 L1e—LT7e | Descripcion técnica detallada (con fotografias o dibujos)

6412 Lle—L7e | Materiales utilizados

6.4.2. Estructura de proteccion trasera

6421 L1e—LT7e | Descripcion técnica detallada (con fotografias o dibujos)

6422 Lle—L7e | Materiales utilizados

6.5. Acristalamiento, limpiaparabrisas, lavaparabrisas y sistemas de desescarchado y de
desempaiiado

651 Parabrisas

65.1.1 L2e, Lbe, Materiales utilizados, incluyendo marcas de homologacion del componente:

L6eyLTe
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

3231 Bomba de alimentacion
Presion .. kPa (2) 0 esquema:

3232 Sistema de inyeccion:

32321 Bomba:

323211 Marca(s)

323212 | Tipo(s)

323213 |Caudal(es): ... mm? (2) por inyeccion o por ciclo en un régimen de bomba de: ... min' (velocidad de méaxima potencia)
y de: .. min" (par méximo) respectivamente, o esquema.
Indiquese el método empleado: motor / banco de ensayo

323214 | Avance de la inyeccion

3232141 | Curva de avance de la inyeccion (2):

3232142 |Calado (2)

32322 Tuberias de inyeccion:

323221 Longitud(es): ... mm

323222 | Diametro interior: ... mm

32323 Inyector(es)

323231 Marca(s)

323232 | Tipo(s)

323233 | Presion de apertura (2): ... kPa, 0 esquema (1)

32324 Limitador

323241 Marca(s)

323242 | Tipo(s)

323243 | Velocidad de inicio de corte en plena carga (2): ... min-!

323244 | Velocidad maxima en vacio (2): ... min-t

323245 | Velocidad de ralenti (2): ... min-!

3233 Sistema de arranque en frio:

32331 Marca(s)

32332 Tipo(s).
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L

6.11.1 Lle—LT7e | Lista de todos los dispositivos (citar nimero, marcas, tipo, marcas de homologacion de tipo de los
componentes, intensidad méxima de los faros de carretera, color y testigo correspondiente):

6.11.2 L1e—L7e | Diagrama que muestre la ubicacion de los dispositivos de alumbrado y sefializacion luminosa

6.113. Lle—LT7e | Luces de sefial de emergencia

6.12. Visibilidad trasera

6.12.1 Retrovisores (indicaciones con respecto a cada retrovisor), incluyendo marcas de homologacion del
componente

6.12.11 L1e—L7e | Uno o varios dibujos para la identificacion del espejo que muestren su posicion con respecto a la
estructura del vehiculo:

6.12.13. L1e—LT7e | Breve descripcion de los componentes electronicos del sistema de ajuste:

6.12.2 L1e—LT7e | Dispositivos de vision indirecta distintos de los retrovisores

6.12.2.1 L1e—LT7e | Descripcion del dispositivo:

6.13. Estructura de proteccion en caso de vuelco (ROPS)

6.13.1 L7e-B2 Descripcion técnica detallada, ubicacion, fijacion, etc. (con fotografias o dibujos):

6.1322 L7e-B2 Materiales y método de fabricacion:

6.13.31 L7e-B2 Otros elementos de proteccion contra la intemperie (descripcion):

6.14. Cinturones de seguridad u otros sistemas de retencion

6.14.1 L2, Lde, Numero y ubicacion de los cinturones de seguridad y los sistemas de retencion y asientos en los que

L5e-B, L6e- | pueden utilizarse; rellenar el cuadro siguiente:
Byl7e

(I=alaizquierda, D = a la derecha, C = en el centro)
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PARTEIIl
Modelo de Ficha Reducida
A. Categoria M1y N1. Incompleto/completo/completado

En el caso de vehiculos completados, se cumplimentaran todos los epigrafes, incluidos los correspondientes al vehiculo de la fase anterior,
mencionando la correspondencia entre ambas fases, si no se completan los datos técnicos del vehiculo de base, se acompafiara la Ficha

Reducida del vehiculo de base

Ficha Reducida Vehiculos de categoria M1y N1

Marca

Tipo / variante / version

En caso de homologacion de vehiculo completado se indicara: Tipo/Variante/Version del vehiculo de base (igual que en Ficha de

Caracteristicas)

Denominacién comercial

Categoria del vehiculo

Nombre y direccion del fabricante del vehiculo de base:

Nombre y direccién del fabricante de la Ultima fase de fabricacion del vehiculo

Emplazamiento de la placa del fabricante

Parte fija VIN

Emplazamiento del nimero de identificacion del vehiculo

Vehiculo de base:

Nuamero de homologacién (incluyendo la extension correspondiente):

Fecha:

Vehiculo completo/completado

Nuamero de Homologacion (incluyendo la extension correspondiente)

Fecha

CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO

N° de ejes y ruedas

Ejes motrices (n°, localizacion e interconexion)

MASAS Y DIMENSIONES

Distancia entre ejes
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Apeéndice 4
Homologacion Individual
Parte|
Campo de aplicacion:

El campo de aplicacion del presente apéndice se extiende a las categorias de vehiculos completos y completados, pertenecientes a

las categorias L, definidos en el Reglamento de la Union Europea vigente para la materia.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de nimeros de homologacion seran los establecidos en el apéndice 1 de este

anexo.

Partell
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de fichas reducidas son los establecidos en la parte Il del apéndice 2.

Parte Il
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segun lo establecido en la parte V del apéndice 2





OEBPS/image/5481.jpg
N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L
2283 L2e-U, L5e- | Altura con respecto al suelo de la plataforma de carga: mm
B, L6e-BU,
L7e-B2y
L7e-CU
22104 L7e-B2 Distancia al suelo bajo el eje delantero (11); mm
22.105. L7e-B2 Distancia al suelo bajo el eje trasero (11 mm.
221056, L3e-AxE Distancia al suelo entre los ejes (1) mm. (S6lo motos de enduro y trial)
(x=1,203)
L3e-AxT
(x=1,203)
L7e-B
22107 L7e-B Relacion entre la distancia entre ejes y la distancia al suelo...... [ninguna unidad] (Sélo quads y SBS)
22109 L3e-AxEy | Altura del asiento: Mm (S6lo motos de enduro y trial)
L3e-AxT
3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL GRUPO MOTOPROPULSOR
31 Fabricante de la unidad de propulsion
311 Motor de combustion
3111 Lle—LT7e | Fabricante:
3112 L1e—L7e | Codigo del motor (segin esté marcado en el motor o por otros medios de identificacion):
312 Motor eléctrico
3121 Lle—LT7e | Fabricante
3122 Lie—LT7e | Codigo del motor eléctrico (segiin esté marcado en el motor o por otros medios de identificacion)
313 Aplicacion hibrida
3131 Lle—LT7e | Fabricante
32. Motor de combustion
321 Informacion especifica sobre el motor
3211 Lle—L7e | Numero de motores de combustion
3212 L1e—LT7e | Principio de funcionamiento: motor de combustion interna de encendido por chispa o por compresion,
motor de combustion externa, motor de turbina o motor de aire comprimido )
3213 L1e—LT7e | Ciclo: cuatro tiempos, dos tiempos, rotativo u otro 4
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Ficha Reducida Vehiculos de categoria N2 y N3

Dispositivos facultativos (Nimero)

VARIOS

Velocidad maxima

Nivel de ruido parado: dB(A) a min-!

Nivel de emisiones: Euro

Potencia Fiscal (CVF)

Capacidad deposito/s de combustible (solo N2 y N3)

Capacidad deposito auxiliar/es de combustible (solo N2 y N3)

Méaxima capacidad del momento de la gria

Proteccion trasera. N° de homologacion

Tacografo digital. Silno

Observaciones

Opciones incluidas en la homologacién de tipo

Firma autorizada segun el RFFR
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Serie Corta Nacional

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
m T2 T3 T41 T42 T43
Dispositivos  de proteccién  contra la
18 A A A A A A
utilizacién no autorizada
19 | Placa de matricula A A A A A A
20 | Placa y marcado reglamentarios A A A A A A
21 | Dimensiones y masa remolcable A A A A A A
22 | Masa méaxima en carga A A A A A A
23 | Masas de lastre A A A A A A
24 | Seguridad de los sistemas eléctricos A A A A A A
25 | Deposito de combustible A A A A A A
28 | Plataformas de carga c C C c C C
Riesgos debidos a los dispositivos de
29 A A A A A A
remolque
30 | Neuméticos X@A@) XQA@) XQAM@) X2AM@) X2AM@ XQ2A M@
@NA | @NA | @NA | @NA | @NA | (@)NA
31| Sistemas anfiproyeccion BIXQA | B)XQ2) (B)XQA | B)XQ2) (B)XQ2A | (B)X(2)
@ Al @) Al @ A4
32 | Marcha atras A A A A A A
34c | Enganches mecénicos X(2)AM@) XQAMR) XQQAMB) X2A@) X2AM@) X2)AM@)
35 | ROPS AQ9) NIA NIA NIA AQ9) A9
37 | ROPS Pruebas estiticas AQ) NIA NIA NIA A9 A9
ROPS, montados delante (tractores de via
3 NIA AQ) AQ) NIA NIA A9
estrecha)
ROPS, montado en la parte trasera
39 NIA AQ9) AQ9) NIA NIA A9
(tractores de via estrecha)
FOPS, estructuras de proteccion contra la
40 AQ9) AQ9) AQ) AQ9) A A9
caida de objetos
41 | Asientos de pasajeros A N/A A A A A
42 | Exposicion del conductor al nivel de ruido A A A A A A
43 | Asiento del conductor A A A A A A
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

8323 Puertas (numero):
8324 Ventanas y salida(s) de emergencia (nimero, dimensiones y situacion):
833 ROPS mediante Arco(s): montado(s) delante / detrés, abatible(s) o no (1)
8330 Presencia: si/no (1)
8331 Descripcion (situacion, fijacion, etc.):
8332 Marca(s) y modelo de fabrica
8333 Marcado(s) de homologacion
84 Espacio de maniobra y modo de acceso al puesto de conduccion (descripcion, caracteristicas o planos acotados)
85 Asientos y reposapiés:
851 Asiento(s) del conductor:
8511 Marca(s) y modelo de fabrica
8512 Marcado(s) de homologacion
8513 Categoria del tipo de asiento: categoria A clase | /11 / Ill, categoria B (1):
8514 Situacion y caracteristicas principales:
8515 Sistema de reglaje:
8516 Sistema de desplazamiento y de bloqueo:
8517 Anclajes del cinturon de seguridad: si/ no
Referencia de ensayo (en su caso):
852 Asiento para acompafiante (nimero, dimensiones, situacion y caracteristicas)
8521 Anclajes del cinturon de seguridad: si/ no
Referencia de ensayo (en su caso)
853 Reposapiés (numero, dimensiones y situaciones)
86 Plataforma de carga:
86.1 Dimensiones: Longitud.... mm; Anchura.... mm; Altura.... mm
862 Situacion:
863 Carga técnicamente admisible: ... kg
864 Distribucion de la carga entre los ejes: ... kg
87 Vehiculo equipado con estructuras de proteccion contra la caida de objetos (FOPS): si/no (1)
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Apéndice 4:

Homologacion Individual

Parte |
Campo de aplicacion:

El campo de aplicacién del presente apéndice se extiende a los vehiculos singulares de las categorias de vehiculos segin se definen

en la parte | del apéndice 2 de este anexo.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de nimeros de homologacion seran los establecidos en el apéndice 1 de este

anexo.

Parte ll:
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de ficha reducida son los establecidos en la parte Ill del apéndice 2.

Parte lll:
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segun lo establecido en la parte V del apéndice 2
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Apéndice 3
Serie Corta Nacional (Categorias 01, 02, 03y 04.)
Partel:
Campo de aplicacion.

El campo de aplicacion del presente apéndice se extiende a los tipos de vehiculos incompletos, completos y completados,

pertenecientes a las categorias O1, 02, 03 y 04, definidos en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia.

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de niimeros de homologacion seran los establecidos en el apéndice | de este

anexo.

Los limites de cantidad de los vehiculos producidos en serie corta nacional seran los establecidos en la Directiva o el Reglamento de la

Unién Europea vigente en la materia.

Parte Il
Ficha de caracteristicas

Se aportara la informacion que figura a continuacion, la cual ira acomparfiada de una lista de los elementos incluidos. Los planos y

fotografias, en su caso, se presentaran a la escala adecuada, suficientemente detallados.

En el caso de vehiculos completados, se cumplimentaran todos los epigrafes, incluidos los correspondientes al vehiculo de la fase

anterior, mencionando la correspondencia entre ambas fases

(Se rellenaran todos los epigrafes a excepcion de los campos que no procedan en funcion de la categoria del vehiculo, en los que se
indicara N.A.)

Parte IIl:
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de fichas reducidas son los establecidos en este apéndice.

Parte IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Segn lo establecido en este apéndice.

Parte V:
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Se seguira el formato definido en este apéndice
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria My N

10. DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA
(Adjuntar esquema exterior del vehiculo con el emplazamiento acotado de su instalacion)

101 Dispositivos obligatorios (Ntimero, color y marca de homologacion)

102 Dispositivos facultativos (Numero, color y marca de homologacion)

1" UNIONES ENTRE VEHICULOS TRACTORES Y REMOLQUES O SEMIRREMOLQUES

11 Clase y tipo del dispositivo o dispositivos de acoplamiento instalados o por instalar:

12 Caracteristicas D, U, S y V del dispositivo o dispositivos instalados o caracteristicas minimas del dispositivo o
dispositivos a instalar: ~ daN

13 Instrucciones de montaje del tipo de enganche al vehiculo y fotografias o planos de los puntos de fijacién al vehiculo
previstos por el fabricante; informacion suplementaria si el tipo de enganche se utiliza solo en determinadas
variantes o versiones del tipo de vehiculo:

14 Informacion sobre la instalacion de brazos de arrastre o placas de soporte Especiales:

1.5, Numero(s) de homologacion de tipo:

12 VARIOS

1271 Vehiculo dotado de un equipo radar de corto alcance de 24 GHz: sifno (1)
Maxima capacidad del momento de la gria

13. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA AUTOBUSES Y AUTOCARES

131 Clase de vehiculo (clase |, clase II, clase IIl, clase A, clase B): (1)

1312 Tipo de bastidor en los que puede instalarse la carroceria homologada (fabricante(s) y tipos de vehiculos)

133, Numero de pasajeros (sentados y de pie, en silla de ruedas y exclusivos de tripulacion)

1331 Total (N)

1332 Piso superior (Na) (1)

1333 Piso inferior (Nb) (1)

134 Numero de pasajeros (sentados)

1341 Total (A):

1342 Piso superior (Aa) (1)
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Parte IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)
Se describiran, para cada variante, las diferentes combinaciones de versiones correspondientes al tipo

Cada variante y cada version deberan identificarse mediante un codigo numérico o alfanumérico que debera indicar el
vehiculo que se trate. En el caso de vehiculos completados, dicha codificacion permitira identificar el TVV de base sobre el que se

realiza el completado

Parte V

Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Asunto Numero de homologacion Variantes / Versiones
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ANEXO VI
Homologacién Nacional de Vehiculos
Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de Motocultores

(Incluye: Homologacion Nacional de Tipo y Homologacién Individual)

Indice

Apéndice 1 Generalidades.

Parte | Definicion segun categorias de: Tipo, variante y version

Parte Il Modelos de ntimeros de homologacion.
Apéndice 2: Homologacién Nacional de tipo.

Parte | Campo de aplicacion.

Parte Il Ficha de caracteristicas.

Parte Il Modelos de fichas reducidas.

Parte IV Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Parte V: Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.
Apéndice 3: Serie corta nacional (No aplicable)
Apéndice 4: Homologacion Individual

Parte | Campo de aplicacion.

Parte Il Modelos de fichas reducidas

Parte Il Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.
Apéndice 5: Lista de requisitos exigidos para la homologacién nacional de tipo y homologacion individual del vehiculo, sus

partes y piezas
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Ficha reducida. Remolque especial

FRENADO

Tipo de frenado: sin frenos / frenado por inercia / frenado continuo / frenado semicontinuo / frenado hidraulico / frenado neumatico

Breve descripcién de los sistemas de frenado instalados en el vehiculo

Sistema de frenado electronico: si/ no / opcional

De servicio

De estacionamiento

Frenado automatico en caso de rotura de enganche

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

Dispositivos obligatorios/facultativos

ACOPLAMIENTO ENTRE TRACTOR Y REMOLQUE

Tipo

Marca

Marca o nimero de homologacion de tipo (UE)

Cargas méaximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante:
- Vertical maxima sobre el punto de acoplamiento (en kg)
- De arrastre (incluida la rosca de union a la lanza, en su caso).

- Horizontal méxima / Valor D (en kg o kN)

Mecanico

Hidraulico

Neumatico

Eléctrico

Proteccion trasera contra el empotramiento. Nimero de homologacion (en su caso)

Fabricante

Representante del fabricante

Fecha

Observaciones

Notas explicativas:

(1) Tachese lo que no proceda
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Ficha reducida. Vehiculos de categoria Ty C

Numero y emplazamiento del conjunto de trenes de orugas con frenos

DIMENSIONES Y MASAS (en mm. y en kg.)

Distancia entre ejes

Via méxima y minima:

Longitud

Anchura

Altura

Voladizo trasero

Masa del tractor en vacio en orden de marcha

- méaxima.

- minima

Masas de lastre (peso total, materiales y nimero de piezas)

Distribucion de esta masa entre los ejes

Masas méximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante

Masas méaximas técnicamente admisibles por eje: Eje 1 kg; Eje 2 kg

Masa méaxima en carga del tractor en funcion de los tipos de neumaticos previstos

Reparto de esta masa entre los ejes
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(13)
(14)
(15)
(16)
(1

(18)
(19

(20)
21

Norma UNE 26192:1987 (ISO 612:1978 apartado 6.6)
Norma UNE 26192:1987 (ISO 612:1978 apartado 6.7)
Norma UNE 26192:1987 (ISO 612:1978 apartado 6.8)
Facilitese la informacion solicitada en el caso de todas las variantes que puedan haberse previsto.

Se admite una tolerancia del 5 %. No obstante, se debe respetar una velocidad maxima medida inferior o igual a 43 km/h, incluida una
tolerancia de 3 kmih

Norma UNE 68066:1983
Respecto a cada uno de los dispositivos de frenado, precisese:

tipo y naturaleza de los frenos (esquema acotado) (de tambor, de disco, etc., ruedas frenadas, conexion con las ruedas frenadas, forro
del disco, naturaleza, superficie activa, radio de los tambores, zapatas o discos, peso de los tambores y dispositivos de ajuste),

transmision y mando (adjuntese esquema) (constitucion, ajuste, relacion de las palancas, accesibilidad del mando, situacion, mandos de
trinquete en caso de transmision mecanica, caracteristicas de las piezas principales de la transmision, cilindros y pistones de mando y
cilindros receptores)

Valores respecto a la resistencia mecanica del dispositivo de enganche.

Si se trata de una solicitud referente a varios motores representativos, se rellenaré un impreso por cada uno de ellos.

En cualquier caso, se cumplira con las tltimas modificaciones en vigor de las referencias normativas.
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Parte Il

Modelos de Ficha Reducida

Ficha reducida. Maquina remolcada

Numero de homologacion

Marca

Identificacion

Tipo

Variantes

Versiones

Denominacion comercial

Categoria, subcategoria e indice de velocidad del vehiculo

Clasificacion (1): Agricola / Obras / Servicios

Genero

Emplazamiento de la placa del fabricante

Emplazamiento del n° de identificacion

Numero y ubicacion de los ejes con frenos

DIMENSIONES Y MASAS

Distancia entre ejes consecutivos: 1-2: mm; 2-3 mm; 34 mm

Para las maquinas de un eje: distancia méxima entre el centro del punto de enganche y el eje

Via de cada eje: méximo mm; minimo: mm

Longitud (incluida lanza)

Anchura total

Voladizo trasero

Altura

Tara

Masa méxima técnicamente admisible

En el punto de enganche

En el primer eje

En el segundo eje
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Apeéndice 3
Serie corta nacional

No procede
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Serie Corta Nacional

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
m T2 T3 T41 T42 T43
Campo de maniobra y acceso al puesto del
44 A A A A A A
conductor
45 | Tomas de fuerza A A A A A A
46 | Proteccion de los elementos motores, A A A A A A
47 | Anclajes de los cinturones de seguridad A9 A9 A9) A©9) A9) A9)
48 | Cinturones de seguridad A9 A9) A©9) A9) A9) A©9)
OPS, estructuras contra la penetracion de
49 AQ9) AQ) AQ) AQ) AQ) A9
objetos
50 | Sistema de escape A A A A A A
51 | Manual de utilizacion C C C C c C
Controles, incluyendo  en  particular
52 | dispositivos de emergencia y parada A A A A A A
automatica
Proteccion  contra  riesgos  mecanicos
distintos de ROPS, FOPS, OPS y toma de
53 fuerza incluyendo la proteccion frente a A A A A A A
rotura de conductos por los que circulen
fluidos 'y movimientos incontrolados  del
vehiculo
54 | Resguardos y dispositivos de proteccion A A A A A A
Informacién, sefiales de advertencia y
55 A A A A A A
marcas
56 | Materiales y productos A A A A A A
57 | Baterias A A A A A A
58 | Salida de emergencia A A A A A A
53 | Sistema de ventilacion y filtrado de la cabina A A A A A A
indice de combustion del material de la
60 A A A A A A
cabina
61 | Emisiones contaminantes A A A A A A
62 | Nivel sonoro (externo) A A A A A A
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Leyenda:
X

Se requiere el cumplimiento pleno del acto reglamentario; se debe expedir el certificado de homologacién de tipo UE concedido
por una autoridad de homologacion. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo y se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del acto reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales de ambito europeo en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia, que se podran justificar
mediante declaracion de conformidad expedida por el fabricante del vehiculo. El servicio técnico podré pedir informacion adicional
0 maés pruebas, en caso necesario

Podra aceptarse como alternativa, previa autorizacion de la Autoridad de Homologacion, un informe favorable del servicio técnico

en el que se evallen las discrepancias con la reglamentacion aplicable. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Este acto normativo no es aplicable (ningun requisito)

Reglamento general de vehiculos
La aplicacion de los requisitos aplicables a estas categorias viene recogida en la ultima actualizacion de los Anexos | y Il del RD

2028/1986.

Subconjunto electronico.

Componente, UTI (Unidad técnica independiente).
Vehiculo

Prescripciones de instalacion

Los sistemas, componentes, subconjuntos electronicos y unidades técnicas independientes deberan disponer de su homologacion
CEPE/ONU o equivalente.

Las actas de los ensayos (cumplimentadas) de acuerdo con los codigos de la OCDE que se facilitan a continuacion podran utilizarse
como alternativa a los informes de ensayos redactados de conformidad con las directivas especificas correspondientes.
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Ficha Reducida. Vehiculos de categoria O

MASAS Y DIMENSIONES

Distancia entre ejes

Via del eje 1°/2°/3°

Longitud

Longitud maxima admisible del vehiculo completado

Distancia entre el centro del dispositivo de enganche y el borde trasero del vehiculo:

Longitud de la zona de carga:

Anchura

Anchura méaxima admisible del vehiculo completado

Altura

Altura del centro de gravedad (c.d.g.)

Altura méaxima admisible del c.d.g. del vehiculo completado

Altura minima admisible del c.d.g. del vehiculo completado

Superficie del suelo cubierta por el vehiculo (solo 02, 03 y O4). m?

Voladizo trasero

Masa del vehiculo con carroceria en orden de marcha

Masa del bastidor desnudo: kg

Masa minima admisible del vehiculo completado

Distribucion de esta masa entre los ejes

Masa méxima en carga técnicamente admisible (MMTA)

Masa méaxima en carga admisible prevista para matriculacion/circulacion (MMA)

Distribucion de esta masa entre los ejes y, en el caso de un semirremolque o de un remolque de eje central, masa sobre el punto de

acoplamiento: 1. ... kg 2. ... kg 3. .. kg punto de acoplamiento: ... kg

Masa técnicamente admisible en cada eje o grupo de ejes: 1 kg2 kg 3. kg, y, en caso de un semirremolque o un

remolque de eje central, masa sobre el punto de acoplamiento: kg

Posicion del eje o ejes retractiles o cargables

En caso de los dispositivos de acoplamiento de las clases B, D, E y H: masa méaxima del vehiculo tractor (T) o de la combinacion de
vehiculos (si T < 32 000 kg): kg
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Apeéndice 1
Generalidades
PARTE|

DEFINICION SEGUN CATEGORIAS DE: TIPO, VARIANTE Y VERSION

Para los vehiculos de las categorias My N:

Seran de aplicacion los criterios para los tipos, variantes y versiones establecidos en la Directiva o el Reglamento de la Union

Europea vigente en la materia.
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N°

Acto Reglamentario (8) (*) (H)

Serie Corta Nacional

Homologacion Individual

Completo Completados

20

20A

Instalacion de los dispositivos de
alumbrado y sefializacion
luminosa

Instalacion de dispositivos de
alumbrado y sefializacion
luminosa en vehiculos

21

Catadioptricos

211A

Dispositivos catadioptricos para
vehiculos de motor y sus.
remolques

22

Luces de galibo, de posicion
delanteras y traseras, de
frenado, de posicion laterales y
de circulacion diurna

20A

Luces de posicion delanteras y
traseras, luces de frenado y
luces de galibo de los vehiculos
de motor y sus remolques

22C

Luces de posicion laterales para
vehiculos de motor y sus.
remolques

23

Indicadores de direccion

238

Indicadores de direccion de los
vehiculos de motor y sus.
remolques

24

Alumbrado de las placas de
matricula traseras de los
vehiculos de motor y sus.
remolques

247

Dispositivos de alumbrado de la
placa de matricula

28

Luces antiniebla traseras

287

Luces antiniebla traseras de los
vehiculos de motor y de sus
remolques

28

Proyectores de marcha atras

29A

Luces de marcha atras
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Homologacion Individual

N° | Acto Reglamentario (8) (*) (H) | Serie Corta Nacional
Completo Completados

28 | Luces antiniebla traseras

Luces antiniebla traseras de los X(2) B(6) X@Q
28A | vehiculos de motor y de sus

remolques
29 | Proyectores de marcha atras

Luces de marcha atras de los X(2) B(6) X
29A | vehiculos de motor y sus

remolques
30 | Luces de estacionamiento

Luces de estacionamiento de los X@ B x@
30A -

vehiculos de motor
3 Cinturones de seguridad y

sistemas de retencion

Cinturones de seguridad, X(2)A(4) B (4) (6) XQ2)A@)
31a |Sistemas de retencion, sistemas

de retencion infantil y sistemas

de retencién infantil Isofix
32 i

Campo de vision delantero A B A
32A

Identificacion de los mandos,
33

luces-testigos e indicadores

Emplazamiento e identificacion A B &
33A | de los mandos manuales,

testigos e indicadores.

Dispositivos de deshielo y de
34 -

desempariado

A B A

Dispositivos de deshielo y de
34A -

desempariado del parabrisas
35 Lavaparabrisas y

limpiaparabrisas

A B A

350 Limpiaparabrisas y

lavaparabrisas
36

Sistemas de calefaccion A B A
36A
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ha de caracteristicas. Remolque especial

§ | Ee | Dimension de s indice de carga por | Masaméxima | Masamaxima | Cargavertical | Ancho de via
£ | v | neumaticos, inchido el | neumatco g] teonicamente | técnicamente | maxima -
& indice de capacidad de admisible por eje | admisible del | admisiole sobre|
3 carga y el simbolo de kal* vehiculo [kg]* | el punto de
E] :
3 categoria de velocidad acoplamiento [y [y
[kal™
R
2
2 |1
2
1
2

* Segun la especifcacian del neuético.

* Carga trensmitida al centro de referencia del acoplamiento en condiciones estaticas, independientemente del dispositivo de
acoplamiento; para indicar en este cuadro la carga vertical méxima admisible sobre el punto de acoplamiento en funcion del acoplariento,
ha de afiadirse una columna a la derecha e indicarse en su encabezamiento la idenfiicacion del dispositivo de acoplamiento; en el caso de
los vehiculos de las categorias R o S, esta columina se refiere a los dispositivos de acoplamiento traseros, si existen

3 ORGANOS DE SUSPENSION
(Adjuntar esquema descriptivo del conjunto de los érganos de la suspension)
31 Neumaticos (8)
311 Namero
312 Dimensiones
313 indice minimo de carga
314 indice minimo de velocidad
32 Constitucion de la suspension de cada eje o rueda
33 Caracteristicas de los elementos elésticos de la suspension (naturaleza, materiales y medidas)
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

88 Vehiculo equipado con proteccion contra la penetracion de objetos (OPS): si/no (1)

9 DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA
(Adjuntar esquema exterior del vehiculo con el emplazamiento acotado de su instalacion)

91 Dispositivos obligatorios (Ntmero, color y marca de homologacion)

92 Dispositivos facultativos (Nimero, color y marca de homologacion)

10 VARIOS

101 Avisadores aclsticos

10.1.1 Marcado(s) de homologacion

10.2 Acoplamientos mecanicos entre tractores y vehiculos remolcados:

10.2.1 Tipo(s) de acoplamiento:

10.2.2 Marca(s) y modelo de fabrica

10.2.3 Marcado(s) o numero(s) de homologacion:

1024 Dispositivos de enganche y remolque, previsto para una carga horizontal maxima/valor D ... N (kg) y para una carga
vertical maxima de ... N (kg) (20)

10.25 Ubicacion del punto de acoplamiento

10251 Altura sobre el suelo. Minima.... mm; Maxima..... mm

10252 Distancia respecto al plano vertical que pasa por el centro del eje trasero. Minima.... mm; Méaxima.... mm.

10.3 Levantamiento hidraulico, enganche de tres puntos: si / no (1). Montado en la parte delantera / montado en la parte
trasera / montado en la parte delantera y en la parte trasera / inexistente

104 Toma de corriente para la alimentacion de los dispositivos de alumbrado y de sefializacion luminosa del remolque
(descripcion)

105 Instalacion, situacion, funcionamiento y sefializacion de los mandos (descripcion, fotos o esquemas):

" Nivel sonoro exterior

Medido con arreglo al nimero del acto reglamentario de base y de su tltima modificacion aplicable a la homologacion

UE. Si se trata de un acto reglamentario con dos o mas fases de aplicacion, indiquese también la fase:

- parado: dB (A)
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

32333 Descripcion:

324 Caracteristicas de distribucion:

32441 Maximo levantamiento de valvulas y angulos de apertura y cierre en relacion con el punto muerto superior o
caracteristicas equivalentes:

3242 Juego de reglajes o gama de ajuste (1)

325 Funciones controladas electronicamente:
Si el motor tiene funciones controladas electronicamente, se suministrara informacion relativa a sus prestaciones,
incluida la relativa a

3251 La marca

3252 El tipo:

3253 El nimero de la pieza

3254 La ubicacion de la unidad de control técnico

32541 Elementos detectados:

32542 Elementos controlados:

33 Deposito(s) de carburante o de combustible:

331 Numero, capacidad, materiales:

332 Plano, foto o descripcion en los que se indique claramente la posicion del deposito o depésitos

333 Deposito(s) auxiliar(es) de carburante o de combustible:

3331 Numero, capacidad, materiales:

3332 Plano, foto o descripcion en los que se indique claramente la posicion del deposito o depésitos

34 Potencia nominal: kWa min-' con ajuste de serie (de acuerdo con la normativa aplicable).

35 Par méximo: Nma min-' (de acuerdo con la normativa aplicable)

36 Otros motores de traccion (encendido por chispa, etc.) o combinaciones de motores (caracteristicas de las partes de
dichos motores):

37 Filtro de aire:

38 Dispositivo de escape

381 Descripcion y esquemas:

382 Marca(s)

383 Tipo(s).
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Apeéndice 2
Homologacion Nacional de Tipo
Parte |
Campo de aplicacion

El campo de aplicacion se extiende a los nuevos tipos de motocultores homologados como conjunto de cabeza tractora dirigida desde
un asiento situado en un remolque de un eje o bastidor auxiliar de un eje con ruedas, bajo la denominacion de “Motocultor” destinados a
trabajos agricolas, forestales y de obras y/o servicios, con la velocidad maxima de circulacion establecida en el Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por €l que se aprueba el Reglamento General de Circulacion para la aplicacion y desarrollo del texto articulado de la Ley

sobre tréfico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Parte Il
Ficha de caracteristicas

Se aportara la informacion que figura a continuacion, la cual ird acompafiada de una lista de los elementos incluidos. Los planos y

fotografias, en su caso, se presentaran a la escala adecuada, suficientemente detallados.

Parte lll
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de ficha reducida son los establecidos en este apéndice.

Parte IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Segun lo establecido en este apéndice.

Parte V
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segn lo establecido en este apéndice.
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INDICE DE ANEXOS

ANEXO I1.- Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de vehiculos de la categoria L.

ANEXO IIL- Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de vehiculos de las categorias My N

ANEXO IV.- Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de vehiculos de las categorias O1, 02, 03 y 04
ANEXO V.- Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de vehiculos de la categoria Ty C

ANEXO VI.- Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de Maquinas automotrices de un eje.

ANEXO VIL.- Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de Maquinas automotrices.

ANEXO VIIL.- Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de Tractocarros.

ANEXO IX.- Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de Remolques especiales.

ANEXO X.- Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de Maquinas remolcadas.

ANEXO XI.- Modelo y especificaciones de las tarjetas de inspeccion técnica de vehiculos (ITV)

ANEXO XII.- Cumplimentacion de Tarjetas ITV.
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Parte IV

Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Se describiran, para cada variante, las diferentes combinaciones de versiones correspondientes al tipo.

Cada variante y cada version deberan identificarse mediante un codigo numérico o alfanumérico que debera indicar el

vehiculo que se trate. En el caso de vehiculos completados, dicha codificacion permitira identificar el TVV de base sobre el que se

realiza el completado.

Parte V

Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Asunto

Numero de homologacion

Variantes / Versiones
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Ficha Reducida Vehiculos de categoria N2 y N3

Masa méxima en carga admisible prevista para matriculacion/circulacion del conjunto (MMAC)

Masa maxima remolcable técnicamente admisible del vehiculo de motor, en caso de:

Remolque con barra de traccion:

Semirremolque:

Remolque de eje central

Masa méxima del remolque sin frenos:

Carga vertical estatica/masa maxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento del vehiculo motor

UNIDAD MOTRIZ

Fabricante o Marca del motor

Cadigo asignado por el fabricante del motor (en caso de vehiculos pesados, si procede incluir marcado, identificacion de combustible)

Motor de Combustion Interna

Principio de funcionamiento

Numero y disposicion de los cilindros

Cilindrada

Tipo de combustible o fuente de energia

Potencia neta méxima (kW) a (min-1)

Motor Eléctrico puro (si/no)

Potencia maxima por hora (kW)

Motor Hibrido (si/no)

Tipo

TRANSMISION

Tipo (Mecanica/Hidréulica/eléctricaletc.)
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Ficha reducida. Motocultores

- localizacion del dispositivo de acoplamiento y

- garantizar la rigidez del conjunto

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

Dispositivos obligatorios/facultativos

Fabricante

Representante del fabricante

Fecha

Observaciones

Notas explicativas
(0) En cuanto a su circulacion, hay que distinguir entre:

- Vehiculo para circular arrastrando un remolque agricola < 750 kg. Debe indicarse explicitamente que el motocultor solo podra

matricularse cuando arrastre un remolque especial que haya obtenido previamente autorizacion administrativa.

- Vehiculo para circular conducido desde un asiento para el conductor: conjunto formado por unidad tractora conectada el remolque

0 maquina agricola o apero o bastidor auxiliar con ruedas

(] Tachese lo que no proceda
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Parte Il

Modelo de Ficha Reducida

Ficha reducida. Motocultores

Marca

Numero de homologacion

Identificacion

Tipo

Variantes (0)

Denominacion comercial (marca y modelo)

Clasificacion (1): AGRICOLA / OBRAS / SERVICIOS

Genero

Emplazamiento de la placa del fabricante

Emplazamiento del nimero de identificacion de la maquina

DIMENSIONES Y MASAS MAXIMAS (mm. y kg.)

Via

Longitud

Anchura

Altura

Voladizo delantero

Distancia entre ejes

Tara

Masas de lastre (contrapesos) (descripcion)

Masa méxima autorizada

MOTOR

Marca

Modelo

Numero y disposicién de los cilindros

Cilindrada (cm3)
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Aplicaciones Homologaciones Individuales
Serie Corta 5
N° | Acto Reglamentario (6) (*) (H) . particulares
Nacional Completos Completados
Seguin Art. 5
- Inscripciones Reglamentarias A C(5) C(5) A
= Indicador de velocidad A B B A

Leyenda:

X

Se requiere el cumplimiento pleno del acto reglamentario; se debe expedir el certificado de homologacién de tipo UE concedido

por una autoridad de homologacién. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de

ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo y se garantizara la conformidad de la produccion

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de

ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del acto reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales de ambito europeo en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia, que se podran justificar
mediante declaracion de conformidad expedida por el fabricante del vehiculo. El servicio técnico podré pedir informacion adicional

0 mas pruebas, en caso necesario.

Podréa aceptarse como alternativa, previa autorizacion de la Autoridad de Homologacion, un informe favorable del servicio técnico

en el que se evallien las discrepancias con la reglamentacion aplicable. Se garantizara la conformidad de la produccion

N/A  Este acto normativo no es aplicable (ningun requisito)

RGV Reglamento general de vehiculos

Los requisitos aplicables a estas categorias estan recogidos en la ltima actualizacion de los Anexos | y Il del RD 2028/1986.
Subconjunto electronico.

Componente. UTI (Unidad técnica independiente).

Vehiculo

Prescripciones de instalacion

En el caso de vehiculos singulares, la autoridad de homologacion podra eximir de alguno de los requisitos de los actos
reglamentarios exigidos a condicion de que el fabricante justifique la inaplicabilidad de dicho requisito en su caso concreto. Un

servicio técnico debera certificar dicha inaplicabilidad
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Sub-Cat.

Informacion detallada. Categoria L

Lle—LTe

Altura: mm

Lle—LTe

Distancia entre ejes: ... mm

Lde

Distancia entre ejes del sidecar 28) mm

Via

Lle—LTe
si estan
equipados
con ruedas
gemelas
L2, Lde,
Lbe, Lbe y
L7e

Via delantera: mm

2252

Lle—LTe
si estan

equipados
con ruedas

gemelas

Via trasera: mm

2253

L2, Lde,
Lbe, Lbe y
L7e

L7e-B

Via del sidecar: mm.

Voladizo delantero mm

L7e-B

Voladizo trasero: mm

Dimensiones de la plataforma de carga:

L2e-U,
L5e-B,
L6e-BU,
L7e-B2y
L7e-CU

Longitud de la plataforma de carga: mm

2282

L2e-U, Lbe-

B, L6e-BU,
L7e-B2y
L7e-CU

Anchura de la plataforma de carga: mm
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Epigrafe Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

S| Dimensiones de la oruga Presibnmediade | Cargaméxima | Masamaxima | Masaméxima | Carga verical
E contacto sobre el | por rodilo de técnicamente | técnicamente | méxima admisible
g suelo [kPa] oruga fkg] (') admisiole por | admisible del | sobre el punto de
g 4 x

E conjuntode | vehiculo [kg] ()| acoplamiento [ke]
€| Longiud (nm) | Anchura (mom) renes de oruga )

3 )

1

2

(') Segiin la especificacion del neumético.

(*) Garga trensmitida al centro de referencia del acoplamiento en condiciones estaticas, independientemente del dispositivo de acoplamiento;

para indicar en este cuadro la carga vertical méxima admisible sobre el punto de acoplamiento en funcidn del acoplamiento, ha de aiadirse

una columna a la derecha e indicarse en su encabezamiento la identificacion del dispositivo de acoplamiento.

263 Masas méximas autorizadas previstas
2631 Total
2632 Por ejes

26321 Primer eje

26322 Segundo eje

27 Masa remolcable técnicamente admisible de vehiculos de la categoria T o C correspondiente a cada configuracion de

chasis/frenado del vehiculo de la categoria R 0 S;

Barra de traccion:

- RoSsinfrenos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga

- Ro S con frenos mecanicos de inercia que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga.
- Ro S con frenos hidraulicos que pueda arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- Ro S con frenos neumaticos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga.

Barra de traccion rigida:
- RoSsinfrenos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga
- Ro S con frenos mecanicos de inercia que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga.

- Ro S con frenos hidraulicos que pueda arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- Ro S con frenos neumaticos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga.

Eje central:

- RoSsinfrenos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga

- Ro S con frenos mecanicos de inercia que puede arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- Ro S con frenos hidraulicos que pueda arrastrar de ... hasta .. (kg) de masa en carga.

- R0 S con frenos neumaticos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga.
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Lista de requisitos exigidos para la homologacion del vehiculo, sus partes y sus piezas en

Apeéndice 5:

Homologacion Nacional de Tipo y Homologacion Individual

(Vehiculos de la categoria 1)

Homologacion

Homologacion

N° | Asunto (*) (H) Numero AR
nacional de tipo individual
Anexos ly Il
R(UE) 2015/%
1 | Contaminacion de maquinas moviles no de carretera A B
o
97168/CE
Anexos XXI y XXII
2 | Masas y dimensiones. (RGV) (5) (RGV) (5)
R(UE) 2015/208
Anexo XIX
3 | Placas traseras de matricula A B
R(UE) 2015/208
R(UE) 2015/68 o
4 |Frenado (N (RGV) (1) (RGV)
R. CEPE/ONU n°13
Anexo XI
5 | Dispositivos de alumbrado X(2) X(2)
R(UE) 2015/208
Anexo XII
6 | Instalacion de los dispositivos de alumbrado A4) B (4)
R(UE) 2015/208
Anexo XVI
7 | Avisador acistico R(UE) 2015/208 0 X(2)A(4) B(4)
R. CEPE/ONU n°28
Anexo IX
8 |Retrovisores R(UE) 2015/208 0 X(2)A(4) B(4)

R. CEPE/ONU n°46
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria O

24211 Longitud de la zona de carga:

24212 En el caso de los remolques, longitud méxima autorizada de la barra de traccion (%),

2422 Anchura (e7)

24221 Espesor de las paredes (en caso de vehiculos destinados al transporte de mercancias a temperatura controlada)

2423 Altura (en orden de marcha) (#8) (en caso de suspension regulable en altura, indique la posicion normal de
marcha)

26 Masa del vehiculo con carroceria y, en caso de vehiculo tractor no perteneciente a la categoria M1, con
dispositivo de enganche, si lo ha instalado el fabricante, en orden de marcha, 0 masa del bastidor o del bastidor
con cabina, sin carroceria ni dispositivo de enganche si el fabricante no los instala (incluidos liquidos,
herramientas y rueda de repuesto, si estén instalados, y el conductor y, en caso de autobuses y autocares, un
miembro de la tripulacion si el vehiculo dispone de un asiento para él) (maximo y minimo de cada variante)
Masa en orden de marcha (")

a) Minima y méxima de cada variante
b) Masa de cada variante (debe facilitarse un cuadro)

26.1 Distribucion de esta masa entre los ejes y, en el caso de un semirremolque, de un remolque con barra de traccion
rigida o un remolque de eje central, la masa el punto de acoplamiento:
a) Minima y méxima de cada variante
b) Masa de cada variante (debe facilitarse un cuadro)

262 Masa del equipamiento opcional (segin la definicion del articulo 2, punto 5, del Reglamento (UE) n® 1230/2012)

27 Masa minima del vehiculo completado declarada por el fabricante, en caso de un vehiculo incompleto:

28 Masa maxima de carga técnicamente admisible declarada por el fabricante (1) (3)

281 Distribucion de esta masa entre los ejes y, en caso de un semirremolque o remolque de eje central, carga sobre el
punto de acoplamiento (3)

29 Masa maxima técnicamente admisible por cada eje:

210 Masa maxima técnicamente admisible sobre cada grupo de ejes:

212 Masa méxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento

2122 De un semirremolque, o de un remolque de eje central o de un remolque con barra de traccion rigida:

2.16. Masas méximas admisibles para la matriculacién/circulacion (optativo)

2161 Masa méxima en carga admisible para la matriculacién/circulacion
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Apéndice 4:

Homologacion Individual

Parte |
Campo de aplicacion:
El campo de aplicacion del presente apéndice se define en la parte | del apéndice 2 de este anexo

La definicion de tipo de vehiculos, asi como los modelos de nimeros de homologacion seran los establecidos en el apéndice 1 de este

anexo.

Parte ll:
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de ficha reducida son los establecidos en la parte Ill del apéndice 2.

Parte lll:
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segun lo establecido en la parte V del apéndice 2
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categoria My N

721 Tipo de transmision (en su caso, indique si es delantera o trasera)

722 Transmision a las ruedas (incluidos los medios no mecanicos; en su caso indique si es delantera o trasera)

723 Tipo de asistencia, si la hubiera:

8. FRENOS

85, Dispositivo antibloqueo de frenos: si/noloptativo (1)

89. Breve descripcion de los dispositivos de frenado (segln certificado de homologacion del sistema de frenado):

81 Caracteristicas del tipo o tipos de dispositivo de frenado prolongado:

9. CARROCERIA

91 Tipo de carroceria (segtin Directiva o Reglamento de la Union Europea vigente en la materia)

93, Puertas de los ocupantes, cerraduras y bisagras

931 Configuracién y nimero de puertas:

99. Dispositivos de vision indirecta

991 Retrovisores, especificando para cada retrovisor.

9911 Marca

9912 Marca de homologacion de tipo:

9913 Variante:

99.16. Elementos optativos que pueden afectar al campo de vision hacia atrés:

992 Dispositivos de vision indirecta distintos de los espejos

9921 Tipo y descripcion del dispositivo:

9.10. Disposicion interior

9103, Asientos

9.103.1 Numero de plazas sentadas incluido el conductor (%)

9.103.11 Localizacion y disposicion:

9.103.2.11 Ne de plazas especialmente acondicionadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR) en silla de ruedas
(manuales/eléctricas)

91032 Asiento(s) utilizado(s) tnicamente estando el vehiculo parado

9.104.1 Tipo(s) de reposacabezas: integrado/amovible/separado (1)

9.104.2 Numero(s) de homologacion de tipo, en su caso
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

6.2 Mecanismo y mando

6.2.1 Tipo de varillaje de la direccion (si procede, especifiquese para adelante y para atras):

622 Transmision a las ruedas (incluidos los medios que no sean mecanicos; si procede, especifiquese para adelante y
para atras):

6.2.3 Modo de asistencia, si procede

6.2.3.1 Modo y esquema de funcionamiento, marca y tipo:

6.24 Esquema del conjunto del mecanismo de direccion, en el que se indique la posicion en el vehiculo de los diversos
dispositivos que afectan al comportamiento de la direccion:

6.25 Esquema del o de los mandos de direccion:

6.26 Plan de ajuste y modo de ajuste del mando de direccion (en su caso)

6.3 Angulo méximo de giro de las ruedas (en su caso)

6.3.1 Ala derecha: ... grados Namero de vueltas del volante:

632 Alaizquierda: ... grados  Ndmero de vueltas del volante:

64 Diametro(s) de giro minimo (sin frenos) (18)

641 Ala derecha: .. mm

642 Alaizquierda: ... mm

6.5 Modo de ajuste del mando de direccion (en su caso)

7 FRENADO (12)
(Adjuntar esquema descriptivo global y esquema de funcionamiento)

70 Breve descripcion de los sistemas de frenado instalados en el vehiculo

! Dispositivo de frenado de servicio (descripcion)

12 Freno de socorro (descripcion, si existe)

73 Freno de estacionamiento (descripcion)

74 Sistema de frenado electronico: si/ no / opcional

75 Dispositivos suplementarios eventuales (ralentizador)

76 En el caso de los vehiculos con sistema antibloqueo de las ruedas: descripcion del funcionamiento del sistema

(incluidas las partes electronicas si las hubiere), esquema del bloque eléctrico y plano del circuito hidraulico o

neumatico
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Maquinas remolcadas

§ Eje | Dimension de los indice de carga por | Masa maxma Masaméaxima | Carga vertical | Ancho de via
; | neuméticos, incluidoel | neumatico [kg] téonicamente | técnicamente | maxima _—
g indice de capacidad de admisible por efe | admisible del | admisible sobre
8 carga y el simbolo de Kl vehiculo [kg]* | el punto de
5
= categoria de velocidad acoplamiento [ o [y
Tkal"™
(e
2
2 |1
2
1
2
*Segin la especicacion del neumético
* Carga transmitida al centro de referencia del acoplamiento en condiciones estatices, independientemente el dispositivo de acoplamiento; para
indicar en este cuadro la carga vertical maxima admisible sobre el punto de acoplamiento en funcion del acoplamiiento, ha de afiadirse una
columna a la derecha e indicarse en su encabezamiento la identiicacion del dispositivo de acoplamiento; en el caso de los vehiculos de las
categorias R oS, esta columna se refiere a los dispositivos de acoplamiento treseros, si existen.

ORGANOS DE SUSPENSION
: (Adjuntar esquema descriptivo del conjunto de los érganos de la suspension)
31 Neumdticos (serie y opcionales)
311 Numero
312 Dimensiones
313 indice de capacidad de carga minima
314 indice de velocidad minima
32 Constitucion de la suspension de cada eje o rueda (si existe)
33 Caracteristicas de los elementos elésticos de la suspension (naturaleza, materiales y medidas)
34 Apoyos delanteros
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Apéndice 1
Generalidades
PARTE|

DEFINICION SEGUN CATEGORIAS DE: TIPO, VARIANTE Y VERSION

Para los fines de las categorias 01, 02, 03 y 04:

Seran de aplicacion los criterios para los tipos, variantes y versiones establecidos en la Directiva o el Reglamento de la Unién

Europea vigente en la materia.
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Epigrafe

Ficha de caracteristicas. Categorias Ty C

- en marcha: dB (A)

- velocidad del motor: min

12 Nivel sonoro percibido por el conductor
Medido con arreglo al nimero del acto reglamentario de base y de su tltima modificacion aplicable a la homologacion
UE. Si se trata un acto reglamentario con dos o méas fases de aplicacion, indiquese también la fase:
- exposicion del conductor al nivel de ruido: dB (A)

13 Gases de escape

Medido con arreglo al nimero del acto reglamentario de base y de su tltima modificacion aplicable a la homologacion
UE. Si se trata de un acto reglamentario con dos o méas fases de aplicacion, indiquese también la fase:

Ciclo NRSC/ESCIWHSC

Co: gkWh HC gkWh NOX gkWh HC+NOX ghkWh
Particulas: gkWh  CO2 g/kWh HCNM: ...No aplica CH4: .No aplica
Ciclo NRTC/ETC/WHTC

Co: gkWh HC gkWh NOX gkWh HC+NOX ghkWh
Particulas: gkWh  CO2. g/kWh HCNM g/kWh CH4: gkWh

Notas explicativas

=

= =

Tachese lo que no proceda.

Indiquese la tolerancia.

En el caso de los dispositivos que estén homologados, podra sustituirse la descripcion por una referencia a la homologacion.

Tampoco sera necesaria la descripcion de los elementos cuya fabricacion se sefiale claramente en los esquemas o croquis adjuntos al

certificado.

Indiquense los nimeros de los anexos correspondientes de los elementos cuyas fotografias a planos deban adjuntarse:

Clasificacion segun las definiciones que figuran en el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia.
Norma UNE 26192:1987 (SO 612:1978)

La masa del conductor se fija en 75 kg.

Carga transmitida en situacion estatica en el centro de referencia del acoplamiento.
Norma UNE 26192:1987 (ISO 612:1978 apartado 6.4)

Norma UNE 68004:1988

Norma UNE 26192:1987 (ISO 612:1978 apartado 6.1)

Norma UNE 26192:1987 (ISO 612:1978 apartado 6.2)

Norma UNE 26192:1987 (ISO 612:1978 apartado 6.3)
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Epigrafe Ficha de caracteristicas. Categoria My N
1343 Piso inferior (Ab) (1)
1344 Para vehiculos de categoria M2 o M3, nimero de posiciones para sillas de ruedas
16. Acceso a la informacion para mantenimiento y Reparacion de los vehiculos.
16.1 Direccion de la pagina web para acceso a la informacion relativa a la reparacion y mantenimiento de los vehiculos
17. Acceso a la informacion para completado de los vehiculos en procedimientos multifasicos.
171 Referencia Acuerdo de intercambio de informacion entre fabricantes de las distintas fases.

Notas explicativas

(") Tache lo que no proceda (si es aplicable mas de una opcion no es necesario tachar nada)
(2) Especifique la tolerancia.

(3) Sirvase anotar aqui los valores superiores e inferiores de cada variante

(5)  De modo que el valor efectivo aparezca claramente para cada configuracion técnica del tipo de vehiculo

(8)  Los vehiculos que puedan funcionar tanto con combustible liquido como gaseoso, pero en los que el sistema liquido solo esté instalado

para casos de emergencia o para el arranque y cuyo deposito no pueda contener més de 15 litros se consideraran aqui como vehiculos

que funcionan con combustible gaseoso.
(7): Debera indicarse el equipamiento opcional que afecte a las dimensiones del vehiculo.

(3) Para cada apartado al que se adjunten planos o fotografias, indique la numeracion de los documentos correspondientes.

(%) Si el medio de identificacion del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripcion del vehiculo, componente o unidad técnica

independiente a que se refiere esta ficha, tales caracteres se sustituiran en la documentacion por el simbolo: "?" (por ejemplo,

ABC?71237)
(%) Clasificacion con arreglo a las definiciones que figuran en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia.

() Para los modelos que tengan una version con cabina normal y otra con cabina litera, indique las masas y dimensiones de ambas.

(9) Norma 1SO 612:1978, - Vehiculos de motor — Dimensiones de los vehiculos de motor y los vehiculos remolcados — términos y

definiciones
(9") Vehiculo de motor y remolque con barra de traccion: término 6.4.1
Semirremolque y remolque de eje central: término 6.4.2
En caso de un remolque de eje central, el eje del enganche se considerara el eje més adelantado.

Término 6.19.2
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N° Sub-Cat. Informacion detallada. Categoria L

6.16.6. L1e—LT7e | Intervalo de ajuste del asiento:

6.166.1 Lle—L7e | Asiento del conductor:

6.166.2 Lle—L7e | Las demas plazas de asiento

6.17. Maniobrabilidad, propiedades de giro en curvay capacidad de giro

6.17.2 Transmision y mando de la direccion

6.1721 L1e—LT7e | Configuracion de la transmision de la direccion (especificar delantera y trasera)

617221 L1e—LT7e | Breve descripcion de los componentes eléctricos o electronicos:

61726 L2e, L5e, Método de asistencia
L6eyLTe

6.18. Combinacion de neumaticos y ruedas

6.18.1 Neumaticos

6.18.1.1 Designacion del tamafio

6.18.1.11 Lle—L7e |Eje1

6.18.1.1.2 Lle—L7e |Eje2

618113 Lde Rueda del sidecar:

6.18.12 Lle—L7e | indice minimo de capacidad de carga: con la carga maxima sobre cada neumatico: kg

6.18.13. Lle—LT7e | Simbolo de la categoria de velocidad minima compatible con la velocidad méxima tedrica del vehiculo

por construccion

6.18.14. L1e—LT7e | Presion de los neuméaticos recomendada por el fabricante del vehiculo: kPa

6182 Ruedas

61821 Lle—L7e | Tamario de las llantas:

6.1822 Lle—LT7e | Categorias de uso compatibles con el vehiculo:

61823 Lle—L7e | Circunferencia de rodadura nominal

6.19. Placa de limitacion de la velocidad méaxima del vehiculo y su ubicacion en el vehiculo

6.19.1 L7e-Bly Placa de limitacion de la velocidad méxima S /N.P
L7e-B2

6.19.2 L7e-Bly Esquema de la Ubicacion de la placa de limitacion de la velocidad méxima (indicar las variantes, si es
L7e-B2 necesario; pueden utilizarse dibujos y fotografias, segtn proceda)
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N°

Asunto (*) (H)

Namero AR

Homologacion

Homologacion

nacional de tipo individual
Anexo VIl
9 | Parabrisas y otros vidrios R(UE) 2015/208 0 X(2)A 4 B(4)
R. CEPE/ONU n°43
Anexo XXXIV
10 | Enganches mecanicos R(UE) 2015/208 o A(2)4)(6) B (2)(4)(6)
R. CEPE/ONU n®55
Anexo XX
Emplazamiento y forma de colocacion de las placas e
n R(UE) 2015/208 0 R(UE) A 8

inscripciones reglamentarias

192011
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Leyenda:
X

Se requiere el cumplimiento pleno del acto reglamentario; se debe expedir el certificado de homologacién de tipo UE concedido
por una autoridad de homologacion. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Union Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo y se garantizara la conformidad de la produccion.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del Acto Reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia. Un servicio técnico debera emitir acta de
ensayo. No se exigira certificado de homologacion de tipo.

Se cumpliran los requisitos técnicos fundamentales del acto reglamentario con las salvedades que mediante resolucion de la
Direccion General de Industria y PYME se establezcan en linea con lo dispuesto para Series Cortas y Homologaciones
Individuales de ambito europeo en la Directiva o el Reglamento de la Unién Europea vigente en la materia, que se podran justificar
mediante declaracion de conformidad expedida por el fabricante del vehiculo. El servicio técnico podré pedir informacion adicional
0 maés pruebas, en caso necesario

Podra aceptarse como alternativa, previa autorizacion de la Autoridad de Homologacion, un informe favorable del servicio técnico
en el que se evallen las discrepancias con la reglamentacion aplicable. Se garantizara la conformidad de la produccion.

Este acto normativo no es aplicable (ningn requisito)
Reglamento general de vehiculos

La aplicacion de los requisitos aplicables a estas categorias viene recogida en la tltima actualizacion de los Anexos | y Il del RD
20281986

Subconjunto electronico.

Componente, UTI (Unidad técnica independiente).
Vehiculo

Prescripciones de instalacion

Los sistemas, componentes, subconjuntos electronicos y unidades técnicas independientes, deberan disponer de su
homologacion CEPE/ONU o equivalente.

En estas exigencias se admitiran una certificacion que incluya cumplimiento con ensayos realizados, en su caso, segin Normas
UNE, Normas ISO o equivalentes en su tltima version o Directiva UE o Reglamento CEPE/ONU.
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Notas explicativas
(
(s
)
(
(5)
(6)

Tachese lo que proceda
Norma UNE 68051:1988
Norma UNE 68063:1983 (*)
Norma UNE 68064:1983 (*)
Norma UNE 68065:1983 (*)

Mientras no se desarrollen las normas UNE aplicables en su tltima modificacion, se podran aceptar las normas 1SO desarrolladas o

S

=

)
)
)
)
)
)

equivalentes en su Gltima version para el cumplimiento del apéndice 5.

(7) Norma UNE-ISO 1724:2013

(*) Mientras no sean desarrolladas las actualizaciones de las normas UNE, no podran ser utilizadas. Ver apéndice 5.

En cualquier caso, se cumplira con las tltimas modificaciones en vigor de las referencias normativas.
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Apeéndice 2
Homologacion Nacional de Tipo
Parte |

CAMPO DE APLICACION

El campo de aplicacion se extiende a los nuevos tipos de maquinas automotrices tal como estén definidas en el Reglamento General de Vehiculos

para efectuar trabajos agricolas, forestales y de obras y/o servicios
A efectos de la homologacion nacional de tipo se establecen dos subcategorias:
- Categoria 1: Maquinas automotrices con una velocidad méxima por construccion inferior o igual a 40 km/h
- Categoria 2: Maquinas automotrices con una velocidad méxima por construccion superior a 40 km/h.
Solamente seran consideradas como maquinas automotrices en aquellos casos donde el equipo de trabajo se considere permanente.
Parte Il
Ficha de caracteristicas

Se aportara la informacion que figura a continuacion, la cual ird acompafiada de una lista de los elementos incluidos. Los planos y

fotografias, en su caso, se presentaran a la escala adecuada, suficientemente detallados.
Parte lll
Modelo de Ficha Reducida

Los modelos de ficha reducida son los establecidos en este apéndice.

Parte IV
Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Segun lo establecido en este apéndice.

Parte V
Lista de Actos Reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Segn lo establecido en este apéndice.
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Apeéndice 2
Homologacion Nacional de Tipo (categorias My N)

No procede





OEBPS/image/25611.jpg
ofes A eug ofes f euy s K ewy
zapien
4004 eusoy o400y
ojes A eug ofes A euny s K eug
eyoay ey9ed
ojes A euy ofes A euy s K ewy
2apen
40y eysoy o400y
ofes A euy ofes f euny s K ewng
9pIfEA
weyoay eyoay weyoay
ojes A eug ofes K euny s K euy
20pien apilEn
U3 3p efouaBlIq | OINOIaA [2 Ua Seuojay Py e ey
SYOINO3L SINOIDOIdSNI SYOINOIL SINOIDOdSNI

ALISVL3r¥YL 30 TYNOIJIQY VFOH






OEBPS/image/17548.jpg
Epigrafe Ficha de caracteristicas. Motocultores
5 ORGANOS DE SUSPENSION
51 Neuméticos u otros elementos de rodadura
511 Neumaticos: niimero
512 Bandas elasticas o rodillos: nimero
52 Dimensiones
53 fndice de carga minimo
54 indice de velocidad minima
6 DIRECCION. Tipo (Adjuntar esquema de la direccion)
6.1 Anchura
62 Angulo de giro
7 FRENADO
71 Dispositivo de frenado de servicio
711 Superficie de friccion: ... cm?
12 Tipo de actuacion y circuito. Relacion de palancas, etc.
72 Acoplamiento para el accionamiento simultaneo de los frenos derecho e izquierdo
8 DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA
(Adjuntar esquema exterior del vehiculo con el emplazamiento acotado de su instalacion)
8.1 Dispositivos obligatorios (Numero, color y niimero de homologacion)
82 Dispositivos facultativos (Nimero, color y nimero de homologacion)
9 VARIOS
91 Avisadores aclsticos
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Partelll

Modelo de Ficha Reducida

Ficha Reducida. Vehiculos de categoria L

Marca.

Tipo (VT)

Variante (VT)

Version (VT)

Denominacion comercial

Categoria, subcategoria y subsubcategoria del vehiculo (VT)

Nombre y direccion del fabricante del vehiculo de base:

Nombre y direccion del fabricante de la titima fase de fabricacion o transformador del vehiculo

Nombre y direccion del representante del fabricante

Emplazamiento de la placa del fabricante

Parte fija VIN o niimero(s) de bastidor(es) afectados en caso de tas o KB

apk

particulares segtn art. 5.

Emplazamiento del nimero de identificacion del vehiculo (VIN)

Numero de homologacion CE (Si procede)

Fecha.

CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO

N° de ejes y ruedas

Ejes con ruedas gemelas

Ejes motrices

Distancia entre ejes / del sidecar

MASAS Y DIMENSIONES (en mm y kg)

Via delantera

Via trasera / via del sidecar

Longitud

Longitud maxima admisible del vehiculo completado / transformado

Anchura
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Acto Reglamentario (8) () (H)

Serie Corta Nacional

Homologacion Individual

Completo Completados

%

Alumbrado de la placa de
matricula

247

Alumbrado de las placas de
matricula traseras de los
vehiculos de motor y sus.
remolques

25

Proyectores (incluidas las
|amparas)

250

Faros sellados (SB) de los
vehiculos de motor que emiten
un haz de cruce asimétrico
europeo o un haz de carretera, o
ambos

258

Lamparas de incandescencia
destinadas a unidades de luces
homologadas de vehiculos de
motor y sus remolques

25C

250

Faros equipados con lamparas
de descarga de gas para los
vehiculos de motor

Fuentes luminosas de descarga
de gas para su uso en unidades
de lamparas de descarga de gas
homologadas de vehiculos de
motor

25

Faros de vehiculos de motor que
emiten un haz de carretera o un
haz de cruce asimétrico, o
ambos, y estan equipados con
lamparas de incandescencia y/o
médulos LED

25F

Sistemas de alumbrado
delantero adaptables (ABS) para
vehiculos de motor

26

Faros antiniebla delanteros

26A

Luces antiniebla delanteras de
los vehiculos de motor

27

Ganchos de remolque

21A

Dispositivos de remolque
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Parte Il

Modelo de Ficha Reducida

Ficha reducida. Vehiculos de categoria Ty C

GENERALIDADES

Numero de homologacion

Marca

Identificacion

Tipo

Variantes

Versiones

Denominacién comercial (marca y modelo)

Categoria y subcategoria

Nombre y direccion del fabricante

Clasificacion (1): Agricola / Obras / Servicios

Nombre y direccion del representante del fabricante

Emplazamiento y modo de colocacion de las placas e inscripciones reglamentarias

Emplazamiento de la placa del fabricante

Emplazamiento del nimero de identificacion del tractor

Emplazamiento de la placa identificativa de la estructura de proteccion

CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO

Numero de ejes y ruedas

Ejes con ruedas gemelas (nimero, localizacion)

Ejes con frenos (ntimero y localizacion)

Ejes motores (numero, localizacion, interconexion)

Puesto de conduccion reversible: si/no (1)

Configuracion del tren de rodaje (en su caso): conjunto de trenes de orugas delantero / conjunto de trenes de orugas trasero / conjunto de

trenes de orugas delantero y trasero / tren de oruga continua a cada lado del vehiculo

Numero y emplazamiento del conjunto de trenes de orugas motor
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Ficha reducida. Vehiculos de categoria Ty C

Masa(s) y neumatico(s)

f;; Eje | Dimension de los indice de carga | Masa maxima | Masa Carga Ancho de via
2 | neumaticos, incluido | por neumético técnicamente | méaxima vertical [mm]
3 el indice de [kg] admisible por | técnicamente| maxima
&
2 capacidad de carga eje [ka] (*) admisible del| admisible
2 . .
el simbolo de vehiculo [kg | sobre el & .
5 s Ny ) ks Min. | Max
= categoria de ) punto de
velocidad acoplamiento)
kgl () ()

1 1

2
2 |1

2

1

2
(*) Segin la especificacion del neumatico,
(**) Carga transmitica al centro de referencia del acoplamiento en condiciones estaticas, independientemente del dispositivo de acoplamiento; para
indicar en este cuadro Ia carga vertical méxima admisible sobre el punto de acoplamiento en funcion del acoplamiento, ha de afiadirse una
columna a la derecha e indicarse en su encabezamiento la identificacion del dispositivo de acoplamiento; en el caso de los vehiculos de las
categorias R o S, esta columna se refiere a los dispositivos de acoplamiento traseros, si existen.

Masas y tren de rodaje:

= | Dimensiones de a oruga Presion mediade | Cargamaxima | Masamaxima | Masamaxma | Carga vertical
contacto sobre el | por rodilo de técnicamente | técnicamente | maxima admisible
suelo [kPa] oruga fkg] (') admisile por | admisible del | sobre el punto de
conjunto de vehiculo ko] (') | acoplamiento kg]
Longitud (mm) | Anchura (mm) trenes de oruga )
Tkal ()
|
2

() Seginla especificacion del neumético.

(*) Carga transmifida al centro de referencia del acoplamiento en condiciones estafices, independientemente del dispositivo de acoplamiento;
para indicar en este cuadro la carga veriical maxima admisible sobre el punto de acoplamiento en funcion del acoplamiento, ha de afadirse una

columna a la derecha e indicarse en su encabezamiento la identificacion del dispositivo de acoplamiento.
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Parte I

Serie corta nacional de vehiculos de las categorias T1, T2, T3, T4.1, T4.2 y T4.3 (subcategorias a y b)

Serie Corta Nacional

N° | Acto Reglamentario (*) (H)
m T2 T3 T41 T42 T43
1 Integridad de la estructura del vehiculo [ C C C C C
Velocidad méaxima de fabrica, regulador de
2 | velocidad y dispositivos de limitacion de A A A A A A
velocidad
Dispositivos de frenado y acoplamiento de
3 A A A A A A
los frenos con remolques
, | Mecanismo e dreccion para tacores @NA | @NA | @NA | @NA | (@NA | (@NA
répidos b)A b)A b)A b)A (b)A (b)A
@A @A @A @A @A @A
5 | Mecanismo de direccion
B)NA | B)NA | B)NA | B)NA | B)NA | (B)NA
6 | Indicador de velocidad A A A A A A
7 | Campo de vision y limpiaparabrisas A A A A A A
8 | Cristales XQAA)|XQAWDXQAHXQAA)|XQAMN|X @AM
9 | Retrovisores X2 A@)|XQAB)| XA XQAB|XQABG|XQAWB
10 | Sistemas de informacion al conductor C C C C C C
Dispositivos de alumbrado y sefializacion
1 X X@) X@) X@) X@) X@
luminosa y sus fuentes de luz
12 | Instalacion de dispositivos de alumbrado X (2) A (4) X Q) A(4) X (2 A(4) X2 AM@) X)AW@ X)AW@
Sistemas de proteccion de los ocupantes del
vehiculo incluido el acondicionamiento
13 A A A A A A
interior, los reposacabezas, los cinturones
de seguridad y las puertas del vehiculo
14 | Exterior del vehiculo y sus accesorios A A A A A A
15 | Compatibilidad electromagnética A (1)3)(6) A (1)3)(6) |A(1)3)6) [A(1)3)6) [A(1)3)E) |A(1)3)(6)
16 | Aparato productor de sefiales acusticas X2)A@A) X2QAM@) X2AM@) XQ2QAMR) X2AE) X2AME)
17 | Sistemas de calefaccion B(8) B(8) B(8) B(8) B(8) B(8)
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Parte ll

Ficha de caracteristicas

Epigrafe Ficha de caracteristicas. Maquinas remolcadas

0. GENERALIDADES

01 Marca

02 Identificacion

021 Tipo

022 Variantes

023 Version

024 Denominacion comercial

025 Categoria, subcategoria e indice de velocidad del vehiculo

03 Clasificacion (1): Agricola / Obras / Servicios

031 Género (2)

04 Nombre y direccion del fabricante

05 En su caso nombre y direccion del representante del fabricante

06 Emplazamiento y modo de colocacion de las placas e inscripciones reglamentarias.

06.1 Emplazamiento de la placa del fabricante (3)

062 Emplazamiento del nimero de identificacion de la maquina (4)

07 La numeracion de la serie del tipo para la identificacion comienza con el n®
CONSTITUCION GENERAL DE LA MAQUINA

1 (Adjuntar fotografias, una % delantera y otra % trasera, en su lado opuesto, con un esquema acotado del conjunto de la
maquina)

11 Numero de ejes y de ruedas

144 Numero y ubicacion de ejes con ruedas gemelas o tandem (en su caso)

112 Numero y ubicacion de los ejes con frenos

12 Bastidor, en el caso que exista, con esquema descriptivo del conjunto

13 Velocidad méxima del vehiculo por construccion declarada
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ANEXOV

Homologacion Nacional de Vehiculos

Anexo Técnico sobre Homologacion Nacional de Tractores de Ruedas y Tractores de Cadenas

Apéndice 1

Apéndice 2

Apéndice 3:

Apéndice 4

Apéndice 5:

(Incluye: Homologacion Nacional de Tipo, Homologacion de Tipo Serie Corta Nacional

Generalidades.

Parte |
Parte I

y Homologacion Individual)

Indice

Definicion segin categorias de: Tipo, Variante y Version
Modelos de nimeros de homologacion.

Homologacion nacional de tipo.

Parte |

Parte Il
Parte Il
Parte IV.
Parte V:

Campo de aplicacion.

Ficha de caracteristicas.

Modelos de fichas reducidas

Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Serie corta nacional

Parte |

Parte Il
Parte Il
Parte IV.
Parte V:

Campo de aplicacion.

Ficha de caracteristicas.

Modelos de fichas reducidas

Matriz de las diferentes combinaciones de Tipo/Variante/Version (TVV)

Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Homologacion Individual

Parte |
Parte Il
Parte Il

Campo de aplicacion.
Modelos de fichas reducidas
Lista de actos reglamentarios concedidos para el vehiculo, sus partes y piezas.

Lista de requisitos exigidos para la homologacion nacional de tipo, serie corta nacional y homologacion individual

Parte |

Parte II
Parte Il
Parte IV.

Parte V:
Parte VI

Homologacién nacional de tipo de las categorias T4.1y T4.2 (subcategorias a y b)
Serie corta nacional de las categorias T1, T2, T3, T4.1, T4.2 y TA.3 (subcategorias a y b)
Homologacién individual de las categorias T1, T2, T3, T4.1, T4.2 y T4.3 (subcategorias a y b)

Homologacién nacional de tipo de las categorias C1, C2, C3, C4.1, C4.2 y C4.3 (subcategorias a y

b)
Serie corta nacional de las categorias C1, C2, C3, C4.1, C4.2 y C4.3 (subcategorias a y b)
Homologacién individual de las categorias C1, C2, C3, C4.1, C4.2 y C4.3 (subcategorias a y b)





OEBPS/image/12606.jpg
Homologacion Individual

N° | Acto Reglamentario (8) (*) (H) | Serie Corta Nacional
Completo Completados
36 | Sistemas de calefaccion
A B A
36A | Sistemas de calefaccion
42 | Proteccion lateral
X)AW@ X(2)B (4 XA @
49 | Proteccion lateral vehiculos @A @8t @AM
industriales
43
Sistemas antiproyeccion XQ)A@4) X(2)B(4) XQ2)A@)
438
45 | Cristales de seguridad
Materiales de acristalamiento X(2)B@#) B (4)6) X2 A4
457 | de seguridad y su instalacion en
vehiculos
46 | Neumaticos X2 A(6) X(2)A4)
46A | Instalacion de los neumaticos Ad) B#4) Ad)
Neumaticos para vehiculos de
46B | motor y sus remolques (clase X2 B (4)(6) X(2)
(D)
Emisiones de ruido de rodadura
de los neumaticos, adherencia
46D | en superficie mojada y X2 B (4)(6) X(2)
resistencia a la rodadura
(clases C1,C2y C3
Unidad de repuesto de uso
provisional, neumaticos
/
46 | autoportantes/ sistema XQ2)Ad) B (4)6) X (2) A)
autoportante y sistema de
control de la presion de los
neumaticos
48
Masas y dimensiones A B A
48A
50 | Acoplamientos
Dispositivos mecéanicos de X(2) A4) B(4)(6) X(2) A4
50A | acoplamiento de vehiculos
combinados
56| Vehiculos destinados al A B A
564 transporte de mercancias

peligrosas






