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			Real Decreto 986/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia profesional Edificación y obra civil que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan determinados certificados de profesionalidad de la familia profesional Industrias extractivas establecidos en el Real Decreto 1217/2009, de 17 de julio y en el Real Decreto 713/2011, de 20 de mayo.

		

		
			La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece, en su artículo 3, que corresponde al Gobierno, a propuesta del actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y previo informe de este Ministerio a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación con, entre otras, la formación profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, así como el desarrollo de dicha ordenación.

			El artículo 26.1 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, tras la modificación llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se ocupa del subsistema de formación profesional para el empleo, en el que, desde la entrada en vigor del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que lo regula, han quedado integradas las modalidades de formación profesional en el ámbito laboral –la formación ocupacional y la continua–. Dicho subsistema, según el reseñado precepto legal y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo.

			Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, tiene como finalidad la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional entendido como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de formación profesional y la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Instrumentos principales de ese Sistema son el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las mismas. En su artículo 8, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, establece que los certificados de profesionalidad acreditan las cualificaciones profesionales de quienes los han obtenido y que serán expedidos por la Administración competente, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Además, en su artículo 10.1, indica que la Administración General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

			El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, según el artículo 3.3 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto1416/2005, de 25 de noviembre, constituye la base para elaborar la oferta formativa conducente a la obtención de los títulos de formación profesional y de los certificados de profesionalidad y la oferta formativa modular y acumulable asociada a una unidad de competencia, así como de otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con necesidades específicas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 del mismo real decreto, la oferta formativa de los certificados de profesionalidad se ajustará a los indicadores y requisitos mínimos de calidad que garanticen los aspectos fundamentales de un sistema integrado de formación, que se establezcan de mutuo acuerdo entre las Administraciones educativa y laboral, previa consulta al Consejo General de Formación Profesional.

			El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, define la estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a partir del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y de las directrices fijadas por la Unión Europea, y se establece que el Servicio Público de Empleo Estatal, con la colaboración de los Centros de Referencia Nacional, elaborará y actualizará los certificados de profesionalidad, que serán aprobados por real decreto.

			La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, cuyo antecedente es el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, introduce medidas para la mejora de la oferta formativa, y de la calidad y eficiencia del sistema de formación profesional. En concreto modifica la regulación del contrato para la formación y el aprendizaje contenida en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo que la cualificación o competencia profesional adquirida a través de esta modalidad contractual podrá ser objeto de acreditación según lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, y su normativa de desarrollo, mediante la expedición, entre otros medios, del correspondiente certificado de profesionalidad o, en su caso, acreditación parcial acumulable. Dicho contrato se ha desarrollado por el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. Asimismo, con el fin de introducir las modificaciones de la regulación de los certificados de profesionalidad en relación con el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, la formación profesional dual, así como en relación con su oferta e implantación y aquellos aspectos que dan garantía de calidad al sistema se ha aprobado el Real Decreto189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, que regula los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

			Finalmente hay que tener en cuenta que, según el nuevo apartado 10 del artículo 26 de la Ley de Empleo, introducido por la citada Ley 3/2012, de 6 de julio, la formación recibida por el trabajador a lo largo de su carrera profesional, de acuerdo con el Catálogo de las Cualificaciones Profesionales, se inscribirá en una cuenta de formación, asociada al número de afiliación de la Seguridad Social.

			En este marco regulador procede que el Gobierno establezca tres certificados de profesionalidad de la familia profesional edificación y obra civil de las áreas profesionales de Colocación y montaje y Proyectos y seguimiento de obras y que se incorporarán al Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad por niveles de cualificación profesional atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas, tal y como se recoge en el artículo 4.4 y en el anexo II del Real Decreto1128/2003, de 5 de septiembre, anteriormente citado. Asimismo, procede que se realice la actualización de algunos certificados de profesionalidad de la familia profesional de Industrias extractivas establecidos en el Real Decreto 1217/2009, de 17 de julio y en el Real Decreto 713/2011, de 20 de mayo.

			En el proceso de elaboración de este real decreto ha emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

			En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de diciembre de 2013,

			DISPONGO:

			Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

			Este real decreto tiene por objeto establecer tres certificados de profesionalidad de la familia profesional Edificación y obra civil que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad, regulado por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. Asimismo, mediante este real decreto se actualizan los certificados de profesionalidad de la familia profesional de Industrias extractivas establecidos como anexos I y II del Real Decreto 1217/2009, de 17 de julio y anexo IV del Real Decreto 713/2011, de 20 de mayo.

			Dichos certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.

			Artículo 2. Certificados de profesionalidad que se establecen.

			Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia profesional Edificación y obra civil y son los que a continuación se relacionan, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:

			Familia profesional: Edificación y obra civil.

			Anexo I. Montaje de andamios tubulares. Nivel 2.

			Anexo II. Control de ejecución de obras en edificación. Nivel 3.

			Anexo III. Control de ejecución de obras civiles. Nivel 3.

			Artículo 3. Estructura y contenido.

			El contenido de cada certificado de profesionalidad responde a la estructura establecida en los apartados siguientes:

			a) En el apartado I: Identificación del certificado de profesionalidad.

			b) En el apartado II: Perfil profesional del certificado de profesionalidad.

			c) En el apartado III: Formación del certificado de profesionalidad.

			d) En el apartado IV: Prescripciones de los formadores.

			e) En el apartado V: Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos.

			Artículo 4. Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.

			Los requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad serán los establecidos en los artículos 5.5.c) y 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.

			Artículo 5. Formadores.

			1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional para la impartición de los certificados de profesionalidad son las recogidas en el apartado IV de cada certificado de profesionalidad y se deben cumplir tanto en la modalidad presencial como en la de teleformación.

			2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, podrán ser contratados como expertos para impartir determinados módulos formativos que se especifican en el apartado IV de cada uno de los anexos de los certificados de profesionalidad, los profesionales cualificados con experiencia profesional en el ámbito de la unidad de competencia a la que está asociado el módulo.

			3. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o del certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. La formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos será equivalente al certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo, siempre que dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013.

			Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:

			a) Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.

			b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

			c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

			4. Los tutores-formadores que impartan formación mediante teleformación, además de cumplir las prescripciones específicas que se establecen para cada certificado de profesionalidad, deberán cumplir las establecidas en el artículo 13.4 del Real Decreto34/2008, de 18 de enero.

			Artículo 6. Contratos para la formación y el aprendizaje.

			La formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje se realizará, en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida, en los términos previstos en la normativa de aplicación.

			Artículo 7. Formación mediante teleformación.

			Los módulos formativos que constituyen la formación de los certificados de profesionalidad podrán ofertarse mediante teleformación en su totalidad o en parte, combinada con formación presencial, en los términos establecidos en el Real Decreto34/2008, de 18 de enero.

			Artículo 8. Centros autorizados para su impartición.

			Los centros y entidades de formación que impartan la formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.

			Articulo 9. Correspondencia con los títulos de formación profesional.

			La acreditación de unidades de competencia obtenidas a través de la superación de los módulos profesionales de los títulos de formación profesional surtirán los efectos de exención del módulo o módulos formativos de los certificados de profesionalidad asociados a dichas unidades de competencia establecidos en el presente real decreto.

			Disposición final primera. Título competencial.

			El presente real decreto se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al Estado en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral; y la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

			Disposición final segunda. Actualización de determinados anexos del Real Decreto1217/2009, de 17 de julio, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia profesional de Industrias extractivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, actualizados en el Real Decreto 713/2011, de 20 de mayo.

			De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, se procede a la actualización de los certificados de profesionalidad cuyas especificaciones están establecidas en los anexos I y II del Real Decreto 1217/2009, de 17 de julio, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia profesional de Industrias extractivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, actualizados en el Real Decreto 713/2011, de 20 de mayo, en los siguientes términos:

			Uno. Se modifica el certificado de profesionalidad establecido como anexo «I. Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas», sustituyendo la tabla completa del apartado IV «Prescripciones de los formadores», por la que a continuación se especifica:

			«IV. Prescripciones de los formadores

			
				
					
							
							Módulos formativos

						
							
							Acreditación requerida

						
							
							Experiencia profesional requerida en el ámbito de la unidad de competencia

						
					

					
							
							Con acreditación

						
							
							Sin acreditación

						
					

				
				
					
							
							MF0859_1: Manipulación de bloques, bolos y rachones.

						
							
							• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

							• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

							• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Industrias Extractivas.

							• Certificado de Profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 del área profesional de Piedra natural de la familia profesional de Industrias Extractivas.

						
							
							1 año

						
							
							3 años

						
					

					
							
							MF0860_1: Manipulación y acondicionamiento de productos, consumibles y maquinaria en instalaciones de elaboración de la piedra natural y tratamiento y beneficio de minerales y rocas.

						
							
							• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

							• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

							• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Industrias Extractivas.

							• Certificado de Profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 del área profesional de Piedra natural de la familia profesional de Industrias Extractivas.

						
							
							1 año

						
							
							3 años

						
					

					
							
							MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras.

						
							
							• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

							• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

							• Técnico y Técnico Superior en cualquier especialidad industrial.

							• Certificado Profesional de nivel2 y nivel 3 en cualquier especialidad industrial o área profesional de logística comercial y gestión del transporte.

						
							
							1 año

						
							
							3 años

						
					

					
							
							MF0637_1: Manipulación de cargas con puentes-grúa y polipastos.

						
							
							• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

							• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

							• Técnico y Técnico Superior en cualquier especialidad industrial y comercial.

							• Certificado Profesional de nivel 2 y nivel 3 en cualquier especialidad industrial o área profesional de logística comercial y gestión del transporte.

						
							
							1 año

						
							
							3 años»

						
					

				
			

			Dos. Se modifica el certificado de profesionalidad establecido como anexo «II Elaboración de la piedra natural», sustituyendo la tabla completa del apartado IV «Prescripciones de los formadores», por la que a continuación se especifica:

			«IV. Prescripciones de los formadores

			
				
					
							
							Módulos formativos

						
							
							Acreditación requerida

						
							
							Experiencia profesional requerida en el ámbito de la unidad de competencia

						
					

					
							
							Con acreditación

						
							
							Sin acreditación

						
					

				
				
					
							
							MF0634_2: Corte de bloques de piedra natural.

						
							
							• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.·Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.·Técnico Superior de la familia profesional de Industrias Extractivas.·Certificado de Profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Piedra natural de la familia profesional de Industrias Extractivas.

						
							
							1 año

						
							
							3 años

						
					

					
							
							MF0635_2: Tratamientos superficiales en la piedra natural.

						
							
							• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.·Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.·Técnico Superior de la familia profesional de Industrias Extractivas.·Certificado de Profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Piedra natural de la familia profesional de Industrias Extractivas.

						
							
							1 año

						
							
							3 años

						
					

					
							
							MF0636_2: Elaboración de productos finales en piedra natural.

						
							
							• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.·Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.·Técnico Superior de la familia profesional de Industrias Extractivas.·Certificado de Profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Piedra natural de la familia profesional de Industrias Extractivas.

						
							
							1 año

						
							
							3 años

						
					

					
							
							MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras.

						
							
							• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.·Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.·Técnico y Técnico Superior en cualquier especialidad industrial.·Certificado Profesional de nivel 2 y nivel 3 en cualquier especialidad industrial o área profesional de logística comercial y gestión del transporte.

						
							
							1 año

						
							
							3 años

						
					

					
							
							MF0637_1: Manipulación de cargas con puentes-grúa y polipastos.

						
							
							• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.·Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.·Técnico y Técnico Superior en cualquier especialidad industrial y comercial.·Certificado Profesional de nivel 2 y nivel 3 en cualquier especialidad industrial o área profesional de logística comercial y gestión del transporte.

						
							
							1 año

						
							
							3 años»

						
					

				
			

			Disposición final tercera. Actualización del anexo IV del Real Decreto 713/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen doce certificados de profesionalidad de la familia profesional de Industrias extractivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan determinados certificados de profesionalidad establecidos en el Real Decreto 1217/2009, de 17 de julio.

			De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, se procede a la actualización del certificado de profesionalidad cuyas especificaciones están establecidas en el anexo IV del Real Decreto 713/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen doce certificados de profesionalidad de la familia profesional de Industrias extractivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan determinados certificados de profesionalidad establecidos en el Real Decreto 1217/2009, de 17 de julio, en los siguientes términos:

			Se modifica el certificado de profesionalidad establecido como anexo «IV Colocación de piedra natural» del Real Decreto 713/2011, de 20 de mayo sustituyendo la tabla del apartado IV «Prescripciones de los formadores» del módulo formativo MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones, por la que a continuación se especifica:

			«IV. Prescripciones de los formadores

			
				
					
							
							Módulos Formativos

						
							
							Acreditación requerida

						
							
							Experiencia profesional requerida en el ámbito de la unidad de competencia

						
					

					
							
							Con acreditación

						
							
							Sin acreditación

						
					

				
				
					
							
							MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

						
							
							• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

							• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

							• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Edificación y Obra Civil.

							• Certificados de Profesionalidad de nivel2 y nivel 3 de las áreas profesionales de Estructuras, Albañilería y acabados y Colocación y montaje de la familia profesional de Edificación y Obra Civil.

						
							
							1 año

						
							
							3 años»

						
					

				
			

			Disposición final cuarta. Desarrollo normativo.

			Se autoriza a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de este real decreto.

			Disposición final quinta. Entrada en vigor.

			El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

			Dado en Madrid, el 13 de diciembre de 2013.

			JUAN CARLOS R.

			La Ministra de Empleo y Seguridad Social,

			FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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RPT. Supernvisar Ia siecusién de loe slementos estructurales de homigsn armado y
pretensado -muros encoftados a dos caras y muros prefabricados, pis, 1053s, vigas
olros., para que se desaroli de acuerdo con las especifcaciones confenidés en 1a
docurhentacién del proecto de obra cii, cumpiendo as condiciones de caidad y de.
‘seguridad y salud establecidas, de acuerdo con [os pianes corespondientes de fa obra
‘CRT.1 Las caracterisicas de las armaduras pasias colocadas se comorueba que son
las establecidas en proyecio, en cuanto a posicén, nimero, longtud y diametro de los.
redondos, a la longita y tpologia de los empaimes por S0apo y soidadura, y 8 fa
separacion ce los cercosiestioos
CRT2 Las caractersicas de las amnaduras pasvas colocadas en siemenios.
horizontales -iosas  vigas. se comprueba que son las establecidas en proyecto, en
cuanto a la longitud y siuacion de elementos como los consctores, mallazo de reparto,
refuerzo de armaduras en huecos, separadores u otos, y al ammado de nudos §
voiadizos.
CRY.3 Los anciajes e los encoffados percidos se comprueba que se han dispuesio y.
Gonsctado en los puntos establecicos, y en partculr 05 ue pusdan desprenderse tras
Ia etirada del resio de encofracos.
CR7.4 Las caracterisicas de las amaduras activas colocadas se comprusba fras el
enfilado que son las establecidas en proyecto y a las nstrucciones el fabricate, e
cuanto a ubicacién, composicién de los tendonss, y  las caracteristicas de vainas,
dispositvos de ancaje y elementos accesoris -Tompetas, purgadores, boqullas,
separadores y oiros-
CRT.5 El moniae de las vainas y restantes cisposiivos se comprueba ras  enflado
ue o ha suffdo dafios y desplazamientos, veriicando previamente al homigonado
que se cumplen fas condicenes estabiecidas en cuanto a punios y medis de acion -
para_evitar movimientos durante el homigonaco y vibrado-, ubicacién ¥ unién de
dispositvos, purgadores y ofros accesorios,  que as protecciones dispuestas mpiden fa
enirada de homigon.
CRT§ Las juntas de consiruceién se comorueba qus s cisponen seqiin 1o prevsto en
Ios planos Gl proyecto en cuanto a ubicacion, materiles y ratamiento, apicando las.
coecciones perinentes por Ia temperatura amivents que hay en el momento de la
instalacion.
CRY.7 Los tratamientos de lmoieza e impermeabiizacién de las losas de homigén s=
comprusba_que se sjecutan segin lo previsto en proyecto, en cuanto a los
procedimientos de apicacion y productosidotaciones a empiear
CRY: Las uniones soporie-1iga se comprueba que se sjecutan segin fo previsto en
proyecto en cuanto a materiles, a a coincidencia enire s ejes Ce 18 iga y &1 sopore,
ensu caso que a excenticidad es a previsa en (s dealles definidos en proyecto
CRT.3 La posién, nivelacion, apiomado y acabado de los elementos de hormigén
amado se comprieba en cada caso s ol proceso de tesado y la retiaca del
encoffado, de acuerdo a as especifcacionss de proyecto.

RPS: Supenvisar a ejecuibn del tesado e nyeceion en homigin pretensaco y en unidn de.
slementos prefabricados dovelas, secciones ce ableros, para cosdo de dierentes
Slementos y oias-, para que se desaroll e acuerdo con las espeifcaciones contenidas
n la documentacion del proyecto, cumpliendo las conciciones de calidad y de segurdad y
Salud establecidas, de acuerdo con 0s planes corTespondintes de a obra.
CRE.1 La maguinaria disporible para el enflado, {ssado, corte & nyeccin ce amaduras.
acivas se comprueba que e a especiicada, que los ‘galos” 2 emplear estan calbrados.
 presentan mis e una céla de presion para conirastr s lecturas, y que se dispone
de unidaces ce recambio en previsién de falos o averias.
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(CES 5 Descrbir métocos y secuencia de trabajo para montar encofrados horzontales, y
en paricuiar 1a uliizacin de mesas y cmbras, y precisando las dferencias entre Ios
distitos tipos: foriado unideccional, losa’ macza, foriado bidrecconal -con
algeramiento perdido o recuperable-, vigas e cusigue e ivertidas-, foados
inclinados, escaleras, u oiras.
CES.5 Descroir métodos y secuencia de trabejo para mentar encoffados frepanes,
1denificanco aquelas tareas que cambian enirs as distitas puesias de un encoftado;
‘asociando medicas de prevencion de riesgos laboraes - los equipos de proteccién
ndvidual y coleciva asociacos-,y precisando las dierencias ente s distinos pos d.
encoftados repaes: a Gos caras para Muros, a dos caras para pias huecas o cajas de.
‘ascensor, @ una cara para presas o muros forro
(CES.7 Deserbir métodos y secuencia de abajo para desmontar encofrados, incuyendo
1a preparacion para sucesivas puestas en obra y retrada ial, precisando:
- Tiempos habitueles estimados tras 05 que se pueds proceder l desencofrado,
Seqiin 05 dstintos os de elementos
- Tecnicas y equipos a uizar, precisando sus campos ce apicaciin.
© Procedimentos y condciones de desmontale a respetar en cada caso,
jusifcando la secuenca de lareos y reapuntaianientos.
- Procedimientos de impieza y reparacion de tablerosforos.
- _ Principales defectos que se producen por précticas incorrectas.
(CES 8 Reaiizar croguis proponiendo diferentes solucionss, de un encofrado -vertical u
horzontal, formado por pansies modulares y especiales de distntas cimensionss,
determinado por las nsiruceiones el fabricante, combinando s paneles dsponibles &
intercalando las. compensaciones. necesarias, y haciendo Ia medicicn del materil
CES.8 Realizar propuestas para el desarollo e puesta en obra de encoffados -
incluyendo e desencofrado- determinado por i informacién confenida en documentos
de proyecto y procedimentos de montaje:
= dentiicando ! orden de ios trabajos y slementos a acometer
. Proponiendo fos premontajes a reaizar y Ia secuencia de puesta en obra.
- Proponiendo fa secuencia de desmontae y reutizacien.
- Identiicando fos elementos a desar embebicos en hormigén
- Proponiendo modos de manipulacién, ransporte y acopo de! mateial
Z Ideniifcando desencofrantes autorzados.
° Realizando fa medician ce os encofrados.
- ldentifcando recursos -materiales, equipos humanos, medos awxiiares y
maguinara- necesarios para a puesta en obra - retrada. de 0s encofrados
- Identifcando medidas de prevencion de fesgos laboraies, precisando los equibos
especifcos reiaconados
(CES 10 Analizar las malas practicas &1 una puesta en obra de encofrados -ncluyendo el
desencofado-, determinaco por informes, imégenes o videos de los procesos
desarroliacos, asi como defectos de acondicionamisnia oe 0s sjos y de organizacion de
Ios procesos, y en partculr practicas Ge riesgo y defectos en fa adopcin de medidas.
e prevencion de riesgos laborales y ambentales, Justficando las respuestas.

(C8: Aplicar tcnicas de organizacicn y supenisién Ge los rabaios Ge pussia en obra de
‘amaduras pesivas, deserbienco y proporiendo procedimientos de colocacen de ferala y
de las amaduras complementarias.
CES 1 Descrior las fases de slaboracien y puesta en obra de armaduras desce la
emisicn de las 6rdenes ce produceion hasta su montaje en obra, caracierzando los
trabajos cesarollados en cada una.
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Comportamiento resistente del hormigén armado: reparto de esfuerzos enire hormigdn y
Elementos estucturales de hormigén amado: slementos vericales, horizontales &
inciinados.
£ proyecio de estctura
“Tioos d hormigén (armado, pretensado, postensaco, de ala resstencia, aigerados y
especiaes)
Nomata apicabe.
Soluciones y detalles consiruciivos de elementos, nudos y a00y0s.
= Interpretacian de planos y realzacion de croaus.
Procecimienios de repanteo y execucién de esiructuras de homigdn amado: siementos
verticales, horizontaies ¢ ncinacos.
Condicionss e acabado: controles y ensayos a realizar. Plan de caidad y medidas
protectoras de impacto medioamoiental
(Organizacién y acondicionamiento de ta0s de esiructuras de homigsn armado.
Unidades ce gora relaivas a esiructuras de hormigén armad:
= Descripeion.
= Medicion
< Valoracen.
Brevencion de esgos en sjecucién de esiuciuras de hormiodn amado;
= Riesgos laborales, cnicas preventivas especiicas.
= Equipos de proteccicn incividual y medios e proteccicn colectiva (coiocacién, Uss y
obigaciones, manterinento).
Vedos audiares.
Interferencias enire acividades (actidades simutineas o sucesivas).
Riesgos ambentales.

Control de estructuras de elementos prefabricados y mixtas en obra civl
Propiedades y comportamiento resistente del acero en consiruccién.
Elementos estnuciuraes metdicos en obra ol
= Vigas.

Envamacios.

‘Sopores.

Elementos compuestos.

Esiucturas rianguiadas y Igeras.

Walas.

Tipos de secciones y fabricacién.

Sistemas de unin.

£l proyecio de esiuctura metiica:

Normativa apicable.

Estructuras figeras de cubietas

Estucturas mixtas metalicas.y de hormigén armado
‘Soluciones y detales constctvos de elementos y conexiones de estructras metalcas.
en oba civ,

Iterpretacien ce planos y reaizacin de croquis

Elementos estnucturaes e homigén prefabrcaco:

- Plas.
Vigas rectangulares, de carge, de gran canto-

Paneies de ceramients, u 0os.

£ proyecio de esiuctura prefabricada de hormigin
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CE82 Descrbi las condciones de instaiacién y utizacisn que debe presentar un
‘andanio para asegurar su estabiidad y preveni a caida de personas y objelos desde el
CE8.3 Cita las concicionss ce nstaacién y uiizacién que debe presentar una escalera
e mano para asequrar su estabiidad y prevenir a caida ce personas y objetos desds la
CE8 4 Descrir las condiciones. e instalacién y utlizacién admisibies de un medio
auiiar dace.

CE8 5 Enumerar las obicacicnes de I0s trabajadores respecto a la ulizacicn, cuidado,
almacenamiento e informacién ce cuslquier Gefects, anomalia o dafo apreciado en un
medio audiar dado.

CE8 5 Discriminar condiciones y précticas inseguras en relacién con medios audiares a
partr ce imagenes, videos 10 infomes escrios relativos al Gesarmolo de obias de.
Construccion reaes.

Contenidos

1. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos generales y su prevencin.

+ €1 rabap y la salud: cefinicén y componentes de la salug; s riesgos profesionales,
factores e iesgo.

+ Dafios denvados d trabajo: los accidertes de rabajo y Ias enfermedades profesiones;
incidentes; ofras patoiogias derivadas del trabalo.

« Técnicas de seguridad: prevencion y poteccibn.

* Técnicas de salud: Higiene industril, Ergonomia, Medicina del rabajo, Fomacién e
informacién.

* Marco nomativo bisico en materia de prevencién de riesgos laborales. Derechos
(proteceibn, iformacion, fomacicn en materia preventya, consulta y paricipacén) y
deberes bisicos en esta materia

+ Rissgos generales  su prevencion: riesgos ligados a las condiciones de segurdad,
riesgos Igados al medio-ambiente de trabajo 2 carga de trabaio y la fatga; sitemas
‘lementales d control de iesgos; proteccion colectiva e ndividual

« Planes de emergencia y evacuacin.

+ £ control de la saud de fos rabajadores.

* Elementos basicos ce gestion de a prevencion de riesgos: organismos pidlicos
relacionados con la seguridad  saud en el rabajo; representacién de los absjadores;
derechos y oblgaciones. Organizacén del rabalo prevenivo: rutas basicas.
Documentacisn:recogida, slaboracicn y archivo,

+ Primeros auxiios: erteros basicos de actuacn.

2. Seguridad en construccién.

" Marco normatio basico de la seguridad en consinuccin responsables de segurdad en
Ias obras y funciones (Promotor, Coordnador en materia de Sequrdad y Saud durane
Ia ejecucian d 'a obra, Difeccién Facutatia, Contratisa, Subcontratsta y Trabejador
auténomo),

+ Organizacién e integracién de Ia prevencicn en la empresa los senicios de prevencién.

* Rissgos habituales en ef sector de la consiruccin: fomas de accidente, meddas de.
prevencin y proteccion asociadas.

+ Prevencion de riesgos en taos de edficacién (dsscrpcicn de trabajos, mecios audliares.
 maquinaria emoieaos, fases de desarolo, tafos prevics, posteriores. y simutaneos,
fiesgos caracterstcos y medidas de proteccion) en: tejos auxiiares; demolciones;
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CR3.3 Las ubicaciones para instalar los cierres y balizamientos perimetrales
necasarios se definen. evtando Gejar 20n1as desprotegidas y comprobando que:

77 Lox ciames sain estables y suic.entsments visbies. i forms qus 52 impidan
movmentos o desmanisle no sulorizados, y na defande huscas praciebies
9ara a1 pasa nstursl s la personss.

- Lox pasos habiltados sstin fores ce obsticulos y psrmiten s Greuacin
Rolgada de I35 personas o vehiculos para os us estan previstos, respetando
1a anchura minima cue se & indiaue.

CR3.4 Los sierrs y balizamientos provisionales 3 instalar durante ¢l montaje de Ia
base u otas cirunstancias especiales se Gefnen y coordnan, acofando Ia zona
afectada, o adutiendo verasiments

CRE5 La ublscion y o tpo da sefsles & instala se indican. comprabando que &
nan instalsdo y 3o correctaments. y ssegurando que i andamia exts sefsizsde
adecusdamente para eviar scoidents

CR3.8 L estabiidad de la carga en e interior de[a caia del vehiculo de transporie.
s comprueba directament o pdiendo confimacin 3 los opsrarios a su cargo antes
32 ordanar 2a descargs

CR3.7 Las insirucoiones que se considsren oportunas sobre i apiado se imparien
unicasién. compas cién. afurs. necesidad dé caizad de 3 base oel apisdo.

CR3.5 El empaauetad de los slemenios pars su carga en ¢l venioulo de Fransporte
52 ordena y somprusbs qus 35 hace obiaminds paquates homogénaos, can &1
nimero de unidades predafido y ullizando los medios de sulecién previstos -feies
alambres, cestones, palés u fros

CR3.9 Las vallas desplazadas curante of desarrollo de los rabalos, se ordena y
Somprusa que <& vushen 3 calooar &n su posicén idins.

CRE10 Las sontngancias que <6 detecian &n &I tio 52 rasusiven, o &n su o350 32
omunican al supenar o responsabie d ls obrs. con a prontiud necesara para
posiitar su supervsion y resolucién, especaimente 1as qus comprometan Ia
Stabiides y sequidad cel ngsmic: manobras ds macunana pesads cercs del
ncamio, proximidad s ineas sléetnoss. trabsjos en iveles superores y oo,
CRA.11 Lss mecidss d prevancién G risgos lsborales &n a5 apersconss de
moniaje y desmontae. se especiican y apican de acuerdo con Ias msirucciones
recibidas y o Plan de seguridad y saiud de I3 obrs.

‘RB: Ordnar y supenisr s operscionss bisoss de e desamladss por oS montacores 3
S 3o para ssegursr qus & andama 58 manta oo 5 condcenss de saldd y seguidsd
Sstaneodas, rdansda y comprobnda 1 secucin 3 los smarss, cumplindo s ndcsconss
el Siectr e montae <wands dicna dreccion o e st ancomendads a l mismo.
'CRA1 Los squipos de protectién colectvos para biabajar 3 mis de Gos metros de atra
“barandilas y plataformas proviionsles para meniajeldesmontale u ofos-, se ordena y
omprusba su sorects colocasidn. sontroand qué los montadores usen 8 amés 46
Seguridad hasta 1 nstalacion del medio Ge proteceion celecivo y posteremerts cuando
‘it pelgro de caida oe atra aus no vis ol quipo de profeccin cocio.
CRe2 Las operscionss d izaco o descensa con polss. cesaraliadss por los
moniadores a su cargo. se superisan comprabando que
" No exsten desgestes y dtero o cuslauier anomalia en fs cuerda n &
o G slementos da zado que obliguen 3 su susttucién
- Elenganene & zado de piszas 52 realiza mecisnts o Gtles previsos.
© Mo hay personal no autorizad invadienco &l &rea da izsde y descenso ds (o5
matenales. i persansl arapia 530 s £5 RAra resizar dohas oparasiants
- Bl operaro qus ext sbao tra e moda contnua de 18 cusrda ¥ in S
mucho o éngul da staque.
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La superacion con evaluacion positiva de la formacién establecida en el médulo
formativo MF126_1: “Labores bisicas en montsje de andamios tbuiares”. cel
presente cerificads de profesionalidad, garantza ol ivel de conocimentos necesarcs
bara realizar operaciones da mortaje, ransformacién y desmontaje de todo tpo de
andamios tubuiares, bajo 1a direocén de un profesional habltado, de acuerdo 3l
Spartado 3.7 de) Angxo dl Resl Dscreto 2177/200%, de 12 ci novismbre. por el que s
Frodifoa of Real Decreto 121871087, de 18 de 2 jull por ol que se establecen las
disposicones minimas de segurdad y salud para 1 uiizacin por los trabajadores de
io= saupos ce rabso, &n materi de trabajos temporaies &n afurs

La superacién oon evaluacién positiva de la formacion establecida en of conjurto de s
ésulos formativos MF1G25_1: “Labores bisioss en mantajs da Sndamios tobuisres”.
NF1027_2 “Montaje de andarmios tubuiares', y MF1380_2" (Transversal) “Prevencién
bisia de resgos Ishories en constussi. ol presenls cenfcace de
profesionalidad. garantiza el ivel s conooimiSnios necesarios pars i Operasiones
e montaje, transformacién y desmontaje de andamios de acuerdo a 0 estabiesido en
=1 spartado 3.7 del Anexo cel Rasl Decrato 2177/200%, de 12 g8 novismbre, por & qus
5 modifioa of Real Deoreto 1215/1937. de 18 de ulo, por ol que s estableoen s
disposicones minimas de seguridad y sakud para 12 ulizacién por los frabajadores de
o squpos oe trabso, &n materi de trabsjos cemporaies &n afurs

La superacién oon evaluacién positiva de Ia formacion establecida en of conjuro de los
éculos formativos MF1G25_2. “Organizseién y supsnisién del montaje e andsmios
fubulares”, y MF1380_2" (Transversal) ‘Prevencién basica de riesgos laboraies en
Construccién”, del prasente certficado de profesionalidad, garanta < nivel de
conocimientos necesarios para inspeccionar andamios de acuerdo a o establecido en ef
pariada spartado 3.8 dal Anexa del Resl Dacreto 217772004, d 12 da navismbre, por
=l que 26 madiica =i Resl Deorsto 1215/1307. de 15 de juio, por ol qus 5@ sstsbieen
125 isposiciones minimas de segurdad y salud para la uizacén por los rabajadores.
e ios 2quipos o rabaj, &n matan de abajos temporales &n Sl

PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1

Denominacién: REALIZAR OPERACIONES BASICAS DE MONTAJE DE ANDAMIOS
TUBULARES.

Nivel: 1
Codigo: UC1a28_1

Reslizaciones profesionsles y criterios ds realizaci

P1: Comprobar y acondcionsr los materisss y souipos necessrcs, sguisnco
nstruosionss y cumpliendo Iss magidas de ssgurdad y sslud sstsblscdss, para lograr o
rendimiento  caidad requerdos en las operaciones bisicas de montaje de andamios
whulsres
'CR1.1 Las mquinas, heramientas  dfles disponiies se comprusba que son los
adecusdos para las acividades a desarrolar. empleando los indicados por e
montador responsable de 2qupo y &n s caso selecconande uanda proceds 105
necesaros seqin orarios ssisblscdos de caldad. de sequidad y saud, y Ge
optimzacisn gelrengimisnto
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3. Nivel o equialtimetro.

Tipos de riveles:
> Opticos (de plano, de inea, automtios).

o Digles.

o Liser.

Ambito de apicacién

Caracterisicas y elementos: Elementos de unicn, sustentacion y puesta en estacicn.
Comprobaciones y correccones.

Errores sistemitcos y accidentales

Insirumental necesaro para sfectuar una nvelacin geométia

o Tripode.

© Miras vertcales.

o Nivel esférico para cantonera cs la mira.

> Zbcalo para mira. (nvelacion de al precisén).

= Fletometro.

Insinucciones a portamiras

Lectura y Registro de catos.

Taquimetros, Taquimetros slectrénicos o Estacién total
Ambito de apicacion

Caracterisicas y elementos: Elementos de unicn, sustentacion y puesta en estacion.
Comprobaciones y correccones.

Exrores sistemitcos y accidentales.

Medicion de anqulos, distancias y desniveles tigonométrcos. Prismas. Estadias.
Insizumental necesaro para sfectuar un feplanted o una nvelacin figonomética:

o Tripode.

° Prisma.

= Jasn

= Fexbmetro
GPs.

Ambito de apicacién

Caracterisicas.
Métocos ce rabo y toma de datos.

Orientaciones metodolégicas

Para acceder a a unidad formativa ‘Replanteo y organizacicn de 10s trabajos de topourafia
e obra’ debe haberse superad la Unicad formatva Interpretacion ce documentacion
aréfica de proyectos de constrcién’

Criterios de acceso para los alumnos

Serén los estabiecidos en ¢f artculo 4 del Real Decreto que reguia e certfcado de

profesionalidad de la famiia profesional al que acompaiia este anexo

"MODULO FORMATIVO 2

Denominacién: PUESTA EN OBRA DE ENCOFRADOS, ARMADURAS PASIVAS Y

HORMIGON.
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(CRS5 La posicién relativa y separaciones enire los eementos -lieales ylo punfuales-
e [03 Gisintos servicios e comprueba que se fespetan de acuerco al proyecto y a la
normaiiva especifa de apicacien, midéndola segin el crferi esiableda en cada
aso desds 05 ejes, desde Ios conlomos exterores, U oto-

CRSS Los dstitos tramos de las tuberias de abastecimionto do agua y las
Unionesiconexiones con los elementos purntuales borbas, vavulas, ventosas y oiros-
s comprueba que se realzan con Ios accesorios prEvstos en la documentacin de
proyecto apicando fos procedimientos y equipos estabiecidos -sodadurs, sellado,
Presion u oros-,y en partcuar que 1o se ponen en contacto metales no compathies y.
qQue se nstalan s absorbedores de diatacion

CRE Las tuberias de saneamiento se comprueba que se disponen de acuerdo a fo
previsto en proyecto en cuanto a su apoyo sobre e lecho 0 soera, a su aineacin .
separacion de 0s laeraies de la zana, a Ios procedimienios y accesorios de urion entre
ubos y de esios con o registros y camaras.

CRE3 £ fendido ce las tuberias ce proteccion de los senvicios de electicidad
alumbrado y telecomunicaciones se comprueba qus se reaiza de acuerdo a 0 previsto
en proyecto en cuanto a la regularidad del razado, 2 la verficacion por mandiiado y.
fendido de guias, y en su caso al conormado gel prisma e canaizacion

CRE3 Las arqustas y poz0s de regisio consirudas in sity con fabrica de ladrilo se
comprueba que se ajustan a Io previsio en proyecto en cuanto a las dimensiones ge la
solera, de la propia arquetalpozo y de Ia tapa, y a ratamento —enfoscado, brufido,
Mmedias cafias U oios- de sus paramentos inferores y solera, asi como en las.
oneriones con tuberias y en e enrasado de cercos y tapas con el pavimento.

CRE.10 Las concicones Ge accesibildad e camaras y regisiros se comprusban de
acuerdo a Ia nomativa, verficando que dsponen Ge las puerias, escaleras y tapas
previstas, y que estas son practcables.

‘Contexto profesional

Medios de produccion
Ut y herramientas de medida: Texémetro, cinfa mética, niveles, plomadas, medidores.
iiser. Equipos informticos flos y poriaties: ordenadores, memorias portatles, escaneres,
imoresoras, fofocopiadoras y camaras fologréficas. Aplicationss y entormos Inormaticos e
disefo y gesidn de proyectos. Apicaciones de ofmatca. Equipos de telecomunicacion para
Vo y datos. Equipos Ge protecrian indvidual, medios auxiiares  Ge proteceian colciiva
Instalacionss provisionales.

Productos y resultados
Tajos acondicionados para a sjecucion de la obra civi en senvicos. Efecucion del drenaje
supericial y profunco, diigica y supenvsaca. Excavacion y relleno e zanjas, ciigidos y
supervisados. Tendido de-tuos  ejecucion de obras de fabrca en redes de senicos,
dinga y supervisada.

Informacion utlizada o generada
'Documentacion técnica de proyects y generada en obra, Plan de oora, Plan de seguricad y
Saluc, Plan de caiidac, Plan de gestin medioambiental. Croquis de obra. Nomativa tecrica
especifica._Autorzaciones y icencias de obra. Certficados de materiaes y equipos
iizados. Catélogos y manuales de maquinaria y equpos. INSTuCCones verbales y sserfas
de responsables de obra. Instrucciones. verbales y escrtas a fabaadores adscrtos y
subcontratas. Informes verbales y escrios de entrega de unidades de cbra. Resutados de-
nsayos. Regstios e los sistemas de gestén de a obra. Partes: de tabejo, e incigencias,
de peddo y recepcin ce materiaies, abaranes. Sefafzacin de obra. Marcas ce replante
‘establecidas por fos servicios de topografia. Pianos rbanos y de redes de servicios.
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(C10: Apicar téenicas ce organizacién y supenvisin de los trabsjos de esiructuras en obra

G
CE10.1 Expicar las necesidades ds organizacén y preparacion de los tajos para la
ejecucion de disintos tpos de esiructuras, precisand las dferencias enire as mismas.
CE102 Realizar una propussia para la dstibucien de las dreas de trabajo, acopios,
sefaizacin, balzamiento y vias de circuacon en obra, en una obra civi en fase de
estiuctura, Geterminada por os piancs de proyecto Ge una esinuctura mia de hormigén
armado y'con elementos prefabricados ce dverscs materiales, haciendo a propussia
on un dibujo a mano aizada sobre s planos y usticando las Cecisiones acopiadas
‘CE10.3 Deseriir los diferentes procesos desamollados habiualmente en f siecucion do
1os clementos de hormiobn armado en obra civ, precisando  orden de ejecucion, los
quipos a utlizar -herramientas, maguinara, encoitados y olros medios auriares-, asi
como las medicas de prevencidn de riesgos aborales -y I0s equipos de proteccicn
Individual y colectiva asociados., particularizando para 103 Gsinios lementos muros,
piares, vigas,fojacos unidireccionaies, orjados bidfeccionales, rampas y escalras-
CE104 Descrbir os diferenes procesbs desarrolados habtuaimene en el montaje de
s estructuras de lementos prefabricados -metaicos y de hormgén- en obra v
precisando e orden e ejecucn, Ios equpos a Lilzar -heramientas, maquinara y
medos ausiares- asi como las medidas de prevencion de riesgos laborales -y 10
equipos de profeccidn indvidual y colectiva asociados-, resumiendo s diferencias.
respecto ala ejecucion de estucturas miras.
CE105 Describr el proceso de replanteo para efecucién de elementos de hormigén
armado, precisando las referencias -ses, pefimeros, cotas, niveles de hormigonado,
speras y ofos. y medios con los que se defne el malcaco para cada 1o de elements
y material
‘CE10.6 Deseri  proceso de repiantzo para ejecucién de zancas de escaleras de
homigén amiado, precisando Ios. parameios caracterisicos a considerar -moito,
cabezads, mesetas, oo, dimensiones e peicafios-y os valores e nomativa -minimos.
y maimos- a respetar
CE107 Controiar o cesanollo de a ejecucin de una estructura de hormigén amiado en
obra cii, con elementos vertcales y horzontals, determinada sobre un pano o sobre
el terrenc:

=" Extrayendo la informacion técrica escria y réfica- sobre a estructua.

~ Mentficando as referencias a repiantear y procediendo al marcaco.

~ Hentficando os recursos necesaios para su ejecucicn

- Estableciendo el proceso d comprobacién de las ssperas, solapes y arfados.

* Hentficando y miciendo fas undades de obra correspondients, calculando o

volumen de ce hormigén y su correspondiente armadura.

- Proponiendo 1oy ubicacién de los medics de proteccén coleciva necesaris.
CE108 Controlar e desarlo de Ia siecucion de una estructura de slemenios
prefabricados en obra v, determinada por sus Gocumentos de proyerto

= Extrayendo la informacian tecnica -escria y rafica- sobre la struciura.

~ Hentficando as referencias a repiantear y procediendo al marcaco.

~ ientficando s recursos necesarios para su ejecucicn

* identficanco y miiendo a3 uridaces de obra correspondiete.

- Estableciendo el proceso de comprobacién de las untas, iones y nudos.
 Froponiendo tpo'y ukicacin de s medice de proteccin coleCiva necesarios.
CE109 Analzar as maias pricticas en trabajos ce dstinos pos Ce esinciura en obra
civl que incluya esiructuras de hommigan ammado y de siemenios prefabricados de.
disiinios materaes., determinados por nformes, imagenes o videos Ge 105 procesos.
desamolados, asi como Gefectos ce acondiconamiento de los fjos y scopios,
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C2: Diferenciar los principios y criterios de actuacion en las primeras intervenciones 3
reaisr snte situsciones de Smergenca &n consiniccén y de primerss suios
Valoranda su importansia y consacusnaise
(CE3.1 Expicar aué son los lanes da emergencia, ideniifcando:
' Causas nabuaies de stusciones de mergenc.
2 Dispositvos de lucha conta inoendios.
— Sefalizacén de vias y saidas de emer
2 informasién e recursos matenaies y humsnos (mecios de. contacts
direcciones, planos y oiro) necesaria an 62503 e emergenca.
- La mportanca ce as primerss miervenciones.
CE32 Especifioar a5 pautas de achuacién ante stusciones de emergencia y de
primeros suxiios, xplicands las consecuencas dervadas de 35 mismas.
€223 £n un supuesto cendaments saractarizado ce un o35 d Smergnsia con
heridos en ol aus se precisen prmeros audios:
~ Ingiear principos y rferios de sctuacien.
~ Determinar ol ambito propio de actuacien
2 Proonr scciones para minimizar los resgos y stendar 3 Ios herdos.

4 Idantifior os issgos Isbarsles en obras ce constuseidn, argumentando lss razonss
e su recuencia y s qravedad d sus consecusnass, Sspesiicando orarios bésicas da
prevencion y sauipos de proteocién asociados.
(CE4 1 Interoretar Ios ndioes G freouenca, gravedad & incidencia de a siniestralidad
Iaboral partulsres del Sacir 48 15 sonsirucaen. comparanda 1 \alores sbsaias y
relatvos da Iss estadistoas del sector de Ia consiccién con los del foal del
Gonunta de sacioras
4.2 Argumentar Ia importancia y frecuencia de acoidentss en of secior de Ia
Gonsinucién sagin <u form de produsrsa. y ordenande da mayer s manor su
gravedad I3s formas ce prosuarse sccdsniss mortsles y ey graves acsecidas
durane o Gimo periodo segin estadistcas publcadss
CE4.3 Especifar los riasgos lavorales habitusles en obras de consiriccién.
asociando las madidas e prevencion y profeceion relacionsas oon &stos
CE44 Ideniifcar los riesgos Iaborales caraciristcos de un tajo dac, indicando
atos tajos con los que & mismo pusde estar relacionado (previo, posterores y
Simuitineos)y valorando o sfeoo que sobre los riesgos pueds
especial las de smultaneicad
CE4.5 lgentiear os resqos sborsles carscteristicos d distntos tos ds miquinss
dcas.
CE4'2 dsniifcar los resgos lanorsies ssociados 3 dstarminadas pracuctos quimicas
habfusies en 55 obras ce constrccon.
(CE4.7 ldenifoar condiiones y practoas insequras 3 part de imégen
informas ascrios alatives 3 desamol e obrss ce constuocion resles
CE4.8 Icantfoar y dasertir Is funcién de los siamentos (salsco permets.
instacianes provisiansles y oiros) s las obras = abtEnar &0 3 fese ds implantacion
CE4.6 Isentfcar & Interpraar correctamente Ia sefalizacén de obras y maquinas,
presisando donde debs sstr poscionada ds acusrda can 1o% Flanes cé seguidsd y
Salea

videos yia

C&: sntfcar lss prescrinciones el Plan de segurdsa y sskd de uns obra pars
diferenies tpos d taos, interpretando las medidas 3 splcar 3 padi de Planes de
Sequrdad y alus y planos ce oora.
(C5.1 Desorior o1 abjetey contenico de un Plan ce saguridsd y ssud, pracisands:
2 Quién est obigado a elsborar un Plan ce seguridad y salud.
2 Quikn tiens erseno 3 sansult
~ sio aué motvos pusde modifiarse.
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C8: Diferenciar [os cistntos procedimientos relacionados con el montaje de esiructuras de
slementos prefabrcados -metaicos, de homigen amado y madera- en estructuras simples
o mixtas e homigen armado.
CES 1 Clasifar los diferentes tipos de esiructuras de slemenios prefabricados -
Mmetdicos, ce hormigén y maders. y mixtas de homigén amiaco, caracerizando sus.
propiedadss y amito de aplcacidn,  precisando crteros de mecicion de as mismas
CE8 2 Clasficar los difeentes 5pos ce perfles y elementos prefabricados empleados en
esiruciura metalca, de hormigén y de madera, caracterizando sus propiecadss  ambito
de apicacicn
CE83 Identicar los esiuerzos que resisien Gistintas secciones presentadas de 10s.
elementos prefabricados empleados en una estruciura, precisando la orentacin con fa
que se disponen respecto a dichos esiuerzos
CE84 Clasiicar las uniones enire piezas esiructurales prefabricadas -soldadas,
atomiladas y con marteros., precisanda los Gferentes iementos Gue Ia componen, sus
caracteristicas y disposicion
CEBS Descrbi los dferentes procedimientos y téericas de soldadura resistente
Uizados en Ias Uniones Ge clemenos esfucurales prefabricados, precisando Su
campo de apicacién, la acrediiacién exgible a los especialstas que 2 sjecutan y las.
prusbas a reaiizar en las mismas.
CE8 B Descrio [0s diferentes procedimientos y técnicas de atomillado utizados en las.
Uniones ce elementos estucLraies prefabricadcs, precsando su campo de apicacen
125 pruebas a reaizar en as mismas
(CES 7 Descrii la macuinaria, dfles y medos audiares utiizados para el ranspore y.
arfostramiento provsional de los dferentes slementos durante el monigje Ce las
esiructuras de clementos prefatricados.
CE8 8 Defini las condiciones de ferminacién y acabado que deben de reunir una vez
Mmontados fos distntos slementos estructuraies prefabricados, y precisar Ios controes y.
ensayos a realzar.
CES S Identicar Ios cistintos elementos que componen un fojado de esiructura mixa -
metéica y de homigsn armaco-, dibujando y acotando a mano aizaca ios siguientes.
detles:
- Amanque de os pilares metalicos en la cimentacién
~ Encuentros de unién soporte-soparte, mur-sopore, plar-viga, slementos Voiacos, u
oiros Ge estructura metaica y mixta de hormiosn armado.
~Encuentros de perfies que conforman la esiructura de una escalera
(CEE.10 Dibujar y acotar & mano alzada una estuuctura de prefabricados de homigén a
partr de a defiicon e las piezas, detaando los encueniros.
CEE. 11 Diujary acolar a mano azada uns esiructura de madera laminada a parir de fa
deiician ce Ias piezas, detallanco os encuentrs.

C. Apicar técnicas de organizacién y supervision de los trabalos de estructuras en

edficacin.
CES.1 Expicar las necesidades de organizacin y preparaciin de Ios tajos para la
ejecucion ce dstinios £pos ce estructuras, precisando [as dferencias enire fas mismas.
(CE8 2 Descri los diferentes procesos desarmolados habitualmente en la ejecucion de
Ios elementos de hommigén armado, precisando e! orden de efecucién, Ios equipos a
utizar hermamientas, maquinaria, encoffados y otos medios auxiiares., asi como las.
mecidas de prevencién de riesgos iaborales -y 105 equipos de proteccién indidual y
colectiva asociados- particularizando para os istintos elementos muros, piares, vigas,
forjados unidrecconais, 0jados bidieccionaes, rampas y escaeras-.
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- Comprobando que se han dspussto las juntas seqin las condciones
establecidas.
- Comprobandola ivelacion y laneidad celpavimento.
~ Determinando qué recursos son necesarios para su sjecucidn
Identificanco y miciendo as unidades de obra relacionadas.
(CE5 10 Anlzar las meles précicas en tajos de fimes de pavimertos modulares con
encintados, que empieen Iss diferentes. Unidaces normalzadas, determinados por
informes, imigenss o videos de 05 procesos desamolados, asi como defectos de
acondicenamiento ce 105 tajos y acopios, inadecuada organizacin e Ios processs, y.
en partuiar prictcas de riesgo y defecios en fa acopeian de medidas de prevencion de
iesgos laborales y ambientales, Jusifcando las respuestas.

C8: Apicar_técnicas de organzacin y supervisién de los trabajos de slementos
complementarios en obra civl -sefaizaciin, baizamiento, elements. de. contencen
vallados, mobifario urbano u ofros..
‘CEE.1 Clasficar los distnios fipos de elementos complementarios en ota civl segin su
funcén y tpoiogia, reconociendo e po y funcén de diversos  eiementos.
complementanos presentados.
(CEB 2 Distinguir Gimensiones caracteristicas de Ia anchira y alturas minimas de paso
fibre, y en paricuar altura minima ce partes voladss, a respelar en Ia insialacicn de
mobiiaro urbare.
CE8 3 Detectar mediante fotos o grifios, las bareras urbanisicas de un espacio
rbano, relacionadas con los elementos de mabiliaro, sehalizacion y resto de Sementos
complementario, proponiendo soluciones.
CEB4 Descrbi disinios sistemas de ancle a uiizar en los slementos
omplementaros, dentiicando los distntos clementos cel anclaf, materiales de agarre
y flaciones mecanicas o quimicas apicabes.
CE& 5 Expicar las necesidades de organizacion y preparacicn de o tajos para la
ejecucion de s elementos complementarios en obxa civi, denifcanco as necesidades
e contactar con las empresas responsables de los dstintos senvicios -cortes, fesolucion
de clementos afectados, scometds  olros-
(CES & Descrio [0s dierentes procesos desarmolados habiualmente en la ejecucin de
los slementos. complementarios =n obra cvi, precsando ¢l orden de eecucian, fa
maguinana a utizar, asi como s medidas de prevencion de resgos laborales a apicar
CEE.7 Realzar Una propuesta G seAalzasn en trabajos de ocupacen parcial de una
Via, para repintaco de marcas viales, de acuerdo a las indcaciones rechidas y austada.
al0s modelos de sefaizacicn de obras en cansteras.
CEES Cortrolar /a sjecucién de clementos. complementarios en Un proecto de
urbanizacién, ceteminada tanto por Ia documentacicn téenica Ge proyecio como por fa
parte de os slementos ya insalados:
- Extrayendo a informacien téenica -escrta y gréfica- sobre ambos firmes.
~ Identfcando las referencias a replantear, y procediendo al marcado ss,
confomos, niveles de_profundicad u oios., comprobando que no- exsten
Interferencias enie los clementos marcados  los ya nsialados
- Comprobando la estabiidad, riveacién, apomado y oientacion de los slemerios
ya nstaados y ce as esperas de ancajes -para uninarias u ofos slemerios-
- Comprobando que as marcas viaes se reaiizan con las plantils y fraiamienios
al sogorte prescios.
- Determinando qué recursos son necesarios para a efecucién.
~ Identifcando y miciendo las unidades de obra relacionadas.
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RPS: Supervisar la renabilacién de las cimentaciones, esiruciuras, fachadas y partiiones,
asi como los refuerzos G contencion de las cmertaciones. y estructuras de edifcios
colindantes, para que se realicen de acuerdo con las especifcaciones contenidas en la
documentacion del proyecto de rehabiltacian, cumpliendo ias condiciones de caidad y de
‘seguridad y salud de acuerdo con os pianes correspondientes de 1a obra.
'CRE.1 Los trabajos G excavacion para la nfervencin en cimentacionss se comprueba
que se gesarolan acometiondo 0s bataches previsios seqin el orden y grado de
amplitud establecido para los mismos, y realizando las infervenciones sucesivas sobre
Ias dreas fjadas -a un 1ad0 0 ambos del e de 2apatas corricas, o sobre los perimetos.
establecidos en tomo al sje vertcal de zapatas aisadas. de acverd al Plan de
seguridad y salud de a obra y a proyecto de rehabiltacion.
CRE.2 Los trabaios de rehabtacion sobre ios elementos afectacos de la cimentacion se.
Comprueba aue se desarolan de acuerdo a o prevsio en proyecto en cuanio a o de.
Intervencién saneaco, refuerzo, recrecido, recalce, nyecciones, micropioles y oites-
materales -hormigones, moreros, echadas U ofros. y dimensiones de a intervencicn.
CRE3 Los trabajos de rehabifacion sobre los slemenios esiructurales afectados s
Comprueba aue s desarrolan de acuerdo a o previsto en proyecto en cuanio a too de.
intervencicn saneado, refuerzo, recrecido, sustUcion total O parcia, U oifos-, materisles
de_aportacion -ora de carbono, perfies y chapas metaicas, protesis de. madera
moreros, homigones u oifos- y dimensiones e fa nfervencion.
CRE.4 Los refuerzos y recrecidos reaizados se comprugoa que cumpen o previsto en
cuanto  geomelria Ge la seccién y dsposicion de materiales de refuerzo perfles,
armaduras, femings, mallas y oifos-, nivelacin y aplomado, y tpo de uianiconexon
enire partes anlguas y nuevas -ensambiado, adherenca, fiacion mecinica, pasadores,
empresilados u oos-
CRE5 Las uniones entre distntos clementos se comprucha que se realizan con los.
procedimientos y tpos de elementos de fjacién establecicos omilos, pletinas, perfes,
Soldadurs, adnesivos u oiros- de acuerdo alproyecto de rehabiltacion
CRE5 Los saneados se comprueba que se realizan hasta alcanzar fas zonas sanas y.
conformandolos con los cajeados y formasestabecidas, y fa_apicacin de
imprimacionss, puenies ce acherenci, adhesivos, productos de rellno y tratamienios
de proteccien a materiales y armaduras, se comprucba que Se reaizan habendo
realzado s fratamientos superfcales previos, y de acuerdo  las fichas técricas y de
sequridad ge os mismos
CRE7 Los tratamentos de gristas de 0s slementos estructurales se comprueba que ss
realizan de acuerdo a o previsto n proyecto en cuanto a impieza de labios  realzacién
de cajeados, materiales y procedmientos de relleno manualmente, por gravedad, por
Inyeccién., Grapacos o vendajes y posterior cubicon
CRE3 La reposicion de piszas y material de rellono en muros de cerraniento, de cargay
particiones, tanio de fabricas maczas como de entramados de macera, se comprueba
que se reaiiza reporiendo con las piezas de fabrica, materal de relleno y mezcias de.
agarre previsios on o proyecio de rehabltacn, Gisporiendo las malas y oiros
productos de adherencia enire madera y moreios en el caso de_ eniramados,
Tespetando el apareio y reaizando los enjaries correspondientes en fas fabricas, §
reaizando los selados previstos, de acusroo a o previsto en proyecto.
CRE 3 Las impie2as y ratamienios superficiales ce proteccién de muros de cerramiento,
de carga y pariiones, se comprueba que se realizan de acuerdo 3 Io establecido e
proyecio en cuana a procecimientos -impieza mecanica o quintca, aplicacion manusl o
Con méquings, u otas-y a Ies fihas tecnicas ¥ de sequricad de los productos de
limpieza y profeccion.
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- Realzando un croqus de la ssccidn el sistema ce fachada identiicando las isintas.
capasy sus materals.

~"Realizando una propuesta_para Ia distribucin de Ias dreas de rabaio, acopios
sefilizacin, balizamiento y vias de crculacicn en obra, matefialzando a propuesta con
un o a mano aizaca sobre oS pianos y ustficando[as decisionss adoptacas
“Proporienco to y bicacin oe o8 meios de proteccien colectva necesaris.
ldentficando las referencias a eplantear y procediendo al marcado.

~ Determinanda qué recursos -materiales, equipos. humancs, medios aulares
maguinara. son necssarios para su sfecucén.

- Idenifcando y midiendo las unidades de obra correspondints.

CE10S Controar las condiciones de ejecucin de fachada industializada, determinada
por a documentacion técnica de proyeo:

- Exrayendo la informacién técnica -escrta y grifica, efiniendo los. procesos de
ejecucion

- Realzando un croqu's de a seccidn el sistema ce fachada identiicando las disintas.
capasy sus materaies i

- Reaiizando una propuesta para Ia ditribucién de las éreas de irabajo, acopios,
sefilizacin, balzamiento y vias de crculacicn en obra, materialzando a propuesta con
Un Gbujo a mano aizaca sobre los pianos y ustficando [as decisionss adoptacas
“Proporiendo tipo y ubicacién de os medios de proteccien colectva necesaris.
identfioand as referencias a materialzar y rocediendo a su marcad.

- Determinando qué recursos -materiales, equioos. humancs, medios auxilires y.
aguingra- Son necesarios para su siecuCen.

identfcando y midiendo las unidades de obra correspondenes.

CET0. Descrisr & proceso de realzacian de las pruchas ce estanqueidad en fachadas,
precisando fas precauciones. a esiableciendo Ias ferencias con las prusbes d
estanqueidad en cubierias pianas.

(CE10.7 Deseribir el proceso Ge sjecucion de las carinterias de fachad, precisando as.
dierencias enire as fachads de fabrica y las industralzadas.

CE108 Precisar los tratamientos G proteccin y impleza posteriores a fa iecucion,
precisandolas dferencias entre las fachadas de félrica y las ndustraizadas.

CE108 Analzar fas maias pracicas de vabajos de fachadas, deferminados por
informes, imégenes o videos de os procesos desarollados, asi como defectos de.
acondicienamiento de 105 ta05 y acopios, inadecuada organizacion e s processs,
en partcular practicas de riesgo y defectos en fa acopeian de medidas de prevencian de
iesgos laborales y ambientales, Jusificando las respuestas.

Contenidos

1. Control de cublertas planas en edificacion.
+'Acciones naturales y no naturales sobre la ecficacion
o Condiciones genércas de cerramientos.
= Requisios generales Ge cubierias: control ambiental, segurdad, funcionalicad y
manterimiento
* Cublerias panas
= Componentes.
= Tioos segin reiacién con el soporte.
Uso,
Proteceién.
Funcionantiento higrotémmica y cima
Comparacién con 2s ipologias de cubiertas ncinadas y cubierias planas vertiadas.
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CE7.10 Reazar propuestas ce posties diagnéstcos y tratamientos asodados, en
{rabajos con lesiones de cublertas, acabados, carpinerias y cerajerias, & nstaaciones
en ediicacin, determinados por descripciones e sintomas, informes. tecncos,
fotogafias y esquemas.

C8: Aplicar técnicas e organizacicn y supervision de s rabajos de rehabiltacion e las

cutienas, acabados,carpintrias y cerrajera, & instalaciones en edifcacin.
‘CE2.1 Descri s ferentes procesos desamalados habituaimente e (s trabajos de
rehabitacién de las cubierias incinadas en edficacn, precisando el orden de
efecucion, 0s equibos a utlizar herranientas, maguinara y Medios ausiares-, asi como
Ias medidas de prevencicn de esgos aborales -y los equipos de proteccion aivdual y
colectiva asociados- particularizando para os tiabajos ce consoidacion de fa esiructura
de cubleta rente a os cesarrl ados en fos tableros y coberiuras.
CE8 2 Contolar Ia slecucion en trabajos de rehabitacin de cubiera de edificacin que.
incluya terraza y faidones incliados, Geteminados o la documentacicn técnica de
proyecto o )
- Extrayendo la informacion tcnica -sscrta y gréfica- confenida en el proyecto de
rehabdiacien
- centiicando las actuaciones a desarrolar, ceterminando las posioidades de.
feutizacién de materiales.
~Igentficanco a secuencia de ejecucién
~ Detallando las medidas de fanserenca de cargas mediante croqu's expicatios,
precisandolas condiciones para su reiraca.
Valorar la capacdad porante de ios faicones, precisando fas conciciones para el
‘apoyo ce materiales y ransio de operarios sotre los mismos,
- Determinando qué recursos son necesarios para su elecucion.
Identficando y midiendo las unidades de obra relacionadas.
 Proponienc to  ubicacin oe os medios de proteccien colectiva necesarios
CE2.3 Descrbr as posioiidades de reufiizacion de materales aiguos en obras de
rehabiitacién, & denticar las Imitaciones qus tiene a susttucion ce piezas o zonas ds
‘acabados en funcin de como e al aspecto general de los paramentos o superices
revestidas.
CE24 Identficar las limtacones para la realzacion de rozas y pasos en muros y.
partciones e eciicaciones anguas, precisando la necesidad de dsiar s nstaiaciones
vitas y asociand posbles soluciones para disimularias -mochetas, falsas vigas
{ocho u oiras-
CEES Identifcar los defectos habituaies a vratar en los soportes de acabados en
ediicios_antiguos en rehabiltacion, reiacionando las dstntas atematvas para su
ratamiento.
CE8 B Determinar en trabajos de comprobacién e los soporis para revestimiento de
na estanciaen rehabitacin:
- Comprobando la conessn, textura, absorcidnisuccién de agua, humedad y mpleza de.
1as supericies de colocacion
~Realzanco ¢ control Gimensional sobre el espacio ongiud, anchura, aiura,
perpendicularcad en os encleniros, asi como Ge Ia cofa GEfiniiva def paviments-.
- Comprobando la planeidad, nive y apiomado.
- Realizando e replanteo dé rascosacos para qus €l paramento defintio esté con el
nively escuadria requeridos.
- Determinando quela temperatura y humedad ambientes y del soporie permiten la
‘apicacion de producios caracterizados por sus fchas técnicas.
~Realizanco e/ control dimensionalde la carpinteia y o equpamiento o
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(CES 5 Descrivi s condiciones de ejecucion de [0s prismas y tendidos de fuberias de.
1as redes de clecticidad y telecomunicaciones, explicando fa necesicad del mandriado y
enfiado de ouias.

CES B Defir las referencias para eiecucién de la obra civl e redes de senvicos -
perimetros, iveles y ofos. y medios con os que se define o marcado para cada to de
Unidad, precisando Ios procegimientos para su replanteo.

(CES.7 Identifcar Ias prucbas a realizar en las fedes ce senvicios  os responsabies de.
reaizaras,

CES 5 Controtar la ejecucién de una red de cistibucién de agua, determinada por la
documentacién de proyecto y por una Zarja con un tramo ds conduccion y un elemento
puntual instaado en una camara, y reaizar la popuesa de implantacin:

- Bxtrayendola nformacien técnica -escita y grafica- contenica en el poyecto.

Z Realizando una propuesta de dstrbucen de las éreas de trabelo, paraue de
maqunaria, sehalzacn, baizamiento, vias de circuacon en obra y
protecciones colectvas a instlar, materalizando Ia propuesta con un dbujo a
mano azada sobre os panos y Justficando las decisicnes adopiacas.

- Identiicando las referencias a replantear y realzando un croqus acotado de
replanteo

- Procediendo al marcado -sjes, confomos de zanjas y regitios, niveles de
profundidad u otros- correspondiente al menos a una de las conducciones.

- Comprobandofa geometra de la zanjay Ge! lecho de la uberia,

2 Comprobando el erdico de Ia conduccién, la conexién enire los 1ub0s  con el
clemento purtual

- Comprobando  anciaie del

- Comprobando as iterferencias con redes existentes, y en caso confrario
prooriendo accionss para su resolucion.

- Determinando quS recursos son necesarios para su sjecucin.

Idenificando y midienco as unidades de obra re/acionadas.
CES9 Contrlar la ciecucion de una red de. sancaminio, deferminada por a
documentacién de proyecto y por una zanja con un ramo de Conduceidn y un regstr -
argueta 0 pozo- y realzar ' propussta de mplantacion

- Bxtrayendo a nformacien técnica escita y gréfica- contenica en el poyecto.

* Realizando una propuesta de dstrbucen de las éreas de trabelo, paraue de
maqunaria, sehalzacn, baizamiento, vias de circuacon en obra y
protecciones colectvas a instlar, materalizando Ia propuesta con un dbujo a
mano azada sobre os panos y Justficando las decisicnes adopiacas.

- Identiicando las referencias a replantear y realzando un croqus acotado de
replanteo

- Procediendo al marcado -sjes, contomos de zanjas y regitios, riveles de
profundidad u otros- correspondiente al menos a una de las conducciones.

- Comprobando fa geometra de la zanjay Ge! lecho de la uberia,

2 Comprobando el tendido de Ia conduccién, la conexién enire los 1508  con el
regsiro

- Comprobando la siecuciénfinstalacin del registro

- Comprobando las iterferencias con redes. existentes, y en caso confrario
prooriendo acciones para su resolucion. N

- Deferminando quS rectrsos son necesarios para su siecucién.

~ Identifcando y micienco las unidades de obra relacionadas.

vento purtual  la ejecucibninsiaiacen de la
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CR2.2 Los riesgos laborales asociados a as actvidades a desarolar en 103 tajos que
eng asignads se deniiican  en su caso detectan

- Consutando a os responsables de la obra y servicios de prevencidn y en caso
necesario el Pan de seguridad y saud de Ia obra

- En trabajos que o precisen de Plan de seguridad y salud, detectando os riesgos del
fajo en el que se va a rabaar, asociando los iesgos habituales en este fio de trabajos.
alos emplazamientos, <quipcs y agentes del tjo en concreto

CR2:3 Las stuaciones de aumento de riesgos por inerferencia de tabajos con los d
oiras actidades se detecian y prevén, colaboranco con 0s responsables y 103 senvicos.
e provencion de riesgs, comprabandd 1a prolectén a (erceros tanto dentro de la
proga cbra como en medianerias 0 a via pibica.

CR24 Se comprueba que los operaros  cusdilas drectamente a su cargo han
recibido_nstrucciones a pié de tajo sobre sus riesgos especiicos y las mecidas
preventvas a acoptar en ef mismo, y en su caso se imparten Ce forma clara y concsa.
CR2.5 Las buenas précicas se fomentan comorobando que ios operaros desarmolan su
rasap:

- Euliando posturas incorrcas observadas, comigiéndoles @ instuyéndolos sotre las
posturas adecuadas para prevent fesiones.

“Eitando acios inseguros, corigiéndoles en casa conlraro.

CR28 Los eauipos de proteccion indvidual, se. comprusba que cumplen con las.
siguientes exigencias:

~Son certfcaos.

 Coinciden con los especifcados en el Pan de sequridad y salud de a obra.

_'Se encueniran en buen esiado de conservacion y dentro del periodo de vida (i,
Soictando en su caso su sustiucion inmediata.

Los trabejadores s portan y operan con efos de manera correcta, nstuyéndoles en el
manejo en caso contrario,

CR2.7 Los medios audliares y de proteccién colectia, s= comprusba que:

- S2 adaptan  las necesidades de Ia acividad, permitendo su efecucien de acuerdo a
1as insifucciones de! fabricante o nstalador y a Pian de seguridad y salud de la obra

- Se utiizan, conservan y mantenen de acusco a las stucciones de! fabicants o
instaiador.

- Los trabajadores respetan la integridad y funcionaldad de s mismos, ¥ solicitan
‘auforizacicn para procecer a su ransfomacion o a a retrada de gl ciemeo,

e revisan tras un uso o solitacin nfensivos,

CR25 Los vehicuios y maguinas se comprusba que:

- coresponden con los prevstos en el Plan de seguridad y salud de [a obra

Se utizan y conservan de acuerco a as insinuceiones oel fabricante.

~Estn en buen estado de conservacion segin normativa

Son utiizadas por operarios aulorzados y fomados para fal fin

- Se empiean inicamente en tareas para 0s que han sido dsefiados.

~'Los maunas se hallan correclamente instaladés y manfenidas, conservando los
resouardos y carcasas de proleccin a operador.

~ Los vehiculos ciculan por las vias prevtas y se estacionan en los espacios
destinados a tal .

CR2.3 Los residuos generados en i 1o se comprusha que se vierten o acumuan en
105 "espacios destinados para este fn respetando los crieros de sequridad y de
proteccion ambiental esiablecicos.

CR2.10 Las confingencias cetectadas en ol tao se resusiven, y en su caso se
Gomunican con a pronitud necesaria para posisliar su suUpervidn ¥ resolucon
evitando la prolongacion de las stuaciones de riesgo.
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que las dreas verientes defnidas y Imitados por las imatesas y slementos vericales.
disponen el punto de evacuacion previsto, y que el perimeto exerior e los fojados
coincide en vertcal con ios Ge as plantas nferiore.

CR2.2 La coordinacibn ce ia colocacibn de las disinias capas de Ia cublera se reaiiza
impartiendo érdenes precisas para que se coloquen segin ¢ orden proyectado, y sin
provocar dafos a as capas Inferiores -especiament Ia capa de proteccicn y acabado
Superfical del sistema, comorobando que compitan la uncionaidad del sistema do
impsmeaiizacién, y consultando al superor o responsable en caso de que se
considere necesari a inclusicn de alguna capa acicional

CR2:3 La efecucién de la capa de profeccion y acabado supeficil de sistema de
cubierta piana s coordina con la colocacien e a membrana impariendo Grdenes
precisas para que se protejan previamente los desagUes, pronibiendo fas acciones Que.
puecan produci dafos a as capas nfeiores, y solctand en su caso que se dispongan
capas antounzonanes.

CR24 La secudén de las fachadss se coordna con la sjecucion de fa
imgsrmeablizacien de los muros. enlerrados, impartiendo insiucciones para que se
prolongue s mpermeabilzacion de los mismos sobre ef aanque de fas fachadas, en
000 su contomo y con la atura especticada

CR25 Los criteros para la distibucion e las piezas de revestimiento de las fachadas.
Que o figuren en proyecto, se consuian al superir O responsable, precisandd fa
drecsin y orientacion de colocacién e las piezas, o aparef, ia combinacin e piezas
de disefio diferente y la ubicacion de los cortes

CR28 E moniaje de las fachadas de slementos pesados se diige, imparendo
insirucciones y comprobando que se respetan el orden y tempos e monaje de los
disinios slementos, que se disponen os armosiramientos provisionales Previos, Que
los elementos estrucurales se manipuan con los. medios indicados y se colocan
respetando as toerancias esizblecidas en proyecto.

CR27 Las juntas de movimienlo —csinuctrales, perimetisles e infermedias- s
Comprueba gue se han tratado de acuerdo a o esiablecido en la documentacén técrica
de referencia, tano sobre & pXopID s0pDris Como una vez fnaizado el revesiimiento
segin corressonda, f

CR2:3 La Impieza y protecein de los ceramientos hasta su entrega se asegura,
impartiendo broenes precisas para Que se Implen con procecimienos y sustancias
compaties, y para que las superfiies e fachada a nivel de calle rechan os
iratamientos de proleceién prevstos en proyecto, respeco 3 103 agentes agresvos del
entomo_mpactos, salpcacuras, grefs y oiros-, con los procuctos y medios de.
apicacion especificados, on toda ia superfce a tratar

CR2.8 El cumplimiento de las medidas de prevencién de riesgos durante fa iecucin d
ceamientos en ediicacién, se supervisa reaizando comprobaciones e impartendo.
érdenes e acuerdo al Pian de seguridad y salud y a las nsirucciones de! superior o
responsable

RP3: Superisar a ejecucén de las cubertas planas para que se desarolle de acuerdo con
2s_especifcacionss contenidas en Ia documentacion del proyecto de edlfcacion
cumpliendo las condiciones de caidad y de seguridad y salud estabiecidas de acuerdo con
1os planes corresoondientes de a obra.
CRA.1 La capa ce formacen de pendientes y los slemenios compiemenarios -tales.
Gomo anclaes para barandillss, sopories para insislaciones y protecciones colectvas
permaneres., e comprueba que se han realizado ajustado al fepianteo previo, y que el
Umbral de 1G5 accesos y abeturas en panios de cuberta -ventanas, ramplas,
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- Cenfiguracién del andamio: amranque, niveles, accesos, entrantes/salientes,
pasos baj <l ancamio

- Ubloscién det andamio, distancia sl paramentaffschads.

~ Proteccionss colectvas y terminacion del andamio.

I amars

© Mesio de zace.

© Uso del ncamia

T Sacuensis de montsie.

- Secuencia de desmorisie

© Meddas de sequidad

~ Evalua si una ranstormacién solstada por i usuaro es aceptable o det

revisada por técnico competarte.

C2: Aploar tiamoss d replantsn y monta pars sl amanqus de andamios tubulsres

interprtand I doumeniacion arifica aporisss, entoanda a2 rarerenciss 3 Uil

lo3 slamenics 3 rep.anizar. y obfanisndo & sranaue ce a esiructra con s singacidn

el previstos. compiendo I+ medidss de seguridad y salud espesiioss.
CE3.1 Inarpretar sscalas grificas y numéricss Ge planos, realzando calouios de
longitudes resles raspecto a 125 del plano, y 2 inversa.
CE3.2 En o arranqus d un andamio tubslar multigeccional o maro, sobre una
ramsa bse incinads longiudnaiments, snie © y E%. &n saraso 3 I3
fachadaipsramento-, con & méduios horzon'sies o frres de distimas Aimnsionss -
prefarentemante hasta 2 - anchrs prefarentemente ce 0.7 m. y primer vl de
pltsformas sproxmsdsments & 2 m de afirs, sontanco con s ssistencia de
teroeros para ! zada de matera y s colocasin de piezas de oran tamsfc o paso
prevismant centfosdss

" Seleccionar 1as heramientas  ifies, asi com los equipos d proteccién
ncividual requerdos, justficar s ieceién ce os mismas. y cumslr Gursnis 4
cjecucién las medidas de seguridad y salud estabiecids.

- Comprasar aus s suparici de 3poyo reine las condiiones necesaras, y
bmar su seandionaments,

- Tomar una referencia para o replanteo a parsr da Ia documentacién s
establecer los punios s replaniear  precisar i procedimiento & segur -
medidas 3 orgen o relatss-.

- Replantear os pies ce poyo del andamio

T icentficar y aisponer las piezss cel sndamio corrsspandientes | arancus.
Sjustar 3 separacion sl paramanto, ivelary diagonaizar.

- Complatar = mantaje cel primer mivel, obtenieno a canfgurasidn y posicién
previstas para o aranae.

- Comprasara sstabldas d Is esrucurs, ssegurindols &0 su csso,

T Colosarlas barandilas provsionales para montar 1 segunda nive,

- Reaizar su desmontaje.

(C22.3 En i smanque o un sndsmio subular mulidirecsianal © marca bsjo sl s
R de hablitar un paso para peatonas longiudinal da 1.5 m de ancho minimo, asi
como un baso transversal ambién para pestones y de 1.5 m 6@ anche minimo, son 4
midulos porzontales o tores de dstintas dimensiones prefarentaments hasta 3 .,
anchura preferentements de 1,5 m, y pimer ivelde plaaformas sproximacament
25 m d sltura, sontando con s sssiencia cé ferceros para el zado de materily 13
colocacién de piezas 6@ oran tamafo o peso previamente dentifcadas:

= Seleccionar as neramientas y ies, 351 como Ios equipos de proteccién
nciviual requerdos, Justficar s sisceién ce s mismas. y cumalr Gursnis 4
ciecucién las medidas de seguridad y salud estabiecis.

- Replantear los pies de spoyo del sndamio, siustar la separacion ol
paremento. nvelary cisgonaizar

- Complatar & montaje ce! primer nivel, obtenienco I3 canfgurasidn y posicin
prevatas para o arranque.
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€3 Diferenciar s principis y crterios e actuacén en las primeras intervencionss a
reaizar ante situaciones de emergencia en consifuccicn y de prmeros auxiios, valorando
su importancia y consecuencias.
CE2.1 Explicar qué son los planes de emergencia, identficando
- Causas habituales de situaciones de emergencia
- Disposiivos de lucha contra incendios
~ Sefiaizacn de viasy salias de emergencia.
~ Informacibn de recursos materles y humancs (medios ds contacto, ircciones,
planos  oiros) necesaria en casos de emergencia
La mportancia de iss primeras infervenciones.
(CE3.2 Especifcar as pavtas Ge acluacion an'e situaciones de emergenciay de primeros
awiios, expiicando as consecuencias dervadas de las mismas.
CE33 En un supuesto debicamente caracterzado de Un caso de emergencia con
heridos en o que se precisen primeros audios
- Indicar princpios  crterios de actuacién.
~ Determinar el &mito propio ce actuacion
. Proponer acciones para minimizar os fiesgas y atender @ os heridos

(C4: dentifcar os resgos Iaborales en obras de consincclén, argumentando fas razones de
Su frecuenca y la gravedad de sus consecuencias, especiicando crierios basicos de
prevencion y equipos de proteceion asociados.
CE4 1 Interpreta los incices e frecuenci, gravedad e incidenci ds la sinestialdad
Iaboral parlcuares Gl secor Ge la consinicaian, comparando los Valores absoluios
realivos de Ias estadistcas del sector G Ia consTesan con fos del totaldel conjunto de
secores
CE42 Argumentar la imporianca y frecuencia de accidentes en el sector de la
Gonsiruccion segin su forma de productse, y ordenando de mayor 2 menor su gravedad
1as formas de producise accidentes mortals, My oraves acaecidos curante i diimo
periogo segin estadistcas publicacas.
CE# 3 Especifcar los riesgos laborales habituales en obras de consinuceién, asociando
Ias medidas de prevencién y proteccién relacionadas con éstos
(CE4.4 Identifcar los iesgos Iaboraies caracierisicos de un tajo dado, indicando fros
{ajos con los que el mismo puede esta relacionado (previos, posterorss y Smutaneos)
y valorando el efecto que sobre 105 resgos pued fener esa relacién, en especil las de.
Simultaneicad.
CEX5 Igentricar 03 riesgos laborales caracteristicos de distintos fpos de maguinas.
dads
CE4.5 Identiica los riesgos laboraies asociados & deteminados productos auimicos.
habituales en las obras de constuccn.
CEA.7 Identiicar condiciones y practicas inseguras @ partr de imdgenes, videos yio
informes escrios relaivos al desamollo de obras de construccidn reales.
(CE4.5 ldentficar y describr fa uncion de los elementos (vallado perimeial nstaaciones
provisionales y oifce) de Ias coras a obtener en a fase G impiantacien.
CE43 Identlicar e nterpretar correciamen la sefaizacion de obras y maquinas,
precisando donde debe estar posicionada de acuerdo con los Planes de segundad y.
s
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subconiratas. Colabora en a prevencién de fesgos dentro de su dmbito de responsabilcad,
pudiendo Gesempefar a funcién bésica ce prevencion de resgos aboraes.

‘Sectores Productivos:

Sector de la_consiruccién, en construccién de ecificos’ CNAE41 y actvidades de
constnuccien especiaizada CNAEAS.

‘Ocupaciones y ouesios de rabad relacionados:

3202 1044 Jefes d equipo de obra

3202 1026 Encargados ce obxa ce edficacién, en general

3202 1052 Jefes de tallr yio encargados de tabajadores de acabado de edifcios

3202 1035 Encargacos ylo jefes de equipos de taler de montaje de esinucturas metdicas.
Encargacos y efes de equipo en obras esiructurales de fa consifuccion
Encargaco de obras de rehabitacién y reforma en edfcacion.
Capataz en constnuccién de ediicos.

Requisitos necesarios para e efercicio profesional

Acrediar a formacién en materia de prevencicn de rissgos laborales a través de Ia Tareta
Profesional de 2 Construccion —segin se preve tanto =n la Ley 3212008, de 18 de octubre
reguiacora de la subconfratacion en el Sector de la Construccion y <n el Real Decreto
110812007, c 24 e agosto, que la desarrola, como en €l vigente Convenio Colectivo
General dl Sector ce la Consinucaidn. 0 por las vias atemativas ave conterpe la
egisiacibn ave le sea de aplicacin

Duracién dela formacién asociada: 750 horas.
Relacién de médulos formativos y unidades formativas:

MF2140 3 (Transversal) Organizacién y desamolo de trabajos de replanteo en

construccién. (100 horas)

" UF2586: Interpretacion de documentacian arfica de proyectos de construccion. (50
oas)

+_UF2537: Replanten y organizacin de los rabsjos de topografia en cbra. (50 horas)

MF2141_3: (Transversa)) Puesta en obra de encoftados, armaduras. pasivas  Normson.

(70 horas)

NF2147 3 Obras de acondiconamiento del tereno, cimentacén y esiructura en

edficacn. (60 horas)

21433 Obras de fa envolvente en edficacén. (90 horas)

ME2145 3 Obras de particiones y acabacos, & nsialaciones en ediicacian. (80 horas)

NF2145_3: (Transversal) Orgarizacian de recursos y taos en obras de construceian. (70

Poras)

ME2150_3: Obras especificas de rehabitacon en edficacién. (70 horas)

NF1350_2 (Transversal) Prevencion basica de riesgos aborales en construccion. (60

Poras)

MPOS41: Médulo de précicas profesionaies o laborales de Control de ejecucién de cbras
de edifcacien. (120 horas)
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instrucciones para que se dispongan testios, segin indicaciones del superor o
responsable.

CRA7 La formacién de polvo se controa, impartiendo insirucciones y comprobando que
se desarmien fos riegos a los elementos y escombros con e volumen y perodicidad
estabiecidos.

CR33 EI cumplimiento de los procedimientos para gestin de los resicuos e la
demolicién (RCDS) en obra se conlrola, impartendo insiucciones y comprobando que
se distinguen [0s residuos inetes e 05 pelros0s, y que Se separan en funcicn de su
posterorfecuperacion y reufizacién o de su ransporte a vertedero.

CR 3.9 & cumplimiento de las mecicas de prevencicn de riesgos durante os tiabajos de
demolicién/Geconsinuceion, se supenvsa realizando _comprobaciones e impartendo.
érdenes de acuerdo @l Plan de sequridad y Salud, al Plan de demoicion y las
Instrucciones cel superior o responsable.

RP4: Dirg a pié de cora Ios trabsjos especifcos de rehabiltacion para pemit que se
alcancen 105 obyetvos Ge caidad y planficacion establecidos, coordinando a los distnos.
quipos y ofcos inervinentes, disponienco las medidas provisioneles de ansferenca de.
cargas y supervisando e cumpimiento ce las medidas establecidas de prevencion de.
riesgos.
CRA.1 Las calas, testgos y reconocimientos del edifco y del terreno sobre ¢f que se.
asiente se drgen de acuerdo a las instrucciones rechidas, impartiendo Grdenes
‘comprobando que se realizan en los puntos.y con s métodos establecos, € y para su
ciere una vez inspeccionadas por el superior o responsable
CRe.2 Las rdencs para los apuntaiamienios, apecs y refuerzos de los clementos a
fratar asi como e los elementos coniguos o conectados estructuraiments con los
mismos, se imparten antes del comienzo de los trabalos para eviar que resilten
afectadbs curante los mismos, siguiendo [as nsinucciones recibidas por el superor o
responsable e acuerd &l proyecto de rehabitacion y o Pan de seguridad y salud de la
obra.
CRe3 Las éroenes para fa retrada de 10s apuntaiamientos y apeos se imparten cuando
e haya recibido auiorizacén expresa de Ia dreccin facultativa, hablendo respetado el
tiempo previsto para a ganancia de resistenca de los refuerz0s, y habienco ulizaco los
procedimientos retacados expansios u olros- para aicanzar la continuidad de s partes.
Tenovadas  antiguas y asequrarla puesia carga de 0s elementos rehabitados.
CRe 4 Los irabajos de excavacién -para rehabiitacion de cimentaciones y red entefrada.
de saneamiento, y para crenae de murDS- se conlrolan, iMpartiando nstucEiones .
omprobando que se desarrolian de acuerco & o establecico en cuanto al procedimients
de trabajo, realizando en cada caso las meoras el terreno & nstalando los medios de
contencion de tiertas previstos de acuerdo al grado de avance
CRe5 Los trabajos de excavacin se paralizan, actuando Ge acuerdo a las indicaciones.
del superor o responsalie, cuando varien as condiciones de seguridad previtas, tanto
enlos trabejos de excavacion como en los de consoldacin -empeoramiento Gt tereno,
apancion de gretas u olros-, impartiendo instnucciones para que se mplanten las.
medidas de estabiizacin consspondientzs  disponiendo estgs y medidores.
CR.5 Los desvios proviionales de fas redes de sancamiento, abasiccimiento de agua
y Seciicidad se comprueba que se reaizan de acuerdo 1o previsio en el plan de
rehabiacien, disponiendo fas cond.icciones y elementos esiablecios.
CRA7 Las contingencias, inerferencias y desviaciones, e pianiicacién detectadas se
resuelven reajusiando recursos y piazos dentro de su mdito de compelencia y en su
aso se comurican al superir o fesponsabye con prontiud eaLITendo su SUpEisen y.
resolucien.
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- Realzando varias lecturas con Ia asistenca de audiares o portaprismas -impartiend
1as instucciones precisas a os mismoss, comprobando si la posicién oe Giversos punios
s a correcta en planta y en alzaco.

CE25 Realizar nvelaciones, mansiando niveles Gplicos 0 electinicos- en las
siguientes condiciones:

~Estacionando e ivel o o electrico.

- Comprobando el estado del apareto y juzgando la necesidad ce calracin o
reparacion para una tlerancia dada.

~ Reaizando un fineraro cermado con [ asistencia de auiiares o portamiras -
imgartiendo las nstucciones precisas a 0s mismos-, conociendo la cota ce parida

CE2 6 Realzar replanteos manejando un nivel laser &n las siguentes condicionss:
~Estacionando e ivel laser.

- Comprobando el estado del aparato y juzgando la necesidad ce calitracin ©
reparacion para una tlerancia dada.

- Marcando un elemento horzontal -solaco, flsd techo, 25caio u offo- por el método det
punto medo.

C3: Aolcar distitas técricas para ef desarrollo de repiantzos y conroes geometicos en
constnicciones, cumpliendo las prescripciones esiablecidas en materia de prevencion de.
iesgos laborales y ambyentales.
CE2 1 Describi as fases y ol desarrol e los replanteos de obra.
CE22 Igentiicar los riesgos laborales y ambientales habitiales en tabajos d
replanteos, valoranc su cravedad y reconociendo medidas orevertivas, Supos de.
proteccion individual, medios de proteccion colectiva & instalacionss proviscnaes.
CE23 Reaizar o replanteo para la mpiantacion de una obra e edificacion en las
siouientes condiciones:
~ inerpretando el plano e impiantacin, identifcando los elementos  replantear y.
seleccionando s referencas s, perimetos U oifas- a marcar.
‘Seleccionando los medios ce martae y a nformaceén compiementara a [a marca
~ Comparando y seleccionando equipos de repianteo seqn la fncionalidad y orado de.
precision requerido para cada slemento a eplantear,usificando a seleccién.
~Aplicando las mecdas de prevencion correspondientes tras haber evaluado 05 fesgos
Iaboreies propios y de los auliares.
~ Comprobando que las dmensiones reales de Ia parcela y su desrive! son s recogidas
enel plano
- Ubicando los principaies siementos de implantacion, como vallado permetra, casetas.
prefabricadas, rampas de acceso, acopios de materaés, Situacion de grias  ios.
~Trazando e perimetro de a edficacn y de las cimentaciones Ge modo independients
respecio a referencias extemas, realizando posterfrmente comprobaciones reatias.
CE24 Realizar el replanteo de una zanja para Un colectr y fa cubicacién del materia
excavaco:
Zinterpretando los planos de Ia excavacién, identficando los elementos a replantear y.
selecconando fos punios representalios a marcar -eje 0 arisa Ge Ios taludes con el
terrero-
~Calcuianc Ia pendiente de los faudes de una zanjay su cota de excavacien.
- Realizanco la medicién aproximada del volumen de tieras a excavar.
~Seleccionando os medios de marcaje y a informacion complementaria aa marca
~ Aplicando las mecidas de prevencion correspondientes s haber evaluado 05 resgos
Iaboreles propios y de los auliares.
- Comparando y selecconando eauipos de repianteo segin fa funcionalidad y orado d
precision requerico para cada elemento aeplantear,Justiicando fa sefeccien.
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Medicién de distancias: métocdos drectos o indirectos-
Niveaciones: métocos velacén geometrica o trigonomética-.
Nivees Gpicos, lectricos y laser

Estacion ota o aquimetro,

Referencias a replantear.

Comprobacion de o resgos y mecidas de seguridad

2 Contoldo puesta en abra de homigen.
Fatricacion ce! hormigén.

» Fojas de suministro,

+ Transporte del hormigén, verido y compaciacién. Seiecdidn y comprobacién del
funcionamiento de os equipos

Controlde juntas de hormigonad

Proteceion y curado cel hormigon.

Medios auxlires. Montaje. Comprobaciones ruinaras. Desmontaje. Almacensje

Comprobacién de los riesgos y meddas d seguridad. Mecios de proteccién colectva

Woniaje, mantenimiento y comprobacien.

* Comprobaciones fnaes.

3. Control de la puesta en obra de encofrados.
" Selecciény comorobacin de maquinas, dfles y herranientas de encofrados.

« Revisien y organzacion de condiciones de acopio y manpuiacin.

+ Configuracion y repianteo de soluciones de encofrada vertcales, horizontales y
repantes.

Comprobacién de cargas sobre encoftados: propias y extemas, en a pussta en obra del
encaffado y en a puesta &n oora de! homigin.

Ineroretacien de Insiuceiones téenicas de fabricante y Procedimientos especifcos
Desmontaje de encofrados. Desmontaje de cimbyas. £ clareo y o reapuntaamiento
Organizacien de acopios.

Medios auxliares. Montaje. Comprobaciones ruinaras. Desmontaje. Almacenaje
Comprobacion de los riesgos y meddas de seguridad. Medios de proteccién colectiva
Nontaje, mantenimiento y comprobacien.

* Comprobaciones faes.

4. Control de la elaboracion y puesta en obra de las armaduras pasivas.
Interpretacicn de planos de armaduras pasiva

Seleccion y comprobacén de maquinas, Uties y herramientas.

Seleccion de piezas e ferrall

Plan e acopios.

Replanieo

‘Armado con atado de piezas.

‘armad con soldadura,

Noniaje de armaduras pasivas.

Wiedios audiares. Montaje. Comprobaciones ruinaras. Desmontaje. Afmacendie.

Apicacién de medidas de seguridad.

Wiedios de proteccién coleciva, Montaje, manterimiento  comprobacin

Organizacion ce acopios

Comprobaciones finales. Ensayos.
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(CR1.5 Las interferencias con los senvicios exstentes se Geterminan, sefalizéndolas y en
Su caso protegiéncolas -pecs, recUorimentos U oS-, y Se determinan s punios do
conexion de Ios elementos complementarios con las redes exstentes -alumbrado,
sefializacién u oros-, solstando al superior o respansable instnucciones al fespeco y en
50 caso que e efectien las consultas pertinentes a las autordades municpales o las
compafias suminisiradoras.

CRI3 Las restrcciones de usos y transitos de las vias pibicas y senicios se
contempian en planicacion, comunicandolas a s usuarios, minTizando en cada caso
Ias moiestas -en paricuar o5 corts &n senvcios-

RP2: Dingir a pié ce obra la secucion de 05 tos de fimes continuos y por piezas, tanto de
obra neva como de rehabifacion, para permitr que se aicancen los objetos de calicad y
planficacién establecidos, comprobando y reaizando replanteos y supervisando o
cumpiimiento de fas medidés establecidas oe prevencin de resgos.
CR2.1 El replanteo se realza -y en su caso se comprueba que se haya realzado- de
acuerdo a o previsto en proyecto, n cuanto a ejes principals de a pianmetia carres,
arcenes, bermas, borcilos, aceras  oifos-, colas de la explanada y de las dsiitas.
apas dél fime, soictando de Ios senvcios de fopocrlia -y en su caso reaizando por su
cuenta- su actaizacion a o argo ge s abajos, conserando [as pendientes y lineas.
de drenaje respecto a la bicacian ce os elementos de evacuacin, y verficanda que s
reas vertentes entre imas dsponen de desagies.
CR2.2 La preparacicn e los fimes a renabifar previa a la pussia en oora del nuevo.
materl, e comprueha que se desarrolia de acuerdo a o previsto en proyecto en cuanto
ala profunddad de los ffesados a reaiizar e las capas, bamos y secciones ndicads, al
Selado e gretas, a a reparacien oe blandonss  correccion oe Ireguiaridades como
foderas, arrolamientcs u onduiacionss), y en su caso a las nyecciones de refuerzo
esvuctural
CR2.3 Los acopios de ios materales ranuiares se ordena que se confomen con las.
alturas, formas. geometicas, pendieries de Crengje y oiras condiciones estabiecidas
para Ios dsinios ipos de materiales, asi como adoplando las mecldas prevista para
evitar ia contaminacion, segregacion y mezcla con materiaes dierentes.
CR2.4 La adecuacién de las condiciones meteorologicas para o 1o y desarollo de los
{a]os e comprueba, paraizando o no inclando la actvidad en caso de existr agenies.
meteorolégicos adversos, & impartindo insuccones para que se adopten fas medidas
establecidas para Ia proteccion e 0 {305 y Ia evacuacién del agua, asi como pera fa
proteccién de os materiles curante su ransporte.
CR25 Los tajos de firmes se coordinan entre si -fabricacién, transporte, extendio,
compaciacién y curado- y con Jas undades reiacionadas -drenaje, redes de serviios,
obras c fabrca y ofas-, Impartend instnucciones  Ios dstintos eeioos y ofiios sobre
el rden e ejecucion establecico, y comprobando el acabaco de los fimes resoecto al
funcionamiento del drenaje superical y ef encuentfo con las obras singulares como
{ableros de puentes u otras-
CR28 Los irabajos se comprueba que se desartolian dentro de las reas deimiadas
para los mismos, S afeclar 3 zonas colindantes, i sobrepasar los baizamientos
dispuestos, y en el caso Ge vias afeciads se disponen operarios con seales para
ordenar el trifco, asi como la sefaizacién especifica de obras, siguiendo las.
instrucciones recibidas.
CRR.7 La dstisucion de productos y compactacin se comorueba que se realza con 0.
procedimientos, equipos  inensidad indicada en las zonas de reducida maniobrabiidad,
ane la proximidad de obras e fabica  drenaje y en o encuentro con los slementos
complementaros -sefaes, defensas u otos- ya insialados.
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CE42 Reaizar la propuesta de implantacién y contol de Ia ejecucidn, en trabajos de
releno

"~ Extrayendo a informacién téenica -escrta y gréfica- sobre @ elieno,

~ Identifcando y replantear as rferencias

- Realizando una propuesta de dtrbucién de las éreas de trabefo, paraue de
magunaria, sefaizacicn, balzamiento y vias de crcuacin en obra
materaizando 1a propuesta con un dibujo @ mano azada sobre los pancs
justfcando las decsiones adopadas.

- Comprobanda a geometra deireleno corresponde con lo previsto en proyeeo.

- Migiendo las unidades de obra comespondientes calcuando el volumen de
préstamo y_determinar los recursos, macuinaria, medios auilares y de.
proteccien necesarios para su efecucion :

CE43 Calcuiar o5 vehiculos de transporte necesarios, en trabajos de compensacion de
movimienios de femas, en funcén del rendimiento dé excavacén, de la demanda de
materia para rellencs y el excedente a fransportar a vertedero, consicerando la
capacidad de los vehiculos ge transporte o coeficients ce esponjamiento, asi como las
distancias enire os istinios punios y as velocidades medas en (03 caminos de obra y
en s vias pibicas.

CE# 4 Anaizar las malas practcas en la sjecucion el movimiento de fierras, asi como
defectos de acondicionamiento de los 1aos  acopios, inadecuada organizacion ce los
procesos, y en particuiar pricicas de riesgo y defectos en la adopeian de medidas de
prevencin ce iesgos aboraies y ambientaies

C5 Controar y gestionar a ejecucén de conducciones y canaizaciones de servicios en
obra ciil de acuerdo con la documentacian téenica y siguiendo las instruccions del
superio responsable
CES 1 Conrolar a efecucién y realzar la propuesta de impantacicn en trabajos de
Gonducciones y canalzaciones de servicos en obra
=" Extrayendo a informacién téenica -sscra y gréfca- sobre @ relleno,
~ Identicando y replantear las rferencias
- Realizando una propuesta de distribucién de las éreas de trabalo, paraue de
maguinaris, sefalizacion, balzamiento, vias de crculacen en obra y
proteccionss colecivas 3 nstaar, materalizando a prouesia con Un diyo a
mano alzada sobre los planos y usticando las Gecisiones acoptadas.
- Comprobando a geometria cortesponden con o previsto en proyerto
- Determinando ouS recursos son necesarios para su ejecucidn
~ Identficando y midiendo las unidades de obra reaccnades, calcuando el
Voumen de material necesario.
CES 2 Analizar las malas practicas en rabajos de conducciones y canalzaciones de
serviclos en obra Givi, asi como defeclos de acondicionamiento de 0s {2jos y acopios,
inadecuada organizacién de os procesos, y en partcular récticas de riesgo y defecios.
enla acopeion de medidas ce prevencion de riesgos laborales y ambientales

C8: Controlar y gestonar la efecucidn de fimes y siementos complementarios en obra civi
de acuerdo con la documentacén técnica y Siguiendo as instrucciones Gel superor
responsable
'CES.1 En trabejos de ejecucién de fimes, realizar Ja propuesta de implantacion y.
conrolar a efecucién:
- Extraer la informacién tscnica escria y gréfica- sobve a carretera
~ Identiicar y replantear fas rferencias.
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Unidad de competencia 2

Denominacién: CONTROLAR L PUESTA EN DBRA DE ENCOFRADOS, ARMADURAS
PASIVAS Y HORMIGON.

Nivel: 3
Cadigo: UC2141_3
Realizaciones profesionles v criterios de realizacién

RP1: Organizar ef acondicionamiento previo de 105 tajos necesario para a pussia en obra

de encorados, amacuras pasivas y hommigon, recabando Ia nformacién perinerte. del

Superior o responsabe.
CRI.1 La informacian que pemmite Ia defnicéén completa de los rabajos e encofrados,
armaduras  hormigen -geometia, procedimientos y fecursos- se comorueba que st
disponiie, ordenando y fevsando los documentos de proyecto, en su caso medanis
apicacionss y enomos inométicos e diseRo y geston Ge proyectos, detectando
posibles omisionss y emores, y recabando las aciaracones pertinentes Gl superir o
responsable.
CRI.2 Las especifcaciones de ejecucion, se identiican en la_ documentacién de.
Proyecto y se recaban de! superor o responsable, precisando el orden de Ios trabajos
elementos a acomeler, las secuencias de premoniaje, puesia en obra, desmontaje
reutlizacén de encofrados, ¢l ratamiento del forolpiel e los mimos, los
procedimientos de apuntalamiento y apeo, las especifaciones de armaco y puesta en
obra de ferralla, especiicaciones de puesia en obxa del hormigén,  as caracterstcas.
de los recursos materaes y humance.
CRI1.3 Los ensayos y prusbas de carga a eaiizar en obra y as mussiras a tomar -acero,
probetas de homigan, u olrs- por Ios senicos de conrol de caidad, se dentfican a
partr e los documeriios de proyecio y se recaban del superior o responsable, con
antelacén de acuerdo a a pianficacicn de obra.
CRI1.4 Los objetivos temporales de produccién se identiican en ol plan e obra
concretando los plazos de efecucén para cada elemento y fase de tabajo, y oS
rendimientos a obtener de acuerdo a os recursos dsponibes.
CRI.5 Las medidas de prevencion ce riesgos laborales asociadas 3 s tajos de pussia
en obra de encofrados, armaduras y hormigen, se determinan a part de! Pian de
sequridad y salug y recabanco la nformacion pertiente de! superior o responsable,
precisando (03 equipos ce proteccién indvicual que han de utizar los operaros  las
protecciones colectivas a nstalar y maniener, en paricuar cuando exista riesgo de
Caida en gt
CRI15 Las dreas de trabajo de 05 taos de puesta en cora de encoffados, amaduras y
hormigén se delimtan y acondicionan anies Ge niciar &1 tajo haciendo que dspongan de
Ia sefalzacion, medos audiares y protecciones colectvas comespondientes a las
actvidades & desamolar y que cuenten con accesos y vias de circulacén para los
movimientos de obra relacionados con estos t0s.

RP2: Diig a pié de obra la pussta en obxa de encofrados, amaduras pasivas y hormigén
para_pemitr que se aicancen 0s objetios de calidad y planificacion establecidos,
comprobando y realizando repianieos, coordnando  los dstinios equipos y oficos
Intervinientes y supervisando ef cumpimiento de las medidas estabiecidas de prevencion de
iesgos.
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3. Evaluacién de caracteristicas estructurales.
= nstrucaiones tacnisss da farizante:
= Contanicos
+ Configuracionss tipo autorzadas.
© Procatmisntos recomendados.
= Panos de  confguracn de  ancamos tulsres  esquemaz  de
montajsidesmontaie
~ Parémetros nomalizados en 1a configuracién de andamios wbuiares:
Moduacones too.
‘Separacién a achadas.
Amplid de platatormas.
Basos pars peatones.
Aitura d barandilas
Qwos.
 Trabsjos s desarrlar desd | sndamic influencia &n I configurssidn sstructurs!

4. Inspeceién y medicién de tajos de sndamios.
" Control de calidad: supervision da los rabslos:
causssy sfectos-
~ Inspecciones:
erotiodsd.
+ Ciounstancias que las exigen
+ Responsabie de I inspeccion
~ Purtos clave y stas d comprobacién en inspaccién ds andamios.
= Acta ce Recepaion
2 cta ce Inspecon

fecos de moniaje habitales -

~ Utiizaién de andamios: deterioros y dafectos durante el uso, ¥atamiento
piazas dstenoradas
~ Preserpciones ds utlizasién di andsmios tularas:
+ " Condiicines de carga sdmisibies
+ Modfcaciones por f usuar.
+ insalacion de cquipos de slevacisn
~ Mantenimiento de andamios tusulares

. Mecidas de prevencion de riesgos laborales
inspeccién de andamics.

pecicss en los trabsjos de

Serin 03 sstablscidos en i aricu
onsidac o

4 del Resl Decreto que reguia i cer
1a famila profesional 3l que acompsia este anexo.

isado de

MODULO FORMATIVO &

Denominscién: PREVENCION BASICA DE RIESGOS LABORALES EN
CONSTRUCCIGN.

Codigo: MF1350_2
Nivel de cualificacién profesional: 2

Asociado 3 Is Unidad de Competencis:
UC1380_2: Controlar  nivel bisicoresgos en consiruccién

Dursciéns 60 horss
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~ Importancia preventiva de la implantacion de obras: vallados perimetral
pueras e envada y saida y vias de croulacién da vehioulos y_ parsonas
Usicacién y radio de accién de grias: acometidas y redes de diswibuson
seriios. afeciados; locales hgiénico sanitars; insialaciones. provisionales:
faeres: acopios de cora; seRalzasien ce obras y méquinas.
 Equinos de proteceién indiv sl colocacion: uS0s y ooigazcnss; mantenimients.
. Equinos ca proteceién colsciva: colpeasin. uscs y o3igacionas: mantanimisnts
~ Mecios suxiares: colosacién; usos  obligaclones; mantenimisnio

Serin o2 sstsblscidos &n i artcu 4 el Resl Deareto que regula &l cerifizade ds
profesionaidad de i famiia profesional al que acompara este aneo

MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LAEORALES DE MONTAJE DE
ANDAMIOS TUBULARES

Cédigo: uPo2ss

Durscién: €0 horss

Capseidades y crtsrios de evalussids

1: Manipular, transporiar & zar cargas para conformar acopios y para su colocacién en
=l sngamo,
CE11 En un suministr de matarisles a obra:
- Seleccionar justicando Ia siscoion- y uiiizar corectamente las prendas y
auipos da proteccian ndividual reauerides
— Reaizar I cargaidescarga desde a caja del medio de ransporte @ indcar al
operscor de maguinara de slevacén las mancoras con I3 ciidsd ¥
precsin nscesars, cumplenco s medidas de sguided y saud
Stablecidas y 1s deimitacion ds los espacios de Fabs y 560
~ Levantar sargas manusimante 3plcando prosedmientas pars suiar lssonss
por sobreestuarzos.
— Acopiar_materiales y saupos cumpliendo los requisios solitados de
Uieacion, Geposizén. tamaits misims y sonfguracion d scop oz
— Reconocer, clasiicary empaquetar I35 pezas para su posteror carga
CE1.2 20 uns colozacion ce anaama
Valorsr 1
Ios trabaos.
~ identficar maquins, heramientas y ities necesaros para el izado y
manipuiacién de los istintos elementos o piezas de un andamic usular
~ Salecconar y ublizar somactsments lss prendas y quipos de srotzcedn
individual requerdos
— instalar una poles en el lugar que <6 s inciaue.
~ Instalar un maaunilo
— izar y descender varias piezas qus se e solcten con poles desd Ia part de
sbeje, manejandols con Ia desireza y precison regueridss. splcando 3 los
Sauipos ublizados 55 opracionss de fn de jomads.
~ izar'y descencer varias piezas que 36 i solicten oon maguinilo desde I3
parte ce ari, manejéndolss con s destreza y oracis o requanis.
— Izar y desosnder vanas piezss que se ls solciten desce 13 parte de Sbic
reaizindose ssts oparacién G forma manual. adoptande Iz meddas
preveniivas y de comunicacién perinentas.

| estac dal andamio permite el sccsso al mismo y ¢ desarralo de
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de puesta en obra del encofrado como curante Ia puesta en obra del homigsn,
1dentificanco con qué elemenos las resisten
CE2 6 Deteminar en o montaje de un encofrado vertical, definido por los planos de
plania y alzado acotados, s siguentes caracierisicas:
“Tigo de slemento constfuctivo a elecutar.
Tipologia de soucién: con panles modulares o premontados, a una o dos caras, con o
sin tapes vistos, con o sinjunas esinucturales
“Tpologia y dimensiones de paneies.
Ubicacion de compensaciones.
- Nimero y ubicacén de elementos ce atrantado.
 Nimero  uoicacién de elementos estabiizadores o portantes, asf como necesidad de.
placas ce anciaje
ZPlataformas d trabalo, accesos y protecciones colectivas.
Negativosiuecos.
CE7 Determinar en un montaie Ge encofrado horizortal, definico por los plancs de
planta y alzado acotados, s Siguentes caraciersicas:
“Tipo ce elemento consiructvo a ejecutar, ¥ en el caso de forados aligeracos si es.
Unidrecsional o bidreccional
“Tipologia de salucién: con paneles moduiares, premontacos o Mmesas de encafrado,
o0 aligeramientos perdidos o recuperabies.
“Tipologia y dimensiones de pancies.
~Orgen y orientacin de a ramada, asi com ubicacién de compensaciones.
“Himero y uticacén de elementos ce apeo.
mero  ubicacin de elemenios estabiizadores o porantes.
Protecciones colectvas.
~Negativosihuecos.
“Tioologia de elementos ce aigeramiento y nenios prefabricados.

(C4: Distinguir los diferentes tpos de amaduras pasivas para hormigén, caracterizando sus
slementos y configuracionss o, asi como los. procedimientos de armado en obra de Ia
ferrale,
CE41 Clasficar los dierentes tipos de ammaduras pasivas, caracterizando. sus
propedades, y en partuiar:
“Reconociendo s iametros de barras -y Gimensicnes de mallas- normaizados.
 Interpretando el diagrama de fotura de Una probefa de acero sometida a traccin,
dentifcanc os valores representavos.
- Descrbiendo el efecto que tiene ef acero en e funcionamiento resistente del hormigén
‘rmado, conirastindo con ¢ hormigan en masa.
“Reconociends a soldabildac.
CE42 Descrbr fas dstintas soluciones posibles en el amado del hormigén -armiacuras.
acivas y pasivas- precisanco su campo de apicacin.
CE43 Precsar I3 informacion contenda en as Hojas de suministro aue ientfic los
diferentes tipos de aceros a ufizar en obra
(CE#.4 Descrbir el proceso de corte y dobiado de armaduras, precisanco:
~Tecnicas.y equioos a ulizar, precisanco sus campos de aplicacion
- Procedmenios y condciones a respetar en caca caso, precisando la uticad del
ensayo de doblado-desdoblado
~Principales defecios que se prodcen por practicas ncorrectas
CE4.5 Deserbir ol proceso de amado oe pezas de feralla, precisando:
~Teécnicas.y equioos a ulizar, precisanco sus campos de aplcacion.
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Tios, funciones y materiales de a5 capas audres:
Separadoras
< Antadherentes.
‘Antipunzonantes.
= Drenanes.
Fitrantes.
Retenedoras de agua.
Tipos, funciones y materiales de las capas complementarias del sistema de
impermeabiizacier:
Cape de protecén.
Barrera conta el paso de vapor,
Aiiamentos.
Elementos complementarios y asociados a las cubiertas planas:
< Proteccones colectvas,
o instaaciones.
= Evacuacién de agua.
Vanos.
oluciones infeqradas de cubiera piana:
Liminas autoprotegicas.
Liminas.
Losas firantes con aisiamyento ncorporado.
Estructura del sistema ce cublerta piana: ordenacisn de componentes y capas; croquis
bésicos.
Sistemas de Impermeabiizacién Liguica.
(Organizacién del tajo en cubieras planas:
= Relaciones con oiros elementos y ti0s de bra.
= Fases de desarmlo,
Acondicionamiento de fjos.
Condiciones de acopios.
Progecimienios de ejecucin de cubiertas planas:
= Comprobacién delsoporte.
= Replanteo.
= Efecucén de formacién de pendientes.
= Instaiacion de barrera Ge vapor.
Aisiamento
< Capes auiares.
Colocacién de Ia membrana. Clcuio de solapes.
= Ejecucin de a capa de proteccion
- Instalacién de elementos complementaris.
Pruebas de estanqueidad ce membranas y cubiertas planas: funcion, procedmients,
prucbas parciaes.
Equios para fa fecucién de cubiertas planas: ip0s y funciones.
Las unidads de obra de cublertas planas:
= Descrpcién,
= Medicien
o Valoracien
Prevencion de riesgos en la ejecucion de cubiertas planas:
= Riesgos laborales, tcnicas preventivas especicas.
= Equipos de proteceion indidual y medios ce profecein cojectva (colocacion, usos
obigaciones, manterinento).
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CE28 Seleccionar la maquinaria de fabricacién y puesta en obra, a part de datos
obenidos y catélogos de fabricantes, en la ejecucion e una carrelera con dos.
Soluciones de fimes, ambas con pavIMEnio bUMINoSo pero con diferentes bases —en el
primer caso zahoras y en el segundo caso La capa tratada con cemeno- determinada
fanto por la documentacin tEcnica de proyecto como por os rendimientos a obtener y.
1as condiciones de os tsjos -ncyendo 16 egos previstos-.

CE2.10 Selectionar la maquinaria de fabrcaceén y puesta en obra a partr de datos
obienidos  catalogos de fabricantes, en [a ejecucion de una carTetera con expianada
estabiizada i sit y fime de homign con base de hormigbn Magro y pavimento de
hormigén, determinada tanto por la documentacién t5cnica de proyecto como por 1os
rendimientos a obtener y las condciones de 05 taos.

(C4: Apiar técnicas de organizacién y supervisién de a ejecucion de Ios ramos e prusba

para s distntas unicades de Ios firmes.
CE4 1 Expicar las necesidades de organizacion y preparacicn de os tajos para la
efecucion de ramos de prueba de disintas unidades de fimes.
CE42 Expicar la necesidad tanto de reaizar juntas de rabajo  de movmiento en las.
disinias capas de los fimes, como de realzar s0/apes en el exiendido y compaciacin
del materal de las disintas fanjas, describlendo los dferentes. procedimentos y.
técnicas para las distnas unidades.
(CE#3 Precisa las condiciones a fjar  la cistitas variables a probar en fa sjecucion de
{ramos de prucba para establizacion in st e cxpianadas.
CE# 4 Precisa las condiciones a fjar  las isttas variables a probar en fa sjecucion de
{ramos e prueba para capas ce zahorra
(CE# 5 Precisa las condiciones a far  las disttas variables a probar en fa sjecucion de
{ramos e prueba para capas ce suelocemento y de gravacemento.
CE# 6 Precisar las condiciones a far  las cistntas variables a probar en fa siecucion de
{ramos e prueba para capas c mezclas bitumincsas.
CEA.7 Precisar las condiciones a far  las cistitas variables a probar en fa secucion de
{ramos ge prueba para bases y pavimentos de hormigén
CE#5 Describi las disinas posiviidades de tratamientos de texturizacién de 03
pavimentos Ge hormigén, precisando las técnicas 2 apicar y las caracterisicas 3
obiener.
CE#3 Comprobar en tramos de prueba, que la oranulometra y caracterisicas de los
ridos, conciden con I0s requendos, asi como las caractersicas de los iganies yio
congiomerantes
CE# 10 Organzar en tramos de prueba de disintas unicades de firmes, determinados.
por los parametios a probar y ias condiciones establecidas, en cuanto a localzaci,
Materal necesario, maqunaia a uizar y empo requendo.
CE411 Seecconar la fomula de trabalo, la magunaria de_compactacion ¥ la
macuinara auiar a utlzar, en trabejos de eiecucién de Ln tramo de prusha de una
unidad ce un fime, eterminados por fos valores regisiados y I0s requerimientos de
produccion.

(C5: Apicar tscnicas de organizacibn y supervisién de os trabajos de ejecucion de fimes de
pavimentos modulares —por pezas rigidas- en obra cii.
(CES 1 Descrio los dferentes procesos desarmolados habiualmente en la ejecucin de
pavimenos modares, precisando el orcen de sjecucién, los equipos a wilzar para fa
puesta en obra -herrarientas, maquinaia y medios auriares-, asi como las meddas de.
Prevencion ce riesgos aboras asociadas.
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(C3: Distingui los iferentes tpos de sistemas de encoffados, caracterizando sus elementos:
¥ configuracionss o en funcion de su ambto de aplicacion.
CE2 1 Clasficar o tipos ce encoftados -moduares, no modiares, flxives, perdicos u
Oifos-, Teconocienco Ios mismos a pari de planos e imagenes presentadas, y.
caracierizando sus materiales y &mbito Ge apicacion
(CE3.2 Defin fas funciones de los distintos componentes que infegran la estructura de
un sistema de encofrado verical -paneles, elementos estabiizadores y portanis,
elementos de atrantado, conexionss, plataformas. de tabajo integradas-, asociands
componentes que realicen funcionés andlogas en los sisiemas ce. encoftad
horizontales y repantes.
CE23 Defini las funciones de os distintos componentes que integran un encoftad
horizontal oo y. tabicas/costeros, enframado porante, slementos de apen y
conexiones., asociando componenies que fealicen funciones andlogas on los sisemas
de encolradd verlcas y repantes
CE3.4 Dein las funciones de Ios distitos componentes que integran la estructura de
ina unidad ce trepa -sstuctura poriante, pltaformias de trabajo ntegracas, accesos
protecciones colectvas Integracos, slemenios de sostenimiento de! panel, slementos de.
ancie, eementos de atrantado y conexiones., asociandd comonenles que reaicen
funciones andiogas en os sistemas de encoftado vericales  horizontales.
CE25 Explcar las necesidades ce andiaje y amiostramiento ce los sistemas de
encoftago, precisando las solcitaciones  as que son sometdos, tanio durante la fase
de puesta en obra cel encoffado como curante Ia puesta en obra del homign,
1denificanco con qué elemenos las ressten
CE2 6 Deteminar en o montaje de un encofrado vertical, definido por los planos de
Plania y azado acotados, s siguentes caracierisicas:
- Tipo ce slemento constnuctio 3 secutar
- Tioologia de solucion con paneles moduiares o premontados, a una o dos caras,
20n 0 5n fapes vsios, con o in juntas esiructurales.
- Tipologia y dmensionss de paneles.
2 Unicacian ce compensaciones.
- Ndmero y ubicacion de elementos e atirantado.
Z Nimero 'y ubicacén de clementos estabiizadores o porianes, asi como
necesidad de placas de ancae.
- Pltaformas ce abajo, accesos  proteciones col
- Negativosiuecos.
CE7 Determinar en un montaie de encofrado horizonta, definico por los plancs d
planta y alzado acotados, s siguentes caracierisicas:
- Tioo de elemento constructio a efecutar, y en el caso de forados aigerados si
es nidreccional o bidreccional
- Tiologia de solucion con paneles moduares, premontados o mesas de
encofrado, con aligeramientos perdidos o recuperables.
- Tioologiay dimensiones ge paneles.
- Orgeny orientacion de la ramada, asi como ubicacion de compensaciones.
- Nimero y ubicacicn d elementos de apeo.
2 Nimero y ubicacién de slementos estabiizacores o poriantes
- Protecciones colecivas.
~ Negativosiuecos
- Tioologia ce elementos de alieramiento y nervios prefabricados.
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CRI03 Las pinturas ce las Cititas capas se comprueba que se dstibuyen
homogéneamente por todo el paramento o sopori, y respetando las indcacenes del
fabricante en cuanio a procedimientos y equipos a emplear

CRI10.4 Los pavimentos continuos de resinas se comprucba que se apican habiendo
realizado los traamientos de aperiura del poro el soporte jado, puldo abrasiv,
fresaco, granalado, tratamientos quimicos  olros- recomendacos. por el fabricante,
realizando las Gistintas_apicaciones el producto en el ordenesiablecico
imorimaciones, siemoxa de arkdos, capas. nlermecias, chips decoratios, capas de
selado u otras.

CRIDS Los procesos de oddacion controlaca se_comprucba que se completan
eliminando las escamas de 6xco facimente desprendibies, y apicanco posterioments
Ios tratamientos fiales especificados de neutralizacin yde profeceion de las superfices
oxcadas.

CRI10.6 Las marcas de repianteo y os crerios para fa distrbucidn de los famponados,
planilas autoadhesivas y ofos adomos, Se coMBrUeba QUe se fespetan durante o
puesta en obra.

CRI07 La ausencia de defecios de volumen y Gptcos se comprueba, detectando
descoigamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas, xcesos 0 Cefectos de brlos
eolor, asi como faa de unoridad de os efectod decoraivos.

CRI03 La ausencia de defecios en las piuras e fachacas se comprusba tras el
desmontaje de las malas protectoras y antes. del desmontaie del andamio, y tas el
desmonige del andamio se comprusba que el repaso de sus anciajes alcanza fa
uniformicad de aspecto requerda con o resto cel pafo.

RP11: Supervisar fa ejecucin del tratamiento de huecos -marcos, pueras, ventanas,
Vidrios, defensas, elementos o sombra y ofos-, para que se desarrole de acuerdo con las
especicaciones contenidas en la documentacian tcrica, respetando fas condiciones de
caiiiad y sequridad establecidas de acuerco con Ios plans cormespondientes de fa obra y.
125 indicaciones del superior o resporsable:
CRI1.1 La colocacién e las carpinterias  cemajeria se comprueba que se reaiiza de
acuerdo a proyecto y al sistema de fachada o particiones, en cuanto a fa ubicacien, 190
de materil, dmensionado, fjacién y sellados complementarcs de precercos y anciales
al muro soporte, presentanco as propiedades e nvelacicn y apomado esiablecicas.
CRI112 Los materiales que han de quedar sometos a a inemperie se comprueba g
disporen de los tratamientos protectores establecicos, consiands la documentacicn
t&enica de referencia, tato gel proyecto como del fabricante
CRI11.3 Los marcos de puerias, ventanas y regisitos, se comprusba que se fian a los
precercos y se complelan con 105 slementos complementarios Jambas, cinteles,
alfezares y iros- cspecifcados, presentando fas propiecades e niveiacion y aplomadd
deniro de ias toerancias estabiecidas.
CRI11.4 Les puertas, ventanas, siemenios de somiora y ofros elementos, se comprucba
ue s colocan con Ia vertcaliad y aplomado requerdos, <n su caso con las hojas de
vidrios fiadas y selladas a los marcos, y que se despiazan en e sentdo previto,
funcionando los mecanismos de apertura y ciere.
CRI1.5 Los elementos de ratamiento G hucos se comprusba ras &l montaj, y en su
aso fas eventuales ratamientos de repaso, que o presentan defectos apreciables de.
‘aspecto, y en caso contrario se imparten nsinicciones para la susttucion oe s plezas.
derectugsas,
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2. Control de la ejecucién de la obra civi en servicios urbanos.
* Procedimientos de replanteo, excavacion y elino de zarjas para redes de sericios
Procedimientos yreferencias de replanteo.
Condiciones de estabiicad de zanjas.
Medicas ce esiabiizacin.
Utiizacén de eotexties.
Brocedimientos ce replanieo.
Equios de excavacion y relleno.
Confguracién de lechos o bases de apoyo.
Brocedimienios de rellro.
Materaes y condiciones de pussta en obra.
Precaciones a adoptar durante los relencs.
Estruciura de tongadas.
eces de senvicios urbanos
= Tioos de redes _avastecimiento e agua, saneamiento, gas, slecticidad y
teecomunicaciones-.
Condicines de razad.
Wateriales y formatos ce las conducciones
= Wateiales y tpoiogias ce reqistios y camaras
+ Condiciones de ubicaciin reativa y separacién enre tendicos y elementos puntuales de.
registios
» Condiciones de ejecuidn de registios y cimaras
De fabrica.
= Prefabricacos.
Condicionss de accesiidad, impermeabiizacin y desague.
Solucianes y defalles consiructivos de clementos y conexongs.
Iteroretacien e planos y reaizacion ce crogus
Redss ce dsinbucicn de agua:
= Funcionaiidad de fos siemenos.
Tendido y conexsén de tubos
‘Anclaje de elementos puntuaies.
Conesiones enire elemenos.
Coniroies y ensayos a reaiizar para i puesta en servicio de Ias reds de disirbucién
Ge agua y saneamiento
* Reges ce electrcidad, alumbrado y telecomunicaciones:
o Prismas ce canalizacién,
Wandriado y enfilado de ouias.
» Organizacién y acondicionamiento de tajos de sfecucién e senvicios urbanos.
« Permisos y autorizaciones a solctar, coordinacion con empresas sumnilradorss.
» Unidaces c obra relatvas a ejecucion de senvicios ubanos:
Descrpcion
Nedidon,
= Valoracicn.
* Prevencion de iesqos en ejecucién de senicios urbanos:
Rlesgos laborales, técnicas preventvas especifcas.
Equipos de proteccion individual y medios G proteccién coleciva (colosacian, Usas y
obigacicnes, mantenimiento).
= Medos audiares.
Interferencias enire acivdaces (actiidades simuiténeas o sucesivas).
Riesgos anbentales.

»mocoo0aeooaan
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* Instalscidn de redes y lonas.
- instalscion de vseras

~ Comprabaciones visusias en andamios:

ez

Integridad.

Estabiicad

Saranitas.

Aosesos.

Slamentos de terminsein y protsesién.

~ Periodiidas de las comprobaciones de andamios y delas nspsccionss.

2 Mantenimiento ds andsmis.

~ Parbcularidades en los tajos de ofras esiructiras tbulares con slemenos de

~ Exquipos pars tarminscién de andamios tbulsres: fpos y funcones.

 Ténicas prevaniivas especifcas: equipos de proteccén indvidual y medios de
protecaién colaciva (colocacién. usos y colgaconss, manenimientc). medios
Siiieres, Intererenciss Sni's actviGedss: S dadee SmAnSes @ SLOESAS

MODULO FORMATIVO 2
Denominacién: MONTAIE DE ANDAMIOS TUBLLARES
Cédigo: MF1927_2

Nivel de cualfiacién profesional: 2

Asociado 3 Is Unidad de Campetencis:

UC1527_2: Montar y desmntar andarios tubuares.
Durscién: 60 horss

Capasidades y eritrios ds evaluseién

C1: Interpetar fos rabajos. de montaje de andamios tubulares y otas estruciuras
fubulsres. con slementos ds andamos cimbrss, fors, sscalras, gradss y oiras
astucturss montadas con materisles utizados para el montaje da andamios..
diferenciando 13 Iegisiacién especiica que Ies es de aplcacién. identfoando 3 los
agentes que intervienen y sus funcionss, y reconociendo los prinoipales iesaos
presenies en su cesarrlo.
CE1.1 Idenificar a los agentes implicados n las tareas de montajeidesmoriaje de
ancamios fubuiares y obis ssuchiras wbUATES, fanto por pare ce 14 Smpresa
montadora como por parte de Ia coniata princpal, precisands sus funcions y las
elaciones. jerdrquicas exstenies respecto 3 Ia fgura del oficel montader de
Sncamios.
CE1.2 Reconacer la nomativa sspesifca de apiacién en i moriaje ds andarios
tubuiares, o nferpretar sus prescrpciones, precisande:
54 qué creumstanciss y para Qué 150s da andamios es obigatori el plan de
montajeiizscién dssmontais
- Cudnd = pusda prescind gel pan de mantaje y 6on qué 52 debe suplr.
~ Qué se exige 3 a persona que ha de dirigi el moniajeldesmontaje de un
ndamio, 3 os rabsjadores que o reaicen
- Cuandoy por quién se deben inspeccionar los andamios tuares.
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ANEXO It
IDENTIFICACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
'Denominacién: Control e siecucion de obras civies.

Cadigo: £0C00212

Familia Profesional: Edficacién y Obra .

Area Profesional: Proyectos y seguimento de obras.

Nivel de cualficacién profesional: 3

Cualificacién profesional de referencia:

'E0CB41_3: Control e elecucién ds obras civies. (RD 103012011, de 15 de uio)

Relacion _de unidades de competencia que configuran ¢l certificado de
profesionalidad:

UC2140_3: Realizar replanteos en Ios taos y organizar la nfervencién de fos senvicios de.
topografia

UC2141_3: Conirolar a puesta en obra de encoffados, armaduras pasivas y hormigon.
UC214273: Conirolar a ejecucion de cmentaciones y esrucluras en obra civi

UC214373: Controla a sjecucén del movimiento de beras en obra civil.

UC214473: Controlar Ia sjecucén de la obra cvil en conducciones y canaizacions de.
UC21453: Cortrola a ejecucén de firmes y efementos complementarios en obra v,
UC214573- Organizary gestionar o desarolo de obras de consiruceicn

UC138022 Conirolar a nvel bésico iesgos en constnuceian.

Competencia general

Difigr a pié de obra los disinios tajos para constuceidn de obras civles, organzando y.
supervisando Ia_ejecucion, reaiizando replanfeos, controlando el segtimiento de la
planficacién a corio pazo y distibuyendo as cargas de rabao para lograr que 0s fajos 82
Sjecuten conla caldad y en @l piazo previstos, comprobando aue s cumplen las medidas
de sequrdad y salud cstabecidas, y siguiendo Ias especficaciones del proyeclo ¥ fas
Instrucciones recibdas por el superir o responsable.

Entomo Profesional:
Ambito Profesionat

Desarrola su actvidad en el irea de ejscucién, como trabajador asalariado en pequeias,
medianas y grandes empresas privadas, bajo 12 direccin ¥ supervisin ce Un encargado
genera, jefe de procucen yio un jefe de Obra. Organiza y supervisa a los Tabaacores
oropios!y de las distintas subconiratas. Colabora en Ia prevencian de riesgos dentro de su

bito de responsabidad, pudiendo Gesemosfiar la funcion basica de prevencién de
riesgos laborales.
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Sistemas de rasdosados y tabiques PYL:
= Tioos.
< Materiales y elementos.
= Soluciones anivibratorias de encueniro
Pertieria: composicién, 6pos; usos.
Tomileria: 1pos, usos, anciajes para cuelgue e cargas.
Pastas: os; dosificacion de agua; elaboracion tiempo de vida itl; faguado
‘Solucones técnicas desmontables de empaneiados y mamparas: conponentes; estuctua
Sistemas autoportantes y semiportantes de empaneiacos; necesidades y condicones de
arfostramiento en empanclados.
Representacién de muros, tabiques, empanslados y mamparas en edificacion: deficin
enplanta y alzado,
Representacién de tabiques y rasdosados PYL mediante seceiones en planta: secciones
io0; puntos singuiares.
Documentacion de proyecios y obras relacionada la ejecucibn de particiones
o Documentos ce proyecto.
= Orden ce prevalenciay revisionss.
= Plan e obra.
Plan de caldad.
= Plan de seguridad  saud.
Replanteo:
= Cotas de referencia generales de sueloy techo.
Aineacionss y niveles de referenca.
Elementos a replantear.
Referencias y marcas.
< Indicaciones compementarias.
= Procedimientos de marcaco.
Procedmienios de ejecucion de particiones ce fitxica, en sistemas PYL y en sistemas
téenicos desmontalses.
Equipos a uizar.
Caldad iat
< Mive
Planeidac.
> Apomado
= Anchura ce junas entr placas.
Defectos de nstalacién de trasdosados directos, causas y efectos.
Organizacién y acondicionamiento de tos ce particones; paniicacin y coordinacién
con oficios relacionados.
Unidades ce obra relaivas a pariciones:
Descipeion.
Nediien,
o Valoracien
Prevencion de riesoos en sfecucién de partcionss:
= Riesgos laborales, enicas preventivas especiicas.
= Equipos de proteceion indvidual y mesios ce proteceidn cojectiva (colocacion, usos ¥
obigaciones, mantenimento).
Vedos audiares.
= Interferencias ente actividades (actiidades simultineas o sucesivas).
= Ricsgos ambentales
Meterises, tricasy eipos imovarores e reiede iplantacén en fecuén de partsones.
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dentficandlas actuaciones a desamolar.
lgentficando a secuencia de ejecucion

 Detaliando las medides de entbacion mediante croqus explicativos, precisando las
condiciones para su etrada

- Determinando qué recursos son necesarios para su ejecucion

Identficando y midiendo las unidades de obra relacionadas.

 Proponiend to  ubicacin Ge s medios de proteccien clectva necesarios.

CE# 5 Anaizar las malas pracicas en frabajos de rehabltacién que incluya tramos.
vistabes y no vistables de ' red enteraca de saneamiento de los muros enterrados y
solera en edifcacién, determinacos por informes, imégenes o videos ce [os procesos.
desarmolados, asi como defectos de acondicionamento, de los fjos y scopios,
inadecuada organizacién de los procesos, y en partcular prcticas de resgo y defecios.
en la adopcion e meddas de prevencien de riesgos laborales y ambientales
Justfcandolas respuestas.

5. Diferencia los procesos patoiégicos de las cimentaciones, esiructuras, fachadss ¥

partiionss, caracierizando os dsintos procedimientos para su rehabitacién
CES 1 ‘Describir la_configuracion de los sisemas radicionales wiiizacos en las.
Gimentaciones de edficaciones anliguas, precisando la dferencia con los actuales en
cuanto a materiaes, esifuctura de capas y profundidades, distnguiendo entre las.
cimentaciones superfciaes y las profundas.
CES 2 Descrior causas y efectos de las lesiones de cimentacicnes, precisando las.
posiles solucicnes y 105 crteros que se uizan para plantear la reparacion ce los
Gimientos o a actuacisn de mejora de tereno.
(CES.3 Deseribr fa confguracion de los muros de carga y partcones ce edficaciones
aniguas, precisando la Gierencia_con los_actuales en cuanto a_ materiales
funcionamiento resistente, apareios, variacian de Ia solucén en atura, y resolucién ds
puntos singuiares.
CES.4 Desorbir causas y efecios de las lesiones de Ios muros de carga, muros de.
fachada y particiones, centficando las gretas  oiros sintomas caracieristcos de los.
disintos materiales y sistemas constructuos, precisando las posibies soluciones y 10s
crteros que Se ullizan para plantear Ia reparacién medane sanado, refuerzo,
recrecico, susttucicn parcial o toal
CESS Describr la confguracion de los piares, vigas, y forjacos de edifcaciones
aniguas, precisanco la diferencia con [0s actuaies en cuanto a materiaes, secciones,
conexié a muros y olros elementos resistents, y resolucién de punts singulares.
CES.5 Descrir causas y efectos de Ias lesionss e los pllares, vigas, y foriados de
ediicaciones, identiicando las gretas y oiros sintomas.caracleristcos de (o5 dsiinios
aterales y ssiemas consiruciivos, precisando las posies soluciones y I0s crerios
que se utizan para piantear Ia reparacion mediante saneado, refuerzs, recrecio,
susttueién parcia o tofal.
CES.7 dentiicar matersles y soluciones de fjagén y transferencia de cargas ertre
clementos existentes y los elementos nuevos aados como refuerzo, fecreciad, §.
susttucicn parcial y tota.
CES 5 Destrbi os posibles tratanientos a apicar 3 orietas de elemetos estructurales,
precisando sus campos de apicacicn y sus diferencias sequn el o de lemento 0 el
Materal cel que estan hechos.
CES 2 Interprear los procesos lesivos actuanes sobre paramentos, piares y vigas, de
acuerdo aas direcciones de las gritas que se han formace.
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RP4: Superviar la ejecucién de slementos de contencién e erras, anto s de hormigén
‘xcavados -y que no precisen rellenos, muros encofiacos a una cara y pantallas-, como fos
e materales altemativos -sscolleras, Gaviones  tlefra reforzada- en obra cv, para que se-
reaice de acuerdo a las sspeciicadiones confenicas en la documentacién de proyects,
cumpliendo las condiciones de caidad y de segurdad y sad de acuerdo con loe planes.
cortespondientes de 2 obxa.
CRe.1 £l monta de fas armaduras de 0s elementos e confencion de tierras se veriica
respecto a la coniguracién ce proyecto, comprobando que se dspone fa ferala y el
resto de amiaduras sin presenar deformaciones por fransporte y manpuiacion
‘apoyadas y separadas de los bordes y fondos de excavacion mediante os separacores.
¥ caizos coespondientes a su recubrmiento, afanzadas segin loe procedimientos
estabiecidos.
CRé.2 Los muros de contencién encoffados a una cara y hormigonados n Si” como.
105 prefabricacos, se comorueba gue s ajusian a o previlo en proyecto en cuanto a su
ubicacion sobre a_cmentacin y conexbn a la misma, dmensiones, pansdad,
‘aplomado, materiales utizados, configuracion y ratamiento e funtas
CRe3 La utizacién ce odos' de perforacian en la ejecucicn de muros pantala ss
Supervisa vigiando posibles fugas y flraciones, y manieniendo en toco  momento el
nivel establecico que han de alcanzar os lodos én fa excavacen segin fas nsirucciones.
recibidas, veriicando que se dispone Ge un volumen de Iodos acorde a la demanda de.
uiizacer.
CRe 4 La efecucion e s murospantalla excavados se comprueba que se ajusta a lo
previsto en proyecto en cuanto a ejecucin de muretes ouia, profundidad y mpieza del
fondo de la excavacion, Gmensiones y Junas lateraies enre paneles, y rivel de.
hormigonado a alcanzar.
CRe5 La sjecucion de la impermeabilizacién de los muros enterrados se comprueba
que se austa a lo previsio en proyecto en cuanto al 6po de los materiaesTaminas
Rimero de capas colocados pars fa membrana y resiantes capas -crenanies, de
proteccién u oiras- y e profecsion, asi como para los solapes enire piezas y en el
rataento e los punos singuiares, sin afectar ' funcionalidad de los mechinales Que
atraviesan los muros.
CRE5 La efecucion e Ios anciajes de muros-pantala al tereno se comprueba que se
ajusta a o prevsto en proyecto y a as instrucciones del fabricante en cuanto a ubicacin
seqiin el replanteo establecido, ongtud e inclinacion de 1os anclajes, comoosicion de fa
armadura (baras, cables U otos) y a material y procedimiento de releno, soictand
cuando corresponda a reaizacién de os ensayos de tracein.
(CRA7 Los muros de escolleras y Gavianes se compruba que se construyen de acuerdo.
a o previsto en projecto en cuanto a cimentacion, ubicacion, forma, Gimensiones,
{amafio de as piecras y disposicién de flros sobre las superfiies de apoyo.
CR.3 Los muros d gaviones se comprueba que se constuyen de acuerdo a o previsto
en proyecto en cuanto a dmensiones de a celda, reaifzacian de costuras y frantes para
Ia controla a defomacion de las ceigay igaduras entrs celdas adyacentes.
CR.3 Los muros de contencidn de lierra reforzados con amaduras y geotexties se
Gomprusba que se justan a lo previsto en proyecto y as instrucciones del fabricante en
cuanto a materiales el cuerpo y del talud -sscamas, Jargineras, malas, s u oios-,
disposicion de Ia amadurs, condiciones ! releno- espesores, densidaces y olas-, &
drenaje en as superfces en contacios con el tereno, y a ratamiento Gl tauc.
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(CR.4 Las uniones de estuciura mixta entre slementos estructurales prefabicados y ef
hormigén amado se comprucha que s realizan Ge acuerdo @ lo previto en cuanto a
armado cel hormigon, nimero y disposicion de coneciorss entre a ammadura y e perfl
en proyecto y procedimento de unién.

CRO5 El asiento e las placas d los soportes e comprusba tas el homigonado,
detecianco huecos y Zonas a sanear, y en su caso se solca oue se ralen mediants.
retacaco.

CRO8 E| ratamiento ce uniones y apoyos entre los cisinios elementos estructurales.
prefabricados y en su caso con Ios festanies elementos de fa inffassinuctus, s
comprueba que se desamolla de acuerdo a o previto en proyects en cuanto a rellno
sellado de as mismas.

CRS.7 B montafe de elementos estructurales prefabricados se comprusba que se.
realza seqiin 0 establecico en proyecto en cuanto a a posicn, ivelacion y aplomado
del semento.

CR.5 Los revestimientos y ratamientos para proleccién oe 0s elementos estructurales.
~de mpemeabilzacién, frente & cends, a coTosidn  OIoS-, 52 comprueba que S
disponen de manera continua n toda SU exiensidn, de acuerdo 3 Io previto en la
documentacien tEenica de referencia en cuanto & material, frataminioe. previos,
procedimiento de puesia en obra, condiciones ambientales y oros.

‘Contexto profesional

Medios de produccién
Uties y herramientas de medida: fexémetro, cinta mética, niveles, plomadas, medidores.
Iiser. Equipos informaticos fjos y poritles: ordenadores, memorias portitles, escaneres,
imoresoras, fofocopiadoras y camaras fologréficas. Aplicationss y entomos Inomaticos e
disefo y gesién de proyectos. Apicaciones de ofmatca. Equipos de telecomunicacion para
Vo y datos. Equipos Ge protecrian indvidual, medios auxiiares  Ge profeceian coiciiva
Instalacionss provisionales.

Productos y resultados
Taos acondconados para secuicn de fa cimentacén  ssTuckra en obra ci. Ecucidn e
‘Smentacones superfales y profundas, y de cementos de cortencin de fleas en obxa v,
digida y supeniseda. Moniaje, Uizacén y desmarije de esiuctrzs audiares fias y
‘encoftados repantes, supenvisados. Eecucién de estnuciuras de hommigén armado y pretensads,
y moisje de_estnucuras de elemertos prefabicados -metdicas y oe homigén, dngda y
Supervsada. Tesado e amadiras acivas posteses,  injeccin de vanas, supenvsados.
‘Supervsn de montaje de G, cscalres, Encofad epaniesy ofos medics aunlares.

Informacion utlizada o generada
‘Documentacion técnica de proyecto  generada en obra, Pian de oora, Plan de seguricad y
Saluc, Pian de caidad, Plan de gesion medioambiental Programas de tesado e nyeccin
de armadures actvas posiesas. Croqus Ge obra. Nomwfiva técnica especiica.
Autorizaciones y licencias de obra. Cerificacos Ge materisles y equipos uiizados,
Documentos ce Idoneidad Técnica. Catilogos y manuales e maguinaria y equpos.
Insirucciones verbales y escitas de responsables de obra. Insiruccionss verbales y escrias
a rabajadores adscros y subconiratas. Infomes verbales y escrios de enrega de
idades de oora. Resutados de ensayos y prusbes. Regiiros de los sistemas de gestién
de la cbra. Partes: de trabajo, de incidencias, de peddo y recepcin de materiles,
albaranes. Sefalzacicn de obra. Marcas de replanteo establecidas. por los senvicios de
topografia.
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(CES.7 Extraer la nformacén relativa a realizacion de inspeciones, prucbas, ensayos
foma de muesires en trabajos de sjecucion de una obra de rehabiltacien, cspeciicada
enun pian de caidad

CES 5 Identfar los impacios ambientalesimolestas a los usuarios y las medidas de
prevencion y cortectoras de fos mismos.

CES3 Explcar la dferencia enire los rendimientos de los recursos y los valores de
precios untarios ce obras Ge rehabitacion respecto a (05 de undades simlares en obra
CES 10 Deserbir los factores de innovacin tecnoigica y organizativa en las tcnicas.
especificas de rehabiitacin en edifcacién

C10: Gestonar las cbras de rehabiltacion en edificacién, tano en o refativo a la
planficacén a corlo pazo como a2 elaciones con los sUarios, proponiendo afematvas
alos disinios problemas planteados
CE10.1 dentifcar ia esiuctura erérauica que reguia as obras ce rehabiltacion,tarto de.
parte de a conirata de a part de @ propiedad
CE102 Descrbi las posibies afecciones a las instalaciones en obras ce rehabiltacién
en ecilcacien, prec'sanco s medidas provisonales para su core y desiio.
CE103 Expitcar los princpios fundamentales que se deben apicar para obtener una
buea comunicacién con os Usuaros en una obra de renabiltacien en edlficactn.
CE104 Adoptar el o e encargado en una cora de rehabitacion, proponiendo como
resolver dferentes stuaciones de cora, comparando con ofra propuestas asi como con
1as actuaciones conocicas G encargacos en casos redles, en dierentes casos tales
- Concucta confictiva de un propietaio o usuario: trabas 0 negativas al acceso,
exigencia de obras o recogidas en proyeto, enforpecimiento de os trabajos reaizados.
n zonas comunes u otros, irasaresion ce las restricciones de o y NS, U iras
~ Incumplimierios ce Ia  contrata. retrasos, materal ferente al contatado, mala
ejecucion, incumpiimiento_de s medidas Ge prevencian de impactos ambientales,
entorpecimientos Ge los ransios u olos.
~ Datios, cortes no programados de instalaciones y aparcion de oritas debides a las
obras en zonas comunes y prvaces de la edfcacion.
- Accigente o stuacien e emergencia
CET0. Identifcar y relacionar secuenciaments los cisintos procesos y subprocesos &n
Que se desarola una obra de rehabiltacién en edficacén, asodianco os recursos.
(materiales, oficios y maquinaria) que se emplean en los mismes.
CE106 Sxpicar las necesicades de seguimiento, actualzacién y revision de la
planficacén en rehabitacicn, precisando Ias causas habituales para las desviaciones.
enla planifcacin y para la aparicion de modificacionesireiormados
CE107 Determinar en trabsjos de planifcacian de un tao de edificacion
- Estimanco la duracion de los mismos en funcion de sus caracteriticas ¥ de Ios.
recursos diporivles
~ Previendo 105 puntos singulares -puntos muertos por supervisiones y otos- en la
Secuencia de trabajo.
~Dada una contingencia habitual -mposiaiidad ds acceder a una viviendafocal privado,
nuevas lesiones deteciadas, falta de suminisos U offos- proponer y razonar al menos.
dos atemaivas: ealuste ce recursos, cambio de fUos, nUSVGS procedimientos U o70s.
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La prospeccién gel erreno:
o Toma de muestas,
= Ensayos de campo.
= Ensayos de laboratori
Contenido de! estuso geotécrico en proyectos de edficacién
Noyimiertos de tieras y mejoras de! terreno:
= Teenicas
Procescs.
Fases de sjecucién: desbroce, excavacicn y arranque, carga y fransporte, releno y
compactacion.
Estabiidad ce las excavaciones y relenos: aludes.
Aingulos naturales ce reposo de los distntos materales que conforman el tereno.
Maguinara para movimiento ce terras y mejoras cel tereno: 1pos y caracterstcas.
Organizacién y acondicionamiento de tajos de movimiento de teras y mejoras del
fermeno.Replanteos asociacos.
Procediminios de ejecucion de excavaciones en vaciados, pozos y Zarjas, materides,
equipos humanos y maquinaria, entbacionss, excavacicn, refio, retirada de titas,
relenos.
Procedimienios de ejecucion de relencs.
Procecimientos de ejecucin de mejoras del terrens.
Gestén del sgua superical  fredtca. Patologias de las cimentaciones por rofuras
hidréuicas.
Las unidades de cbra de movimiento de tiras y meforas del terreno:
= Descripcian.
= Medicion
= Vaoracen
Transporte y evacuacion a vertedro y aprovechamients de tiras: gestién de tiras.
Prevencion de resgos en trabajos de acondicionamiento dei terreno.
+ Riesgos laborales, tcnicas preventivas especicas.
= Equipos de profeceion indidual y medios ce profeceian cojectiva (colocacion, usos ¥
obigaciones, manterimento).
Vedos audiares.
Interferencias enire acividades (actidades simutineas o sucesivas).
= Ricsgos ambentales.

Control de las cimentaciones y elementos complementarios en eificacién.
Las cimentaciones en edficacien: tpos, unciones, ambios de aplcacin
Cimentaciones superficales o Girectas

Tiooogia: zapatas y viges de cimentacicn, losas y poz0s de cimentacin.
Caracteristcas resistenes.
Condicones consiructivas  de control
Delies de armado.

imentaciones profundas:

“Tiocogia: plctes hormigonads in s, piotes prefabricados de hinca
Lodos bentonitcos.

Condicines consiructivas y de contro

Excavacion al abrigo de entubaciones provisionaes.

Efecucion de encepados.

Excentridades dl pciaie.

ci
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(CE8 2 Respetar los procedimientos y normas del centro de tabajo.
(CE8 3 Emprender con diigencia s tareas segin las nsiucciones reciidas, tratando de
Qe se acecuen a tmo de rabajo de a empresa.

(CEB 4 Itegrarse en0s procesos de production del centro de abaj.

(CEE 5 Uizarlos canales de comunicacin estabiecidos.

CES B Respetar en todo momento as medicas de prevencidn de issgos, saud laboral y
proteccién del mecio ambiente.

Contenidos

Técnicas de replanteo en obras de construceién y de seleccin de la informacian,
Aplicaciones y entomos informiticos para_proyectos de consiruccidn: consuta Y.
‘draccién e datos y araicos en formato dgial

Replanteos en ooras.

Medicin de distancias: métodos rectos o indirectos-

Niveiaciones: métocos nvelacén geométrica o rigonomética-

Nivels Gpticos, electiricos y laser

Estaciin tota o aquimelo.

Referencias a replantear.

Comprobacion de o resgos y mecidas de seguridad

Control de la puesta en obra de hormigén.
Fabricaciin c! hormigén.

Fojas de suniristo.

Transporte del hormigén, vertdo y compactacién. Seleccién y comprobacicn. del
funcionamiento de os equipos.

Cortrol e juntas de hormigonadb

Broteccion y curado cel hormigon

Medios auxliares. Montaje. Comprobaciones ruinaras. Desmontaje. Almacendle
Comprobacion de los riesgos y medidas de seguridad. Medios de proteccién colectiva
Wontaje, mantenimiento y comprobacien.

Comprobaciones finaes.

. Control e 1a puesta en obra de encofrados.
‘Seleccion y comorobacién de maquinas, dtles y herramientas de encoftados.
Revsidn y organizacién de condicionss de acopio y manipuiacén.
Configuracién y repianteo de solucones de encofrado verlales, horizontaes .
repantes.
Comprobacién de cargas sobre encoftados: propias y extemas, en 1 puesta en obra del
encaffado y en a puesta en oora de' homigan.
Ineroretacien de insiuceiones téenicas de fabricante y Procedimientos especifcos
Desmontaje de encofrados. Desmontaje de cmbas.  clareo y @ reapuntaiamiento.
Organizacien de acopios.
Medios auxliares. Montaje. Comprobaciones rutinaras. Desmontaje. Almacenaje.
Comprobacion de los riesgos y meddas de seguridad. Medios de proteccién colectiva
Noniaje, mantenimiento y comprobacien.

* Comprobaciones fales.





OEBPS/images/13263_Adelantada_Rev_fmt43.jpeg
CES4 Justificar la necesidad de mantenimiento de los andamios tubulare:
descrtiando los deterioros o defectos que pueda suir si andamio durante su
utlizacién y sémo sondicionsn el prosess d desmontas.
(CE5.5 Dascri los deterloros o defectos qus pusden prasentar s piezas antes del
moriie y tras ol desmoniae. elacionands 123 causas d los mismos y precsanda
cbmo se proseda con dichas pezas
CE5.0 Raconooer las crounstancias o 1a perodicidad ue determinan Ia necesidad
G inspeoconar Ios Sndamivs tbulsres, dentfcande por Guén deban ser
inspescionados s andarios (ubuiares, segin Is normativa espeoifea ds splicacién
CE5.7 lgenifcar os contenidos hatitusles 86 una Lita da comprobacién y Gesorir
cbma se utiza
CE5.8 Explicar qué s ol Acta da Inspsceisn de un andamio tbular y por qué &5
necasarc, precisands como y por quien se cumpimenta segin Ia. normativa
Sipaciios de apioscin
5.0 Espectcar las medicas da prevnciin o
inspecciin ds sndamios tuoulares.
(CE5.10 £n 1 comproacisn del estado de un ancario tbuar:
7 Revisar a estructura y apoyes en 1a base, comprobando que estén todas las
piszas y qus 2u 2staco de oonservacion £5 5 adecusds.
- Revisaros amarres, comprobando que estén todos completos  en carga.
- Revisa Ias protecciones —protecciones pestonale. rades. viseras u ok,
comprobando que stén completas y en busn estado.
- Revisar que sxstan sccasos = iodes oz punos sl andamio, y qus sstin
{mpecidos os qus conduzcan a Zonas con esgo de caicas u o1o%.
- Revisar la Impisza del andamio. decidienco los vatamientos que deben
splcarss antss de desmantse o del smpaqutads
- Revisar otos aspectos confamplados en una Lista de comprabacién.
© Cumplmentar un Acts de Reospén, supaniendo que & sndamo exté recién
ntaiado,

- Compimentar un Act de lnst
i

iesgos Isborales 3 sequir =n I3

ién, suponiendo una sirounstancia aus Ia

CB: Mes y valorar trabsios de_monisjeidesmontaie de sndamios tilares,
denifcando, dascrbiendo . cuantficando unidades de obra. calclando. precios
descompuesios. y lsborando presupuesios pars un determinaco proceso.
CE8.1 Explicar por oL son evighles 1as condicionss de croen, claridad y precisién
2105 documentos de mediidn y presupuesios en la consirccién
0.2 Interprtar = sontenica d Iss fas y coumnas de un presupu
d un andamia ubuar
03 Emumersr los crieros habiusies ce madiién de tabsos
moniajeidesmontaje e sndamios tubulares: uidades, desouentos, medios auxiiares
contemplados en parédas, labores urlares ncuidas y oros
CE8.¢ En un proyacta da madicéen y valoracion del proceso conjunto de montale
un angamia tubulsr mulidrecconsl o de marca -qus noys ol amsnaue. s
tarminacion y of desmoniaje-
=" Otener las mesiciones comprobando sobre plano y obtener presupuestos de
Siscucén y soniratasién. splcanda Ios porcantses comsspondientes sn
Conosptos de gastos genrales. banefico McLST., ElenConEs & MpUsSIoS
- Reaizar na ofats alorando candic ones pariculares ds 1 obrs.
CE0.5 Caleuar el pracio d unidadss 46 cbra propuestas 3 parir d sus costes
drecios = indirectss. cuantiicanco pérdidas y mermas y desglosando precios
bisioos y rendmanios de os recursos malcados.

to de monts;
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CRS.2 Las viserss desde e andamic s2 ordena que s2 instalen cuando =l plan de
moniae 35i o eterming o cuano Sean necesarias pars prolsger s Ios pestanss o
vehiculos ue circuen bajo = sndamio o préxmas i mismo, delsrminando su shurs
para que no intercapte con los vehiculos qus pusdan pasar.
CR5.4 Las visaras se comprueba ras su nstaacon ave.
39ufros o rendias por os Gue pued caer igin objto
CR55 Las malls se ordena que se Insalen cuando o fe ¢ lan de montaje o 3silo
exis ol ususrc, somenzands desce Is zons superor de fa sstueturs y
desoandiendo
CRE 8 Las mallas instaiadss se comprusba
= Que son del o decusco.
T Sison de s d un s, que s stsca s consenacién y npiszs e 8 adscuade,
T Qus sstin cosdss 3 os slementos nonzontales dl sndamia 3l menos cads
dos metros y 3 oges los verlcales
- Que sstén sosigss en Ia unién con oiros pafcs, y que se ha cispussio una
20na grands e solape para sviar que se 3ora por el uso.
- Que 52 ha forrado io0a Ia sstructra incluyendo el husco lateral ente of
angamio y el paramentc a rabajar no cejando hueoos desde 103 que pusdan
Caer mateiles
RS Las macisss de prevenién ds rasges Iasorsles en la terminscién de
operazionss e terminscidn ds montsje de andamics. <6 sspsciican y apican ds
2cuerdo o Iss nsiuccionas recibidas y ef lan da seguridad y salud de 3 obra

t3n bien fiadas y no deian

RF6: Comprobar ol estado de andamios cusnda precsptiaments ses necesarc, y
partoular fanto 3l fializar 5u montaje -para proceder 2 su eniraga al Usuarec- como
e de su desmontajs -para su recepcion-. cumpliends las ndicaciones oel nspecior
Susnde dichs inspecedn no Is exté sncamendada s & misma-, verficanda aue 2
respetan Ias condiciones acordadas y a5 medidas de sequricad y salud establecidas.
‘TR s mspeacian oe Ios andsmics. que o precsen ‘gsiments de pian
montae, uizacin y desmontaje e acuerdo a a regulacién sectoral vgenie- y
Ie 523 2noomandads previs s 2u aniregs. 3 rasiza sonfrmanco ue se umplen lss
Gondionss previtss y acordadss con &l usuari, y a enregs 5% formaliza megin
o1 “hcts Ge recepeén’. cumplmentindols por Guieado y obtenendo copa frmada
por o usuari
CR52 La ssatenci ai téonoo competente que n su sssa resic 1 inspecsidn
andamios  olras asiructiras moniadas con I35 plezas da andamios que precisen
Pan e moniasle o proyeclos cspecifces, se desarola realizando las
comprobacianes qus I solicten.
GRS La nspecoién del sndamio se aborda recabando del usuaro Ias aclaracionss.
necasarss sabre sauelss contingenias Gurents A ublizasén del andamio qus
pusdan siectar 5 Ios procesos de modfcscian o desmontaj, lss condcionss 1o
previsas cuando se realizé ol monfale o s 5¢ han modificads Ias condiciones.
devolucin pactadss
CREA4 £ astado de andamio se comprusha en tods su axtansién. tant 3 I enregs
por part del usuario para valorar que s han cumpldo 125 condicones oe deiolucien
Paciadas y qus 56 pusds proceder 3  desmonisje de forms s2gurs. o cuanda otras
Greunstancias 1o raquisran -nspacsionas perdioss, ransiormacionss. fenimenas
nitursles 4 oiros. resizando sximenss veuales y oiras prusbss segin listas ds
comprobacién estindar © propias da Ia emprasa, contemplando 3l menos los
Siuentas sspectos:
= Estructura y elamentos del andario: moclfcacién de plataformas, slementos.
Suslos  detariorados, ausencia e barandilas y oros
- Limpieza del andamio: terminacién de os rabajos, recogida de producios
heramiantss 2 nsisacionss dz oros ofics, esduns sdnerdas i andamo,
pariculas que puedan caer durante su posterior manpulacin y ofros
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- Selecconando las méquinas cuyas caracterstcas se adapten a las condicionss de
mariobrabiidad Ge os tejos y a los fendmentos a obtener, uilizando catdlogos
comerciales de proveecores de maquinaria

Identficando y midiendo las unidades de obra relacionadas.

CE28 Anaizar las malas practicas de efecucion e cimentaciones, Geterminados por
informes, imigenes o videos de 05 procesos desarrollados, asi como defectos de.
acondicenamiento de 10s ta0s y acopios, inadecuada organizacion e los processs, y.
en partular practicas de riesgo y defecios en fa acopeian de medidas de prevendion de
iesgos laborales y ambientales, usficando las respuestas.

C4: Aplcar téenicas de organizacien y superisibn de los trabejos

Slementos de contencion e terras.
CEX1 Expicar las necesidades de organizacién y preparacin de os tajos para la
efecucion ce dstnios tpos ce elementos de conencicn de tiras.
(CE# 2 Descrii 0s diferertes procesos desarmolados habitualmente en la ejecucin ds
muros pantala, precisando e orden de siecucion, os equipos @ uliizar heramienias,
Maguinara, encotados y oifos medios auiares- asi como s meddas de prevencien
de resgos laborales - 103 equipos de proteccion ndvidualy coleciva asociados-.
(CE# 3 Descri los diferentes procesos desarmolados habitualmente en la efecucidn de
Muros enterracos encofados a una cara, precisando e orden de eiecucicn, os equipos.
a utlizar -heframientas, maquinaria, encoffacos y oifos medios auxliares- asi como las
medidas de prevencién de riesgos laborales -y 105 equipos de proteccicn ndvidual y
colectva asociados-.
CE# 4 Defini las referencias para efscucién de elementos de contencin de teras -
pefimetros, iveles y ofos. y mesios con 0s que se define o marcado para cada 5o d
unidad,precisando 0s procedimientos para su replanteo.
CE# 5 Realizar una propuesta de implantacion de una obra, determinad por 05 planos.
de projecto ce dversos pos de elementos e contencion & eiecutar, &n cuarto a la
dstrbucin ce las arees de trabajo, acopios, senaizacon,balzamients, vias de
Giculacicn en obra y protecciones colectas & instalar, materializando la propuesia con
un dbujo a mano aizaca sobre los pianos y usticando as decisonss adoptacas
CE45 Controlar la eecucién de un muro de contencicn encoffado a una_cara,
determinado tanto por a documentacion tEenica Ge proyecto como por 1 apeta sobre 3
que se ubica y la ferrala a colocar-
~Edrayendo a nformacion técnica sscrta y grifica- sobre el muro de contencién.
- identiicando las referencias a replaniear Gel muro y encolfados, y procediendo al
marcado -sjes, contomos, nieles, ancajes para el encoffado, pasalubos U oiros-
cotespondients al menos a uno de los bataches.
- Comprobando cue Ia ubicacidn y geometia de la zapata permiten la colocacién del
encofrado,
~ Comprobando que la geometia de Ia ferala & colocar asi como los solapes ertre
armaduras y separadores, corresponden con 1 previsio en proyects
- Valorando justiicadamente si se pusde proceder al hormigonado y proponiendo
‘acciones para a esolucién de los problemas deteciados.
~Determinando qué recursos son necesaios para su slecucion.
- Identficando y midiendo las unidades de obra relacionadas.
CE47 Contolar la slecucion G un muro pantalia continuo excavado, determinado tanto
por la documentacion téenica de proyect como por ¢ terreno score la que se ubica  la
ferralia a coocar:
~Edrayendo a informacion técnica escria y gréfica- sobre a pantala.

e ciecucién de
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uiizar herranientas, maquinaria y medios auiares., asi como las medidas de
prevencion de riesqos aborales -y 105 ecuipos de proteccién induidual y colectiva
asociados-, paricularzando para partcionss, solados y _alcatados con su
coespondente ievartado de carpinteria y _cenajeri., insialaciones. -ncuyendo
conducciones y restantes equipos y aparatos sanitarios-.

CE25 Descrb os diferentes procesos desarrolados habtuaimente en las obras de
demoicién/Geconsiruceion de estucturas y cemamientos, precisando el orden de
efecucion, 1 equipos a ulizar herramienias, maguinara y medios auvilares-, asi como
125 mecidas de prevencion de esgos aborales -y los equipos de protecoidn ncividual ¥
colectiva asociados-, paricularzanco para: cubietas inciinadas y cerchas, fofjados,
vigas y escaleras, miros y pares, fachadas y medianerias, cimentacion y sansamiento
CE25 Precisar of campo e aplcacion de la demolician manual frente & fa uizacian de.
maguinana especialzade.

CE27 Proponer procedimientos en trabajos de comprobacin y proteccin de las.
ediicaciones medianerss y servicos Lrbanos, adyacentzs  un ediicio a demoier y al
Vatiaco del soiar resuitants para una nueva dificacién, deferminados por imagenes y.
planos, paa:

ZReconocimiento del estado de conservacion ce la estructura ¢ nstalaciones del edificio
 demoler.

- Comprobacién de Ia resstencia de as diferentes partes del edificio.

- Reconocimientos nicales ¥ periddicos. de las edificaciones mediansras  senicios
piblcos colinantes.

“Desconedbny retrada delas iferentes instalaciones del ecifcio

- Proteceién ge las ediicacionss colindantes y o Ios elementos de senicio pibico que.
puscan verse afectados.

Proteceion témica y frente a la humedad de fas medanerias —tabiques pluviales,
poluretanas proyectados, u OTos-.

~Equipos -nertamientas, mdguinas y medios audiares- a utizar

~Wiedidas de prevencion de riesgos y equipos asociados

CE28 Anaizar les maigs pracices en rabajos de deconsiruccidnidemolicion de
pequefias construcciones, determinados por informes, imégenes o videos Ge los.
procesos desarmolados, asi com defectos de acondiconamiento de 0s tos y acapios,
Inadecuada organizacién de los procesos, y de organizacién de Ios procesos, y e
particular pracicas ce riesgo y defectos en a adopcién de medidas de prevencion de
Tiesgos laboreles y ambientales, usficando las respuestas.

€3 Diferenciar los procesos patologicos de la red enteraca de saneamierto, murs
enerracos y soleras, caracierizando 0s disiios procedimientos para su rehabiltacin.
CE2 1 Descrbit a configuracion de Ios sistemas fradicionales uiizacos en las redes.
enierragas de saneanento de edficacenes antiquas, precisando la diferencia con los
actuales en cusnio a materiales de las conducciones seccones, pendientes
longtudinaes, regstos y relenos de las zanjas, distnguiendo entre los framos visables
de os que oo son
CE3 2 Descriir causas y efectos e las lesiones de redes enterradas de saneamiento
precisando las posioes soluciones y los crferios que se wllizan para plantear la
reparacion manteniendo el azado o para consiur nUevos tamos.
CE23 Descrbi la configuracion de los muros enterados de edficaciones aniguas,
precisando a dferencia con los actuales en cuanto a materiles, sisemas de drenal,
impermeabilizacion y contro ce 2 humedad
(CE3.4 Descriir causas y cfecios de las fesiones de muros enferrados, precsando las.
posibles soluciones y los crieros que se utlizan para planiear Ia reparacion mediant
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RT3 Las plantaciones se comprueba que se reaizan de acuerdd a Io previsio en
proyecto para las distntas zonas a restaurar o ajardinar en cuanto a procedimiento -
manual y mecanizaca-, ordenacion -aslados, en hieras 0 en agrupaciones-, especies .
doiacién, y que se adoptan las medidas de proteccicn esiablecicas -balzamiento,
retenedores de humedad, elementos de guia y sostemimiento u otos. y tratamientos.
fiosantarios.

CRY.3 &1 amaigo y evolucion de la vegetacibn se controa, ordenando la reaizacién de
los riegos establecicos en funcian de Ias condicones meteoroldgicas, asi como
detectanco las neces:dades de estos, anto por exceso como por defecto.

‘Contexto profesional

Medios de produccion
Uties y herramientas de medida: fiexémetro, cinta méfrica, niveies, plomadas, medidores.
liser. Equipos informiticos fios y porities: ordenadores, memorias portitles, escaneres,
imoresoras, fofocopiadoras y camaras fologréficas. Aplicationss y entormos Inormaticos e
disefo y gesidn de proyectos. Apicaciones de ofmatca. Equipos de telecomunicacion para
Vo y datos. Equipos Ge protecrian indvidual, medios auxiiares  Ge proteceian colciiva
nstalacionss provisionales.

Productos y resultados
Tajos acondicionacos para los movimientos de_tiras e implantacin de vegetacien.
Despees por Geribo, dirigidos y supervisados. Excavacion de Gesmontes y préstamos,
dirgaa y supervisada’ Relleno en temaplenes, pedaplenes, todo-unos y vertederos, dirigido
ystpervsado, Tratamiento de taludes & mplantacicn de vegetacion,diigida y supervisada.

Informacién utiizada o generada
‘Documentacion tsenica de proyecto y generada en obra, Pian de obra, Plan de seguricad y
Saluc, Plan de cafidad, Plan de gestn medoambiental. Croquis ce oba. Nomativa tecrica
especifica._Autorzaciones y icencas de obra. Certficados de materiaes y equipos
izados. Catélogos y manuales de maquinaria y eaupos. InSiucCones verbales y cserfas
de responsables de obra. Instrucciones. verbales y escras a fabaadores adscrtos y
subcontraas. Informes verbales y escrtos de ertrega de unidades de obra. Resutados e
nsayos. Registos de los sistemas de gestién de la obra. Partes: de babejo, e incidencias,
e pedido y recepcion de materales, abaranes. Sefalzacin de obra. Marcas Ce repantzo
establecidas por ios servicios de topografia. Mapas de carreteras

Unidad de competencia 5

Denominacién: CONTROLAR LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL EN CONDUCCIONES
¥ CANALIZACIONES DE SERVICIOS.

Nivel: 3
Codigo: UC2144 3

Realizaciones profesionales y critrios de realizacién

RP1: Organizar ef acondicionamierto previo ce o tajos necesario para la realzacion de fa
bra cvi, en conducciones y canalzaciones de seniios -drenaje, abastecimiento de 59U,





OEBPS/images/13263_Adelantada_Rev_fmt21.jpeg
requendas, con =l fin de promover y controlar el desarrollo seguro de los mismos, de.
acierdo con o Pian de seguridad y salud de 12 05ra y con 1a normatva especifoa para
brss de construceién.
CR11 La informacién necesaria sobra las condiciones de rabajo y ol disefo de los
medios ge proteccin colectua, e precisa:

~ Identficando en su 6250 3 los responsabies d 1a obra. y a los encargados
caataces, jfes de squpo y recirsos prevantvos ssignados 8 los feios
propios o relacionados con &sos.

— Recabando doha mformasion d los snterorss, y en cazo necessro
consultando e Plan de sequridad y salud ce la oora o ls svaluacion de
riesgos del puesto de rabaio

GR1.2 Los sniomos de Fabsio y zonas de frinsio se comprusban visusimente yio
pidiendo confimac, tanio al o de Ios Fabsjos como perbdeamente Gurare a
fealizacién 62 103 mismos, de aouerdo con a5 nsruesones recbidas, confrmands aus:
=" Estin impics y ibres e chstioucs como materales simscenadas.
Scombras o otros Sementos Sienas & os tabos 3 reaIZar

~ En caso ce existr farrenos o consvucolones coindantes, que estin
contenidos, apeados o esabiizados.

- Lss superives sore las qus se tsbas o desplszs son
resistentes.

— Estin sufiientemente fuminacos y ventlados.

2 Lax zonss de scoio de materses son sprogiadas y segurss. y cus los
acopios ni superan I sobracarga sdmisible en su plano da 3poyo i ifcutan
&l vinsto

CR13 Las instaaciones de suminsio y reparl d snergia eléciios s comprueban
Visudiments y an su casa pidena confimacian. tani 8 o d os rabsios soma
perisdosmente. dorante 8 reaizacdn Ge 163 mimos. de Severdo con Ise
Instruce.ones resbidas, verifcando que

— Funcionan comractaments los interruptores diferencials.

— Las conexions léctrioas se realizan mediante clavias reglameniariss

2 a2 onduecionss sicticas estin sisiadss. an ouen sstado ce consenvacién
7,50 1a medica da Io posile, son séreas y o van por sl suek, sobre 1060 &1
a2 20ns himads.

CR14 Los rabsios se suspenden bajo condiciones clmatoligiess acversas
dsponiends an su caso sl lserade de 03 produsios scopisdos o S i3 fiseon
defintua, prinolpalmente I aue estén en afura.

GRS Sk comprushs ce sausrco son las msiruccionss rectidss, fanta sl ico ds
los rsbajos como perGdisamente dursnte 18 resizacin ce lot miEmos. qus 15
Seaizscion en el tjo seata 85 dress de pasibles resgos, peMmanEiEndo GREratva
S/ tampo nacesari y iendo suicentements visbie, naued ds nochs.

RIS Los medios audiares instaiados por empresas ajenss se comprusban de
acuerdo con las insirucciones. recioidas, visuaimente y en su caso pidiendo
confrmacibn, verfiando aue:

" Comazpandan an fga y ubioasidn con los prevstos en &i Plan ce seguidsd y
Salud as ' ot

— Dispanen ce lss nstrucciones ce utizssidn y manierimiento precaptives.

—_ Disponen en su caso de las inspecciones y autorzaciones preceptivas.

CRI7 Los medos ce aroteceén solsciva insislacos por amprasas sknas
Gomprusban de acusrdo son (as mEvuCHoNes rach das, Wsusimente y &n s caza
pidenda confrmacin, verfisando que:

=7 Sxtin dispusstos can s sntelscién suficants 3 a sjssusién del rsbaio

~ Su instalacién s reaiiza respetando las instruclones cel fabrcante o
nstaiador

—_—






OEBPS/images/13263_Adelantada_Rev_fmt74.jpeg
instrucciones del fapricante, soictando que se realice en fibrica, y en su caso
solctando auorzacion a superior o responsable para procecer al conformado in siu.
CRE.7 La ubicacién, aplomado, nivelado, orentacion ce fa seccidn y acabaco fnal de os.
elementos esiructurales se comprueba ce acuerdo a las especiicaciones e proyecis
CRE 3 Los revestimientos y ratamientos para protecceén ce s elementos estnucturales.
-ffente a incenios, a corosion u olrs., se comorueba que se disponen de manera
Continua en toda s extension, e acuerd a 1o previsto en fa documentacion técnica de.
referencia en cuanto a materal procediiento e puesa e obra y oros.

CRE.3 El cumplimiento de las medidas de prevencien de riesgos durante  sjecucidn de
estructuras en edificacin, se supenvsa realizando comprobacionss & impartend
érdenes e acuerdo al Plan de seguridad y salud y a las mstnucciones de! superior o
responsalie, y en particular ue las manipuaciones de 0 elementos estructurales.
prefabricados se realizan empleando 103 equipos previstos y en condiciones ambientales
favoraties.

RP7. Supervisar Ia ejecucién de los elementos estueturaies de hormigén amado -muros,
pilares fojados, losas y vigas-, para que se desamolle de acterdo con las especifcaciones
contenidas en la cocumentacian del proyecto ce edificacion, cumpiendo 1as condiciones ce.
caidad y de segurdad y salud establecidas, de acuerco con los piancs coespondientes de.
faoora,
CRY.1 Las caracteristcas de las amaduras colocadas se comprusba que son las
establecias en proyecto, en cuanto a posicién, nimero, longtud y GiEmeo de s
redondos, a Ia longiiud  Spologia de o3 empames por solapo y sodadura, a fa
separacion ce 05 cercos en piares y de los estibos en vigas y zunchos.
CRT.2 Las caracterstcas de Ias amaduras colocadas en slementos horzontales -
forjados, sas  vigas- se comprueba que son (a5 establecidas en proyecto, en cuanto a
Ia longitiy siuacien de elementos como los negaiivos, conectores, mallazo ce reparto,
refuerzo de amaduras en huscos, separadores u oos, y al amnado de nugos §
voiadizos.
CRT.3 Las caracterstcas de las armaduras colocadas en zancas de escaleras se
comprueba que son las estabiecidas en proyecto, en cuanto a la disposicion de las
esperas comespondientes a arranque y entrega de las zancas de cscaleras entre
forjados, y l doblado  grfaco de las amaduras <n s quibros de las Zancas.
CRY 4 Uas uniones soporte-viga se comprueba que se ejecuian segin 1o previsto en
proyecto en cuarto a a concidenci entre los efes de [a viga y & sopote, y &n su caso.
Qe la excenticiad es fa prevsta en l0s Getalls deindos en proyecto
CRY.5 Los muros resistentes ce fabica sobre f0(ados se comprusba que s levantan
Sobre un elemento estructural -1iga, nenio y zunch- Gefnido en proyeco,
(CRT.5 El trazado de nervios de forado - Sit y viguetas- que integran (2 estuctura se
omprueba que se contesponde con e previsto en proyects, en cuants a su posicén
respecto a las vigas, bordes de fojado, huecos u oifas referencias.
CRT7 Las piezas de entrevigado colocadas para forjados unidieccionales y reicuares
5 comprusba estan en buen esiado, y que las bovedilas Ciegas y parapasias se
colocan Junto a ias vigas en los forjados unidireccionales, y junto  los Slemenios que
fien 2 fla inferior de bovedilas en el caso de friacos incinados.
CR7.5 La puesta en obra e fojados formados por losas de hormigén amiado se
compruba_que se realiza_colocando y manieniendo les sopandas segin las.
Instrucciones reciidas, hasta el endurecido del homigan, especiaimente en los fojados
de chapa nervadalcolaborante






OEBPS/images/13263_Adelantada_Re_fmt292.jpeg
* Vegetacion:
o Especies
Condiciones ce acopio en oora
* Procesimientos de siemora y plantacién
Tioos
= Distrbucibn espacial.
o Utizacién e equipos y maguinaria.
* Condiciones amblentales y esiacionales que condicionan la implantacion de la
vegetacion
» Tratamientos fiosantarios y de proteccicn de plantaciones.
» Control del arraigo y evolucén
+ Organizacién y acondicionamiento de ejos de tratamientos ds taludes & implantacion
1a vegetacicn
+ Repianteos asociados a os tratanientos de taludes @ implantacion de la vegetacién,
» Las unidades de obra de tratamientos de taluces & implantacion ds a vegetacén:
Descrpeién
o Medicion
o Valoracién.
+ Prevencin de rieagos en ratamentos de taludes  mplantacicn de la vegetacér:
= Riescos laborales, tcnicas preventivas especicas.
= Equipos de protecaén indvdual y medios de profeccian colectiva (colocacien, Lsos
obigacicnes, manteninento).
Medis audiares.
Interferencias enire acividaces (actiidades simuiténeas o sucesivas).
Riesgos ambientales.

Criterios de acceso para los alumnos.

Serén los estabiecidos en ¢f aricuio 4 del Real Decreto que reguia e certficado de
profesicnalidad de la amiia profesional al que acompaia este anexo

MODULO FORMATIVO 5

Denominacién: OBRA CIVIL EN CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES DE SERVICIOS.
Codigo: MF2144 3

Nivel de cualficacién profesional: 3

‘Asociado a a nidad de Competencia

UC2144_3: Controlar Ia sjecucén de la obra civil en conducciones y canaizaciones de.

Duracion: 20 horas
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CRA.2 La informacidn que se precisa para replantear 05 elementos y construcciones se.
obiene de los planos conespondientes, identiicando e inerpretando las escalas,
simbolos, csdigos, dmensiones y slineaciones princpales de Ias constuccones §
elementos a replarear, de acuerdo a a nomiaizacion establecica.

CR3.3 Los célcuics de replanteo se realizan comprobando previaments Ia cohesicn
enire 105 dalos de un mismo elemento refieados en disinos plancs o partes del
proyecto, empleando las fomuias_conrespondientes a los metodos segicos y.
desarroliango fos caculos sin eores i equvocaciones, contrasianco al menos 10
resuliacos por un camino distnto de caculo

CRa4 £ retrangueo y la densifcacén de referencias se realizan con s nstrumentos
disponibies y apicando métodos Girectos o indirectos adecuacos a los mismos,
ajustindose  la geometa definca en los pianos, al proceso consiructivo de Ios.
rabajos a realzar y & Grado de precisien requerico para cada fajo, utlizando un
marcado dferente que el ublizado por los senvcios de topografia

CRAS La densifcacion ce referencias en piata por métodos diectos se realiza
mediante mecidas directas y siguendo 0s procedimientos esiableciios para cada caso
interpolacion de puntos infermedios en alincaciones rectas y cuvas circulres,
desplazamiento de puntos respecto a alneaciones fectas

CR38 La subica o bajada de cotas por métodos diectos se realiza sobre las mismas.
referencias y en su caso despiazindolas, utlizando plomacas, regias, nivel de mano,
goma de agua y flexémetrs, y en el caso de talucs utlizando escuadas especiles -
escantilones- o desplazando en horzontaly bajando  rferencia.

CRAT La idoneidad de Ios insirumentos topograficos a uiizar se confima previamente,
¥ &0 su caso se_comprueba su estado de conservacion y calbracen medants
Comrobacioncs bésicas prelivinares, soliciando cuando coesponda su alste por
personal especiaizado

CR33 La gensifcacion de referencias en planta yio alzado por métodos indiecios.
uizando estaciones fotales se realza por leciura simple, cefinenco previamente las.
distancias y 4ngulos harizontales reiativos @ las nuevas referencias desde el purio do
esiacén, y guando al operario que poria € prisma hasta Ubicaro en ol punio
comespondiente

CR33 £l instrumento topogrifico -estacién total, plomadas y riveles- se uiiiza de.
acuerdo a las insiucciones del fabricante y a os procedmientos de lectura estabiecidos.
en lo que se refiere. csiacionamiento, nvelacen, orentacén y fealzacon de
obeervaones.

RP4: Realzar comprobacionss geomsticas e alineacion, aplomac, rectiud, plansidad
dimensions, tolrancias  oiras- y medicionss in it para conolar ¢ progreso ce 108 2jos
¥ 50 resutado fnal curante las cistntas fases de 'a obra, asi como para permitr la
cerificacion parcial de as partes ejocufadas.
CRe.1 Las comprobaciones geométicas se sfectian habiéndolas recabado de! superior
o responsable, y en su caso consutindolas en ¢l proyecto o Pian de caldad, utlzando
Ios insirumentos disporibies y apicando métodos directos o indirectos adecuados a los.
CRe.2 La comprobacién de los elementos fnesles, y de la posicén de hitos sobre los
misnos se realiza contrastando los resuliados con los panos de planta y los datcs de fa
analica de fos razadbs.
CR43 La comprobacién del aplomaco de los slementos vericales se reaiza
Gontrastandolos resutacos con Ios pianos de alzados, detalles y acabados.
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© Magunaria
- Entbaciones
- Excavacin.
Refino
Retrada de ieras.
Prosedimientos de ejecucin de relencs.
Macuinara para movimiento ce fieras: pos y caracteriicas.
Transporte y evacuacién a vertedero  aprovechamento de tieras: gestin de teras.
Gestén del agua superfcial y fredtca. Patologias de las cimeniacionss por roluras
niruicas.
‘Soluciones tradiconales de redes de saneamiento enterradas:
Tioos
Materiaes.
o Caracteisicas.
Eecucion
Elementos.
Progesos patolégicos ¥ procedimientos de rehabiitacién de redes de saneamiento
enterradas.
‘Soluciones tradiionales de muros enferrados:
Tios.
Materides.
Caracierisicas.
Eecucien
Funciones.
Procesos patolgicos  procedinientos de rehabiitacin de muros enterrados
‘Soluciones tradicionales de soieras:
= Tioos.
Materiaes.
Caracierisicas.
Eecucin
= Composicén.
Brosesos patolégicos  procecimientos de rehabiitacién de soleras.
Equios para a rehabiltacicn de soleras, redes y muros enterrados: pos  funciones
Organizacién, acondicionamiento y replanteos asociados a ios 103 de moviTiento de.
tleras, soleras, redes y muros enterados.
Unidades ce rehabiltacion de redes y muros enterrados, y soleras:
Descripcion.
Nedicon,
= Valoracicn
Brevencién d riesgos en rabajos de rehabiltacion de redes y muros enferados, §.
Soleras:
= Riescos laborales, técnicas preventivas especicas.
= Equipos de protecaén indvdual y medios de profeceian colectiva (colocacien, Lsos
obigacicnes, manteninento).
Medos audiares.
Interferencias enire acividaces (actiidades simuiténeas o sucesivas).
Riesgos ambentales.
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preparacién gel lecho de asient, a Ia regularidad y espesor oblenico en las cunetas
revestidas, a a aineacion e piezas en [as prefabricads, y en cuanio a a dsposicen
iratamients de juntzs propias y en €l encueniro con fabricas.

CRA.2 Los sumideros  mbomales se comprueba que se disponen con s dimensiones
estabiecidas y con la adecuada confuracién de las superfices conliguas para permit
©f acceso del agus, con sus rejles enrasadas y conecladas @ 1as cormespondientes.
arguetas y conductos ce evacuacien

CR3.3 Las bajantes de talues se comprueha que se iecutan de acuerdo a o previsio
en proyecto en cuanio & Ubicacén en desmonte o terraplén-, materiales -hormigan,
encachados, pezas prefabricadas-, y cimensiones.

CRA.4 Las Capas de drenaje se comprueba que se realizan de acuerdo a Io previsto en
proyecto en cuanto a materales —éndos y geotextles-, superfce en planta, disposicin
en aizado -capas y cufas., y procedimiento y secuencia de trabajo para las disinas
Zonas defindas.

CR3:5 Las zanjas y pozos de drenale se comprucba que se realizan de acuerdo @ fo
previsto en proyecto en cuanto a materiales de relleno -éridos y geolexls-, ubicacn -
en planta y aizado-, seccion, y procedmiento y secuencia de trabajo para las dstinas
Zonas defidas.

CRA5 Las tuberias crenantes se comprueba que se colocan de acuerdo a o previsto en
cuanto a a ubicacidn en pianta y alzado- o -unta abietta, porosas o perforadas- .
materaes, y alas condiciones de la solera.

CRA7 Los relenos drenantes se comprueba que se siecutan de acuerdo a o previsto en
Proyecto en cuanto a procedimientos, de expotacicn y pussta en oora para evtar la
Segregacien, contaminacién y trturacion de l0s ridos, ¥ Que s Su pussia en obra se.
protegen el contacto con materiles extrarios, e ia ciculacin de vehiculos y en
partcular de a infiracion de las aguas superficiaes.

CRA3 Las pequefias obras de crenaje tansversal —cafcs, tajeas, alcantarilas. se
Comprueba aue se sjecutan de acuerdo a 1o previsto en proyecio en cuanio a ubicacién
en plantz, pendente, configuracian de Ia embocadura y desembocadurs exenta, muro
de acomganamiento, aletas u otos-, asi como las solucones para la pérdica de carga y.
1a proteccion frente a socavacion.

CR3:3 La solucién goba de drenaje prevista en proyecto se comprueba que se cumple
{anto en cuanto 3 (o5 distinos elemenios a disponer e drenaje profunco y desagie
om0 aa ubicacicn de sus conexiones, regists. puntos de vertido a terreno, y que ef
ferreno y las obras Ge fiema Se protegen del agua embocaca y desaguada segin fo
previsto.

RP4: Supenisar la excavacion y rellno de las zanjas en redes ubanas para que se.
desarolen de acuerdo con las especicaciones contenidas en la documentacion del
proyecto, respetando as condiciones de caidad y sequrdad establecidas ce acuerdo con
1os planes correspondientes de  obra.
CRe.1 Las condiciones e crenaje y las liveas de escorrentia dl tereno o soporte en ef
Que se Geben excavar zanjas se concretan, realizando as consuitas pertinentes y en su
Caso mediante un examen in s, precsancd Ia necesicad de desvios o achiaues
soictando su ejecucién
CR2 La demolcién de fimes y pavimentos se comprueba gue se aplica en las.
Superficies estrctamente necesarias, procediendo hasia las capas y profundidad donde
deban aplcarse y ubizando la macuinara indicada para controlar s cafos sobre las.
capas inferiores.





OEBPS/images/13263_Adelantada_Re_fmt277.jpeg
CE73 Igentficar en losas de homigén amiado, los distinos elementos qus fo
omponen, dibujando y acotando a mano aizada, 0s Siguintes detales
- Encueniros e union con plas, muros u oiros.
~ Sectiones de forjados de chaga nervaday losas de hormigén
- Secciones y despieces de vigas, indicando nimero, ongtud y dimetro de las
armaduras pasivas, cortantes y estioos

(CB: Diferenciar os procedimientos reiacionados con ef montaje de esiructuras de clementos
prefabricados -metdicos y de hommigon amado- en estructuras smoles o midas de
hormigén armado en obra civi.
CE8 1 Clasificar los diferentes tipos de estructuras de slementos prefabricados -
metdicos y de hormigén- y mixtas de hormiodn armado en obra civ, caracierzando sus.
propiecaces y émbito de apicacion, y precisando citros de medicion de las mismas.
CE8 Clasficarlos iferentes tpos de perfies y elementos prefabricados empleados en
estructura metilica y de hormigén en obra civi, caraclerizando sus propiedades y ambito
de apicacien
CE83 Identicar I0s esfusrz0s que resisien istintas secciones preseniadas de 10s.
lementos prefabricados empleadds en una estnicirs, precisands la orentacicn con fa
que se disponen respecto a cichos esiuerzos.
CE84 Clasiicar las uniones enire plezas esiructurales prefabricadas -soldadas,
atorniladas y con morteros-, precisanda fos Gferenies clementos G Ia componen, sus
caractersicas y disposicin
CE85 Descrior fos dferenies procedimientos y ticricas de soldadura resistente
izados en las Uniones Ge clemenos. estucturales prefabricados, precisando Su
‘campo ce aplicacién, la acrediacion exgible a 1os especalstas que ia siecutan y las
pruebas a realzar en las mismas.
(CE8 5 Describi s diferentes procedimientos y técnicas de atorilado uiizados en las.
unones de elementos estructuraies prefabricacos, precisando su campo de apicacion y
fas pruebas a reaizar en as mismas
CE5.7 Descrbi a macuinara, ties y medios auxiiares utlizacos para el tansporte y
amosiramiento provisional de los dferentes slementos durante el monigje de las
‘sifucturas de slementos prefabiicados.
CE5 5 Defii las condiciones de teminacién y acabado que dsben de reuni una vez
maniacos los lislinios elementos estructrales prefabrcados, y precisar os confoles y
ensayos a realzar.
CE8.9 Identiicar en estructura metiica y mixta de hormigén armado en obra civ, los
Gsiinos elementos que lo componen, diouando y acotando a mano alzads, los
siauientes detalles:
=" Amanque de las pilas metaicas en fa cimentacicn.
~Encuentos disttos slementos.
(CE5.10 Dibujar y acotar a mano alzada un sstructura de prefabricados de homigén
partir g Ia defincion de las piezas, Getalando los encueniros.

Ca: Apicar técnicas G organizacién y supenvsion del fesado & inyeccion e armaduras
actvas.
CE8.1 Explcar las necesicades de organizacien y preparacién de los tajos para fa
‘Secucion de tesado & inyeccicn de armaduras.
CE82 Describir las dstintas soiuciones posiles de amacuras activas postesas,
precisando su camoo de apicacion
CE9.3 Identifcar los materisles -alambres, cordones  tendones- que forman parte de
Ies amaduras actvas postesas.
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CE2.2 En Ia fijacién de un andamio, sfectuar I perforaciin de taladros & instalacién
s fjacones pars amares:

~ Comprabar visuaimente os punos donde se ha da periorar

~ Seleccionar Ias herramientas y Giies necesaros para Ia perforacién y
posterr facion.

~ Salecsonar y utlizar comactaments lss prendas y equipos de protecedn
Individual requerdos

— Seleccionar los materiales correspondisntes a tipo de amarre soiitado,

Z Realizar Ias perforaciones necesaras con la profundidad y démetro
ndicados. en soportes de laarlo, bloque, hormigsn y owas supsricies
revestisas

~ Reaizar a5 facionss demandadas madiante taco mecnico, comprobands
su resistencia, y 3 Coninuacién prosedr 3 su eirads

— Reaizar lss fasionss cemandadss mediante f3ca quimics. comprobanda s
resistencia,y 3 coninuacibn prooader a su reirada.

~ Reaizar una flacién mediant puntal vertcal  en ventana

C4: Apicar taonioas de organizacién & inspescién dsl montaje de andarios buiares, de
Scusrdo s s narmatiea sectora.
CE4.1 En un broceso de montajeldesmoniale d un andamio ubular

~ Determinar os vrabsjaceres. matersles. 2quipas y ansperts neoesaris psra
Slcanzar un rendimienta Semandade, ndeands ashas y Canissdss para
ada uno da estos recursos y axpresando esta informacién medlante gréfios
de planifcacién

- Extimar a durscibn d los mismos en funcidn ce sus caracterstess y de los
recursos disponibles

- Prever los punios singulares -puntos mueros por supervisior
Secusnoia oe ransjo

4.2 Comprosacion del astado de un andamio

" Revisar la estructura y apoyos en la base, comprobando aue estén todas lss
piszasy qus 2u 2staco de onservacion £5 5 adacusds.

— Revisaros amarres, comprobando que estén tod0s completos  en carga.

2 Revisar Iss proteceiones -protaceones pestonales, redss, vserss  otrss-
comprobando que estén compietas y en buen estado.

— Revisar cue sxstan sccasos = fodes Ios puntos s andamio, y qus astin
{mpecidos os qus conduzcan  Zonas con g0 ce caidas u oo%.

— Revisar la Impieza del andamio, decidiendo los Fatamientos que deben
aplcarse antes 6ol desmontale o oel empaquetads

— Revisar ooz aspectos contamplados en uns Lista de comprobasin.

. Cumplmentar un Acts de Reospeién, suponiando que ol andamio ests racién
nstaisdo.

— Cumpimentar un Acts e Inspeceiin, suponinda una creunstanc que 5 2xis

yowos-enia

C5: Partcpar en los procesos de wabslo de Ia empresa, siguiendo Ias normas =
netruciionss establesicas en sl canto de rabsio.
CE5 1 Comportarse responsablemente tano en las relaciones hamanas como en los
trabaios a realzar
CE5 2 Respatar los procedimientos y normas delsentro d rabajo.
253 Emorender son difgenia Iss faress segin ‘a3 insiucsionss recbidas.
ratando de que se adscuen al imo de rabslo de 12 mpresa.
CE5.4 ntegrarea en s prosssos d procuceibn 38! senro de b3
CE5.5 Utlizar fos cansles de comunisscian ssisblecidas.
250 Respetar & fodo momenta 2z meddss ce o
Iaboral y protecsion del medio ambiente.

cencién de rissgos. salud
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en su caso s comurican al superior o responsable con pronfiud requiriendo su
supervision y resolucion

CRA5 La particpacion en la eaboracion de procedimientos o en la modicacicn de 0s.
exstentes para actuaizarios o meorarios se leva a cabo cuando asi se e solce, en
special cuando se detecten slemento no confomes, fealzando propuesias i superior
o responsabie

CRA7 Las medidas de prevencidn y correctoras del impacto ambiental se controan
impartiendo mstnucciones y comprobando gue se cumolen en cuanto  balzamiento d
Zonas sensibles, horarios  penodos de actvidad, prevencion Ge 'a formacian de polo,
{ratamiento ce reskduos, aparcamiento y mantenimiento de maquinari, reordenacion de
fraficos y oros.

CRA3 Los fesiduos de la demoicién (RCDS) se comprueba qus se separan y depositan
nios contenedors establecidos en funcien de su postefor recuperacion y reutizacin
0 de su ransports a vertedero, impartiendo instucciones y verfcanco que se distinguen
105 residucs inetes de 105 pelgrosos, y Gue se fespetan los procedimientos especiicos
para su maneio.

CR3.3 Bl almacenamiento y evacuacién ce os residucs de consiruccién y demolicidn se.
Gonola, impartendo nstrucciones y comprobando que no inferfieran con fa slecucicn de
los distitos tajos de obra, exigiendo a las subconiratas la Impieza y recogida a la
finaizacion de sus tos cuando asi se haya contratado, y verifcando que la retrada de.
1os residuos pelirosos la realiza una empresa autorzaca.

RP4: Dingir a los equipos humanos y a los dierentes subcontratsias, dentro de su ambito
de_competencia, para posibifar la_consecucion Ge_los objetivos. de. produccion
disribuyendo las cargas de trabajo y mediando en los conficios oue se planteen, utlizando
procecimientos de comunicacian eficentes.
CRe.1 E personal se disirbuye en los tajos segin a planficacien realzace, asignando a
1os trabajadores tareas ajustadas a su capacidad tEcnica y endimiento.
R La asignacion de tareas a los trabajadores se realza hablendo confimado que.
disponen ce las acrediaciones requeridas para el desempefio Ge los rabajos -
soldadura, manefo de macuinana y ofros-
CRe.3 Las brdenes de rabajo se comurican al personal de forma clara y concsa, a pie
de a0 y medan reuniones, describiendo métodos, procedimientos, fimos, Gojetos.
de produccibn u otros, adaptanco el confenido y nivel de la expicacién a la capacidad
del nterocutor -especiaiments a Ios de distintos paises- y veriicando oue las Grdenes.
han sido comprendidas apicando procedimientos al efecto
CRé.4 Ls dudas susctadas sobre la identidad real de los trabjadores se consultan,
apicando las meddes sancionadoras esiablecidas expuision, mutes U o7as- a las
personas y empresas que hayan incurrido en supiantacion ce identcad o que fa hayan
posiiitado e inducdo.
CR45 E desempefio de los equipos humans y rabajadores indiiduales se evalia
seqin crterics objetvos de rendimiento, calad de siecucicn, seouimienta de las
medidas de prevencién y_conducta_con el resio de_profesionales ce la obra
promoviendo las acveriencias oporunas y as medicas discipliarias sstablecidas.
CR&.5 El rato con las personas a su cargo y resantes agentes e [a obra se desarrla
de acuerdo a crerios estaberidos para conseguir un cima abaral propico, en cuanto al
respelo y educacion con que Se produce, Mmostrando el feconociiento a los.
frabajadores por la calidad y esiuerzo de 105 lrabajos realizados, y atendiendo y
actuando con pronitud para resolver Ios problemmas gue e pianteen
CRe.7 La imparicion de Grcenes y fa comunicacion con provesdores y subcortratistas,
asi como con e resto e agentes de fa cora, se reaiza deniro de su ambto de
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* Procedimientos, condiciones y equipos para armado de ferala:
o tado.
= Soldadura no resistete.
= Puntos ce atado.
o Talleres G femala,
» Fases y secuencia de trabejo en la puesta en obra de la ferrala armada:
o Replanteo.
Condiciones de acopio y manipulacién
Ataco.
Esperas
Colocacién de separadores -tpos, materiales y disposicidn-
Anciaje y empairme de s amiacras.
+ Unidades de obra ce el
< Descripcén.
o Mecicion.
& Valoracién.
+ Defectos de cjecucion habituales en a claboracién y puesta en obra de fa ferali:
causasy efectos.
+ Prevencién de riesgos en a elaboracién y puesta en obra de ferrals:
Riesgos aboraes, técncas prevenivas especiicas
= Equipos de protecibn imdiidualy medios de proteccion colectiva (colocacén, usos
y oblgaciones, mantenimerto).
o Mecios auiliares.
= intererencias enire actiidades (acivdades simultineas o sucesivas)
= Riesgos ambientales

Criterios de acceso para los alumnos.

Serén los estabiecidos on ¢f ariculo 4 del Real Decreto que reguia e cerfcado de
orofesionalidad de Ia famiia profesional al que acompana este anexc.

MODULO FORMATIVO 3

Denominacién: OBRAS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN OBRA CIVLL.
Codigo: MF2142.3

Nivel de cualficacién profesional: 3

‘Asociado a la Unidad de Competencia

UC2142_3: Controlar a efecucén de cimentaciones y esiructuras en obra civi

Duracién: 70 horas
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seqin las condiciones amblentales, y la lmpieza medints cepilado para eliminar las
particuias susitas segiin el o de acabado

CRY.7 Los pafos defintvos s comprueba mediante reglas que presentan 2 plansidad
deniro de 1as tolerancias establecidas, asi como Ia continuidad y recttud en & vivo d.
esainas.

"RPB: Supervisar a ejecucién de los revestimientos con pezas igidas -solados, alicatados y
chapados., para que se desarmolien de acuerdo con las espeicacionss conienicas en [a
documentacién tscnica de referenci, respetando s condiciones e caidad y seguridad
establecidas de acuerdo con s pianes correspondientes de la obra y as indicaciones del
Superior o responsabie.
CRE.1 La composicion de las mezcias de agare y reiuntado se comprueba que son as.
previsias, y que son compatiyes con las condiclones de las piezas y Gel saporte,
Consutandd a ficha técrica dei fabricante.
CRE.2 Las marcas de repianteo y los crteios para Ia dlstribucien de las piezas se
Gomprusba que se respetan duranie fa colocacicn,tanto Ce as piezas base como ce las
speciales, ajustindose a ineas de referencia en Ios bordes e [os huecos
CRE.3 El procedimento ce doble encaiado se comprusba que se UbiZa en 05 casos.
especiicados, en partcular en piezas de gran fomato y apicaciones de afias
prestaciones “fachadas, piscinas, alta resisiencia quiica u ofras- y en €l caso de.
chapados con suecion fmixia por adherencia y anciaje mecinico- se comprueba que se
disponen con e sistema e anclae especiicado en la Gocumentacion técrica ds
referencia,
CR8.4 Bl irabayo e solado con piezas rigidas se comprueba qus se acomete tras 10s
alicatados o bajo el nivel definivo de los mismos, exendendo la capa do
desolcarizacion prevista -a base de érdo sueto u oiras-, y en ¢l caso d escaleras s
veriica que enrasan con os peldatios incialy inal
CRE5 Las Junias entre piezas Se comprusba que respean [a separacion prevista, y en
ol caso de piezas ortogonales que presentan [a_rectiud, paraleismo, velacn y
aplomado dentro de 23 olerancias establecidas, asi como contnuidad con s junias o
125 piezas especiales -rodapiés, Itelos, mamperianes y otras- y con ef revestmiento d
escaleras y rampas )
CRES Las jumias entre piezas con tramas -badosas en cuadriulas, pancles.
premontados de teselas, imitacion de mosaico u ofros- se comprueha fras  reurtado
Que presenian ef mismo aspecta que las en dichas pezas, consiguendo la contnudad
de las ramas cecoratvas.
CRA7 Las juntas Ge movimiento se comprueba que s ubican en funcicn ce las ya
instaiadas en capas provias y las infermedias y perimelrales de acuerdo a las
instrucciones el fabricantz, respelando as sberiras y separaciones méximas
estabiecias, y en el caso de Ios rodapiés se comprueba que se colocan sin contactar
on a5 piezas de solado.
CRE.5 Los parios definivos se comprusba que presentan as propiedades de planeicad,
Rivelacién, aplomaco y ausencia de ceas respetando la foerancias estabiecidas.

RPG: Supervisar a ejecucion de los revestiientos con prefabricados fgeros y madera -
empapeiacos, revestimientos. viniicos y de fbra de vidrio, moquetas, tarima fotants,
enarmados 'y otros-, para gue se desamolln de acuedo con las especifcacionss
contenidas en la documentacén técnica de referenci, respetando as condicones de
caiidad y sequridad establecidas de acuerco con Ios planes cormespondientes oe la obra y.
a3 indicaciones del superior o esporsable
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carga y descarga de vehiculos de transports, longituces  espesores inadecuacos de
extendido y compactacicn de materales, deficiente manicorabilcad en vias de servico
espacios de rabeio.

RP4: Supenvsar la estabiizacion i sit Ge expianadas para qus la ejecucion de s fimss:
se realice de acuerdo a as especifcaciones contenidas en la docunentacien ce proyects
cumpliendo las condiciones de caidad y de segurdad y sad e acuerdo con loe planes.
cortespondints de a cbra.
CRa.1 La composicén y humedad de los sueks a esiabilzar s inspeccionan
Visualmente y se veriica consutando Ios resultados de los_andiisis, etectandd
probiemas por presencia de mateia organica, sufaios, osfatos, iratos, coruros U otros
compuesios quimicos en canfidades superiores a as periidas, y ordenando su
ratamiento_de acuerco a lo establecido en proyecito -sscarifcado,  areacin,
humectacién y oros- y seqin a5 instnucciones Gel superior o responsabe.
R4 E proceso de distibucin ce suslos e aportacion y adtivos, humectacién o
desecacién, mezcia y compactacion se comprueba que se desarrolla de forma continua,
dentro ge 05 plazos de trabajabiidad, cumpiendo a dosficacicn fjada en a fomula de.
{rabajoy aicanzando una dsrbucién homogénea de s productos.
R La compactacin se comprueba que se realiza respetando los soiapes entre
pasadas y iras paradas estabiecidos, dentro Ge los tempos de frabajabiidad de las
Mezcias, y en su caso que se realizan untas de trabjo -ongiudinales y tansversales.
de acuerdo a los procedimientos estabiecidos.
CRe 4 Bl sstema de trabajo definido se comprueba que se mantisne a Io largo de toda
Ia 0bra, y en el caso de establizaciones mutas calcemento o donde sea necesario
repeti &/ cico de puesta en obra, respetanco el desfase e Ia ejecucion de ambas
etzpas
CR5 & suelo estabilzado se ordena y comprueba que se protege para facitar su
Curado, realizando 105 iegos de agua y Igantes- con las dosicaciones previsias,
disponiendo en su caso el ardo de cobertura para profeccicn cel iego de curado, y.
limiando o paso de vehictlos y maqunaria pesada de acuerdo a los piazos
establecidos para a ganancia de resistencias ce la explanada.

RP5: Supervisar y conrolarla sjecucion de los ajos de bases y subbases conformadas por
Zahoras, para que se realicen de acuerdo @ las especiicacionss contendas en la
documertacién de proyecio, cumpliendo las condiciones de calidad y ce seguridad y salud
de acuerdo con 0s pianes correspondintes de a obra.
‘CRE.1 Las caracterstcas de Ia Zahorra a extender se comprucba que se corresponden
on las estabiecidas en proyecto para cada capa y espacio funcional gel fime _carres,
arcenes uotros- y que las tongadas se extenden alcanzando e espesor establecdo.
CRE.2 £ graco de humedad del materal a compactar, asi como el ce las capas ya
‘compaciadas, se comprueba qus &5 e previsto en pliego de prescrpciones, paraizando
el tafo en caso de condicones clmatologicas adversas, procediendo en s caso a su
humectacion hasta recuperar ol grado d humedad adeciado para a compactacien, o a
su desecacién por el procedimiento establecico -sscarificado, volieado con grada G
discos o motoniveladora, con posteror aifeacion e nsolacion-
CRE3 La formacién e polvo se coniroa, impartendo insirucciones y comprobando que
5o desarmolen 0s riegos  Ios slemenios con el volumen y periodicdad establecidos.
CRE4 La compactacicn s comprueba que se realiza respetando fos soiapes entre
pasadas  fras paradas de acuerdo a los procedimientos establecidos.
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+ Les unidades ce otra de fachadas de fabrica
= Descripcién,
= Medicien,
= Valoracien

+ Prevencién de resgos en sjecucién de fachadas de fébrica:
= Riesgos laborales, enicas preventivas especicas.
= Equipos de proteceion indidual y medios ce profecein cojectiva (colocacion, usos

obigaciones, manterimiento).

Nedos audiares.

Interferencias enire actividades (acthidades simuitineas o sucesvas).

< Riesgos ambientales

+ Factores de inovacion tecnolégica y organzativa en 0s rabajos y sistemas de fachadas
de fébrca.

4. Control de fachadas con soluciones industrializadas.
+' Capas de os sistemas incusiralizados de fachada:
= Hoja exterior o principa.
Subsistema ce anclae camara de aite
2 Ksamento
= Membrana impermeable
Barrera de vapor.
Hoja inerior o secundaria
Onden ce capes.
Interpretacicn de planos y realizacién de croguis.
+ Solucones consiructvas ce fachadas incustraizadas:
= Tiologia y disefio.
= Fachades ventiadas y transventiadas.
& Muros cortne.
Fachadas panel
Fachadas de prefabrcados pesados.
unios singuares:
‘Amanques.
Encueniros.
‘Antegechos y remates superiores.
‘Anclajes
Aeros y comisas
Juntas de diatacion.
Encueniros.
* Tipos, funciones y materiaes de las capas complementarias cel sstema de fachada:
barrera conra o paso de vapor, islamientos.
+ Elementos complementarios y asocados a las fachadas -carpinteias; instalaciones u
otros-: condiciones de instalacién.
+ Caracterstcas de los materas:
= Pancies simples y compostes
o Sellos de caidad y marcas homologadas
Perfles y anciajes puntuaies.
Eementos de uniénenganche.
+ Uriones de paneies a subsistema de anclje o directamente a soporte:
= Tipos.
= Campo de aplcacién.
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CR1.2 La documentacién suministrada, en el caso de trabajos de cimbras de
andamios tibulsres u oiras ssiructiras moniacas con materisles ci andamics. s6
evisa compronanco que s treas 3 dessrrala sstin perfectamente dsfnidas.
CR13 La solucin glbal -2structua, amarre y ferminacin- ce squsllos 3ndamios que.
2 nacesiten plan oe monijelutizscndesmontsje. 58 Geterming adecuindose 5
T las Cofigurasonse esimicturaies autarizades segin s matricsiones
cricas gl fabrioans.
- Las caracteristoas y condiconas ds a fachada y su entorno.
~ Elusa del andamio’rivees de abslo. separacion de Ia fachada. ampifud de.
Ias plataformas, cargas 3 Iss que serd someido ol andamio, necesicad de
amplia-plataformas, pasos y prolecoian a aroerds, U oiros.
- Las propusstas del usuare, contrastandoss con o mismo
CR14 Ls solacibn cel andamia -<structurs. smare y farminacin- sstabiecida en &l
plan de montsjlutizaciénidesmontaje o. fusnd sste no €2 nssesara. conigurads
3 paric ce sz nsiucsionss técnoss cel fabricants. se comunica 3l sauio
precisando verbalments o mediante croquis 13 siguientes especifaciones:
A Shora de coranseién cel sngami,
~ La ubicacién de plataformas en su oaso.
2 L2 ubicasién de escalerss
~ La ubicacién y ipo de smarres.
- La ubicacién y tpo de amplia-plataformas en su oaso. cumplendo Ia
- La profecsion perimetal en oubertas
T Lox tpos de canertrs -malss. lanss u ciros- &n su css0. confimands qus &
uso de lons est contamplado en a5 configuracionss autorzadas.
- Los pasos bajo andamio longtudnal o Fransversaimente, para pestonss o
veicuios.
- La ubicacién y proyecsién en planta de marauesinas.
C s cistanca ol paramente @ vabajr o rformar.
CR15 Los espacios de trabajo y trinsio y las zonas de acopio se definen de
acusrdo 3 1a solucion del andamio, sisndo Ios necesarios para o esarrolo Ge los
rabajos a 1a vez que los suficentss para minimizar 13 ocupacion da los espacios de
s piblico o ce 1a cbra. precisand:
" La posicién  area ocupada por o andamio
- La posicién de os pies de spoyo y en su caso s distancia s fachads.
© L3 Smpitug de i 2ons ce rsbajo en fara a1 andamo,
~ La dbicacién y ampltud ce las 20n3s de a00pic.
~ La ubicacién d los pasos y zonas ds tansito ée viandanfes o vehiculos entre
10 espacios da trabajo
- Los perimetros a balzar  cerrar.
CR1.8 Los procedimientos de_ moniajeidesmontaje sspeciles a empiear y las
medidas de prevencién especiicas se indican. o en s caso se confima 3 los
mantadores a su cargo que el rabajo s pusds reslizar segin fos cteros bsicas y
procedimientos o estaslecicos.
CR17 Los tpos de protaceibn perimetral —vallas, cintas, slementos del propio
andamio y otros. 2 nstalar en cada zona 3 proteger se determinan da scverdo 3 la
Rarmatva mancipsl. @ son lss nesesariss pars sviar golpes conta daganslss y
(ementos qus invadsn (a zons de pssa. y 15 uicasion
para ol moniaje ds andamios se indica, precisande:
=7 Sefites d peigro.
© Sefisles de informacién
- Baizsmisnios y sefises luminosss.
T Gfisls de andamin no wiizsbls, 3 coloosr durants lss fases de mantae o
desmontaie o cuando no es aplo durante lss revisiones y después de las.
e G e
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acondicionamierto de 10s taos y acopios, inadecuada organizacion e s processs, y.
en partcular practicas de riesgo y defecios en fa acopeian de medidas de prevencion de
iesgos laborales y ambientales, usficando las respuestas.

C8: Inerpretar s concicionss de siecucién ds las bojas exteriores de las fachadas con
Soluciones ce fiica —ceramica, homign, V-, cara vita o para fevestr, e'acionando los
Gistirios materiales con su funcién y ubicacidn denro del sitera
‘CES.1 Clasicar los dierentes tpos Ge hojas extriores de fitrica en funcién de si son
visias o se revisten, y de los materiales erpleados ceranica, bioques de homigan-
caracterizando sus propiedades y ambio de aplcacén.
CE8 2 Clasifcar los cistintos materiales  fpologiasfiormatcs ce laciilos, biogues de.
hormigén, pedra  vidi, econociendo muesiras de piezas presentadas.
CEB 3 Descrbir las técnicas de colocacion de las hojas exierores de fabrica, precisando
para cada mateial os distntos 5905 de aparejos, o armado en tendeles, el Tatamento
de lagas, las trabas en s encuentros entre panios, asi com s piezas  resolucion de.
huecos.
CE8 4 Describir el amaco y macizado para efecutar hojas exteriores de fachacas d
blogues de homigsn
(CES 5 Explcar como se resuelve en las hojas vistas apoyadas en fojado, la coninuidad
de aspecio en el canto de forjado y las cares de pilres, fealizando un croquis con las
vistas en alzado y seceion, precisando el vaior del apoyo miimo sobre el canto del
foqaco.
CE8 B Precisar as funcionss y crerios de ubicacion de las juntas a realzar en hojas
exteriores de fachadas de fabrica,y describienco su proceso de sjecucion y fatamento
comespondiente
CEB 7 Expitcar s refaciones entre las dos hojas de la fachada en fachadas de fibxica,
precisando la ampltud de la camara de are, las necesidades de lavesiconsctores,
enfoscado inerior, barreras anthumedad, pasos de dfenale y ventlacién
CE8 5 Definir las condciones de colocacen de os vienisaguas, impostas, moiduras y
CE83 Controar s condiciones de siecucién de fachada con hoja exterior de laclo,
determinada por a documentacén técnica de proyecio:
- Extrayendo a informacién técnica -escita y grafica- elaiva al disefo del sistema de
fachads.
- Realzando un croqus de la ssccidn el sistema ce fachada identiicando las disintas.
capas y sus materiaes, los Slemenios ce impermeabiizacibn, aisamients y drena, y la
resolucién de piares y cantos de forado
~Dibujando y acotando el repiarteo de ladrilos de una planta con huscos, ajustando el
mMéco y la laga para que encaje en as Gimensiones dades.
~Dibujando y acotando a mano aizada, s defales de puntos singuiares, como e diel
de un hueco, una esquina de fachada, U ofos

C3: Ineroretar s conciciones de siecucién de 1as hojas exteriores de las fachadas con
soluciones ndustialzadas - fachadas ventiadas, murcs corlina, fachadas pane, fachadas
de prefabricados pesados., reacionando 1os isttos materiales con su fnin y ubicacion
dentro el sistema.
CES 1 Clasficar ios dferentes tpos de soluciones indusiriaizadas de fabrica en funcién
e los materiales empleados - con paneies prefabricados pesados o igeros (fachadas.
ransventiladas, muro cortina y fachada panel) y sus caracteristcas fundamentales -
dtinguienco enire elementos esiructurales (subsistema de. anciaje) y piezas de
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estructuraies y slementos complementarios -como barreras anthumedad, amaduras de
fendel, laves o coneciores enire hojas,  ofros-.

CRE2 Los huecos e Iuz y de paso se comorueba gue se austan a Io previsto en
Proyecto en cuanto a su ubicacion y dmensiones geometicas

CRE3 &l encuentro de ia fachada con los forados, cuanco la foja princpal ests
Intermumpida por 1os fojacos, se comprueba que s realiza disporiendo una junta de
desoliarizacion entre la hoja princioaly la cara inferior de cada fofad, con la hoigura
establecida.

CRE4 Los pasos de ventlacion y drenaje, en sistemes con cimara ventiads, se
omprueba cue se colocan de acuerdo a 1o previsio en proyeco, y en el caso de
sistemas 1o ventlados ncorporando una barrera de vapor con coninudad hasta
encontrarse permetaimente con el aislamiento.

CRES El revestimiento intrior enfoscaco- de las hojas de ladrilo cara vists, se
Comprueba que se realiza de acuerdo @ proyects, en cuanto a su continuidad, sspesor
minimo y fipo de mortero, manteniendo en su caso la operatvidad de los elementos de
ventlacién o crendie.

CRE8 Bl rejuntado de fabrcas vstas se comprusba que se reaiza de acuerco a las.
especificaciones de proyecto en cuanto al 190 de morero wiizado ¥ a o de aga a
Gonformar

CRE.T El chapado de os elementos esiructurales -plares, canfos de fojado, vigas, u
oiros- en fachadas e ladrilo cara vista, se comprueba que se realiza de acuerdo a
proyecto en cuanto a la continuidad y uibn 3l aparejo de fachada requeridos,
disponiendo ce la armadra u olra solucion prevista para consequitla estabiidad de las
piezas ce chapado.

CRE3 Los pafios se comprueba que se ejecutan de acuerco a o previso en proyecto,
dentro e Ias toerancias establecidas en cuanto a planeidad y apomado, y en su caso 3
alincacion de lagas y tendeles, aplicando e proceciiento de enjare para os
encueriros de muros y Ia continuacien entre tajos de jornadas sucesivas

CRE3 Los cerramienios se comprusba que presentan el aspecto previsto de acuerdo a
proyecto, deteciando manchas o festos de morteros U ofros materiles @ impartendo
Instrucciones para que se limien mediante cepllado en secd y, si no es sulcents,
Mediante lavaco y cepilacd de 1os paramentos, en su caso apicando chorreo con agua
a presicn contrlada

RPG: Supervsar el montsje de las hojas ederiores e fachada de soiciones
Incustiaizadas -fachadas ventladas, muros corina, fachadas panel, fachadas de
prefabricados pesados-, para que ¢ desarmolie de acuerdo con las Sspecifcaciones
contenidas en la cocumentacian del proyecto de ediicacion, cumpiendo 1as condiciones c.
caiidad y de seguridad y salud estabecidas de acuerdo con os planes correspondientes de
‘actra.
(CRE.1 Los perfiles del subsistema e anclaje se comorueba que se disponen de acuerd
 proyecto en cuanios a su nvelacién y aplomaco, a la orientacn de sus secciones, a
la colocacién de elementos para contilar la Sscorentia, y que se respetan las.
dimensiones de tolerancias admisibles destinacas a absorber s diatacionss.
CRE2 La adecuaciin del aspecto y estado de consevacion e los elementosipiezas.
Vitos 2 colocar se asequra impartiend nsinicciones precisas para qus e comorueben
previamente a su colocacian, valorando si (a3 dferencias de aspeclo enire las muestras.
exiraidas de dstinios otes -tonos G color, texuras, mofivos Cecorafvos y ofros- se han
de corregir mezcéndolas, i fa direcrionaldad de las feuras y Gecoraciones de las
piezas hace precio uniicar la drecaian de coocacion, y i se han de realzar paneles en
seco antes de fa colocacen
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CE34 Defin Ias referencias para ejecucion de excavaciones -perimetros, nveles y.
6ir0s- y mecios con los que se define ¢l marcado para cada fipo Ge Unidad, precisanco
Ios procedimientos para su repanteo.

CE35 Controar a siecucén y realizar [a propussia oe implantacicn de una excavacién
mecanizaca determinaca tanto ot Ia documentacion técnica de proyecio como por un
talld ya excavado con berma, clneta de guara y cunetén de recogica en pi de talud

=" Extrayendo la informacian tecnica -eseria y gréfica- sobre Ia excavacen.

~ Mentiicando las referencias a replantear, y procedindo al marcado -sfes,
contomos, niveles de profundidad u ifos-.

- Realizancd una propuesta de dstrioucicn de las éreas de trabefo, parque de
macuinara, _sefialzacin, balzamiento y vias de circuacion en obra,
Materaizando Ia propuesta con un dibujo @ mano azaca sobre los pianos §.
justfcando as decisiones adopiadss.

- Comprobanda Ia geometria del alud excavado comresponde con 1o previsto en
proecto

- Deteminando qué recursos son necssarios para su siecucin.

* Wentficando y midendo Iss Undades de obra reiacionadss, calcuiando o
volumen de vertedero,

- Proponiendo 1oy ukicacin de s medics de proteccén coleciva necesaris.
‘CE35 Conolar a sjecuién en una excavacion mediantz expiosivos, deferminada por
Ia documentacicn tcnica de proyecto y e plan de voladuras:

= Extrayendo lainformacion tecnica -escria y rafica- sobre s voladuras.

* ientficando las referencias a replantear para fa perforacion de los barrencs, y
procediendo al marcado al menos c un banco.

- Deteminando que recursos son necesarios para su giecucon.

- Seleccionando las maguinas cuyas caracterisicas se adapten a las condiciones
de_maniobrabiidad de 10s tajos y 3 os rendimienios a obtener, utizando
catélogos comerciaes de proyeedores de macuinaria.

- Henfficando y midiendo ias unidades de obra relacionadas

~_ Proponiendo {0’y ukicacion de los medics de proteccén coleciva necesaris.
(CE37 Anaizar las malas précicas en trabejos de excavacion -mecanzaca y medans
Sxplosivos.,_determinados por_infommes, imagenes 0 videos de Ios. procesos
desarolados, asi como cefectos de acondiconamiento de los fajos y acopios
Inadecuaca organizacion de los procesos, y en partcular practcas de riesgo  defecios
en la adopcion ce meddas de prevencien ce riesgos laborales. y amblentales,
Justfcandolas respuestas.

C4: Diferencir las caracterstcas de los materises de préstamos para Ia posterior
Sjecucion de ellenos en obras civies.
'CE4.1 Clasificar fos diferentes oos e suelos segin su composician y oranuometia
caracterizando sus propiedads y estructura, y explicando en funcién de las mismas su.
apicacion a rellencs
'CE4.2 Defiir las caracteristicas que condicionan la apicacién de focas excavadas como
mateialde peciraplén
CE43 Igentficar as principales pruebas y ensayos de campo con s que s
caracterizan las dsintas propiedades de los temenos a utlizar como rellencs,
recanociendo sus valores caracleristicos en funcion Gl tpo e fereno.
CE44 Identitcar las_principales prusbas y ensayos ce laboraioro con o5 que se
Caracterizan las dsintas propiedades de los ferenos @ uiizar como rellenos,
recanociendo sus valores caracleristicos en funcidn Ge! tpo G tereno.
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RPS Supervisar e montaje, uiizaciin y desmontaje ce las estruciuras auiiares fias y
encofrados Tepanies, con cardcler aCcesono @ Ias competencas encomendadas por 1a
normatva especifca a téenicos habiltados en Ia dreccen, supervisién © inspeccion
‘asociadas a dichas actvidads, para que se desarmole de acuerdo con (as especiicacionss.
contenidas en la. documentaiion técnica del fabricante y en los planes especifcos,
cumpliendo s condiciones, de seguridad y salud establecidas.
CRE.1 La documentacicn suminsirada para el montaje de 1as estructuras auxiares flas.
—cimbras cugjadas y poricadas, tores de apoyo y apeo, escaras y oifcs- asi como de
encoffados trepanes -y pataformas nterores on pilas huecas y cajes de ascensores-
Se revisa comprobando que las tareas de montajeidesmonle a supervisar estan
perfectamente cefiridas.
CRE.2 EI montsje de las esiructuras auiliares se comprueba que se desarola do
acuerdo & as configuraciones y procecimientos de montaje establecicos en cuanto & su
esituciura, elementos, anciajes y amartes, accesos, apoyos y cabezales, asi como al
arostramiento provsicnal durante 1as interupciones del montaje -por i de jomada,
detenciones de a obra u 0s-.
CRE.3 Las necesidades detectadas de modificacion de las esiructuras auilires, no
ncluidas e Ias insiruccionss tecnicas del fabricante o plan de monale, o las medices a
adoptar frente a condicones que pueden suponer un aumento Ge rlesgos, 1o se.
resolverén bajo_ responsabiicad propia y solo bajo fa aprobacion de un téerico
‘competente habitado para tl actvidad
CRE.4 Los desembarcos entre las fomes de acceso y las unidades de trepa, s
comprueba aue se instalan asegurando la conexicn enie fos dstintos elementos d las
estructuras y solcitando auiorzacion para las transiomaciones necesarias en sus
ap0y0s ano en las orres Ge acceso como en a plataforma de la unidad de frepa por
donce se haya de efectuar dicho acceso, respetando as condiciones reglamentarias d.
Ias pasarelas y barandilas.
CRE5 El moaje de las unidaces de irepa se comprueba qus se desarolla de acuerd
a las configuracionss  procediienios de monfaje esiablecidos ¢ instnuctiones del
fabricante, en cuanto a su estuctura portant y a las dstintas plataformas de trabao
Integradas, utizando los ancijes y elemenos de conexon especiicados y en buen
estado —conos, anlos, bartas roscadas, piacas y oros-, y siguiendo el orden ndicaco.
CRES Los trabajos de montaje ce 105 sucesivos niveles de trepa en 1os encofrados.
repantes se acometen habendo previament comprobado o solciado confrmacen de.
aue la resistencia del homigan y las condiciones ambientaes son adecuadas para su
desarrolo, soicando en su caso ¢! atrantado y 'a evacuacién de las repas.
CRE7 Los elementos a izar se comprueba que se sujetan por os punios de enganche .
e transportan con los medios de zado ndicacos en [as insirucciones el fabricante,
comrosando que se han asegurado antes de beraros de a oria o equipo de (zado,
solctando ia reiada de las personas que se encueniren por debsjo de dichos.
desplazamientos.
CRE3 La utlizacicn de las estructuras audiares y unidades de epa se comprueba que.
se realza de acuerdo 3 lo previsio en la documentacin tenica en cuanio a accesos,
dstrbucién y linits de carga u otros
CRE3 El desmontaje de las esiucturas auiares y unidades de irepa se comprucba
qQue se desarroli de acuerdo a los procedimientos estableckdos en cuanto
verficacionss previas, secuencia a sequ y acopo del matera.
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nadecuada organizacién de los procesas, y en partcular pricticas de riesgo y defectos.
en la adopcion ce medidas de prevencien ce riesgos laborales y ambientales,
Justfcando las respuestas.

Contenidos

Control de las cimentaciones  elementos de contencin en obra civil.
Las cimentaciones en obxa civ: 5pos, funciones, amoitos de apicacion.
Cimentaciones superficales o irectas:

Tioologia zapatas y vigas de cimentacicn, losas y poz0s de cimertacion.

Caracierisicas resistenes.

Condicines consiructivas  de contro

Dealles de armado.

+ Cimentaciones protundas:

Tioclogia: pictes hormigonacos in sy, piotes prefabricados de hinca, micropictes
= Lodos bemoniticos.
Condicines consiructivas y de control
= Excavacien al brigo ds entubaciones provisionales.
Ejecucicn de encepados y losas
Excentriidades del piciaie.
+ Tipologia de elementos de contencién de erras empleados en fa cimentacin:
=" Muros: ncofrados a una y Gos caras.
Pantalas excavadas n it pantalas de pites excavados & hincados.
Tablestacados.
Waros ce escolieras, e gaviones y de tiea reforzada
Entbaciones provisonales.
= Conciciones consinuctivas y Ge contol, detalies oe armado.
= Impermeabiizacibn ce muros.
< Anclje de pantalas.
- Revestiiento de muros de tera reforzada.
+ Tipologiay funcion de las juntas en murce:
Juntas d hormigonad.
o Juntas de diatacién
Juntas de retraccien,
Juntas de asiento.
= Tratamiento de jurtas.
Procediminos y maguinari de ejecucion de cmenacionss y contenciones.
(Organizacién y acondicionamiento de ta0s de cimentaciin y slementos de confencén.
Replanteos asotiados a a cimentacién y a slementos ce contencien.
Las unidadks de obra de cimenacionss y contendién:
= Descripeion
Medicon,
Valoracien
» Prevencén de riesgos en trabajos de cimentaciones y slementos complementaris:
= Riesgos laborales, tEcnicas preventivas especicas.
= Equipos de proteceion indidual y medios de profeceian cojectiva (colocacion, uSos ¥
obigaciones, manterimento).
o Medios auiares.
Inferferencias entre activdades (actvidades simuténeas o sucesvas).
Riesgos ambertales.
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- Wentficando y midiendo lag urdades de obra corresoondintes.
~_ Proponiendo 1oy uticacian de los medice de proteceién coleciva necesaris.
‘CE7.10 Comprobar el reina de aludes, determinado tanto por fa documentacien téerica.

de proyeeto como por un talud el

C8: Aplicar técricas de organizacén y supenision ce los trabajos de implantacidn de fa
Vegetacién para restauracicn de ferrenos y sjardinamento.
'CE8 1 Descrbir o procedimiento de excavacion y acopi de tera vegetal, precisando el
‘ratamients a aplcar a o8 restos vegetales Ce despei.
‘CE8.2 Explcar a necesidad de fas tareas de laboreo y adicién de enmiendas.
(G285 Descrii s modos. ce suminsiro de las plantas, arbusios y arboles, precisand
1as condiciones ce acopio y as necesidades de mantenimento durante el mismo.
(CE8 4 Describi los procedimientos de siembra y ios disintos parémetyos a considerar
precisando la nfuencia de la época cel &0  las condicionss mefeoroi3gicas.
CEBS Descrivir los procedmientos de_plantacion y los distitosparémetros a
Considerar, precisendo la Influencia de la época del afo y las condiciones.
meteorolégicas.
CEB5 Exploar las tareas relacionadas con el control del amaigo y evolucin de fa
Vegetacin, identiicando 1os fipos y funciones de los elementos audiares. -guias,
retenedores u oros-  los tratamientos fiosanitarios a apicar.
CEB7 Controir a_eiecucicn en trabajos e implantacion deteminada por fa
documentacén téenica de proyecto:

- Extrayendo Ia informacien técnica -sscrita y ardfica- sobre la restauracien de la

vegeacién y ajardinamiento.

- identficando as éreas, especies y técnicas a apicr.

- ientiicando as referencias a repiantear.

- Precisando 2s condiciones ambientales y necesicades de iego para fa siembra y

plantacién.

- Deteminando qué recursos son necesarios para su siecucn.

* entficanco y midiendo las urdades de obra reacionadas.

- Proponiendo 1oy uticacin de los medics de proteccén coleciva necesaris.
CE85 Analzar las malas practicas en_trabajos de implantacn de 2 vegetacicn
determinados por infomes, mégenes o videos de os procesos desamolados, asi Coma
defectos de acondicionamiento de Ios 105  acopios, nadecuada organizacion de 1os
procesos, y en paricuiar précicas de resgo y defecios en la adopein de medidas de.
prevencicn de resgos laborales y amblentales, Jusficando las respuestas.

Contenidos

1. Control de los despejes y excavaciones en obra civil
+' Composicién y caractersicas del tefreno.
» Parameros ce identiicacion de los terrenos y capas de fimes.
» Aplicaciones consiructvas de los materales del tereno.
* La prospeccibn gel trreno;

< Estuio gestécrico,

Toma de muesiras.

= Ensayos de capo.

Ensayos de laboratorio
Anguios naturaies de reposo ce los distintos materales que conforman el tereno
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= Interferencias ente actividades (actidades simultineas o sucesivas)
= Riesgos ambentales.

+ Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciene implantacién en moniaje de
instalaciones.

3. Control de revestimiento mediante sistemas técnicos y con prefabricados ligeros.
‘Sistemas de fasos techos: contnuos y regisirabes.
Tipos e piezas: placas PYL y otros materiales
Tipo de estructra.
Disposicidn de perfles: ipos; modulaciones tpo; fajeados
Tipos de aisiamiento termico y acistico.
Paramentos imie y sopore, modos e encueniro y acién.
Representacién ce falsos techos en edificacion: defncin en pianta y seccion; atura del
plenum; punios singulares.
+ Replanteo de falsos techos:
= Cotas de referencia generales de susloy techo.
= Bementos a replantear.
= Referencas y marcas.
= Indicaciones complementarias
« Estructura de pavimentos elevados registrabis:
= Capas y elementos alojados tanto en e soporte como sobre el mismo,
o Subestruciura de apoyo.
= Capa cecorativa o superical
+ Pedesiles y travesafios: materales y formatos, campos de aplicacién, sistemas de
fiacion a soporte
Plezas de la capa decorativa: materiales  ormatos, campos de apiicacion
Condiciones de acopio y manipulacion ce materials.
Condiciones de [os soportes. Juntas del soport,
Tratamientos antpoivo,
Replanteo de pavimentos elevados registables:
= Alneacin de pedestales.
o Separacion de paramentos vertcaes.
= Croqus de colocacin
= Calculo de acopios.
+ Caractersicas de revestimientos igeros en edificacin:
Tioos de piezas lgeras
Sistemas G nstalacén de revestinientos igeros con a90yo continuo -pegada o
fotane-.
= Sistemas de instalacidn de revestmientos igeros con apoyo 1o continuo -purtuel o
rasireies-
> Cantpos e apicacién.
+ Estructura de revestimientos igeros por piezas:
Capas.
= Blementos alojados en ¢l soporie o sobre  mism.
= Imprimaciones.
= Orden ce colocacién.
+ Juntas del soporte: tpos; condiciones e juntas; materales de relleno.
+ Defectos ce instalacin de revesimientos lgeros y tcicos, causas y efectos
+ Organizacin y acondiconamiento de tajos de revesimentos ligros ¥ técnicos;
planificacién y coordinacién con cficios relacionados.
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CRE4 EI viorado se comprueba que se prolonga hasta que refuya Ia pasta y que se.
realiza de modo ininterumpico, cisponiendo de vibradores Ge repuesto uizabies ante
posibies averias y procediendo & revibrar solo bajo auiorizacin de Ia direccién
faculatva

CRE5 I rimo de suministro  transparte de! hormigén en obra e comprueba que se.
ajusta a tmo de verido y compactacion, mpartiends las isinuccionss especificas para
qQue s cumplan los paz0s de hormigonaco d s distntos lementos.

CRE5 El método de curaco -por ccbertura, fego U offo- y su duracén se comprueba
Que se sjusia a las condicionss ambientales  a a clase de cemento.

CRE.7 £ método de curado por riego 0 Iundacidn se comprueba que se apica con
agua de la calad especficada y manteniendo ia superice de hormigon
permanentemente himeda durante ¢ pazo ndicado.

RP7: Supervisar los rabajos ce desencoffaco para que se realicen ce acuerdo a las

especiicaciones contenidas en fa documentacian de! proyecto, cumpliendo las condiciones.

de caidad y de sequridad y salud de acuerCo a os planes cosspondintes de a obra.
CRT.1 La retrada de los elementos que constiuyen ¢l encofrado se comprueba con los
procedimientos establecicos para eviar deterorar al homigen, tanto superfical como
Intermamente, y para pemi su posteror atamiento y el acopo o pussta en obra
CRT.2 El fratamiento de los lementos def encofrado se comprusba que se desarrolla
on 03 procedimertos establecidos de impieza y reparacion, atancando y doblando 0s.
Gavos de cada slemento de maders, retrando fodos los latguilcs y andiajes de los
encoffados y en s caso procediendo a sustiuir & forolpe.
CR7.3 £ trasiaco de os elementos de encoffado al siguente punta de empieo y al
‘almacén se comprueba aus se cesarrola de acuerdo a a planficacén establecida para
Que o se produzean nferferzncias con e resto de acividades, y siguiendo s
procedimientos recomendados por el fabrcante para prevenr dafos a cs mismos.
CRT.4 Las comprobacones el materal a devover al suminisirador se contrasian con
105 albaranes de entrega, cuanticando e matenal a compensar.

‘Contexto profesional

Medios de produccion
Equipo para ensayos: recipientes para foma de musstias, cono de Abrams. Utles y.
herramientas de medida: flexbmelro, cinta métrca, niveies, pomadas, medidores aser.
Equioos de telecomunicacin para oz y Gelos. Ordenadores. Equipos de foografia
Equipos de proteccicn individusi, medios audiares y de proteccién colecia, @ nstalaciones.
provsiondles.

Productos y resultados
Tajos acondicionados para fa puesia en obra de encalrados, armaduras y homigén. Puesta
en obra de encoffados, supervisaca y dingica. Coocacen de amacuras pasivas,
Superisada y diigida. Transpore, verlido,  compaciacén y curado Gel hormigen
Supervisacos y crigidos. Desencofrado del ormiger, supenvsada y crgida.

Informacion utlizada o generada
‘Documentacion técnica de proyecto y generada en obra, Pian de oora, Plan de seguricad y
saluc, Plan de calad, Pian de gesiin medioambenta Normativa técnica sspeciica
Catélogos y manaies de maquinaria y equipos. Manusles de ferala. Catiogos de
fabricantes ce encoffacos. Planilas y despieces empleados en coiocacién de ammacuras
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RP2: Difgt a pié de obra la puesta en obxa de encofrados, amaduras pasivas y hormigén
para_pemitr que se acancen 0s objetivos de calidad y planificacion stablecidos,
comprobando y realizando_repanteos, coordnando a los dsinios equpos y ofiios
Intervinentes y supervisando e cumplimento de las medidas estabiecidas de prevencion de
riesgos.
‘CR2.1 £l marcado de las referencias de los encolrados, armaduras pasivas  hormigén -
efes, perimetios, niveles, juntas, huecos, pasos de nstalaciones y oiras-,se realza - en
50 ca50 se comprueba Gue s haya realizado- de acuerdo a o previio en proyecto y 3
los crterios de replanteo esiablecidos, exrayendo fa inomacion de. los plancs.
coespondientes y revisando las dimensiones obienidas.
CR2.2 Las instrucciones reativas & materisies de forro a disponer en funcién cel
‘acabado deseado, al estado superfcial -conservacién y limpieza- de Ios mismos para
permir su reutizacien, a crieios para que sean wratados y recuperacos o bien
desechados, y a los producios desencoffantes. aulorzaes, se imparten antes del
comienzo Ge la pussta en obra del hormigén, precisando el destin de os elemenios d
los encalrados cuyo esiado de conservacen haga econémicamente inviable su
recuperacion
CR23 La coorinacién enireIos istintos oficos que intenvienen en a puesta en obra de
encoftados, armaduras y hormigon se realiza determinando e orcen de nfervencidn en
1a ejecucion de las dstintas unidades e impariendo nsinuccones precisas para que 03
{raajos se acometan de acuerco a dicho orden.
CR2:4 Los trabajos de puesta en oora e amiaduras pasivas y hormigdn se coordinan
on Ias comprobaciones & realzar a los aceros y homigones, disponiendo que se
veriiquen el etiquetado de las amacuras y femals y 03 abaranes de enirega de
hormigones, solciando la presencia e las senicios de control de calidad de acuerco al
Plan ce conrol de calidad, y en su caso inpartendo instucciones para que se tomen y.
custodien a5 muesiras de aceros y probtas para as enfidades de conto.
CR2.5 E homigonaco de os elementos se diige impariendo Grdenes para que se incie
de acuerdo a p'an previaments establecico, hablendo comorobaco fa colocacien de s
armaduras y procediendo solo cuando las condiciones ambintales. son las establecidas
para e fraguado del hormigén y se haya rechbido autorizacion de la ceccén facutativa
CR2:8 I curado del hormigsn se diige impartendo instucciones precisas para que se
protejan de condicones ambientales adversas y se respele su lempo de curaco, asi
omo respecto a las medidas a mplantar para it la influencia negativa de os
movimientos y actvidades préxmas sobre o raguado de la masa
CRO2.7 E desencofrado s diige impartendo instrucciones precisas para que se inice de.
acuerdo a 0s tiempos especiicados en proyecto, halbendo solciando Ja autorzacicn
expresa del superior o responsable, y para que s respete  orden prevsto segin los
procedimientos correspondientzs.
CR2:3 El tratamiento de los defecios detectados tras el desencofrado, asi como el
releno de fos orfiios de los anclajes, s diige de acuerco a las nsiucciones reciidas,
reguiriendo y comprobanco que se realie de acuerdo a 1 procedimientos establecidos
 con morero ge aspecto simiar al el hormigén.
CR2. &1 cumplimiento de las mecidas de prevencién de riesgos curante [a pussia en
obra de encofradas, amaduras y homigén, se supenvisa reaizando comprobacenes &
impartiendo Grdenes ce acuerdo al Pan de seguidad y salud y @ las mstrucciones del
supetior o responsable.
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CRE.7 £ método de curado por riego o inundacidn se comprusba que se apica con
agua de la calad especficada y manteniendo la superice de hormigon
permanentemente himeda durante ¢ piazo ndicado.

RPT. Supenvsar los trabajos e dssencofiado para que se realicen de acuerdd a las

speciicaciones contenidas en la documentacion cel proyects, cumpliendo las condiciones:

e calidad y de sequridad y salud de acuerCo a os planes cosspondines de a obra.
CRT.1 La retrada de los elementos que constiuyen ¢l encofrado se comprueba con los
procedimientos establecidos para eviar deterorar al hormigen, tanio superfcial como
ntetnamente, y para pemi su posteror atamiento y el acopo o pussta en obra
CR7.2 El tratamiento de los elementos def encofrado se comprusba que se desarrolla
on 05 procedimietos establecidos de impieza  reparacicn, amancando y doblando los
Gavos de cada slemento de madera, retrando todos los latguilos y ancijes de los
encoffagos y en su caso procediendo a sustuir o forolpie.
CRT3 E trasiaco de o elementos de encoftado al siguiente punto de emoieo y al
‘aimacén se comprueba qus se Gesarrola de acuerdo a a planficacn esiablecida para
Que o se produzcan inferferencias con e festo de acividades, y siguiendo o
procedimientos recomendados por el fabrcante para preveni dafos a cs mismos.
CRY4 Las comprobaciones cel material a devoiver al suminsirador se contiastan con
1os albaranes de entrega, cuanticando e matenal a compensar.

‘Contexto profesional

Medios de produccion
Equio para ensayos: reciientes para foma de musstras, cono de Abrams. Utles y.
herramienias de medida: flexbmelro, cinta métrica, niveies, pomadas, medidores aser.
Equioos de telecomunicacin para voz y Galos. Ordenadores. Equpos de foiografia
‘Equios de protecidn individual, medios auriiares y de profeccion colectiva, e instalacionss
provisionales

Productos y resultados
Tajos acondicionados para fa puesia en obra de encalrados, armaduras y homigén. Puesta
en obra de encoffados, supervisaca y digida. Colocacin de amiacuras. pasivas,
Supervisada y diigida. Transporte, verlido, compaciacén y curado del hormigon
supervisacos y crigidos. Desencofrado del ormiger, supenvsada y Crgida

Informacion utlizada o generada
‘Documentacion tscnica de proyects y generada en obra, Pian de oora, Plan de seguricad y
saluc, Plan de calad, Pian de gestn medioambenta Normativa técica sspeciica
Catélogos y manuales de maquinaria y equpos. Manusles de ferala. Catilogos de
fabricantes de encoffacos_Planilas y dsspieces empleados en colocacion de ammacuras
pasivas. Instucciones verbales y escras de responsables de obra. Instucciones verbales y
escrtas a trabajacores adscros y subcontratas. Inormes verbales y escrtos de enlrega de.
tidades de obra_Partes:de irabao, de ncidencias, de pecido  recepcion de materiles
albaranes. Resuitados ce ensayos. Sefaizacion ce obra
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CE45 Interpretar ol eliquetado y contenico de a ficha técrica de los producios a
colocar, comprobando que son l0s requeridos y defectanco incompattildades entre los
CE4 6 Detecta las maas pricticas y los defectos y en particular pracicas de riesgo y.
defectos en a adopcién de meicas e prevencion de riesgos laborales y ambientales.

CS: Controlar y gestionar la_ejecucén ge las paricionss, instaaciones y acabados en
edificacion de acuerdo con Ia Gocumentacion tenica y siguiendo s nstcciones del superior
responsable
CES 1 Extraet la informacibn técrica -sscita y gréfica- cefinendo los procesos de
cfecucion a desarrlar  identficando las referencias a replantear y procedendo al
marcaco.
CESD. Medr Ias unidades de obra comrespondientss y defeminar os recursos,
macinara, equipos de drenale, medios auxiiares y de proleceian necesarios para su
efecucion
CES3 Proponer la_distribucién e las dreas de abajo, acopios, sefalzacion,
balzamiento, vias de cicuiacién en oora y proleccones colectivas a nstalr
materalizando [a propssta con un dibuo a mano aizada sobre (03 panos.
(CES 4 Realzar replantzos necesarios definidas por a Gocumentacian tecica.
CES S Comprobar los soportes para revesiimiento de las_estancias: veriicar la
estabikdad y resstencia de los soportss, la cohesion, tertura, absorcidnisuccion de
agua, humedad y impieza de las superices de colocacén, realzar el contiol
dmensiona), a planekdad, nvel y apiomado, la emperatura y humedad ambentes y del
sopotte permiten la apicacion, la Ubicacien y correcta sjecucion ce as preinstalaciones.
CES B Interpretar o1 eliquetado y conterico de a ficha ecnica de fos producios a
olocar, comprobando que son I0s requericos y Que Se gjusian a [as condiciones cel
soports, que , determinar ¢l sistema de almacenamiento, aplicacien y ratamiento de.
residuos.
CES7 Detectar Ias maias prictcas y s defectos, inadecuada organzacén de s
procesos, y en paricuiar practicas de riesgo y defectos en la adopein de medidas de
prevencidn ce riesgos aborales y ambientales

(C5: Organizar y gestionar obras de edificacién, de acuerdo con la documentacion técrica y
siguiendo las insiniccionss del superor responsabe.
CES 1 Extraer Ia mformacion relatva a implantacicn recogida en i Plan de sequridad
53 y ol Plan de Caiidad de 2 0bra — ensayos, muestras y comprobaciones-
CE8 2 Organizar Ia distibucidn ce [os Cisintos tipos de laclo a distitos puntos de.
colocacicn en fachadas y tabioues, ajustandose @ Ios rmos de consumo y a s medios.
de vanspore dsponiies, asi como e Amacenado durante la jomada de trabaio,
computando la saica de material consumible y equpos de trabeio y la devolucien de
remanentes al final G 2 jomada.
CES 3 Establecer cémo se deben separar los RCDS de distitos tajos para su posteror
iratamiento y proponer la Ubicacén en obra de s contenedores y as caracterisicas de
los mismos
CE8 4 Adaptar las insirucciones de trabajo corespondientes a la sjecucin de una
unidad de obra concreta, para que pusda ser entendida por rabajadores. con escaso
conocimiento del idioma, incorporando nformacion grafica que perita su defincion &
interpretacion.
(CES 5 Resalver diferenes sfuaciones de obra, tales como: Conducta conficiva de un
Subordinado, conducta confictva de un superor, ncumplimiento de las subconretas y.
provesdores, conflctos enire subcoriratas, aceidente o stuacien de emergencia,
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de intervenciones -saneado, refuerzo, recrecido, sustiucion parcialtoal y otras- y la
defincian geometrica y composicén de fos elementos rehabltados, los elementos a
demoler ¢ dentficaccn de resicuos pelirosos.

CRI.2 Las caractrisicas de /o5 ferenies materisles y recursos -materaies y.
humanos. a emplear asi como las espesiicaciones de ejecucion se ientfican en la
documentacién de proyectoy se recaban del superior o esporsable

CRI13 Las inspecciones a realizar y las musstias a tomar en obra sposicion de
tesiigos, medicén de grietas y deformaciones, catas de! fereno, calas de esinuctra
Oiras., asi como os ensayos y pruebas a pracicar e peneiacien, de carga, d
estanqueidad, de aisamiento témico-acistco y otras, por 1os propios rabajadores o
por senvicios técnicos especaizados, se idenifican & parlr de los documentos de.
Proyecto y se recaban cel superior o responsable, con antelacion de acuerco a la
planfcacién de obra, y uando resulien necesarios segin la evolucion Ge a misma.
CRI4 Los objetivos. temporales de produccidn se identiican en o plan e obra
concretando los plazos de epecucién para cada elemento y fase de tabaio, y 10
rendimientos a obtener de acuerdo a os recursos dsponibes.

CR1.S Las medidas de prevencicn de riesqos [aboreles especifcas de las técnicas de.
rehabiitacien, se Cetemminan a partr del Plan de seguridad y salud y recabandd la
Informacion pertinente del superior  resporsabe, precisando Ios equipos de proteccicn
idvidual que han de utlizar los operarcs y [as protecciones colectias a nstalar y.
mantener, asi como la defiician ce apunialamienios, apeos y oras medidas de
esiabilzacion de s elementos de la edficacien.

CRLS Los sfecios e las demoiciones en obras de reformas se consideran, y &
partular se consuta a técnicos competentes a posiolidad de aue parte Ge la caroa se
haya transieido a os elementos no estnicturales como particonss  Olos- , asi como
Ios posiles efectos de las actuaciones sobre Ios mismos.

CRI7 Las medidas de prevencion y correctoras del impacto ambientalimoiestias al
usuario se determinan consutando la documentacicn de proyects  recabando la
informacian perinente Gel superor o responsable, precisando las necesicades de
baizamiento de zonas sensiies, horaros y perodos de actvidad, prevencion de fa
formacién de polvo, perodicdad de impiezas, ratamiento de fesiduos y otros

CRI3 Las areas de tabajo de os taos de rehabiitacin se delimian y acondicionan
anes de iniciar e tao, haciendo que dispongan de la sefaizacion, mesos aulares,
protecciones _colecivas y medidas de prevencién del impacto _ambiental
coespondientes a las actiidades a desarolar, y que cuenten con accesos  vias de.
Girulacicn para los movimientos de obra reiacionades con esios 1303 (scopios,
vertederos, tlleres y oros)

CRIS La estabiizacion de las fachadas a mantener en obras con demolicén de fa
estuctura ferior s comprueba que s fealza con las esiucluras ¥ punios de
{ransferencia previstos, controlando durante /a obra Ias acciones sobre el conju asi
formad.

RP2. Coordinar el desartllo de las obras con los usuarios de las edifcaciones en
rehailtacion, centr de su amibito de competencia, para miniizar as molestas generadas
por las obras, mediando en los conficios que se planteen y Wiizando procedimientos de
comunicacion eficentes.
CR.1 Las resticiones de usos y trnsios de las edificacionss se confempian e
planficacén, comunicandolas a los Usuarios, MiNiMizando en caca caso las molestas -
en paricularos cortes en instalacines-
CR2.2 Las instruccionss para las resticciones de usos  ténsitos se imparten y se
compruba que sean respetadas, asegurando que los accesosisalidas y vias de





OEBPS/images/13263_Adelantada_Re_fmt160.jpeg
- Continudad con rampas y escaleras
 Juntas ce movimiento esiructurales, intermedias, y perimelrales.

CES 3 Austar [a ubicacion de Ia subesiructura portante de Ios falsos techos y de los.
PER ala forma e ieguiardaces de las estancis.

C5: Distinguir las posiiidades de revestimiento tanfo con piezas rigidas -solados,
alcatados y chapados por acherenda-, como con pasias y morters -enfoscados,
quamecidos de yeso, enlucidos, fevocos y monocapas- en edificacian, asociando sus
campos de aplcacion ¢ identficando las condiciones de ejecucién.
(CES.1 Dierenciar las posibiidades oe revestimiento de pavimentos y mursles, tanto con
piezas rigidas por adnerencia como con pastas y MOReros, &n 1 que se refers a too de
Materales y a os procedimientos de efecucion, precisando sus campos de apicacion
CES 2 Clasficar Ias pastas, morieros, achesivos comentosos segn su funcin -agarre,
repuniado, acabado, adhesivos y revestinientos de mateial e agarte -pasta, mortero
adhesivo- asocianco los materiaes Gel soporte compatbies, y precisando sus campos.
de apicacion
CE&3 Descrivir ¢l comportamiento y propiedades de las mezclas (pastas, morteros y.
adhesivos cementosos) ublizadas en construccidn -composicion, _Cosifcacion
consistencia, trabajabiidad,- expicando a mportancia de 05 tempos a considerar en su
elaboracién 'y puesta en obra -tempo de agitacdn y tempo de espera previo a
reamasado, tempo Ge sjusiabiidad de la mezcla, tempo de maduracion, vida Gl ¥
fraguado -
CE& 4 ClasficarIos recrecidos con pastas, moreros y homigonss seqtin los materiales
¥ condiciones de I0s paramentos sogorts isables o o pisabes., funciones -correccién
geomética de_soportes, aisamiento, mpemeabilzacicn, reiuerzo estructural. y.
precisando a esinuciura y condiciones e las apitaciones sobre materiales aslantes.
CE8 5 Asoriar para caca tio de mezcia -pasia, morteros e cemeno, de cal, mixos y.
monocapa. o acabado decorato que e pueden oblener, anto e tExtura -atasado,
rasqueta, martling, lso, estuco, drido proyectado- como en relieve -mtacion a sileria
resercados, cenefas, moiduras, esarafiados  oiros-
CEE5 Descroir las dierencias entre alicatados y chapados, y enire chagados con
adherencia mixta y revesiimientos con fjacion mecénica, asociando @ campo de
apicacin a cada too de revestimirto.
CES 7 Asociar o to de materal Ge agarre -pasta, mortero u ahesivo- o material de
rejuniado a utlzar con caca tecnica de revesimiénto con piezas rigides - alicatado,
chapado y soado, en caa ina, media, aruesa, y con sulecién mia- y los materaies del
soports compatiies
(CEB 5 Identfica los disinos tpos e aparefo y abertura ds fuias en revestimientos con
piezas rigicas, y describir Ias ventajas 0 Inconvenientes asociadas 2 los mismos en
funcién de las conciciones del soporte y de las piezes.
CE& 8 Realzar ef repianteo de una estancia-baio o cocina-, para su revesimients
mediante piezas no idéniicas con texuras o motvos decoralivos Vanabies, proponiendo
el aparei y reparto e las piezas, expresandolo medante un croouis Y Justficando las.
decsiones adoptadas.

7. Distinguir as posibiidades de revestimiento medante materiaies prefabricados y con
madera o simiares, tanto para paramenios horzontales como en pavimentos. igeros,
‘asociando sus campos de apicacibn e entiicands as condiciones de nstaiacion
CE.1 Diferencar las posiiidaces de fevestimienio -de pavimentos y murae:
mediante materiales igeros -prefabricados y maceras- fespecto a fpo de materales, a
los procedimientos d facin -sistemas flotantes, pegados, con subestICiras e apoyo.
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Orientaciones metodolégicas

Para acceder a a unidad formativa ‘Replanteo y organizacién de 10s trabajos de toografia
en obra” debe haberse superado Ia Unicad formatva -Interprefacion c documentacén
arifica de proyectos de construcid

Criterios de acceso para los alumnos

Serén los estabiecidos on ¢f ariculo 4 del Real Decreto que reguia e cerfcado de
profesicnalidad de Ia famiia profesional al que acompaiia este anexo

MODULO FORMATIVO 2

Denominacién: PUESTA EN OBRA DE ENCOFRADOS, ARMADURAS PASIVAS Y
HORMIGON

Cadigo: MF2141.3
Nivel de cualficacién profesional: 3

Asaciado ala Unidad de Competencia

UC2141_3: Contrlara puesta encbra de encoffados, armadias pasivas y hormigsn.
Duraciéns 70 horas

‘Capacidades y criteris de evaluacién

C1: Distinguir los iferentes tipos de. homigonss, caracterizanco sus componentes,
propiedades  &mbito de aplicacin.

'CE11 Evplcar as propiedades del nomigén, y en particuar en el caso ce Ia resstencia
caracterizando el funcionamiento resistente dél homigan en masa y esiableciendo las
dierencias con el homigin amado.
CE1.2 Clasficar los componentes bisicos del hormioén -dridos, cemento y agua-,
diferenciando sus io0s  propiedades, y feconociendo su nomenclatura comercia
CE1.3 Explear ol sfecto de Ia variacén de ia cosifcacion en las propiedades del
hormigén, en as siguientes condiiones:

- Ideniifcando s adtivos y descriviendo s efecto _diferencianco su accién tanto

sobre & homigdn en fresco como sobe & homigdn curade-

- Reconociendo valores tpicos de dosifcacion.

- Valorando la importancia de variar Ia reacién sgua-cemento.
CE14 Clasifcar los disiinios tipos de hommigones, reconociendo su nomenclatura
omercial y precisanco sus &mbitos de apicacien.
CE15 Asociar las propiedades cel homigsn & los requerimientos pariculares de
‘acabado -y en paricular para hormigones Visios o arqutectonicos-, de resistencia - en
partcular de ata resistencia- de uso -y en partcuar contencién de agua-, de puesta en
Obray d ambiente af que esiard someido
CE1 8 Calcular 'a dosicacion n peso y volumen- y cantdad de materal para alcanzar
na deteminad resistencia caractristca de un hormign, aplicando ¢l procedimento
més adecuado.
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(C4: GestionarIas elaciones en el enformo ds rabalo, tanto con ol personal a su cargo como
on los superores y responsables y oiros agentes e la obra, apicando técnicas de
comunicacion, citeccn y negociacién )
'CE4.1 Descriirlos sistemas de acrediacién de competencias y fomacin disponibes
para trabajacores de la construccin, tanto preceptivos como voluntaros, ales como
fitiaciones ofcales, cames y tajetas profesionales U ofos.
CE42 Identicar en'un tap de obra, las competencias criicas esenciales a desarolar
por os trabejadores, y precisar i Geben disponer de acreditacicn o formacién especifica
para su desempefio
CE3 Expicar los principios fundamentales que se deben apicar para obtener una
buera comunicacien en una obra, idenfcando las nfererencias habtuaes que
difculian la comprension del mensage a destinatano asi como el rato con ef mismo, en
partcular n los siguientes casos:

- Operarios con deficente affasetzacion

- Operaros que no doninan el doma

- Operarios ce ofras nacionalidades o culuras.

- Tecnicos ulados en ciscipinas ce a consinuccién sin experiencia en obras

Z Téenicos tiviados en disciginas dferentes Ge fa constnuccdn o empleacs no
téericos -adminisiraivos  ofroe-

CE# 4 Adaptar las insiruccionss de trabajo correspondientes a la ejecucién de una
unidad de obra concreta, para que pueda ser entendida por rabaadores con escaso
conocimiento el dioma, incoroorando nformacin gréfica que pemita su defincian ¢
Interpretacion.

(CE4.5 Expiicar qus toos de estlos de mando debe aplicar un encargado en funcién de
las caracterstcas concretas de capacidad profesional y mofvacién oe los miembros de
su equizo

CEX5 Explcar los princiios fundamentales que se deben apicar en 103 procesos.
negosiadores.

CEA7 Adostar el ol Ge encargado y proponer como resolver iferentes siuaciones d
obra, comparando con ofas propusstas asi como con las actuacones conocidas de
encargados en casos reales, en derentes casos tales como:

= Concucta confictiva’ de un subordinado: impuntuaiidad, consumo de drogas,
incumplimiento de las medidas de prevencin, incumplimiento de instucciones
olras.

- Conducta confictiva de un superir: Grdenes. incompietas o contradicoras,
exigencias excesivas, acoso laboral u ias.

- Incumplimiento de as subcontratas y proveedores: refasos, faka de recursos,
matera diferene al conrataco, mala ejecucién, incumplimiento de las medidas.
de prevencion, no disponibicad de mecios auxliares U ofas

- Incumlimiento con (a3 subconfratas: refaso en el acondicionamiento del 3, no
disponibiidad de medios auxiiares o grias, interupcion por defeccion de emores.
o mala ejecucién de ofco previ, U otas.

- Confictos entre subconiratas: uiizacion comparida de la orda y medios
aunares, nfererencias enre rabajos smutaneos u oiras.

Accidents o stuacin de emergenc.
CE4.5 Explicar losprincios fundamentales aue se deben apicar para orgarizar y diig
na reurion de trabajo
CE43 Establecer los objetvos a alcanzar en la organizacibn de una reuridn y
Secuencar su temporaidad, estableciendo i periodo de temoo para debalir caca purto.
CE4 10 Descib los factoes de inovacin fecnolégica y organizatva en la gestion d
obras d construccien
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MODULO FORMATIVO 3

Denominacién: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, CIMENTACION Y
ESTRUCTURA EN EDIFICACION.

Codigo: MF2147_3
Nivel de cualficacién profesional: 3
‘Asociado a a Unidad de Competencia

UC2147_3: Controar & acondcionamiento del terreno  la siecucién de la cimentacién y.
estuctufa en edifcacion.

Duracién: 80 horas

‘Capacidades y criterios de evaluacién

C1: Apicar técnicas de organzacién y supenvsion de los rabajos de acondicionaniento del
fefteno en edifcacion —excavacin, relleno y mejora del teteno sobre el que se va a edificar,
Incluyendo ia mejora de sus caracieriicas., idenificando las posibiidades constructvas do
105 terrenos —como soparte o como préstanmo-, y dferenciando los disinios procedinientos
desamoliacs.
‘CE1.1 Clasicar os diferentes tipos de terrenos segin su composicién, caracterzand
sus propiedades, resisencia, apicaciones_constructvas {amo como. soports de
cmentaciones y sueos, como materia a emplear..
CE1.2 Evaluar simplficadamente los resados de los reccnocimientos y ensayos de los
datos geotécricos de varias parcelas situadas en ferfenos ce dierente composicen y.
esuctura
- Valorando las vertajas  inconvenientes que presentan ios difrentes termenos como
asiento de una edficacion,jusificands a valoracion
~Valorando la adecuacién de distitos tipos de cimentaciones a cada parcela.
CE13 Desciior los diferentes orocesos _cesarllados habiuiaimente e
acondicionamierto del terreno para edifcacian, precisando el orden de elecucien, 1os
quipos a utizar nermamientas, maguinaria y medios auxliares- asi como las mecidas.
de prevencidn de riesgos laboreles -y 105 equipos de proteccion indvidual y colectiva
asocaces paiiarzanco para cesbroce  aranue, carga y Fanspote, releno
compaciacion
CE1.4 Identifcar y casicar la maquinaria utizada para aconcicionaniento e tereno,
descriviendo sus principales clementos funcionales y precisand as caractersticas qus
determinan su selecén.
CE15 Determinar ias medides a adoptar y las comprobaciones percdicas a realizar
para asegurar a estabiidad de (os taludes y paredes e Ia excavacion, precisando los
medios asaciados para sostenmiento, entibacian, rEerzo y protecdion supercial del
terrer.
(CE1.5 Descriir los distinios procedinientos uiiizados para mejorar las caractersticas
de un terreno, a fin de pemi su excavacén y Ia cimentacion de la ecfcacien.
CE17 Defin las caracteristcas que deben reun los materiales a uiizar &n relenos y.
10s contoles que deben realzarse a o5 mismos.
CE18 Deteminar las mecidas para geston del agua iferenciando ente agua
Superfcaly subternea- on el desarrolo de los movimientos de fierras, precisando los
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CRE2 Las previsiones de produccién y avance de un tajo se esiman reaizando los.
Gilcuios esablecios y Utizando los rendmientos disponiies en cada caso -
rendimientos estandar, os indicados por ¢ Superor o responsable y 10 reales QU S5
hayan pocido cetermiriar-

CRS3 Los recursos diporibles para cada tajo se comprucba -y en su caso s pide
Confimacion- que son sufcientes para cumplr 05 objetivos esiablecios, verficando.
que 3 estmacion de a produccion para la duracicn prevista del tlo permits alcanzar el
obyetvo establecido.

CRE4 Las condicionss gue posibitan ! nico y desarolo de los taos en las fechas.
previstas se comorueba que se cumplen, verficando el acondiconamiento ce los tejos
Ia insialacien de ios mecios auriarss y as protecciones colectvas establecidas en ef
Pan ge sequridac, las condiciones meteorologicas propicas y Ia disponibiidad de los.
recursos previsios, previendo el impacto de acontecimientos extraordinarios que puedan
Intererir-huelgas, cortes 0 probiemas de tfco, eventos u o¥os-.

CRE5 La adecuation de las condiciones meteorologicas para o iicio y desarollo de 0s.
fajos se comprueba, impariendo insinicciones para 1a profeccion oe 105 taos cuand
dichas condicones resuten adversas.

CRE5 La secuencia de reaizacian de las dstintas aclividades que pueden interfert
enire si se deermina previamente a su sfecucicn, recabando la informacien pertinents
del superior o responsable, coordinand Ia intervencion e iferens qUPoS ¥ en Su
caso de diferentes subconiratstas.

CRE7 1 cumpiimiento ce Ia duracion prevista en la planifcacién general para os
distitos tajos se comprueba, prioizando as actiidades citicas, determinando los
rendimientos reales alcanzados y esimando las nuevas duraciones previsias
confrastindoles con las previsionss, deteciando paros innecesarios y sobrecargas ds
trabap.

CRE3 Las contingencias, nteferencias y desviaciones ce pianificacion detectadas
particular en lo reacionado con las actvicades crficas- Se resueiven reajustando
Tecursos y plazos deniro de su ambito de competencia, solctando a las empresas.
subcontratadas que resueivan sus ncumplmientos con (a pianiicacién ampliando su
personaly equipos, y o su caso Se comunican al superor o fesponsatie con proniud
requiiendo su supenison y resolucin

CRE3 La reprogramacicn de las activdades para coregr el incumpimiento de los.
plazos parciales se reaiza reajustando 0s recursos e forma econémicamente vabie, y
Teajusiands s turos y plazos dentro de o posivle, conlrastando con 10 calendarios de
referencia, con los pazos impuesios por los proveedores, con las. festicciones.
femporales mpuesias & las actvidades por el impacto ambietal, y por posiles
Interferencias con otras actvidades crilcas.

Contexto profesional

Medios de produccién
Equipos y redes nfométicas: ordenadores, memoria portitl, impresoras y cémaras
fotografcas. Apicaciones y enformos nformatcos de de diseo y gestion en consiruccién
Aolcaciones ofimicas. Material de oficna. Equioos de telecomunicacion para ransmisién
de voz y datcs. Calculadoras.
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Contenidos

1. Control de la puesta en obra de hormigén.
Caracteisicas  propiedads de sus componentes bésicos.
Aditvos del hormigan.
Dosficacicn del hormigsn.
Propiegades del homigbn: icko e vida.
£ proceso de fraguado:
o Fraguado inical y final.
= Evoucién de resstencias cel hormigén.
Tipos de hormiganes: caracleristas y campos de aplcacien.
Fases y secuencia de trabejo en a puesta en oora de hormigén
Fatricacion ce! hormigén.
Fojas de suniisto.
Transporte del homigén:
o Procedimentos.
= Condciones.
o Equpos
+ Vertico del Fomigén:
Brocedimienis.
Equipos. 3 )
Proceso de segregaciéa del hormigén.
Altura de caida
Empue  presibn sobre s encoffados.
Colocacion en tongadas.
Elementos de segurdad actos y pasivos.
* Compactacion cel hormigén
< Procedimientos.
= Condones.
o Equipos.
Juntas de hormigonado: ejecucion y ratamiento.
Broteceién y curado cel hormigén: procedimientos y condiciones.
Eecto ce as condicones amibentales durante a puesta en obra y o curado del homigén.
Prevencion de riesgos en la puesta en oora de ormigén:
o Riesgos aborales, tsenicas preventvas especifcas.
= Equioos de proteceicn individual y medlios de profeceian colectiva (colocacin, usos
y oblgaciones, mantenimento).
Medios auiares.
Iterferencias entre actvidadss (aciiidades simulineas o sucesivas).
Riesqos ambientales.
» Unidages de obra de hormigones
< Deseripcién.
= Mecicion.
& Valoracién.
* Defectos ce ejecucin habituales en a pussta &n obra del hormigdn: causas y efecios.
» Acabados y defectos superficales o homigén armaco, atanientos G r2pasoy releno.
* Control de caiad y ensayos de homigsn armado.
< Toma de musstras.
+ Confeccién e identiicacisn de probetas de hommigbn en oba.
+ Custodia y aimacenaie.
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CE8.5 Enumerar las obligaciones de los trabajadores respecto a la utiizacion.
cuidado. simacenarirto ¢ inormacién de cuslauier defecto, anomalia © dafo
Spraciado en un medio suxiiar dade

CE8.8 Discrminar condiciones y prictoss inseguras en relacién con madios
auriares a partr de imagenes, videos yio Informes escrtos ralaivos al desarralo
ooras de consirueeién rases.

Contenidos

1. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos generales y su prevencién.

= Bl wabsio y Ia ssluc: cefinicidn y componentes de ls salud: o rissgos
profesionales factores de resgo,

~ Dafos dervados de trabao: los aceidentes de rabalo y las enfermedades
profesionsies, incidentes; iras patoogias dervadas cel rsbsio

— Téonicas de segurdac: pravencién y poteccién.

T Thonioss de sslus: Hgens indusinal. Ergonomia, Madicna del tabajo,
Formasién & iformacién

~ Maroo normatio bisico en matera de prevencién da resgos aborales. Derechos
(proteceién.  informscién, formacin. s matana preveniva, cansuta y
partcipacién) y deberes bisioos en esta materia

 Rissgos genarales y su prevanaidn: resgos igsdos = sz condiconss de
segundac fesqas ligacos al madio-ambisnts ce rassi: s cargs d rsbao y s
faigs: sstemss slementaies de contal de resgos; protocén cosatva &
ndvicua.

- Planes de emergencis y svacuscion

2 Ercono de s ssuc 2 los wasjecores.

~ Elementos bisicos de gastién de 1 prevencién de riesgos: organismos pilbicos
relaionados con la sequrdad y salud en o wabao: representacién Ge los
rabsjacorss: derschas y obigacianes. Orgenizscion cel rabsja revenive
utines bésicas. Dosumentacién: resogida. elsbaracin y arehive.

 Primeros sudlios: erteros biscos ds scwacin

2 Sequridad en construcsién

"~ Maroo normatio basico d I seguridad en consinuccién: rasponsables
sequridad en ias obras y funciones (Promotor. Coordnador en materia ds
Segurdad y Salud durante la cjecucion Ge Ia obra, Dreccién Faculaiva,
Contratsta, Subconiratista y Trabajador autéromo).

~ Organizacién o ntegracién G 1a prevencién en a empresa: los servicios de
prevencién

~ Riesgos habituaies en ofsector da Ia construcein: formas de accidents, medidas
de prevencibn y protecsién asociadas.

~ Prevencién de riesgos en ajos de edfsacibn (seseripeién de wabslos. medios
uniisres y maduinara emplesdos, fases de dessrola, s prevics, posterores
7 simutineos, rissges caracieristios y medidas de. protecoian] en: ajos
Suniisres; Gemolsionss; movimiSntos de ferras; smeniscianes: sstucturss ds
Rarmigin; estuctures metdioss: crramientos y partEionss: cumerss: scabados
carpinteia, cerrsjeia y vidriris: nsslacionss.

~ Prevencien e resgos en tajos de uroanizacion: explanaciones drenajes; rmas:
irass pastonales: marcs y obres Ge Gafanss: puenes y pasarelss: rades =
Servios urbanos: sefsizacion y balizamiento

— Prevencén da nssgos propios oe abras subterineas, hidrduicas y mariimas.

~ Condiciones y prictcas nseguras caractaristoas en l sector de Ia construceion
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* Funciones bisicas el encargado de obras en gesiin de personal
o Disribucén de tareas.
= Motivacién al eauipo de trabajo
= Resolucn de conficto.
o Adopuion de medicas disciplinarias.
» Organizacién de reuniones ce trabajo y técnicas de negociacién en el contexto e las
obras.
* Confictos tipo en obras:
‘Conductas confictias de subordinados.
Conductas corfictivas de mancos.
Incumpiimientos de las subcoriratas y proveedores.
Conficios nire subcortratas.
Accidentes o stuaciones de emergencis.

4. Control del avanc las obras de construccion.
= Funcian de la planficacién/programacién. Sequimiento, actualzacin y revisién de la
planiicacién
» Fases de los proyectos de consiruccidn
o Fase nicl
Fase de dsefio.
Fase de contatacin
Fase de ejecucion
Fase de desactvacén.
« Estmacion de duraciones de as activdades:
o Recursos
S Rendmiento de los recursos.
= Bases de datos de la consinuccion.
> Duraciones tipo de actwidades.
* Gestién de acopios en obas d ediicacisn.
* Determinacién de actiidades, relacones temporales enire actvidades, coordinacién
nire aclividades, calendarios Ge referenci, Camia ¥ camino critco,
» Diagrama de Gantt representaciin, célcuo, ventajas e inconvenientes.
« Sequimiento del pian de obra: desviaciones usuales on 1os plazoe de proyectos y obras
e constuicein, reprogramacian ce actividades.

Criterios de acceso para los alumnos

Serén los estabiecidos en ol ariculo 4 del Real Decreto que reguia e cericado de
profesionaiidad de la fanila profesional al que acompatia este anexo

MODULO FORMATIVO &
Denominscién;  PREVENCION  BASICA DE  RIESGOS  LABORALES EN
CONSTRUCOION.

Codigo: WF13%0.2

Nive de culfcacion profesional: 2

Asociado a s Unidad de Competencis

UC1260_3: Controla vl bésico resgos en construcién

Duracién: 60 horss
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CRA.2 La informacidn que se precisa para replantear 0s elementos y construcciones se.
obiene de los planos conespondientes, identiicando e inerpretando las escalas,
simbolos, csdigos, dmensiones y slineaciones princpales de Ias constuccones §
elementos a replarear, de acuerdo a a nomiaizacion establecica.

CR3.3 Los célcuics de replanteo se realizan comprobando previaments Ia cohesicn
enire 105 dalos de un mismo elemento refieados en disinos plancs o partes del
proyecto, empleando las fomuias_conrespondientes a los metodos segicos y.
desarroliango fos caculos sin eores i equvocaciones, contrasianco al menos 10
resuliacos por un camino distnto de caculo

CRa4 £ retrangueo y la densifcacén de referencias se realizan con s nstrumentos
disponibies y apicando métodos Girectos o indirectos adecuacos a los mismos,
ajustindose  la geometa definca en los pianos, al proceso consiructivo de Ios.
rabajos a realzar y & Grado de precisien requerico para cada fajo, utlizando un
marcado dferente que el ublizado por los senvcios de topografia

CRAS La densifcacion ce referencias en piata por métodos diectos se realiza
mediante mecidas directas y siguendo 0s procedimientos esiableciios para cada caso
interpolacion de puntos infermedios en alincaciones rectas y cuvas circulres,
desplazamiento de puntos respecto a alneaciones fectas

CR38 La subica o bajada de cotas por métodos diectos se realiza sobre las mismas.
referencias y en su caso despiazindolas, utlizando plomacas, regias, nivel de mano,
goma de agua y flexémetrs, y en el caso de taiucs utizando escuadas especiles -
escantilones-o desplazando en horzontaly bajando  rferencia.

CRAT La idoneidad de Ios insirumentos topograficos a uiizar se confima previamente,
¥ &0 su caso se_comprueba su estado de conservacion y calbracen medants
Comrobacioncs bésicas prelivinares, soliciando cuando coesponda su alste por
personal especiaizado

CR33 La gensifcacion de referencias en planta yio alzado por métodos indirecios.
uizando estaciones fotales se realza por leciura simple, cefinenco prevamente las.
distancias y 4ngulos harizontales reiativos @ las nuevas referencias desde el purio do
esiacén, y guando al operario que poria € prisma hasta Ubicaro en ol punio
comespondiente

CR33 £l instumento topografico -estacidn total, plomadas y riveles- se uiiiza de.
acuerdo a las insiucciones del fabricante y a os procedimientcs de fectura estabiecidos
en lo que se refiere csiacionamiento, mvelacen, orentacén y fealzacon de
obeervaones.

RP4: Realzar comprobacionss geomsticas e alineacion, aplomac, rectiud, plansidad
dimensions, tolrancias  oras- y medicionss in it para conolar ¢ progreso ce 108 2jos
¥ 50 resutado fnal curante las Gistnias fases de '@ obra, asi como para permitr la
cerificacion parcialde as partes ejocutadas.
CRe.1 Las comprobaciones geométicas se sfectian habiéndolas recabado de! superior
o responsable, y en su caso consutindolas en ¢l proyecto o Pan de caldad, utlzando
Ios insirumentos disporibies y apicando métodos directos o indrectos adecuados a los.
CRe.2 La comprobacién de los elementos fnesles, y de la posicén de hitos sobre los
mismos se realiza conrastando los resuliados con los panos d plantay los datcs de fa
analica de fos razadbs.
CR43 La comprobacién del aplomado de los slementos vericales se reaiza
Gontrastandolos resutacos con Ios pianos de alzados, detalles y acabados.
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proyecto de rehabiltacin, cumpiienda as condiciones e calidad y de sequridad y salud de

acuerdo con los panes correspondientes de ia obra
CRE. Los trabajos de renabilfacien de acabados y carpinterias se comprueba que se.
desarmolian de &cuerdo a lo previsto en proyecto en cuanto  fipo de infervencién -
limpieza, saneado, refuerzo, rcrecido, susttucion fotal o parcial u oros-, materales de.
aportacion y dimensiones de a ntervencicn.
CR8.2 Las condiciones de I0s soportes se comprueba de acuerdo a los cierios
estabiecios, si son sufcientes para oroceder a la elecucén de los acabados,
prosoriendo’en caso coriraro [os posibles tratamientos a apicar refuerzos, picados,
chorreos, malas_ vendas, apicaciones anficorrosicn, pasivacin, antcaroonatacin
fungicidas y antxiéiagos, puentes de adherencia u oS-
CRE3 E| control geoméirco de Ias estancias y soportes s efectia detectando
desslomes ‘en paramentos vericales & incinaciones en suelos, defectos_de
perpendicularcad entre pafios contguos y faa Ge paraelismo entre pafios opuesios,
asi como, deteminando los tatamientos recrecidos de iveiacion y reguianzacin
{rasciosaco con piaca ce yeso u olros- a apicar
CRA.4 La comespondencia de las piezas de revestimientos para sustiucién parcil de
s modelos preexisienies s comprueba, asi como la adecuacion ce a caldad y.
‘aspecto de Ios elemeniosipiezas nuevos con 0s envelecidos.
CRE.5 Los moreros no industriaes de caly yeso -para jarreados, revogos y mezclas de.
agare-se comprucba que se elaboran con la composicion y dosifcacion establecida en
proyecto, y en e caso de reposiciones/parcheos qus la composicién ce os morieros d
relleno se asimia aa 6ol materal xistene.
CRES Los rabejos de revestimiento sobve aisamientos o impermeabilzaciones se.
Gomprusba que se desarolan habiendo recubierto completamente el soporte por el
materal asiante o impermeabiizants, y habiendo reaizaco el ssliado ce las junas,
obienienco una superice de aisiamento o mpermeabllzacisn coninua sin pusnes.
{érmcosfacisticos i punios de fitacién.
CRE7 Las carpiterias, pavimentos y escaleras de madera se comprusba que se.
reponen wlizando las madieas el po  ratamiento estabiecido, y en su caso utizando.
especifcaments maderas e dermbo, procedendo sin desarmar o5 Slementos y.
apicanco los ensambiajes y herrajes establecicos.
CRE3 La reposicen de Ias carpinterias y cermajera e comprueba que se realiza de
acuerdo a proyecio en cuanto a a bicaciin, 6po de materal, dimensionado, acion
sellados comolementarios de precercos y anciales al MU soporte, presentando las.
propiedades de nvelacién y apiomado establecicas.
CRE.3 Los trabajos de rehablltacin de insiaaciones se comprueba que se desarollan
de acuerdo a o previsio en proyecto en cuanto a tipo de nfervencin reparacn,
sustiucion tolal o parcial u olros., materides de aporiacin y dimensions de la
intervencién, y en s muros de carga y pariciones de enframados procediendo sin
realizar rozss, mediante trazados viios o disimulados por mochetas, moduras, faisas
Vigas U otros slementos esiablecicos.

‘Contexto profesional

Medios de produccién
Uties y herramientas de medida: fexémetro, cinta métca, niveles, plomadas, medidores.
Iser. Equpos informaticos j0s y poriatles: ordenadores, memorias portatles, escaneres,
imoresoras, ofocopiadoras y camaras fologréficas. Aplicationes y entormos Inomaticos de
disefo y gesién de proyectos. Apicaciones de ofmatca. Equipos de telecomanicacion para
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(CE7 6 Descrbir los controles y ensayos que deben realizarse en os procesos de pussia
en Gbra y srecucién de hormigén armado, enfiicancd las propiedades a deferminar y.
125 variables que se offecen como resuftaco.

(CE7 7 Determinar en la recepeion de hormigones:

- Interpretando ios partes de enirega de hormigones, identicando_dlase de
hormigén, tempo de carca, lempo imite de uso, consisiencia, tamaro maximo
de diido y adtvos incorporacos.

- Realizando distntos ensayos con el cono de Abrams, para deferminar la
consistencia del hormigdn.

(CE7.5 Realizar propuestas para ¢l cesarrollo de pussta en obra del hormigsn, de un
elemento estructural,deteminado por s documentos de proyecto y plan de obra.

- Identiicando en e abaran de enirega, el ipo e homigon, flempo ce carga,
tiempo limte e uso, consistencia, tamafio maxmo de arido y adfivos
incorporados.

- Realizando la medicion cel hormigén a solctar

- Identifcando recursos necesarios para a pussta en obra del normicsn

2 Ideniifcando medidas de preveneion de fesgos laboraies, recisando fos equipos
especifcos reacionados

- Identifcando los puntos de cortrol para la foma de muestras del hommigén,
precisando las condciones de custodia y archivo G las muestas,  revisando 0s.
Tesultados de los ensayos.

(CE7 8 Anazar las malas précicas de puesta en obra e hormigones, determinados por
informes, imigenes o videos de 03 procesos desanollados, asi como defecios de.
acondicenamiento de os tajos y de organzacin de ios procesos, y en paticular
priciicas de riesgo y cefectos en la adopeicn de medidas de prevencion de fiesgos
Iaborales y ambientales,Jusifcando las respuestas

Contenidos

1. Control de a puesta en obra de hormigén.
Caracteisicas  propiedades de sus componentes bésicos.
Aditvos del hormigan.
Dosficacicn del hormigsn.
Propiegades del homigbn: icko e vida.
E: proceso de fraguado:
> Fraguado mical y fnal.
= Evoucién e resistencias del hormigén.
Tipos de hormigones: caracleristas y campos de aplcacien.
Fases y secuencia de trabejo en a puesta en oora de hormigén
Fatricacion ce! hormigén.
Fojas de suninistro
Transoorte del omigén:
o Procedimientos.
= Condiones.
o Equpos.
» Vertco del homigin
o Procedinentos.
= Equipos. ) )
> Proceso ce secregacién del hommigén.
o Altra de caida
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- Los tipos de organismos que pueden confaminar o medio ambiente biolsgico del
{rabajoy los princpales riesgos asociados.

CE2 3 Descriir qué se entende por carga fisica y mental del rabajo, precisando fos.
iesgos asociados a un exceso en las mismas.

CE2.4 Indicar qué se enliende por control de iesgos atorales, precisando cudndo
deben emplearse a tal fin equipos de profeccion colectiva y en gue casos y condiciones.
debe optarse por equipos de proteccidn indvidual.

C3: Diferenciar s princivios y crterios de actuacén en las primeras infervencionss a
reaizar ante situaciones de emergencia en consifuccicn y de prmeros auxiis, valorando
su importancia y consecuencias

CE2 1 Explicar qué son los planes de emergencia, identficando

~Causas habituaies de sfuacicnes de emergenci.

~Dispositvos de lucha conira incendios.

- Sefaizacion de vias y saidas de emergencia

~ Informacién de recursos materaies y humanos (medios de contacto, cirecciones,

plancs  otros) necesaria en casos de emergencia

L imoortancia de las primeras intervenciones.

CE3.2 Especifcar as pauas Ge aciuacion an'e situaciones de emergenciay de primeros.

auiios, expiicando as consecuencias dervadas de las mismas.

CE23 En un supuesto debicamente caracterzado de Un caso de emergencia con

heridos en ol cue se precisen primeros audios

Indicar principis y crteros de actuacién.

~Determinar e ambio propio de actuaceén

~Propaner acclones para minimyzar (3 fiesgos y atender a s herdos.

(C4: dentifcar os resgos laborales en obras de consiruccién, argumentando fas razones de
Su frecuenca y la gravedad de sus consecuencias, especiicando crierios basicos de
prevencion y equipos de profeceion asociados.
CE4 1 Interpretar Ios incices de frecuencia, gravedad e ncidencia de la sinestialdad
Iaboral partcuares Gl secor e la consinicaidn, comparando los valores absoluios
realivos de Ias estadistcas del sector e Ia consruccon con fos del fotaldel conjunto d
sectores
CE42 Argumentar ia imporianca y frecuencia de accidentes en el sector de la
Gonsiruccion segin su forma de productse,  ordenando de mayor a menor su gravedad
1as formas de producise accidentes mortales y muy oraves acaecidos curante i iimo
periogo segin estadistcas publicacas.
CE# 3 Especifcar los riesgos laborales habituales en obras de consinuceién, asociand
1as medidas de prevencién y proteccion relacionadas con éstos
CE4.4 Identifcar los iesgos Iaboraies caracierisicos de un tajo dado, indicando ofros
{aj0s con los oue el mismo puede esta relacionaco (previos, posterores y Smutineos)
y valorando el efecto que sobre 103 resgos pud fener esa relacién, en especil las de.
simultaneicad.
CEX5 Igentiicar os riesgos laborales caracierisicos de isinios fpos de maguinas
dades.
(CE4.5 Identficar los riesgos Iaboraies asociados & detemninados productos auimicos.
habitales en las obras de constuccn.
CEA.7 Identficar condiciones y practicas inseguras @ partr de imdgenes, videos yio
infomes escrios relatvos al desamoll de obras Ge construccidn reals.
(CE4.5 ldentficar y describir la uncion de los lementos (vallado perimeial nstaaciones
provisionaies y ifos) de Ias coras a obtener en a fase d impiantacion.
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elementos y confguraciones fio, asociando sus campos de aplicacicn @ dentifcando sus

Condiciones de ejecucien.
CE2.1 Diferencar las posiiidades consiructivas de los disintos sistemas de particones.
 brasdosados atematvos a os de fabricas, en 1o que se refiere a soportes sobre s que
5o pueden sjecutar -suelos y fechos- a Su amanque desde paramentos vertcales,
alojamiento G nstaiacines, necesicades de revestmiento y acabado, y traiamiento d
huecos,
CE22 Clasicar 0s distintos ipos normaiizados de placas ce yeso laminado uiizados.
en partciones  trasdosados. —placa base, sspeciales y ransformados-, en cuanfo a
dimensiones _espesor. ancho y largo- 5pos de bordes y prestacionss, relacionando su
ampo de aplcacian y reconocienco musstras de piezas presentades.
CE23 Casifcar los pansles y hojas e vidio uilizados en los sistemas tscnicos de
rasdosacos y mamparas por su composizon y presiaciones.
CE2.4 Explcar las ferencias enire las disintas estniciuras metaicas utlzadas en los
sistemas de PYL y en los sistemas técricos desmontabies, en cuanto a su utizacisn en
particionss y trascosados, a su necesidad G amiostramiento, a reuerzo de perfies ¥ 3
Ia utizacién e perfes horzontaes.
CE25 Deserii en qué consisten las barerss acistcas asociadas a parfiones,
precisando cuando son necesarias y con qué elementos se realizan
(CE2 6 Defii las condiciones ce colocacién y atomilado de las piacas a os peries en
Ios sistemas PYL, asi como el ratamiento de (s junfas entre placas.
CE27 Determinat en un trabafo de una solucisn en PYL, las siguentes caracteristicas a
parir de su section en planta acotada
“Tipo de slemento consiructvo -trasdosado o tabique-.
~Tioo de funcionamiento resisiente en trasdosados
~Tigo de esiructura y pefles uiiizados, y su moduiacion.
“Himero de placas y espesor de las mismas.
~Presencia o no de aislamiento, tpo de material y espesor del isto.
- Ancho de perfies y espesor totalde la soucicn.
CE2 5 Determinar en un trabsfo de una s0lucén con un sistema téctico cesmontable,
1as Siguientes caracieristicas a part de su seccicn en planta y alzado acotados:
~Tioo de elemento _empansiado semiportante, autoportante o mampara.
~Presencia o no de afslaniento, po d material y espesor del misio.
“Tioo de perfies, moduiacion,y espesor ttal e la solucién.
“Tpologia y dimensiones de paneies
~Hojas de vidrio: tipologia y cimensicnes.
~Huecos y accesorios.
CE23 Igentiicar los puntos singuiares en los trabejos de montaje ce sistemas de.
partciones en PYL y sistemas tenicos desmontables, precisando como s¢ solucionan
los siguientes:
- Cargas concentradas y desplomadas.
 Amanques de particones en muro de fachada con huecos y arranques fbres.
~ Revestmienio de esquinas, fincones, y elemenios especiaes, como plares exentos,
paramentos meguiares, cgas e instalacionss,  ofros
Zanclai a techo con nterposician de vigas de cuelgue y canalzaconss.
~Huecos puertas y ventanas interores y exteiores, rampilas y regisiros-
CE2 10 Clasicar o5 diferentes ipos e juntas a realzar en sistemas de particiones y.
irasdosacos atemativos a los de fabricas, precsando sus funcones y citeios de.
Ubicacion,y describiendo su proceso de efeciicon y atamiento correspondente.






OEBPS/images/13263_Adelantada_Re_fmt212.jpeg
CR45 Los separadores y calzos se comprusba que se colocan e acuerdo a los
recubrimientos nominales definidos en proyecto, en cuanto & posician, nimero, 0 y.
mecios de flacion a las armaduras.

CR&7 Las amaduras se compeueba que se colocan limpias, exentas de 6xido no
adherente, barto y cuaiquier ora sustancia perucicil que pueda afectar negatvaments
al acero,al homigsn y a a adherencia entre ambos.

RP5: Supervisar la recepcidn, transpore y vertido del hormigén, para permitr su pussia en
obra de acuerdo a las especificaciones confenidas =n la documentacin del proyecis,
cumpliendo s condicnes de caidad y de seguridad y salud de acuerdo con los planes
correspondientes de a oba.
(CRE.1 Bl hormigén se recibe en cora verficando que e albarin de entrega concide con
las caracteistcas solctadas de! homigon y verifcando el bempo transcurico desde su
fabricacén, rechazandose la amasaca sisupera & cspeciicado.
CRE2 La siaboracién de probetas para (os ensayos ce laboratorio a instancias ce Ios.
serviclos de control de calidad, se realizan en su caso conforme a lo establecido en el
Plan de contol de caldad, respetando las indicaciones en cuanto a 1po de recipents,
punto defoma y manipulacicn de la muesire.
CRE3 La consistencia del hormigén se compruba que es Ia especficada on el
proyecto, conforme al elemento a homigonar, forma de verido y disposicén de.
armadura, Geterminingoia mediante los. procedmientos establecidos en ¢ Flan de
coniolde calidad.
CRE4 £ ransporte de! hormigén hasta su verido se comprueba que se reaiza
respetando ios procecimientos y piazos establecidos. para eviar que la masa presents
pérdda de lechada ni se inicie ef ffaguado, protegiendo el homigén curante. el
ransporte, e la v, ¢l calr, o vientoy as vibracines.
CRES Los camiones homigonera se comorueba que reaizan ol amasado previo al
verido curane & tismpo minmo establecido
CRES £ verdo se comprueba que se reaiza adoptando los procedimientos
esiabiecios para contrlar 2 segregacin de la masa, como lizar dispostvos para
que 3 caida ibre del honigdn no exceda un mero de alfura, i provocar movMientos.
bruscos de la masa i mpactar conta los encoffados vertcales y as amacuras.
CRE7 Las altras de tongada se comprugba que 1o superan 108 Sspesores méximos.
adiidos y que alcanzan € ivel final e hormigonaco sin sobrepasari
CRE3 £ tratamiento ce las juntas de hormgonado, tanto las de unign como [as de.
movimiento, se comprueba que se cesamolla segin las insiueconss rechidas en fo
reativoa lmpieza y terturizacicn de fa superice a unir, morimacin, sellado u otros

RPS Supervisar la compactacién y curado del homigén para que la puesia en obra e
complete de acuerco a las especicaciones contenidas en [a documentacin del proyecs,
cumpliendo las condiciones de caidad y de segurdad y sad e acuerdo con los planes.
conrespondientes de fa obxa
CRE.1 £l método de compactacin -capas, picado, vixado con aguja o rega vibante- se
Gomprucba que se corresponde con fa consisiencia de Ia masa y el tho de clements
construcivo.
CRE2 La potencia, frecuencia y nimero de los vibradores -superficialss, extemos &
intemos. a emplear se confima que pemiten alcanzar la compactacn requerida
consuitando s manales de! fabicante y al superor o responsabe.
CRE3 El vitxaco se comprueba que se reaiza de acuerdo a 1os procedimienios.
esiablecidos en cuanto @ puios & vibrar, profundidad @ alcanzar y duracien
minmalmaxima
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CR1.8 Las contingensias detectadas en el tajo s2 resuelven dentro de su smbito de.
ompetancia, o s comunican 3l moniacor responsable de cauipo con Ia pronttud
necesara para posibiliar su supenisién y resolucian, sspeciamente s que
compromstan Ia estabiidad y segurdad del andamio: amarres defectuosos, piezas
Sueizs © mal ensamolads, ausencia de piezss. mariabras da maguinara pesada
ceros cel andamo, trsbsios proximos & iness siéctioss, rabajcs &n mveles
Superiores y otros.

CRY.7 E1 propio sstaco psicofsica s conrols, eniendo an cuenta 1 xposicidn 3 los
agentes aimosfércos 5ol vient, luvia, rayos y oios-. previnsndo nsolaciones y
Gires sfecsiones qus dsminuyan 13 stencién y ls cspacasd pars desarolar 103
rabsjos d un modo seguro.

CRTE Las condiciones ambientales inssguras para la sjeoucisn dai propio rabalo -
tamparatira y humedsd. exgosivin 31 50, vients, luvis, eyas y oias- 56 detzctan
Svisand sl montador responsatie da auisa G 18 mnEnois 28 frmentas.

CRTS La svacuacion oe residuos -plasticos. fejes, residuos propios U otros- se
Sfectia depositando Jos dssschos en los oniensdores indcados para osda 1pa ce
Fesidus, de scusrco a 55 fihss de seguridad ds lo producios

CR1.10 Las aperaciones de mantenimento ce fin e jormads de su resgonsabiidad 52
Spican de scusrdo 3 132 nstuccionss del fabroante. y en i ceso 0a = miquings -
maquinils, montacargas u oros. siguiendo ademas 3 formasion ncal reciica

RP2: Comprobar qus se dispone ds Is nformacién de a configurasién el andsmio qus.
permita Gasempsiar 1as tareas qus se le encomienden deniro del squipo para su
montsje, ransiomacin o desmontse, recwbando 13 mformasin necesara y
consultand bien f plan de montaeluiizaciénidesmontae, o bien 1ss insucciones.
téonicas del fabrcanta en ol caso de andamios que o 1o precisen -segin 1a Pomatva
comespondienie-
CR21 E| plan de montsisiuiizaciéndesmontsis g6l andamio se consuls.
detectando omisiones y eriores en Ia informacion necesana para Ia complea
definicion de Ios trabsjos que s le ancomienden
CR22 La dosumentacin suminirads, &n sl csso ca trabsios de cmoras de
Sndamios tubuarss U oirss ssiructurss mantadss con matanales de sndamios, s=
Favisa comprobando que a5 tareas  desarrollar estan perfeciamene defridas.
OR23 Las caracieistoss y condicionas d as fachadas y ef enforno s concretan,
Gonseitando los planos disponiles y en su 0350 midiendo Y raalizands un examen in
St precisando Ia nformacion necesaria
S natursiezs de ios matariaies y slementas coml
carpinteriss, bslones, nstasons y ofro..
- Elestado da conservacién gretas, comosiones u ofas-.
T s geometri: amplitud cé s base, sturs, antrantas y salientes.
© Las condiciones el enforno en pianta y atura anchos de acers, araustas o
pozos, mobiane ubano, drbales u ores.
CR2.4 Ua solucién del andamio sstruciura, amarre y femminacién- establecda e o
plan de montajelutizacinidesmontae o, cuando este o e necesar, 3 pari de
las insinicciones tacnicas dal fabricante, se concreta, realzando. s consulias
perinantes y precisando la informacién necesari
- L& sturs ds coronscién del sncame
_ La ubicacién de platatormas en su caso.
T s “unicasién y tpa de sauipus oe protscsién colectiva -barandilas y
Plataformas provisionaes para moniajeldasmoniaje U o7as-
- s ubioasién de ascaras.
_ La ubicacién y oo de amarres
© L2 ubioasién y tio de amalispstaformas &n su cazo, cumpliendo & nomata
alrespecto.
La proteccidn perimetral en cubiertas.

entarios &

a fachads -
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Unidad de competencia 3

Denomingeién: CONTROLAR EL ACONDICIONAMIENTO DEL_TERRENO Y LA
'EJECUCION DE LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN EDIFICACION.

Nivel: 3
Cadigo: UC2147_3
Realizaciones profesionles v criterios de realizacién

RP1: Organizar el acondicionamiento previo de 105 tjos necssari para fa realizacidn ce 05,
rabsjos de_acondiclonamiento Ge! ferreno, cimentacién yestuctura en edlficacion,
consutando la documentacion técnica y recabando Ia inormacian pertinente de! superior o
responsable
CRI1 La informacién que permite la completa definicién de Ios frabajos a desarmolar -
geometria, procedimientos, recursos. se comorueba ue esta disporible, ordenanco y.
Fevisando los documentos' de proyeto, en su caso mediante apicaciones y entormos.
Infomaticos Ge cisefio y geston de proyectos, detectando posibes omisiones y errores,
 recabando ias aciraciones pertinentes Ge! superior o responsable
CRI1.2 La informacion pertinente para el contol de Ias unidades ce obra se igenifica en
Ia documentacin de proyecto y se recaba del superior o responsabie, precisando: los
elementos a cemoler. [a dentficacin de sustancias pelrosas, la defnicién geometrica
de los diferentes elementos de excavacién, fa tpologia de las cmeniaciones y
elementos esiructuraies,  los detales ce armado.
CRI1.3 Las caracierisicas ce los ciferentes mateiales y recursos a emplear asf como las.
especifcaciones de sjecucén se dentiican en a Gocumentacibn de proyecio y se
recaban cel superior o responsable, precisando la_identficacin de préstamos y
vertederos, los tpos y caracteristcas e los materiales para mejoras de! teren, la
definicion de encofrados, hormgones y amaduras, o orden de los trabajos, y las.
caraceristicas de 0s recursos materales y humanos.
CRI1.4 Los ensayos y pruebas a reaizar y las muesiras a fomar en obra resistencia del
ferteno, acero, pobetas de horigén, U oiras. por 05 serviios de contol de caidad, se
identfican a parir de Ios cocumentos ce proyecto y se recaban cel superior o
responsable, con anteacion de acuerdo a a planficacion de obra.
CRIS Los objetivos temporales de produccén se identiican en ol plan de obra
concretando los plazos de epecucén para cada elemento y fase de tabajo, y oS
rendimientos a obiener de acuzrdo a os recursos disponibes.
CRI8 Las medidas de prevencién de riesgos laborales asociagas a Ios taos de
acondiconamiento del terreno, cimentacicn y estructura en edificacén, se determinan a
partr de! Plan de segurcad y saiud ¢ recabando la informacien perinente del superr o
Tesponsable, precisando 03 equipos de proteccicn indivicual que han de utizar los
operariosy as protecciones colectivas a instalar y mantener.
CRI7 Las medidas de prevencion y correcioras del impacto ambiental se deferminan
Gonsuitando la documentacin de proyect y recabando la informacion pertnente del
superio o responsable, precisando las necesidadss de balizamiento ce zonas sensibles,
horarios y perodos.de activdad, prevencion de la formacién de polyo, tratamiento de.
residuos, depuracion y susttucisn de lodos fxotiopicos, deimitacen del paraue de
maguinara, puntos de mpieza de maquinas, localzacin y balizamiento de los servicios
¥ elementos urbanos afeciados, y oros.
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CR3:2 En caso de heridos y cuando no se han podido reciair instrucciones sl
respecs, sa denifican s dafos 3 los mismos por & fpo de accdane ocurido,y 52
proseds siguiendo los prinipios sguienes
= Sutando stussiones ce nemiasisma o desorden que pudisran agravar lss
consscuenciss Gs 1a medenc.
— Evtando el esplszamienia o los heridos sxcspto 5 a2 nscssario pars evitar
males mayores.
~ Evtando cambios d posiisn a s herdos.
— Evtando a extraocén deIos slementos incrustados en heridas profundas.
. Eviancio s separacinde 13 ropa de a il del herdo en caso c quemadra grave
~ Resolviendo las slectrocucionss por desconexidn de I corrente y &n su cas0
separando sl herdo mediante un G sisiane

Cantexto profesionsl

Medios de produccién
Magios 6e deteocion y axtincin de ncendios: Equipos de detecsion y alarma. Medios de
xtncién manusies (extintores. bocas de mosndo sauipadss). Medios Ge sxtnsin
Medios e evacuacién: salds. pueriss, seaizacén, fumnacién de emergenca
Madios pars actuscén y primeros sudios: Saupos de proteesén mdvcual pars
Siuacionss G emergencis: ammrc o holiuin de prmaros suxios: dsposings
portities para sportar oxigeno; lavacios; duchas.

Produstos y resultados
Comprovaciones Ge _scondiionamierto de tajos. Comprobacionss de uso y
mantenimiento da: qupos de. protecaibn indiidual (EPIS). squipos de protscsién
Solectia, medos sudiares. nstslazonss de obra. miqunas y veniculos d obra
Respussta oajo nstucciones on caso de emergencas, ncidenas/accidenies y primeros.
ausilos. Vighancia y camplimiento dal lan d sagurdad y salud de 1a obra

Informseién utilzsda o gensrads
Normaiva y cocumantacian de prevencin de rasgos lborales. Normatss de saguridad y
sakid en of rabajo. Normaivas y reglamentaciones.de sequidad ndustial de dferenies
miofos. Doourmantos d rferens (nomss, guas de diferenias argarismos). Documentacién
relaconada con s prevencién de ia empresa. Documantanén relaconada con Ios equpos &
nsilscans exstenies en 1a smprass. Documentacn relscansca con Iss achvdades y
procesos reslizados. Dosumentacién rescinsds con 1o2 procucios o Sustancis LiZades.
Documentacién reiaconada con la noffcadén y regiso de dsRos 3 12 Sad. Plan de
seguicad y salud an fabao. Evaluacons e fesgos en ¢ puesto d rabafo. nsvucciones
Verbalesy esctas de superi o esponsasle.

FORMACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

MODULO FORMATIVO 4
Denominacién: LABORES BASICAS EN MONTALE DE ANDAMIOS TUBULARES,
Cédigo: MF1a20_1

Nivel de cuaifiacién profesional: |

Asociado 3 Is Unidad de Campetencis:

UC1926_1: Reslizar oper

ndamios tubulares.

ciones bisicas de montaje
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(CE2.4 Descri, e los aislamientos por iezas, 10s factores que infiuyen en el nimero
Minimo necssario de flaciones meciricas por pan o en e rencimento de s
adhesios en s fiaciones por adherencia

(CE2 5 Descrirfa funcion de una barrera conira el paso de vapor.

(CE2 6 Valora s e correcto el orden de disposicion del aisamiento y a barrea contra el
paso de vapor, en la seccién de un sisiema oe cubiera, con las dtinias capas Que lo
componen e identiicar posibies puentes térmicos.

(CE2 7 Valora s e correcto ef rden de disposicion delaisaniento y a barrera contra el
paso de vapor, en la seccién de un sisiema oe fachada, con las dtinias capas que o
componen e ienificar posibles pusnes térmicos en entregas de piars, forados,
huecos en fachad y carpinteras.

CE2 5 Valorar s es correcto el orcen de disposicon delaisamiento y la barrera conta el
paso de vapor, en la seccin de un sistema de soles, con las distntas cagas que lo
componen e ienificar posibles puenes térmicos en entregas de piares, forados,
huecos en fachad y carpnteras.

CE28 Valora s es correcto el orcen de disposicion delaisamiento y a barrera contaef
paso de vapor, én Ia Seccin e un sistema de muro de contencicn de teras, con las
distintas capas que lo componen e iGentficar posibles puentes tarmicos en entiegas de
piares, foracos, hugcos en fachada y carpinterias

C3: Interpretar las condiciones de ejecucin de la formacién ce pendienes y de colocacin
Ge las capas complementarias y auriares Gel sistema de mpermeabizacisn de cuberas
planas, relacionanc fos distntos matzriales con su funcian y ubicacion deniro cel sistema.
CE2.1 Defin los parametros que se exigen a soporte ce la membrana y 3 sus
elementos compiementarios en cubiertas planas, y en partcuar en Io relaconado a
dimensiones limite -méximas o minimas-:
 incinacién de faklones y geometra de encuentros entre faconss imas- y con
Slementos verticales.
“Distrbucidn y tratamiento de untas de moviniento.
- Separacion a petos e desagles y elementos emergentes y pasantes.
- Geometia de canalones y de sus sumideros,
 Geomeria de rebosaderos.
~ Anclas de mstalaciones y protecciones colectivas.
CE22 Descrb las condiciones en las que se deben eiecutar os anciajes a petos o
Sobre las cublerias planas, tanto prevamente a la nstaiacén de la membrana como a
posteror.
CE3.3 Deseriir como se preparan y donde se ubican los distntos tos de juntas de.
movimento -esiructurales, infermedias y perimelraes-.
CE2.4 Relaconar Ia funcien de cada una de las capas audiares del sistema de
impsrmeabiizacien (capa para a dfusién de vager, de drenaje, irante, separadora y
anipunzonante), con su posicin respecto a las restantes capas el sitema de cublerta
plana
CE25 Identifcar las stuaciones conde se precsa la insialacén de una capa de
proteccion frente  la 0peidn de colocar una membrana de infempene o autoprotegda.
CE26 Reiacionar los disintos materales con que se pusds configurar la capa de
proteccién, con el uso de 1a cubiera y con sus conciciones especifcas de instalacion.
CE27 Descriir las medidas a acoptar durante 1a efecucion de ia capa de proteccicn
para eviar dafos a la membrana y las capas inferires, 0 a elemenios compementarios
y audiares, en particuar os cesagles y jnas de ciatacion.
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o Medios auares.
= Inerferencias entre actidaces (actvidades simuléneas o sucesias)
= Rissgos ambentales.

4. Control de la rehabilitacion de cubiertas, acabados, carpinterias y cerraj
instalaciones en edlificacion.
" Soluciones tradicionales de cubertas incinadas y pianas:
Tipos.
Esinuctura -igera, pesada, abiques-.
Capas.
Naterses.
Materiaes de cobertura -teja cerémica, pizar, ableros, placas u offce-
Puntos singuares.
Sistemas de impermeabiizacién
Eecucion
Finciones.
» Procesos patoldgicos y procedimientos de rehabiltacicn de cubiertas radicionales
» Acabados superfcals tradcionales:
Tioos de soporte tabigue, suelo otecho-
Tioos de acabados - contnuos o por iezas-.
Componertes.
Wateriales —cerimica, pecra, vicio, pastas, moreros, pintura u oros-
Colocacion o apicacion.
Caracterisicas.
Puntos singulares.
= Funciones.
+ Procesos patolsgicas y procediientos d rehabiltacion de acabados superficials.
* Carpinterias y cemaeria radcionales:
Tioos
Materiaes.
Caracterisicas.
Instaiacion.
o Montae.
« Procesos patoisgicos y proceciientos de rehabiltacién de carpnteras y cerrjerias.
+ Soluciones tradiclonales de nstaiaciones en edifeacén:
= Tioos de elementos -ineales y punfuales-
Wateriales y ransmitancia
Unicnes.
Condicines de ubicacion.
Fiacion & sopore.
Normatva especfca para rehabiitacién de nstalaciones.
Procesos patolbgicos  procedimientos de rehabiitacin de nstalaciones en ediicacién.
‘Soluciones de me;ora energtica en rehabiltacion.
Organizacién, acondcionamiento y replanteos asociados alos tjos de rehabiitacin de.
cubletas, acabados, carpinterias y caajeria, ¢ insialaciones.
« Equioos para la rehabitacién de cuberias, acabados, carpinterias y cerrajera, ¢
instalaciones: ipos y funciones.
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previstas para euitar afecciones por inestabildad o desprendimientos de 103 mismos -
limitacién de 1a longitud de Ia zanja, procedimiento y mtacion ce la energia de
compactacion u ot

CRa4 Las medidas de deimitacién de las zonas de sequridad y de fmitacén de
accesos se comprueba que son sfectivas, detectando personas y equipos 1o
auorizacos centro de las mismas y ordenanco Su inmediata eirada.

CRe5 La excavaciin con explosivos se comprueba que se realza de acuerdo a fo
previsto en ¢ plan de Voladuras en cuanto a figo de voladura -a seccién completa
desiroza, de refino -, sstema de ejecucion -precorts  o1os-, proundidad y direccion d
barrenads, consumo de expiosivos, ajuste a la seccién prevista, procedimiento ds
excavacion de cunetas y olros scbreanchos, ¥ tamafo G las rocas resultantes,
adoptand as medidas establecidas cuando os perforistas comuniquen a existencia d
huecos airavesados por os barrenos y presencia de agua

CRe§ Las supericies resutanies tras 'a voladura ce cada banco se examinan,
defectanco zonas inestables, Iajas, defubios, esiratos colgados y ofros slementos
sustos que puedan produc desprendimientos, ordenando que se elminen

CR47 La geomelria de la excavacion s comprucba que conesponde con fa
demandada, de acuerdo a as tolerancias establecidas, Getectando Sobreexcavaciones.
injusificacas.

CRé.5 Las secciones a media ladera -contacto entre desmonte y terapién- se excavan
on banquetals de dimensiones establecidas para disponer Ia coronacion del temaplén
en 1000 su espesor en Ia seccin ransversal, y escalonando el terrend para facitar el
{rabajo ge a maquinaria e relieno.

CR43 Los materales resufantes de la excavacién se ordena que ransporten @
Vertegero y en su caso al lugar Ge su pussia en 0ba, y en el aso de rocas con tamafio
superior al autorizado se ordera que se liocesn mediante 8qus0 con exXPISIVOS ©
martlo picacor, de acuerdo a los procedimientos establecidos hasta aicanzar los.
{amaios requeridos, rechazando as focas que o puedan ser troceadas.

RP5: Supervisar los tjos de reliencs terapén, todo-uno, rellencs localizados y pecapiér-
¥ vertederos, para que fa giecucicn de las secciones previstas y Ia disposicion de los
ateriies sobrantes de a excavacion e los desmonies se realoen de acuerdo a fas
especiicaciones contenidas en la documentacicn de proyecto, cumpliendo las condiciones:
de calidad y de seguridad y salud de acuercd con los planes corespondientes de 1a obra.
CRE1 Las coractersicas de las superices de apoyo para relencs se anaiizan
previamente y se_inspeccioran, ordenando su_ fraiamiento - mpieza, despeies,
excavacien y retrada de la tefa vegetaly resto del teteno natural hasta [a profunddad
ndicada, escarifcado, compactacién, agotamientos u oifas. de acuerdo a o establecido
en proyecto y segin (a3 nstucciones e superior o responsabie.
CRE.2 El ramo de prueba se conlroa impartendo insirucciones para que se reaiice con
Ios materiales, espesores, humedad y densicad, 0  peso el compactador velociad
de operacion frecuencia y ampliud de vibracién, y nimero de pasadas en funcién de fa
capa y rendimientos establecidos, recabando las conciusiones para su apicacicn en
obray en partiular determinando ¢ coeficents de esponjamiento.
CRS3 Las tongadas se ordena que se extiendan habiendo verficado que las
precedentes cumplen las condiciones de caliad estabiecidas, contasiando Que se.
Utizan los materiaies de releno -sueios, aridos, s, Geoiexties y otros- establecidos
en projecto para cada capa -y en su'caso para cada parte del relleno- y que las
fongadas se extienden alcanzando o sspesor y solape enire pasadas establecido.
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
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CE47 Controlar Ia elecucién de un muro de contencién encofrado  una cara,
deferminado tanto por a documentacién t5enica Ge proyecto como por a Zapala sobre 4
que se ubica y fa feralla a cojocar:

- Extrayendo la informacion técnica escria y réfica- sobre el muro de conencién.

~ Realzando una propuesia de dstrbucion de las dreas de abajo, copios,
scfilizacién, balizamiento, vias de circulacion en oora y profecgionss colecivas
a nstaar, materializando la propuesia con un oo & mano aizada sobre los.
plance y jstficando fas decisiones acoptadas.

- ientficando s referencias a replantear d! muro y encofracos, y procediendo al
Mmarcado s, conlomos, niveles, ancajes para ef encoffado, pasatubos.u oiros-
cotespondiente al menos a uno de ios bataches.

- Comprobandd que la ubicacin y geometia de Ia zapata permiten la coocacin
del encofraco.

- Comprobandd aue Ia geometia de a feralla a colocar asi como los solapes
enire armacuras y separadores, corresponden con Io prevsto en proyecto

- Valoranco justicacamente s se puede pfoceder al hormigonado y proponiendo
acciones para a esolucién de os problemas deteciados.

- Deteminando que recursos son necesarios para su SecUCn.

- ientficando y midiendo ias undaces de obra reacionadas.

(CE4.5 ContrlarIa siecucion de un muro parialia continuo excavado, deferminado tanto
por la documentacién téerica de proyecto com por el terreno sobre ia que se ubica y fa
femaia s colocar.

2 Extrayendo la infomacion tcnica -escria y réfica- sobre a pantala.

* Realzando una propuesia de dstrbucion de Ias dreas de fabajo, acopios,
sefilizacién, balzamiento, vias de Giculacion en obra ¥ protecciones colectvas
a nstaar, materializando [a propuesia con un diujo & mano aizada sobre Ios.
plance y jstficando fas decisiones acoptadas.

- identiicanco las referencias a repiantear ds la pantala y viga de ataco, y
procediendo i marcado -¢jes, confoms, muretes o, nive ea de profundidad U
oiros- comespondiente al menos a uno de fos betaches.

- Comprobando que la ubicacién y geometia Ge la coronacén de la pantalla
permizn a colocacian de s encofraros -de murete guia y viga de atado-.

- Comprobando que a geomeria de la ferrala a colocar e 1a panlala, viga de
alaco perimeiral y unian enire ambas- asi como os S0apes entre aMaduras y
separacores,cortesponden con Io previsto en proyeco.

- Valorando justfcadamente s se puede proceder al hormigonado y proponiendo
actiones para a resolucién de los problemas deteciados.

- Deferminando qué recursos son necesarios para su sfecucién

- Seleccionando las maguinas cuyas caracterisicas se adapten a las condicionss
de maniobrabiided de I0s tajos y 3 los rendimienios a oblener, utizando
catélogos comerciaes e proveedores de magtinaria.

Identifcanco y midiendo las uidades de obra relacionadas.
CE4.9 Controar la sjecucicn de un muro de firra reforzada, deferminado tanto por la
documentacién técnica de proyecio como por el fereno sobre la aue Se ubica:

- Extrayendo lainformacian tecnica escria y rafica. sobre a pantala.

* Realzando una propuesia de dstrbucion de as dreas de abajo, acopios,
sealizacién, balizamiento, vias de Girculacion en oora y profecgionss colechas
a nstaar, materializando la propuesia con un dibuo & mano aizada sobre los.
plance y jstiicando fas decisiones acoptadas.

- identiicando las referencias 3 replantear, y procediendo al marcado -sfes,
ontomos, muretes guia, iveles de profundidad u otros- Ge aigin ramo.
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Que se defa sin excavar una capa de tiema a modo e proeccin, de acuerdo a las
instrucciones rechbidas.

CRé.2 El montaje de las armaduras de s cimenfaciones y elementos de contencian de
fieras se verfica respecto a la configuracién de proyecto, comprobando aue se cispone
Ia ferralla y o festo de amaduras sin presentar ceformaciones por wansporte
manipulacien, apoyadas y separadas de s bordes y fondos de excavacién mediante los
separadores y calzos coespondientes, afianzacas sealn los procedimientos
esiabiecidos.

CRe.3 Los rabsjos de puesta en obra cel hormigén de fas cimentaciones directas se.
‘comprueba qus se desarollan segin las nsirucciones reciidas en cuanto a espesor de
1a capa de homigén de impieza, isposion de Juntas y aitura de hormigonado.

CRe.4 & verido de! homigin n piotes se comprueba que se desarola segin 0s.
procedimientos estableciios para evtar Ia segregacion y movimiento de amaduras,
Utizando tbos de didmetro y longiud ajustados a las dimensiones de la perforacicn,
procediendo sin ntemupeidn hasta alcanzar la cofa especiicada, s realzar juntas
horizortales.

CRe5 Bl estado ol fusts de Ios plotes prefabricados durante a finca se comprueba
seqin las instrucciones. rechidas, defectando rofuras, fisuras y Clsgregaciones,
infomando al superior o esponsable para su supervsion.

CR5 Los muros de contencién se comprueba que se ajustan a o prevsio en proyect
en cuanto a su ubicacion sobre la cmentacien, dmensiones, planeidad. apomado,
materales uiizados, configuracién  ratamiento e juntas, saliitando de los servicios
de topografiay en su caso realzanda las medciones correspondines.

CRA.7 Los muros de contencién ce fabrica Jadril, blogue y piecra- Se comprueba que
5 ajustan a lo previsio en proyecio en cuanio a su aparelo, union enire paRos. .
iratamiento de juntas propias del materal

CRe.3 La slecucion de los muros-pantalla excavados se comprueba que se ajusta a fo
previsto en proyecto en cuanto a ejecucion de muretes ouia, profundidad y impieza del
fondo de la excavacion, Gmensiones y Junas lateraies enre paneies, y rivel de.
hormigonado a alcanzar.

CR3 La sfecucion de 0 anlajes de muros-panala al temreno se comprueba que se.
ajusta 2 Io previsto en proyecio en cuanto a bicacion segn el replanted establecio,
longiud & incinacin de os anclajes y composicon de cada tenddn.

RP5: Supervisarla secucion de os slementos complementarios asociacos a a cimentacisn
—suelos, impemeabiizacion y crenaje de s3tanos, asi como redss de senvcios enleradas-,
para qe se realice de acuerdo a las especficaciones contenidas en la documentacicn del
projecto, cumplendo las condiciones de caldad y de seguricad y salud establecidas de
acuerdo con los planes corspondientss de la obra.
CRE.1 Las redes enterradas saneamiento, orenafe, puesta a fiema y obras- s
comprueba que se ajusian a lo previsto a proyecto en cuanto a fa ubicacion ce los.
clementos -pasalubcs, huscos, canalizacones, arduelas y pozos-, fa Geometria -
profundidad, pendientes y cotas de desagte-  a conexicn de la pussta a tiera a la
amadura.
CRE2 Las arquetas y poz0s de saneamiento constuidas in st con fibica de lacilo se.
comprueba que se ajustan a lo previsio en proyecio en cuanto a las dimensiones de fa
solera y de Ia propia arquetalpozo, a a estanqueidad en las conexiones con a wberia, al
{ratamiento —enfoscaco/bruFidomedias cafas- Ge sUs paramenios inferores y Solra.
CRE3 E tendco de las tuberias para saneamiento y drengje se comorueba qus se
ajusta a o previsto en proyecio en cuanto al o y diémetro de tuberia como al tpo d
Unisn utiizado en os cltintos ramos.
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~ Reconocimiento del proceso productivo de la organizacién.

" Utizacién da los canales de comunoscibn establscas n &l c2niro ce trabsio

2 Adecuacion sirimo ds s d la emoress,

~ Seguimiento de lss nomatvas de prevencidn de riesgos. salud Iaboral y
protacaién oel medis ambiente.

Iv. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
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UNIDAD FORMATIVA 2

Denominacién: REPLANTEO Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA
ENOBRA

Codigo: UF2587

Duracién: 50 horas

Referente de competencia: Esta unicad formativa se coresponde con a RP2 en o relativo
aorganizacién y con las RP3 y RP2.

‘Capacidades y criteris de evaluacin

C1: Defini los factores organizativos que condicionan el desarmolo de I0s trabajos de
fopografia durarte la sfecucion de las obras de consiruccion, descrivlendo la estructura
Jerarquica que las requia y precisando las necesidaces de acondicionamisnto de las obras
previo a la topografia
CE1.1 Descrbir en qué consisten los trabsjos de topografia asociados a a construceidn,
precisandoa difrencia eire s obyetivos el evantamiento y cel replanteo.
CE1.2 Identicar Ia esiructura erarquica que reguia las obras en fa parte de la contrata
(operarios, jefes de equipo, capataces, encargados, encargado general, jefe G
produccion, jefe de ooxa, gerente en UT £ )
CE13 Igenifica I esiructura erdrquica que requla as obras en a parte de Ia propiedad
(cgordinador en matera de sequridad y salud,dreccibn faculaiva, promotor)
CE1.4 Defii s funciones que desempsfian en oora as oficnas y asistencas técnicas
de topografi, tanto de parte e a propiedad como de parte de la contrata.
CE15 Describir las relaciones de irabao ce los responsables de los senicios de
opoorafia con los distintos agentes que nfervienen en una obra
CET.5 Defini Ias necesidades de acondicionamento de los faos para i desarmolo de
105 irabaos, topograficos de levantamiento o replanteo, vaborando la mportancia e la
programacicn e estos trabajos y su comunicacion a os responsables de los @os.
CE17 ldentiicar los slemenios de mplantacion en obas de consiniccion (vallados.
pefimetrales, vias de_comucacion inemas, pargues de macuinara, taleres,
Instalaciones provisionsies  01r0s) 51 como fos répantzos a realzar enfa fase inicial &S
Ias obras.

C2 Seleccionar y operar los dierentes insirumentos y (fies de replanteo de acuerdo a la
area conereta arealzar.
CE21 Clasiicar los equipos de medida segin sus funciones y princigios de
funcionamiento, derencianco entre Ios directos e ndiecios.
(CE2.2 Descrbit a3 necesidades de calibracien de fos nsirumentos de replanteo.
CE2 3 Realzar replanteos por métocos directos, wlizando os nstrumentos e medida
drecia y s preseniados,en las siguien'es condiciones:
- Verifcando su estado de conservacion.
- Descriviendo los etores habituales que se cometen en as medidas.
~ Ublcando las referencias o puntos gue se i han indcaco.
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(CE2.8 Realzar un esquema o croqus de ejecucién de cublerta plana, determinado por
Ia documentacién técnica de proyecto, con las Imas.y fomacion dé pendientes, asi
omo los canalones y sumideros necesarios

CE8 Valorar i es coecto el orden de disposicén en e que se presentan la seccién
de un sistema de cublerta, con as distitas capas que 1o componen, y propone las.
a0as que se considere adscuado inclui y su orden.

C4: Interpreta las condiciones de colocacién de las Iaminas que constiuyen a membrana

impermeable de cubiertas pianas en edficacion.
CE41 Clasiicar las laminas btuminosas segin los cistintos materiales que las.
constituyen., precisando s campo de apicacion e entiicando sus incompatividades
con oiros mteriales y entresi.
(CE4.2 Casiicaras laminas sinéticas, anto plasticas como sldsticas, segin s disinios
materales que las consttuyen, precisando Su campo de apicacian e identficando sus
Incompatbildades con ofros materiales, y entre s
‘CE4.3 Identifcar los cisinios fipos de amiaduras que pueden presentar las léminas .
piezas para membxanas biuminosas y sinétcas.
(CE4 4 Clasiicar las membranas biuminosas segin e nimero de capas, definiendo las.
‘ondiciones de solape tanto longitudinal como transversal para cada 90 y precisando la
secuencia ce colacacién de s laminas de cada capa y enlre cagas sucesVas.
CE4.5 Clasficar las membranas bituminosas segun el tpo de fjacén a su soporte,
precisando su camoo de apicacin y Gefiniendo las operaciones de. morimacen
necesarias para caca tpo.
(CE4 6 Clasicar las membranas sinticas segin sean ldstcas o plastcas, dsfinendo
1as condiciones de solape para cada 0 y precisando la secuencia de colocacin de las
CE4T Clasiicar las membranas sintéticas segin el tipo de flacén a su soporte,
precisando su campo de apicacion, y defiendo las operacenes de apicacion de.
adhesios necssarias para cada tioo.
‘CEA.5 Deserbi f ufizacion de productos lquicos y accesoros e impermeabilizacin
en el ratamiento de fos punios singulares ce cublerias pianas, precisando [0s fios de
productos uliizados, sus campos de apicacin, a preparacion del soporte necesaria y i
Festo Gel procedimiento tpo de aplicacion.
CE43 Precsar las dferencas en las condiciones de colocacicn enlre. las
impermeabiizaciones de cublertas panas y las de muros enterrados.y sueos.
CE# 10 Conrolar las condicines de ejecucion de una cubieria plana, determinada por
Ia documentacicn tenica Ge proyecto
- Extrayendo ia informacién técnica -escrta y grifica- elativa al disefo def sistema de
cubiera pana
- Realzando un croqu's de a seccidn el sistema ge cublerta identiicando las disintas.
capas y sus materaies
interpretando el etquetado y los contenidos de la ficha técrica de los producos @
colocar, comprobando que son 0s requeridos y defectanco incompatiiidades entre s
~Comproband la adecuacién de las facionss.

5: Aplicar éenicas de organizacion y supervision en [a ejecucicn de cubierias planas.
CES 1 Relacionar las condciones que debe reuni 05 ajos de cuberias planas para
opimizar os rendimientos -ubicacién de acopios, medios auriares, vias de cieuacion y
oiros-, precisando las condicionss de acopo y manpuacion en obra de los disinos
materaes a utizar.
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CRS4 £ grado de humedad del materal a compactar, asi como el ce las capas ya
compaciadas, se comprueba aue s el previsto en proyecto, paraizando e tajo en caso.
de condiciones clmatoisgicas acversas, procediendo en su cas0 a su humectacion
hasia’ recuperar ¢ grado de humedad adecuado para fa compaciacion, o 8 Su
desecacibn por el procediniento establecido —escarifcads, volieado u 0ios, con
posteror areacién e nsolacion-.

CRES La censidad de cada fongada, una vez compaciada, se comprueba que se.
determina por los métodos estabiecidos -convencianales 6 mediantz <qupCs especiales.
. hablendo reaiizado las caibraciones iniciaes y perisdicas en (o5 equipos de medida,
onsiderandola correccién por temperatura ambiente para evitar 05 valores fcicios d
Ias compactaciones por heladas, y acoiando fas zonas Ge ~colchoneo- para su saneo .
recompactacion

CRES La colocacion ce geotexties se comprueba oue se reaiza de acusrco a o
previsto en proyecto en cuanto a ubicacion, 150 -drenaje, antcontaminantss, resistentes.
¥ otros-, condiciones de Ia superfce de apoyo, procedimiento e soape enfre aminas
de refleno posteror

CRE7 La adecuada evacuacién superfica del aqua de lluva se asequrs, a finalzr fa
jomada y ante prevision de condiciones cimaioiégicas adversas, adoptando medidas
segin las insiniccones recibicas —conformando el releno con las pendientes
longtudinaies y transversales. esiablecides, dsponiendo cabalones y zanjas de
evacuacion para dingir ol agua, y ante perlodGs de espera o paralzacionss proiongadas
de la obra, protegiendo  capa de coronacicn con un fiego de mprimacion.

CRE53 La geometria y acabado firal de los rellenos se comprucha que corresponde con
Ia Gemandad, de acuerco a les toierancias esiablecidas en proyecto, Getectando
excesos njustiicados, dotando  la capa de coronacion Ge pendientes sufcentes para
Ia evacuacion del agua de luvia  refinandola para consegur a plancidad establecica.
CRE3 Los refenos localzados —en zanjas, tasdos de obxas de fabrica, cmentacion o
apoyo de esiribos y ofros- se comprueba que se realzan de acuerdo a ko previsio en
proyecto en cuanto a materiles -Sueios y geotextles- procedimiento y secuencia de.
frabajo para las Gstintas zonas, superfce en piants, dsposicicn en aizado -6apas
cufias-, i como @ sobrecarga previa a ejecucion del fme.

RPS: Supervisar los fratamienios de faludes de Cesmontes, feraplenes, préstamos y
Vertederos, destnados fanto a eviar fenbmencs de inestabiidad y Gesprendimentos como
2 miigar sus efectos, para que se realcen de acuerdo a las especifcaciones confenidas en
Ia Gocumentacién Ge proyecto, cumpiendo las condiciones de caidad y de seguridad y
salud ge acuerdo con os planes correspondintes de 2 0bra.
‘CRE. Los trabajos se acometen realizando las comprobaciones previas pertinentzs al
estado de los {aludes deteciando las zonas a atar meclanie examen visual o recabando.
informacian ce superores. o responsables, eliminando las arstas en los taudes en
CRE.2 El saneo de la supericie del taiud excavado se comprueba que efimina los.
elementos y z0nas inestables deteciacas.
CRE3 Los tratamientos c faudes se comprueba que se desarmolan en fas ubicaciones.
previsias, y que los materales y clementos que constiuyen Ias proteciones -
geotexiles, geomalas y oiros- son dl 5po y composicién espeicado.
CRE.4 Las supefices refinadas se comprusba que alcanzan el grado de acabado y.
geometria prevista dentro de Ias tolerancias establecidas, realzando o soictando que
Se realcen ‘s medidas correspondientes
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* Unidades de rehabiltacién e cubierts, acabados, carpinterias y cenajera, ¢ instalaciones:
= Descrpdén
Nedicon,
Valoracien.
+ Prevencién de riesgos en trabejos de cubierias, acabados, carginterias y cemajera, ¢
insialaciones:
= Rissgos aborales, técricas preventivas especifcas.
= Equipos de proteceén indivdual y medios de profeccian colectiva (colocacien, Lsos
obigacicnes, manteninieto)
Medos audiares.
Interferencias enire acividaces (actiidades simuiténeas o sucesivas).
Riesgos anbentales.

5. Gestion y control de obras de rehabilitacicn en edificacién.
* Trabajos de renabitacion
‘Adecuacién esructura,

‘Adecuacién funcional.

Obras de reforma.

Fases de los proyectos y obras e rehabiltacion.

‘Agentes interviientes en las obras de rehabitacién

Panficacion y coordinacibn entre eauipos.y con usuarios en obras de rehabitacén.

Crierios de distrbucian funcional enla mplaniacicn de obras de rebabitacon

Necssidades de ocupacien de vias pibicas. Afeceiones al entormo.

Impacios amiventaes y molestes a usuarios de /a edfcacien, medidas preventvas .

corectoras.

* Desvios provisonales de senicos, comunicacion con afectados, resolucén de.
confictos.

» inspecciones, toma de muesiras, prusbas y ensayos a realizar previos y curante las
obras de renabitacién.

* Diferencias ente equipos de tabajo y rendimisnios en unidades de rehabiltacién
especto a unidades simiares en oora nueva.

+ Sequimiento del plan ce obra en rehabiitacién: desviaciones usuales en los plazos de
proyecios y obras de renabiiacén, reprogramacion de actidades.

* Materales, técnicas y equpos inovadores ce reciente. mplantacén en obras de
rehabiltacién en ecficacien.

Criterios de acceso para los alumnos
Serén los estabiecidos en el ariculo 4 del Real Decreto que reguia e cerfcado de
profesionaiidad de la famila profesional al que acompatia este anexo

MODULO FORMATIVO &

Denominacion;  PREVENCION BASICA DE  RIESGOS LASORALES EN
CONSTRUCTION.

Codigo: NF1380_2

Nivel de cualficacién profesional: 2
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Capscidades y eritrios ds evaluseién

C1: Diferencia los distintos tipos de andamios y de estructuras montadas con slementos.
e andamio tibulr, dentiicando sus elamentos y piezas. y ralaconando sus funciones.
CE1.1 Enumarar ios dstinios madios ausiaras uilzados &n obras. pracissnda sus
fancionss.
CE1.2 Relacionar os sistinto 5pos de andamios tbuares.
Sstemas de montie.
CE1.3 Mencionar los campos de aplicacién de andamios y de oiras esiructuras
tubuisres montadss con sleméntos e sncamos, fmia an S sector de 3
Gonsinscion somo en otos sAclares 48 satv dsc
CE1.4 Precisar las dfereniss ente los sistemas
ancamios usuiares
CE1.8 Menconar los factr
po determinado de andamio.
CE1.6 Recancosr & o y funcién ce distntas estructurss montacss con mataril ds

gt sus materiaies y

marza y matirecsionaiss &n

e seleccibn que hacen racomendatie el uso ds un

CE1.7 ldenifcar fos cistnias slementos y piezss ce un sndamio tubular, pracissnd
< tuncin,

CE1.8 Relasionsr y resonacar Iss distintas necssicades y st
que cfrece un andamic.

CE1.0 Relscionar y reconacr Iss disintss farmas y posividadss d smars de un
andamio spoyado

femtivas de amsnaus

C2: Describ s tareas auxiiaras y os trabajos que integran oI montaj, desmoniaje y
menténmisntc G sndamise sJaularee, deniiosnc 195 diinias fases y seivaades 3
realizary recisando métods de rabajo
CE21 ldenifica 2 los miembros del equipo de rabajo impiicados en Ias tareas de
moniajeidesmontaje de. andamios. precisando sus funcones y Ias relaconss
Jerirgias existentes raspecio a a gura del ayudante de morfaje de andarios.
22 Relacionar 1as distntas fases en los absjos Ge andamios tiulares
desciviendo las tareas y Ios objtios de las mismas.
CE2.3 Ioentficar Ias distinas zonas a ocupar Gurante los trabalos, reconocer sus
funcians y Gsserbr 13z condiciones 5 obtensr para su uso,
CE2.4 Justfcar s mportancia ce 1a seRaizscian y & baizamisnto &n los rabsios
andamios twhulares, ientfesndo ‘0% matarales que e utlizan y reconacenco lss
Sefaiss = Gsponer tania £n oz Sndam o fubvisres somo 2 135 90 4 SeuRAr
duran los rsbaos.
CE2.5 Describr como se distrbuyen y conforman los acoplos de los slementos
ancamios usulares
CE26 Interpretar sorrctamente
rabaios de andamios tubulares.
CE27 Pracear métocos y sscusnsia de trbsjo para mentardssmontar un andamia
tubular de fachada. ssfslanda lss diferencias con sirss ssvucturas fbures - &1
partoulsr para s osso ds andamics oe valumen y smbras..
CE25 Descri las faress y ustiar la imporianci del mantenimiento de andamios
thuares
2.0 Relasionsr csusss y efactos de los dfectos de sjzcusidn habituses en los
rabajos basicos de moniae de andamios Ubuares.
CE210 Desoribir materals, técricas y equipos. innovadorss en los rabajos de
ancamios y ofras estucturas montadas con slemantos ds andamios tubulsres.

signfado o

timinos téenicos wtlizados an
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3. Control de rehabilitacicn de las cimentaciones, estructuras, fachadas y partciones.
en edificacion.
" Soluciones tradicionales de cimentacién:
Tioos -superfciaies y protndas-.
Waterides.
Caracteristcas.
Eecucin
Funciones.
Ambito de aplicacién.
+ Procesos patolsgicos y proceciimienos de rehabitacicn de cimentaciones -microplciae,
recaices, inyecoion y ofros-
» Macuinaria especifica para la rehabiltacién de cimentaciones.
+ Soluciones estruclurales tradicionales en edifcacion
Tioos
Elementos muros de caroa, pilares, vigas, forados-.
Neateriales.
Caracierisicas.
Eecucin
= Funciones.
= Amoto de aplicacién
» Procesos patoldgicos y procecimientos de rehabiltacicn de esiructuras.
+ Funcionamiento de las estcturas:
= Cargas y sus tpos
Transferenciarecarrido de las carges.
‘Accén y reaccién; momentos
Edgencas estuciurales (equlibrio, estabilad, resistencia, Geformabilidad reducda,
funcionaldad, econormia estétca).
o Estados basicos ce tensign
» Solucones tacicionsles de facharas: poogia ioei, pUrios sgures aTancues, encuenis,
emaes, anciaes, aleros, comisas, s e diaacn - capas, Mteraes, CaradlrScas.
» Procesos patologicos y procedimientos d rehabiltacicn de fachadas
* Soluciones tradiconales de partciones:
Tios.
Elementos.
Naterides.
Caracierisicas.
Eecucien
» Procesos patoidgicos y proceciientos de rehabiltacicn de partciones.
+ Organizacin, acondicionamiento y replanteos asociados a 0s taos de rehabiltacion de
cimentacin, esucura, fachada y pariciones.
+ Equipos para fa renabitacén de cmeniaciones, esiniciuras, fachadss y particones:
tpos y funciones.
» Unidages ce rehabiltacién de cimentaciones, estructuras, fachagas y partciones:
= Descripcion
Nedicon,
= Valoracien.
* Prevencién de riesgos en trabajos de cimentaciones, esiructura, fachadas y partcionss:
o Riesgos aborale, técricas preventivas cspecificas.
Equipos ce proteccién incividual y medios de proteccién colectiva (colocacian, Lsos y
obigacicnes, manteninento).
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RPB: Supervisar y conirolar la secucion de los taos de bases y pavimentos de hormigén -
hormigén magro y homigén de fime-, para que se reaicen de acuerdo a las
especficaciones contenidas en Ia documentacicn de proyecto, cumpliendo las condiciones
de calidad y de seguridad y saiud de acuerdo con los planes corsspondientes de 1a obra.
CRE.1 Los componentes y caracteristicas de los homigons a extender se comprueba
que s corresponden con las establecidas en proyecto para cada capa y espacio
funcional del fime —carrles, arcenes u oiros, y as capas se extinden aicanzando el
espesor y anchura ce franjs, ordenanco que bajo a bass e disponga la memxana o
capa de cesolarzacion.
CR8.2 Bl extendido, compactacidn y enrasaco se comprueba que se reaiiza utizand
los maguinaria y medios manuales establecicos, deniro G los iempos de trabajabildad
de las mezcas, y en su caso que se realan juniss de vabsjo dongiudinales
{ransyersales- tan solo Gonde y cuando cortesponde.
CRE.3 Las juntas a realizar, fanto las ransversales por cetencidn del tajo como las.
longtudinaies requerdas por la anchura de fa seccibn, s¢ comprueba que se realzan
donce comesponde de acuerdo @ los procedimientos establecidos, fespetando I0s.
desiases establecidos entre las Junias Ge las bases de homigon con las de los
pavimentos cuando también sean de hormign.
CRE.4 Las Juntas en fresco de pavmentos de homigsn se comprusha que en su caso
e realizan incorporando en su caso los materales especifcados (pasadores, barras de
Ui, elementos de prefisuracin y olros) en fas ubicaciones —en plania y seccon- y
alieaciones coespondientes, habiendo apicado acuelos tratamientos antiachereres.
previstos.
CRE5 Las untas serradas e pavimentos de hormigén y su se comprusba que en su
aso se reaizan con la profundicad, medios y procedimientos estabieckdos, y dentro de
los plazos de trabajabiidad indicados, apicandd posterioment ios procecimientos y
productos de sellado previstos.
CR5 La terminacién de las capas de hormigén se comprueba que se reaiiza con [0s.
medios y procedientos indicados para alcanzar |a reguiaridad requerics, y on el caso
de los pavimentos que se emplean los medos y procedimienios de texurzacién ¥
acabado comespondientes 2 cada zona funcional del pavimento -sstad, mpresién de
planilas, aplcacén de productos especifcos, ceslavado superfcal U otos-, denro de.
los plazos de rabajabidad establecidos, procedendo a aplcar los procedimientos de
curado incicados.
CR8.7 Bl marcado de losas se comprueba que se reaiza en su caso de acuerdo a o
previsto en proyecto en cuanto a promecio de 10sas a marcar, informacion  contener y
procedimiento de marcaco.
CRE3 Los resutados de las comprobaciones y ensayos especifcos de la capa de.
rodadura -macrotextura -, asi como del peralte y bombeo de la misma, se revisan
contrastando sus valores' con los establecidos en proyects, detectando as unidades
defectuosas, no acepiables yio penalzables

RPS: Supervisar y cotrolar a ejecucién de I0s pavimentos con piezas rigidas -00quinados,
embaidosados y eniosados- para que se realcen Ce acuerdo & las especifcacionss.
contenidas en la documentacion de proyecio, cumpliendo las concicionss de calidad y de
seguridad y salud de acuerdo con os pianes correspondintes de [a obra.
CR9.1 EI nvel supericr de base se comprueba respecto al de las arquetas u otios
elementos de sevico, y en su caso respecto a fa cofa de 103 accesos -portaes, garales.
U los-, Getectando as necssidades de correccion.
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C5: Planificar a corto piazo rabajos en obras de consinuceén, interpretand 2 planifcacin
general de las obras, reaizando calculos de programas senclos y proporienco afemaivas.
fazonables a as desiiaciones y contngencias acaecidas en el desarrolo de un determinado
taio
CES 1 Expicar por qué es il y necesaria la planiicacién en las disiinias fases de os.
proyectos definicén inica, disefo, Conlratacion, jecucian y desactvacion-
CES 2 Expicar los distintos tpos de relaciones enire actvidaces y en qué consiste el
camino erfio.
(CES.3 Identicar y reacionar secuenciaimente los cistinfos procesos y subprocesos e
que se desarmola Ia ejecucién de una obra de edifcacién, Kentficando los recursos.
(materiales, oficios y maquinaria) que se emplean en s mismcs.
CES 4 Identficar y reacionar secuencialmente los cilinios procesos y subprocesos en
que se desarmolla 2 sfecucicn de una obra de urbanizacin, Kentiicando los recursos
(materiales, oficios y maquinaria) que se emplean en os misms.
CES S Describir fuentes de informacién disponibles e recursos y rendientos en
construccion.
CES 6 Calcular una red de precedencias de un proceso sencilo —como levantar un
fabique Ge ladiilo- y realizar su representacicn equivalente en diagrama ce Gant,
resolviendo fa duracion de fared y su camina critco.
(CES 7 Calcular el camino crico del dagrama de Gantt de una obra sencll.
CES & Para las dstintas fases de Gesarolo de un tajo dado, identficar las reaciones
o0 o1r0s ta0s en funcén del 00 de dependencia y as holguras a respetar entre Ios
mismos, precisando las causas habituaies de desviacin en la planficaccn cel mismo.
asi como s meclidas posibes para conregiras
(CES 8 Idenificar en lo trabajos de planficacén e un tejo ce edificacin:
- Deteminando los trabajacores y equipos necesarios para alcanzar un rendmiento
demandado, indicando fechas y canidades para cada Lno Ge esios recursas
expresanco esta informacion meclante ordicos ce panficacien.
~ Estimanco la duracion de los mismos en funcion de sus caracteristicas  de Ios.
recursos disponivles
- Determinando el voiumen de material a soiictar perécicamente en funcén de fa
produccion y de la capacidad de acopio.
~ Previendo 10 puntos singulares -puntos musrtos por supervisiones y otos- en la
Secvencia de trabejo.
~"Dada una contingencia habitual realuste de piazo, fata Ge suminstros U oS-
proponer y razonar al menos dos allemativas: feauste e fecursos, cambio de tumos,
Puevos procedimientos U olros.
CES.10 Expicar las necesidades de seguimiento, actualzacién y revision de la
Planficacen, _precsando las  causas habludles para la sparicen de
modifcacionesefomados.

Contenidos

1. Control de I implantacion de obras de construccién y organizacién de materiales,

Maguinaria y restantes equipos. ) )

+ Trficos reiacionados. con la obra: accesos y vallados, vias de circulacén intema,
reordenacion de rificos extemos.

‘Acometidas a servicos urbanos, instalaciones de obra.

‘Acopios. Condiciones de acopio de materials.

Almacenes. Condiciones de aimacenamiento. Gestidn de aimacenes.

‘Sistemas de aprovisionamiento de productos y servicios en consiTuccin.
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4 Control de la elaboracion y pussta en obra de las armaduras pasivas.
Interpretacion de planos de armaduras pasiva

Seleccion y comprobacién de maquinas, Uties y herramientas.

Seleccion de piezas ce ferrall

Plan e acopios

Replaneo

Amado con atado de piezas.

‘amad con soldadura,

Noniaje de armaduras pasivas.

Wedios audiares. Montaje. Comprobaciones ruinaras. Desmontaje. Almacenaie.

Aplicacién de medidas de sequridad.

Wiedios de proteccién coleciva, Montaje, manterimiento y comprobacin

Organizacién ce acopios.

Comprobaciones finales. Ensayos.

5. Control del moviniento de tierras o trabajos de implantacién de la vegetacion en

obra civl

+ Interpretacién de plance de! movimiento de iemas o trabalos de implantacion de la
vegetacin en obra cil.

+ Selecdén y comprobacién de las dreas de tabio, parque de maquinari, ties y
heramientas. sefalzacion, balizamiento y vias de estabilzaciin y mejoras del frreno

+ Organizacién sspacios y fipos ce contenedores para los residuos de consiruceidn y
demoicicn (RCDs). Gesidn de teras

Replanteo y sfecucién de Excavaciones.

Replanteo y siecucién de relenos.

(Gestién de! agua superfical y fredtca

Organizacien de acopos.

Medios auxiiares Montaje. Comprobaciones ruinaras. Desmontaje. Almacenaje.

Aplcacién de mecidas de sequricad.

Mecios de proteccibn colectva. Montaje, mantenimiento y comprobacion.

Comprobacions inaes, candiciones de acabado y ensayos.

6. Control sjecucién de conducciones y canalizaciones de serviios.

+ Interretacibn ce a documentacén relacionada con la elecucicn de conducciones y
canalizaciones de senvicis.

‘Seleccion y comorobacion de las dreas e trabajo, maguinara, Gtles y heramientas.

Replantzo y cfecucicn de drenajes en obra iv

Replanteo y efecucién de redes en senvicios rbancs.

Organizacicn de acopos.

Coortinacion con ofostajcs en consiuccién de obras chies. Acondiconaniento ce aos.

Medios auxiares. Montae. Comprobaciones ruinaras. Desmontaje. Almacensje

Aplicacien de mecidas de sequricad.

Mecios de proteccion colectva. Montaje, manenimiento y comprobacién

Comprobacione finaes, canciciones de acabado y ensayos.

7. Control ejecucién de firmes y elementos complementarios en obra civil

+" Introretacién de la documentacicn relacionada con Ia cjecucian de fimes y clementos
complementarios en obra cv

+ Selecaén y comprobacion de las dreas de tabaio, parque de maquinaria, dtles y
herramientas.
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¥ envasirelados- y a s necesidades de acabado posterir, precisando sus campos de.
apicacion

CE7 2 Identicar a partr de muesiras presentadas los materials y formatos empleados.
en revestimientos igeros y de madera -piezas, maerial en 100, losetas lamas y otos-.
CE73 Diferencar Jos distitos tipos de enrasirslados seqin los materales que se
utizan, la_estructura en que se disponen -simple, doble, con siementos de
‘amortiguacion u otos-  los istemas de flacien, precisanco sus campos de aplcacion
CE7.4 Identfcar Ios toos de adnesivos wlzados en rabajos de revestimienios fgeros,
deiniendo las condicionss que determinan su 6empo abirto

(CET 5 Igentiicar los principales ipos de apareios uiizados en entarimados de interor a
partr de imagenes y grficos presentados.

CE75 Identficar los punios singulares en la insilacicn de pavimentos lgeros .
eniarimados de madera, precsandd como s resugven, y en paricular deserivendo fas
diferentes posbiidaces de revestimiento de escaleras  rampas para dar continuidad 3
‘o3 enfarimados.

CET7 Describi los tpos de juntas de movimiento -estructurales, permetiales, &
ntemdias o propias Gel revestimiento- precsando la ferencia entre los sinios
revestmenios.

CE7 5 Realzar el replanteo de una estancia, para su empapelado con papeies no
{dénicos con fexturas o motivos decoralivos vanabies, expresandolo mediante un
croguis y ustfeanda fas decisiones adoptadas.

(C5: Disingui as posibiidades de revesiiniento meciante pinfuras en edficacion, asociando

Sus campos ce apicacin ¢ identficando las condiciones de ejecucion.
‘CEE.1 Diferencar a5 posiiidades e revestimiento-de pavimentos y muraies- mediants
Dinturas, respecto a fipo Ge matriales y a los procedimientos de ecucion, precisando
sus campos ce apicacion
CE82 Describir o comporiamiento y propiedaces de las pnturas uiizadas en
edficacién composicén, dociidad, descuelgue y ofras- explicando la imporancia de s
tiempos a considerar en su preparacién y puesta en obra
(CE8.3 Clasficar las aplcaciones de pintura decorativa convencional -acabados scs y.
fugosos de coor unorme- y de sl decoracion -velacuras, painados, adomos y olros-
asi como Ia pintura de imiacion y oxidacines controlads, en cuanto a sopores
paramentos nterores. y exterires, Slementos de. carpinteria-, composicén de las
pinturas, efectos estéticos y métodos de trabajo.
CE8 4 Clasiicar los sisiemas de pavimentos continuos de resinas, precisando sus.
funciones, y descrbr las diferencias exstentes enire Ios mismos en cuanto a usos,
apicacinis  capas en que se estructuran, y procdimientos técricos de aplcacin.
CE8.5 Descrbi o sistema ce seleccién de colores medante carias normalizadas: UNE,
RALy NCS.
(CE8 B Determinar en trabajos ce pintura, determinado por el stouetado y fichas tcnicas.
¥ de sequridad de fas pinturas a emplear
Z Comprobando aue Ias pinturas se ajustan a lss condiciones del soporte ¥ @ los.
Fequerimientos ssistcos del proyero.
~Calculanco el pecido en fnson del rencinento y superfice  revesti
- Precisanco as condiciones de aimacenaniento, apicacon y tratamiento de residuos.

e Apicar comprobaciones sobre < estado de los soportes y estancias y sobre las
condiciones ambientales previas @ la efecucion de (os sistemas ce pariciones y acabados.
en obra nueva, prooniendo tratamienios e mprimaciones al soporte.
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C2: Seieccionar Ia informacién -oréfica o escrta- requerda para la defricion geomética de
na obra, Iocalizandoia en los documentos ce proyecto, uiizando aplcacines y entomos.
Infomticos para (2 consultay extraccion d datos y gréficos.
CE2.1 Clasficar os distimos fpos de proyectos de edficacin seqin sus objetvos:
ediicacion de nueva piants, dermioo, obras de refuerzo y consolidacion, refomas,
rehabiiacién, conservacion y mantenimento, legalizciones U olas.
CE22 Clasiicar ios disitos tpos de projecios de obra civi segin sus objetvos:
urbanizacien, esiructuras, obras Ineales, 0oras subteréncas, obras hdraulcas, obras
maritmas, aeropuertos u olros.
CE2 3 Establecer las fases en ia slaboracién de los proyectos de consiruccién segin el
orado Ge defiicién del disefo, describiendo las modifcacionss habiules Gue Se
producen duranis [as obias
CE24 Describir la esinuctura y os documentos aue infegran los proyectos de
Construccion, determinando 3 Informacisn que se desprends de cada uno de elos.
CE25 Reconocer las disintas opciones. disponbies en los eniomos iformticos.
iizados en proyectos de consinucedn, con las que se contioa la visualzacion de los
planos en fomato dgtal contenido por capas, ampiacénireduccicn, asgnacin de
aspecto por elementos y capas, importacion de Getales, incorporacicn ce smboiogia
otulacién e informacin complermentaria, mpresién
CE2 6 Localizarla informacion reevante en un proyecto de edficacén en versin digita
~ Extrayendo la nformacion escria solctaca felaiva a las dimensiones de un eemento
determinado (memoria, piego Ge condiciones y presupesio).
- Extrayendo la nformacibn grifica solctada relatva a las dimensiones de un elemento
determinado refacionando los dsinos pianos y vistas: Modificando la vista en pantala
de un Geterminado piano, utlizando herramientas de control de cagas y Zoom.
CE27 Localzar la informacien relevante en un proyecto de ubanizacicn en versién
dgtal
- Extrayendo la informacin escrita solcitaca reliiva a las cimensionss de un lemento
determinado (memoria, piego ce condiciones y presupesio).
- Extrayendo la informacion grafica solcitada relatva a las Gimensionss d un elemento
determinado refacionando os distiios planoe  vistas:
- Modificando la vista en pantala de un determinado plano, utizando herramientas de.
ool e capas y zoom.

Contenidos

1. Interpretacion e representaciones y croquizacin en construccion.
+" Trigonometra aplcaca a representaciones de consiruccion:
> Razones tigonométrcas.
> Desniveies pendientes y taluces
> Distanca natural, geometrca y recucida
> Escuadra geoméirica
Trazados geométicos bisicos
Unidades ce medida uiiizadas en topografia, transfomaciones
Escalas numéreas, ransfomacionss de longitudes y superices.
Sstema diéciico: fundamentos y apicacion a a representacicn de consiruccionss.
Sistema isométrico: fundamentos.y aplcacién a Ia representacicn de consiruccionss,
squemas y detales construcivos
* Sistema de pianos acotados: fundamentos y apicacion a a represerntacion del relisve de
terrencs y trazado ce cublerts.
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C2: Seieccionar Ia informacién -oréfica o escrta- requerda para la defricion geomética de
na obra, Iocalizandoia en los documentos ce proyecto, uiizando aplcacines y entomos.
Infomticos para 2 consultay exiraceion d datos y gréfcos.
CE2.1 Clasficar os distimos fpos de proyectos de edficacin seqin sus objetvos:
ediicacion de nueva piants, dermioo, obras de refuerzo y consolidacion, refomas,
rehabiiacién, conservacion y mantenimento, legalizciones U olas.
CE22 Clasiicar ios disitos tpos de projecios de obra civi segin sus objetvos:
urbanizacien, esiructuras, obras Ineales, 0oras subteréncas, obras hdraulcas, obras
maritmas, aeropuertos u olros.
CE2 3 Establecer las fases en ia elaboracibn de los proyectos ds consiruccién segin el
orado Ge defiicién del disefo, describiendo las modifcacionss habiues Gue Se
producen duranis [as obias
CE24 Describir la esinuctura y os documentos aue infegran los proyectos de
Construccion, determinando 3 Informacisn que se desprends de cada uno de elos.
CE25 Reconocer las disintas opciones. disponbies en los eniomos iformticos.
iizados en proyectos de consinuceidn, con las que se contioa la visualzacion de los
planos en fomato digtal contenido por capas, ampiacénireduccicn, asgnacin de
aspecto por elementos y capas, importacion de detales, incorporacicn ce simboiogia
rotuacién e informacin complermentaria, mpresicn
CE2 6 Localizarla informacion reevante en un proyeco de edficacén en versin digta
= Extrayendo la informacién escrita solcitada relativa a las Gmensiones de un
elemento determinado (memoia, liego de condiciones y presupuesto)

- Extrayendo la informacin grica soictada relatia a las dmensiones de un
elemento eterminaco relacionando s clstintos planos y vistas: Modiicando fa
vista en pantala de un deferminado plano, ullizando hemamientas de control de
capas y zoom.

CE27 Localzar la informacien relevante en un proyecto de ubanizacin en versién
digtal:

- Extrayendo la informacidn escrita solcitada relativa a las Gimensicnes de un
elemento determinado (memoia, pliego de condiciones y presupuesto)

- Extrayendo la informacin grdfica soictada relatva a las dmensiones de un
elemento determinado relacionand los distinios planos y vistas:

- Modificando ia vista en pantalia Ge Un deferminado piand, utizando herramienas
de control de capas y zoom.

Contenidos

1. Interpretacién de representaciones y croquizacién en construccién.
+" Trigonometra aplcaca a representaciones de consiruccion:
> Razones tigonométrcas.
> Desniveies, pendientes y taludes.
> Disanca natural, geometrca y recucida
> Escuadra geoméirica
Trazados geométicos bisicos
Unidaces ce medida utiizadas en topografi, ransiomaciones
Escalas numéreas, ransformaciones de longiudes y superiies.
Sstema déciico: fundamentos y apicacion a a epresentacicn de consiruccionss.
Sistema isométrico: fundamentos.y aplcacién a Ia representacion de consiruccionss,
esquemas y detales constructvos
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planiean los suminsiros cuando se entiegan fraccionadamente y con cesfases respecto
al momento en que deben ponerse en obra, as como las acciones @ desarrolar cuand
suffan despertecios durante 0s mismos

(CE2.3 Organizar en una otxa de edificacion,la Gistrbueidn inferna de distinos tipos de
ladrilo en diferentes puntos de colocacion en fachacas y tabquss, aiustindose a los
iimos ce consumo  a los mecios de transpore disponibes.

CE2.4 Lievar o control de almacenado de una obra curante una jomada de trabaio
computando la salia de material consumibie y equpos de trabaf, asi como fa
devolucion de remanentes al finalde fa jornada.

CE2.5 Clasficar las tipoogias de as princpales mquinas utizadas en 2 consiruceion
descriiendo su funclonamiento y precisando el campo de aplicacn, para los siguientes
usos: demolicion, excavacién y carga; cimentacion; iransporte y explanacion de tlerras
efecucion ce fimes; eievacion de cargas.

CE25 Clasifar los princioales medos auslares ufizados en construceidn segin su
funcionamiento y campo de apicacion, precisando as disintas tpologias de ancamos
plataformas de abajo utizacas

CE27 Valorar Ia idoneidad de istitos tpos de miquinas para las condiciones ce una
obra, en funcién de su tamaiioy capacidad, asi como planfcar sus consumos y paradas.
pornecesidaces ce programas de mentenimiento.

C3: Deteminar las actvidades a desarroliar deniro de su Ambito de competencia derivadas
e Ios sistemas de geston de calcad y medioambienta, tanto los propios de las empresas
como los exigdos en 2 obra.
CE2 1 Expicar en qué consisien 0s sistemas de gesiion de la calidad y medioambiental
e ias empresas, precisando qué relacén fienen con los pianes correspondientes de las
obras
cE:
caldas
CE23 Evplcar por qué es il y necesario ol control documental, refiiendo Ios.
probiemas que planiea Ia ausencia de! mismo en proyecios y otras de conSiTUCEGn.
CE3.4 Expicar en qué consiste o programa de puntos de inspeccidn contenido
plan de calidad de una obra
CE2 5 Descrbi s funciones gel marcaco CE de materiales, asi como identicar y.
precisar la uidad de los principales distnivos Ge calidad uiizados en construccion.
CE3.5 Preciar la documentacion a solcar en|a recepcion de materiales.
(CE3.7 Extraer Ia informacian relatva a realzacion de ensayos y toma de muesiras, en
{rabajos Ge efecucién de Una esirucura de horigan armado, especticada en Un pian de.
caldad, precisando las condiciones de custodia y afchivo de muestras, asi como los.
regisiros de ensayos y comprobaciones de partes cjecutadas a reaizar.
CE2 5 Clasiicar s residuos de construccion y cemoiicn -RCD-, seqiin su separacién
en obra y posteror ratamiento -recuperacion y_reutiizacin, descontaminacin y.
fransporte a vertedero- precisando las obiigaciones de los Gisinios responsables
reiacionados con 0s reskduos de consinicein y demaicion: qus intervienen en las obras
de_demolcibniceconsinuceion: procuciores, poseedores de fesiucs ¥ gestor de
residuos.
CE2.5 Precisar cterios de acopilaimacenaje y gestn para los residuos habituales de
Ias obras de constuccién, descriiendo malas practcas con impactos. ambientales.
negatos
CE3 10 icenticar los RCDs que se van a genear, a parr de la infomiacin cel projects,
establecendo como se deben separar para su posiertr galaniento  proponencd s
Ubicaciin en oo d s contenedores s caractersticas G os msmos

Explcar en qué consistz a trazabildad denfro de Un sistema de gesin de la
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Contenidos

1. Abastecimiento de tajos & izado del material.

= hasteciminto de tos:

+ " Formas de suminstr ce as piezas.

+ Cargay dascarga en mecios de ransporte

+  Transpora por medios manuales y mecinicos dentro de s obra
~ Acondicionamiento de acopios:

« Dbicacian.

- Sopore

+ Altra de apilado

Catzaco ca piss.
Factoras ambientas.
= 1zada de piszas
= Sumiisto de piezas da replanteo y de madios de proteccién colecta
~ Instalacién de poless.
~ Instalacion de maguinilos
Z Enganche e zado de piezas.
— Trasiego de piezas.
. Usicacién durante o izado da las cargas.
2 Comunicacén y coprdnacidn con los miembros del equiga de montss.

2 Replantea y montsje del srranque ds andamios tubulares.

=" Prosesos y condisonss del manqu de sndamios tuoular
+* Condicianas ds as superiies de apoyo.
Acandiconamienta daltio,

Interpretacién del plano da montale.

Replanieo.

Colossciin y nivelasién de piszss de arranqus.

Nontare hasia s prmera ahura

Disganslzasién y amarre.

Compronaciones de sstabiidac.

Ajustes de nvelacién

Ajustes ce sparacién

‘Comprobaciér da ampifud y funcionaidad de pasos.

Moniajs de proteciones colectvas en ol primer ive.

3. Operaciones de montje, amarre y desmontsje de andamios tubulares.
= Amarre de andamios apoyados:
+ Tipos da smarre.
- Condicionss.
~ Mantsje ce andamios mlfdirsceionsles y ds marso:
+ Montaje de proteccionss colectas.
+ Colosabn de piezes  elementos
- amanes
+ Separacisn de fashads

Condiciones ambeniales para I ejecucién da frabaios.
Condiciones psicaisicas dal montador.
Comprobaciones da nimero y sstad de pezas.

- Montaeldesmoniafe de  ampla platalormas y tapa-agujercs:  sistemas

maltdreccionaly de marca.

= Montsiecesmonisie G velscizos, sava-volsdizos, y vuelos:  sstemss

miliarecc.onsly de marca.

~ Montajeidesmonale de rames fusra de modulacién.
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C2: Identificar las condiciones de seguridad y salud necesarias para desarrolar las
operaciones bisiess ce moniae da Sndsmios wbulsres, isrpretando insiruceones
pecicas que raciba en aplicacién de los planes de montajaluizacién/desmontaie

trucsionss téonicss ca fabrcantas de andamios fubulsres
CE2.1 ldentcar los resgos lsbarales y smoientales en los trsbjos ce montaje
andamios ubuiares, valorando su gravedad y caracter2ando Ios siguientes aspecios:
" Safislands las dferencias en los resgos asociados 3l montaje d andamios
e fachada respecto a andamios da volumen y cimbras.
— Asociando las medidas de prevencién y proteccian ralacionadas con dichos,
isagos. y &0 pariular (s destnadss a Svtar I3 os1da de personas y objtos.
— Precisando en qué condiciones no se debe acosdar al andamio, ni nstalar
Sobre o mismo los meclos de izado, i roceder @ su montajeicesmoniaje
~ danficands sondicionss amintsies sdversss pars i dessrolla ca los
rablos de montajeidesmontaje. descrbiends en qué crcunstancias se
deben detener s avslos y evacuar o andamic.
C2.2 Desorbr los contenicos d a3 mstuociones téenicas ce fos fabricantss
ancamios ubuiares
CE3 3 Desorirlos contenidos de un plan d montaje/utlizaciénidesmontaie
CE32 Reconocer los parimetros geométricos nomalizados o establecidos por
normaiva éoniea espacifca, 3 respetar en & montaje de andamios tbulares -
Separacién ce fachada. anchuras de paso, afura de barandilas y rodapiés, altra
S pistsformas, promedio ce amarres, d agenaizscién  os..
CE3 5 Recanocer valores admisiies y condiiones épimas da Ubioacisn d cargas.
£l pltaformss e un sndamio, dursnte su manis e ransiormscién desmantai.
CE2.0 lGentfoar y ubiea, 3 par ds una o mas plsncs o exquemas de un angamio
e tpologia daca. Ios riesgos laborales pars su montaeldssmonisjs. y ssooir Is5
medicas da prevancién y protacelones colectivas necesarias

4: Manipular y transporta cargas asi como conformado da acopios, selescionanda los

auipos necesircs y cumpliendo s instuceionss reciidas en Gusnio 3 métacos da

rabsjoy cancicionss de sagurdad y salc,
C4.1 Distingur lss formas 44 suminisre habituses de los componentes de los
andamios tibulares  los medios uiizados para su maripulacién y mevimiento
denira ce a cbra.
CE42 Descrinit los procesos e esoarga, manipulacisn, desempaqustado
ansporte en ol tajo, acopo. clasiicacion, empaguetado y carga recomendados para
Ios distintos tpos da elemanios de andamios Ubdares.
CE4.3 Estimar con a sufsente sproximacién el peso de un paquete, identcando
o= macios sdscusdos para su manpulacin, ada y ranspors.
CE4 4 Rrealzar Ia manipulacion y wansporie de cargas y de conformado de acopios

lcsionand las maauinas, heramientas y Gtles, asi como los sauipos de

proteccién inaividusl raquerdos. ustfcando Ia sieccién de los mismos. y
Cumpliendo durante su sjecusion las. medidas de sequidad y saiud
Setablecicas.

~ Realizando Ia cargaidesarga desde Ia caja del medio de transporte =
indcando 3l operador Ge maguinara de slevadn Ias maniobras con la
clridad y precisibn necesaria, sustindose 3 1a datimiasién d los espacios
e trabaioy acopio

~ Levantando cargas manualmente aplcando procedimisnios para prevent
lesionss por sobrassfuerzos.

— Acopiando materisles y equipos cumpliendo los requisitos solstados de
Uicacién, disposian, tamata méxima y confgurasién d scops.

— Revisando, clasifcando y smpaquetando as piezas para su posterr carga
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RP3: Superviar la preparacién y puesta en oba de los encoffados, para cue se realce de
acuerdo a as especicaciones contenidas en Ja Gocumentacicn el proyecto y en los
procecimientos de moriaje, cumpliendo las condicionss de caidad y de segurdad y salud
de acuerdo con 0s planes carrespondientes de a obra.
(CRA.1 Las superfcies de los moldes en confac con ef hormigén se comprueha que se
disponen con las condiciones asociadas al oo de acabado previsto, en 0 que s refiers
altpo de materalpel, estado de conservacien y Imoieza, aplicacicn de desencoffantes
‘autorizados y ullizacén de clementos de acabado para Ias arisias como bererlenas
angulares.
CR32 Los puntales ce los forjados se comprueba que se Gisponen de acuerdo a 1os
Brosedimientos de mortaje en cuanto a dametro  resistencia de os punials, Ubicacicn
y sistema de apoyos, y armosiramiento en dos direcciones para resisir los esfuerzos.
Porizontales.
CRA3 La usicacién de os encofrados que se montan se comprueba que concide con la
establecida por los repianteos, y que presentan la niveiacién y apomado segin
especiicaciones Gel proyecio, 'y en su caso con las contrafiechas que se hayan
determinado.
CR3.4 La resistencia  rigidez del encofrado se comprusha revisando que se aseguran
{anto las uniones entre piezas como al terreno y soporte.
CR35 La estanqueidad de los molces, en especal en el caso de homigones
autocompaciacos, se comprueba revisando que se selan las Uriones a lemenios ya
cjecutados previnends a pérdida de echads.
CR35 Los aligeramienios -como casetones, bovedlas u ofos- s comprueba que se
disponen de acuerdo a las condciones de proyecto en cuanto a tpo de maera,
ubicaciin, apoyo  'a stjecin para asegurar que 1o se mueven durante el verido y.
compaciacién del hormigan.
CRAT Los pasaiubos, cajones para huscos de insialaciones, malerisies para juntas
Ssifucturales u ofros, se comprusba que se Gisponen segin e repiantes, y que estin
fiados 3 encolrado segin o prevsto para eviar movimientos y pércida de lechada

RP4: Supervisar la colocacién de las armacuras pasivas en los elementos de homigsn
amado, para que se realice de acuerdo a les cspecifcaciones confenidss en la
documentacién cel proyecto, curmpliendo fas condicones de caldad  de seguniced y salud
de acuerdo con 0s planes correspondintes de [a obra.
CRe.1 B tpo de acero suminiirado se comprusba que se conesponde con el
especificado en proyecto consuitando su stuetado.
CR<2 La elaboraciin ce la femall s comorueba que s ajusta a al proyects,
idenificandlas piezas de feralla por su etiquetado y verfcando tpo, ndmero, posicén
ylongtudes de barras y anclajes, soiapes, Goblados, esperas de piares y oiros
€R43 Las jaulas de montaje se comprueba que levan ncororadas 1as piezas d
refuerzo para garantizar su igiez durante su Fanspore y posterior pugsta en obra.
CRe4 La colocacion de las afmacuras se verfica ue se ajusta a proyecio antes de
proceder al hormigonado, en cuanto a su ubicacién, aieacion y aglomado, 2 la union
enire dstntas piezas de femala y restantes amaduras segin o procedmento y medios
estabiecidos, y a la colocacion de piezas de proteccicn en esperas
CR5 La posibildad de que se presenen problemas durante la compactacion del
hormigén por la disposicon e insuficente separacion e ammaduras se detecta
consuitando a los responsables de 105 oficios y proponndo en su caso al superior o
responsabie que parte de 1as amaduras se feubiuen en diinios nveles o capas.
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Productos y resultados.
Acondicionamiento de sspacios de wrabajo y zonas de acopios, sbastecimiento de
materisles y quip0s, y operacionss basicas de aanaue, montaie, ferminacion y
desmontaje 6o andamios Ubuiares y oiras esiructuras conformadas con las piezas de
Sndamios woulares cimbras, orres. Sscalras, oiras. Cumpimiento d 55 meddss ce
Prevencion de resgos laborales

Informacién utiizads o gensrads
Insirucaionss verbsles y sszrtss ds montador responssble G squipo. Insirusciones de
mansjo de maquinilos y faladros. y de oiros cauipos uilizados. Groquis y planos de
Sndamio. Insinicoianas ticnioss ds! fabricante. Fisha thenicss y de sequidad ce
producios uilzados. Evaluaciones de riesgos en el pussto ce rabajo. Sefalizacién de
b,

Unidad de competencia 2
Denominacién: MONTAR Y DESMONTAR ANDAMIOS TUBULARES.
Nivel: 2

Cadige: UC1527_2

Reslizsciones profesionales y erierios de realizaci

BP1: Comprabar las condiciones de abajo y acondiionar los materaies y equipos
necesaros, deniro de su Smito de competencia. para lograr el rendimiento y caldad
requerios en los frabajos de moniaje de andamios tubulares, cumpliendo las medidas
e seguridad y salud establecidas.
CRI.1 Las herramientss, maduinas y dfles disponies se comprusba que son los
clcusdos para lss operazionss ds mantsje y dssmontsje 8 dssarrolar. empleande
0% indicados por & montador responsabls Ga squipe. y selsceicnando uando
proceda los necesarios segin oreros de caidao, de sequidad y sl y de
opimizacisn delrendimiento
CRI2 £ 1po de Gt -poiea o roldana- o maquina -maouinlo, mortacargas u ofros-
para i izado e cargas, y sus respacivos accesorios ganchos, cuerdas, estiobos
Ssiingas y ots. se somprueba que se adecua a los pesos y dimensiones de o5
clementos a zar, y an su caso se seleccionan al efecto
CR13 Los squipos de proteceién ndvidusl para a5 operacionss bisicas de montaje
e sndamios tupulares se selsceionan de scuerdo 8 lss ndcacianss e Superor o
responsable y 3 los resgos del fajo concrato, comprobando qus Gisponen de
marsado CE, que se adaptan 8 s necesidades cs 13 scivicad y qus s ancuentian
- busn sstaco ds consarvacian y denir Gel perioco dz vids Uil soitanda &n su
CR14 Las megicas de seguridad y salud para las operaciones de montaie y
desmontsie de andsmics wbuares. e fecaban y %6 sonfrman. salctando
nsirucciones verbales ylo  ssortas, consutando. en caso necesaro s
aspacifcaciones del plan de montaje/uizaciénidesmontae o instrucciones téenicas
32 fabrisante, confimando sl sniendimiento g lss mimas y frensmivéncalss 3
resto ds squgs
CR15 Los slamentos defectuosos del sndamio -por deformacians. rotras o
corrasiones-. inapropiados -como slementos extafos de otos fabricantes, o con
dimansiones inadecuadas. & Incompletos, s detecian visuaimente o Guranie su
manipulacion, prosediendo 3 su suSHuIan y retrada para reparacin o desecho
tando que por eror pusdan ser colocados <n el andamic
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o Cuerdas.
S Wiras.
= Elementos de sefialzacion.
< Medios de marcaie.
* Mecicién de distancias
o Direca: fiexgmetros y cintas métricas.
= indirecta: Estadimétnca y clecironica.
* Mecida ce desnivels:
= Nivelacion ceomeica o por aturas
= Nivelacin trgonomética o por pencientes.
* instrumentos, clasficacién y funciones:
© Nivel o equiatimetro
= Taquimelro, taquimetr electrnico o estacién fotal.

3. Nivel o equialtimetro.
+ Tinog de niveles:
= Gpicos (de plano, ce finea, autométiccs).
o Digiles.
o Léser
Ambito de apicacién
Caracterisices y elementos: Elementos de unicn, sustentacion y puesta en estacion.
Comprobaciones y correccones.
Errores sistemitcos y accidentales.
Insirumental necesaro para efectuar una ivelacin geométnca
o Tripode.
o Mires vertcales.
o Nivel esférco para cantonera ce la mia.
= Zbcalo para mira. (nvelacién de alt precisén).
° Fletometro
Insinucciones a portamiras
Lectura y Registro de catos.

Taquimetros, Taquimetros electrénicos o Estacién total
Ambito de apicacién

Caracterisicas y elementos: Elementos de unién, sustentacion y puesta en estacion.
Comprobaciones y correccones.

Errores sistemitcos y accideales.

Medicion de angulos, distancias y desniveles trigonométrcos. Prismas. Estadias.
Insirumental necesario para sfectuar un feplanied o una velacin figonometica:

o Tripoce.

o Prisma.

= Jasn

© Flexbmetro

GPs.

Ambito de apicacién
Caracterisices.
Métogos ce tabajoy toma de datos
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CRES Los guntados se comprusba que se siecutan de acuerdo a o previsto en
proyecto en cuanto a composicion de a gunita, a sspesor de las capas y &n su casoa la
iacin y solape enire los paros de la mala de armado.

CRES Los encachados se comprueba que se secutan de acuerdo a 1o previsio en
Proyecto en cuano a po y formato de las piedas, y a los mezclas e la capa de agarre
ypara rejurtado.

R8T La perforacién de los anciajes y buiones se comprusba visuaimente que s
Gomesponde con lo previsto en proyecto ¥ siguendo las instucciones el fabricarte, en
cuanto a nimero, longtud y dreccion de perforacion, al relleno, y que el aprite s
reaiza con laves cinamomsticas caibradas previamente, verficando que se alcanza el
par de apiete incicado y solicitando las comprobaciones por arranoue segin s
promedios establecidos.

CRE3 Las pantalias dindmicas s comprusha que se secuan de acuerdo a o previsto
en proyecio en cuanto a ubicacidn y anciaje de las estucturas porta malas y 3 la
disposicion de cuneias de recogda.

RE7: Supervisar os tajos de mplantacién ce vegetacién tanto para restauracion e taludes
yterrenos ocupados por Ia obra parques de macuinara, vas de servico y olras- como para
Sjardinamiento, a fin de que las operaciones previias se realicen de acuerdo 3 las
especiicaciones contenidas en la documentacin del proyecto, cumpliendo las condicionss:
de calidad y de sequridad y saiud de acuerco con los planes corespondientes de Ia obra.
CRY.1 La excavacion y acopio de fierra vegetal se orcena y comprueba que se reaiiza
en toda a amoitud de  zona de ocupacén y en las condciones especiicadas, evitando.
compaciaria, acumulindola en mortones de la forma establecida y hasta la alura
méxima indicada, y procediendo en su caso a Ia siembra y proteccien confra las
precipiaciones previsia
CRT La satisfaccion de las necesidaces de agua para os riegos se comprueba,
veriicando la existencia de purios autorzados de foma de agua  ef funcionamiento d
125 redes de riegos, asi como la csponiblidad de agua en cuanto 2 cantdad y calicad
RT3 Los trabajos de laboreo y en su caso remocelado ce faludes, asi como la adicién
de enmiencas y fertizantes se comorueba que se realzan segin Io orevito
deposiando Ia terra vegetal en ias ubicaciones y espesores Ceterminados, adoptands
Medidas para evtar que a3 capas aue se vayan a revegetar fesulten compactadas.
durante los trabajos,  verificando que se ejecutan las tecnicas especiles para taludes.
con problemas de mplantacién de fa vegelacion ce acuerdo a o previsto a proyecto
CRY 4 Los acopios de obra se comprueba que esian acondicionacos para faciar las
{areas de puesta en obra, y que Ios ciemplares pantas, arbustos y arboles- desinados.
a plantacién y a transpants se suminisiran y acopian e las condiciones estabiecidas -
iz Gesnuca, cepellon, estaquilado U otras- recloendo los ratamientos precisos para
Su mantenimiento.
CRT.5 Las siembras y plantaciones se ordena y comprusba que se fealizan en los.
periodos esiablecios para cada espece, consulando al superior o responsabie el
Sfecto de condiciones ambientales adversas en el momeno de acomeer ios trabejos,
asi com las medidas  adoptar
CRT 8 Las siembras se comprueba que se realizan de acuerco a o previsto en proyecio
para las cistintas zonas 2 restaurar o sjardinar, en cuanto a procedimiento _manual
‘aérea, en profuncidad, hidrosiembra y Oiras, disiibucion -en hleras, al voleo-, especes
y dotacen de las siembras.
CRT7 Las figrosiembras se comprueba que se realizan en las tandasipasadas
esiablecidas para las dtintas 2onas a revegetar, adoptando la composicen de la
mezcia al orden e Ia pasada conespondiente.
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CE43 icentiicar e nterpretar correctamente la sefaizacin de obras y maquinas,
precisando donds debe estar posicionada de acuerdo con los Planes de segurdad
Saug

C5: dentifar las prescipciones de! Pian de seguridad y salud de una obra para dierentes
15005 de tajos, interpretanc las mecicas a apicar a parir de Planes de seguridad y saiud y
planos de obra.
CES 1 Describi el objeto y contenido de un Plan de sequrcad y salud, precisando,
~Guién est obiigado a eaborar un Pian de seguridad y salud.
~ Quién tiene derecho a consultar
~Bajo qué moivos puede modifcarse.
(CES 2 En Gierentes supuestos préctcos de tajos, especifcar (s Grdenes y mecidas que
procedan ser transmitdas a los trabajadores en funcién de o contempiado en i Plan de
sequridad y salud.
CES 3 Determinar Jas instaaciones provisionales, sefiaizacién, mesios audiares y
mesios e proteccion coleciva requeridos para a ejecucion de un tajo en funcicn de un
Plan de sequridad y salud
(CES 4 Describi el bjeto  contenido del Libro de Incidencas.

(C8: Valorar la importancia y necesidad del uso y mantenimiento de equipos de proteccin
indvidual (EPIS), en dierentes sitiacones, en funcién de que fos Tabejadores operen
corectamente con os mismos, de acuerdo a 0s creros especifcos.
‘CES.1_Selecdonar y uifzar corectamente 08 quipos de._ proteceian indvidual
requeridos para na aciividad deferminada seo(n crteros cspeciicos.
CE8.2 Descrbir ylo apicar las operacones de amacenamento, mantenimiento y.
onsenvacién e equipos de proteccién individual de acuerdo con critros estabiecidos.
CEE 3 Valorar s1 un equipo de protecén ndivicual dado &5 apto para su uso, d
acusrdo con los crierios establecicos.
CE84 Expicar ia imporiancia de Izs obigaciones d Ios rabajadores respecto a fa
uiizacién, cudado, almacenamiento ¢ informacin de cualquier defecio, anomalia o
datio apreciado en el equipo ce proteccién incividual
CES 5 Discriminar préciicas nseguras en relacién con equipos de proteccidn indvidual a
partr de imagenes, videos 0 inomes escrios relativos al Gesarmolo de obias de.
Gonstruccion reaes.

C7. Valorar la importancia y necesidad del emplazamiento, instaacién y mantenimiento de.
‘aipos de profeceian colectva,en funcion e i son adecuados a los rabaios a desarrolar
CE7.1 En un supuesto prictico debidamente caracterizado de Un 130  una obra
proponer fa ubicacicn de eauipos de profeccian colectiva
CE7 2 Describiry en su caso apicar las operaciones de almacenamiento, manterimients
y conservaciin de equipos de profecion colectiva
(CE7.3 Valorar i un eauipo de protecsion colecta dado &5 apta para su Uso de acuerd
onos rieros estabiecidos.
(CE7 4 Enumerar as obicaciones de 0s trabajadores respects a Ia utizacién, cuidado,
almacenamiento e informacion G cualquier defecto, anomalia o Gaflo apreciado en el
equipo ce protecin coeciiva.
CET’S Discriminar condicones y préctcas insequras en relacion con equipos de
proteccién colectiva a par ce imagenes, videos /o infomes escros. relatios al
desarmio de cbras de consiniccén reaies.
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CRE3 La reprogramacién de Ias activdades para coregr el incumpimiento de los.
plazos parciales se reaiza reajustando 0s recursos Ge forma econdmicamente vabie, y
Teajustands s turos y plazos dentro e o posivle, conlrastando con s calendarios de
referencia, con los pazos mpuesios por los proveedores, con Ias. resticciones
femporales mpusstas a las acthidades por el impacto ambiental, y por posies.
interferencias con otras acthidades criicas.

‘Contexto profesional

Medios de produccion
Equipos y redes informéticas: ordenadores, memora porttl, impresoras y cimaras
otografcas. Apicaciones y enformos nformateos de de dseRo y gestion en consiUCCEN.
Aolcaciones ofimticas. Nateril ce oficna. Equisos de felecomunicacion para ransmisién
e voz y datos. Calculadoras

Productos y resultados
Inplantacicn ce fa obra, contrlada. Disponibiidad de materiles e construccin y equipos
de obra, conirolada. Tareas relacionadas con los sistemas de caicad y medcamblenta,
cumplicas. Direccién de! persanal a su cargo y restanies agentes de [a obra, reaizada
denio de su ambito ce competencia. Avance de 03 fj0s a coro plazo, contolace.

Informacion utiizada o generada
Proyecio de ejecucion. Plan de obra. Plan e ssqurdad y salud. Pian de caldad. Pian de.
geston medioamiventa. Documentacion de (os sisiemas de gestion de fa obra, registos de
caiidad, certficados de materiaes y equipos utizados Libro del ediicio. Normativa
municpal y ubanistca. Normativa y reglamentacicn de construccicn. Manuales de uso de
auioos y redes inormsticas. Manuales de Uso de aplicaciones informaicas de disefio
asisido, archivo y ofimética. Insinucciones verbales  escrtas Ge Jefes de produccion y de
Jefes de obra. Pares de rabaj, partes de incdencias, partes de pecido y recepcion de
materiaies. Informes de panificacion y segumiento. Instucciones verbales y escrtas a
rabajadores adscritos y subconiratas. Partes de inspecciones.

Unidad de competencia 7

Denominacién; CONTROLAR LAS TECNICAS ESPECFICAS DE OBRAS DE
REMABILITACION EN EDIFICACION,

Nivel: 3
Codigo: UC2150_3

Realizaciones profesionales y criterios de realizacién

RP1: Organizar el acondicionamiento pravio de 10s tios de demoicién y rehabiltacion, para
permiir las infervenciones. especificas en Ia cimentacén, esiructua, envolvente, red
enienaca ce evacuacian, pariiones, acabados e instaaciones, recabando la informacién
pertinente del superor o responsable, y de acuerco a los planes comespondientes de Ia
obra.
CR1.1 La informacién perinente para o control de las unidades de obra especificas d
rehabitacén se identifca en a documentacin del proyecto de rehabiltacion y s
recaba del superio o responsabie, precisando: lesiones y causas de las mismas, & 190
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Unidad de competencia 2

Denominacién: CONTROLAR L PUESTA EN DBRA DE ENCOFRADOS, ARMADURAS
PASIVAS Y HORMIGON.

Nivel: 3
Cadigo: UC2141_3
Realizaciones profesionales v critrios de realizacién

RP1: Organizar ef acondicionamiento previo de 105 tajos necesario para a pussia en obra

de encofrados, amacuras pasivas y homigon, recabando Ia nformacién perinerte. del

Superior o responsabe.
CRI.1 La informacién que pemte Ia defnicién completa de los trabajos de encofrados,
armaduras  hormigén -geometia, procedimientos y recursos- se comorueba que esta
disponiie, ordenando y fevsando los documentos de proyecto, en su caso medanis
apicacionss y enomos inométicos e diseRo y geston Ge proyectos, detectando
posibles omisionss y emores, y recabando las aciaracones pertinentes Gl superir o
responsable.
CRI.2 Las especifcaciones de ejecucion, se identiican en la_ documentacién de.
Proyecto y se recaban de! superor o responsable, precisando el orden de Ios trabajos
elementos a acomeler, las secuencias de premoniaje, pussia en obra, desmontaje
reutlizacén de encofrados, ¢l fratamiento del forolpiel e fos mismos, los
procedimientos de apuntalamiento y apeo, las especifcaciones de amaco y puesta en
obra de ferralla, especiicaciones de puesia en obxa el hormigén,  as caracterstcas.
de los recursos materaes y humance.
CRI1.3 Los ensayos y prusbas de carga a eaiizar en obra y as mussiras a tomar -acero,
probetas de hormigan, u oirs- por Ios senicos de control de caidad, se dentfican a
partr e los documeriios de proyecio y se recaban del superior o responsable, con
antelacén de acuerdo a a pianficacicn de obra.
CRI1.4 Los objetivos temporales de produccién se identiican en ol plan e obra
concretando los plazos de efecucén para cada elemento y fase de tabajo, y oS
rendimientos a obtener de acuerdo a os recursos dsponibes.
CRI.5 Las medidas de prevencion ce riesgos laborales asociadas 3 s tajos de pussia
en obra de encofrados, armaduras y hormigen, se determinan a part de! Pian de
Sequridad y salud y recabando la inormacian pertinente de! superior o responsable,
precisando (03 equipos ce proteccién indvicual que han de utizar los operaros  las
protecciones colectivas a nstalar y maniener, en paricuar cuando exsta riesgo de
Caida en gt
CRI15 Las dreas de trabajo de 05 taos de puesta en cora de encofrados, amaduras y
hormigén s delimtan y acondicionan anies Ge nicar &1 tjo haciendo que dspongan de
Ia sefalzacion, medos awniares y protecciones colectvas comespondientes  las.
actvidades & desamolar y que cuenten con accesos y vias de crculacén para los
movimientos de obra relacionados con estos (505,
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puniusles y tramos de los slementos Ineales. se encueniran en el dominio pibico,
Cuaies en 0s espacis comunes de s finca y cudies son privados.

CE47 Valorar yio comparar el cumpiimiento e las exigencias_consiructivas y.
funcionaies de [as instalaciones. proyectadas, en un proyecto de edificacion o de
instalacionss, determinado por su documentacién orafca, en i que se hayan cometido
defectos en Ia ubicacén ce fas insialacionss, proponiendo. mejoras respecto 3 fa
ubicacion de os elementos y paso de irazados

CE4 5 Realzar propuestas para la ubicacién de los elementos puniuales y iineales de
las distinias nstaiacones, on s esiancias defiridas en un proyecto de edficacion
determinado por ia documentacién géfica de una de las vviendas.

C5: Distinguir s posibiidades de confouracién que frecen los dstinfos sistemas técnicos
e sueos y techos en ecifcacion, asoc:ando sus campos de apicacin e identficando sus
condiciones de colocacion.
CES 1 Dierenciar las posbiicades constuctivas de Ios disitos sistemas de fasos
fechos Tespecto a figo de materales y piezas empieaces, a S Uilizan perfles
perimetrales y secundarios, en cuanto a a visiiicad de los perfes, & las necesidades
de acabado posteror, prec'sanco sus canpos de aplcacion.
CES 2 Describi los materiales  elementos uiizados como aislamiento asociado a 0.
falsos techos, defnendo sus condiciones de colocacicn.
(CES.3 Clasfcar os distintos tos nommaiizados de placas de yeso laminado ufizados
en falsas techos -coninuos  por piezas-, en cuanto & dimensiones -2spesar, ancho .
largo-, toos de bordes y prestacionss, reiacionando su campo de apicacion ¥
reconociendo muestras de piezas presertadas
CES 4 Determinar en tabajos con una solucién de faso fecho e PYL u otios
Materles.,las souientes caracterisicas a paii G su seccion transversal acotada:
“Tipo de sistema ~continuo o registrabl-.
“Tipo de esiructura y pefies, s son viskies o o.
“Tipo de piezas, y on su caso nimero de piacas y sspesor de las mismas.
~Presencia o no de aisiamiento, tipo de material y espesor del mismo.
- Ancho de perfies y espesor tofalde la soucién.
~Altura de la camara o plenum.
CES 5 Defin las necesidaces de amostraniento y refuerzo de perfies en los sistemas.
de falsos techos, precisando en  caso de I0s sistemas de falsos techos coninuos en
PYL tanto las condiciones de colocacién y atomilado Ge las piacas a 0s perfles, como
el ratamiento de la juntas entrplacas.
(CES.5 Identiicar los punios singulares én los trabajos de montaje de sistemas de fasos
techos, precisando com se solucionan s siguientes:
- Cargas concentradas.
~ Anclaj y revestimiento con inerposicén de vigas de cusigue y canaizaciones.
- Realizacin de fajeados.
“Huecos iramilas, registos y elementos de instalaciones-.
 Juntas ce movimiento estrcturales, intermecias, y perimelrales.
(CES.7 Dferencia las posibldades constclvas oe los distnios sitemas de pavimentos.
elevados, regstabies -PER respecto al ipo de materales de Ia capa cecoratvar, al
sistema de fjacin de os pedesiales, @ a utizacin de Tavesaos en la subestuctura ce.
p0yo, y a las necesidaces d acabado posteror, precisando sus camoos de aplcacion
CES & denificar los puntos singulares en fa instalacion de PER, precisando como se
resuelven los siguientes:
interposicién de insalaciones U ofros efementos en e punto de apoyo de pedesties.
~Huecos -piares, regisiros  lementos de nstalaciones-.
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saneamiento, electicdad, gas, telecomunicaciones y ofos-, consufand a documentacién

tenica y recabando a nformacion pertnente del superior o responsable
CRI1 La informacidn que pemite la deficion completa ce ios tabajos para la
ejecucion ce la obra civi en senicios -geometria, procedimientos, recursos- se
comprueba que st disponbe, ordenando y revisando os documentos de proyecto, en
Su caso mediante apiicaciones y enfomos inomticos ce disefo y gestién de proyecios,
detectanco posies omisiones y emores,  recabando las aclaraciones pertnentes dei
superio o responsable.
CRI1.2 Tanto © trazado supuesto de los senicios urbanos existentes, como e trazado el
proyectaco e los servicos urbanos previsios, asi como las condicones de pussia en
0bra, se determnan en planta y alzado  pari e 0s planos yio de a memoria y plego
del Broyecio, y en su caso consulando & nomaiva sectoral o ce amioto municipal
vigente, precisando las dstancias minimas de separacin enlre sus slemeros, y las
secciones transversales de las zanjes.
CRI1.3 Los ensayos y prusbas a reaizar  las muesiras @ o en obra por 10s senicos.
de control ce calidad, y en su caso por las empresas instaladoras, se iGentiican a partr
de ios documentos de proyecto e recaban Gel superir 0 responsable, con anteiacén
de acuerdo ala planficacion de obra
CRI1.4 Los objetivos temporales de produccién se identiican en ol plan ce obra
Goncretando los plazos de sjecudén para cada elemento y fase de tiabeio, y los
rendimientos a obtener de acuerdo a os recursos dsponibes.
CRI5 Las medidas de prevencién de resgos laborales asociagas a [os taos de
efecucion de a obra vl en servicos, se determinan & parir Gl Plan de seguridad y
Saiud y recabando Ia inormacian perinente el Superir o responsable precisando los
equipos de proteceion ndvidual ue han de liizar Ios oeraros, a sefalzacin y las
protecciones colecivas a nstalar y mantener.
CRI8 Las medidas de prevencion y correcioras del inpacto ambiental se determinan
Gonsuitando Ia documentacin de proyecto y recabando la informacion perinente del
superior o responsabie, precisando (os horarios y perodos de achvidad restingida
localzacian, balizamiento y proteccicn d 103 servicos y elementos urbanos afectados,
actuaciones ante aparicién de restos arqueoiagiccs y oiros
CRI7 Las éreas ce rabalo de los tajos de ejecucion dé la obra civi en senicios s
deimitan  acondcionan antes ce inicar | tafo, haciendo que dispongan de la
sefiaizacin y balizamiento, medios audiares, profeccones colectvas y medidas ce.
prevencion del impacto amiiental conespondientes a fas actvidades a esarrolar, asi
omo puntos autoizados de foma ce agua
CRI.2 Los punios de conexion con Ias reces existentes y las interferencias con ofos
servicos se deferminan, sefaizan y en s caso prolegen -2peos, FecUbrMIentos U oTs-,
solcitando al superior o fesponsable Instruccions l fespecto y en Su caso aue ¢
efectien 'as consultas perinenes a las autoricades municipales o las compaiias
suminstradoras, y solctando y confimando que se descaroue la red -corts del sevicio-
por parte del responsable de la misma.
CRIS Las resticciones de Usos y rénsitos de las vias publicas y senvicios s
contempian en planiicacién, comunicandolas a s usuarios, minimizando en cada caso
Ias moiestas -en paricuar o5 cares en senvcios-
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equipos a iiizar herramentas, maguinaria y medios audiares-, asi como los sstemas.
de achique y bombeo-

CE18 Contrlar fa sjecucion del acondicionamiento cel terren necesario para consirur
ina edifcacien, determinado tanto por a documentacén técrica de pIOYEcio como por
el propio terreno:

- Extrayendo Ia inormacidn técnica —escrta  grfica- sobre acondicionamienio del
ferreno, defiendo s procesos de siecucion a desarolar.

- Realizando una propuesta_para Ia dstribucién de las éreas de irabajo, acopios,
Sefilizacén, balzamiento, vias de circulacién en obra y protecciones Colectvas 4
instalar, materiaizando fa propussta con Un dibujo a mano aizada sobre los planoe .
Justfcando las decisiones adopiadss.

 identiicando las referencias a replantear -pendientes, allras, profundidad, u ovs- y
procediendo i marcado.

2 Progoriendo los procedivientos de desbroce, aanaue, carga, ransporte, refuerzo y.
consolidacién, releno, compactacién, mefora.

- Proponiendo procedimientos y equpos pera gesiion del agua.

~Determinando qué recursos son necesarios para su elecucion

- Seiecconando las maquinas cuyas caracteristcas se adapten a las condciones de
mariobrabiidad Ge o tsjos y @ los rendmentos & obtener, Uiizando catdlogos
comerciales de proveecores de maquinaria

denifcando y midiendo las urdades de obra correspondentzs.

CE1.10 Anaiizar las maias pricticas de trabejos de acondicionamiento del termeno,
determinados por informes, imégenss o videos de 0s procesos desarmolado, asi como
defectos de acondicionamiento de los ta0s y acopios, inadecuada organizacin ce s
procesos, y en paricuiar pricicas de riesgo y cefectos en la adopeian de medidas de
prevencion ce riesgos aboraies y ambientales, justiicando las respuesas.

C2. Diferenciar los distintos_procedimientos relacionados con la_siecucién de_las
Gmentaciones en edifcacin, tanto las Cirectas zapatas, losas y pozos ge cimentacien-,
como fas profundas -pitaje y encepados- y Ios eementos de contencién e fierras en
edficarién -muros y panialas-
CE2.1 Clasficar o difeentes tipos ce cimentacionss directas, cimentaciones profundas
¥ slementos de confencien e temas, caraclerizando sus propiedades y Ambito ds
apicacién, y precisando 0s crterios e medicién
CE2.2 ldentficary clasifcar a macuinana utlizada para fa peroracien de plotes in-stu &
hinca de piotes prefabricados, escribiendo sus principales lemenios funcionales .
precisando as caracterisicas ue deferminan su seleccion.
CE23 Identiicar y clasficar a maguinara uilzada para I excavacién de pantalas.
Continuas homigonadas n-siu y para [a Ninca ce tablestacas
CE2 4 Precisar as funciones Ge los ciferentes tipos de untas a realizar en slemeos.
esifucturaies de cimentacin drecta y profunda, describiendo su proceso de ejecucin y
{rataento comespondiente
CE2 5 Precisar las funciones de los cferentes tpos de juntas a realzar en slementos de.
Gontencién -homigonado, dlatacion, U oiras., describendd su proceso de lecusn
{ratamiento conespondiente, en paricuiar pars la mpemeabilzacion
CE2 6 Deseribir f amaco habiual que incorporan los elementos. de Gistinios tpos de
Gimentaciones drectas y profundas, precisando 1os detalies de armado e las unicnes.
o0 vigas rostras y encepados y de las esperas para piares
CE27 Croquzar la seccion de una zapata, Incuyendo la femala colocada con sus.
separadores
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CES.1 Descrbi las condiciones genéicas que deben adauir 103 soportes en obra.
Rueva para fa siecucicn Ge los ditintos Sistemas de pariciones y acabados, precisando.
1as diferencias ente los disintos sisiemas.

(CES.2 Descrbi a funcion de los tratanientos ce adherencia y antipolvo en los trabajos
de revestmento para pavmentos, precisando las condiciones de los soportes aue los.
hacen necesarios.

CES.3 Descrbir como las_conciciones ambientales y del soporte {emperatura y.
humecad- condicionan Ia instalacion de los. dstintos materias de revesimiento
precisando las dferencias enire trabajar en fachadas e interores, y precisando las.
restfcaciones e ntervenciones que se pusden realzar.

CES 4 Determinar en trabajos de comprobacion e los soporiss para revesiimiento de
una estancia

- Comprobando o verficar fa estabiidad y resistencia e 103 sopories -muros y forado-
enfuncién de su grado ce madurez.

~ Comprobar a conesier, textura, absorcién/suceion de sgua, humedad y impieza de s
supericies ce colocacion.

- Reaizando el control_cimensional sobre el espacio Jongud, anchura, alura,
perpendicuiaricad en os encleniros, asi como de a cota CEfta Cel paviments-.
~Comprobando la planeidad, nive y apiomado.

- Determinando si la temoeratura y humedad ambientes  del soporte permiten la
apicacion

~Realizanco el control dimensionalde la carpinteia y o equipamiento o
 Comprobando a Ubicacién y correcta sjecucion Ge (as preinstalaciones.

 Broponjendo, en su caso, las medidas correctoras en funcidn del matenal y tscrica de
eolocacicn prevista

C10: Apicar técnicas ce organizacidn y supenision en la ejecucion de. partciones,

nstalaciones y acabados.
CE101 Relacionar las condiciones que debe reuni los iajos de _partcionss,
instalaciones  acabados para optmizar 103 rendimientos -ubicacicn de acopios, medios
auiares, vies Ge circulacin y oios., esiableciendolas diferencias entre 0bra nueva y.
rehabltaciénireform.
CE102 Identfcar s riesgos laborales y ambientales en los trabaios de partcionss,
instalaciones y acabados, valorando su gravedad y asociando las medidas de
prevencion y proteccion relacionadas con éstos.
CE103 Caracterzar os ferentes procesos desarrolados habtuamente en a sfecucién
de particones, instaiaciones y_acabados, distinguiendo los equipos @ _utizar -
herramientas, maguinaria y mecios auiiares., rendimiento de los recursos, ai como as.
medidas de prevencién de riesgos laborales -y I0s equipos de profeccicn ndidual y
coleciva asociados-, precisando s dferencias ene s Gisintos tpos c unidades.
CE104 Clasifcar los_slementos_complementarios que se_sjecutan sobre 1os.
certamienios y partciones carpiterias, vicriera, ceraleria y tratamento de huscos.,
segin sus materals, funciones y ubicacion, describendo sus procesos Ge insialacien,
precisando sus condiciones c ancia, distinguendo entre ios stuados en fachada
Tespecto a os de inteior
CE105 Contolar la slecucion en trabajos de obras, que inciuya difrenes sistemas de.
particionss, instalaciones y acabados, deferminados por Ia documentacion téenica de
referencia
- Exvayendo la informacién técnica -escrta y gréfica, defiiendo los. procesos de
ejecucion
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CR2.5 Los resultados de las comprobacionss y ensayos comunes a (as distintas capas -
espesor, cota de rasante, densicad y reguaridad superficial- se revisan, contrastando
Sus valores con los estabiecidos en proyects, y se detectan Ios excesos injustficados en
Ia ampitud Ge las secciones transversaies y en su caso la alia Ge contintidad con los
arcenes, solctando aue se realcen Ias aciuaciones previstas para los lofes y capas
defectunsos y no acesiables -resado, demoicién, recompaciacion, recrecido  oras.
anies de acomete la sguients capa.

CR2.3 El cumplimiento de las medidas de prevencién de riesgos durante os rabajos de
fimies, se supenvsa realizando comprobaciones e impartendo Grdenes de acuerdo al
Plan de sequridad y salud yas instucciones del superior o responsable.

RE3: Supenvisar el funcionamiento de la maquinaria de fabricacion y pussta en obra, asi
como la realizacin ce los ramos de prueba, para que 'a siecucian de Ios imes se real
de acuerdo a las especiicaciones conteridas en la documentacien de proyecto, cumpliendo
las_condicones de caidad y de sequidad y salud de acuerdo con los planes
corespondentes de a oba.
CR1 El funcionamiento de fa maguinaria para Ia estabiizacion in stu, y la auriar -
Gomo silos mbvies- se comprueba previamente que se adecuan & s reusrimienios ds
1a obra espesores, mezclas, formulacn de frabajo, fimos de produccion:
CRa2 £ funcionamiento de la macuinana para tituracion ce &idos y fabricacicn de
Zanorras artfciales e comprueha previamente que Se adecua a los fequermENtos de.
1a obra on cuanto ol tamaio de riuracien, s racciones a mezcr, a & cranulomeria
de las zahorras a obtener, y a Mo de produccion  alcanzar, solictando que se hagan
125 pruebas correspondieres.
CRA3 Bl funcionamients de la maquinaria para fabrcacién de mezcias -suelocemento .
gravacements, homigén y mezcias biumnosss- se comprueba previamente que se
adecua 3 los fequenmientos de /a obra en cuanto a los componenes & mezclar, @ la
homogeneidad ge la mezcia obierida y a fimo de proccn a alcanzar, soictand
que s hagan as prusbas correspondienes
CR3.4 Los tramos de prueba se coniroan, en lo referido a los materiaes, impartendo
instrucciones para que se reaicen con Ios componentes y formulacion, longiud minima,
espesor, humedad y densidad establecidos
CRA5 Los tramos ce prueba se controlan, en [0 referdo a la estabiizacion in st
impartiendo _mstnucciones para_que s realien con el fipo ce maquinaria dS
estabilzacion, velocidad de operacion, y nimero de pasadas en funcion ce los
rendmientos esiablecidcs.
CR3:5 Los tramos e prusba se controlan, e o referdo a fa compactacian, impartiendo.
instrucciones para que se realicen con & 0 y peso de cada fipo de compactadr,
velocidad e operacin, frecuencia y ampitud Ge vibracian, y nimero de pasadas e
funcién de la capa y rendimientos esiablecios.
CR37 La informacién obtenica de los tramos de prueta se recoge y fransmie al
Superior o responsalde, comprobando_antes de_inciar Ios taios qus la direccién
facutativa ha dado su aprobacion a s formulas y equipos e trabalo.
CR3.3 La calliracian ce 'a maquinaria de fabrcacion y G os Insiumentos de medida se.
ordena y comprucha que se reaiiza de acuerdo a a periodicicad estabiecida en el plan
de control de caiidad, solctando en su caso Ios ajusies o susiiucionss de equipos.
CRA3 Los rendientos de Ia maguinaria en obxa se contasian, tanto de forma
indvidual como_fabaiando en conunio, detectanco las causas e rendimientos.
sensiblemente Inferores al optmo de ia maqunaria dsponble, como deficente
mantenimiento, insufciente rimo de fabricacicn, elevados tempos de espera para la
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intercalando las. compensaciones. necesarias, y haciendo la medicidn del material
CES 3 Realizar propuestas para el desarollo e puesia en obra de encoffados -
incluyendo el desencofrado- determinado por i informacién contenica en documentos
de proyecto y procedimentos de montaje

~Identicanco el orden ce 0s rabajos  elementos  acometer

Proponiendo los premontales a realzary a secuencia de pussta en oora.
Propanienco a secuencia Ge desmontaje  rettlizacién.

ldentficando os elemetos a dear embebidos en hormigén

- Proponiendo merdos de manipulacién, tansporte y acopio del material

denifcando desencofrantes autorzacos

~Realzano la medicion de los encorados.

- Identficando recursos -materiales, <quipos humanos, mecios auliares y maguinaria-
necesarios para a puesta en obra - retrada de los encolrados.

- Wentficando meddas de prevencién de resgos Iaborales, precisando los equipos
especifcos reiacionados.

CES 10 Analizarlas malas pricticas en una puesta en obra de encofrados -ncluyendo el
desencofiado-, determinaco por informes, Imégenes o videos de ios procesos
desarroliados, asi como defectos de acondclonamienta Ge 0s tajos y de organizacion e
Ios procesos, y en partcular pricticas de riesgo y defectos en la adopeidn de medidas.
e prevencion de riesgos laborales y ambentales, Justficando las respuestas.

C8: Aplicar tcnicas de organizacicn y supervisién Ge los rabaios Ge pussta en obra de
amaduras pasivas, deserbienca y proponiendo procedimientos de colocacién de ferala y
de las amaduras complementaras.
CES 1 Descrior las fases de slaboracién y puesta en obra de armaduras desce la
emisicn de las 6rdenes de producaion hasta su montaje en obra, caracterzandd os
{rabajos cesarollados en cada una.
CE&2 Descrior e proceso de gestibn del suministro de amaduras y ferala, y su
resepcién en obra,precisando crieros Ce medicibn apicabies
(CEB 3 Defiir as condiciones exigives al almacenamisnto de 103 acopios de amaduras
yferalia
CE5 4 Precisar Ia funcién de los recubrimientos en hormigén armado, refacionando las
principales patoiogias causadas por un recubimiento deficiente, € idenficando 05 tpos
de separadores utizacos alefecto
(CES 5 Descrbir s distnos procedmientos para empaime de amaduras, precisando su
funcién y ambito de aplicacién y describienco las condiciones & obiener =1 s esperas.
(CEE.5 Reconocer rendimientos tipo Ge los rabejos de puesta on obra de ferala, entre
distintos valores presentados.
CES.7 Establecer a parlr Ge los pianos de una pieza e ferala y del siemento de
hormigén armado a constu:
“"Proponer ios puntos de atado necesarios de acuerdo a las nomas establecicas,
marcandoos sobre cs piancs.
- Determinar fos recubrimientos miimos necesarios para a colocacién e fa armacura, y
proponer los purtos de colocacion de separadores, marcindolos sobre (oS panos.
CES & Realizar popuestas para el dssarmolo Ge eiaboracién y puesta en obra de ferala
determinado por la informatién contenida en documentos de proyecto y procedimientos
de moniae:
~Identficanco el orden e 0s rabajos  slementos  acometer
~Proponienco a secuencia de puesta en obra
~Identficando os elementos anciajes, esperas  otros-a far a las armaduras.
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+ Propiecades de fas pnturas.
+ Componenies, pigmenios, catalzadores, Gisovertes y diuyentes para pinturas a
elaborar en ot
+ Composicién y dosifacibn segn apicaciones y recomendaciones de fabricartes.
+ Sellos e calidad y marcas homologadas en componentes y pinturas de consifuccién.
+ Condiciones previas del soporte:
o Estabiidad
= Resistenca.
- Estenquead
= Temperatura
+ Defectos ce sjecucin de revestimientos igeros y con piezas rigidas, causas y efectos.
+ Organizacibn y acondicionamiento de (ajos de revesimientos continuos y con piezas
figidas, planificacién y coordinacien con ofitos elacionados.
+ Unidaces ce obra relatvas revestimientos igeros y cnicos:
= Descripeion.
= Medicion
= Vaoracen
+ Prevencién de riesgos en ejecucién de revesiimientos continuos y con piezas rigdas:
Rlesgos laborales, écnicas preventivas especificas
Equipos de proteccien individualy medios de proteccion colectiva (colocaién, usas y
obigaciones, manterimento).
Nedos audiares.
Interferencias enire acividades (actiidades simutineas o sucesivas).
Riesgos ambertales.
+ Materiales, técnicas y equipos innovacores de feciente implantacian en ejecucién de de
revestmientos contruos y con piezas rigias

Criterios de acceso para los alumnos

Serin los estabiecidos en el artculo 4 del Real Decrelo que reguia of certficado de
profesionalidad de la familla profesional al que acompafia esie anexo.

MODULO FORMATIVO &

Denominacién; ORGANZACION D RECURSOS Y TAJOS EN OBRAS DE
CONSTRUCOION

Cacigo: MF2145. 3
Hivel de la cuaifcacion: 3

Asaciado ala Unidad de Competencia

UC2145 3 Organizary gestionar el desarrolo e oras ce consinceién.

Duracion: 70 horas
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CE2.7 En el amangue de una fore tubular mutidirsccional con rusdas hasts una
atura G al menos & m pie de operaro, tarisnco en cuenta aue 1S dimensiones d=
Ia base serin preferenfementa da 3 3 m. coniando con la asistencia de terceros
para 5l izaco fe maters y la coloossidn 46 pezas Gk gran famsfc o pesa
Prevismante identfoadas:

" Selaccionar las heramientas y iies, asi com los equipos de proteccién
ndividual requerdos, justficar s isceién ce o mismas. y cumal Gursnis 4
ciecucién las medidas de seguridad y salud estabiecidas.

- Replantear o pies ce apoyo del ncamo y disgonsizar

© Completar i montsj de Ios riveles necsssrs. molayenda (s barandilas  §
m G sitra,cbteniendo la configuracion y posiion prevstas para a o

- Compronsr a sstabiidac d Is estructurs, asegurindols £n 50 casa.

© Reaizar su desmontale.

Ca: Aploar distniss thonices de smare para andamios wbuisres, valeranda s
apscidsd s 15 ot daz param et Aarsros i s crga #ansitas por 1 andamio
Sor o popic punia G amar. abienends amares son fa ssabicas y ressench
Sraciss. cumpliendo 23 madidas e sequndad  saud especitcas
CEe1 Raconoce Is condioin Que permts consdersr 3 un andamio utosstads
Gescribiendo con carter General o3 rtais para Gatermina 13 poseiin  nimers
Ga amarres g os e 1o o son
2.2 Deseriot a5 precausiones s coptar misnira o andari no st amarado,
CE4'3 Daserr como condiuonan o amar da os andamios BbUBIes 1 conerira
Ger mism mallas o fonas. o cietas varasenes en . confiurasin amplas
Sohavoladizos aeres weios J e
G4 Deserit Ias aondleonss —oomposicén, hscos, estado ds conservackén y
Giras Gs paramerios y fachadas dua han da sent da apoye 5 Ios andamios
blars, pracssnd como candaonan a sscen 3o 1po ds amars,
CE4.5 Dado un o 4 marr. ssomar o b de caso pra o1 que s indicadoy las
precausonas aus 56 han de deptar furanie 20 inilacin pars sviar Serr a1
Parameniofachada
G241 denticar Ios lementos 4art Gl paramentofachads como cel andamic- 3
1o5 s con cardctr Geneal s e amarTar y 8 s o e aebs amarar,
o daninear o ta  caractesioss composion. amaf u aves. de n ama
presentaco. vaorando s5 candicenss -gsomais, compasain o ovss. aue e
Gl sl saporis soore ol aue = nata
CEvs msaar swanes para amarres de s siguisies t9os 008 mecénicos y
uimicos. tanores, scadsiamenios y colarnes;

T Comprober ueuaimente o puros donde =& ha de perirsr, y selassonar lox
materils corespondienias a oo a6 amr Solciads.

- Selacsonary abiar omestaments s nanamenias y iles necssarios para
Ia parforasin y posterr fjecin. ssi como lox Saupos da prtecain
indiinraqoendos y oumple s meaiias e segidad y saod esbecdas
Gurani sy facscien

- Resizar lst perforacionss necesariss con 1a profindad y_ ddmetro
indiados, en sopories de laglo Hedue. homigen y oves siperioes
rvesiaas.

- Reaizar s flacones demandadas facos meciricos y quimicos, ensor
Scotsamienics y colarnes comprobar Sy ressenca. ¥ 8 contnuain
procacer s u etrad.

4.9 En un caso d amans de un andamio, estabisce o nimero y uicackén de
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de perfles en punios singuares, a la uiizacin de montames reiorzacos en
instalaciones especiales, en Juntas y para cargas concetradas, as1 como a a Utizacén
de los refuerzos especifcos para dichas cargas.

CRe5 £l aisiamiento se comprusba que se coloca con e material y sspesor previsios,
cubrendo i toalidad de ia supericie y colocando las distintas piezas a tope sin soiapar,
¥ en su caso prolongando Ia baera de aisamiento por encima de los fechos
Suspendidos y bajo 108 sueios téenicos, hasta encontrar ¢l soporte, cubrendo los
posibles puentes con espumas u otros maleriaes ce selado.

CRES Las juntas ente las piezas de los distintas sstemas se resusien con la
horizontaldad y vertcalad deriro de las olerancias establecidas y Segin o previsto en
cvanto a la colocacicn de guardavivos en esquinas, al tipo de mortero ¥ po de
llagueado en fabricas visas, tpo de pasta, cinta y acabado en untas entrs pacas de
Y250, y en los sistemas técricos de empanelados y mamparas, fealzando las unias 3
fope o con los tapajuntas y separacion prosios cel sistema.

CRe.7 Las insirucciones para la isposicion y ratamiento de (as urtas de movimiento se
comprueba que se respetan durante fa Secucion, de acuerdo a las instrucciones del
fabrcant, respetando las separaciones maximas estabiecidas.

CRe5 Los huecos de luz y de paso se comprueba que se ajustan a fo previsto en la
documentacién técnica de referencia respetando el replanteo en cuanto a su ubicacion y
dimensicnes geomericas, y que e conforman con precercos compaties con el
materal de Ia fabrica y con la carpileria a instaar, y en las soluciones PYL
configurindolas en i caso de PYL en bandera o como fras pasantes de ancho mayor
que el cel hueco

CR#.3 Los paitos planos ejecutados se comprusha que se ejecutan de acusrco a lo
previsto en la documentacien téenica de referencia, con fa planeidad y aplomado deriro
de las tolerancias establecidas.

RPS: Supervisar la ejecucién de las distintas instalaciones -distibucién  evacuacen de
agua, cimalizaciin, electicdad, Gas y Oiras- para que se desarrolen de acuerdo con las
Sspedicaciones conteridas en fa documentacién ! proyecto de edifcacién, respetando
as condicones de caiidad y sequridad cstablecidas de acuerdo con os planes
correspondientes de a cbray 1as indicaciones el superor  fesponsabie.
CRE.1 Los cuarios ce instalaciones se comprueba que se construyen de acuerdo a lo
previsto en a Gocumentacion técrica de referencia en cuanto al sisiama de partcién
Uiizads, al sisiamiento y acabado aplicados, y en su caso & Ia Impemeabilzacion,
conformado de fondo para drenaje y isposicion de sumideros, y en el caso de camaras.
enterraas ue se han adoptado /as medicas frenta las variacones en e ivel fedtio.
CRE.2 Las rozas para los lementos de as insialacionss se comprueba que se reaizan
S00rE s paramentos o estructurals repianteados, i afectar a plares i vigas, y d
acuerdo alos criteros establecicos de dimensiones y ublcacion para evitar debiltaros.
CRE.3 Los elementos iineales -conducciones, canalzacionss, cabeados y oiros- se
Gomgrusba que se colocan respetando (s alinsaciones y pasos replanteads, y que son
o prevsios en Ia documentacien técnica de referencia en cuanto a tio, modelo,
Matera,Seccién, prestaciones y ofres.
CRS 4 Los elementos puniuales -camaras, recistros, miquinas, aparaios, dispostos,
Mmecanismos y otros- se comprueba gue se han insialado respetando las ubicaciones y.
dimensones replanieadas, que esian aineados, enrasados o nivelados segin 0.
deslies de instalacion correspondientes, y que son que son los previsios en fa
documentacién técnica de referencia en cuanto a 1o, modelo materal, imensiones,
polencia,prestaciones  oos.
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CRE3 Los crieros para I distibucidn e las piezas de revestimiento de las fachadas.
Que o figuren en proyecto, se consulian al Superior O responsable, precisando fa
dreccitn  orientacion de colocacién e las piezas, o aparep, a combinacion e plezas.
de disefio diferente y fa ubicacion de los cortes

CRE4 La unicn de las plezas de revestimiento al subsistema de anciae -puntual o
mediante subesiructura portante- se comprusba que se reaiiza de acuerdo a proyecto,
verfcando que se respetan las tosrancias Ge Ia separacien enlre piezas y as holguras -
para dlatacicn. entr s pe2as y as urionesienganches. y Gue se conroa [a aparicén
de defectos estéicos segin el dseRo establecico, por falia de coninuidad en fa
coloracién o direccionalidad de fexturas y decoraciones enre piezas. coniuas, y por
deectos de aliveacion y apiomado de Unioneslenganches vistos.

CRE5 Las junas d estanqueidad ent piezas se comorueba que se sellan en su caso.
y depenciendo deltio de fachada- de forma continua en todo el perimeto Ge la pieza,
segiin as especificacionss de proyeto, apicando e producto sobre superices mpias
secas, acanzando el ancho y profundiad establecidos.

CRES Las uniones de pancies pesados medante soldadura se comprucba que s
reaizan de acuerdo a o previsto en proyecto en cuarto a la cualficacion exigida a los
soldacdores, los melodos de socadura, el oo y Ubicacion de Ios cordones ce soldadura,
 solcitando (os ensayos previstos en & pian de caildad

CRE7 Las uiones ce paneles pesacos mediant atomilado se comprueba que se.
realzan de acuerdo a o previsto en proyecto en cuanto altpo, dmensiones y ubicacién
de los elementos -tomilos, arandelas y otros-, veriicando que disponen de certfcados
de caldad y que o aprite se realiza on ¢l rden y Secuencia previstos y alcanzando el
par establecico, uiizanco laves dinamomsticas calioadas previamente.

CRE2 Los cemramientos se comprusba que presentan  aspecto previsto de acuerdo a
proyecto, deteciando manchas o festos de sellanies u ofos materiales @ impartendo
Insituccicnes para que se impien proceciendo de acuerdo a las ichas técricas ce Ios.
materales de revesimiento, y en ¢l caso de que sea necesano la splcacion G
disolventes, conirastando mediante sus fichas técricas que ho afectan a los materisles
de l fachads.

CRE3 Las superfices de fachada a rivel de calie se comprueba que reciben los
iratamientos de profeccién previstos en proyecto, respecto a 103 agentes agresios del
entomo_-mpacios, salpcacuras, Qrefiis y Giros-, con los procuctos y Mmedics de.
apicacisn especifcados, en toda la superfice a tratar

RE7: Supervisar la ejecucién de los puntos singuiares y capas ineriores de fachadas -
cémara de air, aislamients térmico-acustico y hojas interores G solucionss itegrales de
fachadas, para que se desamolle de acuerdo con las especificaciones coneridas en la
documentacién de! proyecto e edifcacion, cumpliendo las condiciones ce calicad  de
‘seguridad y salud establecidas de acuerdo con los planes correspondientes de la obra
CRT.1 Bl ailamiento por pansles se comprueba que se dispone de acterdo a o previsto
en proyecto, de manera continua en toda /a extension de Ia fachaca, respetando fa
Soiucién construciva en fa sjecucdn de los punios singulares, y con la flacién
establecida on odas sus piezas.
CRY.2 La puesia en obra de os aisiamientos proyectados se comprueba que se reaiza
de acuerso a lo previsto en proyecto y a las especificaciones el materal en cuanto a
condiciones cel soporte, espesor de la capa, su densicad, acherenca y proteccicn
posteror
CRY:3 La cémara de aie se comprusba que alcanza la anchura, impieza y ausencia de.
restos ce obra, y continuidad de acuerdo a o previsto en proyecto, incorporando en cada
caso los elemenios necesarios para su funcionanient como ventiada o como 1o
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(CE1.10 Extraesa nformacién elativa a fa disias ciases de expianadas y a las dstintas
Soluciones de fimes en un tramo Ge canetera, determinado por us plands y a restante
documentacién de proyect, seqin as zonas funconales de la misma, precsando s capas.
Que se mantienen en a ransicon de unas zonas funcionales a s,

(C2 Apicar tscnicas Ge organizacibn y supervisién de 0s trabajos de ejecucidn de fimes de-

pavimentos continuos en oora cvl
CE2.1 Expicar las necesidades de organizacion y preparaciin de o tajos para la
ejecucion de los firmes en obra civ, dsscrbienco la seftalzacén a ubizar en caso d
ocupacién de vias con trfico.
CE2.2 Precisar las dferencias enir fa estabilzacion n sity de expianadas y la siecucicn
de capas de suelocemento y gravacemento.
CE2 3 Expicar Ia necesicad ce proteger os slemenos y superfies acyacentes durants
1a efecucion de fimes bituminosos
(CE2.4 Deserii los riegos a reaizar para proteger las capes de fimes, precisando las.
condiciones a alcanzar para permitr  rodadura
CE2.5 Identfcar y describi ' funcén de los elementos a colocar en las juntas de los.
pavimentos de hormigen
CE2 6 Defii as referencias para efecucién de 0s fimes -perimetros, niveles y ofos- y
medios con los que se define ef marcado para cada figo de unidad, precsanco o
procecimientos para su repaneo.
CE27 Explcar las posbicades de renabiltacién de fimes, descrivendo 105 trabajos.
Previos necesarios a realizar para poder extender las nuevas capas
CE25 Contolar Ia ejecucion de una caretera con dos soluciones de fimes, ambas con
pavimento biuminoso pero con dferentes bases -en o primer caso Zahoras ¥ en el
sequndo caso una capa ratada con cemento-, Geterminac fanfo por a documentacin
{&cnica ce proyecto como por os resultados e los ensayos posteriores:

=" Extrayendo a nformacien técnica -sscra y aréfica- sobre ambos firmes.

~ Jgentficando las referencias a replantear, y procediendo al marcado s,
contomos, mveles de profundidad u olros-

- Realizando una propussta de ditrbucen de las éreas de trabelo, paraue de
mequnara, sehalzacion, balzamiento, vias de crcuacdn en obra y
protecciones colectvas a instlar, materialzando Ia propuesta con un dbujo 3
mano azaca sobre 0s planos y Justiicando la decisiones adopiacas.

- Realizando una propuesta para ia obiencicn de os lotes de muesireo

- Comprobando aue la geometa y espesor de as capas cel fime estan dentro de
las toerancias.

- Comprobando que se han dispussto las juntas con los materiales y segin las
condiciones esiablocidas

- Verffcando el sjusie de Ios resultados de los ensayos a los requerimienios de
proyecto. )

- Deferminando qué recursos son necesarios para su sjecucién.

- Identifcando y midiendo las unidades de obra reiaconades, calculando el
volumen de material

(CE2. Controlar fa eecucion de una carretera con explanada estabiizada in stu y firme.
de hormigan, con base de homigsn magro y pavimento de homigén, determinada tano
por Ia documentacién técnica de proyecto como por fos resuliados de los ensayos
posterores:

- Extrayendo la informacién técnica -escrta y gréfica- sobre ambos firmes.

~ Identfcando las referencias a replantear, y procediendo al marcado s,
contomos, miveles de profundidad u ofros-
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‘Capacidades y criterios de evaluacién

C1: Identficar s actividades propias de Ja seguridad y salud en ¢l rabao e marco
Rormatvo bésico que a reguia en el sectorde fa consiruccicn, valrando a imporiancia gue
dentro ce las mismas presentan las medlidas y técnicas de prevencion de riesgos aborales
y proleccion, asi como Ia necesidad de a gestion preventive
CE1.1 Expicar el signicaco del concepio de sac en ambtos de trabajo, dentiicando.
de los companentes aue engloba.
CE'2 Defini el signifcadd de riesgo laboral, ciferenciando dicho concepfo con ef de
peligro, describiendo las escalas con os que sé valran.
CE13 it las diferencias entre accdente de rabajo y enfermedad profesional
CE1.4 dentifcar las cierencias entre accidente o incidente, de rabajo, precisando as
implicacionss que cada o tiens en o mbio de la prevencicn.
CE1.5 Precisar las diferencias enire fas tecnicas de Segundad y las tenicas de Salud
(Higiene ndustria, Ergonomia, Medicina del trasajo, Fommasn e informacien)
distinguiendo el signifcaco de prevencién y proteceicn en e dmbito de as primeras .
comparando su importancia
CEY 6 Mencionar las funciones y/o obligaciones ce los siguientes responsabies cefinidos.
legaimente: Promalor, Coordnador en materla de Sequricad y Salud durarte la
efecucion de la obra, Direceion Faculativa, Contratsta, Subconiratisa y Trabejador
autnomo,
CE1.7 Resumir Ias funciones de los Senvcios de Prevencién, precisando a quien se
apica la precepiva presenca de recursos preventivos en obras de Consifuceicn §.
Cuando es necesaria dicha presencia
CE1.5 Defiir qué &5 la gestin ce a prevencion de riesgos, identicando a os rganos
de gestion intemos de  emoresa y extemos a a misma
CE18 Igentiicar los derechos de los trabajadores en materia de seouridad y saiu
precisando el contenido de Ios derechos ce profeceion, mformacién, formacién en
Matera preventiva, consultay partipacion
CET10 dentifcar fas oblgaciones e los trabajadores en matera ce sequridad y saluc

(C2: Defii 0s riesgos laborales de caracter general en enfomos ce trabajo, asi como los
sisiemas de prevencion, especiicando las funciones que desemperan € control ce riesgos
Iaborales y ! contol de sald de Ios trabajaciores.

CE2 1 Mencionar qué se entisnde por entoro y condiciones de trabaio y a reacién que

tienen con losriesgos laborales.

(CE2 2 Describi qué se enfisnde por medio ambients del rabajo, enumerando:

= Sus componentes (fisico, quinico y bilogico)

2 Las variabies princpaies que determinan ef medio amivent fisico del trabajo
emperatura, humedad, ventiacion, ido, luminacien, vibracionss, fadaciones y
ofras)y los principales riesgos asociados a cads una.

- Los tpos e contaminantes princpaes que pueden aparecer en e medo
ambiente quimico del irabajo (s5los, Iiqucos y gaseosos) y los principales.
iesgos asociados a cada uno.

- Los tios de orgarismos que pusden contaminar el medio ambiente biolégic del
trabajo  fos prncipales resgos asociados.

CE2.2 Describr qué se entende por carga fisica y mental del trabajo, precisando los.
iesgos asociados a un exceso en las mismas

CE24 Indicar qué s enliende por control de iesgos atorales, precisando cudndo
deben emplearse a tal fn equipos de profeccion colectiva y en gue casos y condiciones.
debe optarse por equipos de proteccidn indvidual.
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RP2. Dirgi a o de obra la slecucion e 103 tajos de obra civl en senvicos, para permitr
que s alcancen los objeivos de caidad y pianifcacion estableciios, comprobando
realizando replanteos y supervisando el cumplimiento de las mecidas estabiecidas e
prevencion de resgos.
CR2.1 El replanteo se realiza -y en su caso se comprueba que se haya realzado- de
acuerco a lo previsto en proyecto, verficando el cumplimiento de las dstancias.
reglamentarias esiablecidas entrs oS elementos de las dstintas redes, reaizando los.
ajustes necesarios respecto & as previsiones de proyects en funcian oe a Ubicacien real
de los senvcios y elementos preexistentes.
CR2.2 La adecuacién de las condiciones meteorologicas para o inico y desamollo de s
{2108 6 comprueba, paraizando o no inclando la actvidad en caso de existr agentes
metcorologicos adversos, @ Impartindo InsTLcCoNes para que se adopen fas medlidas
establecidas para a protsccion de los {208 y a evacuacian cel sgua.
CR2:3 Los rabajos se comprueba que se desartllan dentro de las éreas celimiadas.
para los mismos, sin afeclar 3 Zonas colindantes, ri sobrepasar los baizamientos
dispuestos, y en el caso de vies afeciadas se disponen operarios con sefales para
ordenar el iraico, siquiendo las nstruccionss reciidas
CR2.4 Los trabajos de excavacién se paralizan, actuando Ge acuerdo a las indicaciones.
del superor o responsable, cuanco varien las condiiones de seguridad previtas -
deformaciones de taludes, apancion de gretas, desprendmientos u otos- y ante 'a
apancion de restos arqueologicos.
CR2.5 La formacién e polvo se controa, impartiendo insirucciones y comorobando que
se desamolen os riegos  los slemenios con el volumen y periodicdad establecidos.
CR2 Los rendimientos de la maguinaria se contastan, tanto de forma incividual como
irabajando en conjunto, detectano las causas e rendinientos sensibiemente inferores.
al 556mo de la maquinaria isponie, como deficente mantenimiento, ncompatbildad
con Ies caracteristicas de! terreno o materiles, evados fiempos de espera para fa
carga y descarga de vehiculos, longitudes y espesores inadecuados e extencido .
compaciacién de materiles, deficiente maniobrabiidad en vias de senvici, €9pacs y
plataformas de frabaj.
CR2.7 Los tajos de obra civ en sevicios se coordinan enfre i y con las unidades
refacionadas -movimienios de fienas, obras de fabrica, fimes y ofras, impartiendo
Instrucciones a los distintos equipos y 0cos sobre ef oren de sjecucin esiablecdo, y
soictando i proteccion oe 1as conducciones durante fa compaciacién de fas primeras
capas de relleno sobre los mismos.
CR23 Las unidades de obra ol en servios se eniregan habiendo solctado
previamente 3 los servicos de control de calidad que se siecuten las pruebas y ensay0s.
esiablecios y confimando que sus resulfados Son posiivos, y en el caso de las
Ganalizacines eléctricas o de lelecomunicaciones comprabando Que se ha ejeculaco el
manciiaco de la red de acuerdo a las especifcacionss de proyecto o nomas de la
compai.
CR2:3 El cumplimiento de las medidas de prevencién de resgos durante [os trabajos de
obra ciil en serviclos, se supervisa reaizando comprobaciones @ impartiondo Grdenes.
de acuerdo al Pan de seguridac y saud y as instrucciones el superior o responsabe.

RE3: Supenvisar la ejecucién de las capas y slementos de drenaje superfical y profundo
para que se desamollen de acuerdo con fas especficaciones conenidas. en Ia
documentacién cel proyecio, respetando las_condicones de. calidad y seguridad
establecidas de acuerdo con oS planes corresgondientes de la obra
CRA.1 Las cunetas y caces se comprueha que se ejecutan de acuerdo a o previsto en
proyecto en cuanio a ubicacén, dmensiones de la caia ¢ Incinacin dei e, @ fa
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* Unidages ce cbra relatvas de amaduras activas postesas ce hormigén:
= Descrpdién.
Nedicon,
Valoracien.
» Defectos ce efecucin habituales en a pussta en obra de armaduras activas postesas.
» Prevencién de riesqos en a puesta en obra de armaduras actvas postesas:
= Riesgos laborales, tcnicas preventivas especicas.
= Equipos de proteceén indviual y medios de profeccian colectiva (colocacien, usos
obigacicnes, mantenimiento).
o Medios auiares.
Interferencias enire acividaces (actiidades simutineas o sucesivas).
= Rissgos ambentales.

Criterios de acceso para los alumnos

Serén los estabiecidos on ¢f ariculo 4 del Real Decreto que reguia e certficado de
orofesionalidad de la famiia profesional al que acompana este anexc.

'MODULO FORMATIVO 4

‘Denominacién: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN OBRA CIVIL.

Codigo: MF2143 3

Nivel de cualficacion profesional: 3

‘Asociado a la Unidad de Competencia

UC2143 3 Controlar a ejecucén del movimiento de teas en obra civi
Duracién: 60 horas

‘Capacidades y criteros de evaluacién

C1: Diferenciar las caracteistcas de los terrenos a excavar para fa posterior jecucion de
bras cvies.
CE11 Describi la esiructura de capas de un suslo hasta  oca madre, expicando la
importancia ce a terra vegeta.
CE12 Clasficar los iferentes ip0s Ge rocas segin su composicén, caracterzando sus.
propiedades y estructura, y expicanco en funcén de las mismas su excavabiicad.
CE13 Exglcar cémo condicionan | drena supericialy profundo a composicién ce s
Sueios y rocas que forman o terreno
CE14 ientricar las princpales pruebas y ensayos de campo con 1os que se
Garacerizan las dstinias propiedaces de Ios ferrenos para su excavacion, reconaciendo
505 valores caractersticos en funcien del fio de teren.
CEYS icentiicar Ias principales prusbas y ensayos e laboraiorio con o5 que se
Garacerizan las dstnias propiedades de Ios ferrenos para su excavacien, reconacendo
50 valores caracterstcos en funcien del o de terreno
CE.5 Valorar as epicaciones constructvas de distntos tpos e terrenos, tanto como
materal a emplear en las obras civies, como para soporte de rellenos  cmentacionss.
‘CE1.7 Dibujar las principales lineas de cdrenaje, dado el mapa topogréfico de un ferreno.
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(CE4 1 Describi los sstemas de acrediacén de competencias y formacin disponibles.
para trabajacores de la constnuccin, tanto precepiivos como voluntaros, ales como
fitaciones oficiales, cames y tajetas profesionales u olros.

CE42 Identicar en'un ta de obra, las compelencias criicas esenciales a desarollar
por s tabajadorss,y precisar i Geben disponer de acreditacin o formacién especifica
para su desempefio.

CE3 Expicar los principios fundamentaes que se deben apicar para obtener una
buera comunicacion en una obra, denifcando las infererencias habfuaes que
difculian la comprension del mensaie a destinatano asi como e rato con e mismo, en
partcular en los siguientes casos:

~ Operarios con deficiente afabetzacin

~ Operarios que no Gominan el dioma.

~ Operarios de olras nacioraidades o cultras.

~Tecnicos tiulados en dicipinas de la consiruceién si experincia en coras.

Técricos ttuiados en discipinas diferentzs de la construceicn o empleados no tenicos.
“adminisratvos u afos-.

CE# 4 Adaptar las insiruceionss ds trabajo correspondientes a la ejecucin de una
Unidad de obra concreta, para que pusda ser entendida por frabaadores. con escaso
conocimiento el dioma, incoroorando nformacin grafica que pemnita su defincian <
interpretaciin.

(CE4.5 Expiicar aué tpos de estlos de mando debe aplicar un encargado en funcién de
las caracterstcas concretas de capacidad profesional y mofvacién de s miembros de
su eqigo

CE%8 Explcar los princiios fundamentales que se deben apicar en I0s procesos.
negosiadores.

(CE47 Adostar el 1ol Ge encargado y proponer como resolver iferentes siuacionss de
obra, comparando con otas propusstas asi como con Ias actuacones conocidas ds
encargados en casos reales, en derentes casos tales como:

~ Conducta_confictiva_de un subordinado. impuntualicad, consumo de drogas,
incLmalimiento ce las medidas de prevencién, incumpimierto de insin.cciones u otras

- Condueta conficiva de un superor: rdenes incompletas 0 contradictorias, exigencias
‘xcesivas, acoso abora u oras

 Incumplimiento de las subcontratas y proveedores: rfrasos, falta e recursos, material
diferente a contratado, maia ejecucian, incumplimiento de Ias mecidss de prevencion

o isponiikdad de medios auxiiares u oifas.

 Incumplimiento con Ias subcontratas: refaso en el aconcicionamento del tajo, no
disponibiidad de medios auxiiares o grias, interupcion por deleccion de eores o mala
efecucion celofco previo, u iras.

~Confictos entre subconiatas: utizacion comparida de a arda y medios auiares,
Interferencias entre rabajos simulidneos u ofas.

- Accigente o stuacicn de emergencia

(CE4.5 Explcar os principios fundamentales que e deben apicar para organizar y drig
una reurion de trabajo

CE4 Establecer los objetvos a alcanzar en la organizacibn de una reunion y
Secuenciar su emporaidad, estabieciendo e perioco de femoo para debalir caca purto.

CE4 10 Descibr los factoes de novacin fecnolégica y organizatva en la gestin d
bras de consiruccien
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ventiada, y que su encuentro con los fojados y Gineles se soluciona de acuerdo a lo
previsto &n proyecto para a ecogica y evacuacion de agua fifada o condensada

CRT.4 La hoa interor del cemamiento en las soluciones inegrales de fachada, se
omprusba que se ejecuta en (2 ubicacicn prevista en proyecto, que se reaizan con fa
preparacién establecida para la taba de ios patios en las esquinas de fachada o
encueniros con tabigues nierorss, y detectando Ios puentes témnicos -en partcuar as.
conexiones no previstas entre hojas del cerramento-

CRY5 Los puntos singuiares e fachadas se comprueba que se resuslven de acuerdo a
proyecto y respetando el dsefo del sisiema de fachada y los defalies consiructos
estabiecidos por el fabrcante de los sistemas industriaizados, dsponiendo las piezas,
accesonos y complementos de estanguidad propios ce cada Sistema en funcn e la
200a cimtca, fjacos alsoporte 0 anciajes previios.

CRTS Los huecos e luz y e paso se comorueba que se austan a [0 previsto en
proyecto, en cuanto a que Gsponen en su coronacion de los arcos y diteles resstentes.
del po previsto, -prefabricaces, reaizados n s, anclados a fado, U oo, con s
apoyos o sujecién establecida para sus extremos o anclales, ¥ en caso de utizar
dineles metaicos verficando que son resistentes a la comosidn o estan profegidos.
contra ella antes G su colocacien

CRT.T Los vierteaguas, impostas, moiuras y comisas, s comprusba que se disponen
o0 los materiales previstos  de acuerdo & proyecto, disponiendo las disinias pezas
seqin el procedimiento previsto para eviar puentes temicos, segin el repianteo
esiabiecido, alcanzando la pendiente y vuelo minimos hacia o exteriory Cisporiendo de
oterones para asequrar 2 evacuacion del agua mas all dei plano Ge fachada, y <n el
caso de slementos de fabrica visa, alineando sus lagas con ias de fa fabrica de
fachads.

CRY5 La colocacién de las carpinterias de fachada se comprueba que se realiza de
acuerdo a proyerio y al sistema oe fachada, en cuanio a fipo de material, dmensionado,
fiaciny sellados complemeniaros ce precercos y ancajes al muro soporte.

CRT.3 Los sellados de la Juntas estructrales se comprueba que se reazan de acuerdo
a proyecto, veriicando a apicaciin de los. materales -selantes, obturadores &
imorimaciones- seqin los procedimientos referidos en sus fichas. tscnicas, ¥ su
apicacion en las miemas, apicados sobre labios de fa junta Impice y secos, obtenend
Ia profundidad del selado especficad, sin manchar n dejar restos cil elemento sellante
enlos pafos de fachac.

RPB: Dirgi  pié de obra 12 prusbas ds estangueicad de cemamientos para comprobar que
o exsten fitraciones motvadas por e proceso de ejecucion de la membrana y ce las
disinas capas del sistema Ce cubierta o fachada, ssegurando s funcionalcac.
CR&.1 La prueba de inundacién en cublerias plangs, se incia hablendo soictad
confimacion al superior o responsable.
CRE2 La instalacion de la evacuacion de aguas se comprusba que se encuenia
fnaizada y operativa antes de proceder a las prusbas ce estanqueidad y <n caso
contrario se_disponen las meddas provisionales. correspondientes. tales como la
instalacién de gérgolas y desiios.
CRE3 Las Insifucciones reativas al método a aplicary a duracion minima de la prusba,
en cada z0na el ceframiento, se imparten  se comprusha que se cUMpen, optando.
por la inundacicn en las zonas en que sea poside dicho métods, y en las gus no sea
posiie por iego continuo.
CRE.4 El nivel el agua en las pruebas e inundacién de cubiertas planas s vigia que
e mantenga por debajo de la enrega de la membrana en fos paramentos.
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Contenidos

1. Organizacién y planifiescion e tjos para andamios tubulares.

Nomatia muricipal: pemisos  loancias
Nomatia de. prevencin relscionada con la coordinacién de actvidades
presariles.

Fases de los tajos de andamios wibulares; agentes implicados; dierencias con
otras ectusturss tusularas.

Espacis de tabao:

+ " Delimiacién y asondicionamiento

+ Despejey impeza de sspacis.

+ Salzamiento de sspaces.

Sefalizacisn oe aspacios y andamios.
Eolucién de las ooupacionss oel temen en ls distnias fases.

‘Coorcinacisn con tsjos y ofcos relacionados.

Avstecimiento y acondisonamiento oe acopios

- Fomas de sumnsi.

- Cargay dascarg zn macios o

+ Transporte an ooras.

+ Condicones de acopio

Distibuién de trabsjadores, materales y sauipos en el aj:

- Sacuensi d wrassi,

* Niejors ce rendimienios.

- Comuniesaion y coordinseién son os mismbros del equipa ds montsie

+ Proviams oe caordinsaién,

Planfoscien 3 coo plaz y seguimiento  del pln  de

montsslutitzscidnidesmontsie:

" Dasuisciones de piazo ususles en las trabsios de montje de sndamios
hbuisres

+ Rendimientos de os resursos.

+ Disgrama se barras (Gant)

Integracién Ge mecidas de prevencin de riesgos Iaborales e s planifcacién y

Soordinazién da montajSAzACENGRSMantaE G6 Sndamos tubulsres ¥ ass

Structures usulares

Cumgmantacién ds partes.

2. Comportamiento resistente de estrusturas tubulares.

Dezcomaosiidn de cargss y resesonss: Alcus tigonaméticos bisicos.
Condicionss ce scuitbria de nudos: sondianes de sauiib ds Sstmcturas
cuiiio ce fuerzas y de momentos.

Cargas sobre andamios tubulares

P

- influensis de I3 caberturs da andarmio

- Diferancis con 55 oargas sobre otas sstructrss tuulres.

Rescoiones: ipos de amarres y apoyos. contioucin al squlbri

Esfuerzos solve baras y oiros slementos: caracierisieas. rasistentes de los

matariales cizados &n £ andsmio o &n los 2payos.

Carga admisibie, carga de roturs, cosfients de seguridad.

Etatiisad ce andamios tsulares

+ Feglas y artrios hasitles.

© Andamios uosstables

+ Relaciones minimas d sisgonaizacién y de amarre

© inlusncis sobre s ssiabildad de las modficscones hasitusles durants lss
obres
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(CRE5 La posicién relativa y separaciones enire los eementos -lineales yio punfuales-
de las dsintas instalaciones se comprueba que se respetan de acuerdo a la
documentacien técnica de referencia y a la normaiva especifca de apicacén,
midéndola segin ¢l crierio esiablecido en cada caso desde los sies, desde os
confomos exteriores, U ofo-

CRE5 Los dstinlos iramos de los elementos lineales y las uniones/conaxionss con os
elementos puriales se comprueba que se reaizan con los accesoios previstos en la
documentacién técnica de- referencia apicando los procedimentos y equipos.
establecidos -soldadura, sellado, presian u Gios-, y en paricuar Que no se ponen en
contacto metales no compatibles y que se insialan s absorbecores de diatacion

(CRE7 Los anciajes/apoyos de s slementos lineales/puntusies se ordena y comgrueba
que se realizan segin o previso en la documentacién técnica de referencia en cuanto al
100 de anclaies  flaciones especifcos para e tpo de slemeno nealuntual y soporte
dado, a a separacicn mxima entr los puntos e flacion de tendidos, a a utizacin ds
Materaies con las propiedades requendas _anfiibratoias, anticomrosion, aisaments
8Mco u otras- y en su caso aa sjecucien e bancadas para 05 apoyos.

CRE 3 Las condiciones de sefalzacion y accesibiiad para consulia y manteniniento a
Ios distintos slementos de las instalacionss, se comprusban ce acuerdo a a normativa
de referencia, en cuanto & color de slementos tizados, a rotulacicnicartlera, a aue
105 cuartos, amiarios y regiiros tienen las pusrias y tapas previstas y que estas son
practicables.

RS Los materiales para aislamiento de elemenos lineales/purtuales, y para su
proteccién -ffene a incendios, a cofTsion por pastas y moreros, por el tefreno, por el
agu, por condensaciones y oiros-, se comprucha que se disponen e manera contnua
entoga su extension, ce acuerdo a o prevsto en a documentacion tecica de referencia
en cuanto a material, aspecto denifcaivo y otos.

RPE: Supervisar la instalacion de sitemas técricos de suelos y fechos, para que se
desarole de acuerdo con las especificacionss contenidas en la documentacion tecnica d.
referencia, respetando las condiciones de calidad y seguridad establecitas de acuerdo con
1os planes correspondientes de la obra y as ind caciones del supeior o responsable.
CRE.1 La colocacién de las soluciones de suelos y fechos con sistemas f8cnicos s
comprucba que respeta ¢l replantzo realzado en cuanto & nivel de paramento
fermnado y a 0s faeacos laterales con materiales ciferentes.
CRE.2 La colocacin de las soluciones de techos suspendidos con sistemas técnicos se.
‘comprueba que cumple o disefio previsto en la documentacin técnica ce referencia en
cuanto al 1o de sistema -directo, contnuo o regisiable- y de estructura adosada,
suspendida sencila o dobl, con o si perfies perimetrales, con perfles Visios U ocuos:
alamodiacén de los periies primarios y secundarics, y al oo de placasipiezas
CRE.3 El anciaje de as esinucturas de perfiria para tochos suspendidos se comprueba
que se reaiizan segin o previsto en cuan'o a la disposiccn de perfies permetraes ¥ a
Ia utlzacién de bandas estancas baio los mismos, al nimero, dsIBUSn ¥ tpo de
fiaciones para ancaje de cueigues, a la colocacen e perfies en punios singuiares, ala
utizacién e cuelques y perfies Suplementarios en techos de grandss luces y para
cargas conceniradas, asi como a fa uzacion de los refuerzos especifcos para Cichas.
cargas )
CRE 4 La colocacién de techos -suspencicos o rasdosados. con soluciones continuas.
n PYL se comprusha que cumpie o previso en cuanto al nimero de piacas en seccen
Sistemas simple 0 mlipe-, y on cuanto a a orintacion de las placas ¥ su dsposicén a
matajunzs.
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RPT. Supervisar y controlar a efecucidn de los tajos de bases y pavimentos conformadas
por mezclas bituminosas -en calente, drenantes, de alto mGaulo en fro-, asi como de los
disinios riegos biluminosos, para due se reailcen de acuerdo a las. especifiaciones
contenidas en la documentacion de proyecto, cumpienco las condiciones de calicad y de.
‘seguridad y saud de acuerdo con os pianes corespondintes de [a obra.
CRT.1 Las cajas e los camiones de ranspore se comprusba que se encuentran
limpias antes e cargar el material, habisndolas ratado con un producto antiadherente
autrizado, y que las mezcias se profegen con los medios especficados para eviar qus
e por debajo de a temperatura de puesta en oba.
CRY.2 Los componentes y caractersicas de las mezclas bituminosas a extender ss
Gomprucba que se corresponden con las cstabiecidas en proyecto para cada capa .
espacio funcional del fime —caries, arcenes U oos-, y /s capas se extenden
alcanzando el espesor y anchura d franjas indicados, hablendo realizado Ios riegos de
imorimacicn y adherenci correspondientes en caa caso.
CR73 La compaciacion se comorueba que se realza respetando 105 solapes.
estabiecios entre pasadas y tras paradas, deniro e Ios lempos de trabajabiidad de las.
mezcias y respetando las temperaluras -méximas y minmas. para su puesia en obra,
empleanco la humectacicn o productos antadherentes especiicads, y en su caso que
se reaizan juntas de trabajo Jongitudnaies y ansversales- tan solo donde  cuando
conesponde.
CR7.4 Las juntas a realizar, fanto Ias ransversales por detencién del tao como las
longtudinaies requerdas por Ia anchura de fa seccbn, se comprueba que se realzan
donce corresponde de acuerco a los procediientos establecidos, apicando en su caso
Ios riegos de adherencia incicados.
CRTS La preparacién de las superlicies para [0s riegos se comprusba qus se reaiza
realizando la impieza e la misma, que se humecta sin saturara, y Que se protegen 05
bordlos y elementos complementarios sxpuestos @ ser manchados -como seieles,
vallado, drboles y otos-
CRT.5 Los riegos e imprimacién, adherencia, curado u offos- se comprueba aue se.
realizan apicando la composicicn y cosifcacion indicadas, siguendo 0s procedimientos
para  tratamiento e los bordes enire franjas, respetando (25 temperaturas -m&ximas y
miimas. para su puesta en obra, o £empo de rotura y ol curado, asi como el tiempo.
méimo para manener a adherencia con fa capa posteror.
CRY.7 La extensin de arkdo de cobertura para los tratamientos superficiales, proteccién
provisional e las capas y absorcon de exudaciones de mezcias bituminosas, se ordena
¥ comprueba que se realiza con a dofacién esiablesida, y aue se baren los dridos.
Sustos antes de la apertura l rifico
CR7.2 Las capas de mezclas biuminosas se ordena y comprueba que se protsgen
pronbiendo  paso de vehiculos y maquinaria pesada durante los piazos estabecidos
para el enfiiaminto tras 12 compactacin, y cuando e rafco sea necesario adoptando
Ias medidas necesarias para evtar mancha las superiies
CRT.3 Los resutados de Jas comprobacicnes y ensayos especifcos de la capa de.
rodadura -macrotexlura y resistencia o Cesiizamiento-, asi como Gl peralte y bomioeo
de Ia misma, se revisan, contrastando sus valores con los esiablecicos en proyects,
detoctanco as Unidades defeciuosas, no aceptabies yio penalzables
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- Proponienco mados de manipulacién, transporte y acopio del material
“Realzanco a medicén de las ammadiras.

ldenticando recursos necesarios para ia elaboracion y puesia en cbra de a feralla

~ identficando medidas de prevencién de resgos laborales, precisando los eauipos
especifcos reiacionados.

CEE 8 Analzar las maias précticas de armado y pussta en obra de armaduras pasivas,
determinados por informes, imégenss o videos Ge 0s procesos desamolados, asi como
efecios de acondicionamiento de 1os fajcs y de organizacibn e Jos procacs, ¥ e
partcular practcas ce riesgo y defectos en 'a adopcion de meddas de prevencion de
iesgos laboreles y ambientales, Jusificando las espuestas.

C7. Aplicar tcnicas de organizacién y supervisién ce los rabaios Ge pussta en obra d

hormigones.
CET 1 Describir ¢ proceso de gestén del suministro ce homigones  su recepcidn en
obra, asi como ia gestién d albaranes, precisando crerios c medicion apicables
CE72 Desciior las condciones exigiles al almacenamento de Ios acopos de
cementos y ardos.
CE7 3 Reconocer rendirientos too de los trabajos de puesta en obra de hormigén,
erire istintos valores presentados.
CE7 4 Precisar la Inormacicn contenida en las Hojas de suministo oue identfica los
diferentes tpos de homigsn a uizar en obra
CET 5 Precisar qué ensayos se pusden realizar a pié de obra sin requers senvicios de
Iaboratoro, y en ué Circunstancias se precisa su realzacion, reconociendo los ifles a
emplear y Gescribiendo los procecimientos a sequ
(CET 6 Descrbir los controles  ensayos oue deben realizarse en os procesos de pussia
en Gbra y siecucién de hommigén armado, entiicancd las proiedadss a deferminar y.
1as variables que se offecen como resuftaco.
(CE7 7 Determinar en la recepeion de hormigones:
~ Inferpretando los partes de enirega de hormigones, identifcando clase de hormigdn,
iempo de carga, tiempo lmite de s, consistencia, famafo maximo de ardo y adibvos
incorporados.
~ Realzando dstintos ensayos con i cono de Abrams, para deferminar la consistencia
el hormigan.
CE7.5 Realzar propuestas para el cesarollo de pussta en obra del homigsn, de un
elemento estructural,deteminado po os documentos de proyecto y plan ce oba:
 identifcando en ef abarn de entiega, el tpo e hormigén,_tempo de carga, tiempo.
fimite de uso, consistencia, amaio maxima ce &ido y aditvos incorporados.
-Realizancola medicién del hommiggn a soictar.
~Realizanco Ia medicién del hormigén a soictar.
ldentficando recursos necesarios para i puesta en oora de! hormigén.
 entficando medidas de prevencicn de nesgos Iaborales, precisando los equipos.
especifcos reiacionados.
 dentiicands los puntos de control para [a toma ce muesiras del hormigén, precisand
Jas condiciones de custodia y archivo de 'as muesiras, y revisando 0s resulfados de los
ensayos.
CE7 8 Analzar las malas précicas de pussta en obra de hormigones, determinados por
informes, imigenes o videos de 03 procesos cesamollados, asi como defectos de.
acondicenamiento de os tajos y de organzacin de ios procesos, y en paticular
pricticas de riesgo y cefectos en la adopcicn de medidas de prevencion ds fiesgos.
Iaboreies y ambientales,Jusiicando las respuestas
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drenaje perimetra, impermeabizacién, detencién de a humedad capiandad y con
moreros porosos

CE2 5 Describi la configuracién e los sistemas tracicionales utizados en las soleras.
de ecicaciones antiguas, precisando la dferencia con los actuales en cuanio @
materales, esiructura de capas y sistemas de control e /a humedad, distinguiendo entre
1os framos visiables d o5 Gue 1o 0 son

CE3.5 Descrbr causas y cfectos de las lesiones de soleras, precisando las posiies
SolLciones y los citeros que s ullizan para pantsar a reparacien mediante drenale,
impermeaiizacion y foados santaios.

CE37 Realizar propuesias de posives diagnisticos y rafamientos asociados en
irabajos con lesiones de /a red enterrada de saneamento, Muros enterrados y soieras,
determinados por descrpeicnes de sinfomas, informes tecricos, foografias y esaueras.

(C4: Apicar tscnicas de organizacibn y supervisién de 0s trabajos de rehabilacién e fa red
enierraca de sancamient de los muros enferados y de as soleras en edifcacicn
‘CE4.1 Distingur Que ipos de teenos y =n qué canciciones periten ia excavacién en
Mina_para ejecucion de pozos y sectiones visitables ce fa red enterrada de
sancamierio.
(CE# 2 Descrbir s distntas soluciones para sstabiizar excavaciones de 2anjas, pozos
qalerias para a red de saneamiento y drenaje, caracterizando sus propiecades y abito
de apicacion,y precisando las comprobaciones pericaicas a reaizar
(CE4.3 Explicar cémo se deben reaizar las entbaciones, precisando as diferencias entre
entbar zanjas, pozos y galerias
(CE# 4 Descri s ciferentes procesos desamolados habitualmente en 1o rabajos de.
rehabiitacién de Ia red enterrada de sansamiento, precisando el orden de ejecucion, los
quipos a utizar nerranentas, maguinaria y medios auxliares. asi como las mecidas.
de prevencian de riesgos laborales -y 103 quipos de proteccién indvidual y colectiva
‘asociados-, partcularizando para el avance en vertcal y en horizontal.
CE4.5 Descri s ciferentes procesos desaralados habituaimente en fos trabajos d
rehabiitacin de muros enterrados y soleras en ediicacion, precisando el orden d
efecucion, 0s equioos a utlizar herranientas, maguinaria y medios ausiares-, asi como
Ias mecidas de prevencicn de resgos aborales -y los equipos de proteccion haividual ¥
colectiva asociados- paricuarizando para el avance en verical y en horzonta
CE4E Controar Ia’sjecucian en trabaps de rehabiltacion de 1a red enterrada de
‘Sanamiento, determinados por a cocumentacian tscnica de proyecto, con secucion ds
Ruev0s tramos de poceri, reparacian de ramos visiables y feparacion de secciones no
viiables:
- Extrayendo la informacin tcnica -sscrta y gréfica- confenida en el proyecto de
rehabiacien.
- identicando Ias actuaciones a desarmolar, dstinguisno et tramos visitables ¥ no
visitables, y entrs las reparaciones y oS nuevos trazados y regiios.
Identficands a secuencia de ejecucién
 Detaliando las medides de entbacion mediante croqus explicativos, precisanco las
condiciones para su etirada
- Determinando qué recursos son necesarios para su sjecucion.
Identficando y midiendo las unidades de obra relacionadas.
 Proponiend to y ubicacian Ge os medios de proteccien clectiva necesarios.
CEA7 Conlroar la ejecucion en rabajos de rehabiltacien de los muros enterados y
Solera en edifcacicn, determinacos por a documentacion técnica de proyecto
- Extrayendo la informacion tecnica -sscrta y grafica- conenida en o proyecto de
rehabiacien
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CE1.5 Evaluar simpificadaments los resultados del reconocimiento y ensayos, sobre
ferrenos de iferenie composcion y esiuciura, dados los Catos geotécnicos ce varios
puntos Stuados ena traza ce una via de comuricacisn
- Valoranco a excavaliidad de os diferentes tefrenos,Justfcando fa valoracién
- Proponiendo Ios procedimientos y maquinaria a emplear segin los dstnios
estratos y profuncidad a alcanzar

C2 Diferenciar los distintos procediientos reacionados con la excavacian de terrenos en

bra civ, valoranco la adecuacién de la maguinara disponible.
(CE2.1 Descrbr s dferentes procesos desarmolados. habituaiments en las obras de
‘xcavacién mecanizada en obra cvi, precisando el orden de ecucion,'a mauinaria a
tizar, asi como las mecidas de prevencion de resgos laborales a apicar
CE22 Igentficar y ciasficar los dstintos fpos de excavadoras, descrbiendo sus
disinios clementos funcionales y precisando 1os paramelros por los que se seiecconan
para un rabajo ceterminaco.
(CE2.3 Describir o proceso de despele, precisando la maquinaria a wilizar para derrbo
de consirucciones exstentes, y 103 procedimientos a uilizar para contoiar o5 fiesgos.
aborales.
CE24 Descrivi las interferencias del agua -giferenciando enre agua supericial
Subteranea- para el desarmolo de las excavacionss, precisando las medidas para su
gestin y I0s equioos a ublzar sistemas de achique y bombeo-
CE25 Desorbr los dferentes procesos desarrolados habtusiments en las obras de
‘xCavacién por explosiios en obxa civl, precisando el orden e sjecucién, os qupos a
ufizar henamenias, maquinaria y medios. auxiiares-, asi como las medidas de.
prevencion de resgos aborales asociacas.
‘CE25 Explicar los procedimientos de voladura en la excavacién mediante explosivos.
para sjustar Ias seccions y bancos & excavar y €l tamafo de los ragmentos Ge roca
resultants.
‘CE2.7 Expilcar las dferencias en fa excavacién de secciones & meda ladera frente las
‘xcavaciones en tinchera,
CE2.5 Seleccionar la macuinaria de excavacien y los equipos de gesién del sgua a
tizar, dada una excavacion mecanizada, en funcian del 9o de erreno, as condiciones
de maniobrabiicad de s tajos y a los rendimientos a obtener, Utizando catdlogos.
‘comercales ce provesdores de maguinari.
CE23 Calcular los vehiculos de transporte necesarios en una compensacicn d
movimientos de ferras, en funcion del rendimiento de excavacen, de la demanda de
materal para relienos y ol excedente @ Tansportar a veriedero, considerando fa
capacidad de 05 vehicuos de transportey el cosficente ce esponjamiento, as como as.
dsiancias enire los distinos purios y las velocidades mecias en (o5 caminos de obra y.
enlas vias piblcas.

€3 Aplcar técnicas de organizacién y supervisin de Ios rabaios de excavacin en obra
k)
CE3.1 Explcar las necesidades de organizacisn y preparacion de los tajos para la
Secucion de cistitos Spos. de excavaconss: trincheras, Mmedias. laceras, zanjas,
préstamos y otas.
(CE3.2 Describi los pincipales impactos sobre el medio ambients en excavaciones en
obra ivl, precisands las meddas de prevencion y coteccion asociacas
(CE33 Clasiicar s resicuos de consiruccién y cemoicion -RCDs- procecentes de 0s.
despeies, segin su separacen en obra y posteror atamiento ecuperacen
reutizacin, descontaminacin y ransporte a veriedero
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CR2:8 La maguinaria mévi se comprueba que se adapta @ los sspacios delmitados de
{raajo transio, impartendo insiucciones para o ajuste de [as plataformias de trabajo y
vias a la maguinaria, y en su ca50 691ando o Su SUSKILIGN por otos Modelos o 1508,
de maquina.

CR27 Los paries de maquinaria se ramitan segin e procedimiento estabiecido
soictando a fos encargados de ies subconiratas, y en Su caso @ los operadores de fa
macuinara, a presentacion e los mismos con fa fecuendia paciada, contrastando el
contenido de s paries presentados con fas observaciones y mediciones realizadas en
los tjos.

RP3: Realzer aclividades establecicas on los sistemas de gestén de fa calicad y.
mecioambiental para consequr e desarmolo ce las obras e fas condiciones de caidad
respelo al mecioambiente establecidas.
CRA.1 Los planes de calidad y de gestién medioambiental s consutan -en su caso
mediante aplcaciones y ertomos inormaticas de disefo y gestién ce proyectos- y se
recaba informacien de! superir o responsabl, precsando [as inspeccione a realza,
Ios puntos de control y Ios scnicos que deban oficarios o cuya presencia se deba
solctar, los registos que le corresponda realzary I0s procedimientos a segui
CR32 La claboracion y ramtacién de los regisiros de cada sistema que e
Gonespondan, se realiza de acuerco al procedimiento y piazos estabiecidos, y en
especial en [0 que se refiere a Ia recepcion de materales -solctud y recoplacien d
albaranes, fchas técricas y de sequridad, DITs y olfos-,y 4 Ia tramitacion de partes -
cumpimentacibn, archivo o entrega-.
CR3.3 Las inspeccionss relacionadas con a caidad y medio ambiente se comprucba
qQue se reaiizan de acuerdo a los programas de puntos de conlro, dentiicando en cada
caso al responsable de ejecutaras.
CR3.4 La ceteceibn de no conformidades se notfca de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
CRIS Las meddas para of watamienio de los slementos consiuciws eectaris.
defcientement, y de 1 que 0 cumplan s condicones estalecicas s deteminan y resuehen
de acuerth a 1 crferos ceibiecdos, dentr o su &M Ce coMpelENca, & SU G350
comurican al superio o espnsatle con o fequITeno su upervien y resoucn
CRA5 La particpacién en 12 elaboracion e procedimientos o en la modficacen de 1os
existentes para actuaizarios o meorarios se leva a cabo cuando asi se e solce, en
special cuando se detecten clemenios no confomes, realzando propuesias a superior
o responsabie
CRA7 Las medidas de prevencidn y correctoras del impacto ambiental se controan
imgattiendo mstnucciones y comprobando gue se cumplen en cuanto  balzamiento d
Zonas sensibles, horarios ¥ penodos de acividad, prevencion Ge 'a formacian de polv,
{ratamiento e reskduos, aparcamiento y mantenimiento de maquinaria, reordenacion ds
irificos y oros.
CRA3 Los fesiduos de fa demoicién (RCDs) se comprueba qus se separan y depositan
nios contenerdores establecidos en funcién de su postefor recuperacion y reutizacin
0 de su bansports a vertedero, impartiendo instucciones y verfcanco ue se distinguen
1os residuos inetes de 10s peigrosos, y Gue se fespetan los procedimentos especiicos
para su maneio.
CR.3 Bl almacenamiento y evacuacin ce s residucs de consiruccién y demolicidn se.
oirola, impartendo nstrucciones y comprobando que no inerfieran con fa secucion de
los disttos taos de obra, exgiendo a las subcontatas a Impieza y recogida a fa
finalizacion de sus taos cuando asi s= haya conlratado, y verifcando que la retrada de.
Ios residuos peiarosos la realiza una empresa autorzaca.
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‘competencia, respetando el organigrama ce la obra y de acuerdo a los procedimientos.
estabiecidos.

CRe.3 Las reunicnes que comvoca [as organiza estableciendo previamente Ios temas a
fratar y los Obyetivos a alcanzar, y fjando la curacion, informando a los convocados de
los mismos con la antefacin sufcente  en su caso consutando su cisponioidad y
ajustando a fecha

CRe3 Los conficios nabituales entre istintos agentes de la obra se resustven deniro d
Su émbto de competencia y de acuerdo a les msinicciones recbicas, promoviendo fa
comunicacién adecuada enire las partes, apicando normas precisas y objeivas de
refaciones Iaborales, y en su caso estableciendo crierios ccuanmes y ransparenies,
avsando ysolcitando la meciacion del superior o esponsable cuando proceda.

RE5: Controlar f avance de os tos a coro plazo -diria y semanaimente- para pemir ¢l
cumpiimiento del plan de obra, detectando las desviadones signfcatives de plazos ¥
reprogramando acivicades dentro de su ambito d competencia
CRE.1 La focha c comienzo y duracion prevista de as distintas unidacdes se precisa, y
e identifcan las unidades criticas, consulando el plan de obra -en su caso mediarte
apicaciones y entomos informaticos de disefo y gestén G proyectos.  recabando
Informacion cel superior o responsable.
CRE2 Las previsions de produccién y avance e un tajo se esiman reaizando los
Gilcuios esiablecios y utizando los rendmientos disponiies en cada caso -
rendimientos estandar, os indicados por ¢ Superor o responsable y 10 reales QU S5
hayan pocido cetermiriar-
CR3 Los recursos disporibles para cada tajo se comprucba -y en su caso s pide
confimacion- que son sufcientes para cumplr 105 objetivos esiablecio, verficando.
que 3 estmacion de a produccion para la duracicn prevista del tlo permits alcanzar el
obyetvo establecido.
CRE4 Las condicionss que posivitan i inico y desarrolo de Ios taos en las fechas
previstas se comorueba que se cumplen, verficando el acondiconamiento ce 1os tejos
Ia instaacien de los mecios auriarss  as protecciones colectas establecidas en ef
Plan ge sequridac, las condiciones meteorologicas propicas y Ia isponibiidad de los.
recursos previsios, previendo el impacto de acontecimientos exraordinarios que puedan
Intereri-huelgas, cortes 0 probiemas de tfco, eventos U oos-.
CRE5 La adecuation de las condicines meteorologicas para & inico y desarollo de los
fajos se comprueba, impariendo instucciones para 1a profeccion oe 105 ta0s cuand
dichas condicones resuten adversas.
CRE5 La secuencia de reaizacian de las dstintas aclividades que pueden interfert
enire si se deermina previamente a su efecucicn, recabando la informacien pertinents
del superior o responsatle, coordinando 1a Intervencion de iferenes quPos ¥ en Su
aso de diferents subconiratstas.
CRE7 1 cumpiimiento e Ia duracion prevista en la planifcacién general para os
distitos tajos se comprueba, prioizando as actiidades citicas, determinando los
rendmientos reales alcanzagos y esimando las nuevas duraciones previsias
contrastindoles con las previsionss, deteciando paros innecesarios y sobrecargas ds
trabap.
CRE3 Las contisgencias, nteferencias y desviaciones ce pianificacion detectadas e
particular en lo reacionado con las actvicades crficas- Se resueiven reajustando
Tecursos y plazos denro de su ambito de competencia, solctando a las empresas.
subcontratadas que resueivan sus incumplmientos con (a pianiicacién ampliando su
personal  <quipGs,  en su caso s comunican al Superor o esponsabie con pronitud
requiriendo su supervison y resolucin
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Espacio Formative Equipamiento

Eqipos sudovsias.
B netlacos an red. caionde proyeosién & ntemet

Software sspeciioo s Ia especiaidc.

Soware 2 Smulasén oa tler Suomiton ds €abarscién de smacurss
pasives

- Parra para esorbie con roulador.

© Rotafos.

T it g s

© esay sila para ormador

~_ Masas)y silas paa sureos.

Aula ge gestén

T carwo O pracioss debs se O G, prono pars Gavar SeieSE Y
amiles, esar e de bstacuos y adaplado para realzar raplarieos o
b3 gus posteiomente puedn ser siminados con fasiidac.

s

© Mesay sita para ormacor

 Eauipes oe preeccién novidus.

Campo detopograis

T ——. © Madios suiiares sscalaras ce mano, sndsmios tiares, pltsfomss
Seguritad sn el secor s | de deseargs, maauics
ey - Madios i protscen caleciva basados en rades y baranilss: cusrcas,

reces, horoas, bancejss, postes, Sarandias  rodapis.
- Setamas antesica

© Tapas y pasarslas paa huscos

~_Espaciosy sopores para su instaacién

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos ienfiicacos dban
diferenciarse necesariaments mediante cerramientos.

Las instalaciones y equipamientos deberdn cumplc con la normativa industial e higinico
Sanfara comespondiente Y responderén a medidas de accesibiidad unversal y seguridad
de los paricpantes.

£ nimero de unidadss que se deben disponer de I0s ensiios, méquinas  herramientas
ue se espeican en el equibamiento de 05 espacios formativos, sers el sufciente para un
minimo de 15 alumnos y debera incrementarse, en su caso, para stender a namero
superir

En el caso e que [a fomacién se difa a personas con discapacidad se realzarén fas
adaptacionss y I0s ajustes razonables para asegurar su paricpacion en condiciones de.
iquaidad
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CRé.4 La comprobacién de fa cota del fondo de excavacion de plaafornas y zanjas a
partr de las referencias se reaiza contrastando los resutados con Ios pians de perfles
longtudinales y ransversales, secciones 5po y aizados, detales y acabados.

CRE5 La comprobacin de las pendientes en I0s trabajos de excavacian y relleno se
realiza contrastando lo resultados con 105 planos de secciones ransiersales, secciones.
0 y azacos.

CR5 Las mediciones in siu pericdicas de obra siecutada -para el seguimiento de fa
planfcacén- se realizan 2 orgen, determinando el avance perdeico por comparacién
on a5 partes ejecutadas en mediciones prevas.

CR7 La comprobacicn de! arado de avance de Ios trabajos se realiza contrasiando los
resuliacs ge las meciciones in stu con (05 Objetvos de produccén del Pian de obra -y,
nsu caso los ndicados por el superior o responsable-

CRe.5 &l resutado de las comprobacicnes se transmite al superor o responsabies del
sequiniento de caidad y planficacin,y en el caso de unidades suscepties e rechazo
se solcta su supenvsin  resolucion con pronitud

CR3 La mecicién in st para la posieror redaccién de as certfcaciones se reaiizan
cuando se disponga dei visto bueno de Io ejecutado, respetando ! crtero de medicién
Ia periociccad contemplados en e contato y refiejandose en 1 undad establecida

‘Contexto profesional

Medios de produccion
Medios dediuo: escalimetios, escuadras y_cartabones. Instrumentostopogréicos:
estacon tota, nveles icos y aser, plomadas laser. Utles topogeficos: tripocs, prismas,
reflectores, plomadas, nveles ce mano, comas de agua, niveletas, escuacras,
escantlions, fexémeros y cintas mélnicas. Medios ce marcae: estacas, jalones,
anderolas, ias, cuerdas, redondos de acero, lavos, bota de marcar, pinura, marcagores
permanenes, yeso, cinta isiante, materal para camilas u otos. Ordenadores portatles,
PDAs, calcuiadora cientiica. Equipos de telecomunicacién para ransmisin de voz y daios
Aplcaciones y enfomos. informatcos de Gsefo y gestion de proyectos. Equioos de
protecaén indidual, medios auliares y e protecen y colectia, e instalaciones
prousionales.

Productos y resultados
Tajos acondicionados para [0s trabajos de topografia. Trabajos realizacos por 0s senicios
de_topografia, organizados y controlados. Referencias censiicadas y retianaueadas.
Comprobaciones y medciones n siu reaizadas.

Informacion utiizada o generada
‘Documentacion tsenica de proyects y generada en obra, Pian de obra, Plan de seguricad y
saluc, Plan de caidad. Normaiva tscnica especilca. Mandales de uso de insiumentos
fopograficos suminisirados por fabricantes. Planos y croquis de feplanicos de obras.
‘Sefalizacén y marcas de replanteo establecidas por (05 servicos de fopografia. Partes de
rabajo. Manuales de uso de apicaciones informaicas Ge disefio asistdo, archio y
ofimética. Insiruceiones verbales y escrias de responsables de Ia obra. Instnicciones
Verbales y escritas a trabajadores adscrios. Sefalzacién de obra
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CE25 Definr as referencias para sjecucién de los sistemas ce crenaje -perimetro,
niveles y oiros- y medios con Ios que se define el marcado para cada 100 de undad,
precisando los procedmienos para su feplanico.

CE25 Controlar fa ejecucion realizando Ia propuesia de implartacion, de un sistema de
drenaje determinado tanfo por la documentacion tEenica de proyecio como por una Zanja
drenants con el apoyo efecutado y a uberia crenante dispuesta sobre la misma

" Extrayendo la inormacion tecnica -scra y réfica- sobre el drenae.

~ Mentiicando las referencias a replantear, y procediendo al marcado -sfes,
contomos, niveles de profundidad u ifos-.

- Realzancd una propuesta de dstrioucicn de las éreas de trabejo, parque de
macuinara, sehalzacén, balzamiento, vias de circuacion en obra y
protecciones colectvas a instalar, materalzando Ia propuesta con un dbujo a
mano aizada sobre os planos y justficands s decisiones adoptadas.

- Comprobando que la geometia de a zanja y el apoyo comesponden con lo
previsto en proyecto. )

- Comprobancd a colacacin y uibn de ramos de a tuberia de relleno

- Deteminando qué recursos son necesarios para su sfecucén

~ Mentficando y midendo las undades de obra relacionadas, calculando o
voiumen de material de relleno,

CE27 Analzar las malas practicas en trabajos de sistemas ce drenaj, determinados.
por informes, imagenes o videos de 105 procesos desarrliados, asi como defecios de.
acondicionamiento de 105 ta0s y acopios, iadecuada organizacion e Ios processs,
en partcular practicas de riesgo y defecios en fa acopeian de medidas de prevencion de
iesgos laborales y ambientales, usficando las respuestas.

C3: Diferenciar los procedimientoe refacionados con la excavacion y refleno de zanjas en

redes urbanas.
CE21 Describir los diferentes procecimientos desarrolados habituaimente en la
excavacion y releno de zanjas en redes ce servicos, incluyendo la demolcion de os
fimes que puedan existr, precsando el orden de ejecucién, Ia maqunara & uAizar, asi
como las medidas de prevencion de resgos laborales a apicar.
CE22 Explcar los distntos faciores que condiconan a estabiicad de las zanjas
xcavacas, precisanco las medidas a acoptar en cada caso.
CE3 Igentiicar a5 condiciones que imitan os trabajos de excavacin de zanjas -
pencienes de taludss, longtud maxma a mantener abiera, afeccidn a senvicios
preexistentes y ofras-, econociendo valores habituales de dichos pardmelros.
CE3 2 Explcar los materiaes, procedimientos y esiructura de capas de los relencs de
1as zarjas y del lecholcama de apoyo de las tuberias, en funcin del 6po de tuberias .
servica de que se rate.
(CE2 5 Descrbira utizacién e geofexties en releno ce zanjas de servicos.
CE3.6 Realzar en trabajos de excavacion y relleno de Zanjas de una red de servicios,
deferminados por ia documentacion técrica de proyecto, un croquis e la seccién
fransversal con las Gimensiones y taluces de Ia zanja, del lecho de apoyo y de las.
fongadas y capas de relleno, ndicanco los materales correspondientes a cada una, y
especficanda la banda de sehaizacin a dsponer.

(C4: Diferenciar Ios elementos y procedimientos relacionados con el tendico de fuberias ¥
sfecucion de obxas de fabrica en redes ce senvicos
‘CE4.1 Deserbir fas condicones de razado de s distntos servicos urbanos, explicando
sus diferencias.
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- La ubicacién y tipo de amarre:
- Los tipos e caertura -malss, lonss u otros- &n caso de que sé e ordens u
netaiscon
- Los pasos bajo andamio longiusinal o transversaimente para pestonss o
veicuios -anehuras, gilizos. para o desarrollo e Ias ayudas al aanue.
CR2.4 Las sefsles  nstalar y 50 ubleacién s= preguntan, precisande:
=7 Setses d peiro.
sl de nformacién.
- Baizsmisnics y sefisles luminosss.
Rales de “ancamio no utizanie'
CR2.5 Ls confirmacién da que el rabao se pusde realzar segin los oierios bisicos
y procedimientos o establecidos se solicfa
CR2.5 Los tempos pars Is efscucin dz fos tsbsjos 58 consutan, conerstando o5
rendimientos y lazos e as actidadss a desarrolr.

-mediante tacos- en caso de que s2 le crdene.

P3: Comprobary acondicionar los espacios de rabslo para faciiar o acopio, montaje y
desmontaje, disporiendo as 2onas ce paso necesarias para I35 personas yIo vehiculos
< instlands Iss proteccionss prevstas, cumplendo las mstruceionss del mantador
Fesponsasia ci qupo.
CR3.1 Los espacios 3 coupar tanto por ol andamio y ol irea contigua de desaralo
e o3 rabsos, como por s zonss 46 sapics y los pasilos d rinsio, s acotan y
mpian detectando los obsticulos o Slemantos & FEmover o 3 proteger. y colocande
5 slamentos de sierr corrspondientes. cumpliendo 1as insirucsiones del montador
responsable de cauipo.
CR22 Ls mstslacin de los cisres y balizsminios permetrsles que s e han
indicad, se realiza conforme 3 las insirucciones recibidas. evtando dejar zonas
desprotegidas y asegurando que
7" Los ierrs y balzamientos son estables y sufientemente visbes, de forma
que =2 impidan movmisntcs y desmenties na sutorzados, y na Gejande
uecos practcables para el psso naturslde las personss.
- Lox pasos habiltadas sstin fores ce obsticulos . permiten a Gruacin
Rolgada de Ias personss y vehioulos para o5 qus estin pravisos, cumplendo
13 anchura minima ve se e ndiaus.
CRa.3 Los cierres y balizamientos provisionales 3 instaar curante ol montaje de Ia
5ase o por oras crounstancias especiaes, se disponen acofando Ia zona afectada. o
<2 3evars veroaiments a 1o viangantes u ooz operarios.
CR3.4 Los sefales se intalan an Ias usicacianes y con ¢l £po aue Is ha indicado
moniador responsable ce equipo, asegurando su fjacion yio estabiidas.
(GR35 Las aistntas zonas de rabslo se comprusba aue estin recogdas y lmpias al
farminar su ocupacién, por in de s rabos  acopios y <n su 6250 por desmontaie
del andamio, procediendo en su caso 3 lmpiarias y recogerlas, depositando los
residuos -plistcns, feies. rasducs propios u otos. en los contenedores indicados.
para oads dso.
GR35 Las contingencias detectadas on sl tafo s resuelven deniro de su &mbito de
Sompatencia. y &n <u ot50 26 comuncan Sl montador responsatla 4 quio can I
pronitud necesari para posiitar s superision y rasolucién, sspeciaiments 1as que
Compromstan Is seguridad y salud del propio rabejador o & tarceros, o Ia estabidad y
Segundss de sncamo —por marss defectuoses, piezas suslss o s snsamolacas,
ausencia de piszas, manicbras de maguinara pesada cera dal andamio, rabajos
oréximos a liness eléctieas. rabajos en niveies superiores y oTos-
CR3.7 Las medidas ce sequicad y sald para of acondiionamierto de Ios sspacos de
ranao. 32 cumplen e sousrdo can fos crerios asiabiscidos oe prevencién ds resos
Iaboraies a5 nsirucciones especifoas para ol montae que se esth reatzando.
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CRS.1 La barrera contra e paso de vapor se pide confirmacisn al superior o respansable
de que resuita necesaria para f insilacion de fos pavmentos, y de que se ha nstaado
enlos casos en que se haya prescto: forjados que Imtan con i tenreno, con planias no
calefactagas, sobre pasajes u ofos.

CR.2 Las marcas de repianteo y los crierios para Ia itribucion de fas piezas se.
Comprueba que se respetan durante a colocacicn,fanto Ce s pezas base como ce las.
especiales, dustindose a lineas de referencia en fos bordes de Ios huscos y udendo
efecios estétcos o deseacos por cortes de los Motivos cecoratios en localzaciones.
Puniusles -huecos  ofras-

CRO:3 Las fiaciones por adhersncia se comprueba que se reaizan disponiendo el
adhesivo unfomemente y con continuidad Sobre fa superfice del soporte o sobre ol
materal de revestimiento, d acuerdo a las instnicciones del fabricante, respetando su
iempo abiero y apicando posteriomente los procedimientos. de presidn especficados
para asequrar Ia adherencia enre los mismos

CR9.4 Las untas entre piezas -osetas, lamas, tablas, rodapiés y otras- se comprueba
Que presenian l rectitud, paralelsmo y ivelacén deno de las toerancias estabiecidas.
CRO'S Las tras ce maerial en 1ol se comprueba que se disponen contra /a tia
adyacents por e procecimiento recomendado por el fabricante -2 fope 0 soape-, .
obteniencla continuidad e los Motivos decoratNos.

CR9:5 La ausencia de defectos de s revestmientos ce materialen rolos se comgrueba
iras Ia_colocacién, detectando reboses y grumos de achesivos, labios e caries
ieguiares, abolartientos, boisas, amugas, desizamiento de firas, £xcesos © defectos.
de recubrinientos en os encueniros y oos.

CRO7 La colocacién de [0s entarimados se comprueba que respetan ol disefo previsto
enla documentacién técnica de referencia en cuanto al tpo de enrastelado -simple o
doble, fotante o fjaco al soporte- a procedimiento e fjacién - seco o en himedo., a
Ia mocuiacion Ge los rasieles, al 190 Ge tablas o paneies, y en cuanto al aparefo -urta
reguiar, damero, espiga u ofras-

CRO.5 Las juntas de movimiento se comprueba que s ubican en funcicn de las ya
instaladas en capas provias y las infermedas  perimelrales de acuerdo a las
instrucciones el fabricante, respetando las aberuras y separaciones miximas
estabiecias, y &n el caso de Ios rodapiés se comprueba que se colocan sin contactar
on as piezas de solado.

CR:3 Los parios definivos se comprusba que presentan as propiedades de pancidad,
nivelacién, aplomaco y ausencia de ceas respetando las tolerancias establecidas.

RP10: Stpervsar la sjecucion de los acabados de pintura_decorafiva-con pinturas
convencionales y de afa Gecoracién- asi com la realizacion oe acabados especiales, para
Qe se cesarrlen de acuerdo con as especficaciones contenidas en la documentacén
tSenica de referencia, respetando las condicones Ge caidad y Seguridad establecidas de
acuerdo con los planes corespondentes de fa obra y las indicaciones del superor o
responsable
CRI0.1 Las pinturas, tratanientos y elementos/adomos autoadnesivos apicados en s
acabados convencionales y sspeciales -sefializacién, pavimentos continos de resinas,
oxdaciones controladas, aplicacicn de plantias auoadnesivas y tempones, slemenios.
pegacos u oiros adomos- se comprueba que Son [os previstos en cuanid a color y.
Sfecios decorativos a obtener, confrastando @ stustado de los productos.
CRI10.2 I nimero de capas aplcado se comprueha que respeta las instucciones, del
fabrcante en cuanto a las capas mirimas a apicar e fondo, de base, Ge terminacin y
proteccién.- y al rendimiento especificadd para las distinias capas y prodctes a apicar,
denro de los mérgenes de tolerancia establecidos.
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* Elproyect ce estuctura
= Tipos ge hormigén (armado, prefensado, postensaco, de alta resstenca, aigerados y
especiaes)
Nomatva apicabe.
= Soluciones y detalls consiructivos de slemenos y conexiones.
= interpretacion de planos y realzacion de croqus.
+ Procedimientos de repianteo y efecucin ce esfuciuras de hormigén armado: siemenios
vertcales, horizontaies e incinaco.
+ Condiciones ce acabad: coniroes y ensayos a realizar. Plan de caidad y medidas
protectoras de impacto mecdioamoiental
« Organizacibn y acondicionamients de tajs de esiructuras de homign armado.
+ Unidaces ce obra relatvas a esiucturas de homign armado.
= Descripeion.
o Medicion
= Vaoracen
+ Prevencién de riesgos en ejecucién de esiruciuras de homigsn amado;
Riesgos laborales, écnicas preventivas especifcas
Equipos de proteccien individualy medios de proteecion colectiva (colocacién, usas y
obigaciones, manterimento).
Wedos audiares.
Inferferencias enire activdades (actvidades simutineas o sucesvas).
= Riesgos ambentales.
+ Materiales, tscnicas y squios innovadores de reciente implantacién en siecucén de
estruciuras de hormigén armac.

Control de estructuras de elementos prefabricados y mixtas.
Propiedades y comportamiento resistente del acero en constuccicn.
+ Elomentos esiucturacs:
Vigas.
Entamados.
Forados
Soports.
Eementos compuestos.
< Estructuras irianguiadas y lgeras.
o Walas
« Tipos de secciones y fabricacén.
« Sistemas de union.
* Elproyecto de estructura metdica:
= Normatva apicab.
< Estructuras ieras de cubiertas
* Estructuras mixias metdicas y de homigsn armado,
» Elementos estructurales de hormigon prefabricace:
o Plares,
Vigas.
Placas para forjados.
Paneies de ceramiento.
+ Naves prefabricadas: vgas, plares, correas
+ Elproyecto de esiructura prefabricada de homigén.
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* Sistemas de cubierta con pizara:
= Tioos de soluciones
Pendente de fadones.

Tioos y promedios de faciones.

Solapes e piezas.

* Soluciones de puntos singulares (aleros, limas, canalones, encuenios con paramenios
Vetticales, cambyos dependiente en los fadones, huscos, elementos pasartes,
instalaciones): parémetros caracierisicos, croqus. Productos de impenmeabizacicn para
puntos singuiares

+ Organizacitn del tajo en cubiertas incinadas:
= Relaciones con ofros elementos y ajos de cora.
= Fases de desarrolo.

Acondicionamiento de tjos.
= Conciciones ce acopios
» Procedimientos de ejecucian de cubiertas incinadas:
Comprobacin del soporte o estructura resisiente.

Repianteo

Wontaje de esiructura metiica igera

Levantamiento de tabiaues palomeros.

Ejecucion de tableros.

Colocacign de aisamiento.

Colocacisn de cobertura.

“Tratamiento de puntos singuiares

Instalacion de elementos complementaros.

Wontaje de canalones visos.

+ Prusbas de estanqueidad de cubiertas incinadas: funcien, procedmento.

+ Equinos para fa sjecucion de cubierias indinadas: ioos y funciones.

+ Las unidades de obra de cublertas ncinades

Descipeion.

Medicon,

< Valoracien.

+ Prevencibn d riesgos en a ejecuciin de cuberas ncinadas:
= Riesgos aborals, técnicas preventivas especifcas.
= Equipos de proteccicn indvidual y medios e proteccicn colectiva (coiocacién, Uscs y

obigaciones, manterimento).
 Medios auxiares.
Interferencias enire acividades (actiidades simutineas o sucesvas).

< Riesgos ambientales

+ Factores de innovacion tecnolégica y organizativa en 1o trabajos y sistemas de cubertas
inclinadas.

3. Control de fachadas de fabrica.
+ Capas de as fachadas e fitrica:
Hoja exerior 0 princal

Cémara de .
Aiiaments

Wembrana imermeable.
Barrera de vapor.

< Hojainteror o secundaria





OEBPS/images/13263_Adelantada_Re_fmt221.jpeg
CRA.2 La posicén de los “gatos’ y grupos de presién se comprusba que pemis la
‘accesiviidad y Ia proteccién de Ios operaros, contioiando que durarte ! tesacd 1o s
sitien personas el de [os gatos.

CRE3 Las comprobaciones previas al tesado se fealizan, verficando que las
condiciones son adecuadas en cuanto a longitud de esperas de las amiaduras actias.
para acoplamiento e los gatos, al e desiizamiento ce ios fendones en sus vanas, a
fa ausencia de dafios o deformacones en o5 anclais, y & las condiciones ambieniales.
(CRE.4 El tosado -tanto el pimero como las cveruaies efanas sucesivas- se comprueba
Que se desartolla de acuerdo al programa establecido en cuanfo ai orcen ds tesado de
los distintos tendones, a los valores de las fuerzas de pretensado en cada escalén
ntroducidos y a los alargamientos obtenicos, considerando en su caso ol efecto de la
penetracion de las cufas en los anciaies

CRA.5 Los valores obtenicos durant el proceso e tesado -slargamientos obtenicos en
Cada escalén ce carca, penetracin de anciajs, cefomaciones obtenicas en la peza u
Oiras-y as incdencias defectacas se regisiran, comorobando posibles cesizamientos o
oturas en los anclaes y hormigbn soporte. consutando al superior o responsable ans
desviaciones superores & as tolerancias y desperiecios producidos.

CRE5 Las comprobaciones previas a a inyeccion se realizan en cuanto a a impieza de
105 conductos, a las condiciones ambiertales y a a consiguiente preparacion y ensayo
de fos productos a inyectar,  en cuanto a que se cuMpien los piazos establecidos entre
eltesado y 2 inyeccion.

CR&7 La inyeccién se comprueba que se desamolla de acuerdo al programa y.
procedimiento esiablecido en cuanto al orden de nyeccicn ce as. dstintas vainas y su
punto d inyeccibn, y  os valores de las presiones y velociades de inyeccién.

CRE3 La inyecidn se comprusba que se detiene solo cuando la consisiencia de la
masa que refluye por el oifcio bre Gl conducto sea simiar 3 la inyectada, ¥ que
enionces se procede a la toma de muesiras de la mezcia que refuye y & la obturacién
inmedita de los orficos del conducto.

CRE.3 La comprobacion de la estanqueidad de s conductos se realza manteniendo la
presion durante un breve perioco de tempo tras la_obturacion cel conduct,
contrastando los vaiores de matera nyeciado reaimente ConSumId0s durante &l proceso.
de inyeceion con los tebricos, detectando posibies ugas.

RP9: Supenvisar o moniaje de los elementos estructuraes prefabricados -mefsiicos y de
Pormigén armado-, para aue se desamole de acuerdo con las especicacones contenidas
ena documentacion el proyecto de obra civil cuplindo s condicionss ds calidad y de.
seguridad y salud establecidas, de acuerao con los pianes corespondientes de la obra
CRO.1 Los elementos de esinucturas de elementos prefabricados a quedar embebidos.
en hormigén, como las piezas de anciaje en cmentacin -pemos, placas u otas. y las
piezas de unién en cabeza y pie de pilas _cartslas, chapas U offas, s& comprueba anes.
del homigonado su_colocacién de acuerdo 8 proyecto en cuanto @ posiein
dmensiones, alineacién y nvelado.
CRO.2 Las uniones soldadas se comprueba que se reaizan de acuerdo a Io previsto en
ProyEcto en cuanto a a cualficacion exigida a os soldadores, los métocos de soidadura,
el 150 y ubicacién de los cordones de soidadura,  solctando los ensayos previstos en
el plan de caicac
CRO3 Las uniones atomilladas se comprusba que se reaizan de acuerdo a 0 previsto
en proyecto en cuanto al ipo, Gmensiones  ubicackn de los elementos tomilos,
arandeias y otos-, verifcando que dsponen de certiicados de calldad y que © aprists
52 realiza en el orden y secuencia previsios, utizando laves dinamomaticas calbradas.
prevamente.
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claraboyas u otos- se sitia a la altura minima indicada sobre ! nivel deftivo de la
cubierta

CR3.2 € aislamento por pansles se comprueba que se dispone de acterdo a o previsto
en proyecto, de manera continua en toda /a extensian de Ia cublerla, respetando la
solucién constructiva en la ejecucion de 05 puntos singuiares, con la fiacion establecida
en todas sus piezas en caso de cublera convenciona, y asegurando el lasirado
inmediato y simuitaneo de as piezas en el caso de cubierias invertoas.

CR33 Los capas ce! sistema de membrana -barera contra e paso del vapor,
aislamiento, membrana, capas auiares y capa de proleccicn- se comprueba aue 53
disponen segin e orcen proyectado y Sin provocar afos a fas capas. inferors,
cubrendo toda la anpitud del soporte y cumpliendo en cada caso las sspeciicaciones
del fabricante en cuanto a los solapes e piezas y a procedimientos y punios Ge.
imprimacicn y de flacicn al soporte

CR34 Las lsminas -y en su caso piacas bituminosas- que se utizan para la confeccién
de la membrana impermeabiizante s comprusba que se ausian a 1o prescrio en
proyecto, en cuanlo a consitucién, armadura, acabado y cspesor minmo, 3 fa
compatiiidad con los materales con 103 que esta en contacto, y adecuacien para o uso.
y ambiente propuesto.

R3S Las memixanas bituminosas se comprueba que se colocan respetando la
estructura previta en proyecto -monocapa, bicapa y mulicapa los procecimientos de
imotimacién y facion en las zonas y puntos exigicos. por los isinos sistemas -
adherido, semiadherido, no adherido, flado mecanicamente-.

CRA5 Las membranas sintétcas -plastcas y elasicas. se comprueba que se colocan
cumplendo las especiicacionss ce la documentacin técrica ce referencia en cuanto al
procedimiento de facicn al soporte -mecanica o por adherenca- o lastrado del sistema,
el procedimiento de unién o sodacra en uncion ce la caicad de las éminas

CRAT Los puntos singulaes se comprueba que se resueiven disponendo [as bandas .
piezss especiales prevsios en los Getalks de proyects, en cuanio @ consticon
armadura, acabado y espesor minimo, a la compativlidad con (03 materiales con los qus
st en contacto, y adecuacién para  uso y ambiente propussto.

CRA3 Los encuentros de la memorana impermeable con paramentos vericales
clementos pasantes y bancades de insiaaciones Se comprueba que se realizan G
acuerdo a 0 previsto en los detalls e proyecio, hacendo remontar fa enirega e la
membrana hasta la altura minima especiicada respecto del nivel Gel acabado de la
Cubierta, protegiéndola o uiizando [amina resistente & a ntemoeri, jada con perfies ¥
realizando el posteriorsellado celremate.

CRa3 Las juntas estructurales y as propias del soporte base se comprueba que se.
realizan seqn o especiicado para caa tpo de lamina y los cetales de proyects
respecto al intercalado con las capes de sstem, realizacién delfuele de movmiento y
en'su caso releno con un obturacor del materal especiicado, y en el caso de
memoranas sintéteas respecto a anclje perimetral & fos bordes de as junas.

"RP4: Supenvisar a ejecucién de as cubieras incinadas, para que se desarrole de acuerdo
con Ias especiicaciones contenidas en Ia Gocumentacion Gel proyecto e Ia edficacien
cumpliendo las condiciones de caidad y ce seguridad y salud estabiecidas de acuerdo con
1os planes correspondienes de la obra.
CRe1 Los tableros sobre tabiques palomeros y dwisorios de bajo cubieria se
comprueba que se ajusian 2 o orevito en proyects en cuanto a planeidad, pendients
del cordén superior y cesoldarizacian con ios fabiaues, ¥ en cuano a fa piancdad ¥
efecucion ce Ia capa de compresion de los tableros.
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C3: Distinguir as posiildades de confguracian que ofrecen las nstalaciones en edifcacin
—dstibucion y evacuacin de agus, imatzacion, seclriccad, gas ¥ Offas-, resonociendo
sus Slementos y configuraciones oo, € denlificando sus condiciones de morije.
‘CE2.1 Ciasficar a8 intalaciones utlizadas en eciicacian segin sus fniones.
(CE2.2 Identicar en un proyecto de ecficacién o de instalaciones, deterninados por s
plance, esquemas y medicones ¥
 Los elementos lneales -concucciones, canalzaciones, cableados y ofros-, sefialand
Jos tramos regisirables y &n espacio pibico respecto dé los no accesibes y privados, ¥
precisando sus caracierisicas -malenales, secciones y presiacionss-.
~ Los elementos puntuales -camaras, registios, maquinas, aparatos, dispostios,
mecanismos y otros-, dstinguiendo sus funcones y precsandd sus caracieristcas 170,
mogelo materal, dmensiones, polencia,  prestaciones-.
CE3.3 Defini as condiciones funcionaes de 03 cuarios de instalaciones, arquetas .
regisiros en cuanto a aislamiento, mpermeabiizacien, ventiacin y drenaje, precisandd
Ias diferencias ente distntas instalaciones y elementos.
CE2.4 Diferenciar los procedimientos c colocacién de slementos lieales y puniusles.
integrados en pariciones, precisando las dferencias e 0 Gisinos sisiemas de.
particiones.
CE25 Detinguir los disinios tipos ce anciale y apoyo de los slemenios
incalesipurtuaies de las nstalaciones, reconociendo el po de elementos e anclaie
presentados.
CE3 6 Descri los disttos procedimiento ce nibriconexicn entre os dstintos ramos.
de los elementos inesles y con los slementos puntuales -soldadura, se1aco, presicn u
oiros. reconocienco el fipo y funcién de disintos accesorios de_ unisniconexién
presetados.
CE37 Idertiicar o fpo ce sefiaizacén asocado a distitos sementos
inealesipuntuales ce s instalaciones
(CE3.8 Definir los crileios habituaies de medicion de trabajos de nstalaciones.
CE25 Descrbt os factores de Imovacion tecnologica y organzativa en el disefio y.
efecucion de las instalaciones en edifcacion

C4: Identicar las condiciones de montaje de los disinios sistemas e instaaciones en
dficacicn, precisando Ios requistos de proteccicn asociados
CE4 1 Expitcar as diferentes exigencias que deben cumplir a ubicacion de 0s trazados
 delos principales elemetos de las nstalaciones en edifcacén.
CE42 Defini Ias condiciones de ubicacibn reativa y separacion enre [0s elementos -
lineaies ylo purtuales- e Ias disttas insialaciones, precisando los distinos crerios
Que se puegen uilzar para medi Ia separacin -  ejes, desde 103 contomos exterores.
Ualros-
CE43 Defini las condiciones de ejecucién de rozas y Ge pasos de instalaciones,
precisando los pefmisos a solictar y las precaucionss a adoptar ante siemenios.
esructiracs.
CE4 4 Descrivi las necesidades de proteccién de Ios disintos elementos de las.
instalaciones, precisando las principales mecidas asociados.
CE45 Defini las medidas de proteccion pasiva contra el fuego asociadas a las.
instalacionss, en cuano a revestimienios Ge huecos de Gscensores, a revestmiento y.
sectorizacion de patinilos de instalaciones, a Incorporacin ce elementos ntumescenies.
en pasalubos y otas.
CE48 Defiir las condiciones de sefiaizaciin y accesividad para_consulta y.
manterimienta a los dstintos elementos de Ies instalacionss, precisando qué ementos
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* Clasifcacién de representacionss de constuccion
Croqus.
Esquemas
Despieces.
Dibujos.
Plancs.
Fotocomposiciones.
Bresentaciones.
o Maquetas.
+ Escalas estandarzadas usuales en constnucein.
» Nommalizacin de planos:
Escalas numéricas y gréficas.
Acotacién
Simbologia.
- Rotulacien.
Orentacier.
Informacicn complementaria funcidn, carteas, cuacos de texto-
» Tipos de planos en proyectos de consiruccion
Planos de stuacion
Planos generaies y espscifcos.
Plancs de detale.
Memorias gréficas.
Plantas, alzados, secciones, perfes longitucinales y ransversales.
Perspecivas y esquemas.
Sistemas de representacin habituales asociados.

2. Procedimientos de seleccion de la informa

informaticos de proyecto.

+ Defniciin ce proyecto o proyecio como actuacisn planficada y diiga; el proyecto
como documento tecnico.

Tipologia edifcatoria

Tipologia de obras cvies.

Fases ce redaccién de un proyecto de construccion,orado de cefincin

Documentacién ce proyecios relacionada con repianteos:

 Proyecto -memara, piegos de conciciones y planos-
Estudio geotécnico del tereno

Condiciones y graco de precision gel replaneo

Ordenes de prevalencia y jecucion

Revisiones.

Plan de obra.

Plan de calcad: criteros de replanteo,

Plan de sequndad y salud

» Aplicaciones y enomos infométicos para projectos de consiruccién: consula ¥
‘raccién e datos y araicos en formalo dgial

+ Aplicacines, enfomos y equpos innovadores para proyecios de construccién, de
recints molantacien.

en aplicaciones y entomos
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CRI3 Las nstaiaciones de suminisiro y reparto de energia elctica se comorueban
Visusimente  en su caso pidiends confimacion, tanto al nico de o5 trabajos como
pericdicamente durante la realzacién de los mismos, de acuerdo con las insirucciones.
Fecibidas, verfcanco que:

- Funcionan correctament los nfermgtores iferenciakes.

Las conexiones siécticas se feaiizan meciante clavjas reclamentarias.

 Las concicgionss eicincas estan aisiadss, en buen estado Ge conservacion y, en fa
medida e lo poside, son aéreas y no van por ¢l Suelo, sobre [0do en las zonas
himedas.

CRI4 Los trabajos se suspenden bejo condiciones clmatolsgicas _adversas,
disponiendo en su caso e lastiaco Ge Ios productos acopiados o s a fjacién defintiv,
principamente los que estén en alura

CRIS Se comprueba de acterdo con las instucciones recibidas, tano al inico ce los
irabajos como perédicamente durante a realzacion de los mismos, oue Ia sefalzacicn
en e tajo acota las dreas de posives riesgos, permansciendo operativa el temo
necesarioy siendo suficentemente visbie, ncluso G noche.

CRI§ Los medos auwlires insislados por empresas ajenas se comorueban de
acuerdo con ias nstcciones rechidas, Viualments  en su caso pidiendo confimacion,
Verifcando que.

- Cormesponden en o  ubicacian con los previstos en ef Pian de seguricad y salud de
acbra,

~Disponen de las nstruceiones de ulizacicn y mantenimiento precepivas.

~Disponen en su caso de as inspecciones y auorizacionss precepivas.

CRIT Los mecios de profeccion coleciva insialados por empresas sjenas se.
omprusban de acuerd con las nstruceiones reclodas, Visuaments ¥ en Su aso
pidiendo confimacin, verficando que:

“Estén dispuesios con la antlacicn suficente a  iecucién del rabajo

~Su nstalacin se realza respetando as nstrucciones del fabrcante o instalador.

~Sus elementos disponen de marcaco CE

 Cumplen las sspecficaciones del Pian de sequridad y salud de fa obra

CRIS Se comprueba que Ias nstalaciones provisonales. para los trabajadores s=
ortesponden conlas previstas en o Plan ce sequridad y salud de  oora.

CRI.3 El £po e il polea o roidana- o maquina -maguinilo, montacargas y otros- para
ol fzado de cargas y sus respectvos accesarios -ganchos, cuerdas, esifobos, esingas ¥
oifos, se pide confimacién Ge que es ef adecuado a 105 pesos y cimensiones de Ios.
clementos a izar, y que su afianzado s sequro, pemtendo las operaciones
comespondientes.

CRI10 Las contingencias que se detectan en el fao se resuelien y en su caso
comunican a la persona encargada con Ia rontitud necesaria para posibitar su
supervisin y resolucicn, evtando la prolongacion de las stuaciones de fiesgo

RP2 Realizar ol sequimiento y control de actuaciones preventivas bisicas durarte fa
Slecucion de las actvidades Gesarroladas en elios rabeiols asignacols, con o fin de
promover i desarolo seguro de los mismos, e acuerdo con el Plan de seguridad y salud
Ge la obxa y con la normatva especiica para obras de consiruceicn, comprobandd la
‘adecuada uliizacion de 0 €qupos y medios de rabao.

‘CR2.1 Los rabajaciores dreciaments a su cargo, se comprusha Gue:

~ Presentan un comportamiento equilbrado Ge acuerdo con las pauias establecidas, sin

Conductas anémalas en el momento de desarolar ol rabajo.

- Han reciido Ia formacion profesional especiica y preventva, o presentan una

cualfcacien profesional ajusiada a as tareas a desarolar.
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+ Replanteoy sjecucin de fimes.

+ Replanteoy eiecucin de elementos complementarios en obra vl

+ Sefiaizacin de obra horzontal, vertcaly baizamiento.

+ Organizacibn de acopos.

+ Coordinacién con oiros tajos en construccin de obras civies. Acondicionamiento de
tajos.

+ Mecios auxiiares. Montaje. Comprobaciones ruinarias. Desmortsie. Almacengie.

+ Aplicacén de mecidas de segurcad

« Mecios de proteccion colectva. Montaje, mantenimiento y comprobacién.

+ Comprobaciones finaes, condiciones c acabado y ensayos.
Gestion y control de la implantacién y avance de obras de construccién.
Tramiacién relacionada con la implantacion de obras: autorizaciones y licencias, piazos.
de ramitacien.

» Reordenacion de trificos extemos y organizacion de los ntemos.

» Gestin de almacenes, de a maguinaria en obxas y senvcios relacionados.

» Cumpimentacion de partes de produccidn,incidencia, sumiisto, entrega y ofos.

+ Organizacin espacics y fisos Ge confenedores para 0s residuos de construceion y

Gemolicién (RCDs).

(Gestién de acopios en obras de edficacion

* Determinacién e actuidades, relacones temporales entre actvidades, coordinacién
enire acividades, calendarios Ge referencia, MG y camino critico

+ Estmacion de duraciones de s acividaces, rendimientos y fecursos.

9. Seguridad basica en obras de construccion.
Legilacion relatva a prevencién y a seguridad  salud en obras de consiruccién,

Enfermedades y accdentes laborales: 1905, causas, sfectos y estadistcas.

Riesgos y medidas de prevencin en t0s, Méquinas, equipos y medios auriares.

Procedimientos de actuacin y prmeros auriios en casos de accidente.

Equipos ce proteccién incividual.Tioos, nofmatva y creros de uiizacin

Seguidad en herramientas, dfles y manipulacion de materiales.

Seguidad en sefiaizacién y valao de obras.

Seguridad en instalaciones y equipos eéctricos.

Seguidad en utlizacén de andamios, platafomas y escaleras.

Seguridad en operacién de maquiniios, montacargas, orias y cintas Fansporadoras.

Seguridad en maguinaria e obras.

Seguidad en desizamientos, desprendimientos y contenciones.

0. Integracin y comunicacién en el centro de trabajo.
Comportamiento responsable en el ceiro de trabajo.
Respeto  os procedimientos y nomas del centro ce trabsjo.
Iteroretacién y efecucién con iigencia de las insirucciones reciidas.
Reconocimiento del proceso productivo Ge la organizacien.
Utizacien de fos canaies de comuricacion establecidos el centro de trabelo.
Adecuacien al itmo de frabajo de a empresa.
‘Sequimiento Ge las ommativas de prevencien de fiesgos, salud laboral y proteccida del
medio ambiente.
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* Sistema de pianos acotados: fundamentos y apicacicn a a representacion del relieve de.
terrenos y trazad ce cublertas.
* Clasiicacién de representacionss de constuccion
Croqus.
Esquemas
Despieces.
Dibjos.
Plancs.
Fotocomposiciones.
Bresentaciones.
Maguetas.
+ Escalas estandarzadas usuales en constnucein.
* Nommalizacin de planos:
Escalas numéricas y gréficas.
Acotacién
Simbologia.
Rotulacin.
Orentacier.
Informacién complementaria funcidn, carteas, cuacos de fexto-
1pos de pianos en proyectos de construccion
Plancs de stuacion
Planos generaies  especifcos.
Plancs de detale
Memorias gréficas.
Plantas, aizados, secciones, perfes longitucinales y ransversales.
Perspecivas y esquemas.
Sistemas de representacin habituales asociados.

e

2. Procedimientos de seleccion de la informacion en aplicaciones y entornos

informaticos de proyecto.

+ Defniciin ce proyecto” o proyecto como actuacion planficaa y diigisa; el proyecto
como documento téenico.

Tipologia edifcatoria

Tipologia de obras cvies.

Fases ce redaccién de un proyecto de construccion, grado de cefncin

Documentacién ce proyecios relacionada con repianteos:
Proyecto memoria, piegos de condiciones y planos-.

Estudio geotécnico Gel tereno.

Condiciones y graco de precision gel replaneo

Orgenes de prevalencia y jecucion

Revisiones.

Plan de obra.

Plan de calcad: criteros de

Plan de segundad y salud

+ Aplicacones y eniomos fomdticos para proyecios de. consinicoién: consuta
‘draccién e datos y araficos en formato digital

+ Aplicacines, enormos y equpos innovadores para proyecios de constuccién, de
recents molantacién.

anteo,
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CRS4 La sjecucion y relleno de las zanjas de las canalizaciones se comprusha que se
ajusta a o previsio en proyecio en cuanto a los mateiales @ ulizar, tanto para los
lechos de apoyo como para ¢l feleno, y 2 fos procedimienios de compactacien  alura
de tongadas.

CRES La sjecucidn de la impermeabilizacién de os muros enterrados se comprueba
qQue se ajusia a lo previsto en proyecto en cuanto al ipo e los materales/aminas -
omposcion y espesor- y nimero de capas colocados para Ia membrana y las capas.
auriiares irenantes, separadoras u ofras- y de proteccibn, asi como para (o5 solapes.
enire piezas y en el fatamiento de 103 punlos Snguiares.

CRE5 La efecucicn e las soleras de homigan se comprueba que se ajusta o previsto
n oroyecto en cuanto al mateia Gel encachado -0, granuiometia, espesor, ausencia
de mpurezas y cuerpos exrafos-, conformado de la impermeatlizacién, disposicion do
Juntas, 5o de maliazo y ivel d hormigonado a alcanzar.

RP: Dirgi a pié de obra fa sjecucion de las sstructuras en edifcacion, para pemi que se.
alcancen fos objefivos e caldad y planificacion esiablecicos, comprobando y realizando
replantecs dedetale, coordnando. a los dstinios equipos y oficos. nferinientes ¥
Supervisando o cumpiiento de as medidas estabiecidas de prevencion de fiesgos.
CRE.1 £l replanteo de los elementos esiucturales se realiza - en U caso se.
Gomprucba aue se haya realizado- de acuerdo a lo previsto en proyecto, dentficando
los elementos y referencias cjes, perimetios, pendientes, cantos, niveles de
hormigonado, huecos y oiras- en la documentacén de proyecto, y QU ¢ perimetro
exterior de [0s forados y el e los huecos interores conide en verical con los de las
plantas infeiores, de acuerdo s planos correspondiente.
CRE.2 I replanieo de escaleras y rampas se reaia ce acuerdo a o prevsto en
Proyecto y a la nomativa de sequrdad de wilizacin, comprobando aue se dspone de
alura suflcente para eviar golpearse la cabeza, obtenlendo las dimensiones previtas
en cuanto o ambito, mesetas y oo de escalers, ¥ ajustindose al nivel de suelo
fermnado tarto en ol prmero como en el ditmo de los peldarios ente forados,
obienieno dimensiones guales y ransitabies para 0s mismos
CRE.3 La necesidad de nterveni en las armaduras de espera para muros y piares, por
desajustes de 1o efecutado respecto a 1o pevsto en proyecio y por cambios €n la
seccion, se comprueba y resuelve, proporiendo el procedimiento a realzar -griaco o
Sustiucion mediante talachado y facien de nueos redondos-, recabaco la autorizacion
del superior o responsable y comprobandd que se lleva & cabo de acuerdo a las
instrucciones recibidas.
CRE 4 £l montae e estructuras de slemetos prefabricados -metlcos, prefensados de
hormigén  lamnados ce madera- se ifige, Impartiendo nsinucciones y comorobando.
qQue s respetan i orcn y tiempos de moniaje de Ios cistrtos elementos estructrales,
que se disponen los amostramientos provisonales previstos, que los emenos.
estructuras se manipulan con los medos indcados ¥ se colocan con e 1o,
dmensiones y orentacicn establecicos en proyerD.
CRE.5 £l acopio de los elementos prefabricados esincturales se controla, impartendo
Instrucciones  comprobando que se reaiiza segin los procedimientos estabiecios,
apoyados sobre superices niveladas y en el nimero de purios establecdo para
conirolar a deformacién, y en el caso de elementos de madera protegiéndolos de fa
exposicion a los agenies amoientales y con sus caras separadas para pemitr fa
ventiacin.
CRE8 La manipuiacicn de las piezas prefabricadas —core, talacro y cajeado u ofas-, en
s casos que resulte precisa, se comprueba que se reala de acuerdo a las
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resuelven los puntos singuiares -conformado del fonco, conexién con tubos, colocacién
de cercos y tapas, y ofos-.

CES B Caracterzar os materiaies, técnicas y 3mbito de apiicacin de los distintos tpos.
de sistemas de impermeabilzacer de muros enterrados y drenale Uiizados en sotanas,
precisando os cterios de medicin.

CES.7 Croguizar ' seccien de un sétano, reaizand los defales comrespondientes tano
al encusniro enire muro y suelo, como al sistema e imoemeabiizacion yio crenale
adoptado.

CES 5 Procisar s condiciones de estabiizacén de zanjas y cuindo es preciso recurira
Ia entioacin.

CESS Controar la ejecuciin de redes enferadas de saneamiento y orendle en
edicacion

~Edrayends a informacin técnica escrtay gréfca- contenida en @ proyecto.
~dentficando as referencias a replanteary reaizando un croquis acotad Ge replanteo.
Procedienco al marcado -¢je, confornos de Zarjas y regisiros, nveles de profundidad
U otros- correspondiente al menos a una de las concuccionss.

 Comorobando que fos slementos Ge la cimentacicn no inferfieren con Ia redes, ¥ en
50 contrari proponiendo aceions para su fesoucicn.

- Determinando qué recursos son necesarios para su ejecucion.

- Igentficando y midiendo las unidades de obra relacionadas.

(CES 10 Analizar las malas practicas de eiecucén Ge 05 elementos complementarios d
la_cmeniacin, deterinados por informes, imagenes o viceos de oS procesos
desarmolads, asi como defectos de acondcionamiento de los fjos y Gcopios,
inadecuada organizacién de los procesas, y en partcular prcticas de riesgo y defecios.
en la adopcion e meddas de prevencien de riesgos laborales y ambientales,
Justfcandoas respuesias.

C5: Distingui las cistintas. posiildades de disefo ce las estructuras que sustentan a las
ediicaciones, reconociendo sus elementos y configuraciones 1o, e identiicando as cargas
aue soporian’y los dsintos materales con s que se consiruyen,
(CEE.1 Descrbiras cargas a as que esté sometia una ecificacion.
CE& 2 Expicar la transmisicn de cargas en Ios edifcios, identiicando los Gierentes
clementos constnictvos que nfegran Ia esTciLTa y precisando los tpos de estuerzos
Que ressten y las deformaciones que expenmentan, Gferenciando enre:
ZSoportesipiares.
“Huros.
- Vigasfcenas.
~Fonadosfosas
(CES 3 Clasiica los cisintos 1pos de nudos y apoyos entre elementos estructuraes.
CE8 4 Clasficar los dierentes pos de estructuras en edifcacion en funcin de os
materiales empleacos, caracterzando su &bt de aplcacicn.
CEE 5 ldentfica las cargas a ‘a3 que ests sometida una esiructura de edificacin y.
reconocer ios elementos estructurales qus consituyen (a structura  sus materales
CEE5 Identifcar las cistinias denominaciones de las barras en cerchas, poricos
esiructuras rcimensionales de cubiera, fecanotiendo en Una Secoon O perspectiva
presentada os tpos de barras utizacos.
CE& 7 Descrl 0s factores de imnovacion tecnologica y organizativa en el disefo y.
ejecucion ce estructuras en ediicacin.

C7: Diferencia los dsintos procedimientos relacionacos con la sjecucion de elementos,
Sstructuraes de homigén amado.
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~ Procesos y condiciones de amarres:
+ " Elaccién d slementos y puntos de amarre.
- Pertorasién ce tasdros.
+ Amaras por taco lastco y mesirico.
+Amarras por taco quimico.
~ Prooesos de desmontaje da sndamios:
+" Compronaciones previas
Montaje de protaccionas colectvas.
Fetrads de pezss y clemertos.
Desamare.
‘Sacuensis ds retada ce slamentos y piszas.

4 Organizacién e inspeccisn de los montajes de andamios tubulares, de acuerdo 3
Is normativa sectoria.
" Coorainacién con tjos y oficios relacionados
. Distibucién da trabajadores, materales y equipos en o 5o
=" Sacoensi d s,
+ Mejors ce rendimientos
- Comuniescin ycoordinseiin son os misrmbros del equipa d montsie
© Proviamas de coordinscin,
- Phnfoacin 3 colo plam y seguimiento  del plan  de
montse/citzscisnidesmontsie:
- Desvisciones de piazo ususles &n los transios de montaie o
buisres
+ Randimisntos de os resursos.
+ Disgrama ce barras (Gant)
~ Prescripciones de utlzacién cis andamios tiulares:
+ Carga maxima.
+ Modfcaciones por o usuar
+  Insalacion de equipos de clevacisn
~ Comprabaciones wisusies en andamios:
mares.
Integridad.
Esisbiiaad
Saranitas.
Aosesos,
Slamentos de terminscin y protecsién.
~ Control de calidad: supervision da los rabsjos: defectos da moniale habiuales -
Gausasy siectos-
= Inspsceionss
+erotiodsd.
+ Cirounstancias que las xigen
+ Responsabie de I inspeccin
~ Purtos clave y stas d comprobacién en nspaccién ds andamios.
= cta ce Recepién
2 cta ce Inspecon
. Uticzacién de andamios: deterioros y dafecios durante el uso, Fatamiento de
piezas deterioradas
~ Mantenimianto ds andsmics tsclares.

andamios

5. Integracién y comunicacién n sl centro de trabsj.
~ Comportamiento resporsable en el centro de abaje.
. Respeto s los procedimiantos y normas dal cenra ce rabalo
~ Interpretacién y ejecucisn con diigencia de las nstrucsiones recibidas.
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o Tratamientos de texurizacicn.
o Curadoy proteccien.
* Comprobaciones fnales de las capas y superfiies de pavimentos:

Comprobaciones geometncas -cota de rasae, espesor, anchurs, perale, bombeo-
Comprobaciones cenéricas -densidad, capacidad de sopote, resisiencia, reguiardad
superical-
= Comprobaciones especifcas Ge las capas de rodacura -macrotextura superiia

resistencia al desizamiento-
(Organizacién y acondicionamiento de tjos de sfecucion ce fimes.
Progedimientos de replanteo Proteccicn de elementos adyacertes
Sefalzacién de obras en viales con Tifico
Coordinacién con otos tajos en construccicn de obras cvis.
Unidaces ce oba reatvas a ejecuciin Ge fimes de pavimentos coninuos:
= Descripcion.

Nedicon,
= valracian
» Prevencién de riesqos en efecucién de fimes de pavimentos cortinuos:

o Riesgos aborales, tscnicas preventvas especificas.

> Equipos de profeccion individual y medios de profeccion colectiva (coocacin, usos.

y oblgaciones, manteniminto).

o Medios audiares.

Iterferencias entre actidades (aciividades simutineas o sucesivas).

> Rissgos anbientales.

2. Control de la maquinaria y Ios tramos de prueba para fabricacién y puesta en obra
e firmes.
+ Maguinaria para estabilzacén i st
Tioos
Eementos.
Parémetros de seleccicn.
Necesidades oe calbracion.
» Maguinaria para fabricacion y puesta en obxa ce suelocementos y aravacementos:
= Tioos.
o Eementos
Parémetros de seleccicn.
= Necesidaces de calracion
* Maguinaria para fabricacién y puesia en obra de homiganes:
> Tios.
Elementos.
Parémetros de seleccicn.
Necesidadss oe calbracion.
* Macuinari para fabrcacién y puesta en obra de mezclas bituminosas  efecucion de
fiegos y tratamentos superfiiales
= Tipos.
Eementos.
Parémetros de seieccicn.
o Necesidades de calbracion.
« Funcién y campo ce apicacién de los tramos de prusba
» Tramos de prueba para esiabiizaciones in st
Condicines de realizacién.
= Pardmetros a determinar.
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- Deteminando qué recursos son necesaros para su siecucn.
~ Seleccionando las maguinas cuyas caracterisicas se adapien a las condiciones
de_manobrabiidad de los tajos y a os rendimientos a obtener, utizando
catélogos comerciaes e proveedores de matinara.
Idenificando y miciendo as unidades de obra refacionadas.
(CE4 10 Anaiza las matas practicas en a ciecucin de clemerios de confencidn -de
Romigén excavados, y de materiales alematios-, determinados por_informes,
imégenes o videos de los procesos desarmollados, asi como defecios de
acondicionamiento ce [0s tafo y acopios, inacecuada organizacicn e los procesos, y.
en partcuar practicas e riesgo y defecios en la adopeion de Mmedidas de prevencian de.
iesgos laborales y ambentaes, Justfcando las respuestas

C5: Diferenciar o disefo de Ias esiructuras que conforman las ooras ces, reconociendo
mentos, materiales y configuraciones po, e dertifcando las cargas que soportan

CES 1 Ciasiicar las distintas obras civles, precisando los princioales eiemertos.

Sstructurales con l0s que se corforman

'CE5.2 Clasficar las esiructuras de as obras civies de acuerdo a s materisies con que.

e confoman,  precisando su campo de aplicacién.

CES3 Describi las cargas a las que estan someidas las siguientes estructuras,

precisando as semejanzas y dferencias:

“Muro de contencién

~Paso nferior bajo terraplén

~Paso superor de una canetera

(CE5 4 Expilcar a transmisin de cargas entr los Gistintos elementos de las esiructuras.

de obra civil hatia el tereno, partcuiarizando para los ciementos de un viaducio -

tablero, plres, estribos, cmientos.

CE3 5 Casificar Ios cistintos tipos Ge nudos y apoyos entre elementos estructurales,

precisando las estructuras y slementos en los que se aplican.

(CE3 6 Identicar mediante los plancs de un vaducts, el tpo de esyuctura y slementos

qQue a forman, asi como el o de apoyos  elementos que los consiiuyen.

(C8: Apicar técnicas de supervision del montaje., ulizacin y desmontaje de las estructuras
auxiiares s y encolfados tepantss =n a siecucicn de las obras cuies:
CE8 1 Clasiicar las dstintas estructuras avdiares uiizadas en ecucion de obras
civles segin su funciny sison fjas o mbvies.
CE82 Descrivir las cargas a las que estin someidas las siuientes estructuras,
precisando las semejanzas y dferencas:
= Torre de acceso.
~ Cimbra de tablro.
_ Encofraco trepante.
‘CE83 Desrbit los tpos de ancijes y apoyos
estructuras aulares.
(CE8 4 Reconocer Ios tpos y funcidn de distitos elementos de andamios y cbras.
ubulares presentados.
‘CE8.5 En n arafico preseniado de un encaffado (repane, reconocer o fipo y funeién de.
los elementos y plataformas.
(CE8 5 Identifcar a los agentes impiados en las tareas de montajeldesmontaje ce las.
estiucturas audiares en la efecucion de obras civies, tanto por parte de la empresa
montadora como por parte de Ia contrata principal, sus describienco sus funciones y.
precisando en cada caso a quien corresponde la direccion e inspeccicn de Ios monaes.

esarios para la estabiidad e las
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pertinente para la ejecucién, precisando la posicion, el o0 y caldad de los materales d
las diferentes capas que la forman:

~Barrera contra el paso de vapor.

Capa de formacien de pendiertes.

~Wembrana imermeabe.

hisiamento

~Capas auxiiares: separadoras, drenantes,flrantes,retenedoras ds agua y ofras.
 Capa de protecein y acabado, confrmando su compatiiidad con e! Us0 prevt.
CRI1.3 El disefo cel sistema de Ia cublert incinada se ientifca & partr de los pianos
de las mediciones del poyecto, y s recaba a informacion pertinente para la siecucion,
precisando la geometia y & 6po y calidad de los materiales de fa esiructura de cubierta
ydiferentes capas que a forman

~Formacion de pendentes y tablros.

 hisiamento.

Las capas de sistemas mixtos: memoranas, barrera de vapor y otras capas aulares.
La covertura

CRI14 La estuctura de las fachades se identifca a partr de los planos y de las
mediciones del proyecto, y e recaba Ia informacién perinente, precisando la ubicacion,
el 590 y caldad de los Mmateriles ce las dferentes capas que la forman: hoja exterior
camara de are y aisiamiento, ho nteror

CRIS Las caractrisicas de los dferenes materisis y recursos a empiear, asi como.
1as especificacicnes de puesia en obra, s ientiican en 1 documentacen de pIOyeCto
s¢ recaban del superor o responsabe; precisando e oros el orden de Ios rabalos ¥
clementos a acometer, Ias especticacionss de puesta en obra de los materiaes, el
fratamiento de los puntos singuiares, las condiciones e acabado ce las distntas capas,
las caracteristcas de fos recursos materaies y humancs.

CRI.5 Los ensayos y prusbas a realzar en obra -prusbes de estanqueicad, apriets do
anciajes medante lave dinamometnca, aislanientos  olras- por oS senvicos de control
de caldad se ideniifcan a partr Ge os documentos de proyecto y se recaban del
Superio o responsable, con antelacin de acuerdo aa planficacibn de obra.

CRIT Los objetivos iemporales de produccién se identiican en ol plan ce obra
concretando los plazos de efecucon para cada elemento y fase de abajo, y oS
rendimientos a obtener de acuerdo a os recursos disponibies.

CRIS Las medidas de prevencién de resqos aborales asociadas a Ios taos de
Cubieras y fachadas se eterminan & parir cel Pan de Sequricad y Salud y se fecaba la
informacian pertnente, precisando las profecriones ndividuales que han de utizar 1os
operarios y as protecciones colctivas a nstaar y mantener, en particuar cuando exisia
iesgo de caida en atua.

CRI Las areas de rabajo ce los tajos de cublerias y fachacas se delmitan y.
‘acondiconan antes de incr ¢l tajo haciendo que dspongan de la sefaizacion, medios
ausiiares y potecciones colectvas correspondientes a s acividades a desarolar, que
cuenten con accesos y vias de circuacién para los movimienios de obra felacionados, y
e 55 cargas por acopios y equpos en cuieras s s y fepran de manera

RP2: Dirgir a pié e obra la siecucién de Ios ceramientos en edifcacén, para permir que
se alcancen los objetivos ce calidad y panicacion estableckdos, comprobando y realzando
replantecs de cetale, coordnando a los ditinios equipos y oficios. nferinientes ¥
Supervisando o cumpiiento G as medidas esiabiecidas de prevencion de fiesgos.
CR2.1 £ replanteo de los clementos de los ceramienios se difige, y en sU taso s
comprueba que se haya realizado de acuerdo a o previsio en proyecto, y en particuiar a
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2. Control de instalaciones.
+" Las nstalaciones on edifcacién:
= Aguafia.
: ACS
= Evacuacién de aguas resicuaes y pluviales
Ciimatzacen
Ventiacin
Eectrivdad,
LcT.
Gas
Protecién contra el rayo.
Sistemas ce transoorte vertal y horzontal
Enerola solar
Funcionamierio general.
‘Acometcas.
Instalaciones de enlace.
Teminaies
Colectores.
Generadores.
Calderss.
edes de distrbucion y evacuacion inerores de los ediicos:
Tipos y jerarcuia.
Punios de consumo,
Evacuacién,
Iumiacicn.
Emsion.
= Difusen.
+ Elementos ce Ia rec: elementos ineales (tberias, conducciones, cables), siemerios
snguiaresiountusles (depdsitos, contadores, vanulas, laves, bombas, grupos de
presion)
Cuaros especiles de instaaciones, arquetas y regstros
Anciajes y apoyos de los Slementos de a nstalacion
Unlonesiconextones de os slementos de a inialacion.
Rozas y pasos, dimensiones, ubicacion.
Sefalzacien de fos sistemas de instalaciones.
Normtiva especifca.
Representacin de nstaiaciones en ecfcacion: Planos, esquemas, croauis y mecdicones.
Procecimientos de montaje de nstaaciones.
Defectos de monaje de nstaaciones, causas y sfectos
Organizacién y acondicionamento e tajos de instalaciones; paniicacién y coordinacién
con oficios reacionados.
* Unidaces ce oba refatvas a nstaaciones
= Descipcién,
Medicon,
Valoracien.
+ Prevencion de riesgos en montaje de nstaaciones:
> Riesgos aborales, técnicas preventivas especifcas.
= Equipos de proteccicn indvidual y medios e proteccicn colectiva (coiocacién, Usos y
obigaciones, manterinento).
= Medios auxiares.

EE
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CE1.3 Descrioir qué se entende por transformacion de un andamio tubular,
icanifcands &n qué crounsianciss suslen ser necesarss y Guino ¥ or quén
deben ser autrzadas.
CE1 4 ldenificar los resgos laborales y ambientales en los trabajos ce montaje de
andamios tubulares, valorando su gravedad y caracter2ando Ios siguientes aspecios:
" Sefilands las diferencias n os resgos asociados sl montaje d andamios
e fachada respecto a sndamios da volumen y cimbras.
- Azamando laz macites e prevencion y prolscsiin ralaconadss on dichos
isagos. y &n paricular (s desinadss 3 svtar I3 osida cé personas y cbjtos.
- Pracisando en oua condiiones no sa debe acosder 3l andamo, ni nstalar
Sobre o mismo los medios de (2ado, o proceder a s montaje/desmoniaje
- ldentficsnds sonciciones smblentses adversas pars el desarola ce los
ransios de montaeldesmontaje. descriiendo an qué orcunsiancas se
deben cetener los aoslos y evscar o andami.
CE1.5 Reconacer valores admisiies y condiconas épimas de ubioacisn d cargas
<1 las pltaformas de un andarmio, duranie su moriajeanstormacién/desmontai.
CE1.0 lGenifcar y ubica, & par d una o mas plancs o esquemas de un andamio
de tpologia dada, los riesgos laborales para su montaeldssmontaje. y sooiar Ias
medidas da prevancién y poteceiones colectivas necesariss
CE1.7 Dascrib com el astado psicafsio de los montadores pusde modifar los
fesqos de su sclivaso. dentficando las causss —condionss ambienisls
megicacion, descanso u otas- que puedan alteraro sgnifcatiamente.
(CE15 Enumeraros EPls de uso oldy aocesoios en o 33 de mariae y desmonise
e andamios wbulares, desorbiends s crferios para su manteniieni, even y rechazo.
CE1.6 Relacionar causas y afectos Ge los defectos de sjecucin habiales en o
moniaeidesmontajs 6o andamios y otras sstusturas tiulares.
CE1.10 Dasortir 02 facores de innovanién ecnolégios y organzatvs &n los rassios
= andamios oiras siructurss ubuares, vloranda su repercus on &
e sequicad. capacidad y funcionalidad del andamio o sstucturs.
~ Efrendimianto en el moniajsldesmontajefvansiormacion

C2: Inarorstar planes de mantseluilzscibnicesmantse & instucsianss téenicas
fabrcanss de ndamios fbuArES. Sxiayenco la niormacion nacesns pars cesaralar
o= prosesos ds monisja/desmontaie
CE21 Desorbir los contenidos de un plan de montajlutizaciinidssmontae
Sstableciendo Iss ifsrancias con lss insiruccionss téenicas d ‘os fabrcantas
Sncamios usuiares.
CE2.2 Descrivi los contenidos minims de ls dosumentacién téonica pracsa para e
moniae de ovas sstructuras tbilares dstintas ce los andamios, estableciendo las
ferenciss con 0= planes da montsje utizac bnidesmontaje o can 155 nsiruezonzs
thcnicas de los andamios wubares.
23 ldentiicar las superfies que en general pueden servir como base
ancamios ubulsres, desertiand Iss condisonss que Geban presentar psra
asegurar su mision rsister
CE24 Reconoser las modulaciones ipo qus utizan los fabricantes para Ias piezas.
de ios andamios tibulares, y los parameiros geométicos normalizados o
establecidos por normaiva técnica espeoifs 3 raspetar en ¢l montaj de andarios
tubularas separacién de fachada, anchuras de paso. alura de barandlls y
racapie, sitra £nt plstafors, promadio da marres, Gisgonalzasién y s
CE25 En un plan de montaeiutizacindssmoniaie de un sndamio tubular,
Gompronar que. e dispana de ls inormacién nscasaria pars procedsr sl
montaeldssmontsis. y exrae a informacién relevanta rezpacia 5
=" Fachada o paramento d= spoyo.
T Tipo de sndamo: piezas asiucturaies y uniones.
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CRé.4 La comprobacién de fa cota del fondo de excavacion de plaafornas y zanjas a
partr de las referencias se reaiza contrastando los resutados con Ios pians de perfles
longtudinales y ransversales, secciones 5po y aizados, detales y acabados.

CRE5 La comprobacin ce las pendients en l0s trabajos de excavacian y relleno se
realza contrastando los resultados con (os planos de secciones ransyersales, secciones.
0 y azacos.

CR5 Las mediciones in siu pericdicas de obra siecutada -para el seguimiento de fa
planfcacén- se realizan 2 orgen, determinando el avance perdeico por comparacién
on a5 partes ejecutadas en mediciones prevas.

CR7 La comprobacicn de! arado de avance de Ios trabajos se realiza contrasiando los
resuliacs ge las meciciones in stu con (05 Objetvos de produccén del Pian de obra -y,
nsu caso los ndicados por el superior o responsable-

CRe.5 &l resutado de las comprobacicnes se transmte al superor o responsabies del
sequiniento de caidad y planficacin,y en el caso de unidades suscepties e rechazo
se solcta su supenvsin  resolucion con pronitud

CR3 La mecicién in st para la posieror redaccién de as certfcaciones se reaiizan
cuando se disponga dei visto bueno de Io ejecutado, respetando ! crtero de medicién
Ia periociccad contemplados en e contato y refiejandose en 1 undad establecida

‘Contexto profesional

Medios de produccion
Medios dedibup: escalimetios, escuadras y_cartabones. Instrumentostopogrificos:
estacon tota, nveles icos y aser, plomadas laser. Utles topogefios: tripocs, prismas,
reflectores, plomadas, nveles ce mano, comas de agua, niveletas, escuacias,
cscantlions, fexémetros y cintas méiricas. Medios ce marcae: estacas, jalones,
anderolas, ias, cuerdas, redondos de acero, lavos, bota de marcar, pinura, marcagores
permanenies, yeso, cinta isante, materal para camilas u otos. Ordenadores porities,
PDs, calcuiadora centifia. Equipos de telecomunicacion para ransmisin oe voz y datos
Aolicaciones y enomos. informatcos de dsefo y gestion de proyectos. Equioos de
protecaén indvidual, medios awilares y de proteceicn y coeciva, e instalaciones
prousionales.

Productos y resultados
Tajos acondicionados para [0s trabajos de topografia. Trabajos realizacos por 1os senicios
de_topografia, organizados y controlados. Referencias censiicadas y retrancueadas.
Comprobaciones y medciones in siu reaizadas.

Informacion utiizada o generada
'Documentacion técnica de proyects  generada en obra, Plan de oora, Plan de seguricad y
saluc, Plan de cadad. Normaiva tscnica especifca. Manuales de uso de insiumentos
fopograficos suminisirados por fabricantes. Planos y croquis de feplanicos de obras.
‘Sefalizacén y marcas de replanteo establecidas por (05 servicos Ge fopografia. Partes de
rabajo. Manuales de uso de apicaciones informaicas Ge disefio asislco, archio y
ofimatica. Insiruceiones verbales y escrias de responsables de Ia obra. Instnicciones
Verbales y escritas a rabajadores adscrios. Sefalzacién de obra
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CE23 Explicar cémo el proceso de puesta en obra del homigén modiica las
propiedades del msmo, paricuiarzando 0s efectos para cada una de clas.

CE2 4 Describi las distintas fases cel proceso de puesta en obra de homigsn -
fransporie de_homigones. desde su lugar e elaboracenisuministr, verido en su
destino en obra, compaciacién y curades, precisando:

~Técnicas y eqipos a uiizar.

~ Procedmentos y condiciones a respetar en cada caso para evtar la péraida de
propiedades del hormign.

Principales defecios que se producen por practicas incorrectas

CE2 5 Describi los procedimientos de ejecucion y tratamiento de juntas cel hormigdn,
1denificanco los distntos tipos de juntas, diferenciando entre untas en fresco y untas
sermadas, y precisando materiales  écnicas a uiizar para el selaco.

CE2 6 Valorar las circunstancias que hacen precso e tratamento e los defectos de
‘aspecto del hormgén, describiendo los mismos  precisando materales y tScnicas de
repaso superfcal

CE27 Supenisar la puesta en obra de un slemento de homigén esiuctura,
deferminado por 0s documentos de proyecto y plan de obra, realzando propuestas para
Ia puesta en obra del hormigon

~Identficando el ipo de hormigon.

- Seleccionado el procecimiento y o5 equipos para el ransporte  vertdo el homigsn

~ dentficando a necesidad de funtas de hormigonad, seleccionando e procediiento y
quipos para su tratamiento

 identiicando la ubicacion de urtas estuucuraies, seleccionando el procedimisnto y.
eqipos para su siecucién y ellno. )

- Seleccionando el procedimiento y s equipos para a compactacion.

- Seleccionado el procediiento y los equipos para el curado de! homigsn.

 Deteciando los probiemas que plantean diversas condiciones ambientales adversas
exiremas, en las distntas fases de la puesta en obra, proponendo accionss y Mmedos.
para entenarios.

(C3: Distingui los iferenies tpos de sistemas de encoffados, caracterizando sus lementos

¥ configuracionss o en funcion de su ambio de aplicacion.
‘CE2.1 Clasficar o tipos G encafrados -moduares. no modares, fleriies, perdices u
Oifos. Teconocienco los mismos a part de planos e imagenes presentadas, y.
caracierizanco sus materiales y &mbito Ge apicacion
CE3.2 Defini las funciones de I0s distios componentes que integran la estructura d
un sistema de encoftado vertcal -paneles, elementos estabiizadores y porianes,
clementos de atrantado, conexionss, plataformas de tabajo integragas-, asociands
componentes que realcen funcionés andlogas en los sisiemas de encoftado
horizontales y repantes.
CE23 Definir las funciones de os disttos componentes que integran un encaftado
horizontal foo y. tabicaslcosteros, enframado porante, slementos de apen y
conexiones., asociando componentes que realicen funciones anslogas en los sistemas
de encalradd verlcaes y repantes
CE3.4 Defini fas funciones de los distintos componentes que integran la estructura de
na unidad ce trepa -sstructura porante, pltaformias de trabajo ntegracas, accesos .
protecciones colecivas infegracas, clemenios de sostenimiento de! panel, clementos ce.
ancie, elementos de atraniado y conexiones., asociandd comonenles que reaicen
funciones andiogas en os sistemas de encoftado vericales  horizontales.
CE35 Explcar las necesidades ce andaje y amiostramiento ce los sistemas de
encoffado, precisando las solcitaciones a as que son sometdos, tanto durante la fase
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- Realizando la medicién de los unidades de obra_comespondentes y
Geterminanco los recursos, maginaria, ecuipos de drenaje, mecios audliares .
e proteccin necesarios para su ejecucion

- Identiicando medidas de prevencion de fesgos laboraies.

CE22 Inerpretar las Hojas de suminstro y paries de entrega, verficando que

cortesponden con os materiles solctados.

CE2 3 Controar rendiientos po de los trabajos de puesta en obra ce encofrados, de

pussia en obra ce feralay de puesta en obra de hormigén.

CE2 4 Detectar las malas précicas, defectos de acondicionamiento ds [0s tajos y de

organizacién de los procesos, y en paricuiar pracicas de fesgo y defectos en la

acopeion de medidas ce prevencién de iesgos aborales y ambienials.

C3: Controlar y gestonar a ejecucién de cimentaciones, de elementos de contencion, de los
slementos complementarios de a cmentacin y de dstinios £pos de esiuctura en obra cvi
“aue incluya estructuras de homigén amiaco y de elementos prefabicados de disintos
ateriais., de acuerdo con a documentacicn tsenica y Sguiendo las instucciones del
superior responsable
CE2.1 Extraer la informacibn técrica -sscita y gréfica- Cefinendo los procesos de
cfecucion a desarrlar  identficando las referencias a replantear y procedendo al
marcace.
CE22. Medr ias unidades de obra comespondientss y deferminar os recursos,
macuingra, equipos de drenale, medios auxiiares y de proleceian necesarios para su
ejecucion
CE3.3 Proponer la_cistribucién e las dreas de rabajo, acopios, sefialzacion,
baizamiento, vias de cicuiacién en oora y proleccones colectivas a instalr
materaiizando [a propuesta con un dibujo a mano aizada sobre o5 planos.
CE24 Realizar el replanteo de cada slemento de acondicionamiento del tereno,
comprobando la intererencia con las. redes y comprobando despuss fa calicad de
efecucion ce cada uno para procecer a su hormigonado
CE35 Detectar las malas practicas y defectos cel acondcionamiento de los (ajos .
‘acopios, nadecuada organizacion de Ios procesos, y en partcula précicas ce riesgo y
defectos en a adopeion de mecicas de prevencion de riesgos laborales y ambientales.

C4: Conirotar y gestonar fa sjecucién del movimiento de tierras o trabajos de implantacin
de la vegetacen en obra o e acuerco con fa dopumentacion tecnica y siguiendo (a5
nstrucciones del superior responsable.
CE2 1 Realzar la propuesta de implantacién y contol de Ia ejecucidn, en trabajos de
= Extrayendo a informacién téenica -escrta y gréfica- sobre la excavacién,
- Identifcando y replantear as rferencias
~ Realizando una propuesta de dtribucién de las dreas de trabefo, paraue de
magunaria, sefalzacicn, balzamiento y vias de crcuacion e obra
materaizando Ia propuesta con un dibujo @ mano azaca sobre los pancs y.
justfcando las decsiones adopladas.
- Comprobando la geometia de Ia excavacién comesponde con o previsio en
proyecto.
- Midiendo Ias uridades de obra comespondientes  determinar 05 recursos,
magquinaria, medics aurlares.y de proteccion necesarios para su sjecucin
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(CE8 7 Descrii os diferentes procesos desamolados habitualmente en 1o rabajos de.
rehabifacién de acabados, carpinterias y cemajerias, © instalaciones en edifcacion
precisando ¢! orden e ejscucon, los €qupos a Ltlizar -heramientas, maquinara
Mecios ausiares- asi como as medidas de prevencion de riesgos laborales -y los
equipos de proteccian individualy colectiva asociados-.

CER 5 Controlar la siecucién en trabajos ce rehabiltacin ce acabados, carpinerias
cemajerias,  instalaciones de una edificacin, determinacos. por la documentacén
enica de proyecto

- Extrayendo fa informacién tcnica -sscrta y gréfica- contenida en of proyecto de
rehabiacien

~ gentiicando las actuaciones a desarrolar, ceterminando las posioiidadss de.
mantenimiento y reusizacion de maeials.

“'Reaifzando un croquis de fa reubicacion de elementos fineales y puniusles ce las
instalaciones.

~Identficando a secuencia de ejecucién

~Detaliando las megidas e core y desiio provisional de las nstaaciones.
~Determinando qué recursos son necesaros para su sfecucion

Identficando y midiendo las unidades de obra relacionadas.

 Proponiend to y ubicacian Ge os medios de proteccien colectiva necesaris.

(CEB 8 Analzar las maias pricticas en rabajos de rehabitacicn ce cubiertas, acabados,
Garpinterias y cerrajerias, © instalaciones en edifcacion, deferminados por inomes,
imagenes o uideos G los procesos desarolados, asi como defecios de
acondicionamiento de 10s tsos y acopios, inadecuada organizacion de los processs, .
en partcular practicas de riesgo y defecos en fa acopeian de medidas de prevencion de
iesgos laboreles y ambientales, usificando las espuestas.

Ca: Aplicar técnicas especilcas de organizacién y supervisian de Ia implantacion de cbras

e renabitacién en edifacion, diferenciando los distintos procedimientos desaroliados.
CES.1 Icentiicar las dsintas obias y técnicas especiicas de renabifacsn en
Gonstruccion, precisando la dferencia enre adecuacién esiructural y funcionl,
CE82 Descrbi los distintos inspecciones, toma de musstras, pruebas y ensayos a
reaizar en obra para deteminar el stado e Ia edficacicn a rehabiltar, precisando los
Que deben ser realizados por senvicios técnicos especializados y 108 que pueden
reaizarse con personal propio. ) )
CE® 3 Preciar crteros de mplantacién y mantenimiento d accesos, vias de circuacién
y emergencia sefalzacion y balizamiento, senicios de la obra _agua, Sleciriceiad,
Saneamiento- zonas de acoplo, amacenes y oficnzs, serviclos Rigiénicos y locaies para
el personal. medios auiiares.
CES 4 Extraer i informacion reativa & implantacicn recogica en un Pran ce sequidad
Salud de una obra de rehabiltacion en cdficacen, precisando las meddas de
estabiizacin ncial preva a as ooras.
CE&.5 Determinar ementos @ ubicar y prosoner ubicationes realizando un croqu's, en
rabajos de implantackn de una obra de rehabitacon en edficacion —en una finca
ubana con s0l0 una fachada a la via pibica y el resto medianeras, que ncluye
actuaciones en poceria, cmentaciones, esinuciura, fachadas, cubleria, acabados &
instalaciones., dado los p/anos en planta y aizado ce fa ecficacén, asi como os datos.
de implantacién, razonando (s propuesias.
CES 5 Expitcar as dferencias enre a maguinaria, medios auxiiares y otos equipos d
{rabajo uizados en rehabltacian de edficos fespecto aa obra nueva
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(CE7.1 Clasificar los tpos de elemenos esiructurales de homign armado -vertcale,
horizontales e incinados- caracterizando sus propiedades y ambito de apicacien y.
precisando crieios ce medicion de os mismos

CE7.2 Descrbi los esfuerzos que resisien las dsiintas secciones de los sementos
verticales de homigin amiado, reconociendo en 1o detalles de amado los siemerios
que soportan compresiones y panceos.

CE7.3 Casifar los diferentes. materales wiizados como viguetas y entrevigados de.
forjados unidreccionales y bideccionales, precisando sus camoos de aplcacion

CE7 4 Descrbi los esfuerzos que resisien las dsintas secciones de los semenios.
horzontales de_homigén_ amado, reconociendo en los detalls de amado los.
elementos que soportan racclones, compresiones y corantes.

CE7.5 Desorbir o armado de forados y elementos incinados en el entomo de soportes,
precisando por qué son necesanos, ¥ Cescibiendo a ulidad de los capteles d
soportes

CET 6 Defin Ias condiciones de terminacién y acabado que deben ds reuni ua vez
cjecitados los cistnios clementos esiructuraes de homigsn amado, y precisar los
conirles y ensayos a realza.

CET7 Igentfica Ios distintos slementos que componen las estructuras de hormigén
armado, ibujando y acotando a mano alzada os siguentzs defales:

- Amanque de los lementos verlicaies de hormigbn armaco en fa cmenfacion.
~Encuentros de unidn soporte-soporte, muro-soports, elementos volados, U ofos.

~ Secciones y despieces de muros y plares, indcando nimero, longtu y diametro de
1as armacuras pasias y estioos.

~Recubrimientos minimos de las armaduras.

CE78 Enunciar los disinios elementos que componen un fofjado unidreccional de
hormigén armad, dibujando y acotando & mano alzada s siguentes panos y detalle:
~Unicacion de piares, vigas, zunchos, brochales y Junias estucturaes y de
hormigonado

- Siuacién y separacion de las viguetasinervios, asi como la posicon ce las piezas de
enirevigadoy zonas de macizaco, mchuyendo las previstas de apoyo de muros de.
Iadrilo.

~Posicién, nimero, ongtud y didmetro e los negaivos a inclien e caso de foradce.
~Posiciény caracterisicas geometicas de huecos, pasatubos u oiros.

~ Secciones de dsinas partes de foriados. undreccionales encuentros con vigas,
Zunchos, brochales u ofros-

~Recubrimienos minimos de las amaduras.

CE7.5 Icentifcar os distntos slemenos horzontales de hormigén armado, diujando y.
acotando @ mano azada (s siguientes detalles

~Encuentros de Unidn soporte-soporie, soporte-Viga, lementos volados, U oios.
~Secciones de foraos de chapa nervada y losas dé hormigon.

- Secciones y despisces de vigas, mdicando nimero, longtud y ddmetro de las
armaduras pasivas, cortantes y estioos

CE7 10 Reaiiza un croquis G replante de zancas de hormigén armado, diouando los
siguientes cetalles

~Secciones en arangue y entrega, con bicacin de esperas.

- Seccién transversal de fas zancas, con nimero y dimensiones de peidafios y detalles.
e armadh.

“Grfado en l transicién a mesea.
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(CE42 Identcar los distintos materiales y fomatos uiizados en las canalizaciones de.
disinias redes, reconociendo Ios pos e dstintas tuberias preseriadas
CE43 identiicar los materales y Spoogias ce Ios dstintos registos y camaras a
disponer en las redes de servicos Lrbans, precisando sus camoos de apiEacin y.
expicando las dierencias enre as distintas redes
CE# 4 Defini las Gmensiones caracteristicas en [a efecucién o instalacién de arouetas
pozos en redes enferradas Ge servicos, lustrando mediante croguis como se resuelven
fos puntos singulares -conformado el fondo, conesdian con tubos, co0aEIN de Cercos ¥
tapas, y oiros-, y precisando las necesidaces de impermeabilzacion, ventlacien
desagie
CE45 Describir a estuciura de una red de dirbucién de agua, Ciasifcando los
disintos elementos que fa consituyen, precisando sus funciones y Conexiones con otos.
clementos.
CE45 Descriir la estructura de una red de saneaniento, clasifcando los distios
clementos que la constiuyen, precisando sus funciones y conexones con otos
clementos.
CEA7 Analizar Ios disinios senvicos de un proyecio de urbanzacin, determinado por
Sus panos y estantes documenios:
7 ldentricando las caracteristcas -materises, dimensiones, formatos u oras- de
Ias tuberias y canalizaciones.
- Ientiicanco las pendientes de 0s ramos de lareg de saneamiento
- identiicanco as caraceristicas de 0s regisros y camaras
© identiicancd los elementos puntuales e Ia reg de abastecimiento -vévulas,
estaciones e bombeo u otros-y sus condiciones d apoyo y anciaje.
- identiicando los elementos puntuales de la red de saneamiento
estaciones e bombeo u otros-y sus condiciones de apoyo y ancaje.
(CE#8 Ideniifcar as condiciones que imitan a ubicacion de Ios elemenos puntuales .
razados Ge los dtinos servicios, reconociendo valores. habituales ce dichos
parametros y precisando las ubicaciones relatvas obligatorias entre los slementos do
disintas redes.
(CE4.3 Verficar el cumpiimiento de Ias condiciones de separacién y ubicacian refativa de
Sus cistintos slementos, en 2 seccén transversal de Una zanja con las conduccionss de.
disitos servicios

C5: Aplcar técnicas de organizacién y supervisin de I0s rabajos de excavacin en obra
Gvi, inclyendo la mejora de sus caraciristicas-, dentficando las_posividades
consincvas de los tertenos -como soporte o como présiamo-,y diferenciando Ios disinios.
procedientos desarrolacos
CES 1 Expicar las necesidades de organizacin y preparacin de o tajos para la
ejecucion de iz obra civi de las distitas redes de senvicios Urbans, identiicando las.
necesidades de contactar con las empresas responsables de Ios GStinos sendcios -
Gortes, resolucion de elementos afectados, entronquES U ofos-.
(CES 2 Descrii los dierentes procesos desarmolados habitualmente en la ejscucin d
1a obra civi de redes de servicios, precsanco ol orden de efecucon, la maguinaria a
uiizar, asi como las mecidas de prevencion de riesgos laborales a apicar
(CES 3 Descri las medidas a acoptar y las comprobaciones perisdicas a realizar para
‘asegurar fa estabildad e los taludes y paredes de s Zanjas.
CES 4 Descrbir as condiciones ce accesiiidad y senalzacién de 105 regstos .
imaras de fibrica, y para la Instalacion de I0s regisros prefabricacos, precisando los
elementos.y dispositos a ncorporar.
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Instalando las barandilas de montaje como proteccion colectiva antes de
Sube alprimer nivel

Solitando y caloesndo os elementos hssts conformar una visers que vusle
al mencs 1.5 m sobre el parimeiro ocupado por el andamio, comprobando su
Facon

Reslizando los amarres necesarios mediants faco pléstico cusndo s
pracisen. comprobando su resstancis

Procediando al desmonta de I visera cuando se e ndial
Adlicands 132 operasianss de i o jomada & Ios 2quipas utlzados.

Contenidos

1. Andamios y otras estrusturas tubulares.
‘Ancamos:

Tipos.
Materises.
Campos g spicacién

Otrss sstrustures s montadss con siementos ds sndsmios:

Tipos.
Campos de spicacién

Tipos d piezas de andamios metdios bulares:

Slazas de amanaue
Plazas simples plataformas, barand
Plazas singulares.

Plazas para saliniesientantes.
Plazas de amare,

Elementos de scabado -redes de ciere y lonas, protecciones de amanaus,
piszas para viseras

Rp—

Sistamss de sndamios metdicos tubulsres:

‘Sisternss da marco: estructrs, pos de slemenics y iezas.
Sistemss multaracconsie: ipas de siamentos y pezss
Condiciones pars el arranque de andamios tisulsres.

Delmitscin de sepscios

Espacio ocupada por ol andamio
Zona contgus para operaonss ds montsje y desmontsis.
Zonss ce acopios

Pasilos ce vavslo entre z0n3s.

Bazos ce pestonss y veiulos.

2 Preparacisn y abastecimient de tajos.
Fases da los tlos de andamios.
‘Agentes impicados:

Por pare de a empress d moniaje
For para ca fa consiuctors.
Organigrama de obras.

Asondiconsmients

Despeie y impieza de espacics.
Evacuseion ce resicuos.
Sefaizanion y baizamints de sspacios y ncamos.

Absstecimiants ds taos:

Formas ds suminstr ca s piezas,
Carga y dascarga en mecios e Fansporte.
Transports por medios manuales y mesinicos dentro de Ia obra
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(CES 10 Determinar en trabajos con lesionss ds cimentaciones, estructuras y partiones.
en ediicacibn, defindos por descrociones de sinomas, inormes teenicos, otografias
esquemas:

ZReconociendo tologia constructiva de as mismas, y cenominacin de los elementos
aue las integran.

~Realizanco propuestas ce posibles diagnésticos y tratamientos asociados

C8: Aplicar técncas e organizacién y supervisidn de o rabajos de rehabltacion e las

Gmentaciones, esiructuras, fachadas y paricones en edificacion.
CES 1 Descrioi las disttas soluciones para esiabiizar excavacionss de zanjas para la
rehabitacén de ias Cmentaciones en edifcacién, caracierizando sus propiecadss
mibitode apicacian, y precisando las comprabaciones perddicas a ealzar
(CEB 2 Descrii 0s Giferenies procesos desamolados habitualmente =n (o3 rabajos de.
rehaiitacicn de las cimentaciones en ecificacion, precisando ef orden de sjecucion, s
quipos a utizar nermamientas, maguinaria y medios auxliares, asi como las mecidas.
de prevencidn de riesgos laboreles -y 103 equipos de proteccien indvidual y colectiva
‘asociacos- particularizando para Ios trabajos de consolidacion del erreno, frene  as.
Soluciones de susttucién por cimentaciones profundas, o las que Implquén recrecido,
refuerzo y recalce.
CE8 3 Igenticar los parametros que condicionan la ampitug de los bataches y la
secuencia con la que se acometen.
(CES 4 Icentiicar ia maquinaria uiizaca para a efecucion de micropioes y dé inyeccién
para rehabiacién de cirientos, describiendo sus principales slementos funcionales y.
precisando as caracterisicas ue deferminan su seleccien.
CES 5 Descri s ferentes procesos desarolados habitusimente en (s rabajos d
rehabitacién de esifucturas, fachadas y partiones en ediicacin, precisando el orden
de ejecuian, los equipos a utlzar -herramientas, mequinara y medios audiares., asi
como [as medidas de prevencion de riesgos aborales -y Ios equipos de proteccién
indvidualy colectva asociados-.
(CEE 6 Descrbi el proceso para abri Nuevos Nuecos en muros y partciones.
CE&7 Controlar Ia siecucién en trabajos de, rehabitacién de cimientos d una
edficacion, determinados por a documentacibn técnica de proyecto:
- Extrayendo la informacion tcnica -sscrta y grafica- confenida en ol proyecto de
Tehabiacien.
“idenificanco las actuaciones a desarolar.
Identficando el procedimiento y secuencia de excavacion y siecucion.
~ Detallando las mecidas G enibacin y tansierencia de cargas medante coouis
xpicaios, precisando as condiciones para su refraca.
~Determinaido qué recursos son necesaros para su elecucian.
Identficando y midiendo las unidades de obra relaconadas.
~ Proponienc to y ubicacin ce os medios de proteccien clectiva necesarios
CES & Controlar a siecucion en trabajos de rehabitacion ce la estructura, fachadas y.
partciones e edifcacién, deteminados por @ documentacén técnica de proyecto:
- Extrayendo la informacion cnica -sscrta y grafica- conenida en ol proyecto de
rehaoiacien.
~Identficandlas actuaciones a desamolar.
~ Detallando las mecidas e ransierenca de cargas mediante croqu's expicatios,
precisando las condiciones para su refraca.
“ldentficando a secuencia de ejecucion
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RPS: Dirg a pé de obra a sjecucion ce Ias estructuras en obra civ, para pemi que e
alcancen los objefivos e caliad y planificacion esiableciios, comprobando y realzando
replantecs de detale, coordinando a los distinios equipos y oficos. nferinientes ¥
Supervisando o cumpiiiento de as medidas estabiecidas de prevencion de fiesgos.
‘CRE.1 £ replanieo de los elementos estructurales y estuciuras audiares se roalza -y
n s cas0 se comorueba que se haya realzado. de acuerdo a o previsto en proyects
identficanco los elementos y referencias es, perimeros, pendientss, cantos, nveles.
de homigonado, huecos y ofras- en la documentacion e poyecio
(CRE.2 La necesicad de nferveni en (a3 armacuras Ge espera -para muros, pias  ros-
. por desajustes respecto a lo previsto en proyecto —en cuanio a ubicacion, ndmero y.
disposicion respecio a las caras Tjas de los Soportes-, y por cambios en fa secién, o
comprueba y resueive, proponiendo el proceciiients a reaizar -griado o sustiucién
mediante talackaco y flacin de nuevos redondos-, recabando 1a autorzacien del
superior o responsable y comprobando que se va a cabo de acuerdo a las
instrucciones recibidas.
CRS3 & mortae e estucturas e elementos prefabricados -meticos y pretensados.
de hormigbn- se e, impartiendo insifuccionss y comprobando que se respetan el
orden'y tempos de mortaje de 0s disintos clementos esirucluralesaue se dsponen los
arostramientos provisionales previsios, qus los elemenos esiucturales e manouan
o0 los medios indcados y se colocan con el 0, Gimensiones y orentacién
estatlecidos en proyecto
CRE4 £l acogio de las armacuras y slemenos prefabricados estuciurales se contrla,
impartiendo insinucciones y comprobanco que se realza segin los procedimientos
esiabiecidos, veriicanco su estado de conservacion y impieza antes de su pussia en
obra.
CRE5 La manipulaciin de las piezas -corte, taladro y cajeado u ofras-, en 0s casos que
resulie precsa, se comprueba que se reaiza de acuerdo a las insirucciones del
fabricant, solictando que se reaice en fibica, y en su caso soiciando autorzacicn al
superir o responsable para proceder al conformado n i
CRE5 La necesidad de intervenir on las armaduras actas y pasivas por inferferencias
enire sus ubicaciones se consula, proponiendo as reuiicaciones precisas y recabando
1a autorizacion al superor o responsable, mpartienco las érdenss correspondientes para
Qe se v a cabo de acuerdo a s insiuccones recibidas
CRE7 El tesago e las amaduras activas se diige mpariendo Grdenes para que se
inice de acuerco al plan previamente estabiecido, hebiendo comprobado Ia colocacicn
de 1as armaduras y ¢l hormigonado, y procediendo solo cuando se haya reciodo.
auorizacicn ce la dirsccién faculaiiva -2n partcuiar en (0 que se refiee a a fesstencia
necesaria dal horigan-
CRES Las pruebes de carga de tablerms de puentes se dirgen, impartendo
insirucciones y comprobandd aUe s reaizan segin (as hipéiess de carga establecidas
en proyecto en cuanto a nimero, carga y ubicaciones de los elementos cel tren d
carga, s1 como a o5 tlempos mirios para las verlcaciones.
CRE El complimiento de las medidas de prevencion de riesgos durante la secucin d
esiructuras en obra v, se supervisa reaizando comprobacionss ¢ mpariendo Grdenes
e acuerdo al Pan de séguridad y sald y a las instrucciones del superio o responsable,
¥ en particuar que fas manipuiaciones de s ciementos estructuraes prefabricados so
Fealzan empleanco 1os eauipos previstos  en condiciones amientales avorables
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Productos y resultados
Inplantacion de fa obra, controlada. Disponibiidad de materiles e construccin y equipos
de obra, confrolada. Tareas relacionadas con los sistemas de caicad y medcamblenta,
cumpiidas. Direccin el personal a su cargo y resiantes agentes de a obra, reaizada
deno de su ambito ce competencia. Avance de 05 fjos a coro plazo, contolace.

Informacion utlizada o generada
Proyecio de ejecucion. Plan de obra. Pian e sequrdad y salud. Pian de caldad. Pian de.
gesion medioamiventa. Documentacion de fos sisemas de gestion de la obra registos de
caidad, certiicacos de materiales y equpos Wilizacos. Libro del edifico. Normativa
municpal y ubanistca. Normativa y reglamentacicn de construccicn. Manuales de uso de
auipos y redes informsticas. Manuaes de Uso de aplicaciones informaticas de diefio
asisido, archivo y ofimética. Insinucciones verbales  escrtas Ge Jefes de produccion y de
Jefes de obra. Partes de rabap, partes de incdencias, partes de pecido y recepcion de
materias. Informes ce panifcacidn y segumiento. Instucciones verbales y escrtas a
rabajadores adscrios y subconiratas. Partes oe inspecciones.

Unidad de competencia 8
Denominacién: CONTROLAR A NIVEL BASICO RIESGOS EN CONSTRUCCION.
Nivel: 2

Cadigo: UC1380_2

Realizaciones profesionales y criterios de realizacién

RP1: Detectar contingencias relacionadas con riesgos laborales en ol entorno, instaaciones:
y condiciones dellos rabejols asignadols, re@zando 123 comprobacones requendas, con el
in de promover y controlar  cesarrollo sequro de los mismos, de acuerdo con el Pian de
seguridad y salud de fa obra  con la normativa especifia para obras de consiruccién.
CRI.1 La informacién necesaria sobre las condiciones de a3 y el disefo de los
medios de protecian colectiva, se precisa
 entiicando en su caso a 0s responsables de 1a obra, y a los encargados, capataces,
jees de equip0  recursos preventivos asignados a o5 fajos propios o relacionados con
éstos.
~ Recabando dicha nformacién de os anteriores, y en caso necesario consultando el
Pian de seguridad y salud de Ia obra o 1a evaluacion de fiesgos Gel puesto de tratao.
CRI.2 Los enfomos de frabajo y zonas de transto se comprusban visuaimente yio
pidendo confimacién, tanto al incio de 05 rabajos como perbdicamente durans la
ealzacicn de los mismos, de acuerdo con las nstcciones rectidas, confimendo que:
~Estan im0os y lbres de obsticuos -como materales almacenacos, escombros U otros
elementos sjenos a os trabajos a reaizar-
~En caso de exist terrencs o construcciones colindantes, que estén contenidos,
‘apeacos o estabiizacos.
~Las superfcies sobre las que se irabaja o despiaza son estables y resistentes.
~Estén suficientemene lumiados y venilados.
~ Las z0nas de acopio de materiales son apropiadas y sequras, y que 1os acopos no
superan a sobrecarga admisible e su plano ce 3poyo i diicutan o transio
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Unidad de competencia &

Denominacién: CONTROLAR L4 EJECUCION DE FIRVES Y ELEMENTOS
‘COMPLEMENTARIOS EN OBRA CIVIL.

Nivel: 3
Codigo: UC2145 3
Realizaciones profesionles v criterios de realizacién

RP1: Orgarizar el acondicionamiento previo e los taos necesario para la realizacion de.
imes y slementos complementarios en cora civi sefalizacion, baizamiento, slemenios de
contencén, vallados, mobillrio utbano U oiros-, consutanco Ia documentacén técnica y
recabando a informacién pertnente del superior © responsable.
CRI.1 La informacién que permie Ia Gefinicén compieta e los trabajos de frmes y.
elementos complementarios -geometia, procedimientos, recursos-, se comprueba qu
esia disponie, ordenando y fevisando los documentos de proyecto, en su caso
mediante apicaciones y enfomos informaticos de diseio y geston de. proyecios,
detectanco posivies omisiones y ertores,  recabando las aclaraciones pertnentes. dei
superio o responsabe.
CRI.2 La geometria y estuctura de las soluciones de firmes y Ia ubicacibn de los
elementos compiementaros se deferminan a partf Ge los planos yio de la memora
pliego del proyecto, y en su caso consuliando la nomativa sectoral o de ambito
municial vigente, frecisando as secciones Fansversales 190 con sus perales y.
bombeos, y s distancias minimasimaximas de separacion enre os dstinios eiemenios.
Complementanos y su ubicacion reatva respecto a as vias y espacios pavimentados.
CRI.3 Los ensayos y pruebas a reaizar  las muestras & tomar en obra por 103 senicos.
e control de cadad, se identfican a partr de 103 documentos de proyecto y se recaban
del superior o responsable, con antelacin de acuero ala panificacin ce obra.
CRI1.4 Los objetivos temporales de produccin se identiican en o plan ce obra
concretando los plazos de efecucon para cada elemento y fase de tabajo, y oS
rendimientos a obtener de acuerdo a os recursos disponibes.
CR1.5 Las medidas ce prevencén e riesgos aboraies asociacas a los taos de fimes .
elementos complementarios, se determinan a paris del Plan de seguridad y sahud y
recabando g informacién pertinente de! superior o responsabie, precisando [os equipos.
de_protecaion indvidual que han de ullizar los operaros, fa sefialzacén y las
protecciones colecivas a nsalar y mantener.
CRI8 Las medidas de prevencion y correcioras del impacto ambiental se determinan
Gonsuitando la documentacian de proyecto y recabands la informacion perinente del
superior 0 responsabe, precsando las necesidades de balzamiento de elemenos
Zonas sensiles, horarcs y perodos de actvidad restingida, medidas oe prevencian do
fa formacion de povo, delimtacion el perque de magunaria, punios ce impieza de
mécuinas, locaizacin, baizamiento y proleccidn de los senicios y elementos ubanos
afectados y oos
CRI7 Las dreas de trabajo ce 103 tajos de fimes y slementos complementaros se.
deimitan  acondcionan antes ce inicar | tajo, haciendo que dispongan de la
sefiaizacin y balizamiento, medios audiares, profeccionss colectvas y medidas de.
prevencion del impacto ambiental conrespondientes a fas actvidades a desarolar, asi
omo puntos autorizados de foma ce agua
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(CR.2 8 ailamiento por pansles se comprueba que se dispone de acuerdo a o previsto
en proyecto, de manera continua en toda a exiension del tablero, fespetando fa soucicn
Gonstruciva on fa ciecucion de los puntos singuiares, con Ia fjacian establecda -por
adherencia 0 mecanica- en todas sus piezas, asegurando su lasiado hasta que s
procuzca a facien,

CR43 Los tableros -y en su caso coberturas- de chapas, paneles y placas, se
Comprueba que se colocan de acuero a o prevsto en proyecto y a las sspeciicaciones
del Tabricante en cuanto al reckido y anclaje de les piezas & la estrucira portant,
respetando las entregas minimas de apoyo en (05 bordes, solapes laerales y encaje d
nenos, solapes ransversales, y Ia colocacién de elementos de union enlre piezas -
tapalunias y ofrs- y de os complementos e estanqueidad

CRe 4 Los rasteles que consituyen e soparte e la cobertura en las cubleras de tefa y
Pizara, se comprueba que se colocan de acuerdo a o previsio en proyecto en cuanio 3
Materies y estruciura del sistema ce enrastelado -Simple o doble- y en cuanto 3
alineacion, nivelacin y fjacin de [0s perfles primarios y secundarios

CRE 5 La colocacién de las dstntas tefas s comprueba oue se reaiza respetando el
replanteo reaifzado  las especfcaciones de fjacién para cada tpo Ge pieza y sistema
de facion, en cuanto a procedimiento, ubicacion y promedio de as piezas a far, fand
{odas las efas en puntos singuiares y Gesfasando -en el caso Ge (e curvas- a primera
hiada de cobjas respecto a a hlada ce canales.

CR&.5 Las pizaras con formato se comprugba que se fan con os medios establecidos -
ganchos o clavos., y que Ia fjacion se realiza con clavos en fas pizaras risticas y s
pizaras en purtos singuiares, logranco el aseniamiento de Ias plezas y en su caso la
alineacion ce 103 ganchos, y hablendo dsouesio el endoble especdicado en os aleros
CR.7 Los punios singulares en cubieras de (e y pizara, se comprucha que s
resuelven disponiendo tan [os accesorios -perfies, chapas u Ot0S- como en s £aso
Ias piezas especiales de remate -cabaletes, {ejas laterales, medas tejas y oras.
previsias en los cetalles de proyecto, colocando y fiando los_accesorios de
estanqueidad con los solapes  favor Ge fa escoenta, respetando los recubrimientos
minimos, fando fodas las tes -{anto cuvas, mias  planas- y clavando 10Gas las.
pizaras sobre punios singuiares.

CRe.3 Los bordes de fadones se comprueba que se confguran en linea recta -salvo
disefos especiales, alcanzando la pianeidac, mvelacin y vuelo establecidos, y en el
caso de aleros disponiendo las esperas para los canalones en fachada, Ios peines
antipdjaroy [as rfias de ventiacion.

CR3 Los canalones vistos y ocultos s2 comprueba que se insialan de acuerdo a lo
previsto a proyecto en cuanfo a ubicacion respecto al alero, a pendientes. minimas,
Encafe ce los tramos Gel canaién & favor e fa corfente, procedimiento de unén §
apicacion de seladores, y conectando los sumideros y canalones. con s bajantes.
comespondientes.

RP5: Supervisar la sjecucion de Ias hojas exterioes e fachada con soluciones de fabrica -
Iacrilo, blogue y piedras, para que se desarmole de acuerdo con las especifiaciones
contenidas en la Gocumertacion de proyecto de ecifcacién, cumplienco las condicones de
calidad y de seguridad y salud estabiecidas e acuerdo con los planes correspondientes de.
faoora,
CRE1 La colocacidn e las piezas de la fibrica se comprusba que se ajusia a Io
Previsto en proyecio en cuanto a po de piezas y humectacion previa, al apoyo minmo
Sobre I0s bordes de forados, 2 su aparejo, raba y espesores de juntas propas, al
maczaco y amado en las faicas de biogues, y a /a Incoporacin de. Jurias
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‘Sectores Productivos:

Sector ce la consiruceion, en ingenieria civi CNAES2 y actividades de consinucein
Sspecializaca CNAE3

‘Ocupaciones y ouesios de rabad relacionados:

3202 1017 Encargaco de obra civilen general
3202 1035 Encargacos ylo jefes de ecuipos de taler de montajs de esiructuras metdicas
3202 1044 Jefes de equipo de obra

Encargacos y efes de equipo en obras estructuraes de fa consifuccién.

Encargaco de movimiento de tieras.

Encargaco de fimes y pavimentos.

Encargaco de obra civl en condueciones y canal zacionss.

Requisitos necesarios para e ejercicio profesional

Acteditar a formacién en matera de prevencién e riesgos laborales a través de Ia Tareta
Profesional Ge la Constuccion —segin se prevé fanio en la Ley 3212008, de 18 ge octubre,
reguadora de fa subcontratacién en el Sector de la Construccion y en el Real Decreto
110812007, d 24 e agosto, que la desarrola, como en i vigente Convenio Colectivo
General dl Sector de Ia Consruccin, o por las vias aliematvas que contemple la
egsiaciin que e sea de aplcacin.

Duracion de Ia formacién asociada: 550 horas.
Relacién de médulos formativos y unidades formativas:

MF2140 3 (Transversal) Organizacién y desamolo de trabajos de replantea en

construccien. (100 horas)

" UF255:Interpretacion de documentacin aréfica de proyectos de construccién. (50
horas)

_UF2557: Replanteo y orcanizacién de los rabsjos de topografia on oora. (50 horas),

NF2141_3: (Transversal) Fuesta en obra de encoffados, armacuras. pasivas  hormign

(70 hors)

ME2142_3: Obras de cimentacion y esiruciura en obra civ. (70 horas)

ME2143_3: Movimiento de fierras en obra ci. (50 horas)

ME2144 5 Obra cvi en conducciones y canaizaciones de servicios. (30 horas)

ME2145_3: Fimes y elementos complementarios en obxa cvl. (70 horas)

NF21453: (Transversal) Organizacion de recursos y taos on obras ce construceian. (70

Poras)

NF1380_2. (Transversal) Prevencin bisica de riesqos laborales en construccion. (60

Poras)

MP0S42 Mduo de précicas profesionaies no laborales de Control de ejecucién de cbras
civies. (120 horas)
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2 Supervision de estructuras auxilares en ejecucion de obras civies.
* Mecios auxiiares fios:
Tioologias-cimbas cuajadas y porticadas.
Encorados irspantes para pias, forres de apoyo y apeo.
Torres de scceso-
* Mecios auxiiares mévies:
o Cimbras mévies.
Vigas anzadoras.
= Carros encofrantes para voladizos, caos de avance en volado, otros-
* Cimbras flas:
= Elementos, apoyos, anclaes.
Procedmentos de montaje, ulizacicn y desmontae.
« Tomes de acceso:
Elementos, apoyos, ancljes.
= Procedmentos de montaje, utizacién y desmontae.
+ Encofrados trepantes:
Plataformas.
Eementos.
Anciajes.
= procedimientos de montaje, utizacién y desmontae.
+ Prescripciones nomaivas. e aplcacén al montaje de cimbras, forres y encofrados
repantes.
» Agentes relacionados con ol montaeldesmontsie de  medos  audiares:
Responsabiidades de direccén y moniaje.
Panes, proyecios ¢ nstrucclones de mortajelutizacien/esmortaie.
Procedimientos de repianteo y montajs de cimbras, torres y encoftados tepantes.
Equios utizados.
(Organizacién y acondicionamiento de montaje de cimbras,fores y encofrados trepantes.
Limtaciones de carga de os medics auilares.
Unidaces,Ge obra. reitivas a montaje de cimbxas, torres y encoffados trepantes:
descripein, medicin y valoracion.
* Prevencién de riesqos en montaje de cimbras, torres y encofracos trspantes:
= Riesgos laborales, técnicas preventivas especicas.
= Equipos de proteceion indidual y medios ce profeceian cojectiva (colocacion, uSos ¥
obigacicnes, manterimiento).
o Medios auriares.
= Interferencias enie actividades (actiidadss simuitineas o sucesivas).
= Riesgos ambientales
» Materales, técnicas y equipos innovacores de reciente impianiacion en montaje de
Gimbras, toes y encofrados trepantes.

3. Control de la ejecucion «in situ» de estructuras d hormigon en obra civil
+ Funcionamiento de las estructuras:

= Cargasy sus tipos.

o Transterenciafrecorrido de las carges.

Accién y reaccién.

= Momenos.

Edgencias estructrales (ecuirio, estabildad, resstencia, deformabildad reducida,
funcionalidad, economia, estética).
= Estados basicos de tensien.
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 Medios auiiares.

= Inerferencias entre actvicades (actidades simuténeas o sucesivas).

Rlesgos amberiales.

+ Factores de imovacion tecnolégica y organizativa en 0s rabajos y sistemas de cubierias
planas

2. Control de cubiertas inclinadas.
+' Capas de as cublertas inciinadas:
= Tioos (estructura resistente, subestructura de apoyo, tablero, aisiamiento, slementos
de covertura).
Soluciones ntegradss.
Funcones.
* Soluciones de formacién de pendientes e cubierts incinadas:
= Forjado incinado.
o Estructra igers.
= Estructra pesaca.
Tabigues.
= Ventajas & nconvenientes
Comparacién con cublerias panas.
+ Tabioues palomeros: materiales, aparo, pendientzs, enares.
« Tableros ceranicos, de hormigén y madsra: materiales, colocacion, capa de compresicn.
+ Elementos complementaros y asociados a las cubieras inclinadas:
< Proteccones colectvas,
Instalaciones.
= Evacuacién de agua.
o Vanos.
+ Aislamiento en cubiertas incinadas:
= Materiles.
Formatos.
Fiaciones.
= Conciciones de os sisiamientos proyectados.
+ Tabieros ycoberturas con chapa conformad, paneles y picas:
o Matercles.
= Formatos
Revestmientos.
Fiaciones.
Tioos de soluciones
Panelséndwich e Siuy.
+ Soporte de la cobertura (1o resistente): enrastreiados, alsamiento conformad, placa
bituminosa
+ Tejes
= Waterisles.
Formatos y piezas speciles.
Campos de apicacicn.
+ Sistemas de cubleria con tejas:
Tioos de soluciones
Pendente de faldones.
Tioos y promedios de faciones.
= Solapes entre piezas
* Pizara: formatos; campos ce apicacin.
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(CES.5 Panificar ajos de a obra, ealzanco tablas de paniicacian que determiner:
- Los trabajacores y equipos necesarios para aicanzar un fendimiento demandado,
indicanco fechas y cantidades para cada uno ce estos recursos.

- Bl volumen de material a solctar pendicamente en funcién de fa produccién y de la
capacidad de acopio.

~ Los puntos singulares -purios muerlos por supervisiones y o1ros- en la secuencia de
rabap.

~Posibis resjustes de recursos, cambio e umos, nuevos procedimienos U olro.

C7. Controlar y gestionar las obras e rehabiltacién de 1a red erterrada de saneamients,
demolicién/consiruccicn en_edificacian de acuerdo con fa documentacian tecnica ¥
siguiendolas nstrucciones el superir resporsable.
CET 1 Extraer la informacion reativa a mplantacién recogica en un Pan ce sequricad y
Sald de una obra e rehabiltacion en edficacn, precisando las meddas de
estabizacian ncial preva a las ooras.
CE7.2 Extraer fa nformacen relativa a realzacion de inspecciones, prucbas, ensayos .
foma de muesiras, especiicada en un plan de caidac,
CE73 Extraer la nformacibn técnica -sscita y gréfica- Cefinendo los procesos de
ciecucion a desarrlar  identficando as referencias a replantear y procediendo al
marcace.
CE74. Medr ias unidades de obra comespondientss y deferminar os recursos,
macuingra, equipos de drenale, medios auxiiares y de prolecaan necesarios para su
ejecucion
CE5 Proponer la_distribucién e las dreas derabajo, acopics, sefalzacion,
balzamiento, vias de cicuiacién en oora y prolecciones colectivas a nstalr
materalizando 1a propesta con un dibujo a mano aizada sobre s planos.
CE7 6 Realizar s repianteos pertnentes Geterminacos por Ia documentacidn técnica.
CE77 Detectar y gestonar fa solucién de los purios singulares, watamentos y.
condiciones sspeciles.
CET 5 Defectar las maias pricicas y os defectos, inadecuaca organizacén de s
procesos,  en particuiar practcas de riesgo y defectos en la adopein de medidas de
prevencion ce iesgos aboraies y ambientaies

C8 Partiipar en los procesos de tabajo e la empresa, siguiendo as nomas &
Instrucciones esiablecidas en & centro de rabao.
CE8 1 Comporarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los.
trabajos a realzar.
CE8 2 Respetar os procedimientos y normas del cento de tabajo.
(CE8 3 Emprender con diigencia as areas segn las insiucciones reciidas, tratando de
Qe se adecuen a rtmo de rabajo de a empresa.
(CEB 4 Itegrarse en os procesos de productin del centro de aba.
(CEE 5 Uizarlos canales de comunicacin estabiecidos.
CE8 B Respetar en todo mormento as medicas de prevencidn de issgos, saud laboral y
proteccién del mecio ambiente.

Contenidos

1. Técnicas de replanteo en obras de construccion y de seleccién de la informacién.

+ Aplicacines y emomos infomdlicos para projectos de. consinuccién consula ¥
‘draccién e datos y araicos en formato dgtal

* Replanteos en ooras.
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‘Contexto profesional

Medios de produccién
Utles y herramientas de medids: Texémetro, cinta métrica, niveles, plomadas, medidores
Iiser. Equipos nformiteo fjos.y portties: ordenadores, memorias portates, escéneres,
imoresoras, ofocopiadoras y camaras fologréficas. Aplicaciones y entormos Inomaticos de
disefo y gesin de proyectos. Aplcaciones de ofmAtca. Equipos de telecomanicacion para
Vo y datos. Equipos Ge protecrian indvidual, medios auxiiares  Ge profeceian colciiva
nstalacionss provisionales.

Productos y resultados
Tajos acondicionacos para a efecucién de pariciones y acabados. Efecucién de pariciones,
diigica y supervisada. Ejecucen de nstaiacones, drigida y supervisada. Noniaje de
sisiemas cnicos ce suelos y techos, diigida  supervisada. Ejecucién de revestimientos
con piezas rigidas, con pastas y morteros, con prefabricados ligeros y clemenios de
madera, dirgica y Supervsada. Efecucion de acabados de pintura decorativa, drgide y
Supervisaca. Tratamiento ce huecos, dirgido y supervisado,

Informacion utlizada o generada
Documentacion tsenica de referencia: Documentos de proyecto, Plan de obra, Plan de
sequridad y salud, Plan ce caidad, Plan de gestién mecioambiental, memoras de
caiiiades, descrpciones de unidades en presupuesios, documenios de idoneicad tecrica,
Insirucciones del fabricante, crogqus de obra. Normaliva técnica especiica. Certiicados de
ateriaies y equipos wiiizados. Insinucciones verbales y eserias de responsabies de obra.
Insiruccions verbales y escrias a tabajadores acserios y subcontratas. Informes verbales
y escrios de entrega de undades ce obra. Registros de Ios istemas ce geston de 1a obra.
Partes: de rabap, de incidencias, e pedido y recepcion de materiales, abaranes. Actas de
Ias pruebas de Insialaciones. Sealizacén de obra. Marcas de repianteo esiablecidas por
Ios senvicios ge topografia

Unidad de competencia 6

Denominacién; ORGANIZAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE OBRAS DE
CONSTRUCCION.

Nivel: 3
Codigo: UC21453

Realizaciones profesionales y crierios de realizacién

RP1: Controar las actiidades de impiantacin de las oixas de consiruceién, impartendo
Instrucciones al efecto, para pemnlr su i, re@izando las comprobaciones perinentes y
Siguiendo o especiicado en ef Plan e seguriad y salud  las Grdenes -verbales y escrtas-
el superior o responsable
CRI1 La instalacién de! valado perimeral s controla, impartiendo strucciones .
comprobando. que respeta las condiciones e rgidéz. estabidad ysequndad
establecidas, que Imita la accesibiidad desde el exteror a s accesos prevsios, y Que
cumple 2 normativa -sectoral o urbanisica- establecida
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RPT: Supervisar Ia renabiltacion de las cublertas para que se reaice de acuerdo con las
especiicaciones contenidas en a documentacion del proyecio de rehabiltacion, cumpliendo
35 condicones de caidad y de seguidad y salud de acverdo con os planes
conrespondientes e fa obxa
CRT.1 La rehabiltaciin ce la estructura de las cubierias incinadss se desaroli
desmontando previamente Ia cubierta on fas zonas afectadas y e su caso dsponiend
Ias meditas de bansierencia de cargas previstas en el proyecio y Pian de seguridad .
salug
CRT.2 Los trabsios de rehabiltacion de los elemenos esiruciurales de cubierta inclinada
de madera se comprueba que se desarollan de acuerdo a lo previsto en proyecio en
cuanto a fipo de intervencicn -sancado, refuerzo, sustiucicn parcal o iota,
ancijelapoyo en nuevos elementos resistenies U o7s-, materales de aportacicn -
productos estructurales e madera, coneciores, canecilos, perfies metaicos, protesis
de macera, adhesivos, seladores, materiales ce proteccién de la madera u otos. y.
dimensiones de a itervencien.
CRY.3 Los trabajos de renabiltacicn de los tableros y cobertura ce cublerias inclnadas
e comprusba que se desamolan de acuerdo a 0 previsio &n proyecto en cuanio a ipo
de infervencin -sancad, refuerzo, sustiucion, Indusien de nuevas capas- y @ los
materales & disponer -fipas, fableros hidrifugos, paneies séndwich, placas
onduladasinervadas, chapas, alsiamientos, rasirees, fefas y pizamas, matenal de
asiento y agarre de cstas tltmas, fjaciones U ofros-
CRY.4 Los trabaios ce rehabitadién de s membranas y de las capas complementarias
¥ auxiiarss de los sistemas de impermeabilizacien de Cubierias planas e comprueba
Gue se desamolan de acuerdo a fo previsto en proyecto en cuanto a fpo de nervencion
~saneado, susitucién, inclusion ce nuevas capas- y a fos materales a disponer Jaminas,
aislamienios, fjaclones, &ricos de i capa e prolecan U oifce-
CRY5 Los réfuerzos y recrecidos de s elementos estructurales e cublertas incinadas.
5o comprueba que cumplen [0 previto en cuanto a geometia de la seccion
disposicen de materiales e refuerzo -perfes, prétesis, pietinas u ofros-, nvelacon .
aplomado, y fipo de unibriconexicn enire partes. aniiquas y nuevas -ensambiaie,
adherencia, fjacén mecinica  otros-
CRY.5 Los saneados de los emenios estnucturales de madera se comprucba que se.
realizan alcanzando las 20nas sanas y conformando as esperas con los cajeados .
formas establecicas propias Ge las uniones para carpifteria de madera, y en su caso
Que se configuran con s técnicas establecdas Ge carpinteria de armar.
CRY7 Los tratamentos supericales para apicacion e imprimacionss, puentes de
‘adherencia, achesivos, productos de rellno,  tratamientos de profeccin a a madera y
releno de reas, se comprueba que se reaizan antes de Ia aplicacicn de los productos,
yde acuerdo alas fichas écricas y de seguridad de 103 mismos.
CR7.3 Las uniones enlre distintos siementos se comprusha que se realizan con los.
procedimientos y tpos Ge elementos ce flacén establecdos fomilos, plsinas,
Conectores, perfes, socadura, adnesivos U o7os. de acuerdh @ proyecto 08
rehabiacién
CRY 3 La reposicidn de piezas y mateial,y en especial s piezas especifcas de punios
Singuiares e cublertas, se comprueba que se reaizan respeiando (as condiciones ds
puesia en oora previsias en proyecto y fas indicadas por los fabricantes de los.
productos.

RP8: Supervisar Ia rehabitacion de los acabados, carpinterias y cerajerias, e instalacionss,
para que se realice de acuerdo con las especiicaciones contenidas &1 12 documentacion del
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Cacigo: MF2141.3
Hivel de cualficacién profesional: 3

Asaciado ala Unidad de Competencia

UC2141_3: Contrlara puesta encbra de encoffados, armadiras pasivas y harmigsn.

Duracién: 70 horas

‘Capacidades y criterios de evaluac

C: Distinguir los iferenies tpos de. homigonss, caracterizanco sus componentes,

propiedades y &mito de aplicacid
'CE1.1 Evplcar as propiedades del homigén, y en paricuar en el caso ce a resistencia
caractrizando e funcionamiento resistente dél homigén en masa y esiableciendo las
dierencias con el homign amado.
CE1.2 Clasficar los componentes bsicos del hormioén -dridos, cemento y agua-,
diferenciando sus 0s  propiedades, y econociendo su nomenclatura comercial
CE1.3 Explear ol sfecto de Ia variacén de fa cosifcacisn en las propiedades del
hormigén, en as siguientes condiciones:
 dentiicands los adtivos y describlendo su efecto sierencianco su accidn tano sobre
el hormigén en fresco como sabre ¢! hormigen curado-.
“Reconociendo valores fcos de cosifcacion.
Valorando a mportancia oe varar la relacién agua-cemento.
CE14 Clasifcar os disinios tipos e homigones, reconociendo su nomenclatura
omercial y precisanco sus ambitos de apicacién.
CE15 Asociar las propiedades el homigsn & los requerimientos paricuiares de
‘acabado -y en paricular para hormigones visios o arqutectonicos-, de resistencia - en
partcular de ata resistencia- de L0 -y en paricuiar contencién oe agua-, de puesta en
obray de ambiente al que esiard someido
CE18 Calcular ia dosicacién n peso y volumen-  cantdad de materal para alcanzar
na deteminad resistencia caractristca de un hormign, aplicando ¢l procedimento
més adecuaco.
CE17 Comparar las propiedades de dos o mds hommigones, en las siguientes.
Gondiciones:
 terpretando sus diagramas de variacién ce a resitencia del hormigén con ¢l tempo,
dentifcanco los valores representaivos.
Idenificando sus propiedades a partr de la nomenciaura.
~Explcano 'a evolucian resistentz del hormign con ¢ resto de progiedades.

C2: Dferenciar os equipos, técnicas y procedimientos relacionacos con la puesta en obra
del hormigén, descrivendd ¢ desartolo de fos dstinios procesos -ransports, vertco,
compaciacién y curado, y relacionando su efecio sobre Ias propiedades fraies del
hormigén.
CE2.1 Defin las condiciones de teminacién y acabado que deben de reuni fos.
elementos ce oora de homigan, en funcién de os diferentes elementos estructurales a
ejecutar
CE2.2 Expicar los conceptos de tiempo inial y fnal de fraguado, asi como ¢l de
endurecimient, valorando como condcionan ¢! amasado y vida Ut del normigen.
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- Determinando las conciciones de preparacidn de las superices y tratamiento de fos.
productos para aplicacin ce achesivos, de acuerdo a las fhas tecnicas y Ge Sequrdad
e los abricantes

~Determinando qué recursos son necesaios para su sjecucion.

Identficando y midiendo las unidades de obra relacionadas.

 Proponienc toy ubicacian Ge os medios de proteccien colectiva necesarios.

CERS Analzar las maias précticas en rabajos de rehabiltacion de los cimienios,
esiructura, fachadas y parlicones on edficacién, determinados por nformes, mégenes o
videos de los procesos Gesarroliados, asi comd efectos de acondiconamiento de los.
{ajos  acopios, nadecuada organzacicn e 0s procesos, y en parcular practcas de.
iesgo y defectos en Ia adopeion de medidas de prevencion de riesgos Iaborales §
amblentales,justiicands s respuesas.

C7: Diferenciar los procesos patolégicos de as cublerias, acabados, carpinerias y
cemderia, e instalaciones, caracterizando los distinios procedimientos para su
rehabiacien.
CE7 1 Descrbi fa configuracién de fos sstemas tadicionales utlizacos en s cubieras.
nclinadas de edificaciones anfiguas, precisando la dferencia con Ios actuales en cuanto
a materales, disefo Ce Ia estructura de cublert, tabero y cobertus, y Tatamiento ce.
puntos singuiares, distnguiendo enire las cmentaciones superfciaies y la profundas.
CE7 2 Igentficar n trabajos G estructuras de madera d cubiera ncinada radicional:
- Elipo de esiructura de cubieria: de par y picadero, de par e hiers, a fa moinera, de
teja vana y ovos.
- Los eiementos que la componen -pares, corres, trantes, fomapuntas y otros- a parr
de una seccion o perspeciva.
La solucién de tablero  cobertura
CE7 3 Igentficar en trabajos ce estructuras de madera de cubierta
~Los tios de conectores presentados segin sus apicacines.
Las uniones ce carpintera de armar seqiin sus aplcacionss y croquizarias
CE7 4 Describi causas y siecios de las lesiones e las estuciuras, tableros y.
coberturas de cublertas incinadas de madera, precisando 2s posibles soluciones, 0.
crterios que Se uiizan para plantear e saneado ¥ ratamientos de proteccin, el
refuerzo,y Ia sustitucén parcal o total
CE7 5 Descrbi a configuracicn de los sstemas tradicionales utlizacos en s cubierias
planas de edificaciones antiguas, precisando la diferencia con 1o actuales en cuanto a
Materiaes, esiructura de capas y tratamiento de puntos singuares.
CE7 6 Describir los acabados, carpinterias y ceraerias uiizados en ediicaciones.
aniguas, en cuanto a materiaies, ubicaciones y materiaes soporte, estructra de
colocacién y aparejos, teminacion y tratamento de punios singuares, y precisando la
dierencia con los acabados actuales
CE7.7 Deserbir causas y efectos de las lesiones de los acabacos, carpinteras y
cemajerias, precisando las posibies soluciones y 03 criteos que Se ublzan para
plantear a reparacin mediante impieza, saneado, profeceion,susiiucion parcial o total
CE7 8 Descrior las condiciones ce Ios eiemenios puntuales ¥ conduccones de las
instalaciones ce edficaciones antiguas, precisando ia diferencia con las condicones.
impuestas actuaimente a os Mismos cuanto a materales, seccones, UbcacGn de
clementos puntusies y conducciones, y proteccidn de fos mismos.
(CE7.3 Descri causas y efectos de Ias lesiones en fos clemenos puniuales y lnesles
de las nstalaciones, precisand las necesidades de reubicacn, sustucien y protzocion
de los mismos.
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movimientos de terras; cimentaciones; esircturas de homigén; estuciuras metalicas;
cemamientos y pariciones, cubierias; acabados; caminteria, cerraleria y vidrera
instalaciones.

« Prevencién de fiesgos e tajos de urbanizacién: explanaciones; drenajes; fimes; éreas.
peatonales; muros y obras d defensa; puenes y pasarelas; eces de senicios Urbanos;
sefizacion y balzamiento.

+ Prevencién de resgos propios de obras subterineas, hicraulcas y maritms

» Condiciones y pracicas nseguras caracteisticas en el sector de [a consinucein

+ Imporancia preventiva ce la impiantacien de obras: vallados perimetrales; puertas de.
eniaca y salida y vias de crculacn de vehicuos y personas; ubicacion  radio de
accion de griias; acomelidas y fedes de dstrbucion; senviios afectados; ocales
higiénico sanitarcs; instalaciones provisionales; tallres; acopios de obra; sealzacén
e cbras y maguinas.

+ Equioos de proteccien indvidual: coiocacién; Usos y obiigacionss; manteniiento

« Equinos de proteccien colectiva: colocacien; usos y obligaciones; mantenimient.

* Megios auniares: colocacion; usos y obligacionss; mantenimiento.

Criterios de acceso para los alumnos

Serén los estabiecidos en el ariculo 4 del Real Decreto que reguia e cerfcado de
profesionalidad de la famila profesional al que acompaiia este anexo

MODULO, DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE CONTROL DE
EJECUCION DE OBRAS CIILES

Codigo: MPOS42

Duracién: 120 horas

Canaci terios de evaluaci

C: Utiizar apicaciones formiticas ce_organizacion y conlrol en la realizacién de
replanteos en obra siguiendo insirucciones y baf a supervisién cel responsabe.
CE1.1 Realzar repianteos o comprobaciones por métodos directos, ublzando i utlale
cormecto.
CE12 Realzar replantzos o comprobaciones por métodos indirectos, ullizando los.
insirumentos correcos.

C2: Contrlar y gestionar a efecucién de pussta en obra de encofrados, ammaduras pasivas y
Pormigén, siguiendo las insifucciones del superior responsabe.
CE21 Reaizar propusstas en iferentes lrabajos de puesia en obra de encoffados,
armaduras pasivas y hormigan, determinados por 105 documentos de proyecto y plan de
obra y demés procecimientos:
- Identiicando ! orden de ios trabsjos y elementos a acometer.
~ Seleccionando los procedimientos y 103 eauipos.
- Identiicando fos puntos singuiares.
- Proponienco modos de manipulacin, ransporte y acoo de! mateial.
~ Detectanco los problemas que plantean dversas condiciones ambientales
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RP3: Actuar en casos de emergencia y primercs awdios, a fin de minimizar los daios ¥
atender e manera rapida, eficaz y segura a los rabajadores accidentados, comunicando y
coorcinancose con l0s responsables esiablecidos y servicios e emergencia, y gestonando
Ias primeras intervenciones al efecto
CRA1 Los canaies de informacicn para actuaciones de emergencia  primeros auxiios,
se dentfican con anielacian, determinanco los medios de contacto con los respansables
de la obra, insitucones o profesionales santaros y de orden pubico, U otos
cualesquers que pudieran ser perineres.
CR3.2 Los medios e emergencia -botiuin, evacuacién, exincién y otros- ss identiican
on antefacion, deferminando su posicién y comorobando que son 105 previsos —en
nimero, 0 y Ubicacion- y que se encueriran en buen estaco de funcionamiento.
CR3:3 La voz de slarma se da de acuerdo con lo establecido, 3 tener constandia de fa
emergencia o incidencia, avisando a as personas en riesgo.
CRa4 Las actuaciones sobe of agente causante del iesgo en casos de emergencia se.
limitan  su sefaizacion, segin fas indicaciones esiablecdas, salvo si se considera
necesariointervenir para evtar males mayores.
CR35 £ trabejador defimita &l ambito de sus obligaciones, durante Ia emergencia o
incidencia, en funcién de ia sitiacién, actuando con oG y apicando las medidas.
bisices estabiecidas, y on particular esiableciendo cotactos con los responsabies de fa
obra, y en caso necesaro con responsables médicos o de profeccion cii
CR3 Las brdenes de los responsables e acatan y ejocutan curanie fa situacion de
emergencia o ncidencia.
(CR 3.7 Los resgos resuitantes ce a stuacién de emergencia o incidencia, cuando no se
ha podido contactar con Ios responsables -Ge fa obra, mécicos o de proteccién civ
segin comesponda-, s ientiican, valorando su aravedad y estableciendo tanto las
acciones a desarrolar en el &mbio de sus obigaciones como el orden de priordad d
Ias misms
(CR3.3 En caso de heridos y cuando no se han pocido recibi nstrucciones @l fespecto,
e identifcan los dafios a Ios mismos. por o tpo de accdente ocuTido, y se proceds
siguienco os principios siguienies:
~“Evtando_siuaciones de nervosismo o desorden que puderan agravar las
Consecuencias de la incidencia.
- Evtando el Gesplazamiento de Ios herdos excepto si es necesario para eviar males
mayores.
~Evitando cambios ds posicén a s hericos.
~Evitando la extraccion de los elementos incrustados en heridas profundas
~Evitando Ia separacicn ce la opa ceIa pieldel heico &n caso e quemacura grave.
~ Rescviendo las electrocuciones. por desconexion de la corente y en su caso
Separando al herido medantz un Ul aiiante.

‘Contexto profesional

Medios de produccion
Mecios ce eteccién y exincién de incendios: Equipos de deteccicn y alama. Medios de.
xtncién manuaies (exintores, bocas de incendio equpadas) Nedics de extincicn. Mecios,
de evacuacicn: saldas, puertas, sefalzacion, uminacién de emergencia Medios para
actuacien y primeros audios: equpos de proteccién indvidual para situaciones de
emergencia armario o botiouin de primercs aurios; Gpositios porities para aporiar
oxigeno; lavacjos; duchas.
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CE82 Descrior el proceso de gestibn del suministro de amaduras y ferala, y su
resepcién en obra,precisando crieros Ce medicibn apicabies

(CE8 3 Defiir as condiciones exigives al aimacenaminto de 103 acopios de amaduras
yferalia

CE8.4 Precisar Ia funcién de los recubimientos en hormigén armado, refacionando las
principales patoiogias causadas por un recubimiento deficent, € idenfizanco 0s tpos.
de separadores utlizacos al efecto

(CES 5 Descrbiros distinos procedmientos para empaime de amaduras, precisando su
funcién y ambito de aplicacién y describienco las condiciones a obiener &1 s esperas.
(CEE.5 Reconocer rendimientos tipo de los rabejos de puesta en obra de ferala, entre
distintos valores presentados.

CEE.7 Establecer a parlr Ge los piancs de una pieza ce ferala y del siemento de
hormigén armado a constur:

- Proponerlos punios de atado necesarios de acuerdo a as nommas establecidas,
y marcindolos sabre 0s pianos.

- Determinar los recubrmientos. minimos necssarios para fa colosacion ce la
amadura, y proponer Ios puntos de colocacn de separacores, marcandolos.
sobe ios pianos.

(CE8 8 Realzar propuestas para el dssarmoo ce elaboracén y puesta en obra de feralla
determinado por la informacién contenida en documentos de proyecto y procedimientos
de moniage:

- Identifcando ! orden de los trabajos y slementos a acometer.

Z Proponiendo fa secuencia de puesta en obra.

- Identifcando los elementos -anciajs, esperas u otros- a fja a as amaguras.

- Proponiendo modos de manipulaciin, ransporte y acopo de! mateia.

- Realizando a medicion ce fas amradras.

~ Identiicando recursos necesarios para la eiaboracién y puesia en obra de [
ferrlla

- Ideniiicando medidas de prevencion de resgos laborales, precisando Ios equios
especifcos reacionados

(CES.9 Anaizar las maias practicas de armado y pussta en obra de amaduras pasivas,
determinados por informes, imégenes o videos G 0s procesos desarmolados, asi como
eforios do sediGmemicntD de s aica O st do Ios prockacs. ¥ en
partcular practcas ce riesgo y Gefectos en 'a adopcién de medidas de prevencion de
Tiesgos laboreles y ambientales, Jusficando las respuestas.

C7. Aplicar tcnicas de organizacién y supervisién ce los trabaios e pussta en obra de
hormigones.
CET 1 Describir ¢ proceso e gestén del suministro ce homigones  su recepcién en
obra, asi como la gestion d albaranes, precisando crerios c medicion apicables
CE72 Descrii las condicones exighies ol aimacenamiento de los acopcs de
cementos y ardos.
CE7.3 Reconocer rendiientos fpo de los trabajos de puesta en obra de hormigdn,
enirs istinios valores prosentados.
CE7 4 Precisar la Inormacicn contenida en las Hojas de suminisio oue identfica los
diferentes tpos de homigsn a utizar en obra
CE7.5 Precisar qué ensayos se pueden realzar a pié de obra sin requerr servicios de
Iaboratoro, y en Qué Circunstancias se precisa su realzacion, reconociendo los Giles a
emplear y Gescribiendo los procecimientos a sequ.
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precisando las profecciones indiduales que han de usar los operaris y las.
protecciones coiecivas a nsalar y mantener.

CRIS E acondcionamiento de (a3 zonas donde se deban realzar [os replanteos se.
lleva a cabo con la antelacicn mpuesta por el comienzo de los trabajos de repianteo,
impartiendo insiuccones para que se resueivan os problemas de accesibiidad, y on su
aso sofitando I reguiacion del trfico G obra o ol extero a la misma, confrmando i
proceden fos cores de cireulacin o sefializacen de fico reglamentaria

RP2: Organizar y superviar los trabajos de replanteo desarolados por los senvicios de
topografa, a in Ge disponer de referencias adecuacas para ! nico y control e Ios taos,
durante las cistintas fases de fa Obra.
CR2.1 Las condciones de los irabajos de replanteo a encargar a o senvcios d
topografia se establecen consultando con (05 mismos, cefinendo os aspecos relafvos
a elementos a replaniear, pazos de eecucion de! replanteo, modo_de marcaje de.
referencias & informacin a fiurar en las mismas, necesidaces de acondicionamiento d
talos, medos auxiiares y personl a ulizar.
CR22 Los croquis expicatnos que resuen necesarios para lustar s trabajos se.
Solican a los sevicos de topografa, precisando las vistas elegidas y 2 informacicn a
disporer.
CR2.3 La densicad de las referencias marcadas por os senicios de topoarafia se
Comprueba que cubre todas las z0nas del 10 a eecular de forma que a masiicacion s
pueca realzar por iterpolacicn de las mismas.
CR24 Los creros de marcaje preyios se comprueba que se han respetaco en cuano al
#0 de sefal, y aue la inormacion reflejada en las referencias & a precstablecida
discriminands 1o que representa -como acabado, amadura, cofa trminacén, e, cara U
ofras-.
RS Las sefiales empleadas se comprusban en relacién a su ubicacén, asegurand
qQue son estables, reconocibles ¢ identizabies -tpos de sefals, colores U ofos 64cigos.
utizados., permiiendo distinguirias de las referencias Ge 05 ajos adyacentes.
CR28 Las sefisles wbicadas se comprusha que permiten Ia siecucién sin consitur
estorbos i riesgos -Ge pUNZonamnios, TOpEZ0S U OIDS-, y QuE estan retrangueadas.
respecto a las zonas de actidad para preven que resiten Gafiadas, modificadas,
desplazadas u ocultacas.
CR27 Los residuos de la actvidad -pias, materal de sefalzacion  otros- se
Comprusba que se feciclen o depositen en 163 contensdores especiicacos para cada
0 de residuo.
CR2.2 El cumplimiento de las medidas de prevencién de resgos durante os trabajos de
replanteo, se supervisa reaiizando comprobaciones & mpartendo oroenes de acterdo al
Plan de seguridad y salud y las ininucziones el superir o responsabl, verficando que
Ia ubicacin de s miembros el ecuipo Ge replanieo no ntrfiere con las actiidades ds
1a 0bra, y Gue 05 ayudanteslporiamiras utlzan los equipos de proteccién ndvidual

"RP3: Realzar replanteos pars establecr las referencias necesarias en ¢l niclo de os tajos
durante las distintas fases de la obra, partiendo en su caso de las referencias principales
esiabiecidas por los senicos de topografia, Utlizando métodos dreclos @ ndrecos, y
cumpliendo las medids establecicas de prevencion de riesgos.
CRA.1 Los dafosiafecciones a referencias durane la siecucién de [a obra s previenen
recurendo tanto a su retrangueo como a fa densifcacicn de referencias, solcitandolo a
los senicios de topografa y en su casa realizandolo por su cuenta con Ios insrumentos
dsponibes.
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CEE.2 En diferentes supusstos pricticos de tajos, especiicar lss Srdenes y medidas
que procadan ser bansmitas 3 Ios trabajadorss en funcién de Io contemplado en o
Plan de segurisad y salud.

CE5.3 Determinar as instalacionss provisionales, seializacién, macios ausilare
meios de profeceion colecta requeridos para I sjecuclén de un 10 en funcon
i Flan ds sagurdad y saia.

CE5.2 Desorisr ol bjeto y conteno de Liro de Incidencias

y

C8: Valorar Ia imporiancia y necesidad del uso y mantenimisrto de eauipos
protacaién indvidual (EPIs), en dferentes tuaciones, n funcion de que los rabajadores.
peren correctaments can los mismos, de scusrdo a ios rtarios azpecifices.
CEb.1 Selscoionar y uiizar comsciaments 0s equipas de proteceién ingividusl
requaricos para una 3ctvidad ceterminada segin crieros especiicas.
CE8.2 Destribi yio spioar las operaciones de aimscenamiento, manfenimients y
conservaclbn de soupos de protecon inaiidusl de scusrdo con srterios
Setablacidos
CE8.3 Valorar i un equipa de proteceién indidusl dado s Spto para 4 uso, de
Suario can los ortenias estabiesicos,
CE8 ¢ Explcar s importancia e las oblgaciones de Ios tiabajadores respecto 3 Ia
ublizacién, oudada, simscenamiento & nformac.én oe cuslquier defects, snomalis o
dafio apreciado en ol squipo d proteceién indvidual
CE85 Discriminar practcas insagurss en relacién con squipos de proteccién
indiidual 3 parir Ge Imagenes, vidsos yio nformes esortos relaivos i desarall de
Gbras de consiruceién rases.

C7: Valorar 1a importancia y necesidad del empiazarinto, instalacién y manferimients
e equipos de proteccion colectva, n funcion de i son adecuados 3 Ios babaios 3
desarrotar.
TE7.1 En un supuesto pricics debidsments carasterizado e un o o uns oors
proponer a Ubicacion de saupos de protscoidn colectiva
€272 Dascrior y en s cazo splcar lss operscianes ce simscenamients
manienimiento y conservacién de squipos de proteceién coleciva
CE7.3 Valorar i un sauipn de proteceibn colectiva Gado &5 apio para su uso
Ssuario an los orerias estabiecicos,
7.4 Enumerer lss oolgacionss de s trabajsdorss respecto 3 I3 utiizacién,
cuidado. simacenamisrto & informacién de cualauier defecto, anomalia © dafo
apreciado en ol squipo de proteccién colectiva
CE7.5 Diseriminar condiciones y practoas mseguras en relacién con equioos
protecaién colactva 3 parir 46 imégenes. videos yio nformes sscrios relaivos sl
Gesarrllo ce oaras de sonstruceion rases

CB: Defor la importancia y necssidad del uso, emplazamiento, nsialacién y
mantenmminte de mados sulisres, valorsndo 3i son adecudos 3 los wassjes 3
desarrolary os rabajadores operan corraciamene con s mismos.
CE3.1 Precisar as condiciones exigbies 3 1os responsables tanto e Ia direccién
como de la sjecucion n oI montaje. desmontaje o modifcacién sustancial de
Sncams.
CE8.2 Dascrir las condiciones de instaacién y ublzacién aue debe presentar un
andamio para asequrar su esiablidad y preveni Ia caida de personas y objetos
decds 5l mama,
CE8.3 Citar Ias condiiones de nstalacién y wilizacién que dabe prsentar una
Sscalrs de mano para sssgurar 4 Sstabiicsd y prevent Is caida 48 personas y
cbjetos Gesde a misma.
8.4 Deseribir las condiiones de instaacién y utiizacién admisiles de un madio
Suniar dade,
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- Comprobar (s estabilidad de la estructur, asegurandols en su caso.
© Restzar sy ceamertat
(G=3.4 En o aranaus 42 un andamio sular d marco. bajo el que e i c hasiter
un pezo para carmionss e mpHLG minma Ge 4 m 6an 4 mbdues horzaaes 5
s de. dmimas Gmentones praereniamente haxs 3 m. ancnirs
prfereniamente de 0.7 .  ormar Ve de Aatstamas Sproxmadamarte & 55 m
Ge aiirs, contando con Is ausiancia de tercacs para o1 2o 8e matenaly 13
Coloosion de pecas ce ran et o peso previamante denitosdan
T Slacmonar sz haramantss y wes, a5 coma lox squpos de protscsin
il recuerivos, ot 1 iscein 5 ok misros,  umpir Gurams S0
icucionas ecidas de sequidad y s estabiecioes.
- Repaniaa o pes 4 spoya del andami, fustar s separacén o paramento
- Lompltar o1 monise del_prmer el colocando 1as viges de celosia
cesarss, abtamenda ( coniguracon y peskson revsta ara 1 rancue.
- Comprobara estabiiad ds 1 asmueira, asegurindol on s osi0
© Seaizar sy cesmontae.
GE2.5 En s ananaoe de un andamio ubular mutiirecsona, sobrs una rampa de
Hormgn incinad ai menos un 20% smulane i fsidén g6 Una cub s incinate,
Con 4 miios horsontales o ores d dsinas dmansionas preerenmente hasia
3w anchra, preferememerte. de 07 m. y. primer nvel e pstiormas
Soroxmadamants 3 2 . da aurs, contando oo 1a asiienca de lecsros para 8
Zado de mataral y 1 soacasin ca piesas Ge gran tmaRo 5 pess prevemaTiS
cenitidas
 Caiisonar ias neramentes y Gties, a5t coma lox squipos de protscsén
indidual requerisos ferienda &n Gt que 32 dspone ge uns s da
Vi ustfiar 3 Ssceén de los mamas, ) carmi duren 2 Secueon laa
mecidas de seguidad y saud evasecisss.
- Repanies 1ot es e apoye 3o amdamio, susiar 1a separaoén 3l
paraments, muslary disgenaiaar
- Complarar o monta ae prmar rivel, obtenendo I confguracin y poscidn
orevatas paa e sranaue, Sa2g.rindola medients Smiosiaments o ssblas
Vi mpetrarrt
- Compronara astabiidad d a estuciurs, asegurindol en 5 o350
© Seaiar sy cesmontae.
GEL En i aranaue de bna sscaera tbular mutdirsccionsl que siva como
coosers e winto nata una afura e 1 mancs 4 . enendo sn cuent qus e
Gmensones de s bace ser orsfreniemant da anchur 1.5 m y ongh us 3
Suparor 3 3.5, contand can s aslsenci o tsresros ara o1 2200 s materaly
Coooacio da pssas 4 gran Ao 0 peso sreviaments Genifosdes
T Glaczionar 1ss hamamantsa y Ges, a5 coma lox squpos de protscsin
i requerivos, ot 1 siscein 5 ok Miros, Y umpi Gurams 54
icucionas mecidas de sequidad y s estabiecioos.
- Repaniaa o pes 3 spoys del andami, fustar s separacén o paramento
3 aha de dssemoared, elay dsgonaiea
- Corpletar s montas da o2 nveles necasaros, aotennco s confgurscin
posicin prevsias para  escalers
- Comprosara esiidas ae 1 s
T Reaizr sy cesmonta.

ra, asegurindola en su caso.
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RP4: Dirgit a 105 equipos humanos y a 1os dferentes subcontratistas, dentro de su ambito
de_competencia, para posibilar |a_consecucon de_los objetivos. de. produccon
disrbuyendo las cargas de frabajo y mediando en los conflcios que sé planteen, utlizando
proceciientos de comunicacin eficentes.
CRe.1 E personal se disirbuye en los t2jos segin a planficacien realzaca, asignando a
1os trabajadores tarees ajusiadas a su capacidad técnica y endimiento.
R La asignacion de tareas a los trabajadores se realza hablendo confimado que.
disponen ce las acredtaciones requeridas para el desempefio Ge los rabajos -
soldadura, maneio de macuinana y ofros-
CRé.3 Las érdenes de irabajo se comurican al personal de forma clara y concisa, a pie
de 10 y median reuniones, describiendo métodos, procedimientos, fimos, b0
de produccibn u otros, adaptanco e conenido y nivel de (a expicacién a la capacidad
del nterlocutor -especiaimente  Ios de distintos paises-, y veriicando cue las Grdenes
han sido comprendas aplicando procedimientos sl efecto
CRé.4 Las dudas suscitadas sobre Ia Identidad real de los trabjadores se consultan
apicanco fas meddas sancionadoras esiablecidas -expuision, mutes U o7as- a las
personas y cmpresas que hayan incurrido en supantacion e dentcad o que fa hayan
posiitado e induco.
CR45 £ desempefio de fos equipos humans y frabajadores individuales se evalia
segin crterios objetivos de rendimiento, caidad de siecucion, seouimiento de las
medidas de prevencién y_conducta con el resio de_profesionalss ce la obra
promoviendo las acveriencias oporunas.y as medicas discipiarias establecidas.
CR4.5 El rato con las personas a su cargo y resiantes agentes e Ia obra se desarrola
e acuerdo a erferios cstaberidos para consegur un cima abcral propico, en cuano al
Tespelo y educacion con que se produce, mostando el reconociiento a los
rabajadores por la calidad y esfueo de 105 lrabajos realizados, y atendiendo y.
actuando con pronitud para resolver Ios problemas cue e pianteen
CRe.7 La imparicion ce drdenes y la comunicacion con provesdores y subcoriratistas
asi como con e resto de agentes de fa cora, se realza dentro de su ambio dS
competencia, respetando el organigrama ce la obra y de acuerdo a los procedimientos.
estabiecidos.
CRe.3 Las reunicnes que comvoca [as organiza estableciendo previamente [os temas a
fratar y los obyetivos a alcanzar, y fjando la curacion, informando a los convocados de
los mismos con la anteiacion sufcente  en su caso consutando su cisponilidad y
ajustando a fecha
CRe3 Los conficios habtuales entre istintos agentes de la obra se resuelven deriro d
S dmbito de competencia y de acuerdo a las mstnicciones r2cbicas, proMOVENdo fa
comunicacién adecuada enre las partes, apicando nomas precisas y objeivas de
relacones Iaboraies, y en su caso cstabieciendo crferos ccuanmes y ransparenies,
avisando ysolcitando a meciacian del superior o esponsable cuando proceda.

RE5: Controlar f avance de os tos a coro plazo diria y semanaimente- para pemir ¢l
cumplimiento del plan de cora, detectando as desviacones signficaivas de piazos
reprogramando acividades dentro de su ambito de competencia
CRE 1 La fecha d comienzo y duracion prevista de as distintas unidaces se precisa, y
se identifcan las undades criticas, consultando el plan de obra -2n su caso mediante
apicaciones y enfomos informaticos de disefo y gestén G proyectos.  recabando
Informacion cel superior o responsable.
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CE83 Anaizar las malas précicas en trabejos de elementos complementarios en obra
i, ceterminacos por informes, magenes o videos de 105 procesos desamollados, asi
oo defectos de acondicionamiento de 0s tjos y acopios, inadecuada ofganzacin de
1os procesos, y en particuar practicas de riesgo y defectos en fa adopedn de medidas
e prevencion de riesgos laborales y ambentales, Justicando las respuestas.

Contenidos

1. Control de ejecucion de firmes de pavimentos continuos.
+" Factores que condicionan fa solucién de fimes.
+ Soluciones e fimes:
Tioos de imes.
Unidades y capas.
Catélogos de seciones de fimes.
+ Unidades de fimes:
Tioos de materses.
Caracterisicas y comprobaciones de puesta en obra.
» Transicion entre las soluciones de fime comespondientes a disintas zonas funcionales:
Ge una carretera u obra a pavimentar.
* Estabiizacion n st de expianadas:
Composicin y condiciones ce (o5 sueios.
Waterisles a afad.
= Procesos ce secucién
= Proteccdn final
» Basesy subbases de zahorras:
Granuiometria y condiciones de ios érdos.
Procesos y condicones ce sjecucin.
= Proteccn final
+ Basesy subbases tratados con cemento
Wateriaes y mezcias.
Procesos y condiciones ce sjecucin
Juntas longfudinales y ransversales.
Condiciones de ubicacin.
Curado y proteccion il
» Basesy pavimentos de mezcias bituminosas:
= Tipos -en calente, drenanes, de afo mbcuio, en fro-
Componentes y mezcias.
Procesos de secucicn.
Juntas longiudinales y transversales
Condiciones de ubicacién y siemenios a disponer.
Riegos de mprimacién y adnerencia
Tratamientos supericales.
Condiciones ce siecucién y control
+ Bases, subbases y pavimetos de homigén
“Tigos de unidades -hormigbn mago y de fime-.
Componentes y mezclas
Procesos de secucicn.
Juntas longiudinales y transversales.
= Condiciones de ubicackn.
= Elementos a dsponer.
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= Orden ce capas.
= Interpretacion de planos y realzacion de croqus.
Soluciones consincivas oe paramentos de fabrica
= Tipologia y disefo.
= Aparcjos
> amado.
Punios singuares: arranques:
Encueriros con elementos estructurales.
‘Antegechos y remates superiores.
Anclajes
eros y comisas
Juntas de diatacion.
Encuentros.
Tipos, funciones y materiales e las capas complementarias de! sistema de fachada:
= Revestinients exteror.
= Revestimiento nferior
= Barrera contra el paso de vapor.
< Aislamenios.
Elementos complementarios y asociados & las fachadas -carpinterias; instaaciones u
oiros-: condiciones de instalacién.
Caracterisicas ce los materiaes:
< Morteros de agarre y enfoscaco.
Piezas cerancas, de hormigon, piedra y vidio-
< Materales y formaos
‘Sellos ds caidad y marcas homologadas.
Otros lemertos:
= Hormigdn de releno y armaduras para ébricas de biogue.
= Amacuras de tende.
Laves y piezas de unién.
Barreras antihumedad.
Organizacién y acondicionamiento de teos de fachadas de fibrica:
= Relaciones con ofros elementos y (305 O 00ra,
Fases de cesarrlo.
Acondicionamiento ce tjos.
= Conciciones de acopios.
Procecimienios de ejecucin de fachadas de fabrica
Comprobacién de a esiructra soport.
= Replanteo.
Efecucin de hoja exteror.
= Ejecucin de revesiimientos exteriores ¢ ineriores de a hoja princpal
= Instaacion de barera de vapor.
Asiamento.
Capas complementaras.
Instalacion de cementos compiementarios.
= Ejecucin de hoja nfeioren soluciones ntegrales de fachada.
Condiciones de acabado: coniroles y ensayos a realizar. Plan de caidad y medidas
protectoras de mpacto mecioamoiental
Limpiezay proteccién oe fachadas de fabrica
Equios para s fecucién de fachadas de fébica: tpos y funcones.
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densicativos, verificando el cumpiisnto de las condicionss establecidas en cuanto a
conespondeniia del material -composicin, o, dimensiones, calidad y acabado.
voiumeny canticad, estado de conservacin y pazh ce entreca.

CR2.2 La canlidad de fos materiales cisponioes se comprusba que pemite efectuar las
dstiias fareas anticpéndose a que se produzcan infermpcionss, revisando
pericdicamente las cantdaces aimacenadas y acopiadas y actualzanco el fimo de
consumo de acuerdo al avance de 0s trabajos, solctando ias rp0siCiones oportunas
CR2.3 La descarga y almacenamiento Ge los materales y equipcs se ordena y
Gomprucba qus se feaiza segn 'as fichas de los producios y as insrucciones tscnicas.
de os fabricantes, en las Ubicaciones establecicas por su prodimidad a su lugar de
ulizacién en a obra.

CR24 La sequridad de los materiaes y equipos susceplibies de suffrhuros y dafos se.
conirola, impartiendo nstrucciones y comprobanco que se vigien, ¥ en Su caso se
recojan bajo custodia, durante las inerupciones o descansos y al inaizar la fomada d
trasap.

CR2.5 La maguinaria y medios auxiiares se comprueba -y en su caso s consuta y se
socta confimacién. que se susian al Fabajo @ realzar en cuanio a instalacion
pefmisos, estado de conservacin & inspecciones oblgatorias, rendimiento y capacidad
de carga, soiando con prontiu fas oportunas reparationss  susiiticones.

CR2: La maguinaria mévi se comprueba que s adapta @ los espacios deimitados de
fraapo y transio, impartiendo nstucciones para ol auste de las plataformias de trabajo y
vias a la maguinara, y en su ca50 691ando o Su SUSKHLCIGN por o0 Modelos 0 oS,
de méquina.

CR2.7 Los paries de maquinaria se ramitan segin el procedimiento estabiecido
soictando a fos encargados de ies subconiratas, y en Su caso @ los operadores de fa
macuinara, a presentacién de los mismos con fa recuendia paciada, contrasiando el
contenido de s paries presentados con fas observaciones y mediciones realizadas en
los tjos.

RP3: Realizar activicades esiablecides en los sistemas de gestién de fa calidad y
medioambiental para consequ e desarmolo ce fas obras e as condiciones de caidad y
respelo al mecioambiente esiablecidas.
CRA.1 Los planes de calidad y de gestién medioambiental s consutan -en su caso
mediante aplcaciones y ertomos informaticos de disefo y gestien G proyectos- ¥ Se
recaba informacibn e superir o responsable, precisanda [as inspecciones a realzar,
Ios puntos de control y los cnicos que deban oficaros o cuya presencia se deba
solctar, los registos que le corresponda realzary 105 procedimientos a segui
CR32 La claboracion y ramtacicn de los regsiros de cada sistema que o
coespondan, se realiza de acusrco al procecimiento y piazos establecidos, y en
especial en o que se refiere a a recepeion de materiales -solciud y recopliacion de
albaranes, fchas técricas y de seguridad, DITs y olros-,y a la tramitacién de partes -
cumpimentacibn, archivo o entrega-.
CR3.3 Las inspeccionss relacionadas con a caidad y medio ambiente se comprucba
qQue se reaiizan de acuerdo a los programas de puntos de conlro, dentiicando en cada
5o 3l respansable de ejecutarias.
CR3.4 La ceteceibn de no conformidades se notfca de acuerdo a los procedimientos
establecidos
CRAS Las medidas para el tratamieno de los elementos consinicivos ejecutados.
deficentemente, y de 103 que o cumplan las condiciones estabiecidas, se determinan
resuelven de acierdo a s erterios esiablecidos, dentro de su &mibio ce competencia, ¥
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CR1.8 Los tiempos de ejecucion se concretan en rendimientos y plazos para el
monisje y desmontaj. sjustacos sl plan oé oara o 55 condiiones cel &ncarga,
CR18 Los posiies cambios o mejoras para adesuar o andamio 3l rabslo a reaizar,
que supongan modifar las previsiones del plan de montalutizacinidesmontaie,
52 forman a1 drector de montaje para recabar su auforizacion

CRIID Las necesdaces detecisdas de modificacion da andsmios - oras
Sstructuras constiuidas con sus piezas, com las Smbras., 1o Incluidas en las
ntrucoionss tacnioss dal abrosnte, no 46 resolverdn baj respansabiidad propis ¥
206 bajo s aprasazén de un téencs unversitanc nasiitada pars ta actvizac

EP2: Planifoa y organizar ol trabajo del sauipo de montaje para cumpl los objetvos
jados &n =1 plan e monjalutiizseiénicesmontaje o segin 1o convenico con sl usuario
controlando, adaptanco y comumcando a produccien aleanzasa, cumplendo 1as
Indioaciones deldiretor oé montaje -suando Gieha dreceién no e s encomendada =
&1 mismo- y coerdiningose oo los rezpanssbles cé 13 obrs.
CR21Los wrabajos de moniaje se comienzan Fas comprobar y aceptar las
Gondiciones de parida, detectando y comunicando al rasponsable de Ia obra las
ausss qu justican el retaso 48! e d Ios £abajos.
CR22 Las condiconss ambientales se compruaba que son las adecuadas para Ia
siecucibn de los tabajos y pemiten ol moniajeldesmontale 2n condicionss seguras.
CR23 Los ransios de montsdesmontse s scusnoian optmizane &
rendimienta y svianda inerfransiss con olras 355105
CR2.4 Los opsrarcs, Sauipos y Scopios previstos se comprusba qus sen fos
adcuados y sucientes para a produceién que se pretende alcanzar.
CR25 Los Sampos musrios se evtan, praviendo cuindo pusden produsise como
onsecuenca de tiempos de espera por sgotaMIENto de 3CoRI0S U olras causss. y se
realiza  previsién de veniculos da Fansporte para el envio o recogida de materiales
y madios de cargay descarga
'CR28 i rendimiento real e corirola con a periociidad necesaria y se rfifa an los
partss de trabajo, idenifcando medios empieados, unidades scometdas, partes
Sieautadss y cferensiss con I procuec.on aravsts.
CR2.7 Las causss ce esviacianss <n sl endmients e os trabsjos 58 identfican y
Somunican somsctamente 3l superior o résponsabis de @ obrs, y <8 propansn
Stematues razonsales pars subsansriss
CR25 Las madidas de prevencion de rissgos Iaborales para Ias operaciones de
desmaniaje, 22 sspesifoan y splican de severda con lss nstrucconss resbides y &1
Pian da seguridad y salud G a obre

P3: Orgarizar y comprobar Ias tareas pravias 3l monialeldesmontaje del andamio para
proceder sl mismo. cefinendo sl scondicionamanta e los sspacios de rabao pars
copio. moniaje y desmontaje cumpliendo 1as ndicacionss da! diracor de moniaje -
usngs dicha drece.én no e 25t enomndada 3 & mismo-
'CRA.1 Los espacios ocupados tanio por el andamio y @l irea conigua de desarollo
e ios rabslos, como por Iss z0nas de acopios y 0s pasilos de rinsio, se deimitan
y 5e ordena su limpicza, detectands los obstdoulos o clementos 3 remover © &
protager.y defivendo Ia posicén da Ios valados necesarios.
(CR3.2 Ei lugar de zado da las pezas se selecciona de modo que quede cerca de la
20n3 4o acopi, cusnta con un spaci de proteccién o esoape para el parsonal que
52 operando an I3 20na de 3bslo,y sea un lugar seguro para e resto de afectados
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revesimiento (paneles de vidrio, pecka, cerimica, composites U otos materiales)
caracterizando sus propiedades y smbio de aplicacén.

CE82 Explcar como afecta ef aspecto Ge las piezas al general de la fachada,
precisando as medidas para controlar Ia aparicién e iscontiuidades de aspecto en la
CES.3 Deserir las técnicas de colocacidn de los subsistemas de anclaie de fas hojas.
exteriores de fachadas ndustializades, precisando las diferencias entr 103 disiios.
ip0s de subsistemas de anciae

CES 4 Descrii as técricas de colocacin de [as piezas Ge revestiniento de 1as hojas.
exterires de fachadas indusiilizagas, precisando las diferencias entre 0 disiinios.
i0s de materaes, asi como las piezas especiales y resolucién de huscos y punios
singuiares.

CES5 Descrbir los dferentes procedimientos y técricas de soldadura resistents
Uiizados. en las uniones G las piezas G revestimientos pesados a la estuciura
precisando su campo ce aplcacién, la acrediacin exgible a 103 especialstas que la
ejecutan y s prusbas a reaizar en las mismas.

CES 6 Descrio los diferentes procedmientos y técnicas de atomiliado utizados en las.
Uniones. de las piezas de revestimiento a Ia esiuctura, precisando su campo de
apicacion y las pruebas a reaizar en las mismas.

CES 7 Precisar as funciones y crerios de ubicacion de las juntas a realzar en hojas.
exteriores de fachadas industiaizadas, y descrblendo su proceso de siecucon y.
{rataniento conespondiente.

CES.5 Defin las condicones e resoiucién de los punios singulares en fachadas
ndustraizadas, idenificanco las piezas especiales asociadas

CE®3 Controlar las condiciones Ge ejecutibn de fachada industializads, determinada
por & documentacion técnica de proyect:

~ Extrayendo a informacien técnica -escita  ordfica. elaiva al disefo del sistema de
fachads.

- Realzando un croqus de a seccidn el sistema ce fachada identiicando las isintas.
capasy sus materiales os elemenios de impermeabiizacion, aslamento y drenaje
~Dijando y acotando el replanteo de! subsistema de anclaje.

 Dibujando y acotando a mano aizada, los defales de puntos singulares, como ¢ ditel
e un huzco, una esquina de fachads, el amanaue y coranacin.

C10: Apicar t5cnicas de organizacién y supervisicn en a jecucion de fachadas.
CE10.1 Relacionar las conciciones que debe reuni 10 taos de fachadas para optmizar
1os rendimientos -ubicacion de acopios, medios auxiiares, vias de circulacén y oios-,
precisandolas condiciones de acopio y maripuiacian en obra de fos dstintos materiales.
auiizar
CE102 Deseriir como las condiciones amientales condicionan fa ejecucidn de los
{rabajos ce fachadas.

CE10.3 Describi s diferentes procesos desarolados habitualmente en a sjecucin de.
fachadas, los equpcs a wizar herranienias, maquinaria y medos audiares-,
rendimients de fos recursos, asi como las medidas e prevencicn de riesgos laborales
1os equioos de proteccién indvidual y colectva asociados-, precisando las dferencias.
enire ias fachadas ce fabica y las industrialzades

CE10.4 Controar las condiciones de efecucion ce fachada de fébrica, determinada por fa
documentacién técnica de proyecio

- Exrayendo la informacicn técnica -escrta y gréfica, definiendo los. procesos de
ejecucion
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CR1.4 Las mesicas de prevencion de rissgos laborales asociacas a los replanteos se
determinan a paris del Plan de seguidad y salud y recabando la nformacien pertnente,
precisando las profecciones indiiduales que han ce usar los operaros y las.
protecciones colecivas a ntalar y mantener.

CRI5 £ acondicionamiento de as zonas donde se deban reaizar (05 replanteos se.
lleva a cabo con fa antelacion impuesta por el comienzo ce Ios trabajos de repanteo,
impartiendo insiuccones para que S resuevan os problemas G accesiidad, y en su
aso sofitando 2 reguiacion del trfico ce obra 0 o exiemo a la misma, confrmando i
proceden fos cores de cireulacin o sefiaizacen de fico reglamentaria

RP2: Organizar y supervisar fos trabajos de replanteo desarmoliados por los servicos de.
topografia, a in de cisponer de referencias adecuacas para & nicio y conrol e Ios taos,
durante Ias cistintas fases de fa Obra.
CR2.1 Las condciones de los irabajos de replanteo a encargar a s senvcios d
topografa se establecen consultando con (o3 mismos, definendo los aspectos relatios
a elementos a replaniear, pazos de eecucion de! replanieo, modo_de marcaje de.
referencias e informacin a fiurar en las nismas, necesidaces de acondicionamento d
talos, medos auxiiares y personl a ulizar.
CR22 Los croquis expicatvos que resufen necesarios para lustar los trabajos se
soictan a los senicos de topografa, precisando las vitas elegidas y Ia informacin a
disporner.
CR23 La densicad de las referencias marcadas por os senicios de topografia se
Comprueba que cubre todas 2 zonas del 110 a eecular de forma que a masiicacion s
pueca realzar por interpolacicn de las mismas.
CRO.4 Los crtrios e marcae previos se Comprueha qus s han respetaco en cuario l ipo.
de sefia,y que la mfommacin refeada en s eferencas s la presstablecia, dscrminando
10.qUe rresenta -comd acabado, amadra, cota eTminacer, e, Cara u otas-
CR2.5 Las seflales empleadas se comprueban en relacin a su ubicacin, asegurand
que son estables,reconocibles e identfizabies -tpos de sefials, colores U Oros c6cigos.
utizados., permiiendo distinguiias d las eferencias Ge 05 ajos adyacentes.
CR25 Las sefisles ubicadas se comprusba que permiten Ia siecuién sin consitur
siorbos i riesgos -Ge punzonamientos, OpEZ05 U OIOS-,  que esian retrangueatas
respecio a las zonas de actvidad para preven que resiten Gafiadas, modifcadas,
desplazadas u ocutacas.
CR27 Los residuos de la actvidad -pias, material de sefalzacion y otros- s=
comprueba que se reciclen 0 depositen en 103 contenedores especiicados para cada
oo de residuo.
CR2.2 El cumplimiento de las medidas de prevencién de riesgos durante [os trabajos de
replanteo, se supervisa reaiizando comprobaciones & mpartendo Groenes de acterdo al
Plan de seguridad y salud y las insirucziones el superir o responsabl, verficando que
1a ubicacidn de s miembros e ecuipo Ce replanieo no nterfiere con (as actiidades ds
1a 0bra, y que 10 ayusanteslporiamiras ullizan (os equipos de proteccien indvidual

RP3: Realzar replanteos para establecer s referencias necesarias en ef ico de los tjos
durante las distintas fases de la obra, partiendo en su caso d las referencias prncipales
establecidas por los servicos de topografia, utizando métodos directos @ Indrecios, Y
cumplindo las medidas establecicas oe prevencion de riesgos.
'CR3.1 Los dafoslafecciones a referendias durants la sieeucicn de Ia obra se previensn
recurendo tanto a su retranqueo como a fa densifcacicn de referencias, solcitandolo a
los senicios de topografa y en su casa realizandolo por su cuenta con Ios insrumentos
disponiies.
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dentficands os puntos snguiares.
~Proponienco meros de manipulacién, tansporte y acopio gel material

 Deteciando los probiemas que planiean diversas condiciones ambientales adversas
exremas.

~ Realzando ia medicén de las unidades de obra correspondientes y determinando los
recursos, maquinaria, equipos de crenaje, medios aulares y de proteccin necesarios.
para su Secucien )

- Identficando mecdidas de prevencién de riesgos laborales

CE22 Inerpretar las Hojas de suminstro y partes de entrega, verficand que
cotesponden con os materiles solcitacos.

CE2 3 Controar rendiimientos tpo de los trabajos e puesta en obra ce encofrados, de
pussia en obra ce ferallay de puesta en obra de hormigén.

CE2 4 Detectar a3 malas précicas, defectos de acondicionamiento ds [0s tajos y de
organzacien de los procesos, y en paricuiar pracicas de fesgo y defectos on la
adopeicn de medidas ce prevencén de iesgos abarales y ambienials.

C3: Controar y gestionar ol acondicionamiento del tereno, eiecucién de cimentaciones, de
slementos de contencicn, de Ios elementos complementarios de la cmentacen y de dsiinios
ip0s Ge esinuctura en edificacicn -que incluya esifucturas Ge hormigan amiado y de slementos
prefabricados de distintos materiales-, de acuerdo con la documentacén téenica y siguiend las
nstrucciones del superior responsabie
CE2 1 Extraer la informacibn técrica -sscita y gréfica- cefinendo los procesos de
ciecucion a desarrlar ¢ entficando as referencias a replantear y procedendo al
marcaco.
CE32. Medr las unidades de obra comespondientes y defeminar os recursos,
macuingra, euipos de drenale, medios auxiiares y de prolecaian necesarios para su
ejecucion
CE3.3 Proponer la_clstribucién e las reas derabajo, acopios, sefalzacion,
balizamierto, vias de circuiacién en oora y proleccones colectivas & nstalr
materaizando 2 propuesta con un dbujo a mano aizada sobre 105 planos.
CE24 Realizar e! replanteo de cada slemento de acondcionamiento del tereno,
comprobando la intererencia con las. redes y comprobando despuss la caiiad de.
efecucion ce caca uno para proceder a su hormigonado
CE35 Detectar las malas practicas  defectos cel acondicionamiento de 1os tajos .
‘acopios, nadecuada organizacion de Ios procesos, y en partcular précicas ce riesgo y
defectos en a adopcién de mecidas e prevencion de riesgos laborales y ambiertales.

€4 Controlar y gestionar Ia_ejecucidn de Ia envolvente en edifcacion’ cublertas planas,
Gubietes inclnadas y fachadss, de acuerdo con a documentacicn tEcnica y siguendo 1as
instrucciones del superior responsabie
CE4 1 Extraer la informacibn técrica -sscita y gréfica- cefinendo los procesos de
eiecucion a desarrlar ¢ entficando las referencias a replantear y procedendo al
marcac.
CE42. Medi las unidades de obra corespondientes y deferminar Ios. recursos,
magtinara, medios auxiares y Ge profeccidn necesaros para su siecusn.
CE4.3 Proponer la ditribucén e las dreas de abajo, acopios, sefalzacion,
balzamierto, vias de circuiacién en oora y prolecconss colectivas & nstalar
materaizando [a propussta con un dibujo a mano aizada sobre (s planos.
CE4.4 Realzar ¢ replanteo de las referencias —prevamente estudiadas y diouadas en
U croquis- de  envolvente y comprobar después a caliad de efecucion.
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CR1.2 El tipo de {tl -polea © roldana- © maquin -msquinille, mantacargas y otros-
para of zado de cargas y sus respecios accesorios -ganchos, ouerdas, esirobos,
Salingas y otos-, s pide confimasién sl moniador responsable d squina de due
50 los. adecuados 3 los pesos y dmensiones de los elementos 3 fzar, y que su
Sfanzaco s seguro, parmitenda 55 operacionss corespond entes

CRY.2 Los squipos ce proteccién indvidual para as operaciones bisicas de moriale
e andamios subuisres 52 seiecoianan d scuerdo 8 s indieacionas del supsror o
responsable y 3 los riesgos del tajo concrato, comprobndo que isponen de
marcaco CE. aue s adspian & 1 necesidads ce 12 actidad y ue 52 sncueniran
e buen ssiado ce sonservazin y denia cel periodo e vids dfl. solsianco &n
Gas0 su susttucien.

CRY 4 Las medidas de sequridad y salud pars las operacionss bisioss de morije
e andamios tubulares, se recaban y se confirman, solictando insirucciones -
verbales y escritas- y confirmando su entendimients, consultando en 6350 necesario
1a documentacién del fabricante de los equipos y 1as fionss de sequrdad de los
prosusios

RIS Los clementos defectuosos del andamio -por_ deformaciones, roturas o
Gorrosionss., inapropiados como slementos exrafios Ge otros fabrcantes, o con
imensiones inadecuadss.  incompletss, se datectan visualmente o durante su
manipulacion, procediendo 3 su susttusién y retrada para reparacién o desacho.
<uitando que por eror pusdan ser colocados <n ¢l sndamio

CRTE I propio estado paicofisn s controla. detsctando vértigos y mareos
previnienda squsios estados que dsmnuyan f3 stensién y la sapacdsd pars
desarrolar los trabajos da un modo sequro -ngesta Ge alconol. drogas ©
medicamentos, somnaiensi, fatga, estado animico aferado u oios.

CR17 Las condiciones ambintales inseguras para I sjecucion del propio tabalo -
tamparatira y humedsd. Sxgosivin 31 50, vients, luvis, eyas y airas- <8 detzctan
Svisando sl montador responsatie G auisa G 13 nminenoi 26 frmentas.

CRTE Las oparaciones de mantznimients ce fn ce jomada qus 5 I¢ asignen s
apican a los Gisintos equipos de abajo uilizades, sguiendo las indicaciones
Feckbidas y as instrucciones del abrioan.

RP2: Confirmar que ol aleance e os irabsjos aue ha de Sesarmalar danto del equipo d
montaje esta definido de forma que permita realizar as tareas que fe encomiende o
moniagor rasponsable Ge aquipo, recabando y confimando del mismo 1 informacién
ecasana curante las distntas fases ce los rabsjos
CR2.1 Los sspacios de trabsjo y rénsit. a1 como las onss de scopio par 13
Cargaidescargs. 28 pregunts 30 ubioscin Rara procedar 3 su acendeionsmento
precsande:
=7 La posiciny érea s ocupar por el andamic.
© La posicién delos pies de apoyo  en su caso distancia a a fachada
© L3 ampitud ce a zona de irabso en fama i sndamio.
~ La ubicacin y ampitud de Ias zonas ce acopio
© La ubicacian ds s pasos y zonas da trins de viandantes.
© Los parimatros s baizar o carar
CR22 Los 1pos de proteccién perimetral -vallas, cintas, slemenios del propio
andamio y 17053 nstlar an cada 20na 8 protegar se preguntan o confiman.
CR22 La solusién del andarmio -sstructura, amarre y leminacién- se pregunia para
resizar lss areas da montaje propo Ce 54 ival. pracsando os siguntss Sspecios
< part de s nformazion verba) © meciante croqus qus ' Sxpangen
2 L& sturs ds coronscién del sncame
_ La ubicacién de platatormas en su caso.
T s “unicasién y tpa de sauipus oe protscsién colectiva -barandilas y
Plataformas provisionaes para moniajeldasmoniaje U o7as-
ek g,
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CR3 Las zanjas se comprueba que se ejecutan de acuerdo a o previsto en proyects
en cianio a su razado en planta, pencientes m&ximas y minmas establecicas, anchura
ytaludes, y que los fondos de las mismas estan mpios, secos y perflados para pemit
el materii dellecho 0 solera

CRe 4 La estabiidad de las zanjas se asegura ordenando que se adopfen las mecidas.
previstas en proyecio y Pian de Seguridad y salud -entbacicn, descabezado Ge taludes,
prezanjas, sobreanchos y agotamentos-y 1as nsirucciones del superior o responsabe.
CR&5 La longiud ge zanja abiera y preparada para colocar (as tuberias se comorueba.
que permite i rabajo en contnuo de los montadores, perd sin exceder s dstancias
méimas estabiecidas en la normatva sectorial

CR5 Las bases o lechos de apoyo de 1os slementos fineales se comprueba aue se
disponen de actierdo a o prevsto en proyecio en cuanto a materiaes -homigan, aidos.
U alros., aicanzando la pendiente uniforme y espesor indicados.

CR.7 El relleno se comprueba que se acomete habiendo colocado y conectado la
fotaliiad de los elementos Ineales y puntuales establecidos, y hablendo dispuesto las.
bancas y otros elementos SeRalizadores hecesariss segin proyecto o nomas de
apicacién

CRe 3 1 refleno de fas zanjas de las canalizaciones s comorueba que se aiusta a lo
previsto en proyecto en cuanto a los materiales  utlizar -suelos, &ricos, geotexiles ¥
oiros- para cada capa y parte de la seccin, y a los procedimientos de compaciacién .
alura ce fongades,

CRA.3 La reposicicn de firmes y pavimentos se comprueba que se realza de acuerto a
10 previsto en proyecto en cuanio & a esiructura de capas y a los materiaes a disooner
en cada una, y apicanco los procedimientos necesarios para minimizar 123 cferencias
e aspecto enir las &reas antiguas y a5 fepuesias,

RP5: Supervisar el tendico de tuberias y a ejecucin de las obras de fabrica en redes de
senvicos urbanos y de inffaestructuras, para que se desarolen de acuerdo con las
speciicaciones contenidas en la documentacion de! proyecio, espetando las condiciones:
e caidad y seurdad establecidas de acuerdo con s planss Corressondientes de la obra
CRE1 Las tuberias e distibucién ce agua y de saneamiento, los colectores. d
drenaes y los tubos de profeccion de las canalzacones elécticas y de
felecomunicaciones-, se comprusba que se colocan e acuerdd a 1 previsio en proyects
en cuanto a las aineaciones y pendentes, 3l too, modelo, materal, seccin
prestaciones y oros.
CRS.2 Las camaras y regisiros se comprusba que se han siecutado e instaiado
respetando las ubicaciones replanteadas, que estin aineacos, enrasados, ivelados y.
cimentados sea(n los detalies de Instaacidn correspondientes, y en i caso de los
prefabricados que son los previstos en fa documentacion de proyecto en cuanto a 1o,
odelo materal, dmensiones y oirs.
CRE3 Las camaras ejecutadas in 5t se comprueba que se constuyen de acuerco a o
previsto en (a documentacion G proyecio en cuanio al sisiema de partcion utlzaco, a
aisamiento y acabado apicados, y en su caso a la mpemeabizacion, conformado del
fondo para drenaje y cisposicin de sumiceros, y en el caso de camaras enteradas que
s han acoptado las meddas frente a las variaciones en el nivel redtico.
CRE.4 Los elementos puntuales de las redes de abastecimiento y sancamiento -
bombas, valvuias y olio-, se comprusba que se han instalado en las ubicaciones.
replanteadas y de acterdo a o previsto en proyecio en cuanto a o, modelo materal,
dmensones, potencia, prestaciones.y otts, con los elementos. de apoyo y andals
esiabiecios
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+ Unidaces c obra relatvas a revestimientos igeros y técnicos:
= Descipcién.
= Medicien,
= Valoracien

+ Prevencion de riesgos en ejecucién de revestimientos igeros y écnicos:
= Riesgos laborales, enicas preventivas especicas.
= Equipos de proteceion indidual y medios ce profeceidn cojectiva (colocacion, usos ¥

obigaciones, manterimiento).

Nedos audiares.

Interferencias entre acividades (actiidades simutineas o sucesivas).

= Riesgos ambientales

+ Materales, tsenicas y squioos innovadores de reciente implantacién en siecucén de
revestmientos igeros y tecniccs

4. Control de revestimientos con piezas rigidas y acabados continuos con pastas,
morteros y pinturas.
+ Tipos ce revestivientos con piezas rigidas:
= Solados
= Aicatados.
= Chapacos.
> Aplacados
* Sistemas ce flacén.
+ Tipos ce materiales en piezas rigidas:
Bacosas cerdmicas.
Piecra natura.
Piecra artfcai,
Hosaico premontado de vidro.
ipos e recrecidos:
Sobre elementos no pisabes (enfoscados, quameridos)
‘Sobre slementos psables (capas de nivelacion, capas de formacién de pencientes).
Recrecidos especiles no pisables (sobre aislamientos 16micos y acisicos de
compresiviidad media, y sobre soportes prefabricados).
= Recrecidos especiales pisables fotantes (sobre aisamientos ce compresiiidad
mecdia,para clmatzacién radante).
+ Materales ce recrecido:
= Tipos de mezcias
Condiciones de mezlas.
Tioos de ancos
Condiciones de éridos.
= Conciciones para massiras y intos.
Naterales de desolidarizacin.
Materaes de agarre: fpos; pos de companenes.
Materais de rejuntados tpos de materaies Ge refuntac, codiicacién y caracierisias.
Tipos ce pinturas:
Pinturas acuosas.
Pinfuras no acuosas.
Pinturas resinosas.
Tratamientos especiales: impermeabiizantes, intumescentes, protectores de fachada,
bituminosos.
Imprimaciones.
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RP8: Elaborar mediciones y presupuestos sencillos para valorar los trabajos a contratar y.
o ransjo realzados, mdando Iss onicades ds abra y sonirastande las resutadas son
12 dasaripciones y mediciones de proyecto.
CRE." Los trabajos que 52 valaran considen can lss unicades de obra contempladss
en proyecio o n el encargo, incorporando en su 0350 los medios auxliares y las
protscaionss coectives. 35! Goma Iss correconss y modficasonss propUELS por
Sotrtante.
(CRB2 La dascomposicén de ias ridades de obea valoradas s reaiza, en 0250 necesar,
contamplano o ecursos izados, 50 rencentosy 1% s s umint.
CRE 3 Las mediciones realizadss se ajustan a los cierios fjados, y o presupussto
se redacta de forma olara y concisa, y en caso necesaro con las unidades
codifeads, crdenadas an capfulos y permitendo facl conraste con 135 referencias
de proyecto
CR 4 E! presupuesto sl incorpors las modificacionss propusstas por ol promotor,
dsortvands a5 nuess undaces s obra y 8¢ corragidss

Contexto profesions!

Medios de produccidn
Niveles. plomacss, escusdrss, feximetros y cntas métross
apiesciones informaticas bisicas. Equipos ce proteccién ndivdua, medios auriiares y
32 protace.on solctiv, & nsialscionss rovnsIes

Produstos y resuitados
Determinacion g sloance de trabsjos. Configurasién de sndarmios que no necesitan
plan de montajeluiizacenidesmontaie, segin  instruocionas del fabriantz
Organizacion y supervision del acondiconamiento de espacios de rabsjo y zonas de
acopios, sbastecmiento de msteriales y equpos. Organizacin y supervsion de
Sparacines dssarma|sdas por moniaderes 3 54 5arg6: ATEnauE, monie, lemnacisn y
desmontaje de andamios tubulares y oras sstruciuras conformadas oon Iss piezas de
anamios tuoulares moras, fores, sscsaras. oires-. Comprobscionss & nsescion
el sttaco da sncamios, Flanficasen & corla plazo Ge os wsbajos G quipo
Distioucion ce cargas de frabajo  recursos. Mediiones y presupuesios de Tabaos 3
redizar y Sjscutados. Mecidss G prevencidn G resgos lsborsies aspeciicades y
apiosas.

Informacién utilzsda o gensrads
Plan de montaelutlizacicn/desmontaie @ insirusciones téonoas del fabricane. Partes
de trsbajo, pariss ce maicenciss. paries de peddo y recepeidn de matariles
Incoaciones raslzadas par s Graceibn faculst y par el jae y enosrgados de obra
Actas ce recepcion. Listas da comprobacién. Certfcados de inspacaén. Sehaizacién
e bra

Unidad de compatencia 4
Denominacién: CONTROLAR A NIVEL BASICO RIESGOS EN CONSTRUCCION.
Nivel: 2

cédigo: Uc1380_2

Reslizssiones profesionsles y eriterios de realizacién

RE1: Datectsr contingenciss relasionsdss con riesgos lsborsies an sl antomo,
instalaciones y condiciones dellos frabsjors asignadols, reslizand las comprobaciones
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Unidad de competencia 4

Denominacién: CONTROLAR LA EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN
OBRA CIVIL

Nivel: 3
Codigo: UC2143 3
Realizaciones profesionales v critrios de realizacién

RP1: Organizar el acondicionamiento previo e [0s tjos necssaro para fa reaiizacién ce 0s.

‘rabsjos de movimiento de fleras en cbra cui, consuliando fa documentacion téenica y

recabando a informacién pertnente del superior © responsable.
CRI1 Ls informacién que permite 'a defincion completa de los frabajos de movimenta
de tieras a desarmolar -geometra, procedinientos, recursos. se comorueba aue esta
disponilie, ordenando y revsando Ios documentos de proyecto, en su caso medanis
apicacionss y enomos inomélicce G cisefo y geston de proyectos, detectando
posibles omisionss y emores, y recabando las aciaracones pertinentes Gl superior o
responsable
CRI1.2 Los ensayos y pruebas a realzar y las muesiras a fomar en obra -para su
Glasficacién determnacion ce resitencia, graco de compactacion, humedad u oifos- por
Ios senicios ce control de caldad, se identfican a parli Ce los documentos de proyecio
y se recaban cel superior o responsable, con anfelacén de acuerdo a a planifacion de.
obra.
CRI'3 Los objetivos temporales de produccién se identiican en ol plan ce obra
concretando los plazos de ejecucon para cada elemento y fase de tabajo, y 105
rendimientos a cbtener de acuerto a os recursos dsponibes.
CRI14 Las medidas de prevencién de resgos laborales asociadas a 105 taos d
movimients G tieras, se determinan 2 part del Plan de seguridad y salud y recabando.
Ia informacién pertnente del superor o responsabie, precisando los equpos de
proteccién ingiicual que han de wiiizar los operaros, la sefaizacian y las protecciones
Colecivas a insalar y mantenr.
CRIS Las medidas de prevencién y corrscoras del impacto ambiental se deferminan
Gonsuitando Ia documentacian de proyeco y recasands la informacion perinente del
superior 0 responsabe, precisando las necesidades de balzamiento de elementos
20nas sensibes, horanos y periodos de acivdad restingda, acopio de flrra vegeta,
mecidas de prevencion de a formacén e polvo, defmitacion del paraue ce magunaria
Punios de Impieza de maquinas, actuacionss s aparicen de festos arqueolagicos §
oiros.
CRIS Las éreas de trabajo de [os taos ce movimiento de temas se delimian y.
acondiconan antes de incir el ta0, Nacendo que dspongan de la sefalizacén ¥
balizamierto, medios audiares, prolecciones colectvas y medidas de prevencicn del
impacto amblental comespondientes a las actividades a desarolar, asi como punios
autorizados ce foma de agua.
CRI7 Los movimientos de obra entre los disinios puntos de la misma (tajos en
desaimolo, acopios, vertederos, talleres, parques de maqunara y otros) s faciita
disponiendo la habiltaciin de accesos | vias de circulacen autorizagas, obteniendo
plataformas practicables para la maquinaria y Gespeiando Ia que no sea utice,
Montando ios imtadores de gaibo necesarios por moos ce sequridad
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CER7  Descibr  lss  prescrpcones  que  deben  contener los
planesiproyectosiinsiruccionss de monlaje, ublizacién ¥ desmontaje de Ios medios
auxiiares.
‘CE8.5 Vaiorar la acmisiidad e diferentes situaciones ce caroa a fas que puede sstar
Sometdo una orre de rabajo durante su ullzacién, realzando calcuios clementaies con
los siguientes valores
- Pesos caractersticos de materiaies y equipos de construccicn, asi como de los
irabajadores.
- Cargas puntuales -por puntales, trantes u ofras-
- Dimensiones y cargas -superfciales y puntuales- méximas de las plataformas
cargadas.
(CE88 Justica la necesidad de inspeccicn y mantenimiento de los megios auxiiares,
describiendo los eteroros o defectos que pueden suffir durante su uiizacién ¥ cms
condicionan su ulizacicn y e proceso de desmontale.
(CE5.10 Inspeczionar Una {ore de acoeso  un encafrado repane:
~ Revisando a estuctura y apoyos en la base. comprobanc qus estén toas las
piezas  que su estaco de consenvacicn es el adecuaco.
- Revisando os amarres, comprobando que estan togos completos  en carga.
~ Revisando el desembarco a la pltaforma_conespondents cel encofado
irepante, asicomo s accesos, pisos y barandilas de las plataformas.
- Revisando ¢ amostramiento enre consoias, 103 frantee. conra viemto y los
ancisjes instalados para a repa posteror.

C7. Diferencia os procedimientos re‘acionados con a sjeeucién de slemenios estructuraies
de homigsn armado en cbra ci.

‘CE7.1 Clasficar Ios tipos de slementos esiructurales c hormigén armado en 0bra o -
Vertcales, horizoniales © inclinados- caracterizando sus propiedades y ambito do
apicacion y precisando critenos de medcidn ce los mismos.
CE7 2 Descrbir los esfuerzos que resisien las dstintas secciones de fos slemenios
vertcales de homigin armado en obra civ, recanociendo en fos Cetalles de amado los
lementos que soportan comresiones y pandeos.
CE73 Descrdi los esfuerzos que resisien Jas dstintas secciones de los slemenios
Roizontales de horigén armado en obra o, reconociendo en los cetalles de armado
105 elementos cue soportan tracciones, compresiones y corantes.
(CE7 4 Explcar la necesidad de los ciferenies tipos de Juntas a reaizar en slemenios.
estructuraies de hormigén -hormigonado, diafacion, u ofras- describiendo su proceso.
de ejecucion y tratamiento correspondente.
‘CE7 5 Deseri ¢f armado de losas en el enformo de soportes, precisando por Qué son
necesarios,y describiendo f ulicad de os capiteles de sopors.
(CE7 6 Reconocer en secciones longuinaes/iransyersales de siementos de hormigdn,
25 que presentan amaduras inconectament posicionadas.
(CE77 Definir Ias condiciones de terminacicn y acabado que deben ds reuni” una vez.
ciecutados los distintos elementos esiucturales de hormgan amado en obra civl, ¥
precisar los controles y ensayos a reaizar.
(CE7 8 lgentficar en estructuras de hormigén armado en obxa i, s isinos elementos.
que o componen, cibujando y acotando a mano azads,fos siguines detales:

- ‘amanque de los elemenos verticales d hormigsn armado en la cmentacicn.

~ Encuieniros de union soporte-sopore, muro-soport, Semenios volados, U olros.

- Secciones y despieces de muros y plas, indicands nimero, longiug y dametro

de las armadiras pasivas y esibos.
- Recubrimientos minimos de fas armaduras.
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C&: Desarrollar actividades de suministro, izado y colocacién o retirada de piezas
durante las fases de montale y desmontaie. o para su manienimiento, cumpliendo las
instruccionss reciidas en cuant & métados ds rsbae y condicones de seguricad y
S, coordindndosa con los miembros del equpo ce rsbo
(CE5 1 Idanificar las piszas necesarias para o aranaue de un andamio toular, y los
medios ge protecaion colaciva 3 mstalar 7as el mismo
CE52 En un supuesto prictoo debidamente caracterzado reaizar of izado y
manipulacin e Ios distnos elementos o piezas de un andami Ubular

- Valorando si o estaco el andamio pemie ol scoeso al misma y ol desarollo
e los rsbaior

— Seleccionando las heramientas y Giles, 3si como los squipos de profeccién
ncividual requercos, jusiioance Is léocdn de loz mismos, y cumpiends
rante su sjecueion 55 medidss ce seguricad y slud estabies s

~ Izando y cescandenda varas piezas aus s ' soicten con polea dasds I3
parie 6e abalo. mancjindola con Ia desireza y pracsien requerdas, aplcands
=108 soupos ilzados ss oparacenes ce fn ds jomsds.

— Izando y descendiendo variss iszas que se le solicien con maauiniio desdt
12 paris oe srios, mans indolss can s desireza y recion requercas.

~ 1zando y descendiendo varias piezas que se Ie sofifen desde ia parie de
atsje, resizindoss ssts opsrac.n oe forma manual adaplando 5% meddss
preventivas y de comunicacin perinentas

CE5.3 Reslzar acividadas oe moniaj de un andsmio tubular mulidresciona, dada
Ia base completaments montada con sl menos & médulos horizontales o toes
ditntss dmensiones -préferentementa nssts 3 m- anchura preferentements de 0.7
-y orimes el da platsformas apraxmacamenis 3 2 m oe skura. contando can I3
Ssistincis ce tercaros pars el zado ds matenal y s Golocaciin de piezss 46 gran
tamafio o paso previamenta dentficadss:

27 Comoronsnc que Ia base ssth completaments instalscs y s o
sufcientamente cstable para desarmola o 13bap.

— Selaccionando las heramientas y Giles, asi como los squipos de proteccién
ncividual requercos, fusiioance Is eéocidn de los mismos, ¥ cumpiends
rante su sjecueion 55 medidss ce seguricad y salud estabiasias

~ Instalando 1as barandilas de moraje como proteccién colectiva antes de
suir 3 cada nvel.

— Instalando una poles en ol lugar que se e inique.

2 Solitando y colacands los slemenics hasta conformsr =i prmer nivel
Gompleto —con barandilss y rodspids &0 lsteraies y care exterar. tomanda
omo referencia y reproduciendo Géntaments Ia base, pero ncluyendo una
bistaforma e ssoess dande <4 I indiue.

— Reslizango ox amames que =6 & mdiquen medints tsoo plistco o
mesénico, comprabands su resstencia

— Reinstalanda s polea, completando i segendo nivel y vavizndo s amarrar.

— Prosediendo a su desmoniale cuando se le indique.

2 Detectando stussiones -soma nueses Gon Is fachads, interfsrenciss con
objetos u oirss- que Gfizuen o pongan &n Hesgo o3 trabaios.

— Aplieando lss aparacionss da i ce fomads s s squipos utlzadas.
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‘Capacidades y criterios de evaluacién

C1: Diferenciar os elementos y procedimientos de ejecucién de los Sitemas de drenje -
Supericaly profundo- en obras civies
CE11 Explcar la necesidad de crenaje de Jas obxas cies, precisando los disinios.
efecios de las escorrentias  del agus subleranea.
CE1.2 Describir fa esiruciura de un sisema de drenale, casifcando los dtitos
clementos que la constiuyen, precisando sus funciones y coneones con otos
clementos
CE13 Analiza el funcionaniento del drenae en un ramo ce carrters, determinaco por
los plance c proyecto, en las siguientes condiciones:
= Describiendo como se realza ia recogida del agua supericial, identifcando los
distintos elementos que intervienen
- Describiendo como se realza a recogida cel agua subternea, igentiicando los
distintos elementos que intervienen
- Desciibiendo como se conduce el agua recogica a los punios de desagie af
terrer.
denifcanco os elementos de registro
CE1 4 Describirlas condicines de siecuciniinstalacién de fos siguentes elementos de
drenaje superficial, distinguiendo enire los. elementos cjecutados in-sty ¥ los
prefabricados:
- Cunetas y caces
* Sumideros e imbomales.
- Bajantes de taludes.
CE15 Descrbi las condiciones de ejecucibninstaacien de s siguientes slementos d
drenaie profundo:
- Zanjas y pozos de drenae.
* Mantos drenanies.
- Drenes caiforniancs.
CE1 6 Explcar las funciones y campo de aplicacin de Ios geatexies en sistemas de
drene.
CE17 Clasiicar fos disirios p0s de tuberias crenantes de acuerdo a sus materiales y
520 de funcionamento, precisando sus condiciones d nstalacion
CEV8 Clasifcar las pequefias ooras de Grenaje Tansversal segin su forma,
descriviendo o distntos elementos ¥ confiquracnes en su_ embocadura §.
desembocacura
CE1.2 Expicar as tiooogias de apoyo y releno de las obras de drenaje transversal en
funcicn del reparto de cargas.
CE1.10 Realizar un croquis, identficando dimensiones y materiales de los 200yos .
relnas score las obras  tuerias de drenaje de Un proyecto de una obra ol

C2: Apiiar téenicas de organzacién ¥ supervision de los trabajos de ejecucian de los
Sitemas de orenaje en obra cul
CE21 Expicar las necesidades de organizacin y preparacin de os tajos para la
efecucion Ge os sistemas de drenaje en obra v,
CE22 Expicar la necesicad de revestr los puntos de desagie de los sisiemas de
drenae i terreno.
CE2.3 Descrivir las precauciones a adoptar durante la ejecucién ce rellends sobre
{uberias y pasos ce drenaje
CE2.4 Expicar las necesidades de coordinacén de los sistemas de crenaie con fa
efecucion ce las restantes partes de las obras cvis.
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CRI1.8 La locafzacién y balizamiento ce los senvicios y siemenos Lrbanos afectadcs se.
controla, impartiendo instrucciones y comprobando que se fealiza de acuerdo a os datos
que figuran en el proyecto y solcitando al superior o responsable que se efectien las.
consuitas perinenes  las autoridades muncipales o las compafias suminitiacoras,
disponiendo las medidas de proteccin -apeos, recubriTiEns U Olros- y en su cass
solctando el desmontaje o Gesyio a cargo de (a5 comparias responsables del senvico.
CRI.7 Las medidas para controlar Ios riesgos ervados de [0s tabajos d demoicion y
mouimientos e terras se consuitan al superio o responsable, precisando las mecidas
de proteccien y vigiancia de las consiniceiones colindantes y medianeras, las mecidas
para contencién de zanjas y rellencs en el perimetro de Ios vaciados Que se puedan
desmoronar, las medidas para gestionar a3 aguas superfciales y protnds, y fa
disponibiidad de permisos para realzar anclaes de Slementos Ge contencicn -
solctando confimacicn de que se pueden incir 05 rabalos.

CRI.5 La capacicad tanto de los senvicios higiénicos como en su caso ds s comedores
y locales ce descanso y acjaniento se comprueba que son 103 previsios en el Pian de
Sequridad y salud detectando las nuevas necesidades en funcin de as variacionss del
niimero de frabajadores y sofctando s ajustes correspondienes.

CR13 Las medidas necesaias para limitar el impacto por emisién de povo y.
ensuciamiento de las vias pibicas o ediicaciones colndantes a la obra, se controlan
impartiendo insiucciones y comprobanco ue se adoptan e acuerdo  las indicaciones
recibidas, fjanco la zona de impieza de neumaticos de camiones y de lmpeza de las
tolvas de Jos camiones hormigoneras.

RP2: Controlar Ia disponibidad de los materiaies de constnuceidn y equipos de trabalo -
heffamientas, maquiaria, medios auxiiares y oiros- enpleados en ia slecucicn de [a obra
para pemil & cesarollo de Ia misma sin Interupciones, impartendo mstrucciones al
Sfecto, comorobando su adecuacién  fos rimos de trabejo Y su amacenamientn de
acuerdo a as especicaciones e ios fabricantes.
CR2.1 El materil se recepciona impartendo instucciones para que se reaicen 0s.
ensayos o comprobacenes previias, consuitando los abaranes y etquetados.
identfcativos, veificando el cumpimiento de las condicionss establecdas en cuanto a
conespondenia del material -composicin, po, dimensiones, calidad y acabado.
voiumeny cantcad, estado de conservacén y pazh ce enreca.
CR2.2 La canlidad de los materales cisporibles se comprusba que peite efectuar las
dstiias fareas anficpéndose 8 Que se produzcan infermpcones, revisando
perécicamente las cantdaces aimacenadas y acopiadas y actualzanco el rimo de
onsumo de acuerdo al avance de 0s trabajos, Solctndo (as r2p0siCines oportunas
CR2.3 La descarga y almacenamiento Ge los materales y equipcs se ordena
omprucba qus se feaiza segn (s fichas de los producios y as insrucciones tsenicas
de Ios fabricantes, en las Ubicaciones establecicas por su prodmidad a su lugar de
utizacén en a cbra.
CR2.4 La sequridad de fos materises y equipos susceptbies de suffr hurios y dafos se
conirola, impartiondo nsirucciones y comprobanco que se vigen,  en Su caso se
recojan bajo custodia, durante las inerupciones o descansos y al inaizar la fomada de
trabap.
CR2.5 L maguinaria y medios auxiiares se comprueba - en su caso s consula y se
soicta confrmacién. ue se ausian al Fabajo @ realzar en cunio a instalacion
pefmisos, estado de conservacin & inspecciones oblgatorias, rendimiento y capacidad
de carga, solicando con prontiu las oportunas reparacionss y susitucones.






OEBPS/images/13263_Adelantada_Re_fmt115.jpeg
UNIDAD FORMATIVA 2

Denominacién: REPLANTEO Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA
ENOBRA

Codigo: UF2587

Duracién: 50 horas

Referente de competencia: Esta unicad formativa se corresponde con a RP2 en o relativo
aorganizacién y con las RP3 y RP2.

‘Capacidades y criteris de evaluacin

C1: Defini los factores organizativos que condicionan el desarmolo de I0s trabajos de
fopografia durarte la sfecucion de las obras de consiruccion, descrivlendo la estructura
Jerarquica que las requia y precisando las necesidaces de acondicionamisnto de las obras
previo a la topografia
CE1.1 Descrbir en qué consisten los rabajos de topografia asociados a a construceidn,
precisando a difrencia eire s obyetivos el evantamiento y cel replanteo.
CE1.2 Identicar Ia esiructura erarquica que reguia las obras en fa parte de la contrata
(operarios, jefes de equipo, capataces, encargados, encargado general, jefe G
produccion, jefe de ooxa, gerente en UT £ )
CE13 Igenifica I esiructura erdrquica que requla as obras en a parte de Ia propiedad
(cgordinador en matera de sequridad y salud,deccibn faculaiva, promotor)
CE1.4 Defii as funciones que desempsiian en oora as oficnas y asistencas ticnicas.
de topografi, tanto de parte ce a propiedad como de parte de la contrata.
CE15 Describir las relaciones de irabao ce los responsables de los senicios de
opoorafia con los distintos agentes que nfervienen en una obra
CET.5 Defini Ias necesidades de acondicionamento de los faos para i desarmolo de
105 irabaos, topograficos de levantamiento o replanteo, vaborando la mportancia e la
programacicn e estos trabajos y su comunicacion a os responsables de los @os.
CE17 identifcar los elementos de impantacén en obras de consirucein (valacos.
perimetraies, vias Ge comunicacicn infemas, parques de maguinara, aleres, nstalaciones
proviscnales y oiros) asi como o replateos a reaizar en a fase cil ds as obras

C2 Seleccionar y operar los diferentes instrumentos y (fies de replanteo de acuerdo a la
tarea conereta arealzar.
CE21 Clasifcar los equipos de medida segin sus funciones y princiios de
funcionamiento, diferencianco entre os directos e ndiecios.
(CE2.2 Descrbit las necesidades de calibracien de os nsirumentos de replanteo.
CE2 3 Realzar replanteos por métodos directo, wllizando los nstrumentos e medida
drecia s preseniados, en las siguien'es condiciones:
“Verificando su estaco de conservacien.
~Descrbiendo ios errres habituales que se cometen en las medidas.
- Ubicando la referencias o puntos que se fe han ndicado.
CE2 4 Realzar repianteos mansjando una estacien toal o taquimetro en las siguienies.
condiciones:
“Estacionando y orentando a estacién total o taquimeo,
- Comprobando el estado del aparato y juzgando Ia necesidad ce calitracin ©
reparacion para una tlerancia dada.
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RP4: Realizar [ descarga, el abastecimiento y posterior carga del material en la zona de.
acopios prevista y acondicionada a tal in, para procedar a su colocacién, cumpliendo as
nstruosionss recioidas y ss maddss de Sagurdad y 531 sstablsc das.
CR&.1 La extabildad de ls carga en & ntenor oa s oajs gl vehioula de bansports 32
‘Comprusba antes da procedar a su movimiento
CRA2 Las labores de descargalcarga de paguetes y elementos sustos medlanfe
griss se reslzen, agrupanco los cstintos paquetes y ssmentos suelos medients os
ies adscuados,y asegurando en cada izads
= "La Tacién da los paguetes y o squlibrad del punto de enganche
& tamafio y peso sdecuado 8 s capscdad d= cwrga ¥ faciisd d
movments.
- Eviar riesgos por golpes con los paquetes y por corimisnios del resto de.
materiles.retréndoss antes e comenzar ! izsdo.
CR4.3 Los matarisies <6 acopian dentro del gar ssfslace, reuniendo Iss siguientas
sondicianes:
" Las pias ge materiaies son homogéneas, de forma gue los
ditino tpo 1o 52 ponen sreima de oros
- La slturs maxima oe manipulacién manual de los slementos apiados es Ia
indicaca y se salzan anto en esmontaje como cuando resule nacasario,
- L3 ewstencia de pasilos da croulasiin pars poder legar 3 fodas Iss pezas
Gon sequridad sin taner que pasar por encima de las mismas.
- Lax piezas e distinuyen uscando mis présimss sl medo de iz30o -
maauiilo u otos-1as piezas mas pesadas, y las mas numerosas.
CRe.4 La clavacibn y of descenso da las cargas con medios manusles se realizan
izanda las paimas de lss manaz, fexionands (a5 rodilas, mantenienco (s espsida
rguda y aproximando 1a caraa i cusroo, solitanda 1a ayuda de otro comparero
<eqin &l peso. dfultad de solocacion o tamaio de Iss pezss
CRE5 La dsirbucién de matarales se siectia denvo de las 20nas protegidas
sutand s la ciruiacisn de pestonss y veioulos y o sniorpecimients o
1705 trabajes. y respetando la seRalizacién da Ia obra.
GRS Lss micscionsa qus 2% tansmian s 103 operadores de 13 maquinris de
Slevacibn asT como da los vehiculos de ¥ansporte se reaizan con cardad y
precisin, mentenéndoze fuera cel rado d sesén dsl venisuo y de s carga
precisando:
" Aieras de invasién de 1a 20na de seguridad. praviiends ia posiildad de.
Shogues con el andamio, con obraros, y @ faroeros 4 objtos ceroanos.
- Indicasiones en tas zonas ooutss ol peracor.
_ _ Indicaciones para el movimiento o asienta de Ias piezas.
(CRA.7 El empaguetado de Ios slemanios para su carga en el vehiculo de transporte
5o realiza, obteniendo paguetes homogéneos. con ol nimero de unidades
predafndo y utiizando los medios de sujscon previstos -ejes, slambres, cestones
paiés uormos-
CRe Ls arga y desosra se resliza conforms & a3 incicscionss del ransportists,
on precaucibn en el desenganshe de los pagustes y extremando las precausionss
‘uando ef espacio aledador sea reducds.
CRE Lss valks cespiazadss durants el desarmolo de o3 rabsjos 32 vusiven &
olosar an su posicen
CRE10 Lss medidas de seguridad y salud para Ia descarga, abastecimiento y
postarior carga del materil se cumplen de acuerdo con los rterios establacidos de
prevencien de risgos laborales y las nstrucciones sspecifas para & moniae aue
S st resizance,

ementos ce
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ANEXO Il
. IDENTIFICACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
'Denominacién: Control e siecucién ds obras de edificacién.
Cadigo: £0COD112
Familia Profesional: Edficacién y Obra Civi.
Area Profesional: Proyectos y ssquimento de obras.
Nivel de cualficacién profesional: 3
Cualificacién profesional de referencia:
£0C842_3: Contro de ejecucién de obras de edificacién (RD 10301201, de 15 de uio)

Relacién de unidades de competencia que configuran ¢l certficado de
profesionalidad:

UC2140_3: Realizar replanteos en los tjos y organizar a infervencien de los servicios de
topografia

UC2141_3: Conirolar a puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y hormigon
UC214773: Conlroar o acondcionamiento del erren y la siecucn de a cmeniacn y.
estuctufa en edifcacion.

UC2143 3" Controlar a sjecucén de la envovents &n edifcacin

UC214573: Contrlar la sjecucion de las. pariciones, mstalaciones  acabados en
edficacin.

UC2145 3 Organizary gestionar o desamolo ce obras de consiruccion.

UC215073: Controlar as técnicas especificas de obras de rehabilacién en edficacién.
UC138022 Conirolar a ivel bésico iesgos en constnuceia.

Competencia general

Difigir a pie de obra los dstintos tajos e edifcacién -en obras de nueva consinucedn,
rehabitacien u_ofras.,_organizando y_superusando la_sjecucén, coordinando
ransmiiendo instrucciones a os. distintos agentes. inervinlntes, reaizando repaneos,
controlando ef sequimiento de Ia planifcacién a corlo piazo y distiouyenda las carges de
irabajo para lograr que los tajos se eiecuten con la calicad y en ol plazo previios,
comprobando que se cumpien las medidas de seguiad y salud establecicas, y Sguendo
Ias especiicaciones de! proyecto y (a3 nstnicciones rechidas por 2 superior o fesponsabie.

Entomo Profesion:

fimbito Profesionat

Desarrola su actvidad en el irea de ejscucién, como trabajador asalariado en pequeias,
mecianas y grandes empresas pivagas, bajo la direccn y supervisicn de un jefe de
produccion yio un Jefe de obra, o de un encargado -cuando se nlegre en ef organigrama
Como capataz.. Organiza y Supervisa a 103 trabajadores propios y de las Gstntas
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CRE5 La colocacin de las soluciones de pavimentos elevados registiables PER. se
omprueba que cumple o disefio previsto en la documentacin técnica ce feferencia en
cuanto al tpo de subesiruciura de apoyo -con o sin travesaiios, con perfles istos U
ocutos-, al método de fjacin de los pedestales,  al 170 Ge piezasipansies, realizando
Ias adagtaciones recomendadas por e fabricante para sfuras de 'a camara clevadas.
CRE8 Las juntas ente as piezas de [0s disinios sistemas tscnicos de suelos y techos.
52 resuelven con la alineacion y el paralelsmo entre si y a los paramentos de la
estancia, dentro de las tolerancias estabiecidas, y &n el caso de junas enire placas de
yeso segin o previsio en cuanto a tpo e pasta y cnia y @ la ausenca de
reguiardades para o acabado fna

(CRE7 El aisianiento en techos se comprueha aue se coloca cubriendo fa fotaldad de la
superfce con el material y espesor previstos, colocando las distntas piezas a fope sin
solapar, y prolongando sabre los lateraies de la cémara o plenum hasta alcanzar el
forjado o hastala atura que Je inciguen

CRE3 Las insirucciones para la isposicion  ratamiento de ias untas de movimiento se
‘Comprueba que se respetan durante 2 efecucion, de acuerdo a as recomendaciones del
fabrcante, y on ¢ caso de felscs techos continuos comprobando Gus no vayan recbidos.
en'! perimetro a os paramentos.

CRE3 Los patics ejecutados se comprusha que se ejecutan de acuerdo a o previsto en
Ia documentacicn técnica de referencia, con la planeidad y nivelacion deniro e las.
folerancias establecas, y en el caso de pavmentos con la ausencia de celas
balanceos requerida.

RP7. Superisar ia clecucién de s revestimientos con pasias y morteros -enfoscados,
quamecidos de yeso, enlucidos, r€40C0s y monocapas-, para gue se desarollen de acuerdo
con las especiicaciones confenidas en Ia documentacicn técnica de referenci, respetando
as condicones de calidad y sequridad cstablecidas de acuerdo con los planes
correspondientes de a obray las indcaciones del superior o responsabe.
CRT.1 La composicién de las pasias y moreros se comprusba que son (as previstas,
Gonsiitando la fcha técrica del fabrcanie, y que las mezcas utiizadas en la formacién
de massiras y en la colocacién de junquilos y Quardavivos,tienen la misma composicin
y dosiicacion,  f de lmiar 'a aparicon de fiuras en el contacto con el mateia ce los
parios
CRY.2 €1 nimero e capas apicado se comprueba qus respeta las insirucciones del
fabrcante en cuanto a las capas minimas a apicar -de requiarzacén, intermecas y de
acabado-, a espesor maxmo por capa y a espesor tofa a alcanzar
CRY.3 Las formas en relleve —com reoercados, cenefas, molduras, las de imftacién de
Sileria en esquinas y oiros- asi como las Juntas propias de monocapas, se comprueba
que se realizan respetanco las ndicarionss de repanteo establecicas, con el materia y
espesor ndicados en la documentacén tscnica ce referencia
CRT 4 El acabado en revocos aspado, marilin, o, en estuco, y otos- y monocapas.
aspado y de 4rdo proyectado- se comorueba que e apica Segin o establecido y
alcanzando una textura homogénea propia de dicho acabado, s discontnuidades de
brilos y color, y en e caso del ardo proyectado comprobando que éste no se
desorende.
CRY5 Las insrucciones para la isposicion y ratamiento de las untas de movimiento se
Comprueba que se respetan durante la lecucon, de acuerdo a las instrucciones del
fabrcante, respetando las separaciones maximas estabiecidas.
CRY8 £1 acabado de los revocos y monocapas se comprueba que se completa en su
aso con ef repaso de anciajes de andanios U otrs, dcanzando Ia uniforidad de
aspecto requerida con el resto el paio, apicando o riegos ce curaco establecidos
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» Tramos de prueba para zahorras:
= Condiciones oe realzacion
Parémetros a deferminar.
* Tramos de prueba para suelocementos y gravacementos:
= Condiciones oe realzacion.
= Parimetros a determinar.
» Tramos de prueba para mezcias bitminosas:
Condicines ce realizacién.
= Parimetros a deferminar.
» Tramos de prueba para capas y pavimentos de hormigén
Condiciones de realizacién.
Parémetros a deferminar.
* Organizacién de tramos de prusba:
= Ubicaciény dmensiones cel tramo
Comprobacin de materaies
Distrbucidn de equipos en i taj.
Asignacicn de tareas y secuenca de trabajo.
Regstr de resutacos.

3. Control de ejecucion de pavimentos modulares y de elementos complementarios en
obra civl
+ Pavimentos modhares:
> Tios.
Comprobacines previas.
Encinaco.
Piezas especials.
= Tratamienios de acabaco y proteceién.
* Pavimentos adoquinados
Naterides.
Tioos -flexbies y rigidos-.
‘Aparejos de colocacion
o Tratamienios de sefiaco  rejuntado.
* Pavimentos embaldosados y enlosados
Nateriaes,
Técnicas de colocacién y rerado.
Comprobaciones finales geométicas -cota e rasante, espssor, anchura, drenae-.
Comprobaciones firales genéricas reguiardad superfcal-
mentos complementaros en obxa civ:
Tioos - sefalizacién, balizamiento, elementos. e contencién, vallados, mobiiario
ubano u ofros-
= Funciones.
* Tipos de mobiiaro urbano:
Crcuiacion y alumbrado.
Senvcios pibicos.
= Actividades comerciales y de ocio.
Informacian y pubicidad
Proteccin de peatones.
Equpaments.
Urbanizacén comin.
Protecién de obras.
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Acondicionamiento de acopios:
Upiescion

Soporte.

Aitura de apilado

Calzaco ca piss.

Factares ambientses.

Tinosy funciones e medios ausliares en gensral an s cansirucein

Equipos d izady cescenso ds cargss.tpos y funcianes.

Paricuariades enlos fos e ofas esiuchras bulres oon lmerios de andamios.

Materiales,sistemas, tecnioas y equipos innovadores de racients Implantacion

3. Operacionss de montaje y desmontaje de andamios tubulares.

Procesos y condiciones de suminisiro oe piezas:

+ Suminisro de pezas de replanteo y e medios de protsccién colectva.
Enganche s izaco dz pezas.

Trasiego de piezas.

Ubioscion durante e izaco de Iss cargas.

Comanicscisn y saertinscion son (o8 mambros del squina de montsie.

Amar d andsmics spoyacos:

+ Tipos e amarre.

- Condionss.

Monts ce andamios mulidieccionsles y oe marca:

« yucas al amanaue

* Moniaje de protaccionas colectvas.

+ Colocabn de piezss y elemenos.

+ Amares por alserado.

- Separasion da fachads.

+ Ubicaciin y esistencia de amarrs.

+ Condicienes de diagonaiizacion.

+ Condiconas ambientales para I jecucién da frabaios.

- Condionss psiofisicss dal montador.

"

Comprobsciones ds nimero y ssado cé piezs.
rocesos de desmoniae da andamics multdireccionaies y de marco:
‘Compronsiones previss
Mntaje de potaceionss colectas.
Fetrads de pezss y clementos.
Desamars.
+ Secienci de ratada de slementos y piezas.
Equipos para montajeidesmontaje da andamios mutdreccionsles y de marco
tpos y onciones.
Técnicas preventvas especfcas
+ " Ecauipos de protecaion indvicual.
- Madiosde poteoain colectua calosscién, usos y Gbigaciones y mantenimanio-
© Medos sudlisrss
Defectos de montaje habiuales: causas y sfecos.
Condiciones de carga durante las operacionss de montaje, vansformacion y
deamonts
Procesos y condiiones de maripulacién y ratamieno de resiouos.
Partculardaces respecto 3l sisoma multdireccional, de marco y a s tajos de
otras sstuctures fusulras con slemanios ds sndamios.

4. Operaciones de terminacién y mantenimiento de andamios tubulares.

Procesos de teminacién e nstalacionss de protecodn:
-+ Srotaceién conta caida ce osjetos o materisas.
+ insalacibn de protecsiones 3 peatonss.
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(CB: Definr la importancia y necesided del so, emplazamiento, nstalacién y manfeniniento
de medos audiares, valorando Si son adecuados a Ios frabajos a desarlar y los
rabajadores operan correctamente con 03 mismos.
‘CEE.1 Precisar Ias condiciones exigbles a los responsables fanto de la direccién como
de a ejecucion en el montae, desmontaje 0 modifcacién sustancal e andamios.
CEB 2 Describi las condciones de instaiacén y utizacion que debe presentar un
‘andamio para asegurar su estabiidad y preveni a caida de personas y objelos desde el
CE8.3 Cita las concicionss de nstaacién y uiizacién que debe presentar una escalera
e mano para asequrar su estabiidad y orevenir a caida ce personas y objetos desds la
CE8 4 Descrii las condiciones. e instalacién  utlizacién admisies de un medio
audiar dace.
CE8 5 Enumerar las obigaciones de 10s trabajadores respecto a la utizacicn, cuidado,
‘almacenamiento e informacién ce cualquier Gefecto, anomalia o daio apreciado en un
medio audiar dado.
CE8 6 Discriminar condiciones y précticas inseguras en relacién con medios audiares a
parti de imagenes, videos 0 inormes escrios relativos al Gesarmolo de obras de.
Construccion reaes.

Contenidos

1. Seguridady salud en el trabajo. Riesgos generales y su prevencion.

+ €l rabap y a salud: cefinicén y componentes de la salug, s riesgos profesionales,
factores e iesgo.

+ Dafios dervados d trabajo: los accidentes e rabajo y las enfermedades profesionales;
incidentes; ofras patoiogias derivadas del rabaio.

» Técnicas de seguridad: prevencion y poteccidn.

+ Técnicas de salud Higene industral, Ergonomia, Medicina del trabajo, Fomacion e
informacién.

* Marco nomativo bésico en materia ds prevencién de riesgos laborales. Derechos.
(proteceibn, iformacion, fomacicn en materia preventa, consulta y paricipacén) y
deberes bisicos en esta materia

* Rissgos generales  su prevencicn: riesgos ligados a las condiciones de segurdad,
riesgos Igados al medio-ambiente de trabajo 2 carga de trabaio y la fatga; sistemas
‘lementales de control de iesgos; proteccion colectiva @ ndividual

* Planes de emergencia y evacuacin.

* £ controlde la 52l de los rabajadores.

* Elementos basicos ce gestion de a prevencion de riesgos: organismos pidlicos
relacionados con la seguidad y saud en ef bejo; epresentacién de s vabsjadores;
derechos y oblgacones.  Organizacén del rabalo prevenivo: rutnas basicas.
Documentacion:recogida, slaboracicn y archivo.

« Primeros auxiios: ertros bsicos de actuacin.

2. Seguridad en construccién.

" Marco nommatio basico de la seguridad en consiniccién responsables de sequridad en
Ias obras y funciones (Promor, Coordnador en materia de Sequridad y Saud durane
Ia ejecucion de la obra, Dreccién Facuitativa, Contratisia, Subcontratista y Trabejador
auténomo),

* Organizacién e integracién de Ia prevencion en la empresa: fos senvicis de prevencién.
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CRT.3 La posicién, nivelacion, apiomado  acabado de los elementos e homigén
amado se compruéta tas fa reirada de! encofrado de acuerdo a las especiicaciones
de proyecto.

RPG: Supervisar i montaje de los elemenos estructurales prefabricados -metdlicos, de
hormigén armado y de macera-, para que se desaralle de acuerdo con las sspecifcaciones
contenidas en la cocumentacion del proyecto de ediicacion, cumpiendo as condiciones de.
caldad y de segurdad y salud establecidas, de acuerdo cor los pianes correspondientes de
‘acbra.
‘CRE.1 Los elementos de estructuras de elementos prefabricados a quedar embebidos.
n hormigén, como las piezas de anclje en cmentacin y forados -pemos, placas u
oifas., asicomo as piezas de unién en cabeza y pe de piares-carelas, capas u Oiras-,
52 comprusba antes el hormigonado su colocacion de acuerdo a proyecto en cuanto 3
posicion. dimensiones, aineacion y niveiaco.
CRE. Las uniones soldadas se comprueba que s reaizan de acuerdo a fo previsio en
Proyecto en cuanto a a cualficacion exiga a os soldadores, los métocos de soidadura,
el 190 y ubicacén de los cordones de soidadura, y SOlGHando los ensayos previstos en
el plan de caldad
CRE.3 Las uniones atomilladas se comprusba que se reaizan de acuerdo a 0 previsto
en proyecto en cuanto al ipo, Gmensiones y ubicacién de fos elementos tomilos,
arandeias y otos-, verifcando que dspanen de certicacos ce caildad y que  apricts
52 realiza en el orden y secuencia previsos, utizando laves cinamomaticas calbradas.
prevamente.
CRE4 Las uniones de estruciura mixta entre slementos estructurales prefabicados y ef
hormigén amado se comprucha que s@ realizan Ge acuerdo @ lo previto en cuanto a
armado cel hormigén, nimero y disposicion de coneciores entre la amadura y e perfl
en proyecto y procedimiento de union,
CR85 El asiento e las placas de los soportes e comprusba s el hommigonado,
detecianco huecos y Zonas a sanear, y en su caso se solcta oue se ralen mediants.
retacac.
CRE.5 El ratamiento de juntas enfre los disinios elementos esiructurales prefabricados,
5 comprueba que se desamola de acuerdo a o previsto en proyecto en cuanto ai
releno y selaco de las mismas.
CRE7 & montafe de elemenios esiructurales prefabricacos se comprusba que ss
realza seqin 0 establecico en proyecto en cuanto a a posizn, nivelacion y aplomado
del semento,
CRE3 Los forjados de losas alveolares se comorucba que se realiza segln las
instrucciones rechbidas en cuanto al cier de los alveoos en sus exremos previo al
hormigonados de as Vigas y Zunchos, a la dsposician apoyos complementarios
pefimetrales de aquelas placas que presenten un apoyo nsufcente en alguno de sus.
extremos _oor presencia de huecos U otros, y a arado y homigonado de [a capa d
compresicn
CRE.3 Los elementos de madera se comorusba que se colocan en las condicones
previstas en proyecto para su proteccicn corira 'a humedad, manteniendo la dstancia
Minima_sstalecca respecto @l fereno, Cisponiendo Iak barreras. ant-humedad
establecidas en los apoyos o contactos con olros materiales con Numecad, respetand
las condiciones de ventlacién en unones y prolegendo los Slementos. expuesios
dreciamente a a intemperie.
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- Identiicando las referencias a replantear de la pantala y viga e atado, y procediendo
al marcado -sjes, contomos, mureles quia, niveles de profundicad u ofros-
coespondiente al menos a uno de los bataches.

- Comprabando que la ubicacion y geometria oe Ia coronacién de la pantala permiten la
colocacicn de los encofracos -de murete guiay viga de atado-

~ Comprobando que 'a geomeria ce la femala a colocar -de la pantala, viga de atado
perimetraly unian entre ambas- asi como los Solapes enire armaduras y separadores,
eortesponden con 0 previsto en proyecto

- Valorando justiicadamente si se pusde proceder al hormigonado y proponiendo
actiones para a resolucén de los problemas defeciados.

~Determinando qué recursos son necesarios para su sfecuciin.

- Seiecconando las maquinas cuyas caracteristicas se adapten a las condiciones de
mariobrabiidad Ge los tejos y a los fendmentos a obtener, uiizando catdlogos
comerciales de proveecores de maquinaria.

- dentficando y midieno las uniades de obra relacionadas.

CE48 Analzar las maias practicas de_ejecucon de_ slementos de conencidn
determinados por infomes, imégenes o Videos de 05 procesos desarmalados, asi como
defectos de acondcionamiento de los 1aos y acopios, inadecuada organizacin ce o
procesos, y en paricuiar pricicas de riesgo y defectos en la adopcin de medidas de
prevencion ce riesgos aboraies y ambientales, justiicando la respuesas

C5 Aplcar técnicas de organizacién y superision de I0s trabajos de los elementos
Gomplementarios e Ia Gmentacion en ediicacien -sueios, impermeablizacion y drenale de
S5tanos, asi como redes de senvicios entertadas., aferendiando los disinos procedimientos
relacionados con su ejecucén.
CES 1 Caracterzar as propiedades y 4mbilo de apicacién de ios dstinios tpos de
Suelos soleras, lacas, y suelos slevados-, precisando los crfeios de medicion
CES 2 Descrdi los Giérentes procesos desarolados habtuaimente en ia siecucion 0s
clementos compiementarios de fa cmeniacion en edficacion, 1os qUipos & Utzar -
herramientas, maquinari, encofrados y Giros Medios auniares., asi como las medidas.
de prevencidn de riesgos laboreles -y 103 equipos de proteccién indvidual y colectiva
asociados-, partcuarizando para los disintos elementos:
- Sub-bases, soleras y piacas, suelos clevados
~Zanjas y conducciones de saneantento, zanjas y conducciones d drendie.
~Camaras ge regisiro en sueos: arquetas, pozos, pasatubos y oirs.
 Impermeabiizacien con léminas biuminosas y Sitétcas.
~ Consinucein de una camara bufa adyacente a un muro paala.
CES3 Caracterzar las funcones de los dstinios lipos de redes enterradas en
ediicacion, descriiendo slementos -conductiones y elementos singuiares- y materiales
identficanco los pemmisos @ solciar para  entrongue de as acometcas con la red
genera, y precisanco los crieros de medicion
CES.4 Determinar los principios generales a respelar en los razados -&n panta y afura-
de las redes de evacuacion de aguas en edifcacion, disinguiendo las dimensiones
caractristicas en a ejecucion de tendicos Ge tubos:
- Parémetros de razado: pendienies maximas y minimas, profuncidad.
- Dimeiro minimo de albafeles -en acometias-, y de alcantarlas -red general
~Dimensiones e las zanjas: profundicad, anchura.
~ Dimensiones de las capas de ap0y0 Y relleno: sspesor de la cama, espesor de las.
capas de relleno
CES 5 Definir las mensiones caracteristicas en a sjecucién o instalacién de arouetas
pozos en redes enterradas de edficacén, precsando mediante croqus como s
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‘Capacidades y criterios de evaluacién

C1: Aplicar técnicas de organizacién y supevisién de Ia_implantacion de obras de
Gonsinuccien, adaptando las actuaciones  Ias condiciones parlcuiares de distinios tos de
obras.
CE1.1 Describir las distntas actividades que consituyen la implantacicn e obas,
precisando la documentacion técrica donde se definen.
CE1.2 Definir los dstintos permisos qus habitualments son necesarios para el desarrol
de las ooras.
CE13 Precisar crerios, de ubicacién y condiciones de instalacin de los siguientes.
elementos de implantacén en obras de edificacion: valiaco perimelral, accesos y vias G
Girculacicn; sefaizacén y baizamiento; senicios de Ia obra -agua, slecticdad,
Sancamiento y comuncaciones-; zonas de acopo, almacenes y llres; oficinas,
servicos higiéicos y locales para el personai; medios audiares.
(CE1.4 Precisar crerios de ubicacin y condicones de instaiacion de los. siguientes.
clementos de implantacion en obra ol vies de comuicacion Infema a s tajos G
obra; parque de maquinaria, acopos  vertederos; piantas de hormigonado; zonas de
limpieza de maguinara; desiios provisionales de obra; oficnas, sevicos NGIENICos y.
locales para el personal
CE1 5 Extraer la informacion reaiva a implantacicn recogida en un Pian de sequidad y
514 de una obra de edificacien.
CE' 6 Extraer la informacion reaiva a implantacicn recogica en un Pran de sequidad .
514 de una obra ce rbanizacien,
CE17 Determinar en trabajos ce impantacién de una obra ce edficacién, Gefinidos por
1os planos de la parcela  a planta de a edifcacian, as como los datos d¢ impiantacion,
los elementos a ubicar y proponer las ubicaciones realizando un croaus, y razonands
Ias propuestas.
CE18 Determinar en trabajos de impiantaciin de una otxa de ubanizacin, Gefinidos.
por los plancs cel terreno y las plantas de la actuacion, asi como los calos de
implantacion,los elementos a Ubicar'y proponer as Ublcaciones realizando un crogus,
razonando as propuesias
CE1.5 Descrir Ias posibies afecciones a servicios en obras de edficacicn  en ofras
obras, precisando fes actuacionss a desarmolar para eviaras o corregirias.

(C2: Apicar técnicas de organizacién y supenvisin de los mecios materiales 3 uiizar en la
obra, tanto los materiaies de constuccn como ia maquinara y heamientas, asegurando
Su aimacenamiento segun los crteros esiablecidos y I isponibidad en las ubicaciones y
momentos en que se demanden
CE2 1 Precisar crerios de fecepcion para os sumiistios habtuales ce [as ooras de
Gonstruccién, deseribiendo las actiones a desarmolar cuando dichoe. suministros no
cumplan con'os crterios exigidos.
CE2 2 Precisar crterios de descarga, transpore infemo  acopiolalmacenae para os
suminsiros habituales de las obras de consiruccion, describiencd Ios probiemas que
planiean [os suminsiros cuando se entrecan raccionadamente y con cesfases respects
al momento en que deben ponerse en obra, as como las acciones @ desarrolar cuando
suftan despertecios durante 0s mismos.
‘CE2.3 Organizar en una otra de edficacion,la disirbucidn inferna de distnos tios de
ladrilo en diferentes puntos de colocacion en fachacas y tabques, ajustindose a los
iimos de consumo  a los medios de transporte disponibes.
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CE2.4 Lievar e cortrol de almacenado ce una obra durante una jomada de trabaio,
computando la salia de material consumibie y equpos de trabe, asi como la
devolucion de remanentes al final ce fa jornada.

CE25 Clasficar las tipoogias de s princpales mquinas utizadas en a construceion,
descriviendo su funclonamiento y precisando el campo de aplicacén, para los siguientes.
usos: demolicion, excavacién y carga; cimentacion; iransporte y explanacion de tleras
ejecucion ce fimes; sievacion de cargas.

CE25 Clasificar los principales medios auslares ufiizados en construccién seotn su
funcionamiento y campo de aplicacion, precisando as disitas tpologias de ancamos
plaaformas de frabajo utizacas

CE27 Valorar fa idoneidad de istitos tpos de miquinas para las condiciones ce wa
bra, en funcién de su tamafioy capacidad, asi como planifcar sus consumos y paradas.
pornecesidades de programas de mentenimiento.

C3: Deteminar las actvidades  desarroliar dentro de su Ambito de competencia derivadas
e los sistemas de gestion de calcad y medioambiental, tanto los propios de las empresas
como os egidos en fa o
CE2 1 Expicar en qué consisien os sistemas de gesiion de la caidad y medioambiental
e ias empresas, precisando qué relacén fienen con los panes correspondientes de las
obras
CE3.2 Explcar en qué consistz a trazabildad dentro de un sistem de gestion e fa
calda
CE23 Evplcar por qué es il y necesario ol control documental, refiiendo los
probiemas que plantea Ia ausencia de! mismo en proyecios y Goras de conSiTUCEn.
CE2 4 Expicar en queé consiste el programa de purntos de inspeccicn contenido en el
plan de caliiad de una obra
CE3.5 Deserbir las funciones del marcaco CE de materiales, asi como dentifcar y.
precisar la uiidad de los principales distnivos Ge calidad uiizados en construccion.
CE3 5 Precisar I documentacion a solcar e la recepcién de materiles.
(CE2.7 Extraer a inormacion relaiva  realzacion de ensayos y toma de muesiras, en
{rabajos ce ejecucién de una esiructura de homigsn armado, especficada en un plan de.
caldad, precsando las condiciones de custodia y archiio de muesiras, asi como los
regiircs ce ensayos y comprobaciones de partes cjecutadas a realzar
CE2 5 Clasficar s residuos de construccion y deolicin RCD, seqn su separacién
en obra y posteror ratamiento -recuperacion y reuizacin, descontaminacion
fransporte a vertedero- precisando las obligaciones de los disinios responsables.
reiacionados con 0s reskduos de constnucein y demoicén: qus inervienen en las obras
de_demolcioniceconsinuceion. procuciores, possedores de fescuos ¥ gestor de
residuos.
CE2.5 Precisar crterios de acopilaimacenaje y gestn para los residuos habituales de
las obras de constuccién, descrbiendo malas practicas con impactos. ambientales.
negatos
CE2 10 Igensficar los RCDs que se van a generar, a part de la informacion del
proyecto, estableciendo como se deben separar para su_posterior fratamento .
progoniendo la ubicacin en obra de los contenedores y las caractersticas de los.

(C4: GestionarIas elaciones en el enformo ds rabao, tano con ol personal a su cargo como
con fos superiores y responsables  offos agentes Ge la obra, apicando tecnicas de
comunicacion, citeccn y negociacién
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‘Capacidades y criterios de evaluacién

1. Resoiver problemas de represenacién aplcados a elementos ce_consiruccion
realizando fos calcuios necesarios y bujos por medios manuales, apicands los principales
sistemas de representacion y nomalzacicn
CE1.1 Diferenciar las representaciones wtizadas en proyectos y durante las obras de.
Gonstruccién, segin sus objetv, sisiemas de representacén  escalas, precisando s
escalas més rectentes en proyestos de edficacin y obra civly € o de pianos en las
Qe se emplean ! ,
CE1.2 Comparar los cistintos o de sistemas de representacion, precisando su ambito
de aplicacien
CE13 Jusificar a necesicad e la simbologia, rotuacién y acotacién, relacionindola
on e o de representacion.
(CE'.4 Descriir la informacién complementaria que deben incorporar distintos figos d.
representaciones: ituacicn,orientacion, eyendas, cuadros de text, carelas.
CE15 Dibujar en papel miimetaco ediicaciones aislades medants el sistema diédrico
seleccionando a escala y obteniendo [as plantas, azados, visias aterales y seccionss.
CE18 Diujar en papel pautado pezas geomsticas trdimensionales. mediante el
sisema isometico y caballera, seleccionando Ia escaia ¥ fa visa, realzando 'a seccién
por uno o mas planos indicacos.
CE1.7 Realzar croquis & mano aizads de fa planta de un espacio interor
Ias siguisntes condiciones:
- Selecionando los elemenios a representr, usiicando su sleccin
~ Seieccionando el sitema de representacion a utizar ciscico, isomético o
caballera-, justicando su sieccion
- Proporcionando los distntos elementos entre i, austando el conlunto al tamafo
depape
‘Acotando las dimensiones, midiendo por métodos dirctos.
CE1 8 Reoresentar medante o sistema de alanos acolados, un terreno defido por una
disirbucién de punios acotados:
- Representando el curvaco el terreno dada fa cquidistancia, medlante Ias curvas
e nivel, de nivel Girctoras y o etouetado de esias dtmas.
- Interprefando @ curvado, idenificanco cimas, hoyas, vaguadas y coladas.
~ Dibyando e perl ce un sje enre cimas que pase por un collado, uizando una
escala veriealreaizace.
- _ Obteniendo la pendiente mibima cel perfl.
CE18 En un vaciado defico por su represeniacidn en pianos acotados, represeniar
ina rampa de un s0lo ramo con una pendiente Maxima para perTr ¢ acceso G un
deferminado tio de vehiculo:
=" Realizando un perfl on a dreccidn de a rampa, y representindola, obteniendo
su longiudy &l mscio horizonta.
- Representando la rampa en plarta, obteriendo las curvas de ivel del tereno
modifcado.
Calcuiando fa pendiente en tantos por ciento y en horzontalAvertcal-iv-
CE1 10 En una cubieta, definida por su planta G aanque saore un pano horizontal,
on posibiicad de patos, medianerias y faldones de pendientes constanies o dferertes,
obiener su represenacdn por o sisiema de planoe acoiados, Kentficando los
clementos_singuiares y dibuando los_alzacos, & incorporar la  informacién
Complementaria que Se le_proporcione: situacion, orientacén, sscalas numénca
aréficas, eyendas, cuados de texto, catels

eterir, en
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Criterios de acceso para los alumnos

Serén los estabiecidos en ¢f ariculo 4 del Real Decreto que reguia e cerfcado de
profesionalidad de la famiia profesional al que acompatia este anexo

MODULO FORMATIVO &

‘Denominacién: FIRVES Y ELEVENTOS COMPLEMENTARIOS EN OBRA CIVIL.
Codigo: MF2145.3

Nivel de cualificacion profesional: 2

‘Asociado a a Unidad de Competencia

UC2145_3: Controla a ejecucén de fimes y elementos complementaros en obra v
Duracién: 70 horas

2 5.y citerios de evaluaciér

C1: Diferenciar los materiales y estructura de los fimes en obra civl, asi como las

‘Comprobaciones a realizar en 23 istntas unidades.
CE11 Explcar la eleccién de una solucién de fime, ientficando los factores
considerar y descibiendo_como _condicionan_el_dissiio: infensicad del tafco,
caraceristicas de 2 expianada, disponibilcad de matersles, U olos.
CE12 Clasificar 1os disfitos tipos de pavmentos segin sus materiaes, isinguiend
enire Ios pavimentos continuos y moduares e piezas rigias, cormo adoquines,
embaldosados u olos.,y precisando sus campos de aplcacin.
CE13 Casifcar Ios materiales y unidades de obra de los frmes, precisando en qué
capas se pusden uilzar
CE' 4 Eleqr secciones de fimes en funcidn ce los valores e trfico, xpianada y precio
de las unidades conespondientes a s disttas capas
CET5 Describi fa esiruciura de un sistema de drenaje, casifcando los disinios
clementos que la constiuyen, precisando sus funcones y conexones con otros
clementos.
CE1.6 Icentfcar los materiales oue forman parte ce las explanadas s proiedades.
que ceterminan las ciases de explanada, precisando los. ensayos a que estin
sometidos.
CE17 Identifcar los materaes y conglomerantss oue forman parte de las principales.
nidades de fimes confinuos, precisando las muesias y ensayos a que estan sometidos
indviduaimente y como mezcia. Zahorras, suelocementos, gravacementos, mezclas
bituminosas, tratamentos superfciales, horigén en masa y armaco.
CE15 Expicar los requenmientos de las capas de rodadura y superficies de los
pavimentos en cuanio & sequricad del rifico y crenaje supertcil, precsando los
ensayos y comprobaciones geoméricas a que se someten antes de su enirega
CE1S Explicar como se realza la transicion entre las solcionss defime
contespondientes a disitas zonas funcionales de una caretera u ot obra @
pavmentar.
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C8: Aplicar técnicas de montaje para el cuerpo y Ias transformaciones de andamios
tubulares  inerpretando 3 Gocumentacén grifca sportada, ldentfcando las
ansformaciones 3 realzar y obieniendo vuelos, volagizos y salva-voladizas, amplia
pltaformas y tapa-agujros previstos, cumplendo lss meddas de seguridad y said
CE5.1 Desoribic los criteros para optar enire distintos mecios fanto manuales -
poless. roldanas- como motorzados maquinlos, montacargas. para el 2add de
piezas sl ncam
5.2 En una seiscsién de squipos manusles pars zsdo de piszas 3 andamic
= Determinar s carga mésima # slzar
- Seleccionar o1 590 y modelo de oldanaipoiea
~ Seleccionar las cuerdas y s de enganche como mosquetonss, eslingas u
- Reviar visusimente ol estada ds conservasién d s equipos, sutarzsndo su
5.3 En na instalacién y uizacin de un maquinl
= Sxtrasr del manual del fabricante lss nsiruzconss relvas 3 su instalacién,
wiizacién y martenimento
- Revisar visusimente i estado de conservacién del equipo, autorizando su
- Realiar ia instalacién y cumplt lss medidas Ge seguidad y said
sstbesicas.
- Aploar 1 aperaciones ce mantsrimients de fin de jomada y Iss previss 3
desinssiscion
- Desinsaisro
CE5.4 En uns ransformacién con smpl-plstsforss d un sndamio twbuiar de
marco, pariendo de la base ya instalada, con & mbduios horzontales o forres d=
Gtntas Gimens ones - referantementa hsts 3 i, anchr prefarentaments oe 0.7
m.y primer nivelda piataformas aproxmagaments 3 2 m Ge skura. contando con ia
Ssistincis ce teroaros para el zado ds matenal y s Golocacién o piezss 46 gran
tamafio o paso praviamenta dentficadss:
7 Compransr qus 1s aase -y =0 5 cssa Is part de 13 sstmctura ya montads-
518 completamenta instalada y 25 Io suffcentemente estable para cesarrolar
Sl ansio
- Seleccionr las harramients y s necesarios para ol moriajeldssmonta
i como los squipos da proteceidn ndvidual requsricos. y cumplr 133
edidas de seguricad y salud sstsbiecidss duranie su Siecusin
- Insilar las barandilas de moniaje u ora profecdion coleciva antes de subir
e el
- Soliotar y oolossr los siementos hasts conformar un nueva vl complto -
on barandilas y rodapiés en latraies y cara exteror., y colosar un amplia-
platafomas tapands los huacos con el paramento.
- Realizar fos amarres necesarios mediants taco pidstico cuando se precisen.
comprobando su resistencia
- Prosedar a desmoriaje cuando se le indque.
© Aplioar laz operacians ce mantenimiento de fn ds jorsds 3 los equpas
uiizsos,
(CE5.5 En uns ransformacién de un sndamio tubular mlidireosionsl pardendo de s
basa ya instalads, con & midulos horizontales o torss de distnias cimensiones -
preferentemante hasta 3 . anchura prefereniemente de 0.7 m. y primer nivel de
platafomas. sproxmadamente 3 2 m e allra, contando con la ssistencia de
teroeros para a1 zada de matera y s colocazin de piszas e oran tamafic o paso
previamante identfoadas:
" Comprosar que 1a base. y en su caso 1a pare de I estuchura ya mortads, est
Camptaments mstsacs y & o SfosriEments sstsbis paa oesarrlle o rabap
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- Realizando una propuesta de dtrbucién de las dreas de trabalo, paraue de
mequnara, sefalzacian, balzamiento, vias de crcuacidn en obra y.
protecciones colectvas a instalar, materialzando la propuesta con un dbujo a
mano azada sobre os planos y Jusiicando las decisiones adopiacas.

- Realizando una propuesta para a obencion de os lotes de muesireo,

- Comprobanco aue la geometria y espesor de las capas cel ime estan deftro de
las toerancias.

- Comprobando que se han dispuesto Ias juntas con los materiales y segiin las
condiciones esiablecidas

- Verifcando el sjuste ce los resultados de los ensayos a los requerimisnics de
proyecto. )

- Determinando qué recursos son necesarios para su ejecucin

~ Identficando y midiendo las unidades de obra reiaconades, calcuando el
volumen de material e relleno.

CE2.10 Analzar las malas préctcas en tejos de fimes continuos, que empleen fas

diferentes unidaces normalizadas, deferminados por informes, magenes o videos ce los

procesos desarmollados, asi como defectos de acondiconamiento de los fa0s y acopios,

Inadecuada organizacién de los procesas, y en partcular practicas de riesgo y defectos.

en la adopcion e meddas de prevencien de riesgos laborales y ambiertales,

Justfcando as respuestas.

C3: Diferencir fos procedimientos refacionados con la ufizacién de la maquinaria para

fabricacin y puesta en obra de fimes.
‘CE2 1 Descroir los dferentes procesos desarolados habiuaimente en la sstabilzacién
0 Sity Ge explanadas, precisando el oroen de ejeckcion, (o5 €quibos a uilizar para fa
puesia en obra -herraientas, maquinaria y medios auriiares-, asi como las medidas de.
prevencion ce iesgos aboraies asociadas.
CE2.2 Igentficary casiicar Ios dstintos ipos de mguinas wiizadas en a sstabilzacién
in sity, deseribendo sus distnios slementos funconaies y precsando 08 parameros por
105 que se seleccionan para un frabajo determinaco.
CE3 Descrdi los diferentes procesos desarrliados habitualmente en 105 tajos d
fimes en obra civ, precisando el orden de ejecucin, los equipos a utlzar para la
fabricacén y puesia en obra e las mezclas -heramienias, maquinara y medos
audliares-, asi como 1as medidas ce prevencién de riesgos aborales asociadas
‘CE3.4 Deseriir los distnios elementos funcionales de las centraes de fabricacién de
sueiocemento, gravacemento y hormign, precisando los pardmetros por 0 que se.
selecconan para un rabap defermnado
‘CE3.5 Descriir fos distinios elementos funcionales de las centraes de fabricacién de.
mezcias bituminosa, precisando los parémetios por 10 que se seleccionan para un
‘rabajo geterminado.
‘CE3.5 Descrio Ias distntas muesiras a fomar durante Ia fabricacien de las mezcias de.
10s fimes y precsar las necesidades de calbracion de as ceniales
(CE37 Identicar  clasicar los disinios toos de equipos y maouinas para el extenddo
de zahoras, suslocemeniosigravacemetos y mezclas bituminosas, descrivendo os
disinos elementos funcionales. e las mismas y precisando I0s parametros por 05 que.
se seleceionan para un rabap deferminado.
‘CE3.8 ldentficary lasifcar los distintos tipos de squipos y méquinas para el extendido y
Vibrado de pavimentos de hormigén, descrbiendolos disinios slementos funcionales de.
las mismas y precsanco los parameros por ios que se seleccionan para Un iraajo
determinado.
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+ Tipologia de slementos de contencién de fierras empleados en la Gmentacién:
= Muros -on ménsula o en sdtano-.
= Panalas
Tablestacados y entibaciones provisonaes.
= Condiciones consinuciivas y de contro,
> Detalles ce amado.
+ Tipologiay furcion de fas juntas en murce:
Juntas de homnigonad.
Juntas de diatacion
Juntas de refraccién,
Juntas de asiento.
Tratamiento ce jurtas.
« Procedimientos de sjecucion de cmentaciones y conenciones.
+ Elomentos singuiares asociados a la cimentacion y contencion
o Anclaes.
Impermeabiizaciones.
Drenies, suslos (su-base, tratamientos de juntas de refraceién y diatacén,
acabados supericeles)
= Red horzontal e sansamieno.
o Red e drene.
« Procedimientos y equipos de efecucion
* Organzackn y acondcionamiento de tais de cmentacitn y elementos
complementaros.
+ Replanteos asociados a la cimentacin  a redes enferradas.
+ Las unidades de obra de cimentaciones y contencion
= Descripeion
Nedicion,
Valoracien
» Prevencén de riesgos en trabajos de cimentaciones y slementos complementaris:
= Riesgos laborales, tEcnicas preventivas especicas.
= Equipos de proteceion indidual y medios de proteccién colectiva (colocacion, usos y
obigaciones, manterimento).
Vedos audiares.
Interferencias enire acividades (actiidades simuténeas o sucesivas).
= Ricsgos ambentales.

3. Control de estructuras de hormigén armado.
+"Funcionaniento de las estucturas

= Cargasy sus ipos.

Transferenciaecorrido de las cargas.

Accién y reaccién.
Nomentos.
Edgencias estructrales (eculioi, estabiidad, resistencia, deformabildad reducida,
funcionalidad, cconomia estétca).
= Estados bésicos de tensicn.
+ Comportamients resistents el hormiodn amado: reparto de esfuerzos entre hormigén y

+ Elementos estructuraies de hormigén amiado: slementos vericales, horzoniales &
inclinados.
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CR4.3 Las operacionss de mentaje desarrolladss por los mentadores @ su cargo, se.
supanvisan comprobando aue:

L2 biezes se colocs &n el momenta da su racencién y &0 8l lugsr sdacusdo,
‘asegurindolas por todos sus punios da fjacian y 3 ope, no existendo piezas
Sueltas o ml instalsdas qus pusdsn generar esgos o casr.

- La coocacén e lss piezas y slementos se desarola segin of procedimiens
oreesablecd, por o o dos mertadores segin f peso, dfcutad de colocacin o
{mmafiode s pezasy tomando como rferencia  coocaién de o ieies nferores.

- Lo nuevos niveles 52 scomaten una vez consolidados os niveles nferores

CRA.4 Los cferentes tpos ds amarres - . aolarn, punta, ventans, soldscurs
Sonirapaso, vienios, conira-andamio b otcs. 56 ardens 30 Sjscucién respatands a5
dbicaciones 'y | especiicacones. _indioadas en & plan  de
montajlutizacién/desmontaie o Ias nstucciones taonicas delfabricante.
CR4.5 Los amarres astablecidos en ¢ plan ds monajublzacindssmontai, y &n
350 de andamios que o precisen de plan de montaje os que se determinen segin
% mstruccones teoricas cal fabrisante. $e Gomprueba y n su saso 58 pde
Sonfirmacién aue se adecuan —en nimero.ipo y cimensiones del amarre. a

= Tioo y dimensiones dal sndamio. sienda necesarios cusndo no sa compi Is
elscién an Is cusl 8 sndamia s suosstsble relasién fondo turs
orientativamente mayor e 13 4. y de 13 3 en ol caso de andamios con
edss-

- Apoyo sel mismo.

© Condieionss ca a fshada sobre &l que se va 8 rabajsr.

- Tipo de trabalo a desarrolar

© Condioionss cel oo,

CRA.8 £ montals 35 mermumpe -3l acabar s jomada o por airos motivos- habi
amarrado &l sndamio. svtanda ssi posbles manpuscianes. malos usos o agentes
aimostérces aue pusdan modifar o trar s esructura

(CRE7 Los intervalos an os que el andamio no esté amarrado, se proibe subi y
B3jar por &1 extnor -cenro o fusre 68 andamo. n Squera con EPIs, pars Svtar
inestanildages -excepeionaimenta se permiia por ol exerior solo lateraimente-
CR25 Las contguraciones del plan de moniajeutizaciondssmontsie o de las
instrucoiones téorioss del fabrisante. curanta el montaje no 58 modfiean ni st
3sumen riesgos qus no hayan 5o evaluados.

CRES Las medldas de prevencién de riesgos laborales en Ias operaciones de
moniaje de andamios, se sspecifcan y aplcan de acuerdo con Iss mstrucciones
recibidas y o Plan de Seguridad y saiud de 13 obrs.

RPS: Ordenar y suparvisar 13 oparaciones ds terminseién dai montsje cel andamio pars
proceder 3 su eniega sl ususrio. conforme 3 plan ds montautlizacién/desmantsie o
Configuraciones tpo. el fabricants, comprabando Ia colocacién de redes, viseras y
protecciones 3 peatonss, cumpliendo 1as indcaciones del dractor de montaje cuando
Gicha rsceién na Je st sncomendsds 3 & mismo-. verfisanda qus se respatan 182
medicas de seguricad y salud establecicas.
CRE.1 Las protscrionss 3 pestones se odens y comprusba que son las que
prescribe a normaiiva muncipal, y ademas Ias necasarias para evitar golpes conira
Gagonsles y slementos qus mvadan 13 zons Ge pasa -cubriones forands los
Vericaies, gamss baandila con Isthn srmedio. ssfsizscén de fodss las
diagonales, eviar que fubos o piezas Invadan 1a zona da pase, cubricon de Ia zona
e paso supsrior
(CRE2 Las proteceiones 3 peatones se ordena que s realoen en i arrangue anes
s comenzar 2 subi 2 andamio
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CES.2 Deserbir_como las condiciones ambientaies condicionan fa ecucién de los.
frabajos de_cublertas planas, asi como la fjacnastrado de los clementos ce la
cuberta,seain s distintas zonas de a misma

CES 3 Descrbi los dferenes procesos desarmoiacos habitualmente en la siecucién
Gubiertas pianas, 10s equipos a Liizar -herramientas, maquinara y medos auiiares-
rendimients de Ios recursos, asi como las medidas Ge prevencion de fiesgos laborales -
Ios equipos de proteccién individual y colectva asociados-, paricularizando para os
distinos elementos:

~Formacin de pendentes.

 isiamiento.

“Barrera conira ef paso d vapor y capas auxliares de a membrana.

“Membrana.

~Capa de protecin

CES 4 Conlrolar as condiciones de secucién de cublerta plana, deferminada por la
documentacien téenica de proyecto

- Extrayendo la nformacion tacnica —escria y grifica-, defiiendo los procesos de
ejecucion

~ Realizando una propuesta_para a dstrbucién de las dreas de rabajo, acopios,
Sefilizacén, baizamiento y Vs de Girculacin en obra, materal=anco fa propuesia con
U Gibujo a mano alzaca sobre los panos y ustficandolas decisionss adoptacas.
“Proponiend toy ubicacin de s medios de proteccien coleciva necesarios.
 icentitcando las referencias a replaniear -pendientes, aluras, profundidad, u otos- y
procediendo al marcaco.

Zinterpretando el efiuetado y los contenidos de Ia ficha téenica de los producios a
eolocar, comprobando ue son (o5 requerios y defeiande incompatbiidades enre los
- Deteminando_qué recursos -materiales, equipos humanos, medos audiares ¥
macUinGia- Son necesaros para su SiecuCion

ldentfcanco y midiendo las undades de obra correspondenies.

(CES 5 Croguzar secciones e resolucion de punlos siguares en membrana biuninosa,
Qe representen a membrana y los accesorios -bands y piezas de adherenca, refuerzo
terminacion, perfies, escocias, chafianes, fisirelesy olras- precisas en el ratamiento de
fos mismos, acotando las dménsiones minimas a respetar, paricuianzando para los
Siguientes casos: imas que no constuyan junas, encuentfo con elementos emergentes
¥ pasantes, petos bajos, esquinas y fincones, juntas de movimiento, candlones. y
Sumideros, rebosaderos,

CES 6 Croquizar secciones de resolucién de punfos singulares en membrana sinética,
Qe representen la membrana y los accesorios -bandas y piezas ce acherenda, refuerzo
y enirega; perfles de anciaje y feminacion, piezas para escocias, chafanes, rires y
Olras- precisas en ef ratamiento de los mismos, acotando las dimensiones minimas a
respetar, en los siguientes casos: mas que 1o consiiuyan juntas, encuentro con
clementos emergentes y pasanss, pefos bejos, esquinas y rincones, funias de
movimiento, canalones y sumideros, rebosaceros.

(CES.7 Descriot os tos prncioales Ge Sistemas de Impermeabiizacin Liquidos -SIL.,
precisando Ios progcios wizados, sus campos de aplicacien, a preparacin cel soporte
necesaria y el resio del procedimienio o ce pussia en obia, y especiicanco los
iratanmientos en punios singulares.

CES.8 Describi el proceso de reaizaciin de as pruebas de estanqueicad en membranas
¥ cublertas pianas precisando las precaciones a adopta, descrivendo[a utidad de las
prusbas parciales en membranas.
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‘Asociado a la Unidad de Competencia
UC2143_3: Controla a efecucén de la envovents en edifcacin
Duracion: 90 horas

‘Capacidades y criteris de evaluacién

C1: Distingur las distintas posibildades de cissio de los cemanientos en edificacicn,
resonociendo sus capas y canfiguraciones o, )
CE11 Descrii los requisitos que_condicionan e cisefio e los cemamienios en
edficacién -contro ambiental, seguidad, funcionalidad y mantenimiento-
CE12 Explicar las funciones e as disintas capas que pueden inecrar 0 complementar
na Cubierta piana -sisiema de impemeabizacicn, fomacién de pendientes, capa de
proteccién, aisamiento, barrrs conira el paso e vapor-
CE13 Clasficar las cubiertas planas segin su uso, su proteccién y su disribucién de.
apas -solucion de estangueidad y solucién higroterica-
CET4_ Explcar las funciones e la esinictura ce cubleria y de las disintas
Gapasielementos que pueden ntegrar na cubieria ncinada -aberd yio subesinuciura
de apoyo, aisiamiento, cobertura-
CE1S Clasficar las cublerias ncinadas segin el materal  tamafio de las piezas de
cobertura y f disefo de la ormacion ce pendientes, precisando las iferencias entre s
sistemas convencionales y los 1o convencionales como los auoportantes. Yo con
aislamiento ncorporado.
CE15 Precisar as diferencias entre cubierias planas & incinadas, y entre cubierias
planas ventiadas y no ventiadas.
CE1 7 Explcar las funciones de las distntas capas que pueden inecrar o complementar
na fachada -hoja exterir, camara c aire, aisamiento, barera contra ¢ paso Ge vapor
y hoja nteror-
CE18 Clasficarlas fachadas seqin los materiales empleados, su dstrbucion de capas
s condicién de sustentantes, caracierzanco su amioto de apicacién.
CE13 Precsar Ias ferencias enire fachadas de fabrcas y fachadas con soluciones
industrialzades, y enire fachadas ventiadas y no ventiadas.
(CE1.10 Definirlos erteros habituaes e medician ce trabsjos de cerramentos.
CET11 Describi los slemenios complementarios que se ejecutan sobre s
cemamientos -carpinterias, viieria, cerrajera, tratamiento de huecos, instalaciones .
oiro, precisando sus unciones y sus condiciones de anciaje
CE112 Descroir s faclores de innovacién tecnolbgica y organizativa en i disefo y
efecucion de os sstemas de Impermeabiizacian y &n @ secucion de cermamientos.

2 Interoretar s conciciones e colocacién del aisiamiento témico en cemamientos de
edifcacion.
‘CE21 Clasifcar Ios aislamienios ufiizados en cemamientos seqin su nafuraieza y.
funciones, precisando los requerimientos especiales en 03 aslamientos a utiizar en
cublertas nvertdas.
CE2 2 Diferenciar procedimientos e fjacién de los aislamientos -mecinica, adherencia
 iasirado-, precisando sus ventajas ¢ inconvenientes.
CE2.3 Defin as condiciones exgibles a 05 afslamientos proyectados tanto previas -de!
Soporte - como posterires -espesor, adherencia a soporte y densidad real oblenida:
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- Los tipos de cobertura -mallas. lonas u otros- &n su caso.
- Los pasos balo andamio longfudnal o ransversaimente, para pestonss o
veicuos.
- La ubicacién y proyecsién en planta de marauesinas.
- La cistancia al paramento  Fabajar o reormar.
CR2.5 Lss neoesidades detectadas de maciicasién ds andamios —u ores sstructuras
fubulares consiidas con sus piezas- se comunican al superar o responsable, en
ingin caso se rasolveran bajo rasponsabildad prosia.

P2 Replantesr el amanque cel sndsmio para procader s su montsjs con sz
Condiciones de caliad y sequricas esisblecidss, Sigueno las especiicssionss dal plan
e montajeluiizaciénidesmontale o confguracién adopiada segin las msirucciones de
brcante
CR3.1 Los espacios ocupados tanto por el andamio por el irea conigus de
desarrolo deIos rabajos, 5¢ comprueba aue astan mpios y bres oe costiculos
CR2.2 El eplantzo del sranque gl sndamio para mantar 1s 2ons b3js dantra d Is
ona delimiada a Gl fn. se austa 3 las indicacones del plan de
antajelutizscisnicesmontsje o 3 13 onfguracién Sstructursl sdoptaca seqin lss
instrucoiones téonicas del fsbroane.
CR3'3 La superficie de 3poyo se comprusba, y en su caso se pid confimacién de
Que 52 o sufcintements résistents y £stsbls pars mantzner a oarga estructa, y
n el az0 d cus = spoye conids con fa t3pa d un regisro se ard previsin £6
un sistema ce poyo sliemativo que permita Ia speriura y aceeso ai mismo.
CR3.4 €I repianteo se sjecuta por medios direcos, identicando 1as refersncias.
necasarss slemantcs ds I3 fachada, cel erna v avos- y wbisanco somactaments
(= piszss e apoyo respecto 3 lxs mismas.
(GR35 La configuracién da Ia base respeta los pasos longitudinales y transversaies
previstos fanto para pestones com para vehicuios.

RP4: Realzar operaciones ge montae propias de su rivel -montaje de Ia base. todo tpo
e smarres y salentesientranies u oiras- pars completsr ol manisje ce Is esinucturs
Principsl del andamio y 2us plstaformas, cumplenda s macidss de segurdad y sslug
Setablcis.

CRe.1 £/ montaje de Ia 20na baa se desarrals siguiendo los pasos siguentes:

- Comienzs disponiendo 125 piezas de apoyo Surmisntes y husilos u olras- en
152 Ublosciones replantasdss, reslzands lss variscionss nscasarias en &1
2poy0 para permit la aperira y 25650 3 Ios 1egisos cuando I0s 3poyos.
oincidan sobrs los msmos.

- Disponiendo a continuacién las piszas hasta a primers alura, establizando Ia
bsse mediants barandilss y ciagenales -orentatvaments una disgnsl caca
uatro médlos o torres. y cada dos metros da altura-

- Reslzando fmamente los austes ce nivelacin y & desplazamiento de ls

truciura incial, obteniendo 1a distancia 31 paramento y 105 pases baio o
andamio previtos.
(CRe.2 La colonacién de Ias piezas y elementos se desarrola segi ol procedimiero
prestabiscide, ampleand 13 Syus de ciro compaRero seqin &1 pssa. aisutad de
Colosacisn o tamafo de las piezas y tomando como referencia Ia colocacibn de los
Aveles infrores -Salvo indicasién &n contrario o impediménto-. Sviand sausar
despertectos 3 03 paramentos o carpintrias por manchas. gopes b oras causas.
CRE3 Los accasos -escaleras, Gampilas y owos. se reslizan cuanios sean
necasarios para acceder 3 103 punios del andamio que sa vayan 3 uiizar, defando
erado ol rests de lugares pers vtr rinsitos 3 Wgaras qus pusdsn casencdenar
Scoitentes o caidss.
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CR23 Los trabajos de mefora del terreno se drigen impartendo instruccions y.
comrobando que se realicen de acuerdo a as téenicas  procedimientos -t routng,
mechas drenantes u oifos- establecidos

CR2.8 El cumplimiento de las medidas de prevencicn e riesgos durante a ejecucin de.
1as cimentaciones y elementos de contencién excavados -muros encoffados a una cara
y pantalias., se supenisa realizando comprobacenes e impartiendo Grdenes de acuerdo
al Pian e seguridad y salud y 2 as instrucciones cel supenor o responsabe.

RP3: Supervisar la cjecucibn de cmentaciones superficales -zapatas, losas y pozos de
cmentacin- y profundas —piotes y micropioles., para que se realice e acuerdo a las
especiicaciones contenidas en la documentacion cel proyecto, cumpliendo las condiciones:
e caidad y de sequridad y salud de acuerco con los planes correspondientes de 1a obra.
CRA.1 La preparacion de fondos -saneo, limpieza, nivelado y compactacion- de las
excavaciones para_cimentaciones superficales se comprueba que se reaiza
inmediatamente antes de proceder al verido del hormigén de impieza, y s esta ha de
posponerse se comprusba que se cefa sin excavar una capa de ferta @ modo de.
proteccién, ce acuerdo a as nstrucciones recihidas.
CRa2 Los probiemas de sobre-excavacion por nestabiidad ce las paredes de las
2anjas de cimentacicn se detectan visualmente, y en su caso se resueiven impartend
instrucciones para que se encofren, habiendo solciando previa confimracien de que
esia solucién compensa cconbicamente frente al volumen en exceso de homigan.
CR3.3 El montaje de las amacuras de las cimeniaciones se verfica respecio a fa
confiuracion de_proyecto, comprobando que se spone [a feralia y ef resio de
armaduras sin presentar deformaciones por transporte y manipulacin, apoyacas
Separadas de Ios bordes y fondos Ge excavacion medliante los separadores y caizos
comespondientes @ su recubrimiento, y afinzades segin los procedimientos.
estabiecidos.
CR3.4 Los frabajos ce puesta en obra del hormigén de las cimentaciones supericles.
e comprusba que se desarrolan segin las mstnicciones recicas en cuanto a sspesor
de la capa de homign ce impieza, disposicicn de juntas  altra de hormigonado
CRA5 E: vertdo de! homigsn en pioies se comprueba que s desarola segin 0s.
procecimientos estableciios para evtar la segregacicn y movimiento de amaduras,
Utizando tbos de didmetro y longiud ajustados a las dimensiones de la perforacicn,
procediendo sin nterupcion hasta alcanzar la cota especiicada, sin realizar juntas
horizortales.
CRA8 Bl estado el fuste de los plotes prefabricados durante a finca se comprueba
segin as insirucciones recbidas, y &n o caso de s iotgs hormigonados consutando
Ios resuitados e Ia lectura de los Slementos de auscultacin, deteciando rouras, fsuras.
y dsaregaciones, informando a superior o responsabie para su superis:n
CRA.7 L sjecusian de los microplotes se comprusba que se austa a fo previsto en
proyecto y  las insiruceiones ce! fabricante en cuanto a ubicacion segin  repianteo
esiabiecido, longiud o incinacicn d los talados, composizon y solape Ce fa armadura
yal materaly procedimiento de inyeceion
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CR5 Los desagues e la cublerta se comprueba que se obturen antes de realizar la
prusba de estanaueidad, meciante dspositvos que permitan la evacuacién Gel agua en
£as0 de que se rebase el nivel requendo de inuncacion por lluvias 0 aportaciones.
accidentales, y se comprueba ademas que GiEhos disposiios estan conectados a fa
bajante en 54 caso 2 a instalacién provisional de evacuacion-

CR85 Las insirucciones para finalzar Ja prueba de inundacién se imparten y comprueba
qQue s cumplen destapando ios desagies de modo progresivo, para Sviar que la
evacuacién de! agua produzca dafos en los sisiemas Ge saneamiento por puesta en
carga

CR.7 La prusba de estangueidad se solicta y comprusba que se reaiza las veces que
resulie preciso, ants ndicos Ge que el cemamiento haya suffdo alotin desperiecto  tras
1as reparaciones conespondientes, hasta que se asegura a funcionaldad de la cubieria
ofachada.

CRES EI desarrollo de las pruchas ce estanqueidad se controla, imparend
instrucciones para _que se reaiicen pruebas parciales sobre _sectores de la
cubleriaflachaca a i de optimzar el rendimiento de los trabalos, deimtando los
sectores a comprobar en funcén Ge s fases Ce elecucian, y para localizar @ origen G
103 problemas delectaces en a3 pruetas gobacs.

CRE.3 La prueba se ordena que se interrumpa al finaizar el piazo estpuado, y en su
£aso en cuanio se detects la aparcin de humedades, fuertes filraciones u ofras,
comunicindoio al superior o responsabie con prontiLG

‘Contexto profesional

Medios de produccién
Uties y herramientas de medida: fexémetro, cinta métca, niveles, plomadas, medicores.
I3ser. Equpos informaticos j0s y poriatles: ordenadores, memorias portatles, escaneres,
imoresoras, fofocopiadoras y camaras fologréficas. Aplicationss y entormos Inomaticos i<
disefo y gesién de proyectos. Apicaciones de ofmatca. Equipos de telecomanicacion para
Vo y datos. Equipos Ge protecrian indvidual, medios auxiiares  Ge profeceian ot
Instalacionss provisionales.

Productos y resultados
Tajos acondicionacos pra la ejecucibn de cublertas y fachadas. Efecucion de cutierias
planas e nclnadas, drgida y supervisada. Ejecucion de las hojas exterores, de fachadas
con fébricas vistas, dirigida y supervisaca. Montaje de las hojas exteriores de fachadas con
Soluciones incustralzadas, dirgido y supervisado. Elecucicn de las capas meriores
punios singulares, diigida y supenvsada. Prusba de estanausidad de cubiertas y fachadas,
dingica y supervisada.

Informacion utlizada o generada
'Documentacion tscnica de proyects y generada en obra, Plan de oora, Plan de seguricad y
Saluc, Plan de caiiad, Plan de gestion medioambiental Croquis de obra. Nomativa tecrica
specifica. Documentos de idoneidad tcnica. Catalogos y manuales de maquinara y
quipos. Certficados de materales y equipos utizados. Insirucciones verbales  escrias de
responsables de obra. Instucciones verbales y escitas a trabajadores adscritos y
subcontraas Informes verbales y escrfos de entrega de unidades de cora. Resutados de
nsayos. Registios de los sistemas de gestin de a obra. Partes: de tabejo, d ncidencias,
de_pedido y recepcion ce materiaes, albaranes. Autorzacones y ltendias de obra
‘Sefalzacén de obra. Marcas e replanteo establecicas por los senvicios de topografia
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las disttas unidades e impartiondo instrucciones precisas para que s frabajos se.
‘acometan de acuerdo a dicho orden.

CR3S Las incidencias delectacas en cuanio a necesidad de nuevos pasos para
instalacionss o amplacién de los exsientes, se consulan al superior o responsable,
comprobando que el semento afectaco no es esiructural,  ordenando en su caso Que
e practiquen [0s alados conespondientes, o que se realicen Ios desuios perinenes.
CR3.5 Las medidas de profeccion pasiva conta ef ego Se comprusha Gue se insiaan
e acuerdo a o previsio en cuanto  revestimientos de huecos de ascensores, a
revesimiento y secorizacisn de patiilos de insialaciones, a incorporacin de elemenios.
Intumescentes en pasatubos y ofas.

CR37 La integridad de los acabacos finalzados hasia su enfreca se asegura,
imgattiendo érdenes precisas para que se proteian de condiciones abiniales adversas.
¥ 5 respete su tiempo de curado, y en el caso de los pavimenos —escaleras y rampas
incluidas- restringiendo su ublzacion y protegiéndolas cuando se hayan revesido con el
acabado definiivo.

CR3.3 La impieza e Jos revestimientos de fachada y la profecdidn de las superfces a
nivel de call respecto a los agentes agresios Cel enfomo mpacios, salpicaduras,
Qrafs  ofos-, se requiere impartiendo mstnicciones para que se apiiguen procediends
e acuerdo a fa fihas tecncas G s productos de impieza y profeccien, contrastando
qQue son compatiles con os materiaes ce a fachada

CRA.3 El cumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos durante a ejecucidn d
Ias pariciones y acabagos, se supervsa realizando comprobacionss e impartend
érdenes e acuerdo al Pian de seguridad y salud y a les nsirucciones de! superior o
responsable.

RP4: Supenvisar Ia sjecucion de las particiones y basdosados, con soluciones e fibrica, de
placa de yeso laminado -PYL- y con sistemas técnicos de empaneiados y mamparas, para
que se desaroll Ge acuerdo con las especficaciones confenidas en la documentacion
Senica de referencia, respetando las condicones de caidad y Segurided esiablecidas de
acuerdo con los planes correspondentes de 1a obra y las Indicaciones del superr o
responsable
CR.1 La colocacidn ce las piezas de la fabrica se comprueba que se ajusia a 1o
previsto en Ia documentacian fécnca de referenci en cuano a Su apareio, traba
espesores de juntas propias, ol macizado y armado en las fabrcas de bloques, y a la
Incorporacién de elementos. complementarios -como bandas elastcas, amadiras en
tencel,laves o coneciores entre hojes,  ofros-.
CRe La colocacin de as soluciones de fabiques y trasdosados en PYL se comorueba
Que Tespetan i repianteo reaiizado y que se_cumple el disefio previsio en la
documentacién técnica d referencia en cuanto al 150 de sistema drecto, semidrects
autoportante- y de esiructura -arosirada o fie, sencila o doble- a la moduiacién d
montantes, al 5o de placas  a su nimero en seccén, y en cuanio a a orentacin de
Ias placas y su isposicicn a matajuntas.
CRE3 La colocacion de los sistemas de mamparas y empanelados desmontables se
comprusba aue respeta e replanieo realizaco y que e cumple el isefo prevsio en la
documentacion técrica de referencia en cuanio al tpo de sistema -autoporantes ¥
semiportantesiariostrados-, a la moduiacicn de. montantesimainsies y de perfies
horizontalesiiosras, al o0 de panelesiviios.
CRe 4 El ancaje y refuerzo de las esiructuras Ge perfieria en los sistemas ce PYL y en
Ios desmontables., se_comprueba que se realzan segin o previsto en cuantd al
nimero, distibuciéh y o G flaciones para anclae y amosiramiento a paramentos, ala
Utizacién de bandas elasticas bajo as caneles y montanes de aTanaue, a a colocacién
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- Reafizando un croquis de la seccidn de los sistemas de partcones y acabados
denifcanco las distintas capas y sus materaes.

~Realizanco un croguis del azado ce s instalacionss.

~ Reaiizando una propussta para la dtrbuceén de fas éreas de irabajo, acopios,
sefiaizacién, baizamiento y vias de circulacion en obra, materalzando a propuesta con
un dbuo a mano aizace sobre oS pianos y usticando [as decisonss adoptacas
“Proparniend tpo y bicacian ce los medios de proteccén colectva necesarios.
ldentficando las refeencias a replanteary procediendo al marcado.

~ Deteminando que recursos -materiales, equioos humancs, medios auxilares y.
maginara- son necesarice para su ejecucin y esiableciendo el orden de ejecucin en
que ntervienen.

“identficando y midiendo las unidades de obra comespondientss.

CET06 Ideniifcar las propledaces de los materisles que intervienen en rabajos de
revestimieno:

- Interpretando la_cosiicacién del embalaje para el fpo de piezas senidas sere,
mogelo, tono, caliore y calad comercial y su marcado CE, comprobando su
Gormespondenca con las plezas solciadas.

- Interpretando a ficha técnica de pintuas presentadas, comprobando su
coespondenca ticnica y de color con las solictads

CE10. Identficar los defectos habitales en los trabejos de particiones, instalaciones,
‘acabados y ratamiento de huecos, expicando sus causas y sfectos

CE108 Determinar en obras ce’ particiones, nstalaciones y acabados, a part del
proyecto de efecucién, Ios parametros de aceptacion o rechazo, y veriicar 1a calidad de
fas unidades ejecutaces, realizando una lsta de repasos.

CE108 Analizar las malas précices en trabejos de pariciones, instalaciones Y.
acabados, deteminados por_informes, imégenes o videos e los procesos
desarolados, asi como cefectos de acondiconamiento de los fajos y acopios,
Inadecuaca organizacién de los procesas, y en particular practicas de riesgo y defectos.
en la adopcion ce medidas de prevencien ce riesgos laborales y ambientales
iustfcando Ias respuestas.

Contenidos

1. Control de particiones de fibrica, sistemas PYL y sistemas técnicos desmontables.
«' Tipos ce fibvicas e abafileria.
* Materiales para fabrcas a revesir:
= Mezdas de agarre y reeno.
= Ladrlos ceramicos (perforados y huscos).
= Blogues ceramicos.
Lackilos huecos de gran formato.
= Blogues prefabricacos de hormigan y algeracos.
Piezas cspecials.
+ Sellos de caldad y marcas homologadas en materiales de albafieria
* Placas e yeso laminado:
= Composicen y fabricacion.
Dimensiones nomaizadas.
Borces.
Tioos:placas base, especiaies y ransformados.
Campos de apicacin.
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(CR2.1 £l marcado de las referencias de los encafradas, armaduras pasivas y hormigén -
efes, permetios, niveles, juntas, huecos, pasos e nstalaciones y oiras-,se reaiza - en
S0 cas0 se comprueba Gue se haya realizado- de acuerdo a lo previio en proyecto y a
los crterios de replanteo_estableckdos, exrayendo la infomacion de los. planos
comespondientes y revisando las cimensiones obtenicas.

CR2.2 Las instruccionss relativas a materiales de forro a disponer en funcién del
acabado deseao, al estado super ficial -conservacion y impieza- de (os mismos
para permitir su reutiizacion, a ciiterios para que sean tratados y recuperados o
bien desechacos, y a los productos des encofrantes autorizados, se imparten
antes del comienzo de Ia pussta en obra del hormigén, precisando el destina de
los_elementos de los encofrados cuyo estado de conservacion haga
econémicamente inviable su recuperacion

CR2.3 La coordinacion enre Ios distintos ofcos que ntervienen en a puesta en obra de
encoftados, armaduras y hormigan se realiza determinando e/ rcen de nfervencibn en
1a ejecucian de las dstintas undades e mpartiendo Isinuccones precisas para que 103
{rabajos se acometan de acuerco a dcho orden.

CR2:4 Los trabajos de puesta en oora de amaduras pasivas  homidn se coordnan
Gon las comprovaciones & realzar a los aceros y homigones, disporiendo que se
veriiquen el etiquetado de las amacuras y femalas y s abaranes e enirega ds
hormigones, sofciando la presencia de las senicios de control de calidad de acuerco al
Plan ce conirl e calidad, y en su caso impartendo insiucciones para que se fomen .
custodien s muesiras de aceros y prabetas para as enfidades de contol

CR2.5 E hormigonaco de os elementos se diige impariendo Grdenes para que se inicis
e acuerdo a pian previamente esiablecico, hablendo comorobado la colocacicn de las.
armaduras y procediendo solo cuando las condiciones ambintales son s establecidas
para e fraguado del hormigén y se haya rechbido aulorizacion de la citeccén facutativa
CR2:8 El curaco del homigsn se diige impartiendo insirucciones precisas para que se
protejan de condiciones ambientales adversas  se respete Su fempo de curaco, asi
omo respecto a las medidas a implantar para imitar la influencia negativa d Ios.
movimientos y actidades préxmas sobre o raguado de la masa

CR2.7 E desencoffado se dirige impartendo instrucciones precisas para que s inice d
acuerdo a s tiempos especiicados en proyecto, haivendo solcitando la autorzacicn
expresa del superior o responsable, y para que s respete o orden prevsio segin Ios
procedimientos comespondientes.

CR23 El tratamiento de los defecios detectados tras el desencofrado, asi como el
releno de fos orfios de os ancljes, 5@ dige de acuerco a las nsiucciones rechidas,
requiriendo y comprobanco que se realice de acuerdo a 10 procecimientos estabiecidos.
 con morero ce aspecto simiar aldel hormigén.

CR2. €I cumplimiento de las medidas de prevencicn de fiesgos curante [a puesia en
obra de encofrados, armaduras  homigan, se supenvsa reaizando comprobacenes &
imoartiendo Groenes ce acuerdo al Pan de seguridad y salud @ las msirucciones del
superior o responsable.

RP3: Supervisar Ia preparacién y puesta en obxa de Ios encolrados, para oue se realics de.
acuerdo a as especiicacones contenidas en la documentacicn el proyecto y en los
procecimientos de moriaje, cumpliendo las condicionss e Caidad y de segurdad y salud
de acuerdo con 0s pianes correspondintes de a obra,
(CRA.1 Las superfcies de los moldes en confaco con ef hormigén se comprueha que se
disponen con las condiciones asociadas al oo de acabado prevists, en 0 que e refiers
al tpo de materalpel, estago de consenvacion y Imoieza, aplicacicn de desencoffantes
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5. Control del acondicionamiento del terreno y sistema estructural de I edificacin.

« interpetacibn ce pianos de estructura.

+ Selecciény comprobacion ce maquinas, s y herramientas.

+ Estabiizacin y mejoras el terreno.

+ Organizacibn espacios y fipos ce contenedores para los residuos de consiruceidn y
demoiicén (RCDs). Gesiin de leras

+ Replanteoy eiecucién de cimentaciones y contencionss.

+ Replanteoy efecuceén de esiructuras  estructuras prefabricads.

* Gestén el agua superfcal y fredtca

+ Organizacibn de acopos.

+ Comprobacién de los sistemas ce unibn de estructuras prefabricacas.

« Seleccién y comprobacion ce adhesios.

+ Meclos auxiiares. Montaje. Comprobaciones ruinarias. Desmortaie. Almacengie.

« Aplicacén de mecidas de seguricad

« Mecios de profeccion colectva. Montaje, mantenimiento y comorobacién.

Comprobaciones finales, conciciones de acabado y ensayos.

6. Control jecucién del interior no estructural y acabados de la edificacion.

" interpretacin e la documentacion relacionada Ia siecucion de pariciones, instalaciones,
revesiimientos, prefabricados ligeros y revestimientos.

‘Seleccion y comorobacion de maquinas, dtles y heframientas

Comprobacién ce sellos de caiidad y marcas homoiogadas.

Comprobacién c condicionss previas del soporie.

Replanteo y ejecucién de partciones de fabrca

Replanteo y efecucin de I red de las diversas instaaciones.

Replanteo y efecucién de falsos techos y pavimentos elevados registrabls.

Replantzo y siecucion de revestimienios con piezas rigidas

‘Comprobacién de adhesivos  sistemas de anclaje y soporte

‘Comprobacicn y sjecucian c Juntas y rejuntacos.

Organizacién de acoos.

Coordinacien con oficos elacionados. Acondicionamiento ce tjos.

Medios audiiares. Montae. Comprobaciones fuinaras. Desmntaje. Almacensje

Aplicacien de mecidas de sequricad.

Mecios de proteccibn colectva. Montaje, mantenimiento y comprobacion

Comprobacion finaes, canciciones de acabado y ensayos.

7. Gestion y control de a implantacién y avance de obras de construccion.

'+ Tramiacién relacionada con la mplantacién de obras: autorizaciones y iencias, pazos
de ramitacien.

Reordenacion de rficos externos y organizacién de los nfemos.

(Gestién e aimacenss, de la maguinara en obras y SeNVcos relacionados.

Cumpimentacin de partes de prodccibn, incidencia, SUMInstr, entrega y oios.

Organizacién espacios y ipos de contenedores para los residuos de constcein y.

Gemolcién (RCDs).

(Gestién de acopos en obras de edffcacién

* Determinacién e actuidades, relacones temporales enire actvidades, coordinacién

enire acividades, calendarios Ge referencia, amina y camino critico
+ Estmacion de duraciones de as acividaces, rendimientos y fecursos.





OEBPS/images/13263_Adelantada_Re_fmt264.jpeg
(C4: Distinguir los diferentes tpos e amaduras pasivas para hormigon, caracterizando sus
slementos y configuraciones o, asi como los, procedimientos de armiaco en obra de la
ferrale,
CE4.1 Clasficar los dierentes fipos de armaduras pasivas, caracterizando sus
propiedades, y en partiuiar:
"~ Reconociendo os diametros de barras -y dimensiones de mallas- nomalzacos
~ Interpretando el ciagrama de rotura ce una probeta de acero someida a raccdn,
ideniifcando os valores representatios.
- Descriviendo e efecto que tene ol acero en ef funcionamiento resistene del
hormigén armad, conrastindolo con ¢ hormigén en masa.
- _ Reconociendola sodablidad.
(CE4 2 Descrbir as dstintas soluciones posibles en el amado cel hormigén -amiacuras.
acivas y pasivas- precisanco su canpo de apicacin
CE43 Precisar la Informacion contenida en las Hojas de suminisiro oue identfica los
diferentes tipos de aceros 3 utizar en obra
(CE4.4 Descrbir el proceso de corte y dobjado de armaduras, precisando:
- Tecnicas y equipos a utizar, precisando sus campos Ge apicacon.
- Procedimientos y concicionss a respetar en cada caso, precisando la uidad del
ensayo de doblac-desdoblado.
Principales defecios que se producen por pricticas incorrectas.
(CE4 5 Descrbi el proceso de amado oe piezas de feralla, precisando:
- Tecnicas y eauipos a utizar, precisando sus campos ce apicacin
~ Procedimientos y condicones a respelar en cada caso, precisando las
condiciones para eleg 0s purtos de atado.
- Necesicages de amado in sit, precisando a qué elementos y piezas ce 2
ferralla son apicables
Principaes defectos que se producen por prcticas incorrctas.
CE45 Interpretar las Hogs de suminsiro de las armaduras, verffcando que
cortesponden con as soicitacas.
CE47 Descriir en qué consise e despiecs de la ferralla, precisando la denominacion
de 105 tpos de armacuras -barras, alamores y malas- que forman pate d la ferala
segin a uncn que desempefian.
CEX.5 Realzar el despioce de las amaduras de un elemento estructura de hormigén
armado, ceterminando el nimero Ge baras segin diametro y longtuc- tenienco en
cuenta los estribosicercos, ancajes y ammaduras sueltas 3 ulizar, fealzando el
descuento necesario por despuntes.

C5' Apicar técnicas de conirol de los trabajos e puesta en obra de encoffados,
descrivendo y proponiendo procedimientos de montae y puesta en oora.
CES 1 Describ el proceso de geston Gel suminsio de encoffados y su recepcién en
obra, precisando crterios de medicién apicables.
CES2 Descrbir as condiciones exigives al almacenaniento ce o acopios para 1os
encofrados y armacuras.
CES.3 Reconocer rendiminos figo de los trabajos de pussta en obra de encoffados,
erire istintos valores presentados
(CES 4 Descrbir métodos y secuencia de irabajo para montar encoffacos verticales, y n
particular la wifzacin de pafios premontados, ¥ precsando las diferencias ente los
disinos fpos: de muros a dos caras, de mUrce & Una cara, de pilares rigidos y flexies.
¥ para cimientos.
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CRe.3 La coordinacién entrs los distinos ocios que inervienen en a sjecucidn de los
frabajos ce rehabiitacon se reaiza Geterminando ¢l orden ce intervencion en la
efecucion de las dsiinias undades & impartiondo nsirucciones precisas para que 10
{rabajos se acometan de acuerco a dcho orden.

CR.3 El cumplimiento de las medides de prevencién de riesgos durante os frabajos de
rehabiitacén, se supenvisa realizando_comprobaciones ¢ impartiendo Grdenes ds
acuerdo al Plan de seguridad y salud, a proyecto de rehabiftacién y las instrucciones del
superior o responsable, en paricular en Io que se refire @ transierencia de cargas y
confencén de feras.

RPS: Supervisar la rehabiltacién de 1a red enterrada d saneamiento y el ratamiento de
muros enterados. y Sokeras, para que se reaice de acuerco con 1as sspecifiaciones
contenidas en la ocumentacién del proecto de rehabilfacion, cumpliendo (a3 condicones
de calidad y de sequridad y salud de acuerco con los planes correspondientes de 1a obra.
CRE1 Los tajos de rehabiltacién de Ia red enterrada de sancamiento y de muros
enierrados se comprueba que disponen de s medios para 2 extraccién y franspore 3
Vertedern de Ia tera excavada y de los escombios, y Que 105 acopioe y escombos s
ubican apartados de los bordes de pozos y zanas.
CRE2 Los trabajos de excavacin para rehabiltacion e la poceria s comprueba que.
s desarmolan acometienco 105 pozos y galeias segin el orden, orado de avance .
secuencia de entibacion previstos, y asegurando en too momento el cortrol visual de
los rabajadores bajo tirra, de atuerdo al Plan de seguridad y said de fa obra y al
proyecto c rehabldacién.
CRE3 Las reparaciones y nuevos tramos realizacos de pocerfa se comprucba que se.
adapian 3 o previio en proyeclo en cuanto a materiles, secciones, profundicad,
penciente, registros y accesildad
CRE4 La excavacien para la creacion de una red de drenge de los muros se
comprueba que se reaiza con la profundidad establecida, sin exceder la cofa de
imentacin, descubriendo el muro yla cmentacion sin afectaros i produc descalces.
CRE5 La red enterraca de drenaje se comprueba que se austa a0 previso en proyecio
en cuanto a fa geometria de fa seccién cuneton, caz. con o si fuberia drenante-  perfl
longtudina -orofundiad, pendientes y cotas de desagie., materiales mortercs, laminas
impermeabiizantes, laminas drenantzs, éricos de rellend y oras- y procedinento do
ejecucion cel releno -alturs, compactacidn y composicin de tongadas-
CRE5 Los tratamientos para formacicn de barreras conta la humedad e o armanque d
muros se comprueba aue se fealzan de acuerdo a loprevisto en el proyecto en cuarto 3
0 de bameras fiscas, cuimicas, elécticas., ubicacn y dmensones de
cotefaiacrado, tpo de maierales ce barrera y releno laminas mpermeabiizantes,
Soluciones quiricas, dsposiivos drenantes, moreros y otros.
CRE La sjecucidn de la impermeabiizacién de 1os muros enterrados se comgrueba
qQue se ajusia a lo previsto en proyecto en cuanto al 0 e los materales/aminas -
composicion y espesor- y nimero de capas colocados para la membrana y las capas.
‘audliares -drenantes, separadoras u ofres- y G profeceian, asi como en la contnudad
ona solera de la zanja de [a red de renae.
CRE3 La ejecucién de los revestimientos interores de los muros enterrados, y en su
aso de Ia parte exterior e los murDS que presenten firacicn por capiardad, se
omprusba que Se reaiza con 10 revestiintos porosos previsios.
CRE3 La ejecucién de los encachados  foriacos santarcs para rehabiitacién de las.
Soleras s comprueba que se asia a lo previsio en royecto en cuanto 3 la cota de la
ntervencién, al tipo de los materiales composicion y espesor-, asi como en fa
contindad con la mpermeabiizacén de los muros.
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- Han reciido Ia formacin profesional especiica y preventva, o presentan una
cualfcacién profesional ajusiada a as treas a desarolar.

CR2.2 Los riesgos laborales asociados a las actidades a desarolar en 1os tajos que
tenga asignacs se deniiican  en su caso detectan

- Consutando a s responsables de Ia obra y servcios de prevencidn y en caso
necesari el Pan de seguridad y saud de la obra

- En trabajos que no precisen de Plan de seguridad y salud, detectando os riesgos del
fajo en el que se va a rabaar, asociando los iesgos habituales en este fio de trabajos.
alos emplazamientos, <quipas y agentes del tajo en concreto

CR2:3 Las stuaciones de aumento de riesgos por inerferencia de tabajos con los d
oiras aciidades se detecian y prevén, colaboranco con os fesponsabies y 10s senicios
e provencion de. riesges, cmprabandd 1a prolectién a (erceros tante deniro de fa
progia cbra como en medianerias 0 a via pibica.

CR24 Se comprueba que los operaros y cudilas drectamente a su cargo han
recibido nstrucciones a pé de tajo sobre sus riesgos especifcos y las mecidas.
preventvas a acoptar en ef mismo, y en su caso se imparten ce forma clara y concsa.
CR25 Las buenas précicas se fomentan comprobando que ios operaros desarmolan su
rasap:

~ Euliando posturas incorrcas observadas, comgiéndoles @ instuyéndolos sotre las
posturas adecuadas para prevent lesiones.

ZEtando acios insequros, comgiéndoies en caso confraro.

CR26 Los eauipos de proteccion individusl, se. comprueba que cumplen con las.
siguientes exigencias:

~Son certfcaos.

 Coinciden con los especifcados en el Pan de sequridad y salud de a obra.

~ Se encueniran en buen estado de conservacion y dentro del periodo de vida (i,
Soictando en su caso su sustiucion inmediata.

Los trabejadores s portan y operan con elos de manera correta, nstuyéncoles en el
manejo en caso contrario,

CR2.7 Los medios audiares y de proteccién colectiva, 5= comorusba que:

- Se adaptan  Ias necesidades de Ia acividad, permitendo su efecucién de acuerdo a
Ias inifucciones de! fabrcante o nstaladory a Pian de seguridad y salud de la obra

- Se utiizan, conservan y mantenen de acusco a las stucciones del fabicants o
instaiador.

- Los trabajadores respetan la infegridad  funcionalidad de los mismos, y soiitan
auorizacicn para procecer a s transformacian o a a retada de aigin slemerio,

e revisan ras un uso o soitacin nfensivos,

CR25 Los vehicuios y maguinas se comprusba que:

- S& corresponden con los prevstos en el Plan de seguridad y salud de la obra.

~Se uiizan y conservan de acuerco a as nsinucciones oel fabrcante.

~Estén en buen estado de conservacion segin pormativa

" Son utiizadas por operarios aulorzados y fomados para fal fin

- Se empiean tnicamente en tareas para 0s que han sido disefiados.

~'Los maqunas se hallan correciamente instaladés y manfenidas, conservando los
resauardos y carcasas de proleccin a operador.

- Los vehiculos_ ciculan por las vias previtas y se estacionan en 0 espacios.
destinados a al .

CR2.3 Los residuos generados en i 1o se comprusha que se vierten o acumuan en
105 “espacios destinados para esie fn respetando los crieros de sequridad y de
proteccion ambiental esiablecicos.
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Capscidades y eritrios ds evaluseién

1 Wdentfcar las sctvidsdss proias de Ia segurdad y sshud &n el rsbajo &l marca
narmativo biseo aue 13 reguia en el sector d I3 cansirucadn, vlorands 1s mpartancis
Que centro de Iss mismas prasentan ‘az meddss y tEenioss e pravéncién de resgos
(Sboraiesy protaceibn, saicoma 1 necesiZad de Is gestin preventz,
CE11 Sxpicar of signifcaco del conosplo Ge salud en amoios de babap
idenifcando da los componentes que engloba
CE1.2 Defin ol signifeads de resgo laboral.diferanciandd sicho conoepto con ol de
peiro, daseriniands las escaiss oon 0z que 5 vaoran.
€113 Citar 1 aferancias eni socdnts 26 rabajo y snfemsdsd profesionl.
CE1% Ioentfiosr lss dferencias enire sceidente & mdents o absjo, precianda
155 implaciones cus 2ads 690 d4ne 4n &l imita G5 13 revencin.
CE1.8 Precisar Ias diferencas en Iz sionioss da Seguricad y Iss téenoas de
Salud Higiene Industrial, Ergonomia. Medicina del 3bajo, Formacisn & nformacis),
distinguiendo el signifcado Ga pravencién y proteceién en o ambit da 1as pimeras y
comparando su importancs.
CE1.6 Mencionar las funciones yio obligaciones de los siguientss responsables
deindos Iagamente: Promotar, Coordinadar an mstens de Sequrdad y Saud
durans 13 sjecucén de ls obra, Dirscaién Facutatvs, Coniraista. Subsonttsts y
Trabsjader autbromo.
CE1.7 Rasumir 1 funcionss ce los Servicos de Prevencién, precisando a quien 35
apica Ia precepiva presencia e recursos prevenives en obras de Consiruocin y
Guanco =2 necesari dicns presencis.
CE1.8 Defn qué =s Is gestién de s prevencién de resgos. entiicando 3 los
érganos e gesion ntemos da ls emprasa y extemos 3 a misma
CE1.6 ldentfcar os derachos de los wabajaores en maria de sequridad y saud
precisanco i contanido de los derechos Ge proteceion, informacia, formadion &n
mtena preveniva. consulta y partcinsoiin
110 ensfoar lss oblgaciones de los trabsjsdares &n matera e segurdad y
<alu

C2: Definr s resgos aborales da carcar generalen entormos de rabajo, asi como los
Sistemas e pravencion. especifcando lss funciones que desempafan el contol
+iesgos laboraies el contrl ge salud de ios babajadores.

C2.1 Menonsr aué se ntsnde por sntoms y sondicionss de frabsio y s relscin

que fenen con lo resgos aborales

CE22 Desorir qué se entiends por madio ambiente del Fabslo, enumerando,

" Sus componentes (fsico quimico y biolégico).

2 Las varisbles princpsles que dterminan €] mdio smbients fsico del rabajo
(lemperatura,  humedad, ventiacién, ruido, iuminacion. _vioracienss
Fadiaciones y oiras) y los princ pales resgos asociados 3 cada una.

~ Los 1pos de contaminantes prinipaies aue pueden aparecer en o madio
ambiente. quimioo del s (sdlcos. iquios y gasessas) y 1oz prncnsles
iesgos asoniados 2 cada uno.

~ Los tos da organismos que pueden contaminar &l medio ambiente boisgica
el rabajoy los principales fesgos asociados

CE2.3 Descrsi qué se entiene por carga fisea y menta delrabalo, precisando los
fiesgos asociados a un exceso en las mismas.

CE24 Incisr qué 52 snands por conrol G issgos aborsls, precisanda cuinda
deben mplearse 3 i fin squipos de protecsén coleciva y en QUé a5 ¥
condicionss debe optarse por equipos oe proteccien nchvidual
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€5 denifcar las prescripciones de! Pian de sequridad y salud de una obra para dierentes

i0s de tajos, interpretando las mecidas a aplicar a partr Ge Pianes e segurdad .
53 y planos ce cbra.
(CES 1 Descrii ol obyeto  contenido de un Plan de segurcad y salud, precisando:

"~ Quién esta coligado a eiaborar un Pian de segundad y salud.

2 Quién tene derecho a consultario.

- B0 qué mofivos puede modificarse
(CES 2 En Gierentes supuestos practicos de ajos, especificar (s Grdenes y mecidas que.
procedan ser ransmitdas a los trabajadores en funcién de o contemoiado en i Plan de
sequridad y salud.
CES 3 Determinar Jas instaaciones provisionales, sefiaizacién, medios auliares y
mesios e proteccion coieciva requeridos para a ejecucion de un tajo en funcicn de un
Plan de sequridad y salud
(CES 4 Descrbi el bjeto  contenido del Libro de Incidencas.

C8: Valorar la importancia y necesidad del uso y mantenimiento de equipos de proteccin
indvidual (EPIs), en dierentes sitiacones, en funcion de que los Tabejadores operen
corectamente con os mmos, de acuerdo & 0s creros especificos.
‘CEE.1_Selecdonar y uifzar comectamente 08 quipos de  profeceian indvidual
requeridos para una actividad determinada seo(n crerios especifcos.
CE8.2 Descrbir ylo aplcar las operacnes de amacenamento, mantenimiento
Gonservacién de equipos de proteccien indvidual de acuerdo con crtros estabiecidos.
CEE 3 Valorar si un equipo de proteccién ndivcal dado &5 apto para su uso, de
acusrdo con los crierios establecicos.
CEE4 Expicar ia imporiancia de Izs obigaciones e los rabajadores respecto a fa
utizacién, cudado, almacenamiento e nformacin de cuslquier defecto, anomalia o
datio apreciado en el equipo ce proteccién incividual
(CES 5 Disciminar précicas inseguras en relacin con equipos de proteccion indvidual a
partr de imagenes, videos yio informes escrios relativos al desarrolo de cbras G
Construccion reaes.

C7: Valorar la importancia y necesidad del emplazamiento, instaacién y mantenimiento de.
‘Sauipos de profeccion colectva, en funcien e si son adecuados a os tabaos a desarmolar
CET.1 En un supuesto prictico debidamente caracterizado de un t0 0 una obra,
proponer ia ubicacicn de equipos de profeccian colectiva
CE7 2 Describiry en su caso apicar las operaciones de almacenamiento, manterimiento
y conservaciin ce equipos de profeceion coleciva
(CE7.3 Valorar i un ecuipo de proteccion colectva dado &5 apta para su Uso de acuerdo
onos rieros estabiecidos.
CE7 4 Enumerar as obicaciones de 10s trabajadores respects a la utizacien, cuidado,
almacenamiento e nformacin ce cualquier defecto, anomalia o Gaflo apreciado en el
equioo de protecein coectiva.
CETS Discriminar condiciones y préctcas insequras en relacion con equipos de
proteccién colectiva a parir ce imagenes, videos /o infomes escitos. relativos al
desarmolo de cbras e consiniccién reales.

(CB: Delinr la importancia y necesided del uso, emplazamiento, nstalacién y mantenimiento
de medios audiares, valorando s son adecuados 4 los frabajos @ desarrolar y los
‘rabajadores operan correctamente con 103 mismos.
‘CEE.1 Precisar Ias condiciones exigbles a los responsables fanto de la direccién como
de a ejecucion en e monaje, desmontale o modiicacion sustancial de andamios.
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- Procedmintos y condicones a fespetar en cada caso, precisando las condicones
para sieg o punios de ataco

“Nicesiades de amodo in siv, preisando a qué eiemenios y iezas e I ferala son
apicables

Principales defcias que 5 producen por prcicas ncorecas.

CEAE Inteoretar las Hoas de sumnsimo de s amaduras, verficando aue
coresponden con as sofciacas

CE47 Descrbi en qué consiste ! despece de a feral,precisando la denorinacion
e 1 Gpos de amaduras arras, siamiores y males. que foman parte de a erala
seginla uncén que cesempefan. X
CE4 % Realzar o Gespiece de 65 amaduras de un eimento estuctural de hommigén
armado, celerminando  nimero Ge batas -ssgin damelroy oG- teiendo <
Cuenta s sstrbosicercos, ancies y armaduras suetas @ izar, feaizando el
descuento necesariopor desounics

C5 Apicar técnicas de control de los trabajos de puesta en cbra de encoffados,

descrivendo y proponiendo procedimientos de montae y puesta en oora.
CES 1 Describi el proceso de geston Gel suminsio de encoffados y su recepcién en
obra, precisando crerios de medicén apicables.
CES 2 Descrbir as condiciones exigives al almacenaniento de los acopios para 1os
encofrados y amecuras.
CES.3 Reconocer rendiminos figo de los trabajos de puesta en obra de encoffados,
enire istinios valores presentados.
(CES 4 Descrbir métodos y secuencia de irabajo para montar encofracos verticales, y n
partcular la wilzacién de pafos premontadas, y precsando las diferencias ente los
disitos ipos: de muros a dos caras, de murCe & Una cara,de pilares -rigidos y flexises.-
y para cimientos.
CES 5 Descrbir métocos y secuencia de trabajo para montar encofrados horzontales, y
en paricular 1a uiizacin de mesas y cmbras, y precisando las dferencias entre 1os
distinios tipos: forado unidreccional, losa macza, foriado bidreccional -con
aligeramiento_perdido o recuperable-, vigas e cusigue e nvertidas-, f0jados.
inclinados, escaleras, U oiras.
CES.5 Descrbir métodos y secuencia de trabejo para montar encoffados frepanes,
Idenificanco aquellas tareas que cambian entre as distitas puesias de un encoftado,
‘asociando medicas de prevencion de riesgos laboraies - Ios equipos de proteccin
individual  coleciva asociacos-,y precsando las ierencias ente 1 distinos tipos de.
encoffados repantes: a dos caras para MUros, a dos caras para pias huecas o cajas de.
‘ascensor, auna cara para presas o muros forto
(CES.7 Deserbir métodos y secuencia de abajo para desmontar encofrados, incuyendo
1a preparacién para sucesivas puestas en obra y retada inal, precisando
~Tiempos habituales estmados tras 0s ue se pusde proceder al desencalrad, segin
los disintos tpos de elementos.
~Técnicas y equioos a utizar, precisanco sus canpos de aplicacién
- Procedimientos  condiciones de desmontaje @ respetar en caca caso, justficando la
secuencia ce clareos y reapuntalamientos.
- Procedmientos e limpieza y reparacicn de tablerosforrs.
 Principales defectos que se producen por pracicas incorrectas
CES 8 Realizar croquis proponiendo diferentes solucionss, ce un encofrado -vertical u
horzontal, formado por pansles modulares y especiales de distias cimensionss,
determinado por las nsirucciones el fabricante, combinando los paneles dsponibles &






OEBPS/images/13263_Adelantada_Re_fmt283.jpeg
Brocedimienios de replanteo y montais Ge estructuras e elementos prefabricacos.
Equios usizados.
Uniones por soidadura: tipos, procedimientos, cualficacién de sodadores.
Uniones por atomilado: fpos, proceciientos.
Condiciones e acabado: conroles y ensayos a realizar. Plan de caiidad y medidas
protectoras de impacto mecioamoiental
Organizacién y acondicionamiento e tajos de montaje de estructuras de
prefabricados.
Unidades ce obra relativas a esiructuras metdlicas y prefabricadas de hormigén:
= Descripeian.
Wedicon,
= Valoracen.
Prevencion d riesgos en montaje e esiructuras de clementos prefabricados:
= Riesgos aborales, técncas preventivas especifcas.
= Equipos de proteccicn individual y medios e proteccicn colectiva (coiocacién, Usas y
obigaciones, manterimiento).
= Medios auiares.
Interferencias enire acividades (actiidades simutineas o sucesvas).
= Riesgos ambientales

mentos

. Control de tesado e inyeccién de armaduras activas.

‘Comportaniento resistente de! homigén pretensado.
Diferencias enire pretensado con armaduras prestesas y posiesas.
Armaduras actvas postesas:
Tioos -slambres, cordones, tendones-
= Formatos comerciaes.
Buesta en obra de amaduras actvas:
= Elementos para la pussia en obra -vainas, dispostivos de andje y empaime,
purgadores, boauilas de nyeccion, separadores  oiros-
o Condiciones e separacin entre amaduras.
= Procedmiento de enflad
Procedmiento y equpos de tesado.
Brocedimiento y equipos de nyeceion.
Fases y secuencia de tabajo
Programa ge tesado:
Especiicacines.
Escalones de carga.
= Alargamientos y correcsionss por penetracién de cufas.
Inyeceion ce vainas:
Materales de reliero.
Condicines ambientaies
= Configuracin de puntos de inyeccién y purgado.
= Procedimientos y equpos de inyeccion.
Brograma de inyeccion:
Especiicacines.
Orden ce inyeccién e vaina
Presion y velocicad de inyeccién.
Wuestias y ensayos a realzar.
(Organizacién y acondicionamiento de taos de armaduras postesas de hormigén
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2. Operaciones de arranque en andamios tubulares.

Procesos y condiciones del arangue de andamios tubular
‘Condicionas de las superficies de apoyo
Acandiconaments cel o
Interprtacién ds! plano de montsie.
Repianieo
Colossciin y nivelacién de piszas de arranqus.
Montaje hasta s prmera atra
Disganalizasén y amar.
Comprobaciones da sstabiids
Ajustes de velacién.
Ajustes ce ssparacien.
‘Comprobacibn da ampifud y funcionalidad de pasos.
Montaje de protecciones colectas en ol primer ive.
Difarancias ante sistema de maroo y mulidreccionsl
Casos especiles
+ Pasos pare pestonss y camiones.
Arranque en pendiente
Arranque en rampasioubieras.
Arranque sobre sscaleras
rranque ce tores mbvies.
Tramos fuers ds mod acién
Defectos de arranaue habituaies: causas y efectos.
Equipos para aranqus e andamios tubuiares
+ Tipos y fnciones.
+ Selzccion, comprobacién y maneio
Téonicas prevertivas espacificas: equios de protecsion indiidual y madios de
protecsién coleciva (colocacién. usos y coligaconss, mantenimientc). medios
Suniisrs. nterferenciss ent's actvidadss: sfvdsdes Smultiness o SLCEsivaS
Partculardades en los tsios de olras esiructiras tuoulares con slementos de

3. Operaciones avanzadas de montajeldssmontaje y smarre.

Montajeidesmoniaje de  ampliapataornas y tapa-agujeros:  sistemas
mulidrecaional y 6o marco.
Montsiedeamontsjs e volacizos, sswavladizos, y vuelos  sstemss
mulidrecional y 6o marco.
Montaeicesmoniaje s tramos fusra de moculacion
Montsefcesmontsjs ds cmbras y sndamios ds volumen,
Procesos y condicones de amarres
+ " Elaccién d slementos y puntos ds smarre.
Berforacién de taadros.
marres por o pldsico y mesinico
maras oor taca quimiza,
Tensores,
- Amares por calsrin
Condisonss da sarga durants Iss cperacionss de monis, banstormacién y
dssmonts
Riesgos laborales
+ " Fastores stmostéricas.
Influenci gl astaco psiafisica ds 03 montadrs.
Ancama fuers 3 vso
ncamia no amarrads.
Medidas de prevencian
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‘Capacidades y criterios de evaluacién

1. Resoiver problemas de represenacién aplcados a elementos ce_consiruccion
realizando fos calcuios necesarios y bujos por medios manuales, apicands los principales
sistemas de representacion y nomalzacicn
CE1.1 Diferenciar las representaciones wtizadas en proyectos y durante las obras de.
Gonstruccién, segin sus objetv, sisiemas de representacén  escalas, precisando s
escalas més rectentes en proyestos de edficacin y obra civly € o de pianos en las
Qe se emplean ! ,
CE1.2 Comparar los cistintos o de sistemas de representacion, precisando su ambito
de aplicacien
CE13 Jusificar a necesicad e la simbologia, rotuacién y acotacién, relacionindola
on e o de representacion.
(CE'.4 Descriir la informacién complementaria que deben incorporar distintos figos d.
representaciones: ituacicn,orientacion, eyendas, cuadros de text, carelas.
CE15 Dibujar en papel miimetaco ediicaciones aislades medants el sistema diédrico
seleccionando a escala y obteniendo [as plantas, azados, visias aterales y seccionss.
CE18 Diujar en papel pautado pezas geomsticas trdimensionales. mediante el
sisema isometico y caballera, seleccionando Ia escaia ¥ fa visa, realzando 'a seccién
por uno o més planos indicacos.
CE17 Realizar croquis a mano aizada de la planta de un espacio interor o extericr en
1as siguientes condiciones:
- Sefeccionando los slementos a representar, jusifcando su eccion
- Seleccionando ef sstema ce representacion a utlzar -iédnco, somético o cabaliera-,
Justicando su sleccién
- Progorcionand los distinos slementos enfre si, austando el conjunto al tamafio del
papel
 Acotando tas cimensiones, midiendo por métodos directos
CE18 Representar mediane o sistema de planos acotados, un terrend defiic por una
diirbucién de punios acoiados:
- Representando el curvado del terreno dada la equidistancia, mediante las curvas de
nivel, e nivel diectoras y e stiquetado de estas Glimas.
nterpretanco ef curvaco, ientiicando cimas, hoyas, vaguadas y colledos
~Dibujando o perfl de un e enire cimas que pase por un colad, uliizando una escala
vertica realzace.
- Obteriendo la pendiente maima del pefi
CE1.8 £n un vaciado defico por su represeniacidn en pianos acotados, represeniar
ina rampa de un s0lo ramo con una pendiente Maxima para perTr ¢ acceso e un
deferminado tio de vehiculo:
- Realizano un perfl en la direccicn de la rampa,  representindola, obteniendo su
longiud y el mScaio horizonta.
- Representando la ramga en planta, obteniendo las cuvas de nivel el tereno.
modifcado.
- Caleulancofa pendiente en tantos por cieno y en horizontalverica -1
CE1.10 En una cubiert, definda por su planta ce armanque sobre un piano horizonta,
on posibiicad de patos, medianerias y faldones de pendientes constantes o dfereries,
obiener su representacdn por o sisiema de planoe acoiados, Kentficando los
clementos_singuiares y dibuando los_alzacos, & incorporar la  informacién
Complementari que Se le_proporcione: situacion, orientaceén, escalas numénca
aréficas, eyendas, cuados de texto, catels
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(C£3.2 Identicar Ios elementos de contencicn presentes y reconocer sus Gstintos pos,
definos en 1os planos del proyecto Ge sjecucion de una obra cil

CE33 Identiicar y clasifcar /2 maguinana uiizada para a excavacién e pantalas
Continuas homigonads in st y para ia hinca de tablestacas.

CE34 Explicar Ia necesidad de utizar clementos de estabilzacion y porinies -
estabizadores o tensores, Cerchas o cScuaGras U ofros- en 10s encofiados Ge mUTos &
‘CE35 Descriir o amado habiual que incoroaran fos efementos de istintos fios d
lementos de contencién de homigsn, precisando fos detales de armado en las uniones
con cimentaciones.

CE36 Expiicar of funcionamiento e os anciajes en la estabiizacién de pantalas,
ferenciando sus cistntos elementos y foologias -actos y pasivos, buiones y de cable,
yotos-.

CE37 Crouizar la seccién de un muro encofrado a una cars, incyendo a ferala
‘oocada con sus separadores.

CE3 5 Describir las condiciones del material 2 efecucian de los muros de escoler,
‘xplicando a necesidad de os fifros

CE3.8 Descrii las condiciones del material 2 ejecucion de los muros e gaviones,
xplcando as necesidades de costura y atrantamiento para el conformado de cada
ceda, asi como a igadura ente disintas celdas.

CE310 Descrbir ias posibiidaces consiniciivas del sistema ce fierra reforzada,
precisando la utizacion ce geotextles, armaduras y placas e rexestimiento

CE3.11 Croquizar ia seccén de un miro de fiera reforzaco, sefalando fos geotexties,
armaduras y revesimiento a colocar

C4: Apiicar tcnicas de organzacién y supenvisin de los tabajos de sjecucidn de os
Slementos de contencien de tieras en cora i, fanto los de homigén excavados y Que o
precisen rellencs muros encofiados a una cara y pantallas., como los de. matersles
altemativos al hommigsn -gavionss, escoleras y terra rforzada.
CE4.1 Explcar las necesidades de organizacion y preparacicn de 1os tajos para la
Siecucitn de distitos tpos de elementos de contencion de temas de hormigén
‘xcavados, y de materiales aemaios-
(CE4.2 Describi os diferentes procesos desarmolados habiualmente en la ejecucin de
uros pantala, precisando e orden de eiecucon, 0 equipos a uliizar nerramietas,
maguinari, encoftacos  ofos medics auliares- asi como as medias de prevencion
de riesqos iaborales - 1os equipos de proteccién indvidualy colectia asociados-.
CE43 Explicar Ia necesidad ce ios procedimientos especiicos de las panialas -
iizacibn Ge odos en fa excavacien, as como Gescabezado fnalde los muros-.
(CE4 4 Describi s iferentes procesos desarmolados habiualmente en la ejecucin de
lemenios de muros encolrados a una cara, precisando el orden de eecucin, Ios
quipos a utlizar -herramientas, maguinaria, encoitados y otros medios auriares-, asi
como las medicas de prevencion de riesgos laborales -y 105 equipos de proteccicn
Individual y colectva asociados-, parteularizando para los dstintos lementos: panialas
continuas homigonadas in-sit, pantalas de pioles hormigonados in-sty, pantallas de
tablestacas, muros encofrados & una cara.
(CE4 5 Expiicar 2 necesidad de los cferentes tipos e juntas a realizar en slementos de
Contencin -hormigonaco, diatacion, u oiras, descrivendo su proceso de slecucn y
‘ratamierto conespondiente.
CE45 Definr las referencias para sjecucién de siemenios de contencion de teras.-
perimetos, nveles y otos- y mecios con los que se define o marcado para cada tpo d
niad, precisando os procedimientos para su replantso.
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caiidad y planiicacin establecidos, comprobano y reaizanco replanteos, coorcinando a
105 istinos equipos y oficos ntervinientes y supervisando o cumalimiento de las Mmedidas
estabiecidas de prevencion de issgos.
‘CR.1 El replanteo se realiza - en su caso se comprueb ue se haya realzado- de
acuerdo a o previto en proyecs, en cuanto a perimelros y profunddad ce Zapatas,
Vigas riostas, pictes, encepados y susos, ubicacion de esperas y anciaes, y geomelria
de las redes enierradas, Identifcando (03 elementos y referencis de repanteo en fa
documentacion de proyecto, soliciando de los senicos de lopografia - en su as
realizando- las medicines comespondientes.
CRa2 Los probiemas de sobre-excavacion por inestabiidad ce las paredes de las.
2anjas de cimentacicn se detectan visualmente, y en su caso se resueiven impartends
instrucciones para que se encofren, habiendo solciando previa confimiacien de Que
esia solucién compensa econéicamente fente al volumen en exceso de homigan.
CR3:3 La puesia en cora de piotes se drige, mpariendo drcenes para oue la hinca de.
piotss prefabrcados, asi como la perfracién en pltes ‘i s, se niien de acuerdo al
orden de sjecucion establecdo, y minimizando ¢ femoo de espera entre fa perfracin y
el vertdo del hormioén, siguientdo las nstciones recibidas al especto.
CRA4 Las amaciras pasivas y hormigones se dispone que se verifque aue se
Gortespondan a cada elemento, consultando el stiuetado de las amaguras y feralas y
Ios albaranes de entrega de hormigones.
CRAS La sjecucion de muos por bataches se Giige, inpartiendo Groenes y.
comprobando que se realice. coordinadamente con la Sxcavacién, por Uno de los
exiremos del talud y aliemando los elementos estructursles de contencion, segin las
instrucciones recibidas.
CRA5 La uiizacion de lodos tioirépicos en Ia ejecucion de muros pantalla se diige
impartiendo Grdenes y comorobando que se desartlle con vgiancia ce posiles fugas y
fitraciones, y manteniendo en fodo ¢ momento el nive! establecido que han de alcanzar
105 lodos on a excavacion segin fas nstncciones recibidas, dsponiendo de un volumen
de lodos acorde a a demanda de utizacien.
CRA. 1 ratamiento e 'a pare superior G os pltes y muros pantalla hormigonados.
“in s e hincados se diige, mpartiendo Grdenes y comprobando que se cesarolle
seqin les insiucciones csiablecidas en cuanto @ aitura y procedimientos de
descabezado, demoicion de murstes-guia y aifado de armaduras
CR.3 La cosrdinacin entre los distinos ofcos gue inervienen en a sjecucion de las
Gimentaciones, elementos de contencin ce terras y sus slementos complemeniarios, s=
reaiza determinanco su orden de intervencicn en la siecucon ce las distintas unidades,
 mpartiendo nsirucciones precisas para que I0s trabajos se acometan de acuerdo 3
dicho orden.
CR3.8 El cumplimiento de las medidas de prevencién de riesgos durante la secucidn de
1as Cimentaciones, slementos de contencion y sus slementos. complementarios, s=
supenvisa realizando comprobaciones e impartiendo Grdenes de acterdo  Pian de
sequridady salud y alas nsiucciones del superior  fesponsable.

RP4: Supervisar la cjecucion de cimentaciones irectas -zapatas, losas y pozos de.
Gmentacion- y profundas -plotafe  encepacos- y de elementos de confencicn de teras -
uros y pantales-, para que se realce de acuerdo a las especficacionss contenidas en la
documentacién g proyecto de edifcacién, cumpliendd las condicionss e calicad y de
seguridad y salud de acuerdo con o5 planes correspondientes de [a obra
CRe 1 La preparacion de fondos saneo, nivelaco y compaciacin- de 1as excavaciones.
para cimentaciones diecias se compreba que s reaiza imediataments antes de
proceder a verido de! hormigdn ce impieza, y i esta ha de posponerse se comprueba
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* Condicions de recepcion de materiales: sellos y certficados
muestras y ensayos.

Taleres.

Centrales de fabrcacénrataniento de materiaes.

Vertederos.

‘Serviios higiénicas, comedores y locales de descanso,

Casetas de obra.

Medios auslares.

Maguinara de elevacion

Parque de macuinaria y pataformas de rabajo para maquinaria

Gestién de la maquinaria en obras.

Crterios de dstrbucion funcional en la implantacién ce obras: obras de edfcacion

bras de urbanizacién,

Sefalzacién y balizamiento ce obxas.

» Recomendaciones de carga, descarga y lransporte d materiales &n obra

» Afecciones al enlomo: construcciones. colindantes, senvcios y elementos urbanos
afectados,

» Tramitacién relacionada con la implantacién de obras: autorizaciones y licencias, pazos
e tramitacien, organismos competentes.

+ Bases de datod de fa construccion

2. Aplicacién de los sistemas de gestion de calidad y medioambiental.
+" Sistemas de gestion de a caliad
= Plan de conirol de ' caldad.
= Documentacion de conrolde las obras.
= Documentos de idoneidad téenica,
o Plan de musstreo.
* Sstemas de documentacién en obras de constuccién: registo . codiicacién,
razabiidad.
+ Cumpimentacion de partes de produccidn, incidencia, sumiisto, entrega y ofos.
« Pian de gestin medioambiental. Medices de control de impacto ambiental,
» Residuos ce construccion y cemolcion (RCDS): tipos, gesiion en obra, obigacionss:
nomatvas.

3. Gestion de relaciones en el entorno de trabajo en obras de construccisn.
" Agentes inervinientes en e proceso consinuciive:
Funciones y agentes de Ia propiedad y e las confratas.
Airbuciones y responsabiidades
Relaciones enire agentes.
Relacién con o encargado.
Organicrams en obras.
- Oicinas técnicas: funciones.
* Principios basicos de comunicacion en obras. Causas fipo de problemas de
comunicacién en las obras
» Princpios bésicos para la foma ce decisionss.
* Los grupos de trabajo:
> Diferencias entre arupo formal y grupo nformal
= Roles en el trabajo en equipo.
= Estios de mando
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CE45 Explcar Ia reacién entre Ia densidad, graco de compactacion y orado de
humedzd ce un suelo, valorando fa mportancia de controar a humedad en (o5 sueos a
compactar

(CE45 Explcar cémo condiciona os rabajos de relleno o esponjamiento el material.
CE47 Clasifcar como suelos, 1000-un0s 0 pedrapienss, Ios datos aranuométicos de.
Varias muestras.

C5: Diferenciar os procedimientos relacionados con los disintos fipos de reflenos en obra

v, valorando a adecuacén de a maquinaria disponie.
(CES 1 Descrbir s dferentes procesos desarrolados habituaimente en las obras de
relieno en obra civ, precisando eforden de siecucién, a maquinaria a uiizar, asi como.
s medides ce prevencion de rissgos laborales a aplicar.
CE52 Igentifcar y clasificar los distintos tpos de compactadoras, descrivendo sus
disinos clementos funcionales y precisando los parimelfos por 163 que se seiecoonan
para un trabajo ceterminaco.
CE33 Describi los orocedimientos para humscar y desecar 103 suslos para su
Compactacin, precisando los equipos a uizar
CES4 Explicar las dferencias entre la pussta en oora de suelos, fodo-unos y.
pedrapienes, asi como para su control de caldad.
CES5 Clasicar os distinos tipos de geotextles uiiizados en obras de rellencs,
precisando sus disintas funciones y campos de aplcacion
'CES 5 Realzar un croquis de la seccién ansversal de un releno para la explanada de
ina carretera, diferencianco sus partes y precisando 1os istnios requerimienios de las
CES7 Explicar la necesida de ejecucion de tramos de prusba, precisando las
Condicionss a fja y ias distints variables a probar.
(CE5 5 Descri ¢l efecto de |a escarrentia sobre los felenos reaiizados, precisando las
medidas para su proteccion.
CE5:8 Seleccionar la maquinaria de compactacién y los equipos de humectacion y
desecacin a uilzar, en una ejecucion de tramos. de prueba, en funcion del tpo de.
materal @ compactar y de los renciimientos a oblener, utlzanco catilogos comerciles.
de proveedores de maguinaria

(C8: Apicar écnicas de organizacién y supenvision de 0s trabajos de relenos en obra cii
CE8 1 Explcar las necesidades de organizacin y preparacicn de Ios tajos para la
iecucidn de distntos tpos de refenos,

'C8.2 Expicar el camoo de aplicacion ce os relenos localizados y s procedimientos
medios a apicar en s mismos.
CE8.3 Descriir Ios principales impacios, sobre €l medio ambiente en reenos en obra
cil, precisandolas medidas de prevencion y comeceidn asociadas.
(CE8 4 Descrbi la utiizacion de aparaios de medica nucieares en la determinacén
fépida de la densicad y humedad de los rellenos, precisando como se realza su
calloracién y a periodicidad con I que deben ajusarse.
CE8 5 Delin las referencias para secucion e relenos perimetros, niveles y otros- y
medios con Ios que se define e marcado para cada po de UNGAd, precsando 10
procedimientos para su replanteo.
(CE8 5 Contolar la elecucion y realzar la propuesta ce implantacicn de una excavacion
deferminada tanto por fa documeniacién técnica de proyecto como por un talud 03
relno ya compactado.

=" Extrayendo la informacion técnica -eseria y gréfica- sobre ol refeno.

- entficando 2 zonas y estructura de capas de los relincs localizados.
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CE17 ldentfcar los residuos habfusies que se generan en s labores de
mortsedesmants s sndamis boulres Gesciende come 58 Geben STUpSrY EvAELS:
CE18 En un proyecto ce momaje de un andamio tubuar. conociendo o
empiszamiento 6ol mismo:

" Usicar sabre un piano o croquis.
12 distntas fazee celprocsss

- Proponr s balizamiantos y cires &n los perimetros da las distntss zonss.

~ Ublcar as saAsles habstuales en sus posiciones comaspondient

© Desorior coma 5a ha de producr 1a dssaarga. y conds 38 ubisard sl venicula
de transporte.

- Proponer y josifcar a uieacién io de izada dsponiole, reservanda
uns zons_en el terrano para el enganchs de materiaks ¥ que permits
guarecerse al operario n caso de caidas

- Dbicar 1as piss ce materiaies  oiros acopios justfcando Ia distibucién
scoptsc.

- Identficar posibies riesgos -por presencia de zanjas, tendidos sléoticos u

GE1.0 En un acoplo de Ia ase d desmontai:
- Detactr los cafectos -sstsbildat. homogensidas. tamafo y ovos- en las
copios. proponiando como corragios
ectar los defecios usoén, homogendidad, maio y okos- en o
mpacuetado de s pezas para s carga disporiendo de una tabia 6= pasos por
pacuste sagin el nimroy 100 6 23, y proponiendo coma coregios.

i los distntos espacios da trabajo para

C2: Resizar s plaifcssién s cari plszo de sbos, propariando sharstss rszonsbles 3
= cesvisciones y contingancies sssesdss an l desaral ce os dsintos procesos
CE2.1 Idenifcar correctamente los métodos y heramiantas basicas de planficacién
de obras,
CE2.2 Describi las cisinias fases en los rabajos de andamios ubuiares, precisando
Ias treas s desarrolar = genifeando los sgantes qus 183 desarrlan.
23 Para las distntas fases del proces de monisjeldesmontaje de andarios
tubuiares, oaracterzar Iss ralssonss son Ios aios ofcios en funcn dal tho
dpendencia y 1z holgurss 3 respetar enia 52 mismas.
CE24 Para Ias cistinias fases del proceso de monajeldesmontaje de oimbras
andamios tubulares, caracierzar 135 ralacionss 6on oS procesos -explanaciones
estrictura y ofros- en funcién del 690 de Gependancia y as nolguras  respetar enre
s mismas.
CE25 Reconocer la nomata de pravencisn relacionada con la coordinacién d
actidades empresarales, valorando, su mporancia y 1a necesidad de la
planfioscian de Gicnas satvidaces.
CE2¢ Inerpratar comectaments ' plaifcacién del morialeidesmontai de un andamio
para una obra de sdifcacién sencls, relaconando toos de. precedenca ente
acividades, Gerectands actidades oricas y caleulando a5 hoguras de as restanies.
CE27 £n tn proceso conjuno de motle de un andamio tubular mutidiecsions! o
de marco —aue nouya ol arranque, fa ferminacon y ¢ desmontae-. caicular o
randimienta prvista y contrsstara con & rendimenta resimenta obtenids.
C22.8 En un proceso de mantaje/desmonis G un andamio fsuiar
- Determinar os tabsjaceres. materisles. squpas y ransports neossaris psrs
Sleanzar un rendimienta cemsndade, indeands feshas y canidsdss pars
Cacs uno da sstos recursos y Sxprasande exta inormacién madiants gréfcos
de planifcacién.

- Extimar a ursciin d los mismos en funcidn de sus carasterstiess y de los
recursos disponiles
- Prever los punios singulares -puntos muerlos por supervisionss y ofos- en a

Sacusncia oe ransio
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Unidad de competencia 5

‘Denominacién: CONTROLAR, LA EJECUCION DE LAS PARTICIONES, INSTALACIONES
¥ ACABADOS EN EDIFICACION

Nivel: 3
Cadigo: UC2143_3
Realizaciones profesionles v criterios de realizacién

RP1: Organizar ¢l acondicionamiento previo de Ios taos necesario para la sjecucion de las

particiones, instalacionss y acabados en edifcacién, consuitando la documentacion técrica

de referencia,y recabando i informacion peftiente el superior o esponsable
CRI1 La informacién _geometia, procedimientos, materiales, fecursos u ofra- que
permte a compieta defnicicn de I0s trabajos Ge partcones, & instalaciones acabados
Se comprucba que esté disporible, ordenando y revisando I3 documentacian tecnica d
referencia, en su caso medianie apcaciones y entornos informaticos ce disefo y gestion
de proyecios, Getectando posiles omisiones y erores, y recabando las acaraciones.
peftinentes de! superor o responsabie.
CRI1.2 Las especiicaciones de ejecucién, se identifican en fa documentacin tscnica de.
referencia y se recaban cel superior o responsalle, precsanco enie ofros el orcen de
los trabajos y slemenios a acometer, as secuencias de colocacion/aplicacion. las
comprobaciones y trtamientos a Ios sopores, Ios tratamientos de huecos, ios modos de.
manipulacien, transporie y acopio de los materiaes, les téenicas de aicacn o
colocacién, €l tratamento de punios singuiares, a proteccibn s o acabado y las.
caraceristicas de 0s recursos materiles y humanos.
CRI1.3 Los ensayos y pruebas a realizar en obra por 0s servicos de contol de caidad, y
en su caso por fos progios instaladores, se Kdentfican & part de los documentos de.
proyecto y de a normativa ce aplicacicn, con anlacion de acuerdo a a planifcacisn d
obra.
CRI14 Los ojetivos temporales de produccicn se identifcan en ef plan e obra y en su
aso se establecen deciamente con €l superio o responsalye, concretando los piazos.
de ejecucion para cada semento y fase de rabap, y Ios rendmientos a obtener de.
‘acuerdo aos recursos disponibes.
CRIS Las medidas de prevencién de riesgos laborales asociadas a I0s taos de
partciones, instaaciones  acabados, se Geterminan a partr del Plan de segurdad y
533 y recabando Ia inomacian perinete Gel superir o responsable. precisando las.
protecciones indviduales que han de utiiza 0s operaros y as protecciones colectivas a
Instalary mantener, en pericuiar cuando exista fieago de caida en aura.
CRI8 Las dreas de trabajo de I0s tajos de paricionss, istalaciones y acabados, ss
deimitan y acondicionan anes de imciar los mismos, impartiendo las insinicciones
pertnentes para que dspongan e Ia seRalzacn, medos auxlares y protecciones.
Coieclivas comespondientes & as aciividades a desaollar y Que cuenien con acoes08 ¥
Vias de ciculacion para los movimientos de obra reacionados con estos tajos.

RP2: Realizar comprobaciones de los sopores y de los materiales a colocar para precsar
105 tatamientos a realzar sobre los mismos
CR2.1 Las condiciones de los soportes se comprueba de acuerdo a los criterios
establecios, s son sucientes para procedsr a a ejecucin de las pariciones,
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Prosecimientos de ejecucin de excavaciones en
o Vaciados, pozos y zanjas )
Obras ineales: despeje y desbroce, excavacién y afrangue, carga y ransports
Entbaciones
Waqunaria y equipos a emplear.
= Diferencias entre excavaciones en trinchera y a media ladera
Resiuos de Ios despees -RCDs-
Tioos
Propiedades
= Sistemas de acopio y ransporte  vertedero.
Brocedimiento ce gestion ce RCDs: responsables legales, derechos y deberes.
Excavacin mediante explosivos:
Naterides.
Procedmentos.
= Maquinaria
Organizacién y acondicionamiento de taos de despejes y excavaciones:
Gesiion del agua supercialy fredica.
Wovimientos compensacos de tierras.
= Coordinacién con la maquinaria de ransporte y con fos tejos de relencs
Replanteos asociados a os despejes y excavaciones.
Unidades ce oba de despeles y excavacionss:
Descrpeién.
Medicon
Valoracien.
Prevencién de riesgos en trabsjos de acondicionamiento del terreno,
= Riesgos laborales, ticnicas preventivas especicas.
= Equipos de proteccion individual y medios de proteccion colectiva (colocacién, Lsos
obigacicnes, manterinento).
Vs audiarss.
Interferencias entre acividaces (acthidades simulténeas o sucesivas).
= Riesgos ambientales.

. Control e los rellenos y estabilizaciones en obra civil
Materales de relienc:
Suelos, ardos, ocas, geotexties y oiros

Caracierzacicn grandiometica
Diferencia entrsreflenos ce sueos, odo-unos y pedaplenes. Rellnos locaizados.
Progedmientos de ejecucion ce reiencs:

Edenddo.
Humeciacién,
Desecacien,
Escarficacién.
o Compaciacin,

Frotecabn.
Maginara de relenos: 6pos y caracleristas.
Relacén entre numead, censidad, energia de compactacion y equipos de
compactacion empleacos.
Importancia de s tramos de prucba:

Parémetros a deferminar.
Cosficente de esponjamiento
Caibracion de aparatos de medida.
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CRe:2 Las capas de proteceibn ce la membrana impemesbiizante e @l caso de
olocacién de capas de proteccion de cubiertas de cspacios sublerTEneos., se orcena
comprueba que se han instalado para evitar Gafara durante s trabejos

CR.3 Las condiciones ce proteccicn de elementos emergentes y en fos bordes con
oiras z0nas se ordena que se Gispongan y se comprueba que permiten el desarolo de.
1os trabaos sin afectarios

CRO.4 Los bordios se comorusba que se ejecutan respetando e replanieo reaiizado,
fanto en planta como en afLra, habiendo conformado los ramos recios y singuiares -
Vadios, curvas, U olros- con las piezas especificas o en su caso corformadas a efeco, y
hablendo_reaiizado ol rentado con matenal de caracieistcas especficaas -
composicion, color U olras-.

CRO5 Los pavimentos se comprueba que se ejecutan de acusrdo a (o previsio en
Proyecto en cuanto al materal y caractersicas de las piezas y morieros v agarre .
Feiuntado- & wtizar, al aparelo de coocacion, al Vatamiento de encuentros ¥ @ fa
disposicion de piezas especiales caces, rigoas, peidaios, piezas tactles u ofas-.

CR98 Los adoguinados s comprueba que se realzan de acuerdd 2 Io previsio en
proyecto en cuanto a su base de arido o flexbies, de hormigan o igidos- y &l materal y
procedimiento de selado y rejuntado respectvamente.

CRE.7 Los embaidosados y eniosados se comprucha que se reaizan de acuerdo @ fo
previsto en proyecto en cuanto a téenica de colocarian, plansided, relleno y separacin
enire junias de las plezas, ausencia de ceas y nivelacin requendas, respetando las
‘olerancias estabecidas.

CRO.3 Los cercos para tapas de poz0s y arquetas rejas de sumideros U olros lementos
Que supongan aberturas en i pavimento, se comprueba que se asientan a un el tal
Que una vez colocadas las tapas estas’ quecen enrasadas con el ivel previsto del
pavimento, y que se ha realizado el descabezado o suplementado necesarios en las
arguetas o pozos insialados.

CRE:3 Las superfdes pavimertadas se ordena y comprueba aue se protegen cel
irinsio_respetando los tlempos necesarios para la elecucon de los selados
rejuntacos, y tras stos para la posterior impieza y puesta en sevico del pavimento.

RP10: Dirgir a pié de obra a instalacicn de los elementos complementarios -sefiaizacén,
alzamiento, lementos de contencien, valados, mobliario uhano  olros., para permiti
que s alcancen Ios objeivos de caidad y pianficacion estabieciios, comprobando
reaiizando replanteos y supervisando el cumplimiento de Ias mecidas estabiecidas e
prevencion de fesgos.
CRI0.1 EI replanteo se realza -y en su caso se comprueba que se haya reaizado- de
acuerdo a 1o previsto en proyecio, en cuanto a ubicaciones puntuales, alineaciones .
cotas e los distintos slementos, solcando de los servicios cé fopografia - on su caso.
realizando por su cuenta- su actUalizackon a o (argo de los rabejos, asi como el ajuste a
1as conciciones reales de los espacios.
CRI0.2 La acecuacion de as ubicacionss prevstas de 0s elementos complementarios a
instalar se comprueba, ceectando la Inerposicén de obsticulos o la nlererencia con
elementos no fecogidos en proyeclo, nferferencias con oros elementos ya nstaados, §
fimitaciones a a accesibildad de personas y vehicuios.
CRI0.3 Los cambios de ubicacién necesarios Ge los slemenios se consuitan con el
Superior o responsable para su supervision, proponiendo_en su caso ubicaciones.
altrnativas astadas a ia normativa de apicacion que o presenten problemas
CRI0.4 Los tajos de siemenios complementarios se coordnan enire si -ransporte,
cimentacin, montaje, pussta en servico- y con las unidades relacionacas -fimes,
drenaj, redes de senicios y offas-, mpartienco insinucciones a 1o distintos equipos y.
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+ Ensayos sobre provetas
+ Elcono de Abrams: procedimiento, interpretacion de resuitados.

2. Control de la puesta en obra de encofrados.
= Pancles modares: tios, materises.
+ Pansles no mociares:
o Componenes
> Tipologia
S Estucura
= Elaboracién en serie.
Tabieros: pos y campos ce apifacin.
Productos cesencofrantes.
Equipos para paesta en obra de encoffados.
Condicionss de acopio y manipuiacion
Fases y sccuencia de trabejo on a puesta en obra de encofracos.
Replanteo de encoirados.
‘Soluciones de encofrados vericales: componentes  funciones, dferencias entre las.
Soluciones de encofrado seain slementos a slecutar
+ Soluciones c encoffados horizontales:
= Componentes y funciones.
Comparacién ente forados unidireccionales y bidirsccionales.
Elementos de aligeramiento y nenvos prefabricados
Diferencias entre las soluciones de encofrado segin elemenios a ejecutar.
Encofracos incinados; mesas de encofraco.
o Cimbras.
» Soluciones de encoffados repanes
» Configuracion de soluciones de encofrado
+ Cargas sobre encoffados: propias y extemas, en a pusta en oba del encofrado y en a
puesta en obra del hormgon.
+ Diferencias resistentes segin tpo de encofrados: esfuerzos en 0s apoyos, conrbucién
al equilbrio de los elementos resistentes del encofiaco.
» Insinucciones técnicas de fabricante y Procedimientos especiicos.
» Proceso de desmoriaje e encoftados Desmonie G iméres. E careoy el reapuntaanints
» Unidages ce puesta en obra de encoffados, cmbras y apeos:
< Descripcion.
o Medicon,
= Vaoracion
» Defectos ce ejecucién habituales en a pussta en obra ds encoffados: causas y sfecios.
* Prevencién de riesgos en el montae y pussta en obra d encoados:
o Riesgos aborales, tscnicas prevenivas especfcas.
Equipos de profeccicn individualy medios de proteccion colectva (colocacén, Usos
y oblgaciones, mantenimerto).
Medios auiares.
Iterferencias entre actvidadss (aciividaces simulineas o sucesivas).
Riesgos ambentales.

3. Control de la elaboracion y puesta en obra de las armaduras pasivas.
" Las armaduras en ef hormigon:

o Funcones.

= Tipos -pasivas y activas-
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- Mentficando las referencias a replantear, y procediendo al marcado -sies,
contomos, niveles de profundidad u iros..

- Realizandd una propuesia de dstrioucicn de las dreas de trabefo, paraue de
macuinara, sefialzacn, balzamiento y vias de circuacion en obra
materaizando [a propuesia con un dibujo & mano azada sobre los panos y.
justfcando as decisiones adopiadss.

- Comprobandd Ia geometia del talud del relieno corresponde con lo previsto en
proyecto 5

- Deteminando qué recursos son necssarios para su siecucién.

- Mentficando y midendo las undades de oora reacionadas, calculando o
volumen de préstamo

- Proponiendo tpo y uicacin de os medics de proteccién colectiva necesarios

‘CE87 Analizar fas malas précicas en rabejos de felenos -en teraplén, a meda ladera
¥ localzados-, determinados por informes, mégenes o videos Ge los procesos.
desarolados, asi como cefectos de acondiconamient_de los tajos y acopios,
nadecuaa organizacién de los procesas, y en partcular practcas de riesgo y defectos.
en la adopcion ce meddas de prevencien ce riesgos laborales. y ambientales
Justfcando las respuestas.

C7. Apicar técnicas de organzacién y supenvision de los rabajos de tratamiento de taludss
‘asociados & os movimientos de teras en obra oL
'CE7 1 Expicar a dferenci entre s problemas de inestabiidad  dessrendimientos en
audes de excavacén, asotiando s medicas para contaros.
CE72 Valorar o efecto_del agua sobre Ios taludes de excavacionss y rellencs,
‘asociando las mecids para controlario
‘CE7.3 Descrii el proceso de refino en taludes de desmonte y en taludes de terapién,
Jusificandola necesidad de projongar s secciones de relencs.
CE74 Casifcar los distitos tipos de moloriveiadoras, escribiendo sus disinios.
‘lementos funcionales y precsando los parametos por Ios que se seleccionan para un
‘rabajo Geterminaco.
‘CE7 5 Deserbi ol procesa de unitado, recisando las distintas tcnicas y fa maguinaria
a uiizar, comparanco su canpo de aplicacon respecto a los encachados,
CE7.5 Explcar a diferencia enre ¢l funclonamiento de las pantalias dinamicas y de las
malies ancladas al tau
CE7.7 Explcar ol funcionamiento ce 103 anlajes en la estabilzacién de taludes,
dferenciando sus cistntos elementos y toologias -actos y pasivos, buiones y de cable,
yotos-
C&7 5 lentiicar y clasiicar la maquinaria uiizada para fa perforacén y tensado de
anciajes, cescibiendo sus_princpales_elementos. funconales y precisando. las
caracterisicas que determinan su sefeccion.
‘CE7.3 Controar Ia efecucién en estabilzacicn de taludes, que incluya anclaes, tendido
e malias y guritado, detemninado tanto por 2 cocumentacion tecnica de proyecto como
por el propio terreno: o
- "Extrayendo Ia informacién técnica -sscita y aréfica- sobre los andiais, tenddo
de malas y qunitado.
- Mentiicando las referencias a replantsar -anciajes, pefimetis, u oS- ¥
procecienco i marcao.
- Deteminando qué recursos son necesarios para su siecucon.
~ Seleccionando las mécuinas cuyas caracterisicas se adapten a las condiciones
de maniobrabiidad de los tajos y 3 os rendimienios a obtensr, utizando
catslogos comerciales de provesdores de maguinaria.
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* Funciones bisicas del encargado de obras en ges:in de personal
o Disribucén de tareas.
= Motivacién al equipo de trabajo
= Resolucien de conficis.
o Adopuin de medicas disciplinarias.
» Organizacin de reuniones ce trabajo y técnicas de negociacién en el contexto de las
obras.
* Confictos tipo en obras:
‘Conductas confictias de subordinados.
Conductas corfictivas de mancos.
Incumpiimientos de fas subconiratas y proveedores.
Conficios enire subcontratas.
Accidentes o stuaciones de emergencis.

4. Control del avance s obras de construccién.
= Funcian de la planficacién/programacien. Seguimiento, actualzacin y revisién de la
planiicacién
» Fases de los proyectos de consiruccidn
o Fase nicl
Fase de dsefio.
Fase de contatacin
Fase de ejecucion
Fase de desactvacén.
« Estmacion de duraciones de as activdades:
o Recursos
S Rendmiento de los recursos.
= Bases de datos de la consinuccion.
> Duraciones tipo de actwidades.
* Gestién de acopios en obas d ediicacisn.
* Determinacién de actiidades, relacones temporales enire actvidades, coordinacién
nire aclividades, calendarios Ge referenci, Camia ¥ camino critco,
» Diagrama de Gantt representaciin, célcuo, ventajas e inconvenientes.
« Sequimiento del pian de obra: desviaciones usuales on 1os plazoe de proyectos y obras
e constuiceibn, reprogramacian ce actividades.

Criterios de acceso para los alumnos

Serén los estabiecidos en el ariculo 4 del Real Decreto que reguia e cericado de
profesionaiidad de la fanila profesional al que acompatia este anexo

MODULO FORMATIVO 7
Denominacién: OBRAS ESPECIFICAS DE REHABILITACION EN EDIFICACION.
Codigo: MF2150_3

Nivel de cualficacién profesional: 3
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~ Defectos de montaje habituales en transformaciones: causas y efectos.
— Defectos de amarre habiuales: causas y sfectos: feccions al soport.
 Equpos para sievacén de piezas: manuales y motorzados seleccién
ompransciin y manso-
~ Equipos para montaje y amane de andamios tusulares:
+ Tipos y fnciones
+_ Seleccién, comprobacién y mar
~ Téonicas prevaniivas especifas: equipos de proteccién indvidual y medios de
protecaién colaciva (colocacién. usos y cbligaconss, mantenimientc). medios
Sniisres. Interferenciss enirs achvidades: sfvdads Smultingss o SLCEsivaE
~ Parbculardades en los tajos de oiras esiructiras tbulares con slementos de

Serin oz sstsblscidos en i articu 4 el Resl Decreto que reguia & cartfcado

profesionaldad da I famiia rofesional al que acompaAa este anexo.
MODULO FORMATIVO 3

Denominacién: ORGANIZACION Y SUPERVISION DEL MONTAJE DE ANDAMIOS
TUBULARES.

Cédigo: MF1925_2
Nivel de cualfiacién profesional: 2

Asociado 3 Is Unidad de Campetencis:

UC1525_2: Organizar y supervsar ol montaje de andamios tubulares.
Durscién: 80 horss

Capasidades y eritrios ds evaluseién

C1: Ordenar los espasios de trabajo y trinsito durante las distintas fases de desarollo
el montsj/dasmontae. previends Iss necesdaces e ssascio asra ol cesamol ge lox
rabajos  los acopios de materlaies y squipos. facitando os rinsios Ge personas ¥
Veniculos, y scotando y seaizanda ol 5o adecusdament
(CE1.1 Identiicar s espacios de rabajo y rinsito, descrbiendo sus funciones y
cbmo varian sus limites y s tamafo duranie sl desarollo e las cisinis fases -
acondicionamiento y scopi, mentaje, manterimient, desmontaje-
CE1.2 Conooer Ia normativa municipal de aplacisn en o montaje de andarios
tubuiarss, pracisando los disinos tpos da permisos reaueridos para ol montaje del
andame
13 Desorvi Iss restrosionss habiuaies mpuestas 3 ls ubicssién y
dimansionamiena de las zonas d Fabsjo. considerando Ios rificos de vaniculos y
pestones y Ia normativa muniipal de aplicacién, y mencionando 12s Gmensionss.
inimas defidas pars los pssos a ssisblecer
CE1.4 Reconocer os distios tpos de materis ullizados para balizamerto y e,
idenifcsnco o s sesn exgidos con oaricter ganerslpor oz ayuntamrios,
CE1.5 Identiiar los nesgos sobre pestanas y vehiotios. rescionando 153 meddss
de prevencién asociadas.
CE1.6 Reconocer as sefles habiuales a disponer on los andamios fubuiares y en
1as 20n3s 3 ocupar urante los abajos, denificando su uncién y desorbiends las
resis webapaiagngutad iy
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CRB.3 Las mallas del tipo que se le ha indicado se instalan. en las siguientes
ondicianes:
 Comprobando, si son s mis de un uso, que estén Imgias y libre de
partouiss s s hors oe sxtencenas.
- Procediendo desd. el sndamio, somenzand desce Is zons supsrir de Is
trcura y descandiendo.
- Cosiéncolss 8 los elemntos horzontsles Gomo miximo cada dos metros y &
todos Ios verioaies dsl andamio
- Uriendo los distintos pafos mediante cosido, con los slamentos que e han
indicac -6rdas. cuerdas U oros que 1o provoguen rlesgo de cores araAazos
o anganchadas  los rabajadoras que estén sobre ol andamio- con un solspo.
de sufciente ampltud para evtar qus s sbra Ia Ui,
- Recubrends foda Ia estuctura, incluyendo o husco ateralenice of andamio y
paramento 3 rabajar
CRB.4 Las lonas se montan n las ubicaciones que e han indiado siguiendo los
procedimientos establecidos
CRE.5 Las medidas oe ssquridad y salud para Ias operaciones ce terminacién, se
Sumplen ce ssverd con s creros esiablacidas dé prevensién de rissgos Iavorsies
¥ 1a5 nsirucaiones especifcas para el moniaje que se esta reaizando.

RPT: Reatzar operacionss de desmontaje de andamios tubulares un vez ferminada su
wiizacién para proceder 3 su racuperacién y montaje en ofra ubacin. realzands
Comprabscionss Gel sstao sn que s devuslve, y cumpiendo Ia: instruceionss del
montador responsabie da squipo y Ias medidas de sequridad y salud sstablecioas.
CRT.1 Ls confiacién del montador responsable de equipo se solcta, antes de
oménzar l desmantaje.
CRT.2 Los squipos de profeceién colectiva, como las barandillas y plaaformas
provisionales para cesmoniaie, 5@ nstalan conforme 3 Ias nstrucciones reciodas por
<1 moniador responsabie de equipo. y se abastecs Ge los squipos de protecoisn
ndvidusl que son necesarias msra s désmontse
(CRT.3 Las labores e desmontaie se desarrollan cumpliendo en general Ios mismos
o5 que curante ef moniaje, siguiendo oI orden ds desmoniaje que e Is ha
indicaco y evtando causar dasperfectos a los paramentos o Carpineriss por
manchas, golpes u oiras causss, y cumplends las macidas e segurdad y salud ce
Scusrdo con las nsiruccionss recbicas.
CR7.4 Los siemnios rairados & acopian d modo ordenado an lss ubissciones
indicasas para favorecer su Fanspore y nusta puesia en obra.

Contesto profesionl

Medios de produccién
Tanszas, slcates, laves de canmazs u otrs, martlos y mszss. Esingas. cables, cintss.
esirobos, ganchos y oos accesoios para Izado y ransporis de cargas. Roldanss,
poless. cuerdas. maguinilos y plataformas slevadoras da cargss. Caretlas
raspaietas manuales. Taiadros, tacos macinicos y de plésico y cancamos. Elemenios
e sitemas da maroc: marsos, barandilss, diagonaies, oros. Slementos de sistemas
whbulares muliireosonsles: vertcslss, horzontaies, Tansverssles, disgonaies. vigss
oiros. Piezas oe apoyo: durmientas, husilos y husilos con rusdas, ovas. Fiezas simples:
Plstsfornas. barandlas y rogsniés. Piezes simgulares: soports del conjunto de ok,
Gscalerss. tampillas, ol Fiezas de  pltafomas que conorman los
Salentes/antranias. Rades de cirre o mallas, lon3s, protecciones de arrandue. Materal
de sefalzacion y baiizamisnto. Equipos de proteccibn indidual, madios auxiares y de
Proteceién colestva, & intalaciones provisionaies.
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C5: Planificar a corto piazo rabajos en obras de consinuceén, interpretand 2 planifcacin
general de las obras, reaizando calculos d programas senclos y proporienco afematvas
fazonables a as desiiaciones y contngencias acascidas en el dssarrolo Ge un determinado
taio
CES 1 Expicar por qué es il y necesaria la planiicacién en las disiinias fases de os.
proyectos definicén inica, disefo, Conlratacion, jecucian y desactvacion-
CES 2 Expicar los distintos tpos de relaciones enire actvidaces y en qué consiste el
camino erfio.
(CES.3 Identicar y reacionar secuenciaimente los cistinfos procesos y subprocesos e
que se desarmola la ejecucién de una obra de edifcacién, Kentficando los recursos.
(materiales, oficios y maquinaria) que se emplean en s mismcs.
CES 4 Identficar y reacionar secuencialmente los cilinios procesos y subprocesos en
que e desarmolla a sjecucicn de una obra de urbanizacin, Kdentiicando los recursos
(materiales, oficios y maquinaria) que se emplean en s mismcs.
CES S Describir fuentes de informacién disponibles e recursos y rendientos en
construccion.
CES 6 Calcular una red de precedencias de un proceso sencllo como levantar un
fabique Ge ladilo- y realizar su representacicn equivalente en diagrama ce Gant,
resolviendo fa duracion de fared y su camin critco.
(CES 7 Calcular el camino crico del dagrama de Gantt de una obra sencll.
CES & Para las dstintas fases de Gesarolo de un tajo dado, identficar las reaciones
o0 o1r0s ta0s en funcin del 100 de dependencia y as holguras a respetar entre 1os
mismos, precisando las causas habituales de desviacin en la planficacn Gel mismo.
asi como s meclidas posibes para conregiras
(CES 8 Idenificar en s trabajos de planficacén de un tejo ce edificacin:

- Determinando los trabajacores y equipos necesarios para alcanzar_un
rendimiento demandado, indicando fechas y cantidades para cada uno de esios.
recursce y expresando esia informacian mediante gréfcos de planificacin

- Estimando la duracion de los mismos en funcién de sus caracterisicas y de los
recurscs disponibles

- Determinando  volumen de materal a solcar peridcicamente en funcicn d la
producibn y de a capacidad de acopo.

- Previendo los purtos singulares -puntos mueros por supenvsionss y oros- en
secuencia de Taba0.

- Dada ura contingencia habitual reajuste ce piazo, fata de sumiisios u oiros-
progoner y razonar al mencs dos atemaivas: reajuste G recursos, cambio de
fumos, nuevos procedimientos u oifcs

CES10 Expicar las necesicaces de _seguimiento, actualizacién y revison de la
Planficacén, precsando las  causas habludles para la sparicen de
modifcacionesiefomados.

Contenidos

1. Control de I implantacion de obras de construccién y organizacién de materiales,

Maguinaria y restantes equipos. ) )

+ Trficos reiacionados. con la obra: accesos y vallados, vias de circulacén intema,
reordenacion de rificos extemos.

‘Acometidas a servicos urbanos, instalaciones de obra.

‘Acopios. Condiciones de acopio de materials.

Almacenes. Condiciones de aimacenamiento. Gestidn de aimacenes.

‘Sistemas de aprovisionamiento de productos y servicios en consiTuccin.
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o Propiedades.
= Fomatos normalizados.
= icentiicacien ce barras comugadas y malas slectrosodadas.
> Hojas de suminstro
* Equioos para pussta en obra de amaduras.
* Planos de amadura de conunio y de detalle: simboios gréficos y formas g
representacien de amaduras.
+ Eementos de la ferala:
Tipos.
Funcién.
Caracterisicas y distibucién
Armadura longitugial y ransiersal
Ganchos o garotas, pailas y quebrantos.
Reparto de barras y distancias.
Esirbos.
= Planos de despiece de feralla
* Elproceso de elaboracién ce ferala.
+ Procedimientos, condiciones y equipos para carte y doblado ce baras.
» Procedimientos, condciones y equipos para armado de ferala:
o Atado.
= Soldadura o resistene.
= Puntos ce atado.
o Talleres G femral,
» Fases y secuencia de trabajo en la puesta en obra e Ia ferrala armada
Replarteo.
Condiciones de acopio y manipulacion.
Atado.
Esperas
Colocacién de separadores -tpos, materiales y disposicidn-
Anciaje y empaime de as amiacras.
+ Unidades de obra de femala
< Descripcén.
S Medicion.
& Valoracien.
+ Defectos de cjecucién habituales en a claboracién y puesta en obra de Ja ferali:
causasy efectos.
« Prevencién de riesgos en a slaboracién y puesta en obra de ferrals:
o Riesgos aborales, tscnicas preventvas especifcas.
= Equioos de proteceion individual y medlios de profeceian colectiva (colocacin, usos
y oblgaciones, mantenimerto).
Medios auiares.
Iterferencias entre actvidadss (aciividaces simulineas o sucesivas).
Riesgos ambentales.

Criterios de acceso para los alumnos.

Serén los estabiecidos en ¢f ariculo 4 del Real Decreto que reguia e cerfcado de
profesionalidad de la famiia profesional al que acompatia este anexo
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V. REQUISITOS MINIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

R Supertisie Superfsie
i 15 slumnos 25 siumnos
Aol 6= gestén G
Carmpo g topografe 00
Talr e s e segiad n o secr e 3 =

Espacio Formativo w we [ w5 ws [ w [ we
Aula oo gestén x | x | x | x| x| x| x
Carpo de topograis x

Taliar da thencss oe sagurdsd
5 secto e 1 sonsruoson

Espacio Formative Eauipamiento

Eqipos audoveuaes.

‘Sofware especifcn el espaciaidad

pasivas
- Pl pars sz con rotulsdor,
© Rotslez.

T Vit e s

~ Mesay sila para ormador

~_ Masas)y ilas paa surmeos.

Aula e gestén

PCs nsalacs snred, cafde proyecsén e iermet

Sotware 22 Smulasén oa tler Suomiton de borscién de smacurss

T campo 02 fractiss gebe s O G, propo pars Gavar SeiacsE Y
Carmpo detopografa Samales, et iors d obtacuinsy S0spta oara el rap e
5ot s posteriomente. puedan s eiminades oo fasisc

Fzars
Mesa ysia pars fomacor.
Equpas ca sroteceén mavlis.
Tt dethenicss ds

Seguritad sn el sacor s | de desearge, maauics

Vidos uoiares. exeaeres o mano, sndamios ubulres, plstfomss

ey - Vadios 6 protsoen calectiva basados en redes y baranilss: cusrcas,
reces, horoas, bancejss, postes, Sarandias  rodapis.

- Sstemas antesica
T Tapesy pacaraes prs huscos.
__Espaciosy sopores paa su nstsacién

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos.

diferenciarse necesariamente mediante cerramentos.

identfcados ceban

Las instalaciones y equipamientos deberdn cumplc con la normativa industal @ higinico
sanfaria conespondiente y respancerén a medidas de accesibildad unversal y seguridad

de los particpantes.
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oficios sobre ¢l orden de ciecucion esiablecido, y en parteular disponiendo los
elementos de ancije a quedar integrados en los firmes, asi como comprobanco que las
redes pueden dar senvicio a los elementos que se aimentan de ellas -uminarias,
sefilizacén u ofras-

CRI05 Las piezas y elementos se comprueba que coinciden con 10s previstos en
Guanto a modelo, formato, cimensionss, color, acabado superfcial y prestacines, y aue.
e han instalado de acueido a 1os esquemas e moniaje  respetando las condiciones.
de alinsacién, nelacion, apiomado y orentacién

CRI0.5 Los frabajos se comprueba que se desarrolan dentro de las dreas ceimiadas
para los mismos, sin afeclar 3 Zonas colindantes, i sobrepasar los baizamientos
dispuestos, y en el caso de vies afeciads se disponen operanos con sefales para
ordenar ef trafco, asi como la sefiaizacion especifica de obras, siguiendo las.
instrucciones recibidas.

CRI07 1 1po de cimentacién o sujecién de los elementos s comprueba que & la
especiicaa -empotraniento directo o mediante piezas de anclae, atomilado medane
faco mecanico 0 quimico, hincado sobre malenal granular U oifce-, y en ¢l caso G
colocacicn de capas de proteceion de cubierias de espacics subterrincos se adoptan
as medidas necesarias para eviar dafar Ia membrana impemeabilzante durante los
rabajos, imitando 'a puesta en senvicio Ge los ementos que depencan del
endurecimiento de mezclas o adhesivos de agare.

CRI0.3 Las marcas viales se comprucba que se sjecuan con las pintura estabiecidas,
en ias condiciones. meteoroiégicas indicadas por fabricante, y habiendo eplicado Ias
limpiezas  tratamientos al soporis con los productos  procediientos estabiecidos,
limfiando ¢ paso de rfico sobre las marcas viales recién aplicadas hasta su curad.
CRI0.9 £ cumpirmiento de las medicas de prevencien ce riesgos curante I0s trabsios.
de fimes, se supervisa realizando comprobacionss & mpartiendo Grenes de acuerdo al
Pan de sequridad y salud y s Insiucciones de! superior o responsable.

‘Contexto profesional

Medios de produccion
Utles y herramientas de medida: flexémetro, cina mética, nivees, pomadas, reglas con
peraltagor, meclidores aser. Termomeros para mezclas y temperaura ambierte. Equipos
nfomsticos fjos y poriies: ordenadores, memorias poratles, escaneres, impresoras,
fotocopiadoras y camaras fotografcas. Aplcaciones y entoros nforméticos de disefo
gestén ce proyectos. Apicaciones de ofimatica. Equipos de telecomunicacicn para voz
datos. Equipos ce proteccibn indvidual, mecios auiares ¥ de proteccion colectiva
Instalacionss provisionales.

Productos y resultados
Tajos_acondicionados para la siecucién de fimes y elementos_complementaros.
Funcionamiento de la maquinaria y efecucion de ramos de prueba, drigio y supervisado.
Estabizacion ‘in s de Ia explanade, Giiida y supervisada. Efecucion de capas de fimes.
“subbases, bases y pavimenios- de dstintos materaies continuos -zahorras, suelocementos,
¥ gravacementos, mezclas y fiegos buminosos, hommigén magro y de pavmento- y por
piezas _bordilos, adoquinados, embaidosados y_eniosados., diigida y supenvisada.
Instalacin ce elementos compementaros de los imes, difgeia y supervsada-.
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€2 :Describir el comportamiento estructural de los andamios tubulares y sus condiciones.
e resistencis y sauiori, identfcands las cargas & % que se ven sometdos, las
reacciones que manienen el cquiloro de Ia sstiuotra y ol modo en qus Ios esuerzos
22 reparten entre fos siamentos de s misms.
CE3.1 Clasfoar las cargas a a5 aus 2 ve somtict un andamio ubuiar propias,
o, ds agentas stmosfinoos.. aferensisndo las que son pemansnies e 133 cus
Son temporales, y 125 qus sctian en na sola dreccién y sentdo de las que actian
modiicands s direscén o senido. valoranda a Gferencia que supong oubrr Sl
andamio con malas o lonas respacts i andamic descubiero
CE32 Diferencar anire ssfuerzos 3 traccibn y & compresidn, Sesorbiendo y
comparando como se compartan os dierentes materaies -scero, cable, madara
Rormigan- antes astos sstuerzos. precisanco;

T Dierencia envs someter 3 una plststorma 3 uns misma cargs ce moda
puntusl o raparid.

- Diferencia entre arriosirar con una bara y son un cable

_ Dierencia de esistencia enve madera con vtas y nudos. o sin elos.

~ Dierencia de resisiencia et hommigén en masa y armado, sspeciaiments
n'e! sazo de utlzasién #n o3 spoyos el ndamic

- Difersncia enie sarga real d rowrs y sargs sdmisble cosficente ds
sequidad..

CE3.3 Clasifcar ios disintos tpos de apoyos o empotramientos y da amarres
presisando 1as reacciones con 35 aue conibuyen al equiiorc

CE32 En un supussio sencilo de una balanza con brazos de dstint longiud
establecer ol conirapeso necesario para squilbrar una carga dada, nterpretando ¢
resuiads y valoranda I3 mportanca e quliro da momenos para una esiruciura
vy

CE3.5 En of caso e descomposicién de las componenes de las rescciones de un
ancam:

T Besoompanar s carga a s qus st sometida Is fjasién de un smarre &n sus
componentes perpendicular y paralela a 1a fachada, valorando i a resccién
s parac ax sufints, dspaniendo ds uns tabi d resistancia de smarres
n funcibn cel fipo y tamafo del amarre. comparando 1a resistencia
distntos pos de amarres y de istntos materses dal paramento

- En el caso e apoyos, valorano 51 Ia resccion del suelo &5 sufiiente en
funcidn ds cosfisents de rozamiento oon 3 cuRs  durmisnts d madera. y
stableciendo a necesidad da empalraro o areno.

©22.6 En un supuesto senclo ce una ssceién tansversal plans ce un andamio
tubular n s que existen dos Smres d resitEnc conacids 4 dstintas ArSs, y &1
15 qus 56 estd zanco una carg de valor sonocida desce Una poles cus 25 1s irics
cags cus 56 considers, supomenda ademss dos spoyos puntusles sabrs el farena
Rorizonta, y que las reacciones en los amarres Son horzonales-, establecer su
estado de equilbro de fuerzas y momentos:

" Para cada uno de los casos en que cada amarre tiabajase en soifari
eterminando cual soportaria mas carga -si mas ato o ef mas bajo- y cusl
mencs, identiioando el moivo. suponiendo que. las reaccionss tanto
Verticaies como Rorzontales on s dos apoyos sobre el erreno son iguales

- En caca uno de los dos cssos amiedares, conacda el Sosfointe ds
fozamianto en Ios 3poyos, comprosando qus s¢ pusde equilbrar o andamio y
calculando en ich caso ol cosfisente da seguridad <n el apoyo, valorando
=1 sfecto soore i rozamiento da s humedad en ' superf ds <poyo.

- Para ol caso en qua tabajasen ambos amarres, estableciendo qus marrs &5
mis sequro, suponiendo que las reacciones en los dos apoyos sobre ol
‘errena son iguales y s6i0 verticales caso de husos con rusdas-

- interpretar o resutados € centfiosr prinap o3 ds extabldic
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instalaciones y acabados, proponiendo en caso contaro los posiles ratanientos a
apicar -como puentes d acherencia u ofos-.

CR2. Las condiciones.termohigrométrcas tanto ce! soporte como del ambiente, so
Gomprusba que son compatives con ios productos durante [a apicacicn y el curado,
especiamente en revesiimiento de fachacas.

CR23 Las proteciones a elementos fecibicos o préximos  (os soportes -nstalacionss,
Garpinteras, unidades terminadas u ofros- s determinan, detectandolos y estableciends
1os procediientos y medios a emplear de acuerdo a crterios estableccds, valoranco la
necesidad de protegerios o desplazaros.

CR2.4 La compatbidad del 1o y calidades e los materiales y productos a colocar,
fanto con el soporte y ¢l acabado fna, como con el Uso -cuaros homedos, cuartos G
instalaciones, equipamientos. educatvos 0 sanfarios, U ofos- Y requerimientos -
proteccion contra incendios, térmicos, acistcos u ofros-, se confima consulando las
fichas técnicas de fos producios y en siscaso al superior o responsabie.

CR25 La correspondencia ce las piezas servidas con Ios modeios demandados ss
Gomprusba, Interpretando los cadigos consignados en los embaiajes y albarancs de
enirega

CR2:5 La adecuacion del aspecto y estado de conservacion e los clementosipiezas
Vistos a colocar se asegura impariendo nsinicciones precisas para qus se comoruEben
previamente a su colocacin, valorano si las diferencias de aspecto enirs las mucstras.
exiraidas de dstinlos otes -tonos G color, texuras, mofivos cecorafivos y ofros- se han
de comegir mezcindolas, si fa direcrionalidad de las teuras y Gecoraciones ce las
piezas hace preciso unifcarla direccion de colocacion,y i s han de realizar paneles en
Seco antes de la colocacen

CR2.7 Los revestimientos ds fachada se comprueba que se profegen frente al agua que.
escurte desde Ia coronacin y entrantesisalintes de la misma, veriicando que se
conforman con piszas -albardilas, peanas, moiduras y olis-, con goterones en su
extremo nferory con el weo requendo.

RP3: Diriir a pé de obra la sjecucion de las partiionss, instalaciones  acabados en
edficacién para que se alancen los objetivos de calicad y planifcacién estabiecidos,
comprobando y realizanco Ios replanteos, coordinando a los dstinlos equpos y oficios
Intervinientes y supervisando el cumplimiento de as medicas ce sequridad esiablecidas.
CRA1 El marcado de las referencias de las particones, nstalaciones y acabados -sies,
pefimetros, iveles, Junas, huecos, pasos y fegistros de nstalacionss y otras., 5@ 2aiza
¥ su caso se comprueba que sé haya reaizado- de acuerdo a 1 previto en proyecto
¥ a los criteros de repinizo establecidos, exrayendo a informacian Ge s planos
Gomespondientes y revisando las dmensionés obtenidas, verficando que los elementos
de las nstalaciones se ubican en Zonas comunes cuando as corresoonda.
CR3.2 Los criteros para a distrbucion de las piezas de acabado se determinan,
consiitando con el superior o responsae, y precsando la dirsccion y orentacion d
colocacién de las piezas, e aparejo, 'a combinacin de piezas de disefo dferents, la
ubicacin ce los cortes y as Gmensiones de faeados y marcos.
CRA3 Las brdenes para o incio de 0s trabajos de pariciones y acabados se imparten,
disponiendo previamente que se apiuen s tratamentos ciagnosticados a los soportes.
¥ se apiouen los tratamientos prevics a las piezas tales como_humectacn,
{ratanientos profectores u oiros., de acuerdo a as insirucciones de! fabricante.
CRa.4 La coordinacin entrs los distinos oicos que inervienen n a ejecucion de las.
partciones, Insiaaciones y acabados se fealiza, incuyendo as  unidades
conespondientes al acondicionamiento de la parcela -pavimentacion, jardineria,
mobiiare, validos y otras-, determinando i orden e intervencien en fa &iecucién do
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Medios de poteceien ndsualy colecia

Pares o estructura donce se pusdan amrar andaics, s una
aura o ce & . por 12m. e ongus, y 5 m. de espaci e &n
Shme

Pizars.

Mesa y 4 para formader.

Equpos oe proreccon ndvidual

Mados suslisres. Sssasras Ge mano, ancsmios twhusres
plaiormas de cescarga, magurlos.

Medios de protecen clectva basados en reces y baraneilas:
cuerdas redes,horoas, bancejas. posie. aransilas Y ro3apes
Sisemas anicaids

Tapas  pasareias para huscos.

Espacios y sopotes para u stsiasion

() Posrd habiarse como taler de éencas de sequriad o lle de a especiaidad cuando
Saponga de s equipos spacios y sopories ecesaiospars s inciaacon
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CE2 4 Realzar repianteos mansjando una estacicn toal o taquimetro en Ias siguientes.
condiciones:
- Estacionando y orentando la estacin ofal o taquimetro
- Comprobendo e estado del apareto y juzgando la necesidad de caliracién o
reparacion para una tolerancia dada
- Realizando varias lecturas con Ia asisiencia de auxiiares o portaprimas, -
impartendo las nsinicciones precisas a los mismos-, comprobando s fa posicin
de diversos puntos o5 la corecta en planta y en alzado,
CE25 Realizar_ nvelacines, manejando niveles -oplicos 0 electionicos. en las.
Siouientes condiciones:
- Estacionando el nivel dpico o slectonico.
- Comprobendo e estado del apareto y juzganda la necesidad de caliracin o
reparacion para una tolerancia dada
- Realizando un fierario cerraco con la asstencia de auxiiares o portamiras -
impartendo las mstrucciones. precsas a los Mismos-, conociendo la cota de.
parida.
CE2 6 Realzar replanteos mansjando un nivel lser & las siguientes condicionss:
- Estacionando e!nivl ser.
- Comprobendo e estado del apareto y juzgando la necesidad de calioracién o
reparacion para una tolerancia dada
- Marcando un elemento horizontal -sofado, falso techo, 26calo u otro- por el
método del punto medo.

C3: Aolcar distintas técricas para ef desarrollo de repianteos y conlroes geometicos en
Gonstrucciones, cumpliendo a3 prescripciones esiablecicas en matera de prevencien de
iesgos laborales y ambientales.
CE2 1 Descrbiras fases y ol desarroll de los replanteos de obra.
CE22 Igentiicar los riesgos laborales y ambientales habitiales en tabajos de
replantecs, valoranc su cravedad y reconociendo medidas orevertivas, equpos de.
proteccion ndividual, medios de proteccion colectiva & instalaciones provisonaes.
CE23 Reaizar el replanteo para la implantacin de na obra de edifcacion en las.
Siouientes condiciones:

- Interpretando el plano de impiantacisn, idenifcando os elementos a replantear y
seleccionando s referencias -ees, perimetros U otras- 3 marcar.

- Seleccionando los medos de marcaje y la nformacion complementaria a la

- Comparanco y seleccionando equipos de replaneo segin la funcionalidad y
grado de precision requerdo para cada elemento a replantear, justficando la
seleccién

- Apicando las medicas ds prevencién correspondientes tras haber evaluacd los
iesgos aborales propios  de los aunares.

- Comprobando que las dimensionss reales de Ia parce'a y su desnivel son las
recogicas en ¢ pano.

- Ubicando los principales elementos de implantacién, como vallado perimetral
casetas prefabricadas, rampas de acceso, acopios Ge matenaies, situacén G
grias y otros )

- Trazando el perimetro de la ecificacion y de las cimentaciones de modo
independiente respecto a referencias extemas, reaizando posterorments
comprobacionss relatias
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* Condicions de recepcion de materiales: sellos y certficados
muestras y ensayos.

Taleres.

Centrales de fabrcacénrataniento de materiaes.

Vertederos.

‘Serviios higiénicas, comedores y locales de descanso,

Casetas de obra.

Medios auslares.

Maguinara de elevacion

Parque de macuinaria y pataformas de rabajo para maquinaria

Gestién de la maquinaria en obras.

Crterios de dstrbucion funcional en la implantacién ce obras: obras de edfcacion

bras de urbanizacién,

Sefalzacién y balizamiento ce obxas.

+ Recomendaciones de carga, descarga y lransporte d materiaies &n obra.

» Afecciones al enlomo: construcciones. colindantes, senvicios y elemenios urbanos
afectados,

» Tramitacién relacionada con la implantacién de obras: autorizaciones y licencias, pazos
e tramitacien, organismos competentes.

+ Bases de datod de fa construccion

2. Aplicacién de los sistemas de gestion de calidad y medioambiental.
+" Sistemas de gestion de a caliad
= Plan de conirol de ' caldad.
= Documentacion de conrolde las obras.
= Documentos de idoneidad téenica,
o Plan de musstreo.
* Sstemas de documentacién en obras de constuccién: registo . codifcacén,
razabiidad.
+ Cumpimentacion de partes de produccidn, incidencia, sumiisto, entrega y ofos.
« Pian de gestin medioambiental. Medices de control de impacto ambiental,
» Residuos ce construccion y cemoicion (RCDS): tipos, gesiion en obra, obligacionss:
nomatvas.

3. Gestion de relaciones en el entorno de trabajo en obras de construccisn.
" Agentes inervinentes en e proceso consinucivo:
Funciones y agentes de Ia propiedad y de las confratas.
Airbuciones y responsabiidades
Relaciones enire agentes.
Relacién con o encargado.
Organicrams en obras.
- Oicnas técnicas: funciones.
* Pincipos basicos ce comuricacidn en obras. Causas fio de problemas de
comunicacién en las obras
» Princpios bésicos para la foma ce decisionss.
* Los grupos de trabajo:
> Diferencias entre arupo formal y grupo nformal
= Roles en el trabajo en equipo.
= Estios de mando
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CE2.7 En &l caso de un andsmic wbular que se ransforma retiando smarres,
Spoyos o pezas de s estructurs
- Relacionar reglss y creros ds esiabiidsc
ndamio sutaestable u oiras-
- Evluar y ordenar s moco sproxmade por s rissgo ss macifcasionss &n &l
CE3.8 Identficar Ias dferencias et las cargas que soporian los andamios
tubuiares y Ias qua soportan 1as oiras esiruciuras conformadas con material de
andamio tubular,y del mismo modo precsar as diferencias en 1as posibildades
amarres y 3poyosiempoiramientos para equiibrarias.
(Cé: Adsptar ndamios fubuares 3 fos rabajos propussios segin a3 confguracones
‘aceptadas por los fabrcantes, extayendo s nfomacion necesara de Iss nsinucciones
thcnicas facliacas por os mismos.
C2.1 Dasorior los cantenidos minimos de Ias instrucsonss ticnoss e los
fabrcantas e sndamios tuoul
CE4.2 Reconaser s moduiacines tpo que ubzsn los fabricantes para s piezas ds
los sndamios Sbulres. y 102 pardmetrcs nomaliados o estsbscidos por nomatva
nica especifca 3 respetar en &f monile da andamios tbulres separacian G
fachaca, anchurss de paso. sk de barandilas. smares. dagonsizaciin  aics
CE4.3 Resonocer como condicionan Ia confiauracion del andamic Ios pos e Fasaio
2 desarollar desde el mismo cubleras, cerramientos da fabrica, pieado, pintura
o3 revestimientos u oios rabios
CE4.4 Dasarbi las condiciones -geometi, composisién. pssos. huscos. estada de
conservacibn y oiras. de paramentos y fachadas qus nan da seni Ge 3poyo 3 los
Sncamios tubulres, precssnda coma concizonsn s salueisn doptada pars £l
andami estricura, amarre y terminacén-
CE4.5 En ol monaje de un sndamio tubular 3 partr de as instruceiones téonicas del
fahrcante. somprobar qus uns canfguracidn sropussta a5t entre 55 aseptadas por
el abrianie. y propon 1 ubicacion de los 3c0esos.
CE4.0 En un proyacto ce andamios wouares a partr de las instrucciones tricas.
el fabrcanta y de sus confguraciones Suiorzadas-. contgurar andamos adsptadas
2125 siguienies condiiones d I base:
" Saparte incinsco sl menos 15%- en paraiso 8 I fachadslpsramento
- Soporte en escalinaas.
- Pasonfeiorpara camiones.
- Entrantesisalientes on a fachadalparaments
2 Angulo snir dos paramentas
- Andamios io torres autoestables

C: Apicar téonioas de inspeccién de andamios fubuiares, deteciando necesidaces
moficacion y manienmieno, y 3l TnaiZar su Uso comprobando que se cmpien lss
ondiciones de devolusion y que se pueds proceder I desmontaie, o bien detectands las
eparaciones necesarias.
CE5.1 Explicar qué es ol Acta ds Recepoién de un andamio tbular y por qué a5
necasaris,precsando com y por quien se cumpliments
£6.2 Explcar qué presonpoones relstvas 3 utizscion se ncuyen en ol plan de
monias/utizseionicasmanta ds un Sndamio AT ¥ po qus son necEsries.
C25.3 Valore Ia smisiaiad de dferenies situsconss da sarga @ 1 qus pueds
Sstar sometids un ancamio dursns su uilizscién. resizando calculos lemeniales
con s siguienes valores:
- Pasos caractaristicos de materales y equipos de consirucsén, asi com de
los tabajaceres
- Cargas puntuaies -por puniales, tranies u oras-
© Dimensiones y cargas superficiales y puntuales. miximas de
ey

andamios tbuares como a

s plataformas
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cumpliendo las condiciones de caildad y de segurdad y saiud de acuerdo con los planes.

conespondientes de fa obra.
CRE 1 Bl hormigén se recibe en cora verficando que e albarin de entrega concide con
las caracteistcas solcadas d! homnigon  verifcando el bempo transcutico desde su
fabrcacén, rechazandose la amasaca si supera ¢l cspeciicado.
CRE. La Saboracin de probetas para (os ensayos oe laboratorio a instancias Ge [0s.
seniclos de control de calidad, se realzan en su caso conforme a lo establecido en el
Plan de control de caidad, respetando as indicaciones en cuanto a tpo de recipients,
punto defomay manipulacicn de la muesire.
CRE:3 La consistencia del hormigén se comprusba que es la sspecficada en el
proyecto, conforme al elemento a homigonar, forma de verido y disposicen de.
armadura, ceterminnoia mediante Ios. procedmientos establecicos en ¢ Plan ds
contolde calidad
CRE4 £ transporte de! hormigén hasta su verido se comprueba que se reaiza
respetando los procedimientos y p/azos establecidos. para eviar que la masa presents
pérdda de lechada ni se inicie e faguado, protegiendo el homigén curante. el
ransporte, de faluvia, ¢l calr, o vientoy a8 vibracenes.
CRES Los camiones homigonera se comorueba que reaizan el amasado previo al
Vertdo durante  tiempo minimo estabiecido
CRSS £l verido se comprueba oue se reaiza adoptando los procedimientos
esiablecidos para controlar /2 segregacian de 'a masa, como ulizar disposivos para
que a caida bre del homigsn no exceda un meto de lfura, si provocar movMienios.
bruscos de la masa i mpactar conta los encolfados vertcales y as armacuras
CRE7 Las alturas de fongada se comprugba que 1o superan 08 Sspesores méximos.
‘admitdos y oue alcanzan i ivel finalde hormigonado sin sobrepasario.
CRE3 £ tratamiento ce las juntas de hormgonado, tanto las de unidn como las de.
Movimiento, se comprueba que se Gesaola segin las insirucciones rechbidas en fo
reativo a lmpieza y texturizacion de la superice a unir, mprimaci, sellado u otros

RPS: Supervisar la compactacién y curado del homigon para que fa pussta en obra 2
compiete de acuerco a las especiicaciones contenidas en la documentacén del proyects
cumpliendo las condicione de caidad y de segurdad y said G acuerdo can [0S planes
contespondientes de fa obxa
CRE.1 £l método de compactacin -capas, picado, vixado con aguja o rega vibrante- 52
Gomprucba que se corresponde con fa consisiencia de Ia masa y el to de clements
construcivo.
CRE.2 La potencia, frecuencia y nimero de los vibradores -superfcials, extemos &
intemos. a emplear se confima que pemiten alcanzar la compactacicn requerida,
onsutando s manales de! fabicante y al superor o fesponsabie.
CRE3 El vitxaco se comprueba que se reaiza de acuerdo a 1os procedimienios.
establecios en cuano a punfos a vibrar, profundicad a alcanzar y duracién
minmalmaxima,
CRE 4 El viorado se comprueba que se prolonga hasta que refuya Ia pasta y que se.
realiza de modo ininterumpico, cisponiendo de vibradores Ge repuesto uilizabies ante
posibies averias y procediendo & revibrar solo bajo auiorizacn de la direccién
faculatva
CRE.5 1 rimo de suministro  transparte de! hormigén en obra e comprueba que se.
ajusta a imo de verido y compactacion, mpartiends las isinuccionss especificas para
qQue se cumplan los paz0s ce hormigonaco d s distntos elementos.
CRE5 El método de curado -por ccbertura, fego U offo- y sU duracén se comprueba
due se ajusta a las condicionss ambientales  a a clase de cemento.
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- Las z0nas de acopio de materiales son apropiadas y sequras, y que los acopos no
superan a sobrecara admisibleen su plano ce 3poyo i dicutan o transio

CRI3 Las nstaiaciones de suminsiro y repario de energia elciica se comorueban
Visuaimente  en su caso pidiendo confimacion, tanto al nico de /o5 trabajos como
pericdicamente durante la realzacén de los mismos, de acuerdo con las insrucciones.
Fecitidas, verfeanco que:

“Funcionan correctament los infermgtores iferenciakes.

Las conexiones siécticas se feaiizan meciante clavjas reclamentarias.

 Las concuccionss eiéctncas estan aisiadas, en buen estado Ge consenvacion y, en la
medida de lo poside, son aéreas y no van por ¢l suelo, sobre todo en las zonas
himedas.

CRI4 Los trabajos se suspenden bejo condicones clmatolsgicas _adversas,
disponiendo en su caso e lastiaco Ge Ios productos acopiados o s a fjacién defintiv,
principamente los que estén en alura

CRI5 Se comorueba de acterdo con las instucciones recibidas, tanfo al inico ce Ios.
irabajos como perédicamente durante a realzacion de los mismos, oue Ia sefalzacion
en e tajo acota las areas de posives riesgos, permansciendo operativa el temo
necesarioy siendo suficentemente visbie, ncluso G noche.

CRI§ Los medos auwilires insislados por empresas ajenas se comorueban de
acuerdo con las nstceiones rechidas, Visualmente  en su caso pidiendo confimacion,
Verifcando que.

- Comesponden en o ubicacian con los previstos en ef Pian de seguridad y salud de
acbra,

~Disponen de las nstruceiones de ulizacicn y mantenimiento precepivas.

~Disponen en su caso de as inspecciones y auorizaciones precepivas.

CRIT Los medios ce profeccion coleciiva insialados por empresas sjenas se.
comprucban de acverdo con las instruceiones reclodas, Visuaments ¥ en Su aso
pidiendo confimacin, verficando que

“Estén cispuesios con la anelacien sufisente a fa secucién del rabalo.

~ Su nstalacin se realza respetando as nstrucciones del fabrcante o instalador.

- Sus elementos disponen de marcaco CE

 Cumplen las sspecficaciones del Pian ds sequridad y salud de fa obra.

CRIS Se comprueba que Ias nstdaciones provisonales para los trabajadores s=
ortesponden conlas previstas en o Plan ce seauridad y salud de 2 oora.

CRI. El tpo e il polea o roidana- o miquina -maguinilo, montacargas y ofros- para
ol izado de cargas y sus respectvos accesarios -ganchos, cuerdas, esifooos, esingas ¥
oifos, se pide confimacién ce oue es ef adecuado a 105 pesos y cimensiones de los.
clementos a izar, y Que su afianzado s seguro, pemtiendo las operaciones
comespondientes.

CRI10 Las contingencias que se detectan en el 1o se resuelien y en su caso
comunican a la persona encargada con Ia prontiud necesaria para posbiltar su
Supervisin y resolucicn, evtando la prolongacion de las stuaciones de fiesgo.

RP2 Realizar ol sequimiento y control de actuaciones preventivas bisicas durarte fa
Slecucion de las actvidades Gesaroladas en elios rabeiols asignacols, con o fin de
promover e desamolo seguro de los mismos, de acuerdo con el Plan de seguridad y saiud
Ge 1a obra y con la normatva especiica para obras de consiruceicn, comprobandd fa
‘adecuada ulizacion de 103 €quipos y medios de rabao.

‘CR.1 Los rabajaciores dreciaments a su cargo, se comprusha Gue:

~ Presentan un comportamiento equiibrado Ge acuerdo con las pauias establecidas, sin

conductas anémalas en el momento de desaralar ol rabajo.
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‘Asociado a la Unidad de Competencia
UC1380_3: Controlar a ivel bésico riesgos en construceion.
Duracion: 60 horas

‘Capacidades y criteris de evaluacién

C1: Igentficar las actividades propias de [a seguridad y salud en ol rabajo e marco
Rormatvo bésico que a reguia en el sector de fa consiruccicn, valorando a imporiancia gue
deftro ce las mismas presentan las medidas y técricas de prevencion de riesgos aborales
y roleccion, asi como Ia necesidad de 4 gestion preventive,
CE1.1 Expicar el signicaco del concepio de sac en ambtos de trabajo, dentiicando.
delos componetes que engioba
CE12 Defini el signifcacd de riesgo laboral, ciferenciando dicho concepio con ef de
pelgro, describiendo las escalas con 0s Gue sé valran.
CE13 Cita las dferencias entre accdente de rabajo y enfermedad profesionsl
CE1.4 Identifcar las ciferencias entre accidente o incidente. de rabajo, precisando las
implicacionss que cada po tens e o b de la prevencion.
(CE1.5 Precisar las diferencias entre as ecnicas de Sequndad y las tenicas de Salud
(Higiene ndustria, Ergonomia, Medicina del tabajo, Formacin ¢ informacien),
distinguienco el signiicaco de prevencion y profeccicn en & ambio de as primeras y.
comparando su importancia
CEY 6 Mencionar las funciones ylo obligaciones de los siguientes responsabies cefnidos.
legaimente: Promalor, Coordnador en materla de Sequricad y Salud durarte la
efecucion de la obra, Direceion Faculativa, Contratsta, Subconiratisa y Trabejador
aunomo,
CE1.7 Resumir Ias funciones de los Senvicios de Prevencién, precisando a quien se
apica la precepiva presenca de recursos preventivos en obras Ge Consifuceicn §.
Cuando es necesaria icha presencia
CE1.8 Definir qué es ia gestién ce Ia prevencion de esgos, identificando a 0s rganos.
de gesién infemcs e a emoresa y extemos & a misma
CE1 S Igentiicar los derechos de os trabajadores en materia de sequridad y saiud
precisando ei contenido de Ios derechos ce profeccion, mformacién, formacién e
matera preventiva, consulta y participacien
CE110 dentifcar fas obigaciones ce los trabajadores en mateia ce sequridad y salud

(C2: Defii os riesgos laborales de cardcer general en enfomos ce trabaio, asi como los
sisiemas de prevencion, especiicando las funciones que desempefan € control ce riesgos
laborales y o contol d salu de Ios trabajaciores.
CE2 1 Mencionar qué se enfiende por entormo y condiciones de trabaio y a reacién que
tienen con losriesgos laborales.
(CE2 2 Describir qué se entiende por medio ambiente del rabajo, enumerando:
- Sis componentes (fisico, quimico y iologco).
“Las variables principaies que deteminan ¢ medio ambiente fisico del trabajo
temperatura, humedas, ventiacién, ruido, suminacien, vbraciones, radiaciones y oiras)
¥ 1os principales iesgos asociados  cada .
 Los tos de contaminantes prncipales que pusden aparecer e el medio ambients
uirico el e (5o, aucos y 9202050)y s princioale fesgos asocados a





OEBPS/images/13263_Adelantada_Re_fmt244.jpeg
Informacion utlizada o generada
‘Documentacion tscnica de proyects y generada en obra, Plan de oora, Plan de seguricad y
Saluc, Plan de cafidad, Plan de gestn medoambiental Croquis de obra. Nomativa tecrica
especifica._Auorzaciones. y cencias de obra. Certficados de maleriaes y equipos
iizados. Catdlogos y manuales de maquinaria y eaupos. InSTuCCones verbales y oserfas
de responsables de obra. Instrucciones verbales y escrtas a fabaadores adscrtos y
Subcontralas. Informes verbaies y escros de entrega de unidades de obra. Resutados e
nsayos. Registos de los sistemas de gestién de la obra. Partes: e babajo, e incidencias,
e pedio y recepcin ce materiaies, abaranes. Sefalzacin de obra. Marcas ce replante
establecidas por ios servicios de topogafia. Mapas de carreteras

Unidad de competencia 7

Denominacién; ORGANIZAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE OBRAS DE
CONSTRUCCION.

Nivel: 3
Codigo: UC21483
Realizaciones profesionales y critrios de realizacién

RP1: Controar las actiidades de impiantacin de las oixas de consiruceién, impartendo
Instrucciones al efecto, para pemnlr su o, fe@izando las comprobaciones perinentes y
Siguiendo I especiicado en el lan ce segurad y salud  las Grdenes -verbales y escrtas-
del superior o responsable
CRI.1 La instalacién de! valado perimetral s controla, impartiendo nstrucciones .
comprobando. que respeta las condiciones e rgidéz. estabidad ysegundad
establecidas, que Imita la accesibiidad desde el exteror a s accesos prevsios, y Que
cumple 2 normatva sectoral o urbanisica- establecide.
CRI.2 La sefiaizacén y balizamiento de accesos de vehiculos y personas- y del
eniorno ce la obra, se contrla, impartendo nsiruccionss a efecto y comprobando que
se dispone de acuerdo a Pian Ge sequridad y salud y  f reglamentacién especifica
CRI3 La ejocucon de las acomelidas para los senicos -agua, eecticidad
Sansamiento y comunicacionss. necesarios para la obra se contoia, mpartends
instrucciones y comprobandd que se ejecutan de acuerdo a las instrucciones reciidas,
ubicando Ias acometcas en os puntos previsis, hablendo soliciado confimacion ai
superior o responsabie de que se dispone de Ios precepios permisos, y cfigiendo el
{endido e las redes iterores hasta os puntos de consumo o evacuacion
CR1.4 La delmiacion de las vias de crculaciin infemas -para personal y mauinaria,
Zonas de acopio, amacenes, taleres, ceniral de hormioan, parque de maquinaria &
instalaciones pars el personal se control, mpariendo nsinuctiones y comprobando aue
se reaiza de acuerdo @ las indicaciones recibidas, verificando 'a accesbildad de as
dierentes dreas funcionales de la obra, y en i caso proponiendo atemativas al
superior o responsabl.
CRIS La instaacion de los medios audiares -andamios, grias y ofos- se conirola,
impartiendo instucciones y comprobando que su ubicacion s fa prevista, habiendo
solctado confimacicn al supeior o responsable de que se ispone e 103 precepinos
permisos, cetectando prodlemas en ¢ movimiento de materales y abajadores ¥
afecciones a antenas, tendidos U o, y en U caso proporiENco usicaciones.
alternatvas.
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Tipos de elementos de sefaizacion vertcaly balizamieno.
Tipos de marcas viles
Tipos de slementos de contencién y balzamiento.
Condiciones de ubicacién de slementos complementarios:
< Unicacion relatva respecio a s imites de 05 pavimentos.
= Ubicacion refativ respecto a otrs elementos complementaros.
Condicines de accesiidad de espacios urbancs
+ Condiciones de instalacion de s eementos:
Tipos y lementos de anciejes
Condiciones e nvelacion, apiomado y orentacién
Conexcén con as redes de servicos.
+ Pintra de sefalzacian en obra i
‘Aplcaciones -iales, abarcamienios, pistas deportias y ofrs-.
= Tioos de pinturas y materiles.
Campos de apicacien.
Frocedmientos y equipos de jecucion.
Curado y proteccicn.
+ Organizacin y acondicionamiento de tajos de pavimentos modures y elementos
complementarios.
Brocedimientos de replanteo.
Broteccicn de elementos adyacentes.
Sefalzacien de obras en viales con Téfico
Coordinacién con otos tajos en construccicn de obras cvies.
Unidades de obra relativas @ ejecucion de pavimentos modulares y elementos
compementarios:
= Descrpdén
Nedicon
Valoracien.
« Prevendén de riesgos en ejecucén de pavimenios modulares y clementos
compementarios:
= Riesgos aborales, tscnicas preventvas especifcas.
> Equipos de proteccion individual y medios de profeceion colectiva (coocacin, usos.
y oblgaciones, mantenimento)
o Mecios auxiiares.
> Interferencias entre actvidadss (actividades simutineas o sucesivas).
= Riesgos ambientales
* Materales, técnicas y equipos innovadores de reciente impiantacion en ejecucién de
Servicios Urbanos.

Criterios de acceso para los alumnos

Serén los estabiecidos en ¢f artculo 4 del Real Decreto que reguia e certiicado de
profesionalidad de la amiia profesional al que acompatia este anexo

MODULO FORMATIVO 7

Denominacién; ORGANIZACION DE RECURSOS Y TAJOS EN OBRAS DE
CONSTRUCCION.

Codigo: NF21453
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o Elemenios de algeramiento y nervos prefabricados.
= Dierencias enre las soluciones de encofrado segin clementos a sjecutar.

o Encofrados incinados; mesas de encofraco.

o Cimbras.

Soluciones de encofrados trepantes.

Configuracién ge solucionss de encofrado.

Cargas sobre encofrados: propias y extemas, en la pussta en otxa del encofrado y en la
pussta en obra del hormgon.

Diferencias resistentes seain ipo ce encoftados: esfuerzos en ios ap0yos, contibucién
al equilbrio de los elementos resistentes del encofiaco.

Insinicciones técnicas de fabricarte y Procedimisntos especiicos.

Proceso de desmoniaje de encofrados. Desmontaje de cmibxas. EI careo el
reapuntalamiento.

Unidaces ce puesta en obra de encofrados, cimbas y apeos:

< Descripcion.

o Medicion.

= Valoracion.

Defectos de sjecucién nabiuales en la puesta en obra de encofrados: causas y efectos.
Prevencion de riesgos en el montaje y pussta &n obra de encoirados:

> Riesqos laborales, técnicas preventivas especiicas.

= Equipos de proteccibn mdividualy medios de proteccion colectia (colocacén, usos
y oblgaciones, mantenimiento).

Medios auiares.

Interferencias entre actvidades (aciiidaces simulineas o sucesivas).

Riesgos ambentales.

3. Control de la elaboracicn y puesta en obra de las armaduras pasivas.

Las armaduras en ¢ hormigen:
= Funciones.
Tipos -pasivas y actias-.
Propiedades
Formatos nomalizados.
gentiicacian c barras comugadas y malas electrosoidadas.
> Hojas de suminstro
Equipos para puesta en obra de amaduras.
Panos de amacua de conunto y de detall simboios gréficos y formas de
representacien de amaduras.
Elementos de a ferala:
> Tipos.
Funcién.
Caracerisicas y distibucin
Armadura longitudinal y ransiersal
Ganchos o garotas, pailas y quebrantos.
Reparto de barras y distancias.
Estrbos.
Planos de despiece de ferala.
£ proceso de elaboracien ce femala
Progedimintos, condiciones y equipos para corte y doblado ce barras.
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CR2.10 Las confingencias cetectadas en ol tao se resusiven, y en su caso se
Gomunican con la pronitud necesaria para posisliar su suUpervsdn ¥ resolucon,
extandola proongacian de las stuaciones de risgo

RP3: Actuar en casos de emergencia y primeros awdios, a fin de minimizar los daios y
atender e manera répida, eficaz y segura a los rabajadores accidentados, comunicando y
coorinancose con I0s responsabies establecidos y servicios e emergencia, y gestonando
125 primeras intervenciones l efecto
CRA1 Los canales de informacicn para actuaciones de emergenciay primeros auxiios,
se entfican con antelacin, deterinanco 1os medios de contacto con Ios responsables.
de la obra, insituciones o profesionales. santanos y de orden pUbico, U otos
cualesauers que pudieran ser perinees.
CR3.2 Los mesios de emergencia -bofiuin, evacuacién, exincién y otros- se identiican
on antelacion, deferminando su posicién Y comorobando que son los previsos en
nimero, g0 y Ubicacion- y que se encueriran en buen estaco de funcionamiento
CR3.3 La voz de slarma se da de acuerdo con lo establecido, a ener constandia de fa
emergencia o incidencia, avisando a Ias personas &n riesgo.
CRa4 Las actuaciones sobe of agente causante del iesgo en casos de emergencia se.
limiian  su sefaizacion, segin s indicaciones esiablecdas, saivo si Se considera
necesari intervenir para evtar males mayores.
CRAS £ trabejador delimita ol ambito de sus obligaciones, durante Ia emergencia o
incidencia, en funcién de Ia sitiacién, actuando con prontug y apicando las medidas.
bisicas estatiecidas, y on particular esiableciendo contacios con los responsabies de fa
0bra, y en caso necesaro con responsables médcos o de profeccion cil
CR3' Las brdenes de Jos responsables e acatan y ejocutan curanie fa situacion de
emergencia o ncidencia
(CRA.7 Los resgos resulfantes de la siuacién ds emeroencia o incidencia, cuando no se.
ha podido contactar con Ios responsables -Ge la obra, mecicos o de proteccién civ
segin comesponda-, se identiican, valorando su aravedad y estableciendo tanto las.
acciones a desarrolar en el &mbio de sus obigaciones como el orden de priordad de
Ias misms
CR3.2 En caso de heridos y cuando no se han pocido recibi nstrucciones @ resoecto,
e identifican los daios a [os mismos. por i tpo de accdente ocuTido, y se proceds
siguienco os princigios siguienies:
“Etando_situaciones de nenvosismo o desorden que puderan agravar las
consecuencias de la ncidencia.
- Evtando ef Gesplazamiento ds los herdos excepto si es necesario para eviar males
mayores.
~Evitando cambios de posicen a s hericos.
~Evitando la extraccion de los elementos incrustados en heridas profundas.
~Evitando a separacicn de la opa ceIa pieldel herico en caso de quemacura grave.
~ Resoviendo las electiocuciones. por desconexion de la corente y en su caso
separando al herido medants un il aisiante

‘Contexto profesional

Medios de produccion
Mecios ce eteccién y extincién ds incendios: Equipos de deteccicn y alama. Medios de
xtncién manuaies (extinores, bocas, de incendio equpadas) edos de extincion. Mecios
de evacuacion: salias, puerias, sefalzacion, iuminacién de emergencia. Medos para
actuacén y primeros. audios: equipos de proteccién indvidual para stuaciones. de
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ANEXO |
IDENTIFICACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominacién: Montaje de andamios tubulares

Cédigo: EOCI0109

Familia Profesional: Edificacién y Obra Civi

irea Profesional: Colocacién y montaje.

Nivel de cualificacion profesional: 2

Cualificacién profesional de referencia:

EOCS83_2 Montaje de andamios tubulares. (RD 154812011, de 31 e octubre)

Relacin de unidades de competencia que configuran el certificado de
profesionalidac:

UC1825_1: Realizar operaciones bésicas de montaje de andamios fubulares.
UC1827 2 Montary desmontar andamios tubulares.

UC18282" Organizar y supervisar ! moniaje de andamios tubulares.
UC1360_2: Controlar a nivel basico riesgos en construccion.

Competencia general:

Ejecutar los trabejos de moniaje de andamios y ofras esifucturas con material de
andamio tubular -com torres e acceso, torres de trabajo, gradas temporales, cimbras.
¥ otras., incluyendo as distintas fases del proceso -descarga y acopio, montaje.
mantenimiento y transformacones, desmontaje y carga- cumpliendo [as prescripeiones.
contenidas en los planes e insirucciones técnicas y siguiendo las ndicacionss Ge los
responsables de dinir el proceso y de inspeccionar el andamio, e inciUso digi &
inspecconar el montaje de aquelios andamios que no precisen plan de moniale,
colaborando también en el control de riesgos en su area profesional.

Entomo Profesional
/Ambito Profesional:

irea de productién, mayoriariamente como trabsjador_asalariado en_pequefas,
medianas 'y grandes empresas privadas bajo la direccion y supenvision de un
encargaco, y en su caso organizando el rabajo de su equipo de operarios. Colabora en
Ia prevencion de riesgos de su Ambito de responsabildad, pudiendo desempefiar fa
funcion basica de prevencion de riesgos laborales.

Sectores Proouctivos:

Sector de la constnuceién -tanto en edificacién como en obra civi-, en empresas de
montaje de andamios y oiras esinucturas tubulares, asi como oifos seciores que
empleen este tipo de estructuras: industria, naval, ESpectAcUIos u otfos.
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CRSS La censidad e cada tongada, una vez compaciada, e comprueba que s
determina por los métocs establecidos convencionales 5 mediante equipos
especiles-, cetenendo o extendico de la siguiente tongada s o5 resuitados cel ensayo
rebasan los mirgenes de acepiacion establecicos, y acotando Ias Zonas Ge -coIEhoNEO-
para su sancoy recompaciacien.

CRE8 Las capas de zahorra se ordena y comprueba que se protegen prohibiendo el
paso de vehiculcs, y maquinaria pesada, y cuando este sea necesano reaizando un
Tiego de imprimacicn y completandolo con (2 exiensidn s capa ce ario de cobertura,
fimitango ! trfico de acuerco a os plazos estabecidos para i roura de la emulsin.

RPS: Supervisar y controlar la ejecucion de 05 tajos de bases y subbases conformadas por
materiles tratados con cemento _suelocemento y gravacemento-, para ue se realicen e
acuerdo a las especifiaciones contenicas en Ia documentacién de proyecto, cumpliendo
las conciciones de calidad y de segurdad y saud de acuerdo con los planes
corespondientes ce ia obra
'CRE.1 Los componentes y caracieristias de las mezcias a exlender se comprueba que
e cortesponden con las establecidas en proyecto para cada capa y espaci funcional
del fime -carries, arcens u olros-, y que las tongadas se extenden alcanzando el
espesor y anchura de franes indcadss.
CRE.2 Las superfces de las mezcias extenddas se ordena y comprucba que se
mantisnen himedas mediante los procedimientos de riego indicados, especiamente e
condiciones ambientales que favorecen ' evaporacicn
CRE3 La compactacién se comprueba que se realiza respetando os soiapes entre
pasadas y iras paradas establecidos, dentro e los tiempos de abajabilcad de las
Mezcias, y que se realizan juntas de trabajo -longitudnales y transversaies- tan solo
cuandoy donde corresponce.
CRE4 Las juntas bansversales ce prefisuracion, tanto en el tramo de prusba como
posteriormene en la bra, se comorueba que se sjecutan anes de a compactacién y de
acuerdo a los procedmientos, materales y qupos. especficados, cumpiendo fa
separacion entre unias indicads
CRE5 Las juntas a realizar, fanto las iransversales por cetencidn del tajo como las.
longiudinaies requerdas por Ia anchura de 'a secibn, 52 comprueba que se realzan
donce corresponce por o procediments establecido.
CRES La ensidad de caa tongada, una vez compaciada, se comprueba que s
determina por los métodos estabiecidos -convencianales 6 mediantz equpCe especiales.
detenienco ef extencido Ge [a siguerte fongada s los resutados el ensayo rebasan
fos mérgenes de aceptacicn estabiecidos, y acotando las Zonas ce —colchoneo- para su
sanco y recompactacion.
CRE7 Los fiegos de curado se comprueba que se apican denfro de s piazos.
esiablecios ras la puesta en oba y con la Gosicacién ce igante previsia, y que en el
intervalo de espera la superice de las capas se mantens himeca y sin legar a
encharcarse.
CRE3 Las capas de suelocemento y gravacemeno se ordena y comprusba que se.
protegen prohibiendo & paso de veniculos y maquinaria pesada curanie (05 plazos
esiabiecios para a gananda de resiiencia, y cuando el Tifico sea necesario
completando el riego de curado con la extension y compaciacién de una capa de &rido
de coberturs.
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- Seleccionar las herramientas y Ufies necesarios pars el montaje/desmontaje.
i como. los squipos da proteceiin ndvidual requsricos. y Gumplr 133
edidas de seguricad y sad ssisbiecidss duranis s &acusin

- Insilar a5 barandilas de moniaje u ora profecdion coleciva antes de subir
e el

- Solitar y oolossr 103 siementos hasts conformar un nusva rivel Gomplto -
on barandilas y rodapiés en lterales y cara extarir. y sobre ol mismo
Conformar un vuelo complto G mas de 1 m. con barandilas y rodapiés o
Iaterales y cara extaio.y sudir un nuevo ivel 3 parbr e dicho voelo.

- Reaiizar los amarres necessros maciants faca plésica suando s precse
comprobar su esistencia

- Procedar al desmontale suando se e indique.

© Aplioar laz operacians ce mantenmianio de fn ds jomsds 3 los equpas
Giizscos,

(CE5.8 Realzar un montaje de tbo y grapa —brida o sbrazadera- para conformar una

mecica no sstindar dz un sndamia tuoulsr, haser I8 ssiccién d los squipos ds

absjoy cumplr a3 macidas e segundad y salud sspeciicas

CE57 En ol moniaje de una imbra o andamio de volumen, reaizar < montaie y

dssmontajs de una fore S pitsformas, de res Suras y smamads, con unss

dmensiones de 1a base aue serdn prefereniamente de 3 x 3 m, contando con Ia

Ssistenci d tercaros para o zado del mater, reaizar 3 selscaidn de oz £qupos

da ransfo y sump 12 meidas ds segurigad y 23l espacifoss.

v

Contenidos

1. Planes de montaje, utizacion y desmontaje de andamios tubulares.

" igertas mpiosdos:
« " Bor pate ce s smpress de mor
© Por barte oe s constructors
+ Organigrams de obras

~ Normstua relaciansds con sndamios tuoulsrss.

 Planes de montajsiuizaciéndssmontaje: presoripeién, funcién, contenidos:
difeancia enira planes de moniajetizaciEn/desmoniae ¢ instricciones tonicss
e fabricante

= Instrucsiones tionioss de fabrosnts: confgursciones o autarzadss,
prosedimentos recamendados.

~ Documsntacisn técnoa para montaje de olas esiructuras tubslarss: preseriosén,

 Excalss gréfiess y numéross de planos: interpretasién bésizs

D Plnos de  confguracén de  ancamos tbuleres. esquemas  de
montajsidesmontaje

~ Mocuiaciones tpo de piezas ds andamios tsulares.

~ Transformacién de andamios tubulares: ampla-plataformas. voladizos. y saiva
Voladizos, vuelos, Sc22sat, wserss. Tramos fusra de madlacian.

~ Trabajos  desarolar desde o andamio: tpos; influencia en la configuracion
estructura » adoptar, an a feminacion y an I35 neoesidades de transtamacin

~ Amarres:nfuencia de ls condicones de fashad:; tpologis: ubioacién

~ Factores de innovacién tecnolsgica y organizaiva en los trabajos de andamios y
otras sstustures tusularas,

~ Inisgracién ce meddas de prevencién ce rissgos lsboraies en o3 planss de
montasidesmontaje Ge sndamios tubu

oo
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‘Capacidades y criterios de evaluacién

1 Difersnciar las tipologias de cmentacines en otva ol y los procecimentos

Fefacionados con su ejecucion.
CE11 Clasiicar los dferertes tipos de_cimentaciones erpleados en obra._civl
Garacterzando sus propiedades y ambito de aplcacian, y precsanco fos crieris 03
medicién
CE1.2 Idenificar en una carretera as cimentaciones presentes y reconocer sus 190,
proporcionados os planos del proyecta de siecucion.
(CE1.3 Describ los disinos procedimientos wiizados para mejorar Ias caracterstcas.
de un tereno en obra cui, precisando sus funciones ¥ Ia mauinara y materales a
emplear
‘CE'.4 Identifcar y casiicar la maquinaria utizada para a perforacicn de piofes in-situ
& hinca de piotes prefabricados, cscrbiendo sus prncipales elementos funcionales y.
precisando las caracteristicas que determinan su seleccién
(CE1.5 Explcar fa necesidad de descabezaco de los ploies.
(CE15 Precisar as funciones ce los iferentes tipos d juntas a realizar en slementos
estucturales de_cimentacion superfsal ¥ profunda, describiendo su_proceso de
ecucicn y ratamients conrespondiente.
(CE17 Descriir o amado habital que incorporan Ios elementos de Gstintos tpos de.
cimentaciones supericales y profundas, precisando (05 detales ce amaco en las
niones con encepados y de las esperas para pilas y muros.
CE15 Croguzar la seccion de una zapata, inclyendo la femalla colocada con sus
separagores
(CE18 Explcar las necesicades de proteccicn de las cimentaciones superficials frente a
/2 accién del agua, precisando las medidas a adoptar

(C2 Aplcar tscnicas de organizacién y supervisién de 0s trabajos de cimentacin supercal
¥ rofunda en obra cv.
CE2.1 Explcar las necesidades de orgarizacion y preparacion de 1os tajos para la
jecucion de disintos pos de cmentaciones.
€222 Describi s diferentes procesos desarmolados hibiualmente en Ia efecucin de
cimentaciones superficiaies en obra cil, precisando el orden de Siecucion, Ios eqUipos.
a utizar -nerramientas, maquinaria, encoffados y otros medos auliares. asi como las
medidas de prevencicn de riesgos laborales -y 105 equipos de proleccicn indidual y
coeciva asociados-, particuarizando para I0s. Cistitos slementos: zapatas, vigas.
fiostras, osas, pozos.
CE2.3 Descrii os difeentes procesos desarolados habiualmente en la ejecucin de
‘cimentaciones profundas en obra ci, precisando e orden de ejecucian, Ios equibcs a
iizar —herramientas, macuinaria, encoffados y otos medios auxiiares-, asi como las.
medidas de prevencion de riesgos laborales -y 105 equipos de profeccien indidual y
coeciva asociados- partcuiarizando para os cistintos elemeos: pctes hormigonados
05t plotes prefabricados hincados, encepados.
(CE2.4 Defin las referencias para ejecucion de cimentaciones supericiales y profundas
—perimeiros, mveles y Giros- y medos con los que se define el marcaco para cada tipo
de unidad, precisando los proceciientos para su replantes.
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‘Asociado a a Unidad de Competencia

UC2145 3. Controlar la sjecucion de las pariciones, instalaciones y acabados en
edicacin.

Duracion: 90 horas

‘Capacidades y criteros de evaluacién

C1: Distingui Ias posbiicades de confguracion que offecen los diferentes sistemas de.
particiones y rasdosados de fabricas, feconociendo sus sementos y confguraciones 9o,
‘asociando sus campos de apicacién ¢ identficando Sus concicionss de ejecucion.
CE1.1 Clasiicar ias partciones de fibricas segin el materal a uiizar, comparando sus.
propedades funcionales  precisando su anbito de aplcacién.
CET.2 Diferencar as posilidades consiructivas de os disinios sistemas de particiones.
¥ trasdosados de fabricas, en 1o que se reflere  soportes sobre 03 que se pueden
ejecutar —suelos y techos-, a su arranque desds paramentos vericales, aloamiento de.
nstalaciones, necesidades ce revesimiento y acabado, fratamiento de huecos y
eniregas en of soportz —bandas resiientes elisticas perimetrales-.
CE1.3 Descrbir los materiaies/elementos ufizados como isamiento asociado a las
particiones/asdosados de fabrica, precisando Ias dferencias con 0s. princpales.
Sitemas altemativos -placa de yeso aminado (PYL y sistemas t&cnicos cesmontables-
CE1 4 Clasifica Ios dferentes materiales  tpologiasfiomatos -ceramica, biogues ds
hormiosn y ofros- empieacos en fos sistemas de tabiqueria ce fabrica, descriiendo sus
posisidades ce revestimienta y acabado, caracterizando su 4mbita de apicacen,
Feconociendo muestias de piezas presentadas
CE15 Descrii as técnicas de colocacion de la tabiqueria de fabrica, precisando para
cada materia s distintos tpos de apareios, el amaco de tenceles, o trtamiento de
liagas, as rabas e los encuentrcs ertre pafios asi como las piezas  fesoiucién de
huecos.
CE1 6 Expitar a reacion entre a hoja de trasdosado con la hoja exterior d Ia fachada
en fachadas de fabrica, pecisando la ampiud de la cémara de aire, las necesidades de.
liaves/coneciores, barréras anfinumedad, pasos de drenaje y ventiacion
CE17 Precisarlas unciones y cieros de ubicacion de las unias a realzar en sistemas
de particones y trasdosados de fabrcas, deserbiendo su proceso de ciecucen §
iratamiento conespondiente.
CE15 Determinar las condiciones de ejecucién en rabaios de tabiqueria de lacrlo,
deferminados por a cocumentacin técnica de referencia
- Extrayendo a informacién técnica -escrta  grafica- elativa al disefio def sistema de
tabique
~ Realzando un croquis de la secdén del sistema de tabique entficando los disintos
materales y revestimientos, asi com a resolucion de su confacto perimeta con ofos
paramentos.
CE1.8 Defiir os citerios habituales de mecicién de trabajos de particiones, precisando.
Ias diferencias entre os sistemas de fébricas y los aftemaos.
CE1.10 Descrvir s factores de innovacion tecnologica y organizatia en i disefo y.
efecucion de os sistemas de particiones y acabados en edficacon.

C2: Distngui las posibiicadss de confguracion que offecen los diferertes sistemas de.
particionss y trasdosados en PYL y Ios sistemas técricos desmontabies, reconociendo sus
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CR3.4 Los trabajos de excavacién se paralizan, actuando de acuerdo a las indicaciones.
del superor o respansable, cuanco varien a3 condicions de seguridad previias -
deformaciones de taiudes, apancion de gretas, desprendmientos u otos- y ante la
aparcicn de restos arqueologicos.

CR3:5 Los tajos de movimiento e fieras se coordinan entre si y con las unidades
refacionadas crena, redes de senvicios, obras de fabrica y ofas- ¥ en a ejecuion do
los bataches y entibaciones requeridas, asequrando que e materal de 105 tajos d=
excavacion se destine a los ta0s de raleno en el momento precso, profegienco las
obras de paso y desague durante la compactacién de las primeras capas ce rel
sobre los mismos, y acoplando las medidas esiablecidas para pro
explanaciones hasta que se acometan 0s t0s posteroes.

CR35 Los resutados de los ensayos y pruchas de servicio finales se revisan
contrastando sus valores con los esiablecidos en proyecto, detectando unidades
defectuosas, no aceplables yio penaizables y deferminando, dentro de su mito de
competencia y ce acuerdo a fos crigros estabiecidos, s medidas a adoptar, y en su
aso comunicandoo al superor o responsable con prORTUG requiriendd su SUPSTVSIN Y
resalucien.

CRA7 Los rencimientos de la maquinaria se contrastan, tano de forma incvidual como
frabajando en conjunto, detectanco las causas e rendifientos sensbiemente inferores.
al 5ptmo de la maquinaria disponible, como deficente mantenimiento, ncompatbildad
on las caracteriticas de! tereno o materiales, elevados tiempos de esoera para la
carga y descarga de vehiculos, longituces y espesores inadecuados de exiendico y.
Compaciacién de materiles, deficiente manGbrabiidad en vias de senici, €spaces ¥
plaaformas de frabaj.

CR33 Los taos se cierran diariamente ordenando que la maquinaria se reire a parqus
de magunaria, a estacionamientos provsionales o que se matengan en el lugar de
empleo seqin las necesidades de fa obra y la disponiblidad de la misma para el
personal de mantenimiento, con una Gisposicion tal que facilte su artangue posierir,
danc parte en caso G ser necesaia revision por pare de personal especialzaco
CR3.3 El cumplimiento de las medides de prevencién de resgos durante os rabajos de
movimentos de tieras, se supervsa realzando comprobaciones ¢ imparbendo érdenes.
de acuerdo al Pan de segurdac y saud y as Instrucciones cel superior o responsable.

RP4: Supervisar los tajos de excavacion -mecanizada y con voiaduras-, para que la
cjecucion ce los desmontes y Ia oblencidn de materaies de préstamos s realicen de
acuerdo a las especifcacionss confenidas en la Gocumentacion del proyecto, cumpliendo
35 condicones de caidad y de seguidad y salud de acuerdo con os planes
conrespondientes e fa obxa
‘CR.1 Las caracterstcas de los ferrencs @ excavar se analizan previamente y se
Inspeccionan, ordenando las areas previas establecidas en proyecto y de acuerdo a las
instrucciones de! superor o responsable - impieza y despeles, excavacion y retrada d
Ia tira vegetal y resto del terreno natural asta la profuncidad incicada, agotamienias,
efecucion ce cunetas de guarda u ifas-
CRe.2 Los taludes de la excavacin se comprueba que pusden alcanzar la incinacién
especiicada e acuerco a proyecto, detectando movimintos y cemumbes en los
mismos, presencia de agua y oiros factores de inestabidad, y &n sU caso se comurican
al superior o responsable con prontud requirendo su sUpervisin y resoluci.
CR3 La estabiigad de las 2anas se asequra ordenando que se acopfen las mecidas.
previstas en proyecio y Pian de seguridad y saiud -entbacién, descabezado de taludes,
prezanjas, sobreanchos y agotamientos. y las insiruccionss del superior o responsabe,
yen e caso de las zanjas en e pie de os taudes de excavacién adoptando las mecidas
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CES9 Analizar las maias pricicas e trabajos de cublerias planas, deferminados por
informes, imégenes o videos Ge los procesos Gesarollados, asi como defectos de
acondicenamient e os tajos y acopios, inadecuad organizacion de (o procesos, y en
paricular practcas de riesgo y defecios en la acopeién de medices de prevencion de
iesgos aboraies y ambientales,Justficando las respuestas.

C5: Interpretar las condiciones de ejecucin de Ios fadonss, tableros y coberturas en

cublertas incinacas.
‘CEE.1 Comparar as venfajas e inconverientes de las distnias soiucones para fa
formacién de pendientes en cubierias inclnadas, precisando su campo de apicacin &
dentfcanc as soluciones de tabero con as qué 5@ pueden combinar.
(CES.2 Valorar Ia capacicad poriante de clstintos materiales -chapas, piacas y pancles-
idenificanco las dimensiones comerciaes caracterisicas y asocianco la dimensién ds
los vanos y voladizos maximos que condcionan ol apoyo drecto, asi como las
ondiciones para o transio de operaris sobre 0s mismos.
CEB.3 Ideniifcar fjaciones para los dsinios materises de tableros, isiamiento y.
cobertura, identficando los Upos de flaciones asocados a los disiios materiales
chapas, iaces y panes.
(CEE 4 Reconocer en Una seccién acotada de cublerta que utiice chapa conformad,
placas de fbrocemeno o bien paneles séndvich, las dimensiones y materles que
defnen dicha solucia, idenfcando ofras soluconss -de eStCLTa tabero y cobertura.
habituales con dchos Materiaes princioales.
CEES Clasifcar los disinios materiales y tpologiasiiomatos de tejas y pizaras,
reconociendo muesiras Ge piezas nomals y especias y asocando las ubicaciones
dentro dela cubierta en s que se disponen
(CEE 5 Descrisr as distntas posibiidades para e apoyo de Ias piezas de cobertura de
fefa y pizarma, precisando sus campos de aplicacin, y Casificano 0s pos y materides
de rastrles utiizados para a subesinuctura de apoyo de la cobertura
CES7 Defi as Gimensiones caracieristicas a respetar en o disefio y ecucién de
Gubertas incinadas:
- Pendiente. minimaimaxima ce faidones segin el mat
i, piana, pzara.
“Vulo minino y i de as piezas de alro.
~ nchura minima de mahoyas.
~Dimensiones y pendientes mininas c canalones ocuos y vistos.
- Soapes de los complementos de estanquead en encuentos de faldones con
paramentos verticales.
CE& 5 Descrio los tipos y condicionss de fjacion para las piezas de a cobertura,
precisandoa diferencia ene os distntos tpos de tefas y a para.
CES 8 Descrii a uizacion de producios iauicos  accesoros de impermeabilizacién
en el ratamiento de los punios singuiares de cubierias inclnadas, precisando os tpos
de productos utiizados, sus campos ce apicacion, la preparacian tel soporte necesaria
¢ resto el procecimiento o de apicacen,
CEE.10 Reconocer en ina seccion acotada de cubleria con cobertura de tefa o pizama,
1as dimensiones y materiles que defnen dicha solucion, identfcando otras soluciones -
de esiructura, tablro y subestnuciura soporte de fa cobertura- habituales con cichos.
materales pricioales.

de cobertura: tef curva,

7: Aplicar técnicas de organzacin y supervisién en a ejecucion de cubieras inlinadas.
CE7 1 Reacionar las condiciones que debe reun 15 tajos de cubertas inclinadas para
optimizar os rendimientos -ubicacién de acopios, medios aullares, vias de Grcuacion .
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» Utiizacin de [os canales de comunicacicn establecicos en el centro ce trabajo
« Adecuacibn i rtmo de rabalo de la empresa,
» Sequimiento ce las nomativas de prevencin de riesgos, salud laboral y proeccidn del

medo ambiente.
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CR2.7 Los medios auiiares y de proteccin colectiva, se comprusba que:
2" S ataptan 3 las nacesdaces ce fa actuidsd, pemmitends su siscucin de
Scuarc 3 153 nstruceiones del faoricante o insialadar y 3 Plan de segurdad
ysaudseis obra
— Se ublaan, consenvan y mantisnen de acuerdo 3 Iss instuccionss dl
Fabrcanta o nstaiador.
~ Los trabajadores respetan ia integridad y funcionalidad de los mismos, y
Solictan sutorzsciin para procacer s su ransformacén a & 1 rirads
aigin slemento
— Se revsan ras un uso o sofsiscién ntansives.
CR25 Los venicuios y miquinas se comprueba aus.
" Se comespanden con los previstos en ef Plan de seguridad y salud 6e s obra
2 S utlizany conservan ce scuerda a a5 mstrucconss cal faricante.
. Estin n buen sstads de conservacisn seqin normatva
— Son utizadas por operarios autorzados y formados para fal
— Se emplasn nicamente en tareas para Ios que han sido disefados.
2 L2 méquinss se halan comsctamenta nstaladss y manienicas, conservanda
o resguardos  carcssas ds proteccion sl opsradar.
— Los vehicuos crulan por las vias previstas y se estacionan en los espacios
destinados a 3 in
CR2.9 Los residuos generados en o tajo se comprueba que se vierien o scumuian
e Ios espacios dastinados para esie fin, respetando los crferios de segurdad y de
protscsién ambiental establecicos.
CR210 Las contingenciss defeciadas en ol tajo s rasuehven, y en su 0350
comurican con 1a prontiud necesara para posibifar su supervsién ¥ resalucen,
Svianda 13 prolongac.on ds a2 shuaciones ds nesgo.

RP3: Actuar an casos de emargenia y primeros auxiics, s i ds minimizar los dafos y
atender e manera ripda, efcaz y segura a los trabsjadores sccdeniados
Comunicando 'y coordinindose con los responsables. estabiecidos y servicios
‘ergencia, y gastonando las primeras ntervencionss 3l sfeco
CR3.1 Los canales de informacibn para actuacionss oe emergencia y primeros
Susios, 52 igentfican con anislscin. determinanda los medios ce conisets con los
responsabiss de 8 cbra, nstiucionss o profesionslss santaros 42 arden piblco, o
oios cuslesquiera que pudieran ser perinentas.
CR3 2 Los medios d emergendla -boiauin, svacuscién, exincidn y otos- s derfican
con antelacién, determinando S posicién y comprabando aus son los prevsios <n
nimero, ipo y Ubicasie-y que se encueriran en buen estado de uncionamiento
CR23 L vo de slarma <8 d 46 acuerda con 0 Sstablscido. 3l tener sonstancia
1a smergencia o incidenca, avisando a 25 personss e s
CR3.4 Las sctuaciones scbre el agente causanta del fiesgo en casos de emergancia
S imiten 3 su seRsizacien, seqin 'as mdescionss sslecdss. Saho 5 32
Gonsiders necssaro misrvent para sviar males mayores.
CR3.5 E rabajadr dsimita el dmbio de sus oblgaciones. dursnte s smergensia o
incidencia, en funcién de ls stuacion. actuando con prontiud y aplicando las meddas.
bisicas establecidas. y en parloular astableciendo contactos oon los responsables
e 1a obra, y en caso necesario con responsables médicos o de proteccién i
CR26 L irdenes ce lus responsables 52 acatan y sfscuten durani Is Stuacién de
emergencia o ncidenci.
CR7 Lo nesgos resuliantas ds Is Stuacién de emsrgencia o inscenca, suando na
52 ha podido contactar con Ios responsabias < Ia abra, médicos o de proteccién
Gl sepin correspond-. 5 dantfcan. valorando su gravagad y extabiecenda tanta
a2 ssciones 3 gesarolar en sl dmot da sus oblgasiones coma sl arden ds
priordad oe a5 mismas
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CR44 Las piezas que conforman los salientes/entrantes -salva-voladizos, amplia-
patsomss. tapa-agujsros y voladzos. e colocan sonfoms 3 pan de
montaelusizacion/cesmoniaie o confguracién auorizada del fabriante, montands
mediants 50 y rape 25 paries del andamio nacesarias para salvar una distancia o
esquina cus ousds fuera de moculacisn

CRA5 Los amarras se sjscutan cumpliendo lss siguientes condiciones genéricas -
para todd ipo de amares--

= Goservanca. £n &l momento de reaizar s smane. Is consistencis ds I3
fachada en ese punio,y si exsten dudas contrastindlo con o drecior
montaje o téonioo unversitar.

- Sujetenda i Sndamia &n su fons mis consisients -preferantements €n los
vertcals..

- Dejando paso lbre para Ia Sroulacién sequrs el personal sobre ol mismo
Sitando que &1 amare nvads 1 sona ce ténsio

- Impidiendo ol moviments el anamo an todss 5 cirsccianss.

~ Reaiizands los amarres 3 madida que se morta ol andamio, o n su cas0
s 02 comenzar 3 ubiro anos. sonirapazos o otres-

- Saluo inicacién en contarc se siecutan Ios amarres directament, evfando
manar indrectamente megants siementos complamentarcs oe sz
fachadss barandilas. rejas, mstsiazonss y o7os. y nunes sin haer
Comprobado su resstencia,

CR45 Los siementos de fiasién se instasn en cads cssa comgliend lss
condicionss siguientes:

uranda 03 tensorss por sus extremos y scsonéndolos hssts que
Sicancen I tansién sufcente.

- Apretando los formilos y odncamos hasta introdusifos - i taco o material
e fachads-a ope o nasta s dstancia fjada

- Los tacos quimicos. utlzando ol to de achesivo y respetando las
Indoaciones d 1 s éenca y ds seguridas

CR.47 Los siementos de unién se nstalan comprobando que i materiay tpo de las
umones seleccionadas tubos, sbrszsdarss o oros- tano sl exrema e andama
Goma i axiremo contraro, son sufcientaments ressientes. y resizanda & prete 3
tope d las sbrazscaras.

R 45 Las meddas de prevencién de resgos laborales para las operasones de
monisie. <6 cumpen e scuardo sonIos rtercs sstalesidos ce prevencon ds resges
Iaoraies y Ias instrucconas sspecifcas para e montje que se e reaizanco

RP5: Realzar operacionss de desmontaje de andamios tbulares una vez ferminada su
uizacion para proceder 3 su recuperacion y moriaje en o ubicacén, reaizando
omprabscianas el sstado n qus = devuelve. y eompiendo Iss mstuccones dal
montador responsable ds <qupo y las mecidas de seguidad y salud esiablesioas
(CRS." La confimacién dsl montador responsasie ce sdupo s selicta, antss
comanzar o desmontai.
CRS2 Los equpos de protsceibn colsciva, como lss barandilss y pltaformss
provisionsles para montajeldesmontaje. 56 Insialin conforme a las. insirueciones.
fecioidas por ol montador responsable de equipo,  s= abastacs de los saupos de
protscaién ndvicus que son neosarios para <l desmontai.
R85 Lss lanores ds cesmantse <2 desarrolin respetando &n gensral ios mismas
erterics qus durante & montaje, Sguienda I orden da dssmonisjs ue se & 3
indicado conforme a las insruccionss y planes de montajelublizacisn/desmoniae y &
Fian ce seguicad y sl Gz I3 obrs, y eviando causar des
paramentos o carinierias por manchas, gopes u olras causas.
CRS4 Las maddss e prevenson oe riecgus Isborsies pars 153 oper
desmoriaie se cumplen de scuerdo con los crteros astablecdos de prevenoian de
tiesgos laborales y la insirucclones especifias para ol montajs que se =st reaizando,
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pasivas. Instucciones verbales y escrtas de responsables de obra.Instucciones verbales y
escrtas a trabajacores adscros y subcontratas. Inormes verbales y escrtos de enlrega de.
tidades de obra_ Partes: e irabap, de ncidencias, de pecido  recepcion de materiles
albaranes. Resuitacos c snsayos. Sefaizacion ce oba

Unidad de competencia 3

Denominacién: CONTROLAR LA EJECUCION DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
EN OBRA CIVIL.

Nivel: 3
Codigo: UC2142.3
‘Realizaciones profesionales v criterios de realizacién

RP1: Organizar el acondicionaimiento previo o [0s tjos necssari para ia reaizacién ce 05,
irabajos de cimentacién y esiructura en obra cii, consultando la documeiacién técnca y
recabando a nformacion pertnente del superior o responsable
CRI1 La inormacicn que permite a completa cfinicén d los trabajos de cimentacén
y estructura a desarrollar -geomelra, procedimientos, recursos. se comprueba que esta
disponiie, ordenando y revisando los documentos G proyecto, en su caso medanis
apicacionss y enomos informéticos e cisefo y geston G proyectos, detectando
posibles omisiones y emores, y recabando las aciaracones petinentes de! superior o
responsable
CR1.2 La informacion pertinente para el control de Ias unidades de obra de cimentacién
y esifuctura se idenifica en Ia documentacin de proyecto y se recaba del superior o
responsable precisando a tipologia de las cmentaciones y clementos estructurais, 1os
detalles e armaco -pasivo y acliv-, y las Uiones a realzar en obxa entre slementos
prefabricados  realizacos i it
CRI.3 Las caracteristizas ce Jos dierentes materiales y recursos a emplear asf como as.
especiicaciones de sjecucén se icentiican en la documentacion de proyect y se
recaban de! superior o responsable, precisando a defiicén de encofiacds, hormigones,
armaduras y cimbras, el orcien ce los tabajos, y las caracterstcas Ge los recursos
materaes y humanos
CRI14 Los ensayos y pruebas a realzar y las mussiras a tomar en obra -acero
estructural y de armaduras, probetas de hormigén, Mmortero o lechadas, U oras- por 105
sevicos de control de calad, se identican a pari de los documentos de proyecto y s=
recaban del superir o responsable, con anteiacién de acuerdo 3 la panificacin de
obra.
CRI'S Los objetivos temporales de produccién se identiican en ol plan e obra
concretando los plazos de epecucén para cada elemento y fase de tabajo, y oS
rendimientos a obtener de acuerdo a os recursos disponibes.
CRI8 Las medidas de prevencién de resgos laborales ssociadas a Ios taos de
Gimentacin y esiruciura en obra cvi se deterinan a part del Plan de seguridad y
530 & recabandoIa informacion pertnente del superir o responsable, precisando los
equipos e profeccion indiviual que han de Ltlzar 10s operarios y 1as protecciones.
coleclivas a intalar y mantener.
CRI7 Las medidas de prevencion y corecioras del impacto ambiental se determinan
consuitando fa documentacin de proyecto y recabando la informacion perinente del
superior o responsable, precisando las necesidadss de balizamiento ce zonas sensibles,
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RPS5: Realizar operaciones de arrangue, amarre y desarrollo del montaje para completar
Ia estructra principal del andamio y 5us plataformas, 2ando y desceniendo ias piezas y
Elamnios ds| misme. colscindelos an Sus ueaciones, y sSsutande mares medants
atoritado 2 1a fachada en Ias ubioaciones que le indique of montador responsable de
Cauipo, cumpliende lss madidss 2 seguidsa y ssud establecidss.
‘CRE.1 Les ayudss ol smanaus cel andsmio para montar 3 zona beja se dessrrolln
Gento e a zons deimitags s fal fn, sumimsianda las pezas de raplanteo -
Gurmisntes y husilos & otrse. desd Is 2ons e 2conaz, coosandalas en 1 ubicacén
aue se ls indica expresamente por el momador responsable de  equio.
anipudndaias pars el sivate de s nivelssion Sguenda ‘s mstrucconss cel
mismo, y colaborando en sl dasplazamisnto de ls sstuctra il para ajustar 1s
distancia 3l parament.
CRE2 Lo sauincs de proteccién colsciva -barandillss y platsforms provisionsles
prs monisa u otrss. s nstalan sonforms 8 Iss instruesiones rachidss por sl
montader responsable de cquipo y se abastecs ds los equpos de proteccisn
ncividual que son nesesarios para sl montaj.
CR5 3 El enganch < (zad0 de piezas mediante e disposiivo da slevacion previso -
poles o maquinlo. se realiza ssegurando el material mediane un slemento de
Engancns qus imoia ' <aida ccidental de 1z piszss. accionanda los mecanismos
e bloquea correspondientes. y &n o3sa de emplasr slevadores d c5a &l matenal s
asegura frente 2 cakia, vueloo y welo, mediante &l 213do o ¢ apoyo seguro dentro
el cais
CRE 4 La enivega y recepcién de Ias piezas a ot rabajador sa reaiiza de scuerdo a
i cbdigo praestablecido, evfando aue quede sin Sefinl quien esta sosteniendo s
piezas, tanto a pasarlas a mano como 3l tomaras de los ganchos, ¥ también para
avisar aue se pare el cisposiivoimaguina oe slevacién
CRE 5 El posiconarse en ol rea de f2ado y descerso oe los materisles durante o
montaje, se euita saivo para realizar dchas operaciones. adviiendo 3 quien o hags
de lss suscones de riesgo y conminéndole 3 que se et
CRE S Las operaciones de 122dd y de dascenso con polea se desarolan en las
Siguientes concicio

= Comprabando aue no hay personsl no autorzado invadiendo 1a zona
seaisds.

- Compransndo aus sl lugar donds se izan y desciencen los matariles cusnta
on Una i 32gura pars 2 0350 G Que caiga SIguns ez desce armba,

- Evtando Ia caida de los materiles, franando Ia cuerda antes de llegar al
Suelo por ol operario que esté a1,

- Detactando coris y desnischados &n 3 cusrds. pracediendo &n dicha 350 &
= susttucién

- Detectando desgastes, deteroros y cuslauier otra snomal
clementos ds izado.

- Cuando se ssté abajo frando de modo continuo -sn frones brusoos- de Ia
Cuerda. sin abri musho ef Sngulo de atsaue -para o irar Ge Ia esiructra- y
mirando en fode momento Ia carga para detectar enganches  caidss.

- Cuand <6 ssté armbs syudande s i Ssompazadaments eon &l comasiero
ey

(CRE7 Las operaciones de colocacién de las piszas y slemenios s desarrollan an
1as siguientes sondiciones:

Y S inetls sada peza en a sstructurs. an el momsnto ce su recepsién y en 8
gar adesusco, Svianco cejsr piezss sueliss & mal msislacas ave puedan
generar resgos o casr

- Los elemantos tanto de sistemss ce marco coma de sistemss tbulsres
ulidreconsles-, 13z piazss comunes y 8 resta Ge piesss -ssoaleras
irampilas, y oiros. se colocan ssegurindslas por todos sus punios de flacon
et ai ks, aiinriin fussacalis Tl 5 TGhaibias

el resto de
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‘Asociado a la Unidad de Competencia
UC2150_3: Controla as técnicas especificas de obras de rehabilacién en edfcacién.
Duracién: 70 horas

‘Capacidades y criteris de evaluacién

(C1: Diferencia s disinos procecimientos relacionados con la estabizacién provisional de

dficaciones para su rehabiltacién, y de las afectadas por demaiciones y excavaiones.
CE1.1 Clasiica los cifrenfes toos de elementos de estabizacin de estuciuras en
ediicacion, caracterizando sus propiedades y ambio de aplcacén
CE1.2 Descritir los tpos de conexion utlizados para fransmir fas carges de los
elementos constructivos & fos esiabilzadores irecta, medinte conformado . con
Interposicion de elementos conectores-
CE13 Casifcar Ios dferentes ioos de esiucturas de estabiizacion de fachadas de
ediicos en las demoicnes con vaciado de la esinictura inferior, caracterizando sus
propidades y amisto de apicacion,  precisando os crteros de meticion.
CET4 Idenifcar los tpos de elémentos de ransferenca de carga preseniados -
puntales, tormapuntas y oros-
CE15 Descrbr las dstintas inspecciones, toma de musstras, pruebas y ensayos a
reaizar en obra para determinar ef estado esinuciural de consinucciones a demoler o
estabilzar.
CE16 Descrio los refuerzos a realzar para mantener [a estabiicad estuctural de
ediicos afectados por obras o en proceso de demoician,identiicando (os elementos a
reforzar forjados, muros, pilares, cmentacionss, fachadss y huscos- precsando s
comprobaciones pendicas a reaizar.
CE1.7 Proponer Ia configuracin del sistema de transferencia de cargas -determinados
por los piancs e planta., de fos dferentes elemenios estuciuraes y ios punios de
conexin, desde los siguentes sementos:
- Piares e cimentacionss y piares de plantas infermedas, precisando s dierencias
enire ambos casce.
~Vigas colgadas y cerchas con frante exento, precisanco las diferencias enire ambos.
~Fachada de vaciado con espacio disponidie frenfe a Ia misma o con obigacicn de
ocupar a via pibica, precisando [a dferencia enre ambos casos.
~Estructura de cubierta nclnada para desmontaje parcialdel tablero

C2 iglicar téonicas e organizacén y supenisén de los tabajos de
demolicién/econsiruccicn, diferenciando los distintos procedimientos desarrolados, asi
com el ratamiento de s residuos resultantes.
CE2 1 Clasficar Ios diferentes fipos de demoiicidn por Ias técnicas empleacas y su
ambito Ge apicacicn
CE22 Clasicar s residuos d construccién y demolicin -RCD, seqtn su separacién
en obra y posteror tatamiento -recuperacion y reulizacin, descontaminacion
ransporte a veriedero-
CE2 3 Igentfica los elementos a demole y los RCDs que se van a generar, en una obra
de deconsinuccénidemolcin de Una edifcacin, deteminado por magenss y planos de
I misma, estableciendo como se deben separar para su posteror tratamiento.
CE2 4 Descrl os dierentes procesos desarrolados hastuaimente en las obras de
demolicién/econsinuceion en infeiore, precisando ! orden de ejecucion, os eauipos a
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CE17 Comparar las propiedades de dos o mds homigones, en las siguisntes.
condiciones:
= Interpretando sus ciagramas de variacion de [a resistencia cel hormigén con el
tempo, dentiicando los valores representatos.
- Ideniifcando sus propiedades a partr de 1a nomendiatura
_ Expicando a evoiucien resistenta el homign con el resto de propiedades.

C2: Diferenciar Ios equipos, técnicas y procedimientos reiacionados con la puesta en obra
del hormigén, describendd ¢ desartolo de fos dsinios procesos -ransportz, verico,
compaciacién y curado-, y relacionando su efecto sobre Ias propiedades fraies del
hormigén
CE2.1 Defini las condiciones de teminacién y acabado que deben de reuni fos.
elementos ce oora de homigan, en funcién de s diferentes elementos estructurales a
ejecutar
CE22 Expicar fos conceplos de tiempo incl y final de fraguado, asi como ol de.
endurecimient, valorando como condcionan ¢! amasado y vida Ut del normigen
CE23 Explicar como el proceso de puesta en obra Gel homigdn modiica las.
propiedades del mismo, paricuanzando 0s efectos para cada una de olas.
CE24 Describi las distintas fases cel proceso de puesta en obra de homigsn -
fransporie de_homigones desde su lugar de elaboracicrisuministro, verido en su
destino en obra, compaciacién y curades, precisando:
- Técnicas y equipos a uizar
~ Procedimientos y condcionss a fespetar en cada caso para evia la pérdica de
propiedades del hormign
- _ Principeles defectos que se producen por précticas incorrectas.
(CE2.5 Deseriir los procedimientos de cjecucn y tratamiento de untas cel hormigd,
1denifcanco los distntos tipos d juntas, diferenciando entre Juntas en fresco  unias.
sermadas, y precisando materales y écnicas a uiizar para el selaco.
CE26 Valorar las circunstancias que hacen precso e tratamiento e Ios defectos de
‘aspecto del hormgén, describiendo los mismos y precisando materales y técnicas ds
repaso superfcal
CE27 Supenvisar la puesta en obra de un slemento de homigén esructura,
determinado por 0s documentos de proyecto y plan de obra, realzando propusstas para
Ia puesta en obra del hormigen
- dentifcando o 6po de ormigén
- Seiectionado ¢ procedimiento y los equipos para el ransporte  vertdo del
Pomigén
- Mdentiicando la necesidad de juntas de  hommigonaco, seleccionando el
procedimiento y equpos para su ratamiento
- Identifcando la ubicacion de juntas estructurales, seleccionando el procedimiento
¥ eauipos para su siecucién y elieno, -
- Selecaionando e procedimiento y os equioos para la compactacién
- Seecionado el procedimiento y 1os equipos para o curado delhormigén
~ Detectando los provlemas que plantean dversas_condiciones. ambientales
adversas y exremas, on las distiias fases de la puesta en obra, proponiendo
acciones y medios para enfrentarios.
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Vinculacin con capacitaciones profesional

La superacén con evaluacién positva de a formacién en materia de prevencidn de riesgos
Iaborales esiablecida en el presente Real Decreto de ceriicado de profesionaidad de
“Control_de ejecucén de obras de edficacicn, garantiza e nivel de_conocimientos,
necesarios para a obiencion de a Tarieta Profesional de la Constuccion, de acuerdd con o
orevisto anto on fa Ley 322006, d 18 Ge octubre, reguladora de la subcontratacion en o
Sector de la Construccén y eh el Real Decreto 110812007, de 24 e agosto, que la
desarmola, como en el vigente Convenio Colectvo Generaldel Secior de a Consiruccion

La superacion con evaluacén posiiva de la formacién establecida en e méduio fomativo
NF1380_2" (Transversal) ‘Prevencién bésica de riesgos laboraies en construccien’, del
presents certficado ce profesionalkdad, garaniiza e nive! de conocimientos necesarios para
'a obtencién de la habiitacin para el cesempeio ds las funciones de prevencion de riesgos
laborales ce ivel bisico, de acuerco a 1o estpulado en el anexo IV del Reglamento de los
‘Serviios ce Prevencicn, aprobaco por el Real Decreto 381357, de 17 de enero, asi como,
el vigente Convenio Colectvo Generaldel Sector e a Constuccin.

| PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Unidad de competencia 1

Denominacién: REALZAR REPLANTEOS EN LOS TAJOS Y ORGANZAR LA
INTERVENCION DE LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFIA

Nivel: 3
Cadigo: UC2140_3
Realizaciones profesionales v criterios de realizacién

RP1: Organizar el acondicionamiento previo de 105 taos, necesario para la realzacion de
105 trabajos Ge foporafa, consuitand Ia documentacion tscnica  recabando a nformacin
pertinente del superir o responsable.
CRI.1 La informacién aue perie Ia definicién completa ce os replanteos a desrrolar -
geometria, procedimientos, recursos- se comorueba gue esia disponible, ordenanco y.
fevisando los documentos de proyecto -en su caso mediante aplicaciones y entomos
Infomaticos de disefo y gesiin de proyectos-, celectando posibles omisionss y errores,
 recabando las aciraciones petinentes Gel supefior o fesponsable
CR1.2 &1 comienzo y a duracén de las acividaces mediatas que necesiten ser
replanteadas s determina consutando el Plan de obra, y recabando infornacicn del
Qrado de avance y tempo necesario pera a finaiizacion cé 0s ajos previos.
CRI.3 La accesibiicad de las zonas donde s deban realzar 0s trabejos de replanteo
5o verifica en cuanto a la existendia de caminos o viales de acoeso, ¢l Gesbroce de los
fertenos, ia ubicacion de acopios en lugares alejados e las 201as 3 marcar, a apertura
de 1apas de espacios confinados, y i nstalacon y operatidad de medios auxiiares,
protecciones colectivas, sefaizacian y balzamento de i obra
CRI.4 Las medicas de prevencién de riesqos laborales asociacas a los replanteos se
determinan a parir del Plan de seguridad y salud y recasando fa informacién perinente,
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+ Rissgos habituales en ef secior de la consirucein: formas de accidente, medidas de
prevencion y proteccion asociadas.

+ Prevencibn de riesgos en tos de eiicacin (descrpeion de trabajs, mecios audiares
maguinara empleados, fases de desaolo, tjos previos, postercres y Stineos, fiesgos.
caracteistioos y meclidas de proteccicn) en: tajos aulares: demolciones; movimenios ce.
temas; cmentaciones; esincres de homigén; estuctiras mekdicas; cemamientcs y
pariciones; cubiertas; acabacos; caminteia, cemajera y vdreria, nsialaciones.

« Prevencdn de fiesgos en tajos de Lrbanzackn: explanaciones; drenajes; fimes; éreas
peatonales; muros y obras G defensa; puenes y pasarelas; eces de sericios Urbanos;
sefizacion y balzamiento.

« Prevencién de resgos propis de obras subterineas, hicraulcas y maritmas

» Condiciones y pracicas inseguras caracteisticas en el secor de la constuccién

* Importancia preventiva ce Ia molantacién de obras: valados perimetraies; pustas de.
eniraca y salida y vias de circulacin de vehicuios y personas; ubicacion y radio de
accion de grias, acometdas y fedes de dstrbucin; senviics afectados; locales
higiénico saniarcs; instalacionss provisionales; talleres; acopios de obra; sefalzacén
e cbras y maquinas.

+ Equipos de proteccien indvidual: coiocacién; Usos y obiigacionss; manteriiento

+ Equinos de proteccién cojectiva: colocacien; usos y obligaciones; mantenimient.

* Megios auniares: colocacion; usos y obligacionss; mantenimiento.

Criterios de acceso para los alumnos

Serén los estabiecidos en el ariculo 4 del Real Decreto que reguia e cericado de
profesionalidad de la famila profesional al que acompatia este anexo.

MODULO, DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE CONTROL DE
EJECUCION DE GBRAS DE EDIFICACION.

Codigo: MPOS41

Duracion: 120 horas

‘Capacidades y criterios de evaluac

1 Utiizar_apicaciones informiticas ce organizacién y conlrol en la realizacién de
replanteos en obra siguiendo insirucciones y baj a supervisicn cel responsabe.
CE1.1 Realzar repianteos o comprobaciones por métodos directos, ublzando ol utiale
comecto.
CE12 Reaizar replanizos o comprobaciones por métodos ndirectos, ullizando los.
insirumentos correcios.

C2: Contrlar y gestionar a efecucién de pussta en obra de encofrados, ammaduras pasivas y
Pormigén, siguiendo las insifucciones del superiorresponsabye.
CE21 Reaizar propusstas en ierenies lrabajos de puesia en obra ce encoffados,
armaduras pasivas y hormigan, determinados por (o3 documentos de proyecto y plan de
obra y emés procedimientos:
Identficanco el orden e Ios rabajos  elementos a acometer
- Seieccionando los procedimientos y ios equipos.
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> Empuje  presién sobre os encofrados.
= Colocacien en tongadas.
> Elemenios de sequndad actvos y pasivos.
Compactacibn cel hormigon
< Procedinientos.
= Condciones.
o Equipos.
Juntas de hormigonado: ejecucion y ratamiento.
Broteccion y curado cel hormigén: procedimientos y condiciones.
Efecto Ge las condicones ambientas durante a puesta en obra y ¢l curado del
homigén.
Prevencion de riesgos en a puesta en oora de hormigén:
> Riesqos laborales, écnicas preventivas especiicas.
= Equipos de proteccibn imdiidualy medios de proteccion colectva (coiocacén, usos
y oblgaciones, mantenimiento).
o Mecios aulares.
Iterferencias entre actvidadss (aciividades simulineas o sucesivas).
Riesqos ambientales.
Unidades de obra de homigones:
< Descripcén,
o Medicon,
= Vaoracion
Defectos e sfecucién nabituales en a pussta en obra dsl hormigén: causas y efecios
‘Acabados y defectos supericales de hommiodn armado, tratamientos de repaso y
relero.
Controlde caiiad y ensayos de hormigén amado:
Toma de muestras.
Confeccién e dentifcacién de probetas ce hormigén en obxa
Custodia y almacenaje
Ensayos sobre probetas.
£l cono de Abrams: procedimiento, nterpretacisn de resutados.

2 Control de la puesta en obrads cncofrados.

Paneles moduares: tios, materiales.
Paneles no moduares:

> Componentes.

o Tipologia.

- Estucuna

= Elaboracion en seri.

Tabieros: pos y campos ce apiiacin.

Productos cesencofrantes.

Equios para paesta en obra de encofrados.

Condicionss de acopio y manipuiacion

Fases y sccuenca de trabsjo on a puesta en obra de encofracos.

Replanteo de encofrados.

‘Soluciones de encofrados vertcales: componentes y funciones, dferencias entre las.
Soluciones de encofrado segn elementos a efecutar

‘Soluciones ce encofrados horzontales:

= Componentes y funciones.

= Comparacién enire fonados unidireccionales y bidireccionaies.
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horarios y periodos de acividad, fatamient ce residuos y impieza ce la maquinara,
localzacion y balzamients de los servcios y semenos ubancs afectados, y oros.
CRI.3 Las areas de trabajo de los faos de cimentacion y estructra se delimitan
‘acondicionan antes Ge inicar ! (o, haciendo que dispongan de (a sefaizacion, medios
aunliares, protecciones colectvas y meddas de prevencién del impactoarmblental
coespondientes a las actuidades a desarrolar, y que cuenten con accesos y vias de.
Girulacicn para los movimientos de obra reiacionados con esios 1303 (acopios,
vertederos, talleres y oiros).

RP2. Difgir a i de obra Ia ejecucidn de las cimentacionss y de I0s slementos de
contencien ce tierras, tanto (o5 de hormigén excavados -como los de materiales atematios.
—escollras, gaviones y tiera reforzada-para permtr que se alcancen los objetos de
caiidad y planficacin establecidos, comprobano y reaizando repianteos, coorcinando
105 distintos equipos y oficos ntervinientes y supervisando e cumplimiento de las medidas
estabiecidas de prevencion de iesgos.
CR2.1 Bl replanteo se realiza - en su caso se comprueba que se haya realzaco- d
acuerto a lo previsto en proyes, en cuanlo a perimelros y profundidad ce zapatas,
vigas rostras, osas, plotes y encepados, ubicacion de esperas y ancijes, dentficandd
1os elementos y reférencias Ce relanteo en la documentacian de proyecio, soiand
de los servicos de lopografia -y en su caso feaizando- las mediciones
coespondentes.
CR2.2 La puesia en cora de piotes se diige, impartindo ércenss para oue la hinca de
pictss prefabricados, asi como fa perfracian en pioies ‘i s, se nicien de acuerdo al
orden de ejecucin establecico, minimizando ! fempo de espera enire a perforacén .
el verticodel hormigén, y disponiendo los elementos de ausculiacién que deban quedsr
embebidos, siguiendo fas insinucciones recbids a respecto.
CR2.3 Las tareas e perforacién con eniubacicn se conroian impartiondo instrucciones.
para que las entubacines se dispongan en los framos establecidos y en su caso s
recuperen
CR24 Las perforaciones y excavacionss se comprueba que alcanzan [as profundidades
establecidas en proyecto de acuerco a la efectiicad real de as mismas on cada punio
del terreno, disponienco qus los serviios de control de caicad tomen as muestras del
ferreno estabiecidas, y en partcular en el caso Ce piotes ue frabajan en punta que se
alcanzan los fiveles resistentes previsios ¥ Ia profundidad de empoiramients
establecida
CR25 La sjecucidn de muros por bataches se Giige, impartiendo Grdenes y.
comprobando que se realice. coordinadamente con I Sxcavacién, por Uno de los
extremos del taud y altemando los elementos -ssinucturales de contencién, tuberias .
capas de drenaje u oiros., segin as Insirucciones recbicas.
CR26 El tratamiento de a parte superior de Ios plofes y muros pantal se diige,
impartiendo Grdenes y comprobando que se desarole segin las_insirucciones.
esiabiecidas en cuanio a afura y procedimientos de descabezaco, ratamienios previos.
 auscultacion y foma de lecturas, demolicion de muretes-guia y grfado Ge armaduras.
CR2.7 Los tajos de cimentacionés y elementos de contencion s coordnan entre si y
on fas unidades relacionadas movimiento de fiemas, drengle, redes de serviios,
estructuras, fimes y ofras-, impariendo inifucciones a Ios cistinos =qupos y oicios.
sobre el orgen de_ejecucion establecio de las disinas unicades, disponiendo las
cuneias y drenes, 103 rellenos d protecién y su revegetacién, y fos elemenos d
proteccién de pie
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Contexto profesional

Medios de produccién
Niveles, plomadas, escuadras. y cintas méicas. Liaves de caraca u oras, tenazas,
alcates, marilos y mazas. Esiingas, cables, cintas, esirab0s, ganchos y otos
ccesorios para fzado y wansporie de cargas. Materisles y squipos para amarre:
fesdros, t00s y céncamos, suRas, fensores, fomilcs, faoos plsteos, metdioos.
quimicos, o y abrazaderas. Elementos de sistemas de arco: maroos, barandilas
diagonales, olros. Eerenios de sistemas Ubuiares multdreccionales: verticaies.
Porizontales, ansversales, dagonales, oros. Piezas Simpies: plaaformas, barandlas y
rodapies. Piezas da apoyo: durmientes. husilos y olras. Piezas snguiares: sscaleras,
ramoilas y oirss. Piezss de plstaormas que conforman (0 Saientes/entrantss, 4505 y
Grapas (oidas o abrazaceras). Equipos de proteccién inciicual, medics ausiiares y de
Droteccibn coective, & nstsacionss provisionsles.

Produtos y resultados
Estudo de la cofguasén de andamios segin sus planes de
ontajelutizasiénidesmonaje, o segin instruceionss del fabrcants, cuando de
acierdo a 1a normaiiva de apicacién o precisen de dicho plan. Operaciones, propias
de S hivel. de STaQUE, montje. terminadén y CesMONtai, de SndSIOS WBUISTES ¥
otras estructuras confomadas con Ias piezas de andamios fbulares cimbras, tores,
scaleras, oros- Cumplimients de a5 medidas de prevencién de riesgos laborales.

Informacién utiizads o gensrads
Plan da montajefutizacionidesmontaje @ nstrucciones técricas del fabrcants. Partes
de trabajo, pares de incidencias. partes d pedido y recepcién de materales. Manuales
e Operscién de maquinilos. montacargas y oifos equipos ulizados. Fias téenicas y
de Segundad de producios Ullizados. Insirucoiones de directores @ inspeciores del
Frontsje. y e montadorss responsables de equise. Indicsciones resizsds por 18
direccin fasulatva y por o jefey encargados de obra. Plan de seguridad y salud de la
obra. Evaluaciones de rlesgos on o puesio de rabajo. Sealizacin d obra

Unidad de competencia 3

Denominacién: ORGANIZAR ¥ SUPERVISAR EL MONTAJS DE ANDAMIOS
TUBULARES.

Nivet: 2
cadigo: UCTE25_2
Reslizscionss profesionales y eriterios de reslizacién

P 1: Daterminar ol sleanes ds los trabajos = desarmalar por sl Squpo 3 su oargo, ce
forma que permita su orgarizacién y valoraién daniro de su ambito de competencia.
Gansutand 1 informseion neossara sl drsctor ds montaje -cuanda cieh cireceién no
1 ancomendada 3 &l mismo-, y en ol caso de andamios aue no precisan plan de
montaje -seqin Ia normaiiva corespondine. seiecaionando ente las confguraciones
estructurales autorizadas por el fabricants Ia que se adapie 3 las necesidades de
CR11 1 plan de montajeluizaciénidesmontae del andamio se consula en 6350
necasario, detectando omisiones y erores en s informacién necesaria para la
Complata_ defncibn del andamio 3 montar. y Se contrasta con i Usuario para
1a configuracién qua recag i pian es la ue reaimente se demanda
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Contenidos

1. Control de estabilizacion provisional y deconstruccion de pequeiios edificios y
construciones.
+ Estabiizacion provisonal
Tioos -por elementos o por estructura-
Caracierisicas.
Ambito de apicacién y montale
Transferencia de cargas.
= Carga mxima de trabajo.
Conexiones con a edifcacién existente: tpos y caracterstcas.
Demojicénidsconstnuccin técnicas, procesos y fases de sfecucién.
Maguinara de deconstruccion.
Recanocimiento de f estabiidad d construcciones para estabilzacion y demoicien,
Residuos de consiniccién y demolicin:
< Tios.
Propiedades
Sistemas de acopio y transpore a veriedero.
= Procedmento de gesion de RCDs: responsables legales, derechos y deberes.
+ Edfcacones colindantes:  afecciones, nstaaciones  exisienfes y procesos de
estabiizacicn (materales y €quipos).
» Equioos para establizacion y demolicisnideconsirucciéa: ios y funciones
» Organizacén y acondiconamiento d os 0s de esiabiizaciin provsonaly deconsinuccin
+ Unidades d obra relatvas a demolicin/deconsiuccior:
Descripeion
o Medicion
= Valoracien.
* Prevencién de iesqos en rabajos de estabiizacicn y deconsinucei:
Rlesgos laborales, técricas preventas especifcas
Equipos ce proteccién incividual y medios de proteccibn colectiva (colocacian, Lsos y
obigacicnes, manteninento).
Meds audiares.
Interferencias enire acivdaces (actvidades simuitineas o sucesivas).
Riesgos ambentales.

« Téenicas y equipos innovadores de reciente implantacén en estabiizacin y
demolciénideconsiuccien.

2. Control de rehabilitacién de la red enterrada de saneamiento, muros enterrados y
Soleras en edificacion.
" Composicien y caracieristicas el trreno. Parimetros de identficacion de los temrenos y
Gapas ce fimes. Aicaciones consiuctivas de los materiales cel tereno.
» Estudo geotécnico.
* Procegimientos de ejecuciin d mejoras del erreno. Movimientos de tierrs.
Tecnicas.
Procescs.
Fases de ejecucion
Estabildad de las excavaciones y relenos.
» Procedimientos de efecucian de excavaciones en vaciados, pozos y zanjas:
Wateridles.
Equpos himanos.
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autorizados y ullizacén de clementos de acabado para las arstas -como bererjenas .
angulares.

CR3.2 Los puntales de os forjados se comprueba que se Gisponen de acuerdo a os
Brocedimientos de mortaje en cuanto a dmetro y resistencia de os puniales, Ubicacicn
y sistema de apoyos, y arnosiramiento en dos direcciones para resisir los esfuerzos
Porizontales.

CRA3 La usicacién de 0s encofrados que se montan se comprusba aue concide con la
establecida por los replanteos, y que presentan la nivelacion y aplomado segin
especiicaciones Gel proyecio, 'y en su caso con las contrafiechas que se hayan
determinado.

CR3.4 La resistencia  rigidez del encafrado se comprusha revisando que se aseguran
{anto las uniones entre piezas como al errenoy soporte.

CR35 La estanqueidad de los moices, en especal en el caso de homigones
autocompaciacos, se comprueba revisando que se selan las Uriones a slementos ya
ejecutados previnendo a pérdida de echada.

CR3:5 Los aligeramienios -como casetones. bovedlas u ofos- s comprueba que se
disponen de acuerdo a las condciones de proyecto en cuanto a tpo de maera,
Ubicacin, apoyo y la stjecin para asegurar que 10 se mueven durante el verido y.
compaciacién del ormigon.

CRAT Los pasaiubos, cajones para huscos de instalaciones, matersies para junias
esifucturales U otros, se comprusba que s Gisponen segin  replantes, y que estan
fiados 3 encoffado segin o prevsto para evitar movimientos y pérdida de lechada

RP4: Supervisar la colocacion de las amiacuras pasivas en I0s slementos de hormigén
amado, para que se realice de acuerdo a las especficadonss conferidas en Ia
documentacién cel proyecto, curpliendo las condivones de caldad  de seguridad y salud
de acuerdo con 0s pianes correspondienes de a obra,
CRe.1 B oo de acero suminstrado se comprusba que se corresponde con el
specifcado en proyecto consuitando su stoustado.
CR<2 La elaboraciin ce la feralla se comprueba que s ajusta a al proyecto
identficando as piezas de feralia por su etiquetado y veifcando tpo, nimero, posicién
ylongtudes de barras y anclajes, solapes, Goblados, esperas de piares y oiros
CR43 Las jaulas de montaje se comprueba que levan ncororadas Ias piezas de
refuerzo para garantizar su rigilez durane Su Vanspore y posterior pusta on obra.
CRe4 La colocacion de fas armacuras se veriica que se ajusta a proyecio antes d
proceder al harmigonad, en cuania a su ubicacién, aliveacian y aglomado, a fa undn
enire dstntas piezas de femala y restantes amaduras segin o procedmento y medios.
estabiecios, y a la colocacion de piezas de proteccicn en esperas.
CR5 La posibildad de que se presenien probiemas duante la compactacin del
hormigén por a disposicn e insuficente separacion e ammaduras se detecta
consuitando a Ios responsables de 105 oficios y proponiendo en su caso al superior o
responsabie ue parte de las amiaduras se feubiquen en dinios nveles o capas.
CR45 Los separacores y calzos se comprusba que se colocan e acuerdo a los
recubrimientos nominales definidos en proyecto, en cuanto & posician, nimero, 0 y.
mecios de fiacion a las armaduras.
CR7 Las amaduras se comprueba que se colocan limpias, exentas de 6xido no
adherente, barto y cusiquie oira sustanca perucicil que pueda afectar negativaments
al acero,al homigsn y a a adherencia entre ambos.

RP5: Supervisar Ia recepcidn, transpore y vertido del hormigén, para permitr u puesia en
obra de acuerdo a las especificaciones contenidas =n la documentacin del proyecis,
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Vo y datos. Equipos e proteceidn indvidual, medios auxiiares y de profecidn colectiva
nstalacionss provisionales.

Productos y resultados
Tajos acondicionados para la demoicién y rehabiltacién en edifcacién Coordinacién con
o3 vesinos y Usuarics, realzada. Demolcibriceconsiruccion, drigida y supervsada.
Rehabitacién de cimentaciones, _estnucturas, _envoverts, _paricions,  acabados,
Instalaciones y redes enterradas Ge Saneamento, drigda y supervisad.

Informacién utiizada o generada
Documentacin técnica de proyecto y generada en obra, Plan de obra, Plan de sequridad y.
saluc, Plan e caidad, Pian de cestion medoambiental, Croquis de obxa. Libro del edifceo.
Nomativa cic especifca. Autofizaciones y icencias de oora, Documentos de idoneidacd
técnica. Certficados de materises y ecuipos uizados. Catalogos y manuales de
maguinaria y equpos. Insiucciones verbaies y escrias de responsables de obra
Insirucciones verbales  escrtas a tabajacores acscrios y subcortratas. nformes verbales.
¥ escrios de enlrega de unidades de obra. Resullacos Ge ensayos. Regisiros de los
Sisemas de geston de la obra. Partes- e trabajo, de incencias, d pedido y recepeicn de-
aterales, albaranes. SeAaizacin de cora. Marcas de replanteo sstabiecidas por los
sevicos de topografia

Unidad de competencia 8
Denominacién: CONTROLAR A NIVEL BASICO RIESGOS EN CONSTRUCCION.
Nivel: 2

Codigo: UC13680_2

Realizaciones profesionales y criterios de realizacién

RP1: Detectar contingencias reacionadas con issgos laboraies en el entomo, instalaciones
¥ condiciones dellos rabajols asignados, realzando as comprobaciones requendas, con o
in de promover y controlar & cesarollo 5equro de los mismos, de acuerdo con el Pian de
sequridad y salud de fa obra  con la normaliva especifica para obras de consinccén.
CRI1 La informacién necesaria sobre las condiciones de rabajo y el disefo de los
mecios de proteceibn colectva, se precisa
 entiicando en s caso a 0s responsables de 1a obra, y a 1os encargados, capataces,
Jefes de equipo y rectrsos preventivos asionados a 0s faos propos o relacionados con
Gsion.
~ Recabando dicha nformacién de los anteriores, y en caso necesario consultando el
Pian de seguridad y salud de Ia obra o a evaluacian de fiesgos Gl puesto de traao.
CRI.2 Los enfomos de trabajo y zonas de lransto se comprusban visuaimente yio
pidendo confimacién, tanto al incio de 05 rabajos como peridicamente durane la
Fealzacicn de los mismos, de acuerdo con (a8 nsticciones reciidas, confimendo que:
~Estan imyos y lbres de obsticos -como materales almacenacos, escombros U otos.
elementos sjenos a os trabajos a reaizar-
~ En caso de exist terrencs 0 constricciones colindantes, que estén contenidos,
‘apeacos o estabiizacos.
~Las superfcies soore fas que se irabaja o despiaza son estables y resistentes.
~Estén suficientemente fuminados y venflados.
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(CR1.5 Los acopios se ubican de acuerdo a las instruceiones del superir o responsabl,
sin obstacuzar vias de circulacién i ineas de escorrenia, asjados de cursos de agua
e los bordes de las excavacionss.

CRI1.3 Los pemisos necesarios relacionados con las obas se veriica que se han
obienido y que s plazoe de vigencia ce estos amparan suficentements la duracian c.
los tiempos del programa de rabajo: Uso G explosoS, fansportes especiales y do
tiemas en vias piiicas, ocupaciones provisionales, préstarmos y vertederos U oros.

RP2: Dirgir a pié de obra las cemoiciones de despeie por dembo de consiucciones y
macizos exisienies para procecer a los movimientos de femas y siecucicn de las
Gimentaciones en obra civ, respetando los procedimientos y condiciones de seguridad de
acuerdo con los panes de demol icn y segquridad ce f obre.
CR2.1 £l desarolo de las demolicones se controla, impartiendo instrucciones .
omprobando cue se realiz de acuerdo al procedimiento y 2 secuencia e demolcién
establecida para o dstitos elementos, realzando previamente la desconexn y.
retrada de 0 senicos, y en su caso prohibendo fa presencia de personas en las.
proimidades de los rabaios.
CR2.2 La demojicién de [os Gimientos y e I0s sevicos entermados a retrar se ordena y
omprueba que se realiza hasta 2 profuncicad dicada por debajo del mvel inal de la
CR2.3 EI cumplimiento de los procedimientos para gestin de los residuos e la
demoicién (RCDS) en obra se colrola, mpariendo insiucciones y comprobando que
se distinguen [os residuos inertes e 05 pelroS0s, y que Se separan en funcicn de su
posteforrecuperacion y euizacién o de su ransporte a vertedero.
CR2.4 El cumplimienta de las medidas de prevencién de resgos durante os trabajos de
derroo_yestabiizacién provisonal, se supervsa realzando comprobaciones <
imgartiendo érdenes ce acuerco al Plan de sequriced y salud, y las instuccenes del
supstior o responsable.

RP3: Difgir @ pé de obra la efecucion de Ios taos de movimiento de tieras, para pemit
que s alcancen ios objeivos de caidad y pianficacion esiabieciios, comprobando
reaiizando replanteos y supenvisando el cumplimiento de las mecidas estabecidas e
prevencion de resgos.
CRA.1 El replanteo se realiza -y en su caso se comprueb aue se haya realzado- de
acuerdo a 0 prevsto en proyecto, en cuanto a efes principales oe la pianimetria taludes,
anchos y sobreanchos, trazado de Grenes y cunetas, secciones. transiersales,
disposicion de bermas  estabieciniento de referencias auxliares, solictando ce 10s.
sericos de topografa -y en su caso realizando por su cuenta- s actuaizacion a fo
largo ge os trabajos.
CRA.2 Los acopios se ordena que se conformen con las afturas, formas geomercas,
pencientes de crenaie o condciones estabiecidas para fos distnios fipos G
Materales, asi como adoptando las medidas prevsta para eviar la contaminacion,
seqregacién y mezcla con mateiaes ferenies
CR33 La adecuacién de las condiciones meteorologicas para o inico y desamollo de s
taj0s se comprueba, paraizando o no iniclando la actvidad en caso de existr agentes.
metcorolégicos adversos, @ Impartiendo Insuccones para que se adopten las mecidas
estabiecidas para a proteccion de (os tjos y la evacuacion de! agua -confiouacin en
penciente, eecucion ce zanas y cunetas, asi como cabaliones para. drenale,
funcionamiento de bombas de achiaue offos-
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- Sus slementos disponen de marcado CE.
Z Cumplen lss sspeoficacionss o6 Plan de seguridad y saud ds  obrs.
RIS Se comprueba que Iss instalaciones provisonales para los rabajadoras 52
Gorssoandan con 55 previstss &n &1 Pian ce Segundad y S3ue g 1 obrs.
CR1G €l 1po ce il -polea o roldana- o masuina -magquinlo, montacargas y otros-
para’ s 2300 0s carges y 3us resPECivOS Seosoros Ganchos, cusrdas, Ssirobos
Ssiingas y oiros-. se pide confirmacién de que e o sdscuado @ Ios pesos ¥
dmensiones de los slementos 3 zar, y que su afanzado a5 seguro, pemitends las
operazonss carrespandientes.
110 Las soningencias qus s detectan en sl tjo s resuehvn y en su cazo
Gomunicsn 5 I3 parsons sncargaca con 1 prontiud necssaris pars posiitar su
SUparviién  resalusién, svtando a prolongcion de 55 Stuscones de fssge.

RE2: Resizar ol ssqumienta y control de actisciones preventvas bisicas durants I3
sjecusin da Iss actvidades desarolisdss an slios wabaels ssgnadars, con & n d
promavar ! desarrols ssquro ds Ios mismos. c scuerio con & Flan de seguidsa y
Salud de1a obra y con Ia nomativa espacica para obras de consiruccién, comprasands
12 adecuada utlizacién de los cquipos y medos da travajo.

'CR2." Los trabajacares direstaments & su carge, 32 GaMprUEt Gus:

Z Prasenian un comportamients squilbrado de. acuerdo con las pautas
establecicas. sin conductss anémalss &n el momento de dessratar a1
rassio.

~ tian racibido s formacién profesionsl aspecifica y reventiva, o présentan uns
cualficacion profesional ustada a a faraas 3 desarrolar.

CR22 Los riesgos Isbaraies ssociacos 3 las scividadss & desanolr an 13 tsjos
Qe enga agnados se Bentoeny an s oeco detectan

" Consutando s los respensabies de s obra y sevoios s prevencién y an
250 necesario el lan de seguridad y salud de Ia obra

— En rabajos que no prcisen ce Plan oa sequrdad y i, detectanda o rssgas
el o on ol que 52 va 3 rabsiar. asociando los resgos habiuais en ese 1o
e rabajos  los emplazamientos, saupos y agenes del ajo en conereto

CR2.3 Las situscianes e aumenia de asgos por inererancia de Tabalos con los
de oiras actuidades e detactan y pravén, colaborando con Ios responsasies y los
Servicios de pravencién e riesgos, comprobando Ia profeccién 3 tarceros fanto
denira ce a propi obrs soma en mediansriss o & 13 via pibieca

CR24 Sa comprusba que los operarios y cusdrils dfectamente a su cargo han rectido
insircciones 3 pe de taio sobre sus resgos especifos y Iss meclidas preventivas a
acoptaran ol misma,y &n 1 a0 52 mparen oe forms caray conis,

CR25 Las buenas présiicas s fomenian comprobando aus los operaris desarrolan
Priputo

= Eutando posturas incorractas observadss, corigiéndales @ instuyéndolos
Sobra Ias posturas adecuadas para prevenis lesiones.

— Zutanco actos nsequros, conigiéndales £n casa contari

CR26 Lo squpos de arotecaién ndvidual se Gomprusds aue cumplen can lss
Siguientas exgenoiss

= San cerifondas

. Colnciden sonlos espesifcados en ol Plan de seguridad y salud de I obr.

2 Se encuentran an buen sstada e consenacin y dentra del periodo cé vids
G, soictando en su case =4 susttuc.én Mmedts.

- Lo msbsjacores los porian y operan con slos ce maners corets
nstruyéndoles en o maneio an caso contaro
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+ Propiedades y comporiaiento resistente de a madera en constnuccén:
> Tioologia del material- macera maciza, laminada encolada, microlaminada, tablero
estciura.
Especies arbéreas.
< Propiedaces.
Durabidad y proteceisn
Resinas cpoxidicas, colas y achesivos
* Elproyect de estnucturas de madera:
= Estructuras ieras de cubiertas
= Soluciones e sistemas estnucturales de madera: vigas mixias, soportes compes(o,
celosias, diafragmas, amostramerios.
Soluciones de proteceion rente al fuego.
Uniones.
Detales consiructvos.
Procedimienios de repianteo y montajs Ge estructuras e elementos prefabricacos.
Equios utizados.
Uniones por soidadura: tipos, procedimientos, cualficacién de sodadores.
Uniones por atorlado: 190s, procecimientos.
Condiciones e acabado: conroles  ensayos a realizar. Plan de caidad y medidas
protectoras de impacto mecioamoiental
+ Organizacibn y acondicionamiento de tajos de mont
prefabricados.
+ Unidades de obra relafivas @ estucturas metdicas, prefabrioadas de homigén  de
madera
= Descripeian.
Wedicon,
= Valoracen.
+ Prevencién de riesgos en montaje de esiructuras de slementos prefabricados:
= Riesgos aborales, técnicas preventivas especifcas.
= Equipos de proteccicn incividual y medios de proteccicn cojectva (coiocacién, usas y
obigaciones, manterinento).
= Medos auiares.
= Inerferencias entre actvicades (actvidades smuténeas o sucesivas).
= Riesgos ambientales.
+ Materiales, técnicas y equipos innovadores de recients implantacién en montaje e
estructuras de elementos prefatricados.

&

ructuras de elemenios

Criterios de acceso para los alumnos

Serén los estabiecidos en ¢f ariculo 4 del Real Decreto que reguia e certfcado de
profesionalidad de la aniia profesional al que acompaia este anexo

'MODULO FORMATIVO 4
Denominacién: OBRAS DE LA ENVOLVENTE EN EDIFICACION.
Codigo: MF21433

Nivel de cualficacién profesional: 3
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ciculacién y emergencia disponen e a amplitud y condiciones para el desplazamiento
de trabajadores y Usuaros.

CR2:3 Las condicionss cue posivitan i inico y desarrol de Ios t0s en Ias fechas
previstas se comprusha que e cumplen, y en partcuiar i pemiso Ge (os proietarios
para acceder a las vviendas y el efecivo franqueo del acceso, previendo el impacto d
Ias negativas en dicho senido y adopiando fas mecicas correspondientes estabiecidas.
CR2.4 Las instucciones para la aplicacién ce las meidas ce prevencion y cortectoras.
del impacto abientalse moarten y se comprueba que se cumpen.

CR25 Los elementos no afectados por la obra -en espacios comunes y privados-, se
ordena y comprueba que se profegen, y se solicta la eiaboracin por parte de la
progiedad de listas de repasos y actuaciones pencientes.

CR26 & trato con los usuaros y representantes de a propiedad se desarola de.
acuerdo 2 citeros establecidos para consegUI Un cima propIC, <n cuznto al respelo y
educacién con que se produce, atendiendo y actuanco con prontiud ante los problemas
que e planteen.

CR2.7 Los confictos con los usuarios entorpecimiento de as obras, difcufades para el
acceso a viviendas y espacios privacos, reclamacions sobre Ia caidad y plazos,
Conductas ofensivas U Giros- se resuelven dentro de su ambio Ge competencia y d3
acuerdo a s insinucciones recibidas, promovienco la comunicacin agecuaca entre as.
partes, avisando y solictando Ia mediacion del superior o responsable de Ia contrata .
de la proiedad cuando proceda

RE3: Difgi @ pié de obra las activdades de demolicibrideconsiruccén, respetando los
proceciientos y condiconss de segurdad de acuerco con los planss de demolcien, de
rehabiitacien y ce sequridad y salug correspondientes.
CRA1 Las érdenes para la desconerion y retiada de los senicios, y para la
estabilzacion de los clementos & demoler, asi como de los elementos contguos o
Gonecados esiniciurament con los mismos, se imparten antes del comienzo de los
{rabajos, siguiendo s Insinuceiones recibidas por el superor o responsable de acuerd
al proyetto de rehabiltacion y o Pian de seguridad y salud de 2 0bra.
CR3.2 Los apuntalamientos, apeos y ofras medides de transferencia de caroas esde de.
1os elementos consiructivos fectacds por 05 trabajos de Gemoicién hacia os purios de.
apojolanciaje estabiecidos, s comprueba que se realiz2 con los elementos putales
fomaguntas y olros- del po y caracierisicas previsios en proyecto y en Flan ds
sequridad y Sac, y con ¢ procedimiento de Unién establecico -apoyo smple, por
ancije directo u ifos-
CR33 £l desarolo de las demoliciones se controla, impartiendo instrucciones y.
Comprobando que se realiza de acuerdo al procedimients y 2 secuencia de demoicién
estabiecida para o dsiinios elementos, Y en su caso pronbiendo que se reaicen
frabajos por debajo del ivel donde se cstan desarrolando (as labores de demolicién
ante el riesgo de caida de material
CR3.4 La demoiicion de s slemenfos atrantados o e amiostamiento s coniro,
impartiendo nstrucciones y comorobando que se cemuelen Una vez eiminados o
‘apeacos los elementos constctivos a os que sosiienen, respetando las insiicciones
estabiecidss.
CRA5 Los elementos consinucivos que preserien riesgo de coapso se detectan y se
imparten Insirucciones para que se asegure su estabiidad durante los rabajos Y al
finaizar a ornada, siguiendo s procedimientos y criteros indicacos.
CR35 La aparicin de grietas en edifcios y consiruccionss colindantes  en la propia,
durante los trabajos se detecta, paralzando en su caso los trabejos © impartends
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8. Controly gestion de rehabilitacicn de edificios.

= Interpretacion de planos de rehabitacien. Estudo de fos procesos patoldgicos ¥
procedimientos de rehabiitacién.

« Selecciény comprobacian ce equipos, miquinas, ties y nerramientas.

» Replanteos asociados a los tajos de movimierto de tieras, soleras, redes y muros
enterradgs. Cimentacines, esiructuras, fachadas y pariciones. Cubyertas, acabados,
carpinteias, cefrajeias € nstaiaciones.

» Comprobacién de las conexiones con la edficacion exisente, estabiizacién

« Comprobacién de las caracterstcas de' terreno Comprobacian del frme.

+ Efecucién de mejoras de! erreno. Relenos, vaciados, compaciacines.

+ Demliénideconstruccien.

+ Organizacin sspacios y fisos de confenedores para los residuos de construcsidn y
emolicién (RCDs).

» Gestin el agua superfical y fedtca

» Epecucion de redes enerracas.

* Efecucion de muros enterrados.

» Epecucion de soleras

* Ejecucién de la ehabiltacin de cmentaciones, estructuras y fachadas.

« Efocudén de la rehabitacion de cubienis, acabados, carpinieria y cerajeia

+ Propuesta de mejora energética

» Planficacién y coordinacion entre equipos y con usuarios en obras de rehabiitacén.

+ Geston de la ocupacion oe vias publicas.

+ Sequimiento y reprogramacién del pian de obra en rehabiltacion

+ Organizacién de acopios.

» Coordinacin con ofcos refacionados. Acondicionamiento de tajos.

» Mecios auxiiares. Montaje. Comprobacionss rutinarias. Desmontae. Almacenaje

« Aplcacién de mecidas de sequricad,

» Mecios de proteccion colectva. Montaje, mantenimiento y comprobacién.

Comprobaciones finaies, condiciones d¢ acabado y ensayos.

5. Seguridad bisica en obras de construccion.
Legslacion rlatva a prevencién y a seguridad y sad en obras de consiruccién.

Enfermedades y accidentes laborales: 1905, causas, efectos y estagistcas.

Rlesgos y medidas de prevencin en (305, Maquinas, equipos y medios auriares.

Procedimientos de actuacin y prmeros aurios en casos de accidente.

Equipos ce proteccién incividual. Tioos, nofmatva y crieros de uiizacin

Seguidad en herramientas, Gfles y manipulacion de materiales.

Seguidad en sefiaizacin y valaco de obras.

Seguidad en instalaciones y equipos eéctricos

Seguridad en utlizacién de andamios, plataformas y escaleras.

Seguridad en operacién de maquiniios, montacargas, orias y citas Fansporiadoras.

Seguidad en maguinara igera de obxas.

Seguidad en desizamientos, desprendimientos y contenciones.

Integracién y comunicacién en el centro de trabajo.
Comportamiento responsable en ef ceiro de trabajo
Respeto  os procedimientos y normas del centro ce trabsjo.
Iteroretacién y ejecucién con iigencia de las insirucciones recibidas.
Reconocimiento del proceso productivo de 'a organizacion.
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CEE.4 Realizar sctividades de montaje de un andsmic tubular de marco, dada la
base completamenie. moniada on al menos 4 méduos horzontales o fores de
ditintss dmensiones -prefereniements nssts 3 m. anchura preferentaments ga 0.7
m.y primer rivel ce piataformas proximadamente 2 m de afurs. contand con ia
Ssistencis ce terceros pars el zada ds matenial y s Golocacién de piezss de gran
tamafio o paso previamenta dentiicadss:
27 Comoronends que Ia base ssté completaments instalscs y s o
sufcientamente cstable para desarrolar o 13baj.
(ccionando las herramientas y Giles, asf como los squipos de proteccién
ncividual requercos, jusiioance Is eléoeidn de oz mismos, y cumpiends
rante su secueion 55 medidss ce seguricad y slud esiabiesas
~ Instalando Ias barandilas de moniaje como proteccién colectiva antes de
suir 3 cada nvel.
~ Solitendo y colacand los slemsnics hasta conformar =i prmer nivel
Completo —oon barandilss y rodapiés en laterales y cara exteror.. tomando
Gomo referenca y reproguciend iéntasments 5 Base. para melayends una
pistaforma e sooess dande <6 I inciaue.
= Resiizanco los amames que se & mdiquen medants tsoo plistco o
mesinico, compraands su resstencia
— Completando el segundo nivel y volver 3 amarrar.
~ Prosediendo a su desmoniale cuando se le indique.
2 Detectando sfuacionss -huzcos con Is fschada. interfrenciss con obietos o
oas- qus difuten © pongan en resga Io5 136305

Co: Dessrolar sotiidsces de tarminacibn de andamios tbuisrss para su
mantenimierio y desmortaje, cumpliendo las insirucoones reciodas. en cuanto 3
mitodos de trabajo y condioonss 26 sequrcady sakuc. oordininoss son os mimbros
e squipo de trabap.
CEB.1 Isentficar Ias protecciones necesarias para evfar riesgos por golpes en of
amsnaus de andamios fulres,
CE0.2 Dasortr 1ss condiciones de instassidn y &
mallas para cubr los sndamios.
5.3 Reizar setviads de ferminacién d un andamio tubulsr muticiescions! o
e marca, con 3l menss 4 médulos horzontsles o fores e ditintes dmansiones -
prefereniemante hasta 3 m. anchura prefareniemnte da 0.7 m. y montado al menos.
hast el segundo nivl de istsformas

" Salcccionando las herramientas y Giles, 3si como los squipos de proteccién
ndividual requaricos, fusiioance Is léocidn G los mismos, ¥ cumpienda
Gurante su secueion 55 medidss ce seguicad y alud estabiscidas

~ Instalando las profeccionss en el arranque y las seRlzaciones necesarias
para cultar golpes a ransantes, con los matarales qus se e proporcianen.

— Recubriendo con malla la cara exteror y los latraies Gl andamio hasta Ia
fachada o paraments, cosiendo y disponiendo os solapes que se ' indauen
entre paros c malas.

CE0.4 Resizar sctvidaces ce terminacién de un andsmio tubdir, pariendo de
basa ys nstalads. cotando gusimente son (s ssistencia de teroeros nara ol zada
dal matsnal y 3 colocacién d piesss de gran fmsfe o peso prevaments
cenifcadss

— Comprabando que 1a bass -y &n su caso la parie de Ia sstuctura ya montad-
514 completamenta nstalada y 25 Io suicentements estable para cesarrolar
Pt

~ Seleccionando las herramientas y Giles, 3si como los equipos de proteccién
Individual requericos, fusiioance Is elécidn G lox misms, y cumpiends
urante su sjecueion 55 medidss ce seguicad y slud estabiecidas

tsco de consemacién de Iss
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oiros., precisando las condicions de acopo y manpuiacisn en obra de los disinos
materals a ulizar.

CE7.2 Deserbir como las condiciones ambientaies condicionan fa siecucion de los.
{rabajos Ge cubiertas inclinadas, y a flacionfasizaco de los slementos e Ia cobertura,
segin las distintas zonas de fa misme.

CE73 Describir metodo y secuencia de rabajos requeridos para levantar tabiques.
palomeros y tabiros -cerémicos, hormigsn y madera- precisand:

“Materiales a usizar ladrilos, bardos, placas, tavas; naturaleza y ormatos comerciales
“Miezclas de agarre  para la capa de compresion.

- Aparejo de los palomeros, y trabazdn en encuelios y punios singulares.

CE7 4 Descrio Ios dierertes procesos desarmolados habitualmente en la ejecucin de
Cubertas inclinadas, o5 equipos a LUIZar herramientas, maguinara y medios auniares.
rendimiento G os rectrso, asi como las medidas de prevencien de iesgos laboraes -
¥ Ios equipos de proteceicn indivicualy colectva asociados-, paricularizando para 1os
distinos elementos:

“Tableros y coberturas de chaps, paneles y placas.

 pisiamento.

- Subestructura soporte de  cobertura.

~Cobertura ge tejas

- Cobertura ce pzarra.

 Canalén visto.

CE7.5 Confolar la fecusién de una cublerta incinace, por a documentacion téerica de
proyecto o

- Exvrayendo la informacién técnica -escrta y gréfica-, definiendo los. procesos de
ejecucion

~ Realizando una propuesta para Ia ditribucién ds las éreas de irabajo, acopios,
sefializacin, balizamiento y vias de crcuiacion en obra, matefialzando a propuesta con
Un b0 a mano aizaca sobre los pianos y ustficando fas decisionss adoptacas
“Proponiendo to y ubicacin ce s meios de proteccien colectva necesarios
 Realzando un esquema o croquis con las imas  formacion de pendientzs, asi como
Ios canalones y sumideros necesarios.

-~ igentiicando las referencias a replantear -pendientes, afuras, profundidad, u otros- y
procediendo a marcado.

-~ Realzando un crogquss de a ssccidn el sistema de cubierta dentifcando las distinas
capasy sus materaies.

- Determinando qué_ recursos -materiales, equioos humancs, mecios aulares .
maguinara- son necesarios para su siecuCEn.

ldentfcando y midiendo las unidades de obra cormespondintes.

CET 6 Croguizar secciones de resolucin de puntos snguiares en cubiertas de tea, que
representen Ia resoucion de los sigueries puntos sinoulares: cumbreras, imatésas,
limahoyas, bordes laerales fbres, encuentros lateraies y horizontales con paramentos
verticaies, aieros, vanos,

CE7 7 Croquizar secciones de resoiucién de punios singulares en cubiertas de pizarm,
Qe representen 1a resolucién de s siguientes puntos Singuiares: cumbreras, imatesas,
limahoyas, bordes laerales fbres, encuentros lateraes y horzontales con paramentos
vertcales, airos, vanos.

(CE7 & Defscrivr &l proceso de reaiizacin de las pruebas de estanqueidad en cubierias
inclinadas, precisando las precauciones a adoptar, y esiableciendo las dferencias con
1as pruebas de estangueidad en memxanas y cuberias planas.

CE7 5 Anaiizar as malas préctcas de irabajos de cublertas incinacas, Geterminados por
informes, imigenss o videos de o5 procesos desarollados, asi como defectos de.
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- Siguendo el procedimiento pressisblecido, empleando Is ayuda e ot
sompsera sepln ! peso. ifcutad ce solocseién o tamafo ds lss pezas y
fomanda como refaraneis s colocacibn ge los nveles nfarires -zavo
idicacién en sontraro o impeciments-

- Evitando causar desperiecios 3 los paramentos y carpintarias por manchas,
goibes u iras causas.

- En ol aso de los acsesos -escaleras, tampilas y ofros- colocando cuantos.
sean nacesarios para sccader Ge forma sequra 3 todos los punios an 105 aue.
52 vaya 3 bansiar y a vabajar desde el andamio, Sejando cerados i resto
e puntos para evir caidas.

- Colocando 1as piszas que conforman Ios salientesientantes -salva-voladzos.
ampla-plataforms. tapa-agujers y volaazos. bajo permiso y siguiendo 125
trucc.ones cel mentadorrespons<bi de &quo.  Sakotanda 5 Supsrvsén.

CRS.5 Los amarras meslante tacos se sjecutan en Ias Ubicaciones indicadas por e

moniadorresponsable de eauipo de moniadores y cumplindo las. cistancias

miximas enire amarres ndicadas, siguiendo Ias siguentes condiciones:
forando un tsa¢ro &n a parad con € d dmstro y langid adecusdo al de!
taca e sxpansn, comprabando I8 cursza del materal a Ia perforaciin
detectano dreas en a5 qus por defiencias en la dureza del matarial o en su
=stada ds consenacén = pusds comprometer I3 resistenca del amare.
portando en su oaso gafas de proteccién

- Inioduciendo foda 1a longiud saivo indicacién en contrario- del taco de.
xpansién, y 3 continuasion =l cinoamo carraspondiente. hasta Is dsancia
maroada para esa oo y tamafo ce cancamo.

- Fiando ol amarre, tomile, @ medio c sujecién por un ado al cincamo y por
& oo 3 un slementa esirctural del andamio. evitando reaizars &
oarandiles u oiros slemanios sudiares da! sndamia y ovaniEno s
Separacibn de a fachada qus sa e ha ndicado.

- Salvo indicacién en contrarc se ejeoutarin los amarres diectaments, nunea
amariands. mdractaments maciante slemenios compiementarios de 2z
fachazss -barndlss, rejes, farolss. antenss y oios. y nunca sin hat
compraado su resistencia

(CRE3 Las medidas ce segurdad y salud para Ias operacionss bsicas de arranaue,

Smarre y desarola del monsis. Se cumplan G2 scuerd on 0z cririos

Sstablecidos de pravencion de riesgos laborales y las nsircclones especifcas para

< montaje que se asta realzando

RPS: Reslzar operaciones e terminscidn del andamio para sntregario 3 5 usuaro fnl
Colosanda malla tp0 mosauters y lonss, Vssres  potescionss & pestonss, cumplienco
2 insiracsionss cel montador responsable ce Squpo y 13z mecidss de ssgurcad y
saiud establecids,
CRE.1 Lss protecsionss qus e indican. de Scuerdo 3 13 narmatva municipsl, s6
instalan en 25 sigufentes condiciones:
= Colocands las protacciones 3 peatones en Ia fase de amanaue, donde haya
lementos diagonsies u oros qus invadan Is zons de paso.
- Cusndo s Sispongan cames con barsndila, seompafsdas ce fistin
ntermedio qus impids = pase bajo @ misma.
(CR.2 Las viseras se instaan 3 1a atura que se s ha indicado, evitando que i
interceptar con ls vehicuos que pasen, y en 1as siguientes condiciones
" hsegurands Ia susesiructurs que sostengs 3 los slementos e coberiura -
paneles o chapas.
- Cusiando Ia visera fjando los slementos de cobertura, eviando defar
3gui6r0s y zonss 5 culi por 0% Que Aved Saar a1gin GBISte
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Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:

7109.1040 Montacores de sndamas.
Jefe de squipo de montje de sndamios tubuiares.

Reaquisitos necesarios para el ejersicio profesional:

Acreditar Ia formacién en materia de prevencién de riesgos laborales a través de la
Taeta Profesional de a Construccion segin se prevé tanto an a Ley 3272008, e 18
de octubre, requisdora d la suboontratasién en i Sector d 13 Consiniccién y &n &l
Real Decreto 11092007, de 24 de agosto, que Ia desamola. como en los vigenies
‘Canvenio Golsctvo Gensral cel Sector de Is Consinocén y Aeuers Esttal s Sestor
del Metal, o por las vias atematias que contempie a legisiacién aue le sea de
apicacién

Nivel bésicn da preveneién d resgos Isbarsls, d souerdo 3 lo estabicido =n &f Resl
Decreto 217772004, de 12 de noviemore, por of que sa modiica o Real Decreto
121671067, de 13 de juo, por of que se establecen las disposicones minimas de
seguridad  salud para 2 Uiizacién por los Fabajaores de los squipos de rabao, en
atera de rabaios emporales en altura

Duracién de I3 formacin 3sociada: 300 horss
Relacién de médulos formativos y unidades formativas:

E1925_1: Labores bisicas en montaje de andamios tubulares. (50 horas)
19272 Montae de andamios tbuares. (30 horas)

ME1928_2 Organiscén y suparvisién del montse de sndamios tubcares. (20 horas)
MF1300_2 (Transverss) Prevencién bésica de rissgos Isborsles en sonsinicaén. (30
horss)

MPQ264: Moo de prictioss profesionsies na laborales de Montsjs de andamios
tubulares. (30 horas)

Vinculacién con capacitaciones profesionales:

Ls superacién con evsluscidn postiva de Ia formacisn en mataris d prevencidn ce
fiesgos Iaborales establecida en el presenie Real Decrelo de cerfoado de
profesionaicad de “Wontsie de Andamios Tubulares garantza ol rivel de
Conocimiantos necesarios para a obtencién da a Tarjea Profesionl da la Consirucei.
e acuerdo con lo praviso tanta en la Ley 3212008, Ge 15 de octuore, raguladora e la
Subconiratacién en el Secior de la Consiruceién y en i Real Dacreto 110812007. da 24
de agosto. que 1a desarrolla, como en Ios vigenies Gonvenio Coleoivo Genaral del
‘Secior de 1a Construceion y Acuerdo Estatal e Sector del Metal.

La superacién con evaluacién positva de la formasién establecida en o méduio
formativo WF1380_2. (Transversa)) ‘Prevencién bisica de resgos laborales en
Gonstruccién”, del presenta._certfcado de. profesionalidad, garartza o nivel de
‘Conocimientos necesarios para a obtencién de a habiltacion para o desempefio de l2s
funcionas de prevencidn de riesgos [aboraies de pive basics, de acuerdo 3 5 estpuads
n &l snexo IV dal Regiamento d os Senicios de Pravensidn, sprobaca por &f Real
Decreto 3311987 de 17 de enero. 251 somo en los vigentes Converio Colecti/o General
el Sectorde la Construceion y Acuerdo Estataldel Sector oel Meta
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CRI1.2 La sefiaizacén y balizamiento de accesos de vehiculos y personas- y cel
oo Ge fa obra, se controla, mpartendo nstruccionss al efecto y comprobandd que
se dispone de acuerdo a Pian de seguridad y salud y a ' feglamentacién especifca
CRI3 La ejecudon de las acometidas para los servicos -agua, eeecticead
sancamiento y comunicacionss. necesarios para Ia cbra se contoi, impartends
Instrucciones y comprobando que se ejecutan de acuefco a las instrucciones reciidas,
ubicando Ias acometcas en os puntos previsios, hablendo soliciado confrmacion ai
superio o responsabie de que se dispone de Ios preceptvos permisos, y ifigiendo el
fencido e fas reds iterores hasta os puntos de consumo o evacuacion

CR1.4 La delmtacion de las vias de croulacién infemas -para personal y mauinaria
Zonas Ge acopio, amacenes, faleres, ceniral de hormicon, paraue de mauinaria &
Instalaciones para el personal se controla, mpartendo nstnucciones y comprobando qus
s reaiiza de acuerdo @ las indicaciones recibidas, verificando 'a accesbildad de las
dierentes dreas funcionales de la obra, y en i caso proponiendo atemativas al
superio o responsable.

CRIS La instalacién de los medios audiares -andamios, grias y ofos- s canirola,
impartiendo instucciones y comprobando que su ubicacion s fa prevista, habiendo
solctado confimacion al superior o responsable de que se ispone e los preceptvos
permisos, Cetectando prodlemas en ¢ movimiento de materales y abajedores
afecciones a antenas, tendidos U Ol0s, y en U caso proporiENco ubicaciones.
alematvas.

CRI.5 La locaizacién y balizamiento ce los senvicios y siemenos Lrbanos afectadcs se.
controla, impartiendo instrucciones y comprobando que se fealiza de acuerdo a os datos
que figuran en el proyecto y solcitando al superior o responsable que se efectien las.
Consuitas perinentes  (as autoridaces municipaes o las compaias suministracoras,
disponiendo las medidas de proteccin -apeos, recubriTiEns U Olros- y en su cass
solctando el desmontaje o Gesyio a cargo de (a5 comparias responsables del senvico.
CRI.7 Las medidas para controlar Ios riesgos ervados de [0s tabajos d demoicion y
mouimientos e terras se consuitan al superio o responsable, precisando las mecidas
de proteccien y vigiancia de las consiniceiones colindantes y medianeras, las mecidas
para contencién de zanjas y rellencs en el perimetro de Ios vaciados que se puedan
desmoronar, las medidas para gestonar a3 aguas superfiiales y protndss, y fa
disponibiidad de permisos para realzar anclaes de Slementos Ge contencicn -
solctando confimacicn de que se pueden incir 05 rabalos.

CRI.5 La capacicad tanto de los senvicios higiénicos como en su caso ds s comedores
y locales ce descanso y acjaniento se comprueba que son 103 previsios en el Pian de
Sequridad y salud. detectando las nuevas necesidades en funcin de as variacionss del
niimero de trabajadores y sofctando s ajustes corresoondienes.

CR13 Las medidas necesaias para limitar el impacto por emisién de povo y.
ensuciamiento de las vias pibicas o ediicaciones colndantes a la obra, se controlan
impartindo insiucciones y comprobanco que se adoptan e acuerdo a las indicaciones
recibidas, fjando la z0na de Impieza e neumaticos de camiones y de lmpeza de las
tolvas de Jos camiones hormigoneras.

RP2: Controlar Ia disponibidad de los materisies de constnuceidn y equipos de trabajo -
heramientzs, maquinaria, medios auxiiares y ofros- empleados e a iecucion de [a obra
para pemir | cesarollo de Ia misma sin interupciones, impartendo mstrucciones al
Sfecto, comorobando su adecuacién  fos rimos de trabejo Y su amacenamientn de
acuerdo a as especicaciones e os fabricantes.
CR2.1 I materil se recepciona impartendo instucciones para que se reaicen os.
ensayos o comprobacenes previsas, consufando los abaranes y etquetados
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CES 10 Anaizar las maias pricticas en trabaos de cora civil en redes de servicios,
determinados por infomes, imégenes o videos e 0s procesos desarmolados, asi como
defectos de acondcionamiento ce los 1a0s y acopio, inadecuada organizacion ce I0s.
procesos, y en paricuiar pricicas de riesgo y defectos en la adopeian de medidas de
prevencion ce riesgos aboraies y ambientales, justiicando la respuestas

Contenidos

1. Control de fos drenajes en obra civil.
+ Sitemas ge drenaje

fectos del agua <n as abras civies.
Drensie supericial
Drenaje profunco.
Conesiones enfre cemenos
© Desagiesdl temeno
+ Elementos de drenae superfical
Tioos y funciones
Amistos de picacin,
= Condiciones consiuctvas e control
+ Pequefias obras de drengje tansiersal

= Tioos —cafos ajes y acantarilas. y uncines.

Amitos de spicacin

= Condicones consirucivasy ce control
+ Elmentos de drenaie subterranco;
Tioos y funciones
Ambitos e apicacin
Condicones consnucivas y de conirl
« Solugiones y defalles consinucivos de clementos y conexiones
» Interpretacién de planos y reaizacion de croquis.
+ Procedimienios de eplanteo y siecucion de drenais:

. Waterises y condiciones de pussia en cora

< Utiizacién de geotexties

Procedimenios y referencias de eplanteo
Eauipos a fizar
Precauciones a adogtar durante fos relenos.
+ Organizacién y acondicionamiento de tajos de sjecucién de drensjes. Coardinacién con

otros tjos en constuccicn de abras chis
« Unidaces ce oora elaives a jecucien de drenajes:

= Descripcion

Wedicion
Valoracién
revencin de riesgos en sjecucin de drenaies:
iesgos aborales, tcnicas prevenivas Sspecifcas.

Equpos de proteccan ndividualy medics Ge praeccén colectiva (colocacion, usas y
obiigaciones, martenimiento).
o Wedos auiares.
= Inerferencias enire actiiades (actvidades simuitineas o sucesivas)
< Riesgos ambentales
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(CE8.3 Descriir los diferentes procesos desaroliados habitualmente en ef moniajs ds
las estnucturas de elementos prefabricados -metalicos, de homign y ce madera.
precisando ¢ orden e ejecucen, los equpos a Lilizar -heramientas, maquinana
Mecios ausiares- asi como as medidas de prevencion de riesgos aborales -y s
equipos de proteccin indvidual ¥ colectia asociados- resumiendo s dierencias.
respecio a a slecucion de esiructuras mias.

CES.4 Descrior el proceso de repinieo para sjecucén de clementos e hormigén
amado, precisando s referencias -ses, perimelros, cotas, niveles de homigonado,
speras y olros. y medios con 105 que se deine o maicado para cada o de elements
y materal

CES5 Descrbir e proceso de replanieo para ejecucin de Zancas de escaleras de
hormigén armado, precsando los parmeiios caracterisicos a considerar -mbito
cabezada, mesetas, oo, dimensiones de peldafios- y 0s valores de nomtiva -minimos
y méimos- a respetar. i

CES6 Controar e cesarollo de secucién de estructura de homigén armado, con
elementos verticales y horzontales, sobre un plano o sobre €l errenc:

“Edrayendo a informacion tenica -escrta y réfca- sobre & estructura,

~ Realizando una propuesta para Ia ditribucién de las éreas de irabajo, acopios,
Sefilizacén, balizamiento, vias de circulacion en obra, materalizando la propuesia con
un o a mano aizace sobre oS pianos y usticando las decisonss adoptadas
“Proporienc to y bicacin Ge 08 meios de proteccier clectva necesarios.
ldentficando las referencias a eplantear y procediendo al marcado.

ldentficando los recursos necesarios para su siecucion

~Estableciendo o proceso de comprobacicn de las esperas, solapes y orfados.
 Identficando y midienda las unicades de obra comrespondients, caculando o volumen
de ce hormigén y su correspondent armadra

CES 7 Conirolar el desarrolo de slecucion de esiructura de elementos prefabricacos, por
sus documentos de proyero:

~Exrayendo a nformacibn éenica -escrta y gréfca- sobre a estructura

~ Realizando una propuesta para Ia dstroucién de las éreas de irabajo, acopios,
sefializacin, balzamiento y vias de crculacicn en obra, materialzando 2 propuesta con
un o a mano aizaca sobre los panos y ustficandofas decisionss adoptacas
~Propornienco too y bicacién oe os meios de proteccien clectva necesarios.
ldentficando las referencias a eplantear y procediendo al marcado.

Identficando os recursos necesarios para su siecucion

identfcando y midiendo las uridades de obra correspondinte.

~Estableciendo o proceso de comprobacien de s Jurtas, iones y nucos.

CES5 Anaizar las malas précicas e liabajos Ge Gistintos pos de estructura en
ediicacion -que incuya estructuras de hormigon armado y de slemenios prefabricados.
de distintos materiles-, Geterminacos por informes, imagenes o videos Ge 05 procesos.
desarmolacos, asi como_defectos ce_ acondicionamiento_ de los fjos y acopios,
inadecuada organizacién de los procesos, y en paricular practicas de resgo y defecios
en la adopcién e meddas de prevencien de riesgos ‘aborales y ambierteles,
Justitcando las respuestas.

Contenidos

1. Control del acondicionamiento del terreno en edificacin.
* Composicién y caractersticas gel terreno.
« Parametos de identiicacion de los terrenos y capas de fimes.
« Aplicaciones consiructivas de los materiales del terreno.
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= Procedimientos.
= Cualficacien de soidadores.
< Controes ce siecucien.
+ Organizacibn y acondicionaniento de tsjos de fachadas industrialzades
= Relaciones con ofros clementos y 108 de obra.
Fases de desarrlo.
= Acondicionamiento de tjos.
= Conciciones ce acopios.
+ Procedimientos de ejecucion de fachadas industiaizadas:
Comprobacian de a esiruciura soport.
Comprobaciin de aspecio de paneies
Replaneo
Wontaje de subsistema de ancie.
Wontaje de paneies ce la hoja exteror
Instaiacion de barrera de vapor.
< Aisameno,
Capas complementarias.
= Instaiacin de elementos complementarios.
= Montaje de la hoja nerior
+ Condiciones ce acabad: confroles y ensayos a realzar. Flan de caidad y medidas
protectoras de impacto mecdioamoiental.
+ Limpieza y protecin de fachadas industalzadas.
+ Equinos para fa sjecucién de fachadas industializadas: ios  funciones.
+ Las unidades de obra de fachacas indusirialzadas
= Descripeian.
= Medicion.
= Vaoracen
+ Prevencién de riesgos en ejecucén de fachadas de fibrica
Riesgos laborales, écnicas preventivas especifcas
Equipos de proteccién indiidualy medios ce proteccion coletiva (solocacion, usos
obigaciones, manterimento).
o Medos auniares.
Interferencias enire acividades (actidades simutineas o sucesivas).
Riesgos ambyertales.
+ Fadores de imovacion tecnolégica y organizativa en o5 rabajos y sistemas
ndustialzados de fachada.

Criterios de acceso para los alumnos

Serén los estabiecidos en ¢f ariculo 4 del Real Decreto que reguia e cerfcado de
orofesionalidad de Ia famiia profesional al que acompana este anexc.

MODULO FORMATIVO 5

Denominacién: OBRAS DE PARTICIONES Y ACABADOS, E INSTALACIONES EN
EDIFICACION.

Codigo: MF2149_3

Nivel de cualficacién profesional: 3
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Vinculacin con capacitaciones profesional

La superacén con evaluacién positva de a formacién en materia de prevencidn de riesgos
Iaborales esiablecida en el presente Real Decreto de ceriicado de profesionaldad de
“Control de efecucion de ooras civies', garantza ! ivel de conocimientos necesarios para
Ia obtencién de la Tarjeta Profesional de la Constnuccion, Ge acuerdo con 1o previsio tanto
en 2 Ley 322006, d 18 de octubre, reguiadora de la subcontratacin en & Sector de la
‘Consiruceién y en el Real Decreto 110312007, de 24 de agosto, que la desarrola, como en
ol vigente Convenio Colectvo Generaldel Sector de a Consirucclon.

La superacion con evaluacén posiiva de Ia formacién establecida en e méduio formativo
NF1380_2" (Transversal) ‘Prevencién bésica de riesgos laboraies en construccien’, del
presents certicado ce profesionalkdad, garaniiza e nive! de conociientos necesarios para
'a obtencién de la habiitacin para el cesempeio ds las funciones de prevencion de riesgos
Iaborales ge vel bsico, ce acuerco a 1o estpulado en el anexo IV Gel Reglamento de los
‘Serviios de Prevencicn, aprobaco por el Real Decreto 38/1357, de 17 de enero, asi como,
el vigente Convenio Colectvo Generaldel Sector e a Constuccin.

| PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Unidad de competencia 1

Denominacién: REALZAR REPLANTEOS EN LOS TAJOS Y ORGANZAR LA
INTERVENCION DE LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFIA

Nivel: 3
Cadigo: UC2140_3
Realizaciones profesionales y critrios de realizacién

RP1: Organizar el acondicionamiento previo de 105 taos, necesario para la realzacion de
105 trabajos Ge foporafa, consuitand Ia documentacion t6cncay recabando a nformacin
pertinente del superir o responsable.
CRI.1 La informacién aue perie Ia definicién completa ce os replanteos a desrrolar -
geometria, procedimientos, recursos- se comorueba gue esia disponible, ordenanco y.
fevisando los documentos de proyecto -en su caso mediante aplicaciones y entomos
Infomaticos de disefo y gesiin de proyectos-, celectando posibles omisionss y errores,
 recabando las aciraciones petinentes Gel supefior o fesponsable
CR1.2 &1 comienzo y a duracén de las acividaces mediatas que necesiten ser
replanteadas s delermina consultando el Plan de obra, y recabando inforacn del
Qrado de avance y tempo necesario pera a finaiizacion Gé 0s ajos previos.
CRI.3 La accesibiicad de las zonas donde e deban realzar 0s trabejos de replanteo
5o verifica en cuanto a la existendia de caminos o viales de acoeso, ¢l Gesbroce de los
fertenos, ia ubicacion de acopios en lugares alejados e las 201as 3 marcar, a apertura
de 1apas de espacios confinados, y i nstalacon y operatuidad de medios auxiiares,
protecciones colectivas, sefaizacian y balzaments de i obra.
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Productos y resultados
Comprobacicnes de acondicionamiento de tos. Comprobaciones de uso y manfenimerto
de: cquipos de proteceion indvidual (EPIS), equipos de profeccidn colectva, mecios
auxiiares, instaiaciones de obra, maquinas y vehiculos de obra Respuesta bajo
Instrucciones en caso de emergencias, incidenteslaccientes y primeros awdios. \igiancia
 cumplimiento cel Plan de segurdad y sahud ce fa obra.

Informacién utiizada o generada
Nomativa y cocumentacion de prevencion de riesqos laborales. Normativas ce sequridad y.
salud en el rabaio. Normatvas y regamentaciones de seguridad indusirial de diferentes,
ambitos. Documenios de referencia (nommas, guias dedierentes _organismos).
‘Documentacion relacionada con 12 prevencicn e a empresa. Documentacion relacionada
con los equipos  insialaciones existentzs en Ia empresa. Documentacin relacionada con
Ias aclivicades y procesos.realzados. Documentacion refacionada con los producios o
sustancias utizadas. Documentacién relacionada con a nofficacion y egsiro de dafios a la
salud. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el puesto de.
rabajo Instrucciones verbales y escrtas de superior o responsable

FORMACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD.

'MODULO FORMATIVO 1

Denominacidn; ORGANZACION Y DESARROLLO DE TRABAJGS DE REPLANTEO EN
CONSTRUCCION.

Codigo: MF2140_3
Nivel de cualficacién profesional: 3
‘Asociado a a Unidad de Competencia

UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos  organizar a infervencién de los serviios de
topografa

Duracién: 100 horas
'UNIDAD FORMATIVA 1

Denominacisn: INTERPRETACION DE DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTOS
DE CONSTRUCCION,

Codigo: UF25%5

Duracién: 50 horas

Referente de competencia:
enlo relativo a supervisién.

sta unidad formativa se coesponde con a RP1 y con la RP2
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emergencia; armario o botiouin de primercs aurios; Gspositios porities para aporiar
oxigeno; lavacjos, duchas

Productos y resultados
Comprobacicnes de aconcicionamiento de taos. Comprobaciones de uso y manfenimento
de: cquipos de proteceion indvidual (EPIs), equipos de_profeccidn colectva, mecios
auxiiares, insiaiacones de obra, maquinas y vehiculos de obra Respuesta bajo
Insirucciones en caso de emergencias, inidentes/acaicentes y primeros awdios. Vigianda
¥ cumplimiento cel Plan de segundad y salud ce fa obra.

Informacién utilizada o generada
Nomativa y Gocumentacion de prevencion de riesgos aborales. Normatvas ce segurided y.
Salud en el rabao. Normatvas y regamentaciones de seguridad indusinial de diferentes.
ambitos. Documenios de referencia (romas, guias de dierentes_organismos).
‘Documentacion relacionada con 12 prevencicn e a enpresa. Documentacion relacionada
on 03 equipos & nstalaciones exstentes en /a emoresa. Documentacén relacionada con
Ias aclividades y procesos realzados. Documentacion refacionada con Ios producios o
sustancias utizadas. Documentacién relacionada con a notficacion y regisiro de dafios a a
saluc. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Evaluaciones de riesgos en el puesto de.
rabajo Instrucciones verbales y escrtas de superior o esponsable.

. FORMACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

'MODULO FORMATIVO 1

Denominacién; ORGANZACION Y DESARROLLO DE TRABAJOS DE REPLANTEO EN
CoNSTRUCOION

Codigo: MF2140_3
Nivel de cualificacion profesional: 3
‘Asociado a a nidad de Competencia

UC2140_3: Realzar replanteos en los tajos y organizar a infervencién de los serviios de
topografia

Duracién: 100 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1

Denominacisn: INTERPRETACION DE DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTOS
DE CONSTRUCCION.

Codigo: UF25%8

Duracién: 50 horas

Referente de competenci
enlo relativo a supervisién.

sta unidad formatva se cormesponde con a RP1 y con fa RP2
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Contenidos

1. Técnicas de replanteo en obras de construccion.
« Trabajos ce topografia en obras: levaniamientos y repianteos, necesidades de
acondiconamiento.
« Oranigrama en obras de consiruccén: propiedad y contrata
» Oficinas y asistencias técnicas de toporaia: unciones, organizacien, relacionss con los
agentes dela obra.
* Replanteos en obras
= Fases y desarolos
Replantzos en fase iniial.
Elementos de impianiacian
* Referencias a replantear:
o Eps.
= Rasartes.
o Alneaciones paraiias.
Perpendcuiares.
Biscclnces.
Curvas.
Acterdos.
+ Sequncad en rabajos de replanteos:
‘Accidentes laborales -ipos, causas, efectos y estadistias-
Rieagos y meddas de prevencion en rabajos de repianteos.
Equios de proteccion individual, pos y crterios e iizacion
Mecios auriares y de proteccin colectia en oba
= Sefializacién de coras.
* Técnicas y equipos innovadores para replanteos de reciente implantacion.

2. Utles @ Instrumentacian topografica.
* Ues topoariticos:
= Plomadss.
Gomas de agua.
Nivees de mano.
Tripodes.
Escuadras.
Cuerdas.
Miras,
Elemenos de sefilizacién
Medios de marcaie.
+ Mecicien de distancias:
> Difecta fexémetros y cinas métricas
= indirecta: Estadimetnca y clectronica.
* Mecida ce desnivels:
> Nivelacién geomstica o por alturas.
> Nivelacien trgonoméica o por pendientes.
* instrumentos, clasficacién y funciones:
o Nivel o equiaiimeto
= Taquimelro, taquimetro electirico o estacién foal
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- Los apoyos: estado -golpes, manipulaciones, saboisjes- y que estén puestos
earga, svtanda tensiones no previstas durante <l cesmontae.
- Amarres: nimeroy estado
© Aocesos: sublendo 3 través de los mismos, asegurando que se pusde
acoedary ratroceder durante ol desmontaie.
R85 Los defectos  snomalas se detecan y regsan, asi com los indicios 6@ que of
andarmio pusde haber sufido dafos o comprababies medant 1 mspeccion visual <afos
or uago U ciros...somuicinaad al superor o responsabe, y en su caso 52 ordens su
Tasounin sniss i contar tizanda & an2am o g prosecer & s desmantse
CRE.0 La inspeceibn ce los andamios que no precisen legaimente de plan de
monisj, utizacin y desmontaje -G cuerdo s s regulssiin sectoral vgeme 3=
formaiiza mediante. sl “Acta de_inspacoidn”. cumplimeniindola. segln modelo
stablecido y por duplicad, y cotarlendo sopi frmada por ol usuario
CRE.7 Las medidas ce prevencion de riesgos laborales en I ferminacién del moniaje
e sncamios, sé sspesifcan  spian dz scuerda con (2 nsircciones recibicas y &1
Plan d segurdad y salud de 1s obra.

RP7: Organizar y supervisar el desmontaje de andamios una vez ferminade el rabsio
Sobre los mismos para proceder 3 su fecuperacién y moniaje en cira. ubioacisn
cumpliendo Ias _instucciones del plan Ge  montajeluiizacenidesmontale ©
Configuraciones tpo dl fabricante  las maddas de segurdad y sa1ud establecidas
CRT.1 La confrmacién del usuaro ds que sl andarmio ya o s= va 3 ulzar, y las
aciaraciones da nuevas condiones ue afecten 3l proseso de desmontaie. no
previstas cuando s realzb el moniafe o si 56 han modficado las condiciones de
devolucién pactadas, se recaban.
CR72 I desmontaje comienza una vez que se ha comprobado i estado del
andamio = ls sniregs por parie del usuara. hatiande valorsdo que s pusde
procedar a su desmontje G forma segura.
CRY3 Tadas squelas zonas o lugares del andamio que e hayan modifcado, se
rdena que se adecuen antes de procedar al desmontaje, colocando as barancilas,
rodapiés, clemenios estructurales, accesos y amarres necesarios para desarrolar (05
rabajos de forma segura
(CRY 4 La existencia de Ios equipos de proteccién coleotva barandilas provisionaies
y platsormss para montaje/desmentale u olras- 56 comarusas y an Su cazo 36
ordena su mstaasion
CRY.5 Les zonas de irabsio y acopio se dfinen y azondisionsn de s misma mansra
que para I raakzacion cel montaie
CRT'8 Las labores e desmoniaje se ordenan y comprucba que se desarllen
respetando en generl os mismos crieros que durante ¢l monisle, conforme sl plan
de montaeiutizaciénidssmontaje o nstuociones dal fabrcarte. y siguiendo ol crden
e desmontaje ndicado en dichos documentos y an ol Plan oe sequrdad y salud de

CRY.7 E1 materisl desmontads, se ordens su revision. ciasifeacién y pslsizada
medida aue se va recbiendo en i lugar de acopio nventariando y separando 135
piezas deterioradas que no sean validas para oiros montajes

CRT5 EI materal se comprusba aue se oarga segin lss instrucsiones el
ransportsts y Gon lo5 mismos crterios que en su descarga.

CR7.S Las zimas ocupadas durante <! mentaje o cesmontaje 52 ordens qus e
impien anies de eniregar el andamio  aI firalizar su Gesmoniae. comprobando aue.
5e recogen los materisles sabranes y ol resto c materiales o siementos ilzados
para realizar ol rabalo y las operaciones auviares de descargaloargs

CRI10 Las maddas ce pravencidn de resges lasoraies en ol dssmontaje de
ncamios. se sspaaiican  splean ds asuerd can 133 Insiuccanes recoidas § &1
Plan da segurdad y saiud de a cbra.
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C2: Aplicar téenicas de replanteo y montsje para el amanque de andamios tuoulares.
‘xtrayendo la informacién nacesaria Ge Ios planes de moniajeiutizacionidesmoniale &
instricciones técricas de fabroantes de andamios tubulares y obteniendo el aranc
e Is estructus can 12 ainescién y nivel previsios
CE2.1 Comprobar que 52 dispone ds Is formscién necssaris para proce
manissldesmontsis. y X a mformacién felevante respacia 5
— Fachada o paramento d 3poyo.
2 Tipo de andamio: piezas estructurales y uniones.
— Configuracién del andamio: aranaus, riveles, acoesos, enantesisalientes
pasos bajo <l ancario
~ Unioscién del andamio, cistancia sl paramentaffschads.
. Protecciones colectvas y terminacion del andamio.
 amame
2 Mesio de zace.
2 Uso det ancamio
— Secuencia de moniale.
= Secuencia de desmorisie
— Medidas de sequicad
(CE2.2 Eiactuar of replantea y amanqus contando con Is ssstencia de terceros psra
15 calocasién de piszas ds gran tamafic o pess oreviamnta daniiicadss
" centficar los sauincs nscasaros pars &l amancus y fas piezas del andamio
correspondienies
- Comprosar qus s supsrci o
tmar su seandcionaments,
A partr e a documenacion aréf fomar una referencia para ol replanieo y
establecer los punios a replaniear. precisando ! procedimients 3 seaul -
medidas 3 orgen o relativas-.
— Replantear o pies ce apoyo del andamio
2 Ajusta s sepsracin sl paramsnto y nvelar
2 Complatar = mantaje cal primer mivel. sbteniendo s canfgurasidn y posicién
previstas para o aranue.
— Compransr a sstabiidad d Is esructurs, ssegurindols &0 su csso.
~ Colosarlas barandlas provisionales para montar el segunda rival

ls2 condicionss nscesaras, y

spoya s

C3: Clocar y retrar piezas durante las fases de montai,
< instalr los amarres nacesarios para estabiizarlos andamios
'C22.1 En un montsje ds un ndamia tusulsr muidrscaonsl o marce, 3 parie del
primer ivel ya moniado.
= Compransr qua sl primer nvel ssti compietsments instalsda y 52 o
sufcientamente estable para desarror o rabaj.
— Seleccionr as herramientas y iles necesaros pars ¢l monfaleldesmonta)
2 Saleceonsr y ublizar comactsments lss prendas y squipos de protscen
ndividual requerdas.
~ instelar Iss barandilss de montsje coma proteceién colectis sntes de subir 3
caca el
— Solitar y oolocar los_slementos hasta_conformar los nuevos niveles
Gompletos -con barancilas y redspiés en laerales y sars exteror. cé £pa
stindar (no amplia-plataformas i velos).
— En slguno de los niveles colocar un amplis-plataformas tapando 1os huscos.
con e paramento, o instalar un voladizo.
— Pracedar a su desmontaje cuando se i indiaue.

mortle © mantenimiento,
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‘Contexto profesional

Medios de produccién
Utles y herramientas de medids: Texémetro, cinfa métrca, niveles, plomadas, medidores
Iaser. Equpos infomdticos fjos y poritles: ordenadores, memorias portitles, escaneres,
imoresoras, ofocopiadoras y camaras fotogréficas. Aplicationss y entomos Inomaticos i<
disefo y gesin de proyectos. Aplcaciones de ofmAtca. Equipos de telecomanicacion para
Vo y datos. Equipos Ge protecrian indvidual, medios auxiiares  Ge profeceian colciiva
nstalacionss provisionales.

Productos y resultados
Tajos aconcicionados pera el moviiento de fieras y meoras deltefreno, y para sjecucién
de ia cimentacion y estructura en edficacion. Excavacien, releno y meora del terrend
dirgiay supervisac. Ejecucion de cmentaciones directas y profundas, y de elementos de
contencién de fiemas en_edficacion, Giigida y supervisada_ Ejecucion de slemerios
asociados a Ia cmentacion fedss enferadas, impermeabiizacion, drenaje, y suelos.,
diigda y supenisada Slecucdn de estuchras de hormoén amado, dingida
supervisada. Montaje de esructuras de elementos prefabricados -metalicas, e hormigén
pretensado y d madera- digida y supervisada

Informacion utiizada o generada
'Documentacion tscnica de proyects y generada en obra, Pian de oora, Plan de seguricad y
Saluc, Plan de caidad, Plan de geston medioambiental Croquis de obra. Nomativa tecrica
especifica. Autorizaciones y lcencias de obxa._Documentos de idoneidad técnica.
Certficados de materiais.  qupos uiizados. Catéiogos y manuales de macuinara y
‘quipos. Instrucciones verbales y escrias de responsables oe obra. Instrucciones verbales y
scrtas a trabajacores adscros y subcontratas. Inormes verbales y escrtos de enirega de.
nidades e obra. Resuitados ce ensayos. Registros de 0s Sistemas de gestion de Ia obra.
Partes: de trabajo, ce incidencias, de pediGo y recepeién de maerals, abaranes
‘Sefalizacén de obra. Marcas e replanteo establecicas por fos senvicios de topografia

Unidad de competencia 4
Denominacién: CONTROLAR LA EJECUCION DE L ENVOLVENTE EN EDIFICACION,
Nivel: 3

Codigo: UC21433

Realizaciones profesionales y criterios de realizacién

RP1: Organizar e acondicionamiento previo de 105 tajos necesario para a siecucion de a
envovene en_edficacin, consultando 'a documentacn técrica, y fecabando la
{nfomacian pertinentz del superior o responsabe.
CRI.1 La informacién que permie la completa definicién ce los rabajos de cubieras y.
fachadas geometra, procedimientos y recursos. se comprusba que esti disponible,
ordenando y revisando s documentos de proyect, en su caso mediants apicacionss .
enfomos informéticos de disefo y gestién de proyecios, detectando posibles omisiones .
ettores,y recabando las aciraciones perinentes del superior o responsable.
CRI1.2 El dsefo de ia cublerta plana y G sistema de impermeabiizacin se ienifica a
partr de los panos y de las mediciones del proyecio, y s recaba la informacién
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£ nimero de unidadss que se deben disponer de los iensiios, méquinas  herramientas
que se espeican en el equibamien de 0s espacios formativos, sers ef sufciente para un
minimo de 15 alumnos y debera incrementarse, en Su caso, para atender a numero
superir

En ol caso de que la fomacién se diia a personas con discapacidad se realzarén las
adaptacionss y I0s ajustes razonables para asegurar su paricipacion en condiciones de
iqualdad
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CR1.5 Las ireas de trabajo se Gelmitan y acordicionan antes de inciar e taj, haciendo
ue dispongan de la sefalzacién, medos audiares, protecciones colectivas y medidas
de prevencion del mpacto ambiental cormespondientes a las actvidades a desamolar, y
Que cuenten con accesos y vias de Girculacion para los movimientos de obra
relacionados. con estos tajos (acopios, veriederos, taleres, paroues de maguinaria y.
oios).

RP2: Dirgi a pié de obra la eiecucién de os taos de excavacien, releno y mejora del
termeno, para pemitr que se alcancen los objeivos de caliad y plaificacion estabiecidos,
comprcbando y reaizando replantecs y supervisando el cumpimiento de las Mmedidas
establecidas de prevencion de iesgos.
CR2.1 Las caracteristcas Gel ferreno -excavabiidd, taiudes naurales, vegetacion,
presencia de agua, materiaies heterogéneos y zonas de terreno deficents u olros-y I3
Composicion del material Ge relleno se Compruea que pemiten i siecucion, de acuerdo
a las instrucciones recibicas, deteminando en su caso Que es precso realzar
desbroces, Implezas, crenajes u otos rabalos preparatorios.
CR2.2 La evacuacibn de aguas se drige, impartiondo instrucciones y comorobando que
1a xcavacicn se configura en pendente,  Que funcionan los medics auriiares previsios
“bombas de achique, eiecucén de pozos, drenales y oircs-, siguiendo las insrucciones.
recitidas.
CR2.3 Los trabajos se comprueba que se desartoian dentro de las dreas ceimiadas
para los mismos, s afeclar 3 Zonas colindantes, i sobrepasar los baizamienios
dispuestos, y en e caso de vias afeciadas se disponen operarios con seales para
ordenar el iraico, siquiendo las nstcciones recidas.
CR24 E1 extendico de Ios materiales de releno, se comprueba oue se realza en
tongacas sucesivas de espesor unfforme, uiizando material con el grado de humedad
requerido por fa compactacian postercr, siguiendo s nsiuCCones rechids.
CR25 I movimierto de fleras se. coorcina con la sjecusdn de las unidades
refacionadas drencle, saneamierto, soleras, murcs y oras- y de los bataches
entibaciones requerias, impartiendo insirucciones & los distintos <quipos y ofcios sobre
el orden de ecucicn establecico, y comprobando que se respeta, y en paricular s
requere que se postergue el perflado fral de paredes y fondos hasta que e pueda
procederal consiguiente hormigonado.
CR26 La excavacin fina tras el perflado, y en su caso e reeno, se comprueba oue.
alcanzan e dimensiones previsias en proyecto, soictando de los. servicos de
topografia -y en su caso reaizando- las mediciones comespondientes,
CR27 Los abajos de mejora del ferreno se drigen impariendo nstrucciones .
comprobando. que se_reaicen de acuerdo a las tsenicas y procedmientos -
compaciaciones, nyectiones, crenajes U o eslabiecido.
CR2.3 El aconio y Fanspors a verledero del material excavado se dige, impartiend
instrucciones y_comprobando que se realics de acuerdo a los procedimientos
estabiecios, prohibiendo que Se scumiien materisles de excavacén y releno en los
bordes superiores de los taludes, y requifienco que en los medios de transpore s
protefa a carga frente a caidas.
CR2: El cumplimiento de las medidas de prevencién ce resgos durante os trabajos de
excavacién, rellen, y mejora del temeno, se supervisa realzando comprobaciones &
impartiendo érdenes de acuerdo al Plan de sequrdad y sald y las insirucciones del
superior o responsable.

RP3: Dirgr & pié de obra la sjecucicn de las Gmentaciones, elementos de confencicn de
erras y e sus elementos complementarics, para peiir que s alcancen 03 Objetios de





OEBPS/images/13263_Adelantada_Re_fmt303.jpeg
(CES 2 Expicar la necesidad tanto de reaiizar juntas de rabajo  de movimiento en las.
distinias capas de 0s fimnes con pavimentos modulares, asi como para o tratamiento de.
seladolreuniado de las untas propias enire piezas, descrivendo los ferentes.
procedimientos y técnicas para s distntas unicades.

(CES.3 Deserbirfa fncion de los enciniados en pavimentacién.

CES4 Diferendiar ias posibiidaces de dseho de los adoqunados en cuanto @
materiies, tpo de lecho o cama Ge apoyo y fiacion al mismo, y procedimiento de
sellado o cnicchaco.

CES.5 Dierenciar las posiviidades de disefo de los embaldosados y eniosados en
cuanto a materiles, técrica de colocacién y procedimiento e enlechado.

CES B Expicar la uliizacion de piezas especiales de bordilos, baldosas o losas de
acuerco a las conditionss requerdas -ajuste @ la geomeia de encintados, vados,
caces, pavimentos ticties u tras-

CES 7 Definr las referencias para ejecucin de los pavimenos moduiares -perimetros,
niveles y oiros- y mecios con Ios que se define el marcado para cada o de undad,
precisando los procedimientos para su replanteo  las comprobaciones previas a realizar
“cotas ce accesos, nivelde tapas ce regitros  ofros-

CES 5 Controlar 1a siecucicn de un pavimento adoguinado que cisponga de una parte
flexble _solucion floante sobre lecho ce arena- y una pare rigda -solcicn recioida
sobre lecho de mortero-, determinados tanfo por a documentacion técrica de proyecto
omo por una parte ya ejecutada del adoquinado:

- Bxtrayendola informacien técnica -sscita y gréfica- sobre ambos payimentos.

~ Realizando la comprobacion previa de las cotas ce los slementos existentes -
accesos, registos u ofos.

- Identfcando las referencias a replantear, y procediendo al marcado s,
confomos, iveles de profundicad U otros-, asi como al enca d fino de apareio
prosuesto

- Realizando una propuesta de dtrbucen de las éreas de trabalo, paraue de
mequnaria, sehalzacion, balzamierto, vias de crcuacdn en obra y
protecciones colectvas a instlar, materialzando Ia propuesta con un dbijo a
mano azada sobre os planos y Justiicands as decisiones adopiacas.

- Comprobando que se han dspucsto las junias seqin las condiciones
establecidas.

- Comprobandola nivelacién y laneidad cel pavimerto.

- Determinando qué recursos son necesarios para su sjecucidn
Identificanco y midiendo las uidades de obra relacionadas.

(CES. Coniroar a ejecucin de Un pavimento con Una parts embaidosada y na parte
eniosada, dsponiendo de parida del encintado ya reaizado, determinados tanto por fa
documentacién técnica de proyecio como por una parte ya efecutada cel pavimento.

- Bxtrayendo a nformacien técnica -escitay grafica- sobre ambos pavimenos.

- Realizando la comprobacién previa del encintado en cuanto a ivel de los
bordilosy cisposicion de piezas cspeciles.

- Realizando la comprobacion previa de las cotas ce los slementos existentes -
accesos, registos u ofos.

- Identfcando las referencias a replantear, y procediendo al marcado s,
confoms, niveles de profundicad U oros-, asi coma ol encai ! fipo de apareio
prosuesto

- Realizando una propuesta de dtrbucién de las éreas de trabalo, paraue de
mequinara, sehalzacion, balzamierto, vias de crcuacdn en obra y
protecciones colectvas a instalar, materialzando Ia propuesta con un dbujo a
mano azada sobre os planos y jusiicands las decisiones adopiacas.
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CE25 Controlar la efecucién de una cmentacion superfcial formada por Zagaias
ailadas y conidas, deteminada tanto por a documentacién técnica ce proyecto como.
por una zanja excavada sobr el tefreno cormespondiente a una Zapata, con la ferala
conespondients colocada:

- Extrayendoa nformacién técnica -escrta y gréfica- sobre la cimentacion.

_ Realizando una propuesia de disirbucion de as éreas de trabajo, acopios,
sefalzacién, balizamiento, vias de Gicuiacion en oora y proteceionss colechas
2 nstalar, materalizando la propuesta con un Gbujo a mano aizada sobre los.
planos y stficando fas decisiones adopiadas.

- Identiicando las referencias a replantear de las zapatas, y procediendo al
marcado —ss, contomos, niveles de profundided u offos- a menos de una
zapate.

- Comprobando la ubicacién y geometia -perflado y fondos- de las zanja
realzads.

- Comprobando aue la geometria de la ferrala colocada asi como Ios solapes
entre armaduras y separadores, corresponden con o previsto en proyeCtD

- Valorando usificadamente s se puede procecer al hormgonado y proporiendo
acciones para la esolucion de los problemas delectados.

- Determinando quS recursos son necesarios para su sjectcin

- Ideniicando y midiendo las unidades de obra reiacionades, calcuando el
volumen de hormigén y su correspondinte armadura.

CE25 Conirolar la ejecucién de Una cmentacicn profunda fomada por piotes y
‘encepados, ceteminada tanto por fa documentacien técnica de proyecio como por el
temeno donde se van a cecutar.

=" Extrayendo la informacian técnica -eseria y réfica-sobre fa cimertacin.

- Realzando una propuesia de dstrbucion de las dreas de trabajo, acopios,
scfiaizacién, balizamiento, vias de crculacion en Gora y profecgionss colecivas
a nstaar, materializando la propuesia con un o & mano aizada sobre los.
plance y jstficando fas decisiones acoptadas.

- identiicando las referencias a repantear de los piotes y encepados, y
procediendo al marcado -sjes, contomos, niveles G profundidad u oo al
Mmenos de un pote y una viga cs encepade.

- Deteminando qué fecursos son necesarios para su siecucon.

~ Seieccionando las maguinas cuyas caracterisicas se adapien a las condiciones
de manobrabiidad de los tajos y 3 o rendimienios a oblener, utizando
catiiogos comerciales e proveedores e maginaria.

Identificanco y midiendo s unidades de obra relacionadas.

CE27 Analar las malas précicas en_cimentacones superfciaes y profundas,
determinadas por infomes, imégenss o videos de I0s procesos desamollados, s Como
defectos de acondicionamiento de Ios 105  acopios, nadecuada organizacion de os
procesos, y en paricuiar pricicas de riesgo y defecios en la adopcin de medidas de.
prevencicn de riesgos laborales y amblentales, Jusficando las respuestas.

€3 DiferenciarIas ipologias de Ios elementos ce contencidn de tieas en obra civ, tanto
105 G homigén excavados y que o precsen rellencs -Muros encoffados a una cara y
pantalas-, como los de materales afematvos al homigén -gaviones, escoleras y ferta
reforzada, asi como s procedimientos relacionacos con su efecucion.
CE31' Clasficar _los_aiferenies fipos ce slementos de confencidn ce_flerras,
Garacterzando sus propiedades y ambito de aplcacian, ¥ precsando los crieros 08
medicin.
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(0284 Descrbir ! proceso de enfiado y tesado de armaduras activas, precisando:

- Técricas y equipos a ulizar, precisando sus campos ce apicacin.

- Procedmentos y condiciones a respetar en cada caso, precisando las
comprobaciones previas al tesado y Ias coftecciones. por penetracin de las
cufias en os anclajes con penetracién
Principales defectos que se producen por pricticas incorrctas.

‘CE8.5 Reconocer los fpos y funciones de iferenes cisposiivos y accesorios Ufizados.
n'a puesta en obra, tesado & nyeceicn de armaduras actas posiesas Fspositivos de
‘anciae y empaime, vainas, purgadores, boquilas de inyecain, Separadores y ofos-.
CE85 Describir las prescripciones que deben contener los. programas. de tesado &
inyeceion

‘CE87 Deserbir el proceso de nyeccién de armaduras, precisando:

- Tipos de producios de inyecedn segin su composicicn y adherencia

* Tecnicas) equipos a ulizar, precisando sus campos ce apicacién.

- Procedmentos y_condiciones a respetar en cada caso, precisando las
condiciones previas a la injeccicn.

- Comprobacionss a realzar en los productos a inyectar, antes y después ce la
inyecaién

- Principales defectos que se producen por prictcas incorrectas.

‘CE8.5 Coniroar fa siecucion en la colocacian, tesado ¢ inyeceibn ce amaduras activas.
postesas, ceterminadas tanto por la documentacien técnica de proyecto como por el
Dlan de iesado y por a amiadura aciva colocada en ¢l encofrado previamente al
homigaraco:

- Extrayendo la informacién técnica -sscitay grifica- sobre las armaduras actias,
1as vainas y accesorios a cisponer, y e irazado a adopar.

- Realzando una propuesta de Cisvibucicn de las dreas de trabajo, maguinara,
‘acopics, sefializacién, balzamiento, vias de circulacén en oora y protecciones
colectivas a instalar, materaizands 1a propuesta con un b a mano alzada
sobre l0s planos y usificanco las decisiones adoptadas.

- Comprobando Ia amadura aciva colocada denfro de Ias vainas, y el razado y
fiacion de esta, valorando ustfcadamente s se puede proceder al hormigonado
 proponiendo acciones para [a esolucin de os problemas defeciados

- Comprobando la colocacién de Ios accesorcs. necesarios para Ia inyeccion
Valorando jusificagamente si e puede proceder a la misia

- Deteminando ué recursos son necesarios pera su elecucien, calcuando o
voiumen de a mezcia a utizar en a nyecein.

Idenificando y midienco as unidades de obra reiacionadas.
CE8 9 Confrastar en el proceso e tesado < nyecciin

- Los valores recistracos durante el tesado con fos requerimientos del programa de
{esado, verifcando que coresponden con as solctados.

- E proceso de inyectin reaimente realizado con os requerimientos de! programa
deinyeccién, verficando que se cumplen  orden de inyeccin de la vanas, y
1os valores Ge presiény velocidad de la myeccion

(CE8 10 Analizar as malas practicas realizadas en amiacuras acivas, deferminaas por
nfomes, imagenes o videos de los procesos desarrlados, asi como defecios de
acondicionamiento e los tajos y de organizaciin de los procesos, y en partcular
préciicas ce riesgo y defecios en la adopcicn de medidas de prevencion ds riesgos.
Iaborales y ambyentales, usificando las respuestas
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CE2.4 Realizar ¢l replanteo de una zanja para un coiectr y fa cubicacién del material
excavaco:

- Interpretando los planos de la excavacion, idenificanco los siemenos a
replantear y selecconando los puntos fepresentatvos a marcar s o arsta de.
los tludes con & terrno-.

- Caloiando la pendliente de Ios taludes de una zanja y su cota de excavacion.

~ Realizando fa medicion aprovimada del voumen de flerras a excavar

- Seleccionando los medos de marcaje y fa nformacin complementaria a la

- Apicando las medicas ds prevencién correspondientes tras haber evaluaco los
iesgos aborales propios  de Ios audiares.

- Comparanco y seleccionando equipos de replaneo segin la funcionalidad y
grado de precision requerido para cada clemento a replaniear, justficando la
Selceion.

Contenidos

1. Técnicas de replanteo en obras de construccion.

Trabajos e topografia en obras: levantamientos Y repianteos, necesidaces de
acondiconamiento.
Organigrama en obras de consiruccién: popiedad y cortata
Ofcinas y asistencias técnicas de topografia: nciones, organizacion,feiaciones con 0s.
‘agentes dea obra.
Replanteos en ooras:
Fases y desartols.
Replanteos en fase iniial.
Elementos de impjantaciin de obras.
Referencias a eplantear:
o ges.
o Rasartes
o Alineaciones paraleias.
o Perpendicuares.
o Biectross.
o Curvas.
o Acuerdcs
‘Sequndad en trabajos de replanteos

‘Accidentes laborales ipos, causas, efectos y estadistias-.
Rieagos y meddas de prevencion en rabajos de repianteos.
Equios de proteccion individual, pos y crteris e iizacion
Necios ausiares y de profeccin colectia en oba

= Sefalizacién de coras.

Técnicas y eauipos inovadores para replanteos de reciente inpiantacion

2. Utles ¢ Instrumentacian topografica.

Utes topograficos:
o Plomadss.
Gomas de agua.
Nivles de mano.
Tripodes.
Escuadras.
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Nivel de 1a cualificacion profesional: 3
‘Asociado a la Unidad de Competencia
UC2148 3 Organizary gestionar o desarolo ce cbras de construceidn.

Duracién: 70 horas

‘Capacidades y criteros de evaluacién

1 Aplicar técnicas de organizacién y supervisicn de Ia_implanacion de obxas de
Gonsinuccién, adaptando las actuaciones  las condiciones parlcuiares de distinios tos de
obras.
CE1.1 Describi las disttas actividades que consituyen la impiantacicn e obras,
precisandola documentacién técnica donde se definen.
CE1.2 Definir los dstintos permisos qus habitualments son necesarios para el desarrol
de as obras.
CE13 Pregisar crterios, de ubicacién y condiciones de insialacin de los siguientes.
clementos de mplaniacén en obras de edificacion: vallaco perimetal, accesos y vias G
cirulacién; sefaizacién y baizamiento; senicios de I obra -agua, lectricdad,
saneamienio y comuncaciones.. zonas de acopo, aimacenes y fallres; ofcinas,
seruicos Nigiénicos  locales para el personal; mecdios audiares.
CE1 4 Precisar criercs de ubicacion y cordiciones de nsialacién de los siguentes
clementos G impiantacién en obra ol vias de comunicacian nema a los tjos de
obra; parque de maquinaria, acopios y vertederos; piantas de hormigonado; zonas de
limpieza de maguinara; desiios provisionales de obra; oficnas, servicos NGIENicos y.
locales para el personal
CE1 5 Extraer la informacion reativa a implantacicn recogica en un ran ce sequridad y
Salud de una obra de edificacien.
CE16 Extraer la informacion relativa a implantacicn recogica en un Pan ce sequricad y
Salud de una obra ce urbanizacien,
CE17 Determinar en trabajos ce impiantacién de una obra ce edficacién, Gefinidos por
Ios planos de la parcela y I planta de a edificacian, 3 como los datos o€ impianacion,
los elementos a ubicar y proponer las ubicaciones realizando un crouis, y razonands
Ias propuestas.
CE18 Determinar en trabajos de impiantaciin de una obxa de urbanizacin, Gefinidos.
por los planos del terreno y las plantas de la actuacion, asi como los catos de
implantacion, los elementos a ubicar'y proponer a5 Ublcaciones realizando un crogus, y
razonando as propestas
CE1.5 Describir Ias posibes afecciones a servicios en obras de edficacicn y en ofras
obras, precisando las actuacionss a desarmolar para eviaras o corregiris.

€2 apicar téonicas de organizacién y supenvisin de los mecios materiales 3 uiizar en la
b, tanto los materaies Ge constuccin como ia maquinaria y hermamientas, asegurando
Su aimacenamiento segun los crteros esiablecidos y Ia isporibiidad en las ubicacionss y
momentos en que se demanden
CE2 1 Precsar creros de recepcion para los sumiisios habtuales ce las ooras de
Gonstruccién, deseribiendo las actionss a desarmolar cuando dichos suministros no
cumplan con'los crterios exigidos.
CE2 2 Precisar crterios de descarga, transpore intemo  acopiolalmacenaie para os.
suminisiros habituales de las obras de consinuccion, describiendd los probiemas que
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No debe intepretarse que los diersos espacios fomativos identficados deban

dferencarss necasariamants medisnts carrameniss

Lss instaisciones y squipamintcs ceberdn cumalic son ls normativa. industil
Nigénico-sanitari correspondants y razpondarin 4 medides da ccesiidad universaly
sequndad de los pariipantas.

£ nimero ce unidsdes que se deben disponer ce los wensios, miquinss y
herramientas qus se sspeciican en el equipamiento e [os espacios formatos, serd o
Sufients para un minimo da 15 alumnos y Seberd morementarse, e s 350, para
Stendsr a nimero superor.

En el 350 d que Ia formcidn se i 3 personas con discapacidsd se reafizardn lss
acaptacionss y 103 Susies rezonables pars ssgurar su partoipacién &n candiconss da
iguaidad
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+ Aparatos de medida de censidad y humedad
> Tioos.
Ve
Necesicades e calbracion.
» Organizacién y acondicionamiento de tajos de rellonos
* Replanteos asociados  os relencs.
+ Las unidades de obra de rellecs:
Descripeicn
Medicon,
& Valoracien.
* Prevencién de riesqos en rellenos y estabiizaciones:
Rlesgos laborales, técricas preventivas especifcas.
Equipos ce proteccién incividual y medios de proteccibn colectiva (colocacian, Lsos y
obigacicnes, manteninento).
Vs audiares.
Interferencias entre acividaces (actiidades simuiténeas o sucesivas).
Riesgos ambentales.

3. Control de los tratamientos de taludes ¢ implantacion de la vegetacion en
edificacion.
+ Patologias de taludes:
Diferencia enir probiemas de inestabiidad y de desprendientos.
o Efectos celagua.
* Tipos de tatanentos de taluges:
‘Ancajes
Naas
- Pantalas diémicas.
Drenae supericial y profundo.
Revestimiento.
* Saneo y refino de taludes.
* Tipos de ancljes. Materales, equipos y procedimiento de ccion e andijes.
+ Diferencia entre malias y partalias dinamicas. Materiaes, equisos  procedimientos de
montaje de malas y pantalas dinamicas.
» Tipos de revestimientos, iferencia entre gunitados y encachacos. Materiales, equipos ¥
procedimiento de efecucion de gunitados y encachados.
» Tipos y apicacionss e os geotextles en tratamientos de taludes.
» Condiciones de refino de taludes. Equpas y procedimientos de gecucicn de refnos.
* Procedimientos de implantacién de la vegetacin:
= Canpos ce aplicacien revegetacion y ajarginamiento-
Gestion ce a rra vegeal
Desbroce.
Laboreo.
= Tratamientos de frtlzacién y adicén de enmiendas.
* Tenavegets:
Identfcacin,
Propiedades
= Excavacin.
> Manipuacion
= Acopioy reutizacién
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- Realzar sefiaizacién, balzamients, vias de circuacin en obra y profecciones
colectvas a instlar, meteriaizands Ia propussta con un Gbujo a mano alzada
sobe fos planos.y sticando as cecisiones adoptadas.

- Realzar una propuesta para a obieneion de s otes de muesteo.

- Comprobar que la geometria y espesor de las capas del ime estén dentro de las
tolrancias.

- Comprobar que se han cispuesio s juntas con o materiles y segin las
condiciones esiablocidas

- Verifcar o ajuste de Ios resultacos de los ensayos a los requenmientos de
proyecto. )

- Determinar qué recursos son necesarios para su sjecucén.

2 Identiicar y medr las unicades ce obra relacenadas, calcuiando el volumen de
matera,

- Realizar las_comprobaciones conespondientes depenciendo del ipo. de
pavimento uizaco.

(CE8 2 Detectar las malas prictcas, en trabajos rmes y slemenos complementarios en

obra_civi, Cefectos de scondiconamiento de los. taos y acopios, inadecuada

organzacién de los procesos, y en paricular practcas de riesgo y defectos en la

‘adopeicn de medidas de prevencién de iesgos aborales y ambentals.

C7: Organizar y gestionar obras de construccidn yio de ubarizacion, de acuerdo con la
documentacion técnica y siguendo las nsirucciones de! superior responsabe.
CE7 1 Extraer la informacién relatva a implantacion recogioa en i Plan de sequridad y.
53U y ol Plan de Calidad de 2 0bra — ensayos, muestras y comprobaciones-
CE7 2 Organizar fa cistioucién e Ia obra, austandose a [0s itmos c consumo y a los
mecios de transpore cisponibes, asi como el amacenado durante a jomada de trabaio
computando la saia de material consumible y equpos de trabajo Y fa devoiucion de
remanentes al fnalGe a jomada.
CE7 3 Establecer cémo se deben separar los RCDS de distitos tajos para su posteror
iratamiento y proponer Ia Ubicacin en obra de I contenedores y as caracterisioas de
los mismos
CE7 4 Adaptar ias insiruccionss de trabajo correspondientes a la sjecucin de una
Unidad de obra concreta, para que pusda ser entendida por rabajadores. con escaso
conocimiento del dioma, incorporando nformacion grafica que pemia su defncion &
interpretaciin.
(CE7.5 Resolver diferenes siuaciones de obra, tales como: Conducta confictiva de un
Subordinado, conducta confictva de un superor, ncumplimiento de las subconratas .
provesdores, conflctos enire subconiratas, aceidente o stuacien de emergencia
CE7 & Paniicar ajos de 2 bra, realizanco tablas de paniicaciin que deferminer:
- Los trabajadores y equipos necesarios para alcanzar un rendimiento demandado,
indicando fechas y cantdaces para cada L de estos recursos.
- El volumen ce matera a solictar perédicamente en funcion de la produccion y
de la capacidad de acopi
- Los punios singulares -puntos mueros por supEvISiones y o1 en a secuencia
de trabejo
- Posibles resjustes de recursos, cambio G tumos, nuevos procedientos u ofros.

C8 Participar en los procesos de trabajo e la empresa, siguiendo s nomas &
Insirucciones establecids en ¢ centro de raoao.
CES 1 Comporiarse responsabiemente tanto en las relaciones humanas como en los.
trabapos a realzar.
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(C3: Apicar écnicas ce crganizacion y supervisin de 0s trabajos de cimentacién.
CE.1 Expicar las necesidades de organizacisn y preparacin de o5 tzjos para la
ejecucion ce dsinios ipos ce cimentaciones.

CE32 Descri los dferentes procesos desarmolados habitualmente en 1a ejecucién de
Gmentaciones directas, precisando el orden de ejecucin, los equipos & ulizar -
heftamientas, maquinaria, encofrados y oifos medios aulares., asi como las medidas.
de prevencidn de riesgos laboreles -y 105 equipos de proteccién indvidual y colectiva
‘asociados-, particularizando para los cilinios elementos: Zapatas, vigas fosias, osas,
pozos.

CE33 Descrii [0s diferentes procesos desarmolados habitualmente en la ejecucién de
Gimentaciones profundas, precisando el orden de ejecucién, 103 equipos a Uilzar -
heftamientas, maquinaria, encofrados y o1r0s medios auniiares, asi como las medidas.
de prevencidn de riesgos laboreles -y 105 equipos de proteccién indvidual y colectiva
‘asociados-, parieularizanda para los disintos slementos: plotes homigonados insit,
pites prefabrcacos hincados, encepados.

CE24 Defin Ias referencias para siecucion de cimentaciones.perimetros, niveles .
airos- y medios con los que se defne ¢ marcado para cada fipo de unidad, precisandd
Ios procedimientos para su repianieo

CE3 5 Realzar una propuesia de implantacin d una obra, determinada por 05 planos.
de proyecto e civersos tpos de cimentagionss & ciecutar, on cuanto a a distrbusén de
Ias éreas de frabajo, acopios, sefaizacién, balfzamiento, vias ce ciroulacin en obra ¥
protecciones colectvas @ instalar, maleriaizando Ia propussta con un Gbuo & mano
alzada sobee Ios planos y ustficando las decisiones adopiadas

CE2 6 Contrlar Ia ejecucion de cimentacion drecta mediante zapatas asladas y vigas.
iosias, determinadas tanto por la documentacién técnica de proyecio como por las
Zanjas excavadas sobre el teeno cortespondientes al menos a una zapata y una rostra
Que a conecta, con a ferall corespondiente colocad:

~Edrayends a informacion técica escria y grafica- sobre a cimentacién,

~ gentiicando s referencias a replantear ce las zapatas y vigas riostras, y procediendo.
al marcado -ejes, contormos, niveles de profundidad u otos- al menos de na zapata .
una viga osia.

- Comprobando la ubicacién y geometria -perfiad y fondos- de las Zanjas reaizadas
parala zapata y vigarostra. "

Z Comprobando aue a geometia de Ia feralla colocada -2apata, riosira, uidn ertre
ambas y espera de piar- asi como los solapes entre armadiras y separadores,
ortesponden con 0 previsto en proyecto

- Valorando justiicadamente si se pusde proceder al hormigonado y proponiendo
‘acsiones para a esolucién de los problemas defeciados.

~Determinando qué recursos son necesarios para su slecucién.

 Identiicando y midiendo las unidaces de obra reacionacas, calcuando el volumen d
hormigén y su correspondiente amacura

CE27 Controar la ejecucin de cimentacicn profunda mediante piotes y encepados,
determinadas tanto por a documentacién técnica e proyecio com por ¢ propi (2Tend
sobre ol cue se va a cmentar

~Edrayendo a informacion técica -escria  gréfica- sobre a cimentacién
 Identficando las referencias a replantear de los pictes y encepados, y procediendo al
Marcado -ejes, contomos, niveles de profuncidad  otros- al menos de un picte y una
viga de encepado.

~Determinando qué recursos son necesaics para su sfecucion





